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Véc: vyporadani s pfipominkami € - _ kumentaci pro zji$tovaci
fizeni v ramci rozsireni skladky Hofovice - Hradek

Vazeni, nase spolecnost posild reakci na Vase pfipominky k dokumentaci pro
rozsifeni skladky Hofovice — Hradek, a to podle zapisu ze dne 23. 2. 2012.

Vzhledem ktomu, Ze se jednalo o dotazy, které byly odborng sméfovany na
projektanta, kterym je spole¢nost Hydroprojekt CZ a.s., Taborska 31, Praha 4, posilame
v priloze jeho vyjadfeni k jednotlivym dotaztim.

Véfime, Ze VaSe pfipominky a dotazy jsou zodpovézeny dostate¢né, a Ze jsou
divodem pro zménu Vasdeho stanoviska pro MZP CR, tedy Ze k zaméru rozsifeni
skladky Hofovice — Hradek nemate pfipominky.

V pfipadé dotaz(i se prosim obracejte na Zderika Bodana, 724 142 137.

Dékujeme.
Dékujeme a jsme s pozdravem
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DOPORUCENE

AVE CZ odpadové hospodarstvi
Pan Zdenék Boé&an
Prazska 1321/28a

102 00 Praha 10
VAS DOPIS ZNAGKY / ZE DNE NASE ZNACGKA / &IsLO MISTO ODESLANI / DATUM
/ 131/Ing.Ho/M25 Prahas2.3.2012

VEC: SKLADKA HRADEK - HOROVICE, 3. ETAPA ROZSIRENi, ODPOVEDI NA
DOPLNUJICI DOTAZY CIZP ZE DNE 23. 2. 2012

Dne 23. 2. 2012 probghlo mezi CIZP a spolenosti AVE CZ odpadové hospodaistvi s.r.o.
jednani ohledné problematiky rozsifenl skladky odpadi S-OO, Hradek — Hofovice. Z jednani
vyplynulo nékolik doplfiujicich dotazi CIZP, na které jsme se jako zpracovatel projektové
dokumentace zpracovali nasledujici odpovédi:

Doplitujici otézky CIZP:

Otdzka & 1) Z ozndmeni spoletnosti AVE vyplyva, ¥e v rdmci vystavby sklddky bude k vybudovani
t&sniciho systému pouZita ,,bentonitova rohoz" o tloustce 8 mm a dale folie o tloustce 1,5 mm. Dile je v
ozndmen{ uvedeno, Ze monitorovaci systém celistvosti t&sn&ni bude umistén pod folif. K tomuto CIZP
poukazuje na CSN 83 8030, ktera v dobu 7.2.1 vztahujicimu se k budovéni geologické bariéry stanovi,
Ze: , Pokud je tloustka vrstvy menSi nez 0,5 m, musi byt skiddka vybavena monitorovacim systémem
podle CSN 83 8036, kterym lze ovéfovat celistvost obou bariér do doby, nez tiroveri odpadi dosdhne
vysky nejméné 2 m nad horni iirovni tésnéni sklddky.”

Odpovéd ¢. 1) Bentonitova rohoz musi spliiovat podminku stanovenou CSN 83 8030, ze
prosaklé mnozstvi vody na 1 m? plochy &ini nejvyse 3.10° ms. Bude pouzita bentonitova rohoz
Bentomat AS 100 o min. tloustce 8 mm, u které koeficient propustnosti musi byt k< 2,38 * 10°"
m/s, piipadné jina srovnatelnd bentonitova rohoZ po projednani s projektantem. Koeficient
propustnosti musi byt dokladovan dodavatelem a doloZen v dokladech ke kolauda&nimu
souhlasu.

Pod f6lil PEHD bude poloZen elektrofyzikaini kontrolni systém — systém kontroly celistvosti
folie PEHD. Systém bude schopen proméfeni do té doby, neZ vyka odpadti dosahne min. 2 m.

Ochrannou vrstvu f6lie bude tvotit geotextilie o gramazi min. 800 g/m? nebo CBR testu min,
6,5 kN.

Otdzka ¢ 2) CSN 83 8036 je ddle v bodu 9.4 stanoveno, se: , Pokud Jje geologickd bariéra dopln&na
umélou vrstvou o tloudtce mensi nez 0,5 m, musi byt sklddka vybavena monitorovacim systémem,
kterym lze ovéfovat celistvost této vrstvy a u sklddek S-O0 a S-NO i celistvost féliového tésnéni do

1(3)

HYDROPROJEKT CZ a.s. I 1C0: 26475081 J Vyfizuje:

Téborska 31 praha@hydroprojekt.cz Ing. Petr Holy

CZ-140 16 Praha 4 www.hydroprojekt.cz pfimy telefon +420261102346
Telefon +420 261 102 222 WWW.SWEBCO0.CZ petr.holy@hydroprojekt.cz

Fax +420 261 215 186 WWW.swecogroup.com

Firma je zapsana do obchodniho rejstiiku vedeného Méstskym soudem v Praze oddil B., vioZka 7326,
Je nositelem certifikaci CSN EN I1SO 9001:2009, CSN EN ISO 14001:2005, SN OHSAS 18001:2008.



&len skupiny

HYDROPROJEKT CZ sweco 2%

doby, neZ drovefi odpadii dosdhne vy&ky nejméné 2 m nad horni trovni t&snéni skladky. Cetnost tohoto
mé&feni se stanovi s ohledem na rizikovost lokality skladky, nejméné v3ak Zkrat ro¢ng”

Odpoved ¢. 2) Skiadka je vybavena elektrofyzikalnim kontrolnim systémem (vynechal Senzor),
ktery je schopen provadét proméfeni do doby, nez urovet odpadu bude min. 2 m, v &etnosti
min. 2x rocne. Predpokladame, Ze tato podminka bude obsaZena v monitorovacim planu
skladky. Elektrofyzikalni monitorovaci systém (vynechal Senzor) je umistén po félii PEHD.
Umisténl do jiné vrstvy neni smysluplné, protoZze jde o monitorovani netésnosti oproti
skladkovym vodam, které se mohou dostat k bentonitové rohoZi pouze pfi net&snosti folie.
Promeéfeni bentonitové rohoZe oproti promyvani podzemni vodou nepfichazi do Gvahy, protoZe
musi byt, a vtomto pifpadé je, spinéna jina podminka CSN 83 8030 (bod 4.3). Bentonitova
rohoz v8ak ma tu viastnost, Ze se pii malém poskozeni vlivem rozpinavosti bentonitu sama
utésni a ztohoto divodu, pfi pouZiti spravnych technologickych predpist, neni nutno
bentonitovou rohoZ proméfovat. Podminka bodu 9.4 je navrzenou skladbou pin& dodrZena.
Pokud dojde k jejimu vétSimu poskozeni, dojde i k poskozeni tésnici HDPE félie, ktera je
polozena nad bentonitovou rohozi a je s ni v t&sném kontaktu. Toto poskozeni Ize identifikovat
elektrofyzikalnim monitorovacim systémem a spole&n& opravit. Pokud jsou dodrzeny véechny
technologické a kvalitativni podminky pro pfipravu podlozi pod geosynteticky tésnici systém —
a to v tomto pfipadé budou - je nepravdépodobné, Ze by k poskozeni tésniciho systému doslo
odspodu.

Otdzka ¢ 3) K. poutitl , bentonitové rohoze" pak CSN 83 8032 ddle v bodu 8.4 stanovi, Ze: ,Ostatni
druhy tésnéni, pouZivané pro vylepSeni geologické bariéry, uvedené v 7.1, se navrhuji vyjimens a
vyZaduji vZdy individudlni ndvrh, ktery musi byt odborn& zpracovan na podkladé podrobnych prizkumi,
rozbord a zkousek pouZitych materiald. Provadéni praci podléhé specidlnimu kontrolnimu reZimu, ktery
respektuje specifické vlastnosti pouZitych material a konstrukei. Zvlastni pozornost musi byt vénovéna
celistvosti a trvanlivosti t€snéni s ohledem na vlastnosti podloZi a okolniho prost¥edi. T&snost konstrukci
musi odpovidat t&snosti podle CSN 83 8030."

Odpoveéd’ &. 3) Bentonitova rohoZ je obvyklou nahradou geologické bariery a je pouZita na mnoha
skladkéach odpadi jak v CR, tak i v zahrani¢i. Bentonitova rohoz musi splfiovat paramenty uvedené
vySe. Pokladka bentonitové rohoZe se provadi dle technologického predpisu vyrobce, podle
kterého jsou vySkoleni pracovnici dodavatele. Vtomto individuainim pfipadé je pouzita
bentonitova rohoZ z toho diivodu, Ze pro napojeni obou etap stavajicich kazet skladky neni
mozné sniZit okraje skladek o normou pozadovanych min. 0,5 m, protoZe tim by byl nastolen
nestabilni stav dnesnich téles skladky, kterd by do takové miry musela byt podkopévana.
Odtézovani na okrajich uloZzenych odpadi neni z diivodu zatiZeni Zivotniho prostfedi mozné.
Toto individuaini posouzeni je v tomto pfipadé ziejmé a nelze pfi dané geometrii navrhnuté Il
etapy volit optimaln&jsi Feseni.

Otdzka & 4) CSN 83 8030 je v bodu 7.2.2 stanoveno, %e parametry féliového tésnéni, které predstavuje
technickou bariéru, jsou stanoveny CSN 83 8032. Uvedend CSN 83 8032 pak v bodu 8.3.2 stanoveno, Ze:
»Tloudtka félie t&snéni skladek S-OO nesmi byt men3i neZ 1,5 mm. Do t&sn&nf skladek skupiny S-NO se
nesmi pouZit félie o tloudt'ce mensi ne# 2 mm. Pro uzavirani skl4dek je nejmensf tloustka folie | mm. Ve
viech pifpadech se musi pouZita tloustka folie zdiivodnit."

Odpoved ¢. 4) Na zéklad¢ zkuSenosti z projekti skladek navrhujeme folii tloustky 1,5 ktera odpovida
pozadavkiim CSN 83 8032. Diivodem pro pouziti félie tl. 1,5 mm jsou:

- Folii lze svatit s folii pouZitou pii vystavbé II, etapy skladky
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- Foélie je ochranéna geotextilii o gram4% min. 800 g/m? nebo CBR testu min. 6,5 kN, co?
zabezpeCuje vysokou ochranu félie pred prorazenim (mimo pfipadu, kdy bude nékdo chtit
folii protrhnout schvaing)

- Pod folii je navrzen elektrofyzikalni kontrolnf systém, ktery je schopen odhalit pfi prom&feni
vadu ve folii a tuto vadu je mozno opravit, pfi vy$ce odpadii do 2m. Pokud je vyska odpadu
na celé plo3e vy33i neZ 2m m je protrZeni folie velmi nepravdépodobné.

1 m? folie tl. 1,5 mm stoji bez DPH 130 K&, 1 m? folie t. 2 mm stoji 180 K&, coz znamena i
finanéni Usporu pro investora, za dodrzeni véech pozadovanych parametri.

S pozdravem

v PROJEKT CZ a.s.
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“aborské 31, 140 18 Prahg 4
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