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ÚVOD  

Pro ú� ely této dokumentace byly vyu�ity podklady poskytnuté oznamovatelem 
k oznámení podanému k rozší�ení sousedního DP Náklo a DP Mezice v roce 2008, z n� ho� 
jsou v tomto oznámení pou�ity relevantní pasá�e.  

Na základ�  výsledk�  zjiš
 ovacího �ízení � . j. 19153/ENV/12 z 11.4.2012 byl zám� r 
upraven ve smyslu vznesených p�ipomínek a byly dopln� ny a aktualizovány relevantní 
p�ílohy.  

Jako zcela zásadní se jeví, �e oznamovatel zám� ru primárn �  nesouhlasí 
s predikovanými kumulativními vlivy zde p� edkládaného zám� ru se soub� �n �  
projednávaným zám� rem „Stanovení DP Náklo II a následná t� �ba št� rkopísk�  (MZP 
371)“.  

Tyto dva zám� ry se s ohledem na jejich lokalizaci zcela vylu� ují  a není mo�né jejich 
soub� �né provozování. K uvedeným dv� ma zám� r � m je nutno p� istupovat tak, �e 
kumulace jejich vliv�  v území nem� �e nastat, a je nutno je hodnotit pouze v kontextu 
s ostatními ji� realizovanými nebo posuzovanými zám� ry v území.  

Z tohoto d� vodu byly sice aktualizovány a dopln� ny doprovodné odborné studie 
(hluková studie, rozptylová studie, hodnocení vliv�  na ve� ejné zdraví, hydrogeologické 
posouzení), ale nebyl do nich zapracován po�adavek hodnocení soub� �ného vlivu obou 
zám� r � . 

Oznamovatel dále v návaznosti na vznesené p� ipomínky upustil od varianty s t� �bou 
700 tis. t/rok, aby byla dodr�ena stávající intenzita dopravy spojená s t� �bou v území, a 
zám� r v souladu s po�adavkem M�P v záv� ru zjiš	 ovacího � ízení roz� lenil na etapy 
v� etn�  vytý� ení hranice DP Náklo I s p� edpokládaným vyt� �ením navr�eného DP do 20ti 
let. Tato etapa byla vybrána jako I. (úvodní), nebo	  se jedná o území s nejlepším 
pom� rem mezi skrývkou a objemem t� �itelných zásob. Východní hranice této etapy 
nebyla upravována – jedná se o hranici stanoveného CHLÚ. 

Z následujícího zákresu návrhu t� �ených ploch jednozna� n�  vyplývá, �e soub� h obou 
zám� r �  není mo�ný, proto�e dochází tak� ka k úplnému p� ekryvu ploch pro DP Náklo I 
a DP Náklo II. 

 

 

Zákres celého návrhu na stanovení DP Náklo I a výsledný tvar jezer po realizaci 
navrhovaného Plánu sanace a rekultivace je uveden v p� íloze dokumentace � . 8. 
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Obrázek � . 1: Zákres DP Náklo I a DP Náklo II 

 

A 

B 



T� �ba v navrhovaném DP Náklo I � ÁST A 

 

 - 7 - GET s. r. o. 

 

Vypo� ádání p� ipomínek ze zjiš	 ovacího � ízení 

 

� I�P OI Brno, � .j. � I�P/48/IPP/1201690.001/12/OAJ ze dne 20.2.2012 

 
Kapitola o zd� vodn� ní pot�eby zám� ru a základní d� vody pro pokra� ování t� �by byly 

aktualizovány. 

 
V dokumentaci jsou aktualizovány všechny odborné studie v� etn�  hydrogeologického 

posudku, který zohled	 uje všechny relevantní vlivy p�edm� tného zám� ru v jeho maximální 
ší� i (tedy po vyt� �ení celého rozsahu uvedeného v oznámení). Hydrogeologický posudek je 
z pohledu p�edkládané dokumentace „naddimenzován“, tj. skute� né vlivy p�edlo�eného 
aktuálního zám� ru budou menší, ne� p�edpokládá hydrogeologické posouzení. 

Otázku následného vodohospodá�ského vyu�ití ve smyslu zákona o vodách nem� �e �ešit 
hydrogeologický posudek, avšak z jeho zn� ní je z�ejmé, �e následné vodohospodá�ské vyu�ití 
t� �ebních jezer je mo�né. 

 
V dokumentaci je dopln� n aktuální biologický pr� zkum a jeho záv� ry jsou do podmínek 

po realizaci zám� ru zapracovány. 

 

KHS ÚP Olomouc, � .j. KHSOL/1445/2012 z 17.2.2012  

Nepo�aduje další posuzování, avšak v následné navazující dokumentaci po�aduje: 

 
Budou-li se jevit protihluková opat�ení jako pot�ebná, bude ú� innost protihlukových 

opat�ení v následných správních �ízeních dolo�ena. V sou� asné dob�  se z d� vodu zmenšení 
dobývacího prostoru proti oznámení nejeví realizace protihlukových opat�ení jako pot�ebná. 
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Podmínka bude pro fázi následného správního �ízení spln� na. 

 

 

Nerelevantní – od varianty II s vyšším objemem t� �by bylo upušt� no. 

 
S ohledem na zmenšení DP proti oznámení nemá soub� h ukon� ení t� �by v DP Mezice a 

zahájení t� �by v DP Náklo I takový negativní hlukový vliv, aby bylo nutno realizovat 
protihluková opat�ení. Maximální denní expedice z� stane zachována i v p�ípad�  soub� hu 
ukon� ování t� �by na stávajícím DP Mezice a skrýváním plochy nového DP NákloI (zejména 
z d� vodu, �e skrývky jsou v�dy provád� ny v dob� , kdy je t� �ba a expedice stavebních surovin 
minimální, tj. v mimovegeta� ním období. 
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Viz p�edchozí vypo�ádání – realizace protihlukových opat�ení nebude pot�ebná. M�� ení 
hluku bude provedeno po dohod�  s KHS Olomouc. 

 
Bylo ji� výše vypo�ádáno – maximální stávající expedice z� stane zachována beze zm� ny i 

p�i soub� hu jakýchkoliv prací v nov�  navrhovaném zmenšené DP Náklo I. Termín m�� ení 
bude s KHS v rámci následných správních �ízení projednán. 

 
Vyjád�ení nesouhlasu s realizací zám� ru je právem p�íslušného správního ú�adu, avšak 

prostý nesouhlas nelze vypo�ádat. Jak ji� bylo zmín� no, z hlediska hlukového nedojde 
v území k �ádné sledovatelné zm� n� . 

 

Krajský ú � ad Olomouckého kraje, odbor �P, � .j. KUOK 21735/2012 z 29.2.2012 

Ochrana vod: 

 
Sou� ástí p�íloh dokumentace je aktuální rozsáhlé odborné hydrogeologické posouzení 

zám� ru stanovení DP Náklo I v maximálním rozsahu.  
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 Jedná se o po�adavky vyplývající ze zákona a obecných správních rozhodnutí o stanovení 

záplavového území, které budou oznamovatelem zám� ru respektovány. Vliv zám� ru na 
proud� ní povod	 ových vod je sou� ástí hydrogeologického posouzení v p�íloze dokumentace. 

Ochrana ovzduší: 

 
Oznamovatel od varianty II upustil. 
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Po�adavek je zapracován do podmínek realizace zám� ru v kapitole D.IV. 

 
Na základ�  po�adavku M�P � R vzneseném ve zjiš
 ovacím �ízení je sou� ástí 

dokumentace posouzení vliv�  na Naturu 2000 zpracované autorizovanou osobou podle § 45i) 
zákona � . 114/1992 Sb. 

Magistrát m� sta Olomouce, � .j. SMOL/019631/2012/OZP/OH/Dre z 22.2.2012 

 
Jak ji� bylo výše �e� eno, byla oznamovatelem s ohledem na nutnost stanovení varianty 
realizovatelné za 20 let a sou� asn�  s ohledem na po�adavky na zachování stávající míry 
hlukové a imisní zát� �e zvolena varianta I. Tato varianta byla dále roz� len� na na dv�  etapy, 
z nich� pouze severní � ást (etapa � . I) rozd� lená na dv�  samostatná postupn�  t� �ená jezera je 
p�edm� tem této dokumentace. Tento postup zmírní negativní d� sledek delší doby t� �by a 
sou� asn�  umo�ní pr� b� �nou rekultivaci území a vodohospodá�ské vyu�ití území ji� v dob�  
dot� �ení 1. jezera. 

Další po�adavky Magistrátu m� sta Olomouce na zp� sob rekultivace území oznamovatel 
akceptuje. T� �ba v DP Náklo není na t� �b �  v DP Náklo I p�ímo závislá (a naopak), pouze se 
jedná o vyu�ití úpravny a p�epravu vyt� �ené suroviny remorkéry po jeze�e. Nic tedy nebrání 
postupné rekultivaci území v DP Náklo p�ed zahájením t� �by v DP Náklo I. 

 
Stanoviska obcí jsou v dokumentaci respektována. 
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T� �ba v dané lokalit�  nikterak nebrání následnému vodohospodá�skému vyu�ití lo�iska. Voda 
v t� �ebních jezerech (stejn�  jako u stávajícího t� �ebního jezera v DP Náklo) nebude 
zne� išt� na, z hlediska � asového vyu�ití je vhodné navrhované rozd� lení plochy na samostatná 
t� �ební jezera tak, �e p�i dot� �ení nejsevern� jšího jezera (p�edpokládá se po cca 10 letech od 
zahájení t� �by) bude mo�no ji� vodu z jezera odebírat nap�. pro závlahy (bez další úpravy) 
nebo po úprav�  i pro zásobování pitnou vodou. Podmínka stanovená zákonem je tedy spln� na. 

Co se týká nutnosti aktualizace hydrogeologického posudku, na základ�  konzultace se 
zpracovatelkou posudku se nejeví tato pot�eba jako aktuální. Všechny vlivy vyhodnocené 
v hydrogeologickém posudku pro celkovou vyt� �enou plochu p� vodn�  navr�eného DP Náklo 
I, tj. 121 ha, budou u navrhované I. etapy DP rozd� lené navíc na dv�  samostatná jezera co do 
druhu stejné, ale co do míry vlivu podstatn�  menší. Fenomén odkryté hladiny podzemní vody 
však zde stále z� stává, i kdy� s mnohem menší mírou rizika zne� išt� ní. Toté� se týká 
proud� ní povod	 ových vod. Hydrogeologický posudek proto nebyl v této fázi zpracováván 
pro více samostatných jezer, ale zohled	 uje maximáln�  mo�ný nep�íznivý stav vzniku velké 
vodní hladiny. Ve skute� nosti budou negativní vlivy p�edlo�eného zám� ru menší, ne� uvádí 
hydrogeologický posudek. 

 
Nebyly vzneseny p�ipomínky. 

 

M� stský ú� ad Litovel, � .j. LIT 2343/2012 z 27.2.2012 

Z hlediska nakládání s odpady nemá p�ipomínek, upozor	 uje na zn� ní ustanovení zákona 
týkající se t� �ebních odpad� . 

- U p�edm� tného zám� ru nebudou t� �ební odpady vznikat. 

 

Z hlediska vodoprávního ú�adu nemá p�ipomínek, upozor	 uje na situování zám� ru 
v CHOPAV a v záplavovém území. 

- Bylo �ešeno výše. 

Z hlediska ochrany ZPF sd� luje: 
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Bez vypo�ádání. Do textu je dopln� no podrobn� jší roz� len� ní zabíraných p� d. 

Orgán ochrany p�írody: Nemá p�ipomínek. 

 

M�P � R, odbor geologie, vyjád� ení � .j. 185/660/12 ze dne 5.3.2012 

 
Akceptováno v textu dokumentace. 

 
Bez vypo�ádání. 

 
Akceptováno, dopln� no do textu dokumentace. 
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Vypo�ádáno v textu dokumentace (kap. � . 4,5). 

 

 

 
Vypo�ádáno v textu dokumentace (kap. � . 4,5). 

 
Vypo�ádáno aktualizovaným hydrogeologickým posudkem. 
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Jedná se o provozní opat�ení zapracovaná do kapitoly D.IV. 

 

 
Zapracováno do textu dokumentace. Celý zám� r stanovení DP Náklo I je v dokumentaci 
výrazn�  zmenšen, podíly t�íd ochrany p� d jednotlivých t�íd jsou v p�íslušné kapitole 
vy� ísleny, celý zám� r bude etatizován a odnímán ze PF po � ástech v závislosti na postupu 
t� �by. 

 
Dopln� no do textu dokumentace. 
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M�P, odd � lení ochrany ovzduší, � .j. 599/780/12 z 21.2.2012 

 
Jak ji� bylo n� kolikrát výše uvedeno, zám� ry na stanovení DP Náklo I a DP Náklo II 
nemohou být realizovány sou� asn� . Dále bylo ji� zmín� no, �e oznamovatel navrhuje v 
dokumentaci pouze variantu � . I, a to pro I. etapu v plošn�  omezeném rozsahu. Na 
navrhovaný stav byla aktualizována rozptylová studie, která je za�azena v p�ílohách 
dokumentace. 

 

M�P, odd � lení ochrany vod, � .j. 365/740/12 z 2.3.2012 
Povolení t� �by je podmín� no nejen následným vodohospodá� ským vyu�itím vzniklého prostoru 
(jezera), ale i pou�itím vhodné technologie t� �by, která zabrání jakékoliv kontaminaci nebo i 
ohro�ení jakosti podzemní vody odkryté v jejím d� sledku (p� i odkrytí povrchové izola� ní 
vrstvy horniny a p� dy se podstatn�  zvýší zranitelnost kolektoru podzemní vody vyu�ívané v 
blízkém jímacím území B� ezové -P� ovice). Vodním zákonem není zakázána jakákoliv t� �ba, 
ale pouze t� �ba p� esahující rozsah uvedený v citovaném na� ízení vlády, tedy t� �ba 
neumo�� ující vodohospodá� ské vyu�ití vzniklé vodní plochy. Okolnosti konkrétního p� ípadu 
(tj. nap� íklad následného vyu�ití prostoru lo�iska k vodohospodá� ským ú� el� m) je t� eba 
p� edem projednat s p� íslušným vodoprávním ú� adem. 
V posuzovaném p� ípad�  se jedná zejména o vypo� ádání po�adavku následného 
vodohospodá� ského vyu�ití t� �bou vzniklého jezera po ukon� ení t� �by a p� izp� sobení 
� asového postupu a technologie t� �by mo�nostem tohoto vyu�ití, vyplývající z citovaného 
na� ízení vlády o CHOPAV (ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) bod 1.), dále pak o rozsah 
t� �ebního jezera. Celková výhledová rozloha nové vodní plochy má být cca 85 ha, p� itom 
sou� asn�  rozt� �ená plocha je ji� více ne� 100 ha. 
Se záv� rem prezentovaným na konci kapitoly D.I.3.na str. 67, �e „vzhledem k tomu, �e se 
jedná o pokra� ování t� �by na ji� otev� eném a dlouhodob�  t� �eném lo�isku, nikoliv o otvírku 
nových ploch, nejeví se jako významn�  negativní ani jeho situování v CHOPAV Kvartér � eky 
Moravy“, nelze souhlasit. 
Podle hydrogeologického posouzení (RNDr. Herrmann 2007) by vyt� �ením št� rkopísku došlo 
k nenávratné ztrát�  vyu�ívaného kolektoru podzemní vody za vzniku ohromné „studny“ – 
št� rkovištního jezera, kde je podzemní voda odkryta, proslun� na, provzdušn� na, biologicky 
o�ivena a získává jiné fyzikáln�  chemické vlastnosti. P� itom vniknutí kontaminovaných vod 
p� ípadné povod� ové vlny do prostoru t� �eného lo�iska by znamenalo p� ímé ohro�ení zdroj�  
podzemních vod v jímacím území. V této souvislosti chybí v p� edlo�eném oznámení úvaha o 
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náhradním zp� sobu zásobování obyvatel p� ipojených na vodovod pitnou a u�itkovou vodou v 
p� ípad�  havarijního zhoršení jakosti vody nebo vydatnosti zdroje. 
Lokalita se nachází ve vyhlášeném záplavovém území a to ji� pro p� tiletou povode� . Vodním 
zákonem jsou v § 67 ur� eny zákazy a omezení staveb a aktivit v záplavových územích a jejich 
aktivních zónách.  
P� es popsaná rizika jsou v oznámení vlivy na vody souhrnn�  hodnoceny jako nevýznamné. 
Vzhledem k výše uvedenému doporu� ujeme zám� r bu�  nerealizovat, realizovat v jiném území 
(mimo CHOPAV, OPVZ významných vodních zdroj�  � i dosah jejich mo�ného ovlivn� ní, mimo 
záplavová území) nebo podrobit detailn� jšímu posouzení všech negativních aspekt�  s cílem 
vylou� it st� ety se zájmy ochrany vod, vodohospodá� skými zájmy a prioritami povod� ové 
ochrany. 

- Vzhledem k tomu, �e lo�isko nerostných surovin nelze p�emístit (realizovat v jiném 
území), zajistil oznamovatel pro posouzení mo�ných negativních vliv�  na prost�edí 
související s vodou zpracování aktualizovaného hydrogeologického posouzení, které 
je v celém rozsahu uvedeno v p�ílohách dokumentace. Sou� asn�  je navr�eno zmenšení 
jak vlastního dobývacího prostoru, tak t� �ebních jezer, co� bude dále znamenat sní�ení 
negativních vliv�  na prost�edí související s vodou. 

 

M�P � R, OVSS VIII, � .j. 497/570/12 z 6.3.2012 

Ochrana p� dy 
Chybí p� ípadné posouzení navrhovaného zám� ru (tj. zám� r t� �by št� rkopísk�  v navrhovaném 
dobývacím prostoru Náklo I) ve smyslu po�adavk�  stanovených podmínkami územn�  
plánovací dokumentace kraje a územní studie (a tím i s podmínkami stanovenými pro další 
p� ípadnou t� �bu št� rkopísk�  v dané specifické oblasti). 
Je nezbytné dopracovat zd� vodn� ní pot� eby zám� ru a jeho umíst� ní ve smyslu po�adavk�  
uplatn� ných orgánem ochrany ZPF v rámci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a 
projednané územní studie (viz výše uvedeno), a to v� etn�  p� ehledu p� ípadných dalších 
mo�ných variant ve specifické oblasti ST 3, vyhodnocených z hlediska p� ípadných 
p� edpokládaných dopad�  na ZPF . 
Zd� vodn� ní oprávn� né pot� eby vymezování dalšího dobývacího prostoru Náklo I (a 
následnou t� �bu št� rkopísk�  v tomto zájmovém území ) je t� eba hodnotit i ve vazb�  na mo�nost 
získávání nerostné suroviny z celé plochy stávajícího dobývacího prostoru Náklo, kde v 
sou� asné dob�  t� �ba št� rkopísk�  (a to p� ímo t� �ební organizací Cemex Sand, k.s.) probíhá a v 
tomto smyslu prokázat i opodstatn� nost (v � asov�  blízkém horizontu) dalšího rozši� ování 
t� �by št� rkopísk�  v nov�  navrhovaném dobývacím prostoru Náklo I. V této souvislosti 
upozor� ujeme, �e ochrana ZPF (zvlášt�  potom p� d za� azených do I. � i II. t � ídy ochrany) je 
ve� ejným zájmem. 

 

Vypo�ádáno v textu kapitol 4 a 5. Je t�eba upozornit, �e i lo�isková ochrana výhradních 
lo�isek, mezi které nále�í i lo�isko Un� ovice-Náklo, je ve�ejným zájmem, a �e není mo�no 
toto lo�isko p�emístit nebo t� �it bez zásahu do ZPF.  

Všechna lo�iska v dot� eném území zasahují do p� d s vyššími t�ídami ochrany, proto v území 
nelze zvolit variantu s menšími negativními dopady. Naopak výhodou této varianty je, �e ji� 
není t�eba zabírat p� du pro budování zázemí t� �ebny, nebo
  veškeré zázemí v� etn�  úpravny a 
komunikací je ji� hotovo a nebude se m� nit.  
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Obec Náklo, vyjád� ení ze dne 21.2.2013 

 
Majetkoprávní vztahy nejsou p�edm� tem hodnocení procesu EIA. Následná správní �ízení o 
stanovení dobývacího prostoru ani realizaci protihlukových opat�ení však nebude mo�no 
zahájit d�íve, ne� budou majetkoprávn�  všechny dot� ené pozemky vypo�ádány. 

Sou� ástí p�íloh dokumentace je aktualizovaná hluková studie zpracovaná podle platné 
metodiky. 

Jak ji� bylo výše uvedeno, zám� r na stanovení DP Náklo I a na stanovení DP Náklo II 
v �ádném p�ípad�  nem� �e být realizován sou� asn�  (bude realizován bu�  jeden, nebo druhý). 
Proto do dokumentace nejsou dopln� ny sou� tové údaje obou zám� r� . 

 

Obec P� íkazy, vyjád� ení � .j. 117/2012 ze dne 21.2.2012 

 
 
Jak vyplývá z rozsáhlého hydrogeologického posouzení, nebude bilance podzemních vod 
v území negativn�  narušena. Krom�  toho se p�edpokládá zmenšení navrhovaného dobývacího 
prostoru proti návrhu uvedenému v oznámení, tak�e se dále negativní vlivy na okolí zmenší a 
v p�ípad�  P�íkaz�  budou tak�ka eliminovány. P�i navrhovaném zmenšení dobývacího prostoru 
v I. etap�  z� stane zachován i prostor Se� e bez podstatných negativních vliv� . Pro II. etapu 
bude provedeno nové posouzení vliv�  na �ivotní prost�edí ve fázi dot� �ení I. etapy (tedy cca 
po 20 letech) a bude ji� k dispozici m�� ení hluku, na jeho� základ�  budou navr�ena pot�ebná 
protihluková opat�ení zajiš
 ující zachování klidové zóny Se� e.  

Co se týká dopravy, nemá zám� r na zvýšení intenzity dopravy po ve�ejných komunikacích 
�ádný vliv – t� �ená surovina bude dopravována na plovoucích pásech a dále remorkérem po 
t� �ebním jeze�e na stávající úpravnu, a celková expedice št� rkopísku z úpravny z� stane beze 
zm� ny. 

P�i záboru p� dy musí být postupováno tak, aby všechny pozemky ur� ené k obhospoda�ování 
z� staly dostupné. 
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Obvodní bá
 ský ú� ad Ostrava, � .j. SBS/03877/2012/OBÚ-5/511/Ing. Kt ze dne 
8.2.2012 

Nemá p�ipomínky. 
 

Správa CHKO Litovelské Pomoraví, � .j. 172/LM/2012 z 17.2.2012 

 
P�ílohou dokumentace je rozsáhlé hydrogeologické posouzení, které vylu� uje negativní 
ovlivn� ní hladiny podzemní vody v lu�ním lese CHKO Pomoraví. 

 
Uvedené po�adavky jsou v textu dokumentace a její p�íloze Plán sanace a rekultivace 
dopln� ny. 

 
Zoologický a botanický pr� zkum byl v území proveden a zpráva z tohoto pr� zkumu je 
za�azena v p�ílohách dokumentace. 

P� ekrývání se zám� rem na stanovení DP Náklo II: 
P� ekrývání zám� r �  oznamovatel vylu� uje. Jak vypovídá zákres v úvodu dokumentace, není 
technicky mo�né, aby oba zám� ry byly realizovány sou� asn� . 

 
Nad rámec výše uvedených p� ipomínek po�aduje M�P v záv � ru zjiš	 ovacího � ízení 
vedeného k p� edm� tnému zám� ru:   
 

 
K dokumentaci je p�ilo�en návrh plánu sanace a rekultivace. 
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Up�esn� no v textu zám� ru. Navrhovaný DP Náklo I bude vyt� �en za 20 let. 
 

 
Do p�íloh dokumentace je dopln� no naturové hodnocení a hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví 
zpracované na základ�  aktualizované hlukové a rozptylové studie. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I. Obchodní firma 
 

CEMEX Sand, k.s. 

II. I � O 
479 06 201   

III. Sídlo 
Napajedla, Masarykovo nám. 207, PS�  763 61 

IV. Jméno, p� íjmení, bydlišt�  a telefon oprávn� ného zástupce oznamovatele 
 

Ing. Stanislav Fojt� , tel. 602 716 893 

Napajedla, Náb�e�í 1351, PS�  763 61 

prokura        

 
Ing. Jaroslav Záme� ník, tel. 724 213 226 

Zlín 4, � ervnová 1223, PS�  763 02 

prokura        

Za spole� nost jednají v�dy dva prokuristé spole� n� . 
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B. ÚDAJE O ZÁM � RU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁM � RU A JEHO ZA � AZENÍ PODLE P � ÍLOHY � . 1 

Název zám� ru: T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I 

Zám� r spadá do P�ílohy � . 1, kategorie I: 2.3 T� �ba ostatních nerostných surovin - nový 
dobývací prostor, t� �ba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; t� �ba rašeliny 
na ploše 150 ha a více. 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁM � RU 

Zám� rem je pokra� ování t� �by št� rkopísku na výhradním lo�isku št� rkopísku Náklo – 
P�íkazy v nov�  navrhovaném dobývacím prostoru s p�edb� �ným ozna� ením Náklo I. 

Plocha navrhovaného DP Náklo I  v I. etap�  (p� edm� t této dokumentace) � iní asi 68,8 
ha. 

Navrhovaný DP byl zmenšen oproti rozsahu danému p�edchozím souhlasem M�P 
k podání �ádosti na stanovení DP Náklo I, který � iní 175,9 ha. Zbývající plocha cca 107,1 ha 
tedy není p�edm� tem posuzování vliv�  v této dokumentaci a v textu je ozna� ována jako II. 
etapa. 

Ro� ní objem t� �by je zva�ován pro ú� ely tohoto oznámení v jedné variant� . 

Varianta I (navrhovaná) – zachování sou� asného objemu t� �by št� rkopísk�  
oznamovatelem v p�edm� tném území ve výši 490 tis. t/rok, p�edpokládaná délka t� �by do 20 
let, po cca 17 letech by byla vyt� �ena celková plocha dvou t� �ebních jezer (p�ibli�n �  42 ha 
s hloubkou cca 12 m), tedy celkem 5040 tis. m3 (8568 tis. t). 

Varianta II (zva�ovaná v oznámení pro urychlené vyt� �ení lo�iska) – navýšení objemu 
t� �by na 700 tis. t/rok – byla vylou� ena a není dále v textu posuzování. 

Pro stanovení dobývacího prostoru má oznamovatel ze strany M�P ud� len p�edchozí 
souhlas k podání návrhu na stanovení DP. 

3. UMÍST � NÍ ZÁM � RU (KRAJ , OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ): 

Kraj:   Olomoucký (kód NUTS 3: CZ 071) 

Obec:   Náklo (I� ZÚJ 504441),  
Katastrální území:  Náklo (� íslo k.ú. 701408) 

Obec:   P�íkazy (I� ZÚJ: 505013),  
Katastrální území:  P�íkazy (� íslo k.ú. 736007) 

Zájmové území se nachází p�ibli�n �  na 49º 39´ 40,8´´ severní ší�ky a 17º 8´38,15´´ 
východní délky, v Olomouckém kraji, okrese Olomouc, v katastrálním území Náklo 
(p�evá�ná � ást) a P�íkazy v nadmo�ské výšce 220-230 m n.m., v JV � ásti CHLÚ Náklo- 
P�íkazy.  

Poloha zám� ru je znázorn� na na následujícím obrázku.  
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Obrázek � . 2: Situace širších vztah�  

DP Náklo I je tvo�en plochou vymezenou vrcholy: 

Tabulka � . 1: Vrcholy DP Náklo I v I. etap�  (p� edm� t této dokumentace) v S-JTSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrchol Y 
(m) 

X 
(m) 

1 554 202.00   1 111 852.00 

2 554 093.00   1 112 345.00 

3 554 031.00   1 112 744.00 

4 553 998.00   1 112 849.00 

5 554 002.00   1 112 995.00 

A 553 975.09 1 113 019.51 

B 554 787.09 1 113 341.01 

15 554 805.00   1 113 183.00 

16 554 935.00   1 113 068.00 

17 554 720.00   1 112 771.00 

18 554 620.00   1 112 539.00 

1 554 202.00   1 111 852.00 

poloha DP 
Náklo I 
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Obrázek � . 3: Zákres DP Náklo I v katastrální map�  

T� �ba bude omezena na plochu navrhovaných t� �ebních jezer, co� eliminuje vznik 
nadm� rné vodní plochy a zmírní dopady na podzemní vody. V I. etap�  budou t� �ena dv�  
severní jezera, s postupem t� �by od ji�ního b�ehu nejsevern� jšího z jezer. 

Vytvo�ení dvou menších jezer bude také p�ízniv� jší z hlediska ochrany p�írody a umo�ní 
lépe a d�íve vyu�ívat vodu z t� �ebních jezer pro vodohospodá�ské ú� ely (nap�. pro závlahy).  

4. CHARAKTER ZÁM � RU A MO�NOST KUMULACE JEHO VLIV �  S JINÝMI ZÁM � RY 
(REALIZOVANÝMI , P� IPRAVOVANÝMI , UVA�OVANÝMI ) 

Charakter zám� ru 

Zám� rem je stanovení DP a hornická � innost na výhradním lo�isku št� rkopísku Un� ovice 
– Náklo (B3007900). P� jde tedy o t� �bu, úpravu a expedici št� rkopísku.  Jedná se o 
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dlouhodob�  t� �ené lo�isko, u n� ho� má oznamovatel západn�  od lokality DP Náklo I 
stanoven DP Náklo a DP Mezice. Oba DP jsou ji� rozt� �eny. Pro stanovení DP Náklo I má 
oznamovatel ud� len p�edchozí souhlas k podání návrhu na stanovení DP (M�P ze dne 
18.3.2011, � .j. 16128/ENV/11). 

Mo�nost kumulace vliv�  

Vlivy zám� ry se mohou kumulovat s vlivy p�ipravovaných a p�ípadn�  i provozovaných 
t� �eben v území (Náklo, Mezice, Un� ovice, Un� ovice-západ) a mohou nastat v oblasti: 

- záboru ZPF 
- ovlivn� ní podzemních vod 
- dopravní zát� �e 
- hlukové a imisní zát� �e 

Pískovny Un� ovice a Un� ovice-západ prošly procesem posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí, ale nejsou v sou� asné dob�  t� �eny a není známo, kdy jejich vyu�ívání zapo� ne. 
P�esto byly zejména z hlediska hlukové zát� �e jejich kumulativní vlivy zahrnuty do tohoto 
oznámení. 

V sou� asné dob�  jsou v okolí zám� ru krom�  DP Náklo (v n� m� t � �ební práva nale�í 
oznamovateli) pískovny: 

Lo�isko Cho�elice – Rozvadovice (B 3 062 600), cca 4 km severozápadn�  od lo�iska 
Un� ovice – Náklo (B 3 007 900), t� �eno firmou � eskomoravský št� rk, a.s.: 

Tabulka � . 2: Údaje o lo�isku Cho� elice-Rozvadovice    

� íslo 
lo�iska Název Organizace Sídlo organizace 

3062600 
Cho�elice-
Rozvadovice 

� eskomoravský št� rk, a.s. 
I�  255 022 47 

Mokrá  359 
PS�  664 06 Mokrá 

 
Výhradní lo�isko Št� pánov – B�ezce (B 300 8000), cca 5 km východn�  od lo�iska Un� ovice – 
Náklo (B3 007 900) t� �eno firmou KAMENELOMBY � R, s.r.o. :  
 

Tabulka � . 3: Údaje o lo�isku Št� pánov - B� ezce    

� íslo 
lo�iska Název Organizace Sídlo organizace 

3008000 Št� pánov - B�ezce 
KAMENELOMY � R, 
s.r.o. 
I�  494 520 11 

Polanecká 849, Ostrava – Svinov 
PS�  721 00 

 
Lo�isko �erotín – Liboš (B 321 6800), cca 10 km severovýchodn�  od lo�iska Un� ovice – 
Náklo (B 3 007 900), t� �eno firmou � eskomoravský št� rk, a.s.: 

Tabulka � . 4: Údaje o lo�isku �erotín - Liboš    

� íslo 
lo�iska Název Organizace Sídlo organizace 

321 
6800 �erotín - Liboš 

� eskomoravský št� rk, a.s. 
I�  255 022 47 

Mokrá 359  
PS�  664 04 Mokrá 

Tato lo�iska jsou stejn�  jako DP Náklo dlouhodob�  sou� ástí stávajícího pozadí a jako 
taková jsou do hlukové a rozptylové situace zahrnuta jako stávající stav. 
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5. ZD� VODN� NÍ POT� EBY ZÁM � RU A JEHO UMÍST � NÍ , V� ETN�  P� EHLEDU ZVA�OVANÝCH 

VARIANT A HLAVNÍCH D � VOD�  (I Z  HLEDISKA �IVOTNÍHO PROST � EDÍ) PRO JEJICH VÝB � R, 
RESP. ODMÍTNUTÍ  

Hlavním d� vodem pro umíst� ní zám� ru v dané lokalit�  je lo�iskové nahromad� ní suroviny 
– št� rkopísku vhodné (hrubší) frakce ve svrchní horizontu lo�iska. Št� rkopísek na lo�isku 
vykazuje p�íhodné kvalitativní parametry, které umo�ní po úprav�  t�íd� ním a praním jeho 
vyu�ití ve stavebnictví. 

Surovinu lze podle zrnitostních rozbor�  charakterizovat jako št� rk pís� itý a� siln�  pís� itý. 
Obsah št� rkové frakce se pro bloky prozkoumané pohybuje v rozmezí 46 – 79% hm. pro 
bloky vyhledané je o n� co ni�ší cca 40-45%. 

Nov�  realizované vrty vykazují ni�ší podíl HK, a to i v partiích blok�  zásob 
prozkoumaných. Št� rkové valouny jsou tvo�eny p�evá�n�  k�emenem a kvarcitem (a� 85% 
frakce 40 - 80 mm a 60% frakce 20 – 40 mm), dále se vyskytují �uly, amfibolity, droby, 
pískovce, pegmatity a další horniny. Pís� itá frakce obsahuje stejné horniny jako št� rk a navíc 
se vyskytují jílová b�idlice a pískovcové horniny, vzácn�  muskovit, biotit a chlorit. Klasty 
pís� ité frakce jsou oproti hrubším frakcím lépe opracovány. 

 
Odplavitelné � ástice 
Hodnoty pr� m� rné jílovitosti uvád� né Urbánkem a Ká	 ovou a Šimkovou jsou velmi nízké 

(pr� m� r pro celé lo�isko Náklo – P�íkazy � inil dle Urbánka (1962) 2,48%). Hodnoty 
jílovitosti ode� tené ze zrnitostních k�ivek u hydrogeologických vrt�  také dosahují velice 
nízkých hodnot – u št� rkopísk�  nep�ekra� ují 3 %. 
Pr� zkum, provád� ný na sousedním lo�isku Un� ovice (Spudil a kol. 2007) p�inesl zna� n�  
odlišné výsledky; podíly odplavitelných � ástic jsou cca � ty�násobn�  vyšší, ne� u vrt�  Ká	 ové 
a Šimkové (1989) umíst� ných v té�e oblasti. Pr� m� rný obsah odplavitelných � ástic ve vrtech 
U 1-5 (Spudil a kol. 2007) se pohybuje v rozmezí 16-13 % (v pr� m� ru kolem 14 %). V 
p�ípad�  sou� asného pr� zkumu, který byl realizován východn� ji, jde o ješt�  vyšší hodnoty. 

 
Humusovitost 
Humusovitost suroviny byla v pr� zkumném území klasifikována stupn� m A, mén�  � asto B. 
Stupe	  C a D byl zaznamenán jen �ídce, v� tšinou ve svrchních vrstvách do hloubky 2 – 3 m, 
výjime� n�  u V-78 do hloubky 7,6 m. U nov�  realizovaných vrt�  NA-1 a NA-2 jsou všechny 
odebrané vzorky klasifikovány jako sv� tlejší ne� roztok, tedy také stupn� m A. 
  

Nasákavost 
Nasákavost kameniva se pohybuje dle starších pr� zkum�  kolem 2%. Hodnoty pro vzorky 
nov�  realizovaných vrt�  mají hodnoty 1,2-1,3%. 
 

Tvarov�  nevhodná zrna 
Obsah tvarov�  nevhodných zrn � inil dle starších pr� zkum�  v pr� m� ru 5%, ojedin� le p�esáhl 
10%. Hodnoty vzork�  z polohy prozkoumaných zásob nov�  realizovaných vrt�  tomu 
odpovídají, hodnoty pro polohu vyhledaných zásob jsou ve frakci 4/8 a 16/22 ni�ší (1,6- 
1,9%). Frakce 8/16 má 5,8%. 
  

Zv� tralost 
Zv� tralost valoun�  byla v rámci starších pr� zkum�  stanovována na 47 vrtech a � inila 3,4 a� 
19,5 %; hranice 10 % byla p�ekro� ena u 30 % vrt� . Nejvyšší zv� tralost vykazovala frakce 2,5 
– 20,0 mm. Ve svrchních partiích lo�iska (do hloubky cca 8 m) byla zjišt� na ni�ší zv� tralost 
ne� v hlubších � ástech lo�iska. V rámci nov�  realizovaného pr� zkumu nebylo stanovováno. 
 
Bá	 sko-technické ukazatele bilan� ních zásob: 
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Minimální mocnost št� rkopísku v bloku zásob      5 m 
Skrývkový pom� r pro blok zásob        max. 1:3 
Max. mocnost jílovitého proplástku pod úrovní hladiny podzemní vody   3 m 
Skrývkový pom� r se po� ítá jako pom� r skrývky a suroviny pro bloky zásob prozkoumaných a jako 
pom� r jílovitého proplástku a suroviny (bez jílovitého proplástku) pro bloky zásob vyhledaných. 
Pro ú� ely výpo� tu skrývkového pom� ru v blocích zásob se za surovinu pova�uje št� rkopísek s 
proplástky do 0,5 m. 
(údaje pocházejí ze Záv� re� né zprávy Un� ovice-Náklo, GET s.r.o., 2010) Z této zprávy jsou 
dále uvedeny díl� í údaje o zásobách: 
 

 
Obrázek � . 4: Zákres navrhovaného DP Náklo I v jeho I. etap� v dot� eném území 

Oznamovatel je významným producentem a dodavatelem drobného i hrubého kameniva 
pro stavebnictví v celostátním m�� ítku a v dané lokalit�  provozuje dlouhodob�  t� �bu 
v sousedním DP Náklo a DP Mezice, západn�  a severozápadn�  od navrhovaného DP Náklo I. 
T� �ba v tomto území umo�	 uje uspokojovat poptávku zákazník�  v olomouckém regionu a 
optimalizovat dopravní vzdálenosti a tím i minimalizovat dopravní náklady a zát� � �ivotního 
prost�edí spojenou s dopravou kameniva do místa spot�eby. Zásoby hrubších frakcí v ji� 
schválených DP Náklo a DP Mezice jsou p�ed dot� �ením, p�edpoklad dokon� ení 1. etá�e 
t� �by, na které se tyto frakce p�evá�n�  vyskytují, je 3-5 let. Poté bude zbývat k dot� �ení pouze 
ni�ší etá� s velmi jemnými frakcemi do 4 mm, které nejsou vhodné pro betoná�ské práce, a 
oznamovatel je nem� �e ve svých betonárnách vyu�ít. Navíc se zde projevil v sou� asné dob�  
technicky velmi obtí�n�  �ešitelný problém silných vrstev jílovitých proplástk� , kterými 
oznamovatel nem� �e s technologií instalovanou v DP Náklo a DP Mezice projít (drapákový 
bagr tyto vrstvy nem� �e prorazit). Sou� asnou technologií t� �itelné zásoby budou v t� chto 
dvou DP dot� �eny b� hem n� kolika let, a do doby dostupnosti technologií schopných t� mito 
vrstvami projít nebude mo�no v t� chto dvou DP pokra� ovat v t� �b � . Z tohoto d� vodu byla 
také korigována p� vodn�  p�edpokládaná hloubka t� �by v nov�  navrhovaném DP Náklo I. 

I. etapa DP 
Náklo I 
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Rozt� �ené výhradní lo�isko Un� ovice-Náklo p�edstavuje jedine� nou, v prostoru 
nep�emístitelnou územní kategorii, s jasn�  definovanými prvky ochrany a postupy, 
umo�	 ující její další hospodárné vyu�ití. Umíst� ní lo�iska v ploše regionu vyplývá 
z geologické stavby a je výsledkem aktuálního stupn�  poznání. Plánované pokra� ování 
hornické � innosti v nov�  navrhovaném DP Náklo I s dostate� n�  ov�� enými zásobami je 
v souladu s § 27 a § 30 zákona � . 44/1988 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , o ochran�  a 
vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon), podle kterého je organizace povinna výhradní 
lo�isko vyu�ívat hospodárn� . V souladu s horním zákonem je tedy nutno p�i vyu�ívání 
výhradních lo�isek vydobýt zásoby co nejúpln� ji s minimálními t� �ebn� -úpravárenskými 
ztrátami.  

Komplexní vyu�ití státem chrán� ných a evidovaných zásob na výhradním lo�isku B 
3007900 Un� ovice-Náklo je v souladu se státní surovinovou politikou, která prioritn�  
preferuje jejich hospodárné vyu�ití. Po dot� �ení všech t� chto zásob na lo�isku doporu� uje 
státní surovinová politika rovn� � v souladu s principy trvale udr�itelného rozvoje postupn�  
uvol	 ovat do t� �by nová – rezervní lo�iska. Dot� �ením p�edm� tných blok�  zásob na 
výhradním lo�isku Un� ovice-Náklo je v souladu s � lánkem � . 7. Ústavy � R, který stanovuje 
státu povinnost dbát o šetrné vyu�ívání p�írodních zdroj�  a ochranu p�írodního bohatství, a 
zárove	  s § 30, odst. 7)  zákona � . 44/1988 Sb., ve zn� ní pozd� jších novel, ve kterém je 
deklarováno, �e dobývání výhradního lo�iska nesmí být zastaveno, jeliko� v p�ípad�  jeho 
 zastavení a dlouhodobého zajišt� ní, m� �e komplikovan�  ohrozit jeho technicky a 
hospodá�sky ú� elné a bezpe� né vyu�ití zásob výhradního lo�iska.  

 Vzhledem k dlouhodobým t� �ebním zkušenostem v p�edm� tném lo�iskovém území  
s vy�ešenými st�ety a moderním technologickým zázemím jsou zárove	  oznamovatelem 
dlouhodob�  dodr�ovány veškeré zásady bá	 ské technologie, bezpe� nosti a ochrany zdraví p�i 
práci a bezpe� nosti provozu a rovn� � v souladu s dot� enými orgány státní správy a 
samosprávy jsou postupn�  �ešitelné veškeré nep�íznivé vlivy na �ivotní prost�edí. 

Na stran�  druhé ovšem podle ZÚR Olomouckého kraje le�í p�edm� tné lo�isko v oblasti 
dlouhodob�  zat� �ované hornickou � inností, která si zaslou�í brát z�etel na negativní vlivy 
v území. 

Porovnání s aktualizovanými ZÚR OK 

P�i 1. aktualizaci ZÚR OK došlo nap�. k následujícím zm� nám v textu: 

Odstavec 5.4.6.4. se zrušuje a nahrazuje se novým zn� ním:  

·  10. 5.4.6.4. „vymezení skladebných � ástí ÚSES v ZÚR kraje a v navazujících 
územn�  plánovacích dokumentacích obcí a jejich � ást není taxativním d� vodem pro 
p�ípadné neuskute� n� ní t� �by v lo�isku nerostných surovin. P�i t� �b �  musí být v 
maximáln�  mo�né mí�e respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V p�ípad�  
omezení funkce ÚSES v d� sledku t� �by budou v dokumentacích „Povolení k hornické 
� innosti“ a „Plán dobývání“ navr�ena rekultiva� ní o pat�ení k zajišt� ní � i obnovení 
funkce skladebného prvku ÚSES dle pokyn�  p�íslušného orgánu ochrany p�írody.“  

·  13. V odstavci 5.4.7.4. se za první v� tu vkládá v� ta „T� �bu orientovat do území ploch 
výhradních lo�isek a významných lo�isek nevyhrazených nerost�  s nejni�šími st�ety, 
pop�ípad�  s minimálními územními a ekologickými dopady.“  

·  5.5. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje pro napln� ní priorit v odstavci 3, 4, 
5.1. a� 5.4. vymezují tyto plochy a koridory nadmístního významu:  

·  5.5.1.pro zabezpe� ení priorit v oblasti sociální soudr�nosti a hospodá�ského rozvoje to 
jsou:  
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- ….. 
- 5.5.2.pro zabezpe� ení priorit v oblasti ochrany �ivotního prost�edí:  
- 5.5.2.1.specifické oblasti s vysokou koncentrací provád� né a p�ipravované 

(o� ekávané) t� �by nerostných surovin dle odstavc�  15. a 15.1. (v� etn�  
vlo�ených odstavc� ) a vymezené ve výkresu B.6. Plochy a koridory 
nadmístního významu 1 : 100 000.;  

- 5.5.2.3.skupiny lo�isek nerostných surovin (objekty) vymezené ve výkresu B.6. 
Plochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000. Pro tyto objekty ZÚR 
OK stanovuje podmínky uvedené v odstavci 75. (v� etn�  vlo�ených odstavc� ); 

·  20. Za odstavec 6.1.2.4. se vkládají nové odstavce ve zn� ní: 
- ….. 
- 6.1.2.7.z hlediska p�ípustnosti t� �bu nerostných surovin orientovat do území 

ploch lo�isek a prognózních zdroj�  s nejni�šími st�ety, pop�. �ešitelnými limity 
u podmín� n�  vyhovujícího území;  

- 6.1.2.8.pro budoucí exploataci nerostných surovin se pova�uje za 
problematickou oblast CHKO Litovelské Pomoraví a kulturní krajina oblasti 
Nové Zámky KKO3 

·  32. Za odstavec 8.1.2. se vkládá nový odstavec 8.1.2.1. ve zn� ní: 
- ….. 
- úkoly pro územní pánování obcí: c) ve specifické oblasti ST5zohled	 ovat 

záv� ry z územní studie „Vyu�ití oblastí s vysokou koncentrací provád� né a 
p�ipravované (o� ekávané) t� �by nerostných surovin ST1RST6 (št� rkopísky)“, 
obsa�ené p�edevším v kapitole 5. regulace vyu�ití území *  

 

*  5.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
Z hlediska ve�ejných obecných zájm�  pro vytvá�ení p�íznivých podmínek v území a pro 
uspokojování pot�eb obyvatel území budou p�i navrhování ploch t� �by št� rkopísk�  v území 
specifické oblasti up�ednost	 ována lo�iska nebo jejich � ásti, která:  

a) navazují bezprost�edn�  na stávající t� �bu za p�edpokladu jejího �ádného dot� �ení a p�i 
spln� ní podmínek stanovených touto studií,  

b) mají v plné mí�e a rozsahu zajišt� nou dopravní obslu�nost mimo zastav� ná území 
dot� ených obcí a mimo zastavitelná území ur� ená v územních plánech pro zástavbu 
stavbami bydlení a ve�ejné ob� anské vybavenosti,  

c) nevy�adují zábory pozemk�  ur� ených k pln� ní funkce lesa (PUPFL) nebo nevyvolají 
p�ímý zásah do takového pozemku,  

d) jsou navrhována mimo pozemky nejvyšší bonity – I. a II. t� ídy ochrany ZPF (p� i 
zajišt� ní efektivnosti t� �by),  

e) zohled	 ují návrhy na koncep� ní vyu�ití území po ukon� ení t� �by pro realizaci zám� ru 
nadregionálního a regionálního významu nebo zám� ru vyjád�eného v ÚPD obce,  

f) mají návrh sanace po ukon� ení t� �by, která je v souladu s �ešením navrhovaným ÚPD 
obce a pro její� realizaci je uzav�ena dohoda s obcí (lze vytvo�it nap�. i finan� ní fond),  

g) nebudou se výrazn� ji dotýkat p�edm� t�  památkové ochrany vymezené zákonem � . 
20/1987 Sb., o státní památkové pé� i, ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  

 
Uvedené po�adavky p� edm� tný zám� r spl� uje s výjimkou: 

- zásahu do PUPFL: tento zásah je velmi malého rozsahu (do 2% vymezené plochy I. 
etapy, na základ�  up� esn� ní plánu sanace a rekultivace by bylo mo�no, pokud by to 
bylo shledáno ú� elným, plochu PUPFL vylou� it, 
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- vymezení DP Náklo I a t� �ba v n� m vy�aduje trvalý a do� asný zábor p� dy v� etn�  p� d II. 
t� ídy ochrany, které tvo� í cca 63% rozlohy DP a nelze se jejich záboru vyhnout. Jak lze dále 
odvodit z podmínek kapitoly 5 Studie z hlediska ZPF, je t� �ba v tomto území od� vodnitelná tím, 
�e �ádné z okolních lo�isek nele�í na p� dách horších kvality a dané lo�isko tedy nelze nahradit. 

 
Zpracovaná ÚPD s plochou t� �by bude obsahovat mimo další zákonné po�adavky kladené na 
obsah a rozsah této dokumentace i vyhodnocení, jak jsou napln� ny úkoly územního plánování 
stanovené ve stavebním zákon� , zejména:  

a) vyhodnocení plochy t� �by z hlediska zachování celkové pohody prost�edí vzhledem k 
bydlení a dalšímu funk� nímu vyu�ití území v souladu s § 19 odst. 1 písm. i) 
stavebního zákona, - DP je navrhován mimo dosah negativních vliv�  k obytné 
zástavb� , nedojde ke zhoršení nad stávající úrove�  

b) zajišt� ní dopravní obslu�nosti ploch t� �by a ploch souvisejících, nejlépe vedené mimo 
zastav� ná území obcí, a to tak, aby hlukem a exhalacemi nebylo nad míru p�im�� enou 
zat� �ováno zastav� né území a území ur� ené k zástavb�  stavbami pro bydlení a 
ob� anské vybavení, - z� stane zachován stávající objem t� �by a tedy i doprava po 
ve� ejných komunikacích, nedojde ke zhoršení nad stávající úrove�  

c) zajišt� ní prostupnosti krajiny (nap�. ú� elové komunikace, in�enýrské sít� ), aby nedošlo 
k výrazn� jšímu omezení nebo zhoršení dostupnosti a obsluhy pozemk�  v území (nap�. 
zem� d� lské plochy, plochy PUPFL) a byla zachována plná funk� nost a kvalita 
sou� asného i navrhovaného technického vybavení území, - uvedené podmínky budou 
spln� ny 

d) zdali p�ípadné zásahy do stávající nebo i navr�ené protipovod	 ové ochrany nesní�í její 
funk� nost a bude zachována dostate� ná kapacita za�ízení a objekt�  – hydrogeologické 
posouzení prokázalo, �e nedojde k ohro�ení nebo omezení ú� innosti 
protipovod� ových opat� ení 

a) protipovod	 ové ochrany a nedojde k narušení hydrologických a odtokových pom� r� , - 
hydrogeologické posouzení dokladuje, �e nedojde k narušení hydrologických a 
odtokových pom� r�  v území, 

b) p�i návrhu na zábory pozemk�  ZPF nebo PUPFL je nutno postupovat v souladu se 
zákony na jejich ochranu, p�itom musí být prokázáno, �e z hlediska ochrany ZPF a �P 
se jedná o �ešení nezbytné a nejvýhodn� jší a to ve srovnání i s jinými mo�nostmi v 
rámci celé specifické oblasti (p�i zohledn� ní efektivnosti t� �by), - nakolik je to mo�né, 
bude tento po�adavek v následných správních � ízeních spln� n 

c) dolo�ení stanoviska vodoprávního ú�adu, �e p�i zám� ru t� �by na území CHOPAV 
Kvartéru �eky Moravy je �ešeno odpovídající následné vodohospodá�ské vyu�ití území 
po t� �b � , v� etn�  stanovení ochranného pásma a mo�ností jeho vyu�ití 
(vodohospodá�ské vyu�ití bude vycházet z vodního zákona, nebo
  u všech ploch se 
jedná o t� �bu z vody), - bude dolo�eno v následných správních � ízeních 

e) bylo-li postupováno podle ust. § 47 odst. 1 a 2stavebního zákona u p�ípad� , kdy 
zadání ÚP bude obsahovat i návrh na vymezení plochy pro t� �bu – u t� chto p�ípad�  
po�izovatel zpravidla uvede v návrhu zadání i po�adavek na vyhodnocení udr�itelného 
rozvoje území, jeho� sou� ástí je posouzení SEA, p�ípadn�  NATURA 2000 (p�i 
vyhodnocení vlivu na udr�itelný rozvoj se postupuje dle § 48 odst. 6 stavebního 
zákona), - není p� edm� tem EIA 

f) zda a jak jsou �ešeny st�ety, resp. jsou vytvo�eny podmínky pro jejich �ešení, mezi 
lo�isky nerostných zdroj�  a stávajícího ÚSES, dle dohody úst�edních orgán� , v rámci 
zohledn� ní vzájemných pot�eb vyu�ití území a zákonností, a to jak pro ÚSES, tak pro 
t� �bu, p�i kvalifikovaném zpracování plánu otvírky a p�ípravy dobývání, plánu 
vyu�ívání a plánu sanace a rekultivace území po ukon� ení t� �by. Zp� sob provedení 
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sanací a rekultivací území po t� �b �  �ešit s ohledem na budoucí vyu�ití t� �bou 
dot� eného území v souladu s po�adavky na ochranu p�írody, - prostupnost ÚSES 
v území se po realizaci plánu sanace a rekultivace zlepší 

g) jak jsou v návrhu ÚPD stanoveny po�adavky pro následné vyu�ití území p�i 
respektování zásady krajinného rázu po t� �b �  ve vztahu na typologii � len� ní krajiny, 
která je typická pro �ešené území (nap�. velikost a tvar vodních ploch ve vztahu na 
m�� ítko krajiny, krajinné úpravy, zalesn� ní apod.) – zám� r nemá negativní vliv na 
krajinný ráz 

h) �e v �ešení ÚPD nedochází k umís
 ování ploch pro t� �bu do míst, kde by došlo nebo 
by mohlo dojít k narušení p�edm� tu ochrany p�írody v lokalitách NATURA 2000 a 
zvlášt�  chrán� ných územích a jejich ochranných pásmech. Obdobn�  bude 
postupováno i v p�ípadech, kdy by m� lo dojít k zásah� m do významných krajinných 
prvk�  (VKP) a kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivn� ní vodních a na vodu 
vázaných ekosystém� , p�i� em� bude vycházeno ze stanoviska vydaného dle §4 zákona 
� . 114/1992 Sb., - sou� ástí dokumentace je hodnocení vliv�  na Naturu 2000 a 
biologické pr� zkumy, které neshledaly negativní vlivy na tato území 

d) �e v �ešení ÚPD je dostate� n�  zajišt� no, aby p�i umís
 ování ploch t� �by byla 
zabezpe� ena p�íslušná ochrana vodních zdroj�  v� etn�  respektování vyhlášených 
ochranných pásem. V p�ípad�  dot� ení podmínek obsa�ených ve správních aktech, 
kterými byla stanovena ochranná pásma vodních zdroj�  2. a 3. stupn� , je po�adováno 
alternativní �ešení nebo uplat	 ování adekvátní náhrady pro spln� ní t� chto podmínek. – 
na základ�  hydrogeologického posouzení je negativní vliv na vodní zdroje v území 
vylou� en.  

 
P�i podávání �ádosti a p�i zpracování p�íslušné dokumentace po�adované pro vydání 
územního rozhodnutí (rozsah a obsah �ádosti a dokumentace je stanoven provád� cími 
p�edpisy – vyhláškami MMR a � BÚ) je nutné zajistit jejich soulad s po�adavky, které jsou 
pro vydání územního rozhodnutí stanoveny ve stavebním zákon� , v horním zákon� , dalších 
zákonech a p�edpisech, a které se ješt�  dále up�es	 ují vzhledem k �ešené problematice a 
vlastnostem vymezených specifických oblastí, takto:  

a) t� �ební hrana a provozní � innosti plochy t� �by budou v takové vzdálenosti od 
zastav� ného území obce a pozemk�  ur� ených územním plánem k zástavb�  objekty 
bydlení a ve�ejného ob� anského vybavení, aby byly v�dy spln� ny hygienické limity 
hluku a prašnosti upravované zákonem � . 258/2000 Sb. v návaznosti na na�ízení vlády 
� .148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací,  

b) dopravní obsluha související s expedicí suroviny mezi plochou t� �by a nad�azenou 
komunikací musí být zajišt� na takovým zp� sobem, aby byly spln� ny hygienické 
limity v území definované § 30 odst. 3. zákona � . 258/2000 Sb. a aby provozem na 
ve�ejn�  p�ístupných komunikacích nedošlo ke zhoršení stávajících �ivotních podmínek 
(hluk, prašnost) v míst�  �ijících (v� etn�  p�echodných pobyt� ) obyvatel,  

Uvedené podmínky jsou u posuzovaného zám� ru spln� ny (viz hluková a rozptylová studie a 
Posouzení vliv�  na ve� ejné zdraví v p� íloze dokumentace). 
 

Dle dané studie spadá p� edm� tný DP Náklo I území podmín� n�  vhodného: 
Vymezení podmín� n�  vhodného území zahrnuje:  

a) území CHOPAV Kvartér �eky Moravy stanovené na�ízením vlády � . 85/1981 Sb.,  
b) území vymezené v doporu� ené vzdálenosti 500 m od hranice zastav� ného nebo 

zastavitelného území obce, které zahrnuje funk� ní plochy bydlení a ve�ejné ob� anské 
vybavenosti, a to z d� vod�  zajišt� ní pohody prost�edí % bydlení,  
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c) plochy PUPFL dle § 13 a 15 zákona � . 289/1995 Sb., o lesích, ve zn� ní pozd� jších 
p�edpis� ,  

d) zem� d� lská p� da I. a II. t�ídy, dle zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  ZPF, ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� ,  

e) PHO vodního zdroje 2. a 3. stupn�  vyhlášené rozhodnutími vodoprávního ú�adu, 
f) pta� í oblasti a EVL systému NATURA 2000 vyhlášené p�íslušným na�ízením vlády 

� R,  
g) plochy VKP, které obecn�  vyplývají ze zákona � . 114/1992 Sb. (nejsou vyzna� eny v 

grafické � ásti studie) nebo byly dle tohoto zákona rozhodnutím p�íslušného orgánu 
vymezeny,  

Vliv zám� ru na uvedené fenomény je v textu dokumentace a v odborných studiích v její 
p� íloze vypo� ádán. 
 

Základní d� vody pro pokra� ování t� �by v zájmové lokalit �  lze shrnout následovn� :  

a) Návrh rozsahu odpovídá hospodárnému vyu�ití lo�iska a �ešitelnosti st�et�  zájm� . 
Dot� �ení zásob výhradního lo�iska v CHLÚ Náklo I. - � ást II. � . 00790002 a 
CHLÚ Náklo I. - � ást III. � . 00790003 vede k napln� ní Horního zákona o 
hospodárném a komplexním vyu�ití surovinového potenciálu v souladu se státní 
surovinovou politikou a principy trvale udr�itelného rozvoje 

b) Z hlediska objemu doposud vykazovaných vyt� �itelných a bilan� ních zásob 
suroviny se jedná o v sou� asnosti nadregionáln�  velmi významné výhradní lo�isko 
na st�ední a severní Morav� , zahrnuté v krajských dokumentech. 

c) Budou zachovány po�adavky na kvalitu suroviny k plnému pokrytí sortimentních a 
kvalitativních po�adavk�  trhu, budou dopln� ny zejména mo�nosti vyu�ití hrubších 
frakcí vhodných pro zásobování betonáren v okolí. 

d) Technologicky i ekonomicky se jedná o vyhovující zp� sob t� �by v DP Náklo 
s vysokou výt� �ností zásob na první etá�i (p�es 90 %) bez nárok�  na silni� ní 
dopravu mezi místem t� �by a úpravnou s expedicí.  

e)  Odbyt upravené suroviny a po�adovaného mno�ství sortimentní zrnitostní skladby 
(v sou� asnosti významná surovinová základna pro Olomoucký kraj a pro p�ilehlé 
deficitní kraje jako je Moravskoslezský, severní � ást území Jihomoravského kraje 
a východní � ást území Pardubického kraje).  

f) Výhodné napojení na silni� ní komunikaci I. t�ídy bez pr� jezdnosti p�es dot� ené 
obce  

g) Komplexní zabezpe� enost technického a moderního vysokokapacitního 
technologického zázemí v návaznosti na ji� realizovanou hornickou � innost  

h) Historický aspekt t� �by v území s lokalizací t� �ebního areálu v dostate� né 
vzdálenosti od obcí mimo stávající obytnou zástavbu s p�edpokladem minimálního 
ovlivn� ní prost�edí vlivem provozu v rámci jejího postupného rozší�ení 

i) Sou� asná vodní plocha po t� �b �  št� rkopísk�  je ideální pro rekreaci i vodní sporty. 
Zárove	  disponuje velmi kvalitní vodou vhodnou pro hromadné zásobování 
obyvatel pitnou vodou, její� kvalitu lze p�ísným managementem celé oblasti udr�et 
(ultraoligotrofní nádr�e), spl	 uje tedy podmínku pro t� �bu v CHOPAV.  

j) Kvalifikovaná pracovní síla a její dostupnost v regionu, ve které ji� t� �ební aktivita 
na lokalit�  Náklo je provozována od 70. let   
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k) Posílení ekologické stability území, p�i� em� finální optimalizace p�ír� stku nové 
vodní plochy po t� �b �  št� rkopísk�  bude vycházet z polyfunk� ního a trvale 
udr�itelného vyu�ívání krajiny s tvarovou r� znorodostí b�ehových linií a 
estetickým za� len� ním do krajiny. 

l) V rámci rekultivace vyt� �ené plochy dojde ke vzniku pozitivn�  p� sobících 
segment�  krajiny (krajinná zele	 , vodní plochy s vhodn�  tvarovanou b�ehovou 
linií, litorály apod.) a tak k vytvo�ení území s vyšší biodiverzitou, vhodného pro 
rekrea� ní i budoucí vodohospodá�ské vyu�ití 

 

T� �ba je v�dy podmín� na vývojem vlastní úpravy a spot�eby u hlavních odb� ratel� . 
Poslední dobou tlaky na otvírku nových lo�isek, p�edevším ze strany velkého po� tu 
net� �a�ských skupin, se zvyšují zvlášt�  s plánovanými a ji� realizovanými stavbami 
dálni� ních úsek�  a modernizací úsek�  �elezni� ních koridor� . Z dlouhodobého pozorování je 
naprosto z�ejmé, �e nejvhodn� jší t� �a�skou spole� ností je kapitálov�  silný ekonomický 
subjekt (co� je i p�ípad oznamovatele), který si vyt� �enou surovinu zpracuje a upravuje 
vlastním za�ízením (úpravnou a betonárnou apod.). V této souvislosti jsou rovn� � zaru� eny 
jisté finan� ní garance na rekultivaci a sanaci t� �bou dot� eného území a pro p�ípadné 
ekonomické zajišt� ní dot� ených obcí.   
 
V opa� ném p� ípad�  - nepovolení pokra� ování t� �by na výhradním lo�isku - dojde k:  
 
a) po�adavku na zvýšení produkce suroviny na zbývajících t� �ených lo�iskách, p�i� em� 
zna� ná � ást t� �eben nemá dostate� né zásoby suroviny a technologické vybavení, p�i zásadním 
zvýšení t� �by dojde zárove	  na dané lokalit�  ke zvýšení negativních dopad�  t� �ební a 
úpravárenské � innosti na �ivotní prost�edí, 
 
b) dojde k dovozu suroviny z jiných vzdálen� jších lo�isek, p�i� em� dojde ke zvýšení ceny 
št� rkopísk�  a tím i zvýšení cen vstup�  do stavebnictví. Tato situace povede zárove	  
k podstatnému zatí�ení komunikací a zatí�ení �ivotního prost�edí, 
 
c) dojde k silnému zásahu do spot�ebitelsko-odb� ratelských vztah�  v olomouckém 
stavebnictví, v jejím� d� sledku by byla vyvolána poptávka po novém zdroji št� rkopísku v 
parametrech srovnatelných se sou� asnou vysokou kvalitou výrobk�  z provozovny Un� ovice-
Náklo. Vyu�ití nových rezervních lo�isek však nará�í na velmi slo�ité a� obtí�n�  �ešitelné 
st�ety zájm�  bez vybavení t� �ebn� -technologického zázemí s doposud nevyjasn� ným 
dopravním napojením k plánovaným provozovnám. 

Proces vyu�ívání výhradních lo�isek je dynamická kategorie, prvo�ad�  závislá na 
pot�ebách trhu, vývoji cen nerostných surovin, energie, dopravy, úrovni technologie t� �by a 
zpracování, vývoji zam� stnanosti a v neposlední �ad�  na podílu prost�edk� , vynakládaných do 
sféry ochrany �ivotního prost�edí, sanací a rekultivací. Princip trvale udr�itelného rozvoje 
vyu�ívání lo�iska št� rkopísk�  Un� ovice-Náklo je závazný regulativ, jeho� aplikace umo� 	 uje 
hospodárné uspokojování základních surovinových pot�eb regionu (realizaci oprávn� ných 
rozvojových plán� ) a sou� asn�  zanechává dostate� nou surovinovou základnu vyu�ití p�i 
sou� asném respektování obecn�  platných p�ístup�  k ochran�  a tvorb�  zdravého �ivotního 
prost�edí. 

Dle vyjád�ení M� Ú Litovel, odboru výstavby i dle vyjád�ení Magistrátu m� sta Olomouce, 
odboru výstavby, le�í zám� r v CHLÚ Náklo I, které je v územních plánech zakresleno. 
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Je však t�eba konstatovat, �e v územních plánech obce P�íkazy ani Náklo není zakreslen 
navrhovaný dobývací prostor a plánovaná t� �ba (viz p�íloha � . 1 oznámení). 

 

P� EHLED VARIANT  

Pro proces posuzování dopad�  zám� ru na �ivotní prost�edí je p�edkládána jedna varianta, 
jako referen� ní je pou�ita varianta nulová. 

Nulová varianta (varianta 0) p�edstavuje stávající stav bez realizace t� �by v navr�eném 
DP Náklo I, s t� �bou v DP Náklo a DP Mezice.  

Projektová varianta popisuje stav, kdy dojde k realizaci zám� ru, p�i� em� bude zachován 
úhrnný objem t� �by za lokalitu Náklo-P�íkazy ve výši 490 tis. t/rok. Bude zahájena t� �ba 
št� rkopísk�  s dále popsaným pr� b� hem realizace a technologickým �ešením. Tato varianta má 
výhodu zachování stávající úrovn�  hlukové a imisní zát� �e, která by z� stala zhruba 
zachována. 

P�i tomto ro� ním objemu t� �by by byl za cca 17-20 let od zahájení t� �by vyt � �en celý 
navrhovaný DP Náklo I v rozsahu 68,8 ha, resp. vyt� �ená by byla plocha reprezentovaná 
v zákresu na obrázku � . 3 dv� ma severn� jšími t� �ebními jezery o ploše cca 42 ha, zbývající 
pozemky v navr�eném DP by byly vyu�ity pro ulo�ení skrývek nebo by nebyly vyu�ívány 
v� bec. 

Varianta p� vodn�  uva�ovaná v oznámení, tj. varianta navýšení t� �by na 700 tis t/rok, 
není dále hodnocena, oznamovatel od ní na základ�  po�adavku nenavyšování negativních 
vliv �  v oblasti hluku i imisí ustoupil. 

V nulové i navrhované variant�  z� stane zachována stávající úpravna v DP Náklo, na které 
bude upravována t� �ená surovina z DP Náklo I. P�eprava t� �ené suroviny z navrhovaného DP 
Náklo I bude zajišt� na pásovou dopravou a remorkéry a nezatí�í ve�ejné komunikace nad 
stávající míru. 

Navrhovaná varianta nep�edpokládá zavezení DP Náklo I materiály získanými mimo 
p�edm� tné území, a to ani z� ásti. 

6. STRU� NÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO � EŠENÍ ZÁM � RU 

Skrývka ornice 

P�ed zahájením vlastní t� �by v navrhovaném DP bude nejprve na zem� d� lských 
pozemcích provedena skrývka ornice. Pr� m� rná mocnost ornice se p�edpokládá shodná s DP 
Mezice (viz dále kapitola B. II). 

Ornice bude skrývána pr� b� �n �  dle ro� ních postup�  t� �by. Ro� n�  bude skryta plocha dle 
pot�eby ka�doro� ní t� �by. Skrývka bude provedena kampa	 ovit�  v mimovegeta� ním období, 
doba trvání prací bude �ádov�  5 týdn�  v roce. 

Ornice bude shrnována dozerem a nakládána pásovým naklada� em na nákladní 
automobily. P�esto�e se p�edpokládá p�evá�n�  hydrická rekultivace, v� tšinu ornice bude 
nutno deponovat pro pou�ití p�i rekultivaci v dané lokalit� .  

P�ebytek ornice bude nabídnut k vyu�ití jiným subjekt� m v okolí.  
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Ostatní skrývky 

Pod ornicí se na lokalit�  nachází neúrodná vrstva skrývek, které budou rovn� � vyu�ity pro 
rekultiva� ní ú� ely DP Náklo I. 

 

Technologický postup t� �by 

V po� átku t� �by v DP Náklo I bude pro napojení na DP Náklo vybudován pr� chod pro 
pásový dopravník pod komunikací Náklo - Lhota. Na � ásti DP p�iléhající k této komunikaci 
bude postupn�  skrývána ornice a podornice, která bude ukládána do hromad podél západní a 
jihozápadní hranice DP a následn�  bude vyu�ívána pro rekultivaci území po t� �b � . Obdobn�  
bude nakládáno se skrývkami. Kulturní vrstvy zemin a skrývky budou ukládány odd� len� .  

Genereln�  budou pou�ívány tyté� nebo podobné výrobní technologie jako doposud. Místo 
vykládky suroviny z remorkér�  (p�ístav) bude stejn�  jako v sou� asné dob�  napojeno na 
stávající úpravnu na severozápadním okraji DP Náklo pomocí pásového dopravníku, 
vedeného dílem po souši, dílem po vodní hladin�  jako plovoucí dopravník. 

T� �ebna bude stejn�  jako stávající DP Náklo otev�ena dv� ma t� �ebními etá�emi.  

Lo�isko bude dot� �ováno a� na svou bázi. P�edpokládá se pr� m� rná hloubka t� �ebního 
jezera 12 m. 

 

Mechanizace a doprava 

a) Skrývkové práce budou provád� ny hydraulickým lopatovým rypadlem. Skrývkové 
zeminy budou odvá�eny na místa ulo�ení pomocí nákladních automobil�  zajiš
 ovaných bu�  
dodavatelsky, pop�. ve vlastní re�ii. Povrch skrývek i rekultivací bude urovnáván obvyklými 
typy buldozer� . Pro ukládku zemin nebudou vyu�ívány pozemky mimo stanovený dobývací 
prostor. Kulturní vrstvy budou vyu�ity pro rekultiva� ní ú� ely s ohledem na pot�ebu úpravy 
pom� rn�  velké plochy b�ehových linií. 

b) T� �ební práce 

Vlastní t� �ba bude uskute�	 ována b� �nými typy plovoucích rypadel. Soustavou skluz�  a 
pásových dopravník�  bude surovina dopravena z DP Náklo I pod komunikací Náklo-Lhota do 
DP Náklo na samovýsypné � luny. K jejich doprav�  do p�ístavu budou slou�it tla� né 
remorkéry. Z podvodní skládky vzniklé navá�ením materiálu do stávajícího p�ístavu bude 
stejn�  jako v sou� asné dob�  št� rkopísek odebírán elevátorem a pomocí soustavy pás�  
p�edáván na úpravnu. Tento zp� sob t� �by a úpravy odpovídá sou� asnému stavu a nebude 
s realizací zám� ru m� n� n (s výjimkou postupného p�esunu tras dopravník� ). 

c) Úpravna je ji� v sou� asné dob�  vybavena mechanizmy pro t�íd� ní, praní,  p�edrcování, 
ukládání a expedici t� �eného kameniva. � ást výrobk� , kterou vzhledem k omezené kapacit�  
nepojmou zásobníky, bude ulo�ena na stávající zemní skládky. Vybavení úpravny se m� �e 
m� nit s postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie. 

d) Expedice 

Evidence a prodej materiálu jsou provád� ny samostatnou expedicí. Provoz je ji� dnes 
vybaven nájezdovou váhou s automatickým výstupem do expedi� ní budovy. Váha je schopna 
zajistit zvá�ení kompletního nákladu nákladního auta s náv� sem. Expedice je realizována 
nákladními automobily odb� ratel�  ze zásobník�  � i zemních skládek pomocí naklada�� . Pro 
dopravu budou pou�ívány stávající dopravní trasy. 
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Uva�ovaný zp� sob a rozsah sanace a rekultivace - Návrh Plánu sanace a rekultivace 

V dobývacím prostoru Náklo I bude provád� na zp� tná rekultivace v návaznosti na 
rekultiva� ní plány v DP Náklo a DP Mezice. 

Rekultivované plochy po t� �b �  budou v zásad�  rozd� leny na: 
- vodní plochy dvou t� �ebních jezer (p� ibli�n �  70% navrhovaného DP Náklo I),  
- zbylé b� ehy t� �ebních jezer a lu�ní louky (p� ibli�n �  30% plochy) 

 
Celková výsledná plocha jezer bude � init p�ibli�n � : 
 

I. etapa 

severní t� �ební jezero 21,3664 ha 

st�ední t� �ení jezero 20,0630 ha 

II. etapa 

ji�ní t � �ební jezero 29,6923 ha 

  

Celkem 71,1217 ha 

Vodní plochy nebudou speciáln�  regulovány. 

B�ehy t� �ebního jezera budou zatravn� ny s pou�itím semen z travních porost�  v území 
(pohozem zavadlé se� e se semeny) a p�evedeny zp� t do zem� d� lského p� dního fondu. Podle 
pot�eby bude spontánní ozelen� ní podpo�eno skupinovou výsadbou d�evin místní 
provenience.  
Jezero bude mo�no vyu�ít k vodohospodá�ským ú� el� m, nap�. k rekrea� nímu (nikoliv 
intenzivnímu) chovu ryb, jako zdroj vody pro závlahy nebo pro zásobování vodovodního 
�adu, a to na základ�  rozhodnutí p�íslušných orgán�  státní správy.  
Tvarování b�eh�  t� �ebního jezera bude voleno tak, �e zde vzniknou litorální pásma s 
pozvolným sklonem b�eh�  k m� l� in�  kolem 0,5 m a klidovými zónami pro hnízd� ní ptactva. 
Litorální pásma budou na náv� trné stran�  odd� lena abrazními lavicemi nebo budou b�ehy 
vhodným zp� sobem zabezpe� eny proti vodní erozi. Bude omezeno vysazování dravých ryb 
do t� �ebních jezer, p�i vysazování nebudou pou�ívány nep� vodní druhy ryb. Podle mno�ství 
dostupných skrývek budou b�ehy co nejvíce roz� len� ny.  

� ást b�eh�  z� stane nezastín� na a nezatrav	 ována, co� umo�ní do� asné uchycení stepní a 
polostepní vegetace. Naopak výsadba bude koncipována tak, aby byla � ást b�eh�  zcela 
znep�ístupn� na a vznikly tak zde klidové zóny, vhodné pro rozvoj ptactva. Plán sanace a 
rekultivace bude podrobn� ji up�esn� n v rámci následných správních �ízení. 

Návrh plánu sanace a rekultivace je uveden v p� íloze � . 8 dokumentace. 

 

Po� et pracovních sil, sm� nnost 

Plánovaný po� et pracovník�  ve dvou sm� nách je 28 (stávající stav).  

T� �ba bude probíhat 10 m� síc�  v roce (b�ezen – prosinec), expedice bude probíhat 
celoro� n� . Sociální a administrativní zázemí a umíst� ní technologické linky z� stane stávající 
(v DP Náklo). 
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Obrázek � . 5: Zákres DP Náklo I v�� i poloze stávající úpravny 

 

7. P� EDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM � RU A JEHO DOKON� ENÍ  

Termín zahájení realizace zám� ru:  v závislosti na pr� b� hu následných správních 
      �ízení 2014-2015  

Ukon� ení t� �by v I. etap�  se p�edpokládá v roce 2034. 

Rekultivace (sanace) bude ukon� ena p�ibli�n �  3-5 let po ukon� ení t� �by v území. 

 

8. VÝ� ET DOT� ENÝCH ÚZEMN �  SAMOSPRÁVNÝCH CELK �  

Kraj:   Olomoucký 

Obec: Náklo, P�íkazy  

 

lokalizace DP Náklo I 

Stávající úpravna a expedice 
se sociálním za�ízením – 
z� stane beze zm� n 
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9. VÝ� ET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH Ú� AD� , KTERÉ BUDOU 

TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT  
 

Navazujícími rozhodnutími budou: 
správní � ízení správní ú� ad 

Souhlas se stanovením DP dle §6 zák. � . 
334/1992 Sb.  

Ministerstvo �ivotního prost�edí 

Stanovení DP dle § 27 odst. 1 zákona � . 
44/1988 Sb. 

OBÚ Ostrava 

Odn� tí p� dy ze ZPF Ministerstvo �ivotního prost�edí (nad 10 ha) 
Krajský ú�ad Olomouckého kraje (1-10 ha) 

Schválení Plánu p�ípravy, otvírky a 
dobývání 

OBÚ Ostrava 

Ud� lení výjimky k zásahu do VKP (místní 
vodote� e) 

MÚ Litovel 

Ud� lení p�ípadných výjimek z ochrany 
druh�  �ivo � ich�  

KÚ Olomouckého kraje 

Povolení zm� ny vyjmenovaného zdroje 
zne� iš
 ování ovzduší  

Krajský ú�ad Olomouckého kraje 
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II. Údaje o vstupech 

1. P� DA 

Celková plocha dot� ená zám� rem má rozlohu p�ibli�n �  68,8 ha a tém��  celá, s výjimkou 
malé vým� ry koryta vodote� e Roudník a cca 1,2 ha lesního pozemku v severní � ásti, je 
zem� d� lským p� dním fondem (ornou p� dou). 

P�edpokládá se, �e ze ZPF a z PUPFL bude trvale odnímána pouze plocha t� �ebních jezer 
s nejbli�ším okolím. Tato � ást plochy bude v rámci sanace a rekultivace p�evedena na vodní 
plochu.  P� dní pokryv bude odstran� n jen u t� �ených ploch a ploch vyu�ívaných pro do� asné 
ulo�ení kulturních vrstev p� dy a skrývek, kulturní zeminy (zvláš
  ornice a podorni� ní vrstva) 
budou deponovány v západní a jihozápadní � ásti DP, kde nelze vzhledem k blízkosti obytné 
zástavby t� �it. � áste� n�  tak m� �e plnit i funkci protihlukového valu. 

Ze  ZPF bude odnímána rovn� � plocha, na které bude v rámci sanace a rekultivace zalo�en 
stromový a ke�ový porost. Plocha s porostem strom�  a ke��  bude po rekultivaci p�evedena na 
PUPFL. V obou p�ípadech tedy budou odvody ze ZPF placeny do� asn�  do doby ukon� ení 
rekultivace. Plocha, která bude v rámci sanace a rekultivace p�evedena na trvalý travní porost 
(louky), bude ponechána v ZPF. 

P� dy v území spadají do následujících BPEJ: 

 
Obrázek � . 6:  BPEJ v DP Náklo I (� erven�  obrysy t� �ebních jezer v I. etap�  DP Náklo) 
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Tabulka � . 5: T� ída ochrany p� dy za celý navrhovaný DP Náklo I 
 

t� . ochrany plocha procenta 
  m2 % 

mimo ZPF 12145,17 1,76 
II 498451,75 72,43 
III 17343,18 2,52 
IV 160255,37 23,29 
celkem 688195,47 100 

U plochy t� �ených ploch v první etap�  (tj. výhledová plocha t� �ebních jezer v� etn�  
nejbli�šího odnímaného okolí) je zabíraná p� da rozd� lena do BPEJ: 

 

Tabulka � . 6: BPEJ a t� ídy ochrany p� dy v ploše t� �ebních jezer 

Název 
plochy BPEJ  

  BPEJ plocha 

procento 
zastoupení 
BPEJ v 
území t� . ochrany 

    m2 %  
jezero 1 mimo ZPF 12145,2 5,55 mimo ZPF 
jezero 1 3.21.12 43641,1 19,95 IV 
jezero 1 3.58.00 105835,8 48,38 II 
jezero 1 3.22.10 33654,6 15,39 IV 
jezero 1 3.58.00 3973,2 1,82 II 
jezero 1 3.64.01 19497,0 8,91 IV 
celkem   218746,8 100  
     
jezero 2 3.22.10 5456,3 2,65 IV 
jezero 2 3.58.00 163834,3 79,62 II 
jezero 2 3.64.01 27644,3 13,44 IV 
jezero 2 3.22.10 2059,3 1 IV 
jezero 2 3.59.00 6768,8 3,29 III 
celkem   205762,9 100  

 

Plochy za�azené v PUPFL p�edstavují 1,21 ha a le�í v ploše 1. etapy. 

Pozemky na lokalit�  jsou tvo�eny pestrou sm� sicí p� d s diferencovaným vodním re�imem. 
Vedle vysoce úrodných fluvizemí s p�íznivým vodním re�imem se zde vyskytují jak lehké 
vysýchavé p� dy na plochách, kde pís� ité podlo�í vystupuje vysoko k povrchu, tak 
problematické t� �ší p� dy glejové, které jsou obtí�n�  obd� lavatelné (tzv. hodinové p� dy). 
Obecným znakem je silný sklon k hrudovat� ní. 

Z agronomického hlediska p�edstavují pozemky po�adované k vyn� tím pon� kud 
problematické p� dy nevyrovnaných vlastností a to i v rámci jednoho p� dního bloku. 
Nevyrovnanost p� d se následn�  projevuje nevyrovnaností porostu a nestejnom� rným vývojem 
plodin, co� zt� �uje uplatn� ní správných agrotechnických postup� . 

Nevyrovnanost pozemku je místy vizuáln�  dob�e patrná v ploše pozemku, kde jsou 
valouny št� rku p�i kultivaci vynášeny a� na povrch p� dy. 
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Podrobn� jší vyhodnocení záboru p� dy bude p�edlo�eno jako sou� ást �ádosti o odn� tí p� dy 
ze ZPF. Skrývka svrchní kulturní vrstvy p� dy bude up�esn� na dle pedologického pr� zkumu. 

Bilance skrývek kulturních vrstev p� d a jejich následné vyu�ití bude následn�  zpracována 
jako sou� ást �ádosti o vyn� tí pozemk�  ze ZPF v souladu s p�ípravou a postupem t� �by. 
Z p�edb� �ného pedologického pr� zkumu lokality vyplývá, �e v zájmovém území se nachází 
širší spektrum p� d. 

Na základ�  dosavadních pr� zkum�  v širším území se p�edpokládá mocnost humusového 
horizontu v rozmezí 30-45 cm, v ji�ní � ásti patrn�  a� 55 cm. Vzhledem k tomu, �e svrchní 
kulturní vrstva p� dy je nevyrovnaná, bude zpracován podrobn� jší pedologický pr� zkum. 

P�edb� �n �  lze v I. etap�  p�edpokládat následující skrývky:   

Celkové mno�ství skrývané ornice p�ibli�n �    0,30m x 424508 m2 = 127352 m3 

Celkové mno�ství skrývané podornice bude cca 0,20 m x 424508 m2 = 84902 m3 

Odnímání p� dy ze ZPF a skrývky budou provád� ny po � ástech podle postupu t� �by, 
p�edpokládá se skrývání v�dy p�ibli�n �  plocha 3-4 ha. V rámci pedologického pr� zkumu jako 
podkladu pro �ádost o odn� tí p� dy ze ZPF budou uvedené hodnoty ov�� eny a zp�esn� ny. 

 Skrývka ornice a podorni� ních vrstev bude následn�  ukládána na deponie uvnit� 
vymezeného DP a následn�  vyu�ita z� ásti na pozemky vhodné ke zvýšení p� dní úrodnosti, 
z� ásti v souladu s plánem sanace a rekultivace, který bude p�edlo�en v rámci návrhu POPD. 
Pro zp� tnou rekultivaci ZPF bude vyu�it pot�ebný objem ornice a podornice, pro zp� tné 
ohumusení ostatních ploch zejména mén�  kvalitní podorni� ní vrstvy. Všechny deponie 
svrchní kulturní vrstvy p� dy ulo�ené do figury budou chrán� ny p�ed zaplevelením, 
rozplavením a jiným poškozením.  

Skrývka hlušinových hmot 

Skrývka hlušiny bude provedena v pr� m� rné mocnosti 1,5 m. Skrývky hlušiny budou 
pr� b� �n �  pou�ity na tvarování b�eh�  jezera, zejména vytvá�ení m� lkých litorálních pásem, a 
p�ípadné vrácení malé � ásti pozemk�  do kultur trvalých travních porost�  (podél b�eh�  jezera). 
K dispozici bude p�ibli�n �  637 tis. m3 skrývek mimo ornici. Ani tyto skrývky nebudou 
ukládány mimo dobývací prostor. 

Haldové hospodá� ství 

Na lo�isku se nachází minimální mno�ství nadlo�ního zeminového materiálu. P�i skrývání 
ornice budou tvo�eny do� asné deponie o výšce do 6 m, se sklonem svah�  odpovídajícím 
sypnému úhlu zúrodnitelné zeminy. Tyto budou ve vhodných termínech (po domluv�  s 
odb� ratelem) rozvá�eny na místa ur� ení nebo vyu�ívány pro rekultiva� ní ú� ely v DP Náklo I.  

Hlušina bude po skrytí okam�it�  nakládána na nákladní automobily a p�evá�ena do míst 
obsyp�  jezera. 
 V p�ípad� , �e by se tak stanovilo na základ�  m�� ení hluku, bude mezi ji�ní a severní 
hranicí DP Náklo I a obytnou zástavbou bu�  ze zemin a hlušin vytvo�en zemní val, nebo zde 
bude obdobn�  jako u DP Mezice vytvo�ena protihluková st� na pro zamezení zvýšení hlukové 
zát� �e v okrajové partii Nákla a Lhoty nad Moravou. Tato opat�ení mohou být stejn�  jako 
t� �ba realizována jen po vypo�ádání majetkoprávních vztah�  k pozemk� m. 

Zemní skládky suroviny budou provozovány na stejných místech (prostor úpravny v JZ 
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� ásti DP Náklo) a tým� zp� sobem jako doposud (voln�  sypané ve sklonu sypného úhlu 
kameniva dané frakce). 

Zhruba 7-8% materiálu zpracovaného úpravnou tvo�í jílovito-hlinité výp� rky, tzv. "kaly", 
celková expedice výrobk�  z t� �ebny tedy p�edstavuje cca 451 tis. t/rok. Jak vyplývá z 
dosavadního zoologického hodnocení území, vzniká na kalových polích velmi hodnotné 
území z hlediska ochrany p�írody. 

  

Ochranná pásma 

V území je vymezeno ochranné pásmo vodote� e Kobylník a Roudník. P�edpokládá se, �e 
obdobn�  jako u DP Mezice, které le�í výše po toku Kobylníku a Roudníku, bude v míst�  
t� �by koryto zrušeno, vodote� e budou zaúst� ny do t� �ebního jezera a dále p�epadem do svého 
pokra� ujícího koryta. Tím mimo jiné dojde i k vyrovnání pr� toku v t� chto vodote� ích, které 
v letním období ob� asn�  vysychají. 

Dále lokalitou DP Náklo I prochází vedení VN 22 kV, které bude v souvislosti s t� �bou 
p�elo�eno na okraj DP. 

Ochranné pásmo silnice Náklo-Lhota nad Moravou (západní a severozápadní okraj DP 
Náklo I) bude zachováno.  

2. VODA 

Voda bude vyu�ívána pro pití, pro hygienické ú� ely a technologické ú� ely. 

Sociální zázemí t� �ebny z� stane stávající.  

U�itková voda je ji� v sou� asné dob�  zajiš
 ována z vlastního zdroje - z p�epadových 
studen na b�ehu t� �ebního jezera v DP Náklo. Rozvád� na je pomocí potrubí do správní 
budovy i na technologickou linku. Voda je upot�ebena p�evá�n�  k praní t� �eného kameniva (v 
mno�ství cca 140 l/s).  

Pou�itá technologická voda je odvád� na na "kalová pole" kde probíhá samovolné 
usazování jílovito-hlinitých � ástic. Cirkulace d� lní vody je uzav�ena odvád� ním vod 
zbavených drobných jílovitých � ástic zp� t do jezera.  

Celkový odb� r povrchové vody pro 28 zam� stnanc�  t� �ebny bude � init: 

28x100 l/den = 2,8 m3/den, tj. cca 800 m3/rok. 

Pitná voda se na provozovnu dová�í balená.  

V p�ípad�  navrhované varianty z� stane zachován i odb� r vody pro sociální zázemí.  

Pro navýšení t� �by jsou stávající vyu�ívané zdroje posta� ující. 

Voda pro kropení (protiprašná opat�ení) je odebírána bu�  rovn� � z p�epadových studní, 
nebo z t� �ebního jezera. 

 

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  
 

El. energie 

Veškeré skrývkové stroje a tla� né remorkéry mají vlastní energetický zdroj. T� �ební 
stroje, elevátor i celá úpravna jsou závislé na dodávce elektrické energie. Základní p�ípoj je 
proveden ze stávající venkovní sít�  22 kV. Úpravna je napojena na trafostanici s 
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transformátorem 1x1000 kVA. Trafostanice je situována u správní budovy provozovny. 
Rozvod elektrického proudu po závod�  je proveden kabelovým vedením. Venkovní osv� tlení 
je provedeno sto�árovými svítilnami. 

 Elevátor PKE 150 je napojen na p�ípojku u p�ístavu a je napájen z el. rozvodu úpravny. 
P�ípojka kon� í na hlavním rozvad�� i na hlavním jisti� i.  

Kore� kové rypadlo KB 250 je napojeno na samostatnou trafostanici 22/04 kV. P�ívodní 
kabel je polo�en z � ásti na b�ehu a � áste� n�  je veden plovoucí trasou.  

Drapákové rypadlo je napojeno na b�ehu na samostatnou trafostanici s transformátorem 
22/6 kV. Energie je RCM 60 dodávána pomocí vle� ného kabelu 6kV po plovoucí trase. Na 
rypadle je p�ívod ukon� en v transformovn�  6/0,4 kV. El. energie je vedena z transformátoru 
22/6 kV zemním vedením a� zhruba k bodu DP "K"(cca 450 m) a dále z odepínacího kiosku 
plovoucí trasou – kabelem 6kV a� k rypadlu. 
 

Celková ro� ní spot�eba:  cca 700 MWh, s výkyvy podle m� síc�  a mno�ství  
  suroviny, s realizací zám� ru se nezm� ní  

Pohonné hmoty 

 Pro provoz mechanizm�  nenapojených na el. energie (zejména v rámci skrývkového 
hospodá�ství) � iní ro� ní spot�eba PHM asi 15000 l nafty. Spot�eba a zp� sob manipulace 
s pohonnými hmotami a oleji se s realizací zám� ru nezm� ní. 

 Jiné surovinové zdroje krom�  t� �ené suroviny popsané v úvodu kap. B nejsou 
spot�ebovávány. 

 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Realizace posuzovaného zám� ru nebude mít �ádné po�adavky na výstavbu ve�ejné 
dopravní infrastruktury. Bude pou�ívána stávající sí
  ve�ejných komunikací v území a 
ú� elová komunikace napojující úpravnu a expedici v DP Náklo na ve�ejné komunikace. 
Intenzita dopravy na ve�ejných komunikacích se proti sou� asnému stavu nezm� ní. 

 
 

III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ 

Pro vyhodnocení míry zne� išt� ní ovzduší v okolí t� �ebny št� rkopísku a vy� íslení imisního 
podílu imisní situaci byla zpracována Rozptylová studie – viz p�íloha dokumentace, P. 
Fiedler, 2013. Tato studie zohled	 uje úpravu t� �ené suroviny v úpravn�  v DP Náklo a její 
expedici. Celková imisní situace v území z� stane bez podstatných zm� n – všechny emisní 
zdroje jsou ji� v sou� asné dob�  v území v provozu. Dojde pouze k p�emíst� ní skrývaných 
ploch, co� je jen krátkodobý zdroj emisí s velmi nízkou emisní vydatností. Vzhledem k tomu, 
�e vyt� �ená vlhká surovina nebude dopravována k místu úpravy vozidly, ale po skluzech, na 
dopravních pásech a dále remorkéry, nebude stejn�  jako v sou� asnosti tvo�it tato doprava 
významný liniový zdroj emisí. 
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Z tohoto d� vodu jsou pod pojmem „emisní p�ísp� vky“ v rozptylové studie vy� ísleny 
v rozptylové studii hodnoty podílu zdroj�  na stávající imisní situaci, a v grafických p�ílohách 
rozptylové studie je patrné rozlo�ení imisních koncentrací. 

 
Skrývka 
P�ed zahájením vlastní t� �by v navrhovaném DP bude nejprve na zem� d� lských pozemcích 
provedena skrývka. Celkové mno�ství skrývané ornice z celé I. etapy bude p�ibli�n �  176400 
m3 a podornice cca 117600 m3. Pr� m� rné ro� ní skrytí bude 15 000 m3. Ornice bude skrývána 
pr� b� �n �  dle ro� ních postup�  t� �by. Ro� n�  bude skryta plocha dle pot�eby ka�doro� ní t� �by. 
Skrývka bude provedena kampa	 ovit�  v mimovegeta� ním období, doba trvání prací bude 
�ádov�  5 týdn�  v roce. 
Skrývka bude shrnována dozerem a nakládána pásovým naklada� em na nákladní automobily. 
P�esto�e se p�edpokládá p�evá�n�  hydrická rekultivace, v� tšinu ornice bude nutno deponovat 
pro pou�ití p�i rekultivaci v dané lokalit� . Do rozptylové studie byl tedy zahrnut pohyb 
mechanizm�  na ploše DP a také uvol	 ování jemných podíl�  pov� trnostními vlivy p�i skrývce 
a do� asném ulo�ení. 
 
Technologický postup t� �by 
 
V po� átku t� �by v DP Náklo I bude pro napojení na DP Náklo vybudován pr� chod pro 
pásový dopravník pod komunikací Náklo - Lhota. Na � ásti DP p�iléhající k této komunikaci 
bude postupn�  skrývána ornice a podornice, která bude ukládána do hromad podél západní a 
jihozápadní hranice DP a následn�  bude vyu�ívána pro rekultivaci území po t� �b � . Obdobn�  
bude nakládáno se skrývkami. Kulturní vrstvy zemin a skrývky budou ukládány odd� len� .  
 
Genereln�  budou pou�ívány tyté� nebo podobné výrobní technologie jako doposud. Místo 
vykládky suroviny z remorkér�  (p�ístav) bude stejn�  jako v sou� asné dob�  napojeno na 
stávající úpravnu na severozápadním okraji DP Náklo pomocí pásového dopravníku, 
vedeného dílem po souši, dílem po vodní hladin�  jako plovoucí dopravník. 
 
T� �ebna bude stejn�  jako stávající DP Náklo otev�ena dv� ma t� �ebními etá�emi. Lo�isko 
bude dot� �ováno a� na svou bázi. P�edpokládá se pr� m� rná hloubka t� �ebního jezera 12 m. 
 
Mechanizace a doprava 
 
Skrývkové práce budou provád� ny hydraulickým lopatovým rypadlem. Skrývkové zeminy 
budou odvá�eny na místa ulo�ení pomocí nákladních automobil�  zajiš
 ovaných bu�  
dodavatelsky, pop�. ve vlastní re�ii. Povrch skrývek i rekultivací bude urovnáván obvyklými 
typy buldozer� . Pro ukládku zemin nebudou vyu�ívány pozemky mimo stanovený dobývací 
prostor. Kulturní vrstvy budou vyu�ity pro rekultiva� ní ú� ely s ohledem na pot�ebu úpravy 
pom� rn�  velké plochy b�eh� . 
 
Vlastní t� �ba bude uskute�	 ována b� �nými typy plovoucích rypadel. Soustavou skluz�  a 
pásových dopravník�  bude surovina dopravena z DP Náklo I pod komunikací Náklo-Lhota do 
DP Náklo na samovýsypné � luny. K jejich doprav�  do p�ístavu budou slou�it tla� né 
remorkéry. Z podvodní skládky vzniklé navá�ením materiálu do stávajícího p�ístavu bude 
stejn�  jako v sou� asné dob�  št� rkopísek odebírán elevátorem a pomocí soustavy pás�  
p�edáván na úpravnu. Tento  
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zp� sob t� �by a úpravy odpovídá sou� asnému stavu a nebude s realizací zám� ru m� n� n (s  
výjimkou postupného p�esunu tras dopravník� ). 
 
Úpravna je ji� v sou� asné dob�  vybavena mechanizmy pro t�íd� ní, praní, p�edrcování, 
ukládání a expedici t� �eného kameniva. � ást výrobk� , kterou vzhledem k omezené kapacit�  
nepojmou zásobníky, bude ulo�ena na stávající zemní skládky. Vybavení úpravny se m� �e 
m� nit s postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie. Mno�ství 
upravované a expedované suroviny se po realizaci zám� ru nezm� ní. 
 
Evidence a prodej materiálu jsou provád� ny samostatnou expedicí. Provoz je ji� dnes vybaven 
nájezdovou váhou s automatickým výstupem do expedi� ní budovy. Váha je schopna zajistit 
zvá�ení kompletního nákladu nákladního auta s náv� sem. Expedice je realizována nákladními 
automobily odb� ratel�  ze zásobník�  � i zemních skládek pomocí naklada�� . Pro dopravu 
budou pou�ívány stávající dopravní trasy. 
 
Technické parametry zdroj�  
 
Skrývka  
·  Pr� m� rná ro� ní skrývka -  15 000 m3  
·  Odvoz auty na území DP: auto 10 m3, 5 týdn�  v roce - 43 vozidel/den  
·  Plocha ulo�ení skrývky - 5 000 m2 
·  Uvol	 ování jemných podíl�  pov� trnostními vlivy z hloubky do 0,5 cm povrchu 
·  Jemné � ástice ve skrývce (velikost pod 10 µm) - 5 % 
·  Jemné � ástice ve skrývce (velikost pod 2,5 µm) - 0,5 % 
·  Plocha uvol	 ování jemných podíl�  do vytvo�ení krusty - 500 m2 
·  Hustota jemných � ástic ve skrývce - 2 000 kg/m3 
·  Emise � ástic PM10 - 500 x 0,005 x 0,05 x 2 000 = 250 kg/rok 
·  Emise � ástic PM2,5 - 500 x 0,005 x 0,005 x 2 000 = 25 kg/rok 
 
Emise pocházející ze skrývek jsou jedinými emisemi, u nich� dojde ke zm� n�  oproti 
stávajícímu stavu v území. Jedná se o krátkodobý zdroj, navíc skrývky budou s ohledem na 
lokalitu vlhké a tak lze p�edpokládat, �e jejich skute� né mno�ství bude ni�ší, ne� stanovuje 
výše uvedený výpo� et. 

Z hlediska mno�ství t� chto emisí se stav proti stávajícím zdroj� m nezm� ní, dojde však 
k p�emíst� ní tohoto zdroje do nové lokality. S ohledem na zanedbatelný hmotnostní tok t� chto 
emisí se jedná o zcela nevýznamnou zm� nu.  
 
Nákladní doprava 
 
Intenzita nákladní dopravy (vozidla o nosnosti do 30 t, odvoz skrývek 10 m3/vozidlo) p�i 
provozu t� �by št� rkopísku vychází z vyt� �eného mno�ství a p�íslušné skrývky. 
Do výpo� tu rozptylové studie je zahrnuta doprava št� rkopísku v areálu úpravny DP Náklo, po 
místní komunikaci sm� rem na Un� ovice a dále 40 % na R35 sm� r Olomouc, 40 % na R35 
sm� r Mohelnice a 20 % na silnici II/449 sm� r Litovel. P�i t� �b �  490 tis. t/rok a provozu 9,5 
m� síc�  v roce (cca 200 dn� /rok) je a bude i nadále celková pot�ebná doprava 130 t� �kých 
nákladních vozidel/den. 
Doprava z jiných provozovaných pískoven v okolí je ji� sou� ástí imisního pozadí. 
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Tabulka � . 7: Délka trasy a po� et pohyb�  vozidel a naklada�� . 

 Dopravní trasy - pr� jezdy vozidel Vozidla Voz/den 
 I. etapa DP Náklo I - skrývky T� �ká nákladní 86 
 Úpravna DP Náklo - št� rkopísky T� �ká nákladní 260 
 Ú� elová komunikace - št� rkopísky T� �ká nákladní 260 

 
Silnice II/449 (Un� ovice-Litovel) - 
št� rkopísky T� �ká nákladní 

52 

 R35 (Un� ovice-Olomouc) - št� rkopísky T� �ká nákladní 104 
 R35 (Un� ovice-Mohelnice) - št� rkopísky T� �ká nákladní 104 
 Dopravní trasy - pr� jezdy mechanizm�  Typ Pojezd/den 

 I. etapa DP Náklo I - skrývka 
Lopatové 
rýpadlo 

350 

 Úpravna DP Náklo - št� rkopísky Naklada�  520 
 
Výpo� et emisí  

 
Skrývka I. etapa DP Náklo I 
Pro výpo� et emisí tuhých zne� iš
 ujících látek (TZL) - emise � ástic PM10 a PM2,5 z ulo�ené 

skrývky vlivem pov� trnostních vliv�  jsou pou�ity výše uvedené údaje.  

Tabulka � . 8: Emise TZL z plochy skrývky. 

Emise 
Emise 

PM10 
kg/rok 

Emise 
PM2,5 

kg/rok 
Plocha skrývka  250,0 25,0 

 
Pro výpo� et emisí sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 z pojezdu vozidel jsou pou�ity 
výpo� etní vztahy dle US EPA - Metodika EPA 42. Pro toná� vozidel do 30 t. Emisní faktor 
pro sekundární emise PM10 = 23,5 g/vozidlo/km a PM2,5 = 5,8 g/vozidlo/km. Pr� m� rný pohyb 
vozidel v DP Náklo I je uva�ován 150 m a u lopatového rýpadla 25 m p�i skrývkách. 
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Tabulka � . 9: Sekundární emise z pohybu vozidel v DP Náklo I. 

Sekundární emise z 
pohybu 

Po� et 
pojezd� /den 

 

Dopravní 
trasa 

m 

Emisní 
faktor  
PM10 a 
PM2,5 

g/vozidlo/k
m 

Emise 
PM10 
g/den 

Emise 
PM2,5 
g/den 

Odvoz skrývek 86 150 23,5 a 5,8 303,2 74,8 
Manipulace se skrývkou 350 25 23,5 a 5,8 205,6 50,8 

Poznámka :  - po� et pracovních dn�  ro� n�  je 35 pro skrývku 
- celkové ro� ní emise PM10 = 17,8 kg/rok 
- celkové ro� ní emise PM2,5 = 4,4 kg/rok 

 
Úpravna v DP Náklo 

Pro výpo� et emisí � ástic PM10 a PM2,5 u za� ízení úpravny št� rkopísku (dopravníky, 
vysypání na úlo�išt� , nakládání na vozidla) je pou�it dokument US EPA  - 11.19.2 Crushed 
Stone Processing and Pulverized Mineral Processin. Mno�ství emisí prachových � ástic PM10 
a PM2,5 je stanoveno pro dopravníky, vysypání na úlo�išt�  a nakládání na vozidla. Dále 
uvedené zdroje se proti sou� asnému stavu nezm� ní. 

 

Tabulka � . 10: Prašnost z manipulace se št� rkopísky. 

Emise z technologie 
Emise 
PM10 

g/t 

Emise 
PM2,5 

g/t  

Mno�ství 
št� rkopísk�   

t/rok 

Emise  
PM10 

kg/rok 

Emise  
PM2,5 
kg/rok 

Manipulace se št� rkopísky 1,2 0,05 490 000 588,0 24,5 
 
Pro výpo� et emisí sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 z pojezdu vozidel v areálu 

úpravny jsou pou�ity výpo� etní vztahy dle US EPA - Metodika EPA 42. Pro toná� vozidel do 
30 t. Emisní faktor pro sekundární emise PM10 = 23,5 g/vozidlo/km a PM2,5 = 5,8 
g/vozidlo/km. Pr� m� rný pohyb vozidel v areálu úpravny je 350 m a u naklada� e 10 m. 

 

Tabulka � . 11: Sekundární prašnost z areálu úpravny. 

Sekundární emise z pohybu 

Po� et 
pojezd� /den 

 

Dopravní 
trasa 
m 

Emisní 
faktor  
PM10 a 
PM2,5 

g/vozidlo/k
m 

Emise 
PM10 
g/den 

Emise 
PM2,5 
g/den 

Doprava št� rkopísku 260 350 23,5 a 5,8 2 138,5 527,8 
Nakládka št� rkopísku 520 10 23,5 a 5,8 122,2 30,2 

Poznámka :  - po� et pracovních dn�  ro� n�  je 200 pro odvoz št� rkopísku  
- celkové ro� ní emise PM10 = 452,1 kg/rok 
- celkové ro� ní emise PM2,5 = 111,6 kg/rok 
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Nákladní doprava 
Pro výpo� et emisí ze silni� ní dopravy jsou pou�ity emisní faktory silni� ních vozidel z 
„Programu pro výpo� et emisních faktor�  pro motorová vozidla“ MEFA v.13 z internetových 
stránek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Pro stanovení emisních faktor�  je vycházeno 
z p�edpokladu, �e provozovaná silni� ní vozidla v roce 2015 budou podle pln� ní emisní úrovn�  
v t� chto kategoriích:  

15 % vozidel EURO 5, 40 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel EURO 3, 15 % vozidel 
EURO 2, 5 % vozidel EURO 1.  

Tabulka � . 12: Pou�ité emisní faktory. 

Emisní faktory pro silni � ní dopravu v roce 2015   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 T� �ká nákladní vozidla 0,6093 0,4051 0,2816 0,2453  
  PM2,5 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 T� �ká nákladní vozidla 0,4944 0,3236 0,2225 0,2015  

 
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 T� �ká nákladní vozidla 0,3721 0,3238 0,2650 0,3044  
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 T� �ká nákladní vozidla 0,0326 0,0202 0,0146 0,0121  
  benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 T� �ká nákladní vozidla 15,7558 14,7036 13,8068 15,6174  

 
Jednotlivé komunikace byly rozd� leny na délkové elementy (úseky) o délce 25 m, 

které respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 km/h, 30 km/h jsou pro 
skrývku (nakládka, pojezd v DP Náklo I) a 5 km/h, 30 km/h, 50 km/h, 90 km/h jsou pro 
št� rkopísky (nakládka, pojezd v areálu úpravny, ú� elová komunikace a silnice II/449 a R35). 
Tyto zdroje se proti sou� asnému stavu nezm� ní. 

Výsledky rozptylové studie jsou dále uvedeny a komentovány v kapitole D. Je t� eba mít na 
pam� ti, �e s výjimkou prašnosti ze skrývek, která je zanedbatelná a � asov�  omezená, se 
jedná jen o podíly na stávajícím imisním pozadí, nikoliv o p� ísp� vky ve form�  navýšení 
proti stávajícímu stavu. 

 

2. VODY 

Odpadní vody splaškové  

V lokalit�  budou stejn�  jako v sou� asné dob�  produkovány odpadní splaškové vody v mno�ství 
odpovídajícím sou� asnému stavu. Tyto vody jsou zaúst� ny do podzemních bezodtokých jímek na 
vybírání (�ump), které jsou pravideln�  vyvá�eny k � išt� ní v nejbli�ší � OV. 

Mno�ství splaškových vod odpovídá odb� ru vody pro zam� stnance a � iní cca 800 m3/rok. 
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Technologické vody 

Vody z mokré úpravy t� �ené suroviny budou stejn�  jako v sou� asné dob�  v objemu 
p�ibli�n �  140 l/s vypoušt� ny do kalového prostoru t� �ebního jezera, kde dochází 
k sedimentaci vyplavených jílovitých � áste� ek (jejich podíl � iní cca 7-8% mno�ství t� �ené 
suroviny, tedy cca 39 tis. t/rok).   

Po odsazení je voda z kalového pole odvád� na zp� t do t� �ebního jezera. Na zp� sobu 
nakládání s vodami a na jejich mno�ství a kvalit�  se s realizací zám� ru nic nezm� ní. 

 

Deš�ové vody 

Vody deš
 ové budou z� ásti zasakovat do podlo�í, z v� tší � ásti budou stékat do t� �ebních 
jezer. 

 

3. ODPADY 

Odpady vznikající v provozu pískovny p� i t � �ební � innosti  

Zákon � . 185/2001 Sb, o odpadech se vztahuje na nakládání s t� �ebním odpadem, pokud 
zvláštní právní p�edpis nestanoví jinak. Zvláštním právním p�edpisem je v tomto p�ípad�  
zákona � . 157/2009 Sb., o nakládání s t� �ebním odpadem. 

Dle zákona � . 157/2009 Sb., o nakládání s t� �ebním odpadem, se rozumí t� �ebním 
odpadem odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, 
a který vzniká p�i lo�iskovém pr� zkumu, t� �b � , úprav�  nebo p�i skladování nerost�  a který 
podle zákona o odpadech nále�í mezi odpad z t� �by nebo úpravy nerost� . 

V p�ípad�  t� �ebny v DP Náklo II se p�edpokládá vyu�ití veškerého vyt� �eného materiálu 
v� etn�  skrývek k prodeji nebo k rekultiva� ním ú� el� m. Pouze z procesu úpravy budou zp� t do 
t� �ebního jezera ukládány jemné podíly z praní suroviny (výp� rky). Dle § 1, odst. 2, písm. f) 
se zákon o nakládání s t� �ebním odpadem nevztahuje na hmoty, které byly získávány p�i 
t� �b �  a úprav�  nerost� , p�i vyhledávání nebo skladování nerost�  nebo p�i t� �b � , úprav�  a 
skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky p�ípravy a dobývání nebo plánu vyu�ití lo�iska 
ur� eny pro sana� ní a rekultiva� ní práce (nebo jsou jejich sou� ástí) nebo pro zajišt� ní nebo 
likvidaci d� lních d� l. V daném p�ípad�  budou výp� rky ukládány do odd� lené � ásti t� �ebního 
jezera, kde budou vyu�ity jako rekultiva� ní materiál. Ukládání výp� rk�  tedy nebude podléhat 
re�imu zákona � . 157/2009 Sb. 

Odpady vznikající v provozu pískovny p� i obslu�ných � innostech 

B� �ným provozem pískovny mohou vznikat odpady uvedené v následující tabulce.  
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Tabulka � . 13: Odpady vznikají p� i provozu pískovny    

Kód druhu 
odpadu dle 
Katalogu odpad�  

Název druhu odpadu dle Katalogu odpad�  Kategorie 
odpadu 

P�ibli�ný odhad 
ro� ního 
mno�ství [t] 

13 02 08 Jiné motorové, p�evodové a mazací oleje N ~ 0,2 
15 01 02 Plastové obaly O < 0,2 
15 01 04 Kovové obaly O < 0,2 
15 01 06 Sm� sné obaly O < 0,2 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných 
látek nebo obaly t� mito látkami zne� išt� né 

N < 0,1 

15 02 02 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, 
� istící tkaniny a ochranné od� vy 
zne� išt� né nebezpe� nými látkami 

N ~ 0,1 

16 01 07 Olejové filtry N < 0,1 
16 06 01 Olov� né akumulátory N < 0,1 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 1 - 2 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  
n� kterých dalších zákon�  v platném zn� ní. Jednotlivé druhy odpad�  budou t�íd� ny ji� v míst�  
jejich vzniku a rozt�íd� né ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. 
Shroma�� ovací místa a prost�edky budou ozna� eny v souladu s po�adavky vyhlášky � . 
383/2001 Sb. Pro shroma�� ování uvedených druh�  odpad�  bude zajišt� n dostate� ný po� et 
shroma�� ovacích nádob tak, aby bylo zabezpe� eno jejich vyhovující shroma�� ování a 
zárove	  zajišt� no i t�íd� ní jednotlivých druh�  odpad� . Sm� sný komunální odpad bude 
skladován v b� �ných sb� rných nádobách (popelnicích). S nebezpe� nými odpady bude 
nakládáno v souladu s vyhláškou � . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
v platném zn� ní. P�ed odvozem t� chto odpad�  dojde k jejich ulo�ení v igelitových obalech, 
které budou umíst� ny ve sb� rných kovových a plastových nádobách k tomu ur� ených. 
Nádoby budou umíst� ny ve v� tratelných prostorách bez p�ítomnosti vyšší vlhkosti a 
zajišt� ných proti nedovolenému vniknutí uzam� ením. 

Odvoz a likvidaci vyprodukovaných odpad�  bude zajiš
 ovat pro oznamovatele spole� nost 
oprávn� ná k nakládání s odpady v� etn�  nebezpe� ných. Provozovna nebude zapojena do systému 
sb� ru komunálního odpadu obce.  

Oznamovatel má souhlas k nakládání s nebezpe� nými odpady, který se po realizaci 
zám� ru nezm� ní. 

Na � ást produkovaných odpad�  se bude vztahovat povinnost zp� tného odb� ru. Podle § 38 
zákona � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  n� kterých zákon�  v platném zn� ní se 
povinnost zp� tného odb� ru vztahuje na: 

·  oleje jiné ne� surové minerální oleje a surové oleje z �ivi � ných nerost� , p�ípravky jinde 
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejmén�  70 % hmotnostních olej� , jsou-li tyto oleje 
podstatnou slo�kou t� chto p�ípravk� , 

·  výbojky a zá�ivky, 
·  pneumatiky, 
·  elektroza�ízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)]. 

P� vodce bude vyu�ívat systém zp� tného odb� ru, kdy uvedené komodity budou do místa 
zp� tného odb� ru p�edávány jako pou�ité výrobky a nebudou se na n�  tedy vztahovat další 
povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou preferováni dodavatelé výrobk�  
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(zá�ivky, akumulátory) a slu�eb (servis mechanism� , vým� ny olej�  apod.), kte�í zajiš
 ují 
zp� tný odb� r. Tím dojde k minimalizaci celkového mno�ství produkovaných odpad�  
i k omezení produkce odpad�  nebezpe� ných.  

4. OSTATNÍ - HLUK A VIBRACE  

Hluk 

Pro realizaci zám� ru byla aktualizovaná nová hluková studie, která �ešila následující 
varianty provozu: 

 
- Stávající hluková situace v dané lokalit�  

Hodnocení stávající hlukové situace z dopravy na ve�ejných komunikacích je 
provedeno pomocí výpo� tového modelu zpracovaného na základ�  dostupných intenzit 
dopravy na hlavních ve�ejných komunikacích (� SD � R).  

Hodnocení hluku ze stávající t� �by bylo provedeno na základ�  výsledk�  m�� ení (viz. 
Protokol z m�� ení hluku � . 4332/2011, RD 105 Mezice a Mezice – venkovní prostor za 
provozu št� rkovny Náklo, Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav� ). 

 
- Vliv vlastního provozu zám� ru  

Zde je po� ítán a hodnocen hluk z provozu zám� ru tzn. z vlastní t� �by, dopravy do 
úpravny, z provozu úpravny a z dopravy na ú� elových komunikacích. Výpo� ty a 
hodnocení jsou provedeny pouze pro denní dobu, tj. pro dobu provozu t� �by.  

 
- Vliv vlastního provozu zám� ru s kumulativním p� sobením dalších t� �ebních zám� r�  

Zde je po� ítán a hodnocen hluk z provozu t� �by, dopravy do úpravny, z provozu 
úpravny a z dopravy na ú� elových komunikacích zám� ru vlastního i dalších t� �ebních 
zám� r� . Výpo� ty a hodnocení jsou provedeny pouze pro denní dobu, tj. pro dobu provozu 
t� �by.  

Dle údaj�  investora bude dále provád� na v ur� itém období soub� �n �  stávající t� �ba 
sou� asn�  s exploatací DP Náklo I. Na základ�  po�adavku p�ípadné soub� �né t� �by (jedno 
lo�isko se dot� �uje a druhé se za� íná t� �it), je zpracováno rovn� � posouzení hluku 
soub� �né, tj. soub� �ný provoz DP Náklo a Mezice a DP Náklo I.  

 
- Výhledová hluková situace v dané lokalit�  

Ve výhledové variant�  je provedeno posouzení hluku z dopravy na ve�ejných 
komunikacích v� etn�  dopravy vyvolané provozem zám� ru.  

 

Referen� ní body: 

Referen� ní body pro hodnocení hluku z provozu posuzovaného zám� ru byly umíst� ny 
u nejbli�ší obytné zástavby ve vztahu k provád� né nové t� �b �  a podél p�íjezdové trasy, 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referen� ních bodech situovaných u nejbli�ší 
obytné zástavby byly po� ítány ve výšce 2,0 a 5 m. V prostoru h�išt�  ve výšce 2 m. Umíst� ní 
výpo� tových bod�  je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka � . 14: Výpo� tové body 

� íslo RB Umíst� ní referen� ního bodu  

1 Hranice výhledové obytné zástavby dle platného územního plánu obce Náklo 

2 Chrán� ný venkovní prostor SV fasády 2NP rodinného domu � .p. 164, Náklo 

3 Chrán� ný venkovní prostor – severní roh hranice h�išt�  – vedeno také v územním 
plánu obce jako plocha ur� ená ke sportu 

4 Chrán� ný venkovní prostor SV fasády 2NP rodinného domu � .p. 184, Náklo 

5 Chrán� ný venkovní prostor SV fasády 2NP rodinného domu � .p. 141, Náklo 

6 Chrán� ný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu � .p. 20, Lhota nad Moravou 

7 Chrán� ný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu � .p. 45, Lhota nad Moravou 

8 Chrán� ný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu � .p. 79, Un� ovice 

9 Chrán� ný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu � .p. 106, Un� ovice 

10 Chrán� ný venkovní prostor J fasády 2NP rodinného domu � .p. 110, Un� ovice 

Lokalizace referen� ních bod�  je dále patrná ze situace uvedené v p�íloze � . 1 hlukové 
studie.  

Prezentace a interpretace výsledk�  výpo� t�  z akustické studie a vyhodnocení vlivu na 
akustickou situaci je p�edm� tem kapitoly D. I. 9. 

Popis stávající hlukové situace  

Stávající hluková situace dané lokality je zásadn�  ovlivn� na provozem na rychlostní 
komunikaci R35, ale i na ni navazujících komunikacích II. t�ídy � . 449 a � . 635, a dále pak 
provozem na ve�ejných komunikacích obce (Náklo, Lhota nad Moravou, Mezice a Un� ovice). 

Dále je zájmová lokalita ovlivn� na provozem št� rkovny Náklo resp. t� �bou št� rkopísku 
na DP Mezice a s ní souvisejícím provozem úpravny a dopravou na expedi� ních ú� elových 
komunikacích spojených s t� �bou. 

Doprava na ve� ejných komunikacích 

INTENZITY DOPRAVY  

Zdrojem informací o 24 hodinových intenzitách dopravy na rychlostní komunikaci R35, 
silnici II/449 a II/635 byly dopravn�  in�enýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na 
dálni� ní a silni� ní síti v roce 2010 pro dot� ené s� ítací úseky silnic. 
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Obrázek � . 7: Vyzna� ení s� ítacích úsek�  

 

Tabulka � . 15: Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin – dle výsledk�  s� ítání � SD � R 

Pr� m� rné intenzity pro všechny dny pro rok 2010 

Z toho S� ítací úsek 
Celkem 

OA TV MO 

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/ 15 694 11 789 4 126 72 

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/ 19 089 14 216 4 831 42 

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/ 2 426 1 983 467 13 

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/ 7 596 6 204 1 306 86 

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/ 2 700 2 095 578 27 

Výše uvedené intenzity dopravy na silni� ní komunikaci byly následn�  p�epo� teny 
pro stávající rok 2013, a to dle r� stových koeficient�  vydaných v TP 225 "Prognóza intenzit 
automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD � R - schválené s ú� inností od 
12. �íjna 2012). P�epo� tené intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin uvádí následující 
tabulka. 

 

Tabulka � . 16: Intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin  

Pr� m� rné intenzity pro všechny dny pro rok 2013 

Z toho S� ítací úsek 
Celkem 

OA + MO TV 

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/ 16 941 12 691 4 250 

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/ 20 232 15 256 4 976 

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/ 2 543 2 076 467 

7-1797 

7-0067 7-0056 
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Pr� m� rné intenzity pro všechny dny pro rok 2013 

Z toho S� ítací úsek 
Celkem 

OA + MO TV 

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/ 7 848 6 542 1 306 

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/ 2 785 2 207 578 

 

Vzhledem k tomu, �e na komunikaci mezi obcí Náklo a Lhota nad Moravou nebylo 
v rámci celostátního s� ítání dopravy organizovaného � SD � R v roce 2010 provedeno s� ítání 
dopravy, bylo provedeno hodinové s� ítání dopravy v rámci pr� zkumu (23.11.2011, 13:00- 
14:00 hod.). 

OA …65/hod, NA … 10/hod, MO … 0/hod �  celkem 75 vozidel/hod 

Zdrojem informací o 24 hodinových intenzitách dopravy na rychlostní komunikaci R35, 
silnici II/449 a II/635 byly dopravn�  in�enýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na 
dálni� ní a silni� ní síti v roce 2010 pro dot� ené s� ítací úseky silnic. 

 

Tabulka � . 17: Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin – dle výsledk�  s� ítání � SD � R 

Pr� m� rné intenzity pro všechny dny pro rok 2010 

Z toho S� ítací úsek 
Celkem 

OA TV MO 

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/ 15 694 11 789 4 126 72 

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/ 19 089 14 216 4 831 42 

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/ 2 426 1 983 467 13 

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/ 7 596 6 204 1 306 86 

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/ 2 700 2 095 578 27 

 

Výše uvedené intenzity dopravy na silni� ní komunikaci byly následn�  p�epo� teny 
pro stávající rok 2013, a to dle r� stových koeficient�  vydaných v TP 225 "Prognóza intenzit 
automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD � R - schválené s ú� inností od 
12. �íjna 2012). P�epo� tené intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin uvádí následující 
tabulka. 

 

 



T� �ba št� rkopísk�  v navrhovaném DP Náklo I  � ÁST B 

 - 55 - GET s. r. o. 

 

Tabulka � . 18: Intenzity dopravy pro rok 2013 za 24 hodin  

Pr� m� rné intenzity pro všechny dny pro rok 2013 

Z toho S� ítací úsek 
Celkem 

OA + MO TV 

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/ 16 941 12 691 4 250 

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/ 20 232 15 256 4 976 

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/ 2 543 2 076 467 

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/ 7 848 6 542 1 306 

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/ 2 785 2 207 578 

 

Tabulka � . 19: Výhledové intenzity dopravy pro rok 2015 za 24 hodin 

Pr� m� rné intenzity pro všechny dny pro rok 2015 

Z toho S� ítací úsek 
Celkem 

OA + MO TV 

7-0056 (silnice R35) /x s 635 – x s 449/ 17 812 13 521 4 291 

7-0066 (silnice R35) /x s 446 – x s 5709/ 21 287 16 254 5 024 

7-1790 (silnice II/449) /x s 35 – x s 37313/ 2 648 2 176 472 

7-1797 (silnice II/449) /Litovel k.z. – x s 35/ 8 175 6 856 1 319 

7-0067 (silnice II/635) /x s 449 – x s 44620/ 2 897 2 313 584 

 

Vzhledem k tomu, �e na komunikaci mezi obcí Náklo a Lhota nad Moravou nebylo 
v rámci celostátního s� ítání dopravy organizovaného � SD � R v roce 2010 provedeno s� ítání 
dopravy, bylo provedeno hodinové s� ítání dopravy v rámci pr� zkumu (23.11.2011, 13:00- 
14:00 hod.). 

OA …65/hod, NA … 10/hod, MO … 0/hod �  celkem 75 vozidel/hod 

Ve výhledové variant�  pro celkovou hlukovou jsou po� ítány následující varianty: 

 
- Nulová varianta – zde je po� ítána situace v roce 2015 bez t� �by v DP Náklo I. V této 

nulové variant�  je po� ítána doprava na ve�ejných komunikacích pro rok 2015 pro nulovou 
variantu (kap. 9.1 hlukové studie).  

Dále je v této variant�  po� ítáno s provozem úpravny na západním okraji DP Náklo, t� �ba 
v DP Mezice v JZ rohu DP, provoz pískovny Un� ovice a t� �ba št� rkopísku Un� ovice – 
západ.  

- Aktivní varianta  - zde je po� ítána nulová varianta bez vlastní t� �by v DP Mezice, 
nicmén�  s t� �bou v DP Náklo I. Vzhledem k tomu, �e t� �ba v sou� asnosti probíhá a 
nadále bude probíhat pouze v denní dob� , budou výsledky pro no� ní dobu aktivní varianty 
pro celkový hluk shodné s výsledky pro no� ní dobu aktivní varianty pro dopravu na 
ve�ejných komunikacích. T� �ba v DP Náklo I bude probíhat od JZ � ásti severn� ji 
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umíst� né t� �ební plochy, tudí� zhruba od st�edu dobývacího prostoru. S postupem t� �by 
se bude hluk ve vztahu k nejbli�ší obytné zástavb�  situované ji�n�  a severn�  od DP 
zvyšovat, pop�. sni�ovat pozvolna, i kdy� výpo� ty v tab. 10 hlukové studie jsou skokové 
(jedná se tudí� o hrani� ní hodnoty). Postupné zm� ny v území umo�ní p�ípadn�  reagovat 
na hlukovou situaci v území a realizovat po dohod�  s obcemi protihluková opat�ení, 
pokud se to bude jevit jako pot�ebné. 

 

Vibrace 

Provoz t� �ebny št� rkopísku nebude zdrojem vibrací.  

  
5. Zá� ení radioaktivní, elektromagnetické, zápach 

V pískovn�  Náklo nebudou provozovány um� lé zdroje radioaktivního zá�ení ani 
významné zdroje zá�ení elektromagnetického. 

 
V novém DP Náklo I nebudou z�izovány nové pobytové prostory, tedy není vy�adováno 

ani prov�� ení pot�eby p�ípadného protiradonového opat�ení. 
 
Zám� r nebude zdrojem emisí pachových látek.  
 
 

5. DOPL� UJÍCÍ ÚDAJE – VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY , ZÁSAHY DO KRAJINY  
 
Zám� rem je povrchové vyt� �ení lo�iska št� rkopísk� . Sou� ástí zám� ru je provedení 

skrývek kulturních vrstev zemin a nevyu�itelného nadlo�í, � ím� vznikne t� �ební jáma, která 
se ihned bude pr� b� �n �  zapl	 ovat vodou prosakující z podlo�í.  

Skryté vrstvy budou do� asn�  ulo�eny do val� , které budou viditelné pouze z blízkého 
okolí míst t� �by. Viditelnost val�  bude závislá na jejich výšce. 

Krajina v okolí DP Náklo I je ji� v sou� asné dob�  rozt� �ena a nachází se zde rozsáhlá 
vodní plocha stávající t� �ebny v DP Náklo. Vizuální vjem území se tedy zm� ní, ale nikoliv 
zásadním zp� sobem – vzniknou nové vodní plochy s � lenitými b�ehy a porosty na míst�  
stávající orné p� dy. 

 
Jiné dopl	 ující údaje nejsou uvád� ny. 
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C. ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT � ENÉM ÚZEMÍ 

I. Vý � et nejzáva�n� jších environmentálních charakteristik dot� eného území 
Mapové zdroje jsou p� evzaty z www.geoportal.gov.cz  . 

1. ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY  

 Vyšší prvky územního systému ekologické stability jsou vedeny mimo plochy dot� ené 
zám� rem. Zákres vyšších prvk�  ÚSES vyplývá z následující mapy: 

 
  RBC 268 Rampach 

NRBC 14 Ramena � eky Moravy    RBK 910 Ramena � eky Moravy-Lu�ní les  
Obrázek � . 8: Zákres vyššího ÚSES v území 

 

V severní � ásti navrhovaného DP Náklo I je v územním plánu zakreslen nefunk� ní lokální 
biokoridor LBK 76 a nefunk� ní lokální biocentrum LBC 77. V p�ípad�  realizace zám� ru nebude 
do plochy LBC 77 zasahováno, lokální biokoridor LBK 76 bude nutno p�elo�it na okraj 
t� �ebních jezer. Celkov�  ovšem po ukon� ení t� �by a dokon� ení rekultivace v území bude mít 
lokalita vyšší stupe	  ekologické stability ne� v sou� asné dob� . 

Situace lokálních ÚSES je patrná ze zákresu v územním plánu: 
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Obrázek � . 9: Zákres dot� eného území v � ásti Náklo v územním plánu  

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ , KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P � ÍRODNÍCH ZDROJ �  

2. ZVLÁŠT �  CHRÁN� NÁ ÚZEMÍ  
 T� �ební prostor není sou� ástí zvlášt�  chrán� ného území ve smyslu zákona � . 114/1992 Sb., 
o ochran�  p�írody a krajiny. To znamená, �e nele�í na území národního parku, chrán� né krajinné 
oblasti, p�írodního parku, národní p�írodní rezervace, p�írodní památky ani p�echodn�  chrán� né 
plochy.  
 Nejbli�ším zvlášt�  chrán� ným územím je velkoplošné chrán� né území CHKO Litovelské 
Pomoraví, jeho� zákres je patrný z následující mapy. V jeho rámci jsou severn�  od dot� eného území 
vyhlášena maloplošná chrán� ná území PR Panenský les, PR Litovelské luhy, PR Kenický, PP 
Dalibo� a další. 

 

Obrázek � . 10: Nejbli�ší zvlášt�  chrán� né území  
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Soustava NATURA 2000 

Nejbli�šími prvky soustavy Natura 2000 jsou evropsky významná lokalita a pta� í oblast Litovelské 
Pomoraví, jeho� zákres je uveden v následující mapce: 

 
Obrázek � . 11: Zákres hranice EVL/PO Litovelské Pomoraví  

 
 

Pta� í oblast Litovelské Pomoraví 
 

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví 

Obrázek � . 12: Zákres EVL/PO Litovelské Pomoraví  

 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY  
V zájmové území se nachází n� kolik významných krajinných prvk�  „ze zákona“ – zejména 
vodote� í, vodních ploch a liniových spole� enstev. Z hlediska zákona � . 114/1992 Sb. je mo�no za 
VKP „ze zákona“ pova�ovat i t� �ební jezero.  
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ÚZEMÍ HISTORICKÉHO , KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU  
 
A� koliv oblast Litovle a jejího nejbli�šího okolí je po stránce archeologické pova�ována za 
významnou, v pr� b� hu dosavadní t� �by v DP Náklo a DP Mezice nebyly zjišt� ny �ádné 
archeologické nebo paleontologické nálezy ve smyslu zákona � . 20/1987 Sb.  
V rámci p�ípravy POPD bude vy�ádáno i vyjád�ení p�íslušného orgánu státní památkové pé� e a 
archeologického ústavu (Archeologické centrum Olomouc) k p�edm� tnému zám� ru. Vyplyne-li to 
z jejich po�adavku, budou p�íslušné správní ú�ady vyrozum� ny o plánovaném termínu zapo� etí 
výkopových prací a bude jim umo�n� no prozkoumání lokality. V p�ípad�  zjišt� ní jakýchkoliv 
nález�  zajistí oznamovatel provedení záchranného pr� zkumu. 

ÚZEMÍ HUST �  ZALIDN � NÉ 
Území nepat�í mezi území hust�  zalidn� ná, lokalita t� �by le�í mimo obydlená území. 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁT � �E , EXTRÉMNÍ POM � RY V ÚZEMÍ  
V dot� eném území nejsou registrovány extrémní pom� ry (sesuvy, poddolovaná území) ani 
evidované staré zát� �e. Území nenále�í do oblastí s o� ekávanou intenzitou zem� t�esení nad 6oMSK. 

Bli�ší charakteristika záplavového území �eky Moravy je uvedena v hydrogeologickém posudku 
z roku 2013 v p�íloze oznámení.  

II. Stru � ná charakteristika stavu slo�ek �ivotního prost� edí v dot� eném území, 
které budou pravd� podobn�  významn�  ovlivn� ny 

V této kapitole jsou stru� n�  popsány i slo�ky a charakteristiky �ivotního prost�edí, je� zám� rem 
významn�  ovlivn� ny nebudou. 

1. OVZDUŠÍ 

Klimatické pom� ry 

Podle klimatologického � len� ní � R E. Quitta (1971) nále�í lokalita do oblasti T2 – teplá, suchá, 
s mírn�  teplou zimou a mno�stvím srá�ek do 600 mm. Zima je krátká, mírn�  suchá, s velmi krátkým 
trváním sn� hové pokrývky. 

 
Pr� m� rná ro� ní teplota      8,5 - 9 °C 
Pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek      600-650 mm 
Pr� m� rný úhrn srá�ek ve vegeta� ním období   350 - 400 mm 
Po� et letních dn�        50 - 60 
Pr� m� rná teplota v � ervenci      18,6 °C 
Po� et mrazových dn�  za rok      100 – 110 
Po� et ledových dn�        30-40 
Pr� m� rná teplota v lednu      - 2,6 °C 
Pr� m� rný úhrn srá�ek v zimním období    200 - 300 mm 
Po� et dn�  se sn� hovou pokrývkou/rok    40 - 50 

Z pr� m� rného úhrnu srá�ek 550-650 mm spadne nejvíce srá�ek v � ervenci, nejmén�  v únoru. 
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Tabulka � . 20: Klimatické údaje dle � HMÚ 

 
Kvalita ovzduší 

Imisní situace v lokalit�  je ovlivn� na dopravou na rychlostní komunikaci R35 a lokálními zdroji 
(zejména v zimním období).  

Dle údaj�  z Informa� ního systému kvality ovzduší � R je nejbli�ší lokalita, kde je provád� no 
m�� ení imisních koncentrací, v m� st�  Olomouc. Výsledky m�� ení v roce 2012 (m�� ení pro benzen 
se v m� st�  Olomouc neprovádí): 

 
Stanice � HMÚ � . 1075 (Olomouc-Hej� ín) 
- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 172,1 µg/m3, 98 % kv. 108,7 µg/m3 
            (po� et p�ekro� ení imisního limitu 56krát) 
- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 33,4 µg/m3  
- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 24,9 µg/m3  
- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 124,7 µg/m3, 98 % kv. 69,4 µg/m3 
- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 24,1 µg/m3  
- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 1,6 ng/m3 
 
Stanice ZÚ, SMOva � . 1197 (Olomouc-Šmeralova) 
- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 121,3 µg/m3, 98 % kv. 69,2 µg/m3 
  (po� et p�ekro� ení imisního limitu 16krát) 
- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 23,1 µg/m3  
 

Stávající imisní zatí�ení území bylo vyhodnoceno na základ�  §11 bod 6 zákona � . 201/2012 Sb., 
o ochran�  ovzduší (K posouzení, zda dochází k p�ekro� ení n� kterého z imisních limit�  podle 
odstavce 5, se pou�ije pr� m� r hodnot koncentrací pro � tverec území o velikosti 1 km2 v�dy za 
p�edchozích 5 kalendá�ních let. Tyto hodnoty ministerstvo ka�doro� n�  zve�ej	 uje pro všechny zóny 
a aglomerace zp� sobem umo�	 ujícím dálkový p�ístup).  

Zve�ejn� no je na internetových stránkách � eského hydrometeorologického ústavu Praha - 
oblasti s p�ekro� enými imisními limity, OZKO - vrstvy GIS, p� tileté pr� m� ry 2007 - 2011 
(http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html). 
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� ástice PM 10 - 36. nejvyšší denní koncentrace  � ástice PM 10 - ro � ní koncentrace  
    (� g/m 3)                (� g/m 3) 

  
 
 
� ástice PM 2,5 - ro � ní koncentrace   Oxid dusi � itý (NO 2) - ro � ní koncentrace  
        (� g/m 3)                         (� g/m 3) 

             
 
       Benzen - ro � ní koncentrace   Benzo(a)pyren - ro � ní koncentrace 

(� g/m 3)       (ng/m 3) 

            
 

 Obrázek � . 13: Zákres nejvyšších a pr� m� rných denních koncentrací škodlivin v území 
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Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obcí Un� ovice, Mezice, Náklo a P�íkazy pro 
rok 2015 je mo�no ur� it na základ�  stávajícího imisního zatí�ení a odborného odhadu (výsledky 
imisního m�� ení roku 1997 a� 2012 a oblasti s p�ekro� enými imisními limity, OZKO - vrstvy 
GIS, p� tileté pr� m� ry 2007 - 2011) a v souladu s výpo� tem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách.  

P�edpokládané imisní pozadí v roce 2015: 
- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace < 100 µg/m3 
- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace < 29 µg/m3  
- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace < 21 µg/m3  
- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 80 µg/m3 
- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace < 20 µg/m3  
- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace < 1,5 µg/m3 
- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace < 0,9 ng/m3 

STABILITNÍ V � TRNÁ R� �ICE  

Celková pr� m� rná v� trná r� �ice lokality: 

Tabulka � . 21: V� trná r � �ice lokality 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Sou� et 
1,7 3,84 2,42 2,22 4,46 3,91 0,84 1,65 4,51 0,21 24,06 
5,0 6,22 9,72 4,33 8,47 7,98 2,48 9,28 16,42  64,90 

11,0 0,95 0,33 0,11 0,93 1,24 0,12 2,39 4,97  11,04 
Sou� et 11,01 12,47 6,66 13,86 13,13 3,44 13,32 25,90 0,21 100,00 

 

C.2.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VO D 

Povrchová voda 

Dominantním tokem v území je �eka Morava, která protéká oblastí severn�  od p�edm� tného 
zám� ru. Hydrologicky území spadá do povodí 4-10-03, tedy povodí Moravy od soutoku s 
T�eb� vkou po soutok s Be� vou, dále do povodí ni�šího �ádu toku Cholínka, � hp 4-10-03-020. 
Cholínka p�itéká do údolní nivy Moravy pod Mezicemi a v rámci údolní nivy sbírá vodu 
meliora� ních p�íkop�  vedených podéln�  se tokem Moravy. V rámci údolní nivy je povodí Cholínky 
odd� leno od díl� ích ramen �eky Moravy protipovod	 ovou hrází. 

Vodnost �eky Moravy, která protéká územím, je m�� ena na vodo� tu Moravi� any, který le�í 
vysoko nad št� rkovnou Náklo, ale pro rozv� tvení nejsou m�� ení na dalším toku mo�ná.  

Tabulka � . 22: Pr� m� rné m� sí� ní pr � toky Qm (m3/s) za období 1931-1960  

M� síc XI XII  I II III IV  V VI  VII  VIII IX  X 
Ø 

rok 

Qm (m3/s) 15,4 15,6 14,5 18,2 30,4 32,2 22,0 12,4 11,9 10,3 10,9 10,1 17,0 

Nejvyšší m� sí� ní pr� m� rné pr� toky dosahuje Morava na ja�e v únoru a� kv� tnu v souvislosti 
s táním sn� hu, naopak nejni�ší jsou na podzim. Maximální denní pr� tok je uvád� n 253 m3/s, 
minimální 1,64 m3/s. Periodicita vysokých pr� tok� , které vyb�e�ují a zaplavují lu�ní les, je pro 
CHKO LP d� le�itá.  
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V území se nachází n� kolik dalších drobných vodote� í a meliora� ních svod� . Názvy 
meliora� ních tok�  ve správ�  ZVHS nejsou ustálené. Potok od Rozvadovic, obtékající stávající 
št� rkovnu Náklo po ji�ní stran�  a vtékající i do nového DP Náklo I, se na vodohospodá�ské map�  
nazývá Varha	 ák, ale na podrobných mapách se nazývá Kobylník. Potok Roudník, na 
vodohospodá�ské map�  beze jména, tekoucí od B�ezové podél hráze u Mlýnského potoka, je 
zaúst� n do jezera št� rkovišt� . Na JV b�ehu v DP Náklo je naopak provedena nehrazená výpust vody 
z jezera št� rkovišt�  rourou pod silnicí do p� vodního toku Roudník. P�i rozší�ení t� �by do nového 
DP Náklo I bude op� t tok Varha	 ák (Kobylník) zaúst� n do vzniklého t� �ebního jezera. V� tšina 
meliora� ních tok�  má ob� asný charakter, ani pr� toky v Cholínce v Mezicích nejsou v letních 
m� sících trvalé. Dalším významným tokem v území je Mlýnský potok. 

Nejvýznamn� jší vodní plochou v území je stávající t� �ební jezero Náklo s napojením na DP 
Mezice, u n� ho� kvalita vody po chemické stránce odpovídá pitné vod� , nevyhovující jsou zde 
fyzikální a ojedin� le i bakteriální ukazatele. 

Hydrologická situace je znázorn� na na vodohospodá�ské map�  v p�íloze oznámení 
Hydrogeologický posudek.  
 
Podzemní voda 

Celá oblast se nachází v CHOPAV Kvartér �eky Moravy. 

Dle hydrogeologické rajonizace spadá zájmové území do rajónu 162 – Pliopleistocénní 
sedimenty Hornomoravského úvalu. Charakteristiku rajónu zpracoval Malý (1986), který pova�uje 
kvartérní klastické sedimenty za jednokolektorový systém s freatickou zvodní. Po� evní izolátory 
vytvá�ejí relativn�  nepropustní jíly neogénu. Stropními izolátory jsou hlíny. 

Spád hladiny podzemní vody je vyšší t� sn�  pod Litovlí, pak se zmír	 uje na 0,0009 – 0,0014 (0,9 
- 1,4 m/km). Spád hladiny mezi vrty � HMÚ VB0050 B�ezové a VB0047 Hynkov p�i vzdálenosti 
3990 m a rozdílu pr� m� rných hladin 3,87 m vychází v hodnot�  0,0097. Hladina podzemní vody 
v hloubce 1,6 - 2,0 m pod terénem v podstat�  sleduje sklon povrchu terénu. 

Malý (1983) p�edpokládá, �e se z prostoru obcí Mezice – P�íkazy – Náklo odd� luje proud 
podzemní vody sm�� ující k jihu opušt� ným p�ehloubeným údolím do povodí Blaty.  

Podle mapy podzemního odtoku (Krásný 1982) je intenzita tvorby a ob� hu podzemní vody 
v niv�  Moravy na úrovni 2 - 3 l/s/km2, co� odpovídá vsaku 80 - 90 mm za rok. 

Podle rozboru (Šmít 1989) má podzemní voda 189 mg/l rozpušt� ných látek typu Ca- HCO3, bez 
nadlimitního obsahu Fe a Mn a bez zem� d� lského zne� išt� ní (6,81 NO3). 

V lo�iskovém pr� zkumu št� rkopísku hodnotil hydrogeologické pom� ry Šmít (1989). Popisuje 
jednovrstevný nehomogenní kolektor o mocnosti cca 30 m s volnou hladinou podzemní vody 
a okrajovou podmínkou toku �eky H=konst.  

V území dochází k interakci podzemních a povrchových vod a jejich hladiny do sebe vzájemn�  
p�echázejí, sou� asn�  dochází k vým� n�  vody mezi tokem a kolektorem. 

Vzhledem k velkým p�írodním zdroj� m podzemních vod je území zahrnuto do Chrán� né oblasti 
p�irozené akumulace vod „CHOPAV Kvartér �eky Moravy“ vyhlášené na�ízením vlády � . 85/1981 
Sb. Realizují se zde velké odb� ry podzemních vod B�ezové – P	 ovice pro vodárenskou soustavu 
Pomoraví.  

V širší oblasti se nachází n� kolik jímacích území, nap�. JÚ B�ezové (vydatnost 60 l/s, 8 studní 
s hloubkou cca 30 m), JÚ P	 ovice a Senice n. Hané. 
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Zákres situace ve vodohospodá� ské map� : 

 

 
Obrázek � . 14: Zákres území ve vodohospodá� ské map�   
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C.2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY P � D ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

  
P� da vyskytující se v dot� ené � ásti dobývacího prostoru je dle platné legislativy (vyhl. � . 327/1998 
Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ) klasifikována jako: 

1. � íslice BPEJ ur� uje p�íslušnost ke klimatickému regionu  

2. a 3. � íslice zna� í hlavní p� dní jednotku  

4. � íslice ur� uje kombinaci sva�itosti a expozice ke sv� tovým stranám 

5. � íslice vyjad�uje kombinaci skeletovitosti a hloubky p� dního profilu 
 

Klimatický p � dní region je charakterizován jako mírn�  teplý, vlhký, s pr� m� rnou ro� ní 
teplotou 8-9oC, pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek 550-650 mm, vláhová jistota 4-7. 
 
P� dy v okolí lokality  zám� ru nále�í k hlavním p� dním jednotkám: 
 
 01 � ernozem�  modální, � ernozem�  karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, p� dy 
st�edn�  t� �ké, bez skeletu, velmi hluboké, p�evá�n�  s p�íznivým vodním re�imem 
  
 02 � ernozem�  luvické na sprašových pokryvech, st�edn�  t� �ké, bez skeletu, p�evá�n�  s 
p�íznivým vodním re�imem 
  
 03 � ernozem�  � ernické, � ernozem�  � ernické karbonátové na hlubokých spraších s podlo�ím 
jíl � , slín�  � i teras, st�edn�  t� �ké, bezskeletovité, s vodním re�imem p�íznivým a� mírn�  
p�evlh� eným 
 

 05 � ernozem�  modální a � ernozem�  modální karbonátové, � ernozem�  luvické a fluvizem�  
modální i karbonátové na spraších s mocností 30 a� 70 cm na velmi propustném podlo�í, st�edn�  
t� �ké, p�evá�n�  bezskeletovité, st�edn�  výsušné, závislé na srá�kách ve vegeta� ním období  
 
 21 P� dy arenického subtypu, regozem� , pararendziny, kambizem� , pop�ípad�  i fluvizem�  na 
lehkých, nevododr�ných, siln�  výsušných substrátech 
  
 22 P� dy jako p�edcházející HPJ 21 na mírn�  t� �ších substrátech typu hlinitý písek nebo 
pís� itá hlína s vodním re�imem pon� kud p�ízniv� jším ne� p�edcházející 
 
 56 Fluvizem�  modální eubazické a� mezobazické, fluvizem�  kambické, koluvizem�  modální 
na nivních ulo�eninách, � asto s podlo�ím teras, st�edn�  t� �ké leh� í a� st�edn�  t� �ké, zpravidla bez 
skeletu, vláhov�  p�íznivé 
 

 57 Fluvizem�  pelické a kambické eubazické a� mezobazické na t� �kých nivních 
ulo�eninách, a� velmi t� �ké, bez skeletu, p�íznivé vlhkostní pom� ry a� p�evlh� ení 
 
 58 Fluvizem�  glejové na nivních ulo�eninách, pop�ípad�  s podlo�ím teras, st�edn�  t� �ké 
nebo st�edn�  t� �ké leh� í, pouze slab�  skeletovité, hladina vody ní�e 1 m, vláhové pom� ry po 
odvodn� ní p�íznivé 
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59 Fluvizem�  glejové na nivních ulo�eninách, t� �ké i velmi t� �ké, bez skeletu, vláhové 
pom� ry nep�íznivé, vy�adující regulaci vodního re�imu 
 
P� dní eroze 
 P� dy v území nále�ejí k typ� m náchylným k v� trné i vodní erozi. Omezen�  v období, kdy je 
p� da bez vegeta� ního pokryvu, podléhají erozi v� trné. Ta se projevuje prášením za suchého po� así 
a silného v� tru (obvykle jaro, podzim) a jsou jí ohro�eny zejména � ástice pod 0,1 mm. � ástice v� tší 
se pohybují vlivem v� tru skokem nebo sunutím po povrchu. Ve zdejších podmínkách nemá v� trná 
eroze zvlášt�  s p�ihlédnutím k rovinnému povrchu v� tší význam. 
 V daném území je mén�  významné pro odnos p� dních � ástic p� sobení vody. M� �e nastat 
zejména vlivem srá�ek a vyb�e�ením vodního toku �eky Moravy. Nejvíce ohro�ujícím prvkem jsou 
p�ívalové dešt�  a tok vody, které nejen odnášejí splachem jemné � ástice, ale také rozrušují jinak 
kompaktní povrch b�ehových hran, nejsou-li zpevn� ny porosty. 
 

C.2.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HORNINOVÉHO PROST � EDÍ A P� ÍRODNÍCH ZDROJ �  
 
Geomorfologie  
 

 
 

 
Obrázek � . 15: Zákres hranice geomorfologického � len� ní  
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Geologické pom� ry 
Rámec geologické stavby tvo�í tektonicky predisponovaná sladkovodní pánev Hornomoravského 
úvalu vypln� ná jezerními a �í� ními sedimenty p�evá�n�  pliocénního stá�í (Chlupá�  2002). R� �i � ka 
(1989) rozd� luje výpl	  pánve o mocnosti 200-250 m na spodní litologicky i barevn�  pestrý 
komplex a svrchní šedý jílový komplex ulo�ený v tektonicky zú�eném prostoru. 
V pleistocénu a holocénu pokra� oval pokles území a intenzivní sedimentace fluviálních a 
fluviolakustrinních sediment� . Fluviální sedimenty v niv�  �eky Moravy kryté povod	 ovými 
hlínami, p�echázejí v bocích údolí podle geologické mapy (R� �i � ka 1997) do pliocénních 
sediment�  krytých sprašemi a sprašovými hlínami. 

P�i pr� zkumu št� rkopísk�  SZ od št� rkovny popisují Ká	 ová a Šimková (1989) komplex 
št� rkopískové výpln�  v mocnosti 10 - 41 m, rozlišený do staropleistocénních sediment�  v depresích 
(mindel), sediment�  hlavní terasy (riss) a sediment�  údolní terasy (wurm). Zrnitostn�  se jedná o 
št� rky, pís� ité št� rky a ojedin� le i št� rkovité písky. Št� rkové polohy jsou prolo�eny proplástky jíl�  a 
jílovitých písk� . Na slo�ení valounového materiálu se nejvíce podílí k�emen a v podstatném 
mno�ství i metamorfované horniny jesenického krystalinika. 

Nadlo�í št� rk�  tvo�í humózní hlíny v mocnosti 0,2 - 0,5 m, pod kterými jsou hlíny prom� nlivé 
pís� itosti a jílovitosti o mocnosti 0,2 - 2,3 m. 

 
Obrázek � . 16: Geologická mapa území 
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Obrázek � . 17: Geologická mapa území II 
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Litologicko-stratigrafický profil 
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C.2.5. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY P � ÍRODNÍCH POM � R�  ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ (FAUNA , 
FLORA , EKOSYSTÉMY , KRAJINA ) 

Údaje jsou p� evzaty z biologického pr� zkumu roku 2013, Mgr. Radim Ko� vara 

Fytogeografická charakteristika: Dle regionáln�  fytogeografického � len� ní nále�í území 
do fytogeografického okresu Panonského termofytika, okrsku 21b Hornomoravský úval.  

 

 
Obrázek � . 18: Zákres fytogeografického � len� ní území 

Biogeograficky le�í �ešené území v provincii st�edoevropských listnatých les� , podprovincii 
západokarpatské. V� tšina �ešeného území nále�í k biogeografickému regionu Litovelskému. 
 

Potenciální p� irozená vegetace:  

Potenciální vegetaci tvo�í na vyvýšených místech dubohab�iny (Melampyro nemorosi-
Carpinetum, � id� eji i Tilio-Carpinetum). Výjime� n�  jsou v oblasti zachovány fragmenty 
teplomilných doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum). Na vlh� ích místech jsou zastoupeny r� zné 
typy hygrofilních les� . P�eva�uje Ficario-Ulmetum campestris, místy se p�edpokládá p�ítomnost 
ba�inných olšin (Carici elongatae-Alnetum). Primární bezlesí bylo vyvinuto p�edevším v podob�  
vodní vegetace (t� n� , mrtvá ramena), v okolí Olomouce je mo�no p�edpokládat i primární bezlesí 
na humolitech. 

Lesní vegetace byla z� ásti p�em� n� na na lignikultury topol�  a smrku. V p� irozené vegetaci 
nelesních ploch byly zastoupeny rozmanité typy vlhkých luk. Vedle b� �ných typ�  luk svaz�  
Calthion a Molinion zde byla v minulosti p�ítomna i vegetace slatinných luk svaz�  Caricion 
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davallianae a snad i n� kterých typ�  rašeliništní vegetace. Na pob�e�í vodních nádr�í je typická 
vegetace svazu Phragmition communis, Caricion gracilis a Magnocaricion elatae. 

Skladba kv� teny v širším území je dosti pestrá, objevují se v ní i n� které mezní a exklávní 
typy. Xerotermní druhy jsou velmi �ídké. Ve fló�e se projevuje vedle typických druh�  hercynského 
lesa st�edních poloh vliv výše polo�ených pramenných oblastí �eky Moravy. Byla zde zjišt� na 
(mimo plochy dot� ené zám� rem) nap�. kýchavice zelenokv� tá (Veratrum lobelianum), om� j pestrý 
(Aconitum variegatum) a hadí ko�en v� tší (Bistorta major). Na slatinách byly v nedávné minulosti 
zastoupeny � etné boreální prvky, nap�. vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tu�ice p�ioblá 
(Vignea diandra), ost�íce plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), exklávn�  zde d�íve rostla i b�íza nízká 
(Betula humilis). 

P�eva�uje kulturní step s b� �nou faunou, s východními vlivy (je�ek východní, myšice 
malooká, strakapoud ji�ní. V CHKO Litovelské Pomoraví je p�ítomen významný zbytek luh� , s 
neregulovaným tokem Moravy a odpovídající faunou. 

Prakticky na celé ploše p�edm� tného zám� ru se nachází orná p� da, intenzivn�  zem� d� lsky 
obhospoda�ovaná. Z toho d� vodu zde nebyl provád� n botanický pr� zkum. 

Flóra 
Oblast uva�ované t� �by (dále dot� ené území) p�edstavuje severní a ji�ní � ást. Severní � ást 

zaujímají tém��  výhradn�  polní monokultury s alejí d�evin v severní t�etin�  dot� eného území. 
P�eva�ují zde topoly (Populus sp. div.), mén�  také vrby (Salix sp. div.) a solitérní ke�e. 
Z biologického hlediska se jedná o nevýznamné území. Toté� je mo�né �íci o ji�ní � ásti dot� eného 
území, kde p�evládají pouze polní monokultury, kde byly v dob�  provád� ní pr� zkumu p� stovány 
obiloviny. D�evinný porost je vyvinut pouze p�i ji�ním b �ehu št� rkovny a p�edstavují jej p�edevším 
vrby. 

Zajímav� jší je vodní plocha (a zejména pob�e�ní porosty), která vznikla v d� sledku 
p�edchozí t� �by. Severní a východní b�ehy jsou bezvýznamné, mén�  významný je také ji�ní b�eh 
s ji� vyvinutým d�evinným porostem, zejména ke�ových vrb. Za cenné lze ozna� it podmá� ené 
porosty p�i západním b�ehu št� rkovny v návaznosti na areál zpracování št� rkopísk� . Práv�  
v d� sledku t� �ební � innosti a vypírání št� rkopísk�  zde vznikl cenný litorální porost, kde se 
vyskytuje �ada zajímavých druh�  �ivo � ich� . Ti jsou vázáni jednak na p�ítomné podmá� ené plochy, 
zejména pak na vzniklé porosty rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince (Typha sp. 
div.). V okolí se pak nachází �ada solitérních d�evin, p�edevším vrb ke�ovitého vzr� stu, z dalších to 
je b�íza b� lokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula). 

 

Fauna 
Ve studovaném území a jeho nejbli�ším okolí byl zaznamenán výskyt celkem 133 druh�  

obratlovc� . Z toho bylo zaznamenáno sedm druh�  oboj�ivelník� , dva druhy plaz�  (výskyt dalšího 
druhu se p�edpokládá), 94 druh�  pták�  (dalších šest lze p�edpokládat) a 15 druh�  savc�  (dalších 
osm lze p�edpokládat). Druhy jsou uvedeny v následujícím p�ehledu. � ada z t� chto druh�  nebyla 
zjišt� na p�ímo na dot� ené lokalit�  uva�ované t� �by, druhy se v� tšinou vyskytují v nejbli�ším okolí. 
P�ímo na území dot� eném plánovanou t� �bou bylo pozorováno 43 druh�  obratlovc� . Nebyl zde 
zjišt� n �ádný zvlášt�  chrán� ný druh �ivo� icha, v� tšina ostatních druh�  byla zjišt� na p�i p�eletu 
anebo p�i sb� ru potravy. 

Ze zákonem chrán� ných druh�  (dle vyhlášky M�P � R � . 395/1992 Sb., ve zn� ní vyhlášky 
M�P � R � . 175/2006 Sb. k zákonu � NR � . 114/1992 Sb., v platném zn� ní) byl zaznamenán 
v celém území výskyt jednoho kriticky ohro�eného druhu, 26 siln�  ohro�ených druh�  a 20 
ohro�ených druh� . P�ímo v území dot� eném zám� rem se nevyskytují �ádné zvlášt�  chrán� né druhy, 
pouze byli pozorováni p�i p�eletu a lovu potravy nad lokalitou, a to vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus). 
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P� ehled všech zjišt� ných druh�  

Je uveden v p�íloze oznámení Zoologické posouzení. 
 

Stupe
  ohro�ení Výskyt v území 
Druh 

I II III  Dot� eném Okolí 
Výs   
kyt SPH 

Herpetofauna 
ku	 ka obecná Bombina bombina SO EN II, 

IV 
 x V - 

ropucha obecná Bufo bufo O NT   x R - 
ropucha zelená Bufo viridis SO NT IV  x R - 
rosni� ka zelená Hyla arborea SO NT IV  x P - 
skokan hn� dý Rana temporaria  NT  x x R - 
skokan sk�ehotavý Rana ridibunda KO NT   x R - 
skokan zelený Rana klepton esculenta SO NT   x R - 
ješt� rka obecná Lacerta agilis SO NT IV  x R - 
* slepýš k�ehký Anguis fragilis SO LC   - P - 
u�ovka obojková Natrix natrix O LC   x H - 

Ornitofauna 
potápka rohá�  Podiceps cristatus O VU   x HT C3 
volavka popelavá Ardea cinerea  NT  x x OHT B1 
� áp � erný Ciconia nigra SO VU I  x OHT C 
� áp bílý Ciconia ciconia O NT I  x OHT D 
labu
  velká Cygnus olor  VU   x HT D 
kachna divoká Anas platyrhynchos     x HT D12 
* � írka modrá Anas querquedula SO CR   - OHT C 
polák chochola� ka Aythya fuligula     x HT C3 
v� elojed lesní Pernis apivorus SO EN I  x OHT D 
moták pochop Circus aeruginosus O VU I  x HT D 
* jest�áb lesní Accipiter gentilis O VU   - OHT B 
krahujec obecný Accipiter nisus SO VU   x OHT D 
kán�  lesní Buteo buteo    x x OHT D 
poštolka obecná Falco tinnunculus    x x OHT D 
koroptev polní Perdix perdix O NT   x HT D 
k�epelka polní Coturnix coturnix SO NT   x OHT C 
ba�ant obecný Phasianus colchicus    x x HT D 
ch�ástal vodní Rallus aquaticus SO VU   x HT B2 
slípka zelenonohá Gallinula chloropus  NT   x HT C 

Stupe
  ohro�ení Výskyt v území 
Druh 

I II III  Dot� eném Okolí 
Výs  

kyt 
SPH 

kulík � í� ní Charadrius dubius  VU   x HT D 
� ejka chocholatá Vanellus vanellus  VU  x x HT D 
* bekasina otavní Gallinago gallinago SO EN   - NT B 
* sluka lesní Scolopax rusticola O VU   - NT B 
vodouš kropenatý Tringa ochropus SO EN   x OHT C3 
pisík obecný Actitis hypoleucos SO EN   x HT C 
racek chechtavý Larus ridibundus  VU  x x NT B1 
holub domácí 

zdivo� elý 
Columba livia f. domestica    x x OHT D 

holub h�ivná�  Columba palumbus     x HT D 
hrdli� ka zahradní Streptopelia decaocto    x x HT D 
hrdli� ka divoká Streptopelia turtur     x OHT D 
kuka� ka obecná Cuculus canorus    x x HT D 
sova pálená Tyto alba SO EN   x OHT D 
* puštík obecný Strix aluco     - OHT D 
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kalous ušatý Asio otus  LC  x x HT D 
rorýs obecný Apus apus O    x OHT D 
led	 á� ek �í� ní Alcedo atthis SO VU I  x OHT D 
krutihlav obecný Jynx torquilla SO VU   x OHT D 
�luna zelená Picus viridis  LC   x OHT D 
datel � erný Dryocopus martius  LC I  x OHT D 
strakapoud velký Dendrocopos major    x x HT D 
strakapoud prost�ední Dendrocopos medius O VU I  x OHT D 
strakapoud malý Dendrocopos minor  VU   x HT C4 
sk�ivan polní Alauda arvensis    x x HT D 
b�ehule �í� ní Riparia riparia O NT   x OHT D 
vlaštovka obecná Hirundo rustica O LC  x x OHT D 
ji � i� ka obecná Delichon urbica  NT  x x OHT D 
linduška lesní Anthus trivialis     x OHT D 
konipas horský Motacilla cinerea     x OHT D 
konipas bílý Motacilla alba    x x HT D 
st�ízlík obecný Troglodytes troglodytes     x OHT D 
p� vuška modrá Prunella modularis     x OHT D 
� ervenka obecná Erithacus rubecula     x HT D 
slavík obecný Luscinia megarhynchos O LC   x HT C4 
rehek domácí Phoenicurus ochruros    x x HT D 
* bramborní� ek hn� dý Saxicola rubetra O LC   x OHT C 
bramborní� ek 

� ernohlavý 
Saxicola torquata O VU   x HT D 

kos � erný Turdus merula    x x HT D 
drozd kví� ala Turdus pilaris    x x HT D 
drozd zp� vný Turdus philomelos    x x HT D 
drozd brávník Turdus viscivorus     x OHT D 
cvr� ilka zelená Locustella naevia     x HT C4 
cvr� ilka �í� ní Locustella fluviatilis     x HT C4 
rákosník prou�kovaný Acrocephalus 

schoenobaenus 
    x HT D 

rákosník zp� vný Acrocephalus palustris    x x HT D 
rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus     x HT D 
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus SO VU   x HT D 
sedmihlásek hajní Hippolais icterina    x x HT C4 
p� nice pok�ovní Sylvia curruca     x OHT D 
p� nice hn� dok�ídlá Sylvia communis    x x HT D 
p� nice � ernohlavá Sylvia atricapilla     x HT D 
budní� ek menší Phylloscopus collybita     x HT D 
budní� ek v� tší Phylloscopus trochilus     x HT D 

Stupe
  ohro�ení Výskyt v území 
Druh 

I II III  Dot� eném Okolí 
Výs  

kyt 
SPH 

lejsek šedý Muscicapa striata O LC   x OHT D 
lejsek b� lokrký Ficedula albicollis  NT I  x OHT D 
mlyna�ík dlouhoocasý Aegithalos caudatus     x OHT D 
sýkora babka Parus palustris     x OHT D 
sýkora mod�inka Parus caeruleus    x x OHT D 
sýkora ko	 adra Parus major    x x OHT D 
brhlík lesní Sitta europaea     x OHT D 
šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris     x OHT C4 
šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla     x OHT D 
moudivlá� ek lu�ní Remiz pendulinus O NT   x HT D 
�luva hajní Oriolus oriolus SO LC   x HT D 

 uhýk obecný Lanius collurio O NT I  x HT D 

 uhýk šedý Lanius excubitor O VU   x OHT D 
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sojka obecná Garrulus glandarius    x x OHT D 
straka obecná Pica pica    x x HT D 
vrána šedá Corvus cornix  NT   x OHT D 
krkavec velký Corvus corax O VU   x OHT D 
špa� ek obecný Sturnus vulgaris    x x HT D 
vrabec domácí Passer domesticus  LC   x OHT D 
vrabec polní Passer montanus  LC  x x HT D 
p� nkava obecná Fringilla coelebs    x x HT D 
zvonohlík zahradní Serinus serinus    x x HT D 
zvonek zelený Carduelis chloris     x HT D 
stehlík obecný Carduelis carduelis    x x HT D 
konopka obecná Carduelis cannabina     x HT D 
dlask tlustozobý Coccothraustes 

coccothraustes 
    x OHT D 

strnad obecný Emberiza citrinella    x x HT D 
strnad rákosní Emberiza schoeniclus     x HT D 

Mamaliofauna 
rejsek obecný Sorex araneus     x V - 
* rejsec vodní Neomys fodiens     - P - 
* b� lozubka šedá Crocidura suaveolens     - P - 
je�ek západní Erinaceus europaeus    x x V - 
krtek obecný Talpa europaea    x x R - 
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus SO  IV  x V - 
netopýr vodní Myotis daubentoni SO  IV  x V - 
netopýr rezavý Nyctalus noctula SO  IV x x V - 
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus SO  IV x x V - 
* bobr evropský Castor fiber SO VU II, 

IV 
 - P - 

hryzec vodní Arvicola terestris    x x R - 
hraboš polní Microtus arvalis    x x R - 
ondatra pi�mová Ondatra zibethicus     x R - 
* myšice k�ovinná Apodemus sylvaticus     - P - 
* myšice lesní Apodemus flavicollis     - P - 
lasice kol� ava Mustela nivalis    x x V - 
tcho� tmavý Mustela putorius  DD   x P - 
* kuna skalní Martes foina     - P - 
* vydra �í� ní Lutra lutra SO VU II, 

IV 
 - P - 

* liška obecná Vulpes vulpes     - P - 
ko� ka domácí Felis domestica    x x R - 
srnec Capreolus capreolus    x x V - 
zajíc polní Lepus europaeus  NT  x x R - 

  

P� ehled zvlášt�  chrán� ných a cenných druh�   
U v� tšiny zjišt� ných druh�  lze i p�es sou� asné znalosti � asto obtí�n�  stanovit, zda nemohou 

být zám� rem alespo	  do ur� ité míry ovlivn� ny. Zcela minimální anebo �ádné dot� ení lze však 
p�edpokládat u druh� , u nich� je mo�no charakterizovat výskyt jako náhodný bez konkrétních vazeb 
na zájmové území. Jedná se o druhy, které jsou siln� ji vázány na jiné biotopy, ne� které jsou 
zastoupeny v zájmovém území, a které budou stavbou dot� eny. Jsou to p�edevším druhy, které nad 
územím pouze protahují, resp. se vyskytují zp� sobem, který neprokazuje jejich výhradní vázanost 
na území dot� ené t� �bou. Tyto druhy nejsou proto za�azeny mezi druhy „zájmové“, které budou 
dále hodnoceny.  

Z hlediska stávající legislativy platné v ochran�  p�írody je p�edevším nutno upozornit 
na výskyt t� ch druh� , které jsou zvlášt�  chrán� ny zákonem dle vyhlášky M�P � R � . 395/1992 Sb., 
v platném zn� ní, a to v následujících kategoriích: 
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Druhy kriticky ohro�ené (1 v kategorii KO) 

skokan sk�ehotavý Rana ridibunda 
Druhy siln�  ohro�ené (26 v kategorii SO) 

ku	 ka obecná Bombina bombina 
ropucha zelená Bufo viridis 
rosni� ka zelená Hyla arborea 
skokan zelený Rana klepton esculenta 
ješt� rka obecná Lacerta agilis 
* slepýš k�ehký Anguis fragilis 
� áp � erný Ciconia nigra 
* � írka modrá Anas querquedula 
v� elojed lesní Pernis apivorus 
krahujec obecný Accipiter nisus 
k�epelka polní Coturnix coturnix 
ch�ástal vodní Rallus aquaticus 
* bekasina otavní Gallinago gallinago 

vodouš kropenatý Tringa ochropus 
pisík obecný Actitis hypoleucos 
sova pálená Tyto alba 
led	 á� ek �í� ní Alcedo atthis 
krutihlav obecný Jynx torquilla 
rákosník velký Acrocephalus arundinaceus 
�luva hajní Oriolus oriolus 
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus 
netopýr vodní Myotis daubentoni 
netopýr rezavý Nyctalus noctula 
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 
* bobr evropský Castor fiber 
* vydra �í� ní Lutra lutra 

Druhy ohro�ené (20 v kategorii O) 
ropucha obecná Bufo bufo 
u�ovka obojková Natrix natrix 
potápka rohá�  Podiceps cristatus 
� áp bílý Ciconia ciconia 
moták pochop Circus aeruginosus 
* jest�áb lesní Accipiter gentilis 
koroptev polní Perdix perdix 
* sluka lesní Scolopax rusticola 
rorýs obecný Apus apus 
strakapoud prost�ední Dendrocopos medius 

b�ehule �í� ní Riparia riparia 
vlaštovka obecná Hirundo rustica 
slavík obecný Luscinia megarhynchos 
* bramborní� ek hn� dý Saxicola rubetra 
bramborní� ek � ernohlavý Saxicola torquata 
lejsek šedý Muscicapa striata 
moudivlá� ek lu�ní Remiz pendulinus 

 uhýk obecný Lanius collurio 

 uhýk šedý Lanius excubitor 
krkavec velký Corvus corax 

Dále je upozorn� no na výskyt druh� , uvedených v � ervených seznamech obratlovc�  � R 
(AND� RA & � ERVENÝ 2003, Š
 ASTNÝ & BEJ� EK 2003, ZAVADIL  & MORAVEC 2003), které však 
sou� asn�  nejsou zákonem chrán� ny: 

Taxon, o n� m� jsou nedostate� né údaje (1 v kategorii DD) 
tcho� tmavý Mustela putorius 

Druhy málo dot� ené (5 v kategorii LC) 
kalous ušatý Asio otus 
�luna zelená Picus viridis 
datel � erný Dryocopus martius 

vrabec domácí Passer domesticus 
vrabec polní Passer montanus 

Druhy tém��  ohro�ené (7 v kategorii NT) 
skokan hn� dý Rana temporaria 
volavka popelavá Ardea cinerea 
slípka zelenonohá Gallinula chloropus 
ji � i� ka obecná Delichon urbica 

lejsek b� lokrký Ficedula albicollis 
vrána šedá Corvus cornix 
zajíc polní Lepus europaeus 

Druhy zranitelné (5 v kategorii VU) 
labu
  velká Cygnus olor 
kulík � í� ní Charadrius dubius 
� ejka chocholatá Vanellus vanellus 

racek chechtavý Larus ridibundus 

strakapoud malý Dendrocopos minor 

Pouze pro informaci je upozorn� no na zjišt� ní druh�  z P�ílohy I Sm� rnice 79/409/EHS 
o ochran�  voln�  �ijících pták�  a druh�  z p�ílohy II a IV Sm� rnice 92/43/EHS o ochran�  
p�írodních stanoviš
 , voln�  �ijících �ivo � ich�  a plan�  rostoucích rostlin. 

 
Druhy p� ílohy I (Celkem 9 druh�  uvedených v p� íloze) 

� áp � erný Ciconia nigra 
� áp bílý Ciconia ciconia 
v� elojed lesní Pernis apivorus 
moták pochop Circus aeruginosus 
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led	 á� ek �í� ní Alcedo atthis 
datel � erný Dryocopus martius 
strakapoud prost�ední Dendrocopos medius 
lejsek b� lokrký Ficedula albicollis 

 uhýk obecný Lanius collurio 

 
Druhy p� ílohy II nebo IV 

 ku	 ka obecná Bombina bombina 
ropucha zelená Bufo viridis 
rosni� ka zelená Hyla arborea 
ješt� rka obecná Lacerta agilis 
* bobr evropský Castor fiber 
* vydra �í� ní Lutra lutra 
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus 
netopýr vodní Myotis daubentoni 
netopýr rezavý Nyctalus noctula 
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 

 

Krajina, krajinný ráz 

 Obecn�  je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona � . 114/1992 Sb. dán nejen mírou 
uchování p�írodního prost�edí, ale i zp� sobem obhospoda�ování a dlouhodobého vyu�ívání 
krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování 
základního charakteru krajiny a jejího vhodného dotvá�ení tak, aby byla udr�ena � i zvýšena 
její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména p�írodní, kulturní a 
historická charakteristika ur� ité oblasti � i místa. P�ed � innostmi, které by mohly vést ke 
sní�ení jeho estetické a p�írodní hodnoty, je krajinný ráz chrán� n zákonem. Jakékoliv zásahy 
musí respektovat zachování dominant krajiny, VKP, harmonického m�� ítka a vztah�  v 
krajin� . Pro veškeré � innosti, které by mohly krajinný ráz ovlivnit, je nezbytný souhlas orgánu 
ochrany p�írody. 

 Pro krajinný ráz širšího zájmového území je p�ízna� ná zjednodušená struktura 
krajinných prvk�  s tím, �e širší zájmové území vykazuje výrazn�  otev�ený, nep�íliš � lenitý 
charakter krajiny. Na jeho ur� ení se v prostoru posuzovaného zám� ru podílejí zejména 
následující hlavní slo�ky: 

krajinná slo�ka    projev           význam pro daný zám� r  

rozsáhlé plochy orné p� dy   negativní velký 

lesní porosty      pozitivní    rámcový (nebudou dot� eny) 
 doprovodné kulisy a linie d�evin  pozitivní st�ední (nebudou významn�   

        dot� eny, jejich výskyt je 
         omezený) 

vodní toky     pozitivní velký (budou dot� eny)   

vodní plochy     pozitivní velký (souvisí s realizací 
         zám� ru)   

louky                                                         pozitivní         nulový (velmi omezený 
         výskyt v pob�e�ních partiích) 
 zástavba nejbli�ších sídelních útvar�   neutrální obytná zástavba na okraji 
         horizontu  

historické dominanty v sídlech            pozitivní nulový (pohledov�   
         odd� leno od t� �by) 
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výškové objekty (bodové dominanty)                 negativní           nulový (nenacházejí se) 

komunikace     negativní st�ední (v blízkosti) 

vedení VN, VVN    negativní st�ední (v blízkosti) 

 
 Krajina v míst�  �ešeného zám� ru je typu A – siln�  poznamenaná civiliza� ními zásahy 
– zem� d� lskou intenzivní � inností a t� �ební � inností, do zna� né míry antropogenizovaná, 
s nízkým koeficientem stability (pozemky pro rozší�ený t� �ební prostor jsou prakticky 
výhradn�  orná p� da nebo ostatní plocha), okraje t� �ebního prostoru se stupn� m stability 3-4 
(vodote� e, liniové porosty), s ni�ším a� st�edním stupn� m krajiná�ské hodnoty.  

 Nejbli�ší stromové porosty pohledov�  navazující na navrhovaný t� �ební prostor jsou 
porosty lesního celku severn�  od lokality, které nebudou dot� eny t� �bou (CHKO Litovelské 
Pomoraví).  

 Terénní p�ed� ly v území nejsou ve významné mí�e zastoupeny. V sou� asné dob�  je 
dominantou území �eka Morava s doprovodnými porosty a zejména t� �ební jezero stávajícího 
DP Náklo. 

 Dominantním vyu�itím oblasti je v sou� asné dob�  zem� d� lská výroba a t� �ba 
št� rkopísk� , v širším území venkovské bydlení a rekreace.  

Krajinný ráz nivy �eky Moravy je dán p�edevším p�eva�ujícím rovinatým reliéfem 
bez výrazných p�irozených terénních nerovností, a podstatným ovlivn� ním území 
antropogenní � inností, jejím� hlavním projevem je zem� d� lská a zejména t� �ební � innost 
doprovázená tvorbou velkých vodních ploch. P�evá�nou � ást nerozt� �eného území zaujímají 
polní monokultury, v nivách vodote� í se zbytky polop�irozených lu�ních porost� .  

Krajina v dot� eném území je na celé ploše zem� d� lskou krajinou (podle zp� sobu 
vyu�ití) a krajinou širokých �í� ních niv (podle reliéfu). 

 
Obrázek � . 19: Krajinný typ území 
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C.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DALŠÍCH ASPEKT �  �IVOTNÍHO A P � ÍRODNÍHO 

PROST� EDÍ  

Charakter osídlení, obyvatelstvo 

Sousedství lokality je trvale osídleno. Nejbli�šími sídly jsou sídla Náklo a Lhota u Olomouce 
spadající pod obec Náklo a obec P�íkazy. Sídelní jednotky jsou v blízkosti lo�iska tvo�eny 
bydlením vesnického typu, obvykle rodinnou zástavbou jedno- a dvoupodla�ními domy. 

Hmotný majetek 
V území dot� eném t� �bou se nenacházejí �ádné objekty, které by mohly být � inností 
v lokalit�  poškozeny.  
 

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K  ÚZEMN �  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI  

Na základ�  vyjád�ení stavebních ú�ad�  Litovel a Olomouc je z�ejmé, �e se navrhovaný 
dobývací prostor nachází v CHLÚ Náklo-P�íkazy, které je v územních plánech dot� ených 
obcí Náklo a P�íkazy zakresleno. 

V územních plánech jsou dot� ené plochy v sou� asné dob�  za�azeny jako orná p� da. 

C.3. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prost� edí v dot� eném území 
z hlediska jeho únosného zatí�ení 

 

Kvalita �ivotního prost�edí v lokalit�  a jejím okolí je popsána v � ástech C.1. a C.2. 
Širší území je v krajských koncepcích ozna� eno jako nadm� rn�  zatí�ené t� �bou, co� je 
doprovázeno záborem zem� d� lské p� dy v� etn�  p� d vysoké bonity, vznikem rozsáhlých 
vodních ploch, nároky na dopravní infrastrukturu a emisemi hluku a prachových � ástic. 
Výsledkem je p�ekra� ování dlouhodobých imisních limit�  pro prach a benzo(a)pyren. 

Na druhou stranu je kvalita �ivotního prost�edí v �ešeném území zvýšena výskytem 
velkoplošných zvlášt�  chrán� ných území (CHKO Litovelské Pomoraví), lu�ními lesy a 
ochraná�sky významnými lokalitami.  

Vlastní lokalita t� �by má nízký stupe	  ekologické stability (jedná se intenzivn�  
vyu�ívanou ornou p� du). V území jsou vymezeny lokální prvky ÚSES, které jsou ovšem 
nefunk� ní (co� se týká zejména lokálního biokoridoru LBK 26), do funk� ních � ástí ÚSES 
a do významných p�írodních spole� enstev zám� r nezasahuje. 

Výskyt ekologicky významných segment�  krajiny je v území sporadický. V území se 
vyskytují n� které druhy fauny, které jsou ze zákona chrán� ny, ale tyto druhy nejsou 
realizací zám� ru ohro�eny. 

Významným fenoménem území je �eka Morava s vyhlášeným záplavovým územím, a 
také CHOPAV Kvartér �eky Moravy, v ní� je zám� r situován a která je nositelem zdroj�  
kvalitní podzemní vody pro hromadné zásobování pitnou vodou.  

Celkov�  lze konstatovat, �e dot� ené území není zatí�eno nad míru únosného zatí�ení a 
p�edm� tný zám� r, který nebude nositelem dalšího zhoršování kvality ovzduší a hlukové 
zát� �e v území, lze akceptovat. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ     
VLIV �  ZÁM � RU NA VE� EJNÉ ZDRAVÍ A �IVOTNÍ  
PROST� EDÍ 

I. Charakteristika mo�ných vliv �  zám� ru na obyvatelstvo a �ivotní 
prost� edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti) 

1. VLIVY NA VE � EJNÉ ZDRAVÍ , V� ETN�  SOCIÁLN �  EKONOMICKÝCH VLIV �  

Pro zám� r je zpracováno hodnocení vliv�  na �ivotní prost�edí, které je za�azeno 
v p�ílohách dokumentace. 

S ohledem na skute� nost, �e v imisních koncentracích nedojde ke sledovatelným zm� nám, 
neodrazí se realizace zám� ru na vlivech na ve�ejné zdraví. Na rozdíl od produkovaného hluku 
daného p�est� hováním � ásti hlukových zdroj�  do nové � ásti území (I. etapa DP Náklo I), jsou 
u imisních koncentrací vlivy zám� ru minimální a p�edstavují jen krátkodobý vliv provád� ní 
skrývek. Celá t� �ba v DP Náklo I bude probíhat mokrou cestou, co� emise prachových � ástic 
minimalizuje. Rovn� � doprava od místa t� �by k úpravn�  je vedena bu�  na pásech, nebo 
remorkéry, tak�e je zde tak�ka eliminována produkce škodlivin ze spalování pohonných hmot. 
Imisní situace tak z� stane stejná jako u nulové varianty.   

Na tomto míst�  je uvád� no jen záv� re� né hodnocení vliv�  zám� ru na ve�ejné zdraví. 

 

Vliv imisních koncentrací škodlivin 

Hlavním podkladem pro posouzení imisní situace jsou výsledky rozptylové studie. Imisní 
pozadí není p�ímo v �ešené lokalit�  sledováno. O hodnotách koncentrací jednotlivých 
škodlivin v ovzduší v �ešené lokalit�  lze usuzovat p�edevším z výsledk�  mapy zne� išt� ní 
ovzduší konstruované v síti 1*1 km � eským hydrometeorologickým ústavem. Rozptylová 
studie zpracovaná pro �ešený zám� r je �ešena pro nejvýznamn� jší škodliviny emitované 
z provozu zám� ru, kterými jsou suspendované � ástice PM10, PM2,5, oxidy dusíku (oxid 
dusi� itý), benzen a benzo-a-pyren. Po� ítán byl imisní podíl provozu posuzovaného 
dobývacího prostoru Náklo I. V reálné situaci t� �ba v tomto prostoru nahradí t� �bu stávající o 
stejné kapacit� . Navýšení imisních koncentrací oproti sou� asnosti se nep�edpokládá. 

Nejvýznamn� jší škodlivinou emitovanou z posuzovaného zám� ru jsou prachové � ástice. 

V p�ípad�  suspendovaných � ástic PM10 a PM2,5 lze konstatovat, �e v sou� asné dob�  
jsou v �ešené lokalit�  p�ekra� ovány sm� rnicové hodnoty Sv� tové zdravotnické organizace. 
Sm� rnicová hodnota WHO pro maximální denní imise � ástic PM10 50 µg/m3 je stanovena pro 
99. percentil (4 dny v roce), sm� rnicová hodnota pro pr� m� rnou ro� ní imisi je stanovena na 
20 µg/m3. V p�ípad�  � ástic frakce PM2,5 se jedná o sm� rnicovou hodnotu maximální denní 
imise 25 µg/m3 pro 99. percentil (4 dny v roce) a hodnotu ro� ní imise 10 µg/m3 pro ro� ní 
pr� m� r PM2,5. Jedná se tedy o významn�  p�ísn� jší hodnoty oproti platným imisním limit� m. 

Nejzáva�n� jším ú� inkem suspendovaných � ástic PM10 a PM2,5 je ovlivn� ní nemocnosti 
(respira� ní a kardiovaskulární onemocn� ní) a úmrtnosti prokázané v epidemiologických 
studiích.  

K � áste� né kvantifikaci rizika chronických ú� ink�  imisí PM10 byly pou�ity vztahy 
odvozené pro nemocnost v� etn�  hospitalizací a výskytu respira� ních symptom� . Realizací 
�ešeného zám� ru nedojde k navýšení ro� ních imisí, které by zp� sobilo u exponované populace 
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zvýšení hospitalizací v rámci celého roku � i incidenci nových p�ípad�  bronchitis. Provoz 
zám� ru z hlediska pr� m� rných ro� ních imisí PM10 a PM2,5 není spojen ani s navýšením po� tu 
dní s omezenou aktivitou � i s respira� ní nemocností.  

V p�ípad�  oxid�  dusíku se nep�edpokládá karcinogenní ú� inek, v úvahu p�ipadá pouze 
riziko toxických akutních i chronických ú� ink� . Maximální hodinové imise NO2 slou�í 
pro posouzení rizik krátkodobých akutních ú� ink�  na zdraví, naopak hodnoty nam�� ených a 
odvozených pr� m� rných imisí mají vztah k riziku chronických ú� ink�  na zdraví. 

S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy p�edevším astmatiky a pacienty 
s obstruk� ní chorobou plicní, je t�eba na základ�  klinických studií po� ítat s nep�íznivým 
ovlivn� ním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest p�i krátkodobé expozici koncentraci 
nad 400 µg/m3. 

V �ešené lokalit�  lze o� ekávat pln� ní maximálního hodinového limitu pro oxid dusi� itý, 
který je stanoven na 200 � g/m3. Maximální hodinové koncentrace lze v imisním pozadí 
odhadnout pod 150 � g/m3. Imisní podíl provozu zám� ru k maximálním hodinovým imisím 
NO2 se pohybuje na úrovni maximáln�  desetin � g/m3. Stávající maximální hodinové imise v 
pozadí pod 150 � g/m3 navýšené o p�ísp� vek na úrovni desetin µg/m3 jsou významn�  ni�ší ne� 
výše zmín� ná koncentrace 400 µg/m3 spojená s nep�íznivým ovlivn� ním plicních funkcí a 
reaktivity dýchacích cest i ni�ší ne� hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 
doporu� ená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a pou�ité míry nejistoty 50 %.  

Pro posouzení chronických ú� ink�  oxidu dusi� itého stanovila Sv� tová zdravotnická 
organice sm� rnou hodnotu 40 µg/m3. Imisní podíl provozu zám� ru na �ádové úrovni 
maximáln�  nanogram�  lze ozna� it za nevýznamný. Tento imisní podíl nezp� sobí spolu 
p�ekro� ení sm� rnicové hodnoty WHO. Podle sou� asných názor�  Sv� tové zdravotnické 
organizace navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a ú� inku pro NO2 spolehlivé a 
riziko zne� išt� ného ovzduší by m� lo být kvantitativn�  hodnoceno komplexn�  na základ�  
vztah�  pro suspendované � ástice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent zne� išt� ného 
ovzduší. 

Podstatou zdravotního rizika benzenu p�i expozici imisím z dopravy je p�edevším pozdní 
karcinogenní ú� inek. K vyjád�ení míry karcinogenního rizika byl pou�it výpo� et 
pravd� podobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocn� ní nad b� �ný výskyt v populaci 
vlivem hodnocené škodliviny p�i celo�ivotní expozici. Realizací �ešeného zám� ru se stávající 
riziko (9 p�ípad�  z 1 000 000 celo�ivotn�  exponovaných obyvatel) nezm� ní. Podíl p�ipadající 
na vrub zám� ru se pohybuje na úrovni tisícin p�ípadu na milion celo�ivotn�  exponovaných, 
co� odpovídá nevýznamnému imisnímu podílu provozu zám� ru na úrovni desetin nanogram� . 

Z hlediska karcinogenního rizika bylo t�eba dále posoudit imise další škodliviny, kterou 
je benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající poza� ovým koncentracím 
benzo(a)pyrenu se pohybuje v �ešené lokalit�  stejn�  jako na zna� né � ásti � R na relativn�  
nep�íznivé úrovni 7 a� 8 p�ípad�  na 100 000 celo�ivotn�  exponovaných obyvatel. Imisní podíl 
�ešeného zám� ru se však pohybuje na úrovni desetin pikogram�  a stávající riziko významn�  
nezm� ní. Podíl p�ipadající na vrub zám� ru se pohybuje na úrovni setin p�ípadu na milion 
celo�ivotn�  exponovaných. Takovéto koncentrace benzo(a)pyrenu lze z hlediska vlivu na 
ve�ejné zdraví ozna� it za nevýznamné. 

Je mo�né konstatovat, �e i p�i velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší 
modelové hodnoty zne� išt� ní ovzduší na celou exponovanou populaci, lze p�edpokládat, �e 
v místech nejbli�ší obytné zástavby nedojde realizací �ešeného zám� ru k zvýšení rizika 
akutních � i chronických zdravotních ú� ink� . Hodnocené imisní podíly zám� ru v dobývacím 
prostoru budou nahrazeny obdobnými imisními p�ísp� vky z t� �by stávající. 
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Vliv zm� ny hlukové zát� �e 

P�i posouzení nové hlukové situace byla hlavním podkladem hluková studie zpracovaná 
Ing. Janou Barillovou v listopadu 2013. Cílem hlukové studie je zhodnotit akustickou situaci 
v sou� asnosti a po realizaci zám� ru a prokázat, zda jsou � i budou u blízké chrán� né zástavby 
p�ekro� eny nejvýše p�ípustné hladiny hluku. V rámci tohoto posouzení vlivu na ve�ejné 
zdraví jsou výsledné hodnoty posouzeny z hlediska vlivu na ve�ejné zdraví. 

Za dot� ené obyvatelstvo lze pova�ovat obyvatele p�evá�n�  rodinných dom�  v p�ilehlých 
� ástech obcí Mezice, Náklo, Lhota nad Moravou a Un� ovice. Lze odhadnout, �e se jedná o 
zhruba 300 exponovaných obyvatel.  

Z výsledk�  hlukové studie vyplývá, �e denní hladiny akustického tlaku A se pohybují 
v nulové variant�  v rozmezí 45,0 a� 56,6 dB. V aktivních variantách z� stane nejvyšší hladina 
na úrovni nejvyšší hladiny nulové varianty (56,6 dB). V no� ní dob�  nebudou hlukové hladiny 
provozem zám� ru zm� n� ny. 

Uvedené hlukové hladiny jsou z hlediska vlivu na ve�ejné zdraví spojeny nejvýše s pocity 
obt� �ování. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých byly prokázány vá�né zdravotní 
ú� inky projevující se na kardiovaskulárním systému exponovaných obyvatel, se v �ešené 
lokalit�  v nulové ani v aktivních variantách nep�edpokládají. 

Za ú� elem zhodnocení obt� �ování obyvatel hlukem byly výsledné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku z hlukové studie p�epo� ítány na hlukový deskriptor Ldn(day-night level) pro 
n� j� byly odvozeny vztahy mezi expozicí a mírou obt� �ování. Z uvedených výpo� t�  vyplývá, 
�e podíl osob v okolní dot� ené zástavb�  vnímajících t� �bu v posuzovaném dobývacím 
prostoru jako obt� �ující se dle teoretického výpo� tu prakticky nezm� ní (zm� ny po� tu 
obt� �ovaných osob se pohybují v rozmezí -3 a� +1 osoba). 

Je však t�eba si uv� domit, �e výpo� et konkrétního po� tu lidí obt� �ovaných r� znou m� rou 
hlukem je vhodné provád� t p�i hodnocení hluku v lokalitách s vyšší hustotou obyvatel, tam, 
kde je exponováno �ádov�  tisíce obyvatel. Na vypo� ítané po� ty obyvatel obt� �ovaných 
hlukem pro nulovou a aktivní varianty je tudí� pot�eba pohlí�et pouze jako na orienta� ní a 
nelze jim p�i� ítat vá�n� jší význam. 

V této souvislosti je t�eba si dále uv� domit, �e v p�ípad�  obt� �ování se jedná 
o subjektivní vnímání. P�i p� sobení hluku se zde tedy krom�  fyzikálních vlastností hluku 
uplat	 uje �ada neakustických faktor�  sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. 
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej � lov� k m� �e 
ovliv	 ovat nebo zda pro n� j má zdroj n� jaký ekonomický význam (je-li nap�. zam� stnancem 
uvedeného za�ízení). Ú� inek hluku je dále variabilní nejen interindividuáln� , ale i situa� n� , 
sociáln� , emocionáln�  atp.  

Z hlediska vlivu na ve� ejné zdraví lze � ešený zám� r „T � �ba št� rkopísk�  
v navrhovaném DP Náklo I“ ozna� it za p� ijatelný. 

Jak vyplývá z pr� b� hu hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví, ani nerealizace zám� ru by 
nep�inesla významné zlepšení kvality �ivotního prost�edí v území, proto�e podíly a p�ísp� vky 
na stávající hlukové a imisní situaci jsou velmi nízké. 

Sociáln�  ekonomické vlivy 

Vlivem realizace zám� ru nelze p�edpokládat m�� itelný nár� st nebo úbytek po� tu obyvatel 
v dot� ených lokalitách. 

P�ímým vlivem zám� ru je zachování stávajících pracovních míst. 
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Nep�ímým vlivem je posílení návazných slu�eb a zachování portfolia potenciálních 
zákazník�  v� etn�  posílení konkuren� ního prost�edí v tomto segmentu trhu, z � eho� budou 
profitovat i místní stavební firmy a jejich zákazníci. 

Sociáln�  ekonomické vlivy lze hodnotit jako mírn�  pozitivní. 

Vlivy na rekrea� ní vyu�ití území 

V zájmové lokalit�  ani v širším okolí nejsou �ádná za�ízení ani plochy umo�	 ující 
rekrea� ní vyu�ívání aktivním zp� sobem. Pasivn�  lze zájmové území vyu�ívat prakticky pouze 
k procházkám po okraji agrocenóz. 

Vyvolaná doprava nijak neomezí rekrea� ní funkce v území, vzhledem k tomu, �e ihned po 
výjezdu z pískovny se stávající ú� elovou komunikací napojí na sí
  nad�azených ve�ejných 
komunikací. 

Po sanaci a rekultivaci území, která bude dokon� ena p�ibli�n �  po 3-5 letech po skon� ení 
t� �by v dané etap� , bude mo�no vzniklou vodní plochu vyu�ívat i k rekreaci. Pro rekreaci 
obyvatel (slun� ní, koupání) bude vy� len� na malá plocha � ásti travnaté plá�e u n� kterého nov�  
vzniklého jezera. Nep�edpokládá se intenzivní vyu�ívání vodní plochy t� �ebních jezer, 
vzhledem k tomu, �e region poskytuje obdobných nabídek více, a �e s ohledem na lokalizaci 
v CHOPAV je nutno zajistit mo�nost vodohospodá�ského vyu�ívání vodní plochy. Výhodou 
je, �e první t� �ební jezero bude moci být vyu�íváno oproti p� vodním p�edpoklad� m podstatn�  
d�íve. 

Vlivy na rekrea� ní vyu�ití lze hodnotit jako neutrální a� mírn �  pozitivní.  

Vlivy spojené se zm� nou v dopravní obslu�nosti 

Samotná realizace zám� ru nevyvolá pot�ebu zm� n na ve�ejné dopravní infrastruktu�e 
v lokalit�  ani v jejím širším okolí, vyu�ívána bude stávající sí
  ve�ejných komunikací. Ani p�i 
realizaci zám� ru nedojde ke zm� n�  intenzit dopravy na ve�ejných komunikacích – z� stane 
zachován stávající objem t� �by. 

Souhrnn�  lze vlivy spojené se zm� nou dopravní obslu�ností hodnotit jako nevýznamné. 

Vlivy na obyvatelstvo, v� etn�  sociáln�  ekonomických vliv�  jsou souhrnn�  hodnoceny 
jako nevýznamné, stálé, vratné. 

 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ  

Zm� ny v � istot�  ovzduší 

Jak ji� bylo výše konstatováno, byla pro posouzení vliv �  zám� ru aktualizována rozptylová 
studie. Tato studie vy� ísluje podíl, jaký má �ešený zám� r na stávající imisní situaci, nebo
  ke 
sledovatelným zm� nám v imisní zát� �i území po realizaci zám� ru nedojde.  

 

Výpo� et denní a ro� ní koncentrace � ástic PM10  

 Maximální denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypo� tené hodnoty - Kmax 
(maximální hodnoty koncentrací z 5 t�íd stabilit a 3 stup	�  rychlosti v� tru). Tato hodnota 
p�edstavuje nejnep�ízniv� jší stav, který m� �e v hodnocené lokalit�  nastat. Vypo� tená 
pr� m� rná ro� ní koncentrace imisí p�edstavuje hodnoty, které nastanou, p�i provozu 
posuzovaných zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší, respektují sm� r a � etnost proud� ní v� tr�  dle 
konkrétní v� trné r� �ice. 
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P�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ bude, v roce 
2015 na hodnoceném území 4 000 x 4 000 m, p�ísp� vek maximální denní koncentrace imisí 
� ástic PM10 v rozmezí 2,431 a� 32,701 µg.m-3 a pr� m� rné ro� ní koncentrace v rozmezí 0,003 
a� 0,830 µg.m-3, viz p�íloha - vykreslená maximální denní a pr� m� rná ro� ní imisní 
koncentrace. 

V místech konkrétní obytné zástavby obcí Un� ovice, Mezice, Náklo a P�íkazy budou 
p�ísp� vky: 

Tabulka � . 23 Vypo� tené koncentrace PM10 

Body obytné zástavby 

Maximální denní 
koncentrace 
� ástic PM10 

µg.m-3 

Pr� m� rná ro� ní 
koncentrace 
� ástic PM10 

µg.m-3 
1 - Un� ovice � .p. 114 5,989 0,012 
2 - Un� ovice � .p. 79 8,079 0,021 
3 - Mezice � .p. 16 8,529 0,032 
4 - Náklo � .p. 141 6,471 0,031 
5 - P�íkazy � .p. 234 3,264 0,011 

 

Tabulka � . 24Vypo� tené koncentrace PM2,5 

Body obytné zástavby 

Pr� m� rná ro� ní 
koncentrace 
� ástic PM2,5 

µg.m-3 
1 - Un� ovice � .p. 114 0,003 3 
2 - Un� ovice � .p. 79 0,004 8 
3 - Mezice � .p. 16 0,005 1 
4 - Náklo � .p. 141 0,003 5 
5 - P�íkazy � .p. 234 0,001 3 

 

Tabulka � . 25 Vypo� tené koncentrace NO2 

Body obytné zástavby 
Maximální hodinová 

koncentrace NO2 
µg.m-3 

Pr� m� rná ro� ní  
koncentrace NO2 

µg.m-3 
1 - Un� ovice � .p. 114 0,119 0,003 3 
2 - Un� ovice � .p. 79 0,178 0,004 2 
3 - Mezice � .p. 16 0,124 0,003 3 
4 - Náklo � .p. 141 0,060 0,001 2 
5 - P�íkazy � .p. 234 0,033 0,000 6 
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Tabulka � . 26 Vypo� tené koncentrace benzenu 

Body obytné zástavby 

Pr� m� rná ro� ní 
koncentrace 

benzenu 
µg.m-3 

1 - Un� ovice � .p. 114 0,000 17 
2 - Un� ovice � .p. 79 0,000 20 
3 - Mezice � .p. 16 0,000 17 
4 - Náklo � .p. 141 0,000 08 
5 - P�íkazy � .p. 234 0,000 03 

 

Tabulka � . 27 Vypo� tené koncentrace benzo(a)pyrenu 

Body obytné zástavby 

Pr� m� rná ro� ní 
koncentrace 

benzo(a)pyrenu 
ng.m-3 

1 - Un� ovice � .p. 114 0,000 18 
2 - Un� ovice � .p. 79 0,000 22 
3 - Mezice � .p. 16 0,000 17 
4 - Náklo � .p. 141 0,000 06 
5 - P�íkazy � .p. 234 0,000 03 

 
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypo� tených hodnot 

p�ísp� vku imisní zát� �e posuzované lokality p�i provozu I. etapy zám� ru s imisním pozadím a 
imisními limity.  

Tabulka � . 28 Vypo� tené maximální škodlivin v území 

 � ástice PM10 - maximální denní koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
µg/m3 

Imisní limit 
µg/m3 

% limitu Imisní pozadí 
µg/m3 

% pozadí 

 32,701 50 65,40 100 32,70 
 � ástice PM10 - pr� m� rná ro� ní koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
µg/m3 

Imisní limit 
µg/m3 

% limitu Imisní pozadí 
µg/m3 

% pozadí 

 0,830 40 2,08 29 2,86 
 � ástice PM2,5 - pr� m� rná ro� ní koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
µg/m3 

Imisní limit 
µg/m3 

% limitu Imisní pozadí 
µg/m3 

% pozadí 

 0,076 9 25 0,31 21 0,37 
 Oxid dusi� itý (NO2) - maximální hodinová koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
µg/m3 

Imisní limit 
µg/m3 

% limitu Imisní pozadí 
µg/m3 

% pozadí 

 0,483 200 0,24 80 0,60 
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 Oxid dusi� itý (NO2) - pr� m� rná ro� ní koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
µg/m3 

Imisní limit 
µg/m3 

% limitu Imisní pozadí 
µg/m3 

% pozadí 

 0,016 2 40 0,04 20 0,08 
 Benzen - pr� m� rná ro� ní koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
µg/m3 

Imisní limit 
µg/m3 

% limitu Imisní pozadí 
µg/m3 

% pozadí 

 0,000 98 5 0,02 1,5 0,07 
 Benzo(a)pyren - pr� m� rná ro� ní koncentrace 
 
 

Vypo� tená hodnota 
ng/m3 

Imisní limit 
ng/m3 

% limitu Imisní pozadí 
ng/m3 

% pozadí 

 0,000 744 1 0,07 0,9 0,08 

 

Hodnocení výsledk�  

Vznikem nového dobývacího prostoru se neo� ekává znatelná zm� na imisních koncentrací 
zne� iš
 ujících látek, jeliko� nedojde ke zvýšení intenzity dopravy a zvýšené � etnosti 
manipulace s pískem, pouze k jejímu p�emíst� ní do nové lokality. Stávající kapacita t�ídící 
linky se nezm� ní, navíc se jedná o mokrou t� �bu s minimálním uvol	 ováním emisí. 

Rozptylová studie imisní situace umo�	 uje posoudit vliv provozu I. etapy zám� ru „T� �ba 
v nov�  navrhovaném DP Náklo I“, p�i provozu v roce 2015, na okolí z pohledu ochrany 
zdraví lidí. Z provedeného výpo� tu je mo�no získat p�ehled, jak velký bude p�ísp� vek 
imisních koncentrací zne� iš
 ujících látek v hodnocené lokalit�  (4 000 x 4 000 m).  

Pro krátkodobé koncentrace (hodinové a denní) p�edstavují vypo� tené maximální 
koncentrace (rozptylová studie modelem “SYMOS 97”) nejvyšší mo�né imisní zne� išt� ní, 
která mohou v hodnocené lokalit�  nastat. Nelze metodou rozptylové studie ur� it konkrétní 
stavy u krátkodobých koncentrací, které nastávají za b� �ných meteorologických podmínek 
v pr� b� hu roku. Maximální imisní koncentrace vznikají p�edevším p�i první t�íd�  stability 
ovzduší - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, maximální rychlost v� tru 2 m/s. 
Tyto stavy vznikají p�edevším v chladném p� lroce, v no� ních a ranních hodinách a je 
prakticky potla� ena vertikální vým� na vrstev ovzduší. U pr� m� rné ro� ní koncentrace imisí 
p�edstavují vypo� tené hodnoty reálný p�ísp� vek imisních koncentrací v konkrétních místech 
hodnocené lokality v pr� b� hu roku, dle p�íslušné v� trné r� �ice. 

Z hodnocení výsledk�  je mo�no konstatovat, �e provozu I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  
navrhovaném DP Náklo I“, budou imisní koncentrace ze sledovaných zdroj�  (skrývka, 
úpravna št� rkopísku a p�íslušná silni� ní doprava) následující:  

 

Maximální imisní koncentrace 

Maximální vypo� tený p�ísp� vek imisní koncentrace v roce 2015 p�i provozu I. etapy 
zám� ru „T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ bude v hodnocené lokalit�  ve výši: 

- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 32,701 µg/m3 
- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,830 µg/m3 
- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,076 9 µg/m3 
- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,483 µg/m3 
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- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,016 2 µg/m3 
- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 98 µg/m3 
- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 744 ng/m3 

Imisní koncentrace v obytné zástavb�   

Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality obcí Un� ovice, Mezice, Náklo a P�íkazy 
pro rok 2015 je ur� en na základ�  stávajícího imisního zatí�ení a odborného odhadu (výsledky 
imisního m�� ení roku 1997 a� 2012 a oblasti s p�ekro� enými imisními limity, OZKO - vrstvy 
GIS, p� tileté pr� m� ry 2007 - 2011) a v souladu s výpo� tem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách.  

P�edpokládané imisní pozadí v roce 2015: 

- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 100 µg/m3 
- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 29 µg/m3  
- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 21 µg/m3  
- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 80 µg/m3 
- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 20 µg/m3  
- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 1,5 µg/m3 
- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,9 ng/m3 

 

Imisní koncentrace v obytné zástavb�  obce Un� ovice  

Nejvyšší vypo� tený p�ísp� vek imisní koncentrace v roce 2015 p�i provozu I. etapy zám� ru 
„T � �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ bude v míst�  obytné zástavby - Un� ovice � .p. 79: 

- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 8,079 µg/m3, to je 8,08 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,021 µg/m3, to je 0,07 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,004 8 µg/m3, to je 0,02 % imisního 
pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,178 µg/m3, to je 0,22 % 
imisního pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,004 2  µg/m3, to je 0,02 % 
imisního pozadí 

- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 20 µg/m3, to je 0,01 % imisního 
pozadí 

- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 22 ng/m3, to je 0,02 % 
imisního pozadí 

Imisní limity pro � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace, � ástice PM2,5, oxid 
dusi� itý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z p�ílohy � . 1 (Imisní limity a povolený 
po� et jejich p�ekro� ení za kalendá�ní rok) zákona � . 201/2012 Sb., o ochran�  ovzduší, v míst�  
obytné zástavby budou spln� ny. 

Imisní limit pro � ástice PM10 – denní koncentrace je ji� dnes p�ekro� en. Imisní p�ísp� vek 
p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ pro � ástice PM10 – 
denní koncentrace, v míst�  v míst�  obytné zástavby - Un� ovice � .p. 79, bude 16,16 % 
imisního limitu a 8,08 % imisního pozadí roku 2015. Imisní zne� išt� ní pro � ástice PM10 
nepochází jen z hodnoceného zám� ru, ale významný vliv má pr� myslová výroba Olomoucka, 
celková silni� ní doprava a dále lokální topeništ�  na pevná paliva. 
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Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, �e provoz I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  
navrhovaném DP Náklo I“ bude mít malý vliv na imisní situaci v lokalit�  obce Un� ovice. 

 

Imisní koncentrace v obytné zástavb�  obce Mezice  

Vypo� tený p�ísp� vek imisní koncentrace v roce 2015 p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba 
v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ bude v míst�  obytné zástavby - Mezice � .p. 16: 

- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 8,529 µg/m3, to je 8,53 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,032 µg/m3, to je 0,11 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,005 1 µg/m3, to je 0,02 % imisního 
pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,124 µg/m3, to je 0,16 % 
imisního pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,003 3  µg/m3, to je 0,02 % 
imisního pozadí 

- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 17 µg/m3, to je 0,01 % imisního 
pozadí 

- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 17 ng/m3, to je 0,02 % 
imisního pozadí 

Tím budou spln� ny imisní limity pro � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace, � ástice 
PM2,5, oxid dusi� itý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z p�ílohy � . 1 (Imisní limity 
a povolený po� et jejich p�ekro� ení za kalendá�ní rok) zákona � . 201/2012 Sb., o ochran�  
ovzduší, v míst�  obytné zástavby. 

Imisní limit pro � ástice PM10 – pr� m� rná denní koncentrace - je ji� dnes p�ekro� en. 
Imisní p�ísp� vek p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ pro 
� ástice PM10 – denní koncentrace, v míst�  v míst�  obytné zástavby - Mezice � .p. 16, bude 
17,06 % imisního limitu a 8,53 % imisního pozadí roku 2015. Imisní zne� išt� ní pro � ástice 
PM10 nepochází jen z hodnoceného zám� ru, ale významný vliv má pr� myslová výroba 
Olomoucka, celková silni� ní doprava a dále lokální topeništ�  na pevná paliva. 

 

Imisní koncentrace v obytné zástavb�  obce Náklo  

Vypo� tený p�ísp� vek imisní koncentrace v roce 2015 p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba 
v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ bude v míst�  obytné zástavby - Náklo � .p. 141: 

- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 6,471 µg/m3, to je 6,47 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,031 µg/m3, to je 0,11 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,003 5 µg/m3, to je 0,02 % imisního 
pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,060 µg/m3, to je 0,08 % 
imisního pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,0012 µg/m3, to je 0,01 % 
imisního pozadí 

- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 08 µg/m3, to je 0,01 % imisního 
pozadí 
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- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 06 ng/m3, to je 0,01 % 
imisního pozadí 

Tím budou spln� ny imisní limity pro � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace, � ástice 
PM2,5, oxid dusi� itý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z p�ílohy � . 1 (Imisní limity 
a povolený po� et jejich p�ekro� ení za kalendá�ní rok) zákona � . 201/2012 Sb., o ochran�  
ovzduší, v míst�  obytné zástavby. 

Imisní limit pro � ástice PM10 – pr� m� rná denní koncentrace je ji� dnes p�ekro� en. Imisní 
p�ísp� vek p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ pro � ástice 
PM10 – denní koncentrace, v míst�  v míst�  obytné zástavby - Náklo � .p. 141, bude 12,94 % 
imisního limitu a 6,47 % imisního pozadí roku 2015. Imisní zne� išt� ní pro � ástice PM10 
nepochází jen z hodnoceného zám� ru, ale významný vliv má pr� myslová výroba Olomoucka, 
celková silni� ní doprava a dále lokální topeništ�  na pevná paliva. 

 

Imisní koncentrace v obytné zástavb�  obce P� íkazy  

Vypo� tený p�ísp� vek imisní koncentrace v roce 2015 p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba 
v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ bude v míst�  obytné zástavby - P�íkazy � .p. 234: 

- � ástice PM10 – maximální denní koncentrace 3,264 µg/m3, to je 3,26 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,011 µg/m3, to je 0,04 % imisního 
pozadí 

- � ástice PM2,5 – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,001 3 µg/m3, to je 0,01 % imisního 
pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,033 µg/m3, to je 0,04 % 
imisního pozadí 

- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 6  µg/m3, to je 0,003 % 
imisního pozadí 

- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 03 µg/m3, to je 0,002 % imisního 
pozadí 

- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 0,000 03 ng/m3, to je 0,003 % 
imisního pozadí 

Tím budou spln� ny imisní limity pro � ástice PM10 – pr� m� rná ro� ní koncentrace, � ástice 
PM2,5, oxid dusi� itý (NO2), benzen a benzo(a)pyren vycházející z p�ílohy � . 1 (Imisní limity 
a povolený po� et jejich p�ekro� ení za kalendá�ní rok) zákona � . 201/2012 Sb., o ochran�  
ovzduší, v míst�  obytné zástavby. 

Imisní limit pro � ástice PM10 – pr� m� rná denní koncentrace - je ji� dnes p�ekro� en. 
Imisní p�ísp� vek p�i provozu I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I“ pro 
� ástice PM10 – denní koncentrace, v míst�  v míst�  obytné zástavby - P�íkazy � .p. 234, bude 
6,53 % imisního limitu a 3,26 % imisního pozadí roku 2015. Imisní zne� išt� ní pro � ástice 
PM10 nepochází jen z hodnoceného zám� ru, ale významný vliv má pr� myslová výroba 
Olomoucka, celková silni� ní doprava a dále lokální topeništ�  na pevná paliva. 

 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, �e provoz I. etapy zám� ru „T� �ba v nov�  
navrhovaném DP Náklo I“ bude mít malý vliv na imisní situaci v lokalit�  obce P�íkazy. 
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Je mo�no konstatovat spln� ní všech podmínek pro vydání povolení orgánu ochrany 
ovzduší podle § 11 odst. 2 zákona � . 201/2012 Sb., o ochran�  ovzduší. 

Vliv je z hlediska velikosti i celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný. 

Zm� na mikroklimatu 

Plochy se skrytou ornicí nebudou plošn�  rozsáhlé, skrývky budou postupné, k ovlivn� ní 
mikroklimatu vlivem existence dlouhodob�  odkryté zeminy bez vegeta� ního krytu tedy 
nedojde. 

T� �ba bude probíhat pod hladinou podzemní vody. Po t� �b �  tedy bude v ploše zám� ru 
t� �ební jezero s volnou hladinou vody. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem vody (vysoká 
teplotní kapacita a nízká tepelná vodivost) dojde k ur� itému zvýšení teplotní stálosti v okolí 
vodních ploch, a tím i ke sní�ení výrazných výkyv�  teploty vzduchu. Druhým vlivem 
souvisejícím s vytvo�ením vodních ploch bude zvýšení vlhkosti vzduchu v jejich blízkém 
okolí. Území však není tak plošn�  rozsáhlé, aby se tyto vlivy uplatnily v širším okolí zám� ru, 
p�edpokládají se dopady na vlhkost a teplotu v blízkém okolí t� �ební plochy do vzdálenosti 
�ádov�  první stovky metr� . Uvedené zm� ny nep�edstavují výrazný dopad na okolní 
ekosystémy ani na obyvatelstvo. Vliv lze charakterizovat jako nevýznamný. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou souhrnn�  hodnoceny jako malé a� nevýznamné. 

 

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUÁLNÍ DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY  

Hlavním potencionáln�  nep�íznivým fyzikálním vlivem, spojeným s realizací zám� ru je 
vliv hluku. Pro posouzení vlivu na akustickou situaci byla zpracována akustická studie 
(Barillová, 2013). Kompletní grafická i numerická prezentace výsledk�  výpo� tu pro celé 
zájmové území je uvedena v hlukové studii. 

Z rozboru provedeného v hlukové studii je z�ejmé, �e akustický vliv dopravy vyvolané 
realizací zám� ru je v navrhované variant�  nulový. Doprava související s provozem t� �ebny 
nezp� sobí významné zvýšení hladiny akustického tlaku A pro hluk z dopravy nikde 
v chrán� ném venkovním prostoru ani v chrán� ném venkovním prostoru staveb. Nár� st 
hladiny hluku v okolí komunikací nenastane. 

Tabulka � . 29 Vypo� tené hodnoty LAeq z dopravy na ve� ejných komunikacích – rok 2015 

Vypo� tená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB] 

den - LAeq,16h noc - LAeq,8h � íslo 
RB 

Výška 
RB nad 
terénem 

[m] Nulová varianta a Aktivní 
varianta 

Nulová varianta a Aktivní 
varianta 

2,0 48,0 41,2 
1 

5,0 48,0 41,2 

2,0 36,7 29,4 
2 

5,0 37,9 30,8 

3 2,0 46,0 39,2 

2,0 36,9 29,4 
4 

5,0 38,0 30,7 
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Vypo� tená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB] 

den - LAeq,16h noc - LAeq,8h � íslo 
RB 

Výška 
RB nad 
terénem 

[m] Nulová varianta a Aktivní 
varianta 

Nulová varianta a Aktivní 
varianta 

2,0 48,9 40,8 
5 

5,0 49,0 40,9 

2,0 52,1 44,2 
6 

5,0 52,1 44,2 

2,0 46,5 38,5 
7 

5,0 46,6 38,7 

3,0 54,0 47,1 
8 

5,0 54,0 47,1 

2,0 55,0 48,1 
9 

5,0 55,0 48,1 

2,0 56,3 49,2 
10 

5,0 56,3 49,2 

 

Tabulka � . 30 Vypo� tené hodnoty LAeq – celková hluková situace všech liniových a stacionárních zdroj�  
– 2015 

Vypo� tená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB] 

den 

� íslo 
RB 

Výška 
RB nad 
terénem 

[m] Nulová 
varianta  

Aktivní 
varianta 

s t� �bou 
ve st� ední 
� ásti DP 

Zm� na 
v dB 

oproti 
nulové 

variant �  

Aktivní 
varianta 

s t� �bou 
v ji�ní 

� ásti DP 

Zm� na 
v dB 

oproti 
nulové 

variant �  

Aktivní 
varianta 

s t� �bou 
v severní 
� ásti DP 

Zm� na 
v dB 

oproti 
nulové 

variant �  

2,0 51,2 50,5 -0,7 50,7 -0,5 50,2 -1,0 
1 

5,0 51,2 50,5 -0,7 50,7 -0,5 50,4 -0,8 

2,0 45,0 43,9 -1,1 46,3 + 1,3 42,9 -2,1 
2 

5,0 45,2 44,1 -1,1 46,4 + 1,2 43,2 -2,0 

3 2,0 48,1 47,7 -0,4 48,7 + 0,6 47,3 -0,8 

2,0 45,7 44,3 -1,4 47,1 + 1,4 43,3 -2,4 
4 

5,0 45,9 44,6 -1,3 47,2 + 1,3 43,6 -2,3 

2,0 52,5 50,5 -2,0 52,6 + 0,1 50,1 -2,4 
5 

5,0 52,5 50,6 -1,9 52,6 + 0,1 50,2 -2,3 

2,0 52,9 53,1 + 0,2 52,9 0 54,1 + 1,2 
6 

5,0 52,9 53,1 + 0,2 52,9 0 54,1 + 1,2 

7 2,0 48,1 48,4 + 0,3 48,1 0 50,6 + 2,5 
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Vypo� tená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB] 

den 

� íslo 
RB 

Výška 
RB nad 
terénem 

[m] Nulová 
varianta  

Aktivní 
varianta 

s t� �bou 
ve st� ední 
� ásti DP 

Zm� na 
v dB 

oproti 
nulové 

variant �  

Aktivní 
varianta 

s t� �bou 
v ji�ní 

� ásti DP 

Zm� na 
v dB 

oproti 
nulové 

variant �  

Aktivní 
varianta 

s t� �bou 
v severní 
� ásti DP 

Zm� na 
v dB 

oproti 
nulové 

variant �  

5,0 48,5 48,8 + 0,3 48,5 0 50,9 + 2,4 

3,0 55,3 55,2 -0,1 55,2 -0,1 55,2 -0,1 
8 

5,0 55,6 55,5 -0,1 55,5 -0,1 55,5 -0,1 

2,0 55,7 55,7 0 55,7 0 55,7 0 
9 

5,0 56,0 56,0 0 56,0 0 56,0 0 

2,0 56,5 56,5 0 56,5 0 56,5 0 
10 

5,0 56,6 56,6 0 56,6 0 56,6 0 

 

 

V p�edchozí tabulce jsou informativn�  uvedeny celkové ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku A, tj. v modelu je spojen vliv dopravy na ve�ejných komunikacích i vliv stacionárních 
zdroj�  hluku v� etn�  dopravy na ú� elových komunikacích tzn. vlastní t� �by. Nevztahují se na 
n�  dle platné legislativy hygienické limity. Tyto hodnoty jsou rozhodující pouze pro 
zpracování samostatné p�ílohy Dokumentace – posouzení vlivu na ve�ejné zdraví. 

Jak ji� bylo zmín� no, t� �ba v DP Náklo I bude probíhat od JZ � ásti severn� ji umíst� né 
t� �ební plochy, tudí� zhruba od st�edu dobývacího prostoru. S postupem t� �by se bude hluk 
ve vztahu k nejbli�ší obytné zástavb�  situované ji�n�  a severn�  od DP zvyšovat, pop�. 
sni�ovat pozvolna, i kdy� výpo� ty v tab. 10 jsou skokové (jedná se tudí� o hrani� ní hodnoty). 

V sou� asné dob�  je t� �bou nejzatí�en� jší obec Mezice (RB � . 1), v pr� b� hu t� �by ji�ní 
� ásti DP Náklo I to bude obec Náklo (zástavba je charakterizována RB � . 2 – 5) a v pr� b� hu 
t� �by severní � ásti DP Náklo I to bude obec Lhota nad Moravou (zástavba je 
charakterizována RB � . 6 a 7). Zm� ny v obci Un� ovice se nep�edpokládají. 

Za t� chto podmínek je vliv hluku v obou variantách hodnocen jako nevýznamný. 

Záv� r hlukové studie 

Z výsledk�  výpo� t�  uvedených v hlukové studii a v p�edchozích tabulkách je patrné, �e: 

 
- Hluk z provozu samotného posuzovaného zám� ru – t� �by v DP Náklo I v 

navrhované variant�  - na hranici nejbli�šího chrán� ného venkovního prostoru 
okolních hlukov�  chrán� ných objekt�  (stávající i výhledové obytné zástavby) 
situovaných v blízkosti místa t� �by i v blízkosti expedi� ní komunikace nep�ekro� í 
hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit 
LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Na�ízení vlády � . 272/2011 Sb., o ochran�  zdraví p�ed 
nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací.  

- Dle provedených výsledk�  výpo� t�  bude p� ípustné soub� �né dot� �ování DP Mezice 
pop�. DP Náklo - rozší�ení se za� átkem t� �by v DP Náklo I, ale za podmínky, �e 
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celková maximální denní expedice z� stane zachována. 
- P� i kumulativním p � sobení posuzovaného zám� ru v navrhované variant�  a 

dalších navrhovaných t� �eb v zájmové lokalit�  také nebude p�ekro� en na hranici 
nejbli�šího chrán� ného venkovního prostoru okolních hlukov�  chrán� ných objekt�  
(stávající i výhledové obytné zástavby) situovaných v blízkosti místa t� �by i 
v blízkosti expedi� ní komunikace hygienický limit v ekvivalentní hladin�  akustického 
tlaku A pro denní dobu (limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Na�ízení vlády � . 272/2011 
Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací. 

 
Podmínkou t� �by  dobývacího prostoru Náklo I v navrhované variant�  je dokon� ení 
odhlu� n� ní strojního za�ízení – t� �ebních plovoucích bagr� , které je v sou� asné dob�  
realizováno. V dob�  provád� né t� �by je nutné provád� t autorizované nebo akreditované 
m�� ení hluku, které proká�e pln� ní hygienických limit�  ve smyslu platné legislativy. 
V p�ípad�  p�ekro� ení hygienických limit�  bude sjednána okam�itá náprava, resp. bude 
p�ípadn�  p�istoupeno k dalším protihlukovým opat�ením, která zajistí pln� ní hygienických 
limit � . 

Další podmínkou je zachování maximální denní expedice i v p�ípad�  soub� hu ukon� ování 
t� �by na stávajícím DP Mezice a skrýváním plochy nového DP Náklo I,a provád� ní t� �by i 
nadále pouze v denní dob� . 

Zhodnocení dopravy na ve� ejných komunikacích  

V posuzované 1. variant�  zám� ru se navazující doprava nenavýší. Tudí� zm� ny 
v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku z dopravy na ve�ejných komunikacích budou nulové. 

Posuzovaný zám� r – T� �ba št� rkopísk�  v navrhovaném DP Náklo I - je z hlediska 
hlukové zát� �e akceptovatelný p� i zohledn� ní všech podmínek t� �by. 

 

Vibrace 

K rozpojování horniny nebudou pou�ívány primární ani sekundární odst�ely. 

Vibrace spojené s provozem mechaniza� ních prost�edk�  budou nevýznamné. Vibrace 
budou p� sobit pouze na obsluhu pracovních stroj�  úpravny mimo jakýkoliv dosah k obytné 
zástavb�  a budou �ešeny spole� n�  s ostatními negativními vlivy, tj. hlavn�  hlukem, 
pou�íváním ochranných pracovních pom� cek v rámci dodr�ování p�edpis�  k zajišt� ní 
bezpe� nosti práce. 

Ot�esy vyvolané pojezdy t� �kých nákladních automobil�  p� sobí na krátkou vzdálenost, 
reáln�  pouze n� kolik metr� . Dopravní trasa po ú� elové komunikaci vede mimo obytnou 
zástavbu. Dopravní trasy po ve�ejných komunikacích povedou p�evá�n�  po komunikacích I. a 
II. t�ídy.  

Vliv vibrací na ve�ejné zdraví i hmotný majetek je hodnocen jako nevýznamný. 

Fyzikální vlivy jsou souhrnn�  hodnoceny jako do� asné, nevýznamné. 

4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  

Pro posouzení tohoto vlivu bylo vypracováno Hydrogeologické posouzení otvírky a t� �by 
lo�iska št� rkopísk�  (Koppová, 2012) – viz p�íloha této dokumentace.  Vzhledem k tomu, �e se 
jedná o jeden z relativn�  významných vliv�  realizace zám� ru, je v této � ásti dokumentace 
odkázáno na danou p�ílohu, a na tomto míst�  je uvád� n pouze záv� r p�edm� tného 
hydrogeologického posouzení. 
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Hydrogeologické posouzení bylo zpracováno komplexn�  pro celý DP s tím, �e pro 
stanovení maximálních mo�ných negativních vliv�  bylo po� ítáno, jako by byla v celé ploše 
DP otev�ena souvislá hladina podzemní vody. P�es tento p�edpoklad nejsou shledány záva�né 
vlivy zám� ru na hladinu stav povrchových a podzemních vod ani proud� ní povod	 ových vod. 

V území bude oproti p� vodnímu p�edpokladu t� �ena plocha 3 samostatných jezer, v I. 
etap�  celkem cca 42 ha. Postupná t� �ba s realizací monitoringu stavu povrchových a 
podzemních vod dává mo�nost v� as zachytit jakékoliv zm� ny a u� init pot�ebná opat�ení, 
v p�ípad�  nutnosti t� �bu i zastavit. 

Výsledný vliv p�edlo�eného zám� ru je tedy ni�ší, ne� p�edpokládá hydrogeologické 
posouzení. K tomuto faktu vydala dne 19.2.2014 stanovisko zpracovatelka HG posouzení, 
které je k dokumentaci (k HG studii p�ilo�eno) Z porovnání ploch t� �by a nár� stu hladiny 
podzemní vody p�i modelování jednotlivých variant t� �by vyplývá, �e závislost není lineární, 
u v� tších loch t� �by není ji� vzestup hladiny podzemní vody tak vysoký. Prokazateln�  lze 
tedy o� ekávat pro plochu t� �by 68,8 ha (z toho t� �ební jezera 41,43 ha), která je navr�ená v 
platné dokumentaci a která bude ni�ší o desítky hektar� , ve srovnání s p� vodn�  uva�ovanou 
plochou 121 ha, ješt�  menší ovlivn� ní hladin podzemní vody, v �ádu vyšších jednotek cm. 

 

 
Obrázek � . 20: Zákres území ve vodohospodá� ské map�  
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 Záv� r:  

    Vlivy na vody se o� ekávají co do rozsahu lokální, ve srovnání se sou� asným stavem 
nevratné, pr� b� �n �  se nepatrn�  m� nící s postupem t� �by, po ukon� ení hornické � innosti 
v lokalit�  ustálené. Významné negativní vlivy na kvalitu nebo kvantitu povrchových nebo 
podzemních vod se neo� ekávají, zm� nou bude vznik t�í samostatných volných hladin 
t� �ebních jezer (v I. etap�  2 jezer). 

 P�i realizaci zám� ru se neo� ekávají významné negativní dopady na re�im podzemních 
vod ve studnách blízkých sídel, ani negativní vlivy v severní � ásti DP Náklo I v blízkosti 
okraje EVL a PO Litovelské Pomoraví. Jak vyplývá z hydrogeologické studie, v této � ásti 
území budou vlivy realizace zám� ru spíše p�íznivé. 

Zám� r nebude mít negativní vliv na vodote� e v území. Na základ�  konkrétního umíst� ní 
val�  se zeminami a skrývkami bude aktualizována hydrogeologická studie. 

 Za p�edpokladu dodr�ování b� �né provozní kázn�  se nep�edpokládá ani negativní 
ovlivn� ní kvality povrchových nebo podzemních vod. 

Vliv na pr � b� h povodní 

Vlivy z hlediska proud� ní p�ípadných povod	 ových vod budou zanedbatelné. Jezera 
budou slou�it jako reten� ní prostory, v nich� se m� �e zachytit � ást proudící vody. Jezera 
nebudou ohrázována, tak�e nehrozí prolomení hrází. Podmínkou je situování deponií skrývek 
a zemin tak, aby nemohlo dojít k negativnímu usm� rn� ní proudících vod.  

Vlivy na vody jsou souhrnn�  hodnoceny jako nevýznamné. 

 

5. VLIVY NA P � DU 

Zábor ZPF 

Celková plocha navrhovaného DP Náklo I má rozlohu p�ibli�n �  176 ha, z toho I. etapa cca 
68,8 ha. Pozemky jsou a� na výjimky za�azeny v orné p� d� . Celkov�  je v I. etap�  navrhováno 
k odn� tí 42,45 ha p� dy, z toho 64,5% je tvo�eno p� dami II. t�ídy ochrany, zbytek III. a IV. 
t�ídou ochrany. 

U t� �ených ploch v první etap�  (tj. výhledová plocha t� �ebních jezer v� etn�  nejbli�šího 
odnímaného okolí) p�edstavuje zábor ZPF u I. jezera 21,9 ha a u 2. jezera 20,6 ha, z toho 41,4 
resp. 79,6 % tvo�í p� dy II. t�ídy ochrany. 

Plochy za�azené v PUPFL p�edstavují cca 1,2 ha v 1. etap�  t� �by, ve 2. etap�  se zábor 
PUPFL nep�edpokládá. 

 

P�edpokládá se, �e více ne� 90% t� chto p� d z� stane po skon� ení t� �by vodní plochou. 
Zbývající � ást m� �e být p�evedena do trvalých travních porost�  (b�ehová linie budoucích 
vodních ploch).   
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Krom�  uvedených ploch bude zapot�ebí do� asné odn� tí cca 5 ha p� d pro ulo�ení 
kulturních vrstev zemin a skrývek, p�edpoklad na 5-10 let. Poté budou tyto plochy uvoln� ny a 
zeminy a skrývky budou vyu�ívány pro pr� b� �nou rekultivaci.  

Dále bude v rámci sanace a rekultivace p�evedena � ást net� �ených ploch DP Náklo I 
z orné p� dy na trvalý travní porost (cca 19 ha, v I. etap�  cca 14 ha - z� stane v ZPF) a na 
PUPFL (cca 14 ha v I. etap�  a� 10 ha je nutno odejmout pro výsadbu d�evin - p�edpokládá se 
trvalé odn� tí ze ZPF). 

V dostate� ném p�edstihu p�ed zapo� etím skrývkových prací bude za�ádáno o souhlas 
s odn� tím p� dy ze ZPF. Odn� tí bude u ploch ur� ených k rekultivaci na vodní plochu trvalé, u 
zbytku do� asné. Odnímání ze ZPF bude po etapách dle postupu t� �by. 

Vzhledem k velikosti záboru plochy ZPF je vliv v dob�  trvání zám� ru hodnocen z hlediska 
velikosti jako významn�  nep�íznivý. Negativní význam tohoto vlivu však sni�uje fakt, �e 
území s nenavrácenou p� dou bude hydricky rekultivováno a dojde tak k posílení biologické 
rozmanitosti a ekologické stability prost�edí a k navýšení reten� ního objemu pro ochranu p�ed 
povodn� mi, �e v okolí zám� ru se mén�  kvalitní p� dy, na nich� by bylo mo�no v t� �b �  
pokra� ovat, nevyskytují. 

Jak ji� bylo uvedeno výše, ZÚR Olomouckého kraje up�ednost	 uje sice t� �bu lo�isek na 
p� dách s ni�ším stupn� m ochrany, avšak v dot� eném území se taková lo�iska nevyskytují. 
Sou� asn�  je t�eba p�ihlédnout k tomu, �e se jedná o dlouhodob�  t� �ené výhradní lo�isko, které 
je z hlediska exploatace území up�ednostn� no p�ed rozt� �ováním nových lokalit a které má 
dostupné veškeré zázemí. Tyto faktory dávají p�edpoklad, �e se jedná o �ešení výhodné, 
redukující negativní vlivy na mo�né minimum. 

Vliv je na základ�  uvedených faktor�  hodnocen z hlediska celkové významnosti jako 
trvalý, významný, avšak únosný. 

PUPFL 

Bude dot� en v malém rozsahu. V I. etap�  se jedná o malou enklávu lesního pozemku 
383/4 v k.ú. Náklo, v severovýchodní � ásti nejsevern� jšího z jezer s plochou 2175 m2. 
Porosty v tomto území budou nahrazeny výsadbou na b�ehu jezera, a to ješt�  p�ed zahájením 
t� �by. Jedná se o do� asný vliv nevýznamný negativní vliv, pom� rn�  jednoduše 
kompenzovatelný. 

Tento vliv bude zcela kompenzován v rámci sanace a rekultivace, kdy se po� ítá 
s výsadbou d�evin a p�evodem plochy do PUPFL v okolí t� �ebních jezer (a� 14 ha, z toho v I. 
etap�  DP Náklo I cca 10 ha) 

Vlivy na � istotu p� d 

Za b� �ných provozních podmínek nebude mít zám� r významný vliv na � istotu p� d. 
Pou�itá technologie t� �by a úpravy t� �ené suroviny nep�edstavuje zvýšené nebezpe� í 
zne� išt� ní p� dy. 

Za p�edpokladu dodr�ování správných pracovních postup�  a pokyn� , týkajících se 
provozu strojového parku a dodr�ení postup�  daných havarijním plánem (v p�ípad�  úniku 
ropných látek), zám� r nevytvá�í p�edpoklad pro kontaminaci p� d nebo jiných zemin. 

Vliv na kvalitu p� d je z hlediska velikosti i celkové významnosti hodnocen jako 
nevýznamný. 

Vlivy na p� du v území jako celek jsou charakterizovány jako významné, lokální, nevratné, 
co do frekvence opakující se po jednotlivých � asových úsecích odpovídajících rychlosti 
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postupu t� �by. Vzhledem k situování lo�iska není mo�no volit jiný náhradní postup, který by 
byl k p� d�  šetrn� jší, je však mo�no zmírnit dopady na ZPF d� sledným vyu�itím kulturních 
vrstev zemin pro zúrodn� ní p� d v území. 

Z terénních pr� zkum�  vyplývá, �e vysoká p�irozená úrodnost dot� ených p� d je sní�ena 
zhoršeným vodním re�imem pozemk�  v d� sledku vysýchavého pís� itého podlo�í, co� se 
projevuje zejména v období sucha. Ostatní negativní vlivy jsou minimální, nebo
  realizací 
zám� ru nedojde k narušení organizace ZPF, narušení sít�  polních cest, investic do p� dy a 
nebudou vznikat zbytkové plochy. Zám� r si nenárokuje další trvalé zábory ZPF nap�. pro 
dopravu a úpravnu, nebo
  budou vyu�ívána stávající za�ízení a komunikace. P�edpokládá se, 
�e bude nutné do� asné odn� tí pro ulo�ení skrývek a zemin v blízkosti t� �ebních jezer. 

 

6.  VLIVY NA HORNINOVÉ PROST � EDÍ A P� ÍRODNÍ ZDROJE  

T� �ba v navrhované lokalit�  bude mít vliv na horninové prost�edí i na nerostné zdroje, co� 
vyplývá z povahy t� �ební � innosti. 

Vliv zám� ru na horninové prost�edí a nerostné zdroje není mo�né hodnotit nep�ízniv�  
z toho d� vodu, �e zám� r zamýšlí zásoby nerostné suroviny lo�iska vyu�ívat hospodárn�  
lo�isko vyt� �it úpln �  se zohledn� ním mo�ných st�et� .  

Vliv na horninové prost�edí z hlediska velikosti i celkové významnosti je hodnocen jako 
nevýznamný. Jiná lo�iska nerostných surovin nebudou realizací zám� ru ovlivn� na. 

Vlivy na horninové prost� edí a p� írodní zdroje jsou souhrnn�  hodnoceny jako 
nevýznamné. 

 

7. VLIVY NA FLÓRU , FAUNU A EKOSYSTÉMY  

Likvidace, poškození populací vzácných a zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin a �ivo � ich�  

Pro zjišt� ní vlivu na faunu, flóru a ekosystémy byl aktuáln�  zpracován zoologický a 
botanický pr� zkum a hodnocení vliv�  na EVL/PO Litovelské Pomoraví (viz p�ílohy 
oznámení).  

Podle provedených pr� zkum�  a hodnocení, které budou aktualizovány i pro lokalitu 
p�edm� tného zám� ru, m� �e být negativn�  ovlivn� n pouze jeden druh zvlášt�  chrán� ných 
�ivo � ich�  – bobr evropský. Ten podle konzultace se zpracovatelem zoologického pr� zkumu 
v sou� asné dob�  osídlil malou � ást potoka Kobylník, tedy bude realizací zám� ru dot� en, avšak 
nikoliv ve významném rozsahu (v úrovni jedinc� , nikoliv celého druhu). 

Seznam všech nalezených zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  je uveden v p�íloze 
oznámení. Lze o� ekávat, �e s výjimkou ji� uvedeného bobra dojde spíše ke zlepšení 
podmínek rozvoje �ivo� ich� , i kdy� a� po ukon� ení rekultivace minimáln�  prvního 
z navrhovaných t� �ebních jezer. 

V dob�  trvání t� �by je vliv na faunu a flóru hodnocen jako nevýznamný nep� íznivý, 
do� asný. 

Po vyt� �ení vzhledem ke zp� sobu rekultivace dojde ke vzniku nových p�írod�  blízkých 
biotop�  s vodními plochami a litorálním pásmem. Net� �ené plochy v DP budou dále z � ásti 
p�evedeny na louky a plochy s výsadbou d�evin. Tento zp� sob rekultivace jednak vytvo�í 
vhodné podmínky pro dot� ené druhy zvlášt�  chrán� ných druh�  �ivo � ich�  (zejména 
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oboj�ivelníky), ale umo�ní osídlení i dalšími druhy, které na lokalit�  doposud zaznamenávány 
nejsou. Z dlouhodobé perspektivy a vzhledem k relativn�  krátké dob�  t� �by lze vliv v celkové 
významnosti hodnotit jako nevýznamný. 

Likvidace, poškození lesních porost� , likvidace, poškození strom�  a porost�  d� evin 
rostoucích mimo les 

Zám� rem budou dot� eny liniové porosty podél Roudníku a malá plocha lesních porost�  
v jeho blízkosti. Místy se v území vyskytují skupiny d�evin, které budou v rámci zám� ru 
odstran� ny. Náhradou budou v b�ehové linii po skon� ení t� �by pr� b� �n �  vysazovány skupiny 
d�evin podporující p�irozenou sukcesi, po dohod�  s orgánem ochrany p�írody m� �e být 
skácený lesní porost v blízkosti Roudníku nahrazen zalesn� ním jiné vybrané � ásti DP. 

Vzhledem k nízké kvalit�  mimolesních porost�  a navr�enému zp� sobu sanace a 
rekultivace, kdy bude vytvo�en vhodný biotop s pou�itím autochtonních druh�  d�evin, je vliv 
z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný. 

Likvidace, zásah do prvk�  ÚSES a VKP 

V zájmovém území je navr�en nefunk� ní lokální biokoridor LBK 76 vedený v SV-JZ 
sm� ru. Tento biokoridor bude po dobu t� �by v území i nadále nefunk� ní, avšak po vytvo�ení 
nových vodních ploch se funk� nost ÚSES posílí a umo�ní rozvoj spole� enstev blízkých 
CHKO Litovelské Pomoraví.  

Vzhledem k tomu, �e dojde k zásahu do ploch plnících po�adavek na pr� chodnost 
územím, je z hlediska velikosti vliv hodnocen jako mírn�  nep�íznivý. Z tohoto pohledu je 
navr�eno zalo�it p�edem výsadbu skupinové zelen�  mimo p�edpokládané t� �ené plochy a a� 
poté rušit stávající zele	 . Vlastní tok Roudníku i Kobylníku bude stejn�  jako jeho � ást výše po 
toku zaúst� n do t� �ebního jezera a dále napojen na stávající koryto z t� �ebního jezera 
p�epadem.  

S ohledem na výše uvedené skute� nosti je vliv na ÚSES hodnocen po p�elo�ce 
biokoridoru jako nevýznamný, do� asn�  negativní, po ukon� ení rekultivace pozitivní. 

Na ploše t� �by se vyskytuje pouze VKP ze zákona – liniová zele	  a vodní toky, místy 
remízky. Zásah do VKP bude shodn�  klasifikován jako do� asný,mírn�  nep�íznivý, po 
ukon� ení rekultivace vzniknou nové VKP – vodní plochy s doprovodnými porosty. 

Biologické vlivy 

Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecn�  p�edpoklad rozší�ení 
b� �ných ruderálních a plevelných druh� . Ty však musí být na základ�  po�adavku orgánu 
ochrany zem� d� lského p� dního fondu pravideln�  likvidovány. Dalšími plochami se zvýšeným 
rizikem ší�ení synantropních a ruderálních druh�  bývají prostory s pravidelným pojezdem – 
prostor technologického zázemí t� �ebny, které jsou sávající a nedojde u nich ke zm� n� . 

Se zám� rem není spojeno riziko zavle� ení nových populací ruderálních rostlin, 
alergenních plevel�  ani obtí�ných �ivo� ich�  do okolí. Zám� r nep�edstavuje ani riziko p�enosu 
nákaz. P�i pr� b� �né pé� i o plochy do� asných deponií jsou uvedené vlivy nevýznamné. 

 

Vlivy na EVL a PO Litovelské Pomoraví 

K potenciáln�  dot� eným druh� m PO Litovelské Pomoraví pat�í t� i druhy pták�  - 
led	 á� ek �í� ní, lejsek b� lokrký a strakapoud prost�ední.  
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Mo�né vlivy v souvislosti se zám� rem Pokra� ování t� �by v DP Náklo a DP � ást Mezice 
na hodnocené druhy pták�  je mo�no hodnotit takto:  

·  dobývací prostor je situován mimo PO Litovelské Pomoraví a t� �ba nebude mít 
negativní vliv na výše uvedené p�edm� ty ochrany, pokud bude dodr�ena minimální 
vzdálenost 50 m od dot� eného chrán� ného území PO Litovelské Pomoraví (viz 
zoologické posouzení; R. Ko� vara, 2013) 

·  bude-li zajišt� no zachování stávajících objem�  t� �by, nedojde v d� sledku realizace 
zám� ru ke zvýšenému pohybu techniky, a tím k potenciálnímu rušení dot� ených 
druh� ;  

·  vypoušt� né odpadní splaškové vody jsou zaúst� né do podzemních bezodtokových 
jímek, které se pravideln�  vyvá�í, tudí� lze vylou� it negativní vliv na dot� ené druhy 
v d� sledku zhoršení kvality povrchových vod  

·  Potenciáln�  nejvýznamn� jším vlivem by mohl být dopad na hladinu podzemních vod 
a následné ovlivn� ní porost�  na okraji CHKO Litovelské Pomoraví, co� se však 
podle zkušeností se stávající t� �bou a na základ�  hydrogeologické studie 
nep�edpokládá. 

Z výše uvedeného vyplývá, �e na posuzované druhy fauny nebudou p� sobit �ádné 
negativní vlivy spojené s realizací p�edkládaného zám� ru. 

Vyhodnocení vlivu zám� ru na p�edm� tné druhy ochrany PO Litovelské Pomoraví 

P� edm� t ochrany Hodnota*  Termín Popis 

Led� á� ek � í� ní 0 nulový vliv Led	 á� ek �í� ní hnízdí na území PO 
Litovelské Pomoraví a hnízd� ní v b�ezích 
št� rkovny nebylo zjišt� no. V okolí uva�ovaného 
zám� ru loví led	 á� ek b� �n �  potravu. Druh však 
není citlivý na rušení hlukem a významný vliv lze 
vylou� it. 

Lejsek b� lokrký 0 nulový vliv Druh byl zaznamenán na okraji PO 
Litovelské Pomoraví mezi obcemi B�ezová a 
Lhota nad Moravou, kde hnízdí relativn�  po� etn� . 
V území dot� eném zám� rem se však nevyskytuje 
a vliv zám� ru na populaci lejska je tedy 
bezp�edm� tný. 

Strakapoud prost� ední 0 nulový vliv Zám� r je situován mimo PO a mimo 
potenciální hnízdišt�  druhu (viz rozvoln� né 
listnaté lesy). Vliv zám� ru na populaci druhu je 
tedy nulový. 

* 0 ... �ádný vliv, -1 ... mírn�  negativní vliv, -2 ... významn�  negativní vliv 

Podrobn�  je hodnocení vlivu zám� ru na prvky soustavy Natura 2000za�ezno v p�ílohách 
dokumentace, na tomto míst�  je uveden pouze jeho záv� r k vyhodnocení nulové a navrhované 
varianty: 

Nulová varianta p�edstavuje zachování stávajícího stavu v míst�  uva�ované t� �by. 
Stávající stav v míst�  je reprezentován intenzivním zem� d� lským vyu�itím ploch. Ojedin� lé 
lesní výsadby (v severní � ásti uva�ovaného DP Náklo I) a linie strom�  podél meliora� ních 
kanál�  jsou reprezentovány sm� sí vysazených d�evin (topol kanadský, borovice, smrk, jasan, 
babyka) a náletovými druhy (osika, b�íza) aj. Z hlediska vymezených p�edm� t�  ochrany 
soustavy Natura 2000 se nejedná o cenné plochy. Intenzivn�  hospodá�sky vyu�ívané 
zem� d� lské plochy pak výskyt a vývoj p�edm� t�  ochrany Natura 2000 zcela vylu� ují. Vhodn�  
volené rekultiva� ní práce po dot� �ení DP tedy potenciáln�  umo�	 ují zlepšení stavu pro vodní 
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a semiakvatické organismy, které jsou p�edm� tem ochrany v rámci EVL a PO Litovelské 
Pomoraví. 

Vyhodnocení mo�ných kumulativních vliv�  

Celé území v oblasti Un� ovic, Lhoty nad Moravou a Nákla je rozt� �eno n� kolika 
investory. Kumulativní vlivy se mohou projevit zejména v oblasti dopravy, tedy u hlukové a 
imisní zát� �e. To bylo zohledn� no v hlukové a rozptylové studii dodaného oznámení a t� �ební 
� innost jiných organizací je z hlediska dopravy zahrnuta do imisního pozadí. V uvedené 
lokalit�  nejsou známy �ádné další plánované zám� ry. Stejn�  tak nejsou o� ekávány další 
potenciáln�  kumulativní vlivy v souvislosti s hodnoceným zám� rem. 

Nejbli�ší obdobné zám� ry další, které byly ji� projednány v procesu posuzování vliv�  
na �ivotní prost�edí, jsou: Pokra� ování t� �by v DP Náklo a DP Mezice, T� �ba lo�iska 
nevyhrazeného nerostu – št� rkopísku na lokalit�  Un� ovice – západ a Dokumentace vliv�  na 
�ivotní prost�edí t� �by št� rkopísku v oblasti  Un� ovice - Náklo. Poslední ze zám� r�  nebude 
provozován, pozemky byly p�evedeny na jinou spole� nost. Díky avizovanému zachování 
objemu t� �eb v lokalit�  (navrhovaná var.), lze o� ekávat, �e t� �ba se bude postupn�  p�esouvat 
z jednoho lo�iska na další, tedy nedojde ke zhoršení environmentální zát� �e nad aktuální stav. 

Území je v sou� asné dob�  intenzívn�  vyu�íváno pro zem� d� lské ú� ely a význam plochy 
pro výše uvedené p�edm� ty ochrany PO a EVL Litovelské Pomoraví je tedy bezvýznamný. 

Vyhodnocení vliv�  zám� ru na celistvost PO a EVL Litovelské Pomoraví 

Celistvostí u PO/EVL rozumíme udr�ení kvality lokality z hlediska napl	 ování jejích 
ekologických funkcí ve vztahu k p�edm� t� m ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost 
ekosystém�  nadále fungovat zp� sobem, který je p�íznivý pro p�edm� ty ochrany z hlediska 
zachování, pop�. zlepšení jejich stávajícího stavu.  

Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpe� ení 
cíl�  ochrany, má zachovány ekologické funkce, samo� isticí a obnovné schopnosti v rámci své 
dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k celé škále faktor�  v� etn�  krátkodobých, 
st�edn� dobých a dlouhodobých vliv� .  

Zám� r T� �ba št� rkopísk�  v navrhovaném DP Náklo I je situován mimo PO a EVL 
Litovelské Pomoraví. V nejbli�ším míst�  je hranice PO/EVL dostate� n�  vzdálena (více ne� 
300 m), co� s významnou rezervou spl	 uje limity ochranného pásma ZCHÚ, které musí být 
zachováno i po rozší�ení dobývacích prostor�  (viz ochranné pásmo je zde vymezeno na 50 m 
od hranice CHKO, EVL a PO).  

Spekulativn�  tak lze za vliv potenciáln�  ohro�ující celistvost PO a EVL Litovelské 
Pomoraví uva�ovat pouze vliv na hladinu podzemních vod. Vliv na dynamiku a hladinu 
spodních vod byl ale hydrologickým hodnocením vylou� en (Koppová 2012). S ohledem na 
vymezené p�edm� ty ochrany v PO a EVL Litovelské Pomoraví a charakter posuzovaného 
zám� ru, lze proto vliv zám� ru na celistvost p�edm� t�  ochrany Natury 2000 vylou� it. 

Vlivy na ekosystémy, jejich slo�ky a funkce - komplexn�  

Zám� r s sebou p�ináší pom� rn�  širokou škálu zásah�  do jednotlivých slo�ek ekosystém� , 
jak je výše uvedeno. Potenciální negativní vlivy jsou však v maximální mo�né mí�e 
minimalizovány � i kompenzovány pomocí ochranných opat�ení: 

·  T� �ba v navrhovaném DP Náklo I se p�edpokládá 20 let. 
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·  P�ed otvírkou je nutno zajistit p�emíst� ní p�ípadn�  se vyskytujícího bobra evropského do 
náhradního refugia (pokud bude v dob�  zahájení prací na zám� ru v dot� eném území 
nalezen), co� v daném území není problematické. 

·  Navr�ený zp� sob sanace a rekultivace vytvá�í podmínky pro rozvoj biodiverzity a pro 
osídlení rekultivovaného území zvlášt�  chrán� nými druhy �ivo� ich� . 

·  Rekultivace b�eh�  a d� licích pás�  mezi vodními plochami bude provedena s d� razem na 
vytvo�ení porost�  d�evin a travin s p�irozenou druhovou skladbou a s tvorbou litorál�  

·  Navr�ený zp� sob t� �by a sanace a rekultivace zohled	 uje funkci území jako sou� ást 
ÚSES se zachováním reten� ní funkce v p�ípad�  povodn� . 

·  Nedojde k ovlivn� ní zvlášt�  chrán� ných území, ani k narušení jejího ochranného pásma. 
Neo� ekává se takové negativní ovlivn� ní hladiny podzemní vody, která by m� la vliv na 
funk� nost EVL/PO Litovelské Pomoraví. 

P�i uva�ování výše uvedených skute� ností je vliv na ekosystémy a jejich slo�ky souhrnn�  
hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na ekosystémy jsou souhrnn�  hodnoceny v dob�  t� �by jako do� asné, mírn�  
nep� íznivé, po ukon� ení t� �by a provedení sanace a rekultivace jako trvalé, pozitivní. 

8. VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ  

Vliv na krajinný ráz bude významného, avšak nikoliv zásadního rozsahu. V lokalit�  je 
ji� v sou� asné dob�  vytvo�ena rozsáhlá vodní plocha, její� vým� ra výhledov�  bude � init a� 
130 ha. Vodní plochy související se zám� rem bude p�edstavovat dalších zhruba 42 ha v I. 
etap�  a 30 ha ve II. etap� , celkem cca 72 ha. 

Vliv na reliéf krajiny bude zanedbatelný, nebo
  terénní sní�enina vzniklá po vyt� �ení 
zásob št� rkopísku bude opticky zakryta otev�enou hladinou vody. 

Tak�ka celý prostor nového DP bude realizován do ploch zem� d� lské p� dy. Plocha 
pískovny bude v budoucnu po d� sledné realizaci rekultiva� ních prací vytvá�et nový 
významný krajinný prvek (další vodní plochy). P�i realizaci vhodných úprav, vytvo�ení 
litorálu podél b�ehové linie a realizaci navr�ené výsadby d�evin bude po ukon� ení t� �by celý 
prostor za� len� n do navazujícího krajinného systému.  

Prostor t� �by št� rkopísku se p�ímo nedotkne prvk�  ÚSES s výjimkou vyvolání 
nutnosti p�elo�ení stávající trasy lokálního biokoridoru, jeho� funkce bude naopak po 
ukon� ení rekultivace posílena.  

�ádná stávající kulturní ani p�írodní dominanta krajiny v území nebude dot� ena.  

Hledisko krajinného rázu nebude nep�ízniv�  ovlivn� no. Krajinný ráz bude pozm� n� n, 
avšak za p�edpokladu vhodné rekultivace bude tento zásah do navazujícího krajinného 
systému p�ijatelný. � asové hledisko této zm� ny bude dlouhodobé. 

 Pro posouzení vlivu navrhované t� �by št� rkopísk�  na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný zám� r v kontextu ur� ujících faktor�  
krajinného rázu území. Hodnocení je mo�no provést z n� kolika pohled� : 
 
 Zm� na charakteristiky  území  
 Realizací zám� ru dojde k � áste� né zm� n�  charakteristiky území, kde zahloubení 
t� �ebního prostoru s doprovodným vytvo�ením t�í vodních ploch nahradí další � ást vizuáln�  
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vnímatelných celk�  orné p� dy. Tento vliv je nevratný, postupující s postupem t� �by, stálý, 
mírn�  pozitivní nebo neutrální. 

Zm� na pom� ru krajinných slo�ek 

 V této souvislosti bude z hlediska zm� ny krajinných slo�ek stav zm� n� n trvale, plocha 
cca 72 ha orné p� dy bude zam� n� na stejnou vým� rou vodích ploch s doprovodnými porosty.  

 Vliv bude trvalý, nevratný, co do rozsahu lokální, postupující s postupem t� �by. 
 
Ovlivn� ní vizuálních vjem�   

 V sou� asné dob�  obsahuje vizuální vjem krajiny rovinu s � lenícími prvky porost�  
lu�ních les�  a menších lidských sídel. Významný vizuální vjem p�ináší stávající t� �ební 
jezero, co� bude dále umocn� no vznikem dalších vodních ploch.  

 Vlivem realizace zám� ru nastane nep�íliš významné ovlivn� ní vizuálního vjemu, 
nicmén�  s ohledem na rovinatost území a zna� nou vým� ru stávajícího t� �ebního jezera se 
nep�edpokládá dálkový dosah tohoto vlivu. 

Vliv na strukturu a funk� ní vyu�ití území 

 Lokalita je v sou� asné dob�  výrazn�  poznamenána antropogenní � inností (intenzivním 
zem� d� lským hospoda�ením a t� �ební � inností). Tento stav bude realizací zám� ru prodlou�en, 
po ukon� ení biologické rekultivace v území dojde ke zm� n�  funk� ního vyu�ití orné p� dy na 
vodní plochy, které bude mo�no p�i vhodn�  a d� sledn�  provedené rekultivaci vyu�ít jako 
biocentrum lokálního významu.  

Vlivy na rekrea� ní vyu�ití krajiny  

 Krajina je ji� v sou� asné dob�  místn�  vyu�ívána pro rekrea� ní ú� ely. T� �ba vyu�ití 
území pro rekreaci nebude bránit, po ukon� ení technické a biologické rekultivace m� �e být 
rekrea� ní potenciál území dále posílen. 

Záv� r 

 Z hlediska vliv�  na krajinný ráz zájmového území budou mít zm� ny související 
s realizací zám� ru vizuáln�  st�edn�  významný charakter lokálního dosahu. Po ukon� ení 
hornické � innosti v území budou výsledné zm� ny charakteru a funk� ního vyu�ití území 
neutrální a� mírn�  pozitivní. Plošný dosah zm� n bude lokální a z pohledu od trvalé obytné 
zástavby budou zm� ny, které se projeví, viditelné, zejména v ji�ní � ásti zám� ru. 

  T� �ba št� rkopísk�  v území nebude mít negativní vliv na regionáln�  významné hodnoty 
území, nevzniknou nové dominantní prvky v krajin� .   

 Uvedené vlivy s ohledem na rozsah stávající t� �by v území budou nep�íliš významné, 
trvalé, nevratné. Nelze jim p�i realizaci zám� ru zabránit a omezení délky � i rozsahu jejich 
negativních vliv�  bude dáno rychlostí postupu t� �by a následné rekultivace. Z hlediska 
krajinného rázu se jedná o zm� ny v kone� ném d� sledku neutrální a� mírn�  pozitivní. 

 

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY  

Zám� r je lokalizován do ploch zem� d� lské p� dy mimo zastav� né území obcí. V ploše 
t� �by ani v blízkém okolí není umíst� na �ádná budova ani nemovitá kulturní památka. 

Archeologický nález není v dané lokalit�  p�íliš pravd� podobný, p�esto ho nelze dop�edu 
vylou� it. V p�ípad�  archeologického nálezu p�i provád� ní skrývkových a t� �ebních prací 
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proto musí být postupováno podle zákona o státní památkové pé� i � . 20/1987 Sb., v platném 
zn� ní. 

Vzhledem k tomu, �e nedojde k likvidaci ani k narušení �ádných budov ani nemovitých 
kulturních památek, je mo�no tento vliv jako nevýznamný. 

 

II. Komplexní charakteristika vliv �  zám� ru na �ivotní prost � edí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti a mo�nosti p� eshrani� ních vliv�  

Rozsah vliv�  spojených s realizací zám� ru je mo�né hodnotit jako lokální, s omezením na 
prostor t� �ebny a nejbli�ší okolí (desítky, ni�ší stovky metr� ). Jediné vlivy, které toto území 
p�esahují, jsou pouze vlivy spojené s p�epravou suroviny a vlivy hluku u okraje navrhovaného 
DP Náklo I, avšak i ty byly hodnoceny po up�esn� ní rozsahu t� �by jako podlimitní. Navíc 
navrhovaný zp� sob t� �by umo� 	 uje pr� b� �né provád� ní m�� ení hluku a realizaci p�ípadn�  
pot�ebných protihlukových opat�ení, pokud by se bu�  na základ�  výsledk�  m�� ení, nebo na 
základ�  dohody s obcemi jevila jako pot�ebná. 

Veškeré vlivy zám� ru jsou tedy omezené plošn�  i vzhledem k zasa�ené populaci. 

V odborných studiích byla hodnocena sídla Náklo, P�íkazy, Mezice a Lhota u Olomouce, 
u kterých se ovšem p�ípadný dosah malých vliv�  týká jen okrajových � ástí p�ivrácených 
k zám� ru.  

Z hlediska velikosti byly jako významn�  nep�íznivé hodnoceny zejména vlivy na zábor 
zem� d� lského p� dního fondu. Vlivy na podzemní vody byly vyhodnoceny v rámci rozsáhlé 
hydrogeologické studie, která realizaci zám� ru shledala mo�nou a bez významných 
negativních vliv� .  

Jak vypovídají výsledky rozptylové a hlukové studie, realizace zám� ru nebude nositelem 
zm� ny zatí�ení v území. Všechny zdroje hluku a emisí jsou ji� v území v provozu a realizace 
zám� ru p�inese pouze jejich p�emíst� ní v �ádu stovek metr� . U hluku jsou u vybraných 
referen� ních bod�  zm� ny hlukového zatí�ení na hranici rozpoznatelnosti sluchem a výsledné 
hodnoty budou podlimitní. U imisního zatí�ení se zm� na daná p�emíst� ním zám� ru projeví 
jen v období skrývek, kdy bude uvol	 ováno zanedbatelné mno�ství emisí prachu, bez 
významného dosahu k obytné zástavb� . Liniový zdroj (automobilová doprava) z� stane zcela 
beze zm� n – úpravna z� stane stávající a objem expedované suroviny se nezm� ní. �ádný ze 
sledovaných vliv na obyvatelstvo nebude mít negativní vliv na ve�ejné zdraví. 

Vlivy na ostatní slo�ky �ivotního prost�edí jsou nevýznamné – nebudou negativn�  
ovlivn� ny ochraná�sky významné druhy fauny a flóry, nebude zasahováno do zvlášt�  
chrán� ných území ani Natury 2000, nebude negativn�  ovlivn� n hmotný majetek a kulturní 
památky. Bude pot�ebný malý zásah do nefunk� ního lokálního biokoridoru, který bude 
kompenzován vytvo�ením lepších podmínek pro pr� chodnost ekosystém�  územím na základ�  
vytvo�ení nových vodních ploch s litorály a b�ehovými porosty. Ty také nahradí pot�ebné 
kácení strom�  v lesíku u Roudníku, pokud by k nim m� lo z technických d� vod�  dojít. 

N� které díl� í vlivy jsou hodnoceny i jako pozitivní. Jedná se o sociáln� -ekonomické vlivy 
v pr� b� hu trvání t� �by, a po ukon� ení t� �by a provedení sanace a rekultivace pak vlivy na 
rekrea� ní vyu�ití území a ekosystémy a jejich slo�ky v� etn�  prvk�  USES a krajiny. Jak 
vyplývá z hydrogeologické studie, také vlivy vytvo�ení nových vodních ploch se mohou 
projevit na okrajích CHKO Litovelské Pomoraví pozitivn�  díky mírnému navýšení a dotaci 
podzemních vod. 
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Mo�nost p � eshrani� ních vliv�  

Mo�nost p�eshrani� ních vliv�  je s ohledem na lokalizaci zám� ru vylou� ena. 

 

III. Charakteristika environmentálních rizik p � i mo�ných haváriích a 
nestandardních stavech 

 
P�i provozu zám� ru m� �e dojít zejména k následujícím statisticky významným 
havarijním nebo nestandardním stav� m: 
 

- únik závadných látek (nap� . pohonných hmot a mazadel): 
 
Jedná se o nepominutelné riziko, které je mo�no ošet� it zejména pou�íváním 
biologicky rozlo�itelných pohonných látek a mazadel, proškolením obsluhy všech 
motorových vozidel a remorkér�  nebo t� �ebních stroj� , dostupností havarijních sad a 
sana� ních prost�edk�  a pr� b� �ným dostate� n�  � etným sledováním kvality vody 
v t� �ebním jeze�e a monitorovacích vrtech.  
Za dobu dosavadní t� �by se taková havárie u oznamovatele nestala, co� sv� d� í o 
odpov� dn�  provád� né manipulaci se závadnými látkami i dobrém stavu pou�itých 
mechanism�  a vozidel.  
Jak vyplývá z modelového posouzení v hydrogeologické studii, v p�ípad�  úniku 
ropných látek p�ímo do vody by ší�ení zne� išt� ní v daném kolektoru bylo natolik 
pomalé, �e by dovolilo provedení ú� inného sana� ního zásahu. Toto riziko bude dále 
ošet�eno v aktualizovaném havarijním plánu schvalovaném vodoprávním ú�adem. 

 
- povodn�  

Zám� r je situován v záplavovém území, proto hydrogeologická studie �ešila i mo�nost 
zvýšení povod	 ové vlny vlivem zám� ru. Studie shledala mo�nost ovlivn� ní proud� ní 
povod	 ových vod zejména z hlediska umíst� ní zeminových a skrývkových val�  nebo 
p�ípadn�  budovaných protihlukových opat�ení. 
Umíst� ní takových za�ízení je nutno p�edem konzultovat s odbornými pracovišti a 
Povodím Moravy s.p. a ur� it tak jejich vhodnou lokalizaci. V takovém p�ípad�  nedojde 
k zhoršení povod	 ových stav�  v území, naopak t� �ební jezera mohou slou�it jako 
� áste� né rezervoáry pro sní�ení povod	 ové vlny. 
Veškeré za�ízení t� �ebny je nutno situovat a zabezpe� ovat tak, aby ani v p�ípad�  
povodní nemohlo dojít k úniku závadných látek do povrchových vod. 
 
Zvýšení rizika zne� išt� ní podzemních vod díky odkrytí hladiny podzemní vody v další 
ploše je jen nepatrné – v t� sném sousedství budoucích t� �ebních jezer se nachází 
stávající podstatn�  v� tší t� �ební jezero, kterým by zne� išt� ní p�inášené povod	 ovou 
vlnou mohlo do podzemních vod i nyní proniknout. 
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IV. Charakteristika opat � ení k prevenci, vylou� ení, sní�ení, pop� ípad�  
kompenzaci nep� íznivých vliv�  na �ivotní prost � edí 

1. PODMÍNKY PRO P � ÍPRAVU ZÁM � RU 

1. DP Náklo I stanovit v rozsahu cca 68,8 ha v ploše vymezené v kapitole B.I.3 této 
dokumentace. 

2. Zám� r realizovat jen v souladu s územním plánem dot� ených obcí. 

3. Prov�� it mo�ný výskyt bobra evropského a v p�ípad�  nutnosti zajistit jeho p�emíst� ní na 
základ�  výjimky z ochrany druhu. 

4. P�ed zahájením hornické � innosti znovu aktualizovat botanický a zoologický pr� zkum 
plochy dot� ené POPD.  

5. Na základ�  kone� ného prostorového návrhu umíst� ní val�  se zeminami a skrývkami i 
kone� ného tvaru t� �ebních jezer aktualizovat hydrogeologický posudek se zam�� ením na 
mo�nost ovlivn� ní hladiny podzemních vod jak u domovních studní v území, tak u 
hranice EVL Litovelské Pomoraví. 

6. V souladu s ustanovením § 4 zák. � . 114/1992 Sb. bude p�ed zahájením realizace zám� ru 
za�ádáno o souhlas orgánu ochrany p�írody z hlediska zásahu do významného krajinného 
prvku (vodote�  Roudník a vodote�  Kobylník a liniový porost podél n� j, lesní porost u 
Roudníka). 

7. Pro t� �bu zpracovat havarijní plán, který stanoví zp� sob a podmínky �ešení havárií, p�i 
nich� by mohlo dojít k ohro�ení kvality podzemních nebo povrchových vod. 

8. P�ed zahájením zám� ru bude za�ádáno o souhlas s odn� tím pozemk�  ze ZPF a PUPFL. 

Jako náhrada za skácené porosty bude vysázena skupinová zele	  v � ástech DP, kde se 
nepo� ítá s t� �bou. V rámci plánu sanace a rekultivace bude v I. etap�  t� �by navr�eno 
vytvo�ení 2 samostatných vodních ploch s doprovodným ozelen� ním. Tyto plochy budou 
modelovány tak, aby došlo k plynulému napojení rekultivovaného území na okolní terén, 
p� ípustné jsou mírné deprese, dle cílového stavu dojde k p� ekrytí orni� ní vrstvou: 

- v p� ípad�  zalo�ení ke� ového a stromového porostu – 30 cm ornice; 
- v p� ípad�  zalo�ení travino-bylinných porost�  – 15 cm ornice.    

9. Pro provozovnu bude zpracován povod	 ový plán dle § 71 zákona � . 254/2001 Sb., o 
vodách. 

10. V rámci POPD budou lokalizovány deponie skrývek a zemin tak, aby nedošlo 
k negativnímu ovlivn� ní proud� ní povod	 ových vod. Umíst� ní val�  bude konzultováno 
s Povodím Moravy s.p. a budou akceptovány jím stanovené podmínky. 

11. U vodní plochy budou vytvá�eny � lenité b�ehy, litorální pásma chrán� ná abrazními 
lavicemi a poloostr� vky s t� n� mi. � ást ploch bude znep�ístupn� na ve�ejnosti.  

12. Veškeré p�ípravné a dále i provozní práce budou provád� ny v souladu s po�adavky 
stanovenými v naturovém hodnocení a zoologickém posouzení zám� ru: 

-  Zahájení p�ípravných prací (tj. svoz ornice a podornice) v mimovegeta� ní období 
(nejlépe podzim, zima). 

- Deponie/mezideponie v prostoru t� �ebního závodu. Ne v EVL a PO ani v zón�  do 50 
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m od hranice EVL a PO (viz ochranné pásmo). Odd� lené sejmutí a ulo�ení ornice, 
zúrodn� ní schopné podorni� ní vrstvy a zúrodn� ní neschopných odklizových zemin. 
Odklizové zeminy budou pou�ity pro rekultivaci a vysvahování. 

- Monitorovat potenciální nástup invazních druh�  rostlin. V p�ípad�  jejich zvýšeného 
výskytu (nap�. deponie ornice a podornice) p�ikro� it k sanaci ploch. 

- Rekultivaci pískovny provést formou biologické rekultivace, která bude zahrnovat 
vytvo�ení litorální zóny (viz � ást odklizených zemin rozhrnout do vody, � ím� se 
vytvo�í litorální pásmo; v litorálu dosadit biotopov�  odpovídající autochtonní druhy 
d�evin). B�ehy laguny budou vhodnou formou zpevn� ny tak, aby nedocházelo k 
abrazi b�eh� . V b�ehových výsadbách bude uplatn� na zejména výsadba d�evin tzv. 
m� kkého luhu (vrby, topoly, osiky, olše ap.). Ve spolupráci se Správou CHKO, lze 
doporu� it zpracování revitaliza� ního projektu št� rkovny, který bude sledovat zejména 
po�adavky na ochranu p�írody a krajiny.  

- Jezero bude mo�no vyu�ít k vodohospodá�ským ú� el� m, k rekrea� ním ú� el� m nebo k 
rekrea� nímu (nikoliv intenzivnímu) chovu ryb, a to na základ�  rozhodnutí 
p�íslušných orgán�  státní správy. Bude ale pot�eba do�ešit produkci odpad�  ze strany 
rekreant� , � i rybá��  tak, aby nedocházelo k tvorb�  � erných skládek a zne� išt� ní 
prost�edí. 

- V prostoru uva�ovaného zám� ru a jeho okolí byl zjišt� n výskyt n� kterých zvlášt�  
chrán� ných druh�  �ivo � ich�  s trvalými sídelními vazbami na dot� ené lokality. Dle 
zhotovitele se to aktuáln�  týká pouze bobra evropského, který se usadit v toku 
Kobylník a Roudník v dot� eném úseku, dále skokana zeleného a slavíka obecného. 
Míra dot� ení druh�  bude zále�et na dob�  zahájení prací a míst�  provád� ní prací.   

- P�esný vý� et druh� , v p�ípad�  kterých je nezbytné �ádat o výjimku z ochranných 
podmínek t� chto druh� , konzultovat s dot� eným OOP (KÚ Olomouckého kraje).  

- V p�ípad�  p�elo�ky VVN je nutné realizovat takové sto�áry, které nejsou nebezpe� né 
pro ptáky (viz §5a zákona � . 114/92 Sb.). Je nutné pou�ít typ „pa�át“, respektive 
„soudek“ a jím podobné typy, sou� asné uchycení vodi��  na sto�árech pat�í k t� m 
nebezpe� ným. 

- P�i postupu t� �by ponechávat (pokud to situace dovolí) v� tší plochu skrývek, odkryté 
plochy pak slou�í jako cenné biotopy pro hnízd� ní n� kterých specifických druh� . 

- P�i provozu stávající úpravny zachovat co nejv� tší plochu výp� rk� , kde zcela 
p�irozen�  ji� v pr � b� hu t� �by vzniká mimo�ádn�  cenné litorální pásmo. To je vhodné 
následn�  podpo�it i v rámci rekultivace t� �ebny Náklo.  

- P�i cílené rekultivaci systematicky nezales	 ovat okraje, ale pouze doplnit výsadbu 
d�evinami místní provenience tak, a
  jsou alespo	  z� ásti zachována ruderální 
stanovišt� , p�ípadn�  travnaté plochy, které zde mají velký biologický význam.  

- zvá�it zachování remízku s malou vodní plochu p�i severním okraji území v blízkosti 
Roudníku.  

13. V lokalit�  bude p�ed zahájením t� �by provedeno m�� ení hluku v bodech p�edem 
odsouhlasených orgánem hygienické slu�by. 

2. PODMÍNKY PRO PROVOZ ZÁM � RU 

14. Pro omezení prašnosti bude v p�ípad�  sucha provád� no kropení materiál� , ploch a 
komunikací v t� �ebn�  a p�ípadn�  i p�íjezdové ú� elové komunikace k úpravn�  kropicím 
vozem. 
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15. V p�ípad�  zne� išt� ní ve�ejné komunikace pískem � i zeminami bude zajišt� na jejich 
o� ista. 

16. P�i provozu strojních mechanizm�  budou dodr�ována veškerá technicko-organiza� ní 
opat�ení proti zne� išt� ní povrchových a podzemních vod. Budou zajišt� na všechna 
stávající opat�ení pro pln� ní vozidel a mechanism�  pohonnými hmotami a mazadly, 
shroma�� ování odpad�  a skladování závadných látek. 

17. V t� �ebn�  budou umíst� ny prost�edky pro urychlenou sanaci zeminy a vody p�ípadn�  
kontaminované závadnými látkami. 

18. Pr� b� �n �  s ukon� ením t� �by budou na jednotlivých místech t� �ebny realizovány sana� ní 
a rekultiva� ní práce v souladu s Plánem sanace a rekultivace.  

19. Skrývkové práce a odstra	 ování porost�  bude realizována v mimovegeta� ním období. 

20. Ornice i lesní p� da bude skrývána odd� len�  a pr� b� �n �  vyu�ívána k rekultiva� ním 
pracím, eventueln�  samostatn�  deponována v nezbytném mno�ství pro budoucí 
rekultivaci. Nepot�ebná ornice a lesní p� da bude p�ímo odvá�ena k vyu�ití mimo 
pískovnu dle podmínek souhlasu s odn� tím. 

21. Je t�eba kontrolovat p�ítomnost invazních druh�  flóry a v p�ípad�  zjišt� ní jejich 
ne�ádoucího výskytu p�ijmout opat�ení k jejich omezení � i likvidaci. 

22. V p�ípad�  paleontologického nebo archeologického nálezu bude postupováno dle 
platných p�edpis� , v tomto smyslu budou informováni všichni zam� stnanci t� �ebny. 

23. Bude provád� no pravidelné m�� ení a vyhodnocování úrovn�  hladiny podzemní vody 
v pozorovacích vrtech a kvalita vody v t� �ebním jeze�e. Kontrolní m�� ení na vodo� tech a 
jeze�e bude provád� no minimáln�  2 x ro� n� . Analýzy budou provedeny minimáln�  
v rozsahu: pH, CHSK-Mn, ropné látky). 

24. Bude provád� no opakované m�� ení hlukové zát� �e v dohodnutých bodech p�i 
významných posunech t� �by, a na základ�  jeho výsledk�  a po dohod�  s obcemi budou 
realizována p�ípadná protihluková opat�ení. Primárn�  bude zajišt� no odhlu� n� ní zdroj�  
hluku, zejména kore� kového bagru. 

 

3. PODMÍNKY PRO ETAPU UKON � ENÍ ZÁM � RU 

25. Po ukon� ení t� �by budou dokon� eny sana� ní a rekultiva� ní práce v souladu se 
schváleným Plánem sanace a rekultivace odsouhlaseným orgánem ochrany p�írody. 

26. Po ukon� ení t� �by a rekultivace bude demontováno a odvezeno veškeré technologické a 
technické za�ízení. 
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V. Charakteristika pou�itých metod prognózování a výchozích podklad�  
p� i hodnocení vliv�  

 

Pro hodnocení vliv�  na �ivotní prost�edí byly pou�ity výchozí podklady: 

Odborné studie uvedené v p�ílohách dokumentace 
1. Poch� zka na míst�  samém 
2. ZÚR Olomouckého kraje 
3. P�ípravné práce k hornické � innosti v území, GET, 2011-2013 
4. Demek J. a kol. (1965):  Geomorfologie � eských zemí. Nakladatelství � SAV, Praha, 332 

str. 
5. Demek J. (1987, ed.): Zem� pisný lexikon � SR, Hory a ní�iny. Praha, Academia, 584 str 
6. Haluza  J. et. al.  (2007):  ZÚR  Olomouckého kraje, Krajský ú�ad olomouckého kraje- 

odbor strategického rozvoje     
7. Godany J., Šír P., et. al. (2003): Komplexní analyticko-syntetická záv� re� ná zpráva M�P 

� R „Nerostný surovinový potenciál v CHKO � R a limity jeho vyu�ití“, ZZ M�P � R, 
� GS-Geofond 

8. Godany J., Ve� e�a J, et. al. (2002): Analýza vyu�ívání nerostných surovin, v� etn�  
druhotných surovin v Olomouckém kraji – Krajská surovinová politika Olomouckého 
kraje, MPO � R, M�P � R, MMR � R, � GS-Geofond 

9. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti � eskoslovenska. - Studia  Geographica, 16. Geograf. 
úst. � SAV. Brno. 

10. Hydrologické pom� ry � eskoslovenska. 1970 � eský hydrometeorologický ústav Praha. 
11. N� me� ek J. a Tomášek M. (1993): Geografie p� d � R. Studie � SAV 23.83. Academia, 

Praha. 
12. Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES � R – územn�  technický 

podklad.  
13. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické � len� ní � eské republiky. Praha, ENIGMA 
14. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální p�irozené vegetace � eské republiky. - 

Academia, Praha. 
15. Raus M., Pyšek A., et. al. (2000):  Stanovení limit�  ekologické únosnosti t� �by 

št� rkopísku v prostoru st�ední Moravy (údolní niva Moravy a Be� vy v prostoru Šumperk, 
Olomouc, Lipník n. Be� vou – Hulín),  VaV/870/3/99, OVSS M�P pro Olomouckou 
oblast, Geovision, s.r.o. Praha, � GS-Geofond 

16. Raus M., Pyšek A., et. al. (2002-2003): Nerostný surovinový potenciál chrán� né krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví, v� etn�  její vn� jší kilometrové zóny a limity jeho vyu�ití“, 
Geovision, s.r.o. Praha, ZZ M�P � R a � GS-Geofond 

17. Skalický V (1988): Regionální fytogeografické � len� ní � SR. In: Hejný J, Slavík B/ed./: 
Kv� tena � eské socialistické republiky.  Praha, Nakl. � SAV. 

18. Internetové podklady � HMÚ, Olomouckého kraje a Ministerstva �ivotního prost�edí 

 

Pro hodnocení mo�ných vliv�  na ovzduší byl pou�it výpo� tový program SYMOS 97, pro 
hodnocení hlukové zát� �e program HLUK+. Hodnocení vliv�  na povrchové a podzemní vody 
byly zpracováno na základ�  modelování. Ve zbývajícím odborných studiích byly pou�ity 
b� �n �  pou�ívané standardizované postupy.  
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VI. Charakteristika nedostatk�  ve znalostech a neur� itostí, které se 
vyskytly p� i specifikaci vliv�  

P�i specifikaci jednotlivých vliv�  se nevyskytly zásadní nedostatky ve znalostech a 
neur� itosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení zám� ru z hlediska jeho dopadu na 
�ivotní prost�edí. Byly aktualizovány a dopln� ny odborné studie zpracované renomovanými 
odborníky, na jejich základ�  bylo konstatováno, �e zám� r nep�ináší významné negativní 
vlivy. 

 Vzhledem k tomu, �e oznamovatel dlouhodob�  provozuje t� �bu v p�edm� tné lokalit� , je z 
území dostatek objektivních podklad�  k posouzení vliv�  provozu zám� ru na �ivotní prost�edí 
a ve�ejné zdraví.  

Jiné skute� nosti, které by mohly mít vliv na formulaci záv� r�  hodnocení vliv�  na �ivotní 
prost�edí a ve�ejné zdraví, nejsou známy.  

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM � RU (POKUD BYLY 
P� EDLO�ENY) 

 

V rámci tohoto oznámení je zám� r p�edkládán v jedné variant� , která je podle pot�ebnosti 
v ohledech, kde je to vhodné, srovnávána s variantou nulovou (stávajícím stavem v území). 
Navrhovaná varianta má za úkol zajistit racionální dot� �ení relevantní � ásti lo�iska se 
zohledn� ním záva�ných st�et�  zejména v oblasti vliv�  na obyvatelstvo. Z d� vodu 
nezhoršování stávajícího stavu v území byla zvolena varianta zachování stávajícího objemu 
t� �by a expedice t� �ené suroviny. 

Popis varianty a specifikace jejího vlivu prolíná jednotlivými kapitolami tohoto oznámení. 

P�i rámcovém porovnání s nulovou variantou lze konstatovat následující rozdíly mezi 
stávajícím stavem a výhledovým stavem v daných variantách: 

- v oblasti záboru ZPF dojde u navrhované varianty v kone� ném d� sledku k navýšení 
záboru proti sou� asnému stavu o cca 90 ha, 

- v oblasti vliv�  na povrchové vody dojde u navrhované varianty ke zrušení další � ásti 
vodote� e Kobylník a Roudník, které budou stejn�  jako u p�edchozí etapy zaúst� ny do 
t� �ebního jezera a následn�  p�epadem z n� j op� t napojeny na stávající koryto,  

- v oblasti vliv�  na Naturu 2000 se u navrhované varianty neo� ekávají �ádné 
sledovatelné vlivy, co� bylo potvrzeno autorizovaným hodnocením vliv�  na EVL a 
PO, a to p�ímé ani nep�ímé, resp. na základ�  hydrogeologické studie se p�edpokládá, 
�e by mohlo dojít k mírnému zvýšení dotace podzemní vody na okraji CHKO 
Litovelské Pomoraví, 

- vlivy na rostliny a �ivo� ichy budou v obou navrhovaných variantách bez podstatných 
zm� n, v souvislosti se zrušením � ásti Kobylníku a Roudníku by mohl být ovlivn� n 
biotop bobra evropského, co� by vy�adovalo výjimku z ochrany zvlášt�  chrán� ného 
druhu – na druhé stran�  by však vhodnou rekultivací bylo mo�no vytvo�it kvalitní 
biotop s vyšší biodiverzitou ne� v sou� asné dob� ,  

- v oblasti imisní zát� �e se v navrhované variant�  neo� ekávají �ádné vlivy proti 
sou� asnému stavu,   
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- v oblasti hlukové zát� �e je ovlivn� ní obdobné – u navrhované varianty s v nejvíce 
ovlivn� ném bod�  zvýší hladiny hluku o 2,4 dB (co� je na hranici slyšitelnosti), ovšem 
v jiných lokalitách hluková zát� � poklesne. P�ípadné negativní vlivy je mo�no 
kompenzovat protihlukovými opat�eními, co� se ovšem v sou� asné dob�  na základ�  
výsledku hlukové studie neo� ekává.  

- v oblasti podzemních vod byla p�edlo�ena aktualizace hydrogeologické studie, která 
konstatovala, �e neo� ekávají �ádné významné negativní vlivy realizace zám� ru,  

- vlivy na ostatní slo�ky �ivotního prost�edí se u navrhované varianty neo� ekávají, 

- z hlediska t� �by byl navrhovaný DP Náklo I rozd� len do dvou etap, z nich� první bude 
dot� �ena v pr� b� hu 17- 20 let, 

- byl zpracován plán sanace a rekultivace zohled	 ující po�adavky na vytvo�ení 
vhodného biotopu, zajišt� ní mo�nosti vodohospodá�ského vyu�ití i mo�nost rekreace. 

 

Vyhodnocení navrhované varianty: 
 
Z hlediska vliv�  na �ivotní prost � edí a obyvatelstvo je navrhovaná varianta 
akceptovatelná p� i spln� ní podmínek uvedených v kapitole D.IV 

 

 
 
F. ZÁV� R 

Na základ�  zpracovaných odborných studií, dostupných podklad�  o dot� eném území, 
dostupných údaj�  o dopadech t� �by (výsledk�  monitoringu) v dané lokalit�   

doporu� uji zám� r k realizaci p� i spln� ní podmínek uvedených v kapitole D.IV. 
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G. VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 
Oznamovatel: 

 
CEMEX Sand, k.s. 

I�  479 06 201   

Napajedla, Masarykovo nám. 207, PS�  763 61 

Údaje o zám� ru 
Název zám� ru: T� �ba v nov�  navrhovaném DP Náklo I 

Zám� r spadá do P�ílohy � . 1, kategorie I: 2.3 T� �ba ostatních nerostných surovin - nový 
dobývací prostor, t� �ba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; t� �ba rašeliny 
na ploše 150 ha a více. 

Zám� rem je pokra� ování t� �by št� rkopísku na výhradním lo�isku št� rkopísku Un� ovice-
Náklo v I. etap�  nov�  navrhovaného dobývacího prostoru s p�edb� �ným ozna� ením Náklo I. 

Plocha DP Náklo I � iní asi 176 ha. Oproti oznámení se plocha navrhovaného DP zvýšila, 
aby kopírovala hranice chrán� ného lo�iskového území, avšak reálná t� �ba se p�edpokládá 
pouze na ploše cca 72 ha. Tato plocha je dále rozd� lena na dv�  etapy, z nich� první etapa 
t� �by je p�edm� tem této dokumentace, druhá etapa bude znovu posouzena a� p�ed dot� �ením 
etapy první. 

V území z� stane zachován stávající objem t� �by ve výši 490 tis. t/rok v sou� tu za všechny 
DP t� �ené oznamovatelem. Tento objem t� �by nezhorší hlukový a imisní stav v území a 
umo�ní první etapu dot� �it b � hem 17-20 let. P�edpokládá se, �e b� hem n� kolika let bude 
ukon� ena, � i spíše p�erušena t� �ba v DP Náklo a DP Mezice, kde silná vrstva jílovitých 
proplástk�  brání dot� �ení lo�iska stávající technologií t� �by.  

Umíst� ní zám� ru: 

Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, okrese Olomouc, v katastrálním území 
Náklo (p�evá�ná � ást) a P�íkazy v nadmo�ské výšce 220-230 m n. m., v JV � ásti CHLÚ Náklo 
I.  
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Uva�ovaný zp� sob t� �by a úpravy suroviny 

V území z� stanou zachovány tyté� t� �ební technologie jako doposud. Vyt� �ená surovina 
bude od místa t� �by k okraji DP Mezice p�epravována skluzy a pásovými dopravníky a 
dále k vykládce u úpravny remorkéry. 

Lo�isko bude dot� �ováno na hloubku dosahující hodnoty pr� m� rn�  12 m pod hladinou 
vody. Pod touto hloubkou se nachází ji� zmín� ná silná vrstva jílovitých proplástk�  a dále 
velmi jemná frakce nevhodná pro betonárny. 

Skrývkové práce budou provád� ny hydraulickým lopatovým rypadlem. Skrývkové 
zeminy budou odvá�eny na místa ulo�ení pomocí nákladních automobil�  (zajiš
 ovaných 
bu�  dodavatelsky, pop�. ve vlastní re�ii. Povrch skrývek i rekultivací bude urovnáván 
obvyklými typy buldozer� . Pro ukládku zemin nebudou vyu�ívány pozemky mimo 
stanovený dobývací prostor. Kulturní vrstvy budou vyu�ity z � ásti pro rekultiva� ní ú� ely, 
z� ásti budou navezeny na pro zúrodn� ní pozemk�  okolních zem� d� lských subjekt� . 
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T� �ební práce 

Vlastní t� �ba bude uskute�	 ována b� �nými typy plovoucích rypadel a drapákovým 
bagrem. Soustavou skluz�  a pásových dopravník�  bude surovina dopravena k nakládce na 
samovýsypné � luny v DP Mezice. K jejich doprav�  do p�ístavu budou slou�it tla� né 
remorkéry. Z podvodní skládky vzniklé navá�ením materiálu do p� ístavu u stávající 
úpravny bude št� rkopísek odebírán elevátorem a pomocí soustavy pás�  p�edáván na 
úpravnu, na ní� z� stane zachován stávající stav. 

Úpravna je ji� v sou� asné dob�  vybavena základními mechanizmy pro t� íd� ní, praní, 
p�edrcování, ukládání a expedici t� �eného kameniva. � ást výrobk� , kterou vzhledem k 
omezené kapacit�  nepojmou zásobníky, bude ulo�ena na zemní skládky. Její vybavení se 
m� �e m� nit s postupujícím technickým pokrokem v oboru úpravárenské technologie. 

Evidence a prodej materiálu jsou provád� ny samostatnou expedicí. Provoz je ji� dnes 
vybaven vahou s automatickým výstupem do expedi� ní budovy. Váha je schopna zajistit 
odvá�ení kompletního nákladu nákladního auta s náv� sem. Expedice je realizována 
nákladními automobily odb� ratel�  ze zásobník�  � i zemních skládek pomocí naklada�� . 
Pro dopravu budou pou�ívány stávající dopravní trasy (ú� elová komunikace vedená mimo 
obytnou zástavbu, napojená na ve�ejné komunikace. 

V DP Náklo I se p�edpokládá vytvo�ení 3 samostatných vodních ploch, s poloostr� vky, 
litorálními pásmy, s osetím travinami a výsadbou d�evin místní provenience, z nich� 2 
jezera budou vyt� �ena v 1. etap� . Sanace a rekultivace bude navazovat na zp� sob 
rekultivace schválený pro DP Mezice a Náklo. 

Výška vodní hladiny bude pr� b� �n �  b� hem t� �ební � innosti upravována výstavbou 
výpustného objektu. Vodní plocha jinak nebude speciáln�  regulována. 

Prostor úpravny (ve stávajícím DP Náklo) bude i nadále pou�íván k pr� myslovým 
ú� el� m. 

Jezera bude mo�no následn�  vyu�ít k vodohospodá�ským ú� el� m, k rekrea� ním ú� el� m 
nebo k rekrea� nímu (nikoliv intenzivnímu) chovu ryb a jako významné krajinné prvky, � i 
jako dopln� ní ÚSES, a to na základ�  dohody s p�íslušnými správními ú�ady.  

Hluková ani imisní situace v území se p�i realizaci zám� ru nezm� ní – objem t� �ené 
suroviny na lo�isku Un� ovice-Náklo z� stane beze zm� n, pouze se p�emístí do nové � ásti. 

Za nejv� tší negativní vliv je pova�ován zábor zem� d� lské p� dy v� etn�  p� d II. t� ídy 
ochrany. 

Pro zám� r bylo zpracováno aktualizované hydrogeologické posouzení, zoologické a botanické 
pr� zkumy, hluková a rozptylová studie a hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví. �ádná 
z odborných studií neshledala negativní vlivy, které by bránily realizaci zám� ru, zám� r je tedy 
zpracovatelem této dokumentace doporu� en k realizaci. 
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