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UvoD

PredloZzeny posudek je dalSim z dokuntergrobihajiciho procesu EIA z&m ,V221/V222 -
Prestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV naitd/@edeni 400 kV*, ktery se zabyva nahradou
stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV z&elem posileni f@nosového profilu mezi transformovnami
Vitkov a Restice.

Jednim z hlavnich Ukbltohoto posudku je nezavislé posouzeni spravnosiplaosti gedloZzené
dokumentace EIA, detns pouzitych metod hodnoceni. VelmildZitou pasazi posudku je vy@galani
v8ech obdrZzenych vyjéeni k dokumentaci (viz kapitola V), naslédmak samotny navrh stanoviska

(viz kapitola V11).

Navrh stanoviska formuluje zpracovatel posudku jaamklad pro fislusny idad (Ministerstvo
Zivotniho prostedi) pro vydani korn@ého stanoviska.

Zpracovatel posudku prostudoval podrébwvSechny dokumenty, které byly zpracovany v ramci
procesu EIA pro dany zam Specialni pozornostroval gredevSim dokumentaci EIACgtre vSech
samostatnych odbornychriloh a veSkerym obdrZzenym vyjéshim k této dokumentaci. Cennym
zdrojem informaci pro zpracovani posudku byl i tnagerénni pizkum zajmového Uzemi (kten
2013).

Pri respektovani pozadavku § 9 zakokhal00/2001 Sb., v platném &mi, je zvolenou metodou
zpracovani posudku kontinualni hodnoceni dokumentaaivazenim vSech dalSicheg@loZzenych

materidli a ziskanych dopujicich informaci, které k ni a k uvaZzovanému &ammaji vztah.

Konkrétni gipominky a vyhrady k gkterym ¢astem dokumentace, resp. reakce na obsahreyjad
prislusnych orgéin statni spravy a samospravy bylyiptzne vélenény do textu posudku.

Soutasti fedkladaného posudku je ve farmamostatnéifiohy Posudek Hodnoceni vlivu zém na
soustavu NATURA 2000 podle zakoral14/1992 Sb., v platném & a zakona:. 100/2001 Sb.,
v platném zgni, zpracovany Mgr. Pavlem Bauerem (autorizaceokdukni posouzeni podle § 45i
zakonat. 114/1992 Sb., v platnémeni; rozhodnuti o prodlouZeni autorizace 19856/ENV/10).

Vyzadané a ziskané materidly slouZily pro deépircelkového pohledu na zéma jejich za¥ry jsou
v posudku zmigny, resp. jsou do posudku zapracovany.

Snahou § zpracovani posudku byl objektivni, nestrannystup @ posouzeni vlivu zagmu na
Zivotni prostedi ve vztahu k zakonnym poZadémkna ochranu Zivotniho préetli a zdravi obyvatel.

Struéné shrnuti dosavadniho procesu EIA pedloZeného zaréru

Cilem zamdru je posileni fenosového profilu mezi TR Vitkov a TRiddtice novym dvojitym
vedenim s naftim 400 kV v trase stavajiciho dvojitého vedenagitim 220 kV v celkové délce cca
87 km z divodu zajisni dostaténé renosové schopnosti a spolehlivostemosové soustavgR

v souvislosti se zaénem vystavby novych energetickych zdroj

Zamer lze dle pilohy ¢.1 k zdkonwé. 100/2001 Sb., v platném &mi, zaadit do zamra kategorie |,
bodu 3.6. Nadzemni vedeni elektrické energie odtiapd 110 kV a délce nad 15 km*

Oznamovatelem z&fru je spolénostCEPS, a.s.
Pro zangr ,\V221/\V222 - Restavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na ithrajedeni 400 kv*
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bylo v 'eznu 2012 zpracovano oznameni didopy ¢. 3 zakona. 100/2001 Sb., v platném é&mi,
které bylo podano na Ministerstvo Zivotniho predt. Nasled& bylo zahgjeno zjiovacitizeni, na
jehoz zaklad dosglo Ministerstvo Zivotniho progtdi k za¥ru, Ze gislusny zaryr bude posuzovan
podle citovaného zakona. Z&wjistovacihotizenic. j. 62724/ENV/12 byl vydan dne 26. 7. 2012.

Zpracovatelem dokumentace EIA z&m ,V221/V222 - Restavba stavajiciho dvojitého vedeni
220 kV na dvojité vedeni 400 kV* je firm@EPS Invest, a.s. Oprasmou osobou s autorizaci ke
zpracovani dokumentace a posudku je Dr. Ing. VladiBkoumal ¢§. oswdéeni pod ¢&.j.
102570/ENV/09).

Dokumentace EIA (11/2012) bylarquiana fgislusnému tadu (Ministerstvo Zivotniho prasdi),
rozeslana ke zwejréni a vyjadeni dotenym Uzemnim samospravnym datka dotenym spravnim
tradim. Nasledn byla dokumentace ElAcetns vSech vyjateni k ni zaslana zpracovateli posudku.

Dokumentace EIA (11/2012) bylargulloZzena k hodnoceni &enéni podle pilohy ¢. 4, zakona
100/2001 Shb., v platném @ami. Vlastni dokumentaci EIA t¥6205 stran textu. S¢ésti dokumentace
je celkem 11 filoh; wvétSinou se jedna o jednotliva expertni posouzemidies

» Priloha ¢. 1: Vyjadeni gislusného stavebnihoradu k zamru z hlediska Gzengnplanovaci
dokumentace

» Priloha ¢. 2: Stanovisko orgadnu ochranyinedy k hodnoceni z&fnu na evropsky vyznamneé
lokality a pt&i oblasti podle §45i zakona 114/1992 Sb., v platném&mni

» Prilohag. 3: Zawr zjistovacihotizeni
* Ptilohac¢. 4: Akusticka studie, AKUSTING, s.r.o.

* Prilohac¢. 5: Posouzeni vedeni V221/V222 typu DONAU z hlkdipoZadavik Natizeni vlady
¢. 1/2008 Sb., EGU - HV Laboratory a.s.

* Priloha¢. 6: Posouzeni vlivna zdravi, RNDr. B. Pokorny, CSs. a Ing. P. Vrbik

* Priloha¢. 7: Biologické hodnoceni dle 867 zakand 14/1992 Sb., Mgr. Vladimir Melichar
» Priloha¢. 8: Autorizovany posudek dle 845i zakand 14/1992 Sb., Mgr. Vladimir Melichar
» Prilohag. 9: Posouzeni vlivu navrhované stavby na krajirfizy Studio B&M

» Priloha¢. 10: Mapovéa a grafickd dokumentace (celkova séugehledné situace, stoZary typu
DONAU, fotodokumentace)

* Priloha¢. 11: Vyjadeni obdrzené v gbéhu zpracovani Dokumentace z&m

- EKOLA group, spol. sr. o. - 4



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

OBSAH

(= = Vo [ T U o o= T PP 7

[1. POSOUZENT QOKUMENTACE ........eeiiiiiiieis ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e et aeeaaaaeeeeennnnenees 9
[ 1. UPINOSt AOKUMENTACE .......cveiveeeeeememmee et eeeeteete e ete et e et e et e es et eessseseseteareaneaeeseeareans 9
II. 2. Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci ¥etné pouzitych metod hodnoceni .......... 35
II. 3. Poradi variant z hlediska vlivii na Zivotni prostredi...............eevvvevievviiiiiiiiiiiiiiiieneennnn. 39

Il. 4. Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostiredi pfesahujici statni hranice 39

lll. Posouzeni technickéhareSeni zandru s ohledem na dosazeny stugiiepoznani pokud jde o
ZneLiSoVANi ZIVOININO ProSEFEAI ......cooiiiiiiii e 39

IV. Posouzeni navrZzenych opdeni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci

nepiiznivych viivii Na ZIVOtNi ProSEEi .........coooiiiiiiiiiiiiee e 39
V. Vyporadani vSech obdrZzenych vyjadeni k dokumentaci..............oooeeee i, 40
VI. Celkové posouzeni akceptovatelnosti za#nu z hlediska vlivii na Zivotni prostredi............... 52
VI NAVIN STANOVISKA ... 53

- EKOLA group, spol. sr. o. - 5



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

PREHLED NEJD ULEZIT EJSICH POUZIVANYCH ZKRATEK

BPEJ Bonitovanamne ekologicka
jednotka
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
CIZP Ceské inspekce Zivotniho
prostedi
DUR Dokumentace pro Uzemiizeni
EIA Environmental Impact Assessment
EVL Evropsky vyznamné lokality

CHKO Chrarna krajinna oblast
CHOPAV Chréagna oblast pirozené akumulace vod

IG InZenyrsko-geologicky

KN Katastr nemovitosti

KO Kriticky ohrozeny

KU/k.G.  Katastralni tzemi

KvK Karlovarsky kraj

MZCHU  Maloplo3né ZCHU

MZP Ministerstvo Zivotniho prosdi

NO Nebezpény odpad

@) OhroZeny (druh Zivicha)
Ostatni (odpad)

oP Ochranné pasmo

NPP Narodni firodni pamétka

NPR Narodni firodni rezervace

PD Projektova dokumentace

PK Plzaisky kraj

PO Pt&i oblasti

PP Rirodni park/Rirodni pamétka

PR Rirodni rezervace

SO Silré ohrozeny

TR Transformovna

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

ZCHU Zvla3E chrarné tzemi

ZPF Zengdeélsky padni fond

ZVN ZVvIase vysokeé napti

P Zivotni prostedi
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| . ZAKLADNI UDAJE

[. 1. Nazev zanéru

V221/V222 - Restavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na ditéj
vedeni 400 kV

l. 2.Kapacita (rozsah) zanéru

Cilem zangru je posileni fenosového profilu mezi TR Vitkov a TRd3tice progednictvim nahrady
stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV oZeaého V221/V222 novym dvojitym vedenim s &am
400 kV v celkové délce cca 87 km. Realizaci @ambude zvySena ipnosova schopnost
a spolehlivost energetické soust&uy.

Zamsr po technické a technologické strance odpovidin&i@SN EN 50341-1 Elektricka venkovni
vedeni s nafiim nad AC 45 kV Céast 1; V3eobecné pozadavky — Spote specifikace a Narodni
normativni aspekty préR k této norns CSN EN 50341-3-19.

K nahrad stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV oZeaého V221/V222 novym dvojitym vedenim
400 kV je v maximalni mozné e vyuZzito stavajiciho koridoru. Vzhledem ke stésiaffase jsou

predpokladany pouzeitmista odklogni, z toho d¥ v mistech zalushi do transformoven Vitkov

a Restice. Pro zbytek nového dvoijitého vedeni 400&kWjuZzito koridoru stavajiciho vedeni.

Jedinou navrZzenou zmou \i¢i stavajici trase je Uprava v lok&litK #izky“. Novéa trasa bude od
stavajiciho stozard. 34 pokréovat ve stejném séru aZz k lokalit ,Tokanisg“, odkud se déma
lomenimi vrati do fivodni trasy vedeni mezi stavajicimi stoz&r¢5 a 46.

Nova rozvodna 420 kV Vitkov bude postavena v iez&m arealu stavajici transformovny. Bov
navrzené vedeni vychazi z nové rozvodny Vitkov gid@dni trasy se napojuje mezi stavajici stozary
¢. 3 a4 piblizné 100 m za stozareth 3. Délka této nové trasy jéiplizné 450 m.

Posledni znou oproti stavajici trase vedeni V221/V222 je odkv mist stavajiciho stozarél 271
pied zaustnim vedeni do transformovnyid®tice. Novy koncovy stoZar bude postaven v prastor
mezi stavajicim stoZzarend. 272 a oplocenim transformovny — tedy na pozemidwvagici
transformovny Restice.

[. 3.Umisténi zaméru

kraj Karlovarsky kraj Plze nsky

obec k.a. obec k.a.

Sokolov Vitkov u Sokolova Bezdruzice Ziec u Bezdruzic
Noviny u Sokolova Kohoutov u Bezdruzic

Brezova Lobzy u Bezové PolZice u Bezdruzic
Paseka u i2zove KokasSice Kokasice

Rovna Vranov u Rovné Lomy u Domaslavi
Cista u Rovné Horni Kozolupy Strahov

- EKOLA group, spol. sr. o. - 7
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Nova Ves Nova Ves u Sokolova
Prameny Prameny

Mnichov Mnichov u Marianskych lazni
Tepla Popovice u Poutnova

Cihana u Poutnova
Babice u Poutnova

Hosgc

Jankovice

Tepla

Klaster Tepla

Kiepkovice

Nezdice u Kkepkovic
Zahradka u Starého Sedla

Cebiv
KSice
Unehle

$bro

Vranov

Sytno
Kostelec

reRySov
Lochousice
Ves TouSkov
Hradec
Stelice
Stod

LiSina
Prestaviky
Solkgkury
DneSice

Oplot

Prestice

Dolni Lukavice

¢ia
Horni Kozolupy
Cebiv
KSice
Unehle
Stibro
Lhota u Stbra
Vranov uisitra
Svinna u 8bra
Sytno
Ostrov uidira
Vrhave
Raégjovice u RehySova
Lochousice
Ves Touskov
Hradec u Stoda
Stelice
Lelov
Stod
LiSina
Pestaviky u DneSic
Solgkury
DneSice
Oplot
Zerovice
Dolni Lukavice

[. 4. Obchodni firma oznamovatele
CEPS, a.s.

l. 5.1C oznamovatele

25702556

l. 6.Sidlo (bydlist¢) oznamovatele

Elektrarenska 774/2
101 52 Praha 10

- EKOLA group, spol. sr. o. -



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

ll. POSOUZENI DOKUMENTACE

1. 1. Uplnost dokumentace

Dokumentace EIACEPS Invest, a.s., listopad 2012) je zpracovanazsatwu pilohy ¢. 4 zakona
¢. 100/2001 Sb., v platném &mi. Zhodnoceni Uplnosti dokumentace EIA je provedpadle jejich
¢éasti. Zvlastni pozornost je paknovanacdstem dokumentace tykajicich se problematiky hlukui

na zdravi obyvatel, biologického posouzeni Uzemdjikného razu, evropsky vyznamnych lokalit

a pta&ich oblasti a v neposledfd@d® hydrologie Uzemi.

V nasledujicim textu posudku je hodnocena Uplnoktuohentace EIA dle jednotlivych kapitol.

CAST A - UDAJE O OZNAMOVATELI

Koment& zpracovatele posudku

Bez gipominek.

CAST B - UDAJE O ZAM ERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zagru a jeho zgazeni podle iilohy &. 1

Koment& zpracovatele posudku

Bez gipominek.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zamu

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku nemé ke kapitole vyznanip®minky.

Kapitola by mohla byt meénstrucnd; bylo by vhodné uvést alegpoelkovou délku trasy vedeni

a zminit skuténost, Ze nadSine trasy bude pro nové dvoijité vedeni vyuZzit stav&pador vedeni.

Uvedené fipominky jsou spiSe formalniho charakteru a nerpajito vliv na celkové hodnoce
posuzované dokumentace.

Dale bez pipominek.

B.1.3. Umist&ni zangru (kraj, obec, katastralni Uzemi)

Koment& zpracovatele posudku

Vzhledem ke skuleosti, Ze zaér se nachazi na tzemi dvou kraj celkové délce cca 87 km, zv(
zpracovatel dokumentace vhedtabulkovy pehled naz¥ obci a @isluSnych katastralnich Uzer
doplreny vyezem z mapy.

Zpracovatel posudku v tabulce postrada pouze uvgeésiusnych kraj. Jedna se o kraj Karlovarsk

olil
ni

a Plzaisky.
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Zpracovatel dokumentace uvadi v kapitole zcela mhamtlkaz na podrobnou mapu trasy ved
v priloze 10.2.

Jedna se odcnou gipominku, ktera ovSem nebude mit viiv na celkogéymeni dokumentace.

Dale bez pipominek.

ni

B.l.4. Charakter zasnu a moznost kumulace s jinymi zém

Koment& zpracovatele posudku

Kumulace s jinymi za#ry se nepedpoklada. Vystavba rozvodny 420 kV v lokaliitkov, ktera by
teoreticky mohla fedstavovat set s posuzovanym zérem, je dalSim zagnem investora.

Bez gipominek.

B.I.5. Zdivodreni poteby zandru a jeho umishni, Wetns piehledu zvazovanych variant a hlavnich

dtivodu (i z hlediska Zivotniho prasdi) pro jejich vybr, resp. odmitnuti

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola obsahuje nélezitosti tykajici seuwddreni poteeby zamiru, vysetluje jeho vyznan
v kontextu mezinarodnim i narodnimietre opodstaténi zangru z hlediska Statni energetic
koncepce’R.

Zpracovatel posudku v dané kapitole postragehted zvaZzovanych variant zémn resp. uvedeni, Z
zamer je predkladan v jedné variadittrasy vedeni. Tato informace je ovSem uvedenanychi
kapitolach dokumentace.

Uvedena pipominka nema vliv na celkové hodnocenigam

Dale bez pipominek.

B.l.6. Popis technického a technologickébéeni zawru

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je pojata komplexha uvadi pehled® zakladni Udaje stavby (celkova délka ved

jmenovité nagti, maximalni proudové zatizeni, waliizolace, zemnici lana, stoZary apod.). Dale

v kapitole popisuje Zizob tazeni vodii a podrobwji jsou popsanaA mista odkloani od stavajici
trasy vedeni. VSe je obrazodoplreho vyezy z mapy a znazemim stoZzad typu Donau.

Pro (cely procesu EIA (posouzeni vlivu stavby na Zivphostedi) je dany popis postajici.
Zpracovatel posudku neméipominky.

B.l.7. Fedpokladany termin zahajeni realizace &ana jeho dokogeni

Koment& zpracovatele posudku

Bez gipominek.

B.l.8. Vy¢et dotenych Gzem& samospravnych cealk

Koment& zpracovatele posudku

Bez gipominek.

- EKOLA group, spol. sr. o. - 10
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B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 awspch dadi, které budou tato rozhodnuti

vydavat

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku pouze dage, Ze by ve vfu navazujicich rozhodnuti mohlo byt zénmio také
docasné a trvalé odtti puudy ze ZPF, které v fibehu realizace zaemu bude zcela jigtreSeno (vetre
rozhodnuti o plath odvod: za odw@ti piidy ze ZPF). Vydani souhlasuéehto piipadech dle 89 zakon
¢. 334/1992 Sb., v platném eémi prislusi poerenym obecnim /Aadim, obecnim #adium obci
s roz&tenou misobnosti, pofipade krajskym dadim (v pripade odreti pidy o rozloze &Si nez 1
hektar). Souhlas k odti piudy ze ZPF vydany podle vySe uvedeného zakonagbipymzavaznoy
sowasti uzemniho rozhodnuti.

a

Dale bez pipominek.

B.Il. Udaje o vstupech

B.ll.1. Pozadavky na zabofigy

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola se zabyva dasnym (kratkodobym - mé&mez 1 rok) i trvalym zaboremigy v souvislost
s realizaci zamru.

Co se tye da‘asného zaboru zemlské pidy, bude se jednat o zdbor postupny, rozptylen
maloploSny. Konkrétni mista zalionejsou zatim zcela jasnd, bude se jedav@w@ o pijezdové
cesty, neb® montazni plochy budou situovany hlawe vymezeném ochranném pasmu vec
Prijezdové cesty budou detailstanoveny v ZOV; po dokdemni praci dojde k jejich rekultivaci dl
podminek uvedenych v souhlasu siympodle zdkona. 334/1992 Sb., v platnémem.

V pripade trvalych zabof ZPF se jednd jf@devSim o mista v blizkosti staZzdplocha stoZzarovyc
mist pesahne ve vsechipadech 30 R). Zpracovatel dokumentace uvadi pouZilignou plochu

uréenou k trvalému zaboru - celkem 2,5 ha. Kodeplocha trvalych zabdrbude stanovena v dalSic

stupnich projektové dokumentace (DUR).

Zpracovatel posudku pouze dodava, Ze souhlas Ktiogidy ze ZPF vydany podle § 9 zakg
¢. 334/1992 Sb., v platnémem by n#l byt zavaznou s@asti Uzemniho rozhodnuti.

Zpracovatel posudku dale dodava, Ze v navazuj&tigbnich projektové dokumentace bude nezb
pripravit detailni p'ehled pozemkurcenych k déasnym i trvalym zabdm, Wetre uvedeni jejich
tFfidy ochrany a BPEJ acetre uvedeni zfisobu rekultivace fislusnych ploch ZPF.

Dané opateni jsou zahrnuta do podminek névrhu stanoviskerykje sodasti p-edkladanéha
posudku.

y a

jeni.
e

h

na

ytné

Jinak bez pipominek.

B.ll.2. Pozadavky na zabor PUPFL

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel dokumentace uvadi, Zeqmé dateni pozemk PUPFL bude stanoveno aZ v navazuji¢im

stupni projektové dokumentace. Pozemkigng k pléni funkci lesa budou degny v omezené raf
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stavajici zabor pozemkPUPFL (stavajici vedeni) je asi 94 ha; novy zaBbIPFL pedpoklada as
0 14 ha vice v délce celé trasy vedeni (celkeml@e8ya).

Co se tye darasnych zabaer PUPFL, pijde stej@ jako v giipade ZPF o pijezdoveé cesty, bude jejiq
rozsah specifikovan v DUR.

Opateni tykajici se zaborPUPFL jsou zahrnuta do podminek navrhu stanoviglkery je sodasti
predkladaného posudku.

Bez gipominek.

Majetkopravni vyptadani s vlastniky déénych pozemk

Zpracovatel dokumentace poukazuje v této kapitole $tranku majetkopravni. Po vydani Gzemr
rozhodnuti budou osloveni vlastnici vSechcdnych pozenik Bude jim nabidnuta patna nahrada
za zizeni ¥cného lemene; vySe nahrady bude stanovena dle zakoh&1/1997 Sb., o ogevani
majetku, v platném 2ni. V pripad® pozemlt PUPFL zajisti investor zpracovani znaleckého pkau
podle vyhlasky. 55/1999 Sb. v platnémem.

Bez gipominek.

B.1l.3. Voda

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola B.ll.2. popisuje naroky na pebu vody (technologické) ve fazi vystavby ezanpouze
orientacné, ovSem fpedpoklada se, Ze peba vody ve fazi vystavby bude pokryta ze staehj
zdroji. Nap®. technologickeé viFeni tuhnouciho betonu budou z&jgat mobilni cisterny.

Ve fazi provozu z&u je poieba vody nulova.

Zpracovatel posudku dopafuje v navazujicich stupnich projektové dokumentgwesnit, odkud
bude dodavana voda pr@ely vystavby a voda do mobilnich cisteren.

Zarove: zpracovatel posudku upozoie, ze podle 8§ 8 zakona 254/2001 Sb., v platnémem je
t/eba k odbru povrchové vody povoleniFiplusného vodopravnihoradu, a to pokud je odb
uskutéznovan pomoci technickéhor/zzeni (nap. cerpadla). Povoleni k nakladani s vodami se vyd

nacasov¥ omezenou dobu.

VySe uvedena upozemi jsou zahrnuta do podminek navrhu stanoviskarykije soudasti
predkladaného posudku.

Dale bez pipominek.

ho

—

Cl

ava

B.1l.4. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Koment& zpracovatele posudku

V dok¥ zpracovani posuzované dokumentace nebyly znankerge&daje tykajici se narbkna
surovinové a energetické zdroje ve fazi vystavbiapitole je uvedena pouzeedl®Zna bilance

surovin potebnych pi vystavlg vedeni (beton, ocelové konstrukcgewd apod.). P@eba el. energie

ve fazi vystavby bude glpokryta mobilnimi elektrocentralami; odhadovan@tpba el. energie j¢

A

D

L

cca 6 MWh na celou trasu vedeni.

- EKOLA group, spol. sr. o. - 12



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

V dalSich stupnich projektové dokumentace jeebat naroky zaemu na surovinové a energetick
zdroje ve fazi vystavby podrafjirozvést.

Dané opateni je zahrnuté do podminek navrhu stanoviskay kgesowdésti p-edkladaného posudku.

é

Dale bez pipominek.

B.Il.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Koment& zpracovatele posudku

V kapitole se uvadi, Ze ve fazi vystavby vznikméiteudopravni naroky, ale Ze nedojde k zasaht
stavajici dopravni infrastruktury v zajmovych olded. Je proveden velmi hruby odhad poh
dopravnich mechanisihpsi demontazi stavajiciho vedenisi pystavig vedeni nového.

Z pohledu zpracovatele posudku je odhad dopravniétoki a zpisob jeho prezentace pékud
nepehledny a nedostaiBy, proto zpracovatel posudku dopdwje v navazujicich stupnid
projektovych piprav (ZOV, DUR) podrobiji specifikovat naroky na dopravni infrastruktumiap.
uvést konéné paty stavebnich mechanigna vozového parku (mobilni/ e, sklagci nakladni
automobil, autobagr, montaZzni ploSina, traktor apodZpracovatel posudku dopaiwje vyislit

i dopravni naroky nafipadné budovani zpesmych pijezdovych cest, pokud dojde k jejich realizaci.

Zpracovatel posudku dale postrada v dokumentacspaie predkezné stanoveni /fjezdovych

do

Q

a odjezdovych tras obsluzné dopravy stavéngtto zejména ve vztahu k odvozu demontovanyc

materiali ze stavajiciho vedeni nagulpokladana ulozi&tdeponovaného materialu.

Predpoklada se, Ze posuzovany Zamebude ve fazi provozu generovat Zadnou autooahil
dopravu, vyjma ojeditych vjezd lehkych automohil do trasy vedeni @esreji do jeho ochrannéhg
pasma) pi revizich vedeni, pafpad v situacich havérii a poruch.

Relevantni opéaeni tykajici se dopravni problematiky jsou zahrndapodminek navrhu stanovisk
ktery je sodasti pedkladaného posudku. VySe uvederi@ominky nebudou mit vliv na celko

D

av

hodnoceni zasnu.

B.IlI. Udaje o vystupech

B.Ill.1. Ovzdusi

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola B.lll.1. p'edloZzené dokumentace EIA obsahuje pro fazi vystaghsru pouze orienteni
Gdaje o vystupech v oblasti ovzdusi, a to celkaviéeez mobilnich spalovacich zdrgro CO, NQ,
HC + NOy, PM.

Popis orient@niho vyp@étu emisi postrada jakakoliv vstupni data - neningno pedpokladané
obdobi realizace dila (a tedygdpokladané rozloZeni vozidel i&zmymi emisnimi normami EURQ
ani celkovy odhadovany et provoznich hodin jednotlivych mobilnich spaldghczdroji (vcetre
poneru zastoupeni éékych/lehkych nakladnich a osobnich vozidel). Bylovhodné uvést, jak

RaaA

metodika byla p vypaitech emisi pouZita. Neni moZnégiity zda vypdetni postupy vychaze

~—

—

j

z metodik publikovanych MZER a zda jsou pouZité metody vhodné.
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Zpracovatel posudku uvazuje o vSech zdrojich jakoobilnich zdrojich zrgsténi ovzdusi (nejso
rozliSeny zdroje liniovei ploSné) a uvadi, Ze skdt&é vySe celkovych emisi séz@ znéne lisit,
nebad’ p/i samotné realizaci z&ru mohou sehrat roli dosud neznamé faktory.

Dokumentace neuvadirifezdové/odjezdové trasy obsluzné staveniStni dgprdly je ze strany

o

zpracovatele posudku poZadovano doplnit a projedndalSich stupnich projektové dokumentace.

Na zaklad techto informaci poté aktualizovat emisni wtyqoro fazi vystavby.

V pripade, Ze bude p vystavig vyuzita mobilni betonarka, je nutné tuto skotest roviez zohlednit
v dalSich stupnich projektové dokumentace a zahihowypatii.

Ve fazi provozu nebude vedenggstavovat zdroj zderovani ovzdusi.

VySe uvedené n&gsnosti a chydjici informace se mohou v ramci posouzeni dokuroerjevit jako
zavazné; vezmeme-li ovSem v Uvahu charakte¢grmdarasové omezeni pro fazi vystavby aampak

mozny vliv ha zrésteni ovzdusi zcela jistnepedstavuje problematicky aspekt z hlediska Zivothiho

prostedi.

Relevantni opdéni tykajici se ochrany ovzdusSi jsou zahrnuta dinpnek navrhu stanoviska, ktery
sowasti predkladaného posudku.

Dale bez pipominek.

B.lll.2. Odpadni vody

Koment& zpracovatele posudku

je

Zpracovatel posudku neméa k této kapitole Zadhpominky; vystavba ani provoz posuzovangho

zaneru nebudou generovat Zadné odpadni vody.

Relevantni opaeni tykajici se ochrany vod jsou zahrnuta do podkiimavrhu stanoviska, ktery je

sowasti predkladaného posudku.

B.III.3. Odpady

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana v dost@t®m rozsahu pro pagby posouzeni z&nu z hlediska vznikajicich

odpadi. DalSi podrobnosti tykajici se nakladani s odpadwystavby z&snu budou upesreny
v dalSich fazich projektové dokumentace. Relevaspafeni tykajici se nakladani s odpady jg
zahrnuta do podminek navrhu stanoviska, ktery jeasii p-edkladaného posudku.

Zpracovatel posudku dodava, Zze by v Uvodnim odstéi@ kapitoly mohlo byt zmdno, Ze faze

vystavby zahrnuje ro¥#d demontdZ stavajiciho vedeni (vzhledem k mnoadpéd:, které v této
souvislosti vznikne - vybourany beton a demontoeaetové konstrukce).

Pro lepSi pehlednost by v tabulcé 5, kterd uvadi kategorie odpadmohla byt u ufitych druhi
odpad: uvedena hlavni skupina odpadio které odpady spadaji (napred Fadky uvadjici druhy
odpad: 20 01 01 a 20 03 01 by bylo uvedeno "20 Komunddipiady vetre sloZzek z oddeného
skéru”). Jednd seisté o pipominku formalniho charakteru.

Zpracovatel posudku ma relevantnfigpminku pouze k pouZité terminologii, ktera neoéla
v souladu se zakoneih 185/2001 Sb., v platnémeémi. Ze strany zpracovatele dokumentace
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pouzivano spojeni "likvidace odpadu”, které bylominulosti nahrazeno vhodi$im terminem
"vyuziti/odstragni odpadu".

Jiz v tomto stupni projektovycliiprav vSak Ize konstatovat, Ze posuzovanygrpspojen s produkai

odpad:, kterd by z hlediska celkového mnoZstvi i z Htadduhi odpad: nen#la pii respektovan
platné legislativy vyznardrohrozit Zivotni progedi.

Dale bez pipominek.

B.lll.4. Ostatni

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola obsahuje nasledujici podkapitoly: Hlukibrace, Ochranna pasma.

Ad Hluk a vibrace

Podkapitola zcela vychazi ze zpracované akustitkdies (samostatna/floha ¢. 4 dokumentace;

zpracovatel Akusting, spol. s r.0.,;/22012), kterd je roztlena na d¢ samostatné studie posuzu;j
vystavbu a provoz zaimu.

V posouzeni hluku ze stavebiminosti je stridne popsano nasazeni jednotlivych mechaviizmamci
provadini vystavby, ajiz pro fazi demontéze, tak i pro fazi vlastnitayby, vetr¢ popisu jejich
akustickych paramefr vstupujicich do vyptu. Neni jiz vSak detaiéhpopsan péet nasazenyc
mechanisna, nap’. nakladnich automobilpri jednotlivych fazich vystavby.

Dokumentace v3ak neuvadiijpzdové/odjezdové trasy obsluzné staveniStni dgprey je ze stran
zpracovatele posudku poZadovano doplnit a projedndalSich stupnich projektové dokumentsd
Na zaklad techto informaci je nutné v dalSich stupnich proje&tdokumentace aktualizovat v¥yo
hluku pro fazi vystavby s posouzenifijgzdovych/odjezdovych tras obsluzné staveniSpragy.

V ramci posouzeni provozu by bylo vhodné uvéstldéiasstupni parametry vypitu provozu, nap
tak, jak jsou uvedeny u provedenychk'eni a ne pouze uvedeni hodngi,k s odkazem na databd
merent.

VySe uvedenéipominky jsou pouze formalniho charakteru a nemdjny vliv na vysledky a zé&y
akustickeé studie.

Patiicha opatreni jsou zahrnuta do podminek navrhu stanoviskerékie sodéasti pedkladanéha
posudku.

Dale bez pipominek.

Ad Ochranna pasma

Bez gipominek.

DalSi komentée a pipadné pipominky zpracovatele posudku tykajici se hodnodesii na hlukovou
situaci jsou obsazeny v kapitole | posudkuasti H — Filohy (Pfiloha ¢. 4 dokumentace) a da
v kapitole 1l posudku.

ci

N

ACe.

B.I1l.5. Dopliujici Gdaje

Koment& zpracovatele posudku
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Bez gipominek.

CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMI

C.l. Vy¢éet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dot¢éeného tzemi

Koment& zpracovatele posudku

V Gvodu kapitoly C.l. uvadi zpracovatel dokumentamaubny popis krajiny v d&ném Gzemi, a t
zvla® pro kraj Plzéisky a Karlovarsky. Uvadi zde také smé shrnuti nejvyznargSich
environmentalnich charakteristik obou Uzemi vyglgia nasledujicich kapitol C.1.1. az C.I.9.

Bez komenté.

C.I.1. Uzemni systém ekologické stability

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel dokumentace v Gvodu této kapitoly zsptavre a vhod@ definuje, jak afim jsou prvky
USES v krajig vymezeny a jakou maji funkci.

Zpracovatel dokumentacégima tabulkw®. 12 (na str. 70 dokumentace), ktera uvadi jedvdtlirvky
USES pichazejici do setu se zadgrem, z pilony dokumentacé. 7 Biologické hodnoceni. Prvk
USES zde nejsou nijak blize definovany (vyjmahjéjikalizace v ramci vegetaiho screeningu).

Zpracovatel posudku pouze dodava, Ze by bylo vhodést, o jaky krajinny prvek se jednd, né
z oznaeni prvis USES to v mnohafpadech nevyplyva.

Jedna se ospominku formalniho charakteru bez vlivu na celkbednoceni dokumentace.

Dale bez pipominek.

y

C.1.2. Natura 2000

Koment& zpracovatele posudku

Na z&kla@d poZzadavku organu ochranyipdy (Spravy CHKO Slavkovsky les) bylo vypracovako
samostatna ploha ¢. 8 dokumentace Autorizované hodnoceni vlivuemama soustavu Natura 200
podle §45i zakona'. 114/1992 Sb., v platném éni. Udaje v této kapitole jsourgvzaty z vys
zmireného posudku.

Koment& zpracovatele odborného posudku hodnoceniivha soustavu Natura 2000 /{mha
predkladaného posudku) Kilnzec¢. 8 dokumentace se nachaziasti H Prilohy.

D

Ke kapitole C.I.2. nem4 zpracovatel posudkpgminky.

C.1.3. Zvlast chragna uzemi

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana podrobninformace v kapitole jsourgvzaty ze samostatnéilphy ¢. 7
dokumentace (Biologické hodnoceni). Nechybi andzity v podod mapovych viezi z geoportalu
Inspire.

Bez gipominek.

- EKOLA group, spol. sr. o. - 16



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

C.1.4. Rirodni parky

Koment& zpracovatele posudku

Na trase vedeni se nachazi pouze jeden PP (Hadouk&kosti obce BezdruZice.

Bez gipominek.

C.1.5. Vyznamné krajinné prvky

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana podrobninformace v kapitole jsourpvzaty ze samostatnéilphy ¢. 7
dokumentace (Biologické hodnoceni), jednotlivé \jdu pehled® jmenovany podle jejich typl
U lesnich a registrovanych VKP je r@nuvaéha pedpokladana délka pchodu trasy veden
danym VKP.

= -

Bez gipominek.

C.1.6. Uzemi historického, kulturniho nebo archeakého vyznamu

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola by se @ila venovat popisu Uzemi z hlediska kulturnich a arctgiokych pamatek. Text
kapitoly namisto toho /fpomina spiSe popis krajinného rdzu zdjmového uUz&miomto srru
kapitola absoluta nespkuje svij ucel.

Zpracovatel posudku proto do navrhu stanoviskaykie sowasti pedkladaného posudku, zauje
opateni tykajici se zachranného archeologickéhdzbumu podle zdkon& 20/1987 Sb., o statni
pamatkové p#, v plathném zeéni. Celé Uzemi dégné pestavbou je z hlediska archeologigké
pamatkové p& povazovano za Uzemi s archeologickymi nélezy.

Tento pozadavek byl vznesen @#vme strany Narodniho paméatkoveého Ustavu, ktekydsd&kumentac
zaneru vyjadil.

Dale bez pipominek.

C.L.7. Uzemi hustzalidrgna

Koment& zpracovatele posudku

V uvodu kapitoly by bylo vhodné zminit jako prwiidimaci, Ze se jedna o zénprochazejici dema
kraji - Karlovarskym a Plziéskym, a dale navazat, Ze trasa vedeni prochées pl katastralnich
Gzemi, jak je jiz zpracovatelem dokumentace uved®oweZ v prehledné tabulcé. 20 na str. 80 by
bylo vhodné uvést wislusnych obci a katastralnich Gzemi o jaky krggsea.

Pripominka je formalniho charakteru, ale informacekmji by byla vhodna pro lepSi orientaci
v pritbéhu posuzovani (rovt vzhledem ke skudteosti, Ze je tato informace opomenuta i v kapitole
B.1.8. dokumentace).

Dale bez pipominek.

C.1.8. Staré ekologické zfte Uzemi z&?ovana nad miru Unosného zatizeni

Koment& zpracovatele posudku

- EKOLA group, spol. sr. o. - 17



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

Bez gipominek.

C.1.9. Extrémni porry v dotteném Uzemi

Koment& zpracovatele posudku

Bez gipominek.

C.Il. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho progtedi v do€eném Uzemi

C.1I.1. Ovzdusi a klima

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana strineé, bez doprovodnych graféi tabulek sciselnymi Gdaji. Obecn
informace o stavu ovzduSi (ha zakd&REZZO) jsou uvedeny zvigdro Karlovarsky a Plzesky kraj.
Vzhledem k charakteru zém jsou obsazené informace zcela dosjizi.

Bez gipominek.

C.ll.2. Voda

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana v dosta@eem rozsahu, snuje se postughjednotlivym vodni Gtvam -
povrchovym vodam f{etre vymezeni zaplavovych Uzemi), podzemnim vodam, S¥Qiehrannym
pasmim vodnich zdra@j, ochrannym pasfim pfirodnich I€ivych zdroji, zranitelnym oblastem dI
Smernice 91/676/EHS a citlivym oblastem.

NejvyznamejSi utvary povrchovych vod v trase z&imjsoureky Tepla, MzZe, Radbuza a dalSich
toki. Trasa dvojitého vedenigkracuje rovrez rekolik povrchovych Gtvairstojatych vod.

Zaner dale pekracuje zaplavova Uzendfyi vodnich tok - Merklinka, Radblza, MzZe a Tepla.

Vodni Utvary podzemnich vod jsou definovany pomadriogeologickych rajah(jedna se celkem o
rajonii). Trasa vedeni bude prochazet chiidou oblasti pirozeni akumulace vod Chebska paf
a Slavkovsky les. V CHOPAV by dlefidani vlady. 85/1981 Sb. zakazuje zmenSovat rozsah les
pozemHK. V souvislosti s realizaci z&m dojde ke zvySeni zaboru lesnich pozemkéto souvislost
budou definovany podminky a ofeti, které budou s@@sti navrhu stanoviska vigdkladaném
posudku.

Trasa dvojitéeho vedeni zasahuje do ochranného paBm@llb u obce Cebiv; rov prochazi
v blizkosti @kterych ochrannych pasemiippdnich Ieivych zdroj:.

Do zranitelnych oblasti definovanych dle § 33 zakdr254/2001 Sb. posuzovany zamezasahuje.

Dy

56

fe]
nev
snich

Zpracovatel posudku nemé ke kapitotgpminky.

C.I1.3. Fida

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je ot zpracovana velmi sttine; presna lokalizace stoZzarovych mist, ktera si vyZz3
zabory ZPF, neni v této fazi projektovycippav znama (viz kapitola B.1l.1:8a).

daj
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Hodnoceni kvality d by v tomto fipace (p/i nedostatku konkrétnich informaci v gasné fazi
projektu a vzhledem k rozsahu zémsamotného) bylo nesmysiné a nadfiyée

V kapitole je uvedeno pouze obecné érd do 13 skupinzanich typ.

Veskereé fipominky k problematice zaboruigjsou uvedeny zpracovatelem posudku v korrigked

kapitole B.11.1. a B.II.2. dokumentace.

V navazujicich stupnich projektovyctigvav budou veskeré chgjici informace dopleny; relevantni
pozadavky budou sadsti navrhu stanoviska.

Zpracovatel posudku nema ke kapitole daffdgminky.

C.11.4. Horninové progedi a pirodni zdroje

Ad Geomorfologickéleneni

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana v dostateem rozsahu.

Autor posudku nema k rozsahu ani obsahu kapitbpominky.

Ad Geologie krajiny

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola neni nijak rozsahla, obsazené informaoel jgsvSem zcela dosgigici.

Zpracovatel posudku doplnil textoveast geologickou mapou, v Gvodu kapitoly/are dv zakladni
geologické jednotkgeské republiky a blize popisujesky masiv.

Bez gipominek.

Ad Oblasti surovinovych zdtbp jinych piirodnich bohatstvi

Koment& zpracovatele posudku

Z kapitoly vyplyva, Ze trasa vedeni zasahuje édaenych chraanych loZziskovych Gzemi a proch
nekolika poddolovanymi Gzemimi.

Zpracovatel dokumentace uvadi, Ze investorcitho ve fazi pipravy stavebnichcinnosti
s vypracovanim odborného inZenyrsko-geologickérsugiai. Dale bude postupovano na zakl
ZjiStenych skuténosti a povinnosti z nich vyplyvajicich. Relevampateni jsou sochsti navrhu
stanoviska.

Bez gipominek.

nzi

C.1I.5. Fauna a fléra

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je znane obsahla (str. 108 az str. 134 dokumentace). VéSkdsapitole obsazené informal
jsou prevzaty z Biologického hodnoceni (samostatiiiale dokumentacé 7).

Kapitola ve svém uUvodu neposkytuje, jak byva zvykdrecrjsi informace o fytogeografickya
a geobotanickych charakteristikach Uzemi. Vzhle#temskuténosti, Ze safasti dokumentace |

¢

Biologické hodnoceni, kde jsou tyto informace épimozsahu uvedeny, neni absence vySesayicim
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informaci vyznamnym nedostatkem dokumentace. Amtatoposudku nema v tomto &m dalSi
pripominky.

V rdmci entomologickych, vertebratologickych aifiickych prizkumi byly nalezeny druhy zvi&st
chrarené, pop. druhy cerveného seznamu. Na zaldadchto skutenosti vyplynularada omezeni a
opateni, kterd budou muset byt pealizaci zandru brana v Gvahu a ktera budou zahrnuta do navrhu
stanoviska.

Zpracovatel posudku se blize vyja@ k biologickému hodnoceni a k problematice dwéhochrany
v hodnoceni filohy ¢. 7 (Biologické hodnoceni) v kapitole 11.1¢&sti H Prilohy tohoto posudku.

Bez gipominek.

C.11.6. Krajinny raz

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana velmiphled, jedna se de facto o vytah ze samostatfiély dokumentac
(Prilohac¢. 9 Posouzeni vlivu navrhované stavby na krajiréa).r

1%

V kapitole C.11.6. je jednadst wnovana CHKO Slavkovsky les a jejim oblastem kréfwonrazu,
v druhé podkapitole jsoteSeny jiz jednotlivé vymezené krajinné prostorgmai celého zajmového
Gzemi. V poslednizdti, ¢asti jsou zmigna a rozebrana problematicka mista z hlediska kragho
razu (tedy "krajinésky hodnotna mista").

Koment#& zpracovatele posudku Kilmzec¢. 9 dokumentace se nachazisti H Prilohy.

Bez gipominek.

C.1l.7. Obyvatelstvo a hmotny majetek

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku nema k této kapitotp@minky. Pouze dodava, Ze &oti hmotného majetku ve
forme pozemk ZPF/PUPFL bude ufesrgno v navazujicich stupnich projektovycfppav, kdy budou
upresreny konkrétni zabory (giz dafasnéci trvalé) zermddelské a lesni fdy.

Bez komenié.

C.lll. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostedi v doteném Uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni

Koment& zpracovatele posudku

Celkoveé zhodnoceni je velmi ging; zpracovatel posudku by dopénwal do této kapitoly zadit text
uvedeny zpracovatelem dokumentace v Uvodu kap@idly(zde jsou zcela vhoér'vypichnuty"
nejpodstatejsi charakteristiky ZP v degném Gzemicetre uvedeni pipadnych seti jednotlivych
aspek# Zivotniho prosedi s posuzovanym zé&mm).

Vznesenafpominka jeciste formalniho charakteru.

Dale bez pipominek.
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CAST D - KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENi VLIV U ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROST REDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamu

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, detre socialé ekonomickych vliw

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku na uvod konstatuje, Ze v Kepj¢oz hlediska lidského zdravi hodnocen pg
faktor neionizujiciho z&@ni (NIZ). VeSkeré obsazené informace jsamvzyaty z Flohy ¢. 6 Posouzen
vlivii. na zdravi a PFlohy ¢. 5 Posouzeni vedeni z hlediskasgbeni elektromagnetického po
Socialre ekonomickeé vlivy figurujici v ndzvu kapitoly D.Inkjsou v kapitole samotnébec zmigny.

Nepriznivé @inky hluku na lidské zdravi jsou ne zcela speaarazeny do nésledujici kapitoly D.1.3.

Koment#& zpracovatele posudku Kilmze ¢. 4 (Akusticka studie), k/fffoze ¢. 5 (Posouzeni vede
z hlediska fisobeni elektromagnetického pole) adqze¢. 6 (Posouzeni viivna zdravi) je uvede
v kap. Il posudkuw;asti H — Filohy.

Vyhodnoceni vliZ na ovzduSi nebylo v ramci dokumentace EIA prowedeeba charakter zarru
zarw'uje minimalni afasov¥ omezeneé vlivy na ovzdusi - a to powteem obdobi vystavby.

V dalSim stupni projektové dokumentace je nutnegatovhodny vy prepravnich tras a mist odiu
(nap”. betonovych s&si), detail@ je posoudit, pipadre vybrat optimdlni trasy a projednat |
s dotenymi organy statni spravy. Co se‘etlyomezeni obsluznosti Uzemi, je dodavatel st
zodpovdny za zajighi /adné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzZivanytdiypovych cest v nejbliZ3i
okoli zandru po celou dobu vystavby a za uvedefthto komunikaci do dgvodniho stavu; tatc
skutenost niZe byt potvrzena mistnim/A&atim po ukodeni stavby.

Relevantni opaeni z hlediska ochrany kegného zdravi jsou zahrnuta do podminek nav
stanoviska, ktery je seasti pedkladaného posudku.

uze

le.
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Dale bez pipominek.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je diky charakteru zamu velmi stréna. Zandr nep“edstavuje z hlediska ochrany ovzd
vyznamneé riziko pro Zivotni présti. Uplat@ni vlivii zameru na ovzduSi Ize dekavat jen ve faz
vystavby za#ru, a to v délce trvanfadow tydni.

Zpracovatel posudku nemé ke kapitotgpminky.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuéldalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze kapitola Ddt&ahuje rove¥ informace o nefiznivych dincich
hluku na zdravi obyvatel. Tyto informaceéeyrzaté z Hlohy ¢. 6 Posouzeni vlivna zdravi, by @iy
byt sowasti kapitoly D.l.1.Vlivy na obyvatelstvo. Kapitoal.3. by tak mla obsahovat pouz

4]

informace uvedené v Akusticke studiiiiéhac. 4 dokumentace).
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Veskeré gpominky zpracovatele posudku k problematice hljkou uvedeny v komeritéh
k samostatnym/floham dokumentace, které se zabyvaji problematikoku — viz kapitola Il tohoto
posudku¢ast H — Filohy.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

V souvislosti s ochranou povrchovych/podzemnich argdjich pilehlych biotog jsou navrzena
relevantni opateni a dopordeni; ta jsou obsahem kapitoly D. IV. DokumentageaZovatel posudku
se s navrzenymi op&nimi a dopordenimi ztotoiZuje a dale je rozsuje. Opateni jsou zahrnuta dp
podminek navrhu stanoviska, ktery je&mii p-edkladaného posudku.

Faze vystavby

Vliv na povrchové vody

Koment& zpracovatele posudku

V kapitole D.l.4. se uvadi, Ze velikost i vyznammwsasného vlivu na povrchové vody ve fazi
vystavby zadru bude pijatelna. Tazeni vodi: vedeni v mistechriZeni trasy vedeni s vodnimi toky
bude provéadno ze vyuZiti specialni technologie vystavby -lmatani pomocnym lankems#iRéto
technologii by nedlo dojit k pojezdm #Zké techniky, a tudiz by né&m dojit k zadsahu do
povrchovych vod a jejichvbhovych partii.

Zpracovatel posudku s vySe uvedenym vyrokem sdubiadava ovsem, Ze podle kapitoly B.II.3.
dokumentace, ktera oriert@ popisuje naroky na patbu vody (technologické) ve fazi vystayby
zaneru, se pedpoklada, Ze pétéba vody ve fazi vystavby bude pokryta ze staehjidroji (nap.
technologické viéeni tuhnouciho betonu budou zépgat mobilni cisterny). Zpracovatel posudku
proto doporduje v navazujicich stupnich projektové dokumentg@esnit, odkud bude dodavana
voda pro @ely vystavby a voda do mobilnich cisteren. Zatoxeracovatel posudku upozoie, Ze
podle 8 8 zakona’. 254/2001 Sb., v platném ¢mi je teba k odbru povrchové vody povolen
prislusného vodopravnihoradu, a to pokud je odb uskut&izovan pomoci technického /zzeni
(napr. cerpadla). Povoleni k nakladani s vodami se vydavéasow omezenou dobu.

=

Dale bez pipominek.

Vliv na podzemni vody

Koment& zpracovatele posudku

Stavebni prace by dlegdlzznych odhadl mely probihat nad stavajici hladinou podzemni vody. |P
provacni stavebnich praci bude v kazdémippd nezbytné dodrZovat pracovni postupy
minimalizovat riziko Uniku ropnych latek do podiaz stavebnich mechanigna dopravnich
prostedki.

Trasa vedeni ovSem zasahuje @@tarych ochrannych paseniimdnich I&ivych zdroj; v techto
pripadech bude nezbytnéijmout zvlaStni opdeni, aby nedoSlo k ovligni mnozZstvi a jakosi
podzemnich vod.

—

Prred vybudovanim jednotlivych zakiestoZzarovych mist bude pro kazdy pgdp bod nutné provés
hydrogeologické posouzeni mista. Bude #vmutné vypracovat havarijni plan pro obdobi vybta
ve vztahu k podzemnim vodam.

<

VesSkera ochranna a kompedraopateni budou safasti navrhu stanoviska.
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Zpracovatel posudku nema zadm&pminky.

Faze provozu

Koment& zpracovatele posudku

Vzhledem k charakteru zém, nedojde i jeho provozu k ovliwni mnoZstvici jakosti
povrchovych/podzemnich vod.

D.I.5. Vlivy na pidu

Koment& zpracovatele posudku

Ke kapitole nem& zpracovatel posudku vyznamripominky. Kapitola sumarizuje informa
Z kapitoly B.1I.1. a B.II.2. a vyvozuje z nich jetlivé zdkonné povinnosti.

Konkrétni mista déasnych zdbar ZPF nejsou zatim znama, bude se jedrfav§Zid o prijezdové
cesty, neb® montazni plochy budou situovany hlawe vymezeném ochranném pasmu vec
Prijezdové cesty budou detailstanoveny v ZOV; po dokdemni praci dojde k jejich rekultivaci dl
podminek uvedenych v souhlasu stiympodle zdkona. 334/1992 Sb., v platnémer.

V pripad? trvalych zabof ZPF se jedné fedevSim o mista v blizkosti staZ@plocha stoZarovyc
mist pesahne ve vSechipadech 30/f). Konena plocha trvalych zabdrZPF stej@ jako presny
rozsah zemnich praci a bilance vykopovych zemang kiejsou prozatim znamy, budou stanoy
v dalSich stupnich projektové dokumentace (DUR).

Co se tye daasnych zabar PUPFL, pijde stej@ jako v gipad® ZPF o gijezdové cesty, bude jejic
rozsah specifikovan v DUR. Pozemkyemé k pléni funkci lesa budou d&ny v omezené iaf

stavajici trvaly zabor pozemkPUPFL (stavajici vedeni) je asi 94 ha; novy trvabor PUPFL
predpoklada asi o 14 ha vice v délce celé trasy \iddetkem tedy 108 ha).

S navrzenymi op&ni uvedenymi v kapitole D.I.5. se zpracovatelugks ztotoZuje a dale je
roz8iruje. Opateni jsou zahrnuta do podminek navrhu stanovislery ke sodasti p'edkladanéhg
posudku.

Bez gipominek.

leni.
e

eny

h

D.l.6. Vlivy na horninové progtdi a pirodni zdroje

Koment& zpracovatele posudku

V pribéhu realizaci zarru dojde k zdsahu do horninového presti; bude nezbytné vyhlouk
zaklady novych stozarovych mistagpokladana hloubka zaloZeni je 3,5 m). V reatizdokumentac
ke stavh bude proto na jednotlivych stoZzarovych misteclvgden inZenyrsko-geologickyiipkum.

K chrarenym loziskovym Uzemim jsou doloZzena vgaidv samostatné-oze dokumentace fFoha
¢ 11).

Relevantni opdéeni tykajici se ochrany horninového presti a girodnich zdrof jsou zahrnuta da
podminek navrhu stanoviska, ktery je&mii p-edkladaného posudku.

Bez gipominek.

it

—

D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000
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Koment& zpracovatele posudku

Obsah kapitoly dokumentace jéepzat z filohy ¢. 8 dokumentace (Hodnoceni viivu Zémna

soustavu Natura 2000 dle 845i zdkahall14/1992 Sb., v platnémen), nize zpracovatel posudku

cituje casti odborného posudku vySe uvedeného Hodnocemi zdindru na soustavu Natura 200
Odborny posudek je samostatnailghou p'edkladaného posudku.

Vycet hlavnich potencialnich viivzameru lze povaZovat za spravny. S vyjmenovanymi tiyy by
bylo vhodné v textu vice pracovat, zejména s ohietie skuténost, Ze se jedna o dokumentany i
pro SirSi veejnost. Vhodné by bylo jéstoplnit, Ze s pojezdy mechanizace souvisi rizégratlace
stanovig a biotop: evropskych druhapod. NeZ termin dasny zabor je vhodisi uvadt nap-. vliv
disturbance p vystavlg apod. Vliv ruderalizace okoli byl néjglad pozorovan v ramci Seni k

posudku vdsné blizkosti patky stozaru v EVL RauSenbaSska (didtd botanicka lokalita 8 m dle

prilohy ¢. 7 dokumentace), vyskyt Tussilago farfara (@bdbecny) a dalSich ruderal

14

V rekterych pgipadech niZze naopak fiméreny zgsob disturbance povrchu zlepSovat podminky

chrarenych prvik EVL (nag. svizel sudetsky, roZzeckikolisty).

V kapitole zmiované periodické vgzavani devin pod elektrovodem neni jevem novym, jedna

0 zachovani stavajiciho stavu (s vyjimkouitd Useku, ktery vede v nové #top drobné rozgeni
pruseku). V pipac® nového trasovani Ize hodnotit/egani devin z hlediska potencialrdottenych
predn¥ti: ochrany jako vliv neutralni az pozitivni.

Dale kapitola D.I.7. pejima z pilohy ¢. 8 dokumentace hodnoceni ilina jednotlivé pednety

ochrany. Zpracovatel posudku v tomipade odkazuje na poenné obsahlé komenté zpracovatele

odborného posudku hodnoceni ¥l@waneru na soustavu Natura 2000 podle zake@nd00/2001 Sb.
v platném zeni (k dispozici v filoze pedkladaného posudku).

Zawrem lze souhlasit, Ze posuzovany #awi221/V222 nebude mit vyznamny negativni vliv na

celistvost lokality a fedmety ochrany EVL Upolinovéa louka —&ky, EVL Rausenba3ska lada, E
Teplé s pitoky a Otr@insky potok a EVL Hadovka.

Byl zjisen vliv zangru na EVL Upolinova louka a¢ky a EVL Rausenba3ska lada.

Mirny negativni vliv Ize dekavat v EVL Upolinova louka asiikky na evropska stanowis6410 -
bezkolencové louky (Molinion caeruleae) a 7140echodova raSelinidta trasovisé. Muze dojit
k trvalé likvidaci stanovidv rozsahu desitek’m pAipadé umiseni stozafi vedeni. P vystavig mize
dochézet k disturbanci vidledku pojezil obsluzné dopravy, umésii pracovnich a odstavnych plog
atd. Tento ddasny vliv, ktery mve zgsobit degradaci stanoviSnebylo mozné s ohledem na siu
zpracovani dokumentace kvantifikovat. Jsou navrzam@iujici opateni k vyrazné minimalizag
vlivu.

Maximalre mirny negativni vliv lze cekavat v EVL RauSenbaSska lada na roZedckalisty
v disledku roz&eni stavajiciho prseku.

Na celistvost lokalit s vyskytem svizele sudetskEMb. RauSenbasska lada a Upolinova louk;
Krizky) byl vyhodnocen mirny negativni vliv.

Dale bez pipominek.
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D.1.8. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
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Z kapitol vnovanym fau# flore a ekosystéfim vyplyva celdrada opateni/dopordeni. Tato
opateni, pop. doporueni jsou obsahem kapitoly D. IV. Dokumentace. Zpratel posudku s
S navrZzenymi op&tnimi/dopordenimi ztotoiZuje a déle je rozsuje. Opateni jsou zahrnuta d
podminek navrhu stanoviska, ktery je&mii p-edkladaného posudku.

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana v dost@t@m rozsahu. Zpracovatel posudku v Uvodu kapitmlgz@ postrada
zminku o Piloze¢. 7 Biologické hodnoceni. VSechity/i podkapitoly kapitoly D.1.8. jsourpvzaty
Z této pilohy. Komenta zpracovatele posudku Kilmze¢. 7 (Biologické hodnoceni) je uveden v k
Il posudkucésti H — Rilohy.

Z kapitoly D.I.8. a z Biologického hodnoceni jedragne vyplyva, Ze v kazdémvipade dojde
k ovlivreni rostlinnych/ZiveisSnych druli a jejich stanovid VSechny sety zamdru s vySe uvedenyn
aspekty Zivotniho pro®di jsour7eSeny podminkami a zmajicimi ¢i kompenzénimi opatenimi
(predevsim ve fazi realizace zam).

Relevantni opaeni tykajici se ochrany flory, fauny a ekosysténavrzena pevazi zpracovatelen
Biologického hodnoceni) jsou zahrnuta do podmingkrhu stanoviska, ktery je sdasti
predkladaného posudku.

Dale bez pipominek.

4%

A

i

D.1.9. Vlivy na krajinu

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku v Uvodu kapitoly postrada zmiokiloze ¢. 9 Posouzeni vlivu navrhovat
stavby na krajinny raz. VSechnyi podkapitoly kapitoly D.I.9. jsou/pvzaty z této /flohy a pro
ctende by bylo lepSiddet, kde jsou k dispozici informace o krajinném r&zoelém kontextu dan
problematiky a daného Uzemi. Informace wwédv ramci kapitoly D.l.9. jsou bez této informa
porekud kusé, vytrzené z kontextu (haposledni podkapitola D.1.9.3. sénmuje vlivu zarsru na
vymezena problematicka mistéaena’ ale bez pedchoziho prostudovani dokumentace a jejitholp
nemize ¥det, jak byla tato problematicka mista vymezenanakato mista zpracovatel dokumentsg
"prisel").

Kapitola je jinak zpracovana v dostéteém rozsahu a zpracovatel posudku neméa daipominky.
Z Prilohy ¢. 9 dokumentace jednozimg vyplyva, Ze v kazdénfipad® dojde k ovlivéni krajinného
razu; vliv Ize vS8ak vnimat jako anosny.

Dale bez pipominek.

né

é
\ce

Ace

D.1.10. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Koment& zpracovatele posudku

V kapitole je zcela spra¥rzmirgna moznostdinéni archeologického nalezu.
V kapitole je roveZz uvedeno, Ze hmotny majetek nebude v souvistestizaci zarsru dotcen.

S touto informaci se zpracovatel zcela nezintigz Jiz v kapitole B.Il.1. dokumentace @aevana
pozornost majetkopravnimu vy@odani s viastniky déeénych pozenik(ZPF i PUPFL). Zpracovate
dokumentace zde uvédi, Ze po vydani uzemniho mzhdmidou osloveni vlastnici vSech dtych
pozemk, bude jim nabidnuta p&thd nahrada za /izeni ¥cného Bemene; vySe nahrady bug
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stanovena dle zdkona 151/1997 Sh., o ogevani majetku, v platném é&mi. V pipads pozemi
PUPFL zajisti investor zpracovani znaleckého posymtidle vyhlasky. 55/1999 Sb. v platnémem.

Relevantni opaeni z hlediska majetkopravniho vyadani jsou zahrnuta do navrhu stanoviska.

Dale bez pipominek.

D.ll. Komplexni charakteristika vliv @ zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich velikosti
a vyznamnosti a moznosti peshraniénich vlivia

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel dokumentace v této kapitole provadicobeshrnuti z&ri predchazejicich kapitol,
pricemz vychazi ze zavi predchazejicich kapitol dokumentace EIA.

Zamer nepekracuje lokalni néritko vyznamnosti vliv na pfirodu a krajinu, vyjimkou mohou byt
pouze pohledové horizonty #kterych oblastech, tedy ovligm krajinného razu vedSim néritku nez
lokalnim.

Ve fazi vystavby je zamve vztahu k soustaWatura 2000, k flée, faure a ekosystéfim na hranici
unosnosti. Rozsah viivna ostatni slozky Zivotniho presdi je ve fazi vystavby maly az zanedbatelny.

Ve fazi provozu za#ru nelze dekavat vyznansi negativni vlivy na jednotlivé posuzované slgzky
a aspekty Zivotniho prosdi.

Zamer nebude pedstavovat nefiznivy vliv gresahuijici statni hranice.

Zpracovatel posudku nema ke kapitole D.IFippminky. Kapitola je zpracovana po formé|ni
i obsahové strance spréin

D.lIl. Charakteristika environmentéalnich rizik p ¥i moznych havariich a nestandardnich stavech

Koment& zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovana strine, ale obsahuje veskeré nezbytné informace z hieteWarii.

Zpracovatel posudku nema k této kapitolip@minky.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, popipadé kompenzaci
neptiznivych vlivi na Zivotni prostredi

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola je znane rozsahla, obsahuje wgt veSkerych jfipominek, opaeni a podminek, které je
nutné v wkteré z nasledujicich fazi projektu€devsim ve fazi vystavby) realizovat.

Zpracovatel posudku mafipominku ryze formalniho charakteru tykajici deneni této kapitoly.

Kapitola je sice formdlé clerena, alecleneni je misty pogkud slozZité a nesystematické, ctenai
ponerne zteZuje orientaci ve vWfu mnoha opatni a podminek.

Autor posudku proto navrhovana opati pro @ely navrhu stanoviska proslusny éad pehledr
rozclenil na jednotlivé tematické celky zvldso fazi projektové fipravy, vystavby a provozu zéam.

S opatenimi navrzenymi v dokumentaci se zpracovatel paoswdzasad ztotoZuje a v gipad®
poteby je dale rozsuje, pipadre upravuje jejich aktualni zmi. Opafreni jsou zahrnuta do
podminek navrhu stanoviska, ktery je&mii p-edkladaného posudku.
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani avychozich predpokladi p# hodnoceni
vlivi

Koment& zpracovatele posudku

Kapitola definuje strene zékladni informéni zdroje a podklady pouZité&igposuzovani fedloZzenéha
zaneru.
Konkrétni metody vygti a prognézovani, nap z jednotlivych samostatnycliilph dokumentace

odbornych studii nejsou zmavany, ale je odkazovano na konkrétnillghy, kde je metod
vypaitu/prognézovani fesre definovana.

Zpracovatel posudku pouze dodava, Ze neni nutagatiseznam literatury a internetovych zdrac

Sta‘ilo by se odkazat na pouzitou literaturu a mapodéje, jejichz seznam byeimbyt uveden na

samém konci dokumentace EIA.

Pripominka je formélniho charakteru, bez vlivu n&oeké hodnoceni zaimu.

Dale bez pipominek.

D.VI. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neugitosti, které se vyskytly @i zpracovani
dokumentace

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku méa k dané kapitofailik piipominek.

Nesouhlasi zcela s konstatovanim zpracovatele dakaice, Ze se v flichu zpracovani nevyskyt
absence nebo zasadni nedostatek informaci.

Zpracovatel posudku spaje nedostatek informaciripzpracovani dokumentace ElAreplevsim
v nasledujicich aspektech:

- nejsou znamydhkteré technické parametry zém - nap . presné umighi jednotlivych stoZarovyc
mist (v navaznosti na absenci této informace neyrtoftl stanoveny nappresné zabory zefdelskych
a lesnich gd);

- neni znam dodavatel stavby a podrobny plan ompa@ vystavby, zdrojova a cilova mistagravy
surovin a neni tedy moznégsre v tomto stupni kvantifikovat vlivy vystavby.

Pripadné nejasnosti a nefitosti neovlivni zasadh zawry dokumentace ani posudku. Da
skutenost jereSitelna v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Podminkou navrhu stanoviska fada opateni ¢i doporweni, ktera je nutné Ajmout v dalSich
stupnich projektové dokumentacergppdné nedostatky v neznalostech a diastech tak odstranit.

CAST E - POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku nema k dané kapitgipgminky.

Zamer byl v dokumentaci EIA edloZzen v jedné vybrané varidnfjedna se de facto orgstavbu
stavajiciho vedeni 220 kV na dvojité vedeni 40Q)&dinym odklonem od stévajici trasy vedeni b

152

=

ude

cca 2,9 km trasy dvojitého vedeni v lokal7iZzky. Tato Uprava trasy vedeni vyplynulggevsim
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z pozadavku Spravy CHKO Slavkovsky les, trasa Vgdewe stetu s pedmetem ochrany EV
CZ0414026 Upolinova louka +&ky.

Zpracovatel dokumentace v kapitole uvadvatly, pr@ nebyla trasa vedeni uvazovana ve vadgnt

podzemniho kabelového vedeni.

CAST F — ZAVER

Koment& zpracovatele posudku

Uvedeny z&r je velice strdny, jsou zde vSak vypichnuty nejpodsfdinsi‘ety ochrany Zivotnih
prostedi se zadgrem (tj. zabor ZPF a PUPFL, ovli¢ni krajinného razu, vliv nafedn#t ochrany a
celistvost EVL).

Dle nazoru zpracovatele posudku bgst F Za¢r (popfipade cast G Shrnuti netechnickétl
charakteru) rala byt zpracovana podrolji a systematiteéji (zminit jednotlivé aspekty Zivotnik
prostedi; i ty, které nejsou verstu s posuzovanym zémem) a informace by &y korespondovat s
skutefnostmi uvedenymi v@dchozich kapitolach dokumentace.

Pripominky zpracovatele posudku k jednotlivigienym aspekin Zivotniho prosedi jsou uveden

vzdy v hodnocenislusné kapitoly (viz kapitoly B, C, D), popv nasledujicicasti posudku
zabyvajici se hodnocenim jednotlivych samostatpyitdh dokumentace.

Jedn& se spiSe oipominku formalniho charakteru, veSkerdetité informace jsou v/pdchozich
kapitolach dokumentace uvedeny.

L=

10
10

D

Dale bez pipominek.

CAST G — VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Koment& zpracovatele posudku

Shrnuti véésti G dokumentace byetn spravre byt (dle nazvu kapitoly) netechnického charakte

shrnuti véasti G v posuzované dokumentaci je ovSem spiSeitkého charakteru; jedna se ocey
obecnych informaci o zamu (de facto o kopii kapitoly B.l.6. Sthiay popis technického
technologickéhdeSeni za@ru v kombinaci s kapitolami B.1.1. aZz B.I.3.).

Zpracovatel posudku jiz v komerité predchozi kapitole F Zé&w uvedl, Ze se domniva, Ze dist G
Shrnuti netechnického charakteru (pimace cast F Zaer) méla byt zpracovana podrobji a
systematitéji (zminit jednotlivé aspekty Zivotniho pr@sti; i ty, které nejsou verstu s posuzovany
zanerem) a informace by &y korespondovat se skdtestmi uvedenymi vipdchozich kapitolac
dokumentace.

VySe uvedenafmominka nema zasadni vliv na celkové hodnocenimdehtace.

D

=

u;

—

Dale bez pipominek.

CAST H — PRILOHY

Koment& zpracovatele posudku
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Jednotlivé pilohy, resp. studie jsou nezbytnym podkladem pracppani dokumentace EIA d
prilohy ¢. 4 zakona®. 100/2001 Sb. ve &ni poz@jSich p'edpisi. Studie postihuji nejvyznasi vlivy
na zZivotni prosiedi, které souvisi s realizaci posuzovanéhaeaam

Veskeré flohy jmenované v kapitole H jsou ve féraamostatnychsiloh (celkem 11 loh ), Zadnd
z nich neni imou sodasti kapitoly H.

Nasledujici text obsahuje podrafigi komentak jednotlivym pgiloham.

Priloha 1 - Vyjadireni pfislusného stavebniho ¥adu k zaméru z hlediska uzemré planovaci
dokumentace

Povinny doklad, tj. vyja@ni stavebniho /adu k souladu z&#u s UPn, je v dokumentaci El
dolozen.

K uzemd planovaci dokumentaci se vyjdd celkem 10 rstskych dadi + 2 krajské dady.
Vyjadeni dotenych dadi ve \tSine pripadi potvrzuji, Ze zaen je v souladu s UPn dégnych obci.
Pouze Mstsky wad Horni Slavkov (odbor vystavby a Zivotniho pexdi) a Krajsky i#ad

le

A

Karlovarského kraje (odbor regionalniho rozvoje¥ls§l, Ze zardr neni zcela v souladu se Zasadgmi

tzemniho rozvoje Karlovarského kraje.
Zpracovatel posudku si k nesouladu se ZUR vyzagstajici informace.

Nesoulad se ZUR vznikl diky nesouhlasnému isfad_eg CR s pivodre znmenénou a navrzenol
trasou vedeni v oblasti Kzky* (stavajici ZUR). Tento novy navrh Gpravy siéi trasy v lokalig
K #izky byl uplatén do Zasad Gzemniho rozvoje Karlovarského krajeRZVK). Na jednani s
Spravou CHKO Slavkovsky Les byl potvrzen souhfasesnavrzenou trasou projednanou v ZU
Nasled@ z do3lého vyja@ni Leg CR, lesni zavod Kladska (vizi®ha ¢. 11 Dokumentace), by
potvrzen souhlas s navrZzenouemau trasy, kterd vyplyva ze Zasad Uzemniho rozaijtovarského
kraje.

Dale bez pipominek.

Priloha 2 — Stanovisko organu ochrany firody k hodnoceni zanéru na evropsky vyznamné
lokality a pta¢i oblasti podle 845i zakona. 114/1992 Sb., v platném zmi

Povinny doklad, tj. vyja@ni pislusSného organu ochranyipody podle § 45i zakona 114/1992 Sb.
je v dokumentaci EIA dolozZen.

Jedn& se o celkem 3 stanoviska orpd&chrany pirody - Krajského fadu Karlovarského kraje

(odbor Zivotniho progedi a zeridelstvi), Krajského adu Plzéiského kraje (odbor Zivotnih
prostedi) a Spravy CHKO Slavkovsky les.

Jediny organ - Sprava CHKO Slavkovsky les - ve swgéadeni nevylotdil mozny vliv zarru na

EVL ¢i PO. Z tohoto dvodu je sodasti dokumentace/foha ¢. 8 Autorizovany posudek dle 845i

zékonac. 114/1992 Sb., v platnémeén.

Bez gipominek.

Priloha 3 — Zawr zjiStovacihorizeni

Zpracovatel dokumentace EIA dokladaagwzji&ovacihorizeni vetre vSech vyjateni k Oznameni

posuzovaneho zaiu (celkem?26 vyjaekni). Nejedna se o povinnoiilphu dokumentace EIA.
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Zpracovatel posudku nema k tétdlgze Zadné jfpominky.

Priloha 4 — Akusticka studie

Tato piiloha (zpracovatel: Akusting, spol. s r.0.;/zd012) se zabyva posouzenim akustické sitiace
v Uzemi ve vztahu k nejblizSim chidm objekim. Priloha je roz@lena na d¢ samostatné studie
posuzujici vystavbu a provoz z&m

V posouzeni hluku ze stavebiminosti je stridne popsano nasazeni jednotlivych mechariizmamci
provadini vystavby, ajiz pro fazi demontéze, tak i pro fazi vlastnitayby, etr¢ popisu jejich
akustickych parameir vstupujicich do vyptu. Neni jiz vSak detaiéhpopsan poet nasazenych
mechanisn, nap’. nakladnich automobilpri jednotlivych fazich vystavby.

Akustickad studie pro stavebrinnost dale také neuvadirippzdové/odjezdové trasy obsluzné
stavenistni dopravy. Ty je ze strany zpracovatekugku pozadovano doplnit a projednat v dalSich
stupnich projektové dokumentace. Na zaklkgdhto informaci je nutné v dalSich stupnich projeé&t
dokumentace aktualizovat vyjy hluku pro fazi vystavby s posouzeniifepdovych/odjezdovych tras
obsluZné stavenistni dopravy.

O

V akustické studii byla vyptena bezpgna vzdalenost pro synergickéigpbeni jednotlivych
stavebnich str@j Z vysledk vyplynulo, Zze Zadny objekt v okoli trasy vedemiokgho nagti se
nenachazi blize, nez je beapé vzdalenost.

Akustickad studie posuzujici vliv provozu \tpee zhodnotila provoz zafru v nejblizSich
vypaitovych bodech nachézejicich se v okoli posuzovasg Yedeni zagnu. Z vypa@tu vyplynulo, Ze
v Zadném z vygtovych bod vlivem provozu zasnu nebude dochazet Kgkracovani hygienického
limitu.

V ramci posouzeni provozu by bylo vhodné uvéstldéjiasstupni parametry vypitu provozu, nap
tak, jak jsou uvedeny u provedenyck'eni a ne pouze uvedeni hodngi,k s odkazem na databdzi
merent.

VySe uvedenéipominky jsou pouze formalniho charakteru a nemdiny vliv na vysledky a zéy
akustické studie.

Patiicha opatreni jsou zahrnuta do podminek navrhu stanoviskerékie sodéasti pedkladanéha
posudku.

Dale bez pipominek.

Priloha 5 — Posouzeni vedeni V221/V222 typu DONAU 2zeldiska poZzadavki Narizeni vlady
¢. 1/2008 Sbh., EGU - HV Laboratory a.s.

Na zaklad objednavky firmy EGEM s.r.o. provedla firma EGU-Haboratory a.s. posouzeni vedeni
z hlediska psobeni elektromagnetického pole.

Posouzeni ma celkem 10 straj¢pmz bylo posuzovano zwufadvojité vedeni typu Donau (2 |x
400 kV) ve vztahu k hygienickym poZadavkile Naizeni vladyc. 1/2008 Sb. a zvl&dyl posouzen
soulzh vedeni 1 x 400 kV a 2 x 400 kV (préppdy, kdy dvojité vedeni povede v stuwbs dalSim
jednoduchym vedenim v osové vzdalenosti 35 m).

Posouzeni je provedeno stnd, prezentovana forma jerghledna a srozumitelna. U veSkerych
vypaiti byl uvazovan nejhorSi mozny stav (maximalni z@tiEdeni a nejhorSi mozny sled fazi).
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Ze zavru Posouzeni vyplynulo, Zedpdodrzeni minimalni vysky spodnich fazovych &bodij.
11,84 m) nad zemi podél celého vedeni, nebude néiradist podél vedeni fekra‘ena pipustna
hodnota modifikované indukované proudové hustoliglském éle stanovené v NV. 1/2008 Sb
Pro soulgh vedeni 2 x 400 kV s vedenim 1 x 400 kV je minimmgéka spodnich fazovych wadnad
zemi v migtmaximalniho pihybu 13,8 m.

Zpracovatel posudku nema k tétdlgze Zadné jfpominky.

Priloha 6 — Posouzeni vl na zdravi, RNDr. B. Pokorny, CSs. a Ing. P. Vrbik

Studie hodnoceni zdravotnich rizik je vypracovandom@zovanymi osobami, drziteli afifeni
a autorizace k hodnoceni zdravotnich rizik hlukdlZ, RNDr. B. Pokornym, CSc. a Ing. P. Vrbikem.

Studie je pedloZena v dostateém rozsahu a je zaloZena na dostupnych Udajid¢hkeve studie a
z odborného posouzeni vedeni z hledisisalpeni elektromagnetického pole.

Z metodického hlediska vyuZivd hodnoceni zdravotriik hluku standardni postup, tedgyri
navazujici kroky v podeb identifikace nebezprosti, charakterizace nebezpesti, hodnocen]
expozice a charakterizace rizika.

Zpracovatel posudku nemé k obsahu dafilpy pipominky.

Priloha 7 — Biologické hodnoceni dle 867 zakorga114/1992 Sb., Mgr. Vladimir Melichar

Biologické hodnoceni je zpracovanoédomit, je na vysoké odborné drovni a jeepledw
strukturovano. Samotné sedmadvacetistrankové bakéghodnoceni je dopiho podrobnou
mapovou pilohou se zakreslenymi navrzenymi omezenimi; ndislaeggeténi screening, floristicky
prizkum, entomologicky fizkum a vertebratologicky fakum.

Zpracovatel posudku ogeje uvodni kapitolu hodnoceni 1.3 Postup zpracov@udnoceni, kde j
systematicky krok za krokem popsano, jak bylaiadmu prizkumi postupovano a jakymi metodami
byly prizkumy realizovany.

11

Tim, Ze pizkumy byly zpracovany velmidiee (coz je vzhledem k rozsahu a charakterueram
zna’ny kus prace) a vysledky jsouepledné, je umozZno navrhnout vhodna kompeidna ci
ochranna opateni; v problémovych lokalitach (citlivé biotopy)kpzajistit v pribehu praci biologicky,
dozor odbord zpisobilou osobou. Zpracovatel biologického hodnocerkapitole 5.2 navrhuje
konkrétni zmifujici a kompenzai opateni. Ta budou po Upravach a doghh pevzata do navrhu
stanoviska, konzultovana s organy ochramirquly, a umozni tak minimalizovat negativni dopady
zaneru na jednotlivé biotopy.

Zpracovatel posudku ma pouzekalik drobnych pipominek pevéaz@ formalniho charakteru
V priizkumech se opakowamyskytuji peklepy a v ekterych obsahlejSich tabulkach (mafloristicky
seznam nebo entomologicky seznamd@jrab hire orientuje diky absenci zahlavi tabulky s @emém
lokalit na dalSich strankach. Tytofipominky nemaji v Zadnénfipade vliv na celkové hodnocen
posuzovaného zain.

-

Dale bez pipominek.

Priloha 8 — Autorizovany posudek dle 845i zdkon& 114/1992 Sb., Mgr. Vladimir Melichar
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Priloha ma celkem 21 stran, je zpracovan Mgr. Meliela stejid jako v pgipadt Biologického
hodnoceni. Posudek byl vypracovaadomit a systematicky; 7 zpracovani bylo vyuzito informa
z piirodowdnych prizkumi Gzemi dateného zawrem (Vegetdni screening, Floristicky pzkum,
Entomologicky pizkum, Vertebratologicky fpzkum) provaenych hem veget&ni sezony 2012
posudek byl vypracovan v souladu Alghou naizeni vliady £ 132/2005), kterym se stanovi
narodni seznam evropsky vyznamnych lokalitilehpu naizeni viady & 208/2012) o vyhlaSern
evropsky vyznamnych lokalit/azenych na narodni seznam, a v souladu s metodiskiymem MZR
¢. 2/12006, kterym se stanovuje postup posuzovani kbncepci a zaeni na evropsky vyznamr
lokality a pta’i oblasti, dale bylo vyuzito mapovych podkiadmapy pirodnich stanoviSa z mapy
aktualizace biotop (mapomat.nature.cz), mapovych podkladeteckych sningkwww.cenia.cz).

Posudek mé klasickou strukturu - charakteristikandz Udaje o za#nu, idaje o EVL a PO dégnych
zanmerem, hodnoceni vlivu zamu na ti dotcené EVL (nha fednet ochrany EVL a na celistvost EV
hodnoceni moznych kumulativnich ¥)ivV zévru jsou pak navrzena dopafeni a zmifujici
opateni v gipad realizace zamru.

Dulezitym vystupem autorizovaného posudku js@adgvsSim doporkenad zmiiujici opateni
navrzena v kapitole 6.

Pro Prilohu ¢. 8 dokumentace bylo vypracovano samostatné odhbusdéoceni (odborny posude
hodnoceni vlivu zad#nu na soustavu Natura 2000) na zakiagoZadavku zakon& 100/2001 Sb.
protoZe zarr patii do kategorie | bod 3.6. zdkona. Zpracovatel p&sudroto odkazuje na tot
posouzeni, které je jak@ifwha nedilnou satasti p-edkladaného posudku.

Z odborného Posudku hodnoceni vlivu Zamma soustavu Natura 2000 i ze samotného Hodng
vlivu zaneru na soustavu Natura 2000 vyplynulkékalik podminek do navrhu stanoviska. Zpracov
posudku se s navrZzenymi ofetimi ztotoZuje a do navrhu stanoviska je ckaiuje, jednd se
0 nasledujici podminky:

1) Stavbu patek stozara pojezdy mechanizace jeelba vylodit v segmentu 45 dleriohy ¢. 7
dokumentace,/fipadre je tFeba prokazat v dalsi faziipravy, Ze nebudou d@@na (zasazena) v tom
Useku chragna stanovigt Dale je treba vylodit zdsah do vodoté Pramensky potok, Mnichovs
potok a Hadovka.

2) V srpnu a zé pred zahajenim realizace zém je t'eba v mist kiizeni vedeni s EVL Upolino
louka — KiZky trasu vedenicetre ochranného pasma prozkoumat v ramci odbornéhmbickeho
dozoru z hlediska vyskytu hnizd&’tiéiska chrastavcového. Vipad ndlezu hnizda bude po konzults
se Spravou CHKO Slavkovsky les hnizdo s houseng#nieseno (vipade rizika ovlivreni

zanerem) na vhodné misto s Zivnymi rostlinageir(kusem ldnim) v blizkém okoli.

3) Po dobu realizace stavby jéeba zajistit a provaét biologicky dozor v Usecich odpovidajici
segmenim 42, 45, 47 (dle zé&w: aktualizovaného biologického hodnoceni pra@edido projektu),
ktery bude provagh odborre zpisobilou osobou. Ulohou dozoru bude zajistit vymiewzgskytu svizel
sudetského (musi byt provéd vcervnu nebo Vervenci), stanovigt 6410 - bezkolencoveé louk
(Molinion caeruleae) a stanovis?140 - gechodova raSelinigta trasovist véetre prechodnych tyf

a zajiseni jejich maximald mozné ochranys/prealizaci zardru. Je feba specifikovat rozsatinnosti

a povinnosti biologického dozoru.
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4) Pod vedenim VVN a v ochranném pasmu v EVL Updlilouka a Kizky je teba zajistit dsledr
vyrezavani, odklizeni a likvidaci naledrevin na utfenych mistech tak, aby byl zajfi$tlucni
charakter stanovis

5) Pod vedenim VVN a v ochranném pasmu v EVL RbaSsa lada jereba zajistit v pipad
vyrezavani nalet disledné odklizeni a likvidaci biomasiedin na u¢enych mistech.

D

6) Nejistoty vyplyvajici z posuzované Umdwapracovani zaemu je teba reSit formou aktualizac
biologického hodnoceni (metodou ex ante) pro Usekynent 42, 47 dle pilohy ¢. 7 dokumentace.
Jedna o konkrétni umésti stoZafi, pristupové trasy, umigti zazemi déich pracovig, (parkovani
a odkladani materidl, stropi a nastroji apod.), typy pouzité techniky, organizaci acasovani
vystavby apod. Mtom je ¥eba dbat na minimalizaci zasahu do chiidych evropskych stano¥is
vybirat degradovanad naruSena mistaielpyteéné vykopové zeminy okardZitakladat a odvazet,
VvV pripade poteby provrit pristupové trasy mimo koridor vedeni. Lokalizaci seagh42, 47 atd. je
tFeba v navazujicich spravnich rozhodnutich popsak, taby umisini bylo jednoznéné
(v projektovych podkladech zam chyklo stanieni).

7) Pro pristupové trasy, pracovni a manipata plochy apod. v prostoru EVL bude vyuZivan pauze
neupraveny stavajici terén. N@pustné je budovani zpenych i nezpewmych komunikacil,
manipulahich ploch z navazenych matefi@pod.

Zpracovatel posudku nema kKilBze 8 Zadné dalSi vyznamn@pminky.

Priloha 9 — Posouzeni vlivu navrhované stavby na krainy réz, Studio B&M

Posuzovanaifloha ma celkem 41 stran, zpracovatelem je Stuéid BsdruZeni fyzickych osobgddr
nad Sazavou — Praha (Ing. Roman Biédda Mgr. Jii Zvolanek). Hodnoceni je vypracovanalpe’
a je v souladu s metodikou preventivniho hodnoedhikaek a Matjka (1997): Metodika hodnoceni
krajinného razu. Sprava CHKOR, Praha a také v souladu s metodikaippdového hodnoceni
Vorel, Bukaek, Matjka, Culek, Skledka (2004): Metodika posouzeni vlivu navrhované tsta
¢innosti nebo zemy vyuZiti Gzemi na krajinny raz.

<

V Gvodu Posouzeni jsou poskytnutyevgavajici informace o technickych tdajich Zamvcetre faze
konstrukce i demontaze. Déle jsou kapit@igovany analyze potencialniho upléati zaneru (analyze
viditelnosti stavby) a vymezeni demého krajinného prostoru. Nejobsahlejsi kapitolaes zabyva
velmi podrobé charakteristikou DOKP; zahrnuje v s®hjak obecné podkapitolyémované nap
geomorfologii ¢i biogeografii, tak podkapitoly zafifené na dateny krajinny prostor — oblasti
krajinného razu CHKO Slavkovsky les a dale vymekeajéné prostory lezici mimo uzemi CHKO.
Z podrobné charakteristiky oblasti krajinného raau pezkoumani zé&#nu z hlediska pihled:
z SirSiho zajmového uzemi ,vypadlo* zpracovatelPosouzenidkolik problematickych mist — tato
mista jsou detailipopsana a doloZzena mapovym podkladem.

Zpracovatel posudku pouze podotyka, Ze by bylonégh&doopisu jednotlivych problematickych mist
(vedle textové a mapovasti) doplnit také aktualni fotodokumentaci, alespainu fotografii kazdého
problematického mista, naps ,nejproblematétejSim“ pohledovém horizontu.

Kapitola 6 dale uvadi et nejdilezijSich znak a hodnot krajinného razu zvid%ro oblasti
krajinného rdzu CHKO Slavkovsky les a z¥lggo vymezené krajinné prostory lezici mimo Gzemi
CHKO.
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Kapitola 7 pistupuje k hodnoceni vlivu z&m na krajinny rdz. V této kapitole je s népi

pravdepodobnosti chyba formalniho charakteru eislovani podkapitol. Chybi podkapitola 7.2 V]iv

zaneru na znaky vymezenych krajinnych progtema str. 33 Posouzeni uvedena jako podkapitola

7.1.3; zZejnme se nejednalo o z&fnzpracovatele Posouzeni. Stepak podkapitola 7.1.4 Vliv zafmu

na vymezena problematicka mista (na str. 34 Posdubg n#la byt uvedena jako podkapitola 7 3.

U vyctu problematickych mist je stejnyfislem v péadi ozna@eno misto LiSina i misto#®Stice. Jedn
se ryze o formalitu.

Zawrecna kapitola 8 jiz obsahuje stanovisko a dopemni, které vyplynuly z posouzeni krajinné
razu. Mira vlivu posuzovaného zé&mn na krajinny raz je vyhodnocena jako Unosna (ifoge vsak
o "hranici Unosnosti"). Zpracovatel posudku poupdaiykd, Ze v zéecném stanovisku by mohl b
viditelneji uveden vyget navrhovanych zmiujicich opateni.

Z tohoto dvodu jsou opdeni tykajici se ochrany krajinného razu zahrnutandwrhu stanoviska
v predkladaném posudku pemeé prisna a bude vyZadovana jejichezpa kontrola.

Priloha 10 — Mapové a graficka dokumentace (celkovétsace, prehledné situace, stozary typu
DONAU, fotodokumentace)

Zpracovatel posudku nema k této kapitol@minky.

Priloha 11 — Vyjadieni obdrzena v piibéhu zpracovani Dokumentace zarru
Priloha obsahuje celkem 3 vyjahi obdrzené v gbehu zpracovani dokumentace zém

Jedna se o2 vyjadni k chragnym loZiskovym Gzemim leZicich na tzemi trasyraa(@HLU
DnesSice a CHLU Stod I1). Ani jedno z vy3e uvede@l¢hU neni ve setu s gestavbou vedeni.

Treti vyjadeeni (Lesni zavod Kladskd) se tykaemyntrasy vedeni v k.U. Nova Ves a v k.4. Pram
RovreZz nebyl v pipace tohoto vyjadeni shledan get s pedkladanym zagnem.

Zpracovatel posudku nema k obsahu dafi@lpy pipominky.

w

A

ho

i1

eny.

Shrnuti kap. II. 1. Uplnost dokumentace

Predlozena dokumentacergukladad porrne rozsahly soubor informaci a faktvychazejici

z podklad, které byly zpracovateli dokumentacegiozeny. | ges rkteré gipominky popisuje tato

rozsahla dokumentace dostaté vyhledovou situaci po realizaci zém.

Vzhledem k tomu, ZetSina rozhodujicich faktdr Zivotniho prosedi byla posuzovana na stea
bezpénosti a s rezervou, Izefipominkované negsnosti (az na vyjimky) v tomto stupriippavy
zaneru povazovat za ménvyznamné. V dalSich stupnich projektovénavy dojde zakonit ke
zpresreni a prohloubeni navrhovanych opani k eliminaci negativnich dop@&ddo Zivotnihg
prostiedi. Rada dalSich vznesenychigominek byla spiSe metodického charakteru, bea via
celkové hodnoceni z@m. Zpracovatel posudku navrhl doplnit a7epnit 7adu jiz predloZenych
podminek k eliminaci dopadan#ru na Zivotni progedi.

Z hlediska uplnosti informaci obsazenych v jedmath kapitolach dokumentace EIA Ize konstatgvat,

Ze podstatné informace pro posouzeni vlivu ézdma Zivotni prosedi a obyvatelstvo jso
v dokumentaci obsazeny a veétSiné pripadi odpovidaji stupni podrobnosti projektovéigravy
zaneru.

[
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Na pfipadné nejasnosti, rozporyi nedostatky dokumentace bylo upozom v komenta
zpracovatele posudku k jednotlivym kapitolam dokiate EIA, pop v komentéich k samostatnyn

priloham dokumentace.

ll. 2. Spravnost Udaji uvedenych v dokumentaci ¥etné pouzitych metod hodnoceni

Pripominky zpracovatele posudku ke spravnosti tigiginotlivych kapitol dokumentace jsdeSeny
v predchozi kapitole B.Il.1. Uplnost dokumentace.

Doprava

Faze vystavby

Jak jiz zpracovatel posudku uved! v komgrké kapitole B.11.5., je pro fazi vystavby provegmuze
velmi hruby odhad pohybu dopravnich mechanigi demontaZzi stavajiciho vedeni ii wystaviz
vedeni nového. Ve fazi vystavby vzniknalit@&idopravni naroky, ale nedojde k zdsahu do stéiv
dopravni infrastruktury v zajmovych oblastech.

Z pohledu zpracovatele posudku je odhad dopravniémoki a zpisob jeho prezentace péud
nepehledny a nedostatey, proto zpracovatel posudku dopduie v navazujicich stupnig
projektovych piprav (ZOV, DUR) podrohbfji specifikovat naroky na dopravni infrastruktumiaps.
uvest konéné paety stavebnich mechanigsna vozového parku (mobilni/b, sklagci nakladni
automobil, autobagr, montazni ploSina, traktor apodZpracovatel posudku dopeaiuje vyislit

i dopravni naroky nafipadné budovani zpesmych @ijezdovych cest, pokud dojde k jejich realizaci.

Zpracovatel posudku déle postradd v dokumentacspaie predtrzné stanoveni /fjezdovych
a odjezdovych tras obsluzné dopravy stavéngtto zejména ve vztahu k odvozu demontova
materiali ze stavajiciho vedeni nagupokladand ulozZigtdeponovaného materiélu.

Faze provozu

Predpoklada se, Ze posuzovany Zamebude ve fazi provozu generovat Zadnou autooahil
dopravu, vyjma ojeditych vjezd lehkych automohil do trasy vedeni @esrgji do jeho ochrannéhg
pasma) pi revizich vedeni, pafpad v situacich havérii a poruch.

Relevantni opé&eni tykajici se dopravni problematiky jsou zahrndapodminek navrhu stanovisk

O,

nych

D

av

ktery je sodasti p-edkladaného posudku.

Ovzdusi

Zpracovatel posudku si dovoluje na tomto éné#tbovat komentéke kapitole B.111.1.

Kapitola o ovzduSi obsahuje pro fazi vystavby ezanpouze orienténi idaje o vystupech v oblag
ovzdusi, a to celkové emise z mobilnich spalovadiay: pro CO, NQ, HC + NG, PM.

Popis orient@niho vyp@étu emisi postrada jakakoliv vstupni data - neningno pedpokladané
obdobi realizace dila (a tedygdpokladané rozloZeni vozidel d&zmymi emisnimi normami EURQ
ani celkovy odhadovany @et provoznich hodin jednotlivych mobilnich spaldghczdroji (vcetre
poneru zastoupeni éékych/lehkych nakladnich a osobnich vozidel). Bylovhodné uvést, jak

RaaA

metodika byla p vypaitech emisi pouZita. Neni moZnégiity zda vypdetni postupy vychaze

St

~—

—-

z metodik publikovanych MZER a zda jsou pouZité metody vhodné.
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Zpracovatel posudku uvazuje o vSech zdrojich jakoobilnich zdrojich zrgsténi ovzdusi (nejso
rozliSeny zdroje liniovei ploSné) a uvadi, Ze skdt&é vySe celkovych emisi séz@ znéne lisit,
nebad’ p/i samotné realizaci z&ru mohou sehrat roli dosud neznamé faktory.

Dokumentace neuvadirifezdové/odjezdové trasy obsluzné staveniStni dgprdly je ze stran

zpracovatele posudku poZadovano doplnit a projedndalSich stupnich projektové dokumenta
Na zaklad techto informaci poté aktualizovat emisni wtyqoro fazi vystavby.

V pripade, Ze bude p vystavig vyuzita mobilni betonarka, je nutné tuto skotest roviez zohlednit
v dalSich stupnich projektové dokumentace a zahihowypatii.

Ve fazi provozu nebude vedenggstavovat zdroj zderovani ovzdusi.

VySe uvedené n&gsnosti a chydjici informace se mohou v ramci posouzeni dokuroerjivit jako
zavazné; vezmeme-li ovSem v Uvahu charakte¢grmdarasové omezeni pro fazi vystavby aampak
ovzdusi zcela jistnepedstavuje problematicky aspekt z hlediska Zivotpibetedi.

Relevantni opaéni tykajici se ochrany ovzduSi jsou zahrnuta abrpoek navrhu stanoviska, ktery
sowasti predkladaného posudku.

Dale bez pipominek.

o

Ce.

je

Hluk

Zpracovatel posudku ma pouze néasledujici formatiogiujici pripominky k akustické problematic

V posouzeni hluku ze stavebiminosti je strdné popsano nasazeni jednotlivych mechadizméamci
provadni vystavby, ajiz pro fazi demontaze, tak i pro fazi vlastnitayby, vetre popisu jejich
akustickych parameir vstupujicich do vyptu. Neni jiz vSak detain popsan pdet nasazenyc
mechanisni, nap’. nadkladnich automobilpsi jednotlivych fazich vystavby.

®

Akusticka studie pro stavebnrinnost déle také neuvadirsipzdové/odjezdové trasy obsluzné
stavenistni dopravy. Ty je ze strany zpracovatelkugku poZzadovano doplnit a projednat v dalgich

stupnich projektové dokumentace. Na zékkadhto informaci je nutné v dalSich stupnich projeé&t
dokumentace aktualizovat vyfy hluku pro fazi vystavby s posouzeniiifegdovych/odjezdovych tra
obsluzné stavenistni dopravy.

V akustické studii byla vyptena bezp&a vzdalenost pro synergickéigmbeni jednotlivych
stavebnich str@j Z vysledk vyplynulo, Ze Zadny objekt v okoli trasy vedemsiok§ho nagti se
nenachazi blize, nez je beap& vzdalenost.

Akusticka studii posuzujici vliv provozu v§taee zhodnotila provoz z&ru v nejblizSich vyptiovych
bodech nachazejicich se v okoli posuzované tradsnveardru. Z vypatu vyplynulo, Ze v Zadné
z vypa@tovych bod vlivem provozu z&#nu nebude dochazet kegkracovani hygienického limitu.

V ramci posouzeni provozu by bylo vhodné uvéstldejiasstupni parametry vypitu provozu, nap

tak, jak jsou uvedeny u provedenyck'eni a ne pouze uvedeni hodngi,k s odkazem na databdzi

mereni.
Patiicha opareni jsou zahrnuta do podminek navrhu stanoviskerékie sodéasti pedkladanéhag
posudku.
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VySe uvedenéripominky jsou pouze dapljiciho a formalniho charakteru a nemajtipy vliv na
vysledky a zawry akustickeé studie a na celkové hodnoceni dokwanersardru.

Dale bez pipominek.

Voda

Kapitola D.l.4. uvadi, Ze velikost i vyznamnostadmého vlivu na povrchové vody ve fazi vystavby

zaneru bude pijatelna. TaZeni vodii vedeni v mistech/iZeni trasy vedeni s vodnimi toky bude
provad@no za vyuziti specialni technologie vystavby - tmatani pomocnym lankem.riPtéto
technologii by nedlo dojit k pojezdm #Zké techniky, a tudiz by né&m dojit k zadsahu do
povrchovych vod a jejichvbhovych partii.

Podle kapitoly B.lI.3. dokumentace, kterd oriefmapopisuje naroky na p&tbu vody (technologicke
ve fazi vystavby zamu, se gedpoklada, Ze patba vody ve fazi vystavby bude pokryta ze staehjjci
zdroji (nap®. technologické videni tuhnouciho betonu budou zapgat mobilni cisterny).

~—

Podle kapitoly D.l.4. dokumentace by stavebni prdlee predZnych odhad n¥ly probihat nad
stavajici hladinou podzemni vodyii Provadni stavebnich praci bude v kazdérnppd nezbytné
dodrZovat pracovni postupy a minimalizovat rizikaka ropnych latek do podlozi ze stavebnich
mechanisni a dopravnich progedk:.

Trasa vedeni ovSem zasahuje @@&terych ochrannych pasenfipdnich I&ivych zdroj; v techto
pripadech bude nezbytnéijmout zvlaStni opdeni, aby nedoSlo k ovlivni mnoZstvi a jakost
podzemnich vod.

Pied vybudovanim jednotlivych zakiastoZzarovych mist bude pro kazdy padgp bod nutné proves
hydrogeologické posouzeni mista. Bude #avmutné vypracovat havarijni plan pro obdobi vybtal
ve vztahu k podzemnim vodam.

< —~

VeSkera ochranna a kompedraopateni budou satasti navrhu stanoviska.

Zpracovatel posudku nema k problematice vod zadl# pfipominky.

Pida, horninové prostedi a prirodni zdroje

Zpracovatel posudku se dippdvolava ne své komentake kapitolam B.II.1., B.Il.2., D.I.5. a D.I.6.
dokumentace a niZze uvadi simou podstatu uvedenych udagetre metod hodnoceni.

Konkrétni mista déasnych z&bar ZPF nejsou zatim znama, bude se jedrfav§Zid o prijezdové

cesty, neb® montazni plochy budou situovany hlawe vymezeném ochranném pasmu vedeni.

Prijezdové cesty budou detailstanoveny v ZOV; po dokdemni praci dojde k jejich rekultivaci dle
podminek uvedenych v souhlasu sttiygmpodle zakona. 334/1992 Sb. v platnémem.

V pripacé trvalych zabo# ZPF se jedna fedevSim o mista v blizkosti staZ@plocha stoZarovych
mist pesahne ve vSechipadech 30/f). Konena plocha trvalych zabdrZPF stej@ jako pesny

rozsah zemnich praci a bilance vykopovych zem@mé kiejsou prozatim znamy, budou stanoveny

v dalSich stupnich projektové dokumentace (DUR).

Co se tye daasnych zabar PUPFL, pijde stej@ jako v gipad® ZPF o gijezdové cesty, bude jejich
rozsah specifikovan v DUR. Pozemkyemé k pléni funkci lesa budou d&ny v omezené iaf
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stavajici trvaly zabor pozemKPUPFL (stavajici vedeni) je asi 94 ha; novy trvabor PUPFL
prredpoklada asi o 14 ha vice v délce celé trasy \igdetkem tedy 108 ha).

V pribehu realizaci zarru dojde k zasahu do horninového presti; bude nezbytné vyhlout
zaklady novych stozarovych mistggpokladana hloubka zalozZeni je 3,5 m). V reétizdokumentac
ke stavbk bude proto na jednotlivych stoZarovych misteclvgaen inZzenyrsko-geologickytipkum.

K chrarenym loziskovym Uzemim jsou doloZzendslpSna vyjageni (viz samostatnd rijoha
dokumentace -#ohac. 11).

Relevantni op&eni tykajici se ochranyid, horninového progédi a girodnich zdrog jsou zahrnuta
do podminek navrhu stanoviska, ktery jecasti pedkladaného posudku.

it

Bez gipominek.

Flora, fauna, ekosystémy, USES

V ramci pilohy ¢. 7 dokumentace (Biologické hodnoceni) byly deoféefeny vSechny v nadpi
zmirené aspekty Zivotniho pra@etli. Biologické hodnoceni je zpracovan@demit, je na vysoké
odborné drovni a je fehledr strukturovano. Samotné sedmadvacetistrankoveé diaké hodnocen
je doplreho podrobnou mapovou Fifphou se zakreslenymi navrzenymi omezenimi; ndjsle
vegetahi screening, floristicky gzkum, entomologicky fizkum a vertebratologicky fakum.

Koment& zpracovatele posudku k samotnélqze ¢. 7 (Biologické hodnoceni) je uveden v kap|

posudkugasti H — Filohy.

Veskeré udaje byly ziskany pomoci standardnichdreefgsou zaloZeny/pdevSim na poctivé pra
v terénu.

Vstupni informace i Zisob hodnoceni vlivu z&m na fl6ru, faunu, ekosystémy a prvky USES pok

se

D
i
2d

ada

zpracovatel posudku za dostate.

Krajina a krajinny raz

K hodnoceni vli¥ zangru na krajinu byla zpracovana samostatna studigitoBa ¢. 9 dokumentace!:

Posouzeni vlivu navrhované stavby na krajinny raz.

Posouzeni mé& 41 stran a je vypracovano velriiyzev souladu s metodikou preventivniho hodnoc

— Bukéek a Matjka (1997): Metodika hodnoceni krajinného razu.&mpar CHKOCR, Praha a také
v souladu s metodikoufpadového hodnoceni — Vorel, Bukk, Matjka, Culek, Skledka (2004):
Metodika posouzeni vlivu navrhované stavinynosti nebo zémy vyuziti Gzemi na krajinny raz.

Komentd zpracovatele posudku k samotridqzec. 9 je uveden v kap. Il posudkisti H — Filohy.

eni

Pro hodnoceny z&je vySe uvedeny postup a ziskané informace dosta‘ujici.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

K hodnoceni nebylo pouZzito Zzadné zvlastni metodgedreni. Zpracovatel dokumentace vychaze

ze

znamych skut@osti.

Shrnuti
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Uvadené informace a pouzité metody hodnoceni v ramaizm&sni viivi predkladaného zagnu jsou
ve \etSiné pripadi vhodné a dostat@é. PouZzité metody i celkovou koncepci zpracovakiimentace
povazuje zpracovatel posudku za adekvatni stupmjektovych piprav, charakteru zaemu a jeho
lokalizaci.

Il. 3. Poradi variant z hlediska vlivii na zivotni prostiredi

Posuzovany za#n je v predkladané dokumentai@Sen invarianth

Z predlozené dokumentace EIA vyplyva, Ze éma jednotlivych sloZzek Zivotniho prosti
v porovnani s variantou s&asné trasy vedeni budefi prealizaci kompenzmich opateni
akceptovatelna a n&gkrasi lnosnou miru.

Il. 4. Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi presahujici statni
hranice

Uvedeny zarr nebude mit vliv na Zivotni prasdi gresahujici statni hranice.

lll. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAM ERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROST REDI

Technické reSeni zamru je vdokumentaci popsano dostake odpovida pedevSim stupni
projektovych piprav, narokm na ochranu zdravi obyvatelstva a Zivotni geulit Rozpracovani
technickéhoie3eni zamru do tSiho detailu budeeSeno v nasledujicich stupnich projektové
dokumentace. To vyplyva iiady gipominek, navrzenych zpracovatelem dokumentacesadba,
ktera jsou uvedena v navrhu stanoviska.

TechnickéieSeni odpovida i soudobym poZadavknaieSeni obdobnych projektv zemich EU.
Vzhledem k tomu, Ze investor n@tné zkusenosti s realizaci obdobnych &éme jizZ v samotném

e

Pri dodrzeni vSech legislativhich poZzadavka zmisob vystavby a provozu z&m Ize technické
feSeni zarru povazovat za vhodné.

Nezbytnym poZadavkemugtdva zahrnuti technickych opexi slouzicich k ochr&n Zivotniho
prostedi do projektu stavby. Tato opai musi vychazet z dokumentace, z tohoto posudééle
z dalSich poznatkv pribéhu gripravy projektu, pop z nales v prabéhu gripravy Uzemi ke staéb

IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPAT RENi K PREVENCI,
VYLOU CENI, SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

S opatenimi navrhovanymi v kapitole D.IV. dokumentaci Ejé& mozZno v naprostéétsing pripadi
souhlasit, budou tév nepozminéné podob zahrnuta do navrhu stanoviska.

Dal3i opaiteni jsou dopléna zpracovatelem posudku.
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Veskera navrzena ogiahi k prevenci, vyloteni, snizeni, pdfpad kompenzaci négfenivych vlivi
na zivotni prosedi jsou zahrnuta do podminek navrhu stanovislay k¢ Filohou tohoto posudku.

V.  VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJAD RENI
K DOKUMENTACI

Uplné zréni doslych vyjateni je obsahemiflohy posudku. V tét@asti posudku je uvedena stna
podstata d&chto vyjadeni, pFipadré sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatei@padmym
navrhemieSeni.

Sva vyjadeni zaslaly k pedloZzené dokumentaci nasledujicicdoté organy statni spravy, samospravy
a fyzické osoby:

1. Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor ochrany ovzdusi
2. Ministerstvo Zivotniho progedi, odbor ochrany vod

3. Ministerstvo zivotniho progdi, odbor druhové ochrany a implementace meziméchd
zavazk

Ministerstvo Zivotniho prosedi, odbor energetiky a ochrany klimatu
Ministerstvo zdravotnictvi

Krajsky (rad Karlovarského kraje, odbor fmifch zaleZitosti

Krajsky trad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho predi a zersdélstvi

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje

© ©® N o g &

Krajska hygienicka stanice Pimkého kraje

10. Ceska inspekce zivotniho priestli, oblastni inspektorat Pize
11. Ceska inspekce Zzivotniho priesdi, oblastni inspektorat Usti nad Labem
12. Narodni pamatkovy Ustav

13. Sprava CHKO Slavkovsky les

14, LesyCR, s. p., sprava tdk- oblast povodi Vitavy

15. Obvodni béasky Grad pro tzemi kraje Karlovarského

16. Obvodni basky (rad pro uzemi kréjPlzeiského a Jihgeského
17. Méstsky Gad Marianské Lazf) odbor Zivotniho progedi

18. Méstsky dad Sokolov, odbor Zivotniho prosdi

19. Méstsky Gad Stibro

20. Mésto Bezdruzice

21. Mésto Stod

22. Obec Lochousice
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23. Obec Oplot
24, Obec Vranov
25. Obec Stelice
26. Obec LiSina
27. Jan Dlouhy
28. Pavel Smolek
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VYPORADANI JEDNOTLIVYCH VYJAD RENI

1. Ministerstvo Zivotniho prostitedi, odbor ochrany ovzdusi
(€.j. 175/780/13) ze dne 31. 1. 2013

Podstata vyjaigni:

Odbor ochrany ovzdusi MZP neugiage Zadné fipominky k gedloZzené dokumentaci.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

2. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany vod
(€.j. 258/740/13) ze dne 29. 1. 2013

Podstata vyjaigni:

Odbor ochrany vod MZP neméipominky, pokud:
- budou zohled¥na opatteni uvedena v kapitole D.IV. dokumentace,
- stavenidt ani stoZzary nebudou uni®vany v aktivnich zénach zaplavovych Gzemi,

- pii vystavk® budou respektovany podminky stanovené v ochranmp#agmech vodnich zdigj
ochrannych pasmecitippdnich I€ivych zdroji a v chragné oblasti firozené akumulace vod.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Dané opateni jsou zahrnuta do podminek névrhu stanoviskerykje sodasti pedkladanéha

posudku.

3. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor druhové ochrany a implementace mezinaradch
zavazki
(€.j. 250/630/13) ze dne 22. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

Odbor druhové ochrany a implementace mezinarodréehzk MZP nema k pedkladanému zéatru
ptipominky. Doporduje zohlednit doportena a zmitujici opateni vyplyvajici z vyhodnoceni viiv
zangru na lokality Natura 2000.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Opateni navrzena v ramci zpracovanifilehy ¢. 8 (Autorizovany posudek dle 845i zaka
¢.114/1992 Sb., v platném emi) budou pevzata do navrhu stanoviska, ktery je d&sti

predkladaného posudku.

4. Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor energetiky a ochrany klimatu
(€.J. 152/770/13) ze dne 5. 2. 2013

- EKOLA group, spol. sr. o. - 42

na



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

Podstata vyjaiegni:

Odbor energetiky a ochrany klimatu MZP nema k posamému zagru zadné fipominky.
Z hlediska energetiky a ochrany klimatu povazujepak zansr za ginosny, ovSem zairedpokladu
dodrZeni opaeni navrzenych v ramci dokumentace v kapitole D.IV.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Opateni navrZzena v dokumentaci v kapitole D.IV. budotacovatelem posudku doghm, pog.
vhodrgji formulovana a budou jejata do navrhu stanoviska, ktery je &asti pedkladanéha
posudku.

5. Ministerstvo zdravotnictvi
(MZDR 3377/2013-2/OZD6IL-T) ze dne 18. 2. 2013

Podstata vyjéieni:

Ministerstvo zdravotnictvi, OZD/2esky inspektorat lazni &idel nema k posuzované dokumentaci
zadné pipominky; z pohledu ochranyftipodnich I€ivych zdroji je dokumentace zpracovana
v dostaténém rozsahu.

Koment& zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku bere nadomi.

6. Krajsky U rad Karlovarského kraje, odbor vnitinich zalezitosti
(Usnesenk. RK 153/02/13) ze dne 5. 3. 2013

Podstata vyjéieni:

Odbor vnitnich zalezitosti KU Karlovarského kraje iegkladanym zasmem souhlasi a nema zadné
piipominky za podminek, Zze budou dodrZzena komparmizapateni uvedend v kapitole D.IV.
dokumentace.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Opateni navrZzena v dokumentaci v kapitole D.IV. budotacovatelem posudku doghm, pog.
vhodrgji formulovana a budou jejata do navrhu stanoviska, ktery je &asti pedkladanéha
posudku.

7. Krajsky U rad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prosiedi a zengédélstvi
(391/22/13) ze dne 4. 3. 2013

Podstata vyjaini:

KU Karlovarského kraje, odbor Zivotniho pr@sti nema ppominky za podminky, Ze budou
dodrZzeny podminky dle 8 14 odst. 1 zakena89/1995 Sb., o lesich, kdy je povinnost dbahaaéni
lesa aftidit se gisluSnymi ustanovenimi zakona, tj. navrhnout a@vednit reSeni nejvhodfjsi

- EKOLA group, spol. sr. o. - 43



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

z hlediska zachovéani lesa, ochrany ZP a ostatrétbspoléenskych zajm, vyhodnotit disledky
feSeni, navrhnout alternativy a updéani Uzemi po dokéeni stavby.

Pokud bude vy3e uvedené dodrzeno v projektové dehktani, nema odbor Zivotniho priadi
a zentdélstvi KU Karlovarského kraje daldfipominky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Relevantni opaeni tykajici se pozemakircenych k pleni funkce lesa jsou séésti navrhu stanovisk
v tomto posudku.

j)

8. Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se &llem v Karlovych Varech
(KHSKV 1015/2013/HOK/Nov) ze dne 22. 1. 2013

Podstata vyjaigni:

KHS Karlovarského kraje neupiatje k posuzovanému zé&nm ani k dokumentaci Zadnéipominky
a s realizaci za#nu souhlasi.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

9. Krajska hygienicka stanice Plzéiského kraje se sidlem v Plzni
(2014/21/13) ze dne 5. 2. 2013

Podstata vyjéieni:

KHS Plzaiského kraje nema k posuzované dokumentaci Zadnékyaami pripominky. Zangr je
Z hlediska ochrany vejného zdravi akceptovatelny.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

10. Ceska inspekce Zivotniho progedi, oblastni inspektorat Plzé
(CIZP/43/R1/1300286.002/13/ZHN) ze dne 11. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

CIZP Ol Plzes méa k gedloZené dokumentaci pouzéigmminky tykajici ochrany vod. PoZaduje, aby
do stanoviska MZP byla zahrnuta navrzena iepéttykajici se ochrany vod z kapitoly D.IV.
dokumentace.

Dale CIZP Ol Plzen ve svém vyjateni uvadi, Zze v souvislosti se zabory PUPFL budgbytaé
zazadat fisludny organ statni spravy es stanovisko k zaboru lesnich pozéimtesp. PUPFL.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.
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Opateni tykajici se ochrany vod budoiepzata z kapitoly D.IV. dokumentace, déphn ze strany
zpracovatele posudku a/za@ena do podminek v navrhu stanoviska, ktery jeastiupedkladanéhg
posudku.

RovrézZ relevantni opéteni tykajici se pozemPUPFL jsou sodasti navrhu stanoviska.

11. Ceska inspekce Zivotniho prosedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, pobika Karlovy
Vary
(CI1ZP/44/1PP/1300490.003/13/DHP) ze dne 14. 2. 2013

Podstata vyjaiegni:

Pobaka Karlovy Vary Ol Usti nad Labe@IZP nevznadi k dokumentaci zadriéppminky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

12. Narodni pamétkovy Ustav
(NPU-310/6075/2013) ze dne 6. 2. 2013
Podstata vyjaiegni:

Narodni pamétkovy Ustav poZzaduje do kapitoly ®. doplnit podminku, Ze zachranny archeologicky
vyzkum je nutné provést jak v mistech rekonstrukaey now budovanych Gsecich trati.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Zpracovatel posudku do navrhu stanoviska, kterysgerasti predkladaného posudku, /zauje
opateni tykajici se zachranného archeologickéhézbumu podle zdkon& 20/1987 Sbh., o statn
pamatkové p#, v platném zeéni. Celé Uzemi dégné pestavbou je z hlediska archeologigké
pamatkové p& povazovano za Uzemi s archeologickymi nélezy.

=N

13. Sprava CHKO Slavkovsky les
(SR/0083/SL/2012 - 9) ze dne 15. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

Sprava CHKO Slavkovsky les nemailegkladané dokumentaci Zadn#pminky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

14.LesyCR, s. p., Sprava tok — oblast povodi Vitavy
(LCR954/000568/2013) ze dne 21. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

Lesy CR, s. p., sprava tdk— oblast povodi Vitavy nema kiqullozené dokumentacitipominky.
PoZaduje pouzeiedlozit k vyjadeni dalSi stupe projektové dokumentace a uvadi, Ze dokumentaci
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pro Gzemniizeni je nutno fedloZit k vyjadeni krong Sprav tok LCR i piislusnym Lesnim spravam
LCR s. p., které se vyjéidz hlediska zasahu do PUPFL.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Pozadavek a upozadni LCR, s.p. Sprava tékbude sotiasti navrhu stanoviska.

15. Obvodni baisky UFad pro Uzemi kraje Karlovarského
(SBS/02416/2013/0BU-08) ze dne 7. 2. 2013

Podstata vyjaini:

OBU Karlovarského kraje nema k zém zadné fipominky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

16. Obvodni baisky Urad pro Uzemi kraji Plzaiského a Jih@&eského
(SBS/02451/2013/0BU-06) ze dne 8. 2. 2013

Podstata vyjaiegni:
OBU Plzaiského a Jihgeského kraje nema k z&m zadné fipominky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

17. Méstsky UiFad Marianské Lazné, odbor Zivotniho prostredi
(€.j. OZP/13/285) ze dne 4. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

Méstsky dad Marianské Lazn odbor Zivotniho prostdi (MU) konstatuje, Ze na str. 11 dokumentace
neni chybi uveden MU Marianské Laz#jako doteny spravni organ.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku pouze 7/epiuje, Zze na str. 10 a 11 dokumentace se nachazét vy
samospravnych celka spravnich fadi, které se vyjadly k Oznameni v ramci Zji8vacihorizeni.
Nejedné se tedy o &t vSech daenych spravnich organ

Dale bez komenta.

MU dopliuje k giloze &. 7 dokumentace (Biologické hodnoceni), Ze v batahilokalig 11 se
vyskytuje téZ prstnatec majovy a sevead lokality populace plavuniku zpléiho a bohatSi vyskyt
prhy chlumni. Na vertebratologické lokaliZ 16 byl opakova® zjisten vyskyt zmije obecné. Jéeba
doplnit i navazujici st&t zejména tykajici se podminek a omezenigigt vyjimek dle zakona o
ochrark prirody a krajiny.

- EKOLA group, spol. sr. o. - 46



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

MU dale uvadi, Ze v prostoru stavajici trasy dsné blizkosti jerada lokalit invaznich druhrostlin
(nag. bolSevnik velkolepy, ¥¢i bob mnoholisty, #dlatky, netykavka Zlaznatd).
V podminkach/dopokienich vSak nejsou omezefiinavrhy k zabrani jejich Sfeni @i stavebnich i
udrzovacich pracich, je#ebatesit jejich &feni do VKP, prvik USES, do firozenych biotop, tedy
jejich vliv na vegetaci a ktenu. RisluSna opdieni by se rfla objevit i v za¥ru dokumentace.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze na zaklavedeného terénniho Zeni v trase zaemu dne 28.
kvetna 2013 byl potvrzen vyskyt prstnatce méjovéhdzemi botanické lokality 11.

Ochrannda, kompenzai a zmirujici opafeni pro botanickou lokalitu 11 a vertebratologick
lokalitu 216 budou doptna a budou safésti navrhu stanoviska.

[@]
c

V pripace invaznich druli rostlin bude zpracovatelem posudku dépimrelevantni opaeni do vytu
podminek v navrhu stanoviska.

Dale bez komenta.

MU k priloze &. 9 (Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz) uvémi,v kapitole 8.3 Stanovisko je
uveden zadr, ze zasah je vdkterych prostorech na hranici GnosnostigMse proto dotazuje, co
konkrétr je treba zndnit, aby byl naplan silné zvyrazrény poZzadavek ,zohledni a zmirgni vlivu
stavby“?

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku se s vySe uvedendpominkou ztotoiije. Ve svém komeritdk priloze
dokumentace®. 9 zpracovatel posudku také uved|, Ze by bylo mhddypichnout” v z@&vecném
stanovisku navrzena zmiijici opateni.

Zpracovatel pilohy ¢. 9 uvadi jednotliva mozné zmijici opatreni pimo v kapitole 7 - vzdy u vlivu
zaneru pro kazdy krajinny prostor zvlASKrone prostoru Fech Kiizi, kde byla na zakladniciativy
Spravy CHKO Slavkovsky les vypracovana variantdomiktrasy, se jedna vegmo opateni typu
vhodného co nejménnapadného nétu stozar, vhodného rozmi&ti stoZzai do prostoru a ca
nejvice subtilni konstrukce sto#ar

Dale bez komenta.

Z hlediska ochrany PUPFL MU konstatuje, ze pro wydgtanoviska jeiéba vyjadeni vlastnik
prednEtnych lesnich pozentk(zangr lezi do 50 m od okraje lesa) a spolu s vigadmi podat Zadost
o vydani zavazného stanoviska.

MU konstatuje, Ze ip odréti lesnich pozemkbude postupovano dle zakona289/1995 Sh., o lesich
as vyhlasky. 77/1996 Sb. Bez odti 1ze na PUFL umistit stoZary nadzemnich vedeokud nejde
o plochu ¥ti nez 30 h

MU upozoriuje, Ze museji byt dodrzeny podminky dle zakén289/1995 Sb., o lesich, kdy je
povinnost dbat zachovani lesaidit se gislusSnymi ustanovenimi zakona — navrhnout avadnit
feSeni nejvhodjsi z hlediska zachovani lesa, ochrany ZP a ostatoélospoléenskych zajr,
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vyhodnotit disledky feSeni, navrhnout alternativy, rekultivaci a uggldni Gzemi po dokéani
stavby.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku se s vySe uvedenyipominkami ztotoije.

Veskeré pipominky budou zahrnuty do opai tykajicich se ochrany PUPFL, které budoucgsti
realizachich podminek v navrhu stanoviska.

Dale bez komenta.

Z hlediska ochrany vod MU #daziuje nasledujici podminky: stavbou nesmi dojit ker&éni
odtokovych pordri, nové stozary nebudou umisany v aktivnich zonach zaplavovych uzemi
vodnich tok, v rdmci vystavby musi byt respektovana ochrardsina vodnich zdrdj mechanizace
bude zajid&tna tak, aby nedoSlo k ohroZetii znetisténi povrchovych a podzemnich vod a bude
vypracovan "Havarijni a povédvy plan stavby", ktery budegdloZen vodopravnimiadim ORP.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku se s vySe uvedenyipominkami ztotoije.

Veskeré gpominky budou zahrnuty do opani tykajicich se ochrany vod, které budoucésti
realizachich podminek v navrhu stanoviska.

Dale bez komenta.

MU upozonuije, Ze jeiteba vyhodnotit isledky na ZPF. Ma-li byt dé&n ZPF mimo zastamé Gzemi

obce, zpracovavaji se navrhy tras v alternativadlem nalézteSeni, které bude z hlediska ochrany
ZPF nejvyhodujSi. Fi trvalém zaboru je nezbytné podat Zadost astidre ZPF, pi do¢asném zaboru
je nutné zarit se na minimalizaci Skod na ZPF.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku se s vySe uvedenyipominkami ztotoilje.

Veskeré gipominky budou zahrnuty do openi tykajicich se ochrany ZPF, které budoucasti
realizacnich podminek v navrhu stanoviska.

Dale bez komenta.

s oI

18. Méstsky tFad Sokolov, odbor Zivotniho prostedi
(€.j. 8992/2013/0ZP/JIRY) ze dne 25. 2. 2013

Podstata vyjéieni:

Odbor Zivotniho progedi MéU Sokolov nema k za#nu ani k gredlozené dokumentaci zadné
pripominky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.
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19. Méstsky UFad Stribro
(¢.j. 112/ZP/13) ze dne 11. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

Méstsky Gad Stibro uvadi, Zze v kap. B. I. 9 na str. 44 vétwnavazujicich rozhodnuti neni uvedeno,
Ze spravni fad jako organ ochrany ZPF vydava tigjd souhlas k trvalémai docasnému odéti a
potom rozhodnuti o platbodvod: za odsti piady ze ZPF.

MU Stiibro dale uvadi, Ze dle zékora 334/1992 Sb., v platném &mi je uvedeno, Ze souhlas
k dotasnému oditi ze ZPF je vydavan vipads, kdy odréti ZPF ekraiuje dobu 1 roku §etré doby
pro rekultivaci. Je tedyfeba popsat v dalSich stupnich projektové dokumenpéachy, které budou
takto dotené stavebnfinnosti a které buddéeba zrekultivovat, aby je nasledmohl orgdn ochrany
ZPF prowit.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere naédomi. Podminky a op@&ni tykajici se ochrany ZPF a z ni
vyplyvajicich zdkonnych povinnosti (jak pro fazjektovych piprav, tak pro fazi realizaci a provozu
zaneru) budou sodgasti navrhu stanoviska v tomto posudku.

20. Mésto Bezdruzice
(BSTAR/242/2013) ze dne 26. 2. 2013

Podstata vyjéieni:

Mésto Bezdruzice nema k dokumentaci Zadingopninky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

21. Mésto Stod
(231/13/0OKS) ze dne 19. 2. 2013

Podstata vyjaigni:

Mésto Stod nemé k dokumentaci Zadti@@minky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

22.0Obec Lochousice
(ST-18/13) ze dne 20. 2. 2013

Podstata vyjéieni:

Obec Lochousice nema k zé&m 2adné fipominky.

Koment& zpracovatele posudku
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Zpracovatel posudku bere nadomi.

23. Obec Oplot
ze dne 26. 2. 2013

Podstata vyjaiegni:
Obec Oplot neméa k dokumentaci Zadui@@minky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

24. Obec Vranov
(V-33-13) ze dne 15. 3. 2013

Podstata vyjaigni:

Obec Vranov nemé k dokumentaci Zadiiggminky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

25. Obec Stelice
ze dne 16. 2. 2013

Podstata vyjéieni:

Obec Stelice nema k dokumentaci Zadrigpminky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

26. Obec LiSina
ze dne 29. 4. 2013

Podstata vyjéieni:

Obec LiSina neméa k dokumentaci Zadtipgminky.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

27.Jan Dlouhy (Bezemin 8, obec Cebiv)
ze dne 16. 2. 2013

Podstata vyjaigni:
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Jan Dlouhy nesouhlasi se zfiem z divodu znehodnoceni stavajici a dalasti jeho pozemku,
(ptilehlého k pozemku vedeni 220 kV), omezeni uZivacfitava (ochranné pasmo), zvySeni
Urazového rizika vifipad havéarie vedeni a zdravotniho rizika z expozite gobytu v dosahu
elektrického pole.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku porgzkoumani vyjagni pana Dlouhého konstatuje, Ze ze strany pana
Dlouhého doslo k z&né vedeni 220 kV navrzené keptavig na dvojité vedeni 400kV posuzované
v rdmci dokumentace EIA s vedenim 400 kV nachémepe v blizkosti obce Bezemin. Stavajici
dvojité vedeni 220 kV posuzované v této dokumergde zapadh(ve sngru JV - SZ) od obce Cebiy,
tudiZz neniZe ovlivnit pozemek ani nemovitost pana Dlouhétesy luvedl ve svém vyjéehi adres
Bezemin 8. Podle ¢niho nereni zpracovatele posudku z mapovych podktsdtrasa posuzovaného
vedeni nachazi v nejkratSi vzdalenosti cca 2,2 #rbyalliS¢ pana Dlouhého (zpracovatel posudku
jesSt dodava, Ze f mereni bral v Gvahu #im Bezemin 8 /a ne Bezemir®e8/, ktery je blize situovary
posuzovanému zam).

Vzhledem k tomu, Ze pan Jan Dlouhy blize nesypmali, o které jeho pozemky se jednapgdre,
kde jsou situovany a jejich fuitk napk: ve vztahu k posuzovanému 2anv ramci dokumentace EIA
nelze se vice k tomuto problému vyiad

K vyjadeni pana Dlouhého nebude z vySe uvedenyebdd prihlédnuto.

Dale bez komenta.

28. Pavel Smolek (K Florianu 1562, Stibro)
ze dne 1. 3. 2013

Podstata vyjéieni:

Pan Smolek upoztugje na kolizni stav vzdalenosti z&m s jeho nemovitosti a pozemkem, st.
¢. 3370, jehoz je vlastnikem. Upo#oje, Ze RD¢. p. 1662 na sté. 3370 je nejblizSim déeénym
objektem v ulici K Floridnu ve #bre, v dokumentaci je mythuveden objekt RIZ. p. 1566. Dale

upozonuje, Ze zarem bude da@en i rozSfenim ochranného pasma vedeni.

Koment& zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku bere nadomi.

Zpracovatel posudku pouze dodava, Ze se jedna w Ridi K Florianu ve Stib/e ¢.p. 1562 a ne, jal
chybre ve svém vyja@ni uvadi pan Smolekp. 1662.

Zpracovatel posudku pozaduje, aby v dalSim stupnjektové dokumentace byla trasa vedeni
V221/V222 upravena tak, aby trasa vedeni a jehoameie pdsmo nezasahovalo na pozemek g RD
¢.p. 1566 p. Smolka.

Dana podminka je s@@sti ndvrhu stanoviska.
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VI. CELKOVE = POSOUZENi AKCEPTOVATELNOSTI ZAM ERU
Z HLEDISKA VLIV U NA ZIVOTNI PROST REDI

1. Dokumentace je zpracovana po formalni strdnce spnawdle gilohy ¢. 4 zakonas. 100/2001
Sb., v platném zmi.

2. Planovany zasr je v dokumentaci popsan proely tohoto posuzovani dostanes.
3. Vlastni dokumentace je zpracovana standardni forfeadoplréna grafickymi gilohami.

4. Dokumentace je logicky koncipovanym materidlem.letitska Uplnosti informaci obsazenych
v jednotlivych kapitolach Ize konstatovat, Ze patis# informace jsou v dokumentaci obsazeny.
Nicmérg v dalSim stupni fipravy zamiru bude nutné tyto informace doplnit afegnit.
(pozadavky na toto dopini jsou ¥lenény do navrhu stanoviska).

5. Popis Zivotniho prostdi pravdpodobr ovlivnéného navrhovanym zamem je proveden
dostaténg, stejré tak i vyhodnoceni vlivu i@dloZzeného za#énu na jednotlivé slozky Zivotniho
prostedi.

6. Zvolené metody hodnoceni a vycho#iegpoklady odpovidaji stupni projektovéigravy a
nevymykaji se obvyklym postdm v procesu EIA, jsou standardni a delim posuzovani
vhodrg zvolené.

7. Ptipominky zpracovatele posudku se tykahggevsim problematiky zahioptdy, ochrany vod,
narolki na dopravu aifiezdovych tras ve fazi vystavby, ovzdusi a horéiw prostedi. \EtSina
piipominek byla pouze formalniho, popmetodického charakteru, bez zasadniho vlivu na
celkové hodnoceni zamu. Z posudku vSak vyplynuloé&kolik novych opateni, ktera jsou
souwtasti navrhu stanoviska.

8. Pripominky uvedené ve vyjéeni dotenych orgaa statni spravy a samospravy secastji
tykaly problematiky fd (ZPF i PUPFL) a ochrany vod. V3echny opgié poZzadavky jsou
zahrnuty v ndvrhu stanoviska.

Zavér hodnoceni:

PredloZzenou dokumentaci Ize po odborné i grafické since oznéit jako dokumentaci na dobré
arovni a pro hodnoceni gredloZeného zaréru z hlediska vlivu na Zivotni prosiedi a obyvatele
jako dostatujici a vyhovujici.

Na zaklad€ posouzeni dokumentace, @eni situace v terénu, studia dostupnych podklad
literatury a konzultaci s odborniky a za predpokladu dodrZeni navrzenych opdteni k prevenci
vylouéeni, sniZeni, popipadé kompenzaci negfiznivych vlivih zaméru na Zivotni prostiedi wetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vliie na Zivotni prostredi uvedenych v navrhu
stanoviska, Ize realizaci posuzovaného za@&mu akceptovat.

Pri dodrZeni veSkerych podminek uvedenych déle v nalu stanoviska prisluSného organu je
moZno vydat souhlasné stanovisko k posuzovanému z&m.
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VIl. NAVRH STANOVISKA

Stanovisko k posouzeni vlii zaméru na zivotni prostiedi podle § 10 zakon&. 100/2001 Sh.,
0 posuzovani vliz na Zivotni progedi ve zgni pozajSich fedpisi:

|. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1. Nazev zanéru

V221/V222 - Restavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na ditéj
vedeni 400 kV

2. Kapacita (rozsah) zaniru

Cilem zangru je posileni fenosového profilu mezi TR Vitkov a TRd3tice progednictvim nahrady
stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV oZeaého V221/V222 novym dvojitym vedenim s &tam
400 kV v celkové délce cca 87 km. Realizaci #ambude zvySena ipnosova schopnost a
spolehlivost energetické soustaviR.

K nahrad stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV oZeaého V221/V222 novym dvojitym vedenim
400 kV je v maximalni mozné e vyuzito stavajiciho koridoru. Vzhledem ke stésiaffase jsou
predpokladany pouzéitmista odklogni, z toho d¥ v mistech zaushi do transformoven Vitkov a
Prestice. Pro zbytek nového dvojitého vedeni 400 &Wyjuzito koridoru stavajiciho vedeni. Jedinou
navrzenou zgnou \i¢i stavajici trase je Uprava v lokalitK #izky".

Zamegr po technické a technologické strance odpovidn#&dSN EN 50341-1 Elektricka venkovni
vedeni s naiim nad AC 45 kV -Cast 1; V3eobecné pozadavky — Spote specifikace a Narodni
normativni aspekty préR k této norma CSN EN 50341-3-19.

3. Umis€ni zaméru

kraj Karlovarsky kraj Plze nisky

obec k.a. obec k.a.

Sokolov Vitkov u Sokolova Bezdruzice Ziec u Bezdruzic
Noviny u Sokolova Kohoutov u Bezdruzic

Brezova Lobzy u Bezové PolZice u Bezdruzic
Paseka u 2zove KokasSice Kokasice

Rovna Vranov u Rovné Lomy u Domaslavi
Cista u Rovné Horni Kozolupy Strahov

Nova Ves Nova Ves u Sokolova ¢ia

Prameny Prameny Horni Kozolupy

Mnichov Mnichov u Marianskych lazni  Cebiv Cebiv

Tepla Popovice u Poutnova KSice KSice
Cihana u Poutnova Unehle Unehle
Babice u Poutnova $bro Stibro
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Hosgc

Jankovice

Tepla

Klaster Tepla

Kiepkovice

Nezdice u Kkepkovic
Zahradka u Starého Sedla

Vranov

Sytno
Kostelec

reRySov
Lochousice
Ves TouSkov
Hradec
Stelice
Stod

LiSina
Prestaviky
Solkgkury
DneSice

Oplot

Prestice

Dolni Lukavice

Lhota u Stbra
Vranov uisitra
Svinna u 8bra
Sytno
Ostrov uidira
Vrhave

Raégjovice u RehySova

Lochousice
Ves Touskov
Hradec u Stoda
Stelice

Lelov

Stod

LiSina
Pestaviky u DneSic

Sol&kury
DneSice

Oplot

Zerovice

Dolni Lukavice

4. Obchodni firma oznamovatele

CEPS, a.s.

5. 1C oznamovatele

25702556

6. Sidlo (bydlis€) oznamovatele

Elektrarenska 774/2
101 52 Praha 10
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Il. PRUBEH POSUZOVANI

1. Oznameni

Zpracovatel:

Datum zpracovani:

2. Dokumentace

Zpracovatel:

Datum zpracovani:

3. Posudek
Zpracovatel:

Datum zpracovani:

CEPS Invest, a.s.

Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

Pracovi& Sumperk

Zizkova 5, 787 01 Sumperk

Dr. Ing. Vladimir Skoumal (autorizace pogl. 102570/ENV/09)
03/2012

CEPS Invest, a.s.

Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10
Pracovi& Sumperk

Zizkova 5, 787 01 Sumperk

Dr. Ing. Vladimir Skoumal (autorizace pdgl 102570/ENV/09)
11/2012

EKOLA group, spol. sr. o.
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10

Ing. Libor LadyS (ostdéeni odborné zsobilosti ¢. j. 3772/603/OPV/93,
vydané MZPCR dne 8. 6. 1993, prodlouzeni autorizécg 3032/ENV/11 ze
dne 4. 2. 2011)

06/2013

4. Verejné projednani

Datum:

Misto konani:

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovanéetné uc¢asti verejnosti

Oznameni (03/2012) byldigluSsnému organu statni spravegloZzeno:

2. dubna 2012

Zawry zjistovacihotizeni byly vydany:
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26.¢ervence 2012
Dokumentace (11/2012) byldigluSnému orgdnu statni spraveglozena:

30. listopadu 2012

Zpracovatel posudku byl stanoven dne

13. kezna 2013

Vyhotoveny posudek bylipdlozen dne:

Zawry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodriodem stavby na Zivotni prosdi (11/2012)
za akceptovatelnou. Po vyhodnoceni dokumentacetigonpinek k ni obdrZzenych dopduje

zpracovatel posudku fislusnému organu vydat souhlasné stanovisko prdizaen zangru

za respektovani podminek dle bodu I11.6. tohoto®teska.

Zavwry vefejného projednani:

6. Seznam subjekd, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku &sti nebo zcela zahrnuta
1) Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor ochrany ovzdusi
2) Ministerstvo zZivotniho progedi, odbor ochrany vod

3) Ministerstvo Zzivotniho progtdi, odbor druhové ochrany a implementace meziméachd
zavazki

4) Ministerstvo Zivotniho progtdi, odbor energetiky a ochrany klimatu
5) Ministerstvo zdravotnictvi

6) Krajsky trad Karlovarského kraje, odbor vimitch zaleZzitosti

7) Krajsky (rad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho ptedi a zergdélstvi
8) Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje

9) Krajska hygienicka stanice Plmkého kraje

10) Ceska inspekce Zivotniho prestli, oblastni inspektorat Ptze

11) Ceska inspekce zivotniho preestli, oblastni inspektorat Usti nad Labem
12) Narodni pamatkovy Ustav

13) Sprava CHKO Slavkovsky les

14) LesyCR, s. p., sprava ték- oblast povodi Vitavy

15) Obvodni bésky (rad pro uzemi kraje Karlovarského

16) Obvodni bésky (rad pro Uzemi kréjPlzaiského a Jihteského
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17) Méstsky dad Marianské L&zt odbor Zivotniho prosedi
18) Mestsky ad Sokolov, odbor Zivotniho prosti
19) Méstsky Gad Stibro

20) M¢sto BezdruzZice

21) Mésto Stod

22) Obec Lochousice

23) Obec Oplot

24) Obec Vranov

25) Obec Stelice

26) Obec LiSina

27) Jan Dlouhy

28) Pavel Smolek

. HODNOCENI ZAM ERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti

Charakteristika vlii zaneru na Zivotni prosedi a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti
a vyznamnosti je zakena gedevdim na popis a vyhodnoceni dominantnichaviipisobenych
realizaci a provozem z&m. Jedna sefpdevsim o vliv na zdravi obyvatel, vodyido, faunu a floru,
ekosystémy (&etns prvka USES, ZCHU, soustavy Natura 2000 a VKP) a krajird®, VIiv zangru
na ostatni slozky Zivotniho prestli je zanedbatelny aZz nulovy.

Vliv na zne&isteni ovzdusi
Urcité negativni vlivy na ovzdusi je nutnéekavat hem vystavby zagmu. Tyto vlivy budou oviem
pasobit po omezenou dobu a je mozné je eliminovdinie&o-organizé&nimi opatenimi.

Vzhledem k charakteru z&m je mozné konstatovat, Ze provoz vedeni ve famvqru bude
predstavovat nulovy zdroj emisi.

Vliv na akustickou situaci

Urcité vlivy na akustickou situaci je nutnéekavat Bhem vystavby zamu. Tyto vlivy budou ovSem
pusobit po omezenou dobu a je mozné je eliminovdinieko-organizénimi opatenimi.

Z hlukovych map a tabulek Akustické studigil®ha ¢. 4 dokumentace) jefgimé, Ze hygienické
limity hluku (50/40 dB) jsou ve féazi provozu z&m prokazatels negekrateny ve vSech nejblizSich
mistech chraného venkovniho prostoru stavelyi gynergickém fisobeni stavajicich a planovanych
vedeni VVN a ZVN za extrémnich klimatickych podnknelranice 40 dB nebylaiekroiena ani ve
vypoactovych bodech, které nejsou ch&éagm venkovnim prostorem ani chegaym venkovnim
prostorem staveb, ale je zde prgwodobny pravidelny vyskyt lidi.

- EKOLA group, spol. sr. o. - 57



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

Vliv na obyvatelstvo

Urcité vlivy na obyvatelstvo je nutné&ekavat_Bhem vystavby zasmu (zvySené koncentrace NO
a PMy, akusticka z#&%). Tyto vlivy budou ovSem {sobit po omezenou dobu a Ize je vzhledem
k docasnosti stavby ozid za akceptovatelné.

Provoz VVN je zdrojem neionizujiciho #ani. K zajiS¢ni dostaténé ochrany fed timto zé&enim
u nadzemniho vedeni 400 kV &tdodrZet odstupové vzdalenosti pro mista moznéhgtp osobgili
dodrZeni ochrannych pasem (podle zakordb8/2000 Sb., v platném&m).

ObtZzovani hlukem je ve fazi provozu zé&m dle vysledk Akustické studie i dle z&wi Posouzeni
vlivli na zdravi obyvatel zanedbatelné, tedy bez vyznamualva.

Vliv na zabor ZPF

Zamerem dojde ve fazi vystavby i provozu z&mnk datasnému i trvalému zaboru ZPEgpna mista
zabo nejsou prozatim znama. Kamé plocha trvalych zabbrZPF stejd jako pesny rozsah
zemnich praci a bilance vykopovych zemin, kterémejprozatim znamy, budou stanoveny v dalSich
stupnich projektové dokumentace (DUR).

Pozemky uwtené k plgni funkce lesa (PUPFL) budou rasindoteny ve fazi vystavby i provozu
zantru. Zdjmova lokalita se natkolika mistech trasy vedeni nachazi také v ochnanpésmu lesa.

Je proto nutné dodrzet navrZzend kompémzaa ochrannd op@ni v navrhu stanoviska a
v navazujicich stupnich PD doloZitahled pozemk se zabory PUPFL i ZPF.

Vliv na vody

Ovlivnéni rezimu povrchovych a podzemnich vothém vystavby za#mu nebude vyznamné, resp.
negredpoklada se. U vodatev trase vedeni nepréfnou Zadné sénové nebo jiné Upravy tdk

pii hloubeni zékladl stozarovych mist by neflo dojit k ovlivreni rezimu podzemnich vod
(v navazujicich stupnich PD budou vypracovana jdisaohydrogeologicka posouzeni pro stoZarova
mista). Zanyr se rekterymi svymi Useky dotyké lokalit v ochranném péaskn stuprg 1l B ptirodnich
I&Civych zdrofi lazaiského mista Marianské Lazm Konstantinovy Lazha lokality v ochranném
pasmu |. stuph zdroji prirodnich mineralnich vod Nova Ves — Louka.&€hto divodi bude teba
prijmout zvIastni opdeni k zamezeni ohrozZeni jakosti podzemnich vodezbytné dodrzet veSkera
navrzena ochranna a kompetrdaopateni, uvedena v podminkach navrhu stanoviska.

Ve fazi provozu zaru se neoekdva v zadném ifpadt jakékoliv ovlivreni povrchovych ¢i
podzemnich vod; pomineme-li riziko havaiinestandardnich stav

Vliv na produkci odpad

Pri vystavi® zangru bude vznikat pogrné malé mnozstvi odpadu (vykopové zeminy, stavebni a
demolini odpady, obaly, Zelezné a&né kovy).

Vlastni provoz zagru neni zdrojem produkce odpad

Vliv na horninové prostedi a gFirodni zdroje

Realizaci zarru dojde k zasahu do horninového piedt (hloubeni zaklad novych stoZar).
V dalSich fazich projektovychriprav bude v jednotlivych stoZzarovych mistech pdareinzenyrsko-
geologicky ptizkum.
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Trasa vedeni prochazigs Uzemi &kterych chrasgnych loZiskovych tzemi. Nedojde ovsem k Zadnym
stretim z4jmu, horninové pragtdi ani pirodni zdroje nebudou nijak detny.

Vliv na fléru, faunu a mimolesni deviny

Podrobny botanicky izkum byl proveden celkem na 17 lokalitdch v plam@vérase elektrovodu.
Celkem bylo nalezeno 437 diulsévnatych rostlin; z toho 16 dnufzvlase chrargnych a dalSich 19
druhi v cerveném seznamu. Posuzovan byl jak vliv samotngéaviyg na dotyné lokality, tak i dopad
udrzby vybudovaného elektrovodui€¢devsim periodické pfezavky devin). Phachod elektrovodu
vSemi vytipovanymi misty neni pro posuzovarigdntt zajmu v zasadnim rozporu. N&kterych
lokalitdch je feba dbat, aby stozary nebyly umifgt piimo do plochy s populacemi zvI&st
chrarenych drufi, coz je ve vSechifpadech technickyeSitelné. Také se nakolika lokalitach
navrhuje realizovat vifpad poteby po vytgeni stoZzarovych mist zachranny transfer vybranych
druh.

Z hlediska entomologického je trasa vedeni nekinili pouze v obdobi vystavby zé&m bude
nezbytné dodrZovat navrZzena ochrannarepat navrzené podminky realizace Zam

V trase elektrovodu a v jejim nejblizSim okoli bgtokazan vyskyt celkem 31 driuhzviase
chrarénych obratlové. Vyznamny negativni vliv na jejich populace nef#edpokladat, pokud budou
dodrZeny navrZzené podminky (neutoigani stoZzdr do mokadi, raSelini$, toka a niv, terminové
omezeni pro kaceni a na dvou lokalitach i pro wmtarekolik kratkych Uselt s optickou signalizaci
na zemnicim la¥). Nevyznamné ovlivéni na drovni jeding, nikoliv populaci Ize pedpokladat u 13
zvl&S€ chrargnych drulii. F¥i realizaci zansru miZe dojit k gimé likvidaci jediné zvlast
chrargnych a ohroZenych drdlzivogichi a jejich biotof pii vystavi®. V piipad hmyzu se jedna
o likvidaci Zivnych rostlin nebo larvalnich stadi& Zivnych rostlinachipterénnich pracich nebdip
pojezdech techniky, likvidaci zivnych rostlirti fkdceni pésekd, likvidaci larev Zijicich pod zemiip
terénnich pracich. Vifpad obratlovd se jedna hlavnho terénni prace na lokalithch obojzivelnik
a plan. DalSim negativnim vlivem na Zivichy miZze byt ruSeni v obdobi rozmnoZovani,
poSkozovani biotap (mokiady, rasSelini&t, toky, lesni a nelesni zaéle V pripad ptaki mize byt
vyznamnym negativnim viivem k&ceredin v hnizdnim obdobi ptactva.

Pri provozu elektrovodu p#tk negativnim vliim ohroZeni sety (narazy) s elektrickym vedenim a
zvySend miry fragmentace krajinyipekem. Naopak ohroZeni pitaklektrickym proudem v tomto
pripad nehrozi, nebje vyloueno jiz samotnou konstrukci vedeni.

Jsou navrZzena i ofeni z hlediska obecné ochrany ptakejména se jedna o vhodny termin kaceni
porosti mimo hnizdni obdobi.

Vliv na prvky USES, VKP, ZCHU, NATURA 2000

Trasa vedeni se Uzeendostava do tu s regionalnimi i nadregionalnimi prvky USESpipgejich
ochrannymi pasmy (celkem 15 pivkJSES na celé trase vedeni; z toho 3 x se jednéhaoné
pasmo). Negativni vlivy fragmentace pivkJSES, zejména lesnich, elektrovody jsou evidentni.
V zadném pipact oviem nefedstavuji Uzemni &ty zasadni naru$eni nebo ohrozeni prJISES.
Jsou navrZzena g&tné zminujici opateni v navrhu stanoviska.

Posuzovany zaén je v Uzemni kolizi s&kterymi vyznamnymi krajinnymi prvky ,ze zakona“ @&
pism. b) zakg¢. 114/1992 Sb., v platném &), a to konkrété s lesnimi porosty, vodnimi toky a
Gdolnimi nivami, rybniky a raselini&ni. Zaner je rovréz v izemnim g$etu sectyimi registrovanymi
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vyznamnymi krajinnymi prvky v kontextu zdkoal114/1992 Sbh. Vlivy #tSinow splyvaji s dopady
na prvky USES. Za dlem maximalni ochrany VKP je do navrhu stanovigkéazena cel&ada
podminek realizace a zmiijicich opateni.

Ve vztahu ke zvlastchranym Gzemim lze konstatovat, ze zadna MZCHU nejsémgvanym
zanerem dotena, coZ je vyraznpozitivni zngéna oproti stvajici trase vedeni (trasa vedenivasmé
dobs prochazi NPP HKZky). Trasa vedeni ovSem prochazi v délce 22,4 dkaamim CHKO
Slavkovsky les. Off jsou v navrhu stanoviska navrZzena adekvéatnitepatza kterych je mozné
zaner bez vyznamgSich zasaldo CHKO a jejich pedn®tt ochrany realizovat.

S ohledem na vymezenéa Gzemi soustavy Natura 2@@ké republice Ize konstatovat, Ze v Uzemi
zantru se nenachazi zadna @itablast a za®r neni ve detu ani s vyznamnymi tahovymi koridory
mezi pt&imi oblastmi. Dochazi oviem k Uzemnimiesi zamiru sedétyfmi evropsky vyznamnymi
lokalitami: EVL CZ0414026 Upolinova louka —#ky, EVL CZ0412070 RauSenbaSska lada, EVL
CZ0413195 Teplé stftoky a Otr@insky potok a EVL CZ0323825 Hadovka. $asti dokumentace je
proto Riloha¢. 8 (Autorizovany posudek dle 845i zakahal14/1992 Sb.). Seéasti gedkladaného
posudku je pak Posudek hodnoceni vlivu @dma soustavu Natura 2000. Soul¥rire konstatovat,
Ze byl zjid¢n vliv zaméru na EVL Upolinova louka ai¢ky a EVL Rau3enba3ska lada. Mirny
negativni vliv Ize ¢ekavat v EVL Upolinova louka a iKky na evropska stanowst6410 -
bezkolencové loukyMolinion caeruleag a 7140 - pechodova raSelini&ta tasovis¢é. Maze dojit k
trvalé likvidaci stanovi§ v rozsahu desitek T pifpads umistni stozai vedeni. B vystavis maze
dochézet k disturbanci vadledku pojezd obsluzné dopravy, umésti pracovnich a odstavnych ploch
atd. Tento deasny vliv, ktery niZze zmgisobit degradaci stanoviSnebylo mozné s ohledem na stipe
zpracovani dokumentace kvantifikovat. Jsou navrzaménujici opateni k vyrazné minimalizaci
vlivu. Maximalné mirny negativni vliv Ize ¢ekavat v EVL RauSenbasska lada na rozdoikalisty

v dusledku roz&eni stavajiciho fiseku. Na celistvost lokalit s vyskytem svizele s¢skigho (EVL
RauSenbasska lada a Upolinova loukaidkg) byl vyhodnocen mirny negativni vliv.

Vliv na krajinny raz

Posuzovany za#n ovliviiuje fadu pozitivnich hodnot krajinného razu &ktych oblasti i mist. Yad
vymezenych prostérbude ovliviéni ve vztahu k ochrantéchto hodnot mirné nebo Unosné. Zasadni
pii hodnoceni navrZzené stavby je fakt, Ze jednotlivpnostory jiz vedeni VVN prochazi. V mnoha
ptipadech i sou¥r¢ s jednim nebo i vice obdobnymi vedenimi. Nejedaéesly o novy objekt
technicistni povahy umisty do nenarusené harmonické krajiny.

Prestavba stavajiciho vedeni se uplatni nejsilpiedevdim v prostorech v okoli Teplé a vrchu
Krasikov. Zde by bylo vhodné volit citlivyfistup.

Z odborného posouzeni vlivu stavby na krajinnyjeinoznéné vyplyva, Ze v kazdémifpadt dojde
k ovlivnéni krajinného razu; vliv 1ze vSak vnimat jako Unmpski realizaci zarmdru musi byt dodrZzena
navrzend kompenzai opateni typu "volba vhodnych n#&ti za &elem snizZeni viditelnosti vedeni

"o

proti nebici lesnim porogtm", "vhodné rozmighi stoZzarovych mist", apod.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamétky

Realizace zaru nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvoldangestice, které by mohly nad
ramec vySe popsanych Mivovlivnit charakter krajiny, stav ekosystérti zpisob vyuZiti Gzemi.
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Investor nalezit zajisti vypdadani majetkopravnich vztals viastniky datenych pozemk PUPFL i
ZPF v rdmci realizace z&mu.

Celé Uuzemi d@gené pestavbou je z hlediska archeologické paméatkove povazovano za Uzemi
s archeologickymi nélezy, proto je nutnéeg zahajenim stavebnich aktivit v zajmovém Uzemi
v dostaténém pFedstihu informovat fislusny organ pamatkové e a v ipad nutnosti zajistit
archeologicky dozor opragnou organizaci podle zako®a20/1987 Sbh., o statni pamatkov&ipée
zreéni pozdjSich redpidi. Pres vySe uvedené zémnepedstavuje vyznamdBi riziko z hlediska
zajmi pamatkove pe.

Vliv na funkéni vyuZziti Gzemi
Realizace za#mu si nevyzada zsmu Uzemniho planu.

Méstsky ad Horni Slavkov (odbor vystavby a Zivotniho predi) a Krajsky tad Karlovarského
kraje (odbor regionalniho rozvoje) upozornily poweesvych vyjatenich k UP, Ze zé&#n neni zcela
v souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Karlovarskédje.

Nesoulad se ZUR vznikl diky nesouhlasnému vigad Lesi CR s pivodné zmgngnou a navrzenou
trasou vedeni v oblasti jiZky* (stavajici ZUR). Stavajici novy navrh Gprawgsy vedeni v lokalkit
,K¥izky(l byl uplatrén do Zasad Gzemniho rozvoje Karlovarského krajeRZYVK). Na jednani se
Spravou CHKO Slavkovsky Les byl potvrzen souhlam navrzenou trasou projednanou v ZUR.
Nasledi z doslého vyjateni Lesi CR, lesni zavod Kladska (vizioha ¢. 11 Dokumentace), byl
potvrzen souhlas s navrzenou&nou trasy, kterd vyplyva ze Zasad Uzemniho rozKajgovarskeho
kraje.

2. Hodnoceni technickéhoreSeni zaniru s ohledem na dosaZeny stupiie poznani pokud jde

0 zn&ist'ovani Zivotniho prostedi

Technické reSeni zamru je vdokumentaci popsano dostake odpovida pedevSim stupni
projektovych piprav, narokm na ochranu zdravi obyvatelstva a Zivotni geulit Rozpracovani
technickéhoie3eni zawmru do \tSiho detailu budeeSeno v nasledujicich stupnich projektové

dokumentace. To vyplyva ifady gipominek, navrZzenych zpracovatelem dokumentacesadbol,
ktera jsou uvedena v podminkach navrhu stanoviska

TechnickéieSeni odpovida i soudobym poZadavknaieSeni obdobnych projektv zemich EU.
Vzhledem k tomu, Ze investor nd@tné zkusenosti s realizaci obdobnych &éme jiz v samotném

e

Pri dodrzeni vSech legislativhich poZzadavka zmsob vystavby a provozu z&m Ize technické
feSeni zarru povazovat za vhodné.

Nezbytnym poZadavkemugtdva zahrnuti technickych ofexi slouzicich k ochr&n Zivotniho
prostedi do projektu stavby. Tato opai musi vychazet z dokumentace, z tohoto posudééle
z dalSich poznatkv pribéhu gripravy projektu, pop z nales v prabéhu gripravy Uzemi ke staeb

3. Navrh opatieni k prevenci, vyloeni, sniZzeni, popipadé kompenzaci negfiznivych vliva
zaméru na Zivotni prostiredi Wetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor viig na
Zivotni prostiredi
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Vstupni informace a pouzité metody hodnocdedgladané dokumentace lze pouzit pro vyhodnoceni
vlivi zangru na Zivotni prosedi, gipadré je lze doplnit v navazujicich fazich projektoviéppavy.
TechnickéieSeni spolu s navrzenymi dop&enimi vyplyvajicimi z procesu posuzovani vlina
Zivotni prostedi respektuji poZzadavky na omezeni, respektivewghi fady negativnich vliir na
Zivotni prostedi.

Dokumentace EIA fedklada soubor opani, ktera by @a zarugit realizaci zanyru bez vyrazgiSiho
ovlivnéni jednotlivych slozek Zivotniho prdasti.

Za z&sadni op&ni je teba povaZzovat poZadavky z oblasti ochrany povrattovypodzemnich vod,
ochrany id (ZPF i PUPFL), nakladani s odpady, ochramniyopy a krajiny (fléra, fauna, lokality
Natura 2000, krajinny rdz) a obecnd stavetechnicka a bezgaostni opaeni.

Na zaklad obdrZzenych vyjageni k dokumentaci EIA a v rdmci zpracovani posubliklnavrzeny
soubor opdeni k prevenci, vyloteni, sniZzeni, pdfpad kompenzaci nefznivych vlivi zangru na
Zivotni prostedi dale doplén, rozsfen, gipadré upraven. Uplny soupis navrzenych dpaf je
uveden v kapitole 6 navrhu stanoviska.

4. Pd‘adi variant
Posuzovany za#n je v predkladané dokumentai@Sen invarianth

Z predloZzené dokumentace EIA vyplyva, Ze éma jednotlivych sloZzek Zivotniho prostli
v porovnani s variantou séasné trasy vedeni budefi prealizaci kompenzaich opaiteni
akceptovatelna a ngkrati Unosnou miru.

5. Vyporadani vyjadiceni k dokumentaci a k posudku

Dokumentace EIA (11/2012) bylafgulloZzena k hodnoceni der¢ni podle pilohy ¢. 4, zakona
100/2001 Sh, v platném &mi.

Vyparadani vyjadeni k dokumentaci (11/2012):

V ramci gredkladaného z&fru obdrzel pislusny tdtad statni spravy celkem 28 vyjédi. Jednalo se
o vyjadeni dotenych orgah statni spravy a samospravy a @ gyjadeeni fyzickych osob.

Pripominky v obdrZzenych vyjadnich se tykaly jfgdevsim problematikyda (ZPF i PUPFL), ochrany
vod a krajinného razu.

Vyparadani vyjadeni k posudku:
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6. Stanovisko gFisluSného d@adu z hlediska gFjatelnosti vliva zaméru na Zivotni prostiedi
s uvedenim podminek pro realizaci zawgru, popiipadé zdivodnéni nepkijatelnosti zaméru

Ministerstvo Zivotniho pro#dijako gisluSny dad podle 8 23 odst. 11 pism. a) zakén&a00/2001
Sb., v platném zmi, v souladu s 8§ 10 odst. 1 téhoz zakona, na agéklekumentace EIA, vyj&dni
dottenych orgéf statni spravy/samospravy a fyzickych osob, slgfdich informaci, zpracovaného
posudku a vysledkverejného projednani vydayndle § 10 odst. 3 téhoz zakona

SOUHLASNE STANOVISKO

k zaméru stavby

V221/V222 - Restavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV
na dvojité vedeni 400 kV

v rozsahu posuzovaném v dokumentaci EIA: Nahradavagtiho dvojitého vedeni 220 kV
ozna&eného V221/V222 novym dvojitym vedenim 400 kV, kdyw maximalni mozné rfeé vyuZzito
stavajiciho koridoru (jsourpdpokladany pouzeitmista odklogni, z toho d¥ v mistech zaushi do
transformoven Vitkov aiStice; tetim odklonem je Uprava trasy vedeni v lokalK tizky"), s tim,
Ze budou v souladu s § 10 odst. 4 zakeén#00/2001 Sb., v platném & v nasledujicich spravnich
fizenich a v podminkach spravnich rozhodnuti zaprnasledujici podminky k prevenci, vykani,
sniZeni, pofipac kompenzaci nefenivych vlivii zangra na Zivotni prosedi:

Podminky souhlasného stanoviska:

Faze projektovych giprav

Opateni obecné povahy, staveébechnicka opdeni

« Trasa navrhovaného vedeni bude v maximalie médena ve stavajici trase vedeni s vyjimkou
¢tyi mist odklorni, z toho d¥ v mistech zaushi do transformoven Vitkov ar€5tice a dale zém
trasy v lokalit Ktizky a Stibro.

« Zpracovatel posudku poZaduje, aby v dalSim stupojegtové dokumentace byla trasa vedeni
V221/V222 upravena tak, aby trasa vedeni a jehoaocke pasmo nezasahovalo na pozemek a RD
¢.p. 1566 p. Smolka.

« Je nezbytné dodrZovat vSechny zakontegpisy a normy v oblasti projékiho navrhu s ohledem
na ochranu Zivotniho prdstdi a véejné zdravi.

« Finalre stanovit pijezdové a odjezdové trasy obsluzné dopravy stateisi to zejména ve vztahu
k odvozu demontovanych matefide stavajiciho vedeni n#eplpokladana ulozistdeponovaného
materialu, pipadré ve vztahu k deponovani ¥iené zeminy. NavrZzené trasyedloZit ke
schvéleni datenym orgafm statni spravy a samospravy.

« Kuvantifikovat materialové, surovinové a energetick@roky na provedeni stavby.cetns
nagrovych hmot, které budou v rdmci realizace ganpouZzity.
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V ramci zpracovani DUR (Dokumentace pro Uzerfiméni) dolozit ZOV (Zasady organizace
vystavby), ve kterych bude vymezentighupovych cest, montdZznich ploch, plochrizeni
staveni&t a specifikovany lokality s siezenym omezenim pohybe&zké kolové techniky, ifjpadre

s uplnym zdkazem vjezdu této techniky.

Zpracovatasovy plan realizace stavby.

Pri zadavacich podminkach wfiového fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jeden
z predpokladi minimalizaci negativnich vliv stavby na zdravi obyvatel a pouZziti modernich a
progresivnich postdpvystavby, Setrnych k Zivotnimu préstli a na celkovou délku stavby.

Povrchové vody

Ktizeni vodnich tok a ploch trasou vedeni je podle 817 zakéna54/2001 Sb. nutné projednat
s pislusnymi vodopravnimitady.

V souladu se zakoneth 254/2001 Sb., v platném &ri a vyhlaSkow. 450/2005 Sb., v platném
zréni bude iteba vypracovat havarijni plan. Vém budou vytipovany mozné negativni vlivy
realizace stavby s dopadem na jakost podzemnicbvechpvych vod a uvedena opeti pro
jejich eliminaci. Zaroveé zde budou uvedena opati k zamezeni vzniku havérii a postupy
k jejich pripadnému odstr&ni. S obsahem planu prokazatelseznamit vSechny pracovniky
stavby; v pipac havarie postupovat podle poKympracovanych v tomto planu.

Vypracovat a fisluSnym orgaim statni spravy iedlozit k odsouhlaseni "Powvialvy plan
stavby" (zapojeni do hlasné povadeé sluzby).

Veskeré pipadné zasahy do vodoterojednat ped zahdjenim vystavby se spravci danycli.tok
V ptipact, Ze bude P vystaviE vyuZita mobilni betonarka spojena s umign sil na vstupni
komponenty, je nutné ji zabezfite tak, aby nedochazelo ke kontaminaci podzemnioh a
povrchovych vod (tato podminka plati pro veSkeagedni mechanismy).

Podzemni vody, hydrogeologie, geologie, horninaesiedi a zeminy

PredlozZit pro navrhovanou stavbu, resp. pro jednétlhavrZzena stoZzarova mista (pro jejich
zaklady), hydrogeologické a inZenyrsko-geologick&quzeni mista, aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni mnoZstvi a jakosti podzemnich vod. Je nezbyazughrady respektovat z#&y téchto
posouzeni v dalSitfpraw zansru.

V ramci hydrogeologického fizkumu navrhnout konkrétni kompekira opateni za pipadnou
ztratu vody v potenciatnovlivnitelnych individualnich vodnich zdrojich.

Provadci dokumentace musi obsahovatigieni fedpoklddaného mnozstvi ¥gené zeminy a
podminku jejiho maximalniho vyuziti v misttavby.

Puda - ochrana ZPF a PUPFL

V ramci dokumentace pro Uzemtizeni podrob#é specifikovat trvaly i ddasny zabor ZPF a
PUPFL, etné presného vymezeni stavbou &krtych pozemk

Minimalizovat zabory ZPF a eliminovat Skody se zé&no ZPF spojené.

MinimalizovatteSeni manipulamich paé v Gsecich po spadnici, volbu undist stoZzarovych mist
prizpasobit terénu tak, aby byly minimalizovany nutriésfupy aieSeni spojitych manipulaich
pasi po spadnici. Tyto zasadyetns navrhi protieroznich op&eni rozpracovat v ZOV stavby.

Minimalizovat d@asné zabory lesnich pozemmkvznikla odlestni kompenzovat ve smyslu
kompenzaénich opateni. D@&asné zabory umisvat gednost& mimo PUPFL.

- EKOLA group, spol. sr. o. - 64



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

Stanovit rozsah nezbytného kaceni lesnich piorésiceni omezit pouze na plochu nezbytnou pro
vystavbu a budouci provoz vedeni.

Zajistit odpovidajici ochranutevin na plochach navazujicich na plochy trvaléhdogsného
zaboru;

Zajistit naslednou @& o dotené lesni porosty. Podfiiovytvoreni ndhradniho lesniho pl&st
Upresnit zasahy do ochrannych pasem poZeoréenych pro plani funkci lesa; zajistit v dalSi
projektové pipraw souhlas vlastnik lesnich pozemkjakoz i @isluSnych orgah statni spravy
lesi a respektovat podminky, kterymiie byt uvedeny souhlas podrin

V ramci dokumentace pro Uzemitiizeni proviit, zda nedojde k nevhodnémwlehi lesa

z hlediska jeho ochrany a k ohroZeni sousedniatidesporosi, pog. k naruSeni sitlesnicko-
technickych opdteni.

Natura 2000

Pozn. Dopordena zmiiujici opateni jsou pevzata z Posudku hodnoceni vlivu Zanna soustavu Natura
2000 (viz piloha pedkladaného posudku), tedy z odborného posouzgoiiypc. 8 dokumentace (Autorizovany
posudek dle 845i zdkona 114/1992 Sbh.), ozdani segmeiit trasy vedeni a botanickych lokalit vychazi z
Biologického hodnoceni filoha¢. 7 dokumentace), kde je k dispozickispusny mapovy podklad s vyzeaim
segment, botanickych a vertebratologickych lokalit.

Stavbu patek stoZéra pojezdy mechanizace jgelba vylodit v segmentu 45 dlefflohy ¢. 7
dokumentace, ffpadré je treba prokazat v dalsi fazitipravy, Ze nebudou d@na (zasaZzena)
v tomto Useku chr&md stanovigt Déle je feba vylodit zasah do vodot¢ Pramensky potok,
Mnichovsky potok a Hadovka.

V srpnu a z& pred zahajenim realizace z&m je feba v mist kiizeni vedeni s EVL Upolinova
louka — Kizky trasu vedeni ¢etné ochranného pasma prozkoumat v ramci odborného
biologického dozoru z hlediska vyskytu hnizdttidiska chrastavcového. Yipadt nalezu hnizda
bude po konzultaci se Spravou CHKO Slavkovsky leigdo s housenkamitgneseno (vifjpad
rizika ovlivnéni zanérem) na vhodné misto s Zivnymi rostlinamertkusem lanim) v blizkém
okoli.

Nejistoty vyplyvajici z posuzované aravzpracovani zammu je tebafeSit formou aktualizace
biologického hodnoceni (metodou ex ante) pro Uss&gment 42, 47 dle flohy ¢. 7
dokumentace. Jedna o konkrétni umriststozaf, pristupové trasy, umigti zazemi ddich
pracovi¥, (parkovani a odkladani matefialstroji a nastraj apod.), typy pouZité techniky,
organizaci a n#&sovani vystavby apod.fidm je fteba dbat na minimalizaci zésahu
do chragnych evropskych stanovis- vybirat degradovana narusena mistabyte&né vykopové
zeminy okamzit nakladat a odvazet, wipad poteby prowtit ptistupové trasy mimo koridor
vedeni. Lokalizaci segman#i2, 47 atd. jefeba v havazujicich spravnich rozhodnutich popg&at ta
aby umistni bylo jednozn&né (v projektovych podkladech zém chykElo stanéeni).

Pro gistupové trasy, pracovni a manipiriaplochy apod. v prostoru EVL bude vyuZivan pouze
neupraveny stavajici terén. Ngpstné je budovani zpesmych i nezpevénych komunikaci,
manipul&nich ploch z navazenych mateti&dpod. Pokud tuto podminku nebude mozné v ramci
realizace splnit, bude jiny 2pob provedeniifstupovych komunikaci gen biologickym dozorem

a predloZen ke schvaleni organu statni spravy.
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Fléra, fauna a porostyelvin rostouci mimo les

Pozn. Ozné&eni segmeiittrasy vedeni a botanickych lokalit vychazi z Biakého hodnoceni (#oha ¢. 7
dokumentace), kde je k dispozici FiguSny mapovy podklad s vyzeaim segmefif botanickych a
vertebratologickych lokalit.

Pri projektovani a vytyovani stozarovych mist v segmentech s vyskytemtkesabiského (42 a
47), vrby rozmarynolisté (62) a upolinu nejvyssi#a a 62) ve spolupraci s biologickym dozorem
owefit zda se na budoucich stoZzarovych mistech nebugskytovat jednotlivé rostlinyéthto
druhi. V takovém pipadt, pokud nebude mozné stoZzarové misto posunout, bpdEcovan
projekt transferu, ktery budefgrloZen pisluSnym orgaiim ke schvaleni, a ohroZené rostliny
budou pemistny na vhodné misto v blizkém okoli

Bude nutné poZadat o vyjimku z ochrannych podmiogke kutickolistého, kosatce sitského,
prhy arniky, ¥esovce pléového, vrby rozmarynolisté a upolinu nejvyssiho pré8y CHKO
Slavkovsky les. Dale bude nutné konzultovatg@ot Zadosti o vyjimku z ochrannych podminek
pro smil pisény, vstavé kukaiku, plavunik zplody, vemenik dvoulisty s odborem Zivotniho
prostedi krajskéhoitadu Plzéského kraje.

Prowtit nutnost Uprav porostpodél gistupovych delovych komunikaci k Zézeni stavenist
stim, Ze pednosts bude zaji&%na ochrana okrajlesnich porost podél &chto cest a vyuZziti
stavajicich lesnich cest aipeki pro gijezd k manipul&nim plocham.

Ke zmirreni moznych seth nizkoleticich ptak ¢apacerného, orla migkého, orla kklavého,
lundka cerveného, motéka pochopagba popelavéhasapa bilého, motdka pochopa, faba
lesniho a dalSich driihs vedenim zejména za sniZené viditelnosti se npvdvyrazgni vedeni
optickou signalizaci na zemnicim &arDoporweny rozsah optické signalizace: mezi stavajicimi
stoZary 50-54, 85-87, 93-96, 146-148, 226-227.

Z davodu ochrany citlivych druh ptaki hnizdicich v ZCHU PR Plany vrch, NPR Pivhbor a

v jejich bezprogedni blizkosti a u Vaclavskych rybiilkpited ruSenim se navrhuje terminové
omezeni. Omezeni bude na stavebni aktivity s vijnZittuiné mechanizace na mimo hnizdni
dobu, tj. nesmi se stévv nmesicich Ill. - VII. a to v Useku segmént31-38, 42-44, 51-54, 90.
Omezeni je dopotieno promitnout do ZOV, je mozné ho zmirnit po dahsdbiologickym
dozorem dle aktualniho{dséhu hnizdni sezény.

Rozsah Zadosti o vyjimky (zejménacey druli u ptaki) bude nutné i@dem konzultovat
s pisludnymi organy ochranyiipody, jimiz jsou Sprdva CHKO Slavkovsky les a kkgj (rad
Plzeiského kraje. U hmyzu a obratldvse navrhuje Zadost o vyjimky pro zasah do ochramny
podminek udchto drutii: batolec duhovyApatura irig, batolecterveny Apatura ilia), bélopasek
topolovy (Limenitis popul), ¢meldk Bombus sp, mravenec Kormica sp), otakarek ovocny
(Iphiclides podaliriu$, sviznik polni Cincidela campestr)s ¢olek horsky Triturus alpestri3,
jeStrka obecna lacerta agilig, jeStrka Zivoroda Zootoca vivipary, zmije obecnd \(ipera
berug.

V ptipact zasahu do biotdpzvlaSt chrarénych druti Zivocichia zaZzadat o vyjimku ze zakiazle
ust. 8 56 zakon& 114/1992 Sb., v platnémam a umoznit zachrannygnos zvlast chrargnych
druhi Zivogichu.
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VeSkera z#zeni stavenigt navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaciogr drevin
rostoucich mimo les.

Vypracovat plan nezbytného rozsahu kacéevid rostoucich mimo les a giezu vzrostlé zelen

Prowtit moznost omezeni nebo vykeni kaceni jednotlivych straimv alejich v okoli KlaStera
Tepla. Jedna se o0 segmenty: 95, 98.i\paak nutnosti kdceni vzrostlych strdégmmimo les se
navrhuje provést adekvatni kvalitni nahradni vysa(yka zejména aleji).

Ekosystémy (¥etnt USES, VKP a ZCHU)

Pozn. Ozné&eni segmeiittrasy vedeni a botanickych lokalit vychazi z Bjakého hodnoceni (#oha ¢. 7
dokumentace), kde je k dispozici FigusSny mapovy podklad s vyzeaim segmefif botanickych a
vertebratologickych lokalit.

Do raSelini§, vodnich tok a mokadi v nivach neni mozné zasahovat a \Wtzthechanizaci
(zohlednit gi ndvrhu a budovanitfjezdovych tras).

Do téchto segmerit (toky a nivy, raSelinigt rybniky, hodnotna fiirodni stanovi&, lokality
zvlase chrargnych druli rostlin) nebudou umfevana stoZarova mista: 11, 15, 16, 21, 32, 37, 43,
51, 53, 64, 66, 75, 79, 85, 90, 105, 106, 119, 128, 152, 169, 176, 187, 189, 198, 223, 224,
237, 244, 248, 252, 254, 268.

Do tchto segmeiit nebudou umivana stoZzarova mista vyjma mist jiz ugngth stavajicich
stozéfi: 13, 26, 45, 47, 52, 54, 62, 73, 83,108, 122, 188, 269, 280, 291, 303.

Ke zmirréni moznych geti nizko leticich ptak (nag. ¢ap cerny) s elektrickym vedenim se
navrhuje zvyrazéni vedeni optickou signalizaci na zemnicim¢laboporweny rozsah optické
signalizace na kontaktu s MZCHU: mezi stavajicitozéry 51-54.

Pri realizaci praci v nasledujicich segmentech giehjée¢sné blizkosti, zejménaipprojektovani a
vytyéovani stozarovych mist nebé perénnich Upravach, bude zajistbiologicky dozor odbokn
zpasobilou osobou: 13, 26, 37, 47, 54, 252.

Plosné kaceni v lesnich porostech a v naletech probihat mimo obdobi hnigdi ptactva, tj.
nesmi se kacet v gsicich lll. - VII. Po dohod s biologickym dozorem fize byt terminové
omezeni na Zadost investora upraveno podle akhoamibéhu hnizdni sezény.

V téchto segmentech budou vipeku pod elektrovody v maximalni mozné&engeteny kKoviny
o vySce do 5 m: 136, 180, 187, 197.

V rdmci dokumentace pro Uzemtizeni v sotinnosti s pisluSnym orgdnem ochranyipdy
upiesnit a specifikovat vdechny dehé prvky USES affmout dostaténa opaieni k jejich
ochrarg.

Krajinny raz

V nekolika pripadech (podle #ohy ¢. 9 dokumentace jsou to nésledujici krajinné prgsto
Tepelsko, BezdruZicko, $brsko, Stod a Merklinsko) je navrZzeno sniZzeni dapaa krajinny raz
vhodnym natrem a rozmishim stoZai, ¢imz dojde k sniZeni jejich viditelnosti proti nelasu a
uplatreni viici dominantam. Obeenpii pohledech do udoli, kde je pozadi tmavsich odsiiem
vhodrgjsi, aby i nosné prvky byly ni@ny tmavSimi barvami. Naproti tomu mista, kde véden
piekraiuje lokalni a regiondlni horizonty je vhagii uzit s¥tlych odstiri.
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Z hlediska ochrany krajinného razu neni vhodné azmgvat stozarycervenobilymi natry a
vedeni nap balénovymi prvky.

Dbéat zachovani hodnotnych vizualnich vazeb spold@ghych girodnimi znaky a také
dlouhodobym kultivovanim Gzemtetns pozice a projevu sidel v obrazu krajiny.

Diusledrg chranit pohledo¥ exponované partie Uzemiigaevsim terénni hrany udoli — lesnaté
horizonty¢i prostorové dominanty (elevace).

Zabranit vzniku novych (ustych) krajinnych dominant; nesniZovat stavajici ippzdominant
predevSim kultur&historického vyznamu.

Podporovat extenzivni vyuZiti Uzemi — zeliské pidy s vyraznou fevahou zatrawmych
pozemkKi.

Dodrzovanim stavebnich zvyklosti venkovské zastawtiyovat dochovany urbanisticky vyraz
sidel¢i tento vyraz obnovovat.

Podporovat vznik a adrZzbu krajinotvornych pivk vegetanich doprovod, menSich vodnich
ploch.

V piipravné fazi potencialniahi jiz navrhovanych zagm ve vizuél@ citlivych lokalitdch provést
kauzalni posouzenii@chodové partie sidel do volné krajiny).
Zachovavat stabilizovanou krajinnou strukturu s gh@ntnim zalestnim (Wetrg odlesgnych

drobnych enklav — palouk a nemé# cennymi oteienymi odlestnymi partiemi vyznaujicimi
se fitomnosti jedinénych a neopakovatelnych vizualnich scenérii.

e

s vyjimkou nezbytnych drobnych objékhfrastruktury ochranyijrody a krajiny.

Vylou¢it zdsahy do cennychiipodnich partii Uzemi (raSelinné lesy, vodeteprameny atd.)
shiZujicich jejich hodnotai vyznam.

Eliminovat vyskyt neZzadouci vegetace a¢mm vyuZiti pidy, rozSfovat ¢i obnovovat tradini
krajinné prvky (doprovody cest), zachov#nitost lesnich okréj

Odpady

Stanovit mnozZstvi jednotlivych drilodpad: vznikajicich Bhem vystavby a @it zpisob jejich
vyuZziti/odstragni v souladu se zakoneth 185/2001 Sbh. v platném &mi. V maximalni mie
preferovat vyuZiti odpadjako druhotné suroviny.

Specifikovat prostory pro shromédvani nebezpmych odpad a pipadnych ostatnich latek
Skodlivych vodam ze vSech uvaZovanych aktivit veastavby uvazovaného zé&m; tyto budou
ukladdany pouze ve vybranych a oZemych prostorach v souladu s legislativou v oblastirany
vod a odpadovém hospaddévi.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

Investor je povinen oslovit vlastniky vSech &tych pozemk (ZPF, PUPFL). Viastnikn bude

jim nabidnuta paicnd nahrada zafizeni ¥cného Bemene; vySe nahrady bude stanovena dle
zakonaé. 151/1997 Sh., o odevani majetku, v platném &ni. V piipad pozemk PUPFL zajisti
investor zpracovani znaleckého posudku podle vigal&s55/1999 Sb. v platném &mi.
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« Z hlediska omezeni obsluznosti Uzemi, je dodawideby zodpo¥dny za zajidini fddné udrzby a
sjizdnosti vSech jim vyuZivanychigtupovych cest v nejblizSim okoli z&m po celou dobu
vystavby a za uvedeniahto komunikaci do gvodniho stavu; tato skuieost niize byt
prezkouména mistnim $ehim po ukodeni stavby.

Faze vystavby
Staveb#i-technickd opdeni

«  Pri vystavi® bude postupovano v souladu se zasadami organigatavby (ZOV).

- Bude zajitna &inna technika prctisténi vozovek a pibéZna cistota na vSech nejblizSich
verejnych komunikacich, déenych vystavbou za#ru; pristupové komunikace na staveaist
budou pravidel& zkragny a zametany.

« Zatizeni staveniSbude vybaveno dost&meym mnozstvim chemickych WC.

« Odstavné plochy stavebnich mechanizannékladnich vozidel budou vybaveny predky pro
odstrarni péipadné havarie.

« Manipulaci s vodicimi lany (montaz, demontaz u aji@ého vedeni) je nutno prov&dnaximalrg

Setrré ve vztahu k okolni ifrodé; pri vystavi® bude pouZita technologie zatahovani pomocnym

lankem. Pomocné lanko bud&epraveno fes lokalitu gSi osobou, Idkou apod. Na lanko bude

navazano pomocné konopné lano. Na konopné lanavi@zano montazni respektive zatahovaci

lano a néslednna & vlastni vodée. Red stozarem je umist navijak, za stoZar jsou umist

lana s brzdou, na stoZary jsou urrist pomocna Zé&eni obdoby kladky a nag¢mavléknuto

pomocné konopné lano. Pomoci motorového navijaéu Jana a po &m vodi natahovany na
stozar. Za pouZiti této technologie nedochazi lezihj €2ké techniky v blizkosti vodnich ték

vyznamnych lokalit aj.

« Obsluhy vozidel stavebnich mechanisna drobné mechanizace jsou povinnyalggzne
kontrolovat technicky stav stitop zjiS€né zavady ihned odstravat.

« Beéhem stavebnich praci asledré zajistit prevenci Unik ropnych latek do vodnich
toki/horninového progedi apod.

+ Vzhledem ke skutaosti, Zze celé Uzemi d@né pestavbou je z hlediska archeologické
pamatkové p& povaZovano za Uzemi s archeologickymi nalezynysmé ped zahdjenim
stavebnich aktivit v zajmovém Gzemi, zvtadt pripad zasalh do stavajiciho terénu (faze
zemnich praci), v dost&®ém gedstihu informovat fislusny orgdn pamatkové qga v gipad
nutnosti zajistit archeologicky dozor oprémou organizaci podle zakokda20/1987 Sb., o statni
pamatkové p& ve zreni pozajSich gedpidi.

Ovzdusi a zdravi obyvatel

« Mista nakladky materialu nagpravni vozidla by #a byt zpevina tak, aby nedochazelo Kemi
prachovych¢astic; obdoba jako pistupové komunikace i manipdlsi zpeviené plochy budou
pravidelrg zkragny a zametany.

« Z&soby sypkych stavebnich mateiial ostatnich potencialnich zdigjrasnosti minimalizovat;ip
terénnich pracich bude zafiso, aby veskery material byl vihky, respektive algyskragn.

+ Stejre tak v gipadt negiznivych klimatickych podminek v obdobi zemnichgiraude provéagho
skraggni prislusnych stavebnich ploch s ohledem na blizkdskjich sidlig.
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« Motory nakladnich automoliilnebudou ponechavany zb§me v chodu, zejména vozidla stojici na
mistech stavby stozar

Hluk a zdravi obyvatel

« V daldi fazi projektové dokumentace vyhodnotit vivovozu obsluzné stavenistni dopravy na
zaklad doplrenych gijezdovych/odjezdovych tras obsluzné staveniStpiralgy, \etrg uvedeni

jednotlivych fazich vystavby.

Povrchové a podzemni vody

« V obdobi vystavby je nezbytné respektovat podmistanovené v ochrannych pasmech vodnich
zdroja, v ochrannych pasmechripdnich I€ivych zdroji a v chrasnych oblastech frozené
akumulace vod.

« Mista staveni§ a stoZzak vedeni mohou byt umievany pouze mimo aktivni zény zaplavovych
Gzemi.

« Prechody vodnich taka pozemk, na nichZ se nachézeji vodni toky a sousedniémidotenych
ochrannym pasmem vodnich zdrej zaplavovych Uzemi podléha vodopravnhimu soutdeesgl7
zakonat. 254/2001 Sh., v platnémari. Zadost bude podana dle vyhla&g32/2001Sb.

- Pripadné mezideponie sypkych stavebnich materélzemin budou realizovany v dostaté
vzdalenosti od ifghové hrany tak

« Na plochach zdzeni stavenidv blizkosti vodnich tok nebudou skladovany latky Skodlivé vodam
véetrg zasob PHM pro stavebni mechanismy.

+ VeSkeré odplavitelné latky a stavebnit doudou bezprostdré z ploch staveniS v blizkosti
vodnich tok odvazeny.

« Na plochach zdzeni staveniSv blizkosti vodnich tok budou stavebni mechanismy odstaveny
v minimalnim pétu; pod stojicimi stavebnimi mechanismy budou lnstay zachytné plechové
nadoby; stavebni mechanismy budou vybaveny daé@stare mnozstvim sagaich prostedki
pro gripadnou likvidaci unik ropnych latek.

+ V blizkosti vodnich tok nesmi byt provozovana jakakoliv manipulace s romnfatkami, ani
jejich skladovani, dale zde negirbyt opravovany Zzadné mechanismy (stavebni stiojezidla),
rovrnéz zde neni fipustné jejich parkovani.

« V8echny mechanismy, které se budou pohybovat Haerdch staveni$ musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat eéapre hlediska moZnych Ukapopnych latek
- kontrola bude provatha pravidel®, vzdy ged zahajenim praci.

« V blizkosti vodnich tok je nutné dbat zvySené opatrnodii provadni stavebnich a montaznich
¢innosti a dsledrg Setit brehové porosty. ipadné kdceniibhovych porost v mistech kizeni
vodnich tok a ploch, & uz pro prova&hi viastni stavby, nebotipnasledném provozu vedeni,
predem projednat se spravci a vlastnikiglsnych vodnich taka vodnich ploch.

« Dievni hmota z odstimvanych Behovych a doprovodnych poréastnusi byt ihned odvazen
z udolnich niv.

« Prace natahovani novych vedli pres vodni toky Tepla, MZe a Radbuza budou oznameny
v dostaténém gFedstihu spravci toku.
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« V piipad, Ze fFi provadni stavebnich Uprav dojde ke splaveni stavebnidbriah ¢i stavebnich
odpad: do koryta toku, budou tyto neprodteadigZeny tak, aby ani kratkoddmedoslo ke zgné
odtokovych pordéra a jakosti vod; kaZzda takova skémest, kdy bude nutno zasdhnout do koryta
toka, bude oznamenaigluSnym institucim dle havarijniho planu.

Ptda, horninové progtdi a zemni prace

« V prostoru jednotlivych stoZzarovych mist Sétskryt ornici; nakladani se skrytou ornidistedré
realizovat podle pokyin orgari ochrany ZPF a dle vysledka dopordeni inZenyrsko-
geologického posouzeni.

« Na montaznich mistech leZicich na pozemcich ZPy#akrornini vrstvu po uko#eni vystavby
rozprostit okolo stoZarovych mist.

« Skrytou kulturni vrstvu fdy z trvalych zabdr pouZit po projednani s organem ochrany ZPF,
vlastniky a ndjemci déénych pozemk k zurodrni mére kvalitnich zemidélskych ploch
v blizkém okoli stavby dle zpracovaného a projeéharrozvozového planu.

+ Plochy stavents (montazni plochy na stozarovych mistech) a prowiob @Fijezdovych cest po
zenedélskych pozemcich uvést po ukami stavby do fvodniho stavuéi stavu obdobnému
pavodnimu dle podminek uvedenych v souhlasu gtgnpodle zdkond. 334/1992 Sb. v platném
zreéni, pokud nebude s viastnikem nemovitosti dohodjioid.

« P¥i provadini natria stoZarovych konstrukci je nutno postupovat taly, médoslo ke kontaminaci
zeminy v okoli stoZdir nagrovymi hmotami pi jejich manipulaci nebo jejich zbytky z odloZzenych
obali. To plati i pro nasledné prowad nagri v ramci provozni Udrzby.

« VSechny mechanismy, které se budou pohybovat Haerdach staveni$ musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat eaprz hlediska moznych ukapopnych latek
- kontrola bude provatha pravidels, vzdy ged zahajenim praci.

« V pripac€ uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek kontawanou zeminu neprodl&n
odstranit a odvézt a uloZit na lokaliircené k ¢mto &elim.

« V pripadt archeologickych nalézpii vykopovych praci je nutné postupovat v souladu&@nem
¢. 20/1987 Sbh., v platném &mi. V pripac nutnosti zajistit odborny archeologicky dohletl p
provacni vlastnich zemnich praci.

Rekultivace

+ Plochy stavenid (montézni plochy na stoZzarovych mistech) a plgotowizornich pijezdovych
cest po zewdélskych pozemcich uvést po ukami stavby do {vodniho stavuéi stavu
obdobnému fvodnimu dle podminek uvedenych v souhlasu €tnpodle zakona. 334/1992
Sh. v platném z#ni, pokud nebude s viastnikem pozemku dohodnudds.jin

- Dusledr® rekultivovat v ramci kongnych terénnich Gprav vSechny plochy zasazené siaweb
pracemi z @vodu prevence ruderalizace Uzemitardiinvaznich nejpvodnich druli rostlin (nap.
bolSevnik velkolepy, #dlatka, netykavka Zlaznat4 apod.). Vhodna i@tk zabragni Steni
téchto druti rostlin je doportieno konzultovat sifsluSnym organem ochranyimdy.

« V prostorech po odstrani i¢elovych komunikaci pro vystavbugrnosti zanstit rekultivaci na
osézeni tkevinami v druhové skladh stanovistd odpovidajici podminkam uddolnich niv a
dot¢enych lesnich porost
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« V prostorech po plochach izeni stavenigtv nivach zajistit rekultivaci zZinym rozprostenim
pavodni svrchni vrstvy zeminy stim, Ze budou vyBry mirné terénni elevace a deprese
z davodu umozgni vzniku iznorodych hydrickych podminek v nivach tok

« Zajistit dislednou lesnickou rekultivaci manipafdch pas ve vystavbou déenych lesnich
porostech. Vzrostla zelémpod vedenim i v celém ochranném pasmu vedeni Ioytigi provoznich
a bezpénostnich dvodi pravidelr® odstraiovana, pesahne-li jeji vySka 3 m. Odlesn Ize
kompenzovatiizovanim lesni Skolky.

Natura 2000

Pozn. Dopordena zmiiujici opateni jsou pevzata z Posudku hodnoceni vlivu Zanna soustavu Natura
2000 (viz piloha pedkladaného posudku), tedy z odborného posouzgoiiypc. 8 dokumentace (Autorizovany
posudek dle 845i zdkona 114/1992 Sbh.), ozdani segmeiit trasy vedeni a botanickych lokalit vychazi z
Biologického hodnoceni filoha ¢. 7 dokumentace), kde je k dispozickispusny mapovy podklad s vyzeaim
segment, botanickych a vertebratologickych lokalit.

- Po dobu realizace stavby jgelba zajistit a provad biologicky dozor v Usecich odpovidajicich
segmenim 42, 45, 47 (dle z#&vi aktualizovaného biologického hodnoceni prazdlao
projektu), ktery bude provéd odbor zpisobilou osobou. Ulohou dozoru bude zajistit vymézen
vyskytu svizele sudetského (musi byt prairéd véervnu nebo ¥ervenci), stanovigt 6410 -
bezkolencové louky (Molinion caeruleae) a stanévigt40 - gechodova raSeliniSta tfasovisé
véetrg pirechodnych typ, a zajiséni jejich maximald mozné ochranyip realizaci zamru. Je
treba specifikovat rozsatinnosti a povinnosti biologického dozoru.

«  Pod vedenim VVN a v ochranném pasmu v EVL Upolintméka a Kizky je teba zajistit
dusledre vyrezavani, odklizeni a likvidaci naletifevin na uéenych mistech tak, aby byl za§ist
lu¢ni charakter stanowis

+ Pod vedenim VVN a v ochranném pasmu v EVL RauSekbBakda jeieba zajistit v fipad
vyiezavani nalétdasledné odklizeni a likvidaci biomasyedin na uéenych mistech.

Fléra, fauna a porostyevin rostouci mimo les

Pozn. Ozné&eni segmetittrasy vedeni a botanickych lokalit vychazi z Rjakého hodnoceni {#Hoha ¢. 7
dokumentace), kde je k dispozici Figusny mapovy podklad s vyZeaim segmeiit botanickych a
vertebratologickych lokalit.

« Plosné kaceni ve vSech lesnich porostech a v phlateisi probihat mimo obdobi hnénd
ptactva, tj. nesmi se kacet wsicich Ill. - VII. Po dohod s biologickym dozorem fize byt
terminové omezeni na Zadost investora upravene padilalniho grbehu hnizdni sezény.

+ Realizovat ndhradni vysadbu za pokacetevidy rostouci mimo les, ggdnostnim uplagnim
vysadeb ve skladebnych a padpych prvcich USES a daldi kompenzace v tizemi.

« Zajistit daslednou ochranu vSech mimolesnich pdaraevin v kontaktu se stavebnimi pracemi,
které podle doloZeni nezbytnutného rozsahu kadceni mohdistat zachovany.

« P¥i realizaci praci v nasledujicich segmentech ajighieesné blizkosti mit zaji8h biologicky
dozor odbora zpisobilou osobou: 13, 26, 37, 47, 54, 252.

« V maximalni mozné nié Sefit kroviny o vySce do 5 m v nasledujicich segmentechisgku pod
elektrovody: 136, 180, 187, 197.
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Ekosystémy (¥etnt USES, VKP a ZCHU)

Diusledrg minimalizovat manipukini pasy v prostorech kontakdii kolize se skladebnymi prvky
USES.

Do raSelinig, vodnich tok a mokadi v nivach neni mozné v {ischu stavebnich praci zasahovat
a vjizdt mechanizaci.

Pri realizaci praci v nasledujicich segmentech ajiehjeésné blizkosti mit zaji8h biologicky
dozor odbord zpisobilou osobou: 13, 26, 37, 47, 54, 252.

Plosné kaceni v lesnich porostech a v naletech probihat mimo obdobi hnigdi ptactva, tj.
nesmi se kécet v gsicich lll. - VII. Po dohod s biologickym dozorem fize byt terminové
omezeni na Zadost investora upraveno podle akhoamibéhu hnizdni sezény.

V maximalni mozné nié Setit kfoviny o vySce do 5 m v nasledujicich segmentechisgku pod
elektrovody: 136, 180, 187, 197.

Odpady

Dodavatel stavby vytid v ramci zaizeni stavenigt podminky pro ftidéni a shromaZovani
jednotlivych drult odpad: v souladu se stavajicimigrpisy v oblasti odpadového hospistéai.

O vznikajicich odpadech vidréhu stavby a zjsobu jejich odstrami nebo vyuZiti bude vedena
odpovidajici evidence; séasti smlouvy s dodavatelem stavby bude poZadavekajici odpady
v eta vystavby nejprve nabidnout k vyuZiti.

Prazdné obaly od nfibvych a izolgnich né&trovych hmot budou ukladany do vodsmého
kontejneru a v co nejkratSi dobdstragny ze stavenist

Dievni hmota vznikla jako vedlejSi produkt z kadcemirarezu devin rostoucich mimo les bude
béhem vystavby po dohéd viastnikem pozemkugnosti vyuZzita jako palivo (Eevo).

Dodavatel stavby zajisti v maximalni mozné&eminoznostiidit a recyklovat odpady vznikajici
béhem vystavby a podpbjejich vyuZiti jako druhotné suroviny. Cilem byla byt minimalizace
objemu odpaitl ukladanych na skladky.

Faze provozu

Setrré odstraiovat vzrostlou zelepod vedenim i v ochranném pasmu vedeni; tatdi zelesi byt
Z provoznich a bezpeostnich dvodi pravidelr® odstraiovana, pesahne-li jeji vySka 3m.

Pod vedenim ZVN a v ochranném pasmu v EVL Upolintinka a Kizky je teba zajistit
dasledrg vyiezavani, odklizeni a likvidaci naletirevin na utenych mistech tak, aby byl zafist
lu¢ni charakter stanowis

Pod vedenim ZVN a v ochranném pasmu v EVL RauSskbafda jeieba zajistit v fipac
vytezavani nalétdisledné odklizeni a likvidaci biomasyedin na uéenych mistech.

Pri adrzbs stozah a vodit omezit pouzivani latek nebezpgch a zvlasdt nebezpénych vodam
(podle gilohy ¢. 1 zakona¢. 254/2001 Sh., o vodach v platnémeémi). Zajistit odstra#gni
veSkerych zbytk pouzivanych latek a jejich olfiav souladu s poZzadavky zako#al85/2001 Sb.,
0 odpadech a souvisejicictedpid.
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Datum vydani stanoviska:

Razitko pisludného tadu:

Jméno pijmeni a podpis pa¥eného zastupceiglusného fadu:
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PODKLADOVE MATERIALY

Vychozi podklady

. Oznameni o hodnoceni Miivna Zivotni prosedi ,V221/V222 Bestavba stavajiciho dvojitého
vedeni 220kV na dvojité vedeni 400k\C'EPS Invest, a.s., duben 2012

. Dokumentace o hodnoceni wiivna Zivotni prosedi ,V221/V222 PRestavba stavajiciho
dvojitého vedeni 220kV na dvojité vedeni 400KCEPS Invest, a.s., listopad 2012

. Samostatnéiflohy dokumentace EIA — odborné studie a posouzeni:

Priloha¢. 1: Vyjadieni gislusného stavebnihdadu k zansru z hlediska Uzemnplanovaci
dokumentace

Priloha¢. 2: Stanovisko organu ochranyimmdy k hodnoceni z&fnu na evropsky vyznamné
lokality a pt&i oblasti podle §45i zakona 114/1992 Sb., ve Zni zakona. 218/2004 Sb.

Priloha¢. 3: Zawr zjistovacihotizeni
Prilohac. 4: Akusticka studie, AKUSTING, s.r.o.

Priloha ¢. 5: Posouzeni vedeni V221/V222 typu DONAU z hlediskdgulavk Narizeni
vlady¢. 1/2008 Sh., EGU - HV Laboratory a.s.

Priloha¢. 6: Posouzeni vlir na zdravi, RNDr. B. Pokorny, CSs. a Ing. P. Vrbik
Prilohac. 7: Biologické hodnoceni dle 867 zakohal14/1992 Sb., Mgr. Vladimir Melichar

Priloha ¢. 8: Autorizovany posudek dle 845i zdkowa 114/1992 Sb., Mgr. Vladimir
Melichar

Priloha¢. 9: Posouzeni vlivu navrhované stavby na krajinny &adio B&M

Priloha ¢. 10: Mapova a graficka dokumentace (celkova situadehlpdné situace, stozary
typu DONAU, fotodokumentace)

Priloha¢. 11: Vyjadieni obdrzené v gbéhu zpracovani Dokumentace z&m

. Pisemna vyjaigeni dotenych orgéf statni spravy a samospravy k dokumentaci EIA:

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor ochrany ovzdusi
Ministerstvo Zivotniho progedi, odbor ochrany vod

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor druhové ochrany a implementace mezimachd
zavazki

Ministerstvo Zivotniho prostdi, odbor energetiky a ochrany klimatu
Ministerstvo zdravotnictvi

Krajsky (rad Karlovarského kraje, odbor fmifch zaleZitosti

Krajsky trad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho predt a zersdélstvi
Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje

Krajska hygienicka stanice Pimkého kraje

Ceska inspekce zivotniho pristli, oblastni inspektorat Pize

Ceska inspekce Zzivotniho priesdi, oblastni inspektorat Usti nad Labem

- EKOLA group, spol. sr. o. - 75



VV221/V222 - Kestavba stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV na dvigg vedeni 400 kV
Posudek dle zak¢. 100/2001 Sb.

- Narodni pamatkovy Ustav

- Sprava CHKO Slavkovsky les

- LesyCR, s. p., sprava tdk- oblast povodi Vitavy

- Obvodni bésky (rad pro uzemi kraje Karlovarského

- Obvodni bésky (rad pro Uzemi kréjPlzaiského a Jihteského
- Mgstsky Fad Marianské Lazn odbor Zivotniho prosedi
- Meéstsky Gad Sokolov, odbor Zivotniho prosdi

- Mgstsky ad Stibro

- Mésto Bezdruzice

- Mésto Stod

- Obec Lochousice

- Obec Oplot

- Obec Vranov

- Obec Stelice

- Obec LiSina

- Jan Dlouhy

- Pavel Smolek

Platna leqislativa a metodiky vztahujici se k posuwanému zanéru

. Natizeni vladye. 272/2011 Sh., o ochraadravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci

. Vyhlaska¢. 381/2002 Sh., kterou se stanovi Katalog odpma&eznam nebezpg/ch latek, ve
zréni pozajSich gedpisi

. VyhlaSka ¢. 395/1992 Sb., kterou se provfdnekterd ustanoveni zakona 114/1992 Sb.,
o ochrag ptirody a krajiny, ve z&ni pozdjSich gedpisi

. Zakong. 20/1987 Sb., o statni pamatkoveéipge zréni pozd;jSich gedpig

. Zakong. 201/2012 Sb., o ochrawvzdusi, v plathém 2ni

. Zakong¢. 100/2001 Sb., o posuzovéani Wina ZP, ve z&ni pozdjsich gedpis

. Zakong. 114/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny, ve zéni pozd&jSich gedpisi

. Zakong. 185/2001 Sb., o odpadech, veérinpozdjSich gedpidi

. Zakon ¢. 274/2001 Sh., o vodach a o &w nekterych zakoti (vodni zakon), ve zmi
pozdjSich gedpisi

. Zakon¢. 258/2000 Sb., o ochranerejného zdravi, ve 2ni pozd;jSich gepisi

. Zakon¢. 334/1992 Sb., o ochrazentdélskeho gidniho fondu, ve zmi pozdjSich gedpisi
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Fotodokumentace

Foto 1 Zajmové uzemi — lokalita B11
—

Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o.

Foto 2 Zajmové Uzemi — lokalita B11, detail Uzemigrstnatcem méajovym
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Foto 3 Zajmové uzemi — lokalita 109

" .

Zdroj: EKOLA group, spol. sr.o.

Foto 4 Zajmové uzemi — lokalita 109, detail Gzemi
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