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Rozptylova studie

1. Vstupni udaje

a) Charakteristika zdroje

Rozptylové studie je zpracovana s respektovanim pozadavki, jak je stanovuje zaveér
zjistovaciho fizeni podle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi,

ve znéni pozd¢jSich predpist, vydany Ministerstvem Zivotniho prostiedi dne 24. zaii 2012
pod &.j.: 71901/ENV/12 pro stavbu ,,Vystavba plynové kotelny v Elektrarné Ledvice®.

Jednd se zejména o posouzeni plynové kotelny ve vazb& na stdvajici feSeni, které
predpoklada vyuziti kotelny v rozsahu maximédlné 500 hodin ro¢né, zohlednéni piispévka
dal§ich zdmérd v blizkosti uvazované plynové kotelny, vcetné¢ nového zdroje 660 MW
v Elektrarné Ledvice, ktery dosud neni v provozu a vyuziti dat Vyzkumného udstavu pro hnédé
uhli Most pro stanoveni pozadi ¢astic frakce PM.

Variantnost zdiméru je feSena zohlednénim doby provozu (500/1000/8760 hodin ro¢n¢)
vySky komina (28/48 m).

Predmétem teSeni je nahrazeni stdvajiciho zdloZniho zdroje (pro soustavu Teplice)
v Probostové novou plynovou kotelnou (PK) a néasledny utlum této uhelné vytopny o vykonu
40 MW,. Pii lokalizaci kotelny na zemni plyn do aredlu Elektrarny Ledvice (ELE) bude
mozné spojit feSeni s nutnosti vystavby zdloznich kotli pro soustavy Bilina a Ledvice.

Zaroven bude zajiSténa 1 vyS$i provozni odolnost vlastni spotfeby ELE, a to zejména cizi pary
pro najizdéni Nového zdroje (NZ) 660 MW v zimnim obdobi po dtlumu kotl K2 a K3.

Rozptylové studie je zpracovéna podle ,,Zdsad pro vypracovini rozptylovych studii®,
které vydalo Ministerstvo zivotniho prostfedi (MZP).

Podkladové tdaje pro studii jsou pifedmétem slouceného podnikatelského zaméru
ST140359.

K dispozici je déle rozptylova studie ,,Elektrdrna Ledvice — Novy zdroj v ELE®, kterou
zpracovala firma EkoMod, Nova 332, 460 10 Liberec v 05/2006. Vystupy této rozptylové
studie, ktery je zde ozna¢em jako materidl (1), jsou uvedeny v izoliniovych mapéch, a tak jsou
moznosti komentovani synergického piisobeni NZ a PK omezené. Jako mistni pozadi je
zahrnuta silnice L. tiidy ¢. 13, misni silnice ¢. 25316, pritahova komunikace obci Chotéjovice
k UUL a provoz firem v aredlu spole¢nosti AGC Automotive Czech a.s.

Podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, se jednd o novy
staciondrni bodovy zdroj zneciStovani ovzdusi s tim, Ze pii posouzeni vystavby a pozadi se
uplatni i plosné a liniové zdroje emisi.

Rozptylova studie se zabyva piiriistky imisnich koncentraci zplsobenych provozem
nového zdroje (PK) znecistovani ovzdusi k celkové imisni situaci v daném tzemi. Piimérené
je zhodnoceno i obdobi vystavby.

V této Casti se dale uvadéji vstupni udaje téch zdrojl, u kterych se stanovuji imisni
hodnoty koncentraci vypoctem. Z tohoto divodu se zde uvadéji zejména komunikace, jejichZ
vliv je v &asti 3. b) uveden podrobné v tabulkach. Ostatni pozad’ové charakteristiky, kde je
mozné vysledky pouze citovat, se uvadeji v ¢asti 1. e).
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Hlavni bodové zdroje znecist'ovdni ovzdusi

- vystavba

Pti vystavbé nebudou bodové zdroje znecistovani ovzdusi provozovany.

= provoz

Jednd se o PK o tepelném vykonu plynovych hotdkd 180 MW,, v rdmci navrZeného
maximalniho vykonu je predpokldddna instalace kotlli o tepelném vykonu 5 x 32,2 MW..
Odhadovana spotieba pro tento vykon je maximdln¢ 18.000 Nm3/h (s rezervou v zdvislosti na
ucinnosti kotlti, které nejsou zatim bliZze specifikovany). Kotle budou odkoufeny jednim
spoleénym svazkovym kominem, pro ktery je urena zadavatelem minimdlni vySka 28 m nad
okolnim terénem.

Predpoklddané umisténi komina ma tyto soufadnice:
-50°34729.560"" severni $itky, 13°46756.227"" vychodni délky.

Vypocet emisi relevantnich zneciStujicich latek je proveden podle piilohy €. 2
k vyhldSce ¢. 205/2009 Sb., o zjistovdni emisi ze staciondrnich zdrojii a o provedeni
nekterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, pro zvlasté velky spalovaci zdroj
znecCistovani ovzdusi. Uvedend vyhlaska byla zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
zru$ena, do vydani nového provadéciho pravniho predpisu se uvazuje s pivodnimi emisnimi
faktory.

Emise relevantnich zneciSt'ujicich latek jsou ureny podle emisnich faktort v tabulce 1
pro uvedenou hodinovou spotiebu. Odhadovand emise za rok je stanovena pro predpokladany
pocet hodin provozu za rok (500 h). S ohledem na skute€nost, Ze pro zvySeni bezpecnosti
dodévek tepla do SCZT pro mésta Teplice, Bilina, Ledvice a napdjeCe Velkolomu Maxim
Gorkij spolu s dodavkami prohfivaci pary pro novy zdroj 660 MW v Elektrarné Ledvice je
zpochybiiovano piedpoklddané maximéalni vyuziti 500 hodin za rok, je proveden alternativni
vypocet pro provoz nové plynové plynové kotelny 1.000 hodin za rok. V ptipad¢, Ze kotelna
bude v provozu 1.000 hodin roc¢né¢, je nutno zohlednit skute¢nost, Ze nepojede blok K4, jehoz
emisni parametry jsou déle doloZeny. Pro porovnani je zohlednén i neptetrzity provoz PK.

Tabulka 1 — emise ze stacionarniho zdroje

Znecistujici latka Emisni faktor Maximélni emise Odhadovand emise
(kg/1 O6m3) (g/h) (kg/rok)

Oxid sificity (SO,) 9,6 172,8 86,4

Oxidy dusiku (NOy) 5.000 90.000 45.000

Oxid uhelnaty (CO) 270 4.860 2.430

Organické latky jako TOC 8 144 72

Tuhé znecist'ujici latky (TZL) 20 360 180

Uvedené emisni faktory plati pro vykon zdroje > 100 MW, budou-li vydany pro dany
vykon zdroje jiné emisni faktory, bude nutné vysledky upravit.

Emise budou spliiovat pozadavky budouci legislativy pro jednotlivé znecist'ujici latky,
kde se jedna o nasledujici limity:
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- SO; ... 35 mg/Nm3,

- NOx ... 100 mg/Nm3,
- CO ... 100 mg/Nm3,
-TZL ... 5 mg/Nm3.

Tyto limity plati pfi maximdalnim vykonu pro kazdy kotel pii normélnich referen¢nich
podminkach (3 % O, — suchy, 101,325 kPa).

Hlavni plosné a liniové zdroje znecist’ovani ovzdusi

- vystavba

Jedna se zde o ¢innost mechanismu a ndkladnich vozidel, které budou ptisobit v rdmci
ploch a linii dopravy. Navrhovand plocha pro vystavbu slouZi jako zafizeni staveniSté pro
vystavbu NZ 660 MW a nachézi se na misté vzniklém po demolici ventildtorovych chladicich
veéZzi €.11 a ¢.12. Z variant technického umisténi PK je zohlednéna varianta, pro kterou jsou
uvedeny soufadnice umisténi kominu PK.

Pro autodopravu je obvykly rozsah sledovanych latek: oxid sificity, oxidy dusiku, oxid
uhelnaty, uhlovodiky (CHy), benzen a tuhé zneciSt'ujici litky, které je tfeba pro posouzeni
imisi vyjadfit jako suspendované Castice frakce prachu PM;o. Ddle je dllezitd skutecnost, Ze
predmétem vypoctu miiZze byt podle platné metodiky pouze primérni prasnost.

Emise vozidel a mechanizace se vznétovymi motory jsou uréené podle spotfebovaného
paliva pro dany charakter stavby (jednolodni hala o ptidorysnych rozmérech 40 x 20 m
a vySky cca 11 m) podle Sborniku technickych feSeni (3. etapa) SeveroCeskych doli a.s.
,Charakteristika technologického zatizeni povrchovych lomi z hlediska Zivotniho prostfedi*
a jsou zde uvedeny v ndsledujicim ptehledu s tim, Ze uvedené hodnoty zohlediiuji na
staveniSti piimétené i souvisejici dopravu ndkladnich automobili:

- SO, ... 0,07 kg/den,

- NOx ... 0,51 kg/den,

- CO ... 0,58 kg/den,

- CHy ... 0,47 kg/den,
- benzen ...0,05 kg/den,
- PMyy ... 0,20 kg/den.

Stavebni ¢innost se pfedpokladd v dennim reZimu, jak je podrobnéji ur€eno v hlukové
studii. Zahdjeni vystavby bude podle moznosti investora, ukoncéeni se predpokladd v roce
2015. Vzhledem k charakteru stavby je rozhodujici zejména plocha vystavby, doprava
stavebnich materidlti a technologie je zohlednéna zejména pfiméfenym navySenim intenzity
dopravy po komunikacich vyssich fadu.

- pozadi

Zajmové tizemi je pramyslova lokalita, ve které je kromé ELE zejména Upravna uhl{
Ledvice (UUL). Toto tzemi je zatiZzeno emisemi z dopravy. Z hlediska zneéistovéani ovzdusi
se jednd zejména pravé o UUL. Pro dopravu po komunikaci k UUL se predpoklddd pramérnd
modelova celorocni ¢etnost 100 tézkych ndkladnich automobill za 24 hodin.

Posouzeni emisi prachu z UUL je z ¢asového hlediska i z hlediska ziskdni relevantnich
informaci o zdrojich v komplexu tpravny mimo moznosti této prace.
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Intenzitu dopravy na silnici I/13 v dané lokalité je mozné odvodit ze scitacich usekt 4-
0866 a 4-0850. Podle posledniho celostitniho séitdni dopravy (Reditelstvi silnic a délnic,
2010) se jedna na silnici I/13 o celoro¢ni primérnou intenzitu dopravy za 24 hodin, a to
celkem 19.073 vozidel, z toho 3.228 ndkladnich automobilt. Podobné¢ pro silnici €. 25316 se
jednd o celkem 2.426 vozidel, z toho 603 ndkladnich automobilii.

Pro vypocCet emisi z dopravy (tj. liniovych zdroji) jsou urceny faktory podle
materidlu Ministerstva Zivotniho prostfedi ,,Mefa v.02* uvefejnéné piivodné ve Véstniku
MZP ¢&. 10/2002, pozd&ji novelizované. Emisni faktory zneéistujicich litek v tabulce 2 jsou
stanoveny pro NA (zde uvedené pro kategorii téZky ndkladni automobil — HDV) i osobni
automobily (OA) a jsou zde prezentovany pro rychlosti 50 (80) km/h. Jsou zohlednény
maximalni emise vozidel.

Tabulka 2 — emisni aroveri liniovych zdroju (EURO 3)

Znecistujici latka / Emisni 50 (80 km/h) OA 50 (80 km/h) NA
faktor (g/km .vozidlo)

Oxid sificity (SO») 0,0061 (0,0050) 0,0256 (0,0291)
Oxidy dusiku (NOy) 0,1248 (0,1353) 1,8659 (2,1119)
Oxid uhelnaty (CO) 0,3464 (0,2559) 3,3938 (2,9265)
Uhlovodiky (C4H,) 0,0616 (0,0451) 1,1024 (0,6891)
Benzen 0,0028 (0,0033) 0,0171 (0,0120)
Frakce prachu PM; 0,0005 (0,0011) 0,2294 (0,2016)

b) Obecna charakteristika lokality

Zékladnim mapovym podkladem jsou ptivodni mapy Ceského dfadu zeméméficského
a katastralniho v méfitku 1 : 10 000 ¢islo 02-32-22 a 02-32-23, kde jsou vrstevnice zobrazeny
v intervalu 2 m. Aktualizace stavu zejména objektii je provedena podle map z internetu.
Vystupy jsou prezentovdny na méné podrobnych mapéch, které respektuji zejména vystupy
vypocetnich modeli.

Terén zobrazeny na uvedenych podkladovych mapéach pIné vyhovuje pro konstrukci
izolinif znecist'ujich latek.

¢) Klimatické a meteorologické charakteristiky uzemi

Z klimatického hlediska je mozno lokalitu charakterizovat jako mirné teplou oblast,
kde ptevladd mirné suché podnebi s mirn¢ teplou zimou. Primérnd rocni teplota je 8 °C,
nejchladnéj$im mésicem je leden s teplotou - 2 °C, nejteplejSim mésicem je Cervenec
s prumérnou teplotou az 19 °C. Jako podklad pro metodiku vypoctu znecisténi ovzdusi je
pouzita vétrnd razice, kterd je zde uvedena v tabulce 3. Tato vétrnd ruzice je shodnd jako

u rozptylové studie, ktera je specifikovana v ¢asti 1.a) jako material (1).

Ruzice plati pro danou lokalitu a jeji okoli pro tfi tfidy rychlosti vétru, osm smeéra
vétru a pét tiid stability atmosféry, jak ji uvadéji Bubnik a Koldovsky. Klimatické vstupni
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udaje znamenaji primérné hodnoty jednotlivych veli¢in za delsi casové obdobi. Skutecny
priubéh meteorologickych charakteristik se mize od priméru znacné lisit.

Tabulka 3 - odborny odhad vétrné rizice pro lokalitu v %

I. tfida stability — velmi stabiln{

m/s S SV \ JV J JZ Z SZ bezvétii

1,7 0,49 0,80 0,88 0,73 0,40 0,80 0,14 3,85 3,85

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. tfida stability — stabilni

m/s S SV \ JV J JZ Z SZ bezveétii

1,7 0,69 1,23 1,86 1,77 0,48 1,54 2,39 1,15 7,33

5,0 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I11. tfida stability — izotermni

m/s S SV \ JV J JZ Z SZ bezvétii
1,7 0,73 1,39 1,20 1,02 0,29 1,28 1,98 1,60 3,41

5,0 0,58 0,99 1,22 0,60 0,51 2,05 2,92 0,94
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

IV. tfida stability — normdlni

m/s S SV \ JV J JZ Z SZ bezvétii
1,7 0,98 0,87 0,97 1,09 0,34 1,00 1,33 1,66 3,53

5,0 1,82 1,76 1,91 0,96 1,62 5,49 5,58 2,81
11,0 0,09 0,08 0,09 0,00 0,23 0,92 2,32 0,68

V. tiida stability — konvektivni
m/s S SV \% IV J JZ Z SZ  bezvétii

1,7 0,46 0,65 0,53 0,93 0,20 0,58 0,82 0,72 1,82

5,0 0,35 0,23 0,39 0,92 0,93 1,32 0,96 0,46
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkova ruzice
S SV \Y A% J 1z Z SZ bezvetii

8,01 8,01 9,03 8,02 5,00 15,00 19,00 9,99 19,94

Tridy rychlosti vétru:

- 1. slaby vitr, tj. rozmezi rychlosti od 0 do 2,5 m/s v¢etné (tfidni rychlost 1,7 m/s),

- 2. mirny vitr, tj. rozmezi rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s v¢etn¢ (tfidni rychlost 5,0 m/s),
- 3. silny vitr, tj. rozmezi rychlosti nad 7,5 m/s (tfidni rychlost 11,0 m/s).

d) Lokalizace zavodu

Pozemky dotcené stavbou lezi v katastrdlnim izemi Chudetice u Biliny (604248), kde
jsou vlastnikem pozemkti CEZ a.s. Zde posuzované zdroje jsou obecné bodové, liniové
i plosné. Nejblizsi zastavba je zohlednéna jako referencni body (r.b.) vypoctu. Na konci
technické zpravy je doloZena situace (p¥iloha 1), na které jsou zakresleny referencni body (1
az §) vypoctu a orientace mapy k severu.

Pro moZnost stanoveni synergického plsobeni této rozptylové a hlukové studie
s podklady, které hodnoti vliv NZ, jsou voleny referen¢ni body tam, kde je moZno toto
souctové pisobeni jednozna¢né urcit.
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e) Imisni charakteristika lokality

Uzemf je charakterizovdno pomérné vyznamnymi zdroji zne¢istovani ovzdusi, které se
projevuji hlavné za neptiznivych meteorologickych podminek zvI4sté v zimnim obdobi pfi
inverznim zvrstveni atmosféry. Krom¢ staciondrnich zdroji zneciStovani spoluplisobi stile
vyznamné¢ji 1 mobilni zdroje — doprava.

Predevsim je zde nutné komentovat vystupy materidlu (1). Po instalaci nového zdroje
660 MW v Elektrarné Ledvice budou imisni piispévky relevantnich znecist'ujicich latek (tj.
latek, které jsou také identifikovany pro vliv nové plynové kotelny) nésledujici:

- oxid siFicity:
Kratkodobé hodinové koncentrace budou nejvyssi v okoli Kostomlat pod Milesovkou
(do 90 pg/m3). Cést Duchcova a Biliny bude lezet v pasmu koncentraci pies 20 pg/m3,

v Teplicich a vétsin€ okolnich vétsich sidel se budou hodinové koncentrace pohybovat mezi
10 a 20 pg/m3.

Maximélni hodnoty primérnych rocnich koncentraci se budou vyskytovat v tzemi
vychodné od ELE, mezi Svétcem a Kostomlaty pod MileSovkou. Zde se ofekdvaji hodnoty
pies 1 pg/m3.

- oxid dusicity:

Izolinie kritkodobych (hodinovych) koncentraci vytvareji kolem zdroje soustiedné
kruznice s maximdlnimi hodnotami pfes 10 pg/m3 v pasu od 1 do 2 km od zdroje. Vyssi
hodnoty (15 ug/m3) Ize oéekdvat ve vyssich partiich Krusnych hor a Ceského stfedohoii (nad
Mezibotim, v pasu od Mrzlického vrchu po MileSovku). V padsmu koncentraci pies 5 pg/m3

Yoz

lezi ¢asti sidel jako Teplice, Duchcov, Bilina, Osek, Litvinov.

Primérné dlouhodobé (ro¢ni) koncentrace nepiekro¢i nikde v posuzovaném uzemi
hodnotu 0,4 pg/m3. Pouze lokdlné 1ze ocekdvat prekroc¢eni uvedené hodnoty na svazich nad
Bilinou, v okoli Duchcova, ve svazich Krusnych hor a ve vrcholovych partiich Ceského
sttedohofi.

- oxid uhlicity:

Vv Vv,

Kritkodobé osmihodinové koncentrace budou nejvyssi ve vysSich svazich Kru$nych
hor (vyrazné nad 25 pug/m3). V pésu kolem Elektrarny Ledvice budou dosahovat hodnot pfes
20 pg/m3.

Maximdlni hodnoty pramérnych roc¢nich koncentraci se budou vyskytovat v tzemi
vychodné od ELE, mezi Svétcem a Kostomlaty pod MileSovkou. V uvedenych lokalitach l1ze
ocekdvat hodnoty pres 1 pug/m3.

- frakce prachu PM;y:

V rovinném tzemi pod Kru$nymi horami jsou 24-hodinové (denni) imisni koncentrace
rozloZzeny rovnomérné kolem zdroje do 2,5 pg/m3 v pdsmu 1 aZ 2 km. VyS$si hodnoty se
objevuji na svazich Kru$nych hor nad Mezibotim (do 5 pg/m3) a v zépadni &asti Ceského
sttedohofi (kolem 2,5 pug/m3).

Ocekavané pramérné ro¢ni koncentrace v oblasti Kostomlat pod MileSovkou
a v zdpadni ¢asti Ceského stiedohoti budou maximaln¢ kolem 0,05 pg/m3. VéEtSina vétSich
sidel (Teplice, Most, Litvinov) bude lezet v pdsmu imisnich piispévki do 0,01 pg/m3.

Diéle se zde uvadéji vystupy posouzeni emisi TOC, které zpracovatel této rozptylové
studie na zdklad¢ pozadavku Krajské hygienické stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad
Labem zpracovaval pro komplexni posouzeni provozu umisténych v areilu spole¢nosti
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AGC Automotice Czech a.s. Nasledn¢ uréené maximdlni pllhodinové/primérné ro¢ni
koncentrace jsou uvedeny pro jednotlivé obce, jak jsou uvedené v ¢asti 3.b):

- Ledvice, Hostomice, Bilina .... 20 ug/m3/0,3 pg/ms3,
- Chot¢jovice ... 30 ug/m3/0,5 pg/m3,
- Svétec ... 40 ug/m3/0,7 pg/m3.

Porovnani roc¢nich primérnych koncentraci frakce prachu PM;, (X;) a poctu
prekroceni (n) denniho imisniho limitu (50 pg/m3) na stanicich v okoli Doli Bilina uvadi na
zdkladg dat zjiténych méfenim a dat poskytnutych CHMU materidl Vyzkumného tstavu pro
hnédé uhli Most z 03/2012 ,,M¢feni a vyhodnoceni koncentraci suspendovanych ¢astic a
prasného spadu v okoli Dolli Bilina v obcich Osek, Duchcov, Ledvice, Chotéjovice, Branany
a Lom*. Z uvedeného materidlu se zde v tabulce 4 jako relevantni uvadi tdaje pro
lokality Duchcov, Ledvice, Chotéjovice, které se nachazeji v okoli zaméru.

Tabulka 4 — priimérné ro¢ni koncentrace a po¢ty piekroceni denniho imisniho limitu

Lokalita/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Duchcov X, 37 37 56 39 39 37 43 38

n 64 79 158 84 70 53 79 80
Ledvice 89 94 107 71 61 64 65 65
X,

n 277 267 235 213 165 188 174 178

Chotéjovice X, 43 49 61 46 47 47 54 53

n 97 120 177 117 115 128 124 130

Materidl uvadi pro porovndni i ddaje ze stanic CHMU, kde zohlediiuje Chomutov,
TuSimice, Most, Litvinov a Lom u Mostu, tedy mista v zdpadni a stfedni ¢4sti panevni oblasti,
které se vzhledem k posuzovanému lomu nachézeji ve smérech minoritnich sméra vétru
z vychodniho kvadrantu. Hodnoty primérnych ro¢nich koncentraci i doby ptekroceni jsou zde
vyrazn¢ nizsi.

V materidlu, ktery se zabyval posouzenim stavby ,,Vystavba koridoru IV v rdmci
rekultivace odkalist¢ Fucik* z hlediska hodnoceni zdravotniho rizika (Zdravotni ustav se
sidlem v Usti nad Labem - MUDr. Eva Rychlikovd, RNDr. Jifi Skorkovsky) je uvedena
tabulka poméru frakce PM, s a PM;, ze které je ziejmy nartst podilu jemnych ¢4sti, ktery se
zvysuje ve sméru prevladajicich smért vétru, tj. zatimco v Lomu u Mostu je uvedeny pomér
cca 0,55 v Usti nad Labem je jiz 0,75.

2. Metodika vypoctu

a) Metoda, typ modelu

Zde je nutno doloZit, Ze koncentrace oxidi dusiku NOy, pro ktery jsou stanoveny
emisni faktory, je definovdna jako suma koncentrace vSech oxidl dusiku. Koncentrace oxidu
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dusic¢itého NO,, pro ktery jsou stanoveny podle platné legislativy imisni hodnoty, nemiiZe byt
vys§i neZz koncentrace NOy. Z uvedeného divodu miiZzeme koncentraci NOy bréat jako
koncentraci NO; s tim, Ze koncentrace NO, bude niZs§i nebo stejnd jako teoreticky urcend
vypoctova hodnota. Dédle uvedeny vypocetni postup (SYMOS) byl upraven v tom smyslu, Ze
v blizkosti zdroje obsahuji primérné emise NOx pouze 10 % NO; a 90 % je NO, ktery je
mnohem mén¢ toxicky nez NO,. Rychlost konverze NO na NO, je je didna rozptylovymi
podminkami, primérnou dobou setrvani v atmosféie a vzdalenosti od zdroje ve sméru vétru.
Ve vétsich vzdéalenostech se uvedeny pomér obrati a 90 % je NO, a 10 % je NO.

Frakce prachu oznaCend PM;(, jsou suspendované céstice, které projdou velikostné
selektivnim vstupnim filtrem vykazujicim pro aerodynamicky primér 10 um odlucovaci
ucinnost 50 % pro standardni podminky — objem piepocteny na teplotu 293,15 °K
a atmosféricky tlak 101,325 kPa. Do vypoctového modelu je nutné zadat piimo frakci prachu
PM,, a to v pfipad¢ plynové kotelny znamend, Ze emise TZL urCend v tabulce 1 se rovna
vypocetni emisi PM .

Zakladem vlastni vypocetni metodiky SYMOS97 je matematicky model, ktery jiz
svou podstatou predstavuje jak zjednoduSeni, tak i nemoznost popsat vSechny déje
v atmosféfe. Model je urfen pro bodové, liniové a plo$né zdroje zneciStovani ovzdusi ve
venkovskych oblastech, v okrajovych ¢astech mést do 100 km od zdroje znecistovani ovzdusi
pro vypocet latek s delSi dobou setrvani v atmosféfe.

Stejné jako v plvodni metodice (Metodika vypoctu znecisténi ovzdusi pro stanoveni
a kontrolu technickych parametrii zdrojii, kterou vydalo tehdejSi Ministerstvo lesniho
a vodniho hospodafstvi v roce 1979) se pouZziva gaussovsky model rozptylu koutové vlecky
a stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského.

Modelovani rozptylu zneciSt'ujicich latek je provedeno podle programu firmy IDEA-

k vyhlasce 330/2012 Sb., o zpusobu posuzovdni a vyhodnoceni tirovné znecisteni, rozsahu
informovdni verejnosti a urovni znecisteni pri smogovycch situacich, referen¢ni metodou
sledovani kvality ovzdusi. Model neni urcen pro zjiSténi pozad’ovych trovni zneciSténi
zpusobenych vlivem vzdalenéjSich zdroju zneciStovani ovzdusi. Model nezahrnuje jiné
zdroje nez zdroje do vypoctu zahrnuté, nezahrnuje sekundarni ani resuspendované
castice PM;y a PM, 5. To znamend, Ze sekundarni a resuspendované Castice je nutné zadat
napiiklad jako emisni faktor vztaZzeny na jednotku plochy apod.

Vsechny vypoctené hodnoty koncentraci jsou tak vyjadifenim piispévku zplisobeného
provozem posuzovaného zdroje (PK) ke stdvajici koncentraci znecisSt'ujicich latek v lokalité.
Vypocet déile nedokdze zahrnout vliv objektd a zelen¢ v poli pfenosu od zdroje k referencnim
bodim.

V oblastech, kde posuzovany zdmér je pouze v poli pfenosu od vzdilenych zdroji
znecistovani, je zpravidla mozné urcit navySeni vypoctovy hodnot o hodnotu pozadi, jak pro
kratkodobé, tak pro dlouhodobé hodnoty imisnich koncentraci. Jak vyplyvd z tabulky 7, zde
to s ohledem na imisni hodnoty pozadi v referencnich bodech v lokalit¢ posuzovaného
zaméru, které se 1i$i o téméf o dva fady, mozZné neni.

Intenzita termické turbulence zdvisi velmi siln¢ na termické stabilit¢ atmosféry, tj. na
jejim teplotnim zvrstveni. Tato stabilita se v metodice popisuje pomoci stabilitni klasifikace
Bubnik - Koldovsky odvozené v CHMU.

Stabilitni klasifikace obsahuje pét tiid stability ovzdu$i s rozdilnymi rozptylovymi
podminkami a zahrnuje tii téidy stabilni, jednu tfidu normélni a jednu tfidu labilni.
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V 1L tfid¢ stability s vertikdlnimi teplotnimi gradienty menSimi nez - 1,6 °C/100 m
(superstabilni tiida) je rozptyl znecist'ujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo téméi Zadny.
Koncentrace pfi zemi jsou nizké a ve vleCce velmi vysoké. V této tiidé stability jsou pocitdna
absolutni maxima koncentraci.

Ve 1L ttid¢ stability s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do - 0,7 °C/100 m
(stabilni tiida) jsou rozptylové podminky stile neptiznivé, i kdyZ lepsi nez v I. tfid¢ stability.

Ve III. tfid¢ stability s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do + 0,5 °C/100 m
(izotermni tfida), kde se vertikdlni teplotni gradient pohybuje kolem nuly a teplota se
s vySkou méni jen madlo, se rozptylové podminky vylepSuji. Jednd se o pifechodovou ttidu
stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou norndlni.

Ve IV. tiidé¢ stability s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od + 0,6 do + 0,8 °C/100 m
jsou rozptylové podminky dobré. Tato tifida stability se v atmosféfe vyskytuje nejvice
(v rovin€ nebo mirn¢ zvinéné krajing).

V V. tiid¢ stability jsou sice nejlepsi rozptylové podminky (vertikdlni teplotni gradient
je vetsi nez + 0,8 °C/100 m), ale v dusledku intenzivnich vertikdlnich pohybii se mohou
vyskytnout v malych vzdélenostech od zdroje narazové vysoké koncentrace.

b) Referencni body

Ur€eni vlivu na okoli je provedeno v pravidelné ¢tvercové siti vySetfovanych bodl
s krokem 150 m, na jejichz zdklad€¢ jsou urCeny pribéhy izolinii koncentraci relevantni
znecistujici latky s ohledem na emise ur¢ené v tabulce 1, a to oxidi dusiku vyjadienych jako
oxid dusicity, pro dobu primérovani 1 hodina a pro dobu primérovani 1 kalenddfni rok
(priloha 2).

Déle jsou prezentovany vypocty v referen¢nich bodech pro jednotlivé znecist'ujici
latky (SO,, NOy vyjadiené jako NO,, CO, TOC a PMj) s ohledem na okraje obytnych z6n
nejblizS§ich sidelnich udtvart (Ledvice, Hostomice, Chotéjovice, Svétec, Bilina).
V referencnich bodech je zpravidla zohlednéna stavebni vyska objektu, ve vySetifovanych
bodech je imisni hodnota uréend 1,5 m nad terénem. Z vystupli vypocti v referen¢nich

bodech je zfejmé porovnani TOC z PK s C{H, z komunikaci, jak zde byly uvedeny.

Zde je nutné uvést, Ze imisni zatéZ posouzend v rozptylové studii NZ, jak je uvedena
v ¢asti 1.e), spociva ve vypousténi spalin nové vybudovanou 145 m vysokou chladici vézi.
Vyska kominu PK je uvaZovand 28 a alternativné 48 m.

Z. uvedeného vyplyvd a vypoCty je potvrzeno, Ze emise z chladici véze ovliviuji
niz§imi emise pomérné Siroké okoli (Teplice, Most, Litvinov, Duchcov, Bilina, Ceské
sttedohoti, Krusné hory). Emise z PK budou ovliviiovat relativné vys$imi imisemi pomérné
malé okoli.

¢) Imisni limity

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, stanovuje v ptiloze €. 1 imisni limity pouze
pro vybrané zneciStujici latky. VSechny zde uvedené limitni imisni hodnoty se vztahuji na
standardni podminky — objem pfepocteny na teplotu 293,15 °K a normdlni tlak 101,325 kPa.
U vSech limitnich hodnot se jedn4 o aritmetické priméry. Rokem je myS$len kalendaini rok.

Vystavba plynové kotelny v Elektrarné Ledvice



Rozptylova a hlukova studie

strana 11

V tabulce Sa jsou uvedeny imisni hodnoty —

vyhlasené pro ochranu zdravi lidi.

limity vybranych znecistujicich latek

Tabulka 5a — imisni hodnoty pro ochranu zdravi lidi

Znecistujici latka | Doba primérovani Imisni limit / Pfipustna Cetnost prekroceni za rok

Oxid sificity 1 hodina 350 ug/m’ /24

Oxid sificity 24 hodin 125 ug/m’ /3

Oxid dusigity 1 hodina 200 ug/m’ /18

Oxid dusicity 1 rok 40 pg/m’

Oxid uhelnaty Osmihodinovy 10 mg/m’

klouzavy pramér

Suspendované 24 hodin 50 pg/m’ /35

Castice frakce

PMio

Suspendované 1 rok 40 pg/m’

Castice frakce

PM;

Suspendované 1 rok 25 pg/m3

Castice frakce

PM, 5

Benzen 1 rok 5ug/m’

Olovo 1 rok 0,5 ug/m’
Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinovy pramér je pfipsan dni, ve kterém konci.

Pro celkovy organicky uhlik (TOC), respektive nespilené uhlovodiky (C<Hy) nejsou
limity urCeny jako logicky disledek toho, Ze tyto zneciStujici latky mohou obsahovat
relativné malo ucinné latky, ale i latky s karcinogennim tcinkem.

Imisni limit pro ochranu lidi je uréen pro oxid dusicity, oxidy dusiku jsou sledovédny
z divodu ochrany ekosystému a jako ukazatel je hodnocen ro¢ni primér. Podobné je tomu
1 pro oxid sifi¢ity. Limity jsou néladujici (tabulka Sb).

Tabulka 5b - imisni hodnoty pro ochranu ekosystému

Znecistujici latka

Doba primérovani Imisni limit

Oxid sificity kalendéini rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. bfezna) 20 pg/m3
Oxidy dusiku" 1 kalendéini rok 30 pg/m?
Poznamka:

1) Soucet objemovych poméra oxidu dusnatého a oxidu dusicitého vyjadieny v
jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.
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3. Vvstupni udaje

a) Typ vypocitanych charakteristik
Pro kazdy referencni bod jsou zejména urceny:

- maximélni mozné koncentrace pro dobu primérovani 1/2 hodiny (ptilhodinova), pro dobu
pramérovani 1 hodina (hodinova), pro dobu primérovani 8 hodin (osmihodinovd) a pro dobu
praumérovani 24 hodin (denni) zjiSténé ve vSech tiidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

- aritmeticky priamér pro dobu pramérovani 1 kalenddini rok (primérnd ro¢ni koncentrace).

b) Prezentace vysledkl v tabulkové formé

Vystupy vypocetniho programu jsou urceny v tabulkach 6 az 14, kde je uvedena pro
TOC, CHy a benzen maximalni ptilhodinovd imisni hodnota (ihi/n), pro SO, , NOx vyjddiené
jako NO; hodinovd, pro CO osmihodinovd imisni hodnota (ih;, a ihgy) a pro tuhé latky
vyjadiené jako PM;o denni koncentrace (ihpsp). Pro vSechny znecistujici latky je dale
uvedena prumérnd rocni koncentrace (ihj;x). Nedochdzi k predkroceni imisnich limitt, a tak
je doba prekroc€eni ve vSech referen¢nich bodech nulova.

V tabulce 6 je uveden vliv vystavby pii zohlednéni vstupnich tudaji uvedenych
v ¢asti 1.a).

Pro vliv pozadi je zde s ohledem na skutecnost, Ze novd PK v ELE ovliviiuje zejména
bezprostfedni okoli moZno uvazovat vliv komunikaci zahrnutych do vypoctu, jak jsou
uvedeny v ¢asti 1.a). Tak je mozno stanovit ur¢itou miru lokdlniho pozadi. Jak jiz bylo
uvedeno, vypocet imisnich hodnot miZe zohlednit pouze zdroje zahrnuté do modelu. Vliv
komunikaci je uveden v tabulce 7.

Je nutné zduraznit, Ze v piipadé ELE se jednd o stdvajici zdroj, jehoZ emise jsou
obsaZzeny v naméfenych imisnich hodnotich, a tak nelze hodnoty nové stanovenych
koncentraci pfi¢itat k tak zvanému imisnimu pozadi. Z tohoto divodu je pfedmétem
uvedeného materidlu (1) zejména rozdilovd mapa modelového soucasného a
budouciho ptispévku ELE.

Jsou zohlednény dvé casové hodnoty feseni doby provozu. Pfi provozu 500 hodin za
rok jsou imisni koncentrace uvedené v tabulce 8 (komin 28 m) a v tabulce 9 (komin 48 m).

V piipadé¢ provozu 1.000 hodin za rok jsou imisni koncentrace znecistujicich latek
stanoveny v tabulkce 10 (komin 28 m) a v tabulce 11 (komin 48 m). V piipadé
nepietrzitého provozu (8.760 hodin za rok) jsou imisni koncentrace urCeny v tabulce 12
(komin 28 m) a v tabulce 13 (komin 48 m).

Pro hodnoty kratkodové (piilhodinové, hodinové, osmihodinové, 24-hodinové-
denni) je vstupem maximalni hodinova spotieba paliva (ZP). Imisni hodnoty
koncentraci zne¢ist’ujicich latek zistavaji proto pro kratkodobé hodnoty shodné, pocet
hodin provozu se projevi pouze pii posouzeni prumérnych ro¢nich koncentraci.

Zvyseni vySky kominu plynové kotelny o 20 m se projevi nizsimi hodnotami
kradkodobych i dlouhodobych imisnich koncentraci.

V tabulce 14 se uveden souctovy vliv komunikaci s provozem PK pifi uvaZovani
pivodnich parametrt (500 hodin provozu, vyska kominu 28 m).
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Tabulka 6 — vliv vystavby PK

r.b. SO, NO, CO CiHy Benzen PM; TV/TS
1h-1rok 1 h-1rok 8h-1rok ¥2 h -1 rok 2 h -1 rok 24 h — 1 rok
3 3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m
1 10,4-0,003 | 3,0-0,019 | 3,4-0,022 | 2,8-0,017 | 0,3-0,002 | 0,5-0,003 1/1
2 10,2-0,002 | 1,5-0,013 | 1,7-0,015 | 1,4-0,015 | 0,2-0,001 | 0,2-0,002 1/1
3 10,7-0,007 | 5,2-0,049 | 5,9-0,056 | 4,7-0,045 | 0,5-0,005 | 0,9-0,009 1/1
4 10,3-0,002 | 1,9-0,017 | 2,2-0,020 | 1,7-0,016 | 0,2-0,002 | 0,3-0,003 1/1
5 10,3-0,002 | 2,6-0,017 | 2,9-0,019 | 2,3-0,015 | 0,3-0,002 | 0,4-0,003 1/1
Tabulka 7 — modelovy vliv pozadi (vliv komunikaci)
r.b. SO, NOy CO CiHy Benzen PM; TV/TS
1h-1rok 1 h-1rok 8 h -1 rok ¥2 h -1 rok ¥2 h -1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m
1 0,4-0,014 | 21,2-0,729 | 31,8-1,092 6,9-0,239|0,2-0,007 | 0,7-0,025 1/1
2 0,7-0,020 | 36,0-1,062| 54,1-1,596| 11,8-0,348 10,4-0,011| 1,2-0,037 1/1
3 |11,3-0,113|593,4-5,945 | 889,2-8,908 | 194,3-1,946 | 5,9-0,059 | 20,6-0,216 1/1
4 0,3-0,010 | 14,5-0,521| 21,7-0,781 4,7-0,17110,1-0,005| 0,4-0,018 1/1
5 2,1-0,019 | 111,2-0,987 | 166,6-1,479 | 36,4-0,323 |1,1-0,010| 3,8-0,035 1/1
Tabulka 8 — vliv provozu PK (500 hodin za rok, vyska kominu 28 m)
r.b. SO, NO, CO TOC PM;o TV/TS Lokalita
1h-1rok 1h-1rok 8h-1rok ¥2 h -1 rok 24 h — 1 rok
3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m ug/m pg/m
1 |10,7-0,001 | 40,1-0,043 | 15,1-0,016 | 0,6-0,001 |0,7-0,001 | 1/4 (1/3) | Ledvice
2 10,4-0,000 | 22,9-0,028 | 8,7-0,010] 0,4-0,000 |0,5-0,000 | 1/3 (1/2) | Hostomice
3 10,7-0,001 | 40,4-0,058 | 15,3-0,022 | 0,6-0,001 |0,7-0,001 1/4 Choté&jovice
4 10,4-0,001 | 23,4-0,032 | 8,8-0,012 | 0,4-0,001 | 0,4-0,001 | 1/3 (1/2) | Svétec
5 10,5-0,000 | 30,0-0,027 | 11,2-0,010 | 0,5-0,000 | 0,5-0,000 1/3 Bilina
Tabulka 9 — vliv provozu PK (500 hodin za rok, vyska kominu 48 m)
r.b. SO, NO, CO TOC PM; TV/TS Lokalita
1 h-1rok 1 h-1rok 8 h -1 rok ¥2 h -1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m ug/m pg/m
1 10,5-0,000 | 26,4-0,025 | 10,0-0,009 | 0,4-0,000 | 0,5-0,000 1/4 Ledvice
2 10,3-0,000 | 15,5-0,020 | 5,9-0,008 | 0,2-0,000 | 0,3-0,000 1/3 Hostomice
3 10,5-0,001 | 26,1-0,033 | 9,9-0,012 | 0,4-0,001 | 0,5-0,001 1/4 Chotéjovice
4 10,3-0,000 | 16,5-0,023 | 6,2-0,009 | 0,3-0,000 | 0,3-0,000 1/3 Svétec
5 10,3-0,000 | 20,1-0,018 | 7,6-0,007 | 0,3-0,000 | 0,3-0,000 1/4 Bilina
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Tabulka 10 - vliv provozu PK (1.000 hodin za rok, vyska kominu 28 m)
r.b. SO, NO, CcO TOC PMo TV/TS Lokalita
1h-1rok 1h-1rok 8 h—1 rok Y% h—1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m
1 {0,7-0,001 | 40,1-0,085 | 15,1-0,032 | 0,6-0,001 | 0,7-0,002 | 1/4 (1/3) |Ledvice
2 10,4-0,001|22,9-0,055| 8,7-0,021|0,4-0,001|0,5-0,001 | 1/3 (1/2) | Hostomice
3 10,7-0,002 | 40,4-0,116 | 15,3-0,044 | 0,6-0,002 | 0,7-0,002 1/4 Choté&jovice
4 10,4-0,001 | 23,4-0,064 | 8,8-0,024|0,4-0,001|0,4-0,001 | 1/3 (1/2) | Svétec
5 10,5-0,001 | 30,0-0,054 | 11,2-0,020| 0,5-0,001 | 0,5-0,001 1/3 Bilina
Tabulka 11 - vliv provozu PK (1.000 hodin za rok, vyska kominu 48 m)
r.b. SO, NO, CO TOC PMo TV/TS Lokalita
1h-1rok 1h-1rok 8 h—1 rok Y% h—1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m
1 10,5-0,001 | 26,4-0,049 | 10,0-0,019 | 0,4-0,001 | 0,5-0,001 1/4 Ledvice
2 10,3-0,001 | 15,5-0,040| 5,9-0,015]0,2-0,001 | 0,3-0,001 1/3 Hostomice
3 10,5-0,001 | 26,1-0,066 | 9,9-0,025]0,4-0,001 | 0,5-0,001 1/4 Choté&jovice
4 10,3-0,001|16,5-0,046| 6,2-0,0170,3-0,001 | 0,3-0,001 1/3 Svétec
5 10,3-0,001 | 20,1-0,035| 7,6-0,013]0,3-0,001 | 0,3-0,001 1/3 Bilina
Tabulka 12 - vliv provozu PK (8.760 hodin za rok, vyska kominu 28 m)
r.b. SO, NO, CO TOC PMo TV/TS Lokalita
1h-1rok 1h-1rok 8 h—1 rok ¥ h—1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m ug/m pg/m
1 ]0,7-0,013 | 40,1-0,740 | 15,1-0,280 | 0,6-0,012 [ 0,7-0,013 | 1/4 (1/3) | Ledvice
2 10,4-0,008 | 22,9-0,444 | 8,7-0,168 | 0,4-0,007 | 0,5-0,009 172 Hostomice
3 10,7-0,017 | 40,4-1,004 | 15,3-0,379 | 0,6-0,016 |0,7-0,018 1/4 Choté&jovice
4 10,4-0,010 | 23,4-0,553 | 8,8-0,209 | 0,4-0,009 | 0,4-0,010| 1/3 (1/2) | Svétec
5 10,5-0,008 | 30,0-0,468 | 11,2-0,177 | 0,5-0,007 | 0,5-0,008 1/3 Bilina
Tabulka 13 - vliv provozu PK (8.760 hodin za rok, vyska kominu 48 m)
r.b. SO, NO, CcO TOC PMo TV/TS Lokalita
1h-1rok 1h-1rok 8 h—1 rok ¥ h—1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m ug/m pg/m
1 10,5-0,007 | 26,4-0,428 | 10,0-0,162 | 0,4-0,007 | 0,5-0,008 1/4 Ledvice
2 10,3-0,006 | 15,5-0,349 | 5,9-0,132]0,2-0,006 | 0,3-0,006 1/3 Hostomice
3 10,5-0,010| 26,1-0,570 | 9,9-0,216 | 0,4-0,009 | 0,5-0,010 1/4 Choté&jovice
4 10,3-0,007 | 16,5-0,397 | 6,2-0,150 | 0,3-0,006 | 0,3-0,007 1/3 Svétec
5 10,3-0,005 | 20,1-0,305 | 7,6-0,1150,3-0,005 | 0,3-0,005 1/4 Bilina
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Tabulka 14 — modelovy souctovy vliv provozu (tabulka 8) spolu s pozadim (tabulka 7)

r.b. SO, NO; (NOy) (@[0) TOC + CiHy | Benzen PMg TV/TS
1h-1rok 1h-1rok 8 h— 1 rok Y2 h -1 rok Y2 h—1 rok 24 h -1 rok
3 3 3 3 3 3
pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m
1| 0,7-0,015| 40,1-0,772| 31,8-2,108 6,9-0,240 | 0,2-0,007 | 1,0-0,008 | 1/1 (1/3)
2 | 0,7-0,020| 36,0-1,090| 54,1-1,606| 11,8-0,348 | 0,4-0,011 | 1,2-0,037 1/1
3 111,3-0,114|593,4-6,003 | 889,2-8,930 | 194,3-1,947 | 5,9-0,059 |20,6-0,217 1/1
4 | 0,6-0,011| 23,4-0,553| 21,7-0,793 4,7-0,172 | 0,1-0,005 | 0,7-0,019| 1/1 (1/3)
51| 2,1-0,019(111,2-1,014| 166,6-1,489 | 36,4-0,323 | 1,1-0,010 | 3,8-0,035 1/1

BIiZsi specifikace referen¢nich bodu:

- r.b. 1 — Ledvice, Mirova ulice ¢.p. 19, rodinny diim,

- r.b. 2 — Hostomice, Vrbenského €.p. 138, objekt k bydlent,

- r.b. 3 — Chotéjovice, Smetanova ulice ¢.p. 83, objekt k bydleni,
- 1.b. 4 — Svétec, Skolni ulice &.p. 138, bytovy diim,

- r.b. 5 — Bilina, ulice Antonina Sovy ¢.p. 646/647, bytovy diim.

c) Kartografickd interpretace vysledkl

Je dolozena mapa (prfiloha 1) okoli feseného tzemi, na které je patrné umisténi
referen¢nich bodl. Ddle je doloZena mapa izolinii pribéhli primérné roc¢ni koncentrace
a maximdlni zjiSténé hodinové koncentrace pro relevantni znecist'ujici latku, tj. oxidy dusiku
vyjadrené jako oxid dusicity (pFiloha 2).

Jak je doloZeno v nasledujici Casti, je volba prostoru pro zobrazeni izolinii adekvatni
velikosti emise z tohoto zvlasté velkého zdroje znecisténi.

d) Diskuse vysledk

Z hlediska rychlosti vétru a tfidy stability, ve které byla maximdlni (pilhodinov4,
hodinové, osmihodinovd, denni) koncentrace uréena (vystavba, pozadi — vliv komunikaci),
plati, Ze kratkodobé koncentrace jsou dosazeny zejména pii superstabilnim zvrstveni
atmosféry, kdy je rozptyl atmosférickych piimési (zneciStujicich latek) velmi maly nebo
téméi Zadny a kdy jsou v této tfid¢ stability pocCitdna absolutni maxima koncentraci (TV/TS =
1/1). Pro vliv provozu se uplatni zejména tiida stability 3 (TV/TS = 1/3), ale 1 dalsi tiidy

(TV/TS =172, TV/TS = 1/4).

Dile je nutno komentovat udaje v tabulkach 6 az 14 z hlediska vystavby, pozadi,
provozu a souctovych hodnot provozu spolu s pozadim.

- vliy vystavby:

Emisni charakteristiky jsou urCeny podle zkuSenosti s provadénim obdobnych staveb,
jak je uvedeno v €asti 1.a), kde je zejména zohlednéna skute¢nost, Ze vyznamnou zneCist'ujici
latkou jsou prasné Castice. Imisni hodnoty jsou uvedené v tabulce 6. Relevantni znecist'ujici
litky NOy vyjadiené jako NO,, respektive TZL vyjadiené jako frakce PM;o, dosahuji
5,2 ug/m’, tj. do 3 % limitu (NO, ... 200 pug/m?), respektive 0,9 pg/m’ , tj. do 2 % limitu
(PMo... 50 pg/m’) v r.b. 3.
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Kratkodobé hodnoty a rocni aritmetické priméry dalSich znecistujicich latek jsou
vzhledem ke svym limithim mnohem niz§i. Dominantni znecistujici latkou jsou zde NOy
vyjadiené jako NO,, jehoZ ro¢ni aritmeticky primér dosahuje maximélné cca 0,05 pug/m3 , tj.

cca 0,01 % limitu (40 ug/m?).

- vliv pozadi:

Imisni hodnoty, které jsou urcené v tabulce 7, reprezentuji vliv komunikaci v lokalité
v délkéch, které jsou pro zohlednéni jejich vlivu relevantni. Jejich vliv je s ohledem na nizkou
vysku emise, kterd se uvazuje do 1 m nad terénem, relevantni v blizkosti komunikaci. Vlivem
znacnych intenzit dopravy se vSak imise 1 tak $ifi na znacnou vzdélenost. Intenzity dopravy
jsou stanovené zejména podle tdajii o celorocnich priimérnych intenzit dopravy za 24 hodin,
je tedy moZné urcit na zaklad¢ udaju z tabulky 2 o¢ekdvana mnozstvi znecistujicich latek pro
zohlednéné délky komunikaci v pfedmétné lokalité. Plati zde néasledujici emise:

- S0, ... 327 kg,
- NOy ... 16.962 kg,
- CO ... 25.505 kg,

- CiHy ... 5.553 kg,
- benzen ... 171 kg,
-PMjp ... 1.264 kg.

I kdyZ se jednd pouze o stanoveni zvoleného poctu mistnich zdroji zneciStujicich
latek (komunikace 1/13, silnice ¢. 25316, piistupovd komunikace k UUL po parkovisté
kamiontl), je z porovnani vyse uvedenych udaji s tdaji v tabulce 1 zfejmé, jak vyznamné

jsou tyto zohlednéné liniové zdroje emisi.

V ptipadé¢ ELE se v souasném uspotfddédni jednd o stavajici zdroj, jehoZ emise jsou
obsaZzeny v naméienych imisnich hodnotich relevantnich stanic, a proto nelze hodnoty
imisnich koncentraci NZ prosté pficitat ke stdvajicimu imisnimu pozadi. Pro NZ i pro PK je
tak mozné pouze konstatovat vztah vypocitanych imisnich koncentraci k ptisluSnym imisnim
limitim. Souctovy vliv provozu podle pivodniho zadani (tabulka 8) spolu s pozadim
(tabulka 7) je uveden jako tabulka 14.

- vliv provozu:

Imisni hodnoty relevantnich zneliSt’'ujicich laitek urcené v okoli u nejblizSich
okraji obytnych zoén, jak jsou charakterizovany prostiednictvim referen¢nich bodu,
jsou z hlediska posouzeni svého vlivu vyznamné pouze pro oxidy dusiku vyjadiené jako
oxid dusicity.

Kratkodobé imisni hodnoty (hodinové), pro které neni doba provozu relevantni, jsou
zde v rozmezi zhruba od 20 do 40 pg/m3 pro pivodni variantu (vyska kominu 28 m) a vici
mistnim liniovym zdrojim (komunikace I/13, silnice ¢. 25316, piistupovd komunikace
k UUL) se uplatni pouze ve vétich vzdalenostech. V okoli komunikaci neni vliv nové PK
identifikovatelny, pievazuje vliv liniovych zdroji. K celkovému pozadi tak pfispivaji imise
oxidl dusiku vyjadiené jako oxid dusicity pouze nevyznamné. Hodnoty imisnich koncentraci
pozadi zjisténé na pozad’ovych meéficich stanicich, kde je vylouceno ovlivnéni dopravou
(napiiklad CHMU Teplice), jsou nizké a i pii teoretickém piiéteni k hodnoté pozadi
nedochdzi pro kratkodobé koncentrace k dosazeni limitu pro hodinovou koncentraci. Pro
frakci prachu PM;o a pro SO, (kriatkodobé hodnoty < 1 pug/m3) nemiiZze dojit k ovlivnéni
stavajictho pozadi. U SO; jsou v tabulkach 8 az 13 primérné denni koncentrace o 0,1 pg/m3
niZ8i nez hodnoty uvedené jako hodinové.
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V referencnim bod¢€ je imisni hodnota wurcend za urCitého stavu atmosféry, ktery
vyjadiuje tiida stability a rychlost vétru. Tvorba izolinii tak ma pouze informacni charakter,
nebot’ spojovani riznych stavii mize urcit pouze teoreticky vliv.

U okraju okolnich sidelnich dtvart jsou dosazeny maximalni hodnoty v Choté&jovicich.
Maximélni kratkodobd (hodinovd) hodnota oxidi dusiku vyjadienych jako oxid dusicity je
zde 40,4 pg/m3, a to je cca 20 % limitu (200 pg/m3). Primérnd ro¢ni koncentrace je zde
cca 0,06 pg/m3, tj. 0,15 % limitu (40 pg/m3). Ostatni zneciStujici latky dosahuji mnohem
nizsich hodnot s velmi zna¢nou rezervou k limitim (tabulka 8). Pii zvySeni vysky komina
0 20 m je maximum kriatkodobé (hodinové) koncentrace dosazeno v Ledvicich. Hodnota
26,4 pg/m3 je cca 13 % limitu, praimérnd rocni koncentrace, kterd je nejvySSi opét
v Chotéjovicich ¢inf 0,033 pg/m3, tj. cca 0,08 % limitu (tabulka 9). Tyto hodnoty plati pro
500 hodin provozu.

Primérné ro¢ni koncentrace neptekroci pro oxidy dusiku vyjadiené jeko oxid dusicity
v Chot¢jovicich 0,06 pug/m3, v Ledvicich jsou cca 0,04 pg/m3 a v ostatnich nejblizsich

sidelnich utvarech (Hostomice, Svétec a na nejbliZSim okraji Biliny) jsou kolem hodnoty
0,03 ug/m3.

V piipadé 1.000 hodin provozu / nepretrzitého provozu 8.760 hodin jsou
kratkodobé hodnoty stejné, jak jiz bylo uvedeno. Dochazi ke zvySeni primérnych ro¢nich
koncentraci, které Cini v Chotéjovicich pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusicity
(tabulka 10, tabulka 11 / tabulka 12, tabulka 13):

- pti vySce kominu 28 m ... 0,116 pg/m3 (0,29 % limitu) / 1,104 ug/m3 (2,5 % limitu),
- pii vySce kominu 48 m ... 0,066 pg/m3 (0,17 % limitu) / 0,570 pg/m3 (1,4 % limitu).

S ohledem na rozptylovou studii pro NZ, jak je uvedena v dvodu, je nutno uvést, Ze
verifikovany vypocetni model SYMOS pracuje pouze se zdroji do vypoctu zahrnutymi.
Porovnat Ize orientacné¢ imisni hodnoty rocnich koncentraci, které ve vztahu k limitim
a imisnim hodnotdm komentovanym podrobné ddle jsou relevantni pouze pro oxidy dusiku,
respektive oxid dusicity. Jako vliv PK jsou v okoli identifikovdny kratkodobé (hodinové)
koncentrace NOy vyjadiené jako NO, vyskytujici se zejména v intervalu 20 az 40 pg/m3. Tyto
hodnoty jsou dosaZeny také v referen¢nich bodech a v jejich okoli:

- Ledvice,

- Hostomice,
- Chotéjovice,
- Svétec,

- Bilina.

Maxima dosazend na byvalé vysypce Dola Bilina, a.s., situované od vzddlenosti cca
800 m jihovychodné od PK (obrazek 2) jsou dana vzdélenosti vyvyseného terénu v blizkosti
zdroje. Kromé& Holého vrchu, ktery se nachdzi cca 200 m vychodné od PK a kde jsou
dosaZzena maxima ze vSech zjiSténych koncentraci, neni jiz ve vétSich vzdélenostech
identifikovan vyrazny nértst koncentraci.

V SirSim vysetifovaném prostoru, ze kterého se zde uvadi nasledujici mista zjiStovani,
jsou jiz kratkodobé (hodinové) koncentrace NOy vyjadiené jako NO, v intervalu od 15 do

25 pug/m3, pticemz vyssi hodnoty z uvedeného intervalu jsou dosaZeny pouze na vrcholovych
kotach v Ceském stfedohofi:

- Marianské Radcice,
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- Lom u Mostu,

- Most,

- Osek,

- Duchcov,

- Kru$né hory (Stropnik 856 m n.m.),
- Teplice,

- Kostomlaty pod MileSovkou,

- Ceské stiedohofi (Svéteckd vysina 342 m n.m., Pohradickd hora 419 m n.m., Hirka 451 m
n.m., MileSovka 837 m n.m.),

- Bilina (Chlum 285 m n.m.).

Primérné roc¢ni koncentrace NOy vyjadiené jako NO, jsou v intervalu od 0,01 do
hodnoty 0,05 pg/m3.

Kritkodobé hodnoty (osmihodinové) CO jsou do hodnoty 5 pg/m3, primérné ro¢ni
koncentrace nepiekro¢i 0,008 pug/m3. Kratkodobé hodnoty (hodinové) SO, jsou do hodnoty
0,3 pg/m3, primérné ro¢ni koncentrace neptekro¢i 0,00003 pg/m3. Kriatkodobé koncentrace
(ptlhodinové) TOC jsou do hodnoty 0,2 pug/m3, praimérné ro¢ni koncentrace nepiekroci
0,00002 pg/m3. Kratkodobé hodnoty (denni) frakce prachu PM; jsou do hodnoty 0,1 pg/m3,
praumérné rocni koncentrace neptekro¢i 0,00001 pg/m3.

NavySeni imisi vlivem provozu nové plynové kotelny oproti provozu nového zdroje,
kdy je mozno porovnat pouze hodnoty primérnych ro¢nich koncentraci NOy vyjadiené jako
NO,, je vyznamné pouze do vzddlenosti 1 aZ 2 km od zdroje. Vliv provozu PK je zde pro
dany pocet hodin provozu do 0,06 pg/m3, vliv NZ je zde do 0,1 pg/m3. V Sir§Sim dzemti je vliv
PK do 0,05 pg/m3, vliv NZ je aZz do 1 pg/m3. Porovndni ostatnich znecistujicich latek neni
pro nizké hodnoty imisi PK relevantni.

Déle je nutné komentovat dobu provozu pro piipad, kdy by plynovd kotelna byla
v provozu 1.000 hodin ro¢né. V tomto priipadé¢ nebude v provozu blok K4 a jeho emise je
nutné odecist z emisi elektrarny. Otédzka teoretického (nepretrzitého) provozu se zde dile
nefesi.

Jako reprezentativni se jevi porovndni pro 500 hodin provozu pro emise bloku K4
s emisemi z plynové plynové kotelny, nebot’ 500 hodin je stdvajici, respektive puvodni
varianta z oznameni zaméru, jejiz vyuZiti je doloZzeno v €asti 1.a) a pro 500 hodin, kdy se
predpoklada zvysené vyuziti PK se tedy odeCtou emise z celkovych emisi ELE. Vystupy
tohoto porovnani jsou uvedeny v tabulkach 15 a 16.

Tabulka 15 — priamérné emise v Elektrarné Ledvice v t/rok za obdobi 2009 az 2011

Znecistujici latka ELE K4
SO, 9.357,85 1.131,71
NOy 3.638,96 757,19
CcO 42,62 16,79
TZL 121,31 56,95
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Tabulka 16 — porovnani emisi bloku K4 a PK v t/500 hodin provozu

Znecistujici latka K4 PK
SO, 64,595 0,086
NOy 43,220 45,000
CcoO 0,960 2,430
TZL 3,250 0,180

Z posledné uvedené tabulky je zifejmé, Ze porovnatelné jsou emise znecistujici latky,
ktera je zaroven relevantni pro posouzeni vlivu plynové kotlny, tj. oxidl dusiku vyjadienych
jako imise jako oxid dusicity.

Vzhledem Kk vypoctenym hodnotiam je mozno konstatovat, Ze plynova kotelna
v Elektrarné Ledvice bude mit akceptovatelny vliv na zne€isténi ovzdusi.
Vypoctené hodnoty imisi, pro které se obvykle uvadi nejistota vypocti 30 %, jsou
u nejblizsich objekti k bydleni volenych u okraji okolnich sidelnich tutvarech se
znacnou rezervou pod imisnimi limity uréenymi pro ochranu zdravi.

Vyznamné jsou zejména prumérné rocni koncentrace, ktere zohlednuji vliv
vétrné ruzice na rozptyl znecist'ujicich latek. Podle materiala CHMU prumerne ro¢ni
koncentrace do 0,5 pug/m? jsou ve vztahu k pozadovym hodnotam nevyznamné.
Maximalni (kratkodobé) hodnoty maji mensi vypovidaci schopnost, nebot’ urcuji
modelovy stav transportu zneciSt’ujicich latek ve sméru od zdroje do referen¢niho bodu
za urcitych podminek (tfida vétru/tiida stability).

4. 7aver

Vypocet respektuje alternativu zvySeni doby provozu z 500 hodin na 1.000 hodin
provozu, pii kterém zistavaji hodnoty kratkodobé (piilhodinové, hodinové,
osmihodinové a denni) totozné a ke zméné dochazi pouze u hodnot primérnych ro¢nich
koncentraci. Pro piipad zvySeni doby provozu je v této ¢asti provedeno porovnani emisi
nad stavajici zakladni variantu 500 hodin za rok na 1.000 hodin za rok, kdy je nutno
zohlednit skute¢nost, Ze nepojede blok K4. Jsou doloZeny i imisni koncentrace pro
pripad teoretického (nepietrzitého) provozu PK.

Vypoltem je ovéirena puvodné navrzena vyska kominu PK (28 m nad okolnim
terénem), ktera je pro rozptyl zneciSt'ujicich latek vyhovujici. SniZeni imisni zatéZe okoli
pFi zvySeni vysky kominu o 20 m je ziejmé z doloZenych adaja v referencnich bodech.

Rozptylova studie je zpracovdna podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
autorizovanou osobou podle opravnéni Ministerstva Zivotniho prostiedi.

Zpracoval: Ing. Josef Talavasek
Osvédceni o autorizaci €.j. 34528/ENV/12 ze dne 30.05.2012
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Hlukova studie

Uvod

Hlukova studie je zpracovdna s respektovanim poZzadavkl, jak je stanovuje zaveér
zjisStovaciho fizeni podle § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi,
ve znéni pozd¢jSich predpist, vydany Ministerstvem Zivotniho prostiedi dne 24. zaii 2012
pod &.j.: 71901/ENV/12 pro stavbu ,,Vystavba plynové kotelny v Elektrarné Ledvice*.

Jedna se hlavné o posouzeni plynové kotelny ve vazbé na stavajici feSeni, zohlednéni
prispévki dalSich zdmérd v blizkosti uvaZzované plynové kotelny, véetné nového zdroje
660 MW v Elektrarn¢ Ledvice, ktery neni dosud v provozu.

Predmétem hlukové studie je posouzeni vystavby, provozu a provozu spolu s pozadim
pro nové navrzenou plynovou kotelnu (PK) v aredlu Elektrarny Ledvice (ELE). NavrZzena PK
umozni doddvat paru do napdjece Teplice, napdjece pro VMG, napdjece pro Bilinu a spliiuje
i pozadavky na prohiivaci paru pro novy zdroj (NZ) 660 MW v ELE.

Kromé urceni vlivu vlastni PK je posouzena hlukové situace NZ 660 MW, a to véetné
plynové kotelny.

S tim souvisi i ureni podkladl, kdy je zohlednéna ,Hlukova expertiza — Zména
technologie provozu tepelné Elektrarny Ledvice® vypracovand firmou BERYL spol. s r.o.,
Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, ktera je zde ddle oznacend jako material (2). Expertiza
zohlediiuje budouci hlukovou situaci po zprovoznéni NZ 660 MW. Dile je jako vliv pozadi
modelovan vliv dal$ich komunikaci a stdvajicich staciondrnich zdroji z primyslovych zavoda
v lokalit¢, a to zejména:

- silnice L. t¥idy €. 13,

- mistni{ silnice ¢. 25316,

- prittahova komunikace obci Chot&jovice k UUL,
- misnich komunikaci k ELE a do UUL,

- trati CD 130 Usti nad Labem — Chomutov.

- vliv vletek UUL,

- vliv provozu Dolii Bilina,

- provozu IjUL,

- provozu AGC Automotive Czech a.s.

1. Hygienické limity

Prdvni piedpis

Z hlediska hluku stanovuji pfipustnou miru ovlivnéni okoli mezni hodnoty urcené
v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepriznivymi iicinky hluku a vibraci,
v platném znéni.
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= provoz.

Podle tohoto nafizeni se hodnoty hluku ve venkovnim prostoru vyjadiuji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeq T, kterd se v denni dobé stanovi pro 8 souvislych a na sebe

vV,

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A se pro posuzovany piipad
ur¢i souctem zdkladni hladiny hluku A Lacqt= 50 dB a korekce, kterd pfihliZi k chranénému
prostoru a denni dobé€ ve smyslu piilohy €. 3 k uvedenému nafizeni:

- chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor .......... 0 dB,
-den (0d 6:00 do 22:00 hodin) .......ooiiiiiiiii e 0dB,
-10C (0d 22:00 do 6:00 hodin) ....vvvriiii it s - 10 dB.

Pii provozu je nutné dodrzet ve venkovnim prostoru Laeqr = 50/40 dB, a to ve vztahu
k chranénym venkovnim prostorim ostatnich staveb a chranénym ostatnim venkovnim
prostoriim pro den/noc.

Uplatnéni jednotlivych korekci je v pravomoci hygienické sluzby.

- vystavba:

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti Laegs se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladin¢ akustického
tlaku A Laeqr stanovenému podle vySe uvedenych postupl pricte korekce piihliZejici
k posuzované dobé€ podle piilohy €. 3 k uvedenému natizeni.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitad hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chrdnéném ostatnim venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti se urci:

- posuzovand doba: od 6:00 do 7:00 hodin (korekce +10 dB),
od 7:00 do 21:00 hodin (korekce +15 dB),
od 21:00 do 22:00 hodin (korekce +10 dB),
od 22:00 do 6:00 hodin (korekce +5 dB).

2. Vstupni udaje

Vliv stavby na okoli je feSen v rdmci vystavby a provozu podle podkladd, jak jsou
ddle uvedeny.

Hlukovd situace vystavby

Zéakladem vypoctu je urcity odhad nasazeni strojii pomocné a doplitkové mechanizace,
ktery vychazi z druhu a velikosti stavby a odhadu dopravni obsluhy. Vychdzi se zde ze
Sborniku technickych feSeni SeveroCeskych dola a.s. ,,Charakteristika technologického
zafizeni povrchovych dolli z hlediska Zivotniho prostiedi, kde se feSi i vystavba objekta.
Odhad se v tomto piipadé bliZi maximalnimu moZnému pracovnimu a dopravnimu ruchu na
staveniSti. Tento charakter cinnosti bude v jednotlivych castech dne, respektive
i v jednotlivych dnech nepochybné nizsi. Hlu¢né&jsi strojni zafizeni, které bude na stavenisti
vyuzivéno, je uvedeno v tabulce 17.
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Tabulka 17 — emise hluku vybraného strojniho zafizeni p¥i vystavbé

Strojni zafizeni Pocet Laeg (dB)
Naklada¢ 2 86
Autojetédb 1 80
Nékladni automobil 2 88

Pro maximdlni hladiny akustického tlaku strojniho zafizeni, jak jsou ureny v tabulce
ve vzdélenosti 8 m od zafizeni, je mozné stanovit hladiny akustického vykonu. Ty jsou pro
jednotlivd strojni zafizeni cca o 10 az 15 dB vyssi. Vysledkem souctu hladin akustického
vykonu jednotlivych zafizeni je kumulovand hladina akustického vykonu do 110 dB, kterd je
charakteristickd pro plochu vystavby. Vliv dopravy materidlu a technologického zafizeni
objektu plynové kotelny je zde feSen navySenim intenzity dopravy na komunikacich vysSich

rada.

Hlukovd situace provozu
- budova PK:

Objekt PK bude jednolodni hala o piidorysnych rozmérech s piistavkem transformovny
a rozvodny na jedné strané a s prostory pro skladovani chemikélii na strané druhé, vyska atiky
bude cca 11 m. Vn¢jsi plast’ bude ze sendviCovych sténovych panelll (vnéjsi plech tloustky
cca 0,5 — 0,7 mm, vnitini plech tloustky cca 0,4 — 0,5 mm), vnitini jddro z mineralni viny

nebo tuhé polyuretanové pény.
- vzduchotechnika PK:

Vzduchotechnika (VZT) bude feSit odvod tepelné zitéZe od instalované technologie,
ptivod vzduchu pro plynové kotle a odvétrani mistnosti skladu.

Pro vétrani prostoru PK bude navrzeno VZT s pfirozenym piivodem venkovniho
vzduchu k podlaze, odtahové ventiladtory budou umistény na stfeSe a budou opatieny tlumici
hluku na vyfuku. VZT bude spindno automaticky nebo ru¢né obsluhou.

Prostory transformovny a rozvodny budou klimatizovény, jednotky budou s odvodem
kondenzétu, VZT zde bude navrZzeno na odvod tepelnych ziskl od zafizeni.

Mistnost skladi chemikdlif a mistnost manipulace s chemikéliemi budou mit provozni
a havarijni vétrani, stejné tak jako tnikové cesty. Pfivodni VZT jednotky budou umistény ve
strojovné VZT, odvodni ventilatory budou umistény pod stropem vétraného prostoru.

- vypoctové a podkladové ddaje o hlucnosti:

Ptenos pres plnou sténu PK se neuplatni. Podle technické literatury (Ing. Jan Karka:
Akustika v architektufe, CVUT Praha 1994 a pozd&jsi vydani) je pro sendvi¢ovou konstrukci
mozno odvodit: plech tlousiky min. 0,5 mm ... 25 dB, plsobeni druhého plechu pro tloustku
jadra cca 80 — 150 mm ... 7 dB, tj. celkovd zvukova izolace sténového plasté ... 32 dB.
Ve vnitinim prostoru bude akusticky tlak do hodnoty 85 dB ve vzddlenosti 1 m od zatizeni
v souladu s normou ISO 3746 pii ustidleném provozu v projektovaném rozsahu vykonu (5 az
200 t/h ¢istého vykonu PK). Do venkovniho prostoru se prenese maximalné:

La= 85-32-6=47dB.
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Odpovidajici hladiny akustického vykonu, které se odvozuji z hladin akustického tlaku
po zohlednéni plochy, kterou se pfislusny akusticky tlak vyzafuje, budou maximalné
Lpa =73 dB pro delsi obvodovou sténu PK a Lps = 70 dB pro kratsi obvodovou sténu.

Hluk na vnéjsi stran¢ oplasténi objektu PK ve vzdalenosti 1 m vcetné¢ oken, dveii
a vétracich otvort je podle podkladii stanoven tak, Ze nesmi piesdhnout hladinu akustického
tlaku Ly =70 dB.

Podle podkladii bude akusticky vykon sani vzduchu do potrubi spalovaciho vzduchu
nizs$i nez 85 dB (pro uvazovanou plochu do 1 m?) a akusticky vykon v dsti kominu bude pro

vV

srovnatelnou plochu uvazovanou v korun¢ komina nizsi nez 100 dB.

- novy zdroj 660 MW:

Materidl (2) umoznuje na zakladé méfeni akustického tlaku Laeq v urené vzdalenosti
stanovit hladiny akustického vykonu vybranych technologickych celkli a zafizeni v aredlu
ELE. Jedna se zejména o chlazeni vyvodu transformatort, odfuk pary, spalinové ventilatory,
sani kompresoru a chladici Cerpadla ve vézi. Jednd se celkem o 18 zdrojl, u kterych jsou
k dispozici Laeq v intervalu od 67,3 do 83,5 dB urCené ve vzdalenostech 6 az 22,5 m od
zdroji. Odhadované hladiny akustického vykonu se pohybuji od 90 do cca 105 dB.

Hlukovd situace pozadi

Hluk provozi AGC Automotice Czech a.s. je modelovdan zahrnutim cca 30 zdroju,
z nichZ je zobrazeno vlivem vhodné volenych kumulaci cca 20 zdroji, a to pfevdzné na
sttechach hal podle rozptylovych a hlukovych studii, které zpracovatel tohoto materidlu
provadél v uplynulych letech. Hladiny akustickych vykoni jsou voleny kolem 80 dB.

Dopravni hluk v zdjmovém tuzemi, které se bezprostedné tyka okoli PK pfedstavuje
zejména silnice 1/13, komunikace €. 25316 a trat’ CD 130.

Primérnd celoroCni intenzita dopravy za 24 hodin ve scitacich usecich 4-0866
a 4-0850 silnice 1/13 je 19.073 vozidel, z toho 3.228 ndkladnich automobili. Podobné na
silnici €. 25316 se jednd ve scitacim useku 4-3990 celkem o 2.426 vozidel, z toho 603
ndkladnich automobilti. Uvedené ddaje jsou vysledky celostdtniho s¢itani dopravy na silni¢ni
a dalni¢ni siti (Reditelstvi silnic a délnic, 2010).

Pro mistni komunikace (do ELE a UUL) se uruji intenzity dopravy osobnich
a ndkladnich automobilii zejména podle rozdill v intenzitdch dopravy v navazujicich sc¢itacich
usecich urcenych komunikaci. Intenzita dopravy po komunikaci k parkovisti kamiona pred
UUL je uréena modelové 100 kamiont za 24 hodin.

Pro Zelezni¢ni trat” CD 130 se uruje modelova intenzita nasledovné:

- 100 souprav prevazné elektrické trakce: lokomotiva + 10 vozi (osobni vlaky: lokomotiva +
3 vozy, rychliky: lokomotiva + 5 vagont, ndkladni vlaky: lokomotiva + 20 vagont).

Intenzita dopravy po vlece UUL do Chot&jovic je uréena modelové jako 12 vlakd
elektrické trakce o 30 vagonech za 24 hodin. Modelové niZsi intenzity jsou voleny pro ostatni
vlecky.

Provoz délkové pasové dopravy a krytych pasovych mosti v aredlu UUL je musi byt
v prostiedi dile uvedeného programu modelovan jako vliv dopravy osobnich, respektive
ndkladnich automobild. Odpovidajici intenzity jsou fadove 10> osobnich vozidel za den.
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3. Vypocetni model

Problematika vlivu dopravy a primyslovych zdrojii hluku se uréi podle programového
produktu HLUK+, verze 8.09 normal, firem JP Soft a Enviroconsult Praha, ktery byl
schvélen do uZivani hlavnim hygienikem Ceské republiky a ktery zahrnuje i novely metodiky
pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy z roku 1996 a 2005 (Ministerstvo Zivotniho prostiedi -
Planeta ¢. 2, 2000).

Vypocet je proveden jednak pro referenéni body (r.b. 1 az 5) s tim, Ze v poli
pi‘enosu jsou voleny vhodné objekty, kterymi jsou pro urceni vlivu PK a NZ 660 MW
pouze objekty ELE, aby vysledky mohly byt porovniany s uvedenou expertizou (2),
jednak jsou zohlednény i dalSi primyslové a dopravni zdroje a je urceno zatiZeni
lokality prezentované formou pasma izofon, respektive hlukovych pasem.

V hlukové expertize ,,Zména technologie provozu tepelné ELE®, jak je podrobnéji
specifikovana v tivodu této hlukové studie, jsou pro vliv NZ uréeny v ramci vysledkii vypoctu
referen¢ni body, a to 3 v Ledvicich a 2 v Chotéjovicich. Porovnan je soucasny a novy stav po
zméné technologie. Veskeré vypocty jsou zde provedeny pouze se zahrnutim objektit ELE.

Vystupy téchto vypoétu provedenych v ramci této hlukové studie jsou uvedeny
v prilohach 3 az 6.

V lokalité je nutné oCekavat synergické piisobeni dal§ich zdroji kromé vlivu PK a NZ,
jak jsou uvedeny v ivodu této hlukové studie. Stejné jako v piipad¢ rozptylové studie plati, Ze
pro vypocet — tedy i v piipadé vypoctu pozad’ovych hodnot — jsou imise platné pouze pro
zdroje zahrnuté verifikovanym zptisobem do modelu (zohlednéni piimérené délky liniovych
zdroju apod.).

Provedeny teoreticky vypocet hlukové situace lokality se zahrnutim velké vétsiny
relevantnich zdrojua je proveden v piilohach 7 az 10.

4. Vvystupni udaje
- urceni vlivu PK ve vztahu k vlivu NZ 660 MW podle materidlu (2):

Imisni hodnoty jsou uréeny v referenCnich bodech v nejblizsich sidelnich utvarech

v okoli (Ledvice, Chot&jovice) pro volné Sifeni hladin akustického tlaku. Soufadnice r.b. jsou
uvedeny podle vypisu z programu podle zvoleného soufadného systému.

Referencni vyska pro zobrazeni pole izofon je volena 4 m nad terénem podle
doporu¢eni manudlu programu a hlavné také podle jiz nékolikrdt uvedeného materidlu (2),
nebot’ pro tuto vysku se jiz vyraznéji neuplatiiuje pohltivost terénu.

Na grafickych vystupech je oznaCena Sipkou orientace k severu. Referencni body
vypoctu jsou zobrazeny ¢isly v ovalu.

V priloze 3 jsou specifikovany primyslové zdroje a relevantni referenc¢ni body, které
se tykaji hlukové studie. V pFiloze 4 jsou zobrazeny izofony vlivu provozu PK pii vypoctu
v podrobném méfitku. V prFiloze 5 je uvedeno ve stejném méfitku pole izofon vlivu provozu
PK a pozadi zde uréeného pouze jako vliv silnice I/13 a Zelezniéni trati CD 130 pro dobu od
06:00 do 22:00 hodin. V priloze 6 je uvedena tataz situace pro dobu od 22::00 do 06:00 hodin

V tabulce 18 jsou urceny imisni hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku
vystavby PK, provozu PK, pozadi (I/13, trat’ 130) v denni a no¢ni dobg.
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Dale je z hlukové expertizy uveden provoz NZ ELE a v poslednim sloupci tabulky je
zohlednén provoz NZ spolu s provozem PK.

Z tabulky je ziejmé, Ze vlivem pozadi (I/13, trat’ 130) nedochazi k Zadnému
navySeni vypoctovych pozad’ovych hodnot (prispévek je < 0,1 dB) a k navySeni
nedochazi ani pro novou plynovou kotelnu p¥i porovnani vlivu NZ ELE.

Tabulka 18 - vlivy PK (vystavba, provoz), vlivy pozadi, vlivy po zméné technologie ELE

vystavba, provoz PK  pozadi (den, noc) NZELE PK+NZELE
r.b.| x (m) | y (m) | Laeqs |Laeq.in | Laeq16 | Laeq.in | Laegs1 | Laeqin
(dB) | (dB) (dB) (dB)

h h

(dB) (dB)

1261 | 547 | 20,8 | 20,0 | 50,5 | 46,9 | 42,7 427

1511 | 702 | 23,0 | 17,2 | 47,9 | 44,5 | 41,8 41,8
346 | 1276 | 19,0 9,1 | 33,7 | 31,8 | 35,1 35,1
312 | 1221 | 194 9,5 | 33,5 | 31,5 | 35,5 35,5

5 311 | 1157 | 19,9 9,9 | 33,6 | 31,6 | 35,6 35,6

Specifikace referenc¢nich bodii:

-r.b. 1 — Chotéjovice, TyrSova ulice €.p. 56, objekt obanské vybavenosti,

- r.b. 2 — Chotéjovice, Smetanova ulice ¢.p. 83, objekt k bydleni,

- 1.b. 3 — Ledvice, Fucikova ulice ¢.p. 198, rodinny diim,

- 1r.b. 4 — Ledvice, Mirova ulice ¢.p. 315, rodinny dim,

-1.b. 5 — Ledvice, Mirova ulice ¢.p. 19, rodinny dim.

W=

V referen¢nich bodech bylo provedeno pro kalibraci vypoctenych hodnot s ohledem
na hodnoty stavajictho pozadi i méreni imisi hluku v lokalité, které je uvedeno v citované
hlukové expertize (2). Vysledky méteni jsou prezentovany v tabulce 19.

Tabulka 19 - hlukové pozadi (den, noc)

r.b. x(m) y (m) Laeqsh Laeqin Lokalita
(dB) (dB)

1261 547 62,7 58,0 Chot¢jovice

1511 702 49,7 46,0 Chotéjovice
346 1276 55,3 49,0 Ledvice
312 1221 634 56,0 Ledvice
311 | 1157 53,6 43,9 Ledvice

DWW N =

Vysledky vypoctu (tabulka 18) jsou v piipadé hlukové expertizy i této hlukové studie
ur¢eny podle vypoctového modelu HLUK+ ve vySce, kterd byla nasledné zvolena i pro
meéteni imisniho pozadi, tj. ve vySce 4 m nad terénem v misté referen¢niho bodu.

Z porovnani vlivu vystavby a provozu plynové kotelny k hodnotdim uréenym jako
hlukové pozadi vyplyvd, Ze nedojde k Zddnému narastu imisi hluku (piispévek je < 0,01 dB)
k hodnotdim pozadi. Chatrakteristika objektli je aktualizovdna podle soucasného vypisu
z katastru. VIliv vystavby a provozu PK nedosahuje s rezervou uvazovanou s ohledem na
nejistotu vypoctu (£ 2 dB) limit 40 dB pro nepietrzity provoz. .
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Ze zaveéru odborné expertizy je nutné zopakovat, Ze vysledné hodnoty po zprovoznéni
nového zdroje ELE v obci Ledvice jsou niz$i, nez je limitni hodnota 40 dB. V obci
Chotéjovice imisni hodnoty ptekracuji 40 dB, ale realizaci nového zdroje zde dojde ke snizeni
hlukové zatéze o 3,0 az 3,3 dB v referen¢nim bod¢ 2, respektive 1.

Hlavnim zdrojem hluku, ktery by zpisoboval ptekracovani limitni hodnoty 40 dB
v Chot¢jovicich je vyduch sani vzduchového ventilatoru na bloku kotelny nového zdroje. Zde
je moZzno pfijmout opatteni, kterd by sniZila vyzafovani hluku z tohoto bodového zdroje
smerem k obci Chotéjovice naptiklad zménou orientace vyduchu, piipadné instalaci tlumice
hluku.

Vystavbou a provozem plynové kotelny v aredlu ELE na misté vzniklém po
demolici ventilatorovych chladicich vézi ¢.11 a 12 a ohrani¢eném potrubim plynovodu
a vystupniho parovodu z ELE a funk¢ni ventilitorovou vézi ¢.2 nedojde ke zméné
hlukové zatéze v relevantnich referen¢nich bodech.

- urceni vlivu pozadi lokality véetné zahrnuti vliivu ELE:

Dale je zohlednéno pusobeni dalSich stacionarnich i mobilnich zdroji hluku
v lokalité a jsou zde provedeny modelové vypolty, které urcuji zatizeni lokality od
relevantnich zdroj.

V priloze 7 jsou specifikovany zdroje zahrnuté do urceni pozad’ovych hodnot lokality
véetné ELE (NZ 660 MW vcetné PK).

V priloze 8 je uveden formou zobrazenych poli izofon a hlukovych pasem vliv
NZ 660 MW vcetné PK.

Vypocet celkového pozadi zahrnujictho vliv ELE po zprovoznéni NZ 660 MW
véetné plynové kotelny, ktery by odpovidal v uvedenych referen¢nich bodech hodnotam
ur¢enym na zakladé méreni je FeSen modelové v priloze 9 (maximalni vliv FeSeny jako
denni provoz) a v piiloze 10 (minimalni vliv FeSeny jako no¢ni provoz).

Objektivné je nutno konstatovat, Ze modelova feSeni uvedend v posledné uvedenych
prilohach 9 a 10 je mozno prezentovat pouze ve vztahu k naméfenym hodnotdm hlukového
pozadi (tabulka 19), nebot’ v modelu neni mozno zohlednit vSechny mistni komunikace,
mens$i primyslové provozovny a postihnout vSechny relevantni objekty, zelen, konfiguraci
terénu apod.

Vystavba plynové kotelny v Elektrarné Ledvice



Rozptylova a hlukova studie strana 27

5. Shrnuti vysledku

Podle vypocti je dolozeno, Ze vystavbou a provozem PK nedojde k ovlivnéni okoli.
Vystupni udaje jsou souhrnné uvedeny v tabulce 18, kde jsou také urceny imisni hodnoty
hluku u objekti k bydleni, jak jiZ byly pro vliv NZ uréeny v hlukové expertize citované
v tvodu této hlukové studie (sloupec NZ ELE).

Pro vystupy modelovych vypoéti podle programu HLUK+, pro které se uvadi
nejistota vypoctenych imisi 2 dB, plati, Ze z hlediska posouzeni vystavby i provozu nové
PK budou se zna¢nou rezervou a mimo pasmo urcené nejistoty dodrZeny limity
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru.

Tato nejistota plati pro urceni izofon v prilohach 3 az 6. V prilohach 7 az 10 se
nejistota vztahuje pouze k vysledkim, které jsou vSak zatiZzeny znacnou nejistotou
zadani vstupnich idaji o emisich hluku, kde pouze idaje o emisich NZ 660 MW maji
verifikovany podklad v méieni uvedeném v materialu (2).

Hlukova studie je zpracovadna autorizovanou osobou podle opravnéni Minuisterstva
Zivotniho prostiedi k posuzovéani vlivi staveb, Cinnosti a technologii na Zivotni prostiedi ve
smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni viivii na Zivotni prostredi, v aktudlnim znéni.

Zpracoval: Ing. Josef Talavasek

Osvédéent o autorizaci MZP ¢&.j.: 2955/ENV/11 ze dne 04.02.2011
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Priloha 1
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Priloha 2
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Priloha 3
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Priloha 4
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Priloha 5
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Priloha 6
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Ptiloha 7
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Priloha 8

Vystavba plynové kotelny v Elektrarné Ledvice



Rozptylova a hlukova studie strana 36

Priloha 9
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Priloha 10
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