Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o.

Dokumentace zaméru stavby
v rozsahu prilohy ¢. 4 zakona ¢.100/2001Sb.

o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zdkonl
(zékon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi)

Vystavba plynové kotelny

v elektrarné Ledvice

CHUDERICE!

Llustracni foto

Mgr. Lubos Motl listopad 2012
Bc. Pavlina Hapstakova



Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 2/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.

Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obsah

A. UDAJE O OZNAMOVATELL..cc.ccovmrrurmnesrmmmsnssssmmsnsssssassessssssssssssssssssssssseees 4
1. Obchodni firma ........cooiiiiiiiiiiiie et 5
20 TG e 5
3. STAIO (DYAISEE): ettt ettt st et naeens 5
4. Jméno, pfijmeni, bydlist¢ a telefon oprdvnéného zdstupce oznamovatele: ........ 5
B. UDAJE O ZAMERU.......neevumrreenseesnssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6
B.I ZAKIAdNT TGAQJE ..eveeeiiieeiiiecie ettt ettt snneeenes 15
B.L1T NAZEV ZAMECTU ...eoiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt e see e ettt e e e s aaaeeeeas 15
B.1.2 Kapacita (rozsah) ZAMEIrU.........cccoviiriiiiiiiiiiiieeiceee e 15
B.I1.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Gzemi) .........ccceeeviveerieeenieennnenn. 16
B.I.4 Charakter zdméru a moznost kumulace jeho vlivl s jinymi zdméry ............ 17
,B.I.5 Zduvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, v¢. prehledu variant.............. 18
B.I.6 Popis technického a technologického feSeni zAme&ru...........coceevvvevvernnennen. 21
B.1.7 Ptredpoklddany termin zahdjeni a dokonceni realizace zdm¢éru...................... 25
B.I.8 Vycet dotéenych dizemné samospravnych celkil..........ccceevieriiieniiniiinnnennnen. 25

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti dle §10 odst. 4 a25
BT Udaje 0 VSUPECH ......ooveveveeeeeeeeeeeeeee e 26
BUILT PUAA oottt ettt 26
B.I1.2 Voda (napftiklad zdroj vody, SpOtieba) .........ccceeeuiieriiieeriieeiie e 26
B.I1.3 Ostatni surovinové a energetick€ zdroje..........coocueeerieeeniieenieennieeeieeeeeen, 27
B.I1.4 Néroky na dopravni a jinou infrastrukturu ............ccecveevciieenciieenieecniee e, 30
B.IIL Udaje 0 VYSUPECH......eveeeeieeeeeeeeeeeeeeee e eeeen 31
BIILT OVZAUST...cotiiiiieieeeeee ettt ettt ettt e naeens 31
B.IIL2  Odpadni VOAY ......coeeuiieiiiiiiiiiieeiieeeite ettt 33
BIIL3  OdPady ...cooveeiieiieiieieeeeee ettt 34
BUIIL4  OSAINT ..eoiiieiiiiiieeieeeeceteee ettt 36
B.IIL5 DoOpIRUJICT TA@Je ..ecevveeeiiieeiiieeieeeie ettt e eaaeeene s 38
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI.....39
C.1 Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemt ....... 40
C.1.1 Uzemni systém ekologické stability Krajiny ..........cocoeeeeuriueeeeuererereenennnn. 41
C.1.2 ZvI1aSte€ chranend GZemi .......cccueeiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeee et 42
C.1.3 CHOPAV ...ttt et sttt ettt et eaeenaeens 43
C.1.4 NATURA 2000 ....oooiiiiiriiiniieieeiiesiteieet ettt sttt sttt st sve et sieesaeens 43
C.1.6 Vyznamné krajinné prvky (VKP)......cccooooiiiiiiiiiieeeeeeee e 43
C.1.7 Uzem( historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu................. 44
C.1.8 Uzemi hustd ZalidNENE. .........ouvvvrrerriireiieeiieeioeeiseeiseeis s 44
C.1.9 Uzemi zatéZovand nad miru Gnosného zatiZent..............ocooeeeeeeveeveeereereeeen. 44
C.1.10 Staré eKOlOZICKE ZALEZE .....cccvvveeeieeeiieeeiieeeiie et et aae e s 45
C.1.11 Extrémni pom&ry v dot€eném UZemi..........ccceeeruieeniieeniieeniieniieeeiee e 46
C.2 Charakteristika souc¢asného stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném dzemit ......... 47
C.2.1 Ovzdusi a klima (klimatické faktory, kvalita ovzdusi) ........ccceevveeerieeennenn. 47
C.2.2 VOO ettt ettt 49

C.2.3 PUA ..ttt 50




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 3/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.2.4 Horninové prostiedi a prirodni Zdroje ..........cccueeeevvieniieeenciieeniieceiee e 51
C.2.5 Fauna @ flOTa......cccoeeiiiiiiiiiiiiiiieceeee e 52
C.2.6 KIAJINA ...ciiiiiiiiieiiiie ettt ettt e e e e st e e st e e e beeessbeeesnseeensseeenneesnsneens 52
C.2.77 ODYVALCISIVO....eiiiiiieiiiie ettt ettt et e st esaae s 53
C.2.8 HmOtNY MAJELEK .....eeeiuiieiiiieeiiieeiiee ettt et e e e e e e aaeeeanee s 53
C.2.9 Kulturni pamatky ..........coorieeiiiieiiiieeiieeeieeesieeee ettt st 53
C.3 Celkové zhodnoceni kvality ZP v dot&eném Gzemy ............cccoveveeveeueveeereerennn. 54

D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVIE A ZP.....cooeerernseeesssesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnes 58
D.I Charakteristika pfedpoklddanych vlivil ziméru na obyvatelstvo a ZP ............... 59
D.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socidln€ ekonomickych vIivl........c.ccceveennne 59
D.2 VIivy na ovzdusi a KIima........ccccueieiiiiiiiiecieceeeeeee e 62
D.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyz. a biologické charakteristiky......67
D.4 Vlivy na povrchové a podzemni VOdY ........ccccoueeriiieniiieeniiecniie e 71
D.5 VIVY DA PUAU .ottt ettt ettt e et 71
D.6 Vlivy na horninové prostiedi a ptirodni zdroje........ccccoeeeevieeriieenieeenieeennnn. 71
D.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy ............ccooveeiiiiiiiniiiiniiiiiieeeeeeeeeeee 71
D.8 VIivy na NATURA 2000 ...c..ooitiiiiiiieiieieeiieit ettt sieens 72
D.9 VIiVY N KIQJINU..cooiiiiiiiiiiiieeeeeteeee ettt et s 72
D.10 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky..........cccceeeevveenciieiniiieenieeene. 72
D.II Komplexni charakteristika vIivil ZAMETU Na ZP..........c.ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 73
D.III Charakteristika environmentélnich rizik pii moznych havdriich ...................... 74
D.IV Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popf. kompenzaci
nepiiznivych vIivll na Zivotni prostredi ........cccevveerieriieeiienieeiesie e 76
D.IV.1 Provozné technickd opatient ..........ccccecveeeiiieeriieeniieeciie e e 76
D.IV.2 Organizacni a legislativni Opatfent ...........cocceeeviieeniiieiniieiniieeieeeieeeeeenn 77
D.IV.3 Opatieni v oblasti ochrany prirody ..........ccecceeeeiiieniiieeniiieeriie e 77
D.IV.4 Zdravotni, hygienickd a bezpecnostni opatfent.........c.ccceeceervveenieeniernieennnen. 77
D.V Charakteristika pouZzitych metod prognézovani a vychozich pfedpokladii....... 78
D.VI Charakteristika nedostatkll ve znalostech a neurCitosti............ceecueeveenienneene 80
E. POROVNANI VARIANT RESENEHO ZAMERU........ccosnevurmmeerrmmeesrsnnecsennne 81
Fo ZAVER oottt ceese i sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssses 85
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECH. CHARAKTERU ..87
He PRILOHA ...t sessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 90
Odborna literatura a podkladové Materialy ........ccceeecveeeriieeriiieeiiee e 94




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona.

4/103

Ndzev zdmeru

Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice

Zadavatel:

CEZ Teplirenskd, a.s.

Zpracovatel:

Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

A. UDAJE O OZNAMOVATELI




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 5/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

1. Obchodni firma
CEZ Teplarenska, a.s.

2. IC:
273 09 941

3. Sidlo (bydli§té):
Bezrucova 2212/30
Rigany
251 01

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele:

Ing. Pavel Susék, technicky feditel CEZ Teplarenské, a.s. , tel. 311 118 683,
mob. 602 275 766, mail: pavel.susak @cez.cz

Ve vécech technickych: 5
Ing. Petr Holubec, specialista teplarenskych projektit CEZ Teplarenské, a.s.
tel. 492 102 292, mob. 725 628 888, mail: petr.holubec@cez.cz
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UvVoD

PredloZena dokumentace zaméru ,,Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice je
zpracovdna ve smyslu § 8 zdk. ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, a o
zméné nekterych dal$ich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich zmén a predpist.

Posuzovanym zdmérem je planovana nahrada stavajiciho zalozniho zdroje tepla SCZT —
uhelné kotelny, situované v Probostové u Teplic (uvedené do provozu v roce 1980), novym
zaloznim zdrojem - plynovou kotelnou (dale PK) umisténou v aredlu elektrarny Ledvice
(dale ELE).

Na zdkladé stanoviska orgdnu ochrany piirody Krajského dfadu Usteckého kraje ze dne
29.5.2012 nebude mit zamér Vystavba plynové Kotelny v elektrarné Ledvice vliv na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Dle vyjadieni stavebniho dfadu M&U v Biliné ze dne 19.7.2012, &.j. MUBI 25503/2012/Pe
neni zdmér v rozporu s platnym tGzemnim plinem a z hlediska platné UPD neni ndmitek
ohledn¢ vystavby planovaného zdmeéru.

V mésici 8/2012 bylo na MZP podano a nasledné zveiejnéno ozniameni vyse uvedeného
zaméru (MZP396), zpracované dle piilohy ¢.3 vySe uvedeného zdkona. V zavéru
zjistovaciho Fizeni k zaméru ze dne 2.09.2012, ¢.j. 719001/ENV/12 bylo konstatovano, Ze
predlozeny zamér bude dale posuzovan dle vyse uvedeného zdkona.

Dokumentaci pozaduji dopracovat predevsim s diirazem na nasledujici oblasti:

* Variantni feSeni zdméru: VeSkeré vlivy na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi je tfeba
vyhodnotit na zdklad¢ stanoveni budouciho redlného vyuziti plynové kotelny, tedy
nejen jako ndhradu za stavajici uhelnou kotelnu v Probostové u Teplic, ale také jeji
vyuziti pro dodavky tepla do CZT pro mésta Teplice, Bilina, Ledvice a napdjece
Velkolomu Maxim Gorkij a uvazované vyuziti jako zdroje prohiivaci pary pro novy
zdroj 660 MW v Elektrarné Ledvice. Ve vazbé na vySe uvedené je tteba prokdzat, Ze v
ozndmeni planované vyuziti je dostatecné, pifipadn€ navrhnout variantu s vySSim
vyuzitim. Stdvajici feSeni, které predpokladd vyuziti kotelny v rozsahu max. 500
hod/rok je mozné ponechat jako jednu z variant.

= Prepracovat rozptylovou a hlukovou studii: Ve studiich je kromé vySe uvedeného
nutné zohlednit pfispévky dalSich zamért v blizkosti uvazované plynové kotelny,
vcetn¢ nového zdroje 660 MW v Elektrarn¢ Ledvice, ktery dosud neni v provozu.
Vzhledem ke vzdilenosti méfici stanice CHMU v Teplicich poZadujeme minimalné
pro stanoveni pozadi Castic frakce PM,y vyuZzit v rozptylové studii rovnéz data

Vyzkumného ustavu pro hnédé uhli Most.
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= Zpracovat posouzeni vlivi zdméru na vetfejné zdravi: Vzhledem k charakteru
pfedmétného uzemi, které vykazuje zhorSenou kvalitu Zivotniho prostiedi pozadujeme
na zaklad¢ prepracované rozptylové a hlukové studie zpracovat autorizovanou osobou
posouzeni vlivli zdméru na vefejné zdravi.

= Specifikovat mnoZstvi skladovanych chemickych latek (NHs, NasPQOy, atd.) a dalSich
chemickych latek vyuZzivanych pii provozu zafizeni a zhodnotit jejich vlivy na Zivotni
prostiedi (zejména ovzdusi, vody, atd.).

* Doplnit plny vycet konkrétnich opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popiipadé¢
kompenzaci nepfiznivych vlivii na Zivotni prostfedi, a to pfedev§im v oblasti
dominantnich vlivli zdmé&ru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

= Dadle je nutné v dokumentaci zohlednit a vypotddat vSechny relevantni pozadavky a
piipominky, které jsou uvedeny v doru¢enych niZe uvedenych vyjadfenich.

Dile je tfeba v dokumentaci zohlednit a vypotfadat vSechny relevantni pfipominky, podminky
a pozadavky na doplnéni, které jsou uvedeny v doslych vyjadrenich.

Na zdkladé zavéru zjiStovaciho fizeni byla zpracovdna predklddand Dokumentace. Soucasti
této dokumentace jsou i odborné studie.

Do Dokumentace byly zapracovany i vSechny relevantni pfipominky, podminky a pozadavky
na doplnéni, které byly pfedany zpracovateli EIA spolecné¢ se zdvérem zjiStovaciho fizeni.

Reakce na pripominky vznesené vramci ZjiStovaciho fizeni jsou piehledné shrnuty
v nasledujicim textu:

Vyporadani pripominek v ramci zjiStovaciho rizeni:
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Dne 27.9.2012 byl vydan Ministerstvem Zivotniho prostfedi ,,Zavér zjiStovaciho fizeni*
(ZZR) pro zadmér Vystavba plynové kotelny (MZP396). Na zikladé doslych piipominek
k podanému Ozndmeni doslo MZP k zavéru, 7e predloZené Ozndmeni neni povaZzovéno za
Dokumentaci a Dokumentaci dle pfilohy ¢. 4 je pozadovano dopracovat tak, aby v ni byly
zohlednény a vypotfaddny relevantni poZadavky na doplnéni a dals$i pfipominky v doSlych
vyjadienich.

a) Ministerstvo Zivotniho prostiredi
— Odbor energetiky a ochrany klimatu

1. Z hlediska své piisobnosti nemaji k zameéru zdsadni pripominky
Bez komentére.
— Odbor ochrany ovzdusi

2. Z hlediska své piisobnosti nemaji k zdméru zdsadni pripominky
Bez komentéte
— Odbor ochrany vod

3. Z hlediska své piisobnosti nemaji k zdmeru zdsadni pripominky
Bez komentére
— Odbor integrované prevence a Integrovaného registru znecistovani

4. Kapitola B. Ill.1. by mela byt doplnéna o porovndni predpokldadanych skutecnych
emisnich koncentraci ze zarizeni s koncentracemi odpovidajicimi BAT dle BREF LCP.
Podminkou pro splnéni zadavacich kritérii VR je dodavatelem doloZené splnéni podminek

BAT dle BREF. Posuzovany zamér bude dale podroben posouzeni v procesu IPPC.

5. Uvedeny zdmer by mél jednoznacné a transparentné zarucovat, Ze je Vv souladu
s poZadavky na BAT dle BREF.

Viz predchazejici reakce na pripominku ¢.4

b) Rada Usteckého kraje

6. PoZaduje posouzeni zaméru podle zdkona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Splnéno, predklddd se Dokumentace, kterd je vypracovdna dle ptilohy €.4 jmenovaného

zékona. VSechny pozadované studie byly zpracovdny a vystupy a zdvéry byly do této

Dokumentace zapracovany.

¢) KU Usteckého kraje
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— odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

7. Z hlediska své pisobnosti nemaji k zdmeru zdsadni pripominky, nepoZaduji dalsi
posuzovdni.
Bez komentére

¢) CIZP OI Usti nad Labem

8. Pro prostudovdni ozndmeni konstatuji, Ze nemaji pripominky a nepoZaduji dalsi
posuzovani zaméru.

Splnéno, studie je soucdsti Dokumentace jako ptiloha H.9.

d) Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje

9. RS poZaduji upravit jako podklad pro posouzeni vlivu na verejné zdravi.

Slnéno

10. Doporucuji uvaZovat s celorocnim provozem s ohledem k instalovanému vykonu a
pldnovanému vyuZiti.

Varianta s celoroénim provozem, tedy 8760 hodin/rok je v dokumentu uvaZovana (B.L5),

ovSem na zdklad¢ vyjadfeni investora a po studiu projektové dokumentace, cen medii a

predpokladanych provoznich nérokii je tato varianta vyhodnocena jako neredlnd a

nerealizovatelnd, a to zejména z diivodi ekonomickych, provoznich a také z diitvodii moznych

negativnich vlivi na ZP. P posouzeni této varianty bylo ziejmé, 7e by pii celoro&nim

provozu doslo k pfekroc¢eni pouze u hodnot rocnich emisnich limitti pro NOx (vyjadfenych

jako NO,), u kritkodobych hodnot by ke zméné nedoslo. Je zde potieba zduraznit, Ze

v ptipadé teoretického ro¢niho provozu by nebyl spustén kotel K4 a tudiZ by se jeho emise

musely odecist z celkovych emisi ELE. K tomuto doSlo jiZ pii poc€itani emisi z provozu PK

pfi 1000 hod/rok. (RS, str-17-18).

11. PoZaduji lépe zohlednit predpokldadany viiv Nového zdroje 660 MW.

V piipadé¢ ELE se v soucasném uspoidddni jednd o stdvajici zdroj, jehoZ emise jsou

obsazeny v namérenych imisnich hodnotach relevantnich stanic, a proto nelze hodnoty

imisnich koncentraci NZ prosté pri¢itat ke stavajicimu imisnimu pozadi. Pro NZ i pro PK je

tak moZné pouze konstatovat vztah vypocitanych imisnich koncentraci k pfisluSnym imisnim

limitim. Souctovy vliv provozu podle pivodniho zadani spolu s pozadim je uveden jako

tabulka 12 (RS, str. 14).

12. PoZaduji pracovat s daty reprezentativnimi pro danou oblast, nejen s daty ze stanice
CHMU v Teplicich.

Je splnéno. V ramci zpracovani RS bylo pracovino a vyuZito i s daty Vyzkumného udstavu pro

hnédé uhli Most pro stanoveni pozadi ¢astic frakce PM .

13. PoZaduji vyjddrit findlni vysi NO;, kterou budou obyvatelé Chotéjovic vdechovat.
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Vv s

Imisni hodnoty relevantnich zneciStujicich latek wurcené v okoli u nejbliz§ich okraju
obytnych zén, jak jsou charakterizovany prostiednictvim referenc¢nich bodi, jsou z hlediska
posouzeni svého vlivu vyznamné pouze pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusicity.

U okraji okolnich sidelnich ttvarti jsou dosaZzeny maximdlni hodnoty v Choté&jovicich.
Maximalni kratkodoba (hodinova) hodnota oxida dusiku vyjadfenych jako oxid dusiéity je
zde 40,4 ng/m3, a to je cca 20 % limitu (200 pg/m3).

Primérna ro¢ni koncentrace je zde cca 0,06 ug/m3, tj. 0,15 % limitu (40 pg/m3).

Pii zvySeni vysky komina o 20 m je maximum kratkodobé (hodinové) koncentrace dosaZeno
v Ledvicich. Hodnota 26,4 pg/m?3 je cca 13 % limitu, primérnd ro¢ni koncentrace, kterd je
nejvyssi opét v Chotéjovicich ¢ini 0,033 pg/m3, tj. cca 0,08 % limitu. Tyto hodnoty plati pro
500 hodin provozu.

Primérné ro¢ni koncentrace nepiekroci pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusiCity v
Chotéjovicich 0,06 pg/m3, v Ledvicich jsou cca 0,04 ng/m3 a v ostatnich nejblizsich sidelnich
utvarech (Hostomice, Svétec a na nejbliz§im okraji Biliny) jsou kolem hodnoty 0,03 pg/m3.

V piipadé¢ 1.000 hodin provozu jsou kratkodobé hodnoty stejné, jak jiz bylo uvedeno. Dochazi
ke zvySeni primérnych ro¢nich koncentraci, které €ini v Chotéjovicich pro oxidy dusiku
vyjadrené jako oxid dusicity:

- pti vySce kominu 28 m ... 0,116 pg/m3 (0,29 % limitu),

- pti vySce kominu 48 m ... 0,066 pug/m3 (0,17 % limitu).

Z hlediska posouzeni vlivi na vefejné zdravi:
V Chotéjovicich 1ze ocekdvat na zdklad¢ vysledkli rozptylovych studii primérnou ro¢ni
imisni koncentraci oxidu dusicitého:

v soucasnosti: cca22 ug/m3
po realizace ELE 660 MW: 22,4 ng/m3
po realizaci ELE 660 MW + PK: v rozmezi 22,433 a7 22,516 pg/m3

Voev s

Rozmezi odpovida variantdim od nejpfiznivéjsi (500 h/rok + 48 m komin) aZ po nejméné
pfiznivou (1000 h/rok a 28 m komin).
Limit pro priimérnou ro¢ni koncentraci oxidu dusicitého ¢ini 40 pug/m3.

V piipadé maximélnich hodinovych imisi je situace nasledujici:

v soucasnosti: 70 az 110 pg/m3
po realizace ELE 660 MW: 70 az 120 pg/m3
po realizaci ELE 660 MW + PK: 70 az 146 pg/m3 (vySka komina 48 m)

70 az 160 pg/m3 (vyska komina 28 m)
Imisni piispévky k maximalnim hodinovym imisim nelze jednoduSe sc¢itat. Vyslednd situace
se bude pohybovat v rozmezi od stavajicich hladin do maximalné souctu pozadi s piispévky,
coz je ale velice nepravdépodobné. Maxima nastanou v kazdém misté za jinych podminek,
kdy napf. vitr nese vleCku ptimo do referen¢niho bodu, ve kterém vSak v tuto chvili velice
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pravdépodobné neni maximum tvofené odbobnou situaci od jiného zdroje leziciho napf.
jinym smérem).

14. Do hlukového posouzeni zahrnout i dalsi zdroje (stdvajici ELE, upravna uhli apod.). chybi
doklad o redlném mereni hluku pozadi.
Kromé¢ urceni vlivu vlastni PK je posouzena hlukova situace NZ 660 MW, a to vcetné
plynové kotelny.
S tim souvisi i uréeni podkladud, kdy je zohlednéna' hlukova expertiza, kterd zohlediuje
budouci hlukovou situaci po zprovoznéni NZ 660 MW. Dale je jako vliv pozadi
modelovan vliv dalSich komunikaci a stdvajicich staciondrnich zdrojii z primyslovych
zévodu v lokalité, a to zejména:
- silnice L. tfidy €. 13, mistni silnice ¢. 25316,
- pratahova komunikace obci Chot&jovice k UUL,
- mistnich komunikaci k ELE a do UUL,
- trati CD 130 Usti nad Labem — Chomutov.
- vliv vle¢ek UUL,
- vliv provozu Dolii Bilina,
- provozu UUL,
- provozu AGC Automotive Czech a.s.

V referen¢nich bodech bylo provedeno pro kalibraci vypoctenych hodnot s ohledem na
hodnoty stavajictho pozadi i méFeni imisi hluku v lokalité, které je uvedeno v citované
hlukové expertize (2). Vysledky méfeni jsou prezentovany v tabulce 17.

Hlukové pozadi (den, noc)

rb. | x(m) | y(m) Lacqsn (dB) Lacq,1n (dB) Lokalita
1 1261 547 62,7 58,0 Chotéjovice
2 1511 702 49,7 46,0 Chotéjovice
3 346 | 1276 55,3 49,0 Ledvice
4 312 | 1221 63,4 56,0 Ledvice
5 311 1157 53,6 43,9 Ledvice

Z porovndni vlivu vystavby a provozu plynové kotelny k hodnotdm uréenym jako hlukové
pozadi vyplyvd, Ze nedojde k Zadnému ndrastu imisi hluku (pfispévek je < 0,01 dB) k
hodnotdm pozadi. Charakteristika objektd je aktualizovdna podle soucasného vypisu
z katastru. Vliv vystavby a provozu PK nedosahuje s rezervou uvazovanou s ohledem na
nejistotu vypoctu (£ 2 dB) limit 40 dB pro nepietrzity provoz.

15. Pro prostudovdni ozndmeni konstatuji, Ze poZaduji dalsi posuzovdni zdameéru.
Splnéno

' Hlukov4 expertiza — Zména technologie provozu tepelné Elektrarny Ledvice* vypracovand firmou BERYL
spol. s r.0., Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, ktera je v HS ddle oznaCena jako materidl(2).
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e) AOPK Labské piskovce

16. K ozndmeni nemaji pripominky a nepoZaduji dalsi posuzovadni dle zdkona ¢.100/2001 Sb.
Bez komentére

f) Mésto Ledvice

17. PoZaduji, aby v dobé provozu PK bylo mésto pribéiné seznamovdno s vysledky
nameérenych emisi hluku i znecistujicich ldatek. NepoZaduji dalsi posuzovdni zaméru.
Méieni VUHU mésto Ledvice dostdvd, ale nikoli jako méfeni v souvislosti s vyrobou
energie, ale v souvislosti s téZebni a vysypkovou ¢innosti Severoceskych dolt, a.s., kterd je
soucdsti Skupiny CEZ. Data z tdchto méfeni zachycuji samozfejmé i emise TZL
produkované v Elektrarn¢ Ledvice.
Pro provoz elektrarny nebyl spolenosti CEZ, a.s. stanoven 7adny imisni monitoring &
povinnost raportingu emisnich ¢i imisnich dat ¢i emisi hluku nad rdmec zdkonnych
povinnosti, v rdmci nichZ jsou prostrednictvim ISPOP preddvédna data o emisich. Nad ramec
zdkonnych povinnosti CEZ, a. s., dlouhodobé a systematicky sleduje vliv uhelnych elektraren
na znecCiSténi ovzdusi tak, aby byl schopen tplné a objektivné informovat orgdny stitni a
vefejné spravy a odbornou i laickou vefejnost. Pro tyto téely mj. provozuje CEZ, a. s., na
vlastni ndklady prostiednictvim autorizované osoby (akreditované laboratofe) sit’ imisniho
monitoringu. Data imisnitho monitoringu poskytuje jako podklady k hodnoceni kvality
ovzdusi na izemi CR.
Informace o vlivu provoznich &innosti CEZ, a.s. na Zivotni prostfedi pro orgdny stitni a
vefejné spravy a odbornou i laickou vefejnost, mj. i emisni data, jsou realizovdna mj.
zvefejiiovani informaci o méfeni emisi a imisni situaci na strankdach www.cez.cz (Uvod »
Odpovédna firma » Zivotni prostiedi »Sledovéani parametrii pro ochranu ovzdusi).

g) Mésto Bilina — odbor Zivotniho prostiedi

18. NepoZaduji dalsi posouzeni dle zdkona ¢. 100/2001 sb., stim, Ze budou splnény
vyjmenované zdkonné podminky

Splnéni pozadavkll (Zaddost o vydani souhlasu k nakldddni s nebezpeCnymi odpady) je

zékonnou povinnosti investora.

h) Obecni urad ve Svétci

19. Na zdkladé pripominek obcanii a zastupitelii poZaduji dalsi posouzeni zdméru. Pri
posouzeni se zaméFit na imisni hodnoty — do pozadovych vlivii doplnit i vlivy UUL,
soucasny provoz ELE, AGC, drticky, vlecky.

Je splnéno. Zamér je dédle posuzovan. Vlivy jmenovanych provozi jsou jiZz soucasti pozadi.

VSechny vypoctené hodnoty koncentraci jsou tak vyjaddfenim piispévku zpiisobeného

provozem posuzovaného zdroje (PK) ke stavajici koncentraci znecist'ujicich latek

v lokalité.
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i) Mésto Duchcov

20. PoZaduje zpracovdni posuzovdni vlivii na Zivotni prostredi dle zdkona ¢.100/2001 Sb., o
posuzovdni vlivii na ZP s tim, aby byly vyhodnoceny mozné negativni vlivy na verejné
zdravi.

Splnéno.

Jj) Obcanské sdruzeni — Za Chotéjovice

21. Na zdkladé pripominek obcanii a zastupitelii poZaduji dalsi posouzeni zdméru. Pri
posouzeni se zamérit na imisni hodnoty — do pozadovych vlivii doplnit i vlivy UUL,
soucasny provoz ELE, AGC, drticky, vlecky. .

Splnéno, viz reakce na pfipominku ¢. 19.
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B.l Zakladni udaje

B.I.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni dle prilohy ¢.1 zakona
€.100/2001Sb.

Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Kategorie:

Kategorie Il (zdméry podléhajici zjistovacimu fizeni)
PrisluSny spravni arad:

Ministerstvo Zivotniho prostredi
Cislo a popis zaméru:

Projektované zatizeni spliiuje kritéria pro zaméry vyzadujici zjiStovaci Fizeni podle
zakona ¢. 100/2001 Sb., piiloha ¢. 1. - kategorie II, bod 3.1 (zarizeni ke spalovani paliv o
jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Posuzovanym zamérem je planovana nahrada stavajiciho zalozniho zdroje tepla SCZT —
uhelné kotelny, situované v ProboStové u Teplic (uvedené do provozu v roce 1980), novym
zaloznim zdrojem - plynovou kotelnou (dale PK) umisténou v aredlu elektrarny Ledvice
(dale ELE).

Maximalni vykon nové PK v ELE bude 180 MWt, coz odpovida vykonu 200 t/hod Cisté
dodavky pary pfi tlaku 1,7 MPa.
- teplota pary na vystupu kotl do 235°C (provedeni s prehiivakem)
- vykonové minimum kotelny 5 t/h (v ptipad¢ pouziti dvouplamencovych kotli s
moznosti samostatného provozu pouze
jednoho hotédku),

SCZT? Teplice, Bilina i Ledvice budou zdlohovény z nové vybudované PK v ELE
s maximdlnim vykonem 180 MW,, kde modelové feSeni predpokladd instalaci maximalné 5
kotld, které budou umistény v nové vybudované samostatné kotelnd v aredlu CEZ, a. s.,
Elektrarna Ledvice.

Predpokladané vyuziti provozu plynové kotelny je odhadovdno na 500hodin/rok, najeti
béhem zimniho obdobi (vyuziti maximdlniho vykonu plynové kotelny) je uvazovéano 3 x
ro¢ne.

* SCZT - Soustava centralizovaného zdsobovani teplem
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B.l.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Ustecky kraj
Obec: Bilina
Katastrdlni uzemi: = Chudefice u Biliny 604 348

Liptige
VLED
| (679,
doly Bjljn, \ 4
..... : @
v
H \ g
¥
H f“ w
H =N ]
Bios sl Bieig'nky #24#-_. &/
i l'esfa.qy 614866 / ; .
i., 614858

- Chdtnyg';,}(;" £ 761
760340 - #

Hadovesické. e,

Obrazek - Orientacni umisténi zaméru — Sirsi vztahy

Navrhovand plocha pro vystavbu se nachdzi se na misté vzniklém po demolici
ventilatorovych chladicich vézi ¢.11 a 12. Pozemek pro vystavbu je pozemkova p.¢. 189/118
v k.i. Chudefice, druh pozemku je ostatni plocha.

Plocha pro vystavbu je ohrani¢end potrubim plynovodu a vystupniho parovodu z ELE a
funk¢ni ventildtorovou vEézi ¢€.2.

Plocha se vyzna¢uje dobrou dopravni dosazitelnosti a blizkosti p¥ipojovacich mist pro
zemni plyn (ZP), péru, deStovou a splaskovou kanalizaci, pitnou vodu, pivodni kabelové
kandly. Umisténi objektu musi byt takové, aby byly dodrzeny pozadavky na minimalni
vzdjemné odstupové vzdalenosti mezi PK a stdvajicimi objekty. Tyto poZzadavky a zpiisob
feseni jsou stanoveny CSN 730804 pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty. Pro zafizeni
nebo objekty, pro které plati samostatné normy, plati CSN 730804 jen v rozsahu, ve kterém se

piislusné normy nebo piedpisy na ni odvolavaji.
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Ptredpokladané misto a soufadnice umisténi kominu plynové kotelny:

60 34729.560"" N 13 46°56.227"E

B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivii s jinymi
zaméry (realizovanymi, pfipravovanymi, uvazovanymi)
Navrzend plynova kotelna umoZznuje doddavat paru do napdjece pro Teplice, napdjece pro
VMG, napdjece pro Bilinu a spliiuje i pozadavky na prohtivaci paru pro novy zdroj 660 MW
v ELE.

Mozné kumulace

Mozny vliv na pozad’'ové hodnoty hluku a imisi bude mit ptedev§im samotny provoz ELE -
Nového zdroje 660MW.

Dal$im vyznamnym zatiZenim je pak v soucasmé dobé& probihajici t€Zba hnédého uhli a jevy
s tou ¢innosti souvisejici v rdmci Severoceskych dolu - Doli Bilina, a.s.

Dalsim prvkem ovliviiujicim kvalitu Zivotniho prostfedi je liniovy zdroj hluku a zneciSténi
ovzdus§i reprezentovany silnici I. tfidy ¢.13 smérem z Biliny do Teplic a provozem na
Zelezniéni trati ¢.130 Usti nad Labem — Chomutov. Vlivy hluku z mistnich komunikaci jsou
pak podstatné méné vyznamné a obyvatelstvem jsou také podstatné méné vnimany.

Obecné je zde nutno ofekavat synergické ptsobeni vSech uvedenych zdroju. Je ale nutno
konstatovat, Ze v soufasném uspofadani jedna o stavajici zdroje, jejichz emise jsou
obsazeny v naméienych imisnich hodnotach relevantnich stanic. Pro PK je tak mozné
pouze konstatovat vztah vypocitanych imisnich koncentraci k piisluSnym imisnim limitdm.

V piipad¢ rozptylové studie i hlukové studie plati, Ze pro vypocet — tedy i v piipadé vypoctu
pozad’ovych hodnot — jsou imise platné pouze pro zdroje zahrnuté verifikovanym zptsobem.




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 18/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

B.I.5 Zddavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodda (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Hlavnim ucelem projektu je:
a) zvySeni bezpecfnosti dodavek tepla do CZT pro mésta Teplice, Bilinu, Ledvice a
napdjece pro VMG® a optimalizace provozu zéloznich zdroji pro teplofikaci, zejména:

- Snizenim persondlnich, provoznich a zejména investicnich ndkladi na zéloZni
zdroje (SCZT zasobované z ELE: Teplice, Bilina, Ledvice) eliminaci jejich poctu
pii vystavbé jedné nové PK v aredlu ELE.

- Utlumem stavajicich kotla Vytopny Probostov (dile VPR) o tepelném vykonu 49
MWt a parnim vykonu 60t/h.

- Naéklady na feSeni zaloZzniho vykonu pro teplofikace lokalit Teplice, Bilina a
Ledvice (v budoucnu pfipadné i Duchcov) lze povazovat za nejoptimdlnéjsi v
piipadeé realizace doporucované varianty ¢.1.

b) snizeni negativnich vlivli na zivotni prostedi

- Odstavenim stavajicich uhelnych kotli Vytopny Probostov (ddle VPR) o tepelném
vykonu 40 MWt a parnim vykonu 60t/h a ndhradou plynovou kotelnou dojde
k podstatnému sniZeni vlivli na Zivotni prostiedi (viz zejména rozptylova studie).

¢) doprovodnym efektem je posileni bezpecnosti provozu ELE, zejména pfi ptipadném
soubézném vypadku obou blokt (cilovy stav po 2013 az 2014).

Varianty reSeni

Zamér je uvazovan ve variantdch. Kromé predkladané varianty lze uvazovat pouze variantu
referen¢ni - nulovou (v tomto piipadé¢ je za nulovou variantu povazovan soucasny stav). Co
se tyCe variantniho feSeni zdm¢éru, 1ze v zdsad¢ uvazovat o nize uvedenych moznostech:

a) Varianta aktivni
spo¢ivd vrealizaci zdméru na vybranych pozemcich dle projektovych podkladi a
predlozenych dokumentii. V rdmci aktivni varianty nejsou za soucasného stavu predloZeny
jiné varianty umisténi zaméru apod. Za soucasnych podminek Ize definovat jen varianty
technického rdzu, tykajicich se pfedevsim hodnot provoznich hodin. Variantnost zdméru je
tedy feSena zohlednénim doby provozu (500/1000/8760 hodin ro¢n¢€) a vysky komina (28/48
m).

1. Provozni doba 500 hod/rok

- vySka komina 28m
Jednd se o popisovanou variantu. Pocet provoznich hodin byl stanoven na zdkladé

technickych zkuSenosti investora. Vychazi ptfedevsim z nize uvedenych divodu:
1) Spickovy vykon cca 200t/h - nastane pii soubéhu dodéavky cizi pary pifi najizdéni NZ

? VMG - Velkolom Maxim Gorkij
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odstavce B4 a dodédvek pro tepldrenstvi. 3 x ro¢né (6 hodin) = cca 20 h /rok.

2) primérny vykon cca 150 t/h - doba trvani cca 10 dni v roce v topné sezoné, zajiStovani
potieb teplarenstvi pfi soubéhu odstavek NZ a B4 =24h * 10dni = 240 h/rok

3) nizky vykon cca 40 t/h - doba trvani cca 10 dni v roce v 1ét¢, zajisStovani potieb teplarenstvi
- dodavka TV pfi soub¢hu odstavek NZ a B4 = 24h * 10dni = 240 h/rok.

Celkem provoznich hodin = 20hod + 240hod + 240hod = 500 hodin/rok (proménlivého
vykonu). Z vySe uvedeného plyne, Ze prumérny odhadovany vykon pifepocteny na rocni
provoz 500 hodin vychazi na vykon 100t/h.

Emisni situace:

U okraji okolnich sidelnich utvarti jsou dosazeny maximdlni hodnoty v Chotéjovicich.
Maximalni kratkodoba (hodinova) hodnota oxidu dusiku vyjadfenych jako oxid dusicity je
zde 40,4 ng/m3, a to je cca 20 % limitu (200 pg/m3). Primérna rocni koncentrace je zde
cca 0,06 pg/m3, tj. 0,15 % limitu (40 pg/m3). Ostatni zneciStujici latky dosahuji mnohem
nizSich hodnot s velmi zna¢nou rezervou k limitim

- vySka komina 48 m
Na zédklad¢ vznesené pfipominky v rdmci zaveru zjiStovaciho fizeni bylo navrZzeno zhodnotit i
variantu, kde bude planovana vySka komina 28 m navySena na 48 m. S touto variantou bylo
tedy nésledné pocitdno v Rozptylové studii, a to pro ¢asové hodnoty 1000/500 hodin provozu.
Pii zvySeni vysky komina o 20 m je maximum kratkodobé (hodinové) koncentrace dosaZeno
v Ledvicich. Hodnota 26,4 pg/m3 je cca 13 % limitu, praimérnd rocni koncentrace, ktera je
nejvyssi opét v Chotéjovicich, pak ¢ini 0,033 pg/m3, tj. cca 0,08 % limitu.

2. Provozni doba 1000 hod/rok

S ohledem na skuteCnost, Ze pro zvySeni bezpecnosti doddvek tepla do SCZT pro mésta
Teplice, Bilina, Ledvice a napdjee Velkolomu Maxim Gorkij spolu s dodavkami prohfivaci
pary pro novy zdroj 660 MW v Elektrarné Ledvice je zpochybiovdno predpoklddané
maximalni vyuZziti 500 hod/rok, je proveden alternativni vypocet pro provoz nové plynové
kotelny 1.000 hod/rok. V ptipad¢, Ze kotelna bude v provozu 1.000 hodin ro¢né, je ale
nasledn¢ nutno zohlednit skute¢nost, Ze nebude provozovan blok K4, jehoz emisni parametry
jsou déle dolozeny.

- vySka komina 28m
Provozni doba 1000 hodin nemd vliv na kriatkodobé (hodinové) hodnoty oxidi dusiku.
Dochazi ke zvySeni priamérnych ro¢nich koncentraci, které ¢ini v Chotéjovicich pro oxidy
dusiku vyjadiené jako oxid dusicity pfi vySce kominu 28 m - 0,116 pg/m3 (0,29 % limitu).

- vySka komina 48m
Provozni doba 1000 hodin nemd vliv na kritkodobé (hodinové) hodnoty oxidi dusiku.
Dochazi ke zvySeni primérnych ro¢nich koncentraci, které ¢ini v Chotéjovicich pro oxidy
dusiku vyjadiené jako oxid dusicity pii vySce kominu 48 m - 0,066 ug/m3 (0,17 % limitu).
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Dle zavéru RS je ptivodné navrzend vySka komina 28 m pro rozptyl znecist'ujicich latek zcela
vyhovujici. K ur¢itému sniZeni emisni zatéZe pii zvySeni vysky o 20 m je ziejmé z udajh
v referenc¢nich bodech, je ovSem nutno konstatovat, Ze toto sniZeni je s ohledem na limitni
hodnoty zcela zanedbatelné.

3. Provozni doba 8 760 hod/rok

Varianta s celoroénim provozem, tedy 8760 hodin/rok je v dokumentu uvazovana (B.1.5) na
zdkladé pozadavku vzneseného v ramci ZZR.

Plynova kotelna bude mit za tkol zabezpecit zdkladni doddvku do sit¢ SCZT a zabranit tak
havarijnim staviim (napiiklad v zimnim obdobi, v dob&é mrazil) pfi moZné nedoddvce tepla
zasobovanym subjektim (Skoly, nemocnice, obyvatelstvo). Ddle bude v piipadé vypadku
obou zdkladnich zdroju slouZit pro najizdéni NZ ELE, tak aby se mohl obnovit standardni
chod elektrarny Ledvice a dplnou dodavka tepla do SCZT. Proces dodavky pary pro najizdéni
NZ bude velmi kratky, v fadu jednotek hodin.

Na zdklad¢ vyjadieni investora, po prostudovani projektové dokumentace, cen planovanych
medii a naslednych pfedpoklddanych provoznich nirokl je tato varianta vyhodnocena jako
zcela neredlnd a nerealizovatelnd, a to zejména z divodii ekonomickych, provoznich a také z
diivodit moZnych negativnich vlivi na ZP. Neni cilem jiny zptisob provozu PK, nez vyse
uvedeny.

Pfi posouzeni této varianty bylo zifejmé, Ze by pfi celoro¢nim provozu doslo k prekroceni
hodnot ro¢nich emisnich limiti pro NOx (vyjadienych jako NO,). I zde je potieba zdUraznit,
Ze v piipade¢ teoretického ro¢niho provozu by nebyl spustén kotel K4 a tudizZ by se jeho emise
musely odecist z celkovych emisi ELE. K tomuto doslo jiZ pfi poc€itani emisi z provozu PK
pti 1000 hod/rok. (RS, str-17-18).

b) Varianta nulova
- pfedstavuje zachovani soucasného stavu, kdy:

= je v provozu jako zdlozni Vytopna ProboStov (zdloha pro Teplice, uhelny vytopensky
zdroj) — pro dals$i provoz by bylo potfeba provést nutné technologické upravy a
pifiméfenou udrzbu min. do roku 2018 — 2020, kdy by byly nutné dal$i investice
z ditvodt sniZeni emisi SO, a NOx, (ofekdvano zptisnéni limitit).

= Pro CZT v Biliné¢ by naddle slouzily zdloZni plynové kotle — bylo by v rozporu
s pfipravenym pfechodem této soustavy na nové budovany horkovod z ELE.

=  Nebyl by zadny zaloZni zdroj pro Ledvice — ten ale nove€ budovana HV soustava CZT
v obci Ledvice ptedpoklada.
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B.1.6 Popis technického a technologického Ffeseni zaméru

B.l.6.1 Stavebni ¢ast
Budova plynové kotelny bude zateplend jednolodni hala o pidorysnych rozmérech cca
40x20m s pristavkem transformovny a rozvodny a s pristavkem na stran¢ druhé s
prostory pro skladovani chemikalii (mistnost skladu ¢pavku, davkovani ¢pavku a mistnost
skladu fosfore¢nanu sodného) a prostoru pro jejich davkovani.

Vnéjsi plast bude proveden ze sendvicovych sténovych panelt. Vnitini jadro bude
z minerdlni viny nebo z tuhé polyuretanové pény. V hlavni lodi budou osazeny plynové kotle
napdjeci nadrze. VySka atiky bude cca 11m. Nad stfechu se bude vystupovat k zafizeni pro
vzduchotechniku opatfeného s obsluZznymi ploSinami.

Prostory piistavkii budou pfimo propojeny s prostorem haly. V rdmci dodavky technologie
budou instalovany ocelové ploSiny a schodisté pro zajiSténi bezpecného pristupu k technologii
a umoznéni servisnich a idrZzbovych praci.
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ZaloZzeni objektu bude na ploSe se stavajici spodni stavbou po zdemolovanych chladicich vézi
(CHV) €.11 nebo €.12. ZatiZen{ od kotlii bude cca750t, od napdjecich nadrZi cca 250t.

Objekt bude opatfen vodotésnou izolaci. Podlahy v celém objektu budou betonové,
s vyjimkou prostor s chemikdliemi, kde bude chemicky odolné dlazba a obklady.

Sttechy z trapézovych plechli budou opatieny parotésnou PE f6lii, zatepleny minerdlni vatou.
Finélni povrch bude z PVC fdlie.

Ve Stitech svétliku budou osazeny ventildtory pro odvod teplého vzduchu. V podélnych
sténdch svétliku budou osazeny odvéadéci protihlukové Zzaluzie. VSechny prvky VZT musi
byt opatfeny tlumici hluku.

Stiecha bude navrZena jako nepochliznd, budou navrZzeny pouze pochozi ocelové obsluzné
lavky od vystupniho Zebiiku.

Je preferovano uspofadani plynové kotelny s jednim spoleénym svazkovym kominem,
minimélni vysky cca 28m. Pfedpoklddané umisténi komina ma soufadnice: 50°34'29.560"N,
13°46'56.227"E.

Vzduchotechnika bude feSit odvod tepelné ziatéze od instalované technologie, ptivod
vzduchu pro instalovanou technologii plynovych kotld, odvétrani Skodlivych latek
z prostori, ve kterych se vyskytuji (mistnosti skladu a manipulace s chemikdliemi).
Vzduchotechnické zaiizeni bude navrzeno na odvod tepelnych ziski z prostoru plynové
kotelny. PoZadovan4 teplota v prostoru - min. +5“C, max. +40C.

Pro vétrani prostoru plynové kotelny bude navrZzeno vzduchotechnické zafizeni s ptirozenym
piivodem venkovniho vzduchu k podlaze.

Prostory transformovny a rozvodny budou klimatizovany, jednotky budou s odvodem
kondenzatu. Vzduchotechnické zatizeni bude navrZzeno na odvod tepelnych ziski od el.
zatizeni rozvoden a z transformovny.

Vzduchotechnické zafizeni zajisti provozni vétrdni a havarijni vétrani prostor mistnosti
skladu a manipulace s chemikdliemi.

Vétrani v prostorach skladu chemikélii bude nucené, zdkladni vétrani zajisti vyménu vzduchu.
Pfivodni vzduchotechnické jednotky pro vétrani skladii chemikdlii budou umisténé ve
strojovné¢ vzduchotechniky. Odvodni ventildtory budou umistény pod stropem vétraného
prostoru. Odsévaci ventilatory budou z plastu.

Vytépéni:

Zdrojem tepla bude nové zfizend vyménikova stanice pdra, topnd voda. Pro vytipéni v
zimnim obdobi predpokldddme napiiklad cca 4ks jednotek Sahara, horkovodni ohtivac
110/70C, napéti 3x400V, 3-stupniové elektromotory. Piivod topné vody k jednotce, ventily a
regulace bude soucasti provedeni vytapéni. Mistnosti, kde nelze pouzit k vytdpéni topnou
vodu, budou vytapény elektricky.

Komunikace:
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Pii umisténi objektu plynové kotelny bude zohlednéno vedeni stavajicich vnitrozdvodnich
komunikaci pro minimalizaci potfeby napojovacich nebo novych usekli komunikaci jejichz
parametry umozni piijezd mobilni poZarni techniky.

PoZadavky na komunikace jsou stanoveny podle 13.2 CSN 73 0804. Minimdlni $ifka 3,0m,
odpovidajici tinosnost a poloméry obloukt, prijezdné profily (minimdlni $ifka 3,50 m a
vyska 4,10m) zabezpeci piijezd mobilni pozarni techniky (z davodu zajiSténi dopravy
technologického zatizeni jsou prijezdné profily podstatné vétsi). V prostorech pied vstupy do
objektl plynové kotelny bude zakdzdno odstavovani a parkovani vozidel.

B.1.6.2 Technicka ¢ast
¢ Plynové kotle parni kotelny
K vyrobé syté pary budou typizované pouzity vhodné kotle pro spalovani zemniho plynu o
parnim vykonu kotelny 200 t/h. V modelovém piipad¢ se bude se jednat o automatické
plynové spalovaci zafizeni vybavené pietlakovym spalovacim prostorem, oddélenymi

spalovacimi cestami, dvouplamencového provedeni pro zvySeni flexibility zatizeni kotle.
Kotle budou vybaveny zatizenim na vysuSovani pary, vodicimi plechy pro vodu ve dnu kotle,
piipojovacimi hrdly odbéru pary, zabezpeceny proti pietlaku, méfenim tlaku, ukazatelem
vysky hladiny, vypousSténim, ochrannymi trubkami pro elektrody regulace hladiny,
kontrolnimi a reviznimi otvory, prostfedky pro manipulaci a Stitky vyrobce. Pro pozorovani
plamene ve spalovaci komote budou osazena priihleditka se vzduchovym chlazenim. Hotdk
se bude skladat ze zapalovaciho zafizeni, zafizeni pro plynulou regulaci poméru vzduch -
palivo, bezpecnostni zdvojenou uzaviraci armaturou paliva. Tlakové regulace vykonu bude na
zéklad€ udaju z vystupu méieni tlaku.

Kotle budou opatfeny piistupovymi schodisti, zebiiky, ldvkami a ploSinami s osvétlenim
pracovisté¢ a meéficich piistrojii se zobrazenim hodnot. Pro manipulaci s komponentami pfi
servisu a udrzbé budou instalovany draZky pro zavéSeni zvedacich zafizeni odpovidajici
nosnosti.

Potrubi vystupnich spalin bude opatfeno otvory pro provedeni kontrolniho méfeni emisi.
Spalovaci vzduch potifebny pro chod hotdkd se bude nasdvat z venku a z prostoru uvnit
objektu plynové kotelny. SméSovdni bude moZné ruénim nastavenim polohy sméSovaci
klapky spalovaciho vzduchu obsluhou plynové kotelny podle ro¢niho obdobi. Potrubi bude
vybaveno tlumi¢em, akustickou a tepelnou izolaci. V potrubi bude instalovdna automaticka
odolnd uzaviraci spalinova armatura pro zamezeni tepelnych ztrat tahem komina pfi necinnosti
hotédku. Regulace zbytkového kysliku ve spalindch bude provddéna udrZovanim konstantniho
pomeéru zbytkového kysliku pomoci O, -regulace, kterd vede ke kompenzaci rusivych vlivli na
spalovéni, jako jsou zména teploty, tlaku vzduchu nebo vyhfevnosti paliva.

Odkalovaci potrubi bude zatrubnéno v celé trase, aby nedochdzelo k pareni v interiéru plynové
kotelny. Zchlazovaci jimka a Cerpani odkalu do destové kanalizace bude provedeno tak, aby
nedochédzelo k nezddoucimu péreni v objektech, para musi byt vyvedena vné budovy. Jimka
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bude zdroven slouZzit pfi vypousténi kotlii pfi opravach a svedeni tkapl z podlahy plynové
kotelny.

¢ Napdjeni plynovych kotli
Napdjeni plynovych kotlii bude zajistovat pozadovanou zdsobu odplynéné napéjeci vody pro
napdjeni péti plynovych kotlii v riznych trovnich podle vykonovych poZzadavkl provozu
plynovych kotli od minimélniho do maximalniho parniho vykonu (5t/h az 200t/h).

Pro odplynéni a ohfev napdjeci vody pro vsSechny plynové kotle budou slouZzit napéjeci
nadrze s odplynénim. Napdjeci nadrZe povedou potrubi pro sani napdjecich Cerpadel.
Ovladani napdjecich Cerpadel pfi béZném provozu bude automatické a bude provedeno v
systému spolecné sbérny s miniméln¢ tfemi Cerpadly z nichz jedno bude 50%-ni zaloha nebo
¢tyfmi Cerpadly z nichZ jedno bude 33 %-ni zédloha. Hladina v kotli bude regulovdna pomoci
frekvencné fizenych napdjecich cerpadel od signdlli regulace a omezeni stavu hladiny. Pfi
piekroceni hladiny budou €erpadla vypnuta a pti podkroceni nejniZsi ptipustné hladiny bude
bezpecné zablokovano spalovaci zafizeni a vydana poruchova hlaska.
Nadrze napajeci vody - predpokladame, Ze budou jedna nebo dvé valcové lezaté nadoby o
objemu celkem cca 80m3, rozméry budou pfizpisobeny rozmérum budovy plynové kotelny.
Nedilnou soucasti NN budou odplynovéky, rovnéz valcové lezaté nadoby umisténé nad
vlastni napdjeci nadrzi. Odplynovak bude uloZen na samostatné nosné ocelové konstrukci.
Udelem sestavy NN a odplyfiovdku bude vytvorit zdsobu napdjeci vody predepsanych
parametrd pro napdjeci Cerpadla a tim pro napdjeni kotli. Do odplynovaku se piivadi topna
péra, kterd se zde odplyni na mezi sytosti pii teploté dle projektu.
Soucésti napdjecich nadrzi bude pochozi piistupovad ploSina pro obsluhu, servis a opravy
armatur na nddrZich. Pro manipulaci s komponentami pfi servisu a udrzbé budou instalovany
drazky pro zavéSeni zvedacich zafizeni odpovidajici nosnosti.
Napajeci ¢erpadla budou navrzena dle teplotnich vykonovych a tlakovych poméru kotle. Pii
jejich ndvrhu bude zohlednéna velikost odluhu a tlakova ztrita v potrubi. Cerpadla budou na
stran¢ sdni a vytlaku oddéleny uzaviracimi armaturami a na vytlaku bude instalovdano mistnf i
dalkové méfenim tlaku.

e Chemicky rezim plynové kotelny

Chemicky reZim bude zvolen na zdklad¢ materidlového slozeni v okruhu. Pfedpoklada se
davkovani NHj3 (v zdvislosti na hodnoté pH napdjeci vody) z tlakovych lahvi kapalného
amoniaku do proudu fedici vody pied vstupem do provoznich fedicich nadrzi NH4OH. Roztok
¢pavkové vody bude ddvkovan do sani napdjecich Cerpadel.

Do tlakové ¢4sti kotle bude davkovan roztok NazPOy.

Z hlediska kvality pary bude nutno oSetfit i situaci, kdy bude PK pouZivédna k najiZdéni NZ —
pozadavky na kvalitu pary z PK musi byt v souladu s poZadavky kvality pary dodavatele kotle
NZ. Musi byt proto instalovano méteni kvality produkované péry.
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B.l.7 Predpokladany termin zahajeni a dokoncéeni realizace zaméru

Zahajeni dle mozZnosti investora a pribéhu schvalovacich procesu,
Dokon¢eni 2015

B.1.8 Vy¢et dotéenych uzemné samospravnych celku

VUSC: Ustecky kraj
USC: Bilina, Duchcov, Ledvice, Svétec, Zabrusany

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti dle §10 odst. 4 a spravnich uradu,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

o Stavebni fizeni a tzemni fizeni dle zak. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona
o Integrované povoleni dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

o Rozhodnuti o umisténi zdroje znecisténi ovzdusi, vydava KU Usteckého kraje

o dalsi, které vyplynou z pozadavki OOP.
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B.Il Udaje o vstupech

B.ll.1 Pida

Dotcené pozemky jsou uvedeny podle podkladii investora a vypisu z katastru nemovitosti
(déle jen KN). Realizace zaméru véetné souvisejici dopravni infrastruktury bude ptredstavovat
pouze zabor minimdlni plochy z vymér dotéenych pozemk.

Predkladany zamér vystavby nebude vyZzadovat zabor pudy v ochrané ZPF, ani nedojde k
dotéeni PUPFL.

Pozemek pro vystavbu je pozemkova p.¢ 189/118 v k.id. Chudefice, druh pozemku je ostatni
plocha.

O vyuZiti pozemku pro stavbu bude uzaviena smlouva s privem umistit stavbu mezi
majitelem a investorem pied zahdjenim spravnich fizeni na dotéenych ufadech. Demolici
odstranéné objekty chladicich vézi €.11 a 12 (stavebni parcely ¢.189/37 a 189/38) a objekty na
p.p.¢ 189/37 a 189/38 byly z katastru vymazdny v roce 2007 platnym rozhodnutim MU
Bilina, zistaly uvedeny jenom pozemky s kulturou ostatni plocha.

Objekt ¢.83 na stavebni parcele 189/123 je urc¢en k demolici.

B.lIl.2 Voda (napfriklad zdroj vody, spotieba)

a) Pii vystavbé
- bude tieba omezené mnoZstvi vody, kterd bude dovadZena podle potfeb dodavatele stavby.
Uzitkova voda bude potieba pfi vyrobé betonovych smési, pfi oSetfovani tuhnouciho betonu
a pro ocistu stavebni a dopravni techniky. MnoZstvi vody a jeji zdroj nebyly v soucasné fazi
projektové piipravy urceny.
Odhady spotteby vody:

pro vyrobu 1 m’ betonu 150 - 200 litrti vody
Pitna voda pro stravovaci ucely bude doddvdna v balené formé&, pro osobni hygienu
pracovnikd (myti) bude nutné v ramci zafizeni stavenist’ instalovat hygienicka zarizeni. Tato
zatizeni budou vybavena provizornimi zatizenimi. Pro ostatni hygienické ucely budou pouZity
chemické WC TOI bez potieby vody.

b) Pii provozu zaiizeni
Technologicka voda
- pro napdjeni bude pouzita demivoda z fddu ve strojovné.
Spitkovy odbér demivody bude cca 210 t/h, doba trvdni cca 2hodiny. Nastane pii soubghu
dodavky cizi pary pfi najizdéni NZ a dodavek pro teplarenstvi.
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Tento stav bude mozné pokryt vyrobenou piidavnou napdjeci vodou z chemické upravny

vody (CHUV) ELE. V budoucnu (pii provozu B4 + NZ) bude maximélni vyroba

demineralizované vody z CHUV 135 m*/h + mnoZstvi upraveného teplarenského kondenzatu

(v zavislosti jak se ndm bude v Case a mnozstvi vracet), to znamend, Ze Spickoveé je mozné

doddvat a7 210 m*/h.

Pitna voda

- vELE je napojena na vefejny vodovod SCVaK. Do objektu bude zajistén piivod pitné
vody. Rozvod je zrekonstruovdn z potrubi z hrdlového PVC, armatury a tvarovky
v Sachtach jsou litinové nebo ocelové. Rozvody maji kryti cca 1,5 m, PN 10 a tlak v siti je
cca 5,4 - 6 bar. V misté predpoklddaného umisténi PK se nachdzi vodomérna Sachta,
kterd zatim slouZi pro stavebni bunky zafizeni staveniSté€. Voda bude vyuZita pfi michani
chemikadlii a pro havarijni sprchu.

PoZarni voda

- nachdzi se v blizkosti umisténi PK. Je zavedena do skladu plynt a vné&jsi rozvod pozarni
vody (pozemni hydrant) je umistén ve vzddlenosti cca 20 m od objektu skladu
technickych plyna.

Horkovodni topeni

- PK se nenapoji na stavajici rozvod, protoze pouZije teplarenskou paru pro vytdpéni.

B.Il.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

- elektické zatfizeni plynové kotelny bude zabezpeceno ve 2. stupni dodavky el. energie,
vybrané el. spotiebiCe a fidici systém budou ze zajisténého napdjeni v 1. stupni dileZitosti
dodavky el. energie, ve smyslu CSN 38 1120, CSN 34 1610 a Standardu CEZ_ST_0005r01.

Vybranymi zafizenimi rozumime nouzové osvétleni, el. pohony pojistnych uzaviracich
ventill kotla, fidici systémy kotli, elektropozarni signalizaci, pohony jistici v pfivodnich
skiinich transformatorovych rozvadeéca a ovladaci napéti rozvadeéci.

Vykonova bilance — odhad
Zdkladni napdjeni — instalovany vykon:

Celkovy piikon kotli 1.450 kW
(v¢. napdjecek a vzduchovych ventilatort)

El. ptikon osvétleni 28,8 kW
(400ks zarivek, el. ptikon jedné 2x36W)

El. ptikon vzduchotechniky — nezajisténé napajeni 2,5 kW
(14 ventilatort, el. ptikon jednoho 250W)

El. ptikon (kaloriferi) vytapéni 2,5 kW

(14 ventilatort, el. ptikon jednoho 250W)
Zasuvky 400V ~AC/230V~AC 10 kW
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Celkem 1.493,8 kW
Zajistené napdjent stiidavé — vypoctovy vykon:

El. ptikon vzduchotechniky 3,00kW

(6 ventilatord, el. ptikon jednoho 500W)

Pojistné uzaviraci armatury 2,00kW

(4 servopohony 500W)

El. ptikon tidiciho systému 4,00kW

(4 tidici systémy, el. ptikon jednoho 1000W)

Celkem 10,00 kW

Zajisténé napdjent stejnosmerné — vypoctovy vykon:
Nouzové osvétleni 1,10kW
(100 zativek, el. ptikon jedné 11W)

Celkem* 1,10 kW

Palivo — zemni plyn

Odhadnutd spotteba zemniho plynu pro udany tepelny vykon kotli 180 MWt je cca 18.000
Nm>/hod s drobnou rezervou v zdvislosti na G&innosti kotlt, které musi spliovat kritéria
BAT. Kapacita piipojky ZP je dostatecna.

Tabulka 1 - garantované parametry paliva dle ISO 6976:

Slozeni (mol%)
Slozka

Methan CH4 98,1371
Ethan CoHe 0,8700
Propan C3Hg 0,0279
Butan C4H10 0,0480
2-Methylpropan C4+H10+ 0,0470
Vodik H» 0,0000
Oxid uhelnaty CO 0,0000
Sirovodik H,S 0,0000
Helium He

Argon Ar 0,0000
Dusik N, 0,7880
Kyslik 0, 0,0000
Oxid uhlicity CO, 0,0820

* v piipadé ztrity stiidavého zajisténého napéti je nutno pripodist jesté 10kW ze zajidténého stiidavého napajen.
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[ ToTAL 100,00
Tolerance sloZeni zemniho plynu +/-1 az 2%

Kvalitativni parametry:

Vyhtevnost (min) 34,038 MJ / Nm®

spalné teplo 37,773 MJ / Nm®

hustota 0,680 kg / m® (leh&i neZ vzduch)
metan 98,3 %

vyS$si uhlovodiky 0,07 %

dusik 0,79 %

celkova sira 0,2mg/ m°.

Tlak v ptivodnim plynovodu jmenovity - 0,3 MPa
maximalni - 0,4MPa
Teplota ZP v ptivodnim plynovodu — min. +5°C

Chemikalie

Chemicky rezim bude zvolen na zadkladé materidlového sloZzeni v okruhu. Predpokladd se
davkovani NH; (v zdvislosti na hodnoté¢ pH napdjeci vody) z tlakovych lahvi kapalného
amoniaku do proudu fedici vody ptfed vstupem do provoznich fedicich nadrzi NH,OH.
Roztok ¢pavkové vody bude davkovdn do sani napdjecich cerpadel.

Do tlakové ¢asti kotle bude davkovan roztok Na;PO,.

Z hlediska kvality pary bude nutno oSetfit i situaci, kdy bude PK pouZivana k najizdéni NZ —
pozadavky na kvalitu pary z PK musi byt v souladu s poZadavky kvality pary dodavatele kotle
NZ. Musi byt proto instalovdno méfeni kvality produkované pary. Pro kontrolu obsahu
kysliku v napdjeci vod€, zejména pii najizdeéni ze studeného stavu na vlastni paru, musi byt k
dispozici kyslikomér (stabilni ¢i ptenosny).

V objektu plynové kotelny bude pouze provozni zasoba pro piimou spotiebu NA;PO, a
NHs;, k pfimému skladovéani budou vyuZivany sklady ELE. Zde jiz v soucasné dob¢ je toto
skladovéani provozovdno a skladovani podléhd schvédlenym bezpecnostnim a havarijnim
predpisi.

Tabulka 2 — piehled potiebnych chemikalii

Chemikalie Doprava Skladovani smisio S.k lflc}ovane
chemikalie
Pytle 25 kg

Na,PO, autodoprava Prepravni paleta 1.5 t Ptiprava chemikdli{ v pfistavku

Max 1 palety plynové kotelny
Tlakové lahve 40 kg

NH, 100% autodoprava Prepravni paleta 240kg Ptiprava chemikdlii v piistavku

max. 1 paleta plynové kotelny
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V pripadé nakladani s chemickymi latkami a pripravky podléhajicimu rezimu zakona ¢.
356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich platném znéni, bude zajiSténo
plnéni veskerych ustanoveni vyse uvedenych pravnich pfedpisi a vyhlasku ¢.232/2004 Sb.,
kterou se provadé¢ji nékterd ustanoveni zdkona o chemickych latkdch a chemickych
piipravcich a o zméné nékterych zdkoni, tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani
nebezpecnych chemickych litek a chemickych piipravki, ve znéni pozdéjsich predpisti. Pro
jednotlivé chemické latky a chemické pfipravky jsou zajistény bezpecnostni listy v eském
jazyce ve smyslu vyhlaSky MPO ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah
bezpe€nostniho listu k nebezpecné chemické latce a chemickému pfipravku, ve znéni
pozd¢jsich predpist.

B.ll.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

a) v dobé vystavby

Ve fazi vystavby dojde k urCitému zvysSeni narokl na stavajici dopravni sit’, které bude
zpusobeno provadénou vystavbou.

Pfi umisténi objektu plynové kotelny bude zohlednéno vedeni stavajicich vnitrozavodnich
komunikaci pro minimalizaci potfeby napojovacich nebo novych usekti komunikaci, jejichz
parametry umoZzni ptijezd mobilni poZarni techniky.

Pozadavky na komunikace jsou stanoveny podle 13.2 CSN 73 0804. Minimalni $fika 3,0m,
odpovidajici tinosnost a poloméry obloukt, prijezdné profily (minimdlni $ifka 3,50 m a
vyska 4,10m) zabezpeci piijezd mobilni pozarni techniky (z davodu zajiSténi dopravy
technologického zatizeni jsou priijezdné profily podstatné vEtsi).

b) v dobé provozu

Etapa provozu nepfedstavuje Zaddné vyznamné ndroky na dopravni sit. Ty budou
reprezentovany pouze pohyby udrzby a budou se pohybovat max. v jednotkdch pohybl za
tyden.

V prostorech pted vstupy do objektl plynové kotelny bude zakdzdno odstavovani a parkovani
vozidel.
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B.lIl Udaje o vystupech

B.lll.1 Ovzdusi

v" Pro objektivni posouzeni vlivli zdméru na imisni situaci v okoli byla zpracovana odborna
studie (Ing. Josef Talavasek - drZitel osvédceni o autorizaci podle zdk.c.201/2012 Sb.,
¢.osvédéeni o autorizaci ¢.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008. (Piiloha H.3), zavéry
viz. kap.D.1.2.

(ze studie):

Podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni, se jedna o novy

stacionarni bodovy zdroj zneciSt'ovani ovzdusi s tim, Ze pfi posouzeni vystavby a pozadi se

uplatni i plo$né a liniové zdroje emisi.

Rozptylové studie se zabyva piirastky imisnich koncentraci zptisobenych provozem nového

zdroje (PK) zneciStovani ovzdusi k celkové imisni situaci v daném tzemi. Pfiméfené je

zhodnoceno i obdobi vystavby.

a) v dobé vystavby

Za kombinaci liniového a plo$ného zdroje zneciSténi ovzdusi Ize povazovat staveniSté¢ po
dobu provdadéni stavebnich praci.

Jedna se zde o ¢innost mechanismt a ndkladnich vozidel, které budou ptsobit v rdmci ploch a
linii dopravy. Navrhovand plocha pro vystavbu slouZzi jako zafizeni staveniSté pro vystavbu
NZ 660 MW a nachdzi se na misté vzniklém po demolici ventilatorovych chladicich vézi €.11

a 12. Z variant technického umisténi PK je zohlednéna varianta, pro kterou jsou uvedeny
soufadnice umisténi kominu PK.

Pro autodopravu je obvykly rozsah sledovanych latek: oxid sifi¢ity, oxidy dusiku, oxid
uhelnaty, uhlovodiky (CxHy), benzen a tuhé znecistujici latky, které je tieba pro posouzeni
imisi vyjadfit jako suspendované Castice frakce prachu PM;o. Déle je dllezitd skutecnost, Ze
pfedmétem vypoctu miiZze byt podle platné metodiky pouze primérni prasnost.

Emise vozidel a mechanizace se vznétovymi motory jsou urcené podle spotfebovaného paliva
pro dany charakter stavby (technologicky objekt o rozmérech cca 40 x 20 xI11 m) dle
Sborniku technickych teSeni (3. etapa) SeveroCeskych doli, a.s. ,Charakteristika
technologického zatizeni povrchovych lomt z hlediska Zivotniho prostredi*
uvedeny v nésledujicim piehledu:

a jsou zde

- SO, 0,07 kg/den,
- NOx 0,51 kg/den,
-CO 0,58 kg/den,
- CxHy 0,47 kg/den,
- benzen 0,05 kg/den,
-PMjg 0,20 kg/den.

Bodové zdroje znecistovani ovzdusi nebudou pii vystavbe trvale provozovany.
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b) v dobé provozu
Odhadovana maximadlni spotieba ZP pro tepelny vykon plynovych hotdki 180 MWt je 18.000

Nm?/h (s rezervou v zdvislosti na ucinnosti kotll, které nejsou zatim blize specifikovany, ale
budou spliovat kritéria BAT).

Jako bodovy zdroj znecisténi bude piisobit komin - kotle budou odkoufeny jednim spole¢nym
svazkovym kominem, pro ktery je urCena zadavatelem minimdlni vySka 28 m nad okolnim
terénem.

Vypocet emisi relevantnich  zneciStujicich litek je proveden podle piil.c.2
k vyhlL.¢. 205/2009 Sb., o zjisStovani emisi ze staciondrnich zdroji a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni pro zvl4st€ velky spalovaci
zdroj znecistovani ovzdu$i. Uvedend vyhldska byla zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, zrusena, do vydani nového provadéciho pravniho piedpisu se uvazuje s pivodnimi
emisnimi faktory.

Emise relevantnich znecistujicich latek jsou uréeny podle emisnich faktorii v tabulce 3 pro
uvedenou hodinovou spotiebu pro zdroj > 100 MW. Odhadované emise za rok je stanovena
pro pfedpokladany pocet hodin provozu za rok (500 h). S ohledem na skute¢nost, Ze pro
zvySeni bezpe€nosti doddvek tepla do SCZT pro mésta Teplice, Bilina, Ledvice a napdjece
Velkolomu Maxim Gorkij spolu s doddvkami prohiivaci pary pro novy zdroj 660 MW v
Elektrarné Ledvice je (v ramci ZZR) zpochybiiovano predpokliddané maximalni vyuZiti 500
hod/rok, je proveden alternativni vypocet pro provoz nové plynové kotelny 1.000 hod/rok. V
piipadé, ze kotelna bude v provozu 1.000 hodin ro¢n¢, je nutno zohlednit skutecnost, Ze
nepojede blok K4, jehoZ emisni parametry jsou dale doloZeny (priloha H.3 - RS, tab.13,14)

Tabulka 3 — emise ze stacionarniho zdroje

Znecistujici latka Emisnf{ faktor | Maximdlni emise | Odhadovana emise
(kg/10°m3) (g/h) (kg/rok)
Oxid sificity (SO,) 9,6 172,8 86,4
Oxidy dusiku (NOx) 5.000 90.000 45.000
Oxid uhelnaty (CO) 270 4.860 2.430
Organické latky jako TOC 8 144 72
Tuhé znecistujici latky (TZL) 20 360 180

V souvislosti s emisemi znecist'ujicich latek ze zdroje je nutné zdlraznit, Ze emise SO, a TZL
uvazované v rozptylové studii jsou maximadlni teoreticky mozné, kterych vSak v praxi nebude
dosahovano, nebot’ z technickych specifikaci dodavatele plynu vyplyva, Ze obsah siry a TZL
v palivu bude prakticky nulovy. Provoz zdméru tedy v zadném piipad¢ nemtliZe negativné
ovlivnit kvalitu ovzdusi co se sledovanych parametri SO, a TZL tyce.
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Emise budou spliiovat pozadavky budouci legislativy pro jednotlivé znecist'ujici latky, kde se
jednd o nésledujici limity:

- SO, 35 mg/Nm3,
- NOx 100 mg/Nm3,
-CO 100 mg/Nm3,
- TZL 5 mg/Nm3.

B.lll.2 Odpadni vody

a) pii vystavbé

Provozni odpadni vody mohou vznikat pii udrzbé¢, ciSténi a myti dopravni techniky a
stavebnich mechanisml (toto ciSténi bude provadéno prevazné mechanicky). Za ostatni
odpadni vody lze povaZovat vody z postfiki terénu v rdmci provadénych protiprasnych
opatfeni. Tyto vody budou zasakovdny do terénu, nebudou zneciStény ropnymi latkami ani
jinymi latkami Skodlivymi vodam.

Srdazkové vody budou zasakovany do okolniho terénu. Je tfeba zdiiraznit, Ze tyto vody

nebudou kontaminovany znecist’ujicimi latkami.

Produkce splaskovych vod je nevyznamnd, pro naklddani s témito vodami nebude budovén
z4ddny vodohospodéisky objekt (kanalizace apod.). Pro hygienické ucely v etap€ vystavby
budou na staveniSti instalovdna mobilni WC a mobilni hygienické boxy pro umyvani osob.
Naklddani se splaskovymi vodami bude feSeno v rdmci zafizeni staveniSt€ a bude soucdsti
provozniho fadu stavby.

Ubytovani stavebnich délniki a s nim spojené odpady a odpadni vody budou feSeny mimo
posuzovanou lokalitu.

b) v obdobi provozu — Vzhledem k minimdlni zastavéné ploSe nedojde k vyznamnéjsi
zméné odtokovych poméra povrchovych vod v danych lokalitach.

Technologické odpadni vody (OV)
- budou posuzovanym zamérem stavby v jisté mite produkovany. Jedna se o vody z odkaleni

kotld. Tato voda bude po vychlazeni ve vychlazovaci jimce zavedena do splaskové
kanalizace. Pro toto vypousténi musi byt splnény nésledujici limity

0 emisni koncentrace RAS 600 mg/l,

[ emisni koncentrace ostatnich ldtek v souladu s NV ¢.61/2003 Sb., v hodnotdch
platnych po 22.12.2012,

0 teplota maximalng 40°C.
Dest’ové vody
- destova kanalizace je v mist¢ predpoklddané vystavby, napojeni bude provedeno do
kanaliza¢ni Sachty u silnice v misté vypousténi byvalé véze CHV11.
Splaskové vody
- budou odvadény splaskovou kanalizaci, ta je v misté predpoklddané vystavby pfed budovou
skladu plynt.
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B.lIl.3 Odpady
Nakladéani s odpady - tedy i jejich bezpe¢né zneskodnéni je povinnosti vSech plivodct, ktefi se
budou na vystavbé podilet bez ohledu na investora nebo generdlniho dodavatele. Nakladani s
odpady se fidi dle zakona ¢.185/2001 Sb. a vyhlasek ¢.381/2001 az 384/2001 Sb. MnoZstvi
odpadl neni mozné v této fazi projektové piipravy stanovit.

a) privystavbé
Dodavatel stavby bude priibéZzn€ zpracovavat bilance veskerych odpadl s evidenci kédu a
druhu odpadu podle Katalogu odpadii.
V ramci Zadosti o kolaudaci stavby se ptedkldda specifikace druht a mnoZstvi odpada
vzniklych v procesu vystavby (evidence odpadii) a dolozit zpusob jejich likvidace. Odpady
budou uklddany pouze ve vybranych a oznacenych naddobach a budou uloZeny na vyhrazené
oplocené plose oSetfené v souladu s piisluSnymi vodohospodaiskymi ptedpisy, kterd neni
predmétem projektu. To se tykd nejen odpadii pfi vystavbé vzniklych, ale i odpadi piipadné
nalezenych pfi vystavbe.
Vzhledem k tomu, Ze v niZze uvedeném seznamu odpadi, jejichZ vznik je ve fazi projektu
piedpokladén, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpecny odpad, musi osoba nakladajici s
témito odpady vlastnit souhlas piislusného spravniho orgdnu k predmétnému zplsobu
naklddéni s odpady.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizm.

Obecné podminky
[0 tidit odpady dle jednotlivych druhli (zabrénit fedéni nebo miSeni),
0 odpady, které sam nemiZe vyuZit nebo odstranit, pievést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné,

[ zabezpecit odpady pied nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem.

Tabulka 4 — odpad p¥i vystavbé zaméru

Druh odpadu Kategorie odpadu Kéd odpadu

Papirové a lepenkové obaly O 150101
Plastové obaly O 150102
Dievéné obaly O 150103
Kovové obaly O 1501 04
Smésné obaly O 1501 06
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly N 1501 10
témito latkami znecisténé

Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a N 150202
ochranné odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami

Beton O 1701 01
Tasky a jiné keramické vyrobky O 170103
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Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a N 17 01 06
keramickych vyrobkii obsahujici nebezpecné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a O 17 01 07
keramickych vyrobku neuvedené pod ¢. 17 01 06

Dtevo O 1702 01
Sklo O 1702 02
Plasty O 17 02 03
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky N 17 02 04
M¢éd’, bronz, mosaz o) 17 04 01
Hlinik O 1704 02
Zelezo a ocel O 17 04 05
Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 O 1704 11
Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N 17 05 03
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O 17 05 04
Stavebni materidly obsahujici azbest N 17 06 05
Izolaéni materidly neuvedené pod ¢. 17 06 01 a 17 06 03 O 17 06 04
Jiné stavebni a demolii‘?m’ odpady (v€. smésnych staveb. a 1709 03
demol.odpadti) obsahujici nebezpecné latky N

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €. O 17 09 04
1709 01,1709 02 a 17 09 03

Biologicky rozlozitelny odpad O 200201
Smésny komunalni odpad O 2003 01
Uli¢ni smetky O 200303

Na staveni$t¢ budou umistény kontejnery (resp. Sbérné nddoby) pro shromazd’ovani
jednotlivych druhu odpadu, a to dle zptisobu dal$tho nakldddni s nimi. Tyto kontejnery budou
oznaceny druhem odpadu, ktery je ur€en pro shromazdovani. Vznikajici odpady budou
odvdzeny udrzbarskymi cCetami mimo lokalitu a likvidovany v rdamci odpadového
hospodaistvi organizace, povéiené provadénymi pracemi. Odpady lze odstraiiovat nebo
vyuZivat pouze preddanim odpadii osobé k tomu oprdavnéné.

b) v obdobi provozu

Pii provozu zafizeni bude vznikat pouze minimalni mnoZstvi odpadi béhem pravidelné
udrzby zatfizeni. Podobné jako v etapé vystavby, bude i v pribéhu provozu naklddano
s odpady ve smyslu vySe uvedenych pravnich ptedpist pro oblast odpadového hospodaistvi,
tj. podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢€jsich predpisti a souvisejicich
provadécich vyhlaSek MZP. Predpoklddané typy vznikajicich odpadt uvadi nésledujici
tabulka:
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Tabulka 5 — odpad p¥i provozu zaméru

Druh odpadu Kategorie odpadu | Kéd odpadu
Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo N 080111
jiné nebezpecné litky

Odpady z odmastovani obsahujici nebezpecné latky N 110113
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych litek nebo obaly témito N 150110
latkami zne€iSt€né

Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly, €istici tkaniny a ochranné N 150202
odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami

Vytazend zatfizeni obsahujici nebezpecné sloZky neuvedené pod N 1602 13
¢.160209az16 02 12

Vytazené anorganické chemikdlie, které jsou nebo obsahuji N 16 05 07
nebezpecné latky

Vytazené organické chemikalie, které jsou nebo obsahuji N 16 05 08
nebezpecné latky

Zativky a jiny odpad obsahujici rtut N 2001 21

B.lll.4 Ostatni

B.lll.4.1 Hluk, infrazvuk a nizkofrekvencni hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nafizenim vlady €.272/2011 Sb., O ochran¢ zdravi pred
nepifiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.

V dobé vystavby bude zdrojem hluku piredevSim doprava a provoz automobilli na
piijezdovych a obsluznych komunikacich, manipula¢nich plochéich, dal$im zdrojem bude
hluk z pouzitych stavebnich a montaznich technologii, udavd se v rozmezi mezi 80-95
dB(A) ve vzdalenosti 5 metrd, hluk ndkladnich vozidel 70-82 dB(A) ve vzdalenosti 5 m.
Stavebni a montdZni prace budou provddény zejména v pracovni dny a v denni dob&. Tento
zdroj hluku bude do¢asny.

V dobé provozu budou zdrojem hluku predevsim instalovand technologickd zatizeni.

v" Pro objektivni posouzeni moznych vlivih zdméru na hlukovou situaci v okoli v dobé&
vystavby i v dobé provozu byla zpracovana odborna studie (Ing. Josef Talavasek -
drzitel osvédCeni o autorizaci podle zdk.c.86/2002 Sb., ¢. osvédceni o autorizaci C.j.:
457/820/08/DK ze dne 12.02.2008. (Piiloha H.3), zavéry viz. kap.D.1.2.

(Ze studie):

Hlukova situace v dobé vystavby:

Zakladem vypoctu je ur¢ity odhad nasazeni strojii pomocné a doplinkové mechanizace, ktery
vychdzi z druhu a velikosti stavby a odhadu dopravni obsluhy. Odhad se v tomto piipadé¢ blizi
maximalnimu moZnému pracovnimu a dopravnimu ruchu na stavenisti. Tento charakter
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¢innosti bude v jednotlivych ¢4stech dne, respektive i v jednotlivych dnech nepochybné nizsi.
Strojni zafizeni, které bude na staveniSti hlavné pravdépodobné vyuzivdno, je uvedeno v
tabulce 6.

Tabulka 6 — emise hluku vybraného strojniho zarizeni pii vystavbhé

Strojni zafizeni Pocet Laeq,r (dB)
Naklada¢ 2 86
Autojefab 1 80
Nékladni automobil 2 88

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chranéném ostatnim venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni Cinnosti se urci:
- posuzovand doba: od 6:00 do 7:00 hodin (korekce +10 dB),

od 7:00 do 21:00 hodin (korekce +15 dB),

od 21:00 do 22:00 hodin (korekce +10 dB),

od 22:00 do 6:00 hodin (korekce + 5 dB).

Hlukova situace v dobé provozu:

- budova PK:

Vnéjsi plast bude ze sendviCovych sténovych panelil (vn€jsi plech tloustky cca 0,5 — 0,7 mm,
vnitini plech tloustky cca 0,4 — 0,5 mm), vnitini jidro z minerdlni vilny nebo tuhé
polyuretanové pény.

- vzduchotechnika PK:

Vzduchotechnika (VZT) bude fesit odvod tepelné zatéZe od instalované technologie, ptivod
vzduchu pro plynové kotle a odvétrani mistnosti sklada.

Pro vétrdni prostoru PK bude navrzeno VZT s pfirozenym piivodem venkovniho vzduchu k
podlaze, odtahové ventildtory budou umistény na stfese a budou opatfeny tlumici hluku na
vyfuku. VZT bude spindno automaticky nebo ru¢né obsluhou.

Prostory transformovny a rozvodny budou klimatizovany, jednotky budou s odvodem
kondenzatu, VZT zde bude navrZeno na odvod tepelnych ziskl od zafizeni.

Mistnost skladii chemikadlii a mistnost manipulace s chemikédliemi budou mit provozni

a havarijni vétrani, stejné tak jako tnikové cesty. Pfivodni VZT jednotky budou umistény ve
strojovné VZT, odvodni ventilatory budou umistény pod stropem vétraného prostoru.

- vypoctové a podkladové vdaje o hlucnosti:

Prenos pfes plnou sténu PK se neuplatni. Podle technické literatury (Ing. Jan Kanka: Akustika
v architektufe, CVUT Praha 1994 a pozdg&j§i vydani) je pro sendvi¢ovou konstrukci mozno
odvodit: plech tloustky min. 0,5 mm - 25 dB, ptsobeni druhého plechu pro tloustku jadra cca
80 — 150 mm je 7 dB, tj. celkovd zvukova izolace sténového plasté je 32 dB.
Ve vnitinim prostoru bude akusticky tlak do hodnoty 85 dB ve vzdalenosti 1 m od zatizeni
v souladu s normou ISO 3746 pii ustdleném provozu v projektovaném rozsahu vykonu (5 az
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200 t/h ¢istého vykonu PK). Do venkovniho prostoru se prenese maximdlné Ly = 85 -32-6
=47 dB.

Odpovidajici hladiny akustického vykonu, které se odvozuji z hladin akustického tlaku po
zohlednéni plochy, kterou se piislusny akusticky tlak vyzaiuje, budou maximalné¢ Lpy = 73
dB pro delsi obvodovou sténu PK a Lps = 70 dB pro krat$i obvodovou sténu.

Hluk na vnéjsi strané oplasténi objektu PK ve vzdalenosti 1 m v¢etné oken, dvefi a vétracich
otvord je podle podkladu stanoven tak, Ze nesmi piesdhnout hladinu akustického tlaku L =
70 dB. Tato skute¢nost bude tedy s rezervou dodrZena.

Podle podkladti bude akusticky vykon sdni vzduchu do potrubi spalovaciho vzduchu niZsi nez
85 dB (pro uvazovanou plochu do 1 m?) a akusticky vykon v usti kominu bude pro
srovnatelnou plochu uvazovanou v korun¢ komina nizsi nez 100 dB.

B.lll.4.2 Vibrace
Vibrace jsou mechanické pohyby o ur€itém kmitoctu, které jsou pfendSeny pevnymi télesy na
lidské télo. Mohou byt zdravi Skodlivé a jeji hygienicky limit stanovi provadéci pravni
predpis k NV €. 148/2006 Sb.
Pti stavebnich pracich mohou vznikat vibrace plisobenim stavebnich a strojnich mechanisma.
Predpoklada se pienos nizsich vibraci horninovym prostiedim, ale pouze v aredlu stavenisté,
nikoliv na vétsi vzdalenosti az do blizkosti obytné zastavby.
Provozem plynové kotelny se nepiedpoklada vznik a pisobeni vibraci.

B.lll.4.3 Zareni
Béhem vystavby ani za provozu nebudou, s vyjimkou svarecich praci pifi armovani
zékladovych desek, pouZzivdny zdroje ultrafialového a infraCerveného zafeni, nebudou
pouziviny zdroje rentgenového ani radioaktivniho zdfeni a posuzované zafizeni samo neni
zdrojem zadného z uvedenych typu zafeni. Piedmétna technologie neprodukuje zareni, které
by ohrozovalo Zivé organismy.

7 7

B.lIl.5 Doplnujici udaje

a) terénni vpravy

Predmétna stavba a jeji technologie vyzaduje urcité zasahy do terénu. Nejsou vsak
vyznamné , protoZe navrhovana plocha pro vystavbu se nachdzi se na misté vzniklém po
demolici ventilatorovych chladicich vézi ¢.11 a 12. Pozemek pro vystavbu je pozemkova
p.¢. 189/118 v k.i. Chudefice, druh pozemku je ostatni plocha.
Plocha pro vystavbu je ohrani¢end potrubim plynovodu a vystupniho parovodu z ELE a
funk¢ni ventildtorovou vEézi ¢€.2.
Zasahy do krajiny nepfichazeji ptfi zdméru tohoto charakteru v ivahu.

b) systém komunikaci
Pfi umisténi objektu plynové kotelny bude zohlednéno vedeni stdvajicich vnitrozdvodnich

komunikaci pro minimalizaci potieby napojovacich nebo novych tseki komunikaci
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI
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C.1 Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Posuzovand lokalita se nachédzi v prostoru elektrarny Ledvice, vymezeném staveniStém, kde
v soucasné dob& probiha vystavba Nového zdroje 660 MW.
Souhrn:

e Zijmové lzemi se nenachazi vzadném zvlasté chranéném velkoplosném ani
maloplo$Sném tzemi - nejsou zde vyhldSeny ndrodni pfirodni rezervace, piirodni
rezervace, narodni pfirodni pamatky ¢i pfirodni pamatky.

¢ Dotcéené uzemi neni soucasti prirodniho parku.

¢ Plocha uvazovaného zaméru neni soucasti soustavy NATURA 2000.

e Dotcené tizemi neni soucasti CHOPAYV.

e Na plose uvazovaného zaméru se nenachazeji zadné kulturni ¢i historické
pamatky, které by mohl uvazovany zamér piimo ovlivnit.

¢ Dotcené tzemi je obydlené, plocha uvaZzovaného zaméru se nedotyka existujici
zéstavby.

¢ Dotcené izemi se nachazi v oblasti silné antropologicky pozménéné.

e Na plose zamygleného zdméru &i v jeho t&sném okoli se nenachazeji prvky USES, a
to na lokalni, regiondlni ¢i nadregiondlni trovni.

® V dotéeném uzemi nebyly zjiSt€ny takové extrémni pomeéry, které by mohly mit vliv
na samotnou proveditelnost zdméru.

Sir$i okoli tGzemi dotéeného zdmérem v minulosti bylo a je zatéZovano projevy dilni
¢innosti. T¢Zba hnédého uhli v této oblasti ma dlouholetou tradici. Do 20. stoleti se zde téZilo
prevazné hlubinnym zptasobem a od 50. let 20. stoleti tézba hnédého uhli probiha
v povrchovych velkolomech. Trvalym diisledkem hlubinné téZby hnédého uhli je existence
lokélné se vyskytujicich poddolovanych tzemi.
Posuzované uzemi je pod silnym antropogennim vlivem a antropickou zatézi i z dalSich
aktivit a ¢innosti.
Soucasny stav SirStho zajmového tzemi je tedy predevSim ovlivnén probihajici tézbou
hnédého uhli v katastralnim tizemi Bilina aj. s nadvaznym energetickym priamyslem.
V soucasné dobé¢ jsou v ELE v provozu dva zvl. velké spalovaci zdroje znecistovani ovzdusi:
0 Stdvajici zvl. velky zdroj zneci§t'ovani ovzdusi (2 granulaéni kotle bloki B2 a B3)
[0 Novy zvlasté velky zdroj znegistovani ovzdusi (fluidni kotel bloku B4)
0 Po dokonéeni vystavby NZ 660 MW budou vELE dva zvl. velké zdroje
znecistovani ovzdusi:
o Novy zvlasté velky zdroj znecistovani ovzdusi (fluidni kotel bloku B4)
o Budouci novy zvlasté velky zdroj znecist'ovani ovzdusi (Novy zdroj 660 MW)
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Po realizaci Nového zdroje budou bloky s granulaénimi kotli odstaveny. V provozu zlstane
stavajici fluidni blok 110 MW, a novy blok 660 MW..

V daném zdjmovém tzemi vymezeném budoucim staveniStém elektrarny a plynové kotelny
nejsou planovéany, pifipravovany resp. realizovany dalsi zdmeéry, pro které by bylo tfeba
zvazovat kumulaci negativnich vlivii na Zivotni prostiedi.

Realizaci vystavby nové PK v ELE dojde naopak ke sniZeni dopadii na Zivotni prostfedi
oproti stavajicimu stavu, a to ve vSech rozhodujicich vlivech na Zivotni prosttedi, které jsou
spojeny s provozem stavajici uhelné kotelny v ProboStové jako soucasného zdlozniho zdroje
CZT. Tato je stavajici vytopna je jiZ nevyhovujici a bude po spusténi provozu PK
odstavena.

Pro srovnani je uvedena ndsledujici tabulka, uvadi mnoZstvi odhadovanych emisi PK za rok,
stanovenych pro predpoklddany pocet hodin provozu za rok (500 h), a to v porovnani
s roénimi emisemi z uhelné vytopny Probostov za rok 2010, uvedené na strankiach CHMU.
(http://old.chmi.cz/uoco/emise/geoprehled/plants/706870281 CZ.html ).

Tabulka 7 — emise ze stacionarniho zdroje

Znecistujici latka Odhadovand emise Nameétené emise z uhelné
z planované PK vytopny Probostov, rok 2010

(kg/rok) (kg/rok)

Oxid sificity (SO,) 86,4 171 900
Oxidy dusiku (NOx) 45 000 34700
Oxid uhelnaty (CO) 2430 21 300
Organické latky jako TOC 72 4900
Tuhé znecistujici latky (TZL) 180 1000

Jak je patrno, emise produkované provozem planované PK jsou fddove nékolikandsobn¢ nizsi
oproti emisim v souc¢asné dob¢ provozované uhelné vytopny, a to i s ohledem na jistou miru
nejistoty v porovnavani odhadovanych emisi s emisemi skute¢né namétenymi.

C.1.1 Uzemni systém ekologické stability krajiny
Uzemni systém ekologické stability (USES) je vybrand soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii tj. podle
rozmanitosti potencidlnich pfirodnich ekosystémi v feSeném uzemi, dle aktudlniho stavu
krajiny a spoleCenskych limith a zdméri urcujicich souCasné a perspektivni moZnosti




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 42/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

P

kompletovéani uceleného systému. Cilem USES je izolovat od sebe ekologicky labilni &asti
krajiny soustavou stabilnich a stabilizujicich ekosystémia. Ochrana USES je povinnosti viech
vlastnikll a uZivatelti pozemki tvoticich jeho zdklad.
Dle charakteru rozezndvdme dva druhy USES — biocentra a biokoridory. Oba prvky slouZi pro
zachovani a trvalou existenci pfirozeného ekosystému, coZ v podstaté znamend ptuvodnich
(hodnotnych) Zivocisnych a rostlinnych spolecenstev. Biocentra jsou izemi uréend pro ploSny
rozvoj a existenci vegetace a zivocichti, biokoridory jsou liniové prvky uréené pro moznost
migrace vegetace a ZivoCichli. Dle rozmért rozliSujeme lokdlni, regiondlni a nadregiondlni
urovné.
Nejbliz§imi jsou:
- nadregionalni biokoridor:

e Jezeti - Stiibrny vrch, jehoZ osa probihd SZ smérem ve vzddlenosti cca 9 km od

plochy uvazovaného zdméru.

- regionalni biocentra:

e S smérem ve vzdalenosti cca 5,5 km se nachdz{ hranice RBC Duchcovské rybniky,

e JZ smérem ve vzd. cca 3,2 km se nachdzi hranice RBC Kankovsky vrch,

e JJZ smérem ve vzd. cca 4,5 km se nachazi hranice RBC Boren,
- regionalni biokoridor:

e S smérem ve vzd. cca 5,1 km se nachazi hranice RBK Duchcovské rybniky —

Husuv vrch.

C.1.2 Zvlasté chranéna uzemi

Zékon CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
chrani ptfirodovédecky ¢i esteticky velmi vyznamnd nebo jedine¢nd Gzemi tim, Ze umozZiuje
jejich vyhlaSeni za zvlasté¢ chranénd uzemdi, pfiCemZ se stanovi podminky jejich ochrany.
Do kategorie zvlasté chranénych uzemi jsou fazeny ndrodni parky, chranéné krajinné oblasti,
narodni pfirodni rezervace, ptirodni rezervace, narodni ptirodni pamétky a ptirodni pamétky.
V SirS§im dot€eném dzemi zdméru byla vyhldSena ochrana stitu nad t€émito dzemnimi celky
zvl4st€ chranénych uzemi:

a) VelkoploSna ZCHU

Resené tizemi nespada do Zadného velkoplosné chranéného tzemi — nejbliz§im je CHKO
Ceské stiedohofi, jehoz hranice se nachdzi ve vzdalenosti cca 7 km VJV az V smérem.

b) Maloplo$na ZCHU:

Plocha uvazovaného zdméru se ani pfimo nedotykd Zadného maloplo§ného chrdnéného izemi
ve smyslu zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny.

V nejbliz§im okoli byla vyhl4sena tato maloplo$nd ZCHU:
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¢) Chrénéns loziskova vizemi (CHLU) - Chranéné loZiskové tzemi znamend ochranu
loZiska proti znemoznéni nebo ztiZzeni jeho dobyvéani. V zdjmu ochrany nerostného bohatstvi
se nesmi v CHLU zfizovat stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska
(§16 - §19 horniho zdkona &.44/1988). Dle dostupnych materidldi se v daném vizemi CHLU
nenachazi.

Vv

V nejbliziim okoli byla vyhl4sena tato maloplo$nd ZCHU:

e prirodni pamatka Husuv vrch - ve vzdal. cca 2,8 km SV smérem
¢ narodni piirodni rezervace Bofen — ve vzdalenosti cca 7 km JJZ smérem.

C.1.3 CHOPAV

Chréanéné oblasti pfirozené akumulace vod (ddle CHOPAV) jsou ustanovenim § 28 zdkona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zdkon), definovany jako
oblasti, které pro své piirodni podminky tvoii vyznamnou piirozenou akumulaci vod.

Plocha uvazovaného zaméru neni soucasti vyhlaSené Chranéné oblasti prirozené
akumulace vod. Nejblizsi vyhldSenou CHOPAV je oblast Krusné hory, jejiz hranice leZi cca
9,5 km SZ smérem.

C.1.4 NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chranénych uzemi, kterou spole¢né vytvaii ¢lenské stiaty Evropské
unie. Je urCena k ochran¢ biologické rozmanitosti a jednotlivd tizemi jsou navrhovédna podle
piesné stanovenych kritérii. Natura 2000 se nesnazi chranit jednotlivé druhy, ale pfedev§im
ohroZené typy prostiedi.

Ptaci oblasti (zkratka PO) jsou uzemi vyhlasena podle evropské smérnice ¢. 79/409/EHS
o ochrané voln¢ zijicich ptakt (zkracené€ smérnice o ptacich). Spolu s evropsky vyznamnymi
Zivocichll a plané rostoucich rostlin ¢. 92/43 EHS vytvareji soustava Natura 2000, jejiZ
vybudovini je jednou z povinnosti Ceska jako ¢lena EU.

Na posuzovaném tizemi se nenachazi izemi NATURY 2000. Dle stanoviska vydaného KU
Usteckého kraje ze dne 29/5 2012 lze vylouéit, Ze zAmér miiZe mit samostatné &i ve spojeni
s jinymi vyznamny vliv na Gzemi evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti
(piiloha H.2).

C.1.6 Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Podle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni, §3 pism.b) je
vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotnd ¢ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou veSkeré lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera,
udolni nivy. Déle jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ ochrany
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prirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména moktady, stepni travniky, remizy, meze,
trvalé travni plochy, nalezist¢ nerostli a zkamenélin, umélé i ptfirozené skalni utvary, vychozy
a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostii sidelnich ttvart véetné historickych zahrad
a park.

Dle soucasného stavu poznani lze konstatovat, Ze zdmér do Zadného VKP nebude
zasahovat.

C.1.7 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického
vyznamu
Dobré kvalita pudy, feka Bilina se svymi piitoky a Clenitost terénu umoziujici ochranu pred
nepfitelem i vyhodné spojeni jak s oblastmi severné¢ od KruSnych hor, tak i se stfednimi
Cechami, to vie vytvatelo vyhodné podminky k usidleni ¢lovéka na Bilinsku jiz od mladsi
doby kamenné.
Vyvoj Bilinska silné poznamenala t€zba uhli. V malém mnoZzstvi se dolovalo jizZ kolem roku
1750 v Chudeficich. Doly se pak déle oteviraly v oblasti BieZanek, JeniSova Ujezdu a
Hostomic. Ke konci 19. stoleti byla pak tézba v razenych chodbdch nahrazovana téZbou
povrchovou. Rozvijel se i dalsi pramysl. V roce 1835 vznikl v Bilin¢ cukrovar a po ném
porceldnka, v roce 1893 zacala pracovat skldrna Engels. Roku 1913 byla uvedena do provozu
hut’ v Chudeficich, v roce 1918 zde zahdjila vyrobu sklarna.
Plocha uvaZovaného zdméru a dotené tzemi neni podle dostupnych informaci historicky,
kulturné nebo archeologicky vyznamné. Plocha uvaZovaného zdméru se nenachdzi na dzemi
historicky poddolovaném (viz kap. C.2.4).

C.1.8 Uzemi husté zalidnéna

Uzemi naleZi do katastru mésta Bilina. Ke dni 31.12. 2011 je v Biliné (v&. jejich &asti)
trvale hlaseno 15 835 obyvatel. Osidleni v této oblasti je v porovnani s primérnou hodnotou
platnou pro CR velmi husté .

C.1.9 Uzemi zatézovana nad miru iGnosného zatizeni

Dotcené okoli uzemi planovaného zaméru v minulosti bylo a je zatéZovano projevy dulni
¢innosti. T¢zba hnédého uhli v této severovychodni ¢asti Mostecké panve a zdpadni Casti
Teplické panve ma dlouholetou tradici. Do 20. stoleti se zde tézilo pfevazné hlubinnym
zpisobem a od 50. let 20. stoleti t¢Zba hnédého uhli probihda v povrchovych velkolomech.
Trvalym disledkem hlubinné t€Zby hnédého uhli je existence lokdlné se vyskytujicich
poddolovanych tzemi.
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Posuzované tzemi je ale pod silnym antropogennim vlivem a antropickou zatézi i
z dalsich aktivit a Cinnosti. V souCasné dobé v souvislosti se stabilizaci krajiny jsou
realizovany sana¢ni a rekultivani prace vrizném stupni rozpracovanosti podle
schvédleného SPRS (Souhrnného planu sanaci a rekultivaci). Cilem je dosazeni opétovného
zaClenéni celého uzemi do krajiny, a to zpisoby piirodné¢ blizkymi. Soucasny rozvoj
popisovaného tizemi je tedy pfedevsim ovlivnén probihajici téZbou hnédého uhli s ndvaznym
energetickym primyslem.

Soucasnd t&7ba hné&dého uhli probihd v rdmci vlddnich limitd stanovenych vliddou CR
z po&atku 90. let 20. stoleti (usneseni vlddy Ceské republiky ze dne 30. f{jna 1991 &. 444).

Oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi jsou provadécim pravnim piedpisem vymezené Casti
uzemi (z6na) nebo sidelni seskupeni (aglomerace), kde je pfekrocena hodnota jednoho nebo
vice imisnich limith nebo cilového imisniho limitu pro ozon nebo hodnota jednoho ¢i vice
imisnich limitd zvy$end o piislusné meze tolerance. Dle véstniku MZP (&dstka 2/2012) je
posuzovana oblast zarazena do tohoto seznamu.

Jedna se o uzemi, kde dochdzi k prekracovani limitnich hodnot pro prachové castice
PM,, cilového imisniho limitu pro benzo(a)pyren a limitnich hodnot hluku.

Bliz$i ddaje o imisni a hlukové situaci v bliZ§im 1 SirSim zdjmovém uzemi jsou uvedeny
v Rozptylové studii (pfiloha H.3) a Hlukové studii (piiloha H.4)

C.1.10 Staré ekologické zatéze

Hodnoceni pfitomnosti znecistujicich latek v Elektrarn¢ Ledvice bylo provedeno jiz jako
soucdst podkladi pro dokumentaci posuzovani vlivii zdméru vystavby Nového zdroje
v Elektrarn¢ Ledvice [13] podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisii.
ProtoZe vystavba nami posuzovaného zaméru bude probihat na misté vzniklém po demolici
ventilatorovych chladicich vézi ¢.11 a 12, tedy v prostoru hodnoceném vySe uvedenou
studii, 1ze ze zavérn této studie vychazet.

(ze studie):

Na zdklad¢ prostudovani studie 1ze konstatovat, Ze celkem bylo odebrdano 35 vzorkl podlah,
zdiva a smésnych vzorkd z 22 objektd dle vizudlniho posouzeni trovné kontaminace.
V objektech jednoznacné nekontaminovanych Skodlivinami byla pofizena fotodokumentace.
Vzorky stavebnich substanci byly preddny kanalyzdm pro stanoveni NEL do
akreditované laboratofe Monitoring s. r. 0. , Praha.

V prostoru demolovanych chladicich vézi, tedy tzemi pro pldnovanou vystavbu, byly
odebrany vzorky.

Tabulka 7 - prehled vysledku stanoveni NEL ve stavebnich substancich

C. objektu Nézev objektu C. vzorku lokalizace | Nel (mg/kg)
103/2 chladici véze 12 20-S smésny 56
103/1 chladici véze 11 21-S smésny <50
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Z uvedené analyzy lze vyvodit zavér, Ze koncentrace NEL nepiekracovaly limitnf kritéria ,,C-
priam* pro tento kontaminant (dle MP MZP).

C.1.11 Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Extrémni poméry jako napf. eroze, sesuvy (rozsdhly pudni odkryv) a zdplavy (naruSenost
piirozenych hydrologickych charakteristik) se daji pro dané dzemi vyloucit. Oznamovatel ma
zpracovany potiebné provozni piedpisy pro eliminaci a minimalizaci téchto moZnych
extrémnich jev.
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C.2 Charakteristika soucasného stavu 2Zivotniho prostredi
v dotceném uzemi

C.2.1 Ovzdusi a klima (klimatické faktory, kvalita ovzdusi)

C.2.1.1 Ovzdusi

Posuzovani lokalita patii k emisné nejvice zatizené oblasti v CR. Mezi hlavni zdroje
znecisténi ovzdusi patii predevS§im tepelné elektrarny (Ledvice, TuSimice, Prunéfov). Mimo
tyto velké zdroje zneCiStovani ovzduSi pfipivaji k zneciSténi i dalS$i znecistovatelé —
probihajici povrchova tézba, primyslové podniky a primyslové zény v okoli, centrdlni
vytopny stejn¢ stiedni i malé zdroje znecisténi (lokdlni topeniste) atd.

Hodnoceni miry znecisténi ovzdusi vychdzi z monitorovani koncentraci zneciSt'ujicich latek
v prizemni vrstvé atmosféry v siti méfticich stanic. Pfi hodnoceni kvality ovzdusi je zejména
sledovan vztah zjisténych imisnich hodnot k pfisluSnym imisnim limitim.

Udaje o imisni charakteristice lokality jsou pievzaty od CHMU - Kvalita ovzdusi v roce 2011
z pohledu nové legislativy a piehledu obci se zhorSenou kvalitou ovzdus$i ve smyslu zdkona
201/2012 Sb. na zaklad¢ dat z roku 2010.

Zak.¢. 201/2012 Sb. jsou definovany oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi jako provadécim
pravnim predpisem vymezend Cast izemi (z6na) nebo sidelni seskupeni (aglomerace), kde je
piekrocena hodnota jednoho nebo vice imisnich limit nebo cilového imisniho limitu pro
ozon ¢i hodnota jednoho ¢i vice imisnich limitd zvySend o piislusné meze tolerance.

Dle véstniku MZP (¢dstka 2/2012) je posuzovana oblast zafazena do tohoto seznamu.

Tabulka 8 - Prehled imisnich limita dle pril.c.1 zak. 201/2012

Latka doba primérovani imisni limit Ptipustna Cetnost
[ug/m3] prekroceni
SO, 1 hod 350 24
24 hod 125 3
CO max. denni 8hod primér | 10 mg.m3 -
NO, 1 hod 200 18
1 kalendaini rok 40
benzen 1 kalendaini rok 5 -
PM, ;5 1 kalendarni rok 25 -
PM,, 24 hod 50 35
1 kalendéini rok 40 -
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Tabulka 9 - Vysledky mé&Feni imisi v roce 2010 [ug/m’]. M&fici stanice CHMU Teplice

zneCistujici latka SO, NO, PM,;,
rok 2010 2010 2010
hodinové hodnoty maximalni 192,0 98,7 542
98% kvantil 57,5 65,2 152
denni hodnoty maximalni 102,1 74,9 269
98% kvantil 42,5 57,8 143,3
ro¢ni hodnota prumeér 10,3 21,5 32,3

Zdroj: Znegisténi ovzdusi na tizemi CR 2010 - Souhrnny roéni tabeldrni prehled, internetova stranka CHMU Praha

Dle Véstniku MZP (&astka 2/2012) dochézi k vymezeni OZKO na zdkladé dat za rok 2010. V
pripadé mésta Biliny dochazi na 86,3% tzemi, které je v pisobnosti Stavebniho dfadu
MeU Bilina, k prekroceni hodnoty 24 hod imisniho limitu pro PM; a na 15,4% tzemi
pak k prekroceni hodnot cilového imisniho limitu benzo(a)pyrenu.

Imisni pozadi obecné se vyskytujicich $kodlivin v regionu je zjistovano na stanici CHMU
v Teplicich. Imisni koncentrace benzenu a dalsich uhlovodiki jsou nejblize sledovany v Usti
nad Labem. Vysledky imisniho monitoringu v roce 2008, 2009 a 2010 jsou uvedeny
v nésledujici tabulce.

Hodnoceni celkové kvality ovzdu$i v dané zdjmové lokalité (hodnoceni pozadi) bylo
provedeno na zakladé udaji existujiciho systému méieni koncentraci znecist'ujicich latek
meéficimi stanicemi (tabeldrni prehled imisnich idaji AIM pro obdobi let 1997-2010, ktery je
zvefejnén na www.chmi.cz ), z ddaju z grafickych rocenek CHMU a také bylo vyuzito dat

s vz

Vyzkumného tustavu pro hnédé uhli Most (pro stanoveni pozadi ¢astic frakce PMj).

Pfi hodnoceni didaji se vychdzelo z naméfenych hodnot kratkodobych a primérnych ro¢nich
koncentraci. Nejvhodnéjsi charakteristikou lokality jsou primérné roc¢ni koncentrace.
Hodnoty kratkodobych maximélnich koncentraci a jejich cetnost jsou vyuZzity jako doplikové
informace o imisni situaci za nepfiznivych klimatickych podminek.

Rozptylové podminky zdvisi na meteorologickych situacich, danych rychlosti a smérem vétru
a stabilitou zvrstveni atmosféry. Zastoupeni jednotlivych smérti vétru je znacn€ nerovnomérné
a odpovidd morfologii terénu v oblasti. Nejcastéjsi je vitr SV (19%) a JZ (16%), tedy ve
sméru podélné osy Krusnych hor.

Do niZe uvedenych hodnot imisnich koncentraci pro piislusny rok se samoziejm¢ promitaji
vSechny zdroje znecistovani ovzdusi (viz kap.B.1.4 — moZné kumulace).

Podle imisnich map CHMU pro rok 2010 leZ{ sledované tizemi v plose s hodnotami ro¢nich
pramérnych koncentraci:

0 roéni koncentrace NO, 13- 26 p.Lg/m3,
0 roéni koncentrace PM; 20 -30 p.Lg/m3,
0 ro¢ni koncentrace benzenu <2 ug/m’,

0 ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu 1-2 ng/m3 .
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Tabulka 10 - Vysledky méfeni imisi PM;oa B(a)P v letech 2008 az 2010

Parametr PM,, - CHMU 1008 PM,, - CHMU 1007
o Stav Teplice [pg.m™] Krupka [ug.m?]
udaju 2008 | 2009 | 2010 | limit | 2008 | 2009 | 2010 |limit
Hodinove | Maximalni - 269 | 542 254 374 | 599
98% kvantil - 100 | 152 61 76 127
Dennt Maximélni - 182,8 | 269 | 50 558 | 121,8 | 221,7 | 50
98% kvantil - 92,9 |1433 44,5 546 | 86,7
roéni pramér - 274 | 323 ] 40 20,0 20,7 | 299 | 40
Parametr . ) B(a)P . ) B(a)P
ddaji Stav CHMU 1523 Ko¢kov [pg.m™] CHMU Teplice [ng.m™]
2008 | 2009 | 2010 | limit | 2008 | 2009 | 2010 |limit
Maximalni 3,1 5,9 - - 9,3 -
roéni pramér 0,7 0,7 16 | 1 g 1,0 12 | 1

zdroj: http://portal.chmi.cz (vysvétl.: - nebylo uvedeno)

C.2.1.2 Klima
Z klimatického hlediska lezi zajmové tizemi dle E. Quitta (1971) v teplé klim. oblasti T2.

Klimaticka charakteristika T2

Pocet letnich dnti 50 az 60
Pocet dnii s teplotou nad 10 °C 160 - 170
Pocet mrazovych dnti 100 - 110
Primérnd teplota v lednu -2 az -3
Primérnd teplota v Cervenci 18 az 19
Primérn4 teplota v dubnu 8az9
Priimérna teplota v fijnu 7az9
Primérny pocet dni se srdZkami nad 1 mm 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetatnim obdobi 350 - 400
Srazkovy thrn v zimnim obdobi 200 - 300
Pocet dnti se sn¢hovou pokryvkou 40 az 50

Dlevétrné riizice v daném uzemi prevladaji SZ (14,8%) a Z (13,5%) vétry.

C.2.2 Voda
Zajmové uzemi se naléza v povodi feky Biliny 1-14-01.
Reka Bilina (difve Béld) prameni v Kru$nych horich severné od Chomutova nad méstem
Jirkov na jihovychodn.ch svazich Kamenné hiirky v nadmotské vysce 825 m n.m. Protéka
mezi Ceskym stfedohoffm a Krugnymi horami smérem na vychod. Jeji celkovd délka aZ po
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usti je 82,55 km a vyskovy rozdil pramene a tsti je 690 m.

V disledku dilni ¢innosti byly ptivodni odtokové poméry podstatné zménény. Potoky, které
diive sméfovaly od SZ kJV pies tzemi loma Bilina, byly nad tzemim dolu pieloZeny,
svedeny do jednoho recipientu odvadé¢jicitho vody Klastereckou prelozkou (t€Z oznaCovanou
jako Loucensky potok) k SV a V do potoka Bouflivec na nadrz VSechlapy.

Mineralni vody

Piirozené vyvéry Bilinské kyselky byly znamy jiz pied rokem 1607, z néhoz pochdzi prvni
pisemnd zprava. Rozvoj ldzenstvi a péce o zdroje vSak nastal az v 18. stoleti, kdy byly
prameny vycCiStény a tfi z nich upraveny k odbéru a ndslednému vyuZzivani kyselky. V roce
1889 byl vyhlouben prvni vrt, ktery zachytil vystupni cesty Bilinské kyselky ve dvou
urovnich.

AZ do roku 1960 byl odbér vody pro plnirnu provddén z prament zachycenych v Sachtici o
pudorysném profilu 19 x 13 m hluboké az 31,8 m. Zachycené prameny mély prelivnou droven
197 m n.m. Vydatnost byla kolisavd v rozmezi 4,0 az 12,0 1/min. Pfi poklesu vydatnosti,
neboli snizeni prelivné trovné, byla Sachta prohloubena, coZ vzdy umoznilo kratkodobé
navySeni odbéru kyselky. V roce 1970 bylo dno Sachty zainjektovdno a zavezeno, do hloubky
23 m byla jesté zavedena pozorovaci trubka a preSlo se na zachyty vystupnych cest kyselky
hlubokymi vrty V1 az V3, a to jak z divodu kolisavé vydatnosti, tak predev§im z divodu
poklesu koncentraci rozpusténych latek véetné oxidu uhli¢itého (Prasil J.).

V dutsledku intenzivniho odbéru vsSak pokles celkové mineralizace a dominantnich
makroelementl — sodnych a hydrokarbonitovych iontii - pokracoval. Tento pokles dosdhl v
roce 1981 az 40% vychozi hodnoty z roku 1963. Proto byl realizovdn vrt BJ6, jehoZ cilem
bylo zachytit méné¢ promyté vystupni cesty proplynéné minerdlni vody bilinského typu s
celkovou mineralizaci vétSi nez 6 g/l a jimadnim zcela oddélit tuto kyselku od mélkych
neproplynénych vod. Tento zdmér byl dspéSné naplnén v roce 1984 vrtem BJ6, hlubokym
190,8 m, ktery jako jediny dnes vyuZivany zdroj Bilinské kyselky, je vystrojen nerezovymi
zarubnicemi plnymi, pouze v hloubce 121,20 az 187,13 m pod terénem perforovanymi. Voda
melkého obéhu (resp. pifimé antropogenni vlivy) je od systému obéhu minerdlni vody
oddélena tlakovou zapaZnicovou cementaci provedenou v tseku od terénu do 109 m p.t.

[14]

C.2.3 Puda

Dle vypisu z katastru nemovitosti se uvazovany zamér uskute¢ni na pozemcich, resp. ¢astech
pozemkd, v katastralnim tzemi Bilina.

Proto pro vystavbu je vyClenén v misté¢ vzniklém po demolicich byvalych chladicich vézi,
které byly provedeny v rdmci vystavy nového zdroje 660MW. Nebude se jednat o Zadny novy
zébor pudy, vystavba probihd v aredlu zavodu Elektrarny Ledvice.




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 51/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.2.4 Horninové prostiedi a pfirodni zdroje
Geomorfologické celky, reliéf:
e provincie - Ceska vyso€ina
o soustava — Kru$nohorska subprovincie
» podsoustava — PodkruSnohorskd hornatina
= celek — Mostecka panev

Z regiondln¢ geologického hlediska se zdjmové uzemi nachdzi v prostoru severocCeské
hnédouhelné panve. Zakladem geologické stavby v prostoru zdjmového tzemi je bilinské
krystalinikum, které je tvofeno pievazné okatymi muskovit-biotitickymi ortorulami (staii
proterozoikum — star$i paleozoikum).

Na krystalinickém podloZi se nachdzi mezozoické, svrchnokiidové sedimenty, které
pfedstavuji zdpadni ¢ast Ceské kiidové panve. Svrchni kiida je v SirSim okoli zdjmového
uzemi zachovdna v rozsahu stupiit cenoman — coniac, coz litostratigraficky odpovida
perucko-korycanskému az biezenskému souvrstvi.

Nejstar$i Clen svrchnokiidového komplexu predstavuje perucko-korycanské souvrstvi
(cenoman). Perucké vrstvy jsou tvoieny slepenci, piskovci a jilovci; sedimentace probihala v
ficnim, jezernim a lagundrnim prostfedi. Korycanské vrstvy jsou tvofeny kiemennymi a
glaukonitickymi piskovci, jeZ sedimentovaly v oblasti mélkého mote. V prostoru Biliny se
perucko-korycanské vrstvy nevyskytuji, nachazi se vice na jih a na vychod.

Piirodni zdroje jsou ty Casti Zivé nebo neZivé piirody, které Clovék vyuzivd nebo muze
vyuZzivat k uspokojovani svych potteb. Obnovitelné piirodni zdroje maji schopnost se pii
postupném spotiebovavani castecné nebo Uplné obnovovat, a to samy nebo za pfispéni
clovéka. Neobnovitelné piirodni zdroje spotfebovavanim zanikaji. (zdk. ¢. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prosttedi).

Soucasnd tézba uhli - na lomu Bilina se téZi hnédé uhli povrchové v hloubkéch asi 150 m p.t.,
hluSina byla nejdiive naplavovéina, pozdé€ji ukldddna zakladaCem s konec¢nym pievySenim
okolo 100 m nad okolni terén.

Skryvkovy materidl byl v minulosti dopravovdn na Radovesickou vysypku vychodné od
meésta. Sypani bylo ukonceno 30.6.2003. Nékdejsi pasové dopravniky na tuto vysypku byly

jiz demontovany a vysypka byla rekultivovdna. Skryvkovy materidl je v soucasnosti jiZ
ukladéan na vnitini vysypku. Tézba uhli a ukladani skryvkového materidlu jsou uvazovany do
roku 2030.

V Sir§Sim okoli zdjmového tizemi se nachdzi chranénd loziskova dzemi a téZzené i netéZené
dobyvaci prostory.

V bliz§im okoli zajmového tzemi jsou evidovana dv€ chranéna loziskova tizemi.

Mezi t€Zbu mulZeme zafadit 1 vyuZivdni minerdlnich prament vyskytujici se
v podkrusnohorském prolomu — Teplice, Bilina. (kap. C.2.2)
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C.2.5 Fauna a fléra
Ukolem piirodovédného priizkumu bylo terénnim Setfenim zjistit a vyhodnotit poméry
celoroCnich aspektii krytu zdjmovych tzemi v piipad¢ vyskytu spolecenstev piirozenych ¢i
piirozenym blizkych a dale vyskyt zvlast’ chranénych druhi rostlin a Zivocichti (vyskyt druht
zvl4st chranénych podle zdkona CNR ¢&.114/1992 Sb., o ochranéd piirody a krajiny), piip.
jinych ochrandfsky nebo védecky cennych taxoni ¢i vyznamnéjSich indikacnich skupin
druhii, popt. fragmentd cennych spoleCenstev.

Prostor pro umisténi PK je sou¢ésti vymezeného prostoru staveni$té v rdmci celé ELE.
Z tohoto dtivodu byl proveden pouze orientacni inventarizacni prizkum konkrétni lokality,
jako soucdst terénnich Setieni.

Na sledované plose se roztrousen¢ vyskytuji jen plevelné néletové rostliny, napf.:

knotovka bila - Melandrium album
penizek rolni - Thlaspi arvense
barborka obecna - Barborra vulgaris
kokoska pastusi tobolka - Capsella bursa-pastoris
smetanka lékatska - Taraxacum officinale
kopfiva dvoudoma - Urtica dioica

pchéc obecny - Cirsium arvense

Ve sledované lokalité byli pozorovani tito Zivocichové:

Ptaci ( Aves ):
vrabec doméci - Passer domesticus
straka obecna - Pica pica
sykora konadra - Parus major
kos Cerny - Turdus merula

Z&dny ze sledovanych druhd ptakil v prostoru vystavby nehnizdi. Trvalej§i vyskyt savci je
piimo v aredlu nepravdépodobny vzhledem k umisténi lokality do aredlu ELE.

C.2.6 Krajina

Umisténi stavby, kterd je viditelnd, kterd se projevuje v panoramatech krajiny, v dalkovych ¢i
blizkych pohledech, v silueté krajiny nebo v silueté¢ zdstavby, kterd se projevuje vybocenim
z charakteru zastavby nebo z forem a hmot staveb, mize predstavovat zdsah do charakteru,
rdzu ¢i identity krajiny v pfipad€, Ze dotéené hodnoty krajiny jsou témi rysy, které
spoluvytvéreji krajinny raz. Dle pojeti zdkona o ochrané ptirody je "krajina ¢4sti zemského
povrchu s charakteristickym reliéfem, tvofend souborem funkéné propojenych ekosystému
s civiliza¢nimi prvky".
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Z toho vyplyvd, Ze lze vylisit krajinu pfirodni ¢i pfirod€ blizkou na jedné stran€ a krajinu
urbanizovanou délenou na méstskou ¢i venkovskou na strané druhé.

Resené tizemi (krajinny celek) je mozné zafadit do krajiny urbanizované.

Navrhovand stavba nebude v zZadné mife ovliviiovat krajinnou scenérii, bude soucasti
vyznamného komplexu Nového zdroje 660 MW a nebude nijak zasahovat do krajinného razu
oblasti.

C.2.7 Obyvatelstvo

Uzemi vystavby spravné spadd pod mésto Bilina, nejbliz§imi obcemi a mésty jsou pak dale
Ledvice, Svétec, Duchcov.

Elektrarna Ledvice a SeverocCeské doly jsou zde vyznamnou pracovni piilezitosti pro
obyvatelstvo. Osidleni v této oblasti je obecnd velmi husté. (cca 8 obyvatel/km?).

C.2.8 Hmotny majetek

Za hmotny majetek v tomto piipadé¢ miiZeme povazovat technickd zafizeni riznych pravnich
subjektii (Zeleznice, silnice a dal$i komunikace, vysilace, mald vodni dila, mosty apod.).
V piipadé, Ze se tohoto majetku dotknou né€které €innosti spojené s vystavbou zdméru, budou
(v mnoha ptipadech jiZ jsou) pozadani opravnéni vlastnici o vyjadieni a stanoveni podminek,
za kterych je mozné pottebné stavebni a jiné ¢innosti na jejich majetku provést.

C.2.9 Kulturni pamatky

V tésném okoli uvazovaného zaméru se zadné vyznamné kulturni pamdatky nevyskytuji -
nebudou vystavbou zdméru dotceny.
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C.3 Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotceném
uzemi z hlediska jeho unosného zatizeni

Pti celkovém hodnoceni kvality Zivotniho prostiedi a jeho tinosného zatiZeni se budeme drzet
hlavnich charakteristik dot¢eného tzemi :

Sir$i okoli tzemi dotéeného zdmérem v minulosti bylo a je zatéZovano projevy diilni
¢innosti. T¢zZba hnédého uhli v této oblasti ma dlouholetou tradici. Do 20. stoleti se zde téZilo
prevazné hlubinnym zptasobem a od 50. let 20. stoleti tézba hnédého uhli probiha
v povrchovych velkolomech. Trvalym diisledkem hlubinné tézby hnédého uhli je existence
lokalné se vyskytujicich poddolovanych tzemi.

Posuzované tzemi je pod silnym antropogennim vlivem a antropickou zatézi i z dalSich
aktivit a ¢innosti.

Soucasny stav SirS§iho zajmového tzemi je tedy predevsSim ovlivnén probihajici téZbou
hnédého uhli v katastralnim tizemi Bilina aj. s nidvaznym energetickym priamyslem.

V soucasné dobé€ jsou v ELE v provozu dva zvl. velké spalovaci zdroje zneciStovani ovzdusi:
0 Stdvajici zvl. velky zdroj zneci§t'ovani ovzdusi (2 granulaéni kotle bloki B2 a B3)
[0 Novy zvlasté velky zdroj znegistovani ovzdusi (fluidni kotel bloku B4)

0 Po dokonéeni vystavby NZ 660 MW budou vELE dva zvl. velké zdroje
znecistovani ovzdusi:
o Novy zvlasté velky zdroj znecistovani ovzdusi (fluidni kotel bloku B4)
o Budouci novy zvlasté velky zdroj znecistovani ovzdusi (Novy zdroj 660 MW)
Po realizaci Nového zdroje budou bloky s granulaénimi kotli odstaveny. V provozu zlstane
stavajici fluidni blok 110 MW, a novy blok 660 MW..

V daném z4djmovém tzemi vymezeném budoucim staveniStém elektrarny nejsou planovany,
piipravovany resp. realizovany dal$i zdméry, pro které by bylo tfeba zvazovat kumulaci
negativnich vlivii na Zivotni prostfedi.

Z hlediska imisni situace Ize vSak v pribéhu poslednich deseti let sledovat zvySujici se trend
ve zneCisténi ovzdusi predev§sim PM;y a B(a)P. PfiCiny nartistu koncentraci obou Skodlivin
v poslednich letech vyplyvaji pfedevSim z velmi nepifiznivych meteorologickych a
rozptylovych podminek, zejména v zimnich mésicich, v poslednich nékolika letech.

Nezanedbatelny vliv ma zajisté i zna¢ny nartustu dopravy.

Realizaci vystavby nové PK v ELE dojde naopak ke sniZeni dopadii na Zivotni prostfedi
oproti stavajicimu stavu, a to ve vSech rozhodujicich vlivech na Zivotni prosttedi, které jsou
spojeny s provozem stavajici uhelné kotelny v Probostové jako soucasného zilozniho zdroje
CZT. Tato je stavajici vytopna je jiz nevyhovujici a bude by po spusténi provozu PK
odstavena.
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Pro srovndni je uvedena nésledujici tabulka, uvddi mnoZstvi odhadovanych emisi PK za rok,
stanovenych pro predpoklddany pocet hodin provozu za rok (500 h), a to v porovnani
s roénimi emisemi z uhelné vytopny Probostov za rok 2010, uvedené na strankich CHMU.
(http://old.chmi.cz/uoco/emise/geoprehled/plants/706870281 CZ.html ). \

Tabulka 7 — emise ze stacionarniho zdroje

Znecistujici latka Odhadovand emise Namétené emise z uhelné
z planované PK vytopny Probostov, rok 2010

(kg/rok) (kg/rok)

Oxid sificity (SO,) 86,4* 171 900
Oxidy dusiku (NOx) 45 000 34700
Oxid uhelnaty (CO) 2430 21 300
Organické latky jako TOC 72 4900
Tuhé znecistujici latky (TZL) 180 1 000

#* R R R R evis o B .. . N . R o ,
*V souvislosti s emisemi znecCiSt'ujicich latek ze zdroje je nutné zdidraznit, Ze emise SO2 a TZL uvazované

v rozptylové studii jsou maximdlni teoreticky moZné, kterych vSak v praxi nebude dosahovano, nebot
z technickych specifikaci dodavatele plynu vyplyva, Ze obsah siry a TZL v palivu bude prakticky nulovy. Provoz
zaméru tedy v Zadném piipadé nemize negativné ovlivnit kvalitu ovzdusi co se sledovanych parametrt SO2 a
TZL tyce.

Jak je patrno, emise produkované provozem planované PK jsou fddove nékolikandsobn¢ nizsi
oproti emisim v souc¢asné dob¢ provozované uhelné vytopny, a to i s ohledem na jistou miru
nejistoty v porovnavani odhadovanych emisi s emisemi skute¢né namétenymi.

Souhrn:

Zajmové uzemi se nenachazi v zadném zvlasté chranéném velkoploSném ani
maloplosném tuzemi - nejsou zde vyhlaSeny ndrodni piirodni rezervace, piirodni
rezervace, narodni ptirodni pamatky ¢i ptfirodni pamatky.

Dotcené tizemi neni soucasti piirodniho parku.

Plocha uvazovaného zaméru neni soucasti soustavy NATURA 2000.

Dotcené uzemi neni soucasti CHOPAYV.

Na plose uvazovaného zaméru se nenachazeji zadné kulturni ¢i historické
pamatky, které by mohl uvazovany zamér ptimo ovlivnit.

Dotcené tizemi je obydlené, plocha uvazovaného zdméru se nedotykd existujici
zastavby.

Dotcené tizemi se nachazi v oblasti silné antropologicky pozménéné.

Na plose zamy§leného zaméru & v jeho t&sném okoli se nenachézeji prvky USES, a
to na lokdlni, regionélni ¢i nadregiondlni trovni.
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Jako zakladni méfritko pro zhodnoceni kvality Zzivotniho prostiedi v dotéeném udzemi
v souvislosti s hodnocenym zamér zvolil zpracovatel:

— vlivy ovliviiujici zdravi obyvatel

a) faktor pohody
Vystavba zarizeni na spalovani plynu v této citlivé oblasti nutn¢ vede Kk subjektivnim
obavam casti obyvatelstva v okoli. Tato problematika spada do oblasti vnimani rizika a je do
znacné miry ovlivnitelnd otevienym piistupem investora a provozovatele technologie a
transparentnosti jeho vztahu k orgdniim statni sprdvy a komunikaci s vefejnosti. V kazdém
piipadé vSak tento vliv muze v urCité ¢asti populace ptisobit ve formé subjektivniho pocitu
zvySeného rizika v mist¢ bydlist¢ a zhorSeni pocitu pohody, klidu a bezpeci v obytném
prostredi.

b) hluk
Hluk je jednim z fyzikdlnich faktord, které mohou nepiiznivé ovliviiovat lidské zdravi. Je
definovan jako kazdy zvuk, ktery muze byt Skodlivy pro zdravi nebo miiZe byt jinak
nebezpecny.
Dominantnim zdrojem hluku celého zajmového uzemi je dopravni hluk z provozu
Zelezni¢ni trati & 130 (Usti - Chomutov), kterd rdmuje tdzemi viech dotenych obci,
déle vysoce frekventovand komunikace 1/13 prochézejici dot¢enym izemim.

V referen¢nich bodech bylo provedeno pro kalibraci vypoctenych hodnot s ohledem na
hodnoty stdvajictho pozadi i mé&feni imisi hluku’, které je uvedeno v citované hlukové
expertize. Vysledky méfeni jsou prezentovédny v tabulce 11.

Tabulka 11 — naméiené hlukové pozadi (den, noc)

rb. | x(m) | y(m) Laeasn Laea.1n
(dB) (dB)
1 1261 547 62,7 58,0
2 1511 702 49,7 46,0
3 346 | 1276 55,3 49,0
4 312 | 1221 63,4 56,0
5 311 1157 53,6 439

Vv,

Imisni hodnoty jsou urceny v referen¢nich bodech v nejblizsich sidelnich utvarech v okoli.
(viz HS, Priloha H.3)

c¢) znecistéeni ovzdusi
Z chemickych skodlivin se vlivem realizace zaméru ve srovnani se soucasnou situaci nebudou
vlivem zdméru uvoliiovat Skodliviny, které se v hodnocené oblasti doposud nevyskytuji.
Z povahy zaméru vyplyva, Ze se jedna o ndhradu stavajiciho kotelny v Probostové — tedy jde
o pokracovéani dosavadni Cinnosti, kterd je v izemi jiZ provozovdna po mnoho let a zamér

> Méfeni bylo soucasti Hlukové studie ,,Zmé&na technologie provozu tepelné ELE“ [14]
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predpokladd zavedenim novych technologii vyrazné sniZeni negativnich dopadii na Zivotni
prostredi a vefejné zdravi.

Realizaci zdméru dojde ptedevSim ke kvantitativni i kvalitativni zméné emisi zdloZniho
zdroje, a to vlivem zmény zdroje vyrabéného tepla. (uhli bude nahrazeno spalovanim plynu).
Z tohoto pohledu realizace zaméru na posuzované lokalité nepiedstavuje nové riziko pro
veiejné zdravi.

Na zdkladé informaci z v&stniku MZP o oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdusi (&astka
2/2012) lze konstatovat, Ze v posuzované oblasti dochazi k prekracovani imisnich limitd pro
maximdlni denni koncentrace pro PM,g a cilovych imisnich limitl pro benz(a)pyren. Ostatni
platné imisni limity jsou zde plnény, v€etn€ imisniho limitu hodinového a rocniho pro NO,,
imisniho limitu hodinového i denniho pro SO; a imisniho ro¢niho limitu pro PM; .

— posouzeni kvality ekosystémiu
a) flora afauna
Vzhledem k umisténi zdmeéru v jiz zastavéném a vyuzivaném prostoru aredlu ELE lze
konstatovat, Ze celkové je tizemi botanicky i ZivociSné s vyraznym podilem ruderdlni a
plevelné vegetace. Zamér nebude ptiky ovliviiovat - na misté jiZz existujictho objektu je
predpoklad, Ze vyskytujici se druhy ptdkl (a jinych Zivocichll) jsou na zvySeny pohyb a
pritomnost lidi pfivyknuty.
b) posouzeni ovlivneni krajinného rdzu

Realizaci zaméru nevznikne novy zdkladni znak dotéeného krajinného prostoru ani oblasti
krajinného razu.
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D.

KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA

A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 59/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.I Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo
a zivotni prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1 Vlivy na obyvatelstvo, v€éetné socialné ekonomickych vliva
D.1.1 Vliv na zdravi a bezpecnost obyvatel

» Z divodu objektivniho posouzeni moZnych zdravotnich rizik po realizaci zdméru bylo
vypracovano autorizované posouzeni a hodnoceni zdravotnich rizik (RNDr. Marcela
Zambojova, priloha H.4).

V rdmci feSené akce byl posouzen vliv provozu feSeného zdméru ,,Vystavba plynové kotelny
v Elektrarn€ Ledvice* na hlukovou a imisnf{ situaci v feSené lokalité.

Vzhledem k tomu, Ze z hlukové studie zpracované pro feSeny zamér plynové kotelny
vyplyva, Ze realizaci zaméru nedojde k Zadnému naristu imisi hluku (piispévek je
< 0,01 dB) k hodnotdm pozadi, je toto posouzeni vlivu na vetfejné zdravi zaméreno na
vliv provozu plynové kotelny na kvalitu ovzdusi.

Nejvyznamnéjsi Skodlivinou emitovanou ze spalovani zemniho plynu jsou oxidy
dusiku, ¢astecn€ 1 oxid uhelnaty. Emise ostatnich Skodlivin, pro které jsou také
stanoveny emisni faktory a kterymi jsou prachové Castice, oxid sifiCity a tékavé
organické latky, 1ze povazovat za okrajové. V ramci rozptylové studie jsou hodnoceny
imisni ptispévky vSech téchto Skodlivin. Toto posouzeni se zamétuje na dominantni
Skodlivinu emitovanou z plynovych spalovacich zdroju - na oxidy dusiku a vhledem
k hodnotam imisniho pozadi také na ¢éstice polétavého prachu a déle na oxid sificity.

V ramci feSené akce byla posouzena imisni situace v feSené lokalité v soucCasnosti i ve
vyhledu po zprovoznéni navrhované plynové kotelny. Do imisniho pozadi byl zahrnut
také imisni pifispévek nového zdroje (Elektrarna Ledvice, novy zdroj o vykonu 660
MW), jehoz zprovoznéni je pripravovano. O hodnotich koncentraci jednotlivych
Skodlivin v feSené lokalit¢ je usuzovdno z vysledkii imisnich méfeni na relativné
nejbliz§ich imisnich stanicich v Teplicich a Kostomlatech a déle také z dat VU pro
hnédé uhli Most. Hodnoty imisnich pfispévki navrhované plynové kotelny i
piipravovaného zdroje ELE 660 MW jsou ptevzaty z ptislusnych rozptylovych studii.

V piipadé¢ oxidi dusiku se nepiedpokldda karcinogenni ucinek, v uvahu piipada
pouze riziko toxickych akutnich i chronickych tdc¢inkli. Hodnoty imisnich piispévki
k maximdlnim hodinovym imisim NO; spolu s hodnotami imisniho pozadi slouzi
pro posouzeni rizik kratkodobych akutnich tuc¢inkdi na zdravi, naopak hodnoty
naméfenych a odvozenych primérnych imisi spolu s imisnim piispévkem k témto
hodnotdm maji vztah k riziku chronickych t¢inkti na zdravi.
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» Stavajici maximdlni hodinové imise v pozadi odhadnuté na trovni maximalné
110 pg/m3 navySené o piispévek plynové kotelny na drovni 15,5 az 40,4 pg/m3 a
navySené o predpoklddany piispévek nového zdroje ELE 660 MW jsou vyznamné
niZ$i neZ vySe zminéna koncentrace 400 ug/m’ spojend s nepiiznivym ovlivnénim
plicnich funkci a reaktivity dychacich cest i niz$i nez hodnota 1 hodinové limitni
koncentrace 200 pug/m’ doporucend experty WHO vychazejici z hodnoty LOAEL a
pouzité miry nejistoty 50%. Navic hodnoty maximdlnich hodinovych imisi nelze
jednoduse scitat, vyslednd maximalni hodinova imise bude pravdépodobné nizsi nez

prosty soucet hodnot pozadi a imisniho ptispévku.

= Prispévek provozu feseného zaméru nezpiisobi ani spolu simisnim piispévkem
nového zdroje ELE piekroceni smérnicové hodnoty WHO pro maximalni hodinovou
imisi oxida dusicitého.

» Také predpoklddané hodnoty primérné ro¢ni imisni koncentrace oxidu dusic¢itého
odhadnuté v rozmezi 10 a7 22 pg/m’ jsou v zdjmovém tzemi vyznamn& niZ§i neZ
hodnota doporugené smérnicové koncentrace WHO pro roéni primér NO, 40 pg/m’.
Piispévky feSeného zdméru k primérnym ro¢nim imisnim koncentracim na tdrovni
0,02 az 0,116 p g/m3 u nejzatiZenéjsi obytné zastavby nezplisobi ani v kumulativnim
piispévku s novym zdrojem ELE 660MW na drovni 0,4 pg/m’ piekrodeni této
doporucené ro¢ni koncentrace.

= Podle soucasnych ndzort WHO navic nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a
ucinku pro NO; spolehlivé a riziko znecisténého ovzdusi by mélo byt kvantitativné
hodnoceno komplexné na zdklad¢ vztaht pro suspendované castice, ve kterych je
zahrnut i vliv dalSich komponent znecisténého ovzdusi.

* NavysSeni imisnich koncentraci oxidu dusic¢itého neni spojeno s vyznamnym nartistem
rizika akutnich ani chronickych toxickych t¢inki této noxy.

» V piipad¢ suspendovanych ¢astic PM;y a PM, s Ize konstatovat, Ze v soucasné dobé
jsou v feSené lokalit¢ piekraCovdny smérnicové hodnoty Svétové zdravotnické
organizace. Smérnicovd hodnota WHO pro maximélni denni imise ¢astic PM;o 50
pug/m’ je stanovena pro 99. percentil (4dny vroce), smémicovd hodnota pro
primérnou ro&ni imisi je stanovena na 20 pg/m’. V piipadé &astic frakce PMas se
jednd o smérnicovou hodnotu maximalni denni imise 25 pg/m’ pro 99. percentil
(4 dny v roce) a hodnotu ro¢ni imise 10 p g/m3 pro ro¢ni primér PM; s.

* NejzdvaznéjSim ucinkem suspendovanych c¢astic PMjy je ovlivnéni nemocnosti
(respiracni a kardiovaskuldrni onemocnéni) prokdzané v epidemiologickych studiich.

» K castecné kvantifikaci rizika chronickych dc¢inkid imisi PMjo byly pouZity vztahy
odvozené pro nemocnost vcetné hospitalizaci a vyskytu respiracnich symptomd.
Realizaci feSeného zaméru nedojde k takovému navySeni roc¢nich imisi, které by
zpusobilo u exponované populace zvySeni hospitalizaci vramci celého roku C¢i
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incidenci novych piipadd bronchitis. NavySeni prumérnych ro¢nich imisi PM;o neni
spojeno ani s navySenim poctu dni s omezenou aktivitou ¢i s respirani nemocnosti.
Odpovida to nizkym imisnim piispévkim, které lze ze spalovani zemniho plynu
skute¢né ocekdvat na zanedbatelné drovni.

» Také emise oxidu siFi¢itého jsou ze spalovani zemniho plynu velice nizké. Sirnatost

zemniho plynu z vefejnych distribuénich siti je velice nizkd (0,2 mg/m’), skute¢né
imisni piispévky lze o¢ekavat vyznamné nizsi nez teoreticky vypocitané.

= V pfipad¢ oxidu sifi€itého nebyla stejné jako u ptfedchdzejicich Skodlivin — oxidu
dusicitého a suspendovanych astic PMjy stanovena bezpefnd droveinl expozi¢nich
koncentraci, na které by bylo mozné oznacit riziko za nulové. Z porovnani hodnot
imisnich pfispévki k maximélnim hodinovym piispévkiim z provozu feSené plynové
kotelny spolu s pfispévkem nového zdroje ELE 660 MW s doporu¢enou smérnicovou
koncentraci WHO 500 pg/m’® pro desetiminutové maximum vyplyvd, Ze incidenci
akutnich toxickych uc¢inka oxidu sifi¢itého u obyvatel v okoli lze oznalit za mélo
pravdépodobnou.

» Za neptiznivych rozptylovych podminek mohou vSak byt v zajmovém uzemi narazové
dosahovany kriatkodobé 24hodinové koncentrace, které jiz mohou mit mirné
nepfiznivé ucinky na funkce dychaciho traktu u nejcitlivéjsi ¢asti populace. Provoz
feSené plynové kotelny se teoreticky mlze spolupodilet na piekracovani smérnicové
hodnoty pro maximdlni denni imisi, kterou doporucuje WHO na ochranu zdravi
obyvatel, avSak vlastni teoreticky vypocitané hodnoty za nejméné piiznivych

j . . p . NPT Y 6
podminek rozptylu jsou na nevyznamné trovni maximdln¢ 0,2 az 0,6 p g/m3.

* Zhodnoceni imisnich pifispévkil k primérnym ro¢nim imisim vyplyvd, Ze realizaci
feSeného zdméru nedojde k vyznamnému zvyseni rizika chronickych toxickych tc¢inki
vyplyvajicich z expozice oxidu sifi¢itému s ohledem také na relativné nizké imisni
pozadi.

» Je moZné konstatovat, Ze i pfi velmi konzervativnim odhadu, kdy vztahujeme nejhorsi
modelové hodnoty zneciSténi ovzdusi na celou exponovanou populaci, lze
predpokladat, Ze v mistech nejbliz§i obytné zastavby nedojde realizaci feSeného
zdméru plynové kotelny v Elektrarné Ledvice k vyznamnému zvySeni rizika akutnich
ani chronickych zdravotnich Gc¢ink.

Z hlediska vlivu na verejné zdravi lze FeSeny zamér ,,Vystavba plynové Kkotelny
v Elektrarné Ledvice*“ oznalit za prijatelny. Rozdily mezi jednotlivymi aktivnimi
variantami jsou z hlediska vlivu na vefejné zdravi nevyznamné. [Zambojova, str. 23]

% Nutno dodat, 7e doporugené hodnoty WHO je hluboko pod hodnotou stanovenou platnou legislativou.
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D.1.2 Vlivy socialné - ekonomické
Zakladnim pfinosem navrZzeného projektu je zajiSténi celospolecenské potieby v oblasti
zasobovani elektrickou energii.

Néklady na feSeni zdlozniho vykonu pro teplofikaci lokalit Teplice, Bilina a Ledvice lze
povazovat v piedklddané variant¢ za nejoptimdlnéj$i. Realizaci zdméru bude zajiSténa
moznost dodavky tepla do zminénych obci.

Z hlediska socidlné - ekonomického se bude jednat o vlivy pozitivni.

D.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy vystavby a provozu na stavajici imisni zatéz zdjmového tizemi budou vazané predevsim
na emise Skodlivin z dopravy a zvySené prasnosti pii nepiiznivych meteorologickych
podminkach v dob¢ vystavby a emise ze spalovani ZP.

v" Pro objektivni posouzeni vlivii zdméru na imisni situaci v okoli byla zpracovana
odborna studie (Ing. Josef Talavasek - drzitel osvédCeni o autorizaci podle
74k.€.86/2002 Sb., C. osvédceni o autorizaci C.j.: 24528/ENV/12 ze dne 30.05.2012.
(Piiloha H.3), zavéry viz. kap.D.1.2.

(ze studie):

Rozptylova studie se zabyva piiriistky imisnich koncentraci zptisobenych provozem nového
zdroje (PK) znecistovani ovzdusi k celkové imisni situaci v daném tzemi. Piiméfené je v ni
zhodnoceno i obdobi vystavby.

Variantnost zdmeéru je feSena zohlednénim doby provozu (500/1000 hodin ro¢n¢€) a vysky
komina (28/48 m).

Uzemi je charakterizovdno pomérné¢ vyznamnymi zdroji zne€iStovani ovzdusi, které se
projevuji hlavné za neptiznivych meteorologickych podminek zvI4sté v zimnim obdobi pfi
inverznim zvrstveni atmosféry. Krom¢ staciondrnich zdroji zneciStovani spoluplisobi stile
vyznamnéji i mobilni zdroje — doprava.

Vypocty, jejichZ zavéry se zde neuvadéji, byly zohlediiovany rizné vySky komina PK. Bylo
zjisténo, Ze puvodné urenou minimélni vySku je mozné akceptovat, zvySovani vysky kominu
znamend niZ$i rocni imise, ale v $ir§im okoli zdroje.

Jsou zohlednény dvé casové hodnoty feseni doby provozu. Pti provozu 500 hodin za rok
jsou imisni koncentrace uvedené v tabulce 8 (komin 28 m) a v tabulce 9 (komin 48 m).

V pifipadé¢ provozu 1.000 hodin za rok jsou imisni koncentrace znecistujicich latek
stanoveny v tabulce 10 (komin 28 m) a v tabulce 11 (komin 48 m).
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V niZe uvedené tabulce je uveden souctovy vliv komunikaci s provozem PK pii uvazovani
puvodnich parametrt (500 hodin provozu, vyska komina 28m).

Tabulka 13 — modelovy souctovy vliv provozu spolu s pozadim

r.b. | SO, NO, CO TOC + CxHy |Benzen PM10 TV/TS
lh—1rok |[1h-1rok |[8h-1rok 2h -1 rok 15h — 1 rok | 24h — 1 rok
pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3 pg/m3 pug/m3
1 0,7-0,015| 40,1-0,772| 31,8-2,108 6,9-0,240 | 0,2-0,007 | 1,0-0,008 | 1/1 (1/3)
2 | 0,7-0,020| 36,0-1,090| 54,1-1,606 | 11,8-0,348 | 0,4-0,011 | 1,2-0,037 1/1
3 (11,3-0,114|593,4-6,003 | 889,2-8,930 | 194,3-1,947 | 5,9-0,059 |20,6-0,217 1/1
4 | 0,6-0,011| 23,4-0,553| 21,7-0,793 4,7-0,172 | 0,1-0,005 | 0,7-0,019| 1/1 (1/3)
5 | 2,1-0,019|111,2-1,014 | 166,6-1,489 | 36,4-0,323 | 1,1-0,010 | 3,8-0,035 1/1

BIliZsi specifikace referen¢nich bodi:
- r.b. 1 — Ledvice, Mirova ulice ¢.p. 19, rodinny diim,
- 1.b. 2 — Hostomice, Skolni ndmésti &.p. 302, objekt k bydlent,
- r.b. 3 — Chotéjovice, Smetanova ulice €.p. 83, objekt k bydleni,
- 1.b. 4 — Svétec, Skolni ulice &.p. 138, bytovy diim,
- 1.b. 5 — Bilina, ulice Antonina Sovy €.p. 646/647, bytovy dim.
Pozn: Skutecné produkce emisi SO, a PMj vzhledem k parametriim spalovaného zemniho
plynu budou prakticky nulové.

Zavér studie:
a) vliv vystavby:

Emisni charakteristiky jsou ureny podle zkuSenosti s provddénim obdobnych staveb, jak je
uvedeno v ¢asti 1.a), kde je zejména zohlednéna skutecnost, Ze vyznamnou znecist'ujici latkou
jsou prachové Castice. Relevantni znec€istujici latky NOy vyjadiené jako NO,, respektive TZL
vyjadiené jako frakce PM,o, dosahuji 5,2 pg/mS, tj. do 3 % limitu (NO, ... 200 pg/mS),
respektive 0,9 pg/m’ , tj. do 2 % limitu (PMo ... 50 pg/m’) v r.b. 3. Kritkodobé hodnoty a
rocni aritmetické priméry dalSich zneciSt'ujicich latek jsou vzhledem ke svym limitim
mnohem niz§i. Dominantni znecist'ujici latkou jsou zde NOy vyjadiené jako NO,, jehoZ ro¢ni
aritmeticky primér dosahuje maximdlné cca 0,05 pg/m?, tj. cca 0,01 % limitu (40 pg/m’).

b) vliv pozadi:

Imisni hodnoty, které jsou urcené v tabulce 7 (v RS), reprezentuji vliv komunikaci v lokalité v
délkach, které jsou pro zohlednéni jejich vlivu relevantni. Jejich vliv je s ohledem na nizkou
vySku emise, kterd se uvaZzuje do 1 m nad terénem, relevantni v blizkosti komunikaci. Vlivem
znacnych intenzit dopravy se vSak imise 1 tak $ifi na znacnou vzdélenost. Intenzity dopravy
jsou stanovené zejména podle tUdajii o celorocnich primérnych intenzitich dopravy za 24
hodin, je tedy moZné ur¢it na zdkladé¢ udaji z tabulky 2 (v RS) ocfekdvand mnozstvi
znecistujicich latek pro zohlednéné délky komunikaci v predmétné lokalité. Plati zde
ndsledujici emise:

- SO, 208 kg,
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- NOy 10 804 kg,
-CO 16 245 kg,
- CHy 3537 kg,
- benzen 109 kg,

- PMy 805 kg.

I kdyZ se jednd pouze o stanoveni zvoleného po¢tu mistnich zdroji znecistujicich latek
(komunikace 1/13, silnice ¢. 25316, pifstupova komunikace k UUL po parkoviité kamiont), je
z porovndni vySe uvedenych udaji s udaji v tabulce 1 zfejmé, jak vyznamné jsou tyto
zohlednéné liniové zdroje emisi.

V piipad€ ELE se v soucasném usporadani jedna o stivajici zdroj, jehoZ emise jsou obsaZeny
v naméfenych imisnich hodnotich relevantnich stanic, a proto nelze hodnoty imisnich
koncentraci NZ prost¢ pficitat ke stdvajicimu imisnimu pozadi. Pro NZ i pro PK je tak mozné
pouze konstatovat vztah vypocitanych imisnich koncentraci k piisluSnym imisnim limitim.
Souctovy vliv provozu podle ptivodniho zadéani (tabulka 8) spolu s pozadim (tabulka 7) je
uveden jako tabulka 12.

¢) vliv provozu:

Imisni hodnoty relevantnich zneciSt'ujicich latek urcené v okoli u nejblizSich okraji
obytnych zén, jak jsou charakterizovany prostiednictvim referencnich bodi, jsou z
hlediska posouzeni svého vlivu vyznamné pouze pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid
dusicity.

Kritkodobé imisni hodnoty (hodinové), pro které neni doba provozu relevantni, jsou zde v
rozmezi zhruba od 20 do 40 pg/m3 pro ptivodni variantu (vySka kominu 28 m) a viici mistnim
liniovym zdrojim (komunikace 1/13, silnice & 25316, pifstupova komunikace k UUL) se
uplatni pouze ve vétSich vzddlenostech. V okoli komunikaci neni vliv nové PK
identifikovatelny, pievazuje vliv liniovych zdroji. K celkovému pozadi tak pfispivaji imise
oxidi dusiku vyjadiené jako oxid dusiCity pouze nevyznamné¢. Hodnoty imisnich koncentraci
pozadi zjisténé na pozad’ovych meéficich stanicich, kde je vylouceno ovlivnéni dopravou
(napiiklad CHMU Teplice), jsou nizké a i pii teoretickém piiéteni k hodnoté pozadi
nedochdzi pro kratkodobé koncentrace k dosaZzeni limitu pro hodinovou koncentraci. Pro
frakci prachu PMjy a pro SO, (kridtkodobé hodnoty < 1 pg/m?) nemiize dojit k ovlivnéni

stavajictho pozadi.

U okraji okolnich sidelnich ttvarti jsou dosaZzeny maximdlni hodnoty v Choté&jovicich.
Maximalni kratkodobd (hodinova) hodnota oxidii dusiku vyjadfenych jako oxid dusicity je
zde 42,7 pg/m3, a to je cca 21 % limitu (200 pg/m3). Primérnd ro¢ni koncentrace je zde
0,242 pg/m3, tj. cca 0,6 % limitu (40 pg/m3). Ostatni zneciStujici latky dosahuji mnohem
nizsich hodnot s velmi zna¢nou rezervou k limitim. (RS, tabulka 8).

Pii zvySeni vySky komina o 20 m je maximum kratkodobé (hodinové) koncentrace dosazeno
v Ledvicich. Hodnota 26,4 pg/m?3 je cca 13 % limitu, primérnd ro¢ni koncentrace, kterd je
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Vv

nejvyssi opét v Chotéjovicich €ini 0,033 pg/m3, tj. cca 0,08 % limitu (RS, tabulka 9). Tyto
hodnoty plati pro 500 hodin provozu.

Primérné ro¢ni koncentrace neptekro¢i pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusiCity v
Chotéjovicich 0,06 ug/m3, v Ledvicich jsou cca 0,04 ng/m3 a v ostatnich nejblizsich sidelnich
utvarech (Hostomice, Svétec a na nejbliz§im okraji Biliny) jsou kolem hodnoty 0,03 pg/m3.

V piipadé¢ 1.000 hodin provozu jsou kratkodobé hodnoty stejné, jak jiz bylo uvedeno. Dochazi
ke zvySeni primérnych ro¢nich koncentraci, které ¢ini v Chotéjovicich pro oxidy dusiku
vyjadiené jako oxid dusicity (RS, tabulka 10, tabulka 11):

- pti vySce kominu 28 m ... 0,116 pg/m3 (0,29 % limitu),
- pti vySce kominu 48 m ... 0,066 pug/m3 (0,17 % limitu).
Pfimétené se sniZi i ostatni zneCist'ujici latky.
S ohledem na rozptylovou studii pro NZ, jak je uvedena v uvodu, je nutno uvést, Ze
verifikovany vypocetni model SYMOS pracuje pouze se zdroji do vypoctu zahrnutymi.
Porovnat lze orientacn¢ imisni hodnoty ro¢nich koncentraci, které ve vztahu k limitim
a imisnim hodnotdm komentovanym podrobné dale jsou relevantni pouze pro oxidy dusiku,
respektive oxid dusicity. Jako vliv PK jsou v okoli identifikovdny kratkodobé (hodinové)
koncentrace NOy vyjadiené jako NO, vyskytujici se zejména v intervalu 20 az 40 pg/m3. Tyto
hodnoty jsou dosaZeny také v referen¢nich bodech a v jejich okoli:

- Ledvice,

- Hostomice,

- Chotéjovice,

- Svétec,

- Bilina.

Maxima dosazend na byvalé vysypce Doli Bilina, a.s., situované od vzdalenosti cca 800 m
jthovychodné od PK (obrazek 2, RS) jsou déna vzdélenosti vyvySeného terénu v blizkosti
zdroje. Kromé& Holého vrchu, ktery se nachdzi cca 200 m vychodné od PK a kde jsou
dosazena na svahu pfivraceném k PK maxima ze vSech zjiSténych koncentraci, neni jiz ve
vétsSich vzdalenostech identifikovan vyrazny nartist koncentraci.

V $§irSim vySetfovaném prostoru, ze kterého se zde uvadi nasledujici mista zjisStovani, jsou jiz
kratkodobé (hodinové) koncentrace NOy vyjadiené jako NO; v intervalu od 15 do 25 pg/m3,
pricemz vyssi hodnoty z uvedeného intervalu jsou dosaZeny pouze na vrcholovych kétach v
Ceském stiedohof.

- Maridnské Radcice,

- Lom u Mostu,

- Most,

- Osek,

- Duchcov,

- Kru$né hory (Stropnik 856 m n.m.),

- Teplice,
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- Kostomlaty pod MileSovkou,

- Ceské stiedohofi (Svéteckd vysina 342 m n.m., Pohradickd hora 419 m n.m., Hlrka 451
m n.m., MileSovka 837 m n.m.),

- Bilina (Chlum 285 m n.m.).

Primérné rocni koncentrace NOy vyjadiené jako NO; jsou v intervalu od 0,01 do hodnoty
0,1 pg/m3.

Kritkodobé hodnoty (osmihodinové) CO jsou do hodnoty 5 upg/m3, primérmé rocni
koncentrace neptekroci 0,008 pg/m3. Kriatkodobé hodnoty (hodinové) SO, jsou do hodnoty
0,3 pg/m3, primérné ro¢ni koncentrace neptekro¢i 0,00003 pg/m3. Kriatkodobé koncentrace
(ptlhodinové) TOC jsou do hodnoty 0,2 pg/m3, primérné ro¢ni koncentrace nepiekroci
0,00002 pg/m3. Kritkodobé hodnoty (denni) frakce prachu PM;g jsou do hodnoty 0,1 pg/m3,
praumérné rocni koncentrace neptekroci 0,00001 pg/m3.

Navyseni imisi vlivem provozu nové plynové kotelny oproti provozu nového zdroje, kdy je
mozno porovnat pouze hodnoty primérnych ro¢nich koncentraci NOy vyjadiené jako NO,, je
vyznamné pouze do vzdélenosti 1 aZz 2 km od zdroje. Vliv provozu PK je zde pro dany pocet
hodin provozu do 0,2 pg/m3, vliv NZ je zde do 0,4 pg/m3. V Sir§Sim uzemi je vliv PK do
0,1 pg/m3, vliv NZ je az do 1 ug/m3. Porovnani ostatnich znecist'ujicich latek neni pro nizké
hodnoty imisi PK relevantni.

Dale je nutné komentovat dobu provozu pro piipad, kdy by plynovd kotelna byla v provozu
1.000 hodin ro¢né. V tomto piipad€ nebude v provozu blok K4 a jeho emise je nutné odecist z
emisi elektrarny.

Jako reprezentativni se jevi porovnani pro 500 hodin provozu pro emise bloku K4 s emisemi z
plynové plynové kotelny, nebot’ 500 hodin je stavajici, respektive plvodni varianta z
oznameni zameéru, jejiz vyuZiti je doloZeno v ¢ésti 1.a) a pro 500 hodin, kdy se pfedpoklada
zvySené vyuziti PK se tedy odectou emise z celkovych emisi ELE. Vystupy tohoto porovnéni
jsou uvedeny v tabulkdch 14 a 15.

Tabulka 14 — primérné emise v Elektrarné Ledvice v t/rok za obdobi 2009 az 2011

Znecistujici latka ELE K4
SO2 9.357,85 1.131,71
NOx 3.638,96 757,19
CO 42,62 16,79
TZL 121,31 56,95

Tabulka 15 — porovnani emisi bloku K4 a PK v t/500 hodin provozu

Znecistujici 1atka K4 PK
S0O2 64,595 0,086
NOx 43,220 45,000
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CO 0,960 2,430
TZL 3,250 0,180

Z posledn¢ uvedené tabulky je zfejmé, Ze porovnatelné jsou emise zneCist'ujici latky, kterd je
zéaroven relevantni pro posouzeni vlivu plynové kotelny, tj. oxidi dusiku vyjadienych jako
imise jako oxid dusicity.

»Vzhledem k vypoctenym hodnotim je moZno konstatovat, Ze novd plynovd kotelna v
Elektrdarné Ledvice bude mit akceptovatelny vliv na znecisténi ovzdusi.

Vypoctené hodnoty imisi, pro které se obvykle uvddi nejistota vypoctit 30 %, jsou u nejblizsich
objektit k bydleni volenych u okrajit okolnich sidelnich iitvarech se znacnou rezervou pod
imisnimi limity urcenymi pro ochranu zdravi.

Vyznamné jsou zejména prumeérné rocni koncentrace, které zohlednuji vliv vétrné
riZice na rozptyl znecistujicich ldatek. Podle materidali CHMU prumérné rocni koncentrace
do 0,5 ug/m3 jsou ve vztahu k pozad’ovym hodnotim nevyznamné.

Maximalni (krdtkodobé) hodnoty maji mensi vypovidaci schopnost, nebot’ urcuji modelovy
stav transportu znecistujicich ldatek ve smeru od zdroje do referencniho bodu za urcitych
podminek (trida vetru/trida stability).

,, Vypocet respektuje alternativu zvyseni doby provozu z 500 hodin na 1.000 hodin provozu,
pii kterém zistdvaji hodnoty krdtkodobé (piilhodinové, hodinové, osmihodinové a denni)
totoZné a ke zméné dochdzi pouze u hodnot prumérnych rocnich koncentraci. Pro piipad
zvySeni doby provozu je v této Cdsti provedeno porovndni emisi nad stavajici zdakladni
variantu 500 hodin za rok na 1.000 hodin za rok, kdy je nutno zohlednit skutecnost, Ze
nepojede blok K4.

Vypoctem je ovérena piivodné navriend vyska kominu PK (28 m nad okolnim terénem),
kterd je pro rozptyl znecist'ujicich ldtek vyhovujici. SniZeni imisni zdtéZe okoli pii zvySeni
vysky kominu o 20 m je ziejmé 7 doloZenych udaju v referencnich bodech. (Talavasek, RS,
str. 18-19)“

D.3 Viivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Zvuk je zména tlaku rozeznatelnd lidskym sluchem. Je dulezité rozliSovat mezi akustickym
vykonem daného typu turbiny a hladinou hluku (takzvaného akustického tlaku) v
konkrétnim misté, kde je zvuk vniman nebo méien.

Tabulka 15 - @izné arovné hluku, se kterymi se setkavame kolem nas.

10 dB | prah slySitelnosti

20 dB | hluboké ticho, zasnéZeny les, bezvétii, nahrdvaci studio

30dB | mistnost v byté v noci bez hluku, bez tikani budiku

40 dB | ticho, tikot budiku ve vzdalenosti dvou metri

50 dB |Klid, ticha pracovna, obraceni stranek novin

60 dB |bézny hovor, v parku zpév kosa ze vzdalenosti 3 m
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70 dB | mirny hluk, béZny poslech televize, Skolni tfida pti vyuCovani

80 dB | vysavac z bezprostredni blizkosti, hluk osobniho automobilu

85 dB | hranice, od niZ po trvalém vystav. této irovni existuje moznost posSkozeni sluchu
90 dB |silny hluk, mixér

100 dB | symfonicky orchestr — forte, pfddelna

110 dB | velmi silny hluk, rockovy koncert

120 dB | extrémn¢ silny hluk, start vojenského proudového letadla ze vzdédlenosti 300 m
130 dB | prah bolestivosti, cloveék neslysi hluk — vnima bolest

140 dB akusticlgé trauma, ¢lovek, ktery stoji 10 m vedle startujicitho proudového letadla
[zdroj: RNDr. Josef Stekl, CSc. — Vétrné elektrarny a Zivotni prosti-edi, z archivu CSVE]

CR - Hygienické limity jsou stanoveny nafizenim vlady &. vlady &. 272/2011 Sb., o ochrang

7 c
1

zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v CR.

Hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru se vyjadiuji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé se stanovi pro osm souvislych a na sebe
navazujicich nejhluc¢néjSich hodin, v no¢ni dob€ pro nejhlucnégjsi hodinu. Hygienicky limit
v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zdkladni hladiny akustického
tlaku A Laeg, T se rovnd 50 dB a korekcei piihliZejicich ke druhu chranéného prostoru a denni
dobé podle ptilohy ¢.3 k tomuto nafizeni.

Korekce na druh chrdnéného prostoru:

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0dB
Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor pficitd dalsi korekce -10dB

Nejvyssi pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A Lyaeq 7 md tedy pro sledovany
chrdnény venkovni prostor pro denni dobu Lacq =50 dB nocni dobu hodnotu Lx., 7= 40 dB.

v' Pro objektivni posouzeni vlivii zdméru na imisni situaci v okoli byla zpracovina
odborna studie (Ing. Josef Talavasek - drZitel osvédCeni o autorizaci podle
74k.C.86/2002 Sb., €. osvédCeni o autorizaci €.j.: 2955/ENV/11 ze dne 4.2.2011.
(Piiloha H.3), zavéry viz. kap.D.1.2.

(reSerse ze studie)
Problematika vlivu dopravy a primyslovych zdroji hluku se urc¢i podle programového
produktu HLUK+.

Vypocet je proveden jednak pro referencni body (r.b. 1 az 5) s tim, Ze v poli pFenosu
jsou voleny vhodné objekty, kterymi jsou pro urceni vlivu PK a NZ 660 MW pouze

7 verze 8.09 normal, firem JP Soft a Enviroconsult Praha, ktery byl schvélen do uZivani hlavnim hygienikem
Ceské republiky a ktery zahrnuje i novely metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy z roku 1996 a 2005
(Ministerstvo Zivotniho prostfedi - Planeta €. 2, 2006).
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objekty ELE, aby vysledky mohly byt porovnany s uvedenou expertizou (2), jednak jsou
zohlednény i dalSi primyslové a dopravni zdroje a je urceno zatiZeni lokality
prezentované formou pasma izofon, respektive hlukovych pasem.

V hlukové expertize ,Zména technologie provozu tepelné ELE®, jak je podrobnéji
specifikovana v tivodu této hlukové studie, jsou pro vliv NZ ureny v ramci vysledki vypoctu
referencni body, a to 3 v Ledvicich a 2 v Chot&jovicich. Porovnan je soucCasny a novy stav po
zméng technologie. Veskeré vypocty jsou zde provedeny pouze se zahrnutim objektti ELE.

Vystupy téchto vypocti provedenych v ramci této hlukové studie jsou uvedeny v
prilohach 3 az 6.

V lokalité je nutné ocekdvat synergické puisobeni dalSich zdrojii kromé vlivu PK a NZ, jak
jsou uvedeny v uvodu této hlukové studie. Stejné jako v piipadé€ rozptylové studie plati, Ze
pro vypocet — tedy i v piipadé vypoctu pozad’ovych hodnot — jsou imise platné pouze pro
zdroje zahrnuté verifikovanym zptisobem do modelu (zohlednéni piimérené délky liniovych
zdrojii apod.). Provedeny teoreticky vypocet hlukové situace lokality se zahrnutim velké
vétsSiny relevantnich zdroju je proveden v ptilohach 7 az 10.

Tabulka 17 — naméiené hlukové pozadi (den, noc)

r.b. X (m) | y (m) LAeq,h Laeq.1n
(dB) (dB)
1 Chotéjovice 1261 | 547 62,7 58,0
2 Chotéjovice 1511 | 702 49,7 46,0
3 Ledvice 346 | 1276 55,3 49,0
4 Ledvice 312 | 1221 63,4 56,0
5 Ledvice 311 | 1157 53,6 43,9

- urceni vlivu PK ve vztahu k vlivu NZ 660 MW podle materidlu (2):
Imisni hodnoty jsou urceny v referencnich bodech v nejblizSich sidelnich ttvarech v okoli

(Ledvice, Choté&jovice) pro volné Siteni hladin akustického tlaku.

V tabulce 18 jsou ur¢eny imisni hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku vystavby PK,
provozu PK, pozadi (I/13, trat’ 130) v denni a no¢ni dob¢.

Dale je z hlukové expertizy uveden provoz NZ ELE a v poslednim sloupci tabulky je
zohlednén provoz NZ spolu s provozem PK.

Z tabulky je ziejmé, Ze vlivem pozadi (I/13, trat’ 130) nedochdzi k Zaddnému navyseni
vypoctovych pozadovych hodnot (piispévek je <0,1 dB) a k navySeni nedochédzi ani pro
novou plynovou kotelnu pti porovnani vlivu NZ ELE.
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Tabulka 18 - vlivy PK (vystavba, provoz), vlivy pozadi, vlivy po zméné technologie ELE
vystavba, provoz PK pozadi (den, noc) NZELE PK+NZELE

rb.| x(m) | y(m) LAeq,s LAeq,lh LAeq,16h LAeq,1h LAeq,1h LAeq,lh
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

1 1261 | 547 |20,8 20,0 50,5 46,9 42,7 42,7

2 |1511 | 702 |23,0 17,2 479 44.5 41,8 41,8

3 346 1276 (19,0 9,1 33,7 31,8 35,1 35,1

4 | 312 1221 |19.4 9,5 33,5 31,5 35,5 35,5

5 311 | 1157 |19,9 9,9 33,6 31,6 35,6 35,6

Specifikace referenc¢nich bodii:

- r.b. 1 — Choté&jovice, TyrSova ulice €.p. 56, objekt obanské vybavenosti,
- r.b. 2 — Chotéjovice, Smetanova ulice ¢.p. 83, objekt k bydleni,

- r.b. 3 — Ledvice, Fuc¢ikova ulice ¢.p. 198, rodinny diim,

- 1.b. 4 — Ledvice, Mirov4 ulice ¢.p. 315, rodinny dim,

- 1.b. 5 — Ledvice, Mirova ulice ¢.p. 19, rodinny dim.

Z porovndni vlivu vystavby a provozu plynové kotelny k hodnotdm uréenym jako hlukové
pozadi vyplyvd, Ze nedojde k Zadnému ndrdstu imisi hluku (pfispévek je < 0,01 dB) k
hodnotdm pozadi. Charakteristika objektd je aktualizovdna podle soucasného vypisu
z katastru. Vliv vystavby a provozu PK nedosahuje s rezervou uvazovanou s ohledem na
nejistotu vypoctu (£ 2 dB) limit 40 dB pro nepietrzity provoz.

Ze zavéru odborné expertizy je nutné zopakovat, Ze vysledné hodnoty po zprovoznéni nového
zdroje ELE v obci Ledvice jsou nizsi, nez je limitni hodnota 40 dB.

Vystavbou a provozem plynové kotelny v arealu ELE nedojde ke zméné hlukové zatéze
v relevantnich referen¢nich bodech.

- urceni vlivu pozadi lokality véetné zahrnuti vliivu ELE:

Dale je zohlednéno ptlisobeni dal§ich staciondrnich i mobilnich zdroji hluku v lokalité a
jsou zde provedeny modelové vypocty, které urcuji zatizeni lokality od relevantnich zdroja.
Objektivné je nutno konstatovat, Ze modelova feSeni uvedend v posledné¢ uvedenych
piilohdch 9 a 10 je mozno prezentovat pouze ve vztahu k naméifenym hodnotdm hlukového
pozadi (tabulka 17), nebot’ v modelu neni moZno zohlednit vSechny mistni komunikace,
mens$i primyslové provozovny a postihnout vSechny relevantni objekty, zelen, konfiguraci
terénu apod.

Zavér studie:

,Podle vypoctl je doloZeno, Ze vystavbou a provozem PK nedojde k ovlivnéni okoli.
Vystupni ddaje jsou souhrnné uvedeny v tabulce 18, kde jsou ureny imisni hodnoty
hluku u objekt k bydleni, jak jiz byly pro vliv NZ urceny v hlukové expertize citované
v tvodu této hlukové studie.
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Pro vystupy modelovych vypocti podle programu HLUK+, pro které se uvadi nejistota
vypoctenych imisi 2 dB, plati, Ze z hlediska posouzeni vystavby i provozu nové PK budou
se znafnou rezervou a mimo pasmo urcené nejistoty dodrzeny limity ekvivalentnich
hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru.” (Talavasek, priloha H.3, str. 27).

D.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Stavba ani provoz projektovaného zafizeni nemaji prakticky zZadny vliv na povrchové nebo
podzemni vody (s moZnou vyjimkou piipadnych havarijnich situaci, zplsobenych
technologickou nekazni nebo poruchou mechanismi béhem stavby; tyto situace budou feSeny
v souladu s havarijnim fddem stavenisSté, resp. provozovaného zatizeni).

Vlivy zdméru na povrchové a podzemni vody lze tedy hodnotit jako nulové za predpokladu
dodrZeni navrZenych minimalizaénich opatieni.

D.5 Vlivy na pidu
Realizace stavby nebude mit vliv na pudu, a to z hlediska zaboru ZPF ¢i PUPFL. S ohledem
na umisténi budouci PK v aredlu ELE je mozné vlivy na pidu povaZovat za nulové.

D.6 Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje

V dot€eném okoli zdméru se nachdzeji ptirodni zdroje surovin i chrdnénd loZiskova dzemi
(CHLU). V zdjmovém tzemi pldnované realizace zdméru nejsou lokalizovdna ochrannd
pasma vodnich zdrojt.

Zajmové uzemi a jeho Sirsi okoli neni soucasti CHOPAV.

S ohledem na ptfedpoklddany rozsah vytézeni materidlu a hloubkovy dosah stavby (nad
hladinou mélké podzemni vody) Ize zdsah do horninového prostiedi hodnotit jako
nevyznamny, lokdlné omezeny.

Vliv kontaminace horninového prostiedi v disledku havarijnich stavii v pribéhu vystavby
nebo provozu zafizeni nelze sice nikdy zcela vyloucit, potencidlni moZnost vzniku havérii 1ze
vSak vyrazné eliminovat. Vliv Ize oznacdit za nepravdépodobny a mdlo vyznamny.

Prostor planované vystavby se nenachdzi na vizemi poddolovaném.

Vlivy zdméru na horninové prostiedi a priirodni zdroje lze tedy hodnotit, v piipadé
doporucenych opatieni, jako nevyznamné.

D.7 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Prostor pro umisténi PK je sou¢ésti vymezeného prostoru staveni$té v rdmci celé ELE.
Z tohoto divodu byl proveden pouze orientani inventarizacni priizkum konkrétn{ lokality,
jako soucdst terénnich Setfeni.
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Z4dny ze sledovanych druhti ptaki v prostoru vystavby nehnizdi. Trvalej§i vyskyt savci je
piimo v aredlu nepravdépodobny vzhledem k umisténi PK do aredlu ELE.

Celkové lze konstatovat, Ze zamér, tak jak je navrien, nebude mit Zdadny negativni vliv na
piirodni spolecenstva a rostlinné a Zivocisné druhy v tomto tizemi.

D.8 Vlivy na NATURA 2000

Dle vyjadieni KU Usteckého kraje nebude mit vystavba posuzovaného zaméru samostatnd
ani ve spojeni s jinymi zamé&ry vliv na Gzemi evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich
oblasti. (priloha H.2).

Na zdkladé vyse uvedeného Ilze konstatovat, Ze zamér nebude mit negativni vliv na predméty
ochrany EVL A PO.

D.9 Vlivy na krajinu

V ndvaznosti na fakt, Ze navrhovana plocha pro vystavbu se nachdzi se na misté vzniklém po

demolici ventilatorovych chladicich vézi ¢.11 a 12, tedy v prostoru stavajici ELE, Ize
konstatovat, Ze vliv na krajinny rdaz v této prumyslové oblasti je zcela vyloucen.

D.10 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamdatky se u posuzovaného zdméru nepredpokladaji.
Zamér je mimo uzemi meéstské pamatkové zény ¢i méstské pamdtkové rezervace. Vliivy
zdméru na hmotny majetek a kulturni pamadtky Ize tedy hodnotit jako nevyznamné.
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D.Il Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zzivotni prostiedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti preshrani¢nich
vliva

Posuzovany zadmér zpracovatel zhodnotil ze vSech podstatnych hledisek problematiky
mozného ohroZeni ZP. Na zdklad¢ vystupt jednotlivych podkladovych odbornych studii, jak
je detailnéji popsdno v piedchézejici kapitole D.I, je patrné, Ze nejvyznamngjsSi vlivy z
hlediska velikosti a vyznamnosti Ize ocekavat zejména v oblasti:

a) vlivu na imisni situaci — s ohledem na zavéry vyplyvajici z odborné rozptylové studie
(priloha H.3) lze konstatovat, Ze pokud koncipovany zamér bude obsahovat vSechna
redlnd opatfeni k minimalizaci negativnich dopadli na imisni situaci, bude vzhledem k
vypo¢tenym hodnotdm moZno konstatovat, Ze plynova kotelna v Elektrarn¢ Ledvice
bude mit akceptovatelny vliv na znecisténi ovzdusi. Vypoctené hodnoty imisi, pro
které se obvykle uvadi nejistota vypocti 30 %, jsou u nejbliz§ich objekti k bydleni
volenych u okraji okolnich sidelnich utvarech se zna¢nou rezervou pod imisnimi
limity uréenymi pro ochranu zdravi.

b) vlivu na hlukovou situaci - na zaklad€ zavéru autora Hlukové studie (Priloha H.3) lze
konstatovat, Ze pro vystupy modelovych vypocti podle programu HLUK+, pro které se
uvadi nejistota vypoctenych imisi 2 dB, plati, Ze z hlediska posouzeni vystavby i provozu
nové PK budou se zna¢nou rezervou a mimo pasmo urcené nejistoty dodrZeny limity
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru.

¢) vlivy na lidské zdravi - na zédkladé zavera autorky odborné studie (Pfiloha H.4) 1ze z
hlediska odborného lze vyslovit predpoklad, Ze z hlediska vlivu na vefejné zdravi lze
reSeny zamér ,,Vystavba plynové kotelny v Elektrarn¢ Ledvice™ oznadit za prijatelny.
Rozdily mezi jednotlivymi aktivnimi variantami jsou z hlediska vlivu na vetfejné zdravi
nevyznamné.

e) vlivy na ostatni slozky ZP — ve viech ostatnich slozkich ZP se vlivy zdméru neuplatiiuji
nijak vyznamné popf. s minimdlnim negativnim vlivem (zabor pidy, vliv na vodu).

g) moznost preshranicnich vlivii
Na zdklad¢ zavera odbornych studii zpracovatel Dokumentace konstatuje, Ze s ohledem na
charakter zdméru a jeho umisténi lze vyloucit mozny vyskyt preshrani¢nich vlivi.
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D.lIl Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich
a nestandardnich stavech

Pii posuzovéni rizik bylo postupovdno v souladu s platnou legislativou zejména dle zdkona
&. 353/1999 Sb. a metodickych pokynii MZP CR s touto problematikou souvisejicich. Pfi
uvedeni do provozu je nutné, aby investor duisledné zpracoval provozni faddy a bezpecnostni
predpisy zejména s dirazem na ochranu lidského zdravi a Zivotni prostredi.

MozZn4 rizika je moZno rozdélit dle n€kolika zdkladnich oblasti:

a) Bezpe¢nostni predpisy fesi vyhlaska ¢ 26/1989 Sb. CBU ze dne 29. prosince 1988 o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pii hornické ¢innosti provadéné
hornickym zpisobem na povrchu. Havarijni plan je soucasti této vyhlasky, kde v § 18a-18e
ukldda organizaci provadéjici hornickou c¢innost povinnost vypracovat plan zdolavani
provoznich nehod ( havdrii).

b) ReSeni pozarni bezpetnosti se provadi dle CSN 73 0802 - PoZdrni bezpecnost staveb
a dalSich navazujicich norem, vcetn¢ instalace c¢idel pro detekci vznikajictho pozéaru
a koufovych detektorti. Technické feSeni spolu s monitorovacim a fidicim systémem
v maximéalni mozné mife vznik havdrie eliminuje. Pro pfipad, Ze by k havarii doslo, budou
navrzena provozn¢ - technickd opatieni, jejichz ucelem je vliv havarie minimalizovat

¢) Z hlediska ochrany ovzdusi musi byt zdroje znecisténi ovzdusi provozovany v souladu se
zékonem ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, jeho provadécimi pifedpisy
a rozhodnutimi pfisluSnych orgdnt ochrany ovzdusi.

Pro ptipad vyskytu mimofddné meteorologické situace (extrémné silné poryvy vétru aj.)
v dobé vystavby, které mohou mit za nasledek nahlé zneciSténi ovzdusi prachovymi Casticemi
zpusobené jejich vznosem, je nutno dodrZovat technologické postupy uvedené v havarijnich
pléanech.

d) V pripadé nakladani s chemickymi latkami a pripravky podléhajicimu reZimu zakona
¢. 356/2003 Sb., o chemickych liatkdch a chemickych piipravcich platném znéni, bude
zajiSténo plnéni veskerych ustanoveni vySe uvedenych pravnich pfedpisi a vyhlasku
¢.232/2004 Sb., kterou se provad¢ji nckterd ustanoveni zdkona o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zdkont, tykajici se klasifikace, baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkd, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pro jednotlivé chemické latky a chemické ptipravky jsou zajistény t bezpecnostni
listy v Ceském jazyce ve smyslu vyhlasky MPO €. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny
obsah bezpecnostniho listu k nebezpecné chemické latce a chemickému piipravku, ve znéni
pozdéjsich predpist.

e) Voblasti provozu vodniho hospodarstvi aredlu se nepiedpoklddd vznik takovych
vyznamnych havarijnich rizik, které by mohly ohrozit tuto sloZku Zzivotniho prostiedi.
Havarijni stavy na tomto tseku nelze predpokladat, spiSe by se mohlo jednat o nestandardni




Dokumentace dle §8 zdkona ¢.100/2001Sb. o posuzovani vlivii na Zivotn{ prostiedi a o zméné nékterych

souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona. 75/103
Ndzev zdméru Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
Zadavatel: CEZ Teplirenskd, a.s.
Zpracovatel: Mgr.Lubo§ Motl, dritel autorizace podle zdk..100/2001 Sb. &j.:1522/243/0OPZV/99

Environmentdlni a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova 413, Litvinov, 476731518-21,731 411 700

info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

stavy zpusobené poruSenim piislusSnych provoznich a bezpe€nostnich piedpisi. Tuto

problematiku fesi platné Havarijni fady.
f) Z hlediska Zivelnich pohrom —

- Zemétreseni — vzhledem k umisténi v oblasti, kde se toto s ohledem na tektonické
charakteristiky nepfedpokladd, neni nutno piijimat Zadnd zvlastni opatieni.

- Povodné — problematika je feSena provedenim protipovodiiovych opatfeni (retencni
nadrZe a jejich zkapacitnéni, stanoveni unikovych tras pro techniku aj.)

- S ohledem na mozné utoky extrémistickych sil 1ze konstatovat, Ze typ tohoto provozu
nelze povaZovat za rizikovy.

Lze piedpoklddat, Ze p¥i dodriovdni zdvaznych zdkonnych norem a piedpisit bude vznik
havarijnich a nestandardnich stavii s ohroZenim jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi
minimalizovdn.
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D.lV

Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni,

popripadé kompenzaci nepriznivych vlivi na Zivotni prostredi
Vystavba plynové kotelny je stavbou, u niZ se mohou — 1 pfes nejmodernéjsi technickd a
technologickd feSeni — vyskytovat urCité nepfiznivé vlivy na Zivotni prostiedi. VSechny tyto

potencidlni vlivy je nutno eliminovat na minimum, a to ptredevSim realizaci a provadénim
specifickych opatfeni. Vzhledem k charakteru zdméru a jeho nejvyznamnéj$im vlivim je
tfteba za zdsadni povazovat zejména:

a) opatieni provddénd p¥i vystavbé zaméru,

b) opatieni tykajici se ochrany veiejného zdravi - zdkladni opatfeni spocivaji v

lokalizaci zafizeni, v kontrolnim méfenim akustické situace a v méfeni mnozstvi
emitovanych Skodlivin pfed uvedenim zafizeni do trvalého provozu, v dodrZeni vSech
navrhovanych opatfeni.

D.IV.1 Provozné technicka opatieni

I

Bude zajistén pravidelny uklid a ¢isténi piijezdovych komunikaci v etapé vystavby za
ucelem snizeni prasnosti. Podobné bude provadéno pravidelné ¢isténi a myti dopravni
techniky a stavebnich strojii v pritbé¢hu vystavby. Pro sanace v piipad¢ uniku ropnych
latek zajistit zasobu piislusnych sorbenti (VAPEX, CHEZACARB a pod.).

Provozni zatizeni a dopravni zafizeni musi spliiovat poZadavky platnych pravnich
predpistll, zejména z hlediska limitd hluku. Dopravni prostfedky a stavebni stroje musi
splnovat i ptislusné limity emisi Skodlivin do ovzdusi.

Vsechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu a budou provadény kontroly zejména z hlediska moZznych tkapt
ropnych latek.

Zasoby sypkych stavebnich materidla a ostatnich potencidlnich zdroja prasnosti budou
minimalizovany a cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné
omezoval mozZnost naruseni faktorti pohody v pfilehlych obcich.

V oblasti naklddani s odpady zajistit shromazd’ovani a tfidéni odpadi ve smyslu
prislusnych pravnich predpisi (zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist a souvisejici provadéci predpisy). Zajistit podrobnou evidenci
odpadli a odstranovani odpadli odbornymi spolecnostmi s pfislusSnym opravnénim.
Soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude pozadavek, aby vznikajici odpady v
etap¢ vystavby byly nabidnuty k druhotnému vyuZiti.

V ramci realizace zaméru bude pouzita nejlepsi dostupna technika BAT (Best
available technique) s minimalnimi vlivy na Zivotni prostiedi.
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D.IV.2 Organizacni a legislativni opatieni

[ Pied zahdjenim vystavby bude vypracovdn a schvilen ,Pldn opatieni pro pfipad

I

havarijniho tniku latek Skodlivych voddm pro obdobi vystavby*; a sjeho obsahem
budou prokazateln¢ seznameni vSichni pracovnici stavby. V pfipad¢ havarie bude
nezbytné postupovat podle pokyni zpracovanych v téchto planech.

Ve vztahu k Zivotnimu prosttedi je nutné pfi vystavbé respektovat pozadavky pravnich
ptedpisii platnych v oblasti ochrany ovzdusi, ochrany vod a naklddani s odpady. Jedna
se zejména o ndsledujici pravni predpisy:

0 Zikon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i, ve znéni pozdé&jsich piedpist
a souvisejici nafizeni vlady a provadéci vyhlasky MZP.

[0 Zikon & 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpisli a souvisejici
natizeni vlady a provadéci vyhlasky MZP.

[l Zikon &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisti a souvisejici
natizeni vlady a provadéci vyhlasky MZP.

Pro zabezpeceni provozu PK budou vypracovany a schvdleny piisluSné fady a
piedpisy, tj. provozni fad, havarijni plan, pozarni fdd a bezpe€nostni a hygienické
predpisy. Soucdsti souboru fadl a predpisti musi byt rovnéZz ptedpisy pro provoz
elektrickych zatizeni.

D.IV.3 Opatieni v oblasti ochrany prirody

I

Z davodu lokalizace vystavby PK neni nutno piijimat Zddnd zvlastni opatieni.

D.IV.4 Zdravotni, hygienicka a bezpe¢nostni opatieni

I

Zatizeni staveniSt¢ bude vybaveno hygienickym zafizenim pro myti pracovnikl
vystavby a dostatecnym mnoZstvim chemickych WC.

V ramci zafizeni staveniS$t€ budou k dispozici prostiedky pro ochranu zdravi a
bezpecnosti pracovniki a piislusnd protipozarni zafizeni. Ddle musi byt provoz PK
vybaven prostfedky pro sanaci kontaminovanych prostorti pfi uniku nebezpecnych
latek.

Hlu¢né prace budou provadény pouze v denni dobé a po nejkratSi moZnou dobu,
z hlediska minimalizace hlukové zitéze bude organizovano optimdlni rozmistovani a
nasazeni stavebni a dopravni techniky. Konkretizace nasazeni techniky bude fesena jiz
v ramci planu organizace vystavby (POV).

Bude vypracovan havarijni plan pro piipad ne¢ekané udalosti.
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D.V Charakteristika pouzZitych metod prognozovani a vychozich
predpokladu pri hodnoceni viivi

Hluk:

Problematika vlivu dopravy a primyslovych zdroji hluku se uréi podle programového
produktu HLUK+, verze 8.09 normal, firem JP Soft a Enviroconsult Praha, ktery byl
schvilen do uZivani hlavnim hygienikem Ceské republiky a ktery zahrnuje i novely metodiky
pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy z roku 1996 a 2005 (Ministerstvo Zivotniho prostiedi -
Planeta ¢. 2, 2006).

Vypocet je proveden jednak pro referencni body (r.b. 1 az 5) s tim, Ze v poli pfenosu jsou
voleny vhodné objekty, kterymi jsou pro uréeni vlivu PK a NZ 660 MW pouze objekty ELE,
aby vysledky mohly byt porovndny s uvedenou expertizou (2), jednak jsou zohlednény 1 dalsi
pramyslové a dopravni zdroje a je urCeno zatizeni lokality prezentované formou pdsma
izofon, respektive hlukovych pasem.

V hlukové expertize ,Zména technologie provozu tepelné ELE®, jak je podrobnéji
specifikovdna v tivodu hlukové studie, jsou pro vliv NZ uréeny v ramci vysledki vypoctu
referencni body, a to 3 v Ledvicich a 2 v Chot&jovicich. Porovnan je soucCasny a novy stav po
zmén¢ technologie. Veskeré vypocty jsou zde provedeny pouze se zahrnutim objektit ELE.
Vypoctené hodnoty jsou tedy hornimi propocty hodnot skutecnych.

Ovzdusi:

Modelovéni rozptylu zneciStujicich latek je provedeno podle programu firmy IDEA-ENVI
s.r.o. ValaS$ské Meziti¢i (SYMOS97, verze 2003). SYMOS 97 byl do zruseni zdkonem C.
201/2012 Sb., o0 ochrané ovzdusi, pravné zakotven v piiloze €. 6 k nafizeni vlady €. 597/2006
Sb., o sledovdni a vyhodnocovdni kvality ovzdusi. Jak je v uvedené ptiloze konstatovano,
model neni urcen pro zjiSténi pozad’ovych trovni zneciSténi zpusobenych vlivem
vzdalenéjsich zdroju zneciSt'ovani ovzdusi. Model nezahrnuje jiné zdroje nez zdroje do
vypoc¢tu zahrnuté, nezahrnuje sekundarni ani resuspendované ¢astice PM;y a PM, 5. To
znamend, Ze sekundarni a resuspendované Castice je nutné zadat napiiklad jako emisni faktor
vztaZzeny na jednotku plochy apod.

Metodika je zaloZena na predpokladu Gaussovského profilu koncentraci na prifezu
kourové vlecky. UmozZnuje pocitat kratkodobé i ro¢ni prumérné koncentrace znecistujicich
latek v siti referencnich bodul, dadle doby ptekroceni zvolenych hrani¢nich koncentraci (napf.
imisnich limiti a jejich ndsobki) za rok, podily jednotlivych zdroji nebo skupin zdroji na
ro¢ni primérné koncentraci v daném misté a maximalni dosazitelné kratkodobé koncentrace a
podminky (tfida stability ovzdusi, sm¢r a rychlost vétru), za kterych se mohou vyskytovat.
Metodika zahrnuje korekce na vertikdlni Clenitost terénu, pocitd se stiCenim sméru a
zvySovanim rychlosti vétru s vyskou a pfi vypoctu primérnych koncentraci a doby piekroceni
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hrani¢nich koncentraci bere v tvahu rozlozeni Cetnosti sméru a rychlosti vétru. Soucdsti
metodiky je rovnéz vypocet §iteni znecist'ujicich latek z liniovych zdroji.

Vypoclty se provadéji podle klasifikace Bubnik — Koldovsky pro 5 tiid stability atmosféry
(tj. 5 tfid schopnosti atmosféry rozptylovat piimési) a 3 tfidy rychlosti vétru.

Vsechny vypoctené hodnoty koncentraci jsou tak vyjadienim piispévku zpasobeného
provozem posuzovaného zdroje (PK) ke stdvajici koncentraci znecisSt'ujicich latek v lokalité.
Vypocet déile nedokdze zahrnout vliv objektd a zelen¢ v poli pfenosu od zdroje k referencnim
bodim.

Posouzeni vlivii na verejné zdravi

V Ceské republice je ochrana vefejného zdravi stanovena zdkonem &258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi a o zméné nckterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Posouzeni vlivu na vetejné zdravi (Health impact assessment — HIA) v ramci posouzeni vliva
na zivotni prostiedi EIA je kombinace postupli a metod, kterymi mohou byt posouzeny
dopady piedklddanych zdméri na zdravi populace. Vlastni hodnoceni zdravotniho rizika
obecné zahrnuje Ctyfti zdkladni kroky:

1) Identifikace nebezpecnosti — popis neptiznivych tcinkd sledovaného faktoru na zdravi
2) Charakterizace nebezpecnosti — zahrnuje charakterizaci vztahu davky a uc¢inku
3) Hodnoceni expozice — popis velikosti, Cetnosti a doby trvani expozice, cesty vstupu do
organismu, odhad velikosti a sloZeni exponované populace
4) Charakterizace rizika — kvantitativni ¢i kvalitativni vyhodnoceni velikosti rizika vlivu
na zdravi na zéklad¢ dat z pifedchozich krokt
Nezbytnou soucdsti hodnoceni rizika je analyza nejistot, se kterymi kazdy odhad rizika
nevyhnutelné pracuje. Jejich prehled a rozbor napomédhd objektivn€jSimu pohledu na
zhodnocenti rizika pfi jeho fizeni.
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D.VI Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly pri zpracovani dokumentace

Predpoklady nedostatkii ve znalostech a neurcitosti:

a) Specifikace vlivii zdméru na ZP byla provedena na zakladé podkladti ziskanych

od oznamovatele, na zadkladé vlastnich zkuSenosti s obdobnymi zdméry a také
na zakladé vystupi a zavéru zpracovanych odbornych studii.
Autory téchto studii a posudkii jsou autorizované osoby, zkuSeni odbornici, lidé
erudovani a znali problematiky, a tak by zavéry téchto hodnoceni nemély byt jiz déle
zpochybiiovany, snad jen opét odbornikem na zdkladé doloZenych a relevantnich
pfipominek.

b) Hodnoceni vlivu hluku (priloha H.3)se provadi modelovymi vypocty — zde je nutné
konstatovat, Ze kazd4 vypoctovd metodika miZe zahrnovat urcité nepfesnosti. Metody
pouZzité jsou vytvofeny na zdklad¢ souc¢asného stupné poznéni a nejsou a ani nemohou
byt absolutné pfesnou progndézou, ale prognézou s piesnosti danou soucasnymi
znalostmi. Odhad nepiesnosti vypoctu hladin akustického tlaku v mistech imise pomoci
vyse uvedeného programu je obdobnd nejistoté méfeni a ¢ini v konkrétnim piipadé +
2dB. Neptesnost stanoveni hladin akustického tlaku zahrnuje zejména atmosférické
vlivy, vétrné a teplotni gradienty, piipadné atmosférické turbulence pfii Siteni zvuku
zejména do nejvzdalenéjSich imisnich mist. Pfi akceptovani vstupnich podminek je
mozno konstatovat, Ze vypocitané hladiny akustického tlaku v mistech imise budou
horni mezi odhadu skute¢né akustické situace. Vypoctené hodnoty jsou tedy hornimi
odhady hodnot skute¢nych.

c) Hodnoceni imisi znecist’ujicich latek (priloha H.3) se provadi modelovymi vypocty —
zde je nutné konstatovat, Ze kazdd vypocCtovd metodika mulze zahrnovat urcité
nepresnosti. Metody pouZité jsou vytvofeny na zdkladé soucasného stupné poznani a
nejsou a ani nemohou byt absolutné piesnou prognézou, ale prognézou s piesnosti
danou soucasnymi znalostmi. Pii praktickém ovéfovani metod lze nalézt chybu do 30
% u modelovani zne¢isténi ovzdusi.

e) Pii hodnoceni vlivli ziméru na lidské zdravi (priloha H.4) je nutné vzit v ivahu velké
nejistoty, kterymi je tento proces zatiZzen. Hodnoceni zdravotniho rizika je vzdy spojeno
s ur€itymi nejistotami, danymi pouZitymi daty, expozi¢nimi faktory, odhady chovani
exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelnych soucdsti hodnoceni
rizika i popis a analyza nejistot, které jsou s hodnocenim spojeny.

Zpracovatel dokumentace se ptes uvedené nejistoty vSak domniva, Ze mél k dispozici vSechny
potiebné tidaje pro objektivni vyhodnoceni vlivii oznamovaného zdméru na ZP, a Ze dal§i
zptesnujici tdaje, které mohou vyplynout z navazujicich stupiit PD, se nepromitnou do
charakteristik vlivii na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi. Miru takovychto neurcitosti
spolu s nepresnostmi modelovych vypoéta lze hodnotit jako prFijatelnou s ohledem na
rozsah posuzovani a s pfihlédnutim ke zkuSenostem s podobnym hodnocenim zaméri.
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E. POROVNANI VARIANT RESENEHO
ZAMERU (pokud byly piedloZeny)
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Varianty reseni

Zamger je uvazovan ve variantich. Kromé piedkladané varianty lze uvazovat pouze variantu
referen¢ni - nulovou (v tomto piipadé¢ je za nulovou variantu povazovan soucasny stav). Co
se tyCe variantniho feSeni zam¢éru, lze v zdsad¢ uvazovat o nize uvedenych moznostech:

a)Varianta aktivni
spo¢ivd vrealizaci zdméru na vybranych pozemcich dle projektovych podkladd a
predlozenych dokumentti. V rdmci aktivni varianty nejsou za soucasného stavu ptredloZzeny
jiné varianty umisténi zdméru apod. Za soucasnych podminek lze definovat jen varianty
technického rdzu, tykajicich se pfedevsim hodnot provoznich hodin. Variantnost zdméru je
tedy feSena zohlednénim doby provozu (500/1000/8760 hodin ro¢n¢) a vysky komina (28/48
m).

1. Provozni doba 500 hod/rok

- vySka komina 28m

Jednd se o popisovanou variantu. Pocet provoznich hodin byl stanoven na zdkladé

technickych zkuSenosti a predpokladi investora. Vychdzi predev§im z niZe uvedenych

divodi:

1) Spi¢kovy vykon cca 200t/h brutto (4 kotle). Nastane pii soubéhu dodavky cizi péary pii
najizdéni NZ odstavce B4 a dodavek pro teplarenstvi. Pfedpoklad je 3 x rocné€ (6 hodin) =
cca 20 h /rok.

2) primérny vykon cca 130 t/h netto (150t/h brutto 3 kotle), doba trvani cca (dle
piedpokladu)10 dni vroce v topné sezon€, zajistovani potifeb teplarenstvi pii soubchu
odstavek NZ a FK4 =24h * 10dni = 240 h/rok

3) Stabilni vykon cca (40 t/h brutto) , doba trvani cca 10 dni v roce v 1ét¢ (dle predpokladu),
zajistovani potieb tepldrenstvi - doddvka TV pfi soubéhu odstdvek NZ a FK4. = 24h *
10dni = 240 h/rok.

Celkem provoznich hodin = 20hod + 240hod + 240hod = hodin/rok (proménlivého vykonu).
Z vyse uvedeného plyne: pruimérny odhadovany vykon pfepocteny na ro¢ni provoz 500 hodin
vychazi 100t/h.

Emisni situace:

U okraji okolnich sidelnich utvarti jsou dosazeny maximdlni hodnoty v Chotéjovicich.
Maximalni kratkodoba (hodinova) hodnota oxidu dusiku vyjadienych jako oxid dusicity je
zde 40,4 pg/m3, a to je cca 20 % limitu (200 pg/m3). Prumérna roé¢ni koncentrace je zde
cca 0,06 ug/m3, tj. 0,15 % limitu (40 pg/m3). Ostatni zneciSt'ujici latky dosahuji mnohem
nizSich hodnot s velmi zna¢nou rezervou k limitim
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- vySka komina 48 m
Na zédklad¢ vznesené pfipominky v rdmci zdvéeru zjiStovaciho fizeni bylo navrZzeno zhodnotit i
variantu, kde bude planovana vySka komina 28 m navySena na 48 m. S touto variantou bylo
tedy nésledné¢ pocitdano v Rozptylové studii, a to pro ¢asové hodnoty 1000/500 hodin provozu.
Pii zvySeni vySky komina o 20 m je maximum kratkodobé (hodinové) koncentrace dosaZeno
v Ledvicich. Hodnota 26,4 pg/m3 je cca 13 % limitu, primérnd rocni koncentrace, ktera je
nejvyssi opét v Chotéjovicich, pak ¢inf 0,033 pg/m3, tj. cca 0,08 % limitu.

2. Provozni doba 1000 hod/rok

S ohledem na skuteCnost, Ze pro zvySeni bezpecnosti doddvek tepla do SCZT pro mésta
Teplice, Bilina, Ledvice a napdjee Velkolomu Maxim Gorkij spolu s dodavkami prohiivaci
pary pro novy zdroj 660 MW v Elektrirné Ledvice bylo v ramci ZZR né&kterymi déastniky
fizeni zpochybiiovano ptedpokladané maximalni vyuziti 500 hod/rok, je proveden alternativni
vypocet pro provoz nové plynové kotelny 1.000 hod/rok. V ptipad¢, Ze kotelna bude v
provozu 1.000 hodin ro¢n¢, je ale vSak zdroven nutno zohlednit skutecnost, Ze nebude
provozovén blok B4, jehoZz emisni parametry jsou ddle doloZeny. Provoz zaloZni kotelny ma
opodstatnéni prave jen pii vypadku provozu bloku B4, ptipadné NZ.
- vySka komina 28m

Provozni doba 1000 hodin nemd vliv na kriatkodobé (hodinové) hodnoty oxidi dusiku.
Dochdzi Kk nepodstatnému zvySeni primérnych rocnich koncentraci, které ¢ini v
Chotéjovicich pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusicity pfi vySce kominu 28 m - 0,116
ug/ms3 (0,29 % limitu).

- vySka komina 48m
Provozni doba 1000 hodin nemd vliv na kriatkodobé (hodinové) hodnoty oxidii dusiku.
Dochézi k minimalnimu zvySeni primérnych ro¢nich koncentraci, které ¢ini v Choté&jovicich
pro oxidy dusiku vyjadiené jako oxid dusicity pfi vySce kominu 48 m - 0,066 pg/m3 (0,17 %
limitu).

Dle zavéru RS je pivodné navrZzena vyska komina 28 m pro rozptyl znecist'ujicich latek zcela
vyhovujici. K uréitému sniZzeni emisni zatéze pii zvySeni vysky o 20 m je zfejmé z udaju
v referenc¢nich bodech, je ovSem nutno konstatovat, Ze toto sniZeni je s ohledem na limitni
hodnoty zcela zanedbatelné.

3. Provozni doba 8 760 hod/rok

Varianta s celoroénim provozem, tedy 8760 hodin/rok je v dokumentu uvazovana (B.1.5) na
zdkladé pozadavku vzneseného v rimci ZZR.

Plynova kotelna bude mit za kol zabezpecit zdkladni dodavku do sit¢ SCZT a zabranit tak
havarijnim stavim (napiiklad v zimnim obdobi, v dobé mrazli) pfi mozné nedodavce tepla
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zasobovanym subjektim (Skoly, nemocnice, obyvatelstvo). Ddle bude v piipadé vypadku
obou zdkladnich zdroji slouZit pro najizdéni NZ ELE, ktery neni schopen najeti bez ciziho
zdroje péary, tak aby se mohl obnovit standardni chod elektrarny Ledvice a uplnou dodavka
tepla do SCZT. Proces dodavky pary pro najizdéni NZ bude velmi kratky, v fddu jednotek
hodin.

Na zdklad¢ vyjadieni investora, po prostudovani projektové dokumentace, cen planovanych
medii a naslednych pfedpoklddanych provoznich narokl je tato varianta vyhodnocena jako
zcela neredlnd a nerealizovatelnd, a to zejména z divodii ekonomickych, provoznich a také z
diivodit moZnych negativnich vlivii na ZP. Neni cilem jiny diivod provozu PK, neZ vyse
uvedeny.

Pfi posouzeni této varianty bylo zfejmé, Ze by pfi celoroénim provozu doSlo k ptekroceni
hodnot ro¢nich emisnich limitii pro NOx (vyjadienych jako NO,). I zde je potieba zdUraznit,
Ze v piipad¢ teoretického rocniho provozu by nebyl v provozu kotel K4 (nebo NZ) a tudiz by
se jeho emise musely odecist z celkovych emisi ELE. K tomuto doslo jiz pfi pocitani emisi
z provozu PK pii 1000 hod/rok. (RS, str-17-18).

b) Varianta nulova
- pfedstavuje zachovani soucasného stavu, kdy:

= je v provozu jako zdlozni Vytopna ProbosStov (zdloha pro Teplice, uhelny vytopensky
zdroj) — pro dals$i provoz by bylo potfeba provést nutné technologické upravy a
pifiméfenou udrzbu min. do roku 2018 — 2020, kdy by byly nutné dalSi investice
z ditvodt sniZeni emisi SO, a NOx, (ofekdvano zptisnéni limitit).

= Pro CZT v Bilin¢ by naddle slouzily zdloZni plynové kotle — bylo by v rozporu
s ptipravenym pfechodem této soustavy na nové budovany horkovod z ELE.

= Nebyl by zadny zdloZni zdroj pro Ledvice — ten ale nove€ budovana HV soustava CZT
v obci Ledvice predpoklada.
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Cilem zpracované Dokumentace zaméru ,,Vystavba plynové Kkotelny v elektrarné
Ledvice bylo posoudit realné podloZené mozné pozitivni i negativni vlivy uvazovaného
zaméru na ZP a ndsledn& v co moZn4 nejpiesn&j§im odhadu provést posouzeni tdchto v1ivil i
na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi.

PredloZend dokumentace reaguje na pripominky vznesené v ramci ZjiSt'ovaciho Fizeni
(ZZR) a vychazi dale také predeviim z vystupll a zdvér studif jednotlivych autorizovanych
odbornikt, kteti dle predloZzeného zadani ve svych odbornych stanoviscich a dil¢ich studiich
zhodnotili vS§echna moznd rizika a vlivy na pfedmét svého zdjmu.

Dale je bylo vychazeno z limiti stanovenych v ramci stavajici platné legislativy.
Proces posouzeni a zjisténi moznych vlivlli ziméru na ZP a vetejné zdravi piinesl poznatek, Ze

u predkladaného zaméru se neocekavaji takové negativni vlivy v zadné ze slozek ZP, jeZ by
piipadnou realizaci zdméru vylucovaly.

Z pohledu posuzovani vlivli na ZP a vetejné zdravi konstatujeme, Ze:

vzhledem k tomu, Ze posuzovany zamér se ve vétSine€ slozek zivotniho prostredi
neprojevuje vyznamné negativne,
je mozné konstatovat, Ze
je pri splnéni podminek a navrhovanych opati‘eni
v kapitole D.IV
v dané lokalité z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi a verejné zdravi

realizovatelny.
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VSEOBECNE SROZUMITELNE
SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU
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Piredmétem vystavby posuzovaného zaméru je vystavba planované nahrady stavajiciho
zalozniho zdroje tepla (SCZT) — uhelné kotelny, v souc¢asné dob¢ situované v Probostoveé u
Teplic (v provozu od roku 1980) - novym zaloZnim zdrojem - plynovou kotelnou (dale PK)
umisténou v aredlu elektrarny Ledvice (ddle ELE).

Maximalni vykon nové PK v ELE bude 180 MWt, coZ odpovidd vykonu 200 t/hod cisté
dodavky pary pii tlaku 1,7 MPa.

Diivodem pro realizaci hodnoceného zaméru je fakt, Ze stavajici zalozni zdroj tepla SCTP
je vzhledem ke svému staii na konci technické Zivotnosti a je tfeba pro zajisténi
spolehlivosti dodavek tepla SCTP zajistit jeho nahradu.Plynovéd kotelna bude mit za kol
zabezpecit zdkladni doddavku do sit¢ SCZT a zabranit tak havarijnim staviim (napiiklad
v zimnim obdobi, v dob¢é mrazli) pfi mozné nedodavce tepla zdsobovanym subjektim (Skoly,
nemocnice, obyvatelstvo) z blokl elektrarny Ledvice. Ddle bude po roce 2015 v piipade
vypadku obou zdkladnich zdroji (NZ ELE a B4) slouzit pro najizdéni NZ ELE, tak aby se
mohl obnovit standardni chod elektrarny Ledvice a aplnou dodavka tepla do SCZT.
Proces dodavky péry pro najizdéni NZ bude velmi kratky, v fadu jednotek hodin.

Kapacita planovného zaméru - provoz zidlozni plynové kotelny PK ELE je odhadovan
v prvnich letech provozu na maximalné¢ 500hodin ro¢né a to v nasledujicich rezimech:
a)v letnim obdobi, kdy je nizZsi spotieba tepla v SCZT odhadujeme provoz max. 10 dni
(240hodin) pfi primérném vykonu PK ELE 30MWt
b)v zimnim obdobi, kdy je vysokd spotteba tepla v SCZT odhadujeme provoz max. 10
dni (240hodin) pfi primérném vykonu PK ELE 110MWt
c)pro potieby najeti NZ ELE pocitdme intervalem 6 hodin pfi vykonu 150MWt, tento
stav odhadujeme 3x ro¢né (3 x 6hodin = cca 20 hodin)
Souctem ptedpoklddané doby provozu téchto stavi je celkové rocni doba provozu 500hodin

(t =240 + 240 + 18) o primérném vykonu 75SMWt.

Variantni ieSeni - dle informace od investora nebude rozhodné ptrekroCen stav posuzovany
v dokumentaci EIA, tedy provoz PK ELE 500 hodin/rok pfi plném vykonu kotelny.

Piesto, a to piedeviim na zakladé poZadavk® vyplyvajicich ze ZZR, bylo zpracovatelem
dokumentace zaddno zpracovatelim odbornych studii i posouzeni varianaty provozu 1000
hodin/rok a nasledné i1 varinaty, kdy plynova kotelna bude v celoroénim provozu, tedy v
rozsahu 8 760 hodin/rok, a to i pfesto, Ze s celorocnim provozem je zcela nerelevantni v tomto
piipad¢ pocitat.

Na zdklad¢ vyjadieni investora, po prostudovani projektové dokumentace, cen pldnovanych
medii a néaslednych pfedpoklddanych provoznich naroku je tato varianta vyhodnocena jako
zcela neredlnd a nerealizovatelnd, a to zejména z dlivod ekonomickych, provoznich a také z
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divodit moznych negativnich vlivii na ZP. Neni cilem jiny zptusob provozu PK, nez vySe
uvedeny.

Vlivy na jednotlivé slozky ZP - na zdklade vystupt jednotlivych podkladovych odbornych

studii, jak je detailn&ji popsdno v predchazejici kapitole D.I, je patrné, Ze nelze ocekavat
7ddné vyznamné negativni vlivy na zivotni prostfedi a vefejné zdravi, zohledem
nejvyznamnéjsi vlivy z hlediska velikosti a vyznamnosti 1ze ocekdvat zejména v oblasti:

a)

b)

vlivu na imisni situaci — s ohledem na zavéry vyplyvajici z odborné rozptylové studie
(priloha H.3) lze konstatovat, Ze pokud koncipovany zdmér bude obsahovat vSechna
redlnd opatfeni k minimalizaci negativnich dopadi na imisni situaci, bude vzhledem k
vypo€tenym hodnotdm moZno konstatovat, Ze plynova kotelna v Elektrarné Ledvice
bude mit akceptovatelny vliv na znecisténi ovzdusi. Vypoctené hodnoty imisi, pro které
se obvykle uvadi nejistota vypocti 30 %, jsou u nejblizsich objekti k bydleni volenych u
okrajti okolnich sidelnich utvarech se zna¢nou rezervou pod imisnimi limity uréenymi

pro ochranu zdravi.

vlivu na hlukovou situaci - na zdklad¢ zavéru autora Hlukové studie (priloha H.3) lze
konstatovat, Ze pro vystupy modelovych vypocti podle programu HLUK+, pro které se
uvadi nejistota vypoctenych imisi 2 dB, plati, Ze z hlediska posouzeni vystavby i provozu
nové PK budou se zna¢nou rezervou a mimo pasmo urcené nejistoty dodrZeny limity
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve venkovnim prostoru.

¢) vlivy na lidské zdravi - na zdklad¢é zavérh autorky odborné studie (priloha H.4) lze z

hlediska odborného lze vyslovit predpoklad, Ze z hlediska vlivu na vefejné zdravi lze
reSeny zamér ,,Vystavba plynové kotelny v Elektrarn¢ Ledvice™ oznadlit za prijatelny.
Rozdily mezi jednotlivymi aktivnimi variantami jsou z hlediska vlivu na vetfejné zdravi
nevyznamné.

e) vlivy na ostatni slozky ZP — ve viech ostatnich slozkich ZP se vlivy zdméru neuplatiiuji

nijak vyznamné popf. s minimdlnim negativnim vlivem (zabor pidy, vliv na vodu).

g) moznost preshranicnich vlivii

Na zdklad¢ zavera odbornych studii zpracovatel Dokumentace konstatuje, Ze s ohledem na
charakter zdméru a jeho umisténi lze vyloucit mozny vyskyt preshrani¢nich vlivi.
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H.1.

H.2.

H.3

H.4

Vyjadieni piisluSného stavebniho urfadu Kk zaméru z hlediska vzemné
planovaci dokumentace

Stanovisko organu ochrany prirody, pokud je vyZadovano dle §45i odst.1
zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢. 218/ 2004 Sb.

Rozptylova a hlukova studie: Vystavba plynové kotelny v Elektrarné Ledvice.
Ing. Josef Talavasek. Rijen 2012.

Posouzeni vlivi na veiejné zdravi: Vystavba plynové kotelny v ELE.
RNDr. Marcela Zambojova. 10/2012.
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dokumentace

H.1.Vyjadreni prisluSného stavebniho iradu k zaméru hlediska izemné planovaci

MESTSKY URAD BILINA

Stavebni Urad
BFeZdnskd 50/4, 418 31 Bilina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881

SPIS. ZN.: MUBI 25502/2012/ SU

£ MUBI 25503/2012/Pe Environmentdlni a ekol. sluzby s.r.o.
VYRIZUJE: Alice Pevna Jiraskova 413

TEL.: 417 810 879 436 01 Litvinov

E-MAIL: pevna@bilina.cz

DATUM: V Biliné, dne 19.07.2012

VYJADRENI

Stavebni ufad Méstského tfadu Bilina, jako tfad Gzemniho planovani pfisludny podle §13 odst. (1) pism.
f) zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjSich
pfedpisi, k Zadosti, kterou dne 25.06.12 podal

Environmentdini a ekologické sluzby s.r.o., Jirdskova ¢.p. 413, 436 01 Litvinov 1

(déle jen ,zadatel”), na akci

Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
na &asti pozemku p.¢. 189/118, 189/37 a 189/38, k.u. Chudefice u Biliny.

Diivodem realizace plynové kotelny v ELE je Utlum uhelnych rostovych kotll ve vytopné Probo3tov a
potieba havarijni vyroby tepla spalovanim zemniho plynu. Nové plynova kotelna bude zajistovat zaloZni
vykon pro napéjede Teplice, napajeée VMG, napajece pro Bilina a zérovefi i pro novy zdroj 660 MW
v ELE.

Dle platné tizemné planovaci dokumentace — Uzemniho plénu Bilina, ktery byl vydén 21.06.2012 ZM
Bilina, usnesenim ¢. 112/12 a nabyl G&innosti dne 10.06.2012, se dotgena stavba nachazi v zastavéném
Uzemi obce na plo3e VT s funkci tézky primysl a energetika.

Plochy s funkci , Tézky priimysl a energetika“ jsou urfeny pro umistovani tézké vyroby, energetiky a
skladovani. Jako pfipustné je na téchto plochdch mozné rovnéZ umistovat podnikovou administrativu,
ochranou a izolaéni zelefi, nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravni infrastruktury, zafizeni
poZérni ochrany a plochy vefejnych prostranstvi.

Vzhledem ktéto skuteénosti_nemame z hlediska Gzemniho pldnovadni namitek proti realizaci
navrhované stavby.

KY URAD BILINA
(];‘RE\ISDTSLEMNIHO PLANOVANI
Brezdnska 5_0/4
418 31 Bilina
-l=

f
. (A b )\
Ing. Milan Vondraéek |

vedouci stavebniho ufadu
Na védomi: vlastni
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H.2. Stanovisko orginu ochrany p¥irody, pokud je vyZadovano dle §45i odst. 1 zikona

¢. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢. 218/ 2004 Sbh.

| ] r rw y r 4 u
Krajsky urad Usteckeho kraje =
Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem .- ‘;;;
odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
Environmentalni a ekologické
sluzby, s.r.o.

Jiraskova 413
436 01 Litvinov

Datum: 29.5.2012

JID: T1668/2012/KUUK
Jednaci Eislo: 1241/ZPZ/2012/N-1637
Vyfizujedinka: Ing. Jarmila Jandova / 130
E-mail: jandova_j@kr-ustecky.cz

Stanovisko organu ochrany pfirody k zaméru ,Vystavba plynové kotelny v elektrarmé Ledvice®
z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptagich oblasti dle § 45i
zakona é. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Krajsky tfad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ vécné a mistné
pfisludny dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb_, o ochrané pfirody a
krajiny, v platnem znéni (dale jen zakon), vydava dle § 451 zakona k Zadosti spolefnosti
Environmentalni a ekologické sluzby, s.r.o., Jiraskova 413, 436 01 Litvinov ze dne 21.05.2012, toto
stanovisko:

Lze vylougéit, Ze zamér ,Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice® miZe mit samostatné
¢i ve spojeni s jinymi vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétd ochrany nebo celistvost evropsky
wyznamnych lokalit nebo ptagich oblasti v Gzemni pisobnosti Krajského uradu Usteckého kraje.
Oddvodnéni:

Zamér spociva ve vystavbé plynove kotelny o maximalnim vykonu 180 MWt v arealu elektrarmy
Ledvice, na misté po demolici ventilatorovych chladicich vézi. Cela akce je situovana na pozemku
p.€. 189/118 v k.0. Chudefice. NejbliZ3i plochou soustavy Natura 2000 je evropsky vyznamna
lokalita (dale jen EVL) Bofen, ktera je od mista realizace zaméru vzdalena cca 4,6 km.
Pfedmétem ochrany této EVL jsou stepni, kfovinata a lesni spolefenstva na skalnich vychozech a
sufovych polich. Dalsi evropsky wyznamné lokalty — Haj u Oseka, Vychodni Krusnohofi a
Doubravka, jsou ve vzdalenosti vice neZ 7 km.

Z umisténi zaméru uvniti stavajiciho primyslového arealu v dostateéné wvzdalenosti od lokalit
Natura 2000 je ziejmé, Ze prfedméty ochrany nejbliZzsich EVL nebudou ani nepifimo ohroZeny jeho
realizaci, nehrozi ani nepfimé ovlivnéni vzdalenéjSich lokalit soustavy Natura 2000, respektive
predmétu jejich ochrany.

Identifikaéni udaje:
Nazev akce: Vystavba plynové kotelny v elektrarmné Ledvice

Kraj: Ustecky
k.G Chudefice
Zadatel: Environmentalni a ekologické sluZby, s.r.o., Jiraskova 413, 436 01 Litvinov

,otisk Ufedniho razitka®

RNDr. Tomas Burian
vedouci oddéleni Zivotniho prostredi
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Cesky statisticky tfad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>

Mapovy portdl CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.

Ministerstvo zZivotniho prostfedi, oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusSi: Dostupné
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Pravni predpisy a normy:

= Zikon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich
predpisi.
= Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist.

= Zékon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zdkona (zdkon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozd¢jSich predpisi.

= Zékon €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist.

= Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢lského ptidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisii.

» Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

= Vyhlaska €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zeméd¢lského
pudniho fondu.

= Zakon €. 258/2001 Sb., o ochran¢ veiejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist.
= Nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovéni kvality ovzdusi.
» Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku.

= (SN ISO 9613-2: Akustika — Utlum pii $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru — Cést 2:
Obecnd metoda vypoctu.

%

= Zékon €. 157/1998 Sb., o chemickych latkdch a chemickych pfipravcich a o zméné
n¢kterych dalSich zdkond, resp.

%

= Zikon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkdch a chemickych piipravcich a o zméné
nékterych zdkonl (nabyva ucinnosti dnem vstupu smlouvy o pfistoupeni Ceské
republiky k Evropské unii v platnost)

= Zékon €. 353/1999 Sb., o prevenci zdvaznych havarii

* Nafizeni vlady ¢. 25/1999 Sb., kterym se stanovi postup hodnoceni nebezpe€nosti
chemickych liatek a chemickych piipravkl, zpusob jejich klasifikace a oznacovani a
vydava Seznam dosud klasifikovanych nebezpecnych chemickych latek

= (SN DIN 18920 z 6/1997 -"Ochrana stromtl, porostil a ploch pro vegetaci pii stavebnich
¢innostech".
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Prehled zkratek
E.LA. zkratka anglického nazvu "Environmental Impact Assesment®, ktery
znamend hodnoceni vlivli na Zivotni prostiedi
AOPaK Agentura ochrany pfirody a krajiny
BPEJ bonitovand ptidné¢ ekologicka jednotka
¢.p. Cislo parcelni
CHMU Cesky hydrometeorologicky tstav
CIZP O1I ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat
CSU Cesky statisticky ttad
EIA posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
EVL evropsky vyznamna lokality
CHLU chranéné loZiskové izemi
CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod
k.u katastrdlni uzemi
KR krajinny raz

KOD (SOD, OD)
KUUK
MKR
MZP
NRBC
NRBK
RBC
RBK
OOP
OKR
0SS
PO
PO NRK
PD
PUPFL
RD
HS
SU
TNA
TTP
UPD
UscC
USES
VvUSC
VKP
ZPF
ZCHU
7P

kriticky (silné, ohroZeny) ohroZeny druh
Krajsky ttad Usteckého kraje

Misto krajinného razu

ministerstvo Zivotniho prostiedi
nadregiondlni biocentrum
nadregiondlni biokoridor

regiondlni biocentrum

regiondlni biokoridor

organy ochrany piirody

Oblast krajinného razu

organy statni spravy

ptaci oblast

Ptaci oblast Novodomské raselinisté - Kovarska
projektova dokumentace

pozemek urceny k plnéni funkce lesa
rodinny dim

hlukova studie

stavebni ufad

t€zké nakladni automobily

trvaly travni porost

uzemné planovaci dokumentace
uzemn¢ samospravné celky,

uzemni systém ekologické stability
vyss§i izemné samospravné celky
vyznamné krajinné prvky
zemédelsky pudni fond

zv14asté chranéna tzemi

Zivotni prostiedi
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Zpracovatel

Vypracoval:

Mgr. Lubos Motl, drzitel autorizace ¢. 1522/243/0PVZP/99
Environmentélni a ekologické sluzby s.r.o.

Jiraskova 413, Litvinov 436 01

Tel.: 417 633 256

E-mail: info@ees-servis.cz

5. listopadu 2012

Autorizaci podle § 19 odst. 4 pism. b) zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii a Zivotni prosttedi a o zméné
nekterych souvisejicich zakonli (zdkon o posuzovani vlivl
na Zivotni prostiedi) vydalo MZP CR dne 15.9.1999,
C.j.:1522/243/OPVZP/99
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C.j.: 1522/243/OPVZP/99 Datum vydani: 15.9.1999

OSVEDCENI

Titul, jméno, pfijmeni Mgr. Lubos Motl
Trvalé bydlisté Okruzni 252, 435 13 Mezibofi
Datum narozeni, rodné ¢islo 11.10.1967, 671011/0363

el é 11
oA

w
di Ce
(S ~ v u

on

likyv v d
11K G

hnad
Y v a

ny

(¢4

n

1 1q¢t
iviiiiion

4

retvn
H LY U

[\

. .
1yntni n nrnoagot
IVULILINU pPruUst

-

o
-

@]

ORE Sifife B
s Ministerstvem zdravotnictvi Ceské republiky podle § 6 odst. 3
a § 9 odst. 2 zakona CNR &. 244/1992 Sb., o posuzovani vliva

na zivotni prostfedi

v vdava
yadaava

OSVEDCENI ODBORNE ZPUSOBILOSTI

ke zpracovani dokumentaci o hodnoceni vlivd staveb, &innosti
nebo technologii na zZivotni prostfedi (§ 5 odst. 3 a § 6 odst.1
a priloha &. 3 zakona CNR &. 244/1992 Sb.) a ke zpracovani
posudkd (§ 9 zakon CNR &. 244/1992 Sb.).

Ptedseda komise ... ... ... .- R

Kbty ”

Tajemnik komise.... .~ . Y7770 .

kulaté razitko
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vriovicka 65
Vazeny pan
Mgr. Lubos Motl
Okruzni 252
435 15 Mezibofti
Vas dopis znacky: Nase znacka: Vyfizuje : PRAHA:
4532/0PVZP/02 Ing. Honova/ 1. 2074 18.9.2002

Véc: Platnest gosvidleni odborné zphisebilosti ke zpracevdni dokumentaci o hodnaoceni
vlivii staveb, ¢innosti nebo technologii na Zivotni prostredi ( § S odst. 3 a § 6 odst. 1
a prlloha & 3 zakona CNR ¢&. 244/1992 Sb. ) a ke zpracovani posudku ( § 9 zdkona
CNR & 244/1992 Sb.) ve vazbé na zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi

Dnem 1. 1. 2002 nabyl u¢innosti zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni
prostiedi a 0 zméné& nékterych souvisejicich zakon.
Dle § 24 odst. 1 tohoto zakona se drzitel osvédCeni, resp. opravnéna osoba

Mgr. Lubo$ Motl
¢.j. osvédCeni: 1522/243/OPVZP/99
vydéano dne: 15.9.1999

podle zakona &. 244/1992 Sb., v platném znéni, a vyhlagky & 499/1992 Sb., o odborné
zpusobilosti pro posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zpdsobu a prib&hu vefejného
projednani, povazuje za drzitele autorizace podle § 19 zdkona €. 100/2001 Sb, o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi a o zmé&né& nékterych souvisejicich zakont.

Pozn.: Z § 19 odst. 7 zdkona €. 100/2001 Sb. vyplyva, Ze platnost vySe uvedeného osvéd&eni
kon¢i 31. 12. 2006. Opravnéné osoby musi pozadat o prodlouZeni autorizace
nejpozdéji do 30. 6. 2006.

Ve

Ing. arch. Martin RiIHA
feditel odboru
posuzovani vlivi na ZP
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Odbor posuzovani vl i Fvotnd prost ?(
I L VAV ol Bvoind prosiiog e
o 436 01 Litvinov

dne . 3. ‘!"'# podnis M%M"ﬁ

i

6741/ENV/11 Be. Veronika Klozova/267 122 075 4, 2. 2011

Ministerstvo Zivotniho prostiedi jak i i
L i : Jako orgén stitni spravy v oblast ani vlivi
gu ﬁ:;;ggi prostfedi pfislusny k rozhodovani ve véci podlepusmj;mvenj § Eft;i::“f}n:za;cgg
z.:ikunﬁ ({);{tggn aopospt‘;}mvén{ é.:lrm& lz?aﬁiivotni prostiedi a o zméng neicler:;'ch souvisejicich
: _ suzovanl vhvi na Zivotni prosttedi), ve znéni zd &5
i{i‘zfl];l.sﬁ, dx;;;g?lvujc podle{ IJS?.E]II;G‘;'{.B}]].T § 19 odst. 7 tohoto zakona Zidosti pana Mgrn Lujtfcl:;:
otla, narozeni: - 10,1967,  bydlise i Litvi
(e jom s it we gl v s . y Lounickd 139, 436 01 Litvinov

l;x;eg:nin;;‘ gnm'édéenfm Ministerstva Zivotniho prostiedi &j.: 1522/243/0PVZP/99 ze dne
: : 6. o a prodlouZenou rozhodnutim o prodlouZeni autorizace &.j.: 43270/ENV/06 ze dne
.6 . nadobu 5 let podle ustanoveni § 19 zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni

prostiedi.

r‘Auto.rizam se v souladu s § 19 odst. 7 zakona & 100/2001 Sb.. o posuzovani vlivi
na ;vmm_ prosEmdz a 0 zméné¢ nékterych souvisejicich zikon (zdkon o posuzovini vlivi
na Zivotni prostredi), ve znéni pozdgjsich predpisi, prodluZuje na dobu dalich 5 Jet.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTRED{
100 10 Praha 10 - Vrgovice. Vrsovicka 65

ViZeny pan
Mer. Lubos Mot
Lounicka 139

VyTizuje/telefon; V Praze dne:

ROZHODNUTI

prr{dluiuje autorizaci
ke zpracovini dokumentace a posudku
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Odiavodnéni

Ministerstvo Zivotniho prostfedi obdrzelo dne 26.1. 2011 Zadost ze dne 12, 1.2011
o prodlouZeni autorizace udélené panu Mgr, Luboi Motlovi osvédeenim Ministerstva
Zivotniho prostiedi &j.: 1522/243/OPVZP/99 ze dne 15. 9. 1999 4 prodiouzené rozhodnutim
o prodlouZeni autorizace &j.: 43270/ENV/06 ze dne 21.6. 2006, platné do 31, 12.2011.
Zadatel pozadal o prodlouZeni autorizace a splnil podminky pro prodlouZeni autorizace
v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4 aodst. 5 zakona & 100/2001 Sb.. o posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkoni, ve znéni pozdéjsich predpisi,
vsouladu s ustanovenimi piilohy & 3 vyhlaSky Ministerstva  Zivotniho prostredi
&. 457/2001 Sb.. o odbomé zpisobilosti a o tpravé nekterych dalSich otdzek souvisejicich
§ posuzovanim vlivii na Zivoini prostiedi,

Ukongené vysokoSkolské vzdélani bylo v souladu s ustanovenim § 19 odst. 4 pism. a)
doloZeno diplomem a vysvédéenim o statni zdvéretné zkouSce. Vykonana zkouska odborné
zpusobilosti byla v souladu s ustanovenim § 19 odst. 4 pism. b) doloZena osvédéenim
(€. 1522/243/OPVZP/99 ze dne 15,9, 1999). Bezthonnost byla v souladu s ustanovenim
§ 19 0dst. 5 doloZena vypisem z rejstiiku tresti (datum wyddni 11.1.2011). Dile bylo
doloZeno Eestné prohlaseni Zadatele o piné zpisobilosti k pravnim tkoniim.

Vzhledem k tomu, e predloZend zddost obsahuje viechny zdkonem poZadované
nileZitosti a jsou splnény viechny zdkonné podminky pro prodlouzeni autorizace
ke zpracovani dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo Zivotniho prostiedi tak, jak
Je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Rizeni o wvydéni tohoto rozhodnuti podiéhd ve smyslu zdkona & 634/2004 Sb.
o spravnich poplateich, ve znéni pozdgjdich predpist, spravnimu poplatku ve vysi 200 K¢
(poloZka 22 pism. b) sazebniku). Paplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Poutenioopravném prostiedku

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat rozklad ministrovi Zivotnfho prostiedi, podle § 152
zikona €. 500/2004 Sb.. sprévni fad, ve znéni pozdgjsich predpisi, ve lhité do 15 dni ode dne

ozmameni rozhodnuti, prostiednictvim Ministerstva Zivotniho—prostfedi, VreSovicka 65,
100 10 Praha 10. 1 =

posuzovigd vlivii na Zivotni prostiedi
integravane prevence

Toto rozhodnuti abdr#i:

a) Zadatel — Mgr. Lubo$ Motl - Géastnik spravniho fizeni

b) po nabyti pravni moci
organ pfislusny k evidenci - odbor posuzovani vlivii na Fvotni prostredi a integrovang
prevence Ministerstva Zivotniho prostiedi
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Ndzev zdmeru

Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice

Zadavatel:

CEZ Teplarenskd, a.s.

Zpracovatel:
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Hlukova a rozptylova studie

Ing. Josef TalavaSek
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souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) — v rozsahu piilohy ¢.4 tohoto zdkona.
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Vystavba plynové kotelny v elektrarné Ledvice
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