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List Cislo: 1
1. Pfredmét posouzeni
Provozovna: MONDI gtéti, kotel na biopalivo K-12.
Objednatel: Tractebel Engineering a.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice.
Ucel studie: Meéfeni a vypocet hluku ve venkovnim prostoru. Dokumentace EIA.
Datum méfeni: 29.3.2010.

2. Metoda méreni a predikce hluku

Meéfteni bylo provedeno v souladu s :
CSNISO 1996 (1-2)  Akustika. Popis a mé&feni hluku prostiedi.

CSN ISO 3746 Akustika. Uréeni hladin akust. vykonu zdroji hluku pomoci akustického
tlaku. Provozni metoda méteni ve volném poli nad odrazivou rovinou.

Vypocty byly provedeny v souladu s :
CSN ISO 9613 Akustika. Utlum $ifen{ zvuku ve venkovnim prostoru.
Legislativa vztahujici se k provedenému méfeni a vypoctu:

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Metodicky ndvod MZd pro méfeni hluku v mimopracovnim prostredi,
¢.j. HEM-300-11.12.01-34065.

wwvr s

3. Pouzita mérici technika a software

Presny modularni zvukomér Briiel & Kjaer typ 2260, vyr.¢. 2414640, ov. list ¢. 6035-OL-Z038-08,
platny do 26.5.2010. Mikrofon BK 4145, v.¢. 741030, ov.list ¢. 6035-OL-M042-08, platny do
20.5.2010. Presny modularni zvukomér Briiel & Kjaer typ 2250, vyr.¢. 2579826, ov. list ¢. 6035-OL-
7051-09, platny do 21.5.2011. Mikrofon BK 4189, vyr. ¢. 2550221, ov. list ¢. 6035-OL-M054-09,
platny do 17.5.2011. Pfesny integrujici zvukomér Briiel & Kjaer typ 2231, vyr.c. 1699098, ov. list €.
6035-0OL-Z052-09, platny do 24.5.2011. Mikrofon BK 4133, vyr. ¢. 532120, ov. list ¢. 6035-OL-
MO055-09, platny do 18.5.2011. Zvukoméry vyhovuji tfidé piesnosti 1 dle CSN IEC 651. Pro
dopliyjici a pomocnd meéteni byl pouZit integrujici zvukomér Briiel & Kjaer typ 4443, vyr. .
1291992, ov. list ¢. 6035-OL-D002-09, platny do 21.5.2011, mikrofon integrovany k pfistroji na
kabelu. Zvukomér vyhovuje tidé presnosti 2 dle CSN IEC 651.

Zvukomérné fetézce byly kalibrovany akustickym kalibratorem Briiel & Kjaer typ 4231 - 94 dB /
1000 Hz, vyrobni cislo 1759468, kalibracni list ¢. 6035-KL-K025-08, vydany CMI Brno dne
20.5.2008, platnost kalibrace stanovena laboratoii je 2 roky, tedy do 20.5.2010.

Veskeré vypocty jsou provedeny pomoci programu Briiel & Kjaer LIMA-5, pracujicim na zdkladé¢
ISO 9613 a umoziujicim vytvéfet plné 3D modely feseného tizemi a pracovat s piesnym zaddvanim
zdrojii hluku v souladu s Evropskou smérnici ¢. 49/2002/EC, v niZ je implementovdna metodika
vypoctu hluku z dopravy. Zpracovani naméfenych dat bylo provedeno na programu Briiel & Kjaer
7815 verse 4.6 a vyslednd prezentace vysledkil je vypracovdna na programech skupiny MS Office
2003 v.¢. X10-52145CS. Programy jsou provozovany na PC.
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4. Zdroj hluku

Méienym zdrojem hluku je provoz viech vyroben v primyslovém aredlu papiren ve Stéti, za
stavajicich podminek v noci. Vypoctoveé posuzovanym zdrojem hluku jsou pouze technicka zatizeni
vyrobny K-12 a doprava po aredlu zdvodu pro obsluhu sklddky biopaliv, ostatni zdroje hluku v aredlu
zavodu nejsou vypoctove feseny.

5. Popis situace

Meéteni hluku je provedeno za ucelem stanoveni aktudlni hladiny hluku z provozu areédlu papiren na
referencnich bodech. Vypoctové posouzeni teoretického samostatného provozu proponované vyrobny
K-12 je provedeno za dcelem ovéfeni splnéni limitu 40 dB(A) u nejbliZe lezici okolni chranéné
zastavby po dosazeni pfedpokladané nebo limitni emise hluku na technickych zatizenich.

6. Méreni hluku ve venkovnim prostoru

V souladu s interni metodikou pro zpracovavdani akustickych studif bylo provedeno méfeni hluku pro
stavajici stav, namétené hodnoty jsou pouZity jako zdkladni hladina hluku ve chrdanéném prostoru,
kterd nesmi byt vlivem uZivdni provozovny podstatné navySena nebo nesmi zpisobit pfekroceni
limith. Méfeno bylo na vSech referen¢nich bodech soucasné a za identickych podminek a tedy lze
namétfené hodnoty pouZit do vypocti jako nulovy stav. Hladina hluku pozadi byla stanovena
orientacné pobliZ bod méfeni v akustickém stinu budov a byla ve vSech ptipadech cca 10 dB(A) pod
hladinou hluku zdroje.

6.1 Naméi‘ené hodnoty

Tabulka 1
Prehledn4 tabulka namé&fenych hodnot — stavajici stav, NOC. Deskriptor: Laeq,1n [dB]
Bod Adresa Naméreno Nejistota Limit Zaver
1 Dlouh& 670 (hotel Terek) 38.5 1.8 40.0 Vyhovuje
2 Palackého 672 (ubytovna) 45.6 1.8 40.0 Prekracuje
3 Cihelna 598 (ubytovna) 44.6 1.8 40.0 Prekracuje
4 Polské armady 658 42.9 1.8 40.0 Prekracuje

Spektra jsou otisténa na nasledujicich stranach.

6.2 Hodnoceni stavajiciho stavu

Jak je ztejmé z prehledu vysledkli provedenych méteni, uvedeném v tabulce 1, ve chranéném
venkovnim prostoru obytnych staveb lezicich v okoli posuzované provozovny je za stavajictho stavu
hlu¢nost nadlimitni s vyjimkou bodu ¢.1, kde se naméfené hodnoty pohybuji pod limitem v oblasti
nejistoty méteni. Do méfeni je zahrnut hluk z provozu vSech technickych zafizeni v aredlu papiren
bez hluku z dopravy. Nesouvisejici ruch prostiedi je z méfeni vyloucen.
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Namérena hladina hluku ve venkovnim prostoru, bod 1
1/3 okt. frekvenéni analyza v realném case, typické spektrum, vitr: Z
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Namérena hladina hluku ve venkovnim prostoru, bod 2

1/3 okt. frekvenéni analyza v realném case, typické spektrum, vitr: Z
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Namérena hladina hluku ve venkovnim prostoru, bod 3

1/3 okt. frekvenéni analyza v realném case, typické spektrum, vitr: Z
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Namérena hladina hluku ve venkovnim prostoru, bod 4

1/3 okt. frekvenéni analyza v realném case, typické spektrum, vitr: Z
70

60

50 -
40 H H
) W\ Il

20

L q[dB]

125
125|16 |20 |25 [31.5(40 |50 | 63 | 80 |100 | 125 | 160 | 200 250 | 315 |400 | 500 | 630 | 800 | 1k |1.25 2k 3.15| 4k | 5k 8k |10k 16k |20k | A |LIN

— Cekové (A) 43.158.1
—O—— Spektrum | 46.2|45.9 |45.649.6|52.5 |48.7 |44.144.5|44.1 |43.8 |42.9 |42.3 |41.0(37.7 |35.4 |37.4 |37.1|36.7|36.6 33.2|20.3 | 27.6 |25.8|21.1 | 16.5 | 16.0 | 15.2 | 15.9|16.3 |17.0 |17.5 | 18.3 |19.2

Frekvence [Hz]
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7. Akustické vypocty

Vypocty jsou provedeny na zhotoveném pocitacovém 3D modelu feSeného tzemi automaticky,
pomoci programu Briiel & Kjaer LIMA-5, ktery pracuje piedevsim na zdkladé postupu uvedeného v
mezindrodné platné CSN ISO 9613.

7.1 Zadani vypocti

Charakteristika stacionarnich zdroji hluku (stroje a zafizeni) je zaddvana v uzplsobeni podle fady
norem CSN ISO 3740 a podle moZnosti vypoétového programu. Doprava po areilu zédvodu je zadéna
jako pomalu se pohybujici bodové zdroje o akustickych parametrech dle tdajii vyrobci nebo
namétenych hodnot. VSechna hluénd zatizeni K-12 jsou zaddna v piesnych pozicich dle PD.

Sklad biopaliva vcetné drtiCe bude v provozu pouze v denni dobé (6-22 h). Hlucnost definovani
vyrobcem bude Ly = 90 dB(A) 1 m od zafizeni. V piipad¢ potieby nocniho provozu bude mozné
umistit drti¢ do oplasténé budovy.

Svinuty péasovy dopravnik ze skladu biopaliv do provozniho zdsobniku kotle bude v provozu
nepretrzité, pohon bude umistén v prostoru pod sily na plose B. Hlu¢nost definovana vyrobcem bude
Ly=76dB(A) 1 m od pohonu a L = 65 dB(A) 1 m od svinutého dopravniku v jeho celé délce.

Pro obsluhu skladovych a manipulacnich ploch bude pouZito nakladact Caterpillar (stejné stroje jako
nyni pracuji na dievoskladu, Lseq1n = 78 dB(A) 2 m od stroje s odpojenou akustickou signalizaci pfi
couvani) a pro vykladku Zeleznic¢nich vagéni stroj Kalmar. VSechny manipuldtory a nakladac¢e budou
provozoviany pouze pies den (6-22 h), v noci bude palivo do kotle dodavano ze sila.

Dvé cirkulaéni &erpadla chladici vody o vykonu 2700 m’/hod, budou umisténa v neopla§téném
zastieSeném prostoru E303 za objektem chladicich vézi, po dofeseni detailni dokumentace bude
ptipadné navrzeno odhlu¢néni, do vypoctu je zaddna L, = 85 dB(A) 1 m od zatizeni. Filtry a Cerpadla
praci vody budou umistény v budove E304.

Chladici véze budou umistény pied stidvajici vodarnou pro kotelnu a jejich hlukovd emise nesmi
presdhnout L, = 80 dB(A) ve vzdalenosti 2 m, 45° nad rovinou vytlaku.

Spalinovy ventildtor o L, = 100 dB(A) 1 m od stroje bude umistén do akusticky izolovaného krytu v
provedeni s odtlumenou vyménou chladiciho vzduchu. Oplasténi bude koncipovano tak, aby emise
hluku nepiesahla L, = 70 dB(A) 1 m vn¢ jakékoliv ¢asti krytu a navazujiciho potrubi.

Filtr spalin E301 (tkaninovy filtr): bude vybrano zatizeni v provedeni bez hlasitého CiSténi 0 L. =
70 dB(A) 1 m vné filtru.

7.2 Vysledky vypocti

Vypocty jsou provedeny na zhotoveném pocitacovém 3D modelu feSeného uzemi automaticky,
pomoci programu Briiel & Kjaer LIMA-5, ktery pracuje predevsim na zdkladé postupu uvedeného v
mezindrodng platné CSN ISO 9613.

Charakteristika staciondrnich technickych zdroja hluku je zaddvana v uzpisobeni podle fady norem

ISO 3740, podstatnéjsi vyvolana doprava se neptedpokladd, neni vypoctové feSena.

Vsechny vypocty jsou provedeny pro bezvétii a pro vysku 4 m nad terénem, vysledky v bodech a
hlukové mapy na nésledujicich stranach této studie.
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Tabulka 3a
Vypocet 1, samostatny chod K-12, rezim DEN. Deskriptor: Lagqsn [dB]
Bod LAeq Limit (noc) Nejistota vypodtu Zavér
1 29.0 50.0 2.0 Vyhovuje
2 41.6 50.0 2.0 Vyhovuje
3 44.3 50.0 2.0 Vyhovuje
4 35.4 50.0 2.0 Vyhovuje
Tabulka 3b
Vypocet 2, samostatny chod K-12, rezim NOC. Deskriptor: Laeq 1n [dB]
Bod LAeq Limit (noc) Nejistota vypodtu Zavér
1 25.4 35.0 2.0 Splfiuje
2 29.1 35.0 2.0 Splfiuje
3 35.7 35.0 2.0 Splfiuje v nejistoté
4 31.8 35.0 2.0 Splfiuje

Mapy na nésledujicich stranéch.

Dopocet zohlediujici vliv provozu nového kotle K-12 na stavajici hlucnost v posuzované lokalit€ je
proveden za tucelem je co moZznd nejvérn€jStho stanoveni celkové vyhledové hlu¢nosti na
referencnich bodech. Soucet hladin hluku v referen¢nich bodech je provadén podle vztahu Laeqr =
10%10gY 10“"'°, kde Li je hladina hluku i-tého zdroje za jeho samostatného piisobent.

Tabulka 4a
Stanoveni navy$eni hlu¢nosti v lokalité — DEN, deskriptor: Lagqsn [dB(A)]
Stavajici stav Vypocteno, Vypocteno, o
Bod (naméreno, den) pouze provozovna stav.+provozovna Nartist
1 38.5 29.0 38.9 0.5
2 45.6 41.6 47.0 1.5
3 44.6 44.3 47.4 2.9
4 42.9 35.4 43.6 0.7
Tabulka 4b
Stanoveni navy$eni hlu¢nosti v lokalité — NOC, deskriptor: Laeq,1n [dB(A)]
Bod Sté\{gj ici stav Vypocteno, ) Vypocteno, Nartist
(naméreno, den) pouze provozovna stav.+provozovna
1 38.5 25.4 38.7 0.2
2 45.6 29.1 45.6 0.1
3 44.6 35.7 451 0.5
4 42.9 31.8 43.2 0.3
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Hlukova mapa 1 - samostatny chod K12, rezim DEN Vypocet 1

Vypocet je proveden pro bezvétii a pro vysku 4 m nad terénem. Zadani hlu¢nosti feSené provozovny
do vypoctového modelu vychazi z ddaji uvedenych v kapitole 7.1. Je zohlednén provoz vsech
technickych zafizeni vyrobniho celku k12 v¢. dopravnich zafizeni. Vypoctené hodnoty jsou vztazeny

Sy R
P,
\;\\}‘o\ X
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Hlukova mapa 2 — samostatny chod K12, rezim NOC Vypocet 2

Vypocet je proveden pro bezvétii a pro vysku 4 m nad terénem. Zadani hlu¢nosti feSené provozovny
do vypoctového modelu vychazi z ddaji uvedenych v kapitole 7.1. Je zohlednén provoz vsech
technickych zafizeni vyrobniho celku K12 bez dopravnich zatfizeni. Vypoctené hodnoty jsou vztazeny
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8. Zaver

Provedené vypocty prokazuji, Ze pii teoretickém samostatném provozu kotle K-12 na nocni rezZim
bude na vSech referencnich bodech dodrZen limit pro noc Laeqr = 40 dB(A) a soucasné také
poZadavek Lacqr = 35 dB(A) v nocni dobé¢ tak, aby nedoslo k navySeni stdvajici hlucnosti. Rovnéz

limit pro den Laeqr = 50 dB(A) bude pfi dennim reZimu vyrobny dodrZen.

Doporucend hlukova emise nepietrzité provozovanych zatizeni umisténych ve vyssi poloze (3 a vice
m) je Ly = 65 dB(A) ve vzd. 1 m pro zafizeni orientovana (i ¢aste¢n€) k méstu Stéti, pro zafizeni pfi
zemi orientovand (i &dsteén&) k méstu Stati pak Ly =75 dB(A) ve vzd. 1 m a pro zatfizeni odvracend
nebo clonénd velkymi stavbami L, = 80 dB(A) ve vzd. 1 m. Drceni materidlu a manipulace s nim smi
za daného stavu dle aktudlni PD probihat pouze ptes den, v noci (22-6 h) nesmi byt tato ¢innost

provéadéna.

NavySeni stavajici hladiny hluku vlivem provozu K-12 je nepatrné a na mistech, kde byl limit

dodrzen nedojde k navyseni hlu¢nosti do nadlimitnich hodnot.

Poznamka: Tato akustickd studie je vyhotovena jako piiloha k dokumentaci EIA, konkrétni

protihlukova opatfeni budou definovéna ve vySSim stupni.

31.3.2010 Libor Broz
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