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SEZNAM ZKRATEK

V rédmci této dokumentace se vyuzivaji ndsledujici zkratky:

= MZP - Ministerstvo Zivotniho prostredi

. MZe - Ministerstvo zemedél stvi

" Mzd - Ministerstvo zdravotnictvi

=  OUPaSR - Odbor Gizemniho planu a stavebniho fadu

. OR - Odbor rozvoje

" oD - Odbor dopravy

= RZP - Referdt Zivotniho prostiedi

= OZP - Odbor Zivotniho prostiedi

. KHS - Krajska hygienicka stanice

=  OkU - Okresni Uiad

" DOSS - Dotcené orgény statni spravy

=  DSU - Dotéené spravni Giady

=  CHMU - Cesky hydrometeorologicky Gstav

«  CIZPOl - Cesk&4 inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni
inspektorét

« Cov - Cistirna odpadnich vod

= UP - Uzemni plan

= UPSU - Uzemni plén sidelniho celku

. E.lLA. - Environmental Impact Assesment - hodnoceni vlivi
na zivotni prostiedi

" KN - Katastr nemovitosti

= MU - Méstsky Urad

= ObU - Obecni Giad

. PHO - Pasmo hygienické ochrany

. ZPF - Zemeédglsky padni fond

" PUPFL - Pada ur¢enak plnéni funkce lesa

=  UR - Uzemni fizeni

" ov./OV. - Odpadni vody

= &hp - Cislo hydrologického poradi

. BPEJ - Bonitovana pidné-ekol ogické jednotka

=  UPD - Uzemné plénovaci dokumentace

=  UPNVUC - Uzemni plan velkého tzemniho celku

= USES - Uzemni systém ekol ogické stability

. VKP - Vyznamny Krajinny prvek

. PD - Projektova dokumentace

. PUFL - Pada ur¢ena pro funkci lesa

. PZH - Prevence zavaznych havérii

. ZPF - Zemeédglsky padni fond

" NOx - Oxidy dusiku

. CO - Oxid uhelnaty

" BSKs - Biochemicka spotieba kysliku

. NEL - Nepolarni extrahovatelné latky

. NL - Nerozpusténe latky

. CHSK - Chemicka spotieba kysliku

" TNV - Tézka nakladni vozidla
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Al IDENTIFIKACNI UDAJE OZNAMOVATELE

Zakladni identifikacni idaje oznamovatel e jsou nésledujici:

A.ll Obchodni firma
. Néazev : Mondi Ststi as.
. Spojeni  : Tel.+420 416 801 111, Fax.+420 416 802 599
All2. IC aDIC
. IC : 261 61 516
. DIC : CZ 26161516
A.l.3. Sidlo firmy
. Sidlo : Litome&ricka 272, 41 108 Stéti
A.l4. Opravnény zéstupce Oznamovatel e

Ve véci této dokumentace je oprdvnénym zéstupcem oznamovatel e:

. Ing. Petr Sedl&cek,
. Tel : 602 217 798

Al IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE OZNAMENI
Zakladni identifikacni Gdaje zpracovatele ozndmeni 0 Zdméru jsou nésledujici:

Al Adresa a ndzev
= Nézev : Tractebe Engineering, a.s.
] Sidlo : Pardubice, Zelené Predmésti, Pernerova 168, PSC 531 54
L] Spojeni  : tel. 466 818 111, fax. 466 818 248
=  ICO : 150 49 451
=  DIC : CZ 150 49 451
A.ll.2. Zpracovatel ozndmeni

Na oznameni se podileli nésledujici zpracovatelé:

Jméno Profese, specializace ¢. osvédéeni
Ing.Jana Vohralikova Technolog —ZP, BOZP | 17321/4744/0OEP/9
2
Ing.Roman Teichman Technolog -
Ing.Mirodav Hrisa Technolog - energetika -
Ing.Radomir Spacek Vedouci projektu 0700427/9288

Podpis a adresa se nachazi v zavéru tohoto dokumentu.
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B.l.

B.I.1.

B..1.1.

B.I.1.2.

B.I.2.

B.1.2.1.

UDAJE O ZAMERU

ZAKLADNI UDAJE

Nazev a zafazeni Zaméru

Nazev Zameru
Nazev Zaméru je nésledujici:

] Novy biokotel K12 aturbina TG7

Zarazeni Zameru

Zarazeni Z&méru podle Prilohy ¢. 1 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva
na zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisgjicich zékoni, ve znéni
pozdgjSich predpisi je:

] Kategorie ||, polozka 3.1 — Zatizeni ke spalovani paliv o jmenovitém
tepelném vykonu od 50 do 200 MW

Prislusnym Gradem je MZP CR.

Kapacita Zdmgru

V rémci vystavby BIO-bloku bude instalovan novy kotel K 12 na biomasu o
tepelném vykonu 110 MW, ktery bude vyrabét 140 tun pary/hod o parametrech
9,4 MPa (abs), 535°C. Para bude slouZit pro technologickou spotiebu v zdvodu
na vyrobu buni¢iny a papiru. Vyrobend para bude dde vyuZivana k vyrobé
elektrické energie v kogeneratnim usporédani a za tim G¢elem bude instalovéana
nova turbina s generatorem TG 7 o jmenovitém vykonu 41 MWe. Stavgici kotel
K10 bude demontovéan. Skladovéani mazutu na energetice bude ukoncéeno.

Predpokladana provozni doba BIO-bloku je 8500 hodin za rok s koeficientem

vyuZiti BIO-bloku 0,9. Vykony zatfizeni pred a po realizaci Zdméru jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkéch:

Viykony kotlz v kotelne pied a po realizaci Zameru

Pavodni stav Novy stav
Parni | Tepelny | Parni | Tepelny
Kotel . > , ’

vykon | vykon | vykon | vykon

t/hod MWt t/hod MWt
Regeneracni kotel RK 9 270 236 270 236
Kotel K13 5 4 5 4
Kotel K10 160 128 0- 0-
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Pavodni stav Novy stav
Kotel Parni | Tepelny | Parni | Tepelny

vykon | vykon | vykon | vykon

t/hod MWt t/hod MWt
Kotel K11 220 175 220 175
Kotel K12 - - 140 110
Celkem instalovano 655 567 635 549
Celkem instalovéano v kotelng 380 303 360 285
Max. provozovany vykon celkem 495 439 635 549
Max. provozovany vykon v kotelné 220 175 360 285

] Soucasny stav
- Kotel K10

- Kotel K11

- Kotel RK9
- Kotel K13
- TG4

- TG5
- TG6

] Budouci stav

Kotel K10
- Kote K11

- Kotel RK9

- Kotel K12

- Kotel K13

160 t/hod; 9,4 MPa (abs); 535°C; palivo tézky
topny olgj, kotel je udrZzovan jako zéloha pro
piipad vypadku nékterého z provozovanych
kotlii (K11-RK9).

CFB kotel 220 t/hod; 9,4 MPa (abs); 535°C;
palivo smés uhli a biomasa v poméru max.
60% biomasy.

technologicky regeneracni kotel 280 t/hod;
4,1 MPa (abs); 450°C; palivo ¢erny vyluh.

5 t/hod; 1,3Mpa (abs); 250°C.

32MW  odbérova protitiaka

Vv soucasne dob¢ odstavena.

32MW odbérova protitlaka turbina.
50MW kondenzacni turbina sregulovanym
odbérem 0,4 MPa (abs).

turbina

bude po ngjeti kotle K12 odstaven.

CFB kotel 220 t/hod; 9,4 MPa (abs); 535°C;
po najeti kotle K12 bude provozovan na uhli a
biomasa bude spalovana pouze v pripadé Ze ji
bude prebytek.

technologicky regeneracni kotel 280 t/hod;
4,1 MPa (abs); 450°C; palivo ¢erny vyluh.
nové¢ instalovany kot 140  t/hod;
9,4 MPa (abs); 535°C; palivo 100% biomasa,
hlavni podil dievni Stépka, kiaraa piliny adae
agro-biomasa ve formé pelet. Z&kladni bilance:

Tepelné bilance MWt GJ/rok
Tepelny vykon kotle 110 | 3029400
Ucinnost kotle 90%
Tepelny prikonv palivu| 122 [3359880

5 t/hod; 1,3 MPa (abs); 250°C.
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- TG4 - bude odstavena.
- TG5 - 32 MWe odbérova protitlaka turbina.
- TG6 - 50 MWe kondenza¢ni turbina sregulovanym
odbérem 0,4 MPa (abs).
- TG7 - nové instalovana 41 MWe kondenzagni turbina

s regulovanym odbérem 0,4 M Pa (abs).

B.l.2.2. VWkony TG pred a po realizaci Zameru

Pavodni stav Novy stav
Turbina l&o zZima l&o zima
MWe MWe MWe MWe
TG5 26 29 17 20
TG6 44 43 47 38
TG7 0 0 41 41
Celkem vykon 70 72 105 99
B.I.3. Umisténi Zaméru
Zamér bude umistén nasledovng:
B.1.3.1. Kraj
= Krg Ustecky
B.I.3.2. Obec
=  Obec Stati
B.1.3.3. Katastralni tzemi
»  Katastralni Gzemi : Stati
B.1.3.4. Druhy a parcelni ¢ida dotcenych pozemk:i podle katastru nemovitosti
Viz nadledujici tabulka:
Stavebvr,n Vlastnik VyuZiti / Druh Pozemku
parcela ¢islo
1644/191 Mondi a.s. - ozhamovatel Ostatni plocha
1644/209 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/7 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1695 Mondi a.s. - oznamovatel Ostatni plocha
1644/5 Mondi a.s. - oznhamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/8 Mondi a.s. - ozhamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/9 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéné plocha a nddvori
1644/206 Mondi a.s. - oznhamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/1 Mondi a.s. - ozhamovatel Ostatni plocha
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B.1.3.5. Obrazové zobrazeni Zameru
Stavajici stav

Budouci stav
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B.l.4.

B.l.4.1.

B.l.4.2.

Charakter Zaméru amoznost kumulace s jinymi Zaméry

Charakter Zameru

Zamgr | ze charakterizovat jako nahradu stavajiciho mazutového kotle K10 BIO-
blokem, ktery bude slouZit pro vyrobu elektrické energie z obnovitelnych zdroj.
V rdmci Zaméru budou instalovana nésledujici nové technol ogické zarizeni:

a) Novy kotel K 12 na biomasu o vykonu 110 MWt ktery bude vyrabét 140 tun
pary/hod o parametrech 9,4 MPa (abs), 535°C,

b) Novaturbinas generatorem TG 7 s vykonem 41MWe v¢etné chlazeni,

¢) Pripravabiopalivaamanipulace s nim,

d) Pomocné provozy umoziujici propojeni se stavajici infrastrukturou.

Nova zafizeni budou v¢lenéna jako Zamér do stévgicich provozi a
infrastruktury vyrobniho zavodu oznamovatele. Jako palivo pro novy K 12 bude
pouZzito 100% biomasy s predpoklédanym rozsahem vyhievnosti biopaliv 8-14
MJ/kg,

SlozZeni biopaliva

. Kuraalesni stépka,

" Piliny a Stépka,

. Papir ddle nevyuzitelny k recyklaci pouze vznikly v aredu zavodu,
= Kalyzvlastni vyroby avlastni BCOV,

. Agro-biopaiva

Detailni informace jsou pak uvedeny v C1.B.1.6 tohoto dokumentu.

MoZnost kumulace Zaméru s jinymi Zamery

Predklddany Zamér je v synergickém puasobeni jak se stavajicimi provozy
oznamovatele - papirny, tak i sdalSimi Zaméry, které se v jeho aredlu a nebo
vjeho SrSim zgmovém Uzemi pripravuji. V aredlu oznamovatele - papirné
Mondi Stéti, dojde do doby realizace hodnoceného Zaméru k nésledujicim
zméném stavajicich technologickych zatizenich:

a) Odstaveni stévgjiciho kotle K10 na tézky topny olg véetné vyhledového
zruSeni skladu mazutu na energetice,

b) Kompenzacni opatieni na stavajicim kotli K11 s cilem sniZeni emisi NOy,

c) Instalace kombinovaného horaku na vdpenné peci pro spalovani zemniho
plynu a TTO s cilem sniZit spotiebu mazutu,

d) Kompenzatni opatieni naregeneracnim kotli s cilem sniZzeni emisi prachu,

Uvedené Zaméry sice nebudou primo kumulovény, avSak provedené zmény
ovlivni emise zneCidt'ujicich latek z provozi oznamovatele, a proto je v tomto
oznameni zhodnocen vliv emisi ze vSech stévgjicich zdroji na imisni situaci
sohledem na tyto zmény.VIiv na ovzdusi je proveden vypocétem v rozptylové
studii, kterd hodnoti budouci stav v3ech zdroji v aredlu a je prilohou ¢.3
piedkladaného ozndmeni.
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Jiné Zamery ve vlastnim aredlu oznamovatele a ani v jeho SirSim okoli nebyly
v dobé zpracovani oznameni znamy..

B.l.5. Zduvodnéni potieby Zaméru ajeho umisténi, piehled zvazovanych variant

B.I.5.1. Zdivodneéni potreby Zameru

Zamér predstavuje vybudovani zafizeni k vyrobé tepla pro potiebu vyroby
buni¢iny a papiru a soucasné elektrické energie v kogeneraénim usporadani, tato
nova energeticka kapacita umozni sniZit zavisost oznamovatele na vnéjSich
zdrojich energie a zvySit vyuZiti stavgjicich surovin vstupujicich do vyrobniho
procesu. K vyrobé elektrické energie bude vyuzita biomasa, vyroba elektrické
energie z obnovitelnych zdroji je v souladu sobecnym poZadavkem na
snizovani spalovani fosilnich paliv. Tento trend je zakotven v Energetické
koncepci CR a Politice ochrany klimatu CR a dal Sich navazujicich dokumentech.
Redn¢ se promita do podpory spalovani obnovitelnych zdroju energie, které
upravuje zakon ¢. 180/2005 Sh., o podpore vyroby elektiiny z obnovitelnych
zdroju energie (OZE) v platném znéni.

Hlavnim G¢elem pak je:

a) Vytvorit podminky vyroby energii pro strategicky rozvoj zavodu —
efektivni provoz papirenského stroje ¢. 4,

b) SniZit emise fosilniho oxidu uhli¢itého ve svétle pripravované zmeny
systému obchodovani s emisnimi povolenkami v rdmci EU-ETS.

c)  Podporit vyuziti obnovitelnych zdroji energie,

d Zgidtit trvaé zvySovani podilu obnovitelnych zdroji na spotiebé
primarnich energetickych zdroju,

e) Prispét k naplnéni indikativniho cile podilu elekttiny z obnovitelnych
zdrojii na hrubg spotiebe elektiiny v CR ve vyd 8% k roku 2010 a vytvoiit
podminky pro dalSi zvySovéni tohoto podilu po roce 2010.

Biomasa je nositelem obnovitelnych zdroji chemické energie vznikgjici
fotosyntézou. Prednosti biomasy je skute¢nost, Ze k jgjimu rastu spotiebované
mnozstvi oxidu uhli¢itého je zhruba stejné jako mnozstvi oxidu uhli¢itého
vyprodukované pii spalovani. T&Zisté vyuzivani biomasy spociva zefména tak
v jgjim spalovani. Oznamovatel je vyrobcem biomasy a v souc¢asnosti je jei ¢ast
exportovana mimo jeho zavod a to je také jeden z hlavnich davoda snizeni
energetické zavidosti pro je uvaZzovano s realizaci Zaméru.

Vyroba elektrické energie z obnovitelnych zdroja, veéetné biomasy, ktera je
napliovanav ramci tohoto Zaméru je tak plné v souladu jak s “Politikou ochrany
klimatu CR*, tak , Stétni energetickou koncepci®, tak i s Uzemni energetickou
koncepci Usteckého kraje, zroku 2004 a to mimo jiné proto, Ze v ¢asovém
horizontu do roku 2030 maji obnovitelné zdroje naplnit 12-13 % z celkového
podilu primérnich energetickych zdroju.
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B.1.5.2.

B.1.5.3.

Vybudovéani nového BIO-bloku ve stavajicim aredu papirny ve Stéti je plng
v souladu s citovanymi dokumenty a hlavni skutecnosti pro jeho zdivodnéni
jsou tak nadedujici:

] Snizeni energetické zavisosti oznamovatele p¥i vyuziti obnovitelnych
zdroji enerqgie,

] ZvySeni ener getické Uéinnosti ener getického zdroje,

] Produkce elektrické energie tvorené ze 100% obnovitelnymi zdroji a
snizeni produkce fosiiniho CO, na GJ vyrobeného tepla a elektrické
energie,

] Priprava na budouci emisni limity.

Zdivodnéni umisteni Zameéru

Umisténi Zdmeéru ,,Novy biokotel K12 a turbina TG7* v prostorech stavgjiciho
vyrobniho aredlu oznamovatele je provedeno s ohledem na maximani vyuziti
stavgici infrastruktury a v ni existujicich staveb. Realizaci novych objektt uvnitt
stavgjiciho aredlu nedojde k zaboru novych ploch mimo ared, vystavba bude
probihat ve stdvajicim Gzemi tzv. , brown-fields"*.

DalSim duvodem umisténi

Zaméru uvniti stéavajiciho vyrobniho aredlu oznamovatele je skutecnost, Ze
obdobna vyrobni technologie je v aredlu jiZ provozovana a existuje zde tak nutné
zézemi.

Uzemi nové vystavby ma rovinny charakter a umoziuje v rozhodujici mite
vyuzit stavgjici infrastrukturu aredlu zavodu a to veetné nékterych stévaicich
objektta. Dopravné je napojeno na stavajici vnittni komunikace a vleckovy
systém v aredlu zavodu a také na ostatni stévajici sité inzenyrské a energetické
sité. Napojeni na verejné venkovni komunikace je pres stavajici vratnici zavodu,
kterd umoznuje dopravu pro potieby jak vystavby tak i budouciho provozu
novych zatizeni.

Zamér a snim souvisgici stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci
Mésta Stéti, ktera pro dané Uzemi existuje - viz Piiloha &. 1 piedkladaného
oznameni.

Prehled zvaZzovanych variant pro Zamer s uvedenim diivodii
Predkladany Zamér je hodnocen v jedné varianté vybrané oznamovatelem ato:
. Novy BIO-blok sestévgjici s BIO-kotle s prvky fluidni techniky o tepelném

vykonu 110MWt a turbiny sgenerdtorem o vykonu 41MWe doplnénych
pomocnymi provozy.
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B.l.6.

B.1.6.1.

B.1.6.2.

Struény popis technického a technol ogického feSeni Zaméru

Obj ektova skladba

Z dodavatel skych davodu je Zamér rozdélen na Sest (6) z&kladnich dil¢ich celka,
které by mély byt vzdy zajistovany formou dodavky naklic.

" DC1 - Kotelna

. DC2 - Turbogeneréor TG7, véetné chlazeni
. DC3 - Palivové hospodérstvi

. DC4 - Silnoprouda el ektroinstalace

» DC5 - Ridici systém a slaboproud

. DC6 - Ostatni

Clenéni DC na stavebni a inZenyrské objety a provozni soubory je uveden v

Piiloze ¢.6 tohoto dokumentu.

Z v, X

Technické a technol ogickeé 7eSeni Zameru

Z hlediska technického ieSeni Zaméru jsou vSechny technologické procesy
obsaZeny pouze v z&kladnich provoznich souborech obsaZzenych v nésledujicich
dil¢ich celcich:

= DC1 - Kotelna,
. DC2 - Turbogenerédtor TG7, v¢etné chlazeni,
. DC3 - Palivové hospodaistvi.

Ostatni dil¢i celky obsahuji pouze pomocné provozy a nebo vazby na stavgjici
infrastrukturu a neprobihgji v nich Zadné technologické procesy a z tohoto
divodu ngjsou v této ¢asti uvadeny.

= DC 1 -—Koteha

- Technologicka cést
Tato ¢ést zahrnuje nésledujici provozni soubory:

o PSE/Q - Kotel K12 veetng dil¢ich provoznich soubora

Jedna se o novy parni kotel, ktery bude vyuZivat jednu z moznych
technologii spalovani biomasy ato:

o CFB - Cirkulujici  fluidni loZze (Circulating Fluidized
Bed),
o BFB - Bublinkové fluidni loZe (Bubbling Fluidized Bed)

—n¢kdy také nazyvané stacionarni fluidni loZe.

Obé mozné technologie spalovani umozni splnit naro¢né emisni
pozadavky platné legidativy a zakladni rozdil je v technickém reSeni
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spalovaci ¢asti kotla. Konecné rozhodnuti bude provedeno na
z&klade kone¢nych nabidek potencianich dodavatelt.

Kotel tak musi spliiovat ndsledujici zakladni parametry / poZzadavky:

O

PoZadovany vykon kotle na garantované palivo 140 tun
pary/hod o parametrech 9,4 MPa (abs), 535°C - pro
garantovane palivo — viz Kapitola B.I . této dokumentace.
Jako palivo pro novy kotel K 12 bude pouzito 100% biomasy
spredpokladdanou  spotiebou do 350 000 tun/rok dle
vyhtevnosti paliva Predpokladana vyhtevnost
tzv.garantovaného padiva je 10 MJkg a celkovy rozsah
vyhtevnosti biopaliva se uvaZuje v rozmezi 8-14 MJKkg. Jako
zapalovaci palivo bude uvazovan zemni plyn dodavany ze
stavajici infrastruktury.

Kotel bude schopen normaniho provozu bez stabilizace
v poZzadovaném rozmezi vykonu 40-100%.

Stavajici kotel K10 bude aZ do najeti kotle K12 douZit jako
zéloha a po jeho najeti bude odstaven a demolovan. Kotel K12
bude instalovan v prostoru pavodnich kotla K6, K7 které jsou
zruseny.

Soucésti kotle bude i nasledujici zarizeni:

- Zatizeni nasniZzeni obsahu NOx ve spalinéch,

- Zafizeni na snizeni obsshu SO, ve spainach
V navaznosti na proces spalovani,

- Zatizeni na zachyceni TZL ze spain pracujici na
elektrostatickém a nebo mechanickém principu a to
V hdvaznosti ha proces spaovani,

Novy kotel K12 v¢etné odlucovacu TZL bude navrZen tak, aby
bezpecné¢ spliioval  budouci emisni  limity poZadované
soucasnou legidlativou — viz kapitola porovnani s BAT.
Dodéavka nového kotle K 12 bude sestévat z nasledujicich
casti:

- Vlastni kotel se spalovaci komorou,

- Vnitini hospodérstvi biopaliva,

- Hospodéistvi |oZzového materialu,

- Hospodaistvi |oZzového popela,

- Hospodarstvi popilku,

- Odlucovat popilku / filtr v navaznosti na proces
spalovani:
° Elektro anebo tkaninovy filtr pro CFB proces,
o Tkaninovy filtr pro BFB proces,

- Vzduchovy systém kotle,

- Odvod arecirkulace spalin,

- Priprava napgeci vody,

- Odsitovaci zarizeni v ndvaznosti na proces spalovani:
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o Suché& vépencova metoda pro CFB proces,
o Sucha metoda se sorbentem pro BFB proces,

- Denitrifikacni zatizeni,

- Provozni rozvod silnoproudu,

- Polni instrumentace vcetné fidiciho systému kotle a
monitoringu,

o  Z&ladni vykonové parametry jsou poZadovéany néasledovné

Par ametr Jednotka | Mnozstvi

Jmenovity tlak na vystupu z kotle bar(a) 94
Jmenovita teplota na vystupu z kotle °C 535
Ental pie prehidté pary navystupu z kotle kJ/kg 3470
Teplota napgjeci vody °C 150
Ental pie napgjeci vody kJkg 639
Jmenovity pratok pary navystupu z kotle t/hod 140
Jmenovity tepelny vykon kotle MWt 110
Parametry biopaliva snejnizsi
vyhirevnosti (limit pro navrh kotle) :

VIhkost paliva % 50

Vyhtevnost paliva o vihkosti 50% MJkg 8

Spotieba biopaliva pii 100% vykonu t/hod 55,2

kotle

Rocni spotieba biopaliva t/rok 422 300

MnoZstvi spalin Nm>/hod | 201 000

Uginnost kotle (odhadovand) % 88,3

Cekova Gcinnost cyklu % 30,8
Parametry garanéniho biopaliva :

VIhkost paliva— pramérna % 40

Vyhtevnost paliva o vihkosti 40% MJkg 10

Spotieba biopaliva pii 100% vykonu t/hod 44

kotle

Rocni spotieba biopaliva t/rok 336 600

MnoZstvi spalin Nm°/hod | 184 000

Uginnost kotle (odhadovand) % 90,0

Cedkova Gcinnost cyklu % 31,6

- Z&kladni informace tykgjici se CFB a BFB procesu spal ovani
Navolbu konstrukce kotle BFB nebo CFB mgji vliv zgfména:

o  Fyzikdni vlastnosti a chemické sloZeni paliva,
o  PoZadovany tepelny vykon kotle,

o PoZadovane parametry vystupni pary,

o CFEB Proces

Ke spalovani biomasy dochézi v komore ve tvaru tunelu a
fluidni loZze je umisténo na spodu této komory. Z&kladem
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fluidniho loZe je velké mnoZstvi drobnych trysek, skrz které je
do komory vhanén vzduch. Tésné nad fluidnim loZzem jsou pak
umistény trubky Kkotle, v nichZz je ohiivano teplosménné
médium — voda. V komoie je vrstva pisku, ktera je na zacétku
procesu uvedena do turbulentniho pohybu horkymi spalinami
ze startovaciho paliva - zemniho plynu, které je do komory
vhanéno tryskami — tedy fluidni vrstva cirkuluje.

KdyZ teplota v komoie dosahne poZzadovanych hodnot, miaze
byt zahgeno pridavéni biomasy do piskového loZe a jgi
spaovani coZ povede k dalSimu zvySovani teploty v komoie a
kdyZz piskové loZze dosahne své optimdni teploty dojde
k automatickému vypnuti startovacich hotdka a pak je do
komory vhanén jiz pouze ohraty vzduch. Dalsi spalovani
biomasy ma za nadedek dalSi zvySeni teploty a ta je pak
udrZzovana odvédénim tepla pomoci teplosménnych trubek, jez
umoznuji velice efektivni prenos tepla z horkého pisku / loZzem
do ohiivané vody.

o BEB Proces
Jedna se o obdobny princip, kde ke spalovani biomasy opét
dochazi ve spalovaci komore na fluidnim loZi, které je
v piipadné BFB procesu stacionarni a je tvoireno vrstvou
bublinek ze specidnich vzduchovych trysek, které udrzuji
fluidni vrstvu tekutou. Narozdil od CFB procesu se nad fluidni
vrstvu nepiivadi sekundarni vzduch pro cirkulaci. Vlastni
zpasob prenosu tepla mezi teplosménymi trubkami a horkym
piskem / loZem je obdobny.
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- Stavebni ¢ast

Tato ¢ést zahrnuje nésledujici stavebni objekty:

O
O

SOE 300 - Nova budova pro kotel K12
SOE301 - Z&lady pro filtry a kourovody
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o SOE302 - Budova spalinového ventilatoru

Novy kot K12 je umistén v prostoru po byvalych kotlich K6 aK7 a
vtomto prostoru se vsoucasnosti nachézi stévajici ocelova
konstrukce budovy byvaych kotla kterd bude demontovana
Odlucovaé tuhych latek, ventildtory spalin, koufovody a zasobnik
inertnino materidu budou umistény ve volném prostoru pied
kotelnou.

Ve stavebni ¢asti budou provedeny nové zékladové konstrukce pro
kotel, sloupy oplasténi i zaklady pro vnitini technologické zatizeni a
findni podlahova deska. Opl&sténi, strecha a vSechny otvory budou
provedeny tak, aby byly dodrZzeny poZzadované hladiny hluku nalici
budovy.

] DC2 - Turbogenerétor TG7, v¢etné chlazeni

Technol ogické ¢ast
Tato ¢ést zahrnuje nésledujici provozni soubory:

o PSE71 - Strojovna TG7 —technol ogické ¢ést
o PSE72 - Chladici centrum-technol ogicka ¢ést

o PS E71 - Strojovna TG7 —technologicka ¢ast

Z&ladni ndvrhové parametry pro nové soustroji TG 7 jsou

nasledujici:
- Tlak navstupu do TG - 94MPa
- Teplotanavstupu do TG - 535°C
- Tlak v 1. NRO - 13-23bar (a)
- MnoZstvi pary - 140t/h
- Tlak v 2. RO - 4bar(a)
- Teplota pary do technologiez2. RO - 150 °C
- Napéti generatoru - 6kV

*)  NRO - Neregulovany odbér

RO - Regulvany odbér

Jsou uvazovany tii zakladni navrhové provozni stavy:
- Provozni stav 1 - Maximdni kondenzace

o  mnoZzstvi pary navstupu - 140t/h

o  mnozstvi pay z 1. NRO - Ot/h

o  mnoZstvi pary z 2. RO - 30 t/h (*1) pii
4bar (a)

o mnoZstvi pary do kondenzace 110t/h
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(*1) - Péraje uréena pro ohiev napgjeci vody a
spaovaciho vzduchu; mnozZstvi péary do
technologie - 0 t/h.

Provozni stav 2 - Maximdni RO (regulovany odber)

o  mnozstvi pary navstupu - 140t/h

o  mnozstvi pay z 1. NRO - 0Ot/h

o  mnozstvi pary z 2. RO - 110 t/h (*2) pri
4bar (9)

o  mnozstvi pary do kondenzace 30t/h

(*2) - 30 t/h pay z RO je uréeno pro ohiev
napeci vody a spalovaciho vzduchu 80
t/h pary z RO je do technologie.

Provozni stav 3 - Maximdni RO a NRO (regulovany a

neregulovany odbér)

o mnoZstvi pary navstupu - 140t/h

o  mnozstvi pay z 1. NRO - 40 t/h pti min
13 bar (a)

o  mnoZstvi pary z 2. RO - max 70t/h dle
vypoctu
dodavatele (*3)
pii 4bar (a)

o mnoZstvi pary do kondenzace - 30t/h

(*3) - 30 t/h pay z RO je uréeno pro ohiev
napeci vody a spalovaciho vzduchu 40
t/h pary z RO je do technologie.

Parametry chladici vody pro navrh

o  Teplotavstupni vody - 24°C
o  Teplotavystupni vody - 35°C
o  Nedohiev chladici vody v kondenzétoru - 3,5K

Soustroji se bude sestévat z nasledujicich &asti:

o Vlastni turbina vcetné kotevniho réamu a
prevodového Ustroji,

Elektricky generétor,

Olgjovy systém veetné chlazeni a cirkulace,
Kondenzétor ucpavkové pary s prislusenstvim,
Systém kondenzace,

Potrubni vedeni,

Protipozérni zabezpeceni,

Provozni rozvod silnoproudu,

Polni instrumentace véetné fidiciho systému
diagnostiky vibraci,

O 0O O0O0OO0OO0OO0OO
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o PS E 72 - Chladici centrum-technol ogicka &ast

Z&kladni ndvrhoveé parametry jsou nasledujici:

- Tlak navstupu do TG - 94 bar(a)
- Teplota vihkého teploméru - 195°C
- Teplota vstupni vody - 24°C
- Teplota vystupni vody - 3°C
- Mnozstvi cirkulované vody - 5400 m*h*)
- Zahu&eni cirkulaéni vody - 3
(*) - Predpoklddany Udaj pro bézny stroj, ktery

bude uptesnén po vybéru dodavatel e zarizeni.
- Zatizeni se bude sestévat z nadsledujicich ¢asti:

o  Vlastni chladici véz,

o  Cerpaci stanice,

o  Filtragni stanice,

o  Provozni rozvod silnoproudu,

o  Polni instrumentace v¢etné fidiciho systému,
- Stavebni ¢ast

Strojovna pro novy turbogenerdtor TG7 se nachézi ve stavgjicich
budovach E30 a E106, kde si instal ace nového zakladového stolu pro
TG7 vyz&da céstecné uvolnéni vnittniho okolniho prostoru —
demolice stévajicich konstrukci.

Pod technologické zafizeni chladicich véZi bude provedena nova
jimka, kterd bude slouzit jako né&drZ chladici vody a zéaroven jako
z&ladova konstrukce pro 2 sekce chladicich veézi. Jimka bude
provedena jako Zelezobetonova vana zapusténd pod terén.
V samostatné podzemni jimce budou umisténa i cirkulacni ¢erpadla
chladici vody.

] DC3 - Pdlivové hospodéarstvi

- Technologicka cést
Tato ¢ést zahrnuje nésledujici provozni soubory:

o PSE73 - Palivové hospodarstvi

V rdmci tohoto provozniho souboru bude vyieSena doprava a
skladovani biopaliva mimo kotel, avSak uvniti aredu stavebnika.
Vnitini kapacity jednotlivych zarizeni a dopravnich tras budou
voleny tak, aby bylo moZzné kotel provozovat bez pieruSeni provozu
v piipadé prechodi mezi jednotlivymi druhy biopaliv. SloZzeni a
bilance pouzitych paliv — viz Kapitola B.Il tohoto dokumentu.
Z&kladni zatizeni je umisténo na plochach:

o Plocha A
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- Plocha A 1

- Plocha A 2

o PlochaB

- PlochaB 1

- PlochaB 2

- PlochaB 3

o Dopravni trasa ke kotli,

o Z&ladni kapacity

Z&kladni kapacity jsou nésledujici:

Plocha, A"

Palivo Mnozstvi (m®) | Zpiasob skladovani
Lesni &epka Cca 9500 OtevienaplochaAl
Kaly Neskladovano *) -

Piliny Neskladovano *) -

Plocha, B*

Palivo MnoZstvi (m®) | Zpiisob skladovani

Provozni zasobnik /

Palivo-mix 2000 silo biopaiva na
plose B3

2 400 Docasny sklad B1

Pelety 2% 3000 Provozvnl sila pelet
naplose B3

Kura 6 000 Oteviena plocha B2

Papir 1000 Oteviend plocha B2

Dievni 2700 Oteviena plocha B2

hmota

*)  Primy vstup do palivové trasy

o Zatizeni naplose A",

Plocha Al:

Plocha ,Al" je dstavajici vngjSi oteviena zpevnéna
plocha, ktera slouZi jako skladka biopaliva pro stvajici
kotel K11. Nové bude tato plocha vyuzita i pro
skladovani biopaiva pro novy biokotd K12. V ramci
této plochy bude skladovana pouze lesni Stépka ziskana
zvngjSich zdroji a dopravena do aredlu oznamovatele
nakladnimi vozy. Na ploSe bude pojizdny nakladac, ktery
zajisti manipulaci se &tépkou do stavajiciho nésypky
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drticiho zarizeni umisténého na té&to ploSe, které bude
ddle provozovéano.

Plocha A2:

Na vystupni dopravnik ze stavgjiciho drticiho zarizeni
bude navazovat nova mechanicka tridici stanice
s magnetickou separaci umisténa na nové dopravni trase
do provozniho zésobniku biopaliva na ploSe ,, B douzici
pro zasobovani kotle K12. Rozmérové nestandardni a
vytiidény materid bude odvéazen k drceni na plose , B“.
Do stavgici nasypky budou také primo vysypavany
papirenské kaly a piliny ze stéavgicich vyroben
oznamovatel e tak, aby je nebylo nutné skladovat a aby se
co ngjvice zkrétilajgjich dopravni cesta ke kotli K12.

o Zatizeni naplose B,

Plocha,,B* bude vyuZivana pro nasledujici:

Vykladka a docasné skladovani agro-pelet ze
Zelezni¢nich vagéna — plocha,, B1*,

Vykladka a docasné skladovani Stépky ze Zelezni¢nich
vagoni — plocha,, B1“,,

Vykladka a skladovéani biomasy uréeného pro drceni ato
jak z vnitinich tak i vnéjSich zdroju — plocha,, B2,
Vykléadka dievénych pelet z kamiont — plocha ,, B3,
Drceni ostatniho biopaliva— plocha, B3,

Provozni silo / zasobnik biopaliva— plocha, B3",,
Skladovaci silanapelety — plocha,, B3",.

Vyklddka a docasné skladovéani agro-pelet  ze
Zelezniénich vagéna — plocha , B1*

Agro pelety dopravované z vnéjSiho zdroje budou
dopraveny v kontejnerech  Zelezni¢nimi  vagony.
Vykléddka kontgnera / vysypani bude provadéno za
pomoci vysokozdvizného  voziku  vybaveného
manipulatorem do vysypky, ktera bude vybavena
rozmérovym tiidénim a magnetickou separaci. Z vysypky
budou pelety distribuovany do skladovacich zésobnika,
pelet které jsou spolecné i pro piijem dievénych pelet
nakladnimi vozy / kamioény.

V pripadé, Ze bude nutné vyloZit pelety z zelezni¢nich
vagoni rychle budou docasné skladovany v zastieSeném
skladu biopaliva, ze kterého budou pak dodatecné
premistovany nakladatem opét do uvedené vysypky.
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Vyklddka a skladovéani nestandardni  Steépky ze
Zelezniénich vagénia — plocha ,B1",

Nestandardni  Stépka dopravend zvngjSiho zdroje
Zelezni¢nimi vozy bude opét stejné jako pelety privaZzena
v kontejnerech, jegjichz vysypani bude opét provadéno za
pomoci vysokozdvizného  voziku  vybaveného
manipuldtorem do vysypky umisténé v zastieSeném
skladu biopaliva. Rozmérové nestandardni a vytridény
materid bude odvéazen k drceni na ploSe ,,B“. V piipadé,
Zze by vlhkost Stépky piesahla 30% a neni mozné ji
docasné skladovat spolu s agro-peletami, bude v takovém
piipadé bud’ piimo dévkovana do stévgici nasypky na
plose ,A" anebo v piipadé, Ze toto s ohledem na provoz
zatizeni neni moZné bude do¢asné uklédéna na plose, A“
spolu s lesni &eépkoul.

Vykladka a skladovani ostatniho biomasy uréené pro
drceni — plocha ,B2"

Jedné se o vykladku nésledujicich druha materidla, které
mohou slouZit po nadrceni jako biopalivo:

. Kura,

o Dievni hmota,

o Papir dde nevyuzitelny pro recyklaci a pouze
z aredlu zavodu,

Doprava z vngjSich zdrojt je planovéna nakladnimi vozy
/ kamidny a zelezni¢nimi vagény a z vnittnich zdroja
(kara) pak nékladnimi vozy. Takto prijaty materid bude
skladovan na vngjSi oteviené zpevnéné ploSe a to
srozdélenim podle jednotlivych druht, aby se usnadnil
jeho dalsi transport za pomoci nakladace k drticimu
zarizeni.

Vykladka dievénych pelet z ndkladnich vozii — plocha
Bs“

Jedna se o prijem a skladovani pelet z vn¢jSich zdroju a
dopravenych do aredlu stavebnika nédkladnimi vozy /
kamiony vybavenych posuvnou podlahou.
Vyskladnovaci zafizeni bude odsavané a bude tak
umoziiovat odbér pelet sminimalizaci praSnosti.
Vzhledem ktomu, Ze se bude jednat o standardni
vyrobky, nebude zafizeni vybaveno ani rozmérovym
tiéidénim a ani magnetickou separaci. Takto piijaté pelety
budou distribuovény do zasobniku pelet, ktery je
spolecny i pro piijem Zelezni¢nimi vagony.
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Drceni a skladovani ostatniho biopaliva— plocha ,B3"

Ostatni biomasa uréené k vyrobé biopaliva drcenim bude
zoteviené  skladky — piepravovana  nakladagem
k primyslovému drti¢i umisténém také na plose ,B“,
ktery bude v usporadani 1+0 a v pripadé jeho vypadku
bude vyuzivan stavgjici mobilni drtic. Od drtice bude
biopalivo dopravovéno do provozniho sila biopaliva, ze
kterého je mozna doprava ke kotli.

Drtici stanice bude vybavena rozmérovym tiidénim a
magnetickou separaci.

Provozni silo / zdsobnik biopaliva— plocha ,B3"“

Vzhledem ktomu, Ze se zdivoda sniZzeni hluc¢nosti
nepredpokl&da manipulace se Stépkou a drceni v pribehu
nocénich hodin, je instalovano pro skladovéani Stépky
zplochy ,A" a ostatniho paliva z drticky silo / zasobnik
0 objemu 2 000 m®, které slouzi k zasobovani kotle
v dob¢ od 22.00 do 6.00.

Skladovaci sila na pelety —plocha ,B3"

Pelety dopravené ndkladnimi vagdény a nebo nakladnimi
vozy budou skladovény ve dvou silech — kaZzdé o objemu
3000 m®, ze kterych budou davkovany na hlavni
dopravni pés ke kotli.

o Dopravni trasa ke kotli

Dopravni trasa biopaliva mezi plochou ,B“ a provoznimi
zésobniky kotle feSena pasovym dopravnikem. Dopravni trasa
je navrzena tak, aby bylo moZzné odebirat materid / biopalivo
zlibovolného ze skladovacich sil, provozniho sila nebo
v piipadé Stépky i ptimo z drticky nebo dopravy z plochy , A*
obchvatem provozniho zésobniku.

- Stavebni ¢ést
Stavebn¢é se jedna o nové a stavgjici zpevnéné plochy doplnéné
v piipadé skladovéni pelet dovaZenych Zelezni¢nimi vagony o
zastieSeni a dédle doplnéné i o zakladové konstrukce pro jednotliva
skladovaci a transportni zatizeni.

B.1.6.3. Porovnani pouZté technologie s nejlepsi dostupnou technologii (BAT)

Porovnani pouzité technologie bylo provedeno sreferencnim dokumentem
(BREF) ,,Velké spalovaci zdroje" z roku 2006 zpracovany Evropskou komisi. Za
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velké spaovaci zarizeni je povaZzovana spaovaci jednotka se jmenovitym
tepelnym piikonem prevySujicim 50 MW. Tento dokument je zaméten zeiména
na spalovani fosilnich paliv, de zabyva se také BAT pro spaovani biomasy.
BAT pro biomasu jsou popsany v kapitole 5 a konkrétni doporucené postupy a
arovné emisi BAT jsou pak podrobné popsany v kapitole 5.5 BREF dokumentu.

Doprava biomasy

Biomasa bude do zavodu dopravovana jak nékladnimi automobily, tak po
Zeleznici. BREF umoZnuje oba zptasoby dopravy.

Z hlediska dopravy biomasy je Zamér v souladu s BAT.

Skladovani a manipul ace s biomasou

Zamér z hlediska skladovani a manipulace sbiomasou implementuje
nasledujici BAT postupy:

- Pouziti takového vybaveni pro naklddani a vykladani, které
minimalizuje vy3ku padu paliva na haldy.

- Racionalizace systému dopravy, aby se minimalizovala tvorba
prachu pii predavani v misté uréeni.

- Bezpedné umisténi prepravnich dopravniki v otevienych prostorech
nad zemi tak, Ze |ze predejit poskozeni vozidly a dalSim vybavenim.

- Vyuzit uzavienych dopravnika.

- Vyuziti dobrého projektu a stavebni praxe a odpovidgjici udrzby.

- Skladovani je treba redizovat na izolovaném povrchu
s odvodnovacim systémem a zachytem vody a Upravou sedimentaci.

- Zé&chyt proudici vody (deStoveé vody) z prostor skladovani biomasy a
raSeliny, kterd odplavuje ¢éstice paliva a Uprava tohoto zachyceného
proudu neZ se vypusti do recipientu (tj. sedimentaci).

BREF dokument popisuje skladovani a manipulaci sbiomasou predeviim
s ohledem na omezeni prasnosti, vylouéeni kontaminace podzemnich vod a
omezeni hluénosti pfi manipulaci sbiomasou. V kapitole ,, Skladovani a
manipulace s biomasou” jsou v projektu implementovéana i dalSi opatienti,
kterd ngjsou implicitné vyjadiena v BREF dokumentu, ale jsou v souladu s
dikci tohoto dokumentu:

- Vykléadka pelet z autodopravy bude hermeticky oddélena od okoli.

- K omezeni hluku bude zavedeno opatieni, Ze manipulace s biomasou
bude provéadéna pouze v dennich hodinéch (6:00 - 22:00). V noci
bude kotel zasobovéan biomasou z provozniho sila.

Z hlediska skladovani a manipulace s biomasou je Zamér v souladu
SBAT.

Spal ovani biomasy

Z hlediska spalovaciho procesu novy kotel K12 spliuje BAT:
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- Pri spalovani biomasy se za BAT povazuje spalovani ve fluidnim
loZi - stacionérnim (BFB) i cirkulujicim (CFB)

Novy parni kotel K 12 bude vyuZivat jednu z BAT technologii spalovani
biomasy, tedy:

- CFB - Cirkulujici fluidni loZe (Circulating Fluidized Bed),
- BFB - Bublinkové fluidni loZe (Bubbling Fluidized Bed) — nekdy
také nazyvané stacionarni fluidni loze.

Z hlediska typu spalovaciho procesu jsou oba dva moznétypy kotla
CFB nebo BFB povazovany za BAT.

Porovname-li tyto dva typy kotle jedté spolu stechnologii spalovani na
rodtu, které je také povaZzovano za BAT, pak z hlediska tvorby NOx a
acinnosti jsou fluidni loZze vyhodnéjsi. Nizka teplota ve fluidnim loZi
zabezpecuje minimani produkci emisi NOx pii spalovani, které je mozné
déle snizovat sekundarni metodou sniZzovani emisi NOx, napt. metodou
SNCR, kterdje v Zaméru navrZzena.

Cista (iinnost cyklu

Srovnani cinnosti  BIO-bloku uvadi néadedujici tabulka. Vysledna
(¢innost zavisi na druhu pouZitého biopaliva.

Energeticka uéinnost A
Bl O-bloku BAT Zamér
| Uginnost (%) | 28-30% | 30,8-31,6% |

Z hlediska ¢isté tc¢innosti cyklu je Zamér v souladu s BAT.

Emise prachu

Kotle K11 a K 12 zpohledu emisi prachu splnuji BAT, protoze
implementuji nasledujici technologie:

o Pt odpréSeni spalin z novych i stavagicich zatizeni spalyjicich
biomasu se za BAT povazuje ¢isténi spalin tkaninovym filtry nebo
elektrostatickymi  odluovasi (ESP). Ucinnosti filtra dle BREF
dokumentu jsou pro elektrofiltr nggméne 99,5 % a pro tkaninovy filtr
nejméné 99,95 %.

o  Kontinudni monitoring emisi prachu. Za&mér piedpoklada
kontinualni méfeni prachu, ackoli mérna emise neprekracuje limitni
hodnotu pro povinnost metit kontinudlnim zpasobem.

- Kotel K 12

Garantovana maximani emise prachu pro novy kotel K12 je
20 mg/Nm?, co je horni hranice Grovng BAT.
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Hodnota gar antované emise prachu pro kotel K 12 spliuje
Uroven BAT.
Egr(;llsenl Ilé\;rrl:é Uroveit Oc¢ekavané
podie pl BAT *) emise *)
Zneieujici latka | odSAlvy
Mg/Nm? mg/Nm?> mg/Nm?>
(suchy plyn, | (suchy plyn, | (suchy plyn,
6% O,) 6% O,) 6% O,)
| TZL | 30 | 5-20 | <20
*)  Denni pramér. Tato hodnota bude vyZadovana po dodavatelich
technol ogie odpréSeni.
- Kotel K 11

Na stavajicim kotli K 11 je pouZit k snizeni emisi prachu elektrofiltr.

Kotel K11 ma v soudasnosti

stanoven emisni

limit TZL na

50 mg/Nm®. Soucasné emise TZL jsou 7,7 mg/Nm® (ro¢ni pramer

2009).
Hodnota o¢ekavané emise prachu pro kotel K 11 spliiuje Urovei
BAT.
. ... | Stanoveny
Eﬁ@':ﬂé emisni Uroveli |Oéekavané
p| islgtiv limit podle| BAT | emise}
Znedistujici & y IP
z 3 3 3
latka mg/Nm? mg/Nrr) mg/Nrr) mg/Nrr)
(suchy plyn (suchy (suchy (suchy
6% Oy) " | plyn,6% | plyn, 6% | plyn, 6%
§ oP) 02 O2)
TZL 50 50 5-25 14
Poznamka : Rozptylova studie — viz Priloha €3 téo
dokumentace pocitd sPM 10, které u kotle K11
tvori 72% TZL. Tato hodnota byla zméiena
autorizovanou laboratofi.

) Roeni pramer, odekévané zvyseni emisi odrézi stav
technologie avyvoj jgi U¢innosti v ¢ase a ukoncéeni
spalovani biopaliv v kotli K11.

" Emise NOx

Novy kotd K 12 splnuje BAT z hlediska omezeni produkce NOx pouZitim
nad edujicich technik:
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- Nizky prebytek vzduchu

- Postupné dévkovani vzduchu v nékolika trovnich spalovaci komory
- Recirkulace spalin

- SNCR (selektivni nekatal yticka redukce)

- Kontinua ni monitoring emisi NOx

Pri denitrifikaci metodou SNCR bude pouZito jako redukéniho cinidla
mocoviny misto ¢pavku (amoniaku). PouZiti moc¢oviny oproti ¢pavku je
etrngj & feSeni pro Zivotni prostiedi i bezpednost obsluhy. Cpavek nebude
vyuZivédn sohledem na sniZzovéni rizika Prevence zavaZnych havarii
vV zavodg.

Opatieni k omezeni emisi NOx se daji rozdélit na primarni a sekundarni.
Primarni opatieni eiminuji vznik NOx ve spalovacim procesu (nizky
piebytek vzduchu, postupné davkovani vzduchu, recirkulace spalin apod.).
Sekundérni opatieni sniZuji vzniklé emise NOx. Mezi sekundérni opatiena
patii metoda SNCR (selektivni nekatal yticka redukce).

V souvidosti sredlizaci Zaméru nového BIO-bloku bude na kotli K 11
provedeno kompenza¢ni opatieni s cilem snizit emise NOx. Toto opatieni
je povazovano za BAT:

- Recirkulace spalin
Recirkulace spalin znamend snizeni kydiku, ktery je k dispozici ve
spalovaci zén¢ a tudiz pri poklesu teploty plamene dojde k jeho
piimému ochlazeni. Tim se omezi jak pieména dusiku vézaného v
palivu, tak tvorba tepelnych NO.

Existuje may rozdil, pokud jde o emise u fluidnich kotla se
spaovanim ve staciondrnim i cirkulujicim loZi. NejniZSich hodnot
emisi se dosahuje pii spalovani biomasy u kotla s cirkulujicim
fluidnim loZem, ale ob¢& techniky se v soucasnosti vyvijgi tak, Ze
postupné dosahuji nizSich hodnot emisi bez Zadnych vyraznych
zjisteénych rozdil .

- Nizky prebytek
Nizky prebytek vzduchu je pomérné jednoduché a snadno
proveditelné provozni opatieni pro sniZzeni emisi oxidu dusiku.
SniZzenim mnozstvi kysliku, ktery je k dispozici ve spalovaci zéné na
minimalni mnoZstvi potiebné pro dokonal é spdeni, se sniZi preména
dusiku vazaného v palivu av mensi miie i tvorba tepelnych NOx.

- Postupné davkovéni vzduchu
DalSi priméarnim opatieni vedoucim ke sniZzeni NOx je postupné
davkovani vzduchu, které je zaloZzeno na tvorbé dvou rozdélenych
spalovacich zén, primarni zoné spalovani s nedostatkem kysliku a
sekundérni zon¢ spalovani sjeho piebytkem, aby se zgistilo Uplné
dopaleni. Odstupniovani vzduchu sniZzuje mnozstvi kysliku, ktery je k
dispozici (70 — 90 % primérniho vzduchu) v primérni spaovaci
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zon¢é. Takoveé podminky v primérni zoné potlacuji preménu v palivu
vézaného dusiku na NOx. Pti celkové niZzSim teplotnim maximu se
také do urcité miry sniZi tvorba tepelnych NOx. V sekundarni zoné
se injektuje 10 — 30 % spalovaciho vzduchu nad zénu spalovani. Pxi
takto zvétSeném objemu plamene je spalovani Uplné. TudiZz pomérné
nizkoteplotni sekundarni etapa omezuje produkci tepelnych NOx.

Kotel K 12

Novy kotel K 12 na spalovani biomasy bude vybaven recirkulaci
spain a sekundarni denitrifikaci metodou SNCR. PoZadované
garancni emise NOx pro dodavatele kotle jsou 150 mg/Nm?>.

Emise NOy na kotli K 12 budou spliiovat BAT.

E(;?jllsre“:;r:é Uroveii Oc¢ekavané
podie pr: BAT 9 emise?)
Znetigeujici ldtka | e9iSativy
mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm®
(suchy plyn, | (suchy plyn, | (suchy plyn,
6% O,) 6% O,) 6% O,)
| NOX | 200% | 150-200 | <150 |
5 Denni pramer
2)  TabulkaC piilohy &.1 N"V 146/2007 Sb.
Kotel K 11
Na kotli K 11, ktery bude spaovat uhli, bude provedeno

kompenza¢ni opatieni — recirkulace spalin, jehoZ cilem je sniZeni
emisi NOx. Garantovana hodnota emisi NOx pro kotel K 11 bude
200 mg/Nm3. Jako BAT hodnota pro spalovéani hnédého uhli ve
fluidnim kotli je povaZzovano 100 — 200 mg/Nm?®.

Oc¢ekavané emise NOx na kotli K 11 spliiuji BAT.

Emisni limit | Stanoveny Realné emise Otek Avané
podleplatné | emisni limit | Uroveit BAT | (2009) roéni -
Znetigujich legidativy podle I P pramér —
latka mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm?® (Such'
(suchy plyn, | (suchy plyn, | (suchy plyn, | (suchy, 6% v 630//
6% O,) 6% O,) 6% O,) 02) P yo') 0
2
| NOx | 400/200% | 400 | 100-200 | 233 | <200 |
*)  Poimplementaci recirkulace spalin.

) 0d01.01.2016
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. Emise SO,

Oba kotle — stévgici K11 a novy K 12 splnuji BAT implementaci
nésledujici technologie:

Suché odsiteni (injektéZ vapence do topenisté piipadné injektéz

sorbentu do koutovodu).

Kontinud ni monitoring emisi SO..

Kotel K 12

V kotli K 12 bude spalovana biomasa s nizkym obsahem siry a dle
dokumentu BREF nemusi byt vtakovém piipadé instalovano

odsiieni. Presto novy kotel bude technicky vybaven pro technologii
suchého odsiteni. V piipadé kotle typu CFB se bude jednat o injektaz

vapence do topeni&té a bude-li pouzit kotel BFB, bude technicky

pripraven pro technologii suché injektéZe sorbentu do kourovodu.

Technologiejev souladu s BAT akotel K 12 bude spliiovat BAT

hodnoty pro emise SO..

EliliEr] I|m|t, Uroveii Odekéavané
podle platné BAT :
e legidativy emise
Znegistujici latka mg/Nm3 mg/Nm® mg/Nm?
(suchy plyn, | (suchy plyn, | (suchy plyn,
6% O,) 6% O,) 6% 02)
| SO, 200 | 150-250 | <200 |
Kotel K 11

Stavgjici fluidni kotel K 11 ma instalovanou technologii injektéze

vapence do topeni &té.

Tato technologieje v souladu SBAT.

Emise SO2 odpovidaji optimalni spotiebé vapence, ktery je vyuzivan
pro odsifovani. SniZzeni SO2 vyvol4 vétSi spotiebu (a dopad z téZby)
vapence a vétsi produkci popelovin. Z téchto divodu jsou emise SO2
udrzovény cca 20-30% pod Urovni emisniho limitu.

Reélné
Emisni limit | Stanoveny . " emise .t o
podle platné | emisni limit Ué%?n (2009) chn?;:ne
Znetigeujich legidlativy podle | P r(O)cnl
mg/Nm? mg/Nm? AN AEINTE | T
(suchy plyn, | (suchy plyn, pl(%cg%% é;:cgi) pl(;l:]dé%%
o 0 k) k)
6% O,) 6% O,) 0)) 0))
| so, | 500 500 | 100-250 | 373 | <400 |
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. Emise CO
BAT pro minimalizaci emisi CO je dokonalé spdeni, které souvisi s

dobrym projektem topeniste,

vyuZitim technik vysoce vykonného

monitorovani a regulace procesu a udrZzbou spalovaciho systému. Vedle
podminek spalovani, udrZzuje nizké hladiny CO t&dové v mezich 50 —
250 mg/Nm?® také sprévné optimalizovany systém ke sniZzovani emisi NOX,
kdy emise z fluidnich kotla jsou obvykle v niZsi hlading rozmezi, zatimco
emise pii spalovani praskovych paliv apii spaovani narostu jsou ponékud

VySSi.

ObakotleK 11 aK 12 srezervou spliiuji Urovné emisi BAT.

- Kotel K12
L e Oc¢ekavané
podle platné BAT i
e legislativy emise
Znexistujici latka mg/Nm® mg/Nm? mg/Nm®
(suchy plyn, | (suchy plyn, | (suchy plyn,
6% Oz) 6% 02) 6% 02)
| [ele) | 250 | 50250 | <100 |
- Kotel K11
Silkil Stanoveny Zrer?ilgee
limit podle| > VY 1 Grovert Otekavané
. | emisni limit (2009) :
e odlelP ol roéni emise
Znetigtujici | legidativy | P .
l4tka pramér
mg/Nm® 3 mg/Nm* | mg/Nm® | mg/Nm?
. mg/Nm . . .
(suchy (suchy plyn (suchy (suchy, (suchy
plyn, 6% 6%3’83’ 'l plyn, 6% | 6% 02) | plyn, 6%
02 2 Oy O2)
CO 250 100 50-250 | 195 | <20
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Shrnuti
Predmét porovnani PouZita technologie BAT Soulad sBAT

Kombinovana vyrobateplaa
elekttiny

Kombinovana vyrobateplaa
elektiiny je pouZité pro oba
kotle

Kombinovana vyrobateplaa
elektiiny

V souladu sBAT

Doprava biomasy

Nakladnimi auty avlakem

nakladnimi auty avlakem

V souladu sBAT

Skladovani amanipulace
s biomasou

Minimalizace vysky padu
biomasy na haldu

Uzaviené pasove dopravniky
Racionalizace systému

minimalizace vysky padu
biomasy na haldu

uzaviené pasove dopravniky
racionalizace systému

V souladu sBAT

Kotel K 12 — CFB nebo BFB
(bublinkoveé fluidni loze)

dopravy dopravy
Odizolované a odvodnéné odizolované a odvodnéné
plochy plochy
Spalovani Kotel K 11 — CFB (cirkulujici CFB, BFB, ro&tové spalovani | V souladu sBAT
fluidni loze) (pro dievo)

Cista Gi¢innost cyklu

30,8-31,6 % )

>28-30%

V souladu sBAT

Opatieni ke sniZzovani emisi
TZL

K11 — el ektrofiltr

K 12 —elektrofiltr nebo
tkaninovy odlucovaé
kontinualni monitoring

elektrofiltr
tkaninovy odluc¢ovag

V souladu sBAT
Splnéna aroven
emisi BAT pro

K1llaK 12

Opatieni ke sniZzovani emisi
NOx

Nizky prebytek vzduchu
Postupné davkovani vzduchu
Recirkulace spalin

SNCR

Kontinua ni monitoring
Mocovinajako redukéni

nizky prebytek vzduchu
postupné davkovani vzduchu
recirkulace spalin

omezeny ohiev vzduchu
odstupnovani paliva
nizkoemesni horak

V souladu sBAT
Splnéna aroven
emisi BAT pro

K1llaK 12
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Predmét porovnani PouZita technologie BAT Soulad sBAT
¢inidlo pro SNCR SCR
SNCR
kontinualni monitoring
Opatieni ke snizovani emisi InjektaZ sorbentu (v piipadé mokra vypirka V souladu sBAT
SO, CFB injektaz do topeniste, suchérozprasovaci metoda Splnéna Urovei
v pripadé BFB injektéZ do injektaZ sorbentu emisi BAT pro
koutovodu) regenerativni procesy K1llaK 12

Kontinua ni monitoring

kombinované metody
snizovani SO2 a NOx
kontinualni monitoring

Opatieni ke snizovani emisi CO

Vykonné monitorovani a
regul ace spalovaciho procesu

vykonné monitorovani a
regul ace spalovaciho procesu

V souladu sBAT
Splnéna Urovei
emisi BAT pro

K1laK 12

*)  Podle kvality pouZitého biopaliva
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B.l.6.4. Ostatni

Jako navazujici pomocné soubory bude zésobovani energiemi ze stévgici
infrastruktury, vyvedeni vlastniho elektrického vykonu z nového generatoru u
TG 7 acely systém komplexniho fizeni nového BIO-bloku.

B.l.7. Predpoklédany termin zahdjeni realizace Zadméru ajeho dokonceni

Pro Zaméer plati nasledujici terminy:

" Zahgjeni realizace : 2011

. ZkuSebni provoz : 2012

" Trvaly provoz : 2013
B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Dotcenym samospravnym celkem z hlediska Zaméru je:
= Masto Steti

B.1.9. Vy&et navazujicich rozhodnuti

Vycet navazujicich rozhodnuti podle 8 10 odstavce 4 a spravnich Giadi, které
budou tato rozhodnuti vydavat je nasledujici:

= Uzemni rozhodnuti ; Me&U Stéti, stavebni Grad
=  Aktualizované IPPC ; KU Usteckého kraje
. Stavebni povoleni : MeU Steti, stavebni Grad
. Souhlas s uzivanim stavby : MeU Steti, stavebni Girad
B.II. UDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Pida
B.Il.1.1. Uzemi pro Zamer

Uzemi pro vystavbu Zaméru ,Novy biokotel K12 a turbina TG7* se nachézi
uvniti stavajiciho vyrobniho aredlu spolesnosti Mondi Stéti as ve Stéti. Uzemi
ma rovinny charakter a umoznuje Vv rozhodujici miie vyuzZit stévajici
infrastrukturu aredlu zavodu. Posuzovany Zameér bude situovan na nasledujicich
pozemcich v katastranim Gzemi Stéti, které jsou v soucasné dobé vedeny jako —
viz ndsledujici tabulka:

Stavebni

par cela &islo Vlastnik VyuZiti / Druh Pozemku

1644/191 Mondi a.s. - oznamovatel Ostatni plocha

1644/209 Mondi a.s. - ozhamovatel Zastavéna plocha a nadvori

1644/7 Mondi as. - ozhamovatel Zastavéné plocha a nédvori
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Stavebvrjl Vlastnik VyuZiti / Druh Pozemku
parcela ¢islo
1695 Mondi a.s. - oznamovatel Ostatni plocha
1644/5 Mondi as. - oznamovatel Zastavéné plocha a nddvori
1644/8 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/9 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/206 Mondi as. - oznhamovatel Zastavéné plocha a nddvori
1644/1 Mondi a.s. - oznamovatel Ostatni plocha

Pozemky nejsou soucésti ZPF a jednd se o pozemky ve vlastnictvi investora
V8echny Zamérem dotéené pozemky se nachazeji v aredlu Mondi as. , ktery je
Uzemnim planem uréeny pro pramysl a energetiku - Stanovisko stavebniho Gradu
o0 souladu Zameru s Gizemnim planem je v Priloze €. 1 tohoto dokumentu.

Zamér se nachazi mimo dosah pozemkt uréenych kplnéni funkci lesa,
nevyZaduje tedy zabor PUPFL trvaly ani docasny.

B.I.1.2. Chréanena tzemi a ochranna pasma

] Zv1&ste chrénénd Uzemi

Posuzovany Zamér nezasashuje do Zadného ze zvlé&&té chranénych Gzemi
prirody ve smyslu kategorii, stanovenych ustanovenimi § 14 zakona ¢.
114/1992 Sh.. Poloha Zaméru neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky
vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 pism. &) aZ c¢) z&kona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni, ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto
lokalit podle § 45a z&ona ve smyslu NV ¢. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zékona.

V mistech navrhovaného Zaméru se nenachézi Zadny dobyvaci prostor ani
jiny Z&mer chranény hornim zakonem, rovnéz se nenachézi v kontaktu s
Zzadnym zvlasté chranénym Uzemim ve smyslu ochrany pamatek.

] Ochranné pasma

Zamér neni v Uzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlaste
chranénych Uzemi prirody (8 37 odstavce 1 z&kona ¢. 114/1992 Sh. - 50m)
ani lesnich porosti (8 14 zak. ¢. 289/1995 Sh. - 50 m ,, ze z&ona").

B.11.2. Voda

B.Il.2.1. Pitna voda

] Vystavba Zaméru

Firmy, které budou provadét stavebni prace, budou vyuZivat stavajici
socidni zafizeni v aredu investora, popi. bude staveni&té vybaveno
docasnymi stavbami (burnikami), které budou po dokon¢eni stavebnich
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praci odstranény. Pitna voda pro zabezpeeni pitného reZzimu pracovnika
bude odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu. Pro stavbu se pocita
spriblizné 110 pracovniky ve $pickovém obdobi stavebnich praci a tak
piedpokladand potieba vody bude cca. 220 |/prac/sménu coZz bude
zgji&teéno ze stavgjiciho rozvodu.

Provoz Zamégru

K navySeni poc¢tu pracovniki v zavodu po realizaci Zaméru nedojde — pro
provoz budou vyuZiti stéavgjici zaméstnanci a. nedojde k navy3eni potieby
pitné vody pro socidni a hygienické U¢ely pracovnika. Zdrojem pitné vody
v aredu papirny je veigny vodovod. Pitnd voda nebude vyuZivana pro
technologické ucely.

Technologicka — przmyslova voda

Vystavba Zaméru

Ve fézi vystavby bude dde vyuzivana i praimyslova voda ae pouze
v piipadé potreby pii ¢isteéni komunikaci a nebo pro ochrany novych
betonovych povrchi a jgi spotreba bude pouze nérazova a bude zgjisténa
ze stavajiciho rozvodu.

Provoz Zamégru

Pro potieby nového Zaméru se uvazuje nas edujicich mnozstvi vody

Druh m3h m>/r ok

Pramyslovéa voda — dopliovéni chladiciho

okruhu 200 1200 000

Pramyslova voda — prani filtra dopliiovaci vody 100 4000
abogni filtrace

UZitkovéa voda-celkem 300 1204 000

Demi voda celkem — ndhrada odluhu, odkalu,

odvodngni ") max. 5 8000

Chladici voda pro kondenzator TG7-otevieny

cirk.okruh 5300 i

Chladici voda pro generdor a olgj.chlazeni-

uzavieny cirk.okruh 100 i

*)  Spotieba DEMI vody je zde uvaZovana pro plny kondenzacni vykon
TG7

Jak je uvedeno jedna se o vodu pro:

- Voda pro chlazeni TG (turbogeneratoru)
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Pro odvod nizko-potencidniho tepla z povrchového kondenzétoru
TG7 a dalSich spotiebict bude vybudovéana nova chladici véz, kteréd
bude pro potieby prvniho plnéni a eliminace odparu a Unosu
piipojena do stavajiciho rozvodu pramyslové drobnych spotiebidi,
kter4 je nyni odebirana z ieky Labe a je pouze mechanicky upravena.
NEDAVA SMYSL. Opravit vétu. Jmenovity teplotni spad
cirkulované vody je navrzen 24 | 35°C stginé jako u stavgjici TG6.
Zahusténi cirkulagni vody bude udrZzovano odluhem na hodnoté 3.

Voda pro drobné chlazeni

Jedna se o uzavieny chladici okruh pro chladice generdtoru a
chladice olgje a dal&i drobné spotiebice, ktery je pinén a dopliiovan
DEMI vodou dodavanou ze stévgjici chemické Upravny vody, ve
které se cCifend voda upravuje tiistupnovou demineralizaci na
smésnych filtrech. Teplotni spad okruhu je navrZzen 50 / 40 °C.

DEMI voda

Demineralizovana voda bude pro hodnoceny Zamér pripravovanave
stavajici chemické Upravné vody, ve které se cifend voda upravuje
tiistupniovou demineralizaci na smésnych filtrech. Voda bude slouZit
k nahradé odkalu, odluhu, piipadnych odvodnéni a ztrét ve vyrobnim
zatizeni.

PoZéarni voda

Potieba pozarni vody bude stanovena podie CSN 73 0873 :
Q = 14 1.s* pii v = 0,8 m.s*Pozarni voda pro SHZ — stabilni hasici
zatizeni TG7 a SHZ kotelny bude napojena ze stavgjici cerpaci
stanice pozarni vody umisténé v budové E281, ktera méa dostatecnou
rezervni kapacitu. Stévajici hydrantovy rozvod v oblasti stavajici i
planované nové skladky bio-paliv je vyhovujici a bude tak vyuZit i
pro UCely této stavby. Spotieba pozarni vody bude promenliva
v z&vidosti na potiebach pro pravidelné zkousky a eventuané na
pocétu a délce trvani jednotlivych hasebnich zasaht a nelze ji tak
v rdmci této dokumentace piesné stanovit.

Voda do vychlazovaci jimky

Pro dochlazeni odkalu a poptipadé odluhu ve vychlazovaci jimce
pied jeim piecerpanim do stévgici chemické kanalizace bude
slouzit dodavka ze stavgjiciho systému filtrované primysiové vody.
Celkova ro¢ni spotieba pro potieby fedéni / chlazeni vod bude ¢init
8.500 m*/rok - coZ odpovida pribliZzné mnozstvi 1 m*hod.
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B.II.3.

B.I1.3.1.

Surovinové a energetické zdroje

Suroviny, paliva a pomocné [ atky

= Suroviny

Vzhledem k tomu, Ze se ngedna o vyrobni proces neni uvaZzovano se
Zadnymi surovinami vstupujicimi do Zaméru a bude se vZdy jednat pouze

o:
- Paliva anebo,
- Pomocné | étky,
= Paliva
- Hlavni palivo

Jako hlavni palivo pro novy K 12 bude pouZito 100% biomasa ve
formé¢ palivového mixu a s predpoklddanou vyhievnosti
garantovaného palivaje 10 MJ/kg pti uvaZzovani rozsahu vyhievnosti
palivového mixu vstupujiciho do kotle bude mezi 8-14 MJkg —
detaily viz niZe uvedena tabulka.

Z&kladni dloZeni biomasy se piedpoklada dle nasledujiciho:

. Kuraalesni stépka - 70 %
. Piliny a St&pka - 7%
. Papir ddle nevyuZzitelny pro recyklaci - 3%
= Kalyz vlastni vyroby avlastni BCOV - 5%
. Agro-biopaliva - 15 %

Zasobovéani kotle K12 biomasou je navrzeno dvémi nezavislymi
linkami, kde prvni je vedena ze stévgjici skladky na plose ,A"
svyuzitim stévgici drtici linky a druhd je vedena z nové skladky
umisténé na ploSe ,B“, kde také bude instalovana nova drtici linka
pro vybrané druhy paliva. Reeni skladek a manipulace s biopalivy
v novych prostoréch bude stgjna jako nyni (nezastieSené skladovaci
prostory, manipulace nakladacem Caterpillar, protipoZarni
zabezpeceni.

Pomocné palivo

Jako pomocné palivo pro ngizdéni je pouzivan standardni zemni
plyn, ktery pfi b&zném provozu nebude spalovan. Napojeni na
stavgjici rozvod zemniho plynu bude provedeno na stavajicim
potrubnim mosté u vychodniho rohu objektu suSeni C203.
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- Bilance paliv pro hlavni palivo:

Kategorle Nazev Mnozstvi |Vyhievnost | Vyhirevnost
paliva
tun/rok GJ/t GJ/rok
03 Kura 80 000 6,5 520 000
03 Piliny 23000 10 230 000
02 Lesni &tépka 120 000 9 1 080 000
02 Dievni hmota 23 000 16 343 400
02 Dievéné / | 35000 18 630 000
pramyslové
pelety
o1 Agro - peety- | 9000 15,5 139500
slama
02 Agro - pelety- | 30000 14 420 000
repa
02 Agro - peety- | 15000 18 270 000
slunecnice
02 Kaly zvlastni | 25000 6 150 000
vyroby a
BCOV
02 Papir dae | 17000 11 187 000
nevyuZitelny k
recyklaci
Celkem 377000 10,53 3969 900
Pozn : MnozZstvi paliva je uvedeno s 10% rezervou na dodavku

paliva s nizsi vyhifevnosti nez je uvazovano

Pro pomocné najizdéci palivo — zemni plyn je uvazovano se 6-ti
najizdeécimi cykly zajeden rok, Nérazova potieba pak bude cinit:

‘ Nm®/Cyklus | Nm®/rok

| 6 450 | 110 000

- Ostatni informace o palivu

Malou &ast biopaliva, zhruba 5% budou tvorit kaly z viastni COV.
Jedna se o primérni kaly a biologické kaly. Kaly budou vysouSeny
cca na 50% obsahu suSiny, aby bylo dosazeno poZadované
vyhievnosti 6 MJkg.

G:\Z\P.000795\0001\TEX T\N03860.DOC STRANA 427 117



TRACTEBEL Engineering Cislo projektu Cislo dokumentu Rev.
2 Aes P.000795.0001 TP-N-0386 0

] Pomocné |&ky

- Chemikdlie pro pripravu napdjeci vody
Pro akalizaci napgeci vody se do DEMI nédrze bude dévkovat
¢pavkova voda. Davkovani a michani roztoka se bude provédét ve
stavgjicim prostoru kontgineri se ¢pavkovou vodou. Potieba
materidu pak ¢ini:

| Materidl | m°/rok |
| Cpavkovavoda | 30 |

- Chemikalie davkované do chladiciho okruhu

Pro Upravu parametra cirkulaéni vody se budou do bazénu chladici
véZe davkovat chemikalie, které jsou skladovany v objektu filtrace
v blizkosti chladici véZe v kontejnerech. Predpoklédana potieba
materidlu pak ¢ini:

Material m°/rok
Kyselinasirova 25
Biocid 8
Stabilizator tvrdsti 5
Inhibitor koroze 0,5
Biodispergator 0,5
Algicid 0,5

- Chemikalie pro denitrifikaci spalin
Pro denitrifikaci bude pouZita mocovina. Predpokladana potieba
materidlu pak ¢ini:

‘ Material ‘ t/rok |
| Mocovina | 20 |

- Lozovy materid
Jako inertni loZzovy materid bude pouZity pisek. LoZovy materid
bude skladovéan v zasobniku v blizkosti kotle K12. Potreba materialu
pro vyrobu pak ¢ini:

‘ Materiél ‘ t/rok |
| Pisek | 2000 |

Orientacni hodnoty parametri loZzového materidlu jsou nasledujici a
presna data budou znama po uréeni dodavatele kotle a uréeni
spalovaciho procesu:
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Par ametr Hodnota
Sypné hmotnost cca. 1250-1650kg/m®
VIhkost max.0.5% (hmotnosti)
Veikost zrn max. 1,5mm

- Chemikdlie pro odsiteni spalin (vapenec)
Jako palivo pro kotel K 12 bude pouZita biomasa s nizkym obsahem
siry. Kotel typu CFB vSak bude technicky pripraven pro odsiieni
spain davkovanim vépence do spalovaci komory kotle. Jako zdroj
bude vyuzZito vapencové hospodéistvi u stévajiciho kotle K11.
Potieba materidlu pak neni zatim stanovena a bude uréena a2 na
zakladé provozni potieby.

| Materidl | t/rok

| Vépenec | -

Kotel typu BFB bude technicky ptipraven pro odsiteni spalin pomoci
sorbentu davkovaného pied tkaninovy filtr. Hospodérstvi sorbentu
bude sou¢ésti dodavky nového kotle K12. Potreba materidu pak neni
zatim stanovena a bude ur¢ena az na zékladé provozni potieby.

| Materidl | t/rok

| Sorbent | -

- Olg pro TG
Jedna se o doplnovéni olegje vramci spotieby pro mazéni TG a
nasledna vymeéna pii probéhu jeho Zivotnosti. Jedna se o standardni
vysoce rafinovany olg. Potieba je pouze odhadovéna a bude zalezet
na typu instalovaného TG. PouZity olg bude predavan vyménnym
zptisobem dodavateli olgja.

‘ m>/rok ‘ m®/cyklus vymany

| Ccalb | 8 000

B.I1.3.2. Energie
Jedna se 0 nasledujici energie:

Péra,

Vzduch,
Teplavoda,
Elektricka energie,
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] Para/ najizdéci para

Pro najeti nového kotle K12 ze studeného stavu je tieba najizdéci para o
tlaku 4 bar(a) pro ohiev spalovaciho vzduchu a odplynéni napgjeci vody.
Spotieba ngjizdéci pary pro ngjeti ze studeného stavu je pro novy kotel
K12 cca 10 t/h a para bude piivedena ze stéavagjiciho rozvodu pary 4bar(a).

Energie t/hod

Najizdeci para dbar (a) 10

Béhem provozu bude BIO-blok z hlediska potieby pary sobéstacny.

= Vzduch

Sueny tlakovy vzduch je vyrabén centrané v kompresorovné. Tlak na
vstupu do rozvodu je max. 0,65 MPa abs., rosny bod —37°C. Napojeni
bude provedeno ze stavajiciho rozvodu ve strojovné a piedpokladana
spotieba je nasledujici:

Energie Nm?¥hod
Tlakovy vzduch pro kotelnu a hospodaistvi BIO- 800
Tlakovy vzduch pro strojovnu 50
Celkem 850

] Teplavodaateplo

Vytdpéni a temperovéni provoznich objekta novéno BIO-bloku bude
realizovano z volné kapacity stavagjici vymeénikové stanice zavodu. Pro
piipojky topné vody do novych objekta bude ¢astecné vyuzito stavgjicich
rozvodua topné vody a ostatni piipojky budou vedeny po novych potrubnich
mostech spolu sostatnim venkovnim potrubim. Potifeba je pouze
odhadovéna a bude zélezet na konecném stavebnim feSeni — pro potreby
Zameru sejednao limitni daj.

‘ Energie | GJ/rok

| Teplo | 251

] Elektricka energie

Ucelem je z&ji&téni napdjeni vlastni spotieby nového BIO-bloku - pro TG7,
novy kotel K12, nové chladici centrum, nové palivové hospodéistvi a novy
fidici systém. Bilance planovanych spotieb jsou uvedeny v nésledujici

tabulce:
Energie MWe MWe/rok
Vlastni spotieba kotelny 41 313650
Vyroba na svorkéch generétoru 2,5 19 125
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Energie MWe MWelrok
Vlastni spotieba kotelny 0,8 6 120
Vlastni spotieba strojovny 1 7 650
Vlastni spotieba hospodarstvi paliv 36,7 280 755
Vyroba na prahu zdroje - Celkem 41 313650
Uginnost na prahu zdroje 30,08%

Napgeni vlastni spotieby BIO-bloku bude provedeno ze stavagici
infrastruktury vyrobniho zavodu napgené z vnéjSich i vnittnich zdroju.

B.11.4. Naroky na dopravu

Dopravné je ared oznamovatele napojen pies stavgjici vnitini komunikace a
vleckovy systém v aredu zavodu na verginy dopravni systém. Toto napojeni
bude vyuZito i pro Zamer.

Napojeni na verginou Zelezni¢ni sit’ bude provedeno u Zelezni¢ni stanice
Hnévice. Silni¢ni piipojeni je pres stévagici vrénice na stani  silnici
[I1.tFidy ¢.261.

Nové vnitroaredlové komunikace budované v aredu zavodu v souvidosti
seZamérem budou respektovat nové dopravni trasy kamiéni a cisteren
k jednotlivym objektam, skladovym plocham, vykl&dacim mistam a vjezdam.
Pri vjezdu i vyjezdu bude vyuZivana stavajici nakladni vaha

B.I1.4.1. Sladovani a manipulace
Jedna se o skladovani, kde v tato ¢ast v rdmci Zaméru dotyka:

Paliva,

Chemikdlie pro pripravu napgjeci vody,
Chemikdlie davkované do chladiciho okruhu,
Chemikadlie pro denitrifikaci spalin,
Chemikadlie pro odsiieni spalin,

LoZovy materidl,

Olg pro TG,

BIO-palivo je skladovano a manipulovéna v rdmci DC 3 ato na plochéch A" a
,B", kde se pro skladovéani vyuZivaji jak na oteviené ploSe tak v uzavienych
prostorech — sklady a sila.

Jednotlivé chemikdie jsou v mist¢ skladovény bud” v nédrzich a nebo v
transportnich kontegjnerech, které umozni jak dopravu tak i skladovani. Vlastni
doprava v ramci vyrobniho zatizeni uvnitt Z&améru je pak provédéna potrubim.

Lozovy materid je skladovan u kotle vsilu vybavenym plnicim a
vyskladiiovacim zarizenim a doprava do kotle je pak provadéna Snekovym
dopravnikem.
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Skladovani olegje je provadéno v ramci provozni nadrze umisténé v ramu TG 7.
Vlastni dopravy v ramci vyrobniho zatizeni — TG 7 je pak provadéna pouze za
pomoci potrubnich propojeni.

Uvnitf zafizeni / aredlu

Plati pro nadedujici:

Paliva,

Chemikdlie pro pripravu napgjeci vody,
Chemikdlie davkované do chladiciho okruhu,
Chemikadlie pro denitrifikaci spalin,
Chemikadlie pro odsiieni spalin,

LoZovy materid,

Olg pro TG,

Ostatni,

Vybrana paliva:
N&kladnimi vozy a nebo nakladati — tyka se nasledujicich paliv
pievazenych ze stavgicich vyroben:

o Piliny,

o Kira,

o Papir,

o Kaly z vlastni vyroby avlastni BCOV,

Pdiva, vyrobky a ostatni latky a suroviny:

Doprava uvniti Zaméru / aredlu bude uzavienymi potrubnimi
propojenimi a nebo za pomoci dopravniki — pasovych a nebo
Snekovych, které budou vybaveny tak, aby nedochézelo k Sireni
prachu a hluku do okoli.

] Vng aredlu

Hlavni vliv na dopravu bude mit doprava paliva a doprava ostatnich latek /
surovin je vtomto piipadé minoritni. Ztohoto hlediska se jedna pro

potieby nového Zameéru o dopravu:

- Peety,
- Stépka

- Papir,

- Dievni hmota,

- Ostatni,

Doprava bude zgjistovana z ¢ésti po Zeleznici a z ¢asti kamiony, kdy
rozloZeni dopravy podle zdroje je v nésledujici tabulce a intenzita dopravy
vychazi nasledovné ddle uvedené Tabulce ¢.1 - Intenzita dopravy
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Doprava biopaliva

Doprava
Kategorie . MnozZstvi | Zdroj , :
paliva Nazev paliva V aredlu| Kamion Vliak
tun/rok % % %
O3 Kira 80000 |vlastni| 100 0 0
o3 Piliny 23000 | vlastni 90 10 0
oz | Nestandardni 3000 |naup| O 100 0
Stépka
s . potenciang -
02 Lesni Stépka 120 000 | n&kup 0 100 20%
02 Recyklované dievo| 20000 | nakup 0 100
Dievéné . potencialng -
02 Jorimyslové pelety 35000 | ndkup 0 100 0%
o1 Agro pelety-dlama | 9000 nakup 0 100 0
02 Agro pelety-fepa 30000 | nakup 0 0 100
op | Agropelety- 15000 |nékup| O 100 0
slunecnice
o2 Kay — vlastni 25000 | vlastni 100 0 0
02 Papir vlastni 5000 |vlastni| 100 0 0

V Tabulce ¢.1 - Intenzita dopravy jsou porovnavény pohyby NA
(n&kladnich automobilt) v soucasné dobé a po redizaci vystavby kotle
K 12. V prvnim t&dku je doprava biomasy do zavodu. V soucasnosti je
Cast biomasy vyvaZena ze zdvodu — druhy radek tabulky. Treti radek
shrnuje dopravu popelovin ze zavodu. Posledni t&dek tabulky udava
pohyby NA po silnici ¢. 261 (s¢itaci bod 4-2015, rok 2005). Srealizaci
vystavby kotle K12 bude veSkera vlastni biomasa vyuZita pro novy kotel
K 12, zaroven biomasa v sou¢asnosti pouzivana pro kotel K 11 se bude
spalovat v kotli K 12. Céast biomasy bude dovéZena po Zeleznici (nap.
agro pelety — fepa). Zbytek biomasy pro K 12 bude dovézen pomoci NA.

Z tabulky je vidét, Ze v souvidosti srealizaci Zaméru dojde k navySeni
pohybi nakladnich automobili a to o 23 pohyba NA/den, tedy o 12
nékladnich automobilt denn¢ (6-18 h). Tim se nepatrné zvysi intenzita
dopravy na silnici ¢.261 z dnednich 2 081 pohybi NA denné na 2 104
pohybi NA za den.

Zamér vyvola zvyseni intenzity dopravy 0 1,1 %.
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Tabulka é.1 - | ntenzita dopravy

Stavaiicf stav NowY stav Rozdil v souvidosti Rozdil v souvislosti
a4 y svystavbou K12 svystavbou K12
D
oprava Pohyby | Pohyby | Pohyby | Pohyby | Pohyby | Pohyby %
NA / NA / NA / NA / NA / NA / (vztaZeno nasilnici
rok den rok den rok den ¢. 261)
Pocet pohybi NA — kupovana
biomasa do MONDI, prézdny | 10220 28,0 23287 63,8 13 067 35,8 1,7
NA z MONDI
Pocet pohybi NA — vlastni
biomasa z MONDI, préazdny 7588 20,8 0 0,0 -7 588 -20,8 -1,0
NA do MONDI
Pocet pohybt - Popeloviny z
MONDI, prazdny NA do 8030 22,0 10950 30,0 2920 8,0 0,4
MONDI
Silnice ¢. 261 (Citaci bod 4-
2015, rok 2005) - celkovy pocet | 759565 | 20810 | 767964 | 2104,0 8399 23,0 11
pohybi NA véetné MONDI

NA - Nakladni automobil
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B.IL.5.

B.I1.5.1.
B.I1.5.2.
B.I1.5.3.
B.I1.5.4.

Néaroky najinou infrastrukturu

Z hlediska realizace Zaméru se jedna o vazbu na stévgjici inZenyrské site, které
jSou nutné pro pripojeni nového BIO-bloku.

DIO: E 79 - Privod dopl7iovaci vody do chladiciho okruhu

Pramyslova voda pro dopliovani chladiciho okruhu bude napojena z vystupu
chladici vody od TG4. Potrubi bude DN250 a bude vedeno pod zemi od
strojovny do budovy filtrace nového cirkulatniho okruhu. Trasa bude upiesnéna
v dalS§im stupni dokumentace.

DIO : E 80 - Odvod odluhu z chladiciho okruhu

Jedné se o odluhy zvychlazovaci jimky a z chladicich vézi. Odluhy budou
napojeny ocelovym potrubim DN 300, které bude vedeno v soubéhu s piivodnim
potrubim chladici vody, do stavajiciho potrubi chemické a pramysove
kanalizace DN 400 v prostoru stavajicich chladicich vezi.

DIO : E 81 - Pripojka zemniho plynu kotelna

Napojeni na stavgjici rozvod zemniho plynu bude provedeno na stévagjicim
potrubnim mosté u vychodniho rohu objektu suseni C203. Dimenze stavgjiciho
potrubi je DN 250. Nova potrubni trasa pro napojeni energetiky bude DN 250.

DIO : E 82 - Venkovni kanalizace

V névrhu se uvaZzuje s provedenim nové kanalizace nebo kanalizatnich pripojek
pro odvedeni odpadnich vod znové navrhovanych zpevnénych ploch,
komunikaci a sttech objekti. Napojeni bude provedeno do stavgjici aredové
kanalizace.

. Plocha ,B1"

Odvodnéni komunikace u plochy B1 bude provedeno kratkymi ptipojkami
do stavgjici dest'ové kanalizace. Pro odvodnéni komunikace u plochy B2
bude vybudovana nova deStova kandizace snapojenim do stévgici
kanalizace pied jimkou V312 a bude nasledné precerpdvana do dest'ové
kandizace. Cerpaci jimka je stévajici. Celkova déka navrhované
kanalizace je 205,0 m v profilu DN 300.

] Plocha  B2“

Odvodneni skladovaci plochy B2 bude zgjisténo otevienym betonovym
Zlabem, ktery bude veden po jizni strané¢ skladky mezi zpevnénou
skladovaci plochou a Zeeznicnim naspem stévaiciho vieckoviste.
Odvodiovaci Zlab bude zalstén do navrhované sedimentacni jimky
(separator dievni hmoty), kterd bude zachycovat plovouci necistoty pomoci
instalovanych nornych stén a ddle zde budou sedimentovat neZédouci
latky, které se budou splavovat ze zpevnénych ploch. Separétor dievni
hmoty (sedimentacni jimka) bude tvorit Zelezobetonova jimka o
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pudorysnych rozmérech 5,0x4,0 m a hloubce cca. 2,5 m s lehkym zakrytim
z drevénych foSen, ve které bude soustava nornych stén, které budou bréanit
odtoku zbytkové dievni hmoty do kanalizatniho systému. Dievni zbytky
budou pravidelné z této nadrze odstranovany. Pred¢isténd odpadni vody
bude gravitatné odvedena potrubim DN 400 do stévgjici deStové
kanalizace DN 800. Délka potrubi bude cca. 45,0 m.

B.III. UDAJE O VY STUPECH

B.II.1. Ovzdusi

B.II1.L1.1.  Vystavba Zameru

Ve fézi vystavby |ze piredpokladat urcité emisni zatiZeni lokality vlivem provozu
stavebnich mechanismi. Dalsi emise budou vznikat vlivem pradnosti,
t.j. zvitenim prachovych ¢astic v prabéhu stavby. Toto zatiZzeni ovzdusi bude
kréatkodobé, vZdy po dobu nezbytné nutnou k provedeni praci, sminimanim
dopadem na celkovou imisni situaci a bez dlouhodobého efektu.

Nadmeérna pradnost pii vykopovych a zésypovych pracich béhem vystavby bude
eliminovana predevSim neprodlenym odvaZzenim piebytecné vytéZzené zeminy a
piipadnym skrapénim vodou.

Emisni zatiZzeni ve fézi vlastni realizace Zaméru nebude vyznamné, bez dopadi
na dlouhodobou imisni situaci lokality. Pri vystavbe je proto nutno dbéat zefména
na snizovani sekundérni pradnosti ze staveni&té a provozu stavebni dopravy.

Negativni vlivy bude nutno minimalizovat dodrZzovanim nasledujicich opatieni:

. Zésoby sypkych stavebnich materidia a ostatnich potencionanich zdroja
prasnosti budou minimalizovany,

" V pripadé nepriznivych klimatickych podminek v obdobi zemnich praci
bude provadéno skrapéni prislusnych stavebnich ploch,

. Dodavatel stavebnich praci zajisti G¢innou techniku pro ¢isténi vozovek
piedevSim v pribéhu zemnich praci,

" V&echny pouZivané spalovaci motory budou sefizeny tak, aby emise
vyfukovych plyna nepiekracovaly maxima povolena normou.

B.I11.1.2. Provoz Zameru

] Zhodnoceni

V soucasné dobé hlavni jednotkou, kterd zasobuje papirnu energii ve
formé pary je fluidni kotel K11 spalujici hnédé uhli, dievni smés a biokaly.
Stavgjici kotel K 11 je podle 84 odst. 5 pism. a) zakona o ochrané ovzdusi
zvlé&te velky zdroj znecistovani ovzdusi.
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Nové bude instalovan novy kotel K12, ktery bude spalovat pouze biomasu
- direvni smés a dal§i BIO-paliva a stévajici kotel K11 bude po zprovoznéni
nového kotle K 12 spalovat pouze hnédé uhli a na stavajicim kotli K11
budou také provedeny Upravy za G¢elem snizeni emisi oxidi dusiku.

Oba kotle - K11 a K12 budou zapojeny do stavajiciho komina o vysce
160 m. Komin stoji ve vychodni ¢asti zavodu v nadmoiské vysce 161 m.
Potiebné Upravy kominového télesa pro toto pripojeni budou zajidteny
v piedstihu v ramci planované opravy komina a stéavajici komin o vysce
100m bude v piedstihu odstranén.

Parametry spalinaemisezK 11 aK 12

Jedna se 0 hodnoty po provedeni Zaméru.

Parametry spalin
Parametr Jednotka | Kotel K11 | Kotel K12

Tepelny vykon MWt/h 220 140
MnoZstvi spalin vihkych Nm°/h 314 000 185 000
Teplota spalin °C 130 140
MnoZstvi spalin — suchy plyn s Nm*/h 305539 175 308
6% O,
Ro¢ni vyuZiti jmenovitého vykonu | hod./rok 5728 8 500
Emisni koncentrace - suchy plyn,
6% O,

TZL mg/Nm® 14 Y 20

NO, jako NO, mg/Nm® 200 %) 200 %)

SO, jako SO, mg/Nm® 400 200

CcO mg/Nm® 20 100

1) Ztoho 72% je PM 10 (dle meieni)

V ¢etné kompenzacnich opatieni

%V dokumentaci pro vybsr dodavateli bude poZadovéno 150 mg/Nm?®
av rozptylové studii bylo uvazovano 200 mg/Nm?®

Ro¢ni emise Skodlivin z kotla K11 a K12 po realizaci Zaméru jsou shrnuty
v nadledujici tabulce.

Emise Jednotka | Kotel K11 | Kotel K12
SO, t/rok 700 298
NOy jako NO, t/rok 350 224 )
PM10 t/rok 18 30
cO t/rok 32 149
*)  Ro&ni mnoZstvi vypoctené z emisi 150 mg/Nm?®
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Tyto parametry kotlia K11 a K12 byly podkladem pro rozptylovou studii,
kter4 je Piilohou €. 3 ozndmeni.

V rozptylové studii byl vyhodnocen imisni vliv kodlivin NO2, NOx, SO2,
prachu - PM10 a CO na okoli a to v souvislosti s nésledujicimi zménami
na zdrojich znecisténi:

Zprovoznéni nového kotle K12 na biomasu,

- Odstaveni stavajiciho kotle K10 natéZky topny ole,

- Kompenzacni opatieni na stvajicim kotli K11 s cilem sniZzeni emisi
NOx,

Instalace kombinovaného horéku na vapenné peci pro spalovéni
zemniho plynuaTTO,

- Kompenzacni opatieni na regeneracnim kotli s cilem sniZeni emisi
prachu,

Vypocet byl proveden ve 4 variantach:

1. Zneidténi ovzdusi za standardniho provozu papirny s hlavnim
hoidkem likvidace znegist'ujicich laek (LZL-HH) v provozu -
nejbéznéjsi stav

2. ZneXigeni ovzdu§i za standardniho provozu papirny s hlavnim
horakem likvidace zapéchgjicich |&ek mimo provoz a s provozem
z8ozniho horaku likvidace zapachgjicich l&tek (LZL-ZH)

3. Znexi&eni ovzdu§i pii poruse regeneracniho kotle

4. Cekové znecisténi ovzduSi za rok (vSechny varianty podie
provoznich hodin).

Z hlediska realizace Zaméru vystavby BIO-bloku je ngjdaleZitéjsi varianta
¢.1, ktera predstavuje ngjbéznéjsi provozni stav papirny z hlediska emisi a
imisniho dopadu a pokryvatémér celé rocni vyuZiti jmenovitého vykonu.

] Detailni bilance emisi znegistujicich latek

- Emise prachu - PM10

K sniZeni emisi TZL, resp. PM10 jsou instalovany na vystupu spalin
z kotle K11 eektrofiltry. U kotle K12 budou instalovany elektrofiltry
nebo tkaninové filtry. Garantovana emise TZL bude 20 mg/Nm?®.
Kompenzacni opatieni na regeneracnim kotli spocivaji v instalaci a
zprovoznéni elektrofiltru ¢.5, ktery piinese sniZeni emisi prachu o
25t/rok a dale vinstaaci vysokofrekvencniho zdroje elektro pro
stavajici elektrofiltr ¢.3. Opatteni se planuji narok 2010.

- Emise NO,

Na stéavajicim kotli K11 bude provedeno kompenzatni opatieni ke
snizeni emisi NOx spogivajici v recirkulaci spalin. Toto opatreni
piinese snizeni emisi NOy o 55 t/rok — ze soucasného stropu
405 t/rok na 350 t/rok, se kterymi je uvaZzovano v rozptylové studii
v Piiloze ¢.3 této dokumentace. Odstaveni kotle K10 se na tomto
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snizeni podili 15tNOx/rok (emise roku 2009). PoZzadované garancni
hodnota emisi NO, pro dodavatele nového kotle K12 je 150 mg/Nm?
a hodnota 200 mg/Nm? je horni hodnota BAT pro spalovéani biomasy
ve fluidnim cirkulujicim loZzi.

- Emise SO,

Na kotli K11 je v sou¢asnosti instalovano suché odsiteni k omezeni
emisi SO,. Novy kotel K12 bude technicky pripraven pro pouZiti
metody suchého odsiieni pomoci vapence, nicméné se piredpoklada,
Ze bude spalovéna BIO-masa s minimanim obsahem siry. Odstaveni
kotle K10 se bude na celkovém sniZeni podilet 55tSO,/rok .

Emise SO2 z kotle K12 budou zévidé na kvalité vstupnich paliv a
Gcinnosti odsiieni. Pro vypocet byl pouZzit limit 200mg/Nm3. Emise
SO2 budou snejvétsSi pravdépodobnosti niZsi, nebot” biomasa
neobsahuje velké mnozstvi siry. Kotel bude rovnéz vybaven
odsifenim (suchou metodou), coZ zgjisti minimalni emise SO2. Pro
potieby rozptylové studie a této studie byla z limitu vypocitana emise
298t/S0O2. Zamer tak teoreticky zvysi emise z areadu oznamovatele o
39%. Celkovy prehled je uveden v zavéru v posouzeni dodrZeni
emisnich stropi.

- Emise CO

Emise CO budou zéviset piimo na konstrukci kotle a zpusobu
spalovani BIO-paliva v kotli. Oba kotle K11 a K12 splni s rezervou
emisni Uroven BAT.

Emise CO zavisi predevSim na konstrukci kotle, fizeni spalovaciho
procesu. K jistému zvySeni CO dochazi pii redukci NOx emisi
mocovinou. Cekovy prehled je uveden v zavéru v posouzeni
dodrzZeni emisnich stropi. Pro potieby rozptylové studie a této studie
byl pouzit limit 200 mg/Nm?®, ktery s nejvéts pravdépodobnosti bude
svyznamnou rezervou plnén. Celkovy piehled je uveden v zavéru
v posouzeni dodrZeni emisnich stropi.

B.111.2. Odpadni vody

B.I1.2.1.  Savajici stav

Ve dtévaicim vyrobnim zévodé existuje komplexni systém likvidace
splaskovych, dedtovych i pramysovych odpadnich vod a tento systém bude
VyuZit i v rdmci nové vystavby ,, Novy biokotel K12 aturbina TG7".

Odpadni vody ze zévodu jsou odvéadény dvéma kanalizatnimi systémy
(kanalizaci pramysovou a kanalizaci nezévadnou). Primyslova kanalizace
piivadi odpadni vody na BCOV. Nezévadna kanaizace odvédi ¢ast vod na
provoz recyklace vod (MCOV) a &ést primo do Labe.

Kandizatni sit' s prisluSenstvim véetné pripojek z jednotlivych objektt az do
vzdadenosti 1m od objektu je ve spravé Vodniho hospodarstvi. Kanalizace uvniti
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jsou ve spravé prisusného provozu Mondi Stéti as. nebo spolegnosti
lokalizované v aredlu zavodu.

Kanalizaéni sit’ se déli nanadedujici stoky (péterni kanalizace):

A — nezdvadna kandizace

Odvédi dest'ové vody z celého aredlu a chladici a ucpavkové vody (cely
aredl) vhodné k recyklaci. K recyklaci se vyuZiva cca 60% ostatni nejsou
napojeny narecyklaci presMCOV.

B — odpadni voda — prevézné z celul6zky

Odvadi odpadni vody z procesi: varna SB, praci linka SB varny, varna
Kamyr, piipravnabélicich roztoka.

C — odpadni voda — prevazné z papirny

Odvédi odpadni vody z procesi: NEOGRAPH, praci linka SB varny, varna
Kamyr, bélirna, papirna PS1 - PS3, jostony papirny, drevosklad Il. a lll.,
susici stroj.

G — odpadni voda — prevézng z regenerace

Odvéadi odpadni vody z procesi: odparky, kaustifikace, regeneracni pec na
kaustifika¢ni kaly, chladici véze, likvidace zapéachgjicich latek, podsitové
vody z PS5, CHUV - vody z prani.

V — odpadni voda — pievézné z rozvl&kiiovani a mésta Steti

Odvéadi odpadni vody z procesi: objekt rozvlaknovani PS1, splaskove
vody z mésta Stéti.

M —korodur (nadzemni potrubi)

Odvédi kyselé odpadni vody z procesi: odpadni voda z bélirny, voda
z chemické Upravny vody az Kamyru

Nadzemni potrubi DN200 z odparky
Odvadi oteplené neznecisteéné vody z odparky a DNCG.

Nadzemni potrubi DN 300 a v mist¢ Fa Skanska do podzemni
kanalizace C

Odvéadi odpadni vody vrécené z kalového pole naBCOV.

B.l11.2.2. Budouci stav — Zamer

Soucésti Zdméru bude pouze provedeni novych kanalizacnich gravitatnich a
tlakovych shéraci napojenych do stavgicich stok, uli¢nich vpusti a
odvodnovacich kandlka a dale na usazovaci jimky na deStove vody znegistené
dievni hmotou, smytou z manipulatnich ploch. Jedn& se o nadledujici odpadni

vody:
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Odpadni vody technologickeé,
Odpadni vody splaskové,
Odpadni vody destové,

Splaskové odpadni vody vznikaji pii béZném provozu. Znecidténi splaskovych
vod predstavuje zatizeni BSK a NL. MenSi mnoZstvi odpadnich vod bude
vznikat pii myti, uklizeni, apod. Zneci&téni bude zeména NL, RL, BSK a
CHSK. Srézkové vody ze zpevnénych skladovacich ploch, které budou otevieny,
mohou byt kontaminovany NL a NEL, coZ bude eliminovano instalovanymi
odluc¢ovaci. S jinymi odpadnimi vodami se neuvazuje.

Zamér nepiredpoklada zvySeni mnozstvi BSK nebo NL, NEL.

B.I11.2.3.  Technologické odpadni vody
Jedna se 0 nasledujici vody:

Pramysl ové odpadni vody znecisténé NEL
Odluh aodka z kotle
Odkaleni chladici véze

Pramys ové odpadni vody znegisténé NEL

Pramyslové odpadni vody znecisténé NEL ze strojovny budou jimany na
strojovné do bezodtoké jimky a odtud precerpany na savgjici odlucovace
ropnych latek a totéz plati i pro zaolegjované odpadni vody ze stanovisté
transformétort. Odlucovat je nasledné pripojen na chemickou kanalizaci.

Odluh aodka z kotle

Odluh aodkal z kotle budou zavedeny do samostatné vychlazovaci jimky a
Z ni zaustény do chemické kanalizace.

Odkaleni chladici v&ze

Odkaleni chladici véZe pii Udrzbé bude provedeno obdobné jako u stavajici
chladici véze, tzn. novou kanalizagni vétvi zalsténou do systému dest'ové
kanalizace.

Z&kladni bilance je nésledujici:

. M nozstvi M nozstvi
m%hod m>/rok

Odluh a odkal kotle — napojeno do stavajici 05 3060

vychlazovaci jimky

Odiuh chladiciho okruhu — napojeno do 100 340 000

stévajici chemicke kanalizace
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Voda M nozstvi M nozstvi
mhod m3/rok

Prani fi Itr_u doplnovaci vc,)dy_ 'a'boénl fi It_racg 100 4000
— napojeno do stavajici chemické

Celkem 200,5 347 060

Zamér nepiredpokladéa zhorSeni kvality odpadnich vod.

B.Ill.2.4.  Odpadni vody splaskové

Navrhovana vystavba uvazuje s vyuZitim stavajicich zaméstnanca, véetné vyuziti
stavgjici kapacity socidniho zatizeni. Proto neni uvazovano s naristem mnozstvi
splaskovych vod.

B.I11.2.5.  Odpadni vody derové/ srézkove

V soucasné dobé jsou veskeré srdzkové (dest'ové) odpadni vody ze zpevnénych
ploch a komunikaci a ze strech jsou svedeny do aredlové dedt’ové kanalizace. Ze
zpevnénych skladovacich ploch jsou deStové vody predéistény pres instalované
odlucovace, aby se minimalizoval Unik plovoucich negistot do kanalizacni sité.

V névrhu se uvaZzuje odvést veskeré deStové vody ze zgmového Uzemi do
stavgjici aredové destové kanalizace. Jedna se o napojeni destovych vod ze
stiech novych objekti, z nové navrhovanych zpevnénych ploch a komunikaci.

Metoda pro stanoveni odtoku z povodi pouzivana pii navrhu kanalizacnich siti
dok&Ze zménou odtokového koeficientu zachytit rozdil ve vyuZiti predmétné
plochy. Pro odborny odhad odtoku je pouzity nésledujici vztah:

Q=vy-S-q
Kde:
= Q - pratok |.s-1
- v - soucinitel odtoku
. S - plocha povodi v ha

" g- intenzita smérodatného dedt¢ uvaZované periodicity p v
l.s-1.ha1l

Posouzeni odtokovych pomeéra uréi mnozstvi deStovych vod v z§mové lokalite,
ktera se nachézi uvniti oploceného aredlu zavodu a kterd je plosné ohranic¢ena
Uzemim uré¢enym k vystavbé. V naSem piipadé se jednd o zgmovou plochu o
velikosti cca. 1,30 ha

Navrhova intenzita pro stanoveni kulminaci pritoka ze zgmového Uzemi byla
stanovena dle tabulka 3 CSN 75 6101 pro pramyslové Uzemi s kontrolou
povodiového stavu od deStovych privala pro periodicitu 0,5 (1x za 2 roky) a
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dobu trvani dedt¢ 15 min. v hodnoté 143 |.s-1.ha-1(stanice Roudnice nad
Labem). S ohledem nato, Ze se jedna pievézné o zpevnéné plochy, je uvazovano
s odtokovym koeficientem 0,9.

Pri stanoveni celkového odtoku je nutné brét v Gvahu, sohledem na stavgjici
kapacitu napojovaciho bodu kanaizace, povolené vypousténé mnoZstvi o max.
velikosti 60 |.s-1. Pri takto stanovenych podminkéch bude max. srézkovy odtok
o velikosti cca. 64 m°.

B.lIN.3. Odpady

B.I11.3.1.  Vystavba Zaméru

Veskeré nakladani sodpady produkovanymi pii vystavbé a v ramci bézného
provozu musi byt v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a
s provadécimi vyhléSkami.

Pri vystavbé budou vznikat odpady typické pro piipravu pozemki pro vystavbu,
tj. jedn& se o zbytky stavebniho materidu, odpady z realizace zemnich pracich,
které jsou uvedeny v tabulce déle.

Na stavenisti budou umistény mobilni sbérné nadoby (nebo budou vyclenéna
sbérnd mista) pro shromazd’ovani jednotlivych druhi odpadi, a to dle zpisobu
dalSiho nakladani snimi. Tyto sbérné nadoby (sbérna mista) budou oznateny
druhem odpadu, ktery je uréen pro shromazd’ovani. Odpady budou piedavany
opravnéné osob¢ a odvazeny z mista vzniku nebo po naplnéni sbérné nadoby
k vyuZiti nebo ke zneSkodnovani.

ZneSkodnovani stavebnich odpadi bude provadét firma opravnéna k nakladani
s odpady.

] Odpady vznikajici v priabghu zemnich praci

Bilance vykopovych praci bude kladn& a prevézna ¢ast vykopané zeminy
bude vyuZita pfi provadéni konecnych terénnich praci na vlastnim
stavenidti a zpétnym zésypum. Prebyte¢né mnoZstvi zeminy bude vyuZito
na jinych stavbéach nebo bude odvezeno na uréenou deponii zeminy a nebo
v piipadé kontaminace na tizenou sklddku odpadia. V réamci stavby se
predpoklada, Ze prebytecné mnoZstvi zeminy nepresdhne 50m?®,

] Odpady vznikajici v prabghu viastni vystavby

V nasledujici  tabulce je uveden prehled predpokladanych odpadi
z vystavby, véetné névrhu jejich kategorizace podle vyhlasky MZP ¢.

381/2001 Sh.:
K atalogové . Kategorie Zpusob
¢ido plee el odpadu nakladani
| 150101 | Papirovéalepenkovéobaly | O | Termické
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K atalogové . Kategorie Zpisob
&islo Nepisy gelpeal. odpadu | nakladani
vyuziti nebo
recyklace
. Recyklace,
150102 | Plastovéobaly O I adka,
150106 | Smeésnéobaly 6] Skléadka
Obay obsahujici  zbytky
nebezpecnych latek nebo
150110 | Ghaly temito létkami | V| Spalovna
znedi&téné
Absorpéni  cinidla , gistici
150202 | KNy a ochrane odévy| | goyoung
znecistené nebezpecnymi
| atkami
Recyklace,
170101 | Beton @] Kl adka
. Recyklace,
170102 | Cihly @) oladka
Smésné stavebni a demoli¢ni Recyklace,
170104 1 ey O | «iadka
170405 | Zelezo aocel (kovovy odpad) o) Soérne
suroviny
_— Shérné
170411 | Kebely (bez nebezpecnych o) suroviny
|atek)
200301 | Smésny komundlni odpad 6] Sklédka
200304 Kal ze septika a Zump, odpad o oV
chemickych toal et
B.111.3.2. Provoz Zameru

Nové druhy odpadi v souvidosti

seZamérem nevznikagji, dojde pouze

k imérnému navySeni vybranych druhu. Zpisob zneSkodinovani odpadi je
rovnéz stavajici. Odpady jsou tedy uvazovany nésledujici:

" Odpady plynné

. Odpady kapané

" Odpady pevné

Prehled souvisgjicich odpadu ze stévagjiciho provozu veetné piispévku od nového
BI1O-Bloku je uveden v nadedujici tabulce:
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K atalogové . Kategorie | Mnozstvi odpadu 2009 MnoZstvi odpadu po Zpuasob .
¢ido Merizy Ge[genl) odpadu zenergetiky (tuny) | ngjezdu K12 a TG7 (tuny) nakladani P gy

150202 |Absorpéni ¢inidla, N 1,417 0,50 Spalovna -
filtracni materidy
(veetné olgovych
filtra jinak blize
neuréenych, ¢istici
tkaniny

16 0213 |Vyiazen4zarizeni N 1,6 0 Spalovna -
obsahujici N slozky

16 0708 | Odpady obsahujici N 37,8 1 Recyklace Odstaveni staré
ropné | aky turbiny TG4,

odklon od uzivani
TTO

200203 |Jiny biologicky O 1756 1500 skladka zvySeni separace
nerozloZitelny odpad odpada
*)

100101 |Skvéra, struskaa O 38,12 50 Skladka -
kotelni prach (kromé
kotelniho prachu
uvedeného pod
¢islem 10 01 04)

170504 |Zeminaakameni O 41,06 60 Skladka necistoty z externi
neuvedené pod biomasy
¢isem 17 0503 *)

150106 |Smésnéobaly *) O 1,98 2 Skladka -

*)  Plati pro celé Mondi
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B.111.4. Ostatni vystupy

B.Il.4.1.  Vystavba Zaméru
V rédmci vystavby nejsou Zadné ostatni vystupy uvazovany.

B.IIl.4.2.  Provoz Zameru
Pri provozu Zaméru se uvaZzuje s naddedujicimi ostatnimi vystupy:

. Vedlgsi produkty spalovani (popeloviny),

Jedna se o laky, které vznikaji pri provozu nového kotle K12 a které budou
kategorizovény jako vyrobek — napiiklad rekultivacni materidly

Popel a popilek ze spalovani biomasy je mozné v soucasné dobé posuzovat s
ohledem na jeho prvkové sloZeni a s ohledem na platnou legislativu tak, Ze se
jedna o materid pochazejici z organické nekontaminované hmoty a tudiz je
vhodné ho opét za uréitych podminek do piady vrétit, napr. jako souéast hnojiva.

" LoZovy popel
UvaZovand bilance je nadedujici:

| Zdroj | tden | throk |
| Popel (suchy) | 2685 | 980 |

] Filtrovy popilek

UvaZovand bilance je nadedujici:

| Zdroj | tden | throk |
| Popel (suchy) | 2685 | 9800 |

B.I11.5. Hluk zafizeni

B.III.5.1.  Vystavba Zameéru

Pri vystavbe se dotasne zvysi intenzita dopravy v misté vystavby, coz znamena
krétkodobou nepohodu obyvatel Stéti a dalSich obci, zptisobenou negativnimi
acinky hluku pii stavebnich pracich.

Vystavba v otevienych prostorech bude probihat pouze v denni dobé od 06 do 22
hod, v no¢ni dob¢ se provoz stavby nepredpokl ada.

G:\Z\P.000795\0001\TEX T\N03860.DOC STRANA62Z 117



TRACTEBEL Engineering Cislo projektu Cislo dokumentu Rev.
cr o—es P.000795.0001 TP-N-0386 0

Pri vystavbé se pocitd svyuZitim teéZzkych stavebnich stroju jako buldozeru,
nakladacte a téZkych nakladnich aut. S postupem stavebnich praci se bude menit
nasazeni stroji atim i emitovana hlu¢nost.

Hladina akustického tlaku L, se pohybuje v rozmezi 80 — 108 dB (A) ve
vzddenosti 1 m od obrysu zdroje. Pii provadéni stavebnich praci je treba
minimalizovat hluk ze staveni&té nasledujicimi opatienimi:

. VyuZivanim zafizeni a stroji v dobrém technickém stavu a jgichz
hluénost neprekracuje stanovené hodnoty,

. Vhodnym rozmisténim mechanizace a stroji na staveni&ti,

. Vypinanim motora stroja,

. Kontrolou technického stavu stroji a mechanizace,

B.l11.5.2. Provoz Zameéru

Novymi zdroji hluku jsou technicky zatizeni souvisgjici s provozem nového
kotle K 12 a doprava biomasy po aredu v souvislosti sobsluhou skladky
biopaliv. Hlukovd studie je ptilohou dokumentace - Piiloha &4 této
dokumentace.

= NavrZena opatieni

NavrZena opatieni jsou nadedujici:

- Sklad biopaliva veetné drtice bude v provozu pouze v denni dobé (6-
22 h). Hlu¢nost definovana vyrobcem je bude L = 90 dB(A) 1 m od
zatizeni.

- Svinuty pésovy dopravnik ze skladu biopaliv do provozniho
zasobniku kotle bude v provozu nepretrzité, pohon bude umistén
v prostoru pod sily na plose B.Hlu¢nost definované vyrobcem bude
La =76 dB(A) 1 m od pohonu a L, = 65 dB(A) 1 m od dopravniku
v celéjeho déice.

- Dvé cirkulasni_cerpadla chladici vody o vykonu 2 700 m*hod,
budou umisténa v neopladténém zastieSeném prostoru E303 za
objektem chladicich vézi , hlucnost ¢erpaddl je uvazovana L = 85
dB(A) 1 m od zatizeni.

- Chladici véze budou umistény pied stévajici vodarnou pro kotelnu a
jejich hlukové emise nesmi prekrocit La = 80 dB(A) ve vzdaenosti 2
m, 45° nad rovinou vytlaku.

- Filtr spalin — bude instalovano zatizeni bez hlasitého ¢isteni /
razovou vinou o Lamax = 70 dB(A) 1 m vne¢ filtru.

- Spalinovy ventildtor — zafizeni instalované v prostoru stavebniho
objektu E 302, které bude opatrené ochrannym krytem zaji&t’ujicim,
aby emise hluku nepieséhlaLa = 75 dB(A) 1 m od povrchu krytu.

- Filtry a ¢erpadla praci vody budou umisténa v budové E304.

- Pro obsluhu skladovych a manipulacnich ploch se budou pouzivat
nakladace Caterpillar (budou to stejné stroje které se pouzivaji na
drevoskladce), Lae, 1h = 78 dB(A) 2 m od stroje s odpojenou
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akustickou signalizaci (pii couvani) a pro vykladku ze Zelezni¢nich
vagona stroj Kalmar.

- V Sechny manipulatory a naklada¢e budou provozovény pres den (6-
22 h), v noci bude palivo dodévano ze sila

Vibrace

Pripadné vibrace spojeny predevsim ve fézi realizace Zaméru, tj. vystavby, pfi
vyuziti stavebni techniky (hutnéni zpétnych zasypi). Tyto vibrace budou
utlumeny v podloZi jiz v blizkém okoli svého vzniku a nebudou ovliviiovat Sirsi
okoli. Stginé jako u hluku bude tento negativni vliv velice krétkodoby, se
zanedbatel nym ovlivnénim dlouhodobé situace nalokalite.

Rizika havérii

Mondi Stti as. byl, nazakladé mnozstvi manipulovanych a umisténych
nebezpenych latek, Krajskym Uradem Usteckého kraje, zarazen do skupiny
»B“. V souladu se zékonem ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii ve
znéni pozdgjSich predpisi , zpasobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
|&tkami achemickymi piipravky.ma Mondi as Stéti zpracovanou Bezpesnostni
zprévu, kterd je soucasti bezpecnostni dokumentace podniku.

Provozni ¢innosti spojené s rizikem zavazné havéarie

Rizika vyplyvajiici zPZH se netykaji nového Zaméru. Nedojde ke zmeng
zarazeni zavodu dle zékona ¢. 59/2006 Sbh., o prevenci zavaznych havérii. Dle
zékona ¢. 59/2006 Sh., § 16 bude bezpecnostni zpréava aktualizovana a

piedloZena krajskému Urfadu ke schvdeni. Realizace Zaméru naopak vyvola
budouci zruSeni mazutového hospodéistvi.

Prehled nebezpecnych latek, vyskytujicich se v zavode

Ve stévajicim provozu oznamovatele se skladuji nasledujici nebezpecné latky
srizikem zavazné havarie:

" Suroviny - chlore¢nan sodny, peroxid vodiku, kyslik
. Meziprodukty - chlordioxid (oxid chlorigity)

" Vyrobky - terpentyn

" Pomocné ldtky - acetylén, propan

Jedna o l&ky souvisgici svyrobou papiru — hlavni vyrobni program
oznamovatele. Seznam uvedenych |&tek se realizaci Zaméru nezmeéni a Zamer
také nebude mit vliv namnozstvi téchto latek.

Rizika havarii spojena s provozem nového kotle BIO-bloku

] Vystavba Zdméru

Pri vystavbé se predpokladaji jenom minimdni rizika spojena se Z&mérem
vzhledem k tomu, Ze stévajici vyrobni provozy oznamovatele nebudou
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vlastni vystavbou tak dotceny, aby rizikova situace mohla nastat. V ramci
vystavby se bude jednat zejména o nésledujici rizika:

- Préce srizikem sesuvu uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi
nez5m,

- Préce, pti kterych hrozi pad z vy3ky nebo do volné hloubky vice nez
10 m,

- Préce vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni,
popiipadé zarizeni technického vybaveni,

- Prace spojené s montd&Zzi a demont&Zi tézkych konstrukenich
stavebnich dilt kovovych, betonovych, a dievénych urc¢enych pro
trvalé zabudovéani do staveb,

- Hlucnost,

- Nebezpeti popdeni z davodu vysokych teplot,

- Prasnost,

- Vliv kontakt s pracovnim strojem / zatizenim,

Dodavatelé stavby jsou povinni organizovat praci a stanovit pracovni
postupy tak, aby byly dodrZzovany zasady bezpecného chovani na
pracovi&ti. PoZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii vystavbé stanovi
vyhléka ¢. 591/2006 Sh., o bliz§ich minimanich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

Dalsi podrobngjsi poZzadavky na zgjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
préci, tj. pii uzivani stanovi nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich
pozZadavcich na pracovidté a pracovni prostiedi, natizeni vlady ¢. 378/2001
Sh. o blizSich pozadavcich na bezpetny provoz a pouzivani stroju,
technickych  zafizeni  pristroja a  néfadi, nafizeni  vlady
¢. 406/2004 Sh.o bliZSich poZadavcich na zgjisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu a natizeni viady
¢. 11/2002 Sh.o vzhledu a umisténi bezpecnostnich znatek a zavedeni

v xs

signdlt ve znéni pozdgjSich predpisi.

] Provoz Zaméru

Vzhledem ktomu, Ze je uvaZzovano zatfizeni pracujici v automatickém
rezimu s minimem zaméstnanci budou rizika minimalizovana. Z hlediska
provozu tak piipadaji v zésadé pouze nasledujici rizika:

- PoZér,

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni,
popiipadé zatizeni technického vybaveni,

- Vybuch,

- Nebezpeci popdeni z davodu vysokych teplot,

- Vliv kontakt s pracovnim strojem / zatizenim,

- Chemické |&ky,

Postupy spojené sriziky budou zapracovany do provozniho f&du a planu
PO aBOZP.
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Pozar

V pripadé pozarniho zésahu je prijezd k objektaim zgistén
stavajicimi - vnitropodnikovymi  komunikacemi, které vedou k
objektam. Dle CSN 73 0873 je pozadovéno zgisténi zéasobovani
pozZarni vodou z vnéjSiho odbérniho mista 14 1.s-1 pii v =0,8 m.s-1,
nejvétsi vzdaenost hydrantu od objektu - 100 m, mezi hydranty 200
m. MnoZstvi poZérni vody zgjisti stavajici rozvod hydrantové vody,
ktery je ve vyhovujici vzdalenosti osazen vnéjSimi hydranty.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni,
popripadé zatizeni technického vybaveni

VeSkeré zarizeni elektro i provedeni montaznich praci musi byt
feSeno tak, aby byla zaru¢ena maximalni bezpetnost a ochrana
zdravi s ohledem na prostiedi, ve kterych budou instalovana, ato jak
pti norménich provoznich reZimech, tak pti poruchovych stavech,
pii obsluze i praci na d. zafizenich ve smysdu
CSN EN 50110-1(2), norem kni piidruzenych a souvisgicich
bezpecnostnich predpisi.

Ochrana pied Urazem elektrickym proudem bude treSena podle
pouZité napstové soustavy vsouladu s CSN 332000-4-41 a
sohledem na pasobeni vngjSich vliva v jednotlivych prostorech dle
CSN 332000-3. Uzemiovaci sit bude navrzena v souladu
spozadavky CSN 332000-4-41, 332000-5-54, 33 3201, 34 1390.
Ochrana proti atmosférickym piepétim se v souladu s CSN 34 1390 a
norem souvisgicich uvaZuje pomoci hromosvodu a svodi¢u piepéti.

Vybuch

Jedna se 0 nebezpexi tykajici se zasobniku BlIO-paliva. Zasobniky
budou umistény ve venkovnim prostoru, nebezpedi vybuchu
hotlavych prachi bude u zasobnikt feSeno uvolnénim vybuchu
v prostoru vika do volného prostoru.

Vnitfni  prostor zasobniki bude opatten SHZ (Stabilni hasici
zatizeni) navodu.

Nebezpei popaeni z davodu vysokych teplot

Zdrojem nebezpeti popaeni z divoda vysokych teplot bude prace v
blizkosti potrubi vysokotlaké, stredotlake i nizkotlaké pary, napajeci
vody, kondenzéty z pary, ¢asti kotelnich zarizeni a zatizeni strojovny
a mezistrojovny ato hlavné v dobé zahajovéni provozu a nebo
najizdéni po odstavkéch.

. Pro zamezeni moZnosti Urazu popdenim budou veSkera tato
horka potrubi a zatizeni izolovana tak, aby jejich povrchova
teplota byla niZsi nez 51°C (plati pro kov) - feSeni bude pln¢
odpovidat Natizeni vlady ¢.178/2001 Sh. ve smyslu pozdgjSich
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NV, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci
pii préci. Pri uvadéni zatizeni do provozu.

Pri uv&déni zafizeni do provozu, kdy mize nastat neobvykly
stav, musi byt dodrZeny bezpecnostni predpisy dodavatele
zarizeni a pouzivany OOPP uréené k dané ¢innosti.

- Vliv kontakt s pracovnim strojem / zatizenim
Opatieni jsou nadedujici:

Musi se dodrZovat pracovni postupy pii praci,

Obsluhovat stroje a zarizeni, které byly urc¢eny na praci,
pracovnici ktefi budou s nimi pracovat musi mit oprévnéni,
zpusobilost a dobry zdravotni stav,

Pracovnici povéieni vazanim a zavéSovani biemen musi mit
vazatsky prikaz,

Pri prepravé, opravach a UdrZzbé musi byt stroje zabezpeceny
proti neZédoucimu uvedeni do chodu, ptipadné proti
samovolnému pohybu,

V&chny otvory a jdmy na staveni&i nebo komunikacich, kde
hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny,
SniZit minimalni poruchovost, pravidelnou kontrolou, tdrzbou
zarizenim.

- Chemické latky
V rdmci Zaméru se bude pracovat sb&znymi chemickymi latkami,
které jsou v soucasnosti jiZz pouzivany v ramci stévajiciho vyrobniho
aredlu oznamovatele. Sohledem na tuto skutecnost bude pro
omezeni rizik vyuzZito stévgjicich platnych opatieni, mezi ktera
zeiména patfi:

Prostory, kde hrozi nebezpe¢i aniku budou opatieny
zéchytnymi jimkami a dde takovou Upravou povrchu, kterd
zabrani Uniku latek mimo tyto prostory.

Prostory, kde hrozi nebezpeci Uniku budou odvétravany.

Latka budou uloZeny ktomu piedepsanych obalech, které
budou minimalizovat riziko uniku 1&tky.

Manipulace slatkami bude provadéna pouze sktomu
uréenymi ochrannymi pomtickami.

Pro manipulaci bude vZdy proveden provadéci piedpis.

Stateni a nebo distribuce latek bude provadéna pouze
v mistech k tomu uré¢enych atradné vybavenych.

Mista, kde hrozi pottisnéni chemickou latkou budou vybavena
fontankami pro oplach oc¢i, umyvadly na omyti a déde i
bezpecnostni celotélovou sprchou.

B.IIl.7.4.  Zasady zaji&téni pozarni ochrany

Novy kotel bude umistén do stévgiciho objektu kotelny, nové navrzené
uzaviené prostory budou vybaveny automatickymi a tlacitkovymi hlasi¢i EPS.
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V rémci instal ace nového kotle budou vybudovany venkovni provozni zasobniky
na biopaliva.

Zéasobniky budou umistény ve venkovnim prostoru, nebezpeci vybuchu
hotlavych prachu bude u zasobniki feSeno uvolnénim vybuchu v prostoru vika
do volného prostoru. Vnitini prostor zasobnika bude opatien SHZ (Stabilni
hasici zatizeni) navodu. Nové SHZ bude napojeno na stavgjici strojovnu SHZ v
obj.¢. E 281.

Venkovni sklédky biopaliva, veéetné prostoru vykladky z Zeleznice tvori oteviené
sklady se stiedni hustotou tepelného toku. Skladky vykazuji pozarné nebezpecny
prostor 12,5 m. Skladky jsou umistény mimo pozarné nebezpecné prostory
okolnich poZarnich Usekt a naopak.

Soucésti skladky B budou venkovni zasobniky na biopaliva - 3 z&sobniky.
Zésobniky budou umistény ve venkovnim prostoru, nebezpeti vybuchu
hotlavych prachi bude u zésobnika feSeno uvolnénim vybuchu v prostoru vika
do volného prostoru. Z venkovnich skladek bude dopravovano biopalivo na
dopravnich mostech do kotelny. Nosné ocelové konstrukce mosti jsou
nehorlavé, dopravni mosty nebudou vykazovat poZzarné nebezpecny prostor.

Dopravni cesty a prostupu dopravnich tras pozarné délici konstrukci budou
opatieny SHZ na vodu, které bude napojeno na stavgici strojovnu SHZ
v objektu E 281.

V pripadé pozarniho zasshu je prijezd k objektim zgjisten stévajicimi
vnitropodnikovymi komunikacemi, které vedou k objektam. Dle CSN 73 0873 je
poZadovano zgjidténi zasobovani poZérni vodou z vnéjSiho odbérniho mista
141.s1pfi v=0,8m.s1, ngvétsi vzdalenost hydrantu od objektu - 100 m, mezi
hydranty 200 m. MnoZstvi poZérni vody zajisti stavajici rozvod poZérni vody,
ktery je ve vyhovuijici vzdaenosti osazen vnéjSimi hydranty.

Vnittni provozy budou vybaveny vnitinimi odbérnimi misty a pienosnymi
hasicimi pristroji.
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Cl.l.

Cl.1l

Cl.2

Cl3.

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Novy Zamér bude realizovan v oploceném m aredu papirny Mondi Stéti, as.,
ktery je v daném Uzemi provozovan vic nez 50 let. Ared se rozprostira na misté
bez vyznamu z hlediska historického, kulturniho nebo archeol ogického

Uzemni systém ekologickeé stability krajiny

Kostrou systému ekologické stability v blizkém okoli zgmové lokdity je
nadregiondni biokoridor — Stiibrny roh aZz Polabsky luh a nadregiondni
biokoridor Vedlice aZ Repinsky dul.

Nadregionalni biokoridor Stéibrny roh az Polabsky luh je tok treky Labe
s btehovymi porosty (osa nivni a vodni) je vzdden cca 150 m od zgmového
Gzemi posuzovaného Zaméru, prochazi vtomto Useku prevézné zastavénou
pramyslovou oblasti Stéti a méa jen ¢éstesné vyvinuté biehové porosty. Tok feky
Labe je v soucasnosti jak pro vodni biotu , tak i pro Siteni vétSiny organismi
prirozenou cestou podél bieht téméi nepropustny. To vSak nijak nezpochybnuje
cil revitaizovat tento tok a postupné obnovovat jeho nezastupitelné ekologické
funkce v Gzemi.

Nadregionalni biokoridor Vedlice az Repinsky dil je vzdadlen cca 1500 m
severovychodné od zgmového Uzemi posuzovaného Zaméru. Na tuto kostru
navazuji dal& skladebné prvky USES — vloZena regiondlni biocentra 1859
Karlovka na nadregiondlni biokoridor Vedlice aZ Repinsky dual vzddené cca
2500 m od zgimového Uzemi a regiondni biocentrum 1283 Luh u Zauzi na
nadregionani biokoridor Stiibrny roh aZ Polabsky luh, vzdaené cca 2600 m od
zgimového Uzemi, toto biocentrum je ¢astecné funkéni aje uréeno k vymezeni.

Na tuto kostru navazuji dalsi skladebné prvky regiondniho USES, nejblize
prochazi ve vzdaenosti cca 2800 m jihovychodn¢ prevézné funkeni regionalni
biokoridor 625, ktery propojuje regionani biokoridor 623 aVI¢i les.

Lokalita nové vystavby neni sou¢ésti navrzeného USES , biokoridory prochézeji
mimo stavbou dotcene Uzemi. Aredl papirny je situovan v primyslové zong
mésta Stéti a neni soucasti chranéného Uzemi.

Zvlaste chrénéna uzemi

Zvlédte chranénd Uzemi nejsou polohou oznamovaného Zaméru dotéena a
nejbliZsi uzemi CHKO jsou :
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C.l3.1L

C.l.3.2

CHKO Kokotinsko,

CHK O Ceské stiedohoi,

Prirodni pamétka 854 (PP) Radoun — radoun | a Radoun |1,
Prirodni rezervace 2110 (PR) Mokiady horni Libéchovky,
Prirodni pamétka 2112 (PP) Strané Hlubokého dolu,
Prirodni pamétka 2191 (PP) Osinalické buciny,

CHKO Koko#insko

CHKO Kokotinsko se rozklada nebliZze dot¢enému Uzemi cca 4 km vychodni
smérem a nebude novou vystavbou ovliviiovdna. Jedna se o oblast Ceské
kiidové tabule sojedinélymi geomorfologickym reliéfem z kvédrovych
piskovcu. Z&kladni rysy reliéfu uréuje vztah dvou hlavnich skupin povrchovych
tvara plodin a ¢asto hluboce zahloubenych nékolikapatrovych adoli, na jejichz
hranach se vytvotila skalni mésta. Selektivnim zvétravanim vznikly skalni véze a
cetné mezo a mikrotvary takové formy arozsahu , jaké nelze nalézt v Zadné jiné
piskovcové oblasti... Ceské republiky.Nejznamgjsi jsou skalni poklicky na
hrubozrnném piskovci tzv. vo&tiny.

Krajinné dominanty jsou tvoireny magmatickymi vylevnymi horninami, které
tvori znélcové , ¢edicove nebo trachytove kupy, kuzele a homole (VIho&’-614m,
Ronov-552m, Vrétenska hora507m). VySe uvedené charakteristické rysy
oblasti, spolu sklimatickym pisobenim sousediciho teplého Polabi, vytvéari
pestré podminky. Duasledkem je vyskyt rostlinnych druhi v rozsahu od
teplomilnych (na zbytcich skalnich stepi) po chladnomilné (v inverznich
polohach).

Udoli potoka Lib&chovky a PSovky jsou typicka svymi vihkymi loukami,
mokiadnimi spolecenstvy a vodnimi tanémi. ZdejSi mokiadni spole¢enstva byla
v listopadu 1997 zarazena do Uzemi v rdmci Ramsarské imluvy. Celych 72 %
plochy lesnich porosti je tvoieno dievinami prirozené druhové skladby. Bohata
lesnatost a tradi¢ni fidké osidleni tohoto kraje zptisobuje jeho neobvyklou
zachovalost a ojedinélou krasu.

CHKO Ceské stiedohori

CHKO Ceské sttedohoii se nachézi cca 13,5 km severozdpadnim smérem a
rozkléada se na Gizemi celkem 7 okresi — Most , Teplice, Usti nad Labem, D&gin,
Litométice, Louny a Ceskéa Lipa, ziizena byla Vynosem MK CSR ¢&.j. 6883/76
z roku 1976. Celkovavyméra CHKO je 1 063 000 ha.CHK O Ceské stiedohoii se
rozprostira na severu Cech , po obou brezich dolniho toku Labe. Zaujima témet
celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoii.

Pro ceské stredohori typické kuzelovité tvary kopca jsou vysledkem tietihorni
vulkanické ¢innosti , ktera vytlacila vyvieliny vétSinou ¢edicového typu a znélce
do tvaru kup a piikrovi. Specifické piirodni podminky (primérné ro¢ni teploty
9-50C, pramérné ro¢ni Uhrny srazek 470-800 mm, pievézné zasadita reakce
pady) jsou davodem , pro¢ je Ceské stiedohoii jedna z nejbohatSich oblasti na
mnozstvi druht rostlin a Zivogichtt v Ceské republice. Charakteristicka jsou
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C.l.33.

C.l.34.

C.I.35.

C.I.3.6.

C.l4.

C.l5.

C.l.6.

teplomilna stepni spolecenstva, je zde celkem pét maoplodnych chranénych
Gzemi.

Prirodni pamatka 854 (PP) Radour — radows: | a Radouri |1

Prirodni pamatka 854 (PP) Radoun — radoun | a Radoun Il — opukové strang
s bohatym vyskytem vstavace vojenského a dalSich vzacnych druhd.

Prirodni rezervace 2110 (PR) Mokisady horni Libéchovky

Prirodni rezervace 2110 (PR) Mokiady horni Libéchovky — rozsahla soustava
mokiadt v nivé potoka Lib&chovka, meandrujici tok Libéchovky, komplex
mokiadi raznych typa (prameniste, slatiny, ostricové mokiady, vihké mokiadni
louky, vodni toky) svyskytem tady ohroZenych druhi rostlin a unikétni fauna
bezobratlych Zivocicha.

Prirodni pamétka 2112 (PP) Sran¢ Hlubokého dolu

Prirodni pamétka 2112 (PP) Stran¢ Hlubokého dolu — piedmétem ochrany je
pruh na hranéch piskovcovych skal slesostepni vegetaci a vyskytem vzécnych a
ohrozenych rostlin a Zivocichi. Piskovcové skdly a jeich hrany jsou porostlé
teplomilnymi travniky a lemy, které smérem k polim n aplosiné piechazeji
Vv rozvolnénou teplomilnou doubravu.

Prirodni pamatka 2191 (PP) Osinalicke buciny

Prirodni pamétka 2191 (PP) Osinalické bucginy — porosty bucin na vapnitych
piskovcich sbohatym zastoupenim zvlasté chranénych druht orchidgovitych
rostlin. V&tsi ¢ést porosta je v termindini fézi vyvoje, jedna se tedy o vzrostly
bukovy les s nevyznamnym zastoupenim keria a mladych stromi. Bylinné patro
dosahuje jen nizké pokryvnosti, zjistény byly cetné vstavacoveé rostliny.

Uzemi ptirodnich parki

Negjsou polohou oznamovaného Zaméru dotcena. NgbliZsi Prirodni park 208
ryman se nachézi ve vzdéenosti cca 8 km jihovychodné od zgmoveého Gzemi.
Tento piirodni park zahrnuje Kokorinsky a Benatsky bioregion. Jedna se o
harmonickou kulturni krajinu. Uzemi tvoii pahorkatina az plocha vrchovina. Pro
park jsou typicka sklani mésta na zdviZzené piskovcové tabuli., navazuje na
CHKO Kokotinsko.

Vyznamné krajinné prvky

V zgmovém Uzemi Zaméru se nenachéazeji Z&dné VKP ,, ze zakona", definované
§ 3 pism. b/ zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni. Vyznamné krgjinné prvky ze
z&kona s eprevazné kryji se skladebnymi prvky USES.

Evropsky vyznamné lokality, ptati oblasti

Zgmoveé Uzemi Zaméru neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych
lokalit ve smyslu § 45 a - ¢ zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném zn¢ni, ktera by byla
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zahrnuta do aktuaniho néarodniho seznamu téchto lokalit ve smyslu priloh
NV ¢ 371/2009 Sb. Piilochou & 2 Ozndmeni je stanovisko KU
Kralovéhradeckého kraje podle § 45 i odst. 1 zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném
znéni ohledng¢ dotceni ¢i nedotéeni lokalit NATURA 2000. Nejblizsi Ptati oblast
Ceskolipsko-Dokeské piskovee a mokiady jsou vzdaené vic jak 25 km.

NgjblizSimi evropsky vyznamnymi lokalitami podle NATURA 2000 jsou:

=  EVL V kuksu, kéd lokality CZ0422087,

*  EVL Labe- Lib&chov, kéd lokality CZ0213039,
" EVL Kokoiinsko , kod lokality CZ202114013,

»  EVL HoraRip, kéd lokality CZ0420014,

C.l.7. Uzemi historického, kulturniho nebo archeol ogického vyznamu

V dotéeném UGzemi ani vjeho ngblizSim okoli se nenachézeji Zadné
architektonické , historické ani kulturni pamétky. Zé&mér bude realizovén ve
stavgjicim pramyslovém aredlu.

C.1.8. Uzemi husté zalidnéné

Vystavbou dotcené Uzemi , kterym je praimyslovy aredl Mondi se nachazi na
severnim okraji mésta Stéti, v sousedstvi obytné zastavby mésta. Pocet obyvatel
je cca 8 000.

C.l.9. DalSi charakteristiky - Hluk

Stavgjici hlukova situace v posuzovaném Uzemi je ovliviiovana jednak
automobilovou dopravou na prilehlé silnici ¢. 261 (Mélnik — Litoméfice) a
jednak vlastnim provozem pramyslového aredlu Mondi Stéti a.s. Monitoring
aedlu Mondi Stéti as. zgidtuje firma REVITA Engineering, vystupem
monitoringu jsou hlukové mapy a vys edky méieni.

Za ucelem stanoveni aktudini hladiny hluku z povozu aredlu papirny na
referencnich bodech bylo provedeno méieni hluku pro stavgici stav. Naméiené
hodnoty jsou pak pouZzity jako z&kladni hladina hluku v chrénéném prostoru,
ktera nesmi byt vlivem provozu nového Zaméru podstatné navySena nebo nesmi
zpusobit prekroceni limita.

Méreni bylo provedeno na vSech referen¢nich bodech sou¢asné a za identickych
podminek a tedy |ze tyto namérené hodnoty nasledné pouzit do vypoéta jako
nulovy stav.

Zavér dle zpracované hlukové studie — viz Priloha €.4 dokumentace, uvadi, ze
navyseni stvajici hladiny hluku vlivem provozu nového BIO-bloku je nepatrné
anamistech, kde byl limit dodrZen nedojde k navySeni hlu¢nosti do nadlimitnich
hodnot.
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C.I.
ClILL
ClIL11L
ClL12

STRUCNA CHARAKTERISTIKA SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTERDI

V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE
OVLIVNENY

Ovzdusi aklima

Klimatické podminky

Z klimatického hlediska ndlezi Uzemi do oblasti mirné teplé, okrsku mirné
teplého, mirné suchého s prevaZzné mirnou zimou. Bouikova aktivita v z§mové
oblasti neni piilis vyznamna

Parametr Hodnota
Roc¢ni pramérna teplota vzduchu 8-9C
Prameérny pocet letnich dni v roce 40 - 50
Primeérny pocet ledovych dnu v roce 30
Prameérny pocet mrazovych dni v roce 100
Ro¢ni pramérny ahrn srazek 500 — 550 mm
Pramérny pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40
Pramérnd max. snéhova pokryvka 150 mm

Udaje z meteo-stanice v obci TiSice vzdaené as 22 km jihovychodné od mista
Zaméru jsou nésledujici:

. NejchladnéjSim mésicem v roce je leden spramérnou teplotou -1,3 C
aprameérnou minimalni teplotou -4,5 C.

" NejteplgiSim mésicem je cervenec spramérnou teplotou 19,0 C a
priamérnou maximani teplotou 24,9 C.

. Ro¢ni praimérnateplota ¢ini cca 9,2 C.

" Pokud jde o relativni vlhkost tendence jsou béhem roku k vy&im
hodnotam v zimé¢ a niz8im v lé&¢. Mésicni pramér relativni vihkosti ¢ini
minimalné 67,7 % (v dubnu) amaximalne 84,5 % (v prosinci).

. Ro¢ni mnoZstvi deSt'ovych srézek ¢ini 527 mm. Nejvice deStovych srézek
spadne v lété, a to v mnozZstvi 282 mm, coZ ¢ini asi 53 % v obdobi ¢ty
mesici (kvéten az srpen).

. Uzemi lezi v klimatickém okrsku B, mirné teplém, suchém, smirnou
zimou, s praimérnou teplotou vzduchu 8-9 °C. pramérny ro¢ni Uhrn srézek
¢ini 450-500 mm a prameérnarocni relativni vihkost vzduchu je 75-80 %.

" Z vetrné raZice je zigmeé, Ze ngvySSi Cetnosti vétra jsou ze zgpadniho a
opa¢ného vychodniho smérul.

Znecisteni ovzdusi

Ve Stéti a jeho okoli se méii Groven znetidtsni ovzdudi na 3 stanicich: Stati-
knihovna, Stéti - ucilidté a Libkovice pod Ripem. V Libkovicich pod Ripem
probiha méreni SO,, NO, a NOy a ve Stéti se méii ze sledovanych latek pouze
zneisténi ovzdusi SO,. Koncentrace PM0O a CO se neméii ani na jednom misté
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ve St&ti a okoli. Pri hodnoceni vysledkis méteni je tieba vzit v Gvahu, Ze stanice
ve Stéti mohou byt silné ovlivnéné emisemi z blizkeé papirny.

Podle vysledki meteni za r.2007 a 2008 publikovanych na internetovych
strankéch CHMU  dosahuje znegigténi ovzdusi SO, NO, a NO, v Libkovicich
hodnot podle nésledujici tabulky, kde znadi:

] Roc.p. - Umeérnaro¢ni koncentrace,

] Max.h. - Maximani 1-hodinovakoncentrace,
. 25MVh - 25. ngjvySSi hodinova koncentrace,
. 19MVh - 19. ngjvySSi hodinovéa koncentrace,
] Max.d. - Maximalni denni koncentrace,

. 4MVd - 4. ngjvySSi denni koncentrace,

Zne€isténi ovzdusi v Libkovicich a okoli v r.2007 a 2008 a imisni limity

Parametr rok 2007 | rok 2008 Limit
SO,
SO, - Rog.p. (ug/m?) 7,2 5,0 20
S0, - Max.h (ug/m) 219 157 350 %)
SO, - 25 MVh (ug/m”) 25 36 350
S0, - Max.d. (ug/m°) 75 41 125 ?)
SO, — 4 MVd (ug/™) 18 21 125
NO,
NO, - Ro&.p. (ug/m°) 11,8 9,4 40
NO; - Max.h (ug/m°) 82 87 200 )
NO, - 19 MVh (ug/m°) 54 58 200
NO,
NO, - Ro&.p. (ug/m°) 15,5 14,0 40

1)  Pripustnych 24 hodin piekrocent,
2)  Pripustné 3 dny piekroceni,
3)  Pripustnych 18 hodin piekroceni,

Z tabulky vyplyva, Ze ovzduSi v Libkovicich neni nadmérné znecisténé SO2,
NO2 ani NOx. VSechny naméiené hodnoty koncentraci se pohybovaly po oba
roky pod piislusSnymi imisnimi limity. Libkovice mohou reprezentovat imisni
poméry ve vétSich vzdaenostech od Stéti. Pro hodnoceni pozad’ového znegisteni
ovzdudi primo ve Stéti av jeho nejbliZz&im okoli viak pouZit nejdou.

Namerené hodnoty koncentraci SO, za obdobi r.2008 a 2009 na stanicich ve
Stéti obsahuje nddedujici tabulka. Data byla poskytnuta oznamovatelem.
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Znexi&éni ovzdusi SO, ve Stéti v r.2008 a 2009 a imisni limity

Parametr rok 2008 | rok 2009 Limit
Steti — knihovna
S0, - Rog.p. (ug/m°) 8,3 7,6 20
S0, - Max.h (ug/m°) 134 225 350 1
S0, - 25 MVh (ug/m°) 78 77 350
SO, - Max.d. (ug/m°) -9) 28 125 ?)
S0, — 4 MVd (ug/m°) -3) 24 125
Stati — uciliste
SO, - Rog.p. (ug/m?) 7,2 7.4 20
S0, - Max.h (ug/m°) 730 429 350 1
S0, - 25 MVh (ug/m°) 110 92 350
SO, - Max.d. (ug/m°) -9) 39 1259
S0, — 4 MVd (ug/m°) ) 35 125

1 Pripustnych 24 hodin piekrocent
%) Pripustné 3 dny prekrocent
% Maly pocet mfen

Z namétenych hodnot vyplyva, Ze ovzdudi ve Stéti neni nadmérng znegidténé
SO,. Namgérené roc¢ni prumery koncentraci SO, se pohybuji hluboko pod
imisnim limitem 20 pg/m® a rovnéZ denni pramery neprekracuji imisni limit
125 pg/m?. Krétkodobé 1-hodinové koncentrace SO, na stanici Stati - ugili&ts
sice ob&as imisni limit 350 pg/m® piekrogi, cetnost takovych situac je ale nizka
arozhodng nepiekraiuje pripustnych 24 hodin zarok. Na stanici Stéti - knihovna
zastavaji i tyto kratkodobé koncentrace pod imisnim limitem.

Lze tedy konstatovat, Ze pozad'ové hodnoty znegiteni ovzdusi ve Stéti se z
hlediska rocnich priimera koncentraci pohybuiji kolem 10 pg/m? pro NO,, kolem
15 pg/m® pro NO, akolem 7 - 8 ug/m® pro SOs.

Sitat  zjisténé pozadové hodnoty koncentraci znecistujicich latek s
koncentracemi vypoctenymi od zdroju v papirné lze pouze v pripadé ro¢nich
primérid. Pro maxima (a tedy ani pro pripadnou dobu piekroceni imisniho
limitu) takové soucty provadét nelze, protoZe kazdé ztéchto maxim muze
obecné nastavat v daném misté za jinych atmosférickych podminek (napi. pri
jiném sméru vétru) a tedy v jinou dobu a jejich se¢tenim bychom dostali zcela
nerealné hodnoty. | v piipadé ro¢nich praméra vsak neni postup sCiténi zcela
korektni, protoZe v pozad’ovych hodnotach znecisteni je jiz vliv emisi ze zdroja
Vv papirné v uvedeném Gzemi jednou zapocitany.

| kdyZ bychom naznatené soucty ro¢nich prameéra provedli, vysledky by stejné
nepiekrocily imisni limity pro pramérné roéni koncentrace NO,, NOy ani SOs.

V sowvidlosti s pfipravovanym zprovoznénim nového BIO-bloku v papirng
Mondi Stéti byl vyhodnocen soucasny vliv emisi z papirny na kvalitu ovzdusi ve
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Stati a okoli. Za tim Géelem byla zpracovéna rozptylova studie hodnotici stav
podle skutetnych emisi jednotlivych zdrojt v papirné v r.2009. Rozptylova
studie obsahuje vypocet koncentraci NO,, NO,, SO,, prachu - PM10 a CO v
ovzdudi zptisobenych ve Stéti ajeho &irsim okoli emisemi téchto Iatek z komini
papirny. Vypocet byl proveden ve 4 variantach:

1. Zneidténi ovzdusi za standardniho provozu papirny s hlavnim horékem
likvidace znecist'ujicich latek (LZL-HH) v provozu - ngb&zngjsi stav,

2. Znedisténi ovzdusi za standardniho provozu papirny s hlavnim hoidkem
likvidace zapachajicich |dek mimo provoz a s provozem zdozniho horéku
likvidace zapéchajicich l&tek (LZL-ZH),

3. Znedi&téni ovzdusi pii poruSe regeneracniho kotle,

4.  Celkové znetisténi ovzdusi za rok (vSechny varianty podle provoznich
hodin).,

Vypoctené znegisténi ovzdusi se tykd pouze nize uvedenych komind papirny
Mondi Stéti, nezahrnuje ostatni zdroje v papirné, dopravu nebo jiné zdroje
zneciStovani mimo papirnu.

Vypocet byl proveden podle metodiky SYMOS upravené podle novych postupt
zohlednujicich poZzadavky nové legidativy tykajici se ochrany ovzdusi. Vypocet
je doplnény o vysledky méreni imisi ziskané z mereni imisi SO, na méficich
stanicich ve mésté Stéti zaroky 2008 a 2009. Mefici stanice provozuje papirna.

Ze zavéra rozptylové studie vyplyva, Ze papirna Mondi Stéti v sou¢asné dobg pi
standardnim provozu nepisobi ve svém okoli nadmérné znecisteni ovzdusi NO,,
NO,, SO, CO ani prachem-PM10. V&echny krédtkodobé i primérné denni
prispévky koncentraci téchto |&tek zastavaji pod prislusnymi imisnimi limity i za
nepiiznivych rozptylovych podminek a jegjich prispévky k pramérnym ro¢nim
koncentracim imisnich limita zdaleka nedosahuyji.

Pokud je mimo provoz hlavni hotédk LZL a zapéchajici plyny jsou spalované
zaloznim horékem LZL, je do ovzdusi jeho nizkym kominem vypou&téné znacné
mnoZstvi SO,, coZz miZe vést k vysoce nadlimitnim krétkodobym nebo dennim
koncentraci SO, v okoli za $patnych rozptylovych podminek. Cetnost takovych
situaci je v3ak vlivem krétké provozni doby zaloZniho hotéku v roce velmi nizké
a rozhodné nepiekracuje tolerované hodnoty. Koncentrace ostatnich hlavnich
znecistyjicich latek NO,, NO,, CO a prachu- PM10 zistavaji i pri tomto
provoznim reZimu na nizké drovni.

Pokud z n¢jakého duvodu neni v provozu regeneracni kotel, emise PM 10, NOy a
CO se oproti standardnimu provozu snizi, takze ani tento provozni rezim neni z
hlediska téchto 1&tek nebezpecny. Naopak v dasledku provozu kotle K10 dojde
ke zvySeni emisi SO,, coz zvySi nevyssi primérné denni koncentrace SO, v
okoli Brocna az naimisni limit. Pravdépodobnost vyskytu takové situace je vSak
velmi mald, v praiméru jednou za vice let. Imisni pozadi NO,, NO, a SO, ve Stéti

s

aokoli v sou¢asnosti nedosahuje hodnot bliZicich se k imisnim limitam.
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C.ll.2. Voda, hydrogeologie

Cl.2.1 Vodni toky, povrchova voda

V zdmovém Uzemi se nenachézi z&dna vodoted ani vodni plocha. Uzemi nélezi
hydrologicky do povodi Labe, jgiho dil¢iho povodi 1-12-03, coz znamené Labe
od Vitavy po Ohii. Cel4 oblast je charakteristickd pratahem hlavni dopravni
cestou CR — Labe. Staveni&ts a stavba pro , Novy biokotel K12 a turbina TG7*
se nachazi nad Urovni hladiny stoleté vody a cely stévgjici areal stavebnika pak
lezi mimo zplavové Gzemi ztohoto vyplyva, Ze i plochy uvaZzované nové
vystavby posuzovaného Zaméru jsou mimo stévgjici zaplavové lzemi a stoletou
vodu nebudou objekty stavby ohroZzeny. Viz i niZze priloZzeny vyiez z mapy
zéplavovych tzemi — CR.

Zaplavoveé uzemi
Ared zavodu

C.I.3. Geofaktory Zivotniho prostiedi

C.11.3.1. Geomorfol ogické pomery

Zlenéni zgjmového Uzemi dlie geomorfol ogické mapy (1996):

. Systém - Hercynsky

. Subsystém - Hercynsk& pohori
= Provincie - Ceskavysotina

=  Subprovincie -  Ceskatabule

. Oblast - Stredoceské tabule
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] Celek - Dolnooharska tabule
= Podcel ek - Terezinska kotlina
] Okrsek - Roudnicka brana

V prostoru podé toku Labe jsou vyvinuty terasové systémy jako relikty
akumulaci z jednotlivych etap vyvoje ficni sité. Morfologicky leZi Uzemi
v Siroké fieni nivé feky Labe na okrgji krajiny roziezanych tabuli. Nadmoiska
vyskav okoli zgmového Uzemi se pohybuje okolo 156 m.n.m.

Geol ogické pomery

Zgmoveé Uzemi ndleZi z hlediska morfologického ¢lenéni do Polabské niZiny,
Casti Mélnické kotliny. Reliéf krajiny je rovinaty az mirné zvinény. Vyskové
rozdily v zgmové oblasti ¢ini max. 1 a2 3 m scharakteristickymi znaky ticni
nivy.

Uroven skalniho podloZi se v dané lokalité nachézi ccav 11m pod Grovni terénu.
Pokryv je tvoren hlinito-piscitymi usazeninami do hloubky 0,3 a2 0,5m a
piscitymi jily aZ jilovitymi pisky a Stérkopisky v hloubkéch do cca 10,5 m.
Skalni podlozZi je tvoieno Sedozelenymi aZz Sedomodrymi slinovci turonského
Star.

Z inZzenyrsko geologického hlediska |ze konstatovat, Ze geologické poméry
v predmétném  Uzemi jsou vcelku jednoduché. Skalni podloZi, tvorené
turonskymi slinovci — na povrchu zvétralymi aZ rozloZzenymi, leZi vétSinou ve
znxné hloubce a je prekryto Stérkopistitou ficni terasou Labe. Terasové
sedimenty jsou tvoreny od bazalni polohy smérem k povrchu piscitymi Stérky (tf.
B8), v nadlozZi sjemngjSi frakci Stérka aZ Stérkopiska (tt. B10). Povrchové partie
jsou tvoreny hlinitymi pisky (té. C17, C18) a pis¢itymi hlinami (tf. D18). Povrch
fluvidni terasy je tvoren hlinitojilovitymi aZ pistitymi zeminami casto
s obsahem organickych soucéasti.

Hydrogeol ogické pomery

Uzemi ndezi do hydrogeologického rajénu 4523 — Kiida Obrtky a U&éckého
potoka v blizkosti hranice s hydrogeol ogickym rajénem 4530 — Roudnické kiida
Hydrogeologicky rajon 4523 — Kiida Obrtky a Ustéckého potoka mé typ
propustnosti prilino-puklinovy s vysokou transmisivitou (vétsf jak 1.10° m?/s,
smineralizaci 0,3 — 1 g/l. Plocha hydrogeologického rajonu je 309,05 km?.
Volna hladina podzemni vody byla zastiZzena v Grovni 5,5—5,7 m pod terénem.

Hydrogeologické pomeéry Uzemi jsou ovlivnény predevSim propustnosti zemin
ahornin ajsou v Uzké hydraulické souvislosti s hladinou v fece. ReZzim proudéni
vod je charakterizovan bezprostiedni blizkosti feky Labe, kterd tvoii erozni bazi
celého velmi rozséhlého povodi.

Podzemni voda je vazéna na dosti dobre pralinové propustné prostredi
terasovych sedimentt ato predevsim Stérka a piskt. Povrchové pokryvné Utvary

~

vykazuji proménlivou propustnost a mohou byt aZ nepropustné. Rovnéz
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C.ll.4.

piedkvarterni podlozi je prakticky zcela nepropustné, zvlésté ve svrchni
nevétrané ¢asti.

Pro zhodnoceni hydrogeologické situace v okoli zgmového UOzemi jsou
ngduleZitéj§i poméry v kvartérnich  &térkopiskovych naplavech. Hladina
podzemni vody v téchto sedimentech je volna, lokdné mirné napjata a pohybuje
se kolem 1 — 3 m pod terénem. Bézné kolisani podzemni vody je +0,5 aZ +1,5m
v prabéhu roku. Toto kolisani podzemni vody je zptsobeno rozhojnovanim
podzemni vody infiltrovanou sr&Zkovou vodou. Transmisivita Stérkopiskového
kolektoru se pohybuje v rozmezi od 6,35 * 10 do 6,72 * 10 (m?/s), koeficient
filtrace nabyva hodnot od 2,33 * 102 do 1,16 * 10* m/s, storativita dosahuje
hodnot od 0,236 do 0,0016.

Hydrogeologicky rezim v kiidovém podlozi Stérkopiskovych teras je urcovan
poméry v kiidové panvi jako celku. Horninovy komplex spodniho turonu méa
funkci regionaniho izolatoru, podlozni horniny cenomanu maji funkci
kolektoru. Rezim pohybu podzemnich vod je Uzce spjat se stavem vody v fece
Labi. Ovlivnéni stavu podzemni vody pritokem viece je velmi rychlé.
Podzemni vody jsou napdeny predevSim atmosférickymi  srézkami
v hydrogeologickém povodi. Infiltraci fi¢ni vody lze predpoklédat pouze
v omezené mite nebo pii extrémnim poklesu stavu podzemnich vod.

Puda

Uzemi v okoli pramyslového aredlu je jiZz diouhodobé intenzivné zemgdglsky,
praimyslové a urbanisticky vyuzivdno. Kraginu lze charakterizovat jako
produkéni s prevahou zemédélsky vyuzZivanych ploch, znatna cast Gzemi je
vyuZita pro pramyd a sidla venkovského a mestského charakteru.

Uzemi pro vystavbu Zaméru ,Novy biokotel K12 a turbina TG7* se nachézi
uvniti stavajiciho vyrobniho aredlu spolesnosti Mondi Stéti as ve Stéti. Uzemi
ma rovinny charakter a umoznuje Vv rozhodujici miie vyuzZit stévajici
infrastrukturu aredlu zavodu. Posuzovany Zamér bude situovan na nasledujicich
pozemcich v Katastranim Gzemi Stéti, které jsou v soucasné dobé vedeny jako

Stavebvr'n Vlastnik VyuZiti / Druh Pozemku
parcela ¢islo
1644/191 Mondi a.s. - ozhamovatel Ostatni plocha
1644/209 Mondi a.s. - ozhamovatel Zastavéné plocha a nddvori
1644/7 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1695 Mondi a.s. - oznamovatel Ostatni plocha
1644/5 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéné plocha a nddvori
1644/8 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéna plocha a nadvori
1644/9 Mondi as. - ozhamovatel Zastavéné plocha a nédvori
1644/206 Mondi a.s. - oznamovatel Zastavéné plocha a nddvori
1644/1 Mondi a.s. - oznamovatel Ostatni plocha

Pozemky ngjsou soucasti ZPF a jedna se o pozemky ve vlastnictvi investora
V3echny Zamérem dotéené pozemky se nachézeji v aredlu Mondi as. , ktery je
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C.ll.6.

Gzemnim planem uréeny pro pramysl aenergetiku - Stanovisko stavebniho Uradu
0 souladu Zameru s Uzemnim planem je v Piiloze €. 1 tohoto dokumentu.

Zamér se nachazi mimo dosah pozemka uréenych kplnéni funkci lesa,
nevyZaduje tedy zabor PUPFL trvaly ani do¢asny.

Flora, fauna

Z§mové Uzemi je soucasti provincie stredoevropskych listnatych lesih,
subprovincie hercynské. Lokalita se nachézi v bioregionu 1.7 — Polabsky
bioregion. Novy Zamér bude umistén do stévajicich objektt v oploceném aredlu
Mondi a.s. Je zde absence vegetace krom¢ travin,proto je mozné piedpokladat
Zivot na tomto misté pouze hmyzu, krouzkovci apod. Sohledem na charakter
zgimoveého Uzemi nebyl proveden biologicky prazkum.

Krajina, krajinny réz

Mésto Stéti a snim i ared papirny Mondi as se nachézi v jihovychodni ¢asti
Usteckého kraje. Nova vystavba je navrzena do Gzemi sjiz zmé&nénym rézem ve
vazbé na planované vyuziti Uzemi. Aredl papirny je Uzemi , které je zahrnuto
Uzemnim planem pro primyslovou ¢innost. Nova vystavba v podstaté stavajici
raz zéjmového Uzemi nezmeéni.
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D. UDAJE O VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJCH VELIKOSTI
A VYZNAMNOSTI

D.l.1. VIiv naobyvatelstvo

D.l.1.1. Vystavba Zameru

Stavebni préce nejsou svym rozsshem vyznamné, ale sohledem na blizkost
bytové zéstavby nelze zcela vylowtit, Ze etapa vystavby miZe predstavovat
¢astecné naruseni faktori pohody pro obyvatelstvo ngjbliZsi obytné zastavby ato
zeiménavlivem zvySené pradnosti a hlu¢nosti na stavenisti.

Pro minimalizaci negativnich vlivi v obdobi vystavby aredlu jsou navrZzena
nasledujici opatieni:

. Dodavatel stavebnich praci zgjisti U¢innou techniku pro ¢isténi vozovek
piedevsim v pribéhu zemnich praci,

. Zasoby sypkych stavebnich materidia a ostatnich potencionanich zdroju
pradnosti budou minimalizovény,

. Proces cedé vystavby bude organizacné zgistén tak, aby maximané
omezoval moznost naruSeni faktora pohody, a to zejména v nocnich
hodinéch a ve dnech pracovniho klidu,

" V ptipadé nepriznivych klimatickych podminek v prabéhu zemnich praci
bude provadéno skrapéni prislusnych stavenich ploch, popi. komunikaci,

. Pro vystavbu budou vyuZivany pouze stroje a zatrizeni v dobrém
technickém stavu, jejichZz hlu¢nost nepiekracuje stanovené hodnoty,

Zdravotni vlivy v obdobi vystavby Ize hodnotit jako méo vyznamné a ¢asové
omezene.

D.l1.1.2. Provoz Zameéru

Vzhledem ktomu, Ze zakonné limity jak zhlediska ochrany ovzduSi dle
NV ¢&. 597/2006 Sb, tak hygienicke limity pro chranény venkovni prostor staveb
a chranény venkovni prostor dle Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pred nepriznivymi U¢inky hluku a vibraci, nebudou prokazatelné
piekracovany, nepiedstavuje novy Zamér pro obyvatele v okoli zavodu zvySeni
zdravotnich rizik.
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D.1.1.3. Sociélni a ekonomické diisledky

Redlizace Zaméru bude mit pozitivni socidni dusledky. Dojde k nepiimému
zvySeni zaméstnanosti v regionu. Mistni firmy se budou podilet na vystavbé
BI1O-bloku a na sluzbach spojenych a tdrzbou Zameéru.

V rémci Zaméru nedojde k:
" Zé&boru ZPF a PUFL,

] Uzavieni vyrobnich kapacit,
. Negativnim zménam ve stavgjicich technologiich,

D.l.2. VIiv naovzdusi aklima

D.l.2.1. Vystavba Zameru

Krétkodoby vliv na ovzdusi 1ze uvaZzovat v obdobi vystavby. Hlavnimi emisemi
bude prach ze stavebnich praci a spainy ze spalovani pohonnych hmot
projizdgjicich aut a stavebnich mechanismi. ZatiZeni tohoto typu bude vSak
pouze doc¢asné, vztahujici se na vlastni realizaci Z&meéru, je ho mozno povazovat
za obvyklé pii podobnych akcich, za nevyznamné, ¢asové omezené a v SirSi
oblasti za Unosné a odpovidgjici podminkdm regionu. Nepredpokladda se
ovlivnéni klimatickych pomeéra Uzemi.

Celkovy vliv vystavby na kvaitu ovzduSi Ize oznacit za lokdné omezeny,
krétkodoby a celkové pomérné malo vyznamny.

V ramci vystavby Zaméru budou prijata opatieni k minimalizaci prasnosti a
hlu¢nosti.

D.1.2.2. Provoz Zameéru

Nové bude instalovan novy kotel K12, ktery bude spalovat pouze biomasu.
Stavgjici kotel K 11 bude po zprovoznéni kotle K 12 spalovat pouze hnédé uhli
Stavajici mazutovy kotel K 10 bude odstaven. Kotle K11 a K12 budou zapojené
do stavajiciho komina o vysce 160 m.

Novy kotel K 12 bude spalovat pouze biomasu, kotel bude s rezervou spliovat
platné emisni limity pro ukazatele oxid sific¢ity, oxidy dusiku a pro tuhé
znecistujici latky uvedené v priloze ¢. 1 k narizeni vlady ¢. 146/2007 Sb., kterym
se stanovi emisni limity adalSi podminky provozovéni spalovacich stacionarnich
zdroju znegist'ovéni ovzdusi, emisni limit pro oxid uhelnaty je uvedeny v piiloze
¢. 2 k natizeni vlady ¢. 146/2007 Sbh. (vztazeno na normani stavové podminky,
suchy plyn a prepocéteno na obsah kysliku 6 %).

Soudasné je navrzeno zpiisnéni emisnich limita v ramci posouzeni shody
sngjlepSimi dostupnymi technikami BAT:
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D.1.2.3.

o Emisnf limit podle | NavrZeny emisni
Znedistujici latka platné legisiativy limit pro,IPdIe
posouzeni SBAT
co 250 mg/Nm® 100 mg/Nm?®
NO, jako NO, 200 mg/Nm® 200 mg/Nm®
SO, 200 mg/Nm?® 200 mg/Nm?®
TZL 30 mg/Nm® 20 mg/Nm?®
TOC 50 ") mg/Nm? 50 mg/Nm?

*)  Priloha&.1 k Vyhl&sce ¢.205/2009 S,

Garantovana hodnota od dodavatele kotle K12 pro emise NOy bude poZadovana
150 mg/Nm?®, coZ predstavuje roéni emise oxida dusiku 224 t/rok. Vzhledem
k tomu, Ze se hodnota 150 mg/Nm3 pohybuje na hranici technické dosazitel nosti
aneni jisté, Ze bude v ramci vybérového fizeni garantovana dodavatelem v plné
mite, je v tabulce navrZen limit 200 mg/Nm®.

Limit pro SO, byl navrzen dle BAT, readné emise z kotle K12 budou die
soucasnych zkuSenosti pravdépodobné nizsi, kotel bude vybaven odsirenim a
konkrétni hodnoty emisi budou odpovidat doZeni vstupnich paliv. Objem SO, za

rok odpovida vypoctu z navrZzeného emisniho limitu.

Vedle zptisnéni provoznich limita budou provedena nasledujici kompenzacni
opatieni na stavajicich zdrojich:

" SniZeni emisi NOy z K11 z 385 t/rok (emisni strop po odecteni K10) na
350t/rok. Na kotli bude instalovano zarizeni pro recirkulaci spalin.

" Odstaveni kotle K10 pfinese snizeni emisi NOx o 15 t/rok.

. SniZzeni emisi TZL zregeneracniho kotle minimdné o 25t/rok. Bude
zprovoznén novy eektrofiltr ¢. 5.

" SniZeni rizika pachové za¢Zze ztitulu skladovani mazutu. SniZzenim
spotieby mazutu na vapenné peci zdivodu jgi plynofikace bude
umoznéno vyhledové zruSeni mazutového hospodaistvi na energetice.

VlIiv Zameru na dodrZeni emisnich stropi

Bylo provedeno srovnani dopadu Zaméru na stévajici emisni stropy stanovené
pro K10 a K11. Kotel K12 neni z divodu nového zdroje zahrnut do stavajicich
emisnich stropt pro Mondi Stéti, as.

Stavajici emisni stropy pro kotel K11 budou po realizaci zaméru dodr Zzeny.

Vzhledem k ngjistoté vypoéta a o¢ekavané Ucinnosti kompenzatnich opatieni
jsou navrZeny nasledujici Upravy emisnich strop.
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Stavajici | Navrhovany
Emise Jednotka | emisni strop |emisni strop bE(;):)ﬁlclsslt;v
proK10aK1l| proK1l

SO, t/rok 980 750 700

NOy jako NO, t/rok 405 385 350

TZL t/rok 24 22 18

Srovnani stévajiciho stavu, kompenzacnich opatieni a vysledné zmény vyvolané
Zamérem ukazuje nasledujici tabulka. NejvysSi procenticky narast u SO, je
zpusoben predevsim vypoctem emisi SO, z emisniho limitu. V praxi se emise
SO, budou odvijet od kvality biopaliv a Ize ptedpokléadat, Ze budou vyrazné
niZsi. Obdobna situace je u emisi CO. Taje spocitéana rovnéz z emisniho limitu,
|ze ocekavat, Ze celkova emise zarok bude vyrazné niZsi.

Néarast TZL jezanedbatelny.

Stavajici stav . A s .
Emise Jednotka (emise 2009 Ocz{l-(nail\éeana Kompenzaéni | Odstaveni %eél;g\éy
zaredlu A opatieni 1) K10 o
; Zamér Zaméru
zavodu)
SO, t/rok 618 2989 - -54 244
NO, jako NO, |  t/rok 995 224 -359) -15 174
TZL t/rok 163 30 -25% -2 3
CO t/rok 699 149 - -04 149
1) Technologicka opatieni na stavajicich zdrojich
%) Hodnota vypoctend z garancni hodnoty 298 t — redlné emise budou niZ&
% Recirkulace spalin nakotli K 11
% SniZeni emise TZL z regeneracniho kotle instalaci nového elektrofiltru &.5

avysokofrekvenéniho zdroje

Ze srovnani s celkovymi emisemi znecigtujicich latek v Usteckém kraji vyplyva,
Ze narust emisi zdavodu Zaméru neni vzhledem k meziroéni fluktuaci emisi
v kraji vyznamny. Meziro¢ni zmeény nékolikandsobné prevysuji dopad Zaméru.

Celkové emise zneti&ujicich latek v Usteckém kraji

Tuny /rok 2000 2007 2008
TZL 5216 5805 5155
SO, 84 539 76 070 59544
NOy 66 307 69 635 63121
CO 33441 28414 25838

VOC 19 558 15806 14845
NH3 3746 2648 2385

Pozitivnim Zzisténim je, Ze byly s dostate¢nou rezervou dodrZeny stanovene
emisni stropy pro stavagjici zvlé&té velké spalovaci zdroje znecidtovani ovzdusi
dle plant snizovani emisi.
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Ze srovnani semisnimi stropy vybranych zdroji Usteckého kraje vyplyva, zZe
z divodu Zameéru nedojde v Za&dné z emisi k vyznamnému ¢erpani rezervy pro

emisni strop Usteckého kraje.

Nasedyjici tabulka predstavuje 9 zdroji, které se podilely svou produkci emisi
SO, a NOx v roce 2008 na krajském emisnim stropu pro rok 2010 ze 73 % u
SO2 a 70 % u NOx. Ve srovnani s predchozim rokem je vykazéno zlepSeni o 27

% u SO, a10 % u NOX.

PInéni emisnich stropw pro vybrané zdroje

Provozovaté EmiseSO, | EmiseTZL | Emise NOx
ACTHERM spal. sr.o. 720,59 5,03 262,59
CEZ as. 36 166,39 1134,48 38 656, 89
Dalkia Ceskarepublika 1622,87 32,92 1 510,53
ENERGY Usti n/L 434,97 1,70 257,31
Lovochemieas. 962,08 12,82 364, 49

Mondi Stéti, a.s. | 50363 | 634 | 368,46 |
UNIPETROL RPA 5 685,42 132,25 3773,86
United Energy 4 865,20 108,59 1190, 43
Teplarna Varnsdorf 166,67 1,03 671,51
Celkem 51134,74 1435, 16 46 451,71
Emisni strop 59 252,00 2 504,00 53 375,00
Rezerva 8117,26 1068,84 6923,29
Zamer (1) ) 244 3 174
Podil Zaméru na emisnim 0,4% 0.1% 0,3%
stropu
Podil Zaméru narezervé 3,0% 0,2% 2,5%

*)  Zahrnuje kompenzagni opatieni

Z tabulky vyplyva, Ze Zamér bude mit minimalni vliv na , ¢er pani
rezervy“ emisnich stropua které mé astecky kraj v téchto emisich k

dispozici.

V ramci CR dochézi dlouhodobé ke snizovéani emisi NO,. V roce 2007
byla emise NO, za CR 281 kt NO,. Emisni strop pro CR ¢ini 286 kt/rok.
Rezerva v emisich NO, pro CR ¢ini 1,7 %. O¢ekavana emise NOx za rok
2010 je 274,9 kt, coz predstavuje rezervu vaci stropu 3,9 %. Zamér matak
v narodnim srovnani zanedbatelny vliv (mén¢ nez 0,07%).

V Nafizeni vliddy ¢. 351/2002 Sh., jsou stanoveny hodnoty nérodnich
emisnich stropu, které plati od roku 2010. Sou¢asné jsou v ném uvedeny
doporucené emisni stropy pro jednotlivé kraje.

Plnéni dopor ué¢eného emisniho stropu zahrnujiciho ostatni zdroje

(dopravu, domacnosti atd.)
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Znegistujici Narodni emisni | Doporuceny PInéni v roce
latka kt/rok strop krajsky limit 2008
SO, 265 70,1 59,5
NOy 286 66,5 53,3

Primyd se na emisich NOx podili méné nez 1 %, z toho papirensky
pramysl pouze 0,04 %.

Z TOHOTO POHLEDU ZVYSENi ROCNiCH EMISI NO, ZE
ZAMERU NEOHROZi STROPY NO, PRO CR ANI USTECKY
KRAJ. TO LZE KONSTATOVAT | PRO EMISE SO, A TZL.

D.l.2.4. Vliv dopravy na emise zneci&ujicich latek

V papirng Mondi Stéti ma v budoucnosti dojit ke zménam, které ovlivni emise
znecidtujicich latek z provozu zavodu. Mezi tyto zmeény patii zefména:

a) Zprovoznéni nového kotle K12 na biomasu,
b)  Odstaveni stavgjiciho kotle K10 natezky topny olej,
c) Upravy nastavajicim kotli K11 s cilem sniZeni emisi NOx,

Tyto zmeny ovlivni i dovoz a vyvoz biomasy jako paliva a odvoz popelovin. Pro
odhad zmeény emisi z dopravy biomasy a popelovin je pouZit konzervativni
odhad, Ze veSkerd tato doprava bude probihat tézkymi nakladnimi auty, prestoze
jemozné, Ze jgji ¢ast bude pirepravovana po Zeleznici.

Za tohoto predpokladu bude denni pocet jizd tézkych nékladnich aut (TNA)
podle nésledujici tabulky (podklady z Mondi Stéti):

i POCET JiZD TNA ZA DEN
Stavajici stav | Novy stav Narast
Kupovana biomasa do Mondi 28 64 +36
Vlastni biomasa z Mondi 21 0 21
Popeloviny z Mondi 22 30 +8
Celkem biomasa a popel oviny 71 94 +23

Z tabulky vyplyvd, Ze po zprovoznéni kotle K12 se zvySi celkovy pocet jizd NA
souvisgjici s provozem Mondi 0 23 za den, coZ se jedna zhruba o zvySeni 0 1
nakladni auto za pal hodiny.

V8echna tato auta vSak nepojedou po stejné silnici. Biomasa se bude dovézet z
nékolika mist a predpoklada se, Ze to bude po silnici 11/261 a popeloviny se
odvéZzi do Dobiiné po jiné silnici. NavySeni dopravy proto nebude
koncentrovano najeden Gsek komunikace.

G:\Z\P.000795\0001\TEX T\N03860.DOC STRANA 86 Z 117



TRACTEBEL Engineering Cislo projektu Cislo dokumentu Rev.
cr o—es P.000795.0001 TP-N-0386 0

| kdybychom ale piedpokladali, Ze veSkeré navySeni dopravy NA by se vyskytlo
najedné komunikaci a Ze by to bylasilnice 11/261 vedouci pres Stéti, bylo by pak
mozné odhadnout zvySeni emisi znecist'ujicich la&tek z této silnice. Podle
posledniho s¢itani dopravy v r.2005 po silnici 11/261 ve Stéti projizdélo za den
6238 osobnich aut (OA) a 2081 nakladnich aut (NA). Za pouZiti koeficienta
rastu dopravy vydanych RSD bude pro naraist dopravy nasilnici |1.t¥idy platit:

- OA NA
Poget aut za den 2005 6238 2081
Pocet aut za den 2010 6844 2259
Ko€ficient narastu 1,097 1,086

Pro vypocet emisi byl zvoleny vypoctovy rok 2010 a skladba vozového parku
odpovidala ostatnim silnicim. Na vSech Usecich byla pouZita smérové
nerozliSena data o intenzité dopravy. Predpokladal se Usek o délce 1 km v
roviné. Rychlost jizdy byla zvolena 50 km/h a plynulost dopravy se
piedpokladala na stupni 2. VSechny tyto podminky byly stejné pro variantu 1
(stavajici stav) i variantu 2 (novy stav po navy3eni dopravy), varianty se lisily
pouze jinym poctem projizdéjicich TA. Vypoctené byly emise NO, CO, prachu
- PM10 a benzenu. Vysedky ro¢nich emisi uvedenych znecist'ujicich latek z
Useku o déice 1 km jsou v nésledujici tabulce:

Roéni emisev t/rok
NOXx CO Prach - PM10| benzen
Var.l stévgjici stav 11,92 10,38 0,77 0,146
Var.2 novy stav 12,05 10,49 0,78 0,147
Narast emisi v % +1,1 +1,0 +15 +0,3

PribliZzné ve stejném poméru, tj o 1 - 1,5 % pokud jde o NOx, CO aPM10 ao
0,3 % u benzenu, by mohly vzrast i koncentrace téchto |dtek v okoli daného
Useku silnice 11/261 zpuasobené dopravou. TotéZ se bude tykat i NO2, protoze
vznika z NOx chemickou transformaci. Nejde v Zadném pripadé o narust
celkového znecisténi ovzdusi o uvedena procenta, ale pouze o narast znecisténi
zpusobeného danou silnici, které je ve svém zakladu podstatné mensi, protoZe na
celkovém zneisténi se podili mnoho ostatnich zdroji od komint Mondi pres
ostatni pramyslové zdroje a dopravu po jinych silnicich az po dalkovy prenos
zneci&téni. Silnice 11/261 neni priliS dopravné zatizena a rozhodné ve svém okoli
nepisobi vyznamné znetisténi ovzdusi. Jedno procento z této hodnoty bude
proto znamenat jedté daleko niZsi podil vzhledem k celkovym imisim v jgim
okoli.

Zavérem lzetedy konstatovat, Zei v pripadé, kdy by biomasa do M ondi
nebyla dovazena po Zeleznici, ale po silnicich, by zvySena doprava po
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silnicich méla jen zcela minimalni vliv naimisni situaci v okoli téchto silnic
a ve vétSich vzdalenostech by tento vliv byl zcela zanedbatelny.

D.1.2.5. Vysledky vypoctu platné pro viechny zneci&ujici latky zdrojiz Mondi Steti, a.s.
(rozptylova studie)

Vliv nového Zaméru na ovzdusi byl vyhodnocen vypocétem v rozptylové studii,
kter4 je Piilohou €. 3 tohoto dokumentu. Rozptylova studie pro budouci stav
po¢ita se vSemi zménami, které papirna planuje a které ovlivni emise
znecigtujicich l&ek z provozu zavodu, tj.:

" Odstaveni stavajiciho kotle K10 na teéZky topny ol vcéetné zruSeni
mazutového hospodéistvi,

. Kompenzaéni opatieni na stavajicim kotli K11 s cilem sniZeni emisi NOx,

" Instalace kombinovaného hoitdku na vépenné peci pro spalovéni zemniho
plynuaTTO,

" Kompenzacni opatieni na regeneracnim kotli s cilem sniZeni emisi prachu,

Pro potieby rozptylové studie byl proveden vypocet ve 4 variantach:

1. Zneisténi ovzdusi za standardniho provozu papirny s hlavnim horakem
likvidace znecistujicich latek (LZL-HH) v provozu - ngjbéznéjsi stav.

2. Znedisteni ovzdusi za standardniho provozu papirny s hlavnim hoiékem

likvidace zapéchgjicich l&ek mimo provoz a s provozem za ozniho hoifdku

likvidace zapéchgjicich l&tek (LZL-ZH).

Znegidteéni ovzdusi pii poruSe regeneracniho kotle.

Celkové znecisténi ovzdusi za rok (vSechny varianty podle provoznich

hodin).

~w

Vypocet krétkodobych i pramérnych ro¢nich koncentraci znecidt'ujicich I&tek a
doby piekroceni zvolenych hrani¢nich koncentraci byl proveden podle
novelizované metodiky "SYMOS 97", ktera byla vydana MZP CR v r.2003.
Vypocet je doplnény o vysledky méfeni imisi ziskané z méieni imisi SO2 na
méficich stanicich ve mésté Stéti za roky 2008 a 2009. Méfici stanice provozuje
papirna. Vypocet byl proveden pro NO2, NOx, SO2, prachu - PM10 a CO

Charakteristiky znecisténi ovzdusi viemi sledovanymi ldtkami byly ve vSech
variantach pocitané v siti referencnich bodi, kter4 obsahuje 441 bodt, méa
rozmeéry 10 x 10 km, délkovy krok 500 m a pokryva &ir&i okoli papirny ve Stéti
od Svatenic, Snédovic a Ujezda na severu po Bechlin a okrgj Libéchova najihu.
Referenéni body v zastavéné &asti Stéti jsou umisténé 15 m nad terénem
(pramérna vyska budov), ostatni |eZi v Urovni terénu a jgich souradnice X a'Y
byly odectené v souradném systému, kde osa X sméiuje od zdpadu na vychod,
osaY od jihu na sever ajgich prisecik lezi asi 1 km severné od obce Krabcice,
viz rozptylové studie v P¥iloze €.3 této dokumentace.

Pokud je znetist'ujici latka vypousténa prevazné vysokym kominem, dochézi k
jgjim nejvyssim koncentracim pti Spatnych rozptylovych podminkach za silnych
inverzi a dabého vétru na navrsich v okoli Cheebuzi, Ujezda a Brocna, zatimco
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pii dobrych rozptylovych podminkach v nevelké vzddenosti od komina a v
Udolnich polohéch (napt. Steti). Pripady vyskytu maxim za dobrych
rozptylovych podminek predstavuji situace, kdy muze byt termickou turbulenci
kourova vlecka kratkodobé strZzena k zemi. Maxima za takovych podminek vSak
maji niZSi hodnotu a podstatné kratSi dobu trvani nez maxima ve vyvysenych
polohéch pii inverzich. Naopak tam, kde k nelvysSimu zneci&téni dochézi pri
inverzich, jsou koncentrace za béZnych rozptylovych podminek nékolikanasobné
niZSi nez pii inverzich a v pripadé instabilniho teplotniho zvrstveni a rychlého
rozptylu je tento rozdil fa&dovy.

Pokud hlavni emise znecistujici latky pochézeji z nizkého komina, pak i v
nevelkych vzdéenostech dochazi k maximanim koncentracim za Spatnych
rozptylovych podminek pii inverzich.

Maxima kratkodobych koncentraci vSak nejsou nejlepsi charakteristikou
znecisténi ovzdusi daného mista, protoZe nedavaji Zadnou informaci o ¢etnosti
vyskytu téchto hodnot. Ta zavisi zefména na ¢etnosti vyskytu inverzi a na vétrné
razici. Ve skutecnosti se ngjvysSi koncentrace vyskytuji jen po kréky cas
nékolika hodin nebo desitek hodin béhem roku. Navic jsou maxima vice
ovlivnéna nahodnymi jevy a proto je presnost jgich vypoctu niZsi.

LepSi charakteristikou je primérna rocni koncentrace, kterd obsshuje i vliv
vétrné raZice a tedy i vliv ¢etnosti vyskytu kratkodobych koncentraci. Krome
toho je méné ovlivnéna nahodnymi skutecnostmi, takZe piesnost jgiho vypoctu
je vy&Si. Proto muZe byt spiSe povaZzovéna za miru zneCidténi ovzdusi v daném
bode.

] Vypoctené znedisténi ovzdusi prachem - PM 10

Viz tabulky v Priloze ¢.3 tohoto dokumentu RS na str.28 - 33 a obr.3A -
4A.

NejvysSi denni koncentrace PM10 zpisobené emisemi z komina papirny
dosahnou za standardniho provozu na témér celém sledovaném Uzemi jen
1,5 - 4,5 ug/m3, pouze na névrsich v okoli Brocna, Cheebuzi a Ujezda
mohou vystoupit na hodnoty kolem 10 pg/m3 a na Radouriském vrchu nad
papirnou na 6 pg/m3. Tyto hodnoty jsou podstatné niZsi nez imisni limit
50 pug/m3 pro pramérné denni koncentrace.

Hlavnim zdrojem prachu jsou emise z komina regeneracniho kotle. Ve
varianté 3, kdy je regeneracni kotel mimo provoz, se téméi na polovinu
sniZi emise prachu ze z&vodu, coZ povede k niZzSim dennim praméram
koncentraci PM10 v celém sledovaném Uzemi neZ za standardniho
provozu. Prispévky pramérnych roc¢nich koncentraci PM10 z kominu
papirny dosahuji v celém dedovaném Uzemi téméi zanedbatel nych hodnot
nékolika setin pg/m3 (imisni limit je 40 pg/m3), pouze na névrsich jizné a
jihovychodné od Radouné v dusledku prevliadajiciho zapadniho proudéni
dosdhnou 0,10 pg/m3. Pricinou takto nizkych koncentraci je vysoky stuper
odpréSeni spalin a rozptyl vysokymi kominy. Emise z regeneracniho kotle
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budou mit 40 — 45% podil na prispévku papirny k pramérnym ro¢nim
koncentracim PM 10, podil energetiky bude zhruba 35 - 40 %.
Vypoctené znedi&téni ovzdusi NO2

Viz tabulky v Priloze ¢.3 tohoto dokumentu RS na str.34 - 39 a obr.5A -
6A.

Za dstandardniho provozu maZze dojit k nevysSim kratkodobym
koncentracim NO, 25 - 31 ug/m3 na navrSich v okoli Brocna, Checebuzi a
Ujezda a také na Radouiiském vrchu nad papirnou a v jeho okoli.
Koncentrace 20 - 25 pg/m® se mohou vyskytovat i ve vzdaenosti 1 - 2,5
km od komint papirny. V samotném Stéti je moZné ocekévat maxima od
10 do 20 pg/m®,

Ve vzddenosti asi 3,5 km od zavodu maxima klesgji pod 15 pg/m3 a ve
vétSich vzda enostech se budou pohybovat mezi 10 a 15 pug/ma3. Vzhledem
k imisnimu limitu 200 pg/m3 pro krétkodobou koncentraci NO2 jde o
nizké hodnoty.

Pri poruse regeneratniho kotle (var.3) klesnou emise NOx z papirny asi o
20 %, v souvidosti s tim se sniZi i vypocétené kratkodobé koncentrace
NO2. Pramérné roéni koncentrace NO2 zptisobené emisemi z papirny jsou
v celém sledovaném Gzemi nizké. NejvySsich hodnot 0,20 - 0,25 pg/m®
dosahnou vlivem pievazujiciho zapadniho proudéni na navrsich vychodné
od St&ti a kolem 0,20 pg/m® na Radouiiském vrchu a vychodng od ngj av
okolf Brocna. Pies 0,15 pg/m® vystupuiji i jihozapadng od Hostky, jinde ve
vétSich vzdaenostech se pohybuji kolem 10 pg/m3. Ve srovnéni simisnim
limitem 40 ug/m® pro primeérnou roéni koncentraci NO, jsou to nizké
hodnoty. Pricinou je vypousténi spalin vysokymi kominy, které zarucuji
dostatecny rozptyl.

Na prispévcich k pramérnym ro¢nim koncentracim NO2 se bude podilet
zeiména energetika (zhruba 40 - 45 %) a regeneracni kotel s hlavnim
hotékem LZL (zhruba 35 - 40 %).

Vypoctené znecisteni ovzdusi NOx

Viz tabulky v Piiloze €.3 tohoto dokumentu RS na str.40 - 45 a obr.7A.

Znegidteéni ovzdusi NOx se hodnoti pouze z hlediska ro¢nich prameéra
koncentraci, maximanimi krétkodobymi koncentracemi NOx proto neni
potieba se zabyvat. Praimérné ro¢ni piispévky koncentraci NOx vystoupi
na navrsich vychodns od Stéti na 0,9 - 1,3 pg/m®, v okoli Brocna na 0,8 -
0,9 pg/m®, jizné od Hodtky a v okoli Ragic na 0,6 - 0,7 pg/m3 a jinde
pouze na 0,3 - 0,5 pg/m°. Oproti imisnimu limitu 30 pg/m® pro pramerné
ro¢ni koncentrace NOXx jde o nizké hodnoty.

Z 40 - 50 % se na nich budou podilet emise z energetiky, ze 35 - 45 %
emise z regeneracniho kotle a hlavniho hofdku LZL. Pfimo ve Stéti bude
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nezanedbatelny ani podil papirenskych stroji (20 - 40 %), které vypoudtéji
sice malé emise NOX, ae zato nizkymi kominy, takZze mohou blizké okoli
ovlivnit vice nez vysoké kominy energetiky a regeneracniho kotle.

] Vypocétené znetisténi ovzdusi SO2

Viz tabulky v Piiloze €.3 tohoto dokumentu RS na str.46 - 55 a obr.8A -

10A.

Var.l - stav pii standardnim provozu sLZL-HH

Na veétsing dedovaného Uzemi se maximéni kratkodobé prispévky
koncentraci SO2 zpusobené emisemi z komint papirny budou
pohybovat od 25 do 40 pg/m3. Na Radounském vrchu a v jeho okoli
mohou vystoupit na 80 - 100 pg/m® a na névréich v okoli Brocna,
Chcebuzi a Ujezdana 100 - 160 pg/m?>. Ve vzdalenosti 1 - 1,5 km od
papirny mohou dosahovat 60 - 70 pg/m®. V Z&dném referencnim
bodg ale nebude vlivem papirny piekrogeny imisni limit 350 pg/m?
pro krétkodobou koncentraci SO,.

NevysSi pramérné denni piispévky koncentraci SO2 dosdhnou
vétdinou 20 - 35 pg/m3, na navrSich v okoli Radounského vrchu
mohou vystoupit na 70 - 90 pg/m3 a ve vzdaenosti 1 - 1,5 km od
z&vodu na 55 - 65 pg/m3. V okoli Brocna, Chcebuzi a Ujezda
mohou vystoupit za inverzi a dabého vétru aZ na 100 - 130 pg/m3 a
dosaghnout tak imisniho limitu 125 pg/m3 pro pramérnou denni
koncentraci SO2. Doba, po kterou mize tato Situace nastat, je vSak
velmi krétk4, jde o desetiny dne za rok, coZ se z hlediska dennich
koncentraci da interpretovat tak, Ze k uvedené situaci dojde v
priméru jednou zavice let.

Var.2 - stav pii standardnim provozu se zaloZznim hoifédkem LZL

Pri poruse hlavniho horéku LZL unikaji vysoké okamZité emise SO,
Z nizkého kominu z&8ozniho horéku LZL. To m& ptimy dopad na
hodnoty kratkodobych i dennich maxim koncentraci SO, v celém
sledovaném Uzemi.

Maxima kratkodobych prispévka koncentraci se na vétSing Uzemi
pohybuji od 100 do 500 pg/m®. V pasu mezi Hodtkou, Radouni a
Stragi av SV &asti Stéti mohou za inverzi prekrogit i 500 ug/m3 av
okoli Radounského vrchu dosdhnout hodnot pres 1300 pg/m3. Imisni
limit 350 pg/m3 muZe byt piekroceny neen v uvedenych
vyvydenych polohéch, ale také v samotném Stéti, jizneé od Cakovic,
ve Strati aokoli a SV od Bechlina. Tyto nadlimitni koncentrace v3ak
maji velmi krétkou dobu trvani, mimo Stéti jde jen o zlomky hodin,
nejvyde 1 hodinu za rok, piimo ve mésté Stéti maZe k nadlimitnim
koncentracim dochazet po nejvySe 5 hodin ro¢né. To je méné nez
24 hodin za rok, které pripousti Natizeni vlady ¢. 597/2006 Sb.,
v platném znéni.
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NegvysSi pramérné denni prispévky koncentraci SO2 mohou za
tohoto stavu piekrogit imisni limit 125 pug/m® témsf na celém
sledovaném Uzemi. VétSinou dosdhnou 150 - 200 pg/m®, na
Radouniském vrchu mohou denni praméry dosahovat kolem
300 pug/m3. Ve Stéti mohou vystoupit na 190 - 240 pug/m® podle
vzddenosti od zévodu. Pravdépodobnost vyskytu takovych
koncentraci je v&ak v dusledku piredpokladané krétké doby provozu
LZL-ZH velmi nizka, jedna se o dobu kratSi nez jeden den za rok,
coz zn&'i, Ze se takova situace v praméru muze vyskytnout jednou za
vice let. Natizeni vlady ¢. 597/2006 Sb piitom piipousti prekroceni
limitu pro priamérné denni koncentraci SO2 po 3 dni ro¢né.

Var.3 - stav pii poruSe regeneracniho kotle

Pri poruSe regeneracniho kotle se pocita s provozem hlavniho horaku
LZL, ktery ma ale podstatné nizsi emise SO2 nez zaozni hoiék.
Rozhodujicim zdrojem z hlediska SO2 bude stejné jako ve varianté 1
energetika. Vypoctené maximani kratkodobé i negvysSi  denni
koncentrace SO, proto zastanou v celém sledovaném Uzemi zhruba
nastejné vys jako vevar.1.

Maxima kratkodobych koncentraci i nevySSi denni praméry
koncentraci SO, budou v celém dledovaném Uzemi nizSi nez
prisludné imisni limity s vyjimkou dennich praméra v okoli Brocna,
které mohou kratkodob¢ imisniho limitu dosdhnout podobné jako ve
var.l.

Celkoveé pramérné roéni koncentrace

Pramérné rocni prispévky koncentraci SO2 zpasobené emisemi z
papirny dosahnou nejvysSich hodnot pies 0,9 - 1,0 pg/m3 od névrsi
severné a SV od obce Straci po Radounsky vrch. V rozsahlém Uzemi
vychodng od Stéti a v Raticich a JZ od Hodtky budou prekratovat
0,5 ug/m®, jinde se budou pohybovat vé&t&inou od 0,2 do 0,4 pg/m®.
Ve srovndni s imisnim limitem 20 pg/m® jde o nizké znesi&eni
ovzdusi.

Na vypoctenych ro¢nich pramérech se budou podilet zejména emise
z energetiky (vétSinou z 80 - 90%). Ve vétSich vzdaenostech od
papirny je podil ostatnich zdroji maly, ptimo ve Stéti viak v
dusledku vypousténi emisi z nizkych komind muze podil
papirenskych stroja dosahnout 15 - 20 % a podil emisi SO, ze
zalozniho hofdku LZL pies velmi krétkou provozni dobu v roce az
20 - 40 %.

Vypoétené znetisténi ovzdusi CO

Viz tabulky v P¥iloze €.3 tohoto dokumentu RS na str.56 - 61 a obr.11A.

Znegidténi ovzduSi CO se hodnoti pouze z hlediska 8-hodinovych
koncentraci, ro¢nimi praméry koncentraci CO proto neni potieba se
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zabyvat. NejvysSi 8-hodinové koncentrace CO zpisobené emisemi z
papirny jsou za vSech provoznich stavi podstatné niZsi nez imisni limit
10 000 pg/m®. Za standardniho provozu, kdy je v provozu regeneracni
kotel, ktery je hlavnim zdrojem CO v papirné, mohou doséhnout nejvyse
pies 50 ug/m® v blizkém okoli papirny veetns severni sasti Stéti a v okoli
Brocna a Chcebuzi.

Jinde se budou pohybovat vétSinou od 10 do 30 pg/m®. Pokud bude ve
variant¢ 3 regeneracni kotel mimo provoz, vypocétené 8-hodinové
koncentrace budou jesté niZSi a vétSinou se budou pohybovat v fadu
jednotek pg/m3. Pouze v nejbliz&im okoli zavodu doséhnou 10 - 15 pg/m®,
coz bude dusledkem emisi CO z nizkych komina papirenskych stroja.

V&echny kratkodobé i primérné denni prispévky koncentraci téchto latek
zastavaji pod prislusnymi imisnimi limity i za neptiznivych rozptylovych
podminek a jgjich prispévky k pramérnym roénim koncentracim imisnich
limita zdaleka nedosahuji. Vyjimkou muZe byt dosaZeni imisniho limitu
pro denni koncentrace SO2 za inverzi a dabého vétru v okoli Brocna,
pravdépodobnost vyskytu takové situace je viak velmi malg, v praméru
jednou za nékolik let.

Pokud je mimo provoz hlavni hoidk LZL a zapéchgici plyny jsou
spaované zaloznim hofékem LZL, je do ovzdusi jeho nizkym kominem
vypoudténé znatné mnozstvi SO2, coz muze vést k vysoce nadlimitnim
krédtkodobym nebo dennim koncentraci SO2 v okoli za Spatnych
rozptylovych podminek. Cetnost takovych situaci je v3ak vlivem krétké
provozni doby zdozniho horéku v roce velmi nizkd a rozhodné
nepiekracuje tolerované hodnoty. Tyto stavy vSak nijak nesouvisi se
Zamerem. Koncentrace ostatnich hlavnich znegit'ujicich latek NO2, NOX,
CO a prachu - PM10 zastavaji i pti tomto provoznim reZimu na nizké
arovni.

Pokud z néjakého diivodu neni v provozu regeneracni kotel, vétSina emisi
hlavnich znegist'ujicich latek se oproti standardnimu provozu snizi, takze
ani tento provozni rezim neni z hlediska imisi NO2, NOx, SO2, CO a
prachu - PM10 nebezpecny. Emise zapéchgjicich 1&tek z vyroby celulbézy
nebude novym BIO-blokem dotéena a neni piredmétem tohoto
posouzeni.Zamér. ZruSenim mazutového hospodarstvi se snizi riziko emise
zapéchajicich latek ze skladovéni mazutu.

Imisni pozadi NO2, NOx a SO2 ve Stéti a okoli v sou¢asnosti nedosahuje
hodnot blizZicich se k imisnim limitam.

Mondi Stéti a.s. jako oznamovatel Zaméru po zprovoznéni kotle Bl O-
bloku a prijatych kompenzaénich opatienich na ostatnich zdrojich
emisi p¥i standardnim provozu nezpusobi ve svém okoli nadmérné

znedisténi ovzdusSi NO,, NOx, SO, CO ani prachem - PM 10.
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Z hlediska dledovanych znegistujicich latek ajeich koncentraci v

ovzdudi ve Stéti a okoli je tedy zpr ovoznéni nového Bl O-bloku

D.1.3. VIiv na hlukovou situaci

D.1.3.1. Vystavba Zameru

piijatelné.

Pii provédeéni stavebnich praci je treba minimalizovat hluk ze staveniste
nasledujicimi opatienimi:

. VyuZivanim zafizeni a stroji v dobrém technickém stavu
hluénost neprekracuje stanovené hodnoty,

. Vhodnym rozmisténim mechanizace a stroji na staveni&ti,
. Vypinanim motora stroja,
" Kontrolou technického stavu stroji a mechanizace,

a jgichz

Celkovy vliv hluku behem vystavy Ize , stejné jako vliv na ovzdusi, oznatit za

lok@né omezeny, krétkodoby a celkové pomérné malo vyznamny.

D.1.3.2. Provoz Zameéru

e

Ze zpracované studie vlivu Zaméru na hlukovou situaci v ngbliz§im okoli
vyplyvéd, Ze dojde k nérustu hlukové zéatéZe na vybranych bodech v denni dobé o
0,5-2,9dBA resp. 0,1-0,9 dBa Vv noc¢nich hodinach, coZ jsou hodnoty v intervalu
nejistoty mereni, ktera ¢ini 1,8dBA.
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Situace po realizaci Zaméru - NOC

. "\i;
- o

= Y

o

—:_H\%

N % i

Provedené vypocty prokazuji, Ze pii teoretickém samostathém provozu
nového kotle K12 bude na v3ech referenc¢nich bodech dodrZzen limit pro
noc LAeq,T = 40 dB(A) a soucasné také pozadavek LAeg,T = 35 dB(A)

v no¢ni dobeé tak, aby nedodlo k navySeni stavajici hlu¢nosti.

Doporucena hlukova emise nepietrzité provozovanych zatizeni umisténych
ve vySSi poloze (3 avice m) je LA = 65 dB(A) ve vzd. 1 m pro zatizeni
orientovana (i ¢astecng) k mestu Stéti, pro zatizeni pri zemi orientovana (i
gastecns) k mestu Steti pak LA = 75 dB(A) ve vzddenosti 1 m a pro
zarizeni odvracena nebo clonéna velkymi stavbami LA = 80 dB(A) ve vzd.

1im.

Drceni materidlu a manipulace s nim maze byt provadéna pouze pres den,
v noci (22-6 h) nesmi byt tato ¢innost provéadéna.
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D.l.4.

D.1.5.

D.l.6.

D.I.7.

D.1.8.

D.1.8.1.

D.1.8.2.

D.1.8.3.

NavysSeni stavaijici hladiny hluku vlivem provozu kotleK 12 je
nepatrné a na mistech, kde byl limit dodr Zen nedojde k navyseni
hluénosti do nadlimitnich hodnot.

Vliv na povrchové a podzemni vody

Vlivem realizace ani provozem Zaméru nedojde k ovlivnéni odtokovych poméra
v Uzemi a nebudou ani postiZzeny Za&dné vodni zdroje, nepiedpokl &da se ohroZeni
kvality povrchovych nebo podzemnich vod.

VIiv Zadméru na vody je nulovy.

Vliv napadu

Zamér je situovéan ve stavgjicim aredu , jeho realizaci nedojde k Zadnému
zéboru pudy ze ZPF, dot¢eny nebudou ani pozemky PUPFL. Provozem nedojde
k znecisteni puad.

Vliv Zaméru na pidu je nulovy.

VIiv na horninové prostiedi a ptirodni zdroje

Zamer bude realizovan ve stavajicim aredlu papirny, pii stavebnich Upravach ani
nasledné pii provozu nedojde k zdsahim do horninového prostiedi, ani k
Z&dnym vlivam na piirodni zdroje.

VIiv Zaméru na horninové prostiredi a prirodni zdrojeje nulovy.

Vliv nafaunu afloru

Vystavba ani provoz Za&méru neovlivni Uzemi svyskytem prirodnich prvki,
nemavliv ani nastévgjici vegetaci ani volng Zijici Zivocichy.

Vliv Zaméru na faunu afloru je nulovy.

VIiv na ekosystémy

Vlivy na vyznamné krajinné prvky
S ohledem na polohu posuzovaného Zaméru tento typ interakce nenastane.

Vlivy na prvky USES

Zamer nezasahuje do prostort skladebnych prvka USES ani do kosternich prvki
ekologicke stability.

Vlivy na evropsky vyznamné lokality ¢i ptaci oblasti

s

Sohledem na polohu ngbliZSich evropsky vyznamnych lokait a predmét
ochrany v téchto lokalitéch neni predpokléddano jakékoli ovlivnéni predmétu

G:\Z\P.000795\0001\TEX T\N03860.DOC STRANA 97 Z 117




TRACTEBEL Engineering Cislo projektu Cislo dokumentu Rev.

GUOF S\CZ

P.000795.0001 TP-N-0386 0

D.1.9.

D.1.10.

D.II.

D.11I.

D.IV.

D.IV.1.

ochrany v téchto lokalitach; Gzemni kontakt ¢i zprostiedkované vlivy lze
vylougit.

Zamér nezasshuje do vymezenych ptagich oblasti CR ani kontaktng, ani
zprostredkovang.

Tento nézor doklada i stanovisko KU Usteckého kraje podle § 45 i z&k. ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni, viz Priloha €. 2 této dokumentace.

Vlivy nakrajinu

Realizace Zaméru a jeho nadedny provoz nebude znamenat Zadny zasah do
reliéfu krajiny. Nové objekty jsou situovény uvnitt stavajiciho pramysiového
areadu , funkéni vyuziti Gzemi se nezméni.

Aredl papirny a jeho bezprostiedni okoli je pramyslové vyuZivané a ma réz
pramyslové krajiny, sohledem na tuto skute¢nost neznamend realizace Zameéru
zasah do krajinného razu — viz fotografie v kapitole ¢.B.1.3.5 této dokumentace.

VIivy nahmotny majetek a kulturni pamatky

Redlizace Zaméru ani jeho provoz nema nepriznivé vlivy na okolni objekty,
stavby a plochy, nem& vliv ani na architektonické a archeologické ani jiné
kulturni pamatky.

Vliv Zaméru na hmotny majetek a kulturni pamatky je nulovy.

ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU PROSTREDI

Provoz Z&méru neznamend zménu ve stavajicim vyuZiti aredlu. Realizace ani
provoz Zaméru nebude mit Zadny vliv na vodu, padu, horninové prostiedi,
faunu, floru, ekosystémy.

Vliv na ovzdusi byl vyhodnocen v rozptylové studii, vliv hiuku v hlukové studii
—viz Priloha ¢.3 a 4 této dokumentace.

UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vzhledem k poloze Zaméru a jeho rozsahu se vlivy piesahujici statni hranice se
neuvazuji.

OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi POPR. KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

Uzemné plénovaci opatieni nejsou navrhovana, uvazovany Zamér neni v rozporu
s zemnim planem mésta Stéti —viz i P¥iloha &.1 této dokumentace.

Podminky pro fézi pripravy

Jsou stanoveny nasledujici podminky:
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D.IV.2.

D.IV.3.

Do redlizacni dokumentace budou zohlednény pripadné piipominky a
opatieni navrzenav rdmci schvaovacich fizeni — EIA, DUR alPPC,

Bude proveden dopliikovy hydrogeol ogicky a stavebngé technicky prazkum,
Budou vybirani dodavatelé jednotlivych technologickych ¢asti, ktefi jsou
schopni zgjistit podminky BAT a maji pro uvedené technologie kladné
reference.

Podminky pro fazi vystavby

Pro minimalizaci negativnich vlivi zvySené pradnosti v obdobi vystavby aredlu
jsou navrZena dale uvedené doporuceni:

Dodavatel stavebnich praci zgjisti U¢innou techniku pro ¢isténi vozovek
predevsim v prabéhu zemnich praci,

Zasoby sypkych stavebnich materidi a ostatnich potencionanich zdroju
pradnosti budou minimalizovény,

Proces organizace vystavby bude organizacné zgjistén tak, aby maximané
omezoval moznost narudeni faktora pohody, a to zejména v nochich
hodinéch a ve dnech pracovniho klidu,

V pripadé nepriznivych klimatickych podminek v prabéhu zemnich praci
bude provadéno skrapéni prislusnych stavenich ploch, popi. komunikaci,
Dusledné rekultivovat v rdmci konecnych terénnich Uprav vSechny plochy
zasazené stavebnimi pracemi z divodu prevence ruderalizace Uzemi a
Siteni alergennich plevelt,

VyuZivanim zafizeni a stroji v dobrém technickém stavu a jgichz
hlu¢nost neprekracuje stanovené hodnoty,

Podminky pro fazi provozu

Pro dedovani emisi z nového BIO-bloku jsou navrZzena nésledujici doporuceni:

Dle 8§ 8 vyhl&Sky ¢. 205/2009 Sb. zjistovat emise tuhych znecist'ujicich
l&ek, oxidi dusiku vyjédienych jako NO2, oxidu sificitého a oxidu
uhelnatého kontinudinim meéienim. V souladu s ustanovenim 8§ 8 odst. 6
vyhlasky C. 205/2009 Sh. ovéiovat spravnost Gdajt kontinudniho meteni
jednordzovym meéienim provedenym autorizovanou 0sobou neméné
jednou zarok, adale pii kazdém vyznamném zésahu do emisniho méticiho
systému nebo technologického procesu nebo vyznamné zméné
zpracovavanych surovin nebo spalovaného paliva, a to do 3 mésica od
vzniku nékteré z uvedenych zmén.

V souladu s § 5 odst. 3 pism. @) vyhlasky ¢. 205/2009 Sb. provadét
autorizované jednordzové meteni koncentraci znedistujicich 1&tek v
rozsahu: organické latky vyjadiené jako celkovy organicky uhlik v ¢etnosti
2 x za kalendani rok. Redizovat autorizované jednorazové méreni
koncentraci znecist'ujicich laek v rozsahu: plynné slouceniny fluoru
vyjadiené jako HF a plynné slouceniny chloru vyjadiené jako HCI v
¢etnosti jednou za 3 kalendarni roky.
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. V souladu s ustanovenim § 12 odst. 1 pism. a) a § 12 odst. 2 pism. a, b, c,
d) vyhl&Sky ¢. 205/2009 Sb., realizovat autorizované jednorézové meéieni
koncentraci znecist'ujicich latek v rozsahu: emise téZzkych kovu, a to
kadmia a jeho slouc¢enin vyjédienych jako kadmium (Cd), rtuti a jejich
sloucenin vyjédienych jako rtut’ (Hg), olova a jeho sloucenin vyjadienych
jako olovo (Pb) a arsenu a jeho sloucenin vyjadienych jako arsen (AS),
emise polychlorovanych dibenzodioxina (PCDD) a polychlorovanych
dibenzofurant (PCDF), a to individudni toxické kongenery v rozsahu
podle prilohy ¢. 1 k vyhlasce C. 205/2009 Sb., emise polychlorovanych
bifenyla (PCB), ato individuani toxické kongenery v rozsahu prilohy ¢. 1
k wvyhladce ¢. 205/2009 Sbh., emise polycyklickych aromatickych
uhlovodika (PAH), ato benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol (1,2,3-
c,d)pyren, benzo(k)fluoranten v ¢etnosti jednou za 3 kalendarni roky.

. Zarizeni bude provozovéano pouze v soucinnosti s funkénimi odlu¢ovati
TZL.

. Zarizeni bude provozovano v souladu se schva enym provoznim iadem.

. Vést provozni evidenci zvl&sté velkého zdroje znetistovani ovzdusi podie
piilohy &. 6 vyhlasce C. 205/2009 Sb.

D.V. CHARAKTERISTIKA  NEDOSTATKU  VE  ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Pri tvorbé ozndmeni pro Zamér se vychazelo z nadedujicich dokumentt, které
byly obstarany / piedloZeny oznamovatelem:

Bilance a dozZeni biomasy

Bilance energii

Technologicky reglement pro Kotelnu

Standardy MONDI

Tepelna schémata

K 10 aK 11 —stavgjici stav (bilance, schémata, emise)
Integrované povoleni

Rozptylova studie z roku 2007

Prezentace Zaméru

Rozbor dopravy — stavgjici avyhledovy stav

Data uvedena v ozndmeni pak odpovidaji informacim v téchto dokumentech
uvedenych.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianty sohledem na charakter a umisténi Zameru, kterym je vystavba BIO
Bloku v aredlu Mondi a.s. Stéti predloZeny nebyly.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Viz piilohy které jsou soucésti této dokumentace.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU
G.l. ZAKLADNI BLOKOVE SCHEMA ZAMERU

Stavajici komin 160m

ODVOZ POPELOVIN
AUTCOCPRAVOU

Kamin

SORBENT
SNIZOVAN] SO, PRO KOTEL BFE

Zavod vyroby papiry a
celulézy.

VAPENEG
SNIZOVANI S0, PRO KOTEL CFB
|t

MOCOVINA
SNI2QVANT NOX - SNCR.
le—

LOZOVY PISEK
Fe———

@_ ODLUSOVAS POPLKL
RECIRKULACE SPALIN
SPALOVACI VZDUCH

el

YT T T YT
CHLADICI VEZ

i

PLOCHY PRO
BKLADOVAN] BIOPALIVA.

BIOPALNA DRGEN] A TRIDENT
BICPALIVA
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G.l.

G.Il.1.
G.ll.2.
G.II.3.

ZAKLADNI RESENi ZAMERU

Cil Zameru:

" Zgjistit ekonomickou provozni potiebu tepla a el ektrické energie pro vyrobu
papiru a buniciny (papirensky stroj ¢.4)

. 100% vyuziti vlastnich biopaliv vznikajicich v zavodé pii vyrobé papiru a
celulézy pro vyrobu energie

. ShiZeni nakladt na nakup povolenek CO2 po roce 2013

. Odstaveni stavgjiciho neekologického a neekonomického zdroje energie
(kotle K10)

. SniZeni zavidosti na externich fosilnich palivech

. SniZeni z&vidlosti na externi elektrické energii

. ZvySeni (¢innosti vyroby energie

Rozsah Zaméru:

V rdmci Zadméru se jedné o vystavbu tzv.BIO-bloku jehoZz zékladni ¢ésti jsou
nasledujici:

Novy Kotel oznaceny K12,

Nova parni turbina s el ektrickym generdtorem oznatena TG7,

Dodavka chladici vody pro nova zarizeni,

Priprava a manipulace s palivem pro novy kotel K12,

Pomocné provozy slouzici k pripojeni nového BIO-bloku ke stavgjici
infrastruktuie oznamovatele,

. Novy kotel K12 bude vyuzivat princip fluidniho spalovani, vyrobena péra
bude vyuZita ve vyrobé papiru a celulézy a rovnéz ve vyrobé elektrické
energie v turbosoustroji TG7.

Teplo a eektricka energie se bude spotrebovavat ve vlastnim provozu, prebytek
vyrobené elektrické energie bude distribuovan do verginé elektrické sité a vyroba
tepla bude napojena na sit’ centrd niho zésobovani teplem.

Velkou vyhodou Zdméru je skute¢nost, Ze se jedna o stavbu uvniti stavajiciho
vyrobniho aredlu, kde jiz obdobné energetické ieSeni existuje a kde se jiz
v soucasnosti pracuje se stejnymi biopalivy, pro ktera je jiz v souc¢asné dobé
zgjistena z&kladni dopravni obsluznost.

Hluk

Hlukova studie prokazala, Zze ,NavySeni stavajici hladiny hluku vlivem provozu
kotle K 12 je nepatrné a na mistech, kde byl limit dodrZzen nedojde k navySeni
hluénosti do nadlimitnich hodnot“. Drceni a vykladka biopaliv bude provadéna
pouze v denni dobg.
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G.ll.4.

Ovzdusi

V rémci Zaméru budou provedena kompenzacni opatieni, kterd snizi emise na
stavajicich zdrojich:

" Odstaveni stavajiciho kotle K10 na tézky topny olg véetné vyhledového
zruSeni skladu mazutu na energetice s cilem snizit emise z tohoto zdroje,

" SniZeni emisi NOx na stévajicim kotli K11 provedenim recirkulace spalin,

. Instalace kombinovaného hordku na vapenné peci pro spalovani zemniho
plynu a mazutu s cilem sniZeni jeho spotieby a vyhledové odstranéni skladu
mazutu,

" SniZeni emisi prachu z regeneracniho kotle RK9 instalaci elektrofiltru ¢. 5.

Rozptylova studie konstatuje, 7e , Mondi $téti, a.s. po zprovoznéni kotle K 12

a Upravach naostatnich zdrojich emisi p¥i standardnim provozu nezpusobi

ve svém okoli nadmér né znedisténi NO,, NO,, SO, CO, ani prachem PM 10."
Nar st dopravy nepresahne 1,1% stavajicich emisi z dopravy.

Dopad Za&méru veetné kompenzacnich opatieni a bilance emisi po realizaci
Zaméru je shrnuta v nasledujici tabulce:

Emise

Jednotka

SEVEIE[ SR Oc¢ekavana
(emise 2009 . Kompenzaéni | Odstaveni
. emise " 1
zaredlu P opatieni %) K10
z Zamér
zavodu)

Cekovy
dopad
Zaméru

t/rok 618 298%) -54 244

NOy jako
NO,

3
t/rok 995 294 -357) -15 174

TZL

t/rok 163 30 -25% -2 3

CO

t/rok 699 149 - -04 149

! Technologicka opatieni na stvgjicich zdrojich

Hodnota vypoctena z garanéni hodnoty 298 t — redlné emise budou niZsi
Recirkulace spalin nakotli K 11

SniZeni emise TZL z regeneracniho kotle instalaci nového elektrofiltru ¢.5 a
vysokofrekvencéniho zdroje

[
N N N N

IN

Z hlediska imisniho dopadu Zaméru rozptylova studie konstatovala, Ze reaizace
Zameru nezpusobi ve svém okoli nadmérné znecisténi ovzdusi NO,, NOy, SO,
CO ani prachem - PM 10.

V8echny krétkodobé i pramérné denni piispévky koncentraci téchto latek zastévaji
pod piislusnymi imisnimi limity i za nepiiznivych rozptylovych podminek ajgjich
prispévky k pramérnym roénim koncentracim imisnich limita zdal eka nedosahujji.

Zamer je v souladu s Politikou ochrany klimatu CR, Stétni energetickou koncepdi,
Krajskym programem sniZovani emisi latek prispivajicich ke zmeéné klimatu Zemé
Usteckého kraje’) a nepredstavuje riziko z hlediska pinéni emisnich stropii pro
NO,, SO,, TZL, ato jak na trovni oznamovatele, tak na trovni kraje aCR.
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PROJEKT ZE VSECH HLEDISEK PREDSTAVUJE PRIJATELNOU

ZATEZ PRO USTECKY KRAJA PRINOSY Z TITULU VYROBY

ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU JEDNOZNACNE PREVAZUJI

NAD VYVOLANYMI ENVIRONMENTALNIMI NAKLADY.

G.IL.5. Ostatni

Redlizace Zaméru nebude mit Zadny vliv na ostatni sloZky (voda, pada, horninové
prostiedi, fauna, flora, ekosystémy, krajina) Zivotniho prostiedi. Z&mér se bude
pozitivné podilet na sniZzovani obsahu fosilniho CO, na produkovanych energiich
(teplo, elektrick& energie), atak prispéje k omezovani globanich zmen klimatu.

Neprizniveé vlivy presahujici sténi hranice se nepiedpokl&daji.

G.III. SOCIALNI ASPEKTY

Vystavba nového zatizeni v aredlu vyvola nepiimé pozitivni socidni aspekty.
Rada mistnich firem se bude podilet na vystavbé a posléze Gdrzb¢ zarizeni. Zamer
podpori zaméstnanost v mikroregionu. Soucasné se potvrdi perspektiva dalSi
vyroby papiru ve Stéti a zaméstnanosti v Mondi Stéti a dodavatelskych firméch

V misté aregionu.
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H. PRILOHY

Nedilnou souc¢ésti této dokumentace jsou nasledujici prilohy:

Priloha¢.1

Priloha ¢.2

] Priloha ¢.3
= Priloha¢.4
] Priloha ¢.5
] Priloha ¢.6

Datum zpracovéni

Zpracovatel oznameni

Spolupréce

Stanovisko stavebniho Uradu o souladu Zaméru
s Gzemnim planem,

Stanovisko Krajského Uiadu Usteckého kraje,
oddéleni ochrany piirody a krajiny podle 845 pism.i)
odst. 1 z&kona ¢. 114/1992 Sh., ve znéni zékona ¢.
218/2004 Sh.,

Rozptylova studie veetné piiloh,

Hlukova studie veetné priloh,

Situace zaméru, v.¢. TP-A-0916

Generedl zavodu, v.¢. TP-A-0927

Detailni seznam PS a SO,

brfezen-kvéten 2010

Tractebel Engineering, a.s Pardubice

Pernerova 168,
531 54 Pardubice

Ing. Jana Vohralikova, drzitel autorizace podle
§ 19 z&ona ¢. 100/2001 Sb.,

¢.j. 17321/4744/0EP/92

Ing. Roman Teichman, technolog

Podpis:

RNDr. Jan Mainak, Rozptylova studie
Ing. Libor Broz, Hlukova studie
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Priloha ¢.1

Stanovisko stavebniho Uradu o souladu zaméru s tzemnim planem
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Priloha ¢.2

Stanovisko Krajského Giadu Usteckého kraje, oddéleni ochrany piirody akrajiny
dle 845 pismeno i) odstavec 1 zakona €. 114/1992 Sh., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.
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Priloha ¢.3

Rozptylové studie véetné priloh

(samostatny svazek)
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Priloha ¢.4

Hlukova studie véetné piiloh
(samostatny svazek)
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Priloha ¢.5

- Situace SirSich vztahi, v.¢. TP-A-0916 situace zaméru,
- Generel zavodu,

(samostatné svazky)
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Piiloha ¢.6
Detailni seznam PS a SO,
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Pro uvaZzovany zamér se piedpoklada nésledujici objektova skladba:

] Seznam stavebnich objektu

- DC1

O
O
O

- DC2

O 0O 0O O0OO0Oo

- DC3

O 0O 0O 0O

- DC5

- DC6

O
O

- Kotelna

SO E 300 - Nova budova pro kotel K12,

SO E 301 - Z&klady pro filtry a kourovody,

SO E 302 - Z&lady pro spalinovy ventilator,

- Turbogenerétor TG7 véetné chlazeni

SO E 106 - Upravy ve strojovné pro instalaci TG7,

SOE303 -  Cerpaci stanice,

SO E 304 - Budovafiltra¢ni stanice,

SO E 305 - Jimka chladici véze,

SO E 306 - Z&klady a podpéry potrubi chlad.vody,

SO E 307 - Protihlukové opatieni,

- Palivové hospodéarstvi

SOE74 - Palivoveé hospodarstvi-stavebni ¢ast

. DSOE74.1 - Oteviena skladka - plocha, A“,

o DSOE 74.2 - Z&lady pro dopravni trasy a
zarizeni — plocha ,, A“,

. DSOE 74.3 - ZastieSeni sklédky - plocha,, B,

o DSOE 74.4 - Oteviena skladka-plocha,, B,

o DSOE 74.5 - Z&lady pro dopravni trasy a
zarizeni - plocha,, B“

o DSOE 74.6 - Venkovni osvétleni — plocha A" a
” B“ )

. DSOE 74.7 - Komunikace - plocha,, B,

o DSOE 74.8 - Z&lady pro zésobniky — plocha
” B“ )

- Silnoprouda el ektroinstalace

SOR210-a - Stavebni Upravy v R 210,

SOR209-b - Stavebni Gpravy v R 209,

SO19NZ-a - Stavebni Upravy v 19 NZ,

SOE 77 - Kabelova pripojka VN,

SOR207-b - Novérozvodna pro BIO-palivo,

- Ridici systém aslaboproud

SOE105a - Upravy stavajici rozvodny MaR v budové

E105,

- Ostatni

SOE272-a - Prelozka stavajiciho silavapence,

SO E275 - Uprava stévajicich sil popilku,
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o SOE260 - Prel oZzka potrubi horkeé vody,
o SOET78 - Demolice a demontéze,
o DSOE 78.1 - Demolice budovy 28-01,
o DSOE 78.2 - Demolice budovy E218,
e DSOE783 - Demolice v prostoru stolu turbiny
TG3aTG4,
o DSOE 78.4 - DemontéZz potrubi v prostoru mezi
TG3aTG4,
e DSOE7410 - Upravy na stévaici vieckové
kolgji,
. Seznam inZenyrskych objekta
- DC6 - Ostatni
o IOE79 - Privod doplnovaci vody do chladiciho
okruhu
o IOE 80 - Odvod odluhu z chladiciho okruhu
o IOES81 - Pripojka zemniho plynu kotelna
o IOE 82 - Venkovni kanalizace
o IOE83 - Kone¢né terénni Upravy
o IOE229-a - Vnittni komunikace energetiky

] Seznam provoznich soubori

- DC1

- DC2

- Kotelna

PSET70 - Kotel K12

. DPSE 70.1 - Kotel K12 - strojni ¢ést,

. DPSE 70.2 - Pomocné hospodéistvi kotle,

o DPSE 70.4 - Provozni rozvod silnoproudu -
kotel K12,

. DPSE 70.5 - MaR - kotel K12,

. DPSE 70.6 - SHZ pro kotle K12,

- Turbogenerédtor TG7, v¢éetné chlazeni

PSE71 - Strojovna TG7 - technol ogické ¢ast,

o DPSE71.1 - Turbina TG7 - strojni ¢ast,

o DPSE 712 - Pomocné hospodarstvi turbiny,

. DPSE 71.3 - SHZ pro TG7,

o DPSE 714 - Provozni rozvod silnoproudu -
turbina TG7,

. DPSE 715 - MaR - turbina TG7,

PSE 72 - Chladici centrum-technologicka ¢ést,

o DPSE72.1 - Chladici véz,

. DPSE 72.2 - Cerpaci stanice a rozvody chladici
vody,

o DPSE72.3 - Filtra¢ni stanice,
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. DPSE 724 - Provozni rozvod silnoproudu -
chladici okruh,
o DPSE725 - MaR - chladici okruh,
- DC3 - Palivové hospodéarstvi
o PSET73 - Palivové hospodaérstvi - technol ogicka ¢ast,
o DPSE 73.1 - Zatizeni naploSe, A" - strojni ¢ast,
. DPSE 73.2 - Zatizeni naplose, B" - strojni ¢ést,
. DPSE 73.3 - SHZ pro palivové hospodarstvi
. DPSE 734 - Provozni rozvod silnoproudu -
palivoveé hospodarstvi
e DPSE735 - MaR - palivové hospodéistvi
- DC4 - Silnoprouda el ektroinstal ace
o PSE 75 - Vyvedeni vykonu TG7,
o PSE210-a - Upravy rozvodny R210 - 6 kV,
o PSE209-b -  Upravy rozvodny R209 - 110 kV,
o PSR 207 - Vlastni spotieba K12,TG7, v¢. chlazeni a
biopaliva,
o DPSR207-a - Upravy rozvodny R207 - 6/0,4kV,
. DPSR207.1 - Nova kabelova pripojka R207 -
6kV,
o DPSR207-b - Nova rozvodna biopalivo,
. DPSR207.2 - Nova kabelova pripojka pro
biopalivo,
o PS19NzZ - Upravy rozvodny 19 NZ,
e DPSI19NZ1 -  Upravy stavgici pripojky 19 NZ -
6kV,
o DPS19Nz-a - Upravy rozvodny 19 NZ - 6 kV,
o PSET76 - Ridici systém rozvoden,
o PSE 76.1 - Zajisténé napgjeni pro ridici systém,
- DC5 - Ridici systém a slaboproud
o PSE1051 -  Ridici systém BIO-bloku,
o PSE1052 - Slaboproudé instal ace,
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