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PROTOKOL O ZKOUSCE é. F 104/2014

Méreni hluku v mimopracovnim prostredi

VSechny vysledky se tykaji pouze pfedmétu mérfeni. Bez pisemného souhlasu Ekologickych
laboratofi EMPLA nelze protokol reprodukovat jinak nez cely.

POZADAVEK NA MERENI: 24 h méteni hluku ze silniéni dopravy — ulice
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1. UvVOD

Na zakladé objednavky €. 20/2014 si firma LucCebni zavody Draslovka a.s. Kolin,
Havlickova 605, 280 99 Kolin, objednava 24 h méfeni hluku ze silni¢ni dopravy — ulice
Havlickova, 280 02 Kaolin.

2. MERENI

2.1. UDAJE O MERENI
Doba méfreni: 29. az 30. 4. 2014
Mérené hodnoty: hladiny akustického tlaku A, charakteristika Fast

Klimatické podminky:

datum teplota [°C] rel. vihkost [%] tlak [hPa] vitr [m/s]
29. 4. 2014, 17% 17 + 2 60 + 10 1008 + 3 <29
29. 4. 2014, 22%° 1142 70 £ 10 1009 + 3 <15
30. 4. 2014, 04%° 7+2 75+ 10 1009 + 3 <1,0
30. 4. 2014, 10%° 18 + 2 55+ 10 1009 + 3 <27

2.2. ZKUSEBNi METODA

Méreni bylo provedeno dle SOP F3 v souladu s pfedpisy:
CSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, mé&feni a hodnoceni hluku prostiedi — Cast 1:
Zakladni veli€iny a postupy pro hodnoceni

CSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, mé&feni a posuzovani hluku prostfedi — Cast 2:
UrCovani hladin hluku prostredi

Metodicky navod MZ CR &.j. HEM-300-11.12.01-34065 (ze dne 11.12.2001),
metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi

Metodicky navod MZ CR &.j. HEM-62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010 (ze dne
1.11.2010), metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb

2.3. POUZITA LITERATURA

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonU, ve znéni pozdéjSich predpisu
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2.4. MERICIi PRISTROJE

, . S Platnost ovéreni /
Nazev Vyrobni €islo .
kalibrace
Zvukomér CESVA SC310 T233786 3.12. 2014
Mikrofon CESVA C-130 11396 3.12. 2014
Kalibrator CESVA CB-006 900055 25.9.2014

PFistroje jsou ovéfeny / kalibrovany u CMI Praha. Zvukomér vyhovuije tfidé pfesnosti 1,
ve smyslu normy CSN EN 61672-1, 2 a CSN EN 61 260.
Pfed a po skonleni méfeni byla méfici aparatura kontrolovana kalibratorem, v odectu
hodnot nebyl seznan rozdil.
Pro méfeni klimatickych podminek byl pouZzit Multifunkéni pFistroj Testo 435-2, €. 0560

4352 (vyrobni ¢. 01360845/705) spolu se sondou pro méfeni teploty, vlihkosti a proudéni,
€. 0635 1535 (vyrobni €. 10151684/707).
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3. NAMERENE HODNOTY

3.1. POPIS ZDROJE HLUKU A PROSTREDI

Méfeni bylo provedeno za ucelem zjiSténi hladiny akustického tlaku A vyvolané
dopravnim hlukem z automobilové dopravy na silnici — ulice Havlickova, 280 02 Kolin
v blizkosti vjezdu do arealu firmy LucCebni zavody Draslovka a.s. Kolin, Havlickova 605,
280 99 Kolin. Méfici misto bylo umisténé 2 m pfed severovychodni fasadou objektu
Havlickova 426, 280 02 Kolin.

TAB.1 Popis zdroje hluku a prostfedi

lokalita

Havlickova, 280 02 Kolin

umisténi

2 m pred severovychodni fasadou objektu Havlickova 426, 280 02
Kolin, 2.NP (viz TAB.3, OBR.1)

doba provozu

denni a no¢ni doba

mérené zdroje hluku

dopravni hluk vyvolany automobilovou dopravou na silnici — ulice
Havlickova, 280 02 Kolin

terén

odrazivy, rovinaty

hlukové pozadi

letecka a Zelezni¢ni doprava, hluk vyvolany stacionarnimi zdroiji
hluku umisténymi v pfilehlych  pramyslovych aredlech, hluk
z bézného uzivani pfilehlych obytnych objektl, hluk z provozu
prilehlé skladky, hlasové projevy lidi a domacich zvifat
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3.2. PODMINKY MERENI
TAB.2 Podminky méfeni

Silniéni doprava na silnici — ulice HavliCkova, v dob& méfeni nebyla
zdroj hluku na posuzované silnici zadna uzavéra, po celou dobu méfeni
odpovidal provoz na silnici standardu

méfeno v Casovem useku, kdy byl hluk z automobilové dopravy
snizen na minimum (pouzita distribu¢ni hladina Lago)

hlukové pozadi

méF. hodnoty hladiny akustického tlaku A
pocet mér. mist 1 méfici misto
doba méfeni 24 hod (denni a no¢ni doba)

nastaveni zvukoméru | odpovidalo povaze a charakteru hluku

Mikrofon byl umistén na ty€i a prostréen pres oteviené okno tak, ze
osa mikrofonu sméfovala kolmo k silnici — ulice HavliCkova.
Mikrofon byl opatfen ochrannym krytem proti vétru a se
zvukomeérem byl propojen pomoci mikrofonniho kabelu.

umisténi mikrofonu

klimatické podminky | konstantni klimatické podminky viz 2.1. Udaje o méfeni

usek ulice Havli¢kova (s€itano pfed méficim mistem)
scitani oV 13 181
dopravy za
24 h NV 2 208

celkem 15 390
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TAB.3 Umisténi méficiho mista

€. méficiho s xwr . -
o umisténi méficiho mista vysSka
mista
1 2 m pfed severovychodni fasadou objektu HavliCkova 426, 280 02 6m
Kolin




Luéebni zavody Draslovka a.s. Kolin Méfeni hluku v mimopracovnim prostredi F 104/2014

3.3. ZMERENE HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU

Mérici misto ¢.1 Havlickova 426, 280 02 Kolin

umisténi viz TAB.3 a OBR.1

méfené zdroje hluku |automobilova doprava na silnici — ulice Havli¢kova

letecka a Zzeleznicni doprava, hluk vyvolany stacionarnimi zdroji
zdroje hluku hluku umisténymi v pfilehlych  primyslovych arealech, hluk
vylouené z méfeni |z béZzného uzivani pfilehlych obytnych objektl, hluk z provozu
prilehlé skladky, hlasové projevy lidi a domacich zvifat

charakter hluku proménny

NAMERENE HODNOTY

doba méfr. Laea.T LA o9 La o Las0 La 10 La+
[hodin] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

DENNi DOBA

06% - 22%° 68,4 414 49,5 66,7 78,1 79,1

NOCNi DOBA

22% - 06% 59,5 37,4 38,2 47,2 69,2 73,3

Casovy prubéh Laeqt

Hladina akustického tlaku A L. q 1 [dB]
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3.4. SHRNUTi NAMERENYCH HODNOT Lacqt [dB]

Nejistota méfeni pro dané podminky méfeni ¢ = 1,8 dB je stanovena podle HEM 300 -
11.12.01 - 34065. U zadné z naméfenych hodnot nebyl zaznamenan podil tébnové slozky.

TAB.4 Naméiené hodnoty Laeqt, korekce na hluk pozadi a umisténi mikrofonu

doba mé&feni denni doba 06 - 22 h noc¢ni doba 22 - 06 h
(T=16h) (T=8h)

¢islo méficiho mista 1 1

hodnoty pozadi " Laso [dB] 49,5 38,2

AL [dB] 18,9 21,3

K, [dB] korekce na hluk pozadi 0,0 0,0

Korekce K; [dB] na umisténi mikrofonu

pred odrazivym povrchem (dle CSN ISO 20 20

1996-2:2009 a HEM-62545/2010-OVZ- ’ ’

32.3-1.11.2010)

Namérené a vypoctené hodnoty Laeq 16n

resp. Laeqsn [dB] po korekci na hluk

pozadi a na umisténi mikrofonu pred 66,4213 57,5218

odrazivym povrchem

" vzhledem k tomu, Ze hluk vyvolany méfenym zdrojem hluku (silni¢ni doprava) ma
nepravidelné proménny charakter a hluk pozadi, ktery nejde z méfeni vyloucit a ma ustaleny
charakter, |1ze za Laeqr hluku pozadi povazovat distribucni hladinu Lago

Laeqt - ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvolana hlukem z dopravy bez korekce
na hluk pozadi
Lagg - distribuéni hladina akustického tlaku A, ktera tvofi hluk pozadi

2 Stanoveni korekce Kj pro dané AL. Je-li AL > 10 dB, nekoriguje se. Pfi rozdilu mezi

hladinou méfeného hluku a hluku pozadi AL mensi nez 3 dB tj. K > 3,0 dB, je korekce na
hluk pozadi minimalné K = 3,0 dB (K = 3,0 dB odpovida rozdilu AL = 3 dB). Stanoveni
korekce Kpro dané AL. Je-li AL > 10 dB, nekoriguje se. Pfi rozdilu mezi hladinou
méfeného hluku a hluku pozadi AL mensi nez 3 dB tj. K > 3,0 dB, Zzadna korekce na hluk
pozadi neni dovolena. je korekce na hluk pozadi minimalné K = 2,2 dB (K = 2,2 dB
odpovida rozdilu AL = 4 dB). je korekce na hluk pozadi stanovena v jednotlivych
tfetinooktavocych kmitoCtovych pasmech).

AL - rozdil mezi hladinou ak. tlaku A zdroje a hladinou akustického tlaku A pozadi
K=-101log (1-10"%"4%)

3 —
" Lacq16h '€SP. Lacqen = Laeq — Ki — Ko
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4. NEJVYSSi PRIPUSTNE LIMITY
NejvysSi pfipustné hladiny hluku jsou uvedeny v Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

“0O ochrané zdravi pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci”.
Ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

Ekvivalentni hladina akustickeho tlaku A Laeq je hlavnim deskriptorem pro posuzovani
hluku v pracovnim i venkovnim prostfedi. Je definovana:

L

=1o-1og-nL-Zn:fi-loﬁ [dB ]

Zfi i=1
i=1

kde f; je mira Casového vyskytu hladin z méfeného ¢asového useku v i-tém

L

Aeqp

hladinovém intervalu v procentech, sekundach nebo ¢etnosti &teni
L; je stfedni hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB

n je celkovy pocet hladinovych intervall

§ 12

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

(1) Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a
(Laeq,1n)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou uc¢elovych komunikaci,
a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt
stanovi pro celou denni (Laeq,16n) @ celou no&ni dobu (Laeq sn)-

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetickeho impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeqr se rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk
se pficte dalSi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z
dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informacnim
charakterem se pficte dalSi korekce - 5 dB.
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Pfiloha €. 3 k nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

TAB.1 Korekce pro stanoveni nejvy3Sich pfipustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb - ¢ast A

Zpusob vyuziti uzemi

Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranéné venkovni prostory staveb I0zkovych -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni

Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 | +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro noéni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalSi korekce - 10 dB

s vyjimkou hluku z dopravy na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce - 5 dB

1)

2)

3)

4)

Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju hluku, hluk z vefejné produkce hudby, dale
pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni€nich stanic zajistujicich vliakotvorné prace,
zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlaka, prohlidku vlak(i a opravy vozU

Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na silnicich lll. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a
drahach

Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich 1. a Il.
tfidy v Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na
ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném
pasmu drahy.

PouZije se v pfipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
Ucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce zUstava zachovana i
po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci Zelezni€nich drah nebo
rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni pozemni komunikace nebo
drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo
nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v pfipadé vystavby
ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu vramci dostavby proluk, a vystavby
ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objektd v ramci center obci a jejich historickych ¢asti.

Konecné posouzeni pfisludi mistné pfislusnému Gzemnimu pracovisti krajské

hygienické stanice, stejné jako urCeni korekci a stanoveni opatfeni v pfipadé pFekroCeni
povolenych hodnot.
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5. ZKRATKY

Laeq.T - ekvivalentni hladina ak. tlaku A pfi Casovém vazeni F za dobu méfeni T

L Amin - minimalni hladina akustického tlaku A pfi Casovém vazeni F

Lamax - maximalni hladina akustického tlaku A pfi Casovém vazeni F

LAmaxp - maximalni Spi¢kova hladina akustického tlaku A pfi Casovém vazeni F
La1-99 - hladina ak. tlaku A pfekroena 1-99 % doby méfeni pfi Casovém vazeni F
ov - osobni vozidla

NA - nakladni vozidla

6. ZAVER

Hodnoceni se provadi porovnanim naméfenych hodnot s hodnotami pozadovanymi
v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. Konecné posouzeni pfislusi mistné pfislusnému uzemnimu
pracovisti krajské hygienické stanice.

Vysledky méfeni se tykaji pouze naméfenych hladin akustického tlaku A na vySe
popsanych mistech, méfeni bylo provedeno v dobé od 29. do 30. 5. 2014 po dobu 24 h za
vySe uvedenych podminek.
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