Vlivy na Zivotni prostiedi a véejné zdravi presahuijici hraniceCeské republiky,
tj. na tzemi Spolkové republiky Nemecko, resp. Uzemi spolkové zefrBasko

Vzhledem k charakteru z&nu, jeho lokalizaci a udain o vlivech zardru na Zivotni prosgedi

a veaejné zdravi shromagdych vramci posuzovani podle zakotalO0/2001 Sb. je igjmé, Ze
problematika zavaznych/vyznamnychieghrantnich vlivi na Zivotni prosedi a véejné zdravi je

v piipadt posuzovaného zamu bezpedmétnd. Se zagrem nejsou spojeny zavazné/vyznamné vlivy na
Zivotni prostedi a véejné zdravi fesahujici hranic€eské republiky, tj. na Gzemi Spolkové republiky
Némecko, resp. uzemi spolkové zeBasko.

Tento zasadni vystup z posuzovani podle zakold®0/2001 Sb., tykajici se moznych vlina

Zivotni prostedi a véejné zdravi fesahujicich hranic&eské republiky, vyplyva z nasledujicich
skutenosti:

1. Ve vztahu k Uzemi Spolkové republikyémiecko, resp. Uzemi spolkové zerBasko, lze
z hlediska vlivi posuzovaného zamu Truck centrum na Zivotni prdeti a véejné zdravi
piesahujicich hranic€eské republiky (s ohledem na umdfgt zangru cca 2,5 - 3 km od statni
hranice a na environmentalni charakteristiky @amrealrg identifikovat jako potencidbhmozné
pouze vlivy na vody, a to v souvislosti s vodninketim Slatina, ktery je recipientem vod
vypousEnych z aredlu Truck centra a ktery po cca 3 km qmuqu (nejprve jako hragni tok)
vstupuje na tzemi spolkové z&®asko (pod ndzvem Mordgrundbach).

a) Zneisteéni vod

Pokud jde o zn#steni odpadnich vod vypoudtych zgistirny odpadnich (splaskovych) vod
umiseéné v aredlu Truck centra, budou dodrZzeny dosagitdiodnoty koncentraci pro
jednotlivé ukazatele zg&téni pi pouZiti nejlepSi dostupné technologie v oblasti
zneSkodovani méstskych odpadnich vod podlgilphy 7 ndizeni vliady¢. 61/2003 Sb.,

0 ukazatelich a hodnotachtipustného zn#asteni povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypo#gt odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci
a o citlivych oblastech, ve &ni pozdjSich gedpisi (ve vztahu k fipustnym hodnotam podle
piilohy 1 citovaného rifzeni vlady se v ramci posuzovaného gamTruck centrum tedy
jedné o nadstandardnifigtup g feSeni splaskovych odpadnich vodjipRava zanmsru Truck
centrum je dale ve vztahu k pouZiti retenhnadrze s d#stujici funkci orientovana na dalSi
snizeni zn&steni, tj. dodrZzeni vypou&tého znéisténi z retedni nadrze na hodnoty
25 mg/l BSk;, 90 mg/l CHSK;, a 25 mg/l NL. | v pipact potencialg zn&isténych odpadnich
vod ze srazek je orientace na vypeénsét zngisténi z retedni nadrze 0,1 mg/l v ukazateli
uhlovodiky G - Cy4 rovréz nadstandardni.

Pokud se pak jedna o vliv na zi#eni povrchovych vod, resp. z&isteni Slatiny, je realné
dodrZet pislusné normy environmentalni kvality (NEK-RP) pogfilohy 3 n&izeni viady
¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotackipystného zn#sténi povrchovych vod
a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypmiSodpadnich vod do vod povrchovych
ado kanalizaci a o citlivych oblastech, vegrdnpozajSich pedpig. Fiprava zansru
Truck centrum je orientovana na dodrZzeni norem renmentalni kvality (NEK-RP),
tj. 3,8 mg/l BSK, 26 mg/l CHSK, 0,15 mg/l R 0,23 mg/l NH’, 20 mg/l Nlygs

a 0,1 mg/l G - Cyo.

Ve vztahu ke kvalit vody ve vodnim toku Slatina Ize tedy na zaklagiSe uvedenych Udaj
konstatovat, Ze po cca 3 km po proudu, tj. nejprireantnim toku a poté na Uzemi spolkové
zent Sasko ve vodnim toku Mordgrundbach budou b&xpés rezervou) splmy normy
environmentalni kvality (NEK-RP) a Ze vliv tohota&isténi bude Unosny, respiijtelny.

V Zadném pipact proto nelze tento vliv ozdd jako zavazny/vyznamny.



b) Vody ze srazek
Pokud jde o vody ze srazek, budou odvaddo retetini nadrze, odkud budou regulo¥an

vypousEny pres stavajici slvna za&izeni (dva propustky v dakimim €lese) dale do vodniho
toku Slatina.Re3eni vod ze srazeketrg navrhu reteéni nadrze bylo navrzeno v souladu
s &eskou technickou normaliSN 75 6261 De®vé nadrze a ogdivovou technickou normou
TNV 75 9011 Hospodani se srazkovymi vodami.

Retence jgeSena podle TNV 75 9011 s navrhem retence nal®listelé plochy areélu,
tj. pro retenovany odtok 48 I/s. S ohledem na dttarazpevini ploch arealu je vyptbena
retence podlel. 7.4.1.2.CSN 75 6261 pro periodicitu p = 0,5 s nadvySenimnpazovy
pieliv reterdni nadrZze (tim je dosazen objem nadrze vysSi)i dalfrana je dana vzdutim az
po korunu hrdze. S ohledem na néasledteso dalnice s kapacitnimi propustky je navrhova
ochrana dostaijici a revy3ujici¢eskou technickou normdSN 75 6261. Pro Uplnost se déle
uvadi, Ze zagrné nebylo uvazovano s periodicitou p = 0,2, resp. @X(tj. s @tiletou, resp.
desetiletou dobou opakovani navrhového &esSheba@ v daném fipad se nejednd
o vsakovaci nadrz, pro kterou je relevariiSiN 75 9010 Vsakovaci #aeni srazkovych vod,
kdy pro vsakovaci z&eni s pepadem je navrhovy d€d x za 5 let a bezippadu 1 x za
10 let. Resto i @i posouzeni retence natpety navrhovy dé8 vyhovuje navrzena retemi
nadrz i na ptilety dé¥.

Ve vztahu k pednttné zaleZitosti je dalerdba upozornit na skuteost, Ze v daném Uzemi
navic jako poldr slouzi dakni tleso s propustky, ktery hraje Glohu protipokodého
opateni, tj. neumozni pustit do povodi za démim €lesem vice vody neZ je kapacita
propustki (tato situace se realizaci posuzovanéhairamruck centrum nezéni).

Z vySe uvedeného je tedyeimé, Ze obavy ze zaplav v souvislosti s posuzavapgnérem
Truck centrum jsou berpdnetné, samoiejn i ve vztahu k tzemi spolkové zér8asko.

¢) Nestandardni, resp. havarijni stavy

Zavazné/vyznamné vlivy na vodygsahujici hranic€eské republiky nelzedekavat ani fi
nestandardnich, resp. havarijnich stavech. \etggstavby se p@ta s instalaci d@sné
havarijni clony (fibroilového hadu) na vodnim tol&latina (pro etapu vystavby bude
zpracovan havarijni plan). Havarijni plan bude gpw@n i pro provoz arealu Truck centrum,
vSechna zidzeni budou mit schvalené provozady, retetini nadrz i manipukeni fad. Jako
havarijni pojistka slouzi reténi nadrz (odtok vody je odspodu, takZe ri@hoa hladit je
mozné zachytit neemulgované latky). Bezobtokovyusmla® ropnych latek je chré&m

principem tarového ventilu.

2. Pokud se jedna o vlivy na Zitiohy, rostliny a ekosystémy, ve vztahu k soustiatura 2000
bylo zpracovano ,Naturové hodnoceni®, které se galwyi event. vlivy pesahujicimi hranice
Ceské republiky. Na statni hranici bezpredt® navazuji Gzemiit saskych lokalit, které
teoreticky pipadaji v Uvahu jako potenci@ndottené. Jednd se o lokalitu DE5149301
Mittelgebirgslandschaft um Oelsen (analogigeské ,EVL") a lokality DE5048451
Osterzgebirgstéller a DE5248451 Firstenau (anategiee ,PO").

Z ,Naturového hodnoceni* vyplyva, Ze ve vSech uvgdé gipadech je nejkratsi vzdudna
vzdalenost posuzovaného zim Truck centrum od hranic saskych lokalit cca 2 6m. Na tuto
vzdalenost pochopitednnehrozi bezprogdni ovlivreni zamérem (nap. zabory ploch), reétn
pak nelze dekavat ani réritelné ovlivreni kvality ovzdusi, hlukové situac# jiné rusivé vlivy.
Pouze v pipact lokality DE5149301 Mittelgebirgslandschaft um Q@glslze jako jedinou
potencialni moznost ovliwmi uvazovat zn@steni ve vodnim toku Slatina. Tato eventualita jiz
byla predmétem vySe uvedeného kometedykajiciho se potenci@lrmoznych vlivi na vody, na
ktery se proto odkazuje. V této souvislosti se dékedi, Ze riziko vyznamného zti&eni toku na
vétsSi vzdalenost s ohledem na postupedni fadou itoka (nag. Hranéni potok a na Uzemi
spolkové zerm Sasko nap Pfarrgrindelbach) a na procesy s&sitoni v toku rychle klesa. Proto



po 3 km Ize s ohledem na provedené vyhodnoceni iev vody zcela nepochybrvylowcit
jakékoliv ovlivreni predmétia ochrany pislusnych lokalit, tedyifrodnich stanoviséi ZivogiSnych
druhi.

Pro Uplnost se dale uvadi, Ze ve vygdch obdrzenych k dokumentaci bylo upd@zomano na
absenci vyhodnoceni viiv zngisteni ve vodnim toku Slatina i na lokalitu DE5049302
Gottleubatal und angrenzende Laubwalder, re$pdrgty jeji ochrany. Tato lokalita je ovSem od
mista posuzovaného zéra Truck centrum vzdalena po proudu toku jiz cckidReka Bahra je
po pijeti Slatiny, Hraniniho potoka tetnych dalSichifitoka (zprava nap Petrovicky a OlSovy
potok, zleva bezejmenné saské vode}giz ntkolik metmi Sirokym tokem, v &mz je jakykoliv
projev posuzovaneho z&m Truck centrum zcela beggnetny. Jakékoliv dateni lokality
DE5049302 Gottleubatal und angrenzende Laubwaldervtzadném iipad nelze uvazovat
(stejre jako doteni kterékoliv jiné vzdalefgi lokality).

3. Jiné vlivy, které by alespoteoreticky mohli v rifitelném rozsahu iesahovat hranic€eské
republiky, 1ze vylodit, tj. vlivy na ovzdusi (viz z&ry z Rozptylové studie v poznamce 1), vlivy
na hlukovou situaci (viz zéwy z Hlukové studie v pozndmce 2) a vlivy¢giného zn&steni
(varedlu Truck centra budou undish pouze sirova sétla orientovana do prostoru aredlu
samotného s vylaienim pouziti sétel se swtelnymi emisemi do stran nad 45 siipnebo
nahoru).

4. Ostatni vlivy, které jsourpdmétem posuzovani podle zako#al00/2001 Sb., jsou pak ve vztahu
k zemi spolkové zetnSasko i z teoretického hlediska zcela Bedp¥tné, tj. viivy na fdu,
horninové prosedi, klima, krajinu, firodni zdroje, hmotny majetek a kulturni pamatk§etas
vlivii na veejné zdravi.

Poznamka 1

Zawry z Rozptylové studie

Na zéaklad mapy drovni zn&sténi ovzdusi (dostupnych na strankdteského hydrometeorologického Gstavu i na
zakladt vysledki imisnich mgfeni hodinovych maxim N©Ona stanicich WCR (mapa drovni zrgSténi ovzdusi
hodnotu hodinového maxima N@eobsahuje) Ize feSené lokali otekavat plgni piislusnych imisnich limit
pro vSechny fednttné zanirem emitované Skodliviny, tedy pro NOPM,o, PM,s, benzen i benzo(a)pyren.
PInény jsou nejen Pislusné imisni limity pro rni praimér, ale také kratkodobé imisni limity pro Riva NQ..

Na zaklad vysledk: rozptylové studie Ize konstatovat, ze imistispivky provozu zansru nezgisobi gekrateni
imisnich limiti uvedenych Skodlivin. Z rozptylové studie vyplywze uvedenim Truck centra do provozu dojde
sice v zdjmovém Uzemi u obytné zastavby Kistéirimisnich koncentraci latek zm&ujicich ovzdusi, ale Ze tyto
vypoctené pispsvky jsou vSak velmi malé. Vifpads prispsvka k rocnim aritmetickym pimérnym koncentracim
znesistujicich latek se jedna o maxiigpivek 0,016 ug/MmNO; (tj. 0,04 % imisniho limitu), 0,027 pgfeastic
frakce PM (tj. 0,0675 % imisniho limitu), 0,0016 pgirbenzenu (tj. 0,032 % imisniho limitu) a 0,000%gnT
benzo(a)pyrenu (tj. 0,059 % imisniho limitu). ¥ipack kratkodobych fispsvki se jedna o max. hodinovy
piispvek 1,65 pg/mNO, (tj. 0,825 % imisniho limitu) a max. dennfigpsvek 0,76 ug/m castic frakce PN

(tj. 1,52 % imisniho limitu). Je tedyrgimé, ze ndrsty imisnich koncentraci latek zfi&'ujicich ovzdusi

v disledku provozu Truck centra prakticky nemohou vyzngm zmisobem ovlivnit kvalitu ovzdusi (situaci ve
znetisteni ovzdusi) u obytné zastavby v blizkosti Zam

Z vySe uvedeného pak vyplyva, Ze vlivy na ovzduséré by alespb teoreticky mohli v nititelném rozsahu
presahovat hranic€eské republiky, Ize vylaiit.

Poznamka 2

Zawry z Hlukové studie

Celkovy vliv provozu Truck centra na akustickowaiti v Gzemi (v okoli za#nu) nebude vyznamny a nepovede
k nadnérnému zatizeni lokality hlukem.



V ploSe chra#né pt&i oblasti dojde #tSinou k poklesu hluku vigledku odstigni hluku z dalnice objekty Truck
centra a protihlukovou &tou na jizni strah arealu (tento pokles se bude pohybovat od 0,1 dBca2,1 dB).
Pokud na hranici pta oblasti severhod arealu Truck centra, resp. od dalnice D8 d&jdéristu hlukové zdtze,
bude se tento nést pohybovat do 0,2 dB, tedy o hodnoty v podstanedbatelné.

Z vySe uvedeného pak vyplyva, Ze vlivy na hlukowitwaci, které by alespoteoreticky mohli v rsitelném
rozsahu pesahovat hranic€eské republiky, Ize vyldatit.

Vyporadani vyjaieni Zemskéhotadu Saské Svycarsko — Vychodni Krudné hory (SR&Yre 4. 3. 2015

Podstata vyjateni

Shrnuti vlivi na zivotni progedi, které nam bylo dotano v @meckém jazyce, vychazi z toho, ze gmackém

Uzemi nedojde k zadnym podstatnym v na Zivotni prosedi. Z naSeho pohledu aléstavaji které aspekty

ne zcela vysitlené.

1. Povrchovéa voda
Protoze odvodini bude probihat sérem na gmeckou stranu, jefeba v rdmcitizeni pro¥fit vymérovaci
zaklad retence, kapacitu retan nadrze, jejiz velikost se obvykle voli podle &6 srazkové udalosti, retenci
vody pi silnych srdzkovych udélostech >10, oviwim vzniku zaplav. Dostatea zdivodreni se v podkladu
nevyskytuji. Projekt se nachazi v poviodé oblasti, ze které odtéka vodagsem do naSeho okresuiefelné
zmeny lze @ekavat v oblastech s vysokou prépddobnosti vyskytu sréazek a povodni, kterym lzenibra
vhodré vymetenou reteéni nadrzi. BesrgjSi Udaje, jako najklad o nérenim zdokumentovanych srazkovych
udalostech (pravghodobnost vyskytu, vySe a trvani), séesky vyhotoveného podkladu nedajicist. Také
v Némecku je pozadovana jen omezend retencéodesody, obvykle az na Uroiel0-leté defové udalosti.

2. Natura 2000 - Biokompatibilita
Mozné &inky na remecké Uzemi nebyly v hodnoceni vyznamnostitvlpan€ru na evropsky vyznamné
lokality a pt&i oblasti fredem brany v Gvahu. V naSem okrese Hiiaptaii oblast a evropsky vyznamna
lokalita ,Oelsen” ve zhruba 4 kilometrové vzdalemosd oblasti projektu geskou ptadi oblasti. Pt&i
populace maji své biotopy na obou stranach od twafwlastni vyznam ifitom ma populace tévka
obecného. V hlukovych mapéach je popsano, Ze treckrem nebude zhorSovat hlukovou situaci praipta
oblast. Je nutné dolozit, jestli pro populackitdta vznikaji dodaténa zatizeni, nejen hlukem, ale denntrio
aktivitou v truck centru, které se od hluku dopranaydalnici zetelre liSi. NejblizSi populace tétka se nyni
nachazi ve vzdalenosti krat3i nez 1 km od mistgekin Ctyfi navrzena opaeni k minimalizaci rusivych
vlivi by nemusela byt dostajici. Dobry stav zachovani populacetitdta v pohranii musi byt neustéle
zaji¥ovan.

Vyporadani vyjadeni

Pokud se jedna o vyjéehi itmecké strany uplaéné k dokumentaci, k jednotlivym aspeékt tohoto vyjadeni se

uvadi nasledujici.

ad 1. Vody ze srazek, budou od#ag do retetini nadrze, odkud budou regulo¥amypoustny pies stavajici
sk&rné z&izeni (dva propustky v dalmim glese) do pravostrannéhsitoku Slatiny a dale do vodniho toku
Slatina.Re3eni vod ze srazeketns navrhu reteéni nadrze bylo navrzeno v souladieskou technickou
normou CSN 75 6261 De®vé nadrze a odwovou technickou normou TNV 75 9011 Hospietd se
srazkovymi vodami.
Retence jgeSena podle TNV 75 9011 s navrhem retence nah& listelé plochy arealu, tj. pro retenovany
odtok 48 I/s. S ohledem na charakter zgewnploch arealu je vypttena retence podlél. 7.4.1.2.
CSN 75 6261 pro periodicitu p = 0,5 s nadvySeninmgazovy eliv reteréni nadrze (tim je dosaZen objem
nadrze vyssi), dalSi ochrana je dana vzdutim akgoonu hrdze. S ohledem na nasledfiésb dalnice
s kapacitnimi propustky je navrhova ochrana duogtei a pevySujici ceskou technickou normu
(tj. s petiletou, resp. desetiletou dobou opakovani navrhovdest), neba@ v daném gipad se nejedna
o vsakovaci nadrz, pro kterou je relevanfi8N 75 9010 Vsakovaci #aeni srazkovych vod, kdy pro
vsakovaci z#izeni s pepadem je navrhovy déd x za 5let a bezippadu 1 x za 10 let.i€sto i fi
posouzeni retence nétjpety navrhovy dé8 vyhovuje navrzena reténi nadrz i na gtilety dég.
Ve vztahu k pedn¥tné zalezitosti je daléeba upozornit na skuteost, Ze v daném Gzemi navic jako poldr
slouzi dalnini ®leso s propustky, ktery hraje Glohu protipoitodého opdteni, tj. neumozni pustit do
povodi za dalginim ®lesem vice vody nez je kapacita propusftato situace se realizaci posuzovaného
zaneru Truck centrum nezémi).



Z vySe uvedeného je tedyegmé, Ze obavy ze zaplav v souvislosti s posuzavergnérem Truck centrum
jsou bezpedétné, samaiejme i ve vztahu k Gzemi spolkové zérB@asko.

ad 2. Pokud se jedna o vlivy na Ziahy, rostliny a ekosystémy, ve vztahu k soustéNatura 2000 bylo
zpracovano ,Naturové hodnoceni“, které se zabyvaleent. vlivy gresahujicimi hranic€eské republiky.
Na statni hranici bezprdstré navazuji Gzemiit saskych lokalit, které teoretickyipadaji v Uvahu jako
potencialg dotené. Jedna se o lokalitu DE5149301 Mittelgebirgidahaft um Oelsen (analogieské
LEVL") a lokality DE5048451 Osterzgebirgstéller &b248451 Firstenau (analogiskeé ,PO").
Z ,Naturového hodnoceni* vyplyva, Zze ve vSech uvgah @ipadech je nejkratSi vzdusSna vzdalenost
posuzovaného z&fru Truck centrum od hranic saskych lokalit cca 2,%m. Na tuto vzdélenost
pochopiteld nehrozi bezpro&dni ovlivréni zangrem (nap. zabory ploch), reatnpak nelze &ekavat ani
mefitelné ovlivreni kvality ovzdusSi, hlukové situacéi jiné ruSivé vlivy. Pouze v ifipact lokality
DE5149301 Mittelgebirgslandschaft um Oelsen Izeoj@dinou potencialni moznost ovligmi uvazovat
zngisténi ve vodnim toku Slatina. Tato eventualita jiz ebyirednetem vySe uvedeného komeidéa
tykajiciho se potenci&nmoznych vlivi na vody, na ktery se proto odkazuje. V této sdasisse dale
uvadi, ze riziko vyznamného zfi&eni toku na ¥tSi vzdalenost s ohledem na postufetni fadou pitoka
(nap. Hranini potok a na Uzemi spolkové zeasko nap Pfarrgriindelbach) a na procesy s#iswni
v toku rychle klesa. Proto po 3 km lIze s ohledem pnavedené vyhodnoceni wiivna vody zcela
nepochyba vylougit jakékoliv ovlivreni predneta ochrany pisluSnych lokalit, tedy ifrodnich stanovisci
Zivocisnych drut.
Pro Uplnost se dale uvadi, Zze ve vygdch obdrzenych k dokumentaci bylo updgiomano na absenci
vyhodnoceni vliw zneistni ve vodnim toku Slatina i na lokalitu DE5049302tfubatal und
angrenzende Laubwaélder, respieqnety jeji ochrany. Tato lokalita je ovSem od mistesymovaného
zameru Truck centrum vzdalena po proudu toku jiz ccki¥Reka Bahra je poifjeti Slatiny, Hranéniho
potoka icetnych dalSich fitokt (zprava nap Petrovicky a OlSovy potok, zleva bezejmenné saské
vodote&e) jiz rekolik metmi Sirokym tokem, v #mz je jakykoliv projev posuzovaného zé&mn Truck
centrum zcela be#pdnetny. Jakékoliv dateni lokality DE5049302 Gottleubatal und angrenzende

Laubwalder tak v Zadnéntipad nelze uvazovat (stejjako doteni kterékoliv jiné vzdalessi lokality).



