(@)N

CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Usti nad Labem Ministerstvo Zivotniho prostfedi
Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Labem Ing. Plocek
tel.: 475 246 011 VrSovicka 65
e-mail: public_ul@ul.cizp.cz, http://www.cizp.cz 100 10 Praha 10
ID datové schranky: c6vdzus
IC: 41 69 32 05
Vas dopis znacky: - NaSe znacka: Vyfizuje / tel.: ) Misto / datum:
22875/ENV/15 CIZP/44/IPP/1506929.001/15/UJL Kuklova/475246029 Usti nad Labem/15.05.2015

Vyjadieni k oznameni ziméru ,,NEXEN Tire Ceska republika® podle zikona &. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpist — zamér zarazeny
v kategorii I1

Dne 30.04.2015 obdrzel OI CIZP Usti nad Labem (dale jen ,,CIZP*) k vyjadieni oznameni vyse
uvedeného zameéru, zpracované v rozsahu piilohy €. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii
na zivotni prostedi, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

Oznamovatelem zaméru je spolecnost NEXEN Tire Corporation Czech s. r. 0., Pobiezni 249/46,
Karlin, 186 00 Praha 8, IC 03614131, zpracovatelem oznameni z bifezna 2015 je ATEM — Ateliér
ekologickych modelt, s.ro., Hvozdanskd 3/2053, 148 01 Praha 4, hlavni zpracovatel
Mgr. Radek Jare§, drzitel autorizace k posuzovani vlivi na Zivotni prostitedi dle zakona
¢. 100/2001 Sb.

Predmétem zaméru je vystavba tovarny na automobilové pneumatiky korejské firmy NEXEN Tire
Corporation Czech s. r. 0. Zamér bude umistén v primyslové zoné Triangle severnd od Zatce na
prazdnych nezastavénych pozemcich. Zamér bude napojen na infrastrukturu primyslové zony.
Vyrabény budou pneumatiky pro osobni a lehka nakladni vozidla, odbyt pneumatik se predpoklada
jak v tuzemsku (Skoda auto), tak v zahrani¢i (zejm. Némecko). Projektovana vyrobni kapacita
zavodu po jeho dokonceni bude 31 200 ks pneumatik denné, coz predstavuje cca 11 mil. pneumatik
za rok. Posuzovany zdmér bude sestavat z nckolika stavebnich objektli sdruzenych na pozemku
zavodu. Soucasti arealu bude kromé¢ vyrobni haly a skladu téz administrativni budova, objekt
kantyny, plochy pro parkovéani a plocha pro setkdvani a aktivity zaméstnancti. Zamér neuvazuje
s vybudovanim vlastni ¢istirny odpadnich vod, pro likvidaci znecisténych vod bude vyuzita Cistirna
priamyslové zony.

W

Zamér je zafazen podle ptilohy ¢. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich ptedpist,
do kategorie II, bod 7.1 ,, Vyroba nebo zpracovani polymeri a syntetickych kaucuki, vyroba
a zpracovani vyrobkii na bazi elastomeru s kapacitou nad 100 t/rok*.

Zamér muze byt dale zarazen pod body z kategorie II, bod 10.4 , Skladovani vybranych
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pripravki (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
Skodlivych, ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro
reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostredi a pesticidu v mnozZstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobkii, barev a lakii v mnozstvi nad 100 t* a bod 10.6 ,, Skladové nebo obchodni
komplexy vietné nakupnich stredisek, o celkové vymeére nad 3 000 m? zastavené plochy, parkovisté
nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu “.
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Vyjadreni z hlediska ochrany prirody a krajiny

Vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych druhii zivoc¢ichli v uvedené lokalit¢ je nutné pozadat
pfislusny organ ochrany pfirody o vydani vyjimky ze zakaz zvlast¢ chranénych zivocicht dle
ust. § 56 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpisii, vydané
pfislunym orgdnem ochrany piirody. CIZP upozoriuje, e dle judikatury Nejvyssiho spravniho
soudu (rozsudek ¢.j. 1 AS 37/2005 — 154 ze dne 14.2.2008) je nezbytné, aby rozhodnuti podle
ust. § 56 zékona €. 114/1992 Sb. bylo jednim z podkladi pro vydéani rozhodnuti podle zvlastnich
predpisii.

Nezbytné kaceni dfevin a veskeré prace, souvisejici s biechovymi porosty, je nutné provadet
v mimohnizdnim obdobi, tj. v obdobi vegetaéniho klidu. CIZP upozoriiuje, Ze ke kaceni dievin
rostoucich mimo les je tfeba pozadat ptisluSny orgén ochrany pfirody o vydani povoleni, aby
nedoslo ke stfetu s ptisluSnym stanovenim zékona ¢. 114/1992 Sb.

CIZP pozaduje, aby byla dodrzena opatieni stanovena v predlozeném biologickém priizkumu.

Vyjadreni z hlediska ochrany vod

Zdrojem pitné a technologické vody budou vodovodni fady vedouci severné¢ od pozemkl podél
obsluzné komunikace. Ve vyrob¢ bude voda pouzivana na chlazeni pneumatik a pro vyvoj pary pro
vyhfivani vulkaniza¢niho lisu. V nové vybudovaném areédlu je navrhovéna oddilna kanalizace. Ze
socialnich zafizeni a ze zavodni jidelny budou vznikat splaskové odpadni vody, které budou ¢istény
na stdvajici biologické Cistirné odpadnich vod v primyslové zoéné Triangle o dostatecné kapacité.
Odpadni vody z kuchyiiského provozu budou pied vypusténim do kanalizacni sit¢ pred¢istény
v lapacich tukt. Technologické vody budou z aredlu vedeny samostatnou ptipojkou do vetejné
kanalizace, ktera bude zakonc¢ena na nové vybudované cCistirn¢ odpadnich vod ve vychodni casti
primyslové zény. COV bude vystavéna samostatné vlastnikem primyslové zony (Ustecky kraj).
Neznecisténé destové vody z aredlu budou odvadény pies soustavu retenéné vsakovacich nadrzi
do destové kanalizace zony Triangle. DeStové vody z parkovist’ a parkovacich stani kamionti budou
pred zausténim do deStové kanalizace predCistény v odlucovaci ropnych latek. V ramci provozu
bude zachdzeno s nékterymi zdvadnymi latkami. Dle ptedlozené dokumentace s nimi bude
nakladano v souladu s ust. § 39 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdé€jSich zmén. V dal§im stupni projektové dokumentace bude v souladu s vyhlaskou
¢. 450/2005 Sb. vypracovan havarijni plan. V priabéhu realizace zdméru budou dodrzovany zasady
organizace stavby, technologicka kazen a pravidelné kontroly staveniSté¢ vcetné stavebnich
mechanisml z hlediska ukapt ropnych latek. V pfipad¢ uniku ropnych latek bude postupovano
podle havarijniho fadu, ktery bude soucasti Planu organizace vystavby.

Vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi

Nakladani s odpady je zevrubné popsdno v kapitole B.II1.3. oznameni, pficemz je specifikovano
nakladani s odpady v dob& vystavby a v dob& provozu. V obdobi stavebnich praci bude vznikat
zejména odpad charakteristicky pro stavebni ¢innost (skupina 17 dle Katalogu odpadi), odpad
z pouzivani natérovych hmot, lepidel, té€snicich materidlti (skupina 08), odpadni obaly (skupina 15)
a odpady podobné odpadu komunéalnimu (skupina 20). Mnozstvi odpadu neni v soucasné dobé
pfesné¢ znamo a bude upfesnéno v dalSich stupnich projektové piipravy, zejména ve fazi ptipravy
organizace vystavby. V dobé provozu zavodu budou vznikat jednak odpady spojené s vlastni
vyrobou, dale odpady z pfidruzenych vyrob a provozli a odpady z bézné Cinnosti zaméstnancu
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audrzby aredlu. Odpady z vlastni vyroby budou pfedstavovat zejména odpadni pneumatiky,
odpadni guma a zbytky jednotlivych ¢asti pneumatiky (textilni a ocelové kordy, draty, odpadni oleje
apod.). Pfehled odpadii vznikajicich pfi vyrobnim procesu, jejich zafazeni, ro¢ni mnozstvi a zptisob
odstranéni je uveden v tab. B.30. Recyklace odpadii bude probihat mimo vlastni aredl zavodu.
Recyklace odpadnich pneumatik, pfipadné odpadni gumy mutze probihat pfimo v primyslové zoéné
Triangle v zdvodu HARGO a. s., ktery recyklaci pneumatik provadi. Recyklace v tomto provozu
probiha postupnym rozrusovanim a mletim pneumatik, separaci kovovych soucasti, textilu a gumy.
Vysledkem zpracovani je kovovy Srot (zpétny prodej kovohutim), textilni drt’ (izolace, podestylka)
a rozmélnovanim gumy vznikajici granuldt rizné zrnitosti (sorbenty, plniva, vyplné, izolace).
CIZP konstatuje, Ze z hlediska nakladani s odpady nemé k této kapitole pfipominky.

Po investorovi daného zaméru CIZP pozaduje, aby s odpady, vzniklymi pii realizaci této akce i pii
samotném provozu, bylo nakladdno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zdkonid, ve znéni pozd¢jSich predpisti a s vyhlaSkami s nim souvisejicimi
v platném znéni. Investor daného zaméru na pozadani spravnich organu predlozi doklady (faktury,
vazni listky, evidenci) o vyuziti nebo odstranéni odpadt vzniklych pii realizaci této akce.

Ke shromazd’ovani odpadli musi byt pouzity takové shromazd'ovaci prostfedky, které splituji
technické pozadavky § 5 vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Odpady budou shroméazdény ve shromazd’'ovacich prostiedcich na dobu nezbytné
nutnou, pted jejich ndslednym odvozem k vyuziti ¢i odstranéni. Pivodce odpadt je povinen odpady,
které sdm nemiize vyuzit nebo odstranit v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmeéné nékterych dalSich zakonti v platném znéni a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy,
prevést do vlastnictvi pouze osob¢ opravnéné k jejich pievzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ pfimo,
nebo prostiednictvim k tomu ziizené pravnické osoby. Odpady musi byt zabezpeceny pied
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi

Samotna vyroba pneumatik zahrnuje nckolik vedle sebe probihajicich samostatnych operaci
(ptiprava kaucukovych smési, pogumovani kordu, vyroba béhounti a bo¢nic a vyroba patnich lan
a naraznikl), které¢ se potkavaji az pfi zkompletovani (tzv. konfekci): produktem je surovy plast,
ze kterého se hotovy produkt vytvoii zvulkanizovanim v lisu.

Z hlediska ochrany ovzdusi budou zasadni operace piipravy kaucukovych smési, kde v hnétacich
strojich vznikd homogenni smés slozend s pozadované¢ho druhu kaucuku a aditiv a pak samotna
vulkanizace. Pfi vulkanizaci se surovy zkompletovany plast’ vlozi do lisovaci formy (vulkanizaéni
lis), kterd nese podobu budouciho plasté. Predpoklada se pouziti nové technologie vyhiivani
vulkaniza¢niho lisu pomoci smési pary a plynného dusiku. Inertni dusik dovoli zvySeni teploty ve
vulkaniza¢nim lisu nad 200 °C uvniti pneumatiky a tim zlepSeni procesu vulkanizace.

Tyto operace budou zdrojem emisi VOC a pachovych latek (napf. pouziti pomocnych latek
s obsahem rozpousStédel a uvoliovani organickych latek obsazenych v surové gumé pfi
vulkanizaci). Dale budou vznikat emise TZL, jejichz zdrojem budou ulety surovin pouzivanych
v praskovém stavu (primyslové saze, sira, ZnO), ulety pii pneumatické doprave téchto surovin,
ulety ze zatizeni na povrchovou tpravu vnittku surovych pneumatik a dalsi procesy.

Dle oznameni zaméru budou veskeré emise znecistujicich latek (TZL, VOC a pachovych latek)
odvadény do ovzdusi definovanymi vyduchy. Vzhledem k tomu, ze objekt tovarny budou tvofit
uzaviené haly opatien¢ vykonnou vzduchotechnikou, neptfedpokladaji se fugitivni emise
znecistujicich latek. Vzduch obsahujici pevné c¢astice bude odvadén vzduchotechnikou pies
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tkaninové filtry do ovzdusi, s G¢innosti zachytu tuhych latek 95 %. Dle méfeni ze skutecného
provozu shodné tovarny v Koreji by nemély emisni koncentrace TZL z jednotlivych vyduchua
piekrocit 11 mg/m’. Emisni koncentrace VOC se pohybuji fadové v jednotkach mg/m’. Také byly
zméfeny emisni koncentrace potencialnich pachovych latek, dle vysledki jsou hodnoty téchto
koncentraci zanedbatelné. Pro snizovani emisi VOC a pachovych latek nebude tedy instalovano
zadné zatizeni. Je vSak pfipousténo, Ze pii provozu posuzovaného zdmeéru mohou byt pachové
postizitelné latky uvoliovany a v piedlozené rozptylové studii bylo také hodnoceno pilisobeni
zaméru na pachovou zatéz v okolni zastavbé. Prestoze v zavéru této studie je uvedeno, ze i1 v
nejvice ovlivnéné bytové zéastavbé se budou koncentrace sledovanych latek (podklad — emisni
koncentrace potencidlnich pachovych latek ve vzduSiné odvadéné z procesu miseni a z procesu
vulkanizace podle méfeni ze skute¢ného provozu shodné tovarny v Koreji) pohybovat vyrazné pod
hranici ¢ichového prahu a neni tfeba ocekavat obtéZovani pachem z provozu posuzovaného zameéru,
bude jiz v souasném projektu technologie vzduchotechniky projektovana a nasledné provedena
tak, aby byla piipravena pro pfipadnou instalaci zafizeni ke sniZzeni emisi pachovych latek, pokud
by zménou technologie nebo podminek doslo k nariistu pachovych latek a k obtéZzovani zapachem.
Toto zatizeni nebude prozatim instalovano, vSe bude ale k eventualni instalaci pfipraveno.

Dle nazoru a zkuSenosti CIZP z hlediska ochrany ovzdusi je proces vulkanizace surového kaucuku
vzdy zdrojem pachovych latek. Vzhledem k tomu, Zze vyrobni zdvod bude umistén v primyslové
z6né, znaéné vzdalené od obydlenych oblasti, CIZP nepozaduje feseni eliminace pachovych latek
v ramci oznameni zdméru, pro fazi povoleni umisténi stavby zdroje zneCistovani ovzdusi vSak
bude pozadovat uvedeni konkrétni technologie pro omezovani emisi pachovych latek, ktera by byla
pfipadn¢é pouzita pii zjiSténi, ze provozem zaméru — vyroby pneumatik dochazi k obtézovani
zapachem.

Zavér:

Po prostudovani p¥edloZeného oznameni zaméru ,NEXEN Tire Ceska republika“ CIZP
konstatuje, Ze nema k zaméru dal$i pripominky a nepoZaduje jeho posouzeni podle zikona
¢. 100/2001 Sb.
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