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Posuzovani vlivll na zivotni prostredi podlevzékona ¢. 100/2001 Sb. - zahajeni
zjiStovaciho fizeni k zaméru "NEXEN Tire Ceska republika"

Vazeny pane fediteli,

k pfedlozenému oznameni zaméru ,NEXEN Tire Ceska republika“ o vlivech na
Zivotni prostfedi Vam z hlediska ochrany ovzdus$i sdéluji nasleduijici.

Zamérem spolec¢nosti NEXEN Tire Ceska republika je umisténi nové tovarny na
vyrobu pneumatik s projektovanou vyrobni kapacitou cca 11 mil. pneumatik ro¢né s
celkovou spotfebou gumarenskych smési (pfirodni i synteticky kau€uk) cca 50 000
tun ro¢né. Zamér je planovan v prumyslové zéné Triangle mezi obcemi Bitozeves,
Starkovice, Tatinna a Nehasice, Ustecky kraj.

V oznameni zaméru je uvedeno, Ze soucasti nékterych pfidavnych latek pfi vyrobé
budou VOC (cca 2 — 9 t/rok), ale nikoliv ve smyslu organickych rozpoustédel a zamér
tedy nespada pod kod 9.23. Zpracovani kau€uku, vyroba pryze s projektovanou
spotfebou organickych rozpoustédel od 5 t/rok, ale pod kéd 11.4. Stacionarni zdroje,
jejichz roéni emise tékavych organickych latek prekracuje 1 t. Emise tékavych
organickych latek (VOC) jsou vypocteny na zakladé méreni koncentraci u stavajiciho
provozu shodné tovarny v Koreji na cca 5 tun VOC za rok. Pouze upozorfiujeme, ze
pokud by se jednalo o spotfebu organickych rozpoustédel dle definice uvedené v § 2
pism. n) zakona €. 201/2012 Sb., je potfeba zdroj zafadit dle kodu 9.23.

Stavajici uroven znecisténi zajmoveé lokality suspendovanymi ¢asticemi PM10 v
pétiletém praméru z let 2009 -2013 se pohybuje u dennich koncentraci v rozmezi
51,6 — 52,6 pg/m3 (imisni limit 50 pg/m3 s moznosti prekro€eni maximalné 35krat za
rok). U ro€nich koncentraci se pohybuje do vyse 30 ug/m3 v pétiletém praméru
(imisni limit 40 pg/m3). U ostatnich znecistujicich latek nedochazi k prekracovani
imisniho limitu.

Dle rozptylové studie se muze za nejhorsich rozptylovych podminek, které mohou



béhem roku nastat, pfispévek k dennim koncentracim PM10 u obytné zastavby
pohybovat maximalné do vySe 5 pg/m3, zaroven ale nedojde k navySeni dni
povoleného poctu prfekroceni imisniho limitu vlivem provozu zaméru. Pfispévky k
ro¢nim koncentracim PM10 a PM2,5 se budou vlivem provozu zaméru u obytné
zastavby pohybovat max. v fadu desetin. Pfispévek benzo(a)pyrenu vlivem veskeré
dopravy se bude podél komunikaci pohybovat max. v fadu setin ng/m3.

Vzhledem k tomu, Ze dle rozptylové studie nema dochazet k navyseni poctu dni jiz
soucasné prekracovaného imisniho limitu PM10 a k tomu, Ze v investor navrhuje
moznost zdokonaleni techniky filtrovani odvadéného vzduchu nebo financovani
vymeény zastaralé technologie okolnim zdrojim (pokud to povolovaci organ bude
vyzadovat k vydani povoleni provozu zdroje), povazujeme zamér pfi dodrzeni vSech
opatieni ke sniZzeni prasnosti v kapitole D.IV (pfedevsim Cisténi komunikaci a
vysadba izola¢ni zelené) a pfi dodrzeni instalace zafizeni ke snizeni emisi
pachovych latek v pfipadé jejich narlistu a obtéZovani zapachem za akceptovatelny a
nepozadujeme jeho dalSi posuzovani.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédid



