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Posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisi — zjiSt’ovaci Fizeni k zaméru zaiazeného v kategorii II — ,,Nexen Tire Ceska republika*

Na zéklad¢€ oznameni, doru¢eného dne 30.04.2015, o zahajeni zjisStovaciho fizeni k zaméru
,Nexen Tire Ceské republika® posoudila Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti
nad Labem, jako dotCeny orgédn statni spravy, predlozené oznameni, zpracované dle ptilohy ¢. 3
zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozd¢jSich piepist, a v souladu s § 6 odst. 7 uvedeného zakona,
vydava toto vyjadieni: piedlozeny zdmér ,Nexen Tire Ceskd republika® lze doporutit ke
kladnému projednani.

Oznamovatelem zaméru je Nexen Tire Corporation Czech s.r.o., Pobtezni 249/46, Karlin, 186
00 Praha 8, IC 03614131. Opravnénym zastupcem oznamovatele je KYU UK KIM, Yangsan-si,
Gyeongsangnam-do, Cheongeoram Apt 208-1504, Nambu-dong, Korejska republika. Zpracovatelem
oznameni je Mgr. Radek Jares, spolecnost ATEM — Ateliér ekologickych modeld, s.r.0., Hvozd’anska
3/2053, 148 01 Praha 4 (bfezen 2015).

Posuzovany zamér fesi vybudovani tovarny na vyrobu pneumatik korejské firmy NEXEN
TIRE v primyslové zéné Triangle Zatec. Vyrabény budou pneumatiky pro osobni a lehka nékladni
vozidla. Projektovand kapacita zavodu po jeho dokonceni Cini 11 mil. pneumatik ro¢né. Zamér se
bude sestavat z nékolika stavebnich objektt sdruzenych na pozemku zavodu. Hlavni tovarni hala ma
rozméry 732 x 142 m, budou zde umistény hlavni vyrobni linky pneumatik a soucéasti bude i
automatizovany sklad vstupnich surovina a hotovych vyrobkl o celkové vysce 49,5 m. V misirné se
budou pfipravovat gumarenské smési dle pozadavkd vyroby. V hale vyroby membran budou vyrabény
membrany vulkanizac¢niho lisu. Nasleduje administrativa, jidelna, centrum vyvoje a vyzkumu a dalsi
pomocné provozy (kotelna, kompresorovna, sklady, vaha, strazni domky, celni sklad). Dale bude
v ramci arealu vybudovano parkovisté pro zaméstnance, parkovisté pro nakladni vozidla, obsluzné a
ucelové komunikace. V severozdpadni Casti aredlu bude zfizena volna travnatd plocha uréena pro
setkadvani zaméstnanct v dob€ prestavek. Plocha mize byt vybavena dal$imi prvky (zahradni nabytek,
kutacka zona, pfipadné prvky pro pohybové wvyziti) — tato plocha nebude pfimo urcena pro
provozovani sportu a nebude tak predstavovat chranény venkovni prostor. Pldnovany je nepietrzity
tfisménny provoz v hlavni vyrobé a jednosménny provoz administrativy. V navrhovaném zdméru bude
pracovat celkem 1542 osob (1260 osob vyroba, 282 osob administrativa).

Zavod bude vybudovan ve dvou navazujicich etapach. Posuzovan je provoz a kapacita
zameéru v obou etapach. Soucasné v ramci hodnoceni provedenych v Oznameni byly zohlednény udaje
o ostatnich provozech v prumyslové zénég, a to vyvolanad doprava a zdroje hluku plsobici ve vn&jSim
prostfedi. Na zakladé pozadavkl dotcenych uradl byly zohlednény i primyslové provozy v zénach
Joseph a Koito. Piedpokladany termin zahajeni realizace je rok 2016, dokon¢eni 2018.
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Vstupy

Zdrojem pitné a uzitkové vody budou fady vedené severné¢ od pozemkl podél obsluzné
komunikace, uzitkovd voda bude upravovana na vodu technologickou (dezinfekce, zmekCovani,
filtrace reverzni osmozou). Elektricka energie bude zajisténa pfipojenim na vedeni 110 kV, areal bude
pripojen vlastni trafostanici. Zdrojem tepla bude kotelna, topné médium zemni plyn. Suroviny pro
vyrobu lze rozdelit na hlavni suroviny (pfirodni kaucuk, synteticky kaucuk, primyslové saze, oleje,
ocelovy kord, textilni kord, patni lano), chemické latky pro hlavni vyrobu, chemické latky pro vyrobu
membran vulkaniza¢niho lisu a chemikalie pro Upravu vody na vodu technologickou. Vzhledem k
noc¢ni dobé 300 OA (600 pohybit). Navrh pocita s vybudovanim parkoviste, které¢ bude mit celkem 932
stani pro pracovniky a 20 stdni pro vyss$i managment. Na zaklad¢ zkuSenosti z ostatnich zahrani¢nich
tovaren investora se uvazuje denné 40 tézkych nakladnich automobilti (80 pohybl)), z toho 20
kontejnerovych nakladnich automobill a 20 TIR. Rozpad dopravy osobnimi auty na okolnich
komunikacich se piedpoklada v poméru 50% smér Chomutov, 30% smér Louny a po 10% smér Zatec
a Most. Nakladni doprava bude rozdélena v poméru 2/3 smér severozapad (hlavni odbyt v Némecku)
a 1/3 smér jihovychod.

Vystupy

Jako zdroje znecistovani ovzdusi budou plisobit stacionarni zdroje (spalovani zemniho plynu,
uniky tuhych ¢astic VZT, odpary organickych latek, vyroba pneumatik jako zdroj emisi pachovych
latek, emise z dieselagregatii - nahradni zdroje energie), liniové zdroje (doprava na okolnich
komunikacich) a plo$né zdroje (doprava v zavodu a na parkovistich v arealu). Pro odvod odpadnich
vod je navrzena oddilna kanalizani soustava — splaskové vody budou vedeny na biologickou COV
prumyslové zony, odpadni technologické vody na technologickou Cistirnu odpadnich vod, kterd bude
nové vybudovana vedle stavajici biologické COV. Pro odvadéni srazkovych vod z arealu budou
provedeny celkem tfi ptipojky destovych vod, napojené na verejnou kanalizaci v zon€. K jednotlivym
ptipojkdm budou vybudovany tfi retenén€ vsakovaci objekty. S odpady v dobé vystavby a provozu
bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech. Zdrojem hluku bude generovana doprava a
stacionarni zdroje hluku (fes$i ptiloha — hlukova studie).

Stav Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi

Nejblizsi obytna zastavba se nachazi cca 1,2 km severnim smérem od mista vystavby
(Nehasice) a 2,4 km jiznim smérem (Stafikovice). Kvalitu ovzdusi je mozno vyhodnotit na zakladeé
pétiletych priméra koncentraci zne¢istujicich latek publikovanych CHMU — kvalita ovzdu$i na
lokalité planovaného zdméru je mirn€ zhorSend, v dlouhodobém priiméru jsou splnény vSechny imisni
limity pro primérmné rocni koncentrace znecistujicich latek, velmi mirné je ptekrocen imisni limit pro
denni koncentrace PM;,. Nejvyznamnéj$im zdrojem hluku v misté planovan¢ho zaméru je doprava z
R7, doprava generovana prumyslovou zénou a provoz stacionarnich zdrojt umisténych v zong.

Udaje o vlivech ziméru na veiejné zdravi a Zivotni prostfedi

Hlavnimi negativnimi zménami ve vlivech na obyvatelstvo bude zména koncentraci
znecistujicich latek a zména akustické situace, tyto vlivy hodnoti samostatna rozptylova studie
(Modelové hodnoceni kvality ovzdusi) a akusticka studie. Dalsi pfilohou ¢. 3 byly vyhodnoceny vlivy
na vetejné zdravi.

Rozptylova studie

Ve studii je hodnocena vyhledova imisni situace — vychozi stav bez vlivu zdméru a ptispévek
zaméru. Ve vychozim stavu byly do hodnoceni zahrnuty také vlivy okolnich zdméri. Jako zdroj
znecistovani ovzdusi ze zaméru byla uvazovana automobilova doprava, piispévky z technologického
procesu vyroby, z provozu kotelen, dieselagregatii (ndhradni zdroje elektrické energie), jako modelové
znecistujici latky oxid dusicity, benzen, suspendované Castice frakce PM,s a PM,, a benzo(a)pyren.

Byla vyhodnocena stavajici kvalita ovzdusi, imisni limit je splnén u v§ech primérnych ro¢nich
koncentraci. Piekro¢eni limitu bylo zaznamenano pro denni koncentrace ¢astic PM o, a to 0 3 — 5%.
Vlivem uvedeni zdméru do provozu neni tieba oc¢ekavat v zadné casti zdjmového izemi piekracovani
imisnich limith pro primérné ro¢ni koncentrace jednotlivych latek. Byly vypocteny nardsty vlivem
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provozu zaméru v arealu a nejvice ovlivnéné bytové zastavby. Piekradovani lze ofekavat v ramci
aredlu pii soub¢hu provozu vSech nahradnich zdroju elektrické energie v rezimu plného vykonu a
nejhorsich rozptylovych podminek pro denni koncentrace PM,, a oxid dusicity.

Pti provozu lze predpokladat, ze budou do ovzdusi uvoliovany latky, které nemaji stanoveny
imisni limit pro koncentrace v ovzdusi, nicmén¢ mohou pfi zvySené koncentraci obtéZovat pachem.
Pro jednotlivé latky byly stanoveny hodnoty ¢ichového prahu, tedy hodnoty, od kterych je mozno
¢ichem latky detekovat. V nejvice ovlivnéné zastavbé se budou koncentrace pohybovat nejvyse na
urovni jednotek procent ¢ichového prahu, nejvyssi podil byl vypocten v piipadé acetaldehydu a to na
urovni 4,32%. Obtézovani pachem neni tieba ocekavat, nebot’ koncentrace se budou pohybovat velmi
vyrazn¢€ pod hranici detekce ¢ichem. Pro pfipad, Ze zménou technologie ¢i podminek vyroby dojde k
nartistu emise pachovych latek a obtézovani pachem by se ukazalo jako problém, bude jiz nyni VZT
projektovana a nasledné€ provedena tak, aby byla pfipravena na pfipadnou instalaci zafizeni ke sniZeni
emisi pachovych latek.

Hlukova studie

V akustickém posouzeni je vyhodnocen jak provoz vlastniho zaméru, tak synergické piisobeni
zameru s ostatnimi zavody v zéné. Vliv zaméru je hodnocen pfi jeho pldnované plné kapacité. Kromé
dopravy generované zamérem jsou zhodnoceny dopravni pfispévky ze stavajicich nebo dalSich
navrhovanych zamért v prostoru prumyslové zény Triangle.

Pro kalibraci modelovych vypocti bylo v uzemi provedeno méteni hluku.

Byly zvoleny vypoctové body na hranici chranéného venkovniho prostoru (okraj plochy pro
rekreaci v obci Bitozeves) a na hranici chranéného venkovniho prostoru staveb v obcich
Velemysleves, Minice, Nehasice, Tatinna, Bitozeves, Stanikovice, ZiZelice. V prostoru zavodu nejsou
planovany zadné chranéné venkovni prostory ani chranéné stavby. Plocha pro setkavani zaméstnanca
v severozapadni ¢asti arealu neni pfimo uréena pro provozovani sportu a nebude tak predstavovat
chranény venkovni prostor.

Vstupnimi tdaji jsou dopravni podklady (stav bez realizace zdméru se zahrnutim ostatnich jiz
realizovanych ¢i planovanych zamért v zoné, Gdaje o dopravé generované navrhovanym zamérem) a
udaje o stacionarnich zdrojich hluku zdméru (celkem 90 zdrojt hluku na stfechach objekttt). Provoz se
uvazuje na plny vykon a nepfetrzit€ v denni a noc¢ni dobu. Pro synergické vyhodnoceni zaméru s
ostatnimi projekty v primyslové zén€ byly stanoveny akustické parametry okolnich zdmért (idaje o
stacionarnich zdrojich hluku — viz informaéni systém EIA).

Bylo vypocteno celkové akustické zatizeni uzemi, tj. energeticky soucet piispévkl z
dopravnich a stacionarnich zdrojii na stavajicich a navrhovanych projektech zény ve stavu pied a po
zprovoznéni zaméru. Podle vysledki modelovych vypocti dojde ve vypoctovych bodech studie k
minimalnimu nariistu akustického zatizeni, v denni dobu nartst neptekro¢i 0,2 dB, v no¢ni dob¢ 0,4
dB. Vyssi narist byl zaznamenan v mistech s nizkou vychozi zatézi, naopak v mistech, kde je vychozi
hladina hluku zvysena, se hodnoty neméni.

V prubéhu vystavby budou zdrojem hluku jednotlivé technologické prvky na stavenisti,
pojezdy nakladnich automobilii a stavebni stroje. Hlukova studie hodnoti nejméné piiznivou fazi
stavebni Cinnosti, tj. fazi ¢. 1 (zemni prace, vykop, odvoz a transport zeminy, zakladani staveb).
Vzhledem k velkému poctu stavebnich stroji, délce stavebnich fazi, ploSe stavenis$té a charakteru
nejblizsi obytné zastavby byla vyhodnocena situace, kdy budou vSechny stroje pracovat rovnomerné
na pudorysu navrhovaného zavodu. Z vysledku modelového vypoctu je patrné, Ze limit bude v
prabéhu hodnocené faze splnén a Ize stejné tak o¢ekavat splnéni limith i pro ostatni faze. Po upfesnéni
planu organizace vystavby bude pfesto v dalSich stupnich PD splnéni hygienickych limiti doloZeno
vypocétem — akustickou studii. V piipad¢ potieby budou navrzena takova protihlukova opatieni, aby
byla zajisténa ochrana obyvatelstva pied hlukem z vystavby zdméru. Studie dale navrhuje aktivni a

vey

pasivni opatieni pro omezeni vlivii hluku ze stavebni ¢innosti na obyvatele zijici v okoli.

Vyhodnoceni vlivii na veiejné zdravi

Ve studii je porovnavana vyhledova situace v zajmovém tzemi v roce 2018 bez zaméru se
situaci po zahdjeni jeho provozu. Hlavnimi faktory, které mohou byt realizaci zaméru vyznamnéji
ovlivnény, budou hluk a znecisténi ovzdusi (oxid dusicity, benzen, suspendované castice PM,s a
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PM,,, benzo(a)pyren a vybrané organické latky). Pfi hodnoceni jsou uvazovany pouze vlivy, které
pusobi pii béZzném provozu, nikoliv zvlastni a havarijni situace.

Postup hodnoceni je sestaven ze Ctyi krokii — identifikace nebezpecnosti, urceni vztahu davky
a uc¢inku, hodnoceni expozice a charakterizace rizika.

Vlivem uvedeni zaméru do provozu byl vypocten nartst imisni zatéze, ktery v ptipadé oxidu
dusi¢itého nebude znamenat zvySeni koncentraci nad hranici smérné hodnoty WHO, v pfipade
benzenu a benzo(a)pyrenu neni tieba ocekdvat nartst koncentraci vyznamny ve smyslu ohrozeni
zdravi. V ptipadé zvyseni koncentraci prachovych ¢astic byl vypoéten nartst zdravotniho rizika, ktery
neni vyznamny ve smyslu ohrozeni zdravi. Ocekdvané koncentrace sledovanych organickych latek
budou vyrazné pod hranici referencnich hodnot a stejné¢ tak nartist karcinogenniho rizika nebude
vyznamny ve smyslu ohrozeni zdravi.

Z provedeného hodnoceni hluku vyplyva, Ze v Casti stavajici zastavby dojde celkové k
mimému nardstu hlukové zatéze. Zména v poctu obtézovanych a pifi spanku ruSenych obyvatel se
pohybuje na tGrovni okolo jedné desetiny nového ptipadu v dotéené populaci, jedna se tedy spiSe o
vypocétovou hodnotu, jejiz vliv se v praxi neprojevi a nepiedstavuje vyznamny vliv na zdravi obyvatel.
Zmeéna rizika vyskytu infarktu myokardu nebyla zaznamenana v zddném bod¢. Z hlediska dopadt
hluku na obtéZovani obyvatel, ruSeni spanku a lidské zdravi lze tedy vlivy zaméru povazovat za
nevyznamné.

S ohledem na vyse citované neni z hygienického hlediska poZadovano zpracovani
dokumentace dle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi.

Upozoriiujeme, ze Ustecky kraj, zastoupeny hejtmanem Oldiichem Bubeniékem, ICO 70892156,
Velka Hradebni 3118/48, Usti nad Labem, podal zadost dne 22.4.2015 o vydéani uzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby projektem nazvané ,,PZ Triangle — zazemi ob¢anské vybavenosti — komunikace, IS,
umisténi buiikovych sestav®. Méstsky tfad Zatec, Stavebni a vyvlastiiovaci tfad, Zivotni prostfedi,
uvedenym dnem zahéjil uzemni fizeni.

Soucasti uvedené stavby je sestava kontejner — bunck, které budou slouzit jako ubytovna
pracovnikii vystavby. Posuzovanad projektova dokumentace obsahuje zhodnoceni zvukové izolace
navrhovanych kontejnerti ve vztahu k hlukové situaci v lokalité a hlavnimu zdroji hluku R7 v souladu
s CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovich a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobkl — Pozadavky a rovnéz ve vztahu k nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi
pred nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci. V daldim stupni PD Nexen Tire Ceska republika je nutné
zhodnotit hlukovy pfispévek zdméru a jeho vliv na chranény vnitini prostor této stavby.

Ing. Hana Hoferova
povetena vedenim oddéleni hygieny obecné a komunalni
Krajska hygienické stanice Usteckého kraje
se sidlem v Usti nad Labem
(opatieno elektronickym podpisem)

Rozdélovnik:
adresat
vlastni
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