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Posuzovani vlivll na zivotni prostredi podle zakona &. 100/2001 Sb. - zahajeni
zjiStovaciho fizeni k zaméru "Separadni linka piskové suroviny v DP Cinovec I"

Vazeny pane fediteli,

zasilame Vam vyjadreni k oznameni zaméru ,Separacni linka piskové suroviny v DP
Cinovec I* z hlediska ochrany ovzdus$i. Zamérem je vystavba a doCasny provoz
separacni linky piskové suroviny v ramci dobyvaciho prostoru (DP) Cinovec | a mimo
néj, v€etné souvisejici téZebni €innosti a nasledné sanace a rekultivace uzemi. Jedna
se technologickou linku na zpracovani suroviny z vyhradniho loziska Cinovec —
odkalisté, které bude tézeno uvnitf DP. Technologicky proces feSi té€Zbu suroviny,
transport k technologické lince, na které probiha dvoustupriova magneticka separace
suroviny na koncentrat lithnych slid (cinvaldit) a kiemenny pisek. Pro zamér
~Stanoveni dobyvaciho prostoru Cinovec | a nasledna hornicka ¢innost na lozisku
Cinovec - odkalisté” byla zpracovana dokumentace, ktera hodnotila vliv téZby v
maximalni kapacité 150 000 t/rok (bez zahrnuti separacni linky v tomto prostoru) a
bylo vydano souhlasné stanovisko. V tomto novém zaméru, ktery zahrnuje i provoz
separacni linky, doSlo ke snizeni maximalni ro€ni kapacity tézby — maximalni ro¢ni
kapacita tézby a zpracovani suroviny ve vysi 120 000 t/rok, denni tézba 558 t, po
dobu 5-6 let (215 dni za rok).

V rozptyloveé studii byly hodnoceny emise tuhych znecistujicich latek — TZL (PM10 a
PM2,5), benzo(a)pyrenu a NO2 ze spalovani motorové nafty v obsluznych
mechanismech pouzivanych k tézbé, upravé a expedici suroviny, nakladnich
automobilech pouzivanych pro expedici slidového koncentratu, pisku a kalu,
osobnich automobilech zaméstnancl a navstévnikd. Do vypocta byla zahrnuta také
resuspenze prachu z pojezdd mechanizace, nakladnich a osobnich automobild. Dale
byly hodnoceny emise TZL (PM10 a PM2,5) z deponii a manipulaci se sypkymi
materialy. Pfi dobyvani suroviny lze pfedpokladat ¢aste¢né zvodnéni loZiska.
Vzhledem k vlhkosti tézené suroviny proto nebyla v rozptylové studii uvazovana
prasnost z vlastni tézby a nakladky suroviny na nakladni automobily. Rovnéz nebyly
uvazovany emise znecistujicich latek ze skryvky (nebude provadéna selektivni tézba
nadloznich zemin/skryvky). Vlastni technologicka uprava (technologie mokré



magnetické separace slidy od kfemenné slozky) neni zdrojem prasnosti.

Dle vysledku rozptylové studie byly nejvyssi pfispévky pramérnych rocnich
koncentraci benzo(a)pyrenu u obytné zastavby a ve vybranych referenénich bodech
vypocteny max. v fadu tisicin ng/m3 (imisni limit je 1 ng/m3). Pfispévky k max.
dennim koncentracim PM10 byly ve vybranych referenénich bodech vyhodnoceny do
10 pg/m3. Prispévek 10 uyg/m3 muaze byt (pouze v bodé €. 1) dle vypodctu rozptylové
studie dosazen maximalné 1 den v roce, pfispévek 5 ug/m3 muze byt dosazen
(pouze v bodé €. 1) 2 dny v roce, pfispévek 2 yg/m3 od 1 do 7 dna za rok a 1 yg/m3
od 1 do 11 dna za rok. U ostatnich hodnocenych latek nebude dochazet k
vyznamnému ovlivnéni kvality ovzdusi.

Vlastni separacni linka bude pravdépodobné zafazena pod kod 5.13. dle pfilohy €. 2
k zakonu €. 201/2012 Sb, o ochrané ovzdusi, v platném znéni, pro ktery je ve
vyhlasce €. 415/2012 Sb. stanovena technicka podminka provozu ke sniZzovani emisi
TZL. Jako opatieni eliminujici TZL budou zvolena nasledujici opatfeni (kap. D.IV.):
1) V pfipadé povétrnostnich podminek s vysSi pravdépodobnosti prasnosti (sucho,
vétrno) provadét kropeni plochy, pfipadné v prostoru vlastni t&€Zby instalovat mizici ¢i
skrapéci zafizeni. V pfipadé vysoké prasnosti prace prerusit.

2) Provést zakrytovani vech tfidicich zafizeni a dopravnich cest, které jsou v
kontaktu s venkovnim prostfedim a mohou byt zdrojem prasnosti. Skladovaci
prostory suroviny a produktt pfednostné fesit jako uzaviené, venkovni skladky
umistovat na zavétrnou stranu nebo je feSit zasténami, veSkery deponovany material
chranit pfed odnosem vétrem a destém.

3) Pro pfepravu suroviny a jejich jednotlivych separovanych podilt pouzivat pouze
takova vozidla, ktera maji takové technické provedeni a takovy technicky stav, ktery
zabrani usypum a unikim téchto materialt z korby €i pfepravniho prostoru.

4) Zaijistit oc€istu vozidel a mechanismU pfed vyjezdem na vefejné komunikace,
pripadné znecisténi vefejnych komunikaci neprodlené odstranit.

Ke snizeni hlukové hladiny maji rovnéz slouzit ochranné valy, které budou
ponechany po obvodu deponie po dobu téZby. Vzhledem k tomu, Ze se ve velké
blizkosti od DP nachazi obytna zastavba, povazujeme ochranné valy také za vhodna
opatieni minimalizujici prasnost v blizké obytné zastavbé a souhlasime s jejich
realizaci.

Dle rozptylové studie nedochazi v zajmové lokalité k prekracovani imisnich limita a
nebude k jejich pfekracovani dochazet ani vlivem realizace zaméru. Jelikoz
vyhodnocené pfispévky k dennim koncentracim PM10 mohou dosahovat na
vybranych lokalitach pomérné vysokych pfispévku, pozadujeme striktni dodrzovani
opatieni ke snizeni prasnosti uvedené v kapitole D. V. Za pfedpokladu jejich
dodrzeni povazujeme zamér z hlediska vlivu na kvalitu ovzdus$i za akceptovatelny.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédi¢



