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Vyjadieni k dokumentaci zaméru ,NavySeni kapacity vyroby patniho lanka a vyroba
ocelového kordu® - podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve

wewrs

znéni pozdéjsich predpisii - zamér zarazeny v kategorii I

Dne 29.01.2016 obdrzel OI CIZP Usti nad Labem (déle jen ,,CIZP) k vyjadieni dokumentaci vlivii
vyse uvedeného zdméru na zivotni prostredi, zpracovanou dle ptilohy ¢. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
ve znéni pozd¢jSich piedpisi.

Oznamovatelem zaméru je spolecnost Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvniho pluku 20/224, 186

59 Praha 8, IC 442 64 186. Zpracovatelem dokumentace z ledna 2016 je Ing. Jan Kral, drzitel
autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku dle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Zamérem korejské firmy Kiswire je navySeni kapacity vyroby patniho lanka a vyroba ocelového
kordu. Jsou to vyrobky, které slouzi jako vyztuze pro pneumatiky. Jedna se o instalaci vyrobnich
linek do dvou vyrobnich hal, jejichz vystavba byla posuzovana v ramci predchazejiciho zameéru.
V ramci zdméru bude zvySena kapacita patniho lanka z 2 000 t/rok na finalni kapacitu 35 000 t/rok.
U ocelového kordu je kapacita vyroby projektovand ve dvou fazich: 25 000 t/rok v prvni fazi
avdruhé fazi kapacita 50 000 t/rok. Zamér je umistén v pramyslové zoné Triangle u Zatce.
Celkova plocha aredlu Kiswire (cca 20 ha) se nezmeéni.

Zamér je zarazen do kategorie I, bod 4.4 ,,Povrchovad uprava kovit nebo plastii véetné lakoven, s
kapacitou nad 500 tis. m*/rok celkove plochy uprav*.

Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi

Vyroby patniho lanka a ocelového kordu budou probihat na nékolika linkach, které zahrnuji
zmenSeni pruméru ocelového dratu protahovanim, faze ohfevu, kaleni olovem a popousténi,
soucasti vyroby bude také mechanické a chemické Cisténi povrchu, moieni a nasledné pokoveni
bronzem a oSeteni antikorozni ochranou (roztok inden-kumarové pryskyfice s rozpoustédly a
xylenem). Dle dokumentace bude veskera vzdusina z procesnich lazni odtahovana na mokré pracky
vzduchu, vzdusina z kumarové 1azné bude odtahovana na termickou oxida¢ni jednotku a vzduSina
z protahovacek, kde je pouzivan suchy lubrikant, bude odtahovéana na prachové filtry.

Z predlozené dokumentace je ziejmé, ze budou pouzivany standardni vyrobni postupy a technologie
za pouziti zafizeni pro omezovani emisi.
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CIZP upozoriuje, e v kapitole B.III.1.b. Emise vznikajici pii provozu jsou uvedeny pouze emise
téch Skodlivin, které byly pfedmétem rozptylové studie, ale mély by zde byt uvedeny také emise

VOC, které mohou byt s ohledem na pouziti xylenu v mnoZzstvi 70 t/rok i pfes instalovanou
termickou oxidac¢ni jednotku nezanedbatelné.

CIZP z hlediska ochrany ovzdusi nemi k p¥edloZené dokumentaci dal§i pFipominky.

Vyjadieni z hlediska ochrany vod

Uzitkova voda bude odebirana napojenim na vodovod DN600 ve spravé Povodi Ohfte, statni podnik
a pitné voda bude dodavana ze stavajiciho vodovodniho fadu priimyslové zony Triangle. Splaskové
odpadni vody spliujici limity kanalizaéniho fadu budou svedeny stavajici splaskovou kanalizaci
zakonéené na BCOV priimyslové zény Triangle. Destové vody ze stiech, komunikaci a zpevnénych
ploch aredlu budou napojeny na arealovou destovou kanalizaci. Ta bude zakonCena do retencni
nadrze umisténé v jihovychodni ¢asti pozemku investora, piepad z této reten¢ni nadrze bude poté
zaustén do deStové kanalizace primyslové zony Triangle DN900. Destové vody z parkovist
a parkovacich stani kamionti budou pred zatsténim do destové kanalizace pred¢istény v odlucovaci
ropnych latek. Pfi zpracovani ocelovych drati bude pouzivano zna¢né mnozstvi vody pro oplachy
a chemické lazn€. Technologické odpadni vody budou ciStény v nové vybudované Ccistirné
pramyslovych vod, kterd bude souéasti vyrobniho zavodu. Plna kapacita COV i s napojenim na
recipient, feku Ohfe, byla posouzena v ramci oznameni zaméru ULK939, ke kterému se CIZP
vyjadfila dne 18.08.2015. Kvalita vypousténé vody bude monitorovana kontinudlnim métenim pH
a vodivosti. V pfipad¢ nedodrzeni kvality vypousténé vody bude vytlak vycisténé vody automaticky
uzavien a voda bude od¢erpana zpét do akumula¢ni nadrze surovych vod a bude znova precisténa.
Koncentrované odpadni vody budou vzhledem k omezeni zvySovéani solnosti odvazeny k likvidaci
specializovanou firmou.

V ramci provozu bude zachdzeno s nékterymi zdvadnymi latkami (HCl, H,SO4, H3PO,, apod.). Dle
predlozené dokumentace s nimi bude nakladano v souladu s ust. § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zmén¢ nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich zmén, tzn., Ze veskera mista uréend pro
manipulaci se zavadnymi latkami budou oSetiena chemicky odolnymi natéry a budou vybavena
bezodtokou jimkou pro zachyceni ptipadnych tukapti.

CIZP z hlediska ochrany vod nems k piedlozené dokumentaci pfipominky.

Vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi

Nakladani s odpady je zevrubné popsano v kapitole B.II1.3. Odpady, pticemz je specifikovano
nakladani s odpady v dobé vystavby a v dob& provozu (véetné¢ odhadu mnozstvi produkovaného
odpadu z provozu). S veskerymi odpady, které béhem stavby vzniknou, bude nakladano ve smyslu
ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb.,
v platném znéni. Pfi vystavbé stavebnich objektti vznikne fada odpadi, z nichz budou pievladat
zejména vykopovéa zemina, zdivo, kdmen, zbytky stavebnich materiald, obalové materidly, kovy,
dievo a kabely. U odpadi bude snaha o maximalni miru vyuziti, pfipadné recyklace. Soucasti
dokumentace je i zakladni pfehled odpadii vznikajicich pii vystavbé.
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V dobé provozu bude provozovatel vyrobniho zavodu, jako producent odpadu, fesit problematiku
odpadového hospodaistvi ve spolupraci s externi odbornou firmou. ReSeni problematiky
odpadového hospodarstvi bude vychdzet z disledného tfidéni odpadli v misté jejich vzniku, podle
charakteru odpadu a jejich nasledného stejného zpiisobu vyuziti nebo zneskodnéni. V zasad¢ budou
odpady tfidény na vyuzitelné a nevyuzitelné. Vyuzitelné odpady budou tiidény oddélené, podle
jednotlivych druhli, nevyuzitelné odpady budou tfidény podle charakteru odpadi a nasledného
zpusobu nakladani (skladkovani, spalovani apod.). Odpady budou shromazd’ovany v misté vzniku
oddélen¢ podle druhu odpadu do sbérnych nadob a odtud budou pribézné odstraiiovany a odvazeny
do shromazdist’ odpadl v skladovych halach. Odtud budou odpady odvaZeny k odstranéni. Zvlastni
pozornost bude vénovana skladovani nebezpecnych odpadi, pro které budou mit ve shromazdistich
vymezeny oddélené, uzaviené plochy (zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci s nebezpecnymi
odpady, zamezeni havarijnimu tniku atd.). Odpady budou shromazd’ovany do specialn¢ k tomuto
ucelu uréenych a oznafenych nadob a kontejnert, které budou odpovidat pozadavkiim pro sbér
ostatnich a nebezpecnych odpadi.

CIZP konstatuje, Ze z hlediska naklidani s odpady nema k této kapitole pfipominky.

Po investorovi daného zaméru CIZP pozaduje, aby s odpady, vzniklymi pfi realizaci této akce i pii
samotném provozu, bylo naklddano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nekterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpistt a s vyhlaSkami s nim souvisejicimi
v platném znéni. Investor daného zaméru na pozadani spravnich organia predlozi doklady (faktury,
vazni listky, evidenci) o vyuziti nebo odstranéni odpadt vzniklych pfi realizaci této akce.

Ke shromazd’'ovani odpadi musi byt pouzity takové shromazdovaci prostiedky, které spliuji
technické pozadavky § 5 vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Odpady budou shroméazdény ve shromazd’ovacich prostfedcich na dobu nezbytné
nutnou, pied jejich naslednym odvozem k vyuziti ¢i odstranéni. Piivodce odpadt je povinen odpady,
které sdm nemize vyuZzit nebo odstranit v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zmén¢ nékterych dalsich zédkonti v platném znéni a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy,
prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ ptimo,
nebo prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady musi byt zabezpeceny pied
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem.

0 prostfedi [IC 41693205], ou=CIZP - Ol Usti

né Ing. Jaroslav
Ina. Jaros | av Vace k o b oy
. title=reditel oblastniho inspektoratu

Datum: 2016.03.02 08:03:01 +01'00'

Ing. Jaroslav Vacek
reditel OI CIZP Usti nad Labem

otisk razitka

3/3



		2016-03-02T08:03:01+0100
	Ing. Jaroslav Vacek




