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,NavySeni kapacity vyroby patniho lanka a vyroba ocelového kordu® — rozeslani a
zverejnéni dokumentace vlivi zaméru na zZivotni prostredi

Vazeny pane fediteli,

k pfedlozenému oznameni zaméru ,NavySeni kapacity vyroby patniho lanka a vyroba
ocelového kordu" Vam za odbor ochrany ovzdusi sdéluji nasledujici.

Zamérem korejské firmy Kiswire je navyseni kapacity vyroby patniho lanka a vyroba
ocelového kordu. V ramci zaméru bude zvySena kapacita patniho lanka (Bead Wire)
z 2 000 t/rok na finalni kapacitu 35 000 t/rok (plny nabéh cca od Q2/2017). U
ocelového kordu je kapacita vyroby projektovana ve dvou fazich: 25 000 t/rok pro fazi
1 (nabéh cca od Q1/2018) a v druhé fazi kapacita 50 000 t/rok (nabéh cca od 2021).
Vyroba patniho lanka i ocelového kordu obnasi v prvnim kroku zmenseni priméru
ocelového dratu protahovanim pfedvrtanym otvorem v ocelové Sabloné. Potom
ocelovy drat prochazi nékolika fazemi ohfevu, kaleni a popousténi. Pro lepsi
prilnavost ke kau€uku je povrch pokoveny bronzem nebo mosazi, proto je soucasti
vyroby mechanické a chemické ¢isténi povrchu, mofeni a nasledné pokoveni.

Pfi vyrobé patniho lanka a ocelového kordu budou odsavany pary z lazni a
zasobnikd s chemikaliemi. Odplyny budou ¢istény v prackach vzduchu, odpadni voda
z pradek vzduchu bude svedena na COV. Veskera vzdusnina z kumarové 1azné bude
odtahovana na termickou oxidacni (spalovaci) jednotku tékavych organickych latek
(VOC). Vzduch odsavany z protahovacek, kde je pouzivany suchy lubrikant, bude
odtahovan na tkaninové filtry.

Stavajici uroven znecisténi zajmoveé lokality suspendovanymi ¢asticemi PM10 v
pétiletém praméru z let 2010 - 2014 se pohybuje u dennich koncentraci kolem
hodnoty 53 ug/m3 (imisni limit 50 ug/m3 s moznosti prfekro€eni maximalné 35krat za
rok). U ro€nich koncentraci se pohybuje do vysSe 28 ug/m3 v pétiletém priméru
(imisni limit 40 ug/m3). U ostatnich znecistujicich latek nedochazi k pfekraCovani
imisniho limitu.

Dle rozptylové studie se bude pfispévek k dennim koncentracim PM10 u obytné



zastavby pohybovat maximalné v fadu setin ug/m3 (v blizkosti zaméru v arealu pram.
zény v fadu desetin ug/m3). Pfispévky k ro¢nim koncentracim PM10 se budou vlivem
provozu zameéru u obytné zastavby i v blizkosti zaméru pohybovat max. v fadu tisicin
ug/m3. PFispévek benzo(a)pyrenu vlivem zaméru a vyvolané dopravy se bude podél
komunikaci i v blizkosti zaméru pohybovat max. v fadu setin ng/m3.

Vzhledem k tomu, Ze dle rozptylové studie budou vypocitané pfispévky znecistujicich
latek zanedbatelné, povazujeme zamér pfi dodrzeni vSech opatfeni k ochrané
ovzdusi v kapitole D.IV dokumentace za akceptovatelny.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédi¢



