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Posuzovani vlivll na zivotni prostiredi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. - zahajeni
zjiStovaciho fizeni k zaméru ,Pokracovani hornické ¢innosti OKD, a.s., Dulni zavod 1
v DP Lazy v obdobi 2016 do vydobvyti*

Vazeny pane fediteli,

zasilam Vam vyjadreni k zaméru ,Pokracovani hornické ¢innosti OKD, a.s., Dulni
zavod 1 v DP Lazy v obdobi 2016 do vydobyti“ z hlediska ochrany ovzdusi.

Pfedmétem posuzovani je postupné dotézeni zasob ¢erného uhli hlubinnym
zpusobem v DilInim zavodé 1 dobyvaciho prostoru (DP) Lazy v obdobi od roku 2016
do roku 2022 (ukonceni dobyvani a upravy uhli). Po ukonceni tézby bude nasledovat
likvidace povrchovych objektli dolu demontazi a demolici staveb a zafizeni (zahajena
jiz ke konci tézby), realizace opatfeni proti vystupu dalnich plynd na povrch a dalSich
technickych opatfeni bezpecnostniho charakteru v okoli dulnich dél usticich na
povrch, sanace a rekultivace postizenych uzemi a vodnich tok( v ramci tohoto DP .
Predpokladané ukonceni provozu dolu je v roce 2025.

Celkova kapacita tézby cca 2 300 000 tun/rok se bude postupné snizovat (do roku
2018 bude objem tézby uhli pod 750 000 tun/rok a v nasledujicich letech kolem cca
350 000 tun/rok). Neuvazuje se o zménach technologie tézby uhli ani koncepce
dobyvani.

Doprava rubaniny z porubnich chodeb az ke skipu je zajiStovana pomoci pasovych
dopravnikl k jameé €. 6. Stejny systém pasové dopravy je uzivan ve sméru od
skipového zasobniku na povrchu do tfidirny a upravny . V tfidirné jsou oddélovany
hrubé soucasti a uhli je podrceno a tfidéno. Soucasti tridirny je linka na vyrobu
hrubého prachu, ktera se sklada z pasovych dopravniku a tfidi€u, v€etné zasobniku
pro nakladku do vagonu, do zasobniku kotelny &i k uloZzeni na havarijni skladce .
HluSina (hruby kamen) je z tfidirny dopravovana pasovymi dopravniky a odvazena
Zelezni¢nimi vagony k rekultivacnim ucelim. Vytézena rubanina s uhlim bude i
nadale po hrubém tfidéni dopravovano zeleznicni vleCkou na upravnu dolu Darkov ,
kde je rozdélena na uhli urCené k expedici a hlusinu na misto ur¢ené k rekultivaci .
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mokrym odlucovacem.

Doprava souvisejici s ¢innosti diiniho zavodu bude realizovana Zeleznic¢ni vleckou
(cca 16 vlakovych souprav denné). Nakladni automobilova doprava (NA) bude
pouzita pouze pfi pfevozu demoli¢nich materiall z likvidovanych objekt(l arealu a
bude uskutec¢néna cca 30 jizdami NA denné v letech 2016 - 2022 (po roce 2022 se
predpoklada 50 jizd NA denné&). Nakladni doprava bude provozovana v arealu dolu
Lazy a v jeho bezprostfednim sousedstvi severovychodné od arealu, kde bude
demoli¢ni sut deponovana. Pocita se celkem s prepravou 60500 tun demoli¢nich
materiall. Stavebni sut z likvidaci bude pfednostné vyuzivana k rekultiva¢nim
uceliim. Kovovy odpad bude odvazen do Srotu (6600 t) a ostatni nerecyklovatelny
odpad (cca 420 t), ktery nebude vyuzitelny pro rekultivaci, na skladku.

V rozptylové studii jsou zohlednény emise vyvolané nakladni automobilovou
dopravou a Zelezni¢ni dopravou (PM10, PM2,5, NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren),
emise z dulniho ventilatoru (TZL, methan), emise prasnosti z ukladané hluSiny na
mistech technické rekultivace a emise z provozu strojli pro tuto rekultivaci.

Pozadujeme doplnit vSechna opatreni k eliminaci prasnosti, ktera budou realizovana
v arealu tézebny a jejim okoli (napf. kropeni prasnych povrcha a skladek prasnych
materialu, ¢iSténi automobild, udrzba komunikaci apod.), véetné vSech opatfeni k
eliminaci prasnosti, ktera budou (jsou) na upravné Lazy realizovana pfi upravé uhli
(drceni, manipulace se surovinou, pfeprava suroviny apod.). Upozorhujeme dale, ze
planované sanacni prace a demolice vybranych objektd v arealu dolu Lazy (sanace
prostoru dolu, demolice staveb, odvoz odpadu apod.) mohou byt zdrojem emisi
znecistujicich latek. Pozadujeme proto navrhnout opatfeni k eliminaci emisi
znecistujicich latek (predevsim emisi prachovych ¢astic), které budou vznikat béhem
této etapy. Rovnéz sanacni zafizeni (odstranovani ropnych a chlorovanych
uhlovodiku z kontaminovanych zemin) mohou byt zdrojem emisi t€kavych
organickych latek. Pfi sanaci prostoru dolu tedy musi byt zvolena vhodna opatfeni k
jejich eliminaci.

Z hlediska vysledk rozptylové studie povazujeme zamér za akceptovatelny, vySe
uvedené informace, které se vztahuji ke zvolenym opatfenim k eliminaci emisi
znecistujicich latek, vSak pozadujeme doplnit.

S pozdravem

Bc. Kurt Dédi¢
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