
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dokumentace z§mŊru  
 

ZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ MŊln²k - ZEVO 

MŊln²k 

 

ĻEZ, a.s. 

 
 

Horn² Poļaply 
 

 

StŚedoļeskĨ kraj  
 

prosinec 2017 

  

ZEVO 



 

 

 

Dokumentace z§mŊru  
 

ZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ MŊln²k - ZEVO 

MŊln²k 

 

ĻEZ, a.s. 

 

StŚedoļeskĨ kraj  
 

 

zpracov§no podle Ä 6 z§kona ļ. 100/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

s obsahem a rozsahem podle pŚ²lohy ļ. 4 

 
Vypracoval:  Ing. Josef Tom§ġek, CSc. a kolektiv    

 

 

Mn²ġek pod Brdy 

prosinec 2017 



 

3 

 

Identifikaļn² ¼daje  

 

 

N§zev:   Dokumentace v rozsahu pŚ²lohy ļ. 4 z§k. ļ. 100/2001 Sb. o z§mŊru realizovat 

ĂZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ MŊln²k - ZEVO MŊln²kñ 
 

 

 

Zadavatel: ĻEZ, a.s. 

Duhov§ 1444/2,  

140 53 Praha 4 

IĻ:  45274649 

DIĻ:     CZ45274649 

kontaktn² osoba: Ing. Ivana OġŠ§dalov§, projektovĨ manaģer 

tel:  724 881 865  

e-mail: ivana.ostadalova@cez.cz 

 

 

 

 

Zpracovatel: StŚedisko odpadŢ Mn²ġek s.r.o. 

  Praģsk§ 900 

  252 10 Mn²ġek pod Brdy 

 IĻ: 46349316 

 DIĻ: CZ46349316 

 kontaktn² osoba: Ing. Josef Tom§ġek, CSc.     

tel.:  318 591 770-71 

 603 525 045 

e-mail: som@sommnisek.cz 

 

 



 

4 

 

Seznam nejļastŊji pouģ²vanĨch zkratek 

 

AIM  - automatizovanĨ imisn² monitoring 

AOX - adsorbovateln® organicky v§zan® halogeny 

B(a)P - benzo(a)pyren 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitovan® pŢdnŊ ekologick® jednotky 

BSK5 - biochemick§ spotŚeba kysl²ku 

ĻHMĐ - ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

ĻIĢP - Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed² 

ļ.j. - ļ²slo jednac² 

ĻOV - ļist²rna odpadn²ch vod 

ĻS - ļerpac² stanice 

ĻSN - ļesk§ st§tn² norma 

dB - decibel 

DN - dosazovac² n§drģ 

DP - dobĨvac² prostor 

EIA - zkratka anglick®ho n§zvu Ăenvironmental impact assessmentñ (hodnocen² vlivŢ 

na ģivotn² prostŚed²) 

EMŉ - elektr§rna MŊln²k 

FPD - fond pracovn² doby 

CHKO - chr§nŊn§ krajinn§ oblast 

CHLĐ - chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² 

CHOPAV - chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod 

CHSK - chemick§ spotŚeba kysl²ku 

ISO - mezin§rodn² normy (Mezin§rodn² organizace pro normalizaci) 

k.¼. - katastr§ln² ¼zem² 

KHS - krajsk§ hygienick§ stanice 

KĐ - krajskĨ ¼Śad 

Laeq,T - ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku 

LBC - lok§ln² biocentrum 

LBK - lok§ln² biokoridor 

MŊĐ - mŊstskĨ ¼Śad 

MZd - ministerstvo zdravotnictv² 

MĢP - ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

NEL - nepol§rn² extrahovateln® l§tky 

NO2 - oxid dusiļitĨ 

NOx - oxidy dus²ku 

NPK-P - nejvyġġ² pŚ²pustn§ koncentrace 

NRBK - nadregion§ln² biokoridor 

NRBC - nadregion§ln² biocentrum 

NS  - n§vŊsov® soupravy 

NV ĻR - naŚ²zen² vl§dy Ļesk® republiky 

OĐ - obecn² ¼Śad 
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PCB - polychlorovan® bifenyly 

PCDD/F - polychlorovan® dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF)  

PEL - pŚ²pustnĨ expoziļn² limit chemick® l§tky nebo prachu 

POH - pl§n odpadov®ho hospod§Śstv² 

pH - kyselost (log koncentrace vod²kovĨch iontŢ)  

PM10 - suspendovan® ļ§stice frakce PM10 

PM2,5 - suspendovan® ļ§stice frakce PM2,5 

PP - pŚ²rodn² pam§tka 

PR - pŚ²rodn² rezervace 

PS - provozn² soubor 

RBC - region§ln² biocentrum  

RBK - region§ln² biokoridor 

řSD ĻR - ředitelstv² silnic a d§lnic Ļesk® republiky 

Sb. - Sb²rka z§konŢ 

SES - syst®m ekologick® stability 

SKO - smŊsnĨ komun§ln² odpad 

SO - stavebn² objekt 

SV, JV, apod. - svŊtov® strany 

TKO - tuhĨ komun§ln² odpad 

TNA nebo TNV - tŊģk® n§kladn² automobily nebo tŊģk§ n§kladn² vozidla 

TUV - tepl§ uģitkov§ voda 

TZL - tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky 

ĐP SĐ (ĐPnSĐ) - ¼zemn² pl§n s²deln²ho ¼tvaru 

ĐP VĐC - ¼zemn² pl§n velk®ho ¼zemn²ho celku 

US EPA - Agentura pro ochranu ģivotn²ho prostŚed² USA 

ĐSES - ¼zemn² syst®m ekologick® stability 

VKP  - vĨznamnĨ krajinnĨ prvek 

ZCHĐ - zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² 

ZEVO - zaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu 

ZPF - zemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

ZUJ - z§kladn² ¼zemn² jednotka 

ĢP - ģivotn² prostŚed² 
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Skupina ĻEZ provozuje na ¼zem² Ļesk® republiky uheln® elektr§rny a tepl§rny v celkem 

13 lokalit§ch. VŊtġina z nich spaluje severoļesk® hnŊd® uhl² a je z praktickĨch dŢvodŢ situov§na 

do bezprostŚedn² bl²zkosti tŊchto dolŢ v severn²ch a v severoz§padn²ch Ļech§ch. 

Elektr§rna MŊln²k je ze vġech vĨroben ĻEZ nejbl²ģe Praze - leģ² pŚibliģnŊ tŚin§ct 

kilometrŢ pod soutokem Labe a Vltavy. Skl§d§ se ze tŚ² technologickĨch celkŢ EMŉ I, EMŉ II, 

EMŉ III, vybudovanĨch postupnŊ jako komplex kondenzaļn²ch elektr§ren spaluj²c²ch hnŊd® uhl² 

dopravovan® vlaky ze severoļeskĨch a z§padoļeskĨch dolŢ. V souļasnosti ļin² instalovanĨ 

tepelnĨ vĨkon kotlŢ v Elektr§rnŊ MŊln²k 6 x 185 MW (EMŉ I), 2 x 307 MW (EMŉ II) a 1 x 

1 195 MW (EMŉ III). 
 

Elektr§rna MŊln²k I (4 x 60 MW) 

Elektr§rna MŊln²k I (EMŉ I) disponuje instalovanĨm elektrickĨm vĨkonem 240 MW; 

tepelnĨm vĨkonem 1 100 MW. 

Jej² stavba byla zah§jena roku 1956 a provoz byl zah§jen v roce 1960. Od roku 1993 je 

jej²m provozovatelem spoleļnost Energotrans, a.s. 

Elektr§rna MŊln²k I byla uvedena do provozu v letech 1957-1960 jako blokov§ 

kondenzaļn² elektr§rna pro potŚeby elektrizaļn² soustavy ĻEZ. V souļasn® dobŊ zde pracuje 6 

kotlŢ, kaģdĨ o vĨkonu 230 t/h p§ry, propojenĨch parn² sbŊrnou se 4mi turb²nami (2 protitlak®, 2 

odbŊrov®) o celkov®m elektrick®m vĨkonu 4 x 60 MW. 

Palivem pouģ²vanĨm v EMŉ I je hnŊd® energetick® uhl², kter®ho vĨrobna sp§l² zhruba 1,5 

milionu tun/rok. PŚi pln®m vĨkonu je elektr§rna schopna dod§vat 240 MW elektrickĨch a 650 

MW tepelnĨch v podobŊ hork® vody. 

Po roce 1988 proġla elektr§rna vĨznamnou rekonstrukc², pŚi kter® byly vymŊnŊny 

kondenzaļn² turb²ny za tepl§rensk®, vybudov§na vĨmŊn²kov§ stanice a tepelnĨ napajeļ o d®lce 34 

km pro dod§vku tepla do Prahy. Provoz s vĨznamnŊ tepl§renskĨm reģimem byl zah§jen v roce 

1995. V souļasn® dobŊ je teplo dod§v§no i do nejvzd§lenŊjġ²ch ļ§st² Prahy, jako je Jiģn² MŊsto, 

Krļ, ModŚany. V roce 2003 byla pŚipojena i otopn§ soustava mŊsta Neratovice. 

Elektr§rna MŊln²k II (2 x 110 MW) 

PŢvodn² ļtyŚi bloky Elektr§rny MŊln²k II (EMŉ II) byly uvedeny do trval®ho provozu 

v listopadu roku 1971. Obdob² let 1971 - 1976 bylo charakteristick® postupnou optimalizac² 

hlavn²ho technologick®ho zaŚ²zen². V dalġ²ch letech prob²hala modernizace technologie zaŚ²zen². 

U vġech blokŢ byla provedena rekonstrukce elektroodluļovaļŢ. Đļinnost elektroodluļovaļŢ se 

nyn² pohybuje nad hranic² 99 %. 

V r§mci realizace ¼tlumov®ho programu zdrojŢ ĻEZ doġlo k rozhodnut² provozovat po 

nabyt² nov® ekologick® legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky. 

V letech 1994 - 1996 proġly dva bloky pokraļuj²c² v perspektivn²m provozu celkovou 

rekonstrukc². Byly instalov§ny nov® turb²ny s budouc² moģnost² odbŊru tepla jak v p§Śe, tak 

v hork® vodŊ. Instalov§n byl i modern² Ś²dic² syst®m. Radik§lnŊ byly zrekonstruov§ny kotle 

(membr§nov® stŊny, ¼prava spalovac²ch reģimŢ - prim§rn² opatŚen² pro redukci NOx, ¼pravy 

dodatkovĨch ploch). OdsiŚovac² zaŚ²zen² s vyuģit²m metody mokr® v§pencov® vyp²rky bylo 

uvedeno do provozu v druh® polovinŊ roku 1998. Zbyl® dva nerekonstruovan® bloky byly pak 

definitivnŊ odstaveny z provozu k 31. 12. 1998. 
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Elektr§rna MŊln²k II (EMŉ II) disponuje v souļasnosti instalovanĨm elektrickĨm 

vĨkonem 220 MW; tepelnĨm vĨkonem 614 MW. 

Od roku 2000 je z Elektr§rny MŊln²k II dod§v§no teplo do region§ln²ho tepeln®ho 

nap§jeļe pro mŊsto MŊln²k a bl²zk® obce Horn² Poļaply a Doln² BeŚkovice.  

V roce 2014 byl uveden do provozu horkovodn² propoj tepl§rensk®ho syst®mu EMŉ I a 

EMŉ II pro pos²len² dod§vek tepla do horkovodu Praha. 
 

Elektr§rna MŊln²k III (1 x 500 MW) 

Elektr§rna MŊln²k III (EMŉ III) blokem s instalovanĨm elektrickĨm vĨkonem 500 MW; 

tepelnĨm vĨkonem 1 195 MW; byla uvedena do trval®ho provozu v roce 1981. Tento blok byl aģ 

do zprovoznŊn² nov®ho zdroje v Ledvic²ch nejvŊtġ²m uhelnĨm blokem v ĻR. V prŢbŊhu ļasu 

proġel vŊtġ²mi modernizacemi a rekonstrukcemi.  

C²lem investiļnŊ n§roļn®ho obdob² v letech 1994 - 1998 bylo prodlouģen² ģivotnosti 

Elektr§rny MŊln²k na dalġ²ch minim§lnŊ 20 let. V r§mci GO byly rovnŊģ provedeny na kotli tzv. 

prim§rn² opatŚen² pro sn²ģen² produkce NOx. V z§vŊru roku 1998 bylo podobnŊ jako na EMŉ II 

uvedeno do provozu odsiŚov§n² spalin s ¼ļinnost² 95 %.  

 

Ekologick® akce v posledn²m obdob²: 

V r§mci zajiġtŊn² sn²ģen² emis² tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek v EMŉ I, byla v roce 2015 

provedena modernizace elektrostatickĨch odluļovaļŢ pop²lku kotlŢ K1 aģ K6 v Energotrans, a.s. 

Z§roveŔ byla provedena na vġech kotl²ch prim§rn² a sekund§rn² opatŚen² ke sn²ģen² NOx, aktu§lnŊ 

je stavba ve zkuġebn²m provozu. 

V souļasn® dobŊ prob²h§ rekonstrukce ods²Śen² na zdroji EMŉ I (hlavn² zdroj tepla pro 

Prahu) s c²lem dosaģen² emisn²ch parametrŢ na ¼rovni nejlepġ²ch dostupnĨch technik. 

U emisn²ch zdrojŢ EMŉ II a EMŉ III se v r§mci nov® koncepce provozu v are§lu EMŉ 

d²ky z§mŊru vĨstavby fluidn²ho zdroje a plynov® kotelny nepoļ²t§ s jejich rekonstrukc² tak, aby 

vyhovovaly legislativn²m pŚedpisŢm (specifickĨm emisn²m limitŢm) platnĨm po roce 2020. 

V listopadu 2008 byla zah§jena stavba mal® vodn² elektr§rny MŊln²k. Dokonļena byla v 

kvŊtnu 2010. Elektr§rna vyr§b² elektŚinu z chlad²c² vody, kter§ vyt®k§ z tepeln® elektr§rny 

MŊln²k. ElektŚina se tedy vyr§b² "dvakr§t". Vodn² elektr§rna m§ vĨkon 590 kW. 

 

Nakl§d§n² se zbytky po spalov§n² uhl² a s produkty ods²Śen²: 

VyprodukovanĨ energos§drovec z ods²Śen² je zpracov§v§n jako vedlejġ² energetickĨ 

produkt v pŚilehl®m z§vodŊ Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. (Rigips) na vĨrobu 

s§drokartonovĨch desek, pŚ²p. vyuģ²v§n pro vĨrobu cementu. 

RovnŊģ zbytky po spalov§n², jako je pop²lek a struska, jsou upravov§ny na certifikovan® 

stavebn² materi§ly pro stavebn² prŢmysl a rekultivace. Pop²lek lze vyuģ²t jako doplŔkovou sloģku 

pŚi vĨrobŊ cementu, do p·robetonu (napŚ. v sousedstv² EMŉ spoleļnost Xella CZ, s.r.o. - Ytong), 

do litĨch z§kladkovĨch smŊs² pŚi vyplŔov§n² dŢln²ch dŊl, pro vĨrobu rekultivaļn²ch 

stabilizovanĨch nebo solidifikovanĨch hmot. SmŊs zbytkŢ po spalov§n² ï aglomer§t lze vyuģ²t 

pro stavby pozemn²ch komunikac² a povodŔovĨch hr§z². 

Z§kladn² situace vĨrobn²ch blokŢ EMŉ I, II, III v are§lu EMŉ (bez vazeb na souvisej²c² 

ļinnosti) je uvedena na n§sleduj²c² situaci: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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N§vaznosti vĨroby EMŉ jsou zŚejm® z n§sleduj²c²ho sch®matu: 
 

vstupy                                                                                       vĨstupy 
 

 

 

 

 

 

uhl² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odsiŚov§n² - v§penec 

Ļertovy schody a j.  
Elektr§rna MŊln²k 

I., II., III.  

vĨroba tepla 

vĨroba 

elektrick® 

energie 

Praha, MŊln²k, 

Neratovice, Horn² 

Poļaply, Doln² 

BeŚkovice 

do s²tŊ 

energos§dro

vec 
Rigips 

ġkv§ra 
sanace odkaliġtŊ 
PanskĨ les 

ext®rn² 

odbŊratel® 

pop²lek ext®rn² 

odbŊratel® 

odpadn² 

vody 
Labe 

palivo - hnŊd® uhl² 

voda - Labe 
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Koncepce provozu komplexu EMŉ v budouc²ch letech je zaloģena na ¼tlumu vĨroby 

elektrick® energie pŚi zachov§n² z§sobov§n² teplem jak Prahy, tak dalġ²ch lokalit v souladu se 

st§vaj²c²mi i avizovanĨmi legislativn²mi pŚedpisy a to zejm®na z hlediska ochrany ģivotn²ho 

prostŚed², zvl§ġtŊ pak z hlediska ochrany ovzduġ². 

Koncepce pŚedpokl§d§ vĨstavbu dvou novĨch spalovac²ch jednotek, z nichģ jedna bude 

uvedena do provozu v roce 2021 (plynov§ kotelna) a dalġ² v roce 2022 (fluidn² kotel). N§slednŊ 

na ¼rovni roku 2024 se pŚedpokl§d§ uveden² do provozu ZaŚ²zen² pro energetick® vyuģ²v§n² 

odpadu (ZEVO MŊln²k). 

Zdroj EME II bude od poloviny roku 2020 pouģ²v§n v reģimu z§loģn²ho zdroje (1 500 

hodin roļnŊ dle platn® legislativy), kdy bude po dobu vĨstavby fluidn²ho kotle jistit vĨrobu tepla 

soustavou zdrojŢ v are§lu MŊln²k. Po zah§jen² provozu fluidn²ho kotle (pŚedpoklad r. 2022) bude 

provoz zdroje EMŉ II ukonļen. 

Od poloviny roku 2020 bude zdroj EMŉ III pouģ²v§n v reģimu z§loģn²ho zdroje (1 500 

hodin roļnŊ dle platn® legislativy). Ukonļen² provozu celku EMŉ III je pŚedpokl§d§no po 

provŊŚen² bezprobl®mov®ho provozu fluidn²ho kotle a po uveden² ZEVO do provozu (pŚedpoklad 

rok 2024). 

U emisn²ch zdrojŢ EMŉ II a EMŉ III se v r§mci nov® koncepce provozu v are§lu EMŉ 

d²ky z§mŊru vĨstavby fluidn²ho zdroje a plynov® kotelny nepoļ²t§ s jejich rekonstrukc² tak, aby 

vyhovovaly legislativn²m pŚedpisŢm (specifickĨch emisn²m limitŢm) platnĨm po roce 2020. 

Jejich bŊģn§ provozn² ļinnost skonļ² k polovinŊ roku 2020. Do doby realizace plynov® kotelny a 

fluidn²ho kotle, budou tyto zdroje provozov§ny v reģimu z§loģn²ho zdroje (max. 1 500 hod. 

roļnŊ). 

Z hlediska procesu dle z§kona 100/2001 Sb. je z§mŊr realizace novĨch spalovac²ch 

jednotek Śeġen samostatnou dokumentac² dle z§kona 100/2001 Sb. ĂNovĨ zdroj fluidn² kotel a 

plynov§ kotelna v lokalitŊ MŊln²kñ - oznamovatelem je Energotrans, a.s.; z§mŊr realizace ZEVO 

MŊln²k je Śeġen pŚedkl§danou dokumentac² ĂZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ 

MŊln²k - ZEVO MŊln²kñ - oznamovatelem je ĻEZ, a.s. 

 Budouc² stavy z hlediska dalġ² koncepce programu (¼tlumu vĨroby) lze charakterizovat 

takto: 

Koncepce pŚedpokl§d§, ģe pro zajiġtŊn² vĨroby v souladu s legislativou v ochranŊ ovzduġ² 

spolu s ¼tlumem nŊkterĨch zdrojŢ (provozem v reģimu z§loģn²ho zdroje, pŚ²p. ¼plnĨm 

odstaven²m), se budou realizovat n§sleduj²c² opatŚen²: 

Stav 2021 - do roku 2021 realizovat novou plynovou kotelnu o tepeln®m pŚ²konu 150 MW 

a tuto v n§slednĨch letech provozovat jako z§loģn² a ġpiļkovac² zdroj a v pŚ²padŊ nedostatku 

tepeln®ho vĨkonu jako doplnŊk k z§kladn²mu zdroji EMŉ I a zdrojŢm EMŉ II, III v reģimu 

z§loģn²ho zdroje. 

Stav 2022 - do roku 2022 realizovat novĨ fluidn² kotel o tepeln®m pŚ²konu 334 MW a 

tento v n§slednĨch letech provozovat spolu s EMŉ I v z§kladn²m zat²ģen², plynovou kotelnou 

v reģimu z§loģn²ho a ġpiļkovac²ho zdroje a EMŉ III v reģimu z§loģn²ho zdroje  

Stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uv®st do provozu ZEVO, souļasnŊ provozovat 

fluidn² kotel a EMŉ I v z§kladn²m zat²ģen², plynovou kotelnu v reģimu z§loģn²ho a ġpiļkovac²ho 

zdroje, EMŉ III bude odstavena. 

Z hlediska vĨroby tepla lze uvedenou koncepci charakterizovat pŚedpokl§danĨm 

mnoģstv²m vyroben®ho tepla v jednotlivĨch ļasovĨch horizontech: 
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 EMŉ I EMŉ II EMŉ III plynov§ 

kotelna 

fluidn² 

kotel 

ZEVO celkem 

mnoģstv² 

vyroben®ho 

tepla TJ/rok 

2011 ï 2015 (prŢmŊr) 

16 162 11 042 18 397 - - - 45 601 

2016 

16 230 11 754 12 821 - - - 40 804 

2021 

17 000 1 151,77 2 000 716 - - 20 868 

2022 

12 500 0 1 800 279 5 954 - 20 533 

2024 a dalġ² 

10 716 0 0 279 5 954 2 431 19 380 

 

Oznamovatel se rozhodl k z§mŊru ve shodŊ s Ä 6 odst. 5 z§kona 100/2001 Sb. pŚedloģit 

ĂZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ MŊln²k - ZEVO MŊln²kñ m²sto ozn§men² 

dokumentaci v rozsahu pŚ²lohy ļ. 4 z§kona. V osnovŊ dokumentace byly respektov§ny N§leģitosti 

dokumentace dle novely z§kona 100/2001 Sb. (326/2017 Sb.). 

Dokumentace k z§mŊru ĂNovĨ zdroj fluidn² kotel a plynov§ kotelna v lokalitŊ MŊln²kñ je 

zpracov§na a je posuzov§na dle z§kona 100/2001 Sb. samostatnŊ - k·d dle informaļn²ho syst®mu 

EIA MZP475. 

PŚedkl§dan§ dokumentace v rozsahu pŚ²lohy ļ. 4 z§kona byla zpracov§na autorizovanou 

osobou ve smyslu Ä 19 z§kona 100/2001 Sb. v platn®m znŊn² ï Ing. Josefem Tom§ġkem, CSc. (ļ. 

o. 69/14/OPV/93, posledn² prodlouģen² autorizace 37351/ENV/16). D§le spolupracovala 

opr§vnŊn§ osoba Ing. Ivana Lund§kov§ - ļ. o. 7232/876/OPVĢP/99 (posledn² prodlouģen² 

autorizace 34079/ENV/16) a dalġ².  

 

Zpracovatel dokumentace vyuģil Ä 15 z§kona 100/2001 Sb. a z§mŊr pŚedbŊģnŊ projednal 

s pŚ²sluġnĨm ¼Śadem (MĢP) dne 14. 9. 2017. 
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A.1.      hōŎƘƻŘƴƝ ŦƛǊƳŀ  

ĻEZ, a.s. 

A.2. L2  

45274649 

A.3. {ƝŘƭƻ όōȅŘƭƛǑǘŠύ 

 Praha 4, Duhov§ 2/1444, 140 53 

A.4. WƳŞƴƻΣ ǇǌƝƧƳŜƴƝΣ ōȅŘƭƛǑǘŠ ŀ ǘŜƭŜŦƻƴ ƻǇǊłǾƴŠƴŞƘƻ ȊłǎǘǳǇŎŜ ƻȊƴŀƳƻǾŀǘŜƭŜ  

Ing. D§vid Hajm§n, Śeditel strategie 

ĻEZ, a.s., Praha 4, Duhov§ 2/1444, 140 53 
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B.I. ½łƪƭŀŘƴƝ ǵŘŀƧŜ 

B.I.1. błȊŜǾ ȊłƳŠǊǳ ŀ ƧŜƘƻ ȊŀǌŀȊŜƴƝ ǇƻŘƭŜ ǇǌƝƭƻƘȅ őΦ м 

N§zev z§mŊru:  

ZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ MŊln²k - ZEVO MŊln²k 

ZaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1:  

54. ZaŚ²zen² k odstraŔov§n² nebo vyuģ²v§n² ostatn²ch odpadŢ spalov§n²m nebo fyzik§lnŊ-

chemickou ¼pravou s kapacitou od stanoven®ho limitu (100 t/den).  

Ve smyslu Ä 21 p²sm. b) zajiġŠuje posuzov§n² MĢP.    

 

B.I.2. YŀǇŀŎƛǘŀ όǊƻȊǎŀƘύ ȊłƳŠǊǳ  

Projektovan® zaŚ²zen² ZEVO MŊln²k je koncipov§no jako modul§rn², dvoulinkov® Śeġen², 

o energetick®m pŚ²konu kotlŢ cca 110 MWt, kter® vyuģije 320 tis²c tun odpadŢ roļnŊ pŚi prŢmŊrn® 

vĨhŚevnosti odpadŢ 10 MJ/kg 

Hlavn² technick® parametry ZEVO: 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nomin§ln² vĨhŚevnost odpadu MJ/kg 10 

Poļet linek  2 

Fond provozn² doby zaŚ²zen² (FPD) hod/rok kaģd§ linka 8 000 

Mnoģstv² energeticky vyuģ²van®ho odpadu 
t/rok 320 000 

t/hod (1 linka) 20 

TepelnĨ pŚ²kon kotlŢ MWt 2 x 55,56 

Teplota v dohoŚ²vac² komoŚe ÁC min. 850
o
C 

Đļinnost kotlŢ pŚi jmenovit®m vĨkonu % 92 

InstalovanĨ vĨkon  turb²ny  MWe 2 x 16 

Maxim§ln² hmotnostn² pŚ²kon 1 kotle pŚi vĨhŚevnosti 9 MJ/kg je cca 25 t/hod. Hmotnostn² 

pŚ²kon ZEVO se s navyġov§n²m vĨhŚevnosti odpadu zmenġuje. Regulaļn² rozsah garantuje provoz 

ZEVO pŚi maxim§ln²m hmotnostn²m a termick®m pŚ²konu. PŚi provozu ZEVO v norm§ln²m 

pracovn²m rozsahu nen² potŚeba pouģit² stabilizaļn²ho paliva. PŚi niģġ²ch vĨhŚevnostech se 

navyġuje teplota prim§rn²ho spalovac²ho vzduchu. 

Koneļn® Śeġen² skladby technologie ZEVO bude z§viset od konkr®tn² nab²dky dodavatele 

technologie, kterĨ bude vybr§n na z§kladŊ vĨbŊru dle z§kona o veŚejnĨch zak§zk§ch. Pro z§d§n² 

t®to z§kazky budou specifikov§ny okrajov® podm²nky, kter® budou zaruļovat splnŊn² poģadavkŢ 

dle BAT a legislativy ĻR.  

B.I.3. ¦ƳƝǎǘŠƴƝ ȊłƳŠǊǳ όƪǊŀƧΣ ƻōŜŎΣ ƪŀǘŀǎǘǊłƭƴƝ ǵȊŜƳƝύ 

Kraj: StŚedoļeskĨ 

Okres: MŊln²k 

Obec: Horn² Poļaply 

Katastr§ln² ¼zem²: Horn² Poļaply 
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Stavba ZEVO MŊln²k je situaļnŊ um²stŊna dle katastru nemovitost² v katastr§ln²m ¼zem² 

Horn² Poļaply (k.¼. 643751), kde pozemky jsou ve vlastnictv² firmy ĻEZ, a. s., Duhov§ 1444/2 

Michle, 140 00 Praha 4. Jedn§ se o ļ§st ¼zem² na pozemkov® parcele pod p. ļ. 200/1 a parcele 

pod p.ļ. 264/4, veden® jako ostatn² plocha se zpŢsobem vyuģit² jako manipulaļn² plocha. 

Intern² dopravn² silniļn² infrastruktura je rovnŊģ na katastru Horn² Poļaply v are§lu ĻEZ, 

a.s.; intern² dopravn² ģelezniļn² infrastruktura je na katastru Horn² Poļaply a KŚivenice v are§lu 

ĻEZ, a.s. 

Lokalizace z§mŊru v are§lu EMŉ je zŚejm§ z n§sleduj²c² situace: 

 

Koordinaļn² situace je uvedena v pŚ²loze 1 dokumentace. 

 

 

B.I.4. /ƘŀǊŀƪǘŜǊ ȊłƳŠǊǳ ŀ ƳƻȌƴƻǎǘ ƪǳƳǳƭŀŎŜ ǎ ƧƛƴȇƳƛ ȊłƳŠǊȅ  

Navrhovan® zaŚ²zen² je prim§rnŊ urļeno k energetick®mu vyuģit² smŊsn®ho komun§ln²ho 

odpadu a jemu podobnĨch odpadŢ ģivnostenskĨch, prŢmyslovĨch, odpadŢ z ¼ŚadŢ a d§le 

spalitelnĨch sloģek nevyuģitelnĨch vĨmŊtŢ z tŚ²d²ren komun§ln²ch odpadŢ vyprodukovanĨch 

prioritnŊ ve StŚedoļesk®m kraji, pŚ²padnŊ dalġ²ch oblast² Đsteck®ho a Libereck®ho kraje 

(podrobnŊji viz kap. B.II.3). 

Koncepce provozu komplexu EMŉ v budouc²ch letech je zaloģena na ¼tlumu vĨroby 

elektrick® energie pŚi zachov§n² z§sobov§n² teplem jak Prahy, tak dalġ²ch lokalit v souladu se 

st§vaj²c²mi i avizovanĨmi legislativn²mi pŚedpisy a to zejm®na z hlediska ochrany ģivotn²ho 

prostŚed², zvl§ġtŊ pak z hlediska ochrany ovzduġ². 

Koncepce pŚedpokl§d§ v prv® f§zi vĨstavbu dvou novĨch spalovac²ch jednotek, z nichģ 

jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynov§ kotelna) a dalġ² v roce 2022 (fluidn² kotel), 

vļetnŊ ¼tlumu st§vaj²c²ch spalovac²ch blokŢ v EMŉ (mimo jin® ukonļen² provozu EMŉ II v roce 

2022, ukonļen² provozu EMŉ III v roce 2023). V dalġ² f§zi pak vĨstavbu ZEVO MŊln²k 

s uveden²m do provozu v roce 2024. Jedn§ se v podstatŊ o dalġ² spalovac² jednotku vyuģ²vaj²c² 

m²sto fosiln²ch paliv pŚev§ģnŊ smŊsnĨ komun§ln² odpad. 

Tato koncepce ¼tlumu vĨroby pŚedstavuje v r§mci pŚedkl§dan®ho z§mŊru n§sleduj²c² 

produkci vyroben®ho tepla v jednotlivĨch ļasovĨch horizontech:  
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2011 ï 2015 (prŢmŊr) - 45 601 TJ/rok 

2021 - 20 868 TJ/rok 

2022 - 20 533 TJ/rok 

2024 - 19 380 TJ/rok 

Uveden§ koncepce se pochopitelnŊ prom²tne do spotŚeby paliv, vody, produkce ġkv§ry, 

pop²lku atd., vļetnŊ vlivŢ na sloģky ģivotn²ho prostŚed². 

V r§mci procesu dle z§kona 100/2001 Sb. byly v okol² pŚedkl§dan®ho z§mŊru 

posuzov§ny: 

k·d n§zev oznamovatel rok vĨsledek procesu 

EIA 

stav 

realizace  

MZP475 NovĨ zdroj fluidn² kotel 

a plynov§ kotelna 

v  lokalitŊ MŊln²k 

Energotrans, a.s. 2017 prob²h§  

STC1723 PŚ²pojka zemn²ho plynu 

pro elektr§rnu MŊln²k 

ĻEZ, a. s. 2014 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

v pŚ²pravŊ 

STC1671 Mezideponie 

energos§drovce Horn² 

Poļaply 

Saint - Gobain 

Construction Products 

CZ, a.s., divize Rigips 

2013 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

realizov§no 

STC1050 Recyklaļn² stŚedisko s 

manipulaļn²mi a 

skladovac²mi plochami 

Doln² BeŚkovice 

KVD plus s.r.o., 2010 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

realizov§no 

STC1009 VĨroba polotovarŢ pro 

vĨrobu dĨh - KŚivenice 

Vinterio s.r.o. 2008 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

nerealizov§

no 

STC932 III/24637 VlinŊves, 

pŚeloģka silnice 

Atelier projektov§n² 

inģenĨrskĨch staveb 

s.r.o. 

2008 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

v pŚ²pravŊ 

STC901 Ļerpac² stanice PHM 

Demorecykla Doln² 

BeŚkovice 

Demorecykla s.r.o. 2008 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

realizov§no 

STC206 Sportovn² are§l Horn² 

Poļaply 

Obec Horn² Poļaply 2004 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

realizov§no 

STC048 Z§vod na vĨrobu DĨh, 

DANZER BOHEMIA, 

DħHĆRNA s.r.o. 

(Doln² BeŚkovice) 

Danzer Bohemia-

DĨh§rna, s.r.o. 

2002 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

realizov§no 

ULK898 LABE, ĠTŉTĉ - 

POĻEPLICE, 

revitalizace pŚ²bŚeģn² 

z·ny 

Povod² Labe, st§tn² 

podnik 

2014 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

v realizaci 

ULK719 SbŊrnĨ dvŢr HnŊvice 10 Patrik Gruber 2011 Nepodl®h§ 

dalġ²mu 

posuzov§n² 

 

Uveden® z§mŊry nejsou v konfliktu s pŚedkl§danĨm z§mŊrem.  
 
 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1671
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1671
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1671
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1009
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1009
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC932
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC932
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK719
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B.I.5. ½ŘǻǾƻŘƴŠƴƝ ǳƳƝǎǘŠƴƝ ȊłƳŠǊǳ ŀ ǇƻǇƛǎ ƻȊƴŀƳƻǾŀǘŜƭŜƳ ȊǾŀȌƻǾŀƴȇŎƘ ǾŀǊƛŀƴǘ ǎ ǳǾŜŘŜƴƝƳ 
ƘƭŀǾƴƝŎƘ ŘǻǾƻŘǻ ǾŜŘƻǳŎƝŎƘ ƪ ǾƻƭōŠ ŘŀƴŞƘƻ ǌŜǑŜƴƝΣ ǾőŜǘƴŠ ǎǊƻǾƴłƴƝ ǾƭƛǾǻ ƴŀ ȌƛǾƻǘƴƝ ǇǊƻǎǘǌŜŘƝ  

Dle POH StŚedoļesk®ho kraje (Analytick§ ļ§st), bylo jen ve StŚedoļesk®m kraji v roce 

2013 produkov§no 377 962 t/rok smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu (SKO) z obc² a od ostatn²ch 

pŢvodcŢ. PŚi zapoļten² objemn®ho odpadu (cca 60 % pŢvodn² produkce), vhodn®ho pro 

energetick® vyuģit², byla celkov§ produkce 402 549 t/rok. Progn·za POH rovnŊģ pracuje 

s vĨhledem aģ do roku 2025, ve kter®m je pak uvaģovan§ produkce SKO ve vĨġi 346 400 t/rok. 

PŚi zapoļten² objemn®ho odpadu (cca 60 % pŢvodn² produkce), vhodn®ho pro energetick® vyuģit², 

by byla celkov§ produkce v roce 2025 ve vĨġi 372 781 t/rok. 

POH StŚedoļesk®ho kraje deklaruje c²l zajiġtŊn² energetick®ho vyuģit² SKO a dalġ²ch 

vhodnĨch odpadŢ produkovanĨch v kraji a to nejl®pe v zaŚ²zen² um²stŊn®m na ¼zem² kraje. 

Jedn²m z n§strojŢ pro realizaci tohoto c²le je vybudov§n² s²tŊ pŚekl§dac²ch stanic, kter® umoģn² 

efektivn² pŚepravu do koncov®ho zaŚ²zen². Za t²mto ¼ļelem byla Institutem pro udrģitelnĨ rozvoj 

mŊst a obc², o.p.s. zpracov§na Studie PŚekl§dac²ch stanic - Aktualizovan§ verze 9/2016, kter§ 

mimo jin® aktualizuje progn·zy produkce vhodnĨch odpadŢ pro vyuģit² v ZEVO ve vhodn® 

sp§dov® oblasti vļetnŊ st§vaj²c²ch a pŚipravovanĨch ZEVO ve sp§dov®m ¼zem², tzn. nejen na 

¼zem² StŚedoļesk®ho kraje.   

St§vaj²c² produkce SKO a velkoobjemn®ho odpadu ve sp§dov®m ¼zem², tj. ve 

StŚedoļesk®m kraji, Praze, Đsteck®m kraji a vybranĨch ORP Kr§lovehradeck®ho kraje a 

Libereck®ho kraje se pohybovala v roce 2014 kolem 1,327 mil. t. U objemnĨch odpadŢ lze 

zapoļ²t§vat cca 60 % z celkov® produkce, kter§ bude vhodn§ k energetick®mu vyuģit². Po 

zapoļten² tohoto parametru se produkce hlavn²ch skupin energeticky vyuģitelnĨch odpadŢ 

pohybuje kolem 1,259 mil. tun. 

Z pohledu souļasnĨch a pŚipravovanĨch zaŚ²zen² na energetick® vyuģit² odpadŢ poļ²t§me 

ve zmiŔovan® sp§dov® oblasti se zaŚ²zen²mi: ZEVO Maleġice Praha (rekonstrukce s navĨġen²m, 

pŚ²p. vĨstavba 5-t®ho bloku), ZEVO Termizo Liberec (vzhledem k um²stŊn² ve stŚedu mŊsta, 

zaŚ²zen² zŢstane na souļasn® kapacitŊ), pŚipravovan® projekty ZEVO KomoŚany a ZEVO MŊln²k. 

Souļtem lze uvaģovat s kapacitou ZEVO ve sp§dov® oblasti cca 920 - 1050 tis. t. 

D§le mus²me poļ²tat s vĨvojem hlavn²ch skupin energeticky vyuģitelnĨch odpadŢ na 

pŚedpokl§danou dobu ģivotnosti ZEVO MŊln²k, tj. do roku 2050. Progn·za vych§z² z dat o 

produkci za rok 2013 a z pŚedpokladu vĨvoje produkce KO, kter§ je uvedena v POH StK. Dle c²lŢ 

EU, kter® pŚedpokl§daj² dalġ² rozvoj tŚ²dŊn² a recyklace vhodnĨch sloģek KO, rozvoj oddŊlen®ho 

sbŊru zpracovatelnĨch bioodpadŢ a pŢsoben² n§strojŢ v oblasti pŚedch§zen² vzniku odpadŢ, lze 

oļek§vat postupnĨ m²rnĨ n§rŢst celkov® produkce KO, ale souļasnŊ pokles produkce smŊsnĨch 

KO. Dle proveden® progn·zy se poļ²t§ s poklesem produkce hlavn²ch skupin energeticky 

vyuģitelnĨch odpadŢ (tj. SKO a cca 60 % velkoobjemovĨch odpadŢ) o cca 23 % do roku 2050, 

tzn. 966 944 tis. t. KromŊ uvedenĨch skupin odpadŢ je potŚeba poļ²tat tak® s t²m, ģe ZEVO 

energeticky vyuģ²v§ tak® dalġ² druhy odpadŢ z prŢmyslovĨch vĨrob apod. Pod²l takovĨch odpadŢ 

ļin² u dneġn²ch provozovanĨch ZEVO cca 11-15 % z celkov®ho roļn²ho mnoģstv² energeticky 

vyuģitĨch odpadŢ. Pokud bychom tuto skuteļnost zohlednili ve vĨġe uvedenĨch odhadech, pak by 

se potenci§l odpadŢ vhodnĨch pro spalov§n² rozġ²Śil o v²ce neģ 110 tis. tun.  Dalġ²m moģnĨm 

tokem odpadŢ pŚ²padnŊ pouģitelnĨch k energetick®mu vyuģit² jsou spaliteln® vĨmŊty z tŚ²d²ren 

odpadŢ, obsahuj²c² materi§lovŊ nevyuģiteln® plastov® odpady obsahuj²c² nanoļ§stice, inhibitory 

hoŚen² a dalġ² l§tky, kter® limituj² jejich materi§lov® vyuģit².   

Dle vĨpoļtu lze konstatovat, ģe pokud budou vġechna ZEVO uveden§ vĨġe v provozu s 

pŚedpokl§danou kapacitou, tak pokryj² potŚeby energetick®ho vyuģit² hlavn²ch skupin odpadŢ 

produkovanĨch v navrhovan®m ¼zem².    

NaŚ²zen²m vl§dy 352/2014 Sb. byla vyhl§ġena z§vazn§ ļ§st Pl§nu odpadov®ho 

hospod§Śstv² Ļesk® republiky pro obdob² 2015-2024 s ¼ļinnost² od 1. 1. 2015. 
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Z§vazn§ ļ§st Pl§nu odpadov®ho hospod§Śstv² Ļesk® republiky je z§vaznĨm podkladem 

pro zpracov§n² pl§nŢ odpadov®ho hospod§Śstv² krajŢ a pro rozhodovac² a jin® ļinnosti pŚ²sluġnĨch 

spr§vn²ch ¼ŚadŢ, krajŢ a obc² v oblasti odpadov®ho hospod§Śstv². 

Pro nakl§d§n² se smŊsnĨm komun§ln²m odpadem (odpad zaŚazenĨ dle Katalogu odpadŢ 

pod k·d 200301), jsou z§vaznou ļ§st² POH ĻR (bod 1.3.1.1.1) stanoveny c²le, z§sady a opatŚen², 

mimo jin®: 

Á SmŊsnĨ komun§ln² odpad zaŚadit mezi odpady, u nichģ je stanoven z§kaz skl§dkov§n² 
od roku 2024. 

Á Podporovat budov§n² odpov²daj²c² efektivn² infrastruktury nutn® k zajiġtŊn² a zvĨġen² 
energetick®ho vyuģit² odpadŢ (zejm®na smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu). 

Á V adekv§tn² m²Śe energeticky vyuģ²vat smŊsnĨ komun§ln² odpad v zaŚ²zen²ch pro 
energetick® vyuģit² odpadŢ bez jeho pŚedchoz² ¼pravy, nebo po jeho ¼pravŊ n§slednĨm 

spalov§n²m / spoluspalov§n²m za dodrģov§n² platn® legislativy. 

Dle z§kona ļ. 229/2014 Sb., kterĨm se mŊn² z§kon ļ.185/2001 Sb. o odpadech je dle Ä21, 

odstavec 7, je zak§z§no od roku 2024 skl§dkovat smŊsnĨ komun§ln² odpad a recyklovateln® a 

vyuģiteln® odpady, jejichģ seznam bude stanoven prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem. 

Na z§kladŊ uveden®ho je vļasn§ pŚ²prava z§mŊrŢ v t®to oblasti opodstatnŊnĨm postupem 

a v souladu s t²m je prov§dŊna pŚ²prava z§mŊru vĨstavby ZaŚ²zen² na energetick® vyuģ²v§n² 

komun§ln²ch odpadŢ ve StŚedoļesk®m kraji - ZEVO MŊln²k. 

PŚedkl§danĨ z§mŊr ZEVO MŊln²k tak Śeġ² probl®m jinak nevyuģiteln®ho spaliteln®ho 

komun§ln²ho odpadu, kterĨ je v souļasn® dobŊ ukl§d§n na skl§dky a nen² vyuģ²v§n. Energetick® 

zhodnocen² takov®ho odpadu pŚedstavuje vyuģit² jeho energetick®ho potenci§lu a t²m dosaģen² 

¼spor prim§rn²ch neobnovitelnĨch zdrojŢ surovin a energi² (fosiln²ch paliv) a je tak zajiġtŊna 

vysok§ ¼roveŔ p®ļe o ģivotn² prostŚed² v souladu s Evropskou hierarchi² nakl§d§n² s odpady. 

VĨsledkem termick®ho zpracov§n² odpadŢ (sp§len²) je sn²ģen² objemu a hmotnosti odpadŢ pŚi 

produkci inertn²ho anorganick®ho materi§lu s minim§ln²m obsahem organickĨch zbytkŢ, kterĨ lze 

z velk® ļ§sti po ¼pravŊ l§tkovŊ vyuģ²t i jako souļ§st stavebn²ch ļi rekultivaļn²ch materi§lŢ. 

Z§mŊr ZEVO MŊln²k ve sv® podstatŊ ve vĨznamn® m²Śe nahrazuje prim§rn² fosiln² paliva 

smŊsnĨm komun§ln²m odpadem o obdobn® vĨhŚevnosti pŚi vĨrobŊ tepla a z§roveŔ Śeġ² 

problematiku nakl§d§n² se smŊsnĨm komun§ln²m odpadem po roce 2024 vļetnŊ v nadregion§ln²m 

mŊŚ²tku. PŚedpokladem je vyuģit²  materi§lŢ po vytŚ²dŊn² vyuģitelnĨch a nebezpeļnĨch sloģek 

v r§mci obecn²ch syst®mŢ tŚ²dŊn² odpadŢ a materi§lovŊ nevyuģitelnĨch spalitelnĨch vĨmŊtŢ 

z tŚ²d²ren  komun§ln²ch odpadŢ. 

Struļn§ informace o historick®m vĨvoji zaŚ²zen² na energetick® vyuģ²v§n² odpadu je 

uvedena v pŚ²loze 13 Dokumentace.  

NavrhovanĨ z§mŊr zahrnuje vĨstavbu zaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu (ZEVO) 

s technologi² roġtov®ho spalov§n², s celoroļn² dod§vkou tepeln® a elektrick® energie do 

odbŊratelsk® s²tŊ, s um²stŊn²m zaŚ²zen² (ZEVO) v lokalitŊ ĂElektr§rny MŊln²kñ. 

Navrģen§ nomin§ln² kapacita ZEVO MŊln²k je 320 000 tun odpadu za rok pŚi fondu 

pracovn² doby 8 000 hodin kaģd® linky. 

Porovnání technologií pro vyuģit í odpadŢ v podmínkách lokality MŊlník 

Studi² proveditelnosti (zpracovanou ĐJV řeģ, a.s.) bylo provedeno srovn§n² rŢznĨch 

variant zpracov§n² a vyuģit² odpadu z technick®ho a prostorov®ho hlediska a vypracov§ny 

z§kladn² informace o jednotlivĨch variant§ch. 

Byly posuzov§ny tyto technologie nakl§d§n² s odpadem: 

a) Technologie na b§zi roġtov®ho ohniġtŊ. 
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b) Vysokoteplotn² zplyŔov§n² odpadu (plazmov§ technologie). 

c) PyrolĨzn² technologie. 

d) Mechanicko biologick§ ¼prava odpadŢ (d§le jen MBĐ). 

e) Mal® spalovny (kapacita v Ś§du des²tek tis²c tun roļnŊ). 

ad a) Konvenļn² technologie na b§zi roġtov®ho ohniġtŊ 

Tato metoda je v souļasn® dobŊ provoznŊ nejv²ce provŊŚen§, s bohatĨmi referencemi. 

Byla zpracov§na na z§kladŊ zkuġenost² z jiģ provozovanĨch ZEVO - spaloven nejen v z§padn² 

EvropŊ, ale zejm®na z detailn²ch zkuġenost² z provozu ZEVO v Ļesk® republice. 

Ve studii proveditelnosti (ĐJV řeģ, a.s.) je uvaģov§no s technologi² spalov§n² odpadu a 

drcen² nadrozmŊrnĨch kusŢ (velkoobjemovĨ odpad). 

Ad b) Vysokoteplotn² zplyŔov§n² odpadu (plazmov§ technologie) 

Jedn§ se o perspektivnŊ moģnou technologii pro vybran® kategorie komun§ln²ho odpadu, 

pro kterou zat²m nejsou k dispozici dlouhodob® provozn² zkuġenosti. Pro menġ² vĨkony byly 

plazmov® technologie instalov§ny v Japonsku, pro vŊtġ² vĨkony zat²m nejsou k dispozici ģ§dn® 

provozn² reference. Ve studii proveditelnosti byly vyuģity informace z²skan® na z§kladŊ reġerġ² 

vych§zej²c²ch z menġ²ch jednotek. 

Ad c) PyrolĨzn² technologie 

Tato metoda je jednou z moģnĨch technologi² zpracov§n² odpadu. Vyuģit² procesu 

pyrolĨzy odpadŢ je v EvropŊ v prŢmyslov®m mŊŚ²tku minim§ln², zkuġenosti jsou sp²ġe negativn² a 

nejsou k dispozici relevantn² ¼daje. Ekonomick® zhodnocen² t®to metody je ve srovn§n² s jinĨmi 

zpŢsoby nakl§d§n² s odpady problematick®, protoģe nejsou k dispozici potŚebn® ¼daje o 

investiļn²ch a provozn²ch n§kladech zaŚ²zen² pyrolĨzy v prŢmyslov®m mŊŚ²tku. Je moģn® 

vych§zet pouze ze zkuġenost² z Japonska, kde se proces pyrolĨzy jiģ vyuģ²v§ u menġ²ch jednotek, 

n§klady jsou vġak v pŚ²padŊ tŊchto procesŢ vyġġ² neģ u jinĨch zpŢsobŢ nakl§d§n² s odpady. 

Provozn² zkuġenosti je moģn® ļerpat u menġ²ch jednotek i v NŊmecku, kde v Burgau je 

takov§ jednotka v trval®m provozu jiģ od osmdes§tĨch let minul®ho stolet², v souļasnosti jsou 

v provozu dvŊ linky, tj. 2Ĭ3 t/h a zpracov§v§ pŚedevġ²m prŢmyslovĨ odpad a kaly. 

Pro potŚeby studie proveditelnosti u pyrolĨzn² technologie je moģn® vych§zet pouze 

z informac² z²skanĨch na z§kladŊ provedenĨch reġerġ² vych§zej²c²ch z menġ²ch jednotek 

s patŚiļnĨmi provozn²mi referencemi. 

Ad d) MBĐ 

- MBĐ s anaerobn² fermentac² 

Tato metoda je jednou z moģnĨch technologii vyuģit² odpadu, ale Śeġ² pouze mechanicko - 

biologickou ļ§st ¼pravy smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu. Tato metoda vġak d§le 

neŚeġ²  vlastn²  energetick® vyuģit² spaliteln® sloģky. N§sledn® energetick® vyuģit² mus² bĨt 

Śeġeno spoluspalov§n²m nebo spalov§n²m upraven®ho odpadu v odpov²daj²c²m  zaŚ²zen². 

S ohledem na pŚ²sn® emisn² poģadavky ve smyslu  vyhl§ġky 415/2012 Sb., pŚi spoluspalov§n² 
vĨstupŢ z MBĐ  je nutno pŚedpokl§dat  spalov§n² v zaŚ²zen²  k tomu ¼ļelu vybaven®m jak ve 

smyslu technologiemi ļiġtŊn² spalin, tak i s ohledem na souvisej²c²  infrastrukturu a materi§lov® 

vybaven² odol§vaj²c² pŢsoben² chl·rov® koroze.  Problematick® je rovnŊģ  materi§lov® vyuģit² 

pods²tn®  frakce, kter§ pro obsah drobnĨch plastŢ nenach§z² uplatnŊn² pro vĨrobu  kompostŢ a 

s ohledem na svou vĨhŚevnost nesplŔuje ani podm²nky pro uloģen² na skl§dky. Ve vyspŊlĨch 

zem²ch Evropy se v souļasn® dobŊ od t®to metody upouġt².  

- MBĐ s aerobn² konverz² 
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ObdobnŊ jako metoda MBĐ s anaerobn² fermentac² Śeġ² pouze mechanicko - biologickou 

ļ§st ¼pravy smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu, ļ²mģ sniģuje ļ§steļnŊ mnoģstv² odpadu ke 

skl§dkov§n². Tato metoda je stejnŊ problematick§ z hlediska energetick®ho vyuģit² jako metoda s 

anaerobn² fermentac². 

Probl®mem MBĐ je i nakl§d§n² s pods²tnou frakc².  

Ad e) Mal® spalovny 

Tato metoda je vhodn§ pro energetick® vyuģit² odpadŢ v mal® sp§dov® oblasti 

v bezprostŚedn²m m²stŊ jejich vzniku, tzn., Śeġ² region§ln² problematiku komun§ln²ch odpadŢ s 

jejich energetickĨm vyuģit²m. V pŚ²padŊ t®to varianty jsou omezeny dodateļn® n§klady zejm®na 

souvisej²c² s pŚepravou odpadŢ, neboŠ se Śeġ² pouze pŚ²mĨm svozem bez nutnosti jeho pŚekl§d§n².  

Mal® spalovny ļi ZEVO menġ²ch kapacit lze nal®zt jeġtŊ ve ĠvĨcarsku (¼daje 2008 

BAFU) napŚ.: Gamsen ï 40 000 t/rok, Oftringen ï 60 000 t/rok. V ĻR pŚ²prava ZEVO Cheb - 

20 000 t/rok. 

Jednotliv® teoretick® varianty vyuģit² odpadŢ v podm²nk§ch lokality MŊln²k maj² rozd²ln® 

moģn® kapacitn² Śeġen², rozd²ln® vĨstupy do ģivotn²ho prostŚed², vļetnŊ n§rokŢ na media a n§rokŢ 

na souvisej²c² dopravu. Volba technologie byla provedena s ohledem na koncepci EMŉ.  

Konvenļn² technologie na 

b§zi roġtov®ho ohniġtŊ 

naplŔuje koncepci EMŉ, n§hrady ļ§sti fosiln²ch paliv pŚi zachov§n² 

z§sobov§n² teplem, v souladu PHO StŚedoļesk®ho kraje  

Vysokoteplotn² zplyŔov§n² 

odpadu (plazmov§ 

technologie) 

naplŔuje v principu koncepci EMŉ, avġak ve vŊtġ²m mŊŚ²tku 

neovŊŚeno  

PyrolĨzn² technologie naplŔuje v principu koncepci EMŉ, avġak ve vŊtġ²m mŊŚ²tku 

neovŊŚeno 

MBĐ nenaplŔuje koncepci EMŉ z dŢvodu nejasn®ho zpŢsobu nakl§d§n² 

s produkty mechanicko-biologick® ¼pravny a koncov®ho zaŚ²zen² pro 

energetick® vyuģit² spaliteln® sloģky vybaven®ho odpov²daj²c² 

technologi² ļiġtŊn² spalin  

Mal§ spalovny nenaplŔuje koncepci EMŉ s ohledem na nevĨznamnou n§hradu ļ§sti 

fosiln²ch paliv 

 

ZdŢvodnŊn² koneļn®ho vĨbŊru Śeġen² nakl§d§n² s odpady 

Pro podm²nky lokality MŊln²k se studi² proveditelnosti jednoznaļnŊ doporuļuje 

technologie spalov§n² odpadŢ na roġtov®m ohniġti a to z  dŢvodŢ: 

a) v ĻR i v zahraniļ² jsou dlouhodobŊ dobr® provozn² zkuġenosti s provozem 

technologie na b§zi roġtov®ho ohniġtŊ, 

b) z§ruka roļn²ho fondu provozn² doby 8 000 hodin i vyġġ², 

c) umoģŔuje Ś²zen² spalovac²ho procesu s pŚesnost² Ñ 5% od nastaven® hodnoty 

(mnoģstv² p§ry), 

d) technologie na b§zi roġtov®ho ohniġtŊ je bŊģnŊ dostupn§ v tuzemsku i EU, 

e) zaŚ²zen² vykazuje vysokou spolehlivost, 

f) zaŚ²zen² umoģŔuje spalov§n² odpadu po vytŚ²dŊn² vyuģitelnĨch a nebezpeļnĨch 

sloģek v r§mci obecn²ch syst®mŢ tŚ²dŊn² bez jeho dalġ² ¼pravy. 

VĨsledkem energetick®ho vyuģit² odpadŢ je vĨznamn® sn²ģen² objemu a hmotnosti 

odpadŢ pŚi produkci anorganick®ho materi§lu s minim§ln²m obsahem organickĨch zbytkŢ. 

Z§roveŔ mus² bĨt dodrģeny podm²nky vyhl§ġky 294/2005 Sb., o podm²nk§ch ukl§d§n² odpadŢ na 

skl§dky a jejich vyuģ²v§n² na povrchu ter®nu. 
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Z hlediska smŊŚov§n² koncepce POH StŚedoļesk®ho kraje, j² definovan® dostupnosti 

vyuģitelnĨch odpadŢ, potenci§ln²ch technologi² vyuģitelnĨch v lokalitŊ a zkuġenostmi s nimi a 

z hlediska budouc² koncepce lokality MŊln²k zamŊŚen® na vĨrobu a dod§vky tepla, byla jako 

jedin§ zvaģovan§ varianta zvolena realizace zaŚ²zen² k energetick®mu vyuģ²v§n² odpadŢ o 

kapacitŊ pŚedkl§dan® v t®to dokumentaci EIA. Jej² vlivy na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² jsou 

d§le pops§ny v t®to dokumentaci a pŚ²sluġnĨch pŚ²loh§ch. 

 

B.I.6. tƻǇƛǎ ǘŜŎƘƴƛŎƪŞƘƻ ŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪŞƘƻ ǌŜǑŜƴƝ ȊłƳŠǊǳ ǾőŜǘƴŠ ǇǌƝǇŀŘƴȇŎƘ ŘŜƳƻƭƛőƴƝŎƘ 
ǇǊŀŎƝ ƴŜȊōȅǘƴȇŎƘ ǇǊƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛ ȊłƳŠǊǳΤ Ǿ ǇǌƝǇŀŘŠ ȊłƳŠǊǻ ǎǇŀŘŀƧƝŎƝŎƘ Řƻ ǊŜȌƛƳǳ Ȋłƪƻƴŀ 
o ƛƴǘŜƎǊƻǾŀƴŞ ǇǊŜǾŜƴŎƛ ǾőŜǘƴŠ ǇƻǊƻǾƴłƴƝ ǎ ƴŜƧƭŜǇǑƝƳƛ ŘƻǎǘǳǇƴȇƳƛ ǘŜŎƘƴƛƪŀƳƛΣ ǎ ƴƛƳƛ 
ǎǇƻƧŜƴȇƳƛ ǵǊƻǾƴŠƳƛ ŜƳƛǎƝ ŀ ŘŀƭǑƝƳƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ 

PŚedmŊtem z§mŊru je realizace a n§slednĨ provoz zaŚ²zen² na energetick® vyuģit² odpadu -  

ZEVO MŊln²k. 

Vlastn² stavba ZEVO MŊln²k je navrģena ve smŊru osy JV ï SZ, se vstupem a vjezdem 

n§kladn² automobilov® dopravy na severoz§padn² stranŊ pŚes vr§tnici v are§lu k objektu 

PŚ²jmov®ho bunkru (viz pŚ²loha 1 dokumentace).  

StejnĨm smŊrem ze SZ strany je uvaģov§no tak® zavleļkov§n² n§kladn² vag·nov® dopravy 

s komun§ln²m odpadem po ģeleznici pŚes objekt ģelezniļn² v§hy a d§le po 2 st§vaj²c²ch 

vleļkovĨch kolej²ch prostŚednictv²m lokotraktoru do bl²zkosti Bunkrov® stavby v are§lu ZEVO. 

VĨrobn² prostory hal ZEVO jsou plnŊ tvarovŊ a prostorovŊ podŚ²zeny poģadavkŢm 

technologick®ho vybaven² a provozu v objektu. řeġen² je d§no charakterem m²sta, do kter®ho je 

stavba situov§na. Jedn§ se o rovnou plochu s minim§ln²m sp§dem v cel®m prostoru. Tento prostor 

je nepravideln®ho pŚev§ģnŊ vġak obd®ln®ho tvaru velikosti pŚibliģnŊ 287 m x 125 m s nadmoŚskou 

vĨġkou cca 160,20 m. n m. Hlavn² stavebn² objekt tvoŚ² kompaktn² celek (monoblok), d§le je zde 

rozm²stŊno nŊkolik d²lļ²ch samostatnŊ stoj²c²ch objektŢ. 

Monoblok energetick®ho zdroje je rozs§hlĨ technologickĨ objekt sloģenĨ z jednotlivĨch 

stavebn²ch objektŢ dle technologick®ho zaŚ²zen². Monoblok je pŚibliģn® velikosti 165 x 84 m a je 

um²stŊn do vĨġe zm²nŊn®ho prostoru s pod®lnou osou orientovanou ve smŊru jihovĨchod ï 

severoz§pad.  Souļ§st² are§lu ZEVO MŊln²k jsou kromŊ jiģ zm²nŊn®ho monobloku a objektŢ vah 

s vr§tnic² inģenĨrsk® objekty, zahrnuj²c² odstavn® plochy, komunikace, parkoviġtŊ, venkovn² 

pŚ²pojky, inģenĨrsk® s²tŊ, energie, potrubn² mosty, oplocen² koneļn® ter®nn² ¼pravy a objekt 

kolejov® vleļky vļetnŊ ģelezniļn² v§hy a odstavn® st§n².  

Zjednoduġen® sch®ma ZEVO: 
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 Technologie zpracování odpadu 

Popis technologie ZEVO MŊln²k vych§z² ze st§vaj²c² projektov® pŚ²pravy. MŢģe bĨt 

zmŊnŊn dodavatelem zaŚ²zen², pŚi splnŊn² zad§vac²ch podm²nek ve vĨbŊrov®m Ś²zen² na 

dodavatele. Z§kladn² principy vġak zŢstanou zachov§ny. V koneļn®m Śeġen² budou aplikov§ny 

aktu§ln² ovŊŚen® postupy v technologi²ch energetick®ho vyuģ²v§n² odpadŢ. 

 

Energetick§ ¼ļinnosti podle st§vaj²c²ch podkladŢ dle pŚ²lohy ļ. 12 z§kona o odpadech: 

Energetick§ ¼ļinnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 

Energetick§ ¼ļinnost = (2431 - (2,364 + 236,603))/(0,97 x (3200 + 2,364)) = 0,706 

(dosazovan® hodnoty v TJ) 

Ep se rozum² roļn² mnoģstv² vyroben® energie ve formŊ tepla nebo elektŚiny.  

Ef se rozum² roļn² energetickĨ vstup do syst®mu z paliv pŚisp²vaj²c²ch k vĨrobŊ p§ry  

Ew se rozum² roļn² mnoģstv² energie obsaģen® ve zpracov§vanĨch odpadech vypoļ²tan® 

za pouģit² niģġ² ļist® vĨhŚevnosti odpadŢ  

Ei se rozum² roļn² dodan§ energie bez Ew a Ef  

0,97 je ļinitelem energetickĨch ztr§t v dŢsledku vznikl®ho popela a vyzaŚov§n². 

BAT 61. draftu revize Prov§dŊc² rozhodnut² komise (EU) kterĨm se stanov² z§vŊry o 

nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch (BAT) podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a 

Rady 2010/75/EU pro spalov§n² odpadŢ - um²stŊn² nov®ho zaŚ²zen² tak, aby se 

maximalizovalo vyuģit² kombinovan®ho tepla a elektŚiny nebo tepla ļi p§ry a t²m 

vcelku pŚekroļil export celkov® energie ve vĨġi 1,9 MWh/t komun§ln²ho odpadu; 

v dan®m pŚ²padŊ podle st§vaj²c² podkladŢ - 2,11 MWh/t komun§ln²ho odpadu 
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Provozní soubory 

Seznam hlavn²ch provozn²ch souborŢ:  

¶ PŚ²jem a manipulace s odpadem  

¶ Kotel s pŚ²sluġenstv²m  

¶ Hospod§Śstv² ġkv§ry a pop²lku  

¶ ĻiġtŊn² spalin  

¶ Strojovna turbogener§toru 

¶ Vyveden² tepla  

¶ Elektrotechnick§ ļ§st  

¶ Syst®m kontroly Ś²zen²  

¶ Vodn² hospod§Śstv² 

PS  tǌƝƧŜƳ ŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀŎŜ ǎ odpadem 

Odpad bude pŚiv§ģen z bl²zk®ho okol² v klasickĨch ĂKuka vozechñ a ze vzd§lenŊjġ²ch 

oblast² ve velkoobjemovĨch pŚ²vŊsech nebo kontejnerech v pŚ²padŊ silniļn² dopravy, nebo ve 

speci§ln²ch ģelezniļn²ch kontejnerech. 

Ģelezniļn² doprava a vykl§dka s veġkerĨm pŚ²sluġenstv²m mus² bĨt dimenzov§na alespoŔ 

na 80 % celoroļn²ch dod§vek odpadu, kterĨ se bude dov§ģet z pŚ²pojnĨch stanic Doln² BeŚkovice 

nebo HnŊvice. Vlak bude odstaven na pŚ²jezdn²ch kolej²ch a d§le bude zajiġtŊn posun vozŢ 

s kontejnery na vykl§dac² m²sto v are§lu ZEVO.  

Registrace mnoģstv² pŚivezen®ho odpadu automobily bude prov§dŊna na mostovĨch 

vah§ch pŚi vjezdu do are§lu. Pomoc² mostovĨch vah budou bilancov§ny veġker® vstupy (odpad, 

provozn² prostŚedky) a vĨstupy (odpadn² produkty spalov§n²) do / ze ZEVO. Pro v§ģen² 

pŚiv§ģen®ho odpadu, surovin, a odv§ģen² odpadn²ch zbytkŢ budou instalov§ny dvŊ zapuġtŊn®, 

silniļn² mostov® v§hy pro jednosmŊrnĨ provoz ï 1x pln®/1x pr§zdn® automobily. Po zv§ģen² bude 

odpad z jednotlivĨch vozŢ vysyp§n do z§sobn²ku ZEVO a vŢz bude pŚed opuġtŊn²m are§lu ZEVO 

znovu zv§ģen. 

VeġkerĨ dov§ģenĨ odpad bude kontrolov§n detekļn²m zaŚ²zen²m na pŚ²padn® zdroje 

ionizuj²c²ho z§Śen². Na pŚed§vac² koleji bude doplnŊn r§m se senzory indikuj²c²mi zdroj 

ionizuj²c²ho z§Śen². V pŚ²padŊ zjiġtŊn² takov®ho zdroje bude souprava rozpojena, pŚ²sluġnĨ vagon 

bude ze soupravy vyjmut, odstaven na vedlejġ² kolej a n§slednŊ odvezen mimo are§l EMŉ 

(dodavateli, nebo na urļen® m²sto). 

PŚij²m§n a spalov§n bude jen odpad, kterĨ bude v souladu s integrovanĨm povolen²m dle 

z§kona 76/2001 Sb. v platn®m znŊn², resp. s provozn²m Ś§dem pro nakl§d§n² s odpady zaŚ²zen². 

KaģdĨ odpad (mimo SKO) bude doloģen ¼daji o vlastnostech, o jeho sloģen² a pŢvodu a v pŚ²padŊ 

zjiġtŊn² jin®ho odpadu (nam§tkov§ kontrola) bude pŚ²sluġnĨ kontejner odstaven a vr§cen 

dodavateli. 

SKO bude vykl§pŊn z vozidel a kontejnerŢ do urļenĨch n§sypek z§sobn²ku na SKO. 

N§sypky z§sobn²ku na SKO jsou uzav²r§ny hydraulicky uzav²ratelnĨmi vraty. 

 Aktivn² kapacita z§sobn²ku bude dimenzov§na na 7 dn² maxim§ln²ho vĨkonu obou kotlŢ. 

Odpad bude silniļn² dopravou nav§ģen v pracovn²ch dnech, od 6 do 22 hodin. Ģelezniļn² doprava 

bude prob²hat neomezenŊ, samotn§ vykl§dka z ģelezniļn²ch vag·nŢ pouze v denn² dobŊ od 6:00 

do22:00.  

Pro zamezen² ġ²Śen² z§pachu a ¼letu lehkĨch frakc² je navrģeno zastŚeġen² a obestavŊn² 

manipulaļn² plochy pŚed bunkrem. Ods§v§n² tŊchto prostorŢ bude prov§dŊno ventil§torem 
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prim§rn²ho spalovac²ho vzduchu, kterĨ tak zabezpeļuje podtlak v tŊchto prostor§ch a t²m 

zabraŔuje ġ²Śen² z§pachu do okol². 

Z§sobn²k pŚ²jmu materi§lu bude vybaven dvojic² drap§kovĨch jeŚ§bŢ s pomocnĨm zdvihem. 

Đkolem polypovĨch drap§kŢ bude mimo jin® zav§ģen² odpadkŢ do n§sypky kotlŢ a 

homogenizace odpadu v r§mci z§sobn²ku.  

Kabina jeŚ§bn²ka bude m²t pŚetlakov® vŊtr§n² a klimatizaci kabiny. 

Z bunkru se odpad - palivo transportuje jeŚ§bem s drap§kem do d§vkovac²ho zaŚ²zen², 

kterĨm se odpad podle potŚeby automaticky d§vkuje na roġtov® spalovac² zaŚ²zen². 

 

t{ YƻǘŜƭ ǎ ǇǌƝǎƭǳǑŜƴǎǘǾƝƳ 

Kotel bude konstruov§n jako vodotrubnĨ parn² kotel s pŚirozenou cirkulac² 

s integrovanĨm spalovac²m a roġtovĨm syst®mem pro spalov§n² odpadu.  

VnŊjġ² pl§ġŠ ġachty n§sypky bude chlazen. OhniġtŊ bude od pln²c² n§sypky oddŊleno 

bezpeļnostn²m deskovĨm uz§vŊrem um²stŊnĨm v ġachtŊ. PŚi norm§ln²m provozu roġtov®ho 

topeniġtŊ bude uz§vŊr otevŚen a sloupec odpadu v ġachtŊ bude utŊsŔovat spalovac² prostor na 

roġtov®m topeniġti, ve kter®m bude udrģov§n m²rnĨ podtlak. 

Zav§ģec² Ătaktyñ (vĨkon) podavaļŢ budou integrov§ny do regulace vĨkonu spalov§n². 

Souļ§st² kotle bude osvŊdļen§ konstrukce roġtov®ho syst®mu s automatickou regulac² 

vĨkonu s moģnost² n§hrady manu§ln²m Ś²zen²m. Automatick§ regulace vĨkonu spalov§n² bude 

produkovat p§ru na vĨstupu z kotle s menġ² odchylkou neģ Ñ 5 % u 95 % vġech hodnot.  

Optimalizace teploty, prŢtoku a m²st za¼stŊn² prim§rn²ho a sekund§rn²ho spalovac²ho 

vzduchu umoģn² ¼ļinnou oxidaci organick® sloģky a sn²ģen² tvorby NOx. Bude instalov§n 

pokroļilĨ automatizovanĨ syst®m pro Ś²zen² ¼ļinnosti spalov§n² a zamezen² nebo sn²ģen² emis², 

jehoģ souļ§st² bude vysoce vĨkonn® sledov§n² provozn²ch parametrŢ a emis² (napŚ. teplota spalin, 

doba zdrģen² odpadu a spalin, ¼roveŔ kysl²ku, prom²ch§v§n² odpadu). 

Odpad po prŢchodu celou d®lkou roġtu projde vġemi f§zemi tepeln®ho zpracov§n² a 

zbytek ze spalov§n² bude odveden pŚes vynaġeļ ġkv§ry. Doba zdrģen² na roġtov®m topeniġti, od 

vstupu do vĨpadu ġkv§ry, bude ļinit cca 40 ï 60 min. 

V dohoŚ²vac² komoŚe bude sn²m§na teplota spalin a podtlak, kterĨ je vytv§Śen spalinovĨm 

ventil§torem. Podtlak ve spalovac²m prostoru a n§slednŊ pak v kotli a v zaŚ²zen² ļiġtŊn² spalin 

bude regulov§n vĨkonem tohoto ventil§toru. Na vĨstupu spalin z kotle bude sn²m§na teplota, tlak, 

obsah kysl²ku a oxidu uhelnat®ho. Tyto veliļiny budou integrov§ny do regulace vĨkonu 

spalovac²ho procesu. Spaliny z kotle budou n§slednŊ proudit do syst®mu ļiġtŊn² spalin. 

Rozsah regulace termick®ho a hmotn®ho vĨkonu kotle je danĨ vĨkonnostn²m spalovac²m 

diagramem. VĨkonnostn² spalovac² diagram urļuje norm§ln² pracovn² rozsah ZEVO, kterĨ je 

danĨ plochou mezi body 1 aģ 6 v rozmez² vĨhŚevnosti odpadu mezi 7 aģ 14 MJ/kg, s moģnost² 

pŚet²ģen² kotle o 10 %. 
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Spalovac² diagram: 

 

Parn² kotel bude vyr§bŊt vysokotlakou, pŚehŚ§tou p§ru. Teplota p§ry bude regulov§na 

n§stŚikem nap§jec² vody. 

Spalov§n² odpadu mus² prob²hat za urļitĨch podm²nek, tj. teploty a pŚ²vodu kysl²ku ï 

spalovac²ho vzduchu. Za norm§ln²ch provozn²ch stavŢ nen² podpŢrn® palivo potŚeba. Za 

mimoŚ§dnĨch provozn²ch stavŢ, napŚ. pŚi naj²ģdŊn² a odst§vce kotle, nebo pŚi dod§vce extr®mnŊ 

vlhk®ho a popelnat®ho odpadu mimo pŚedpokl§danĨ rozsah vĨhŚevnosti bude podpŢrn® palivo 

pouģ²v§no pro udrģov§n² poģadovan® a pŚedepsan® teploty ve spalovac²/ dohoŚ²vac² komoŚe, tj. 

pokud ve spalovac² komoŚe klesne teplota pod 850ÁC. V tomto pŚ²padŊ je tŚeba pŚiv®st do 

spalovac²ho procesu pomocn® topn® medium. Startovac²m a stabilizaļn²m palivem pro parn² kotle 

ZEVO mŢģe bĨt buŅ extra lehkĨ topnĨ olej (ELTO) nebo zemn² plyn.  

ELTO bude skladov§n v n§drģi, kter§ bude vybavena ocelovou havarijn² j²mkou 

s vakuovou detekc² ¼niku pode dnem. V pŚ²padŊ vyuģit² zemn²ho plynu (ZP) jako startovac²ho a 

stabilizaļn²ho paliva pro parn² kotle ZEVO bude zemn² plyn pŚiveden do kotelny ZEVO a 

k jednotlivĨm kotlŢm pŚes hlavn² uz§vŊr kotelny. 

t{ IƻǎǇƻŘłǌǎǘǾƝ ǑƪǾłǊȅ ŀ ǇƻǇƝƭƪǳ 

Ze ġkv§ry bude odseparov§n feromagnetickĨ kov, d§le bude provedena separace a 

odlouļen² barevnĨch kovŢ. Bude zajiġtŊna likvidace produktŢ vzniklĨch z ¼pravy 

technologickĨch vod a produktŢ vzniklĨch z ļiġtŊn² spalin. 

Se struskou v pŚedpokl§dan®m mnoģstv² 97 tis²c tun roļnŊ bude nakl§d§no ve smyslu 

z§kona o odpadech 185/2001 Sb. V prvn² f§zi provozu bude odv§ģen mimo z§jmov® ¼zem² na 

odpov²daj²c² smluvn² skl§dku. Po ust§len² provozu a proveden² kontroln²ch mŊŚen² bude 

rozhodnuto o koneļn®m nakl§d§n² - odstranŊn², vyuģit² s respektov§n²m vyhl§ġky 294/2005 Sb. o 

podm²nk§ch ukl§d§n² odpadŢ na skl§dky a jejich vyuģ²v§n² na povrchu ter®nu v platn®m znŊn².  

ZachycenĨ a odlouļenĨ pop²lek v pŚedpokl§dan®m mnoģstv² 15 tis²c tun roļnŊ bude 

nakl§d§n na automobilov® cisterny a d§le bude s pop²lkem nakl§d§no ve smyslu z§kona o 

odpadech 185/2001 Sb. Mnoģstv² pop²lku bude evidov§no v§ģn²m syst®mem. V prvn² f§zi 

provozu bude odv§ģen mimo z§jmov® ¼zem² na odpov²daj²c² smluvn² skl§dku nebezpeļn®ho 
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odpadu. Po ust§len² provozu a proveden² kontroln²ch mŊŚen² bude rozhodnuto o koneļn®m 

nakl§d§n² - odstranŊn², s respektov§n²m vyhl§ġky 294/2005 Sb. o podm²nk§ch ukl§d§n² odpadŢ na 

skl§dky a jejich vyuģ²v§n² na povrchu ter®nu v platn®m znŊn². Je pŚedpoklad, ģe i trval®m provozu 

bude s pop²lkem nakl§d§no jako s nebezpeļnĨm odpadem. 

Na trase kaģd®ho pasov®ho dopravn²ku ġkv§ry bude um²stŊn feromagnetickĨ separ§tor 

ģelezn®ho kovov®ho odpadu. MagnetickĨ separ§tor zajist² odlouļen² veġker®ho ģelezn®ho odpadu 

a bude navazovat na separaci neģelezn®ho kovov®ho odpadu. ZachycenĨ ģeleznĨ odpad - ġrot 

bude periodicky odv§ģen k dalġ²mu zpracov§n² druhotnĨch surovin mimo are§l ZEVO. 

V r§mci separace kovov®ho odpadu bude instalov§na linka umoģŔuj²c² separaci 

neģeleznĨch kovovĨch odpadŢ ï mŊdŊn® a hlin²kov® slitiny. Zachycen® barevn® kovy budou 

odv§ģeny k dalġ²mu zpracov§n² mimo are§l ZEVO.  

Likvidaci materi§lu klasifikovan®ho jako nebezpeļnĨ odpad zajist² smluvnŊ zajiġtŊn§ 

opr§vnŊn§ osoba.  

PS 2ƛǑǘŠƴƝ ǎǇŀƭƛƴ 

ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² spalin bude zabezpeļovat ļiġtŊn² kouŚovĨch plynŢ z kotlŢ ZEVO 

v linkov®m uspoŚ§d§n² se spoleļnĨm zaŚ²zen²m pro pŚ²pravu reagentŢ a zpracov§n² produktu. 

KaģdĨ kotel bude vybaven vlastn² technologickou linkou ļiġtŊn² spalin. Po procesu 

oļiġtŊn² budou spaliny vyvedeny do nov®ho 80 m kom²na s dvŊma prŢduchy, kaģdĨ pro jednu 

linku ļiġtŊn² spalin. 

ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² spalin bude provedeno komerļnŊ pŚ²stupnĨmi metodami a 

technologiemi splŔuj²c²ch krit®ria a poģadavky podle dokumentu ĂBest Available Techniques 

(BAT) Reference Document on Waste Incinerationñ (ĂNejlepġ² dostupn® techniky (BAT) 

Referenļn² dokument pro spalov§n² odpaduñ) a na z§kladŊ provoznŊ ovŊŚen® technologie. 

Technologie ļiġtŊn² spalin bude realizovan§ jako kompletn² dod§vka a vĨstavba, n§vrh a 

projekce syst®mu zachycov§n² pevnĨch ļ§stic (TZL), skupin tŊģkĨch kovŢ, syst®mu denitrifikace, 

ods²Śen² a sn²ģen² koncentrace ostatn²ch kyselĨch sloģek (HCl, HF) ve spalin§ch, jakoģ i syst®mu 

sn²ģen² a zachycov§n² TOC a PCCD/PCDF+ dioxiny jako PCBs. 

Za t²mto ¼ļelem bude poģadov§na optimalizace spalovac²ho procesu a t²m i prŢtoku spalin 

syst®mem ļiġtŊn² spalin, injekt§ģ reagentŢ s vyuģit²m n§strojŢ modelov§n² a koncepļn² vyuģit² 

synergickĨch efektŢ pŚi ļiġtŊn² spalin.  

Technologie ļiġtŊn² spalin bude bezpeļnŊ dosahovat mezn²ch n§vrhovĨch hodnot 

emisn²ch limitŢ v cel®m rozsahu jakostn²ch parametrŢ spalovanĨch odpadŢ. 

Koneļn® produkty ļiġtŊn² spalin budou skladov§ny v sile, pŚ²padnŊ jinĨch vhodnĨch 

n§dob§ch dle zvolen® technologie a kategori² vzniklĨch odpadŢ s kapacitou nejm®nŊ 5 dn² 

provozu ZEVO na jmenovitĨ vĨkon. 

Proces ļiġtŊn² spalin bude spolehlivĨ, hospod§rnĨ a bezpeļnĨ, aby se pŚedeġlo jak®mukoli 

nebezpeļ² pro person§l, zaŚ²zen² a okol² bŊhem naj²ģdŊn², norm§ln²ho provozu, pl§novanĨch 

odst§vek, nouzov®ho odstaven² a vĨpadkŢ za rŢznĨch klimatickĨch podm²nek.  

ZaŚ²zen² pro ļiġtŊn² spalin jako celek bude navrģeno tak, aby umoģŔovalo plnŊ 

automatizovanĨ provoz. Vġechny ļ§sti budou navrģeny tak, aby bylo umoģnŊno Ś²zen² jejich 

provozu Ś²dic²m syst®mem pŚi vġech stupn²ch zat²ģen², jakoģ i pŚi naj²ģdŊn² kotlŢ do provozu, 

jejich odstavov§n² z provozu, havarijn²ch stavech, apod.  

Kapacita zaŚ²zen² pro ļiġtŊn² spalin kotlŢ ZEVO bude navrģena tak, aby byly splnŊny 

podm²nky vġech provozn²ch stavŢ v regulaļn²m rozsahu parn²ho vĨkonu kotlŢ 60 ï 100%. 
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Maxim§ln² kapacita bude stanovena na z§kladŊ jmenovit®ho vĨkonu kotlŢ, nejhorġ²ch 

moģnĨch parametrŢ spalovan®ho odpadu a dlouhodob®ho pŚet²ģen² prŢtokem spalin o 10% pŚi 

bezpeļn®m dosaģen² mezn²ch hodnot emisn²ch limitŢ ve vyļiġtŊnĨch spalin§ch. 

Minim§ln² kapacita bude stanovena na z§kladŊ minim§ln²ho vĨkonu kotle a nejlepġ²ch 

moģnĨch parametrŢ spalovan®ho odpadu bez pŚet²ģen² prŢtokem spalin. 

Kapacita skladov§n² surovin a l§tek pouģ²vanĨch pro proces ļiġtŊn² bude 5 dnŢ pŚi 

maxim§ln²m zat²ģen² kotlŢ pŚi nejhorġ² vĨhŚevnosti spalovan®ho odpadu.  

Kapacita skladov§n² produktŢ vznikaj²c²ch z procesu ļiġtŊn² spalin bude pro 5 dn² provozu 

pŚi maxim§ln²m zat²ģen² kotlŢ a nejhorġ² vĨhŚevnosti odpadu. Produkty budou skladov§ny zvl§ġŠ 

dle kategorie a k·du odpadu. 

Provozn² soubor ĻiġtŊn² spalin ZEVO MŊln²k bude rozdŊlen do d²lļ²ch provozn²ch 

souborŢ. 

Seznam pŚedpokl§danĨch provozn²ch souborŢ a d²lļ²ch provozn²ch souborŢ jako pŚ²klad 

ukazuj²c² z§sady dŊlen² je uveden n²ģe. 

Seznam pŚedpokl§danĨch provozn²ch souborŢ a d²lļ²ch provozn²ch souborŢ: 

D²lļ² provozn² soubor (DPS) DodateļnĨ d²lļ² soubor (DDS) 

Denitrifikace Hospod§Śstv² reagentu  

Selektivn² nekatalytick§ redukce (SNCR) 

Selektivn² katalytick§ redukce (SCR) (SNCR, SCR jako alternativy) 

Odpr§ġen² Cykl·n 

Elektroodluļovaļ 

Tkaninov® filtry (moģn§ kombinace odluļovaļŢ tuhĨch 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek) 

Absorb®ry, Reaktory, Praļky PŚedep²rka 

Absorpce, adsorbce 

Sorbentov® hospod§Śstv² 

Manipulace s koncovĨm produktem  

Katalytick§ filtrace dle navrģen® technologie 

KouŚovody KouŚovody 

Ventil§tory spalin 

Tepeln® vĨmŊn²ky 

Kom²n 

Technologick® rozvody Potrub² 

Pomocn® provozy Dod§vka a skladov§n² vody 

 

PS Strojovna TG 

Pro vyuģit² tepla vznikaj²c²ho pŚi spalov§n² odpadu a vĨrobu elektrick® energie bude pro 

kaģdou linku instalov§na kondenzaļn² odbŊrov§ turb²na s gener§torem. 

Kondenzaļn², odbŊrov§, parn² turb²na bude osazen§ veġkerĨm zabezpeļovac²m, 

regulaļn²m a ostatn²m zaŚ²zen²m pro dlouhodobĨ bezpeļnĨ provoz. Turb²na bude vybavena 

naj²ģdŊc²m syst®mem odvodnŊn² s odvodŔovaļi a provozn²m odvodnŊn²m se sbŊraļem 

odvodnŊn². Bude namontov§na na z§kladovĨ r§m. Turbosoustroj² bude vybaveno jedn²m 

regulovanĨm odbŊrem a jedn²m neregulovanĨm odbŊrem.  
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OdbŊry turb²ny, s pŚedpokl§danĨm jmenovitĨm vĨkonem cca 16 MWe, budou vyloģeny 

tak, aby umoģŔovaly ohŚevy hork® vody ze 70ÁC na 110ÁC.   Gener§tor 

Pro vĨrobu elektrick® energie bude pouģit tŚ²-f§zovĨ synchronn² gener§tor. Gener§tor 

bude vybaven regulaļn²m zaŚ²zen²m budic²ho syst®mu s automatickou regulac² napŊt² (AVR), s 

bezkart§ļovĨm buzen²m a antikondenzaļn²m vyhŚ²v§n²m. Chlazen² gener§toru bude vzduchov® 

pomoc² vnitŚn²ho chlad²c²ho okruhu. Gener§tor bude vybaven chladiļem vzduchu chlazenĨm 

vodou um²stŊnĨm nad gener§torem. VĨvody z gener§toru budou umoģŔovat pŚipojen² vĨvodŢ 

um²stŊnĨch v prostoru pod gener§torem. 

PŚedpokl§dan§ technick§ data gener§toru 

Parametr Jednotka Hodnota 

JmenovitĨ vĨkon MWe cca 18*) 

JmenovitĨ ¼ļin²k cos w - 0,8 

Jmenovit® napŊt² kV 10,5°5% 

PomŊrn§ r§zov§ reaktance min. - 0,1 

TŚ²da izolace vinut² - F s vyuģit²m ve tŚ²dŊ B 

Zapojen² vinut² - hvŊzda 

Poļet vyvedenĨch koncŢ vinut² ks 6 

PomŊrnĨ proud nakr§tko min. - 0,45 

Max. teplota chlad²c² vody ÁC dle zhotovitele 

*)  VĨkon gener§toru bude minim§lnŊ rovnĨ maxim§ln²mu vĨkonu turb²ny v kondenzaļn²m 

provozu. 

Olejov® hospod§Śstv² TG: 

Olejov§ n§drģ bude Śeġena tak, aby se mohla jednoduchĨm zpŢsobem plnit a vypr§zdnit 

z/do mobiln² cisterny. Bude vybaven§ usazovac²m a odvŊtr§vac²m ¼sekem. Olejov® hospod§Śstv² 

bude osazeno olejovĨmi ļerpadly s takovĨmi druhy pohonŢ, aby byl plnŊ zabezpeļen 

bezporuchovĨ provoz TG ve vġech reģimech jeho ļinnosti, a to i pŚi vĨpadc²ch el. energie. 

Olejov§ n§drģ bude vybavena zaŚ²zen²m pro ohŚev oleje a stavoznaky. 

Olejov® hospod§Śstv² bude Śeġeno tak, aby ¼niky oleje se nedostaly na stavebn² konstrukce 

a okoln² zaŚ²zen² (z§chytn§ vana, havarijn² j²mka na celĨ objem z§sobn² n§drģe vļetnŊ pŚedepsan® 

rezervy, odkapn² n§drģ). 

Redukļn² a chlad²c² stanice:  

Vlastn² redukļn² a chlad²c² stanice budou navrģeny podle konstrukļn²ho Śeġen² TG tak, 

aby zajistily parametry p§ry pro pomocn§ zaŚ²zen² a aby zajistil provoz ZEVO pŚi mimoŚ§dnĨch 

stavech ï tj. pŚi vĨpadku vnŊjġ² distribuļn² s²tŊ el. energie, pŚi vĨpadku horkovodu a pŚi vĨpadku 

turb²ny. Redukļn² a chlad²c² stanice budou uv§dŊny do provozu a provozov§ny automaticky tak, 

aby nedoġlo k vĨpadku kotle. 

t{ ±ȅǾŜŘŜƴƝ ǘŜǇƭŀ 

Teplo do HV Praha bude dod§v§no z vĨmŊn²kov® stanice ZEVO a umoģn² regulaci 

dod§vek tepla jak zmŊnou prŢtoku topn® vody pŚes vĨmŊn²ky, tak zmŊnou vĨstupn² teploty hork® 

vody v z§vislosti na provozn²m stavu horkovodu MŊln²k ï Praha a podm²nk§ch provozu ve zdroji 

EGT. 

VS ZEVO bude obsahovat jeden ohŚ²v§k topn® vody pro kaģdou linku. V pŚ²padŊ poruchy 

ohŚ²v§ku bude vĨrobn² linka ZEVO provozov§na v ļistŊ kondenzaļn²m provozu TG. 

OhŚ²v§ky budou vyt§pŊny parou z regulovan®ho odbŊru TG. 
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ObŊhov§ ļerpadla HV budou instalov§na tŚi, kaģd® na 100 % max. vĨkonu jednoho 

vĨmŊn²ku tj. jedno bude jako rezerva. 

PŚedpokl§dan® z§kladn² parametry vĨmŊn²kov® stanice: 

Parametr 1 linka 1+2 linka 

Jmenovit® parametry hork® vody (ÁC) 110/60 110/60 

Max. VĨkon VS (MWt) 28 56 

Poļet z§kladn²ch vĨmŊn²kŢ 1 2 

Poļet ġpiļkovĨch ohŚ²v§kŢ 0 0 

JmenovitĨ prŢtok hork® vody (t/h) 1090 1770 

JmenovitĨ vĨtlak obŊhovĨch ļerpadel (MPa) 4,5 4,5 

Poļet obŊhovĨch ļerpadel 2 3 

Tlak p§ry vyt§pŊj²c² z§kladn² vĨmŊn²k (MPa) 0,176 0,176 

Tlak p§ry vyt§pŊj²c² ġpiļkovĨ vĨmŊn²k (MPa) - - 

Objem kondenz§tn² n§drģe (m
3
) 60 60 

Poļet kondenz§tn²ch n§drģ² 1 1 

PS 9ƭŜƪǘǊƻǘŜŎƘƴƛŎƪł őłǎǘ 

Hranic² dod§vky pro nap§jen² cel® technologie ZEVO jsou sbŊrny 10,5 kV za st§vaj²c²mi 

blokovĨmi transform§tory AUE5 a AUE6 v prostoru gener§torovĨch vyp²naļŢ blokŢ 5 a 6. 

Transform§tory AUE 5 a 6 budou pŚipojeny do venkovn² elektrick® stanice 110 kV. 

Z§kladn²m prvkem z§lohov®ho nap§jen² technologie bude dieselagreg§t. Rychlost n§bŊhu 

z§loģn²ho zdroje a pŚevzet² z§tŊģe bude do 15 s od poģadavku na start.  

Provozn² kamerovĨ syst®m bude slouģit pro dohled nad technologicky dŢleģitĨm 

zaŚ²zen²m, bude zbudov§n zejm®na pro sledov§n² ohniġtŊ kotle, stavoznaku na kotli, bunkru, 

n§sypky drtiļe, n§sypky kotle, vĨsypky ġkv§ry, strojovny apod. Kaģd® pŚ²jmov® m²sto odpadu 

bude monitorov§no samostatnou dohledovou kamerou. Z§znamy kamerov®ho syst®mu budou 

archivov§ny v z§znamov®m zaŚ²zen². 

Ve vġech objektech stavby bude navrģena celoploġn§ instalace (kromŊ prostorŢ bez 

poģ§rn²ho rizika) elektrick® poģ§rn² signalizace. Budou instalov§ny samoļinn® hl§siļe poģ§ru (dle 

charakteru stŚeģen®ho prostoru), v prostorech CHĐC samoļinn® kouŚov® hl§siļe EPS, u vġech 

vĨchodŢ jsou um²stŊny tlaļ²tkov® hl§siļe poģ§ru ve smyslu ļl. 4.3.3 ĻSN 73 0875. Pokud z PBř 

vzejde poģadavek na detekci poģ§ru v prostoru dvojitĨch podlah, bude tato detekce Śeġena pomoc² 

nas§vac²ho syst®mu pro EPS. 

V souladu se z§konem 18/1997 Sb. o m²rov®m vyuģ²v§n² jadern® energie a ionizuj²c²ho 

z§Śen² (atomovĨ z§kon) v platn®m znŊn² vļetnŊ n§slednĨch vyhl§ġek o poģadavc²ch na zajiġtŊn² 

radiaļn² ochrany, kter® Śeġ² pronik§n² radioaktivn²ch l§tek do ģivotn²ho prostŚed², bude 

zhotovitelem realizov§na kontrola na pŚ²tomnost zdrojŢ ionizuj²c²ho z§Śen² pŚi vjezdu vozidel 

dov§ģej²c²ch odpad do ZEVO. V r§mci fyzick® ochrany bude mimo jin® rozġ²Śen st§vaj²c² 

monitorovac² kamerovĨ syst®m EMŉ II - EMŉ III.  

Pro zajiġtŊn² fyzick® ochrany bude ZEVO oplocen a bude instalov§n autonomn² syst®m 

pro kontrolu vstupu. Syst®m bude odbavovat samostatnŊ automobilovou dopravu a samostatnŊ 

kolejovou dopravu.  

D§le bude instalov§n syst®m detekce plynŢ urļenĨ pro monitorov§n² prostor s nebezpeļ²m 

jejich vĨskytu. V pŚ²padŊ ¼niku/vzniku plynu budou obsluhuj²c² osoby ihned varov§ny akustickou 

a optickou signalizac².  
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V pŚ²padŊ pouģit² plynovĨch hoŚ§kŢ bude zajiġtŊna detekce metanu v dotļenĨch 

prostor§ch.  

Obchodn² mŊŚen² budou vybavena pulzn²m vĨstupem pro pŚenos do centr§ln²ho syst®mu 

cel® lokality. 

NamŊŚen® el. hodnoty budou d§le pŚen§ġeny datovou komunikac² do syst®mu d§lkov®ho 

sbŊru dat. Syst®m bude slouģit pro obchodn² ¼ļely, sbŊr dat pro st§tn² spr§vu, ekonomii apod. 

Z tohoto dŢvodu mus² splŔovat poģadavky na pŚesnost a dalġ² poģadavky stanoven® 

Ministerstvem prŢmyslu a obchodu a EnergetickĨm regulaļn²m ¼Śadem. 

 PS {ȅǎǘŞƳ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ǌƝȊŜƴƝ 

AutomatickĨ syst®m Ś²zen² technologick®ho procesu ZEVO bude realizov§n 

distribuovanĨm Ś²d²c²m syst®m (DCS) provozn² instrumentace (mŊŚic²ch pŚ²strojŢ a akļn²ch 

ļlenŢ) vz§jemnŊ propojenĨch datovĨmi a silovĨmi kabel§ģemi do jednoho provozn²ho celku, 

kterĨ zajist² automatizovanĨ, spolehlivĨ, dlouhodobĨ a bezpeļnĨ provoz a monitorov§n² vġech 

technologi² ZEVO. 

DCS bude ve zdŢvodnŊnĨch pŚ²padech kombinov§n s autonomn²mi prostŚedky pro Ś²zen², 

ochrany a monitorov§n² technologie, tam, kde se jedn§ o zaŚ²zen² vyvinut§ pro specifickĨ ¼ļel 

(syst®m Ś²zen² spalov§n²) nebo o prostŚedky, kter® jsou souļ§st² standardn² vĨbavy speci§ln²ch 

zaŚ²zen² nebo balenĨch jednotek a jsou dod§v§ny jako standardn² vybaven² pro Ś²zen², ochrany a 

monitorov§n² tŊchto technologickĨch syst®mŢ (Black Box). 

Vġechny tyto prostŚedky budou tak, aby bylo moģn® Ś²dit a monitorovat veġkerou 

technologii ZEVO koordinovanĨm zpŢsobem prostŚednictv²m DCS a jeho n§strojŢ pro styk s 

obsluhou.  

ř²dic² syst®m ZEVO bude komunikovat s Ś²dic²m syst®mem EMŉ zejm®na v oblasti ï

dod§vka tepla do horkovodu, omezen² z hlediska teploty chlad²c² vody, bilance vod a el. energie a 

bude zajiġŠovat veġker® automatizaļn² a ochrann® funkce hlavn²ch a pomocnĨch provozn²ch 

technologi² ZEVO, vļetnŊ jejich provozn²ch n§vaznost² na st§vaj²c² technologick® zaŚ²zen² EMŉ. 

ĐroveŔ automatizace bude schopna regulaļnŊ zvl§dnout vġechny standardn² provozn² stavy, ale i 

poruchov® stavy technologie ZEVO. 

PŚi ģ§dn® kombinaci vstupn²ch/vĨstupn²ch sign§lŢ vnitŚn²ch stavŢ anebo povelŢ oper§tora 

nesm² doj²t k zablokov§n² syst®mu (nebo jak®koliv jeho ļ§sti). 

t{ hǎǘŀǘƴƝ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ  

Dod§vka tlakov®ho vzduchu, vļetnŊ potŚebn®ho mnoģstv² a parametrŢ, bude zajiġtŊna 

novou kompresorovou stanic². Kompresorov§ stanice bude spoleļn§ pro obŊ linky. 

PS ±ƻŘƴƝ ƘƻǎǇƻŘłǌǎǘǾƝ 

V EMŉ je vybudov§n syst®m pro prŢtoļn® chlazen² kondenz§torŢ turb²n vodou z Śeky 

Labe. Pro ZEVO bude jako zdroj chladic² vody vyuģita oteplen§ voda, kter§ bude odeb²r§na 

z vratn®ho kan§lu chlad²c² (oteplen®) vody, kdy hlavn²m zdrojem oteplen® vody je voda 

z chlazen² kondenz§torŢ kondenzaļnŊ odbŊrovĨch turb²n.  

Zdrojem surov® vody pro ZEVO bude voda z Śeky Labe. Surov§ voda je hlavn²mi 

ļerpadly surov® vody do st§vaj²c²ch chlad²c²ch ŚadŢ. Oteplen§ chladic² voda z EMŉ je svedena do 

vratnĨch (odpadn²ch) kan§lŢ, ze kterĨch vyt®k§ zpŊt do Śeky Labe.  

ĻiŚen§ voda a demivoda budou dod§v§ny do ZEVO z chemick® ¼pravny vod EMŉ.  
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Stavebn² Śeġen² 

Architektonick® Śeġen² je d§no funkc² jednotlivĨch objektŢ a are§lu jako celku. Jedn§ se o 

prŢmyslov® objekty, kde celou objemovou a kompoziļn² skladbu pŚev§ģnŊ urļuje technologie 

vĨroby. 

Z§mŊr ZEVO MŊln²k sest§v§ z nŊkolika stavebn²ch objektŢ navz§jem na sebe 

navazuj²c²ch. 

NejvĨznamnŊjġ²mi stavebn²mi objekty jsou bunkrov§ stavba, kotelna, turbinov§ hala, 

objekt ļiġtŊn² spalin, kom²n a provozn² budova. 

D§le budou souļ§st² z§mŊru napŚ²klad stavebn² objekty V§ha, Vr§tnice ZEVO, Rozvodny, 

Strojovna Dieselagreg§t, Hospod§Śstv² strusky a pop²lku, St§ļen² a hospod§Śstv² topn®ho oleje, 

Oplocen² are§lu ZEVO vļetnŊ SadovĨch ¼prav, VnitŚn² komunikace, zpevnŊn® plochy a d§le 

Odluļovaļ ropnĨch l§tek, usazovac² n§drģ, N§jezdov®, kabelov® a potrubn² mosty, Kabelov® a 

potrubn² kan§ly a veden², Kanalizace a vodovody, Odsun popelovin, Kolejov§ vleļka, kolejov§ 

v§ha, Ļerpac² stanice chladic² vody 

Stavební soubory 

Popis vybranĨch stavebn²ch objektŢ: 

SO ±łƘȅ 

Objekt budou tvoŚit dvŊ ģelezobetonov® konstrukce ï ģelezobetonov® vany pro mostov® 

v§hy s plochou konstrukc² v§ģn²ch mostŢ a d§le z§kladov® konstrukce pro zaŚ²zen² kolem v§hy. 

Konstrukce bude zaloģena v nez§mrzn® hloubce. VnitŚn² prostora kaģd® vany bude odvodnŊna 

tak, aby nemohlo doj²t k jej²mu naplnŊn² vodou. 

Okoln² plochy budou v r§mci n§vrhu silnic vysp§dov§ny smŊrem od z§kladŢ v§hy, aby 

nedoch§zelo ke zbyteļn®mu zat®k§n² deġŠovĨch vod do prostoru v§hy.  

SO ±ǊłǘƴƛŎŜ 

Vr§tnice bude lehkĨ jednopodlaģn² objekt zaloģenĨ na z§kladovĨch patk§ch z prost®ho 

betonu. OdvodnŊn² stŚechy bude zajiġtŊno sekund§rn² sp§dovanou plochou, kter§ bude montovan§ 

na osazenou kontejnerovou sestavu v m²stŊ stavby.  

SO  tǌƝƧƳƻǾȇ ƻōƧŜƪǘ 

Jednopodlaģn² objekt bude slouģit pro pŚ²jezd a manipulaci n§kladn²ch velkoobjemovĨch 

vozŢ nav§ģej²c²ch odpad do shozŢ bunkru um²stŊnĨch v podlaze. Shozy budou ļlenŊny podle 

urļen² pro komun§ln² odpad, skartaci a velkoobjemovĨ odpad. 

PŢdorysn® rozmŊry objektu budou cca 30 x 70 m s pŚedpokl§danou celkovou vĨġkou 

vļetnŊ svŊtl²kŢ 18,5 m a svŊtlou vĨġkou pod ¼roveŔ stŚeġn²ch vazn²kŢ 13 m. Shozy budou 

opatŚeny otev²ratelnĨmi poklopy. 

ObvodovĨ pl§ġŠ bude upraven tak, aby odolal n§hodn®mu n§razu n§kladn²ch vozidel. 

 SO .ǳƴƪǊƻǾł ǎǘŀǾōŀ 

Objekt bude slouģit pro skladov§n² a manipulaci s odpady. Bude navazovat na PŚ²jmovĨ 

objekt a kotelnu. 

PŚedpokl§dan® pŢdorysn® rozmŊry objektu jsou 22 x 80,5 m s pŚedpokl§danou celkovou 

vĨġkou vļetnŊ svŊtl²kŢ 33,5 m. V horn² ¼rovni stropu vestavby budou um²stŊny dvŊ n§sypky kotle 

pro prvn² a druhou linku, n§sypka drtiļe velkoobjemov®ho odpadu a dva servisn² otvory pro 

spouġtŊn² drap§kŢ jeŚ§bŢ.  
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Nosnou konstrukci stŚechy budou tvoŚit obloukov® ocelov® pŚ²hradov® vazn²ky. 

Prostorovou tuhost stŚeġn² konstrukce bude zajiġŠovat zavŊtrov§n² v rovinŊ stŚechy.  

Bunkrov§ stavba bude zaloģena jako b²l§ vana na z§kladov® desce. 

SO Kotelna 

Objekt bude navazovat na bunkrovou stavbu a Hospod§Śstv² strusky a pop²lku  

PŚedpokl§dan® pŢdorysn® rozmŊry objektu jsou 2x 35 x 25 m. PŚedpokl§dan§ celkov§ 

vĨġka vļetnŊ svŊtl²kŢ je 45,5 m. Jedn§ se o celoprostorovĨ objekt pro kaģdou ze spalovac²ch linek 

po vĨġce ļlenŊnĨ obsluģnĨmi ploġinami kotle. Mezi jednotlivĨmi linkami bude um²stŊna 

vertik§ln² komunikaļn² prostora se schodiġtŊm a osobon§kladn²m vĨtahem. Nosn§ konstrukce 

objektu bude tvoŚena ocelovou konstrukc² z v§lcovanĨch profilŢ spoleļnou pro vlastn² stavbu i 

konstrukci kotle. Podlahov® konstrukce ocelovĨch obsluģnĨch ploġin budou provedeny 

z pororoġtŢ. V m²stech, kde pŚi oprav§ch bude nutno poļ²tat s dopravou tŊģġ²ch d²lŢ nebo 

s pouģit²m sv§Śec²ch souprav, bude nosn§ konstrukce realizov§na s potŚebnou nosnost². 

SO ¢ǳǊōƝƴƻǾł Ƙŀƭŀ  

Objekt Turb²nov® haly bude pŚistavŊn k objektu Kotelna a k objektu Provozn² budova.  

PŚedpokl§dan® pŢdorysn® rozmŊry objektu jsou 24 x 26 m. PŚedpokl§dan§ celkov§ vĨġka 

je 24 m. Objekt bude dispoziļnŊ rozdŊlen na dva prostory pro um²stŊn² turbogener§toru ļ. 1 a ļ. 2. 

Technologick§ zaŚ²zen² vyvozuj²c² dynamick® ¼ļinky budou uloģena na tlumiļ²ch. Konstrukce 

pod povrchem zemŊ budou provedeny tak, aby dlouhodobŊ odol§valy prostŚed², kde se s vysokou 

intenzitou vyskytuj² bludn® proudy. 

Obsluģn® ploġiny vestavŊn® ocelov® konstrukce budou z pororoġtŢ.  

SO hōƧŜƪǘ őƛǑǘŠƴƝ ǎǇŀƭƛƴ 

PŚedpokl§dan® pŢdorysn® rozmŊry objektu tvaru jsou 66 x 72 m. PŚedpokl§dan§ celkov§ 

vĨġka je 34 m aģ 40 m. Objekt bude dispoziļnŊ rozdŊlen na prostor ļiġtŊn² spalin, prostor 

provozn²ch chemik§li², rezervn² prostor pro ¼pravu pop²lku a komunikaļn² ļ§st se schodiġtŊm a 

osobo n§kladn²m vĨtahem.  

SO YƻƳƝƴ 

SamostatnŊ stoj²c² kom²n bude pŚistaven k objektu ļiġtŊn² spalin. Kom²n se skl§d§ ze dvou 

prŢduchŢ a ġachty pro ¼drģbu. Poloha kom²na je d§na polohou objektu ZEVO. Kom²n bude cca 

vysokĨ 80 m. VĨġka kom²nov®ho tŊlesa byla stanovena na z§kladŊ rozptylov® studie. Na kom²nu 

bude um²stŊna kabina s monitorovac²m zaŚ²zen²m, ve kter® budou instalov§ny analyz§tory spalin.  

Vrchol kom²nu bude opatŚen pŊti ļervenob²lĨmi pruhy vĨġky 4 m a d§le svŊtelnĨm 

oznaļen²m - vrcholovĨmi n§vŊstidly stŚedn² sv²tivosti. 

Kom²n bude zaloģen na dvoustupŔov®m z§kladov®m bloku z monolitick®ho ģelezobetonu 

v pŚ²padŊ potŚeby podep²ran®m pilotami. Konstrukce kom²na bude provedena tak, aby 

dlouhodobŊ odol§vala korozn²mu prostŚed² vŊtru a galopingu, kterĨ zpŢsobuje znaļn® dynamick® 

a ¼navov® nam§h§n² konstrukce.  

SO tǊƻǾƻȊƴƝ ōǳŘƻǾŀ 

Objekt ve sv® spodn² ļ§sti bude urļen pro um²stŊn² vĨmŊn²kov® stanice a ve vrchn² 

tŚ²podlaģn² ļ§st pro um²stŊn² administrativnŊ spr§vn²ch, stravovac²ch a soci§ln²ch prostor 

PŚedpokl§dan® pŢdorysn® rozmŊry objektu jsou 15 x 24 m. PŚedpokl§dan§ celkov§ vĨġka 

je 24 m. Vġechny prostory s trvalĨmi pracoviġti budou osvŊtleny pŚirozenĨm osvŊtlen²m.  
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{h YŀōŜƭƻǾŞ ŀ ǇƻǘǊǳōƴƝ Ƴƻǎǘȅ  

Kabelov® a potrubn² mosty v are§lu budou navazovat na konstrukci potrubn²ho mostu 

mimo are§l. Tyto konstrukce budou slouģit pro uloģen² vnŊjġ²ch nadzemn²ch potrubn²ch rozvodŢ 

horkovodu, chladic² vody demivody, ļiŚen® vody a kondenz§tu a pro kabelov® trasy. 

Potrubn² mosty budou Śeġeny v z§vislosti na potŚeb§ch technologie, jako v²cepatrov® 

Mosty budou rozdŊleny na jednotliv® vŊtve, kter® budou z§roveŔ samostatnĨmi dilataļn²mi ¼seky.  

SO Kanalizace  

Bude zŚ²zena (doplnŊna) deġŠov§ kanalizace, kter§ bude po realizaci z§mŊru ZEVO 

MŊln²k odv§dŊt sr§ģkov® vody. Nez§vadn® vody ze stŚeġn²ch ploch objektŢ budou svedeny do 

z§chytnĨch n§drģ² a d§le vyuģity pro z§livku travnatĨch ploch a dalġ² zelenŊ. Nez§vadn® vody z 

nezneļiġtŊnĨch komunikac² a travnatĨch ploch budou alternativnŊ svedeny do samostatnĨch vŊtv² 

a budou gravitaļnŊ vedeny do vsakovac²ch j²mek. Geologick® podm²nky jsou pro tato zaŚ²zen² 

velmi vhodn®. 

Sr§ģkov® vody se zvĨġenĨm obsahem nerozpuġtŊnĨch l§tek, pŚ²p. ropnĨch l§tek budou 

oġetŚeny odluļovaļi lehkĨch kapalin a lap§ky p²sku.  

{h YƻƭŜƧƻǾł ǾƭŜőƪŀΣ ƪƻƭŜƧƻǾł ǾłƘŀ 

Pro ¼ļel zav§ģky odpadu po ģeleznici bude provedeno prodlouģen² kolej² st§vaj²c²ch 

vleļek ļ. 12 a ļ. 14 a to v d®lce 99 m. Z§roveŔ dojde k posunu kolejov® vĨhybky ke konci kolej² 

vleļky v m²stŊ zar§ģedla tak, aby posun mohl po pŚistaven² vlaku k vykl§dce tento objet. Koleje 

jsou navrģeny ze ģelezniļn²ho svrġku z kolejnic S49 pŚev§ģnŊ na betonovĨch praģc²ch se 

zapuġtŊnĨm ġtŊrkovĨm loģem. Na konc²ch prodlouģenĨch kolej² budou um²stŊna kolejnicov§ 

zar§ģedla. 

{h 2ŜǊǇŀŎƝ ǎǘŀƴƛŎŜ ŎƘƭŀŘƛŎƝ ǾƻŘȅ 

Objekt bude obsahovat strojovnu ļerpadel, rozvodnu s napŊt²m dle pouģitĨch ļerpadel. 

Pro nap§jen² ļerpadel bude v objektu tak® rozvodna s transform§tory.  

 

Demolice 

V r§mci stavby ZEVO MŊln²k budou odstranŊny objekty: 

Objekt mont§ģn² haly ļ. 871/1 

Objekt d²lny ļ. 678/01 

Boļn² betonov§ rampa  

Stoģ§r osvŊtlen², trafokobka, zdŊnĨ telefonn² sloupek 

 

Specifikace objektu 871/1: 

Jedn§ se o halovĨ objekt pro skladov§n² kolejov®ho materi§lu, oprav souvisej²c²ch 

s ¼drģbou kolejov®ho svrġku, jednou tŚetinou plochy slouģ²c² jako rem²za malĨch kolejovĨch 

vozidel. Hala je bez ļ²sla popisn®ho nebo evidenļn²ho veden§ jako prŢmyslovĨ objekt o ploġe 

1 418 m2, pŢdorys cca 60 x 23,5 m, obestavŊnĨ prostor je 17 016 m3. V evidenci je vedena pod 

oznaļen²m ļ. 871/1. Do haly jsou za¼stŊny kus® koleje ļ. 12 a 14. PŚedpokl§d§ se vyuģit² objekt 

jako zaŚ²zen² staveniġtŊ po dobu stavby. InstalovanĨ mostovĨ jeŚ§b umoģŔuje vykl§dku 

ģelezniļn²ch vagonŢ a to zejm®na ploġinovĨch. 
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Specifikace objektu 678/01:  

Objekt je stavba soc. administrativn²ho charakteru s technickĨm z§zem²m, veden§ jako 

prŢmyslovĨ objekt o ploġe 305 m2, vedena pod oznaļen²m ļ. 678/01. Objekt slouģ² jako z§zem² 

pro pracovn²ky ¼drģby vleļky, svaŚovna a sklad. 

Specifikace objektu betonov® rampy 2-691:  

RozmŊr je 18 m x 8 m s n§jezdem 11,5 m x 3,90 m.  

Dalġ² objekty pro demolice: 

PŚed halovĨm objektem je nutno odstranit venkovn² kontejnerovou trafostanici, sloupek 

pro tel. veden², nepouģ²vanĨ osvŊtlovac² pylon pouģ²vanĨ pro ģelezniļn² vleļku vļetnŊ 

betonov®ho z§kladu, podzemn² s²tŊ jako jsou podzemn² rozvody poģ§rn²ho vodovodu vļetnŊ 

ġachet, deġŠovou kanalizaci, podzemn² j²mku pro zachycen² deġŠovĨch vod v z§padn²m c²pu 

pozemku, veden² pitn® vody, silovĨch kabelŢ a veŚejn®ho osvŊtlen² vļetnŊ osvŊtlovac²ch stoģ§rŢ 

pod®l st§vaj²c² vleļky. 

NŊkter® inģenĨrsk® objekty budou po odpojen² od demolovanĨch objektŢ zlikvidov§ny 

bez n§hrady, dalġ² jako pitn§ voda, deġŠov§ kanalizace i splaġkov§ kanalizace vļetnŊ rozvodŢ 

poģ§rn² vody budou souļ§st² pŚeloģek inģenĨrskĨch objektŢ. 

Demolice budou prov§dŊny tak, aby nebyla ohroģena stabilita vlastn² stavby nebo jinĨch 

staveb v tŊsn®m okol² a provozuschopnost s²t² technick®ho vybaven² v dosahu demoliļn²ch prac², 

dle pŚedem stanoven®ho podrobn®ho technologick®ho postupu, kterĨ zohledn² prŢzkumem 

zjiġtŊnĨ skuteļnĨ stav stavby v souladu s vyhl§ġkou MMR ļ. 499/2006 Sb. a ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 

268/2009 Sb. a vġech dalġ²ch souvisej²c²ch i pozdŊjġ²ch zmŊnovĨch z§konŢ, vyhl§ġek ļi 

prov§dŊc²ch pŚedpisŢ. 

. 

D§le k demolici, pŚ²padnŊ pŚeloģen² s²t²:  

- J²mka na deġŠovou vodu na SZ hranici pozemku vļ. pŚ²vodn² kanalizace ï pŚem²stŊn² 

- Podzemn² rozvody pitn® a poģ§rn² vody - pŚem²stŊn² 

- Telefonn²ho veden² 

- DeġŠov® kanalizace 

- Silnoproud® kabel§ģe a veŚejn®ho osvŊtlen²  

Demolice budou prov§dŊny extern²m zhotovitelem, kterĨ zajist² odpov²daj²c² nakl§d§n² se 

vzniklĨmi odpady, vļetnŊ odvozu z are§lu EMŉ. 

SkuteļnĨ rozsah demolic a pŚeloģek bude z§viset na pŚijat® variantŊ ZEVO a konkretizaci 

technick®ho Śeġen² v dalġ²m stupni pŚ²pravy stavby.  

 

Na ¼zem² elektr§rny prob²hala v minulosti intenzivn² stavebn² ļinnost. Minim§lnŊ do 

hloubky 1,0 m je nutno poļ²tat s nav§ģkami, kter® maj² charakter hlinitop²sļitĨch zemin s kameny 

a ¼lomky stavebn²ch materi§lŢ rŢznĨch velikost². Tyto zeminy jsou nevhodn® pro zakl§d§n². 

 

Uveden® technick® ¼daje jsou pŚedbŊģn®. VĨsledn® Śeġen² je na dodavateli technologie pŚi 

splnŊn² zadanĨch podm²nek vĨbŊrov®ho Ś²zen², vļetnŊ platn® legislativy a integrovan®ho povolen² 

pro ZEVO MŊln²k.  
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Poļty pracovn²ch sil  

ZaŚ²zen² na energetick® vyuģit² odpadu bude provozov§no v celoroļn²m nepŚetrģit®m 

provozu s celkovĨm poļtem zamŊstnancŢ po realizaci ZEVO 50 ve vġech smŊn§ch. 

RozdŊlen² person§lu na smŊny: 

 smŊna 1 smŊna 2 smŊna 3 smŊna 4 stŚ²daļi celkem 

Celkem 22 14 5 5 4 50 

 

Nejlepġ² dostupn® techniky  

Realizace z§mŊru je v souladu s platnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy, navazuje na zavedenĨ Ś²dic² 

syst®m EMS (ISO 14001), BOZP a EnMS (ISO 50001) a je v souladu s nejlepġ²mi dostupnĨmi 

technikami dle referenļn²ch dokumentŢ BAT uvedenĨch v Referenļn²m dokumentu o nejlepġ²ch 

dostupnĨch technologi²ch spalov§n² odpadŢ, ļervenec 2005 (anglick§ verze Reference Document 

on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006). 

V souļasn® dobŊ prob²h§ revize BREF ï k dispozici je 1. draft revidovan®ho dokumentu. 

Prov§dŊc² rozhodnut² Komise (EU) je oļek§v§no nejdŚ²ve na pŚelomu roku 2018 a 2019. 

Posouzen² souladu s BAT je provedeno v pŚ²loze 2 dokumentace.  
  

Z§vazn® podm²nky realizace z§mŊru 

I. OpatŚen² pro f§zi pŚ²pravy z§mŊru 

V pŚ²pravŊ z§mŊru dodrģet zadan® parametry pro vĨbŊrov® Ś²zen² na dodavatele ZEVO 

MŊln²k  

V pŚ²pravŊ budou respektov§ny pŚ²sluġn® BAT dle WI BREF (Prov§dŊc² rozhodnut² 

Komise (EU)) - spalov§n² odpadŢ 

S ohledem na term²n realizace a uveden² do provozu posuzovan®ho z§mŊru bude 

oznamovatel odpov²daj²c²m zpŢsobem reflektovat jak v pŚ²pravŊ z§mŊru, tak v realizaci a 

v provozu na zmŊny v platn® legislativŊ sloģkovĨch pŚedpisŢ v ochranŊ ģivotn²ho prostŚed² 

Zpracovat harmonogram demolic nepotŚebnĨch objektŢ po uveden² z§mŊru do provozu. 

Zpracovat projekt ozelenŊn² nevyuģ²vanĨch ploch v are§lu EMŉ jako opatŚen² k sniģov§n² 

imisn² z§tŊģe PM10 a benzo(a)pyrenu. 

II. OpatŚen² pro f§zi realizace (vĨstavby) z§mŊru: 

Na dodavatele stavby ZEVO MŊln²k pŚen®st smluvnŊ povinnost pouģit² technickĨch 

dostupnĨch opatŚen² k sn²ģen² sekund§rn² praġnosti pŚi vĨstavbŊ.  

Dalġ² specifick§ opatŚen² se nenavrhuj² 

III. OpatŚen² pro f§zi provozu z§mŊru: 

OvŊŚit vlastnosti pevnĨch produktŢ ZEVO MŊln²k z hlediska jejich n§sledn® vyuģitelnosti, 

resp. zpŢsobu odstranŊn². 

Do provozn²ch pŚedpisŢ (vļetnŊ provozn²ho Ś§du dle 201/2012 Sb.) uv®st (aktualizovat) 

opatŚen² pro sniģov§n² sekund§rn² praġnosti pŚi provozu (vļetnŊ zpevnŊnĨch pojezdovĨch ploch) a 

tyto v provozu prov§dŊt.  

 V pŚ²padŊ negativn²ch odchylek od pŚedpokl§danĨch vĨstupn²ch parametrŢ provozu tyto 

vyhodnotit a v pŚ²padŊ potŚeby pŚijmout n§pravn§ opatŚen² a tato realizovat. 
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 V t®to f§zi z§mŊru se v souļasnosti dalġ² specifick§ opatŚen² nenavrhuj². 

IV. OpatŚen² pro f§zi ukonļen² provozu z§mŊru: 

 V t®to f§zi z§mŊru se v souļasnosti nenavrhuj². Budou uvedeny platn®m integrovan®m 

povolen² pro ZEVO MŊln²k. 

V. Monitoring 

Monitoring ovzduġ² (emis²) 

 Prov§dŊt monitoring emis² dle v t® dobŊ platn®ho integrovan®ho povolen² 

Monitoring vod 

Prov§dŊt monitoring vod dle v t® dobŊ platn®ho integrovan®ho povolen². 

Monitoring akustick® z§tŊģe 

Po zprovoznŊn² z§mŊru prov®st mŊŚen² akustick® z§tŊģe v nejbliģġ²m chr§nŊn®m prostoru 

staveb v rozsahu dle poģadavku pŚ²sluġn®ho org§nu ochrany veŚejn®ho zdrav² 

 

 

B.I.7. tǌŜŘǇƻƪƭłŘŀƴȇ ǘŜǊƳƝƴ ȊŀƘłƧŜƴƝ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ȊłƳŠǊǳ ŀ ƧŜƘƻ ŘƻƪƻƴőŜƴƝ  
 
 zah§jen²: 2022 

uveden² do provozu: 2024 

 

 

B.I.8. ±ȇőŜǘ ŘƻǘőŜƴȇŎƘ ǵȊŜƳƴƝŎƘ ǎŀƳƻǎǇǊłǾƴȇŎƘ ŎŜƭƪǻ  

StŚedoļeskĨ kraj 

Obec Horn² Poļaply 

souvisej²c² doprava: dotļen® obce: Horn² Poļaply, Bechl²n, HnŊvice, Doln² BeŚkovice, 

C²tov 

 

 

B.I.9. ±ȇőŜǘ ƴŀǾŀȊǳƧƝŎƝŎƘ ǊƻȊƘƻŘƴǳǘƝ ǇƻŘƭŜ Ϡ ф ƻŘǎǘΦ о ŀ ǎǇǊłǾƴƝŎƘ ƻǊƎłƴǻΣ ƪǘŜǊŞ ōǳŘƻǳ ǘŀǘƻ 
ǊƻȊƘƻŘƴǳǘƝ ǾȅŘłǾŀǘΦ 

Integrovan® povolen² - KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a 

zemŊdŊlstv² 

Stavebn² povolen² - Ministerstvo prŢmyslu a obchodu, Odbor stavebn² ¼Śad  
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B.II. ¨ŘŀƧŜ ƻ ǾǎǘǳǇŜŎƘ όȊŜƧƳŞƴŀ ǇǊƻ ǾȇǎǘŀǾōǳ ŀ ǇǊƻǾƻȊύ 

B.II.1. tǻŘŀ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ŘǊǳƘΣ ǘǌƝŘŀ ƻŎƘǊŀƴȅΣ ǾŜƭƛƪƻǎǘ ȊłōƻǊǳύ 

Druhy a parceln² ļ²sla dotļenĨch pozemkŢ podle katastru nemovitost²: 

Stavba ZEVO MŊln²k je situaļnŊ um²stŊna dle katastru nemovitost² v katastr§ln²m ¼zem² 

Horn² Poļaply (k.¼. 643751), kde pozemky jsou ve vlastnictv² firmy ĻEZ, a.s., Duhov§ 1444/2 

Michle, 140 00 Praha 4. Jedn§ se o ļ§st ¼zem² na pozemkov® parcele pod p.ļ.200/1 a parcele pod 

p.ļ. 264/4, veden® jako ostatn² plocha se zpŢsobem vyuģit² jako manipulaļn² plocha. 

Pozemky dotļen® vĨstavbou: 

Ļ²slo 

parcely 

VĨmŊra 

[m
2
] 

Druh pozemku 

a BPEJ 
Vyuģit² pozemku Vlastn²k LV 

Dotļen 

demolicemi 

k.¼zem²: 643751 Horn² Poļaply 

264/4 65 500 ostatn² plocha manipulaļn² plocha ĻEZ, a.s., Praha 525 ano 

200/1 279 157 ostatn² plocha manipulaļn² plocha ĻEZ, a.s., Praha 525 ano 

 Dotļen® pozemky nemaj² stanoveno BPEJ. 

 

PŚedpokl§dan® n§roky na plochy: 

- zastavŊn® plochy:      cca 12 000 m2  

-  zpevnŊn® plochy a komunikace    cca 16 000 m2  

- zelen® a ostatn² plochy :     cca   6 600 m2 

CELKEM       cca 34 600 m2 

Tento ¼daj bude upŚesnŊn dalġ²mi stupni projektov® dokumentace. 

 

B.II.2. ±ƻŘŀ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ȊŘǊƻƧ ǾƻŘȅΣ ǎǇƻǘǌŜōŀύ 

Realizace z§mŊru 

Z§mŊr ZEVO bude Śeġen dodavatelsky.  

Realizace z§mŊru nen² pŚ²liġ n§roļn§ na vodu. Betonov® smŊsi budou na stavbu dov§ģeny 

vesmŊs hotov®. Soci§ln² zaŚ²zen² pro stavbu bude vyuģ²v§no st§vaj²c² v are§lu nebo na zaŚ²zen² 

staveniġtŊ. 

Provoz z§mŊru 

Pitn§ voda 

Proti souļasn®mu stavu (2017) 387 pracovn²kŢ se pŚedpokl§d§ na ¼rovni roku 2024 poļet 

pracovn²kŢ v EMŉ 346 (vļetnŊ ZEVO MŊln²k). 

V are§lu ZEVO budou z§sobov§ny pitnou vodou soci§ln² zaŚ²zen² a bezpeļnostn² sprchy. 

VĨstavba ZEVO zasahuje do st§vaj²c²ho Śadu pitn®ho vodovodu DN80, kterĨ z§sobuje 

objekt Sklad energos§drovce. Tento Śad bude pŚeloģen a rovnŊģ bude pouģit jako pŚ²pojnĨ Śad pro 

ZEVO. 

PŚ²pojka pitn® vody DN50 bude vedena v zemi, bude na ni osazena vodomŊrn§ ġachta 

s typovou vodomŊrnou sestavou. Potrub² pitn®ho vodovodu bude plastov® PE100 SDR11. D§le 

bude proveden rozvod do jednotlivĨch objektŢ. 

Celkov§ spotŚeba pitn® vody vĨpoļtem 5 843 m3/rok (ZEVO MŊln²k). 
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Celkova spotŚeba pitn® vody are§lu EMŉ poklesne na cca 90 000 m3/rok. 

Zdroj podzemn² vody - st§vaj²c² - vrty na pozemku 133/1 (k.¼. KŚivenice), povolen® 

mnoģstv² dle integrovan®ho povolen²: maxim§ln² povolenĨ odbŊr: 17 l/s; maxim§ln² denn² 

povolenĨ odbŊr: 1.360 m3/ den;  maxim§ln² roļn² povolenĨ odbŊr: 200.000 m3/rok. 
 

Voda pro potŚebu technologie 

Hork§ voda: 

Max. prŢtoļn® mnoģstv² hork® vody: 1 800 m3/hod 

Jeden ze zpŢsobŢ vyuģit² tepla z odpadu je jeho transformace do hork® vody. Pro tento 

¼ļel bude pouģ²v§na hork§ voda z horkovodu MŊln²k - Praha, proud hork® vody bude odeb²r§n 

pŚed st§vaj²c² vĨmŊn²kovou stanic² I a po ohŚ§t² vracen do st§vaj²c²ho horkovodu za vĨmŊn²kovou 

stanic² I. DoplŔovac² voda pro okruh hork® vody ï doplŔov§n² okruhu nebude Śeġeno v r§mci 

ZEVO, zŢstane st§vaj²c². 

Chladic² voda: 

SpotŚeba chladic² vody pro kondenz§tor a chlazen² TG: 10 000 tis. m3/rok 

Chladic² voda pro kondenz§tor a chlazen² TG bude odeb²r§na ze st§vaj²c²ho rozvodu 

chlad²c² vody - napojen² chlad²c² vody bude z kan§lŢ oteplen® chlad²c² vody mezi blokem B1 

EMŉ I a vĨpustn²m hrad²tkem H9. Nejsou tedy nov® n§roky na odbŊr povrchov® vody pro 

chlazen². 

 

Demineralizovan§ voda: 

SpotŚeba demineralizovan® vody: 100 tis. m3/rok 

Odpov²daj²c² spotŚeba povrchov® vody pro pŚ²pravu demi vody 105 tis. m3/rok 

Zdroj: Demivoda pro doplŔov§n² parokondenz§tn²ho syst®mu ZEVO bude odeb²r§na ze 

st§vaj²c²ho potrub² na mostŊ za EMŉ I. Do ZEVO bude vedena po tomto mostŊ aģ ke st§vaj²c² 

CHUV, d§le pŚes n² a po novĨch potrubn²ch mostech aģ do ZEVO. St§vaj²c² vĨroba demivody 

v EMŉ nevyģaduje z§sadn² zmŊny; proti st§vaj²c²mu stavu dojde k vĨznamn®mu poklesu vĨroby 

demi vody pro potŚeby are§lu EMŉ. 

Uģitkov§ voda: 

SpotŚeba uģikov® vody: 100 tis. m3/rok 

Zdroj: Uģitkov§ voda pro technologii ï jako uģitkov§ voda pro ļiġtŊn² spalin a chlazen² 

ġkv§ry bude pouģ²v§na jednak ļiŚen§ voda a jednak ļ§st chlad²c² vody z chlazen² kondenz§toru 

TG. St§vaj²c² vĨroba ļiŚen® vody v EMŉ nevyģaduje z§sadn² zmŊny. 

Uģitkov§ voda ï ļiŚen§ voda 

SpotŚeba uģikov® ï ļiŚen® vody: 118,5 tis. m3/rok 

Zdroj: Uģitkov§ voda pro technologii ï pro ļiġtŊn² spalin a chlazen² ġkv§ry. Bude 

dod§v§na z EMŉ - st§vaj²c² CHUV 1. Napojovac² m²sto je na potrubn²m mostŊ na vĨstupu 

z CHUV 1. 
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Z§mŊrem ZEVO MŊln²k dojde k  potŚebŊ vody odeb²ran® z EMŉ a to:  

¶ chlad²c² voda pro kondenz§tor TG    10 000 tis. m3/rok 

tato chlad²c² voda bude odeb²r§na ze st§vaj²c²ho rozvodu chlad²c² vody - z kan§lŢ oteplen® 

chlad²c² vody mezi blokem B1 EMŉ I a vĨpustn²m hrad²tkem H9 - nejedn§ se o novĨ 

odbŊr  

¶ technologick® vody pouģit® pro ZEVO                         140 tis. m3/rok 

¶ ļiŚen® vody pouģit® pro ļiġtŊn² spalin, chlazen² ġkv§ry, haġen² v§pna 118,5 tis. m3/rok 

¶ na pŚ²pravu demi vody      105 tis. m3/rok 

¶ ostatn² chlazen²        78,5 tis. m3/rok 

Technologick§ spotŚeba povrchov® vody pro ZEVO MŊln²k: 323,5 tis. m3/rok 

Zdroj povrchov® vody - st§vaj²c² - Labe Ś²ļn² kilometr 827,850, povolen® mnoģstv² dle 

integrovan®ho povolen²: maxim§ln² povolenĨ odbŊr: 18 m3/s; maxim§ln² roļn² povolenĨ odbŊr: 

500 000 000 m3/ rok 

PŚedpokl§danĨ vĨvoj spotŚeby vody v EMŉ vļetnŊ ZEVO MŊln²k je uveden v tabulce na 

n§sleduj²c² str§nce. 

CHV - chlad²c² voda 

TV - technologick§ voda 

DEMI - demineralizovan§ voda 

SV - surov§ (povrchov§) voda 
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 SpotŚeba vody 2015 2016 2018 2021  2022  2024  

provoz  

EMŉ I + 

EMŉ II + 

EMŉ III  

EMŉ I + 

EMŉ II + 

EMŉ III 

EMŉ I + 

EMŉ II + 

EMŉ III 

EMŉ I + EMŉ 

III + plynov§ 

kotelna 

EMŉ I + EMŉ III + 

plynov§ kotelna + 

fluidn² kotel 

EMŉ I + plynov§ 

kotelna + fluidn² 

kotel + ZEVO 

spotŚeba 

povrchov® vody 

[m
3
/rok]  

EMŉ I K1 - K6 
CHV 110 037 484 137 889 713 115 238 000 137 000 000 95 000 000 95 000 000 

TV 3 195 358 2 255 085 2 050 000 2 500 000 1 725 000 1 725 000 

EMŉ II K9, K10 
CHV 100 746 257 114 459 846 178 408 000 100 000 000 - - 

TV 2 419 416 1 949 245 2 703 850 1 900 000 - - 

EMŉ III K11 
CHV 101 433 679 83 173 717 20 662 000 25 000 000 25 000 000 - 

TV 4 951 701 4 736 777 9 385 590 1 175 000 1 175 000 - 

plynov§ kotelna 
CHV - - - - -  

TV - - - 65 000 32 500 32 500 

fluidn² kotel 
CHV - - - - 4 000 000 4 000 000 

TV - - - - 1 600 000 1 600 000 

ZEVO 
CHV - - - - - 10 000 000*)  

TV - - - - - 323 500 

povrch

ov§ 

voda 

celkem   

   

  

[m
3
/rok] 

spotŚeba CHV 
  

312 217 420 335 523 275 314 308 000 262 000 000 124 000 000 99 000 000 

[m
3
/s] 9,90 10,64 9,97 8,31 3,93 3,14 

[m
3
/rok] 

spotŚeba TV 
  

10 566 475 8 941 107 14 139 440 5 640 000 4 532 500 3 681 000 

[m
3
/s] 0,34 0,28 0,45 0,18 0,14 0,12 

[m
3
/rok] 

spotŚeba CHV + TV 
 

322 783 895 344 464 382 328 447 440 267 640 000 128 532 500 102 681 000 

[m
3
/s] 10,24 10,92 10,42 8,49 4,08 3,26 

  [m
3
/rok]  spotŚeba SV pro vĨrobu DEMI 546 000 486 000 510 000 297 000 235 000 208 000 

  [m
3
/rok]  vĨroba DEMI vody 

 

525 215 467 630 490 666 286 040 225 880 200 269 

spotŚeba pitn®/podzemn² vody [m
3
/rok]  115 270 92 868 95 000 95 000 95 000 90 000 

*)  oteplen§ chlad²c² voda z EMŉ I -  nen² zapoļ²t§no do  spotŚeby CHV vody celkem a  spotŚeby CHV + TV celkem
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Z hlediska pitn® vody - do spotŚeby vody je zapoļ²t§na i spotŚeba pro ext®rn² odbŊratele - 

Xella, prŢmyslov§ z·na. Realizac² z§mŊru se nepŚedpokl§d§ vĨznamn§ zmŊna. 

Z hlediska spotŚeby povrchov® vody se pŚedpokl§d§ vĨznamnĨ pokles v souvislosti 

s koncepc² ¼tlumu, a to jak z hlediska n§rokŢ na chlad²c² vody, n§rokŢ na technologickou vodu i 

n§rokŢ na pŚ²pravu demivody.  

Kvalita odeb²ran® povrchov® vody: 

ukazatel  jednotka 2014 2015 2016 jednotka 2014 2015 2016 

CHSKCr mg/l 21,1 17,4 19,4 t/rok 3 888,8 5 423,6 6 517,7 

RAS mg/l 208,2 201,5 193,7 t/rok 38 320,7 62 912,9 64 992,0 

NL mg/l 21,0 20,3 20,6 t/rok 3 865,8 6 322,5 6 911,9 

Pcelk mg/l 0,2 0,2 0,2 t/rok 36,3 61,5 75,8 

Nanorg mg/l 3,3 2,8 3,2 t/rok 600,7 877,6 1 063,0 

AOX mg/l 0,006 0,013 0,028 t/rok 2,0 4,5 9,1 

Cd Õg/l 0,0031 0,0261 0,0183 t/rok 0,001 0,009 0,006 

Hg Õg/l 0,1 0,11 0,15 t/rok 0,033 0,038 0,049 

pH 

 

7,9 7,7 7,6     

 
PrŢmŊrn§ kvalita ļiŚen® vody: 

Teplota ÁC do 20 K
+
 (mval/l) 0,20 

CelkovĨ obsah soli (mval/l) 4,30 Cl
-
 (mval/l) 1,20 

Celkov§ tvrdost (mval/l) 2,70 SO4
2-
 (mval/l) 1,95 

Z§saditost (m - hodnota) (mval/l) 0,95 NO3- (mval/l) 0,20 

CHSK - Mn (mval/l) 5,60 SiO2 (mval/l) 6,60 

Ca
2+

 (mval/l) 2,00 pH  6-8 

Mg
2+

 (mval/l) 0,70 obsah pevnĨch ļ§stic v§h.% 0 

Na
+
 (mval/l) 0,60 nerozpustn® pod²ly mg/l 10-20 

 

Poģ§rn² voda 

VĨstavba ZEVO MŊln²k zasahuje do st§vaj²c²ho okruhu poģ§rn² vody, tento rozvod bude 

ļ§steļnŊ pŚeloģen a vyuģit pro samotn® z§sobov§n² z§vodu. Z pŚeloģen®ho poģ§rn²ho vodovodu 

budou z§sobov§ny: 

¶ vnŊjġ² nadzemn² hydranty typu B pro odbŊr 2 x B75 

¶ vnitŚn² odbŊrn² m²sta - v jednotlivĨch poģ§rn²ch ¼sec²ch stavebn²ch objektŢ stavby jsou 

v souladu s poģadavky ĻSN 73 0873 navrhov§ny hadicov® syst®my pro prvn² z§sah ï 

n§stŊnn® hydranty s tvarovŊ st§lou hadic² d®lky 30,00 m, s hadic² o jmenovit® svŊtlosti 25 

mm, 

¶ pŚ²pojka do objektu, kter§ bude z§sobovat vodojem o objemu cca 180 m3 pro zabezpeļen² 

z§sobov§n² poģ§rn² vodou lok§ln²ch stabiln²ch hasic²ch zaŚ²zen², 4 ks  hasebn²ch 

monitorŢ, clony n§sypek kotlŢ a sprchov§n² kabin 

HydrantovĨ syst®m zajist² poģadovanĨ odbŊr vnŊjġ² poģ§rn² vody, kterĨ je pro stavbu  

stanoven dle tab.1 a 2, pol.5, ĻSN 73 0873 v mnoģstv²  Q = 14,00 l.s-1.  

VnitŚn² hydrantovĨ syst®m zajist² poģadovanĨ odbŊr Q = 0,30 l.s-1 pŚi tlaku 0,20 MPa na 

nejnepŚ²znivŊji poloģen®m vĨtoku hadicov®ho syst®mu. 
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Vydatnost hasebn²ho monitoru 1 800 l.min-1. V provozu mŢģou bĨt vģdy jen dva hasebn² 

monitory tj. 3 600 l/min = 60 m3/s. Tlak min 1 MPa. 

 

B.II.3. hǎǘŀǘƴƝ ǇǌƝǊƻŘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ǎǳǊƻǾƛƴƻǾŞ ȊŘǊƻƧŜύ 

ZaŚ²zen² je prim§rnŊ urļeno k energetick®mu vyuģit² smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu a 

jemu podobnĨch odpadŢ ģivnostenskĨch, prŢmyslovĨch, odpadŢ z ¼ŚadŢ a d§le spalitelnĨch 

sloģek nevyuģitelnĨch vĨmŊtŢ z tŚ²d²ren komun§ln²ch odpadŢ vyprodukovanĨch prioritnŊ ve 

StŚedoļesk®m kraji, pŚ²padnŊ z pŚilehlĨch oblast² Đsteck®ho a Libereck®ho kraje. 

 

PŚibliģn® parametry smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu jsou: 

Parametr Jednotka Rozmez² Parametr Jednotka Rozmez² 

VĨhŚevnost MJ / kg 7 ï 14 Zn  Zinek mg/kg such. 400 ï 1,400 

Voda % 15 ï 40 Hg   RtuŠ mg/kg such. 1 ï 4 

Inertn² sloģka % 20 ï 35 Tl   Thalium mg/kg such. < 0,1 

Uhl²k % such. 18 ï 40 Mn  Mangan mg/kg such. 250 

Vod²k % such. 1 ï 5 V   Vanadium mg/kg such. 4 ï 11 

N   Dus²k % such. 0,2 ï 1,5 Ni   Nikl mg/kg such. 30 ï 50 

O   Kysl²k % such. 15 ï 22 Co  Kobalt mg/kg such. 3 ï 10 

S   S²ra % such. 0,1 ï 0,5 As  Arzen mg/kg such. 2 ï 5 

F   Fluor % such. 0,01 ï 0,035 Cr  Chrom mg/kg such. 40 ï 200 

Cl  Chlor % such. 0,1 ï 1,5 Se  Selen mg/kg such. 0,21 ï 15 

Pb  Olovo mg/kg such. 100 ï 2,000 Sb  Antimon mg/kg such. 50-150 

Cd  Kadmium mg/kg such. 1 ï 15 PCB mg/kg such. 0,2 ï 0,4 

Cu  MŊŅ mg/kg such. 200 ï 700 PCDD/F ng TEQ/kg such. 50 ï 250 
Pozn§mka: TEQ ï toxickĨ ekvivalent - coģ je hodnota koncentrace jednotlivĨch sledovanĨch l§tek pŚepoļten§ na 

ekvivalentn² mnoģstv² 2, 3, 7, 8 - tetrachlordibenzo-p-dioxinu. 

Đdaje v tabulce jsou pŚevzaty z Referenļn²ho dokumentu o nejlepġ²ch dostupnĨch 

technologi²ch spalov§n² odpadŢ, ļervenec 2005 - sloģen² komun§ln²ho odpadu v NŊmecku. Đdaje 

o sloģen² odpadŢ v ĻR - jsou k dispozici pro Ostravsko a BrnŊnsko (2009) a pohybuj² se 

v rozmez² uveden®m v tabulce (s vĨjimkou uhl²ku - m²rnŊ nad).  

Sloģen² odpadu se vģdy ud§v§ v rozmez² hodnot z dŢvodu rozd²ln®ho sloģen² odpadŢ v 

obc²ch a v mŊstskĨch aglomerac²ch. RŢzn® sloģen² odpadu je tak® d§no tŚ²dŊn²m odpadŢ nebo 

separac² nŊkterĨch frakc² v m²stŊ produkce. 

Vedle smŊsn®ho komun§ln²ho odpadu katalogov® ļ²slo 20 03 01 se pŚedpokl§d§ vyuģit² i 

dalġ²ch energeticky vyuģitelnĨch odpadŢ, kter® jsou s ohledem na sv® sloģen² ļi zneļiġtŊn²jiģ 

materi§lovŊ nevyuģiteln®, jako napŚ.:  

Katalogov® ļ. Poloģka 

17 02 01 DŚevo  

17 02 03 Plasty  

19 12 10 SpalitelnĨ odpad (palivo vyroben® z odpadu) 

19 12 12 
Jin® odpady (vļetnŊ smŊs² materi§lŢ) z mechanick® ¼pravy odpadu neuveden® pod 

ļ²slem 19 12 11 

20 03 07 ObjemnĨ odpad 
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Seznam vġech povolenĨch odpadŢ, kter® lze v zaŚ²zen² vyuģ²vat bude uveden 

v integrovan®m povolen² a v provozn²m Ś§du pro nakl§d§n² s odpady. 

Po silnici bude odpad pŚiv§ģen jak v klasickĨch ĂKuka vozechñ s kapacitou vozu 9 t, tak i 

ve velkoobjemovĨch kontejnerech s kapacitou aģ 30 t. V pŚ²padŊ dopravy po ģeleznici bude odpad 

dov§ģen v uzavŚenĨch kontejnerech o kapacitŊ 15 t. 

Skladov§n² a homogenizace odpadu bude prov§dŊna v bunkru na odpad o skladovac² 

kapacitŊ 5 800 m3. Kapacita bunkru bude na cca 7 dn² provozu. 

St§vaj²c² stav nakl§d§n² se smŊsnĨm komun§ln²m odpadem katalogov®ho ļ²sla 20 03 01 je 

ve StŚedoļesk®m kraji charakterizov§n t®mŊŚ vĨhradn²m odstraŔov§n²m tohoto odpadu 

skl§dkov§n²m (96 % v r.2013). Stejn§ situace je tak® u objemn®ho odpadu katalogov®ho ļ²sla 20 

03 07, kterĨ v souļasnosti tvoŚ² jiģ ļtvrtou nejvĨznamnŊjġ² poloģku (za SKO, separovanĨm 

pap²rem a plasty) mezi odpady skupiny 20 produkovanĨmi ve StŚedoļesk®m kraji. Charakteristika 

tohoto odpadu je podobn§ jako u SKO, tj. odpad obsahuje vysokĨ pod²l biologicky rozloģiteln® 

sloģky a m§ i dostateļnou, ļasto vŊtġ² vĨhŚevnost neģ smŊsnĨ komun§ln² odpad. 

Pomocn® l§tky a chemik§lie: 

Pomocn® l§tky a chemik§lie 

Mnoģstv² 

FPD 8000 h/rok pro jednu 

linku/dvŊ linky 
Obal, skladovan® mnoģstv² 

a zpŢsob skladov§n² 

kg/h t/den t/rok 

Oxid v§penatĨ CaO (95% CaO) 
(83) 

166 

(1,992) 

3,984 

(664) 

1328 

autocisterna 40 m
3
, 

 z§sobn²k 1 x120 m
3
 

Adsorbent ï smŊs vzduġn®ho 

b²l®ho haġen®ho v§pna (70%)  

a aktivn²ho uhl² (30%) 

(50) 

100 

(1,2) 

2,4 

(400) 

800 

autocisterna 40 m
3
, 

z§sobn²k 1 x 80 m
3
 

Ļpavkov§ voda NH4OH max. 25% 

roztok 

(48) 

96 

(1,15) 

2,3 

(384) 

768 

autocisterna  20 m
3
, 

z§sobn²k 1 x 40 m
3
 

Kyselina chlorovod²kov§ 

(31 % roztok) HCl 

(2) 

4 

(0,048) 

0,096 

(16) 

32 

Kontejner  

2 x 1 m
3
 

Organosulfid TMT 15 

(15 % roztok) 

(1, 2) 

2,4 

(0,029) 

0,058 

(9,6) 

19,2 

Kontejner  

1 x1 m
3
 

Fosforeļnan sodnĨ  

Na3PO4  (ġupinky) 
-- 

0,021*) 

0,042*) 

(0, 254) 

0, 508 
Pytle ̈  25 kg 

Chlorid ģelezitĨ FeCl3 (40% 

roztok) 

(2, 5) 

5,0 

(0,06) 

0,12 

(20) 

40 

Kontejnery  

1x1 m
3
 

PE polyelektrolyt (100 %) 
(0,1) 

0,2 

(0,0024) 

0,0048 

(0,8) 

1, 6 
sud 60 l 

Pozn§mka:  *) spotŚeba uvedena v t/mŊs²c,   (x) hodnoty jsou uvedeny pro 1 linku 

 Uveden® spotŚeby jsou poplatn® st§vaj²c² projektov® pŚ²pravŊ, mohou bĨt zmŊnŊny 

dodavatelem technologie pŚedevġ²m na z§kladŊ volby technologie ļiġtŊn² spalin pŚi splnŊn² 

zad§vac²ch podm²nek vĨbŊrov®ho Ś²zen². 
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B.II.4. 9ƴŜǊƎŜǘƛŎƪŞ ȊŘǊƻƧŜ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ŘǊǳƘΣ ȊŘǊƻƧΣ ǎǇƻǘǌŜōŀύ 

V souvislosti se ZEVO MŊln²k: 

Elektrick§ energie 

VĨkonov§ bilance 
poģadavek 

1 linka 1 + 2 linka 

CelkovĨ instalovanĨ vĨkon zaŚ²zen² kWe 6700 13000 

CelkovĨ maxim§ln² soudobĨ pŚ²kon technologie pŚi kondenzaļn²m 

provozu TG 
kWe 4064 

8129 

cel® ZEVO 

CelkovĨ maxim§ln² soudobĨ pŚ²kon technologie pŚi odbŊrov®m 

provozu TG 
kWe 4063 

8086 

cel® ZEVO 

CelkovĨ pŚ²kon zaŚ²zen² ve studen® z§loze kWe 1900  

CelkovĨ pŚ²kon Ăstavebn² elektroinstalaceñ kWe  900 

Vlastn² spotŚeba elektrick® energie    cca 65 723 MWh / rok 

 

 Z§kladn² palivo: 

 vĨhŚevnost mnoģstv² t/rok pro obŊ linky 

Odpad viz B.II.3 10 MJ/kg 320 000 

PodpŢrn® palivo: 

Pomocn® l§tky a chemik§lie 
Mnoģstv² pro 2 linky Obal, skladovan® mnoģstv² 

a zpŢsob skladov§n² t/h t/den t/rok 

ELTO 3,0 2 x 17  68 
autocisterna 20 m

3 

z§sobn²k 100 m
3
 

V ¼vahu pŚipad§ pouģit² rovnŊģ zemn²ho plynu jako podpŢrn®ho paliva, v tomto pŚ²padŊ 

je pŚedpokl§dan§ spotŚeba ZP cca 80,5 tis. m3/rok. 

 

SpotŚeba paliv u ostatn²ch spalovac²ch zdrojŢ v lokalitŊ EMŉ:  

Roļn² spotŚeba paliv   

palivo PrŢmŊr 2011 

aģ 2015 

2016 2021 2022 2024 

EMŉ I 

hnŊd® uhl², 

prŢmyslov§ 

smŊs 

[tis. t] 

1 397 372 1 464 608 1 558 900 1 112 500 953 702 

EMŉ II 

hnŊd® uhl², 

prŢmyslov§ 

smŊs 

 [tis. t] 

1 080 437 1 143 075 117 079 0 0 

EMŉ III 

hnŊd® uhl², 

prŢmyslov§ 

smŊs 

 [tis. t] 

1 798 934 1 186 524 188 630 169 767 0 

Fluidn² 

kotel 

hnŊd® uhl², 

prŢmyslov§ 
- - - 620 151 612 908 
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Roļn² spotŚeba paliv   

palivo PrŢmŊr 2011 

aģ 2015 

2016 2021 2022 2024 

smŊs 

 [tis. t] 

Plynov§ 

kotelna 

Zemn² plyn 

[tis. m
3
/rok] 

- - 33 124 12 900 12 900 

Stabilizaļn² 

palivo 

ELTO 

[tis. t] 
466,55 498,5 526 375 350*) 

TTO 

[tis. t] 
3 515 5 570 1 485 1 158 0 

Zemn² plyn 

[tis. m
3
/rok] 

- - - 1 400  1 400 

*)
 V dalġ² f§zi se pŚedpokl§d§, ģe na EMŉ I bude provedena n§hrada ELTO za zemn² plyn pro 

startov§n² uhelnĨch kotlŢ - v tom pŚ²padŊ je spotŚeba ZP cca 287 tis. m
3
/rok pro EMŉ I. 

Zauhlov§n² - z§sobov§n² palivem prob²h§ po ģeleznici. ZaŚ²zen² umoģŔuje nez§visl® 

zauhlov§n² pŚ²mo z vykl§dky paliva nebo ze skl§dek paliva. PŚed§vac²m m²stem je vleļka. Pro 

vykl§dku slouģ² hlubinn® z§sobn²ky. Ze z§sobn²kŢ je palivo vyhrnov§no vyhrnovac²mi voz²ky. 

Palivo je dod§v§no p§sovou dopravou pŚ²mo do koteln²ch z§sobn²kŢ EMŉ I, EMŉ II a EMŉ III. 

Pokud je EMŉ z§sobov§na uhl²m ze skl§dky uhl², je palivo buldozery shrnuto do ġtŊrbinov®ho 

z§sobn²ku, d§le dopravn²mi p§sy pŚevezeno do pŚesypn® vŊģe. Cesta paliva z pŚesypn® vŊģe je 

spoleļn§ pro pŚ²m® i nepŚ²m® zauhlov§n². 

Po realizaci z§mŊrŢ ĂNovĨ zdroj fluidn² kotel a plynov§ kotelna v lokalitŊ MŊln²kñ a 

ĂZEVO MŊln²kñ nebude vyuģ²v§na skl§dka paliva EMŉ III a bude omezen rozsah pouģ²v§n² 

skl§dky EMŉ II. 

 

Realizac² z§mŊru (vļetnŊ realizace nov®ho fluidn²ho kotle a plynov® kotelny) se 

pŚedpokl§d§ sn²ģen² spotŚeby fosiln²ch paliv (hnŊd®ho uhl²) na 36,6 % proti stavu 2011- 2015 a na 

82,3 % proti stavu v roce 2022. 

HnŊd® uhl²: zdroj: mix dom§c²ch paliv 

Zemn² plyn: zdroj: veŚejn§ distribuļn² s²Š 

   

B.II.5. .ƛƻƭƻƎƛŎƪł rozmanitost 

Biologick§ rozmanitost z§jmov®ho ¼zem² je d§na st§vaj²c²m stavem ¼zem². Jedn§ se o 

pŢvodnŊ pŚev§ģnŊ zemŊdŊlskou krajinu, kter§ se od poloviny 50-tĨch let minul®ho stolet² (zaļ§tek 

vĨstavby EMŉ I) postupnŊ zmŊnila na pŚev§ģnŊ prŢmyslovou krajinu s navazuj²c²mi provozy na 

EMŉ ï Xella, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. (Rigips) a prŢmyslovĨm are§lem 

severnŊ od EMŉ. 

VĨznamnĨm prvkem v ¼zem² je Śeka Labe, kter§ je nadregion§ln²m biokoridorem. 

Z§padnŊ aģ severoz§padnŊ od EMŉ lesn² komplexy. Ve vlastn²m z§jmov®m ¼zem² EMŉ nejsou 

ģ§dn® prvky region§ln²ho nebo m²stn²ho ĐSES.  

V ġirġ²m kontextu je z hlediska biologick® rozmanitosti v bl²zkosti EMŉ evropsky 

vĨznamn§ lokalita Labe LibŊchov. 

Vlastn² z§jmov® ¼zem² nen² vhodnĨm prostŚed²m pro pŚirozenĨ rozvoj biotopŢ, i kdyģ 

ojedinŊlĨ vĨskyt chr§nŊnĨch druhŢ flory a fauny nelze zcela vylouļit.  
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Z§mŊr ĂZaŚ²zen² pro energetick® vyuģit² odpadu v lokalitŊ MŊln²k - ZEVO MŊln²kñ bude 

realizov§n ve st§vaj²c²m are§lu EMŉ, a to v jeho v souļasnosti vyuģ²van® ļ§sti. 

Pro realizaci z§mŊru nebudou tedy vyuģ²v§ny plochy vĨznamnŊ ovlivŔuj²c² biologickou 

rozmanitost ¼zem². 

 Z hlediska pŚ²rodn²ch zdrojŢ je v souļasnosti a i v budoucnosti vyuģ²v§na povrchov§ 

voda z Labe s t²m, ģe v²ce neģ 97 % vody je vraceno zpŊt do toku. Vyuģ²v§n² podzemn² vody 

z kvart®ru je mal®ho rozsahu. 

V pŚ²padŊ ostatn²ch pŚ²rodn²ch zdrojŢ vyuģ²vanĨch v r§mci z§mŊru se nejedn§ o zdroje 

tĨkaj²c² se z§jmov®ho ¼zem². Jako pevn® palivo v ostatn²ch spalovac²ch zdroj²ch v EMŉ je a bude 

vyuģ²v§no hnŊd® uhl² ze severoļesk® uheln® p§nve a v§penec pro odsiŚov§n² (pŚedevġ²m V§penka 

Ļertovy schody). 

 

B.II.6. błǊƻƪȅ ƴŀ ŘƻǇǊŀǾƴƝ ŀ Ƨƛƴƻǳ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊǳ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ǇƻǘǌŜōŀ ǎƻǳǾƛǎŜƧƝŎƝŎƘ ǎǘŀǾŜōύ 

Dopravní infrastruktura  

 V souļasnosti je v EMŉ vyuģ²v§na prioritnŊ ģelezniļn² doprava z hlediska dovozu paliva a 

v§pence. Jedn§ s o ģelezniļn² traŠ Praha ï Đst² nad Labem ï DŊļ²n hl. n. Z t®to trati je EMŉ 

napojeno vleļkou trat² jednak od HnŊvic - odboļuje v km 466,932 ze 4. staniļn² koleje vĨhybkou 

ļ. 9 a v km 466,680 z 2. staniļn² koleje vĨhybkou ļ. 3, jednak ve smŊru od Horn²ch BeŚkovic. Ve 

vlastn² EMŉ je rozs§hlĨ syst®m kolejiġŠ vnitŚn²ho obvodu vleļky. 

 St§vaj²c² ģelezniļn² infrastruktura je dostateļn§ i pro z§mŊr ZEVO.  

V souļasn®m stavu je pro automobilovou n§kladn² dopravu v souvislosti s EMŉ 

vyuģ²v§na komunikace III/24050 a navazuj²c² od I/16 - III/24637, od II/246 - III/24633, od 

Horn²ch Poļapel pak III/24621 a III/24050. St§vaj²c² komunikaļn² silniļn² infrastruktura je 

dlouhodobŊ nevyhovuj²c², a to i z hlediska z§mŊru ZEVO MŊln²k.  

řeġen² dopravn² silniļn² situace v z§jmov®m ¼zem² vļetnŊ napojen² na ZEVO MŊln²k je 

v kompetenci StŚedoļesk®ho kraje, kterĨ tuto Śeġ² vļetnŊ navazuj²c² problematiky - projedn§n² 

s dotļenĨmi obcemi, proces posuzov§n² na ģivotn² prostŚed² dle 100/2001 Sb., Śeġen² vlastnickĨch 

vztahŢ, zanesen² do ZUR StŚedoļesk®ho kraje, do ¼zemn²ch pl§nŢ obc², a n§slednou realizaci tak, 

aby dopravn² situace byla vyŚeġena vļetnŊ realizace do zah§jen² provozu ZEVO MŊln²k. V r§mci 

StŚedoļesk®ho kraje je ustavena Pracovn² skupina pro nakl§d§n² s odpady v tomto kraji.  

V r§mci jedn§n² dne  29. 6. 2017 bylo k dopravn²m silniļn²m tras§m konstatov§no, ģe 

navrģen® ideov® varianty splŔuj² poģadavek na vybudov§n² nov® pŚ²jezdov® komunikace, bez 

Śeġen² ġirġ²ch vazeb na dalġ² komunikace I. a II., pŚ²padnŊ III. tŚ²dy, spojuj²c²ch MŊlnicko 

s Mladoboleslavskem, Neratovickem, pŚ²padnŊ ze severu a severovĨchodu s ĐsteckĨm a 

LibereckĨm krajem. Z variant navrģenĨch pro  posouzen² v r§mci EIA se jako optim§lnŊjġ² jev² 

varianta vyuģ²vaj²c² trasu pod®l ģelezniļn² trati aģ na silnici III/24636 (do Podvlļ²), d§le po t®to 

komunikaci na silnici III/24636 (C²tov - Doln² BeŚkovice) k obchvatu C²tova; obchvatem C²tova 

se napojuje na II/246 s dalġ²m smŊrem dopravy po II/246 smŊr Broz§nky - silnice I/16. Z§roveŔ 

bylo konstatov§no, ģe  varianty vedou po cel® sv® d®lce po pozemc²ch jinĨch vlastn²kŢ. řeġen² by 

mŊla nal®zt ĂStudie nov®ho dopravn²ho napojen² v lokalitŊ MŊln²k - Horn² Poļaply - LibŊchovñ, 

kter§ bude StŚedoļeskĨm krajem zad§na ke zpracov§n².  

Pro posuzov§n² souvisej²c²ho vlivu dopravy se z§mŊrem ZEVO MŊln²k (vliv na ovzduġ², 

vliv na akustickou situaci) v r§mci dokumentace byla zvolena trasa silniļn² dopravy vyuģ²vaj²c² 

novou uvaģovanou komunikaci pod®l ģelezniļn² trati aģ na silnici III/24636 (do Podvlļ²), d§le po 

t®to komunikaci na silnici III/24636 (C²tov - Doln² BeŚkovice) k obchvatu C²tova; obchvatem 

C²tova se napojuje na II/246 s dalġ²m smŊrem dopravy po II/246 smŊr Broz§nky - silnice I/16. 
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V r§mci n§vrhu trasy C je vyuģ²v§no platnĨch ¼zemn²ch pl§nŢ dotļenĨch obc² a veŚejnŊ 

prospŊġnĨch staveb v ZĐR StK. Je tedy poļ²t§no i s obchvatem Horn²ch Poļapel v souvislosti 

s vyvolanou dopravou od Bechl²na a od HnŊvic. D§le je poļ²t§no i s realizac² a napojen²m 

ochvatu KŚivenic na novou komunikaci pod®l ģelezniļn² trati pro odlehļen² dopravy pŚedevġ²m 

v Doln²ch BeŚkovic²ch a VlinŊvsi. Trasa je oznaļovan§ pracovnŊ jako C - pŚ²loha 1 dokumentace. 

Nov® dopravn² silniļn² Śeġen² by nemŊlo slouģit jen k souvisej²c² dopravŊ se ZEVO 

MŊln²k a mŊlo by pŚispŊt obecnŊ k Śeġen² nevyhovuj²c² dopravn² silniļn² s²tŊ v okol² - jedn§ se 

tedy o komunikaci veŚejnou. D§le je v dokumentaci pŚedpokl§d§no, ģe nov® komunikace budou 

vybudov§ny v kategorii S9,5/80 jako silnice III. tŚ²dy. 

V souļasn® dobŊ jiģ prob²h§ zpracov§n² ĂStudie nov®ho dopravn²ho Śeġen² v lokalitŊ 

MŊln²k ï Horn² Poļaply ï LibŊchovñ. PŚedpoklad jej²ho zpracov§n² 12/2017 ï 03/2018. Vybran§ 

varianta bude pŚedmŊtem samostatn®ho procesu EIA (oznamovatelem nebude ĻEZ a.s.). 

PodrobnŊji Dopravn² studie - pŚ²loha 10 dokumentace. 

Realizace nov®ho dopravn²ho silniļn²ho Śeġen² v okol² EMŉ je z§kladn² podm²nkou 

realizovatelnosti z§mŊru ZEVO. 

 

Nároky na dopravu 

V pŚedkl§dan® dokumentaci je doprava (silniļn² i ģelezniļn²) souvisej²c² se ZEVO Śeġena 

ve dvou mezn²ch stavech:  

A) veġker§ doprava odpadŢ na energetick® vyuģit² v ZEVO automobilov§.  

B) doprava odpadŢ na energetick® vyuģit² v ZEVO z bl²zk® vzd§lenosti automobilov§, ostatn² 

po ģeleznici.  

Pro svoz odpadŢ je uvaģov§no pro dovoz z bl²zk® vzd§lenosti - cca 30 km. 

Je vych§zeno ze ĂStudie dopravy projektu ZEVO MŊln²kñ, WASTEENERGY FUTURE 

s.r.o., 2013 (5/2013) a studie ĂPřEKLĆDACĉ STANICE ODPADš VE STřEDOĻESK£M 

KRAJI ï AKTUALIZACE 2016ñ, Institut pro udrģitelnĨ rozvoj mŊst a obc², o.p.s. (9/2016) - 

pŢvodn² studie 4/2014 - zpracovan® pro KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje. 

Pro budouc² stav byla frekvence automobilov® dopravy zpracov§na v r§mci dokumentace 

Dopravn² studie - pŚ²loha 10 dokumentace. 

V dalġ²m je vych§zeno ze sļ²t§n² dopravy na komunikac²ch v okol² v roce 2010 a v roce 

2016. Odhad dopravy na komunikac²ch v roce 2024 je proveden podle TP 225 PROGNčZA 

INTENZIT AUTOMOBILOV£ DOPRAVY (II. VYDĆNĉ) - Schv§leno MD-OPK ļ.j. 553/2012-

120-STSP/1 ze dne 11. Ś²jna 2012, s ¼ļinnost² od 12. Ś²jna 2012 tak, ģe k frekvenci dopravy na rok 

2016 pŚid§n rozd²l mezi rokem 2024 a 2016 (dle TP 225). 

V dalġ²m odvozen² dopravy na dotļenĨch komunikac²ch nen² uvaģov§no mimo z§mŊru 

ZEVO MŊln²k s jinĨmi vĨznamnĨmi vlivy na intenzitu dopravy - zmŊny dopravy vĨznamnĨch 

uģivatelŢ veŚejnĨch komunikac² v okol² (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  - Rigips, 

Xella CZ, s.r.o. - z§vod MŊln²k, DANZER BOHEMIA-DħHĆRNA, s.r.o. - provozovna 

KŚivenice, STATECH, s.r.o., aktivity v pŚilehl® prŢmyslov® z·nŊ EMŉ, aktivity v bĨval®m 

cukrovaru v Doln²ch BeŚkovic²ch, KVD plus s.r.o., ZemŊdŊlsk§ C²tov a.s. pŚ²p. dalġ². 

Souļ§st² Dopravn² studie - pŚ²loha 10 dokumentace - je i pŚedpokl§danĨ stav souvisej²c² 

ģelezniļn² dopravy. 

Je pŚedpokl§d§no, ģe budouc² koneļnĨ stav frekvence silniļn² a ģelezniļn² dopravy 

v souvislosti se ZEVO bude mezi mezn²mi stavy A a B.  
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Jiná infrastruktura  

Napojen² inģenĨrskĨch a energetickĨch rozvodŢ na rozvody Elektr§rny MŊln²k je v r§mci 

are§lu uvaģov§no ze severovĨchodn² strany are§lu ZEVO. Na ocelovĨch pŚ²hradovĨch mostech 

bude ZEVO propojeno s Elektr§rnou potrub²m chlad²c² vody 2x DN 800, horkovodem 2x DN 

500. 

Na mostech bude d§le pŚiv§dŊna do a z are§lu elektr§rny pitn§ voda, silov§ elektŚina, 

demineralizovan§ voda DN 50, ļiŚen§ voda DN 80 a kondenz§t DN 40. 

V souvislosti se zajiġtŊn²m z§sobov§n² are§lu elektr§rny MŊln²k zemn²m plynem pro 

z§mŊr ĂNovĨ zdroj fluidn² kotel a plynov§ kotelna v lokalitŊ MŊln²kñ je pŚipravov§n plynovod od 

Bechl²na. V pŚ²padŊ, ģe jako podpŢrn® palivo bude zvolen zemn² plyn, bude vyuģ²v§n z vnitŚn²ho 

rozvodu v EMŉ.  
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B.III. ¨ŘŀƧŜ ƻ ǾȇǎǘǳǇŜŎƘ όȊŜƧƳŞƴŀ ǇǊƻ ǾȇǎǘŀǾōǳ ŀ ǇǊƻǾƻȊύ 

B.III.1. ½ƴŜőƛǑǘŠƴƝ ƻǾȊŘǳǑƝΣ ǾƻŘȅΣ ǇǻŘȅ ŀ ǇǻŘƴƝƘƻ ǇƻŘƭƻȌƝ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ǇǌŜƘƭŜŘ ȊŘǊƻƧǻ 
ȊƴŜőƛǑǙƻǾłƴƝΣ ŘǊǳƘ ŀ ƳƴƻȌǎǘǾƝ ŜƳƛǘƻǾŀƴȇŎƘ ȊƴŜőƛǎǙǳƧƝŎƝŎƘ ƭłǘŜƪΣ ȊǇǻǎƻōȅ ŀ ǵőƛƴƴƻǎǘ 
ȊŀŎƘȅŎƻǾłƴƝ ȊƴŜőƛǑǙǳƧƝŎƝŎƘ ƭłǘŜƪύ  

Ovzduġ² 

wŜŀƭƛȊŀŎŜ ȊłƳŠǊǳ 

Bodov® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² v etapŊ vĨstavby nevzniknou. Liniov® zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² mohou bĨt pŚedstavov§ny provozem n§kladn² techniky pŚi prov§dŊn² 

zemn²ch prac², pŚi n§vozu stavebn²ho materi§lu a d²lŢ zaŚ²zen², vļetnŊ materi§lŢ potŚebnĨch pro 

napojen² na st§vaj²c² s²tŊ. Bude se jednat o kr§tkodob® zvĨġen² provozu na okoln²ch 

komunikac²ch. StaveniġtŊ bude napojeno na st§vaj²c² komunikaļn² s²Š. Odhad pŚepravn²ch tras 

n§kladn²ch automobilŢ v t®to f§zi vĨstavby by byl spekulativn².  Odhad emis² z liniovĨch zdrojŢ v 

etapŊ vĨstavby nelze spolehlivŊ predikovat, protoģe nen² zn§m dodavatel stavby, pouģit§ technika 

apod. Za doļasnĨ ploġnĨ zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ² je moģn® povaģovat vlastn² prostor 

staveniġtŊ, kterĨ mŢģe bĨt kr§tkodobĨm zdrojem sekund§rn² praġnosti. Bilance emis² z ploġn®ho 

zdroje je objektivnŊ tŊģko kvantifikovateln§. 
 

tǊƻǾƻȊ ȊłƳŠǊǳ 

St§vaj²c² stav: 

Spalovac² zdroje v EMŉ jsou provozov§ny v souladu s platnĨm integrovanĨm povolen²m: 

¶ pro EMŉ I - Elektr§rna MŊln²k I  - KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje ļ.j.  

11401/2200/06/OĢP/30-Hr ze dne 4.12.2006, ve znŊn² 7. zmŊny ze dne 9.2.2017, ļ.j. 

187688/2016/KUSK OĢP/Hr 

¶ pro EMŉ II a III - Elektr§rna MŊln²k II, Elektr§rna MŊln²k III, OdkaliġtŊ PanskĨ les - 

MĢP  ze dne 23.5.2007, ļ.j. 500/784/503 28/07, ve znŊn² 15. zmŊny ze dne 21.9.2017,ļ.j. 

058100/2017/KUSK OĢP/Hr 

Skladba spalovac²ch zdrojŢ: 

spalovac² zdroj  EMŉ I EMŉ II EMŉ III Ɇ EMŉ 

kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

IĻP  643750351 643750021  

instalovanĨ tepelnĨ 

pŚ²kon kotle  

MW 
210,829 306,8 1356,4  

tepelnĨ pŚ²kon 

celkem 

MW 
1 264,974 613,6 1 356,4 3 235 

tepelnĨ vĨkon 

kotle  

MW t 185,333 264,75 1 195,0  

tepelnĨ vĨkon 

celkem 

MW t 1 111,998 529,5 1 195,0 2 837 

 

spalovac² zdroj EMŉ I EMŉ II EMŉ III  

 kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

typ kotle  
parogener§tor G 230 

parn² s ohŚ²v§kem vody 

a vzduchu G350 

K1600 

prŢtlaļnĨ se 
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spalovac² zdroj EMŉ I EMŉ II EMŉ III  

 kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

superponovanou 

cirkulac² 

typ topeniġtŊ 

granulaļn² 

granulaļn², dvoutahov® 

s pŚ²mĨm fouk§n²m 

paliva 

granulaļn², vŊģov® s 

pŚ²mĨm fouk§n²m paliva 

palivo  hnŊd® uhl² energetick®, 

prŢmyslov§ smŊs 

hnŊd® uhl² energetick®, 

prŢmyslov§ smŊs 

hnŊd® uhl² energetick®, 

prŢmyslov§ smŊs 

stabilizaļn² palivo extra lehkĨ topnĨ olej tŊģkĨ topnĨ olej tŊģkĨ topnĨ olej 

odluļovaļe TZL elektrostatickĨ elektrostatickĨ elektrostatickĨ 

ods²Śen² *) mokr§ v§pencov§ 

vyp²rka 

mokr§ v§pencov§ 

vyp²rka 

mokr§ v§pencov§ 

vyp²rka 

poļet linek ods²Śen² 2 1 1 

kom²ny poļet  3 **)  1 1 

 K1 K2 K3 003 004 

vĨġka m 120 120 140 150 270 

svŊtlost v korunŊ 

kom²nu m 
6,4 6,4 6,7 5,8 7,85 

*) V obdob² 2017 ï 2020 prob²h§ vĨstavba nov®ho syst®mu ods²Śen² pro sn²ģen² mnoģstv² emis² 

SOx v kouŚovĨch spalin§ch z kotlŢ K1 aģ K6 ï akce ĂSn²ģen² emis² SOx na Elektr§rnŊ MŊln²k I, 

kotle K1 ï K6ñ. NovĨ syst®m ods²Śen² nahrad² st§vaj²c² odsiŚovac² zaŚ²zen². Bude zachov§n 

syst®m mokr® v§pencov® vyp²rky, budou instalov§ny 2 nov® absorb®ry. ZaŚ²zen² na ods²Śen² 

spalin zahrnuje hlavn² technologick® celky ï spalinovĨ syt®m, syst®my absorb®rŢ, syst®m 

d§vkov§n² v§pence a syst®m odtahu a odvodnŊn² s§drovce. Po realizaci stavby nebudou spaliny 

ochlazov§ny ve vĨmŊn²c²ch tepla a nov® absorb®ry budou vyuģ²vat technologii TRAY syst®mu, 

jedna linka ods²Śen² pojme maxim§lnŊ spaliny ze tŚ² kotlŢ. 

**) Kom²ny K1 a K2 (120 m) slouģ² k odvodu spalin pouze v pŚ²padŊ poruchy ods²Śen² a pŚi 
naj²ģdŊn² nebo odstavov§n² kotle, kom²n K3 (140 m) odv§d² spaliny proġl® ods²Śen²m za bŊģnĨch 

provozn²ch podm²nek.  
 

 

VĨchoz² stav pŚed realizac² ZEVO:  

Skladba spalovac²ch zdrojŢ: 

spalovac² zdroj  EMŉ I EMŉ II EMŉ III plynov§ 

kotelna 

fluidn² 

kotel 

Ɇ EMŉ 

kotle K1 - K6 - - 3 - 4 1 

instalovanĨ tepelnĨ 

pŚ²kon kotle  
MW 210,829 - - 37,5-50 334  

tepelnĨ pŚ²kon 

celkem 
MW 1 264,974 - - 150 334 1 748,97 

tepelnĨ vĨkon kotle  
MW 185,333 - - 

35,6-

47,5 
307  

tepelnĨ vĨkon 

celkem 
MW 1 111,998 - - 142,5 307 1 561,50 
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spalovac² zdroj EMŉ I plynov§ kotelna fluidn² kotel 

 kotle K1 - K6 3 aģ 4 1 

typ kotle  parogener§tor G 230 plynovĨ kotel fluidn² kotel 

typ topeniġtŊ 
granulaļn² spalovac² komora 

atmosf®rick® fluidn² 

ohniġtŊ 

palivo  hnŊd® uhl² energetick®, 

prŢmyslov§ smŊs 
zemn² plyn 

hnŊd® uhl² energetick®, 

prŢmyslov§ smŊs 

stabilizaļn² palivo topnĨ olej/zemn² plyn NA zemn² plyn 

odluļovaļe TZL elektrostatickĨ NA pulsn² tkaninovĨ filtr 

ods²Śen² *) mokr§ v§pencov§ 

vyp²rka 
NA 

mokr§ v§pencov§ 

vyp²rka 

poļet linek ods²Śen² 2 NA 1 

kom²ny poļet  3  1 kom²n (3-4 kouŚovody) 1 

 K1 K2 K3 003 004 

vĨġka m 120 120 140 48 150 

svŊtlost v korunŊ 

kom²nu m 
6,4 6,4 6,7 1,4 5,8 

Pozn.: NA - nen² aplikov§no 

Skuteļn® emisn² hmotnostn² toky EMŉ 2011 - 2015 (prŢmŊr): 

zneļiġŠuj²c² l§tka jednotka EMŉ I EMŉ II EMŉ III celkem 

 TZL t/rok 127,038 111,579 216,323 454,94 

Frakce PM10 t/rok 107,98 94,84 183,87 386,70 

Frakce PM2,5 t/rok 69,87 61,37 118,98 250,22 

 SO2 t/rok 2 082,545 2 052,695 2 864,993 7000,233 

NOx (jako NO2) t/rok 1995,65 1793,52 2554,14 6343,31 

NO2
1)
 t/rok 99,78 89,68 127,71 317,17 

NO
1)
 (jako NO2) t/rok 1895,86 1703,85 2426,43 6026,14 

 CO t/rok 458,72 195,57 78,81 733,10 

 HCl t/rok 4,09 3,80 1,50 9,39 

 HF t/rok 13,74 20,80 96,23 130,77 

NH3 t/rok 0 0 0 0 

TOC t/rok 187,434 193,511 354,566 735,511 

 As kg/rok 230,56 7,94 17,55 256,04 

 Cd kg/rok 9,80 12,31 10,14 32,24 

 Ni kg/rok 44,03 24,20 30,75 98,98 

 Pb kg/rok 161,44 78,46 94,91 334,80 

 Hg kg/rok 36,33 55,64 90,85 182,82 

 B(a)P kg/rok 0,082 0,150 0,197 0,429 

×Cd+Tl kg/rok 9,985 12,484 10,438 32,907 

×Sb+As+Pb+Cr+Co

+Cu+Mn+Ni+V 
kg/rok 526,213 213,968 366,907 1 107,088 

PCB g/rok 0,01 0,05 0,11 0,18 

PCDD/F g/rok 0,31 0,14 0,34 0,78 

1) VĨpoļet mnoģstv² NO2 a NO dle Tab. 4 v Metodick®m pokynu MĢP - VŊstn²k MĢP, srpen 2013 

HCl Plynn® anorganick® slouļeniny chloru vyj§dŚen® jako chlorovod²k 
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HF Plynn® anorganick® slouļeniny fluoru vyj§dŚen® jako fluorovod²k 

Cd, Ni, Pb, B(a)P v PM10 

 

Stav se ZEVO: 

Skladba spalovac²ch zdrojŢ: 

spalovac² zdroj  EMŉ I plynov§ kotelna fluidn² kotel ZEVO Ɇ EMŉ 

K1 - K6 3 - 4 1 2 

instalovanĨ tepelnĨ 

pŚ²kon kotle  

MW 
210,829 37,5-50 334 55,5  

tepelnĨ pŚ²kon 

celkem 

MW 
1 264,974 150 334 111 1 859,97 

tepelnĨ vĨkon kotle  MW 185,333 35,6-47,5 307 46,65  

tepelnĨ vĨkon 

celkem 

MW 1 111,998 142,5 307 93,3 1 654,80 

Parametry kotlŢ ZEVO: 

 Jednotka Hodnota 

Poļet kotlŢ ks 2 

Maxim§ln² (jmenovitĨ) vĨkon kotlŢ celkem MWt 93,28 

PŚedpokl§dan§ ¼ļinnost kotle pŚi jmenovit®m vĨkonu % 92 

Fond provozu zaŚ²zen² kaģd® linky hod/rok 8 000 

Poļet hodin provozu dvou linek hod/rok 7 240 

Poļet hodin provozu ZEVO hod/rok 8 760 

Mnoģstv² spalin pŚi provozu dvou linek  
m

3
/hod 105 000 

mil. m
3
/rok 160 

Roļn² vĨroba tepla pŚi provozu 2 linek GJ/rok 2 431 250 

SpotŚeba paliva smŊsnĨ komun§ln² odpad t/rok 320 000 

SpotŚeba paliva extralehkĨ topnĨ olej t/rok 82,5 

Pozn.: Objem m
3
 oznaļuje objem suchĨch spalin pŚi teplotŊ 0ÁC, tlaku 101,325 kPa a 11 % O2. 

Mnoģstv² spalin je kalkulov§no s cca 10% rezervou pro pŚ²pad, ģe by sloģen² smŊsn®ho 

komun§ln²ho odpadu a n§slednŊ i spalin neodpov²dalo odbornŊ odhadnut®mu prŢmŊrn®mu 

sloģen². 

 

Uvaģovan® emisn² koncentrace: 

zneļiġŠuj²c² l§tka 
Emisn² koncentrace 

RozmŊr EMŉ I
1)
 plynov§ kotelna

2)
 fluidn² kotel

1)
 ZEVO

3)
 

 TZL mg/m
3
 8 5 5 3 

 SO2 mg/m
3
 130 35 75 30 

 NOx mg/m
3
 175 60 85 120 

 CO mg/m
3
 100 15 70 25 

 As Õg/m
3
 32,960 - 1,680 12 

 Cd Õg/m
3
 1,470 - 1,84 5 
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zneļiġŠuj²c² l§tka 
Emisn² koncentrace 

RozmŊr EMŉ I
1)
 plynov§ kotelna

2)
 fluidn² kotel

1)
 ZEVO

3)
 

 Ni Õg/m
3
 6,410 - 5,400 10 

 Pb Õg/m
3
 23,360 - 16,660 15 

 Hg Õg/m
3
 7,0 - 4,0 20 

 HF mg/m
3
 0,608 - 2 1 

 HCl mg/m
3
 2,077 - 1 2 

 NH3 mg/m
3
 5 - 8 8 

 TOC mg/m
3
 27,07 - 38,12 10 

 BaP Õg/m
3
 0,012 - 0,02 0,01 

 PCB ng/m
3
 0,0017 - 0,003 0,02 

 PCDD/F ng/m
3
 0,0440 - 0,003 0,04 

 Cd+Tl Õg/m
3
 1,497 - 1,85 10 

 Sb+As+Pb+Cr+ 

Co+Cu+Mn+Ni+V 
Õg/m

3
 76,602 

- 
45,688 150 

1)
Koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve spalin§ch je vztaģena na such® spaliny pŚi teplotŊ 0ÁC, tlaku 

101,325 kPa a 6 % obsahu O2. 
2)
Koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve spalin§ch je vztaģena such® spaliny pŚi teplotŊ 0ÁC, tlaku 

101,325 kPa a 3 % O2 
3)
 Koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve spalin§ch je vztaģena na such® spaliny pŚi teplotŊ 0ÁC, tlaku 

101,325 kPa a 11 % obsahu O2. 

 

PŚedpokl§dan§ roļn² vĨġe emis²:  

Emise v roce 2024 jednotka EMŉ I 
plynov§ 

kotelna 

fluidn² 

kotel 
ZEVO × 

Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky t/rok 36,622 0,792 12,105 5,04 54,56 

Frakce PM10 t/rok 31,13 0,67 10,29 4,11 46,20 

Frakce PM2,5 t/rok 20,14 0,44 6,66 2,74 29,97 

Oxid siŚiļitĨ t/rok 595,11 5,54 181,57 45,61 827,84 

NOx (jako NO2) t/rok 801,10 9,51 205,78 182,45 1198,84 

NO2
1)
 t/rok 40,06 0,48 10,29 9,12 59,94 

NO
1)
 (jako NO2) t/rok 761,05 9,03 195,50 173,33 1138,90 

Oxid uhelnatĨ t/rok 457,78 2,38 169,47 38,01 667,63 

 HCl t/rok 2,78 0,00 2,42 3,36 8,564 

 HF t/rok 9,51 0,00 4,84 1,68 16,03 

NH3 t/rok 32,04 0,00 19,37 13,44 64,85 

TOC t/rok 122,48 0,00 92,29 16,8 231,57 

 As kg/rok 150,88 0,00 4,07 20,16 175,11 

 Cd kg/rok 6,73 0,00 6,10 8,4 21,23 

 Ni kg/rok 29,34 0,00 13,07 16,8 59,21 

 Pb kg/rok 106,94 0,00 40,33 25,2 172,47 

 Hg kg/rok 32,04 0,00 9,68 33,6 75,32 

 B(a)P kg/rok 0,06 0,00 0,07 0,168 0,298 

×Cd, Tl kg/rok 6,86 0,00 6,19 16,8 29,85 
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Emise v roce 2024 jednotka EMŉ I 
plynov§ 

kotelna 

fluidn² 

kotel 
ZEVO × 

×Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V kg/rok 350,66 0,00 110,61 252 713,27 

PCB g/rok 0,01 0,00 0,03 0,034 0,074 

PCDD/F g/rok 0,20 0,00 0,08 0,067 0,347 

Porovn§n² s vĨchoz²m stavem 2011 ï 2015: 

Stav 2011 ï 2015: provoz EMŉ I, EMŉ II, EMŉ III, 

Stav 2024: provoz EMŉ I, plynov§ kotelna, fluidn² kotel, ZEVO 

Roļn² emise  Jednotka 
Stav 2011- 

2015 

Stav 2024 

(ZEVO)  

% stavu ZEVO ke 

stavu 2011- 2015 

Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky t/rok 454,94 54,56 11,99 

Frakce PM10 t/rok 386,70 46,20 11,95 

Frakce PM2,5 t/rok 250,22 29,97 11,98 

Oxid siŚiļitĨ t/rok 7000,23 827,84 11,83 

NOx (jako NO2) t/rok 6343,31 1198,84 18,90 

NO2
1)
 t/rok 317,17 59,94 18,90 

NO
1)
 (jako NO2) t/rok 6026,14 1138,90 18,90 

Oxid uhelnatĨ t/rok 733,10 667,63 91,07 

 HCl t/rok 9,39 8,564 91,20 

 HF t/rok 130,77 16,03 12,26 

NH3 t/rok 0 64,85 - 

TOC t/rok 735,511 231,57 31,48 

 As kg/rok 256,04 175,11 68,39 

 Cd kg/rok 32,24 21,23 65,85 

 Ni kg/rok 98,98 59,21 59,82 

 Pb kg/rok 334,80 172,47 51,51 

 Hg kg/rok 182,82 75,32 41,20 

 B(a)P kg/rok 0,429 0,298 69,46 

×Cd+Tl kg/rok 32,907 29,85 90,71 

×Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V kg/rok 1 107,09 713,27 64,43 

PCB g/rok 0,18 0,074 41,11 

PCDD/F g/rok 0,78 0,347 44,49 

1) VĨpoļet mnoģstv² NO2 a NO dle Tab. 4 v Metodick®m pokynu MĢP Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazŢ. 

HCl Plynn® anorganick® slouļeniny chloru vyj§dŚen® jako chlorovod²k 

HF Plynn® anorganick® slouļeniny fluoru vyj§dŚen® jako fluorovod²k 

Cd, Ni, Pb, B(a)P v PM10 

Nutno upozornit na skuteļnost, ģe st§vaj²c² stav emis² EMŉ (2011-2015) ï varianta 

vĨpoļtu A rozptylov® studie, je hodnocen na z§kladŊ re§lnĨch hodnot, budouc² stav varianta 

vĨpoļtu D rozptylov® studie pak na z§kladŊ max. uvaģovanĨch konzervativn²ch emisn²ch 

koncentrac². Skuteļn® emisn² koncentrace budou v budouc²m stavu re§lnŊ niģġ² ï znamen§ to, ģe i 

budouc² stav dle z§mŊru z hlediska budouc² kvality ovzduġ² ovlivnŊnĨ EMŉ bude niģġ². 
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DetailnŊjġ² informace o emis²ch v souļasn®m i budouc²m stavu jsou uvedeny v rozptylov® 

studii ï pŚ²loha 3.1 dokumentace. 

V rozptylov® studii byly hodnoceny zneļiġŠuj²c² l§tky, kde je moģno na z§kladŊ 

st§vaj²c²ch znalost² vyhodnotit vliv souļasn®ho a budouc²ho provozu EMŉ na kvalitu ovzduġ² ï 

(jsou k dispozici pŊtilet® prŢmŊry podle port§lu ĻHMĐ, nebo jin® relevantn² podklady). Jedn§ se 

o PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, Hg, Pb, kovy - As, Cd, Ni v PM10, B(a)P v PM10; d§le jsou 

hodnoceny imisn² pŚ²spŊvky NH3, TOC, ×Cd+Tl, ×Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, HCl, HF, 

PCB a  PCDD/F.  

Varianty vĨpoļtu rozptylov® studie: 

A ï souļasnĨ stav reprezentuj²c²ch prŢmŊrn® emisn² hodnoty EMŉ 2011- 2015 (pro tento 

stav jsou publikov§ny pŊtilet® prŢmŊrn® hodnoty imisn²ch koncentrac² na port§lu ĻHMĐ). 

D ï stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uv®st do provozu ZEVO a souļasnŊ provozovat 

plynovou kotelnu v reģimu z§loģn²ho a ġpiļkovac²ho zdroje, fluidn² kotel a EMŉ I v z§kladn²m 

zat²ģen². EMŉ II a EMŉ III budou odstaveny z provozu). 

 

Legislativa: 

Platn® INTEGROVAN£ POVOLENĉ: 

¶ pro EMŉ I - Elektr§rna MŊln²k I  - KrajskĨ ¼Śad StŚedoļesk®ho kraje ļ.j.  

11401/2200/06/OĢP/30-Hr ze dne 4.12.2006 ve znŊn² 7. zmŊny ze dne 9.2.2017, ļ.j. 

187688/2016/KUSK OĢP/Hr 

¶ pro EMŉ II a III - Elektr§rna MŊln²k II, Elektr§rna MŊln²k III, OdkaliġtŊ PanskĨ les - 

MĢP  ze dne 23.5.2007, ļ.j. 500/784/503 28/07 ve znŊn² 15. zmŊny ze dne 21.9.2017,ļ.j. 
058100/2017/KUSK OĢP/Hr  

Pro ZEVO MŊln²k bude pod§na ģ§dost o integrovan® povolen² dle 76/2002 Sb. v platn®m znŊn². 

Vyhl§ġka 415/2012 Sb.: PŚ²loha ļ. 4 k vyhl§ġce 415/2012 Sb.: PODMĉNKY PROVOZU PRO 

STACIONĆRNĉ ZDROJE TEPELNŉ ZPRACOVĆVAJĉCĉ ODPAD 

Ļ§st I Specifick® emisn² limity 

1. Specifick® emisn² limity pro spalovny odpadu 

Emisn² limity pro spalovny odpadu jsou vztaģeny k celkov® jmenovit® kapacitŊ a na norm§ln² 

stavov® podm²nky a suchĨ plyn pŚi referenļn²m obsahu kysl²ku v odpadn²m plynu 11 %. Pro 

spalov§n² odpadn²ch olejŢ jsou emisn² limity vztaģeny k referenļn²mu obsahu kysl²ku v odpadn²m 

plynu 3 %. 

1.1. Emisn² limity pro zneļiġŠuj²c² l§tky zjiġŠovan® prim§rnŊ kontinu§ln²m mŊŚen²m 

ZneļiġŠuj²c² 

l§tka 

Emisn² limit
1
) [mg.m

-3
] 

Denn² prŢmŊr 
PŢlhodinov® prŢmŊry 10 minutovĨ prŢmŊr 

97 % 100 % 

TZL 10 10 30  

NOx 400
2
)    200 200 400  

SO2 50 50 200  

TOC 10 10 20  

HCl 10 10 60  

HF 1 2 4  

CO 50  100
3
) 150

3
) 
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VysvŊtlivky: 

1) V pŚ²padŊ poruchy nesm² bĨt za ģ§dnĨch okolnost² pŚekroļeny specifick® emisn² limity pro celkovĨ 

organickĨ uhl²k a oxid uhelnatĨ stanoven® podle t®to tabulky a koncentrace tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch 

l§tek 150 mg.m
-3
, vyj§dŚen® jako prŢmŊrn® pŢlhodinov® hodnoty. 

2) Vztahuje se pouze na stacion§rn² zdroje tepelnŊ zpracov§vaj²c² odpad o celkov® jmenovit® kapacitŊ 

niģġ² neģ 6 t.h
-1
 povolen® pro tepeln® zpracov§n² odpadu pŚed 28. listopadem 2002 a uveden® do 

provozu nejpozdŊji 28. prosince 2003 nebo pokud provozovatel podal ¼plnou ģ§dost o povolen² pŚed 

28. prosincem 2002 za podm²nky ģe stacion§rn² zdroj byl uveden do provozu nejpozdŊji 28. prosince 

2004. Na tyto stacion§rn² zdroje se nevztahuje povinnost plnit pŢlhodinov® prŢmŊry koncentrac² NOx. 

3) Pro spalovny odpadu s fluidn²m loģem mŢģe pŚ²sluġnĨ org§n povolit vĨjimky z emisn²ch limitŢ pro 

CO, pokud v povolen² provozu souļasnŊ stanov² emisn² limit vyj§dŚenĨ jako prŢmŊrn§ hodinov§ 

hodnota nejvĨġe 100 mg.m
-3
 . 

1.2. Emisn² limity pro zneļiġŠuj²c² l§tky zjiġŠovan® prim§rnŊ jednor§zovĨm mŊŚen²m 

ZneļiġŠuj²c² l§tky Emisn² limit 

Cd+Tl a jejich slouļeniny 0,05 mg.m
-3
 

Hg a jej² slouļeniny 0,05 mg.m
-3
 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich slouļeniny 0,5 mg.m
-3
 

PCDD/F 0,1 ng TEQ.m
-3
 

 

Budouc² stav bude respektovat: 

Ve spalovac²ch zdroj²ch EMŉ - PROVĆDŉCĉ ROZHODNUTĉ KOMISE (EU) 2017/1442 

ze dne 31. ļervence 2017, kterĨm se stanov² z§vŊry o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch (BAT) 

podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velk§ spalovac² zaŚ²zen² 

V ZEVO MŊln²k - PROVĆDŉCĉ ROZHODNUTĉ KOMISE (EU) 2018/xxxx ze dne x. 

xxxx 2018, kterĨm se stanov² z§vŊry o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch (BAT) podle smŊrnice 

Evropsk®ho parlamentu a Rady 2010/75/EU pro spalov§n² odpadŢ. Dosud nebylo vyd§no, jeho 

vyd§n² pŚedpokl§d§no na pŚelomu let 2018/2019. 

Platnou tuzemskou legislativu v dobŊ pod§n² ģ§dosti o integrovan® povolen². 

PŚ²sluġn® integrovan® povolen² tĨkaj²c² se z§mŊru z hlediska ochrany ovzduġ². 

 

Detailn² zhodnocen² z§mŊru z hlediska ochrany ovzduġ² bude provedeno v odborn®m 

posudku dle z§kona 201/2012 Sb. jako pŚ²loha ģ§dosti o integrovan® povolen². 

ZneļiġtŊn² vody 

 PŚi realizaci z§mŊru nen² re§lnŊ pŚedpokl§d§no zneļiġtŊn² vod. 

PŚi provozu z§mŊru budou vznikat n§sleduj²c² toky vod: 

Odpadn² vody z ļiġtŊn² spalin 

Sr§ģkov® vody, kter® mohou bĨt potenci§lnŊ zneļiġtŊny ¼niky ropnĨch l§tek 

Sr§ģkov® vody nekontaminovan®  

Vody z prŢtoļn®ho chlazen² 

Splaġkov® odpadn² vody 

Jednotliv® toky odpadn²ch vod (s vĨjimkou chlad²c²ch vod z prŢtoļn®ho chlazen²) budou 

ļiġtŊny na odpov²daj²c²ch ļist²c²ch zaŚ²zen²ch.  

PŚi provozu z§mŊru budou respektov§ny platn® legislativn² pŚedpisy vļetnŊ BAT. 

 V podrobnostech n§sleduj²c² kapitola B.III.2. Odpadn² vody.  
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ZneļiġtŊn² pŢdy a pŢdn²ho prostŚed² 

PŚi realizaci z§mŊru nen² re§lnŊ pŚedpokl§d§no zneļiġtŊn² pŢdy ani pŢdn²ho prostŚed², 

stejnŊ tak jako ve vlastn²m provozu.  

St§vaj²c² stav pops§n v ĂZ§kladn² zpr§vŊñ schv§len® v r§mci 11. zmŊny integrovan®ho 

povolen² (Elektr§rna MŊln²k II, Elektr§rna MŊln²k III, OdkaliġtŊ PanskĨ les). 
 

 

B.III.2. hŘǇŀŘƴƝ ǾƻŘȅ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ǇǌŜƘƭŜŘ ȊŘǊƻƧǻ ƻŘǇŀŘƴƝŎƘ ǾƻŘΣ ƳƴƻȌǎǘǾƝ ƻŘǇŀŘƴƝŎƘ ǾƻŘ ŀ 
ƳƝǎǘƻ ǾȅǇƻǳǑǘŠƴƝΣ ǾȅǇƻǳǑǘŠƴŞ ȊƴŜőƛǑǘŠƴƝΣ őƛǎǘƛŎƝ ȊŀǌƝȊŜƴƝ ŀ ƧŜƧƛŎƘ ǵőƛƴƴƻǎǘύ  

Realizace z§mŊru 

Realizace z§mŊru nen² spojena s vĨznamnou spotŚebou vody. PŚi vĨstavbŊ budou 

vyuģ²v§na st§vaj²c² soci§ln² zaŚ²zen², pŚ²p. zaŚ²zen² staveniġtŊ dodavatele stavby. Produkce 

odpadn²ch vod pŚi vlastn² realizaci nen² vĨznamn§. 

 

Provoz z§mŊru 

SouļasnĨ stav: 

Splaġkov® vody: 

Jedn§ se o odpadn² vody ze soci§ln²ch zaŚ²zen² a dalġ² vody komun§ln²ho charakteru 

ļiġtŊn® v biologick® ĻOV (BĻOV). 

Stavba BĻOV um²stŊna na k.¼. Horn² Poļaply slouģ² k ļiġtŊn² splaġkovĨch odpadn²ch vod 

z are§lu elektr§ren MŊln²k, prŢmyslov® z·ny v are§lu bĨvalĨch kas§ren, z m²stn² ļ§sti KŚivenice a 

z§vodu YTONG pŚed jejich vypuġtŊn²m do toku Labe.  

Na BĻOV odpadn² voda pŚit®k§ splaġkovou vŊtv² odd²ln® kanalizace do ļerpac² j²mky a 

pŚeļerp§v§ se na objekt hrub®ho pŚedļiġtŊn², kterĨ m§ nŊkolik funkc². Na ļesl²ch se zachyt² 

shrabky a v lapaļi p²sku se oddŊl² p²sek. Manipulac² s dŊl²c² pŚep§ģkou ve ģlabu lapaļe p²sku se 

nastav² n§tok odpadn² vody do velk®ho a dvou malĨch oxidaļn²ch pŚ²kopŢ. V oxidaļn²m pŚ²kopu 

za pŚ²tomnosti aerobn²ch organismŢ v aktivovan®m kalu a za dod§vky kysl²ku hŚebenovĨm 

bubnem prob²h§ biochemick§ oxidace organickĨch l§tek a jejich postupn§ mineralizace. 

HŚebenovĨ buben zajiġŠuje mimo dod§vky kysl²ku i m²ch§n² odpadn² vody s kalem a jej² cirkulaci 

v ov§ln®m oxidaļn²m pŚ²kopu. Kal se nesm² usazovat na dnŊ n§drģe, ale mus² v maxim§ln² moģn® 

m²Śe bĨt ve styku s odpadn² vodou. 

Technologick® vody 

Ļerp§n² a pŚedļiġtŊn²  

Soustava chlazen² zahrnuje ļerpac² stanici surov® labsk® vody pro chlazen² kondenz§torŢ 

turb²nov® p§ry. Voda je z Śeky Labe odeb²r§na z§tokovĨm j²madlem na 100,475 Ś²ļn²m kilometru 

toku (podle platn®ho IP Ś²ļn² kilometr 827,850). Chlazen² kondenz§torŢ EMŉ III je zajiġtŊno pŚes 

uzavŚenĨ okruh se samostatnou ļerpac² stanic² a chlad²c² vŊģ². AlternativnŊ lze vyuģ²t odpadn² 

oteplen® vody z EMŉ I a II v pŚ²padŊ potŚeby doplnŊn® ļerstvou chlad²c² vodou z vĨtlaļnĨch 

chladic²ch ŚadŢ EMŉ I a II. EMŉ I-III m§ chlazen² turb²novĨch kondenz§torŢ prŢtoļn®. Centr§ln² 

ļerpac² stanice je osazena 11 ļerpadly. 
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Chemick§ ¼pravna vody  

Technologick§ voda je v ĻEZ, a. s., upravov§na pro potŚeby blokŢ EMŉ I (Energotrans, 

a.s.), EMŉ II a EMŉ III (ĻEZ, a. s., EMŉ) ve dvou stupn²ch. Prvn² stupeŔ, tzv. pŚed¼prava, 

zahrnuje z§kladn² pŚed¼pravu surov® vody odeb²ran® z Śeky Labe. Prvn² stupeŔ je um²stŊn za 

elektr§rnou EMŉ I (Energotrans, a.s.). PŚed¼prava surov® vody zahrnuje proces ļ²Śen², filtrace a 

¼pravy pH. PŚed procesem ļ²Śen² proch§z² voda soustavou ļesl² k hrub®mu odlouļen² pevn®ho 

zneļiġtŊn². Po ļ²Śen² se vyprodukovan§ voda rozdŊl² do dvou proudŢ. Ļ§st vody proch§z² ¼pravou 

hydroxidem v§penatĨm (Ca(OH)2) na pH 8,0 aģ 8,5 a je d§le vyuģ²v§na pro drobn® chlazen² EMŉ 

I a EMŉ II, k ods²Śen² EMŉ I a jako procesn² voda ods²Śen² EMŉ II a III. Vody s neupravenĨm pH 

jsou vedeny pŚes 4 p²skov® filtry do ĂChemick® ¼pravny vody druh®ho stupnŊñ. Kaly z ļ²Śen² jsou 

odv§dŊny do kalov® koncovky vybaven® kalolisem (tlakov§ filtrace), kde jsou oddŊleny od vody a 

pŚipraveny k odstranŊn² opr§vnŊnou osobou. Odlouļen§ voda na kalolisech se vr§t² zpŊt do 

procesu ¼pravy vody. Proplachov® vody z regenerace p²skovĨch filtrŢ jsou vedeny zpŊt do 

procesu ļ²Śen². DruhĨ stupeŔ zahrnuje dvŊ linky demineralizace a dvŊ linky zmŊkļov§n². 

Demineralizaļn² stanice sest§v§ ze ļtyŚ stupŔŢ ļiġtŊn²: katexovĨ filtr k z§chytu aniontŢ, 

odvŊtr§vac² vŊģ pro odstranŊn² CO2, anexovĨ filtr k z§chytu kationŢ a smŊsnĨ filtr na do¼pravu 

demineralizovan® vody. 

Ļ§st odpadn² vody z chemick® ¼pravny vody (neutralizace) se mŢģe vyuģ²t v distribuļn²m 

centru (d§le jen DC) pŚi vĨrobŊ aglomer§tu jako souļ§st pŚ²davn® z§mŊsov® vody. V tomto 

pŚ²padŊ se odpadn² vody z chemick® ¼pravny vody a vyļiġtŊn§ odpadn² voda z ĻOV ods²Śen² 

ļerpaj² do akumulaļn² n§drģe z§mŊsov® vody pro DC (vyrovn§vac² n§drģe). Souļ§st² 

vyrovn§vac²ch n§drģ² z§mŊsov® vody je ļerpac² stanice, kter§ ļerp§ zachycen® vody vĨtlaļnĨm 

potrub²m na DC, kde se napojuje na st§vaj²c² rozvod z§mŊsov® vody.  

Nevyuģit® pŚebytky odpadn² vody z chemick® ¼pravny vody (neutralizace) jsou spolu s 

deġŠovĨmi vodami a ostatn²mi odpadn²mi vodami vypouġtŊny pŚes pojistnou n§drģ deġŠov® 

kanalizace. 

Ļist²rna odpadn²ch vod - ods²Śen²  

Slouģ² k chemick®mu a mechanick®mu ļiġtŊn² odpadn²ch vod z procesu ods²Śen² ĻEZ., 

a.s., EMŉ II a EMŉ III, respektive k z§chytu zbytkov®ho energos§drovce a tŊģkĨch kovŢ. ĻiġtŊn² 

zahrnuje procesy: flokulace hydroxidem v§penatĨm, ļ²Śen² v prvn²m stupni, neutralizace v prvn²m 

stupni, usazov§n², ļ²Śen² v druh®m stupni, neutralizace v druh®m stupni, v pŚ²padŊ potŚeby filtrace 

v p²skov®m filtru. VyļiġtŊn§ vody je odv§dŊna do kan§lu chlad²c² vody z prŢtoļn®ho chlazen² a s 

n² do recipientu (Śeka Labe). VyļiġtŊn§ voda je vyuģ²v§na jako voda z§mŊsov§ pŚi vĨrobŊ 

aglomer§tu, pŚebytky jsou odv§dŊny do kan§lu chlad²c² vody z prŢtoļn®ho chlazen² a s n² do 

recipientu (Śeka Labe). Kal shrom§ģdŊnĨ v kalov® j²mce je upravov§n v kalolisu. 

OdkaliġtŊ PanskĨ les 

Je situov§no cca 1 km JZ od elektr§rny, je tvoŚeno 2 ļ§stmi oddŊlenĨmi dŊl²c² hr§z². Hr§ze 

jsou vybudov§ny z m²stn²ch materi§lŢ. 

Aktu§lnŊ je v hydraulick®m reģimu realizov§no jen havarijn² plaven² strusky. PŚi vĨpadku 

zaŚ²zen² pro odvodnŊn² strusky je tento materi§l havarijnŊ splavov§n vodou do bagrovac²ch j²mek, 

odkud je ve formŊ popelov® hydrosmŊsi dopravov§n pomoc² bagrovac²ch ļerpadel potrubn²mi 

trasami na odkaliġtŊ. Na odkaliġti je hydrosmŊs vypouġtŊna do syst®mu redeponizaļn²ch kazet 

v severovĨchodn²m prostoru odkaliġtŊ. Pro plaven² a odvodnŊn² strusky je vybudov§na soustava 

dvou redeponizaļn²ch a jedn® dosazovac² kazety. V redeponizaļn²ch kazet§ch doch§z² k 

sedimentaci dopravovan®ho materi§lu. Odsazen§ voda je doļiġtŊna v dosazovac² kazetŊ, odkud je 

pŚelivnĨmi objekty odv§dŊna odpadn²m potrub²m DN 800 a otevŚenĨm kan§lem do Śeky Labe. 

OdvodnŊn§ a n§slednŊ vytŊģen§ struska je vyuģita v r§mci krajinotvorby na rekultivaļn² ¼ļely. 
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Pro odlouļen² jemnĨch pod²lŢ nerozpuġtŊnĨch l§tek v odpadn² vodŊ, vypouġtŊn® z 

redeponizaļn²ch kazet pŚi havarijn²m plaven² strusky, mohou bĨt na n§toku do dosazovac² kazety 

d§vkov§ny prostŚedky pro podporu koagulace. 

Ve vĨchodn² ļ§sti odkaliġtŊ je prov§dŊna rekultivace s vyuģit²m aglomer§tu 

dopravovan®ho pomoc² pasovĨch dopravn²kŢ. Krajinotvorba s vyuģit²m aglomer§tu je prov§dŊna 

v r§mci technick® rekultivace odkaliġtŊ v r§mci celkov® sanace, rekultivace a revitalizace 

z§jmov®ho ¼zem² PanskĨ les na z§kladŊ ¼zemn²ho rozhodnut² vydan®ho MŊstskĨm ¼Śadem 

MŊln²k ï Rozhodnut² o um²stŊn² stavby ï Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostorŢ 

odkaliġtŊ PanskĨ les, ļ.j.: VĨst. 75-3188/08/TŊ ze dne 22. 6. 2009.  

Ukonļen² plaven² strusky je pŚedpokl§d§no k 31. 12. 2025. Plaven² strusky bude prob²hat 

pouze ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech hav§rie a poruch zaŚ²zen² SOS za pŚesnŊ stanovenĨch podm²nek 

integrovan®ho povolen² v platn®m znŊn². 

Kan§l odpadn² vody z odkaliġtŊ za¼stŊnĨ do Labe v Ś. km 826,513 je na z§kladŊ 

smluvn²ho vztahu vyuģ²v§n spoleļnost² Saint Gobain (Rigips) a jeho prostŚednictv²m jsou 

odpadn² vody vypouġtŊny do Labe na z§kladŊ samostatn®ho rozhodnut² vydan®ho pro tuto 

spoleļnost. 

DeġŠov® vody 

Ļ§st deġŠovĨch vod z are§lu elektr§rny je odv§dŊna odd²lnou deġŠovou kanalizac² do 

Labe. DeġŠov® vody, kter® mohou bĨt potenci§lnŊ zneļiġtŊny, jsou svedeny do pojistnŊ n§drģe 

deġŠov® kanalizace a po vyļiġtŊn² jsou vypuġtŊny.  Sr§ģkov® vody jsou i souļ§st² odpadn²ch vod 

z odkaliġtŊ. 

Pojistn§ n§drģ deġŠov® kanalizace pro zachycov§n² suspendovanĨch a ropnĨch l§tek 

(PNDK)  

Stavba um²stŊna na k.¼. KŚivenice slouģ² k ļiġtŊn² technologickĨch vod ze strojoven a 

sr§ģkov® vody, kter® mohou bĨt zneļiġtŊny ropnĨmi l§tkami v souvislosti s havarijn²m ¼nikem 

olejŢ ļi pohonnĨch hmot, resp. ¼kapy ropnĨch l§tek spl§chnutĨch sr§ģkovĨmi vodami ze 

zpevnŊnĨch ploch are§lu elektr§ren MŊln²k.  

Pojistn§ n§drģ je rozdŊlena na tŚi samostatn® funkļn² ļ§sti: ļ§st usazovac²ch n§drģ², ļ§st 

odluļovaļŢ olejŢ a ļ§st deġŠovĨch retenļn²ch n§drģ². Technologie zaŚ²zen² ĂPojistn§ n§drģ 

deġŠov® kanalizace pro zachycov§n² suspendovanĨch a ropnĨch l§tekñ na ļiġtŊn² odpadn²ch vod z 

deġŠov® kanalizace je kontinu§ln² samoļinn§ bez n§roku na obsluhu.  

Na vtoku do UN jsou osazeny 3 regul§tory odtoku, kter® zajiġŠuj² i pŚi maxim§ln² hladinŊ 

156,55 m n.m. v pŚ²vodn²m kan§lu regulaci odtoku pro jednu usazovac² n§drģ prŢtok max. 50 l/s. 

Vody nat®kaj² do trojice usazovac²ch n§drģ² vybavenĨch plastovĨmi ŚetŊzovĨmi shrabov§ky se 

st²r§n²m hladiny a dna. PlastovĨ ŚetŊzovĨ shrabov§k kalu slouģ² ke st²r§n² kalu ze dna n§drģ² 

ļist²ren odpadn²ch vod do j²mky, kter§ je um²stŊna na stranŊ pŚ²toku do n§drģe.  

Splaveniny jsou shromaģŅov§ny v usazovac²ch prostorech UN, v kaģd®m usazovac²m 

prostoru je osazeno ponorn® kalov® ļerpadlo, kter® ļerp§ kaly do kalov® j²mky pojistn® n§drģe. V 

kalov® j²mce jsou osazena ļerpadla, kter§ veġker® kaly ļerpaj² do bagrovac² stanice. 

Budouc² stav 

St§vaj²c² stav nakl§d§n² s vodami EMŉ se realizac² posuzovan®ho z§mŊru vĨznamnŊ 

nemŊn². Proti st§vaj²c²mu stavu nebude v provozu chlad²c² vŊģ a bude redukov§n poļet ļerpac²ch 

stanic s ohledem na odstaven² EMŉ II a EMŉ III a nen² uvaģov§no plaven² na odkaliġtŊ (pokud 

jeho ļinnost nebude prodlouģena). 

ĻiġtŊn² vod ZEVO MŊln²k je pops§no d§le v t®to kapitole. Nakl§d§n² s vodami st§vaj²c² a 

budouc² - zjednoduġen® sch®ma na n§sleduj²c²ch str§nk§ch.  
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Sch®ma nakl§d§n² s vodami souļasn®  
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Sch®ma nakl§d§n² s vodami budouc²  
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PodrobnŊjġ² sch®ma nakl§d§n² s vodami ZEVO MŊln²k: 
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St§vaj²c² a pŚedpokl§dan§ bilance odpadn²ch vod: 

vypouġtŊn² odpadn²ch vod 2015 2016 2018 2024  

provoz EMŉ I + EMŉ II + EMŉ III  

EMŉ I + 

plynov§ kotelna 

+ fluidn² kotel 

+ ZEVO 

vĨpust [m
3
/rok]      

oteplen§ voda z prŢtoļn®ho chlazen² 312 217 420 335 523 275 314 308 000 99 000 000 

pojistn§ n§drģ 363 546 309 294 430 000 430 000 

ĻOV ods²Śen² - - 50 000 50 000 

odluh 107 662 49 918 100 000 - 

splaġkov§ voda 24 324 40 759 50 000 45 000 

OV z odkaliġtŊ 332 954 139 664 350 000 85 000 

ļiġtŊn§ OV ze sklepŢ EGT 227 962 100 601 300 000 300 000 

ĻOV ZEVO - - - 185 000 

DeġŠov® vody ZEVO - - - 11 800 

ễ OV - suma odpadn² vody bez 

vody z prŢtoļn®ho chlazen² 

 [m
3
/rok]  1 056 448 640 236 1 280 000 1 106 800 

 [l/s]  33,5 20,3 40,6 35,10 

ễ OV- suma odpadn² vody vļ. 

vody z prŢtoļn®ho chlazen² 

 [m
3
/rok]  313 273 868 336 163 511 315 588 000 100 106 800 

 [m
3
/s]  9,9 10,7 10,0 3,17 

 
Emisn² limity dle platn®ho integrovan®ho povolen²: 

st§vaj²c² vĨpusti /povolen® mnoģstv² 

emis² do vody 
 

  

t/rok 

ukazatel 

NL RAS BSK5 CHSKCr N-NH4 C10 ï C40 Hg 

oteplen§ voda z prŢtoļn®ho chlazen²               

pojistn§ n§drģ 42 1800 
    

  

odluh 2 2600 
    

  

splaġkov§ voda 3,5 
 

3,5 10,7 4 1   

OV z odkaliġtŊ 220 2500 
    

  

ļiġtŊn§ OV ze sklepŢ EGT           0,35   

ĻOV ods²Śen² 2 750         0,5 

 

PŚedpokl§dan§ kvalita a mnoģstv² vypouġtŊn®ho zneļiġtŊn² - ZEVO MŊln²k: 

SPLAĠKOV£ VODY 

Odpadn² vody splaġkov® budou produkov§ny ze soci§ln²ch zaŚ²zen² a podlahovĨch vpust². 

Odpadn² vody budou svedeny pod podlahu objektŢ a gravitaļn² kanalizac² svedeny do ļerpac² 

stanice odpadn²ch vod. VĨtlak splaġkov® kanalizace bude napojen na st§vaj²c² are§lovou 

splaġkovou kanalizaci EMŉ. 

Mnoģstv² odpadn²ch vod splaġkovĨch v c²lov®m stavu se pŚ²bliģnŊ jedn§ spotŚebŊ pitn® 

vody pro soci§ln² ¼ļely. 



Ļ§st B                                                                                                                                                 Đdaje o z§mŊru 

 57 

Splaġkov® odpadn² vody ZEVO MŊln²k budou ļiġtŊny ve st§vaj²c² BĻOV. 

Je navrģen§ typov§ ļerpac² stanice o prŢmŊru 1,5 m, j²mka bude vybavena ļerpadlem 

s Śez§kem s prŢtokem 6 m3/hod a max.dopravn² vĨġkou 25 m, Q=2,2 kW. 

TECHNOLOGICK£ VODY (odpadn²) 

Technologie vyuģit² SKO produkuje n§sleduj²c² druhy odpadn²ch vod: 

ü Oteplen® chlad²c² vody z kondenz§toru TG  

V EMŉ je vybudov§n syst®m pro prŢtoļn® chlazen² kondenz§torŢ turb²n vodou z Śeky 

Labe. Pro ZEVO d§v§ EMŉ k disposici oteplenou chlad²c² vodu na vĨstupu ze st§vaj²c²ch 

kondenz§torŢ o teplotŊ v letn²m max. 31 ÁC a o n§vrhov® teplotŊ 28 ÁC, tato chlad²c² voda bude 

odeb²r§na ze st§vaj²c²ho rozvodu chlad²c² vody - z kan§lŢ oteplen® chlad²c² vody mezi blokem B1 

EMŉ I a vĨpustn²m hrad²tkem H9. Oteplen§ chlad²c² voda o teplotŊ cca 38ÁC bude vypouġtŊna 

zpŊt do kan§lu oteplen® chlad²c² vody.  

Bude vyuģita odpadn² voda z prŢtoļn®ho chlazen² st§vaj²c² EMŉ, objem vody pro 

prŢtoļn® chlazen² z Labe nebude z dŢvodu provozu ZEVO navyġov§n. 

Provoz ZEVO bude podŚ²zen monitorov§n² teploty v Śece Labi tak, jak stanoveno ve 

st§vaj²c²m integrovan®m povolen² pro zdroje v lokalitŊ MŊln²k. V pŚ²padŊ, ģe by hrozilo zvĨġen² 

teploty v Labi nad teplotu stanovenou v integrovan®m povolen² na 28ÁC, bude provoz zdrojŢ v 

lokalitŊ ZEVO MŊln²k Ś²zen podle aktu§ln²ch hydrologickĨch podm²nek a popt§vky tepla tak, aby 

podm²nky integrovan®ho povolen² pro teplotu v recipientu byly dodrģeny. 

 

Odpadn² vody z ļiġtŊn² spalin  

Tyto odpadn² vody mohou vzniknout pouze v pŚ²padŊ pouģit² technologie dvoustupŔov®ho 

mokr®ho ļiġtŊn² spalin. Konkr®tn² technologie vġak bude zn§m§ aģ na z§kladŊ vĨbŊru vzeġl®ho 

z nab²dky veŚejn® zak§zky. 

Odpadn² voda z prvn²ho stupnŊ ļiġtŊn² by byla upravov§na neutralizac² (pomoc² 

d§vkov§n² Ca(OH)2), d§vkov§n²m TMT 15 (sr§ģec²ho ļinidla na b§zi organick®ho sulfidu), FeCl3 

a PE (polyflukulant) pro vysr§ģen² tŊģkĨch kovŢ a po sedimentaci a odvodnŊn² kalu by byla 

vypouġtŊna pŚes vratn® potrub² chlad²c² vody a t²mto  do kan§lu oteplen® chlad²c² vody. 

PŚed vstupem do vratn®ho potrub² chlad²c² vody bĨv§ um²stŊno mŊŚen² technologickĨch 

odpadn²ch vod. 

Majoritn² sloģku v odpadn²ch vod§ch tvoŚ² rozpuġtŊn® l§tky - RAS, z ļiġtŊn² spalin. 

Mnoģstv² vypouġtŊnĨch vod m
3
/rok 185 000  

RAS mg/l 15 000 t/rok 2 775 

Teplota 
o
C 37 aģ 41 

pH  6,5 - 8,5 

Odpadn² vody z druh®ho stupnŊ ļiġtŊn² spalin by tvoŚily pŚev§ģnŊ vody s obsahem 

s§drovce. S§drovec z t®to vody by byl odvodnŊn sedimentac² a odstŚedŊn²m. S§drovcovĨ kol§ļ by 

byl odv§ģen na skl§dku a voda vracena zpŊt do procesu ļiġtŊn² spalin. 

ü Odluh kotlŢ 

Odluh bude expandov§n na tlak v nap§jec² n§drģi a d§le ochlazen kondenz§tem. 

PodchlazenĨ bude pouģ²v§n na doplŔov§n² vody do ġkv§rov®ho syst®mu. 

ü Ostatn² odpadn² vody  
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Ostatn² odpadn² vody (oplachy, kondenz§t z kom²na, vypouġtŊn²) ï budou vraceny do 

syst®mu ļiġtŊn² spalin (po mechanick® filtraci). 

Z vĨġe uveden®ho textu je zŚejm®, ģe jedinĨmi odpadn²mi vodami vypouġtŊnĨmi 

z technologie ZEVO, by v pŚ²padŊ pouģit² mokr®ho ļiġtŊn² spalin, byly odpadn² vody, kter® 

obsahuj² pŚedevġ²m rozpustn® anorganick® soli, s pŚevahou chloridŢ.  

 

SRĆĢKOV£ VODY 

Po realizaci z§mŊru ZEVO MŊln²k bude deġŠov§ kanalizace odv§dŊt tyto sr§ģkov® vody: 

¶ nez§vadn® vody ze stŚeġn²ch ploch objektŢ, nezneļiġtŊnĨch komunikac² a ploch  

¶ vody z otevŚenĨch zpevnŊnĨch ploch s moģnost² kontaminace ropnĨmi l§tkami a se 

zvĨġenĨm obsahem nerozpuġtŊnĨch l§tek v prvn²ch pod²lech deġŠovĨch splachŢ ļi 

oplachovĨch vod, vody budou odv§dŊny do gravitaļn² deġŠov® kanalizace pŚes 

odluļovaļe lehkĨch kapalin. 

Odpadn² vody deġŠov® budou rozdŊleny do dvou samostatnĨch vŊtv² a budou gravitaļnŊ 

svedeny stokami deġŠov® kanalizace do st§vaj²c² are§lov® deġŠov® kanalizace EMŉ. Potrub² 

deġŠov® kanalizace bude provedeno z trub plastovĨch silnostŊnnĨch SN12. PŚi kŚ²ģen² potrub² 

s vleļkou, bude podchod potrub² Śeġen protlakem. 

Alternativou k vĨġe uveden®mu Śeġen² je moģnost pŚeļerp§n² deġŠovĨch vod pŚ²mo do 

odtokov®ho kan§lu do Labe s vyuģit²m novŊ budovan®ho potrubn²ho mostu v r§mci t®to stavby. 

Mnoģstv² sr§ģkovĨch vod: 

¶ nez§vadn® vody ze stŚeġn²ch ploch objektŢ, nezneļiġtŊnĨch komunikac² a ploch  

  Qmax = F(m2)/10 000 m2 x i (l/s.ha) x k (koef. odtoku)  

 Souļinitel odtoku k:  

- stŚechy do prŢmŊtu odvodŔ. plochy 10 000 m2  1,0 

- stŚechy do prŢmŊtu odvodŔ. plochy >10 000 m2  0,9 

- zpevnŊn® plochy a komunikace ģivice a beton  0,7 (sp§d plochy do 1 %) 

- zpevnŊn® plochy a komunikace ģivice a beton  0,8 (sp§d plochy 1-5 %)  

- zpevnŊn® plochy a komunikace ģivice a beton  0,9 (sp§d plochy nad 5 %) 

 

OdvodŔovan§ plocha F:  

- zastavŊn® plochy (stŚechy) F1:     11 968 m2  

- zpevnŊn® plochy a komunikace nekontaminovan® F2:  11 692 m2  

- zpevnŊn® plochy a komunikace kontaminovan® F3:    1 643 m2 

- plochy s koeficientem odtoku 0,1 F4:      6 573 m2 

 

N§vrhov§ intenzita deġtŊ i : 

Ombrografick§ stanice ï Roudnice nad Labem in=0,5  = 143 l/s.ha 

F = 11 968/10 000 x 143 x 1 + 11 692/10 000 x 143 x 0,8 + 1 643/10 000 x 143 x 0,7  

       + 6 573/10 000 x 143 x 0,1 

F = 330,74 l/s 

 

¶ odluļovaļ lehkĨch kapalin (OLK) 

Manipulaļn² plocha pŚed bunkrem na odpad a parkoviġtŊ s moģnosti kontaminace ropnĨmi 

l§tkami budou odvodnŊny pŚes odluļovaļe lehkĨch kapalin OLK. 
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Odluļovaļ OLK je navrģen na odtok dle ĻSN 756510(EN858-1(2) 

Ns =  (Qr + fx *  Qs) *  fd 

Ns é jmenovit§ svŊtlost 

Qr... max. odtok deġŠovĨch v vod   fx=1 

Qsmax. odtok ostatn²ch zneļiġtŊnĨch vod   Qs= 0,0 

fd é koeficient mŊrn® hmotnosti pro rozhoduj²c² LK dle skladby odluļovac²ho zaŚ²zen² 

pro odluļovaļe gravitaļnŊ ï s pŚedŚazenĨm lapaļem kalŢ a lehk® kapaliny 

v rozpŊt² hustoty 0,85-0,95 g/cm3 

fd = 1 (ropn® l§tky) 

Qmax = 1 643/10000 x 143 x 0,8 =18,79 l/s 

Celkov® mnoģstv² sr§ģkovĨch vod 349,53 l/s pŚi pouģit®m n§vrhov®m deġti. 
 

V pŚ²pravŊ z§mŊru je uvaģov§no s vyuģit²m deġŠovĨch vod pro ¼ļely z§livky travnatĨch 

ploch a zelenŊ. 

PŚ²valov® deġŠov® vody jsou spoļ²t§ny podle vzorce NŊmce (vych§zej²c² z Truplovy 

pr§ce) s pouģit²m publikovanĨch koeficientŢ pro nejbliģġ² sr§ģkomŊrn® stanice HostivaŚ a 

Roudnice nad Labem. 

i = Ht/t = (a.logt + b).Nn 

kde i - n§hradn² intenzita deġtŊ (mm.min-1) 

 - Hs - deġŠovĨ ¼hrn (mm) 

 - t - doba trv§n² deġtŊ (min.) 

 - N - poļet let, za kterĨ se intenzita v dlouhodob®m prŢmŊru dos§hne nebo pŚekroļ² 

jednou, tedy napŚ. pro intenzitu dosaģenou nebo pŚekroļenou jednou za 100 let bude N = 100 

(periodicita p = 0,01). 

 - a,b,n, parametry pro pŚ²sluġnou sr§ģkomŊrnou stanici (v dan®m pŚ²padŊ HostivaŚ 10,4; 

2,25; 0,21, Roudnice 7,7; 3,5; 0,23) 

 Z uveden® rovnice odvozen® pŚ²valov® deġtŊ v l/s.ha pro n§vrhovĨ 15-ti minutovĨ d®ġŠ 

 p = 1 p = 0,5 p = 0,2 p = 0,1 p = 0,05 p = 0,02 p = 0,01 

HostivaŚ 160,9 186,1 225,6 261,0 301,8 365,9 423,2 

Roudnice 139,5 163,6 202,0 236,9 277,9 343,1 402,4 

prŢmŊr 150,2 174,9 213,8 248,9 289,9 354,5 412,8 
 

druh plochy plocha 

m
2
 

periodicita 

1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

celkovĨ objem deġŠovĨch vod z are§lu v m
3
 za 15 min.  

zastavŊn® plochy  11 968 145,6 169,5 207,2 241,3 281,1 343,8 400,2 

zpevnŊn® plochy 13 335 126,1 146,9 179,6 209,2 243,5 297,9 346,8 

nezpevnŊn® plochy - zeleŔ 6 573 8,9 10,4 12,6 14,7 17,1 21,0 24,4 

celkem 31 876 280,7 326,9 399,4 465,2 541,6 662,8 771,4 

  celkovĨ objem deġŠovĨch vod z are§lu v l/s 

zastavŊn® plochy  11 968 161,8 188,4 230,3 268,1 312,3 382,0 444,6 

zpevnŊn® plochy 13 335 140,1 163,3 199,5 232,4 270,5 331,0 385,4 

nezpevnŊn® plochy - zeleŔ 6 573 9,9 11,6 14,0 16,4 19,0 23,4 27,1 

celkem 31 876 311,8 363,2 443,8 516,9 601,8 736,4 857,1 
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V pŚ²padŊ periodicity 0,05 (pravdŊpodobnost opakov§n² n§vrhov®ho deġtŊ jednou za 20 

let) vych§z² potŚebnĨ objem reteļn² n§drģe pro z§drģ tŊchto vod cca 550 m3. 

Bude zŚ²zena sr§ģkov§ kanalizace, kter§ bude po realizaci z§mŊru ZEVO MŊln²k odv§dŊt 

sr§ģkov® vody. Nez§vadn® vody ze stŚeġn²ch ploch objektŢ budou svedeny do z§chytnĨch n§drģ² a 

d§le vyuģity pro z§livku travnatĨch ploch a dalġ² zelenŊ. Nez§vadn® vody z nezneļiġtŊnĨch 

komunikac² a travnatĨch ploch budou svedeny do samostatnĨch vŊtv² a budou gravitaļnŊ vedeny 

do vsakovac²ch j²mek. Geologick® podm²nky jsou pro tato zaŚ²zen² velmi vhodn®. 

Vody z otevŚenĨch zpevnŊnĨch ploch s moģnost² kontaminace ropnĨmi l§tkami a se 

zvĨġenĨm obsahem nerozpuġtŊnĨch l§tek v prvn²ch pod²lech deġŠovĨch splachŢ ļi oplachovĨch 

vod, vody budou odv§dŊny do gravitaļn² deġŠov® kanalizace pŚes odluļovaļe lehkĨch kapalin. 

 

Legislativa: 

Pro vypouġtŊn² odpadn²ch vod a pro kvalitu povrchovĨch vod plat² NV 401/2015 Sb., 

kter® stanovuje v pŚ²loze ļ. 1 v poloģce 38.32 pŚ²pustn® sloģen² odpadn²ch vod pro spalov§n² 

odpadŢ:  

NaŚ²zen² vl§dy 401/2015 Sb. (v platn®m znŊn² - ļ. 1 v poloģce 38.32 pŚ²pustn® sloģen² 

odpadn²ch vod pro spalov§n² odpadŢ; BAT dle Referenļn²ho dokumentu o nejlepġ²ch dostupnĨch 

technologi²ch spalov§n² odpadŢ, ļervenec 2005  

ukazatel jednotka 401/2015 Sb.
*)
 BAT 2005 uvaģovan§ hodnota 

pH  6,5-8,5 6,5-11 6,5-8,5 

NL mg/l 30 10 ï 45 20 

S²rany mg/l - - - 

N - NH4
+
 mg/l - - - 

CHSKCr mg/l - 50 - 250 150 

TOC mg/l - - - 

RtuŠ mg/l 0,03 0,001 ï 0,03 0,01 

Kadmium mg/l 0,05 0,01 ï 0,05 0,03 

Thallium mg/l 0,05 0,01 ï 0,05 0,03 

Arsen mg/l 0,15 0,01 ï 0,15 0,05 

Olovo mg/l 0,2 0,01 ï 0,1 0,08 

Chrom mg/l 0,5 0,01 ï 0,5 0,08 

MŊŅ mg/l 0,5 0,01 ï 0,5 0,15 

Nikl  mg/l 0,5 0,01 ï 0,5 0,15 

Zinek mg/l 1,5 0,01 ï 1,0 0,5 

Antimon mg/l - 0,005 ï 0,85 - 

Kobalt mg/l - 0,005 ï 0,05 - 

Mangan mg/l - 0,02 ï 0,2 - 

Vanad mg/l - 0,03 ï 0,5 - 

C²n mg/l - 0,02 ï 0,5 - 

Souļet dioxinŢ 

a furanŢ 
15)

 
ng/1 0,3 0,01 ï 0,1 0,1 

*)PŚ²pustn® hodnoty "p"
 - Uv§dŊn® pŚ²pustn® hodnoty Ăpñ koncentrac² a ¼ļinnost² ļiġtŊn² nejsou roļn² 

prŢmŊry a mohou bĨt pŚekroļeny v povolen® m²Śe podle hodnot uvedenĨch v pŚ²loze ļ. 5 k tomuto 
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naŚ²zen². Vodopr§vn² ¼Śad stanov² typ vzorku A nebo B nebo C podle pozn§mky 3) k tabulce 1 v 

pŚ²loze ļ. 4 k tomuto naŚ²zen². 
15) Souļet dioxinŢ a furanŢ je souļet mnoģstv² jednotlivĨch l§tek, n§sobenĨ tŊmito koeficienty 

ekvivalentu toxicity: 

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin 

(TCDD) 
1 1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05 

1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin 

(PeCDD) 
0,5 

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,1 

1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,1 

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,1 

2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,01 

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran 

(HpCDF) 
0,01 

oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001 
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran 

(HpCDF) 
0,01 

2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1 oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001 

2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran 

(PeCDF) 
0,5 

  

*) 
Plat² pouze pro OV z ļiġtŊn² strusky a loģov®ho popela, coģ nen² pŚ²pad ZEVO MŊln²k. 

 

V  legislativn²m pŚedpisu (401/2015 Sb.) ani v BREF nen² hodnota RAS pro spalov§n² 

odpadŢ pŚedeps§na. 

PŚedpokl§dan§ koncentrace RAS a chloridŢ v odpadn² vodŊ z ļiġtŊn² spalin ze ZEVO 

MŊln²k: 

ukazatel jednotka hodnota 

RAS mg/l 15 000 

chloridy mg/l 9 000 

PŚi dodrģen² tŊchto navrhovanĨch hodnot a pŚedpokl§danĨch koncentrac² RAS a chloridŢ 

je pak n§sleduj²c² bilance emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek k vypouġtŊn² do Labe (mnoģstv² 

vypouġtŊnĨch vod z technologie ZEVO MŊln²k 185 000 m3/rok): 

ukazatel jednotka hodnota ukazatel jednotka hodnota 

NL t/rok 3,70 Arsen kg/rok 9,25 

RAS t/rok 2775,00 Olovo kg/rok 14,80 

CKSKCr t/rok 27,75 Chrom kg/rok 14,80 

chloridy t/rok 1665,0 MŊŅ kg/rok 27,75 

RtuŠ kg/rok 1,85 Nikl  kg/rok 27,75 

Kadmium kg/rok 5,55 Zinek kg/rok 92,50 

Thallium kg/rok 5,55 Souļet dioxinŢ a furanŢ  g/rok 0,018 

Rozsah uvedenĨch ukazatelŢ je zvolen pro ¼ļely posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed². 

SkuteļnĨ rozsah monitorovanĨch ukazatelŢ a jejich emisn² limity budou stanoveny 

v integrovan®m povolen² pro ZEVO MŊln²k.  
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Sr§ģkov® vody: 

Pokud uvaģujeme prŢmŊrnou vĨġku sr§ģek v z§jmov®m ¼zem² 510 mm, jedn§ se 

prŢmŊrnŊ o cca 11 800 m3/rok. V pŚ²padŊ nekontaminovanĨch vod (ze stŚech objektŢ) se jedn§ o 

plochu 11 968  m2 a mnoģstv² vod cca 6 100 m3/rok. Potenci§lnŊ kontaminovan® vody mohou 

tvoŚit cca 5 500 m3/rok, pŚi koeficientu odtoku 0,7, pak cca 3850 m3/rok. 

 Pokud by konzervativnŊ bylo cel® mnoģstv² sr§ģkovĨch vod vypouġtŊno, jedn§ se o 

n§sleduj²c² zneļiġtŊn²): 

ukazatel mg/l 
vypouġtŊn® zneļiġtŊn² 

jednotka hodnota 

NL 20 kg/rok 110 

C10-C40 0,3 kg/rok 1,7 

V integrovan®m povolen² se stanov² koneļn® podm²nky a parametry provozn²ho 

monitoringu.  

 

 

B.III.3. hŘǇŀŘȅ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ǇǌŜƘƭŜŘ ȊŘǊƻƧǻ ƻŘǇŀŘǻΣ ƪŀǘŜƎƻǊƛȊŀŎŜ ŀ ƳƴƻȌǎǘǾƝ ƻŘǇŀŘǻΣ ȊǇǻǎƻōȅ 
ƴŀƪƭłŘłƴƝ s odpady)  

Realizace z§mŊru 

PŚi realizaci z§mŊru budou vznikat odpady, za jejichģ nakl§d§n² odpov²d§ dodavatel 

stavby. PravdŊpodobnĨ vznik odpadŢ:  

Katalogov® 

ļ²slo odpadu 

N§zev druhu odpadu 

170101  Beton 

170107 SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a keramickĨch vĨrobkŢ neuveden® 

pod ļ²slem 17 01 06 

170201  DŚevo 

170302  Asfaltov® smŊsi neuveden® pod ļ²slem 17 03 01 

170402  Hlin²k 

170405  Ģelezo a ocel 

170504  Zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 

17 05 03* Zemina a kamen² obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky 

Odpady oznaļen® * jsou kategorizov§ny jako nebezpeļn® odpady. 

VĨkopov® pr§ce budou prov§dŊny v souvislosti s realizac² ZEVO MŊln²k vļetnŊ 

napojovac²ch inģenĨrskĨch s²t². Z hlediska dalġ²ho nakl§d§n² s vĨkopovou zeminou bude ovŊŚena 

kvalita tŊchto zemin v souvislosti s vyhl§ġkou 294/2005 Sb. v platn®m znŊn².  

Souļ§st² z§mŊru v souvislosti s realizac² ZEVO MŊln²k je demolice nŊkterĨch objektŢ 

v ploġe staveniġtŊ. 

PŚedbŊģn§ bilance materi§lŢ z demolic: 

Materi§l Mnoģstv² (m
3
) Hmotnost (tuny) 

Hala 871/1-zdŊn§ ļ§st 640 1400 

Hala 871/1-OK 14,01 110  



Ļ§st B                                                                                                                                                 Đdaje o z§mŊru 

 63 

 

 

 

 

 

Jedn§ se o jiģ historick® objekty, pŚi jejichģ demolici je pŚedpokl§d§n vznik i 

nebezpeļnĨch odpadŢ. PravdŊpodobnĨ vznik odpadŢ: 

Katalogov® 

ļ²slo odpadu 

N§zev druhu odpadu 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Taġky a keramick® vĨrobky 

17 01 06* 
SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a keramickĨch vĨrobkŢ obsahuj²c² 

nebezpeļn® l§tky 

17 01 07 
SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a keramickĨch vĨrobkŢ neuveden® 

pod ļ²slem 17 01 06 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* 
Sklo, plasty a dŚevo obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky nebo nebezpeļnĨmi l§tkami 

zneļiġtŊn® 

17 04 05 Ģelezo a ocel 

17 04 07 SmŊsn® kovy 

17 04 09* KovovĨ odpad zneļiġtŊnĨ nebezpeļnĨmi l§tkami 

17 04 10* Kabely obsahuj²c² ropn® l§tky, uhelnĨ dehet a jin® nebezpeļn® l§tky 

17 04 11 Kabely neuveden® pod 17 04 10 

17 05 03* Zemina a kamen² obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky 

17 05 04 Zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 

17 06 01* Izolaļn² materi§l s obsahem azbestu 

17 06 03* Jin® izolaļn² materi§ly, kter® jsou nebo obsahuj² nebezpeļn® l§tky 

Symbolem * jsou v katalogu odpadŢ 93/2016 Sb. oznaļeny nebezpeļn® odpady.  

PŚi prov§dŊn² demolic bude respektov§n MetodickĨ n§vod odboru odpadŢ pro Ś²zen² 

vzniku stavebn²ch a demoliļn²ch odpadŢ a pro nakl§d§n² s nimi (MĢP, 2016).  

Provoz z§mŊru 

PŚi provozu st§vaj²c²ch spalovac²ch zdrojŢ budou vznikat stejn® odpady jako dosud - viz 

tabulka n²ģe.  

K·d 

odpadu N§zev  Kategorie 

K·d 

nakl§d§n² 

10 01 01 Ġkv§ra, struska a koteln² prach (kromŊ koteln²ho prachu 

uveden®ho pod ļ²slem 10 01 04) O AN3 

10 01 05 Pevn® reakļn² produkty na b§zi v§pn²ku z odsiŚov§n² spalin O AN3 

10 01 18 Odpady z ļiġtŊn² odpadn²ch plynŢ obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky N AN3 

12 01 01 Piliny a tŚ²sky ģeleznĨch kovŢ O AN3 

13 05 07 Zaolejovan§ voda z odluļovaļŢ oleje N AN3 

Budova ¼drģby vleļky 678/01-zdivo 350 630 

Betonov§ rampa 2-691-beton 100 230 

Ostatn² betonov® z§klady 50 115 
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K·d 

odpadu N§zev  Kategorie 

K·d 

nakl§d§n² 

15 01 06 SmŊsn® obaly O AN3 

15 01 10 Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo obaly tŊmito 

l§tkami zneļiġtŊn® N AN3 

15 02 02 Absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ olejovĨch filtrŢ 

jinak bl²ģe neurļenĨch), ļistic² tkaniny a ochrann® odŊvy 

zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi l§tkami N AN3 

16 01 07 Olejov® filtry N AN3 

17 04 01 MŊŅ, bronz, mosaz O AN3 

17 04 05 Ģelezo a ocel O AN3 

17 06 04 Izolaļn² materi§ly neuveden® pod ļ²sly 17 06 01 a 17 06 03 O AN3 

17 09 04 SmŊsn® stavebn² a demoliļn² odpady neuveden® pod ļ²sly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 O AN3 

20 03 07 ObjemnĨ odpad O AN3 

V souvislosti s provozem ZEVO MŊln²k budou vznikat nŊkter® pro EMŉ nov® odpady: 

Katalogov® 

ļ²slo odpadu 

N§zev druhu odpadu 

19 01 02 Ģelezn® materi§ly z²skan® z pevnĨch zbytkŢ po spalov§n² 

19 01 05* Filtraļn² kol§ļe z ļiġtŊn² odpadn²ch plynŢ 

19 01 06* Odpadn² vody z ļiġtŊn² odpadn²ch plynŢ a jin® odpadn² vody 

19 01 07* Pevn® odpady z ļiġtŊn² odpadn²ch plynŢ 

19 01 10* UpotŚeben® aktivn² uhl² z ļiġtŊn² spalin 

1901 11* Popel a struska obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky 

1901 12 JinĨ popel a struska neuveden® pod ļ²slem 19 01 11 

19 01 13* Pop²lek obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky 

1901 14 JinĨ pop²lek neuvedenĨ pod ļ²slem 19 01 13 

19 01 15* Koteln² prach obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky 

1901 16 Koteln² prach neuvedenĨ pod ļ²slem 19 01 15 

19 01 99 Odpady jinak bl²ģe neurļen® 

 

PŚ²padnĨ nebezpeļnĨ odpad nebo jinĨ nevhodnĨ odpad pro termick® vyuģit² nalezenĨ 

v pŚij²mac²m bunkru bude do doby odstranŊn² opr§vnŊnou osobou uloģen ve vyļlenŊnĨch 

kontejnerech na ploġe pŚed bunkrem. 

Ġkv§ra a popel z termick® degradace budou ukl§d§ny na odpov²daj²c² smluvn² skl§dku 

mimo z§jmovou oblast. Po ust§len² provozu a proveden² kontroln²ch mŊŚen² a analĨz bude 

rozhodnuto o koneļn®m nakl§d§n² se ġkv§rou - odstranŊn², vyuģit² s respektov§n²m vyhl§ġky 

294/2005 Sb. o podm²nk§ch ukl§d§n² odpadŢ na skl§dky a jejich vyuģ²v§n² na povrchu ter®nu 

v platn®m znŊn². Je re§lnĨ pŚedpoklad, ģe i pŚi trval®m provozu bude s pop²lkem nakl§d§no jako 

s nebezpeļnĨm odpadem. 

FeromagnetickĨ materi§l, kterĨ bude separov§n magnetickĨm p§sovĨm separ§torem ze 

ġkv§ry a popela bude, bude odprod§v§n opr§vnŊn® firmŊ. T²m bude zajiġtŊna recyklace 

odseparovan®ho kovov®ho odpadu pŚi vĨrobŊ surov®ho ģeleza. Jedn§ se o odpad 19 01 02 Ģelezn® 

materi§ly z²skan® z pevnĨch zbytkŢ po spalov§n². 
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TuhĨ odpad z ļiġtŊn² odpadn²ho plynu  - jeho nebezpeļnost spoļ²v§ v tom, ģe obsahuje 

zreagovan® ļ§stice sorbentŢ, kter® jsou do odpadn²ho plynu d§vkov§ny, aby chemickĨmi 

reakcemi a adsorpc² v§zaly kysel® zneļiġŠuj²c² l§tky (ZL), tŊģk® kovy (TK) a l§tky typu  PCDD/F. 

NŊkter® takto vznikl® slouļeniny a adsorbovan® ZL jsou do urļit® m²ry vyluhovateln®, a proto je 

tento odpad vod§m nebezpeļnĨ. Po naplnŊn² kontejneru tuhĨm odpadem z ļiġtŊn² odpadn²ho 

plynu bude tento odpad, klasifikovanĨ v Katalogu odpadŢ jako ĂNñ (nebezpeļnĨ), odvezen na 

skl§dku nebezpeļn®ho odpadu mimo z§jmov® ¼zem².  

Filtraļn² kol§ļe z ļiġtŊn² odpadn²ch plynŢ resp. z ļiġtŊn² technologickĨch odpadn²ch vod 

vznikaj²c²ch pŚi ļiġtŊn² odpadn²ch plynŢ budou shromaģŅov§ny ve dvou speci§ln²ch kontejnerech 

urļenĨch pro tento druh odpadu a budou pŚed§v§ny opr§vnŊn® osobŊ k odstranŊn².  

Vyhl§ġka 383/2001 Sb. v platn®m znŊn², Ä 9 stanovuje technick® poģadavky na nakl§d§n² 

s odpady vzniklĨmi pŚi spalov§n² komun§ln²ch odpadŢ:  

PŚeprava a soustŚeŅov§n² suchĨch prachovĨch zbytkŢ po spalov§n² mus² bĨt prov§dŊny 

tak, aby bylo zamezeno zneļiġtŊn² okol² druhotnou praġnost² a byly dodrģeny poģadavky 

zvl§ġtn²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ.3) 

3
) NapŚ²klad z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), z§kon ļ. 

258/2000 Sb., o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ, z§kon ļ. 309/1991 Sb., o 

ochranŊ ovzduġ² pŚed zneļiġŠuj²c²mi l§tkami (z§kon o ovzduġ²), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

Sloģen² odpadŢ lze orientaļnŊ odvodit z provozovanĨch zaŚ²zen² na energetick® vyuģ²v§n² 

odpadŢ. Jejich sloģen² je z§visl® na sloģen² vstupn²ch surovin, coģ se v pŚ²padŊ komun§ln²ch 

odpadŢ region§lnŊ mŢģe ļ§steļnŊ liġit. Vlastnosti vznikaj²c²ch odpadŢ budou ovŊŚeny 

akreditovanou laboratoŚ². V pŚ²padŊ potŚeby vylouļen² nebezpeļnĨch vlastnost² bude postupov§no 

ve smyslu Vyhl§ġky MĢP a MZ ĻR 94/2016 Sb. v platn®m znŊn².  

Pro provoz zaŚ²zen² dle z§mŊru bude zpracov§n provozn² Ś§d, jehoģ povinn§ n§plŔ je 

uvedena v platnĨch legislativn²ch pŚedpisech.  

StejnŊ tak platnĨmi legislativn²mi pŚedpisy je d§na n§plŔ provozn²ho den²ku. 

 

 

B.III.4. hǎǘŀǘƴƝ ŜƳƛǎŜ ŀ ǊŜȊƛŘǳŀ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ Ƙƭǳƪ ŀ ǾƛōǊŀŎŜΣ ȊłǌŜƴƝΣ ȊłǇŀŎƘΣ ƧƛƴŞ ǾȇǎǘǳǇȅ - ǇǌŜƘƭŜŘ 
ȊŘǊƻƧǻΣ ƳƴƻȌǎǘǾƝ ŜƳƛǎƝΣ ȊǇǻǎƻōȅ ƧŜƧƛŎƘ ƻƳŜȊŜƴƝύ  

Hluk  

Realizace z§mŊru 

Realizace z§mŊru nen² vĨznamnĨm zdroje hluku. Z§mŊr bude realizov§n ve st§vaj²c²m 

are§lu v dostateļn® vzd§lenosti od obytnĨch objektŢ. V prŢbŊhu vĨstavby se nepŚedpokl§d§ 

pŚekraļov§n² platnĨch limitŢ dle naŚ²zen² vl§dy 272/2011 Sb. (v platn®m znŊn²) o ochranŊ zdrav² 

pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku a vibrac². PŚesto je nutno t®to problematice v prŢbŊhu vĨstavby 

vŊnovat pozornost.  

PŚi vĨstavbŊ se poļ²t§ s vyuģit²m rŢznĨch stavebn²ch strojŢ a zaŚ²zen². S postupem prac² se 

bude mŊnit nasazen² strojŢ a t²m i emitovan§ hluļnost. 

Plat² obecn§ podm²nka dodrģov§n² imisn² akustick® z§tŊģe ze stavebn² ļinnosti dle 

naŚ²zen² vl§dy 272/2011 Sb., v platn®m znŊn². 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-383#f2244958
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Provoz z§mŊru 

Jako budouc² nov® zdroje hluku souvisej²c² se ZEVO jsou uvaģov§ny n§sleduj²c² 

dominantn² zdroje hluku (pŚi dodrģen² akustickĨch parametrŢ dle zad§n² pro plynovou kotelnu a 

fluidn² kotel, kter® budou v dobŊ zah§jen² ļinnosti ZEVO MŊln²k v provozu): 

Objekt Zdroj hluku 

VĨġka 

objektu 

Uvaģovan§ hladina 

akustick®ho tlaku 

[m] LpA [dB] 

SO03 Vysyp§v§n² n§kl. vozŢ do bunkru 16 do 85 dB 

SO04 Bunkrov§ stavba 33 do 85 dB 

SO05 Kotelna 45 do 85 dB 

SO06 Turb²nov§ hala 25 do 85 dB 

SO07 Objekt ļiġtŊn² spalin 42 do 85 dB 

SO08 Kom²n 80 85 dB / v 1m 

SO09 Provozn² budova, vĨmŊn²kov§ stanice 25 do 80 dB 

SO10 Transform§tory, rozvodna, strojovna 20 do 85 dB 

SO12 Hospod§Śstv² strusky a pop²lku 42 do 85 dB 

SO13 St§ļen² a hospod§Śstv² LTO / pŚ²pojka plynu a RS 12 do 75 dB 

Uveden® hodnoty akustick®ho tlaku jsou uvaģov§ny ve vnitŚn²ch prostor§ch jednotlivĨch 

provozŢ.  

Opl§ġtŊn² vġech posuzovanĨch objektŢ ZEVO se pŚedpokl§d§ sendviļovĨmi panely 

s vnitŚn²m j§drem z miner§ln² vlny. Jako pŚ²klad opl§ġtŊn² mŢģe bĨt tlouġŠka vnŊjġ²ho plechu 0,5 

ï 0,7 mm, tlouġŠka vnitŚn²ho plechu 0,4 ï 0,5 mm. 

Uvaģovan§ vzduchov§ neprŢzvuļnost opl§ġtŊn² (stŚecha + fas§dy jako celek) novĨch 

objektŢ ZEVO by mŊla dosahovat hodnoty minim§lnŊ Rw + Ctr Ó 30 dB (vļetnŊ uvaģov§n² faktoru 

Ctr). 

 

Akustick® parametry uvaģovan® pŚi vĨpoļtu (Akustick§ studie pŚ²loha 4 dokumentace), 

kter® slouģ² z§roveŔ jako poģadavek pro projektovou dokumentaci: 

- AkustickĨ tlak uvnitŚ budov za norm§ln²ch podm²nek bude pŚi mŊŚen² do hodnoty L pA 

= 85 dB/ 1 m od zaŚ²zen² v souladu s normou ISO 3746 a pŚi ust§len®m provozu v projektovan®m 

rozsahu vĨkonu. 

- Fas§dn² a stŚeġn² pl§ġŠ novĨch objektŢ (hal) ï uvaģovan§ vzduchov§ neprŢzvuļnost 

minim§lnŊ Rw + Ctr  Ó 30 dB. 

- Hluk na vnŊjġ² stranŊ opl§ġtŊn² budov, fas§dy a stŚechy, ve vzd§lenosti 1 m vļetnŊ 
oken, dveŚ² a vŊtrac²ch otvorŢ, prostupŢ nesm² pŚes§hnout hladinu akustick®ho tlaku L pA Ò 70 dB/ 

1 m. 

- Kom²n ï hladina akustick®ho tlaku na vy¼stŊn² kom²nu mus² bĨt niģġ² neģ L pA Ò 85 

dB/ 1 m. 

- Hluk s§n² vzduchov®ho ventil§toru pod stropem kotelny fluidn²ho kotle ve vzd§lenosti 
1 m nesm² pŚes§hnout hladinu akustick®ho tlaku LpA Ò 70 dB/ 1 m. 

Jako podklady pro vĨpoļtovĨ model hluku v akustick® studii (pŚ²loha 4.1) jsou pouģity 

mapy, ze kterĨch byl sestaven vĨpoļtovĨ model s vĨġkovĨm profilem ter®nu. Vzhledem k vĨġe 

uvedenĨm skuteļnostem je ve vĨpoļtov®m programu modelov§na re§ln§ situace. Jsou tak 
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zohlednŊny skuteļn® rozmŊry budov, zdrojŢ hluku, vrstevnice ter®nu, odrazivost okoln²ch ploch 

apod., tak jak odpov²daj² souļasn® skuteļnosti a vĨġe uvedenĨm pŚedpokladŢm. 

Jako dalġ² podklad pro vĨpoļet a hlavnŊ pro kalibraci vĨpoļtov®ho modelu hluku a jeho 

jednotlivĨch zdrojŢ hluku, slouģ² mŊŚen² jednotlivĨch zdrojŢ hluku a technologickĨch celkŢ po 

are§lu + vĨpoļtovĨ model st§vaj²c²ho stavu. Tyto ¼daje jsou uvedeny v samostatn® akustick® 

studii st§vaj²c²ho stavu (Hlukov§ studie a mŊŚen² hluku z roku 2017, zak§zka Z160833, Greif-

akustika, s.r.o. - souļ§st pŚ²lohy 4 dokumentace). 

Dalġ² informace k hlukov® z§tŊģi jsou uvedeny v Akustick® studii - pŚ²loha ļ. 4.1 

dokumentace. 

Vibrace 

Provoz dle z§mŊru nen² zdrojem vibrac² pŚen§ġenĨch na okol². 

Z§Śen² 

Provoz nen² zdrojem ionizuj²c²ho ani elektromagnetick®ho z§Śen². V provozovnŊ se 

nepouģ²vaj² materi§ly se zvĨġenĨm obsahem pŚ²rodn²ch radionuklidŢ ani materi§ly s obsahem 

umŊlĨch radionuklidŢ. 

PŚ²padn®mu pŚijmu odpadŢ se zvĨġenĨm obsahem ionizuj²c²ch l§tek je zabr§nŊno 

detekļn²m zaŚ²zen²m na pŚ²jmov® v§ze. 

Zápach 

Provoz dle z§mŊru nen² vĨznamnĨm zdrojem pachovĨch vjemŢ. PŚ²jmovĨ bunkr bude 

Śeġen jako podtlakovĨ, pŚiļemģ ods§vanĨ vzduch bude souļ§st² prim§rn²ho vzduchu na spalov§n². 

Vrata bunkru se budou otev²rat jen pŚi pŚej²mce odpadu. V pŚ²padŊ pl§novan® odst§vky obou linek 

bude bunkr pŚedem vypr§zdnŊn.  

Jiné výstupy 

Nejsou zn§my jin® vĨznamn® vĨstupy z§mŊru. 

 

 

B.III.5. 5ƻǇƭƶǳƧƝŎƝ ǵŘŀƧŜ όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ ǾȇȊƴŀƳƴŞ ǘŜǊŞƴƴƝ ǵǇǊŀǾȅ ŀ ȊłǎŀƘȅ Řƻ ƪǊŀƧƛƴȅύ  

Jedn§ o vĨstavbu nov®ho zaŚ²zen² ï ZEVO MŊln²k ve st§vaj²c²m are§lu EMŉ. Jedn§ se o 

novĨ objekt na dosud nezastavŊn®m ¼zem² o vĨġce max. 45 m s kom²nem 80 m. 

  



Ļ§st C                                                                                                  Đdaje o ģivotn²m prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

 

 68 

 

2#{¢ / ̈ 5!W9 h {¢!±¦ ¿L±h¢bNIh twh{¢y95N ± 5h¢29b;a ¨½9aN 

 Z§jmov® ¼zem² se nach§z² ve StŚedoļesk®m kraji, okrese MŊln²k, v obci Horn² Poļaply, 

na katastr§ln²m ¼zem² Horn² Poļaply a KŚivenice. Are§l EMŉ je situovanĨ jiģnŊ od Horn²ch 

Poļapel, severnŊ od m²stn² ļ§sti KŚivenice, vĨchodnŊ od Śeky Labe. 

Geografick® souŚadnice z§jmov® lokality (stŚed EMŉ): x: 738313 

                        y: 1007016 

                        z: 161  

Kartograficky je plocha z§jmov®ho ¼zem² zobrazena v map§ch:  

ZM - mŊŚ²tko 1:50 000, list 02-44  

 1:10 000, list 02-44-22  

PodrobnŊjġ² ¼daje poskytuje SMO mŊŚ²tka 1: 5 000, list MŊln²k 5-3. 

NadmoŚsk§ vĨġka povrchu ter®nu se pohybuje v ¼rovni cca 161 m n. m. Ter®n are§lu 

EMŉ je pŚev§ģnŊ rovinatĨ. V bl²zkosti prot®k§ Śeka Labe. 

 

C.I. tǌŜƘƭŜŘ ƴŜƧǾȇȊƴŀƳƴŠƧǑƝŎƘ ŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘłƭƴƝŎƘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪ ŘƻǘőŜƴŞƘƻ ǵȊŜƳƝ  
(napŚ. struktura a r§z krajiny, jej² geomorfologie a hydrologie, urļuj²c² sloģky fl·ry a fauny, ļ§sti 

¼zem² a druhy chr§nŊn® podle z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, vĨznamn® krajinn® prvky, 

¼zemn² syst®m ekologick® stability krajiny, zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem², pŚ²rodn² parky, evropsky 

vĨznamn® lokality, ptaļ² oblasti, zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy; loģiska nerostŢ; d§le ¼zem² historick®ho, 

kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu, ¼zem² hustŊ zalidnŊn§, ¼zem² zatŊģovan§ nad m²ru 

¼nosn®ho zat²ģen², star® ekologick® z§tŊģe, extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem²) 

 

C.I.1. {ǘǊǳƪǘǳǊŀ ŀ ǊłȊ ƪǊŀƧƛƴȅ 

Elektr§rna MŊln²k (EMŉ) byla vybudov§na postupnŊ v rozmez² konce 60. a 80. let 

minul®ho stolet² jako komplex tŚ² kondenzaļn²ch elektr§ren spaluj²c²ch hnŊd® uhl² dopravovan® 

vlaky ze severoļeskĨch a z§padoļeskĨch dolŢ.  Provoz jednotlivĨch ļ§st² byl zah§jen v roce 1960, 

1971 a 1981. V roce 2010 byla uvedena do provozu mal§ vodn² elektr§rna, kter§ vyr§b² elektŚinu 

z chlad²c² vody vyt®kaj²c² z tepeln® elektr§rny. InstalovanĨ tepelnĨ vĨkon blokŢ v MŊln²ku ļin² 

v souļasn® dobŊ 6 x 185 MW, 2 x 307 MW a 1 x 1 195 MW. Z§padnŊ od are§lu EMŉ je um²stŊno 

odkaliġtŊ PanskĨ les. 

 JiģnŊ od are§lu EMŉ je provozovna Xella CZ, s.r.o. (YTONG), severoz§padnŊ pak Saint-

Gobain Construction Products CZ, a.s. (Rigips), vyr§bŊj²c² s§drokartony z energos§drovce 

produkovan®ho v EMŉ, severnŊ prŢmyslov§ z·na (rŢzn² provozovatel®). 

Na jiģn²m konci Horn²ch Poļapel fotovoltaick§ elektr§rna (HQ-SOLAR s.r.o.). 

JihovĨchodnŊ sportovn² are§l. Z§padnŊ pak sportovn² letiġtŊ. 

Na katastr§ln²m ¼zem² KŚivenice - vĨroba dĨh - DANZER BOHEMIA-DħHĆRNA s.r.o. 

Z EMŉ vedeny horkovody - Praha, MŊln²k, Horn² Poļaply, Doln² BeŚkovice. 

Z EMŉ veden produktovod na odkaliġtŊ PanskĨ les.  

Đzem²m proch§z² ģelezniļn² traŠ Praha - Đst² nad Labem - s vleļkou do EMŉ.  
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Dle studie Vyhodnocen² krajinn®ho r§zu StŚedoļesk®ho kraje (2. Ļ§st), kterou pro 

StŚedoļeskĨ kraj zpracovala v roce 2009 firma Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel (autorizovanĨ 

architekt ĻKA, ļlen IFLA), se z§jmov® ¼zem² nach§z² v oblasti krajinn®ho r§zu NYMBURSKO.  

Oblast Nymburska zab²r§ Terez²nskou, MŊlnickou a Nymburskou kotlinu. Rozkl§d§ se tak 

v nejniģġ² ļ§sti Ļesk® tabule. TypickĨm rysem je kat®na niv, n²zkĨch a stŚedn²ch teras. Osu ¼zem² 

tvoŚ² Labe s okoln² krajinou. D²ky kvalitn² pŢdŊ a pŚ²znivĨm klimatickĨm podm²nk§m je oblast 

soustavnŊ obĨv§na a intenzivnŊ zemŊdŊlsky vyuģ²v§na jiģ od pravŊku. LevĨ bŚeh Labe je s 

vĨjimkou lesŢ kolem Sadsk® vyuģ²v§n hlavnŊ jako zemŊdŊlsk§ pŢda. 

Pozn. kat®na - sled typŢ pŢd nebo ekosyst®mŢ mezi vyvĨġeninou a sn²ģeninou ter®nu; eluvi§ln² 

komplex k. na vrcholu pŚech§z² pŚes koluvi§ln² komplex na svahu do iluvi§ln²ho komplexu na ¼pat². 

NejvŊtġ² vliv na utv§Śen² reli®fu krajiny v z§jmov®m ¼zem² m§ tok Śeky Labe a osidlov§n² 

Polab² v minulosti, kdy intenzivn²m rozvojem prŢmyslu a zemŊdŊlstv² a ¼pravami (splavnŊn²m) 

toku Labe doch§zelo z krajinotvorn®ho hlediska k vĨznamnĨm zmŊn§m, kter® se negativnŊ 

projevily zejm®na ve sniģov§n² rozlohy a rozmanitosti pŢvodn²ch pŚ²rodn²ch spoleļenstev rostlin 

a ģivoļichŢ. 

SouļasnĨ stav pŚ²rodn²ho prostŚed² Śeġen®ho ¼zem² vyplĨv§ z vĨvoje os²dlen² ¼zem² a 

jeho vlivu na krajinu. PŚ²rodn² prostŚed² a krajina jsou ovlivnŊny zejm®na vĨrobou elektrick® 

energie a tepla v are§lu elektr§rny MŊln²k a vġech s t²m souvisej²c²ch provozŢ (¼loģiġtŊ pop²lku) a 

¼zemn²ch koridorŢ technick® infrastruktury (elektrovody, teplovody apod.). 

Krajina v z§jmov®m ¼zem² je vyuģ²v§na k turistice a to zejm®na k cykloturistice. Pod®l 

toku Labe je vedena znaļen§ cyklostezka, kter§ je souļ§st² Polabsk® cyklistick® cesty. 

VĨŚez turistick® mapy okol² EMŉ: 
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Z§jmov® ¼zem² je z hlediska krajiny ovlivnŊno pŚedevġ²m komplexem staveb EMŉ, 

pŚ²padnŊ dalġ²mi prŢmyslovĨmi objekty v okol². 

RozmŊry z§kladn²ch objektŢ EMŉ jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce: 

Ļ. Popis 
RozmŊry v m 

VĨġka Ġ²Śka D®lka 

1 Chlad²c² vŊģ 120 80 80 

2 Strojovna EMŉ III 40 80 165 

3 Kotelna EMŉ III 138 37 45 

4 Mezistrojovna  EMŉ II 45 10 160 

5 Kotelna EMŉ II 70 54 130 

6 Kom²n EMŉ II 150 15 15 

7 Kom²n EMŉ III 270 18 18 

8 Kom²n ods²Śen² EMŉ I 140 12 12 

9 Kom²n 2 EMŉ I 120 10 10 

10 Kom²n 1 EMŉ I 120 10 10 

11 Kotelna EMŉ I 46 40 200 

12 SOP 60 20 40 

13 Sila s§drovce 45 15 30 

14 Plynov§ kotelna 12,5 20 50 
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Liniov® prvky v krajinŊ tvoŚ²: 

- silniļn² komunikace  

- ģelezniļn² tratŊ 

- produktovody, teplovody, 

- nadzemn² veden² - elektro, komunikaļn²  

VĨstavba nov®ho syst®mu ods²Śen² (realizace v obdob² 2017 ï 2020) vyģaduje z dŢvodu 

rekonstrukce st§vaj²c²ho kom²nu K3 stavbu provizorn²ho kom²nu. Provizorn² ocelovĨ kom²n 

(vĨġka 68 m) je doļasnou stavbou ï po ukonļen² opravy kom²nu K3 (140 m) v r§mci akce 

ĂSn²ģen² emis² SOx na Elektr§rnŊ MŊln²k I, kotle K1 ï K6ñ bude provizorn² kom²n odstranŊn. 

M²sto krajinn®ho r§zu v oblasti je vymezeno rozs§hlou ¼doln² nivou Śeky Labe, 

vymezenou hranic² lesŢ HnŊvick®ho vrchu (212,5 m. n m.) a okrajem CHKO KokoŚ²nsko vrchem 

Nad Ģitavou (263,8 m. n m.).  

V nivŊ Śeky Labe pŚevaģuj² rozs§hl® bloky orn® pŢdy, ojedinŊle fragmentov§ny mimolesn² 

zelen² a poln²mi cestami. Ve zbĨvaj²c² ploġe nivy se rozkl§daj² intravil§ny obc² s pŚev§ģnŊ bŊģnou 

z§stavbou, z§sadnŊ nenaruġuj²c², respektive spoluurļuj²c² r§z krajiny. Naopak rozs§hlou 

technickou dominantou je vlastn² objekt elektr§rny MŊln²k.  

CelkovŊ ¼zem² spad§ do regionu PodŚipska. Region§ln² identitu PodŚipska urļuje nŊkolik 

pŚ²rodn²ch prvkŢ. Na prvn²m m²stŊ je to samotnĨ ř²p, d§le jistŊ Śeky Labe a OhŚe, vrch Sovice, 

pestrĨ horizont Hazmburku a Ļesk®ho stŚedohoŚ², kter® v tomto smŊru ohraniļuje rozs§hlou 

Polabskou n²ģinu. Region PodŚipska je z geologick®ho hlediska tvoŚen vŊtġinou druhohorn²mi 

sediment§rn²mi horninami ļesk® kŚ²dov® p§nve ï v naġem pŚ²padŊ sl²novci, p²sļitĨmi sl²novci, 

prachovci a p²skovci, ļasto pŚekrytĨmi spraġ² (uloģenina vyv§t§ z pŚedpol² ledovce, sloģen§ z 

jemnozrnn®ho v§pnit®ho materi§lu) z posledn²ho zalednŊn² nebo Ś²ļn²mi p²sky a ġtŊrkop²sky. Ty 
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jsou tŊģeny u PŚedon²na a Straġkova. ř²p (455 m n. m.) je jedn²m z projevŢ tŚetihorn²ho 

neovulkanismu v ļesk® kŚ²dov® p§nvi.  

Z§mŊr vĨstavby nov® plynov® kotelny a fluidn²ho kotle s ohledem na krajinnĨ r§z 

posouzen v r§mci dokumentace - pŚ²loha  7. 

 

C.I.2. Geomorfologie 

Z§jmov® ¼zem² EMŉ n§leģ² do syst®mu Hercynsk®ho, subsyst®mu Hercynsk® pohoŚ², 

provincie Ļesk§ vysoļina (I), subprovincie Ļesk§ tabule (I6), oblasti StŚedoļesk§ tabule (I6B) a 

celku Dolnooharsk§ tabule (I6B-1) - nejvyġġ² vrchol ř²p - 461 m, podcelku Terez²nsk§ kotlina 

(I6B-1C), okrsku Roudnick§ br§na (I6B-1C-b). 

Dolnooh§reckou  tabuli tvoŚ² pomŊrnŊ plochĨ, parovinnĨ reli®f, kterĨ je naruġen pouze 

ġirokĨmi ¼dol²mi, kter® vznikly erozivn² ļinnost² drobnĨch vodn²ch tokŢ. Vertik§ln² i horizont§ln² 

ļlenitost reli®fu je velmi mal§, vyskytuj² se pouze velmi ploch®, vŊtġinou prot§hl® elevace s 

minim§ln²m pŚevĨġen²m, kter® jsou tvoŚeny odolnŊjġ²mi petrografickĨmi typy hornin, a kter® 

oddŊluj² jednotliv§ d²lļ² povod² drobnĨch vodn²ch tokŢ. Morfologick§ jednotv§rnost je naruġena i 

vĨraznĨmi efuzivn²mi tŊlesy neovulkanitŢ, kter® tvoŚ² morfologicky n§padn§ tŊlesa (ř²p, 

H§zmburk). 

 

C.I.3. Hydrologie 

Z§jmov® ¼zem² patŚ² k ¼moŚ² Severn²ho moŚe, k povod² Labe, do d²lļ²ho povod² ļ²slo 

hydrologick®ho poŚad² 1-12-03-037 (plocha d²lļ²ho povod² 69,889 km2). Labe pramen² na Labsk® 

louce ve vĨġce 1384 m n. m., ¼zem² ĻR opouġt² u HŚenska v 115 m n.m. řeka jiģ od JaromŊŚe 

nabĨv§ r§zu n²ģinn®ho toku v kotlin§ch Ļesk® tabule. Vlastn² tok Labe v z§jmov®m ¼zem² n§leģ² 

do spr§vy Povod² Labe s.p., z hlediska ġirġ²ho povod² se jedn§ o povod² Doln² Labe, kter® patŚ²  

do spr§vy Povod² OhŚe s.p.  

VĨŚez vodohospod§Śsk® mapy (zdroj: HEIS VĐV):  
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Are§l EMŉ se nach§z² v CHOPAV Severoļesk§ kŚ²da jej²ģ hranice je d§na v naŚ²zen² 

vl§dy ļ. 85/1981 Sb. 

CHOPAV Severoļesk§ kŚ²da - chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod Severoļesk§ 

kŚ²da je jednou z nejvĨznamnŊjġ²ch z§sob§ren podzemn²ch zdrojŢ pitn® vody. CHOPAV 

Severoļesk§ kŚ²da zasahuje cel® ¼zem² okresu Ļesk§ L²pa a jihoz§padn² ļ§sti okresŢ Liberec a 

Semily, okrajovŊ pak i Jablonec nad Nisou. Rozlohou se jedn§ o nejvŊtġ² chr§nŊnou oblast v 

Ļesk® republice, ¼zemnŊ zahrnuje centr§ln² oblasti Ļesk® kŚ²dy, ¼zem² DŊļ²nsk®ho SnŊģn²ku, 

povod² Kamenice, Plouļnice, PojizeŚ² a labskĨch pŚ²tokŢ od MŊln²ka po ¼st² OhŚe. Z vodn²ch 

zdrojŢ Severoļesk® kŚ²dy je v souļasn® dobŊ z§sobov§n pŚedevġ²m okres Ļesk§ L²pa. 

 

C.I.4. CŀǳƴŀΣ ŦƭƽǊŀ  

Fytogeografick§ oblast: termofytikum 

FytogeografickĨ obvod: Ļesk® termofytikum 

FytogeografickĨ okres: StŚedn² Polab², podokres Vġetatsk® Polab² 

Potenci§lnŊ pŚirozen§ vegetace podle Neuhªuslov® et.al. (1998): jilmov§ doubrava 

(Querco - Ulmetum) 

DŚ²vŊjġ² pŚ²rodovŊdn² prŢzkum are§lu EMŉ a jej²ho okol² je pops§n v Zpr§vŊ o 

biologick®m prŢzkumu Elektr§rny MŊln²k (Luboġ Motl a KateŚina Z²mov§, 2016).  

C²lenĨ pŚ²rodovŊdnĨ prŢzkum pro elektr§rnu MŊln²k v souvislosti s posuzovanĨm 

z§mŊrem byl prov§dŊn v term²nu kvŊten ï ļervenec 2017. VĨsledky prŢzkumu jsou uvedeny 

v pŚ²loze 6 dokumentace (PŚ²rodovŊdnĨ prŢzkum - Elektr§rna MŊln²k ï Z§mŊr ZEVO (Luboġ 

Motl a KateŚina Z²mov§, 2017)). 
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Are§l elektr§rny je tvoŚen mozaikou kulturnŊ udrģovan®ho travn²ho porostu, roztrouġen® 

zelenŊ, jeģ m§ parkovĨ charakter a samotnĨch budov are§lu elektr§rny. M²sty se vyskytuj² i 

ruder§ln² plochy.  

Travn² porost, ani vegetace v are§lu neskĨtaj² ģ§dn® vz§cnŊjġ² druhy. Tr§vn²k je tvoŚen 

smŊs² travin a jetelin, poskytuje tam potravu medonosn®mu hmyzu. D²ky sv® velk® rozloze nen² 

tr§vn²k sek§n najednou, ale doch§z² k postupn®mu sek§n², d²ky tomu jsou v are§lu vģdy nŊjak® 

plochy s kvetouc²mi bylinami, coģ m§ velkĨ ekologickĨ vĨznam pro bezobratl® ģivoļichy a v 

dŢsledku i pro pt§ky, kteŚ² se bezobratlĨmi ģiv². Dendrologicky je are§l zastoupen rŢznorodĨm 

druhovĨm i vŊkovĨm sloģen²m bŊģnĨch druhŢ stromŢ a keŚŢ. 

Budovy are§lu jsou vhodnou pŚ²leģitost² pro hn²zdŊn² pt§kŢ a netopĨrŢ. VŊtġina 

provozn²ch budov nen² ļasto navġtŊvov§na pracovn²ky elektr§rny a poskytuje tak dostateļnĨ klid 

a z§zem² pro hn²zdŊn² pt§kŢ. Prok§zan® hn²zdŊn² bylo zjiġtŊno u poġtolky obecn® (Falco 

tinnunculus) a rehka dom§c²ho (Phoenicurus ochruros). ChiropterologickĨ prŢzkum na vĨskyt 

netopĨrŢ nebyl proveden, po setmŊn² je zde vġak patrn§ jejich pomŊrnŊ velk§ letov§ aktivita. 

 

C.I.5. 2łǎǘƛ ǵȊŜƳƝ ŀ ŘǊǳƘȅ ŎƘǊłƴŠƴŞ ǇƻŘƭŜ Ȋłƪƻƴŀ ƻ ƻŎƘǊŀƴŠ ǇǌƝǊƻŘȅ ŀ ƪǊŀƧƛƴȅ 

 Uvedeno d§le v t®to kapitole. 

 

C.I.6. ±ȇȊƴŀƳƴŞ ƪǊŀƧƛƴƴŞ ǇǊǾƪȅ 

V ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² se vyskytuj² vĨznamn® krajinn® prvky VKP, jejichģ status je 

d§n z§konem o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. Podle Ä 3, p²sm. b), z§kona ļ. 114/1992 Sb. jsou 

vĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky veġker® Ălesy, raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² 

nivyñ.  

D§le jsou jimi jin® ļ§sti krajiny, kter® zaregistruje podle Ä 6 org§n ochrany pŚ²rody jako 

vĨznamnĨ krajinnĨ prvek, zejm®na mokŚady, stepn² tr§vn²ky, rem²zy, meze, trval® travn² plochy, 

naleziġtŊ nerostŢ a zkamenŊlin, umŊl® a pŚirozen® skaln² ¼tvary, vĨchozy a odkryvy, mohou jimi 

bĨt i cenn® plochy porostŢ s²deln²ch ¼tvarŢ vļetnŊ historickĨch zahrad a parkŢ (tzv. registrovan® 

VKP). 

Nejbliģġ² zvl§ġtŊ registrovanĨ vĨznamnĨ krajinnĨ prvek je ve vzd§lenosti cca 1,7 km od 

centr§ln² ļ§sti are§lu elektr§rny MŊln²k situovanĨ VKP 103 B²l§ str§Ŕ u Horn²ch Poļapel ï strm® 

terasovit® str§nŊ na ostrohu na okraji Krabļick® ploġiny; vegetace m§ standardn² skladbu b²lĨch 

str§n². 
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 VĨznamnĨ krajinnĨ prvek B²l§ str§Ŕ u Horn²ch Poļapel 
(pŚevzato z hlavn²ho vĨkresu ZmŊna ļ. 1 ĐP obce Horn² Poļaply, IX/2008, autor Ing. L. Bolder) 

Pam§tn® stromy 

V are§lu elektr§rny MŊln²k a v jeho nejbliģġ²m okol² se nenach§zej² ģ§dn® stromy 

vyhl§ġen® jako pam§tn® podle Ä 46 odst. 1 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, 

v platn®m znŊn². Nejbl²ģe are§lu, a to ve vzd§lenosti cca 2 km severovĨchodn²m smŊrem, roste na 

p.p.ļ. 587/1 v k.¼. Jeġovice na n§vsi obce Jeġovick§ l²pa. Jako pam§tnĨ strom byla vyhl§ġena 25. 

1. 1983 bĨvalĨm KNV StŚedoļesk®ho kraje. Jedn§ se o strom vysok®ho st§Ś², o vĨġce 12 m a 

obvodu kmene 449 cm, silnŊ poġkozenĨ (torzo).  

Dalġ² pam§tnĨ strom v z§jmov®m ¼zem² se nach§z² na p.p.ļ. 202 v k.¼. RadouŔ u ĠtŊt², 

cca 7 km severn²m smŊrem od centr§ln² ļ§sti are§lu elektr§rny MŊln²k. Jedn§ se o dendrologicky 

hodnotnĨ, solit®rnŊ rostouc² exempl§Ś l²py srdļit® nazvanĨ ĂRadouŔsk§ l²pa u boģ²ch mukñ 

o vĨġce 22 m, obvodu kmene 345 cm a st§Ś² cca 250 let. L²pa byla vyhl§ġena jako pam§tnĨ strom 

dne 20. 9. 2011 rozhodnut²m MŊĐ ĠtŊt².  

 

C.I.7. ¨ȊŜƳƴƝ ǎȅǎǘŞƳ ŜƪƻƭƻƎƛŎƪŞ ǎǘŀōƛƭƛǘȅ ƪǊŀƧƛƴȅ 

Đzemn² syst®m ekologick® stability (d§le jen ĐSES) je vymezov§n na z§kladŊ z§kona 

ļ.114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. MŢģeme jej charakterizovat jako vz§jemnŊ propojenĨ 

soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ. ĐSES umoģŔuje 

uchov§n² a reprodukci pŚ²rodn²ho bohatstv², pŚ²znivŊ pŢsob² na okoln², m®nŊ stabiln² ļ§sti krajiny 

a vytv§Ś² tak z§klad pro jej² mnohostrann® vyuģ²v§n². Ochrana syst®mu ekologick® stability je 

povinnost² vġech vlastn²kŢ a uģivatelŢ pozemkŢ tvoŚ²c²ch jeho z§klad; jeho vytv§Śen² je veŚejnĨm 

z§jmem, na kter®m se pod²lej² vlastn²ci pozemkŢ, obce i st§t.  

Vymezen² ĐSES stanov² a jeho hodnocen² prov§dŊj² org§ny ¼zemn²ho pl§nov§n² a 

ochrany pŚ²rody ve spolupr§ci s org§ny vodohospod§ŚskĨmi, ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho 

fondu a st§tn² spr§vy lesn²ho hospod§Śstv². Rozliġuj² se tŚi ¼rovnŊ ĐSES: m²stn² (lok§ln²), 

region§ln² a nadregion§ln². 

Z§sadn² vliv na vĨvoj dan®ho ¼zem² z hlediska ¼rovnŊ ekologick® stability m§ jeho 

intenzivn² zemŊdŊlsk® vyuģit² a prŢmyslov§ ļinnost. Urbanizace se projevuje nejv²ce v ¼doln² 

nivŊ Labe, a to zejm®na na jeho lev®m bŚehu, kterĨm proch§z² vĨznamnĨ ģelezniļn² koridor, kde 
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je um²stŊn are§l tepeln® elektr§rny a kde je relativnŊ vysok§ hustota os²dlen². Labe s dosud 

zachovalĨmi zbytky bŚehovĨch porostŢ tvoŚ² v dan®m ¼zem² pŚirozenou kostru krajiny, kterou 

doplŔuj² menġ² vodn² toky, sp²ġe ojedinŊl® prvky lesn² a mimolesn² zelenŊ a antropogenn² porosty 

(pŚev§ģnŊ ovocn® sady a vŊtrolamy).  

 

Nadregion§ln² prvky SES: nejbl²ģe are§lu elektr§rny je vymezena osa nadregion§ln²ho 

biokoridoru (NRBC) StŚ²brnĨ roh ï PolabskĨ luh K10. Are§l EMŉ souļ§st² vymezen®ho 

biokoridoru. 

Ve vzd§lenosti cca 2,5 km od are§lu elektr§rny soubŊģnŊ s NRBC StŚ²brnĨ roh ï PolabskĨ 

luh vede NRBC řep²nskĨ dŢl ï VŊdlice. 

Nejbliģġ²mi nadregion§ln²mi biocentry jsou NRBC KokoŚ²nskĨ dŢl a NRBC řep²nskĨ dŢl. 

NRBC KokoŚ²nskĨ dŢl je situov§no ve vzd§lenosti cca 8 km SV smŊrem od are§lu na ¼zem² 

Chr§nŊn® krajinn® oblasti KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj. NRBC řep²nskĨ dŢl se nach§z² cca 10 km 

JV smŊrem od are§lu elektr§rny, mimo CHKO.  
 

 
 

                                nadregion§ln² biocentrum (NRBC) 

 

Region§ln² prvky SES: nejbl²ģe are§lu elektr§rny MŊln²k je situov§no region§ln² 

biocentrum (RBC) Luh - 1880, kter® je vymezeno v prostoru ¼seku Labe a navazuj²c²ch 

bŚehovĨch parti² soubŊģnŊ s are§lem elektr§rny MŊln²k. V jihoz§padn²m smŊru na are§l elektr§rny 

navazuje RBC BeŚkovice a ve vzd§lenosti cca 2 km JZ od are§lu elektr§rny se nach§z² RBC Vlļ² 

les (PanskĨ les) - 1280.  Cca 3,3 km vĨchodnŊ od are§lu elektr§rny vede linie region§ln²ho 

biokoridoru (RBK) Ģerka ï BeŚkovice, kterĨ prot²n§ severn² okrajov® ļ§sti RBC Ģerka, 

situovan®ho cca 6 km vĨchodnŊ od centr§ln² ļ§sti are§lu elektr§rny MŊln²k. RBK Ģerka ï 

BeŚkovice navazuje na vĨġe zm²nŊnĨ NRBK řep²nskĨ dŢl ï VŊdlice a propojuje RBC Ģerka 

s jiģnŊji poloģenĨm RBC Travnocestn².   

Poloha NRBK, RBK a RBC v nejbliģġ²m okol² elektr§rny MŊln²k je patrn§ z n§sleduj²c² 

situace: 
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Nadregion§ln² biokoridor Labe je vymezen vlastn²m tokem, p§smem bŚehovĨch porostŢ 

na lev® stranŊ bŚehu, v nichģ se mozaikovitŊ stŚ²daj² luļn² travinobylinn§ spoleļenstva s liniemi 

dŚevin a keŚŢ.  

Popis bioty: Topol ļernĨ, dub letn², jilm vaz, ak§t, olġe lepkav§, vrba kŚehk§, jasan ztepilĨ, 

bez ļernĨ, kopŚiva dvoudom§, opletn²k plotn², chmel ot§ļivĨ, krabilice m§miv§, mydlice l®kaŚsk§, 

pelynŊk pravĨ, ŚebŚ²ļek obecnĨ, ovs²k vyvĨġenĨ. Ģije zde pot§pka roh§ļ, volavka popelav§, 

ledŔ§ļek Ś²ļn² aj. 

 

Lok§ln² ĐSES 

Are§l EMŉ nen² v kontaktu s ģ§dnĨm prvkem lok§ln²ho ĐSES. 

 

C.I.8. ½ǾƭłǑǘŠ ŎƘǊłƴŠƴł ǵȊŜƳƝ  

 CHKO 

Ve vzd§lenosti cca 1,6 km severovĨchodn²m smŊrem od are§lu Elektr§rny MŊln²k vede 

hranice Chr§nŊn® krajinn® oblasti KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj: 

 

CHKO KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj se rozkl§d§ na ploġe 410 km2 na ¼zem² StŚedoļesk®ho, 

Libereck®ho a Đsteck®ho kraje. Vznikla spojen²m CHKO KokoŚ²nsko, vyhl§ġen® v roce 1976 na 

ploġe 274 km2, a dalġ² ¼zemnŊ oddŊlen® ļ§sti o rozloze 136 km2. Rozġ²Śen² pŢvodn² CHKO a 

   nadregion§ln² biokoridor (NRBK) 

  ochrann® p§smo NRBK 

 region§ln² biocentrum (RBK) 

  region§ln² biokoridor 

 

1.  
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vznik nov® CHKO KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj bylo schv§leno vl§dou ĻR v dubnu 2014, 

s ¼ļinnost² od 1. z§Ś² 2014. 

PŚedmŊtem ochrany chr§nŊn® krajinn® oblasti je harmonicky utv§Śen§ krajina 

pahorkatinn®ho typu, jedineļn§ vĨskytem n§sleduj²c²ch jevŢ:  

Á specifickou geomorfologi² (utv§Śen² zemsk®ho povrchu) s pŚevahou kyselĨch kv§drovĨch 

p²skovcŢ, vytv§Śej²c²ch s²Š ploġin a ¼dol², na jejichģ hran§ch se vytvoŚila skaln² mŊsta, 

pokliļky, skaln² br§ny ļi okna a dalġ² ¼tvary v ĻR unik§tn²ch forem a rozsahu; 

Á vysokou biologickou rozmanitost² zpŢsobenou pŚedevġ²m podkladem, polohou a reli®fem 

oblasti, kter§ se projevuje zejm®na znaļnou variabilitou ekosyst®mŢ na pomŊrnŊ mal® 

ploġe; 

Á unik§tn²m kulturn²m krajinnĨm r§zem s vyrovnanĨm zastoupen²m lesn² a nelesn² pŢdy, 

podm²nŊn®ho historicky absenc² prŢmyslu a rozumnĨm zemŊdŊlskĨm vyuģ²v§n²m v 

z§vislosti na reli®fu krajiny; 

Á znaļnĨm zastoupen²m lidov® architektury a hmotn® kultury jak rouben®, tak i zdŊn®, kter§ 

je jedineļn§ nikoli sama o sobŊ, ale pŚedevġ²m svĨm harmonickĨm propojen²m s okoln² 

krajinou v r§mci historick® s²tŊ os²dlen²; 

Á existenc² rozs§hlĨch mokŚadŢ mezin§rodn²ho vĨznamu v niv§ch LibŊchovky a Pġovky s 

unik§tn² faunou a fl·rou; 

Á pŚ²tomnost² rozs§hlĨch kyselĨch reliktn²ch borŢ pralesn²ho charakteru, jejichģ vĨskyt je 

koncentrov§n pŚedevġ²m v severn² ļ§sti oblasti; 

Á rozs§hlĨmi z§sobami kvalitn² podzemn² vody. 

V pŢsobnosti Spr§vy CHKO KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj se nach§z² celkem 41 

maloploġnĨch zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem². Jedn§ se o 6 n§rodn²ch pŚ²rodn²ch rezervac², 11 

n§rodn²ch pŚ²rodn²ch pam§tek, 6 pŚ²rodn²ch rezervac² a 18 pŚ²rodn²ch pam§tek s vĨskytem zvl§ġtŊ 

chr§nŊnĨch druhŢ ģivoļichŢ a rostlin i s cennou geomorfologi².  

NŊkter§ maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² v p®ļi Spr§vy CHKO KokoŚ²nsko-M§chŢv kraj se 

nach§zej² mimo vlastn² ¼zem² CHKO. Z tŊch, kter§ jsou souļ§st² ¼zem² CHKO, zaslouģ² zm²nku 

pŚedevġ²m pŚ²rodn² rezervace KokoŚ²nskĨ dŢl, tvoŚ²c² j§dro CHKO, jedno z nejvŊtġ²ch 

maloploġnĨch chr§nŊnĨch ¼zem² v ĻR, a d§le pŚ²rodn² rezervace MokŚady doln² LibŊchovky a 

MokŚady horn² LibŊchovky, kter® byly spolu s pŚ²rodn² pam§tkou Prameny Pġovky zaps§ny na 

seznam svŊtovŊ dŢleģitĨch mokŚadŢ Ramsarsk® ¼mluvy pod spoleļnĨm n§zvem MokŚady 

LibŊchovky a Pġovky. 

 

Maloploġn§ zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem²  

Nejbliģġ²m maloploġnĨm zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem²m je pŚ²rodn² rezervace (PR) MokŚady 

doln² LibŊchovky, situovan§ cca 3,8 km vĨchodnŊ od are§lu elektr§rny MŊln²k na ¼zem² CHKO 

KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj. Zejm®na faunisticky velmi hodnotn® ¼zem² zahrnuje prameniġtŊ, 

mokŚadn² olġiny, ostŚicov® mokŚady a mokŚadn² louky v nivŊ meandruj²c²ho potoka LibŊchovky.  

Nejbliģġ²m maloploġnĨm zvl§ġtŊ chr§nŊnĨm ¼zem²m mimo CHKO je pŚ²rodn² pam§tka 

(PP) Vehlovick® opuky, situovan§ ve vzd§lenosti cca 4,8 km jihovĨchodn²m smŊrem od are§lu 

elektr§rny MŊln²k. PŚedmŊtem ochrany jsou podzemn² prostory vznikl® tŊģbou opuky, vĨznamn® 

naleziġtŊ zkamenŊlin a zimoviġtŊ nŊkterĨch druhŢ netopĨrŢ a vr§pencŢ. 
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   pŚ²rodn² rezervace MokŚady doln² LibŊchovky (JZ ļ§st) 

   pŚ²rodn² pam§tka Vehlovick® opuky 

 

 

 

PŚ²rodn² parky 

PŚ²rodn² park Rym§Ŕ  

Toto ¼zem² dokumentuje typickĨ r§z krajiny s charakteristickĨmi prvky, jakĨmi jsou lesn² 

porosty, dŚeviny rostouc² mimo les, p§sy kŚovin oddŊluj²c² jednotliv§ pole a xerotermn² str§nŊ 

s teplomilnou kvŊtenou. 

Poloha pŚ²rodn²ho parku Rym§Ŕ je zn§zornŊna v n§sleduj²c² mapŊ: 
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 Evropsky vĨznamn® lokality 

Natura 2000 je soustava chr§nŊnĨch ¼zem², kterou na z§kladŊ jednotnĨch principŢ 

vytv§Śej² na sv®m ¼zem² vġechny st§ty Evropsk® unie. Vych§zej² pŚitom ze smŊrnice 

2009/147/ES, o ochranŊ volnŊ ģij²c²ch pt§kŢ (kter§ nahradila pŢvodn² smŊrnici 79/409/EHS) a ze 

smŊrnice 92/43/EHS, o ochranŊ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, volnŊ ģij²c²ch ģivoļichŢ a planŊ rostouc²ch 

rostlin. Poģadavky na zaŚazen² vymezenĨch druhŢ rostlin, ģivoļichŢ a typŢ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ 

stanoven® v uvedenĨch evropskĨch norm§ch jsou implementov§ny do n§rodn² legislativy 

prostŚednictv²m z§kona 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

(novelizov§n z§konem 218/2004 Sb.). Soustava Natura 2000 je tvoŚena evropsky vĨznamnĨmi 

lokalitami (EVL) a ptaļ²mi oblastmi (PO). 

Ochrana ptaļ²ch oblast² je d§na pŚ²mo z§konem. Evropsky vĨznamn® lokality mohou m²t 

status zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho ¼zem², mohou bĨt chr§nŊny smluvnŊ (Ä 39 z§kona 114/1992 Sb.) nebo 

podl®haj² z§kladn² ochranŊ podle Ä 45c odst. 2 z§kona 114/1992 Sb.  

N§rodn² seznam evropsky vĨznamnĨch lokalit je stanoven naŚ²zen²m vl§dy (ļ. 318/2013 

Sb., novela 73/2016 Sb. a 207/2016 Sb.).  

Z§jmov®mu ¼zem² nejbliģġ² Evropsky vĨznamnou lokalitou v r§mci soustavy NATURA 

2000 je EVL Labe-LibŊchov (k·d lokality CZ0213039). Okraj severovĨchodn² ļ§sti EVL Labe ï 

LibŊchov je vzd§len od jihovĨchodn² hranice are§lu elektr§rny MŊln²k cca 1 km. EVL zahrnuje 

t®mŊŚ 8 km dlouhĨ ¼sek Labe mezi MŊln²kem a LibŊchovem, mohutnĨ zahloubenĨ a m§lo 

proudnĨ tok Śeky, s levĨm bŚehem rovinat®ho charakteru a pravĨm bŚehem ļlenitŊjġ²m, 

s vĨraznŊjġ²m vĨġkovĨm kol²s§n²m. Tok je obĨvanĨ charakteristickou faunou cejnov®ho p§sma, 

vĨskyt hostitelskĨch vodn²ch mlģŢ umoģnuje existenci populace hoŚavky duhov® (Rhodeus 

sericeus). Hlavn²m nebezpeļ²m pro vodn² organismy je zneļiġtŊn² vody prŢmyslovou a 

zemŊdŊlskou ļinnost², povodnŊ a n§sledn® ¼pravy toku.   

Ve vzd§lenosti cca 3,8 km od jihovĨchodn² hranice are§lu elektr§rny MŊln²k se nach§z² 

jihoz§padn² partie EVL KokoŚ²nsko (k·d lokality CZ0214013), kter§ je z§roveŔ souļ§st² CHKO 

KokoŚ²nsko ï M§chŢv kraj a zahrnuje ļ§st toku LibŊchovky s bŚehovĨmi partiemi (z§roveŔ 

pŚ²rodn² rezervace MokŚady doln² LibŊchovky). Ve vzd§lenosti cca 8 km vĨchodn²m smŊrem je 

situov§na EVL Ģerka (mimo ¼zem² CHKO, k·d lokality CZ0210066), zahrnuj²c² plochy 

s polopŚirozenĨmi suchĨmi tr§vn²ky a facie kŚovin na v§pnitĨch podloģ²ch. 
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Poloha vĨġe zm²nŊnĨch evropsky vĨznamnĨch lokalit, kter® se nach§zej² v  nejbliģġ²m 

okol² z§jmov®ho ¼zem², vzhledem k are§lu elektr§rny MŊln²k, je patrn§ z n§sleduj²c² situace:  

   EVL 

Ve vŊtġ² vzd§lenosti (cca 8,4 km z§padnŊ) od EMŉ se nach§z² EVL Hora ř²p 

(CZ0420014). Ochrana evropsky vĨznamn® lokality Hora ř²p s n§sleduj²c²mi evropskĨmi 

stanoviġti: kontinent§ln² opadav® kŚoviny; v§pnit® nebo bazick® skaln² tr§vn²ky; panonsk® skaln² 

tr§vn²ky, polopŚirozen® such® tr§vn²ky a facie kŚovin na v§pnitĨch podloģ²ch; chasmofytick§ 

vegetace silik§tovĨch skalnatĨch svahŢ; lesy svazu Tilio-Acerion na svaz²ch, sut²ch a v rokl²ch s 

celou Śadou vz§cnĨch druhŢ rostlin (zejm®na kŚivatec ļeskĨ pravĨ, zvonek boloŔskĨ nebo ļistec 

nŊmeckĨ) a bezobratlĨch ģivoļichŢ (zejm®na roh§ļ obecnĨ, pŚ§stevn²k kostivalovĨ ļi liġaj 

pryġcovĨ) 

 

Ptaļ² oblasti 

V bl²zkosti ani v ġirġ²m okol² dotļen® lokality se nenach§z² ģ§dn§ ze 41 ptaļ²ch oblast² 

vyhl§ġenĨch na ¼zem² Ļesk® republiky. 

 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy  

 Uvedeno v kapitole C.I.5. Fauna, fl·ra dokumentace 

 

C.I.9. [ƻȌƛǎƪŀ ƴŜǊƻǎǘǻ  

Z§mŊr nen² um²stŊn v dobĨvac²m prostoru nebo chr§nŊn®m loģiskov®m ¼zem².  

V ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² je dle surovinov®ho informaļn²ho subsyst®mu evidov§no 

nŊkolik loģisek nevyhrazenĨch nerostŢ a schv§lenĨch progn·zn²ch zdrojŢ nevyhrazenĨch nerostŢ 

- ġtŊrkop²skŢ. V sousedstv² are§lu EMŉ se jedn§ o loģisko Horn² Poļaply (ID 3205501) a 

KŚivenice - MŊlnicko (ID 3205500). Z dalġ²ch surovinovĨch zdrojŢ se v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² 

vyskytuje ļern® uhl² - na prav®m bŚehu Labe je vyhl§ġeno Chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² 0075300 

Bezno (MŊlnick§ p§nev) - viz n§sleduj²c² situace. 
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zdroj: ĻGS, SurovinovĨ informaļn² syst®m, upraveno SOM, s.r.o.  

 

C.I.10. ¨ȊŜƳƝ ƘƛǎǘƻǊƛŎƪŞƘƻΣ ƪǳƭǘǳǊƴƝƘƻ ƴŜōƻ ŀǊŎƘŜƻƭƻƎƛŎƪŞƘƻ ǾȇȊƴŀƳǳ 

Z§jmov® ¼zem² je vyuģ²v§no k pŚedevġ²m prŢmyslov® vĨrobŊ (energetika). Ġirġ² z§jmov® 

¼zem², vymezen® spr§vn²mi obvody obce Horn² Poļaply, C²tov, LibŊchov, Doln² BeŚkovice a 

ĠtŊt² patŚ² k historicky nejd®le os²dlenĨm ļ§stem ¼zem² Ļesk® republiky. PŚ²zniv§ poloha n²ģiny 

v okol² Labe, jemuģ dali jm®no Keltov®, kteŚ² zde s²dlili ve starovŊku, umoģnila rychlĨ rŢst a 

rozvoj lidskĨch s²del. O bohat® historii ¼zem² svŊdļ² Śada kulturn²ch pam§tek, z nichģ lze napŚ. 

uv®st kostel Nanebevzet² Panny Marie v Horn²ch Poļaplech, objekt fary z obdob² baroka (1750) 

v obci C²tov, 17 objektŢ pam§tkov® ochrany v LibŊchovŊ (barokn² fara, barokn² kostel sv. Ducha 

z roku 1654, venkovsk® domy, aj.), barokn² kostel sv. Petra a Pavla ve Chcebuzi, solnici z 1. 

poloviny 18. stolet² v Poļeplic²ch, pozdŊji pŚestavŊnou na sĨpku, a mnoho dalġ²ch. 

Informace k ¼zem²m archeologick®ho vĨznamu ï viz kapitola C.2.9. 
 

C.I.11. ¨ȊŜƳƝ ƘǳǎǘŠ ȊŀƭƛŘƴŠƴł 

Z§jmov® ¼zem² nen² vyuģ²v§no k bydlen², jeho okol² lze vġak charakterizovat jako ¼zem² 

s vysokou m²rou os²dlen². Cca 100 m jihovĨchodn²m smŊrem od jiģn² hranice are§lu elektr§rny 

MŊln²k se rozkl§d§ osada KŚivenice, kter§ administrativnŊ n§leģ² pod obec Horn² Poļaply. 

ZastavŊn® ¼zem² obce Horn² Poļaply je situov§no ve vzd§lenosti cca 450 od severn² hranice 

are§lu elektr§rny MŊln²k. PŚirozenĨmi centry os²dlen² v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² jsou mŊsta 

MŊln²k a ĠtŊt². 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedena nŊkter§ demografick§ data o ¼zem²: 

 Horn² 

Poļaply 

C²tov LibŊchov Doln² 

BeŚkovice 

ĠtŊt² 

 ZUJ 534790 534731 535001 534765 565709 

 LAU (obec) CZ0206 

534790 

CZ0206 

534731 

CZ0206 

535001 

CZ0206 

534765 
CZ0423 565709 

 Statut mŊsta Ne Ne Ano Ne Ano 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Local_administrative_unit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
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 Horn² 

Poļaply 

C²tov LibŊchov Doln² 

BeŚkovice 

ĠtŊt² 

 Poļet ļ§st² 2 2 2 3 5 

 Katastr§ln² vĨmŊra 1240 ha 1581 ha 1178 ha 1252 ha 5390 ha 

 Poļet obyvatel 
*)  

1287 1243 1062 1448 8807 

 Z toho v prod. vŊku 803 821 693 986 5793 

 PrŢmŊrnĨ vŊk 42,1 39,3 41,0 40,4 41,4 

 Poġta Ano Ano Ano Ano Ano 

 Ġkola Ano Ne Ano Ano Ano 

 Zdravotnick® zaŚ²zen² Ano Ne Ano Ano Ano 

 Policie Ano Ne Ne Ne Ano 

 Kanalizace (ĻOV) Ano Ano Ano Ano Ano 

 Vodovod Ano Ano Ano Ano Ano 

 Plynofikace Ano Ano Ano Ano Ano 

Ļ§sti obce 
Horn² Poļaply 

KŚivenice 

C²tov 

DaminŊves 

 

LibŊchov 

Jeġovice 

D. BeŚkovice 

VlinŊves 

Podvlļ² 

Brocno, Ļakovice, 

HnŊvice, Chcebuz, 

Poļeplice, RadouŔ, 

Straļ², ĠtŊt², Đjezd, 

Vesel² 

Adresa obecn²ho 

(mŊstsk®ho) ¼Śadu 

Horn² Poļaply 

247 

277 03 Horn² 

Poļaply 

C²tov 203 

277 04 

C²tov 

Rumbursk§ 

53 

277 21 

LibŊchov 

Kl§ġtern² 110 

277 01 Doln² 

BeŚkovice 

M²rov® n§m. 163 

41108 ĠtŊt² 

*)
 ¼daj Ļesk®ho statistick®ho ¼Śadu k 31. 12. 2016 

Hustota os²dlen²: 

 vĨmŊra km
2
 poļet obyvatel hustota os²dlen² /km

2
 

ĻR 78 866 10 578 820 134,1 

StŚedoļeskĨ kraj 10 927 1 338 982 122,5 

ĐsteckĨ kraj 5 335 821 377 154,0 

Horn² Poļaply 12,4 1287 103,8 

C²tov 15,81 1243 78,6 

LibŊchov 11,78 1062 90,2 

Doln² BeŚkovice 12,52 1448 115,7 

ĠtŊt² 53,9 8807 163,4 

 

C.I.12. ¨ȊŜƳƝ ȊŀǘŠȌƻǾŀƴł ƴŀŘ ƳƝǊǳ ǵƴƻǎƴŞƘƻ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

V souļasn®m stavu jsou v ¼zem² pŚekraļov§ny platn® imisn² limity dle 201/2012 Sb. 

v platn®m znŊn² pro roļn² prŢmŊrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, 36-t® denn² hodnoty pro PM10. 

D§le jsou obecnŊ v obc²ch pŚekraļov§ny platn® hygienick® imisn² limity hluku dle 

272/2011 Sb. v platn®m znŊn² pro silniļn² dopravu. 
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C.I.13. {ǘŀǊŞ ŜƪƻƭƻƎƛŎƪŞ ȊłǘŠȌŜ  

V dotļen®m ¼zem² byla provŊŚena existence starĨch ekologickĨch z§tŊģ² v SEKM 

(Syst®m evidence kontaminovanĨch m²st). V lokalitŊ vlastn²ho z§mŊru se nenach§z² evidovan§ 

star§ ekologick§ z§tŊģ. Ģ§dn§ star§ ekologick§ z§tŊģ rovnŊģ nebyla zjiġtŊna v k.¼. Horn² Poļaply. 

V dalġ²ch kat. ¼zem²ch jsou evidov§ny tyto lokality:  

Kat. ¼zem² C²tov: 

N§zev Sklad ZD P²skovna 

Identifik§tor 1784002 1784001 

Pozice (JTSK) X: 1011279 1010843.94 

Pozice (JTSK) Y: 740289 741490.62 

Existence analĨzy rizik: NE NE 

StupeŔ pozn§n²: neprozkoum§no neprozkoum§no 

Typ lokality: vĨroba/skladov§n²/manipulace s 

nebezpeļnĨmi l§tkami (mimo ropnĨch) 

Skl§dka TKO 

Charakteristika lokality: Centr§ln² ļ§st obce C²tov, skladov§n² pŚ²pravkŢ 

na b§zi chlorovanĨch uhlovod²kŢ, lze 

pŚedpokl§dat pŚetrv§vaj²c² kontaminaci POPs, u 

objektu byla provedena asanace pesticidŢ vļetnŊ 

ZNJ z tohoto skladu. 

Skl§dka pŚi okraji bĨval® 

p²skovny cca 1.300 m Z od 

obce C²tov,  

Dalġ² doporuļenĨ postup: - - 

Kat. ¼zem² LibŊchov: 

N§zev Benzina s.r.o., ĻSPHM LibŊchov Na TŚ²ģi 

Identifik§tor: 8192002 8192001 

Pozice (JTSK) X: 1008374.3 1006524.89 

N§zev Benzina s.r.o., ĻSPHM LibŊchov Na TŚ²ģi 

Pozice (JTSK) Y: 736106.96 735699 

Existence analĨzy rizik: NE NE 

StupeŔ pozn§n²: pŚedbŊģnĨ prŢzkum (C) - 

Typ lokality: vĨroba/skladov§n²/manipulace s ropnĨmi 

l§tkami 

Skl§dka TKO 

Plocha lokality: - - 

Charakteristika lokality: Are§l ĻS PHM na jiģn²m okraji obce LibŊchov 

v bl²zkosti silnice I. TŚ²dy ļ. 9, cce 80 m od okraje 

z§stavby. 

Skl§dka v opuġtŊn® 

p²skovnŊ 

Dalġ² doporuļenĨ postup: - - 

Kat. ¼zem² Doln² BeŚkovice:  

N§zev Vejļina 

Identifik§tor 2865001 

Pozice (JTSK) X: 1009513.51 

Pozice (JTSK) Y: 737863.43 

Existence analĨzy rizik: NE 

StupeŔ pozn§n²: neprozkoum§no 

Typ lokality: Skl§dka TKO 
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Plocha lokality 100ï2000 m
2 

Charakteristika lokality: Skl§dka situov§na v opuġtŊn® p²skovnŊ 

Dalġ² doporuļenĨ postup: - 

Kat. ¼zem² ĠtŊt²:  

N§zev SEPAP I 

Identifik§tor 16369002 

Pozice (JTSK) X: 1000767.77 

Pozice (JTSK) Y: 739443.14 

Existence analĨzy rizik: NE 

StupeŔ pozn§n²: PodrobnĨ prŢzkum (B) 

Typ lokality: Skl§dka TKO 

Plocha lokality Ģlab v kŚ²dov®m ¼tvaru, krajinn§ zeleŔ, neŚ²zen§ skl§dka od roku 1967, 

v roce 1995 uzavŚena 

Charakteristika lokality: Skl§dka v krajinn® zeleni 

Dalġ² doporuļenĨ postup: Rozġ²Śit spektrum stanovenĨch ukazatelŢ pŚi monitoringu 

 

Star® ekologick® z§tŊģe v EMŉ nejsou v SEKM evidovan®. 

V roce 2004 byly realizovan® sanaļn² pr§ce na odstranŊn² zemin kontaminovanĨch 

ropnĨmi l§tkami. NadlimitnŊ kontaminovan® vrstvy  zeminy z prostoru manipulaļn² plochy mezi 

kolej² ļ. 9 a bĨvalou budovou olejov®ho hospod§Śstv² ļ. 43/70 od ¼rovnŊ ter®nu po hladinu 

podzemn² vody v hloubce 5,2 m p.t., na ploġe 50 m2 a v prostoru JV rohu bĨval®ho objektu 

olejov®ho hospod§Śstv² byla odtŊģena. Celkem bylo na dekontaminaļn² plochu odvezeno 516,58 t 

zeminy nadlimitnŊ kontaminovan® ropnĨmi uhlovod²ky ï obsah NEL 1000 ï 20 000 mg/kg. 

Sanace saturovan® z·ny nebyla prov§dŊna.  

V roce 2009 - 2012 bylo provedeno dokonļen² sanace nesaturovan® z·ny horninov®ho 

prostŚed² kontaminovan®ho ropnĨmi l§tkami v kolejiġti ļ. 9 metodou in situ (promĨv§n²m 

v kombinaci se sanaļn²m ļerp§n²m a podporou pŚirozen® biodegradace. Celkem bylo v r§mci 

tŊchto prac² odstranŊno cca 44 kg ropnĨch l§tek z celkovĨch bilancovanĨch 86 kg.  

Plaven² pop²lku do odkaliġtŊ PanskĨ les mŊlo jako vedlejġ² ¼ļinek vzedmut² hladiny 

podzemn² vody v kvart®rn²m kolektoru. Proto byla vybudov§na hydraulick§ clona. C²lem tŊchto 

prac² bylo udrģet reģim podzemn²ch vod turonu a kvart®ru v okol² odkaliġtŊ ve stavu, kterĨ 

vylouļ² negativn² hydraulick®ho provozu odkaliġtŊ na okol², zejm®na v prostoru obce Podvlļ². 

Kvalitativn² ovlivnŊn² podzemn²ch vod vlivem odkaliġtŊ je dlouhodobŊ sledov§no 

prostŚednictv²m vybranĨch monitorovac²ch vrtŢ a studn², kvalita odpadn²ch vod vyt®kaj²c²ch 

z odkaliġtŊ je monitorov§na dalġ²mi objekty. Monitoring kvality podzemn²ch vod v are§lu EMŉ a 

v bl²zk®m okol² prob²h§ od roku 2003. Monitorovac² syst®m tvoŚ² hydrogeologick® vrty a studna ï 

celkem 17 profilŢ. Z vĨsledkŢ monitoringu vyplĨv§, ģe odkaliġtŊ PanskĨ les nem§ vĨraznŊjġ² vliv 

na kvalitu podzemn²ch vod. 

Pro lokalitu byla zpracov§na AnalĨza rizik star® ekologick® z§tŊģe (J. KoŚistka, listopad 

2013). V r§mci 11. zmŊny integrovan®ho povolen² ((Elektr§rna MŊln²k II, Elektr§rna MŊln²k III, 

OdkaliġtŊ PanskĨ les) schv§lena z§kladn² zpr§va dle vyhl§ġky 288/2013 Sb. ï zpracovan§ pro 

Elektr§rnu MŊln²k a odkaliġtŊ PanskĨ les (Mgr. Jaroslav KoŚistka, ¼nor 2014). 

 



Ļ§st C                                                                                                  Đdaje o ģivotn²m prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

 

 86 

C.I.14. 9ȄǘǊŞƳƴƝ ǇƻƳŠǊȅ Ǿ ŘƻǘőŜƴŞƳ ǵȊŜƳƝ 

 V ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² se nevyskytuj² extr®mn² pomŊry. 

 

C.II. /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪŀ ǎƻǳőŀǎƴŞƘƻ ǎǘŀǾǳ ȌƛǾƻǘƴƝƘƻ ǇǊƻǎǘǌŜŘƝΣ ǊŜǎǇΦ ƪǊŀƧƛƴȅ Ǿ ŘƻǘőŜƴŞƳ 
ǵȊŜƳƝ ŀ ǇƻǇƛǎ ƧŜƘƻ ǎƭƻȌŜƪ ƴŜōƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪΣ ƪǘŜǊŞ ƳƻƘƻǳ ōȇǘ ȊłƳŠǊŜƳ ƻǾƭƛǾƴŠƴȅΣ  
zejm®na ovzduġ² (napŚ. stav kvality ovzduġ²), vody (napŚ. hydromorfologick® pomŊry v ¼zem² 

a jejich zmŊny, mnoģstv² a jakost vod atd.), pŢdy (napŚ. pod²l nezastavŊnĨch ploch, pod²l 

zemŊdŊlsk® a lesn² pŢdy a jejich stav, stav erozn²ho ohroģen² a degradace pŢd, z§bor pŢdy, eroze, 

utuģov§n² a zakrĨv§n²), pŚ²rodn²ch zdrojŢ, biologick® rozmanitosti (napŚ. stav a rozmanitost 

fauny, fl·ry, spoleļenstev, ekosyst®mŢ), klimatu (napŚ. dopady spojen® se zmŊnou klimatu, 

zranitelnost ¼zem² vŢļi projevŢm zmŊny klimatu), obyvatelstva a veŚejn®ho zdrav², hmotn®ho 

majetku a kulturn²ho dŊdictv² vļetnŊ architektonickĨch a archeologickĨch aspektŢ  

 

C.II.1. hǾȊŘǳǑƝ  

Kvalita ovzduġ² podle podkladŢ ĻHMĐ (pŊtiletĨ prŢmŊr 2011 - 2015) je uvedena 

v rozptylov® studii ï pŚ²loha 3 dokumentace. 

Dalġ² informace o kvalitŊ ovzduġ² v z§jmov® oblasti podle grafickĨch roļenek ĻHMĐ: 

zneļiġŠuj²c² 

l§tka 

prŢmŊrov§

n² 

2011 2012 2013 2014 2015 Ï 2011 - 2015  

ɛg/m
3
 

NO2 kalend§Śn² 

rok 

> 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 

SO2  kalend§Śn² 

rok 

> 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 

OxidŢ 

dus²ku 

kalend§Śn² 

rok 

> 19,5 - 

24 

> 19,5 - 

24 

> 19,5 - 

24 

> 19,5 - 

24 

Ò 19,5 > 19,5 - 24 

V ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² nejsou pŚekraļov§ny platn® imisn² limity s vĨjimkou prŢmŊrn® 

roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu a 36-t® max. 24-hodinov® koncentrace PM10 (mimo jin® ve 

ļtverci 1 x 1 km, kde se nach§z² EMŉ).  

PrŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu ve ļtverc²ch 1 x 1 km za obdob² 2011 - 2015 

podle ĻHMĐ jsou uvedeny na obr§zku na n§sleduj²c² stranŊ: 

PŊtilet® prŢmŊry 2011 - 2015 ĻHMĐ byly pouģity k hodnocen² kvality ovzduġ² 

v dokumentaci a v pŚ²loze ļ. 3 dokumentace - Rozptylov§ studie. 

V listopadu 2017 byly publikov§ny pŊtilet® prŢmŊry 2012 - 2016 ĻHMĐ - tyto se 

vĨznamnŊ neliġ² od hodnot pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch hodnot za obdob² 2011 - 2015, jak je zŚejm® 

z ¼dajŢ pro ļtverec 1 x 1 km, ve kter®m se nach§z² EMŉ (obecnŊ doġlo ke sn²ģen²): 

zneļiġŠuj²c² l§tka  prŢmŊrov§n² jednotka 2011 - 2015 2012 - 2016 

PM10 roļn² prŢmŊr Õg/m
3
 27,3 26,4 

36. max. 24hod. prŢmŊr Õg/m
3 52,2 50,1 

PM2,5 roļn² prŢmŊr Õg/m
3 19,3 19,2 

SO2 4. max. 24hod. prŢmŊr Õg/m
3 27,6 21,4 

NO2 roļn² prŢmŊr Õg/m
3 18,0 16,3 

benzen roļn² prŢmŊr Õg/m
3 1,5 1,3 

benzo(a)pyren roļn² prŢmŊr ng/m
3
 1,48 1,42 

arsen roļn² prŢmŊr ng/m
3
 2,34 2,33 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/PM10m36/16PM10m36_regS.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/SO2m4/16SO2m4_regS.png
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zneļiġŠuj²c² l§tka  prŢmŊrov§n² jednotka 2011 - 2015 2012 - 2016 

olovo roļn² prŢmŊr ng/m
3
 6,8 5,5 

nikl roļn² prŢmŊr ng/m
3
 1,2 0,8 

kadmium roļn² prŢmŊr ng/m
3
 0,53 0,52 

Roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) ve ļtverc²ch 1 x 1 km za obdob² 2011 - 2015 

podle ĻHMĐ jsou uvedeny na n§sleduj²c²m obr§zku: 
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36-t® max. 24-hodinov® koncentrace PM10 ve ļtverc²ch 1 x 1 km za obdob² 2011 - 2015 

podle ĻHMĐ jsou uvedeny na n§sleduj²c²m obr§zku: 
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Nejbliģġ² mŊŚ²c² stanice kvality ovzduġ²: 

V okrese MŊln²k - Kralupy nad Vltavou-sportoviġtŊ - spr§vce ZĐ se s²dlem v Đst² n/L - 

mŊŚen² BaA, datum vzniku stanice 01. 01. 2016, vzd§lenost od EMŉ cca 17,6 km, 

v okrese LitomŊŚice - Libkovice pod ř²pem - spr§vce ORGREZ, a.s., nemŊŚ² B(a)P, 

datum vzniku stanice 01. 01. 2005 vzd§lenost od EMŉ cca 4,5 km, 

v okrese Ļesk§ L²pa - Ļesk§ L²pa - spr§vce ĻHMĐ, nemŊŚ² B(a)P, datum vzniku stanice 

01. 01. 2005 vzd§lenost od EMŉ cca 32,5 km. 

Đdaje o emis²ch EMŉ jsou uvedeny v kapitole B.III.1. dokumentace. EMŉ nen² jedinĨm 

vĨznamnĨm zdrojem emis² v ġirġ²m z§jmov®m ¼zem². VĨznamn® zdroje emis² v okol² EMŉ - 

podle pŚ²lohy ļ. 2 z§kona 201/2012 Sb. a podle port§lu ĻHMĐ (2014, 2015) - jsou uvedeny 

v pŚ²loze 12 Dokumentace. 

 

C.II 2.  Voda 

Kvalitu vody v Labi v z§jmov®m ¼zem² lze charakterizovat kvalitou odeb²ran® vody EMŉ 

- viz kapitola B.II.2 dokumentace. 

Dalġ² ¼daje o kvalitŊ vody Labe v profilu LibŊchov (Ś. km. 830,2) byly vyģ§d§ny v r§mci 

zpracov§n² dokumentace od Povod² Labe s.p.: 

Ukazatel Jednotka Rok 2014 2015 2016 prŢmŊr 2014-2016 

rozp.l.  mg/l 

PrŢmŊr 295,833 272,5 267,5 278,61 

Minimum 260 240 230 230 

Maximum 330 300 330 330 

nerozp.l. mg/l 

PrŢmŊr 13,117 13,5 12,325 12,981 

Minimum 2,4 5,7 4,2 5,7 

Maximum 30 26 23 30 

RL ģ²h. mg/l 

PrŢmŊr 219,167 198,333 187,5 201,67 

Minimum 190 170 120 120 

Maximum 250 230 250 250 

NL ģ²h. mg/l 

PrŢmŊr 9,633 9,358 9,242 9,411 

Minimum 1,6 3,8 3,4 1,6 

Maximum 24 19 19 24 

SO4
 

mg/l 

PrŢmŊr 59,817 54,192 53,1 55,70 

Minimum 49 48,3 44,1 44,1 

Maximum 73,3 60,3 67,1 73,3 

Cl mg/l 

PrŢmŊr 29,825 31,592 30,55 30,66 

Minimum 20,8 22,6 23,3 20,8 

Maximum 38,3 40,8 39,3 40,8 

N-NH4 mg/l 

PrŢmŊr 0,098 0,1 0,116 0,105 

Minimum 0,03 0,02 0,04 0,02 

Maximum 0,19 0,2 0,25 0,25 

TOC mg/l 

PrŢmŊr 8,1 8,1 6,808 7,67 

Minimum 4,4 4,8 4,8 4,4 

Maximum 13,7 11,2 11 13,7 

DOC mg/l 
PrŢmŊr 6,792 6,867 5,708 6,46 

Minimum 3,3 4,1 4,2 3,3 
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Ukazatel Jednotka Rok 2014 2015 2016 prŢmŊr 2014-2016 

Maximum 10 10,1 8,6 10,1 

Hg Õg/l 

PrŢmŊr <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Minimum <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Maximum 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cd Õg/l 

PrŢmŊr <0,05 0,051 0,063 0,06 

Minimum <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Maximum 0,11 0,09 0,15 0,11 

As Õg/l 

PrŢmŊr 2,125 1,575 1,592 1,86 

Minimum <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Maximum 6 3,7 2,4 6 

Pb Õg/l 

PrŢmŊr 0,925 1,017 0,713 0,933 

Minimum <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Maximum 2,1 2,2 1,5 2,2 

Cr Õg/l 

PrŢmŊr <1,0 1,067 <1,0 1,294 

Minimum <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Maximum 3,8 2,9 2,5 3,8 

Cu Õg/l 

PrŢmŊr 5,675 5,6 4,392 5,222 

Minimum 3,2 3,6 2,4 2,4 

Maximum 8,4 9,4 9,8 9,8 

Ni Õg/l 

PrŢmŊr 3,95 3,508 3,417 3,653 

Minimum 2,6 1 <1,0 <1,0 

Maximum 5,5 5,5 8,2 8,2 

Mn mg/l 

PrŢmŊr 0,104 0,088 0,077 0,090 

Minimum 0,06 0,07 0,05 0,05 

Maximum 0,16 0,12 0,11 0,16 

Zn Õg/l 

PrŢmŊr <10,0 <10,0 <10,0 10,86 

Minimum <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

Maximum 17 10 34 34 

Fe mg/l 

PrŢmŊr 0,15 0,138 0,161 0,149 

Minimum 0,07 0,06 0,09 0,06 

Maximum 0,25 0,27 0,32 0,32 

Poskytnut® ¼daje byly vyuģity pŚi zpracov§n² pŚ²lohy 9 - Vlivy na vody. 

 

Informace o prŢtoc²ch v Labi jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce v profilu MŊln²k Ś. km. 

835,856 (zdroj: internetov® str§nky Povod² Labe, s.p.): 
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Stanice  LG MŊln²k   Tok  Labe  

PovodnŊ 

 1. stupeŔ povodŔov® aktivity   400[cm] 

 2. stupeŔ povodŔov® aktivity   500[cm] 

 3. stupeŔ povodŔov® aktivity   550[cm] 

 3. stupeŔ povodŔov® aktivity  ( extr®mn² povodeŔ) (Q50) 855[cm] 

Pozn§mka Stanice ĻHMĐ 

n²zk® prŢtoky 

 Q355: 82,2 [m
3
.s

-1
] 

N-let® prŢtoky [m
3
.s

-1
] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

1080 1490 2060 2520 2990 3640 4150 

 Historick® povodnŊ (3 nejvyġġ² zaznamenan® po dobu pozorov§n²) 

15.08.2002 5050 [m
3
.s

-1
]  N ~200 

11.07.1954 1800 [m
3
.s

-1
]  N ~2-5 

ð ð [m
3
.s

-1
]  N ~ 

DlouhodobĨ prŢmŊrnĨ prŢtok v Labi  ve stanici MŊln²k 256 m
3
/s. 

 

Dle Vyhl§ġky Ministerstva zemŊdŊlstv² 178/2012 Sb., kterou se stanov² seznam 

vĨznamnĨch vodn²ch tokŢ, je Labe uvedeno v seznamu vĨznamnĨch vodn²ch tokŢ: 

PoŚadov® 

ļ²slo 

N§zev 

vodn²ho 

toku 

Identifik§tor 

vodn²ho 

toku 

Ļ²slo 

hydrologick®ho 

poŚad² 

D®lka vodn²ho toku v 

kategorii vĨznamnĨ v km 

Spr§vce 

toku 

Funkce 

toku 

1. Labe 10100002 1-01-01-001 368,7 PLa V,H 

PLa - Povod² Labe, st§tn² podnik 

H - vodn² tok tvoŚ²c² st§tn² hranici Ļesk® republiky (nejedn§ se o toky, kter® hranici kŚ²ģ²) 

V - vodn² tok s vod§renskĨm odbŊrem. 

V ¼seku  MŊln²k - Horn² Poļaply m§ Labe stanoveno z§plavov® ¼zem² opatŚen²m 

StŚedoļesk®ho kraje ze dne 7. 7. 2006 (zn.92523/2006/KUSK). ZmŊna tohoto stanoven®ho 

z§plavov®ho ¼zem² byla vyhl§ġena veŚejnou vyhl§ġkou KĐ StŚedoļesk®ho kraje ze dne 22. 12. 

2010 ļj.: 159776/2010 /KUSK.  

Ļ§st are§lu EMŉ leģ² ve stanoven®m z§plavov®m ¼zem² pro Q100 (stolet§ voda), mimo 

aktivn² z·nu. PosuzovanĨ z§mŊr se nach§z² i mimo z§plavov® ¼zem² pro Q100 - viz n§sleduj²c² 

situace (zdroj: HEIS VĐV). 

EMŉ m§ zpracovanĨ povodŔovĨ pl§n. 



Ļ§st C                                                                                                  Đdaje o ģivotn²m prostŚed² v dotļen®m ¼zem² 

 

 93 

 

 

Co se tĨk§ vodn²ch ploch, z§padnŊ od are§lu EMŉ je odkaliġtŊ PanskĨ les.  

V ġirġ²m z§jmov®m ¼zem² se jihoz§padnŊ od VlinŊvsi nach§z² rozs§hl§ vodn² n§drģ 

(Baraba) vznikl§ ļ§steļnĨm zatopen²m vytŊģen®ho prostoru po ukonļen² tŊģby ġtŊrkop²sku. 

Hloubka vody se pohybuje od 1,3 do 2,3 m, v urļitĨch ļ§stech dosahuje maxima cca 4 m. Pro 

vzniklou vodn² n§drģ je charakteristick® vĨrazn® zaklesnut² hladiny pod ¼rovn² ter®nu, kter® se 

pohybuje od 4,5 do 6,5 m. 
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Podzemn² vody 

Podle pŚ²lohy ļ. 6 k vyhl§ġce MZe 5/2011 Sb., o vymezen² hydrogeologickĨch raj·nŢ a 

¼tvarŢ podzemn²ch vod, zpŢsobu hodnocen² stavu podzemn²ch vod a n§leģitostech programŢ 

zjiġŠov§n² a hodnocen² stavu podzemn²ch vod, v platn®m znŊn² se are§l EMŉ nach§z² v 

hydrogeologick®m raj·nu 4530 Roudnick§ kŚ²da (z§kladn² vrstva ¼tvaru podzemn²ch vod). 

Jedn§ se o region s vĨznamnĨmi z§sobami podzemn²ch vod. Nejbl²ģe are§lu EMŉ je 

vyhl§ġeno PHO vodn²ho zdroje Ģel²zy - na druh®m bŚehu Labe, cca 2,7 km vĨchodn²m smŊrem - 

viz n§sleduj²c² situace.   

 
zdroj: N§rodn² geoport§l INSPIRE, upraveno SOM, s.r.o. 

VĨznamn® odbŊry podzemn²ch a povrchovĨch vod v okol² EMŉ jsou uvedeny na 

n§sleduj²c² situaci: 

 






















































































































































