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ÚVOD

PŚedložená dokumentace „OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace
VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a
dolní nádrže Nové Mlýny“ navazuje na stejnojmenné Oznámení zámŊru, který byl podroben
zjišŠovacímu Śízení ve smyslu zákona ļ. 100/2001 Sb. Následující informace struļnŊ shrnují historii
vodního díla Nové Mlýny a vývoj posuzovaného zámŊru.

Impulsem pro zpracování zámŊru byly nežádoucí procesy a dopady dosavadního vývoje ve
stŚední nádrži. ZámŊr je sestaven jako komplexní soubor opatŚení zejména na stŚední nádrži vodního
díla Nové Mlýny (dále také jen „VD NM“), které je souļástí soustavy Novomlýnských nádrží. Reaguje
na problémy identifikované na vyhlášené ptaļí oblasti (prvek soustavy NATURA 2000) a pŚírodní
rezervaci VŊstonická nádrž a souļasnŊ umožŔuje zlepšení vodohospodáŚské funkce na stŚední nádrži
VD NM znovuobnovením zásobního prostoru, což by spoleļnŊ s dolní nádrží VD NM umožnilo využívat
významný objem zadržené vody v období sucha pro environmentální i hospodáŚské úļely.

Naléhavost Śešení situace na VD NM vyplynula jak z vyhodnocení dlouhodobého vývoje na pŚedmŊtech
ochrany, jejichž existenci soustava Novomlýnských nádrží umožnila, tak z vyhodnocení dŢsledkŢ
extrémního sucha v minulém období s možností dalšího negativního vývoje v souvislosti s probíhající
klimatickou zmŊnou.

Soustava Novomlýnských nádrží sestává z horní, stŚední a dolní nádrže. Vodní díla byla vystavŊna v
sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století (horní nádrž byla dokonļena v roce 1978, stŚední
nádrž v roce 1980 a dolní nádrž v roce 1988).

Obr. 01: PŚehledná situace soustavy novomlýnských nádrží.                           (Zdroj: www.mapy.cz)

V období vzniku soustavy vodních dŊl bylo vedle ochrany pŚed povodnŊmi akcentováno využití zadržené
vody zejména pro závlahy. Reálné využití vodních dŊl se však s postupem ļasu promŊnilo. Na StŚední
nádrži vznikla pŚírodní rezervace a byla vyhlášena ptaļí oblast a ochrana rybáka obecného se stala
jedním z úļelŢ vodního díla. VodohospodáŚské úļinky soustavy nádrží jsou v souļasnosti ve vŊtšinŊ
využívány k dosažení dalších environmentálních cílŢ (zajištŊní velikosti a režimu minimálních prŢtokŢ
níže po toku, zvodŔování lužních lesŢ, udržení minimálních prŢtokŢ v síti drobných vodních tokŢ,
v Zámecké Dyji, Vļelínku a kanálŢ Horního lesa).
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Vlastníkem vodních dŊl a jejich provozovatelem je Povodí Moravy, s.p. (jenž je souļasnŊ ve vztahu k
pŚedmŊtnému zámŊru jeho oznamovatelem). Provoz soustavy Novomlýnských nádrží se Śídí
manipulaļními Śády (Mř) jednotlivých nádrží (aktuální Mř viz podklady 18, 19, 20), které byly schváleny
na základŊ souvisejících rozhodnutí o nakládání s vodami a dalších právních dokumentŢ. Manipulaļní
Śády stanovují rozļlenŊní objemŢ nádrží, pravidla pro jejich využití i další podmínky pro naplŔování úļelŢ
daných vodních dŊl.

Výsledkem pŚedchozího vývoje je aktuálnŊ platné rozdŊlení objemŢ nádrží VD NM dle obr. 02. Na
stŚední nádrži je hladina zásobního prostoru HZ rovna hladinŊ stálého nadržení HS, ve stŚední nádrži
tedy není vymezen zásobní objem.

Obr. 02: Hlavní parametry soustavy novomlýnských nádrží podle platných Mř. (zdroje 18, 19, 20)

V souļasnosti, stanovená hladina HZ = HS =170,00 m n. m. na stŚední nádrži pŚedurļuje maximální
zásobní hladinu na dolní nádrži. Tato úroveŔ je výsledkem administrativního stanovení (rozhodnutí KÚ
OŽP Jihomoravského kraje dne 2. 2. 2012, ļ.j. JMK 17370/2007), pŚiļemž po technické stránce bylo
vodní dílo zrealizováno s pŚedpokladem zásobní hladiny na kótu 170,35 m n. m. a s touto úrovní
zkolaudováno.

Udržování setrvalé hladiny na stŚední nádrži je identifikováno jako jeden z hlavních environmentálních
problémŢ stŚední nádrže VD NM.

PŚípravu zámŊru zahájil státní podnik Povodí Moravy již v roce 2017, jako nezbytnou a neodkladnou
reakci na dopady opakujícího a prohlubujícího se sucha na jižní MoravŊ s cílem obnovit zásobní prostor
na stŚední nádrži VD NM a navazující zvýšení zásobního prostoru na dolní nádrži (jedná se o soustavu
nádrží se spojitou hladinou). Soustava nádrží Nové Mlýny plní vedle zásadní protipovodŔové funkce na
Dyji pod vodním dílem (retenļní prostory nádrží celkem 34,756 mil. m3) také funkci akumulaļní
(s kolaudovaným celkovým zásobním prostorem 53,323 mil. m3) pro hospodaŚení s povrchovou vodou
v období jejího nedostatku a snížených prŢtokŢ v tocích, který byl výše uvedeným rozhodnutím KÚ JmK
v roce 2012 omezen na 44,580 mil. m3 (viz podklady 18, 19, 20).

V roce 2018 požádal oznamovatel zámŊru Krajský úŚad Jihomoravského kraje o zmŊnu povolení
k nakládání s vodami pro Novomlýnské nádrže. Požadovaná zmŊna spoļívala v provedení komplexu
environmentálních opatŚení a zvýšení hladiny zásobního prostoru na stŚední a dolní nádrži na kótu
170,35 m n. m. V žádosti bylo uvedeno, že „zvyšování hladiny bude doprovázeno opatŚeními, která
budou realizována na vyhlášené ptaļí oblasti (NATURA 2000) s významným hnízdištŊm rybáka
obecného a dále pŚírodní rezervaci VŊstonická nádrž. Cílem je vhodnŊ zkombinovat navýšení
zásobního objemu s opatŚeními, která ve svém komplexu pŚispŊjí ke zlepšení životního prostŚedí v této
cenné lokalitŊ.“

Krajský úŚad „z dŢvodu, že se jedná o zvlášŠ složitý pŚípad“ postoupil 7. 3. 2019 žádost Ministerstvu
životního prostŚedí k vyjádŚení. NáslednŊ MŽP dopisem ze dne 25. 6. 2019 sdŊlilo, že „zámŊr „OpatŚení
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ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VDNM a vodohospodáŚské funkce soustavy StŚední a Dolní nádrže Nové Mlýny“ naplŔuje dikci
bodu 65 (Vodní nádrže a jiná zaŚízení urļená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud
objem akumulované vody dosahuje nebo pŚesahuje limit – 10 mil. m3) kategorie I pŚílohy ļ. 1 k zákonu
ļ. 100/2001 Sb., a to jako zmŊna zámŊru ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona ļ. 100/2001
Sb. SouļasnŊ se jedná o zámŊr podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona ļ. 100/2001 Sb. ZámŊr proto podléhá
zjišŠovacímu Śízení dle tohoto zákona. PŚíslušným úŚadem k provedení zjišŠovacího Śízení je MŽP“.

Oznamovatel proto zahájil pŚípravu zámŊru vļetnŊ potŚebných podkladových studií a prŢzkumŢ.

V roce 2019 byl pŚedložen výše uvedený zámŊr ve formŊ oznámení v rozsahu dokumentace a zahájen
proces posuzování vlivŢ na životní prostŚedí. Dne 12. 2. 2020 byly zveŚejnŊny závŊry zjišŠovacího Śízení.
V závŊru zjišŠovacího Śízení dospŊl pŚíslušný úŚad k závŊru, že zámŊr mŢže mít významný vliv na životní
prostŚedí, a tedy podléhá posouzení podle zákona ļ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŢ na životní
prostŚedí a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o posuzování vlivŢ na životní prostŚedí), ve
znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (dále jen „zákon“). Dle závŊru zjišŠovacího Śízení je nutné dokumentaci vlivŢ
pŚedmŊtného zámŊru na životní prostŚedí (dále jen „dokumentace EIA“) dle pŚílohy ļ. 4 k zákonu
zpracovat pŚedevším s dŢrazem na následující oblasti:

1. Zpracovat a k dokumentaci EIA pŚiložit hodnocení zámŊru podle § 45i zákona ļ. 114/1992 Sb.,
o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (dále jen „naturové hodnocení“).

2. Zpracovat plnohodnotné hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ
pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (dále jen „hodnocení vlivu zamýšleného
závažného zásahu“) a pŚiložit jej k dokumentaci EIA.

3. Uvést konkrétní popis návrhu manipulace s vodní hladinou s uvedením kót ve všech
jednotlivých obdobích bŊžného roku, a to jak pro období postupné realizace zámŊru (než budou
navrhovaná opatŚení fungovat, mŢže vlivem manipulace s vodou docházet k významnému
omezení hnízdních možností nebo hnízdní úspŊšnosti pŚedmŊtŢ ochrany ptaļí oblasti StŚední
nádrž vodního díla Nové Mlýny (dále jen „PO“) i dalším vlivŢm), tak pro období po realizaci
zámŊru. Takto popsané stavy hladiny v jednotlivých obdobích pak plnohodnotnŊ zohlednit ve
vyhodnocení vlivŢ v dobŊ realizace i provozu zámŊru v pŚíslušných kapitolách dokumentace
EIA i v jejích pŚílohách.

4. Na základŊ doplnŊní podrobné informace o plánované manipulaci s hladinou nádrže pŚi
výstavbŊ doplnit informace o tom pŚi jaké konkrétní hladinŊ nádrže budou probíhat jaké
konkrétní fáze stavebních prací a s jakými eliminaļními ļi kompenzaļními opatŚeními, vļetnŊ
vyhodnocení vlivŢ.

5. Definovat délku všech terénních a stavebních prací tak, aby bylo zŚejmé, v které roļní dobŊ
budou probíhat stavební práce (jaké) a s jakými eliminaļními ļi kompenzaļními opatŚeními.

6. PlnŊ vyhodnotit vlivy zámŊru i v oblasti dolní nádrže VD NM, a to zejména z pohledu dotļení
územního systému ekologické stability (dále také jen „ÚSES“) a vlivu na vodní a mokŚadní druhy
rostlin a živoļichŢ.

7. OvŊŚit aktuální stav pŚíprav dalších zámŊrŢ v dotļeném území zámŊru a plnohodnotnŊ
vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy zámŊru s tŊmito dalšími zámŊry (zejména napŚ.
výstavba dálnice D52).

8. Pokud by došlo k navyšování vodní hladiny v nádržích ještŊ pŚed realizací nŊkterých opatŚení
proti abrazi, musí být posouzen i vliv na abrazi ostrovŢ od vlnobití.

9. V dokumentaci EIA uvést plánovaný objem vhodného kameniva pro výstavbu a sjednotit údaje
o množství potŚebného materiálu ve všech ļástech dokumentace EIA, i jejích pŚílohách a
vyhodnotit vliv pŚepravy tohoto materiálu na všech trasách.

10. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejích pŚílohách zohlednit a vypoŚádat všechny relevantní
požadavky a pŚipomínky, které jsou uvedeny v doruļených vyjádŚeních.

PŚedložená dokumentace tyto požadavky splŔuje následujícím zpŢsobem:

Ad 1.  K dokumentaci EIA je pŚiloženo posouzení podle § 45i zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ
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pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ („naturové posouzení“) (pŚíloha ļ. 2
dokumentace EIA), které je podkladem pŚedkládané dokumentace.

Ad 2.  K dokumentaci EIA je pŚiloženo výsledné hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu
podle § 67 odst. 1 zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ (pŚíloha ļ. 1 dokumentace EIA), vycházející z dokonļených prŢzkumŢ, jehož výsledky
jsou zaļlenŊny do dokumentace.

Ad 3.  Na základŊ požadavku ze zjišŠovacího Śízení upŚesnil oznamovatel konkrétní popis manipulací
s vodní hladinou stŚední a dolní nádrže i pŚedpokládaný ļasový prŢbŊh zámŊru, což umožnilo
v dokumentaci EIA detailnŊji vyhodnotit vlivy zámŊru v jednotlivých fázích realizace zámŊru i
v období provozu, tj. v cílovém stavu zámŊru. V dokumentaci EIA jsou tyto údaje uvedeny v
kap. B.I.6.

Ad 4.  Požadavek ze zjišŠovacího Śízení vedl k upŚesnŊní postupu realizace zámŊru oznamovatelem,
pŚiļemž rozložení v ļase a ļasová posloupnost opatŚení a stavebních prací respektují
požadavek na pŚedcházení závažných negativních vlivŢ na životní prostŚedí v jednotlivých
fázích realizace. V dokumentaci EIA je uveden upŚesnŊný harmonogram prací (v kap. B.I.6)
z nŊhož je patrné ļasové rozložení prací. K jednotlivým fázím realizace jsou pak provedena
pŚíslušná hodnocení.

Ad 5.   Ve vztahu k jednotlivým fázím realizace a druhŢm opatŚení je v dokumentaci EIA uvedeno
ļlenŊní a ļasové rozložení prací vycházející ze zpŚesnŊní postupu realizace zámŊru
oznamovatelem. Eliminaļní, minimalizaļní a kompenzaļní opatŚení jsou uvedena v kap. D.IV.

Ad 6.  Vyhodnocení vlivu zámŊru v prostoru Dolní nádrže, a to zejména na ÚSES, je uvedeno
v biologickém hodnocení pŚiloženém k dokumentaci, v dokumentaci EIA je shrnuto v kap. D.I.7.

Ad 7.  Stav pŚípravy dalších zámŊrŢ v dotļeném území a vyhodnocení kumulativních a synergických
vlivŢ jsou uvedeny v kap. B.I.4. Na vyžádání byl v prŢbŊhu zpracování dokumentace EIA
poskytnut investorem D52 (řSD ĻR) soubor aktuálnŊ dostupných podkladŢ k zámŊru D52 pro
úļely posouzení možných synergických a kumulativních vlivŢ.

Ad 8.  Vztah mezi ļasovým plánem realizace jednotlivých opatŚení, zmŊnou úrovní hladin a vývojem
abraze je popsán na základŊ upŚesnŊní postupu realizace zámŊru. Hodnocení je provedeno
v kap. D.I.5.

Ad 9.  Ze zvažovaných dílļích alternativ technického Śešení preferuje oznamovatel takové, které
omezí rozsah pŚepravy materiálu pro potŚebu zámŊru. Plánovaný objem vhodného kameniva
pro realizaci opatŚení je uveden v kap. B.I.2 Kapacita (rozsah) zámŊru jako maximální.
Vyhodnocení vlivu pŚepravy tohoto materiálu na dopravních trasách je provedeno v kap. D.I.

Ad 10.  V dokumentaci je v její úvodní ļásti zaŚazen oddíl, v nŊmž je popsáno, jakým zpŢsobem byly
jednotlivé pŚipomínky z doruļených vyjádŚení zohlednŊny ļi vypoŚádány.

PŚedkládaná Dokumentace o posuzování vlivŢ na životní prostŚedí (dále jen: „dokumentace EIA“ nebo
„dokumentace“) je zpracována podle pŚílohy ļ. 4 zákona ļ. 100/2001 Sb., ve znŊní platném ke dni 1. 9.
2020.

Foto na titulní stranŊ: Kostelní ostrov ve StŚední nádrži VD Nové Mlýny (Povodí Moravy, s.p., 25. 3.
2020)



OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní nádrže Nové Mlýny

201087A

20201018_EIA_NM_final_EKOLA_AQUATIS_201019.docx Strana 6 z 175

OBSAH

ÚVOD .................................................................................................................................................2

Seznam použitých zkratek ...........................................................................................................9

Používané pojmy ....................................................................................................................... 11

VYPOřÁDÁNÍ PřIPOMÍNEK ........................................................................................................... 13

ĻÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI ............................................................................................. 26

A.1 Obchodní firma ................................................................................................................ 26

A.2 IĻ .................................................................................................................................... 26

A.3 Sídlo ................................................................................................................................ 26

A.4 Jméno, pŚíjmení, bydlištŊ a telefon oprávnŊného zástupce oznamovatele ........................ 26

ĻÁST B – ÚDAJE O ZÁMŉRU .......................................................................................................... 26

I ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 26

B.I.1 Název zámŊru a jeho zaŚazení podle pŚílohy ļ. 1 ...................................................... 26

B.I.2 Kapacita (rozsah) zámŊru ......................................................................................... 27

B.I.3 UmístŊní zámŊru (kraj, obec, katastrální území)........................................................ 28

B.I.4 Charakter zámŊru a možnost kumulace s jinými zámŊry ........................................... 29

B.I.5 ZdŢvodnŊní umístŊní zámŊru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních dŢvodŢ vedoucích k volbŊ daného Śešení, vļetnŊ srovnání vlivŢ na životní prostŚedí. 34

B.I.6 Popis technického a technologického Śešení zámŊru vļetnŊ pŚípadných demoliļních
prací nezbytných pro realizaci zámŊru; v pŚípadŊ zámŊrŢ spadajících do režimu zákona o
integrované prevenci vļetnŊ porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými
úrovnŊmi emisí a dalšími parametry........................................................................................ 37

B.I.7 PŚedpokládaný termín zahájení realizace zámŊru a jeho dokonļení .......................... 56

B.I.8 Výļet dotļených územních samosprávných celkŢ ..................................................... 57

B.I.9 Výļet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních úŚadŢ, které budou tato
rozhodnutí vydávat ................................................................................................................. 57

II ÚDAJE O VSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz) ..................................................... 59

1. PŢda (napŚíklad druh, tŚída ochrany, velikost záboru) .......................................................... 59

2. Voda (napŚíklad zdroj vody, spotŚeba) ................................................................................. 60

3. Ostatní pŚírodní zdroje (napŚíklad surovinové zdroje) ........................................................... 60

4. Energetické zdroje (napŚíklad druh, zdroj, spotŚeba) ............................................................ 61

5. Biologická rozmanitost ........................................................................................................ 61

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (napŚíklad potŚeba souviseních staveb)................ 62

III ÚDAJE O VÝSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz) .................................................. 68

1. ZneļištŊní ovzduší, vody, pŢdy a pŢdního podloží (napŚíklad pŚehled zdrojŢ zneļišŠování, druh
a množství emitovaných zneļišŠujících látek, zpŢsoby a úļinnost zachycování zneļišŠujících látek)
 .................................................................................................................................................. 68

2. Odpadní vody (napŚíklad pŚehled zdrojŢ odpadních vod, množství odpadních vod a místo
vypouštŊní, vypouštŊné zneļištŊní, ļistící zaŚízení a jejich úļinnost) .......................................... 69

3. Odpady (napŚíklad pŚehled zdrojŢ odpadŢ, kategorizace a množství odpadŢ, zpŢsoby nakládání



OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní nádrže Nové Mlýny

201087A

20201018_EIA_NM_final_EKOLA_AQUATIS_201019.docx Strana 7 z 175

s odpady) ................................................................................................................................... 69

4. Ostatní emise a rezidua (napŚíklad hluk a vibrace, záŚení, zápach, jiné výstupy – pŚehled zdrojŢ,
množství emisí, zpŢsoby jejich omezení) .................................................................................... 70

5. DoplŔující údaje (napŚíklad významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) ............................. 72

ĻÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTřEDÍ V DOTĻENÉM ÚZEMÍ ................................. 74

C.1 PŚehled nejvýznamnŊjších environmentálních charakteristik dotļeného území  (napŚ.
struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, urļující složky flóry a fauny, ļásti území a
druhy chránŊné podle zákona o ochranŊ pŚírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém
ekologické stability, zvláštŊ chránŊná území, pŚírodní parky, evropsky významné lokality, ptaļí
oblasti, zvláštŊ chránŊné druhy; ložiska nerostŢ; dále území historického, kulturního nebo
archeologického významu, území hustŊ zalidnŊná, území zatŊžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátŊže, extrémní pomŊry v dotļeném území) ................................................... 74

C.2 Charakteristika souļasného stavu životního prostŚedí, resp. krajiny v dotļeném území a
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být zámŊrem ovlivnŊny, zejména ovzduší (napŚ.
stav kvality ovzduší), vody (napŚ. hydromorfologické pomŊry v území a jejich zmŊny, množství a
jakost vod atd.), pŢdy (napŚ. podíl nezastavŊných ploch, podíl zemŊdŊlské a lesní pŢdy a jejich
stav, stav erozního ohrožení a degradace pŢd, zábor pŢdy, eroze, utužování a zakrývání),
pŚírodních zdrojŢ, biologické rozmanitosti (napŚ. stav a rozmanitost fauny, flóry, spoleļenstev,
ekosystémŢ), klimatu (napŚ. dopady spojené se zmŊnou klimatu, zranitelnost území vŢļi projevŢm
zmŊny klimatu), obyvatelstva a veŚejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dŊdictví vļetnŊ
architektonických a archeologických aspektŢ ............................................................................. 89

C.3 Celkové zhodnocení stavu životního prostŚedí v dotļeném území z hlediska jeho únosného
zatížení a pŚedpoklad jeho pravdŊpodobného vývoje v pŚípadŊ neprovedení zámŊru, je-li možné jej
na základŊ dostupných informací o životním prostŚedí a vŊdeckých poznatkŢ posoudit ............ 102

ĻÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVš
ZÁMŉRU NA ŽIVOTNÍ PROSTřEDÍ A VEřEJNÉ ZDRAVÍ ............................................................. 106

D.I Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti, pŚedpokládaných pŚímých, nepŚímých,
sekundárních, kumulativních, pŚeshraniļních, krátkodobých, stŚednŊdobých, dlouhodobých,
trvalých i doļasných, pozitivních i negativních vlivŢ zámŊru, které vyplývají výstavby a existence
zámŊru (vļetnŊ pŚípadných demoliļních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií
a látek, emisí zneļišŠujících látek a nakládání s odpady, kumulace zámŊru s jinými stávajícími nebo
povolenými zámŊry (s pŚihlédnutím k aktuálnímu stavu území chránŊných podle zákona o ochranŊ
pŚírody a krajiny a využívání pŚírodních zdrojŢ s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se
zohlednŊním požadavkŢ jiných právních pŚedpisŢ na ochranu životního prostŚedí: ................... 106

1. Vlivy na obyvatelstvo a veŚejné zdraví............................................................................ 107

2. Vlivy na ovzduší a klima (napŚíklad povaha a množství emisí zneļišŠujících látek a
skleníkových plynŢ, zranitelnost zámŊru vŢļi zmŊnŊ klimatu)................................................ 110

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (napŚ. vibrace,
záŚení, vznik rušivých vlivŢ) .................................................................................................. 112

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody ............................................................................. 114

5. Vlivy na pŢdu ................................................................................................................. 119

6. Vlivy na pŚírodní zdroje .................................................................................................. 129

7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) ........................................... 130

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce ......................................................................... 141

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dŊdictví vļetnŊ architektonických a archeologických
aspektŢ ................................................................................................................................ 147

D.II Charakteristika rizik pro veŚejné zdraví, kulturní dŊdictví a životní prostŚedí pŚi možných
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a pŚedpokládaných významných vlivŢ z nich



OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní nádrže Nové Mlýny

201087A

20201018_EIA_NM_final_EKOLA_AQUATIS_201019.docx Strana 8 z 175

plynoucích ............................................................................................................................... 151

D.III Komplexní charakteristika vlivŢ zámŊru podle ļásti D bodŢ I a II z hlediska jejich velikosti a
významnosti vļetnŊ jejich vzájemného pŢsobení, se zvláštním zŚetelem na možnost pŚeshraniļních
vlivŢ  ...................................................................................................................................... 152

D.IV Charakteristika a pŚedpokládaný úļinek navrhovaných opatŚení k prevenci, vylouļení a
snížení všech významných negativních vlivŢ na životní prostŚedí a veŚejné zdraví a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k zámŊru možné, popŚípadŊ opatŚení k monitorování možných
negativních vlivŢ na životní prostŚedí (napŚ. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi
výstavby a provozu zámŊru, vļetnŊ opatŚení týkajících se pŚipravenosti na mimoŚádné situace
podle kapitoly II a reakcí na nŊ ................................................................................................. 155

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích pŚedpokladŢ a dŢkazŢ pro
zjištŊní a hodnocení významných vlivŢ zámŊru na životní prostŚedí .......................................... 160

D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatkŢ nebo nedostatkŢ ve znalostech),
které se vyskytly pŚi zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích................. 161

ĻÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT řEŠENÍ ZÁMŉRU .................................................................... 163

ĻÁST F – ZÁVŉR ........................................................................................................................... 165

ĻÁST G – VŠEOBECNŉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ............ 166

Ļást H - PřÍLOHY .......................................................................................................................... 171



OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní nádrže Nové Mlýny

201087A

20201018_EIA_NM_final_EKOLA_AQUATIS_201019.docx Strana 9 z 175

Seznam použitých zkratek

A - autobusy
AK  - autobusy kloubové
AOX - adsorbované organicky vázané halogeny
BZN - benzen
ĻHMÚ - Ļeský hydrometeorologický ústav
ĻIŽP    - Ļeská inspekce životního prostŚedí
ĻSO - Ļeská spoleļnost ornitologická
DD - o taxonu chybí údaje
DP - dobývací prostor
EDTA - kyselina ethylendiamintetraoctová
EN - ohrožený taxon
EVL - Evropsky významná lokalita
HPV - hladina podzemní vody
CHKO - chránŊná krajinná oblast
CHLÚ - chránŊné ložiskové území
CHÚ - chránŊné území
IL - imisní limit
IPPC - integrovaná prevence a omezování zneļištŊní (Integrated Pollution, Prevention, and Control)
JMK     - Jihomoravský kraj
JV - jihovýchodní
KES - koeficient ekologické stability
KO - kriticky ohrožený
KÚ - krajský úŚad
LBC - lokální biocentrum
LG - limnigraf
LN  - lehká nákladní vozidla (užiteļná hmotnost do 3,5 t) bez pŚívŊsŢ i s pŚívŊsy
LVS - lokalita významná pro Spoleļenství
M - jednostopá motorová vozidla
MŊÚ - MŊstský úŚad
MCHÚ - maloplošné chránŊné území
Mř  - manipulaļní Śád
MZe - Ministerstvo zemŊdŊlství
MŽP  - Ministerstvo životního prostŚedí
NEL - nepolární extrahovatelné látky (uhlovodíky C10 až C40, „ropné látky“)
NPÚ - Národní památkový ústav
NRBC - nadregionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
NSN  - návŊsové soupravy nákladních vozidel
NT - témŊŚ ohrožený taxon
O - osobní a dodávková vozidla bez pŚívŊsŢ i s pŚívŊsy
O - ohrožený (biologický druh), ostatní (odpad)
PAU - polyaromatické uhlovodíky
PM10 - pevné ļástice menší než 10 µm
PO - ptaļí oblast
POH - plán odpadového hospodáŚství
PP - pŚírodní park, pŚírodní památka
PR - pŚírodní rezervace
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PUPFL - pozemky urļené k plnŊní funkcí lesa
RSV - rámcová smŊrnice o vodách (smŊrnice 200/60/ES Evropského parlamentu a Rady

ustanovující rámec pro ļinnost Spoleļenství v oblasti vodní politiky)
SEKM3 - Systém evidence kontaminovaných míst
SEZ - stará ekologická zátŊž
SN  - stŚední nákladní vozidla (užiteļná hmotnost 3,5 – 10 t) bez pŚívŊsŢ
SNP  - stŚední nákladní vozidla (užiteļná hmotnost 3,5 – 10 t) s pŚívŊsy
SO - silnŊ ohrožený
SV - souļet vozidel, severozápadní (podle kontextu)
SZ - severozápadní
TBD - technickobezpeļnostní dohled
TN  - tŊžká nákladní vozidla (užiteļná hmotnost nad 10 t) bez pŚívŊsŢ
TNA - tŊžký nákladní automobil
TNP  - tŊžká nákladní vozidla (užiteļná hmotnost nad 10 t) s pŚívŊsy
TR  - traktory bez pŚívŊsŢ
TRP  - traktory s pŚívŊsy
TZL - tuhé zneļišŠující látky
ÚPD - územnŊ plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
VD NM - vodní dílo Nové Mlýny
VD - vodní dílo
VKP - významný krajinný prvek
VTL - vysokotlaký
VU - obecnŊ ohrožený, zranitelný taxon
ZCHD - zvláštŊ chránŊný druh
ZCHÚ - zvláštŊ chránŊné území
ZOP - zákon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny
ZPF - zemŊdŊlský pŢdní fond
Zř  - zjišŠovací Śízení
ZÚR     - Zásady územního rozvoje
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Používané pojmy

ZámŊr – stavba, ļinnost nebo technologie uvedená v pŚíloze ļ. 1 k zákonu ļ. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivŢ na životní prostŚedí v platném znŊní.

Dotļené území – území, jehož životní prostŚedí a obyvatelstvo by mohlo být závažnŊ ovlivnŊno
provedením zámŊru nebo koncepce.

Biotop – (habitat) stanovištŊ, zahrnuje biotické i abiotické prostŚedí, ovlivnŊné a pozmŊnŊné živou
složkou pŚírody (biotou). Pro rostliny se nŊkdy používá i pojem ekotop.

Ekologická stabilita – schopnost ekosystému vyrovnávat zmŊny zpŢsobené vnŊjšími ļiniteli a
zachovávat své pŚirozené vlastnosti a funkce

Ekosystém – funkļní soustava živých a neživých složek životního prostŚedí, jež jsou navzájem spojeny
výmŊnou látek, tokem energie a pŚedáváním informací a které se vzájemnŊ ovlivŔují v urļitém prostoru
a ļase.

Evapotranspirace – celkový výpar z povrchu do atmosféry. Skládá se z fyzikálního (evaporace) a
fyziologického výparu (transpirace).

Hnízdní období – období od dubna do ļervence. (Výjimek z tohoto období je však celá Śada. NapŚíklad
sovy hnízdí ļasto dŚíve, mnozí pŊvci, vodní ptáci a holubi mohou, aŠ už normálnŊ nebo pŚi náhradních
snŢškách, klást vejce i v srpnu a záŚí. NŊkteŚí ptáci, napŚíklad kŚivka, mohou hnízdit i uprostŚed zimy.)

Mimovegetaļní období – Období vegetaļního klidu. Rozumí se tím období pŚirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dŚeviny. PŚesné datum vegetaļního klidu dŚevin není právními
pŚedpisy stanoveno. V praxi se povoluje kácení nejļastŊji od 1. listopadu do 31. bŚezna.

Prostor stálého nadržení – nejnižší prostor v nádrži vymezený dnem nádrže a dolní úrovní zásobního
(užitkového) prostoru.

Retenļní prostor (ochranný) – prostor v nádrži nad horní úrovní zásobního prostoru, který se plní
pouze za povodŔových stavŢ. Ovladatelný r. prostor je vymezen horní úrovní zásobního prostoru
a pŚelivnou hranou bezpeļnostního pŚelivu, neovladatelný r. prostor je nad úrovní pŚelivné hrany.

Stenoekní druh – biologický druh s úzkou ekologickou valencí (rozmezím podmínek, v nichž je tento
druh schopen existovat)

Techniky – jak použitá technologie, tak zpŢsob, jakým je zaŚízení navrženo, vybudováno, provozováno,
udržováno a vyŚazováno z provozu.

Vodní dílo – stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umŊlému usmŊrŔování odtokového
režimu povrchových vod, k ochranŊ a užívání vod, k nakládání s vodami, ochranŊ pŚed škodlivými úļinky
vod, k úpravŊ vodních pomŊrŢ nebo k jiným úļelŢm sledovaným vodním zákonem.

Vodní útvar – vymezené významné soustŚedŊní povrchových nebo podzemních vod v urļitém prostŚedí
charakterizované spoleļnou formou jejich výskytu nebo spoleļnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického režimu.
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Zásobní prostor (užitkový) – prostor v nádrži nad prostorem stálého nadržení, který je plnŊ ovládán
výpustným zaŚízením a mŢže být kdykoli zcela nebo ļásteļnŊ vypuštŊn. Slouží k akumulaci vody pro
vodohospodáŚské úļely.

Závažná havárie – mimoŚádná, ļásteļnŊ nebo zcela neovladatelná, ļasovŊ a prostorovŊ ohraniļená
událost, napŚíklad závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostŚednŊ hrozí
v souvislosti s užíváním objektu nebo zaŚízení, v nŊmž je nebezpeļná látka vyrábŊna, zpracovávána,
používána, pŚepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu
na životy a zdraví lidí, hospodáŚských zvíŚat a životní prostŚedí nebo k újmŊ na majetku

Zvláštní povodeŔ – povodeŔ zpŢsobená umŊlými vlivy vļetnŊ havárie vodního díla. PŚi stavbŊ
a provozu vodního díla mŢže nastat zvláštní povodeŔ a) narušením vzdouvacího prvku (hráze), b)
poruchou hradící konstrukce bezpeļnostních a výpustných zaŚízení a c) nouzovým Śešením kritických
situací (napŚ. mimoŚádné vypouštŊní vody z nádrže).
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VYPOřÁDÁNÍ PřIPOMÍNEK

K oznámení zámŊru zveŚejnŊnému dne 4. 12. 2019 byla vznesena Śada pŚipomínek, komentáŚŢ a
dotazŢ. V závŊru zjišŠovacího Śízení podle § 7 zákona ļ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŢ na životní
prostŚedí, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ vydaném MŽP dne 12. února 2020 bylo proto stanoveno nejen
devŊt oblastí, na které je nutno se pŚi zpracování dokumentace EIA zamŊŚit, ale také požadavek
zohlednit a vypoŚádat všechny relevantní požadavky a pŚipomínky. V této souvislosti je na úvod
dokumentace zaŚazena kapitola, kde je struļnŊ popsáno, jakým zpŢsobem byly jednotlivé pŚipomínky
zohlednŊny ļi vypoŚádány (kapitola je pro pŚehlednost zpracována v tabelární formŊ). VyjádŚení a
pŚipomínky jsou uvedeny v tomtéž poŚadí, jak byly uvedeny v závŊru zjišŠovacího Śízení.

PŚipomínka VypoŚádání

Jihomoravský kraj ze dne 8. 1. 2020

Bez pŚipomínek. Není nutno vypoŚádat.

Obec PŚítluky ze dne 18. 12. 2019

UpozorŔuje na ļerné stavby (700 objektŢ)
v rekreaļní oblasti regulované regulaļním
plánem Nové Mlýny. Tyto objekty by údajnŊ
mohly být ovlivnŊny zvýšenou hladinou.

VysvŊtleno: V pŚípadŊ realizace zámŊru se max. úroveŔ
hladin stŚední i dolní nádrže ve srovnání se souļasným
stavem nezmŊní (v pŚípadŊ dolní nádrže zŢstane na
úrovni 171,24 m n. m.). ZmŊní se pouze ļetnost
dosahování vyšší i nižší provozní úrovnŊ hladiny (sezónní
kolísání). Z hlediska možných vlivŢ proto ohrožení
nepovolených staveb zŢstane beze zmŊny. ObjektŢ
s platným povolením se zámŊr žádným zpŢsobem
nedotkne.

Problematika ļerných staveb nesouvisí s posuzovaným
zámŊrem a je nutno ji Śešit postupy dle zákona
ļ. 183/2006 Sb., stavebního zákona, pŚípadnŊ zákona
ļ. 254/2001 Sb., o vodách.

Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŚedí, odbor územního plánování a
stavebního Śádu a odbor kultury a památkové péļe ze dne 6. 1. 2020

UpozorŔuje na nutnost získání povolení zmŊny
k nakládání s vodami na vodním díle.

PŚipomenutí zákonné povinnosti. Bylo uvedeno
v oznámení zámŊru a je uvedeno v dokumentaci.

Považuje navržená opatŚení za adekvátní
místním podmínkám, nŊkterá opatŚení
doporuļuje Śešit v rámci dalších stupŔŢ
pŚípravy.

Akceptováno. V další fázi pŚípravy zámŊru (zpracování
projektu) se oļekávají drobné úpravy, které pŚípadnŊ
vyplynou z procesu posuzování vlivŢ na životní prostŚedí
a z aktuálních požadavkŢ pŚíslušných orgánu ochrany
pŚírody.

Pokládá hodnocení podle § 67 za pŚedbŊžný a
akceptovatelný výstup v této fázi pŚípravy
zámŊru.

VysvŊtleno: Hodnocení podle § 67 zákona ļ. 114/1992
Sb. bylo pŚiloženo k oznámení pro pŚípad upuštŊní od
dalšího posuzování. K dokumentaci je pŚiloženo aktuální,
podrobnŊ zpracované hodnocení jako výsledný výstup
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PŚipomínka VypoŚádání

zpracovaný na základŊ dokonļeného biologického
prŢzkumu.

V hodnocení podle § 45i postrádá hodnocení ve
vztahu k jednomu z pŚedmŊtŢ ochrany, a to
vodním ptákŢm v poļtu vyšším než 20 000
jedincŢ.

VysvŊtleno: Problematika hodnocení zámŊru ve vztahu k
pŚedmŊtu ochrany „vodním ptákŢm v poļtu vyšším než
20 000 jedincŢ“ byla po vydání závŊru zjišŠovacího Śízení
Śešena komunikací pŚíslušného úŚadu (MŽP) a
autorizované osoby (zpracovatele posouzení podle § 45i
zákona ļ. 114/1992 Sb.) formou „žádosti o vyjádŚení“ a
„vyjádŚení“ v souladu s ust. § 15 zákona ļ. 100/2001 Sb.:

Na uvedeném poļtu vodních ptákŢ se podílejí zásadní
mŊrou podzimní a jarní migrace a zimující populace
vodních ptákŢ. V zimním období na shromaždištích
dominují severské husy, jejichž poļetnost dosáhla
maxima v první polovinŊ 90. let minulého století –
odhadem 80 000 - 100 000 jedincŢ hus, z toho více než
90 % husy polní (Anser fabalis). V posledních zimách
naopak pŚevažují husy bŊloļelé (Anser albifrons). Tyto
informace jsou uvedeny v popisu PO (str. 38). Jak husa
polní, tak husa bŊloļelá byly pŚedmŊtem hodnocení. Vliv
na oba druhy byl vyhodnocen nanejvýše jako potenciálnŊ
mírnŊ negativní. Vliv zámŊru na pŚedmŊt ochrany
„shromaždištŊ pro nejménŊ 20 000 vodních ptákŢ“, jimž z
kvantitativního hlediska dominují právŊ zmínŊné druhy
hus, byl vyhodnocen rovnŊž nanejvýše jako mírnŊ
negativní (-1).

PodrobnŊjší vypoŚádání pŚipomínky viz pŚíloha ļ. 2
dokumentace.

UpozornŊní si zaslouží opomenutí zámŊru na
výstavbu dálnice D52 v kap. VIII Kumulativní a
synergické vlivy.

PŚipomínku nelze vypoŚádat, kapitolu „VIII Kumulativní a
synergické vlivy“ oznámení neobsahuje. ZámŊr výstavby
dálnice D52 byl v oznámení uveden v kapitole B.I.4.
Charakter zámŊru a možnost kumulace s jinými zámŊry.
V dokumentaci EIA je tato problematika podrobnŊ
popsána v kapitole B.I.4.

Doporuļuje schvalovat manipulaļní Śád na
kratší období, než je dnes obvyklé z toho
dŢvodu, že nelze zcela pŚesnŊ pŚedvídat
všechny vlivy.

VysvŊtleno: Manipulaļní Śád vodního díla schvaluje
vodoprávní úŚad rozhodnutím, v daném pŚípadŊ až po
ukonļení procesu EIA. Požadavek kratšího období
platnosti manipulaļního Śádu (Mř) mŢže být zahrnut do
dokumentace EIA pouze jako doporuļení ļetnŊjších
revizí Mř ve vztahu k možným preventivním opatŚením.

Vzhledem k individuálnímu prŢbŊhu jednotlivých
hydrologických let mŢže být pŚíliš krátké období
stanovené pro revizi Mř poznamenáno do té míry, že
nemusí být reprezentativní a vyhodnocení mŢže být
vychýlené. V dokumentaci je navržena první revize Mř
k datu ukonļení platnosti plánu péļe o PR (31. 12. 2026)
– viz doporuļení pro další fáze projektových pŚíprav
v kap. D.IV.
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PŚipomínka VypoŚádání

UpozorŔuje na požadavek respektování ÚSES
– regionální biocentrum RBC 44 – VŊstonická
nádrž a koridoru DS04 – D52 PohoŚelice –
Mikulov hranice ĻR/Rakousko a nutnost
doložení stanoviska Ministerstva dopravy
v rámci následných povolovacích Śízení, které
posoudí, zda realizací zámŊru nedojde ke
znemožnŊní nebo ztížení realizace dálnice D52
plynoucí ze ZÚR JMK.

PŚipomenutí zákonné povinnosti. Je zaļlenŊno do
dokumentace EIA a bude respektováno v následných
povolovacích Śízeních.

UpozorŔuje na ustanovení zákona ļ. 20/1987
Sb., o státní památkové péļi.

PŚipomenutí zákonné povinnosti stavebníka. Ustanovení
§ 22 uvedeného zákona upravuje povinnosti stavebníka
pŚi provádŊní stavební ļinnosti na území
s archeologickými nálezy, mezi nŊž patŚí oznámení
Archeologickému ústavu „již od pŚípravy stavby“ ve vazbŊ
na umožnŊní záchranného archeologického výzkumu.
V pŚípadŊ posuzovaného zámŊru se pŚedpokládá, že
stavební ļinnost nebude zahrnovat pŚedevším lokální
odstraŔování recentních nánosŢ sedimentŢ ve vodní
nádrži (tj. mladších než 50 let), kde jsou archeologické
nálezy zjevnŊ vylouļeny. S ohledem na procesní ļistotu
pŚípravy zámŊru bude postupováno podle zákona
ļ. 20/1987 Sb., o památkové péļi, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ.

MŊÚ PohoŚelice, odbor životního prostŚedí ze dne 16. 12. 2019

Nepožaduje další posuzování. Není nutno vypoŚádat.

MŊÚ Hustopeļe, odbor životního prostŚedí ze dne 8. 1. 2020

Požaduje doplnŊní hodnocení vlivu zvýšení
objemu akumulované vody zejména z pohledu
dotļení ÚSES a vlivu na vodní a mokŚadní
druhy rostlin a živoļichŢ, protože zvýšením
hladiny na dolní nádrži se nezabývá ani
biologické hodnocení.

Akceptováno. Hodnocení tohoto vlivu na dolní nádrži
nebylo uvedeno v oznámení zámŊru z dŢvodu
pŚedpokládané absence vlivu. Nyní je zahrnuto do
hodnocení dle § 67 zákona ļ. 114/1992 Sb. i do
dokumentace jako samostatná ļást textu v kapitole D.I.7.

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v BrnŊ ze dne 13. 12. 2019

Nepožaduje další posuzování. Není nutno vypoŚádat.

Ļeská inspekce životního prostŚedí, Oblastní inspektorát Brno ze dne 8. 1. 2020

Požaduje dopracování biologického hodnocení,
které je formulováno jako prŢbŊžný výstup
(z dŢvodu dokonļení prŢzkumŢ k 30. 6. 2020),

Akceptováno. K dokumentaci EIA je pŚiloženo aktuální,
podrobnŊ zpracované hodnocení dle § 67 zákona
ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, v platném
znŊní, jako výsledný výstup zpracovaný na základŊ
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PŚipomínka VypoŚádání

z dŢvodu potŚebnosti v dalších fázích pŚípravy
zámŊru.

dokonļeného biologického prŢzkumu. Toto hodnocení
tvoŚí samostatnou pŚílohu ļ. 1 dokumentace.

Postrádá hodnocení zámŊru ve vztahu
k jednomu z pŚedmŊtŢ ochrany PO, a to
vodního ptactva v poļtu vyšším než 20 000
jedincŢ.

VysvŊtleno: Problematika hodnocení vlivu zámŊru na
pŚedmŊt ochrany „shromaždištŊ pro nejménŊ 20 000
vodních ptákŢ“ byla po vydání závŊru zjišŠovacího Śízení
Śešena komunikací pŚíslušného úŚadu (MŽP) a
autorizované osoby (zpracovatele posouzení dle § 45i
zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny,
v platném znŊní) formou „žádosti o vyjádŚení“ a
„vyjádŚení“ v souladu s ust. § 15 zákona ļ. 100/2001 Sb.:

Na uvedeném poļtu vodních ptákŢ se podílejí zásadní
mŊrou podzimní a jarní migrace a zimující populace
vodních ptákŢ. V zimním období na shromaždištích
dominují severské husy, jejichž poļetnost dosáhla
maxima v první polovinŊ 90. let minulého století –
odhadem 80 000 - 100 000 jedincŢ husí, z toho více než
90 % husy polní (Anser fabalis). V posledních zimách
naopak pŚevažují husy bŊloļelé (Anser albifrons). Tyto
informace byly uvedeny v popisu PO (str. 38). Jak husa
polní, tak husa bŊloļelá byly pŚedmŊtem hodnocení. Vliv
na oba druhy byl vyhodnocen nanejvýše jako potenciálnŊ
mírnŊ negativní. Vliv zámŊru na pŚedmŊt ochrany
„shromaždištŊ pro nejménŊ 20 000 vodních ptákŢ“, jimž z
kvantitativního hlediska dominují právŊ zmínŊné druhy
hus, byl vyhodnocen rovnŊž nanejvýše jako mírnŊ
negativní (-1).

PodrobnŊjší vypoŚádání pŚipomínky viz pŚíloha ļ. 2
dokumentace.

UpozorŔuje, že není uvažováno
s kompenzaļním opatŚením zámŊru Rychlostní
silnice R52 PohoŚelice-Mikulov („realizovat
biokoridor ve stŚední nádrži – výstavba dalšího
ostrova“).;

VysvŊtleno: StŚední nádrž je regionálním biocentrem.
PravdŊpodobnŊ se „biokoridorem ve stŚední nádrži“
rozumí zlepšení prostupnosti nádrže pro terestrický
aspekt bioty jako kompenzace za výstavbu R52 (nyní
D52) v prostoru hráze horní nádrže.

V tomto ohledu zámŊrem navržená opatŚení mírnŊ
zlepšují aktuální stav. PŚípadné vybudování dalšího
ostrova jako kompenzaļní opatŚení zámŊru D52 by tuto
situaci dále zlepšilo.

V dokumentaci je uveden aktuální stav pŚípravy zámŊru
D52 tak, jak byl v prŢbŊhu zpracování dokumentace
získán od řSD.

Provedení zámŊru nikterak neomezuje možnost
provedení pŚedpokládaného kompenzaļního opatŚení
uvedeného v závazném stanovisku k ovŊŚení souladu k
zámŊru dálnice D52 (ze dne 23. 3. 2016 pod ļ. j.
19817/ENV/16) pod bodem 35.

UpozorŔuje, že zvýšení hladiny v jarním období
bude znamenat zaplavení ļásti ploch

VysvŊtleno: Zvýšení hladiny v jarním období bude
provedeno až po vybudování náhradních hnízdních
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PŚipomínka VypoŚádání

potenciálnŊ využitelných k hnízdŊní.
Nevyluļuje možnost ovlivnŊní hnízdŊní ZCHD
vodního ptactva v pŚípadŊ realizace zámŊru.
Doporuļuje schvalovat manipulaļní Śád na
kratší období, než je dnes obvyklé a jeho
platnost prodlužovat nebo upravovat po
vyhodnocení dopadŢ v pŚedchozím období.

ploch, jednak ve formŊ plovoucích ostrovŢ, jejichž
funkļnost je ovŊŚena, jednak formou vhodnŊ upravených
nových ploch.

Manipulaļní Śád vodního díla schvaluje vodoprávní úŚad
rozhodnutím. Podle platné legislativy „V pŚípadŊ Śízení
navazujícího na posuzování vlivŢ na životní prostŚedí
podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivŢ na životní
prostŚedí se jedná o Śízení s velkým poļtem úļastníkŢ.
Konání veŚejného ústního jednání se oznamuje veŚejnou
vyhláškou, která musí být vyvŊšena nejménŊ 30 dnŢ
pŚedem. Každý mŢže nejpozdŊji pŚi veŚejném ústním
jednání uplatnit své pŚipomínky, jinak se k nim nepŚihlíží.
Upustí-li vodoprávní úŚad od ústního jednání, oznámí
zahájení Śízení veŚejnou vyhláškou, ve které urļí lhŢtu,
která nesmí být kratší než 30 dnŢ od vyvŊšení vyhlášky,
do kdy mŢže každý uplatnit své pŚipomínky. K pozdŊji
uplatnŊným pŚipomínkám se nepŚihlíží.“

Z výše uvedeného je zŚejmé, že požadavek je vhodné
uplatnit v uvedeném Śízení. Doporuļení na ļetnŊjší revize
Mř je v rámci dokumentace zahrnuto jako doporuļení pro
další fázi pŚípravy.

Ministerstvo životního prostŚedí, odbor ochrany vod ze dne 8. 1. 2020

Požaduje posoudit vliv vlnobití pŚi zvýšení
hladiny pŚed dokonļením vlnolamŢ.

Akceptováno. Posouzení abraze je souļástí pŚedložené
dokumentace – viz kap. D.I.5. Vlivy na pŢdu.

Ministerstvo životního prostŚedí, odbor zvláštní územní ochrany pŚírody a krajiny ze dne 11. 12. 2019

Bez pŚipomínek. Není nutno vypoŚádat.

Ministerstvo životního prostŚedí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazkŢ ze
dne 7. 1. 2020

Považuje hodnocení za nesprávné
z metodických dŢvodŢ. Prvním problémem je
snaha o integraci kompenzaļních opatŚení do
samotného zámŊru. PŚípadnou realizaci
kompenzaļních ļi zmírŔujících opatŚení však
není možné pŚi vyhodnocování zámŊru
uvažovat.

Evropský soudní dvŢr judikoval, že „Plán nebo
projekt, který má negativní úļinky na typ
pŚírodního stanovištŊ vyskytujícího se v této
lokalitŊ a pŚedvídá opatŚení k vytvoŚení stejnŊ
velkého nebo vŊtšího areálu tohoto typu
stanovištŊ v uvedené lokalitŊ, má nepŚíznivý
úļinek na celistvost uvedené lokality. Takováto
opatŚení lze pŚípadnŊ kvalifikovat jako

VysvŊtleno: V souladu s platnou legislativou byl zámŊr
posuzován v podobŊ pŚedložené investorem. Protože
investor nŊkterá opatŚení považuje za vhodná také pro
provoz nádrže (vlnolamy), je zŚejmé, že nejde o
kompenzaļní opatŚení ve smyslu §45i zákona
ļ. 114/1992 Sb.

Uvedený rozsudek Soudního dvora EU sice uvádí, že
„ochranná opatŚení pŚedvídaná v urļitém projektu, jejichž
cílem je kompenzovat negativní úļinky tohoto projektu na
lokalitu Natura 2000, nemohou být v rámci posuzování
dŢsledkŢ uvedeného projektu podle zmínŊného ļl. 6 odst.
3 zohlednŊna“, avšak v posuzovaném zámŊru nejde o
pŚedvídaná ochranná opatŚení, ale o integrální souļást
zámŊru.
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„kompenzaļní opatŚení“ ve smyslu odstavce 4
tohoto ļlánku pouze tehdy, pokud jsou splnŊny
podmínky stanovené uvedeném ustanovení“.

Pokud jde o citaci (C-521/12 Briels dokonce pŚímo
judikoval ...), domnívá se zpracovatel oznámení/
dokumentace, že posuzovaný zámŊr (tj. plán nebo
projekt) narozdíl od citace uvedeného rozsudku v odst. 39
(„projekt, který pŚímo nesouvisí s LVS nebo není pro péļi
o ni nezbytný ...)“ pŚedstavuje pŚedložený zámŊr projekt,
který pŚímo souvisí s LVS a pŚinejmenším zļásti je
nezbytný pro péļi o ni. SvŊdļí pro to i skuteļnost, že Śada
opatŚení, která byla pŚinejmenším formálnŊ souļástí
zámŊru na zaļátku procesu posuzování vlivŢ a údajnŊ
„kompenzaļní“, již byla provedena (rozšíŚení ploch pilíŚŢ
a nový hnízdní ostrov) a také to, že souļástí projektu je
kolísání hladiny (v souļasné dobŊ absentující a
považované za žádoucí pro pŚíznivý stav LVS/PO). Jde
zjevnŊ o nový pozitivní vliv, nikoli kompenzaci
negativního vlivu.

Požadavek na samostatné posouzení „zvýšení vodní
hladiny a stavebních úprav s tím souvisejících“ je obtížnŊ
realizovatelný z toho dŢvodu, že pro samotné zvýšení
hladiny žádné stavební úpravy nejsou nutné
(viz oznámení str. 11: “zvýšení hladiny pŚedstavuje návrat
k pŢvodnŊ projektovaným parametrŢm vodního díla.“)
SouļasnŊ je všeobecnŊ známo (viz historický vývoj VD
NM v devadesátých letech minulého století a také Śada
pozdŊjších dokumentŢ a publikací), že samotné zvýšení
hladiny bez provedení dalších opatŚení není možné právŊ
z dŢvodu pŚedpokládaného negativního vlivu na biotu.
Proto se hodnotitel domnívá, že by bylo posuzování
nereálné situace marným vynakládáním prostŚedkŢ a
prodlužováním nevyhovujícího stavu nŊkterých složek
ekosystému v nádrži.

NaŚízení vlády ļ. 27/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí
oblast StŚední nádrž vodního díla Nové Mlýny uvádí, že
„Mezi úļely vodního díla Nové Mlýny se doplŔuje ochrana
rybáka obecného.“ Hodnotitel se domnívá, že plnŊní
úļelu vodního díla nelze považovat za kompenzaļní
opatŚení ve smyslu zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ
pŚírody a krajiny, v platném znŊní.

Problematické posouzení vlivu na rybáka
obecného uvažuje pouze aktuálnŊ využívaný
hnízdní biotop a nikoliv biotop potenciální (ve
vztahu k rozloze zaplavených stanovišŠ)

VysvŊtleno: Problematika byla po vydání závŊru
zjišŠovacího Śízení Śešena komunikací pŚíslušného úŚadu
(MŽP) a autorizované osoby (zpracovatele posouzení dle
§ 45i zákona ļ. 114/1992 Sb.) formou „žádosti o
vyjádŚení“ a „vyjádŚení“ v souladu s § 15 zákona ļ.
100/2001 Sb.:

Je pomŊrnŊ problematické stanovit „potenciální biotop“
rybáka obecného, protože aktuálnŊ hnízdí na všech
vhodných stanovištích, které prostor PO nabízí k
zahnízdŊní.  Z tŊchto ploch zanikne sezónním zvýšením
hladiny relativnŊ malá ļást hnízdního biotopu, která zļásti
je a zļásti bude nahrazena plovoucími ostrovy (výhradnŊ
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pro rybáka) a pozdŊji dále rozšíŚena novŊ vytvoŚenými
plochami potenciálnŊ vhodnými.

Podrobné posouzení vlivu zámŊru na rybáka obecného
ve smyslu pŚipomínky je pŚedmŊtem „naturového
hodnocení“ pŚiloženého k dokumentaci (pŚíloha ļ. 2
dokumentace EIA).

Požaduje vyjasnit, proļ je vliv rušení pŚi
realizaci zámŊru hodnocen jako mírnŊ negativní
pouze ve vztahu k huse polní a nikoliv
k ostatním druhŢm (husa polní, husa bŊloļelá,
orel moŚský).

VysvŊtleno: Problematika byla po vydání závŊru
zjišŠovacího Śízení Śešena komunikací pŚíslušného úŚadu
(MŽP) a autorizované osoby (zpracovatele posouzení)
formou „žádosti o vyjádŚení“ a „vyjádŚení“:

Vliv zámŊru na populaci husy velké (Anser anser) byl
vyhodnocen jako potenciálnŊ mírnŊ negativní (-1) s
ohledem na fakt, že v PO husa velká hnízdí a vodí zde
mláŅata. Husa polní (Anser fabalis) a husa bŊloļelá
(Anser albifrons) v PO nehnízdí a pouze se zde zdržují na
jarním a podzimní tahu a v rámci zimování v PO. Vlivy
zámŊru, z hlediska dopadu na tyto druhy, tak lze hodnotit
jako nanejvýše mírnŊ negativní. Realizaļní fáze zámŊru
je dále koncipována tak, aby pŚípadné negativní vlivy byly
dále eliminovaly (viz realizace opatŚení je ļasovŊ a
prostorovŊ omezena). Vlivy v období provozu zámŊru na
husu polní a husu bŊloļelou budou zanedbatelné (stejnŊ
jako v pŚípadŊ orla moŚského).

PodrobnŊjší údaje o hodnocení ve vztahu k uvedeným
druhŢm jsou pŚedmŊtem „naturového hodnocení“
pŚiloženého k dokumentaci (samostatná pŚíloha ļ. 2).

Požaduje doplnit hodnocení vlivu zámŊru na
shromaždištŊ ptákŢ pro nejménŊ 20 000
jedincŢ.

Akceptováno. Požadavek doplnŊní hodnocení vlivu
zámŊru na „shromaždištŊ ptákŢ pro nejménŊ 20 000
jedincŢ“ je akceptován v rámci zpracovaného
„naturového hodnocení“.

Ļeská spoleļnost ornitologická ze dne 10. 1. 2020

ZámŊr považuje za nekonzistentní z hlediska
ochrany ptákŢ, potažmo biodiverzity obecnŊ, a
funkce vodohospodáŚské. Požaduje posoudit
zámŊr v procesu EIA.

Akceptováno. ZámŊr je posuzován a je pŚedložena
dokumentace EIA.

Považuje návrh manipulace za problematický,
vedoucí k významnému omezení hnízdních
možností pŚedmŊtŢ ochrany PO. Není
hodnocena situace po dobu realizace projektu.

Akceptováno. Situace po dobu realizace projektu je
posouzena podle dostupných údajŢ poskytnutých
oznamovatelem.

Navržená opatŚení v zátopŊ považuje za
nejednoznaļná, a ne zcela doŚešená.

VysvŊtleno: Navržené úpravy jsou specifikovány v rámci
zámŊru, který ideovŊ vychází z materiálu „Identifikace a
posouzení možných vlivŢ zámŊru na zájmy ochrany
pŚírody a krajiny“ (Ekopontis, s.r.o., leden 2019) a
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technicky je prezentován ve studii (HG partner s.r.o., Śíjen
2019).

V prŢbŊhu zpracování dokumentace na základŊ této
pŚipomínky oznamovatel reagoval akceptováním
požadavku – projektová pŚíprava konkrétních opatŚení
bude s pŚipomínkujícím projednána.

V další fázi pŚípravy zámŊru (zpracování projektu) se
oļekávají dílļí úpravy, které vyplynou z procesu
posuzování vlivŢ na životní prostŚedí a z aktuálních
požadavkŢ orgánu ochrany pŚírody.

Uvádí nesoulad ļi pŚímo rozpor mezi
jednotlivými dokumenty oznámení zámŊru –
napŚ. návrh manipulaļního Śádu v Posouzení
vlivu zámŊru (T. Kuras), Hodnocení zámŊru (R.
Koļvara) a v PrŢvodní zprávŊ – návrhu opatŚení
(HG partner)

VysvŊtleno: Údaje uvedené v Hodnocení podle § 67
zákona ļ. 114/1992 Sb., Posouzení podle § 45i zákona
ļ. 114/1992 Sb. i v textu oznámení jsou totožné. Údaje
v PrŢvodní zprávŊ technické studie, která ļasovŊ
pŚedcházela, byly následným vývojem upŚesnŊny. Proto
nebyla souļástí oznámení a údajný nesoulad pramení
z použití pŚekonané pracovní verze, která byla
poskytnuta ĻSO pŚed zpracováním oznámení.

V rámci dokumentace EIA je pŚedloženo aktuální
Hodnocení podle § 67 zákona ļ. 114/1992 Sb. (pŚíloha
ļ. 1) i Posouzení podle § 45i zákona ļ. 114/1992 Sb.
(pŚíloha ļ. 2). Veškeré uvádŊné informace ve studiích i
samotné dokumentaci EIA jsou ŚádnŊ sladŊny.

Dílļí výhrady k hodnocením podle §45i a § 67,
v principu považuje navrhovaná opatŚení za
vhodná, v pŚedložené podobŊ ovšem nelze
významnŊ negativní vlivy zámŊru vylouļit.

VysvŊtleno: Po dokonļení pŚírodovŊdného prŢzkumu
bylo zpracováno aktuální hodnocení podle § 67 zákona
ļ. 114/1992 Sb. (Koļvara, 2020). K dokumentaci je
pŚiloženo aktuální posouzení dle § 45i zákona
ļ. 114/1992 Sb. (Kuras, 2020).

ZpochybŔuje použití nebiodegradabilních
materiálŢ (nelze zamezit jejich šíŚení do
vodního prostŚedí).

VysvŊtleno: PŚipomínka pŚesahuje rámec posouzení.
Protože mají být použity schválené certifikované
materiály masovŊ používané, je možné hodnotit jejich
použitelnost v procesu EIA pouze podle deklarovaných
vlastností, které použití pro daný úļel umožŔují.
Nebiodegradabilní materiály (folie) jsou napŚíklad bŊžnŊ
používány i pŚi provádŊní plánu péļe PR VŊstonická
nádrž. V oznámení byl použit termín „pŚírodŊ blízké
technické Śešení“ ve významu povrchové úpravy a
charakteru navržených konstrukcí. Nebiodegradabilní
materiály jsou navrženy buŅ jako stálé objekty zakryté
vrstvami pŚírodních materiálŢ (vaky) nebo jako plovoucí
ostrovy z inertních materiálŢ a jejich šíŚení do vodního
prostŚedí se nepŚedpokládá.

Biodegradabilní není také celá Śada materiálŢ použitých
pŚi výstavbŊ vodního díla, pŚesto jsou po vyhlášení
rezervace její souļástí.

PodrobnŊji viz kapitola B.I.6 pŚedložené dokumentace.
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Souļástí kap. D.IV. dokumentace EIA je navíc podmínka
týkající se použití pŚírodních materiálŢ v maximální
možné míŚe.

Za problematickou považuje návrh opatŚení
v PouzdŚanské zátopŊ (dostupná velkým
rybám).

VysvŊtleno: V dokumentaci EIA je zahrnuta v kapitole
D.IV. podmínka, aby opatŚení v PouzdŚanské zátoce bylo
navrženo a provedeno tak, aby neumožnilo prŢchod
velkých ryb do litorální oblasti.

Problematické spojování ostrŢvkŢ A a B s
valem, vhodnŊjší by bylo nespojovat.

Požadavek byl zahrnut do podmínek pro další fázi
projektových pŚíprav zámŊru – kap. D.IV.

Vlnolam u Kostelního ostrova požaduje rozdŊlit. Požadavek je zohlednŊn v pŚedloženém návrhu
technického Śešení zámŊru (viz kap. B.I.6).

Sanace bŚehových nátrží (Deponie, Písky)
v nŊkterých pŚípadech neprovádŊt.

Požadavek byl zahrnut do podmínek pro další fázi
projektových pŚíprav zámŊru – kap. D.IV.

Formulování manipulaļního Śádu (požadavek
snížení hladiny - termín „mŢže“ vs. „musí“)

VysvŊtleno: Konkrétní formulace uvedená v návrhu
manipulace bude pŚedmŊtem schvalování rozhodnutí o
zmŊnŊ k nakládání s povrchovými vodami zmŊny
manipulaļního Śádu po ukonļení procesu EIA, které bude
souļástí navazujícího Śízení. V dokumentaci EIA je
formulace významovŊ upŚesnŊna.

Pozn.: Použitá formulace je v oboru jednotnŊ používána (viz Mř
obdobných vodních dŊl) a reflektuje realitu, kdy úmysl správce
díla mŢže být pŚekonán silnŊjšími pŚírodními vlivy.

DŊti ZemŊ – Klub za udržitelnou dopravu ze dne 10. 1. 2020

Požaduje další posuzování zámŊru. Akceptováno. ZámŊr prochází procesem posouzení vlivŢ
na životní prostŚedí dle zákona ļ. 100/2001 Sb.

Požaduje zohlednit následujících 18
požadavkŢ:

1. V rámci dokumentace pŚedložit rŢzné
technicky a ekologicky odlišitelné varianty
propojení plánu na zvýšení hladiny a
souļasnŊ provedení vyšších ekologických
opatŚení, vļetnŊ varianty nulové, které
budou realisticky, nikoliv virtuálnŊ ļi na
principu spekulací „ekologického
inženýrství“, pŚesvŊdļivŊ a ŚádnŊ dle
zákona vyhodnoceny.

Akceptováno. Jedná se o zákonný požadavek, který byl
splnŊn i bez vznesené pŚipomínky.

V dokumentaci jsou uvedeny technické varianty
provedení zámŊru, jak jsou obsaženy v technické studii.
Varianta nulová byla zahrnuta v oznámení a je také
souļástí dokumentace. Posouzení je provedeno podle
platné legislativy, která nezná pojem „vyšší ekologické
opatŚení“. Pokud pŚipomínkující myslel opatŚení na
regionální úrovni, tŊmi se zabývá strategické posuzování
(SEA). Z tohoto pohledu je identifikován v dílļím povodí
Dyje „Potencionální nedostatek vody“ a související
rámcová opatŚení ve vazbŊ na Plán hlavních povodí ĻR
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zahrnují mimo jiné „OpatŚení ke snížení odtoku vody
z povodí“.

2. V rámci dokumentace posoudit 3 návrhy
variant, které je pŚipomínkující pŚipraven
blíže specifikovat. Uvádí následující
varianty:

¶ V0 = varianta nulová se zachováním
aktuálního manipulaļního Śádu a se
zahrnutím managementových opatŚení
podle schváleného plánu péļe

¶ V1-tvrdá = varianta aktivní bez zahrnutí
speciálních technických opatŚení, tj. prosté
zvýšení hladiny o 35 cm, vļ. navrhované
úpravy Mř a se zahrnutím opatŚení, která
jsou již nyní realizována podle plánu péļe

¶ V2-mŊkká = varianta aktivní doplnŊná o
speciální technická opatŚení na podporu
vodního ptactva a mokŚadních biotopŢ

¶ V3-úprava = varianta jen s postupným
snižováním vodní hladiny od 15. 4. tak, aby
byla nejpozdŊji 10. 5. na kótŊ 169,50 m n.
m. a dále se nezvyšovala

Podle názoru pŚipomínkujícího nemá hladina
na stŚední nádrži VDNM z hlediska ochrany
klíļových druhŢ SmŊrnice o ptácích EU
žádnou jinou variantu než hladinu 169,50
(pŚípadnŊ o dalších 50 cm nižší).

VysvŊtleno:

PŚipomínkujícím navrhovaná varianta V0 byla
v oznámení (a je v dokumentaci EIA) posuzována jako
varianta nulová.

Varianta V1-tvrdá (prosté zvýšení hladiny o 35 cm vļetnŊ
navrhované úpravy Mř a se zahrnutím opatŚení
realizovaných podle plánu péļe o PR) je nereálnou
variantou, protože je v rozporu s rámcovými zásadami
aktuálního plánu péļe (zvýšení podílu mokŚadních a
terestrických ploch, vytváŚení mokŚadních ploch
oddŊlených od zbytku nádrže) a nezohledŔuje tak
existenci PR a PO. KromŊ toho by „tvrdá“, tj. pouze
vodohospodáŚská varianta nezahrnovala sezónní
kolísání hladiny vhodné z titulu hnízdŊní ptactva.
Posuzování zjevnŊ nereálné varianty je nelogické.

Varianta V2-mŊkká (zvýšení hladiny doplnŊné o
technická opatŚení na podporu vodního ptactva a
mokŚadních biotopŢ) je totožná s navrhovanou variantou,
která je pŚedmŊtem posuzování.

Varianta V3 (postupné sezónní snižování hladiny na
úroveŔ 169,50 m n. m.) pŚedstavuje snížení hladiny pod
úroveŔ prostoru stálého nadržení (jinými slovy záporné
využití zásobního prostoru), proto není z logiky vŊci
možné ji považovat za variantu zámŊru, jehož souļástí je
pozitivní využití zásobního prostoru. VŊcnŊ by šlo o
zhoršení vodohospodáŚského využití vodního díla,
zatímco zámŊrem oznamovatele je zlepšení tohoto
využití. KromŊ toho snížení hladiny pod úroveŔ
zásobního prostoru naráží na meze bezpeļnosti vodního
díla, jak vyplývá ze zpracovaného posudku (podklad 30).

Cílem dokumentace EIA je podle zákona posoudit
variantu navrženou oznamovatelem, nulovou variantu a
pŚípadné reálné alternativy zámŊru dosahující
deklarovaný cíl zámŊru.

3. Pro dokumentaci vybrat logiļtŊjší název
zámŊru Neakceptováno. Oznaļení zámŊru je výhradní záležitostí

oznamovatele. Název není v procesu posuzování
hodnocen, resp. nemá na hodnocení žádný vliv. MŊnit
název zámŊru v prŢbŊhu procesu navíc není vhodné.
V daném pŚípadŊ název zámŊru odráží jeho náplŔ i
komplexní vztahy vyplývající z existence pŚírodní
rezervace na provozovaném vodním díle.

4. V dokumentaci dŢslednŊ vyhodnotit
kumulativní vlivy dalších zámŊrŢ v okolí
zejména plánované dálnice D52 (nejlépe
na základŊ souļinnosti obou státních

Základní údaje o možné kumulaci vlivŢ zámŊru byly
zahrnuty v oznámení a v dokumentaci jsou popsány
v podrobnosti, jakou umožnily dostupné podklady.
Oznamovatel kontaktoval řSD se žádostí o poskytnutí
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institucí tj. Povodí Moravy a řSD ĻR).
Hodnocení v oznámení (kumulativní vliv
D52 s pŚedloženým zámŊrem lze vylouļit)
považuje pŚipomínkující za „silnŊ
zavádŊjící, neboŠ automobilový provoz na
dálnici D52 má pochopitelnŊ významnŊ
odlišné vlivy proti automobilovému provozu
na silnici I. tŚídy, zejména z hlediska
hluļnosti (vlivem vyšší rychlosti vozidel)
vyšších emisí a vyšších rizik stŚetŢ
automobilŢ s ptáky (vlivem vyšší rychlosti a
samozŚejmŊ i vyšších dopravních intenzit,
neboŠ ļeská dálnice D52 a rakouská
dálnice A5 má být souļástí Baltsko-
jaderského silniļního koridoru na TEN-T“.

informací. Tyto informace jsou uvedeny v kapitole B.I.4.
V pŚípadŊ zámŊru R52 (D52) je zatím k dispozici závazné
stanovisko MŽP k ovŊŚení souladu z roku 2016 pro zámŊr
oznámený v roce 2004, nicménŊ se technické provedení
D52 v prostoru VD Nové Mlýny znovu Śeší. Je zŚejmé, že
pŚipomínkující je o této skuteļnosti informován, když
uvádí, že „řSD ĻR pŚipravuje podklady pro nový proces
EIA“.

V pŚípadŊ D52 by nemŊlo dojít k žádné kumulaci vlivŢ
provozu zejména proto, že navržený zámŊr má zlepšit
environmentální a vodohospodáŚské podmínky lokality
bez vlivu na dopravní situaci, zatímco zámŊr D52 má
zlepšit dopravní podmínky za cenu pŚijatelného zhoršení
environmentálních podmínek. Možnost kumulativního
pŢsobení obou zámŊrŢ pŚichází v úvahu pouze v pŚípadŊ
soubŊhu stavebních prací. Jak bylo uvedeno v oznámení
„není možné posouzení kumulace pŚípadných vlivŢ
provést pro absenci aktuálních údajŢ o harmonogramu
výstavby D52“. Tento dŢvod zatím stále trvá, proto bude
nutné kumulaci stavebních prací obou zámŊrŢ, pokud by
mohla nastat, Śešit v rámci navazujících Śízení.
V dokumentaci EIA je možné na tuto situaci pouze
upozornit a pŚípadné vlivy odhadovat podle dostupných
údajŢ a analogicky podle srovnatelných staveb.

Pokud jde o údajnŊ „silnŊ zavádŊjící výrok“, je prostým
faktem, že uvádŊné vlivy dálnice (hluk, emise aj.), jakkoli
budou odlišné od souļasného stavu, se nemohou
kumulovat s vlivy pŚedloženého zámŊru, protože ten
žádné emise negeneruje.

5. Doplnit do dokumentace konkrétní relativní
údaje na úrovni mŊsícŢ a rokŢ konkrétnŊ
definovaných etap všech terénních a
stavebních prací tak, aby bylo zŚejmé,
v které roļní dobŊ a bŊhem které stavební
sezóny mají být realizována konkrétní
opatŚení (stavební objekty).

VysvŊtleno: V oznámení byly základní údaje o
pŚedpokládaném zpŢsobu a prŢbŊhu výstavby uvedeny
na str. 24. Ļasové údaje na úrovni konkrétních dat byly
uvedeny v kapitole D.IV. (str. 74).

V dokumentaci jsou pŚedpokládané údaje uvedeny
vļetnŊ pŚedpokládaného harmonogramu prací.

6. Do dokumentace doplnit podrobné
informace o plánované manipulaci s vodní
hladinou nádrže pŚi výstavbŊ.

Akceptováno. V dokumentaci jsou tyto pŚedpokládané
údaje uvedeny – viz kap. D.I.4.

7. V dokumentaci uvést potenciální zdroje a
oļekávané objemy vhodného kameniva pro
výstavbu.

Akceptováno. Oļekávané objemy byly uvedeny
v oznámení na str. 9. V dokumentaci jsou tyto údaje
uvedeny znovu a doplnŊny o potenciální zdroje.

8. Navrhnout potenciální jízdní trasy pro
dovoz kameniva a vyhodnotit vliv pŚepravy
na okolí (vļ. obyvatel a ptákŢ v PO).

Akceptováno. V oznámení byly všechny požadované
údaje struļnŊ uvedeny nejen v pŚíslušné kapitole na str.
29, ale také formou grafické pŚílohy (situace
s vyznaļením smŊrŢ pŚístupu na staveništŊ). Vlivy
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pŚepravy byly vyhodnoceny v rozptylové a akustické
studii podle platných metodik.

V dokumentaci jsou tyto údaje podrobnŊ uvedeny také
formou textu. Vliv dopravy na ptáky v PO je uveden v kap.
7. Vlivy na biologickou rozmanitost.

9. V rámci dokumentace provést skuteļné a
pŚesvŊdļivé vyhodnocení vlivu zámŊru na
kulturní památky, zejména na kostel sv.
Linharta, a to pŚíslušnými specialisty,
nikoliv úŚedníky oznamovatele ļi politiky.
Podkladem pro takové hodnocení musí být
nezávislé odborné posouzení vypracované
expertem s pŚíslušnými zkušenostmi a
autorizací.

Akceptováno: Základní informace o možných vlivech
zámŊru na kostel sv. Linharta jsou uvedeny
v dokumentaci v kapitole D.I.9.

V souvislosti s ochrannou této kulturní památky jsou
navržena opatŚení v kapitole D.IV. dokumentace EIA.

10.  V dokumentaci zpracovat kapitolu
posouzení variant podle bodu 1. tohoto
vyjádŚení, respektive podle požadavkŢ ļ. 1.
a 2.

Protože se jedná o duplicitu požadavkŢ, které byly
vypoŚádány dŚíve, viz vypoŚádání požadavkŢ 1. a 2. výše.

11.  Požadavek, aby MŽP ve Zř upozornilo
rezort zemŊdŊlství i oznamovatele, aby
proces EIA a úļel zákona byly pŚi
zpracování dokumentace EIA brány
s patŚiļnou vážností.

Požadavek není urļen zpracovateli dokumentace.
Hodnotitel se zdržuje vyjádŚení k požadavkŢm
pŚipomínkujícího vŢļi jiným subjektŢm. Pokud jde o
proces EIA, pŚistupuje k nŊmu hodnotitel objektivnŊ a
v souladu s platnou legislativou.

12.  Do dokumentace pŚiložit úplný seznam
použitých podkladŢ tak, aby obsahoval
všechny potŚebné údaje. (PŚipomínkující
postrádá v seznamu biologické a naturové
hodnocení, odkaz na aktuální plán péļe)

VysvŊtleno: Všechny použité podklady vztahující se
k hodnocení jsou v dokumentaci uvedeny. (Biologické i
naturové hodnocení byly souļástí oznámení jako nedílné
pŚílohy, proto nebyly uvedeny v seznamu literatury, odkaz
na plán péļe byl uveden v tŊchto hodnoceních.)

Pozn.: Z formulace požadavku vyplývá, že pŚipomínkující
požaduje uvést seznam podkladŢ ve formŊ zásad „pro
vypracování stŚedoškolské roļníkové práce ļi zásady pro
vypracování bakaláŚské práce“. Dokumentace EIA není
roļníkovou ani bakaláŚskou nebo diplomovou prací, není ani
vŊdeckou publikací sensu stricto. Je odborným podkladem pro
vydání rozhodnutí a její formu urļuje pŚíloha ļ. 4. zákona
100/2001 Sb. Seznam použitých podkladŢ je tak obsažen nejen
v „referenļním seznamu použitých zdrojŢ“ ale i v seznamech
použitých podkladŢ jednotlivých pŚíloh, které jsou souļástí
dokumentace jako pŚílohy. Tím se dokumentace EIA významnŊ
liší od odborných publikací i stŚedoškolských a vysokoškolských
prací. Norma ĻSN ISO 690:2011 pŚipouští tŚi metody citování,
autoŚi si vyhrazují právo je používat podle vlastního uvážení.

13.  V dokumentaci podrobnŊ a peļlivŊ popsat
zámŊrem dotļené prvky ÚSES a
vyhodnotit vliv zámŊru na tyto prvky (ve
všech variantách).

Akceptováno. (Zákonný požadavek, který byl splnŊn i bez
vznesené pŚipomínky.).
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14.  V dokumentaci podrobnŊ a peļlivŊ popsat
a vyhodnotit vlivy zámŊru v rŢzných
variantách na MokŚady Dolního Podyjí,
které jsou souļástí Ramsarské úmluvy.

Akceptováno. Dokumentace EIA se zabývá hodnocením
vlivu na mokŚady, resp. mokŚadní spoleļenstva.

15.  V rámci dokumentace dopracovat
biologické hodnocení, doložit použité
metodiky a popsat termíny a ļinnosti
v území pŚi prŢzkumech, aby byla dána
najisto pŚesvŊdļivost a odbornost tohoto
podkladu.

Akceptováno. V rámci dokumentace EIA je pŚedloženo
aktuální Hodnocení podle § 67 z. ļ. 114/1992 Sb. (pŚíloha
ļ. 1).

16.  V dokumentaci pŚedložit kvalitní naturové
hodnocení. Akceptováno. V rámci dokumentace EIA je pŚedloženo

aktuální Posouzení podle § 45i z. ļ. 114/1992 Sb. (pŚíloha
ļ. 2).

17.  V rámci dokumentace v naturovém
hodnocení zohlednit budoucí opatŚení
podle oficiálnŊ schváleného plánu péļe.

Akceptováno. Posouzení podle § 45i z. ļ. 114/1992 Sb.
(pŚíloha ļ. 2) uvedené akcentuje.

18.  Do dokumentace vypracovat nové
naturové hodnocení. Jedná se o jinou formulaci požadavku ļ. 16. Dtto

komentáŚ výše.
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ĻÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní firma

Povodí Moravy, s.p.

A.2 IĻ

IĻ: 708 90 013

A.3 Sídlo

DŚevaŚská 11, 602 00 Brno

A.4 Jméno, pŚíjmení, bydlištŊ a telefon oprávnŊného zástupce oznamovatele

Dr. Ing. Antonín TŢma
DŚevaŚská 11, 602 00 Brno
tel.: 541 637 222

ĻÁST B – ÚDAJE O ZÁMŉRU

I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název zámŊru a jeho zaŚazení podle pŚílohy ļ. 1

Název: OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž
a ptaļí oblasti StŚední nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní
nádrže Nové Mlýny

ZaŚazení zámŊru:

Kategorie: I
Bod:  65 Vodní nádrže a jiná zaŚízení urļená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci

vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo pŚesahuje stanovený limit
10 mil. m3

Sloupec: A

Jde o významnou zmŊnu zámŊru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona ļ. 100/2001 Sb., o posuzování
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vlivŢ na životním prostŚedí, v platném znŊní a zároveŔ se jedná o zámŊr podle § 4 odst. 1 písm. f)
zákona, a proto tento zámŊr podléhal zjišŠovacímu Śízení dle tohoto zákona. PŚíslušným úŚadem je
Ministerstvo životního prostŚedí. ZávŊrem zjišŠovacího Śízení vydaným dne 12. února 2020 (ļ. j.
MŽP/2020/710/511) bylo konstatování, že zámŊr „mŢže mít významný vliv na životní prostŚedí, a tedy
podléhá posouzení podle zákona“.

B.I.2 Kapacita (rozsah) zámŊru

ZámŊrem oznamovatele je zlepšení podmínek výskytu pŚedmŊtŢ ochrany ptaļí oblasti StŚední nádrž
vodního díla Nové Mlýny a souļasnŊ zlepšení vodohospodáŚského využití VD NM úpravou manipulace
v dolní (Novomlýnské) a stŚední nádrži (VŊstonická nádrž, nŊkdy také oznaļovaná jako Nové Mlýny II).
Úpravy jsou navrženy tak, aby byly pŚíznivé pro živoļišné a rostlinné druhy v pŚírodní rezervaci
VŊstonická nádrž.

ZámŊr pŚedstavuje provedení terénních úprav ve stŚední nádrži VD Nové Mlýny, které mají zajistit
zlepšení podmínek zejména pro hnízdŊní rybáka obecného, který je pŚedmŊtem ochrany PO a
souļasnŊ je jeho ochrana jedním ze stanovených úļelŢ vodního díla. Úpravy mají zajistit rozšíŚení
litorálních ploch v nádrži a snížit bŚehovou abrazi, která kromŊ namáhání konstrukļních objektŢ
poškozuje také ostrovy v nádrži.

Souļástí opatŚení budou také zmŊny v manipulaci s hladinami dolní a stŚední nádrže a lokální úpravy
ve stŚední nádrži, které sníží stávající ohrožení ostrovŢ abrazí, rozšíŚí možnosti hnízdŊní vodního
ptactva, podpoŚí pŚirozený sukcesní vývoj nŊkterých bŚehových biotopŢ a sezónním kolísáním hladiny
vytvoŚí podmínky pro celkové posílení ekologického potenciálu stŚední nádrže.

Celkové množství materiálu použitého pro terénní úpravy je vyļísleno na max. 83 603 m3 kameniva a
štŊrku, které budou dopravovány po komunikaci I/52 (78 703 m3) a po komunikaci II/420 (4 900 m3).

ZámŊr pŚedstavuje souļasnŊ obnovení a úpravu zásobního prostoru ve stŚední nádrži Nové Mlýny,
které umožní zvýšení aktuálnŊ redukovaného objemu akumulované vody ve stŚední a dolní nádrži VD
Nové Mlýny o cca 9 mil. m3. Tímto bude dosaženo zlepšení celkové vodohospodáŚské bilance Dyjsko-
svratecké soustavy vodních dŊl jako jedno z významných opatŚení k pokrytí ztrát povrchové vody
zpŢsobených klimatickou zmŊnou a zajištŊní odbŊrŢ povrchové vody s požadovanou zabezpeļeností
z dolní nádrže i z toku Dyje pod soustavou Nové Mlýny.

Uvedené zvŊtšení akumulovaného objemu vody bude zajištŊno využitím pŢvodní kolaudované úrovnŊ
zásobního prostoru ve stŚední nádrži. To pŚedstavuje zmŊnu stávající manipulace udržující stabilní
hladinu 170,00 m n. m. Navržená zmŊna manipulace umožní pohyb hladiny mezi úrovnŊmi 170,35 m
n. m. a 169,50 m n. m. V souļasném stavu manipulace nelze úroveŔ hladiny cílenŊ snižovat.

  Obr. B.I.2 Navržené parametry soustavy novomlýnských nádrží (aktuální stav srov. obr. 02)
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B.I.3 UmístŊní zámŊru (kraj, obec, katastrální území)

ZámŊr je vázán na stávající stŚední (VŊstonickou) a dolní (Novomlýnskou) nádrž VD Nové Mlýny na
Śece Dyji. SouŚadnice stŚedu VŊstonické nádrže jsou N 48° 53,10937ǋ a E 16° 36,90817ǋ, stŚed dolní
nádrže: N 48°53.10937', E 16°41.22373'.

ŠíŚka nádrží kolísá od 1,1 km do 2,9 km, délka stŚední nádrže je cca 4,1 km, délka dolní nádrže je
7,2 km. Na stŚední nádrž bezprostŚednŊ navazuje také horní nádrž (Mušovská) s rozlohou 528 ha, která
kromŊ protipovodŔové funkce slouží rybáŚskému využití, rekreaci a vodním sportŢm.

NadmoŚská výška: 170,35 m (návrhová úroveŔ max. zásobní hladiny stŚední nádrže)
171,42 m (max. hladina stŚední nádrže – retenļní/ochranný prostor)

166,60 m (kóta dna stŚední nádrže)
173,89 m (max. úroveŔ terénu ostrovŢ ve stŚední nádrži)

170,35 m (návrhová úroveŔ max. zásobní hladiny dolní nádrže)

171,24 m (max. hladina dolní nádrže – retenļní/ochranný prostor)
163,50 m (kóta dna dolní nádrže)

     Kraj:           Jihomoravský kraj

Obce: Katastrální území:

Pasohlávky Pasohlávky, Mušov
IvaŔ IvaŔ
PouzdŚany PouzdŚany
Strachotín Strachotín
Šakvice Šakvice
Pavlov Pavlov
Milovice Milovice
Horní VŊstonice Horní VŊstonice
Dolní VŊstonice Dolní VŊstonice
PŚítluky Nové Mlýny

Obce s rozšíŚenou pŢsobností: MŊstský úŚad PohoŚelice, VídeŔská 699, 691 23 PohoŚelice
MŊstský úŚad Hustopeļe, Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeļe
MŊstský úŚad Mikulov, NámŊstí 1, 692 20 Mikulov
MŊstský úŚad BŚeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 BŚeclav

Kraj: Jihomoravský kraj, Žerotínovo námŊstí 449/3, 601 82 Brno
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B.I.4 Charakter zámŊru a možnost kumulace s jinými zámŊry

Charakter zámŊru

ZámŊrem oznamovatele je skloubit požadavky na zlepšení podmínek výskytu bioty ve VŊstonické
nádrži a na maximální možné využití vodohospodáŚského potenciálu stŚední a dolní nádrže VD
Nové Mlýny, v nichž je aktuálnŊ udržována hladina na úrovni stálého nadržení stŚední nádrže (170,00
m n. m.). Každý z uvedených cílŢ je jedním z urļených úļelŢ vodního díla. ZámŊr tak pŚedstavuje
komplexní synergický projekt.

Zlepšení podmínek se týká pŚedevším populace rybáka obecného (jeden z pŚedmŊtŢ ochrany ptaļí
oblasti StŚední nádrž vodního díla Nové Mlýny a souļasnŊ jeden z úļelŢ vodního díla) a spoļívá ve
vytvoŚení nových a posílení stávajících hnízdních pŚíležitostí specificky pro uvedený druh. Další opatŚení
pŚispŊjí ke snížení eroze ostrovŢ a bŚehŢ, zejména vlivem vlnobití a rozšíŚení litorálních ploch v nádrži,
tj. zmírnŊní stávajících nepŚíznivých vlivŢ morfologie nádrže.

ZmŊna manipulace pŚedstavuje využití vodohospodáŚského potenciálu vodního díla spoļívající v
obnovení a úpravŊ zásobního prostoru ve stŚední nádrži na objem mezi kótami 169,50 a 170,35 m n. m.
(pŢvodnŊ kolaudované 170,00 a 170,35 m n. m.) Obnovený a upravený prostor v objemu 3,62 mil. m3

bude využitelný nejen pro hospodaŚení s vodou ve stŚední nádrži, ale souļasnŊ umožní zvýšení
stávajícího omezeného zásobního prostoru dolní nádrže VD NM o 5,12 mil. m3. Celkové možné zvýšení
objemu zásobního prostoru obou nádrží tak dosáhne hodnoty 8,74 mil. m3, což pŚedstavuje zvýšení
zhruba o 22 % ve srovnání se souļasným stavem.

Obnovení zásobního prostoru ve stŚední nádrži a hospodaŚení s vodou umožní zavedení sezónního
snižování hladiny, která byla v roce 2012 stabilizována na nejnižší trvale možné úrovni jako nechtŊný
kompromis nejen pro vodohospodáŚe, ale také pro ekologické funkce nádrže.

Charakter zámŊru zahrnuje pŚevážnŊ opatŚení korespondující s plánem péļe, ale ve významnŊ vŊtším
rozsahu. PŚestože ekonomické aspekty zpravidla nevstupují do procesu EIA, v daném pŚípadŊ hraje
urļitou roli skuteļnost, že podstatná ļást zámŊru má být zajištŊna ze zdrojŢ získaných v rámci OPŽP,
menší ļást pak z vlastních prostŚedkŢ oznamovatele. Z toho lze odhadovat pomŊrnŊ dlouhou dobu
provádŊní zámŊru, což vyvolává potŚebu posouzení jednotlivých etap.

Plán péļe PR VŊstonická nádrž zpracovala Ļeská spoleļnost ornitologická (ĻSO), která péļi realizuje.
NŊkterá opatŚení v souladu s plánem péļe a po dohodŊ s ĻSO provádí také správce VD, protože mezi
úļely VD byla zaŚazena také ochrana rybáka obecného. V tomto režimu byla nŊkterá opatŚení, zlepšující
stávající pomŊry, provedena po zahájení procesu EIA. KonkrétnŊ se jedná o zlepšení hnízdních
podmínek úpravou mostních pilíŚŢ vļ. nájezdové rampy a instalaci plovoucího ostrova.

Platný pán péļe PR VŊstonická nádrž pro období do roku 2026 zahrnuje požadavek na snížení stávající
hladiny udržované na úrovni stálého nadržení, které však není z technickobezpeļnostních dŢvodŢ
možné. Navržený zámŊr zahrnuje požadované sezónní snížení hladiny v nádrži, ovšem z úrovnŊ
zásobního prostoru, který je na dotļeném vodním díle 35 cm nad úrovní stálého nadržení. ÚroveŔ
maximální hladiny v nádrži (171,42 m n. m.) (retenļní/ochranný prostor) pŚitom nebude ovlivnŊna.
Obnovení úrovnŊ max. zásobní hladiny souļasnŊ umožní sezónní snížení hladiny i pod úroveŔ
170,00 m n. m., což za souļasného setrvalého stavu není bezpeļné (podrobnŊji viz B.I.5 Popis
zvažovaných variant).

V roce 2019 proto oznamovatel pŚedložil zámŊr, který zahrnuje opatŚení pro zlepšení podmínek výskytu
bioty zejména ve VŊstonické nádrži (stŚední) a využívání zásobního prostoru ve stŚední a dolní nádrži
zmŊnou manipulace, která umožní sezónní zvýšení provozní hladiny na kótu 170,35 m n. m.

V souļasné dobŊ na stŚední nádrži není vymezen zásobní prostor, veškeré odbŊry jsou zajišŠovány
využíváním zásobního prostoru dolní nádrže. Podle platného Mř je akumulace vody v dolní nádrži
využívána pro zemŊdŊlské závlahy, prŢmysl, zajištŊní 1,0 m3/s pro odbŊry rakouské strany (bilanļnŊ
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z MQ = 8,0 m3/s)1 a povodŔování a zvodŔování lužních lesŢ.

Podle údajŢ oznamovatele zámŊru umožní vytvoŚení zásobního prostoru ve stŚední nádrži a zvýšení
zásobního prostoru v dolní nádrži akumulaci povrchové vody pro odbŊry z nádrží, které pŚedstavují
zejména odbŊry pro zabezpeļení zvýšených ekologických prŢtokŢ pro Lednicko-valtický areál (rybníky,
Zámeckou Dyji, Vļelínek, Kanļí oboru, vlastní Dyji), odbŊry pro Strachotínský a PouzdŚanský rybník,
odbŊry pro udržení dobrého ekologického stavu lednických rybníkŢ a zejména v poslední dobŊ nezbytné
a žádoucí povodŔování lužního lesa negativnŊ ovlivnŊného vlivem dopadŢ klimatické zmŊny projevující
se zvýšenými prŢmŊrnými roļními teplotami, maximálními teplotami, prodloužením vegetaļního období,
usycháním vegetace a pokraļujícím poklesem hladin podzemních vod, zejména v oblasti Soutoku,
celkovŊ na vŊtšinŊ území mokŚadŢ dolního Podyjí. Tyto environmentální pŚínosy budou jedním z
hlavních pŚínosŢ realizace zámŊru a umožní rozvoj a udržení na vodu vázaných ekosystémŢ pod
vodním dílem. OdbŊry budou využívány také pro závlahy zemŊdŊlské pŢdy.

Potenciální vliv zvýšení úrovnŊ zásobního prostoru na další zájmy ochrany pŚírody a krajiny bude Śešen
jednak úpravami uvnitŚ nádrže, které mají zajistit zlepšení podmínek ve srovnání se souļasným stavem,
mimo jiné omezením abraze ostrovŢ a vytvoŚením nových litorálních ploch plošnŊ pŚevyšujících
stávající, jednak zavedením sezónního kolísání hladiny v celkovém rozsahu 0,5 m.

VodohospodáŚská optimalizace bude podle údajŢ oznamovatele „zajištŊna zmŊnou povolení k
nakládání s vodami a manipulaļního Śádu spoļívající ve vytvoŚení zásobního prostoru ve stŚední nádrži
za souļasného navýšení maximální zásobní hladiny v dolní nádrži na kótu 170,35 m n. m. DŢvodem je
nevyrovnaný srážkový režim, kdy v posledních letech celkový roļní úhrn srážek v povodí Śeky Dyje
nedosahuje dlouhodobého prŢmŊru a od roku 2015 zde trvá dlouhodobé sucho (množství zadržené
vody nestaļí pokrýt potŚeby na užívání vody). Navrhované zvýšení zásobní hladiny ve stŚední a dolní
nádrži VD Nové Mlýny zvŊtší zásobní objem pro hospodaŚení s povrchovou vodou o 8,742 mil. m3“.
Zvýšení hladiny pŚedstavuje návrat k pŢvodnŊ projektovaným parametrŢm vodního díla.

V prŢbŊhu pŚípravy zámŊru byla se zástupci ĻSO konzultována možnost manipulace s vodní hladinou
v nádrži tak, aby došlo k vytvoŚení pozitivního vlivu Śízeným pohybem úrovnŊ provozní hladiny v nádrži
a zŢstala zachována vodohospodáŚská funkce zásobního prostoru. Výsledné kompromisní Śešení
pŚedpokládá postupné snížení hladiny od 15. 5. o 0,10 m do konce kvŊtna a o dalších 0,15 m do konce
ļervna kalendáŚního roku. Následovat bude pŚirozený pokles vlivem odbŊrŢ z nádrže až na úroveŔ
169,50 m n. m. Pokud nedojde k pŚirozenému poklesu, bude nejpozdŊji do 31. 8. proveden Śízený
pokles na úroveŔ 169,85 m n. m, která nebude zvyšována do 30. 9. kalendáŚního roku. Souļasný stav
žádné Śízené kolísání hladiny v nádrži neumožŔuje.

Možnost kumulace s jinými zámŊry

Výsledný efekt (provoz) pŚedloženého zámŊru žádné negativní vlivy na životní prostŚedí a veŚejné zdraví
negeneruje, proto je možnost kumulace s jinými zámŊry potenciálnŊ možná pouze v dobŊ výstavby.

V okolí posuzovaného zámŊru se nachází nŊkolik dalších pŚipravovaných nebo realizovaných zámŊrŢ.

ZámŊr „Thermal Pasohlávky a. s. - Resort Pálava“ s pŚedpokládaným dokonļením v roce 2021, pro
který bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko 14. 8. 2019, bude mít podle výsledkŢ posuzování málo
významné nebo zanedbatelné vlivy na jednotlivé složky životního prostŚedí. ZámŊr „Thermal
Pasohlávky a. s. - Resort Pálava“ je umístŊn na severním bŚehu horní nádrže VD Nové Mlýny západnŊ
od autokempu Merkur a areálu Aqualand Moravia. Protože posuzovaný zámŊr nepŚedstavuje žádné
dotļení povrchových vod z hlediska kvality nebo kvantity, nemŢže dojít ke kumulaci tohoto vlivu
s možným ovlivnŊním kvality vod zámŊrem Resort Pálava. Pokud jde o vlivy na ostatní složky životního
prostŚedí lze možnost kumulace vlivŢ obou zámŊrŢ vzhledem k absenci jakékoli provozní aktivity
posuzovaného zámŊru vylouļit. Protože provoz resortu pravdŊpodobnŊ zvýší poļet návštŊvníkŢ v letní
sezónŊ, lze pŚedpokládat odpovídající zvýšení pohybu osob nejen v oblasti horní nádrže, ale i na
obvodových cyklostezkách stŚední nádrže. Tento vliv není vyvozován posuzovaným zámŊrem a

1 Na zajištŊní minimálního prŢtoku se podílí také akumulace horní nádrže, z níž jsou provádŊny odbŊry
pro zemŊdŊlské závlahy (podle Mř pro celkem 5 423 ha zemŊdŊlských ploch).
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nejedná se o kumulaci vlivu.

Na vzdušní patŊ hráze horní nádrže je pŚipravována stavba „Cyklostezka umístŊná pŚi sil. I/52 na stranŊ
stŚední nádrže VD Nové Mlýny“ (zadavatel: Jihomoravský kraj, stav veŚejné zakázky: zakázka
neukonļena2). Uvedená stavba funkļnŊ nesouvisí s pŚedkládaným zámŊrem, ale pŚedstavuje obdobný
zásah do PR. Z hlediska možné kumulace vlivŢ platí, že u obou zámŊrŢ absentují s výjimkou etapy
výstavby zdroje jakýchkoli emisí.

Obr. B.I.4.1: Výstavba cyklostezky na patŊ hráze horní nádrže, pohled na ostrovy ve stŚední nádrži

(19. 7. 2020)

Z hlediska možných vlivŢ nové cyklostezky lze oļekávat zvýšený pohyb veŚejnosti na hranici rezervace
v hnízdním období. Tento vliv je nutné považovat formálnŊ za nevýznamný, protože nebyl dŢvodem k
provedení zjišŠovacího Śízení pro cyklostezku (cyklostezky jsou vedeny také po jižní a severní stranŊ
stŚední nádrže). PodobnŊ jako v pŚedchozím pŚípadŊ tento vliv není vyvozován posuzovaným zámŊrem,
a proto nedojde ke kumulaci. Cyklostezka je v souļasné dobŊ ve fázi výstavby, proto nelze oļekávat
soubŊh stavebních prací s pŚedloženým zámŊrem, jehož projekļní fáze je podmínŊna souhlasným
stanoviskem v závŊru procesu EIA.

Západní hranici dotļeného území pŚedstavuje komunikace první tŚídy I/52 (E461) na hrázi horní nádrže
VD Nové Mlýny, která má být v budoucnu rozšíŚena do podoby dálnice. Vlastní komunikace leží mimo
pŚírodní rezervaci VŊstonická nádrž. Podle aktuálního plánu péļe „je nutno tento zámŊr sledovat,
vyhodnocovat možné pŚímé i nepŚímé dopady na pŚírodní rezervaci a hájit pŚedevším nutnost udržení
dobrého stavu pŚedmŊtŢ ochrany a zprŢchodnŊní migraļních bariér.“

Podle dostupných údajŢ3 byla z posuzovaných variant vedení trasy zvolena varianta „1x“, která kopíruje
v místŊ VD NM stávající komunikaci. ZámŊr „Rychlostní silnice R52 PohoŚelice – Mikulov

2 Údaje z portálu etendry.cz k 20. 7. 2020
3 Informaļní systém EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)
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(Drasenhofen)“, posouzený v roce 2005, byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje v lednu
2016 a závazné stanovisko k ovŊŚení souladu bylo vydáno dne 23. 3. 2016. Kumulativní vliv provozu
s pŚedloženým zámŊrem lze vylouļit.4 Vyplývá to z povahy zámŊru D52, který pŚedstavuje pŚedevším
provoz a údržbu na komunikaci a ze skuteļnosti, že pŚedložený zámŊr ve fázi provozu žádné nové vlivy
na životní prostŚedí ļi obyvatelstvo nevyvolává. Proto se v dotļeném prostoru mohou v budoucnu
projevit pouze vlivy D52, nikoli jejich kumulace s vlivy posuzovaného zámŊru.

Podle aktuálních informací řSD jsou sledovány dvŊ varianty pŚípravy D52 (dŚíve R52). PŢvodní, která
je uvedena v informaļním systému EIA (násyp), a varianta estakády. ObŊ varianty jsou z hlediska
umístŊní ve vztahu ke stŚední nádrži VD NM totožné. Celý tah D52 je zaŚazen do hlavní sítŊ
transevropské dopravní sítŊ TEN-T s pŚedpokládaným termínem realizace v roce 2030. Dotļený úsek
5205 pŚecházející pŚes VD NM je zaŚazen do poslední etapy výstavby D52 s pŚedpokládaným termínem
ukonļení v roce 2035. Z této informace lze vzhledem k složitosti pŚedložených Śešení odvodit
pŚedpokládané datum zahájení stavby v roce 2030 (zdroj: PrŢvodní zpráva D52 5205 PŚechod pŚes
vodní nádrž Nové Mlýny, HBH Projekt spol. s r. o., Brno, 2019).

Protože provádŊní prací posuzovaného zámŊru je pŚedpokládáno v letech 2021 – 2028, je zŚejmé, že
soubŊh stavebních prací pravdŊpodobnŊ nenastane. NaneštŊstí jsou pŚedpokládané doby provádŊní
nŊkterých zámŊrŢ ve fázi posuzování vlivŢ na životní prostŚedí zatíženy velkou nejistotou v Śádu let až
desítek let (viz pŚedpokládaný harmonogram realizace pŢvodní varianty R52). Z výše uvedeného plyne,
že reálnŊ je do doby upŚesnŊní harmonogramŢ obou zámŊrŢ možné pŚedpokládat nezávislé provádŊní,
ale nelze vylouļit ani ļásteļný soubŊh provádŊní.

V pŚípadŊ soubŊhu provádŊní stavebních prací lze pŚedpokládat možnost kumulace zejména v pŚípadŊ
hluku, emisí z mobilních zdrojŢ a z obslužné staveništní dopravy. V dokumentaci EIA pro zámŊr R52
z roku 2003 je uvedeno: "Snaha o kvantifikaci množství tŊchto emisí, pŚíp. jejich distribuce do okolního
prostoru, by vedla v daném stupni projektové dokumentace k holým spekulacím." Toto konstatování
platí i v souļasné dobŊ, protože pro vliv provádŊní varianty na násypu nejsou k dispozici novŊjší údaje
stejnŊ jako v pŚípadŊ varianty estakády. ObjektivnŊ proto není možné v souļasné dobŊ provést
hodnocení soubŊhu stavebních prací obou zámŊrŢ. Vzhledem k výsledkŢm akustické a rozptylové
studie provedené pro pŚedložený zámŊr, je pouze možné konstatovat následující:

¶ ProvádŊní stavebních prací pŚedloženého zámŊru ovlivní situaci v prostoru plánované D52
nejvíce pŚi aktivitách v okolí Kostelního ostrova (pŚíspŊvek max. 45 – 50 dB v denní dobŊ).

¶ Maximální pŚíspŊvky emisí jsou v prostoru plánované D52 v maximálních úrovních: 3,5 µg.m3

PM10 (denní koncentrace), 1,65 µg.m3 NO2 (hodinová koncentrace), 0,003 µg.m3 benzenu (roļní
koncentrace), 0,0008 ng.m3 benzo(a)pyrenu (roļní koncentrace).

Uvedené hodnoty pŚedstavují zlomek hodnot, které by tvoŚily pozadí v pŚípadŊ, že by D52 byla
provádŊna v blízkosti libovolné mŊstské aglomerace. Lze proto pŚedbŊžnŊ odhadovat, že vliv provádŊní
pŚedloženého zámŊru na provádŊní D52 bude nevýznamný. Na druhé stranŊ vliv provádŊní D52 na
provádŊní pŚedloženého zámŊru v dobŊ zpracování dokumentace EIA nelze kvantifikovat pro absenci
údajŢ.

Celou problematiku možné kumulace vlivŢ obou zámŊrŢ lze uzavŚít konstatováním, že soubŊh
stavebních prací je velmi nepravdŊpodobný. Pokud by pŚece jen soubŊh stavebních prací nastal, byl by
zahrnut do akustické a rozptylové studie, které jsou podmínkou další pŚípravy zámŊru D52 (a budou
povinnou souļástí v pŚípadŊ nového procesu EIA pro D52, úsek 5205). Tím je zajištŊno dodržení
legislativních podmínek pro pŚípravu zámŊru.

Pokud jde o kompenzaļní opatŚení, které je podmínkou uvedenou v závazném stanovisku k ovŊŚení
souladu k zámŊru dálnice D52 (ze dne 23. 3. 2016 pod ļ. j. 19817/ENV/16) pod bodem 35, a to:
„realizovat biokoridor ve stŚední nádrži – výstavba „dalšího ostrova“ a u kterého nelze vylouļit, že bude
také podmínkou nového stanoviska k D52, lze odŢvodnŊnŊ pŚedpokládat, že vzhledem k existenci
pŚírodní rezervace bude výstavba nového ostrova ve stŚední nádrži podléhat podobným ļasovým

4 Nenulový vliv zámŊru R52 na území pŚedloženého zámŊru byl pŚedmŊtem posuzování a považuje se
formálnŊ za uzavŚený, v pŚípadnŊ nového technického Śešení bude pŚedmŊtem nového posuzování
a není proto pŚedem známý.
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omezením, jako pŚedložený zámŊr. Stavební práce proto budou probíhat mimo hnízdní období (tj.
zhruba v období podzim – zima), kdy pŚedpokládaná úroveŔ hladiny v nádrži bude na zhruba stejné
úrovni jako pŚed realizací posuzovaného zámŊru. Podmínky pro realizaci kompenzaļního opatŚení
zámŊru D52 proto nebudou po pŚípadné realizaci posuzovaného zámŊru odlišné od pŢvodního
pŚedpokladu. Pokud by práce byly provádŊny v období zvýšené úrovnŊ hladiny, lze pŚedpokládat
realizovatelnost také za této podmínky. Pokud by z neznámých dŢvodŢ bylo nutné pro provedení
kompenzaļního opatŚení D52 úroveŔ hladiny upravit, došlo by k tomu v rámci mimoŚádné manipulace
podle potŚeby zhotovitele a podle podmínek urļených vodoprávním úŚadem. Z hlediska provedení
potenciálního kompenzaļního opatŚení D52 (nový ostrov ve stŚední nádrži) lze konstatovat, že
posuzovaný zámŊr v pŚedložené podobŊ neomezuje možnost jeho provedení.

Dalším zámŊrem v dotļeném území je „Sportovní stŚedisko Pavlov“ situované na jižním bŚehu dolní
nádrže. Pro uvedený zámŊr byl vydán závŊr zjišŠovacího Śízení 11. 1. 2018, který stanovil, že zámŊr
nepodléhá dalšímu posuzování. PŚedmŊtem zámŊru byla revitalizace a dodateļné povolení objektŢ v
rámci Sportovního stŚediska Pavlov nacházejícího se v prostoru pŚístavištŊ Pavlov na poloostrovŊ
vybíhajícím do dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Areál je využíván pro vodní sport, rekreaci,
camping a autocamping. Zázemí sportovního stŚediska sestává z více drobných staveb, zpevnŊných i
nezpevnŊných ploch a parkových úprav propojujících jednotlivé objekty stŚediska vļetnŊ ploch
vymezených pro camping a autocamping. Plocha sportovního stŚediska (plocha pro sport, rekreaci,
camping a autocamping) ļiní 43 263 m2. Celková ubytovací kapacita je cca 500 osob. Sportovní
stŚedisko je již realitou, proto nehrozí ani nepŚímá kumulace soubŊhu stavebních prací. Posuzovaný
zámŊr se bude v dolní nádrži projevovat pouze zprostŚedkovanŊ zmŊnou režimu kolísání hladiny.
V letním období pŚitom bude úroveŔ hladiny nejļastŊji totožná nebo velmi blízká stávajícímu stavu.
Pokud jde o maximální úroveŔ hladiny dolní nádrže, zŢstane beze zmŊny na úrovni 171,24 m n. m.
Nelze proto pŚedpokládat žádný vliv zámŊru na sportovní stŚedisko. Kumulace vlivŢ provozu nenastane
vzhledem k absenci jakýchkoliv provozních aktivit posuzovaného zámŊru.

Existuje rovnŊž plán zajištŊní potŚeb vinaŚŢ a ovocnáŚŢ z okolí vybudováním závlahové sítŊ pro
„minimálnŊ pŊt tisíc hektarŢ vinic a jeden až dva tisíce hektarŢ sadŢ“. Tento zámŊr je ve fázi zpracování
studie proveditelnosti, která bude dokonļena v roce 2020, proto hodnocení možnosti kumulace vlivŢ
pro tento zámŊr nemŢže být souļástí pŚedložené dokumentace. Uvedený plán pouze dokládá
pravdŊpodobný zájem o dodávku vody z VD NM pro závlahy v budoucnu, ovlivnŊný zŚejmŊ vývojem
klimatu v posledních dekádách (viz napŚ. stavební povolení „Prodloužení vedení závlahového systému
v katastru obce Drnholec a Troskotovice“, napojeného na VD Nové Mlýny, pro Vinofrukt, a. s. Dolní
Dunajovice z 26. 9. 2018).

V této souvislosti v rámci vyjádŚení k oznámení zámŊru upozornil spolek DŊti ZemŊ, „že závlahy vinic
pŚinášejí jen zvýšenou produkci, nikoliv kvalitu, která se naopak zvýšením pŢdní vlhkosti spíše
zhoršuje“. K tomu lze dodat, že dokumentace EIA není kompetentní hodnotit úļel jiných zámŊrŢ, pouze
jejich pŚípadné vlivy, pokud pŚímo ļi nepŚímo ovlivŔují posuzovaný zámŊr. Problematika kvality
produkce vinaŚŢ, pŚípadnŊ její závislost na závlahách proto není pŚedmŊtem této dokumentace.

V širším okolí zámŊru bylo v minulosti oznámeno nŊkolik zámŊrŢ tzv. vŊtrných parkŢ (Násedlovice,
Bošovice, Nenkovice, Bantice II, Ļejkovice). Tyto zámŊry získaly vŊtšinou nesouhlasné stanovisko a
v souļasné dobŊ nejsou dále pŚipravovány.

Pozitivní možnost kumulace zámŊru lze oļekávat v souvislosti s pŚípravou zámŊru na nový rozdŊlovací
objekt na Dyji v oblasti Pohansko, který má zajistit Śízené zaplavování lužních lesŢ i v létŊ (zatím se to
daŚí jen na jaŚe, kdy je dostatek vody). K doplnŊní nedostateļných zásob podzemních vod a zvodnŊní
území povrchovou vodou je pŚedbŊžnŊ požadováno zajistit optimálnŊ 9 mil. m3 vody roļnŊ.
Pro pokrytí ztrát vody v zemŊdŊlské krajinŊ v oblasti Hustopeļska je v pŚípravŊ plánu (studie
proveditelnosti) na odbŊr 3 mil. m3 povrchové vody z VD NM, v koneļné etapŊ až 18 mil. m3 k dorovnání
vláhového deficitu.
Pozitivní kumulace nastane také v pŚípadŊ revitalizaļních opatŚení, která se v poslední dobŊ provádŊjí
nebo pŚipravují v povodí Dyje, protože vlastní plocha pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž, jakkoli
relativnŊ velká, nestaļí pokrýt veškeré potravní a pobytové požadavky všech ptaļích populací, které ji
trvale nebo sezónnŊ obývají.
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Obr. B.I.4.2: Místopis VŊstonické (stŚední) nádrže       (Plán péļe PR VŊstonická nádrž na období 2017-2026)

B.I.5 ZdŢvodnŊní umístŊní zámŊru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních dŢvodŢ vedoucích k volbŊ daného Śešení, vļetnŊ srovnání vlivŢ na
životní prostŚedí.

Vedle potŚeby zlepšit environmentální charakteristiky (zejména hydromorfologické) stŚední nádrže je
impulsem k obnovŊ zásobního prostoru nádrže reakce na ztráty vody v povodí Dyje zpŢsobené Śadou
faktorŢ (pŚedevším dopadŢ klimatické zmŊny, která významnŊ zvýšila výpar a evapotranspiraci,
prodloužila vegetaļní období v Śádu mŊsícŢ, ovlivnila sezónní distribuci srážek a vede k nárŢstu
maximálních teplot v letních mŊsících).
Uvedené ztráty vody byly podrobnŊ bilanļnŊ zhodnoceny z dat kontinuálního monitoringu hladin a
prŢtokŢ v síti vodních tokŢ. Tyty ztráty pŚedstavují v uceleném povodí Dyje konkrétní roļní deficity v
jednotlivých letech ve srovnání s dlouhodobými prŢmŊrnými roļními odtoky mŊŚenými v uzávŊrovém
profilu povodí Dyje (1 315 mil. m3 za rok).

Ztráty vody v povodí Dyje v porovnání s dlouhodobým odtokem v posledních letech:

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Deficit (mil. m3) 413 567 847 907 644

PŚíkladem dopadŢ zmŊn klimatu je rok 2017, kdy úhrn srážek dosáhl 100 % dlouhodobého prŢmŊru, a
pŚesto byl odtok z povodí pouze 468 mil. m3, tedy snížen o 847 mil. m3. Tyto ztráty, zpŢsobené zmŊnami
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v celém povodí, nelze nahradit, pouze zvýšenou mírou akumulace zmírnit. ZámŊr tak nenahrazuje
potŚebu zlepšení vodního režimu v krajinŊ.

ZdŢvodnŊní umístŊní zámŊru

UmístŊní zámŊru vyplývá z existence vodního díla Nové Mlýny. Na stŚední nádrži je s ohledem na
vyhlášení chránŊných území udržována hladina na nejnižší dlouhodobŊ bezpeļné úrovni. Tato úroveŔ
se promítá také do možné manipulace v dolní nádrži. UmístŊní zámŊru je proto urļeno existencí VD
Nové Mlýny a jeho technickými paramenty. Obnovení a úprava zásobního prostoru na stŚední nádrži a
také na dolní nádrži za úļelem zvýšení objemu akumulované vody nemá v dotļeném území variantní
(územní) Śešení. Využití nevyužitého prostoru je možné pouze v existujícím vodním díle. Neexistuje
prostorová varianta zámŊru využít zásobní prostor nádrží.

Popis zvažovaných variant

Protože stŚední nádrž je souļasnŊ umŊlým vodním dílem i chránŊnou lokalitou z pohledu ochrany
pŚírody, stŚetávají se v ní mimo jiné i zcela odlišné požadavky napŚíklad na úroveŔ hladiny nebo na
zpŢsob manipulace s hladinou.

PŚed uvedením zvažovaných variant zámŊru je vhodné zmínit existenci požadavkŢ na další snížení
hladiny ve stŚední nádrži.5 Vzhledem k pomŊrnému zastoupení ostrovŢ v nádrži je z hlediska pŚírodní
rezervace i ptaļí oblasti snížení stávající hladiny žádoucí, protože by tak došlo k mírnému zvŊtšení
potenciální rozlohy pro hnízdištŊ (souše) a souļasnŊ by byla zhruba zachována výmŊra litorálních ploch
(posunem smŊrem do nádrže). Takový návrh je nepochybnŊ vhodný z ekologického hlediska, z pohledu
vodohospodáŚského využití by však šlo o další, z technickobezpeļnostního hlediska nepŚijatelnou,
degradaci vodního díla s trvalým záporným vodohospodáŚským vlivem a pravdŊpodobnŊ negativním
vlivem na kvalitu vody. Nejedná se proto o variantu pŚedloženého zámŊru.

Uvedené snížení hladiny by za souļasného stavu pŚedstavovalo zvýšené bezpeļnostní riziko pro
stavební objekty vodního díla (pŚedevším zemní hráze vļetnŊ obvodových). Toto riziko pramení ze
vzniku smršŠovacích trhlin v tŊsnících jádrech hrází pŚi dlouhodobŊ zakleslé hladinŊ pod úroveŔ stálého
nadržení vlivem snížení vlhkosti s možností následného protržení hrází v oslabených místech v pŚípadŊ
náhlého vzestupu hladiny (napŚ. povodnŊ). Tento fenomén není hypotetický, ale laboratornŊ i teoreticky
dokumentovaný mechanikou zemin a doložený Śadou havárií sypaných hrází. V daném pŚípadŊ byl
potvrzen závŊry odborného posudku VUT v BrnŊ (viz podklad 30).

KromŊ uvedených negativ by snížení stávající hladiny ve VŊstonické nádrži vyžadovalo rovnŊž snížení
hladiny v dolní nádrži, kde pro takový zásah není žádný dŢvod a došlo by tak kromŊ zhoršení podmínek
rekreace a rybolovu k dalšímu významnému omezení vodohospodáŚské funkce soustavy nádrží
vodního díla Nové Mlýny. Toto omezení by zasáhlo nejen samotné VD, ale promítlo by se negativnŊ do
celé vodohospodáŚské soustavy povodí Dyje i do systému tokŢ, kanálŢ a náhonŢ pod vodním dílem.
V takovém pŚípadŊ by mohla být omezena schopnost VD zabezpeļit minimální zŢstatkový prŢtok, což
by mohlo mít negativní dopad na biotopy vázané na vodu pod VD.

Funkce ochranných hrází v podmínkách snížené hladiny je souļasnŊ nesluļitelná s ļinností nŊkterých
živoļichŢ (bobr), kteŚí by nepochybnŊ tento prostor využívali. V souļasné dobŊ se aktivita bobrŢ
projevuje za pravobŚežní hrází dolní nádrže, kde dochází k blokování odvodŔovacích kanálŢ a vytváŚení
nor, které by mohly zasahovat až do tŊsnícího koberce hráze. V pŚípadŊ prŢniku tŊsnŊním by tato
ļinnost zpŢsobila poruchu, která má potenciál vyvolat havárii hráze s dŢsledky zvláštní povodnŊ. Proto
je nutné tuto ļinnost na stavebních objektech omezovat.

Protože zámŊr spojuje dva aspekty, vodohospodáŚský a ochranáŚský, byly pŚedmŊtem pŚipomínkování
oznámení zámŊru také požadavky na posuzování pouze vodohospodáŚské ļásti zámŊru (zmŊny

5 Struļný komentáŚ požadavkŢ na snížení úrovnŊ hladiny je do textu zaŚazen jednak s ohledem na
historické souvislosti a jednak z dŢvodu požadavkŢ na posouzení snížení stávající hladiny jako
možné varianty zámŊru.
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v manipulaci) s tím, že environmentální opatŚení budou považována za kompenzaļní opatŚení.

V tomto ohledu platí, že nejefektivnŊjší variantou obnovy zásobního prostoru by bylo prosté zvýšení
hladiny na požadovanou úroveŔ, protože vodní dílo bylo na tuto úroveŔ navrženo a zkolaudováno. Tato
varianta by tak splnila vodohospodáŚský aspekt zámŊru, souļasnŊ by však pŚinesla nežádoucí negativní
úļinky na zájmy ochrany pŚírody (pŚedevším zhoršení stávajících možností pro hnízdŊní vodního
ptactva v nádrži). Protože jedním z úļelŢ vodního díla Nové Mlýny je také ochrana rybáka obecného,
nelze uvedené aspekty oddŊlit, a proto je zámŊr navržen jako spolupŢsobící komplex opatŚení. Možnost
samotného zvýšení provozní hladiny o 0,35 m byla vylouļena už v koncepļní fázi pŚípravy zámŊru.

Výsledná podoba zámŊru pŚedstavuje kombinaci opatŚení, která zajišŠují souļasnŊ ekologické a
vodohospodáŚské cíle. Cílem pŚedloženého zámŊru je plnŊ využít potenciál stŚední a dolní nádrže VD
Nové Mlýny a souļasnŊ zlepšit podmínky pro rozvoj litorálních a mokŚadních spoleļenstev ve stŚední
nádrži a odstranit stávající negativní vlivy na spoleļenstva a pŚedmŊty ochrany zpŢsobené držením
konstantní hladiny ve stŚední nádrži Nové Mlýny.

Základní varianta zámŊru pŚedstavovala provedení opatŚení, která zlepšují hnízdní pŚíležitosti pro
rybáka (jeden z pŚedmŊtŢ ochrany PO), následnŊ pak obnovení zásobního prostoru nádrže za
souļasného postupného provádŊní terénních úprav v nádrži.

Protože oznamovatel zámŊru chce pŚi prosazování zámŊru dosáhnout maximálního konsensu mezi
„technickým“ a „ekologickým“ Śešením, Śadu pŚípravných krokŢ (napŚ. zpracování technické studie)
konzultoval také s organizací provádŊjící v PR VŊstonická nádrž plán péļe. V závŊru konzultací bylo
dohodnuto, že zámŊr bude zahrnovat také sezónní kolísání hladiny (zejména její pokles od zaļátku
hnízdního období). Proto byly do zámŊru zaļlenŊny zásady budoucí manipulace v nádrži, které
pŚedstavují maximální možný pohyb hladiny pŚi zachování zabezpeļenosti vodohospodáŚských úļelŢ
nádrže (využívání zásobního prostoru 169,50 – 170,35 m n. m.). Ze strany ĻSO existuje požadavek na
vyšší a rychlejší prŢbŊh poklesu hladiny. PŚijetí tohoto požadavku by však neumožnilo dosáhnout
zlepšení vodohospodáŚského využití VD, což je jeden ze dvou základních cílŢ zámŊru, který má v rámci
vodohospodáŚské bilance také vazbu na ekologické aspekty mimo vlastní nádrž (zabezpeļení
minimálních prŢtokŢ pod VD NM).

V posuzované podobŊ pŚedstavuje zámŊr provedení terénních úprav v nádrži v rozsahu, v jakém jsou
navrženy v technické studii s tím, že nŊkterá opatŚení, oznaļená jako doprovodná, byla již
oznamovatelem provedena, protože byla v souladu s plánem péļe a bezprostŚednŊ zlepšila podmínky
pŚedmŊtu ochrany (rybáka) bez ohledu na ļasovou nároļnost pŚípravy celého komplexu opatŚení.

Protože k oznámení zámŊru bylo vzneseno nŊkolik pŚipomínek týkajících se konkrétního tvarování nebo
polohy nŊkterých prvkŢ (zejména vlnolamŢ), bude výsledná podoba úprav vycházet z podmínek, které
budou stanoveny v procesu EIA. AktuálnŊ posuzovanou podobu zámŊru tak lze chápat v pŚedložené
podobŊ jako maximální (z pohledu objemŢ materiálŢ a dotļené plochy) a rámcovou, pokud jde o pŚesný
tvar nŊkterých úprav. Možné dílļí úpravy jsou z pohledu posuzování vlivŢ na životní prostŚedí
považovány za subvarianty, stejnŊ jako zpŢsoby provedení (kamenivo vs. plnŊné geotextilní vaky),
protože nemŊní celkový rozsah ani charakter a/nebo funkci zámŊru.

Variantou mimo dotļené území by mohla být pouze jiná vodní nádrž v povodí Dyje, jejíž zásobní prostor
by byl srovnatelný s uvedenými cca 9 mil. m3 a která by byla plnŊna prŢtoky z vlastního povodí nebo
pŚevodem vody z jiného povodí. Výstavba nové nádrže s uvedenými parametry by nepochybnŊ
pŚedstavovala mnohem významnŊjší zásah do místního vodního toku i údolní nivy a její pŚíprava by
spolehlivŊ pŚesahovala desetiletí (uvádŊná doba od zámŊru po realizaci je u nových nádrží 15 – 20 let).

Proto je navržena výše uvedená aktivní varianta, posuzována je také nulová varianta (varianta bez
ļinnosti).

DŢvody vedoucí k volbŊ daného Śešení

DŢvodem pro návrat k pŢvodní horní úrovni zásobního prostoru dolní a stŚední nádrže je jednak
možnost využívat zásobní prostor kromŊ vodohospodáŚských úļelŢ také pro posílení ekologického
potenciálu nádrže (zavedením nového fenoménu sezónního poklesu hladiny, rozšíŚením litorálních zón
a v koneļném výsledku i zvýšením pestrosti terestrických biotopŢ ve stŚední nádrži) a také snížení
nŊkterých stávajících negativních jevŢ (bŚehová abraze).
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VytvoŚení zásobního prostoru ve stŚední nádrži umožní také zvýšit zásobní prostor dolní nádrže na
pŢvodní úroveŔ a tím získat významné množství akumulované povrchové vody pro vodohospodáŚské
využití VD, které podle údajŢ oznamovatele zhruba z 80 % slouží k zajištŊní environmentálních cílŢ.

ZvŊtšení zásobního prostoru VD NM lze považovat za opatŚení k pokrytí aktuální a pŚedevším
oļekávané ztráty vody v povodí Dyje, kde zvýšenými teplotami, nerovnomŊrností srážek, zejména
sníženými srážkami v letním období a zvýšeným výparem i evapotranspirací, klesá zabezpeļenost
dodávky vody – odbŊrŢ pro nadlepšení minimálních zŢstatkových prŢtokŢ a ostatních odbŊrŢ ze
soustavy nádrží a z toku Dyje pod touto soustavou, tj. odbŊry pro Strachotínský a PouzdŚanský rybník,
odbŊry ke zlepšení vodohospodáŚských a ekologických pomŊrŢ (Zámecká Dyje, Trníļek, Ladenská
strouha a síŠ kanálŢ na levém bŚehu Dyje, kanály Kanļí obory, povodŔování lužních lesŢ obory Soutok),
závlahové odbŊry a odbŊry pro prŢmysl.

ZmŊnou povolení k nakládání s vodami a manipulaļního Śádu bude zvýšena schopnost VD reagovat na
nevyrovnaný srážkový režim a dlouhotrvající sucha v posledních letech a s tím spojenou zvýšenou
potŚebu vody pro výše uvedené vodohospodáŚské úļely. Dojde také ke zlepšení celkové
vodohospodáŚské bilance Dyjsko-svratecké soustavy vodních dŊl.

Vodní nádrž je pro navrhované zvýšení hladiny technicky zpŢsobilá (zkolaudovaná) a nevyžaduje žádné
úpravy. V pŚípadŊ velkých povodní hladina stoupá nad úroveŔ 170,35 m n. m. (resp. na úroveŔ max.
hladiny 171,42 m n. m.).

B.I.6 Popis technického a technologického Śešení zámŊru vļetnŊ pŚípadných
demoliļních prací nezbytných pro realizaci zámŊru; v pŚípadŊ zámŊrŢ spadajících do
režimu zákona o integrované prevenci vļetnŊ porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovnŊmi emisí a dalšími parametry

Protože VŊstonická nádrž byla (stejnŊ jako obŊ sousední nádrže) pŢvodnŊ povolena, vybudována
a zkolaudována jako vodní dílo funkļnŊ uzpŢsobené pŚedevším vodohospodáŚskému úļelu,
neposkytuje ani pŚi souļasné hladinŊ, snížené na maximální možnou trvalou úroveŔ, optimální
podmínky pro rozvoj litorálních a mokŚadních spoleļenstev pŚedevším z dŢvodu morfologie dna a
hydrodynamických projevŢ rozsáhlé vodní plochy v otevŚeném terénu. Aktuální plán péļe o chránŊné
území (PŚírodní rezervace VŊstonická nádrž) proto zahrnuje aktivity podporující mimo jiné zejména:

¶ vytváŚení mokŚadních ploch oddŊlených od zbytku nádrže

¶ zvýšení podílu mokŚadních a terestrických ploch nebo rozšiŚování hnízdních možností pro vodní a
mokŚadní druhy ptákŢ

¶ ochrana zbytku pŚirozené vegetace na ostrovech Písky a spoleļenstev mŊkkého luhu v oblasti
soutoku Jihlavy a Svratky

¶ udržování a rozšiŚování hnízdních možností pro rybáka obecného a vodní a mokŚadní druhy ptákŢ
¶ udržení a vytvoŚení vhodných míst pro pŚirozené vytírání ryb a pro rozmnožování obojživelníkŢ a

plazŢ
¶ zvýšení ohrázování umŊlých ostrovŢ o cca 0,5 m

¶ požadavek náhrady materiálu odplaveného z vnitŚní ļásti ostrovŢ naplavením sedimentu z okolí a
jeho vegetaļní stabilizace

¶ vytvoŚení mŊlkých tŢní na místech, kde vegetace není v pŚírodnŊ bohatém stavu a zároveŔ se
nejedná ani o místo, kde by došlo ke snížení plochy vhodné pro hnízdŊní ptákŢ se specifickými
hnízdními nároky.

Na tyto aktivity bylo zamŊŚeno technické Śešení pŚedloženého zámŊru, které zahrnuje terénní úpravy
smŊŚující k vytvoŚení podmínek pro rozvoj uvedených spoleļenstev. Vlastní provedení úprav se
pŚedpokládá obvyklými stavebními postupy a prostŚedky.

V souvislosti se zamýšleným zvýšením hladiny zásobního prostoru byla pŚed zadáním technické studie
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provedena „Identifikace a posouzení možných vlivŢ zámŊru na zájmy ochrany pŚírody a krajiny“
(Ekopontis, s.r.o., 01/2019), která uvádí:

V souvislosti s navýšením kapacity nádrže lze v dotļeném území (prostor StŚední nádrže VDNM)
pŚedpokládat soubor negativních vlivŢ na pŚedmŊty ochrany PO StŚední nádrž VD NM a PR VŊstonická
nádrž a jiné ZCHD uvádŊné v prostoru nádrže. Ve všech pŚípadech se jedná o vlivy, které budou pŢsobit
již bezprostŚednŊ po zvýšení hladiny (v pŚípadŊ trvalého zvýšení vlivy trvalé). Za hlavní pŚedpokládané
vlivy jsou považovány následující:

¶ zánik biotopu: zvýšení vodní hladiny o 35 cm výraznŊ sníží zastoupení litorálu (zejména mŊlļin s
velmi pozvolným sklonem) v prostoru nádrže, což ovlivní mokŚadní druhy rostlin a živoļichŢ,
zejména hnízdící druhy ptákŢ a rozmnožující se obojživelníky; dále se sníží plocha ostrovŢ; nŊkteré
menší zcela zaniknou

¶ odumírání dŚevinné vegetace: dŚeviny rostoucí na souši v blízkosti vody budou trvale zaplaveny,
což nepŚímo zpŢsobí i úhyn nŊkterých málo mobilních druhŢ živoļichŢ (zejména plži a nižší
vývojová stádia hmyzu)

¶ rozplavení jemných sedimentŢ: zaplavení mokŚadŢ na ostrovech a poloostrovech v ústí Svratky
otevŚou tento prostor vlnobití, ļímž dojde k pŚeskupení a rozplavení materiálu jemných sedimentŢ

¶ eroze ostrovŢ a další posun bŚehové linie ostrovŢ pŚi provozu: zvýšení hladiny sice zaplaví pobŚežní
mŊlļiny do urļité výšky, ale následné vlnobití posune bŚehovou linii ostrovŢ dále ke stŚedu ostrovŢ

¶ propojení izolovaných lagun s volnou hladinou nádrže: zvýšení hladiny u jednoho z píseļných
ostrovŢ umožní propojení laguny, která byla dosud izolována od vnŊjších vlivŢ (dosah vlnobití,
nadmŊrný vliv býložravých ryb), s nádrží a zŚejmŊ dojde k omezení podílu vodních makrofyt v
lagunŊ (zejména voŅanky žabí)

¶ navýšení hospodáŚského chovu ryb: zvýšení vodní hladiny umožní rybáŚŢm navýšit rybí osádku v
nádrži

Na základŊ výstupŢ identifikace vlivŢ byla provedena Návrhová ļást opatŚení. Se znalostí uvedených
pŚedpokládaných vlivŢ oļekávaných pŚi zvýšení hladiny o 35 cm6 bylo navrženo technické Śešení, které
má za cíl tyto negativní vlivy zvýšení hladiny zcela omezit nebo minimalizovat a celkovŊ zlepšit stávající
pomŊry.

U ostrovŢ A a B (severní a jižní) bylo navrženo zvýšení pŢvodního obvodového prvku, zachování
izolované laguny a vytvoŚení nŊkolika menších ostrovŢ. V rámci ostrovŢ Písky byla navržena stabilizace
pomocí nového vlnolamu podél západní strany ostrovŢ a lokální navýšení obvodu stávající izolované
laguny. V pŚípadŊ Kostelního ostrova bylo navrženo rozhrnutí ochranného valu a realizace vlnolamu
v podobŊ ostrŢvkŢ. NejvýznamnŊjší souļasná hnízdištŊ rybáka (deponie a mostní pilíŚe) byla navržena
ke stabilizaci, navýšení a vytvoŚení dalších dvou navazujících deponií.

Na uvedenou studii navazovalo zpracování technické studie, v jejímž rámci byly kromŊ koncepļního
Śešení posouzeny možné varianty technického provedení zámŊru.

PŚedkládaný zámŊr proto pŚedpokládá provedení technických opatŚení (jednak uvedených v technické
studii, jednak plánovaných zásahŢ oznamovatele v souladu s plánem péļe), která mají v podmínkách
obnovení zásobního prostoru na úroveŔ hladiny 170,35 m n. m. nejen vylouļit nebo omezit
pŚedpokládané negativní vlivy, ale souļasnŊ pŚispŊt ke zlepšení podmínek ve stŚední nádrži z hlediska
její ekologické funkce.

Tato opatŚení zahrnují:

¶ ochranu ostrovŢ A a B (severní a jižní ostrov pod soutokem)

¶ ochranu Kostelního ostrova a Deponií I – VI

¶ ochranu ostrovŢ Písky

6 V dobŊ zpracování uvedené Návrhové ļásti ještŊ nebyly k dispozici údaje o pŚedpokládaném
sezónním pohybu hladiny v nádrži.
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¶ vytvoŚení litorálních pásem

¶ vytvoŚení nových hnízdních ploch simulujících štŊrkové náplavy
K tŊmto opatŚením bylo v rámci zpracování oznámení zámŊru a konzultací s organizací provádŊjící plán
péļe doplnŊno další opatŚení:

¶ modifikace pŢvodnŊ navržené zmŊny manipulaļního Śádu VD

Protože jeden z cílŢ zámŊru (environmentální cíl) je totožný s cíli plánu péļe, pŚedpokládá se provedení
nŊkterých opatŚení, která jsou doporuļena v plánu péļe pro období 2017–2026:

¶ modelace litorální zóny na soutoku (termín: kdykoli v mimohnízdním období)

¶ posílení protiabrazních ochranných prvkŢ ostrova A (vznik laguny oddŊlené od nádrže a zvýšení
podílu souše)

¶ obnova obvodových prvkŢ ostrova B a zvýšení podílu souše (termín: kdykoli v mimohnízdním
období)

¶ náhrada materiálu odplaveného z vnitŚní ļásti ostrovŢ naplavením sedimentu z okolí (termín:
kdykoli v mimohnízdním období)

¶ terénními úpravami zvýšit povrch vytipovaných míst a udržovat je bez vegetace jako hnízdištŊ pro
rybáka (termín: kdykoli v mimohnízdním období)

¶ umožnit prŢjezd pro lodŊ RybníkáŚství PohoŚelice, a. s. ve vzdálenosti vŊtší než 200 m od pilíŚŢ

Pozn.: V období mezi zpracováním oznámení a dokumentace byla realizována úprava 3 mostních pilíŚŢ
bývalého mostu pŚes Dyji (kromŊ zvýšení koruny pilíŚŢ bylo provedeno také rozšíŚení jejich celkové
plochy) vļetnŊ nájezdové rampy.

Mostní pilíŚe v JZ cípu nádrže (zbytky pŢvodního mostu pŚes Dyji) pŚedstavovaly od vybudování nádrže
hnízdní pŚíležitosti pro rybáka obecného.

Podle údajŢ oznamovatele bylo navýšení provedeno pŚed hnízdním obdobím v roce 2020 pomocí
prefabrikovaných železobetonových dílcŢ vyplnŊných balvanitým materiálem s krycí vrstvou štŊrku
frakce 8-16 mm a funkļním odvodnŊním bránícím zaplavení hnízd srážkami. Plocha dvou samostatných
pilíŚŢ byla zvŊtšena z pŢvodních cca 17 m2 na 23 m2, tj. celkem 46 m2.7 Plocha prvního pilíŚe s rampou
byla rovnŊž zvýšena a zvŊtšena na 31 m2. Výsledná plocha 77 m2, doplnŊná plŢtky a dalšími doplŔky
podle specifických požadavkŢ druhu, je proti pŢvodnímu stavu více než trojnásobná. Zvýšení úrovnŊ
zajišŠuje bezpeļnost hnízdních ploch pŚed úrovní max. hladiny v nádrži (pŚi povodni) vļetnŊ úļinku vln
i spolehlivou ochranu pŚed predací ze strany šelem.

Navýšení mostních pilíŚŢ lze chápat také jako ovŊŚení funkļnosti opatŚení pŚed jeho uplatnŊním v širším
mŊŚítku.

PodobnŊ byl v rámci zlepšení hnízdních podmínek pro rybáka v dubnu 2019 instalován ve spolupráci
s ĻSO nový plovoucí ostrov o rozloze 18 m2 (je považován za stávající stav a není souļástí zámŊru),
který potvrdil funkļnost izolovaných plovoucích ostrovŢ. Podle dostupných údajŢ (sdŊlení ĻSO z 22. 9.
2020) hnízdilo na umŊlých stanovištích (3 pilíŚe a 2 ostrovy) v sezónŊ 2020 celkem 94 párŢ.

7 V plánu péļe jsou plochy pilíŚŢ II a III uvedeny 28,1 m2 a 24,99 m2. Podle geodetického zamŊŚení pilíŚŢ
z roku 2019 byly plochy obou pilíŚŢ v té dobŊ cca 17 m2.
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Obr.B.I.6.2: Nájezdová rampa (pilíŚ I), stav v roce 2019 (vlevo) a stav v roce 2020 (vpravo).
(HG partner s.r.o., 2019, Povodí Moravy s.p., 2020)

Následující popis technického Śešení zámŊru je pŚevzat (s minimálními stylistickými úpravami) vļetnŊ
grafického znázornŊní ze souhrnné technické zprávy (HG partner s.r.o., 2019).

Obr. B.I.6.1: Celková situace navržených opatŚení (podrobnŊji viz ļást H)          (HG partner s.r.o., 2019)

VýbŊru vhodného zpŢsobu ochrany bŚehŢ pŚedcházela studie protiabrazních opatŚení, která zahrnují
gabionové koše, kamenné válce, kamennou rovnaninu a geotextilní vaky. Po vyhodnocení potŚebných
parametrŢ (trvanlivost, zpŢsob provádŊní, spolehlivost, vizuální projev, efektivnost) byly vybrány jako
vhodné varianty provedení ve formŊ kamenné rovnaniny nebo geotextilních vakŢ krytých kamenivem.

Technickému návrhu jednotlivých opatŚení pŚedcházelo zamŊŚení morfologie stŚední nádrže sonarem.
Terén, dno do hloubky 0,5 m a pilíŚe byly zamŊŚeny pŚímo metodou GNSS (Global Navigation Satellite
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System) nebo z pevných bodŢ bodového pole.

Na dnŊ nádrže nebylo zjištŊno žádné významné množství stromŢ, mezi Kostelním ostrovem a ostrovem
B bylo zjištŊno nŊkolik pŚirozených výchozŢ podloží, z nichž nŊkteré zasahují cca 0,4 m pod bŊžnou
hladinu, a neoznaļené umŊlé ohrázkování na jižní a západní stranŊ ostrova B (místy jen 10–20 cm pod
bŊžnou hladinou).

Souļástí prŢzkumných prací bylo získání základních mechanicko-fyzikálních vlastností sedimentŢ dna.
Fyzikální vlastnosti odebraných vzorkŢ ze dna nádrže byly posouzeny granulometrickou analýzou.
Místa odbŊrŢ vzorkŢ v nádrži byla zvolena v oblastech pŚedpokládaných stavebních opatŚení. OdbŊrem
9 vzorkŢ sedimentu byly zastiženy zeminy charakteru pískŢ, hlinitých pískŢ, pískŢ se štŊrkem,
prachovitých hlín a jílovitých hlín se štŊrkem.
Ostrovy A a B (severní a jižní ostrov)

PŚedpokládá se realizace obvodového ochranného prvku z kamenitého materiálu v délce cca 2 km
podél ostrova A a obvodového ochranného prvku z kamenitého materiálu v délce cca 1,45 km podél
ostrova B. ÚroveŔ koruny ochranných hrází je navržena ve výšce 170,50 m n. m., tj. nad úrovní zásobní
hladiny 170,35 m n. m. Vlastní obvodové prvky obou ostrovŢ budou formovány zpŢsobem vhodným pro
pŚedmŊty ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a dotļené ptaļí oblasti.

Plocha ostrova A vļetnŊ laguny chránŊné obvodovým vlnolamem pŚedstavuje cca 21 ha.

Obr.B.I.6.3: Ostrov A, návrhový stav (technická studie)                                     (HG partner s.r.o., 2019)

PŚedpokládá se, že zachované plochy stávající laguny na ostrovŊ A, chránŊné pŚed dynamickými úļinky
vln, budou vhodným prostŚedím pro rozvoj litorálních a mokŚadních spoleļenstev.

V rámci doporuļení pŚedchozích studií a s cílem zvýšení prostorové heterogenity bude v lagunŊ ostrova
B vytvoŚen nový menší ostrov. Pro vybudování je dle technické studie navrženo využití technologie
geotextilních vakŢ plnŊných místním sedimentem vhodné granulometrie. Navrženo je propojení nového
ostrova s obvodovým prvkem ostrova (vlnolamem) hrázkou z lomového kamene.

Výstavba obvodových hrází se pŚedpokládá „suchou cestou“, tj. postupným sypáním a pojíždŊním
konstrukce. PŚi odtŊžování sedimentŢ v prostoru nových vlnolamŢ bude materiál využit k navýšení nebo
rozšíŚení plochy ostrovŢ, pŚípadnŊ ke zvýšení dna v litorálním pásmu.
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Plocha chránŊná vlnolamem (ostrov B a laguna) bude zhruba 10 ha.

K navrženému Śešení se vyjádŚila ĻSO pŚipomínkami vznesenými k oznámení zámŊru: „Bylo by dobré
zvážit, zda by na vlnolamy nebylo pŚíznivŊjší využít buŅ ļistŊ lomový kámen nebo gabiony nebo
v odŢvodnŊných pŚípadech historicky na mnoha místech osvŊdļené dŚevo (kŢly do dna apod.). (...)
Nedostatkem pŚedloženého hodnocení je, že problematika uvolŔování (mikro)plastŢ do vodního
prostŚedí není vŢbec posouzena“.

V rámci dokumentace EIA lze úvahy o využití pouze kameniva nebo dŚeva podpoŚit. Uvedená technická
studie nepŚedstavuje provádŊcí projekt, ale sloužila mimo jiné k urļení objemŢ materiálŢ potŚebných
k provedení vymezených terénních úprav. Nahrazení vakŢ (plnŊných místním sedimentem) dováženým
kamenivem je možné. Jediný dopad takové zmŊny na hodnocení zámŊru by nastal ve fázi výstavby,
kdy by byl nutný dovoz vŊtšího množství materiálu a odpadl by dovoz geotextilních vakŢ a jejich plnŊní.
CelkovŊ zvýšené pŚepravní nároky by pŚedstavovaly úmŊrnŊ zvýšený negativní dopad na místní
obyvatelstvo. Vzhledem k výsledkŢm provedeného posouzení vlivu dopravy by však ani v takovém
pŚípadŊ nedošlo k pŚekroļení pŚíslušných hygienických limitŢ, ale vzhledem k ļasovému omezení prací
by mohlo dojít k úpravám v harmonogramu výstavby (prodloužení výstavby). Další možnou modifikací
by bylo použití plovoucích vlnolamŢ, které nevyžadují dovoz materiálu a souļasnŊ jsou z hlediska
možnosti hnízdŊní vhodnŊjší.8

Problematiku všudypŚítomných mikroplastŢ by však taková zmŊna zcela jistŊ významnŊji neovlivnila ani
v lokálním mŊŚítku. V daném pŚípadŊ platí, že návrh použití certifikovaných výrobkŢ je koncipován jako
jejich trvalé využití (tj. nevstupují do prostŚedí ve formŊ odpadu). Jejich životnost je srovnatelná
s životností vlastní nádrže, resp. jejích stavebních prvkŢ. PŚípadná likvidace vodního díla v daleké
budoucnosti bude zahrnovat i legální likvidaci tŊchto stavebních prvkŢ tak, aby nezatŊžovaly životní
prostŚedí.

Souļasný tristní stav vodního prostŚedí z hlediska pŚítomnosti mikroplastŢ (a zejména nanoplastŢ) je
zpŢsoben pŚedevším masovou výrobou jednorázových plastových výrobkŢ, ļasto bez jakéhokoli úļelu
(kromŊ dekoraļního), které se témŊŚ obratem stávají odpadem ne vždy recyklovaným. Postupnou
degradací odpadních plastŢ mechanickým i fyzikálnŊ chemickým pŢsobením exogenních ļinitelŢ
vznikají uvedené mikroplasty a nanoplasty s výhradnŊ negativním vlivem na životní prostŚedí i veŚejné
zdraví.

V pŚípadŊ pod povrch terénu uložených plnŊných geotextilních vakŢ (i u nás pro tento úļel bŊžnŊ
používaných) výše popsaná situace nenastává. Z hlediska celkového hodnocení vlivŢ zámŊru na životní
prostŚedí jsou proto uvedené zpŢsoby provedení vlnolamŢ pŚípustné. PŚednost by však mŊly mít
jednoznaļnŊ pŚírodní materiály.

Problematiku odpadních plastŢ není možné Śešit (ani ovlivnit) v rámci pŚedloženého zámŊru jinak než
doporuļením preference pŚírodních materiálŢ a navržená opatŚení k tomu smŊŚují (kapitola D.IV.).
V rámci dokumentace (jejímž cílem je „získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí“) nelze
použití certifikovaných výrobkŢ zakázat, proto Hodnocení dle § 67 zákona ļ. 114/1992 Sb. (pŚíloha ļ. 1
dokumentace) zahrnuje i pŚedpoklad možného použití tŊchto materiálŢ. PŚípadné rozhodnutí o jejich
vylouļení by mŊlo být pŚedmŊtem navazujících Śízení.

8 Žádná z uvedených možností nepŚedstavuje zmŊnu v celkového hodnocení zámŊru.
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Obr.B.I.6.4: Ostrov B, návrhový stav (technická studie)                                  (HG partner s. r. o., 2019)

Dále byla vznesena ze strany ĻSO pŚipomínka: „V pŚípadŊ návrhu ostrovŢ A a B (severní a jižní ostrov)
vnímáme jako problematické spojení ostrŢvku s valem. Pro hnízdŊní ptákŢ je lepší tyto prvky
nepropojovat.“ Tato pŚipomínka je akceptována formou podmínky pro zpracování provádŊcího projektu
navržených úprav – viz kap. D.IV. Do hodnocení vlivŢ se tato pŚipomínka promítne pouze nepatrným
snížením celkového množství potŚebného materiálu.

Kostelní ostrov a Deponie I, III, IV, V a VI

V pŚípadŊ Kostelního ostrova nebudou realizována žádná opatŚení na území ostrova. PŚedpokládá se
realizace vlnolamŢ tvoŚících ļlenitou bariéru chránící ostrov i ostrŢvky oznaļované jako Deponie I – VI.
Provedení je navrženo dle technické studie jako konstrukce z geotextilních vakŢ plnŊných sedimentem
ze dna nádrže. Celková délka navržených vlnolamŢ je cca 1,13 km s promŊnnou výškou koruny, která
umožní lokální hnízdŊní nŊkterých druhŢ vodního ptactva na korunŊ vyvýšených míst vlnolamu.

Navržena je kombinace geotextilních vakŢ plnŊných sedimentem s kamenným opevnŊním, rovnŊž je
navrženo opevnŊní bŚehŢ pŊti ostrovŢ Deponií kamennou rovnaninou.

PŚebytek materiálu vzniklý odstraŔováním sedimentŢ v místŊ konstrukce bude uložen do prostoru pro
tvorbu litorálního pásma v SZ ļásti nádrže nebo použit pro plnŊní geotextilních vakŢ.
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Obr.B.I.6.4: Kostelní ostrov a deponie, návrhový stav (technická studie)        (HG partner s.r.o., 2019)

K uvedenému technickému návrhu vznesla pŚipomínku ĻSO: „V pŚípadŊ vlnolamu Kostelního ostrova a
deponií by bylo vhodné tento vlnolam rozdŊlit – není nutné, aby byl v jedné linii. Vhodné by rovnŊž bylo
rozhrnout val kolem ostrova a rozšíŚit litorální zónu, mŊlļinu a ostrov. DŢležité opatŚení proti nadmŊrné
návštŊvnosti ohrožující hnízdní kolonie ptákŢ by pŚedstavovalo pŚekopání staré zaplavené cesty
smŊrem k Ivani.“

Návrh vlnolamu pŚedložený v oznámení (a dokumentaci) je na šesti místech zŚetelnŊ rozdŊlen a není
v jednotné linii viz obr. B.I.6.4 (v oznámení obr. B.I.6-7), pŚesto by bylo vhodnŊjší jeho návrh pŚizpŢsobit
hypsometrii nádrže. Proto bude vhodnŊjší tuto konkrétní pŚipomínku Śešit bŊhem pŚípravy provádŊcího
projektu v rámci navazujícího Śízení. V rámci dokumentace je stanoven požadavek na rozdŊlení
vlnolamu a projednání projektové dokumentace s organizací provádŊjící plán péļe v PR VŊstonická
nádrž. OpatŚení proti nadmŊrné návštŊvnosti hnízdní kolonie – pŚekopání zaplavené cesty – zaļlenil
oznamovatel mezi opatŚení, která budou provedena pŚed zmŊnou manipulace v nádrži (ve fázi I).

Další pŚipomínka ĻSO se týkala vlnolamŢ obecnŊ: „Vlnolamy a valy kolem ostrovŢ byly pŢvodnŊ
plánovány tak, že budou pŚedstavovat nové hnízdní ostrovy – v prŢbŊhu sezony bude, pŚi poklesu
hladiny, ļást vlnolamŢ vystupovat nad hladinu, aby vznikala nová vhodná hnízdištŊ bez nutnosti dalšího
managementu simulujícího pŚirozené procesy ve funkļní nivŊ. Avšak nový plán manipulace s vodní
hladinou tyto výhody moc neskýtá, vzhledem k pozdnímu datu spouštŊní vodní hladiny. Je proto nutné
návrh synchronizovat s manipulací vodní hladiny – kdy a jak velká ļást valu bude nad vodou – aby toto
opatŚení ve výsledku skuteļnŊ nahrazovalo zaplavené biotopy.“

Vlnolamy budou z titulu své funkce vystaveny dynamickým úļinkŢm vln, které jsou na tisícihektarové
nádrži v otevŚeném terénu znaļné, a jejich povrch bude tvoŚit pŚevážnŊ kostra kameniva frakce 0,3 m.
Jako hnízdní plochy budou štŊrkem upraveny vybrané vyvýšené úseky, protože souvislé navýšení
vlnolamŢ na úroveŔ bezpeļnou pro hnízdŊní by vyžadovalo významné zvýšení objemu materiálu. Proto
budou vlnolamy pŚevážnŊ využívány spíše jako pobytová stanovištŊ nebo prvky oddŊlující laguny.
Hnízdními biotopy budou nové plochy vytvoŚené za ochranou vlnolamŢ buŅ zvýšením stávajícího terénu
nebo nasypáním nových ostrovŢ nebo poloostrovŢ. Náhrada za konkrétní zaplavené biotopy by mŊla
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být pŚednostnŊ zŚizována navýšením pŢvodního terénu rovnocenným substrátem (štŊrk, kamenivo,
zeminy) tak, aby byl zachován jeho stávající charakter. AktuálnŊ nutný management (odstraŔování
náletových porostŢ) bude nahrazen sezónním kolísáním hladiny.

Jako náhrada potenciálnŊ vhodných biotopŢ, zaplavených v jarním období, budou provedeny pŚed
zahájením Śízení o zmŊnŊ manipulace v nádrži náhradní plochy pro hnízdŊní v rozsahu pŚes 500 m2 ve
formŊ plovoucích ostrovŢ, které budou souļasnŊ plnit funkci vlnolamŢ a bude provedena úprava
hnízdních ploch deponií II a IV.

Ostrovy Písky

BŚehy ostrovŢ jsou zejména v západní ļásti poškozeny abrazí, která postupnŊ zmenšuje jejich rozlohu.
PŚedpokládá se realizace vlnolamu (kombinace geotextilních vakŢ plnŊných sedimentem v kombinaci
kamenným opevnŊním) podél perimetru ostrovŢ v celkové délce cca 1,65 km. Koruna vlnolamu bude
v promŊnlivé úrovni – nŊkteré úseky budou pod úrovní zásobní hladiny 170,35 m n. m., nŊkteré nad ní.

V abrazí nejvíce poškozených místech je navržena lokální stabilizace bŚehŢ kamennou rovnaninou.

Na doporuļení ekologŢ budou ostrovy vzájemnŊ propojeny hrázemi z geotextilních vakŢ a kamenné
rovnaniny, ļímž dojde k vytvoŚení izolované laguny ļlenŊné na nŊkolik menších ļástí.

PŚebyteļný materiál vzniklý odtŊžením sedimentŢ v prostoru nových objektŢ bude pŚemístŊn do
prostorŢ urļených k vytvoŚení litorálních pásem (ostrovy A a B, PouzdŚanská zátoka).

Obr.B.I.6.5: Ostrovy Písky, návrhový stav (technická studie)                               (HG partner s.r.o., 2019)

K navrženému technickému Śešení vznesla ĻSO následující pŚipomínky:

a) „V hodnocení je u navrhovaných opatŚení v oblasti ostrovy Písky uvedeno: „Uvažuje se
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vzájemné propojení jednotlivých ostrovŢ, ļímž dojde k vytvoŚení izolované laguny ļlenŊné do
více menších ļástí“: Pro zhodnocení opatŚení je zásadní jej jasnŊ definovat. Považujeme
navrhované opatŚení za vhodné a jeho realizaci za dŢležitou z pohledu zmírnŊní celkového
zámŊru navýšení vodní hladiny“.

b) „Dále jsou plánovány sanace bŚehových nátrží, což pŚedstavuje prvek pro stabilizaci již
erodovaných ostrovŢ. V pŚípadŊ deponií, jejichž rozloha se v posledních letech znaļnŊ snížila,
jsou sanace velmi vhodné. Nátrž samotná však mŢže zajímavŊ rozšiŚovat stanovištní diverzitu.
Proto v pŚípadŊ pŚirozených erodovaných bŚehŢ na ostrovech Písky by bylo vhodné nátrže
nesanovat.“

Ad a)  Návrh tohoto ļlenŊní byl v oznámení zachycen na obrázku B.I.6-8 (v pŚedložené dokumentaci
obr. B.I.6.5). Pro úļely posouzení je takové definování dostateļné. Z nŊj je patrné, že stávající laguny
budou rozšíŚeny o prostor mezi ostrovy nŊkolikanásobnŊ pŚevyšující jejich stávající rozlohu. Z hlediska
posuzování zámŊru tak dojde k naplnŊní jednoho z požadavkŢ plánu péļe o PR VŊstonická nádrž.

Ad b)  V pŚípadŊ sanací nátrží bude, stejnŊ jako v ŚadŊ jiných detailŢ výsledné podoby navržených
opatŚení, platit podmínka projednání návrhu provádŊcího projektu s organizací provádŊjící plán péļe
v PR VŊstonická nádrž. V pŚedložené dokumentaci oznamovatel akceptoval požadavek nátrže na SZ
stranŊ nesanovat a ponechat v pŢvodním stavu pouze s ochranou proti dalšímu postupu abraze.

Litorální oblast stŚední nádrže

VytvoŚení litorální zóny bude provedeno formou terénních úprav v místech zvýšené sedimentace
nánosŢ s terénními vyvýšeninami nad úrovní hladiny a specifickými biotopy k podpoŚe všech pŚedmŊtŢ
ochrany.

Na levé stranŊ proudnice u ústí Svratky bude modelací náplavŢ vytvoŚena litorální zóna (výmŊra cca
3 500 m2, s hloubkou vody cca 50 cm). Ļást litorální zóny bude upravena tak, aby terénní vyvýšeniny v
nejvyšším bodŊ vyļnívaly nad hladinu maximálního nadržení, s mírným sklonem bŚehŢ a nepravidelným
obvodem. UsmŊrnŊní sedimentace ve stŚední ļásti zdrže ve prospŊch vzniku dalších litorálních zón.

Pro zachování zaplavených litorálních biotopŢ budou vybudovány pŚedhrázky z lomového kamene,
které vedené v urļitém odstupu podél stávající severní a západní hráze budou chránit takto vzniklý
meziprostor pŚed úļinkem vln a souļasnŊ budou tvoŚit bariéru, za kterou lze zdržovat sediment ze dna
nádrže. Prostor mezi vybudovanou pŚedhrázkou a stávajícími hrázemi bude upraven tak, aby hloubkové
pomŊry umožŔovaly rŢst rákosu, pŚíp. jiné litorální vegetace (postupné snižování dna až do cca 0,6 m)
ļi splŔovaly nároky na jiné ekologické funkce prostoru.

Pro zabránŊní eroze novŊ vybudovaných litorálních ļástí a urychlení sukcese lze tento prostor osadit
již pŚedpŊstovanými vegetaļními rohožemi o vhodné druhové skladbŊ.

Uvedená modelace náplavŢ na levé stranŊ proudnice u ústí není v technické studii podrobnŊ
specifikována ani graficky vyznaļena. Pro další pŚípravu zámŊru by mŊlo být preferováno vytváŚení
podmínek pro samovolný vývoj pŚed umŊlým pŚetváŚením stávajících ploch.

Jako samostatné nové plochy litorální zóny v nádrži jsou v technické studii navrženy dvŊ lokality pŚi
severním bŚehu nádrže.

Litorální pásmo v SZ ļásti

Pro podporu litorálních biotopŢ bude vybudována ponoŚená hrázka z kamenitého materiálu v délce cca
2,4 km v odstupu cca 60 m od bŚehu s cílem chránit vzniklý meziprostor pŚed úļinkem vln. Plocha mezi
stávajícími hrázemi a vybudovanou pŚehrázkou bude upravena tak, aby hloubkové pomŊry umožnily
rŢst litorální vegetace.

Hloubka dna v této ploše dosahuje pŚi úrovni 170 m n. m. 0–80 cm. Plocha vytvoŚeného litorálu
pŚedstavuje zhruba 18 ha.
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Obr. B.I.6.6: Litorální pásmo v SZ ļásti, návrhový stav (technická studie)    (HG partner s.r.o., 2019)

Litorální pásmo v PouzdŚanské zátoce

ObdobnŊ jako v SZ ļásti nádrže bude oddŊlen prostor zátoky od nádrže ponoŚenou hrázkou z
kamenitého materiálu v délce cca 0,8 km. ÚroveŔ koruny je navržena na kótŊ 169,85 m n. m., tj. pod
úrovní navrženého zásobního prostoru.

Hloubka dna v této ploše dosahuje pŚi úrovni 170 m n. m. 0–60 cm. Plocha novŊ vytvoŚeného litorálu
bude zhruba 17 ha.

Obr. B.I.6.7: Litorální pásmo v PouzdŚanské zátoce, návrhový stav (technická studie)
(HG partner s.r.o., 2019)
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K uvedenému návrhu byla vznesena pŚipomínka ĻSO: „Za problematickou však považujeme realizaci
prvku pod vodní hladinou, tedy prostupnou i pro velké ryby. (...) Za vhodnŊjší považujeme umožnit
migraci ryb pouze ļásteļnŊ a poļítat s odlovem ryb v budoucnu v tomto prostoru. Za diskuzi stojí i tvar
a velikost plánovaného prostoru.“

Velikost plánovaného prostoru v pŚípadŊ SZ ļásti je dána umístŊním hrázky, v pŚípadŊ PouzdŚanské
zátoky je v hrubých rysech pŚedurļena morfologií samotné zátoky a prŢbŊhu dna v ní. V obou pŚípadech
lze tvar (a tím také velikost) podle potŚeby upravit. VýznamnŊjší zvŊtšení plochy by bylo komplikované
s ohledem na zvŊtšující se hloubky smŊrem do nádrže. Tvar vlastní hráze v technické studii je nutno
brát jako výchozí návrh, který bude v pŚípadŊ potŚeby modifikován v projektové dokumentaci do podoby
oblouku nebo kŚivky vļetnŊ výškových parametrŢ (musí také respektovat ochranné pásmo VTL
plynovodu). Oznamovatel akceptoval uvedený požadavek. OpatŚení v PouzdŚanské zátoce bude
navrženo tak, aby neumožnilo prŢchod velkých ryb do této litorální oblasti.

Popis pŚedpokládaného postupu pŚi provádŊní terénních úprav

PŚístupy k nádrži a plán organizace výstavby

Pro vlastní realizaci ochranných opatŚení bude nutné zajistit vhodné podmínky pro zajištŊní pŚístupŢ a
vyhodnotit možnosti a pŚípadné negativní vlivy pŚi provádŊní navržených opatŚení. ObecnŊ se v rámci
realizace pŚedpokládá s pŚemístŊním znaļného množství materiálu. PŚedevším se bude jednat o
pŚírodní inertní materiály, zejména lomový kámen, drcené kamenivo, štŊrkopísļitý materiál vļetnŊ
dnového materiálu nádrže. ObjemovŊ se bude jednat ŚádovŊ o desítky tisíc tun materiálu, jejichž
pŚeprava a stavební postupy budou organizovány dle jednotlivých lokalit a typu opatŚení (obr. B.I.6.8).

Obr. B.I.6.8: PŚístupy na staveništŊ (podle konkrétních provádŊných opatŚení)

Pro hlavní pŚístupy k nádrži bude primárnŊ využívána stávající infrastruktura v okolí. Hlavní pŚíjezdové
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trasy tak budou vedeny ze západní strany po komunikaci I/52 Brno – Mikulov a z východní strany silnice
II/420 Hustopeļe – Dolní VŊstonice (viz ļást H - situace zámŊru). Z místních komunikací bude
využívána ulice PouzdŚanská v obci Strachotín, vedoucí západním smŊrem a dále pak stávající polní
cesta k PouzdŚanské zátoce. Tato trasa bude využita pouze k dopravŊ materiálu pro realizaci hráze
oddŊlující zátoku od nádrže. Pro zbývající objemy materiálu budou využívány místní úļelové
komunikace s omezeným režimem provozu. Tyto cesty lemující ļást severního bŚehu a jižní bŚeh nádrže
a jsou využívané pro úļely správce VD a souļasnŊ jako cykloturistické trasy ļ. 5174 místního významu.

Pro dopravu materiálu a provádŊní navržených opatŚení v prostoru zátopy nádrže bude využíváno
„suché cesty“ realizace tvoŚené hrázkami z kamenného materiálu sloužící k pojezdu tŊžké techniky s
dopravou kamene. Vlastní pohyb po zvodnŊlém dnŊ nádrže nebude možný z dŢvodu nedostateļné
únosnosti dna a celkové mocnosti sedimentŢ i úrovnŊ hladiny. Hrázky budou souļasnŊ z vŊtší ļásti
využity pro založení nových opatŚení v daných lokalitách a ve zbylých ļástech budou pouze doļasné a
bude nutné je po provedení prací odstranit. Hrázky budou využívány zejména u opaŚení liniového
charakteru v blízkosti bŚehŢ nádrže (litorální pásma, obvodové konstrukce podél ostrovŢ „A“ a „B“,
opevnŊní bŚehŢ) a dále u opatŚení s nižší hloubkou nádrže. PŚedpokládá se realizace hrázek postupným
navážením stabilizaļní ļásti (lomového kamene) nákladními vozy – sklápŊļi a jejich urovnání pomocí
mobilních kráļejících rypadel. ŠíŚka hrázek by mŊla být minimálnŊ šíŚky 3,0 m.

SouļasnŊ se pro rozvoz materiálu jako výhodné jeví použití „mokré cesty“, tedy využití adekvátních
technických plavidel (nákladní vany, pontony s umístŊnými rypadly, sací bagry) pro rozvoz materiálu
pŚevážnŊ do odlehlejších míst nádrže. Volba tohoto zpŢsobu je omezena pŚedevším zajištŊním
dostateļné plavební hloubky, která by nemŊla být menší než 1,80 m (v závislosti na konkrétním typu
použitých plavidel, což by bylo upŚesnŊno v navazujícím stupni projektové pŚípravy). Plavební hloubky
by bylo nutné zajistit v urļitých vytyļených koridorech v nádrži a dále u vlastní pŚístavní hrany. Pro
umožnŊní použití tohoto zpŢsobu bude nutné vybudovat pŚístavní hranu pro stání nákladních plavidel.
Tato hrana bude realizována formou plovoucího stání, pŚípadnŊ pevnou hranou tvoŚenou svislou stŊnou
(napŚ. ze štŊtovnicové stŊny). Souļástí pŚístavištŊ bude zpevnŊná plocha pŚekladištŊ tvoŚená ze
silniļních panelŢ. Délka pŚístavní hrany bude cca 30 m. PŚístavní hrana bude vybavena odŊrkami, aby
nedocházelo k poškození vyvazovaných plavidel, a bude vybavena bezpeļnostními prvky (pacholata,
rohatinky a oka umožŔující vyvazování plavidel). PŚístavní hranu je nutné situovat na bŚehu nádrže v
místŊ se strmŊjším bŚehem, kde je možné zaruļit vŊtší plavební hloubku. SouļasnŊ místo musí být
dostupné, tedy napojené na hlavní pŚíjezdové trasy a v bezprostŚedním okolí musí umožnit zŚízení
doļasné deponie pro pŚekladištŊ materiálu. Tato varianta dopravní obslužnosti se jeví jako výhodnŊjší
pro opatŚení v centrální ļásti zátopy (kostelní ostrov) a dále pro opatŚení typŢ vlnolamŢ Śešené formou
geotextilních vakŢ (ostrovy Písky). Jako vhodné lokality pro vybudování doļasné pŚístavní hrany se jeví
lokalita na jižním bŚehu západnŊ od obce Dolní VŊstonice u západního okraje slepého ramene Staré
Dyje a alternativnŊ v jihozápadním cípu nádrže u objektu ļ. p. 21 (Pasohlávky), objekt „Rybárna“.

ProvádŊní uvedených úprav se pŚedpokládá za bŊžného provozu vodního díla pouze s omezením
vyplývajícím z chránŊných zájmŢ pŚírodní rezervace (zejména vylouļení prací bŊhem hnízdní období).
Hloubka vody v místech provádŊní vlnolamŢ je podle prŢvodní zprávy technické studie až 3 m, v drtivé
vŊtšinŊ úsekŢ vlnolamŢ jde o hloubky menší než 2 m. Z kontextu je zŚejmé, že jde o hloubku mŊŚenou
od stávající hladiny zásobního prostoru, tj. 170,0 m n. m. Mocnost sedimentŢ v místŊ provádŊní úprav
se pohybuje od 0 cm (výchozy) do 50 cm (s uvedenou chybou do 10 cm). Jako ekologická alternativa k
tŊžbŊ klasickou mechanizací je uvedena možnost odtŊžování sacími bagry s možností potrubní dopravy
materiálu na kilometrové vzdálenosti. Z hlediska vlivu na biotu je rozdíl obou technologií relativnŊ malý
(pro dotļené plochy dna lokálnŊ destrukļní a vyžadující preventivní opatŚení pro minimalizaci
negativního vlivu na pŚítomné biologické druhy).

PŚedpokladem provedení prací je ochrana dotļených úsekŢ stávající obvodové úļelové komunikace
nebo její obnovení po pŚípadném poškození stavbou.

NŊkteré z navržených úprav jsou podmínŊny zŚízením doļasné pŚístavní hrany v jižní ļásti nádrže a
využitím stávajících sjezdŢ do nádrže.

Pro zvýšení hladiny není nutné provádŊt žádné technické nebo technologické úpravy ani demoliļní
práce.
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Popis manipulace s vodní hladinou pro období výstavby a po realizaci zámŊru
(požadavek Zř ļ. 3)

Období výstavby

V pŚedložené dokumentaci je za období výstavby považováno období od zahájení realizace zámŊru
(resp. jeho fáze I) do doby dokonļení úprav uvedených v této dokumentaci (tj. fáze III) (odhad:

2028).

Zásady hospodaŚení s vodou ve stŚední nádrži podle platného manipulaļního Śádu vyžadují mimo jiné
trvalé naplnŊní prostoru stálého nadržení (170,00 m n. m.) s výjimkou opatŚení za mimoŚádných situací.
NepŚipouští se využívání vody z tohoto prostoru pro úļely, ke kterým slouží zásobní prostor. Retenļní
prostor nádrže (po kótu 171,42 m n. m.) se smí plnit pouze v pŚípadŊ prŢchodu povodŔových prŢtokŢ.

PŚi zahájení výstavby bude zachován stávající režim manipulace v nádrži, tj. setrvalá hladina 170,00 m
n. m. V tomto režimu budou provedena následující opatŚení:

1. instalace nových plovoucích ostrovŢ

2. pŚekopání staré zaplavené cesty smŊrem k Ivani a využití získaného materiálu k úpravám
vynoŚené ļásti cesty a ochranŊ deponií II a IV, pŚípadnŊ k vytvoŚení nového ostrova

3. lokální úpravy zajišŠující izolovanost laguny v rámci ostrovŢ Písky

4. zajištŊní severní ļásti západního výbŊžku Velkého píseļného ostrova proti postupu abraze a
ochrana deponií pŚed úļinky abraze

Pozn.: V pŚedstihu pŚed realizací vlastního zámŊru bylo provedeno zvýšení mostních pilíŚŢ vļetnŊ
nájezdové rampy a rozšíŚení hnízdních ploch na tŊchto objektech (viz úvod kap. B.I.6, obr. B.I.6.2).
BŊhem hnízdní sezóny 2020 byla ovŊŚena spolehlivá funkļnost (hnízdní úspŊšnost) tohoto opatŚení. Ve
srovnání s prŢmŊrem minulých sezón došlo k vyvedení nŊkolikanásobného množství mláŅat v této
lokalitŊ.

Cílem výše uvedených opatŚení je umožnit zmŊnu stávající manipulace a tím také zavedení kolísání
hladiny v nádrži, které je jedním z opatŚení zlepšujících environmentální pomŊry.

ad 1. Instalace nových hnízdních ostrovŢ je navržena na jihovýchodním okraji deponií, kde rozšíŚí
stávající hnízdní plochy o 495 m2 a u ostrovŢ Písky (99 m2). ÚspŊšnost hnízdŊní na umŊlých plovoucích
ostrovech byla v minulosti opakovanŊ prokázána. Pozice a konfigurace ostrovŢ bude zvolena tak, aby
souļasnŊ fungovaly jako provizorní vlnolam chránící ohrožené bŚehy ostrovŢ. PŚedpokládá se instalace
ostrovŢ obdélníkového tvaru cca 3,3 m x 15 m. CelkovŊ tak vznikne nová hnízdní plocha témŊŚ 600 m2

a souļasnŊ bude umístŊním systému ostrovŢ omezena abraze deponií i ļásti Kostelního ostrova.

ad 2. PŚekopání pŢvodní cesty je v souladu s platným plánem péļe PR VŊstonická nádrž a kromŊ
znesnadnŊní nelegálního pŚístupu do nádrže umožní získaným materiálem zabezpeļit ochranu
vybraných deponií pŚed abrazí a rozšíŚit jejich stávající plochu o zhruba 100 m2 s povrchovou úpravou
vhodnou pro hnízdŊní rybákŢ (štŊrk).

ad 3.  Podle výsledkŢ aktuálního geodetického zamŊŚení budou provedeny lokální úpravy, které zajistí
zachování izolace malé i velké laguny ostrovŢ Písky pŚi plánované zmŊnŊ manipulace v nádrži. Jedná
se o potŚebu zvýšení úsekŢ v délce cca 30 m a 30 m, nejlépe pomocí dŚevŊných hatí, které by zpevnily
a navýšily stávající dŚevŊné prvky. SouļasnŊ bude proveden odlov ryb z velké laguny, aby byla trvale
vhodná pro vývoj litorálu, rozmnožování obojživelníkŢ a vývoj mláŅat ptákŢ.

ad 4.  ZajištŊní úseku 20 - 25 m (viz obr. B.I.6.8 a D.I.4) proti abrazi s ponecháním stávajícího
charakteru bŚehu. Postup abraze smŊrem do vnitrozemí je nežádoucí vzhledem k ojedinŊlému výskytu
divizny brunátné (Verbascum phoeniceum). SouļasnŊ je vhodné ponechat stávající abrazní srub, který
pŚedstavuje potenciální lokalitu pro hnízdŊní nŊkterých druhŢ ptákŢ. Ochrana bude zajištŊna instalací
dvou plovoucích ostrovŢ obdélníkového tvaru, které budou souļasnŊ sloužit jako další hnízdní ostrovy
(bod 1) pŚípadnŊ s doplnŊním pŚedsunutého doļasného ochranného prvku (napŚ. hatŊ).

Uvedená opatŚení budou provádŊna výhradnŊ mimo hnízdní období a jsou nezbytným pŚedpokladem
pro zamýšlenou zmŊnu manipulace ve stŚední (a dolní) nádrži.
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Pro úļely posuzování byla tato etapa výstavby oznaļena jako samostatná fáze I, protože se jedná o
opatŚení provádŊná pŚímo v souladu s plánem péļe nebo jde o opatŚení, která pŚispívají ke
splnŊní nŊkterého z cílŢ ochrany ve vztahu k péļi o PR VŊstonická nádrž, a k jejich provedení není
nutné navazující Śízení.

Obr. B.I.6.8: Abrazí formovaný úsek bŚehu Velkého píseļného ostrova v kontaktu s výskytem ohrožené
divizny brunátné (Verbascum phoeniceum).

Po provedení výše uvedených opatŚení 1 - 4 (fáze I) bude možné zahájit manipulaci na VD tak, aby
umožnila sezónní vzestup a pokles hladiny (viz dále). Tato etapa výstavby byla pro úļely posuzování
oznaļena jako fáze II (zavedení režimu kolísání hladiny). Navržená manipulace umožní navýšení
hladiny vody na úroveŔ pŢvodní zásobní hladiny, tj. 170,35 m n. m. NáslednŊ bude tato akumulovaná
voda využívána k umŊlému povodŔování oblasti Soutoku, nadlepšování prŢtokŢ v Dyji, Zámecké Dyji,
Vļelínku a Kanļí oboŚe. Díky tomu bude docházet ke snižování hladiny ve prospŊch postupnŊ
hnízdících ptákŢ a dalších druhŢ osidlujících obnažované bŚehy.

Zbývající opatŚení (fáze III) budou provádŊna za podmínek novŊ navržené manipulace. Podrobné
údaje o specifikaci kót hladiny v nádrži v jednotlivých etapách provádŊní zámŊru jsou uvedeny v kapitole
D.I.4.

Pokud by bylo nutné pro nŊkteré technologické postupy doļasnŊ upravit úroveŔ hladiny (napŚ. snížit
z dŢvodu zakládání objektŢ, jejich tvarování apod. nebo zvýšit v pŚípadŊ dopravy materiálu po vodŊ),
byly by tyto situace Śešeny v souladu s aktuálnŊ platným manipulaļním Śádem jako mimoŚádné
manipulace. V takových pŚípadech (podle manipulaļního Śádu platného v dobŊ zpracování
dokumentace oznaļovaných výhradnŊ jako „nutných“) je snížení hladiny pod kótu stálého nadržení
170,00 m n. m. pŚípustné pouze na základŊ pŚedchozího vodoprávního projednání a schválení. Pro
takové mimoŚádné manipulace stanovuje platný (a pŚedpokládá se, že také budoucí) Mř:

„V každém jednotlivém pŚípadŊ musí být pŚi vodoprávním projednání stanovena opatŚení, která je nutno
ļinit k ochranŊ biologického života v nádrži a k omezení hygienických závad. Dále se vždy individuálnŊ
stanoví rychlost vypouštŊní a podmínky opŊtovného napouštŊní.“

Z výše uvedeného plyne, že v pŚípadŊ potŚeby doļasného krátkodobého snížení nebo zvýšení hladiny
z dŢvodu provádŊní prací musí být tato zmŊna nejprve v pŚedstihu projednána s dotļenými orgány a
organizacemi (úļastníky vodoprávního Śízení) a teprve následnŊ provedena v rámci mimoŚádné
manipulace. PŚípadný požadavek na pokles nebo zvýšení hladiny bude realizován výhradnŊ takovým
zpŢsobem, který negativnŊ neovlivní hnízdní sezónu (tzn. pŚípadné zvýšení hladiny mŢže být
realizováno až po ukonļení hnízdŊní).

Oznamovatel mŢže podat žádost o zmŊnu manipulaļního Śádu nejdŚíve po ukonļení procesu EIA, což
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bude pravdŊpodobnŊ zaļátkem roku 2021.

Od zahájení vodoprávního Śízení mŢže uplynout do vydání rozhodnutí lhŢta delší než 4 mŊsíce (ve
zvláštŊ složitých pŚípadech s velkým poļtem úļastníkŢ), nelze-li vzhledem k povaze vŊci rozhodnout
ani v této lhŢtŊ, mŢže lhŢtu pŚimŊŚenŊ prodloužit odvolací orgán.

Období provozu

Navržená zmŊna manipulace s hladinou pŚedpokládá, že na jaŚe (pŚi zvýšených prŢtocích) bude
nadrženo maximum vody na úroveŔ zásobní hladiny 170,35 m n. m. NáslednŊ bude tato akumulovaná
voda využita k umŊlému povodŔování Soutoku, nadlepšování prŢtokŢ v Dyji, Zámecké Dyji, Vļelínku a
Kanļí oboŚe a zajištŊní dalších odbŊrŢ. Díky tomu bude docházet ke snižování hladiny ve prospŊch
hnízdících ptákŢ a dalších druhŢ osidlujících obnažované bŚehy. V prŢbŊhu letního období bude hladina
dále zaklesávat až na kótu 169,50 m n. m. PlnŊní nádrže bude zahájeno nejdŚíve 30. 9. kalendáŚního
roku.

Návrh manipulace s hladinou je mj. výsledkem jednání mezi oznamovatelem a ĻSO, která smŊŚovala
k nalezení kompromisu mezi ekologickými a vodohospodáŚskými aspekty (optimální manipulace
z vodohospodáŚského hlediska by byla od výsledného návrhu znaļnŊ odlišná, stejnŊ jako manipulace
smŊŚující k environmentálnímu optimu). Protože se jedná o kompromis, jeho výsledek by mŊl zlepšit jak
vodohospodáŚské, tak environmentální parametry stŚední nádrže a zprostŚedkovanŊ také Śady lokalit
níže po toku. Zásadním aspektem je skuteļnost, že po zahájení hnízdní sezóny nebude zvyšována
dosažená úroveŔ hladiny.

V období provozu se pŚedpokládá následující manipulace v zásobním prostoru stŚední nádrže VD Nové
Mlýny:

1. Ve stŚední nádrži je možno využít zásobní prostor mezi kótami 169,50 – 170,35 m n. m.9

2. Hladina na stŚední nádrži na kótŊ 170,35 m n. m. bude, v závislosti na hydrologických
podmínkách, udržována nejdéle do 15. 5. Dle požadavkŢ na odbŊry z nádrže, avšak nejpozdŊji
od 15. 5., bude hladina v nádrži postupnŊ snižována tak, aby k 31. 5. byla hladina na kótŊ 170,25
m n. m. (tj. o 10 cm níže).

3. PŚi dosažení hladiny 170,25 m n. m. ve stŚední nádrži jsou zabezpeļovány požadované odbŊry
ve spolupráci s dolní nádrží. Hladina postupnŊ poklesává tak, aby ke konci ļervna byla na kótŊ
170,10 m n. m. Tento stav je výchozí pro letní období.

4. Od 1. 7. je zásobní prostor mezi kótami 170,10 – 169,50 m n. m. vodohospodáŚsky využíván.
Vlivem odtoku a odbŊrŢ a nízkých pŚítokŢ mŢže docházet k pŚirozenému poklesu hladiny.

5. V pŚípadŊ, že v období od 1. 7. do 31. 8. nebude pŚedpoklad k poklesu hladiny na kótu 169,85 m
n. m., bude tato kóta zajištŊna postupným snížením k datu 1. 9. Tato kóta nebude navyšována
do 30. 9.

6. PŚi poklesu hladiny ve stŚední nádrži na hladinu 169,50 m n. m. se další objem stŚední nádrže
nevyužívá. Pod tuto hladinu se hospodaŚí s vodou jen na dolní nádrži.

7. Výše popsaný režim Śízení hladin dle bodŢ 1 až 5 konļí k 30. 9. a podle hydrologické situace
bude docházet k plnŊní nádrže na kótu 170,35 m n. m.

8. V období 15. 3. – 15. 8. kalendáŚního roku nebude hladina zvyšována nad aktuálnŊ dosaženou
úroveŔ.

PŚi výše uvedených manipulacích bude vodohospodáŚským dispeļinkem vyhodnocován stav ve

9 Snížení hladiny na úroveŔ 169,50 m n. m. je možné pouze doļasnŊ a za pŚedpokladu využívání (dnes
neexistujícího) zásobního prostoru. Za souļasného setrvalého stavu hladiny v úrovni 170,00 m n. m.
by byl pokles na úroveŔ 169,50 m n. m. potenciálnŊ rizikový z hlediska bezpeļnosti tŊsnících prvkŢ
(vysychání jádra a vznik smršŠovacích trhlin).
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vodních tocích a nádržích. V pŚípadŊ, že se bude v povodích nad stŚední nádrží vyskytovat na hlavních
pŚítocích stav hydrologického sucha (prŢtoky menší než Q355d) nebo naplnŊnost zásobních prostorŢ
významných nádrží v povodí Dyje bude po 15. 4. menší než 60 %, nebude hladina ve stŚední nádrži dle
výše uvedených pravidel snižována. To platí i v pŚípadŊ, že bude vyhlášen Komisí sucha II. stupeŔ
sucha.
Operativní pokyny k úpravŊ manipulací vydává vodohospodáŚský dispeļink Povodí Moravy, s.p. Brno
podle požadavkŢ na odbŊry a podle celkové situace v povodí nádrže.

O jednotlivých významnŊjších krocích a rozhodnutích informuje vodohospodáŚský dispeļink Povodí
Moravy, s.p. pŚíslušný vodoprávní úŚad, pŚíslušný orgán ochrany pŚírody, dotļené obce s rozšíŚenou
pŢsobností a provoz Povodí Moravy, s.p. Dolní VŊstonice.

Podrobné informace o prŢbŊhu konkrétních stavebních prací pŚi konkrétní hladinŊ a
s jakými eliminaļními ļi kompenzaļními opatŚení (požadavek Zř ļ. 4)

PŚedpokládaná organizace výstavby byla popsána v podrobnosti, která je dostupná z existujících
podkladŢ, v pŚedchozím textu. Posloupnost jednotlivých prací je zŚejmá z navrženého harmonogramu
(obr. B.I.6.9).

Z údajŢ o manipulaci s vodní hladinou v období výstavby (pŚedchozí text) je zŚejmé, že ļást terénních
úprav a stavebních ļinností bude provedena pŚi stávající hladinŊ v nádrži (tj. beze zmŊny aktuální
manipulace).

ProvádŊní nŊkterých úprav (fáze III) bude vyžadovat dopravu materiálu po vodŊ, což mŢže být pŚi
stávajících pomŊrech v nádrži a pŚi potŚebných objemech materiálu obtížné. Proto je navrženo
provedení opatŚení (fáze I), která umožní zavedení sezónního kolísání hladiny (fáze II).  Doprava
materiálu po vodŊ bude provádŊna pŚednostnŊ v období Śíjen – únor (s pŚípadnými omezeními
stanovenými biologickým dozorem s ohledem na zimování ptactva), kdy bude podle hydrologických
podmínek postupnŊ zvyšována úroveŔ hladiny ve srovnání se souļasným stavem (optimálnŊ pŚi
nejvyšší hladinŊ pŚed zahájením poklesu v hnízdním období, pŚípadnŊ pŚed tzv. povodŔováním oblastí
pod VD).

Z hlediska rozvinutí prací platí omezení, které umožŔuje provádŊní souļasnŊ pouze v jedné ļásti
nádrže tak, aby vždy minimálnŊ ¾ plochy nádrže zŢstaly v dané sezónŊ nedotļeny stavební nebo
transportní ļinností.

Protože vyšší úroveŔ hladiny bude pŚedstavovat v pŚípadŊ ostrovŢ Písky vyšší namáhání abrazí ve
srovnání se souļasným stavem, je doporuļeno v navrženém harmonogramu zamŊnit provádŊní
vlnolamu u ostrovŢ Písky za provádŊní jednoho z litorálních pásem tak, aby bylo zabránŊno zvýšené
abrazi v období s vyšší hladinou. Toto doporuļení platí zejména v pŚípadŊ, že ochrana instalací
plovoucích ostrovŢ nebo hatí se ukáže jako málo úļinná.

Z výše uvedeného je zŚejmé, že mohou nastat dvŊ situace. V prvním pŚípadŊ oznamovatel uspŊje
s žádostí o zmŊnu Mř a práce (fáze III) budou provádŊny pŚi pohyblivé úrovni hladiny podle roļního
období (viz návrh manipulace). Stavební práce tak budou provádŊny zaļátkem podzimu (nejdŚíve od
16. 8., optimálnŊ od 1. 9.) pŚi úrovni hladiny 196,85 m n. m. nebo nižší. Práce provádŊné koncem
podzimu, v zimŊ a v pŚedjaŚí budou provádŊny za podmínek postupnŊ se zvyšující hladiny (podle
aktuální hydrologické situace) s omezeními, která vyplynou z biologického dozoru stavby.

V druhém pŚípadŊ mŢže nastat situace, kdy žádost o zmŊnu nakládání s vodami a zmŊnu Mř bude
bŊhem projednávání napadena a Śízení bude prodlužováno. Také nelze vylouļit zrušení vodoprávního
Śízení pŚi soudním pŚezkoumání, byŠ jen z procesních dŢvodŢ. S ohledem na to, že se v daném pŚípadŊ
jedná o složitý pŚípad (složitost potvrdil v procesu EIA odvolací orgán) je obtížné odhadnout, kdy mŢže
dojít ke schválení zmŊny manipulace v nádrži. Mimo to i za souļasné situace mŢže nastat zvýšení
hladiny v rámci mimoŚádné manipulace nebo povodnŊ, pŚípadnŊ její snížení vlivem hydrologických
podmínek nebo potŚebou revize/údržby/opravy nŊkteré ļásti technologie VD.

Cílem posouzení je mimo jiné identifikovat možné negativní vlivy a navrhnout opatŚení, která zajistí jejich
minimalizaci. V tomto smŊru je zásadní stanovení minimálních úprav (opatŚení), která jsou nezbytná pro
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vylouļení možných významnŊ negativních vlivŢ bŊhem provádŊní prací. Tato opatŚení (ļasová
posloupnost provádŊní konkrétních opatŚení) jsou v dokumentaci jednoznaļnŊ definována.

OpatŚení navržená k prevenci, vylouļení a snížení všech významných negativních vlivŢ na životní
prostŚedí a veŚejné zdraví bŊhem výstavby jsou uvedena v kap. D.IV. „Charakteristika a pŚedpokládaný
úļinek navrhovaných opatŚení k prevenci, vylouļení a snížení všech významných negativních vlivŢ (...)“.

Definování délky všech terénních prací a eliminaļních ļi kompenzaļních opatŚení
(požadavek Zř ļ. 5)

Trvání terénních prací fáze I je odhadováno na 12 – 14 mŊsícŢ (opatŚení fáze I jsou v souladu s plánem
péļe, není nutné navazující Śízení).

Délka trvání fáze II bude závislá na postupu pŚípravy fáze III a mŢže dosáhnout délky od nŊkolika
mŊsícŢ až po desítky mŊsícŢ.10 V optimálním pŚípadŊ je délka fáze II, která zahrnuje projektovou
pŚípravu a všechna navazující Śízení, odhadována na 24 – 26 mŊsícŢ.

Celková doba trvání zemních prací fáze III je odhadována na 52 mŊsícŢ. Tato doba je ovlivnŊna
pŚedevším skuteļností, že v prŢbŊhu roku bude nutné stavební práce v nádrži zcela pŚerušit z dŢvodu
hnízdŊní ptactva a významnŊ omezit také v období tahŢ a zimování.

Konkrétní termíny (zahájení a pŚerušení prací) jsou navrženy v technické studii ve vztahu ke
kalendáŚnímu roku, protože zatím nelze stanovit konkrétní termín, který bude závaznŊ stanoven jednak
bŊhem navazujících Śízení (kap. B.I.9), jednak podle klimatických podmínek konkrétní sezóny a
aktuálního stavu lokality (ļinnost biologického dozoru).

PŚedpokládaný termín zahájení realizace zámŊru a jeho dokonļení je uveden v kapitole B.I.7.
Harmonogram provádŊní prací, z nŊhož je patrné ļasové i prostorové rozdŊlení provádŊných prací je
uveden na obr. B.I.6.9 a B.I.6.10.

2020/2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Fáze I

Fáze II

Fáze III

Obr. B.I.6.9: PŚehledný pŚedpokládaný harmonogram prací (bez vyznaļení sezónních omezení prací)

OpatŚení navržená k prevenci, vylouļení a snížení všech významných negativních vlivŢ na životní
prostŚedí a veŚejné zdraví jsou uvedena v kapitole D.IV. „Charakteristika a pŚedpokládaný úļinek
navrhovaných opatŚení k prevenci, vylouļení a snížení všech významných negativních vlivŢ (...)“.
Definování délky jednotlivých opatŚení je uvedeno u každého opatŚení jednotlivŊ, pŚípadnŊ vyplývá
z jeho podstaty, zda jde o jednorázový úkon nebo podmínku trvající po dobu prací.

10 Fáze II nepŚedstavuje provádŊní stavebních prací, jedná se o zavedení režimu kolísání hladiny.
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Pozice zámŊru z hlediska IPPC

PŚedložený zámŊr nepodléhá režimu zákona ļ. 76/2002 Sb., v platném znŊní (zákon o integrované
prevenci) a pro jeho provoz není k dispozici referenļní dokument.

Z hlediska pozice zámŊru vŢļi zásadám používání nejlepších dostupných technik lze uvést, že ve
smyslu integrované prevence jsou respektovány všechny principy a brána v úvahu všechna pŚíslušná
hlediska.

Tab. B.I.6: Pozice zámŊru z hlediska integrované prevence

hledisko komentáŚ

použití nízkoodpadové technologie Bezodpadová technologie

použití látek ménŊ nebezpeļných Nejsou používány

podpora zhodnocování a recyklace látek, které
vznikají nebo se používají v technologickém
procesu, a pŚípadnŊ využívání a recyklace
odpadu

Nezahrnuje technologický proces

srovnatelné procesy, zaŚízení ļi provozní
metody, které již byly úspŊšnŊ vyzkoušeny v
prŢmyslovém mŊŚítku

Srovnatelné provedení s tuzemskými i
zahraniļními stavbami

technický pokrok PrŢbŊžnŊ uplatŔován

charakter, úļinky a množství pŚíslušných emisí Bezemisní provoz

datum uvedení nových nebo existujících zaŚízení
do provozu

Není relevantní, jde o tradiļní (standardní)
provoz

doba potŚebná k zavedení nejlepší dostupné
techniky

Není relevantní (není stanovena BAT)

spotŚeba a druh surovin (vļetnŊ vody)
používaných v technologickém procesu a jejich
energetická úļinnost

Není relevantní (nulová spotŚeba)

požadavek prevence nebo omezení celkových
odpadŢ emisí na životní prostŚedí a rizik s nimi
spojených na minimum

Není relevantní (nulové emise)

požadavek prevence havárií a minimalizace
jejich následkŢ pro životní prostŚedí

ZajištŊno provádŊním TBD podle platné
legislativy

informace zveŚejŔované mezinárodními
organizacemi

Není relevantní (není k dispozici BREF)

B.I.7 PŚedpokládaný termín zahájení realizace zámŊru a jeho dokonļení

Realizace zámŊru je rozdŊlena do tŚí etap (fáze I – fáze III) v závislosti na zpŢsobu pŚípravy jednotlivých
opatŚení.

NŊkterá opatŚení (konkrétnŊ navýšení mostních pilíŚŢ a zvŊtšení jejich plochy pro potŚeby hnízdŊní),
která bylo možné realizovat v rámci plánu péļe o PR VŊstonickou nádrž, byla provedena bezprostŚednŊ
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po oznámení zámŊru. DŢvodem jejich provedení byl soulad s plánem péļe a jednoznaļná pozitivní
funkce, což je v rámci aktuálního stavu nádrže žádoucí. Tato opatŚení nejsou souļástí posuzovaného
zámŊru.

První etapa (fáze I) zahrnuje instalaci nových plovoucích ostrovŢ, odstranŊní ļásti tzv. IvaŔské cesty,
zajištŊní izolovanosti malé a velké laguny na ostrovech Písky a ochranu vybraných ļástí ostrovŢ
(Kostelní ostrov, deponie, Velký píseļný ostrov) pŚed abrazí.

Další etapu (fázi II) pŚedstavuje zavedení novŊ navržené manipulace v nádrži, která je možná po
dokonļení první etapy.

Zahájení realizace fáze III (soubor revitalizaļních opatŚení v podobŊ ostrovŢ A a B (Severní a Jižní
ostrov), Kostelního ostrova a Deponií I, III, IV, V a VI, ostrovy Písky, litorální oblasti StŚední nádrže –
litorálního pásma v SZ ļásti, litorálního pásma v PouzdŚanské zátoce) s ohledem na postup pŚípravy
lze oļekávat nejdŚíve v roce 2023. Její pŚípravŊ bude pŚedcházet zajištŊní výbŊrového Śízení, výbŊr
zhotovitele projektu, vlastní zpracování projektové dokumentace a následnŊ navazující Śízení. Proto se
pŚedpokládá, že zahájení 3. etapy (fáze III) bude možné zhruba 2 až 3 roky po ukonļení procesu EIA.

Doba provádŊní zámŊru je vzhledem k rozsahu prací, zpŢsobu jejich pŚípravy a nutným ļasovým
omezením, vyplývajícím z nutnosti respektovat environmentální funkce nádrže, odhadována pro fázi I
na 12 mŊsícŢ, pro fázi II (pŚíprava fáze III) se pŚedpokládá potŚebná doba 2 až 3 roky, délka tŚetí etapy
(fáze III) je odhadována technickou studií na 52 mŊsícŢ. Celková doba provádŊní zámŊru tak dosáhne
zhruba cca 7 – 9 let.

Pro potŚeby dokumentace EIA je zahájení realizace zámŊru uvažováno v roce 2021 a dokonļení
zámŊru pŚibližnŊ v roce 2028.

B.I.8 Výļet dotļených územních samosprávných celkŢ

Základní územní samosprávné celky

Obce: Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
IvaŔ, IvaŔ 267, 691 23 PohoŚelice
PouzdŚany, Hlavní 99, 691 26, PouzdŚany

Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Pavlov, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
Milovice, Milovice 38, 691 88 Milovice

Horní VŊstonice, Lípová 131, 691 81 Horní VŊstonice
Dolní VŊstonice, Hlavní 67, 691 29 Dolní VŊstonice
PŚítluky, Obecní 11, 691 04 PŚítluky

Vyšší územní samosprávné celky

Kraj: Jihomoravský kraj
Žerotínovo námŊstí 449/3, 601 82 Brno

B.I.9 Výļet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních úŚadŢ, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Postavení zámŊru z hlediska stavebního zákona je pomŊrnŊ komplikované a bude Śešeno pŚíslušným
stavebním úŚadem. Ve smyslu definice terénních úprav je podle platné legislativy rozhodující
pŚedevším, zda jde o zmŊny terénu „jimiž se podstatnŊ mŊní vzhled prostŚedí nebo odtokové pomŊry“.
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PŚestože odtokové pomŊry stŚední nádrže jako celku zŢstanou beze zmŊny, rozhodnutí o tom, zda
vytvoŚení nŊkolika nových menších ploch v nádrži podstatnŊ mŊní vzhled prostŚedí, pŚísluší stavebnímu
úŚadu.

Z hlediska navazujícího Śízení však není podstatné, zda se jedná o terénní úpravy nebo nikoli. PŚestože
lze zámŊr z pohledu stavebního zákona obecnŊ zaŚadit jako „jednoduché stavby, terénní úpravy a
udržovací práce“, u kterých obvykle staļí ohlášení, je rozhodující, že pro pŚedložený zámŊr bude
vydáno závazné stanovisko (§ 9a zákona ļ. 100/2001 Sb.).  Pro takový zámŊr nelze vydat pouze
územní souhlas (§ 96 odst. 1 zákona ļ. 183/2006 Sb., stavební zákon). Pro úpravy v nádrži bude nutné
vydat územní rozhodnutí (§ 76 zákona ļ. 183/2006 Sb., stavební zákon). ObdobnŊ bude vylouļeno
ohlášení stavby (§ 104 odst. 4 zákona ļ. 183/2006 Sb., stavební zákon) a bude nutné vydat stavební
povolení (§ 115 zákona ļ. 183/2006 Sb., stavební zákon). PŚípadnŊ je možné Śešit navazující Śízení jako
spoleļné územní a stavební Śízení (§ 94j zákona ļ. 183/2006 Sb., stavební zákon).

Protože v zámŊru navržená opatŚení zahrnují také zásahy, které je možné provádŊt bez výše
uvedeného navazujícího Śízení, je vzhledem k jejich jednoznaļnŊ pozitivnímu úļinku doporuļeno
provádŊt je podle možností bezodkladnŊ (fáze I).

PŚedpokládaný výļet navazujících rozhodnutí a správních úŚadŢ (vzhledem ke skuteļnosti, že zámŊr
se nachází ve správních obvodech nŊkolika obcí s rozšíŚenou pŢsobností) zahrnuje následující (v
pŚehledu jsou pro informaci uvedeny také oļekávané úkony, které nejsou rozhodnutím podle § 9a):

• souhlas se zásahem do pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a jejího ochranného pásma –
Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŚedí

• souhlas ke stavební ļinnosti v ochranném pásmu PP Betlém a PP Dolní mušovský luh –
Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŚedí

• udŊlení výjimek z ochrany ZCHD – Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostŚedí

• povolení ke kácení dŚevin - Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŚedí
• souhlas k umisŠování a povolování staveb a k jiným ļinnostem, které by mohly snížit nebo

zmŊnit krajinný ráz – ORP PohoŚelice, Mikulov, Hustopeļe
• souhlas ke stavbám a zaŚízením na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních tokŢ,

nebo na pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zaŚízení ovlivní vodní pomŊry –
Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŚedí

• rozhodnutí o zmŊnŊ vlivu užívání stavby na území - Krajský úŚad Jihomoravského kraje,
odbor životního prostŚedí

• územní a stavební Śízení - Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor životního prostŚedí

• zmŊna povolení k nakládání s vodami – Krajský úŚad Jihomoravského kraje, odbor
životního prostŚedí
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II ÚDAJE O VSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz)

1. PŢda (napŚíklad druh, tŚída ochrany, velikost záboru)

Prakticky celou plochu stŚední nádrže pŚedstavuje pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž. Aktuální
výmŊra PR VŊstonická nádrž je 1024,03 ha, pŚiļemž vŊtšina pŚipadá na vodní plochu, v kategorii vodní
nádrž umŊlá, vodní nádrž pŚírodní, koryto vodního toku pŚirozené nebo upravené, zamokŚená plocha.
ZastavŊná plocha ļiní 236 m2. V rámci ochranného pásma je plocha 13,69 ha, z toho tvoŚí vŊtšinu koryto
toku umŊlé, koryto vodního toku pŚirozené nebo upravené, zamokŚená plocha. Ostatní plocha zaujímá
1050 m2, lesní pozemky 7002 m2.

Provedením zámŊru nedojde k trvalému záboru pŢdy. Doļasný zábor pro zaŚízení staveništŊ a deponie
se pŚedpokládá v rozsahu cca 3,2 ha na ļástech pozemkŢ uvedených v následující tabulce.

Tab. B.II-1: PŚehled dotļených parcel (mimo nádrž) dotļených doļasným záborem

K. ú. p. ļ. Druh pozemku VýmŊra (m2) Vlastnické právo

Mušov 3157/4 Manipulaļní plocha 16589 Ļeská republika *)

Mušov 3209/6 Ostatní plocha 19933 Ļeská republika *)

Horní VŊstonice 3761 Ostatní plocha 2034 Ļeská republika *)

Horní VŊstonice 3758 Ostatní plocha 2710 Ļeská republika *)

Horní VŊstonice 3510/40 Ostatní plocha 1325 Povodí Moravy, s.p.**)

Horní VŊstonice 3755 Ostatní plocha 348 Ļeská republika *)

PouzdŚany 1790/3 ZastavŊná plocha a nádvoŚí 8452 Ļeská republika *)

PouzdŚany 1790/6 Ostatní plocha 1046 Ļeská republika *)

PouzdŚany 2809/3 Vodní plocha 1423 Ļeská republika *)

*) právo hospodaŚit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p.
**) duplicitní zápis vlastnictví, právo hospodaŚit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p.

ZámŊrem nedojde k dotļení pozemkŢ ZPF ani ploch vymezených jako PUPFL.

Po ukonļení výstavby budou všechny plochy mimo nádrž, doļasnŊ dotļené stavbou, uvedeny do
pŢvodního stavu.

Podíl zaplavených pozemkŢ

Podle údajŢ aktuálního plánu péļe o PR VŊstonická nádrž zpracovaného pro období 2017-2026 je podíl
ekosystémŢ v ZCHÚ následující:

vodní plocha 95 % (972,83 ha)
mokŚad  1 %  (10,24 ha)

náhradní suchozemská spoleļenstva  4 %  (40,96 ha)

„Na vodní hladinu vyļnívá Śada ostrovŢ, kterých je více než 24 (jejich poļet a rozloha závisí na výšce
vodní hladiny) a které mají dohromady rozlohu min. 41 ha.“

Údaje uvedené v plánu péļe byly upŚesŔovány v rámci hodnocení dle § 67 zákona ļ. 114/1992 Sb.
(pŚíloha ļ. 1 dokumentace EIA), které obsahuje údaje založené na prostorové analýze v prostŚedí GIS
ArcMap a uvádí: „Tj. bylo zjištŊno a je konstatováno, že plocha uvedená u nŊkterých ostrovŢ v plánu
péļe je ve skuteļnosti menší (a to pŚes aktuální zahrnutí rákosin), celková plocha ostrovŢ na území PR
se zahrnutím rákosin (10 ha) je ale stejná a ļiní 50,9 ha.“
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Podle pŚílohy ļ. 1 dokumentace EIA dojde pŚi sezónním zvýšení úrovnŊ hladiny na 170,35 m n. m.
k zaplavení terestrické fáze (tj. pŢdy ve smyslu vstupu) a vytvoŚení nových litorálŢ (pŚíbŚežních pásem
s dominancí rákosu, ostŚice, orobince aj.) alespoŔ doļasnŊ zaplavených vodou. Výchozí stav souše pŚi
úrovni hladiny 170,00 m n. m. v nádrži je 51,4 ha. Výchozí stav litorálŢ pŚi úrovni hladiny 170,00 m n. m.
je 32,3 ha. Nejmenší stav souše pŚi úrovni hladiny 170,35 m n. m. bude 21,4 ha. Rozsah litorálŢ bude
pŚi této situaci cca 62,3 ha.

PŚi poklesu hladiny na úroveŔ 169,85 m n. m. je možné pŚi odhadu plochy souše vycházet pouze ze
zamŊŚení dna nádrže (HG partner s.r.o., 2019), které je však vzhledem k charakteru sedimentŢ právŊ
v mŊlkých ļástech nádrže zatíženo nejistotou mezi 5 – 10 cm. Protože v celé PouzdŚanské zátoce je
uvádŊna výška vody nad nezpevnŊným sedimentem pouze 10 cm, je zŚejmé, že jen v této lokalitŊ bude
novŊ vynoŚeno cca 17 ha. Plocha novŊ a doļasnŊ vynoŚených ploch ve zbývající ļásti nádrže je
konzervativnŊ odhadována zhruba v úmŊrném rozsahu jako záplava. Celkem tak dojde pŚi úrovni 169,85
k vynoŚení dalších 18,5 ha, což pŚedstavuje celkovou plochu souše 69,9 ha.

Po provedení zámŊru bude rozsah souše v nádrži kolísat mezi hodnotami 21,4 ha a 69,9 ha, zatímco
v souļasné dobŊ je stabilizován na úrovni 51,4 ha.

2. Voda (napŚíklad zdroj vody, spotŚeba)

PotŚeba vody pŚi výstavbŊ se nepŚedpokládá ve významném množství (nevzniká požadavek na trvalý
ani doļasný odbŊr vody). Pitná voda bude dovážena balená, bude využíváno mobilní sociální zázemí.

MimoŚádná potŚeba užitkové vody pŚi manipulaci s materiálem (skrápŊní, vlhļení) bude Śešena
nákupem a dovozem, pŚípadnŊ využitím vody ļerpané po dohodŊ se správcem toku pŚímo na místŊ
(napŚíklad využitím vody ļerpané v nŊkteré z okolních ĻS). Podmínky nakládání s vodou budou
v takovém pŚípadŊ upŚesnŊny podle konkrétních podmínek tak, aby byly v souladu s platnou
legislativou.

Provedení zámŊru umožní zvýšit množství akumulované vody v dolní a stŚední nádrži. V rámci zámŊru
samotného je tak možné považovat za vstup uvažovaných témŊŚ 9 mil. m3 vody potŚebných k obnovení
pŢvodního zásobního prostoru. PlnŊní zásobního prostoru bude provedeno obvyklým zpŢsobem, tj.
postupným zadržováním povrchové vody pŚi zvýšených prŢtocích tak, aby nebyl ovlivnŊn minimální
zŢstatkový prŢtok. Voda akumulovaná ve stŚední a dolní nádrži pochází pŚedevším z povrchových
zdrojŢ – vodních tokŢ Dyje a Svratky, do níž se tŊsnŊ pŚed nádrží vlévá Jihlava, a jejich pŚítokŢ.
Charakteristiky uvedených tokŢ jsou uvedeny v kapitole C.1.

Pro provoz zámŊru (manipulace v nových úrovních) nebude vyžadována nová potŚeba pitné vody, pŢjde
o nakládání s povrchovou vodou v souladu s platnou legislativou, které umožní lokální zmírŔování
následkŢ pŚípadného sucha.

3. Ostatní pŚírodní zdroje (napŚíklad surovinové zdroje)

Pro výstavbu bude nákupem zajištŊno lomové a drcené kamenivo11 v celkovém množství 78 703 m3 a
štŊrk v pŚedpokládaném množství cca 4 900 m3.

Technická studie pŚedpokládala provedení nŊkterých prvkŢ v nádrži (vlnolam u Kostelního ostrova,
umŊlý ostrov v lagunŊ ostrova B) formou plnŊných geotextilních vakŢ. V souļasné podobŊ zámŊru jsou
preferovány pŚírodní materiály a použití plovoucích prvkŢ jako vlnolamŢ.
Pro úpravu a zvýšení dna v místŊ novŊ vytváŚených litorálních pásem budou použity místní sedimenty.
Bude použit místní materiál odtŊžený pŚi zakládání vlnolamŢ, pŚípadnŊ akumulace sedimentŢ v blízkém
okolí konkrétní úpravy. Množství materiálu získaného odtŊžením lze pŚedbŊžnŊ odhadovat na 1,75 –
2,50 tis. m3 jemnozrnného sedimentu. Odhad vychází z pŚedpokladu, že max. plocha nádrže ovlivnŊná

11 Ļást kameniva mŢže být nahrazena betonovými konstrukcemi plovoucích vlnolamŢ.



OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní nádrže Nové Mlýny

201087A

20201018_EIA_NM_final_EKOLA_AQUATIS_201019.docx Strana 61 z 175

odstraŔováním sedimentŢ by nemŊla pŚesáhnout 10 % celkové rozlohy a z prŢmŊrné zjištŊné mocnosti
sedimentŢ. Tento materiál je možné považovat za surovinový zdroj, po pŚemístŊní však bude plnit
stejnou funkci (dnový substrát) jako v pŢvodním uložení.

V pŚípadŊ vytváŚení nových litorálních ploch mŢže být použit navíc ještŊ materiál z lokálních akumulací
v zatopeném korytŊ Svratky v plošném rozsahu cca do 0,1 ha a odhadovaném objemu cca 250 m3.
Žádné jiné pŚírodní zdroje nebudou využívány.
BŊhem provozu zámŊru nenastane žádná zmŊna v požadavcích na pŚírodní zdroje ve srovnání se
souļasným stavem.

4. Energetické zdroje (napŚíklad druh, zdroj, spotŚeba)

BŊhem výstavby bude energetická potŚeba stavebních a dopravních mechanizmŢ pokryta nákupem
PHM v rámci bŊžné ļinnosti dodavatele, pŚípadnŊ dodávkou elektrické energie z doļasné pŚípojky
veŚejné sítŊ.

BŊhem provozu nenastane žádná zmŊna v požadavcích na energetické zdroje ve srovnání se
souļasným stavem.
Zvýšení hladiny v dolní nádrži umožní mírné zvýšení produkce elektrické energie získávané využitím
hydroenergetického potenciálu VD.

5. Biologická rozmanitost

V dotļeném území jsou zastoupeny kromŊ vodní hladiny a dna nádrže mimoŚádnŊ významné plochy
z hlediska biologické rozmanitosti. Jde pŚedevším o izolované ostrovy a ostrŢvky (zļásti umŊle
vybudované), úseky bŚehových porostŢ, litorální pásma v severní ļásti nádrže a porosty potenciálnŊ
pŚirozené vegetace.
Význam stŚední (VŊstonické) nádrže byl deklarován vyhlášením pŚírodní rezervace v roce 1994 a
následnŊ také naŚízením vlády ļ. 27/2005 Sb., kterým byla vymezena Ptaļí oblast StŚední nádrž
vodního díla Nové Mlýny.
PodrobnŊjší údaje o biologické rozmanitosti dotļeného území lze získat v pŚíslušných kapitolách
dokumentace, pŚípadnŊ v pŚíloze ļ. 1 (Hodnocení dle § 67 zákona ļ. 114/1992 Sb.) a pŚíloze ļ. 2
(Posouzení dle § 45i zákona ļ. 114/1992 Sb.), které jsou souļástí dokumentace.
Jedním z hlavních cílŢ zámŊru je posílení stávající biodiverzity v dotļeném území. SezónnŊ zatápŊná
plocha bude velikostí srovnatelná s plochou novŊ obnažovanou.

Žádné ļásti biologicky rozmanitých ploch nebudou dotļeny stavebními nebo terénními pracemi.
Navržené úpravy pŚedstavují výhradnŊ zásahy v souladu s plánem péļe. Ļásti tŊchto ploch (více ļi
ménŊ široké pruhy bŚehových linií) budou dotļeny zmŊnou manipulace (kolísáním hladiny). Tyto plochy
budou zaplaveny zhruba od listopadu/prosince do zaļátku ļervence kalendáŚního roku. Od záŚí do
Śíjna/listopadu budou naopak obnaženy pozemky v souļasné dobŊ trvale zaplavené.
Ve stŚední nádrži pŚedstavují obvodové bŚehy rovnŊž stavební objekty (hráze), kde vliv kolísání hladiny
nebude generovat registrovatelné vlivy na biotu. Vlivy kolísání hladiny v nádrži se tak projeví pŚedevším
na bŚehové ļáŚe ostrovŢ a poloostrovŢ vļetnŊ jejich litorálních pásem (pokud jsou vyvinuta). Tyto vlivy
jsou popsány v kapitolách D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody, D.I.5 Vlivy na pŢdu a v kapitole
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy).
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Obr. B.II.1: Stav porostŢ rákosin v severní ļásti stŚední nádrže vpravo od zaústŊní Svratky pŚi úrovni
170,13 m n. m. (max. navrhovaná úroveŔ bude v dobŊ od listopadu do 15. 5. o 22 cm výše)    (9. 9. 2020)

V dolní nádrži se zmŊna manipulace s vodní hladinou projeví výhradnŊ na plochách stavebních objektŢ
(opevnŊní hrází) nebo na upravených bŚezích, které byly pŚi výstavbŊ nádrže upraveny do uniformního
sklonu a opatŚeny 60 cm štŊrkovou vrstvou jako ochranou proti abrazi. Tyto plochy jsou intenzivnŊ
využívány k rekreaci a provozování vodních sportŢ a sportovního rybaŚení. Pro úļely posouzení nejsou
považovány za biologicky rozmanité plochy, pŚestože slouží ŚadŊ druhŢ jako biokoridor. Litorální zóna
v dolní nádrži chybí.

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (napŚíklad potŚeba souviseních 
staveb)

Stávající komunikaļní síŠ

NadŚazená komunikaļní síŠ v širším zájmovém území je tvoŚena komunikacemi D2, I/52 (a navazující
D52), I/53 a dále napŚ. komunikacemi II/420, II/421. Komunikaļní síŠ v širším zájmovém území je dále
tvoŚena pomŊrnŊ hustou sítí silnic III. tŚíd, resp. místních komunikací.

Základní údaje o stávajících intenzitách automobilové dopravy na dopravní síti vychází z celostátního
sļítání řSD ĻR z roku 2016 a jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulkách níže jsou uvedeny
silnice stávající komunikaļní sítŊ sledované v rámci CSD 2016, které budou využity jako
pŚíjezdové/odjezdové trasy ve fázi výstavby zámŊru, tedy jedná se o zámŊrem dotļenou komunikaļní
síŠ.

Data z celostátního sļítání řSD ĻR v roce 2016 jsou uvedena v podobŊ intenzit dopravy za 24 h - RPDI
(roļní prŢmŊr denních intenzit dopravy).
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Tab. B.II-2: Intenzity silniļní dopravy na dotļené dopravní síti RPDI (24 h) – stav v roce 2016

Komunikace
Ļíslo úseku dle

sļítání CSD řSD ĻR
2016

Intenzity dopravy (RPDI) za 24 h v roce 2016

Intenzity
dopravy OA za

24 h

Intenzity
dopravy NA* za

24 h

Intenzity dopravy
celkem za 24 h

D52 6-2128 17 963 5 573 23 536
I/52 6-2170 8 454 3 385 13 180
I/53 6-2120 6 238 2054 8 292

II/152 6-4230 (úsek
Želešice–I/52) 4 021 1073 5 094

II/152 6-4220 (úsek I/52–D2) 13 383 2 680 16 063
II/395 6-2140 2 940 710 3 650
II/420 6-4427 1 275 222 1 497
II/425 6-0241 11 712 2 378 14 090
III/39528 6-6690 2 386 675 3 061

* Intenzity dopravy pro vozidla kategorie NA zahrnují kategorie vozidel
LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP+SNP+TNP+NSN dle celostátního sļítání dopravy řSD ĻR. Intenzity
dopravy pro vozidla OA zahrnují kategorie vozidel O+M.

VysvŊtlivky: O – osobní a dodávková vozidla bez pŚívŊsŢ i s pŚívŊsy; M – jednostopá motorová vozidla;
LN – lehká nákladní vozidla (užiteļná hmotnost do 3,5 t) bez pŚívŊsŢ i s pŚívŊsy; SN – stŚední nákladní
vozidla (užiteļná hmotnost 3,5 – 10 t) bez pŚívŊsŢ; SNP – stŚední nákladní vozidla (užiteļná hmotnost
3,5 – 10 t) s pŚívŊsy; TN – tŊžká nákladní vozidla (užiteļná hmotnost nad 10 t) bez pŚívŊsŢ; TNP – tŊžká
nákladní vozidla (užiteļná hmotnost nad 10 t) s pŚívŊsy; NSN – návŊsové soupravy nákladních vozidel;
A – autobusy; AK – autobusy kloubové; TR – traktory bez pŚívŊsŢ; TRP – traktory s pŚívŊsy

Pro ilustraci stávajícího využití dotļených komunikací nákladní dopravou jsou v následující tabulce
uvedeny intenzity silniļní dopravy na dotļené komunikaļní síti v roce 2016 s rozdŊlením na jednotlivé
kategorie nákladních vozidel dle celostátního sļítání řSD ĻR.

Tab. B.II-3: Intenzity nákladní dopravy na dotļené dopravní síti – stav v roce 2016

* Intenzity dopravy pro vozidla kategorie NA zahrnují kategorie vozidel
LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP+SNP+TNP+NSN dle celostátního sļítání dopravy řSD ĻR.

VysvŊtlivky: viz Tab. B.II-2

Komunikace

Ļíslo
úseku

dle CSD
řSD ĻR

2016

Stávající intenzity nákladní dopravy v roce 2016 (24 h)

LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP
NA*

celkem

D52 6-2128 1 933 475 149 247 184 2 360 216 4 2 2 5 572
I/52 6-2170 894 235 104 64 92 1884 108 2 1 0 3 384
I/53 6-2120 768 272 46 90 86 761 27 0 1 3 2 054
II/152 6-4230 374 180 11 204 69 165 51 0 0 19 1 073
II/152 6-4220 1 060 660 53 285 79 501 31 0 5 5 2 679
II/395 6-2140 254 110 6 62 26 153 78 0 1 19 709
II/420 6-4427 114 57 6 2 0 10 27 0 5 0 221
II/425 6-0241 1 248 377 41 151 46 366 113 4 17 14 2 377
III/39528 6-6690 273 73 8 119 54 113 5 0 3 27 675
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na dotļené dopravní síti v roce 2020 vychází
z dopravního modelu silniļní dopravy pro síŠ Jihomoravského kraje (HBH Projekt, spol. s r.o., 2020)
(dále jen „JMK“).

Tab. B.II-4: Intenzity nákladní dopravy na dotļené dopravní síti – stav v roce 2020

Komunikace
Ļíslo úseku dle sļítání

CSD řSD ĻR 2016

Intenzity dopravy (RPDI) za 24 h v roce 2020

Intenzity dopravy
OA za 24 h

Intenzity dopravy
NA* za 24 h

Intenzity dopravy
celkem za 24 h

D52 6-2128 21 784 4 534 26 318
I/52 6-2170 12 684 3 278 15 962
I/53 6-2120 7 907 1 808 9 715
II/152 6-4230 4 603 787 5 390
II/152 6-4220 13 792 1827 15 619
II/395 6-2140 3 510 559 4 069
II/420 6-4427 1 520 186 1 706
II/425 6-0241 9 363 1 403 10 766
III/4206
(II/396) 6-4269 818 137 955

III/39528 6-6690 2 792 584 3 376

* Intenzity dopravy pro vozidla kategorie NA zahrnují kategorie vozidel
LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP+SNP+TNP+NSN dle celostátního sļítání dopravy řSD ĻR. Intenzity
dopravy pro vozidla OA zahrnují kategorie vozidel O+M.

VysvŊtlivky: viz Tab. B.II-2

Pozn.: V rámci Akustické studie zpracované pro úļely oznámení zámŊru „OpatŚení ke zlepšení
podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední nádrž VDNM
a vodohospodáŚské funkce soustavy StŚední a Dolní nádrže Nové Mlýny“ (AKUSTING, spol. s r.o.,
listopad 2019) a pŚevzaté i pro potŚeby dokumentace EIA bylo na silnicích II/420 a III/4206 (resp. II/396)
uvažováno s mírnŊ odlišnými intenzitami automobilové dopravy pro rok 2020 (viz porovnání níže).
Akustická studie vycházela z celostátního sļítání řSD ĻR v roce 2016 a koeficientŢ vývoje intenzit
dopravy (TP ļ. 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy – EDIP s.r.o., ļerven 2018, ve znŊní opravy
ļ. 1 z Śíjna 2018). Níže uvedená tabulka uvádí porovnání intenzit dopravy použitých pro potŚeby
zpracování Akustické studie s intenzitami z dopravního modelu JMK. Je nutné podotknout, že Akustická
studie pro úļely oznámení zámŊru uvádí intenzity silniļní dopravy ve formátu RPDI pouze pro denní
dobu. Níže uvedené porovnání uvádí intenzity silniļní dopravy ve formátu RPDI za 24 h.
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Tab. B.II-5: Porovnání intenzit dopravy na komunikacích II/420 a III/4206 v oznámení zámŊru a dle
modelu JMK

Komunikace

Ļíslo
úseku

dle
sļítání
CSD

řSD ĻR
2016

Intenzity dopravy
(RPDI) za 24 h v roce
2020 – dle oznámení

zámŊru

Intenzity dopravy
(RPDI) za 24 h v roce

2020 – dle modelu
JMK

Porovnání intenzit
dopravy –

oznámení zámŊru ×
model JMK

OA NA* SV OA NA SV OA NA SV

II/420 6-4427
1

440
162

1
602

1
520

186
1

706
-5 % -13 % -6 %

III/4206
(II/396)*

6-4269 810 137 947 818 137 955 -1 % 0 % -1 %

*Komunikace III/4206 nebyla zahrnuta do celostátního sļítání dopravy řSD ĻR 2016. Intenzity dopravy
proto byly odvozeny ze sļítání na komunikaci II/396 v obci Vlasatice, která je obdobného charakteru
s obdobnou intenzitou dopravy.

VysvŊtlivky: viz Tab. B.II-2

Z výše uvedeného porovnání je zŚejmé, že Akustická studie pro úļely oznámení zámŊru pracuje
s nepatrnŊ odlišnými intenzitami ostatní silniļní dopravy (mírnŊ nižšími intenzitami) než uvádí dopravní
model JMK. Ve vztahu k posouzení vlivu obslužné staveništní dopravy pŚedmŊtného zámŊru na
akustickou situaci lze konstatovat, že posouzení je provedeno na stranŊ bezpeļnosti. V pŚípadŊ vyšších
intenzit ostatní silniļní dopravy obslužná staveništní doprava pŚedmŊtného zámŊru pŚedstavuje nižší
podíl v celkovém souļtu.

Výhledové intenzity dopravy na dotļené komunikaļní síti

Na základŊ pŚedpokládaného harmonogramu prací je uvažováno s termínem ukonļení prací (fáze III)
cca v roce 2028. Pro ilustraci výhledového zatížení komunikaļní sítŊ jsou v následující tabulce uvedeny
intenzity silniļní dopravy v roce 2030. Údaje o intenzitách automobilové dopravy na dotļené dopravní
síti ve výhledovém roce 2030 vychází z dopravního modelu silniļní dopravy pro síŠ Jihomoravského
kraje (HBH Projekt, spol. s r.o., 2020) (dále jen „JMK“) a byly odvozeny z výchozího modelu pro rok
2035.

Tab. B.II-5: Intenzity silniļní dopravy na dotļené dopravní síti – stav v roce 2030

Komunikace
Ļíslo úseku dle

sļítání CSD řSD
ĻR 2016

Intenzity dopravy (RPDI) za 24 h v roce 2030

Intenzity
dopravy OA za

24 h

Intenzity
dopravy NA za

24 h

Intenzity dopravy
celkem za 24 h

D52 6-2128 26 222 5 372 31 594

I/52 6-2170 15 308 4 208 19 516

I/53 6-2120 9 631 2 076 11 707

II/152 6-4230 6 089 961 7 050

II/152 6-4220 17 157 2595 19 752

II/395 6-2140 3 845 602 4 447

II/420 6-4427 1 423 179 1 602

II/425 6-0241 10 438 1 505 11 943
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Komunikace
Ļíslo úseku dle

sļítání CSD řSD
ĻR 2016

Intenzity dopravy (RPDI) za 24 h v roce 2030

Intenzity
dopravy OA za

24 h

Intenzity
dopravy NA za

24 h

Intenzity dopravy
celkem za 24 h

III/4206
(II/396)

6-4269 787 132 919

III/39528 6-6690 3 144 637 3 781

VysvŊtlivky: viz Tab. B.II-2

Nároky na dopravu související se zámŊrem

PŚíjezdové a odjezdové trasy ve fázi realizace zámŊru

PŚíjezdové trasy staveništní dopravy byly odvozeny od uvažovaných zdrojŢ kameniva/štŊrkopísku
z blízkého okolí pŚedmŊtného zámŊru. PŚedpokládá se, že kamenivo bude dováženo z kamenolomŢ
Želešice a Dolní Kounice a z výhradního ložiska štŊrkopísku Bratļice.

Vedení pŚíjezdových/odjezdových tras je pŚedpokládáno následovné:

- kamenolom Želešice: úļelová komunikace od kamenolomu ke kŚižovatce se silnicí II/152 – silnice

II/152 – silnice I/52 – úļelové komunikace na hrázích VD Nové Mlýny;

- kamenolom Želešice: úļelová komunikace od kamenolomu ke kŚižovatce se silnicí II/152 – silnice

II/152 – dálnice D2 – silnice II/425 – silnice II/420 – silnice III/4206 – polní cesta západním smŊrem

k PouzdŚanské zátoce;

- kamenolom Dolní Kounice: silnice II/395 – silnice I/53 – silnice I/52 – úļelové komunikace na hrázích

VD Nové Mlýny;

- výhradní ložisko štŊrkopísku Bratļice: silnice III/39520 – silnice III/39528 – dálnice D52 – silnice I/52

– úļelové komunikace na hrázích VD Nové Mlýny.

PŚíjezd po silnici II/420 a III/4206 bude využit pouze k dopravŊ materiálu pro realizaci hrázky v litorálním
pásmu PouzdŚanské zátoky. Veškerá ostatní obslužná staveništní doprava v prŢbŊhu výstavby bude
vedena po komunikaci I/52.

Uvedené veŚejné komunikace pro pŚíjezdové/odjezdové trasy jsou již ve stávajícím stavu využívány pro
nákladní dopravu. Na základŊ aktuálního prŢzkumu pŚíjezdových tras lze konstatovat, že na uvedených
trasách nebyla zjištŊna žádná stávající organizaļní opatŚení ļi váhová omezení, která by limitovala
prŢjezd staveništní nákladní dopravy.

Intenzita obslužné staveništní dopravy

Intenzity obslužné staveništní dopravy pŚedmŊtného zámŊru byly odvozeny z harmonogramu výstavby
(HG partner s.r.o., záŚí 2019) a z uvažovaných zdrojŢ a objemŢ kameniva/štŊrku, se kterým bude
v prŢbŊhu výstavby manipulováno. Na pŚíjezdové trase po komunikaci I/52 je uvažováno s dovozem
kameniva a štŊrku o celkovém množství 78 703 m3 a na pŚíjezdové trase po komunikacích II/420 a
III/4206 je uvažováno s dovozem kameniva a štŊrku o celkovém množství 4 900 m3.

Na základŊ výše uvedených objemŢ dováženého kameniva a harmonogramu realizace zámŊru (HG
partner s.r.o., záŚí 2019) bylo pro úļely posouzení vlivŢ obslužné staveništní dopravy na životní prostŚedí
(resp. akustickou situaci a kvalitu ovzduší) uvažováno s pŚedpokládanou maximální denní intenzitou
obslužné staveništní dopravy pŚedmŊtného zámŊru na pŚíjezdových trasách:

- pŚíjezdová trasa po silnici I/52 – 20 TNA v denní dobŊ, tj. 40 jízd TNA obousmŊrnŊ v denní dobŊ
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- pŚíjezdová trasa po silnicích II/420 a III/4206 – 4 TNA v denní dobŊ, tj. 8 jízd TNA v denní dobŊ
obousmŊrnŊ

Celkové nároky na dopravní infrastrukturu bŊhem výstavby lze oznaļit vzhledem k rozložení prací v
ļase za málo významné.

Vnitrostaveništní doprava neklade žádné požadavky na veŚejnou infrastrukturu. Pro provedení úprav
bude v rámci staveništŊ zŚízena doļasná pŚístavní hrana u jižní obvodové hráze (pro pŚekládku a
dopravu ļásti materiálu po vodŊ). Pro úļely obslužné staveništní dopravy bude dále provedena obnova
nebo ochrana úsekŢ stávajících úļelových komunikací na boļních hrázích stŚední nádrže.

Po realizaci navržených technických opatŚení již samotná manipulace s vodní hladinou nepŚedstavuje
žádné nové nebo zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, resp. zatížení silniļních komunikací vlivem
dopravy.

Nároky na ostatní infrastrukturu
V souvislosti s realizací pŚedmŊtného zámŊru se nepŚedpokládají pŚeložky ani rušení inženýrských sítí.

Výļet stavebních objektŢ zahrnujících zásahy do hmotného majetku je uveden v kap. C.II. pŚedložené
dokumentace EIA. Podrobný popis vlivŢ zámŊru na hmotný majetek je pŚedmŊtem kapitoly D.I.9.
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III ÚDAJE O VÝSTUPECH (zejména pro výstavbu a provoz)

1. ZneļištŊní ovzduší, vody, pŢdy a pŢdního podloží (napŚíklad pŚehled zdrojŢ
zneļišŠování, druh a množství emitovaných zneļišŠujících látek, zpŢsoby a
úļinnost zachycování zneļišŠujících látek)

Období výstavby
Jako plošný zdroj zneļištŊní ovzduší je v období výstavby uvažována pracovní plocha mezideponií
kameniva a zemin. Vlastní práce provádŊné v nádrži nebudou zdrojem prašnosti (ukládání materiálŢ do
vody, pŚemísŠování vlhkých/mokrých materiálŢ).
Liniovým zdrojem zneļištŊní ovzduší bude automobilová doprava materiálu. Intenzita této dopravy je
odhadována na základŊ pŚedpokládaného postupu prací na 20 TNA dennŊ po komunikaci I/52 a 4 TNA
dennŊ na II/420. Vzhledem k pŚedpokládanému postupu prací nebude doprava soustavná, ale bude
probíhat v závislosti na prŢbŊhu vlastních prací rozložených do zhruba pŊti sezón v prŢbŊhu 5 let.

Vnitrostaveništní doprava bude probíhat výhradnŊ mimo veŚejné komunikace.
Emise bŊhem výstavby budou produkovat pouze stavební stroje. Hodinová spotŚeba nafty se
pŚedpokládá v objemu do 100 l pŚi plném nasazení (bagr, nakladaļ, nŊkolik TNA, dozer, sací bagr,
ļerpadla), tj. cca 800 l/den. PŚedpokládá se, že mechanizmy budou splŔovat požadavky normy
Euro V nebo vyšší, takže jednosmŊnný provoz strojového parku neovlivní úroveŔ zneļištŊní ovzduší
v okolních obcích.
Výpoļet produkce škodlivin v období výstavby, provedený v rozptylové studii (pŚíloha ļ. 3 dokumentace
EIA), vychází z emisních faktorŢ (dieslový motor) a pŚedpokládaných pohybŢ za den (nebo provozní
doby stroje).
ZámŊr neobsahuje zdroje emisí, které by bylo možné dále eliminovat (napŚ. transportem sypkých
materiálŢ v potrubích, zvlhļování zdrojŢ prašnosti apod.). BŊhem výstavby budou dŢslednŊ dodržována
legislativní opatŚení zabraŔující nebo omezující sekundární prašnost.

V následujících tabulkách jsou uvedeny konkrétní pŚíspŊvky emisí v období výstavby (pŚevzato z
Rozptylové studie, pŚíloha dokumentace ļ. 3).

Tab. B.III-1: Výpoļet hmotnostního toku emisí TZL z dopravy v dotļeném území a okolí

Poļet jízd TNA/den g/sec kg/hod t/rok

47 2,585 9,308 18,6

Tab.B.III-2: Emisní vydatnosti z dopravy na liniových zdrojích

Poļet jízd TNA/den NOX (g/s/m) PM10 (g/s/m) BZN (g/s/m) BaP (g/s/m)

47 0,000002328 0,000000518 0,0000000140 0,0000287

Tab. B.III-3: Výpoļet hmotnostního toku emisí z plochy staveništŊ

ZneļišŠující látka g/sec kg/hod t/rok

NOx 0,612 2,204 4,41

CO 0,137 0,494 0,98

TZL 0,00218 0,0078 0,015

Navržený zpŢsob provádŊní zámŊru nepŚedpokládá možnost zneļištŊní pŢdního prostŚedí (s výjimkou
havarijní situace).
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ZneļištŊní pŢdy a pŢdního podloží je pŚi výstavbŊ hodnoceno jako nulové pro absenci zdrojŢ zneļištŊní
uvedených složek životního prostŚedí.

ZneļištŊní vody v období výstavby mŢže nastat pouze lokálním zákalem pŚi manipulaci s místním
sedimentem nebo pŚi ukládání inertního materiálu. RovnŊž mŢže dojít k lokálnímu zneļištŊní vody
v pŚípadŊ havárie nŊkterého použitého prostŚedku. Toto riziko je obecnŊ srovnatelné s možnou havárií
prostŚedkŢ (motorových ļlunŢ) používaných pŚi provádŊní plánu péļe a komerļním rybolovu.
Možnost havarijního zneļištŊní prostŚedí v souvislosti s realizací zámŊru je hodnocena v kapitole D.II.

Období provozu
Žádné zdroje emisí nejsou v rámci zámŊru zahrnuty, zneļištŊní provozem zámŊru bude nulové. Provoz
zámŊru nevyvolá žádný nárŢst dopravy po místních komunikacích.

2. Odpadní vody (napŚíklad pŚehled zdrojŢ odpadních vod, množství odpadních
vod a místo vypouštŊní, vypouštŊné zneļištŊní, ļistící zaŚízení a jejich úļinnost)

Období výstavby

PŚi výstavbŊ nebudou vznikat odpadní vody. Na staveništi nebude k dispozici doļasná pŚípojka
vodovodní sítŊ. Budou používána mobilní hygienická zaŚízení, pŚípadnŊ pronajatá zaŚízení mimo
staveništŊ. Možná spotŚeba vody pro skrápŊní v rámci opatŚení proti prašnosti bude likvidována vsakem
a výparem. Do recipientu nebude vypouštŊna žádná voda.

Období provozu

Provozem zámŊru nevznikají žádné splaškové odpadní vody.
S navýšeným množstvím vody bude nakládáno stejnŊ jako v souļasnosti. Akumulovaná voda bude
odpouštŊna pŚes dolní nádrž a využívána k povoleným odbŊrŢm.

3. Odpady (napŚíklad pŚehled zdrojŢ odpadŢ, kategorizace a množství odpadŢ,
zpŢsoby nakládání s odpady)

Období výstavby

Ve fázi I a II nebudou vznikat žádné odpady. PŚi výstavbŊ ve fázi III budou vznikat odpady spojené
s lokálním kácením vegetace, pokud nastane, v rámci zŚizování a likvidací mezideponií a zaŚízení
staveništŊ a zajištŊním vjezdu do nádrže v místŊ stávajících pŚevážnŊ zarostlých sjezdŢ. Další odpady
mohou vzniknout v souvislosti s lokální ochranou nebo opravou úļelové komunikace. PŚedpokládané
množství a zaŚazení odpadŢ uvádí následující tabulka (Tab. B.III-3).

Veškeré zeminy (sedimenty) v prostoru nádrže dotļené stavbou budou materiálovŊ využity buŅ jako
stavební materiál (plnŊní geotextilních vakŢ, pokud budou použity) nebo použity k úpravám terénu
v litorálních pásmech nebo lagunách, proto nejsou uvádŊny jako odpad.
Odhad množství odpadŢ vzniklých pŚi opravŊ úļelové komunikace po ukonļení stavby je orientaļní,
vŊtšina tohoto odpadu bude podle možností recyklována.
Lze oļekávat také pŚíležitostný vznik obvyklých odpadŢ zpŢsobený provozem stavebních mechanizmŢ
(napŚ. poškozené pneumatiky, olejové filtry apod.). Takové odpady budou souļástí POH dodavatele
stavby a nejsou proto uvedeny jako souļást zámŊru.
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Tab. B.III-3: Odhad celkové produkce odpadŢ

Kód Název odpadu Kategorie Množství (t)

020103 Odpad rostlinných pletiv O 3

170101 Beton O 0,5

170203 Plasty O 0,1

170302 Asfaltové smŊsi neuvedené pod ļíslem 170301 O 25

170405 Železo a ocel O 12

170504 Zemina a kamení neuvedené pod ļíslem 170503 O 55

170904 SmŊsné stavební a demoliļní odpady neuvedené pod
ļísly 170901, 170902 a 170903

O 0,5

PŚedpokládá se, že dodavatel stavby bude pŚi evidenci a nakládání s odpady postupovat v souladu
s platnými pŚedpisy. VŊtšina odpadŢ mŢže být odstranŊna pŚedáním k materiálovému nebo
energetickému využití pŚípadnŊ skládkováním.

Období provozu

V souvislosti se stávajícím provozem VD je odstraŔováno malé množství smŊsného komunálního
odpadu, oddŊlenŊ sbíraný obalový odpad a plovoucí odpad zachycený v prostoru hradících segmentŢ
(pŚevážnŊ plasty a dŚevní hmota).
Vznik nových skupin (typŢ) odpadŢ ani zvýšené množství odpadŢ se v souvislosti s provozem zámŊru
nepŚedpokládá.
Odpad vznikající pŚi péļi o jednotlivá stanovištŊ v rámci plánu péļe o pŚírodní rezervaci VŊstonická
nádrž bude jako doposud využíván materiálovŊ (dŚevo), používán jako revitalizaļní prvek (mrtvé dŚevo)
nebo odvážen ke kompostování nebo spalování.

4. Ostatní emise a rezidua (napŚíklad hluk a vibrace, záŚení, zápach, jiné výstupy
– pŚehled zdrojŢ, množství emisí, zpŢsoby jejich omezení)

Období výstavby

Ve fázi I budou emise hluku z provozu stavebních strojŢ zanedbatelné (použití max. 2 strojŢ po velmi
omezenou dobu v jednotkách dnŢ). Ve fázi II nebudou pŚítomny žádné zdroje hluku.
Po dobu výstavby lze ve fázi III oļekávat navýšení hlukové zátŊže v prostoru dotļeném stavebními
pracemi a dopravou. PŚi výstavbŊ bude nasazena z hlediska hlukové zátŊže bŊžná stavební
mechanizace, nebudou provádŊny trhací práce, které by mohly produkovat vibrace a mikroseizmické
rázy.
Práce nebudou probíhat v noļní dobŊ a nebude zŚízeno umŊlé osvŊtlení pracovištŊ.

Na stavbŊ nebudou provozovány zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záŚení s možnou
výjimkou certifikovaných výrobkŢ a zaŚízení.
Maximální hodnota akustického tlaku uvádŊná pro stavební stroje dosahuje 65–75 dB (mŊŚeno 10 m od
zdroje). Stavební ļinnost bude probíhat výhradnŊ v denní dobŊ. Výpoļty šíŚení hluku byly provedeny
v akustické studii pro všechny etapy prací fáze III. Na obrázku B.III.1 je ukázka hlukové mapy pro práce
provádŊné u ostrovŢ Písky a Kostelního ostrova.
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Obr. B.III.1: Hluková mapa ve výšce 3 m nad terénem pro etapu výstavby u ostrovŢ Písky (pŚevzato
z akustické studie, pŚíloha dokumentace ļ. 4)

Obr. B.III.2: Hluková mapa ve výšce 3 m nad terénem pro etapu výstavby litorálních pásem (pŚevzato
z akustické studie, pŚíloha dokumentace ļ. 4)
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ŠíŚení pŚípadných vibrací zpŢsobených použitou mechanizací se nepŚedpokládá mimo vlastní
staveništŊ a dotļené komunikace (dosah šíŚení je pŚedbŊžnŊ odhadován v jednotkách metrŢ).

TŊžené sedimenty budou ukládány pod úrovní hladiny v nádrži, nepŚedpokládá se vývin ani šíŚení
zapáchajících látek.
Možnost uvolŔování zápachu pŚi manipulaci s odebraným sedimentem bude minimalizována
vylouļením meziskladování tohoto materiálu. Z provedených laboratorních zkoušek nelze pŚítomnost
pachových látek pŚímo odvodit, nicménŊ s ohledem na zjištŊné zrnitostní složení (zastoupení frakce nad
0,063 mm v rozsahu 24-98 %) je výskyt „hnilokalu“ v sedimentu velmi nepravdŊpodobný.

Období provozu
Po dokonļení prací nebudou pŚítomny žádné zdroje hluku, vibrací nebo záŚení, pŚípadnŊ zápachu nebo
ionizujícího ļi neionizujícího záŚení.

5. DoplŔující údaje (napŚíklad významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

Výstavba vodního díla v 70. a 80. letech minulého století probŊhla v zásadnŊ odlišných sociálnŊ
ekonomických podmínkách s dŢrazem na technické Śešení, zatímco environmentálním aspektŢm byla
vŊnována spíše okrajová pozornost. NicménŊ po celospoleļenských zmŊnách byla provedena Śada
opatŚení smŊŚující ke zlepšení situace.
JeštŊ pŚed snížením hladiny a výstavbou umŊlých ostrovŢ byl v rámci oprav návodní svah hráze v údolí
Jihlavy a Svratky v celé délce upraven do sklonu 1:3 a došlo k úpravŊ nŊkterých boļních hrází stŚední
nádrže. Bylo provedeno zesílení opevnŊní lomovým kamenem o zrnitosti 90 – 300 mm o 20 až 50 cm,
takže minimální tloušŠka opevnŊní v úrovni maximální hladiny je 80 cm. Oproti pŢvodnímu stavu po
výstavbŊ je opevnŊním chránŊn celý návodní svah až po korunu hráze.
„PŚi návodní patŊ hráze byl vytvoŚen násyp z místních materiálŢ. PŚi patŊ opevnŊní má tento násyp
sklon 1:10 až na kótu 170,00, pak následuje vodorovná lavice šíŚky 15,0 m a poté 15,0 m dlouhý svah
1:20, ukonļený patkou z netŚídŊného lomového kamene na kótŊ 169,25. Celá lavice je osázena vodním
rostlinstvem (orobinec, rákos apod.). Úļelem této úpravy je zmenšení hloubky vody pŚed hrází a tím
snížení výšky vŊtrové vlny nabíhající na svah. Vodní rostlinstvo vysazené na lavici a pás keŚových vrb
pŚi návodní patŊ hráze tvoŚí další prvek tlumící úļinky vŊtrových vln“ (Mř z roku 1994, viz obr B.III.3).
V souļasné dobŊ vytváŚí tato úprava úļinnou ochranu plochy PR VŊstonická nádrž pŚed intenzivní a
frekventovanou pŊší turistikou i cykloturistikou na okraji nádrže.

Obr. B.III.3: Vzorový pŚíļný Śez hrází v údolí Jihlavy a Svratky - skuteļné provedení  (Manipulaļní Śád, 1994)
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Obr. B.III. 4: Aktuální stav boļní hráze a litorálního pásma na její patŊ v prostoru ļerpací stanice u pŚírodní
památky Betlém                                                                                                               (Seznam.cz, 2019)

Jedním z cílŢ pŚedloženého zámŊru je rozšíŚení výše uvedené litorální zóny.
V rámci pŚedloženého zámŊru nebudou s výjimkou úprav provádŊných pŚímo v nádrži provádŊny žádné
terénní úpravy ani zásahy do krajiny.
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ĻÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTřEDÍ V DOTĻENÉM
ÚZEMÍ

C.1 PŚehled nejvýznamnŊjších environmentálních charakteristik dotļeného
území  (napŚ. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, urļující
složky flóry a fauny, ļásti území a druhy chránŊné podle zákona o ochranŊ
pŚírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability,
zvláštŊ chránŊná území, pŚírodní parky, evropsky významné lokality, ptaļí
oblasti, zvláštŊ chránŊné druhy; ložiska nerostŢ; dále území historického,
kulturního nebo archeologického významu, území hustŊ zalidnŊná, území
zatŊžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátŊže, extrémní
pomŊry v dotļeném území)

Zájmové území má bohatou historii pŚedevším díky osídlení, které se víceménŊ trvale projevuje
posledních nejménŊ 20 tisíc let. Pro úļely této dokumentace je však popis zamŊŚen pŚedevším na
aktuální stav (tj. zhruba posledních 20 let).

Vybudováním vodního díla Nové Mlýny došlo k významnému dotļení místních biotopŢ. KromŊ obce
Mušov byly zaplaveny zemŊdŊlské pozemky i zhruba 1000 ha lužního lesa, zejména v prostoru dolní
nádrže. Ve stŚední nádrži byly ponechány pŢvodní elevace jako pŚirozené ostrovy (Písky, Kostelní,
HŚbitovní, IvaŔský) a vytvoŚeny umŊlé ostrovy (Deponie). Po napuštŊní soustavy nádrží se stala voda
základem rozvoje nových spoleļenstev, což vedlo k vyhlášení stŚední nádrže VD NM pŚírodní rezervací.
V letech 1995-2000 byla povolena mimoŚádná manipulace potŚebná pro výstavbu ostrovŢ u soutoku Śek
Jihlavy a Svratky, pŚi které byla snížena hladina nádrže o 85 cm. To mŊlo za následek bouŚlivou sukcesi
vegetace (kopŚiva, dvouzubec, semenáļky vrb a topolŢ a mnoho dalších) na všech obnažených
plochách dna nádrže, které byly vhodné pro hnízdŊní Śady ptaļích druhŢ.

Rozhodnutím bývalého Okresního úŚadu v BŚeclavi, motivovaném snahou o vybalancování
vodohospodáŚské a ochranáŚské funkce, byla po vybudování ostrovŢ hladina zvýšena na kótu stálého
nadržení 170,00 m n. m. Došlo tak k zatopení ļásti obou novŊ vybudovaných ostrovŢ na místŊ
pŢvodního soutoku Svratky a Dyje. ÚroveŔ 170,00 m n. m. (hladina stálého nadržení) je totožná s horní
úrovní souļasné maximální hladiny zásobního prostoru dolní nádrže, na kterou byla snížena
z kolaudované kóty 170,35 m n. m. Na stŚední nádrži tak zásobní prostor zanikl. Tento stav trvá do
souļasnosti.12

Zatopená plocha stŚední nádrže je pŚi úrovni 170,00 m n. m. 989 ha (Zdroj: Technická studie HG partner
09/2019; dtto Plán péļe o PR VŊstonická nádrž na období 2017-2026).

Dotļené území

Dotļeným územím se rozumí ve smyslu zákona ļ. 100/2001 Sb. „území, jehož životní prostŚedí
a obyvatelstvo by mohlo být závažnŊ ovlivnŊno provedením zámŊru nebo koncepce“.

V daném pŚípadŊ je pŚímo dotļeným územím plocha stŚední nádrže. S ohledem na nutnou zmŊnu
manipulace také v dolní nádrži je do dotļeného území zahrnuta také ona. Je vhodné pŚipomenout, že
plocha stŚední nádrže VD NM není totožná s plochou PR VŊstonická nádrž. Plocha nádrže je urļena
dosahem vzdutí, zatímco plocha PR je urļena vymezenými hranicemi (seznamem parcel). Plochou
nádrže se rozumí v této dokumentaci plocha nádrže pŚi maximální hladinŊ stanovené platným
manipulaļním Śádem. Tato plocha tedy zahrnuje také znaļnou ļást výústních tratí Śek Svratky a Jihlavy.
Dotļené území v prostoru stŚední nádrže je tedy vŊtší, než vymezená plocha pŚírodní rezervace
VŊstonická nádrž vļetnŊ ochranného pásma nebo plocha ptaļí oblasti. Vzdutí na Śece Dyji nenastává,

12 Stávající podobu povolení k nakládání s vodami urļil KÚ Jihomoravského kraje rozhodnutím ļ. j. JMK
17370/2007 ze dne 2. 2. 2012
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protože je omezeno hrází horní nádrže VD NM.13

Ve stŚední nádrži budou realizovány dílļí úpravy bŚehŢ nŊkterých ostrovŢ, hrázky, vlnolamy, nový
ostrŢvek u ostrova B a další úpravy popsané v pŚedložené dokumentaci. V prostoru dolní nádrže
nebudou provádŊny žádné úpravy, ale projeví se v ní zmŊna kolísání hladiny i její zvýšení, je proto
zahrnuta do dotļeného území.

Obr. C.1.1: Dotļené území (stŚední a dolní nádrž) a blízké okolí                                          (ĻÚZK, 2019)

Struktura a ráz krajiny

Dotļené území leží v místŊ pŢvodní údolní nivy u soutoku Dyje, Jihlavy a Svratky pod dominantou
Pavlovských vrchŢ. Širší okolí pŚedstavuje kromŊ zbytkŢ lužních lesŢ zemŊdŊlská krajina typicky
s pŊstováním vinné révy, ovoce a obilovin. Na jihu dotļené území sousedí kontrastnŊ s Dunajovickými
a Pavlovskými vrchy s nejvyšším vrcholem (DŊvín 554 m n. m.) jen 2 km od dolní nádrže.

Osídlení se datuje od konce paleolitu a zemŊdŊlství je prokázáno od neolitu.

Vývoj reliéfu dotļeného území po miocenní regresi je poznamenán intenzivní modelací rovinného
terénu v pleistocénu a akumulaļní ļinností vodních tokŢ.

StŚední nádrž vodního díla Nové mlýny o rozloze 1 047,5 ha leží na soutoku tŚí jihomoravských Śek –
Dyje, Svratky a Jihlavy, v místŊ zatopené vesnice Mušov, zemŊdŊlských pozemkŢ a bývalých lužních
biotopŢ, mezi obcemi Dolní VŊstonice, Strachotín, IvaŔ a Pasohlávky. Jediný pozŢstatek obce, kostelík
sv. Linharta s románskými základy, tvoŚí krajinnou dominantu nádrže. Dno nádrže, která byla budována
v letech 1977-1982, bylo pŚed napuštŊním srovnáno jen na nŊkolika místech a na nŊkolika místech byly
navršeny ostrovy, pŚípadnŊ zŢstaly jako ostrovy pŢvodní elevace.

Dolní nádrž, nejvŊtší ze soustavy tŚí novomlýnských nádrží, byla dokonļena v roce 1988 a do provozu

13 PodobnŊ je v dolní nádrži z dŢvodu ohrázování maximální plocha témŊŚ identická s plochou pŚi
stávající úrovni 170,00 m n. m. a zmŊna se proto v okolí dolní nádrže neprojeví.
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uvedena v roce 1989. Zatopená plocha je témŊŚ 17 km2, kromŊ vodohospodáŚského a energetického
využití slouží pŚedevším rekreaci a sportovnímu využití (5 kempŢ). Hráz je zemní sypaná se stŚedním
tŊsnícím jádrem. Je dlouhá pŚes 4,6 km, vysoká 9,8 m a šíŚka její koruny je 5 m. Svahy jsou opevnŊny
kamenným pohozem. PrŢtok vody do toku pod nádrží zajišŠuje pŚelivný objekt o tŚech polích šíŚky
15,0 m. Pole jsou hrazena segmenty s kapacitou 1 770 m³/s.

V rámci vodního díla byla vybudována také Śada boļních hrází, které omezují plochu nádrží v plochém
terénu. Území za tŊmito boļními hrázemi je odvodnŊno pŚíkopy a voda je z nich ļerpána zpŊt do nádrží.

Geomorfologie
Dotļené území leží u rozhraní dvou provincií, Západních Karpat a Západopanonské pánve.

Geomorfologické zaŚazení dotļeného území:
Systém:  Alpsko-himalájský
Provincie: Západopanonská pánev

Podsoustava:  Jihomoravská pánev
Celek: Dyjsko-svratecký úval (stŚední nádrž), Dolnomoravský úval (Dolní nádrž)

Podcelek: Dyjsko-svratecká niva (stŚední nádrž), Dyjsko-moravská niva (dolní nádrž)

Dotļené území pŚedstavuje typickou nivní morfologii. V souļasné dobŊ je dotļené území totožné s
maximální zátopou stŚední a dolní nádrže. Nad úroveŔ hladiny vystupují pouze stavební objekty
(ochranné a pŚehradní hráze) a ve stŚední nádrži tzv. hrúdy (drobné elevace tvoŚené relikty píseļných
dun v ploché nivŊ) a umŊle vybudované ostrovy.

Obr. C.1.2: Geomorfologické jednotky dotļeného území a širšího okolí                            (ĻÚZK, 2019)

Hydrologie

Dotļené území leží na Śece Dyji pŚi ústí Śek Svratka a Jihlava, plocha povodí k profilu stŚední nádrže je
11 713,40 km2. Základní hydrologické údaje uvedených vodních tokŢ jsou obsaženy v následujících
tabulkách (zdroj: 18, 19, 20).
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Tab. C.1-1: N-leté prŢtoky vodních tokŢ (m3/s)

Q Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Dyje, Nové Mlýny – LG 160 341 436 541 693 820

Jihlava nad Svratkou 102 182 220 260 313 355

Svratka, Židlochovice LG 117 208 250 294 353 400

Dyje pod Svratkou 172 380 490 612 790 986

Tab. C.1-2: M-denní prŢtoky (m3/s)

Md 30 90 180 270 330 355 364

Dyje, Nové Mlýny – VD III 47,5 26 16 12 9,6 8,7 7,5

Jihlava, Ivanļice LG 24,6 11,1 7,0 4,52 3,05 2,49 1,59

Svratka, Židlochovice LG 30,7 17,0 10,5 7,5 5,85 4,45 3,68

Tab. C.1-3: Základní hydrologické údaje povrchových vod

Tok Profil A (km2) Pa (mm) Qa (m3/s)

Dyje Hevlín LG 3 448,53 598 11,6

Jevišovka Hrušovany LG 4 599,30 580 1,35

Svratka Židlochovice LG 3 938,73 619 15,1

Jihlava Ivanļice LG 2 681,35 600 10,4

Dyje N. Mlýny – PP LG 11 853,07 594 24,8

Dyje Ladná LG 12 276,80 593 36,0

A – plocha povodí
Pa – prŢmŊrný roļní úhrn srážek
Qa – prŢmŊrný roļní prŢtok

Ve stŚední nádrži dochází u zaústŊní Svratky a Jihlavy k usazování jemnozrnných sedimentŢ s podílem
organických ļástí, protože existence nádrže vytváŚí v této ļásti podmínky Śíļní delty. PrŢmŊrný roļní
výpar z hladiny za období 1976-1992 byl odvozen z mŊŚení na Dyji u Hevlína jako 468 mm. Od roku
1999 je výpar pŚímo sledován na dolní nádrži, kde podle údajŢ manipulaļního Śádu pro jednotlivé mŊsíce
pŚedstavuje roļní prŢmŊr 741 mm.

Jedním z hlavních dŢvodŢ výstavby VD NM byla ochrana území pŚed povodnŊmi. Ochranný úļinek
vodního díla se projevil pŚi povodni v srpnu roku 2002, kdy kulminaļní pŚítok do nádrží byl asi 400 m³/s
a retenļním objemem vodního díla byl snížen na 312 m³/s. JeštŊ vŊtší úļinek prokázaly novomlýnské
nádrže pŚi povodni v bŚeznu-dubnu 2006. Kulminaļní pŚítok do nádrží byl asi 740 m³/s a vodním dílem
byl snížen na 657 m³/s. Manipulace na vodním díle v souļinnosti s dalšími VD v soustavŊ významnŊ
pŚispŊly k povodŔové ochranŊ na slovenském území pŚi soutoku Moravy a Dunaje. Také významnŊ
pŚispŊly k ochranŊ pro Evropu velmi dŢležitých rozvodŢ plynu v Baumgartenu an der March.

Flóra a fauna

Dotļené území leží v Dolnomoravském bioregionu. I pŚes provedené vodohospodáŚské úpravy
a stávající zneļištŊní povrchových vod pŚedstavuje fauna v dotļeném území široké spektrum
organizmŢ, z nichž mnohé jsou pŚedmŊtem rŢzného stupnŊ ochrany.
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Prostoru pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž je v literatuŚe vŊnováno rozsáhlé množství odborných
prací, zamŊŚených pŚedevším na ptactvo.

V dokumentaci by bylo krajnŊ nepŚehledné uvést vyļerpávajícím zpŢsobem podrobný popis všech
zjištŊných živoļišných a rostlinných druhŢ, jejich vzájemné vztahy, jejich prostorové zastoupení
v prŢbŊhu ļasu a aktuální stav jejich populací. Protože popis flóry a fauny je podrobnŊ uveden v
samostatné ļásti dokumentace (pŚíloha ļ. 1), je následující pŚehled uveden v relativnŊ struļné formŊ.

Díky velikosti vodní plochy, struktuŚe suchozemských biotopŢ a dostupnosti potravní nabídky se
VŊstonická nádrž stala oblastí s nesporným ornitologickým významem. NejļastŊji se zde nalézají vodní
a mokŚadní druhy ptákŢ. Mezi ptáky, kteŚí tuto lokalitu vyhledávají za úļelem hnízdŊní, patŚí rybák
obecný (Sterna hirundo), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibunuds), rákosník velký (Acrocephalus
arundinaceus), husa velká (Anser anser) a racek ļernohlavý (Larus melanocephalus). Ostrovní plochy,
které jsou vhodné k hnízdŊní, však ļasto zarŢstají dŚevinou a bylinnou vegetací, a proto jsou závislé na
pravidelném managementu. VŊstonická nádrž také pŚedstavuje pravidelnŊ vhodné zimovištŊ pro druhy,
jako jsou morļák malý (Mergus albellus), husa tundrová (Anser rossicus), husa bŊloļelá (Anser
albifrons) a orel moŚský (Haliaeetus albicilla). ZároveŔ slouží jako jedna z nejdŢležitŊjších tahových
zastávek pro Śadu ptaļích druhŢ.

Z významných druhŢ ryb, které se v nádrži vyskytují, lze uvést jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka
jednovousého (Lota lota). Protože se nádrž využívá k hospodáŚské produkci ryb, jsou zde pravidelnŊ
vysazovány druhy jako kapr obecný (Cyprinus caprio), lín obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox
lucius), candát obecný (Sander lucioperca) a sumec velký (Silurus glanis).

Obojživelníci jsou vázáni na tŢnŊ, mokŚady a místa, která nejsou ovlivnŊna vlnobitím. V okolí jsou místy
poļetné druhy kuŔky ohnivé (Bombina bombina), skokana skŚehotavého (Rana ridibunda) nebo
rosniļky zelené (Hyla arborea). VzácnŊ se vyskytuje ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná
(bufo bufo), skokan zelený (Rana esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a skokan krátkonohý
(Rana lessonae).

Mezi trvale se vyskytující druhy savcŢ, pohybujících se v tŊsné blízkosti nádrže, nebo na ostrovech patŚí
bobr evropský (Castor fiber), vydra Śíļní (Lutra lutra), kuna skalní (Martes foina) a tchoŚ tmavý (Mustela
putorius). Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), nutrie Śíļní (Myocastor coypus), norek americký
(Neovison vison) a mýval severní (Procyon lotor) jsou nepŢvodními druhy objevující se obļas v této
oblasti.

Diverzita biotopŢ pŚi bŚezích má pozitivní efekt na výskyt mŊkkýšŢ. Z vzácnŊ se vyskytujících druhŢ,
vázaných na písļitobahnité sedimenty ve vodních tocích, lze uvést okružanku Śíļní (Sphaerium rivicola)
nebo hrachovku nepatrnou (Pisidium moitessierianum).

řada entomofauny v této oblasti je vázaná na vodu: potápníci, víŚníci, vodomilové, vážky: klínatka
obecná (Gomhus vulgatissimus), šídlo rákosní (Aeshna affinis), nebo vlhkomilní stŚevlíci. Hráze nabízejí
prostŚedí vhodné pro vzácnŊ se vyskytujícího brouka majku obecnou (Meloe proscarabaeus). Ve vrbách
a topolech se vyvíjejí larvy mnoha druhŢ tesaŚíkŢ. BŊžnŊ se na území také vyskytuje kudlanka nábožná
(Mantis religiosa).

Podle fytogeografického ļlenŊní leží dotļené území v oblasti Panonského termofytika. RozšíŚení
rostlinných druhŢ v dotļeném území je omezeno existencí vodní plochy a omezuje se na krátké bŚehové
nebo litorální úseky a jednotlivé ostrovy, kde závažný problém pŚedstavují zavleļené druhy. Celkem
bylo v rámci prŢzkumu (Koļvara 2020) zjištŊno 395 druhŢ vyšších rostlin.

V dotļeném území se hojnŊ nacházejí druhy rákosin. K poļetnŊ vyskytujícím se druhŢm patŚí proskurník
lékaŚský (Althea officinallis) a blešník úplaviļný (Pulicaria dyseteryca). K floristicky nejvýznamnŊjší
vegetaci, nacházející se na ostrovech s hlinitým a kamenitým podložím, se Śadí jednoleté a vytrvalé
subhalofilní druhy. K této skupinŊ patŚí zákonem chránŊná ostŚice žitná (Carex secalina). Šáchor hnŊdý
(Cyperus Fuscus), rozrazil pobŚežní (Veronica catenata), rozrazil bažinný (Veronica anagalloides), nebo
myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) se vyskytují na obnažených bŚezích nádrže. Psamofilní
druhy, jako je divizna brunátná (Verbascum phoenieum), kŚivatec nizouļký (Gagea pusilla), pýr
prostŚední (Elytrigia intermedia) byly potlaļeny porostem akátu a vyskytují se jen v malých populacích
na Píseļném velkém ostrovŊ. Ze zvláštŊ chránŊných druhŢ byla potvrzena divizna brunátná Verbascum
phoeniceum a dŚín jarní Cornus mas.
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Ļásti území a druhy chránŊné podle zákona o ochranŊ pŚírody a krajiny

Ļást dotļeného území je od roku 1994 pŚírodní rezervací vyhlášenou ve stŚední nádrži (PR VŊstonická
nádrž) za úļelem udržet vodní a mokŚadní ekosystém pro ochranu zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin a
živoļichŢ. Rezervace je významným hnízdištŊm mokŚadních ptákŢ. Hnízdí, zimuje nebo se tu
shromažŅuje pŚi tahu mnoho chránŊných druhŢ ptákŢ - ļírka modrá (Anas querquedula) a obecná (Anas
crecca), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), hohol severní (Bucephala clangula), kormorán velký
(Phalacrocorax carbo), morļák velký (Mergus merganser), kvakoš noļní (Nycticorax nycticorax),
volavky: stŚíbŚitá (Egretta garzetta), ļervená (Ardea purpurea) a bílá (A. alba), bukaļ velký (Botaurus
stellaris), bukáļek malý (Ixobrychus minutus), kolpík bílý (Platalea leucorodia), orel moŚský (Haliaeetus
albicilla), moták pochop (Circus aeruginosus) a pilich (C. cyaneus), orlovec Śíļní (Pandion haliaetus),
bekasina otavní (Gallinago gallinago), vodouš rudonohý (Tringa totanus) a kropenatý (T. ochropus),
rybák obecný (Sterna hirundo) a ļerný (Chlidonias niger), vlha pestrá (Merops apiaster), bŚehule Śíļní
(Riparia riparia), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), moudivláļek lužní (Remiz pendulinus) aj.

V dotyku s dotļeným územím leží pŚírodní památky Betlém (10,87 ha) a Dolní mušovský luh (48,80 ha).
Od severní hranice dotļeného území jsou jižní hranice obou vzdáleny jen nŊkolik metrŢ.

Zástavba obce Dolní VŊstonice oddŊluje dotļené území od chránŊné krajinné oblasti Pálava vyhlášené
v roce 1976. Tato chránŊná krajinná oblast je harmonicky utváŚenou krajinou s charakteristickým
reliéfem a dominantou Pavlovských vrchŢ a s významným podílem pŚirozených nebo málo ovlivnŊných
stepních ekosystémŢ.

Na pravobŚežním svahu dolní nádrže leží národní pŚírodní památka KalendáŚ vŊkŢ – stratotyp svrchního
pleistocénu ve facii suchých spraší v odkrytém profilu severního úpatí Pavlovských vrchŢ (0,45 ha).

Pod hrází dolní nádrže leží na pravém bŚehu Dyje národní pŚírodní rezervace KŚivé jezero – ochrana
zbytku pŚirozeného toku Dyje s okolní Śíļní nivou, s lužními porosty a s význaļným hnízdištŊm ptactva
(126,63 ha).

Základní podmínky ochrany rezervace VŊstonická nádrž omezují výkon práva myslivosti a rybáŚství
vyplývající z vyhlášení PR:

¶ na území rezervace a ochranného pásma je vzhledem k jejímu poslání z výkonu práva
myslivosti vylouļeno právo sbírat vejce zvŊŚe pernaté, zavádŊt umŊlé chovy a odchovy
a vypouštŊt umŊle odchovanou zvŊŚ;

¶ hospodáŚské odlovy ryb jsou povoleny pouze Státnímu rybáŚství PohoŚelice (dnešní
RybníkáŚství PohoŚelice, a.s.), a to na celé ploše vodní nádrže, s výjimkou pobŚežních partií
ostrovŢ a v okruhu 200 m od jejich bŚehŢ;

¶ sportovní rybolov je povolen na zvláštní povolenky vydané Státním rybáŚstvím PohoŚelice a smí
být provádŊn jen zpŢsobem odpovídajícím zásadám Śádného rybáŚského práva, ochrany ryb
a jiných vodních živoļichŢ, jakož i ochrany pŚírody. Vymezena je pro nŊj jižní ļást obvodové
hráze mezi rybáŚskou základnou a závorou u obce Dolní VŊstonice. Rybolov z lodŊk je zakázán.

Bližší podmínky ochrany rezervace vyplývající z vyhlášení PR VŊstonická nádrž:

¶ jen se souhlasem okresního úŚadu je možno na území rezervace a jeho ochranného pásma
vstupovat na pobŚežní mŊlļiny a ostrŢvky;

¶ pŚístup veŚejnosti je umožnŊn pouze po obvodové komunikaci v korunŊ hrází.
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  Obr. C.1.3: Pozice PR VŊstonická nádrž a sousedících ZCHÚ                (Digitální registr ÚSOP, 2019)

PŚechodnŊ chránŊná plocha ve smyslu § 13 zákona ļ. 114/1992 Sb. není v dotļeném území v dobŊ
zpracování dokumentace evidována.

Významné krajinné prvky

VKP je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ļást krajiny utváŚející její typický vzhled
nebo pŚispívající k udržení její stability. Ve smyslu platné legislativy jsou veškeré lesy, rašeliništŊ, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy významným krajinným prvkem. VKP „jsou chránŊny pŚed
poškozováním a niļením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizaļní funkce. K zásahŢm, které by mohly vést k poškození nebo
zniļení VKP nebo ohrožení ļi oslabení jeho ekologicko-stabilizaļní funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatŚit závazné stanovisko orgánu ochrany pŚírody. Mezi takové zásahy patŚí zejména
umisŠování staveb, pozemkové úpravy, zmŊny kultur pozemkŢ, odvodŔování pozemkŢ, úpravy vodních
tokŢ a nádrží a tŊžba nerostŢ“ (zákon ļ. 114/1992 Sb.).

V tomto smyslu je celé dotļené území VKP (§3 zákona ļ. 114/1992 Sb.).

V daném pŚípadŊ je souļasnŊ ļást dotļeného území (stŚední nádrž) zvláštŊ chránŊnou ļástí pŚírody, tj.
územím s nadŚazeným stupnŊm ochrany.

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny je definován jako „vzájemnŊ propojený soubor pŚirozených i
pozmŊnŊných, avšak pŚírodŊ blízkých ekosystémŢ, které udržují pŚírodní rovnováhu“. VytváŚení
územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. 1) zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody
a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, veŚejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemkŢ,
obce i stát. Územní systém ekologické stability krajiny je definován ve tŚech úrovních – lokální (místní),
regionální (oblastní) a nadregionální. Základními prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory, dále se
mohou vymezit interakļní prvky a ochranné zóny nadregionálních biokoridorŢ.
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PŚímo dotļené území je regionálním biocentrem RBC 44 (stŚední nádrž) a je souļástí nadregionálního
biokoridoru K161 (dolní nádrž) Soutok-Údolí Dyje vloženého mezi regionální biocentra KŚivé jezero, Na
pískách a Vrkoļ. Biokoridor propojuje vodní a nivní (mokŚadní) sítŊ ekologické stability evropského
významu (Morava-Beļva-Odra), kromŊ ĻR také na území Rakouska, MaŅarska a Polska. Pozice
uvedených prvkŢ i okolních biokoridorŢ a biocenter je na obr. C.1.4.

Lokální ÚSES v Śešeném území vymezen není.

PodrobnŊjší informace k popisu ÚSES v území jsou uvedeny v kap. 3.2.1 pŚílohy ļ. 1 dokumentace EIA.

Obr. C.1.4: Územní systém ekologické stability (regionální, nadregionální) v dotļeném
území a okolí                                                                                                 (ZÚR JmK)

ZvláštŊ chránŊná území14

Dotļené území není souļástí chránŊného území v rámci CHOPAV a nezasahuje do ochranného pásma
vodního zdroje. Nenachází se v ochranném pásmu pŚírodních léļivých zdrojŢ nebo zdrojŢ pŚírodní
minerální vody.

Do dotļeného území zasahuje CHLÚ Dolní Dunajovice I.

PŚírodní parky

PŚírodní park mŢže orgán ochrany pŚírody zŚídit obecnŊ závazným právním pŚedpisem k ochranŊ
krajinného rázu s významnými soustŚedŊnými estetickými a pŚírodními hodnotami. Dotļené území není
souļástí pŚírodního parku.

Biosférické rezervace

Jihovýchodní ļást dolní nádrže zasahuje do biosférické rezervace Dolní Morava, která na rozloze

14 ZCHÚ podle zákona o ochranŊ pŚírody a krajiny jsou uvedena v kapitole Ļásti území a druhy
chránŊné podle zákona o ochranŊ pŚírody a krajiny
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349 km2 zahrnuje Pavlovské vrchy, Lednicko-valtický areál, nivu Dyje a území soutoku Moravy a Dyje.
Biosférické rezervace jsou oblasti s terestrickými, pobŚežními nebo moŚskými, pŚípadnŊ kombinovanými
ekosystémy, které jsou mezinárodnŊ uznány v Programu UNESCO ĻlovŊk a biosféra. Biosférické
rezervace mají sloužit k Śešení otázky, jak sladit ochranu biodiverzity a pŚírodních zdrojŢ s jejich
udržitelným rozvojem a socio-ekonomickým rozvojem.

MokŚady mezinárodního významu

Od roku 1993 je nádrž souļástí mokŚadu mezinárodního významu „MokŚady dolního Podyjí“ o rozloze
11 525 ha. PŚehled sublokalit tŊchto mokŚadŢ: Azant-Nejdecké louky, Betlém, Ranšpurk, Cahnov
Soutok, Dolní Mušovský luh, Janohrad, Kanļí obora, KŚivé jezero, Kutnar, KvŊtné jezero, Lubeš,
Mahenovo jezero, Pastvisko, PlaļkŢv les a Śíļka Šatava, Sekulská Morava, stŚední nádrž Nové Mlýny,
dolní nádrž Nové Mlýny. Od ļervna 2004 jsou MokŚady dolního Podyjí souļástí dohody Trilateral
Ramsar Site Floodplains of the Morava-Dyje-Danube Confluence uzavŚené mezi ĻR, Slovenskem a
Rakouskem.

Evropsky významné lokality

PŚímo v prostoru stŚední nádrže se evropsky významné lokality nenacházejí. V nejbližším okolí jde o
následující:

EVL Mušovský luh (CZ0624103) je komplex lužního lesa podél dolního toku Jihlavy mezi obcí PŚibice
a stŚední nádrží VD Nové Mlýny o rozloze 557,45 ha. Lokalita patŚí do Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se
o akumulaļní rovinu tvoŚenou kvartérními usazeninami. V úseku PŚibice - IvaŔ se zachoval pŚirozený
stav koryta Jihlavy.

Dominantním spoleļenstvem jsou tvrdé luhy nížinných Śek, jako maloplošné prvky jsou zastoupeny také
mŊkké luhy a fragmentárnŊ i mokŚadní vegetace rákosin a vodní vegetace (tŢnŊ, slepá ramena a
kanály). PŚedmŊtem ochrany jsou pŚirozené eutrofní vodní nádrže a živoļišné druhy (hrouzek
bŊloploutvý, lesák rumŊlkový, roháļ obecný a vydra Śíļní. Na území je hnízdištŊ orla moŚského
(Haliaeetus albicilla), ļápa ļerného (Ciconia nigra), holuba doupŔáka (Columba oenas), ledŔáļka
Śíļního (Alcedo atthis) ļi jestŚába lesního (Accipiter gentilis).

EVL Niva Dyje (CZ0624099) o rozloze 3249,04 ha leží JV od dotļeného území, zahrnuje pŚirozené
eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, nivní louky Śíļních údolí,
extenzivní seļené louky nížin a smíšené jasanovo-olšové lužní lesy i smíšené lužní lesy s dubem letním.
PŚedmŊtem ochrany jsou bobr evropský (Castor fiber), hoŚavka duhová (Rhodeus sericeus amarus),
kuŔka ohnivá (Bombina bombina), lesák rumŊlkový (Cucujus cinnaberinus), ohniváļek ļernoļárý
(Lycaena dispar), páchník hnŊdý (Osmoderma eremita), piskoŚ pruhovaný (Misgurnus fossilis), roháļ
obecný (Lucanus cervus), svinutec tenký (Anisus vorticulus), tesaŚík obrovský (Cerambyx cerdo)
a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

EVL DŊvín (CZ0624104) o rozloze 406,3195 ha zahrnuje panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia
pallentis), polopŚirozené suché trávníky a facie kŚovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
subpanonské stepní trávníky, vápnité sutŊ pahorkatin a horského stupnŊ, chasmofytická vegetace
vápnitých skalnatých svahŢ, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, panonské
dubohabŚiny a šípákové doubravy. PŚedmŊtem ochrany jsou druhy: hvozdík LumnitzerŢv (Dianthus
lumnitzeri), kosatec skalní píseļný (Iris humilis ssp. arenaria), netopýr ļerný (Barbastella barbastellus),
netopýr velkouchý (Myotis bechsteini), pŚástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), roháļ
obecný (Lucanus cervus) a stŚevlík (Carabus hungaricus).

EVL Milovický les (CZ0624100) o rozloze 2443,2085 ha zahrnuje polopŚirozené suché trávníky a facie
kŚovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), subpanonské stepní trávníky, panonské
dubohabŚiny, panonské šípákové doubravy a eurosibiŚské stepní doubravy. PŚedmŊtem ochrany jsou
druhy: bourovec trnkový (Eriogaster catax), netopýr ļerný (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý
(Myotis bechsteini), pŚástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a roháļ obecný (Lucanus
cervus).

PodrobnŊjší údaje o EVL jsou uvedeny v pŚíloze ļ. 2 dokumentace.
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Ptaļí oblasti

Na ploše stŚední nádrže se nachází ptaļí oblast StŚední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030).
PO byla vymezena v roce 2005. PŚedmŊtem ochrany ptaļí oblasti jsou populace orla moŚského
(Haliaeetus albicilla), rybáka obecného (Sterna hirundo), husy velké (Anser anser), husy polní (Anser
fabalis), husy bŊloļelé (Anser albifrons) a vodní ptáci v poļtu vyšším než 20 000 jedincŢ.

Cílem ochrany PO je zachování a obnova ekosystémŢ významných pro druhy ptákŢ – pŚedmŊty ochrany
– v jejich pŚirozeném areálu rozšíŚení a zajištŊní podmínek pro zachování tŊchto druhŢ ve stavu
pŚíznivém z hlediska ochrany.

Vyhlášením PO došlo k doplnŊní úļelŢ vodního díla o ochranu rybáka obecného. V PO jsou navržena
jednotlivá opatŚení ke zlepšení ekologických funkcí území s maximálním respektem k dlouhodobým
požadavkŢm ochrany pŚírody ucelenŊ formulovaným v rámci Plánu péļe pro pŚírodní rezervaci
VŊstonická nádrž na období 2017–2026.

 Obr. C.1.5: Grafické znázornŊní PO StŚední nádrž vodního díla Nové Mlýny   (NV ļ. 27/2005 Sb.)

JižnŊ od uvedené PO se nachází PO Pálava. PO Lednické rybníky leží cca 17 km jihovýchodnŊ a PO
Soutok-Tvrdonicko leží cca 30 km jihovýchodnŊ.

PodrobnŊjší údaje o PO jsou uvedeny v pŚíloze ļ. 2 dokumentace.

ZvláštŊ chránŊné druhy

Výskyt Śady chránŊných druhŢ, pŚedevším ptákŢ, byl dŢvodem vyhlášení ochrany území. V rámci ptaļí
oblasti StŚední nádrž vodního díla Nové Mlýny byly jako pŚedmŊty ochrany urļeny následující druhy:
orel moŚský (Haliaeetus albicilla), rybák obecný (Sterna hirundo), husa velká (Anser anser), husa polní
(Anser fabalis) a husa bŊloļelá (Anser albifrons).

Na území PR VŊstonická nádrž se mimo výše uvedené vyskytuje celá Śada zvláštŊ chránŊných druhŢ.
Celkem byla na základŊ aktuálních komplexních prŢzkumŢ (Koļvara 2020) zjištŊno: 16 kriticky
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ohrožených druhŢ, 43 silnŊ ohrožených druhŢ a 27 ohrožených druhŢ. Jejich zjednodušený souhrn
(vļetnŊ PO) je uveden v následující tabulce. Podrobné údaje jsou obsaženy v pŚílohách ļ. 1 a 2, které
jsou souļástí této dokumentace.

Tab. C.1-4: Zjednodušený pŚehled skupin zvláštŊ chránŊných druhŢ vļ. kategorizace jejich ochrany na
území PR VŊstonická nádrž a PO StŚední nádrž vodního díla Nové Mlýny na základŊ aktuálnŊ
provedených prŢzkumŢ (Koļvara 2020)

ZaŚazení Kategorie ochrany Celkem

KO SO O

Rostliny - 3 1 4

Bezobratlí 3 4 9 16

Ryby - - 2 2

Obojživelníci 1 6 1 8

plazi - 3 1 4

Ptáci 12 21 13 46

Savci - 6 - 6

Celkem 16 43 27 86

Podrobnosti o výskytu ZCHD v dotļeném území jsou uvedeny v pŚíloze ļ. 1 dokumentace EIA.

Evropsky významné druhy ptákŢ, které jsou pŚedmŊtem ochrany PO StŚední nádrž vodního díla
Nové Mlýny

¶ orel moŚský (Haliaeetus albicilla)
¶ rybák obecný (Sterna hirundo)
¶ husa velká (Anser anser)
¶ husa polní (Anser fabalis)
¶ husa bŊloļelá (Anser albifrons)
¶

Evropsky významné druhy, které jsou pŚedmŊtem ochrany EVL Mušovský luh

¶ vydra Śíļní (Lutra lutra)
¶ hrouzek bŊloploutvý (Gobio albipinnatus)
¶ roháļ obecný (Lucanus cervus)
¶ lesák rumŊlkový (Cucujus cinnaberinus)

Komplexní výļet všech druhŢ, které jsou uvedeny v PŚíloze I SmŊrnice 2009/147/ES nebo v PŚíloze II,
pŚípadnŊ PŚíloze IV SmŊrnice 92/43/ES a které byly v rámci aktuálních pŚírodovŊdných prŢzkumŢ
(Koļvara 2020) zaznamenány je uveden v pŚíloze ļ. 1 dokumentace EIA (Hodnocení dle § 67 zákona
ļ. 114/1992 Sb.).
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Ložiska nerostŢ

Dotļené území tvoŚí pŚevážnŊ fluviální sedimenty (pŚevážnŊ písky, ménŊ štŊrkopísky) a holocenní
náplavy (písļité a jílovité hlíny), zļásti odstranŊné pŚi výstavbŊ. Ostrovy v nádrži pŚedstavují jednak
deponie místního materiálu, jednak elevace spraší a vátých pískŢ.

PŚedkvartérní podloží a severovýchodní bŚehy nádrže tvoŚí vápnité neogenní jíly (spodní miocén
v moŚském vývoji). Východní okraj nádrže tvoŚí pouzdŚanské slíny, uherļické souvrství a moutnické a
hollingsteinské vápence (petrograficky jde o slínovce a jílovce, podŚízenŊ diatomity, vápence a
pískovce) svrchnŊ eocenního až oligocenního stáŚí.

Obr. C.1.6: Geologická mapa dotļeného území (ždánická jednotka: 1- klentnické souvrství, 2 – nŊmļické
s., 3 – menilitové s., 4 – ždánicko-hustopeļské s., pouzdŚanská jednotka: 5 – pouzdŚanské slíny, 6 –
boudecké slíny, 7 – kŚepické s., terciér Alpsko-karpatské pŚedhlubnŊ: 8 – vápnité jíly, místy s pískem a
štŊrkem)

V okolí dotļeného území se nacházejí ložiska nevyhrazených nerostŢ – štŊrkopísky (Popice, Zajeļí),
cihláŚské suroviny (Zajeļí), do vlastního území však podle Surovinového informaļního systému ĻGS žádná
ložiska nezasahují.

V dotļeném území jsou evidována prŢzkumná území 060002 Dolní Dunajovice II (zemní plyn – ropa) a
040008 Svahy Ļeského masívu (zemní plyn – ropa). Do jižní ļásti stŚední nádrže zasahuje výbŊžek
výhradního ložiska 3214572 Dolní Dunajovice - PZP (podzemní zásobník plynu – zemní plyn), které je
identické s netŊženým dobývacím prostorem Dolní Dunajovice (podz. skládka zemního plynu).15

Jako CHLÚ Dolní Dunajovice I (ID 40019000 zemní plyn - podzemní zásobník plynu) toto výše uvedené

15 Zdroj: Surovinový informaļní systém, ĻGS.
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ložisko, resp. netŊžený DP plošnŊ, zasahuje do JV ļásti stŚední nádrže a JZ ļásti dolní nádrže (obr. C.1.7).

Obr. C.1.7: CHLÚ Dolní Dunajovice I.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

ZámŊr bude provádŊn mimo zastavŊné území obcí, hmotný majetek v dotļeném prostoru pŚedstavují
objekty vodního díla a infrastruktura.

Širší okolí dotļeného území patŚí k oblasti s bohatou historií. V dobŊ Velkomoravské Śíše se zde usadili
staŚí Slované. Jejich pŚítomnost v tŊsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradištŊ a rozsáhlé
pohŚebištŊ. Brod na dŢležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské Śíše chránŊn malým
hradiskem s mohutným valovým opevnŊním. Zbytky valu a pŢdorys kostela, který zde stával až do
poļátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místŊ zvaném Vysoká zahrada.

První písemná zmínka o obci Dolní VŊstonice (in Wistanicz) se objevuje v roce 1312. Ve 13. století se
v pŢvodnŊ slovanské osadŊ objevili první nŊmeļtí kolonisté, jejichž etnikum postupnŊ pŚevládlo. Roku
1460 povýšil král JiŚí PodŊbradský ves na mŊsteļko s právem trhu. V roce 1619, na poļátku tŚicetileté
války, se poblíž VŊstonic strhla významná bitva moravských stavŢ s císaŚskými vojsky, v níž Moravané
porazili Dampierrovo vojsko. První písemná zmínka o obci Strachotín pochází z roku 1046.

Na poļátku 16. století pŚišli do oblasti první Habáni. Žili uzavŚeným zpŢsobem života s vyspŊlou dŊlbou
práce a vysokou úrovní vzdŊlanosti. PovŊstná byla hlavnŊ jejich keramika, ale vynikali i vyspŊlým
lékaŚstvím, zpracováním pŚírodních surovin, zemŊdŊlstvím a vinaŚstvím. Mlýn v Dolních VŊstonicích
vybudovaný v roce 1575 pro Lichtenštejny patŚil mezi jejich díla.

Kulturní památka zapsaná do ÚstŚedního seznamu nemovitých kulturních památek Ļeské republiky je
odsvŊcený kostel svatého Linharta bývalé obce Mušov. Neogoticky upravený stŚedovŊký chrám s
pozdnŊ románským jádrem, gotickým rozšíŚením a s barokní vŊží je reziduem zaniklé obce Mušov. Tato
v lokálním mŊŚítku mimoŚádná architektura vypínající se na ostrovŊ pod Pálavou pŚedstavuje jednu z
ikonických památek jihu Moravy.

Dotļené území leží v oblasti s ļetnými archeologickými nálezy. Mezi nejznámŊjší patŚí VŊstonická
venuše nalezená mezi Pavlovem a Dolními VŊstonicemi v roce 1925, která je považovaná za nejstarší
keramickou sošku na svŊtŊ.
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Obr. C.1.8: Pohled z Kostelního ostrova na deponie                                             (V. Kužel, 2017).

Území hustŊ zalidnŊná

Dotļené území není trvale obydleno. Nejbližší obce (Dolní VŊstonice a Strachotín) mají k 1. 1. 2020
(ĻSÚ) 310 a 808 obyvatel.

Vzhledem k atraktivitŊ vlastní lokality i okolního území patŚí dotļené území k hojnŊ navštŊvovaným
pŚedevším v rámci individuální turistiky. Cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby s nabídkou
vinaŚských programŢ pŚispívají k vysoké návštŊvnosti, která má v exponovaných lokalitách a termínech
charakter masové turistiky.

Území zatŊžovaná nad míru únosného zatížení

Dotļené území je souļástí vodního díla, na kterém je provozován hospodáŚský odlov ryb (RybníkáŚství
PohoŚelice, a. s.) a sportovní rybolov (revír Dyje 6) s omezením vyplývajícím z existence pŚírodní
rezervace (zákaz vstupu).

Širší okolí není nadmŊrnŊ zatíženo žádnými emisemi, ve využití okolního území pŚevažují zemŊdŊlství
(pŚevážnŊ rostlinná výroba, zejména vinná réva), sídla, infrastruktura a chránŊná území.

Staré ekologické zátŊže

Staré ekologické zátŊže nebo kontaminovaná místa v prostoru pŚírodní rezervace nejsou evidovány. (V
prostoru stŚední nádrže je uveden vrt MUS2 PV5 o délce 3 m jako „Sondy po tŊžbŊ ropy mimo CHOPAV
Morava – sektor VIII. fáze III.“ o souŚadnicích X-1194285,99, Y-601660,05 bez dalších údajŢ. V systému
SEKM3 není veden jako stará ekologická zátŊž).

Jako stará ekologická zátŊž je v prostoru dolní nádrže evidován element „Sondy po tŊžbŊ ropy mimo
CHOPAV Morava – sektor VIII. fáze III.“ s následující charakteristikou (www.sekm.cz):

„V lokalitŊ se nachází 48 nevhodnŊ nebo nedostateļnŊ zlikvidovaných ropoplynových sond.
AdministrativnŊ se lokalita nalézá v okresech Brno-venkov, BŚeclav, Znojmo a zaujímá plochu o rozloze
zhruba 800 km2. PrŢzkumné území bylo využíváno pŚedevším pro zemŊdŊlské úļely, ménŊ pak pro
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plnŊní funkce lesních pozemkŢ. Tyto ļinnosti byly rŢznŊ omezeny v minulém století záborem ploch pro
prŢzkum a tŊžbu ropoplynových ložisek a rovnŊž lignitu. Po vytŊžení ložisek byla vŊtšina sond
zlikvidována, tŊžební technologie byly demontovány a pozemky byly navráceny zpŊt k jejich pŢvodnímu
využívání. V dobŊ likvidace sond nikdy neprobíhalo ovŊŚování kontaminace jejich okolí ložiskovými
medii. V nŊkterých pŚípadech došlo k zastavŊní bezprostŚedního okolí sond. Menší ļást zalesnŊných
pozemkŢ se stala pŚedmŊtem ochrany pŚírody.

PrŢzkumné práce byly zahájeny dne 8.8.2018 a ukonļeny v mŊsíci bŚeznu 2020. Vrtné práce byly
provádŊny malou pásovou soupravou MRZB s prŢmŊrem vrtného náŚadí 65 mm. Vrty byly hloubeny v
pravidelné ļtvercové síti 5 x 5 m v poļtu 9 PV do koneļné hloubky 3 m p.t. Z vrtných jader byly odebírány
smŊsné vzorky zemin z intervalŢ 0 – 1 m, 1 – 2 m a 2 – 3 m. UmisŠování prŢzkumných vrtŢ probíhalo
tak, aby nedošlo k poškození privátního majetku. V pŚípadŊ sondy v zastavŊném území byla vrtná síŠ
redukována nebo vrtný prŢzkum nemohl probŊhnout vŢbec, což nastalo v pŚípadŊ jedné sondy
(BROD1). Vzhledem k majetkoprávním vztahŢm byla z prŢzkumu vylouļena jedna sonda (KLB2).
Povolení ke vstupu nebylo umožnŊno vlastníkem pozemkŢ u 2 sond (SED1, NM3). U sondy MUS2,
která se nachází pod hladinou vodního díla stŚední Novomlýnské nádrže, byl prŢzkum omezen pouze
na provŊŚení GPS polohy a vizuální kontrolu pŚípadných plynových projevŢ sondy. Celkem bylo tedy
prozkoumáno okolí 44 sond z plánovaných 48.“

SouŚadnice uvedeného elementu jsou X - 1194543,175747, Y – 596825,17639, další doporuļený
postup: nutnost realizace nápravného opatŚení.

Extrémní pomŊry v dotļeném území

Lokalita neleží v poddolované oblasti nebo sesuvném území (drobné sesuvy nŊkterých svahŢ v širším
okolí jsou podmínŊny úložnými pomŊry nebo parametry podložních hornin a zemin v kombinaci s jejich
morfologií a nemají žádnou souvislost se zámŊrem). Svérázné pomŊry pŚedstavují 2 evidované sondy
po tŊžbŊ (prŢzkumu) kaustobiolitŢ, které mŊly být podle tehdejší legislativy pŚed výstavbou vodního díla
odstranŊny nebo zabezpeļeny. Podle aktuálních informací je sonda v dolní nádrži stále považována za
starou ekologickou zátŊž. Sonda ve stŚední nádrži jako stará ekologická zátŊž evidována není.

Extrémní pomŊry lokality pŚedstavuje pouze existence povodŔových situací a s nimi spojená rizika. Širší
okolí patŚí k oblastem ļasto postiženým suchem.
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C.2 Charakteristika souļasného stavu životního prostŚedí, resp. krajiny v
dotļeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
zámŊrem ovlivnŊny, zejména ovzduší (napŚ. stav kvality ovzduší), vody (napŚ.
hydromorfologické pomŊry v území a jejich zmŊny, množství a jakost vod atd.),
pŢdy (napŚ. podíl nezastavŊných ploch, podíl zemŊdŊlské a lesní pŢdy a jejich
stav, stav erozního ohrožení a degradace pŢd, zábor pŢdy, eroze, utužování a
zakrývání), pŚírodních zdrojŢ, biologické rozmanitosti (napŚ. stav a rozmanitost
fauny, flóry, spoleļenstev, ekosystémŢ), klimatu (napŚ. dopady spojené se
zmŊnou klimatu, zranitelnost území vŢļi projevŢm zmŊny klimatu), obyvatelstva
a veŚejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dŊdictví vļetnŊ
architektonických a archeologických aspektŢ

Ovzduší

Míra zneļištŊní ovzduší je objektivnŊ zjišŠována monitorováním koncentrací zneļišŠujících látek
venkovního ovzduší (imisí) v pŚízemní vrstvŊ atmosféry sítí mŊŚicích stanic, které jsou s ohledem na
požadavky legislativy situovány pŚedevším ve velkých mŊstech. PŚi hodnocení kvality ovzduší jsou
porovnávány zjištŊné úrovnŊ koncentrací imisí s pŚíslušnými imisními limity, pŚípadnŊ s pŚípustnými
ļetnostmi pŚekroļení tŊchto limitŢ, což jsou úrovnŊ imisí, které by podle platné legislativy týkající se
ochrany ovzduší nemŊly být od stanoveného data pŚekraļovány.

V dotļeném prostoru ani v nejbližším okolí není provádŊno mŊŚení kvality ovzduší. Nejbližší aktivní
stanice automatického imisního monitoringu ĻHMU je v MikulovŊ-Sedleci (BMIS, pozaŅová, venkovská,
regionální).

Podle údajŢ ĻHMÚ za rok 2018 neleží zájmové území v oblasti s pŚekroļenými imisními limity pro
ochranu zdraví v žádném ze sledovaných polutantŢ (prŢmŊrné roļní a 24hodinové koncentrace, viz tab.
C.2-1), s výjimkou pŚízemního ozonu. Oblasti s pŚekroļením imisních limitŢ pŚízemního O3 pokrývaly
v roce 2018 vŊtšinu území ĻR (87,3 %) zejména z dŢvodu pŚíznivých meteorologických podmínek pro
jeho vznik.

PŚímo v zájmovém území není registrován žádný zdroj zneļištŊní ovzduší, kvalitu ovzduší ovlivŔují
pouze okolní obce (lokální topeništŊ), silniļní a železniļní doprava v okolí.

Tab. C.2-1: Hodnoty pŊtiletých prŢmŊrných koncentrací za období 2013-2017 (pŚevzato a upraveno
z rozptylové studie, pŚíloha dokumentace ļ. 3)

Hodnoty v ɛg/m3 (ng/m3 pro BaP) Prostor stŚední nádrže Imisní limit

NO2 roļní 10,7 - 12,9 40

PM10

roļní 22,5 - 24,6 40

max. denní 41,7 - 44,8 50

PM2,5 roļní 18,3 - 19,3 25 / 20 *)

BZN roļní 1,2 - 1,3 5

BaP roļní 0,7 - 0,8 1

*) Do r. 2019 platil limit 25 ɛg/m3. Od r. 2020 platí zpŚísnŊný limit 20 ɛg/m3.

Z hlediska klimatických charakteristik patŚí dotļené území k nejteplejším a nejsušším oblastem v rámci
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ĻR. Oblast je charakteristická velmi dlouhým, velmi suchým a velmi teplým létem, velmi krátkými a
teplými pŚechodnými obdobími a velmi krátkou mírnŊ teplou suchou až velmi suchou zimou s velmi
krátkým trváním snŊhové pokrývky. PrŢmŊrný roļní úhrn srážek (1901 – 1980) byl 525,4 mm.

Tab. C.2-2: PrŢmŊrný mŊsíļní úhrn srážek    (Zdroj: Manipulaļní Śád pro VD Nové Mlýny III)

MŉSÍC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Srážky (mm) 25,8 24,9 25,5 36,8 54,9 64,3 72,2 63,7 43,6 42,6 38,4 32,7

Tab. C.2-3: PŚehled klimatických charakteristik teplé klimatické oblasti    (Quitt, E. 1971)

CHARAKTERISTIKA KLIMATICKÁ OBLAST T4

Poļet letních dní (Tmax. > 25 °C) 60 - 70

Poļet dní s prŢmŊrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180

Poļet mrazových dní (Tmin < -0,1 °C) 100 - 110

Poļet ledových dní (Tmax. < -0,1 °C) 30 - 40

PrŢmŊrná teplota vzduchu ve °C v lednu -2 - -3

PrŢmŊrná teplota vzduchu ve °C v ļervenci 19 - 20

PrŢmŊrná teplota vzduchu ve °C v dubnu 9 - 10

PrŢmŊrná teplota vzduchu ve °C v Śíjnu 9 - 10

PrŢmŊrný poļet dní se srážkami 1 mm a více 80 - 90

Srážkový úhrn v mm ve vegetaļním období (IV - IX) 300 - 350

Srážkový úhrn v mm v zimním období (X - III) 200 - 300

Poļet dní se snŊhovou pokrývkou 40 - 50

Poļet zamraļených dní (oblaļnost vŊtší než 8/10) 110 - 120

Poļet jasných dní (oblaļnost menší než 2/10) 50 - 60

S ohledem na zvyšování prŢmŊrných teplot stojí za zmínku srovnání dvou nejteplejších let (2015 a
2018), z nŊhož vyplývá, že Jihomoravský kraj byl podle údajŢ ĻHMÚ celkovŊ témŊŚ o 0,4 ºC teplejší
než pŚedešlé maximum. Ukazuje se tak, že obvyklé historické údaje (prŢmŊry z let 1961-1990) nemusejí
být aktuálnŊ zcela reprezentativní. Za období 1997-2017 bylo nejnižší zvýšení prŢmŊrné teploty
zaznamenáno pro prosinec (+0,6 ºC), nejvyšší pro srpen (+1,7 ºC).

Charakteristika dotļeného území ve smyslu srážkového deficitu v poslední dekádŊ je zŚejmá z obr.
C.2.1. (Za povšimnutí stojí, že tŚi z pŊti stanic s nejnižšími úhrny v rámci ĻR leží v povodí VD NM).



OpatŚení ke zlepšení podmínek pŚedmŊtu ochrany pŚírodní rezervace VŊstonická nádrž a ptaļí oblasti StŚední
nádrž VD NM a vodohospodáŚské funkce soustavy stŚední a dolní nádrže Nové Mlýny

201087A

20201018_EIA_NM_final_EKOLA_AQUATIS_201019.docx Strana 91 z 175

Obr. C.2.1: Úhrn srážek v období 2009 - 2019   (ĻHMÚ)

Voda
Z regionálnŊ-hydrologického hlediska leží zámŊr v následujících povodích (obr. C.2.3):

4-14-03 Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku (1 014,860 km2)

4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu (7 112,790 km2)

4-16-04 Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí (333,336 km2)

4-17-01 Dyje od Svratky po ústí (1 720,760 km2)

řeka Dyje vzniklá spojením Rakouské Dyje a Moravské Dyje v Dolních Rakousích. Délka toku ļiní
235,4 km, vļetnŊ své delší zdrojnice Rakouské Dyje 311 km. Plocha povodí mŊŚí 13 419 km². Ļásti
toku tvoŚí státní hranici mezi Ļeskou a Rakouskou republikou. Dyje se na ļesko-slovensko-rakouském
trojmezí vlévá do Śeky Moravy jako její nejdelší pŚítok.

Svratka je nejvŊtší levostranný pŚítok Dyje, do níž se vlévá v prostoru stŚední nádrže VD NM. řeka je
dlouhá 173,9 km, plocha povodí ļiní 7112,79 km².

řeka Jihlava pramení u obce Jihlávka v Jihlavských vrších na Ļeskomoravské vysoļinŊ a stí do Svratky
tŊsnŊ pŚed zaústŊním do stŚední nádrže VD NM (pŚi vyšších úrovních hladiny lze obhájit tvrzení, že se
vlévá pŚímo do nádrže). Délka toku ļiní 184,5 km, plocha povodí je 3117 km².

Základní hydrologické údaje vodních tokŢ jsou uvedeny v kapitole C.1, charakteristiky nádrží uvádí
tabulka C.2-4. a tab. C.2-5.
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