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Na zakladé Zadosti Ministerstva Zivotniho prostiedi, Vrovicka 65, Praha 10 - VrSovice podané dn(L
10.12.2013 posoudila Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje se sidlem v Plzni jako dot¢eny orgéan statni
spravy ve smyslu § 77 zak.£.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souv:sejiclch
zakonu v platném znéni (dale Jen zakon) a § 6 odst4 z&k.£.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na 2|votn|
prostfedi a o zméné né&kterych souvisejicich zakonl v platném znéni predlozenou dokumentaci oznamerl
zameéru zpracované dle § 6 odst.1 zak.¢.100/2001, o posuzovani viivli na Zivotn| prostfedi a pfilohy &.3 tohotn
zakona na ,Rozvoj skiarealu Samoty, Zelezna Ruda®. \

Po zhodnoceni souladu piedloZeného navrhu s poZadavky pfedpist v oblasti ochrany vefejného zdraw
vydava Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje se sidlem v Plzni toto vyjadfeni:

Predlozena dokumentace se povaZuje z hlediska zajma chranénych organem ochrany vefejného zdra i
za dostateénou pro dany Géel s tim, Zze toto oznameni mize nahradit dokumentaci vlivid zaméru na
Zivotni prostredi.
Pro dalSi stupné zpracovévané dokumentace budou upfesnény technické parametry uvaiovanych
zdroju hiuku a pfip. aktualizovana hlukova studie.
Organ ochrany veiejného zdravi dile doporutuje zabyvat se vy3Si obratkovosti vozidel na parkovns“l
nebot’ nelze predpokladat provoz pouze 1 OA/den/parkovaci misto tak, jak je uvazovéano v prllozené
hlukové studii. {

I

Oznameni zaméru bylo vypracovano spoleénosti GeoVision, s.r.o., Chodovicka 472/4, Praha, pracovnété
Castkova 73, 326 00 Pizen v fijnu 2013. Predlozeny zamér fesi rozsifeni lyzafskych ploch pro s1ezdové
lyzovani, vystavbu novych dopravnich zafizeni, provedeni zasn&Zovaciho systému, provedeni komumkaéniho
fe$eni a vystavbu a rekonstrikci objektlt provozniho a technického zazemi stavajiciho arealu. Pfedmétem
zameéru je vystavba hlavni budovy s kapacitou 400 stravovacich mist + zazemi (pokladny, hyg. zahze o,
skladovaci a obchodni prostory), objekt technologického zazemi, vyhlidkova restaurace s kapacitou 2'96
stravovacich mist + zazemi (hygienické zafizeni, skladovaci prostory), penzion, sala$ (garaze — 4 rolby, pros‘i)'or
udrzby, skladovaci a hyg. zafizeni pro 20 pracovnikl), parkovisté s kapacitou 383 parkovacich mist. Pfepra\ ni
kapacita novych dopravnich zafizeni se uvazuje 2400 os./h pro ¢tyfsedackovou lanovou drahu (délka 1080 rn)
3250 os/h pro tfi vieky (délka 700m, 830m, 280m). V dolni ¢asti aredlu bude umistén détsky viek (délka 180m) a
dopravni pas (délka 70m). |

Voda pro zasn&Zovani bude &erpana z Rezného a Gradelského potoka a akumulovana v akumuIaén!ch
nadrzich. Zasobovani pitnou vodou bude zajisténo z vodovodu pro vefejnou potfebu Zelezna Ruda. Vytép sni
prostor(l stavebnich objektl se navrhuje tepelnymi ¢erpadly zejména zemé-voda, pfip. vzduch-voda pro me nsi
objekty.

Pro zamér byla vypracovana Rozptylova studie (zpracovali EkoMed - Mgr. Radomir Smetana
Gagarinova 779, Liberec v fijnu 2013). Ze zavérh rozptylové studie vyplyva, Ze celkovy imisni pfispévek vé(ich
zdroji nového zaméru bude nevyznamny.

Soutasti ozndmeni je hlukova studie vypracovana EkoMed — Mgr. Radomir Smetana, Gagarinova 779
Liberec v fijnu 2013. Jako zdroje hluku jsou uvazovany vlastni provoz aredlu (provoz viekl a lanovky, po’1yb
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vozidel na parkovistich arealu a komunikacich v arealu), uprava svahl a sjezdovek rolbami, zasnézovani (je
pifedpokiad instalace 10 sn&hovych dél). ZasnéZovani bude probihat i v no¢ni dob&. Dale bylo provedeno
posouzeni hluku z dopravy navstévniki po vefejnych komunikacich. Akustické vypoéty byly provedeny na
zakladé odhadl pouZitych zafizeni, nebot v této fazi nejsou pfesn& znamy parametry jednotlivych zdroji hluku.

Ze zavert hlukové studie vyplyvaji doporugeni pro pouZitl zafizenl pro vyrobu technického snéhu .se
snizenou hluénosti (provedeni SuperSilent), ve spodni &asti obou svahii pouzit tzv. ticha zafizeni — ty&iva
snéhova déla v nejti8&im provedeni. Pro snéhové ty€e je nutno zvolit vhodnou hlavici (potet a provedeni tryssk)
a pouZiti ty&l s centralnim rozvodem vzduchu, pifp. s umisténim kompresoru v §achté u paty tyte. Zasnézovani
a upravu cviéného svahu rolbou je nezbytné provadét pouze v denni dobé vzhledem Kk blizkosti objektu
chranénych z hlediska hluku.

Pro hodnocenf akustické zatéZze byly pouzity hygienické limity hluku dané Nai.vl.€.272/2011 Sb[ o}
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci (dale jen nafizeni). V denni dobé byla vzata v uvdhu
doprava na parkovisti a U&elovych komunikacich a dale stacionarni zdroje hiuku, v no&ni dobé pouze
stacionarni zdroje hluku, které budou v provozu - zasnéZovani. Provoz rolby se pfedpoklada do 22%h. ’fro
vypolty bylo zvoleno 9 referenémch bodl reprezentujicich nejbliz8i venkovni chranéné prostory staveb.
Vypoéty byly zjistény hladlny hluku Laegsn (vEetné dopravy navstévnikl v arealu a na parkovistich) v rozmezi
33,3 — 47,1 dB v denni dobé (hyg|emcky limit dany nafizenim je Laeqsn = 50 dB) a 31,0 — 38,8 dB v no¢ni d()bé
(hygienicky limit dany nafizenim je Laeqn = 40 dB).

Z jednotlivych vypoétovych modell je patrné, Ze stavba, resp. zdroje hluku, které ji reprezentuii, nebude
mit vyznamné&;jsi viiv na okolni chran&né venkovni prostory a chran&né venkovni prostory staveb a nebiide
zdrojem nadlimitniho hiuku za pfedpokladu dodrzeni vy$e uvedenych opatieni k optimalizaci akustickeho
vykonu jednotlivych technlckych zafizeni.

Z hlediska zajmu chranénych organem ochrany vefejného zdravi nejsou k dokumentaci oznamani
zaméru Zzadné dalsi piipominky.

Ing. Markéta Kovandova

vedouci oddéleni hygieny obecné a komunal i
Uzemniho pracovisté Klatovy r;
KHS Plzenského kraje se sidlem v Plzni
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