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P�ílohy jsou ozna�eny v souladu s odkazy v textovØ �Æsti dokumentace zÆm�ru. 
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SEZNAM ZKRATEK 
A VÆhový filtr 
AC St�ídavý proud (z anglickØho alternating current) 
AOPK �R Agentura ochrany p�írody a krajiny �R 
AV�R Akademie v�d �eskØ republiky 
B MagnetickÆ indukce 
BPEJ BonitovanÆ p�dn� ekologickÆ jednotka 
C1 - C4 Stupe� ohro�ení dle �ervenØho seznamu 
cca Circa - latinsky p�ibli�n � 
CD Kompaktní disk - optický disk ur �ený pro uklÆdÆní digitÆlních dat 
CEVD CentrÆlní evidence vodních tok� 
cm Centimetr � jednotka dØlky 
CNS CentrÆlní nervovÆ soustava 
CO Oxid uhelnatý 
�. �íslo 
�.e. �íslo eviden�ní 
�EPS �eskÆ energetickÆ p�enosovÆ soustava 
�EZ �eskØ energetickØ zÆvody 
�I�P �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí 
CNS CentrÆlní nervovÆ soustava 
�.p. �íslo popisnØ 
�R �eskÆ republika 
�S �ervený seznam 
�SN �eskÆ technickÆ norma 
�SN EN  �eskÆ technickÆ norma evropskÆ norma 
dB Decibel - jednotka hladiny intenzity akustickØho tlaku 
DN Sv�tlost potrubí 
DPS Dokumentace pro provÆd�ní stavby 
DUR Dokumentace pro œzemní �ízení 
DVD Kompaktní disk - optický disk ur �ený pro uklÆdÆní digitÆlních dat 
E Intenzita elektrickØho pole 
EIA Vyhodnocení vliv� na �ivotní prost �edí (Environmental Impact Assessment) 
EC EvropskÆ komise (European Commission) 
EHS EvropskØ hospodÆ�skØ spole�enství 
EM ElektromagnetickØ 
ENTSO-E Sdru�ení evropských provozovatel � p�enosových soustav 
EU EvropskÆ unie 
EURO EvropskØ emisní standardy (European emission standards) 
EVL Evropsky významnÆ lokalita 
f Frekvence � fyzikÆlní veli�ina 
ha Hektar � jednotka plochy 
HC Uhlovodíky 
HDV T��ký nÆkladní automobil 
HPJ Hlavní p�dní jednotka 
HSD Podíl vysoce obt��ovaných osob 
Hz Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmito�tu) 
CHKO ChrÆn�nÆ krajinnÆ oblast 
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CHOPAV ChrÆn�nÆ oblast p�irozenØ akumulace vod 
CHVePS ChrÆn�ný venkovní prostor staveb 
CHVeP ChrÆn�ný venkovní prostor 
ICNIRP MezinÆrodní komise pro ochranu p�ed neionizujícím zÆ�ením 
I� Identifika�ní �íslo 
ID Zkratka pro Identifikaci 
J IndukovanÆ proudovÆ hustota 
Jmod ModifikovanÆ proudovÆ hustota 
JZ JihozÆpad 

 JZD JednotnØ zem�d�lskØ dru�stvo 
kg Kilogram � jednotka hmotnosti 
km Kilometr - jednotka dØlky  
km2 Kilometr �tvere�ný � jednotka plochy 
KO Kriticky ohro�ený druh 
KPZ KrajinnÆ pamÆtkovÆ zóna 
KR Krajinný rÆz 
KÚ Krajský œ �ad 
ks Kus� 
k.œ. KatastrÆlní œzemí 
kV Kilovolt - fyzikÆlní jednotka elektrickØho nap�tí 
l Litr � jednotka objemu 
LA,T Procentní hladina akustickØho tlaku, vÆ�enÆ filtrem A, v dob� T 

      z m��enØho �asovØho intervalu T LAeq,T Ekvivalentní hladina akustickØho tlaku vÆ�enÆ filtrem A v dob� T 
LA(S) Expozice hlukem ze stavební �innosti 
Ld Pr�m�rnÆ hlukovÆ expozice 
Ldn Hlukový ukazatel (den � noc) 
Ldvn Hlukový ukazatel (den � noc - ve �er) 
LpA Hladina akustickØho tlaku vÆ�enÆ filtrem A 
LCV Lehký nÆkladní automobil 
LSD Podíl lehce obt��ovaných osob 
LV List vlastnictví 
L1/3 Hladina akustickØho tlaku v 1/3 pÆsmech frekven�ního spektra 

nekorigovanØ m Metr - jednotka dØlky 
m2 Metr �tvere�ní � jednotka plochy 
m3 Metr krychlový - jednotka objemu 
MÚ M �stský œ�ad 
MK Ministerstvo kultury 
m n. m. Metr� nad mo�em 
MPR M�stskÆ pamÆtkovÆ rezervace 
MPZ M�stskÆ pamÆtkovÆ zóna 
MVA MegavoltampØr - jednotka zdÆnlivØho elektrickØho výkonu 
MWh Megawatthodina - jednotka výkonu 
MZE Ministerstvo zem�d�lství 
MZCHÚ Maloplo�n � zvlÆ�t� chrÆn�nØ œzemí 
M�P Ministerstvo �ivotního prost �edí 
N Nebezpe�ný odpad 
NDOP NÆlezovÆ data ochrany p�írody 
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NEK NezÆvislÆ energetickÆ komise 
NIZ Neionizující zÆ�ení 
NKP NÆrodní kulturní pamÆtka 
n.l. Na�eho letopo �tu 
NOx Oxidy dusíku � souhrnnØ ozna�ení 
NP NÆrodní parky 
NPH Nejvy��í p �ípustnÆ hodnota 
NPP NÆrodní p�írodní pamÆtka 
NPR NÆrodní p�írodní rezervace 
NRBC NadregionÆlní biocentrum 
NRBK NadregionÆlní biokoridor 
NV Na�ízení vlÆdy 
O Ohro�ený druh 
O Ostatní odpad 
OBÚ Obvodní bÆ�ský œ�ad 
Odst. Odstavec 
OP OchrannØ pÆsmo 
OPV OchrannØ pÆsmo vedení 
ORP Obec s roz�í �enou p�sobností 
O�PZ Odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství 
PDoKP PotencionÆln� dot�ený krajinný prostor 
pH Vodíkový exponent 
Písm. Písmeno 
PM PevnØ �Æstice 
PO Pta�í oblast 
POÚ Pov ��ený obecní œ�ad 
PP P�írodní pamÆtka 
PHO PÆsmo hygienickØ ochrany 
PR P�írodní rezervace 
PS P�enosovÆ soustava 
PUPFL Pozemky ur�enØ k pln�ní funkce lesa 
RB Referen�ní bod 
RBC RegionÆlní biocentrum 
REZZO Registr emisí a zdroj� zne�i�t �ní ovzdu�í 
RH Referen�ní hodnota 
RK RegionÆlní koridor 
RS Rychlostní silnice 
RZ Rozvodna 
�km �í�ní kilometr 
S Hustota zÆ�ivØho toku 
SA M�rnÆ absorbovanÆ energie 
SAR M�rný absorbovaný výkon 
Sb. Sbírky 
SEK StÆtní energetickÆ koncepce 
SO SilnØ ohro�ený druh 
SO2 Oxid si�i�itý 
SSL StÆtní sprÆva les� 
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stol. Století 
st. parc. Stavební parcela 
SV Severovýchod  
sv. Svatý  
t Tuna � jednotka hmotnosti 
t �as � ozna �ení fyzikÆlní veli�iny 

T Tesla � jednotka magnetickØ indukce 
TT TrojfÆzovÆ sí� uzemn�nÆ s ochranou ne�ivých �Æstí zemn�ním 
TR Transformovna 
tis. Tisíc 
TZL TuhØ zne�i� �ující lÆtky 
ÚCL Útvar pro civilní letectví 
ust. Ustanovení 
ÚSES Územní systØm ekologickØ stability 
v Vý�ka 
VB Výpo �tový bod 
vvf Velmi vysokofrekven�ní 
vvn Velmi vysokØ nap�tí 
VKP Významný krajinný prvek 
VOC T�kavØ organickØ lÆtky 
VPR VesnickÆ pamÆtkovÆ rezervace 
VPZ VesnickÆ pamÆtkovÆ zóna 
VT Vodní tok 
VTL Vysokotlaký 
VUSS VojenskÆ ubytovací a stavební sprÆva 
VVTL Velmi vysokotlaký 
WHO World Health Organisation, Sv�tovÆ zdravotnickÆ organizace 
zÆk. ZÆkon 
ZCHÚ ZvlÆ�t � chrÆn�nØ œzemí 
zn. Zna�ka 
ZOV ZÆsady organizace výstavby 
ZP Zemní past 
ZPF Zem�d�lský p �dní fond 
zvn ZvlÆ�� vysokØ nap�tí 
% A Procento st�edn� obt��ovanØ populace 
% HA Procento výrazn � obt��ovanØ populace 
% LA Procento mírn� obt��ovanØ populace 

 
 



 
Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice 

 

 

Dokumentace dle §8 a p�ílohy �. 4 zÆkona �. 100/2001 Sb.                                                                11 
 

 

VYPO�`D`N˝ P �IPOM˝NEK 
ZÆm�r �Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ov ice�  byl podroben zji� �ovacímu 
�ízení podle §7 zÆkona �.100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� zÆm�ru na �ivotní prost �edí v platnØm 
zn�ní a na zÆklad� p�edlo�enØho �OznÆmení zÆm�ru�, písemných vyjÆd�ení dot�ených œzemních 
samosprÆvných celk�, dot�ených sprÆvních œ�ad� a ve�ejnosti vydal dne 20. 1. 2014 p�íslu�ný œ �ad 
�ZÆv�r zji� �ovacího �ízení� pod �. j. 4050/ENV/14. 
Na zÆklad� informací uvedených v oznÆmení zÆm�ru, písemných vyjÆd�ení dot�ených œzemních 
samosprÆvných celk�, dot�ených sprÆvních œ�ad�, ve�ejnosti a zji� �ovacího �ízení provedenØho 
podle zÆsad uvedených v p�íloze �. 2 k vý�e uvedenØmu zÆkonu dosp�l p�íslu�ný œ �ad k zÆv�ru, �e 
k zÆm�ru �Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ov ice� je nutnØ zpracovat 
dokumentaci dle p�ílohy �. 4 k citovanØmu zÆkonu �. 100/2001 Sb., v planØm zn�ní, p�edev�ím s 
d�razem na nÆsledující oblasti: 
  

1) Zpracovat autorizovanØ hodnocení vliv� zÆm�ru na ve�ejnØ zdraví ve smyslu ustanovení § 19 
zÆkona s d�razem na mo�nØ vlivy elektromagnetickØho zÆ�ení na ve�ejnØ zdraví. 

2) Navrhnout opat�ení minimalizující trvalý plo�ný zÆbor zem �d�lskØho p�dního fondu a opat�ení 
minimalizující vliv zÆm�ru na pozemky zem�d�lskØho p�dního fondu tam, kde p�jde o zÆbor 
do�asný. 

3) Minimalizovat zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa. Podrobn� vyhodnotit vlivy zÆm�ru 
na tyto pozemky v�etn� vyhodnocení p�ípadnØho zvý�enØho rizika ohro�ení lesních pozemk � 
v�trnou kalamitou a nÆvrhu p�íslu�ných opat �ení. 

4) Ve vytipovaných citlivých místech (p �echody zÆm�ru p�es vodní toky, vodní plochy, prvky 
œzemního systØmu ekologickØ stability) navrhnout instalaci vodi�� tak, aby p�i ní nedo�lo k 
pozemním pojezd�m stavební techniky (metoda zatahovÆní vodi�� pomocným lankem). 

5) Navrhnout p�esnØ umíst�ní sto�Ær� tak, aby nedo�lo k zhor�ení odtokových pom �r� v œzemí a 
ovlivn�ní aktivních zón vodních tok �. 

6) Navrhnout p�ístupovØ cesty k jednotlivým sto�Ærovým míst�m i jinam na staveni�t � tak, aby byly 
v maximÆlní mo�nØ mí�e vyu�ívÆny stÆvající komunikace. Navrhnout vhodnÆ místa pro sklÆdky 
materiÆlu, skladovÆní zÆvadných lÆtek, œdr�bu mechanizm� (tzn. nap�. ne v blízkosti vodních 
tok�, nÆdr�í a vodních zdroj�). V dokumentaci je t�eba popsat i p�ípadnØ st�ety zÆm�ru s 
existující infrastrukturou (vodní �ady, plynovody apod.). 

7) Specifikovat trasu vedení (v max. mo�nØ mí�e dodr�et stÆvající trasu vedení; dle stupn� 
p�ípravy specifikovat umíst�ní sto�Ær� (s ohledem na ochranu p�írody a krajiny, zÆplavovØ 
œzemí atd.); zd�vodnit odklon trasy vedení od stÆvajícího vedení; vyhodnotit dostate�nost 
navr�ených œprav trasy vedení v lokalit� Mo�kov a v p�ípad� pot�eby navrhnout dal�í œpravy; 
uvØst podrobn�j�í œdaje k plo�ným vým �rÆm sto�Æru nadzemního vedení atd.; doplnit p�ípadnØ 
varianty �e�ení, pokud jsou œ�elnØ a technicky mo�nØ). 

8) Na zÆklad� provedení d�kladnØho terØnního p�írodov�dnØho pr�zkumu v lokalit� zÆm�ru 
vypracovat biologickØ hodnocení, kterØ se bude v�novat p�edev�ím citlivým lokalitÆm, jako jsou 
lokality soustavy Natura 2000, zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí, p�írodní parky, významnØ krajinnØ prvky 
(zÆkonnØ i registrovanØ) a prvky œzemního systØmu ekologickØ stability. TerØnní pr�zkum bude 
zam��en i na vytipovÆní rizikových míst z hlediska mo�ný ch st�et� ptÆk� s vodi�i; v t�chto 
rizikových místech budou navr�ena opat �ení, kterÆ budou brÆnit t�mto st�et�m, usmrcovÆní 
nebo pora�ovÆní ptÆk� elektrickým proudem. ZÆv�ry a doporu�ení biologickØho hodnocení 
p�evzít do p�íslu�ných kapitol dokumentace. 

9) DÆle je t�eba v dokumentaci zohlednit a vypo�Ædat v�echny relevantní po�adavky na dopln�ní, 
p�ipomínky a podmínky, kterØ jsou uvedeny v obdr�enýc h vyjÆd�eních k oznÆmení zÆm�ru. 
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Vý�e uvedenØ po�adavky jsou podrobn � zpracovÆny v p�íslu�ných kapitolÆch Dokumentace. Dle 
po�adavk � uvedených pod jednotlivými body jsou v nÆsledujícím textu uvedeny zkrÆcenØ citace, 
nebo v popisu jednotlivých vyjÆd�ení je proveden odkaz na p�íslu�nou kapitolu dokumentace, 
eventuÆln� je zd�vodn�no. 

Vypo�ÆdÆní po�adavk� vyplývající ze ZÆv�ru zji� �ovacího �ízení:  
1) V textu Dokumentace, viz kapitola D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociÆln� ekonomických 

vliv� jsou �e�eny mo�nØ vlivy elektromagnetickØho zÆ�ení na ve�ejnØ zdraví. ZpracovanØ 
autorizovanØ hodnocení vliv� zÆm�ru na ve�ejnØ zdraví je uvedeno v P�íloze �. 6. 

2) Vzhledem k tomu, �e trasa navr�enØho dvojitØho vedení vyu�ívÆ v maximÆlní mo�nØ mí�e 
stÆvající trasu vedení, není p�edpoklÆdÆn významný zÆsah do pozemk� zem�d�lskØho p�dního 
fondu. CelkovÆ plocha trvalØho odn�tí pozemk� ze ZPF pro umíst�ní zÆklad� sto�Ær� se 
p�edpoklÆdÆ cca 1,6 ha pro 194 sto�Ær� v trase zÆm�ru. Variantní �e�ení trasy zÆm�ru 
nep�edpoklÆdÆ navý�ení po�tu sto�Ær�, tudí� ani navý�ení nÆrok � na odn�tí pozemk� ze ZPF. 
Popis variantních �e�ení trasy vedení je podrobn � uveden v kapitole B.I.5.1 P�ehled zva�ovaných 
variant a hlavních d�vod� pro jejich výb �r, resp. odmítnutí. V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru 
bude postupovÆno v souladu s platnými prÆvními p�edpisy. Postup p�i odn�tí pozemk� ze ZPF je 
�e�en v kapitole B.II.1. Po�adavky na zÆbor pozemk� zem�d�lskØho p�dního fondu. 
V d�sledku zm�ny sto�ÆrovØ konstrukce v trase vedení, tj. nÆhrada stÆvajících sto�Ær� typu 
PortÆl za novØ sto�Æry typu Dunaj a Soudek, dojde k zœ�ení celØho koridoru vedení (tj. pr�m�t 
krajních vodi�� a ochrannØ pÆsmo) ze stÆvající �í�e cca 74,0 m na 69,4 m v b��nØ trase u 
sto�Ær� typu Dunaj a v œseku se sto�Æry typu Soudek na 58,6 m v b��nØ trase. StÆvající koridor 
vedení se zmen�í v œseku se sto�Æry typu Dunaj o cca 4,6 m a v œseku se sto�Æry typu Soudek o 
cca 15,4 m. 
P�esný rozsah zÆboru zem�d�lskØ p�dy není v tØto fÆzi p�ípravy znÆm, bude stanoven v dal�ím 
stupni projektovØ p�ípravy (Dokumentace pro œzemní �ízení) na zÆklad� zÆv�r� procesu EIA a 
in�enýrsko � geologickØho pr �zkumu. 
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplo�ný do�asný zÆbor. Proto�e doba výstavby 
v�etn� doby pot�ebnØ k uvedení p�dy do p�vodního stavu na jednotlivých œsecích vedení 
nep�esÆhne dobu jednoho roku, není nutnØ dle §9 odst. 2 zÆkona �.334/1992 Sb. v platnØm 
zn�ní, do�asnØ vyjímÆní pozemk� ze zem�d�lskØho p�dního fondu. 
Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu na ZPF jsou uvedena v kapitole D.IV 
Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � 
na �ivotní prost �edí. 

3) Trasa zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 je z d�vodu minimalizace nutnosti odlesn�ní 
v maximÆlní mo�nØ mí�e vedena v koridoru stÆvajícího vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV 
s ozna�ením V403. V trase vedení jsou navr�ena t �i místa odklon�ní z p�vodní trasy vedení. 
JednÆ se o díl�í œpravu trasy v obci Mo�kov, kv�li zaji�t �ní maximÆlní bezpe�nosti v objektu pily, 
dÆle v obci Palkovice, z d�vodu osovØ vzdÆlenosti stÆvajících sto�Ær� soub��ných vedení 
s ozna�ením V405 a V403 a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 
1/2008 Sb., v platnØm zn�ní a œseku Palkovice � No�ovice, kde dochÆzí k soub�hu s vedením 
s ozna�ením V405 je z d�vodu soub�hu t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � 
stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní posunuta osa vedení V403/803 o 
cca 1,5 m od osy stÆvajícího vedení V405. P�i realizaci zÆm�ru se po�ítÆ s minimÆlní pot�ebou 
odn�tí pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa v rozsahu cca 0,15 ha. P�esnØ vymezení dot�ení 
pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa bude znÆmo a� v dal�ím stupni projek tovØ dokumentace. 
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochÆzí ke kolizi vedení a jeho ochrannØho pÆsma 
s objekty ur�enými pro bydlení. Z toho d �vodu jsou v uvedených lokalitÆch navr�eny varianty 
umíst�ní trasy vedení.  
P�ípadnou realizací varianty I v lokalit� Lichnov a varianty II v lokalit� Skalice tj. díl�í zm�na trasy 
vedení si pak vy�ÆdÆ nový zÆbor PUPFL. P�edpoklÆdanÆ plocha novØho zÆboru PUPFL v lokalit� 
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Lichnov �iní cca 0,1 ha a v lokalit� Skalice �iní cca 1,9 ha. P�esnÆ plocha trvalØho zÆboru PUPFL 
bude stanovena v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. Díky p�elo�ce trasy v lokalit � Skalice 
zÆrove� dojde k uvoln�ní ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem v edení a to 
v rozsahu cca 2,2 ha. 
Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí PUPFL jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa. 
Ohro�ení lesních pozemk � v�trnou kalamitou je uvedeno v textu Dokumentace v kapitole B.II.2. 
Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa. V pr�b�hu p�ípravy realizace 
zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude zhotovitel projednÆvat s p�íslu�ným 
orgÆnem stÆtní sprÆvy les� a postupovat v souladu s platnými prÆvními p�edpisy. Podmínky pro 
ochranu �ivotního prost �edí p�i výstavb � budou podrobn� stanoveny v ZOV, jejich dodr�ovÆní 
bude d�sledn� dodr�ovÆno dodavatelem stavby. 

4) Ve vytipovaných citlivých místech je navr�ena in stalace vodi�� zatahovÆní pomocným lankem. 
Metoda zatahovÆní vodi�� pomocným lankem je popsÆna v textu Dokumentace v kapitole B.I.6 
Popis technickØho a technologickØho �e�ení zÆm�ru. 

5) StÆvající sto�ÆrovÆ místa budou v maximÆlní mí�e zachovÆna, p�emíst�ní n�kterých z nich nelze 
v tØto fÆzi zcela vylou�it. P�esnØ umíst�ní sto�Ærových míst bude detailn� stanoveno v dal�ím 
stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení, tzv. DUR). 
Tato problematika je �e�ena v kapitole C.II.2 Voda, Vlivy na povrchovØ a podzemní vody jsou 
popsÆny v kapitole D.I.4. Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu na ochranu vod 
jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� 
kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí. 

6) Pro p�ístupovØ cesty budou v maximÆlní mí�e vyu�ívÆny stÆvající komunikace. V p�ípad� pot�eby 
budou komunikace p�ed stavbou zpevn�ny a podle pot�eby budou z�ízeny provizorní sjezdy. Od 
existujících komunikací budou do trasy vedení a ke sto�Ærovým míst�m stanoveny p�íjezdovØ 
cesty výhradn � v trase vedení. P�íjezdovØ cesty budou detailn� stanoveny v ZOV a v dal�ím 
stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení, tzv. DUR). Tato problematika je 
podrobn� �e�ena v textu Dokumentace v kapitole B.II.5 NÆroky na dopravní a jinou infrastrukturu. 
ZÆkladní opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � p�i 
výstavb � jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, 
pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí. 
V okolí stavby se vyskytují ochrannÆ pÆsma technickØ infrastruktury, kterÆ jsou vyty�ena 
z r�zných d �vod�. JednÆ se p�edev�ím o ochrannÆ pÆsma vedení elektrickØ energie, sd�lovacího 
vedení (v�e dle energetickØho zÆkona) dÆle ochrannØ pÆsmo vodovod�, plynovod� a ochrannØ 
pÆsmo pozemních komunikací atd. P�ípadnØ st�ety s technickou infrastrukturou budou �e�eny 
v dal�ím stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení). 

7) Trasa navr�enØho dvojitØho vedení vyu�ívÆ v maximÆlní mo�nØ mí�e stÆvající trasu vedení a tím 
budou zachovÆna stÆvající sto�ÆrovÆ místa. Uva�ovanØ po�ty a plochy sto�Ær� jsou pouze 
odborným odhadem, kone �nØ po�ty budou stanoveny v dal�ím stupni projektovØ p�ípravy 
(Dokumentace pro œzemní �ízení) na zÆklad� zÆv�r� procesu EIA (jeho� sou �Æstí je BiologickØ 
hodnocení, Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti a Posouzení 
vlivu zÆm�ru na krajinný rÆz) a in�enýrsko-geologickØho pr �zkumu. 
Popis a zd�vodn�ní odklonu od stÆvající trasy vedení je uveden v textu Dokumentace v kapitole 
B.I.6 Popis technickØho a technologickØho �e�ení zÆm�ru. 
P�ípadnÆ dal�í œprava trasy vedení v lokalit� Mo�kov vzhledem k místním podmínkÆm, zejmØna 
výskytu obytných dom � v blízkosti vedení, nelze provØst. P�i vymíst�ní vedení z objektu pily, by 
se pod vedení a v jeho koridoru ocitly jinØ objekty slou�ící k bydlení nachÆzející se v obci Mo�kov. 
V rÆmci zpracovanØ Dokumentace byly navr�eny a vyhodnoceny variantní œpravy trasy vedení. 
Popis navr�ených variant je uveden v kapitole B.I.5 .2 P�ehled zva�ovaných variant a hlavních 
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d�vod� (i z hlediska �ivotního prost �edí) pro jejich výb �r, resp. odmítnutí. PorovnÆním a 
vyhodnocením se zabývÆ kapitola E. PorovnÆní variant �e�ení zÆm�ru. 

8) Sou�Æstí Dokumentace je zpracovanØ BiologickØ hodnocení (viz P�íloha �. 7), Hodnocení vliv� 
zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 114/1992 Sb. (viz 
P�íloha �. 8). Výstupy a zÆv�ry z provedených hodnocení jsou promítnuty do p �íslu�ných �Æstí 
Dokumentace - C. Údaje o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí a D.I.8. Vlivy na faunu, 
flóru a ekosystØm, D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci 
negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, 
sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí. 

9) V nÆsledujícím textu je provedena souhrnnÆ rekapitulace zÆv�r� zji� 	ovacího �ízení 
se zam��ením na p�ipomínky dot�ených œzemních samosprÆvných celk�, dot�ených sprÆvních 
œ�ad� a ve�ejnosti, v�etn� komentÆ�e zpracovatel� Dokumentace k t�mto p�ipomínkÆm, jako 
jednoho z východisek pro zpracovÆní p�edklÆdanØ Dokumentace. Nejsou citovÆna vyjÆd�ení, kde 
nejsou vzneseny p�ipomínky nebo je pouze upozorn�no na dikci platnØ legislativy. 

 

Kopie ZÆv�ru zji� 	ovacího �ízení a v�ech zaslaných vyjÆd�ení a stanovisek, obdr�ených v rÆmci 
zji� �ovacího �ízení, jsou p�ilo�eny v p �ílohovØ �Æsti H., p�íloha �. 3. 

Tato p�edklÆdanÆ Dokumentace zpracovanÆ dle zÆkona �. 100/2001 Sb. o posuzovÆní vliv� na 
�ivotní prost �edí zÆm�ru �Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice� (dÆle jen 
Dokumentace) je zpracovÆna v souladu s p�ílohou �. 4 k citovanØmu zÆkonu �.100/2001 Sb. 
v platnØm zn�ní, se zam��ením na vypo�ÆdÆní po�adavk� plynoucích z obdr�ených vyjÆd�ení. 

 
Ke zve�ejn�nØmu oznÆmení se b�hem zji� �ovacího �ízení vyjÆd�ili:  
Dot�enØ œzemní samosprÆvnØ celky a sprÆvní œ�ady: 

� Olomoucký kraj, 
� Krajský œ�ad ZlínskØho kraje, odbor �ivotního prost�edí a zem�d�lství, 
� Krajský œ�ad MoravskoslezskØho kraje, odbor �ivotního prost�edí a zem�d�lství, 
� Krajský œ�ad OlomouckØho kraje, odbor �ivotního prost�edí a zem�d�lství, 
� M�stský œ�ad Hranice, odbor stavební œ�ad, �ivotního prost �edí a dopravy, 
� M�stský œ�ad Vala�skØ Mezi�í�í, odbor �ivotního prost �edí, 
� M�stský œ�ad Nový Ji �ín, odbor �ivotního prost �edí, 
� MagistrÆt m�sta Frýdek-Místek, odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství, 
� �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí, Oblastní inspektorÆt Olomouc, 
� �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí, Oblastní inspektorÆt Brno, 
� �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí, Oblastní inspektorÆt Ostrava, 
� KrajskÆ hygienickÆ stanice OlomouckØho kraje se sídlem v Olomouci, 
� KrajskÆ hygienickÆ stanice ZlínskØho kraje se sídlem ve Zlín�, 
� KrajskÆ hygienickÆ stanice MoravskoslezskØho kraje se sídlem v Ostrav�, 
� Obvodní bÆ�ský œ�ad pro œzemí kraj� MoravskoslezskØho a OlomouckØho, 
� Archeologický œstav akademie v�d �R, Brno, 
� NÆrodní pamÆtkový œstav, generÆlní �editelství, 
� Ministerstvo �ivotního prost �edí, odbor ochrany vod, 
� Ministerstvo �ivotního prost �edí, odbor ochrany ovzdu�í. 
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Ve�ejnost: 
� Ing. Jan Kyselý a V �ra KyselÆ, 
� Petr Chytil. 

  
Ke zve�ejn�nØmu oznÆmení se vyjÆd�ili bez p�ipomínek: 

� �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí, Oblastní inspektorÆt Olomouc, 
� �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí, Oblastní inspektorÆt Brno, 
� KrajskÆ hygienickÆ stanice OlomouckØho kraje se sídlem v Olomouci, 
� KrajskÆ hygienickÆ stanice ZlínskØho kraje se sídlem ve Zlín�, 
� KrajskÆ hygienickÆ stanice MoravskoslezskØho kraje se sídlem v Ostrav�, 
� NÆrodní pamÆtkový œstav, generÆlní �editelství, 
� Ministerstvo �ivotního prost �edí, odbor ochrany ovzdu�í. 

 
Ke zve�ejn�nØmu oznÆmení vznesly p�ipomínky nÆsledující orgÆny:  

1. Olomoucký kraj 
Ve stanovisku je uvedeno nÆsledující: 
� Po prostudovÆní p�edlo�enØ dokumentace uvÆdíme, �e œzemní �e�ení danØho zÆm�ru bylo 

prov��eno a koordinovÆno v procesu po�izovÆní krajskØ œzemn� plÆnovací dokumentace � 
ZÆsadÆch œzemního rozvoje OlomouckØho kraje, kde je uvedený zÆm�r zapracovÆn jako ve�ejn� 
prosp��nÆ stavba. Uvedený zÆm�r rovn�� není v rozporu se strategickým dokumentem � 
Programem rozvoje œzemního obvodu OlomouckØho kraje. V dokumentaci vliv� zÆm�r� na 
�ivotní prost �edí je t�eba klÆst d�raz na posouzení vliv� na ve�ejnØ zdraví, tedy vyhodnocení 
vliv� zÆm�ru ve vztahu na dot�enou obytnou zÆstavbu. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V rÆmci p�edklÆdanØ Dokumentace je zpracovÆno Posouzení vliv� na ve�ejnØ zdraví (viz P�íloha 
�. 6). Z provedenØho posouzení vyplývÆ nÆsledující:  

• P�i dodr�ení podmínek stanovenØ �í �ky ochrannØho pÆsma a minimÆlní vý�ky fÆzových 
vodi�� nad terØnem (p�edev�ím u objekt � umíst�ných v koridoru vedení) lze konstatovat, �e 
tím budou zÆrove� dodr�eny podmínky pro ochranu ve �ejnØho zdraví a realizací zÆm�ru 
nedojde k �ÆdnØmu navý�ení zdravotního rizika neion izujícím zÆ�ením.  

• Zdravotní rizika z hluku tedy jak ve stavební �Æsti, tak i za pozd�j�ího provozu nejsou 
významnÆ a realizaci zÆm�ru lze proto pova�ovat za akceptovatelnou. 

 
2. Krajský œ�ad ZlínskØho kraje � O�PZ � odd �lení hodnocení ekologických rizik 

Ve stanovisku je uvedeno nÆsledující: 
Z hlediska zÆkona o ochran� zem�d�lskØho p�dního fondu:   
� ZÆm�r �Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice �  No�ovice�  dle §7 odst.  3 zÆkona  �. 

334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lskØho p�dního fondu je nutno projednat s orgÆnem ZPF. 
ZÆm�r se nachÆzí na œzemí 3 kraj�, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, tudí� je p �íslu�ným 
orgÆnem ZPF Ministerstvo �ivotního prost�edí (§17 písm. c) zÆkona �. 334/1992 o ochran� 
zem�d�lskØho p�dního fondu). 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí ZPF jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Po�adavky na zÆbor pozemk� zem�d�lskØho p�dního fondu. V 
pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
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�ízení) bude zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem ZPF, postupovat v souladu s 
platnou legislativou a v souladu s po�adavky vlastn ík�, pop�. nÆjemc� dot�ených pozemk �. 

Z hlediska zÆkona o lesích: 
� Bez p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Z hlediska zÆkona o vodÆch: 
� Z hlediska zÆjm�, kterØ jsou v p�sobnosti KrajskØho œ�adu ZlínskØho kraje, k p�edlo�enØmu 

oznÆmení sd�lujeme, �e vzhledem k situovÆní �Æsti œseku zÆm�ru do ochrannØho pÆsma 2. 
stupn� vn�j�ího vodního zdroje � VysokÆ bude nutný k realizac i zÆm�ru souhlas vodoprÆvního 
œ�adu - M�stský œ�ad Vala�skØ Mezi�í�í, odbor �ivotního prost �edí dle § 17 písm. e) vodního 
zÆkona. DÆle bude takØ nutnØ po�Ædat u tØho� vodoprÆvního œ�adu souhlas dle § 17 písm. c) 
vodního zÆkona jeliko� �Æst œseku u Choryn� zasahuje do zÆplavovØho œzemí Be�vy a do její 
aktivní zóny, kterØ bylo stanoveno Krajským œ�adem ZlínskØho kraje, odborem �ivotního 
prost�edí a zem�d�lství � Opat �ením obecnØ povahy � Aktualizace zÆplavovØho œzemí Be�vy a 
aktivní zóny Be �vy v km 49,885 � 61,308  na œzemí ZlínskØho kraje ze dne 15.10.2012 s �. j. 
KUZL 22762/2011. V oznÆmení je na str. 33 chybn� uvedeno, �e pro stanovenØ zÆplavovØ 
œzemí toku Be�vy není stanovena aktivní zóna. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel �Ædat o vydÆní souhlasu p�íslu�ný vodoprÆvní œ�ad vzhledem k situovÆní 
�Æsti zÆm�ru do ochrannØho pÆsma vodního zdroje a dÆle zÆplavovØho œzemí a postupovat 
v souladu s platnou legislativou. 

� V textu Dokumentace jsou v kapitole C.II.2 Voda uvedenØ st�ety s vodními toky, zÆplavovým 
œzemím, a takØ mj. aktuÆlní zÆplavovØ œzemí toku Be�vy se stanovenou aktivní zónou (viz 
obrÆzek �. 31 a 32). 

Z hlediska zÆkona o ochran� p�írody a krajiny: 
� Z hlediska kompetencí daných pro krajskØ œ�ady § 77a vý�e uvedenØho zÆkona, nemÆme 

p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Z hlediska zÆkona o ochran� ovzdu�í: 
� Bez p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Z hlediska zÆkona o odpadech: 
� Bez p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
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3. Krajský œ�ad MoravskoslezskØho kraje � odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství  
Krajský œ�ad jako dot�ený sprÆvní œ�ad posoudil p�edlo�enØ oznÆmení zÆm�ru a vydÆvÆ nÆsledující 
vyjÆd�ení.  
Z hlediska zÆkona o ochran� p�írody a krajiny:  
� Sta� B.I.9. (str. 17) �Vý �et navazujících rozhodnutí� je vhodnØ doplnit o nÆsledující text: Trasa 

k�í�í dv � zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí: p�írodní rezervaci Rybníky a nÆrodní p�írodní pamÆtku 
SkalickÆ MorÆvka. Pokud si realizace stavby vy�ÆdÆ �innosti, kterØ jsou v rozporu se zÆkladními 
ochrannými podmínkami v p �írodních rezervacích dle § 34 uvedenØho zÆkona a ochranou 
nÆrodní p�írodní pamÆtky dle § 35 tohoto zÆkona, je zapot�ebí vy�Ædat si povolení orgÆnu 
ochrany p�írody.  

� Ve stati D. I. 4. (str. 59) �Vlivy na floru, faunu a ekosystØmy � se uvÆdí, �e realizace zÆm�ru m��e 
mít lokÆlní vliv na biotu. Proto�e v�t�ina sto�Ærových míst je lokalizovanÆ na zem�d�lskØ p�d�, 
budou tyto vlivy nevýznamnØ. S ohledem na princip p�edb��nØ opatrnosti krajský œ�ad 
doporu�uje, aby po dobu výstavby investor zajistil ekologi cký dozor, který by na zÆklad� 
odborných znalostí operativn � �e�il ochranu voln � �ijících druh � �ivo �ich�.  

� Trasa k�í�í evropsky významnou lokalitu �eka Ostravice CZ 0813462 a Niva MorÆvky 
CZ0810004. Ob� tato œzemí, tvo�enÆ vodním tokem s doprovodnými porosty, jsou p�irozeným 
letovým koridorem pro �adu ptÆk�, protahující z Beskyd do MoravskØ brÆny. Krajský œ�ad 
doporu�uje instalovat optickou signalizaci na vedení V403 v œseku k�í�ení s ob �ma lokalitami za 
œ�elem sní�ení p �ípadných kolizí s protahujícím ptactvem. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V textu Dokumentace je uveden vý �et navazujících rozhodnutí a sprÆvních œ�ad�, kterØ budou 
tato rozhodnutí vydÆvat. V dal�ím stupni projektovØ p�ípravy zÆm�ru bude mj. postupovÆno 
v souladu s po�adavky zÆkona �. 114/1992 Sb., v platnØm zn�ní. 

� Sou�Æstí Dokumentace (viz p�íloha �. 7) je mj. zpracovanØ BiologickØ hodnocení. Výstupy a 
zÆv�ry z provedenØho hodnocení jsou promítnuty do p�íslu�ných �Æstí Dokumentace - C. Údaje 
o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystØm. 
V uvedených kapitolÆch Dokumentace jsou popsÆny a vyhodnoceny v�echny skladebnØ celky 
�ivotního prost �edí a jejich vlivy. Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu jsou 
uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� 
kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí, kde je mj. uvedeno: 
- Po dobu realizace výstavby zÆm�ru je vhodnØ zajistit biologický stavební dozor, který bude 

provÆd�n odborn� zp�sobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit sprÆvnou realizaci 
podmínek vyplývající z rozhodnutí orgÆn� ochrany p�írody. 

Ze zÆv�r� BiologickØho hodnocení lze konstatovat, �e hodnocený zÆm�r nemÆ negativní vliv na 
zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí, významnØ krajinnØ prvky, prvky ÚSES, p�írodní stanovi�t � a zvlÆ�t� 
chrÆn�nØ druhy.   

� V rÆmci zpracovÆní Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky 
významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 114/1992 Sb. (viz P�íloha �. 8). Hlavní 
výstupy jsou uvedeny v p �íslu�ných kapitolÆch Dokumentace - C. Údaje o stavu  �ivotního 
prost�edí v dot�enØm œzemí a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navr�enÆ opat�ení pro 
minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení 
k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí, kde 
je mj. uvedeno: 
- V míst� p�echodu vedení nad korytem nÆhonu Strhanec, nad �ekou Be�vou, Ostravicí a 

MorÆvkou budou zemnící lana opat�ena výstra�nými zna �kami minimalizujícími mo�ný st �et 
letících ptÆk� s pevnou p�ekÆ�kou. 

Ze zÆv�r� Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti vyplývÆ, �e 
zÆm�r v p�edlo�enØ podob� nemÆ významný negativní vliv na celistvost a p�edm�ty ochrany 
evropsky významných lokalit a pta �ích oblastí. 
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Z hlediska zÆjm� chrÆn�ných ostatními zÆkony v oblasti �ivotního prost �edí ve svØ kompetenci nemÆ 
krajský œ�ad k vý�e uvedenØmu oznÆmení zÆm�ru p�ipomínky. 
 

4. Krajský œ�ad OlomouckØho kraje � odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství 
Krajský œ�ad, jako dot�ený sprÆvní œ�ad, tímto k vý�e uvedenØmu zahÆjení zji� �ovacího �ízení 
zÆm�ru zasílÆ svØ písemnØ vyjÆd�ení: 
Odd�lení lesnictví: 
� Na zÆklad� p�edlo�enØ dokumentace doporu�uje Krajský œ�ad OlomouckØho kraje, Odbor 

�ivotního prost �edí a zem�d�lství (dÆle jen KrÚ), aby navrhovaný zÆm�r zdvojenØho vedení V 
403 v p�sobnosti KrÚ byl veden v maximÆlní mo�nØ mí�e ve stÆvajícím koridoru vedení z d�vodu 
minimalizace nutnosti odlesn�ní. P�edklÆdanÆ dokumentace po�ítÆ s minimÆlní pot�ebou odn�tí 
pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa (cca 0,15 ha). Vzhledem ke skute�nosti, �e p �esnØ 
vymezení dot�ení pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa bude znÆmo a� v dal�ím stupni 
projektovØ dokumentace, nelze se konkrØtn� vyjÆd�it, kdo bude v�cn� a místn� p�íslu�ným 
orgÆnem stÆtní sprÆvy les� pro odn�tí lesních pozemk�. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Trasa zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 je z d�vodu minimalizace nutnosti odlesn�ní 
v maximÆlní mo�nØ mí�e vedena v koridoru stÆvajícího vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV 
s ozna�ením V403. V trase vedení jsou navr�ena t �i místa odklon�ní z p�vodní trasy vedení. 
JednÆ se o díl�í œpravu trasy v obci Mo�kov, kv�li zaji�t �ní maximÆlní bezpe�nosti v objektu pily, 
dÆle v obci Palkovice, z d�vodu osovØ vzdÆlenosti stÆvajících sto�Ær� soub��ných vedení 
s ozna�ením V405 a V403 a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 
1/2008 Sb., v platnØm zn�ní a œseku Palkovice � No�ovice, kde dochÆzí k soub�hu s vedením 
s ozna�ením V405 je z d�vodu soub�hu t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � 
stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní posunuta osa vedení V403/803 o 
cca 1,5 m od osy stÆvajícího vedení V405. Sou�Æstí zÆm�ru je œprava zaœst�ní vedení do polí 
TR Prosenice v celkovØ dØlce cca 200 m. 
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochÆzí ke kolizi vedení a jeho ochrannØho pÆsma 
s objekty ur�enými pro bydlení. Z toho d �vodu jsou v uvedených lokalitÆch navr�eny varianty 
umíst�ní trasy vedení.  
P�i realizaci zÆm�ru se po�ítÆ s minimÆlní pot�ebou odn�tí pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí 
lesa v rozsahu cca 0,15 ha. P�esnØ vymezení dot�ení pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa 
bude znÆmo a� v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. 
P�ípadnou realizací varianty I v lokalit� Lichnov a varianty II v lokalit� Skalice tj. díl�í zm�na trasy 
vedení si pak vy�ÆdÆ nový zÆbor PUPFL. P�edpoklÆdanÆ plocha novØho zÆboru PUPFL 
v lokalit� Lichnov �iní cca 0,1 ha a v lokalit� Skalice �iní cca 1,9 ha. P�esnÆ plocha trvalØho 
zÆboru PUPFL bude stanovena v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. Díky p�elo�ce trasy 
v lokalit� Skalice zÆrove� dojde k uvoln�ní ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem 
vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha. 
Vedení u œpravy trasy varianty II v lokalit� Skalice prochÆzí lesním porostem u H�ry u Troja�ky. 
Dojde k okrajovØmu zÆsahu do okolních lesních porost� a �Æste�nØmu ovlivn�ní významnØho 
krajinnØho prvku. Ovlivn�ní je minimÆlní. 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí PUPFL jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa. 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy les� a postupovat v souladu s 
platnou legislativou. 
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Odd�lení vodního hospodÆ�ství: 
� VodoprÆvní œ�ad 

K vydÆní vyjÆd�ení podle § 18 zÆkona �. 254/2001 Sb., o vodÆch a o zm�n� n�kterých zÆkon� 
(vodní zÆkon), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, je p�íslu�ný obecní œ �ad obce s roz�í �enou 
p�sobností, tj. MagistrÆt m�sta P�erova, Odbor stavebního œ�adu a �ivotního prost �edí. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel �Ædat o vyjÆd�ení p�íslu�ný vodoprÆvní œ�ad a postupovat v souladu 
s platnou legislativou. 

� OrgÆn stÆtní sprÆvy rybÆ�ství 
ZÆkon �. 99/2004 Sb., o rybníkÆ�ství, výkonu rybÆ�skØho prÆva, rybÆ�skØ strÆ�i, ochran� 
mo�ských rybolovných zdroj � a o zm�n� n�kterých zÆkon� (dÆle jen zÆkon o rybÆ�ství), ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis�, není p�edm�tným zÆm�rem dot�en. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Odd�lení ochrany �ivotního prost �edí: 
� OrgÆn ochrany ovzdu�í 

Krajský œ�ad OlomouckØho kraje, Odbor �ivotního prost�edí, odd�lení ochrany �ivotního 
prost�edí, jako dot�ený sprÆvní œ�ad dle § 3 písm. e) zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� 
na �ivotní prost �edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na 
�ivotní prost �edí), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, sd�luje nÆsledující: Z hlediska ochrany ovzdu�í 
není t�eba zÆm�r posuzovat dle zÆkona o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
� OrgÆn odpadovØho hospodÆ�ství  

Bez p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Odd�lení ochrany p�írody 
� OrgÆn ochrany zem�d�lskØho p�dního fondu 

Bez p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
� OrgÆn ochrany p�írody 

Bez p�ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
� Natura 2000 

Vý�e uvedenØ stanovisko vydal orgÆn ochrany p�írody po prostudovÆní poskytnutØ �Ædosti a 
dokumentace a up�esn�ní informací prost�ednictvím telefonního hovoru se zÆstupcem �adatele, 
zejmØna pak po œvaze, �e zÆm�r v celØ svØ trase cca 79,4 km nezasahuje do �ÆdnØ evropsky 
významnØ lokality soustavy NATURA 2000, pouze v jednom míst� k�í�í nÆhon Strhanec, který je 
sou�Æstí rozsÆhlØ EVL CZ0714082 Be�va - �ebra �ka se smí�enými p �edm�ty ochrany (biotopy i 
druhy � smí�enØ lu�ní lesy, hrouzek Kessler �v, ku�ka ohnivÆ a velevrub tupý). �Ædný p�edm�t 
ochrany tØto nebo jinØ EVL nelze pova�ovat za potenciÆln� dot�ený vzhledem k charakteru 
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zÆm�ru a vzdÆlenosti zÆm�ru od jejich míst výskytu, který je omezen na œzemí  EVL. Rovn�� tak 
vzhledem k umíst�ní zÆm�ru nem��e být dot �ena jejich celistvost.  
Vý�e uvedenØ stanovisko bylo vydÆno pro evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti nachÆzející 
se na œzemí OlomouckØho kraje. Jeliko� p�edm�tnÆ stavba probíhÆ taktØ� œzemím ZlínskØho 
kraje, je t�eba mít k dispozici i stanovisko dle ust. § 45i tohoto krajskØho œ�adu. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V rÆmci zpracovÆní Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky 
významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 114/1992 Sb. (viz P�íloha �. 8). Hlavní 
výstupy jsou uvedeny v p �íslu�ných kapitolÆch Dokumentace - C. Údaje o stavu  �ivotního 
prost�edí v dot�enØm œzemí a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navr�enÆ opat�ení pro 
minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení 
k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí. 
Ze zÆv�r� Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti vyplývÆ, �e 
zÆm�r v p�edlo�enØ podob� nemÆ významný negativní vliv na celistvost a p�edm�ty ochrany 
evropsky významných lokalit a pta �ích oblastí. 
 

5. M�stský œ�ad Hranice � odbor stavební œ�ad, �ivotního prost �edí a dopravy � odd �lení 
�ivotního prost �edí 

Ve stanovisku je uvedeno nÆsledující: 
Z hlediska zÆkona o ochran� p�írody a krajiny:  
� Stavba musí být provÆd�na v souladu se zÆkonem o ochran� p�írody a krajiny. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Sou�Æstí Dokumentace (viz p�íloha �. 7 a 8) je mj. zpracovanØ BiologickØ hodnocení a 
Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 
114/1992 Sb.  Výstupy a zÆv�ry z provedených hodnocení jsou promítnuty do p �íslu�ných �Æstí 
Dokumentace - C. Údaje o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí, D.I.7. Vlivy na soustavu 
NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosys tØm. V uvedených kapitolÆch Dokumentace 
jsou popsÆny a vyhodnoceny v�echny skladebnØ celky �ivotního prost �edí a jejich vlivy. 
Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV 
Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � 
na �ivotní prost �edí. 
Realizace zÆm�ru bude provÆd�na v souladu se zÆkonem o ochran� p�írody a krajiny. 

Z hlediska zÆkona o ochran� ovzdu�í:   
� Ve�ejnØ zÆjmy na œseku ochrany ovzdu�í, jejich� ochrana je v p�sobnosti m�stskØho œ�adu, 

nejsou p�edm�tným zÆm�rem dot�eny.  

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Z hlediska zÆkona o ochran� zem�d�lskØho p�dního fondu:  
� Stavba musí být provÆd�na v souladu se zÆsadami ochrany zem�d�lskØho p�dního fondu. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí ZPF jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Po�adavky na zÆbor pozemk� zem�d�lskØho p�dního fondu. V 
pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a v souladu s po�adavky 
vlastník�, pop�. nÆjemc� dot�ených pozemk �. 
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Z hlediska zÆkona o lesích 
� Doporu�ujeme dr�et se p �vodní trasy elektrovodu v celØ dØlce a tím dbÆt na zachovÆní 

ochrannØho pÆsma pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Trasa zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 je z d�vodu minimalizace nutnosti odlesn�ní 
v maximÆlní mo�nØ mí�e vedena v koridoru stÆvajícího vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV 
s ozna�ením V403. V trase vedení jsou navr�ena t �i místa odklon�ní z p�vodní trasy vedení. 
JednÆ se o díl�í œpravu trasy v obci Mo�kov, kv�li zaji�t �ní maximÆlní bezpe�nosti v objektu pily, 
dÆle v obci Palkovice, z d�vodu osovØ vzdÆlenosti stÆvajících sto�Ær� soub��ných vedení 
s ozna�ením V405 a V403 a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 
1/2008 Sb., v platnØm zn�ní a œseku Palkovice � No�ovice, kde dochÆzí k soub�hu s vedením 
s ozna�ením V405 je z d�vodu soub�hu t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � 
stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní posunuta osa vedení V403/803 o 
cca 1,5 m od osy stÆvajícího vedení V405. Sou�Æstí zÆm�ru je œprava zaœst�ní vedení do polí 
TR Prosenice v celkovØ dØlce cca 200 m. 
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochÆzí ke kolizi vedení a jeho ochrannØho pÆsma 
s objekty ur�enými pro bydlení. Z toho d �vodu jsou v uvedených lokalitÆch navr�eny varianty 
umíst�ní trasy vedení.  
P�i realizaci zÆm�ru se po�ítÆ s minimÆlní pot�ebou odn�tí pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí 
lesa v rozsahu cca 0,15 ha. P�esnØ vymezení dot�ení pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa 
bude znÆmo a� v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. 
P�ípadnou realizací varianty I v lokalit� Lichnov a varianty II v lokalit� Skalice tj. díl�í zm�na trasy 
vedení si pak vy�ÆdÆ nový zÆbor PUPFL. P�edpoklÆdanÆ plocha novØho zÆboru PUPFL 
v lokalit� Lichnov �iní cca 0,1 ha a v lokalit� Skalice �iní cca 1,9 ha. P�esnÆ plocha trvalØho 
zÆboru PUPFL bude stanovena v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. Díky p�elo�ce trasy 
v lokalit� Skalice zÆrove� dojde k uvoln�ní ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem 
vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha. 
Vedení u œpravy trasy varianty II v lokalit� Skalice prochÆzí lesním porostem u H�ry u Troja�ky. 
Dojde k okrajovØmu zÆsahu do okolních lesních porost� a �Æste�nØmu ovlivn�ní významnØho 
krajinnØho prvku. Ovlivn�ní je minimÆlní. 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí PUPFL jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa. 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy les� a postupovat v souladu s 
platnou legislativou. 

Z hlediska zÆkona o vodÆch:  
� V p�ípad� dot�ení vodního toku, ochranných pÆsem vodních zdroj�, zÆplavových œzemí je 

pot�eba po�Ædat vodoprÆvní œ�ad o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) - g), vodního zÆkona.  

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel v p�ípad� dot�ení vodního toku, ochranných pÆsem vodních zdroj�, 
zÆplavových œzemí �Ædat o vyjÆd�ení p�íslu�ný vodoprÆvní œ�ad a postupovat v souladu 
s platnou legislativou. 

Z hlediska zÆkona o odpadech:  
� S odpady musí být naklÆdÆno v souladu s platnými prÆvními p�edpisy. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� NaklÆdÆní s odpady v pr�b�hu výstavby a nÆslednØm provozu vedení je �e�eno v textu 
Dokumentace kapitola B.II.3 Odpady. 
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� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel p�i naklÆdÆní s odpady postupovat v souladu s platnou legislativou. 

Z hlediska zÆkona o pozemních komunikacích:  
� Ve�ejnØ zÆjmy na œseku pozemních komunikací, jejich� ochrana, je v p�sobnosti m�stskØho 

œ�adu, nejsou p�edm�tným zÆm�rem dot�eny. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
 

6. M�stský œ�ad Vala�skØ Mezi�í�í � odbor �ivotního prost �edí  
M�stský œ�ad Vala�skØ Mezi�í�í, Odbor �ivotního prost �edí vydÆvÆ k dokumentaci ve smyslu § 8 
odst. 2 a 3 zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí, v platnØm zn�ní toto 
vyjÆd�ení:  
Vodní hospodÆ�ství:  
� Dle zÆk. �. 254/2001 Sb., o vodÆch, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� � bez p �ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
OdpadovØ hospodÆ�ství:  
� Dle zÆk. �. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis � není nÆmitek.  

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Ochrana ovzdu�í  
� Dle zÆkona �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzdu�í � bez p �ipomínek. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Ochrana p�írody a krajiny:  
� Dle zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� � bez 

p�ipomínek.  

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Ochrana zem�d�lskØho p�dního fondu:  
� Dle zÆk.�. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lskØho p�dního fondu, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�: 

Ve smyslu § 18 zÆkona se �Ædost k vydÆní souhlasu s odn�tím p�dy ze ZPF podÆvÆ u 
pov��enØho obecního œ�adu, v jeho� sprÆvním obvodu le�í nejv�t�í �Æst ZPF, který mÆ být 
p�íslu�ným nÆvrhem dot�en. ZÆm�rem dojde v ORP Vala�skØ Mezi�í�í k do�asnØmu a trvalØmu 
odn�tí p�dy ze ZPF v k.œ. Kel� � NovØ M�sto, KomÆrovice, Kladeruby, Choryn�, Lhotka nad 
Be�vou, Le�nÆ, VysokÆ u Val.Mezi�í�í, PernÆ u Val.Mezi�í�í, Jasenice u Val.Mezi�í�í. �Ædost 
musí obsahovat nÆle�itosti dle § 9 odst. 5) zÆkona. �Ædost orgÆn ochrany ZPF posoudí a není-li 
p�íslu�ný se stanoviskem postoupí, v p �ípad� dot�ení zem�d�lskØ p�dy od 1 ha do 10 ha je 
p�íslu�ný krajský œ �ad. Z dokumentace vyplývÆ, �e trvalý zÆbor pozemk� ZPF bude �init 1,6 ha. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí ZPF jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Po�adavky na zÆbor pozemk� zem�d�lskØho p�dního fondu. V 
pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel �Ædat o souhlas s odn�tím p�dy p�íslu�ný œ �ad, postupovat v souladu s 
platnou legislativou a v souladu s po�adavky vlastn ík�, pop�. nÆjemc� dot�ených pozemk �. 
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Lesní hospodÆ�ství:  
� Dle zÆkona �. 289/1995 Sb., o lesích, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� � p �ed vydÆním œzemního 

rozhodnutí je nutno postupovat v souladu s ustanovením § 13 odst.1 zÆkona o lesích, tj. jeliko� 
ve�kerØ pozemky ur�enØ k pln�ní funkce lesa (PUPFL) musí být œ�eln� obhospoda�ovanØ dle 
tohoto zÆkona, jejich vyu�ití k jiným œ�el�m je zakÆzÆno. O výjimku z tohoto zÆkazu m��e 
rozhodnout orgÆn SSL na zÆklad� �Ædosti vlastníka pozemku. Jeliko� se jednÆ o zÆm�r zdvojení 
stÆvajícího vedení a pr�sek na PUPFL ji� existuje z minulých let, podmi �uje orgÆn SSL realizaci 
zÆm�ru po�adovanØ stavby spln�ním ní�e uvedených podmínek:  
• OchrannØ pÆsmo vedenØ na PUPFL bude do�e�eno investorem z hlediska nÆjemních vztah� 

s vlastníky PUPFL;  
• Umíst�ní patek nových sto�Ær� p�esahující plochu 30 m2 na PUPFL bude �e�eno po vydÆní 

Ú � do�asným odn �tím PUPFL a omezením PUPFL, podÆním �Ædosti u orgÆnu SSL a 
dolo�ením nÆle�itostí dle § 1 vyhlÆ�ky �. 77/96 Sb.; 

• Investorem bude do�e�eno ustanovení § 11 odst. 3 zÆkona o lesích � prÆvo na nÆhradu œjmy 
vzniklØ v d�sledku omezení hospoda�ení v lese vlastníkovi lesa. �Ædost o odn�tí nebo 
omezení bude podÆna orgÆnu SSL, v jeho� zÆjmu mÆ k odn�tí nebo k omezení dojít. O 
odn�tí nebo o omezení rozhodne ten orgÆn SSL, v jeho� œzemí se dot�enØ pozemky nebo 
jejich p�evÆ�nÆ �Æst nachÆzejí. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí PUPFL jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa. 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy les�, vlastníky dot�ených 
pozemk� a postupovat v souladu s platnou legislativou. 

 
7. M�stský œ�ad Nový Ji �ín � odbor �ivotního prost �edí 

Ve stanovisku je uvedeno nÆsledující: 
OdpadovØ hospodÆ�ství: 
� Z hlediska zÆjm� chrÆn�ných zÆkonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 

dal�ích zÆkon�, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� jako dot�ený sprÆvní orgÆn dle § 79 odst. 4, písm. 
b) nemÆme nÆmitek k zÆm�ru stavby �Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice - No�ovice". 
�Ædost byla podÆna pro œ�el zji� �ovacího �ízení dle zÆkona i �.100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� 
na �ivotní prost �edí, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Oznamovatelem zÆm�ru je prÆvní subjekt 
�EPS, a.s., se sídlem Praha 10, ElektrÆrenskÆ 774/2, PS� 101 52, I�: 25702556. Odpady 
vzniklØ p�i stavební �innosti budou dle p�edlo�enØ projektovØ dokumentace �Ædn� separovÆny, 
zne�kod �ovÆny a p�edÆvÆny oprÆvn�ným osobÆm, a proto nemÆme k akci p�ipomínek. 

 K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Ochrana ovzdu�í:  
� Z hlediska zÆjm� chrÆn�ných zÆkonem �.201/2012 Sb., o ochran� ovzdu�í, se zÆm�rem 

�Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice - No�ovice", kterØ prochÆzí Olomouckým, 
Zlínským a Moravskoslezským krajem, souhlasíme. ZÆjmy chrÆn�nØ tímto zÆkonem nejsou 
zÆm�rem dot�eny. 

 K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Ochrana zem�d�lskØho p�dního fondu � ZPF:  
� ZÆm�r �e�í posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí podle zÆk. �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� 

na �ivotní prost �edí ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� (zahÆjení zji��ovacího �ízení k zÆm�ru) 
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�Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice - No�ovice", kterØ prochÆzí Olomouckým, 
Zlínským a Moravskoslezským krajem. ZÆm�rem dojde k dot�ení pozemk� pod ochranou ZPF 
(trvalý zÆbor cca 1,6 ha a do�asný zÆbor do 1 roku). V p�edlo�enØ dokumentaci v �Æsti B.I1.1 
jsou vyhodnoceny po�adavky na zÆbor pozemk� ZPF s upozorn�ním, �e v dal�ích fÆzích 
povolovÆní zÆm�ru bude postupovÆno ve smyslu zÆk. �. 334/1992 Sb., o ochran� ZPF ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis� a po�ÆdÆny p�íslu�nØ orgÆny ochrany ZPF o vydÆní zÆkonem 
p�edepsaných zÆvazných stanovisek.  
Zdej�í orgÆn ochrany ZPF, jako p�íslu�ný orgÆn ochrany ZPF dle § 15 odst. f) zÆk. �. 334/1992 
Sb., o ochran� ZPF ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� (dÆle jen zÆkon o ochran� ZPF) pro katastrÆlní 
œzemí Hosta�ovice, Hodslavice, �ivotice u NovØho Ji�ína a Mo�kov, nemÆ k zÆm�ru p�ipomínky.  

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
OrgÆn ochrany p�írody:  
� M�stský œ�ad Nový Ji �ín jako orgÆn ochrany p�írody v�cn� a místn� p�íslu�ný podle ustanovení 

§ 61 odst. 1 písm. b), c) zÆkona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), § 11 odst. 1 zÆkona 
�. 500/2004 Sb., sprÆvní �Æd, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� (sprÆvní �Æd), a ustanovení §76 odst. 
2 a §77 odst. 1-3 zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny (v platnØm zn�ní, dÆle jen 
�zÆkon	), vyhodnotil p�edlo�ený materiÆl s nÆsledujícím výsledkem: zÆm�r, kterým je v rÆmci 
zji� �ovacího �ízení posuzovanÆ stavba �Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice - 
No�ovice", nepo�adujeme posoudit podle zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. ZÆjmy ochrany p�írody a krajiny budou v rozsahu 
sv��ených p �sobností posouzeny zÆvaznými stanovisky mj. k zÆsahu do krajinnØho rÆzu a 
zÆsahy do významných krajinných prvk � (s p�ípadným stanovením podmínek pro realizaci) pro 
œ�ely projednÆní v�ci u stavebního œ�adu nebo jiných sprÆvních orgÆn� v navazujících sprÆvních 
œ�ad�. 
Stanovisko se vztahuje pouze k œzemí v p�sobnosti orgÆn� ochrany p�írody a krajiny M�stskØho 
œ�adu Nový Ji �ín obecního œ�adu obce s roz�í �enou p�sobností (k.œ. Hosta�ovice, Hodslavice, 
�ivotice u NovØho Ji�ína, Mo�kov). 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Sou�Æstí Dokumentace (viz p�íloha �. 7 a 8) je mj. zpracovanØ BiologickØ hodnocení a 
Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 
114/1992 Sb.  Výstupy a zÆv�ry z provedených hodnocení jsou promítnuty do p �íslu�ných �Æstí 
Dokumentace - C. Údaje o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí, D.I.7. Vlivy na soustavu 
NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosys tØm. V uvedených kapitolÆch Dokumentace 
jsou popsÆny a vyhodnoceny v�echny skladebnØ celky �ivotního prost �edí a jejich vlivy. 
Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV 
Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � 
na �ivotní prost �edí. 

� DÆle v rÆmci Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný rÆz (viz P�íloha �. 
9). Výstupy a zÆv�ry z provedenØho hodnocení jsou promítnuty do p�íslu�ných �Æstí 
Dokumentace - C. Údaje o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí a D.I.9. Vlivy na krajinu. 
Ze zÆv�r� Hodnocení vlivu zÆm�ru na krajinný rÆz vyplývÆ, �e vzhledem k charakteru stavby 
není mo�nØ z hlediska sní�ení vlivu na krajinný rÆz  navrhnout kompenza�ní opat�ení. Z hlediska 
vliv� na významnØ krajinnØ prvky (VKP), lze navr�enØ zdvojení hodnotit jako slabØ. St�edn� silnØ 
jsou v nivÆch �ek Ostravice a MorÆvky. 
NavrhovanÆ stavba je navr�ena s ohledem na zÆkonnÆ kritØria krajinnØho rÆzu, a je proto 
hodnocena jako p�ijatelný zÆsah do krajinnØho rÆzu, chrÆn�nØho dle § 12 zÆkona �. 114/1992 
Sb., o ochran� p�írody a krajiny. 
P�i realizaci zÆm�ru bude postupovÆno v souladu s platnou legislativou. 
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StÆtní sprÆva les� 
� M�stský œ�ad Nový Ji �ín, odbor �ivotního prost �edí, jako orgÆn stÆtní sprÆvy les� (dÆle jen 

m�stský œ�ad), p�íslu�ný podle §48 odst. 2 písm. c) zÆkona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� 
a dopln�ní n�kterých zÆkon� v platnØm zn�ní (dÆle jen lesní zÆkon), nepo�aduje stavbu posoudit 
podle zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� stavby na �ivotní prost �edí, ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis�. Pro rekonstrukci vedení po�adujeme pou�ití typu s to�Æru, p�i kterØ dojde ke 
sní�ení ochrannØho pÆsma vedení. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy les� a postupovat v souladu s 
platnou legislativou. 

� P�i realizaci dvojitØho vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV budou pou�ity sto�Æry typu Dunaj se 
�í �kou koridoru vedení 69,4 m v b��nØ trase a sto�Æry typu Soudek se �í �kou koridoru 58,6 m 
v b��nØ trase. StÆvající �í�ka koridoru vedení se tak zmen�í v œseku se sto�Æry typu Dunaj o cca 
4,6 m a v œseku se sto�Æry typu Soudek o cca 15,4 m. 

VodoprÆvní œ�ad 
� Ministerstvo �ivotního prost �edí Praha oznÆmilo podÆním ze dne 9.12.2013 zahÆjení zji� �ovacího 

�ízení podle zÆk. �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� stavby na �ivotní prost �edí, ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis� k zÆm�ru stavby �Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice - No�ovice", 
kterÆ prochÆzí Olomouckým, Zlínským a Moravskoslezským krajem. Navr�enou stavbou bude 
dot�eny vodohospodÆ�skØ zÆjmy chrÆn�nØ zÆkonem o vodÆch a souvisejícími prÆvními p�edpisy 
ve sprÆvním œzemí MÚ Nový Ji�ín tj. obcí Hosta�ovice, Hodslavice, �ivotice u Nov Øho Ji�ína a 
Mo�kov. M�stský œ�ad Nový Ji �ín, odbor �ivotního prost �edí jako v�cn� a místn� p�íslu�ný 
vodoprÆvní œ�ad podle § 106 odst. 1 zÆkona �. 254/2001 Sb., o vodÆch a o zm�n� n�kterých 
zÆkon� (vodní zÆkon), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� (dÆle jen vodní zÆkon), upozor�uje na 
povinnost respektovat stanovenÆ zÆplavovÆ œzemí vodního toku Ji�ínka a její aktivní zónu a 
dal�í dot �enØ vodní toky, kterØ trasa k�i�uje. Ov ��it u sprÆvc� podzemních vodních zdroj� pro 
ve�ejnØ zÆsobovÆní vodou na k.œ. Hosta�ovice a Hodslavice p�ípadnØ dot�ení jejich ochranných 
pÆsem. U obce �ivotice u NovØho Ji�ína není dosud vybudovÆn vodovod pro ve�ejnou pot�ebu, a 
proto je po�adovÆno ov��it existenci stÆvajících místních zdroj� pro individuÆlní zÆsobovÆní 
vodou a p�ípadn� posoudit ovlivn�ní. DÆle respektovat ochrannÆ pÆsma stÆvajících vodovod� a 
kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu v zÆjmových dot�ených œzemích, kterÆ vychÆzejí s ust. §23 
zÆkona �. 274/2001 Sb., v platnØm zn�ní. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel �Ædat o vyjÆd�ení p�íslu�ný vodoprÆvní œ�ad, jeliko� realizací zÆm�ru 
budou dot�eny vodní toky, ochrannÆ pÆsma vodních zdroj�, zÆplavovÆ œzemí a postupovat 
v souladu s platnou legislativou. 

� Okolnosti ve vztahu k ochran� vod je podrobn� promítnuty do výstup � Dokumentace v kapitole 
D.I.4 Vlivy na povrchovØ a podzemní vody, její dodr�ení je dÆno platnou legislativou. Opat�ení 
k ochran� vod jsou uvedena v textu Dokumentace kapitola D.IV. Charakteristika opat�ení k 
prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí.  

� Kolize zÆm�ru zdvojení stÆvajícího vedení s ozna�ením V403 s technickou infrastrukturou v�. 
jejich zÆkonem stanovených ochranných pÆsem a p�ípadnØ posouzení ovlivn�ní stÆvajících 
místních zdroj� pro individuÆlní zÆsobovÆní vodou se bude zabývat, a� dal�í stupe � projektovØ 
dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení, tzv. DUR). 
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8. MagistrÆt m�sta Frýdku � Místku � odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství 
MagistrÆt m�sta Frýdku � Místku, odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství, obdr�el dne 9.12.2013 
�Ædost o vyjÆd�ení k zÆm�ru a po prostudovÆní p�edlo�enØ dokumentace vydÆvÆ vyjÆd�ení: 
Z hlediska zÆkona o vodÆch 
� Z hlediska zÆjm� chrÆn�ných vodním zÆkonem nepova�ujeme za nutnØ posuzovat vliv danØho 

zÆm�ru na �ivotní prost �edí v celØm rozsahu zÆkona �. 100/2001 Sb., v platnØm zn�ní. ZÆm�r se 
dotýkÆ zÆjm� chrÆn�ných vodním zÆkonem v kompetenci MagistrÆtu m�sta Frýdku � Místku, 
odboru �ivotního prost �edí a zem�d�lství tím, �e se jednÆ o stavbu, její� trasa k �í�í vodní toky a 
zasahuje do zÆplavových œzemí vodních tok� a proto je zapot�ebí souhlasu vodoprÆvního œ�adu 
podle ust. § 17 vodního zÆkona. Souhlas je zÆvazný pro p�íslu�nØ orgÆny p�i postupu podle 
zvlÆ�tních zÆkon�. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel �Ædat o vyjÆd�ení p�íslu�ný vodoprÆvní œ�ad, jeliko� realizací zÆm�ru 
budou dot�eny vodní toky, ochrannÆ pÆsma vodních zdroj�, zÆplavovÆ œzemí a postupovat 
v souladu s platnou legislativou. 

Z hlediska zÆkona o ochran� zem�d�lskØho p�dního fondu 
� Za orgÆn ochrany ZPF po�adujeme, aby nedochÆzelo k dal�ímu zÆboru zem�d�lskØ p�dy p�i 

umís�ovÆní sto�Ær� na zem�d�lskØ p�d�. Up�ednost�ujeme, aby trasa novØho vedení na 
zem�d�lskØ p�d� (druh pozemk� ornÆ p�da, trvalý travní porost, zahrada) v œseku obec 
Palkovice - No�ovice byla umíst �na v trase stÆvajícího vedení, aby nedo�lo k posunutí novØ 
trasy vedení 400 kV V403 Prosenice - No�ovice v œseku obec Palkovice - No�ovice o 1,5 m dÆle 
od stÆvajícího vedení V 405 No�ovice - KletnØ. Projektovou dokumentaci po�adujeme doplnit o 
tyto nÆle�itosti: 
• Vyhodnocení zÆboru zem�d�lskØ p�dy pro vý�e uvedenou akci v �etn� zd�vodn�ní pro� 

souhlasu k odn�tí není t�eba (ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 1 zÆkona o ochran� ZPF, ust. § 9 
odst. 2 písm. c) zÆkona o ochran� ZPF; 

• Podrobn�j�í œdaje k plo�ným vým �rÆm sto�Ær� nadzemního vedení atd.; 
• Podrobnosti jakým zp �sobem budou probíhat zemní prÆce na zem�d�lských pozemcích, jak 

bude zabezpe�ena skrývky kulturní vrstvy p �dy (orni�ní a podorni�ní vrstvy) na dot�ených 
pozemcích a manipula�ním pruhu. Kde budou deponovÆny b�hem realizace kulturní vrstvy 
p�dy, kde bude ulo�ena výkopovÆ zemina. Jakým zp �sobem budou zem�d�lskØ pozemky 
uvÆd�ny do p�vodního stavu; 

• Vymezení manipula�ního pruhu pro prÆce na zem�d�lských pozemcích, s uvedením �í �ky 
manipula�ního pruhu; 

• Podrobn�j�í œdaje k demontÆ�i stÆvajícího vedení a zp�sobu provÆd�ní t�chto prací nap�. 
budou-li z�izovÆny do�asnØ manipula�ní plochy, v p�ípad�, �e ano, tak kde. Jak bude zaji�t �n 
p�íjezd p�es zem�d�lskØ pozemky atd.; 

• �asový harmonogram pro provÆd�ní tØto akce. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Vzhledem k tomu, �e trasa navr�enØho dvojitØho vedení vyu�ívÆ v maximÆlní mo�nØ mí�e 
stÆvající trasu vedení, není p�edpoklÆdÆn významný zÆsah do pozemk� zem�d�lskØho p�dního 
fondu. Trasa zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 je œseku Palkovice � No�ovice, kde 
dochÆzí k soub�hu s vedením s ozna�ením V405, posunuta o cca 1,5 m od osy stÆvajícího 
vedení V405 z d�vodu soub�hu t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených 
v Na�ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní. 

� TrvalØ odn�tí p�dy ze zem�d�lskØho p�dního fondu dle zÆkona �. 334/1992 Sb. v planØm zn�ní, 
je nutný v p �ípad�, �e plocha sto�Ær� nadzemního vedení p�esÆhne 30 m2. U tohoto typu vedení 
bude tato hodnota p�ekro�ena u v�ech sto�Ærových míst. V na�em p �ípad� to p�edstavuje plochu 
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cca 1,6 ha pro p�edpoklÆdaný po�et 194 ks sto�Ær�. Uva�ovanØ po�ty a plochy sto�Ær� jsou 
pouze odborným odhadem, kone �nØ po�ty budou stanoveny v dal�ím stupni projektovØ p�ípravy 
(Dokumentace pro œzemní �ízení) na zÆklad� zÆv�r� procesu EIA a in�enýrsko-geologickØho 
pr�zkumu. 
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplo�ný do�asný zÆbor. Proto�e doba výstavby 
v�etn� doby pot�ebnØ k uvedení p�dy do p�vodního stavu na jednotlivých œsecích vedení 
nep�esÆhne dobu jednoho roku, není nutnØ dle §9 odst. 2 zÆkona �.334/1992 Sb. v platnØm 
zn�ní, do�asnØ vyjímÆní pozemk� ze zem�d�lskØho p�dního fondu. 

� Údaje k plo�ným vým �rÆm sto�Ær� nadzemního vedení budou p�esn� stanoveny v dal�í fÆzi 
zpracovÆní zÆm�ru (Dokumentace pro œzemní �ízení tzv. DUR). 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí ZPF jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Po�adavky na zÆbor pozemk� zem�d�lskØho p�dního fondu. V 
pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a v souladu s po�adavky 
vlastník�, pop�. nÆjemc� dot�ených pozemk �. 
VýkopovÆ zemina vzniklÆ realizací zÆm�ru, bude vyu�ita v maximÆlní mo�nØ mí�e v míst� 
stavby. NaklÆdÆní s p�ebyte�nou výkopovou zeminou bude d �sledn� dodr�ovÆn p�edm�tný 
zÆkon o odpadech a vyhlÆ�ka M�P �. 294/2005 Sb. o podmínkÆch uklÆdÆní odpad� na sklÆdky a 
jejich vyu�ívÆní na povrchu terØnu, v platnØm zn�ní. P�esnÆ bilance zemních prací není v tØto 
fÆzi p�ípravy k dispozici a bude dopln�na v rÆmci dal�ích stup�� projektovØ dokumentace. 
V zÆsadÆch organizace výstavby budou stanoveny p�ístupovØ cesty, montÆ�ní plochy, plochy 
za�ízení staveni�t � a specifikovÆny lokality s na�ízeným omezením pohybu t ��kØ kolovØ 
techniky, p�ípadn� s œplným zÆkazem vjezdu tØto techniky. Dodavatel stavby je povinen tento 
plÆn projednat s dot�enými obcemi a p �íslu�nými orgÆny stÆtní sprÆvy. 
Rekultivace zem�d�lských pozemk � bude provÆd�na dle podmínek uvedených v souhlasu 
s vyn�tím podle zÆkona �. 334/1992 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 

� Manipula�ní pruh bude vymezen v maximÆlní mí�e v trase vedení mj. po dohod� s vlastníkem 
pozemku. �í �ka manipula�ního pruhu bude stanovena v dal�ím stupni projektov Ø p�ípravy 
zÆm�ru. 

� V zÆsadÆch organizace výstavby budou stanoveny p�ístupovØ cesty, montÆ�ní plochy, plochy 
za�ízení staveni�t � a specifikovÆny lokality s na�ízeným omezením pohybu t ��kØ kolovØ 
techniky, p�ípadn� s œplným zÆkazem vjezdu tØto techniky. Dodavatel stavby je povinen tento 
plÆn projednat s dot�enými obcemi a p �íslu�nými orgÆny stÆtní sprÆvy. 

� Údaje k postupu prací p �i demontÆ�i a výstavb� vedení jsou uvedenÆ v kapitole B.II.5 NÆroky na 
dopravní a jinou infrastrukturu. 
Ke sto�Ærovým míst�m budou stanoveny p�íjezdovØ cesty výhradn� v trase vedení. P�íjezdovØ 
cesty budou detailn� stanoveny v ZOV a v dal�ím stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace 
pro œzemní �ízení, tzv. DUR) postupovat v souladu s platnou legislativou a v souladu 
s po�adavky vlastník �, pop�. nÆjemc� dot�ených pozemk �. 

� P�esný harmonogram výstavby bude stanoven v dal�í fÆz i p�ípravy zÆm�ru zpracovÆní podklad� 
a dokumentace k zahÆjení œzemního �ízení. P�edpoklÆdaný termín zahÆjení realizace zÆm�ru je 
po roce 2020. Ukon�ení výstavby je odhadovÆno po roce 2022. 

Z hlediska zÆkona o ochran� p�írody a krajiny 
� MagistrÆt m�sta Frýdku � Místku, odbor �ivotního prost �edí a zem�d�lství (dÆle jen magistrÆt) 

obdr�el �Ædost o vyjÆd�ení k zÆm�ru �Zdvojení stÆvajícího vedení V403, Prosenice - No�ovice�. 
P�edm�tem je zdvojení stÆvajícího vedení vysokØho nap�tí mezi transformovnami No�ovice a 
Prosenice z d�vodu posílení p�enosovØho profilu energetickØ soustavy �R. Stavba bude 
realizovÆna na œzemí OlomouckØho, ZlínskØho a MoravskoslezskØho kraje. MagistrÆt m�sta 
Frýdku-Místku, odbor (�ivotního prost �edí a zem�d�lství, je jako orgÆn ochrany p�írody p�íslu�ný 
pouze v MoravskoslezskØm kraji v k.œ. No�ovice, Ni�ní Lhoty, Vy�ní Lhoty, Ra�kovice, Skalice u 
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Frýdku-Místku, Hodo �ovice, Ba�ka, Palkovice, Myslík a Kozlovice. Stavba  k�í�í lesy, n �kolik 
vodních tok� a jejich œdolích niv, kterØ jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zÆkona o ochran� 
p�írody a krajiny významnými krajinnými prvky. Vedení  ve svØ trase rovn�� k �í�í evropsky 
významnØ lokality � �eku Ostravici a Nivu MorÆvky a ze zvlÆ�t� chrÆn�ných œzemí se stavba 
dotýkÆ nÆrodní p�írodní pamÆtky SkalickÆ MorÆvka. Realizace stavby si vy�ÆdÆ kÆcení d�evin 
rostoucích mimo les. OznÆmení v�ak neobsahuje situa�ní výkresy s vyzna �ením d�evin 
rostoucích v míst� stavby a v její blízkosti s odli�ením a specifikac í d�evin, kterØ bude nutnØ z 
d�vodu zÆm�ru vykÆcet. OznÆmení o zÆm�ru se zabývÆ i jeho vlivem na krajinný rÆz. Realizací 
zÆm�ru (dojde k dot�ení œzemního systØmu ekologickØ stability krajiny ve sprÆvním obvodu 
magistrÆtu.’  
MagistrÆt, jako dot�ený sprÆvní œ�ad ve smyslu ust. § 3 písm. e) zÆkona �. 100/2001 Sb., o 
posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zÆkon�, ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis� posoudil p�edlo�ený zÆm�r z jednotlivých hledisek ochrany �ivotního 
prost�edí ve svØ kompetenci.  

� Z hlediska ostatních zÆjm� chrÆn�ných zÆkonem o ochran� p�írody a krajiny, kterØ jsou v 
kompetenci magistrÆt�, nemÆ magistrÆt k zÆm�ru p�ipomínky. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Sou�Æstí Dokumentace (viz p�íloha �. 7 a 8) je mj. zpracovanØ BiologickØ hodnocení a 
Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 
114/1992 Sb.  Výstupy a zÆv�ry z provedených hodnocení jsou promítnuty do p �íslu�ných �Æstí 
Dokumentace - C. Údaje o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí, D.I.7. Vlivy na soustavu 
NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosys tØm. V uvedených kapitolÆch Dokumentace 
jsou popsÆny a vyhodnoceny v�echny skladebnØ celky �ivotního prost �edí a jejich vlivy. 
Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV 
Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � 
na �ivotní prost �edí. 
- Ze zÆv�r� BiologickØho hodnocení lze konstatovat, �e hodnocený zÆm�r nemÆ negativní vliv 

na zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí, významnØ krajinnØ prvky, prvky ÚSES, p�írodní stanovi�t � a 
zvlÆ�t� chrÆn�nØ druhy.   

- Ze zÆv�r� Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti vyplývÆ, �e 
zÆm�r v p�edlo�enØ podob� nemÆ významný negativní vliv na celistvost a p�edm�ty ochrany 
evropsky významných lokalit a pta �ích oblastí. 

� DÆle v rÆmci Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný rÆz (viz P�íloha �. 
9). Výstupy a zÆv�ry z provedenØho hodnocení jsou promítnuty do p�íslu�ných �Æstí 
Dokumentace - C. Údaje o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí a D.I.9. Vlivy na krajinu. 
- Ze zÆv�r� Hodnocení vlivu zÆm�ru na krajinný rÆz vyplývÆ, �e stavba je navr�ena s  ohledem 

na zÆkonnÆ kritØria krajinnØho rÆzu, a je proto hodnocena jako p�ijatelný zÆsah do krajinnØho 
rÆzu, chrÆn�nØho dle § 12 zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny. 

� P�i realizaci dvojitØho vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV budou pou�ity sto�Æry typu Dunaj se 
�í �kou koridoru vedení 69,4 m v b��nØ trase a sto�Æry typu Soudek se �í �kou koridoru 58,6 m 
v b��nØ trase. StÆvající �í�ka koridoru vedení se tak zmen�í v œseku se sto�Æry typu Dunaj o cca 
4,6 m a v œseku se sto�Æry typu Soudek o cca 15,4 m.  
KÆcení d�evin rostoucí mimo les bude z d�vod� zmen�ení koridoru vedení, provÆd�no jen 
v minimÆlní mí�e. Situa�ní výkresy s vyzna �ením p�ípadných d �evin rostoucích v míst� stavby a 
v její blízkosti s odli�ením a specifikací d �evin, kterØ bude nutnØ z d�vodu zÆm�ru vykÆcet, bude 
uvedeno v dal�í fÆzi p�ípravy zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení). 

Z hlediska zÆkona o odpadech: 
� OznÆmeným zÆm�rem �Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice� (dÆle jen 

�zÆm�r�) dojde k dot�ení zÆjm� chrÆn�ných dle zÆkona o odpadech v kompetenci MagistrÆtu 
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m�sta Frýdku-Místku, odboru �ivotního prost �edí a zem�d�lství, jeliko� z p �edlo�enØho 
oznÆmení, zÆm�ru vyplývÆ, �e p�i realizaci zÆm�ru budou produkovÆny odpady. Ke zp�sobu 
naklÆdÆní s odpady uvedenØmu v oznÆmení zÆm�ru nemÆme p�ipomínek.  

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Není nutný komentÆ�. 
Z hlediska zÆkona o lesích:  
� Z p�edlo�enØ dokumentace zÆm�ru �Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice� 

není zcela z�ejmØ, zda zÆm�rem dojde k dot�ení zÆjm� chrÆn�ných lesním zÆkonem v 
kompetenci MagistrÆtu m�sta Frýdku-Místku, odboru �ivotního prost �edí a zem�d�lství. V 
p�ípad� dot�ení pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa i pozemk� ve vzdÆlenosti do 50 m od 
okraje lesa ve sprÆvním obvodu obce s roz�í�enou p�sobností Frýdek-Místek je nutnØ po�Ædat o 
vydÆní souhlasu s umíst�ním stavby dle ust. § 14 odst. 2 lesního zÆkona. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Trasa zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 je z d�vodu minimalizace nutnosti odlesn�ní 
v maximÆlní mo�nØ mí�e vedena v koridoru stÆvajícího vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV 
s ozna�ením V403. V trase vedení jsou navr�ena t �i místa odklon�ní z p�vodní trasy vedení. 
JednÆ se o díl�í œpravu trasy v obci Mo�kov, kv�li zaji�t �ní maximÆlní bezpe�nosti v objektu pily, 
dÆle v obci Palkovice, z d�vodu osovØ vzdÆlenosti stÆvajících sto�Ær� soub��ných vedení 
s ozna�ením V405 a V403 a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 
1/2008 Sb., v platnØm zn�ní a œseku Palkovice � No�ovice, kde dochÆzí k soub�hu s vedením 
s ozna�ením V405 je z d�vodu soub�hu t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � 
stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní posunuta osa vedení V403/803 o 
cca 1,5 m od osy stÆvajícího vedení V405. Sou�Æstí zÆm�ru je œprava zaœst�ní vedení do polí 
TR Prosenice v celkovØ dØlce cca 200 m. 
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochÆzí ke kolizi vedení a jeho ochrannØho pÆsma 
s objekty ur�enými pro bydlení. Z toho d �vodu jsou v uvedených lokalitÆch navr�eny varianty 
umíst�ní trasy vedení.  
P�i realizaci zÆm�ru se po�ítÆ s minimÆlní pot�ebou odn�tí pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí 
lesa v rozsahu cca 0,15 ha. P�esnØ vymezení dot�ení pozemk� ur�ených k pln �ní funkcí lesa 
bude znÆmo a� v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. 
P�ípadnou realizací varianty I v lokalit� Lichnov a varianty II v lokalit� Skalice tj. díl�í zm�na trasy 
vedení si pak vy�ÆdÆ nový zÆbor PUPFL. P�edpoklÆdanÆ plocha novØho zÆboru PUPFL 
v lokalit� Lichnov �iní cca 0,1 ha a v lokalit� Skalice �iní cca 1,9 ha. P�esnÆ plocha trvalØho 
zÆboru PUPFL bude stanovena v dal�ím stupni projektovØ dokumentace. Díky p�elo�ce trasy 
v lokalit� Skalice zÆrove� dojde k uvoln�ní ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem 
vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha. 
Vedení u œpravy trasy varianty II v lokalit� Skalice prochÆzí lesním porostem u H�ry u Troja�ky. 
Dojde k okrajovØmu zÆsahu do okolních lesních porost� a �Æste�nØmu ovlivn�ní významnØho 
krajinnØho prvku. Ovlivn�ní je minimÆlní. 

� Ve�kerØ zÆkonnØ po�adavky a postupy p�i odn�tí PUPFL jsou podrobn� �e�eny v textu 
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa. 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy les� a postupovat v souladu s 
platnou legislativou. 

 
9. �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí � oblastní inspektorÆt Ostrava 

� �I�P z hlediska ochrany p �írody upozor�uje, �e vedení prochÆzí n�kolika maloplo�nými 
chrÆn�nými œzemími a evropsky významnými lokalitami. Je z de tedy mo�nost potenciÆlního 
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konfliktu se zÆkonem �. 114/1992 Sb., p�ípadn� vyhla�ovacími akty maloplo�ných chrÆn �ných 
œzemí v p�ípad�, �e budou prÆce probíhat i v t�chto œzemích. PotenciÆlní konflikt m��e spo �ívat 
nap�. v nepovolených vjezdech, po�kozovÆní p�írody ve zvlÆ�t� chrÆn�nØm œzemí, zÆsazích do 
p�irozenØho vývoje zvlÆ�t� chrÆn�ných druh � aj. �I�P doporu �uje v p�ípad�, �e budou prÆce 
probíhat v t�chto œzemích, obrÆtit se na místn� a v�cn� p�íslu�ný sprÆvní orgÆn s �Ædostí o 
p�edb��nou informaci, zda jsou k tØto �innosti nutnØ výjimky, souhlasy, povolení atd. 

� �eskÆ inspekce �ivotního prost�edí Oblastní inspektorÆt Ostrava (dÆle ��I�P�) k p �edlo�enØmu 
oznÆmení zÆm�ru �Zdvojení stÆvajícího vedení V 403, Prosenice - No�ovice� nemÆ p�ipomínky. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Sou�Æstí Dokumentace (viz p�íloha �. 7) je mj. zpracovanØ BiologickØ hodnocení. Výstupy a 
zÆv�ry z provedenØho hodnocení jsou promítnuty do p�íslu�ných �Æstí Dokumentace - C. Údaje 
o stavu �ivotního prost �edí v dot�enØm œzemí a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystØm. 
V uvedených kapitolÆch Dokumentace jsou popsÆny a vyhodnoceny v�echny skladebnØ celky 
�ivotního prost �edí a jejich vlivy. Navr�enÆ opat�ení pro minimalizaci negativního dopadu jsou 
uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� 
kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí, kde je mj. uvedeno: 
- P�ed realizací jakýchkoliv �inností, kterØ by zasahovaly do biotopu vyjmenovaných zvlÆ�t� 

chrÆn�ných druh � s u��í vazbou na zkoumanØ œzemí, �i je jinak negativn� ovliv�ovaly, je 
nutnØ kladnØ vy�ízení výjimky ze zÆkaz� ve smyslu §49, §50, resp. § 56 zÆkona �. 114/1992 
Sb. v platnØm zn�ní. OrgÆnem kompetentním pro ud�lení p�íslu�nØ výjimky je Krajský œ �ad, 
pop�ípad� SprÆva p�íslu�nØ chrÆn�nØ krajinnØ oblasti; 

- Po dobu realizace výstavby zÆm�ru je vhodnØ zajistit biologický stavební dozor, který bude 
provÆd�n odborn� zp�sobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit sprÆvnou realizaci 
podmínek vyplývající z rozhodnutí orgÆn� ochrany p�írody. 

Ze zÆv�r� BiologickØho hodnocení lze konstatovat, �e hodnocený zÆm�r nemÆ negativní vliv na 
zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí, významnØ krajinnØ prvky, prvky ÚSES, p�írodní stanovi�t � a zvlÆ�t� 
chrÆn�nØ druhy.   

� V rÆmci zpracovÆní Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky 
významnØ lokality a pta�í oblasti, podle §45i zÆkona �. 114/1992 Sb. (viz P�íloha �. 8). Hlavní 
výstupy jsou uvedeny v p �íslu�ných kapitolÆch Dokumentace - C. Údaje o stavu  �ivotního 
prost�edí v dot�enØm œzemí a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navr�enÆ opat�ení pro 
minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opat�ení 
k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � na �ivotní prost �edí. 
Ze zÆv�r� Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti vyplývÆ, �e 
zÆm�r v p�edlo�enØ podob� nemÆ významný negativní vliv na celistvost a p�edm�ty ochrany 
evropsky významných lokalit a pta �ích oblastí. 

 
10. Obvodní bÆ�ský œ�ad pro œzemí kraj� MoravskoslezskØho a OlomouckØho 

� Obvodní bÆ�ský œ�ad (dÆle jen OBÚ) pro œzemí kraj� MoravskoslezskØho a OlomouckØho, jako 
místn� p�íslu�ný podle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zÆkona �. 61/1988 Sb., o hornickØ �innosti, 
výbu�ninÆch a o stÆtní bÆ�skØ sprÆv�, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, k výkonu vrchního dozoru 
stÆtní bÆ�skØ sprÆvy v kraji MoravskoslezskØm a OlomouckØm a v�cn� p�íslu�ný podle ust. § 41 
odst. 2, písm. m) tØho� zÆkona nemÆ p�ipomínek k zahÆjení zji��ovacího �ízení k zÆm�ru 
za�azenØmu v kategorii I jako zm�na zÆm�ru podle § 4 odst. 1 písm. a) �Zdvojení stÆvajícího 
vedení V403, Prosenice-No�ovice� zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�.  

� Jestli�e z œzemn� plÆnovací dokumentace vyplývÆ, �e p�edm�tnÆ stavba se nachÆzí v 
chrÆn�nØm lo�iskovØm œzemí nebo dobývacím prostoru, je nutno postupovat dle ustanovení § 
19 zÆkona �. 44/1988 Sb., (horní zÆkon), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
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D�vodem tohoto stanoviska jsou po�adavky vý�e uvedený ch obecn� zÆvazných prÆvních 
p�edpis�. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitelem zÆm�r projednÆn s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy a postupovat v souladu s 
platnou legislativou. 

 
11. Archeologický œstav AV �R, Brno 

� Archeologický œstav Akademie v�d, Brno, v. v. i., upozor�uje, �e vý�e uvedenÆ stavba se 
uskute�ní na œzemí s archeologickými nÆlezy, kterØ je chrÆn�no jako ve�ejný zÆjem podle 
zvlÆ�tních prÆvních p�edpis� (zejmØna dle § 22, odst. 2 zÆkona �. 20/1987 Sb., o stÆtní 
pamÆtkovØ pØ�i, v platnØm zn�ní). MÆ-li dojít p�i provÆd�ní stavební �innosti na dot�enØm œzemí 
k jakýmkoliv zÆsah�m pod povrch terØnu (hloubení výkop� pro sto�Æry apod.), je t�eba 
p�edpoklÆdat naru�ení nebo odkrytí archeologických nÆlez� a situací, �ím� vznikÆ nutnost 
provedení archeologickØho výzkumu. Z vý�e uvedenØho  zÆkonnØho ustanovení pak vyplývají 
stavebníkovi nÆsledující povinnosti: 
Stavebník je dle § 22 zÆkona �. 20/1987 Sb., o stÆtní pamÆtkovØ pØ�i, v platnØm zn�ní povinen 
písemn� ohlÆsit termín zahÆjení zemních prací ji� od doby p�ípravy stavby, nejpozd�ji v�ak 
s p�edstihem 30 dn� p�ed zapo�etím ArcheologickØmu œstavu Akademie v�d �R, Brno, v. v. i., a 
umo�nit jemu nebo oprÆvn�nØ organizaci provedení zÆchrannØho archeologickØho výzkumu na 
dot�enØm œzemí. Výzkum je provÆd�n na zÆklad� dohody uzav�enØ mezi investorem stavby a 
Archeologickým œstavem AV �R nebo oprÆvn�nou organizací. Úhrada nÆklad� zÆchrannØho 
archeologickØho výzkumu se �ídí ustanovením § 22 odst. 2 zÆkona �. 20/1987 Sb., o stÆtní 
pamÆtkovØ pØ�i, v platnØm zn�ní. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� a dokumentace k zahÆjení œzemního 
�ízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou. 

� V p�ípad� odkrytí archeologických nÆlez� p�i provÆd�ní zemních prací je nutnØ informovat 
p�íslu�ný orgÆn stÆtní pamÆtkovØ pØ�e a umo�nit provedení zÆchrannØho archeologickØho 
pr�zkumu dle zÆkona �. 20/1987 Sb., o stÆtní pamÆtkovØ pØ�i ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 

 
12. Ministerstvo �ivotního prost �edí � odbor ochrany vod 

Ve stanovisku je uvedeno nÆsledující: 
� Po�adujeme, aby p �i výstavb � vedení byly pou�ívÆny �etrnØ technologie, kterØ zabrÆní devastaci 

koryt vodních tok� a jejich b�eh�. Je nutnØ respektovat omezení v zÆplavových oblastech, jejich 
vý �et je uveden v kapitole C.II.3.4. 

� JinØ p�ipomínky k dokumentaci z hlediska ochrany vod neuplat�ujeme. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� Podmínky p�i výstavb � zÆm�ru ve vztahu k ochran� vod jsou podrobn� promítnuty do výstup � 
dokumentace kapitola D.I.4 Vlivy na povrchovØ a podzemní vody, jejich dodr�ení je dÆno platnou 
legislativou. Opat�ení k ochran� vod jsou uvedena v textu Dokumentace kapitola D.IV. 
Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, sní�ení, pop �ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv � 
na �ivotní prost �edí. 
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13. Ing. Jan Kyselý a V �ra KyselÆ 
Jako osoby, kterØ jsou tímto zÆm�rem p�ímo dot�eny na svých prÆvech, se ve lh�t� do dvaceti dn� 
ode dne zve�ejn�ní informace o oznÆmení zÆm�ru na œ�ední desce dot�enØho œzemního 
samosprÆvnØho celku k zÆm�ru písemn� vyjad�ujeme. 
Pro œplnØ posouzení celØ v�ci je nutno na tomto míst� uvØst historickØ souvislosti vývoje 
majetkových vztah � ohledn� nemovitostí nachÆzejících se pod trasou vedení 400 kV �. 403 RZ 
Prosenice - RZ No�ovice, œsek mezi sto�Æry �. 132-134 v katastru obce Mo�kov, kraj 
Moravskoslezský.  
Jak se podÆvÆ z kupní smlouvy ze dne 2.9.1929, ji� v roce 1878 se stala majitelem pily postavenØ 
na st. parc. �. 13/2 a 13/3 v k.œ. Mo�kov Nadace Ferdinanda II. a Pensijní fond TereziÆnskØ 
akademie, zastoupeny Ministerstvem �kolství a nÆrodní osv�ty v Praze. Je dolo�eno, �e pila byla 
postavena ji� p �ed rokem 1878.  
Na zÆklad� svatební a odstupní smlouvy z roku 1936 se vlastníky pily stali paní Anna KyselÆ, nar. 
18.9.1911, zem�. 8.2.1981 a pan Jan Kyselý, nar. 27.8.1912, zem �. 23.10.1973, tj. rodi�e V�ry 
KyselØ a prarodi�e Ing. Jana KyselØho.  
NÆsledn� byla pila dekretem z roku 1945 znÆrodn�na a p�edÆna Místnímu nÆrodnímu výboru v 
Mo�kov�, který ji dal do bezplatnØho u�ívÆní JednotnØmu zem�d�lskØmu dru�stvu v Mo�kov�.  
Po znÆrodn�ní pily byl pan Jan Kyselý ozna �en za kulaka a jako s �lov�kem, kterØmu byla up�ena 
zÆkladní lidskÆ prÆva, s ním bylo i jednÆno. Nejen�e p�i�el o zdroj ob�ivy, ale ani ho nikde necht �li 
zam�stnat. V tØ dob� na n�ho byly zcela odkÆzÆny t�i d�ti.  
Teprve v roce 1959 byly zahÆjeny prÆce na výstavb� elektrickØho vedení 380 kV Prosenice - 
DobrÆ, œsek Hosta�ovice - No�ovice. 
V �ízení o vydÆní rozhodnutí o p�ípustnosti stavby elektrickØho vedení p�esto, �e jeho trasa vedla 
p�ímo p�es stodolu a k�lnu ve vlastnictví paní Anny KyselØ a pana Jana KyselØho a rodinný d�m v 
Mo�kov� �.p. 58, který byl rovn �� jejich vlastnictvím, se nachÆzel v ochrannØm pÆsmu vedení, bylo 
jim ob�ma znemo�n �no se ke stavb� VVN vyjÆd�it a podat p�ípadnØ nÆmitky.  
Z rozhodnutí o p�ípustnosti stavby vydanØho dne 5.3.1960 odborem výstavby a vodního 
hospodÆ�ství okresního nÆrodního výboru v NovØm Ji�ín� �.j. 835/1960-Výst.328/2 (viz �Æst C, bod 
3) se podÆvÆ: "P�edseda JZD v Mo�kov� Jan Barto� prohlÆsil, �e nemÆ nÆmitek proti stavb� vedení 
nad stodolou a k�lnami p�i dom� �. 58 v Mo�kov� a souhlasil s tím, aby zp�sob u�ívÆní t�chto 
objekt� byl dohodnut s investorem pozd�ji." Jan Barto� nem�l �ÆdnØ prÆvo jednat za vlastníky 
dot�ených nemovitostí, sprÆvní �ízení tak bylo zatí�eno vadou, spo �ívající v tom, �e procesní prÆva 
œ�astník� stavebního �ízem nebyla respektovÆna.  
Z tØho� rozhodnutí (viz �Æst C, bod 4) se podÆvÆ: "ZÆstupce MNV v Mo�kov�, v jeho� sprÆv� je 
bývalÆ pila p�i dom� �. 58 v Mo�kov�, prohlÆsil, �e nemÆ nÆmitek proti elektrickØmu vedení nad tímto 
objektem a �e zp �sob opat�ení ohledn� tohoto objektu bude s investorem dohodnut pozd�ji."  
Ve stejnØm rozhodnutí o p�ípustnosti stavby (viz body 6,7,8) byly investorovi stanoveny tyto 
podmínky:  
"P�ed uvedením elektrickØho vedení do provozu je nutno u�init na elektrickØm vedení a na 
stavebních objektech nachÆzejících se v dosahu œ�inku elektrostatickØ indukce nÆkladem investora 
takovÆ opat�ení podle nejnov�j�ích poznatk � v�dy, kterÆ zajistí bezpe�nost osob v t�chto objektech 
p�ed œ�inky elektrostatickØ indukce, zajistí ochranu samých objekt� a umo�ní neru�ený p �íjem 
rozhlasovØho i televizního vysílÆní" (viz bod 6 rozhodnutí).  
"Investor zajistí vy�e�ení dosud nejasných problØm � o œ�incích elektrostatickØ indukce, aby bylo 
mo�no p �ed provozem elektrickØho vedení u�init v�echna pot �ebnÆ bezpe�nostní opat�ení k ochran� 
osob i v�cí" (viz bod 7 rozhodnutí).  
"Vzhledem k tomu, �e v p �ípad� po�Æru objekt� pod vedením anebo v jeho nejbli��ím okolí by 
nebylo mo�no objekty hasiti vodou, projednÆ investor se zÆstupcem KrajskØ inspekce po�Ærní 
ochrany v Ostrav� a p�íslu�nými místními nÆrodními výbory zp �sob ha�ení takových objekt � a 
investor dodÆ prost�edky k ha�ení." (viz bod 8 rozhodnutí).  
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Tyto podmínky p�ípustnosti stavby v�ak nebyly investorem nikdy spln �ny. 
V rÆmci restitu�ních zÆkon� p�evzala v roce 1992 areÆl pily V�ra KyselÆ, nar. 8.10.1941, bytem 742 
72 Mo�kov, Obchodní 524, dcera paní Anny KyselØ a pana Jana KyselØho, a to ve velmi zchÆtralØm 
stavu. Za dobu, kdy pilu provozovalo JZD, zde nebyla provÆd�na �ÆdnÆ œdr�ba. Výstavbou VVN a 
nutností dodr�ovÆní ochrannØho pÆsma do�lo k podstatnØmu omezení výkonu prÆv vlastník� 
objekt� pod vedením VVN. 
Dne 8.5.1996 do�lo k po�Æru výrobní haly, jejím� vl astníkem byl Ing. Jan Kyselý, nar. 23.8.1970, 
bytem 742 72 Mo�kov, Obchodní 709. Hala sho�ela zcela, jeliko� p �ivolanØ hasi�skØ sbory vodou 
chrÆnily jen p�ilehlØ objekty a výrobní prostory pod vysokým nap �tím odmítali hasit vodou. Tím 
vznikla na majetku zna�nÆ �koda.  
V sou�asnØ dob� musí být �innost pila�skØho provozu provÆd�na v souladu se souhlasem k 
provÆd�ní �innosti v ochrannØm pÆsmu za�ízení PS, který byl na dobu neur �itou ud�len obchodní 
spole�ností �EPS, a.s. se sídlem 101 52 Praha 10, ElektrÆrenskÆ 774/2 dne 1.6.2009 pod zn. 
08/09/16114/�e. 
Podmínky jsou nÆsledující:  
1. OchrannØ pÆsmo vedení 400 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranÆch vý�e 
uvedených vedení ve vodorovnØ vzdÆlenosti 25 m. Zam�stnanci a dodavatelskØ firmy pracující v 
"AreÆlu pily Mo�kov" jsou povinni dodr�ovat ustanovení zÆkona �. 670/2004 Sb. v�etn� �SN 
343108, �SN 343100, �SN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6). V ochrannØm pÆsmu elektrickØho 
vedení je zejmØna:  
- ZakÆzÆno vr�it materiÆly, zeminu a vysazovat porosty nad vý�ku 3m. Manipulace s d �evní kulatinou 
pro pot�ebu a provoz pily je povolena do vý�ky max. 3 m nad  œrovní terØnu.  
- Je povoleno skladovat max. 250 l ho�lavých kapalin, z toho max. 50 l nÆt�rových hmot a 50 l 
kapalin I. t�ídy nebezpe�nosti. Skladovat do 100 l objemu tlakových lahví ho �lavØho plynu. V�echny 
tyto hmoty musí být v obalech k tomu ur �ených a umíst �ny v uzav�ených skladech z neho �lavých 
konstrukcí zabezpe�ujících po�Ærní bezpe�nost.  
- Je zakÆzÆno pojí�d�t a zdr�ovat se stroji a dopravními prost �edky po dobu del�í ne� nezbytn � 
nutnou tak vysokými vozidly, nÆklady nebo stroji, �e by mohlo dojít k p�iblí�ení vodi ��m blí�e, ne� 
stanoví �SN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6). V p�ípad� vedení 400 kV �. 403 je normou 
stanovena max. vzdÆlenost mo�nØho p�iblí�ení vý�kovØho bodu stroj �, mechanism� a dal�ích 
pracovních za�ízení k vodi�i vvn na 5 m.  
- Je zakÆzÆno pou�ívat mechanism� s lanovými pohony, pokud nejsou zaji�t �ny proti vymr�t �ní p�i 
jejich p�etr�ení.  
2. P�i pracích v areÆlu pily (zemní prÆce) nesmí být naru�ena stabilita sto�Æru nebo jejich zemnící 
soustava. P�ípadnØ �kody budou �e�eny na nÆklady provozovatele pily.  
3. Objekty v ochrannØm pÆsmu vedení musí být uzemn�ny v�etn� kovových �Æstí a okap� v souladu 
s �SN 332000-4-41.  
4. V p�ípad� nep�íznivØho po�así (bou�ka, dØ��, mlha, silný vítr) a mimo �Ædných jev� na elektrickØm 
vedení, musí být prÆce v ochrannØm pÆsmu vedení p�eru�eny a pÆsmo opu�t�no. Mimo�ÆdnØ jevy 
budou okam�it � nahlÆ�eny provozovateli elektrickØho v�dem. PrÆce v ochrannØm pÆsmu nesmí 
ztí�it p �ístup energetických provozovatel � k za�ízení.  
5. PrÆce v ochrannØm pÆsmu nesmí ztí�it p�ístup energetických provozovatel � k za�ízení. 
 Poru�ení t �chto podmínek mÆ za nÆsledek zru�ení souhlasu. 
  
Jsme vlastníky pozemk� a budov, tvo�ících areÆl pily v Mo�kov�, nad kterým vede œsek mezi sto�Æry 
�. 132 - 134 vedení 400 kV �. 403 RZ Prosenice - RZ No�ovice. Sto�Ær �. 133 je umíst�n na 
pozemku pare. �. 513/4 ostatní plocha v obci a k.œ. Mo�kov, který je ve vlastnictví Ing. Jana 
KyselØho. P�esný vý �et nemovitostí, je obsa�en ve výpisech z katastru n emovitostí ohledn� k.œ. 
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Mo�kov, a sice LV �. 1120 (vlastník V�ra KyselÆ), LV �. 671 (vlastník Ing. Jan Kyselý) a LV �. 1510 
(vlastníci V�ra KyselÆ a Ing. Jan Kyselý). 
� Z vý�e uvedenØho se podÆvÆ:  

• areÆl pily existoval daleko d�íve, ne� byla zahÆjena stavba velmi vysokØho nap�tí;  
• v �ízení o vydÆní rozhodnutí o p�ípustnosti stavby elektrickØho vedení byla poru�ena procesní 

prÆva œ�astník� �ízení, tj. vlastník� nemovitostí pod trasou vedení se nachÆzejících, paní 
Anny KyselØ a pana Jana KyselØho, kdy� jim nebylo umo�n �no se k stavb� VVN v �ízení 
vyjÆd�it a vznØst p�ípadnØ nÆmitky;  

• podmínky p�ípustnosti stavby VVN nebyly investorem nikdy spln�ny;  
• sou�asní vlastníci nemovitostí pod VVN musí trp�t zÆsadní omezení a zÆsahy do svØho 

vlastnickØho prÆva v d�sledku existence ochrannØho pÆsma VVN - viz citovaný souhlas k 
provÆd�ní �innosti v ochrannØm pÆsmu za�ízení PS;  

� Pro zji� �ovací �ízení je podstatnØ, �e silnØ elektromagnetickØ zÆ�ení, kterØ kolem vedení velmi 
vysokØho nap�tí (do 400 kV) vznikaje �kodlivØ pro zdraví lidí i zví�at a� do okruhu 300 m kolem 
vedení. V sou�asnØ dob� je v�decky dokÆzÆna souvislost mezi pobytem v blízkosti t�chto 
vedení a vznikem neurodegenerativních chorob (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, 
roztrou�enÆ skleróza), rakoviny, leukØmie i symptom� typických pro místa s vysokou hodnotou 
zÆ�ení (poruchy vid�ní, sluchu, bolesti hlavy, poruchy spÆnku).  
V areÆlu pily je krom� pila�skØho provozu umíst�na i advokÆtní kancelÆ�. �kodlivØmu vlivu 
elektromagnetickØho zÆ�ení je tak vystavovÆn velký po�et osob. 
Ú �inky vlivu elektromagnetickØho zÆ�ení se negativn� projevily i v rÆmci na�í rodiny.  
Pan Jan Kyselý, p �vodní vlastník pily, který pod vedením �il nep �etr�it � od jeho výstavby, zem �el 
v roce 1973 ve svých 61 letech na karcinom �aludku.   
Paní V�ra KyselÆ, kterÆ pod vedením �ila od jeho výstavby do roku 1973, onemocn�la v roce 
1992 myxoidním liposarkomem v oblasti pravØho stehna, absolvovala onkologickou lØ�bu. Na 
ja�e roku 2009 byl u ní zji�t �n tumor v oblasti pravØ nadledviny ozna�ený jako feochromocytom 
pravØ nadledviny s nadprodukcí normetanefrinu. 

� NÆvrh investora zamý�lenØ stavby, toti�, �e sto�Ær  �. 133 bude posunut o 8,5 m ve vztahu k 
sou�asnØmu jeho stanovi�ti, není mo�no pova�ovat za vyh ovující �e�ení, ani pokud se jednÆ o 
rozsah ochrannØho pÆsma, ani pokud se jednÆ o minimalizaci �kodlivØho vlivu 
elektromagnetickØho zÆ�ení.  

� Z t�chto d�vod� v �ÆdnØm p�ípad� nesouhlasíme s tím, aby stÆvající vedení V403 bylo 
zdvojeno. �ÆdÆme, aby v rÆmci zji��ovacího �ízem byl vliv zamý�lenØho zÆm�ru na �ivotní 
prost�edí posuzovÆn v souladu s platnými zÆkonnými normami EvropskØ unie, kterØ jsou 
sou�Æstí platnØho prÆvního �Ædu �R a mají p�ednost p�ed tuzemskou prÆvní œpravou. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� P�i posuzovÆní zÆm�ru dle zÆkona �. 100/2001 Sb. v platnØm zn�ní je posuzovÆn vliv zÆm�ru 
zdvojení stÆvajícího jednoduchØho vedení s ozna�ením V403 na �ivotní prost �edí a ve�ejnØ 
zdraví. MajetkoprÆvní vypo�ÆdÆní, podmínky p�ípustnosti stavby, vlastnickÆ prÆva apod. nejsou 
p�edm�tem posuzovÆní procesu EIA. 

� Limity uvedenØ v na�ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., o ochran� zdraví p�ed neionizujícím zÆ�ením 
vychÆzejí z experimentÆln� dob�e ov��ených a kvantifikovaných krÆtkodobých œ�ink� 
elektromagnetických polí a zÆ�ení. ElektromagnetickÆ energie je t�lem pohlcovÆna a p�em��uje 
se v teplo. P�sobení elektromagnetickØ energie ze zÆkladnových stanic na tkÆn� lidskØho t�la je 
p�íli� slabØ na to, aby zp�sobilo jejich významn �j�í oteplení. P �i intenzitÆch elektromagnetickØho 
pole ni��ích ne� mezinÆrodn � stanovenØ limity nezjistila �ÆdnÆ studie jeho nep�íznivý vliv na 
zdraví. 
Touto problematikou se zabývÆ mezinÆrodní komise ICNIRP (International Comission on Non-
Ionising Radiation Protection). V roce 1998 publikovala sm�rnice, ke kterým vydala Sv �tovÆ 
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zdravotnickÆ organizace (WHO) prohlÆ�ení, �e jejich dodr�ovÆní poklÆdÆ za dostate�nou 
ochranu zdraví. Tvrzení o nep�íznivých œ�incích dlouhodobØ expozice �lov�ka 
elektromagnetickØmu zÆ�ení a elektrickým a magnetickým polím, jejich� inte nzita je natolik malÆ, 
�e vylu �uje p�ekro�ení stanovených limit �, vyhodnotila komise jako neprokÆzanÆ. Rovn�� nebyla 
prokÆzÆna p�ímÆ spojitost s výskytem leukØmie u d�tí bydlících v blízkosti vedení vysokØho 
nap�tí. Pokud expozice elektromagnetickým polím nep �esahují meze stanovenØ sm�rnicemi 
ICNIRP, nemají, dle sou�asných odborných poznatk �, karcinogenní zdravotní nÆsledky. 
 
Informace �. 16/2009 - NRL pro neionizující elektromagnetickÆ pole a zÆ�ení 
ElektromagnetickØ pole (0 Hz � 300 GHz) � stav k 1.  lednu 2009  
(Zdroj: StÆtní Zdravotní œstav, www.szu.cz) 

V roce 1997 vyhlÆsila Sv�tovÆ zdravotnickÆ organizace (WHO) výzkumný projekt, jeho� œkolem 
bylo získat dostatek poznatk� k definitivnímu rozhodnutí, zda krom� dvou zji�t �ných 
krÆtkodobých œ�ink� expozice elektromagnetickØmu poli ve frekven�ním intervalu 0 Hz � 300 
GHz (oh�ívÆní tkÆn� t�la a drÆ�d�ní nervovØ soustavy) existují œ�inky jinØ, nap�íklad  
dlouhodobØ, vyvolÆvající zÆva�nÆ onemocn�ní jako je rakovina, Alzheimerova nebo 
Parkinsonova choroba. 
P�edstava, �e n �kte�í lidØ jsou p�ecitliv�lí k expozici elektromagnetickØmu poli, vznikla p�ed t�iceti 
lety. �vØdský profesor U. Bergqvist se tím sna�il v ysv�tlit potí�e jako sv �d�ní k��e a vyrÆ�ky, 
kterØ hlÆsili n�kte�í pracovníci obsluhující po�íta�ovØ monitory, zatímco naprostÆ v�t�ina jiných 
takovØ potí�e nem�la. Postupn� se koncepce p�ecitliv�losti (hypersenzitivity) n�kterých osob na 
elektromagnetickØ pole roz�í�ila i na pole generovanØ jinými elektrickými za �ízeními, po�ítaje v to 
vysíla�e v�eho druhu a nízkofrekven �ní domÆcí spot�ebi�e. TakØ soupis zdravotních potí�í se 
roz�í �il prakticky na v�echna znÆmÆ onemocn�ní (nespavost, bolení hlavy, zÆvrat�, œnava, 
sv�d�ní k��e, ztrÆta chuti k jídlu, hu�ení v u�ích, zhor�ení pam �ti a soust�ed�ní, Alzheimerova a 
Parkinsonova choroba, srde�ní potí�e, za�ívací potí�e, zm �ny v aktivit� mozku a nervovØ 
soustavy, zÆn�tlivØ a alergickØ reakce, stresovØ reakce, genotoxickØ efekty, zm�ny funkce 
imunitního systØmu a mnoho typ� rakoviny po�ítaje v to d�tskou leukØmii atd.). P�í�inný vztah 
mezi expozicí elektromagnetickØmu poli a zdravotními potí�emi, kterØ jeho p�sobení p�isuzovali 
nemocní lidØ i výzkumníci, se sice p�es velkØ œsilí a finan�ní zaji�t �ní nikdy nepoda�ilo dokÆzat. 
I po roce 2008 tedy platí, �e �Ædný ov ��ený v �decký výsledek, který by dokazoval po�kození 
molekuly v bu�kÆch �ivØ tkÆn�, neexistuje. Teplo a indukovanØ proudy z�staly jedinými  faktory, 
kterými elektromagnetickØ pole m��e po�kodit zdraví. ZÆjmy zajistit pokra�ovÆní výzkumných 
prací a �asto zÆm�rn� �í �enØ popla�nØ zprÆvy o rakovin� mozku z mobilu a o leukØmii z vodi�� 
vysokØho nap�tí mohou toti� uplatn �ní v�deckých poznatk � výrazn � zdr�et, jak je znÆmo i z 
jiných obor �. Co by se v�ak zdr�et nem �lo, je nalezení odpov�di na otÆzku, jak p�i intenzivním a 
dob�e placenØm výzkumu mohly desítky let vydr�et neodha leny zcela evidentní a hodn� drahØ 
omyly. 
Informace �. 17/2011 - NRL pro neionizující elektromagnetickÆ pole a zÆ�ení k za�azení 
elektromagnetickØho pole do kategorie 2B karcinogen�  
(Zdroj: StÆtní Zdravotní œstav, www.szu.cz) 
V roce 2002 za�adila mezinÆrodní agentura pro boj s rakovinou (IARC) nízkofrekven�ní 
magnetickØ pole do skupiny 2B karcinogen� (mo�ný karcinogen). V kv �tnu 2011 pak agentura 
vydala prohlÆ�ení, ve kterØm za�adila do stejnØ skupiny i vysokofrekven�ní elektromagnetickØ 
pole. Za�azení nízkofrekven�ního pole do kategorie 2B nebylo d�vodem pro zm�nu expozi�ních 
limit�, jeliko� sní�ení limit � p�i tak slabØ evidenci a neprokÆzanØ p�í�innØ souvislosti by 
nep�edstavovalo �Ædný p�ínos pro ochranu zdraví. Ani za�azení vysokofrekven�ního pole do 
kategorie 2B nebude, s nejv�t�í pravd �podobností, znamenat zm�nu limit�. Tento nÆzor 
podporují i dv� vyjÆd�ení mezinÆrodní komise ICNIRP, kterÆ relevantní publikace v oboru sleduje 
a vyhodnocuje. 
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V rÆmci p�edklÆdanØ Dokumentace je Posouzení vliv� na ve�ejnØ zdraví (viz P�íloha �. 6), kterØ 
bylo zpracovÆno autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik. Z provedenØho posouzení 
vyplývÆ nÆsledující:  

• P�i dodr�ení podmínek stanovenØ minimÆlní vý�ky fÆzových vodi �� nad objekty v areÆlu pily 
umíst�ných v koridoru vedení lze konstatovat, �e tím budo u zÆrove� dodr�eny podmínky pro 
ochranu ve�ejnØho zdraví a realizací zÆm�ru nedojde k �ÆdnØmu navý�ení zdravotního rizika 
neionizujícím zÆ�ením. 
 

StanovenÆ minimÆlní vý�ka fÆzových vodi�� nad objekty v areÆlu pily Mo�kov 

Objekt 
�. 

KatastrÆlní 
œzemí PoznÆmka 

P�ibli�nÆ 
vzdÆlenost 

od osy 
vedení 

Výpo �et 
minimÆlní 

vý�ky 
vedení 

nad zemí 
  sto�Ær typu �Soudek�    

11 Mo�kov zd�nÆ budova pily, obytnÆ a kancelÆ�skÆ �Æst Mo�kov, 
st�echa ta�ky, v � 9 m 

7 m 22,5 m 

12 Mo�kov zd�nÆ budova pily Mo�kov, st�echa ta�ky, v � 10 m 14 m 23,1 m 

13 Mo�kov sklÆdka d�eva pily,  
zd�nÆ bouda na d�evo, st�echa ta�ky, v � 4 m  

0 m 
25 m 

17,5 m 

 
� V rÆmci procesu EIA bylo z d�vodu zaji�t �ní maximÆlní bezpe�nosti v objektu pily v obci Mo�kov 

navr�eno technickØ opat�ení, a to díl�í œprava trasy vedení a pou�ití sto�Æru typu Soudek 
s vylo�ením fÆzových vodi�� cca 9,3 m. P�i œprav� trasy vedení dochÆzí k posunu sto�Æru 
�. R20a o cca 8,5 m ji�n � ze stÆvající trasy, blí�e k vodote�i Ji�ínka. Úpravou trasy bude 
posunuto i ochrannØ pÆsmo novØho vedení na kraj p�vodního ochrannØho pÆsma, a tak se 
uvolní manipula�ní prostor pro pilu o cca 15 m. 
Úprava trasy vedení v lokalit � Mo�kov je provedena v nÆvaznosti na dohodu pod zn. V403-
201/16114/�e mezi vlastníkem pily a �EPS, a.s. 
P�ípadnÆ dal�í œprava trasy vedení v lokalit� Mo�kov vzhledem k místním podmínkÆm, zejmØna 
výskytu obytných dom � v blízkosti vedení, nelze provØst. P�i vymíst�ní vedení z objektu pily, by 
se pod vedení a v jeho koridoru ocitly jinØ objekty slou�ící k bydlení nachÆzející se v obci 
Mo�kov. 
V œsecích, kde se pod novým vedením nebo v jeho ochrannØm pÆsmu vyskytují objekty ur�enØ 
pro bydlení, bude vedení vybudovÆno se zvý�enou œrovní spolehlivosti. P�i dodr�ení podmínek 
stanovenØ minimÆlní vý�ky fÆzových vodi�� nad objekty v areÆlu pily umíst�ných v koridoru 
vedení lze konstatovat, �e tím budou zÆrove� dodr�eny podmínky pro ochranu ve �ejnØho zdraví 
a realizací zÆm�ru nedojde k �ÆdnØmu navý�ení zdravotního rizika ne ionizujícím zÆ�ením. 

� Pro posouzení navrhovanØho zÆm�ru jsou platnØ prÆvní p�edpisy �R, zÆm�r bude posuzovÆn 
podle zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí), jak vyplývÆ ze zm�n 
provedených zÆkony �. 93/2004 Sb., zÆkona �. 163/2006 Sb., zÆkona �. 186/2006 Sb. a zÆkona 
�. 216/2007 Sb.  
ZÆkon v souladu s prÆvem Evropských spole�enství upravuje posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí a ve�ejnØ zdraví (dÆle jen "posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí") a postup fyzických 
osob, prÆvnických osob, sprÆvních œ�ad� a œzemních samosprÆvných celk� (obcí a kraj�) p�i 
tomto posuzovÆní. 
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14. Petr Chytil 
Ve stanovisku je uvedeno nÆsledující: 
� Vedení prochÆzí p�es NPP SkalickÆ MorÆvka, kterÆ je v na�í sprÆv�. K tomu musím 

poznamenat, �e roz�i �ovÆní pr�seku chrÆn�nými lu�ními lesy (ochrannØ pÆsmo vedení) je 
jednozna�n� ne�Ædoucí. Je to proti smyslu ochrany œzemí. ZejmØna v souvislosti s plÆnovaným 
p�echodem posílení vysokotlakØho plynovodu, který bude mít svØ vlastní ochrannØ pÆsmo. 
Tento princip p�ístupu k MZCHÚ je nutnØ odmítnout jako takový. Nejd �íve plynovod, te
 VVN, co 
dÆl? ZÆm�r by m�l podlØhat posouzení automaticky, p�esto zd�raz�ují, �e posouzení je t �eba s 
d�razem na varianty KabelovØ podzemní vedení v danØm œseku - dle dokumentace se s ním 
neuva�uje), v �etn� nulovØ a posouzení kumulativních jev�, v�etn� "b��nØho" civiliza�ního vlivu 
okolní siln� obydlenØ krajiny. 

K vyjÆd�ení lze sd�lit nÆsledující: 

� P�i realizaci dvojitØho vedení o nap�	ovØ hladin� 400 kV v œseku p�i pr�chodu NPP SkalickÆ 
MorÆvka budou pou�ity sto�Æry typu Soudek se �í�kou koridoru 58,6 m v b��nØ trase. StÆvající 
�í �ka koridoru vedení se tak zmen�í o cca 15,4 m. Vzhl edem k zœ�ení koridoru vedení nebude 
dochÆzet k dal�ímu roz�i�ovÆní pr�seku chrÆn�nými lu�ními lesy. 

� Na zÆklad� zpracovanØho Hodnocení vliv� zÆm�ru na Evropsky významnØ lokality a Pta�í 
oblasti (viz P�íloha �. 8) nelze konstatovat, �e by vliv posuzovanØho zÆm�ru v kumulaci s dal�ími 
zÆm�ry dosÆhl œrovn� významn � negativního vlivu.  

� P�ehled variantního �e�ení provedení vedení je uvedeno v kapitole B.I.5. 2 P�ehled zva�ovaných 
variant a hlavní d�vody (i z hlediska �ivotního prost �edí) pro jejich výb �r, resp. odmítnutí. V tØto 
kapitole jsou uvedeny hlavní d�vody, na zÆklad� kterých se realizace zÆm�ru v podob� 
podzemního kabelovØho vedení neuva�uje.  
�e�ení zÆm�ru za vyu�ití technologie nadzemního vedení dochÆzí k ovlivn�ní �ivotního 
prost�edí v daleko men�í mí �e, ne� realizací podzemního kabelovØho vedení. Z tohoto d�vodu 
bylo variantní �e�ení provedení zdvojení vedení technologií kabelov Øho vedení vylou�eno 
z dal�ího posuzovÆní. 

� Sou�Æstí Dokumentace (viz p�íloha �. 7) je mj. zpracovanØ BiologickØ hodnocení, ze kterØho 
vyplývÆ mj. nÆsledující:  

• Trasa vedení je situovÆna mezi obce Ni�ní a Vy�ní Lhoty. V tomto œseku nivy MorÆvky je 
vymezena nejen NPP, ale takØ EVL a nadregionÆlní biokoridor. Sou�asný koridor tzn., pr �sek 
v lu�ním porostu o dØlce cca 200 m s lokalizací stÆvajícího sto�Æru do p�írodní nivy 
významn � ovlivnil p�írodní hodnotu tØto lokality. PlÆnovanØ zdvojení stÆvajícího vedení a 
vým �na sto�Ær� ji� nebude mít tak významný vliv na p �írod� blízkou lokalitu ani na p�edm�t 
ochrany zvlÆ�t� chrÆn�nØho œzemí. Na b�ehu toku MorÆvky bude instalovÆn jeden sto�Ær 
typu Soudek se zÆkladní vý�kou 54 m a �í �kou koridoru 58,6 m v b��nØ trase a na okrajích 
nivy budou instalovÆny dal�í dva sto�Æry typu Soudek. P�i vým �n� sto�Ær� je t�eba 
nezasahovat do biotop� mimo pr�sek stÆvajícího vedení. 

Ze zÆv�r� BiologickØho hodnocení lze konstatovat, �e hodnocený zÆm�r nemÆ negativní vliv na 
zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí, významnØ krajinnØ prvky, prvky ÚSES, p�írodní stanovi�t � a zvlÆ�t� 
chrÆn�nØ druhy.   
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
Obchodní firma �EPS, a.s. 

I� 25702556 

Sídlo (bydli�t �) ElektrÆrenskÆ 774/2, 101 52 PRAHA 10 

JmØno, p�íjmení, bydli�t � a telefon 
oprÆvn�nØho zÆstupce oznamovatele 

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D. 

ElektrÆrenskÆ 774/2 

101 52 PRAHA 10 

tel. 211 044 356 
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B. ÚDAJE O Z`M �RU 

B.I. ZÆkladní œdaje 

B.I.1. NÆzev zÆm�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1 
�Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ov ice� 

ZÆm�r je podle p�ílohy �. 1 zÆkona �. 100/2001 Sb., v platnØm zn�ní za�azen: 
- do kategorie I, bod 3.6 Nadzemní vedení elektrickØ energie o nap�tí od 110 kV a dØlce nad 

15 km 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zÆm�ru 
Ú �elem zÆm�ru je zdvojení stÆvajícího vedení s ozna�ením V403 o nap��ovØ hladin� 400 kV na 
novØ dvojitØ vedení s ozna�ením V403/803 mezi transformovnami Prosenice a No�o vice z d�vodu 
po�adavku na posílení p �enosovØho profilu a spolehlivosti energetickØ soustavy �R. 

B.I.3. Umíst�ní zÆm�ru (kraj, obec, katastrÆlní œzemí) 
Jednozna�nÆ lokalizace œzemí je patrnÆ z nÆsledujícího obrÆzku �. 1, kde je vyzna�ena jak stÆvající 
trasa vedení, tak i novÆ trasa a variantní œprava trasy vedení.  V tabulce �. 1, kde jsou specifikovÆna 
jednotlivÆ katastrÆlní œzemí, kterými trasa vedení prochÆzí a jejich sprÆva. 
CelkovÆ trasa vedení je patrnÆ z p�ílohy �. 10.1, p�ehlednÆ trasa vedení v m��ítku 1:10 000 je 
uvedenÆ v p�íloze �. 10.2. 
 
ObrÆzek �. 1 Umíst�ní zÆm�ru  

 
Umíst�ní vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV je specifikovÆno dot�enými katastrÆlními œzemími, kterÆ 
jsou uvedena v nÆsledující tabulce. 
 

 Umíst�ní zÆm�ru  Tabulka �. 1

Obec KatastrÆlní œzemí Stavební œ�ad Okres Kraj 
Old�ichov Old�ichov na Morav� 

P�erov 

P�erov Olomoucký 

Su�ice Su�ice u P �erova 
Pavlovice u P�erova Prusínky 
�i�ma �i�ma 
Osek nad Be�vou Osek nad Be�vou 

Lipník nad Be�vou 
Hlinsko Hlinsko 
Kladníky Kladníky 
Radotín Radotín u Lipníka nad Be�vou 
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Obec KatastrÆlní œzemí Stavební œ�ad Okres Kraj 
Sob�chleby Sob�chleby 
Týn nad Be �vou Týn nad Be �vou 
Dolní N�t�ice Dolní N�t�ice 
Horní N�t�ice Horní N�t�ice 
Par�ovice Par�ovice 

Opatovice Rakov Rakov u Hranic 
Bý�kovice Bý�kovice 
Malhotice Malhotice 

V�echovice RouskØ RouskØ 

Kel� 
Kel� � NovØ M�sto 

Vala�skØ Mezi�í�í Vsetín Zlínský 

KomÆrovice 
Kladeruby Kladeruby 
Choryn� Choryn� 

Le�nÆ 

Lhotka nad Be�vou 
Le�nÆ 
VysokÆ u Vala�skØho Mezi�í�í 
PernÆ u Vala�skØho Mezi�í�í 
Jasenice u Vala�skØho Mezi�í�í 

Hosta�ovice Hosta�ovice 

Nový Ji �ín 

Nový Ji �ín 

Moravskoslezský 

Hodslavice Hodslavice 
�ivotice u NovØho Ji�ína �ivotice u NovØho Ji �ína 
Mo�kov Mo�kov 
V��ovice V��ovice 

Fren�tÆt pod 
Radho�t �m 

Bordovice Bordovice 
Lichnov Lichnov u NovØho Ji�ína 
Fren�tÆt pod Radho�t�m Fren�tÆt pod Radho�t�m 
TichÆ TichÆ na Morav� 
Kozlovice Kozlovice 

Frýdek - Místek 

Frýdek - Místek 

Palkovice 
Myslík 
Palkovice 

Ba�ka 
Hodo�ovice 
Ba�ka 

Frýdek - Místek Skalice u Frýdku - Místku 

Janovice Janovice u Frýdku - Místku Frýdlant nad Os travicí 
Ra�kovice Ra�kovice 

Ra�kovice Vy�ní Lhoty Vy�ní Lhoty 
Ni�ní Lhoty Ni�ní Lhoty 

DobrÆ No�ovice No�ovice 

B.I.4. Charakter zÆm�ru a mo�nost kumulace s jinými zÆm�ry 
Charakterem zÆm�ru je posílení p�enosovØho profilu mezi TR Prosenice a TR No�ovice novým 
dvojitým vedením o nap ��ovØ hladin� 400 kV s ozna�ením V403/803. Vedení je plÆnovÆno v trase 
stÆvajícího vedení s ozna�ením V403, mimo díl�í œpravy trasy v obci Mo�kov, Palkovice a œseku 
Palkovice � No�ovice, kde dochÆzí k soub�hu vedení s ozna�ením V405. DÆle je v trase vedení 
navr�ena variantní œprava trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku � Místku. CelkovÆ dØlka je cca 
80 km. D�vodem akce je zaji�t �ní dostate�nØ p�enosovØ schopnosti a spolehlivosti p�enosovØ 
soustavy �R v souvislosti s navý�ením rezervovanØ kapacity tr ansforma�ního výkonu v oblasti 
severní Moravy a Slezska. Sou�Æsti zÆm�ru je œprava zaœst�ní vedení do TR Prosenice v celkovØ 
dØlce cca 200 m. 
Související zÆm�ry 
- Roz�í �ení TR Prosenice 
JednÆ se o dal�í akci Oznamovatele, tudí� se nep �edpoklÆdÆ st�et s tímto souvisejícím zÆm�rem. 
- Na œzemí OlomouckØho kraje je plÆnovÆn zÆm�r výstavby VVTL plynovodu Hru�ky � P �íbor. 
- Ve ZlínskØm kraji jsou plÆnovÆny nÆsledující zÆm�ry, prodlou�ení produktovodu pro p �epravu 
ropných produkt � pohonných hmot Loukov � Sedlnice, dÆle výstavba RS  a VTL plynovodu Choryn� 
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� Kel � a propojení silnice I/35 s rychlostní silnicí R48. 
- V MoravskoslezskØm kraji je plÆnovÆna výstavba produktovodu DN 200 a VTL plynovodu � 
MORAVIA. 
 
Kumulace s dal�ími zÆm�ry není znÆma. 

B.I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zÆm�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zva�ovaných variant a hlavních d �vod� (i z hlediska �ivotního prost �edí) 
pro jejich výb �r, resp. odmítnutí 

B.I.5.1 Zd�vodn�ní pot�eby zÆm�ru  
ZÆm�r je navr�en jako sou �Æst p�enosovØ soustavy �eskØ republiky. StÆtní energetickÆ koncepce 
�eskØ republiky (SEK) p�edur�uje odpov�dnost stÆtu za vytvo�ení podmínek pro spolehlivØ a 
bezpe�nØ dodÆvky energie za odpovídající cenu p�i respektovÆní princip� udr�itelnØho rozvoje. 
Nasti�uje dlouhodobou vizi napln�ní energetických pot �eb, kterÆ vychÆzí z d�kladných analýz 
spot�eby a optimÆlním zp�sobem vyva�uje mo�nosti a pot �eby zem�. 
 
Mezi zÆkladní cíle a priority stÆtní energetickØ koncepce pat�í: 

• nezÆvislost na cizích zdrojích energie, 
• bezpe�nost zdroj� energie v�etn� jadernØ bezpe�nosti, 
• spolehlivost dodÆvek v�ech druh� energie, 
• princip udr�itelnØho rozvoje, ve kterØm je zahrnuta jak ochrana �ivotního prost �edí, tak 

ekonomický a sociÆlní rozvoj. 
P�izp�sobení stÆtní energetickØ koncepce aktuÆlním podmínkÆm sou�asnØho vývoje m�la provØst 
NezÆvislÆ odbornÆ komise pro posuzovÆní energetických pot�eb �eskØ republiky v dlouhodobØm 
horizontu (NezÆvislÆ energetickÆ komise, NEK), kterÆ byla z�ízena na zÆklad� usnesení vlÆdy �. 77 
ze dne 24. ledna 2007. 
Energetickou problematiku posuzovala komise ze �ty� hledisek: ekonomickØho, environmentÆlního, 
bezpe�nostního a spole�enskØho.  
Výsledky komise jsou shrnuty do nÆsledujících zÆsad a doporu�ení: 
1. Podporovat opat�ení, kterÆ povedou k prohloubení konkurence na energetických trzích. 
2. P�ehodnotit sv�j dosavadní postoj k unbundlingu (odd�lení výroby a distribuce u energetických 

firem). 
3. Umo�nit nastartovat p �íslu�nØ schvalovací procesy (EIA), pokud �EZ, jako hlavní domÆcí 

podnikatelský subjekt v sektoru energetiky, zamý�lí  zahÆjit výstavbu dal�ího jadernØho zdroje. 
JadernÆ energetika p�edstavuje jednu z ekonomicky p�ijatelných variant výroby elektrickØ 
energie. 

4. Neomezovat podnikatelskÆ rozhodnutí v oblasti t��by hn �dØho uhlí a otev�ít diskusi o t��ebních 
limitech podle jasn� vymezených pravidel. 

5. Do sektoru energetiky zasahovat pouze v p�ípad�, kdy to bude ve ve�ejnØm zÆjmu, p�ípadn� to 
bude vychÆzet z mezinÆrodních zÆvazk�, kterØ �R p�ijala. 

6. Nepodporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobØm horizontu k dovozní zÆvislosti �eskØ ekonomiky 
nejen v p�ípad� ropy a plynu, ale i elektrickØ energie. 

7. Pova�ovat œspory energií za mimo�Ædn� významnou sou �Æst formovÆní dlouhodobØ energetickØ 
strategie. V�novat tØto oblasti zvý�enou pozornost, vy��í finan �ní prost�edky ne� dosud a 
systØmovou podporu. 

8. Pohlí�et na obnovitelnØ zdroje jako na nezpochybnitelnou sou�Æst budoucího 
palivoenergetickØho mixu. 
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9. Urychlit procesy schvalovÆní investi�ních projekt� v oblasti energetiky, v tomto smyslu provØst 
revizi stÆvajících zÆkonných i podzÆkonných norem a na�ízení. 

10. V�novat zvý�enou pozornost rozvoji energetických sítí  v �R, p�edev�ím mo�ným vliv �m 
plÆnovaných nových blok� na spolehlivost elektriza�ní soustavy. 

Vývoj výkonovØ bilance elektriza �ní soustavy �R v maximu zatí�ení ve st �edn�dobØm výhledu 
ukazuje, �e pokud nedojde k výstavb � významn �j�ího zdroje, lze o �ekÆvat mírn� p�ebytkovou 
výkonovou bilanci cca do roku 2015 (podle referen �ního scØnÆ�e). Po tomto roce nastÆvÆ vyrovnÆní 
a nÆsledující roky, kdy je výkonovÆ bilance nedostatkovÆ, bychom museli krýt pot�eby na�ich 
odb�ratel� dovozem ze zahrani�í. Pr�zkumy ukazují, �e výkonovÆ situace ve stÆtech bezprost�edn� 
sousedících s �R bude obdobnÆ a je pravd�podobnØ, �e dovoz výkonu bude stÆle obtí�n�j�í. Proto 
je t�eba se na tuto nep�íznivou výkonovou situaci p �ipravit a v dostate�nØm p�edstihu zahÆjit p�ípravu 
výstavby novØho zdroje, schopnØho spolehliv� reagovat na po�adavky odb �ratel�. 
V oblasti zdroj� primÆrní energie po�ítÆ NEK s ropou a uhlím, s podporou obnovitelných zdroj� 
energie, p�edev�ím biopaliv a v zÆv�ru dlouhodobØho výhledu i s nutností výstavby novýc h 
jaderných energetických blok �. Takto koncipovanÆ vize �eskØ energetiky, spolu s d�razem na 
œspory energie a na sni�ovÆní energetickØ nÆro�nosti nÆrodního hospodÆ�ství, mÆ silný potenciÆl 
p�isp�t ke sni�ovÆní ekologickØ zÆt��e na celØm œzemí �eskØ republiky a sní�it zÆvislost na 
dovozech primÆrních zdroj� energie.  
Vzhledem k p�edpoklÆdanØ výstavb� nových zdroj � a zvy�ující se spot �eb� v n�kterých oblastech se 
ukazuje pot�eba navý�ení rezervovanØ kapacity transforma �ního výkonu v oblasti severní Moravy a 
Slezska. To bylo realizovÆno v roce 2011 výstavbou novØ transforma�ní stanice s transformací 
400/110 kV o výkonu 2x350 MVA v lokalit � KletnØ. Pro zaji�t�ní spolehlivØ dodÆvky p�íkonu do 
tohoto uzlu, je t�eba vybudovat dostate�nou vazbu novØ rozvodny na soustavu o nap��ovØ hladin� 
400 kV. Za tímto œ�elem se jeví varianta výstavby smy �ky z novØho dvojitØho vedení s ozna�ením 
V403/803 Prosenice - No�ovice do transformovny Klet nØ jako výhodnØ �e�ení. Pro zachovÆní 
spolehlivØho provozu je t�eba p�ed vybudovÆním smy�ky zdvojit stÆvající vedení s ozna�ením V403 
z No�ovic do Prosenic. Výstavbou vedení dojde k výr aznØmu zvý�ení p �enosovØ kapacity, kterÆ 
umo�ní p �ipojení dal�ích plÆnovaných spot �eb severní Moravy, zvý�í se spolehlivost napÆjení 
p�ilehlých oblastí 110 kV a tranzitní schopnost PS ve  sm�ru sever � jih. 
Ú �elem zÆm�ru je tedy posílit p�enosovou schopnost a spolehlivost energetickØ soustavy v oblasti 
MoravskoslezskØho kraje, zejmØna v souvislosti se zÆm�rem navý�ení spot �eby, kterØ bylo vyvolÆno 
plÆnovaným rozvojem hutní výroby na Ostravsku. ZÆm�r je dÆle vyvolÆn po�adavky na spolehlivý 
provoz systØmu elektriza�ní soustavy a souborem zÆvazk�, plynoucích pro p�enosovou soustavu 
z legislativy �eskØ republiky i EvropskØ unie a z pravidel Sdru�ení evropských provozovatel � 
p�enosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E) . PlatnÆ legislativa p�ímo uklÆdÆ 
provozovateli p�enosovØ soustavy zaji��ovat rozvoj p�enosovØ soustavy a povinnost bezodkladn� 
p�ijmout opat�ení pro nÆpravu. Spln�ní zÆvazk�, p�ijatých jak provozovatelem p �enosovØ soustavy 
(�EPS, a.s.), tak i vlÆdou �R, podmi�uje zachovÆní œ�asti �eskØ republiky v mezinÆrodním 
propojení p�enosovØ soustavy a funkcionalitu jednotnØho evropskØho trhu s elektrickou energií. 
V neposlední �ad� p�isp�je zÆm�r k podstatnØmu zvý�ení spolehlivosti dodÆvek elektrickØ energie 
v oblasti MoravskoslezskØho kraje, napÆjenØ mimo jinØ z transformace 400/110 kV KletnØ, kterÆ je 
v sou�asnØm stavu zapojena pouze jedním vedením z transformovny No�ovice. Umo�ní p �ípadný 
dal�í pr �myslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí mo�no st p�ipojení dal�ích nových zdroj � a 
spot�eb v tØto oblasti. 

B.I.5.2 P�ehled zva�ovaných variant a hlavních d �vod� (i z hlediska �ivotního prost �edí) pro 
jejich výb �r, resp. odmítnutí 

 
Variantní �e�ení trasy vedení 
Trasa zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 je v maximÆlní mo�nØ mí�e vedena v koridoru 
stÆvajícího vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV s ozna�ením V403, mimo díl�í œpravy trasy v obci 
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Mo�kov, Palkovice a œseku Palkovice � No�ovice, kde do chÆzí k soub�hu s vedením s ozna�ením 
V405. Sou�Æstí zÆm�ru je œprava zaœst�ní vedení do polí TR Prosenice v celkovØ dØlce cca 200 m. 
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochÆzí ke kolizi vedení a jeho ochrannØho pÆsma 
s objekty ur�enými pro bydlení. Z toho d �vodu jsou v uvedených lokalitÆch navr�eny nÆsledující 
varianty umíst�ní trasy vedení: 
 
Lokalita Lichnov 
V obci Lichnov se v ochrannØm pÆsmu stÆvajícího vedení s ozna�ením V403 mezi stÆvajícími 
sto�Æry �. 154 � 158 nachÆzí celkem t�i objekty ur�enØ k bydlení, jednÆ se o rodinný dom� �.p. 276, 
d�ev�nou roubenku �.p. 56 a soubor obytných a hospodÆ�ských budov �.p. 218.  
Rodinný d �m �.p. 276 na parcele �. 288 vlastník� man�el � Bordovských stojí p �ímo pod osou 
stÆvajícího vedení. D�ev�nÆ roubenka �.p. 56 majitelky Jany Pe�atovØ stojí na parcele �. 90 po levØ 
stran� ve sm�ru �íslovÆní sto�Ær�. VzdÆlenost tohoto objektu je od stÆvající osy vedení cca 30,0 m. 
ObytnÆ budova �.p. 218 na parcele �. 243 vlastník� Terezy PavelkovØ a TomÆ�e Veselky le�í po 
pravØ stran� ve sm�ru �íslovÆní sto�Ær�. VzdÆlenost objektu je od stÆvající osy vedení cca 13,0 m. 
 
Varianty jsou ozna�ovÆny jako: 
Varianta 0 � Lichnov  � zdvojenØ vedení s ozna�ením V403/803 v trase stÆvajícího vedení 
s ozna�ením V403 o nap��ovØ hladin� 400 kV; 
Varianta I � Lichnov  � díl �í œprava trasy zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 o nap��ovØ 
hladin� 400 kV. 
 

ObrÆzek �. 2 Navr�enØ varianty v lokalit� Lichnov 

 
 
Stru�ný popis navr�ených variant: 
Varianta 0 � Lichnov 
JednÆ se o tzv. nulovou variantu, její� realizace spo�ívÆ v pou�ití sto�Æru typu Dunaj na stÆvajících 
sto�Ærových místech �. 154 � 158 s vylo�ením fÆzových vodi �� 14,7 m a zachovÆním stÆvající trasy 
vedení s ozna�ením V403. �í �ka koridoru vedení je p�i pou�ití konfigurace sto�Ær� typu Dunaj 
69,4 m v b��nØ trase. Tato varianta nevy�e�í kolizi, jeliko� objekty i nadÆle budou umíst�ny v OPV 
zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803. 
Varianta I � Lichnov  
Tato varianta uva�uje s pou�itím sto�Ær � typu Soudek s vylo�ením fÆzových vodi�� 9,3 m na 
stÆvajících sto�Ærových místech 154 � 155 a díl�í zm�nou stÆvající trasy vedení v œseku rozp�tí 
stÆvajících sto�Ærových míst �. 155 � 160 p �i pou�ití sto�Ær� typu Dunaj s vylo�ením fÆzových vodi�� 
14,7 m. Úprava je provedena mírným odklonem trasy d o nov� p�elo�enØho sto�Æru �. 158, který se 
posune o cca 25 m severním sm�rem od osy stÆvajícího vedení s ozna�ením V403. Trasa vedení se 
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od stÆvajícího sto�Æru �. 155 severn� odklÆní od stÆvající trasy vedení s ozna�ením V403 a� do 
novØho sto�ÆrovØho místa. Vedení se p�ipojí u stÆvajícího sto�Æru �. 160 do stÆvající trasy vedení, 
ve kterØ dÆle pokra�uje. CelkovÆ dØlka œpravy trasy �iní cca 1620,0 m. �í �ka koridoru vedení pro 
sto�Ær typu Dunaj je 69,4 m v b��nØ trase a pro sto�Ær Soudek je 58,6 m v b��nØ trase. Vzhledem k 
zœ�ení ochrannØho pÆsma vedení mezi sto�Æry �. 154 � 155 dochÆzí k vy�e�ení kolizní situace s 
objektem �.p. 56, který se nyní bude nachÆzet cca 0,7 m za OPV. Díl�í œpravou trasy vedení se 
objekt �.p. 218 dostane cca 3,0 m za hranici OPV. 
Z hlediska zaji�t �ní spolehlivØho a bezpe�nØho provozovÆní vedení je realizace varianta 0 v lokalit� 
Lichnov z d�vodu výskytu objektu v koridoru vedení nevyhovující . 
 
Lokalita Skalice 
V obci Skalice v rozp�tí mezi stÆvajícími sto�Æry �. 222 � 223 se nachÆzí soubor obytných a 
hospodÆ�ských budov, kterØ jsou umíst�nØ v ochrannØm pÆsmu stÆvajícího vedení s ozna�ením 
V403. V tØto lokalit� se jednÆ p�edev�ím o rodinný d �m �.p. 155 na parcele �. 211 vlastník� man�el � 
�putových, který stojí po prvØ stran � ve sm�ru �íslovÆní sto�Ær� v t�snØ blízkosti osy vedení. 
V blízkosti kolizních objekt� dochÆzí k soub�hu dvojitØho vedení V403/803 a jednoduchØho vedení 
s ozna�ením V405. V rÆmci p�edklÆdanØ Dokumentace byly navr�eny varianty �e�ení kolize objektu 
v obci Skalice u Frýdku - Místku. 
 
Varianty jsou ozna�ovÆny jako: 
Varianta 0 � Skalice �  zdvojenØ vedení s ozna�ením V403/803 v trase stÆvajícího vedení 
s ozna�ením V403 o nap��ovØ hladin� 400 kV; 
Varianta I � Skalice  � zdvojenØ vedení s ozna�ením V403/803 s posunem o cca 1,5 m od osy 
stÆvajícího vedení s ozna�ením V403 o nap��ovØ hladin� 400 kV; 
Varianta II � Skalice � díl �í œprava trasy zdvojenØho vedení s ozna�ením V403/803 o nap��ovØ 
hladin� 400 kV. 
 

ObrÆzek �. 3 Navr�enØ varianty v lokalit� Skalice 

 
 
Stru�ný popis navr�ených variant: 
Varianta 0 � Skalice 
JednÆ se o tzv. nulovou variantu, její� realizace spo�ívÆ v pou�ití sto�Æru typu Dunaj na stÆvajících 
sto�Ærových místech �. 222 � 225 s vylo�ením fÆzových vodi �� 14,7 m a zachovÆním stÆvající trasy 
vedení s ozna�ením V403. �í �ka koridoru vedení je p�i pou�ití konfigurace sto�Ær� typu Dunaj 
69,4 m v b��nØ trase. Z d�vodu dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 
1/2008 Sb., v platnØm zn�ní nelze tuto variantu realizovat. 
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Varianta I � Skalice 
Realizace varianty I spo�ívÆ v pou�ití sto�Ær� typu Soudek s vylo�ením fÆzových vodi�� cca 9,3 m a 
posunutím osy vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stÆvajícího vedení V405 z d�vodu soub�hu 
t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených v Na �ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v 
platnØm zn�ní. �í �ka koridoru vedení p�i pou�ití sto�Æru typu Soudek je 58,6 m v b��nØ trase. Tato 
varianta nevy�e�í kolizi, jeliko� objekty i nadÆle budou umíst�ny v OPV zdvojenØho vedení 
s ozna�ením V403/803. 
Varianta II � Skalice 
Tato varianta uva�uje s pou�itím sto�Ær � typu Soudek s vylo�ením fÆzových vodi�� cca 9,3 m a díl�í 
zm�nou stÆvající trasy vedení s ozna�ením V403 v œseku rozp�tí stÆvajících sto�Ærových míst �. 
222 � R30. Trasa vedení se od sto�Æru �. 222 odkloní do nov� p�elo�enØho sto�Æru �. 223, který se 
posune o cca 195,5 m jihozÆpadním sm�rem od osy stÆvajícího vedení s ozna�ením V403. Od 
tohoto novØho sto�Æru sm��uje trasa vedení severovýchodním sm �rem a u stÆvajícího sto�Æru R30 
se p�ipojí do stÆvající trasy vedení, ve kterØ dÆle pokra�uje a� do TR No�ovice. CelkovÆ dØlka 
œpravy trasy �iní cca 1240,0 m. �í �ka koridoru vedení p�i pou�ití sto�Æru typu Soudek je 58,6 m 
v b��nØ trase. Díl�í œpravou trasy vedení se objekty umíst�nØ v tØto lokalit� dostanou za hranici 
OPV. 
Z d�vodu soub�hu stÆvajících vedení a dodr�ení hygienických po�ad avk� stanovených v Na �ízení 
vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní je Varianta 0 nerealizovatelnÆ. 
Z hlediska zaji�t �ní spolehlivØho a bezpe�nØho provozovÆní vedení je realizace varianta I v lokalit� 
Skalice z d�vodu výskytu objektu v koridoru vedení nevyhovující . 

Variantní �e�ení provedení vedení 

Variantní �e�ení nadzemního dvojitØho vedení zvn o nap��ovØ hladin� 400 kV 
TechnickØ provedení 

• P�i projektovÆní nadzemního vedení se v�dy hledÆ nejvýhodn �j�í technickoekonomickØ 
�e�ení ve vztahu k ochran � p�írody a krajiny. 

• Doba výstavby sto�ÆrovØho místa od vyhloubení zÆklad� do rekultivace terØnu po ukon�ení 
stavby nep�esahuje dobu 3 m�síc�. 

• V trase vedení nejsou z�izovÆny stavební dvory ani do�asnØ sklady materiÆlu, mimo 
sklÆdky výkopovØ zeminy pot�ebnØ na rekultivaci terØnu po ukon�ení výstavby. 

• Krom� vlastní stavby sto�Ær� nejsou k výstavb � vedení pot�ebnØ t��kØ stavební stroje ani 
jinØ mechanizmy, kterØ by vy�adovaly z�ízení speciÆlních komunikací. P�i budovÆní 
nadzemního vedení jsou v maximÆlní mí�e vyu�ívÆny stÆvající komunikace, a tudí� není 
pot�eba budovat dal�í zpevn �nØ p�ístupovØ cesty. 

Provozní aspekty 

• U nadzemního vedení je oproti kabelovØmu vedení rychlej�í �e�ení poruch (vyhledÆní místa 
poruchy, oprava po�kozenØho místa). Doba zÆsahu se pohybuje v �Ædu hodin a� dní. Tato 
skute�nost minimalizuje d�sledky pro zaji�t �ní spolehlivosti p�enosu elektrickØ energie, 
vzhledem k d�le�itosti a významu tohoto vedení jako sou �Æsti p�enosovØ soustavy �R. 

EkologickØ aspekty 

• Výstavba nadzemního vedení, p �edev�ím zemní prÆce jsou plÆnovÆny tak, aby 
nenaru�ovaly p �irozený vegeta �ní cyklus a nenaru�ovaly b ��ný rytmus p �i vyu�ívÆní 
zem�d�lskØ p�dy. 

• P�i výstavb � nadzemního vedení je nutný trvalý zÆbor ZPF a odn�tí PUPFL jen 
pro sto�ÆrovÆ místa v �Ædech desítek m2. 

• V trase vedení a v jeho ochrannØm pÆsmu lze vysazovat trvalØ porosty do vý�ky 3 m. 
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• Zem�d�lsky obhospoda�ovanØ pozemky v celØm koridoru vedení mohou být i nadÆle 
vyu�ívÆny ke svØmu œ�elu. 

• P�i k�í�ení nadzemního vedení s vodními toky, plochami, m ok�ady a œdolními nivami 
nedojde k ovlivn�ní vodního re�imu. 

• P�i k�í�ení nadzemního dvojitØho vedení s dopravní infras trukturou dochÆzí ke snadn�j�í 
proveditelnosti p�echodu a men�ímu po�kození okolní krajiny. 

Variantní �e�ení v podob � podzemního kabelovØho vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV  
TechnickØ provedení 

• Vedení zvlÆ�t� vysokØho nap�tí (zvn) v kabelech ulo�ených pod zemským povrchem je 
zatím i ve sv�t� ojedin�lØ. Výjime�n� se toto �e�ení pou�ívÆ v p �ípadech, kdy stavba 
nadzemního vedení je vylou�ena z prostorových a technických d �vod� � typickými p �íklady 
jsou propojovací (okru�ní) vedení zvn v hustØ m�stskØ zÆstavb�. P�itom celkovÆ dØlka 
jednotlivých œsek� t�chto kabelových vedení, vesm �s ulo�ených ve speciÆlních kolektorech, 
nep�ekra�uje jednotky kilometr�. 

• Ve srovnÆní s nadzemním vedením mÆ kabelovØ vedení zÆsadní nevýhodu spo�ívající 
ve zna�n� vy��í kapacitní reaktanci, kterÆ podstatným zp �sobem sni�uje p �enosovØ 
schopnosti kabelu. Proto by pro realizaci zamý�lenØ ho vedení kabelem bylo nutnØ minimÆln� 
na obou koncích tras, obvykle takØ ka�dých 20 km, d oplnit kompenza�ní za�ízení. Pod 
pojmem kompenza�ní za�ízení se rozumí uzav�ený areÆl pro rozvodnØ za�ízení 400 kV, 
vlastní kompenzÆtory (kompenza�ní tlumivky o jednotkovØm výkonu minimÆln� 100 MVAr) a 
budovy pro systØmy �ízení, chrÆn�ní a vlastní spot�ebu stanice, s p�ístupovou komunikací 
pro p�epravu t��kých a nadm �rných nÆklad� �i za�ízení. OdhadovanÆ minimÆlní velikost 
areÆlu je cca 140 x 160 m s ochranným pÆsmem 20 m po celØm obvodu. 

• Pokud by m�lo být vyu�ito tohoto zp �sobu pro zÆm�r dvojitØho vedení, bylo by vzhledem k 
po�adovaným p �enosovým schopnostem dvojitØho vedení nutnØ po�ítat se dv�ma 
kabelovými trasami minimÆlní �í�e 7 m, odd�lenými bezpe �nostním prostorem vyu�itým jako 
komunika�ní koridor pro jejich výstavbu a œdr�bu. V trase ka �dØho kabelovØho vedení by tak 
bylo nutnØ umístit minimÆln� 6 jednofÆzových kabel�, pro dvojitØ vedení tedy 12 kabel�, z 
bezpe�nostních a provozních d�vod� paraleln� ulo�ených a vzÆjemn� prostorov� 
odd�lených.  

• P�i p�echodu ze vzdu�nØho vedení na podzemní kabelovØ (resp. naopak), tzn. p�i kombinaci 
obou konstruk�ních typ� vedení v trase, musí být takØ zaji�t �na ochrana vlo�ených kabel � 
proti p�ep�tí. Ka�dØ místo p�echodu p�edstavuje vybudovÆní oplocenØ p�echodovØ stanice 
o rozm�rech cca 50 x 50 m se sto�Ærovými konstrukcemi pro zakon�ení vedení, 
bleskojistkami, kabelovými koncovkami a dal�ím za �ízením, s ochranným pÆsmem 20 m 
od oplocení. 

• V trase ka�dØho kabelovØho vedení by bylo nutnØ umístit minimÆln� 6 jednofÆzových kabel�, 
z bezpe�nostních a provozních d�vod� vzÆjemn� prostorov� odd�lených. Proto�e zÆm�r �e�í 
výstavbu dvojitØho vedení, budou i kabelovØ trasy dv�, odd�lenØ bezpe�nostním prostorem 
vyu�itým jako komunika �ní koridor pro jejich výstavbu a œdr�bu v celØ trase. P�i výstavb � je 
nutnØ pro ka�dØ z obou kabelových vedení provedení bezvýhradn � souvislØho výkopu 
minimÆlní �í�e 7 m, hlubokØho 2 m, v celØ dØlce kabelovØ trasy. Vlastní výkopy pro kabelovØ 
trasy dvojitØho kabelovØho vedení p�edstavují vyt��ení p �ibli�n � 27 000 m3 zeminy (nebo i 
skÆly, podle zm�ny podlo�í v trase kabelu) na ka�dý kilometr trasy dvojitØho kabelovØho 
vedení, p�i�em� vzhledem k problØmu s odvodem ztrÆtovØho tepla kabelu by bylo nutnØ cca 
25 % tohoto objemu odvØzt na sklÆdky a nahradit speciÆlním materiÆlem na zÆsyp. 

• S ohledem na stavební �e�ení výkopu (sklon st �n) pro ulo�ení kabel � a umíst�ní obslu�ných 
komunikací je celkovÆ �í�ka pot�ebnØho prostoru pro dvojitØ kabelovØ vedení o nap��ovØ 
hladin� 400 kV do 40 metr�. Je nutnØ po�ítat s dal�ím prostorem o �í �ce cca 10 m na ka�dou 
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stranu pro opakovanØ uklÆdÆní zeminy z výkop�. ZÆrove� je energetickým zÆkonem 
zakÆzÆno zp�tnØ vysazovÆní trvalých porost� v trase a ochranných pÆsmech podzemního 
vedení. 

• K místu ulo�ení by se kabely p �ivÆ�ely navinutØ na bubnu o pr�m�ru cca 6 metr� a hmotnosti 
p�es 20 tun. Na kilometr trasy by bylo zapot�ebí 24 takových bubn �. To by znamenalo 
výstavbu speciÆlní technologickØ komunikace, kterÆ by navíc kv�li œdr�b�, opravÆm a 
zaji�t �ní bezpe�nosti provozu kabel� musela být zachovÆna i po dokon�ení stavby. DÆle 
musí být �e�eny manipula �ní a skladovØ plochy. JednotlivØ díly kabel� (cca po 600 m trasy) 
se spojují kabelovými spojkami, kterØ musí být p �ístupnØ kontrole a m��ení. Proto by se 
musely v t�chto místech budovat pro ka�dØ kabelovØ vedení betonovØ objekty (kabelovØ 
komory), zapu�t �nØ z v�t�í �Æsti pod zem, o rozm�rech p�ibli�n � 10 x 6 x 2 m, kterØ musí 
zajistit bezpe�nØ po�Ærní odd�lení jednotlivých kabelových spojek v p �ípad� poruchy.  

• ZÆrove� by bylo nutnØ k t�mto objekt�m vybudovat trvalØ p�ístupovØ komunikace, slou�ící 
nejen pro výstavbu, ale i pro provoz a opravy kabel ovØho vedení a nakonec i pro jeho 
budoucí obnovu. PodØl celØ trasy musí být p�i výstavb � umo�n �n pohyb stavebních stroj� 
pro provÆd�ní výkopu i zaji�t �ní poklÆdky kabel� a v p�ípad� poruch �i budoucí vým �ny 
kabel� musí být tyto trasy p �ístupnØ pro stavební stroje a p�epravní prost�edky i v budoucnu 
po celou dobu provozu. DÆle musí být �e�eny manipula �ní a skladovØ plochy. 

• Vzhledem k pr�m�ru jednotlivých kabel � (min. 15 cm) a nutným po�adavk �m 
na mechanizovanØ poklÆdÆní (zatahovÆní) nelze reÆln� uva�ovat se zm �nou sm�ru trasy 
mezi sousedními kabelovými komorami. 

• ProblØmovØ je �e�ení k �í�ení kabelovØ trasy s komunikacemi (v�etn� nezpevn�ných cest) a 
�eleznicemi, p �ekonÆvÆní vodních tok�, mok�ad� a dal�ích p �írodních p�ekÆ�ek aj. 

• Podchody �elezni �ních tratí a silnic by musely být �e�eny tak, aby v�echny prÆce p�i provozu 
kabelovØho vedení minimÆln� naru�ovaly dopravní provoz, zejmØna silnic vy��ích  t�íd a 
mezinÆrodního �elezni�ního koridoru. P�i k�i�ovÆní vodních tok� se kabely nesmí uklÆdat 
voln� ve vod� ani na dno. ZnamenÆ to, �e men�í vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení 
v��i okolnímu terØnu, se musí p�ekonÆvat kabelovými mosty. Shodnými kabelovými most y by 
bylo nutnØ p�ekonÆvat i str�e a men�í œdolí v trase kabelovØho vedení. 

Provozní aspekty 

• U kabelovØho vedení je velmi obtí�nØ �e�ení poruch p �i provozu (vyhledÆní místa poruchy, 
oprava po�kozenØho místa), proto�e není mo�nÆ vizuÆlní kontrola. P�i poru�e jednoho z 
kabel� se m��e generovat velkÆ tepelnÆ energie, kterÆ m��e po�kodit ostatní neporu�enØ 
kabely. MinimÆlní dØlka odkrytí kabelu výkopem pro provedení opravy vlo�ením spojek je cca 
50 m, ale vyhledÆní místa poruchy m��e být s p �esností pouze v �Ædech desítek a� sta 
metr�. Doba zÆsahu se pohybuje nikoliv v �Ædu hodin a� dní (jako u vzdu�nØho vedení), ale 
týdn � a� m �síc�. To vzhledem k d�le�itosti a významu tohoto vedení jako sou �Æsti 
p�enosovØ soustavy �R m��e mít významnØ d �sledky pro zaji�t �ní spolehlivosti p�enosu 
elektrickØ energie. 

EkologickØ aspekty 

• OchrannØ pÆsmo dvojitØho kabelovØho vedení je sice u��í ne� u nadzemního vedení, ale 
dopady tØto technologie na �ivotní prost�edí jsou mnohem zÆva�n�j�í, ne� u nadzemního 
vedení. Trvalý zÆbor ZPF a PUPFL je t�eba v celØ �í�i koridoru kabelovØho vedení.  

• V celØ �í�i koridoru podzemního vedení je b�hem výstavby odstran �n ve�kerý vegeta �ní kryt 
v�etn� lesních porost�, ve smyslu energetickØho zÆkona nelze nadÆle p�du zem�d�lsky 
obd�lÆvat (zÆkaz pohybu mechanism� o celkovØ hmotnosti nad 6 t), p�i pr�chodu lesem 
nelze v ochrannØm pÆsmu zp�tn� vysazovat trvalØ porosty. Proto�e je t�eba zabrÆnit 
p�ejezd�m zem�d�lskØ a lesnickØ t��kØ mechanizace p�es vedení (mimo oblast cest, kde 
bude kabelovØ vedení ochrÆn�no speciÆlním �e�ením ulo�ení), bude nutnØ trasu kabelovØho 
vedení v terØnu viditeln� ozna�it, co� bude mít vliv na charakter krajiny. V dot �enØm œzemí 
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bude nutnØ provØst pozemkovØ œpravy (novØ cesty, mostky, atd.) pro zabezpe�ení dopravní 
obslu�nosti a mo�nosti zem �d�lsky obhospoda�ovat pozemky v okolí trasy. 

• Významný vliv na �ivotní prost �edí bude mít i výstavba areÆl� kompenza�ních za�ízení a 
kabelových komor, p �ístupových a obslu�ných komunikací, budovÆní zpevn �ných 
manipula�ních a skladových ploch. 

• P�i plnØm zatí�ení kabelu se jeho jÆdro oh�ívÆ na 90° C a vznikne tak ztrÆtovØ teplo o 
velikosti cca 200 W na ka�dý metr kabelovØ trasy. O dvedení tohoto tepla je velice obtí�nØ, 
proto�e sou �asn� vysu�uje zeminu ve svØm okolí a tím dÆle zvy�uje její tepelný odpor. 
Sou�asn� to znamenÆ lokÆlní oh�ev p�dy v celØ trase kabelovØho vedení a tím zm�nu 
lokÆlního mikroklimatu. 

• Dvojice paralelních souvislých výkop � o minimÆlní �í�i 7 m a hloubce 2 m v celØ dØlce 
kabelovØ trasy, vypln�ných z �Æsti speciÆlním zÆsypem, m��e naru�it hydrogeologickØ 
pom�ry v dot�enØm œzemí v�etn� naru�ení pramen � spodní vody a p�irozenØho vsakovÆní 
vody povrchovØ. P�i k�i�ovÆní vodních tok� se kabely nesmí uklÆdat voln� ve vod� ani na 
dno. ZnamenÆ to, �e men�í vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení v��i okolnímu 
terØnu, se musí p�ekonÆvat nadzemními kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by 
bylo nutnØ p�ekonÆvat i str�e a men�í œdolí v trase kabelovØho vedení, tak�e v p �ípad� 
kabelovØho vedení nelze vylou�it ani vizuÆlní vlivy na krajinu. 

• V neposlední �ad� dosud ne zcela do�e�eným problØmem kabelových vedení je p �sobení 
magnetickØho pole v blízkosti kabelovØ trasy, kterØ v zÆvislosti na prochÆzejícím proudu, 
zp�sobu a hloubce ulo�ení a konfiguraci jednotlivých k abel� v trase m��e být v �t�í ne� v 
p�ípad� venkovního vedení. 

To jsou jen n�kterØ nejzÆva�n�j�í problØmy, s nimi� by se stavba a nÆsledný provoz podzemního 
kabelovØho vedení o nap��ovØ œrovni 400 kV musely vyrovnÆvat. 
Na zÆklad� vý�e uvedenØho rozboru výhod a nevýhod navr�ených variant provedení vedení zvn, 
bylo nÆsledn� provedeno vyhodnocení obou uva�ovaných technologií  a to z hlediska nÆro�nosti 
technickØho provedení, provozních a ekologických aspekt�.  
 
Vý �et zvolených kritØrií s p�íslu�ným bodovým ohodnocením je charakterizovÆn nÆsledovn�: 
TechnickØ provedení bylo zhodnoceno z pohledu technickØ a �asovØ realizovatelnosti obou 
variant typ� vedení: 

3 b. - mØn� nÆro�nØ technickØ provedení vedení 
2 b. - nÆro�nØ technickØ provedení vedení 
1 b. - velmi nÆro�nØ technickØ provedení vedení 

Provozní aspekty byly zhodnoceny z hlediska rychlosti vyhledÆvÆní a �e�ení poruch a zÆvad na 
vedení: 

3 b. - snadnØ a �asov� mØn� nÆro�nØ vyhledÆní a �e�ení poruch na vedení 
2 b. - obtí�nØ a �asov� nÆro�nØ vyhledÆní a �e�ení poruch na vedení 
1 b. - velmi nÆro�nØ vyhledÆní a �e�ení poruch na vedení 

EkologickØ aspekty byly zhodnoceny z hlediska souhrnných vliv � a nÆrok� na trvalý zÆbor ZPF a 
PUPFL a jejich vyu�ívÆní a z hlediska vliv� na �ivotní prost �edí. 

3 b. - nulový vliv 
2 b. - mírný vliv 
1 b. - významný vliv 

 
PorovnÆní uva�ovaných technologií výstavby vedení n a zÆklad� bodovØho ohodnocení je uvedeno 
v nÆsledující tabulce.  
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 Vyhodnocení �e�ených variant Tabulka �. 2
KritØrium Nadzemní vedení Podzemní vedení
TechnickØ provedení 2 1
Provozní aspekty 3 1
EkologickØ aspekty 2 1
Vyhodnocení 7 3  
 
Z vý�e uvedenØho vyhodnocení vyplývÆ, �e kabelovØ v edení je vzhledem k nadzemnímu vedení 
nÆro�n�j�í z pohledu v�ech hodnocených kritØrií. Z uvedenØ ho d�vodu je dÆle uva�ovÆno �e�ení 
zÆm�ru stavby zdvojení stÆvajícího jednoduchØho vedení za vyu�ití technologie nadzemního 
vedení. 

B.I.6. Popis technickØho a technologickØho �e�ení zÆm�ru 
ZÆm�r po technickØ a technologickØ strÆnce odpovídÆ norm� �SN EN 50341-1 ElektrickÆ venkovní 
vedení s nap�tím nad AC 45 kV - �Æst 1; V�eobecnØ po�adavky � Spole�nØ specifikace a NÆrodní 
normativní aspekty pro �R k tØto norm� �SN EN 50341-3-19. 

ZÆkladní œdaje vedení jsou nÆsledující: 
DØlka vedení V403/803 
se sto�Æry typu DUNAJ: 

cca 65 km 

JmenovitØ nap�tí: 400 kV 
Max. proudovØ zatí�ení: 2500 A 
Nap��ovÆ soustava: t�ífÆzovÆ s p�ímo uzemn�ným nulovým bodem - TT, 50 Hz 
Ochrana p�ed œrazem: ochrana �ivých �Æstí � polohou 

ochrana ne�ivých �Æstí - uzemn�ním s rychlým vypnutím 
Vodi�e: ocelohliníkovÆ lana ve trojsvazku 
Izolace: izolÆtorovØ zÆv�sy 
Zemnicí lana: ocelohliníkovÆ lana 
Ochrana proti korozi: �ÆrovØ zinkovÆní, nÆt�r 
ZÆklady sto�Ær�: betonovØ patkovØ 
OchrannØ pÆsmo (�í�ka): je podle §46 zÆkona �. 458/2000 Sb., ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� 

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranÆch ve vodorovnØ 
vzdÆlenosti 20 m od krajního vodi�e. 

�í �ka koridoru: �í �ka koridoru je dÆna pr�m�tem krajních vodi��, který �iní od osy 
vedení na ob� strany 14,7 m v b��nØ trase a zÆkonem stanovenou 
�í �kou ochrannØho pÆsma od krajního vodi�e po obou stranÆch vedení 
ve vodorovnØ vzdÆlenosti 20 m. 
CelkovÆ �í�ka koridoru pro dvojitØ vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV s 
nosnými sto�Æry typu Dunaj �iní 69,4 m v b��nØ trase. 

Sto�Æry: ocelovØ, samonosnØ, p�íhradovØ, �roubovanØ konstrukce, typ Dunaj. 
ZÆkladní vý�ka sto�Æru 46 m. 
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ObrÆzek �. 4 ZÆkladní typ nosnØho sto�Æru Dunaj  

 
 

DØlka vedení V403/803 
se sto�Æry typu Soudek: 

cca 15 km 

JmenovitØ nap�tí: 400 kV 
Max. proudovØ zatí�ení: 2500 A 
Nap��ovÆ soustava: t�ífÆzovÆ s p�ímo uzemn�ným nulovým bodem - TT, 50 Hz 
Ochrana p�ed œrazem: ochrana �ivých �Æstí � polohou 

ochrana ne�ivých �Æstí - uzemn�ním s rychlým vypnutím 
Vodi�e: ocelohliníkovÆ lana ve trojsvazku 
Izolace: izolÆtorovØ zÆv�sy 
Zemnicí lana: ocelohliníkovÆ lana 
Ochrana proti korozi: �ÆrovØ zinkovÆní, nÆt�r 
ZÆklady sto�Ær�: betonovØ patkovØ 
OchrannØ pÆsmo (�í�ka): je podle §46 zÆkona �. 458/2000 Sb., ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis� 

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranÆch ve vodorovnØ 
vzdÆlenosti 20 m od krajního vodi�e. 

�í �ka koridoru: �í �ka koridoru je dÆna pr�m�tem krajních vodi��, který �iní od osy 
vedení na ob� strany 9,3 m v b��nØ trase a zÆkonem stanovenou 
�í �kou ochrannØho pÆsma od krajního vodi�e po obou stranÆch vedení 
ve vodorovnØ vzdÆlenosti 20 m. 
CelkovÆ �í�ka koridoru pro dvojitØ vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV s 
nosnými sto�Æry typu Soudek �iní 58,6 m v b��nØ trase. 

Sto�Æry: ocelovØ, samonosnØ, p�íhradovØ, �roubovanØ konstrukce, typ Soudek. 
ZÆkladní vý�ka sto�Æru 54 m. 
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ObrÆzek �. 5 ZÆkladní typ nosnØho sto�Æru Soudek 

            , 
 

Ta�ení vodi �� a zemnících lan 
Ta�ení vodi �� a zemnících lan bude provÆd�no po œsecích v�dy mezi kotevními sto�Æry pomocí 
navijÆk� a brzd tak, �e p �i ta�ení nesmí z technologických d �vod� dojít ke kontaktu vodi�� se zemí. 
K ta�ení se pou�ívÆ tzv. montÆ�ní lano, kterØ se pomocí pojízdnØ techniky nebo pomocí zavÆd�cího 
lanka a �lezc�� tam, kde nelze nebo je z d�vod� ochrany p�írody vylou�eno projí�d �t s kolovou 
technikou, rozvine pod sto�Æry ta�enØho œseku a nÆsledn� vyv�sí do montÆ�ních kladek. Na 
montÆ�ní lano se p�ipevní fÆzový vodi�, který se natahuje ta�ným za �ízením a upev�uje se na 
izolÆtory. Zemnicí lana budou ta�ena stejným technologickým postupem. 
Vzhledem k tomu, �e trasa na n �kolika místech p�etínÆ vodní toky, musí se p�i realizaci po�ítat 
i s p�echodem vodních tok�. Tyto p�echody jsou obvykle velmi citlivÆ œzemí, a proto dot�ení 
b�ehových porost � nebo vodního toku musí být minimalizovÆno. Výstavba sto�Ær� v oblasti b�ehovØ 
�Æry je prakticky vylou�ena. P�i montÆ�i vodi�� se vyu�ívÆ technologie ta�ení pomocí pomocných 
lan s vyu�itím �etrnØho p �echodu vodního toku pomocí lo
ky. Pou�ití kolovØ techniky je vylou�eno.  
 
Stru�ný popis zÆm�ru �Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice� 
Pro p�estavbu vedení je v maximÆlní mo�nØ mí�e vyu�ito koridoru stÆvajícího vedení o nap��ovØ 
hladin� 400 kV s ozna�ením V403. Na trase dvojitØho vedení mezi TR Prosenice a TR No�ovice 
jsou p�edpoklÆdÆna t�i místa odklon�ní z p�vodní trasy. JednÆ se o díl�í œpravy trasy v obci Mo�kov, 
Palkovice a œseku Palkovice � TR No�ovice, kde doch Æzí k soub�hu vedení s ozna�ením V405. 
DÆle je v trase vedení navr�ena variantní œprava trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku � Místku. 
CelkovÆ dØlka je cca 80 km. 
P�i výstavb � vedení budou pou�ity dva typy sto�Ær�. Z nov� roz�í �enØho areÆlu TR Prosenice 
vychÆzí novØ dvojitØ vedení na sto�Ærech typu Dunaj, kterØ bude sm��ovat východním sm �rem 
v trase stÆvajícího vedení s ozna�ením V403, p�ekro�í �eku Be�vu a severn� míjí Sob�chleby. 
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Vedení dÆle obchÆzí severn� Kel� � StarØ m�sto, obec Choryni ji�n �, op�t p�ekra�uje �eku Be�vu, 
severn� míjí Hosta�ovice, prochÆzí obcí Hodslavice a Mo�kov. V œseku vedení mezi obcemi Mo�kov 
sto�Ær �. R20 a V��ovice sto�Ær �. R21 budou pou�ity sto�Æry typu Soudek. Od obce V��ovice 
vedení dÆle prochÆzí mezi obcemi Bordovice a Lichnov, severn� obchÆzí Fren�tÆt pod Radho�t�m, 
prochÆzí obcí Kozlovice a pokra�uje ji�n � okolo Palkovic po sto�Ær �. R26 na sto�Ærech typu Dunaj. 
V œseku od Palkovic sto�Ær �. R26a pokra�uje vedení okolo Hodo�ovic a Ni�ní Lhoty a� do TR 
No�ovice, do kterØ bude novØ dvojitØ vedení zaœst�no od jihu, na sto�Ærech typu Soudek. 
 
Zaœst�ní do TR Prosenice 

StÆvající stav 
StÆvající vedení s ozna�ením V403 je vedeno z transformovny Prosenice, ze kterØ vychÆzí jako 
jednoduchØ vedení s ozna�ením V403.  
 
ObrÆzek �. 6 Zaœst�ní do TR Prosenice � stÆvající stav 
StÆvající stav 

      
 
Nový stav 
NovØ dvojitØ vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV s ozna�ením V403/803 bude vychÆzet z nov� 
roz�í �enØho areÆlu stÆvající transformovny Prosenice. Nov� navr�enÆ trasa vedení se napojuje mezi 
stÆvajícími sto�Æry �. 1 a 2, p�ibli�n � cca 125 m za stÆvajícím sto�Ærem �. 1 do trasy stÆvajícího 
vedení. DØlka trasy novØho vedení �iní cca 200 m. 
 

ObrÆzek �. 7 Zaœst�ní do TR Prosenice � nový stav 
Nový stav 
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Zm�na trasy v lokalit� obec Mo�kov 
Z d�vodu zaji�t �ní maximÆlní bezpe�nosti v objektu pily v obci Mo�kov, dochÆzí k posunu sto�Æru 
�. R20a ze stÆvající trasy. Tento sto�Ær bude umíst�n v areÆlu pily o cca 8,5 m blí�e k potoku, a tím 
bude posunuto i ochrannØ pÆsmo novØho vedení na kraj p�vodního ochrannØho pÆsma, tak se 
uvolní manipula�ní prostor pro pilu. Sto�Æry v œseku Mo�kov sto�Ær �. R20 � Ve �ovice sto�Ær �. R21 
jsou typu Soudek s vylo�ením fÆzových vodi�� cca 9,3 m a mimo posunutØho sto�Æru �. R20a 
z�stÆvají v trase p�vodního vedení. 
 
Úprava trasy v lokalit � Palkovice 
P�i výstavb � je navr�ena œprava trasy vedení v œseku mezi stÆvajícími sto�Ærovými místy �. R26 � 
R27. Úprava trasy je provedena posunem stÆvajícího sto�Æru �. R26 typu Dunaj jihozÆpadním 
sm�rem o cca 60,0 m v ose stÆvajícího vedení. Vedení bude od tohoto novØho sto�Æru �. R26 
vedeno v p�ímØ trase a� ke sto�Æru �. R27.  V œseku díl�í œpravy trasy vedení od sto�ÆrovØho místa 
�. 205 po sto�Ær �. R27 budou pou�ity sto�Æry typu Soudek s vylo�ením  fÆzových vodi�� cca 9,3 m. 
CelkovÆ dØlka œpravy trasy �iní cca 920,0 m. 
D�vodem œpravy trasy je osovÆ vzdÆlenost stÆvajících sto�Ær� �. 259 vedení s ozna�ením V405 a 
�. 205 vedení s ozna�ením V403, kterÆ je nyní cca 33,0 m. V tomto míst� musí být z d �vodu 
soub�hu vedení zvlÆ�t� vysokØho nap�tí dodr�eny hygienickØ po�adavky stanovených v Na �ízení 
vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní. NovØ vedení V403/803 tedy musí být posunuto na novou 
osovou vzdÆlenost 41,5 m mezi soub��nými vedení, co� je o 8,5 m více ne� ve zbývajícím  œseku. 
 
Zm�na trasy v œseku Palkovice � No�ovice 
Na katastrÆlním œzemí Palkovice dochÆzí k zœ�ení soub�hu mezi stÆvajícími vedeními s ozna�ením 
V405 a V403. Z d�vodu soub�hu t�chto vedení a dodr�ení hygienických po�adavk � stanovených 
v Na�ízení vlÆdy �. 1/2008 Sb., v platnØm zn�ní se uva�uje v œseku Palkovice sto�Ær �. R27 � TR 
No�ovice pou�ití sto�Ær � typu Soudek s vylo�ením fÆzových vodi�� cca 9,3 m a posunutím osy 
vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stÆvajícího vedení V405. Nov� navr�enÆ trasa vedení i 
s ochranným pÆsmem z�stane v prostoru stÆvajícího koridoru vedení s ozna�ením V403.  
 
Zaœst�ní do TR No�ovice 

StÆvající stav 
StÆvající vedení s ozna�ením V403 je vedeno z transformovny No�ovice, ze kt erØ vychÆzí jako 
jednoduchØ vedení s ozna�ením V403. 

ObrÆzek �. 8 Zaœst�ní do TR No�ovice � stÆvající stav  

 
 
 
 



 
Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice 

 

 

Dokumentace dle §8 a p�ílohy �. 4 zÆkona �. 100/2001 Sb.                                                                54 
 

 

Nový stav 
Trasa novØho dvojitØho vedení s ozna�ením V403/803 vychÆzí z transformovny No�ovice a od bodu 
R32 vede v novØ trase posunutØ o cca 1,5 od osy stÆvajícího vedení V403.  
 

ObrÆzek �. 9 Zaœst�ní do TR No�ovice � nový stav  

 

B.I.7. P�edpoklÆdaný termín zahÆjení realizace zÆm�ru a jeho dokon�ení  
Realizace zÆm�ru se p�edpoklÆdÆ v nÆsledujících termínech: 

ZahÆjení výstavby: po roce 2020 

Ukon�ení výstavby:  po roce 2022 

Doba odstÆvky bude omezena na nejnutn�j�í míru nejen nasazením dostate �nØ dodavatelskØ 
kapacity, ale i technickým �e�ením a p �izp�sobením harmonogramu výstavby plÆnovaným 
odstÆvkÆm. 

B.I.8. Vý �et dot�ených œzemn� samosprÆvných celk�   
Vý �et dot�ených œzemn� samosprÆvných celk� je v nÆsledující tabulce. 
 

 Vý �et œzemn� samosprÆvných celk� Tabulka �. 3

Obec KatastrÆlní œzemí Stavební 
œ�ad Pov��ený œ�ad Kraj 

Old�ichov Old�ichov na Morav� 
P�erov 

 

Olomoucký 

Su�ice Su�ice u P �erova 
Pavlovice u P�erova Prusínky 
�i�ma �i�ma 
Osek nad Be�vou Osek nad Be�vou 

Lipník nad Be�vou 
 

Hlinsko Hlinsko 
Kladníky Kladníky 
Radotín Radotín u Lipníka nad Be�vou 
Sob�chleby Sob�chleby 
Týn nad Be �vou Týn nad Be �vou 
Dolní N�t�ice Dolní N�t�ice 
Horní N�t�ice Horní N�t�ice 
Par�ovice Par�ovice 

Opatovice 
Hranice 

Rakov Rakov u Hranic 
Bý�kovice Bý�kovice 
Malhotice Malhotice 

V�echovice RouskØ RouskØ 

Kel� 
Kel� � NovØ M�sto 

Vala�skØ Mezi�í�í 
 Zlínský KomÆrovice 

Kladeruby Kladeruby 
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Obec KatastrÆlní œzemí Stavební 
œ�ad Pov��ený œ�ad Kraj 

Choryn� Choryn� 

Le�nÆ 

Lhotka nad Be�vou 
Le�nÆ 
VysokÆ u Vala�skØho Mezi�í�í 
PernÆ u Vala�skØho Mezi�í�í 
Jasenice u Vala�skØho Mezi�í�í 

Hosta�ovice Hosta�ovice 
Nový Ji �ín 

 

Moravskoslezský  

Hodslavice Hodslavice 
�ivotice u NovØho Ji�ína �ivotice u NovØho Ji �ína 
Mo�kov Mo�kov 
V��ovice V��ovice 

Fren�tÆt pod Radho�t�m 
 

Bordovice Bordovice 
Lichnov Lichnov u NovØho Ji�ína 
Fren�tÆt pod Radho�t�m Fren�tÆt pod Radho�t�m 
TichÆ TichÆ na Morav� 
Kozlovice Kozlovice 

 
 

Frýdek - Místek 
 
 

Palkovice 
Myslík 
Palkovice 

Ba�ka 
Hodo�ovice 
Ba�ka 

Frýdek - Místek Skalice u Frýdku - Místku 
Janovice Janovice u Frýdku - Místku Frýdlant nad Ostravicí 
Ra�kovice Ra�kovice 

Ra�kovice 
Frýdek - Místek 

Vy�ní Lhoty Vy�ní Lhoty 
Ni�ní Lhoty Ni�ní Lhoty 

DobrÆ No�ovice No�ovice 

B.I.9. Vý �et navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a sprÆvních œ�ad�, kterØ 
budou tato rozhodnutí vydÆvat 

Vý �et navazujících rozhodnutí a sprÆvních œ�ad�, kterØ budou tato rozhodnutí vydÆvat 
je v nÆsledující tabulce. 
 

 Navazující rozhodnutí Tabulka �. 4
SprÆvní œ�ad Rozhodnutí 

P�íslu�ný Stavební œ �ad dle platnØho Stavebního zÆkona 
(zÆkon �. 183/2006 Sb. v platnØm zn�ní) 

œzemní rozhodnutí 
kolauda�ní souhlas 

Silni�ní sprÆvní œ�ad rozhodnutí o povolení zvlÆ�tního u�ívÆní 
OrgÆn stÆtní sprÆvy les� rozhodnutí o odn�tí nebo o omezení 
OrgÆn ochrany zem�d�lskØho p�dního fondu souhlas k trvalØmu �i do�asnØmu odn�tí ze ZPF 
OrgÆn ochrany p�írody rozhodnutí v souladu s po�adavky zÆkona �. 114/1992 Sb. 
OrgÆn ochrany nerostnØho bohatství rozhodnutí o umíst�ní staveb a za�ízení v chrÆn�nØm 

lo�iskovØm œzemí 
P�íslu�ný vodoprÆvní œ�ad souhlas vodoprÆvního œ�adu 
DrÆ�ní sprÆvní œ�ad souhlas ke z�ízení stavby 

DÆle rozhodnutí vydÆvají sprÆvní œ�ady, kterØ jsou p�edm�tným zÆm�rem dot�eny. S ohledem 
na dal�í stupn � projektovØ p�ípravy mohou vzniknout i jinØ po�adavky na rozhodnutí sprÆvních 
œ�ad� (nap�. archeologický œstav, civilní letectví). 

Realizace zÆm�ru bude povolovÆna v souladu se zÆkonem �. 183/2006 Sb., o œzemním plÆnovÆní 
a stavebním �Ædu v platnØm zn�ní. V rÆmci tohoto zÆkona bude v pr�b�hu p�ípravy zÆm�ru 
rozhodnutí vydÆvat p�íslu�ný stavební œ �ad, v tomto p�ípad� se jednÆ v�dy o Ministerstvo pro 
místní rozvoj. 
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B.II. Údaje o vstupech 
Posuzovaný zÆm�r p�estavby stÆvajícího jednoduchØho vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV na 
dvojitØ vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV realizovaný z p �evÆ�nØ �Æsti ve stÆvající trase vedení si 
vy�ÆdÆ trvalý i do�asný zÆbor zem�d�lskØ p�dy a pozemk� ur�ených k pln �ní funkci lesa. 

B.II.1. Po�adavky na zÆbor pozemk� zem�d�lskØho p�dního fondu 
� P�íprava - majetkoprÆvní vypo�ÆdÆní s vlastníky pozemk� 

Po nabytí prÆvní moci vydanØho œzemního rozhodnutí budou vypo�ÆdÆny majetkoprÆvní vztahy 
s vlastníky dot�ených pozemk �. ZískÆní prÆva k cizím nemovitostem dot�ených stavbou lze 
Smlouvou o z�ízení v�cnØho b�emene, Smlouvou o smlouv� budoucí �i Vyvlastn�ním. Ve Smlouv� 
o z�ízení v�cnØho b�emene a Smlouv� o smlouv� budoucí bude mimo jinØ uvedena vý�e nÆhrady 
za z�ízení v�cnØho b�emene. Vý�e nÆhrady je obvykle stanovena dohodou s vlastníkem pozemku 
p�ípadn� dle platnØ legislativy. Souhlasu orgÆnu zem�d�lskØho p�dního fondu není t�eba, mÆ-li být 
ze zem�d�lskØho p�dního fondu od�ata p�da dle §9 odst. 2 písm. b)1 zÆkona 231/1999 Sb., 
o ochran� zem�d�lskØho p�dního fondu. 

� Výstavba  
Do�asnØ odn�tí p�dy ze zem�d�lskØho p�dního fondu bude nutnØ jednak pro provoz dopravní 
techniky a stavebních mechanizm� p�i provÆd�ní zÆklad� a odvozu vyt��enØho materiÆlu, nÆsledn� 
pak p�i betonovÆní zÆklad� a montÆ�ních �innostech v období výstavby. Pro dopravu, manipulac i a 
montÆ� sto�Ær� na jednotlivých sto�Ærových místech bude pot �ebnØ je�t� zaji�t �ní montÆ�ních ploch, 
kterØ budou situovÆny p�evÆ�n� ve vymezenØm ochrannØm pÆsmu vedení, a tím bude zaji�t �no, �e 
z d�vodu stavebních a montÆ�ních �inností p�i realizaci p�edm�tnØho zÆm�ru nevzniknou dal�í 
po�adavky na odn �tí.  
Pro p�ístupovØ cesty budou v maximÆlní mí�e vyu�ívÆny stÆvající komunikace. V p�ípad� pot�eby 
budou komunikace p�ed stavbou zpevn�ny a podle pot�eby budou z�ízeny provizorní sjezdy. Od 
existujících komunikací budou do trasy vedení a ke sto�Ærovým míst�m stanoveny p�íjezdovØ cesty 
výhradn � v trase vedení. P�íjezdovØ cesty budou detailn� stanoveny v ZOV a v dal�ím stupni 
projektovØ dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení, tzv. DUR). 
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplo�ný do�asný zÆbor. Proto�e doba výstavby v �etn� 
doby pot�ebnØ k uvedení p�dy do p�vodního stavu na jednotlivých œsecích vedení nep�esÆhne dobu 
jednoho roku, není nutnØ dle §9 odst. 2 zÆkona �.334/1992 Sb. v platnØm zn�ní, do�asnØ vyjímÆní 
pozemk� ze zem�d�lskØho p�dního fondu. 
Zem�d�lsky obhospoda�ovanØ pozemky pod vedením a v jeho ochrannØm pÆsmu mohou být i 
nadÆle vyu�ívÆny ke svØmu œ�elu, by� s mírným omezením. VzrostlÆ zele� pod vedením i v celØm 
ochrannØm pÆsmu vedení musí být v souladu s energetickým zÆkonem v platnØm zn�ní, 
z provozních a bezpe�nostních d�vod� pravideln� odstra�ovÆna, p�esÆhne-li její vý�ka 3 m. Vlastní 
provoz vedení nebude zp�sobovat �Ædnou kontaminaci ani erozi p�dy a v pr�b�hu realizace lze 
vhodnými opat �eními t�mto negativním vliv�m zamezit. 
Po dokon�ení prací v œseku se uvede staveni�t� do p�vodního stavu. P�íjezdovØ cesty po 
zem�d�lských pozemcích a montÆ�ní plochy ve sto�Ærových m ístech se rekultivují dle podmínek 
uvedených v souhlasu s vyn �tím podle zÆkona �. 334/1992 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
TrvalØ odn�tí p�dy ze zem�d�lskØho p�dního fondu dle zÆkona �. 334/1992 Sb. v planØm zn�ní, 
je nutný v p �ípad�, �e plocha sto�Ær� nadzemního vedení p�esÆhne 30 m2. U tohoto typu vedení 
bude tato hodnota p�ekro�ena u v�ech sto�Ærových míst. V na�em p �ípad� to p�edstavuje plochu 
cca 1,6 ha pro p�edpoklÆdaný po�et 194 ks sto�Ær�. Uva�ovanØ po�ty a plochy sto�Ær� jsou pouze 
odborným odhadem, kone �nØ po�ty budou stanoveny v dal�ím stupni projektovØ p�ípravy 
(Dokumentace pro œzemní �ízení) na zÆklad� zÆv�r� procesu EIA a in�enýrsko-geologickØho 
pr�zkumu. 
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�Ædost pro vydÆní souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 vý�e uvedenØho zÆkona bude podÆna u pov��enØho 
obecního œ�adu, v jeho� obvodu le�í nejv �t�í �Æst zem�d�lskØho p�dního fondu. V �Ædosti je uveden 
œ�el zamý�lenØho odn �tí, k �Ædosti se takØ p�ipojí œdaje katastru nemovitostí o pozemcích 
navr�ených k odn �tí, zÆkres v kopii katastrÆlní mapy, vyjÆd�ení vlastník� dot�ených pozemk � 
k navrhovanØmu odn�tí, výpo �et odvod� za odn�tí ze ZPF, p�edb��nou bilanci skrývky kulturní 
vrstvy s nÆvrhem zp�sobu jejího hospodÆrnØho vyu�ití (§ 9 odst. 4 zÆkona o ochran� zem�d�lskØho 
p�dního fondu).  
Pov��ený obecní œ�ad �Ædost posoudí, a pokud není zÆrove� obecním œ�adem obce s roz�í �enou 
p�sobností (POÚ III. stupn �), �Ædost se svým stanoviskem postupuje na obecní œ�ad obce s 
roz�í �enou p�sobností. Jestli�e rozsah odn �tí p�dy p�ekra�uje 1 ha, postupuje �Ædost se svým 
stanoviskem na Krajský œ�ad. Pokud rozsah odn�tí p�ekra�uje 10 ha, postupuje Krajský œ�ad �Ædost 
se svým stanoviskem na Ministerstvo �ivotního prost �edí. 
Souhlas k odn�tí p�dy ze zem�d�lskØho p�dního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 je zÆvaznou 
sou�Æstí rozhodnutí, kterÆ budou dÆle ve v�ci vydÆna podle zvlÆ�tních p�edpis� (œzemní 
rozhodnutí). 

KÆcení zelen� na nelesní p�d� 
Vzhledem ke skute�nosti, �e trasa novØho dvojitØho vedení V403/803 bude v maximÆlní mo�nØ 
mí�e umíst�na ve stÆvající trase vedení s ozna�ením V403, mimo t�ech míst odklon�ní z p�vodní 
trasy a dÆle variantní œpravy trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku � Místku, ke zv �t�ení koridoru 
vedení s ohledem na pou�itØ tvary sto�ÆrovØ konstrukce nedojde, nep�edpoklÆdÆ se kÆcení zelen� 
na nelesní p�d�. 
V p�ípad�, �e z dal�ího stupn � projektovØ dokumentace vyplyne pot�eba kÆcení zelen� 
na nelesních pozemcích, je pot�eba postupovat dle platnØ legislativy. Stromy, kterØ ve vý�ce 130 
cm mají obvod kmene men�í ne� 80 cm, je povinnost o hlÆsit na p�íslu�nØm obecním œ�ad�, ke 
kÆcení strom� s v�t�ím obvodem ne� 80 cm je pot �eba povolení obecního œ�adu s roz�í �enou 
p�sobností. Stromy chrÆn�nØ, významnØ krajinnØ prvky, kterØ je pot�eba pokÆcet, povoluje orgÆn 
�P KrajskØho œ�adu, ve smyslu § 8 zÆkona �. 114/92 Sb. KÆcení t�chto d�evin musí být oznÆmeno 
nejmØn� 15 dní p�edem p�íslu�nØmu orgÆnu ochrany krajiny, který jej m��e zakÆzat, omezit nebo 
pozastavit v p�ípad�, �e odporuje po�adavk �m na ochranu d�evin. V sou�asnosti probíhÆ b��nÆ 
œdr�ba vedení sprÆvcem vedení, kterÆ �e�í pr �b��nou kontrolu a odstra �ovÆní nÆletových a jiných 
d�evin v prostoru ochrannØho pÆsma vedení. 

� Provoz  
Vlastní provoz vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV si nevy�ÆdÆ dal�í zÆbor ZPF, oproti zÆboru 
vzniklØho v rÆmci výstavby. 

B.II.2. Po�adavky na zÆbor pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa 
� P�íprava - majetkoprÆvní vypo�ÆdÆní s vlastníky pozemk� 

Po nabytí prÆvní moci vydanØho œzemního rozhodnutí budou vypo�ÆdÆny majetkoprÆvní vztahy 
s vlastníky dot�ených pozemk �. V p�ípad� pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa po vydÆní 
œzemního rozhodnutí zajistí provozovatel p�enosovØ soustavy �EPS, a.s. vydÆní p�íslu�ných 
rozhodnutí o odn�tí nebo omezení PUPFL dle platnØ legislativy v�. zpracovÆní znaleckØho posudku 
podle vyhlÆ�ky �. 55/1999 Sb. v platnØm zn�ní. 

� Výstavba  
Dle §3 odst. 1) zÆkona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zÆkon� v platnØm 
zn�ní jsou pozemky ur�enØ k pln�ní funkce lesa pozemky s lesními porosty, na nich� byly lesní 
porosty odstra�ovÆny za œ�elem obnovy, lesní pr�seky a nezpevn�nØ lesní cesty, nejsou-li �ir�í ne� 
4 m, a pozemky, na nich� byly lesní porosty do �asn� odstran�ny na zÆklad� rozhodnutí orgÆnu 
stÆtní sprÆvy les�. DÆle jsou PUPFL zpevn�nØ lesní cesty, drobnØ vodní plochy, pozemky nad horní 
hranicí d�evinnØ vegetace, s výjimkou pozemk� zastav�ných a jejich p �íjezdových komunikací, lesní 
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pastviny a polí�ka pro zv��, pokud nejsou sou�Æstí ZPF a jestli�e s lesem souvisejí nebo slou�í 
lesnímu hospodÆ�ství. 
Dle §15 odst. 3 citovanØho zÆkona lze bez odn�tí na PUPFL umístit mimo jinØ sto�Æry nadzemních 
vedení, pokud v jednotlivých p �ípadech nejde o plochu v�t�í ne� 30 m 2. 
Pozemky ur�enØ k pln�ní funkcí lesa budou zÆm�rem dot�eny minimÆln�, jeliko� zÆm�r z v�t�í �Æsti 
vyu�ívÆ stÆvající koridor vedení. Omezení lesních pozemk� ve vyu�ívÆní a pln�ní funkce lesa se 
p�edpoklÆdÆ v �í�i ochrannØho pÆsma vedení. P�esnØ dot�ení pozemk� PUPFL bude ur�eno a� 
v dal�ím stupni projektovØ dokumentace.  
�í �e ochrannØho pÆsma (OP) dle ustanovení zÆkona 458/2000Sb., v platnØm zn�ní (souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranÆc h vedení ve vodorovnØ vzdÆlenosti m��enØ 
kolmo na vedení, kterÆ �iní od krajního vodi�e vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV na ob� strany 
20 m. V p�ípad� dvojitØho vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV v œseku se sto�Æry typu Dunaj �iní 
�í �ka koridoru vedení 69,4 m v b��nØ trase a v œseku se sto�Æry typu Soudek �iní 58,6 m v b��nØ 
trase. StÆvající koridor vedení se zmen�í v œseku se sto�Æry typu Dunaj o cca 4,6 m a v œseku se 
sto�Æry typu Soudek o cca 15,4 m. 
Odn�tí pozemk� ur�ených k pln �ní funkce lesa se p�edpoklÆdÆ v rozsahu cca 0,15 ha. 
TrvalØ omezení dle lesního zÆkona se p�edpoklÆdÆ v rozsahu cca 15,6 ha. 
Realizace varianty I v lokalit� Lichnov a varianty II v lokalit� Skalice si pak vy�ÆdÆ nový zÆbor 
PUPFL. P�edpoklÆdanÆ plocha novØho zÆboru PUPFL v lokalit� Lichnov �iní cca 0,1 ha a v lokalit� 
Skalice �iní cca 1,9 ha. P�esnÆ plocha trvalØho omezení PUPFL bude stanovena v dal�ím stupni 
projektovØ dokumentace. Díky p�elo�ce trasy v lokalit � Skalice zÆrove� dojde k uvoln�ní ploch 
PUPFL doposud trvale omezených koridorem vedení a t o v rozsahu cca 2,2 ha. 
Do�asnØ vyn�tí po dobu stavby (p�íjezdovØ cesty) bude blí�e specifikovÆno v dal�ím stupni 
projektovØ dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení). 

Uva�ovanØ po�ty sto�Ær�, plochy a umíst�ní jsou stanoveny odborným odhadem, kone �nØ po�ty a 
umíst�ní sto�Ær� budou stanoveny v dal�ím stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace pro 
œzemní �ízení) na zÆklad� zÆv�r� procesu EIA a in�enýrsko-geologickØho pr �zkumu. 
�Ædost o odn�tí nebo o omezení bude podÆna orgÆnu stÆtní sprÆvy les�, v jeho� zÆjmu mÆ k odn�tí 
nebo k omezení dojít. O odn�tí nebo o omezení rozhodne ten orgÆn stÆtní sprÆvy les�, v jeho� 
œzemí se dot�enØ pozemky nebo jejich p�evÆ�nÆ �Æst nachÆzejí. Sou�Æstí �Ædosti bude snímek 
katastrÆlní mapy s grafickým znÆzorn�ním po�adovanØho zÆboru, p�ípadn� geometrický plÆn, 
doklady o vlastnických prÆvech k pozemk�m, œdaje lesního hospodÆ�skØho plÆnu nebo osnovy o 
lesních porostech na dot�ených pozemcích, v �etn� jejich za�azení do hospodÆ�ských soubor � a 
kategorií lesa, komplexní výpo �et nÆhrad �kod na lesních porostech, výpo�et poplatku za odn�tí, 
vyjÆd�ení vlastníka p�íp. u�ivatele dot �enØho pozemku, vyjÆd�ení odbornØho lesního hospodÆ�e 
nebo prÆvnickØ osoby pov��enØ touto funkcí pop�. dal�í doklady dle pot �eby a posouzení nap�. 
projekt rekultivace, projekt zalesn�ní.  
Dle ustanovení §46 odst. 4 zÆkona �. 458/2000Sb. v platnØm zn�ní o podmínkÆch podnikÆní a o 
výkonu statní sprÆvy v energetických odv�tvích (energetický zÆkon), v lesních pr�secích udr�uje 
provozovatel p�enosovØ soustavy na vlastní nÆklad volný pruh o �í�ce 4 m po jednØ stran� zÆklad� 
podp�rných konstrukcí nadzemního vedení podle odst. 3 pí sm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), 
pokud je takový volný pruh t �eba, jsou vlastníci �i nÆjemci dot�ených pozemk � povinni jim tuto 
�innost umo�nit. 
D�sledkem zm�ny sto�ÆrovØ konstrukce, ze stÆvajících typ� sto�Ær� PortÆl na novØ sto�Æry typu 
Donau a Soudek, dojde ke zmen�ení ochrannØho pÆsma ze stÆvající �í�e cca 74,0 m na 69,4 m 
v b��nØ trase u sto�Ær� typu Dunaj a v œseku se sto�Æry typu Soudek na 58,6 m v b��nØ trase. 
Vzhledem k tØto skute�nosti nenastanou novØ po�adavky na zÆbor PUPFL, mimo variantní œpravu 
trasy v lokalit� Skalice, tudí� nevznikne ohro�ení stability okolní ch porost� zp�sobenou bo�ivým 
v�trem ani ohro�ení dal�ími biotickými a abiotickými �initeli. StÆvající stabilita lesních porost� 
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nebude naru�ena, jeliko� stÆvající pr�sek v lese v �í �i odpovídÆ vý�ce porostu, nenastane v�t�í 
odlesn�ní a tudí� ani nebezpe �í polomu zp�sobenØho bo�ivými v �try.  
Jeliko� nenastane roz�í �ení ochrannØho pÆsma, nedojde u vy��ích v�kových stup �� k zvý�enØmu 
ohro�ení porostu v �trnou kalamitou. To by se týkalo p �edev�ím lokalit se smrkovými monokulturami. 
Opat�ení, kterØ by bezprost�edn� po vykÆcení ochrannØho pÆsma efektivn� omezilo vlivy p�ípadných 
kalamit, neexistuje. Z dlouhodobØho �asovØho horizontu lze doporu�it, po t��b � t�chto okrajových 
porost� v mýtním v �ku, aby odborný lesní hospodÆ� v kritických místech zvÆ�it zm�nu druhovØ 
skladby za odoln�j�í d �eviny a tuto zm�nu zanesl do lesního hospodÆ�skØho plÆnu. K zvý�ení 
odolnosti okrajovØho porostu dojde takØ p�irozenou cestou, vlivem postupnØho zesílení ko�enovØho 
systØmu krajních strom� a zahu� �ovÆním okraje lesa nÆletovými d�evinami, kterØ zde budou snadno 
expandovat vlivem vy��ího p �ístupu sv�tla do ni��ích pater porostu. 
V pr�b�hu p�ípravy realizace zÆm�ru (p�íprava podklad� k zahÆjení œzemního �ízení) bude 
zhotovitel projednÆvat s p�íslu�ným orgÆnem stÆtní sprÆvy les� a postupovat v souladu s platnými 
prÆvními p�edpisy. Podmínky pro ochranu �ivotního prost �edí p�i výstavb � budou podrobn� 
stanoveny v ZOV, jejich dodr�ovÆní bude d�sledn� dodr�ovÆno dodavatelem stavby. 

� Provoz  

Oproti zÆboru vzniklØho v rÆmci výstavby si vlastní provoz vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV 
nevy�ÆdÆ dal�í zÆbor PUPFL. 

B.II.3. Voda 
Po�adavek na mno�ství a místa odb �ru vody vyplyne z dokumentace pro provÆd�ní stavby (DPS), 
lze v�ak s ur �itostí p�edpoklÆdat, �e pot�eba vody bude pokryta ze stÆvajících zdroj�. 

� Výstavba 
P�i realizaci zÆm�ru bude pot�eba u�itkovÆ voda k œprav� dovezených betonových sm �sí 
a k technologickØmu o�et�ovÆní betonových patek p�i tuhnutí. BetonovÆ sm�s bude na staveni�t � 
dovÆ�ena mobilními domíchÆva�i v hotovØm stavu z centrÆlních betonÆ�ských stanic dle výb �ru 
zhotovitele. Vlastní stavba bude realizovÆna prost�ednictvím mobilních pracovních skupin, jejich� 
dØlka pobytu u jednotlivých sto�Ær� se bude pohybovat v �Ædu n�kolika dn�. Z tohoto d�vodu se 
nepo�ítÆ s výstavbou za�ízení staveni�t �. TechnologickØ vlh�ení betonových zÆklad� p�i tuhnutí 
bude zaji�t �no mobilními cisternami, �ili nevznikne po�adavek na z �izovÆní nových zdroj� vody. 

� Provoz 
Vlastní provoz ani œdr�ba novØho dvojitØho vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV neuplat�ují �ÆdnØ 
nÆroky na odb�r pitnØ nebo u�itkovØ vody.  

B.II.4. Ostatní surovinovØ a energetickØ zdroje 
P�esnou specifikaci materiÆl� a surovin pot�ebných pro nÆslednou výstavbu vedení bude �e�it DPS 
zÆm�ru, p�ehled materiÆl� je uveden v kapitole B.I.6. MateriÆly nebo suroviny pou�ívanØ p�i 
výstavb � a nÆslednØm provozu a œdr�b�, nemohou negativn� p�sobit na �ivotní prost �edí a zdraví 
obyvatel. 

� Výstavba 
Pot�eba surovinových zdroj � pro výstavbu nadzemního vedení bude zaji�t �na dovozem materiÆlu 
(beton, ocelovØ konstrukce sto�Ær� a technologie, lana, izolÆtory apod.). 
BetonovØ sm�si pro zÆklady sto�Ær� budou na staveni�t � dovÆ�eny v hotovØm stavu mobilními 
domíchÆva�i z centrÆlních betonÆ�ských stanic dle výb �ru zhotovitele. 
 
Pro výstavbu vedení se p �edpoklÆdÆ spot�eba nÆsledujících surovin: 
� beton � zdrojem bude betonÆrna subdodavatel� dodavatele (p�edpoklÆdanØ mno�ství 

cca 13 000 m3); 
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� ocelovØ konstrukce svislØ a vodorovnØ, armovací �elezo, spojovací materiÆl atd. - mno�ství 
tohoto materiÆlu není p�esn� znÆmo, jednÆ se o obchodní výrobky ze zdroj� mimo �e�enØ œzemí; 

� stavební d�evo (desky, lat�, trÆmy atd.) � mno�ství tohoto materiÆlu není p�esn� znÆmo, jednÆ se 
o obchodní výrobky ze zdroj � mimo �e�enØ œzemí; 

� plastovØ výrobky � mno�ství tohoto materiÆlu není p�esn� znÆmo, jednÆ se o obchodní výrobky 
ze zdroj� mimo �e�enØ œzemí; 

� ostatní stavební materiÆly blí�e nespecifikovanØ. 

Spot�ebu pohonných hmot (zejmØna nafty) pro provoz nÆkladních automobil�, stavebních stroj� a 
mechanizm�, osobních automobil� a dal�ích mobilních za �ízení lze odhadnout ve vý�i cca 100 tis. l 
za rok. 
P�ípadnÆ pot�eba elektrickØ energie ve fÆzi výstavby bude na trase staveni�t � pln� pokryta 
mobilními elektrocentrÆlami. Ze zku�enosti z obdobných staveb lze p �edpoklÆdat spot�ebu elektrickØ 
energie do cca 5 MWh na celou trasu stavby nadzemního vedení. 

� Provoz 
Vlastní zÆm�r je p�enosovým vedením elektrickØ energie, �ili novØ vedení p�i provozu spot�ebovÆvÆ 
pouze energii, plynoucí ze ztrÆt vyvolaných fyzikÆlními jevy a tudí� nevy�aduje �ÆdnØ surovinovØ ani 
energetickØ zdroje. 

B.II.5. NÆroky na dopravní a jinou infrastrukturu 
P�íjezdovØ cesty budou detailn� stanoveny v dal�ím stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace 
pro œzemní �ízení, tzv. DUR). P�i realizaci zÆm�ru bude t�eba zajistit transport pot�ebnØho materiÆlu 
a techniky do stÆvajících sto�Ærových míst a naopak odvoz demontovanØho materiÆlu stÆvajícího 
vedení a p�ebyte�nØ vyt��enØ zeminy k dal�ímu op �tovnØmu vyu�ití, p�ípadn� k odstran�ní. 
Pot�ebnØ transporty budou provÆd�ny v p�edem stanovených trasÆch navazujících na stÆvající 
ve�ejnØ komunikace, s maximÆlním vyu�itím vymezenØho koridoru vedení. Trasy budou mít 
charakter do�asnØho zÆboru v pr�b�hu jednoho vegeta�ního období a po skon�ení výstavby budou 
dot�enØ pozemky uvedeny do p�vodního stavu a vrÆceny k p�vodnímu u�ívÆní. S ohledem na 
liniový charakter stavby a nízkou intenzitu stavebn ích i montÆ�ních �inností nebude touto stavbou 
nep�ízniv� ovlivn�na sou�asnÆ b��nÆ intenzita dopravy na dot�ených pozemních komunikacích. 
Realizace zÆm�ru si nevy�ÆdÆ �Ædný zÆsah do stÆvající dopravní ani jinØ infrastruktury v dot�enØ 
oblasti. 

� Výstavba 
Ve fÆzi výstavby zÆm�ru budou pot�ebnØ transporty materiÆlu a techniky provÆd�ny po trasÆch 
stanovených v ZOV. S ohledem na charakter zÆm�ru nebudou vznikat dal�í novØ nÆroky na 
dopravní infrastrukturu. 
 

Odhad pohybu mechanizm� p�i demontÆ�i vedení 

• demontÆ� stÆvajících vodi�� � ru �ní pneumatickØ nÆ�adí, sklÆp�cí nÆkladní automobil - cca 
1 den pro n�kolik œsek� mezi sto�Æry; 

• demontÆ� stÆvajících ocelových konstrukcí sto�Ær� � mobilní je �Æb, sklÆp�cí nÆkladní 
automobil - cca 4 hodiny pro jeden sto�Ær; 

• demolice stÆvajících zÆklad� � rypadlo-naklada � s hydraulickým kladivem, sklÆp�cí nÆkladní 
automobil - cca 3 hodiny pro jeden sto�Ær. 

Odhad pohybu mechanizm� p�i výstavb � vedení 

• výkopy zÆklad� � rypadlo naklada � a nÆkladní automobil - cca 1 den pro 1 sto�Ær; 
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• betonÆ� zÆkladových patek � domíchÆva�, p�ípadn� sklÆp�cí nÆkladní automobil 
pro dopravu betonu, dieselagregÆt a elektrickØ vibrÆtory - cca 3 dny po dobu 2 hodin denn� 
pro 1 sto�Ær; 

• montÆ� a stavba sto�Æru (�tokovÆním) � nÆkladní automobil pro dopravu sto�ÆrovØ 
konstrukce a autoje�Æb - cca 2 dny pro 1 sto�Ær; 

• ta�ení vodi �� � nÆkladní automobil pro dopravu bubn� s lany, navíjecí a brzdnØ za�ízení, 
montÆ�ní plo�ina, autoje�Æb, traktor - kotevní pole v œseku (2 � 3 km) po dobu 3 dn�; 

• terØnní œpravy � rypadlo-naklada� a nÆkladní automobil - cca 0,5 dne na 1 sto�Ær. 

� Provoz 
P�i provozu vedení zvn, po skon�ení stavebních a montÆ�ních prací, jsou nÆroky na dopravní 
infrastrukturu prakticky nulovØ a nevznikÆ �Ædný po�adavek na zm �nu stÆvající infrastruktury. 
P�edpoklÆdat lze pouze v pr�b�hu roku ojedin�lØ výjezdy lehkých automobil � do trasy p�i provÆd�ní 
revizí, p�ípadn� p�i odstra�ovÆní vzniklØ poruchy �i havÆrie. P�ístup vozidel do trasy vedení p�i 
t�chto �innostech bude z nejbli��í ve �ejnØ komunikace, a s vyu�itím prÆva vstupu a vjezdu na cizí 
nemovitosti (podle energetickØho zÆkona �. 458/2000 Sb., v platnØm zn�ní). Pro fÆzi provozu 
nevznikÆ �Ædný po�adavek na zm�nu stÆvající infrastruktury. 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Emise do ovzdu�í 
� Výstavba 

Pouze v období demontÆ�e a výstavby vedení lze p �edpoklÆdat emise zp�sobenØ dopravními 
mechanizmy a stavebními stroji v prostoru provÆd�ných �inností. B�hem realizace zÆm�ru budou v 
d�sledku pot�ebných transport �, montÆ�ních a stavebních �inností produkovÆny emise �kodlivin z 
dopravních a montÆ�ních mechanizm�.  
Podle stÆvající legislativy v ochran� ovzdu�í jsou rozli�ovÆny stacionÆrní a mobilní zdroje 
zne�i� �ovÆní ovzdu�í. Pro pot�eby posuzovÆní vliv� zÆm�r� na �ivotní prost �edí je obvykle 
pou�ívÆno �len�ní na bodovØ, liniovØ a plo�nØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í.  
BodovØ zdroje zne�i�t �ní ovzdu�í 
BodovØ zdroje zne�i�t �ní ovzdu�í v etap � demontÆ�e stÆvajícího vedení a nÆslednØ výstavb� 
mohou vznikat zejmØna p�i provozu stavebních mechanizm� a stavebních stroj� v prostoru 
provÆd�ných �inností, kterØ v�ak lze pova�ovat za nevýznamnØ. 
LiniovØ zdroje zne�i�t �ní ovzdu�í 
Za liniovØ zdroje zne�i�t �ní lze pova�ovat t ��kØ nÆkladní automobily, kterØ budou b�hem 
demontÆ�e a výstavby vedení p�evÆ�et technologii, vybouraný a stavební materiÆl. Vzhledem 
k celkovØmu p�edpoklÆdanØmu mno�ství p�epravovaných materiÆl� b�hem demontÆ�e a nÆslednØ 
výstavby vedení by se automobilovÆ doprava nem�la nijak významn � projevit na emisní zÆt��i.  
Plo�nØ zdroje zne�i�t �ní ovzdu�í 
Plo�ným zdrojem zne �i�t �ní v rÆmci realizace zÆm�ru je mo�nØ pova�ovat vlastní prostor výstavby 
jednotlivých sto�Ær�, kde z d�vodu pohybu mechanizm�, stavebních stroj� a nÆkladních automobil� 
m��e dochÆzet k sekundÆrní pra�nosti. Zdroje sekundÆrní pra�nosti lze velmi œ�inn� eliminovat 
v p�ípad� dodr�ovÆní technologickØ kÆzn�, p�edev�ím pravidelným zkrÆp�ním p�íjezdových cest a 
d�kladnØ o�isty vozidel v míst� výjezdu ze stavby.  
Pro orienta�ní výpo �et emisí z dopravních a manipula�ních prost�edk� po dobu demontÆ�e 
a výstavby vedení byl proveden zjednodu�ený výpo �et, ve kterØm je zohledn�n rozsah 
a p�edpoklÆdanÆ doba realizovanØho díla, a dÆle rozlo�ení vozovØho parku s r�znými limity 
emisních norem EURO. Celkový po �et provozních hodin jednotlivých mobilních spalovac ích zdroj�, 
který je uveden ve výpo �tu, vychÆzí z odbornØho odhadu. P�i tomto odhadu byl rovn�� zohledn �n 
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p�edpoklÆdaný podíl HDV, LCV a osobních vozidel, kterØ budou pou�ity na stavb� p�i realizaci 
zÆm�ru. Na zÆklad� provedenØho výpo�tu bylo zji�t �no, �e podíl emisí z LCV a osobních vozidel 
p�edstavuje p�i realizaci zÆm�ru oproti emisím produkovaných HDV zanedbatelný pod íl (v �Ædu 
desetin procenta). Skute�nÆ vý�e celkových emisí se v�ak m ��e zna �n� li�it, nebo � se v pr�b�hu 
výstavby mohou objevit faktory, je� nelze v tomto s tÆdiu projektu p�edpoklÆdat. 
Výsledky vý�e uvedených výpo �t� jsou p�edlo�eny v nÆsledující tabulce. 
 

 P�edpoklÆdanØ celkovØ emise z mobilních spalovacích zdroj� za období výstavby Tabulka �. 5
CO 
(kg) 

NOX 
(kg) 

HC+NOX 
(kg) 

PM 
(kg) 

14 070 33 230 4 430 600 

 
S ohledem na liniový charakter stavby, prostorovØ a �asovØ rozprost�ení s nízkou intenzitou 
provÆd�ných �inností v jednotlivých lokalitÆch není mno�ství emisí z dopravních a montÆ�ních 
mechanizm� z hlediska vliv� na �ivotní prost �edí významnØ. 
V pr�b�hu výstavby budou pou�ívÆny barvy k provÆd�ní nÆt�r� ocelových konstrukcí v míst � stavby. 
V sou�asnosti jsou ji� pou�ívÆny barvy s nízkým obsahem o rganických rozpou�t �del. Mno�ství 
uvoln�ných emisí do ovzdu�í bude zanedbatelnØ. 

� Provoz 
Vlastní provoz nadzemního p�enosovØho vedení elektrickØ energie není zdrojem zne�i�t �ní ovzdu�í. 
P�i œdr�b� ochrannØho pÆsma, kontrole a œdr�b� vedení je mno�ství emisí uvoln �ných do ovzdu�í 
z dopravních mechanizm� s ohledem na prostorovØ a �asovØ rozprost�ení provÆd�ných �inností 
minimÆlní. ProvÆd�nØ �innosti mají zanedbatelný vliv na zne �i�t �ní ovzdu�í v okolí vedení.  

B.III.2. Odpadní vody 
� Výstavba 

Ve fÆzi demontÆ�e stÆvajícího a výstavby novØho nadzemního vedení elektrickØ energie nejsou 
produkovÆny �ÆdnØ technologickØ ani spla�kovØ odpadní vody. ZÆm�sovÆ voda pou�itÆ p�i výrob � 
betonu se stÆvÆ jeho sou�Æstí. Voda pou�itÆ na o�et�ovÆní betonu se odpa�í. 
P�i krÆtkodobØm a p�eru�ovanØm pobytu malých pracovních skupin v místec h jednotlivých sto�Ær� 
se p�edpoklÆdÆ vyu�ití mobilních WC bun�k s chemickou likvidací. 

� Provoz 
P�i vlastním provozu novØho vedení elektrickØ energie nejsou produkovÆny �ÆdnØ technologickØ ani 
spla�kovØ odpadní vody. V p�ípad� dlouhodob�j�ího provÆd�ní œdr�by a odstra�ovÆní poruch na 
vedení je naklÆdÆní se spla�kovými vodami �e�eno obdobn � jako p�i výstavb � vedení. 

B.III.3. Odpady 

� Výstavba 
V pr�b�hu demontÆ�e stÆvajícího vedení a nÆsledn� p�i výstavb � novØho vedení dojde ke vzniku 
odpad� p�evÆ�n� ve form� zbytk� zeminy, betonu, ocelovØho materiÆlu a obal�. �Ædný z t �chto 
odpad� v�ak nebude z kategorie nebezpe �ných odpad �. Nebezpe�ný odpad m ��e vznikat pouze p �i 
natírÆní sto�Ær�. 
Mno�ství jednotlivých odpad �, konkrØtní zp�sob a místo jejich op�tovnØho vyu�ití, p�ípadn� 
odstran�ní budou stanoveny v DUR a specifikovÆny v DSP. 
Kategorizace odpad� vzniklých p �i realizaci díla je provedena dle vyhlÆ�ky M�P �. 381/2001Sb., ve 
zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, v nÆsledujícím p�ehledu. 
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 Kategorie odpad� Tabulka �. 6
�íslo NÆzev Kat. 

08 00 Odpady z výroby, zpracovÆní, distribuce a pou�ívÆní nÆt�rových hmot, lepidel, t �snících 
materiÆl� a tiska�ských barev  

- 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ rozpou�t�dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky N 
08 01 12 JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 01 11 O 

15 00 Odpadní obaly - 
15 01 01 PapírovØ a lepenkovØ obaly O 
15 01 02 PlastovØ obaly O 
15 01 04 KovovØ obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných lÆtek nebo obaly t�mito lÆtkami zne�i�t �nØ N 

15 02 02 Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly, �istící tkaniny a ochrannØ od�vy zne�i�t �nØ nebezpe�nými 
lÆtkami N 

17 00 Stavební a demoli�ní odpady - 
17 04 05 �eleznØ kovy O 
17 01 01 Beton O 
17 01 03 Ta�ky a keramickØ výrobky (izolÆtory) O 
17 02 01 D�evo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 �elezo a ocel O 
17 04 07 Sm�snØ kovy O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedenØ pod �íslem 17 05 03 O 
17 09 04 Sm�snØ stavební a demoli�ní odpady neuvedenØ pod �ísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03  O 

20 00 KomunÆlní odpady - 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 01 Sm�sný komunÆlní odpad O 

 
D�evní hmota vzniklÆ jako vedlej�í produkt  z kÆcení a pro�ezu d�evin rostoucích mimo les, bude 
b�hem výstavby a po dohod � s vlastníkem pozemku p�ednostn� vyu�ita jako palivo (d �evo).  
U�itkovÆ d�evní hmota, tj. ty�ovina a kulatina p�esahující pr�m�r 10 cm bude roz�ezanÆ a slo�ena po 
dohod� s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na míst� k dal�ímu vyu�ití. ZbylØ 
d�eviny, nep�esahující pr�m�r 10 cm, tj. klest a zbytky po t��b �, budou po dohod� s vlastníkem 
pozemku ulo�eny do hromad a p �ipraveny k dal�ímu vyu�ití (nap �. odvoz vlastníkem, ponechÆní 
k rozkladu na míst�).  
ZÆsahy budou provÆd�ny zÆsadn� mimo hnízdní období ptactva, tzn. v pr�b�hu zÆ�í a� œnora. Pod 
vodi�i, kterØ p�ekonÆvají hlubokÆ œdolí, není nutnØ œdr�bu provÆd�t. 
VýkopovÆ zemina vzniklÆ realizací zÆm�ru, bude vyu�ita v maximÆlní mo�nØ mí�e v míst� stavby. 
NaklÆdÆní s p�ebyte�nou výkopovou zeminou bude d �sledn� dodr�ovÆn p�edm�tný zÆkon o 
odpadech a vyhlÆ�ka M�P �. 294/2005 Sb. o podmínkÆch uklÆdÆní odpad� na sklÆdky a jejich 
vyu�ívÆní na povrchu terØnu, v platnØm zn�ní. P�esnÆ bilance zemních prací není v tØto fÆzi p�ípravy 
k dispozici a bude dopln�na v rÆmci dal�ích stup�� projektovØ dokumentace. 
Z hlediska vliv� na �ivotní prost �edí je problematika odpad� ve v�ech fÆzích zÆm�ru - výstavby, 
provozu a œdr�by vedení zvn mÆlo významnÆ a� nevýznamnÆ. Ve�kerØ odpady ve smyslu zÆkona �. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platnØm zn�ní, produkovanØ p�i budovÆní zÆklad� a montÆ�i a 
demontÆ�i sto�Ær�, p�i ta�ení fÆzových vodi��, zemnících lan a dal�ích nezbytných �innostech, 
budou odvezeny z místa vzniku dodavatelským subjekt em, který zajistí jejich evidenci a likvidaci 
podle sou�asnØ platnØ legislativy v oblasti odpadovØho hospodÆ�ství. 

Lze p�edpoklÆdat, �e b�hem výstavby zÆm�ru vznikne nÆsledující mno�ství odpad�: 
� Beton (17 01 01) � p �edpoklÆdÆme odvoz cca 9 500 m3 vybouranØho betonu; 
� �eleznØ kovy (17 04 05) a �elezo a ocel � p �edpoklÆdÆme odvoz cca 3 700 t demontovanØ 

ocelovØ konstrukce; 
� Sm�snØ kovy (17 04 07) - p�edpoklÆdÆme odvoz cca 610 t demontovaných vodi��; 
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� Vyt��enÆ zemina (17 05 01) v maximÆlní mí�e bude vyu�ito vyt ��enÆ zemina a kamenivo v rÆmci 
stavby mimo to se odveze cca 17 000 m3 výkopku; 

� Mno�ství ostatních odpad � vý�e uvedených lze ur �it a� v nÆsledujícím stupni projektovØ 
dokumentace. 
� Provoz 

Vlastní provoz nadzemního elektrickØho vedení není zdrojem produkce jakýchkoliv odpad �. P�i 
obnov� nÆt�r� ocelových konstrukcí, p �i odstra�ovÆní nÆsledk� poruch a p�ípadných havÆrií na 
vedení, kdy p�ipadÆ v œvahu vým�na vodi��, �Æsti ocelových konstrukcí nebo izolÆtorových zÆv�s�, 
je mno�ství vzniklØho odpadu mo�nØ odvozem lehkým d opravním prost�edkem k nÆslednØmu 
odstran�ní podle sou�asnØ platnØ legislativy v oblasti s naklÆdÆním s odpady. P�ehled mo�ných 
vzniklých odpad � je uveden v tab. �. 5. 

B.III.4. Rizika havÆrií vzhledem k navr�enØmu pou�ití lÆtek a technologií 
� Výstavba 

Rizika havÆrií spojenÆ s výstavbou zÆm�ru jsou minimÆlní a p�i respektovÆní zÆkladních pravidel p�i 
manipulaci s ropnými lÆtkami na staveni�ti, p�i zaji�t �ní odpovídajícího technickØho stavu pohonných 
jednotek vozidel a mechanizm� pou�ívaných na staveni�ti, p �i skladovÆní rizikových materiÆl� 
v�etn� odpad�, je lze pova�ovat za nevýznamnØ. 

� Provoz 
Nadzemní vedení elektrickØ energie p�edstavuje v období provozu minimÆlní míru rizika havÆrie. 
Vlastní provoz vedení nem��e být p �í�inou havÆrie ani p�i výskytu mimo �Ædných stav�, proti kterým 
je vedení dokonale ji�t �no a chrÆn�no. V œsecích, kde se pod novým vedením nebo v jeho 
ochrannØm pÆsmu vyskytují objekty ur�enØ pro bydlení, bude vedení vybudovÆno se zvý�enou 
œrovní spolehlivosti (nap�. zesílení ocelovØ konstrukce sto�Ær�, zÆklad�, podp�rných bod �, lan, 
izolÆtorových zÆv�s� a dal�ích opat �ení). 
Pouze nep�edvídatelnØ udÆlosti, jako nap�íklad extrØmní klimatickØ podmínky, havÆrie letadla apod., 
mohou zp�sobit p�etr�ení vodi �� vedení �i destrukci sto�Æru. P�i takovØto udÆlosti by vzniklo 
krÆtkodobØ nebezpe�í œrazu elektrickým proudem (ve zlomcích vte�iny) pro osoby a �ivo �ichy, 
p�ípadn� nebezpe�í vzniku po�Æru, v bezprost�ední blízkosti místa pÆdu vodi�e. �asovØ rozp�tí 
ohro�ení je dÆno nastavenou reak�ní dobou ochran vedení, kterØ zajistí automatickØ vypnutí vedení 
p�i odchýlení od sledovaných provozních podmínek.  
P�i vý�e uvedených udÆlostech spojených s p �ípadným p �etr�ením vodi �� vedení �i destrukci 
sto�Æru nep�edpoklÆdÆme, �e dojde ke �kodÆm na �ivotním prost�edí. Porucha se projeví výpadkem 
p�enosu elektrickØ energie na zasa�enØm vedení. 

B.III.5. Ostatní 
Hluk a vibrace 

� Výstavba 
Z výsledk � AkustickØ studie zpracovanØ spole�ností AKUSTING spol. s r. o. 02/2014 (viz P�íloha �. 
4) lze konstatovat nÆsledující. Zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v dob� 
výstavby vedení. Jeliko� je trasa vedení situovÆna v maximÆlní mí�e v dostate�nØ vzdÆlenosti od 
obydlených oblastí, doprava a �innosti související s výstavbou vedení nebudou inte nzivní a budou 
�asov� i prostorov� zna�n� rozprost�eny, lze bezpochyby toto hlukovØ zatí�ení pova�ovat  za vliv 
nevýznamný. Obdobn � lze ze zmín�ných d �vod� pova�ovat za nevýznamný vliv vibrací, kterØ 
mohou krÆtkodob� vznikat p�i budovÆní zÆklad� sto�Ær�, p�ípadn� montÆ�i sto�Ær�. 
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Odhad pohybu mechanizm� 

Demolice je rozd�lena do 3 fÆzí, ve kterých budou pou�ita nÆsledující za�ízení po ní�e uvedenou 
dobu: 
DemontÆ� stÆvajících vodi��: ru�ní pneumatickØ nÆ�adí, sklÆp�cí nÆkladní automobil. 

• doba: cca 1 den pro n�kolik œsek� mezi sto�Æry. 

DemontÆ� ocelových konstrukcí:  mobilní je�Æb, sklÆp�cí nÆkladní automobil. 

• doba: cca 4 hodiny pro jeden sto�Ær. 

DemontÆ� stÆvajících zÆklad�: rypadlonaklada� s hydraulickým kladivem, sklÆp�cí nÆkladní 
automobil. 

• doba: cca 3 hodiny pro jeden sto�Ær. 
Výstavba je rozd �lena do 5 fÆzí, ve kterých budou pou�ita nÆsledující za�ízení: 
Výkopy zÆklad�: rypadlonaklada� a nÆkladní automobil. 

• doba: cca 1 den pro 1 sto�Ær. 

BetonÆ� zÆkladových patek: domíchÆva�, p�ípadn� sklÆp�cí nÆkladní automobil pro dopravu 
betonu, dieselagregÆt + elektrickØ vibrÆtory. 

• doba: pro 1 sto�Ær -  cca 3 dny po dobu 2 hodin denn�. 

MontÆ� a stavba sto�Ær� (�tokovÆním): nÆkladní automobil pro dopravu sto�ÆrovØ konstrukce 
a autoje�Æb. 

• doba: cca 2 dny pro 1 sto�Ær. 

Ta�ení vodi ��: nÆkladní automobil, navíjecí a brzdnØ za�ízení, montÆ�ní plo�ina, autoje �Æb, traktor. 

• doba: kotevní pole v œseku (2 � 3) km po dobu 3 dn�. 
TerØnní œpravy: rypadlonaklada� a nÆkladní automobil. 

• doba: cca 6 hodin pro 1 sto�Ær. 

HlukovØ œdaje za�ízení 
NÆsledující hlukovØ œdaje byly p�evzaty z akustických studií stavebních prací vyprac ovaných firmou 
Akusting, p�ípadn� získÆny z m��ení hluku provozu danØho za�ízení nebo z databÆze firmy Akusting 
s hlukovými œdaji zemních stroj�. M��ení bylo provÆd�no ve vzdÆlenosti 10 m od stroje p�i obou 
provozních stavech � chod naprÆzdno a chod v zÆb�ru. Prob�hlo v n�kolika bodech okolo ka�dØho 
nÆ�adí nebo stroje a ze získaných hodnot byl vypo �ítÆn energetický pr�m�r. Zde uvÆdíme pouze 
pr�m�rnØ celkovØ hodnoty pro vzdÆlenost 10 m. 
 
Ru�ní pneumatickØ nÆ�adí 
Ekvivalentní hladina v 10 m od pneum. nÆ�adí je:  LA eq.T  = 50 dB 

NÆkladní (sklÆp�cí) automobil 
Ekvivalentní hladina v 10 m od nÆkladního automobilu je:  LA eq.T  = 65 dB 

Mobilní je�Æb (autoje�Æb) 
Ekvivalentní hladina v 10 m od je�Æbu je:  LA eq.T  = 65 dB 

Mobilní sekací resp. bourací stroj  
Ekvivalentní hladina v 10 m od stroje je:  LA eq.T  = 70 dB 

Rypadlonaklada� 
Ekvivalentní hladina v 10 m od rypadlonaklada�e je:  LA eq.T  = 65 dB 

DomíchÆva�  
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Ekvivalentní hladina v 10 m od domíchÆva�e je:  LA eq.T  = 65 dB 

DieselagregÆt + elektrickØ vibrÆtory 
Ekvivalentní hladina v 10 m od dieselagregÆtu je:  LA eq.T  = 70 dB 

Navíjecí a brzdnØ za�ízení  
Ekvivalentní hladina v 10 m od za�ízení je:  LA eq.T  = 60 dB 

MontÆ�ní plo�ina  
Ekvivalentní hladina v 10 m od montÆ�ní plo�iny je:   LA eq.T  = 50 dB 

Traktor 
Ekvivalentní hladina v 10 m od traktoru je:  LA eq.T  = 65 dB 

Stanovení bezpe�nØ vzdÆlenosti pro provÆd�ní stavby  
VýstavbovØ prÆce budou probíhat v denní dob� od 7:00 � 21:00 hodin. Snahou investora je, aby 
v�echna za �ízení a stroje byly maximÆln� vyu�ity a prÆce tak byly co nejvíce urychleny. Z toho 
vyplývÆ, �e v�t�ina stroj � bude v provozu prakticky nep�etr�it � po celých 14 hodnocených souvislých 
hodin denní doby. Ekvivalentní hladiny akustickØho tlaku A uvedenØ vý�e jsou tedy v podstat � platnØ 
pro ka�dØ za�ízení pro celou pracovní dobu i bez dal�ího p �epo�tu. 

Výpo �et �bezpe �nØ vzdÆlenosti� 
Výpo �tem sou�innosti stroj� p�i jednotlivých fÆzích demolice a výstavby byly stanoveny tzv. 
�bezpe�nØ vzdÆlenosti�, tedy vzdÆlenosti, od kterých jsou ji� chrÆn�nÆ místa spolehliv� mimo dosah 
nadlimitního p�sobení hluku.  
 
FÆze demolice SynergickØ p�sobení stroj� ve vzdÆlenosti 10 m Bezpe�nÆ vzdÆlenost 
DemontÆ� stÆvajících vodi��  
 LA eq.14h  = 66,1 dB 12 m 
DemontÆ� stÆvajících ocelových konstrukcí sto�Ær�  
 LA eq.14h  = 72,3 dB 28 m 
DemontÆ� stÆvajících zÆklad�  
 LA eq.14h  = 74,6 dB 34 m  
FÆze výstavby SynergickØ p�sobení stroj� ve vzdÆlenosti 10 m Bezpe�nÆ vzdÆlenost 
Výkopy zÆklad� LA eq.14h  = 73,6 dB 31 m 
BetonÆ� zÆkladových patek (pouze 2 h denn�) 
 LA eq.14h  = 62,8 dB 9 m 
MontÆ� a stavba sto�Ær� (�tokovÆním) 
 LA eq.14h  = 68,7 dB 16 m 
Ta�ení vodi �� LA eq.14h  = 68,5 dB 16 m 
TerØnní œpravy LA eq.14h  = 71,2 dB 22 m 
 

Lokalita Lichnov �p. 276 
Jako nejohro�en �j�í z hlediska výstavby byla vytipovÆna lokalita Lichnov v okolí objektu �p. 276. 
Vodi�e zde prochÆzí p�ímo nad st�echou obytnØho domu a sto�Ær je situovÆn ve vzdÆlenosti cca 
45 m od domu. Hluk p�i demolici stÆvajícího vedení a p�i výstavb � novØho vedení je z nejv�t�í �Æsti 
lokalizovÆn do prostoru míst sto�Ær� � demontÆ� a montÆ� lan je z hlediska hluku mØn� významnou 
a pom�rn� okrajovou zÆle�itostí.  
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Nejhlu�n�j�í operace jsou provÆd�ny p�i fÆzi demontÆ�e ocelových konstrukcí stÆvajících sto�Ær� a 
bourÆní jejich zÆklad�. Bezpe�nÆ vzdÆlenost vypo�ítanÆ z dostupných informací o pou�itých 
za�ízeních a jejich hlu�nostech je p�i fÆzi demontÆ�e stÆvajících sto�Ær� 28 m a p�i fÆzi demontÆ�e 
zÆklad� 34 m. VzdÆlenost objektu �p. 276 od sto�Æru je 45 m, pro dodr�ení limitu pro hluk z výstavby 
ve vý�i 65 dB je tato vzdÆlenost dosta�ující a není t�eba p�istupovat k dodate�ným opat �ením 
(zkrÆcení doby provozu za�ízení apod.). 
Ostatní fÆze výstavby sto�Ær� (výkopy zÆklad�, betonÆ� zÆklad�, stavba sto�Æru) jsou ji� mØn� 
hlu�nØ a tomu odpovídají takØ vypo�ítanØ bezpe�nØ vzdÆlenosti � max. bezpe�nÆ vzdÆlenost je 
31 m (p�i výkopu zÆklad�), existuje tak reÆlný p�edpoklad bezpe�nØho dodr�ení limitu 65 dB 
v CHVePS bez dal�ích opat �ení. 
DemontÆ� lan a ta�ení nových vodi �� mÆ vypo�tenou bezpe�nou vzdÆlenost 12 m a 16 m. Hluk p�i 
demontÆ�i vodi�� je zp�soben z nejv�t�í �Æsti ru�ním pneumatickým nÆ�adím p�i krÆcení vodi�� na 
men�í kusy a je lokalizovÆn do míst sto�Ær� � bezpe �nÆ vzdÆlenost 12 m tedy je v tomto p�ípad� 
zcela posta�ující ke spln�ní limitu. 
MontÆ� lan je v p�ípad� vedení vodi�� nad objekty provÆd�na ru�n� � nejprve je od sto�Æru ke 
sto�Æru ru�n� ta�eno kevlarovØ lano a dÆle jsou vodi�e navíjeny pomocí kladky. Hluk z ta�ení vodi �� 
je tedy op�t generovÆn v míst� sto�Ær� (traktor, navíjecí za�ízení) � bezpe �nÆ vzdÆlenost je 
vypo�ítÆna na 16 m a je tedy pro dodr�ení limitu dosta�ující. 

Lokalita Skalice �p. 155, Janovice �p. 86 � variantní zm �na trasy vedení 
V lokalit� je navr�ena variantní díl �í zm�na trasy vedení zalomením a p�esunem stÆvajícího sto�Æru 
�. 223 ji�n � od stÆvající trasy vedení. To znamenÆ, �e hlukem z demolice bude více ohro�en objekt 
Skalice �p. 155, nachÆzející se v blízkosti stÆvající trasy vedení, zatímco hlukem z výstavby bude 
více ohro�ena objekt Janovice �p. 86 nachÆzející se v blízkosti navr�enØ zm�n�nØ trasy vedení.  
Nejhlu�n�j�í fÆzí demolice je demontÆ� stÆvajících betonových zÆklad� sto�Ær� � bezpe �nÆ 
vzdÆlenost je vypo�ítÆna na 34 m. VzdÆlenost nejbli��ího stÆvajícího sto�Æru od obytnØ �Æsti objektu 
�p. 155 je cca 70 m, pro dodr�ení limitu pro hluk z výstavby je tato vzdÆlenost dosta�ující. 
Nejhlu�n�j�í fÆzí výstavby je hloubení zÆklad� nových sto�Ær� � bezpe �nÆ vzdÆlenost je vypo�ítÆna 
na 31 m. VzdÆlenost navr�enØho umíst�ní sto�Æru �. 223 od objektu Janovice �p. 86 je cca 60 m, 
pro dodr�ení limitu 65 dB pro hluk z výstavby je ta to vzdÆlenost dosta�ující.  
V lokalit� Skalice je objekt �p. 155 od nejbli��ího sto�Æru vzdÆlena cca 70 m. VzdÆlenost samotnØho 
vedení od obytnØ �Æsti objektu je cca 20 m. Z výpo�t� �bezpe�ných vzdÆleností� vyplývÆ, �e hluk 
z fÆze demolice a výstavby, nep�esÆhne u objektu �p. 155 limit 65 dB. 

Ostatní lokality 
Objekty TichÆ �.e. 12, TichÆ �.p. 310 se nachÆzí p�ímo pod vedením, vzdÆlenost od nejbli��ího 
sto�Æru je v�ak více ne� 150 m. Vzhledem k tomu, �e  prakticky ve�kerØ hlu�nØ operace 
p�i demontÆ�i stÆvajících vodi�� i ta�ení nových vodi �� jsou soust�ed�ny do míst sto�Ær�, lze 
p�edpoklÆdat, �e ani tyto objekty umíst�nØ p�ímo pod trasou vedení nebudou hlukem z rekonstrukce 
vedení nadlimitn� zatí�eny. 
V lokalit� Lichnov u objektu �.p. 218 je variantn� navr�ena zm �na trasy vedení jeho zalomením a 
p�emíst�ním stÆvajícího sto�Æru �. 158. StÆvající sto�Ær je umíst�n ve vzdÆlenosti cca 80 m od 
objektu -  hluk z jeho demontÆ�e tedy v �ÆdnØm p�ípad� nep�ekro�í limit 65 dB. Nov� bude sto�Ær 
umíst�n o cca 25 m dÆle od objektu � ani hluk z výstavby tedy nep�ekro�í limit 65 dB. 
Ostatní chrÆn�nØ objekty v lokalitÆch TichÆ, Mo�kov, Lichnov, Hodo�ovice a Hodslavice jsou od míst 
sto�Ær� vzdÆleny ve v�ech p�ípadech více ne� 50 m a od trasy vedení více ne� 12  m. Z výpo �tu 
�bezpe�ných vzdÆleností� vyplývÆ, �e hluk z fÆze demolice a výstavby, nep �esÆhne u posuzovaných 
chrÆn�ných objekt � limit 65 dB.  

� Provoz 
Vlastní p�enos elektrickØ energie není zdrojem hluku ani vibrací, i kdy� nadzemní vedení jsou 
vystavena proud�ní vzduchu a mohou tudí� generovat hluk aerodynamic kØho charakteru, jeho� 
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intenzita není významnÆ. DÆle m��e za ur �itých klimatických podmínek vznikat v okolí vodi �� 
koróna, kterÆ vytvÆ�í takØ zvukový efekt. Oba tyto zvukovØ efekty jsou v�ak nevýraznØ a prakticky 
nem��itelnØ, jeliko� jejich hladina se ztrÆcí pod œrovní hluku pozadí. 
HlukovÆ zÆt�� je �e�ena, vzhledem ke stÆvající a p�edpoklÆdanØ hlukovØ situaci v zÆjmovØ lokalit� 
vyvolanØ zprovozn�ním zÆm�ru. 

B.III.5.1 M��ení hluku z provozu stÆvajícího vedení 
M��ení stÆvajícího hluku se uskute�nilo ve venkovním prostoru. Jednalo se o m��ení hluku: 

• v t�snØ blízkosti vedení, kde se p�edpoklÆdalo minimÆlní ovlivn�ní hlukem pozadí; 

• v blízkosti obydlených objekt � ve vybraných lokalitÆch. 

Lokalita Hlinsko 
V lokalit� Hlinsko bylo provedeno m��ení v referen�ních bodech pod sto�Ærem, pod vedením a 
ve vzdÆlenostech 20 m, 50 m a 100 m od osy vedení.  
Hluk vedení nebylo prakticky mo�nØ ani v bodech nejblí�e ve dení sluchem rozeznat. Nam��enØ 
hodnoty jsou ve v�ech bodech pom �rn� nízkØ a hlukov� vyrovnanØ � p�evlÆdÆ vzdÆlený hluk 
pozadí.  

ObrÆzek �. 10 Místa m��ení v lokalit� Hlinsko 

 
 

 Výsledky m ��ení v lokalit� Hlinsko Tabulka �. 7
X1 Pod sto�Ærem 

Pam�� �as spu�t �ní Interval T (s) LA eq,T(dB) LpAmax(dB) LpAmin(dB) 

Soubor001 14.11.2013 19:24 00:00:31 30,2 32,8 28,9 
Soubor002 14.11.2013 19:25 00:00:31 30,3 32,6 29,0 

L  Aeq,T = 30,3  

X2 Mezi sto�Æry pod vedením 
Pam�� �as spu�t �ní Interval T (s) LA eq,T(dB) LpAmax(dB) LpAmin(dB) 

Soubor003 14.11.2013 19:32 00:00:30 30,1 34,1 27,8 
Soubor004 14.11.2013 19:34 00:00:31 30,9 33,3 28,8 
Soubor005 14.11.2013 19:35 00:00:31 30,8 33,1 29,3 

L  Aeq,T = 30,6  
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X3 Ve vzdÆlenosti 20 m kolmo od vedení 
Pam�� �as spu�t �ní Interval T (s) LA eq,T(dB) LpAmax(dB) LpAmin(dB) 

Soubor006 14.11.2013 19:38 00:00:32 30,0 31,5 28,7 
Soubor007 14.11.2013 19:39 00:00:31 28,5 30,5 27,3 
Soubor008 14.11.2013 19:41 00:00:32 30,0 35,5 28,3 

L  Aeq,T = 29,6  

X4 Ve vzdÆlenosti 50 m kolmo od vedení 
Pam�� �as spu�t �ní Interval T (s) LA eq,T(dB) LpAmax(dB) LpAmin(dB) 

Soubor009 14.11.2013 19:47 00:00:21 29,9 32,3 28,1 
Soubor010 14.11.2013 19:47 00:00:21 30,1 32,1 29,0 

L  Aeq,T = 30,0  

X5 Ve vzdÆlenosti 100 m kolmo od vedení 
Pam�� �as spu�t �ní Interval T (s) LA eq,T(dB) LpAmax(dB) LpAmin(dB) 

Soubor011 14.11.2013 19:52 00:00:21 28,9 31,2 27,7 
Soubor012 14.11.2013 19:53 00:00:21 28,6 30,4 26,8 

L  Aeq,T = 28,8  

V nÆsledujícím grafu je provedeno porovnÆní hladiny hluku nam��enØ v míst� X1 pod sto�Ærem a 
hladiny nam��enØ ve vzdÆlenosti 100 m od vedení � místo X5. V obou m��icích místech v nÆm�rech 
p�evlÆdÆ hluk pozadí. 
 

ObrÆzek �. 11 PorovnÆní ekvivalentních hladin akustickØho tlaku A 

 
V lokalit� Hlinsko (okr. P�erov) mimo obydlenou oblast bylo provedeno m��ení v referen�ních 
bodech pod sto�Ærem, pod osou vedení a dÆle ve vzdÆlenosti 20 m, 50 m a 100 m od osy vedení. 
Z výsledk � m��ení vyplývÆ, �e hluk z provozu vedení s ozna�ením V403 v je prakticky skryt v hluku 
pozadí.  

Kontrolní m��ení v CHVePS a CHVeP 
Pro kontrolní m��ení v chrÆn�nØm venkovním prostoru obytných objekt� byly na zÆklad� soupisu 
objekt� vytipovÆny lokality, kde vedení prochÆzí max. 30 m od nejbli��ích objekt �. V t�chto lokalitÆch 
byly dÆle vytipovÆny objekty vedenØ na katastru nemovitostí jako objekty k bydlení. U t�chto objekt� 
bylo provedeno m��ení v CHVePS nebo v CHVeP (v místech, kde nebyl p�ístup objekt�m). Kontrolní 
m��ení bylo provedeno v lokalitÆch Hodslavice, Mo�kov, Lichnov, TichÆ Hodo�ovice, Skalice. 
Umíst�ní m��ících míst a vyhodnocení m��ení stÆvajícího hluku v jednotlivých lokalitÆch je uvedeno 
v p�íloze AkustickØ studie (viz P�íloha �. 4). 
Jak vyplývÆ z výsledk� m��ení ve vybraných lokalitÆch na trase vedení zvn s ozna�ením V403, vliv 
hluku z provozu vedení na chrÆn�nØ venkovní prostory je nepatrný. Na v�t�in � m��ených míst je 
sr�ení nebo korona pouze slab � sly�itelnÆ, a to i v situaci, kdy se m��icí místo nachÆzelo v t�snØ 
blízkosti vedení. Výjimkou je pouze kontrolní m ��icí místo D3 - lokalita Mo�kov situovanØ v blízkosti 
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sto�Æru, kde sr�ení na sto�Æru bylo z�eteln� sly�itelnØ a jednalo se patrn� o d�sledek zÆvady na 
vedení.  
Na n�kolika místech byl naopak zcela dominantní hluk pozadí (tok �eky, doprava) a provoz vedení 
nebylo mo�no sluchem rozeznat.  
Na �ÆdnØm míst� m��ení nebyla ve spektru hluku prokÆzÆna p�ítomnost tónových slo�ek zp �sobenÆ 
provozem vedení zvn s ozna�ením V403. 
V�echny výslednØ hodnoty ekvivalentní hladiny akust ickØho tlaku A se pohybují pod limitem 40 dB 
pro no�ní dobu.  

B.III.5.2 AkustickÆ modelace provozu dvojitØho vedení 
Na trase vedení s ozna�ením V 403 byly vytipovÆny zejmØna obytnØ objekty v lokalitÆch potenciÆln� 
dot�ených hlukem z vedení, kterØ byly zahrnuty do hlukovØ modelace stÆvajícího i výhledovØho 
stavu po zdvojení vedení. Ve dvou lokalitÆch (Skalice a Lichnov) je variantn� navr�ena zm �na 
stÆvající trasy vedení � tyto zm�ny jsou zahrnuty v modelaci výhledovØho stavu.   

AkustickØ výpo�ty  
Zji�t �ní hlukových parametr � zvn bylo provedeno za extrØmních podmínek, odpovídajících 
podmínkÆm vzniku akustických jev� (sr�ení na sto�Ærech a korón � na vedení). VychÆzíme 
ze souboru hodnot nam��ených na r �zných místech �R a p�edpoklÆdÆme slo�ení nejhor�ích 
p�ípad� pro modelovanØ zvn po celých 24 hodin.  
Provoz vedení je nep�etr�itý a proto byla modelovÆna pouze no�ní doba, kdy platí p�ísn�j�í limity. 
Byl modelovÆn stÆvající stav, kdy je vedení s ozna�ením V403 jednoduchØ, a výhledový stav po 
realizaci zdvojení vedení s ozna�ením V403/803. 

Rozmíst�ní výpo �tových bod �  

• Lokalita Hodslavice �.p. 36 

• Lokalita Mo�kov �.p. 58, �.p. 209, �.p. 375 a �.p. 437 

• Lokalita Lichnov �.p. 276 

• Lokalita Lichnov �.p. 56 

• Lokalita Lichnov �.p. 218 

• Lokalita TichÆ �.p. 5, �.p. 96, �.p. 310 a �.e. 12 

• Lokalita Hodo�ovice �.p. 146 

• Lokalita Skalice �.p. 155 a Janovice �.p. 86 

Hluk z provozu vedení 
V tabulkÆch, kterØ udÆvají hladiny akustickØho tlaku A, jsou p�edklÆdÆny hladiny akustickØho tlaku A 
vypo�tenØ v jednotlivých výpo �tových bodech (viz AkustickÆ studie - P�íloha �. 4). Výpo �tovØ body 
jsou umíst�ny u fasÆd chrÆn�ných objekt � p�evÆ�n� ve vý�ce 3 m; u n �kterých jednopodla�ních 
objekt� jsou body umíst�ny ve vý�ce 1,5 m. U dvoupodla�ních objekt � jsou body umíst�ny i ve 
vý�ce 3 m a 6 m. 
HlukovØ mapy výhledovØho stavu vykreslenØ ve vý�ce 6 m nad terØnem, jsou uvedenØ ní�e v textu 
Dokumentace pro ka�dou jednotlivou lokalitu. 
V lokalit� Lichnov �p. 276, kterÆ je z hlediska hlukovØho zatí�ení nejohro�en �j�í (vedení prochÆzí 
p�ímo nad objektem, nejbli��í sto�Ær je vzdÆlen pouze cca 45 m) byly p�idÆny kontrolní výpo�tovØ 
body pod sto�Ærem a pod vedením.  
V œseku trasy vedení Mo�kov � V ��ovice a Palkovice � TR No�ovice je ve výhledovØm st avu 
zdvojenØho vedení navr�eno pou�ití sto�Ær� typu Soudek, kterØ mají odli�nou konfiguraci oproti 
sto�Æru typu Dunaj, který je pou�it ve v �t�í �Æsti trasy vedení. Tato zm�na je zohledn�na v modelaci 
lokalit dot�ených touto zm �nou � jednÆ se o modelovanØ lokality Mo�kov, Hodo�ovice a Skalice. 
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Lokalita Hodslavice �.p. 36 

ObrÆzek �. 12 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Hodslavice �.p. 36 

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tových bodech o cca 3 dB, i 
s tímto navý�ením je v�ak limit 50/40 dB pro denní/ no�ní dobu v CHVePS prokazateln� 
nep�ekro�en.  

Lokalita Mo�kov �.p. 58, �.p. 209, �.p. 375 a �.p. 437 

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovaných objekt � prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tových bodech o cca 3 dB, i 
s tímto navý�ením je v�ak limit 50/40 dB pro denní/ no�ní dobu v CHVePS prokazateln� 
nep�ekro�en.  
Pozn.: Dle katastru nemovitostí není v areÆlu pily CHVePS (tedy ani objekt �p. 58 není chrÆn�ný). 
Vypo�tenØ hodnoty v bod� VB1 slou�í pro dokreslení hlukovØ situace, ale nepodlØhají hygienickØmu 
hodnocení. 
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Lokalita Lichnov �.p. 276 

ObrÆzek �. 13 Mapa hladin akustickØho tlaku A Lichnov �.p. 276 

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tových bodech o cca 3 dB. 
I s tímto navý�ením je v�ak limit 50/40 dB pro denn í/no�ní dobu v CHVePS prokazateln� 
nep�ekro�en.  

Lokalita Lichnov �.p. 56 

ObrÆzek �. 14 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Lichnov �.p. 56 

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tovØm bod� o cca 3 dB. I s tímto 
navý�ením je v�ak limit 50/40 dB pro denní/no �ní dobu v CHVePS prokazateln� nep�ekro�en.  
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Lokalita Lichnov �p. 218 
V lokalit� Lichnov �p. 218 je variantn� navr�ena díl �í œprava trasy vedení zalomením a posunutím 
sto�Æru �. 158 o cca 25 m severn�. Tím se vzdÆlenost mezi obytným objektem �p. 218 a trasou 
vedení zv�t�í a hlukovÆ expozice u objektu se sní�í. Na �ÆdnØ jinØ CHVePS nemÆ p�ípadnÆ díl�í 
zm�na trasy vedení v tØto lokalit� vliv. V modelu výhledovØho stavu je proveden výpo �et obou 
variant � se zdvojením vedení ve stÆvající trase a s díl�í œpravou trasy vedení. 

ObrÆzek �. 15 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Lichnov �.p. 218 � Varianta 0  

 
ObrÆzek �. 16 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Lichnov �.p. 218 � Varianta I  

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu bez œpravy trasy teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tovØm bod� o 
cca 3 dB.  
P�i navr�enØ variant� I - díl�í œprava trasy v lokalit� Lichnov �p. 218  ve výhledovØm stavu se trasa 
vedení  oproti stÆvajícímu stavu vzdÆlí od objektu �p. 218 o cca 25 m severním sm�rem. Vlivem 
zdvojení vedení dojde k ur�itØmu navý�ení hodnot � toto navý�ení je v�ak �Æste�n� sní�eno 
zv�t�ením vzdÆlenosti. Navý�ení hodnot ve výpo �tovØm bod� tak �iní v tØto variant� pouze 2 dB.  
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Limit 50/40 dB pro denní/no�ní dobu v CHVePS je prokazateln� nep�ekro�en p�i kterØkoliv 
hodnocenØ variant� trasy vedení. 

Lokalita TichÆ �.p. 5, �.p. 96, �.p. 310 a �.e. 12 

ObrÆzek �. 17 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita TichÆ 

  

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tových bodech o cca 3 dB. 
I s tímto navý�ením je v�ak limit 50/40 dB pro denn í/no�ní dobu v CHVePS prokazateln� 
nep�ekro�en.  

Lokalita Hodo	ovice �.p. 146 

ObrÆzek �. 18 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Hodo�ovice �.p. 146 

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení ve 
výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tových bodech o cca 3 dB, i s tímto 
navý�ením je v�ak limit 50/40 dB pro denní/no �ní dobu v CHVePS prokazateln� nep�ekro�en.  
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Lokalita Skalice �.p. 155 a Janovice �.p. 86 
V lokalit� Skalice je variantn� navr�ena díl �í œprava trasy vedení zalomením � sto�Ær �. 225 bude ve 
výhledovØm stavu posunut cca o 195 m jihozÆpadním sm�rem. Tím se v oblasti potencionÆlního 
vlivu hluku vedení ocitne obytný objekt Janovice �p. 86 (VB2 ve výhledovØm stavu). V modelu 
výhledovØho stavu je proveden výpo �et obou variant � v trase zdvojenØho vedení a s díl�í œpravou 
trasy vedení.  

ObrÆzek �. 19 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Skalice �p. 155 � Varianta I  

 
ObrÆzek �. 20 Mapa hladin akustickØho tlaku A lokalita Janovice �.p. 86 � Varianta II  

 

Hodnocení výsledk � výpo �t�: 
Za stÆvajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro no�ní dobu v chrÆn�nØm 
venkovním prostoru posuzovanØho objektu prokazateln� nep�ekro�en. Zdvojení vedení 
ve výhledovØm stavu teoreticky p�inese navý�ení hodnot ve výpo �tovØm bod� o cca 3 dB. 
P�i navr�enØ variant� II - díl�í œprava trasy v tØto lokalit� dojde k podstatnØ zm�n�. V bod� VB1 
u objektu �p. 155 dojde po zdvojení vlivem výraznØho odklonu trasy a zm�ny umíst�ní nejbli��ího 
sto�Æru �. 225 k mírn�j�ímu navý�ení stÆvajících hodnot (o 1,8 dB). 
Bod VB2 byl do výhledovØho stavu p�idÆn z d�vodu zm�ny trasy vedení � novÆ trasa vedení se 
p�ibli�uje tomuto chrÆn�nØmu objektu a sto�Ær �. 225 je nyní nov� umíst�n ve vzdÆlenosti cca 60 m 
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ji�n � od objektu. I po navr�enØ zm�n� trasy vedení a zÆrove� po plÆnovanØm zdvojení vedení je 
v�ak hodnota vypo �tenÆ v tomto bod� hluboce pod limitem 40 dB pro no�ní dobu.  
V p�ípad�, �e ve výhledovØm stavu nedojde ke zm �n� trasy, bude mít hluk z provozu vedení 
významn �j�í vliv pouze na výpo �tový bod VB1 � Skalice �p. 155. Proto je v modelaci výhledovØho 
stavu zdvojenØho vedení posuzovÆn pouze bod VB1.  
Limit 50/40 dB pro denní/no�ní dobu v CHVePS je prokazateln� nep�ekro�en p�i kterØkoliv 
hodnocenØ variant� trasy.  
 
Jak je patrnØ z výpo�t� provedených ve v�ech posuzovaných lokalitÆch, hygi enickØ limity hluku 
(40/50 dB), budou p�i provozu zdvojenØho vedení zvn V403 na trase Prosenice - No�ovice 
prokazateln� nep�ekro�eny i za extrØmních klimatických podmínek.  
 

OchrannÆ pÆsma 
V okolí stavby se vyskytují ochrannÆ pÆsma technickØ infrastruktury, kterÆ jsou vyty�ena z r�zných 
d�vod�. JednÆ se p�edev�ím o ochrannÆ pÆsma vedení elektrickØ energie, sd�lovacího vedení (v�e 
dle energetickØho zÆkona) dÆle ochrannØ pÆsmo vodovod�, plynovod� a ochrannØ pÆsmo 
pozemních komunikací atd. P�ípadnØ st�ety s technickou infrastrukturou budou �e�eny v dal�ím 
stupni projektovØ dokumentace (Dokumentace pro œzemní �ízení). 

B.III.6. Dopl�ující œdaje 
Hodnocený zÆm�r nep�edstavuje �ÆdnØ významnØ zÆsahy do terØnu a jeho negativní ovlivn�ní 
krajinnØho rÆzu osazením trasy sto�Æry typu Dunaj a Soudek lze s ohledem na minimÆlní mo�nØ 
technickØ parametry podp�rných konstrukcí a trasy, kterými jsou vý�ka sto�Ær � a �í �e ochrannØho 
pÆsma, pova�ovat za vliv p�ijatelný. 
P�edm�tný zÆm�r je navr�en s ohledem na zÆkonnÆ kritØria krajinnØho rÆzu, a je proto hodnocen 
jako p�ijatelný zÆsah do krajinnØho rÆzu. 
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C. ÚDAJE O STAVU �IVOTN˝HO PROST �ED˝ V DOT�ENÉM 
ÚZEM˝ 

C.I. Vý �et nejzÆva�n�j�ích environmentÆlních charakteristik dot�enØho 
œzemí 

Dot�enØ œzemí, na kterØm se nachÆzí trasa vedení, prochÆzí p�es œzemí OlomouckØho, ZlínskØho a 
MoravskoslezskØho kraje. 
Vedení na svØ trase k�í�í celkem 89 vodních tok �, z nich� Strhanec, Be �va, Dolnon�t�ický potok, 
Juhyn�, Ji�ínka, Sedlnice, Ond�ejnice, Ole�nÆ, Ostravice a MorÆvka pat�í mezi významnØ toky a 
dÆle k�í�í t �i bezejmennØ vodní plochy.  
ZÆm�r zasahuje do ochrannØho pÆsma vodního zdroje Su�ice (II. stupe�) a Vodní zdroj VysokÆ (I., 
II.a a II.b stupn�) a prochÆzí p�es zÆplavovÆ œzemí toku Be�vy, Sednice, Lubiny, TichÆvky, Ole�nØ, 
Ostravice a MorÆvky.  
Vedení se na svØ trase dostÆvÆ do konfliktu se t�emi Evropsky významnými lokalitami CZ 714082 
Be�va � �ebra �ka, CZ 0813462 �eka Ostravice a CZ 0810004 Niva MorÆvky, ke st�etu s pta�í 
oblastí a velkoplo�n � chrÆn�ným œzemím nedochÆzí. V nejbli��ím okolí umíst�ní zÆm�ru se 
vyskytují dal�í Evropsky významnØ lokality Chory �ský mok �ad u obce Choryn� ve vzdÆlenosti 
cca 200 m, dÆle ve vzdÆlenosti cca 370 m u obce Hosta�ovice lokalita KojetínskØ vrchy a u obce 
Bordovice lokalita Beskydy vzdÆlenÆ cca 250 m od osy vedení. Z chrÆn�ných œzemí se trasa 
dvojitØho vedení dotýkÆ p�írodní rezervace Rybníky, nÆrodní p�írodní pamÆtky SkalickÆ MorÆvka a 
p�írodního parku Podbeskydí. V nejbli��ím okolí umíst �ní zÆm�ru se nachÆzí n�kolik pamÆtných 
strom�. 
Na trase p�edm�tnØho zÆm�ru dochÆzí ke k�í�ení s œzemním systØmem ekologickØ stability 
nadregionÆlní œrovn� ve �ty�ech místech. JednÆ se o nadregionÆlní biokoridory NRBK 143 
Chropy�ský luh � OderskÆ niva, NRBK 151 NRBK 144 � Kostele ckØ podlesí, NRBK K145 MB a 
NRBK K 101 V. DÆle trasa vedení prochÆzí p�es n�kolik biokoridor� a biocenter regionÆlní a lokÆlní 
œrovn�. 
V koridoru vymezenØm pro výstavbu dvojitØho vedení se nachÆzí t�i chrÆn�nÆ lo�iskovÆ œzemí, dÆle 
lo�iska surovinových zdroj � a p�írodních bohatství, n�kolik sesuvných a poddolovaných œzemí a 
geologicky významnÆ lokalita SkalickÆ MorÆvka. 
Trasa navrhovanØho vedení se z �Æsti nachÆzí v zastav�nØm œzemí obcí, kde jsou n�kterØ objekty 
vedením a jeho ochranným pÆsmem dot�eny. 
V dot�enØm œzemí nebyly zji�t�ny extrØmní pom�ry, kterØ by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovanØho zÆm�ru. 

C.I.1. Územní systØm ekologickØ stability krajiny 
Územní systØm ekologickØ stability 

Územní systØm ekologickØ stability krajiny je definovÆn v §3 odst. a) zÆkona �. 114/1992 Sb., v 
platnØm zn�ní, jako vzÆjemn� propojený soubor p �irozených i pozm �n�ných, av�ak p �írod� blízkých 
ekosystØm�, kterØ udr�ují p�írodní rovnovÆhu. Ochrana ÚSES, tvo�ících jeho zÆklad, je povinností 
v�ech vlastník � a u�ivatel � pozemk�, jeho vytvÆ�ení je ve�ejným zÆjmem, na n�m� se podílejí 
vlastníci pozemk�, obce i stÆt. Jde p�edev�ím o nÆsledující po�adavky:  
- ochrana ekostabiliza�ní funkce stÆvajících skladebných �Æstí (umis�ovÆní staveb, œprava 

vodních tok� a nÆdr�í, pozemkovØ œpravy, t��ba nerost �, zm�ny kultur pozemk�); 
-    ochrana œzemní rezervy pro navrhovanØ skladebnØ �Æsti; 
- vylou�ení zm�n vyu�ití œzemí sni�ujících ekologickou stabilitu. 
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PoslÆním ÚSES je zabezpe�it uchovÆní a reprodukci p�írodního bohatství, p�íznivØ p�sobení na 
okolní mØn� stabilní �Æsti krajiny a vytvo�ení zÆklad� pro její mnohostrannØ vyu�ívÆní. Vymezení a 
hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhlÆ�k ou M�P �. 395/1992 Sb., v platnØm zn�ní. Za 
jeho odbornou sprÆvnost odpovídají orgÆny ochrany p�írody, kterØ spolupracují s orgÆny 
vodohospodÆ�skými, œzemního plÆnovÆní, ochrany zem�d�lskØho p�dního fondu a stÆtní sprÆvy 
lesního hospodÆ�ství. Územní systØm ekologickØ stability p�edstavuje œ�elovØ propojení ekologicky 
stabilních �Æstí krajiny do funk�ního celku, s cílem zachovÆní biodiverzity p�írodních ekosystØm� a 
stabiliza�ního p�sobení na okolní, antropicky naru�enou krajinu. Je tedy jednak p�edpokladem 
zÆchrany genofondu rostlin, �ivo�ich� i celých geobiocenóz p �irozen� se vyskytujících v �ir�ím okolí 
sledovanØho œzemí a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinnØho prost�edí a uchovÆní 
v�ech jeho u�ite �ných funkcí. ZÆkladní jednotkou ÚSES jsou biocentra  a biokoridory. Biocentra jsou 
prostory umo� �ující existenci a neru�ený vývoj p �irozených ekosystØm�. Biokoridory jsou lineÆrní 
œseky krajiny s vy��í ekologickou bohatostí, kterØ umo� �ují migraci organism�, spojují biocentra a 
vytvÆ�í œzemní systØm ekologickØ stability krajiny. 
Biokoridory a biocentra se podle svØho významu �lení na: 
NadregionÆlní � rozsah a jejich význam p �ekra�uje bioregion. Reprezentativní nadregionÆlní 
biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystØm� danØho bioregionu a umo��uje p�e�ití 
organism� k t�mto ekosystØm�m nÆle�ejících. UnikÆtní nadregionÆlní biocentrum zahrnuje 
významnØ specifickØ ekosystØmy. 
RegionÆlní � rozsah jejich významu a stabilizující funkce �i funkce migra�ní je místního významu. 
Reprezentativní regionÆlní biocentrum reprezentuje ekosystØmy typickØ pro daný typ biochory. 
Kontaktní regionÆlní biocentrum umo��uje kontakt reprezentativních ekosystØm�. UnikÆtní 
biocentrum zahrnuje významnØ specifickØ ekosystØmy. RegionÆlní biokoridory propojují regionÆlní 
biocentra a zaji� �ují migraci organizm� po regionÆln� významných migra �ních trasÆch. 
LokÆlní � rozsah a význam stabilizující funkce a funkce mig ra�ní je místního významu. 
Reprezentuje spole�enstva danØ typickØ skupiny geobiocØn� v rÆmci biochory.  
Na zÆklad� podklad� zÆsad œzemního rozvoje OlomouckØho, ZlínskØho a MoravskoslezskØho kraje 
se v koridoru vedení s ozna�ením V403 nachÆzejí tyto prvky ÚSES nadmístního výz namu 
(nadregionÆlní, regionÆlní). 
 
 

 K�í�ení trasy vedení s prvky ÚSES Tabulka �. 8

Kód NÆzev Cíl ekosystØmu Obec, oblast Kraj 
NadregionÆlní biokoridory 
K 143 Chropy�ský luh � OderskÆ niva Vodní, nivní osy Be �va u Lipníku Olomoucký 

K 151 KosteleckØ podlesí Mezofilní hÆjovØ, 
Mezofilní bu�innØ Hlinsko - �i�ma Olomoucký 

K 145  Mezofilní, bu�innØ Ve�ovice Moravskoslezský 
K 101  Vodní Niva MorÆvka Moravskoslezský 
RegionÆlní biocentra 
340 RybÆ�e Nivní  Olomoucký 
229 TichavskÆ Lubina  Nivní Fren�tÆt pod Radho�t�m Moravskoslezský 
169 MetylovickÆ h�rka (139) Mezofilní  Metylovice Moravskoslezský  
132 Ostravice Nivní Ba�ka  
214 Kamenec (137) Nivní Ni�ní Lhoty Moravskoslezský 
RegionÆlní biokoridory 
RK 1537 Kudlov Mezofilní hÆjovØ Su�ice Olomoucký 
RK 1544 U ZÆmrsku - Lou�ka Mezofilní hÆjovØ Kel� Zlínský 
RK 1547 DrÆ�ky - Obora Nivní Choryn� Zlínský 
RK 548 KamenÆrka � K144 (1559) Nivní mezofilní Ve�ovice, Bordovice Moravskoslezský 
RK 557 Hukvaldy � MetylovickÆ h�rka 

(1558) 
Mezofilní hÆjovØ Hodo�ovice Moravskoslezský 

RK 560 SkalickÆ StrÆ�nice � MetylovickÆ Mezofilní, hydrofilní Janovice Moravskoslezský 
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Vedení k�í�í v trase mezi TR Prosenice a TR No�ovice 16 prvk � œzemního systØmu ekologickØ 
stability. Lokalizace trasy vedení a ochrannØho pÆsma ve vztahu k jednotlivým prvk �m je uvedeno 
v nÆsledujícím p�ehledu:  
 
NadregionÆlní biokoridory a regionÆlní biocentra 

K 143 Chropy�ský luh � OderskÆ niva  (osa vodní) vymezen v niv� Be�vy. Vedení zvn k�í�í 
nadregionÆlní biokoridor vymezený v niv� Be�vy v míst� vlo�enØho regionÆlního biocentra. JednÆ se 
o regionÆlní biocentrum RBC 340 RybÆ�e zahrnující nivu Be�vy a vodní plochy v pískovn� zÆpadn� 
od obce Old�ichov.  
K 151 KosteleckØ podlesí (osa mezofilní hÆjovÆ) prochÆzí mezi obcemi Hlinsko a Kladníky po 
zalesn�nØ vyvý�enin � a po zem�d�lských pozemcích. Propojuje lesní komplex Maleník ( RBC) 
s NRBC KosteleckØ polesí. 
K 145 (osa mezofilní) prochÆzí mezi obcemi Jesenice a Hosta�ovice, biokoridor propojuje NRBC 
Radho� � - Kn�hyn� a NRBC Jezernice. Je spojnicí mezi zalesn�nými Kojetínskými vrchy a 
zalesn�nou hornatinou Beskyd.   
K 101 (osa vodní) mezi Ni�ní a Vy�ní Lhotou v �ece MorÆvce je veden nadregionÆlní biokoridor. 
Zahrnuje vlastní tok a p�ilehlou cennou nivu.  Do nadregionÆlního biokoridoru je vlo�eno regionÆlní 
biocentrum RBC 214. 
RBC 214 Kamenec. Zkapacitn�ním vedení se ovlivn�ní nep�edpoklÆdÆ, nedojde k roz�í�ení 
stÆvající �í�ky koridoru vedení, nevznikne nutnost zv�t�ení pr �sek�. Vzhledem k nadzemnímu 
vedení je migra�ní prostupnost zaji�t �na.  
RBC 229 TichavskÆ Lubina (nivní, hygrofilní). Biocentrum zahrnuje tok a nivu Lubiny. 
RBC 169 MetylovickÆ h�rka (mezofilní). Biocentrum zahrnuje lesní komplex na vrchu MetylovickÆ 
h�rka a p�ilehlØ biotopy. 
RBC 132 Ostravice (nivní). Biocentrum vymezeno v niv� Ostravice. Sou�Æst EVL.  

RegionÆlní biokoridory 
RK 1537 Kudlov; místo k�í�ení vedení zvn s RK je zÆpadn� od obce Su�ice. Sto�Æry jsou 
lokalizovÆny na zem�d�lskØ p�d� 
RK 1544 U ZÆmrsku � Lou�ka; vedení zvn k�í�í nefunk �ní RK vymezený na ornØ p�d� SV od 
m�sta Kel� 
RK 1547 DrÆ�ky � Obora ; vedení zvn k�í�í RK vymezený v toku a niv � Be�vy 
RK 548 KamenÆrka; vedení zvn k�í�í RK severn � od obcí Ve�ovice � Bordovice, RK veden po 
pastvinÆch a œdolních depresích 
RK 557 Hukvaldy � MetylovickÆ h�rka; místo k�í�ení zvn s RK je na œpatí KrÆlovskØ hory u obce 
Myslík 
RK 560 SkalickÆ StrÆ�nice � MetylovickÆ h�rka; místo k�í�ení zvn s RK je v lesním komplexu 
Podh��í 
RK 561SkalickÆ StrÆ�nice � Vojkovický les, místo k�í�ení vedení zvn s RK na zem �d�lských 
pozemcích na východním okraji obce Ni�ní Lhoty. 

LokÆlní prvky ÚSES 
V trase vedení zvn se vyskytují ni��í prvky ÚSES tz v. lokÆlní biokoridory a biocentra. ZÆkladní rÆmec 
ekologickØ stability tvo�í vy��í prvky ÚSES. Od tØto koncepce se vyvíjí deta ilní ÚSES místní œrovn �, 
který je podrobn � upravovÆn v rÆmci schvalovÆní œzemních plÆn� jednotlivých obcí. LokÆlní prvky 
ÚSES (biocentra a biokoridory) tvo �í hustou sí� v krajin�. Biocentra místního významu jsou od 1 do 

h�rka (1560) 
RK 561 SkalickÆ StrÆ�nice � Vojkovický 

les 
Mezofilní No�ovice Moravskoslezský  
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3 ha. Zahrnují lesní, lu�ní p�ípadn� mok�adní biocentra. MinimÆlní �í�ka biokoridor� je 15 � 20 m o 
dØlce max. 2 000 m a jsou vymezeny podØl tok�, na ornØ p�d� a v lesních porostech.   

C.I.2. Natura 2000 
Sou�Æstí zpracovanØ Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ 
lokality a pta�í oblasti (viz P�íloha �. 8). Hlavní výstupy z provedenØho hodnocení jsou ní�e uvedeny. 
Natura 2000 je soustava chrÆn�ných œzemí, kterØ vytvÆ�ejí na svØm œzemí podle jednotných 
princip� v�echny stÆty EvropskØ unie. Vytvo�ení soustavy Natura 2000 uklÆdají dva nejd�le�it �j�í 
prÆvní p�edpisy EU na ochranu p�írody: 

� sm�rnice Rady 2009/147/EC, o ochran� voln� �ijících ptÆk� (nahrazuje sm�rnici Rady 
79/409/EHS); 

� sm�rnice Rady 92/43/EHS, o ochran� p�írodních stanovi� �, voln� �ijících �ivo �ich� a plan� 
rostoucích rostlin. 

Je ur�ena k ochran� nejvzÆcn�j�ích a nejvíce ohro�ených druh � �ivo �ich�, rostlin a nejvzÆcn�j�ích 
p�írodních stanovi� � na œzemí EvropskØ unie. ZÆm�rem NATURA 2000 je ochrana biologickØ 
rozmanitosti a jednotlivÆ œzemí jsou navrhovÆna podle p�esn� stanovených kritØrií. Cílem tØto 
soustavy je zabezpe�it ochranu t�ch druh� �ivo �ich�, rostlin a typ� p�írodních stanovi� �, kterØ jsou z 
evropskØho pohledu nejcenn�j�í, nejvíce ohro�enØ, vzÆcnØ �i omezenØ svým výskytem jen na 
ur�itou oblast. 
Soustava Natura 2000 sestÆvÆ ze dvou typ� chrÆn�ných œzemí � pta �ích oblastí a evropsky 
významných lokalit. 

C.I.2.1 Identifikace dot�ených lokalit 
Pro hodnocení dle §45i zÆkona jsou evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti vyhodnoceny jako 
dot�enØ, pokud: 

• jsou v p�ímØm œzemním st�etu se zÆm�rem (zÆbor p�dy, kÆcení d�evin) 

• jsou ovlivn�ny v souvislosti s výstupy � slo�kovØ p �enosy (ovzdu�í, voda, hluk) 

• jsou ovlivn�ny v souvislosti se stavbou (ru�ení) 

• jsou ovlivn�ny v souvislosti s provozem zÆm�ru (hluk, vibrace, p�eru�ení migrace) 
Je nutnØ posoudit, zda b�hem výstavby zdvojenØho vedení nedojde k ovlivn�ní EVL/PO, je� trasa 
vedení protínÆ nebo prochÆzí v jejich blízkosti. Stejn� tak je nutnØ uva�ovat mo�nØ ovlivn�ní pta�ích 
oblastí a jejich populací ptÆk�, vyu�ívajících migra �ní trasy, kterØ vedení k�i�uje. Byla provedena 
gisovÆ analýza (analýza mapových podklad � v prost�edí geografických informa �ních systØm�) celØ 
trasy, klí�ovÆ místa potØ byla zkoumÆna b�hem terØnních nÆv�t�v.  
Hlavní vlivy posuzovanØho zÆm�ru jsou spojeny p�edev�ím s výstavbou novØho zdvojenØho vedení. 
Hlavní ohro�ení je tedy koncentrovÆno do období vým�ny stÆvajícího vedení za novØ dvojitØ v 
místech k�í�ení trasy vedení s œzemím EVL/PO. DÆlkovØ vlivy zÆm�ru, kterØ by mohly ohrozit 
p�edm�ty ochrany, mimo samotnou trasu jsou omezeny pouze na mo�nØ zhor�ení migra �ní 
prostupnosti krajiny pro organismy, sou�Æstí jejich� �ivota je pohyb z místa na místo. 
Byly analyzovÆny, ty lokality, kterØ mohou být posuzovaným zÆm�rem ovlivn�ny, ty jsou v tabulce �. 
9 ozna�eny tu�n�. 
 

 EVL potenciÆln� ovlivn�nØ posuzovaným zÆm�rem Tabulka �. 9

NÆzev lokality Kód lokality VzdÆlenost 
od osy vedení 

Dot�ení lokality 
zÆm�rem 

EVL Be�va - �ebra �ka CZ0714082 k�í�í lokalitu ANO 
EVL Lesy u Bezuchova CZ0710007 cca 400 m NE 
EVL Chory�ský mok �ad CZ0710182 cca 180 m NE 
EVL KojetínskØ vrchy CZ0810035 cca 360 m NE 
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EVL Beskydy CZ0724089 cca 250 m NE 
EVL �eka Ostravice CZ0813462 k�í�í lokalitu ANO 
EVL Niva MorÆvky CZ0810004 k�í�í lokalitu ANO 

 
DÆle je nutnØ uva�ovat mo�nØ k�í�ení migra �ních tras ptÆk� z nejblí�e vymezených pta �ích oblastí 
(PO). Ve vzdÆlenosti, ve kterØ lze p�edpoklÆdat �astØ p�elety ptÆk�, se nachÆzejí PO uvedenØ v  
tabulce �. 10. Bylo analyzovÆno, kterØ druhy, je� jsou zde p�edm�tem ochrany, mohou být 
posuzovaným zÆm�rem ovlivn�ny, ty jsou v tabulce ozna�eny tu�n�. 
 

  Pta�í oblasti potenciÆln� ovlivn�nØ posuzovaným zÆm�rem Tabulka �. 10
NÆzev lokality Kód lokality  Rozloha (ha) Druhy, je� jsou p �edm�tem ochrany 

Beskydy CZ0811022 41 702.04 
�Æp �erný , datel �erný, datlík t �íprstý, je �Æbek lesní, kulí�ek 
nejmen�í, lejsek malý, pu�tík b �lavý, strakapoud 
b�loh�betý, tet �ev hlu�ec, �luna �edÆ 

HostýnskØ vrchy CZ0721024 5176.95 Lejsek malý, strakapoud b �loh�betý 

Pood�í CZ0811020 8 042,59 
Buka� velký , kop�ivka obecnÆ, led�Æ�ek �í�ní, motÆk 
pochop 

LibavÆ CZ0711019 32723.82 Ch�Æstal polní 

Jako potenciÆln� dot�enØ byly identifikovÆny PO, kterØ chrÆní velkØ druhy ptÆk�, vÆzanØ na vodní 
prost�edí a ohro�enØ mo�ným st �etem s elektrickým vedením. PO Beskydy a PO Pood�í byly 
vyhodnoceny jako dot�enØ.  
Nep�edpoklÆdÆ se ovlivn�ní dal�ích EVL nebo PO a to na �eskØm ani na jinØm stÆtním œzemí 
vzhledem k tomu, �e �ÆdnÆ EVL/PO se nenachÆzí v potenciÆlním dosahu vliv� zÆm�ru.  

C.I.2.2 Stru�ný popis dot �ených lokalit soustavy Natura 2000 
Evropsky významnÆ lokalita - Be�va - �ebra �ka 
Kód lokality:  CZ0714082 

Rozloha: 288,67 ha 

Lokalita je vymezena na n�kolika kilometrech toku �eky Be�vy od Hranic na Morav� pod Lipník nad 
Be�vou a potØ dÆle nÆhonem Strhanec a� po P�erov, kde chrÆní nejen koryto �eky, ale tØ� 
doprovodnØ b�ehovØ a lu�ní porosty. Na okraji P�erova EVL zahrnuje takØ rozsÆhlý komplex lu�ního 
lesa, který je sou �asn� NÆrodní p�írodní rezervací �ebra �ka.  

ObrÆzek �. 21 K�í�ení trasy vedení s EVL Be �va � �ebra �ka 

 
�eka Be�va a zejmØna nÆhon Strhanec je významnou lokalitou výskytu velevruba tupØho Unio 
crassus v rÆmci celØ �R. �eka Be�va je jedním ze dvou tok� na œzemí �R, kde se vyskytuje 
hrouzek Kessler�v (Gobio kessleri). RegionÆln� významnÆ populace ku�ky ohnivØ �ije v t�ních 
hlavn� na œzemí NPR �ebra�ka. 



 
Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice 

 

 

Dokumentace dle §8 a p�ílohy �. 4 zÆkona �. 100/2001 Sb.                                                                82 
 

 

P�edm�ty ochrany 
V tabulce �. 11 jsou uvedeny v�echny p �edm�ty ochrany EVL Be�va - �ebra �ka. Ty, kterØ byly 
identifikovÆny jako dot�enØ, jsou vyzna�eny tu�n�. 
 

  P�edm�ty ochrany EVL Be�va - �ebra �ka Tabulka �. 11

Typ evropskØho stanovi�t� Rozloha v 
EVL (ha) Dot�ení KomentÆ� 

9170  Dubohab�iny asociace Galio-Carpinetum  38.7469 NE Nevyskytuje se v dosahu vliv� 
zÆm�ru 

91F0  

Smí�enØ lu�ní lesy s dubem letním 
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 
laevis), j. habrolistým ( U. minor), jasanem 
ztepilým ( Fraxinus excelsior) nebo j. 
œzkolistým (F. angustifolia) podØl velkých 
�ek atlantskØ a st�edoevropskØ provincie 
(Ulmenion minoris)  

181.4474 ANO 

Toto stanovi�t � se nachÆzí pod 
stÆvajícím vedením. ZÆm�r 
ovliv�uje jeho charakteristiky a 
p�i výstavb � bude zasa�en 

�ivo �ichovØ  

1032    velevrub tupý Unio crassus    ANO NÆhon Strhanec je významný 
místem výskytu druhu 

2511   hrouzek Kessler�v  Gobio kesslerii  NE 
T��i�t � výskytu druhu je 
hlavním toku Be�vy, ovlivn�ní je 
mÆlo pravd�podobnØ 

1188   ku�ka ohnivÆ  Bombina bombina    NE Vlivy zÆm�ru nezasahují 
podmínky biotopu druhu 

 
Evropsky významnÆ lokalita � �eka Ostravice 
Kód lokality:  CZ0813462 

Rozloha: 155.45 ha 

Lokalita je vymezena na �ece Ostravici od obce Ostravice po soutok s Ole�nou  pod Paskovem.  
ChrÆní typickou karpatskou �eku, �t �rkonosnou byst�inu s �irokou nivou, kde se st �ídají pomalej�í 
œseky s pe�ejemi a stupni. D�íve regulovaný tok se díky povodním posunul blí�e p �irozenØmu stavu. 
Díky obnovenØ sedimentaci �t�rku dochÆzí v koryt� k tvorb� �t �rkových �í�ních nÆplav� s typickou 
vegetací. V niv� se p�irozenÆ vegetace lu�ních les� zachovala pouze v œzkØm pÆsu podØl toku.     
Velmi významný je bohatý výskyt �t �rkových lavic s porosty t �tiny pob�e�ní Calamagrostis 
pseudophragmites a dal�ích typických rostlin. Ostravice je d �le�itou lokalitou vranky obecnØ Cottus 
gobio v povodí Odry. 

ObrÆzek �. 22 K�í�ení trasy vedení s EVL �eka Ostravice 
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P�edm�ty ochrany 
V tabulce �. 12 jsou uvedeny p�edm�ty ochrany EVL �eka Ostravice. Ty, kterØ byly identifikovÆny 
jako dot�enØ, jsou vyzna�eny tu�n�. 
 

  P�edm�ty ochrany EVL �eka Ostravice Tabulka �. 12

Typ evropskØho stanovi�t� Rozloha v 
EVL (ha) Dot�ení KomentÆ� 

3220 AlpínskØ �eky a bylinnÆ vegetace podØl jejich
b�eh�   1.4727 ANO Mo�nØ ohro�ení vodního 

prost�edí 

3240  AlpínskØ �eky a jejich d�evinnÆ vegetace s 
vrbou �edou ( Salix elaeagnos)  2.1998 ANO Mo�nØ ohro�ení vodního 

prost�edí  
�ivo �ichovØ  

1163    Vranka obecnÆ Cottus gobio    ANO Mo�nØ ohro�ení vodního 
prost�edí � biotopu druhu 

 
Evropsky významnÆ lokalita � Niva MorÆvky 
Kód lokality:  CZ0810004 

Rozloha: 367.36 ha 

EVL chrÆní nivu �eky MorÆvky na severní Morav� zhruba mezi obcí Vy�ní Lhoty a Frýdkem � 
Místkem.  
JednÆ se o jednu z posledních ukÆzek neupravenØho toku podhorskØ �eky v oblasti karpatskØho 
fly�e. MorÆvka je typickÆ divo�ící �t �rkonosnÆ byst�ina, v�tvící se do �ady ramen, na kterou je 
vÆzÆno velkØ mno�ství specializovaných organism�. Lokalita je významnÆ jedním z posledních míst 
výskytu �idovníku n �meckØho u nÆs a takØ dvou druh� saran�í (Tetrix tuerki a Chorthippus pullus), 
zÆvislých na existenci �t�rkových lavic. PodØl toku je relativn� �iroký pÆs kvalitních lu�ních les � s 
odpovídající vegetací. Lokalita hostí �adu ohro�ených druh � �ivo �ich� nap�. mihuli poto�ní, raka 
�í�ního, vydru �í�ní nebo pisíka obecnØho. 

ObrÆzek �. 23 K�í�ení trasy vedení s EVL Niva MorÆvky 

 

P�edm�ty ochrany 
V tabulce �. 13 jsou uvedeny p�edm�ty ochrany EVL Niva MorÆvky. Ty, kterØ byly identifikovÆny jako 
dot�enØ, jsou vyzna�eny tu�n�. 
 

  P�edm�ty ochrany EVL Niva MorÆvky Tabulka �. 13

Typ evropskØho stanovi�t� Rozloha v 
EVL (ha) Dot�ení KomentÆ� 

3230 
AlpínskØ �eky a jejich d�evinnÆ vegetace s 
�idoviníkem n �meckým ( Myricaria 
germanica)  

2.0916 ANO Mo�nØ ohro�ení vodního 
prost�edí 
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Typ evropskØho stanovi�t� Rozloha v 
EVL (ha) Dot�ení KomentÆ� 

9170 Dubohab�iny asociace Galio-Carpinetum  91.4583 ANO Mo�ný zÆsah do plochy 
stanovi�t � 

91E0 
Smí�enØ jasanovo-ol�ovØ lu�ní lesy 
temperÆtní a boreÆlní Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  

144.3791 ANO Mo�ný zÆsah do plochy 
stanovi�t � 

 
Pta�í oblast - Pood�í 
Kód lokality:  CZ0811020 

Rozloha: 8042.59 ha 

Území se nachÆzí v SV �Æsti �eskØ republiky, na severní Morav�, mezi obcemi Ostrava-jih a 
Jeseník nad Odrou. PO tvo�í œzký pruh podØl �eky Odry, který je 32 km dlouhý a 4 km �iroký. 
P�evÆ�nÆ �Æst œzemí je tvo�ena nivou �eky Odry s navazujícími �í�ními terasami Odry. Na p�irozen� 
meandrující tok �eky s rozkolísaným pr �tokem vody navazují komplexy periodických t �ní a �í�ních 
ramen a mok�ady v lu�ních lesích i na loukÆch, kterØ dopl�uje p�t rybni�ních soustav s více ne� 50 
rybníky o celkovØ plo�e cca 700 ha. Zna�nØ mno�ství liniovØ a rozptýlenØ zelen� v�etn� po�etných 
solitØrních strom� dodÆvÆ krajin� parkový rÆz.     

P�edm�ty ochrany PO Pood�í 
V tabulce �. 14 jsou uvedeny v�echny p �edm�ty ochrany PO Pood�í. Ty, kterØ byly identifikovÆny 
jako dot�enØ, jsou vyzna�eny tu�n�. 
 

  P�edm�ty ochrany PO Pood�í Tabulka �. 14

Druh Odhad 
po�etnosti 

Dot�ení 
zÆm�rem PoznÆmka 

Buka� velký ( Botaurus stellaris) 3 a� 5 pÆr� ANO Mo�nØ st�ety s vedením p�i 
p�eletech nad vodními toky 

Kop�ivka obecnÆ (Anas strepera) 450 a� 550 pÆr� NE St�ety jsou mÆlo pravd�podobnØ 
Led�Æ�ek �í�ní (Alcedo atthis) 15 a� 25 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 

MotÆk pochop (Circus aeruginosus) 25 a� 35 pÆr� ANO Mo�nØ st�ety s vedením p�i 
p�eletech nad vodními toky 

ZÆm�r na œzemí PO nezasahuje. Nelze vylou�it riziko ovlivn�ní druh� pravideln� tÆhnoucích podØl 
vodote�í � buka �e velkØho a motÆka pochopa. 
 
Pta�í oblast Beskydy  
Kód lokality:  CZ0811022 

Rozloha: 41702.04 ha 

Pta�í oblast se rozklÆdÆ ve východní �Æsti �eskØ republiky, na severní Morav� p�i stÆtní hranici se 
Slovenskem mezi obcemi Ro�nov pod Radho�t �m, Dolní Be�va, Hosta�ovice, MorÆvka, Komorní 
Lhotka a Dolní LomnÆ. ChrÆní horskou krajinu s vysokým podílem les �, kterØ mají místy p�irozenØ 
slo�ení. Jde o zachovalý p �írodní a krajinný celek v nejvy��ím karpatskØm poho �í na œzemí �R. 
Specifický krajinný rÆz utvÆ�í �lenitý terØn, vodní toky, vegeta�ní kryt a rozvr�ení a vyu�ití lesního a 
zem�d�lskØho p�dního fondu. Do sou�asnosti je jÆdro Beskyd jen �ídce osídleno s pasteveckým 
horským typem hospoda �ení.    
P�evÆ�n� lesnímu charakteru oblasti odpovídÆ skute�nost, �e v�ech dev �t pta�ích druh�, pro kterØ 
je pta�í oblast navr�ena, jsou lesní druhy vyhledÆvající p�írod�, z nich� n �kterØ vy�adují p�írod� 
blízký charakter porost �. 

P�edm�ty ochrany PO Beskydy 
V tabulce �. 15 jsou uvedeny v�echny p �edm�ty ochrany PO Beskydy. 
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  P�edm�ty ochrany PO Beskydy Tabulka �. 15

Druh Odhad 
po�etnosti 

Dot�ení 
zÆm�rem PoznÆmka 

�Æp �erný ( Ciconia nigra) 10 a� 15 pÆr� ANO Mo�nØ st�ety s vedením p�i 
p�eletech nad vodními toky 

Datel �erný ( Dryocopus martius) 70 a� 120 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
Datlík t�íprstý ( Picoides tridactylus) 15 a� 35 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
Je�Æbek lesní (Bonasa bonasia) 100 a� 110 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
Kulí�ek nejmen�í ( Glaucidium passerinum) 30 a� 40 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
Lejsek malý  ( Ficedula parva) 140 a� 180 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
Pu�tík b �lavý ( Strix uralensis) 12 a� 15 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
Strakapoud b�loh�betý ( Dendrocopos 
leucotos) 50 a� 80 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 

Tet�ev hlu�ec ( Tetrao urogallus) 5 a� 10 exemplÆ�� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 
�luna �edÆ ( Picus canus) 35 a� 50 pÆr� NE Výskyt mimo dosah vliv � zÆm�ru 

ZÆm�r na œzemí PO nezasahuje. Nelze vylou�it riziko ovlivn�ní druh� pravideln� tÆhnoucích podØl 
vodote�í � �Æpa �ernØho.  

C.I.2.3 Dot�enØ p�edm�ty ochrany  
Za dot�enØ je t�eba pova�ovat v�echny p �edm�ty ochrany EVL a PO, kterØ se nachÆzejí 
v p�edm�tnØm œzemí a mohou být v souvislosti s výstavbou nebo existencí posuzovanØho zÆm�ru 
ovlivn�ny. ZÆrove� je nutnØ jako dot�enØ ozna�it ty p�edm�ty ochrany, kterØ zasahují vstupy, 
výstupy nebo jinØ vlivy zÆm�ru, i kdy� se nenachÆzejí p�ímo na œzemí zÆm�ru. 
Vzhledem k definovaným potenciÆlním vliv�m zÆm�ru a výskytu resp. biologií druh �, kterØ jsou 
p�edm�tem ochrany dot�ených EVL/PO byly jako dot �enØ identifikovÆny nÆsledující typy evropských 
stanovi� � a evropsky významnØ �ivo �i�nØ druhy: 

• 3220 AlpínskØ �eky a bylinnÆ vegetace podØl jejich b�eh� � stanovi�t � se nachÆzí ní�e po toku 
Ostravice pod k�í�ením trasy elektrickØho vedení s EVL �eka Ostravice. Nelze vylou�it zÆsah 
do vodního prost�edí v dob� výstavby nebo v p �ípad� havÆrie.  

Na obrÆzku ní�e je uvedeno k�í�ení koridoru vedení s EVL �eka Ostravice s vyzna�ením 
p�írodních stanovi� �. 

ObrÆzek �. 24 K�í�ení vedení s EVL �eka Ostravice 

 
• 3230 AlpínskØ �eky a jejich d�evinnÆ vegetace s �idoviníkem n�meckým  (Myricaria germanica) 

� stanovi�t � se nachÆzí p�ímo pod stÆvajícím vedením v EVL Niva MorÆvky. Nelze vylou�it 
zÆsah do vodního prost�edí v dob� výstavby nebo v p �ípad� havÆrie. 

• 9170 Dubohab�iny asociace Galio-Carpinetum � stanovi�t � se nachÆzí v t�snØ blízkosti 
stÆvajícího vedení v EVL Niva MorÆvky. ZÆm�r ovliv�uje jeho charakteristiky likvidací 
stromovØho patra. V dob� výstavby m ��e být zasa�en p �i stavebních pracích. 
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• 91E0 Smí�enØ jasanovo-ol�ovØ lu�ní lesy temperÆtní a boreÆlní Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) � stanovi�t � se nachÆzí v t�snØ blízkosti stÆvajícího vedení v EVL 
Niva MorÆvky. ZÆm�r ovliv�uje jeho charakteristiky likvidací stromovØho patra. V dob� 
výstavby m ��e být zasa�en p �i stavebních pracích. 

Na obrÆzku ní�e je uvedeno k�í�ení koridoru vedení s EVL Niva MorÆvky s vyzna�ením p�írodních 
stanovi� �. 

ObrÆzek �. 25 K�í�ení vedení s EVL Niva MorÆvky 

 
• 3240 AlpínskØ �eky a jejich d�evinnÆ vegetace s vrbou �edou (Salix elaeagnos) � s tanovi�t � se 

nachÆzí ní�e po toku Ostravice pod k�í�ením trasy vedení s EVL �eka Ostravice. Nelze 
vylou�it zÆsah do vodního prost�edí v dob� výstavby nebo v p �ípad� havÆrie. 

• 91F0 Smí�enØ lu�ní lesy s dubem letním (Quercus ro bur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. 
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. œzkolistým (F. 
angustifolia) podØl velkých �ek atlantskØ a st�edoevropskØ provincie (Ulmenion minoris) � 
stanovi�t � se nachÆzí p�ímo pod stÆvajícím vedením v EVL Be�va � �ebra �ka. ZÆm�r ovliv�uje 
jeho charakteristiky likvidací stromovØho patra. V dob� výstavby bude zasa�en p �i stavebních 
pracích. 

Na obrÆzku ní�e je uvedeno k�í�ení koridoru vedení s EVL Be �va - �ebra �ka s vyzna�ením 
p�írodních stanovi� �. 

ObrÆzek �. 26 K�í�ení vedení s EVL Be �va � �ebra �ka 

  
 

• velevrub tupý Unio crassus � elektrickØ vedení p�ekonÆvÆ EVL Be�va � �ebra �ka p�ímo nad 
nÆhonem Strhanec, který je významným místem výskytu  druhu. 
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• vranka obecnÆ Cottus gobio -  nelze vylou�it zÆsah do vodního prost�edí v EVL �eka 
Ostravice, jako biotopu druhu, v dob� výstavby nebo v p �ípad� havÆrie. 

• Buka� velký Botaurus stellaris � hrozí riziko st �et� letících ptÆk� s vedením. 

• MotÆk pochop Circus aeruginosus � hrozí riziko st �et� letících ptÆk� s vedením. 

• �Æp �erný Ciconia nigra � hrozí riziko st �et� letících ptÆk� s vedením. 
Ovlivn�ní jiných stanovi� � nebo druh� se nep�edpoklÆdÆ. 

C.I.2.4 Popis dot�ených p �edm�t� ochrany 
V rÆmci zpracovanØho Hodnocení vliv� zÆm�ru na evropsky významnØ lokality a pta�í oblasti (viz 
P�íloha �. 8) byl proveden popis dot�ených p �edm�t� ochrany.  

• Typ evropskØho stanovi�t� 3220 AlpínskØ �eky a bylinnÆ vegetace podØl jejich b�eh�  
JednÆ se o travinnÆ nebo vysokobylinnÆ vícevrstevnÆ spole�enstva, kterÆ jsou druhov� chudÆ díky 
dominujícím druh�m t�tin� pob�e�ní a chrastici rÆkosovitØ. Stanovi�t� tvo�í �t �rkopískovØ lavice a 
ostr�vky v korytech tok� s velkou dynamikou. Porosty vytvÆ�ejí podØl b�eh� charakteristickØ lemy 
r�znØ �í�ky i dØlky. 
Výskyt v lokalit � posuzovanØho zÆm�ru: v œzemí dot�enØm zÆm�rem tuto jednotku zastupuje biotop 
M4.3 �t �rkovØ nÆplavy s t�tinou pob�e�ní ( Calamagrostis pseudophragmites). NachÆzí se 
roztrou�en � po toku Ostravice, ní�e pod k �í�ením EVL s vedením. 
   
• Typ evropskØho stanovi�t� 3230 AlpínskØ �eky a jejich d�evinnÆ vegetace s �idoviníkem 

n�meckým (Myricaria germanica) 
Porosty �idoviníku n �meckØho se vyskytují jen na mladých nebo pravideln� se obnovujících 
�t �rkových nÆplavech v podbeskydských tocích. VytvÆ�í bylinnØ i ke�ovitØ porosty, v kterých 
dominuje. �asto bývÆ doprovÆzen k�ovitými vrbami (vrba lýkovcovÆ, vrba �edÆ, vrba nachovÆ), ale 
je citlivý na zastín �ní. 
Výskyt v lokalit � posuzovanØho zÆm�ru: v œzemí dot�enØm zÆm�rem se vyskytuje biotop  M4.2 
�t �rkovØ nÆplavy s �idoviníkem n�meckým ( Myricaria germanica). NachÆzí se p�ímo pod trasou 
vedení v EVL Niva MorÆvky. Tato EVL chrÆní jeden z mÆla výskyt� tohoto stanovi�t � v �R. 
 
• Typ evropskØho stanovi�t� 3240 AlpínskØ �eky a jejich d�evinnÆ vegetace s vrbou �edou 

(Salix elaeagnos) 
Vegetace k�ovitých vrb na b �ezích a �t �rkových nÆplavech tok� vytvÆ�í více nebo mØn� uzav�enØ 
porosty dosahující vý�ky 2�5 m. Slo�ení bylinnØho p atra je zpravidla velmi r�znorodØ, mechovØ 
patro ve v�t�in � porost� chybí. Osidlují b�ehy �ek a v�t�ích potok � od ní�in do podh ��í a �t �rkovØ 
nÆplavy na st�edních a horních tocích. VrbovØ k�oviny jsou vystaveny mechanickØmu p�sobení 
silnØho vodního proudu, který omezuje rozvoj stromovØ vegetace. Porosty nesnÆ�ejí v�t�í zastín �ní. 
Výskyt v lokalit � posuzovanØho zÆm�ru: v œzemí dot�enØm zÆm�rem se vyskytuje biotop  K2.2 
VrbovØ k�oviny �t �rkových nÆplav�. NachÆzí se roztrou�en� po toku Ostravice, takØ ní�e pod 
k�í�ením EVL s vedením. 
   

• Typ evropskØho stanovi�t� 9170 Dubohab�iny asociace Galio-Carpinetum 
Lesy tvo�enØ habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, s p�ím�sí lípy srd�itØ nebo 
javoru babyky. Podíl hlavních d�evin kolísÆ, ke�ovØ patro, m��e ale nemusí být dob �e vyvinuto, tvo�í 
je druhy stromovØho patra a dÆle nap�. líska obecnÆ a hlohy. V bylinnØm pat�e se pravideln� 
vyskytují druhy listnatých les � b��nØ i v bu�inÆch a dÆle i teplomiln�j�í mezofilní lesní druhy, nap �. 
zvonek broskvolistý, konvalinka vonnÆ a �erný� hajní. Na ja �e p�ed olist�ním strom� se vyvíjí 
nÆpadný aspekt s geofyty. MechovØ patro je vyvinuto nevýrazn �.  
Dubohab�iny se vyskytují v nadmo�ských vý�kÆch do 450 m, vzÆcn�ji a� do 550 m. 
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Výskyt v lokalit � posuzovanØho zÆm�ru: v œzemí dot�enØm zÆm�rem se vyskytuje v kvalitní podob� 
biotop  L3.2 PolonskØ dubohab�iny. Le�í na okrajích ochrannØho pÆsma vedení, v míst� jeho k�í�ení 
s EVL Niva MorÆvky. 
 

• Typ evropskØho stanovi�t� 91E0 Smí�enØ jasanovo-ol�ovØ lu�ní lesy temperÆtní a 
boreÆlní Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Jednotka zahrnuje lu�ní lesy v nejni��ích �Æstech aluvií �ek a potok�, kde jsou hlavním ekologickým 
faktorem pravidelnØ zÆplavy zp�sobenØ povrchovou vodou nebo zamok�ení zp�sobenØ podzemní 
vodou. Pat�í sem nezapojenØ vrbo-topolovØ porosty (m�kký lu�ní les) roz�í �enØ v zÆplavových 
œzemích v�t�ích �ek a ol�iny podØl potok� a men�ích �ek ve vy��ích polohÆch. V bylinnØm pat�e se 
uplat�ují nitrofilní a hygrofilní druhy. 
Výskyt v lokalit � posuzovanØho zÆm�ru: v œzemí dot�enØm zÆm�rem se vyskytuje v kvalitní podob� 
biotop L2.2A Údolní jasanovo-ol�ovØ luhy, typickØ p orosty. Le�í na okrajích ochrannØho pÆsma 
vedení, v míst� jeho k�í�ení s EVL Niva MorÆvky. 
 

• Typ evropskØho stanovi�t� 91F0 Smí�enØ lu�ní lesy s dubem letním (Quercus ro bur), 
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. min or), jasanem ztepilým (Fraxinus 
excelsior) nebo j. œzkolistým (F. angustifolia) podØl velkých �ek atlantskØ a 
st�edoevropskØ provincie (Ulmenion minoris)  

Lu�ní lesy tvo �enØ dubem, jasanem a ol�í (tvrdØ luhy) na vy��ích a  relativn� su��ích polohÆch 
œdolních niv s mØn� �astými a krat�ími povrchovými zÆplavami. Ke �ovØ patro je dob�e vyvinutØ a je 
druhov� bohatØ. V bylinnØm pat�e jsou p�ítomnØ nitrofilní, mezofilní a hygrofilní druhy s výrazným 
jarním aspektem. 
Výskyt v lokalit � posuzovanØho zÆm�ru: v œzemí dot�enØm zÆm�rem se vyskytuje biotop L2.3 TvrdØ 
luhy ní�inných �ek. NachÆzí p�ímo pod stÆvajícím vedením v EVL Be�va � �ebra �ka a jednÆ se 
�lov�kem zna�n� pozm�n�ný porost v œzkØm pruhu podØl nÆhonu Strhanec.  
 

• Velevrub tupý Unio crassus 
Popis ekologických nÆrok� druhu 
Velevrub tupý osidluje p �irozenØ nebo p�írod� blízkØ toky �ek s pom�rn� nízkým zne �i�t �ním vody a 
vhodným substrÆtem dna, kde se st�ídají regulovanØ œseky s œseky p�irozenØho charakteru. 
Podmínkou výskytu velevruba je bohatØ zarybn�ní, kterØ umo��uje jeho rozmno�ovÆní. Jeho 
pohlaví jsou odd�lenÆ, v lØt� samice vypou�tí do vody velkØ mno�ství larev (gloc hidií). Larvy �ijí 
ur�itou �Æst �ivota poloparazitickým zp�sobem na �ÆbrÆch ryb. V na�ich podmínkÆch jsou hostiteli 
larev perlín ostrob�ichý Scardinius erythrophthalmus, jelec tlou� � Leuciscus cephalus, je�dík obecný 
Gymnocephalus cernuus, st�evle poto�ní Phoxinus phoxinus a vranka obecnÆ Cottus gobio. 
Tento zÆstupce velkých vodních ml�� se �iví filtrací vodního planktonu. Velevrub tupý se do�ívÆ 10 
a� 15 let, v mØn� œ�ivných (oligotrofních) tocích v�ak m ��e �ít a� 50 let.  
P�í�iny ohro�ení 
Hlavní p�í�iny ohro�ení velevruba tupØho: 

- zne�i�t �ní vody � p �esný vliv tohoto faktoru je p �edm�tem �ady studií, bylo prokÆzÆno, �e 
nap�. dusi�nany ovliv�ují p�edev�ím rozmno�ovací schopnosti �ivo �icha.   

- technickØ œpravy tok� � k vývoji dosp �lc� je nezbytnÆ p�ítomnost dostate�n� velkých œsek� 
toku s p�irozenou strukturou dna a b�eh� zaji� �ující diverzitu mikrohabitat�. D�le�itÆ je 
p�edev�ím existence �t �rkových lavic s r �znou zrnitostí, kde probíhÆ postlarvÆlní vývoj 
jedinc�. Zpev�ovÆním dna a b�eh� je zasa�en klí �ový segment biotopu druhu, p �i provÆd�ní 
prací jsou jedinci p�ímo likvidovÆni.  
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- existence migra�ních bariØr � tento faktor zasahuje p�edev�ím hostitele larvÆlních stÆdií � 
ryby. JednotlivØ �Æsti populace velevruba obývající tok jsou tak rozd�leny a je omezena jejich 
vnitrodruhovÆ komunikace.  

Stav z hlediska ochrany: mØn� p�íznivý 
Výskyt v EVL Be �va - �ebra �ka a v dot�enØm œzemí 
�eka Be�va a zejmØna nÆhon Strhanec je jednou z klí�ových lokalit výskytu druhu na Morav �. 
Velevrub se zde vyskytuje roztrou�en � a� plo�n �, tudí� i v míst � k�í�ení vedení a koryta nÆhonu. 
 

• Vranka obecnÆ Cottus gobio 
Popis ekologických nÆrok� druhu 
Vranka obecnÆ obývÆ p�evÆ�n� horskØ a podhorskØ oblasti v horních �Æstech povodí (pstruhovØ a 
lipanovØ pÆsmo). Stanovi�t� p�edstavují malØ vodní toky i �eky s �lenitým �t �rkovým nebo 
�t �rkopískovým substrÆtem a p�ítomností kamen�, kterØ slou�í vrankÆm jako zÆkladní œkryt. 
ZÆkladním parametrem ovliv�ujícím p�e�ívÆní druhu je dostatek rozpu�t�nØho kyslíku (a související 
ni��í teploty vody v letních m �sících). Z hlediska ochrany vodních ekosystØm� se jednÆ o 
bioindika�ní druh. Kilometr toku mohou v p�íznivých podmínkÆch obývat a� tisíce jedinc �. 
P�í�iny ohro�ení 
Ohro�ení populací p �edstavuje p�edev�ím destrukce obývanØho biotopu (likvidace r �znorodých 
stanovi� �, dlÆ�d�ní dna, hrazení tok�, t��ba kamenitØho a �t �rkovØho substrÆtu) díky zm�n� 
hydrologických pom �r� a p�ímØ ztrÆt� œkrytových mo�ností. Významným problØmem je takØ 
nedodr�ovÆní stanovených minimÆlních z�statkových pr �toku v tocích (p�evÆ�n� provozy malých 
vodních elektrÆren), místy takØ opakovanÆ zne�i�t �ní vody (otravy) ze zem�d�lství a komunÆlních 
odpad�. LokÆln� p�sobí na vranky takØ preda�ní tlak nadm�rn� vysazovaných lososovitých ryb. 
Dal�í významný vliv je fragmentace tok � migra�ními barierami a související negativní zm�ny 
genetickØ struktury populací. 
Stav z hlediska ochrany: mØn� p�íznivý 
Výskyt v EVL �eka Ostravice a v dot�enØm œzemí 
�eka Ostravice je významnou lokalitou výskytu druhu v povodí Odry. Vranka obecnÆ je zde 
roz�í �ena plo�n �, tedy i v místech k�í�ení vedení s korytem Ostravice.  
 

• Buka� velký Botaurus stellaris  
Popis ekologických nÆrok� druhu 
NenÆpadn� zbarvený ptÆk velikosti ba�anta. �ije ve starých r ozsÆhlých rÆkosinÆch s vodní hladinou, 
zÆplavových œzemích a mok�adech. �ije velmi skryt � a nenÆpadn�, zjistitelný je podle 
nezam�nitelnØho hlasovØho projevu samce. Je ta�ný, �Æst populace i p�ezimuje. 
Výskyt v dot �enØm œzemí 
Je pravd�podobnØ, �e b�hem tahu vyu�ívÆ �irokou nivu �eky Be�vy, v�etn� míst k�í�ení s vedením. 
 

• MotÆk pochop Circus aeruginosus  
Popis ekologických nÆrok� druhu 
Dravec dosahující tØm�� velikosti kÆn�. Hnízdním prost�edím jsou rÆkosiny, mok�adní vegetace, 
pole a louky. StÆle �ast�ji bývÆ hnízdo umíst�no v poli s obilím nebo na lesních pasekÆch. Loví 
drobnØ savce a ptÆky. Obsazuje v�t�inu vhodných lokalit a� do cca 700 m.n.m. 
Výskyt v dot �enØm œzemí 
Je pravd�podobnØ, �e b�hem tahu vyu�ívÆ �irokou nivu �eky Be�vy, v�etn� míst k�í�ení s vedením. 
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• �Æp �erný Ciconia nigra 
Popis ekologických nÆrok� druhu 
Velký ptÆk hnízdící na celØm œzemí �R a� po horní hranici lesa. DÆvÆ p�ednost rozsÆhlej�ím les�m 
smí�eným, listnatým i jehli �natým. Potravu získÆvÆ v t�ních a malých potocích. Hnízdí jednotliv � na 
stromech. Zimuje v Africe ji�n � od Sahary, vzÆcn� ve St�edomo�í. 
Výskyt v dot �enØm œzemí 
Je pravd�podobnØ, �e b�hem tahu vyu�ívÆ �irokØ nivy Be�vy, Ostravice i MorÆvky v�etn� míst 
k�í�ení s vedením. 

C.I.3. ZvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí 
Území p �írodov�decky �i esteticky velmi významnÆ nebo jedine�nÆ lze vyhlÆsit za zvlÆ�t� chrÆn�nÆ; 
p�itom se stanoví podmínky jejich ochrany. 
Velkoplo�n � chrÆn�nÆ œzemí: 

• NÆrodní parky � NP 

• ChrÆn�nØ krajinnØ oblast � CHKO 
Maloplo�n � chrÆn�nÆ œzemí: 

• NÆrodní p�írodní rezervace � NPR 

• P�írodní rezervace � PR 

• NÆrodní p�írodní pamÆtky NPP 

• P�írodní pamÆtky � PP 

C.I.3.1 Velkoplo�n � chrÆn�nÆ œzemí 
ZÆm�r dvojitØ vedení o nap��ovØ hladin� 400 kV nezasahuje do �ÆdnØho velkoplo�n� chrÆn�nØho 
œzemí 

C.I.3.2 Maloplo�n � chrÆn�nÆ œzemí 

P�írodní rezervace Rybníky 
P�írodní rezervace Rybníky tvo�í lesík s mok�adem a zarostlým rybní �kem v bezprost�ední blízkosti 
silnice Kozlovice � TichÆ. P�írodní rezervací byla tato oblast vyhlÆ�ena v roce 1990 a rozklÆdÆ se na 
plo�e cca 7,32 ha. P �irozenØ lesní porosty s prameni�t�m a ra�elinnými loukami s �etnými 
chrÆn�nými i mizejícími druhy rostlin. 

ObrÆzek �. 27 P�írodní rezervace Rybníky 
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NÆrodní p�írodní pamÆtka SkalickÆ MorÆvka 
Území se nachÆzí v PodbeskydskØ pahorkatin�, mezi obcemi Ra�kovice a No�ovice. Lokalita o 
rozloze cca 102 ha p�edstavuje výjime �n� zachovalý œsek �eky MorÆvky. 
ZachovÆní œseku p�irozenØho divo�ícího toku �eky MorÆvky ve �t�rkových nÆplavech s 
charakteristickými spole �enstvy a doprovodnými p �irozenými lesními porosty, na kterØ jsou vÆzÆny 
populace vzÆcných �i ohro�ených druh � rostlin a �ivo �ich�. 

ObrÆzek �. 28 NÆrodní p�írodní pamÆtka SkalickÆ MorÆvka 

  

C.I.4. P�írodní parky 
Jak uvÆdí citace § 12, zÆkona �. 114/92 Sb., k ochran� krajinnØho rÆzu s významnými 
soust�ed�nými estetickými a p �írodními hodnotami, který není zvlÆ�t� chrÆn�n podle �Æsti t�etí 
tohoto zÆkona, m��e orgÆn ochrany p�írody z�ídit obecn� zÆvazným p�edpisem p�írodní park a 
stanovit omezení takovØho vyu�ití œzemí, kterØ by znamenalo zni�ení, po�kození nebo ru�ení stavu 
tohoto œzemí. 
V zÆjmovØm koridoru vedení se vyskytuje P�írodní park Podbeskydí. Park o rozloze 125 km2 byl 
vyhlÆ�en v roce 1994 v nejpozoruhodn�j�í �Æsti Podradho��skØ pahorkatiny. Jeho poslÆním je 
p�edev�ím zachovÆní krajinnØho rÆzu, který je typický pro toto œzemí s �adou lokalit, z nich� je 
mo�no vysledovat vývoj zemskØho povrchu a geologick ých d �jin Zem�, ale i s mimo�Ædnou 
druhovou pestrostí �ivých organism � a p�írodních krÆs.  

ObrÆzek �. 29 P�írodní park Podbeskydí 

 

C.I.5. VýznamnØ krajinnØ prvky 
Ve zpracovanØm BiologickØm hodnocení (viz P�íloha �. 8) bylo provedeno posouzení vlivu zÆm�ru 
na významnØ krajinnØ prvky. 
Ve smyslu zn�ní § 3, zÆkona �. 114/92 Sb. je významným krajinným prvkem ekologic ky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnÆ �Æst krajiny, kterÆ utvÆ�í její typický vzhled nebo p �ispívÆ 
k udr�ení její stability. Významnými krajinnými prv ky ze zÆkona jsou lesy, ra�elini�t�, vodní toky, 
rybníky, jezera, œdolní nivy. DÆle jsou jimi jinØ �Æsti krajiny, kterØ zaregistruje podle § 6 tØho� zÆkona 
orgÆn ochrany p�írody jako významný prvek, zejmØna mok �ady, stepní trÆvníky, remízy, meze, trvalØ 
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travní plochy, nalezi�t � nerost� a zkamen�lin, um�lØ i p�irozenØ skalní œtvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cennØ plochy porost� sídelních œtvar� v�etn� historických zahrad a park �.  
V hodnocenØm krajinnØm prostoru jsou podle § 3 plo�n� nejvýznamn �ji zastoupenými významnými 
krajinnými prvky lesy, vodní toky a jejich œdolní nivy.  
Významnými krajinnými prvky v danØm koridoru jsou v odní toky a jejich nivy, lesní porosty a rybníky. 
Vedení zvlÆ�t� vysokØho nap�tí k�í�í p �es 89 vodních tok�. Lesní porosty jsou ve vymezenØm 
koridoru zastoupenØ okrajov�, p�eva�ují dubohab �iny a lu�ní lesy. 
Realizací zÆm�ru nedojde k dot�ení registrovaných významných krajinných prvk �. 

C.I.6. Území historickØho, kulturního nebo archeolo gickØho významu 
Sou�Æstí Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný rÆz (viz P�íloha �. 9). 
Výstupy z provedenØho posouzení jsou uvedeny ní�e v  textu. 

Historický vývoj krajiny 
Nejd�le�it �j�í etapou ve vývoji krajiny je ve �tvrtohorÆch. Od neolitu za�ala krajinu siln� ovliv�ovat 
lidskÆ �innost a dochÆzí k rozvoji zem�d�lství. LidØ se nejd�íve usidlovali v rovinÆch a ní�inných 
pahorkatinÆch (MoravskÆ brÆna) a potØ osidlovali pahorkatiny a hornatiny. Nejstar�í stopy pobytu 
�lov�ka v zÆjmovØm œzemí jsou v okolí P�erova a Kel�e. První do�asnÆ sídla neolitických zem�d�lc� 
vznikala cca 5000 let p�ed na�ím letopo �tem. SouvislØ historickØ osídlení za�ínÆ n�kdy kolem roku 
1000.  
Na krajinnØm rÆzu vymezenØho koridoru vedení se významn� podílejí obce i sídla. Jejich vznik a 
charakteristika s výskytem významných historických kulturních pamÆtek je uveden v nÆsledujícím 
p�ehledu:  
Obec Osek nad Be�vou le�í v MoravskØ brÆn� v rovinatØ oblasti (nadmo�skØ vý�ce 225 m n. m.). 
První zmínku o obci nalezneme v historických pramen ech v roce 1322. Významnými 
pam�tihodnostmi jsou: kostel Pový�ení sv. K �í�e, sochy sv. TadeÆ�e a sv. Jana NepomuckØho u 
kostela 
Obec Su�ice  le�í na samØm kraji MoravskØ brÆny v místech, kde se œrodnÆ a rovinatÆ HanÆ za�ínÆ 
pomalu zvedat k okraji Vala�ských hor. Su�ice pat �í k nejstar�ím obcím P �erovska. První zprÆvy o ní 
pochÆzejí z roku 1078, kdy ji olomoucký kní�e Ota I . daroval nov� zalo�enØmu klÆ�teru Hradisko.  
Obec Sob�chleby se rozprostírÆ jihovýchodn� od Lipníka nad Be�vou. První dolo�enØ osídlení obce 
se datuje z 1. století, první písemnØ zmínky se datují ke 14. století (1368). Ji� ve st �edov�ku byly 
Sob�chleby významnÆ ves. Významnými pamÆtkami jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie a socha 
svatØho Vendelína na nÆvsi. 
Osídlení obce Kladeruby je velmi starØ, co� doklÆdají nÆlezy pazourk� a kamenných seker 
p�i polních pracích na ji�ním svahu u Doubravy. První  dolo�enÆ zmínka pochÆzí z roku 1141 v listin� 
olomouckØho biskupa Jind�icha Zdíka. V obci se nachÆzí nový moderní filiÆlní kostel sv. Cyrila 
a Metod�je, který byl postaven v letech 1998 - 1999. Na nÆvsi byla v roce 1843 postavena kaple 
Panny Marie. Na jihozÆpadním okraji obce je zbudovÆn k�í� s letopo �tem 1761 a plastikou Krista, 
jednÆ se o evidovanou kulturní pamÆtku.  
Kel�, m�sto na rozhraní HanØ a Vala�ska, v malebnØ zÆhorskØ pahorkatin�. Kel� le�í zÆpadn� 
od Vala�skØho Mezi�í�í a jihovýchodn � od Hranic ve vý�ce 335 m n. m. Podle obce dostal n Æzev 
i geomorfologický celek Kele �skÆ pahorkatina a takØ nejvy��í hora Hostýnských vr ch� s pralesním 
porostem Kele�ský Javorník (865 m). M �stem Kel� protØkÆ �í�ka Juhyn�. První písemnÆ zmínka je 
v roce 1131, první osídlení ji� kolem roku 1000 n. l. Nejstar�í stopy pobytu �lov�ka na œzemí dne�ní 
Kel�e jsou z mlad�í doby kamennØ. Kel� je zÆrove� takØ jedním z nejmlad�ích m�st �eskØ 
republiky, nebo� teprve 1. �ervence 1994 navrÆtil Parlament �eskØ republiky Kel�i m�stský statut. 
Kulturními pamÆtkami jsou kostel sv. Kate�iny, pozdn� gotický zÆmek, kostel sv. Petra a Pavla, 
radnice ze 17. stol., barokní socha Jana NepomuckØho na nÆm�stí, bo�í muka, m �� �anskØ domy �. 
6, 12, 15, 25, 31, fara, sýpka a zÆkladní �kola. PamÆtky jsou sou�Æstí m�stskØ pamÆtkovØ zóny.  
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Obec Choryn� le�í severozÆpadn� od Vala�skØho Mezi�í�í v nadmo�skØ vý�ce 274 m. Obec je 
soust�ed�nÆ do œdolí �í�ky Juhyn� poblí� jejího soutoku s �ekou Be�vou. První písemnÆ zmínka o 
obci je listina olomouckØho biskupa Jind�icha Zdíka z roku 1131. Kulturními pamÆtkami jsou zÆmek 
Choryn� a kostel sv. Barbory u zÆmku, výklenkovÆ kapli�ka se sochou Madony s d�ckem, bývalý 
pivovar (erb).  
Obec Le�nÆ se nachÆzí zÆpadn� od Vala�skØho Mezi�í�í, poblí�e �eky Be�vy. Obcí protØkÆ potok 
SlanÆ voda. Dominantu obce tvo�í barokní kostel sv. Michaela. Na pravØm b�ehu potoka se nachÆzí 
zÆmek ze 17. stol. s parkem. Kostel i zÆmek jsou kulturní pamÆtkou. U bývalØ polní cesty 
na Vysokou bylo 5 kaplí K�í�ovØ cesty, zbylØ dv� jsou kulturní pamÆtkou.  Mezi Le�nou a rozcestím 
VysokÆ je jeskyn� Panny Marie LurdskØ, kterÆ byla postavena v roce 1895.  
Hosta�ovice  je obec na œpatí Moravskoslezských Beskyd. Vznik Hosta�ovic se datuje okolo roku 
1249. CelØ œzemí obce je sou�Æstí p�írodního parku "Podbeskydí". Pam�tihodností obce je kaple, 
kterÆ byla zasv�cena slovanským v �rozv�st�m sv. Cyrilu a Metod�ji. 
Hodslavice je jedna z v�t�ích obcí na rozhraní Krava �ska a Vala�ska. Obcí prochÆzí silnice spojující 
Nový Ji �ín a Vala�skØ Mezi�í�í. Údolí je ze v�ech stran lemovÆno vrchovinou. V o bci dochovÆno 
velkØ mno�ství kulturních pamÆtek. Dominantou obce je �ímskokatolický kostel zasv �cen 
Nejsv�t�j�ímu Srdci PÆn�. Je postaven v novoromÆnskØm slohu, rodný d�m Franti�ka PalackØho 
byl v roce 1978 prohlÆ�en za nÆrodní kulturní pamÆtku. Kostel Bo�skØho Srdce PÆn� uprost�ed 
vesnice, kostel sv. Ond�eje, Pile�k�v d�m, stodola venkovskØ usedlosti, evangelickÆ �kola. Kulturní 
pamÆtkou je i v�trný mlýn holandskØho typu na nÆvr�í zÆpadn� od obce Hodslavice. 
Mo�kov se nachÆzí severn� od Moravskoslezský Beskyd. První písemnÆ zmínka o obci se objevuje 
roku 1411. K nejstar�ím budovÆm v obci pat�í kostel sv. Ji�í, o n�m� je první zmínka z roku 1587, 
kaple panny Marie BolestnØ a spolu s pamÆtníkem RudØ ArmÆdy, p�ipomínající osvobození obce 
jsou za�azeny mezi kulturní pamÆtky.  
Ve�ovice se nachÆzí na horním toku �eky Ji�ínky, na œpatí stejnojmenných Ve�ovických vrch �, kterØ 
jsou sou�Æstí zÆpadního výb��ku Moravskoslezských Beskyd. Dominantou je hora Ve lký Javorník 
(918 m n. m.) ty�í se nad obcí. Na vrcholu je novÆ d�ev�nÆ rozhledna vybudovanÆ v roce 2013. 
První písemnÆ zmínka o vsi pochÆzí z roku 1411. Pam�tihodnostmi je novorenesan�ní chrÆm 
Nanebevzetí Panny Marie. 
Obec Bordovice se nachÆzí podØl b�ehu LichnovskØho potoka 390 - 420 m n. m. Údolí je sev�eno 
vysokými svahy, kterØ dosahují na severozÆpad� nadmo�skØ vý�ky 608 m n. m., 
na jihovýchod � Velkým Javorníkem 918 m n. m. �Æst obce pat�í do CHKO Beskydy, �Æst 
do p�írodního parku Podbeskydí. První písemnÆ zmínka o obci pochÆzí z roku 1584. Kulturními 
pamÆtkami jsou venkovskØ domy �.p. 2,34, venkovskØ usedlostí �.p. 11 a 13.  
PoprvØ se obec TichÆ zapsala do historie v roce 1359. Le�í v malebnØm œdolí potoka TichÆvka, 
obec je sou�Æstí p�írodního parku Podbeskydí. Kulturními pamÆtkami jsou bo�í muka a souso�í 
Smute�ní píse�. 
Kozlovice jsou obec v MoravskoslezskØm kraji v œdolí Ond�ejnice. První písemnÆ zmínka o obci 
pochÆzí z roku 1294. Historicky se jednÆ o vesnici le�ící na hranici mezi La�skem a Vala�skem. 
Obec le�í v p �edh��í Beskyd, lemovÆna kopci TÆbor a StrÆ�nice a poho�ím Ond�ejník�. Dominantou 
obce je kostel sv. Michala. Kulturní pamÆtkami jsou sloup se sochou P. Marie a �vØdskÆ mohyla na 
svahu �í�ky Ond�ejnice.  
Obec Palkovice tvo�í dv� �Æsti Palkovice a Myslík. Le�í v p�edh��í Beskyd  v nadmo�skØ vý�ce 332 
m a nejvy��ími body obce jsou KubÆnkov (662 m n. m.) a KozlovickÆ h�rka (612 m n. m.). ZÆpadní 
�Æst obce lemuje poho�í PalkovickØ h�rky. První písemnÆ zmínka o obci pochÆzí z roku 1437. 
Kulturními pamÆtkami jsou kostel svatØho Jana K�titele, kaple sv. Mo�ice a kapli�ka. 
Ba�ka je obec po obou stranÆch historickØ moravsko-slezskØ hranice, d�lí se na t�i �Æsti: Kun�i�ky u 
Ba�ky a Hodo �ovice. Hranici mezi moravskou a slezskou �Æstí obce tvo�í �eka Ostravice. Obcí 
prochÆzí �elezni�ní tra� a silnice 1. t�ídy. St�edem Ba�ky protØkÆ a do Ostravice œstí Bystrý potok. 
První písemnÆ zmínka o obci pochÆzí z roku 1402. Evidovanou kulturní pamÆtkou je Socha sv. Jana 
NepomuckØho.  
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Obec Ni�ní Lhoty  se nachÆzí v niv� MorÆvky, v nadmo�skØ vý�ce 359 m. Niva �eky MorÆvky, 
obzvlÆ�t� její pravý b �eh, kde v d�sledku naplavenin vznikl dosti �iroký œval, byla pom�rn� brzy 
osídlena, ji� v roce 1305.  
Obec No�ovice  je vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd a do romantickØho œdolí �eky 
MorÆvky, pramenící u samých hranic se Slovenskem, le�í v nadmo �skØ vý�ce 346 m. První písemnÆ 
zmínka o No�ovicích je z roku 1573. VýznamnÆ je pr�myslovÆ zóna s automobilkou spole�nosti 
Hyundai Motor Manufacturing Czech. 

IndikÆtory a p�ítomnost œzemí zvý�enØ kulturní a historickØ hodnoty krajinnØho rÆzu 
P�ítomnost znak� kulturní a historickØ charakteristiky je indikovÆna p�ítomností �i nep�ítomností 
standardizovaných indikÆtor�, identifikovanØ v zÆjmovØm koridoru. V nÆsledující tabulce je uvedena 
charakteristika u vymezených PDoKP z hlediska histo rickØ hodnoty krajinnØho rÆzu.  
 

  P�ítomnost hodnot p�írodní charakteristiky Tabulka �. 16

B.1 IndikÆtory p�ítomnosti hodnot p�írodní charakteristiky 
P�ítomnost indikÆtoru 
v zÆjmovØm koridoru 
ANO NE 

B.1.1 P�ítomnost nÆrodní kult. pamÆtky (NKP)   X 
B.1.2 P�ítomnost archeologickØ pamÆtkovØ rezervace   X 
B.1.3 P�ítomnost m�stskØ pamÆtkovØ rezervace (MPR)   X 
B.1.4 P�ítomnost vesnickØ pamÆtkovØ rezervace (VPR)  X 
B.1.5 P�ítomnost m�stskØ pamÆtkovØ zóny (MPZ) X  
B.1.6 P�ítomnost vesnickØ pamÆtkovØ zóny (VPZ)  X 
B.1.7 P�ítomnost krajinnØ pamÆtkovØ zóny (KPZ)  X 
B.1.8 P�ítomnost kulturní nemovitØ pamÆtky  X  
B.1.5. P�ítomnost m�stskØ pamÆtkovØ zóny 
MPZ Kel� vyhlÆ�ena v roce 1992. Sou�Æstí m�stskØ pamÆtkovØ zóny je historickØ jÆdro m�sta s mnoha 
kulturními pamÆtkami.  
B.1.8. P�ítomnost nÆrodní kulturní pamÆtky 
Rodný d �m Franti�ka PalackØho, vyhlÆ�en v roce 1978 v obci Hodslavice. 
P�ítomnost kulturních pamÆtek 
V ka�dØ z vý�e uvedených obcí je uvedena registrovÆn a kulturní pamÆtka 

C.I.7. Území hust � zalidn�nÆ 
Trasa vedení prochÆzí p�es 46 katastrÆlních œzemí. Dle œdaj� z �eskØho statickØho œ�adu za rok 
2012 bydlí v �ir�ím zÆjmovØm œzemí 108 167 obyvatel. P�ehled dot�ených obcí s uvedením po �t� 
obyvatel je uveden v nÆsledující tabulce. NaprostÆ v�t�ina obyvatel trvale �ije v urbanizovanØ 
zÆstavb� (m�sta a obce), p�i�em� trasa vedení prochÆzí v maximÆlní mo�nØ mí�e p�evÆ�n� volnou 
krajinou. 
 

  Hustota zalidn�ní Tabulka �. 17
Obec KatastrÆlní œzemí Po�et obyvatel 

Old�ichov Old�ichov na Morav� 136 
Su�ice Su�ice u P �erova 327 
Pavlovice u P�erova Prusínky 704 
�i�ma �i�ma 200 
Osek nad Be�vou Osek nad Be�vou 1216 
Hlinsko Hlinsko 218 
Kladníky Kladníky 171 
Radotín Radotín u Lipníka nad Be�vou 177 
Sob�chleby Sob�chleby 601 
Týn nad Be �vou Týn nad Be �vou 840 
Dolní N�t�ice Dolní N�t�ice 271 
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Obec KatastrÆlní œzemí Po�et obyvatel 
Horní N�t�ice Horní N�t�ice 230 
Par�ovice Par�ovice 408 
Rakov Rakov u Hranic 395 
Bý�kovice Bý�kovice 396 
Malhotice Malhotice 370 
RouskØ RouskØ 247 

Kel� 
Kel� � NovØ M�sto 

2651 
KomÆrovice 

Kladeruby Kladeruby 415 
Choryn� Choryn� 742 

Le�nÆ 

Lhotka nad Be�vou 

2001 
Le�nÆ 
VysokÆ u Vala�skØho Mezi�í�í 
PernÆ u Vala�skØho Mezi�í�í 
Jasenice u Vala�skØho Mezi�í�í 

Hosta�ovice Hosta�ovice 765 
Hodslavice Hodslavice 1715 
�ivotice u NovØho Ji�ína �ivotice u NovØho Ji �ína 620 
Mo�kov Mo�kov 2495 
V��ovice V��ovice 1987 
Bordovice Bordovice 577 
Lichnov Lichnov u NovØho Ji�ína 1497 
Fren�tÆt pod Radho�t�m Fren�tÆt pod Radho�t�m 10958 
TichÆ TichÆ na Morav� 1727 
Kozlovice Kozlovice 2938 

Palkovice 
Myslík 

3192 
Palkovice 

Ba�ka 
Hodo�ovice 

3714 
Ba�ka 

Frýdek - Místek Skalice u Frýdku - Místku 57523 
Janovice Janovice u Frýdku - Místku 1863 
Ra�kovice Ra�kovice 1789 
Vy�ní Lhoty Vy�ní Lhoty 842 
Ni�ní Lhoty Ni�ní Lhoty 257 
No�ovice No�ovice 992 

C.I.8. StarØ ekologickØ zÆt��e a œzemí zat��ovÆna nad míru œnosnØho zatí�ení 
StarØ ekologickØ zÆt��e a kontaminovanÆ œzemí se v zÆjmovØm œzemí nenachÆzejí. 

C.I.9. ExtrØmní pom�ry v dot�enØm œzemí 
ExtrØmní pom�ry v dot�enØm œzemí nejsou znÆmy. 

C.II. Charakteristika sou�asnØho stavu �ivotního prost�edí v dot�enØm 
œzemí 

P�ed realizací p�edm�tnØho zÆm�ru v œzemí byly sledovÆny p�edev�ím tyto slo�ky �ivotního 
prost�edí: ovzdu�í a klima, voda, p �da, horninovØ prost�edí a p�írodní zdroje, fauna a flóra, 
ekosystØmy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní pamÆtky. 

C.II.1. Ovzdu�í a klima 
Kvalita ovzdu�í v OlomouckØm kraji 
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Z hlediska œrovn� zne�i�t �ní ovzdu�í lze konstatovat, �e Olomoucký kraj pat �í v rÆmci �R mezi 
nadpr�m�rn� zne�i�t �nØ œzemí, p�esto �e nepat �í mezi oblasti s významným soust �ed�ním 
pr�myslu. Nejv�t�ím zdrojem zne �i�t �ní TZL je doprava (REZZO 4) a dÆle malØ zdroje zne�i� �ovÆní 
ovzdu�í (REZZO 3). V roce 2010 byl zaznamenÆn vzr�st emisí oxidu uhelnatØho a tuhých 
zne�i� �ujících lÆtek, který souvisí zejmØna s výrazným o�i vením hutního pr�myslu. Zdrojem emisí 
NOx a t�kavých organických lÆtek VOC v rÆmci kraje je p�edev�ím doprava (REZZO 4) a dÆle potom 
velkØ (REZZO 1) a malØ (REZZO 3) zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í. Na œzemí kraje do�lo v porovnÆní 
s minulými roky k výraznØmu sní�ení emisí t �kavých organických lÆtek, oxidu uhelnatØho a oxid� 
dusíku. V p�ípad� oxidu si�i�itØho a tuhých zne�i� �ujících lÆtek lze pozorovat stagnaci.  
Imisní zÆt�� suspendovanými �Æsticemi PM10 p�edstavuje nejvýznamn �j�í problØm kvality ovzdu�í 
OlomouckØho kraje. P�í�inu tØto imisní zÆt��e p �edstavují zdroje tuhých zne �i� �ujících lÆtek (TZL).  
Kvalita ovzdu�í ve ZlínskØm kraji 
�istota nebo zne�ist�ní ovzdu�í jednotlivých œzemních celk � ZlínskØho kraje je dÆna jednak 
rozmíst�ním stacionÆrních zdroj�, kterØ výrazn� zne�is�ují ovzdu�í a takØ mobilními zdroji, tedy 
dopravní zatí�eností kraje. Emise zne �is�ujících lÆtek se v posledních letech sni�ovaly. Na rozdíl od 
p�edchÆzejících let ji� nejsou nejvýznamn�j�ím p �vodcem zne�i�t �ní ovzdu�í velkØ a st�ední zdroje, 
ale naopak malØ zdroje umíst�nØ v objektech pro bydlení (REZZO 3) a mobilní zdroje (REZZO 4). 
Nejv�t�ím zdrojem zne �i�t �ní TZL je doprava a to s podílem 56,6 %. Pokles na cca 79 % 
zaznamenaly emise oxidu si�i�itØho SO2. Nejv�t�í podíl zne �ist�ní oxidem si�i�itým (77,6 %) �el na 
vrub velkým stacionÆrním zdroj�m (REZZO 1). Zdrojem zne�i�t �ní oxidy dusíku a oxidu uhelnatØho 
v kraji jsou p�edev�ím mobilní zdroje. Dal�ím významným zdrojem zn e�i�t �ní jsou takØ malØ zdroje 
(REZZO 3), kterØ produkují zhruba �tvrtinu v�ech emisí CO. U emisí oxidu dusíku a oxid u 
uhelnatØho do�lo za poslední roky k poklesu jejich produkce o 14,9 % a 34,5 %. Produkce emisí 
VOC ve ZlínskØm kraji mírn� vzrostla, jejich zdrojem jsou p�edev�ím malØ zdroje (REZZO 3), ale 
takØ velkØ zdroje (REZZO 1).  
Kvalita ovzdu�í v MoravskoslezskØm kraji 
Hlavním zdrojem emisí, který nejvíce ovliv �uje kvalitu ovzdu�í v kraji, jsou prachovØ �Æstice 
z provozu motorových vozidel, t ��kØho pr�myslu, výroby energií a vytÆp�ní domÆcností. Na 
vytvÆ�ení emisí SO2 se nejvíce podílí výroba energií a surovØho �eleza.  V kraji do�lo k nÆr�stu emisí 
SO2 ze zdroj� REZZO 1 naopak u zdroj� REZZO 2 do�lo k poklesu emisí o 25%. V roce 2010 d o�lo 
k navý�ení emisí TZL a NO x vlivem zvý�ení pr �myslovØ výroby a energií oproti roku 2009. Hlavní vliv 
na nÆr�st emisí TZL mají p�edev�ím zdroje REZZO 1. V rÆmci kraje do�lo meziro�n� k výraznØmu 
navý�ení emisí oxidu uhelnatØho zejmØna vlivem navý �ení výroby surovØho �eleza p �edev�ím u 
zdroje REZZO 1. VýznamnØ sní�ení emisí bylo dosa�en o u t�kavých lÆtek (VOC), z d�vodu sní�ení 
emisí ze zdroj� REZZO 3. K nÆr�stu emisí VOC do�lo u zdroj � REZZO 1 a v men�í mí �e i u zdroj� 
REZZO 2.  

Imisní situace se významn � zhor�ila. Do�lo k navý�ení imisních koncentrací, z ejmØna 
suspendovaných �Æstic frakce PM10. 
Vlastní provoz vedení není zdrojem zne�i�t �ní ovzdu�í. 
 
Klima v �eskØ republice se vyzna�uje vzÆjemným pronikÆním a mí�ením oceÆnských a 
kontinentÆlních vliv�. KlimatickØ charakteristiky jsou �len�ny podle hodnot jednoho nebo více 
m��ených œdaj� meteorologických prvk � (nap�íklad teplota vzduchu �i srÆ�ky), p�ípadn� dle vý �tu 
typických rostlinných znak � konkrØtní krajiny. 

Trasa dvojitØho vedení prochÆzí od TR Prosenice po zaœst�ní do TR No�ovice teplou a dÆle mírn� 
teplou klimatickou oblastí. 
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C.II.2. Voda   
Hydrologie (povrchovØ vody - vodní toky) 
Vodní œtvar je dle §2 odst. 3 zÆkona �. 254/2001 Sb. o vodÆch a o zm�n� n�kterých zÆkon� (vodní 
zÆkon) vymezenØ významnØ soust�ed�ní povrchových nebo podzemních vod v ur �itØm prost�edí 
charakterizovanØ spole�nou formou jejich výskytu nebo spole �nými vlastnostmi vod a znaky 
hydrologickØho re�imu. 
Vodní œtvary se �lení na œtvary povrchových vod a œtvary podzemních vod. Útvar povrchovØ vody je 
vymezenØ soust�ed�ní povrchovØ vody v ur�itØm prost�edí, nap�íklad v jezeru, ve vodní nÆdr�i, v 
koryt� vodního toku. Um�lý vodní œtvar je vodní œtvar povrchovØ vody vytvo�ený lidskou �inností. 
Siln� ovlivn�ný vodní œtvar je œtvar povrchovØ vody, který mÆ v d�sledku lidskØ �innosti podstatn� 
zm�n�ný charakter. Vodní œtvary povrchových vod jsou rozd�leny do kategorií vod tekoucích 
("�eka") a stojatých ("jezero"), p �ípadn� identifikovÆny jako siln� ovlivn�nØ nebo um�lØ. Vodní œtvary 
povrchových vod tekoucích jsou tvo �eny navazujícími œseky vodních tok�. K jednotlivým œtvar�m je 
identifikovÆno p�íslu�nØ díl�í povodí. Vodní œtvary povrchových vod se evidují v rozsahu œdaj� o 
jejich œzemní identifikaci, nÆzvu, �íselnØm identifikÆtoru, kategorii a typu, nÆzvu oblasti povodí �R a 
nÆzvu mezinÆrodní oblasti povodí. 
DanØ œzemí nÆle�í do dvou mezinÆrodních oblastí povodí: Dunaj a Odra. 
DanØ œzemí nÆle�í do dvou oblastí povodí �R: Morava a Odra 
 
ObrÆzek �. 30 Oblasti povodí �R a jejich administrativní uspo�ÆdÆní  

 
                                                                                                                                  (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

Trasa vedení k�í�í 89 vodních tok �. Mezi nejvýznamn �j�í toky pat �í Strhanec, Be�va, Dolnon�t�ický 
potok, Juhyn�, Ji�ínka, Sedlnice, Ond�ejnice, Ole�nÆ, Ostravice a MorÆvka. DÆle trasa vedení k�í�í 
t�i bezejmennØ rybníky. Soupis dot�ených vodních tok � je uveden v nÆsledující tabulce. 
 

  Charakteristika vodních tok� Tabulka �. 18

NÆzev toku ID vodního 
toku ID CEVD DØlka 

[�km] Významnost toku 

Bezejmenný 406180200200 10200580 0,874 ostatní 
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NÆzev toku ID vodního 
toku ID CEVD DØlka 

[�km] Významnost toku 

Strhanec 406180000100 10100448 12,789 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 406180200400 10195861 0,565 ostatní 
Bezejmenný 406160900500 10193587 1,199 ostatní 
Be�va 405600000100 10100043 61,575 hlavní tok 
Libu�ka 406160800100 10192807 7,041 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 406160800900 10208470 0,327 ostatní 
�i�emka 407420000100 10206282 13,713 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 407420001200 10207929 1,078 ostatní 
Bezejmenný 407370002700 10190889 1,222 ostatní 
Radotínský potok 407370002400 10195460 3,199 ostatní 
Maleník 407370000100 10206241 6,522 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 407370002000 10204685 0,952 ostatní 
Bezejmenný 407360003200 10206773 1,084 ostatní 
Bezejmenný 407360003300 10193770 0,53 ostatní 
Dolnon�t�ický p. 407360000100 10100637 15,153 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 407290000200 10196425 1,528 ostatní 
Rakovka 407290000100 10198399 4,844 ostatní 
Bezejmenný 407280000200 10206293 0,69 ostatní 
Bezejmenný 405750001200 10186879 2,531 ostatní 
Bezejmenný 405770000400 10207587 2,791 ostatní 
Bezejmenný 405770001600 10206474 3,596 ostatní 
KomÆrovický p. 405770002700 10187142 2,674 ostatní 
Bezejmenný 405770004000 10203892 2,642 ostatní 
Juhyn� 405670000100 10100134 33,925 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bezejmenný 405770005800 10198276 1,011 ostatní 
Bezejmenný 405770006200 10207841 0,813 ostatní 
Pastevník 405770006400 10186175 3,319 ostatní 
p. z Hradi�t � 405660002000 10197582 1,889 ostatní 
Bezejmenný 405660002700 10193783 0,326 ostatní 
Bezejmenný 405660002600 10196727 2,648 ostatní 
NÆhon Struha 405800000100 10203257 5,116 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 405650003100 10194897 1,297 ostatní 
Vysocký p. 405650003000 10190839 2,326 ostatní 
Bezejmenný 405650001200 10203027 1,295 ostatní 
Bezejmenný 405650000600 10204446 1,088 ostatní 
Bezejmenný 200720001400 10208697 2,077 ostatní 
Bezejmenný 200720001500 10216821 0,329 ostatní 
Bezejmenný 200720001400 10208697 2,077 ostatní 
Bezejmenný 200720002600 10217708 2,619 ostatní 
Bezejmenný 200690004000 10217373 1,148 ostatní 
ZrzÆvka 200690000100 10100959 10,723 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 200710000200 10208941 1,557 ostatní 
Bezejmenný 200710000300 10210795 0,244 ostatní 
Ji�ínka 200680000100 10100213 25,687 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
PP Ji�ínky 200680001600 10214717 0,646 ostatní 
Sedlnice 201030000100 10100303 23,429 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bezejmenný 201260000600 10215335 1,115 ostatní 
Bezejmenný 201260001400 10217087 0,735 ostatní 
Lichnovský p. 201260000100 10217327 7,096 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
VelkØ Bahno 201250002000 10210351 3,951 ostatní 
Z Hore�ek 201250003900 10210447 2,86 ostatní 
Lubina 201190000100 10100109 36,767 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Malý Bystrý p. 201250000600 10210484 6,094 ostatní 
Dlouhý p. 201250001600 10216014 2,949 ostatní 
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NÆzev toku ID vodního 
toku ID CEVD DØlka 

[�km] Významnost toku 

Bezejmenný 201280015700 10210489 0,601 ostatní 
Bezejmenný 201280015200 10209967 1,164 ostatní 
Bezejmenný 201280014800 10210854 0,52 ostatní 
TichÆvka 201280000100 10100714 14,214 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bezejmenný 201280013900 10212400 0,585 ostatní 
Ond�ejnice 201410000100 10100180 29,421 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bezejmenný 201410002600 10216454 1,986 ostatní 
Chlívový p. 201410005900 10216444 2,61 ostatní 
�í�ka 201410004400 10214841 6,066 ostatní 
Bezejmenný 201410009400 10213764 0,428 ostatní 
Lhotecký p. 201410006700 10214815 4,177 ostatní 
Rybní�kový p. 201410009800 10211572 1,184 ostatní 
LP MyslíkovskØho p. 201410010700 10211218 1,716 ostatní 
Palkovický p. 204280000100 10216100 4,317 pÆte�ní tok zÆkladního hydrologickØho povodí 
Bezejmenný 204280000200 10210834 0,2 ostatní 
Bezejmenný 204280001600 10209869 0,423 ostatní 
Bezejmenný 204280002700 10211814 0,743 ostatní 
Bezejmenný 204280002000 10208769 1,717 ostatní 
Ole�nÆ 204270000100 10100197 21,455 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bezejmenný 204290003200 10215534 0,202 ostatní 
Bezejmenný 204290002900 10215049 2,018 ostatní 
Hrani�nÆ 204290001800 10217530 3,643 ostatní 
Hodo�ovický p 204000200200 10216094 4,367 ostatní 
Hodo�ovický nÆhon 203980014800 10208640 3,039 ostatní 
Ostravice 203780000100 10100051 54,792 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bystrý p. 203990000100 10212671 10,834 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
LP PorœbenØho p. 204000101300 10212051 1,004 ostatní 
Porœbený p. 204000101200 10210153 2,024 ostatní 
Ba�tice 204010000100 10100758 11,853 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bahno 204190102800 10213601 2,962 ostatní 
MorÆvka 204030000100 10100159 29,617 pÆte�ní tok vodního œtvaru 
Bezejmenný 204190102000 10210861 0,753 ostatní 
Bezejmenný 204190102400 10210837 2,349 ostatní 
Osiník 204190103800 10212741 3,573 ostatní 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

  Vodní plochy Tabulka �. 19
NÆzev ID 

Bezejmenný 411 020 693 002 
Bezejmenný 411 020 630 002 
Bezejmenný 203 010 270 012 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

VýznamnØ vodní toky 
Vedení celkov� k�í�í deset významných vodních tok �. 
 

  VýznamnØ vodní toky Tabulka �. 20
NÆzev ID vodního toku ID CEVD Úsek K�í�ení s trasou 

Strhanec 406180000100 10100448 od jezu Osek po œstí do Be�vy R2 � R3 
Be�va 405600000100 10100043 celý vodní tok vymezen v kategorii významný R2 � R3, R13 � R14 
Dolnon�t�ický  407360000100 10100637 celý vodní tok vymezen v kategorii významný R6 � R7 
Juhyn� 405670000100 10100134 celý vodní tok vymezen v kategorii významný R12 � R13 
Ji�ínka 200680000100 10100213 po ZrzÆvku R20a � R21 
Sedlnice 201030000100 10100303 celý vodní tok vymezen v kategorii významný R21 � R22 
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Ond�ejnice 201410000100 10100180 po silni�ní most ve Sklenov� R23 � R24 
Ole�nÆ 204270000100 10100297 celý vodní tok vymezen v kategorii významný R26 � R26a 
Ostravice 203780000100 10100051 po soutok �ernØ a BílØ Be�vy R28 � R29 
MorÆvka 204030000100 10100159 celý vodní tok vymezen v kategorii významný  R30 � R31 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

ZÆplavovÆ œzemí 
ZÆplavovÆ œzemí (dle §66 vodního zÆkona) jsou administrativn� ur�enÆ œzemí, kterÆ mohou být p�i 
výskytu p �irozenØ povodn� zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na nÆvrh sprÆvce 
vodního toku vodoprÆvní œ�ad. VodoprÆvní œ�ad m��e ulo�it sprÆvci vodního toku povinnost 
zpracovat a p�edlo�it takový nÆvrh v souladu s plÆny hlavních povodí a s plÆny oblastí povodí. 
V zastav�ných œzemích, v zastavitelných plochÆch podle œzemn� plÆnovací dokumentace, p�ípadn� 
podle pot�eby v dal�ích œzemích, vymezí vodoprÆvní œ�ad na nÆvrh sprÆvce vodního toku aktivní 
zónu zÆplavovØho œzemí podle nebezpe�nosti povod�ových pr �tok�. 
Zp�sob a rozsah zpracovÆvÆní nÆvrhu a stanovovÆní zÆplavových œzemí a jejich dokumentace 
stanoví Ministerstvo �ivotního prost �edí vyhlÆ�kou. 

Omezení v zÆplavových œzemích 
V aktivní zón � zÆplavových œzemí se nesmí umís�ovat, povolovat ani provÆd�t stavby s výjimkou 
vodních d�l, jimi� se upravuje vodní tok, p �evÆd�jí povod�ovØ pr�toky, provÆd�jí opat�ení na 
ochranu p�ed povodn�mi nebo kterÆ jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimi� se zlep�ují odtokovØ 
pom�ry, staveb pro jímÆní vod, odvÆd�ní odpadních vod a odvÆd�ní srÆ�kových vod a dÆle 
nezbytných staveb dopravní a technickØ infrastruktury, z�izovÆní konstrukcí chmelnic, jsou-li 
z�izovÆny v zÆplavovØm œzemí v katastrÆlních œzemích vymezených podle zÆkona �. 97/1996 Sb., o 
ochran� chmele, v platnØm zn�ní, za podmínky, �e sou �asn� budou provedena takovÆ opat�ení, �e 
bude minimalizovÆn vliv na povod�ovØ pr�toky; to neplatí pro œdr�bu staveb a stavební œpravy, 
pokud nedojde ke zhor�ení odtokových pom �r� (dle  § 67 zÆkona �. 254/2001 Sb., v platnØm zn�ní). 
V aktivní zón � je dÆle zakÆzÆno: 

a) t��it nerosty a zeminu zp �sobem zhor�ujícím odtok povrchových vod a provÆd�t terØnní 
œpravy zhor�ující odtok povrchových vod; 

b) skladovat odplavitelný materiÆl, lÆtky a p�edm�ty; 
c) z�izovat oplocení, �ivØ ploty a jinØ podobnØ p�ekÆ�ky; 
d) z�izovat tÆbory, kempy a jinÆ do�asnÆ ubytovací za�ízení. 

Mimo aktivní zónu v zÆplavovØm œzemí m��e vodoprÆvní œ�ad stanovit opat�ením obecnØ povahy 
omezující podmínky. P�i zm�n� podmínek je m��e stejným postupem zm �nit nebo zru�it. Takto 
postupuje i v p�ípad�, není-li aktivní zóna stanovena. 
Trasa vedení prochÆzí p�es zÆplavovÆ œzemí toku Be�vy, Sednice, Lubiny, TichÆvky, Ole�nØ, 
Ostravice a MorÆvky.  
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ObrÆzek �. 31 ZÆplavovØ œzemí toku Be�vy 

        (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: Be�va VodoprÆvní œ�ad KÚ OlomouckØho kraje 
ID VT dle HEIS: 405600000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Moravy, s. p. Vymezení Qn: Q5, Q20, Q100 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000725 Stanovení aktivní zóny:  ANO 

ObrÆzek �. 32 ZÆplavovØ œzemí toku Be�vy 

       (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: Be�va VodoprÆvní œ�ad KÚ ZlínskØho kraje 
ID VT dle HEIS: 405600000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Moravy, s.p. Vymezení Qn: Q5, Q20, Q100 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000773 Stanovení aktivní zóny:  ANO 

ObrÆzek �. 33 ZÆplavovØ œzemí toku Sednice 

                                              (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

NÆzev vodního toku: Sednice VodoprÆvní œ�ad KÚ MoravskoslezskØho kraje 
ID VT dle HEIS: 201030000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Odry, s. p. Vymezení Qn: Q5, Q20, Q100 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000372 Stanovení aktivní zóny:  ANO 
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ObrÆzek �. 34 ZÆplavovØ œzemí toku Lubina 

      (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: Lubina VodoprÆvní œ�ad KÚ MoravskoslezskØho kraje  
ID VT dle HEIS: 201190000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Odry, s. p. Vymezení Qn: Q5, Q20, Q100 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000713 Stanovení aktivní zóny:  ANO 

ObrÆzek �. 35 ZÆplavovØ œzemí toku TichÆvky 

 (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: TichÆvka VodoprÆvní œ�ad KÚ MoravskoslezskØho kraje  
ID VT dle HEIS: 201280000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Odry, s. p. Vymezení Qn: Q5, Q20, Q100 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000625 Stanovení aktivní zóny:  ANO 

ObrÆzek �. 36 ZÆplavovØ œzemí toku Ole�nØ 

   (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: Ole�nÆ VodoprÆvní œ�ad KÚ MoravskoslezskØho kraje  
ID VT dle HEIS: 204270000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Odry, s. p. Vymezení Qn: Neuvedeno 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000039 Stanovení aktivní zóny:  ANO 
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ObrÆzek �. 37 ZÆplavovØ œzemí toku Ostravice 

     (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: Ostravice VodoprÆvní œ�ad KÚ MoravskoslezskØho kraje  
ID VT dle HEIS: 203780000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Odry, s. p. Vymezení Qn: Q5, Q20, Q100 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000483 Stanovení aktivní zóny:  ANO 

ObrÆzek �. 38 ZÆplavovØ œzemí toku MorÆvky 

         (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
NÆzev vodního toku: MorÆvka VodoprÆvní œ�ad KÚ MoravskoslezskØho kraje  
ID VT dle HEIS: 204030000100 Stav platnosti: PlatnØ 
SprÆvce vodního toku: Povodí Odry, s. p. Vymezení Qn: Neuvedeno 
ID zÆplavovØho œzemí: 100000278 Stanovení aktivní zóny:  ANO 

 

Hydrogeologie œzemí (podzemní vody) 
Vodní œtvar je dle § 2 odst. 3 zÆkona �. 254/2001 Sb., o vodÆch a o zm�n� n�kterých zÆkon� (vodní 
zÆkon) vymezenØ významnØ soust�ed�ní povrchových nebo podzemních vod v ur �itØm prost�edí 
charakterizovanØ spole�nou formou jejich výskytu nebo spole �nými vlastnostmi vod a znaky 
hydrologickØho re�imu. Vodní œtvary se �lení na œtvary povrchových vod a œtvary podzemních vod. 
Vodní œtvar podzemní vody je vymezenØ soust�ed�ní podzemní vody v p�íslu�nØm kolektoru nebo 
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninovÆ vrstva nebo souvrství hornin s dostate�nou 
propustností, umo� �ující významnou spojitou akumulaci podzemní vody ne bo její proud�ní �i odb�r. 
Vodní œtvary podzemních vod jsou zjednodu�en� vyjÆd�eny plochami ve t�ech vertikÆlních vrstvÆch 
(svrchní œtvary kvartØrních sediment� a coniaku, œtvary zÆkladní vrstvy, œtvary bazÆlního k�ídovØho 
kolektoru). 
HydrogeologickØ rajony jsou dle § 2 zÆkona �. 254/2001 Sb. v platnØm zn�ní o vodÆch a o zm�n� 
n�kterých zÆkon� (vodní zÆkon) definovÆny jako œzemí s obdobnými hydrogeologickými pom �ry, 
typem zvodn�ní a ob�hem podzemní vody. 
Trasa vedení prochÆzí od TR Prosenice rajónem 2211 Be�evskÆ brÆna. Severn� od obce �u�ice 
protínÆ rajon 3222 Fly� v povodí Moravy a dÆle pokra�uje od obce RouskØ rajonem 3221 Fly� 
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v povodí Be�vy. Trasa vedení od obce Hosta�ovice prochÆzí rajón em 3213 Fly� v mezipovodí Odry. 
Do TR No�ovice vedení prochÆzí p�es rajón 3212 Fly� v povodí Ostravice. 
 
ID hydrogeologickØho rajonu:  2211 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: Be�evskÆ brÆna 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: ZÆkladní vrstva 
GeologickÆ jednotka: TerciØrní a k�ídovØ sedimenty pÆnví 
ID hydrogeologickØho rajonu:  3222 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: Fly� v povodí Moravy 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: ZÆkladní vrstva 
GeologickÆ jednotka: Sedimenty paleogØnu a k�ídy KarpatskØ soustavy 
ID hydrogeologickØho rajonu:  3221 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: Fly� v povodí Be�vy 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: ZÆkladní vrstva 
GeologickÆ jednotka: Sedimenty paleogØnu a k�ídy KarpatskØ soustavy 
ID hydrogeologickØho rajonu:  3213 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: Fly� v mezipovodí Odry 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: ZÆkladní vrstva 
GeologickÆ jednotka: Sedimenty paleogØnu a k�ídy KarpatskØ soustavy 
ID hydrogeologickØho rajonu:  3212 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: Fly� v povodí Ostravice 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: ZÆkladní vrstva 
GeologickÆ jednotka: Sedimenty paleogØnu a k�ídy KarpatskØ soustavy 
ID hydrogeologickØho rajonu:  1632 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: KvartØr Dolní Be�vy 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: Svrchní vrstva 
GeologickÆ jednotka: KvartØrní a propojenØ kvartØrní a neogenní sedimenty 
ID hydrogeologickØho rajonu:  1631 
NÆzev hydrogeologickØho rajonu: KvartØr Horní Be�vy 
Pozice hydrogeologickØho rajonu: Svrchní vrstva 
GeologickÆ jednotka: KvartØrní a propojenØ kvartØrní a neogenní sedimenty 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

Trasa vedení p�echÆzí p�es 5 hydrologických rajón � zÆkladní vrstvy a 2 rajóny svrchní vrstvy. 

  

ChrÆn�nØ oblasti p�irozenØ akumulace vod (CHOPAV) 
ChrÆn�nØ oblasti p�irozenØ akumulace vod dle §28 zÆkona �. 254/2001Sb., vodní zÆkon v platnØm 
zn�ní, jsou oblasti, kterØ pro svØ p�írodní podmínky tvo�í významnou p �irozenou akumulaci vod, 
vyhla�uje vlÆda na�ízením za chrÆn�nØ oblasti p�irozenØ akumulace vod. 
V chrÆn�nØ oblasti akumulace vod je mj. zakÆzÆno: 
a) zmen�ovat rozsah lesních pozemk �; 
b) odvod�ovat lesní pozemky; 
c) odvod�ovat zem�d�lskØ pozemky; 
d) t��it ra�elinu; 
e) t��it nerosty povrchovým zp �sobem nebo provÆd�t jinØ zemní prÆce, kterØ by vedly k odkrytí 
souvislØ hladiny podzemních vod. 
Území chrÆn�nÆ pro akumulaci povrchových vod dle §28a vodního zÆkona, jsou plochy 
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodnØ pro akumulaci povrchových vod pro sní�ení 
nep�íznivých œ�ink� povodní a sucha lze k jejich œzemní ochran� p�ed jinými aktivitami vymezit v 
Politice œzemního rozvoje a v œzemn� plÆnovací dokumentaci jako œzemí chrÆn�nÆ pro akumulaci 
povrchových vod. V t �chto œzemích lze m�nit dosavadní vyu�ití, umis �ovat stavby a provÆd�t dal�í 
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�innosti pouze v p�ípad�, �e neznemo�ní nebo podstatn � neztí�í jejich budoucí vyu�ití pro akumulaci 
povrchových vod. 
Trasa dvojitØho vedení nezasahuje do �ÆdnØ chrÆn�nØ oblasti akumulace vod. 
 

OchrannÆ pÆsma vodních zdroj� 
OchrannÆ pÆsma vodních zdroj� slou�í dle §30 odst. 1 zÆkona �. 254/2001 Sb. o vodÆch a o zm�n� 
n�kterých zÆkon� (vodní zÆkon) k ochran� vydatnosti, jakosti a zdravotní nezÆvadnosti zdroj� 
podzemních nebo povrchových vod vyu�ívaných nebo vy u�itelných pro zÆsobovÆní pitnou vodou s 
pr�m�rným odb �rem více ne� 10.000 m 3 za rok a stanoví je vodoprÆvní œ�ad. Vy�adují-li to zÆva�nØ 
okolnosti, m��e vodoprÆvní œ�ad stanovit ochrannÆ pÆsma i pro vodní zdroje s ni��í kapacitou, ne� 
je uvedeno v první v�t�. VodoprÆvní œ�ad m��e ze zÆva�ných d �vod� svØ rozhodnutí o stanovení 
ochrannØho pÆsma tØ� zm�nit, pop�ípad� je zru�it. Stanovení ochranných pÆsem je v�dy ve �ejným 
zÆjmem.  
OchrannÆ pÆsma se d�lí na ochrannÆ pÆsma:  

a) I. stupn�, kterÆ slou�í k ochran� vodního zdroje v bezprost�edním okolí jímacího nebo 
odb�rnØho za�ízení; 

b) II. stupn�, kterÆ slou�í k ochran� vodního zdroje v œzemích stanovených vodoprÆvním 
œ�adem tak, aby nedochÆzelo k ohro�ení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezÆvadnosti.  

V evidenci jsou i ochrannÆ pÆsma vodních zdroj� vymezenÆ d�ív�j�í legislativou (pÆsma 
hygienickØ ochrany PHO). Pokud nebylo vyhlÆ�eno OPVZ podle citovaných nových p �edpis� nebo 
zru�eno �i zm�n�no p�vodní PHO, z�stÆvÆ v platnosti toto PHO, stanovenØ na zÆklad� 
p�edchozích legislativních norem. 
V evidenci jsou ozna�ena takto:  

a. I. stupe�  b. II. stupe�  

c. PHO2a - d�ív�j�í d �lení 2. ochr. pÆsma  d. PHO2b - d�ív�j�í d �lení 2. ochr. pÆsma  

e. PHO3 - z d�ív�j�ího d �lení ochr. pÆsem  f. nerozli�ený stupe �  

Trasa vedení zasahuje do ochrannØho pÆsma vodního zdroje Su�ice (II. stupe �) a Vodní zdroj 
VysokÆ (I., II.a a II.b stupn�). 
 
ObrÆzek �. 39 OchrannÆ pÆsma vodních zdroj� Su�ice 

         (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 
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ObrÆzek �. 40 OchrannÆ pÆsma vodních zdroj� VysokÆ 

 
(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

OchrannÆ pÆsma p�írodních lØ�ivých zdroj � 
P�írodní lØ�ivØ zdroje, zdroje p�írodních minerÆlních vod stolních, p�írodní lØ�ebnØ lÆzn� a lÆze�skÆ 
místa prohlÆ�enÆ podle d�íve platných prÆvních p�edpis� se pova�ují za p �írodní lØ�ivØ zdroje, 
zdroje p�írodních minerÆlních vod, p�írodní lØ�ebnØ lÆzn� a lÆze�skÆ místa osv�d�enØ nebo 
stanovenØ podle zÆkona �. 164/2001 Sb., v platnØm zn�ní � lÆze�ský zÆkon (§44 odst. 1).  
OchrannØ pÆsmo I. stupn� se stanoví pro œzemí zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje. 
OchrannØ pÆsmo II. stupn� se stanoví k ochran� z�ídelní struktury zdroje, pop�ípad� infiltra�ního 
œzemí z�ídelní struktury zdroje nebo jeho �Æsti nebo infiltra�ního œzemí zdroje nebo jeho �Æsti. 
OchrannØ pÆsmo p�írodního lØ�ivØho zdroje peloidu se stanoví zejmØna k ochran� hydraulických 
pom�r� zdroje. V rÆmci ochrannØho pÆsma II. stupn� se podle stupn� ochrany vymezuje díl�í 
ochrannØ pÆsmo II A a II B. 
OchrannÆ pÆsma a prozatímní ochrannÆ pÆsma p�írodních lØ�ivých zdroj � a zdroj� p�írodních 
minerÆlních vod stolních stanovenÆ podle dosavadních prÆvních p�edpis� se pova�ují za ochrannÆ 
pÆsma podle zÆkona �. 164/2001 Sb., s tím, �e ochrannÆ pÆsma zdroje II. a III. stupn� se pova�ují 
za ochrannØ pÆsmo II. stupn� podle §23 odst. 2 (§44 odst. 2). 
ZÆm�r se nedotýkÆ �Ædných lokalit v ochrannØm pÆsmu p�írodních lØ�ivých zdroj �. 
 

Území citlivÆ na �iviny � zranitelnØ oblasti dle sm �rnice 91/676/EHS 
ZranitelnØ oblasti jsou dle §33 zÆkona �. 254/2001 Sb. v platnØm zn�ní o vodÆch a o zm�n� 
n�kterých zÆkon� (vodní zÆkon) definovÆny jako œzemí, kde se vyskytují:  
a) povrchovØ nebo podzemní vody, zejmØna vyu�ívanØ nebo ur�enØ jako zdroje pitnØ vody, v nich� 

koncentrace dusi�nan� p�esahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou tØto hodnoty dosÆhnout; 
b) povrchovØ vody, u nich� v d�sledku vysokØ koncentrace dusi�nan� ze zem�d�lských zdroj � 

dochÆzí nebo m��e dojít k ne�Ædoucímu zhor�ení jakosti vody.  
ZranitelnØ oblasti jsou stanovenØ na�ízením vlÆdy �. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a ak�ním programu, v platnØm zn�ní, a jsou œzemn� vymezeny katastrÆlními œzemími. Toto 
na�ízení vlÆdy zapracovÆvÆ p�íslu�nØ p�edpisy EvropskØ unie (Sm�rnice Rady 91/676/EHS 
o ochran� vod p�ed zne�i�t �ním dusi�nany ze zem�d�lských zdroj �, ve zn�ní na�ízení EvropskØho 
parlamentu a Rady (ES) �. 1882/2003). 
Trasa dvojitØho vedení neprochÆzí �Ædnou zranitelnou oblastí.  
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CitlivØ oblasti 
CitlivØ oblasti jsou §32 zÆkona �. 254/2001 Sb., o vodÆch a o zm�n� n�kterých zÆkon� (vodní 
zÆkon) definovÆny jako vodní œtvary povrchových vod:  
a) v nich� dochÆzí nebo v blízkØ budoucnosti m��e dojít v d �sledku vysokØ koncentrace �ivin k 

ne�Ædoucímu stavu jakosti vod; 
b) kterØ jsou vyu�ívÆny nebo se p�edpoklÆdÆ jejich vyu�ití jako zdroje pitnØ vody, v ní� koncentrace 

dusi�nan� p�esahuje hodnotu 50 mg/l; 
c) u nich� je z hlediska zÆjm� chrÆn�ných tímto zÆkonem nutný vy��í stupe � �i�t �ní odpadních 

vod.  
Vymezení citlivých oblastí podlØhÆ p�ezkoumÆní v pravidelných intervalech nep�esahujících 4 roky. 
Pro citlivØ oblasti a pro vypou�t�ní odpadních vod do povrchových vod ovliv �ujících jakost vody 
v citlivých oblastech stanoví vlÆda na�ízením ukazatele p�ípustnØho zne�i�t �ní odpadních vod a 
jejich hodnoty. 
Podle § 10 odst. 1 na�ízení vlÆdy �. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotÆch p�ípustnØho zne�i�t �ní 
povrchových vod a odpadních vod v platnØm zn�ní jsou v�echny povrchovØ vody na œzemí �eskØ 
republiky vymezeny jako citlivØ oblasti. 

Dot�enØ œzemí se tedy nachÆzí v citlivØ oblasti. 

C.II.3. P�da 
K trvalØmu zÆboru ZPF a trvalØmu omezení PUPFL dojde pouze u pozemk� ur�ených k výstavb � 
sto�Ærových míst. Ostatní pozemky budou do�asn� vy�aty pouze po dobu výstavby, pozemky 
ur�enØ k pln�ní funkce lesa dot�enØ ochranným pÆsmem budou omezeny v u�ívÆní. P�esnÆ 
lokalizace sto�Ærových míst není v tØto fÆzi p�ípravy akce p�esn� definovÆna. StÆvající sto�ÆrovÆ 
místa budou v maximÆlní mí�e zachovÆna, p�emíst�ní n�kterých z nich nelze v tØto fÆzi zcela 
vylou�it. Zm�na umíst�ní sto�Æru m��e vyplynout nap �. z po�adavk � ochrany p�írody nebo 
technických parametr �. 

Skupiny p�dních typ� 
PrÆvním p�edpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonito vaných p �dn� ekologických jednotek 
(BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci je VyhlÆ�ka Ministerstva zem�d�lství �. 327/1998 Sb. 
v platnØm zn�ní. Hlavní p�dní jednotka (HPJ) je œ�elovým seskupením p �dních forem p�íbuzných 
vlastností, je� jsou ur �ovÆny genetickým p�dním typem, subtypem, p�dotvorným substrÆtem, 
zrnitostí, hloubkou p�dy, stupn�m hydromorfismu, pop�ípad� výraznou sklonitostí nebo morfologií 
terØnu a zœrod�ovacím opat�ením. 
B�hem bonita�ního pr�zkumu bylo vymezeno celkem 2199 BPEJ. SystØm BPEJ vy�le�uje v 
sou�asnosti celkem 78 hlavních p�dních jednotek (HPJ), tato zÆkladní skupina byla dÆle roz�azena 
do nÆsledujících 13 skupin p�dních typ�, kterØ jsou charakteristickØ podobnými vlastnostmi. 

1. Skupina p�d p�evÆ�n� �ernozemního charakteru � �ernozem� (HPJ 01-08) - do tØto 
skupiny pat�í v�echny �ernozem�, dÆle k tØto skupin� byly p�i�azeny p�dy podobných vlastností. 
V tØto skupin� se nevyskytuje v�t�í skeletovitost, pokud existuje, mÆ p�vod v terasovitých 
�t �rcích nebo je p�vodu fly�ovØho. Výskyt p �d �ernozemního typu je v naprostØ v�t�in � 
soust�ed�n ve velmi teplØm a v teplých klimatických regionec h, výjimku tvo �í ne�ernozemní p�dy 
v rÆmci erodovaných p�d. 
2. Skupina hn�dozemí � hn �dozem� (HPJ 09-13) - do tØto skupiny pat�í p�evÆ�n� hn�dozem� 
a slab� oglejenØ hn�dozem� s mØn� výrazným procesem illimerizace. P �dy tØto skupiny jsou 
st�edn� t��kØ a� t ��kØ, v�t�inou bez skeletu, velmi hlubokØ. Vlhkostní pom�ry jsou p�evÆ�n� 
p�íznivØ. 
3. Skupina luvizemí � luvizem � (HPJ 14-17) - skupina p�d s výrazným procesem illimerizace. 
Luvizem� mají pod ornicí plavý eluviÆlní horizont, sahající do hloubky 0,3-0,4 m. P�echodný 
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horizont s popra�ky �asto jazykovit� pronikÆ do iluviÆlního horizontu. P�ipou�tí se jen slabý znak 
oglejení. Charakteristickým substrÆtem jsou spra�ovØ pokryvy a svahoviny, v�t�inou 
bezskeletovitØ, vyskytující se p�evÆ�n� v rovinatØm reliØfu. 
4. Skupina p�d rendzin a pararendzin � rendzimy, pararendzimy (H PJ 18-20) - skupina 
zahrnuje renziny hn�dØ a pararendziny, v�etn� slab� oglejených variet, vytvo �enØ na typických 
karbonÆtových horninÆch nebo zeminÆch. P�dní profil st�edn� hluboký a� hluboký. Obsah skeletu 
je zÆvislý na p�dotvornØm substrÆtu. VlÆhovØ pom�ry jsou dobrØ a� do�asn� nep�íznivØ. 
5. Skupina p�d na píscích a �t �rkopíscích a substrÆtech jim podobných, v�etn� slab� 
oglejených variet � regozem � (HPJ 21-23) - skupina, kterÆ sdru�uje v�echny p�dy na 
uvedených substrÆtech, pop�. s podlo�ím mØn� propustným, lehkØho nebo leh�ího st�edn� 
t��kØho zrnitostního rÆzu, zna�n� zÆvislØ na srÆ�kÆch b�hem vegeta�ního období. 
6. Skupina kambizem� � kambizem � (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje p�evÆ�n� p�dy na 
pevných horninÆch. Z tØto skupiny byly vy�len�ny p�dy siln� skeletovitØ � m�lkØ, siln� sklonitØ 
a n�kterØ lehkØ i t��kØ p�dy jako samostatnØ skupiny. Kambizem� jsou typickØ p�dy pahorkatin a 
ni��ích a st �edních poloh vrchovin. 
7. Skupina siln� kyselých p �d mírn� chladnØ a chladnØ oblasti �  kambizem� dystrickØ, 
podzoly, kryptopodzoly (HPJ 34-36) - tyto p�dy se vyvinuly ve vy��ích polohÆch vrchovin a v 
horÆch. Typickým znakem t�chto p�d je vy��í obsah mØn � kvalitního humusu a siln� kyselÆ nebo 
kyselÆ p�dní reakce. T�íd�ní je zalo�eno na p �íslu�nosti ke klimatickØmu regionu a na zrnitostním 
slo�ení.  
8. Skupina m�lkých p �d � kambizem �, rankery, litozem� (HPJ 37-39)- tato skupina zahrnuje 
p�dy vyzna�ující se malou mocností p�dního profilu a p�evÆ�n� výraznou skeletovitostí.  
9. Skupina p�d velmi sklonitých poloh � siln � sva�itØ p�dy (HPJ 40-41)- tato skupina 
zahrnuje p�dy o sklonitosti v�t�í ne� 12°. Tuto skupinu rozli�ujeme do dvou kateg orií: kód 
sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°).  
10. Skupina oglejených (mramorovaných) p �d � pseudogleje (HPJ 42-54) - zÆkladním 
znakem tØto skupiny p�d je periodickØ p�evlh�ení profilu, p�edev�ím v jarním období. Na rozdíl od 
luvizemí musí mít p�dní profil výraznØ znaky periodickØho povrchovØho p�evlh�ení. Tyto p�dy 
jsou roz�í �enØ v mírn� teplØ a� chladnØ oblasti, kde se vyskytují v rovinatØm nebo mírn� 
sklonitØm �i depresním terØnu. 
11. Skupina p�d nivních poloh � fluvizem � (HPJ 55-59)- p�dy v rovinatØm œzemí na 
nevÆpnitých i vÆpnitých usazeninÆch podØl vodních tok�, v�etn� glejových a oglejených subtyp � 
a variet. Vnit�ní t�íd�ní je zalo�eno na zrnitostním slo�ení, na hloubce h ladiny vody spojenØ s 
tokem a na výskytu v klimatických regionech. Jsou t o v�t�inou p �dy bezskeletovitØ. 
12. Skupina lu�ních p �d � �ernic (HPJ 60-63) - skupina je charakteristickÆ hlubokými mocnými 
humusovými horizonty, v�dy p �esahující hloubku 30 cm, s vy��ím a� vysokým obsahe m humusu. 
Hladina podzemní vody zpravidla v hloubce 1-2 m. �ernice se vyskytují v rovinatých �Æstech niv, 
v depresních polohÆch plo�in v klimatickØm regionu velmi teplØm a teplØm. 
13. Skupina hydromorfních p�d � gleje (HPJ 64-78) - výskyt t �chto p�d je ve zna�n� slo�itØm 
reliØfu, proto bylo p�i vymezení HPJ pou�ito krom � genetickØho t�íd�ní i t�íd�ní podle charakteru 
reliØfu. Vedle reliØfu je druhým nejd�le�it �j�ím znakem stupe � hydromorfismu. 
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ObrÆzek �. 41 P�dní typy 

 
(Zdroj: http://ms.sowac-gis.cz) 

 
Trasa vedení p�evÆ�n� prochÆzí p�dní typy pseudogleje, kambizem�, regozem�, fluvizem�, 
rendziny, pararendziny, kambizem� dystrickØ, podzoly, kryptopodzoly a siln� sva�itØ p�dy. 

C.II.4. HorninovØ prost�edí a p�írodní zdroje 

C.II.4.1 GeomorfologickØ �len�ní 
Z hlediska geomorfologickØho lze zÆjmovØ œzemí za�adit nÆsledovn�: 
Soustava: ZÆpadní Karpaty, Vn�j�í ZÆpadní Karpaty 
Podsoustava: Vn�karpatskØ sní�eniny, ZÆpadobeskytskØ podh��í 
Celky: MoravskÆ brÆna, PodbeskytskÆ pahorkatina 
Podcelky: MoravskÆ brÆna, Maleník, Kle�ovskÆ pahorkatina, P�íborskÆ pahorkatina, 

�tranberskÆ vrchovina, Fren�tÆtskÆ brÆzda, T�ineckÆ brÆzda 
Okrsky: JezernickÆ pahorkatina, Be�evskÆ niva, RadslavickÆ rovina, Provodický h�bet, 

Vala�skomezi �í�skÆ kotlina, Hel�týnskÆ vrchovina, Pet�íkovskØ vrchy, V��ovickÆ 
brÆzda, �enklÆvskÆ pahorkatina, So�týnskØ vrchy, Radho� �skØ podh��í, 
M�rkovickÆ pahorkatina, KozlovickÆ pahorkatina, MetylovickÆ pahorkatina, 
FrýdeckÆ pahorkatina 

C.II.4.2 Geologie krajiny 
Na œzemí �eskØ republiky zasahují dv� zÆkladní geologickØ jednotky, kterØ jsou nedílnou sou�Æstí 
v�t�ích geologických struktur, tvo �ících zÆklad geologickØ stavby Evropy. Jsou to: 

• �eskÆ vyso�ina 

• ZÆpadní Karpaty 
ZÆjmovÆ oblast spadÆ do zÆkladní geologickØ jednotky �eskÆ vyso�ina. �eskÆ vyso�ina nÆle�í k tØ 
�Æsti Evropy, kterÆ byla vytvo�ena a formovÆna kadomskou (assyntskou) orogenezí (hlavní fÆze p�ed 
660-550 mil. let) a výrazn � p�etvo�ena variskou orogenezí (hlavní fÆze p�ed 400-330 mil. let). 
Výtah z geologickØ mapy pro dot�enØ œzemí je znÆzorn�n na nÆsledujícím obrÆzku. 
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ObrÆzek �. 42 GeologickÆ mapa 

 
(Zdroj: http://www.arcgis.com) 

 
Trasa vedení s ozna�ením V403/803 prochÆzí od transformovny Prosenice po obec Le�nÆ p�es 
kvartØr (hlíny, spra�e, písky, �t �rky), terciØrní horniny (písky, jíly), paleozoickØ horniny zvrÆsn�nØ a 
metamorfovanØ (fylity, svory), terciØrní horniny alpinsky zvrÆsn�nØ (pískovce, b�idlice) a dÆle pak ve 
zbylØ trase a� po transformovnu No�ovice p �eva�ují mezozoickØ horniny (pískovce, b�idlice, kterÆ 
místy st�ídají vulkanickØ horniny terciØrní (�edi�e, fonolity, tufy) a terciØrní horniny alpinsky 
zvrÆsn�nØ (pískovce, b�idlice).  

C.II.4.3 Oblasti surovinových zdroj � a jiných p �írodních bohatství 
ZÆm�r zasahuje do nÆsledujících œzemí: 

� ChrÆn�nØ lo�iskovØ œzemí �. 14400000 �s. �Æst HornoslezskØ pÆnve, její� ochranou a je 
pov��ena OKD, a.s. Ostrava, t��enÆ surovina �ernØ uhlí a zemní plyn, trasa vedení 
prochÆzí lo�iskovým œzemím od obce Jasenice po zaœst�ní do TR No�ovice; 

� ChrÆn�nØ lo�iskovØ œzemí �. 08350000 Kozlovice, její� ochranou a je pov ��ena INIGEO, 
a.s. Ostrava � HrabovÆ, t��enÆ surovina zemní plyn; 

� ChrÆn�nØ lo�iskovØ œzemí �. 22430000 Janovice u Frýdku - Místku, její� ochran ou a je 
pov��ena INIGEO, a.s. Ostrava � HrabovÆ, t��enÆ surovina zemní plyn; 

� Lo�isko nevyhrazených nerost � �. 322090000 Su�ice u P �erova, organizace neuvedena, 
t��enÆ surovina �t�rkopísky, dosud net��eno; 
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� Lo�isko nevyhrazených nerost � �. 321040000 Hodo�ovice - Kun�i�ky , organizace 
neuvedena, t��enÆ surovina �t�rkopísky, dosud net��eno; 

� Lo�isko nevyhrazených nerost � �. 321030000 Hodo�ovice - Ba�ka, organizace neuvedena, 
t��enÆ surovina �t�rkopísky, dosud net��eno; 

� Lo�isko nevyhrazených nerost � �. 321020000 ZÆho�í, organizace neuvedena, t��enÆ 
surovina �t �rkopísky, dosud net��eno; 

� Lo�isko nevyhrazených nerost � �. 321010000 Vy�ní Lhoty, organizace neuvedena, t ��enÆ 
surovina �t �rkopísky, dosud net��eno; 

� Lo�isko výhradní plocha �. 322440000 Choryn�, její� ochranou a je pov ��ena Green Gas 
DPB, a.s. P�erov, t��enÆ surovina zemní plyn, sou�asnÆ t��ba z vrtu; 

� Lo�isko výhradní plocha �. 317190000 Mo�kov - Fren�tÆt , její� ochranou a je pov��ena 
�eskÆ geologickÆ slu�ba, t��enÆ surovina �ernØ uhlí, dosud net��eno; 

� SchvÆlenØ prognózní zdroje vyhrazených nerost� �. 901240000 Nový Ji �ín � Hodslavice, 
její� ochranou a je pov ��eno Ministerstvo �ivotního prost �edí, Praha 10, t��enÆ surovina 
�ernØ uhlí, dosud net��eno; 

� SchvÆlenØ prognózní zdroje vyhrazených nerost� �. 901220000 Kozlovice - Janovice, její� 
ochranou a je pov��eno Ministerstvo �ivotního prost �edí, Praha 10, t��enÆ surovina �ernØ 
uhlí, dosud net��eno; 

� SchvÆlenØ prognózní zdroje vyhrazených nerost� �. 940580001 Janovice u Frýdku - 
Místku, její� ochranou a je pov ��eno INIGEO, a.s. Ostrava � HrabovÆ, t��enÆ surovina 
zemní plyn, dosud net��eno; 

� Dobývací prostor �. 40027 Le�nÆ, její� ochranou a je pov��eno Green Gas DPB, a.s. 
Paskov, t��enÆ surovina zemní plyn, t��enØ; 

� Dobývací prostor �. 40093 Janovice, její� ochranou a je pov ��eno INIGEO, a.s. Ostrava � 
HrabovÆ, t��enÆ surovina ho�lavý zemní plyn, t ��enØ. 

 
V souladu s ustanovením §19 zÆkona �. 44/1988 Sb. (Horní zÆkon) ve zn�ní zÆkona �. 186/2006 
Sb., v platnØm zn�ní, m��e vydat p �íslu�ný orgÆn rozhodnutí o umíst�ní stavby a za�ízení 
v chrÆn�nØm lo�iskovØm œzemí, kterØ nesouvisí s dobývÆním, jen na zÆklad� zÆvaznØho stanoviska 
orgÆnu kraje v p�enesenØ p�sobnosti, vydanØho po projednÆní s obvodním bÆ�ským œ�adem, který 
navrhne podmínky pro umíst�ní pop�ípad� pro provedení stavby nebo za�ízení. 
 
ObrÆzek �. 43 ChrÆn�nÆ lo�iskovÆ œzemí 

 



 
Zdvojení stÆvajícího vedení V403 Prosenice - No�ovice 
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(Zdroj: http://www.geofond.cz) 

ObrÆzek �. 44  Oblasti surovinových a p �írodních bohatství 
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(Zdroj: http://www.geofond.cz) 

Obrázek � . 45  Dobývací prostory 

 

 
(Zdroj: http://www.geofond.cz) 

Sesuvná území 
Sesuvná území ostatní plocha se v trase vedení nacházejí v lokalit�  Býškovice, V�� ovice, Bordovice, 
Lichnov u Nového Ji� ína, Tichá, Palkovice a Hodo� ovice. Trasa vedení prochází sesuvným územím 
aktivní plochy v lokalit�  Choryn�  - ev. � . 2103. 
 














































































































































































