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UvoD

Firma STAKS GROUP a.s.se sidlem Taboritska 23, 130 87 Praha podalatkeam roku
2002 oznameni na KRAJSKY RAD OLOMOUCKEHO KRAJE - Odbor Zivotniho
prostedi a zeradélstvi o planované €Zbé Stérkopiski v blizkosti Unéovic okr. Olomouc.
Na z&klad zjistovacihotizeni provedeného podle § 7 zak@nd00/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prosedi, doSel dne 22. 04. 2002igusny organ k zavu, Ze zameér
PISKOVNA UN COVICE bude posuzovan podle citovaného zakona

V ndvaznosti na z&vy zjistovacihotizeni firmaEtac s.r.o.nabidla firn¢ STAKS GROUP
a.s. zpracovani navrhteSeni aposouzeni vlivu zaniru tézby Strkopiska na Zivotni
prostiedi. Tato nabidka bylaffata a na setkani gedstaviteli firmy STAKS GROUP a.s.
v ¢ervenci 2002, jsme se seznamili se &@&m firmy a byla nam poskytnuta stavajici
vypracovana dokumentace k projektu. Dokumentaceathal)s vyjadeni mistd a wcne
piislusnych fyzickych a pravnickych osob, org&tatni spravy, samospravyesha obci, dale
zpravy o ptizkumu lokality a mapové podklady lokality.
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A. Udaje o oznamovateli
Oznamovatel: STAKS GROUP a.s.

ICO: 262 00 929
788 11 Kouty nad Desnou 53

Opravnény zastupce oznamovatele:
Ing. Grabovsky
Stibrova 19, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 418 035

Zpracovatel : Etac s.r. 0.,
ICO: 480 38 971
Botanicka 8, 602 00 Brno

tel.: +420 549 212 661
e-mail; etac@email.cz

B. Udaje o zanéru

|. Zakladni udaje

1. Néazev zanéru: Dokumentace Vliz na Zivotni prosedi €zby
Strkopisku v oblasti Ukovice — Naklo

2. Kapacita (rozsah) zanéru:

Investtni zAmér fa STAKS GROUP a.s.je oteweni Strkopiskovny na k.U. obce Waovice.
Spolegnost STAKS GROUP a.s. ma zajem &hu nevyhradnihdoziska Sg&rkopisku
Unéovice — Nakloz vody. U loZiska se jednactvrtohorni sedimenty v oblasti kvartéieky
Moravy. TeéZzba bude provasha nacasti pozemku @. 506/2 max. do hloubky 30 m od
ustalené hladiny podzemni vody. Pozemek 06/2 je ve vlastnictvi spaleosti STAKS
GROUP a.s.

Na zaklad zjistovacihorizeni provedeného podle § 7 zdkorta 100/2001 Sbho posuzovani
vlivii na Zivotni prosedi, do3el dne 22. 04. 2002iglusny organ (KRAJSKY RAD
OLOMOUCKEHO KRAJE - Odbor Zivotniho prasdi a zersdéIstvi) k zawru, e zansr
Piskovna Urtovice bude posuzovan podle citovaného zakona. Posoums \div projektu
na obyvatelstvo, dopravu, emise, imise, kvalita dod, spodni a povrchovou vodu,
hospodéské a rekre&ni vyuZiti oblasti, faunu a floru. Projekt a jehokdmentace vychazi
ze dvou variant:

Varianta 1: ~ Strkopiskovna na k.U. Wovice v rozsahu 10 ha

Varianta 2:  Strkopiskovna na k.u. Wovice v rozsahu 20 ha

Priivodni zprava -7-
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Bez pgedchozich Uprav wykena surovina nevyhovuje praimé pouZziti v pimysiu a
stavebni Gely. Divodem je obsah odplavitelnyatéstic gesahujici hmotnost 3 %. Tyto
nedostatky budou odstramy pranim a feddrcovanim kameniva. Po uvedenych Upravach
surovina bude vyhovovattiidé N Il dle CSN 72 15 13 ,Hutné kamenivo na netuhé
vozovky*, CSN 72 15 12 ,Hutné kamenivo do betonuCSN 72 15 10 ,Kamenivo pro
stavebni gely".

VytéZeny prostor bude Zmé vyuZzit pro deponovani inertnich materiai (vykopovych
zemin a hluSin) Sejmuta ornice bude vyuZzita pro rekultivaci a paghovani hospotekého
vyuziti tohoto Uzemi. Dobastby a rekultivace u prvni varianty budwmit 9 let a u druhé
varianty 19 let

3. Umisténi zaméru:

Kraj: Olomoucky
Okres: Olomouc 3805
Obec: Litovel 503444
Katastralni tzemi: Uncovice 774341

Zajmova oblast loziska se nachazi asi 6 km na JV od Litovle. Omezenoaeseveru a
vychodu melioranim kanalem Kobylnik. Na zapaa jihu je omezena hranici pozemk.p.
506/2. Celé uzemi se nachéazi veénigky Moravy (viz obr. 1, vykres.1).

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Prednttem souhlasu organu ochranyirpdy podle 8 12 odst. 2 zakona neni vysledek
posouzeni, zda navrhovana stavlianost nebo zina ve vyuZiti Gzemévliviiuje krajinny
raz, ale vysledek posouzeni, zda navrhovana st&uiragst nebo zenma ve vyuziti Gzemi
bere ohled na zachovani vyznamnych krajinnych pivkzviasté chrargnych uzemi,
kulturnich dominant krajiny, harmonickéhaiitka krajiny a harmonickych vztéhs krajirg,

t.J. na kritéria ochrany krajinného razu stanoveakonem v 8§ 12 odst. 1 zdkona.

Zjisténi organu, Ze z&kn ma negativni vliv na kritéria ochrany krajinnéhizu niize byt
divodem k nevydani souhlasu pouze *adpokladu, Ze organ nasleédprokazatels zjisti,
Ze zandr nebere ohled na uvedena kritéria ochrany krafior@zu, t.j. neobsahuje opexti

k zajis€ni redlt dostupné minimalizace negativnich vlizangru na zakonem vymezena
kritéria ochrany krajinného razu (vidletodicky pokyn Ministerstva Zivotniho prostiredi

k vybranym aspektam postupu organi ochrany prirody).

V dotteném Uzemi se nenachazi zadné maloplosné &\dagarené Uzemi a ani nedojde
k naruSeni objektkulturnich pamatek (vizifloha¢. 3 ,,Archeologicko — pravni podklady*).

4.1 Uzemni plan

Pro danou oblasteni schvalenizemni plan. Koncept Uzemniho planu ngf@os vyuZzitim
loZiska Naklo — Unovice. Spolénost STAKS GROUP a.s. podala v tomto smyslu naveoh p
vyuziti tohoto Gzemi kémto &elim. (viz. vyjadeni Mestského adu Litovel — odbor
vystavby Zn. vyst. 131/2002-Kn). Ve zpeao strategickém rozvoji Olomouckého kraje se

Priivodni zprava -8-
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Obr. 1: Snimek mapy s vyzfenym zajmovym uzemim
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uvadi v souvislosti £¥bou SErkopiski stanovisko k lozisku Naklo o zajst t€zby
ve stavajicimd&zebnim prostoru do r. 2004, dalSi Uzemni narokyobushgrovat do zapadni
loZiskovécasti Naklo-Uritovice.

Vzhledem ktomu, Ze se nejedna o vyhradni loZiskwyhrazeného nerostu, (nebyly
stanoveny bilagni zasoby nevyhrazeného nerostu), jdié ®@zbé¢ o povoleni ¢innosti
provadgné hornickym zpsobem podle 83 horniho zakowa 61/1988 Sb., (které vyda
prislusny OBU dle 8§19, odst. 1) na zaKaglatného Gzemniho rozhodnuti vydaného
piislusnym stavebnimiadem podle ustanoveni 832 a 833 zak&ab@/1976 Sb. o Uzemnim
planovani. Podrobné podminky vyuZivani loZisek heagenych nerostupravuje vyhiCBU

¢. 175/1992 Sh. o podminkach vyuzZivani loZisek neaggnych neroét

Priivodni zprava -9-
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4.2  USES (Gzemni systém ekologické stability)

Pro toto Gzemi byl zpracovan generelni USES (Van ! 1). V zajmovémdzebnim Gzemi je
navrzen zvychodni a severni stranyé¢zebniho prostorulokalni biokoridor kolem

melioraniho kanélu. Severni hran&zebniho Gzemi tub stavajici liniovy interaéni prvek
(dfeviny) a ze z&padu je navrzen dalSi liniovy inkénd prvek (deviny).

Pro ekologickou analyzu Uzemibylo provedeno vyhodnoceni aktualniho stavu ekokig
stability vegetacelle nasledujici stupnice:

Uzemi s velmi vysokou ekologickou stabilitopisozenymi ekosystémy

Uzemi s vysokou ekologickou stabilitoui&qds blizkymi ekosystémy

Uzemi s podmémou ekologickou stabilitou stipodé vzdalenymi ekosystémy
—1 Uzemi nestabilni a narusena

Zasta¥na uzemi a zpe¥né plochy

OoON WSO

V planovaném Uzemi s typickou zémlskou krajinu je zastoupentigwvaz@ 1. stupai
ekologické stability — ornadgola a okrajo¥ 3. stupai ekologické stability — upravené vodni
toky s narusenymiilehovymi spoléenstvy.

Lozisko lezi vChranéné oblasti pfirozené akumulace vod(CHOPAYV) — kvartérieky
Moravy, ve smyslu ustanoveni § 28 odst. 1 zakomadachc¢. 254 / 2001 Sh., § 28 vean
pozctjSich Uprav, stanovené ifizenim viadye. 85/1981 Sh., tj. oblast $ipnivymi piirodnimi
podminkami pro tvorbu vyziaych vodnich zdréj Viivem péirodnich podminek dochazi k
tvorbe vysSich specifickych odtak které vyraza prispivaji k vodnatosti vodohospaday
duleZitych vodnich tok. Vychodreé a severé od €Zebniho Uzemi vede melid@rd kanal. Aby
nedoslo k naruseni tohoto ekologického prvku, logerZzencochranné pasmol0 m.

4.3  Vlastnické vztahy

Nevyhradni nerost nevyhradniho loZiskacbiice — Naklo je satésti pozemku p. 506/2,
506/43 a 506/44, které jsou viastnictvi spolenosti STAKS GROUP a.s.Technologicka a
provoznicast Strkopiskovny bude umi&a na pozemku §.506/43.

5. Zduvodnéni potieby zan€ru a jeho umiséni, véetné piehledu
zvazovanych variant a hlavnich dvodia pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Na zaklad uvedenych ppominek udaj je dilezité feSit problematiku otvirky v souladu
s vystavboukomunikani infrastruktury kraje OlomouckoV projektu zamiru tszby
Sterkopisku Unéovice-Néklo je navrZzena koncepce vychazejici ze skubsti proieSeni
vyuZziti S€rkopiski na mist. V sowtasnosti se planuji v regionu rozsahle investeanery:

stavba protipovatbvych opaieni Wetré revitalizace a Uprav tokieky Morava a
jejich pitoka

stavba rychlostni komunikace Olomouc — Sumperk

modernizace Zelezfmiho koridoruCervenka — Zéaeh

investeni pobidky ve vymezenych plochach prdamyslové zény

Priivodni zprava -10-



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

Na zaklad téchto skuténosti je mozné fiedkEzr¢é jednat s investorem vystavby o vyuZziti
mozné suroviny v ramci dodavek materialu pro uvédgavby.

Celkovakoncepce Uzemniho planu VUC Olomoucka aglomeraceychazi z dosavadniho
vyvoje feSeného Uzemi a z jeho dosaZzenéhochihk vyuZiti a je v souladu seirovinovou
politikou statu. PredloZenétreSeni zamru respektuje optimalni fughki vyuziti uzemi v
souladu s Uzendrplanovacimi dokumenty.
V navrhovém obdobi i ve vyhledu definuje Uzeémplanovaci dokumentace zafist
stavebnich surovin vyuzivana nasledujicirasgbem:

+ téZba nerostnych surovin se koncentrujedevsim do okr&sOlomouc a Rerov;

+ ve WtSine pripadh bude &Zba Uzema stabilizovana v jiz tive vymezenych plochach

nebo k nim pilehlych tzemich.

Sousedni lozisko Naklo ma za§igbu €zbu ve stavajicim dobyvacim prostoru (DP) do r.
2004, dalSi tzemni naroky budsoérovat do zapadni loZiskové&asti Naklo-Unéovice.

6. Popis technického a technologickéhieSeni zaniru

6.1 Popis technologickéhareSeni

Pripravovan&ginnost spoiva v povrchovedzhe kvartérnich sedimeatieky Moravy. EBzba
loZiska Urtovice - Naklo je rozélena do 2 etap (Varianta 1 a 2; viz ptar2 a 3).

Varianta 1

V téZebnim prostoru o rozloZ&4 hase nachazi zasoba&mtopisku o mocnosti cca. 24,6 m a
objemul 674 346m>. Skryvku tvdi orniéni horizont(hloubka cca. 0,35 m;celkem 32 87 m
a podornini horizont (hloubka cca 1,50 m; celkem 285 75(). hla zaklad podrobného
pedologického girzkumu z roku 1999 nebyly v dané lokalijiStény podornéni zdrodrni
schopné zeminy. Prostdechnologického parku v J ¢asti o rozloze ca. 10 000°mje
vyhrazen proifdirnu, dpravnu vyzeného materialu a sedimetnanadrze (viz plad. 2).

Varianta 2

V téZebnim prostoru o rozloZ9,1 hase nachazi zasoba&/topisku o mocnosti cca. 24,6 m
a objemu v mocnos# 544 320 m®. Skryvku tvdi orniéni horizont (hloubka cca, 0,35 m;
celkem 66 680 M a podornini horizont (hloubka cca. 1,50 m; celkem 28 65%).Mla
zaklad pedologického gizkumu z roku 1999 nebyly v dané lokaligjiSttny podornéni
zGrodréni schopné zeminy. Prosttechnologického parkuv J&asti o rozloze ca. 10 000°m
je vyhrazen prortdirnu, Upravnu vyZzeného materialu a kalovou jimku (viz plar8).

Pramérnd mocnostStérkopisku je 24,5 m TéZba zvody bude probihat do maximalni
hloubky 30 m. K dobyvani setiptoupi z jiznicasti strany lozZiska otvirkovym bazénem
pomoci specialnihotebniho stroje dopémym o drapakovy bagr. Skryvkové prace budou
provadny buldozerem, pdp hydraulickym rypadlem. Orémi a podornini horizont budou
scasti selektive ukladany nalo¢asné deponie.

Stérkopisek se budeasovymi dopravniky prepravovat do Upravny &dirny, nachazejici se

v prostorutechnologického parky kde dojde k jeho proprani a rtidéni na jednotlivé
frakce. Sodasti tidirny budekalova jimka koncipovana tak, aby nedochazelo ke kolmataci
téZzebniho jezera. Semimobilnipravna kameniva bude lokalizovana ve vychodrgasti
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technologického parku Predpokladany provoziby je 9 mésiai. V obdobi zimy se budou
provadt skryvkové prace a rekultivace uzemi. Celkovangirna rani kapacita ¢zby 400
tis. m® je zavisla na vykonu dobyvacich sfrej zejména na poptavce trhu po vireiFeného
kameniva.

6.2 Postup #€zby

Vytézeni surovinybude provagho pomoci specialninézebniho stroje. dzba bude probihat
na 5 polich u varianty | a varianty 2 na 10 poliptitemz stroj po sejmuti ormiho a
podornéniho horizontu budeskit po jednotlivych polich (viz. Vykre&.4 a 5). Takto se bude
postupovat s ohledem na zave svahy do dosaZeni kameé hloubky dle planu vyuziti
loZiska. Vy€Zeny material bude uloZen rsrovinovou skladku kde se zasti odvodni.
Tento proces bude probihat ve dvowsécth.

Ze surovinove skladky bude material pomaginiho naklad&ée pres nasypku podan
na terénni péas, ktery jej dopravi na zavazeci pdmkly na dva dvousitné sprchovaiiilite
VD 2000 x 6000. Voda pouZitariptiidéni suroviny bude pomodierpadla MAPE 150
dopravena potrubim dsedimentani kalové jimky a odtud pepadem z#t do jezeraCista
voda bude&erpana elektrickymierpadlem a dopravovana potrubim do technologiciy li

Varianta |

Tézbabudetizena od jihu na sever a zapad geehich polich. Polé.1 a 2 o velikostech 1,12
ha a 1,15 ha budou W#ena Bhem 3 let.TéZba bude probihat ve vychodnésti 1. a 2.
tézebniho polese sklonem svah 1 : 1 Tim se ziska dostatey prostor pro ulozeni
skryvkového materidlwgby. Na policht.2 a 3 vznikne ghem €Zby datasna deponie ornice
a skryvky velikosti 40 x 60 m (objem deponie cc408 ). Celkovyobjem skryvek je 173
720 nt, které se uloZi na vychodnfeh &Zebniho pole. V ostatnich polich se budttse
sklonem svahi 1 : 2 vzhledem k mozZznému ro¥8hi €Zby. Doba &Zby této varianty je
odhadovana n let (viz tab. 1 a obr. 2).

Tab. 1 — Pehled objem jednotlivych &Zebnich fazi.

Oblast | Doba €zby Plocha Omini horizont Podorniéni horizont Stérkopisek
Roky ha v tis. M v tis. n? v tis. n? v tis. t
1 2004 — 2006 1.12 3.92 16.80 219.3 548.3
2 2006 — 2007 1.15 4.03 17.25 207.0 517.5
3 2007- 2009 1.92 6.72 28.80 403.8 1009.4
4 2009 - 2011 1.93 6.76 28.95 407.6 1018.9
5 2011 - 2013 3.27 11.45 59.05 436.7 1091.7
Total 9.40 32.87 140.85 1674.4 4185.8
Varianta Il

TéZba budeftizena postuphod jihu na sever a zapad gdebnich polich . Pokel, 2, 3, 4
budou vytZena kBhem 5 let.Sklon téZby bude probihat ve vychodésti polec¢.1, 2, 3, 4
pole se sklonem svéh 1 : 1 , aby se ziskal prostor pro uloZzeni skrindtm materialu
s celkové plochy&zby. Na polickt.2 a 3 vznikne ghem €zby datasna deponie o velikosti 75
x 90 m (objem deponie cca. 23.628) nCelkovy objem skryvky u Varianty I j854 425 m,
ktery se ulozi na vychodnfdh €Zebniho pole. Celkova dob&by je odhadovanaa 19 let
(viz tab. 2 a obr. 3).

Priivodni zprava -12-



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

Tab. 2 - ehled objen jednotlivych ¢Zebnich fazi.

Oblast | Doba €zby Plocha Omini horizont Podorniéni horizont | Stérkopisek
Roky ha v tis. M v tis. n? vtis. nt v tis. t
1 2004 - 2006 1.12 3.92 16.80 219.31 548.27
2 2006 - 2007 1.15 4.03 17.25 207.01 517.52
3 2007 - 2009 1.40 4.90 21.00 339.34 848.35
4 2009 - 2010 1.37 4.80 20.55 330.46 826.15
5 2010 -2012 1.62 5.67 24.30 396.92 992.30
6 2012 - 2014 1.66 5.81 24.90 404.41 1011.02
7 2014 -2016 1.92 6.72 28.80 474.99 1187.48
8 2016 -2019 2.53 8.86 37.95 642.09 1605.24
9 2019 -2021 3.75 13.13 56.25 891.98 2229.95
10 2021 -2023 2.53 8.86 37.95 637.81 1594.52
Total 19,10 ha 66.68 285.75 4544 .32 11 360. 80
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Obr. 2 Snimek mapy s vyzganym tZebnim Gzemim Varianty |

Legenda:
]  hranice zajmové oblasti [[I]  docasna deponie
—— hranice téZebni oblasti - Varianta I tezebni pole (doba tezby)

technologicky park

+

Dolni rybnik
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Obr. 3: Snimek mapy s vyzfenym tZebnim Gzemim Varianty IlI.

Legenda:

S  hranice zajmové oblasti doca$na deponie

—— hranice téZebni oblasti - Varianta I tezebni pole (doba tezby)
technologicky park

TP5
(2010 —2012)

Dolni rybnik

L TP 3, N
/' TP 9 12007 -2009)

(2019-2021)

{
TP7 '\
(2014 -2016) ™

—
TN

TP 10 .
@o21-203) o/ TP,
A (2004-2006) /
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace za#ru a jeho dokonéeni

Predpokladané zahajeni stavby: bezprostedre po vydani stavebniho povoleni

Predpokladdané dok@eni stavby: dle zvolené varianty
Varianta I: 9 let (dokoteni v roce 2011 — 2013)
Varianta Il: 19 let (dokoteni v roce 2021 — 2023)

8. Vycet dotéenych Uzemr samospravnych celk

Z hlediska datenych samospravnich ceélkspada zasr do katastralniho Uzemi obce
Uncovice (774341)v Olomouckém kraji.

1. Udaje o vstupech

1. Puda

1.1  Pudni typy — bonita pady

Celé zajmové uUzemi je vyuzivandepazié k zengdelskym &elim (viz obr. 5). Podle
,BONITACE CS. ZEMEDELSKYCH PUD* (1984) jsou fidy klasifikovany nasledovn
a) 1.¢islo - Klimaticky region, ozna&eny kdédem 3 je teply a migvlhky.
b) 2. a 3<¢islo -Hlavni padni jednotky,
58- nivni pidy glejové stedre t¢Zké,viahové porry po odvodgni priznivé
55- nivni a luzni pdy, velmi lehké, zpravidla pigé, vysuSené
21- hredé pidy (regosoly), rendziny, velmi lehké a silmysusSené.
c) 4.cislo - Sklonitost a expozice0- Uplna rovina s expozici vSedmou.
d) 5.¢islo - Hloubka pudy a skeletovitost,jedna se ooy hluboké a bezskeletovité.

Predpokladany zabafini u Varianty 1. 9,99 ha a u Varianty 2. 20 haorné mdy. Kvalita
stavajici zertdélské mdy, tvaici zajmové Uzemi, je charakterizovana kody BPB3.80,
3.21.12 a 3.55.00.t#@y s hlavniptadni 58 jednotkou jsou nivni @idy, glejové, na nivnich
uloZzeninach, sedre t¢zké, s méa priznivymi vliahovymi pordry. Jsou to fidy s kolisavou
hladinou podzemni vody, coZ ma za nasledek glejmoges. Rdy s hlavni fdnijednotkou
55 a 21jsou nivni fidy a hrdé pidy na piscich a &tkopiscich, letiiho zrnitostniho slozeni.
Pozemky jsoufazeny do nasledujicict¥id ochrany podle Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a toy MZP CR ze dne 1. 10. 1996,.). OOLP/1067/96:

pozemky s kbdem BPEJ 3.56.00
pozemky s kodem BPEJ 3.58.00
pozemky s kddem BPEJ 3.21.12
pozemky s kbdem BPEJ 3.55.00

ttida ochrany ZPF
IEida ochrany ZPF
Nda ochrany ZPF
\tidd ochrany ZPF

Ve variant 2 se nachazeji na 2 % plochyé&dbni oblasti pozemky ¥azené dd. tiidy
ochrany ZPF. Pozemky zgazené ddl. t¥idy ochrany ZPF, tvori u varianty 1 cca 20% a
u varianty 2 cca 18 % z vyary celého zajmového Gzemi. Zeddlské pozemky, Zzazené
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Obr. 4 — Situace BPEJ

Legenda:
[~ hranice zajmové oblasti 1 bonitapudy - BPEJ
[T ]  hranice téZebni oblasti - Varianta [ kéd BPEJ

[E—-] hranice t&Zcbni oblasti - Varianta I
[——]  hranice technologického parku

N A

Miyndika

Ohrady

Nainl rvbnlk

3.58.00

A ~
M’ K ) Déinice |
e 7 _ ™
P B“\‘f'f‘e R \\
; N\
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do I. #idy ochrany ZPF, p&t bonitrg nejcengjSim pidam, kde vysti ze ZPF je mozné
pouze vyjimeéné pro zamdry souvisejici s obnovou ekologické stability kngjia u staveb
zasadniho vyznamu. Zeédelské pozemky, Zazené do Il.1idy ochrany ZPF, jsou obe&n
povazovany pouze za podr&amid odnimatelné, pozemky imzené do IV.Hidy ochrany ZPF,
maji jen omezenou ochranu, podimErnou produkni schopnost a jejich vy je piipustné.
Pedologickym pizkumem byla zji&na pamérnd mocnost orniced,35 m Podornéni,
zurodreéni schopné zeminy, nebyly zg$ty Zzadné.

1.2  Kvalita pidy a obhospod&ovani pady

Vzhledem k porérné dobré kvali¢ piady je oblastintenzivné zengdélsky vyuzivana. Objem
ploch zemidélské pidy ma stejd jako v gedchozich letech sestupny trend. Z obecného
pohledu pibyva ploch orné fdy v klidu a mdy neoseté. V oblasti existuji velmiipodné
podminky pro pstovani zergdélskych plodin.

2. Voda

2.1 Podzemni voda
2.1.1 VSeobecny stav

TéZebnic¢innost bude probihat pod urovni hladiny podzemuliyve €Zba z vody. Kolektorem
podzemnich vod je souvrstviéBtopiski — uZzitkové suroviny. Hydrologické pamy byly
ovéreny v ramci geologického jfkumu. Nejblizsi zdroj pitné vody (vrt) jeiBvice — Naklo.
Praimérna nadmiska vySka HPV lezi mez2224.0 — 224.25 m n. m{viz obr. 5). Stav hladiny
stoupa nebo klesa o 0,5 — 0,75 8mér proudéni podzemni vody je od severozapadu
k jihovychodu. Zvodnéni je prongnlivé 1,5 — 2 mpod povrchem. dZebni oblast lezi
severovychod od €Zebniho jezera Nakld/odocet pro kontinualni méieni hladiny jezera
Naklo se nachazi severovycheédad zajmovéeho prostoru. Smem na sever a jih se od
téZebni oblasti nachazeji ve vzdalenosti:

* 450 m obytné adelové budovy obce Wiovice

e 400 m budovy obcei®zové

e 750 m koryto Mlynského potoku

e 1200 m korytaeky Moravy.

Vypocet obec prostorového proushi je dostatené presrg stanoven z obecnych
hydrodynamickych rovnic v 1-Oezu. V gipad dalSiho rozSfeni ®©zby doporiujeme
piesnou aproximaci stanoveni hladin podzemni vodyqodmatematicko — hydraulického
modelu.  Z hydrogeologické map¢R byla stanovena hodnota hlavniho parametru
zvodrelého kolektoru ~koeficientem filtrace pro Stérkopisek kf = 1,8*10°-1,2*10°m . s,

2.1.2 Kvalita podzemni vody

Podzemni vodaje cira, bezbarva, bez sediméra pachu. Charakter vody je staddkalicky a
teplota odpovida kvaétpitné vody. Jedna se o voduesiré tvrdou. Radi se k podzemnim
vodam prostym, typu kalcium hydrogendithnovym az kalcium, magnesium
hydrogenuhliitanovym. Po bakteriologické strance je voda nedédsa Podzemni voda
odpovida normam, po chemické stranamé pitné (viz. CSN 75 71 11 — Pitna voda).
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Obr 5. — Izolinie a sén toku podzemni vody — viz. mapkaesinich izolinii

Legenda:

| | hranice zajmowvé oblasti hydroizohypsa

| hranice t&Z%ebni oblasti - Varianta I ® Ve 1 vodoget

[ —] hranice t&2cbni oblasti - Varianta IT == vodni tok. melioragni kanal
— hranice technologického parku — smér proundéni podzemni vods

b
&

2 I/skéa-r"

Abiyrdrie

ILegenda:

3 hranice zajimowveé oblasti == hydroizohypsa

| hranice t&Z%ebni oblasti - Varianta I ® v 1 vodoget

— hranice tézebni oblasti - Varianta IT —_— vodni tok, melioracni kanal
— hranice technologického parku — sm#Er proudsni podzemni vodsy
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2.2 Povrchova voda

Uzemi se nachazi povodi feky Moravy. Kvalita feky Moravy je na Gzemi mezi Litovli a
Olomouci beta-mezosaprobitni K sezénnimu naéstu znegisténi dochazelo v nedavné
minulosti zejména v obdoliepné kampahcukrovati (na Oska¥ apod.). Vyrazné zlepSeni
Cistoty vody viece Mora¥ znamenalo ukafeni provozu papirenskéhoapnyslu (Lukavice)
a postupnérizovanicistiren odpadovych vod v okolnich obcich (hdptovel).

LozZisko lezi vChranéné oblasti piirozené akumulace vod (CHOPAV) — kvartéky
Moravy, ve smyslu ustanoveni § 28 odst. 1 zakomadach¢. 138 / 1973 Sh., § 18 ve&an
pozdjSich Uprav, stanovenéifizenim viady. 85/1981 Sb.

Severl, cca 700 m od¢kebni oblasti protékdlynsky potok. Jeho povodi odvddije
plochu o 21,966 ha. Délka toku je 15,8 km. Sprataier — Povodi Moravy, zavod Horni
Morava. Mlynsky potok je pravabzni rameno odiBoijici v Hynkow nad jezem z hlavniho
toku Moravy, Ustici zgt aZ v intravilanu Olomouce. Zdsténi zpisobuje na Mlynském
potoku bodo¥ firma Elektropraga (RAS — 29,3 t/rok — r.1995)laSpe predevsim intenzivni
zemedelske obdlavani pozemk.

Zajmove Uzemi je odvodno melioraé¢nimi kandly. Severg od €Zebni oblasti protékéa
meliorani kanal Roudnik a meliokai kanalk. 2. a z jihu melioréni kanalk.1. Meliorani
kanal¢. 2 protéka kolem severni hraniégebniho prostoru a dale secta pokréuje kolem
vychodni hranice. U vychodni hranice se meliaf&kanak.2 spojuje s meliokmim kanalem
¢. 1 a dale pokrauje pod ndzvem Kobylnik. Meliokai kanaly jsouprtokem nestélé

v n¢kterych suchych obdobich dokonce suché.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

3.1 InZenyrské sig

Vymezenym Uzemim prochazi elektrické vedeni VI2 k@/, energetické ¥&eni ve sprav
Severomoravské energetiky a.s.. &mii inZenyrskych siti je i melianai systém kanélvy-
budovany ped 20-30 lety, ktery oviem tkiopevnou kostru pruk USES a stal se nedilnou
souasti krajiny a ekosystému.

3.2  Zasobeni pitnou vodou

Obec Urovice odebira vodu zeskupinového vodovodu Olomouc spol&nosti
STREDOMORAVSKA VODARENSKA, a.s Kvalita pitné vody, jenz je dodavana
spotebitelim do veejnych i mistnich vodovdd jednotlivymi provozovateli a hodnocena
podleCSN 75 7111 Pitna voda, je rozdilna.

4. Naroky na dopravni infrastrukturu

Rozvoz materialu od Upravny na jednotlivé stavby bude prasrdahakladnimi automobily
(100 %). Trasa automobilové dopravy povede od uprafv jizni ¢asti DP) ponove
zpevréné komunikaci paralel@ vedouci (750 m dlouha a 4,5 m Sirokd) kolem stévaj
piijezdoveé komunikaci firmy GZ — Sand s.r.o. Napaiskte ¢.1552,765 02 Otrokovice
na statni silnici E442 Olomouc — Mohelnice.
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1. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Odborny odhad imisni zag€ze oxidem siicitym (SQ,), praSnym aerosolem (PA) a oxidy
dusiku (N@) pro lokalitu Urtovice byl proveden na zakladkoncentraci nagienych na
monitorovacich stanicich Luka, Litovel a Olomoutetech 1996 — 2000, nebma lokalie
Unc¢ovice nejsou v Inform@nim systému kvality ovzdu3CR k dispozici pima neteni.
Namsiené koncentrace jsou zavislé na meteorologick@aijtzvias® pak na nefiznivych
rozptylovych podminkachdhem zimniho obdobi. Na kvalitu ovzdu&imo v obci mohou
mit vyznamny vliviokalni zdroje emisia poloha v lokalitach v blizkosti komunikaci.

Pramérné roéni koncentrace v lokalit¢ Uncovice Ize @ekavat pro oxid sicity 5 — 50
ug/nt, pro oxidy dusiku v rozmezi 18 — 4@/n? a pro prasny aerosol v rozmezi 20 — 60
pg/m®. Raini imisni limity: 60 pug/m® pro SQ a PA, 80ug/n® pro No, — tedy nejsou
piekraovany. (viz Vyhlaska MZRR ¢. 117/1997 Sb.)

2. Odpadni vody

2.1  Odvedeni aisténi odpadni vody

Ve vyhledu se fedpoklada do roku 2010 aZz na malé vyjimiggeSeni odkanalizovania
zneSkodiovani splaskovych vodv sidelnich celcich na Uzemi okresu. Toto je vSak
podmirgno zabezpgenim finaknich prostedki jeho realizaci. \bowasné dol¢, vSak neni
mozné v jednotlivych konkrétnichripadech jednozia¢ stanovit zfisob feSeni likvidace
odpadnich splaskovych vod. #&ob bude mozné it az po technickém a ekonomickém
posouzeni moznych variabéSeni. V budoucnu (po roce 2010) lzedpokladat i nutnost
mechanickéhoiedisteni srazkovych vody odvé&dych do recipientu.

2.2 VyuZiti vody v pramyslu

V obcichneni zadny vyznamny jomysl, ktery by mil naroky na pkmyslovou vodu. Naroky
na pamyslovou vodu ma pouze Upravha kamenwgZebnim prostoru Naklo kde je
technologicka vodderpana z&ebniho jezera a vracena&kzpies sedimentai nadrz.

3. Odpady

Predpoklada se, zZprodukce nebezpénych odpadi prekrati 50 kg r@&né. Podle zakona
185/2001 Sb. o odpadech, bude jejich zpracovaniadokano kazdokmim hlaSenim
o druzich a mnoZstvi odpad zpmisobem nakladani s niméiglusnému krajskémusadu.
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3.1 Seznam produkovanych odpad

Katalogové [Nazev druhu odpadu Kategorie

Cislo

1302 Odpadni motorové, fevodové a mazaci oleje

1302 04 Chlorované mineralni motorovégypdové a mazacioleje N

13 02 05 Nechlorované mineralni motorovigymdové a mazacioleje N

13 02 06 Syntetické motorové&epodové a mazaci oleje N

130208 Jiné motorovéievodové a mazacioleje N

1501 Obaly

150110 Obaly obsahujici zbytky nebeapgh latek nebo obalgmito latkami znéistené N

1502 Absorgni ¢inidla, filtra ¢ni materialy, &istici tkaniny a ochranné odvy

1502 02 Absorgni ¢inidla, filtra¢ni materialy (¥etre olejovych filtra jinak blize neufenych), N
cistici tkaniny a ochranné &dy znetisténé nebezpmymi latkami N

1502 03 Absorgni ¢inidla, filtra¢ni materialygistici tkaniny a ochranné &dy neuvedenych N
podgislem 15 02 02

16 01 Vifazena vozidla z iznych druhi dopravy a odpady z demontaze a Gdrzby

16 01 03 Pneumatiky (e}

16 06 Baterie a akumulatory

16 06 01 Olo¥né akumulatory N

16 06 06 Odéers soustedované elektrolyty z baterii a akumulétor N

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel o]

2001 Slozky z od&leného skru

200121 Z#vKky a jiny odpad obsahujici rtu N

2003 Ostatni komunalni odpady

200301 Swsny komunalni odpad (@)

3.2  Zpusob a misto shromadovani a skladovani odpad

ShromazPovaci prositedky nebezpé&nych odpadi — specialni nadoby, kontejnery, obaly,
jimky a nadrze, které splji technické pozadavky n& kladené

Zakladni technické pozadavky :
- odliSeni shromafovacich prosedka (tvarow, barevi, popisem) od prostdki
nepouzivanych pro nakladani s odpady
- zajiseni ochrany odpadpied powtrnostnimi viivy
- odolnost proti chemickym vlivm odpad
- pokud jsou shromddvaci prostdky zarové piepravni obaly, musi spvat
zvlastni pozadavky
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- zabezpeuji, Zze odpad do nich umésty, je chragn pied znehodnocenim,
zneuzitim, odcizenim, smichanim s jinymi druhy
- umoaiuji bezpénost [ obsluze a takéisténi a dezinfekci

Shromazal’ovaci misto musi byt vhodné z hlediska beZpesti @i obsluze, pozarni
bezpe&nosti, dostupnosti a moznosti obsluhy mechanizaci.

V blizkosti shromaZovaciho prosedku musi byt umish identifika ¢ni list nebezp&ného
odpadu.

Na shromadovacim prosedku musi byt uvederkatalogové ¢islo, ndzev odpadu a osoba
odpowdna za obsluhu a udrzbu shrondaaciho prosedku.

Shroma#@’ovaci prostdek niize byt vyprazdén jenom do pepravniho obalu geného pro
nakladani se shrom@idvanym odpadem nebo ude byt sam fepravnim obalem.
Po vyprazdani musi umogovat vy¢isteni a dezinfekci.

3.3  Zpisob vedeni evidence

(8 39 odst. 11 a 8 40 odst. 5 zakona o odpadecklavg§hlasky o podrobnostech nakladani
s odpady)

Pivodci a opravéiné osoby jsou povinni véstiiiZznou evidenci o odpadech a
zpisobech nakladani s odpady.

Evidencese vedea kazdou samostatnou provozovna za kazdy druh odpadu

samostatré.

PribéZna evidence obsahuje :

- mnoZzstvi vzniklého odpadu (nazev, katalogoisdo, kategorie)

- zpasob nalozeni s odpadem

- mnozstvi odpadu ifpdaného k dalSimu vyuZiti nebo odstm@na identifik&ni Udaje
opravrénych osob, kterym byl odpadgulan

- mnoZstvi odpadu igatého k dalSimu vyuZiti nebo odsteh a identifik&ni Udaje
opravrenych osob, od kterych byl odpatijat

- datum &islo z&pisu, jméno affpmeni osoby odpaidné za vedeni evidence

Prabézna evidencese vederi kazdeé jednotlivé produkci odpadi.

Pribézna evidence seie vest na listu 2 formuid ra:niho hlaseni produkce odpadebo

piimo v paitaci bud v tabulkovém programu (n&p EXCEL) nebo ve speciélnich

programech na evidenci odpgad

OhlaSovani evidence odpad

Pokud mvodci nebo oprawné osoby nakladaji s vice nez 50 kg nebé&xpeh
odpadi za kalendéni rok nebo s vice nez 50 tunami ostatnich oflpadrok, jsou povinni
zasilat kazdorn¢ do 15.0nora nasledujiciho roku hlaSeni o druziohpzZstvi odpaill a
zpiusobech nakladani s odpady.

Pavodci a opravéiné osoby, na které se vztahuje ohlaSovaci povinmastlaji hlaSeni
o raeni produkci odpafl a nakladani a odpady na stanoveném forfnul®hlasSovani se
provadiza kazdou provozovnu a za kazdy druh odpaitl
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4. Ostatni

4.1 Hluk a vibrace
Viz ptiloha¢. 5 ,HIukova studie”.

Novy vznik vibraci nize gredstavovat navysSeniigezdu nakladnich automobikasobujicich
stavbu a #které stavebnich prace s ohledem na vzdalenodtytiisobydli od pipadnych
zdroja vibraci se negativni vliv négdpoklada.

5. Dopliujici udaje
5.1 Zména morfologie a reliéfu

OdteZenim loziska vznikne jama lbloubce 20 — 30 m Vhodnou volbou sklain svahi a
osevem se zabezfiev pribéhu #2by now vzniklé svahy proti vodni arné erozi. Zdsahem
do morfologie bude u Varianty | dasna mezideponie o rozloze 40 x 60 m a vySce cea 6
8 m a u Varianty Il o rozloze 75 x 90 m také o & — 8 m. Tvar deponii by né&hmit
pravidelny geometricky tvar.

Zamér znamena realizaci terénnich Uprav, které d&asré vytvareji nové pohledo¥
dominantni krajinné prvky ( mezideponie ) v néfitku dotéeného krajinného reliéfu a je
hodnocen u obou Variant jako d&asny negFiznivy vliv.

C. Udaje o stavu zivotniho prostedi v do&eném tzemi

l. Vy¢éet nejzavazrgjSich environmentalnich charakteristik

dotéeného Uzemi

Prirodni prostedi doteného Uzemi, které se nachaziseaerni hranici zastagného Uzemi
obce Urovice (gevazié v polni trati ,Dolni rybnik"), je znaéné strukturn é a funkéné
zjednoduSeng zejména vyraznymi intenzifikaimi zasahy do krajiny v pbéhu 60. az 80.
let minulého stoleti. Celé dmné Uzemi se nachazi na zeldtskych pozemcich s ornou
pudou v k. U. Udovice.

1. Charakteristika souéasného stavu Zivotniho progedi

v dotéeném Uzemi

1. Ovzdusi a klima

Uzemi je pitazenoteplé oblasti T 2(dle E. Quitta: Klimatické oblas@iSR). Pimérna rasni
teplota se zde pohybujekolo 8-9 °C. Z&jmova oblast je oblasti pémé suchou
s piameérnymi raénimi srdzkamikolem 600 mm Nadmdska vysSka se pohybuje zhruba
0d224 do 227 m n.mV zajmové oblasti fevazuji severozapadnétey, zvlast v letnim
obdobi. Bi praichodu Hornomoravskym Gvalem se severozapagtny zietelre st&eji k jihu.
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Severovychodni &ry maji porgkud zvySenoucetnost v pedjai a na j@e. Vychodni a
jihovychodni ¥try maji mér ¢etné zastoupeni, ale jiznétwy dosahuji v Uzemi nejiSich
rychlosti. Pdmérna rani relativni vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 76 8éjvyssi je

s

Mezoklimatické pomeéry nejsou v blizkém okoli &tkopiskovny komplikovanylenit¢jsim
reliéfem, ale je zdeuenorody charakter aktivhiho povrchu (otené jezero — stavajici
Stérkopiskovna). To podporuje v bezprh@stnim okoli vznik teploth kontrastnich ploch,
mezi nimiz dochazi za vhodného rathi@ho typu pdasi ke vzniku vyraznych
mikrocirkulaénich proces.

2. Geologicka a geomorfologickéa situace

Zajmové Uzemi se podle geomorfologickéHensni Ceské republiky (T. Czudek a kol.,
1972) rozklada v ose sevekidstiMoravy — Hornomoravskeho Uvalua v jiznicasti jejiho
severniho pokrvani —Mohelnické brazdé. Jde zde o oblast ktera se vyama pevazre
rovinnym povrchem ve vySkach 200 — 340 m n. m..n@laocko-litovelsk&ast se di do tii
geomorfologickych podcelk Podélireky Moravy, se prostir&tredomoravska nivav pruhu

3 — 5 km Sirokém.

Po ustupu kulmského r® se stalHornomoravsky Gval a jeho okoli sousi. Vlivem
alpinskeho vrasmi vSak pdala kra Hornomoravského uUvalu klesat a od miocéyla b
postup zaplavovana niem. Koncem miocénu a Vv pliocénu postihly Uzemi
Hornomoravského Gvalu a Mohelnické brazdy nové &eroklesy, které vyvolaly intenzivni
sedimentaci pestrého souvrstvi, dosahujiciho nmistgnosti 200 — 250 m.

Pleistocénni vypk Hornomoravského Gvalu i Mohelnické brazdy jsouugeny ¢etnymi
zlomy. Sedimenty tvid dva komplexy. Spodni, sloZenyepazrit ze stedre zrnitych pigitych
Sterka. Svrchni komplex kraslické terasy se ulozil ver&ta rissu. Jeho povrch dosahuje
vySek 10 — 12 m nad Urovni hladiny dneSnichitoRimérnd mocnost pigitych Stérk @
udolni terasy je kolem 4 m, maximalni az 41 néri§t jsou &tsinou hrubozrnné.

2.1

Terén v zajmoveém Uzemi je rovinny, ndrevinény. Nadmdska vyska kolisa od 225 do 227
m n.m., pimérna vyska terénu je 226 m n.m.

Mocnost &rkopisku na lokali se pohybuje az dd1 m Primérna mocnost podorémiho
horizontu jel.15 ma ornéniho horizont0.35 m(viz tab. 3 a obr. 4).

Morfologie

Tab. 3 — Pehled stratigrafie v jednotlivych vrtech

Katastralni Gze mi Nazev vitu | Vyska zhlavi vrtuHloubka vitu  [Mocnost skryvky [Mocnost suroviny [Proplastek
[m.n.m.] [m] [m] [m] m|

Uncovice 774341 N-28 225.80 34.20 1.00 233. 1.00

Uncovice 774341 N-29 226.35 41.20 0.80 41.20 1.60

uncovice 774341 N-36 226.29 31.40 1.80 29.60 0.70

Uncovice 774341 N-37 226.34 34.00 1.40 32.60 0.90
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Uncovice 774341 N-38 225.96 27.20 0.50 26.70 0.20
Uncovice 774341 N-39 226.43 18.50 1.00 17.50 0.20
Uncovice 774341 N-44 226.27 34.10 2.50 31.60 0.90
Uncovice 774341 N-45 226.20 27.50 0.40 27.10 0.50
Uncovice 774341 N-46 225.88 19.00 1.80 17.20 0.30
Uncovice 774341 N-49 226.35 27.70 0.20 26.90 0.90
Uncovice 774341 N-50 225.92 27.70 0.80 26.90 0.90
Uncovice 774341 N-51 226.12 21.00 2.00 19.00 0.00
Uncovice 774341 N-55 226.41 39.40 1.80 37.60 1.30
Uncovice 774341 N-59 226.12 36.20 0.80 35.40 0.20
Uncovice 774341 N-60 225.92 33.70 1.70 32.00 1.00
Uncovice 774341 N-61 225.55 36.20 0.80 35.40 00.2

2.2 Mineralogie a petrografie

Zajmova plocha se nachazi v obldstartéru ¥eky Moravy, kde jsou zastoupenygvazri
hnédé pidy na piscich a &tkopiscich a nivnijdy s podlozim $rkopiskovych teras. Jedna
se o hlinité az pétohlinité usazeninyctvrtohorniho fivodu, které v hloubce cca 1,5 m
nasedaji na zvodiou Serkopiskovou terasu.

3. Flora

3.1 Pavodni stav

Podle generelu USES (Uzemni systém ekologické ligyalse toto Gzemfadi doskupiny
fagi-querceta typica (bukové doubravy). Hlavnimifdvinami byly dub zimni(Quercus
petraea) habr (carpinus betulus) lipa malolista (Tilia cordata) javor babyka (Acer
Campestre) misty borovice lesniPinus sylvestris)V disledku nespravného hospoeliai se
vSak spoléenstva bukovych doubrav am& degradovala a maji dnes jiny charakter.

3.2 Soutasny stav

Kefovy porost v ekotonovém spolenstvu lesniho okraje je p@mé bohaty. Nejasgjsi je
zde zastoupena slikarnita (Prunus spinosa)hloh obecny(Crataegus laevigata)brslen
bradavénaty (Euonymus verrucosysjhiaze plaziva(Rosa arvensis)liska obecngCorylus
avellana) kalina obecngViburnum opulus)ptati zob obecny(Ligustrum vulgarek teSe
ptati (Cerasus avium)Hlavnimi d¥evinami jsou v zajmovém Gzemi topderny (Populus
nigra), vrba jiva (Salix caprea) a misty je vysazeny smelpily ( Picea abies ).

Ténmer celd z4jmova plocha je vyuzivdna jakma piada. V doke Seteni na mal&asti Uzemi
rostl jetel a na zbytku byla hlubokd oranicEvalou zelein v zajmovém Uzemi a jeho
bezprostednim okoli pedstavuji pouze pozemky v okoli melidnéch kanal a komunikaci.
Na intenzivié obhospod&vanych polich se nevyskytuji z plevelnych drukizacrgjsi
archeofyty a pevladaji neofyty. Podél meliotaich kanal je bylinné patro ruderalizované
s kei a liniovou vysadbou topdl Aleje z devin jsou i podél silnic (viz plad. 1 — Stavajici
situace).
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Obr. 6 — Situace s‘phledem stavajicich vt

Legenda:

B hranice zajmové oblasti N-370 poloha a oznadeni vrtu
E— hranice téZebni oblasti - Varianta [ mocnost skryvky
— hranice téZebni oblasti - Varianta I1 celkova hloubka vrtu

[——  hranice technologického parku mocnost suroviny

Nnint rvhnitk
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4. Fauna

41 Pavodni stav

Historické literarni Udaje o slozeniayodni fauny nam nejsou zndmy a prépodobrd
neexistuji. Vzhledem ke skufeosti, Ze Uzemi je dlouhod®dbintenzivrie zengdélsky
vyuZzivano, jevi se hodnoceniyodniho vyskytu fauny jako beigdnEtné.

4.2 Soufasny stav

V ramciterénniho Seteni, které probhlo jednorazo¥ a mimo optimalni obdobi (srpen) byl
zjistén vyskyt €chto drutii Zivocichu: karg lesni (Buteo buteo), bazant obecny (Phasianus
colchicus), krtek obecny (Talpa europaea), hraba&ipMicrotus arvalis) a zajic polni
(Lepus europaeus). Zjigté druhy odpovidajpézné druhow chudé agrocenoze

Z ,Oborového dokumentu Litovelského Pomoravi® se pedpoklada vyskyt dalSich
Zivocicha: nag. otakarek ovocny (Iphiclides podaliriuskléisek ovocny (Aporia crataegi),
Zlutdsek barvorrny (Colias myrmidone), kika obecna (Bombina bombina), ropucha
obecna (Bufo bufo), jedtka obecna (Lacerta agilis), holuliiviméé (Columba palumbus),
kukacka obecna (Cuculus canorus), sojka obecna (Gargldusiarius). Zjid&tné druhy také
odpovidaji BZné druho¥ chudé agrocendze.

5. Vyuziti vody pro chov ryb

Vyuziti vody pro chov ryb neni v zdjmovém Uzemiek@ntni. V sousednimezebnim
prostoru Néklo je teoreticky mozné rybolov provoabse souhlasem provozovatele.

6. Rekreace

Dle rozvojového planu kraje Olomouc dosahuje nadlokalniho vyznamu rekieiavyuZziti
vodnich ploch poezbé Strkopisku — Néklo. VyuZiti jezera je vSak problerokéi ve vztahu
k poZzadavim orgari ochrany pirody a pfibé¢hu rekultivace.

lll.  Celkové zhodnoceni kvality zZivotniho prostedi v do€eném

Uzemi z hlediska jeho Unosného zatizeni

Co se tykéa celkového hodnoceni vlivu stavby naikngjraz, 1ze konstatovat, ravrhovana

stavba vzhledem k blizkosti pfimyslové zény znéni krajinny rdz, ale nenarusSi
prostorové vztahy prnimyslové zény v krajinném celku
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D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zameéru
na verejné zdravi a zivotni prostedi

Vyhodnocovani vyznamnoswlivii zaméru projektu na Zivotni prostiedi Ize oznéit

za nejpodstat)Si aspekt této studie. Vyznamnost dle velikostvwllze charakterizovat
velikosti a rozsahem zmy v zivotnim prosedi v absolutnich nebo relativnich hodnotach a
v prostorovych saiadnicich v witém c¢ase. Studie zahrnuje rozhodujici kritérias@beni

a dosahu vlivu projektu na Zivotni priesdi, reverzibility Uzemi a zajmu tegnosti.

I.  Charakteristika p Fedpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo

a zivotni prostiredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Posouzeni moznych vlii a rizik

Posouzeni jef¢ba rozdlit dle casového harmonogramu zém na obdobi otvirky loZiska,
téZby materialu, ukladani materidlu a rekultivaci.o Fednotlivé ¢asové faze jeie¢ba
jednoznén¢ definovat mozné vlivy, konflikty a rizika ( viz a4 ).

Tab. 4 — Posouzenéekavanych vliv a risik.
-- vliv nenastane; + - nastane negativni vliwt nastane pozitivni vliv

Stav po
provedeni
Piehled viivii Béhem realizace faze rekultivace
otvirka téZba rekultivace
zmenadistoty ovzdusi - - + - + - + +
zmena mikroklimatu -- + - -- + +
zmena kvality povrchovych vod -- -- - - + +
zmena kvality podzemnich vod -- -- -- + -
vliv na odtok a zrenufti¢ni sig - - - - -- + +
vliv na rezim podzemnich vod + - + - -- + +
zabor ZPF + - + - + - +-
zabor PUPFL -- -- -- ++
vliv na rostliny a zivgichy - - - - - - + +
vliv na dreviny rostouci mimo les + - + - - - + +
zasah do prvkkrajinnych a USES - - - - - - + +
zmena reliéfu krajiny - - + - + - + +
vliv na krajinny raz + - + - + - + +
naruseni budov a kulturnich pamatek - - -- -- -
na zn¢nu funkéniho vyuZziti krajiny + - + - ++ ++
vlivy na rekre&ni vyuziti tzemi -- -- -- + +
vlivy spojené s havarijnimi stavy + - + - + - + +
vlivy na zdravi -- -- - - ++
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Zhodnoceni dekavanych vlivia a rizik

1. Vlivy na obyvatelstvo, Wetné socialné ekonomickych vlivia

1.1  Posouzeni huméané-ekologickych aspeki

Jednou z kategorii viiv na obyvatelstvo jepohledovy faktor pohody. Dotykaji se ho
humani-ekologické aspekty. Tento faktor je velmi pgorivy a masubjektivni povahu.
Urcité prostedi vzdy misobi naclovéka nikoliv izolovarg, ale celist¢, a navic jej vnimame
vSemi smysly — i kdyZ wthto souvislostech ma dominantni postawak a sluch Celkovy
dojem, ktery si k ufitému objektu v krajia vytvarime, je vSak zavisly nejen na udrovni
estetického vniméani, je stas® ovliviovan istupdm znalosti a informovanosti
o smysluplnosti daného objektu.

Predchozi platny zékort. 244/1992 Sb., znal termin ,naruSeni faktgrohody“, ktery
do velké miry reflektovatinitele, kt&i ovlivauji i krajinny raz. Zakor¢. 100/2001 Sh., tento
termin explicite neuzivd. Oba instituty vyjadjii cely komplex negativnich vliv
na obyvatelstvo. Faktory pohody jsou pré&sto chapany jako séaést krajinného razu.

V zasad |ze rozeznat:

* vizualni naruSeni faktori pohody — Vizuélni kontaminace krajinné scény prvky
s negativnim estetickym projevem a jejich negatpsychické psobeni na&loveka.

» akustické naruSeni faktoni pohody— Jedna seipvazi¢ o hladiny hluku, nedosahuji&i
negesahujici mezni hodnoty.ia@odem naruSeni faktoru pohodyibe byt skuténost,
Ze dany zdroj hluku se stava dominantnim \eoém tuzemi.

e pachové naruSeni faktofi pohody — Zhlediska hygienickych Ilimit se jedn&
0 nepostiZitelnou Urove ktera se vSak stdva v daném Gzemi v negativiowa smyslu
dominantni.

e pocitové naruSeni faktoi pohody — Nekterd mista qasti Uzemi) mohou byt zamem
investora postizena ifps to, Ze nejsou timto z&rem @Fimo vizuale, hlukow,
zapachem,... exponovana. léehto gipadech viak fize byt faktor pohody narusen. Jako
priklad 1ze uvést vizuélni kontakt s objektettn prochazkach v okoli vlivem estetického
a jiného znehodnoceni SirSiho okoli.

1.2  Vliv vlastniho zaméru na faktory pohody

Realizaci stavby dojde v nejblizSim okoli k mirnémaruseni faktdr pohody. Jedna se
piedevsim grasnost, exhalace a hlukktery vznika pi tak rozsahlém dilu vlastnézbou,

ale hlave pii dopra¥ materialu nakladnimi vozidly. OvSem tento fakter jjz naruSen
provozem gkolikanasobn vétsSi €Zebny Strkopisku lezici na sousednich pozemcich, takze
se vliv nového provozu jiz tolik neprojevi.

Z hlediska ovzduSi jaeba povazovat za bodovy zdroj Zi%€ovani technologickou linku pro
Gpravu vy&zené suroviny (Upravna), ploSnymi zdroji jsBanosti v celémdzebnim prostoru
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(dobyvani suroviny, doprava, skryvkové a rekultiviaprace). Potencionalni zfigtenim by
mohl byt prach se skryvkového materialu &zhé suroviny.

Predpokladana ¢¥ba acasteéné i skryvka bude provasha pod hladinou vody tim se snizi
riziko prasnosti na minimum. K dalSimu zamezeniSpesti dojde pravidelnym skré&mpm
skryvkovych ploch. VSeobeérse nepedpoklada fekrateni gipustného limitu 60 mg.m-3
viz. vyhladky MZPCR ¢. 117/19997 Sb.

Esteticka hodnota Uzemi neni vysok&ed®o z dvodu €zby a vystavby komunikace budou
vysazeny na okrajovyatéstech teviny (jasan, dub, olSe, lipa atd.), které zmjaki,hlukové,
tak optické zatizeni. Rda se s dvatadym stromeadim v pasu kolem komunikace, ktery
bude navazovat na stavajici porost koléaelbni hranice.

Cely proces vystavby a provozu je nutno orgamZazabezpéit tak, aby maximalé
omezoval moznost naruseni fakiggohody a to zejména ve dgrnich a brzkych rannich
hodinidch, vramci prodlouzené pracovni doby (pokudiou prace wthto hodinach
probihat). Ve dnech pracovniho klidéz¢ébni prace dle stbni investora probihat budou,
vzhledem k povaze stavby, rychlosti stavby a vau#dé mista od obytné zony ngge

0 negativni dopad, ktery by mohl mit trvalé nasled& obyvatelstvo.
Obr. 7: Vodni plocha po rekultivaci zvySuje fakpmhody

Brozo
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1.3 Zavér

Po ukoreni €zby a po rekultivaci lokality zde vznikne vodni gi@ a nové biotopy, coz
pozitivré ovlivni krajinny raz a zvysi estetickou hodnotajkry. Vysledné esteticka hodnota
Uzemi bude zaviset na zvolené varametkultivace a na kvatitjejiho provedeni.

VSeobecn se pedpokladd vyrazné zlepSeni estetické hodnoty okt@pSeni z hlediska
vodohospodéstvi, rybdstvi a moznosti rekréai ¢innosti.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Z hlediska ovzduSi jeféba povazovat zhodovy zdroj zneistovani technologickou linku
pro Upravu vyZzené suroviny (Upravnaplosnymi zdroji jsou ¢innosti v celém &ebnim
prostoru (dobyvani suroviny, doprava, skryvkové ekuttivatni prace). Potencionalni
zneisténim by mohl byt prach se skryvkového materialu&ené suroviny.

Predpokladana €Zba a¢asteiné i skryvka bude provadéna pod hladinou vody tim se
sniZi risiko prasnosti na minimum. K dalSimu zamezs prasSnosti dojde pravidelnym
skrapénim skryvkovych ploch. VSeobec® se nepfedpokladad prekroéeni pripustného
limitu 60 mg.m3viz. vyhlasky MZP CR ¢&. 117/19997 Sb.

2.1  Vliv na kvalitu ovzdusi

S vyjimkou rekultivace lozZiska jefedpokladany provoi@zby a odkryvky lozZiska 9 nésiai
(mimo 3 n&sice v zimnim obdobi). Zg&teni ovzdusi emisemi a imisemi (NoCO, CH,
CQ;) se redpokladé ze spalovacich mat@utomobilové dopravylechnologie €Zby je bez
emisi — elektromotory a bezpraSna(téZzba z vody — plovouci bagr, doprava — pasovy
dopravnik). Prach @ize vznikat pouze ip odkryvce, ale pravidelnym skréapim se jeho
rozSteni zamezuje.

VSeobeck seda piredpokladat, Ze &Zba v této lokalitt nebude mit vyznamny zhorSujici
vliv na znetisténi ovzdusi

Imisni zatz dotené lokality je podrolhzmapovana Rozptylové studii (viz. Piiloha 1).
Povinnost vypracovat rozptylovou studii pystaviE liniového zdroje uklada odst. @l. |
zakonac¢. 92/2004, kterym se &ni zdkon¢. 86/2002 Sb., o ochranovzdusi a o z#me
nekterych dalSich zakdn(zakon o ochrahovzdusi).

Po oteveni loZiska se figdpoklada s denniprovozem 30 - 50 nakladnich aubdkirateli

spole&nosti STAKS GROUP a.sPii posouzeni vlivu dopravy na zkigteni ovzdusi je
v pavodnich naréfenych hodnotach zahrnuta jiz dosavadni nakladrdanaafilova doprava
po komunikaci z&ebniho prostoru N&klo. Vobou &mch se vbudoucnu piva

s navySenimdenniho provozu o 110 né&kladnich aut. i€paet zatizeni  ovzdusi
v sowasném stavu (2002) a stavthbm €Zby je vyhodnoceno v tabuléeb:

Tab. 5 — Posouzeni kvality ovzduSi z hlediska rdiklautomobilové dopravy

Znedist'ujici latka CcoO NOXx S0O2
mg.m*.s* mg.m".s? mg.m".s*
Souwtasny stav 1500 40 50
Po zahgjeni €2by 1546,5 42 51
navyseni v % 3,1 5 2
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Jak je vidt z tabulky, €Zbou se zvySi provoz nékladni dopravy a timnoZzstvi emisi asi

0 3,5%. Zarover je nutné brat v ivahu, Ze toto zvySeni se hzldpSenim technického
vybaveni automobili relativovat. Sowinitel pravdpodobnosti zn&sténi zistane pi nizké
hodnot p = 0,5 — 0,6, této hodriotodpovidd normalni imisni situaci s malou
pravéépodobnosti fekraseni imisniho limitu IR. Jistou Ulevu lze &ekavat pi ukonceni €zby

v sousednimeézebnim prostoru Naklo. Podle dlouhodobého rozvdjovélanu Olomouckého
kraje se pedpoklada déeni zasob ¥asovém obdobi 2004 — 2008. Tento hrubsdpoklad
zalezi na kapacitach provozovatele a strategiiojez@lomouckého kraje.

2.2 Klima

Naristem vodni plochy Ize fpdpokladat nepatrnou lokalni zménu mikroklimatu,
jmenovig s nepatrnym néstem radianich milh, které vznikaji nad hladinou vody jako
piizemni. Typickym jevem mistniho klimatu jsou zangso a klidného p@si teplotni
inverze. Vzhledem k malé velikostickebnich jezer (varianta 1 a 2) nebude ke zvySené
inverzi a zadrzovani chladnych vrstev vzduchu deehaMimo to, navrzené technologie
nedovoluje v zimnim obdobi &Zbu (2 — 3 nésice), z toho vyplyva, Ze k moznosti ovkm
nizSich vrstev emisemi a imisemi, nebude dochazeblasti £Zby Serkopisku ma vyznam
také otdzkavyparu vody zvodni plochy kterd Uzce souvisi bilanci podzemnich a
povrchovych vod. Vzhledem k pedpokladanému rozsahezebnich jezer (varianta 1 a 2)
nelze s relevantnimi ztnami vodniho rezimu pdtat.

Celkowé Ize konstatovat, Ze vliv pedpokladané €Zby nevyvola relevantni zninu mikro-

a mezoklimatu.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Pro realizaci zagru je zpracovana Hlukova studie jako podklad prego@eni moznych
vlivi zangru predmétné stavby souvisejici s dopravnim provozem v daggemi z hlediska
hlu¢nosti.(Viz. Priloha 5).

Z hlediska hlukového zatizeni je nejvyp$ipustna ekvivalentni hladina hluku Laegp Ve

venkovnim prostoru se stanovi podlgireni viady ze dne 27. 11 2000 — o ockradravi
pred nepiznivymi &inky hluku a vibraci (Ginnost 1.1.2001), jako soet zakladni hladiny
Laz a gislusnych korekci.

Zakladni hladina h; 50 dB
Korekce na mistni podminky 0
Korekce na denni dobu 0
Korekce na dopravu + 20
Korekce na provashi povolenych staveb +10

NejvySSi pipustné hodnoty plati pronnosti:

skryvka a rekultivace L aeqp= 60 dB
tézba LAeqp = 50 dB
doprava Laeqp= 70 dB
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Hluk (zvuk) podle fisobenitidime na:

Pasmo fyziologické do 69dB
Pasmo z&te 70- 94 dB
Pasmo poskozeni 95-119dB

Pti hodnoceni vlivu provozu na obyvatelstvo jelta oddlené posoudit hluk z praciip
skryvce v &€Zebnim prostoru a hluk z doprawtluénost technologiepouzivané $ skryvce
(buldozer) bude kratkodeélvysoka. Skryvkové prace budou prowég na Urovni terénu kde
nedochézi k tlumivémucinku. Exponované budovy obce &dvice ve vzdalenosti 570 m
jsou uzitkové budovy zetnélského druzstva. Exponované budovy obcgezBva jsou
ve vzdalenosti cca. 400 m. V kritickém mdisbude buldozer (hlukové zatizeni 85 dB
ve vzdélenosti 1m) provét skryvkoveé a rekultivéni prace ve vzdalenosti 440 m od obce
Uncovice. Vypa@tem korekce vzdalenostl:2 = L1 + 20 log (r : r2)

(L1 je znama hladina akustického tlaku ve vzdalénds pomoci které rfiveme vypoitat
hladinu L2 ve vzdalenosti r2 ) bylo zj$to, Ze hluk z provasych skryvkovych a
rekultivatnich praci dosdhne u Blovic maximalg hladiny32 dB.

Technologie &Zby bude provatha bagrem do hloubky 30 miéZebni stroje pod Urovni
terénu a provoz pasovych dopravnik pohanénych elektromotory, relevantré neovlivni
hlu¢nost prostredi. Ve vzdalenosti cca 440 m od obce bindigk z technologického parku
vznikly pii prekladce a upravkamenivalO2 dB (ve vzdalenosti 1m od zdroje). Pomoci
korekce vzdalenosti zjistime, Ze hluk z proudgth praci dosdhne u Bovic maximélné
hladiny 46 dB.

Hluk s dopravy se zvy8iystavbou nové komunikaceparalel® ke stavajici komunikaci. Na
obou komunikacich sec¢ekava frekvence 11 automabilza hodinu. V kritickém migt
(nejblizSi misto) prochazi komunikace kolemcbvic ve vzdalenosti 30 — 50 m. Pomoci
korekce vzdalenosti zjistime, Ze hlukové zatizede dosahnenaximalné hladiny 53 dB.
Toto hlukové zatizeni lze¢ekavat po celou dobwzaby mezi 6:00 — 20:00 hod. Jako
protiopateni je nutné vybudovani protihlukov&msy. VSeobec# |ze konstatovat, Ze &Zbou

a transportem nejvysSi fipustnd ekvivalentni hladina hluku Laeqp 60 dB nebude
pirekrocena.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

4.1  Vlivy na podzemni vodu

Kvalita podzemni vody odpovida po chemické strameeé pitné (viz. CSN 75 71 11 — Pitna
voda). VySka hladiny v navwzniklém €Zebnim jezge se pedpoklada na két223,5 - 223,6
m.n.m., jak je tomu v sousedni&zébni lokalit jezera Naklo. #iem €Zzby se pedpoklada
skolisanim hladiny vody o 0,5 — 0,75 mVzhledem keeménam zvodrélych vrstey, které je
mozné ve srovnani s plochéesené oblasti zajmoveého Uzemi 193,01 h&abini oblasti pro
Variantu 1 (10 ha) a Variantu 2 (20 ha), povatora malé, byl vyp&et obecs
prostorového proughi dostaténé presré stanoven z obecnych hydrodynamickych rovnic v
1-D fezu. Dle vypétu budedepresni Kivka sniZzeni hladiny podzemni vodydosahovat
vzdalenostBO0O mod €Zebniho jezergviz. Graf¢l)

Studny a budovy v obci Ukovice ani Brezova nebudou s ufitosti ovlivnény depresni
k¥ivkou podzemni vody.
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Graf 1: Vypdet zneény hladiny podzemni vody v 1- f2zu; s¥tlomodra — soéasny stav,
tmavomodré stav p@éibe
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4.2  Vlivy na povrchovou vodu

Realizace zammu u obou variant si nevyzaga-elozku povrchovych vod aani neovlivni
jejich smér proud éni. Melioratni kanaly #stanou zachovany a nebudou do éezniklého
té¢Zebniho jezera zawsty. Negipousti se ani s vypoustim odpadnich vod, vznikajicich
v socialnim zéizeni pro zarstnance. Ty budou shromidvany v kontejneru a pravidein
odvazeny k znedkodni (COV). Dotasré vzniknou mokady a vodni plochy v kalovych
polich pro sedimentaci v¢ka.

Realizaci zandru se pripousti zlepSeni povrchovych vod a lze ohodnotit k@ pozitivni
risiko.

DalSi doplrni vlivu na vodu je odbognzpracovano Hydrologickém a hydrogeologickém
posudku (viz. Filoha 2).

5. Vlivy na puadu

5.1 Vlivnarozsah a zpisob vyuzivani gidy

Presny rozsah trvalého nebocdgného zaboru je dan projektovou dokumentaci tieioe
obou dvou variant 1 a 2 (viz Pl&r2 a 3).

Varianta |
Jedna se oskebni prostor v k.U. Wovice v rozsahu 10 ha. 80 %ebni plochy je ordni
vrstva mdy zdazena dolV. t¥ida ochrany ZP, které maji jen omezenou ochranu,
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podpiimérnou produkni schopnost a jejich v¢i je piipustné. Zbytek uzemi na plose 20 %
téZebni plochy tvei pady téidy Il, tyto pady maji nadpimérnou produkni schopnost a jsou
vhodné pi zarodiovani pid ©€zSich.

Varianta Il
Jedna se oskebni prostor v k.0. Wovice v rozsahu 20 ha. 80 %Zebni plochy je orgni
vrstva pidy zaazena do IV.iida ochrany ZP, zbytek Gzemi tqady tidy I1.

V piipack, Ze organ ochrany ZPF schvali v rdmci celistvnatirhované studie trvalé vt
ze ZPF, bude isledré provadna skryvka orriniho i podorniniho horizontu. Zemina bude
prednost® vyuZzita pro obnovu ekologické stability krajiny. dbcasného vyéti je nutné
zabezpeéeni mezideponie proti erozi. Plosné zavezeni ibdmploch bude zélezet na
vybrané variarieSeni rekultivani studie.

Celkové piedpokladana €zba (varianta 1 a 2) gfedstavuje trvaly zabor plochy ZPF.
Pozemky s Eidami ochrany Il tvori cca. 20 % ploch v &Zebni oblasti.

5.2  Doplnéni posouzeni zedélského pidniho fondu

Je nutno respektovat zasady ochrany ZPEvedii posouzeni nezbytnosti otvirky dalSiho
loZiska Strkopisku mimo stanoveny DP a CHLU.

Zasady ochrany zefuglského mdniho fondu seidi podle zakona. 334/1992Sbh.Ceské
narodni rady o ochranzengdélského mdniho fondu ¢ast 1ll, 8 4) ve zéni pozdjSich
predpisi. Pro nezerdélské (Eely je nutno pouzit igdevsSim neze#alélskou pidu. Musi-li
vS8ak v nezbytnychifpadech dojit k odtti zenedelského mdniho fondu, je nutno zejména:

a) co nejméd& naruSovat organizaci zeén€lského mdniho fondu, hydrologické a odtokové
porery v izemi a sizentdélskych Eelovych komunikaci,

b) odnimat jen nejnusi plochu zerédélského mdniho fondu,

C) pri umisovani snrovych a liniovych staveb co nejmenrt¢Zovat obhospodavani
zentdélského mdniho fondu,

d) po ukorteni povoleni neze&délské cinnosti neprodle® provést takovou terénni Gpravu,
aby dotena mida mohla byt rekultivovana a bylatgobila k pl&ni dalSich funkci v kraji
podle schvaleného planu rekultivace.

Aby bylo zabrasno Skoddm na zefdélském mdnim fondu pi stavebni &Zebni a
pramyslovécinnosti, bude svrchni kulturni vrstvadgy (ornice) sejmuta, uskladina da@asre
na deponii (v zapadiasti €Zebniho pole na ploSe 40 x 60 m)faykonceni €Zebni¢innosti
bude hospodaenvyuzita (i rekultivaci. Aby byla kvalita ornice co nejm&ovlivnéna, bude
odstragna vzdy jen zté&asti €zebniho pole, kde bude probih&tta dle jednotlivych
t¢Zebnich fazi. Deponovana ornice bude potaZzena mobuafolii, aby nedochazelo k naletu
plevele a naslednému #stani rostlinami. Febyt&nd zemina rmize byt vyuZita f
rekultivaci vedlejSidzebny Urtovice — Naklo.
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Vhodnymi povrchovymi Gpravami dignych ploch, tvaru, uloZeni zeminy a vodnich pam
se zajisti lepSi podminky k rekultivaci, kterd bymtevedena podle schvaleného plaaby
bylo Gzemi zpsobilé k plni dalSich funkci v krajig

Pfi posuzovani bonitace zenglskych pid bylo postupovano podle zakota334/1992Sbh.,
Ceské narodni rady o ochtazenedélského fidniho fondu, Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a tgy MZP CR ze dne 1. 10. 1996 a podle ,BONITACES.
ZEMEDELSKYCH PUD* (1984).

Od 1. 1. 2003 zdna platit vyhlaskac. 463/2002, kterou se stanovi seznam katastralnich
GUzemi s pifazenymi pameérnymi zakladnimi cenami zestlskych pozemi. Dle pilohy

k této vyhldSce je katastralnimu UGzemi cwvice gifazena pimérna zakladni cena
zenedsIskych pozemik na 11,49 &K/m?.

5.3  Vypoécet odvodi za trvalé odréti pady ze zengdélského pidniho fondu

Postup trvalého oditi zengdelské mdy z ochrany zeguélského mdniho fondu (ZPF) se
budefidit podle zakona 334/92 Sb. - Zakon o ochkraangdélského mdniho fondu, jeho
piilohy a vyhlasSky 13/94 Sb, kterou se upravukteré podrobnosti ochrany zédglského

pudniho fondu.

Predpokladany zabafini u varianty 1. 9,99 ha a u varianty 20,20 harné mdy. Kvalita
stavajici zerddélské pidy, tvadici zajmove Uzemi, je charakterizovana kédy BPBE8.80,
3.21.12 a 3.55.00.dey s hlavnipadni 58 jednotkou jsou nivni fidy, glejové, na nivnich
uloZzeninach, sedre t¢zké, s méa priznivymi viahovymi pordry. Jsou to fidy s kolisavou
hladinou podzemni vody, coZz ma za nasledek glejooeges. Rdy s hlavni gdni jednotkou
55 a 21jsou nivni lidy a hrdé pidy na piscich a &tkopiscich, letiho zrnitostniho slozZeni.
(Viz. Obr. 5 — Situace BPEJ)

5.3.1 Vypocet pro variantu |
Cast A:

Zakladni hodnotové ukazatele z&féiské mdy v tis. K& za hektar, dle ilohy k zakonu
334/92 Sh.¢asti A.
BPEJ 3.58.00 Zakladni hodnotovy ukazatel je(99.000 K¢/1 ha)
BPEJ 3.21.12 Zakladni hodnotovy ukazatel je(38.000 K/1 ha)
BPEJ 3.55.00 Z&kladni hodnotovy ukazatel je(51.000 K&/1 ha)

Cast B:

Faktory Zivotniho prosedi, které budou negati¥novlivnény odrétim pady ze ZPF a
ekologické vahydchto vliva, ¢ast B gilohy k zakonu 334/92 Sb.

Uzemi spada do skupiny fakto€ — Uzemi mimo plochy sené platnou tGzendnplanovaci
dokumentaci k zasta¥mebo pro jiné urbanistické funkce — s ekologickatou vlivu 5.
Zakladni hodnotové ukazatele se vynasobi ekologickahou ovlivini faktoru Zivotniho
prostedi.
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BPEJ 3.58.00 Z&kladni hodnotovy ukazatel je(895 000 K/1 ha)
BPEJ 3.21.12 Z&kladni hodnotovy ukazatel je(380 000 K/1 ha)
BPEJ 3.55.00 Zakladni hodnotovy ukazatel je(255 000 K/1 ha)

Cast C:

Duvody ke snizeni zakladni sazby oditarh odrti pady ze zemdélského mdniho fondu
(¢ast C pilohy k zakonu 334/92 Sh.).

Neprojevi se.
Caést D:

Zpusob vypdatu.

495 000 x 2,0544 4 016 928,0 k
190 000 x 5,6219 £ 068 161,0 Kk
255 000 x 2,3170 590 835,0 K

Celkem varianta I: 2 675 924,00 K

5.3.2  Vypocet pro variantu Il
Cast A:

Zakladni hodnotové ukazatele z&féiské mdy v tis. K& za hektar, dle ilohy k zakonu
334/92 Sh.¢asti A.
BPEJ 3.56.00 Zakladni hodnotovy ukazatel je 1111 000 K/1 ha)
BPEJ 3.58.00 Zakladni hodnotovy ukazatel j(99.000 K/1 ha)
BPEJ 3.21.12 Zakladni hodnotovy ukazatel je(38.000 K/1 ha)
BPEJ 3.55.00 Zakladni hodnotovy ukazatel je(51.000 K&/1 ha)

Cast B:

Faktory zivotniho prosedi, které budou negati&novlivnény odrétim pidy ze ZPF a
ekologické vahydchto vlivi, ¢ast B gilohy k zakonu 334/92 Sh.

Uzemi spada do skupiny fakto€ — Uzemi mimo plochy sené platnou tGzendnplanovaci
dokumentaci k zasta¥lmebo pro jiné urbanistické funkce — s ekologickatou vlivu 5.
Zakladni hodnotové ukazatele se vynasobi ekologickahou ovlivini faktoru Zivotniho
prostedi.
BPEJ 3.56.00 Zakladni hodnotovy ukazatel je 1835 000 K/1 ha)
BPEJ 3.58.00 Z&kladni hodnotovy ukazatel je(895 000 K/1 ha)
BPEJ 3.21.12 Z&kladni hodnotovy ukazatel je(380 000 K/1 ha)
BPEJ 3.55.00 Zakladni hodnotovy ukazatel je(255 000 K/1 ha)
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Cast C:

Duvody ke snizeni zakladni sazby oditarh odrti pady ze zemdélskeho mdniho fondu
(¢ast C pilohy k zdkonu 334/92 Sh.).

Neprojevi se.
Cast D:

Zpusob vypdatu.

555 000 x 0,2376 431 868,0 K
495 000 x 6,2329 3 085 285,5 Kk
190 000 x 8,2814 % 573 466,0 K
255 000 x 5,4481 4 389 265,5 Kk

Celkem varianta Il: 6 179 885,00 K

5.4  Zavér

Zasady ochrany zetdélského mdniho fondu se budotidit podle zadkona. 334/1992Sbh.,
Ceské narodni rady o ochkarentdilského fidniho fondu ¢ast lil, § 4) ve zéni pozdijsich
predpisi. Pt zahdjeni praci bude ornice sejmuta, bémpeuloZzena a pozgi co nejlépe
vyuZzita na rekultivaci.

Podle zvolené varianty bude provedeno trvaléétigmidy ze zenmsdélského mdniho fondu.
Cena odvod za oditi se u obou variant zteeé liSi, proto bude  volbé kongné varianty
piihlizeno také kamto vypatam.

6. Vliv na faunu, fléru a ekosystémy

Vliv hluku z dopravy a provozu Upravnyegtopisku bude omezen jen na bezpmxti okoli
aredlu. Ovliveni dopravou - vystavbou nové dopravni cesty - biedkikovano vystavbou
propojovacich prvk a propustlt pro migraci zivéichi. K omezeni hluku jspiva takeé
téZebni technologie (elektricky pohon). Vznik novédmd plochy a mokadu bude mit
piiznivy vliv navyskyt sthovavych drub ptactva a bezobratlych organisnfii rozmnoZzeni
obtizného hmyzu (komay se gedpoklada s jejich pott@nim Firozenou cestou.

Zamér vytvari nové prostorové podminky pro gfezivani ohrozenych Zivéisnych i
rostlinnych druha v krajin é bez trvalého omezeni mist jejich stavajiciho vysky a
moznost realizace jejich zachrannych progranmi. Realizace zaréru pozitivné ovlivni
piirozenou faunu a floru v Gzemi a proto ho lze hodnd jako pozitivni risiko.

V aredlu &zby se nenachaztipzené prvky USES, ani v okoli neni znam vyskytactnych
druhi fauny a flory ve smyslu vyhlasky MZP a. 395/1992 Hi realizaci Varianty 1 a 2
bude vytvd@ena vodni plocha o rozloze 6,89 ha a 13,45 hateRbglochy bude ponechan
Z WtSi ¢asti [rirozenému, fipadré odborr fizenému vyvoji pirody.
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Zamér tézby a rekultivace umo#iuje realizaci planovanych a vznik novych prvii USES
a prvkia ekologicko-stabilizatnich. Negativni zasahy do stavajicich ekologickyclprvk i
se nedekavaji.

V lokalité¢ se nenachaziadné chraréné Uzemive smyslu zakon&. 114/1992 Sbh. § 3.
Zajmova lokalita se nachazi v dostaté vzdalenosti (cca. 2 km) od vyznamného krajionéh
prvku, jimz je vodni tok Morava a CHKO Litovelskéroravi.

Otevi‘eni ®Zebny se negativé nedotkne vySe zmitinych krajinnych prvk d. Rekultivaci

se ekologicka stabilita Gzemi zlepsi a vzniknou né\ptirodni rezervace.

7. Vlivy na krajinu

7.1  Vliv na estetické kvality zemi

Esteticka hodnota Uzemi neni vysok&d®o z dvodu €Zzby a vystavby komunikace budou
vysazeny na okrajovyatéastech gviny (jasan, dub, olSe, lipa atd.), které zmjak,hlukové,
tak optické zatizeni. Rd4 se s dvatadym stroméadim v pasu kolem komunikace, ktery
bude navazovat na stavajici porost koléaelbni hranice.

Vysledna estetickd hodnota Uzemi bude zaviset naatgné variang rekultivace a na
kvalité jejiho provedeni. VSeobec# se predpoklada s vyraznym zlepSenim estetické
hodnoty okoli. Vliv je hodnocen jako pozitivni risko.

7.2 Vlivnarekreaéni vyuziti krajiny

V Sirokém okoli jsou moZnosti rekreace na vodniSel&Zebniho prostoru (Néklo). Obec
Uncovice se svynokolim neni turisticky vyznamnym mistem. Obec byla zaloZzena roku
1346 a jeji ndzev je odvozen od jména rodu, v jepadstvi se nachazela. Obec nema
rekre&ni stediska, historické, usecké nebo kulturni paméatky. LeZi u komunikace E442
Litovel — Olomouc. V ramci projektu Eurovelo je egrovana do cyklistické trasy
“Cyklistické trasy regionu $dni Moravy”.

Z hlediska posouzeni vliw zamér nevyvola zménu ve stavajicim rekrea&nim vyuZiti
Gzemi.

8. Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Hydrogeologické zrimy nevyvolaji Zzadné vlivy na hladinu vody ve stwdnini nenarusi
statiku budov. Vlivem nové dopravni komunikace searusi Zadnou stavajici vystavbu a ani
kulturni pamatky.

Litovelsko je archeologicky vyznamné Uzemi, protosirbyt ¥novana této lokalit zvySenéa
pozornost. Na jisluSnych archeologickych Ustavech je nutnéiibypiitomnost a fipadre
dopad na archeologické pamatky. Musi se postuppealle archeologicko — pravnich
podklad (viz. Piiloha €. 3).

Na sousednich pozemcich vychddiod umisini zantru probiha &Zba Strkopisku
spol&nosti GZ-Sand, s.r.o/ Priloze 4je provedeno posouzeni vlivu piskovny ddrice
na dobyvaci prostor Nakl@iz. Priloha 4).
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9. Vliv na dopravu

Rozvoz materidlu bude zap$t automobilovou dopravou poové vytvoiené komunikaci
paralel# se stavajici komunikaci. Komunikace odpovidajiditS 4,5 dleCSN 736101 bude
napojena na stavajici obecni cestu Eawicich a dale na silnici E442 Litovel — Olomouc.
Ostatni cesty, po kterych povede automobilok&ppava, budou rekonstruovany a zpswn

Pii uvazované dennézbe cca 1000 t serpdpoklada s transportem cca 55 vozidel (nosnost 20
- 24 1).

Vliv na dopravu je nepfiznivy u obou Variant, neba’ dojde ke zvySeni dopravni
frekvence jak v oblasti obce Ulovice, tak na komunikaci E 442. ZvySeni dopravy se
projevi docasré a to do doby ukoreni t#Zby a rekultivace v sousednim é&ebnim
prostoru Naklo.

1. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na zivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznost
pireshraniénich vliva
Shrnuti vliivia a dasledka v rdmci ¢asoveho ptbéhu realizace projektu je uvedeno

v tabulce 6.

Tab.6— Vyhodnoceni vyznamnosti viiyti otvirce Strkopiskovny Ugovice.
0 vliv nenastane; 1 maly vliv; 2/etini vliv; 3 velky vliv;
+ positivnivliv; - negativni vliv;

 |raktor vive Soudasny stav 3zba, rekultivace Skutey stav

Vi V2 Vi V2 Vi V2
1. |Klima, mikroklima, mezoklima -1 -1 -1 -1 -1 -1
2. |Ovzdusi, emise, imise -2 -2 -3 -3 -2 -2
3. [Hluk -2 -2 -3 -3 -2 -2
4. |Estetika krajiny -2 -2 -2 -2 -1 -1
5. |Spodni voda — situace, kvalita +1 +1 -1 -1 -1 -1
6. |Situace vod tekoucich +1 +1 +2 +2 +3 +3
7. |Situace vod stojatych 0 0 +1 +2 +1 +2
8. |Fuda - plocha, kvalita +1 +1 -1 -2 -1 -2
9. [Fauna -1 -1 -1 -1 +1 +1
10. |Fléra -1 -1 +1 +1 +2 +2
11. |Zengdglstvi +2 +3 -2 -3 -2 -3
12. |Lesnictvi 0 0 0 0 +1 +1
13. |Vodohospodatvi a rybéstvi 0 0 0 0 +1 +1
14. |InZenyrské sif infrastruktura +1 +1 +1 +1 +1 +1
15. |Bytova zastavba 0 0 0 0 0 0
16. [Maly ptimysl 0 0 +1 +1 +1 +1
17. |Rekreani infrastruktura 0 0 0 0 0 0
18. |Rekreani ¢innost 0 0 0 0 0 +1
19. |Rirodni rezervace +1 +1 +2 +2 +2 +2
20. |Pracovni situace 0 0 +1 +1 +1 +1

-9 -9 -14 -16 -10 -12
Celkem +7 +8 +9 +10 ¥14 | +16
Faktor - 0,10 -0,05 -0,25 -0,30 +0,2( +0,20
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lll.  Charakteristika environmentalnich rizik p ¥i moznych

havariich a nestandardnich stavech

Obsahy rizikovych latek vimach v &Zebni oblasti musi vyhovovat liniih stanovenym
metodickym pokynem MZER. Kriteria zne ¢&isténi zeminy a podzemni vody*.

Mimo havarijni stavy, které mohou byt zpisobeny prakticky jen nedodrzovani
obecnych zasad provozu #dzeni, se zné&Sténi pady neptedpoklada.

Charakteristika dalSich environmentalnich rizik moznych havariich a nestandardnich
stavech je uvedena ¥Vilmze ¢. 2 ,Hydrologicky a hydrogeologicky posudek” (Viz
Priloha¢. 2).
Obsahuje fedevsim:
- vyhodnoceni mozného vlivu a rozsahu havarie nasjakad v jezée a podzemni vody
s dopadem na CHOPAYV a nejblizSi vodni zdroje
- feSeni ochrany podzemnich a povrchovych viatl kontaminaci zavadnymi latkami
(stejre tak se tyka nebezpeych odpad)
- vyhodnoceni vlivud&Zebny a budouciho jezera ndilpth povodr v tzemi
- vyhodnoceni vlivudzby a navrzena opani v ramci CHOPAYV Kvartéfeky Moravy,
zejména z hlediska ovli¢ni vodnich poréra (bilance vod - odpar, ffiok, odtok,
tézba) a environmentalnich rizik
- ochranu vod fed Unikem ropnych latek - dieselagregat s nadraiPH

IV.  Charakteristika opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni,

popiipadé kompenzaci negfiznivych vlivii na zivotni prostredi

1. Rekultivace a preventivni opafeni

1.1 Stanoveni cifi rekultivace

Pro kompenzaci vli¥ t¢Zby je povinnosti navrhnout a provégtatiFeni spojené s ochranou,
rekultivaci a revitalizaci zasazeného Uzemi. Rekultiwd plan respektuje stavajici uzemni
teseni v ramci Uzemnich pl&obci a preferuje nové vyuziti v ramci hranic zayoblasti.
Cilem rekultivace je zlepsit celkovy raz krajinyoldledem na socio—ekonomické vyuZiti,
bytovou vystavbu, rekreaci, sportovni vyZiti, oatuaa obnovu ochranyipodniho bohatstvi
v oblasti. Welem rekultivace je zhodnotit i okokzebniho prostoru. Pro navrh rekultivace
definujeme nésledujici zakladni cile:

* V téZebni oblasti

- ekologické zhodnoceni krajiny

- navrzenim hranictfby ve stanovenych vzdalenostech odifalegetace a infrastruktury
- zajiseni stability svah a reliéfu sehi proti erozi vhodnym sklonem a tvarem

- rekre&ni vyuZziti zajmoveho Gzemi
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- hospodé#ské vyuziti Gzemi a nové pracovni mista
- ekologické propojeni biotdpa jejich obohaceni chrémou faunou a florou

eV Uzemi mimo ®Zebni oblast

- roz&feni infrastruktury inzenyrskych siti
- rozsfeni a rekonstrukce vozovek

- rekultivace a revitalizace vodnich tok

- socio-ekonomicky vyvoj v oblasti

- socialni ci¢éni obyvatelstva

2. Postup €zby a rekultivaci

2.1 Postup kompenzdénich a preventivnich opateni pied t€Zbou

V téZebnim prostoru

Pred zapoetim €zby bude z areélu o rozloze 10 008 shrnuta ornice. i otvirce &zby
budou zaloZenglo¢asné deponigoro ornici (do vySky 3 m) a skryvkovy material (dgsky 6
- 8 m). Zdeponii bude materiél, nasledujic vyuaib zpétnou rekultivaci téZzebniho
prostoru (viz. vykresy. 2 a 3 Plan revitalizace a rekultivace).

V prostoru technologického parku budou vybudovapgvréné plochy pro skladovani a
precerpavani pohonnych latek, parkovani strajvozidel. Tyto plochy jef¢ba zabezpd#
ve smyslu zakona&. 254/2001 Sb. affslusnych ustanoveni vyhlasky o ochrgakosti
povrchovych a podzemnich vodreBpokladanéhlukové emise, tésnost a nezavadnost
vSech z#izeni a straj bude zabezgena jejich pravidelnou kontrolou. Na vyjezdu
z technologického parku budetizeni pro ¢isténi kol. V suchych dnech budou vozovky
pravidelrt kropeny. Pro fipad havarijniho Uniku pohonnych latek je provozbayen
prostiedky pro sanaci a zabragini kontaminace

V prostoru technologického parku budou instalovpgienicka za‘izeni pro zandstnance a
kontejnery pro odvoz odpail Bude zpracovaprovozni iad a podavano pravideln@éni
hlaSeni o odpadech a emisichZangstnanci musi byt odbognproSkoleni a vybaveni
ochrannymi pracovnimi pofakami.

Ke sniZzeniemisnich vlivi a zvySeni vizualni ochranynaponiize vysadba i@vin. Kolem
technologického parku budou vysazeiguiny naploSe cca. 375 mgviz plany¢.2 a 3-Plan
revitalizace a rekultivace). Dopamen byl jasan ztepilyRraxinus excelsidr olSe lepkava
(Alnus glutinosy stemcha hroznovitdRadusaviun), lipa malolista Tilia cordatg), kalina
obecna Viburnum opulug liska obecna Gorylus avellany hloh obecny Crataegus
laevigatg. Fxi vysadbach budou respektovany ekologické nardkyid.

Mimo téZebni prostor

Nowvé vybudovana paralelnitfjezdova komunikace se stavajici silnici¢Zzeboniho prostoru
Néklo budeodpovidat tidé S 4,5 dleCSN 736101 Nova komunikace bude vybavena
prostory pro vyhybani vozidel a&elnou signalizaci. ipustné rychlost bude ma%0 km/h.
Kolem Urtovic bude komunikace opanha 4 m vysokou nehomogenpiotihlukovou
sténou osazenou vegetaciVegetace velmi dde eliminuje praSnost a zvySuje&irinost
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protihlukové stny. Navrhuje se instalagaérnych stanovi®’ emisi a hluku pro pravidelné
méieniviivi z nakladni dopravy &2by. Sodasti komunikace budegmoséni melior&niho
kanalu avytvoreni propustkii pro migraci organisfhv ramci stavajiciho uzemniho systému
ekologické stability. Tyto propustky bydhg byt dostatény pramér — pro kruhovy piiez
min. DN 1200. Paraleth z komunikacipovede i nové elektrické vedenpro zasobeni
téZebniho prostoru energii.

Za preventivni kompenzani opateni Ize povazovat vysadinelerg a veget#&nich formaci
dicevin. Jako vhodné i@viny pro vysadbu dopokujeme jasan ztepilyFfaxinus excelsior,
dub letni Quercus robuy, olSe lepkava Alnus glutinos® stemcha hroznovita Radus
avium, javor klen Acer pseudoplatanisijiim habrolisty Ulmus mino}, jilm vaz Ulmus
laevig, topol ¢erny Populus nigra, lipa malolista Tilia cordatd), vrba Kehk& Galix
fragilis), vrba trojmuzna falix triandrg, svida krvava §wida sanguinéa kalina obecna
(Viburnum opuluy brslen evropskyHuonymus europagaliska obecnaGorylus avellang
hloh obecny Crataegus laevigada Pri vysadbach bude nutné plnespektovat ekologické
naroky jednotlivych druha direvin.

Neosazena otégna stanovist budou zatravnéna. Na zatravani Ize pouZzit s@s lipnice
obecné Poa trivialis), lipnice Ilwni (Poa pratensis psin€ku vybéZzkatého Agrostis
stoloniferg, srhy lal@&naté Dactylis glomeraty psarky léni (Alopecurus pratensjsa
kostavy luini (Festuca pratensjsZatravigné plochy budou pravideirkoseny.

Plan pro preventivni vysadbu zele#:

Ve Varianté 1 bude zatravnéna plocha 10,5 hapo obvodu ¢Zebni oblasti ¥etrg Gzemi
leziciho sevemod €Zebni oblasti a ohraténého melior&nim kanalem. Po obvodézebni
oblasti budouvysazeny deviny na ploSe o vyrdire 1,6 ha Provede serevitalizace
melioranich kanal v okoli tZebniho pole. Bude dokdena vysadba jedtadého stromi@di

na polni cest ohranéujici severovychodni strangZebniho pole. Porost podél melidného
kanalu bude odpovidat druhové skladinzniho lesa Nové dvoiiadé stromoiradi bude
vysazeno kolem nové komunikace v délce cca. 300ex technologickym parkem a obci
Uncovice. Ve Varianté 2 se zatravéna plocha v &ebni oblasti snizi na 0,5 ha ostatni
vysadba @stava stejné jako ve Variant.

2.2  Postup #Zby, rekultivace a revitalizace

V téZzebnim prostoru

Po ukoreni instalaci v technologickém parku sec¢m® s otvirkou loZiska. V ramci
skryvkovych praci jeieba zabezpdt odborny archeologicky dohleda umoznit eventualni
zachranny pizkum. Postup otvirky a rekultivace je zavisly nastppu €zby jednotlivych
téZebnich poli (viz. kap. A)Rekultivace vytéZzenych ploch zmne okamZzi po vygZeni
suroviny Vv jednotlivych &ebnich polichMezideponie pro ornici a pro skryvkovy materiél
budou postuphipo zahajeni rekultivace odebirany. Po 5-7 letéZhy dojde k jejich zaniku.
Redeni &Zby a nasledujici rekultivace po etapach spoliasimou pirozenou kompozici
Clenitosti iehi zabezpéi zakladni podminky proipozenyrozvoj fauny a flory v té¢Zebni
oblasti.
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Pti otvirce bude nutné v prvni fazzby zalozitdoc¢asné deponiepro ornici a skryvkovy
material, ktery bude vzéf vyuZzit prozpétnou rekultivaci. Z divodi optimélniho vyg¢zeni
zasob loziska a ziskani prostoru pro ulozeni skrypkolehne €zba u Varianty 1 (pole 1 a 2)
a u Varianty 2 (pole 1 — 4) se sklonem vychodnigths 1 : 1. V tétoc¢asti by mil sklon
svahi 1 : 3 odpovidat pro nasledn&ladani vysypky po hladinu jezera.V piibreznicasti
(do 2,5 m) ve sklon : 5 az1 : 10s postupnymigchodem do sklonu svali : 2az po patu
biehu u dna (viz vykresy. 5 a 6 Rezy).

Sklon sval po obvodu poli 4,5,8,9 a 18y mél odpovidatl : 2. Zde nebude ukladana
skryvka a bude zachovand@ivodni geologicka skladba. Ten&trkopiskovy pas umozni
volné proudni podzemni vody. SniZzenim vihkostidy na exponovanych svazickiehové
linie bude pozitivé ovlivnéno jejich mikroklima . Brehy budou zatrawmy.

Pro ¢isténi kalovych vod budou vyuZitasedimentani pole severg od technologického
parku. Redpoklada se s vyuzitidvou akumulaénich nadrzi, které se budou postupn
rozSkovat. Tvar akumulich nadrZzi bude nepravidelny, morfologicky zakonp@n
do k*ehové linie rekultivovaného Uzemi. dd se s fitokem 90 - 150 l/skali. Plocha
nadrze odpovida u:

« Varianty 1 2500 nf o max. hloubce 5 m

« Varianty 2 4 450 nf o max. hloubce 6 m
Hraze sedimentaich nadrzi z hrubého&ku budou mitpiepadovou hranupro navraceni
vody do &zebniho jezera. Jelikoz se jedna o nevhodnou swrdyilovité a hlinité pimesi)
z prani fivodni €Zené suroviny,mohou byt kaly pouzity pro navraceni davpdniho
prostedi.

Pro vysuSeni kaél a rekultivace kalovych poli budou vyuZitmerzni helofyta korenici

v sedimentech #tkych vodnich nédrzi s velkym obsaherytrvalych podzemnich
koirenovych systéni.. Jako nejvhodfj5i mokadni rostliny se pouZiji rakos obecny
(Phragmites australis) chrastice rakosovita(Phalaris arundinacea) zblochan vodni
(Glyceria maxima)a sitina rozkladit&juncus effusus)Jako rostliny s vy3Si estetickou
hodnotou budou pouzity kosatec Zlufiyis pseudacorus)a puskvorec obecnyAcorus
calamus variegatus)Po ukoweni €zby se celkova plocha sedimetrikch nadrzi zéeni
do rekultivované a revitalizované plochy.

V Usecich vychodnich behi bude mozné podpid vznik litoralnich porostia vysadbou,
nag. orobince SirolistéhoTfypha latifolig, orobince Uzkolistéholfypha angustifolip ostice
fizné (Carex gracilig ostice kaluzni Carex acutiformiy ostice paSachor Garex
pseudocyperysa kosatce Zlutéhdr{s pseudocorus

Revitalizaci Ize rozélit dle jednotlivych Variant nasledo¥n

Varianta 1

pii realizaci této Varianty bude vyti@na vodni plocha ploSe ca 6,9 hazZbytek plochy by
pripadl z &tSi ¢asti Firozenému vyvoji, pipadré by plocha byla fenechana odbogn
fizenému vyvoji. V poteznim pasmu vodni plochy secftd svytvoirenim pasma nilké

vody pro vyvoj vodomilnych rostlin a radkosi oploSe 1,49 ha Na pasmo ®iké vody
navazujici plochy bude vysazena zbyvajici ve getadekorteno zatravéni biehi .
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Ve vychodnic¢éasti €Zzebniho prostoru bude vytken girozeny biotop s litoralnilenitou
pokrezni zénou (ca. 10 m), a to nejlépe vhodkenitymi biehy a maximalni prodlouzeni
biehové ¢ary pomoci jeji nepravidelné linieV severnic¢asti bude ponechano napojeni
na stavajici lokalni biokoridor pmavazani na USESNa plo3e o cca. 6,7 ha bude vysazena
zbyvajici vegetace ¥Zebnim prostoru a dokéano zatravéni bieha.

Varianta 2

U Varianty 2 vznikne vodni plocharozloze 13,45 haNova vodni plocha bude obsahovat
mel¢iny do max. hloubky 2,5 m, vifiezni zow vzniknou nél¢iny na plosSe ca. 5,69 ha.
Zbytek oblasti bude zatrayn a bude integrovaniipozenym vyvojem firody jako biotop

a bude hragit se stavajicimi @lanovanymi prvky USES

Ve severovychodniasti bude vytvien girozeny biotop o ploSe cca. 0,6 ha, kde bude nutné
Upravou profil birehi pripravit dostaténé prostornditoralni pasmo (cca. 10 m) a to nejlépe
vhodre ¢lenitymi brehy a maximalni prodlouZenfdhovécary pomoci jeji nepravidelné linie.

Mimo téZebni prostor

Kolem Urtovic bude komunikaceipd zahdjenimégby opatena 4m vysokou ozelénou
protihlukovou sténou. Behem €zby se poitd s monitorovanim emisi a hluku V pripact
piekrateni zatze obyvatelstva budou provedena kompeénizaopateni. Provozovatel
Stérkopiskovny zaruéuje udrzbu okoli t®©Zebni oblasti, nov vysazené vegetace a
revitalizovanych ehi melioranich kanal. Tyto Upravy zvysi estetickou hodnotu okolni
krajiny.

Ekonomickym prinosem pro obecbude vytvéeni novych pracovnich mist aipadre
novych vyrobnich technologii.

2.3 Postup kompenzdénich a revitalizatnich opatreni po ukorteni tzby

V téZzebnim prostoru

V rdmci revitalizace &ebniho prostoru bude provedewsadba luzniho lesapo obvodu
sedimenténich lagun. Rozvoj luzniho lesa seegpoklada i ve vychodriggsti €zebni oblasti
mezi €Zebnim jezerem a meliagnaimi kanaly. Tato oblast (cca. 5,5 ha) navaze rdogiicky
koridor USE Sa bude novym refugiem vegetace, amfibie, ptactvezabratlych organisim
Provozovatel $rkopiskovnyzaruduje pé&i vegetace vd&Zebnim poli a to minimain 8 let
po ukoréeni €Zby a rekultivace. Sediment v lagunach bude zaZelemerznimi helofyty
korenimi v sedimentech &tkych vodnich nadrzi s velkym obsahemgtrvalych podzemnich
korenovych systéni.

Mimo téZebni prostor

Provozovatel $rkopiskovny bude po ukéani rekultivace minimah5 let p€ovat o no¥
vysazenou vegetaci.

3. Celkové shrnuti a zaér

Z hlediska funkniho, &elového a ekologického vyuziti Gzemi neni mezinsh variantami
podstatny rozdil. Varianty jsou rozdilné v prost@m vyuZziti a odliSnym charakterem
geomorfologie. (viz. vykreg. 2 a 3). U planovan&iby se jedna o zalezitokistoricky
pirechodnoy kde pokraujici t¢Zba bude postugnkompenzovana sotbré probihajici
rekultivaci, po jejimz plném dokeéaeni bude krajit vracen jejiekologicky i esteticky raz
Bilance ploch obou variant a jejich srovnani seajiaim stavem je uvedeno v tabutc@.
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Tab.7 — Vyhodnoceni zm vyuZiti pidy v zajmovém Gzemi.

Zpuasob vyuZiti plochy [Stavajici stav Varianta 1 Varianta 2
ha % Ha % ha %

ehlicnany 0,18 0,09 0,18 0,09 0,18 0,09
listnaté deviny a kee 1,04 0,54 4,69 2,43 5,5 2,85
louky a travni porosty 17,95 9,30 31,30 16,29 23,01 11,99
rédkosi a vodomilné rostliny 0 - 0,32 0,17 0,52 0,27
brehovy porost 51 2,64 6,35 3,29 7,11 3,68
zahrady a sady 0,56 0,29 0,56 0,29 0,56 0,29
orna pida 155,17 80,40 127,45 66,04 127,45 66,04
melioraéni kanal 0,62 0,32 0,62 0,32 0,62 0,32
\vodni plocha - hluboka 0 - 5,44 2,82 7,76 4,02
vodni plocha - #ka 0 - 1,49 0,77 5,69 2,95
zasta¥né plochy 1,9 0,98 1,9 0,98 1,9 0,98
nezpevn. vozovky a plochy 8,93 4,63 10,34 5,35 10,34 5,36
zpeviené vozovky a plochy 1,57 0,81 2,37 1,16 2,37 1,16
Celkem 193,01 100% 193,01 100% | 193,01 100%

Nekompenzovatelné zasahgouvisejici s realizaci projektu jsou &3g¢né Sfrkopisky, zabor
ZPF acéaste&né ovlivreni hladiny podzemni vodyZabor ZPF se dotkne z &tSi ¢asti mdy
pramérné zenmeédelské kvality. Ornice bude racion&lrdeponovana a manipulovana. Zasah

neovlivnivodohospoddské ponery zajmového Gzemi.

Otevena vodni plocha jednotlivych variant je odliSndwde zaviset na mnoZzstvi uloZeni
vysypky a vy&zeného &rkopisku. Pro vyvoj vodomilné fauny a flory budepeheznim
pasmu vytvéena litoralni zona #iké vody (cca. 5,69 ha). Toto opani spoléné s vysadbou
luzniho lesa (cca. 5,5 ha) a revitalizaci metinfeh kanal pozitivné ovlivni ekologicky
stav a charakterzajmového Gizemi. Z ekologického hlediska dojd&iteni prvki USES.

Po rekultivaci zajmoveho Uzemi se proti stavajicstavu zlepsSi jeho krajiiigka a esteticka
hodnota. Ostatni slozky Zivotniho pri@sti nebudou ®Zbou vyznamr€ ovlivnény. P¥i
respektovani navrhovanych opateni, racionalniho wvyuziti loZziska a spravného
provedeni ®€zebnich a rekultivaénich praci Ize povazovat realizaci projektu dobyvan
Stérkopiski v lokalité Unéovice za ekologicky pijatelnou.

V.  Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vycbzich
piedpoklada pro hodnoceni vlivi

Posouzeni a vyhodnocenfekavanych projektem gpobenychvlivi a risik je zpracovano
podle § 7 zakon&. 100/2001 Sh., o posuzovani wiwna zivotni prosedi. Byla pouzita
"Metodika k vyhodnocovani vlivi dobyvani nerosti na Zivotni prostredi | a Il dil. (EIA
2001) Investini zangr, naroky technologickou infrastrukturu &e¢bni postup spaleosti
STAKS GROUP a.s. je uveden v kapitole B.
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Popis metody — ,,Scoping proces”

Ucelem ,scoping* procesu je identifikace rozhodujicich probléma souvisejicich
s posuzovanim vliv na Zivotni prosedi, na které jeiéba zandfit zvySenou pozornost
pii pipravw dokumentace ohodnoceni vina Zivotni prosedi.

E. Porovnani variant reSeni zanmiru

Z hlediska funkniho, &elového a ekologického vyuZziti Gzemi neni mezi glivymi
variantami podstatny rozdil. Varianty jsou rozdilné prostorovém vyuziti a odliSnym
charakterem geomorfologie.

F. Zavér

Realizace projektu neovliviidytovou ani rekreaéni ¢innost a infrastrukturu . Nepatrny
vliv projektu se dekava pi rozvoji inZzenyrskych siti a infrastruktury. Jednat se bude
0 nové elektrické vedeni pro zabegpei provozu piskovny.

Vytvorenim vodni plochy dojde po uk&ni €zby k mirnému zlepSeni z hlediska
vodohospodéstvi, rybdstvi a moznosti rekréai ¢innosti. Mirn € negativné bude ovlivigna
kvalita podzemnich vod otewenou hladinou jezera. Revitalizaci stavajicich omatnich
kanalu, zatrawnim a vysadbou i@vin bude pozitivé ovlivnéna estetika krajiny.
Vytvoienim novych prvik USES dojde kelkovému zlepSeni sowasného stavuifrody a
vytvoieni novych pirodnich podminek pro vyvojiodni rezervace. Vytwenim novych
lesnich porostse zlepsi situace lesniho hospsti4.

Urcity priznivym socialnim efektem bude zaji&tni pracovnich mist a davy piinos

souvisejici s&Zbou a provozem &tkopiskovny Nepriznivé socialni nebo ekonomické
dusledky se nefedpokladaji. Ur¢ity negativni vliv bude mitéaso¥ prechodnézatiZzeni

obyvatelstva hlukem. Ovlivnéni klima a mezoklima je zanedbatelné ve srovnani
s otewenou hladinou sousednihizébniho jezera Naklo.

Celkow Ize shrnout, Ze dhem €Zby a rekultivace dojde k nepatrnému zlepSstaivu
Zivotniho prostifedi a socio-ekonomickychvztahi. U Varianty 2 dojde k zhorSeni s@sné
situace vlivem ¥tSiho zaboru {y ZPF. Trvale viiata mida ze ZPF, negati¢novlivni
zenmedelské vyuziti dané lokality, ale pouzea malém Uzemivzhledem k celkové zajmové
oblasti. Provozovatel piskovny bude respektovaagaiky obyvatel Usovic.

VSeobecw |ze konstatovat, Ze koné&na revitalizace €Zebniho prostoru a jeho blizkého
okoli bude ekologickym a socio-ekonomickymifinosem pro oblast Ugovic.
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Obr.3 Pohled naskebni oblast ze severu
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Obr.5 Pohled na prvky USES- melisra kanal

Obr.6 Pohled ze severovychodu
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STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.

JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno
TESB Technicke sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spel. s r.o.
Janackova 102007, 702 00 Osirava — Moravska Osirava

1. Uvod

Ukolem této studie je zmapovat imisni =zat€= dotéend lokality v okoli obei Unéovice,
Biczova a Mezice pfri realizaci zaméru t8Zby pisku. Piskovnu bude provozowvat spolenost STAKS
GROUP a.s. Kouty nad Desnou.

WVzhledem k tomu. Ze &Zba bude probihat = vody a mechanizace (bagr. dopravnilky. tFidéeni)
bude na clekwrickou cncrgii (tj. bez cmisi zn. ldtck do ovzdusi). byla do studie zahrnuta pou=ze
doprava vyitéZendho pisku nakladnimi automobily, a to variantné zapadnim a jiZnim smérem (viz
dale).

Povinnost vypracovat rozpiylovou studii pfi vystavbé linievéhoe =droje uklada odst. 7. &l. 1
zikona €. 92/2004. kterym se méni =dakon &. 86/2002 Sb.. o ochrang ovzdusdi a o zZzméné nékiterych
dalsich zakoni (zakon o ochrand ovazdusi).

Do vypodtu studie je zahrnuta doprava na rychlostni komunikaci R35. na komunikaci I1/449
dale na silnici Unéovice — Bfezowva a mistnich (i planovanych) komunikacich.

IDale byl do modelu znedifténi zahrnut wvliv dopravy., souvisejici s provozem obalovny
Nikilo. Intenzita wvozidel byla vypodtena = pFfedpokladané kapacity obalovny (78 t/'hod) a
pFedpokladane doby provozu 4 hod/den.

Podkladem pro zpracovani této studie byla rozptylowva studie [ [@€Zzba loZiska nevyhrazeného
nerostu - Stérkopisku na lokalité Undovice — zapad™. Ing. Peir Fiedler, 11/2004. Z této studie byvly
pifevzaty intenzity dopravy na dotCenvcech komunikacich. a to pro rok 2010 po realizaci t€Zby
sterkopisknti. Vzhledem k planované realizaci t€Zby na lokalité Uncovice — zapad v r. 2006 byla pro
modelovani dopravy wve wvariant® B vyuZita planovana expediéni komunikace. ktera bude weést mmin.
250 m od obce Uncovice.

RorpiviovAa studie je vypodiena jako srovnavaci pro dveé varianty:
1. Warianta A — pohyvb ndakladnich vozidel od dobywvaciho prostoru jiZnim smérem
(smer iezice)
2. Wariania B — pohyb nakladnich wvozidel od dobywvaciho prostoru zapadnim
smérem (smeér Bfezova) a dale jiznim smérerm
Wzhledem k pouZityvim =z=drojiam — liniove =droje - byl wvypocet proveden pro NOa.
suspendovaneé Castice (PM 1) a benzen.
Emise ostatnich latek (CO. SO;. t&zkéE kovy atd.) jsou w tomto pripadé tak nizké, Ze

By o= Sy o ki Iu'%y ochrany ovzduii Ositrava spol. s r.o.
Janackova 102047, 702 00 Gstrava — Moravska Ostrava

1. Uvod

Ukolem této studie je zZmapowvat imisni =zat€= dotéend lokality v okoli obei Unéovice,
Biczova a Mezice pri realizaci zdaméru t€Zby pisku. Piskovnu bude provozowvat spolenost STAKS
GROUP a.s. Kouty nad Desnou.

Vzhledem k tomu. Ze t€Zba bude probihat = vody a mechanizace (bagr. dopravniky. tFfideni)
bude na elekirickou cnergii (ij. bez cmmisi zn. ldtek do ovzdusi)., byla do studie zahrnuta pouze
doprava vyigZzencho pisku nakladnimi automobily., a to varianiné zapadnim a jiZnim smicrem (viz
dale).

Povinnost vypracoval rozplylovou studii pfi v¥stavbeé liniového zdrouje uklada odst. 7. €l 1
ziakona . 92/2004,. Kterym se méeni zakon &. 86/2002 Sb.. 0o ochrang€ ovzdusli a o zmeéne nékiterych
dalSich zakoni (zakon o ochrané ovzdusi).

Do vypodiu studie je zahrmuta doprava na rychlosini komunikaci R35. na komunikaci IL/449_
dale na silnici [ Tnéovice — Bfezova a mistnich (1 planovanych) komunikacich.

Dale byl do modelu znedisSiEni zahrnut wvliv dopravy. souvisejici s provozem obalovny
Nakio. Intenzita wvozidel bwla vypodtena = predpokladaneé kapacity obalovny (78 tv'hod) a
predpokladane doby provozir 4 hod/den.

Podkladem pro zpracovani t€io studie byla rozpityvlova studie .. TéZzba loZiska nevyhrazeného
nerostu - Sterkopisku na lokalitée [Incovice — zapad™. Tng. Peitr Fiedler. 11/2004. Z této studie byly
pifevzaty intenzity dopravy na dotcenyvch komunikacich. a to pro rok 2010 po realizaci t€Zby
sterkopisknti. Vzhledem k planované realizaci t€Zby na lokalité Uncovice — zapad v r. 2006 byla pro
modelovani dopravy wve wariant@ B vyuZita planovana expediéni komunikace. ktera bude wveést min.
250 m od obece Undcovice.

Rozpiyvlova studie je vypoditena jako srovnavaci pro dveé varianty:
1. Warianta A — pohyvb nakladnich vozidel od dobywvaciho prostoru jiZnim smérem
(smeér Mezice)
2. WVarianta B — pohyb nakladnich wozidel od dobywvaciho prostoru =zapadnim
smérem (smeér Bfezova) a dale jiznim smérem
WVzhledem k pouZitym zdrojuam — liniove =droje - byl wvypodet proveden pro NOo.
suspendované Sastice (PM ) a benzen.
Emise ostatnich latek (CO. SO, tézke kowvy atd.) jsou v tomto pripadé tak nizke, Ze
vzhledem k imisnim limitdm t&chto latek ie vwnodet bezacelnv.
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STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.

JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno
TEEH Technickeé sluZby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Janackowva 1020/7. 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

2. Vstupni adaje

2.1. Emisni paramectry zdrojia - doprava
N Lokalita byla rozdélena na nékolik uaseki. po kterveh byl modelovan pohyb automobils
Useky jsou znazornény na obrazlku:

WVarianta A - doprava po Gseku &. 1

CONNRS < SR P S S |
@7 . Technickeé sluZby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Janadkova 1020/7. 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

2. Vstupni dadaje

2.1. Emisni parametry zdrojia - doprava
N Lokalita byla rozdélena na nékolik uaseki. po kterveh byl modelovan pohyb automobils
Useky jsou znazornény na obrazku:

Varianta A - doprava po aseku &. 1

Warianta B - doprava no aseku &, 2
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STAKS GROUP a. s.

JPiskovna Utovice*

ETACs. r. 0.
Botanicka 8, 602 00 Brno

ESO

Technicke sluZzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Funackova 1020/7. 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Intenciia dopravy na komenilkacichs:

L ~ B - NavySeni — piskovna Linfovice

e v;rg-gla stav 2010 Obalovna Naklo e e
voz/den vozhod voz/den vozhod voz/den voz/'hod voz/den voz='hod

OA = = — - - - - =

I LINA = = - - - = — =
TINA - - a0 10 110 11 - —
oA = - — - - - - -

2 LNA = = - - - = =
TINA = - - - - 11O 11
oA 16 = = = = = =

3 LNA <4 o - - - - —
TINA 184 is = = = 110 11
OA 8 062 206 = - - - =

- LA 803 B0 - - - | — — —
TNA 450 as 20 s 20 = 20 S

I oA 15 359 1 336 - - - -

s LINA 1 863 186 = — — = - =
TNA 216 122 10 3 50 s &0 s
oA 153 359 1336 = — - = - -

6 LINA 1 863 186 = = - - = =
TNA 1 160 116 1o El S0 E 30 B
OA 8 062 BOo6 = = - = = -

7 LNA 803 S0 - - = = = =
TINA 342 34 20 20 2 20
OA 8 062 S06 = = B = =

= oNA RO3 B0 - - - = - -
TNA 450 45 20 s 90 ) S0 )

* vysledna intenzita dopravy ze studie ,,T&Zba loZiska
na lokalité Uncovice — zapad . Ing. Pcir

Fiedler. 11/2004

#FF pvaZovano 80 tvhod smeési. 4 hod/den. I TINA — 20 t smesi

nevyvhrarzeneho nerostu - Stérkopisku

Wysledna intenzita dopravy
Uscls v(:';‘?jla Varianta A Varianta B
voz‘den voz/hod voz/den voz/hod
oA — = — B
1 LINA - = = =
TNA 150 =1 a0 o
oA - - - =
2 LA = = = -
THNA - - 110 11
oA 16 = 16 =
=] LINA 4 o A [}
LA 184 18 Zo4 EL)
OA 8 062 806 8 062 806
a L INA 803 80 803 80O
490 52 560 59
oA I3 359 1 336 13 359 1 336
| s LNA 1 863 186 1 863 186
TIMA 1 286 130 1 286 130

Srrana =

Technicke sluZzby ochrany ovzadusi Ostrava spol. s r.o.
Janackova 10207, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Intenzita dopravy na komunikacich:

. . e Navyseni - piskovna Iinfovice
e v;rl)i-gla stav ZOLO = Obalovna Niklo Farisnts A e
voziden vozhod voz/den vozhad vozrden vozhod voz/den vozhod
[&F5N - — = = = = — —
I T INA = = = = = = = =
TINA - - 40 10 110 11 - —
oA = - = = = = = —
2 LNA = = = - = = =
TN A = - = - - = o ]
oA 16 = = = = = = =
] LA = ) - - - - - -
TINA 184 is = - = = 110 11
oA s 062 806 - - B -
- LA 803 B0 - - - - — —
TINA 450 as =0 s =0 I = o0 )
oA 15 359 1 356 - - - - -
s 1 NA 1 863 186 = - = = =
TN A 216 122 10 3 S0 &0 I3
oA 13 359 133 - _ — — -
6 TINA 1 863 186 = — - - - -
TINA 1 160 116 10 El S0 ) 30 B
oA 2 062 806 = = = -
5 LNA 803 S0 = - = = = =
TN A 342 EX] =0 20 = 20 =
OA 8 062 B06 = = - = = =
8 LINA 203 30 - - E - -
TNA 450 as >0 s <90 o sa =)

* vysledna intenzita dopravy ze siudie . T&EZba loZiska nevyhrarzendho nerostu - Stérkopisku

na lokalité Uncovice — zapadd™., Ing. Petr

Fiedler. 11/2004

=+ pvaZovano 80 vhod smeéEsi. 4 hod/den. 1 TINA — 20 t smesi

Vysledna intenzita dopravy
Uselk vc_)lg?djla Varianta A Varianta i3
vorfden voz'hod voz'den voz'hod
oA = - =
1 LINA - = = =
TNA is0 =1 a0 ro
oA = = = =
2 LA - - - -
THNA = ~ 110 11
oA 16 = G =
3 LA a (5} A )
TNA 184 15 S04 )
oA 8 062 806 8 062 806
a LA 8O3 S0 803 B0
THA 490 52 560 s
oA i3 359 1 336 13 359 1 336
s LA 1 863 186 1 863 i86
A 1 286 130 1 286 150

FE/1356/2005 - Piskovna Uncovice
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STAKS GROUP a. s.

JPiskovna Utovice*

ETACs. r. 0.
Botanicka 8, 602 00 Brno

Nechnickeé sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Janadkova 1020/7. 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

- Vysledna infenzita dopravy
Usek o Varianta A Varianta B
vozidla = -
wvoz/den voz/hod voziden wvoz/hod
It oA 13 359 1 336 13 359 1 336
6 LIN A 1 863 1806 1 863 1806
TINA 1 200 122 1 200 122
OA 8 062 806 8 062 B0O6
7 | LN A 203 o 20 B0O3 80
TINA 382 41 382 =1
oA 8 062 806 8 062 BOG
2 LINA B03 B0 BO3 BO
TINA 560 59 560 SO

cmisnich

Emisni

faktorii moterovyvch wozidel.
jsou uvedeny v tabulce:

faktory wozidel jsou shodné se studii
Fiedler.
Emisni ftaktory wvozidel byly stanowveny programem NMNMEFA verze 02,
Vypectovym rokem je rok 2010, emisni kategorie vozide

HFrérkopisku na lokalite Uncovice — zapad™. Ing. Petr

~I'éZzba loZiska
11/2004.

Emisni kategorie vozidel — pfredpokldadany podil na celkovém podtu v r. 2010
[ Konvendni | EURCO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 |
| 5 % | 20 %% | 30 %% 2S5 2% | 20 %%

PouZzité emisni faktory vozidel - rol 2010 [g/lkm]

Osobni antomobily
Eatiza
IO kv Frod 90 krrvlrod 130 Krvtiodd
NO. 0.7323 0.8731 1.4055
PV 0Q.0420 0.0392 Q.OTF77
Benzemn 0.,0146 0.0115 0.01386
Tehké nakladni antomobily
Latka
S50 kmhaod D0 Krrrirodcd I3 kmmvBrod
NO. 22,0205 22250 2.9989
PVio 0,1840 0o.zaz4 0.4543
Benzen 00,0017 0.00341 0.0036
Téerkses nakladni automobily
T.shthca
50 kwzasfrodd 9O kerv/Faored 430 kmvFrod
™G, 12_.554%9 153. 7740 1L5. 7740
PM o 0. 9193 0. 7955 0.7955
Bemnecn 0.0335 Q.0210 00,0210

nevyhrazenédho nerostu

ktery slouzi k vwpodt

Qtranm

Technickeé sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Janadkova 1020/7. 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

& Vysledna intenzita dopravy
Usek >0 Varianta A Varianta B
vozidla =
voz/den voz'hod voziden wvoz'hod
oA 13 359 I 336 13 359 1336
6 LA 1 863 186 1 863 186
TINA 1 200 122 1 200 VZ2
OA 8 D62 ] 806 s 062 ] 806
= LNA 803 80 803 20
TNA 382 a1 382 ET
oA s 062 206 8 062 806
3 LINA 803 80 803 80
TINA S60 59 Se0 so

Emisni

faktory wvozidel

Jsou shodné se studii

.Tézba loZiska nevyhrarzendho nerostu

Sterkopisku na lokalité Un€ovice — =apad™, Ing. Petr Fiedler. 11/2004.

Emisni faktory wvozidel byly stanoveny programececin MEFA verze 02, ktery slouzi k vypodu
emisnich faktoriia motorovyvch wozidel. Vypeodtovym rokem je rok 2010. emisni kategorie vozide
jsou uvedeny v tabulce:

Emisni kategorie vozidel — pFedpokidadany podil ma celkovém podtu v r. 2010
| HKonvendcni | BEURO 1 | EURO 2 | EURO 3 1 EURO 4 |
| B | 20 2% | 50 %% 2S °% | 20 %a

Pouzité emisni faktory vozidel - rolk 2010 |g/km]

Osobni antomobily
Eatiza
IO kv Frod 90 krrvlrod 130 Krvtiodd
NO. 0.7323 0.8731 1.4055
PV g 00420 0.0392 0. 0777
Denzemn 0.0146 0.011=5 0.0186
Tehké nakliadni antomobily
Latka
SO krrzlFroed DO LorrrSFreocd £33 v Prodd
™NOy, 20205 22250 29989
PMiia 00,1840 02424 0. 4543
Benzen 00047 0.0034 0.0036
TEzké nakladni automobily
T=mticm
50 kwriltrodd PO kirv/Frod 130 knvFrod
NO. 12.5549 15.7740 15.7740
PV o 09193 0. 7955 0. 7955
Benzen 0.0335 0.,0210 00,0210

Fl1358/3099.c Piskovaa Undovice
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STAKS GROUP a. s.

JPiskovna Utovice*

ETACs. r. 0.
Botanicka 8, 602 00 Brno

Technicke sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
Janackowa 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostraw:

2.2, Charakfteristilaa lokality

Lokalita je situovana cca 6 km jihovychodn& od Litovie v Olomouckem kraji. Krajina
Vv misté rovinna. nadmofska vyska posuzovane lokality se pohybuje kolem 230 m.
2.2. 1. Stabilitred vEtrredg riifice
Pro vypodet modelu byla pouZita véona raZicce pro lokalitu Litowvel.
Obrizek 2-1 - Grafické naAzornéni vétrné riiFi
nN
NE
E
S - h SE
S
Tabulka hodnot v&trndé ritZice
trida Toars] ™ NE o} SE s A NW | CALM | Soulet
Lwir. 1.7 044 0.26 024 0,53 0.56 0,27 0,43 0,05 2. 91
11T 1.7 1.39 0.85 0.7 1.36 1,33 0.4 1.28 0.08 7.38
LE B L s 1.16 2.04 0.19 1.06 1.22 0,09 13.19 (o] 19,19
[T e n LLF 1.43 0.99 091 1.62 1,22 0.5 1.62 0.04 s.61
e s =253 2,53 1.57 2.4 2,07 2.88 1L.32 o 15,61
LR i1 .06 0.03 [v] 0.06 0,09 0.21 0.46 () 0.92
IWV.tF. 157 0.51 0.27 032 0.87 0.91 0.37 0.4z 0.02 3.89
LR = 2.35 2.3 .19 3.16 3.43 6.08 1L.65 o zr =24
EW_Ti. L 0O.BY 0.3 oLl 087 1.15 Z.18 451 o 10,12
WLt 7 0.07 0,07 0.05 0.0R 0.09 o.11 0.76 .02 127
WoEr. s 0.61 2.85 1.38 1.85 1.26 0.23 0,26 o 8. 86
Sum (Grafy 11,01 12,47 6.66 13,86 13,13 13.32 25,9 0,21 100/100

Odborny odhad stabilitni v&trné riaZice vypracoval Cesky hydrometeorologicky tistav Prah:
ntvar ochrany istoty ovzduii - oddeéleni modelovani a expertiz.

e

Technicks sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s .00
Janackowa 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostraw:

2.2, Charakfteristilaa lokality

I okalita je situovana cca 6 km jihovychodn&€ od Litovie v Olomouckeém kraji. Krajina
Vv mist® rovinna. nadmofska vyska posuzovane lokality se pohybuje kolem 230 m.
2.2 F. Srabilitvei vEfrrdg riifice
Pro vypodelt modelu byla pouZita véirna raZice pro lokalitu Litowvel.
Obrazck 2-1 - Grafické zndzornéni vétrné riazi
N
£ 22
P | N ; NE
- 16 = =
E
S - h SE
S
Tabulka hodnot vEtrné riaZFice
trida imss| ™ NE = SE E SV W NW [CALM| Soudet
L 1.7 0,44 0.26 024 0,53 0.56 0,13 0,27 0,43 0.05 2 01
11t L7 1,39 0.83 0.7 1.36 (T B 0.21 0.4 1.28 0.08 F.38
e s 1.16 2.04 0.19 1.06 1.22 0.24 0.09 13,19 o 19,19
L .7 1.43 0.99 091 1.62 122 0.28 0.5 1.62 0.04 s.61
LEE.ci. = 2.1 2,55 1.57 Z.a 2,07 Q.74 2.88 L.32 o] 15.61
LRSS L= 0,06 0,03 o] 0.06 0,09 0,01 0,21 046 o 092
V.t 1.7 0.51 0,27 0,32 0.87 0.91 0,2 0,37 0,42 0.02 3.890
LB 2 = 2.3 .19 3.16 3.43 1.08 6.08 1.65 o 21,24
LA L 0.89 0.3 o.11 0.87 1.15 0.11 2,18 4.51 o 10.12
Vot X7 0.07 0.07 0.05 ©.08 0.09 0.02 0.11 0.76 0.02 1,27
WotE. s 0.61 2.85 1.38 1.85 1.26 o442 0.23 0.26 o 8.86
Sum (Grafy 11,00 12,47 6. 66 13,86 13,13 3,44 13,32 25,9 0,Z1 LOO/ 100

Odborny odhad stabilitni v&trné risZice vypracoval Cesky hydrometeorologicky nistav Prah:
tivar ochrany istoty ovzdusi - oddeleni modelovani a expertiz.

Fill335/23907 Piskovna Uncovice
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STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

Technicke sluzby ochrany oveadusi Ostrava spol. s r.o.
Janackowva 1020/7. 702 00 Ostrava — ioravska Ostrava

2.3, Lokalizace aresln

Piskovna je umisténa severovychodn& od obce Undcovice. na pozemku p.¢. 506/2 v kK.©
Unéovice. Severné je obec Bfezowveé. jizné Lincdowvice a Mezice. Jizné od Undcovic vede rychlostn
komunikace R 35 (E442) Olomoue — Mohelnice.

Obrizek 2-2: UmistEni piskovny - situiace

r————— wersmema s wa

Mol

mad lAsragn

= Frstaw-
\_«m s
Bratnasa

Z2.4. Imisni charakteristilkka lokality

Imisni situace v lokalité je ovlivnEna dopravou na rychlosini komunikaci R35 a lokalnim
zdroji (zejmeéna v zimnim obdobi).

Pro =znazoméni stawvajici situace jsou niZe uvedeny koncentrace zneCiSCujicich laitek
naméirend automatick¥ymi méficimi programy MLITA (&¢. 1078 Litovel) a NMOLOA (&¢. 107
Olomouc).

Reprezentativnost méfeni stanice v Qlomouci je pro okrskoveée méritko (0.5 azZ 4 km). Cilen
meéricich programa je stanowveni reprezentativinich koncentraci pro osidlené Sasti Gzemi.

Reprezentativnost meéfeni stanice v Litovli je pro oblastni meéfitke (desitky az stovky km’
Cilermnm méficiho programu je stanoveni celkové hladiny pozadi koncentraci.

P = = [ PEITOREREE o R L _ _ _ . Qtran=a
m lechnicke sluzZby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
{ il Janackowva 102047, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

2.3. Lokalizace arealu

Piskovna je umisténa severovychodn& od obce Uncovice. na pozemku p.¢. 506/2 v k.C
Uncovice. Severné je obec Brezowve., jizme Lincowvice a Mezice. Jizne od Uncoevic vede rychlostn
komunikace R 35 (E442) Olomoue — Mohelnice.

Obrizek 2-2: Umisténi piskovny - situace
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Z.4. Imisni charakteristilka lokality

Imisni situace v lokalité je owvlivnéna dopravou na rychlosini komunikaci R35 a lokalnim
zdroji (zejmeéna v zimnim obdobi).

Pro znazomméni stawvajici situace Jjsou niZe uvedeny koncentrace =nedistujicich latck
namdérend automatickvmi meéficimi programy MILITA (€. 1078 Litovel) a NMNMOLOA (¢. 107
Olomouc).

Reprezentativnost méfeni stanice v Olomouci je pro okrskoveée méritko (0.5 az 4 km). Cilen
meéficich programa je stanoveni recprezentativnich koncentraci pro osidlené Sasti Gzemi.

Reprezentativnost meéfeni stanice v Litovlii je pro oblastni meéfitke (desitky az stoviky kmm’
Cilerm méfFiciho programu je stanoveni celkové hladiny pozadi koncentraci.
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Koncentrace znediSt’ujicich IStek v . 2003 (Clomouc) a r. 2002 (Litovel) [ ps/mm> ]

KV Wiax. hodinowv=a Pramérna rocni T et Pramérnd rodoi
(Staré Dé;iieov{’SKO a kon;e(n;tzraee knn(:azrace Lkoncentirsee PN ;e kon}c,;::f:ace
MIITA 92,5 205 2™
(1078 Litovel) (1O MV 7225 LS (536 MV: 62,65 38
NMOL.OA 2154 210 7
(IQ7s Olomons) (19 MWV: 99,25 e (36 MV: 75.7) A
Pozn.: "’ Hodnoty pro prumérné denni koncentrace jsou uvedeny jako maximalni = celého roku

219 (36) MWV: 19. (36.) nejvyssi namafensa hodnota
Emise benzenu nejsou mefeny.
Dotcendé obee (Uncovice. Mezice. Rozvadovice. Bifezowve) nejsoun uvedeny v pifiloze &. 11

k nafizeni vlady ¢&. 350/2002 Sb. (ve znéni naifizeni wvlady €. 60/2004) jako oblast se zhorSenou
kwvaliton ovzdusSi (OFEKO).

3. Metodika vypodin

3.1. Metoda, typ modeln

Pro wvypocet doplitkoveEe imisni zatE€Ze je pouZit matematicky model dle metodiky
SYMOS 927, ktera byla vydana v Servnu 1998 Ceskyim hydrometeorologickym tstaverm Praha pod
nazvem "Systém modelovani staciondrnich =zdrojti”. Tarto metodika byla podatkem roku 2003
upravena a dopln@na na verzi 02. aby splitlovala podminky dané nafizenim wvlady ¢. 350/2002 Sb..
kierym se stanowvi imisni limity a podminky a zpasob sledovani. posuzovani. hodnoceni a Fizeni
kwvality ovzdusi_

Metodika vypodctu znecisteni ovadusi umoZnuje:

- vypocet znedisténi owvzdusii plynnymi latkami a prachem =z bodovych. liniovvch a

plodnych =zdrojt

- wypodet znecisténi od vetsiho poétu zdroja

- stanowvit charakteristiky znedifténi v husté geomeiricke siti referendnich boditl a pFipravirt
timto zpisobem podklady pro nazorme kartograficke zpracovani vysledka vypodta

- brat v uwvahu statisticke rozloZeni sméru a rychlosti vdtru vztazZendé ke tFidam stability
mezni vrsivy ovzdusi podle Klasifikace Bubnika a Koldovskeho

- aodhad koncentrace =necisStujicich latek pri bezwveétri a pod inverzni vrstvou wve slozitém
Lterénu.

Pro kazdy reforenéni bod umozinuje metodika wve werzi 2003 wvypodet t&chto =zdkladnich
charakteristik znecisténi ov=dusi:

- maximalni mozne kratkodobé (hodinowveé) hodnoty koncentraci znediftujicich latek, ktersé
se mohou vyskytnout ve viSech tiFidach rychlosti vetru a stability ovadusi

T 2 . - . - e Serona O
Technicke sluzby ochrany ovazdusi Ostrava spol. s r.o-

Janackowva 1020/7, 702 00 Osirava — Moravska Ostrava

Koncentrace zneliSt’ujicich Ikbtek v r. 2003 (CDlomouc) a r. 2002 (Litowvel) [ prgm/mms ]

JEWRT, Max. hodinova | Pram&rms roZai e e Pramdrng rodni
(Staré ::;Eeov{’SKo a nx;(n;t;rar:e n;eal;mce Koncentirace P Viie konlﬁ;;:tl:nce
MIITA 92.5 2052 ™
(1078 Litovel) (19 MV 7225 15 G6 MV 62,655 38
MWEOE. A 2152 210"
(0TS Oicmcus) (19 MWV: 99,23 = (36 MV: 75.7)% R
Pozn.: "’ Hodnoty pro prumérné denni koncentrace jsou uvedeny jako maximalni = celého roku

219 (36) MWV: 19. (36.) nejvyssi namafensa hodnota
Emise benzenu nejsou mereny.

Dotcend obee (Uncovice. Mezice. Rozvadovice. Drfezove) nsejsou uvedeny v prfiloze & 11
k nafizeni vlady &. 350/2002 Sb. (ve znéni nafizeni wvilady ¢. 60/2004) jako oblast se zhorSenou
kvalitou ovzdusSi (OZEKO).

3. Metodika vypodtn

3. 1. Metoda, typ modeln

Pro wvypodet dopliikowvé imisni =zat@€Ze je pouzZit matematicky model dle metodiky
SYMOS 97, ktera bvia vydana v Servnmr 1998 Ceskym hydromeicorologickym tstavem Praha pod
narvem "Systédm modelovani staciondrnich =z=drojti”. Tato mctodika byla podatkem roku 2003
upravena a dopln&na na verzi 02. aby splhnovala podminky dané nafizenim wlady €. 350/2002 Sb..
kterym se stanovi imisnfi limity a podminky a zpasob sledovani. posurzovani. hodnoceni a Fizeni
kvality ovzdusi.

Mectodika vypoditu zneciiténi ovaduli umozZinuje:

- vypodct zZnedisténi owvzdudii plynnymi latkami a prachem =z bodovych. Iliniovych a

plosnych z=drojt

- wwpodet znedisteni od vEisiho podétu zdroja

- stanowvit charakteristiky znedifténi v husté geomeiricke siti referendnich boditl a pFipravirt
timto zpisobem podklady pro nazorme kartograficke zpracovani vysledka vypodta

- brat v uwvahu statisticke rozloZeni sméru a rychlosti vdtru vztazZendé ke tFidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle Klasifikace Bubnika a Koldovského

- adhad koncentrace z=necistujicich latek pfi bezwvetri a pod inverzni vrstvou wve slozitém
terénu.

Pro kazdy relfcrencéni bod uwmoznuje mcotodika wve werzi 2003 wypodet t&€chto zdakladnich
charaktcristik znedisténi ovaedusi:

L maximalni mozneé kratkodobé (hodinowve) hodnoty konceniraci znediStujicich latek, kKtereé
se mohou vyskyimnout ve viech tFidach rychlosti véru a stability ovedusi
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- maximalni moZzné kratkodobé (hodinowveé) hodnoty koncentraci znediStujicich latek be=
ohledu na t¥Fidu stability a rychlost v&tru

- roéni prima&meé koncentraces

= denni prameme koncentrace

- klouzavy osmihodinovy pramér

- doba trvani koncentraci pfevysSujicich urditée pfedem zadané hodnoty.

Metodika se pouziva pfi posuzovani wvliva stavajicich mnebo mnovée budovanych =zdroja
rnedisténi ovazdusi na okoli.

3.2, Tridy stabilitniho zvrstvemni

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského pouZivana v nasich zemeépisnych SivkiAach
zahrnuje tfi tfidy stabilni. jednu tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

oI ifide stability - superstabilni - je rozpiyl znecisStujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo
tEmer Zadny. znediStujici latky se i ve wviditelne formeé SiFi ma velke vzdalenosti. Koncentrace pri
rzemi jsou nizkd a ve viledece velmi vysokeé. Proto ve znacéné€ vywvyienych polohach jsou v této tride
pocitany absolutni maxima koncentraci. Pro prach toto tvrzeni plati i vroving v dasledku padowve
rvehlosti Castic.

NI, & I t#Fid& stability se rozptyviloveée podminky postupng wvylepSuji ale jsou stale
nepfiznive.

We V. tride stabilily - normmalni - jsou rospitylove podminky dobré. Tato thida stability sco
~ atmosiéEfe vvskytuje nejéasiéji a to zejmena v rovinég nebo v malo zvinégné krajiné.

WOV LFidE stability - konvektivni — jsou sice ncilepsi rozptylove podminky. ale v dasledku
intenzivnich wvertikalnich konvektivnich pohybii se mohou vyskytowvat v malych wvzdalenostech od
zdroje narazove vysokd koncentrace.

3.3. Referendni body

Pro vypodcet matematického modelu rozptylu Skodlivin v lokalité bylo zvoleno celkem 3575
referendénich bodii v pravidelné sili 2.7 x 3.2 km s krokem 50 m. ve kterych byl proveden wvypocet
doplfikové imisni zatéze. Sit referendénich bodi je volena tak. aby pokrywvala oblast nejvysSsiho
piredpokladandho ovlivnéni imisni situace v posuzovand lokalité. Vyikopis terénu dotéend lokality
byl stanoven z mapy o méfitku 1:10 000.

3.4. Zpuasob v¥podin

Charakteristika welicin nuinych pro vypodet matematického modelu rozpiviu Skodlivin
v atmosfére byla zZjifténa vypodtem. Emisni faktory liniovych =zdroja a intenzita doprawvy jsou
uvedeny v bodé 2. Vstupni adaje.

Do wvypodtu nebyly zahrmuty viivy ostatnich zdrojii mime vyse uvedené zdroje. tudiz lze
vypodtend hodnoty interpretovat jako doplfikovou imisni zat€Z lokality.

WVysledkem vwvypoditu rozptylove studie jsou mnasledujici hlavni charakreristiky znecistént
ovzdusi pro kazdy referenéni bod a kazZdou variantu:

'—m TSt ETR e “Technicke sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. S F.o.
L /4 Janadkova 102077, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

- maximalni mo#Zzné kratkodobé (hodinowveé) hodnoty koncentraci znediStujicich latek be=
ohledu na t¥idu stability a rychlost vEtru

= ro¢éni prima&rme koncentrace

= denni pramerne koncentrace

- klouzavy osmihodinovy pramér

= doba trvani koncentraci pfevysujicich urditée predem zadane hodnoty.

Metodika se pouziva pifi posuzeovani wvlivua stavajicich nebo noveé budovanych =droja
znedisténi ovzdusi na okoli.

3.2. Tridy stabilitnihho zvrstvemi
Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldowvského pouZivana v nasich zemdacpisnych Sirkach
zahrnuje tri tridy stabilni. jednu t#idu normalni a jednu Fidu labilni_

WV L tF¥ide stability - supecrstabilni - je rozptyl znedidtujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo
Emer zadny. znediftujici latky se i ve wviditelneé formeé ST na velkeé vrdalenosti. Koncentrace pii
zemi jsou nizke a ve viedece velmi vysoké. Proto ve znaéné vywvySenych polohach jsou v této tfide
podcitany absolutni maxima koncentraci. Pro prach toto tvrzeni plati i v rovine v dasledku padowve
rychlosti castic.

W I, & I tFid& stabilily se rosptylove podminky postupne vylepSuji ale jsou stale
nepifiznive.

We IV. ifide stabilily - nonmalni - jsou rozptylove podminky dobré. Tato tiida stability sc
~ atmosfiéere vyskytuje nejéasiéji a to zejména v roving nebo v malo zvinégné krajiné.

WOV LFidE stability - konvektivni — jsou sice ncilepsi rozptylove podminky. ale v dasledku
intenzivnich wvertikalnich konvektivnich pohybii se mohou vyskytowvat v malych wvzdalenostech od
zdroje narazove vysokd koncentrace.

3.3. Referendni body

Pro vypodcet matematického modelu rozptylu Skodlivin v lokalité bylo zvoleno celkem 3575
referencénich bodii v prawvidelné siti 2.7 x 3.2 km s krokem 50 m. ve kterych byl proveden wvypodet
dopliikove imisni zait€ze. Sit referendnich bodé@ je volena tak. aby pokrywvala oblast ncjvysSsiho
predpokladandho ovlivnéni imisni situace v posuzované lokalité. Vyskopis terénu dotéene laokality
byl stanoven z mapy o mdétitkua 1:10 000.

3.4. Zpasob v¥poctua

Charakteristika welicin nutnych pro wvypodccot matematického modelu rozpiyvliu Skodlivin
v atmosfére byla zjisténa vypodrem. Emisni fakrory liniovych =zdrojt a intenzita dopravy jsou
uvedeny v bodc 2. Vstupni adaje.

Do vypodtu nebyly zahrmuty viivy ostatnich zdrojfi mimo v¥sSe uvedené zdroje. tudiz lze
vypodtend hodnoty interpretovat jako doplfikovou imisni zat€Z lokality.

WVysledkem vwvypodiu rozptyvlove studie jsou masledujici hlavni charakteristiky zneciSteni
ovzdu3li pro kazZzdy referenéni bod a kazZdou variantu:
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(TES O/

E=

Maximalni kratkodobé (hodinove) koncenlrace N,

2= Prameérneé rocni koncentrace N2

3. Prumémeé denni koncentrace Pvio

. Pramsrmeé rocni koncentrace PM o

= Prameérme rodéni koncentrace benzenu

Hodnoty vypodtenych koncentraci byly porovnany s imisnimi limity.

3.S. Imisni limity

WV soucasne dob& jsou platné imisni limity, stanovend Narfizenim wlady &. 350/2002 Sb
kterym se stanowvi imisni Hmity a podminky a zpisob sledowvani., posuzowvani. hodnoceni a Tizen
kvality ovazdusii. Vzhledem k poloze dizemi jsou v oblasti platné imisni limity pro ochranu =drav
lidi. V nmasledujici tabulce jsou uvedeny imisnmi limity znedfiStujicich Iatek, které jsou piredmEten

vy podtu rozpiyloveé studie:

Imismi limity v r. 2010— ochrana zdrawvi lidi

L.atica Aritmeticky pramEr / 1 h Aritmeticky pramer / 24 h L :at;:;ési“:’irroker &
50 pgms
{nesmi byt prekrocena vice =
Phi g — l.etap=a nestanowvcen ne® ASkrat wa lealend SEnd 40 prg.m
rok)
50 pgom?
PV o — Il etapa' nestanoven {(nesmi byt prekro&ena vice 20 e
nez 7krat za kalendaini rok)
200 peg-m™
(nesmi byt pirekroCena vice P =3
NO: nez | 8krat za kalendarni nestanoven A0 pg-m
rolk)
Benzen nesianowven nestanoven S psam—
T Platng od r. 2010, jedna se o indikativai hodnoty podléhajici prerkoumani — viz NV &

Technické sluZzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.
FJanackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

B

Maximalni kratkodobé (hodinove) koncenlrace NOS

| =X
Prameme rocni koncentrace ™NO>

2=

3. Praomermé denni koncentrace PNV

. Pruomeérme rocni koncentrace PM o

5. Prameérne rocéni koncentrace benzenu

Hodnoty vvpodctenych koncentraci byly porovnany s imisnimi limity.

3.S. Imisni limity

W osoudcasne dob& jsou platné imisni limity, stanovend
kterym se stanowvi imisni Hmity a podminky a zpasob sledowvani. posuzovani. hodnoceni a Tizen
kwality ovzdufi. Vzhledem k poloze dizemi jsou v oblasti plamné imisni limity pro ochranu zdrawv
lidi. V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limity znedist®ujicich Iatek, kterd jsoun predm&ten

Narizenim wvlady &. 350/2002 Sb

v podtu roerpiyviové studie:

Emismi limity v r. 2010— ochrana =drawvi lidi

Latica

Aritmeticky pramEr- / 1 h

Aritmoetichky priamcr / 24 h

Aritmeticky priamér /
kalemndArni rolk

50 pe.m
(nesmi byt prokrod&cna viee

=

40 pre.m

PIVI, o — Iletapa’

nez 7krat za kalendari rok)

= sta 1
PNVI o J.etap=a nestanoaowven nes 3Skrat lendarni
Trok)
S50 g m™
nestanoven (nesmi byt prekroc¢ena vice 20 lpxgg,rn’3

200 pwg.m™

40 ps.m

3ISO2Z2002 Sho. oFiloha &. 1

(nesmi byt pirekrocena vice
ENCE; nez 1 8krat za kalendarni nestanoven
rok)
Benzen nesianoven nestanoven S pe.am
T Platne od r. 2010, jedna se o indikativni hodnoty podléhajici prezkoumani — viz. NV <€
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4. Vystupni adaje

4.1. Vypo&ftené hodnoty depliikové imisni =8i8Fe referenénich bodii

W¥sledkem wvypociu matematického modelu je soubor hodnot dopliikove imisni zatéZc
referencnich bodi v posuzovane lokalité. [lodnoty jsou vypodcteny ve vysSce 1.8 m nad =emi. v t=wv.
dychaci zoné.

Tabulky obsahuji:

- nazewv referenéniho bodu

- hodnotu maximalni kratkodobé (hodinoveé) koncentrace (INOs )
- hodnotu pramé&rmeé denni koncentrace ( PN 1)

- hodnotu prumérne roc¢ni koncentrace (NOz . PM 5. benzen)

Tabulky se vSemi vypodtenymi hodnotami nejsou pro rozsiahlost uvedeny v této studii a jsou
k dispo=zici u zpracovatele studie.

4.2. NejvysEsi vypodtené hodnoty

WV nasledujicich tabulkach je provedeno srovnani maximszfilnich wvypodtenych hodmot
dopliikoveé imisni zdat&Ze posuzovane lokality (bez ohledu na umisténi) s imisnim limitem platnym
v roce 2010.

MNejvyssi koncentrace viech znecisStujicich latek byly dle eéekavani vypodlteny u rychlostni
komunikace R35. s rostouci vzdalenosti koncentrace klesaji (viz. grafickeé prilohy).

NO: [ paz/m | I
Maximalni kraikodoba (hodimowst) P el e e i aIieE e e
koncentrace
Verricirizes A Vierriciviter 13 FevriserE Limrir Verricarrter A Verricerrter 83 fraviserd FErraid
59.94 59.94 200 1.562 1.586 40
T [ g/’ ]
Prixmdcérna denni koncentrace Proaméyrnd rofmni koncentirace
Verricorzter A Vearicrriter B Trevismi Limair Verricarater A Vierricapricz I3 Frazissed Tivraid
25.66 25.66 50 0.92191 0.9309 40 (20)
Benzen [ predom” |
Pramdirndf roéni koncoentrace
Verricirzter A Fesricirrter B Trrzisrri Tirvvie
0.0915 0.09138 s
'?E i‘;ai ’? IS s Technickeé sluZby ochrany ovzdusi Osirava spol._:fs'?—:‘c;‘. b
Janackowva 1020/7., 70Z 00 Ostrava — Moravska Ostrava

4. Vystupmni adadaje

4.1. Vypoftené hodnoty depliilkové imisni z&t&Ze referenénich bodii

Wysledkem wvypodiu matematického modelu je soubor hodnot dopliikove imisni =zatsZe
referenc¢nich bod v posuzovance lokalité. Hodnoty jsou vypodteny ve vviSce 1.8 m nad =zemi. v t=v.
dychaci =zonée&.

Tabulky obsabuji:

- nazev referencniho bodu

hodnoiu maximalni kratkodobd (hodinoveé) koncentrace (INO= )
hednotu pramééme denni koncentrace ( P 1s)
hodnom priiméme rocéni koncentrace (INO>2 . PN 1 p. benzen)

Tabulky se vsemi vypoctenymi hodnotami nejsou pro rozsahlost uvedeny v této studii a jsou
k dispozici u Zzpracovatele studie.

4.2. NejvysSSi vypodtenée hodnoty

WV nasledujicich tabulkach je provedeno srovnani maximsdAlnich wypodtenycech hodnot
doplinkove imisni zatéZze posuzovane lokality (bez ohledu na umisténi) s imisnim limitem plainym
v roce 2Z010.

™Nejvyssi koncentrace viech znedisStujicich latek byly dle ocekavani vypoditeny u ryvchlostni
komunikace R35. s rostouci vzdalenosti koncentrace klesaji (viz. grafickeé piilohy).

NO: [ pa/m | I
MaximAlni krailkodoba (hodimowst) N —
koncentrace
Verricarrzer A Verriciriter B Trsziseri Livzir Yaricerater A Verricorrta B Lrreisezi Fivraie
59_94 59.94 200 1.562 1.586 40
Mo [ e/ ]

Pramérns denni koncenirace Prime&rnd rofni koncentrace
Verriciritee A Fearicrite 3 Treviseré Limzir Verr-iceriecy A Viaaricerttcz I3 Lrrvisrad Fivrvid
25.66 25.66 50 0.2191 0.9309 40 (20)
Benzen [ prodfmm” |
Pramérnsds rofini koncentrace
Fericirater A Fesricirrtcr B Trrzisrri forevie

0.0915 00,0913 s
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4.3. Vypoitené hodnoty ve vybranych refereménich bodech

W nasledujiciclh tabulkach jsou uvedeny hodnoty koncentraci. wvypodtené wve wybranvch
referencnich bodech - u nejbliZ&i zastavby v dotcenycech obecich. Umisténi referencnich bodn (profilii)
je znazorméno na ebrazkua:

Obrazelc 4-1: Vybrané profily

Vypodtend hodnoty ve vbranych profilech:

MaximaAlini hodinove koncenitrace MMiaxim=Ini denni koncentrace
. = _ NO: PV o
Cislo profilu, popis [ngsm ) [ -
Ferricriien A Verricarnrer 2 Varicerrter A Faricarnia B
1 — BFezové jih 4.76 S 1,33 2.07
2z — Brezové stired 4,63 5.32 1.22 1.58
3 — Undovice zapad 11.40 11.51 4.10 4,13
4 — Uncovice jih 20.96 21,22 T.95 8.06
S — Undovice vychod 17.03 17,52 6.19 6,33
& — Wnéovice stired R.11 8.20 332 3.34
7 - WMiewzice zapad 10.08 1006 3,22 3.14
8 - Mewice sever 8.85 3.78 2.69 2.62
@ _ MWMiezice stifed 12.56 12 54 3.79 3.76
10 — WMezice jiln 15,07 15,23 473 ATFT
ﬁi@— ? TEST e e Technicke sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spols 5 E.o. |
Janackowva 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

4.3. Vypodftené hodnoty ve vybramych refereménich bodech

W nasledujicich tabulkach jsou uvedeny hodnoty koncentraci. wvypodltene wve wybranvch
referencnich bodech - v nejbliZ&i zastavby v doicenych obcich. TTmisténi referencnich bodi (profilid)
jo zndazormcno na obra=zku:

Obrazclk 4-1: Vybrané profily

WVypodtene hodnoty ve vvbranycech profilechs:

Maxim:Alini hodinoveé koncentrace MWiaxim:aini denni Kkoncentrace
~ N, PV
Cislo profilu, popis [/ [t
Vesricireter A Fearicirire B Varicoriter A Vericariter B
1 BFfezové jih 4.76 = 1,33 2.07
2z — Bfezoveé stifed 4,63 5.32 1.22 1.58
3 — Uncovice zapad 11.40 11.51 4.10 4,13
4 — Unéovice jih 20.96 21.22 7.95 8.06
S — Undowvice vychod 17.03 17,52 G.19 6.33
& — Unéovice stired B8.11 8.20 3,32 334
7 - Mezice zapad 10.08 10.06 3,22 3.14
8 - Mezice sever R.85 8.78 Z.69 2.62
o _ Merice stired 12.56 12_54 3.79 3,76
10 — Meo=zice jil 15.07 15.23 a4.73 477
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Primérné roéni koncentrace [js/m’]
Cislo profilu, popis N, Mo Benren
| Faricoira A Vearicarrtcr B Veericorrtes A Verr-icariva B Feer-icareder A Ferriceretce B
1.— Bezove jih 0,051 0.082 0.017 0.038 00016 00,0024
2 — Bifezoveé stired 0,043 0,052 0.013 0018 0.0013 0.0015
3 — Undovice mapad 0,260 0,281 0,123 0,135 00121 0.,0125
4 — Undovice jil O.718 0,747 0376 0.391 0.0397 0.0401
S5 — Un&ovice vichod 0317 0,335 0. 160 0,170 D.0156 ,.0159
6 — Unfovice stred o215 0,232 0.100 0,110 0.0100 0.0104
7 - Mezice zapad 0.126 0. 138 0.D57 0.062 00053 0.0055
8 - NMezice sever 0,090 0,092 0038 0,042 00036 O.0037
Q9 WMiezice stved o.l146 0,154 O.066 0070 00065 0O.0066
10— Mezice jih 0.256 0264 O, L2277 0.130 00126 0.0127

4.4. Graficka interpretace s izoliniemi koncentraci znefiStujicich I=htelc

Z hodnot vypodtenych koncentraci doplikowve imisni zdat€ze v referencnich bodech jsou
vykresleny izolinic koncentraci znedidtujicich latek. uvedenych vySe. Tyto izolinie jsou zakresleny
do vyFezu mapy posuzovand lekality v mée&iitkua 1 @ 15 000 a jsou prilohou této studie.

S. HHodnocemni

7 hlediska zhodnoceni obou variant dopravy na imisni situaci oblasti | je vhodné posoarzeni
hodnot kratkodobych a rod¢dnich koncentraci posucovanych lalek v referencnich bodech wumisiénych
v blizkesti wvybranych obydlenyveh lokalit. Z tohoteo hlediska je vhodn&jsSi warizamta A, proloZe
priomeérné roéni koncentrace byly ve vScch bodech vypodteny vySEf ve variantd B. Varianta B je
vhodng&igi pouze = hlediska hodinovych koncentraci WNO: a dennich konceniraci PM ;o v Mezxzicich |
zde jsou oviem rozdily minimalni.

S.i. Imise WO

Maximalni pirispé&vek hodinovych koncentraci WOz v cel€ lokalité€ byl vypodten u varianty A
59,94 pg/m”® , u varianty B je hodnota stejna. Ve wvybranych profilech je mnejvyssSi koncenirace
~ profilu &. 4 — UInéovice jih ve varianté B. a to 21.22 g/, tj. cea 10.6 %% hodnoty imisniho limitua.
Joc to hodnota o .26 ;Ag/ms wwSSi ez u varianty A, NejvysSsi rozdil me=i variantami je v profilu &. 1
— Bfezove jih, tento Sind 0.99 ug/m-.

Maximalni prispévek prumeérmdé roéni koncentrace WO- je u varianty A 1.562 pg/m” ., a
varianty B3 je 1.586 _;_Lg_/ms. Ve vybranyvch profilech je nejvys koncentrace v profilu €. 4 — Uncowvice
jih ve wvariameé B. a to 0.747 pg/me. . cca 1.9 %% hodnoty imisniho limitu. Je to hodnota o 0.029
pre/me vy SE neZ a varianty AL Nejvy33i rozdil mezi variantami je v profilu & 1 — Bfezove jih. tento
Eind 0.031 pg/m .

Pokud tedy uvazZujeme se soucasnym imisnim pozadim NOs na arowvni cca 40 ug/ms, buds
hodinova koncentrace v posuzovanych profilech maximalné 61 pe/m° a rodéni koncentrace necelvych
42 petmc.

7‘% R e Technicks sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spolo s ta:
Janackova 1020/7. 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
FPramérné rofni koncemntrace [jig/m~]
Cislo profilu, popis NG P Benzen
Vearicriter A Fearicarstesr BB Veericaretes A Verricirica B3 Verricrriter A Verriciritee B
1 — Brezove jil 0.05 1 0.082 0.017 0.038 0.0016 0.0024
2 — Breroveé stFed 0,013 0,052 0.013 0.018 0.0013 0.0015
3 — Undowvice whymd 0.260 0.281 0.123 0,135 00121 00,0125
4 WInEovice jils 0. 718 0,747 0.376 0.391 0.0397 0.0401
= OnSovice vEcticd 0317 0.335 0,160 0.170 0.0156 0.0159
6 — Uncovice stred 0.215 0.232 0.100 0.110 0.0100 0.0104
7 — Mezice zapad o.126 O.138 0.057 o.062 0.0053 0.0055
8 - NIErire Sewat 0.090 0.099 0,038 0,042 - 0.0036 0.0037
9 _ Mezice stred o.146 o.154 0.066 0,070 0.0065 0.0066
10 — Mezice jih 0.256 0.264 0. 127 0.130 0.0126 0.0127

4.4. Graficka interpretace s izoliniemi koncentraci znefiSt"ujicich Iatelc

Z hodnot wvypodienych koncentraci doplikowve imisni zatErFe v referencnich bodech jsou
vykresleny izolinie koncentraci znedist'ujicich ldtek. uvedenych vyfSe. Tyto izolinie jsou zakresleny
do vyFezu mapy posuzovane lokality v mefiikua 1 : 15 000 a jsou prilohou gio studie.

S. Hodnocemni

Z hlediska zhodnoceni obou variant dopravy na imisni situaci oblasti je vhodné posouzeni
hodnot kratkodobych a rocnich koncentraci posuzovanych latek w referencnich bodech umisténych
v blizkesti wvybranvch obydlenveh lokalit. Z tohoto hlediska je wvhodn&jsSi warianta A, protoZe
promeérme roéni koncentrace byly ve vSech bodech wvypodteny wvyssi ve wvarianté B. Varianta B je
vhodndisi pouze = hlediska hodinovych koncentraci WNO: a dennich konceniraci PN ;o v Me=icich .
zde jsou oviem rozdily minimalni.

S5.1. Imise NO-

Maximalni prispévek hodinovych koncentraci WO v celé lokalit& byl vypo&ten u varianty A
59,94 pg/m”® . u wvarianty B je hodnota stejna. Ve wvybranych profilech je mnejvysSsSi koncentrace
~ profilu &. 4 — UInéovice jih ve varianté B. a to 21.22 e/me. tj. cea 10.6 2% hodnoty imisniho limitu.
Je to hodnota o 0.26 ;Ag/’r;:L3 WSS neZ u varianty A, NcejvySSi rozdil me=i variantami jo v profilu &. 1
— Biezove jih, tenta Sind 0.99 pug/m.

Maximalni pFispévek primeérneé rocéni koncentrace INO> je u varianty A 1.562 ;_J.g/n1.3 .
varianty I3 je 1.586 _;_u__r/ms. Ve vyvbranyveh profilech jo nojvy3s3i konecontrace v profilu é. 4 — Uncovice
jih wve variamne B, a to 0.747 ng/ITI:S, 1j. cca 1.9 % hodnoty imisniho limitu. Je to hodnota o 0.029
pe/mS wySS nez u varianty AL Nejvy E3i rozdil mezi variantzuni je v profilu & 1 — BEexove jih, tento
Sind 0.031 pg/m-.

Pokud tedy uvaZujeme sc soucasnym imisnim pozadim NOs na arowvni cca 40 pedme . bude
hodinovz;’: koncenirace v posurovanych profilech maximalng 61 pg/m” a rodéni koncentrace necelych
42 pe/mms .
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Wiiverm dopravy jak wve wvariantéEé A, tak wve wvarianté B tedy mnedojde k prekrodemni
imisnich limita pro hodinové koncentrace NOs> (limit 40 pg/m’) ani pro rodmi komcenirace
(200 pg/m).

S.2. Imise PMVio

Maximalni piispévek denmich koncentraci PN v celé lokalité€ byl vypocten u varianty A
25.66 p,Lg/Tl‘l3 - u wvarianty B je hodnota stejna. Ve wvybranycech profilech je nejvysSsi koncenirace
v profilu &, 4 — Undovice jih ve variante B. a to 8.06 ro/me . Je to hodnota o 0,11 pg/m® vySSi nez u
varianty A. NejvyEsi rozdil mezi variantami je v profilu & 1 — Bfezove jih. tento &ini O.74 pgdm=.

Maximalni pifsp&vek prameémeé roéni koncentrace PM,p je u wvarianty A 0.9191 pg/m® . u
varianty B je 0.9309 pefms. Ve vybranych profilech je nejvyssi konccentrace v profilu & 4 —
Uncovice jih ve variante B, a to 0.391 ng/m~. Je to hodnota o 0.015 pe/m” vyEED neZ u varianty A
NejvysEsi rozdil mezi variantami je v profilu & 1 — Bfezowve jih. tento &ini 0.21 rredme

Pokud tedy uvaZujeme s celkovym imisnim pozadim PM,;; na Grovni cca 15 pg/m’ (méfeni
na  imisni stanice v Titowvli. cilem méficiho programu je stanowveni celkowve hladiny pozadi
koncentraci). bude denni koncentrace v posuzovanych profilech maximalng 23 pg/m® a roéni

koncentrace necelych 16 pg/m .

Wilivem deprawvy jazlk wve wariantE A, tak we wvarianté B tedy mnedojde k prekrodeni
imnisnich limitdi PMyg pro denmi koncentrace (limit S0 pe/mT) ani pro roéni koncentrace (limit
40 g/ ).

5.3. Imisc benzenu

Maximalni prispévek proméme ro&ni koncentrace benzenu je u varianty A 0.0915 pg/m° . u
varianty B je 0.0918 pug/m-. Ve wvybranych profilech je nejvysSsi koncentrace v profilu &. 4 —
Uné&ovwvice jih ve varianté B, a 1o 0.0401 pe/mr, 1j. cca 0.8 26 hodnoly imisniho limitu. Je to hodnola
o 0.0004 pg/m° vy % nez u varianty A. Nejvyssi rozdil mezi variantami je v profilu & 1 — Bierowve
jih. tento &ini 0.0008 pg/m-.

P uvarovanédm imisnim pozadi 3 pe/m° (neni méfFeno, stanoveno odhadem) bude

koncentrace ve sledovanyeh profilech 3,04 po/m?® a viiverm dopravy mebude pFekrofen imismi
limit pro benzen (5 Lu/amn>)

6. Zaveér

WV predchorich odstavcich bylo provedeno hodnoccni imisnich koncentraci znedistujicich
latek po navySeni dopravy souvisejici s t&Zbou v piskowvn& Uncovice.

Na =zakladée wvypodtenych imisnich koncentraci zneciftujicich latek lze konstatovat, Ze
z hlediska dodrZovani imisnich Timith pro ochranu z=dravi lidi ncbude mit ani jedna =z variant
dopravy podstatny vliv ma imisani sitaaci lokality., imisni limity znediSt'ujicich lHAtek mebudomn
prekrafovamy.

Z hledislka poscourzeni obou wariamt ma wvliv ma celkovou imisni situaci lokality je
vhodndé&jsSi realizace varianty /A

P—

m"? = Technické sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. 8 Fio. |
Janackova 102047, 702 00 Ostrava. Moravska Ostrava

Viiverm dopravy jak wve wvariant&E A, tak wve wvarianté B tedy mnedojde k prekrocemni
imisnich limita pro hodinové koncentrace WNO-> (Limit 40 pg/m”) =ani pro roémi koncentrace
(200 pg/m’)

S.2. Imise PMio

Maximalni pfispé&vek dennich koncenitraci PMa v celeé lokalite byl vypodien u variantly A
25.66 g in® . u varianty B je hodnota stejna. Ve wvybranych profilech je nejvysii koncentrace
v profilu ¢. 4 — Undewvice jih ve variante B. a to 8.06 re/m-. Je to hodnota o 0.11 pe/m” vysSsi nez u
wvarianty A. Nejvyssi rozdil mezi variantami je v profilu &. 1 — Brezové jih. tento &ini O.74 pg/m .

Maximdalni prispé&vek primérné roéni koncentrace PM,o je u varianty A 0.9191 pg/m” .
varianty B je 0.9309 pug/m®. Ve vybranych profilech je nejvyssi koncentrace v profilu & 4 —
TUIndéovice jih ve varianté B. a to 0.391 pgim-. Je to hodnota o 0.015 re/m® vy SSi neF u varianty A
WNejvyssi rozdil mezi variantami je v profilu & 1 - Brezowve jih. tento &ini 0.21 e

Pokud tedy uvazujeme s celkovym imisnim pozadim PM,p na Grovni cca 1S5 re/m® (méfeni
na imisni stanice v Litowvli. cilem méficiho programu je stanowveni celkove hladiny pozadi
koncentraci). bude denni koncentrace v posurzovanych profilech maximalng 23 pg/m® a rodni
koncentrace nccelyeh 16 pg/m™.

Yiivem dopravy jak wve variantE A, tak we wvarianté B tedy nedojde Ik pFrekrodeni
imisnich limitd PM, pro denni koncentrace (limit S0 pe/mT) ani pro roéni koncentrace (limit
40 prg/an ).

5.3, Imise benzenu

Maximalni prispévek prameéeéme rodni koncentrace benzenu je u varianty A 0.0915 pg/m° - u
varianty B je 00918 pe/m~. Ve wvybranych profilech je mejvyS5i koncentrace w profilu & 4 —
Uné&owvice jih ve varianteé B. a to 0.0401 pg/m-. 1j. eca 0.8 26 hodnoty imisniho limitu. Je to hodnota
© 0,0004 pa/m° wwESi nez u varianty A. NejvyEsi rozdil mezi variantami je v profilu &. 1 — Biezowve
jih. tento ¢ini 0.0008 pg/m.

P¥i uvaZovandm imisnim pozadi 3 jpg/m® (neni mEfens, stanoveno odhadem) bude
koncenirace ve sledovanyeh profilech 3.04 ug/rn3 a viivem dopravy mnebude pirekroden imismi
limit pro benzen (5 g/ ).

6. Paver

W predchozich edstavcich bylo provedeno hodnoceni imisnich koncentraci zned
latek po navysSeni dopravy souwviscjici s t&Zbou v piskovn& Uncovice.

“ujiciclhy

Na =akladé vypodienych imisnich koncentraci znecisStUujicich latek lze konstatovat. Ze
z hlediska dodrZovani imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi nebude mit ani jedna =z variant
daopravy podstatny vliv na imisni situaaci lokality. imisni limity znecdiStujicich latek mebudon
prelkrafovamy.

Z hledislka posouzeni obou wariamnt ma wviiv na celkovou imismni situaci lokality je
vhodn&jSi realizace variamty A.

1356/2005 - Piskovna Uncovice Strana 15

Privodni zprava - 69 -



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

PRILOHY

Seznam priloh:
1. Izolinie maximalnich kratkodobych (hodinovych) koncentraci NO; - varianta 4
2. Izolinie maximalnich kratkodobych (hodinovych) koncentraci NO, - varianta E

[zolinie praimémych ro¢nich koncentraci NO, - varianta A

(5]

4. Izolinie primérnych ro¢nich koncentraci NO; - varianta B

EJI

[zolinie praimérnych dennich koncentraci PMy - varianta A
6. Izolinie pramemych dennich koncentraci PM - varianta B
7. [Izolinie primemych ro¢nich koncentraci PM g - varianta A
8. Izolinie primémych roénich koncentraci PM, - varianta B
9. Izolinie primérnych roénich koncentraci benzenu - varianta A

10. Izolinie primérnych roénich koncentraci benzenu - varianta B
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Izolinie maximalnich kratkodobych (hodinovych) koncentraci 4
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. R N . ] o N o ~ [Priloha & -
lzolinie maximalnich kratkodobych (hodinovych) koncentraci 1
Piskovna Uncowvice
Wiiv dopravy - varianta A B
Latka Imisni limit: |Jednotka: [nMeritko:
Oxid dusi&ity ( NO3 ) 200 . g.m > wam 2 1 : 15 00O
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o m

Izolinie maximalinich kratkodobych (hodinovych) koncentraci

Piskovna Unéowvi

\ﬂiv dopravy — varianta B

‘Oxid dusigity { NO, )

Imisni limit:
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:&mﬁm_ Latka: Imisni limit: Jednotka: MEFitko:
i S S Oxia dusigity ( NOz) 200 pgom rgam = A = HS080

Priivodni zprava

-72 -



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

I —— | . o E—
— O m O 500 M 750 m 1000 m

@ 0.05 o1 o= 0.4 0.6 a.= 1 =4 250
. B - - - § ) - Priloha &. -
Izolinie pruméeémych rocnich koncentraci 3

Piskovna Un&ovice
Viiv doprawvy — varianta A

Latka: Tmisni limit:
71 0 Ostra <5 Ostra Oxid dusicity { NO. ) 40 pg.m 2

T T i =~ == =i —  —
— om 250 m 500 m 750 m 100

@ 0.05 h - R-E-3 0.4 0.6 o0 L
. Priloha &. -
izolinie promérnych roénich koncentraci I ' 3
Piskovna Unéovice
Viiv dopravy - varianta A
mr:[gs;%;a i Latka: Trisni limit: Jednotka: MeETitko:
74 i RS s Oxid dusigity { NO, ) 40 pg.m wogam 1: 15 000

Priivodni zprava -73-



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

750 m 1600 m
IF’ﬁ'ib‘h's & -

o o.05 CEY o6 os B3 om

Izolinie prameérnych ro&nich koncentraci

17 Piskowvna Undéovice
@ WViiv dopravy - varianta B

4

ovedusi Osirava spol. s r.o.
LlanAsdkowva 102077
702 00 Osn —(Mora

Oxid dusigity ( NO; )

Latka: |lri—.rsnj Tirnit:

40 1 g.m

———— - - — |
lr B55 B o= =74 i =y i om 250 m 500 m 750 m 1000 m
= & 54 —_ = Priloha ¢. -
Izolinie primérnych ro&nich koncentraci 4
Piskovna Uncovice
Viiv dopravy - varianta B
= e aﬂg?:g‘s et oy Latka: Imisni limit: [Jednotika: Me&Fitko:
702 00 Setrbva s Moraveka O Oxid dusi&ity ( NO;) 40 pg.m g 2 4 : 15 coo

Priivodni zprava - 74 -



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

250 m 500 M 50 m 1000 m
IPEﬂaha ==

5

Piskovna Uncéovice
Wiiv dopravy - varianta A
Latka:

Bl o

 _ N . P F
Izolinie pramérnych dennich koncentraci [ riloha & 5
Piskovna Uncovice
Viiv dopravy - varianta A
Latka: Imisni limit: | Jednotka: | m&Fitko: |
ava (54 7 P 50 pg.m pg.m 1 : 15 00O

Priivodni zprava -75-



STAKS GROUP a. s.
JPiskovna Utovice*

ETACs. r. 0.
Botanicka 8, 602 00 Brno

[ ST ) —| |
o 1.5 == - = -3 -y 5 z0

500 m

Izolinie primérnych dennich koncentraci

Piskovna Un&ovice

—

o s =

a a Bt as B

Viiv dopravy - varianta B

my

750 m 1000 m

Izolinie primérnych dennich koncentraci

Ipmgha & - T
6 |

Piskovna Unc¢ovice
WViiv dopravy - varianta B

PMo

50 pg.m

-=

MeFitko:

4 : 15 000

Priivodni zprava

-76-



STAKS GROUP a. s.

ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice*

Botanicka 8, 602 00 Brno

— D oI e e ———

== m—

o 0.025 o.05 o1 o= o.3 o m 250 m 500 M 50 m T000 m
= o == = P Priloha €. :

Izolinie promérnych roénich koncentraci z

[, Piskovna Uncowvice

Viiv dopravy - varianta A

Technicke SlEhy ochcany Latka: Imisni limit: Jednotka: Meritko:
ovedusSi Ostrava spol. s r.o.
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Doplnéni na zakladé doporuéeni zpracovatele posudku —
dokumentace vliva zameéru “Piskovna Uné¢ovice” na zivotni
prostiredi

Hydrologicky a hydrogeologicky posudek

Ing. Jan Jandora, Ph.D. Brierven 2005
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1. Uvod

ResSeni pro posouzeni viina hladinu podzemni vody na zaklatbstupnych tdajbylo
doplreno Ing. Janem Jandorou, Ph.D.(VUT FAST, Ustav wddistaveb) v ramci spoluprace
s firmou Etac s. r. o.

Tento posudek je dopini a gepracovani dopotenych bod na zaklad zpracovatele
posudku — dokumentace wivzangru “Piskovna Utovice” na Zivotni prosedi. Jedna se
o explanaci k zasmu ¢. OLK002 Piskovna Utovice ve vybranych bodech.

Predkladandexplanace navazuje nadu studii a dokumeitzpracovanych k otazkam
zameru otvirky Strkopiskovny v k.U. obce Wovice. Welem je doplani v souladu
s pozadavky Krajského radu Olomouckého kraje pro komplexni integrovaniistpp
vychazejici ze skutmosti pro uspsSné a kongnétreSeni investniho zaniru.
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2. Popis zdjmové oblasti

Uzemi se nachazipovodi feky Moravy. Kvalita feky Moravy je na Gzemi mezi Litovli
a Olomoucibeta-mezosaprobitni LoZisko lezi vChranéné oblasti piirozené akumulace
vod (CHOPAYV) — kvartéteky Moravy, ve smyslu ustanoveni § 28 odst. 1 zalmrodaclt.
138/ 1973 Sbh., § 18 ve&mi pozajSich Uprav, stanovené iizenim viadye. 85/1981 Sb.

Zajmovaoblast loZiska se nachazi asi 6 km na JV od Litovle. Omezenoajesaveru
a vychodu meliorénim kanalem Kobylnik. Na zapad jihu je omezena hranici pozemku
p.¢. 506/2. Celé Uzemi se nachazi véreky Moravy (viz obr. 1).

TéZzebni ¢innost bude probihat pod urovni hladiny podzemndyve- €zba z vody.
Kolektorem podzemnich vod je souvrstvérkbpiski — uZzitkové suroviny. Hydrologické
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Obr. 1: Situace SirSich vzta@hvyznaieno zajmové uzemi)
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3. Doporuéeni Krajského tradu Olomouckého kraje

1. predlozit vyhodnoceni vlivwezby a navrZzena op&ni v ramci CHOPAV Kvartéfeky
Moravy, zejména z hlediska ovlém vodnich powr (bilance vod - odpar,/itok, odtok,
tezba) a environmentalnich rizik

predlozit vyhodnoceni viiviéaby Sérkopiski na urove: hladiny podzemni vody a vliv
vyparu vody z jezera na zasoby podzemnich vod

2. prredlozit vyhodnoceni mozného vlivu a rozsahu havexigkost vod v jeZe a podzemni
vody s dopadem na CHOPAYV a nejbliZSi vodni zdroje

navrhnout konkrétnteSeni ochrany podzemnich a povrchovych ved gontaminaci
zavadnymi latkami (stejrtak se tyk& nebezfreych odpad)

3. predlozit vyhodnoceni vlivu povodni @debnu a budouci jezero a navrhnout épaft

predlozit vyhodnoceni viivezebny a budouciho jezera naip¢h povodd v Gzemi
a navrhnout opaeni
4. CSN pro pitnou vodu - pouzit odpovidajici pravirddpis

5. dolozit ochranu vod/;d unikem ropnych latek - dieselagregat s nadrZVPH

6. meliorace (povrchové kanaly) - vyhodnotit vidzlhy a jezera na meliofai zaizeni a
prip. navrhnout opaeni
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4.  Suplementace zpracovatele hydrologického posudku

4.1 Suplementace bodl&. 1

Zamyslené $rkoviste (vodni plocha) bude ovliovat polohu podzemni vody v okoli, a to
v zavislosti na poloze hladiny vesgtovisti. Z provedené analyzy vyplyva, zeiperny rocni
rozdil mezi vyparem z hlinito-pigych pid (cca 350 mm/rok) a vyparem z hladiny (cca 700
mm/rok) je cca 350 mm/rok. Vypé& o dosahu ovlivéni podzemni vody vybudovanym
SterkovisSttm by poskytl dvourozgrny horizontéalni model. Pro jeho vyttemi by vSak bylo
zapotebi znalosti prouthi podzemni vody v SirSich vztazich, tedy jednakiagie (hodnoty
souinitele hydraulické vodivosti, polohy nepropustngadiozi nebo nepropustnych vrstev
a mocnosti prosakovanych vrstev) a jednak hyddaglithodnoty piezometrickych vySek
dostatén¢ daleko vzdalenych odi@dnetného Uzemi, které by timtoegtoviSttm jiz nebyly
ovlivnéné) a piezometrickych vySek wganétném Gzemi pro kalibraci modelufillizny
dosah Strkovistt Ize velice hrub odvodit ze vztahu:

R=K sk,

kde Kje konstanta K =3 000 dle Sichardta)ssnizeni hladiny = cca 0,50- 2,25 m)
ak sowinitel hydraulické vodivosti (&tkopisek k= 1,8 10°. Podle uvedeného vztahu
je dosah cca 60-290 m.

Obr. 3: Hydrogeologickanapa;
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Prosakujici voda tZe za witych hydraulickych a geometrickych podminetefyaet
nékteré vlastnosti zeminy. iPprekraieni meznich hydraulickych pani v zemiré nastane
vyplavovani jemnychiastic (sufoze). Mezni hydraulické parametry, chamagdujici vznik
vnitini sufoze lze stanovit petre nebo ze zkuSenosti auioHydraulické spadyipkterych
dohazi k sufozi jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto mepady nebudouipuvazovaném snizeni
a dosahu ifekrateny.

charakteristika zeminy | k [m/$] Cugajev Bligh Lane Zamarin
pisek s pimési Strku 10° 0,15 0,08 0,17 0,12
Stérk s piimesi 10° 0,25 0,11 0,25 0,14

Tab. 1: Mezni spady podle dopordeni riiznych autora

V vzhledem k tomu, Ze v blizké akolika nasobi vétsi lokalit Naklo probiha &zba,
nentlo by dojit k vyraznému ovlivni hladiny podzemni vody vlivengzby v této lokali.
Tedy studny a budovy v obci Govice ani Bezova nebudou s velkou miroucibosti
ovlivnény t€Zbou v této lokali. Nicmérg dopor&ujeme monitorovat stav HPV ve studnach
a posuny nemovitosti v uvedenych obcichdalice ani Bezova), a to je8tpred viastnim
téZenim, pi tézbe a po provedentkby.

4.2 Suplementace bodu&. 2

V ptipact kontaminace podzemnich a povrchovych vod, ktet&embyt zgisobena
prakticky jen nedodrzenim obecnych zasad provoZizera (zejména zr&teni ropnymi
latkami), bude nutné pouzit okan&rislusny sorbent pro eliminaci zfisténi.

4.3 Suplementace bodw&. 3

Investor musi zpracovat havarijni a poxody plan, ktery bude schvalerfigluSnym
vodopravnim organem a musi dodrZovat podminky rf@aow Zivotniho progtdi a jeho
jednotlivych slozek, bezgeaosti prace, pozarniho zabegpri a ochrany zdravi a zdravych
Zivotnich podminek dle platnych pravnicle@pisi.

V pitipadt povodré budou stroje fesunuty mimo zaplavu. N&gdpoklada se vlivégebny
a budouciho jezera naih povodni.

Hydrologické charakteristiky vodammych stanicHMU mezi nimiz se nachéazi zajmové
azemi.

Vodomérna | Plocha | Primérny Pritoky prekrocené ptimérné po dobu Kulminani pritoky opakujici se jednou za
stanice Fz‘lz‘r’r?%“ (‘:T’};‘.tglk) 30 ’ 90 | 180 ‘ 270| 33(# 35*5 364 ]4 4 + ]|0 :#o {50 100
dni v roce (mM.s?) roka (nf.s®)
Moraviany 1558,8 17,8 3983 194 1119 7)1 45 3 R,2 1037 (1377 | 205| 231 266 292
Olomouc 3322,1 27,1 592 3044 168 99 6,1 1,3 2,78 [1207 | 298| 360 40§ 445 470
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4.4 Suplementace bod&. 4

Pozadavky na vodu musi gplat CSN 75 7111. Vramci opg&ni musi provozovatel
dodrzet pozadavky na rozsah ctnost kontrol, stanovené ve vyhlaSce Ministerstva
zdravotnictvi, kterou se stanovi pozadavky na pitndodu a rozsah aetnost jeji
kontroly ¢. 376/2000 Sb., kterou se stanovi poZadavky nayitrodu a rozsah &tnost jeji
kontroly, kterou se provéfl nékterd ustanoveni zakora258/2000 Sb., o ochrawefejného
zdravi a o zrén¢ nekterych souvisejicich zakéan

4.5 Suplementace bod&. 5

Mimo havarijni stavy, které mohou bytigmbeny prakticky jen nedodrzovanim obecnych
zasad provozu tezeni, se zngsténi vody nepedpoklada. Pro tentaipad havarie bude pod
zminovany agregat umista jimka a bude provada preventivni a pravidelna kontrola
a udrzba vSech pouzivanychizani.

Provozovatel bude dodrZovat begpestni opatni @ manipulaci s latkami zadvadnymi
vodam a v gipad uniku ropnych latek budou dodrzovany zasady a upystuvedené
v havarijnim planu (zabr&ni dalSimu uniku ropnych latek, sanace postizekality, uloZeni
zachycenych ropnych prodiktdo vhodnych néadob), neprodierbudou informovany
zainteresované strany a bude zahajena sanace.

4.6 Suplementace bodw&. 6

Zajmové Uzemi je odvodno melior&nimi kanaly které jsou pitokem nestalé,
v nékterych suchych obdobich dokonce suché. Tyto kam#&yanou zachovany a nebudou
do no¥ vzniklého €Zebniho jezera zawsty. Aby nedoSlo k naruSenédhto kanal je
navrzenaochranné pasmolO m.
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Doplnéni na zakla& doporuw’eni zpracovatele posudku —
dokumentace vl zan@ru “Piskovna Uncovice”

na zivotni prostedi

Archeologicko — pravni podklady

RNDr. Roman Bortel
Zdensk Schenk Brnaserven 2005
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Uvod

Spolenost Etac s. r. 0. zajistila externi odborniky neheologii z Masarykovy Univerzity
Zdenka Schenka (Ustav archeologie a muzeologie FF MBJn¢) a RNDr. Romana Bortela
(Katedra antropologiei®? MU v Brrg).

Tento posudek je dopini a gepracovani doposenych bod na zaklad zpracovatele
posudku — dokumentace viivzangru “Piskovna Utovice” na Zivotni prosedi. Jedna se

o explanaci k zasu ¢. OLK002 Piskovna Ufovice ve vybranych bodech zpracovanou
spol&nosti Etac s.r.o.

Predkladandexplanace navazuje nadu studii a dokumeitzpracovanych k otazkam
zameru otvirky Skrkopiskovny v k.G. obce Wovice. Welem je doplani v souladu s
pozadavky Krajského fadu Olomouckého kraje pro komplexni integrovaniistpp
vychazejici ze skutmosti pro uspdSné a konénéreseni investniho zansru.
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Popis zajmové oblasti

Zajmovaoblast loZiska se nachazi asi 6 km na JV od Litovle. Omezenoajeseveru
a vychodu meliorénim kanalem Kobylnik. Na zapad jihu je omezena hranici pozemku
p.¢. 506/2. Celé Uzemi se nachazi verieky Moravy (viz obr. 1).

Litovelsko je archeologicky vyznamné Gzemi a protosi byt ¥novana této lokakit
zvySena pozornost. Vyztana zajmova lokalita se nachazi mezirda obcemi, ve kterych je
daleko tSi prava@podobnost vyskytu archeologickych pamatek neZz m&epimezi nimi.
V minulosti zde byla dle I. Josefovského mapovamila vytvorend vodni plocha ,,Dolni
rybnik“, ale byla zruSena a jiZ nejsou patrné Zar@nky jeji existence.
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Obr. 1: Situace SirSich vzta@h(vyzn@eno zajmové uzemi)
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Doporuéeni krajského Gradu

Owtit na pislusnych archeologickych Ustavechiitgmnost a fpadré dopad
na archeologické pamatky.

Vyjad ieni archeologh

Podle 8. 21 — 24 zakona. 20/1987 Sh., o statni pamatkov&ipéplatném zgini (tj. Zréni
novely ¢. 242./92 Sb. A dalSichi@dpidi). ,,Archeologicky Ustav a opra¥né organizace jsou
povinny ged zahajenim archeologickych vyzkiimzawit dohodu s viastnikem (spravcem,
uZivatelem) nemovitosti. Nedojde-li k dolo@zhodne okresnitad o povinnostech vlastnika
(spravce, uzivatele) nemovitosti sttgprovedeni archeologickych vyzkdna o podminkach,
za nichz archeologické vyzkumy mohou byt provedeay,ma-li se provag ¢innost na
Uzemi s archeologickymi nalezy, je stavebnik pavioenamit jiz v dob pripravy stavby tuto
skute&nost archeologickému ustavu”

Pro pipadné zahdjeni zdchranného archeologického vyzk(®Al) na katastru obce
uncovice bude dodrzen postup podle nasledujicich atobeko pravnich podklad

o §¢. 21— 24 zakona. 20/1987 Sh., o statni pamatkove&ipéplatném zgni (tj. Zréni
novely¢. 242./92 Sh. A dalSichiedpidi.

* 8§ ¢. 37 a 38 stavebniho zakona50/1976 Sb. Ve zmi pozajSich, zvla& novely
¢. 83/1998 Sh.

e Zakon¢. 100/2001 Sb., o posuzovéani ¥ima Zivotni prosedi, kde se howov § 3
o vlivu stavby, ¢innosti nebo technologie na kulturni pamatky. (tBIA) V piiloze ¢. 1
k tomuto zé&konu, stanovujici povinné &asti komplexniho popisu posuzovanou stavbou
dotteného Uzemi, se uv§dtéz archeologicka nalezist

« Umluva (RE) o ochraharcheologickéhodtlictvi Evropy (revidovana) — tzv. Maltska
konference z r. 1992 potvrzena v La Valejeji text je vyhlaSen ve sténi MZV ¢. 99/2000
ve Sbh., mezinarodnich smluv a ktexoR podepsala 17.12.1998.
V platnosti od 23.9.2000.

Podle zakonai. 20/1987 Sb., o statni pamatkove&tipBylo kontaktovanoArcheologické
centrum Olomouc, se kterym bude uzéna smlouva a bude od nich obstarano vgad
o vyskytu archeologickych pamatek. Zastupci Arcbgmkého centra budou é&sgomeni
o terminu zap&ati vykopr vramci €Zzby a mohou &em vykopovych praci provéd
zkoumat lokalitu.
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Obr. 2: Infracerveny snimek s vyzignou posuzovanou lokalitou

Bylo provedeno przkumné letecké snimkovani, ale ani z idéavenych snimk nejsou

ve vyzn&ené zajmoveé lokabt patrné moznosti vyskytu archeologickych pamateiakez.
Zapadnim s@rem je patrnd struktura byvalého rybnika a na sestea oblouky po fpvodnim
koryté feky. Zdroj leteckych sninikje ze serveru EEA (European Environment Agency)
z projektu CORINE Land Cover database (CLC) z raR00.
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Piskovna Urovice

Posouzeni vlivu zardru tézby nevyhradniho loziska Uréovice
na dobyvaci prostor Naklo

vytisk ¢.: 2

zakazkove&islo: 32-2005
vypracoval: Ing. Roman Grabovsky
datum: ¢erven 2005
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1. Udaje o oznamovateli

Obchodni firma: STAKS GROUP a.s.
vedena Mstsky soudem v Praze, oddil B, vioZzka 6748
Predmétem podnikani spolmosti STAKS GROUP a.s je hornickdnnost dle 83
zadkona 61/1988 Sb., o hornickénosti , v platném zmi.

IC: 26200929

Sidlo: Kouty nad Desnoup. 53, 788 11 Lotna nad Desnou

2. Udaje o zandru

Podnikatelsky zammem spolénosti STAKS GROUP a.s je ot®ni zcela nové
piskovny v k.U. Unovice, za delem €zby a prodeje 8tkopisku. Piskovna bude nahradnim
zdrojem za koégici S€rkovnu Néaklo.

A) Nazev zangru: Piskovna Utovice

B) Kapacita (rozsah) zanéru:
MnozZstvi gZitelnych zasob: 1 948 tis m3, t.j. 4 870 tis. t
Ro¢ni produkce &Zzeného kameniva:
roky 1.- 2.: 100 tis t/rok
roky 2 — 50.: max. 200 tis. t/rok
Zabor pidy (charakter ornatgla): 9,40 ha (varianta I),
19,10 ha (varianta II)

C) Umisténi zaméru:
Zajmova lokalita se nachazi mezi obcemidirice a Bezova, zapadnod stavajici
tezby Serkopisku Naklo.

Kraj: Olomoucky

Okres: Olomouc 38 05

Obec: Litovel 503 444
Katastralni tzemi:  Uovice 774 341
parcelyc. 506/2 (506/2 a 506/43 dle GP)

D) Piredpokladany termin zahajeni realizace za#ra a jeho dokorteni:
Termin zahajeni: rok 2005 (po ukemi provozu &rkovny Naklo)
Termin ukoieni €Zebni¢innosti: 2014 (varianta I)
2024 (varianta Il)
Termin uko®eni rekultiv&nich praci: 2020 (varianta I)
2030 (varianta I1)
Stredni zivotnost lozZiskaipvySe uvadné produkci&Zzeného kameniva: 25 rok
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E) Charakteristika zaméru a moznost kumulace s jinymi zangry :

Spolg&nost STAKS GROUP a.s. ma zajemédhiu nevyhradniho loZiska Bovice —
Naklo nevyhradniho nerostué¢stopisku a fistoupit k povrchovému dobyvani toho loziska
téZbou z vody. ¥Zba bude provasha nacasti parcely¢. 502/6 a 506/43 v k.U. Wovice na
ploSe 9,4 ha max. do hloubky 20 m od ustalené myaplodzemni vody ve variaht nebo na
ploSe o vyniie 19,1 ha of do stejné hloubky vifpadt schvaleni varianty Il. Nevyhradni
nerost nevyhradniho loziska &bvice — Naklo je satasti pozemi.

Vzhledem k pedpokladanésthe nefrinese ¢Zené a expedované mnozsterkopisku
z ,Piskovny Ugovice" podstatnou z&F krajine a okolnim obcim. Ani k dopravni
infrastruktue, protoZze ta je jiz expedici kamenivd&izpisobena a vyvoz z ,Piskovny
Uncovice" bude probihat prakticky mimo okolni obce mgahlostni komunikaci Olomouc —
Mohelnice oBma sndry.

Vzhledem k ochranZPF je lokalita vybrana tak, aby 85% tW@PF s tidou ochrany
IV, jejichz vyreti je piipustné.

Spolg&nosti STAKS GROUP a.s. neni zndm Zadny podstatykumulace s jinymi
zantry. Posouzeni vlivu na Zivotni présti bylo zpracovano.

F) Struény popis technického a technologickéhBeSeni zansru:

Zantrem spolénosti STAKS GROUP a.s. je povrchové dobyvani neagthiho
loZiska Strkopisku na parcelée. 506/2 v k.U. Unovice na ploSe 9,4 ha (varianta |) respektive
19,1 ha (varianta II).

TéZba bude provasha jamovym lomem, ktery vzhledem k hydrogeologickym
podminkam, bude zatopen podzemni vodou. Na piskdintovice bude provéagha tzv.
téZba z vody. Dno&zebni jamy (hloubka jezera) se bude nachazetmdu o 20 m nize, nez
je urover sowasného terénu.

Pred zahdjenim vlastnézebni¢innosti bude provedena ogldr¢ skryvka ornice a
hluSiny (technologicky nevhodné suroviny). aP&rna mocnost ornicecinni 0,40 m.
Predpokladana kubatura skryté ornitiani 35 000m (varianta I) a 71 000Mm(varianta I1).
Ornice bude uloZzena na @&snych deponiich a bude vyuZité gekultivacnich pracich. Po
skryvce ornice bude otitena svrchni technologicky nevhodné vrstva hlusinpocnosti do
1,0 m. Tato bude pouzitafiprekultivaci vy€Zzeného prostoru a to tak, Zze bude pouzita jako
zasyp jezera. Skryvkové prace budou préwgdoizné pouzivanou mechanizaci pro zemni
prace (dozér, DH rypadlo, kolovy nakladaakladni vozidla).

V ¢asti zajmového Uzemi, kde budou provedeny skyvkmaée, bude mozno zahdjit
vlastni €zebni prace. Spalaost STAKS GROUP a.s.igdpoklada nasazeni Skrabakového
bagru Schraper KS 100 SH (Skrabkaseley kor€ek) alternativ Ize pouZzit plovouci
drapakovy bagr. Tento se pohybuje po horni &itakebni etaze (na suchu). Pohon bagru je
elektricky. Vy&Zena surovina bude ukladana na odwnéci meziskladku, odkud bude
transportovana pasovym dopravnikem ke zpracovapfagioru Upravny Stkopisku.

Semimobilni (pemistitelna) Upravna bude lokalizovana ve vychadsti zajmoveho
Gzemi. Zpracovani suroviny bude provad tzv. mokrym tidénim na vibr&nich #idicich a
k odvodreéni suroviny budou vyuzity dehydratory. Valouny dikesti vétSi nez 32 mm budou
predrceny a offovre roztidény. VeSkeré zazeni Upravny je na elektricky pohon. Hotové
vyrobky - SErky dle gredepsanych zrnitostnich frakci budou ukladany mankzeskladky a
odtud expedovany naklatkem na nakladni vozidla odtatel.

Zdrojem technologické vody budézebni jezero, pouzita voda bude svedetes p
odkalovaci prostor 2 do jezera. Technologi¢idéni je bezodpadova. Pouze jemné &gy
nebudou vyuzivany k prodeji, ale vyuZziji s&nekultivaci.
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G) Posouzeni vlivu piskovny Utovice na Sérkovnu Néaklo a dobyvaci prostor Naklo

Posouzeni vlivu piskovny Wovice na sousedni v stasné dob provozovanou
Sterkovnu Néklo (dobyvaci prostor Naklo), kterou prau@ organizace GZ-Sand, s.r.o. je
vypracovdn na zakl&d poZzadavku zpracovatele posudku dokumentaceu viangru
.Piskovna Ugovice* na Zzivotni prosedi RNDr. Stanislava Novaka. Ten ve svych
doporienich stanovil di@Sit nasledujici otazky vlivu piskovny &bvice na Strkovnu
Naklo. FedloZzena dokumentagesi tyto nasledujici otazky:

1) daeSit bezpénou vzdalenostégby piskovny Uniovice od hranic dobyvaciho prostoru
Naklo znaleckym posudkem #vbdu mozného ohroZeni vyhradniho lozZiska Naklo

2) doloZit soulad siehodnocenim bilamich a nebilagnich zasob vyhradniho loZiska Naklo
- neni vyhodnocena situace vyhradniho loZiska Nafdanice CHLU Naklo | pouze &wji
hranici bilargnich zasob, nebil&ni zadsoby mohou plo&nzaujimat podstatnvétSi rozsah
(doresit z pohledu ohroZeni viastnictuR)

3) dolozit soulad za#mu s UP nebo UPDifslusné obce Litovel (pozemky jsoudeny pro
soutasné vyuziti — zedulélska mida), Fipadré zahajeni zremy UP risludné obce Litovel pro
dané uzemi

4) predlozit soulad navrzeného z&m tzby se surovinovou politiko@R a Olomouckého
kraje

5) zdivodnit oteweni dalSiho loZiska v lokadit

6) doloZit, Ze navrzena technologighy loZisko vy¢zi v souladu s Hornim zakonem

7) sanaci a rekultivaciitbhutesit z hlediska zabezpeni sesutiiehi (s gipadnym zavalenim
lidi, zejména dti, které si mohou hrat naghu budouciho jezera)

8) vyhodnotit vliv €Zby a jezera na meliotai zaizeni gip. navrhnout opaéeni

9) zpracovat inZzenyrsko — geologicky posudek zislkedovlivreni &€Zby a budouciho jezera
na okolni nemovitosti (budovy, komunikace, inZekgrsit)

K jednotlivym bodam:

ad 1) Bezpeéna vzdalenostéfby piskovny Utiovice od hranice dobyvaciho prostoru Naklo
s ohledem na mozné ohrozZeni zasob vyhradniho BAEkKlo je ukena na zakladvyhl.
CBU ¢&. 415/1991 Sb. o konstrukci, vypracovani dokumentastanoveni ochrannych fiili
celiki a pasem pro ochranuildich a povrchovych objekta vyhl. CBU ¢&. 26/1989 Sb. o
bezpénosti a ochranh zdravi f#i praci a bezp&osti provozu fi hornické ¢innosti a i
¢innosti provadné hornickym zfissobem na povrchu.

Stanoveni bezgeé vzdalenostiéby piskovny Utiovice od hranice dobyvaciho
prostoru Naklo je bezpdnttné. NejkratSi vzdalenost mezielhem jezera piskovny Waovice
a Strkovny Néklo je 250 m. Tato vzdalenost zane minimalni, térs zanedbatelny vliv na
hladinu vody v jezi2 Néklo. Jiny vliv piskovny Utovice na Strkovnu Naklo se na tuto
vzdalenost nefi¥e projevit. VtéZze vzdalenosti se nachazi i ngjibli€zitelné zasoby
vyhradniho loZiska Néaklo.

Provozni objekty gtkovny Naklo se nachazi ve vzdalenosti min. 100 drhmanice
pozemku, na &mz ma byt investorem realizovangha S¢rkopisku. Protoze je podél hranice
veden melior&ni kanal, bude hrang&zebniho jezera ve vzdalenosti min. 10 m od osyttwho
kanalu. Navrzenéékebni i za¥rné svahy respektuji pozadavky beapestniho pedpisu
(vyhl. ¢. 26/89 Sh.) pro¢ebni respektive z&mné svahy, proto Ize jednoztrg konstatovat,
Ze k ovlivreni provoznich objeki Strkovny Naklo tZbou Skérkopisku na lozisku Wfovice
nedojde.
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ad 2) VWhradni loZisko nevyhrazeného nerostu jespea” tézebni firmy GZ-Sand, s.r.o.,
proto nelze poZadovat po jin€zebni organizaci provedenifghodnoceni zdsob tohoto
loZiska. Dle sotasre platnych ustanoveni Horniho zakothad4/1988 Sb. na vyget
zasob vyhradniho loziska, Ize jednoszmakonstatovat, Zze zasoby loZiska Naklo —¢birice
vypoitené na zéklatdgeologickych praci ukaenych zagre¢nou zpravou v roce 1989 jsou a
budou zasobami nevyhrazeného nerostu na nevyhratirfisku a budou tedy soasti
pozemku, zatim co zasoby loziska Naklo jsou zasobawyhrazeného nerostu na lozisku, o
némz bylo rozhodnuto, Ze je vhodné praimyslové dobyvani, tj. na vyhradnim lozisku.
Presto, Ze loZisko UWovice je pokr&aovanim loZiska Néklo, je na obou loZiscich zcelbSagt
rezim ve smyslu vlastnictvi nerostu a tim i zcetdidmy rezim ve sledovani a hodnoceni
zasob. Z tohoto hlediska se jako hiezprEtnou jevi gipominka posuzovatele véai rozsahu
nebilartnich zasob, protoZe veskeré doposud tismé zasoby v okoli loZiska Naklo jsou
zasoby nevyhrazeného nerostu a je zcela jednolj gta bilareni ¢i nebilartni, protoze o
tom rozhoduje vlastnik pozemku, na nichZ se zasatmhazi, nikoliv stat zastoupeny Komisi
pro klasifikaci zasob. Z&¥n investora se nedotykd zasob vyhradniho loZiskeld\Na tudiz
neohrozuje vlastnictvi statiR.

Chrargné loZiskové Guzemi lze stanovit jen v rozsahu z&gbbadniho loZiska.

ad 3) Zadost o zému Gzemniho planu byla podana na Stavebsd & Litovli. Kopie Zadosti
je odeslané dopotere je v piloze.

ad 4) Soulad za#nu se surovinou politkouCR a Olomouckého kraje Ize deklarovat
souladem zagmu s tzemnim planem VUC Olomouc, ktery je dostupray rozdil od
surovinové politiky na webovych strankdch Olomouukéraje. Vtomto dokumentu je
uvedeno, Ze loZisko Naklo ma zajisbu €Zbu ve stavajicim dobyvacim prostoru do roku
2004, dalsi uzemni néaroky budou&avat do zapadni loZiskow#asti Néklo — Utovice.
Zamer je tedy plg vsouladu stouto UP dokumentaci a naopak vedHat& zaniry
dobyvani Sfrkopisku jsou v rozporu s timto dokumentemidstextu z UPD je vifloze.

ad 5) Investor fedpoklada oteeni piskovny v Utovicich po ukoteni €Zby Serkopisku na
sousedni lokakt Naklo. LoZisko Udovice je ploSnym pokkmvanim loziska Naklo. Z tohoto
hlediska nelze povazovat otvirku nevyhradniho k&igntovice za otvirku nové lokality ani
za otvirku dalSiho loziska. Lokalita Naklo —ddwice je tradinim dlouholetym dodavatelem
kvalitniho Strkopisku pro Olomoucky kraj a pr&z divodu navazani na kontinuitdzby a
odbytu v této lokalit vede investoradas zahdjit fipravné prace na otvirce nevyhradniho
loZiska Urtovice a to zpracovanim dokumentace vlivu na Zivgrdstedi a naslednym
podanim zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti.

ad 6) Navrzena ékebni technologie pomoci Skrabakového bagru jéeshach mén
pouzivanou technologii dobyvani rozpojitelnych hornvVe vysglém swt¢ je vSak tato
technologie BZn¢ pouzivanou technologii pr&ri té¢zbe piski a Strkopiski z vody a proto
se za&ina zavadt i v Cechach. Nejblizsim mistem, kde je 3krabak nasagefokalita
Stépanov u Olomouce.#Pvhodre zvoleném postupusiebnich praci je po¥n vyteZitelnych
zasob k celkovym geologickym zasobam az 0,9 (1980 Vyhodou Skrabaku oprotézbe
drapdkovym plovoucim bagrem je moznost vi#va pravidelného sklonu z&wného svahu
v pottebném sklonu dle projektu a tgwbu nasledného vyuziti, dale je to vyeudi
rovnonerného dna stkovny (po ¥zbé drapakem istavaji jamy) a neomezeny hloubkovy
dosah technologie. Nezanedbatelnou vyhodou je p@tighbniho stroje mimo vodni plochu.
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Navrzena technologie je v souladu s poZadavky Horrdakona a modernimi Egoby
dobyvani &trkopiski.

ad 7) Navrh sanace a rekultivace uzeméeloého &Zbou Strkopisku na nevyhradnim lozisku
Uncovice je obsaZen v dokumentaci ,Posouzeni vIiviZR4 a zpisob sanace a rekultivace
byl touto dokumentaci hodnocen. Z hlediskaigkdch bezpénostnich pedpigt (vyhl. ¢.
26/89 Sb.) Ize navrZzeny apob sanace a rekultivace povaZovat za spravnyaf€kych
piiloh je Zejmé, Ze z&rné svahy jsou navrzeny ve sklonu 1:2 v rostlésngp coz spiuje
koeficient bezpénosti trvalych svain 1,5 (§ 34 vyhlCBU ¢. 26/1989 Sb.). V mistech zavozu
vytéZzeného prostoru je navrzeno nejprve pozvolné klepéhiezniho pasma max. 1.5 a
teprve poté je navrzen zgmy svah dany sypnym uhlem zavozového materialypekn a
hluSiny (1:2). Vzhledem k malému ploSsnému rozsaéieliniho jezera lze fedpokladat
ponerné maly vliv erozivnicinnosti vody. Navrzeny Zsob rekultivace je v souladu &Zmou
baiskou praxi a navrzené sklony 2awch svali vyhovuji poZzadavikm bezpénostnich
predpisi pro stabilni trvalé svahy.

Konkrétni zfisob sanace a rekultivace bude pospan a blize @@Ega
v dokumentaci k povoleni dobyvani uzitkové suroviplan vyuzivani loZiska) a
v dokumentaci pro odii pidy ze ZPF (plan rekultivace a nasledného vyuZziti).

ad 8) Vliv €Zebnicinnosti v prostoru loZiska Wovice na melioréni kanaly bude minimalni,
ne-li zanedbatelny. Meliotai kanaly jsou ®lka vodohospod&ka dila se zakolmatovanymi
brehy slouzici k odvodu zejména srdzkovych a paeodch vod ze zewuélsky
obhospod&vanych pozemk

Vlastni €Zebnicinnosti nebude doen zadny meliokni kanél a ani jiné z&eni.
Podél melioraci bude prové&u pouze odvoz hotovych vyrobk Aby nedoSlo k naruSeni
jednotlivych kanal navrhuje se podél nich stanovit ochranné pasnitce 0 m od osy, kde
nebudou provathy ani €Zebni prace ani Upravéa skladovani surovingi hotovych vyrobk.
V ptipact zaneseni kanalu bude tento na nakladelini organizace vjstén. Blize tuto
zalezZitost bude nutno ¥gSit smlouvou meze¥ebni firmou a sprdvcem melioraci.

ad 9) vliv €zby Serkopisku na lozisku Wovice a &Zzebniho jezera na okolni nemovitosti,
komunikace a inZzenyrské &ife podrobg popsan v dokumentaci viivna Zivotni prosedi.
Rozhodujicim faktorem, ktery by mohl mit vliv naSeypospané objekty jgqrevsim vliv na
spodni vodu. Depresnftilkka bude dosahovat max. vzdalenosti 300 meéddhiniho jezera a
Ize konstatovat, Ze sditosti nebudou ovliveny studny ani budovy v obci Wavice ani
Bfezova. Srrem vychodnim je rozhodujicim faktorem vliv gasného jezera &kovny
Naklo, cozZ se netyka projednavaného &amvVliv piskovny Urtovice na Strkovnu Naklo je
popsan vyse.
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3. Zaver

Spol&nost STAKS GROUP a.s. planuje vyuséisti pozemku pak. 502/6 a 506/43
v k.U. Urtovice, ktery jsou v jejim vlastnictvi, kKib¢ Strkopisku povrchovym Zsobem
z vody.

Po vytZeni uzitkové suroviny a provedeni rekultim&ch praci vznikne viednmétném
Gzemi vodni plocha o rozloze 6,9 ha (variantadpe&tive 13,5 ha (varianta Il).

Zamer investora bykadre posouzen dokumentaci vlivu z&m na Zivotni prosedi.
Tato byla pedana k projednani na Krajskyad a na zakladpiipominek posuzovatele byla
vyhotovena tato dokumentace, ktera v jednotlivyokddzh odpovida na jehdipominky ¢i
doporueni.

4. Prilohy

- navrh alternativnich dopravnich tras M 1:10000
- kopie Zadosti o zému UP ngsta Litovle
- vyiez z UPN VUC Olomouc

V Olomouci, 1.6.2005

Vypracoval: Ing. Roman Grabovsky
projektant pro hornickatinnost
acinnost provadnou hornickym zpsobem

Schvalil: Mgr. Vaclav Jansky
predseda fedstavenstva
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1. Zakladni ddaje

Pro realizaci zaméru .. Piskovna Undovice™ je zpracovéna hlukova studie jako podklad pro
posouzeni moznych vlivii zamdru predméné stavby souvisejici s dopravnim provozem
v predmétném tizemi z hlediska hiugnosti v ramei z4k.8.100/2001 Sb..

Hlukova zAts? je uréena pro moZnost posouzeni mozného viivu souvisejici s dopravou na
obytnou zastavbu (chrdnsné objekiy) obce Un¢ovice, Mezice a Bfezové realizaci
predmétného zédméru v izemi a ze staciondrnich zdroji v t¢Zebn€ na nejblizsi objekty ochrany
v obeich Biezové a Uncovice.

2. Podkiady
Zékladni vstupni podklady

Mapové podklady lokality — stavajici stav zdjmové lokality:
Mapa mé&¥itka 1 : 5 000
Mapa métitka 1 : 10000 _
Studie umisténi stavby —dopravni situace, méfitko 1: 1 000
Piskovna Uncovice — Dokumentace ¢ posuzovani vlivii stavby na ZP, ETAC s.r.0. Bmo
Udaje o dopravnich kapacitich — s¢iténi dopravy na délni¢ni a silni¢ni siti v roce 2000

PouZité predpisy, liferatura

. Zakon &. 258/2000 o ochrang vefejného zdravi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakonii

- Naiizeni viddy & 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hiuku & vibraci

- Nafizeni vlady & 88/2004, kierym se méni natizeni viady €.502/2000 Sb.. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hiuku a vibraci

- Hluk a vibrace. Mé¥eni a hodnoceni. - Sdélovaci technika, Praha 1998.

- Metodicky naved pro m&feni a hodnoceni hiuku v mimopracovnim prostiedi, &.j.: HEM-
300-11.12.01-34065 z 11.12.2001.

- (SN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobkil — poZadavky.

3. Stanoveni nejvysSich pFipusinych hladin hluku
3.1 Vnitini prostor

Nejvyssi piipustnd maximélni hladina akustického tlaku A uvnitf staveb pro bydleni a stavet
obéanského vybaveni se stanovi pro hluky §ifici se ze zdrojit uvnitf budovy soultem zakladn
maximélni hladiny hluku Lpamsx = 40 dB a korekei piihliZzejicich k vyuziti prostoru a denn
dobg podie piilohy &.5 k tomuto nafizeni. Obsahuje-li hluk vyrazné ténové slozky nebo mi
vyraznd informativni charakter, jako napiikiad fe¢ nebo hudba, pficita se dalsi korekee -5 dB.
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Priloha €. 5
Korekee pro stavoveni hodnot hiuku v obytych stavbdeh a ve stavbdch obéansiého vybavent
Tabulka &.1

Drah cheinéné misinosii Korekee /dB/
Nemaocnicni pokoje 6.00az22.00 h 0
22.00226.00 h -10
Lékatské vySetfovny, ordinace Pa dobu pouivani 0
Operaéni saly Po dobu pouZivani 0
Obyiné mistnosti véetng kuchyni, hotelové pokaje 6.00az2200h 0*
22.00a26.00 h -10%*
Predndskové sing, uSebny z ostami mistnosti Skol, pfedSkolni zafizeni a| Po dobu pouzivani +10
Skolni zafizeni, koncertni sing, kulturni stfediska
Cekamy, vestibuly vefejnych ifadoven a kulturni zatizeni. kavamy,| Po dobu pouzivani +15
restaurace
Prodejny, sportovni haly Pa dobu pouzivani +20

* V okoli hlavnich komunikaci; kde je hluk ztéchio komunikaci pfevaZujici a v ochranném pdsmu drah je
pripustna dalsi korekee + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulee jmenovit® neavedené, plati hodnoty pro prostory funkéng obdobne.

3.2 Venkevni prostor

Vymezeni poZadavii nejvysSich pFipustnych hladin hluku v z8jmovém dzemi - doprava
Stanoveni nejvy3si pfipusiné ekvivalentni hladiny hluku vychazi ze zdkladni hladiny hluku
Laz = 50 dB(A) a korekei piihlizejicich k mistnim podminkdm a denni dobg.

Korekee pro vypodet hodnot hiuku ve venkovnim prostoru

Podle nafizeni vlady ¢. 88/2004 Sb. o ochrang zdravi pied nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci pak plati korekce pro zakladni hladinu 50 dB(A) pro stanoveni hodnot hluku ve
venkovnim prostoru nasledujici:

Tabulka .2

Zpiisob vyu#iti Korekee dB(A)

dzemi 1) 2) 3) 4)

Chranéné venkovni -3 0 +3 +15
prostory staveb
nemocnic a staveb
lazni

Chréngny venkovni 0 0 +5 +15
prosior ngmocnic a
lazni

Chranéné venkovni 0 +5 +10 +20
prostory ostatnich
staveb a chranéné
ostatni venkovni
prostory’

1) Korekee se pouZije pro hluk z provozoven (lovarny, vyrobny, dilny, pradelny, stravovaci a kulturni zatizeni) 2
z jinych staciondrnich zdrojii (vzduchotechnické sysiémy, kompresory, chladici agregéty). PouZije se i pro hluk
zpiisobeny vozidly, kierd se pohybuji na nevefejnych komunikacich (pozemni doprava a preprava v aredlech
zavodi, stavenist apod.. déle pro hluk stavebnich strojit pohybujicich se v mist€ svého nasazeni.

2) Pouije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se v okeli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici
a v ochranném pdsmu drah.

4) PouZije se¢ pro starou hlukovou zaté# z pozemnich komunikaci a z drdZni dopravy. Tato korekce zistavi
zachovana i po rekonstrukei nebo opravé komunikace, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stévajici hiuénosti
v chranénych venkovnich prostorech staveb, a pro kritkodobé objizdné trasy. Rekonstrukei nebo opravou
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silnice se rozumi poloZeni nového powvrchu, vyména kolejoveho svrsku, pifipadné rozSiteni worovelk pi
wachowvani sméroveho nebo vyikoveho vedeni.

Pro zaAjmove tzemnmi plati — chranénd venkovni prostory ostainich staveb a chran&ndé ostain:
wvenkowvni prostory:

Den Laeg — SO dBB(A) Noc Tneqg — 40 dBCA)
ITuk = wvefeinych komunikaci IDen Loneq — S5 dB(A) Noc Loacg — 45 dB(A)

Wliv staciondarmich =drojfi byl posouzen pro denni a noéni debu., doprava souvisejic:
s odvozem materialu = plochy doasne deponie pro denni dobu.

4. Stanoveni hiukoveé zatEEe

Hiunkova z4atss v predm&mém tizemi byla stanovena na zakiladé& podrobného poditatoveéhc
modelu. Ve zvolenych referendénich bodech bywly vypodteny otekavane hodnoty vyhledowvehc
hiukového zatizeni pro novy siav vzanikly realizaci pfipravovancho zaméru v i=meni.

Vypodty hluku = dopravy a stanowveni priib&hn irofon a hodnot ve v¥podtovych bodech je provedeno v souladu =
novelou , . Metodickych pokynii pro vypodet hladin hiluku ze silnicéni dopravy™ (VIIWVA Praha, O6/1991).

Viastni vypodty a grafické zndzorméni jsou zpracovany pomoci vipodetnihio programu HILUK-+pasma (JsSof
Praha). Algoritnus vypodou vychazi =z metodickych pokymii. WVypoltove body byly woleny 2 m od Easady
objekiii situovanych v pfedmé&meém hzemi. Verze Hink + msa zabudovanou ,Nowvelu metodiky pro vypodct hluks
ze silnidéni dopravy™ (ing. Ko=zak, Csec.. RINDr Liberko, Zpravodaj MZP CR Zislo 3/1996 — cast zabywvajici se
algoritnem vypod&tu LAeq silmieni dopravy), véemns akceptovani dopisem hlavniho hygienika CR 5. HEN/S 10
3IZ2T2-13.2.9695 =21.2. 1996_

Program rozsifeny na H+ pasma — verze 5 je nadstandardnim FeSenim programu Hiuk -+ verze 4.20 s certifikac
bezproblémového pFechodu na rok 2000 (pooZit v tomio podrobngjSim posouzeni).

MNadstandartni wverze H-+ pdasma programu Hink &+ umoZfigje zobrazowvat 51 ibelova 1 Loy @ geEnerova
kwvalitni graficks fiskoveé v¥siupy FeSenyvch situaci s dostatenou vypovE&dni hodnotou.

Byiy vypodteny pritb&hy izofin v pétidecibelovych odstapech dB{A). Izofony jsou zobrazeny v grafickén
vystapu uvedensm v dalsi Sasti této studie.

PTi vwpodtu bylo provedeno zhodnoceni miry ovlivasni realizaci zamé&ru zejmena s ohledem na doesah wvelikost
hiuka nad firoven pripusmych hodnot v G=emi.

rawvarzne stanoveni nojvysSiich pripusmych hodnot hluku pro venkovni prostor jo oprawvadn provadsSt pouzs
prislusny orgdn ochrany wvefeinédho zdravi. P¥i dokladovancem splné&ni neivySSich pripusmych heodnot hiluk
v definovanem venkovnim prostori. lze rovndéZz predpokliadat spinéni i nejvyssSich pripustnych hodnot hlulku we
vmitfnich chrandnych prostordch napi. staveb pro bydleni nebo staveb ocbdanskéeho vybaveni.

S. Teorie vypodtu hiadin aknstichkhého tlaks hiluks ve venkovnim a vaRitFoim prostora

V¥podet ekvivalentnich hiladin hinku v chranéném bodé& venkovniho prostorua lze provést dle nasledujiciln
wvztabhus
Long — Ligpgpy 4 De— (A ¥+ A gime + A g+ Apar + Apaise)

Lo vypodtena hiadina akustickédho tlaku sloZky hlukn v sledovandm bodé& chran&ného prostora (dB)

Lwwagy hiadina akustickeho vykonu i-techo zdroje hiukua (dB)

D, korekce na smérovost v diB uodavajici mira odchyileni akusticke hladiny bluka wve stanovendm smSru o
hladiny viesméroveho zdroje gsenerujicibo hildinu akustického vylkconn

Aginy tium zplisobeny gcomewickou divergenci (dB)

A pn titlum =plisobeny pohlcovanim hiuku v atmosfare (dB)

A o Gtlum zpifiisobeny povrchem zems (dB)

Aripar Gtlum Fplisobeny barierow (GEs)

A warlaarm wmdieakbensy  jioeversi e AR _

stinice  Se rosumi  polofeni moveho powvrchu., wymeéna kolojoveho sviski, pripadné rozSifeni womovel pr
wachowvani sméroveho nebo vyikoveho vedeni.

Pro =ajmove thzomi plati — chranénd venkovni prostory ostainich staveb a chrandindé ostain:
venkowvni prostory:

Den Laecg — SO dB(CA) Noc Tneqg — 40 dBCA)
Hiuk = wveFejnych komunikaci IDen LaAcqg = 55 dB(CA) Noc Lacg — 45 dB(A)

Wiiv stacionéarmich =drojli byl posouzen pro denni a nodéni Jdobu. doprava souvisejic
s odvozem materidlu = plochy docasne deponie pro denni dobu.

4. Stanoveni hilulkkove za2tEFe

Hiukova =412 v predmndmn tzemi byla stanovena na zdklade®& podrobného poditacovehc
modelu. Ve zvolenych referendénich bodech byly vypodteny otekavane hodnoty vyhledowvehc
hilukového zatizeni pro novy stav venikly realizaci pfipravovancho =amcru v Gzeirni.

Vypocty hluku = dopravy a stanoveni priib&hu izmofon a hodnot ve vypodtovych bodech je provedeno v soulado :
novelou , . Metodickych pokynii pro vypodet hladin hilukun ze silnicéni dopravy™ (VEIWVA Praha, OG/1991).

Viastni vypodty a grafické zndzornéni jsou zpracovany pomoci vypodetnihio programu HIUTK+pasma (IsSof
Praha). Algoritnus vypodou vychazi =z metodickych pokymii. WVypoltove body byly woleny 2 m od Easady
objektii situovanych v pfedm&meém tzemi. Verze Hiuk + ma zabudovanou ,.Novelu metodiky pro vypocer hluks
ze silnidni doprawvy™ (ing. Ko=zak, Csc., RNDr Liberka, Zpravodaj MZP CR Zislo 3/1996 — <&ast zabyvajici sec
algoritnem vypod&tu LAeq silmieni dopravy), véemnd akceptovani dopisem hlavniho hygienika CR &£.§j. HEM/S 10
3Z272-13.2.9695 =z 21.2. 1996_

Program rozSirteny na H+ pasma — verze 5 je nadstandardnim FeSenim programu Hiuk -+ verze 4. 20 s certifikac
bezproblémového pFechodu na rok 2000 (pooZit v tomto podrobn&isSim po -

MNadstandarini verze H-+ pasma programu Hink &+ umoZFfiuje cobrazowvat decibelova pasma Lacg @ goncrova
kwvalitni graficks tiskowveé v¥siupy FeSenvoh situaci s dostateEnou vypovaEdni hodnotouw.

Byly wvypoiteny priib&hy irofon v pEtidecibelovych odstupech dB{A). Izofony jsou zobrazeny v grafickesn
vystupu uvedendsm v dalsi &asti t€to studic.

Pri vwpodtu bylo provedeno zhodnoceni miry ovlivasni realizaci zaméru zejmena s ohledem na dosah velikost
hiuku nad firoven pripusimych hodnot v i=emi.

Zawvazns stanoveni nejvysSiich pripusmych hodnot hluku pro wvenkowvni prostor je opravnén provadst pouzs
prisludny orgdn ochrany wvefeiného zdravi. PPi dokladovaneém splnéni nejvyssich piipusinmych heodnot hiluka
v definovanem wvenkovnim prostori, lze rowvnéz predpokiadat spindni i nejvyssich pripustnych hodnot hluk we
vnitFnich chrandnych prostordch napi. staveb pro bydleni nebo staveb obdanského vybaveni.

S. Teorie vypodtu hiadin akustického tialks hiluks ve venkovnin = vaitFoim prostorm

Wypotet ekwvivalentnich hladin hiuku v chran@ném bodé wvenkovniho prostoru lze proveést die nasledugicila
wztabhu:
Lo — Lppgpy 4 De— (A V- A i + A go + Apar + Aparee)

L= . vypodtensa hiadina akustickdho tlakn sloFky hluka v sledovandm bodé& chran&ného prostora (dB)

Lwwagy hiadina akustickeho vykonu i-techo zdroje hiukua (dB)

D, korekce na smérovost v diB uodavajici mira odchyileni akusticke hladiny bluka wve stanovendm smSru o
hladiny vEiesméroveho zdroje gsenerujicibo hildinu akustického v¥ilcon

Aginy tium zplisobeny gcomewickou divergenci (dB)

A ppn Titlum zplisobeny pohlcovanim hiuku v atmosfiife (GBY

A o ttlumm zpiisobeny powvrchem zemée (di3)

Aipar ilum zpasobeny bariérou (dBE)

Arpine TGtlum FZpasobeny jinymi jovy (dB)
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Vypodet hladiny hluku — akustického tlaku ve vadalenosti r vmetrech lzg vyjadfit ze vziahu:
Lys = L~ 10 * log (S.+4m%/0)

Lqs Vypottend hiadina hluku ve vzdalenosti r v metrech od zdroje
L hladina akustického vykonu zdroje hluku

r vzdalenost sledovaného bodu od zdroje hluku

'Q celkové hednotz smérevého &initele zdraje

S. Obssah emisni plochy zdraje

Celkovéa ekvivalenini hladina hiuku n&kolika souasng piisobicich nekolerovanych zdroji
hluku lze vypoéitat jako energeticky souéet ekvivalentnich hladin akustického tlaku hluku
jednotlivych pFisp&vidi zdroj hluku

6. Zdroje hluku

Hiukovd zité¥ ve vztshu k nové realizovanému zdméru byla stanovena na zdklade
podrobného poditatového modelu a vzhledem k objekiiim obytné zdstavby byly vypocieny
oéekavané hodnoty vyhledového hlukového zatiZeni pro jednotlivé situace. Vypocty hluku z
dopravy, stanoveni pribéhu izofon a vypoitovych bodi je provedeno v souladu s novelou
Metodickych pokynii pro vypodet hiadin hluku ze silniéni dopravy” (VUVA Praha,
06/1991). Vlasini vypodty a grafické znfzorn®ni jsou zpracovany pomoci vypoemiho
programu HLUK+pasma (JsSoft Praha). Algoritmus vypoétu vychédzi z metodickych pokyni.
Vypottové body byly veleny 2 m od fasidy obyinych objektd. Verze Hluk + ma
zabudovanou ,,Novelu metodiky pro vypocet hiuku ze silniéni dopravy” (ing. Kozédk, Csc.,
RNDr Liberko, Zpravodaj MZP CR ¢&islo 3/1996 — &4st zabyvajici se algoritmem vypottu
Laeq silniéni dopravy), véetn& akeeptovéni dopisem hlavniho hygienika CR &.j. HEM/510-
3272-13.2.9695 z 21.2. 1996.

Program rozéffeny na H+ pasma — verze 5 je nadstandardnim feSenim programu Hluk + verze
4.20 scertifikaci bezproblémového piechodu na rok 2000 (pouZit v tomio podrobn€jsim
posouzenti).

Nadstandartni verze H+ pdsma programu Hluk + umozZiiuje zobrazovat decibelovd pasma
Liaey & generovat kvalitni grafické tiskové vystupy feSenych situaci s dostateCnou vypovedni
hodnotou.

Intenzity dopravy

Hodnoty dopravni zétéZe (8ir§i izemni vztahy — dopravni napojeni na komunikaéni systém)
vychdzeji ze s&itani dopravy provedeného v roece 2 000 (tidaje poskytnuté RSD- Reditelstvim
silnic a dalnic CR) ukazuji, Ze nejbliZe situované séitani bylo provedeno:

ve séitacim bodé 7-1797 7 004 vozidel/24 hodin
ve stitacim bodé 7-0036 11 427 vozidel/24 hodin
7-0066 13 994 vozidel/24 hodin
7-0067 3 296 vozidel/24 hodin

Hodnoty uvedené ve séitacim bod€ 7-1797 zahmuji pouze o kritky dsek silnice [1/449, pro
ktery 1ze s uvedenou intenzitou na zikladé pfepottu uvazovat pro rok 2006. S¢itaci bod 7-
0036 a 7-0066 ie na silnici I/35. bod 7-0067 na 11/ 3296.
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JPiskovna Utovice*

DOPRAVNI INTENZITY (dle s&ftgni F IR aiaa F irover : =]
dopravy na dalnidni a2 dalnidoi siti v roce §4€°°‘7 f N .y%,u%‘_,;;%“
2O00) R - 222

e

T -
= =

Dopravndim provoscm (variantz | : trasa 2-3-7x4. varianta 2: trasa 1-8) a na zaklad
uvedendhe pifedpokladu bylc pro hiukovou studii poditdno s nasledujicim rTozdle
RewrvTEE N T - 3 .
DOPRAVNI INTENZITY (dle s&itani [ o JTress & Esgovet

dopravy na dalnidni a2 dalnicod siti v roce s /4{0':47 = ez Roics
2300

Ve

T -

Z2: trasa 1-8) a na =aklad

Dopravnim provosen: (varianta | : trasa 2-3-7x4. varianta
uvedendhe pifedpokladu byio pro hiukovou studii poditdno s nasledujicim ro=zEle

dopravne
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7. Volba kentrolnich Dodi vy podia

Vymezeni referencniich boda

Obec BFfezova

7. Volbs kontrolnich Dodia vpoc

Vyme=ecni referendniich boda

Obec Brezova
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Obec Uncovice - Mezice

Stanowven je dosah irofon hiukoe od pFfedmé&mé komumikace a vyme=zcni hladin hiukua s
venkovnim chréan&ndm prostoru u chranEémnych objelkit.

Pripustné hodnoty dile referendénich bodi:
Pro body 1. 2. 3. 4. 5 - hluk = vefejnych komumikaci (korekce -+5). pro bedy 6. 7. 8 -
chifincne venkowvni prostory (korekce — Q)

Stacionfrni zdraje

Kromé& dopravnich charakteristik v pfedm&iném azemi byly pouZity tdajc hlukowve =atS=Ze :
stacionarnich =drojfi hlukn v t€Zebns na nejblizZsi objekty v obcich Bfezowva a Undovice 1
+EFbu v noci & ve dne pracovniho kiidu.

Zie stacionarniho zdroje je vyvmezen dosah hlukové zat€Ze tohoto stacionarniho zdroje.
Zakladni adaje o 1&Zb&

T&Zba bude provadéna pod hladinou vody. Skryvkové prace budou provadény na arow
1’:5’15'15‘:: Uneovice - Mezice

Stancoven je dosah izofon hiuko od pFfedmé&iné komunikace a vymezeni hladin hiukua s
wvenkovaim chréan&ndm prostoru u chranEénvch objekit.

Pripustné hodnoty die referenénich boda:
Pro body 1. 2. 3. 4. S - hluok = voFcjnych keomumikaci (korekece -+5). pro boedy 6. 7. 8 -
chrénéne venkowvni prostory (korekce — Q)

Stacionarni =draje

Kromé& dopravnich charakteristik v pfedmé&indm dzemi byly pouZity tdaje hlukove =atEze :
stacionarnich =droj& hluku v t&Zebns na neibliZsi objekty v obcich Bfezova a Undovice p
tEZbu v noci a ve dne pracovniho kiidua.

Ze stacionarniho zdreje je vvimezen dosah hlukové zat&€Ze tohoto stacionarmibo zdroje.
Fakladni adaje o 1&Zb&

T&Zba bude provadéna pod hladinou vody. Skryvkowveé prace budou provadény na Growv
terénii.
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TeEzba v pislkkovnd:

PouZite prostifedicy:

200 tis.m® piske
iE&Zba =z vody

speciaini t€Zebni stroj

Selni nakladad pfes nasypku — terénni pas — zavazZeci pas
— sousiiné sprchované tFididée VI 2000 x 6 OO0

Serpadlo MAPE 150, k odvodnéni suroviny dehydratory
elekiricks Cerpadio na &istou wvodu pro technologickou

Timlcn
buldozesr
Hiunkove =droje: plovoci bagr TFOo dB

naldadadc 80 dB
Upravna i€Zend surowviny 20— 100 dB
mokreé tHdeEni na vibranich #ididich 102 diB3
dehydratory o0 dB
buldo=zer 85 dB

WvdEe uvedene wvstupni charakteristiky pro zjiSi€ni wvelikosti predpokladane hlukove zaicze
byly pouZity v ramci vstupnich charakteristik pro hlukovdé posouzeni vliva provozu i&Zby a
dopravnich syst&Emit na okolni systémmy .

Obec Bfezova je situovana ve vzdalenosti 400 m =zapadnim smérem. obec Undovice cca 550-
570 m v jihozapadnim smé&ru a obec Mezice cca 650 m v jiZznim smEru.

8. Vysledly vypodtm

Zhodnocen je stav hluédnosti v pfedmStnsm Gzemi po realizaci pfedm&mcho zaméru. tj. 1&€3by
pisku a dopravni =&i&Fe souvissjici dopravou &Zend suroviny. PouZity jsou hodnoty
dopravnich charakteristik uvedené v tabulce na srang 8 podle umisténi sledovanych casti
trasy (=akrcecsu tras na strandc 7).

Novy stav je wvolen pro rok 2006, ti. pindho provozu t&Fby. Samostainé je sledovana =zaie=z
provozem stacionfrnich zdrojti — it&2by v piskovnd. V lokaliieé Undcowvice — casti pfilehajici
ik silnici I/35 je samostatn® zhodnocen stav dopravy souvisejici s provozem piskovny (odvo=
wvyteZencho pisku) a zat€Z souvisici soub&Zzné s dopravou na /35,

We wytipovanych chranéEnvyeh prostorach a chran&nych
hodnoty:

objekitts byly =Zjistény nasledujici

Wysledky vyvpodtu — Bfezove
Tabulka &.<4

Kontroini Novy stav
bod
Doprava — wvarianta A (jilx) Doprava — variania B (Sewver)
onee dBCAS Eoneo ABCAY
Ten Den
Bre=owve
2 — T A48.S
- 4D 9

ZUJ) tis. " pisices
iEFZba = vody

2
CZzba v piskovad:

PouZité prostfedlicy: speciaini &Zebni stroj

SEelni nakladad pfes nasypku — terénni pas — zavareci pas
— sousitné sprchovaneé tridice VI 2000 x 6 000

Cerpadlo MAPE 150, k odvodnéni suroviny dehydratory
elektrickes cerpadio ma &istou vodu pro technologickou

Tinkn
buldozer
Hinkove =droje: plovoci bagr FOo dB

nakladad 80 dB
Gpravmna iI€Zenc suroviny 20 — 100 dB
mokreé tHidEni na vibraénich t#ididich 102 di2
dehydratory o0 dB
buldozer 85 dB

Vvie uvedené wstupni charakteristiky pro ZjiSi€ni velikosti pfedpokladane hlukove =aiExzce
byly pouZity v ramci vstupnich charakteristik pro hlukovdé posouzeni vliva provozu i&Zby a
dopravnich syst&mit na okolni systemmy .

Obec Bfezova je situovana ve vzdalenosti 400 m =zapadndim smérem. obec Undovice cca 550-
570 m v jihozapadnim smé&ru a obec Mezice cca 650 m v jiZznim smEru.

8. Vysledlky vypodiu

Zhodnocen je stav hluédnosti v pfedm&Sindm Gizemi po realirzaci pfedm&Stného zamérua, tj. 18Fby
pisku a dopravni =&té&Fe souvissjici dopravou €Zend suroviny. PouZity jsou hodnoty
doprawvnich charakteristilkk uvedené w tabulce na siran& 8 podle umisténi sledovanych <&asti
trasy (=zakresu tras na stranc 7).

Nowvy stav je wveolen pro rok 2006, tji. plndho provozu t&€Fby:. Samostaine je sledovana zaiez
provozem staciondrnich z=drojii — E&2by v piskovné. V lokaliteé Undcowvice — Casii piilchajici
ik silnici I/35 jo samostaint zhodnocen stav dopravy souvisejici s provozem piskovny {(odvo=
wvyteZendho pisku) a z&t&€Z souvisici soub&im& s dopravou na I/35_

Ve wytipovanych chranényceh prostorach a chranémych
hodnoty:

objekta byly =zjistény nasledujici

Wyslediky vyvpoditu — Bifezove
Tabulka S

Kontroini Novy stav
bod
Doprava wvarianta A (i) Doprava — varianta B (sewver)
Hoaes dBCAY Fonp ABCATY
Ten Den
Brfezowve
i1 - T 48,5
= — | 49.9
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Vysledky vypoétu— Uncovice

Tabulka ¢.5
Kontrolni Movy stav
bod
Doprava — varianta A (jin) Doprava — varianta B (sever)
Ly B(A) Ly GB(A)
Den Den
Unéovice
3 = 43,7
4 48,1 48.5
5 50,9 513
& 449 454
7 47,0 46.8
8 47.0 46.8

Vysledky vypottu — Mezice

Tabulka &.6
Kentrolni Novystav
bed
Doprava —varianta A (jili) Daprava — variania B (sever)
Ly dB(A) Loy dB(A)
DBen Den
Mezice
g 32,0 ] 31.9

Vysledky vipoétu — Undovice — véetnd dopravy na I/35

Tabulka £.7
Kontroini Novy stav
od
Doprava viien& [/35 — varianta A (ji) Doprava vieing I/35 — varianta B/(sever)
Ly GB(A) . Lag, 8B(A)
Den Den
Unéovice
4 524 52,4
5 54,5 54.5
[ 48.6 48.6

Privodni zprava - 117 -



STAKS GROUP a. s.

JPiskovna Utovice*

ETACs. r. 0.
Botanicka 8, 602 00 Brno

# o

Pro provoz t&#by v noci a pro den byla zjiSt€na hlukova zat€Z tohoto staciondrnihie zdroje.

Stanoven je dosah izofon hluku.
Tabulka ¢.8
Kontroini Novy stav
bod :
Dopraval stacionarni zdroj/vysiedna hiukova | Dopraval stacionarnt zdroj/vysiedna hiukova
i 1:q dB(A) Laga dB(A)
Den Noe.
48.4/284/485 39.8/394 /359

B | =

49.7/ 28,6/499

40.0 /40,1 /40,0

Z vyse uvedenych hodnot je ziejmé, Ze hlukova zatéZz sledovanych chranénych objekti
nebude vlivem dopravni zatSZe postihujici pfedpekiddany provoz dopravy v zajmovém tizemi
a provoz stacionarnich zdrojii v chréanéném venkovnim prostoru prekratovat povolené
hodnoty u objekifi situovanych v prostoru dopravnich tras souvisejicim s provozem piskovy
Unéovice — zépad, obalovny a piskovny Un&ovice, z jejichz provozu byly odvozeny dopravni
intenzity v predmetmeém fizemi.

Dosah izofon hluku pro staciondarni zdroj souvisejiei s provozem piskovny, vymezeny
graficky ukazuje, Ze izofona 50 dB(A) pro den a 40 dB(A) pro noc je situovéana mimo
chranéné objekty obce Bfezové a ztoho vyplyvé i mimo dosah chrinénych objekti obce
Uncovice a Mezice.

Nisledujici stranky zachyeuji grafické zndzornéni izofon hluku:

IZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVYA STACIONARNI ZDROJ (TEZBA A UPRAVNA) -
LOKALITA BREZOVE - DEN

[ZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVYA STACIONARNI ZDROJ (TEZBA A UPRAVNA) -
LOKALITA BREZOVE - NOC

IZOFONY BELUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOXALITA UNCOVICE SEVERNI CAST - DEN

IZOFONY HLUCNGQSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOKALITA UNCOVICE JIZNi CAST — BEZ DOPRAVY
NA 1/35 - DEN

[ZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOKALITA UNCOVICE JIZNi CAST— VCETNE
DOPRAVY NA /35 — DEN

IZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOKALITA UNCOVICE - MEZICE - DEN

Pro ovéfeni zivérh této studie je pro prevoz souvisejici se zimérem v fizemi doporuceno
pro zji$téni skutetného stavu hluku v fizemi provedeni méieni hlu¢nosti v dobé provozu.
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IZOFONY HLIJCNOSTI - PROVOZ DOPRAVYA STACIONARNI ZDROJ (TEZBA A ITPRAVINA) -
LOKALITA BREZOVE - DEN

IZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVY A STACTONARNI ZDROJ (TEZBA A UPRAVINAY -
LOKALITA BREZOVE - NOC

IZO0OFONY Iﬂl.UéNOS’;T - PROVOZ DOPRAVYA STACTONARNI ZDROJT (TEZDA A UPRAVINA)Y —
LOKALITA BREZOVE - NGC
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IZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOKALITA UNCOVICE SEVERNI CAST - DEN

TZOFONY HLUCNOSTI -
WA L/3S - DEN

IZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOKALITA UNCOWVICOE JIZNI CAST — BEZ DOPRAVY
A 35 - DEN

Priivodni zprava -120-



STAKS GROUP a. s. ETACs. r. 0.
JPiskovna Utovice* Botanicka 8, 602 00 Brno

IZOFONY HLUCNOSTI - PROVOZL DOPRAVY - LOKALITA UNCOVICE JIZNI CAST — VCETNE
DOPRAVY NA K35  DEMN

IZOFOMNY HLLN

DOPRAVY NA 35S — DEN

IZOFONY HLUONOSTI - PROVOZ DOPRAVY - LOKALITA UNCOVICE - MEZICE - DEN
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A. Uvodni informace a divody pro uplatnéni podméti

A.1 Informace Gvodem

VétSina investinich zandra je nelehkouinvestici ¢éasu a energie do procesuve kterém
rozhoduji aspekty ekonomickych, socialnich a ekiclogh zajmii na niz se getavapostoj
lidské spolé&nosti svlastnim okolim swtem girody a odpowdnosti rozhodnuti
ve slitelnych az neskitelnych gedstavach o prioritach jednotlivych prob&m

Prohlubovani vztahu lidi kifyodé a krajire a zvySeni jejich pasdomi o Zivotnim progedi
se projevi SirSim zapojenimiggnosti do konkrétnickeSeni a fedchazeni environmentalnich
problémi v Olomouckém kraji. Dojde tak ke zlepSeni kvaliyvota a k postupnému
snizovani naklaitlna ochranu Zivotniho prasdi.

Spolegnost STAKS GROUP a.s., pokouSejici se podnikatzeamii mikroregionu Litovelsko
projektem s polyfunénim rozvojem a vyuziti zajmoveho Uzemi, chce defiiaa vzajema
harmonizovat proces Uzemnitigeni s investinim zandrem s postupem orgarstatni spravy
pro optimalni nasazeni spotg/ch prostedki pro dosazeni nejlepsikieSeni.

A.2 ldentifika éni Udaje investora
Firma : STAKS GROUP a. s.
Kouty nad Desnou 53, 788 11
Identifikacni ¢islo: 262 00 929

Identifika éni Udaje spravniho organu:
Méstsky ad Litovel

Nam. Remysla Otakara 778

784 01 Litovel

A.3 Informace o zan&ru

Investini zamér fa STAKS GROUP a.s.je oteveni S€rkopiskovny na k.u. obce Waovice.
Spol&nost STAKS GROUP a. s. ma zajem &hiu nevyhradnihdoZiska S€rkopisku
Uncovice — Nakloz vody. U loZiska se jednéctvrtohorni sedimenty v oblasti kvartéieky
Moravy. TéZzba bude provagha na ¢asti pozemku @. 506/2 max. do hloubky 30 m
od ustalené hladiny podzemni vody. Pozem&k506/2 je ve vlastnictvi spaleosti STAKS
GROUP a.s.

Investini zangr budouci ¢zby je zahrnut v izemnim planwsta Litovel, od roku 2002 je
zpracovavana dokumentace EIA OLK 002 na KrajskéatiOlomouckého kraje. Déle je
zpracovan v Uzemi loziskovy ymkum, v roce 1986 — 88 byly provedeny dalizgumné
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prace, na jejichz zaklgdyly upresreny zasoby v prostoru loZiska Naklo #ilazy a navic
byly vyhodnoceny téz zasoby ze zdjmoveho Uzemi.

Pripravovan&ginnost spoiva v povrchové&hbe kvartérnich sedimetitteky Moravy. Bzba
loZiska Urtovice - Naklo je rozélena do 2 etap (Varianta 1 a 2).

Bez pgedchozich Uprav wykena surovina nevyhovuje praimé pouziti v pimyslu a
stavebni Gely. Divodem je obsah odplavitelnyatéstic gesahujici hmotnost 3 %. Tyto
nedostatky budou odstramy pranim a peddrcovanim kameniva. Po uvedenych Upravéach
surovina bude vyhovovattiidé N 1l dle CSN 72 15 13 ,Hutné kamenivo na netuhé
vozovky*, CSN 72 15 12 ,Hutné kamenivo do betonuC8N 72 15 10 ,Kamenivo pro
stavebni tely".

Viytézeny prostor bude Zmé vyuzit pro deponovani inertnich materiai (vykopovych
zemin a hlusin) Sejmuta ornice bude vyuZita pro rekultivaci a paghovani hospotekého
vyuZiti tohoto Uzemi. Dobaiby a rekultivace u prvni varianty budmit 9 let a u druhé
varianty 19 let

Varianta 1

V téZebnim prostoru o rozloZ&4 hase nachazi zasoba&m#topisku o mocnosti cca. 24,6 m a
objemul 674 346m>. Skryvku tvdi orniéni horizont(hloubka cca. 0,35 m;celkem 32 87 m
a podornini horizont (hloubka cca 1,50 m; celkem 285 75(). la zaklad podrobného
pedologického pgizkumu z roku 1999 nebyly v dané lokalijiSttny podornéni zarodrni
schopné zeminy. Prostdechnologického parku v J ¢asti o rozloze ca. 10 000°mje

vyhrazen proifdirnu, Gpravnu vyizeného materialu a sedimetrianadrze.

Varianta 2

V téZebnim prostoru o rozloZ9,1 hase nachazi zasoba&/topisku o mocnosti cca. 24,6 m
a objemu v mocnos# 544 320 m®. Skryvku tvdi orniéni horizont (hloubka cca, 0,35 m;
celkem 66 680 M a podornini horizont (hloubka cca. 1,50 m; celkem 28 65%). rhia
zaklad pedologického pizkumu z roku 1999 nebyly v dané lokaligjisttny podornéni
zGrodréni schopné zeminy. Prosttchnologického parkuv J&asti o rozloze ca. 10 000°m

je vyhrazen prortdirnu, Upravnu vyzeného materialu a kalovou jimku.

A.4 Uzemr¥ identifika éni Udaje

Zajmova oblast loZiska se nachazi asi 6 km na JV od Litovle. Omezenogeseveru a
vychodu meliorénim kanalem Kobylnik. Na zapaé jihu je omezena hranici pozemkd.p.
506/2. Celé uzemi se nachazi vénigky Moravy.
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Obr. 2: Ortofoto s vyznéenym zajmovym Gzemim
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A.4 Legislativni nastroje v ramci Ceské republiky

LoZisko nevyhrazenych ner@st8 7, zakort. 44/1988Sbh. Horni zakon) je s@sti pozemku.
TéZba nerost podléha zvldstnimu rezimu a spadd pdgopnost zdkon#&.50/1976 Sb.
Stavebni zakona dale zakona¢. 61/1988 Sb o hornick&innosti, vybusninach a o statni
banske sprav (8 19).Jedna se o loziska nevyhrazenych nérasinichz nebylo v minulosti
rozhodnuto, Ze jsou vhodna kiptyslovému dobyvani, p®p pro rozvoj narodniho
hospodéstvi.

Zadost o povoleni dobyvani loZiska nevyhrazenychosie se pedklada v souladu

s Vyhlaskou CBU ¢&. 175/ 1992 SbO podminkéach vyuzivani loZisek nevyhrazenych stéro
(v platném zaini) minim. 2 ngsice ped zahdjenim dobyvani. K Zadosti je nutno doloZit
Uzemni rozhodnuti, doklad organizace opegawvnpro ¢innost provadnou hornickym
zpasobem, plan vyuzivani loZiska (s@sti je mj. | plan sanace a rekultivace), doklady
0 zajiseni ochrany zakonem chré&mych zajni a objekii, nazvy a adresyc¢astniki fizeni

0 povoleni dobyvani loziskafip. jiné.

Plan vyuzivani loziska schvaluje zavodni lomu.Orzgee je povinna véstathé-meétickou a

A 2

geologickou dokumentaci (hlavnildi méfi¢, odpowdny geolog).

B. Uplatréni podrétu k zadani zny izemniho planu obce

B.1 Davody pro podnét k zadani tzemniho planu obce a stanoveni hlavniaila rozvoje

uzemi

Navrh znén a dopikt Uzemniho planu velkého tGzemniho celku Olomouckénagyace
dophuje zpracované udaje ntunkéni vyuziti Gzemi v katastru obce Wovice, je
zakladnim podétem k zadani zemy tzemniho planu obce Litovel. Hlavnivibdy jsou:

Projednavana dokumentace dle zaké&nk0/2001 Sb., o posuzovani vlina Zivotni
prostedi a o zrdiné nékterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viiv
na zivotni prosedi) ,Piskovna Urtovice' ¢. j. OLKO02 projednavana
na Olomouckém kraji

Zpracovan detailni geologicky jmkum a o¥ieni zasob suroviny &kopisku z roku
1986- 1988

Surovinova politikaCeské republiky v souladu s planovanymi pozadavkgtesie

rozvoje oblasti Olomouckého kraje 1998 — 2005

Zaneseni Uzemi do Uzemniho planu obce Litov&no jako prostor pro dobyvani nerostu
resp. byl u¢en k pamyslovému vyuZziti.
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Uvedené v dokumentaci zém firmy STAKS GROUP a. s. z roku 2003 pteSeni
problematiky povrchovéékby SErkopisku v oblasti Wkovice, Wetrg feSeni vlivu &Zby
na celkovou ekologickou bilanci uzemi a ekonomickwvratnost projektu. Zasadni cile
projektu odpovidaji strategii navrzené v ra2@01 a obsahuji tyto poloZzky pro zaneseni
podneEtu:

- zpracovani optimalizovaného rekulttrdho a €Zebniho planu vychazejiciho z Gilaj
ziskanych z przkumi bioty v lokalit

- zakladni bilanci vlivudZby na abiotickou stabilitu Gzemi

- zakladni bilanci vlivudZzby na biotickou stabilitu Uzemi

- navrh na urbanistické, rekred, zend¢délské a vodarenské vyuziti uzemi

- zaneseni obecnich, mikroregionalnich a regiondlnignojekti a pedstav
do rekultiva&niho projektu

- koncept rekreéni oblasti

- ekonomicky péizkum, analyza a evaluace stavajicich a potenchainiestic

- koordinani scooping a bilateralni prezentace projektu wésnimikroregionu, krajskym
Gfadim a investakm

- feSeni mozné problematiky viivplanované povrchovésiby Serkopisku na Zivotni
prostedi

- feSeni sotasného aifistiho ekologického vyvoje v zajmovych lokalitach

- feSeni nyyjSiho a budouciho sociarekonomického vyvoje v tzemi

B.2 VymezenireSeného Uzemi v rdmci katastralnich oblasti

Kraj: Olomoucky
Okres: Olomouc 3805
Obec: Litovel 503444
Katastralni tzemi: Uncovice 774341

B.3 Pozadavky vyplyvajici z SirSich vztath uzemi

Na zéklad uvedenych fipominek Udaj je dileZzité reSit problematiku otvirky v souladu
s vystavbou komunikai infrastruktury kraje Olomoucko. V projektu zé&m tZby
Sterkopisku Unéovice — Nékloje navrzena koncepce vychazejici ze skubsti proieSeni
vyuZziti S€rkopiski na mist. V sowasnosti se planuji v regionu rozsahle investzangry:

- stavba protipovaibvych opateni etné revitalizace a Uprav tokiéeky Morava
a jejich gitokua

- stavba rychlostni komunikace Olomouc — Sumperk

- modernizace zelezimiho koridoruCervenka — Zakeh

- investEni pobidky ve vymezenych plochach pramyslové zony

- ekologicky rozvoj tzemi

Na zéklad téchto skuténosti je mozné iedkEzr¢ jednat s investorem vystavby o vyuZiti
mozné suroviny v ramci dodavek materialu pro uvédsavby.
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B.4 Pozadavky vyplyvajici ze zakladnich demografigkch, socialnich a ekonomickych
Gdaji obce a vyhled

Zména Uzemniho planu se nedotykac¢emych udaj demografické skladby, socialniho a
ekonomického vyvoje, uvédych v navrhu tzemniho planu obce z roku 2005.

B.5 PoZadavky vyplyvajici proresené tzemi z UP VUC a z programu rozvoje
Olomouckého kraje a obce

Pozadavky vyplyvajici z programu rozvoje Olomouakékraje a zUP VUC byly
do uzemniho planu obce zpracovany. Navrhovan&anmmeni v rozporu s vySe uvedenymi
dokumenty.

B.6 Vyznam funkce obce ve struktiie osidleni, pozadavky vyplyvajici z SirSich vztah
v uzemi

Zména UP obce nebude mit vliv na postaveni a funkceoke struktie osidleni a nejsou
otekdvany pozadavky vyplyvajici z SirSich vatalzemi

B.7 PoZadavky a podminky pro rozvoj obce sighlédnutim k historickym, kulturnim,
urbanistickym a p#irodnim podminkam Gzemi

Zména Uzemniho planu neni v rozporu s pozadavky naojombce s fhlédnutim
k historickym, kulturnim aigrodnim podminkam Gzemi v tzemnim planu.

B.8 Pozadavky vyplyvajici ze schvalenych uzeréplanovacich dokumentact,
z programi rozvoje kraji, okresi a obci, strategie regionalniho rozvoj& eské
republiky, celorepublikovych Gzemre technickych podkladi

Pozadavky vychazeji ze zpracovanych, ipepzpracovanych tzerarplanovacich a dalSich
podkladi a nejsou v rozporu s dokumenty uvedenymi v UP \@&nouckeého kaje.
B.9 PoZadavky na ochranu kulturnich pamatek, pamatkwé chranénych azemi a jejich

ochrannych pasem

Zména UP nevyvola nové pozadavky na ochranu kulturpimatek, chrémych Gzemi a
jejich ochrannych pasem.

B.10 Pozadavky vyplivajici z dalSich pravnichedpisi (napf. z hlediska ochrany
loZisek nerosti, tras nadirazenych siti, zajnd obrany statu a civilni ochrany)

Zmeénou nevzniknou nové pozadavky vyplivajici z prakinieedpisi ani nedojde k naruSeni
ochrany tras nadzenych sitti zajmi obrany statu a civilni ochrany.
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B.11 PoZadavky a podminky pra‘eSeni vzajemnych vztah ¢asti obce a vztah se
sousednimi obcemi

Zména respektuje stavajici a Uzemnim plang8ené vzajemné vztah§asti Uzemi a
nepostihne ani vztahy se sousednimi obcemi.

B.12 PoZadavky na nutné asarai zasahy

Zménou nevzniknou pozadavky na nutné agahaasahy.

B.13 Vymezeni ploch pro viéejné prospésné stavby

Zmena se netyka ploch pro #&gn¢ prosgsdné stavby ani jejich vymezeni v Gzemnim planu
obce. VySe uvedenou 2mu by bylo vhodné ozid za veejny zajem.

C. Pudni typy
C.1 Bonita pidy

V zajmovém Uzemi se nachdzi pozemky, které jsapeny do t¥id ochrany podle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa &y MZP CR ze dne 1. 10. 199&.j.
OOLP/1067/96.

Plochy leZici v zajmové oblasti jsouraaeny :

pozemky s kodem BPEJ 3.56.00 = tfida ochrany ZPF
pozemky s kddem BPEJ 3.58.00 IEida ochrany ZPF
pozemky s kodem BPEJ 3.21.12 Nda ochrany ZPF
pozemky s kddem BPEJ 3.55.00 \tidd ochrany ZPF

Ve variant 2 se nachazeji na 2 % plochyézebni oblasti pozemky t@zené do I.itdy
ochrany ZPF. Pozemky imzené do Il.#dy ochrany ZPF, tvd u varianty 1 cca 20% a
u varianty 2 cca 18 % z vyiry celého zajmového Uzemi. Zédslské pozemky, Zazené
do I. tidy ochrany ZPF, pét bonitrg nejcengjSim padam, kde vy#ti ze ZPF je mozné
pouze vyjime&né pro zamdry souvisejici s obnovou ekologické stability kngjia u staveb
zasadniho vyznamu. Zeédtlské pozemky, Zazené do Il.1idy ochrany ZPF, jsou obe&n
povazovany pouze za podréig odnimatelné, pozemky igzené do IV.1idy ochrany ZPF,
maji jen omezenou ochranu, po@imErnou produkni schopnost a jejich vy je pripustné.
Pedologickym pizkumem byla zji&na paGmérna mocnost ornice 0,35 m. Podaémi
zUrodréni schopné zeminy, nebyly zg$ty Zadné.

V piipadt, Ze organ ochrany ZPF schvali v ramci celistvoatirhované studie trvalé v§ti
ze ZPF, bude isledrg provadna skryvka orriiniho i podorniniho horizontu. Zemina bude
prednostl vyuZita pro obnovu ekologické stability krajiny. dbcasného vyéti je nutné
zabezpeéeni mezideponie proti erozi. PloSné zavezeni lbdmploch bude zaleZet na
vybrané variariteSeni rekultivani studie.
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C.2 Zasady ochrany ZPF

Je nutno respektovat zasady ochrany ZP&vpdi posouzeni nezbytnosti otvirky dalSiho
loZiska S¢érkopisku mimo stanoveny DP a CHLU.

Zasady ochrany zeftélského fidniho fondu seidi podle zakona. 334/1992Sb.Ceské
narodni rady o ochr&nzentdélského mdniho fondu {ast Ill, § 4) ve z#éni pozajSich
piedpigi. Pro nezerdélské (Eely je nutno pouZzit igdevsim nezeédélskou pidu. Musi-li
vSak v nezbytnychifpadech dojit k odtti zengdelskeho midniho fondu, je nutno zejmeéna:

a) co nejméd& narusSovat organizaci zeéntlského mdniho fondu, hydrologické a odtokove
ponery v Uzemi a s$izentdélskych Eelovych komunikaci,

b) odnimat jen nejnudsi plochu zerddélského mdniho fondu,

c) pii umisovani smérovych a liniovych staveb co nejmértéZovat obhospodavani
zemedelskeho mdniho fondu,

d) po ukoreni povoleni neze&d¢Iské ¢innosti neprodle® provést takovou terénni Upravu,
aby dotena mida mohla byt rekultivovana a bylatgobila k plni dalSich funkci v kraji
podle schvaleného planu rekultivace.

Aby bylo zabrdtno Skodam na zetdélském mdnim fondu pi stavebni &Zebni a
pramyslovécinnosti, bude svrchni kulturni vrstvagy (ornice) sejmuta, uskladina da@asré

na deponii a  ukonceni €Zebnicinnosti bude hospoda&frvyuzita @i rekultivaci. Aby byla
kvalita ornice co nejmé&novlivnéna, bude odstra&na vzdy jen z t€asti €Zebniho pole, kde
bude probihatéba dle jednotlivych éZebnich fazi. Deponovana ornice bude potazena
ochrannou folii, aby nedochazelo k naletu pleveldslednému zastani rostlinami.

Vhodnymi povrchovymi Gpravami d&gnych ploch, tvaru, uloZeni zeminy a vodnich pagm

se zajisti lepSi podminky k rekultivaci, ktera bymtevedena podle schvaleného plaaby
bylo Gzemi zpsobilé k plni dalSich funkci v krajig

Pfi posuzovani bonitace zeédglskych pid bylo postupovano podle zakota334/1992Sh.,
Ceské narodni rady o ochfazengdélského fidniho fondu, Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a tgy MZP CR ze dne 1. 10. 1996 a podle ,BONITACES.
ZEMEDELSKYCH PUD* (1984).
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