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Uvod

Predkladané Oznameni bylo vypracovano v souladu se zakonem ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
zakona ¢. 93/2004 Sb. (dale jen zakon).

Davodem pro vypracovani Oznameni je skute¢nost, Ze zamér ,RUBE OIL"
pfedstavuje realizaci zaméru na useku potravinarského prumyslu, zahrnujiciho zpracovani
pfirodnich rostlinnych materiall na oleje, jakoZto estery mastnych kyselin a nékterych

alkoholu.

Zamér tak naplhuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi, pfiloze |., kategorii ll, bodu 8.7 , Vyroba rostlinnych nebo Zivocisnych olejii nebo tuku
s kapacitou od 20 000 t/rok vyrobku"“.

Dle této pfilohy tak zamér podiéha zjistovacimu fizeni. Prislusnym organem statni

spravy je v tomto konkrétnim pripadé Krajsky urad Olomouckého kraje.

Svym ¢&lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze ¢.3 zakona €.100/2001 Sb. Rozsah
zpracovani jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou sloZku

Zivotniho prostredi stavha ma.

Hodnoceny zamér zahrnuje aZ na vyjimky (COV) jen jednu variantu technického a
technologického feseni. Jina varianta technického a technologického feSeni zaméru nez

pfedkladana varianta v oznameni neni investorem uvazovana.

Ecological Consulting a.s. 7
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev :

Sidlo :

Statutarni zastupce:

Ve vécech technickych:

Telefon:

ICO:

Opravnény zastupce

oznamovatele:

RUBE OIL, s.r.o.

783 05 Horni lodénice 1

Ing Rudolf Béhalek, jednatel spolecnosti

Ing Rudolf Béhalek, jednatel spolecnosti

777 022 510, 585 042 043

277 74198

Ing Rudolf Béhalek, jednatel spole€nosti

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz



RUBE OIL

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

B. Udaje o zaméru

B.1. Zakladni udaje
B.1.1. Nazev zameéru:

RUBE OIL Konice

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Stavba predstavuje vystavbu nového zavodu na severozapadnim okraji mésta
Konice, mezi komunikaci druhé tfidy ( 11/366 Konice-smér Moravska Trebova) a povrchovym

tokem Romze (,Jesensky potok®).

V zavodé se predpoklada zpracovani fepkovych, event. dalSich (slunecnice) semen
s vyrobou oleju a methylesteru mastnych kyselin.

Zamér zahrnuje zpracovani olejnatych semen, tj. jejich lisovani, extrakci, degumming,
béleni a dezodorizaci v€éetné nasledné vyroby metylesteru mastnych kyselin. Souéasti zavodu
budou i nové vybudované sklady surovin, meziproduktu a hotovych vyrobku, stejné jako
pomocné objekty - COV, plynova kotelna, chladici véZe, trafostanice a provozné& socialni
budova.

Predpokladano je zpracovani vychozich semen v mnoZstvi 30 000 t roéné stim, Ze

cast oleje (6500 t/rok) bude nakupovana z externich zdroju.

Vyrobkem bude na jedné strané rfepkovy (slunecnicovy) olej (16 500 t/rok) a dale
methylester mastnych kyselin (15 000 t/rok). Pro vyrobu budou vyuZity zejména kapacity
zemédélskych zavodu v okoli zaméru.

Dovoz surovin a odvoz hotovych vyrobku se bude uskutechiovat po stavajici
komunikaci [1/366 Konice- Chornice. Doprava bude probihat z 55 % ve sméru zamér-
Chornice, ze 45% v opacéném sméru (zamér- Konice).

Instalovana technologie predstavuje Spickové zafizeni v daném oboru. Jedna se
vesmés o zahraniéni dodavky renomovanych firem na useku zafizeni pro potravinarsky
prumysl.

Posuzovany zamér je v souladu s uzemnim planem obce Konice, jak je dokladovano

ve vyjadreni pfislusného stavebniho Urfadu Konice ze dne 14.11.2006 (viz pfiloha 1).

Ecological Consulting a.s. 9
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JelikoZz hodnoceny areal pro vybudovani zaméru se nachazi v dostate¢né vzdalenosti
od uzemi soustavy NATURA 2000 ( evropsky vyznamné lokality a pta¢i oblasti), byl mozZny
vyznamny vliv na tato uzemi organem ochrany pfirody sdélenim ze dne 16.11.2006 vyloucen

(viz pfiloha 2).

B.1.3. Umisténi zaméru

Areal pro stavbu zminéného zavodu se nachazi v k.u. Konice, na Uuzemi stejhojmenné
obce kraje Olomouckého (viz pfiloha 3). Jedna se o prostor mezi silnici druhé tridy 11/366
Konice- Chornice (smér Moravska Tiebova) a povrchovym tokem RomzZe (,Jesensky potok®).

Pfijezd k zavodu je zabezpelen po verfejnych komunikacich a budouci arealovou
zpevnénou cestou.

V misté vystavby nového zavodu se nachazi jen ojedinéle dreviny (kefe), které bude
nezbytné odstranit. Hlavni podil zelené- jihozapadné od arealu, tvorfici lokalni biokoridor
USES v&ak zustane vystavbou nedotéen.

Pozemky pro uréenou vystavbu jsou k dneSnimu dni jiZ ve vilastnictvi investora. Dle
katastru nemovitosti se jedna o ¢ast pozemku parc.¢. 2246 v k.u. Konice, ktery je veden jako
orna puda. Podle pozemkového katastru se jedna o pozemky parc.¢. 1505, 1506,1507 a
1508. BPEJ téchto pozemku je v pozemkovém katastru uvedeno pod ¢islem 7 37 16.
Zemédélska hodnota pozemku je dle BPEJ nizka. Pozemek je navic svaZity, ve sméru od
severovychodu k jihozapadu. Na celé Sifce pozemku ¢ini vyskovy rozdil cca 80 m ( od
455,43 m n.m. po 447,22 m n.m.).

Pred vydanim uzemniho rozhodnuti bude nicméné nezbytné dosahnout odnéti téchto
pozemku ze ZPF.

Pfed zahajenim projektovych praci budou provedeny potiebné inZenyrské pruzkumy
uzemi a méreni.

Pred vlastni realizaci zaméru je tak nutno provést pfipravu uzemi spojenou
s provedenim hrubych terennich uprav.

Urbanistické feSeni je dano stavajicimi vazbami arealu na okolni zastavbu, ktera je
vesmeés prumyslového charakteru. Jedna se predevsim o sousedni areal vyrobniho druZstva
KOVO KONICE.

Architektonické feSeni novych budov zahrnuje ryze uéelové rfeseni halovych objektu s
plechovym oplasténim (vé. tepelné isolace) navazujici rovnéZz na obhdobné budovy

prumyslového charakteru v okoli.

Ecological Consulting a.s. 10
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Oplasténi a stresni plast jsou vesmés provedeny z sendvi¢ovych panell s mineralni
vyplni, okna jsou plastova, ¢astecné otevirava. Pristupova vrata do objektu jsou navrZzena
ocelova, zateplena. Podlahy jsou navrZzeny ocelové, prevazné z pororostu. Podlahy v urovni
pfizemi jsou opét betonové, se zvySenym okrajem po obvodé dispozice. Podlahy slouzi ve
vétsiné pfipadu jako zachytna havarijni jimka, pfipadné uniky zavadnych latek jsou vesmés
svedeny do podzemnich havarijnich jimek.

Pohledové nejvysSimi stavbami budou tfi nadzemni sklady semen, @ 12,0 m a vyska

H= 15,0 m, které v8ak od zminéné komunikace déli vzdalenost cca 50,0 m.

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamyslené stavebni objekty je koncipovany jako trvalé stavby. Jedna se o stavbu zavodu
na vyrobu oleju a methylesteru mastnych kyselin, s pfisluSnou technologii a navazujicimi
nezbytnymi objekty, zejména pro vodni a tepelné hospodarstvi provozu (viz pfiloha 4).

Celkovy pocet stavebnich objektu bude 30. Jejich oznaeni a vycet je zfejmy z tabulky €.

Investice je umisténa na okraji obce v ¢asti, kde nebude dochazet ke kolizim s béZnym
pohybem obyvatelstva. Areal je dostatecné rozlehly a pro dostateénou obsluznost je prijezd
zajistén po verejnych komunikacich a nové budovanymi zpevnénymi cestami uvnitf arealu.
Cely areal bude oplocen ( stavebni objekt SO 29) se vstupni uzamykatelnou branou.

Destfové vody budou svedeny a napojeny samostatnou destovou kanalizaci do retencni
nadrZe. Z ni budou fizené vypoustény ( pfes odolejovaci zafizeni jakozZto ,pojistné” vodni dilo)
do povrchového toku RomzZe. Retenéni nadrZ bude souasné vyuzitelna i pro doplfiovani
zasobni nadrZze (SO 16), urené pro poZarni ucely.

Cast zavodu ( lisovna, extrakce, refinerie, methylestery) bude provozovana nepfetrzité |, tj.
na tfi smény, ostatni provozy (administrativa, laboratof, pfijem a expedice a dalsi) budou
v provozu na 1-2 smény. Celkovy pocet zaméstnancu se pfedpoklada 39.

Celkova produkce oleju bude bude 16500 t/rok, produkce methylesteru bude
15 000 t/rok.

Jako energeticky zdroj bude vyuzit zemni plyn a elektricka energie. StéZejni spotreba
zemniho plynu bude na instalovanych kotelnach. Kotle budou na zemni plyn, jehoZ stfedotlaké
vedeni se t.¢. nachazi okolo komunikace 11/366. Nejvétsi z parnich kotll bude mit tepelny
vykon 3,0 MW. Dalsim bude vysokotlaky vyvije¢ pary (60 atp) pro dezodoraci, s tepelnym
vykonem 0,23 MW. Dale budou pouzity pro vytapéni prostor (garaz, administrativni budova
aj.) vesmeés zavésné kotle o tepelném vykonu 20- 70 kWV.

Ecological Consulting a.s. 11
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Tabulka ¢.1- Prehled stavebnich objektt

Cislo stav. objektu | Nazev

SO 01 HTU, pfiprava stavenisté

SO 02 Pfijem vylisku a sklad semen

SO 03 Lisovnha

SO 04 Sklad vylisku

SO 05 Extrakce v&. hexanového hospodarstvi

SO 06 Rafinérie

SO 07 Sklad oleju a methylesteru

SO 08 Sklad Srotu

SO 09 Vyroba methylesteru a skladovani methanolu
SO 10 Provozné-socialni budova

SO 11 PInéni a expedice oleju

SO 12 Sklad chemikalii

SO 13 Dilna udrzby, garaze

SO 14 Kotelna v€. vychlazovaci jimky a upravny vody
SO 15 Recirkulace chladicich vod

SO 16 Strojovna SHZ, zasobni nadrz a rozvody SHZ
SO 17 Trafostanice vé. pfipojky VN

SO 18 Venkovni rozvody NN vEé. venkovniho osvétleni
SO 19 PreloZka vrchniho vedeni VN

SO 20 Silniéni vaha

SO 21 Prijezdova komunikace, parkovisté

SO 22 Vnitrozavodni komunikace

SO 23 Vodovod

SO 24 Kanalizace

SO 25 cov

SO 26 Kanalizaéni pfipojka

SO 27 STL pfipojka plynu a rozvod plynu

SO 28 Technologické dopravni a potrubni mosty
SO 29 Oploceni arealu

SO 30 Terénni a sadové Upravy

Zdroj: Alimoprojekt spol. s r.o., Praha, Souhrnnéa technicka zprava, 12/2006

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz
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Voda bude vyuZivéana zejména pro potieby technologie (139,8 m*/den). Z této vody se
v8ak cca 1/3 odpafi v procesu chlazeni. Cast vody (5,6 m*den) bude vyuZita v socialnim
zazemi. Odbér vody je umozZnén z vodovodu pro vefejnou potfebu, JS 150 mm, jehoz
rozvadéci fad probiha vedle komunikace 11/366. K pokryti celé spotfeby vody v zavodé bude
mimo napojeni na vodovod pro verejnou potfebu vyuzit nové vybudovany vilastni zdroj vody,
resp. zdroje podzemni vody v blizkém okoli zaméru.

Technologické odpadni vody budou predé&istovany u jednotlivych stavebnich objektu
(na misté vzniku) a dale kombinaci fyzikalniho (adsorpce, filtrace, flotace) a biologického
¢idténi (biomasa ve vznosu). Splaskové odpadni vody budou c¢istény rovnéz aktivaci.
Alternativné se uvaZuje o oxidaci odpadnich vod fentonovym &inidlem (H.O- za katalyzy Fe™).

VeSkeré odpadni vody budou po vyCisténi na prfedepsané hodnoty zneéisténi
vypoustény do povrchového toku RomzZe.

Areal bude dopravné napojen na stavajici komunikaci druhé tfidy 11/366 , vedouci ve
sméru Kostelec na Hané- Moravska Trebova.

Bude-li to mozZné, Ize k prepravé vyuzit rovnéz Zelezni¢ni dopravy po Zeleznicni trati
271 (stanice Konice, event. Jesenec).

MozZnost kumulace vlivu této stavby lze tedy spatfovat ve spojeni zavodu jakoZto
stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi s ponékud zvySenym provozem na uvedené
komunikaci.

Z uvedeného duvodu je nutno pfedpokladat zvy$eni emisi z mobilnich zdroju, spojené
se zvySenim hluénosti v bezprostfednim okoli komunikace. Obdobné z vlastniho provozu je
nutno oekavat jak hlukovou zatéz (plnéni sil na semena) tak emise do ovzdusi ( kotelny,
hexan, methanol, TZL).

Ztoho diavodu bylo akceptovano jako nezbytné samostatné zpracovani hlukové
(pfiloha 5) a rozptylové (pfiloha 6) studie.

Vzhledem ktomu, 2e stavajici provoz na komunikaci [l1/366 je zanedbatelny,
neotekdvame vyrazny vliv zvySené dopravy na vy$e uvedené poméry. Podle s&itani RSD

v roce 2005 byly nalezeny nasledujici intenzity dopravy v prilehlém useku této komunikace:

Tézka nakladni osobni vozidla motocykly celkem

Pocty za 24 hodin 365 1288 13 1666

Jina kumulace vlivli neni pravdépodobna a nebyla prokazana.
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B.1.5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi

Pouzivani rostlinnych tuku a oleju je celosvétovym trendem, zejména s ohledem na
lidské zdravi. Rostlinny tuk je jedly tuk ziskany ze semen, jader nebo plodu olejnatych rostlin.
Rostlin, vyuzZitelnych k tomuto uUcelu je znaéné mnozZstvi napr. olivovy, slunenicovy, sojovy,
sezamovy, fepkovy, hroznovy, z podzemnice olejné atd. Rostlinne tuky neobsahuji cholesterol
a havic v nich pfevaZuji tzv. nenasycené mastné kyseliny, jeZ podporuji sniZovani hladiny
cholesterolu. Na rozdil od Zivoéisnych tuku, které obsahuji jak cholesterol, tak nasycené
mastné kyseliny podporujici zvySovani cholesterolu v krvi.

Olej z repky olejky, ktery se pouziva i k vyrobé nékterych rostlinnych tuku, nejlépe
odpovida nejnovéjsim vyzZivovym doporucenim a svym sloZenim se blizi olivovému oleji.
Repka olejka patfi diky svym pfednostem mezi deset nejvyznamnéjSich plodin svéta a jeji
péstovani zaziva boom navSech kontinentech. Tuky maji tvofit maximalné 35 procent
celkoveho energetického prijmu, pficemZ ze dvou tretin by mélo jit pravé o tuky a oleje
rostlinné, obsahujici nenasycené mastné kyseliny.

Co se tyce methylesteru mastnych kyselin (FAME- fatty acid methyl ester), jejich vyuZiti
spociva zejména v pfidavani do motorové nafty. Jedna se o nahradu ¢&asti fosilnich paliv
obnovitelnymi zdroji (obdobné trendy se pripravuji i u benzinu s pouzitim metylalkoholu).

V ramci EU byla jiZ v kvétnu 2003 piijata direktiva EK & 2003/30/EC, zavazujici
¢lenske staty k postupnému procentualnimu zvySovani pfimési biopaliv do benzinu a nafty.
Tohoto podilu miZe byt dosazeno pravé smichanim klasickych motorovych paliv na bazi ropy
s biopalivy, v nasich podminkach s kvasnym Ilihem (pro automobilové benziny) a
methylesterem fepkového oleje (pro motorové natty).

Na zakladé uvedeného byly upfesnény pfipustné parametry sloZeni motorové nafty,
platné od 1.1.2005. Tyto jsou uvedeny v tabulce ¢.2. Mimo poZadovaného sniZeni obsahu
siry se noveé pripousti pfitomnost FAME az do 5% V/V.

Na zakladé uvedené direktivy EU stanovila vlada CR pro Ceskou republiku zavazné
hodnoty podilu pfimési v motorove nafté. Tyto pfimési budou v souladu s direktivou EU tvorit
zpocatku 5 % (veSkera prodavana nafta) a postupné bude podil methylesteru zvySovan. Dle
smérnice EU by obsah pifimési FAME mél v roce 2020 tvofit az 20%. Pro soucasnou rocni
spotfebu nafty v CR by to znamenalo roéni spotfebu minimalné 150 tisic tun methylesteru.

Energeticky zisk fepky je asi 2,65 (pomér ziskané energie k energii vioZené) s pozitivni
bilanci CO;, produktem je potom methylester fepkového oleje. K jeho vyhodam patfi
misitelnost s motorovou naftou, pficemz uvedena smés nevyZaduje konstrukéni zmény
motoru, nezatéZuje Zivotni prostfedi a ma niZsi obsah polycyklickych aromatu. K jejim
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nevyhodam patfi zvySeny obsah NO, ve spalinach a vyssi bod tuhnuti ve srovnani s

motorovou naftou.

Tabulka ¢.2- Pfipustna kvalita motorové nafty

Vlastnost Smeérnice 2003/17/EC
(CSN EN 590)

Cetanové Cislo Min. 51,0
Cetanovy index Min. 46,0

Hustota pfi 15°C, kg/m’ Max. 845

Obsah siry, mg/kg Max. 50/10

Obsah polyaromatiu,% V/V Max. 11

95% V/V predestiluje pfi, °C Max. 360

CEPP, °C B/D/F Max. 0/-10/-20
Obsah FAME, % V/N/ Max. 5

Zdrof: www.ceskarafinerska.cz

Celosvétovy trend ve spotfebé motorovych paliv je pfitom trvale rostouci. Na nasem
trhu celkova spotfeba motorovych paliv stale narusta, pficemz spotfeba motorové nafty roste
rychleji nez spotieba automobilového benzinu (viz obr. 1).

Narust je zpusoben nejen absolutnim narustem poctu automobilt, ale také vys$sim
poctem najetych kilometru. Vyraznéj§i narust u nafty je zpusoben predevS§im enormnim
narustem objemu prepravovanych nakladu a dale znaénou dieselizaci autoparku, ktera véak u
nas zatim jesté stale znaéné zaostava za nékterymi evropskymi zemémi. Napf. v Rakousku
pfedstavuje podil osobnich automobill s dieselovym motorem 2/3 z celkového pocétu
prodanych novych osobnich automobill za rok, coz je vice nez dvojnasobek ve srovnani
s CR.

Kvalitu motorovych paliv v celé EU ovlivni pouzivani biokomponent jako nahrady ¢asti
klasickych motorovych paliv. ZpUsob Feseni v jednotlivych statech EU v8ak muze byt odlisny a
bude nastaven tak, aby byl pro dany stat vyhodny.

S pridavkem FAME do nafty jsou u nas bohaté zkusenosti. U nas nabizena smésna
nafta obsahovala vice nez 30% FAME.

Samotny FAME lze rovnéZz uZit jako biopalivo, pfi¢emz jeho kvalita musi splfiovat
veskeré pozadavky, na tento druh produktu kladené.

Methylester se dale pouZiva k vyrobé tenzidu, které maji vy$Si odolnost proti tvrde
vodé a pfipravuje se vyuziti pfi vyrobé asfaltovych smési.

Ecological Consulting a.s. 15
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Obrazek 1- Vyvoj spotieby motorovych paliv v CR
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Vlastni vyroba methylesteru spociva v esterifikaci fepkového oleje (lze vyuZit i jiny
rostlinny olej, v nasich podminkach je fepkovy olej nejvyhodnéjsi z duvodu znaéné domaci
produkce fepky) methanolem za pfitomnosti katalyzatoru a (obvykle) pfi zvySené teploté.
Uvedenou reakci vznika jako hlavni produkt methylester mastnych kyselin (FAME) a
glycerinova faze. Z glycerinové faze vznikaji po oddestilovani methanolu a rozstépeni
kyselinou vedlejsi produkty — surovy glycerol a volné mastné kyseliny. Vzniklé produkty jsou
vyprany a vysuseny a poté dale pouzity.

Zavedeni naznacené vyroby je tak v souladu s novymi trendy nahrady fosilnich paliv

palivy podobnych vlastnosti s mensim vlivem na Zivotni prostredi.

B.1.6. Struény popis technického a technologického rFeseni zaméru

Architektonické a urbanistickeé reseni

Stavenistém je aredl , sousedici na severozapadni strané s prumyslovym
arealem vyrobniho druZzstva KOVO KONICE. Pozemky pro uréenou vystavbu  jsou
k dnesnimu dni jiZ ve vlastnictvi investora. Dle katastru nemovitosti se jedna o ¢ast pozemku
parc.¢. 2246 v k.u. Konice, ktery je veden jako orna puda. Podle pozemkového katastru se

jedna o pozemky parc.¢. 1505, 1506,1507 a 1508. BPEJ téchto pozemku je v pozemkovém
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katastru uvedeno pod Cislem 7 37 16.

Pifed realizaci je nutno provést pfipravu Uzemi spojenou s hrubymi terénnimi
Upravami (SO 01), pfipadné vykacenim nékolika dfevin v zajmovém uzemi.

Urbanistické feSeni je dano stavajicimi vazbami arealu na okolni zastavbu, ktera je
vesmeés prumyslového charakteru. Jedna se predevsim o sousedni areal vyrobniho druZstva
KOVO KONICE.

Architektonické feSeni novych budov zahrnuje ryze uéelové rfeseni halovych objektu s
plechovym (tepelné izolovanym) oplasténim, navazujicich rovnéz na obdobné budovy
prumyslového charakteru v okoli. Volba obvodového plasté stavebnich objektu vychazi
z poZzadavku na zajisténi vzduchové nepruzvuénosti obvodové konstrukce, z pozadavku na
tepelnou, poZarni a proti vybuchovou ochranu objektu, odolnosti proti dynamickému
namahani a ¢asovych terminim vystavby.

Oplasténi a stifesni plast jsou vesmés provedeny z sendvi¢ovych panelu s mineralni
vyplni, okna jsou plastova, ¢aste¢né otevirava. Pristupova vrata do objektu jsou navrhovana
ocelova, zateplend. Podlahy ve vloZenych podlaZich objektu jsou navrZzeny ocelové, prevazné
z pororostu. Podlahy v urovni pfizemi jsou opét betonové, se zvySenym okrajem po obvodé
dispozice. Podlahy slouzi v fadé pfipadlu jako zachytnad havarijni jimka, pfipadné uniky
zavadnych latek jsou svedeny do podzemnich havarijnich jimek.

Z uvedeného hlediska nejzavaznéjsim vlivem bude vzhled skladu semene. Tyto jsou
umistény na relativné vyssi ¢asti dot€eného pozemku , ve vySce cca 454,7 m n.m. Jedna se o
tfi valcové nadzemni sklady o pruméru 12,0 m a vySce H= 15,0 m. Piesto, Ze jsou od zminéné
komunikace vzdaleny cca 50,0 m, budou predstavovat nejvyssi stavebni objekty v uvedeném
arealu.

Vzhledem k zarazeni uzemi do skupiny ,vyroba, sklady, ostatni pracovni aktivity* (viz
pfiloha 1) by vsak vySe uvedeny charakter staveb nebude v Uzemi pusobit rusivé.

Dalsi stavebni objekty budou z diskutovaného hlediska nepodstatné, resp. mohou
piinést i pohledové zlepSeni v daném uUzemi, jak tomu bude napf. u pfeloZky nadzemniho
vedeni (SO 19) 22 kV. Toto bude pfeloZeno dale od komunikace 11/366 a to v jihozapadnim

sméru, na hranice hodnoceného arealu.
Struény popis provozu
Zamyslené stavebni objekty jsou koncipovany jako trvalé stavby. Jedna se o stavbu

lisovhy semen s pfislusnou technologii a navazujicimi nezbytnymi objekty, zejména pro

tepelné a vodni hospodafrstvi provozu.
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Clenéni stavby na stavebni objekty je uvedeno v tabulce €. 1.

Vlastni technologie vyroby spo€iva ve zpracovani olejnatych semen, tj. jejich lisovani,
extrakci, degumming, béleni a dezodorizaci. K tomu ucelu budou vyuZity zejména kapacity
zemédélskych zavodu v okoli zaméru. Po vylisovani semen a extrakci oleju bude nasledovat
jeho uprava pro moznost dalSiho pouziti ( degumming, dezodorizace a béleni). Soucasti
tohoto stupné vyroby budou nutné doprovodné objekty (sklady semen, sklad Srotu, sklad
vylisku aj.).

Vyrobeny rostlinny olej bude nasledné esterifikovan methanolem za pfitomnosti
katalyzatoru pfi zvySené teploté. Reakci vznika jako hlavni produkt surovy methylester
mastnych kyselin (FAME) a glycerinova faze. Ze surového methylesteru je oddestilovan
methanol a nasledné je methylester pomoci vody a karboxylové kyseliny (obvykle octové)
zbaven mydel, poté je vysusen a od¢erpan.

Z glycerinové faze je oddestilovan methanol a odmethanolovana glycerinova faze je
nasledné rozstépena mineralni kyselinou na vedlej§i produkty — surovy glycerol a volné
mastne kyseliny, jeZ jsou dale vyuZivany.

Soucasti zavodu budou nezbytné sklady surovin, meziproduktu a hotovych vyrobku,
stejné jako pomocné objekty - COV, plynova kotelna, chladici véZe, trafostanice a provozné
socialni budova.

Pfedpokladano je zpracovani vychozich semen v mnoZstvi 30 000 t roéné s tim, Ze ¢ast

oleje (6500 t/rok) bude nakupovana z externich zdroju.

Vyrobkem tak bude na jedné strané fepkovy (slunecnicovy) olej (16 500 t/rok) a dale
methylester mastnych kyselin (15 000 t/rok). Pro vyrobu budou vyuZity zejména kapacity

zemédélskych zavodu v okoli zaméru.

Areal bude dopravné napojen na stavajici komunikaci druhé tfidy [1/366 , vedouci ve
sméru Kostelec na Hané- Moravska Trebova.

Dovoz surovin a odvoz hotovych vyrobku se bude uskuteériovat zejména po
komunikaci 11/366. Doprava bude vedena z 55% ve sméru zamér- Chornice, z 45% ve sméru
opacném (zamér-Konice).

Instalovana technologie predstavuje Spickové zafizeni v daném oboru. Jedna se
vesmeés o zahraniéni dodavky renomovanych firem na useku zafizeni pro potrevinarsky

prumysl.

Posuzovany zamér je v souladu s uzemnim planem obce Konice, jak je dokladovano
ve vyjadreni pfislusného stavebniho Urfadu Konice ze dne 14.11.2006 (viz pfiloha 1).
NavrZzena technologie je vyzkousena v obdobnych provozech u nas i v zahraniéi.
Hodnoceny zamér tak splfiuje evropskou urover obdobnych zafizeni.

Celkovy potiebny poéet pracovniku pro obsluhu zavodu bude bude 37.
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B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace a jeho dokonceni

Zahajeni:

Dokonceni:

predpoklad 2007
predpoklad 2008

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné spravnich celku

*  Olomoucky kraj

+ Mésto Konice

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle §10 odst.4 a spravnich uradui, které

budou tato rozhodnuti vydavat

V prvni fazi povolovani hodnoceného zaméru bude nezbytné zajisténi individualnich

spravnich aktu, resp. rozhodnuti, kterymi (mimo zavéru zjistovaciho fizeni podle ustanoveni

§7 zak.€. 100/2001 Sb.) jsou zejména doklady, uvedené v tabulce €.3.

Tabulka ¢.3- Potieby rozhodnuti/stanovisek spravnich Gfadu

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni urad

Uzemni rozhodnuti

§32 zak.¢€. 50/1976 Sbh.

§§92,96 zak.€.183/2006 Sh.

Obecny stavebni urad

Povoleni ke kaceni dievin

§8 zak.c. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody
(Obecni urad)

Stanovisko k umisténi zdroje
znecisténi ovzdusi

§17 zak.€. 86/2002 Sh.

Organ ochrany ovzdusi

Povoleni k nakladani
s vodami a VH souhlas

§§8, 17 zak.¢. 254/2001 Sh.

Vodopravni urad

Schvaleni havarijniho planu

§39 zak.€. 254/2001 Sbh.

Vodopravni urad

Souhlas k nakladani
s nebezpeénymi odpady

§16 zak.€. 185/2001 Sb.

Organ odpadového
hospodarstvi

Stavebni povoleni

§55 zak.€. 50/1976 Sb.
§115 z3ak.€. 183/2006 Sh.

Obecny/specielni stavebni
Urad

Kolaudaéni rozhodnulti,
event. souhlas

§76 zak.€. 50/1976 Sbh.
§122 z3ak.¢€. 183/2006 Sh.

Obecny/specielni stavebni
Urad

Dalsi rozhodnuti/vyjadreni
podle potieby

podle specielnich predpisu
(zak.¢c. 254/2001 Sb.)

Specielni stavebni urady
(vodopravni urad prip. dalsi
organy)
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B.2. Udaje o vstupech
B.2.1. Puda

Stavba zavodu ma byt provedena na dosud nezastavénych pozemcich v okrajové casti
mésta Konice. Stavbou dotéené pozemky se nachazi vesmés v k.u. Konice a jejich vlastnikem
je jiz investor, tj. RUBE OIL, s.r.o.

Dle katastru nemovitosti se jedna o éast pozemku parc.¢. 2246 v k.u. Konice, ktery je
veden jako orna pluda. Podle pozemkového katastru se jedna o pozemky parc.¢. 1505,
1506,1507 a 1508. BPEJ téchto pozemku je v pozemkovém katastru uvedeno pod Cislem 7 37
16.

Zemédélska hodnota pozemku je dle uvedené BPEJ nizka. Pozemek je navic svazity,
ve sméru od severovychodu k jihozapadu. Na celé Sifce pozemku €ini vys$kovy rozdil cca 8,0
m (od 45543 m n.m. po 447,22 m n.m.).

Pfed vydanim uzemniho rozhodnuti bude nicméné nezbytné dosahnout odnéti téchto
pozemku ze ZPF.

Prehled pozemku, na nichzZ bude stavba umisténa je v tabulce €. 4.

Docasny ¢&i trvaly zabor pozemku z PUPFL (pozemky urcené k plnéni funkci lesa) si

realizace zaméru nevyzada.

Tabulka ¢.4- Prehled pozemku dotéenych vystavbou zaméru

Parcelni €islo |Druh Celkova |Katastralni |BPEJ Vlastnik
pozemkového |pozemku vyméra, |uzemi
katastru m?
1505 Orna puda | 5132 Konice 7 37 16 | RUBE GROUP
S.r.0.

1506 , 2649

1507 . 3730 . . ”

1508 , 8 230

Celkem 19741 ” " »
Zdroj: ALIMOPROJEKT, spol. s r.o.,Praha, stranky www
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Chranéna uzemi

Zajmova lokalita se nachazi mimo chranéna uzemi ve smyslu zakona &. 114/1992 Sh.,
o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, i kdyZ néktera z téchto uzemi jsou relativné blizko
k lokalité ( pfirodni park Kladecko, kéd 710). Od nejbliz§i chranéné oblasti pfirozené
akumulace podzemnich vod - CHOPAV Kvarter feky Moravy se hodnocena lokalita nachazi

ve znacné vzdalenosti (12 km vychodnim smérem).

Ochranna pasma

Souhrnné plati, Ze ochranna a bezpecnostni pasma inZenyrskych siti a komunikaci
jsou dana pfisludnymi normami a obecné technickymi poZadavky na vystavbu a budou

vystavbou respektovana. Tato &ini:

* ochranné pasmo kiiZujicich elektrickych vedeni je:
o 10 m u venkovnich vedeni vn (od krajniho vodice)
o 15 m u venkovnich vedeni o napéti 60 - 110 kV
o 20 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV
o 25 m u venkovnich vedeni o napéti 220 - 380 kV
U kabelovych vedeni je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu.
. ochranné pasmo plynovodu
o uvtl plynovodl a pfipojek je pasmo na kaZdou stranu 20 m od osy plynovodu
(profil max. 250mm) - resp. 40 m (u vétsich profilu)
o u stfedotlakych plynovodu a pripojek ve volném terénu a nezastavéném uzemi
10m
o pro nizkotlak neni ochranné pasmo stanoveno
. u vodovodu a kanalizaci pro vefejnou potiebu &ini ochranné pasmo v béznych
pfipadech 1,5 aZ 2,5 m od okraje potrubi (zak.¢. 274/2001 Sb.)

UvaZovana stavba zavodu RUBE OIL Konice se, vyjma stavajiciho ochranného pasma
nadzemniho vedeni 22 kV, vesmés v uvedenych ochrannych pasmech nenachazi. Toto
nadzemni vedeni vSak bude v souvislosti s hodnocenym zamérem preloZeno na hranice
vystavbou dotéenych pozemku (SO 19).

Celé zamyslené uzemi se nicméné nachazi na okraji (v druhém vnéjsim-2b) ochranného

pasma vodniho zdroje Smrzice, coZ je nutno respektovat jiZ pfi projektové pripravé zaméru.
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B.2.2. Voda

Odbér vody lze predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni
stavenisté...) tak v obdobi provozu. Odbér vody v prubéhu stavby bude zaviset na momentalni
potfebé.

Provoz zavodu bude vyZadovat zasocbovani vodou pro technologické ucely, pro
hygienickou potfebu zaméstnancu, protipoZarni zabezpeceni a pro oSetfovani vegetaénich
ploch (sadové upravy).

Napojeni potrubi (stav. objekt SO 23-vodovod) bude na stavajici rozvod vody
vodovodu pro verejnou potiebu. Tento je situovan v soubéhu s komunikaci |1/366- vodovodni
fad JS 150 mm.

Celkovou potiebu vody po realizaci zaméru pro socialni zazemi zaméstnancu Ize

odhadnout se zietelem ke smérnym ¢&islum vyhl.&. 428/2001 Sb.:

17 admin. zaméstnancu a 60 l/zam.sm.............. 1020 I/d
32 vyr. zaméstnancu a 130 l/zam.sm...................onll. 4160 I/d
20 fidi€i a ostatni d 201l/osoba................oveeeiieiee e 400 I/d

SOUCEE e e e e e e D 580 1/

Podle vyse uvedeného lIze rovnéz odhadnout spotfebu vody pro viastni technologii

zameéru:
5823 1/hod X 24 hod ..o e, 139 760 I/d

takZe celkova prubézna spotifeba vody bude &init

spotieba vody celkem...........ccooir i 145,34 m*/d

Z uvedeneho vyplyva potfeba vody:

Q deneervnsnneaneeennnn. 14534 m¥d
[ Y I - 3 17
Q (okoeerrerveneenen. CCa 52300 mP/r

K pokryti celé spotieby vody v zavodé bude mimo napojeni na vodovod pro vefejnou

potifebu vyuzit nové vybudovany vlastni zdroj vody, resp. zdroje podzemni vody v blizkém
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okoli zaméru.
K uvedenému je nutno poditat i s nutnou potfebou pozarni vody. Tato bude kryta jednak
ze zminéného vodovodu pro vefejnou potfebu a jednak dovozem.VyuZit Ize pfipadné i
retenéni nadrz destové vody. Potfeba pozZarni vody bude zajisténa z nové navrhované nadrze
(SO 16) s navrZenym objemem 380 m®.
Zvyseni potreby vody pro protipoZarni zabezpeceni objektu je feseno v souladu s

s technickymi normami, a to zejména:

CSN 73 0802 — pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0804 — pozarni bezpetnost staveb — vyrobni objekty

CSN 73 0810 — pozadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 65 0201 — hoflavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci
CSN 65 0202 — pInéni a sta&eni, vydejni &erpaci stanice

a normy souvisejici.

Podle stavebniho provedeni budou navrhované objekty posuzovany jako oteviena
technologicka zafizeni nebo uzaviené stavebni objekty stim, Ze ve vyrobnich objektech
budou voleny jednopodlaZzni max. dvoupodlazni budovy.

Rozdéleni objektu a technologickych souboru do poZarnich useku bude navrzeno
v souladu s uvedenymi technickymi normami a dle téchto budou stanoveny jejich poZarné
technické hodnoty, které rovnéz budou definovat potfebu vybaveni pozZarnich useku poZarné
bezpeCnostnimi zafizenimi. PozZarni useky budou vytvofeny v zavislosti na jednotlivych
provoznich souborech, pfic¢emZ u vyrobnich prostoru budou poZarné oddéleny prostory
skladovaci s plochou vétsi nez 600m?=.

U nadzemnich skladu hoflavych kapalin (metylester a oleje, kapaliny V. ftfidy
nebezpeénosti) je nutné dodrzet maximalni plochu jedné havarijni jimky max. 2 500 m?, tzn.
navrZzenou havarijni jimku je nutné rozdélit do jednotlivych sekci, pficemzZ vySka prepazky
musi byt nejmeéné o 0,50 m niZ8i nez vySka stény havarijni jimky. Objemy havarijnich jimek na
hoflavé kapaliny musi byt minimalné na 40 % objemu skladovanych hoflavych kapalin (4
nadrze a vice v jedné havarijni jimce, pfip. v jedné sekei) nebo v souladu s CSN 65 0201 pfi
jiném poétu nadzemnich nadrZi. Vyska stény havarijnich jimek musi byt nejméné 0,60 m nad
urovni kapaliny, na kterou je havarijni jimka nadimenzovana.

Splagkové a technologické odpadni vody budou po vybudovani vlastni COV (stavebni
objekt SO 25) svadény na toto vodni dilo a po vycisténi vypoustény v souladu s povolenim

vodopravniho uradu do povrchového toku Romze, €.h.p. 4-12-01-026.
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B.2.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Naroky na tepelnou energii a plyn

Potfeby dodavky tepelné energie budou kryty provozem kotli na zemni plyn, jehoz
stiedotlaky rozvod se nachazi v blizkosti arealu (soubé&h vedeni s komunikaci 11/366). Pro
uvedené potfeby bude vybudovano nékolik kotelen, z nichZ nejvétsi budou slouzit zejména pro
vyrobu pary.

Nejvétsi z téchto kotlu bude umistén v samostatné kotelné (SO 14) a bude mit tepelny
vykon 3,0 MW. Dalsim bude vysokotlaky vyvije¢ pary (60 atp) pro dezodoraci, s tepelnym
vykonem 0,23 MW. Dale budou pouzZity pro vytapéni prostor (garaz, administrativni budova
aj.) vesmeés zavésné kotle o tepelném vykonu 20- 70 kWV.

Celkovy odbér zemniho plynu by tak mél byt

Qnax = 400m*/hod - zima
Quax = 370m*/hod - léto
Qo = 2 650 000m* /rok

Naroky na elektrickou energii

Pro zajiSténi pfivodu energie k novému zavodu bude tifeba realizovat pieloZku
nadzemniho vedeni 22 kV (SO 19) a novou trafostanici véetné pripojky VN (SO 17).

Realizovany budou rovnéz venkovni rozvody NN véetné venkovniho osvétleni (SO 18).

Celkovy instalovany elektricky vykon a spotieba energie po realizaci zaméru je

predpokladan ve vysi:

Celkovy odbér elektrické energie 810 kW

Celkova spotieba elektrické energie: Qhogq = 810kW
Qgen = 19,44MWh/den
Qrok = 6 450MW/rok

Osvétleni jednotlivych objektl je navrzeno prfevazné zarivkovymi svitidly zavéSenymi na
konstrukci zastropeni.

Rozvody v objektech jsou navrZzeny kabely CYKY uloZzenymi v hlavnich trasach na

kabelovych rostech a ve Zlabech. Osvétleni bude navrZeno dle platnych norem, nouzova
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svitidla budou oznacovat trasu uniku a budou umisténa v mistech zmény sméru unikové trasy,

zde budou svitidla s piktogramem.

Surovinové zdroje

V ramci vystavby budou pouzZivany bézné materialy a suroviny. V8echny pouZivané
materialy budou splfiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim mnoZstvi
budou v ramci vystavby zaméru uplatfiovany ocelové konstrukce a beton (prefabrikaty), dale
pak materialy pro vnitrni konstrukce, materialy pro rozvod elektrické energie, materialy pro
povrchovou upravu, sklo apod.

Latky, které se budou vyskytovat v provozu zavodu a jejich struéna charakteristika:

n-Hexan
Hexan bude pouzivan jako extrakéni €inidlo pro extrakci oleju z rostlinnych materialu (fepka
olejka).
CeHua

Vysoce hoflava, bezbarva az slabé& nazloutla kapalina, bod vzniceni -22°C, bod varu
68,7°C. Hustota 650 kg/m®. Rozpustnost ve vodé... 100 mg/l.

Mastné kyseliny

Mastné kyseliny budou ziskavany hydrolyzou oleju, po jejich extrakci z rostlinného materialu.

Predpokladana produkce 500 t.rok™
Zpusob skladovani zasobnik
Zpusob odvozu autocisterna

Mastné kyseliny nejsou latkou jedovatou nebo Skodlivou ve smyslu § 2 nafizeni vlady
CR &. 10/1999 Sb. Jedna se o latku drazdivou. Je to kapalina tmavohnédé barvy o hustoté

890 kg/m?, ve vodé& nerozpustna a v tucich a rozpouétédlech neomezené misitelna.

Methanol

Methanol bude pouZit pro esterifikaci mastnych kyselin za pritomnosti katalyzatoru pfi zvySené

teploté.

CH;CH

Spotieba: 1742 t.rok”
Zpusob skladovani: zasobnik
Doprava: autocisterna 25t
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Charakteristika: vysoce hoflava a toxicka kapalina za normalni teploty

stabilni

Methanolat sodny

Methanolat sodny bude podle potfeby pouZit jako katalyzator pro reakci surového rostlinného

oleje pfi zvySené teploté.

CH;ONa

Zpusob skladovani: zasobnik

Doprava: cisternové vozidlo
Charakteristika: vysoce hoflava a toxicka kapalina
Spotieba: 95,04 t.rok™

Louh sodny

Pro potieby technologického procesu degumingu bude potfeba louh sodny.
NaOH

Zpusob skladovani: zasobnik

Doprava: kontejnery, max. hmotnost 1000 kg
Charakteristika: roztok- Zirava kapalina

Spotieba: 39,6t/rok

Kyselina fosforeéna

Pro potieby technologickych procesu degumingu, béleni a vyroby metylesteru bude

potfeba kyseliny fosforeCna s koncentraci cca 80%.

H,PO,

Zpusob skladovani: zasobnik

Doprava: kontejnery, max. hmotnost 1000 kg
Charakteristika: roztok- Zirava kapalina

Spotieba: 87,12 t/rok

Kyselina chlorovodikova

Kyselina chlorovodikova muze byt alternativhé pouZita pro hydrolyzu oleju na mastné

kyseliny a glycerol, pro prani proudu methylesteru a dalsi ucely.

HClI  31%-ni

Zpusob skladovani: zasobnik

Doprava: autocisterna 25 t

Charakteristika: Ziravina, zpusobuje téZkeé poleptani

Ecological Consulting a.s. 26
www. ecological.cz



RUBE OIL

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.
¢ira az Zlutozelena kapalina.

Methylestery mastnych kyselin (FAME)

Predpokladana produkce 15 000 t.rok™
Zpusob skladovani zasobnik
Zpusob odvozu autocisterna 25t
Teplota varu 300 — 360 °C pfi tlaku 1 bar
Teplota tani <5°C
Hustota 885 kg.m™
Hmotnost par 1,6 kg.m™
Bod vzplanuti 181 °C
jde o hoflavou kapalinu 4. tfidy nebezpeénosti
Bod hofeni 192 °C
Bod vzniceni 405 °C

Methylestery mastnych kyselin (FAME) nejsou latkou jedovatou nebo zdravi $kodlivou
ve smyslu § 2 nafizeni viady CR &. 10/1999 Sb. Jedna se o latky drazdivé. Je to kapalina
Zlutozelené aZ Zlutohnédé barvy o hustoté 885 kg.m™, ve vodé& nerozpustna a v tucich a

rozpoustédlech neomezené misitelna.

Dusik

Dusik bude zaveden do vSech aparatu, ve kterych se nachazi methanol nebo jeho smési za

ucelem vytvoreni ochranné atmosfery nad hladinou kapaliny v jednotlivych aparatech.

Spotreba tlakového N.: cca 47 520 m®.rok
Zpusob skladovani: zasobnik

Doprava: cisternové vozidlo
Charakteristika: ¢ira bezbarva kapalina

Kyselina octova

- muzZe byt alternativné pouzita v dezodoraci a dal$ich provozech.

CH,COOH
Doprava: nakladni automobil
Charakteristika: Ziravina, zpusobuje popaleniny

hoflava kapalina
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Glycerol

C3Hs(OH),

Predpokladana produkce (80%) 1 300 t.rok™
Zpusob skladovani zasobnik
Zpusob odvozu autocisterna 25t

Glycerol neni latkou jedovatou ve smyslu § 2 nafizeni vliady CR &. 10/1999 Sb. Jedna
se o latku zdravi Skodlivou a drazdivou. Je to kapalina naZloutlé barvy o hustoté 1 204 kg.m'g,

ve vodé neomezené rozpustna.

Bélici hlinka

Pro potieby technologického procesu béleni bude potifeba bélici hlinka. Tato hlinka se
bude dovaZzet jiZ v big bagach na paletach s objemem 1000-2000!1 (500-1000kg). V objektu
rafinerie bude pouze nezbytné nutné provozni mnozZstvi (jeden big bag), vlastni skladovani
big bagu s bélici hlinkou bude v objektu skladu chemikalii. Zde bude uskladnéno max. 10
palet.

Celkova spotieba bélici hlinky: Qp.q = 16 kg/hod, Qge, = 384 kg/den, Q. = 127 t/rok

Kremelina

Pro potfeby dosaZeni lepsi filtrace béhem technologického procesu béleni bude
potfeba kiemelina. Tato kiemelina se bude dovaZet v papirovych pytlich s objemem 60l
(20kg) na paletach po cca 360kg. V objektu rafinerie bude pouze nezbytné nutné provozni
mnoZstvi (jedna paleta), vlastni skladovani pytlu s kiemelinou bude v objektu skladu
chemikalii. Zde budou uskladnény max. 2 palety.
Celkova spotfeba kiemeliny: Qpoq = 2,5kg/hod, Qq., = 60kg/den, Q. = 19,8t/rok

Podle potfeby mohou byt pouZity jesté nékteré dalSi chemikalie v nepodstatném
mnoZstvi. Jednat se bude napf. o kyselinu citronovou, chemikalie pro kotelnu a COV,

aditivum, odpénovac apod. Celkova spotieba téchto chemikalii by neméla presahnout 10 t/rok.

B.2.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

VSechny obsluZzné komunikace v arealu zavodu budou realizovany jako zpevnéné,
ohrani¢ené obrubniky. Prfistupové komunikace, komunikace v arealu a odstavné plochy
budou provedeny s povrchem asfaltobetonovym, resp. v zamkové betonové dlazbé. Vlastni

naroky na dopravu budou odlisné v obdobi vystavby a béhem provozu.
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Pro parkovani zaméstnancu a zakazniku jsou pred vjezdem navrZena po obou

stranach parkovisté pro 28 osobnich aut (véetné 1 pro télesné postizene). Parkovaci stani jsou
kolma zakladniho rozméru 2,40x5,00m s komunikaci sitky 6,00m.

Konstrukce komunikaci a zpevnénych ploch je navrZena na tézky provoz (kryt
z modifilkovaného asfaltu), parkovisté ma bude mit navrZenou konstrukci na odpovidajici
zatiZeni.

Oploceni arealu zavodu bude draténym pletivem — dilci pozinkovanymi s typovymi
sloupky do betonovych patek B 25 — Bekaert vy$ky 1800 mm. Soucdasti uli€éniho oploceni bude
posuvna vjezdova brana (viz pfiloha 4).

Areal bude dopravné napojen na stavajici komunikaci druhé tfidy 11/366 , vedouci ve
sméru Kostelec na Hané- Moravska Trebova. Podle potieby je rovnéz mozno vyuzit Zelezniéni

dopravy (stanice Konice, event. Jesenec) na trati €. 271.

Doprava v obdobi vystavby

Posuzovany zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi
vlastni vystavby (doprava materialu na staveni$té). Narust dopravy na pfilehlé komunikaci
[1/366, ktery bude zpusoben dovozem a odvozem materidlu pro vystavbu objektl, resp. ze
stavby, bude ¢asové omezen pouze na dobu vystavby. Tato se predpoklada pouze 14-24
mésicl, v zavislosti na financovani stavby a terminu zahajeni. Vzhledem k charakteru
navrZenych objektu bude objem stavebni prepravy relativhé omezeny. Piedpokladame, Ze pfi
béZném prubéhu stavby pfijede béhem pracovniho dne na stavenisté maximalné 15-25
nakladnich automobilu.

V obdobi vystavby investor uvaZuje s vyuzZitim pro vjezd a vyjezd stavebni techniky

stavajici silnici 11/366, komunikaci Konice- Chornice.

Doprava v obdobi provozu

Provozem celého aredlu predpokladame (vzhledem ke kapacité zaméru) relativhé
nizké navyseni pohybu vozidel na stavajici komunikaci druhé tridy, [1/366.

Doprava v arealu je pfedpokladana nakladnimi auty s pfivésem a kamiény. Na
tento provoz je navrZena dopravni feSeni aredlu. Za vjezdem do arealu se komunikace
rozsifuje na 2 jizdni pruhy a prostied je obousmérna vaha (mozZno vazit pfi viezdu i vyjezdu).

Stézejni mnoZstvi privaZzeného materialu bude predstavovat dovoz semene. Toto bude

¢init 30 000 t/rok, coZ pfi obsahu auta 23 t bude znamenat 1300 automobilu/rok. Méné
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vyznamny z tohoto hlediska bude dovoz vylisku (225 aut/rok) a nakupovaného oleje (260

aut/rok). Spolu s dalsimi, méné podstatnymi objemy dovazeného materialu bude ¢init
dovoz materialu...............cooi i, 1 987 automobilt/rok

StézZejni mnoZstvi odvazeného materialu bude predstavovat odvoz Srotu. Toto bude
¢init 20 850 t/rok, coZ pfi obsahu auta 23 t bude znamenat 900 automobilu/rok. Vyznamny
bude rovnéz odvoz methylesteri a to v mnozZstvi 15000 t/rok, coz predstavuje 600
autocisteren (a 25 t)/rok. Vyznamny bude rovnéz odvoz rafinady a nékterych dalSich produktu.

Celkové tak bude Cinit
odvoz produktl.......cccoeceviii i, 2 366 automobilt/rok
Uvazujeme-li popsanou dopravu po dobu 235 dni, bude
celkovy pohyb vozidel prfedstavovat.......... 18-19 automobilli/den, tj. 36-38 jizd/den

Z uvedeného poctu vozidel 55% (20 jizd) pojede ve sméru na Chornici, zbytek (17
jizd) ve sméru na Konici.

Vzhledem ktomu, Ze stavajici provoz na komunikaci 11/366 je zanedbatelny vsak
neocekavame vyrazny vliv takto zvySené dopravy na vy3e uvedené poméry. Podle séitani
RSD vroce 2005 byly nalezeny nasledujici intenzity dopravy v pfilehlém Useku této

komunikace:

Tézka nakladni osobni vozidla motocykly celkem
Poéty za 24 hodin 365 1288 13 1666

Navyseni poétu vozidel (o nosnosti 1-25 t ) tak bude predstavovat pouze 1,1%
stavajici dopravni intenzity.

Doprava bude pfitom intenzivnéj§i spiSe v letnich a podzimnich mésicich, kdy bude do
zavodu navazena vychozi surovina.

V obdobi provozu se predpoklada, Ze zaméstnanci budou vyuZivat hromadnou
dopravu, event. osobni automobily, které budou parkovat varealu zavodu (SO 21-
komunikace, parkovisté).
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Ostatni infrastruktura

Nové budované objekty budou napojeny na nové zfizené inZenyrské sité (voda, plyn,
elektricka energie), které jsou vedeny v blizkosti zajmové lokality. V ramci vystavby bude
nutno provést preloZzku vedeni VN (22 kV) a vybudovat samostatnou trafostanici véetné
pripojky VN (SO 17).

Stavebni objekty zahrnuji zajisténi potfebnych zdroju energii, vodu pro socialni zazemi
a pozamni ochranu, kanalizaci a COV pro likvidaci odpadnich vod. Pfed realizaci je nutno
provést pfipravu uzemi spojenou s hrubymi terennimi Upravami.

Lze konstatovat, Ze naroky na ostatni infrastrukturu budou minimalni. Naroky na jinou

infrastrukturu nez je uvedeno v predchozich kapitolach nejsou znamy.

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Ovzdusi

Pro posouzeni vlivu provozu stavby ,RUBE OIL Konice* na okoli (ochrana zdravi lidi a
ekosystému) byla zpracovana samostatna Rozptylova studie imisni situace (FIEDLER, 2007).

Tato studie je zarfazena jako samostatna pfriloha €. 6.

a) Stacionarni zdroje znecist'ovani ovzdusi

Jako samostatny novy zdroj znecistovani ovzdusi s dopadem na okoli byla hodnocena
vlastni vyroba, zejména extrakce a esterifikace (hexan, methanol, TZL) a dale plynové kotle ,
slouZici zejména pro technologii teto vyroby. Jedna se o kotle, vyuZivajici zemni plyn, jehoz
stfedotlaky rozvod se nachazi v blizkosti arealu (soubé&h vedeni s kopmunikaci 11/366). Pro
uvedené potfeby bude vybudovano nékolik kotelen, z nichZ nejvétsi budou slouzit zejména pro
vyrobu pary.

Nejvétsi z téchto kotlu bude umistén v samostatné kotelné (SO 14) a bude mit tepelny
vykon max. 3,0 MW. DalSim bude vysokotlaky vyvije¢ pary (60 atp) pro dezodoraci,
s tepelnym vykonem 0,23 MW. Dale budou pouZity pro vytapéni prostor (garaz,
administrativni budova aj.) vesmés zavésné kotle o tepelném vykonu 20- 70 kW.

Podle tepelného vykonu téchto kotlu se bude jednat o stifedni zdroj znegisténi ovzdusi.
Pro takovyto zdroj je nezbytny souhlas organu ochrany ovzdusi (§17 zakona ¢. 86/2002 Sb.)
uZ s umisténim tohoto zdroje, tj. v prib&hu tzemniho fizeni.

Soucasné je nutno zpracovat rozptylovou studii (viz pfiloha €. 6) a odborny posudek

osobou s autorizaci podle posledné uvedeného pravniho predpisu.
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Emise stacionarnich zdroju a jejich pfispévek k imisni koncentraci v lokalité hodnoti

zminéna studie pro v&echny relevantni ukazatele, a to:

- suspendované castice (PMo)
- oxid dusicity (NO,)

- benzen

- benzo(a)pyren

- tékaveé organicke latky (VOC)

b) Plosné zdroje znecist'ovani ovzdusi

Stavenisté sledovaného zaméru bude v dobé vystavby ploSnym zdrojem znecisténi
ovzdusi prasnosti. Zde je nezbytné provést pfedevsim technicka a organizacni opatreni k jeji
minimalizaci. Patfi k nim pfedev§im dodrzovani pracovni doby od 7 — 16 hod, vylouceni
vystavby o vikendech a statnich svatcich, pravidelné kropeni ploch stavenisté, prekryvani

deponii prasnych materialu (vykopovych zemin, stavebnich materialu apod.).

c) Liniové zdroje znecisténi ovzdusi

Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby a provozu automobily a
stavebni mechanismy. Vystavbou arealu prodejny dojde k nepatrnému narustu silniéni
dopravy predevsSim v oblasti komunikace 11/366 a prilehlém okoli. Silni¢ni doprava produkuje
emise znecistujicich latek — tuhé znegistujici latky (TZL), oxid sifi€ity (SO.), oxid dusiity
(NOy), oxidy dusiku (NOy), oxid uhelnaty (CO), benzen, benzen(a)pyren a jiné anorganické a
organické latky. Zminéna rozptylova studie prispévek zvysené dopravy na silnici [I/366 i uvnitf
zavodu zohlednuje.

V souladu s nalezenymi vysledky rozptylové studie, zpracované dle tam uvedené

metodiky, Ize tedy zavérem konstatovat:

Koncentrace stavajiciho imisniho pozadi v souladu s imisnim méfenim v Prostéjové a dle

nékterych dalSich podkladu se da (pro rok 2010) predpokladat :

- suspendované &astice (PM1o) — maximalni denni koncentrace < 40 pg/m®
- suspendované &astice (PM;) — primérna roéni koncentrace < 20 pg/m?®
- oxid dusigity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace < 80 pg/m?®

- oxid dusigity (NO,) — prumé&rna roéni koncentrace < 15 ug/m*

- benzen — primérna ro&ni koncentrace < 0,5 pg/m’
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- benzo(a)pyren — prumé&rna roéni koncentrace < 0,2 ng/m?®

Maximalni nariist imisnich koncentraci v dusledku realizace vystavby zaméru se u imisi

v sledované lokalité predpoklada ve vysi :

- suspendované &astice (PM1o) — maximalni denni koncentrace 29,283 pg/m®
- suspendované ¢astice (PMyg) — prumérna ro¢ni koncentrace 0,701 pg/m3

- oxid dusi¢ity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 9,758 pg/m3

- oxid dusigity (NO,) — prumé&rna ro¢ni koncentrace 0,161 ug/m®

- benzen — prumé&rna roéni koncentrace 0,002 3 ug/m?®

- benzo(a)pyren — prumé&rna roéni koncentrace 0,000 002 2 ng/m’

- tékavé organickeé latky (VOC) — prumérna ro¢ni koncentrace 7,544 pg/m3

V trvalé obytné zastavbé bude pfitom tento narust dle uvedené studie podstatné
mensi.

Pfi zapocteni predpokladaného imisniho pozadi hodnocené lokality Konice v roce 2010
a narustu imisnich koncentraci z realizované stavby ,RUBE OIL Konice" pii najeti cilové
kapacity vyroby, v misté nejbliz8i trvalé obytné zastavby (ul. Husova 539), budou vysledné
imisni koncentrace $kodlivin :
- suspendované ¢astice (PMq;) — maximalni denni koncentrace 48,286 pg/m3
- suspendované ¢astice (PMg) — prumérna ro¢ni koncentrace 20,239 pg/m3
- oxid dusigity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 81,796 pg/m®
- oxid dusi€ity (NO2) — prumérna ro¢ni koncentrace 15,682 pg/m3
- benzen — pramérna roéni koncentrace 0,501 3 ug/m?®

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,200 001 4 ng/m*

Limity imisnich koncentraci §kodlivin dle naft.vl.¢. 597/2006 Sb.:

- oxid dusi€ity (NO2) — maximalni hodinove koncentrace 200 ug /m?

- oxid dusigity (NO,) — prumérné roéni koncentrace 40 pg /m’

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinové koncentrace 10 000 pg /m®
- benzen - primé&mé roéni koncentrace 5 pg/m?

-benzo(a)pyren — primérné roéni koncentrace 1 ng/m?®

-suspendované latky, PM;o, primérné roéni koncentrace 40 pg /m*

-suspendované latky, PM;o, prumé&rmé denni koncentrace 50 ug /m®
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Tim budou splnény imisni limity pro suspendované castice (PM,g), oxid dusicity

(NO,), benzen a benzo(a)pyren vychazejici z nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., kterym se
stanovi imisni limity a podminky a zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality
ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, v misté trvalé obytné zastavby.

Vyhodnotit plnéni imisniho limitu pro tékavé organické latky (VOC) neni mozZne,
protoZe imisni limit neni stanoven dle nafizeni viady €. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni
limity a podminky a zpUsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, ve

znéni pozdéjSich predpisu.
B.3.2. Odpadni vody

Destové vody z arealu budou svedeny do samostatné destové kanalizace, zausténé
pifes retencni nadrz spolu s vyéisténymi odpadnimi vodami do drobného vodniho toku
RomzZe, ¢.h.p. 4-12-01-026 (kaprova voda), nachazejici se v jihozapadnim sméru za hranici
hodnoceného Uzemi. Vypousténi z retenéni nadrZe bude fizené (kapacitni stoka). Na destove
kanalizaci bude jako ,pojistka“ instalovano vodni dilo- odlu¢ovac ropnych latek.

Voda bude vyuZivana zejména pro potfeby technologie (139,8 m®/den). Z této vody se
v8ak cca 1/3 odpafi v procesu chlazeni. Cast vody (5,6 m*den) bude vyuZita v socialnim
zazemi.

Splaskové a technologické odpadni vody budou po vybudovani viastni COV (stavebni
objekt SO 25) svadény na toto vodni dilo a po vycisténi vypoustény v souladu s povolenim
vodopravniho uradu do povrchového toku Romze, €.h.p. 4-12-01-026.

U technologickych odpadnich vod bude instalovano predéisténi u jednotlivych
adsorpce, flotace) a biologicky (biomasa ve vznosu) na hodnoty poZadované dle pfiloh
naf.vl.€. 61/2003 Sb.. Splaskové odpadni vody budou &istény rovnéz aerobné, v reaktoru se
suspendovanou biomasou. Alternativné je pro ¢&isténi technologickych odpadnich vod
uvaZovana oxidace fentonovym &inidlem (H.O. =za katalyzy Fe®*) a to podle vysledku
pfedbé&zZnych posouzeni.

Veskeré odpadni vody budou po vycisténi na predepsané hodnoty znecisténi
vypoustény do povrchového toku Romze.

Co se tyée splaskovych vod, lze jejich celkové mnoZstvi po realizaci zaméru
odhadnout v souladu s hodnotami spotfeby vody (kapitola B.2.2.) na 5,58 m®/den.

Soucet mnoZstvi splaSkovych a zneéisténych technologickych odpadnich vod
(extrakce, dezodorace, methylestery aj.) z tak bude po odeéteni odparu a spotieby

v technologii &init cca 38,8 m*/den.
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B.3.3. Odpady

Pfi realizaci stavby a jejim provozu budou vznikat odpady ruznych skupin a druhu, které
Ize fadit do kategorie ,odpady ostatni (O), resp. i kategorie ,nebezpeény odpad” (N). V této
souvislosti upozorfiujeme na skuteénost, Ze puvodce odpadu je povinen postupovat pfi
veskerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich soustfedovani, shromaZdovani, skladovani,
pfepravé a dopravé, vyuZivani, upravé, odstrafiovani atd.) dle pfislusnych platnych
legislativnich opatieni. Nakladani s odpady se v Ceské republice Fidi ustanovenim zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zakonu (zakon o odpadech), ve znéni

pozdéjSich predpisu. Provadéni ustanoveni zakona o odpadech upravuji nasledujici vyhlasky:

[ ]
O«

. 376/2001 Shb., o hodnoceni nebezpetnych vlastnosti odpadu (v plathém znéni),

. ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadi a
seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog
odpadu) (v platném znéni),

. ¢. 382/2001 Sb., o podminkach pouZiti upravenych kall na zemédélské pudé
(v platném znéni),

. ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

. ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB (v platném znéni),

. ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru nékterych
vyrobku (v plathém znéni),

. ¢. 294/2005, o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuZivani na povrchu

terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Dale je nakladani s odpady upfesné&no Metodickym pokynem &. 9 odboru odpadi MZP k
nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb, ktery
byl uvefejnén ve Véstniku MZP &. 9/2003.

S legislativou odpadoveho hospodarstvi Uzce souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nékterych zakonu (zakon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

Na nakladani s nebezpeénymi odpady se dale pfiméfené vztahuje i zakon €. 356/2003

Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich.
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Nakladani s odpady

KazZdy subjekt ma pfi své &innosti nebo v rozsahu své pusobnosti a v mezich danych
zakonem ¢. 185/2001 Sh. povinnost pfedchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpelné vlastnosti a prednostné zajistit jejich vyuzZiti pred jejich odstranénim. Pfi nakladani
s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba volit vZdy ty zpusoby nebo technologie,
které zajisti vy83i ochranu lidského zdravi a které jsou $Setrnéjsi Kk Zivotnimu
prostiedi.Odpovédnost za fadny prubéh jakékoliv €innosti s odpadem souvisejici nese
pUvodce, respektive opravnénd osoba, ktera odpad pfi dodrzeni podminek stanovenych
zakonem a provadécimi predpisy prevzala.

Puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfevedeni do

vlastnictvi opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

. tridéni odpadu podle jednotlivych druhu a kategorii (zabranit miseni)
. fadné uloZeni odpadu, jejich zabezpeceni pred znehodnocenim (napf. destém),

tnikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu ¢&i odstranéni vznikat ostatni odpady
v mnoZstvi vice nez 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpeéné odpady v mnozZstvi vice
nez 10t/rok, je povinnosti puvodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodarstvi, ktery bude
v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadu podobnych komunalnim odpadum (ve smyslu
§ 2 a 3 odst. 2 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.) upozomiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona €.
185/2001 Sbh., které umoznuje puvodcum takovychto odpadu na zakladé smlouvy s obci vyuzit
systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadu, které by bylo de facto
shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat vzdy
vy$§i sjednané ceny za tuto sluZbu.

Pokud se puvodce produkujici vy$e zminény odpad nezapoji do systému zavedeného
obci pro nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuZitelné
slozky (druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhu
odpadu kategorie ostatni odpad zaradi pro ucely odstranéni pod katalogové ¢Eislo
samostatneho druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

Pokud by pfi realizaci zaméru vznikly nebezpeéné odpady (N), upozoriujeme, Ze
dodavatel stavby s nimi muZe nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného
organu. Jejich baleni a oznacovani se fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi pfedpisy (napf.
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zakon ¢. 356/2003 Sh.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpeéné odpady byly

oznaceny grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach (pokud vykazuji nebezpeéné
vlastnosti uvedené v pfiloze €. 2 zakona o odpadech pod &isly H1 az H3, H6, H8, H9, H14)
nebo aby byly oznaéeny napisem ,nebezpecny odpad® pokud se jedna o jiné nebezpecné
odpady. Pro kaZzdy nebezpecény odpad bude zpracovan identifikagni list, ktery bude pfipevnén
bud na nadobu s timto odpadem nebo jim bude vybaveno misto nakladani s nebezpeénym
odpadem.

Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a odstranovany
vesmés mimo stavenisté. Tato ¢innost bude zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf.
odbornou firmou, coZ bude tedy mozné specifikovat aZz po vyjasnéni smluvnich vztahu mezi
investorem a dodavatelem stavby. Obecné plati zasada, Ze na plosSe stavenisté je vhodné

ukladat odpady jen kratkodobé.

Odpady vznikajici pfi realizaci zaméru

Predpokladame, Ze ¢ast odpadu, vznikajicich v ramci realizace zaméru, budou tvorit
odpady patfici dle ,Katalogu odpadu“ do skupiny & 17- Stavebni a demoliéni odpady. Cast
vznikajicich materidll je mozZno vyuzit v souladu s vy$e uvedenymi poZadavky zakona o
odpadech a to jako vhodné recyklaty na téZe stavbé nebo na stavbach jinych (odpady katalog.
¢. 17 01 01 — beton, 17 05 04 — zemina a kameni) pfi dodrZeni podminky vhodnosti pouZiti
pfedmétnych odpadu jako materialu. Je vSak tfeba vZdy splnit podminku, Ze s odpady bude
nakladano v souladu se zakonem o odpadech (pfedani odpadu pouze opravnénym osobam).
Predavani odpadu z hlediska ekonomického je v pfevazné mirfe v zapornych finanénich
poloZkach, ale u nékterych polozZek Ize kalkulovat i ekonomicky pfinos (odpady katalog. ¢. 17
04 05— Zelezny srot, 17 04 11 — kabely). Dalsi ¢ast odpadu mohou tvorit odpady skupiny &. 715
Odpadni obaly, absorpcni cinidla, cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené a odpady skupiny 20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné
Zivnostenské, prumyslové odpady a odpady z uradu), véetné sloZek oddéleného sbéru.

Vzhledem k tomu, Ze se o odstrafiovani staveb jedna v minimalni mire, bude mnoZstvi
vznikajici pfi realizaci zaméru nevyznamné.

Prehled mozného vzniku odpadu je v tabulce 5. Pfitom se ale nepfedpoklada, Ze by

v realu vSechny uvedené druhy odpadu vznikly.
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Tabulka ¢.5- Odpady vznikajici pfi vystavbé

Katalogové ¢islo | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu Oc&ekavané mnoZstvi v t

02 0103 Smycené stromy a kefe 0

17 01 01 Beton 0

17 01 02 Cihla 0

17 01 03 Keramika 0

17 01 07 netridéna stavebni hmota 0

17 02 01 Drevo 0

17 02 02 odpadni sklo 0

17 02 03 odpadni plast 0

17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 04 07 smés kovl 0

17 04 11 Odpad kabelu 0

17 0503 Zemina a kameni obsahujici N
nebezpeéné latky

17 05 04 Zemina a kameni 0 cca 500
neuvedené pod 17 05 03

17 06 04 izola&ni materialy 0

Cast odpadu je moZno zpé&tn& vyuZit pii stavebnich pracich, ostatni odpady budou
odvaZeny a likvidovany mimo stavenisté. MnoZstvi zeminy a materialu bude upfesnéno
v dalSim stupni projektové dokumentace.

Ve fazi pripravy uzemi budou vzniklé hmoty opétovné pouZity nebo recyklovany.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanismu.

Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned
vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru)- viz odpad katal.¢. 170503 ve vyse
uvedené tabulce. U malych nepropustnych ploch je mozZné provést dekontaminaci vapexem. U
stacionarnich stroju bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleju.

Eventualné prebytecné vytéZené zeminy bez nebezpeénych latek budou ukladany na
skladky nebo vyuZity na nasypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné upravy dle dispozic nebo
se souhlasem OZP obce s rozsifenou pusobnosti-Konice.

Pfi kolaudaénim fizeni predloZi dodavatel stavby doklady o zpusobu likvidace odpadu.

Odpady vznikajici pfi provozu

V obdobi provozu budou v souvislosti s vyrobou oleju produkovany nékteré odpady,

napr. odpady z ¢iSténi semene, oddélené z vychoziho rostlinného materialu.
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S témito odpady je nutno zachazet podle vySe uvedenych zasad. VétSinou se bude

jednat o odpad , O ktery bude nutno odstrariovat, predevdim uloZenim na stavajici skladky.
Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich puvodce, tedy

provozovatel.

Odhad mozného vzniku odpadu pfi provozu hodnoceného zavodu je v tabulce 6.

Pritom se ale nepredpoklada, Ze by v redlu vSechny uvedené druhy odpadu vznikly.
MnozZstvi téchto odpadul nelze v tuto chvili vétSinou exaktné stanovit. Nékteré ze vznikajicich
materialu pfitom mohou byt dale pouZity jako produkt a nemusi tedy splfiovat definici odpadu ,
jak je podana v ustanoveni §3 zak.¢. 185/2001 Sb.

Tak na pfiklad budou v procesu vyroby vznikat mastné kyseliny, Sroty a glycerin
s koncentraci 80-85%.Tyto vedlejsi produkty se vesmés prodavaji externim odbératell, ktefi je
pouZivaji jako vstupni suroviny dalSich vyrob. Sroty se pouZivaji napf. pro vyrobu krmiv,
glycerin ma mnoho zpusobu uziti pfi vyrobé léciv, chemickych vyrobku apod. Tyto latky budou

v hovém zavodé produkovany v téchto mnoZstvich:

- sroty - 20 850t/rok
- glycerin 80-85% - 1 250t/rok
- mastné kyseliny - 500t/rok

Obdobné vznika fada meziproduktu pfi jednotlivych technologickych krocich. Napf. pfi
zpracovani rostlinnych oleju vznika v degumingu pfi ¢isténi oleje vodny roztok odlou¢enych
lecitinovych kalu a pfi filtraci oleje v technologickém procesu béleni vznika pouzZita bélici
hlinka.

Odloucené lecitinoveé kaly jsou latky s velmi vysokou nutriéni hodnotou, ze kterych se
vyrabi i dopliky lidské zdravé vyZivy, napf. pfipravek Lécia. V technologickém procesu
navrZeném pro tento novy zavod se budou tyto lecitinové kaly nastfikavat v extrakci do
toasteru na Sroty, a tim se bude zvySovat jejich nutriéni hodnota pro krmivarské ucely. Jestlize
se nebudou soucasné provozovat technologické provozy rafinerie a extrakce, vodny roztok
lecitinovych kalu se bude odvazZet externi odbornou firmou k odborné likvidaci nebo na
specialni vy¢isténi. MnoZstvi vodné emulze téchto kalu (20% oleje a tuku) se pfedpoklada
776,16t/rok.

Obdobné vznikajici pouZita bélici hlinka obsahuje nejméné 25% oleje. Je to latka
s vysokou nutricni hodnotou, které je mozné vyuzZit pro zkrmeni. Soucasti pouzité bélici hlinky
je i kfemelina, pouzivana pro lepsi filtraci. Je povoleno tuto latku pridavat do Srotu v mnoZstvi

do 1% hmotnostné. ProtoZe extrakce bude produkovat denné 63 t Srotl a béleni 550-620kg
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Tabulka ¢.6- Odpady vznikajici pfi provozu zavodu

Kod | Nazev odpadu Kategorie | MnozZstvi, t/rok
02 03 | Kaly z prani, Cisténi, loupani, odstr. @] 1,65
01 separace
02 03 | Odpady z extrakce rozpoustédly O
03
02 03 | Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo @]
04 Zpracovani
02 03 | Odpady jinak blize neuréené O
99
13 02 | Nechlorované mineralni oleje N 0,300
05
14 06 | Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N
03
14 06 | Kaly nebo pevné odpady obsahujici N
05 ostatni rozpoustédla
1501 | Papirové a lepenkové obaly O 1,320
01
15 01 Plastove obaly @) 0,990
02
15 01 Drevéné obaly @) 0,500
03
1501 | Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych N 0,66
10 latek
16 01 | Pneumatiky O
03
16 01 | Zelezné kovy @] 0,066
17
16 02 | Vyrazena zafizeni obsahujici N
13 nebezpeéné sloZky
16 03 | Anorganické odpady obsahujici N
03 nebezpecné latky
16 03 | Anorganické odpady O
04
16 06 | Olovéné akumulatory N
01
16 06 | Alkalické baterie @]
04
2001 | Sklo @]
02
20 01 | Zarivka N
21
2003 | Smésny komunalni odpad O
01
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pouzité bélici hlinky, muze se veskera tato hlinka pfridavat do Srotu. Po davkovani hlinky do

Srotu se provede v dopravnich cestach homogenizace, aby byla pravidelné rozptylena ve
Srotech. Jestlize se nebudou soucasné provozovat technologické provozy rafinerie a extrakce,
bélici hlinka se bude odvazet externimi odbornymi firmami ke kompostovani nebo na skladku
pfislusné skupiny. MnoZstvi pouzité bélici hlinky (min. 25% oleje a tuku) se pfedpoklada 196
t/rok.

Materidly vyhovujici definici odpadl budou predavany k odstranéni ¢&i vyuzZivani
externim firmam, které maji opravnéni k nakladani s témito druhy odpadu dle ustanoveni
§§4,12 posledné citovaného zakona. MnozZstvi produkovanych odpadu bylo odhadnuto na
zakladé provozu obdobné velikosti a nelze vylougit mirné odchylky od uvedeného prehledu.

NavrZzené zpusoby nakladani s odpady je tfeba doloZit prfedbéznymi souhlasy
provozovatelu zafizeni (skladky, spalovny, specializované firmy) s odbérem odpadu k jejich

odstranéni ¢i vyuziti.

Rizika havarii

Dle podkladu pro uvedeny zamér nepredpokladame skladovani a manipulaci s
nebezpednymi latkami v mnozZstvi dosahujicim limity podle tabulek uvedenych v pfiloze €. 1
zakona €. 59/2006 Sh. O prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky (zakon o prevenci zavaznych havarii).
Provozovatel zaméru tedy nebude povinnou osobou podle § 3 vySe uvedeného zakona, se
vdemi navazujicimi povinnostmi dle této pravni normy.

Po upfesnéni projektovych podkladu je v8ak nutno uvedenou skutec¢nost znovu
provéfit. V pfipadé pfekro€eni zminénych limitd by bylo nutno podle ustanoveni §3
uvedeného zakona provést zarfazeni objektu do skupiny ,A" nebo ,B* a tento navrh predloZit
Krajskému uradu Olomouckého kraje v pisemné a elekironické podobé podle vzoru,
uvedeného v pfiloze €.2 k zakonu ¢&. 59/2006 Sb. Ostatné i pfi nedosazZeni limitu mnozZstvi
jednotlivych nebezpeénych latek, uvedenych v pfiloze €.1 tohoto zakona je nutno vypocitat
soucet pomérnych mnozstvi téchto latek a vysledek nahlasit, jak je vySe uvedeno. Nasledné
muzZe na provozovatele tohoto zavodu dopadnout povinnost zpracovat bezpeénostni program
(88, skupina ,A“), event. bezpecénostni zpravu (§10, skupina ,B*) podle uvedeného zakona.

Instalované technologie nicméné nejsou vyznaénym zdrojem latek nebezpeénych pro
Zivotni prostiedi a jsou v daném oboru vesmés nejlepSimi dostupnymi technologiemi na trhu.
Technologie bude svymi parametry splfiiovat veskeré platné pravni predpisy na ochranu zdravi

a zivotniho prostredi. S pouZivanymi pripravky, surovinami, produkty vyroby a odpady musi
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byt nakladano v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a dle zakona ¢. 185/2001 a

jeho provadécich predpisu.

U vsSech technologickych provozu, kde se pracuje se zavadnymi latkami budou

aplikovana odpovidajici stavebni feseni. Jako pfiklad t&chto FfeSeni lze uvést:

- lisovna-

-extrakce-

podlaha bude opatfena po obvodé zvySenym prahem a

bude slouzit jako havarijni jimka s objemem 30 m’

podlaha objektu bude provedena jako zachytna jimka a ta
bude svedena do havarijni podzemni jimky a objemem
20m® na cely objem hexanu a miscely v technologické

zafizeni

-staceci misto hexanu a metanolu-

-rafinerie-

-sklad oleju a metylesteru-

-pInéni oleju-

Pro skladovani tekutych

dvouplastové podzemni nadrze.

staceci bude opatfeno vyspadovanou zpevnénou plochou
zavedenou do havarijni podzemni dvouplastové nadrze o

objemu 30m?®

podlahy budou provedeny jako zachytné jimky, které
budou svedeny do havarijni jimky dvou technologickych
nadrZzi umisténych tésné vedle objektu rafinerie. Tato
havarijni jimka bude mit objem 60m® na zachyceni

objemu celé jedné technologické nadrZe

vechny nadrZe budou umistény v dvojité havarijni vané
s celkovym objemem 280m® na 20% v&ech skladovanych

kapalin v nadrZich

podlaha objektu bude provedena jako zachytna jimka a ta
bude svedena do havarijni jimky po podlahou objektu s
objemem 15m® na zachyceni 10% vegkerého oleje, ktery
se bude nachazet v obalech resp. na 50% veskerého

oleje v technologickém zafizeni

chemikalii (hexan, methanol) budou vesmés vyuzZity
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Riziko bezpecnosti provozu by tedy pfedstavoval pouze pfipad mimoradné udalosti

(napf. v dusledku technické zavady ¢&i selhani lidského faktoru). Provoz spoleénosti bude
zabhezpecen tak, aby se riziko nestandardniho stavu &i havarii minimalizovalo.
| pfi vysoké kvalité stavebnich praci a technologie je v$ak nutno pfipustit, Ze provoz s

sebou nese urdita rizika, ktera nelze zcela vylougit.

Nakladani s nebezpeé¢nymi latkami

Pfi provozu zavodu se nepiedpoklada skladovani, pouZivani ¢i jiné nakladani
se zvlast nebezpeCnymi latkami ve smyslu ustanoveni §39 zakona €. 254/2001 Sb.(vodni
zakon).

Zpracovat je v8ak nezbytné havarijni plan ve smyslu citovaného ustanoveni vodniho
zakona a jeho provadéci vyhlasky €. 450/2005 Sb. pro latky, zavadné vodam, kterymi jsou jak
zpracovavaneé suroviny, tak pouzité chemikalie a vyrobené produkty.

Pfi provozu zavodu se dale predpoklada nakladani s nebezpeinymi latkami a
pripravky, které maji jednu nebo vice nebezpecnych vlastnosti podle § 2 odst. 5. zakona
356/2003 Sb. O chemickych latkach v plathém znéni. S témito latkami bude ve spole¢nosti
nakladano v intencich poZadavku zakona €. 356/2003 Sbh., o chemickych latkach a pfipravcich
ve znéni pozdéjsich predpisu. Nakladani s nebezpecnymi latkami a pfipravky bude provadét
osoba s pfislu§nou autorizaci, &i osoba ji proskolena. Skoleni té&chto osob bude provadéno

vzdy kazdy rok a o této skuteénosti bude proveden signovany zapis.

B.3.4. Ostatni

Hlukové poméry

Ovlivnéni hlukovych pomértu v okoli hodnocené lokality bude zejména v obdobi
vystavby. Vlastni provoz zavodu by nemél byt, vzhledem k jeho umisténi, z tohoto hlediska
zasadni a to ani provozem technologie, ani dopravou surovin/vyrobku.

Pfi vystavbé objektl se pocita s vyuzitim tézkych stavebnich stroju jako buldozeru,
nakladate a téZkych nakladnich aut véetné domichavacu betonu. S postupem stavebnich
praci se bude ménit nasazeni stroju a tim i emitovana hlu¢nost.

Hladiny hluku pfedpokladanych zdroju pfi vystavbé jsou uvedeny v tabulce ¢. 7.
Hladiny hluku jsou uvaZovany ve vzdalenosti 1 m od obrysu zdroje.

Co se tyée vlastniho provozu zavodu, jevi se nicméné jako nezbytné, z hlediska
zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a provadéciho pfedpisu, kterym je
nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci,
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hlukové poméry kvantitativhé vyhodnotit. Z toho duvodu byla pro uvedeny zamér zpracovana

samostatna hlukova studie (pfiloha &.5).

Liniové zdroje hluku

Dovoz surovin do zavodu a odvoz materidlu bude probihat viceméné prabézné.
Predpoklada se pouziti automobilové dopravy pomoci nakladnich automobilt ¢i autocisteren o
o loZnosti 1- 25t. Dovoz bude probihat po stavajici komunikaci druhé tridy, 11/366.

Pro dovoz materialu se predpoklada 1987 automobilu/rok, pro odvoz hmot 2 366
automobilu/rok.

Tabulka ¢.7- Hladiny hluku pouzitych stroju pfi vystavbé

Zdroj hluku Hladina hluku
Lwa
dB

Nakladni automobil 80

Pasové rypadlo 108

Mobilni rypadlo 96

Kolovy kloubovy 100

nakladaé

Prikopovy valec 104

Autojerab 100

Vibrator na beton 108

Mobilni  kompresorova Q9

stanice

FinisSer 104

UvaZujeme-li tedy popsanou dopravu po dobu 235 dni, bude

celkovy pohyb vozidel predstavovat.......... 18-19 automobill/den, tj. 36-38 jizd/den

Z uvedeného poctu vozidel 55% (20 jizd) pojede ve sméru na Chornici, zbytek (17

jizd) ve sméru na Konici.
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Vzhledem ktomu, Ze stavajici provoz na komunikaci /366 je nizky (celkem 1666
vozidel/den), neofekavame vyrazny vliv takto zvySené dopravy na vyse uvedené pomeéry.

Navyseni poctu vozidel tak bude predstavovat pouze 1,1% stavajici dopravni
intenzity.

Doprava bude piitom intenzivnéjsi spise v letnich a podzimnich mésicich, kdy bude do
zavodu navaZena vychozi surovina.

Hlukové poméry v dusledku navySeni dopravy fe$i zpracovana hlukova studie (priloha
¢.5).

Hodnoticim kriteriem ovlivnéni hlukovych poméru viivem této dopravy je ekvivalentni
hladina akustického tlaku, kterou je dle vySe uvedenych piedpisu nasobek logaritmu
ekvivalentniho relativniho akustického tlaku v hodnoceném ¢asovém intervalu. Podle vyhl.g.
148/2006 Sh. se jedna o hluk na hlavnich komunikacich (dalnice, I. a Il. tfida), mezi které Ize
zahrnout i silnici 11/366.

Z obecného pohledu stanovi stavajici legislativa ruzné limity hlukového zatiZeni. V daném

pfipadé jsou pro chranény venkovni prostor relevantni tfi limitni hodnoty:

1. stacionarni zdroje hluku 50 dB ve dne 40 dB v noci
2. hluk z dopravy na vefejnych komunikacich

(v8echny komunikace mimo hlavnich) 55 dB ve dne 45 dB v noci
3. hluk z dopravy na hlavnich komunikacich

(11/3686), kde hluk z nich je pfevazujici 60 dB ve dne 50 dB v noci

Dle uvedené hlukové studie bude narust ekvivalentni hladiny akustického tlaku na
silnici 11/366 k roku 2010 vlivem provozu zavodu v nejcitlivéj§im misté (vypoctovy bod 2) v fadu
desetin dB(A), tj. lidskym uchem zcela nepostiehnutelny.

Vysledky vypoétovéeho modelu prokazuji, Ze v sou¢asné dobé je rozhodujicim zdrojem
hluku v posuzované lokalité doprava na hlavni komunikaci - silnici Il. tF. ¢.366.

Pfi vyhodnoceni vlivu provozu technologickych zdroju hluku a dopravy uvniti arealu je
vyhodnocena nejnepfiznivéjsi situace, kdy jsou zdroje hluku zadany jako nepretrzité pracujici
noc¢ni hodiny je zapoéten i vliv prvnich pfijiZdéjicich automobilu zaméstnancu na parkovisté

provozovny.

Akusticky pfispévek automobilové dopravy souvisejici s navrhovanou provozovnou je

podle uvedené studie u objektu v blizkosti silnice 11/366 v prubéhu dne mensi nez 50 dB a
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nema vliv na zvyseni hluénosti v okoli této komunikace. V no¢ni dobé neprobiha po

komunikaci 11/366 Zadna doprava surovin nebo vyrobku.

Stacionarni zdroje hluku

Provoz nékterych &asti zavodu je uvaZovan ve trfech sménach (lisovna, extrakce,
rafinerie), jinych ve dvou ( plnéni sil, expedice), €ijedné sméné (administrativa).

StéZejnimi zdroji hluku z tohoto pohledu bude plnéni zasobniku semene (objekt SO 02).
Toto bude probihat max. ve dvousménném provozu. Oekavat je nutno zejména zvySenou
hluénost (80-84 dB) venkovnich zafizeni (dopravnich mostu, elevatorl, venkovnich cerpadel
apod.) atoi u nékterych dalsich objektu (SO 04, SO 05, SO 07).

U dopravniku, vedouciho z lisovny (SO 03) do extrakce (SO 05) bylo pfi vypo&tu
uvazovano s instalaci hluk tlumici clony. Obdobné opatieni se pfedpoklada u elevatoru vedle
sil objektu SO 02.

V8echna nekryta zafizeni, ktera budou umisténa ve venkovnim prostoru arealu
(dopravniky, chladici véZe, cCerpadla apod.) budou navrZena s nizkou hluénosti nebo
s vhodnym protihlukovym opatienim.

VeSkera vzduchotechnicka zafizeni budou osazena vhodnymi protihlukovymi
tlumici resp. Zaluziemi, opatiena izolacemi, aby se zajistilo sniZeni hlu¢nosti od tohoto zafizeni
pronikajiciho mimo budovu a tlumeni hluku i uvniti objektu pro splnéni pfislusnych
hygienickych norem.

Technologie uvniti budov dosahuje hladiny hluku cca 85 dB, u objektu lisovny az max
88-90 dB. Ve vypoétech je uvaZovano s nepruzvuénosti obvodoveho plasté budov 30 dB. U
objektu lisovny a extrakce se predpoklada, Ze hladina hluku ve vzdalenosti 2 m od objektu
nepresahne 55 dB.

PoZadovana hlu¢nost na pracovistich bude dana zarazenim daného pracovisté
mezi pracovi$té s trvalou obsluhou nebo pochuzkovou &innosti. VSechny vyrobni objekty
s vyjimkou plni¢ky oleju jsou technologické provozy pouze s pochuzkovou &innosti a s velmi
kratkymi zasahy obsluhy na misté. Délka této pochuzkové a pracovni €innosti bude dana
pravé hluénosti na daném pracovisti.

Hluénost v jednotlivych mistnostech obsluhy bude dosahovat urovné max. 55 dB. Toto
bude zajisténo vhodnymi stavebnimi upravami téchto mistnosti. Z duvodu hluénosti bude
obsluha vybavena individualnimi protihlukovymi ochrannymi prostredky.

Vzhledem ktomu, Ze vzdalenost zavodu od krajnich domu zastaby obce Konice
(vypoctovy bod 1 a 2) je vzdusnou ¢arou cca 250m (vychodné), I1ze konstatovat, Ze chranény

venkovni prostor staveb ani dal$i chranény venkovni prostor se v blizkém okoli zaméru
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nevyskytuje, resp. nebude vyznamné ovlivhén. Hodnoceni ekvivalentnich hladin akustického

tlaku bylo pro dany pfipad hodnoceno v pfiloZzené hlukové studii (pfiloha 5). Podle ni budou
hygienické limity stanovené pro chranéné venkovni prostory staveb bezpecné dodrZzeny
v denni dobé. Predbé&Zny vypocet pro noéni dobu vsak udaval na nejbliZSim objektu mirné
pifekroeni limitnich hodnot. Proto byla do stavajiciho vypoétu zavedena korekce na hluk
tlumici clony u dopravniku a elevatoru, jak je vy$e uvedeno.

Nutnost realizace, event. Upravy téchto protihlukovych clon je v8ak potifeba ovérit
méfenim ve zkuSebnim provozu.

U objektu s hlu¢nou technologii je potfeba zajistit neprizvuénost konstrukce min 30 dB,
avSak u objektu lisovny a extrakce je nutné zajistit, aby nepruzvuénost dosahovala min 35 dB.

Pfipadné vétraci otvory je potfeba smérovat smérem od obytné zastavby.

Pri respektovani téchto opatfeni lze konstatovat, Ze zastavba rodinnych/bytovych
domu nebude stacionarnim zdrojem hluku zatiZzena nad pripustnou mez. Pfi vyhodnoceni vlivu
provozu technologickych zdroju hluku a dopravy uvniti arealu je vyhodnocena nejnepfiznivéjSi
situace, kdy jsou zdroje hluku zadany jako nepretrzité pracujici po celych 8 nejhluénéjsich
hodin dne, v no¢ni dobé po celou 1 noéni hodinu. Do nejhluénéjsi no¢ni hodiny je zapocten i
vliv prvnich pfijizdé&jicich automobilt zaméstnancul na parkovisté provozovny.

Hygienické limity stanovené pro chranéné venkovni prostory staveb budou z titulu
provozu uvedeného zaméru dodrZeny i za této situace. Nejbliz§i chranéné objekty tak budou
ovlivnény hladinami hluku max 43,3 dB (vyp. bod &.1) vdenni dobé& a 39 dB v nejhluénéjsi

noc¢ni hodiné.

Vibrace

Otazky, spojené s ochranou pied vibracemi nejnovéji upravuje zakon ¢.258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a nafizeni vlady €.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U&€inky hluku a vibraci. Vibrace se mohou projevit predeviim v Gasové
omezeném obdobi vystavby (viz tabulka €.7). Zde mohou byt generovany pouzitymi, téZkymi,

mechanismy v obdobi vystavby. Dopad na SirSi okoli vdak nebude vyznamny.

Technologicka zafizeni pouzita pfi vyrobé& a zpracovani rostlinnych oleju a metylesteru
ve vdech vyrobnich objektech nebudou pfimimi zdroji vibraci. Rota¢ni vysoce vykonna
zafizeni (napf. ventilatory) budou osazena na tlumi¢ich a vSechny zafizeni budou osazena na
stavebnich konstrukci, ktera budou navrhovana a dimenzovana na pripadna tlumeni vzniklych
vibraci (napr. Zelezobetonové desky, betonové zaklady a bloky, profily ocelovych nosniku

apod.).
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B.3.5. Doplnujici udaje

V nové budovanych objektech nebudou provozovany Zadné trvalé zdroje ionizujiciho
zafeni ve smyslu zakona &. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici
zafeni (atomovy zakon). Vystavbou ani provozem aredlu nebudou emitovana radioaktivni
nebo elektromagnetické zarfeni v Urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf
nebo vné objektu. Rovné&Z v novych halach nebudou pouZivany materialy, které jsou zdrojem

radioaktivniho zareni.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR (mapovy list 24-21) leZi k.u. Konice, a
tedy i zajmova lokalita, v uzemi, které je rfazeno do kategorie s pfechodnym ¢i stfednim
radonovym rizikem. V pfipadé poZadavku na detailni posouzeni radonového rizika na

planovanych pozemcich bude tfeba provést podrobny radonovy pruzkum.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
PROSTREDI

C.1. Vyé€et nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi

C.1.1. Charakteristika uzemi

Posuzovany zamér je umistén v severozapadnim okraji mésta Konice, v zéné uréené
dle uzemniho planu pro ,vyrobu, sklady a ostatni pracovni aktivity*. Jedna se o pozemky,
oznacené v pozemkovém katastru parcelnimi Cisly 1505, 1506, 1507 a 1508. Tyto jsou
sousasti pozemku parc.&. 2246, k.U. Konice dle katastru nemovitosti CR. Uvedené pozemky
s celkovou rozlohou 1,9741 ha jsou t.€. ve vilastnictvi oznamovatele.

Z dopravniho hlediska je pozemek umistén pifi silnici druhé tridy, 11/366 Konice-
Chornice. Z jihozapadni strany probiha okolo hodnoceného uzemi Zelezni¢ni trat 271
Prostéjov- Chornice.

Nejbliz§i zastavba rodinnych domu obce Konice je vzdalena od hodnocené lokality
vzdusnou ¢arou cca 250 m vychodnim smérem.

Vlastni pozemek uréeny kvystavbé je mirné svazity (vyskovy rozdil cca 8,0 m).
V prvni etapé vystavby je nutno provést pfipravu uzemi véetné hrubych terénnich uprav.

Umisténi zavodu dava predpoklad prakticky bezkolizniho provozu. Vse je situovano na okraji
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obce v €asti, kde nebude dochazet ke kolizim s béZnym pohybem obyvatelstva. Areal je

dostatecné rozlehly, coz bude pfispivat k minimalizaci mozZnych negativnich vlivi provozu
zavodu na ochranu verejného zdravi a Zivotni prostredi.

Z obecnéjsiho pohledu se uzemi, feSené zamérem nachazi ve spravnim obvodu
mésta Konice, jakoZto obce s rozSifenou pusobnosti. Nadmorska vyska uzemi pro vystavbu
zaméru ¢€ini 447 - 455 m n.m.

Spravni obvod mésta Konice zahrnuje celkem 21 obci, v nichZ Zije 11 513 obyvatel. Je
to nejmensi pocet obyvatel ze vSech spravnich obvodu ORP v Olomouckem kraji.
Nezaméstnanost je zde naopak jedna z nejvyssich v kraji a €ini (2003) 12,77%.

Uzemi systému NATURA 2000 se v blizkosti posuzované lokality nenachazi. Nejblizsi
lokalité je v tomto smyslu ptaci oblast Litovelské Pomoravi, ktera je ale od lokality vzdalena
cca 12 km severovychodné.

Stejné tak je od hodnocené lokality dostatecné vzdalena hranice CHOPAV- Kvarter
feky Moravy a to 12 km vychodné.

Z pohledu biogeografického &lenéni CR (CULEK 1996) se nachazi posuzovana
lokalita v bioregionu Drahanském (podprovincie Hercynska).

Uzemi je odvodiiovéano zejména drobnym vodnim tokem Romze, &.h.p. 4-12-01-026
(kaprova voda), event. v okoli zajmové lokality jesté tokem Jordan (LBP) a Terezinskym
potokem (PBP) a dale tfemi bezejmennymi pritoky RomzZe.

V Drahanském bioregionu se nachazi souvislé plochy dystrickych kambizemi
s hojnéjsimi ostrovy primarnich pseudogleju na téZSich hlinach. NiZ§i ploSiny a horni ¢asti
okrajovych svahu pokryvaji kyselé typické kambizemé, ¢asto oglejené. Na okrajovych svazich
jsou zpravidla vyvinuty typické kambizemé&, na ostrovech sprasSovych hlin a sprasi na
vychodnim okraji bioregionu typické hnédozemé. Na vapencich jsou velmi omezené plochy
rendzin, vétsinou kambizemnich, s viceméné odvapnénou jemnozemi.

Potencialni vegetace je na teplejSich upatnich svazich tvofena dubohabrovymi haji
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), pfi jihovychodnim okraji i Carici pilose- Carpinetum a
acidofilni doubravy (Luzulo albidae —Quercetum). V drobnych ostruvcich, zejména pfi jiZnim a
vychodnim upati se vyskytuji i teplomilné doubravy (Sorbo torminalis —Quercetum). Ve vyssich
polohach se velkoplodné stfidaji bikové buéiny ( Luzulo- Fagetum) a kvétnaté buciny (Melico-
Fagetum), v jizni a jihovychodni ¢asti i Carici pilosae —Fagetum.

Z hydrogeologického hlediska patfi uzemi k hydrogeologickému rajonu 662 Kulm
Drahanské vrchoviny. Hodnocené uzemi je hydrogeologicky tvofeno puklinovym kolektorem,
zahrnujicim bridlice, prachovce, droby, slepence a dal$i horniny protivanovského souvrstvi.
Transmisivita té&chto materialu v Gzemi &ini  1,9. 10° aZ 1,9.10* m%s se smérodatnou
odchylkou 0,5.
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Z uvedeného je ziejmé, Ze se jedna o horniny relativné propustné az silné propustné.

Z uvedeného Ize predpokladat moznost mensich odbért podzemnich vod pro uéely mistniho
zasobovani vodou.

Z geologického hlediska je uzemi tvofeno nemetamorfovanymi zvrasnénymi
paleozoickymi horninami (bfidlice, droby, kfemence, vapence). DalSimi hojné pfitomnymi

horninami v blizkosti zajmové lokality jsou tercierni horniny (pisky, jily).

C.1.2. Klima

Podle QUITTA (1971) leZi lokalita v mirné teplé oblasti CR (MT 5). Podnebi se
vyznacéuje normalnim aZ kratkym létem, které je mirné aZ mirné chladné, suché az mimé
suché, prechodné obdobi normalni aZz dlouhé, s mirnym jarem i podzimem, zima je normalné

dlouha, mirné chladna, sucha az mirné sucha a normalni az kratkou snéhovou pokryvkou.

Na zakladé dlouhodobych méfeni CHMU (http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html)
v letech 1961 — 1990 nalezi lokalita do oblasti s prumérnym roénim uhrnem srazek 601 — 700

mm a prumérnou roéni teplotou 6,1 — 7°C (viz tabulka 8).

Z 8irsiho pohledu Ize na uzemi olomouckého kraje konstatovat, 2Ze mezi
nejvyznamnéjsi zdroje znecidtovani ovzdusi patfi spole¢nosti Dalkia Morava a.s. (Teplarna
Prerov), Cement Hranice, a.s. (Cementarna Hranice), Dalkia Morava a.s. (Teplarna Olomouc),
Olsanské Papirny a.s. (Kotelna Alojzov), SETUZA a.s. (Extrakce a rafinace tukiu Olomouc),
PRECHEZA a.s. (Chemicka vyroba Prerov), Lihovar Kojetin a.s. (Kotelna Kojetin), Cukrovar
Vrbatky a.s. (Kotelna Vrbatky), OP Papirna, s.r.o. (Kotelna Ol3any), UNEX Uni¢ov a.s.

(kotelna, slévarna, lakovny Unicov).

Z emisni bilance vyplyva, Ze v uplynulych péti letech mély nejvétsi podil v Olomouckém
kraji v produkci tuhych znecistujicich latek a oxidu sifi¢itého stacionarni zdroje znecistovani
ovzdusi.

Tuhé znecistujici latky byly produkovany predevsim malymi zdroji znecistovani (lokalni
topenisté v obytnych domech a bytech), na produkci oxidu sifi¢itého se pak nejvice podilely
velké zdroje znecistovani ovzdusi. NejvétSim producentem emisi oxidu dusiku, oxidu
uhelnatého a uhlovodiku v uplynulych péti letech byly mobilni zdroje znecistovani ovzdusi
(doprava). Castedné zlep$eni situace se ofekava od pFesmérovani tranzitni dopravy mimo
husté obydlena sidla a vystavby méstskych obchvatu. Emisni zatiZeni Olomouckého kraje je
do znacéné miry nerovhomérné, vzhledem ke koncentraci prumyslu a osidleni. Nejvétsi
zdroje znecéidtovani ovzdusi jsou lokalizovany v jiZni ¢asti kraje, zejména se jedna o okresy

Prerov a Olomouc.
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Tabulka 8- Charakteristiky klimatické oblasti MT 5

Klimaticka oblast MT 5
Pocet letnich dnt 30-40
Poget dnu s prumérnou teplotou 10°C avice | 140 — 160
Pocéet mrazovych dnl 130 - 140
Pocet ledovych dni 40-50
Priamérna teplota v lednu [°C] -4 az -5
Prumeérna teplota v ¢ervenci [°C] 16 -17
Priméma teplota v dubnu [°C] 6-7
Prumérna teplota v fijnu [°C] 6-7
Primérmny pocet dnii se srazkami 1 mm a vice | 100 —120
Srazkovy dhrn ve vegetaénim obdobi [mm] 350 — 450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi [mm] 250 - 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 60 - 100
Pocet dnu zamraéenych 120 — 150
Pocet dnu jasnych 50-60

Zdroj: Quitt,, 1971

Stav ovzdusi Olomouckého kraje je monitorovan stanicni siti, kterou v pocatecni fazi
tvofilo celkem 15 stanic, z nichZ 8 provozoval CHMU (5 stanic automatizovaného imisniho
monitoringu - AIM, Olomouc, Prerov, Prosté&ov, Jesenik, Litovel, 3 stanice jsou manualni).
Monitoring ovzdusi dale zajistuje 4 stanicemi hygienicka sluzba, ktera provozuje 1 stanici AIM
v Olomouci a 3 manualni stanice v Prostéjové. Zbyvajici stanice jsou manualni a provozuji je
organizace resortu zemédélstvi. Doplfikové je dale sledovan stav ovzdusi odborem Zivotniho
prostiedi Magistratu mésta Olomouc, ktery vilastni 3 manualni stanice.

V Olomouckém kraji inadale zustava stalym problémem prekracovani limitnich
hodnot (LV) u suspendovanych ¢astic velikostni frakce PMo a u pfizemniho ozonu. Pfi¢inou
tohoto znecisténi je silniéni automobilova doprava (mobilni zdroje) ve vSech vétsich méstech
Olomouckého kraje asekundarni prasnost. Nejvétdi piekro¢eni bylo naméfeno
u roénihopriiméru suspendovanych &astic PM, na stanici v Pferové (41,9 pg.m™). Déale doslo
k prekroceni LV u 24hodinového aritmetického pruméru PM,;q na stanicich v Prerové,
Prostéjové, Olomouci, Bélotiné a Dolnich Studénkach, z toho nejvyssi hodnota byla namérena

na stanici v Pferové (75,3 ug.m™). Ve srovnani s rokem 2003 do$lo v roce 2004 k nepatrnému

Ecological Consulting a.s. 51
www. ecological.cz



RUBE OIL

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.
snizeni imisi PM;y (24 hodinovy prumé&r) na stanicich v Pferové (z 84,3 na 75,3 pg.m™),

v Prost&jové (z 67,0 na 58,8 pg.m>) a v Olomouci (z 75,7 na 61,0 ug.m=). K nejpostizen&j§im
lokalitam z hlediska pfekracovani LV pro PM;, a ozon patfi mésta Prerov, Olomouc, Prostéjov
a pro samotny ozon i Jesenik.

Z hlediska celkového hodnoceni meziroéni zmény kvality ovzdusi v OClomouckém kraji
je situace stabilizovana, nebot nedoslo k vyraznéjsimu navyseni imisi.

Nejbliz&i stanici AIM pro danou lokalitu je stanice CHMU v Prost&jové, &. 1133. V roce
2005 zde byly naméreny imisni koncentrace NO; a PMy,, jak udava tabulka 9.
benzo-a-pyren) zde méfeny nejsou. NejbliZsi

Koncentrace uhlovodiki (benzen,

hodnoty v tomto smyslu jsou méfeny aZz na monitorovaci stanici Olomouc.

Tabulka 9- Imisni koncentrace, namérené na stanici Prostéjov

Znecist'ujici Typ méfeni Naméiena hodnota, Limit dle
latka r. 2005, naf. vI.¢.597/2006Sb.,
pg/m’ pg/m’
NO, Rocni prumér 24,6 40
NO, Hodinovy prumér 71,2 200
PM;q Rocni prumér 35,3 40
PM;q Denni prumér 106,7 50

Zdroj: www.chmi.cz

C.1.3. Geologicka stavba a hydrogeologické poméry

Geologicka charakteristika

Geologicka stavba okresu Prost&jov, ktery leZi na rozhrani Ceského masivu a
Zapadnich Karpat byla formovana variskym vrasnénim koncem karbonu a alpinskym
vrasnénim v neogénu. Horniny Ceského masivu vystupuji na Uzemi okresu v kernych
strukturach Drahanské a ZabieZské vrchoviny, pod povrchem jsou vSak pfitomny na celém
Uzemi. Prevladaji hlubokomoriské flySové sedimenty spodniho karbonu oznaované jako
kulm. Hluboko v podloZi téchto sedimentu se nachazi krystalinikum, tvofené ruznymi druhy
Zul a slabé metamorfovanym plastém puvodnich sedimentu (pfedevsim fylity). Na povrch

vystupuje krystalinikum pouze v malych ostravcich u Celechovic a mezi Jesencem a
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Kladkami, pobliZ hodnoceného uzemi. V téchto mistech nachazime kromé devonskych

hornin rovnéz slepence a vulkanity.

Vlastni zajmové uzemi se nachazi v k.u. Konice s nadmorskou vyskou 410- 470 m
n.m.

Na nékterych mistech Drahanské a ZabreZské vrchoviny Ize nalézt stopy po dobyvani

chudych Zeleznych rud, jejichz vznik souvisel s devonskymi vulkanity.

Hydrogeologicka charakteristika

Podle vyhl. €. 292/2002 Sbh. se okoli zajmové lokality nachazi v hydrogeologickém
rajonu Kulm Drahanské vrchoviny, ¢.h.r...662.

Hodnocené uUzemi je hydrogeologicky tvofeno puklinovym kolektorem, zahrnujicim
bfidlice, prachovce, droby, slepence a dalsi horniny protivanovského souvrstvi. Transmisivita
t&chto materialti v tzemi &ni 1,9. 10° aZ 1,9.10* m?/s se smérodatnou odchylkou 0,5.

Z uvedeného je ziejmé, Ze se jedna o horniny relativnhé propustné az silné propustné.
Z uvedeného Ize predpokladat mozZnost mensich odbéru podzemnich vod pro uéely mistniho
zasobovani vodou.

Z geologického hlediska je uzemi tvofeno nemetamorfovanymi zvrasnénymi
paleozoickymi horninami (bfidlice, droby, kfemence, vapence). Dalsimi hojné pfitomnymi
horninami v blizkosti zajmové lokality jsou tercierni horniny (pisky, jily).

Sledované uzemi patfi do povodi feky Moravy. Do povodi Odry patii z olomouckého
okresu pouze asi desetina uzemi.

Nejvyznamnéjsimi pritoky Moravy na uzemi okresu Olomouc jsou levostranné Oskava
s pfitoky Oslavou (P= 101,63 km?, Q,=0,795 mg/s) a Sitkou (P= 117,42 km?, Q, = 0,548 m3/s)
a zprava Cholinka. Znaénou plochu jihozapadni €asti okresu odvodriuje Blata, kiera se do
Moravy viéva v okrese Prerov.

Zasadni ¢ast hodnocené oblasti je odvodiovana tokem RomZzZe, &.h.p. 4-12-01-026,
ktera tvofi (jako Valova) pravostranny pritok vyznamného povrchového toku Morava (tok II.

Fadu). Hodnocené Gzemi tak patfi do umofi Cerného more.

C.1.4. Nerostné suroviny

V blizkosti zajmové lokality se nachazi nékolik chranénych loZiskovych uzemi

nerostnych surovin. Z nejblizSich Ize jmenovat:

*CHLU Ponikev |, & 72 327 0000, vzdalené cca 2,0 km severné od lokality
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*CHLU Jaroméfice |, €. 70 309 0000, vzdalené cca 4,0 km severozapadné od lokality

Vyhlasené dobyvaci prostory, at téZené Ci netéZené se v3ak v blizkosti hodnocené
lokality nevyskytuji.

Vlastni zajmova lokalita se tak nenachazi ve stanoveném dobyvacim prostoru,
chranéném loZiskovém uzemi, €i v uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhradnich loZisek
dle zakona ¢. 44/1988 Sb., horni zakon ve znéni zmén a doplniku.

Ve vzdalenosti 1,0-2,0 km severné (vzduSnou &arou) od lokality se vSak nachazi

nékolik poddolovanych uzemi po byvale téZbé rud, jmenovité

*Ladin, kli¢ 3967

*Brezsko 1, kli¢ 3969
*Brezsko 2, kli¢ 3975
*Jesenec 2, klic 3959

a néktera dalsi.

Uzemi se sesuvy se v blizkosti hodnocené lokality nenachazi.

C.1.5. Geomorfologie

Z hlediska geomorfologického ¢&lenéni (Demek 1987) se zajmova lokalita nachazi
v provincii Ceska vysoéina. Dale ji I1ze prifadit k subprovincii Krkono$sko-jesenicka soustava,
oblast Jesenicka oblast, celek ZabreZska vrchovina, podcelek Bouzovska vrchovina, okrsek
Ludmirovska vrchovina.

C.1.6. Hydrologické poméry

Uzemi zajmové lokality nalezi do Uumofi Cerného more. Nejvyznamnéj§im tokem
v daném uzemi je drobny vodni tok-feka RomzZe, ktera protéka ve sméru severozapad-
jihovychod.

Témér celé uzemi okresu Prostéjov lezi v povodi Moravy, byt tato rfeka okresem
neprotéka. Vétsinu vod odvadi na vychod do Moravy feky Blata, VValova a Brodec¢ka, ze
severozapadni c¢asti okresu potom Trebuvka, do které se viéva nékolik mensich
pravostrannych pritokd. Nejvyznamnéji z nich je krasovy potok Spranék, ktery se vyznamné
podilel na vzniku Javofi¢skych jeskyni.Punkva a Bila voda, pramenici v jihozapadni ¢asti
okresu v povodi feky Svitavy (Dyje) , maji vyznamny podil na utvareni Moravského krasu.
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Hlavnimi vodnimi toky Prostéjovského okresu jsou pravostranné pritoky Moravy-

Valova (ve své horni &asti s nazvem RomzZe) a Hana. Siroké sniZeniny adolnich niv Blaty,
Valové a Hané probihaji k jihu mirné zvinénym georeliéfem na terciernich a kvarternich
sedimentech.

Zajmova lokalita je soucasti diléiho povodi €.h.p. 4-12-01-026 zminéneho toku RomzZe,
o dilgi plose povodi 17,362 km® Uvedeny tok tvofi (jako Valova) pravobfeZni pfitok
povrchového toku Morava.

Nejvétsi vodni nadrzZi v regionu je Plumlovska piehrada.

Co se tyCe ochrany prfed povodnémi, neni Uzemi zahrnuté v koncepci chroZovano
zaplavami a to ani pfi prutoku Q100 v fece Romzi.

Zajmova lokalita leZi sou¢asné mimo uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace
podzemnich vod (CHOPAYV) Kvartéru feky Moravy. Hranice tohoto Uuzemi je cca 12,0 km

vychodné od hodnoceného uzemi.

C.1.7. Pudy

Hlavnim zastupcem pud na Prosté&jovsku jsou typické | ¢asto oglejené kambizemé. V
Drahanském bioregionu se nachazi souvislé plochy dystrickych kambizemi s hojnéjsimi
ostrovy primarnich pseudogleju na tézSich hlinach. Ni2si ploSiny a horni ¢asti okrajovych
svahu pokryvaji kyselé typické kambizemé, casto oglejené. Na okrajovych svazich jsou
zpravidla vyvinuty typické kambizemé, na ostrovech sprasovych hlin a sprasi na vychodnim
okraji bioregionu typické hnédozemé. Na vapencich jsou velmi omezené plochy rendzin,
vétsinou kambizemnich, s viceméné odvapnénou jemnozemi.

Plocha, na niZ ma byt uskute€nén hodnoceny zamér, je vedena v katastru nemovitosti
jako orna puda. Jeji BPEJ, uvedené v pozemkovém katastru ( 7 37 16) vS8ak predstavuje
pozemek pomérné nizké uzitné hodnoty. Pro zamyslenou vystavbu bude nezbytné jejich

odnéti ze ZPF.

C.1.8. Zvlasté chranéna uzemi a prirodni parky

Zvlasté chranéna uzemi dle zakona ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
muzZeme pracovné rozdélit na ,velkoplogna“ a ,maloplo$na“. Do skupiny velkoplosnych zvlasté
chranénych Uzemi jsou fazeny narodni parky a chranéné krajinné oblasti. Zajmova lokalita se
nachazi mimo tyto oblasti i kdyZ jejich vzdalenost od nich neni velika.

Charakteristika téchto uzemi je v tabulce ¢.10.

Jejich situovani je zifejmé z obrazku 2.
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Tabulka 10- Zvlasté chranéna dzemi v okoli zameéru

Nazev Uzemi Kéd k.d. Kategorie | Rozloha, | Vzdalenost od
ha lokality

Skripovsky 1455 Skripov Pfirodni 2,65 2,5 km

mokrad pamatka jihozapadné

Na Kozénku 1012 Dzbel Prirodni 0,20 2.0 km
pamatka severozapadné

Rudka 1248 Ponikev Prirodni 9,91 3,0 km severné
reservace

Skalky 1249 Ludmirov Prirodni 0,58 3,0 km severné
pamatka

U nadrze 1226 Kladky Prirodni 6,70 3,5 km severné
pamatka

Pruchodnice 1013 Ludmirov Prirodni 21,13 3,5 km severné
reservace

Zdroj: www.ehv.cz

Co se tyce dalSiho chranéného uzemi- pfirodniho parku Kladecko (viz obr.2), tento byl
puvodné v roce 1990 vyhlasen jako oblast klidu tehdejSim ONV Prostéjov a nasledné (1992)
pfeveden do kategorie pfirodni park. Nachazi se severovychodné od Konic, kde lze
konstatovat zachovaly raz zdejsi krajiny. Pfirodni park vynika druhovou pestrosti fléry a fauny.

Jeho jizni casti vede naucéna stezka, ktera zacina v Nectavském udoli u zastavky
Subifov a koné&i v obci Jesenec. M&Fi osm kilometri a ma 12 zastaveni vénovanych historii a
pfirodé kraje.

Pfedmétem ochrany je v uvedenych pfipadech vesmés hospodarsky les s urcitou
skladbou.

Zajmova lokalita nezasahuje do Zadného pfirodniho parku ani chranéné krajinné

oblasti.

C.1.9. Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich amluv
DalSim typem uzemi jsou uzemi vyhlasena v ramci realizace mezinarodnich umluv na ochranu

Zivotniho prostiedi. Do této kategorie muzeme zafradit Uzemi vyhovujici poZadavkum
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Obrazek 2- Zvlasté chranéna izemi v okoli zaméru

Hodnocena lokalita
r Hranice pfirodniho parku Kladecko

1- PP Skfipovsky mokrad
2- PP Na Kozénku

3- PR Rudka

4- PP Skalky

5- PP U nadrze

6- PR Prichodnice
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Ramsarské umluvy (jedna se o mokrady mezinarodniho vyznamu) ¢i poZzadavkum Bernské

konvence. Dale se do této kategorie zarazuji i vyznamna ptacéi uzemi (tj. lokality vytipované na
zakladé pruzkumu organizace Bird Life International — IBA review, 2000).
Ve vzdaleném okoli zajmového uzemi se nachazi ptaci oblast Litovelské Pomoravi
(12,0 km severovychodné).
| kdyZ se v bliZ§im okoli hodnocené lokality evropsky vyznamné lokality (EVL)

nenachazi, uvadime nicméné pro uplnost podstatné informace k témto uzemim.

Uzemi soustavy NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou uzemi, ktera jsou vytipovana jako lokality pro soustavu
chranénych uzemi ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského spolecenstvi konkrétné
podle smérnice ¢. 79/409/EEC o ochrané volné Zijicich ptaku a smérnice ¢. 92/43/EEC o
ochrané pfirodnich stanoviét, volné Zijicich Zivogicht a plané rostoucich rostlin. V ramci CR se
sit chranénych uzemi NATURA teprve buduje. 1. kvétna 2004 vstoupila v platnost novela €.
218/1992 Sbh., kterou se méni zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Dle této
novely je v CR sit chranénych Uzemi NATURA 2000 tvofena evropsky vyznamnymi lokalitami
(EVL) a ptacimi oblastmi (PO).

Evropsky vyznamné lokality

V blizkosti zajmové lokality se evropsky vyznamné lokality (EVL) nenachazi.

Ptaci oblasti

Nejblize zajmové lokalité je, jak jiZ bylo Ffe€eno, Ptagi oblast Litovelské Pomoravi.
Nachazi se vevzdalenosti (vzduSnou ¢arou) cca 12,0 km severovychodné od hodnocené
lokality.

Vzhledem ke vzdalenosti tohoto Uzemi soustavy NATURA 2000 od hodnocené lokality
se jejich negativni ovlivnéni vystavbou a provozem zavodu nepiedpoklada. Obdobny nazor je
ostatné obsazZen i ve vyjadfeni pfislusného organu ochrany pfirody- Krajského ufadu

Olomouckého kraje (viz pfiloha 2).

C.1.10. Uzemni systém ekologické stability

USES je vymezovan na zakladé zakona &.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny.
MuzZeme jej charakterizovat jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych,
av8ak prirodé blizkych, ekosystému. USES umoZfuje uchovani a reprodukci pfirodniho

bohatstvi, pfiznivé pusobi na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny a vytvari tak zaklad pro jeji
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mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni provadégji organy

uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany

zemédélského pudniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi.

Rozlisuji se tfi urovné USES:
- mistni (lokalni)
- regionalni

- nadregionalni

V nejbliz§im okoli zajmové lokality se Zadné biocentrum ani biokoridor nadregionalniho &i
regionalniho vyznamu nenachazi. Z regiondlnich a nadregionalnich USES jsou nejblize

zajmové lokalité tyto:

» RBK 1431, Nectavské udoli- Otinsko (2,5 km zapadné)
> RBK 1432, Ctinsko- Usobrnské udoli (2,5 km zapadné)

Podle uzemniho planu mésta Konice z roku 2000 je z lokalnich USES hodnocenému
uzemi nejblizsi pouze jediné lokalni biocentrum. Jedna se o lokalni biocentrum BC6 - je to
stavajici biocentrum na vodnim toku RomzZe. Nachazi se na severozapadnim okraji
zastavéného uzemi mésta Konice. Ma rozlohu 6 ha a kopiruje z jihozapadni strany pozemky,
uréené pro vystavbu zavodu. Dalsi USES se kolem téchto pozemku nevyskytuji. Schematicky

Ize tedy uvést:
LBC 6 (RomzZe)................. 0,1 km jihozapadné

Nejvétsi potencialni ohroZeni Ize tedy spatfovat pravé u LBC RomzZe. Tomuto musi byt
pfedejito fadnym zpracovanim a dodrZovanim potrebnych opatfeni (havarijni plan a opatreni
pro obdobi provozu zaméru).

Z vyse uvedeného nelze predpokladat, Ze by realizace zaméru méla mit na ostatni
stavajici nadregionalni a regionalni USES negativni vliv, ponévadZ tyto leZi mimo zajmovou

lokalitu v dostatec¢né vzdalenosti.

C.1.11. Vyznamné krajinné prvky
Pojem vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) byl zaveden zakonem ¢€.114/1992 Sb.,
o ochrané prirody a krajiny. Jako VKP jsou definovany ekologicky, geomorfologicky nebo
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esteticky hodnotné ¢ast krajiny, které utvari jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrZeni jeji

stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, ragelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
nivy (tzv. VKP ze zakona) nebo jiné ¢asti krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zakona o
ochrané pfirody pfislusny organ statni spravy. Jde zejména o mokrady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostu a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostu sidelnich utvari véetné
historickych zahrad a parku.

V blizkosti pfedmétné plochy se naléza VKP ,ex fege“ - povrchovy tok RomzZe. Jeho
situovani je v podstaté totoZné s vyse zminénym lokalnim biocentrem. Pro ochranu tohoto
VKP plati obdobné zasady, jako byly uvedeny vyse.

VKP zaregistrované organem ochrany pfirody se v blizkosti zaméru nenachazeji.

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi

C.2.1. Fauna a flora

Posuzovana lokalita se z pohledu biogeografického &lenéni CR (CULEK 1996)
nachazi posuzovana lokalita v bioregionu Drahanském (podprovincie Hercynska).

V' Drahanském bioregionu se nachazi souvislé plochy dystrickych kambizemi
s hojnéjsimi ostrovy primarnich pseudogleju na téZSich hlinach. Nizsi ploSiny a horni ¢asti
okrajovych svahu pokryvaji kyselé typické kambizemé, ¢asto oglejené. Na okrajovych svazich
jsou zpravidla vyvinuty typické kambizemé&, na ostrovech sprasSovych hlin a sprasi na
vychodnim okraji bioregionu typické hnédozemé. Na vapencich jsou velmi omezené plochy
rendzin, vétsinou kambizemnich, s viceméné odvapnénou jemnozemi.

Potencialni vegetace je na teplej§ich upatnich svazich tvoifena dubohabrovymi haji
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), pri jihovychodnim okraji i Carici pilose- Carpinetum a
acidofilni doubravy (Luzulo albidae —Quercetum). V drobnych ostruvcich, zejména pfi jiZnim a
vychodnim upati se vyskytuji i teplomilné doubravy (Sorbo torminalis —Quercetum). Ve vyssich
polohach se velkoplodné stfidaji bikové buciny ( Luzulo- Fagetum) a kvétnaté buciny (Melico-
Fagetum), v jizni a jihovychodni ¢asti i Carici pilosae —Fagetum.

Samotna lokalita je od souvislé zastavby dostateéné (cca 300 m) vzdalena.

Pozemky, na nichZ ma byt zamér umistén jsou vesmés oznaceny jako ,orna puda“,

avéak s BPEJ (pozemkovy katastr) 7 37 16 , tj. s malou uzithou hodnotou.
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Fauna

Na predmétné lokalité se nepredpoklada vyskyt zvlasté chranénych Zivocisnych druhu.
Ziji zde pouze b&zné druhy hojné i v &lovékem pifeménéné krajiné. V okoli hodnocené lokality
Ize nicméné predpokladat vyskyt zvlasté chranénych druhu Zivogichu. Ve zbytcich buéin a
jedlobucin jsou to napf. mimo Siroce rozSifenych lesnich druhl nesytka jedlova (Synanthedon
cephiformis), okac¢ cernohnédy (Erebia ligea), mlok skvrnity (Salamandra salamandra), ¢olek

horsky (Triturus alpestris) a z plazu napr. jestérka Zivoroda (Zootoca vivipara).

Fléra

Podle NEUHAUSLOVE et al. (1998) je potencialni vegetace v Drahanském bioregionu
tvofena dubohabrovymi haji (Melampyro nemorosi-Carpinetum), pfi jihovychodnim okraji i
Carici pilose- Carpinetum a acidofilni doubravy (Luzulo albidae —Quercetum). V drobnych
ostruvcich, zejména pii jiZnim a vychodnim upati se vyskytuji i teplomilné doubravy (Sorbo
torminalis —Quercetum). Ve vy§8ich polohach se velkoplo$né stfidaji bikové buéiny ( Luzulo-
Fagetum) a kvétnaté buciny (Melico- Fagetum), v jiZni a jihovychodni ¢asti i Carici pilosae —
Fagetum.

Vyskytuji se zde rovnéz druhové chudé buginy a jedliny na mineralné chudych
silikatovych pudach, pfevazné v submontannim az supramontannim stupni, event. podmacené
dubové buciny na pseudoglejich v nizSich polohach.

V bu€inach v okoli hodnocené lokality roste na vapencich okrotice bila
(Cephalanthera damasonium) a donedavna i koralice trojklanna (Coralorhiza trifida). Na
nelesnich stanovistich se dochovaly zbytky pastvin s jalovcem obecnym (Juniperus
communis) a dal$imi, jinde jiz vzacnymi druhy.

Z hlediska posouzeni vegetacnich poméri na nami sledované lokalité vsak nemaiji
vySe uvedené skute¢nosti zasadni vyznam. Duvodem je pfedevsim stav pfedmétné plochy,
ktera byla v davné minulosti zbavena prirozené vegetace a slouzZila stejné jako ostatni
pozemky v Sirokém okoli mésta Konice zemédélské prvovyrobé.

V dnesni dobé se zde nachazi nékolik nepuvodnich dfevin, k jejich event. kaceni je
nezbytné povoleni prislusného organu ochrany pfirody.

Na dané lokalité se nepfedpoklada Zadny vyskyt rostlinnych spoleéenstev blizkych

rekonstruovanym spoleéenstvum, ani zvlasté chranéné druhy rostlin.
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Charakter popisované lokality

Posuzovany pozemek je v soucasné dobé tvofen ornou pudou a nachazi se
v dostate¢né vzdalenosti od zastavéného Uzemi obce Konice, za terénni vinou (viz pfiloha 3 a
4). Dfeviny se v dané ¢asti nachazi prakticky pouze na jihozapadnim okraji hodnoceného
uzemi. Eventuelni potfeba jejich kaceni (napf. pro vystavbu pfeloZky vedeni vn) bude

minimalni a bude feSena pfi zpracovani nasledujicich stupiu projektové dokumentace.

C.2.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologicka a paleontologicka nalezisté

Nemovité kulturni pamatky

V 8irSim okoli arealu planované vystavby se nenachazi Zadné kulturni pamatky typu
svétového kulturniho dédictvi, narodnich kulturnich pamatek, pamatkovych zén apod.

Co se tyce historie Konice, prvni pisemna zminka o tomto sidle pochazi z 1. zari 1200.
Tehdy tu, pravdépodobné na misté dnedniho zamku, stala tvrz, majici za ukol chranit
obchodni cesty vedouci pfes Moravu do Cech. KdyZ pak bylo zaloZeno méstecko, stala se tvrz
sidlem majitelu panstvi. Koncem 13. stol. patfilo Konicko Adamovi z Choliny, ktery je ziskal
pfipisem Vaclava Il. vyménou za ZabfeZsko. DalSimi majiteli panstvi byli panove z HelfStejna,
panové z Cimburku a Tovagova a ha 220 let se zde poté usadil rod panu ze Svabenic (1434 -
1655). Z tohoto obdobi pochazi i nejstar§i znama pecet pouZita na listiné z roku 1446. Dodnes
jsou zachovany erby rytifu ze Svabenic a pét kamennych nahrobku jejich rodu v Chramu Nar.
P. Marie v Konici. Pozdéji se vinou majetkovych rodinnych sporu zacalo panstvi drobit a
upadat a ¢asto ménilo majitele. Vyznamna zména nastala roku 1699, kdy panstvi koupil
klaster Hradisko u Olomouce. Opat premonstratského Fadu Norbert Zelecky z Po&enic dava v
letech 1702 - 3 prestavét konicky kostel a na misté zpustlé tvrze vystavét barokni zamek jako
letni rezidenci fadu (1705). Stavbou zamku byl povéien olomoucky stavitel Lukas Gléckel.

KdyZ byl za Josefa Il. v roce 1784 klaster Hradisko zruSen, presel majetek fadu do
NabozZenského fondu a byl spravovan statem. Zadluzeny a zchatraly ho v roce 1825 zakoupil
brnénsky tovarnik Karel Priza, ktery provedl nakladné opravy zamku a r. 1830 se do Konice

prfestéhoval. Rod Pfizu vilastnil panstvi az do roku 1945.

Statut mésta ziskala Konice v roce 1970. S pfidruZenymi ocbcemi Kifemenec, Cunin,
Nova Dédina, Ladin a Runafov ma 3060 obyvatel a je spravnim stfediskem rozsahlé oblasti

severozapadni ¢asti okresu.
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Na uzemi mésta Konice se tak nachazi sedm nemovitych kulturnich pamatek,

zapsanych v celostatnim seznamu, jak je uvedeno v tabulce 11.
Vyse uvedené nemovité kulturni pamatky se vSak nachazi v dostateéné vzdalenosti
od zajmové lokality.

Zadna z nemovitych kulturnich pamatek nebude planovanou vystavbou dotéena.

Tabulka 11- Nemovité kulturni pamatky v okoli zaméru

C. rejstiiku Okres Obec C.p. Nazev Pozn.
41593/7-5574 Prostéjov Konice kostel
Narozeni P.
Marie
46126 / 7-5575 | Prostéjov Konice kostel sv.
Jana Kititele
25414 | 7-5577 | Prostéjov Konice kaple P. pfi mosté
Marie
36195/ 7-5581 | Prostéjov Konice BozZi muka pfi €p. 128
19745 / 7-5579 | Prostéjov Konice socha sv.
Floriana
24473 | 7-5571 | Prostéjov Konice ép.5 zamek
20641 / 7-5576 | Prostéjov Konice ¢p.101 | fara

Zdroj: http://monumnet.npu.cz

Archeologicka a paleontologicka nalezisté

Diky pomérné dlouhé historii lidského osidleni v okoli Prosté&ova se na jeho uzemi a
v blizkém okoli nachazi nékteré archeologicky vyznamné lokality. UZ z obdobi pred vice nez
30 000 lety pochazeji doklady o existenci paleolitického Elovéka z Ondratic a Otaslavic.
Neoliticka vysinna opevnéna hradisté existovala napf. v lokalitdch Hrad u Bilovic, Cubernice u
Ohrozimi nebo Obrova noha u Otaslavic. Keltové zanechali stopy o svém osidleni pobliZ vice
nez tficeti obci okresu. Mezi nejvyznamnéjsi lokality patfi oppidum Staré Hradisko u Malého
Hradiska na vychodnich svazich Drahanské vrchoviny. V dobé nejvétsiho rozkvétu v 1. stoleti
pf.Kr. zde Zilo vice nez 5 tisic lidi a bylo jednim z hlavnich Keltskych sidel na Moravé.

Prehled Uuzemi s archeologickymi nalezy (UAN) v k.U. Konice ve smyslu ustanoveni
§22 zakona ¢. 20/1987 Sh. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu je uveden
v nasledujici tabulce €.12. Zni je ziegimé, Ze lokality UAN jsou od zajmového uzemi

dostatec¢né vzdaleny.
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JelikoZz vystavba zaméru ma byt na stavajicich, dlouho zemédélsky vyuZivanych
pozemcich, je pfedpoklad archeologickych nalezl ve smyslu zékona ¢.20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisu malo pravdépodobny.

Ve smyslu cit. pravniho pfedpisu je nicméné nutné, aby stavebnik pfed zahajenim
akce uzavrel smlouvu na provedeni archeologického dozoru s instituci, které prislusi provadét
archeologické vyzkumy.

Paleontologické nalezy (dle zakona CNR &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)

Vv zajmovém uzemi nepiedpokladame.

Tabulka ¢.12- Lokality s archeologickymi nalezy

Pof.c.SAS Nazev UAN Typ Reg. spravce Katastr Okres
UAN
24-21-18/4 | Konice- Bukovina I Muzeum Skfipov, Prostéjov
Prostéjovska Konice
24-21-19/6 | Konice-tvrz, zamek, I Muzeum Konice Prostéjov
kostel Prostéjovska

Zdrojf: http://monumnet.npu.cz

C.2.3. Uzemi se zvysenou citlivosti, resp. zranitelnosti

Ve smyslu naf.vl.6.61/2003 Sb. jsou veskeré povrchové vody CR , tedy i vody v okoli
zajmové lokality citlivou oblasti s naslednou odpovidajici ochranou.

Katastralni uzemi obce Konice je sou¢asné vyhlaseno zranitelnou oblasti ve smyslu
pfilohy €.1 naf.vl.¢. 103/2003 Sh. Obdobné jsou zranitelnou oblasti i katastralni uzemi
dalSich blizkych obci (Bfezsko, Jesenec).

Zajmova lokalita leZi mimo uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace
podzemnich vod (CHOPAV) Kvartéru feky Moravy. Hranice tohoto uzemi je cca 12,0 km
vychodné od hodnoceného Uzemi.

V nejblizsim okoli lokality se nenalézaji ani sesuvy, suté, prudké svahy, staré zatéze,
nestabilizované naplavy a pisky. Ve vzdalenosti 1- 2 km severné (vzdusnou ¢arou) od dané
lokality se v8ak nachazi nékolik poddolovanych uzemi (Ladin, Bfezsko, Jesenec) po byvalé
téZbé rud.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR ( mapovy list 24-21) leZi k.u. Konice, a
tedy i zajmova lokalita, v uzemi, které je fazeno do kategorie s pfechodnym ¢i stfednim
radonovym rizikem. V pfipadé poZadavku na detailni posouzeni radonového rizika na

planovanych pozemcich bude tfeba provést podrobny radonovy pruzkum.
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Zaplavové tuzemi

Zaplavové uzemi faktické ani vyhlasené se v dané lokalité nenachazi. Lokalita tak neni
ohroZzovana zaplavami a to ani pfi prutoku Q100 v fece Romzi vzhledem k tomu, Ze tato se

nachazi v hlubokém zarezu. Zaplavové uzemi proto ani nebylo spravcem toku zpracovano.

D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na zivotni
prostredi

D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivia
Pracovni prostredi

Posuzovany zamér z hlediska zajisténi bezpelnosti prace je navrZen takovym
zpusobem, aby neohroZoval Zivot a zdravi zaméstnancu.

Zaméstnanci provozu budou vybaveni pfedepsanymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky (v€. protihlukovych) a minimalné 1 x roéné budou Skoleni. Rizika ohroZeni zdravi
pracovniku budou dostatecné feSena v provoznim fadu a pracovnici jsou povinni tento fad
dodrZovat stejné tak, jako predpisy o bezpeénosti a hygiené prace.

S chemickymi latkami a pfipravky bude ve spoleénosti nakladano v intencich
pozZzadavku zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a pfipravcich ve znéni pozdéjsich a
provadécich predpisu.

Z uvedenych duvodu neocekavame zZadny vyznamny negativni vliv zaméru (po
uvedeni do provozu) na pracovni prostiedi. Realizaci zaméru dojde k vytvoreni pracovniho

prostiedi s béZnym standardem.

Zdravotni rizika

Z latek, pusobicich zdravotni rizika na lidsky organizmus lze v daném pripadé
jmenovat jednak ty, které se do ovzdusi budou dostavat z dopravy po komunikaci /366 a

uvniti budouciho arealu a dale ty, které jsou pouZivany ve vlastni technologii vyroby na
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zavodé. Prehled vybranych zastupcu téchto latek a jejich nebezpelnosti pro lidsky

organismus je uveden dale.

Oxidy dusiku NOy

Jako oxidy dusiku se oznacéuje smés vyssich oxidu dusiku, zejména oxidu dusnatého

a dusicitého, pficemz za normalnich teplot oxid dusicity ve volné atmosfére prevazuje. V ramci
spalovacich procesu je prfevazné emitovan oxid dusnaty (NO), ktery se oxiduje na oxid dusicity
(NO,). Oxidy dusiku patii mezi latky, které se mohou podilet na vzniku oxidaéniho smogu. Z
hlediska toxicity a u¢inkl na lidské zdravi je z této skupiny latek nejvyznamnéjsi oxid dusicity
(NOy).

Oxid dusi€ity, NO,

Pro pracovni prostiedi je stanoven limit pro nitrézni plyny (NO,), oxidy dusiku s

vyjimkou oxidu dusného PEL = 10 mg.m™ a NPK—P =20 mg.m™.

Oxid dusi€ity patfi mezi sledované skodliviny i ve vnitfnim prostredi budov, slouZicich
k pobytu lidi. WHO uvadi prumérné koncentrace z 2 - 5 dennich méreni v 5 evropskych
zemich v rozmezi 20 - 40 pg.m™ v obyvacich pokojich a 40 - 70 pg.m™ v kuchynich s

plynovym vybavenim.

Benzen, CgHs

Jedna se o bezbarvou &irou kapalinu s charakteristickym zapachem, ktera je slabé
rozpustna ve vodé a je misitelna s vétsSinou organickych rozpoustédel. Mérna hmotnost
benzenu je 870 g/l pfi 20°C a teplota varu je 80,1°C.

Vysoké koncentrace benzenu (nad 3200 mg/m®) vyvolavaji u lidi neurotoxické
pfiznaky. Dlouhodobé testy karcinogenity na pokusnych zviratech prokazaly, Ze benzen patfi

mezi karcinogenni latky.

Benzo(a)pyren

Jedna se o polycyklicky aromaticky uhlovodik, pravdépodobny lidsky karcinogen a
znamy lidsky mutagen. Dle IARC je kategorizovan do skupiny karcinogenu 2A. Predpoklada
se, Ze zpusobuje karcinomy mocového méchyre a kozZni a plicni karcinomy.

Chronicka oralni expozice SF = 7,3 (kg x den)/mg zpusobuje karcinogenezi. Akutni
expozice vyjadifena jako LDsq byla zjisténa pfi koncentraci 250 mg/kg u mysi (podani

intraperitonealné). U ¢lovéka bylo sledovano poskozeni DNA pfi koncentraci 1500 nmol/l
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Suspendované castice

MensSi castecky prachu, s prumérem pod 2,5 um obsahuji sekundarné vytvorené
aerosoly (vzniklé kondenzaci plynnych sloZek), ¢astice ze spalovani a znovu zkondenzované
organické ¢i kovové pary. Jako ukazatel ovlivnéni zdravi byly stanoveny suspendované
¢astice s aerodynamickym prumérem mensim nez 10 um (tzv. PMyy).

Uginky suspendovanych &astic na lidské zdravi spogivaji v drazdéni sliznice dychacich

cest, coZ usnadriuje vznik infekce.

n-Hexan, CgHi4

Hexan bude pouzivan jako extrakéni ¢inidlo pro extrakci oleju z rostlinnych materiald
(Fepka olejka). Vysoce hoflava, bezbarva az slabé nazloutla kapalina, bod vzniceni -22°C, bod
varu 68,7°C. Hustota 650 kg/m>. Nemisitelna s vodou. Drazdi kuzi, pfi nadychani- poskozeni
plic.
LDsg oralné, potkan..... 28 710 mg/kg
PEL...ccoooveen... 100 mg/m”®
NPK-P......... 400 mg/m*®

Mastné kyseliny

Mastné kyseliny budou ziskavany hydrolyzou oleju, po jejich extrakci z rostlinného
materialu. Mastné kyseliny nejsou latkou jedovatou nebo Skodlivou ve smyslu § 2 nafizeni
vlady CR &. 10/1999 Sb. Jedna se o latku drazdivou. Je to kapalina tmavohnédé barvy o

hustot& 890 kg/m?, ve vodé nerozpustna a v tucich a rozpoustédlech neomezené misitelna.

Methanol, CH;OH

Methanol bude pouzit pro esterifikaci mastnych kyselin za pfitomnosti katalyzatoru pfi

zvysené teploté. Je to vysoce hoflava a toxicka kapalina, za normalni teploty stabilni. Je to
nervovy a ceévni jed, pusobici na jatra, ledviny a zrakovy nerv (oslepnuti). Vdechovani ma

kumulaéni U€inky.

LDs, potkan, oralné.......... 5828 mg/kg
PEL. .. oeeeeiiee e 250 mg/m”®
NPKP.....oooo, 1000 mg/m”

Methanolat sodny, CH;ONa

Methanolat sodny bude pouzit jako katalyzator pro reakci surového rostlinného oleje pfi
zvysene teploté. Pouziva se jako 30%-ni roztok. Je to naZloutla toxicka (vdechovani) hoflava
kapalina, prudce reaguijici s vodou. Zpusobuje popaleniny na kuzi.
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LDsg oralnég, potkan............... 1500 mg/kg

Louh sodny., NaOH

Hydroxid sodny bude pouzit pro potfeby technologického procesu degumingu. Pevna

bila latka, dovaZena bude jako roztok. ZpUsobuje poleptani kiZe, o&i, sliznic. Ziravina,

nehorlava latka.

LDsg, oralné.......... 500 mg/kg
PEL... oot 1 mg/m’
NPK-P...ooieiiiici 2 mg/m®

Kyselina fosforeéna. H;PO,

Roztok s koncentraci cca 80% bude alternativné pouZit pro potfeby technologickych
procesu degumingu, béleni a vyroby metylesteru. Bezbarva az nazloutla nehoflava kapalina.
Zpusobuje poleptani kuze, oci, drazdi oci a dychaci organy.

LCso,ryby..ooiiiini, 100-1000 mg/I
Cislo toxicity pro ryby........ 3,1

Methylestery mastnych kyselin (FAME)

Jedna se o Zlutozelenou az Zlutohnédou, hoflavou kapalinu 4.tfidy nebezpeénosti,

nasledujicich vlastnosti:

Teplota varu 300 — 360 °C pii tlaku 1 bar
Hustota 885 kg.m™

Bod vzplanuti 181 °C

Bod horeni 192 °C

Bod vzniceni 405 °C

Methylestery mastnych kyselin (FAME) nejsou latkou jedovatou nebo zdravi Skodlivou

ve smyslu § 2 nafizeni vlady CR &. 10/1999 Sb. Jedna se o latky drazdivé.

Kyselina chlorovodikova, HCI

Kyselina chlorovodikova bude skladovana jako 31% roztok za ucéelem (alternativné)
hydrolyzy oleju na mastné kyseliny a glycerol, pro prani proudu methylesteru a dalSi ucely.
Charakteristika: ¢ira aZ Zlutozelena Zirava kapalina, zpusobuje téZké poleptani

PFi koncentraci nad 2,2 mg/m® ve vzduchu zpusobuje smrt.

PEL....coooeven, 8 mg/m®
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Kyselina octova. CH;COOH

Jedna se o Ziravou kapalinu, zpusobujici popaleniny. Jegji pary jsou dusivé a horlavé,

smichany se vzduchem tvofi vybusnou smés. Negativni pusobeni-zvlasté na oéi a dychaci

cesty.
PEL.............. 25 mg/m’
NPKP...............  35mg/m’

Glycerol, C;Hs(OH);
Je to zdravi 8kodliva a drazdiva viskézni kapalina naZloutlé barvy o hustoté 1 204 kg.m~, ve

vodé neomezené rozpustna.

Glycerol neni latkou jedovatou ve smyslu § 2 nafizeni viady CR &. 10/1999 Sb.
LDsg oralné, potkan.............. 12600 mg/kg

LCso inhalacné, potkan............... nad 570 mg/hod.|

Mimo mozZny pfimy negativni vliv uvedenych latek na lidsky organizmus je nutno brat
v Uvahu dalsSi faktory a to fyzikalni (hluk, vibrace), chemické (znecisfovani ovzdusi, vody a
pudy) a psychosocialni (ruseni pohody aj.). Jako nejvyznamnéjsi mozné vlivy spojené
s vystavbou a provozem zavodu byly v ramci pfipravnych praci vytipovany vlivy spojené se
znecistovanim ovzdusi, resp. s hlukovym zatiZenim lokality. Oba uvedené vlivy byly podrobné
analyzovany v ramci provedenych samostatnych studii (hlukova a rozptylova studie pfiloha 5
a 6).

Co se tyce vlivu provozu zavodu na kvalitu ovzdudi, vyplyva z rozptylové studie
(pfiloha €.6)., Ze po vystavbé budou pfedepsané imisni limity splnény. Hodnoceni
vyhledovych koncentraci k roku 2010 bylo pfitom provedeno pro pét relevantnich ukazatelu
znecisténi ovzdusi, véetné tékavych organickych latek (VOC).

Muzeme tedy konstatovat, Ze prispévek Skodlivin je pro okolni obyvatelstvo zdravotné
nevyznamny.

Co se tyce hluku, je jednim z efektu jeho nadmérného pusobeni pfimy vliv na sluchovy
organ. Pii vétSim poSkozeni dojde ke zhor§enému slyseni.

Obecné vzato, Ize pro hodnoceni zdravotnich u€inku expozice hluku v denni dobé
vychazet ze zavislosti, uvadégjicich prahové hodnoty hlukové expozice, tak jak se jejich u¢inky
dnes povaZuji za dostatecné prokazané. Tyto prahové hodnoty plati pro vétsi ¢ast populace

s prumeérnou citlivosti vuéi hluku (viz obr.3).
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Z predloZenych podkladu (hlukova studie) je vSak nesporné, Ze hluk, zpusobeny

vlastnim hodnocenym zamérem (technologie + doprava) bude v okoli silnice 11/366 zasahovat
maximalné do nejspodnéjsiho uvedeného pasma, t.j. do 50 dB(A) a nema tedy podstatny vliv
na zvyseni hluénosti v okoli této komunikace.

Stavajici ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranénych venkovnich prostorech
staveb tak zustanou po realizaci zaméru prakticky nezménény.

Za podminky dodrZeni vSech stavajicich legislativhich norem a doporuéeni, ktera jsou
uvedena v predloZeném oznameni, resp. jeho pfilohach, tak v dusledku realizace zaméru neni

dan predpoklad ovlivhéni zdravotniho stavu obyvatelstva.

Obrazek 3- Prahové hodnoty ekvivalentnich hladin hlukové expozice (6,00-22,00 h)

Nepfiznivy Ucinek dB({A)
< 50 50-55 | 55-60 |60-65 65-70 | 70+

Sluchové postizeni *'

Zhorseng osvojeni fecl a ¢teni u déti

Ischemicka choroba srdetni

Zhorena komunikace reci

Silné obtéZovani

Mirné obtéZovani

! pfima expozice hluku v interiéru

Socialni disledky, pocet obyvatel ovlivhénych Gc¢inky stavby

Vlastni nové budovany zavod by se mél zaradit mezi vyznamné vyrobce jedlych
rostlinnych tukt a metylesterd mastnych kyselin v CR. Jeho realizace vytvofi nové obchodni
aktivity v oblasti a nelze tedy ofekavat negativni vliv na zaméstnanost a jiné ekonomické
ukazatele obyvatelstva. Realizace zaméru bude mit naopak trvaly pozitivni vliv na pracovni
pfileZitosti a socialni situaci.

Jako nesporné kladny dusledek realizace zaméru je tak nutno vidét vytvoreni desitek
novych pracovnich mist v oblasti, kde je jedna z nejvy$sich nezaméstnanosti v Olomouckém
kraji (12,77%).

Pfesny pocet obyvatel ¢i plochu zasazeného uzemi ovlivhénych uginky stavby nelze
pfesné stanovit. Vezmeme — li v Uvahu pouze obyvatele v nejbliZsi ¢asti zastavéného uzemi
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obce, muZeme (vzhledem k zavérium hlukové a rozptylové studie) jejich pocet odhadnout na

maximalné 100 obyvatel.
Vlivy na obyvatele tak byly vyhodnoceny jako malé, s vy$8§im moZnym ovlivhénim pro

omezené obdobi realizace stavebnich praci.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Viiv zaméru na ovzdusi v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych &astic do
ovzdusi. Dopad vlastni stavebni €innosti (v&etné zemnich praci) bude minimalizovan zvolenou
technologii zakladani a provadéni stavby.

Situace v obdobi provozu zaméru je matematicky vyhodnocena v samostatné
rozptylové studii (viz pfiloha 6). Dle této lze konstatovat, Ze provozem zaméru nebudou
pfedepsané limity imisnich koncentraci ovzdusi prekroCeny. Platné predpisy o ochrané
ovzdusi, kterymi je v soucasné dobé& mimo zakon o ovzdusi zejména nar. vl. €. 597/2006 Sb.
tak budou dodrZzeny.

Zhorseni kvality ovzdusi v samotné lokalité a jejim nejbliZsim okoli v dusledku dopravy

spojené s provozem arealu se nepiedpoklada.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické

charakteristiky

Samotna stavba a provoz sebou neponesou riziko biologickych vlivi na okolni
spolecenstva. Co se tyée hlukové zatézZe, byl jeji narust hodnocen samostatnou hlukovou
studii (pfiloha €. 5). Dle ni bude tento vliv relativhé malo vyznamny a to zejména vzhledem
k vzdalenosti zavodu od nejbliz§i zastavby rodinnych domu a vzhledem k predpokladané
realizaci protihlukovych clon na vyrobnim zafizeni zavodu. Pfi navrhu jednotlivych vyrobnich
hal je nutno rovnéz respektovat poZadovanou nepruzucnost jejich obvodového plasté.

Jiné ekologické vlivy (napf. ionizujici nebo elektromagnetické zareni) nebyly v ramci

Zpracovavani oznameni prokazany.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Technologicke a splaskové odpadni vody z provozu zavodu budou pied vypousténim
do recipientu &istény. K tomu U&elu bude v arealu zavodu vybudovana samostatna COV.
Hodnocena lokalita se nachazi v ochranném pasmu 2b vodniho zdroje SmrZice, i kdyz

u jeho okraje. Z toho duvodu ju nezbytné respektovat veskera opatreni pro zabranéni moznym
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havariim. Pfi volbé radné technologie cisténi vod a dodrZovani predepsanych povoleni

vodopravnich ufadu nepfedpokladame zZadné vyznamné negativni vlivy arealu na vodni toky,
vodni plochy a vodni zdroje, a to ani na nejblizsi drobné vodni toky.

Se zavadnymi latkami je nutno nakladat dle schvaleného havarijniho planu.

D.1.5. Vlivy na pudu

Stavba zavodu ma byt provedena na dosud nezastavénych pozemcich v okrajové casti
mésta Konice. Stavbou dotéené pozemky se nachazi vesmés v k.u. Konice a jejich vlastnikem
je jiz investor, tj. RUBE OIL, s.r.o. Pro vyuZiti téchto pozemku k danému ucelu je nezbytné
jejich odnéti ze ZPF.

Realizace zaméru si nevyzada docasné ¢&i trvalé vynéti pud ze PUPFL (pozemky
uréené k plnéni funkci lesa).

V dusledku realizace zaméru se nepfedpoklada znecisténi pudy z provozu technologie

ani z dalSich ¢innosti (soleni komunikaci).

D.1.6. VIivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Jak jiZz bylo uvedeno v pfedchazejicich kapitolach, nachazi se v blizkosti zajmové
lokality nékolik chranénych loZiskovych uzemi. TéZeny ani netéZeny dobyvaci prostor se v8ak
v této oblasti nenachazi.

Pfi dodrZzovani vS8ech predestienych opatfeni lze mit za to, Ze realizace zaméru
nebude mit Zadny negativni vliv na horninové prostredi a vyuZivani horninovych a nerostnych

zdroju v $irSim okoli zajmové lokality.

D.1.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Na zajmové lokalité nebyl zaznamenan vyskyt Zadnych zvlasté chranénych Zivocichu
dle zakona €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, a vyhlasky ¢. 365/1992 Sb. Vyskytuji
se zde pouze bé&Zné druhy hojné i v ¢lovékem preménéné krajiné.

Negativni vliv realizace zaméru na vyskyt téchto Zivocichl z vySe uvedenych duvodu
nepredpokladame.

Realizaci zaméru budou v minimalni mife dotéeny dfeviny rostouci mimo les, a to
pouze v zanedbatelném mnozZstvi. Bude-li tfeba nékteré z téchto drevin vykacet, bude tfeba v

predstihu Zadat prislusny organ ochrany pfirody a krajiny (Méstsky urfad Konice) o povoleni ke
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kaceni dfevin rostoucich mimo les ve smyslu ustanoveni §8 zakona €. 114/1992 Sb. a jeho
provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sbh.

Vzhledem ktomu, Ze v minulosti byla nezastavéna ¢ast zajmové lokality intenzivhé
zemédélsky vyuZivana, nelze zde pfedpokladat vyskyt reprezentativniho ¢i unikatniho typu
fytocendzy a vliv realizace zaméru na fytocendézu muzZeme charakterizovat jako vliv nulovy,
Z hlediska vyznamnosti nepatrny.

Realizaci zaméru dojde k vyznamneé zméné soucasnych podminek ve sledované
lokalité. Vzhledem k navrhovanym opatfenim stavebniho a technologického charakteru v&ak
Ize pfedpokladat, Ze uvaZovana stavba zavodu nebude mit zasadni negativni vliv na stavajici
ekosystémy v okoli. Stejné tak lze ve shodé s pfislusSnym organem ochrany pfirody
konstatovat (viz pfiloha 2) , Ze vliv hodnoceného zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000

nebude vyznamny.

D.1.8. Vliv na krajinu, hmotny majetek a kulturni pamatky

Uzemi zajmové lokality je od zastavéného Uzemi obce vzdaleno 200 aZ 500 m.
Charakter krajiny v zajmovém uzemi je ovlivhén jiz existenci stavajicich provozu (vyrobni
druzstvo KOVO KONICE, stavby pro zemédélskou vyrobu) a vystavba nového zavodu tento
charakter zasadné nezméni.

Realizaci zaméru nedojde pfi dodrzeni predepsanych opatieni k zZadnému
nepfriznivému ovlivnéni hmotného majetku nebo nemovitych kulturnich pamatek. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze zamér je v souladu s uUzemnim planem obce, nedojde k nezadouci zméné

struktury a vyuzZiti uzemi.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Presny pocet obyvatel dotéenych vlivy stavby nelze presné stanovit. Vezmeme — i
v Uvahu pouze obyvatele v nejblizsi trvale obydlené zastavbé muzZeme jejich pocet odhadnout
na maximalné 100 obyvatel.

Hlukové poméry, emisni a imisni situace ovzdusi byly vyhodnoceny v samostatnych

studiich (viz pfiloha 5 a 6).
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D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Preshranicni vlivy zaméru se nepfedpokladaji.

D.4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci

nepfiznivych vliva

Dle podkladu pro uvedeny zamér nepredpokladame skladovani a manipulaci s
nebezpednymi latkami v mnozZstvi dosahujicim limity podle tabulek uvedenych v pfiloze €. 1
zakona €. 59/2006 Sh. O prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky (zakon o prevenci zavaznych havarii). Podle
nasledné projektove dokumentace je ale nutno zvaZit povinnosti, v tomto predpise uvedené,
zejména povinnost zpracovat bezpe¢nostni program (§8, skupina ,A*), event. bezpe€nostni
zpravu (§10, skupina ,B*) podle uvedeného zakona.

S pouzivanymi pfipravky, surovinami, produkty vyroby a odpady musi byt nakladano v
souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a dle zakona €. 185/2001 a jeho provadécich
pfedpisu. Provoz spoleénosti bude zabezpecen tak, aby se riziko nestandardniho stavu &i
havarii minimalizovalo.

Co se tyge zavadnych latek ve smyslu vodniho zakona, ,jevi se jako nezbytné
zpracovani, schvaleni a striktni dodrZovani havarijniho planu pro zavadné latky dle vyhl. &.
450/2005 Sbh.

Za ucelem prevence havarii a nestandardnich stavu je nutno s chemickymi latkami
nakladat v intencich poZadavku zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a pfipravcich
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pro vylouéeni, resp. minimalizaci nepfiznivych vlivii stavby a provozu hodnoceného

zaméru je nicméné nutno dodrZzovat opatfeni podle nasledujici specifikace:
Opatieni ve fazi pfipravy:

Q Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni moZné mire eliminoval

nepfiznivé dopady na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi.
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Bude vypracovan systém nakladani s odpady vznikajicimi v prubéhu stavby, ktery bude
zameéren na jejich tridéni, oddélené shromaZdovani a nasledné vyuziti ¢i odstranéni.

Bude zpracovan projekt vegetacnich Uprav, ktery bude zahrnovat i vy3$si zastoupeni
kefovych porosti pfedevsim po obvodu arealu, v ndvaznosti na stavajici loklalni biocentrum
Rom:ze.

Bude zpracovan havarijni plan pro latky zavadné vodam, ve smyslu vodniho zakona
¢.254/2001 Sb. a jeho provadéci vyhl.¢. 450/2005 Sh.

Bude zvazeno zarfazeni zavodu do skupin A,B podle zak.¢. 59/2006 Sb. a podle vysledku
zpracovany potrebné dokumenty (bezpecnostni program, bezpeénostni zprava)

V' naslednych stupnich projektové dokumentace respektovat zavéry akustického posouzeni

z ledna 2007 (navrh tlumicich clon, nepruzvuénost konstrukci vyrobnich objektu)

Opatieni ve fazi realizace:

Q

Béhem stavby budou dodrZovany podminky na ochranu Zivotniho prostiedi a jeho
jednotlivych sloZek, bezpecnosti prace, pozZarniho zabezpeeni a ochrany zdravi a
zdravych Zivotnich podminek pri vystavbé, dle platnych pravnich pfedpisu, smérnic a
platnych technickych norem.

Venkovni stavebni prace spojené se zvySenu hluénosti (napr. terénni dpravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem uznavanych svatcich, a
v no¢nich hodinach. Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a

technologického materialu budou uskutecriovany v obytné zastavbé v denni dobé.

Dodavatel stavby bude zodpovedny za zajiSténi radné udrzby a sjizdnosti vsech jim

vyuZivanych pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavenich praci.

Na zafizeni stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materidli a
ostatnich potenciélnich zdroju prasnosti; vlastni zemni prace budou provadény po etapach

vZdy v rozsahu nezbytné nutném.

Pred rozhodnutim o pouZiti vykopové zeminy a prosevu budou doloZeny protokoly o
zarazeni do piisluéného kriteria dle Metodického pokynu MZP CR z 31.7.1996

Pfipadna kontaminovana zemina, zjiSténa pfi vykopovych pracich, bude odtéZena
samostatné a bude s ni naloZeno v souladu s pfislusnymi pravnimi normami a technickymi
postupy.

Pripadné mezideponie vykopovych zemin budou udrZovany v bezplevelném stavu, ty které
nebudou bezprostredné vyuZity do 6-ti tydnt od viastni skryvky budou osety travinami.
MozZnému znecisténi pud je tfeba predejit uloZenim latek Skodlivych pudam a vodam
v k tomuto ucelu vyhrazenych prostorach. Tato podminka se vztahuje predevsim
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k otazkam spojenym s nakladanim s odpady, PHM, pouZitymi chemikaliemi apod. ve
smyslu zpracovaného havarijniho planu.

PInéni palivy v arealu stavby provadeét pouze v nezbytnych pfipadech, kdy by plnéni mimo
areal bylo organizacné neschudné nebo technicky nerealizovatelné.

Na stavenisti nebude provadéna tdrzba mechanismu s vyjimkou bézZné denni udrZby.

Ke kolaudaci stavby bude predloZena specifikace druhu a mnoZstvi odpadu vzniklych
v prubéhu vystavby a bude doloZen zpusob jejich likvidace.

V pfipadé archeologického nalezu je tfeba oznamit tuto skuteénost prislusnému

Pamaétkového Ustavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

Pri event vysazovani drevin v souvislosti s realizaci zaméru, budou tyto svymi naroky
odpovidat mistnim klimatickym pomérum a pudni pomeéry budou pfizpusobeny

poZadavkum rostlin.

Z duvodu prevence ruderalizace Uzemi budou v ramci konecnych terénnich  dprav

rekultivovany vsechny plochy zasaZené stavebnimi pracemi.

Bude monitorovan nastup neoindigenofytu, v pfipadé zjisténi bude pristoupeno k jejich
likvidaci.

Opatreni ve fazi provozu:

Q

Bude provedeno kontrolni méfeni hluku ze stacionarnich zdroju za uéelem vyhodnoceni
provedenych protihlukovych opatreni resp. jejich dopinéni

Po uvedeni zaméru do provozu bude provedeno kontrolni méreni pachovych latek
v souladu s vyhl.¢. 362/2006 Sh.

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativhimi pfedpisy (odpady
mohou byt predavany k vyuZiti ¢i odstranéni pouze opravnénym osobam provozujicim
zafizeni k upravé, odstraneni ¢i vyuziti pfislusného druhu odpadu).

Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadu (vyhl ¢
381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu).

V prabéhu zkusebniho provozu na Cistirné odpadnich vod prubézné kontrolovat hodnoty
jejich znedéisténi za ucelem dodrZzeni platnych vodopravnich povoleni, resp. nutnosti
Upravy/doplnéni technologie ¢isténi.

Bude monitorovan nastup neoindigenofytu, v pfipade zjisténi bude pristoupeno k jejich
likvidaci.

Bude zabezpecfena fadna péce o vysazenou zelen.

Ecological Consulting a.s. 76
www. ecological.cz



RUBE OIL

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

D.5. Charakteristika nedostatkil ve znalostech a neurcitosti, které se

vyskytly pfi specifikaci vlivi

Uréité nedostatky sebou vZdy nese modelové zpracovani ( napf. u rozptylové studie).
Tyto nedostatky jsou dany presnosti vstupnich udaju, zatiZenim vypoétu chybou spojenou
s vlastni vypo&tovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vlivu
mohou také nasledné vzniknout v prubéhu zpracovani dalSiho stupné projektové
dokumentace v dusledku precizace vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stiednich
méritek, dochazi vZdy k uritému zobecnéni a jisté mife nepresnosti ve vztahu k dané lokalité.
Pokud to vSak bylo v naSich moznostech, snazili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se

konkrétné k nami posuzovanée lokalité.
E. Porovnani variant reseni zameéru

Investor nepredklada (aZ na vyjimky- technologie COV) feSeni zaméru ve variantach.

F. Doplnujici udaje

Pfi realizaci zaméru je tfeba respektovat dalS$i omezeni, dana existujicimi limity
ochrany Uzemi, tak jak jsou vySe popsany. Zadné daldi doplfiujici udaje nejsou znamy.
Mapova, resp. jina dokumentace je soucasti priloh tohoto Oznameni, resp. byla uvedena

pfimo ve vyse uvedeném textu.

G.VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru

Davodem pro vypracovani Oznameni je skutec¢nost, Ze zamér ,RUBE OIL Konice*
pfedstavuje realizaci zaméru na useku potravinarského prumyslu, zahrnujiciho zpracovani
pfirodnich rostlinnych materidll na oleje, jakozto estery mastnych kyselin a nékterych

alkoholu.
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Zamér tak naplfiuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivi na Zivotni

prostredi, pfiloze |., kategorii I, bodu 8.7 , Vyroba rostlinnych nebo Zivocisnych olejti nebo tuku
s kapacitou od 20 000 t/rok vyrobku"“.

Dle této prilohy podléha zamér zjistovacimu fizeni. Prislusnym organem statni spravy
je v tomto konkrétnim pfipadé Krajsky urad Olomouckého kraje.

Areal pro stavbu se nachazi v ku. Konice, mezi silnici druhé tfidy 11/366 Konice-
Chornice (smér Moravska Trebova) a povrchovym tokem RomZe (,Jesensky potok®).

Prijezd k zavodu je zabezpeten po zminéné komunikaci a budouci arealovou
Zzpevnénou cestou.

Stavenistém je areal , sousedici na severozapadni strané s prumyslovym arealem
vyrobniho druzstva KOVO KONICE. Pozemky pro uréenou vystavbu jsou k dnesnimu dni jiz
ve vlastnictvi investora.

Provozem celého arealu sice dojde k casteCnému zvyseni pohybu vozidel na
stavajicich komunikacich v blizkosti zajmové lokality, jejich absolutni mnozstvi vSak bude
nizké (do 2000 vozidel/24 hod).

V ramci vystavby arealu bude instalovan novy stfedni zdroj znecist'ovani ovzdusi.
Rozptylova studie prokazala, Ze provoz tohoto zdroje nebude mit za nasledek prekroceni
limitu imisnich koncentraci v nejbliz§im zastavéném Uzemi a vSechny sledované $kodliviny
budou i nadale podlimitni. Po dobu vystavby bude plocha stavenisté stacionarnim (ploSnym)
zdrojem znecistovani ovzdusi a to prfedev§im polétavym prachem. Ztohoto divodu jsou
navrZena opatreni, ktera pfispéji ke sniZeni tohoto vlivu.

Co se tyce problematiky hluku, je (podle zpracované hlukové studie) vliv uvedeného
zaméru na tyto poméry lidskym uchem nepostiehnutelny, zejména v dusledku dostatec¢né
vzdalenosti hodnocené lokality od souvislé zastavby v obci Konice. Pfitom se ovSem
prfedpoklada vystavba hal s poZadovanou nepruzvuénosti plasté, prfipadné instalace
protihlukovych clon na vyjmenovanych zafizenich. Hlukové limity tak nebudou z titulu

realizace daného zaméru prekroceny.

V ramci provozu budou vznikat odpadni vody. Nakladani s nimi musi byt v souladu
s ustanovenim §38 vodniho zakona, tj. odpadni vody musi byt pfed vypousténim do
recipientu cistény na hodnoty, predepsané vodopravnimi ufady. Soucasné musi byt
respektovany podminky, vyplyvajici z umisténi zavodu na okraji ochranného pasma 2b
vodniho zdroje SmrZice.

Pfi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni legislativnich pfedpisu platnych v
oblasti nakladani s odpady. Odpady, které vzniknou v prubé&hu stavebnich praci, budou
odvaZeny a likvidovany dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou. V obdobi
provozu budou produkovany odpady, s kterymi je nutno zachazet podle vy$e uvedenych
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zasad. Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich puvodce, tedy

provozovatel.

Z hlediska zajmu hajenych ochranou pfirody a krajiny muZeme konstatovat Ze
lokalita se nachazi mimo CHKO a soucasné i mimo uzemi soustavy NATURA 2000.
MaloploSna chranéna uzemi jsou od zajmového Uzemi dostate¢né vzdalena. Na zakladé
skutec¢nosti uvedenych vyse rovnéz nepiedpokladame negativni dopad na biodiverzitu v ramci
§irSiho okoli zajmové lokality.

Realizace zaméru dle nam znamych skuteé¢nosti nebude mit Zadny negativni vliv na
horninové prostiedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroju v 8ir§im okoli zajmové

lokality.

Zavérem muzeme konstatovat Ze Groven a koncepce navrzeného reseni zaméru
,RUBE OIL Konice“ koresponduje s urovni, ktera je obvykla u obdobnych staveb
realizovanych v ramci Ceské republiky i vramci Evropské unie. Na zakladé
komplexniho zhodnoceni vsech dostupnych udaji vztahujicich se k posuzovanému
zaméru, souc¢asnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho prostredi a
s pfihlédnutim ke véem souvisejicim skutecnostem lze konstatovat, Ze navrhovany
zamér svymi parametry nepiekracuje povolené limity a proto jej Ize v navrzené lokalité

doporuéit k realizaci.
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H. Prilohy

Pfiloha 1
Pfiloha 2
Priloha 3
Pfiloha 4
Pfiloha 5
Priloha 6
Pfiloha 7

Vyjadfeni stavebniho Ufadu k zaméru, z hlediska UPD

Stanovisko organu ochrany prirody z hlediska uzemi NATURA 2000

Mapa Sirsich vztahu
Blizsi situace zaméru
Hlukova studie
Rozptylova studie

Osvédceni o odborné zpusobilosti

Seznam zkratek

CHMU
cov
Cs
D-O-L
DP
EO.,e.o.
EVL
CHKO
CHLU
CHOPAV
IDS
LBC
LBK
LCR
MZP
NEL
NKP
NPP
NPR
NRBC
NRBK
OK

Cesky hydrometeorologicky ustav
¢istirna odpadnich vod

Cerpaci stanice

(pruplav) Dunaj-Odra-Labe
dobyvaci prostor

ekvivalentni obyvatel

evropsky vyznamna lokalita
chranéna krajinna oblast
chranéné loZiskové uzemi
chranéna oblast pfirozené akumulace vod
integrovany dopravni systém
lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

Lesy Ceské republiky
Ministerstvo Zivotniho prostiedi
nepolarni extrahovatelné latky
narodni kulturni pamatka
narodni pfirodni pamatka
narodni prirodni rezervace
nadregionalni biocentrum
nadregionalni biokoridor

Olomoucky kraj
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OP ochranné pasmo vodniho zdroje
PO pta¢i oblast

POH plan odpadového hospodarstvi

PP pfirodni pamatka

PR pfirodni rezervace

pSCl uzemi soustavy NATURA 2000
PUPFL pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR politika uzemniho rozvoje

RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

suJB Statni urad pro jadernou bezpecnost
UPn Uzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability
VaK vodovody a kanalizace

VKP vyznamny krajinny prvek

VOC tékavé organické latky

VPS vefejné prospésné stavby

vUsc vy&§i Uzemné spravni celek

ZCHU zvlasté chranéna uzemi

ZPF zemédélsky pudni fond

ZUR zasady uzemniho rozvoje

Projektova dokumentace, studie, ...

0O Souhrnna technicka zprava investiéniho zaméru ,RUBE OIL", ALIMOPROJEKT, spol.
s r.0., Praha, 12/2006

o Uzemni plan obce Konice, 2000
Direktiva Evropské komise ¢. 2003/30/EC

Mapa lokalnich USES (UPn Konice-funk&ni vyuZiti tzemi)

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

o Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami (ve znéni pozdéjsich
Zmén a dopliku).
Zakon ¢.114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku).
Zakon ¢.100/2001 Sh., o posuzovani vlivlu na Zivotni prostiedi (ve znéni pozdéjsSich zmén

a doplfku).
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Zakon ¢.44/1988 Sh., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (ve znéni pozdéjsich zmén

a doplfku).

Zakon ¢.185/2001 Sh., o odpadech (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku).

Zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi.

Zakon ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplnku).

Zakon ¢€.254/2001 Sh., o vodach (ve znéni pozdéjsich zmén a doplnku).

Zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (ve znéni

pozdéjSich zmén a dopliku).

Nafizeni viady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi tc¢inky hluku a vibraci

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Narizeni vlady €. 352/2002 Sb., kterou se stanovuji emisni limity a dal$i podminky
provozovani stacionarnich zdroju zne€istovani a ochrany ovzdusi.

Narizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusoby

sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Vyhlaska ¢.381/2001 Sh., katalog odpadu.

Vyhlaska ¢€.383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska ¢€.450/2005 Sh. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami

Mapové podklady

W]

Ceska republika - obecné& zemépisna mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky Ustav CSAV,
Brno

Soubor geologickych a u&elovych map CR, Hydrogeologicka mapa,  1: 50 000. CGU
1997

Soubor geologickych a t&elovych map CR, Geologickda mapa, 1: 50 000. CGU, Kutna
Hora, 1995

Soubor geologickych a u&elovych map CR, Mapa inZenyrsko-geologického rajénovani, 1:
50 000. CGU, Kutna Hora, 1996

Soubor geologickych a ugelovych map CR, Mapa nerostnych surovin,1 : 50 000. CGU,
Kutna Hora, 1996

Synteticka pudni mapa CR, 1 :20 000. MZP a MZe, Praha, 1991

Odvozena mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha,

o Mapa seizmického rajénovani CSSR, Geofyzikalni ustav CAV, 1987
Publikace
o CULEK M. a kol. 1996: Biogeografické &lenéni Ceské republiky. Enigma, Praha, 347 pp.
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DEMEK, J. a kol. 1992: Neziva pfiroda. Vlastivédna spolecnost, Brno, 243 pp.

DEMEK, J. 1987: Hory a niziny. CSAV, Praha, 584 pp.

FACEK — ADAMEC 1990: Kategorizace pud podle odolnosti viéi antropogennimu
znecisténi

NEUHAUSLOVA Z. a kol. 1998: Mapa potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky.
Academia, Praha, 341 pp.
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