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Uvod

Predkladany Posudek byl vypracovan v souladu se zakonem ¢&.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen zakon).

Duvodem pro vypracovani tohoto posudku je skutecnost, Ze zamér ,PreloZka
silnice 1/46 Tynedek - Sternberk® predstavuje zkapacitnéni soudasného silni¢niho tahu
Olomouc- Sternberk. Zamér spodiva ve zméné tohoto propoje ze stavajici dvoupruhové silnice
I/46 kategorie S 9,5/80 na &tyfpruhovou smérové délenou (se stfednim délicim pasem)
silnici |. tfidy, kategorie S 24,5/100.

Stavba za¢ina v misté napojeni na novy vychodni obchvat Olomouce (,Vychodni
tangenta“) v mist& budouci mimouroviiové kiizovatky (MUK) Tyneéek v km 10,400. Konec
stavby je v km 17,216, kde na tuto stavbu navaze budouci jihovychodni obchvat Sternberka.
Celkova délka stavby tak ¢ini 6,817 km. Z této délky vice jak polovina trasy silnice (4,005 km)
je vedena v nové stopé. Jedna se o trasovani mezi MUK Tyneéek a MUK Bohufiovice, kde
bude silnice vedena po pozemcich ZPF, zapadné od stavajiciho vedeni 1/46. Zbyvaijici ¢ast
stavby (severné od MUK Bohufiovice) bude roz§ifena tak, Ze nové &tyipruhové usporadani
vyuzije puvodni vozovku jako pravy jizdni pas a levy jizdni pas bude ze zapadni strany
pfistaven.

KFfiZzeni se stavajicimi silnicemi Ill. tfidy, pfipadné nékterymi polnimi cestami (km
11,826; 15,311; 16,101) bude provedeno vesmés formou nadjezdu nad preloZkou silnice 1/46.

Narust intenzity dopravy v Useku Tynedek- Sternberk je pfedpokladan ze stavajicich
13 000 az 15 900 vozidel/24 hod (r. 2010) na 18 300 az 22 400 vozidel/24 hod k roku 2040,
véetné nutnosti jejich provedeni obytnou zastavbou (mistni ¢ast Dolanky) v pfipadé
nerealizace preloZky.

Po vystavbé zaméru je kroku 2040 predpoklad vyznamného sniZeni dopravni
intenzity mezi MUK Tyneéek a Bohufiovice (na 1500 a2 3100 vozidel/24 hod) s tim, Ze zbytek
dopravy (17 700 az 19 300 vozidel/24 hod) bude veden po nové budované, resp.
rekonstruované prelozZce silnice 1/46.

Potfebnost zaméru a jeho umisténi je tak oduvodnéna neudrZitelnym stavem na
stavajici silnici 1/46, ktera v sou€asnosti prevadi jak tranzitni dopravu, tak slouzi k mistni
obsluze uzemi. Negativnimi dopady vysokych intenzit dopravy je zasaZena zejména zastavba
Tynecku a Dolanek (mistni ¢ast obce Dolany). Zavadami na stavajici silnici 1/46 jsou vzhledem
k vysokym intenzitam dopravy nedostatecna kapacita silnice a dale urovihova krizeni se
silnicemi niZsich tfid a s polnimi cestami.

Ecological Consulting a.s. 5
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PreloZka silnice 1/46 je v feSeném useku v ramci schvalenych Zasad uzemniho rozvoje

Olomouckého kraje zahrnuta mezi vefejné prospésné stavby nadmistniho vyznamu.

Podle uvedeného naplfiuje jmenovany zamér  kritérium stanovené v zakoné o
posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi, pfiloze |., kategorii I, bodu 9.1 ,Novostavby, rozsifovani
a prelozky silnic vSech trid a mistnich komunikaci I. a ll. tridy (zaméry neuvedené v kategorii
)

Dle této pfilohy bylo k danemu zaméru provedeno zjistovaci fizeni ve smyslu
ustanoveni §7 citovaného pravniho pfedpisu. Pfislusnym organem statni spravy je v tomto
konkrétnim pfipadé Krajsky ufad Olomouckého kraje. Tento vydal na zakladé predloZzeného
oznameni dle téhoZ ustanoveni citovaného zakona dne 15.1.2007 zavér zjistovaciho fizeni,
ktery obsahoval podminku dalsiho posuzovani zminéného zaméru. Pro dany zamér tak bylo
nutno zpracovat dokumentaci s obsahem dle prilohy €.4 citovaného zakona.

Dokumentace byla pro dany zamér zpracovana v fijnu 2009. Zpracovana byla
autorizovanou osobou ve smyslu ustanoveni §19 citované pravni normy, Mgr. TomaSem
Sikulou.

K uvedené dokumentaci doslo celkem 7 vyjadreni spravnich organu a uzemnich
samospravnych celku.

Posouzeni vlivli daného zameéru tak bude provedeno v priubéhu celého procesu ,EIA®
tj. v€etné nutnosti zpracovani predkladaného posudku. Na zavér celého procesu vyda potom
uvedeny prislusny ufad stanovisko ve smyslu ustanoveni §10 citovaného pravniho predpisu,
které je neopomenutelnym odbornym podkladem pro navazujici spravni fizeni, tj. vydani
rozhodnuti, pfipadné opatreni podle zvlastnich pravnich predpisu. Platnost takto vydaného
stanoviska je pét let od jeho vydani a muzZe byt na Zadost oznamovatele prodlouzena.

Predkladany posudek odpovida svym &lenénim pfiloze ¢.5 zakona ¢.100/2001 Sb.
Rozsah zpracovani jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou
sloZku Zivotniho prostredi stavba ma.

V prubéhu zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni byly rizné varianty
z technického hlediska provéfovany a nasledné diskutovany se zastupci obci, RSD, popfipadé
dalSimi dotéenymi subjekty. Proces posuzovani vlivu stavby na Zivotni prostiedi (Proces EIA)
byl pfitom zahajen jizZ v prosinci roku 2006.

V ramci zji§tovaciho fizeni byl na zakladé vyjadieni KHS Olomouc a obci Bélkovice-
La&tany a Starnov vznesen poZadavek na podrobné posouzeni predloZeného zaméru
v Dokumentaci EIA (dle § 8 zakona ¢. 100/2001 Shb.). Duvodem bylo zejména kontroverzni
trasovani stavenistni dopravy (doprovodna komunikace Starnov) a novy pfivad&s do obce
Bélkovice- Lastany (111/44436).
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V hodnocené dokumentaci je podle téchto vyjadreni a zavéru zjistovaciho fizeni

posuzovany zameér pfepracovan a to v jedné aktivni varianté.
Jako pfilohy dokumentace bylo predloZeno celkem jedenact materialu a to &tyfi
zakladni pfilohy a 5+2 grafické prilohy, podle nasledujiciho prehledu:

LZakladni“ pfilohy:
Pfiloha 1: Vyjadfeni stavebnich uradu

Pfiloha 2: Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska § 45i zakona €. 114/1992 Sb.

Pfiloha 3: Prehled zjisténych druht fléry a fauny a migraéni potencial Uzemi
Priloha 4. Fotodokumentace

Grafické pfilohy:

Graficka pfiloha 1: Prehledna situace — 1:25 000

Graficka priloha 2: Environmentalni charakteristiky — 1:12 000

Graficka priloha 3: Zakladni klimatické charakteristiky — 1:25 000
Graficka pfiloha 4: Zakladni hydrologické charakteristiky — 1:25 000
Graficka pfiloha 5: Ochrana pudy — 1:25 000

Dalsi dvé grafické pfilohy tvofi 6 vykresu hlukové situace a 4 vykresy imisniho zatiZeni
uzemi, vSe vztazeno k roku 2040.

Rada dalSich zpracovanych studii nebyla pro Uspornost do dokumentace kompletné
pfevzata, ale byly pouZity pouze zasadni zavéry/vysledky z téchto materialu (hlukova studie,

rozptylova studie, studie vlivl na lidské zdravi a j.).

I.ZAKLADNI UDAJE

1.1. Nazev zaméru

Prelozka silnice 1/46 Tyneéek - Sternberk

|.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem posuzovaného zaméru je uprava a zkapacitnéni silnice 1/46 v useku
Tyneéek — Sternberk. V jiZni &asti navazuje stavba na planovanou vychodni tangentu

Olomouce, v severni éasti na zamér jihovychodniho obchvatu mésta Sternberka.

Ecological Consulting a.s. 7
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Celkova délka prelozky €ini 6,817 km, z toho 4,005 km v nové stopé.

PreloZka bude pfedstavovat Etyipruhovou smérové délenou (se stfednim délicim
pasem) silnici l. tfidy, kategorie S 24,5/100.
Zadatek stavby je v misté MUK Tynegek v km 10,400, konec stavby je v km 17,216.

Ze zasadnich kfiZeni preloZky lze uvést:

» Km 10,400..... MUK Tynegek

» Km 10,911...._kfiZeni s vyhledovou trasou pruplavu Dunaj — Odra — Labe

» Km 11,826..... kiiZeni se silnici 11/44311 (od HluSovic)

> Km 12,521.....kfiZeni s bezejmennym tokem a polni cestou (okolo COV Dolany)
» Km 12,718.....kfiZeni s Dolanskym potokem

» Km 14,081.....kiiZeni s polni cestou, Trusovickym potokem a cyklostezkou

> Km 14,405..... MUK Bohufiovice

» Km 15,311.... kiiZeni s polni cestou (nadjezd nad preloZkou 1/46)

» Km 16,101..... kfiZeni s polni cestou (nadjezd nad preloZkou 1/46)

» Km 16,521.... kfiZeni s bezejmennym tokem

» Km 16,919.... kfiZeni s bezejmennym tokem

Vyvolané preloZky niZSich tfid (stavajici silnice 1/46 a 111/44610) jsou navrZzeny v
kategorii S 7,5/50. KiriZzovatkové rampy jsou navrZzeny dvoupruhové, jednosmérné nebo
ocbousmérné, o sSifce 9,00 m. Prekladané polni cesty jsou navrZzeny v kategorii P6.

Intenzita dopravy na preloZce silnice 1/46 k roku 2040 se predpoklada v rozmezi 17 700
az 19 300 vozidel/24 hod.

Umisténi zaméru je dle vyjadieni Krajského ufadu Olomouckého kraje ze dne
26.11.2009 (pfiloha 1 dokumentace) v souladu s krajskou UPD, tj. schvalenymi Zasadami
uzemniho rozvoje (ZUR). V obdobném duchu vyznivaji vyjadieni mistné pfislusnych
stavebnich ufadl (Magistrat mésta Olomouce, Dolany a Sternberk), jak je z pfilohy 1
k dokumentaci ziejmé.

Realizace zaméru by méla zajistit vyznamné sniZeni dopravni intenzity mezi MUK
Tynecek a Bohunovice a to k roku 2040 na 1500 az 3100 vozidel/24 hod stim, Ze zbytek
dopravy (17 700 az 19 300 vozidel/24 hod) bude veden po nové budované, resp.
rekonstruované preloZce silnice 1/46.

Dokladovou &ast zaméru predstavuje mimo zminéna vyjadieni pfislusnych stavebnich
Ufadi o souladu s UPD i sdé&leni organu ochrany pfirody (Krajsky ufad Olomouckého kraje)
ze dne 22.10.2009 o vylou€eni vyznamného vlivu zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000,

t.j. evropsky vyznamne lokality a ptaci oblasti (pfiloha 2 dokumentace).

Ecological Consulting a.s. 8
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1.3. Umisténi zameéru

Kraj: Olomoucky
Obec: Olomouc, Tovér, Dolany, Bélkovice-Lastany, Bohuhovice
Katastralni uzemi: Chvalkovice, Tynecek, Tovér, Dolany u Olomouce,

Bélkovice, Lastany, Bohunovice

1.4. Obchodni firma oznamovatele

Reditelstvi silnic a dalnic CR

1.5. 1€ oznamovatele

65993390

1.6. Sidlo oznamovatele

Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

Zastupce oznamovatele:
Ing. Michal Prikazsky tel.: + 420 549 133 436 michal.prikazsky@rsd.cz
Mgr. Natalie Thonovatel.: + 420 549 133 743 natalie.thonova@rsd.cz
RSD CR, Odbor pfipravy staveb Brno
Sumavska 33, 612 54 Brno

Il. POSOUZENI DOKUMENTACE
I1.1. Uplnost dokumentace

Prelozka silnice I. tfidy 1/46 v useku MUK Tynegek — Sternberk bude predstavovat
vyznamné odlehéeni dopravy na stavajici trase této silnice a to zejména v Useku pruchodu
zastavénym uzemim obci (Dolany- mistni ¢ast Dolanky). Stav dopravy v tomto Useku je na
stavajici silnici 1/46 vyhledové neudrzitelny.

Silnice je v sou¢asnosti charakteristicka vysokym dopravnim zatiZenim, kdy prevadi jak
tranzitni dopravu, tak slouzZi k mistni obsluze uzemi. Doprava od jihu (napojeni na rychlostni

silnici R35) pres Olomouc na Sternberk je vedena intravildnem Olomouce, negativnimi dopady

Ecological Consulting a.s. 9
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vysokych intenzit dopravy je zasaZena také zastavba Chvalkovic, Tynecku a Dolanek (mistni

¢ast obce Dolany).

Z hlediska UPD Ize konstatovat, Ze zamér je v souladu nejen s Gzemnimi plany obci,
ale i se ZUR Olomouckého kraje, kde je tato stavba zahrnuta mezi vefejné prospésné stavby
nadmistniho vyznamu.

Jizné od MUK Tynegek navazuje zamér na planovany vychodni obchvat Olomouce
(,Vychodni tangenta“). Na severni konec stavby navazuje planovany jihovychodni obchvat
Sternberka s pokragovanim na Horni Lodé&nici a dale po silnici 1/45 na Bruntal — Krmov a po
silnici 1/57 na Bartultovice. Jedna se o jeden z dalkovych tahu, vedoucich timto regionem do
Polska (alternativa tahu Olomouc — Mohelnice — Sumperk — Rapotin — Jesenik — Mikulovice).

Soucasny nevyhovujici stav na silnici I/46 ma dusledky ve zvySovani negativnich vlivu
silni¢ni dopravy na Zivotni prostiedi a na obytnou zastavbu v nejbliZS§im okoli silnice.

Posuzovana stavba se nachazi v Olomouckém kraji a zasahuje katastralni uzemi
Chvalkovice, Tynecek, Tover, Dolany u Olomouce, Bélkovice, Lastany a Bohunovice.

Z variant zaméru byla posuzovana varianta nulova, bez vystavby preloZky silnice 1/46,
s hodnocenim dusledku zejména na hlukovou situaci a dale varianta vlastni prelozky,
navrZzena (po zménach v prubéhu zjistovaciho Ffizeni) invariantné a ozna¢ena v posuzované
dokumentaci jako ,varianta aktivni“.

Varianta nulova predstavuje stavajici  dvoupruhovou silnici 1/46, jejiz Sifkové
usporadani odpovida kategorii S 9,5/80.

Varianta aktivni pfedstavuje novostavbu &tyipruhové silnice se stifednim délicim pasem
v celkové délce 6,817 km, z toho vedeni v nové stopé v Useku mezi MUK Tyneéek a MUK
Bohufovice (jizni &ast stavby) &ini 58,8% ztéto délky (4,005 km). Sitkové usporadani
odpovidajici preloZky odpovida kategorii S 24,5/100, soucéasti stavby budou obé zminéné
mimouroviiové kfizovatky MUK Tyneéek a MUK Bohurovice a nutné prelozky silnic nizsich
tfid a polnich cest.

Koridor pro stavbu preloZky se nachazi pfevazné v mirné teplé klimatické oblasti s
prumeérnymi roénimi teplotami vzduchu kolem 7,9 — 8,7 °C. Celoro¢ni uhrn srazek se pohybuje
v rozmezi 570 — 645 mm.

Vodni toky v dané oblasti patfi do povodi Moravy a jsou vesmés fazené mezi lososové
vody (nar.vl.é. 71/2003 Sh.). Mezi vyznamné vodni toky (vyhl.&. 470/2001 Sb.) z nich patfi
Trusovicky potok. Zajmové uzemi leZi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér ieky Moravy, vyhlagené nar.vl.¢. 85/1981 Sh.

Z hlediska ochrany ZPF je zasadni jizni ¢ast stavby, prochazejici po pozemcich Il. tfidy

ochrany. Z celé stavby tvori pozemky této tridy cca 56%.

Ecological Consulting a.s. 10
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V prostoru stavby se dale vyskytuji nékteré prvky ochrany prirody (VKP, lokalni USES),

na druhé strané uzemi soustavy NATURA 2000 se v blizkém okoli zaméru nenachazi.

\V pripadé realizace zaméru bude nutno pfemistit tfi kamenné kfiZze a BoZi muka,
vedené jako pamatka mistniho vyznamu a nachazejici se v trase posuzovaného zaméru nebo
v jeji blizkosti. Bude také nezbytné provést zachranny archeologicky pruzkum.

V pfipadé nerealizace zaméru by se hlukova situace v uzemi, kdy jsou jiZ dnes na
nékterych uUsecich prekracovany platné hygienické limity naf. vl.&. 148/2006 Sb. (v&. limitQ
70/60 dB pro starou zatéz) jesté dale zhorSovala vlivem pfirozeného narustu dopravy na
stavajici silnici 1/46. Po zdravotni strance by tak (,nulova varianta®“) bylo obzvlasté zavaznym
urovnim hluku (65 — 70 dB ve dne, kolem 60 dB v noci), exponovano ve dne cca 50 obyvatel a
vnoci cca 60 obyvatel. V usecich se zvySenou hlukovou zatézi budou realizovany
protihlukové stény o vysce H=3,5 m (MUK Bohuriovice- zastavbaBé&lkovice-Lastany).

Negativni vliv zaméru na ochranu pozemku ZPF je ziejmy. Pro stavbu trvale odnimana
puda je cca z 56% zarfazena do Il. tfidy ochrany. Obdobné bude tvofit trvaly vliv stavby
zasah do VKP a ekosystému v krajiné (Za Geblovem, Dolansky potok, LBC Loukova aj.).

Dokumentace uvedeného zaméru s nazvem ,PreloZzka silnice 1/46 Tynecek -
Sternberk” byla zpracovana autorizovanou osobou, kterou je Mgr. Toma$ Sikula. Zpracovana
byla v fijnu 2009. Sestava z celkem osmi €asti, zahrnujicich na jedné strané popis zaméru a
na strané druhé hodnoceni jeho predpokladanych vlivi na okolni prostfedi. Uplnost
dokumentace je hodnocena z hlediska souladu s pfilohou &. 4 zakona &. 100/2001 Sh. a ve
znéni pozdéjSich predpisu a ve vztahu k charakteru zaméru a potiebnym pfiloham.

Na zakladé predloZeného lze konstatovat, Ze autor dokumentace vécnym, a aZ na
malé vyjimky a nepfesnosti, obsahové spravnym zpusobem popsal a vyhodnotil hlavni
problémy souvisejici s vystavbou a naslednym provozem posuzovaného zaméru. Hodnoceny
jsou jak predpokladané vlivy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostiedi, tak na verejné zdravi.

Mimo mozZnych negativnich vlivu realizace zaméru na obyvatelstvo je v predloZené
dokumentaci vénovana zvlastni pozornost impaktum na Zivotni prostfedi. Popsany jsou

Zejména nasledujici moZné negativni vlivy na tyto sloZky Zivotniho prostredi:

» Ovzdusi a klima

» Hlukové poméry

» Povrchové a podzemni vody

» Pudni fond (ZPF, PUPFL)

» Horninové prostredi a prirodni zdroje
» Fauna, fléra a ekosystémy

> Krajina

Ecological Consulting a.s. 11
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» Hmotny majetek a kulturni pamatky

V dalSich oddilech dokumentace jsou posouzeny ostatni relevantni vlivy zaméru, jako
surovinové a energetické zdroje, odpady, vibrace, zafeni aj. Zminéna je i problematika
hlukového zatiZeni v obdobi vystavby zaméru.

Zminén je i vztah zaméru k zvlasté chranénym uzemim (zak.¢. 114/1992 Sb.), véetné
uzemi soustavy NATURA 2000. Jmenovana uzemi jsou od trasy preloZky dostateéné
vzdalena.

Odpovidajici pozornost byla v&novéna rovnéz vlivim na existujici systémy USES a
VKP v okoli navrhovaného zaméru. Jedna se zejména o lokalni biokoridor LBK 17 Dolansky
potok a LBK 5 Trusovicky potok a daldi prvky USES v okoli (LBC 8 Za Geblovem) ve stfedni
¢asti stavby (km 12,0 az 15,0).

Pfi v8ech hodnocenich bylo v pfedmétné dokumentaci dusledné vychazeno ze
znamych parametru sou¢asného stavu Zivotniho prostredi v dané lokalité.

V potaz bhyla v posuzované dokumentaci vzata soucasna imisni situace ovzdusi a
hodnocena situace ve vztahu k soucasné legislativé. Prekracovani platnych limitu nar.vl.¢.
597/2006 Sb. vlivem realizace zaméru nebylo konstatovano i kdyZz je tieba uvést, Ze u
nékterych znegistujicich latek jsou tyto limity prekroeny jiz dnes, zvlasté v okoli jiZni casti
stavby.

Popsan je i stav v ochrané ZPF a kvality vod, vlivy na horninové prostiedi a pfirodni
zdroje, na existujici faunu, fléru a ekosystéemy v lokalité a dalSi faktory.

Z hlediska ochrany vefejného zdravi byly hodnoceny vlivy na obyvatelstvo v okoli
zaméru, véetné socialné ekonomickych vlivu.

Z duvodu prehlednosti dokumentace do ni nebyly pfejaty nékteré prilohy v plném
znéni, prestoZe byly zpracovany (Hlukova studie, Rozptylova studie, Dopravni studie, Studie
vlivu na verejné zdravi a pod.).

PredloZzena dokumentace, zpracovana podle pfilohy ¢.4 zakona €. 100/2001 Sh. o
hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi byla zpracovatelem posudku podrobné
prostudovana a porovnana s uvedenou pfilohou posledné citovaného zakona, kde jsou

stanoveny nalezitosti dokumentace o hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Nazor zpracovatele posudku:

Drobné nepresnosti, které se v dokumentaci sporadicky objevuji, budou jesté dale

uprfesnény. JiZ na tomto misté lze nicméné konstatovat:

a) Dokumentace, tak jak byla s naleZitostmi dle pfilohy ¢. 4 hodnotiteli predioZena, je
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v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb. Je zpracovana prehledné, poradi

jednotlivych kapitol je dodrZeno v souladu s prilohou ¢. 4 vySe citovaného zakona.
Vécna napln jednotlivych kapitol je v souladu se zakonnymi poZadavky.

b) Co se tyce rozsahu predioZené dokumentace, tento odpovida vseobecnym
poZadavkim na uvedeny typ hodnoticich materialu, tykajicich se rekonstrukci,
modernizaci ¢i novostaveb objektl. Dostatecna pozornost je vénovana vazbé na
dodrzovani stavajici legislativy (de lege lata) pro jednotlivé sloZky Zivotniho
prostredi.

c) Vlastni zpracovani dokumentace vykazuje dobrou droveri a z predloZené
dokumentace je patrné, Ze jeji zpracovatel je podrobné seznamen s poZadavky i
vzniklymi problémy tykajicimi se silni¢nich staveb, véetné dalSich navazujicich
objektu. Drobné nepresnosti, objevujici se v hodnocené dokumentaci, nemaji

zasadni viiv na jeji celkové dobrou kvalitu. Z téchto nepfesnosti Ize uvést zejména:

» Jako nevhodné je nutno oznacit nékteré nedostatky v ¢islovani tabulek v textu
dokumentace. Jako tabulka C.1. jsou oznaceny dvé ruzné tabulky a to na str. 31 a
str.33. Na druhé strané tabulka na str. 94 neni oc¢islovana vubec a neni uveden ani jeji
nazev.

» Na uimu prehlednosti je rovnéZ skutecnost, Ze primo v textové casti dokumentace neni
alespon v nutnych pripadech informativni schema/mapka situace event. rezu stavby
(kfizeni s toky, fez MUK )aby byly ziejmé zéakladni vztahy v tzemi

> Uplnost dokumentace je rovné? v nékterych pripadech negativné ovlivnéna piilis
struénym popisem technického rfeseni stavby (nakladani s vodami, odtékajicimi ze
silnice)

» Nékteré dalsi chybéjici aspekty vlivi stavby bude nezbytné dodatecné zpracovat
(vlivha proudéni podzemnich vod a ovlivnéni studni, viiv na odtokové poméry v Uzemi
pfi povodnich — MUK Bohuriovice)

» Kapitola B.1.9. i kdyzZ je v textu uvedena, jeji obsah je zcela nedostatecny. Uvedeni
potfeby uzemniho rozhodnuti je naprosté minimum. Chybi uvedeni celé rfady
vyZadovanych povoleni a prislusnych Oradu (kaceni drevin, povoleni/souhlasy dle

vodniho zakona, rozhodnuti ze zékona o odpadech a dalsi).

Celkové je mozZné konstatovat, Ze pfimérena pozornost byla v dokumentaci vénovana
jak popisu technického a dopravniho feseni (zde jsem postradal pro vétsi nazornost

zapracovani c¢asti POV do dokumentace, aby byly zfejmé budouci lokality zafizeni stavenist a
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pouZité pristupové komunikace), tak hodnoceni viivu tohoto provozu na jednotlivé sloZky

Zivotniho prostiedi a verejné zdravi.

Vlastni hodnotici ¢asti, tykajicich se zejména tdaju o vstupech a vystupech a popisu
pravdépodobné ovlivnéného Zivotniho prostredi a vefejného zdravi jsou zpracovany prehledné
a na dobré odborné trovni.

Posuzovana dokumentace z hlediska kompletnosti a potfebného obsahu a
rozsahu odpovida poZadavkum zakona ¢. 100/2001 Sb. PredloZena dokumentace
odpovida pfiloze ¢é. 4 citované pravni normy a splfiuje tak poZadavky na jeji obsah.
V dokumentaci nechybi Zadné zasadni ¢asti hodnoceni a je ji tedy moZno povaZovat za

uplnou.

I.2. Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci véetné pouzitych

metod hodnoceni

Pfi zpracovani hodnocené dokumentace vlivu na Zivotni prostredi byly pouZity na jedné
strané podklady technického charakteru (publikace v Casopisech, souhrnna pojednani,
ucebnice) a na druhé strané normativni pravni akty platné pro CR a &lenské staty EU.

Vychozi predpoklady pro toto hodnoceni tak byly ziskany zejména:

e« Zze zpracované pfipravné dokumentace zaméru

» z relevantnich Uzemnich plant obci, pfipadné VUC

¢ studiem dostupné literatury

* jednanim s investorem

¢ jednanim s dot€enymi organy statni spravy a dal3imi pravnimi subjekty

* pouZitim vypocétového programu hlukové zatéze

¢ vyuZitim metodiky SYMOS pro vypocéet kratkodobych a prumérnych ro&nich
koncentraci latek znecistujicich ovzdusSi

* z dostupnych informaci na webovych strankach

Urcité nedostatky v metodice hodnoceni sebou vZdy nese modelové zpracovani ( napf.
u rozptylové studie). Tyto nedostatky jsou dany presnosti vstupnich udaju, zatizenim vypoctu
chybou spojenou s vlastni vypoétovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni
jednotlivych viivii mohou také nasledné vzniknout v prubéhu zpracovani dalSiho stupné
projektové dokumentace v dusledku precizace vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stiednich
méritek, dochazi vzdy k uréitému zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité.

Vstupni udaje, ziskané zpracovatelem dokumentace z literatury, vySe citované
Ecological Consulting a.s. 14
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zadavaci a technické dokumentace, map a vlasthnim meéfenim/pozorovanim, byly béZnym

zpusobem zpracovany a porovnany s udaji a ukazateli z platnych legislativhich a spravnich

predpisu.

Nazor zpracovatele posudku:

PouZité metody hodnoceni Ize charakterizovat jako standardni a z nich vyplyvajici
spravnost udaji jako vyhovujici dané problematice. DalSi zpresriovani hodnot nékterych
velicin nebylo mozZné provést z hlediska nedostatku statistickych Gdaju, nebo nebylo Gcelné
s prihliédnutim k moZnym chybam stanoveni ¢i vypoétu. Z hlediska tplnosti vstupnich Gdaju
Ize predloZenou dokumentaci hodnotit jako vyhovujici. Dokumentace podava souhrnny
prehled o zasaZeném Uzemi véetné predpokladanych viivu na Zivotni prostiedi.

Dale uvedené pripominky jsou spiSe formalniho charakteru a nesniZuji kvalitu

zpracované dokumentace o hodnoceni vlivu na Zivotni prostredi.

K ¢asti A i B Ize souhrnné konstatovat, Ze obdobi vystavby zaméru neni z hlediska
vlivu na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi dostateéné kvantifikovano. Autor se ve vétsiné
pfipadu spokojil se slovnim popisem, konstatujicim obecné zakonitosti vystavby liniovych
staveb.

V textu lze postradat alespori schematicky nakres feSeni nékterych uzlovych mist,
zejména MUK a kfiZeni s toky.

V nékterych pripadech je popis feSeni prilis struény (retenéni nadrZe na destoveé
kanalizaci) nebo uplné chybi (zafizeni stavenisté, hlavni stavebni dvur, stavenistni doprava).

V ¢asti B.1.9 je uvedeny vyéet navazujicich rozhodnuti a pfislusnych spravnich uradu
zcela nedostateény. Pro zdarnou realizaci a provoz zaméru bude nezbytné vydani fady
dalSich individualnich spravnich aktu, z nichZ lze namatkou uvést povoleni ke kaceni drevin
rostoucich mimo les (§8 zak.c. 114/1992 Sb.), vodohospodarsky souhlas (§17 zak.c.
254/2001 Sb.) v pfipadé rekonstrukci mostu pres vodni toky (Dolansky potok, Trusovicky
potok, bezejmenné toky), souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady (srovnej str.19

posuzované dokumentace), eventuelné nékteré dalsi akty pro fazi vystavby.

Nazor zpracovatele posudku:

Po strance vécné Uplnosti a odbornosti zpracovani je nutno prfiznat, Ze zamysleny
zamer, véetné eventuelnich  podmiriujicich a navazujicich investic je v dokumentaci
zpracovan kvalitné. Viastni zamér, véetné jeho viivli na sloZky Zivotniho prostredi a vefejné

zdravi je dostatecné popsan. Detailné jsou rovnéZ popsany i moZné souvisejici vlivy, véetné
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hlukovych a imisnich poméru, ovlivhéni migracniho potencialu tzemi, oviivnéni kvality vody

v tocich, ovlivnéni verejného zdravi a pod.

K ¢asti B.ll. a B.lll.— udaje o vstupech a vystupech:

Pro celou trasu posuzovaného zaméru, v€etné mimourovhovych kfiZzovatek a
vyvolanych preloZek bude nutny zabor pudy v celkové vysi 45,544 ha.

V dusledku realizace zaméru se pfi dodrZzeni pfedepsanych opatfeni nepredpoklada
znecisténi pudy z vystavby zaméru. MozZnost znecisténi pudy z provozu zaméru (zejména
chloridy, sodnymi kationty, ropnymi latkami event. i téZkymi kovy) v§ak nelze vylougit.

Pro fazi vystavby bude rozhodujici dodrZovani technologické kazné a dale vhodné
situovani zarizeni stavenist a dopravnich tras s cilem minimalizace negativnich vlivu na
Zivotni prostfedi a verejné zdravi.

K zasadnim problematickym okruhum v této ¢asti dokumentace |ze uvést.:

Planovana vystavba zaméru bude provadéna pfevazné na pozemcich, které jsou
soucasti zemeédélského pudniho fondu (ZPF). Z celkového zaboru ve vysi 45,544 ha .
budou tvofit pozemky, které jsou v katastru nemovitosti (KN) vedeny jako zemédélsky pudni
fond (ZPF) 99,7 %. Pouze zbyvajicich 0,3% tvoii pozemky, vedené v KN jako ,ostatni
plocha“.

Pro zemédélskou praxi byla provedena bonitace zemédélského pudniho fondu (ZPF).
Za zakladni mapovaci a ocerfovaci jednotku byla stanovena bonitovana pludné ekologicka
jednotka (BPEJ). Konkrétni vlastnosti BPEJ jsou vyjadieny pétimistnym ¢Eiselnym kédem.

Vyznam jednotlivych Cisel je nasledujici:

1. gislo klimaticky region
2.a 3. ¢islo hlavni pudni jednotka
4. Cislo sklonitost a expozice

5. &islo skeletovitost a hloubka pudy.

Na zakladé Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pudy MZP CR ze dne
1.10.1996 k odnimani pudy ze zemédélského pudniho fondu, jsou BPEJ fazeny do 5 ftfid
ochrany zemédélské pudy. Nejvydsi ochrany uZiva puda, ktera je fazena do kategorie |,
nejnizsi pak puda zarazena v kategorii V.

Pozemky ZPF, jejichZ odnéti bude pro realizaci zaméru nezbytné, naleZi prevazné
(56,6 %) do Il. tfidy ochrany, druhy nejvétsi podil (25,74 %) tvori pudy IV. tfidy ochrany.

Podle zminéného Metodického pokynu jsou tyto pozemky charakterizovany

nasledovné:
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— |l. tfida — zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regionu
nadprumérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pudniho fondu
se jedna o pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na uzemni
planovani také jen podminéné zastavitelné.

— IV. tfida — sdruZeny pudy s pfevazné podprumérnou produkéni schopnosti v ramci

prislusnych klimatickych regionu, jen omezenou ochranou, vyuzitelné pro vystavbu.

V daném pripadé je odnéti pozemkl ZPF umozZnéno zejména skutecnosti, Ze zamér je
obsaZen v seznamu vefejné prosp&snych staveb UPD Olomouckého kraje.

Pozemek uréeny k plnéni funkce lesa (PUPFL) neni v zajmovém uzemi zastoupen.

V dusledku realizace zaméru se pfi dodrZzeni predepsanych opatfeni nepredpoklada
(kromé moznych havarii) vyznamnéjsi znecisténi pudy z vystavby ani provozu zaméru.

Vzhledem k uvedenému lze nicméné konstatovat, Ze vliv realizace zaméru na ochranu
zemédélského pudniho fondu bude nesporné zasadni.

Dopady tohoto vlivu jsou vSak navrZenym projektovym feSenim, vedoucim ze znacné
¢asti (41,2%) v puvodni stopé€ komunikaci, sniZeny na unosnou miru.

Doprava, hluk, vibrace — jsou fenomeny, zasluhujici u daného zaméru zvysenou
pozornost.

V pfipadé dopravnich intenzit vychazi hodnoceni Z dopravné- inZenyrského
posouzeni .PreloZka silnice 1/46 Tynetek -— Sternberk, stanoveni intenzit dopravy,
aktualizace®, provedeného Ateliérem dopravniho inZenyrstvi (ADIAS) firmy HBH Projekt v Fijnu
2009.

Vychazeno bylo z celostatniho sé&itani dopravy, provedeného RSD v roce 2005,
modifikovaného podle vysledkll vlastnich pruzkumu autort dokumentace. Prevod ¢&asti
dopravni zatéZze na vyhledovou silnici 1/46 a rovnéz intenzity dopravy na kriZovatkach
Bohunovice a Tynecek byl proveden podle vysledki modelovani.

V pfipadé nerealizace zaméru by bylo nutno cely narust intenzity dopravy v useku
Tyneéek- Sternberk (ze stavajicich 13 000 aZ 15 900 vozidel/24 hod na 18 300 aZ 22 400
vozidel/24 hod k roku 2040) provést stavajici obytnou zastavbou (okoli Tyneéka a mistni ¢ast
Dolanky).

Po vystavbé zaméru je kroku 2040 piedpoklad vyznamného sniZeni dopravni
intenzity mezi MUK Tyneéek a Bohufiovice (na 1500 a2 3100 vozidel/24 hod) s tim, Ze zbytek
dopravy (17 700 az 19 300 vozidel/24 hod) bude veden po nové budované, resp.

rekonstruované preloZce silnice 1/46.
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Nazor zpracovatele posudku:

Viiv provozu zaméru na hlukové a imisni poméry byl shodné predikovan k roku 2040.

V pfipadé nulové varianty by tak byly ve vyhledu roku 2040 piekracovany nejvyssi
pripustné hladiny hluku ve dne i v noci ve chranénych venkovnich prostorech staveb atoi s
korekci na ,starou hlukovou zatez“, ktera c¢ini 70/60 dB (den/noc). K prekracovani by
dochazelo v obytné zastavbeé Dolanek (76,2/68,8 dB) a v Tynecku (77,4/70,1 dB).

Po realizaci zaméru bude mozZno ve stejnych mistech konstatovat vyrazny pokles
ekvivalentni hladiny akustického tlaku a to u Doladnek na 64,4/53,5dB a v Tynecku na
68,8/58,4 dB, cozZ jsou hodnoty, leZici vyrazné pod povolenymi limity staré hlukové zatéze.

Pro dodrZeni hilukovych limitu chranéného venkovniho prostoru staveb  60/50 dB
(den/noc) vyhledové obytné zastavby v okoli MUK Bohuriovice byl proveden piedbézny navrh
protihlukovych sten (H= 3,5 m), umisténych na strané priléhajici k obci Bélkovice-Lastany.
Navrh je nezbytné v dalsich stupnich projektové dokumentace upresnit.

| kdyz cela hlukova studie neni v dokumentaci prezentovana, jeji grafické vystupy
v pfiloze jsou dostatecné reprezentativni.

Jina je situace v pripadé vibraci, kdy se autor spokojuje s konstatovanim, Ze
Lvyraznéjsi projev vibraci Ize obecné ocekavat do vzdalenosti radové jednotek, vyjimeéné
desitek metru od osy komunikace”.

Pritom neni ucinén pokus o kvantifikaci hodnot rychlosti ¢i zrychleni vibraci, pfipadné
hladin vibraci v jednotlivych osach a jejich porovnani s limity nar.vl. ¢. 148/2006 Sb. Zavislost
Sifeni vibraci a polohy isoseist pro dany charakter podloZi je pfitom znama (Nakamichi 2003,
Gruz 2008).

Emise zneistujicich latek do ovzdusi pro fazi vystavby dokumentace opét
nekvantifikuje. V textu (kapitola B.lll.1) uvedené hodnoty emisi pro obdobi provozu nemaji
valnou vypovidaci schopnost, nebot jsou uvedeny v obecné formé (t.rok™) bez uvedeni,

k jaké se vztahuji rychlosti, pfipadné typu vozidel.

Nazor zpracovatele posudhku:

Rozptylova studie, resp. jeji zavéry, prezentované v dokumentaci, trpi nékterymi

nedostatky, z nichZ je tireba uvést:

- neuvedeni reprezentativnosti u popisovanych meéricich stanic AIM, kdy zejména u
stanice ,Smeralova“ je vzhledem k jejimu umisténi udavana reprezentativnost 4,0 — 50,0
km

- vysledky vypoctu v grafické casti (vykresy isolinii) jsou oznacené jako  ,imisni

Ecological Consulting a.s. 18
www. ecological.cz



Pielozka silnice 1/46 Tyneéek - Sternberk

Posudek dle zakona 100/2001 Sb.
koncentrace”, prestoZe se jedna o narusty téchto imisnich koncentraci

- v grafické casti znazornéné isolinie imisnich koncentraci nemaji uvedenu pouZitou

koncentracni jednotku

Viiv zaméru na prvky USES, VKP, migra¢ni prostupnost Uuzemi a dalS$i je zpracovan
aktualné (aktualizace biologického hodnoceni v r. 2009), se znalosti véci. Ponékud na zavadu
jsou chybéjici fezy stavbou, zejména v mistech jejiho kfiZeni s toky. Biologicky prizkum byl
proveden na tfech stéZejnich mistech stavby (Za Geblovem, Dolansky potok, Loukova a je
dostatecné reprezentativni. Zvlasté chranéné druhy ve smyslu vyhl.¢. 395/1992 Sb. byly
nalezeny pouze u Zivo€ichu a to 4 druhy kategorie ,ohroZeny“ a dva druhy kategorie ,silné
ohroZeny“. Co se ty&e migraéni prostupnosti objektu, kfiZicich prvky USES, resp. VKP, je
spravné poukazano nejen na jejich rozméry, ale i na potfebu vhodné upravy podmosti
(ponechani alespon z&asti v pfirodnim stavu).

Co se tyce vlivu zaméru na vodohospodaiské poméry, je toto popsano pomérné
zbézné. Spotreby vody opét nejsou kvantifikovany a to ani odhadem, jak pro obdobi vystavby,
tak provozu. Stanoveny nejsou (kapitola B.1.2.) potfeby technologické ani pitné vody.

V kapitole B.IIl.2. neni opét specifikovano mnoZstvi ani sloZeni odpadnich vod pro
obdobi vystavby zaméru, ani konkretni zpusob jejich likvidace. Zafazeni Trusovického potoka
a dal$ich vodoteci, kfizenych zamérem z hlediska naf.vl.¢. 71/2003 Sh. a jeho event. dusledky
na vys$i imisnich standardl neni v celé praci zminéno.

V této ¢asti jsou pouZivany pojmy, nekonzistentni se stavajici legislativou de lege lata,
jako ,destové odpadni vody“ a pod.

Vhodné by bylo v této kapitole alespori zminit otazku ochrannych pasem vodovodu
(resp. kanalizaci) pro verejnou potfebu, které by mohly byt trasou silnice kfiZeny. Tato pasma
jsou stanovena ex lege (srovnej §23 zak. €. 274/2001 Sb.).

Domnivame se dale, Ze by v této kapitole méla byt rovnéz zminéna potreba legalniho
nakladani se zavadnymi latkami ve smyslu ustanoveni §39 vodniho zakona a to alespori

v souvislosti s vystavbou zaméru.

Nazor zpracovatele posudhku:

PFi respektovani ustanoveni vodniho zakona (zakon ¢. 254/2001 Sb.) a podle ného
vydanych individuelnich spravnich aktu a pfi realizaci navrZenych opatfeni nicméné
nepredpokladame vyznamnéjsi negativni viiv zaméru na kvalitu podzemnich &i povrchovych
vod, na protipovodriovou ochranu ani na vydatnosti vodnich zdroju v nejbliZSim okoli. Tento
predpoklad je vdak nezbytné oveérit zpracovanim studii viivu zaméru na proudéni podzemnich

Vod (ovlivnéni studni a eventuelni kompenzace tohoto viivu) a na odtokové poméry pri
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zéplavéch (zejména okoli MUK Bohuriovice).

U ostatnich surovinovych a energetickych zdroju jsou uvedeny pouze velmi orientacni
hodnoty vstupu pro fazi realizace. Tato pasaz je v dokumentaci zpracovana spise obecné
s tim, Ze spotifeby budou upfesnény v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Podle predkladaného textu budou v ramci vystavby pouZivany bézné materialy a
suroviny. VSechny pouZivané materialy budou splfiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost.

Pfi realizaci stavby vzniknou jednorazové naroky na vstupni suroviny, kterymi nesporné

budou nasledujici druhy materialu:

- kamenivo a Stérkopisky

- makadam

- cement a ruzné prisady do betonu
- material pro kryt vozovek

- ocel (vyztuz, svodidla, sloupky)

- ocelové konstrukce

- prefabrikaty (odvodnéni)

- a dalSi.
Konstatovani by vSak bylo dobré doplnit o alespon pfibliZna mnozstvi téchto materialu.
Jejich spotieba, stejné jako spotieba na pr. elektrické energie neni v dokumentaci ani

odhadnuta.

Ke zbyvajicim ¢astem:

Drobné nedostatky se vyskytuji rovnéz v dalSich ¢astech hodnocené dokumentace.

Z formalniho hlediska Ize autoru dokumentace vytknout zminénou nesystemati¢nost
v oznacovani tabulek, pfipadné nékteré Spatné citace pravnich predpisu (str.91).

K nékterym problematickym okruhum v této ¢asti dokumentace Ize uvést.:

Vliv zaméru na pudu je v dokumentaci hodnocen jak z hlediska jejiho ,zaboru®, tak
mozného znegisténi. Udaje jsou viak opét spise orientadniho charakteru, mozné znegisténi
pudy neni kvantifikovano, Uzemi neni ani zac¢lenéno dle naf.vl.¢. 103/2003 Sh. a to pfesto, Ze
néktera katastralni uzemi jsou mezi zranitelné oblasti razena.

Vystavba preloZky je planovana pfevaZzné na dosud nezastavénych pozemcich ZPF
[I. a IV. tfidy ochrany, pozemky PUPFL nebudou zamérem dotéeny.

Je predpokladano, Ze splachy ze silnice nebudou pudu znecistovat, ale budou

odvedeny po predc¢isténi do vodnich toku. V dusledku realizace zaméru se pfi dodrzeni
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pfedepsanych opatreni nepfedpoklada (kromé moznych havarii) vyznamnéjsi znecisténi pudy

Z vystavby ani provozu zaméru.

Vzhledem kuvedenému Ize konstatovat, Ze vliv realizace zaméru na ochranu
zemédélského pudniho fondu bude bezesporu vyznamny a to s ohledem na potfebu jeho
trvalého odnéti zemédélské vyrobé, v fadu nékolika desitek hektaru.

Doprava, hluk, vibrace — byly v dokumentaci hodnoceny zejména s ohledem na
zpracované  dopravné- inZenyrské posouzeni ,PreloZka silnice 1/46 Tynecek — Sternberk,
stanoveni intenzit dopravy, aktualizace®, provedené Ateliérem dopravniho inZenyrstvi (ADIAS)
firmy HBH Projekt v fijnu 2009. V dokumentaci tak bylo provedeno jednak vyhodnoceni
stavajicich dopravnich intenzit v posuzovanych usecich a vyhled pro rok 2040.

V navazujicim, jinak prehledné zpracovaném vytahu z hlukové studie postradame
zavéreénou konkretni diskuzi k nalezenym ekvivalentnim hladinam akustického tlaku
v chranénych venkovnich prostorach staveb u nejvice dotéenych objektu, s uvedenim jejich
identifikace. Pfitom je zjevné, Ze u nejblizSich staveb neni v sou¢asnosti dodrZzen ani limit pro
starou hlukovou zatéz, coz bude zasadnim zpusobem realizaci zaméru zménéno a tento limit
bude k roku 2040 dodrZen.

V prostoru MUK Bohurovice je sice proveden predb&Zny navrh protihlukovych stén,
jejich technické parametry (délka, material, odrazivost) ale nejsou nijak specifikovany. Jejich
vystavba by méla zajistit dodrzeni hlukovych Ilimitu chranéného venkovniho prostoru
staveb 60/50 dB (den/noc) vyhledové obytné zastavby v okoli MUK Bohufovice.

Vliv hluku na verejné zdravi (kapitola D.I1.1.) je v posuzované dokumentaci dostate¢né
vyhodnocen, v&. vypoltu deskriptoru Ly, a navazujiciho uréeni %HA, %LA, resp. %A,
nicmené s vySe uvedenymi nepifesnostmi.

Rovnéz v pfipadé vibraci je provedené hodnoceni vlivu na okolni zastavbu aZ pfilis
struéneé, kdyZ toto pouze konstatuje, Ze projev vibraci Ize obecné o¢ekavat do vzdalenosti
fadové jednotek, vyjimecné desitek metru od osy komunikace. Citovan pfritom v této
souvislosti neni zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ani nafizeni vilady
¢.148/2006 Sh., o ochrané zdravi pifed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, jakoZto predpisy,
které hladinu, pfipadné hodnoty vibraci v chranénych vnitfnich prostorach staveb limituiji.

| kdyz kvantifikace hladiny vibraci nebyla v dokumentaci provedena, je zigimé, Ze
limitni hladina 74 dB nebude v pfipadé chranéného vnitiniho prostoru nejblizsich obytnych
budov dosaZena. Stejné tak nebudou vlivem realizace zaméru dosaZzeny hodnoty rychlosti
vibraci (2 mm/s), ohroZujicich statiku dané stavby. Tyto skute€nosti vyplyvaji ze vztahu pro
Sifeni vibraci (Nakamichi 2003, Gruz 2008) a to jak pro podlozi typu ,normal ground® tak pro

~prechodny typ“, které pfipadaji v daném pfipadé v uvahu.
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Nazor zpracovatele posudku:

Pres uvedené skutecnosti Ize konstatovat, Ze vliv zaméru na poméry hluku a vibraci byl
dostatecné v dokumentaci vyhodnocen a potfebné zavéry byly promitnuty do navrhu
podminek stanoviska pfislusného dradu. Nékteré nedostatecné kvantifikované jevy [ze
v dokumentaci bez problémi akceptovat zejména vzhledem ke skutecnosti, Ze realizace

zameru stavajici stav jednoznacné zlepsuje.

Emise znedistujicich latek do ovzduSi a nasledna zména imisnich poméru vlivem
provozu zaméru v lokalité byla v dokumentaci a navazujici rozptylové studii (resp. v jejim
vytahu) vyhodnocena.

Emise do ovzdusi pro obdobi vystavbhy zaméru nebyly kvantifikovany ani jinak blize
odhadnuty. Zde je nezbytné upozornit, Ze v dobé vystavby bude ploSnym zdrojem zneéisténi
ovzdusi prasnosti stavenisté sledovaného zaméru. Proto bude tfeba provést predevsim
technicka a organizac¢ni opatfeni k minimalizaci emisi tuhych latek. K témto opatifenim patfi
pfedevSim dodrZovani denni pracovni doby, vylouceni vystavby o vikendech a statnich
svatcich, pravidelné kropeni ploch stavenisté, prekryvani deponii prasnych materialu
(vykopovych zemin, stavebnich materialt apod.).

Viiv zaméru na ovzdusi v obdobi vystavby tak Ize omezit na emise tuhych &astic do
ovzdusi. Dopad vlastni stavebni ¢innosti (véetné zemnich praci) musi byt minimalizovan
zvolenou technologii zakladani a provadéni stavby.

Pro dany pfipad jsou validni imisni limity dle naf.vl. 597/2006 Sb., které ¢ini:

Limity imisnich koncentraci skodlivin dle nar.vl.¢. 597/2006 Sh.:

- oxid dusigity (NO,) — maximalni hodinové koncentrace 200 pg /m?®

- oxid dusigity (NO,) — pramé&rné roéni koncentrace 40 pg /m?

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinové koncentrace 10 000 pg /m?®
- benzen - primé&mé roéni koncentrace 5 pg/m?

-benzo(a)pyren — prumérné ro¢ni koncentrace 1 ng/m3

-suspendované latky, PM;o, primérmé roéni koncentrace 40 pg /m®

-suspendované latky, PM;o, primérné denni koncentrace 50 ug /m’

Dle zpracované rozptylové studie pro hodnoceny zamér Ize konstatovat, Ze provozem
silni¢ni dopravy nebude okoli komunikaci vlivem zaméru nadmérmé znedisténo NO;, NGO,
CO, PMyy, benzenem ani benzo-a-pyrenem. Vytah z rozptylové studie, zejména jeho graficka
¢ast neni dostate¢né precisni, kdyZz neuvadi u jednotlivych Skodlivin pouzité jednotky ani

skute€nost, Ze se jedna pouze o pfispévky ke stavajici imisni situaci.
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| kdyZz ve srovnani s nulovou variantou nedojde k zasadni zméné produkovanych

emisi, po strance imisni dojde k vyznamnému pierozdéleni, ve smyslu plosného rozsifeni
uzemi se zvySenymi imisnimi hodnotami jednotlivych zne€istujicich latek.

Vlivem rozsifeni emisi do vétsiho uzemi dojde k sniZeni imisniho pfispévku v obcich
Tovéf a Dolany a naopak k navySeni imisnich koncentraci sledovanych S§kodlivin dojde
v Bohunovicich a v Bélkovicich—Lastanech.

Jedna se pfitom o uzemi, ktera jsou jiZ dnes fazena do oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi (OZKO). Tak na pf. za rok 2007 (Véstnik MZP 6, 2009) byly na spravnim uUzemi
stavebniho uradu Dolany prekroeny limity PM;, na 8,1 % uUzemi a limity benzo-a-pyrenu na
2,5% Uzemi a obdobné hodnoty byly konstatovany i pro Gzemi stavebniho Ufadu Sternberk.
Podle podkladu dokumentace a provedenych méfeni na stanicich AIM s dostateénou
reprezentativnosti (Olomouc, Smeralova ul.) Ize pfedpokladat zejména prekradovani dennich
pruméru prasnosti PMo vjizni ¢asti zaméru a v nékterych obcich (Bohurfovice). Je tedy
zifejmé, Ze dalsi imisni prispévek, i kdyz €ini u tohoto denniho limitu pouze 1,64 az 4,68 %
z jeho vy8e (50 pg/m?), miZe znamenat vyraznéjsi prekradovani této stanovené hodnoty a to i
u vice dennich pruméru v roce, nez povolenych 35.

U ostatnich zneistujicich latek Ize nicméné predpokladat, Ze po realizaci
posuzovaného zaméru nebude v zajmovém Uzemi dochazet k pfekrac¢ovani imisnich limitu,
jak jsou vyse uvedeny.

Obecné tak z hlediska imisni situace nelze vidét vliv realizace zaméru jednoznacéné
pozitivné. Obecné zlepSeni imisniho stavu ovzdusi v dané lokalité po realizaci zaméru nelze
prfesvédcivé prezentovat, kdyz stavajici hodnoty pozadi navic nejsou ani dostateéné znamy. |
kdyz mistné mulzZe k zlep$eni oproti nulové varianté (TovéF, Dolany) dojit, je nutno pfiznat, Ze
z pohledu rozsahu plochy, zasaZzené emisemi z dopravy se negativni vliv dopravy na imisni
situaci rozSifi a v nékterych lokalitach (Bohuriovice, Bélkovice-Lastany) dojde dokonce

k dalSimu zhorseni sou¢asného stavu.

Nazor zpracovatele posudku:

Vypocéty a hodnoceni, jak jsou ve vytahu z rozptylové studie uvedeny, jsou
zpracovany v pfiméfeném rozsahu s vyhovujici vypovidaci schopnosti. PP realizaci
navrZzenych opatfeni k sniZzeni nepfiznivych viivi zaméru ve shodé se zavéry hodnocené
dokumentace nepredpokladame viivem samotného zameéru vyznamné negativni viiv na
kvalitu ovzdusi v daném tzemi. Pro obdobi vystavby je nutno respektovat navrzena opatreni,

smérujici zejména k sniZeni prasnosti.

Viiv zaméru na vodohospodariské poméry je v dokumentaci v zakladnich rysech
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popsan. Nékteré hodnoty jsou nicméné zavadéjici, kdyz neuvadi soucasny stav. Jedna se na

pf. o odvod srazkovych vod ze silnice do toku, kdy dokumentace udava pouze pfirustky
koncentraci tohoto ukazatele. Nedostatkem dokumentace vtomto sméru je rovnéz
nedostatecna diskuze nad poZadavky stavebniho zakona, resp. jeho provadéci vyhlasky ¢.
501/2006 Sb. (§8§20,21), vyZadujicimi prednostni vsakovani destovych vod. Autor
dokumentace nemél ani dostate¢né jasno, jedna-li se u téchto vod o vody povrchové nebo
odpadni, kdyz nebral v potaz tehdy platné vyklady vécné pfislusného ustfedniho organu statni
spravy (event. nové znéni ustanoveni §38 de lege ferenda) a nazval tyto vody ,deStové
odpadni vody* (str.18 dokumentace). Citace nékterych pravnich predpisu v této souvislosti je
chybna (str.91) nebo nevhodna (str. 68, 87).

Nékteré chybégjici mozné aspekty vlivu zaméru je tfeba dodateéné doplnit (vliv na
proudéni podzemnich vod a na odtokové poméry pfi povodni).

V posuzované dokumentaci nejen Ze nejsou potfebné udaje zejména pro obdobi
vystavby kvantifikovany (spotieby vod, produkce znecisténi) ale chybi zde i zavazné udaje o
zranitelnych oblastech, do kterych patfi tfi z dot€enych katastralnich uzemi.

Parametry toku v Uzemi nejsou hodnoceny z pohledu nar. vl. €. 71/2003 Sb., pfestoze
tyto jsou fazeny vesmés do kategorie Jososovych vod® s daleko pfisnéj§imi standardy
jednotlivych ukazatelu znecisténi neZ jsou standardy ,obecné”.

Pfes nékteré zjevné negativni dusledky realizace zaméru (navyseni chloridu v tocich,
shiZeni vsaku srazkovych vod, roz3ifeni moZnych havarii na vétsi uzemi a pod.) je v zavéru
kapitoly D.1.4. uvedeno sporné konstatovani, Ze ,varianta aktivni“ je vhodnéjsi nez ,varianta

nulova®“.

Nazor zpracovatele posudku:

Viiv vystavby a provozu zaméru na mnozstvi a kvalitu podzemnich ¢&i povrchovych vod,
vé. vodnich zdroju v nejbliZsim okoli [ze nicméné, pfi respektovani ustanoveni vodniho
zékona (zékon ¢. 254/2001 Sh.) a dale navrZenych opatfeni, povaZovat za nizky a Ize tak
akceptovat postoj zpracovatele dokumentace. K potvrzeni tohoto zavéru se vsSak jevi jako
nezbytné zpracovani studie ovlivhéni proudéni podzemnich vod s moZnym sniZenim
vydatnosti studni v okoli a dale studie ovlivnéni odtokovych pomeéru v pripadé zaplav (zejména

v prostoru MUK Bohuriovice).

Viiv zaméru na ekosystémy a migracni propustnost Uuzemi, ve spojeni s provedenymi
biologickymi pruzkumy a jejich aktualizaci (2009) je zpracovan prehledné a se znalosti
problematiky. Pfi biologickém hodnoceni byly nalezeny zvlasté chranéné druhy pouze u

Zivocichu a to 4 druhy kategorie ,ohroZeny“ a dva druhy kategorie ,silné ohroZzeny“. Vysledky
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biologického hodnoceni jsou upfesnény v textové i grafické priloze.

Negativni vlivy realizace zaméru budou spocivat v pfipadé fléry v riziku zni¢eni
nékterych lokalit a zméné Zivotnich podminek rostlin (solnost, havarie, imise), v pfipadé fauny
se muzZe jednat o sniZeni migracniho potencialu uzemi, naruseni biotopu vyskytu fauny,

navySeni hluku v dosud nezasazeném uUzemi a pod.

Nazor zpracovatele posudku:

Navrhované provedeni silnice s mimotrovriovymi kfizenimi a vysokymi naspy snizi
Uspésnost jejino prebehnuti zveri a zvysi riziko stretu vozidel s migrujicimi Zivocichy. Lze tak
predpokladat, Ze v pocatec¢nim obdobi po zprovoznéni silnice bude dochazet k zvysené
mortalité Zivocichu (pfedevsim mensich), protoZe mistni populace se okamiité nepfizpusobi
novému stavu krajiny. U predpokladanych migracnich tras (Za Geblovem, Dolansky potok,
Trusovicky potok a dalsi) je nutno vénovat pozornost Upravé podmosti a alespori jeho cast

ponechat v pfirodnim stavu.

Potfebné demolice objektu a kaceni drevin, rostoucich mimo les nejsou v dokumentaci
ani orientacné uvedeny.

Z hlediska vzniku odpadu (faze vystavby) mélo byt v dokumentaci alespon zminéno, Ze
s legislativou odpadového hospodarstvi uzce souvisi legislativni predpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nékterych zakonu (zakon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

Na nakladani s nebezpeénymi odpady se dale primérené vztahuje i zakon ¢. 356/2003
Sb., o chemickych latkach a chemickych prfipravcich.

MnoZstvi odpadu pro Zadnou z fazi neni ani odhadnuto.

V hodnocené dokumentaci mélo byt rovné2 zduraznéno, Ze pokud by pii realizaci
zaméru vznikly nebezpeéné odpady (N), dodavatel stavby s nimi muZe nakladat pouze se
souhlasem vécné a mistné prislusného organu. Jejich baleni a oznaovani se fidi pfimérené
zvlastnimi pravnimi predpisy (napf. zakon ¢. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni
zajistit, aby nebezpeéné odpady byly oznaéeny grafickym symbolem dle zakona o chemickych
latkach (pokud vykazuji nebezpecné vlastnosti uvedené v pfiloze . 2 zakona o odpadech pod
¢isly H1 az H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly oznaeny napisem ,nebezpeny odpad”
pokud se jedna o jiné nebezpecné odpady. Pro kazdy nebezpecny odpad bude zpracovan
identifikacni list, ktery bude pfipevnén bud na nadobu stimto odpadem nebo jim bude
vybaveno misto nakladani s nebezpeénym odpadem.

Za podminky dodrZeni vSech stavajicich legislativnich norem a doporuceni, ktera jsou

uvedena v hodnocené dokumentaci a v predchozim textu tohoto posudku lze nicméné
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povazovat dopady vznikajiciho mnozZstvi a charakteru odpadu na Zivotni prostiedi za

minimalni. Clenéni kapitoly a popis odpadu, jak jsou v dokumentaci uvedeny Ize povaZovat
pro tuto fazi pfipravy zaméru za dostateCné a v souladu s plathou legislativou i
prfedpokladanymi skute¢nostmi.

Co se tyce rizik havarii, nepredpokladame dle pifedanych podkladu pro uvedeny zamér
skladovani a manipulaci s nebezpecnymi latkami v mnoZstvi dosahujicim limity podle tabulek
uvedenych v pfiloze €. 1 zakona &. 59/2006 Sb. O prevenci zavaznych havarii zpusobenych
vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky (zakon o prevenci
zavaznych havarii). Provozovatel zaméru tedy nebude povinnou osobou podle § 3 vySe
uvedeného zakona, se vSemi navazujicimi povinnostmi dle této pravni normy. Uvedena
problematika neni v dokumentaci feSena.

V hodnocené dokumentaci méla byt podle naseho nazoru bliZze rozebrana skute¢nost,
Ze pfi vystavbé zaméru bude nejspise nakladano (zafizeni stavenisté) se zavadnymi latkami
(srv. §39 vodniho zakona) ,ve vétSim mnoZstvi“. Ztoho duvodu bude pro dany pfipad
nezbytné zpracovat a nechat schvalit havarijni plan (resp. i povodnovy plan) pro obdobi
vystavby, budou-li stanovené limity jejich mnoZstvi prekro€eny. Tyto €ini i u nejnizsi kategorie
L<Zavadnych latek® 500 | kapalné latky, event. 1000 kg pevné latky, jak uvadi vyhl.&. 450/2005
Sb. Tento nedostatek je o to zavaznéjSi, Ze se jedna o oblast CHOPAV, s nepfiznivymi
hydrogeologickymi viastnostmi (kvarterni pokryvy, vysoka propustnost). Hodnoty transmisivity,
jakoZto zasadni pro mozZnée havarie, v dokumentaci (str. 36,38) absentuiji.

Ve smyslu hodnocené dokumentace nebudou pfi realizaci nebo provozu zaméru
pouZivany zadné trvalé zdroje ionizujiciho, radioaktivniho ¢i elektromagnetického zareni ve
smyslu zakona €. 18/1997 Sh., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici zafeni

(atomovy zakon). Tuto skuteénost Ize v souladu s pfedloZenou dokumentaci akceptovat.

Z hlediska hodnoceni pouzitych metod pouZil autor dokumentace pfi identifikaci

vlivll vystavby a provozu zaméru na Zivotni prostfedi metodiku EIA dle zakona ¢&. 100/2001
Sb., dale ruzné doplaujici pokyny, metodiky a doporuceni, které jsou odpovidajici
soucasnému stavu poznani v daném oboru. Dale autor pouzil, tak jak je obvyklé, literarnich
udaju, norem a dal$ich metodik a pramenu, jak jsou v dokumentaci uvedeny.

Vychozi predpoklady pro toto hodnoceni tak byly ziskany z vySe uvedenych pramenu
(technicka dokumentace, uzemni plany, literatura, jednani se zainteresovanymi subjekty,
webové stranky apod.).

Urcité nedostatky v metodice hodnoceni sebou vZdy nese modelové zpracovani ( napf.
u rozptylové studie). Tyto nedostatky jsou dany presnosti vstupnich udaju, zatizenim vypoctu

chybou spojenou s vlastni vypoétovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni
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jednotlivych vlivu mohou také nasledné vzniknout v prubéhu zpracovani dalSiho stupné

projektové dokumentace v dusledku precizace vstupnich dat.
V pripadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly prevazné strednich
méritek, dochazi vzdy k uréitému zobecnéni a jisté mire nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité.
PouzZite metody hodnoceni Ize charakterizovat jako standardni a z nich vyplyvajici
spravnost udaju jako vyhovujici dané problematice. Dalsi zpfesfiovani hodnot nékterych
veliéin nebylo mozné provést z hlediska nedostatku statistickych udaju, nebo nebylo ucelné

s pfihlédnutim k moZnym chybam stanoveni &i vypodtu.

Nazor zpracovatele posudhku:

Z hlediska Uplnosti a spravnosti tdaju a vstupnich informaci uvedenych v dokumentaci
a jejich prilohach Ize konstatovat, Ze tyto materidly obsahuji podklady a informace
s akceptovatelnou vypovidajici schopnosti pro pokracovani procesu posuzovani viiva na
Zivotni prostiedi a zpracovani posudku s ndvrhem stanoviska prfislusného udradu véE.
specifikace doporuceni pro realizaci zaméru a podminek pro pfislusna nasledna spravni
Fizeni.

Dokumentace vcetné priloh je vyhovujicim materialem pro vyhodnoceni velikosti a
vyznamnosti vlivu posuzovaného zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi s nékterymi

pripominkami, doplriky a doporucenimi, které jsou uvedeny a komentovany v tomto posudku.

11.3. Poradi variant z hlediska vlivil na Zivotni prostredi

Jak jiz bylo feceno, variantni feSeni pro danou stavbu nebylo (vyjma nulové varianty)
navrZeno. Hodnocena dokumentace byla upravena na zakladé poZadavku, které vyplynuly
z provedené faze screeningu, tak jak byla tato ukonéena vydanim zavéru zjistovaciho fizeni
Krajskym urfadem Olomouckeho kraje dne 15.1.2007.

Nulova varianta je v dokumentaci pravidelné hodnocena o porovnana s navrZenou
~aktivni variantou®. Pfitom lze ve vétsiné pripadu v dokumentaci provedena porovnani obou
variant akceptovat. Je zjevné, Ze nulova varianta jiZ dnes zna¢né zatéZuje Zivotni prostredi,
zejména prekracovanim nejvyssich limitu hlukové zatéZze u nejblizsi obytné zastavby (stara
zatéz, 70/60 dB) a s navy3enim intenzity dopravy by se situace jesté dale zhorSovala.
Vyznamné pozitivni vliv realizace zaméru bude rovnéZ ve sniZeni negativnich impaktu na
vefejné zdravi, jak bylo v samostatné studii prokazano.

Na druhé strané nékteré dopady realizace zaméru jsou spiSe kontroverzni nebo
neutralni (pfirustek imisi v ovzdu$i, narlst znecisténi vodnich toku).

Jednoznaéné negativni vliv realizace zaméru je nutno spatfovat v znacném rozsahu
potfebného odnéti kvalitnich (ll. tfida ochrany) pozemku zemédélské vyrobé (45,544 ha) a
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dale v mozZném ovlivnéni lokalnich systému USES a na né vazanych biotopu a migra¢nich tras

Zivocichu, vé. jejich zvlasté chranénych druhu.

V predloZzené dokumentaci a v posudku EIA je tedy vyhodnocena jedna aktivni
varianta posuzovaného zaméru, navrZzena dle vySe citované dokumentace k uzemnimu
rozhodnuti.

Jiné varianty v hodnocené dokumentaci navrZeny nebyly. Navrh poradi variant neni

z uvedenych duvodu opodstatnény.

I.4. Hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni prostredi

presahujicich statni hranice

Lokalita realizace zaméru se nachazi v dostate€né vzdalenosti od statnich hranic a
potencialni vlivy pfesahujici statni hranice tak nejsou v predloZzené dokumentaci
prfedpokladany. Vliv zaméru na uzemi sousednich statu nelze oekavat v Zadné z relevantnich
sloZek Zivotniho prostredi ani v Zadné z predloZenych variant.

Obyvatelé Zijici v okoli posuzovaného useku stavajici silnice i/46 (Tynecek, Bélkovice-
Lastany, Dolanky) jsou jiZz v soucasnosti znacné negativné ovlivhéni hlukem a emisemi
z dopravy. Po realizaci zaméru bude tato ¢ast obyvatel vyrazné méné dopravnim hlukem
ovliviiovana a predepsané limity staré zatéze dle nar.vl.¢. 148/2006 Sb. budou v chranéném
venkovnim prostoru staveb (na rozdil od sou¢asného stavu) splnény.

Z hlediska poctu obyvatel zasaZenych realizaci zaméru Ize rozsah vlivu hodnotit jako
maly. Vlivy z vystavby a provozu hodnoceného zaméru budou omezenée prakticky pouze na
blizké okoli komunikace.

Na zakladé vySe uvedeného Ize tedy v tomto sméru akceptovat zavéry dokumentace
s tim, Ze realizace zaméru a nasledny provoz na silnici 1/46 nebude mit Zadné pfimé

pfeshraniéni vlivy.

IIl. POSOUZENiI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU
S OHLEDEM NA DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE
O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

lll.1. Technické a technologické reseni
Posuzovany zamér ,Prelozka silnice 1/46 Tyne&ek - Sternberk® predstavuje

zkapacitnéni souéasného silniéniho tahu Olomouc- Sternberk a to ze stavajici dvoupruhové
silnice na ¢&tyfpruhovou smérové délenou (se stiednim délicim pasem)  silnici . ftfidy,
kategorie S 24,5/100.
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Stavba zacina v misté napojeni na novy vychodni obchvat Olomouce (,Vychodni

tangenta“) v mist& budouci mimouroviiové kiizovatky (MUK) Tyneéek v km 10,400. Konec
stavby je v km 17,216, kde na tuto stavbu navaze budouci jihovychodni obchvat Sternberka.
Celkova délka stavby tak ¢ini 6,817 km. Z této délky vice jak polovina trasy silnice (4,005 km)
je vedena v nové stopé& a to mezi MUK Tynedek a MUK Bohurovice. Severni &ast stavby (od
MUK Bohufiovice na Sternberk) bude rozsifena tak, Ze nové &tyfpruhové uspofadani vyuzije
puvodni vozovku jako pravy jizdni pas a levy jizdni pas bude ze zapadni strany pristaven.

Na jihu navazuje posuzovany zamér na pfedchozi Usek preloZky silnice 1/46, tzv.
vychodni tangentu obchvatu Olomouce, na severu se zamér bude napojovat na planovany
jihovychodni obchvat Sternberka.

V pfipadé MUK Tyneéek se jednd o osmigkovou kfizovatku se stavajici silnici 1/46,
ktera je kvuli uhlu kfiZeni preloZena v délce cca 1300 m. Od MUK Tyneéek trasa dale
pokracuje smérem k severu.

V km 10,911 navrhovana trasa krizi koridor vyhledového zaméru pruplavu Dunaj-Odra-
Labe. Jeho vyhledova poloha byla v prubéhu projektovych praci koordinovana ve vztahu
k preloZce silnice 1/46.

Dale vkm 11,826 kfiZi uvaZovana preloZka silnici 111/44311 vedouci od HluSovic.
KfiZzeni silnic je zde reSeno mimouroviiové, silnice 3. tfidy je vedena v nadjezdu nad feSenou
preloZkou.

Dale trasa pfreloZky silnice 1/46 pokracuje zapadné od Dolanek (mistni &asti obce
Dolany) a v km 12,521 stavba kfiZi bezejmennou vodoteé¢ a polni cestu (za COV Dolany) po
jednopolovém mostnim objektu o délce premosténi 13,1 m. V km 12,718 nasleduje kfiZeni
pifeloZky s Dolanskym potokem, a to po mostnim objektu o jednom poli a celkové délce
pfemosténi 18,1 m.

Zatimco jiZni ¢ast preloZky ve svém pocate€nim uUseku je vedena prakticky v urovni
terénu, nasledné se niveleta mirné zveda, aby bylo mozZno pod mostem pfes bezejmennou
vodoteé¢ a polni cestu v km 12,521 a pod mostem v km 12,718 pfes Dolansky potok dodrZet
podjezdnou vysku 4,20 m. Cca v km 13,831 (pfed MUK Bohuriovice) se niveleta pfibliZuje zpét
k Urovni terénu.

Pfed MUK Bohuriovice, v km 14,081 trasa prelozky postupné kfiZi pfeloZzenou polni
cestu, Trusovicky potok a cyklostezku, a to mostnim objektem o étyfech polich a celkové délce
pfemosténi 58,8 m.

Regeni MUK Bohufiovice vkm 14,405 je navrZeno jako osmickova kfiZovatka s
preloZenou silnici 11/44610. Do kfiZovatky bude pfivedena i odklonéna puvodni silnice 1/46. V
t&sné blizkosti kiiZovatky se nachazi soudasna &erpaci stanice pohonnych hmot OMV a

motorest U vrtule. Oba objekty zustanou zachovany, napojeny na silni¢ni sit vSak budou
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pouze pfes silnici 111/44610.

V severni ¢asti zaméru, za MUK Bohufovice, vede trasa podél soucasné silnice 1/146 s
tim, Ze nové Ctyipruhové uspofadani vyuzZije puvodni vozovku jako pravy jizdni pas a levy
jizdni pas bude ze zapadni strany pristaven. V km 15,311 a 16,101 budou kfiZeny polni cesty,
ato formou nadjezdu téchto cest nad preloZkou silnice 1/46.

Planovana nova pristavaci a vzletova draha letisté v Bohurovicich v téchto mistech
by ale kfiZila nejen zminénou polni cestu v uvedeném km 15,311 ale i lokalni biokoridor LBK
4b, na ni vazany. MozZnost rozsifeni letisté v tomto smyslu na verejné vnitrostatni letisté pro
mala letadla je tedy tieba peclivé zvazit nejen s ohledem na uvedena kfiZeni a ruseni prvku
USES, ale i s ohledem na event. kumulaci hlukového zatiZeni z prelozky 1/46 a z planované
vzletové a pristavaci drahy.

V dalSim useku pfeloZky dochazi k jejimu kfiZzeni se dvéma bezejmennymi vodnimi
toky. Ke kfiZzeni dochazi v km 16,521 a 16,919 a bude realizovano pomoci prefabrikované
ramové konstrukce.

Konec posuzované stavby je v km 17,216 kde na preloZku silnice 1/46 navazuje stavba
jihovychodniho obchvatu Sternberka.

Vyvolané prelozky nizsich tfid (stavajici silnice 1/46 a [11/44610) jsou navrZzeny v
kategorii S 7,5/50. KiriZzovatkové rampy jsou navrZzeny dvoupruhové, jednosmérné nebo

obousmérné, o Sifce 9,00 m. Prekladané polni cesty jsou navrZzeny v kategorii P6.

Nazor zpracovatele posudku:

Jak je z uvedeného popisu zrfejmé, bude jednim ze zéakladnich negativnich vlivu
prelozky negativni dopad na stavajici prvky USES (lokélni biocentra a biokoridory), vé. na né
vazanych biotopu a migracnich cest. V predchozich etapach byl tento problém resen
vytipovanim vhodnych lokalit a provedenim biologického pruzkumu na nich (Za Geblovem,
Dolansky potok, Loukova.

Negativni dopady zaméru budou pozorovatelné jak ve fazi vystavby, tak provozu.

Ve fazi vystavby mohou byt nékteré lokality nebo jejich ¢asti posSkozeny nebo zniceny a
vyloucena neni ani kontaminace prostredi, zejiména ropnymi latkami. Béhem vystavby [ze
viivem hluku ze stavebni ¢innosti ocekavat casteéné vyprazdnéni okoli stavby a presun
Zivocichu do klidnéjsich ¢asti krajiny. Tento stav je vSak pouze docasny, po ukoncéeni stavby
dojde k opétovnému osidleni opusténého tizemi.

Ve fazi provozu Ize predpokladat negativni plsobeni télesa na migracni cesty (pohyb
zZvére za potravou, tah Zivocichi podél vodnich toku na rozmnoZisté, pravdépodobné naruseni
hnizdist a tahovych tras ptaku a netopyru). Technické Ffeseni komunikace (mimotrovriové
kriZeni, stfedni délici pruh, vysoké nasypy) snizZi uspésnost prebéhnuti silnice a zvysi riziko
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stretu vozidel s migrujicimi Zivoéichy (zvyseni rychlosti vozidel, stiedni délici pruh jako bariéra

migrace). Tyto vlivy je tfeba minimalizovat dale uvedenymi opatfenimi.

l11.2. Vlivy na Zivotni prostredi
Je neoddiskutovatelné, Ze hodnoceny zamér bude zejmeéna pii vystavbé zpusobovat

v dané lokalité oproti nulové varianté nékteré, spise nezadouci zmény. Technickym fesenim,
tak jak je se zietelem na soucasny stav techniky navrZzeno, by véak mélo dojit k minimalizaci
negativnich vlivl, véetné vlivl provozu zaméru. VyuZity jsou k tomu uéelu moderni technologie
jak na useku provozu zaméru po jeho realizaci, tak na useku ochrany Zivotniho prostredi a
vefejného zdravi, v€é. minimalizace hlukové zatéZe z vlastniho provozu.

Mimo nesporny pozitivni pfinos realizace zaméru, spocivajici v odlehéeni dopravy a
tedy i zatéZe Zivotniho prostiedi ze zastavéné ¢asti obci bude mit zamér i vlivy negativni,
spocivajici v odnéti pudy ze ZPF a rozsifeni negativnich vlivl provozu na $irs§i uzemi v okoli
stavajici trasy 1/46, jak je vy$e uvedeno.

Realizaci zaméru bude do znaéné miry ovlivnéna pulda a to prakticky pouze pozemku,
fazenych do zemédélského pudniho fondu. Vliv zaméru na pudu je v dokumentaci hodnocen
jak z hlediska jejiho ,zaboru“, tak mozného znecisténi.

Pozemky ZPF budou z celkového zaboru ve vysi 45,544 ha tvofit 99,7 %. Pouze
zbyvajicich 0,3% tvofi pozemky, vedené v KN jako ,ostatni plocha“. Uvedené pozemky ZPF,
jejichZ odnéti bude pro realizaci zaméru nezbytné, nalezi pfitom prevazné (56,6 %) do Il. tfidy
ochrany, druhy nejvétsi podil (25,74 %) tvofi pudy IV. tfidy ochrany. U Il. tfidy ochrany se
pfitom jedna o pozemky, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regionu nadprimérnou
produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pludniho fondu se jedna o pudy
vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na uzemni planovani také jen
podminéné zastavitelné.

Odnéti pozemku ZPF je nicméné v daném pfipadé umoZnéno zejména skutecnosti, Ze
zamér je obsaZen v seznamu vefejné prospésnych staveb UPD Olomouckého kraje.

V dusledku realizace zaméru se pfi dodrZzeni predepsanych opatfeni nepredpoklada
(kromé moznych havarii) znec€isténi pudy z vystavby ani provozu zaméru.

Vzhledem k uvedenému lze nicméné konstatovat, Ze vliv realizace zaméru na ochranu
zemédélského pudniho fondu bude nesporné vyznamny.

Dopady tohoto vlivu jsou vSak navrZenym projektovym feSenim, vedoucim ze znaéné
¢asti (41,2%) v puvodni stopé komunikaci, shiZeny na unoshou miru.

Pozemek uréeny k plnéni funkce lesa (PUPFL) neni v zajmovém uzemi zastoupen.

Pfes uvedené klady reseni je nutno konstatovat znacny vliv zaméru na ochranu pudy a
to vzhledem k potfebé jejiho trvalého odnéti zemédélské vyrobé, v fadu nékolika desitek

hektaru.
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Zasadni vliv zaméru na Zivotni prostfedi bude v reorganizaci dopravy, s navazujicimi

dusledky v zatizeni hlukem a vibracemi. Negativni ovlivnéni se bude tykat pfedevs§im jizniho
useku zaméru, mezi obéma nové budovanymi mimouroviiovymi kfizovatkami, kdy dojde
k pfenosu hlukového zatiZeni do volné, byt zemédélsky obdélavané krajiny.

Ve stavajicim stavu neni u nejbliZsich staveb v sou€asnosti dodrZzen ani limit pro
starou hlukovou zatéz, coz bude zasadnim zpusobem realizaci zaméru zménéno a tento limit
bude k roku 2040 dodrZen.

V pfipadé nerealizace zaméru by bylo nutno cely narust intenzity dopravy v useku
Tyne&ek- Sternberk (ze stavajicich 13 000 aZ 15 900 vozidel/24 hod na 18 300 aZ 22 400
vozidel/24 hod k roku 2040) provést stavajici obytnou zastavbou (okoli Tynecka a mistni ¢ast
Dolanky).

Po vystavbé zaméru je kroku 2040 predpoklad vyznamného sniZeni dopravni
intenzity mezi MUK Tyneéek a Bohufovice (na 1500 aZ 3100 vozidel/24 hod) s tim, Ze zbytek
dopravy (17 700 az 19 300 vozidel/24 hod) bude veden po nové budované, resp.
rekonstruované preloZce silnice 1/46.

Pro dodrZeni hlukovych limitu chranéného venkovniho prostoru staveb  60/50 dB
(den/noc) vyhledové obytné zastavby v okoli MUK Bohufovice bude nutno v prostoru MUK
Bohuriovice realizovat protihlukové stény.

Podle uvedeného lze tedy predpokladat , Ze parametry poZadované platnym nafizenim
vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ug€inky hluku a vibraci €. 148/2006 Sb. nebudou
vlivem realizace zaméru prekroeny a poZadavky legislativy budou pfitom na rozdil od
soucasného stavu plnény.

Dle posuzované dokumentace byla hodnocena rovnéz otazka vibraci.Tyto otazky
upravuje zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a nafizeni vlady ¢.148/2006 Shb.,
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Vibrace se mohou projevit
pfedevSim v Casové omezeném obdobi vystavby. Zde mohou byt generovany pouZitymi,
téZkymi, mechanismy v obdobi vystavby. Dopad na §irSi okoli v§ak nebude vyznamny.

V pfipadé pusobeni vibraci v obdobi provozu zaméru lze predpokladat, Ze limitni
hygienicka hladina 74 dB (noéni doba) nebude dosaZena. Stejné tak nebudou dosaZeny
hodnoty rychlosti vibraci (2 mm/s), ohroZujicich statiku dané stavby. Tyto skuteénosti
vyplyvaji ze vztahu pro Sifeni vibraci (Nakamichi 2003, Gruz 2008) a to jak pro podloZi typu
»hormal ground” tak pro ,pfechodny typ“, které pfipadaji v daném pripadé v uvahu.

| v pfipadé vibraci lze tedy opravnéné predpokladat , Ze parametry poZadované
plathym nafizenim viady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci &.
148/2006 Sb. nebudou vlivem realizace zaméru prekroceny a to v Zadné z os, v nichZ se

hladina vibraci promérfuje.
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V dobé vystavby bude plosnym zdrojem znecisténi ovzdusi prasnosti stavenisté

sledovaného zaméru a stavenistni doprava. Zde je nezbytné provést predevsim technicka a
organizacni opatieni k minimalizaci emisi tuhych |atek.

Ve fazi provozu zaméru lze predpokladat, Ze okoli komunikaci nebude vlivem zaméru
nadmérné znecisténo NO,, NO,, CO, PM;p; benzenem ani benzo-a-pyrenem. | kdyz ve
srovhani s nulovou variantou nedojde k zasadni zméné produkovanych emisi, po strance
imisni dojde k vyznamnému prerozdéleni, ve smyslu plosného rozsifeni uzemi se zvySenymi
imisnimi hodnotami jednotlivych znecistujicich latek.

Jako dusledek tohoto jevu dojde k sniZeni imisniho pfispévku v obcich Tovér a Dolany
a naopak k navyseni imisnich koncentraci sledovanych skodlivin dojde v Bohuriovicich a
v Bélkovicich—Lastanech. Jedna se pritom o uzemi, ktera jsou jiZ dnes Fazena do oblasti se
zhorsenou kvalitou ovzdusi (OZKOQO). Podle existujicich podkladu Ize predpokladat, Ze na pfr.
limit dennich pramé&rti PMyo (50 pg/m®) je v jiZni &asti zaméru, v&. obce Bohufovice jiZ t.&.
pfekraCovan a tato situace se v popisovaném Uuseku stavby dale zhorsi. DalSi imisni
pfispévek, i kdyz €ini u tohoto denniho limitu pouze 1,64 az 4,68 % z jeho vyse, tak muze
znamenat vyraznéjsi prekracovani této stanovené hodnoty a to i u vice dennich pruméru
Vv roce, neZz povolenych 35.

U ostatnich zneistujicich latek Ize nicméné predpokladat, Ze po realizaci
posuzovaného zaméru nebude v zajmovém uzemi dochazet k prekracovani imisnich limitu
podle naf.vl.¢.597/2006 Sb.

Obecné tak z hlediska imisni situace nelze vidét vliv realizace zaméru jednoznacéné
pozitivhé. Obecné zlepseni imishiho stavu ovzdusi v dané lokalité po realizaci zaméru nelze
presvédcivé prezentovat, kdyZ stavajici hodnoty pozadi navic nejsou ani dostateéné znamy. |
kdyz mistné mulzZe k zlep$eni oproti nulové varianté (TovéF, Dolany) dojit, je nutno pfiznat, Ze
z pohledu rozsahu plochy, zasaZzené emisemi z dopravy se negativni vliv dopravy na imisni
situaci rozsifi a v nékterych lokalitach (Bohuriovice, Bélkovice-Lastany) dojde dokonce
k dalimu zhor§eni sou¢asného stavu.

Dle zpracované rozptyloveé studie, resp. jejiho vytahu v dokumentaci |ze konstatovat,
Ze samotny zamér predstavuje minimalni pfirustek imisnich koncentraci a vlivem samotného
provozu na silnici nebudou pfedepsané limity imisnich koncentraci ovzdusi pfekroéeny. Platné
pfedpisy o ochrané ovzdusi, kterymi je v sou¢asné dobé mimo zakon o ovzdusi zejména nafr.
vl. €. 597/2006 Sh. tak budou (s vy$e uvedenymi omezenimi) dodrZzeny.

Z hlediska vodniho hospodarstvi bude vliv zaméru na vodohospodarské poméry
v okoli malo vyznamny. Jeden z negativnich vlivu bude omezeni dotace podzemni vody
vmnozZstvi cca 1,026 I/s, odvedenim srazZkové vody z uzemi (destovou kanalizaci do

povrchovych vod). Jedna se piitom o oblast, sraZkové chudou, s méné nez 600 mm roc¢nich
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srazek a s relativnim nedostatkem podzemni vody (vysychani studni v letnim obdobi).

Tento postup nakladani s povrchovou vodou vzbuzuje rozpaky pfi srovnani
s poZadavky stavebniho zakona, resp. jeho provadéci vyhlasky €. 501/2006 Sb. (§§20,21),
vyZadujicimi prednostni vsakovani destovych vod. Obdobny poZadavek je i v ustanoveni §5
odst.3 vodniho zakona ve znéni, u¢inném ex nunc ( od 1.8.2010).

Dusledkem uvedeného feSeni bude navic znedisténi toku v uzemi, které jsou t.j.
fazeny (nar.vl.¢. 71/2003 Sb.) mezi nejCistsi, t.zv. lososoveé vody (Dolansky potok, Trusovicky
potok). Témto dusledkim nezabrani ani mechanické, resp. fyzikalni zpusoby predéisténi vod,
nebot tyto nejsou fadu kontaminantu (zejména aniontl) schopny zachytit.

Dulezitou roli z hlediska ochrany Cistoty vod muzZe hrat i skute€nost, Ze tii ze sedmi
katastralnich Uzemi, na nichZ ma byt stavba realizovana, jsou fazena mezi zranitelné oblasti
(naf.vl.¢. 103/2003 Sb.).

Pfes nékteré zjevné negativni dusledky realizace zaméru (navyseni chloridu v tocich,
snizeni vsaku srazkovych vod, rozSifeni moznych havarii na vétsi uzemi a pod.) je v zavéru
kapitoly D.1.4. uvedeno sporné konstatovani, Ze ,varianta aktivni“ je vhodnéjsi nez ,varianta
nulova®.

Vliv vystavby a provozu zaméru na mnozstvi a kvalitu podzemnich &i povrchovych vod,
v€. vodnich zdroju v nejblizSim okoli Ize nicméné, pfi respektovani ustanoveni vodniho
zakona (zakon ¢&. 254/2001 Sb.), podle ného vydanych individuelnich spravnich aktu
a dale navrZenych opatfeni, povaZovat za malo vyznamny a lze tak akceptovat postoj
zpracovatele dokumentace.

Vliv zaméru na vefejné zdravi byl ve zpracované dokumentaci uspokojivé
vyhodnocen. Z provedenych vypodctl Ize konstatovat, Ze u vétSiny obyvatel bude realizace
zaméru bez negativhiho vlivu. U vyznamného podilu obyvatel v uzemi dojde dokonce k
Zlepseni stavu. Na pf. pocty téZce obtéZovanych obyvatel se sniZi cca o dvé tretiny (35,8 na
12,4) a jesté vice kleshe pocet obyvatel, rusenych silniéni dopravou ve spanku (%LSD, SD ¢&i
HSD). Zejména z pohledu vlivu hluku na vefejné zdravi je nutno realizaci zaméru hodnotit
jako vyznamné pozitivhi a ve stejném smyslu vyznivaji i zavéry posuzované dokumentace.

Vlivy realizace zaméru na ochranu pfirody a krajiny jsou v dokumentaci hodnoceny
jako mirné negativni. Zminény jsou jak vlivy na existujici ekosystémy v uzemi, tak na zvlasté
chranéné rostliny a Zivocichy.

Odpovidajici pozornost byla vénovana rovnéz vlivim na existujici VKP a lokalni USES
v okoli navrhovaného zaméru. Jedna se zejména o lokalni biokoridor LBK 1 v trase recipientu
vyéisténé odpadni vody z COV Dolany s navazujicim LBC 8 ,Za Geblovem* a LBK 17
Dolansky potok. Dal§imi zasadnimi prvky USES je vlastni tok Trusovického potoka (LBK 5)
s biocentram LBC 5 ,Loukova® a nékteré dalsi (LBK 4b, LBK 2). Ve tfech z téchto lokalit bylo
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provedeno biologické hodnoceni a nalezeny zvlasté chranéné druhy pouze u Zivoéichu a to 4

druhy kategorie ,ohroZzeny” a dva druhy kategorie ,silné ohroZeny*.

Vlastni feSeni stavby (vysoké naspy, fada kfiZzeni) bude mit nesporné negativni
dusledky na charakter krajinného razu i na mozZnost migrace Zivocichu v uzemi. U
predpokladanych migraénich tras (Za Geblovem, Dolansky potok, Trusovicky potok a dalsi) je
nutno vénovat pozornost upravé podmosti a alespon jeho ¢ast ponechat v pfirodnim stavu.

Negativni vlivy realizace zaméru budou dale spocivat v pfipadé fléry v riziku zni¢eni
nékterych lokalit a zméné Zivotnich podminek rostlin (solnost, havarie, imise), navyseni hluku
v dosud nezasazeném Uzemi a pod.

Pfi v8ech hodnocenich bylo v pfedmétné dokumentaci dusledné vychazeno ze
znamych parametri soucasného stavu Zivotniho prostredi v dané lokalité. Podle nazoru
zpracovatele posudku je vliv na soustavu USES a VKP v hodnocené dokumentaci dostateéné
popsan a jeho neporné negativni vlivy budou, pfi respektovani navrZenych podminek a
ustanoveni legislativnich norem pfijatelného rozsahu.

Z hlediska vzniku odpadd bude mit realizace zaméru zavaznéjsi dopady na Zivotni
prostiedi pouze ve fazi vystavby. Budou vznikat odpady ruznych skupin a druhu, které Ize radit
do kategorie ,odpady ostatni“ (O), resp. i kategorie ,nebezpecny odpad” (N).

Za podminky dodrZeni vSech stavajicich legislativhich norem a doporuéeni, ktera jsou
uvedena v hodnocené dokumentaci a v pfedchozim textu tohoto posudku lze povaZovat
dopady vznikajiciho mnozstvi a charakteru odpadi na Zivotni prostfedi za minimalni.

Po realizaci zaméru nelze vylouéit moZné havarie, spocivajici v dopravnich nehodach
s naslednym unikem zavadnych latek. Obdobné riziko ale hrozi u téchto komunikaci jiZ dnes a
sloZky integrovaného zachranného systému toto riziko akceptuji. Co se tyCe skladovani a
manipulace s nebezpeénymi latkami v dobé realizace zaméru, nepredpokladame pirekroceni
limitu podle tabulek uvedenych v pfiloze ¢. 1 zakona ¢. 59/2006 Sh. O prevenci zavaznych
havarii zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pripravky
(zakon o prevenci zavaznych havarii).

Dle predloZzenych materiall bude minimalné pfi realizaci zaméru  nepochybné
nakladano se zavadnymi latkami (srv. §39 vodniho zakona) ,ve vétSim mnoZstvi“. Tato
skuteénost tedy vyvola nutnost zpracovat havarijni plan (resp. i povodriovy plan) pro obdobi
vystavby, budou-li stanovené limity mnoZstvi zavadnych latek prekro¢eny. Tyto &ini i u
nejnizsi kategorie ,zavadnych latek® 500 | kapalné latky, event. 1000 kg pevné latky, jak
uvadi vyhl.€. 450/2005 Sb.

Co se tyce radonového rizika u hodnocenych staveb, toto je v podstaté irrelevantni a
nebylo v posuzované dokumentaci diskutovano. Uzemi, na nédmZ ma byt zamér realizovan

(mapovy list 24-22) je fazeno do kategorie s pifechodnym radonovym rizikem.
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Z geologického hlediska se jedna o uzemi, reprezentované kvartérnimi sedimenty

vyplavovych kuzell, misty pfekrytych spraSemi. V jizni a stfedni ¢asti posuzovaného koridoru
pfevazuji pleistocénni sprase, nivy Trusovického a Dolanského potoka jsou tvoreny
holocénnimi fluvialnimi  pis€itymi hlinami sprasSového charakteru. V severni casti
kuzZelu) a deluvialni kamenitohlinité az hlinitokamenité sedimenty, lokalné véetné
deluviofluvialnich sedimentu.

Zvysené koncentrace radonu mohou mit vliv pfedeviim na plicni onemocnéni.
V daném pripadé se vSak nejedna o dlouhodoby pobyt osob v souvislosti s hodnocenym

zamérem a uvedené riziko je tak nepodstatné.

Nazor zpracovatele posudku:

Zavérem této kapitoly Ize uvést, Ze navriené technické feseni stavi na zkusenostech
se souc¢asnym provozem silnicniho tahu v dané lokalité a bylo vybrano po zvazeni fady
pfipominek ze strany organt statni sprévy, samosprav i vefejnosti Reseni je vyzkousené
v obdobnych provozech u nas i v zahrani¢i. Hodnoceny zamér tak spiriuje evropskou Urover
obdobnych zarizeni.

Souhrnné Ize Kkonstatovat, Ze navrZena koncepce technického feseni zaméru a
jeho technologie ma za dodrzeni uréitych podminek zohlednénych v dokumentaci a v
naslednych doporucenich posudku predpoklady pro zajisténi takovych vystupu, které

nebudou nepfijatelnym zpusobem ovliviiovat Zivotni prostredi.

IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pro vylouéeni, resp. minimalizaci nepfiznivych vlivii stavby a provozu hodnoceného
zaméru byla v pfedloZené dokumentaci navrZena opatfeni smérujici proti nepfiznivym vlivum
zameéru.

V textu kapitoly D.IV. hodnocené dokumentace jsou navrhovana opatieni, rozélenéna
dle jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

Tato opatreni byla prubézné uvadéna a zduvodriovana a méla by slouzit k minimalizaci
negativnich dopadlu zaméru na Zivotni prostredi a vefejné zdravi.

Pocty navrZzenych opatieni jsou tyto:
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Opatieni z hlediska ochrany obyvatelstva....................... celkem 2 opatfeni
Opatieni z hlediska hluku...................................... celkem 1 opatieni
Opatieni z hlediska ochrany vod................................ celkem 6 opatfeni
Opatieni z hlediska ochrany ZPF.....................c.ooo celkem 5 opatreni
Opatreni z hlediska ochrany pamatek.............................. celkem 2 opatieni
Uzemné planovaci opatieni..........coovvooeeveeie e, celkem 4 opatreni
Opatreni z hlediska estetickych hodnot........................ celkem 3 opatieni

Opatieni z hlediska fléry, fauny, ekosystému a krajiny..... celkem 7 opatieni

Opatreni z hlediska migracni propustnosti...................... celkem 6 opatieni
PozZadavky na doplnéni technického feseni...................... celkem 1 opatfeni
Opatieni privystavbé.. ... celkem 2 opatfeni
Opatrieni celkem........ccccouevvvvcicceceveeeeeee cee e e een e CElIkem 39 opatieni

Zduraznéna byla zejména opatfeni, sméfujici k ochrané vod, USES a migradni
prpustnosti.

Z dokumentace a jejich prfiloh dale vyplynulo, Ze z hlediska vlivu stavby na Zivotni
prostfedi bude zasadnim dopadem potfeba odnéti pozemku ze ZPF, z nichZz pozemky Il. tfidy
ochrany tvori 56,6%.

V hodnocené dokumentaci byla nejvétsi ¢ast zmirfiujicich opatfeni navrZena na
obdobi pfipravy a vystavby zaméru. Vlastni stavebni ¢innost a s ni dalSi souvisejici ¢innosti
(stavebni doprava, recyklace materialu, odvoz odpadu apod.) budou mit mnohdy vétsi a
vyznamnéj$i negativni vlivy na Zivotni prostredi, pfipadné na verejné zdravi, nez béhem
nasledneho obdobi provozu na pfeloZce 1/46.

V hodnocené dokumentaci tak byla navrZena opatieni k prevenci a vylouceni
negativnich vlivll se snahou o zabezpeceni co nejlepsiho prub&hu navrzené stavby bez stretl
se Zivotnim prostfedim. Jak jiz bylo feceno, byla tato opatfeni sméfovana jak pro obdobi
pfipravy zaméru, tak pro obdobi vlastni realizace stavby (pfipadné provozu zaméru) a byla
Zaméfena zejmeéna na sloZky Zivotniho prostiedi, u nichZ Ize predpokladat mozZne negativni
vivy.

Podle hodnocené dokumentace a zkusenosti s obdobnymi stavbami nepredpoklada
zpracovatel posudku v souvislosti s prevenci nepfiznivych vlivu zaméru skladovani a
manipulaci s nebezpecnymi latkami v mnoZstvi dosahujicim limity podle tabulek uvedenych
v pfiloze €. 1 zakona ¢. 59/2006 Sb. O prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pripravky (zakon o prevenci zavaznych

havarii). Podle nasledné projektové dokumentace je nicméné vhodné zvazZit povinnosti,
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v tomto predpise uvedené, zejména povinnost zpracovat bezpecnostni program (§8, skupina

LAY, event. bezpeénostni zpravu (§10, skupina ,B*) podle uvedeného zakona.

S pouzivanymi pfipravky, surovinami, produkty vyroby a odpady musi byt nakladano v
souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sh. o vodach a dle zakona €. 185/2001 a jeho provadécich
predpist. Provoz zaméru musi byt zabezpeten tak, aby se riziko nestandardniho stavu &i
havarii minimalizovalo.

Co se ty¢e zavadnych latek ve smyslu vodniho zakona, jevi se jako potfebné
zpracovani, schvaleni a striktni dodrZovani havarijniho planu pro zavadné latky dle vyhl. &.
450/2005 Sh., jak jiZ bylo naznaceno.

Pokud bude nakladano s chemickymi latkami, musi se toto fidit dle poZadavku zakona
¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a pfipravcich ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nazor zpracovatele posudhku:

V hodnocené dokumentaci uvedena, vyse zminéna opatieni by méla vesmés zajistit,
aby vliv realizace a provozu zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi byl minimalizovan. U
nékterych navrZenych opatieni je vSak tfeba uvést, Ze tato jsou spise formalniho charakteru.
Jedna se zejména o ta opatieni, ktera vyplyvaji z platnych normativnich pravnich aktu a jejich
uvadeéni v hodnocené dokumentaci tedy shledavame jako spise informativni ¢i nadbyteéné
(napr. opatieni nahradnich vysadeb za kacené dfeviny).

Néktera dalsi opatfeni povaZujeme sice za potiebna, ale casto prilis abstraktné
formulovana (,Opatieni proti unikum latek ze stavebnich dvoru®).

Dalsi opatfeni Ize charakterizovat jako soucast bézné projektové praxe (pfevedeni toku
¢i odvodneéni pres téleso silnice).

Z uvedenych davodu a na zakladé zvazeni popsané problematiky pokladame tedy za
nezbytné upravit, pfipadné doplnit opatieni, navrZzena v dokumentaci zaméru zpusobem, jak je

uvedeno v kapitole VII.

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

K predloZzené dokumentaci bylo zaslano celkem 7 vyjadreni. VSechna vyjadfeni byla
pfislusnému organu zaslana v zakonné lhuté 30 dnu od zverejnéni informace o dokumentaci,
jak je poZadovano dikci ustanoveni §8 odst. 3 zak.¢. 100/2001 Sb.

Jednalo se o nasledujici vyjadreni (viz pfiloha 1):
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Vyjadieni Méstského Gradu Sternberk ze dne 11.5.2010
PFipominky:

Ve vyjadreni je upozornéno na nutnost souhlasu s odnétim pozemku ze ZPF. Je
poZadovano zpracovani projektu nakladani s odpady z faze vystavby zaméru. Je upozornéno
na potfeby povoleni a souhlasu dle zakona €. 114/1992 Sh. (§§88, 12).

Vyporadani:
PoZadavky a pfipominky vychazi vesmés s platné legislativy a je nutho, aby byly
stavebnikem akceptovany. PoZadavek na zpracovani projektu nakladani s odpady je

akceptovan a byl prevzat do dale uvedeného navrhu stanoviska pfislusného uradu.

Vyjadieni Statutarniho mésta Olomouc ze dne 26.5.2010
Pripominky:

Ve vyjadfeni je upozornéno na nutnost projednani zaméru se spravci toku, event.
vlastniky a provozovateli vodohospodarské infrastruktury. Je upozornéno na nevhodnost
odvodnéni silnice do vodotedi, které nasledné protékaji stanovenymi ochrannymi pasmy
vodnich zdroju. V dalSich stupnich PD musi byt posouzeno ovlivhéni proudéni podzemnich
vod a odtokovych poméru povrchovych vod a nezadouci vlivy minimalizovany. Je upozornéno
na existujici poZadavky vodniho zakona (§§15,17,18) a zakona €. 114/1992 Sb (zasah do

VKP, §12). Ve vyjadreni je poZzadovano ozelenéni nové silnice (kfoviny, stromy).

Vyporadani:
Autor posudku se s poZadavky a pfipominkami v uvedeném vyjadrfeni ztotoZfiuje.

Zasadni z nich byly promitnuty do navrhu stanoviska (a jeho podminek) pfislusného organu.

Vyjadieni KHS Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci ze dne 26.5.2010
Pripominky:
Organ ochrany verejného zdravi nema k predloZené dokumentaci zasadni pfipominky,

stavba bude pfinosem z hlediska hlukové a imisni zatéze obyvatel v Uzemi.

Vyporadani:

Netreba.

Vyjadieni obce Bélkovice - Lastany ze dne 26.5.2010
Pripominky:
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V pfipominkach k dokumentaci zastupce obce nevhodné smésuje spravcovstvi toku

(bezejmenny tok) a vlastnictvi pozemku pod korytem toku s tim, Ze se domniva, Ze jde o
nespravné udaje v dokumentaci (bezejmenny vodni tok). Dale je poZadovan novy vypocet
rozlivu v lokalité MUK Bohufiovice pii povodfiovych prutocich v toku Trusovicky potok. N&které
dalsi pfipominky (ovlivnéni zastavby k.u. Bélkovice, upfesnéni poc¢tu obyvatel) jsou spise

formalniho razu.

Vyporadani:
PoZadavky a pfipominky zasadniho razu (vypocet ovlivhéni odtokovych poméru) jsou
akceptovany a byly vzaty v potaz pii zpracovani navrhu stanoviska (a jeho podminek)

pfisludného organu.

Vyjadieni Olomouckého kraje ze dne 27.5.2010
Pripominky:
K dokumentaci nejsou ze strany Olomouckého kraje pfipominky. Je uvedeno, Ze zamér

je v souladu se ZUR a Programem rozvoje Uzemniho obvodu Olomouckého kraje.

Vyporadani:

Netieba.

Vyjadieni Krajského uradu Olomouckého kraje ze dne 31.5.2010
PFipominky:

K dokumentaci nejsou ze strany Krajského uradu pfipominky. Je ale upozornéno na
potfebu odnéti ZPF nadprumérnych produkénich schopnosti, coz vyZzaduje souhlas dle zakona
¢. 334(1992 Sb.

Vyporadani:

Netfeba, zakonné poZadavky je nutno respektovat.

Vyjadieni CIZP, Ol Olomouc ze dne 4.6.2010
Pripominky:

K dokumentaci nejsou ze strany CIZP pfipominky.

Vyporadani:
Netfeba.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Hodnoceni vlivu na Zivotni prostiedi je posuzovanou dokumentaci feSeno na zakladé
fady podkladu zpracovanych v prubéhu dlouhodobé pfipravy zaméru. Souhrn téchto podkladu
je prezentovan v zavéru dokumentace.

Z hlediska postupu realizace zaméru, vé. provadéni stavebnich praci, dodavek a
montazi technologickych zarfizeni a z hlediska nasledného provozovani zaméru jsou zminéné
vlivy posuzovanou dokumentaci feSeny ve vyhovujici informaéni podobé a to na zakladé
prezentovanych studii, hodnoceni a podkladl z dosud zpracované projektové dokumentace.

Naslednou projektovou dokumentaci a dalSimi technickymi projekty budou uvedené
postupy vystavby a provozu zaméru detailné rozpracovany pfi respektovani pfislusnych
pfedpisu, technickych norem i navrhovanych studii, doporuéeni a opatfeni uvedenych v
hodnocené dokumentaci a zejména v predkladaném posudku.

Realizaci zaméru bude do znaéné miry ovlivnéna puda, véetné bonithé cennych
pozemku, fazenych do Il. a IV. tfidy ochrany zemédélského pudniho fondu. Zcelkového
zaboru pudy ve vysi 45,544 ha nalezi do |l. tfidy ochrany 56,6%, do IV. tfidy 25,74%. U Il. tfidy
ochrany se pfitom jedna o pozemky, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regionu
nadprumérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pudniho fondu se
jedna o pudy vysoce chranéne, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemni planovani
také jen podminéné zastavitelné. Na druhé strané je pozitivhi skutecnosti, Ze pozemky PUPFL
nebudou zamérem dotéeny vubec.

Realizaci zaméru nevznikne novy stacionarni zdroj znegistovani ovzdusi. Silnice,
zahrnuta v hodnoceném zaméru bude predstavovat liniovy zdroj emisi z dopravy. Z hlediska
celkovych emisi dojde realizaci zaméru v zastavéném uzemi prevazné Kk jejich poklesu oproti
nulové varianté a to v dusledku preloZky silnice 1/46 mimo obydlené uzemi.

Pro minimalizaci emisi v obdobi vystavby bude nezbytné provést predevéim technicka
a organizac¢ni opatifeni k minimalizaci emisi tuhych latek. K témto opatfenim patfi pfedevsim
dodrzovani denni pracovni doby, vylouéeni vystavby o vikendech a statnich svatcich,
pravidelné kropeni ploch stavenisté, prekryvani deponii prasnych materialt (vykopovych
zemin, stavebnich materiall apod.).

Pfi provozu zaméru se predpoklada sniZeni imisniho prispévku zejména v obcich
Tovéf a Dolany ale na druhé strané mirné navy$eni imisnich koncentraci sledovanych
Skodlivin v Bohunovicich a v Bélkovicich—Lastanech.

Dle zpracované rozptyloveé studie, resp. jejiho vytahu v dokumentaci |ze konstatovat,

Ze samotny zamér predstavuje minimalni pfirustek imisnich koncentraci a vlivem samotného
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provozu na silnici nebudou predepsané limity imisnich koncentraci ovzdusi prekroceny. Platné

pfedpisy o ochrané ovzdusi, kterymi je v sou¢asné dobé mimo zakon o ovzdusi zejména nafr.
vl. €. 597/2006 Sh. tak budou (shad mimo denni pruméry PM;o) dodrZeny.

Co se tyle problematiky hluku, tato byla zpracovana v samostatném akustickém
posudku pro nulovou variantu a navrZzeny zamér, vée k roku 2040. Negativni ovlivhéni se
bude tykat predevsim jiZniho useku zaméru, mezi obéma nové budovanymi mimouroviovymi
kiizovatkami, kdy dojde k pfenosu hlukového zatiZeni do volné krajiny.

U nejblizSich staveb k silnici 1/46 neni v soucasnosti dodrZen ani limit pro starou
hlukovou zatéz, coz bude zdsadnim zpusobem realizaci zaméru zménéno a tento limit bude
k roku 2040 dodrzen.

Realizaci zaméru dojde k vyznamnému sniZeni dopravni intenzity mezi MUK Tyne&ek
a Bohuriovice (na 1500 az 3100 vozidel/24 hod v roce 2040) s tim, Ze zbytek dopravy (17 700
az 19 300 vozidel/24 hod) bude veden po nové budované, resp. rekonstruované preloZce
silnice 1/46.

Pro dodrZeni hlukovych limitu chranéného venkovniho prostoru staveb  60/50 dB
(den/noc) vyhledové obytné zastavby v okoli MUK Bohufovice bude nutno v prostoru MUK
Bohuriovice realizovat protihlukové stény. Za téchto opatieni dojde k tomu, Z2e  parametry
poZadovane platnym nafizenim vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a
vibraci €. 148/2006 Sb. nebudou vlivem realizace zaméru prekroéeny a poZzadavky legislativy
budou pfitom na rozdil od sou¢asného stavu pinény.

Otazka vibraci byla v hodnocené dokumentaci posouzena spiSe kvalitativné. Vibrace
se mohou projevit predevSim v ¢asové omezeném obdobi vystavby. Zde mohou byt
generovany pouZitymi, t&Zkymi, mechanismy v obdobi vystavby. Dopad na SirSi okoli vak
nebude vyznamny.

V ramci vystavby, pfipadné provozu zaméru mohou vznikat odpadni vody. Nakladani
s nimi musi byt v souladu s ustanovenim §38 vodniho zakona, tj. odpadni vody musi byt pred
vypousténim do recipientu &istény na hodnoty, pfedepsane vodopravnimi urady. SraZkové
vody musi byt odvedeny z uzemi a to ve smyslu ustanoveni §20 vyhl.€. 501/2006 Sb. Jejich
vypousténi do toku, prochazejicich blizkymi ochrannymi pasmy vodnich zdroju se
nedoporuéuje.

Vylou€eno neni ani negativni ovlivhéni proudéni podzemnich vod realizaci zaméru. Je
tedy nezbytné zpracovat studii moZného ovlivhéni proudéni podzemnich vod vlivem zaméru,
se specifikaci moZnych dopadu na vydatnost studni v jeho okoli. Pfi predikovaném negativnim
dusledku monitorovat vysky hladin ve studnich, event. zajistit nahradni zasobovani vodou, jak
poZaduje ustanoveni §29 vodniho zakona.

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni legislativnich predpist platnych v
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oblasti nakladani s odpady. Odpady, které vzniknou v prubé&hu stavebnich praci, budou

odvaZeny a likvidovany dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou v souladu
s ustanovenim §12 zakona o odpadech.

Pokud by byly produkovany odpady v obdobi provozu zameéru, je s nimi nutno zachazet
podle vy3e uvedenych zasad. Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich
puvodce.

Z hlediska zajmu hajenych ochranou pfirody a krajiny muZeme konstatovat, Ze vlivy
zaméru jsou v dokumentaci dostate¢né hodnoceny. Zamér jako liniova stavba bude mit
nesporné vliv na existujici VKP a lokalni USES v okoli navrhovaného zaméru. Jedna se
zejména o kfiZeni silnice s lokalnim biokoridorem LBK 1 v trase recipientu vycisténé odpadni
vody z COV Dolany s navazujicim LBC 8 ,Za Geblovem“ a LBK 17 - Dolansky potok. Dal&imi
zasadnimi prvky USES je vlastni tok Trusovického potoka (LBK 5) s biocentram LBC 5
~Loukova“ a nékteré dalsi (LBK 4b, LBK 2). Ve tfech z téchto lokalit bylo provedeno biologické
hodnoceni a nalezeny zvlasté chranéné druhy pouze u ZivoCichu a to 4 druhy kategorie
~ohroZeny“ a dva druhy kategorie ,silné ohrozeny*.

MoZnost migrace Zivocichu v uzemi muZe byt negativhé ovlivnéna vysokymi naspy
silnice a velkym poé&tem kfiZeni s VKP a prvky USES.

Jako negativni dusledek realizace zaméru je tfeba vnimat i roz$ifeni emisi a hluku do
volné krajiny, zvyseni solnosti v okoli silnice, mozZnost havarii a dalsi vlivy. V posuzované
dokumentaci bylo pfitom dlsledné vychazeno ze znamych parametru sou¢asného stavu
Zivotniho prostiedi v dané lokalité. Podle nazoru zpracovatele posudku je vliv na pfirodu a
krajinu v hodnocené dokumentaci dostatecné popsan a jeho neporné negativni vlivy budou, pfi
respektovani navrZenych podminek a ustanoveni legislativhich norem pfijatelného rozsahu.

Lze pfedpokladat, Ze pfi realizaci zaméru bude nakladano se zavadnymi latkami (srv.
§39 vodniho zakona) ,ve vétSim mnozstvi“. Tato skute€nost tedy vyvola nutnost zpracovat
havarijni plan (resp. i povodriovy plan) pro obdobi vystavby, budou-li stanovené limity
mnoZstvi zavadnych latek prekroeny. Tyto €ini i u nejniZ8i kategorie ,zavadnych latek” 500 |
kapalné latky, event. 1000 kg pevné latky, jak uvadi vyhl.¢. 450/2005 Sb.

Zavérem muZeme konstatovat Ze urovefi a koncepce navrZzeného feSeni zaméru
,Prelozka silnice 1/46 Tynetek - Sternberk® koresponduje s Urovni, ktera je obvykla u
obdobnych staveb realizovanych v ramci Ceské republiky i v ramci Evropské unie. Na zakladé
komplexniho zhodnoceni véech dostupnych udaju vztahujicich se k posuzovanému zaméru,
sou¢asnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi a s pfihlédnutim ke
vdem souvisejicim skutecnostem lze konstatovat, Ze navrhovany zamér svymi parametry
neprekracuje povolené limity. Eventuelni negativni vlivy na Zivotni prostredi a verejné zdravi

budou sniZeny projektovanymi a dalSimi dodatkovymi organizacnimi a technickymi opatfenimi
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ve smyslu doporuéeni dokumentace, hlukové a rozptylové studie, posudku a podminek

vydaného stanoviska.

Na zakladé provedenych komplexnich rozboru a posouzeni predloZzeného feSeni a
hodnoceni zaméru Ize tento z hlediska vlivu na Zivotni prostredi povazovat za akceptovatelny
pii respektovani v dokumentaci a v posudku uvedenych stanovisek, pfipominek, upozornéni a
doporuéeni, a pfi zohlednéni dale v navrhu stanoviska pfislusného ufadu uvedenych

podminek souhlasu s realizaci zaméru.
VIl. NAVRH STANOVISKA

Na zakladé vyse uvedeneho doporudujeme, aby k pfedloZenému zaméru vydal
pfislusny urad (Krajsky urfad Olomouckého kraje) dale uvedené stanovisko. Stanovisko bude
vydano ve smyslu ustanoveni §10 zak.¢. 100/2001 Sb. a jeho nalezitosti budou v souladu

s pfilohou €.6 citovaného zakona.

STANOVISKO KRAJSKEHO URADU
OLOMOUCKEHO KRAJE

k posouzeni vlivil provedeni zaméru na zZivotni prostiedi
podle § 10 zakona ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi

(dale jen ,zakon®) zpracované podle prilohy ¢. 6 zakona

I. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.Nazev zameéru:

Ptelozka silnice 1/46 Tyneéek - Sternberk

2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Posuzovany zamér predstavuje zkapacitnéni silnice 1/46 v Useku Tynecek — Sternberk.
V jizni €asti navazuje stavba na planovanou vychodni tangentu Olomouce, v severni ¢asti na

zamér jihovychodniho obchvatu mésta Sternberka.

Celkova délka prelozky €ini 6,817 km, z toho 4,005 km v nové stopé.
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PreloZzka bude predstavovat ctyfpruhovou smérové délenou (se stfednim délicim

pasem) silnici l. tfidy, kategorie S 24,5/100.

Zadatek stavby je v misté MUK Tynegek v km 10,400, konec stavby je v km 17,216.

Soucasti stavby budou nové vybudované dvé mimourovriové kfiZzovatky a to v km
10,400 (MUK Tynegek) a v km 14,405 (MUK Bohuriovice). U dané silnice dojde k fadé kfizeni
s VKP a prvka USES, z nich nejvyznamnéjsi je kfizeni s Dolanskym potokem (km 12,718) a
s Trusovickym potokem (km 14,081).

Vyvolané prelozky nizsich tfid (stavajici silnice 1/46 a [11/44610) jsou navrZzeny v
kategorii S 7,5/50. KifiZzovatkové rampy jsou navrZzeny dvoupruhové, jednosmérné nebo
obousmérné, o Sifce 9,00 m. Prekladané polni cesty jsou navrZzeny v kategorii P6.

Co se tyce intenzity dopravy, tato se predpoklada na preloZce silnice 1/46 k roku 2040
v rozmezi 17 700 az 19 300 vozidel/24 hod. Toto mnozstvi vozidel bude vedeno vesmés mimo
obytnou zastavbu, coZ bude mit za nasledek vyznamné sniZeni dopravni intenzity mezi MUK
Tynecek a Bohunovice.

Umisténi zaméru je dle vyjadieni prisludnych stavebnich Gfadu v souladu s UPD a
dale, podle sdéleni organu ochrany pfirody (Krajsky ufad Olomouckého kraje) ze dne
22.10.2009 bez vyznamného vlivu zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000, t.j. evropsky

vyznamneé lokality a ptaci oblasti.

3. Umisténi zaméru

Kraj: Olomoucky
Obec: Olomouc, Tovér, Dolany, Bélkovice-Lastany, Bohuhovice
Katastralni uzemi: Chvalkovice, Tynecek, Tovér, Dolany u Olomouce,

Bélkovice, Lastany, Bohufovice

4. Obchodni firma oznamovatele

Reditelstvi silnic a dalnic CR

5. IC oznamovatele

65993390

6. Sidlo oznamovatele

Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

Zastupce oznamovatele:
Ing. Michal Prikazsky tel.: + 420 549 133 436 michal.prikazsky@rsd.cz
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Mgr. Natalie Thonovatel.: + 420 549 133 743 natalie.thonova@rsd.cz
RSD CR, Odbor pfipravy staveb Brno

Il. PRUBEH POSUZOVANI

1. Oznameni

Zpracovatel:

Datum predloZeni:

2. Dokumentace

Zpracovatel:

Datum predloZeni:

3. Posudek

Zpracovatel:

Datum predloZeni:

Mgr. Tomas Sikula
drzitel autorizace podle § 19 zakona €. 100/2001 Sh.
osvédceni ¢.j. 69749/ENV/07 ze dne 14.4.2008

13.12.2006

Mgr. Tomas Sikula
drzitel autorizace podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb.
osvédceni ¢.j. 69749/ENV/07 ze dne 14.4.2008

4.5.2010

Ecological Consulting a.s.,

RNDr. Jifi Gruz

Cislo osvédceni odborné zpusobilosti 85189/ENV/08
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 603 584 222

e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

4. \Verejné projednani

Datum verejného projednani:

Misto verejného projednani:
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5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné ucasti verejnosti

Zavéry hodnoceni:

Zamér ,Prelozka silnice 1/46 Tynedek - Sternberk® predstavuje zkapacitnéni
sougasného silniéniho tahu Olomouc- Sternberk. Zamér spodiva ve zméné tohoto propoje ze
stavajici dvoupruhové silnice 1/46 kategorie S 9,5/80 na &tyipruhovou smérové délenou (se
stfednim délicim pasem) silnici I. tfidy, kategorie S 24,5/100.

Celkova délka stavby tak €ini 6,817 km. Ztéto délky vice jak polovina trasy silnice
(4,005 km) je vedena v nové stopé&. Jedna se o trasovani mezi MUK Tyneéek a MUK
Bohunovice, kde bude silnice vedena po pozemcich ZPF, zapadné od stavajiciho vedeni 1/46.
Zbyvaijici ¢ast stavby (severné od MUK Bohuriovice) bude roz&ifena tak, Ze nové &tyfpruhové
usporadani vyuZije puvodni vozovku jako pravy jizdni pas a levy jizdni pas bude ze zapadni
strany pristaven.

Zamyslena stavba tak napliuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivli na
Zivotni prostredi, pfiloze I., kategorii Il, bodu 9.1 ,Novostavby, rozsifovani a pfeloZky silnic
vSech tfid a mistnich komunikaci I. a ll. tiidy (zaméry neuvedené v kategorii )“.

Dle této pfilohy bylo k danemu zaméru provedeno zjistovaci fizeni ve smyslu
ustanoveni §7 citovaného pravniho predpisu. Pfislusnym organem statni spravy je v tomto
konkrétnim pfipadé Krajsky ufad Olomouckého kraje. Tento vydal na zakladé predloZzeného
oznameni dle téhoZ ustanoveni citovaneho zakona dne 15.1.2007 zavér zjisfovaciho fizeni,
ktery obsahoval podminku dalsiho posuzovani zminéného zaméru. Pro dany zamér tak bylo
nutno zpracovat dokumentaci s obsahem dle prilohy €.4 citovaného zakona.

Dokumentace byla pro dany zamér zpracovana v fijnu 2009. Zpracovana byla
autorizovanou osobou ve smyslu ustanoveni §19 citované pravni normy, Mgr. TomaSem
Sikulou.

K uvedené dokumentaci doslo celkem 7 vyjadreni spravnich organu a uzemnich
samospravnych celku.

Co se tyle zpracované dokumentace pro uvedeny zamér, |ze konstatovat, Ze
poZzadavky, dané prilohou &. 4 zakona a jeho pfislusnymi ustanovenimi byly splnény.
Z hlediska uplnosti a spravnosti udaju a vstupnich informaci uvedenych v dokumentaci Ize
uvést, Ze dokumentace obsahuje podklady a informace s akceptovatelnou vypovidaci
schopnosti  pro vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu zaméru na jednotlivé sloZky
Zivotniho prostredi, s dopliiky a nékterymi pfipominkami, které jsou uvedeny a komentovany
v posudku dokumentace a v podminkach tohoto stanoviska. Hodnoceni vlivu na Zivotni
prostiedi je dokumentaci EIA feSeno na zakladé fady podkladu zpracovanych v prubéhu
dlouhodobé piipravy zaméru. Tyto podklady jsou prezentovany v dokumentaci a doplnény a

komentovany v posudku.
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Posudek, hodnotici uvedenou dokumentaci, byl zpracovan v souladu s pfilohou &. 5

zakona ¢. 100/2001 Sb. a zahrnuje vyporfadani pfipominek dotéenych spravnich uradu,
uzemnich samospravnych celku eventuelné ucastniku procesu EIA k dokumentaci. Na
zakladé posudku Ize povaZovat predloZenou dokumentaci o posuzovani vlivu predmétného
zaméru na Zivotni prostfedi za akceptovatelnou. Pfi zohlednéni doloZenych udaji o vlivech
zaméru na Zivotni prostredi, technického feSeni zaméru a na zakladé podminek realizace
zaméru uvedenych v navrhu tohoto stanoviska lze udéinit zavér, Ze negativni vlivy zaméru na
Zivotni prostfedi nebudou (pfi realizaci doporu¢ené varianty) presahovat miru stanovenou

pfislusnymi sloZkovymi zakony a dalSimi dotéenymi predpisy.

Zavéry verejného projednani:

6. Seznam subjektu, jejichZz vyjadieni jsou ve stanovisku zéasti nebo zcela
zahrnuta

1. Méstsky ufad Sternberk,
Odbor Zivotniho prostredi

2. Statutarni mésto Olomouc

3. Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje
Oddéleni hygieny obecné a komunalni

4. Obec Bélkovice — Lastany

5. Olomoucky kraj

6. Krajsky urad Olomouckého kraje
Odbor Zivotniho prostredi

7. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

Oblastni inspektorat Olomouc

I1l. HODNOCENi ZAMERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostredi

Z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

V posuzované dokumentaci je na zakladé rfady podkladu provedeno hodnoceni viivu

zaméru- stavby PreloZka silnice 1/46 TyneCek na Zivotni prostiedi. Prehled pouzZitych
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podkladu je prezentovan v zavéru dokumentace. Z hlediska postupu realizace zaméru, vE.

provadéni stavebnich praci, dodavek a montazi technologickych zafizeni a z hlediska
nasledného provozovani zaméru jsou zminéné vlivy posuzovanou dokumentaci feSeny ve
vyhovujici informaéni podobé.

Naslednou projektovou dokumentaci a dalSimi technickymi projekty budou uvedené
postupy vystavby a provozu zaméru detailné rozpracovany pfi respektovani pfislusnych
predpisu, technickych norem i navrhovanych studii, doporuc¢eni a opatfeni uvedenych v
hodnocené dokumentaci a zejména v predkladaném posudku.

Jeden z nejvyznamnéjSich vliva zaméru bude spocivat v potfebé odnéti pldy
zemédélské vyrobé. Z celkového zaboru ve vysi 45,544 ha . budou tvofit pozemky, které jsou
v katastru nemovitosti (KN) vedeny jako zemédélsky pudni fond (ZPF) 99,7 %. Pouze
zbyvajicich 0,3% tvofi pozemky, vedené v KN jako ,ostatni plocha“.

Pozemky ZPF, jejichZz odnéti bude pro realizaci zaméru nezbytné, naleZi prevazné
(56,6 %) do Il. tfidy ochrany, druhy nejvétsSi podil (25,74 %) tvori pudy IV. tfidy ochrany.

V daném pripadé je odnéti pozemku ZPF umoZnéno zejména skutecnosti, Ze zamér je
obsaZen v seznamu vefejné prosp&snych staveb UPD Olomouckého kraje.

Dopady tohoto vlivu jsou vSak navrZenym projektovym feSenim, vedoucim ze znaéné
casti (41,2%) v puvodni stopé€ komunikaci, sniZeny na unosnou miru. Dalsi pozitivni
skutecnosti je fakt, Ze zamérem nebudou zasazeny pozemky PUPFL.

Realizaci zaméru nevznikne novy stacionarni zdroj zneci$t'ovani ovzdusi. Silnice,
zahrnuta v hodnoceném zaméru bude predstavovat liniovy zdroj emisi z dopravy. Z hlediska
celkovych emisi sice nedojde realizaci zaméru ke zméné oproti nulové varianté, na velké
¢asti dotéeného uzemi (Dolany, Tovér) vSak dojde ke sniZeni imisnich koncentraci.

Nezbytna bude minimalizace emisi v obdobi vystavby zaméru, kdy bude tieba provest
technicka a organizaéni opatifeni k minimalizaci emisi tuhych latek. K témto opatfenim patfi
pfedevSim dodrZovani denni pracovni doby, vylouceni vystavby o vikendech a statnich
svatcich, pravidelné kropeni ploch staveni§té, prekryvani deponii prasnych materialu
(vykopovych zemin, stavebnich materialt apod.).

Samotny zamér stavby preloZky predstavuje minimalni pfirustek imisnich koncentraci
a vlivem samotného provozu na silnici nebudou pfedepsané limity imisnich koncentraci
ovzdusi prekroCeny. Platné predpisy o ochrané ovzdusi, kterymi je v soucasné dobé mimo
zakon o ovzdusi zejména nar. vl. ¢. 597/2006 Sbh. tak budou (s vySe uvedenymi omezenimi)
dodrZeny.

Co se tyce problematiky hluku, dojde na prevazné ¢asti trasy zaméru ke sniZeni
ekvivalentni hladiny akustického tlaku. Pritom u nejbliZSich staveb neni v soué¢asnosti dodrzen

ani limit pro starou hlukovou zatéz, cozZ bude zasadnim zpusobem realizaci zaméru zménéno
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a tento limit bude k roku 2040 dodrZen.

V prostoru MUK Bohufiovice je proveden predb&zny navrh protihlukovych stén, jejichz
vystavba by méla zajistit dodrzeni hlukovych Ilimitu chranéného venkovniho prostoru
staveb 60/50 dB (den/noc) vyhledové obytné zastavby v okoli MUK Bohurovice.

Otazka vibraci byla ve zpracované dokumentaci rovnéz orientacné posouzena. Jeji
dopad na verejné zdravi ¢&i statiku budov nebude vyznamny. Je ziejmé, Ze limitni hladina 74
dB nebude v pfipadé chranéného vnitiniho prostoru nejblizSich obytnych budov dosaZena.
Stejné tak nebudou vlivem realizace zaméru dosaZeny hodnoty rychlosti vibraci (2 mm/s),
chroZujicich statiku dané stavby.

Vyznamny muzZe byt vliv stavby na vodni hospodafstvi v okoli preloZky. Zejména v
ramci vystavby zaméru budou vznikat odpadni vody. Nakladani s nimi musi byt v souladu
s ustanovenim §38 vodniho zakona, tj. odpadni vody musi byt pfed vypousténim do
recipientu cistény na hodnoty, prfedepsané vodopravnimi urady. Srazkové vody z provozu
silnice musi byt odvedeny z Uzemi a to ve smyslu ustanoveni §20 vyhl.¢. 501/2006 Sb. Jejich
vypousténi do toku, prochazejicich blizkymi ochrannymi pasmy vodnich zdroju se
nedoporucuje.

Nezbytné bude ve fazi pfipravy zaméru zpracovat studii moZneho ovlivnéni proudéni
podzemnich vod vlivem zaméru, se specifikaci moznych dopadl na vydatnost studni v okoli
preloZky. Pri predikovaném negativnim dusledku monitorovat vysky hladin ve studnich, event.
zajistit nahradni zasobovani vodou, jak poZaduje ustanoveni §29 vodniho zakona.

Z hlediska zajmu hajenych ochranou pfirody a krajiny se v trase zaméru nachazi
nékolik kfizeni prelozky s VKP a prvky USES. Jedna se zejména o kfiZeni silnice s lokalnim
biokoridorem LBK 1 v trase recipientu vy&i§téné odpadni vody z COV Dolany s navazujicim
LBC 8 ,Za Geblovem“ a LBK 17 - Dolansky potok. Dal&imi zasadnimi prvky USES je vlastni
tok Trusovického potoka (LBK 5) s biocentram LBC 5 ,Loukova“ a nékteré dalSi (LBK 4b, LBK
2).

MozZnost migrace ZivoCichu v uzemi muzZe byt negativhé ovlivnéna vysokymi naspy
silnice a velkym poé&tem kiizeni s VKP a prvky USES. U predpokladanych migraénich tras je
nutno vénovat pozornost upravé podmosti a alespon jeho ¢ast ponechat v pfirodnim stavu.

Lze predpokladat, Ze pfi realizaci zaméru bude nakladano se zavadnymi latkami
(srv. §39 vodniho zakona) ,ve vétSim mnoZstvi“. Tato skuteCnost tedy vyvola nutnost
zpracovat havarijni plan (resp. i povodnovy plan) pro obdobi vystavby, budou-li stanovené
limity mnoZstvi zavadnych latek prekroéeny. Tyto €ini i u nejniZ8i kategorie ,zavadnych
latek® 500 | kapalné latky, event. 1000 kg pevné latky, jak uvadi vyhl.¢. 450/2005 Sh.

Zavérem muZeme konstatovat Ze urovefi a koncepce navrZzeného feSeni zaméru

,Prelozka silnice 1/46 Tynegek - Sternberk" koresponduje s urovni, ktera je obvykla u
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obdobnych staveb realizovanych v ramci Ceské republiky i v ramci Evropské unie. Na zakladé

komplexniho zhodnoceni véech dostupnych udaju vztahujicich se k posuzovanému zaméru,
soucasnému i vyhledovému stavu jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi a s pfihlédnutim ke
vdem souvisejicim skutecnostem Ize konstatovat, Ze navrhovany zamér svymi parametry
neprekracuje povolené limity. Eventuelni negativni vlivy na Zivotni prostfedi a verejné zdravi
byly popsany vySe a budou sniZeny projektovanymi a dal$imi dodatkovymi organizaénimi a
technickymi opatifenimi ve smyslu doporué¢eni dokumentace, hlukové a rozptylove studie,
posudku a podminek vydaného stanoviska.

Na zakladé provedenych komplexnich rozbori a posouzeni predloZzeného FeSeni a
hodnoceni zaméru Ize tento z hlediska vlivu na Zivotni prostredi povazovat za akceptovatelny
pfi respektovani v dokumentaci a v posudku uvedenych stanovisek, pripominek, upozornéni a
doporuceni, a pfi zohlednéni dale v navrhu stanoviska pfislusného ufadu uvedenych

podminek souhlasu s realizaci zaméru.

2. Hodnoceni technického feSeni zaméru s ohledem na dosaZzeny stupen

poznani pokud jde o zneéist'ovani Zivotniho prostiedi

Hodnoceny zamér Ize charakterizovat jako novostavbu preloZky silnice prvni tfidy 1/46
s celkovou délkou 6,817 km. Stavba zacina v misté napojeni na novy vychodni obchvat
Olomouce (,Vychodni tangenta“) v misté budouci mimouroviiové kiizovatky (MUK) Tynedek
v km 10,400. Konec stavby je v km 17,216, kde na tuto stavbu navaze budouci jihovychodni
obchvat Sternberka.

Z této delky vice jak polovina trasy silnice (4,005 km) je vedena v nové stopé a to mezi
MUK Tyne¢ek a MUK Bohurovice. Severni &ast stavby (od MUK Bohuriovice na Sternberk)
bude rozsirena tak, Ze nové ¢tyipruhové usporadani vyuzije puvodni vozovku jako pravy jizdni
pas a levy jizdni pas bude ze zapadni strany pfistaven.

V km 10,911 navrhovana trasa kriZi koridor vyhledového zaméru pruplavu Dunaj-Odra-
Labe. Jeho vyhledova poloha byla v prubéhu projektovych praci koordinovana ve vztahu
k preloZce silnice 1/46.

Dale vkm 11,826 kfiZzi uvaZzovana prelozka silnici 111/44311 vedouci od HluSovic.
KfiZeni silnic je zde FeSeno mimouroviové, silnice 3. tfidy je vedena v nadjezdu nad feSenou
pfeloZkou. V km 12,718 nasleduje kfiZzeni pfeloZky s Dolanskym potokem, a to po mostnim
objektu o jednom poli a celkové délce premosténi 18,1 m.

Zatimco jiZni ¢ast preloZky ve svém pocate€nim uUseku je vedena prakticky v urovni
terénu, nasledné se niveleta mirné zveda, aby bylo mozZno pod mostem pfes bezejmennou

vodoteé¢ a polni cestu v km 12,521 a pod mostem v km 12,718 pies Dolansky potok dodrZet
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podjezdnou vysku 4,20 m. Cca v km 13,831 (pfed MUK Bohuriovice) se niveleta pfibliZuje zpét

k urovni terénu.

Pfed MUK Bohuriovice, v km 14,081 trasa preloZky postupné kfiZi pfeloZenou polni
cestu, Trusovicky potok a cyklostezku, a to mostnim objektem o &tyfech polich a celkové délce
pfemosténi 58,8 m. Re$eni MUK Bohufiovice vkm 14,405 je navrZeno jako osmickova
kfizovatka s preloZzenou silnici 111/44610. Do kriZovatky bude pfivedena i odklonéna puvodni
silnice 1/46.

Vyvolané prelozky nizsich tfid (stavajici silnice 1/46 a [11/44610) jsou navrZzeny v
kategorii S 7,5/50. KiriZzovatkové rampy jsou navrZzeny dvoupruhové, jednosmérné nebo
obousmérné, o Sifce 9,00 m. Prekladané polni cesty jsou navrZzeny v kategorii P6.

Je neoddiskutovatelné, Ze hodnoceny zamér bude zejména pfi vystavbé zpusobovat
v dané lokalité oproti nulové varianté néktere, spise nezadouci zmény. Technickym FeSenim,
tak jak je se zretelem na soucasny stav techniky navrZeno, by vSak mélo dojit k minimalizaci
negativnich vlivu, véetné vlivu provozu zameéru.

Negativni dopady zaméru budou pozorovatelné jak ve fazi vystavby, tak provozu.

Ve fazi vystavby mohou byt nékteré lokality nebo jejich ¢asti poSkozeny nebo zni€eny a
vylouéena neni ani kontaminace prostiedi, zejména ropnymi latkami. Béhem vystavby Ize
vlivem hluku ze stavebni &innosti ofekavat ¢astecné vyprazdnéni okoli stavby a pfesun
ZivoCichu do klidnéjsich ¢asti krajiny. Tento stav je v3ak pouze docasny, po ukonéeni stavby
dojde k opétovnemu osidleni opusténého Uzemi.

Ve fazi provozu |ze predpokladat negativni pusobeni télesa na migracni cesty (pohyb
zZVére za potravou, tah Zivo€ichu podél vodnich toku na rozmnozZisté, pravdépodobné naruseni
hnizdist a tahovych tras ptaku a netopyru). Technické feSeni komunikace (mimouroviiovée
kriZzeni, stfedni délici pruh, vysoké nasypy) shiZi uspésnost prebéhnuti silnice a zvysSi riziko
stietu vozidel s migrujicimi Zivogichy (zvySeni rychlosti vozidel, stiedni délici pruh jako bariéra
migrace). U predpokladanych migraénich tras je nutno vénovat pozornost upravé podmosti a
alespon jeho ¢ast ponechat v pfirodnim stavu.

Vyznamny negativni vliv bude mit realizace zaméru na ochranu pudniho fondu.
V daném pripadé se jedna o dotéeni pozemku ZPF, fazenych ve Il. a IV. tfidé ochrany

Z celkového zaboru ve vysi 45,544 ha bude potfeba odnéti 56,6% pozemku Il. tfidy
ochrany, druhy nejvétsi podil (25,74 %) tvofi pudy IV. tfidy ochrany.

Pozemky PUPFL nebudou zamérem dotceny.

V dusledku realizace zaméru se pfi dodrZzeni predepsanych opatfeni nepredpoklada
(kromé moznych havarii) vyznamnéjsi znecisténi pudy z vystavby ani provozu zaméru.

V dobé vystavby bude ploSnym zdrojem zneciSténi ovzdusi prasnosti stavenisté

sledovaného zaméru. Zde je nezbytné provést pfedeviim technicka a organiza¢ni opatieni
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k minimalizaci emisi tuhych latek.

Dle zpracované rozptylové studie Ize konstatovat, Ze provozem zaméru vesmés
nebudou prfedepsané limity imisnich koncentraci ovzdusi prekroceny.

Z hlediska vodniho hospodarstvi bude dle predloZené dokumentace odbér vody
pfedevsim ve fazi vystavby. Vznikajici technologické a splaskove vody budou likvidovany
v souladu se zakonem ¢&. 254/2001 Sb. Pfi respektovani ustanoveni vodniho zakona a podle
ného vydanych individuelnich spravnich aktu a pfi realizaci navrZzenych opatfeni
nepredpokladame negativni vliv zaméru na kvalitu podzemnich & povrchovych vod a
pravdépodobné ani na vydatnosti vodnich zdroju v nejbliZSim okoli.

Ve fazi provozu zaméru bude zasadni hlukova zatéz a jeji pusobeni na chranény
venkovni prostor staveb. Ve srovnani s nulovou variantou v3ak lze konstatovat zasadni
Zlepseni stavu stim, Ze hlukové limity naf.vl.¢. 148/2006 Sb. nebudou prekradovany.
Vyznamny vliv bude mit z tohoto pohledu rovnéz realizace protihlukovych stén v prostudu
MUK Bohufiovice.

Co se tyce problematiky vibraci, tyto se mohou projevit predevsim v Casové
omezeném obdobi vystavby. Zde mohou byt generovany pouzitymi, téZkymi, mechanismy
v obdobi vystavby. Dopad na SirSi okoli véak nebude vyznamny. Vliv vibraci na zdravi a
statiku staveb v obdobi provozu zaméru bude nevyznamny.

Produkce odpadu bude zejména pfi realizaci stavby. Budou vznikat odpady ruznych
skupin a druhu, které lze fadit do kategorie ,odpady ostatni® (O), resp. i kategorie
,nebezpetny odpad” (N).

Za podminky dodrZeni vSech stavajicich legislativnich norem a doporuceni, ktera jsou
uvedena v hodnocené dokumentaci a v pfedchozim textu tohoto posudku lze povaZovat
dopady vznikajiciho mnozstvi a charakteru odpadi na Zivotni prostfedi za minimalni.

V obdobi vystavby zaméru bude nepochybné nakladano se zavadnymi latkami (srv.
§39 vodniho zakona) ,ve vétsim mnoZstvi“. Tato skutecnost tedy vyvola nutnost zpracovat
havarijni plan (resp. i povodfiovy plan) pro obdobi vystavby.

Zavérem této kapitoly Ize uvést, Ze navrZzené technické feSeni stavi na zkuSenostech
se soucasnym provozem komunikacni sité v dané lokalité a bylo vybrano po zvazZeni rfady
pfipominek ze strany organu statni spravy, samosprav i vefejnosti. Redeni je vyzkousené
v obdobnych provozech u nas i v zahrani¢i. Hodnoceny zamér tak splfiuje evropskou uroven
obdobnych zafizeni.

Souhrnné Ize konstatovat, Ze navrZena koncepce technického feSeni zaméru a jeho
technologie ma za dodrzZeni uréitych podminek zohlednénych v dokumentaci a v naslednych
doporuéenich posudku predpoklady pro zajisténi takovych vystupu, které nebudou

nepfijatelnym zpusobem ovliviiovat Zivotni prostredi.
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3. Navrh opatieni k prevenci, vylouéeni, sniZzeni, popripadé kompenzaci

nepfiznivych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek

pro sledovani a rozbor vlivli na Zivotni prostiedi

PrisluSna opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi a vefejného zdravi, rezultujici
z procesu posuzovani vlivu podle zakona ¢. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi jsou specifikovana jako podminky tohoto stanoviska k posouzeni vlivu provedeni
zaméru na Zivotni prostfedi pro fazi pfipravy, realizace a provozu zaméru. Uvedeny jsou
pifehledné v kapitole 111.6. tohoto stanoviska.

Zakladni opatfeni v tomto smyslu jsou dana vlastnim technickym feSenim zaméru a
podminkami tohoto stanoviska, zajistujicimi z hlediska bezpecnosti prijatelny zpusob vystavby
a provozu zaméru i pfijatelnou uroven vdech emisi vystupu ze zaméru, které budou v souladu
s limity stanovenymi pfislusnymi spravnimi urady, pfislusnymi sloZkovymi zakony a jejich
provadécimi predpisy, resp. pfislusnymi technickymi normami.

Dal$im vyznamnym faktorem zajistujicim dostate¢nou uroven sledovani a hodnoceni
vlivui zaméru na Zivotni prostfedi v prubéhu jeho realizace a provozovani je potifebny
monitoring, zahrnujici kontrolu dostate¢né uéinnosti a bezpeénosti provozu technologii zaméru
a sledovani vlivu zaméru na vSechny dotéené sloZky Zivotniho prostiedi, s eventuelni realizaci

naslednych opatieni.

4. Poradi variant z hlediska vlivli na Zivotni prostiedi

Variantni feSeni pro danou stavbu v podstaté neexistuje. Zamér je totiz koncipovan
v navaznosti na vychodni obchvat Olomouce a na jihovychodni obchvat Sternberka. Jedina
varianta, s niZ je zamér porovnavan, je varianta nulova.

V prubéhu zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni byly mozZné varianty
z technického hlediska prové&fovany a nasledné diskutovany se zastupci mésta, ob&any, RSD,
popfipadé dalsimi dotéenymi subjekty. Vysledkem je navrh zaméru, tak jak byl v dokumentaci,
zpracované podle zakona ¢. 100/2001 Shb. uveden.

U tohoto zameéru je smérové vedeni a Sifkové usporadani jednoznaéné vymezeno
vzhledem k popsanym navaznostem na zbyvajici ¢asti silnice 1/46.

Z uvedenych dlvodlu se varianty Fe$eni ani jejich poradi nenavrhuiji.

5. V\yporadani vyjadieni k dokumentaci a k posudku.
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Vyjadreni vdech dotéenych subjektu k dokumentaci byla prehledné a uplné vyporadana

v posudku v souladu s § 8 zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Rovnéz vyjadreni vsech dotéenych subjektt k posudku byla pfehledné a uplné
vypofadana v dokumentaci vyporadani pripominek k posudku v souladus § 9 zakona
¢. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Souhrnné Ize povaZovat veskera vyjadreni a pfipominky jak k dokumentaci tak
k posudku za vyporadane zpusobem, ktery umoZnuje dokonéeni procesu posuzovani vlivu,
vydani souhlasného stanoviska pfislusného urfadu a pokracovani dalsiho postupu pfipravy

realizace zaméru v naslednych spravnich fizenich.

6. Stanovisko prislusného uradu z hlediska prijatelnosti vlivii zaméru na Zivotni
prostredi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru

Na zakladé dokumentace vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, vyjadrfeni dotéenych
spravnich uradu, dot€enych Uzemnich samospravnych celku, verejnosti a ostatnich ucastniku
procesu EIA, a dale na zakladé dopliujicich informaci, zpracovaného posudku, vysledku

vefejneho projednani a vyporadani pfipominek k posudku

vydava

Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostredi, jako prislusny ufad podle § 22
zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi) v plathném znéni
v souladu s ustanovenim §10 odst.1 téhoz zakona, z hlediska pfijatelnosti vlivu na Zivotni

prostiedi

souhlasné stanovisko

k posouzeni vliva zaméru ,Prelozka silnice 1/46 TyneSek - Sternberk® na Zivotni prostredi
s tim, Ze niZe uvedené podminky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podminky rozhodnuti
nebo opatfeni nutnych k provedeni zaméru v pfisludnych spravnich nebo jinych fizenich,

pokud nebudou do té doby splnény.

Doporucena varianta:
Ve vztahu k charakteru zaméru a jeho vlivum na Zivotni prostifedi a ochranu vefejného

zdravi se doporucuje feSit uvedeny zamér v navrZzené varianté s tim, Ze budou respektovany
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dale uvedené podminky tohoto stanoviska. ZvaZenim doplnéni navrZeného feseni jiZ ve fazi

pfipravy muZe dojit k eventuelni modifikaci Uzemniho a technickeho feSeni pfredloZeného

zaméru s cilem dal3i minimalizace negativnich vlivli navrZeného zaméru.

I. Podminky pro fazi pripravy

1.

Bude zpracovan harmonogram vystavby (POV) tak, aby v maximalni moZné mife
eliminoval nepfiznivé dopady na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi. V ¢asovém planu
realizace stavby stanovit harmonogram jednotlivych stavebnich praci, nasazeni
stavebnich mechanizmu a vyuzivani prepravnich tras.

V POV vymezit plochy pro zafizeni staveni&té& mimo prvky USES (biokoridort) a v
dostate¢né vzdalenosti od obytné zastavby. Vymezit plochy pro deponie zemin a
ornice tak, aby nenaru$ovaly ekologickou stabilitu a nezasahovaly do prvka USES
(biokoridoru). V okoli LBC Loukova nebudovat stavebni dvory, do¢asné skladky zemin,
ani pfistupové komunikace ke stavbé (stavenistni doprava by v téchto usecich méla
byt vedena télesem zaméru)

V dalSich stupnich projektové dokumentace upfesnit navrh protihlukovych opatfeni
(zejména v okoli MUK Bohuriovice) s cilem zajisténi neprekrodeni  limita hladin
akustickeého tlaku dle naf.vl.€. 148/2006 Sbh.

Odvodnéni silnice do toku, prochazejicich nasledné ochrannymi pasmy vodnich zdroju
se nedoporucuje. V dalSich stupnich PD zajistit vhodny zpusob pfevedeni
odvodnovacich pfikopu a existujicich toku pfes téleso komunikace. V pfipadé potreby
navrhnout opatieni kzamezeni mozZného uniku kontaminovanych vod z povrchu
silnice do recipientu. Sedimentaéni jimky situované pred propustky navrhnout
s minimalné jednou pozvolnou sténou ve sklonu 1:2 a zdrsnénym povrchem

Provést vypocet odtokovych poméru v lokalité MUK Bohurfovice pfi povodiovych
stavech v Trusovickém potoce. Na zakladé vysledku vypoctu podle potieby upravit
technickée rfeSeni tohoto uzlu.

Zpracovat studii moZného ovlivhéni proudéni podzemnich vod vlivem zaméru, se
specifikaci moZnych dopadu na vydatnost studni v okoli. Pfi predikovaném negativnim
dusledku monitorovat vysky hladin ve studnich v navaznosti na povinnosti, uvedené v
ustanoveni §29 vodniho zakona.

Pro obdobi vystavby zpracovat, nechat vodopravnim ufadem schvalit a dodrZovat
havarijni plan pro latky zavadné vodam, ve smyslu vodniho zakona ¢.254/2001 Sb. a
jeho provadéci vyhl.€. 450/2005 Sb.

Ve vazbé na povolena kaceni drevin navrhnout ozelenéni prostoru okolo silnice
vhodnymi dievinami, odpovidajicimi stanovistnim podminkam (nikoliv zahradnickymi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kultivary). Obdobné postupovat u dalSich preloZzek komunikaci, resp. cest.

Pfi projektovani stavebnich a technickych prvku v exponovanych mistech stavby je
nutno dbat na odpovidajici design, barvu a ozelenéni okoli lokality.

Minimalizovat ¢i zcela vyloucit zasah do rady topolu podél stavajici silnice 1/46 severné
od Tynecka. Vyloucit ¢i minimalizovat zasahy do kfizenych aleji ovocnych drevin.
Omezit zasahy do vyznamnych krajinnych prvku a prvki USES (kfiZzeni biokoridort
pfes silnici v misté vodoteéi a niv), zejména pfi planovani navrhu POV tak, aby hlubSi
zasahy do nich byly omezeny na minimum. Projednat s pfisluSnym spravnim uUfadem
nutné lokalni upravy uzemniho systému ekologické stability vyplyvajici ze zasaht do
jeho jednotlivych prvku

U predpokladanych migracnich tras (Za Geblovem, Dolansky potok, Trusovicky potok
a dalsi) navrhnout vhodnou upravu podmosti a alespon jeho ¢ast ponechat v pfirodnim
stavu (hlinité nebo Stérkové). Pripadna zpevnéni podmosti realizovat tak, aby
nevznikla dal$i migracni bariéra. Navrhnout opatfeni k pfirozenému navadéni ZivoCichu
do propustku.

Na Trusovickém potoce odstranit betonovy stupen vtoku pod mostem na stavajici
silnici /46, napf. vytvofenim drsneho skluzu nebo obdobnymi opatifenimi.

K zamezeni vstupu zvéfe na komunikaci se doporucuje realizovat oploceni
v kombinaci s clonnym typem vegetace

Upfiesnit mnoZstvi potfebnych surovin a materialu pro vystavbu. Stanovit objem zemin
a ornice pfemistovanych béhem vystavby.

Zpracovat bilance odpadu (v€. bilanci pfi zemnich pracech) pro obdobi realizace
stavby, se specifikaci druht odpadu a zpusobu jejich vyuziti ¢i odstranéni. V pfipadé
pfebytku vykopového materialu zajistit mista pro vyuZiti nebo uloZeni prebyteéné
vykopové zeminy.

Stanovit trasy pro dopravu materialu a surovin na stavenisté a pro prepravu zemin a
ornice v ramci stavenisté a na deponie. Trasy stanovit pfipadné i ve varianté (pro
pfipad dopravnich nebo povétrnostnich komplikaci- povoden, naledi) a konfrontovat je
s poZadavkem ochrany Zivotniho prostredi.

Provést podrobny pedologicky prizkum v dotéeném uUzemi pro zji§téni mocnosti
orniéni vrstvy a stanovit mnoZstvi skryté ornice. V pfipadé prebytku ornice (pokud
nebudou skryvky pouZity ke zpétné rekultivaci ploch a svahu) rozhodnout o jejich
dalsim vyuZiti ve spolupraci s organem ochrany ZPF.

Pfi vybéru dodavatele stavby preferovat pouZiti modernich stavebnich mechanismu s
co nejnizsi hluénosti, v dobrém technickém stavu.

Zajistit v predstihu projednani zaméru s Sirdi vefejnosti v okoli stavby a upozornit
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vefejnost na etapy vystavby a jejich rozsah, véetné  dopravnich

omezeni a vysadeb, tak aby byly omezeny negativni ohlasy na vlastni stavebni
¢innost.

21. Na provedeny biologicky pruzkum podle potfeby navazat odborné provedeny a
schvaleny transfer vybranych druhl chranénych Zivoéichu do jiné, vhodné lokality
podle doporuéeni a stanovisek organu ochrany pfirody. Nakladani s Zivocichy (bude-li

tfeba) vhodné na¢asovat (letni obdobi- nejlépe Cervenec).

Il. Podminky pro fazi realizace

1. Stavebné a montazZné realizovat veskeré stavby a zafizeni na ochranu zdravi a
Zivotniho prostiedi, jejichz funkce byla zohlednéna pfi posuzovani u¢inku na zdravi a
na Zivotni prostredi.

2. Venkovni stavebni prace spojené se zvySenou hluénosti (napf. terénni upravy, navoz
materialu apod.) nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem
uznavanych svatcich, a v noénich hodinach, provoz hluénych stacionarnich zafizeni
bude stinén mobilnimi protihlukovymi zasténami. Po dobu vystavby bude dbano na
dodrZeni limitu hluku vé. limita, danych nar.vl.&. 9/2002 Sb. pro jednotlivé vyrobky.
NepouzZivané technologie dusledné vypinat.

3. Na vnéj§im ohrazeni stavby uvést kontakt na zastupce stavitele, kterému budou moci
obcané sdélit své opravnéné pfipominky na postupy provadéni stavby (pfipadné
stiZnosti na hluénost, prasnost apod.)

4. Oddélené deponovat kulturni vrstvy pudy (ornici a podorniéni vrstvy), jejich vyuziti
realizovat v souladu se schvalenym planem.

Stavenistni dopravu smérem k LBC Loukova vylougit.
Docasné skladky orni¢ni vrstvy zabezpecit podle prislusnych predpisu pred jejich
znehodnocenim, zejména pak zabranit rozmnozZeni ruderdlnich druht rostlin a
kontaminaci pudy jejich semeny. Skladky saituovat v dostatecné vzdalenosti od
vodnich toku tak, aby nedochazelo k jejich zanaSeni.

7. Zajistit pfemisténi kamennych kfiZu v km 13,941 a 16,446, BoZich muk v km 13,941 a
kamenného kiize v misté MUK Bohuriovice na dustojné misto v blizkém okoli.

8. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrZby a sjizdnosti vSech jim
vyuZivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavenich
praci. Automobily budou pfed vyjezdem ze stavenisté na komunikaci fadné ocistény.
Sypké a prasné materialy budou nakladany a zabezpeceny na automobilech tak, aby

nedochazelo k jejich padani na vozovku a do pfirodnich ploch (zaplachtovani).

Ecological Consulting a.s. 58
www. ecological.cz



Pielozka silnice 1/46 Tyneéek - Sternberk

Posudek dle zakona 100/2001 Sh.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pfesuny stavebni techniky, vytiZenost nakladnich automobilt a dopravni trasy musi byt
navzajem koordinovany/optimalizovany.

Zaijistit pravidelnou kontrolu automobilu a mechanizmu, pracujicich na stavbach
Z hlediska jejich ekologické nezavadnosti.

Stojici stavebni mechanizmy budou opatfeny zachytnymi vanami proti Ukapum. Plochy
zafizeni stavenist budou vybaveny dostateénym mnoZstvim sanacnich prostfedku pro
pfipadnou okamzitou likvidaci unikt ropnych latek. V pfipadé dniku ropnych nebo
jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna, odvezena
a zneskodnéna podle platnych predpisu.

Parkovaci a €erpaci plochy, sklady PHM a zafizeni stavenist neumistovat v nivach
vodnich toku a jinych exponovanych uzemich. Pfi nakladani se zavadnymi latkami
béhem vystavby zaméru respektovat schvaleny havarijni plan. V pfipadé havarie
zajistit jeji sanaci u odborné firmy.

Na plochach zafizeni staveniét neskladovat pohonné hmoty. Udrzba a opravy
stavebnich mechanizmu budou provadény mimo tyto plochy. Na plochach zafizeni
stavenist v blizkosti toku neskladovat sypké a plovouci materidly. Instalovat zde
chemicka WC pro pfislusny pocet pracovniku. Zamezit odtoku splavenin ze stavenisté
zaméru do povrchovych vod na pf. provizornimi sedimenta¢nimi jimkami.

V ochrannych pasmech vodnich zdroju nesmi byt provadéna jakakoliv manipulace
s ropnymi latkami, ani jejich skladovani. Nesmi zde byt opravovany Zadné
mechanizmy, vozidla a mechanizmy zde nesmi parkovat. Pokud bude pfi zemnich
pracich odkryta hladina podzemni vody, nelze v jejim okoli nakladat se zavadnymi
latkami.

Kaceni drevin bude provedeno diferencované, v souladu se zakonem ¢. 114/1992
Sh. a to na zakladé dendrologického pruzkumu, zpracované Zadosti a v souladu s
rozhodnutim mistné prislusného spravniho organu ochrany pfirody a krajiny. Kaceni
drevin provadét prednostné v obdobi vegetacniho klidu, vylougit kaceni v hnizdnim
obdobi ptaku (duben — srpen).

Zaijistit dostatek sadbového materialu pro kompenzaci $kod na zeleni, tak aby bylo
mozno zacit predbézZné s rekultivaci a udrzbou okoli stavby ihned po ukonéeni
stavebnich praci (zejména doprovodné aleje).

Pfi pracich, které maji za nasledek vireni prachu, provadét kropeni ploch. Po ukonéeni
stavby podle potieby exponovana mista ,omyt vodou“- zejména zelef v biokoridorech
apod.

U stavajicich dfevin, jez maji byt zachovany, zajistit pfi stavebnich ¢innostech

odpovidajici ochranu dle CSN DIN 18 920 (ochrana stromu, porostl a ploch pro
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22,

23.

24,

vegetaci pfi stavebnich ¢innostech).

Béhem stavby nesmi dojit k vytvoreni barier nebo zméné biotickych podminek
v plochach biokoridoru a VKP. V nivach toku musi byt zajistén trvaly stavebni dozor,
se zaméfenim na prevenci moznych havarii.

Pokud pfi realizaci zaméru vzniknou odpady s obsahem asbestu, je nutno je vioZit do
utésnénych oball, opatfenych napisem, upozorfiujicim na obsah asbestu. Odstranéni
je moZné pouze na skladce skupiny S-NO. V maximalni moZné mife recyklovat
odpady vznikajici b&€hem vystavby.

UmozZnit zachranny archeologicky vyzkum dle zak. €. 20/1987 Sb. pfi provadéni
zemnich a vykopovych praci a pfedem na néj uzavfit s povéfenym organem smlouvu.
Pfi vyskytu nahodnych archeologickych nalezu v prubé&hu stavby tyto neprodlené hlasit
na pfislusné archeologické pracovisté.

V pfipadé pouziti silnicnich pozemku silnic Il. a lll. tfidy nebo mistnich komunikaci pro
manipulaci se stavebnim materialem, se stavebnimi stroji nebo pfi narustu tézké
nakladni dopravy je nutno projednat podminky se spravci pozemnich komunikaci.
Rozprostieni ornice na svahy nasypu a zarezu, zatravnéni a vysadbu drevin provést
dle projektu sadovych Uprav v co nejkratsim terminu, aby se sniZila pravdépodobnost
eroze svahu nasypu a zarezu a zamezilo rozvoji neZadoucich druhu rostlin.

Po ukonceni stavby budou plochy v okoli stavby rekultivovany a terén neodkladné
upraven v travnatych plochach dle normy CSN DIN 18 917 (zakladani travniku).
Zbyvajici plochy budou uvedeny do puvodniho stavu.

Po ukonéeni vystavby provést uplnou likvidaci stavebnich dvoru a ucelovych

komunikaci a provést rekultivaci stavebnich ploch.

lll. Podminky pro fazi provozu

1.

Po realizaci a zprovoznéni stavby je nutno provést po dohodé s organem ochrany
vefejného zdravi kontrolni méreni hluku u nejblizSich obytnych objektl (zejména
v okoli MUK Bohurovice) a v pfipadé prekrodeni hygienickych limitl realizovat
dodate¢na protihlukova opatreni.

Pfi zimni udrzbé optimalizovat mnozZstvi posypovych soli a zpusob jejich aplikace.
Pouzivat posypové soli s nizkym obsahem primési (téZkych kovu).

Odpady vznikajici z provozu zaméru zaradit do odpadového hospodarstvi spravce
komunikace.

Podle potieby bude po ukonéeni stavby proveden jednorazovy biomonitoring

ponechanych nebo transferovanych Zivo€ichu a okolnich biotopu.
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5. Po ukonéeni stavby sniZovat jakymkoliv zpusobem moZné synergické pusobeni

negativnich vlivi na ZP. Odstranit véechna zafizeni stavenist i jina navazujici zafizeni
(pFistupové komunikace)

6. Zajistit kvalitni a duslednou revitalizaci porostu v okoli vodnich toku a stietovych mist
stavby s VKP a USES v dané lokalité.

7. Bude monitorovan nastup neoindigenofytu, v pfipadé zjisténi bude pristoupeno k jejich
likvidaci.

8. Zajistit pravidelnou udrzbu ploch nové vysazené i stavajici zelené na pozemcich
stavby (svahy nasypu a zarezu) ihned po ukonéeni stavby, tak aby byla omezena
invaze neofyt nebo Sifeni dalsi nevhodnych druhu do volné krajiny. Za uhynulé jedince

zajistit véasnou dosadbu.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zak.¢. 500/2004 Sbh., spravni rad, v platném
znéni a nenahrazuje vyjadreni dotCenych spravnich organu ani pfislusna povoleni podle
zvlastnich predpisu.

Platnost tohoto stanoviska je pét let ode dne jeho vydani s tim, Ze jeho plathost muze
byt na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s ustanovenimi §10 odst.3 zakona €.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich

zakonu (zakon o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Datum vydani stanoviska:

Jméno, pfijmeni a podpis

povéfeného zastupce pfisludného uradu
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VIIl. PRILOHY

Priloha 1 Vyjadreni , zaslana k dokumentaci

Seznam zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav
cov &istirna odpadnich vod

DP dobyvaci prostor

EO.,e.o. ekvivalentni obyvatel

EVL evropsky vyznamna lokalita
CHKO chranéna krajinna oblast

CHLU chranéné loZiskové uzemi
CHOPAV chranéna oblast prfirozené akumulace vod
LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

LCR Lesy Ceské republiky

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi
NEL nepolarni extrahovatelné latky
NKP narodni kulturni pamatka

NPP narodni pfirodni pamatka

NPR narodni prirodni rezervace

NRBC nadregionalni biocentrum

NRBK nadregionalni biokoridor

OP ochranné pasmo vodniho zdroje
PO pta¢i oblast

POH plan odpadového hospodarstvi

PP pfirodni pamatka

PR pfirodni rezervace

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR politika uzemniho rozvoje

RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

sUJB Statni Urad pro jadernou bezpecnost
UPn Uzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability
VaK vodovody a kanalizace
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VKP vyznamny krajinny prvek
VOC tékavé organicke latky
VPS verejné prospésné stavby
vUsc vy$S8i uzemné spravni celek
ZCHU zvlasté chranéna uzemi
ZPF zemédélsky pudni fond
ZUR zasady uzemniho rozvoje

Pouzité podklady

Projektova dokumentace, studie, ...

W]

Dokumentace zaméru ,PreloZzka silnice 1/46 Tynecek - Sternberk®, Mgr. Tomas Sikula.
10/2009
Obdrzena vyjadreni organu statni spravy, pravnickych a fyzickych osob k dokumentaci
zaméru
NAKAMICHI, HIGASHINARI-KU (2003). Environmental technology information. Noise a.
vibration.
Dostupné z:
www.menlh.go.id/apec_vc/osaka/eastjava/noise_en/index.html
GRUZ J. (2008) : Interni podklady spole&nosti pro §ifeni vibraci. Ecological Consulting

a.s., nepublikovano.

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

Q

0O 0O O O

Zakon ¢. 86/2002 Sbh. o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi latkami (ve znéni pozdéjsich
Zmén a dopliku).

Zakon ¢.114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku).
Zakon ¢.100/2001 Sh., o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi (ve znéni pozdéjsSich zmén
a doplfku).

Zakon ¢.44/1988 Sh., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (ve znéni pozdéjsich zmén
a doplnku).

Zakon ¢.185/2001 Sh., o odpadech (ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku).

Zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi.

Zakon ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplnku).

Zakon ¢.254/2001 Sh., o vodach (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplfiku).
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Zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliku).

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
Narizeni vlady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkach provozovani
spalovacich stacionarnich zdroju znec¢istovani ovzdusi.

Narizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi.

Vyhlaska ¢.381/2001 Sh., katalog odpadu.

Vyhlaska €.383/2001 Shb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska ¢€.450/2005 Sh. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami

Mapové podklady

Ceska republika - obecn& zemé&pisna mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky Ustav CSAV,
Brno

Soubor geologickych a u&elovych map CR, Hydrogeologicka mapa,  1: 50 000. CGU
1997

Soubor geologickych a tgelovych map CR, Geologickd mapa, 1: 50 000. CGU, Kutna
Hora, 1995

Soubor geologickych a tgelovych map CR, Mapa inZenyrsko-geologického rajénovani, 1:
50 000. CGU, Kutna Hora, 1996

Soubor geologickych a ugelovych map CR, Mapa nerostnych surovin,1 : 50 000. CGU,
Kutna Hora, 1996

Synteticka pudni mapa CR, 1 :20 000. MZP a MZe, Praha, 1991

Odvozena mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha,

Mapa seizmického rajénovani CSSR, Geofyzikalni ustav CAV, 1987

Publikace

0O O O

CULEK M. a kol. 1996: Biogeografické &lenéni Ceské republiky. Enigma, Praha, 347 pp.
DEMEK, J. a kol. 1992: NeZiva pfiroda. Vlastivédna spolecnost, Brno, 243 pp.

DEMEK, J. 1987: Hory a niziny. CSAV, Praha, 584 pp.

FACEK — ADAMEC 1990: Kategorizace pud podle odolnosti viéi antropogennimu
znecisténi

NEUHAUSLOVA Z. a kol. 1998: Mapa potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky.
Academia, Praha, 341 pp.
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