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Přílohy:


· Hluková studie

	A.   ÚDAJE O OZNAMOVATELI


	A.1  
Obchodní firma


Marzio, s. r.o.


Kolářova 902/28

Praha 4

	A.2 
IČO




271 67 232
	A.3  
Sídlo ( bydliště )




Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00
	A.4  
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce




Mgr. Martin Žižka, jednatel


Praha 4, Kolářova 902/28, PSČ 143 00


tel.: +420 272 143 500
	A.5  
Projektant projektu


· Dokumentace pro územní rozhodnutí - Alfaprojekt Olomouc a.s.
· Zpracovatel dokumentace – „oznámení podle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ŽP“ - GHC regio s.r.o.
Obr.: Přehledná situace umístění záměru
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	B.   ÚDAJE O ZÁMĚRU


	B.I  
ZÁKLADNÍ ÚDAJE


	B.I.1  
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1


Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy


Záměr výstavby bytových domů v Olomouci je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do:

· kategorie II 
- záměry vyžadující zjišťovací řízení
· bodu 10.6  
- Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 

nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
	B.I.2  
Kapacita (rozsah) záměru


Předmětem záměru je výstavba komplexu bytových domů v lokalitě Olomouc – Povel, Slavonínská ulice. Součástí stavby je vybudování komunikačního systému včetně parkovišť, napojení na stávající inženýrské sítě, vybudování venkovní dešťové kanalizace včetně výustního objektu do přilehlého rybníka, protihluková opatření podél železniční trati a plochy pro volný čas (dětská hříště a sportoviště). 

Koncept návrhu stavby vychází z  požadavků investora a jím oslovené realitní kanceláře, která se bude podílet na propagaci záměru a prodeji bytových jednotek. 

Samotný návrh respektuje požadavky ÚPnSÚ a to zejména v podlažnosti bytových domů a v umístění parkovacích ploch pod jednotlivými objekty. Navrhovaný dopravní systém umožňuje výhledové komunikační napojení okolních pozemků.

Počet bytů navrhovaných  : 

646 ks

Počet bytů výhledových  :

166 ks

Plocha bytů navrhovaných  : 

42 032 m2
Plocha bytů výhledových  : 

11 897 m2
Plocha bytů celkem   : 


53 929 m2
Podlažnost : 



4 až 8 podlaží dle typu a umístění bytových domů

Počet parkovacích míst požadovaný dle metodiky ÚpnSÚ : 
843 míst (včetně 5% pro imobilní)

Počet parkovacích míst navrhovaný v záměru: 
 

844 míst (včetně 5% pro imobilní)
Z toho:

Počet parkovacích míst na povrchu  : 

205 celkem (včetně 5% pro imobilní) 

Počet parkovacích míst pod povrchem  : 
639 celkem (včetně 5% pro imobilní)

	B.I.3  
Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )


Obec:



Olomouc
Okres:



Olomouc
Kraj:



Olomoucký

NUTS II:


Střední Morava

Katastrální území:

k.ú. 710784 Povel a 750387 Slavonín

Projekt „Olomouc  - Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ je v souladu s územním plánem Statutárního města Olomoucw – viz vyjádření magistrátu města (příloha).

· Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností :

Umístění realizace záměru „Olomouc  - Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ není omezeno :

· extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a písky, záplavy, seismicita, poddolovaná území)

· starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy)

· současným využitím území

Umístění realizace záměru je slučitelné :

· se současnými, či očekávanými aktivitami

· navržený záměr je v souladu s prioritami trvale udržitelného využívání území (soulad s územně plánovací dokumentací, soulad se strategií rozvoje Statutárního města Olomouce i PRÚOOK)

· Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí :

Umístění realizace záměru „Olomouc  - Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ není omezeno :

· poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.)

· relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni celostátní, regionální, či lokální)

· prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění).
Případně možné ovlivnění je popsáno v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení včetně příloh.

	B.I.4  
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry


Projekt řeší novostavbu komplexu bytových domů.
Stavba vzniká z podnětu investora jako podnikatelský záměr. Klade si za cíl zvýšit nabídku malometrážních a středněmetrážních bytů v Olomouci. 

Navrhovaná výstavba se nachází v jižní části Olomouce, v lokalitě, kde se soustřeďuje bytová výstavba. Pozemky tvoří hranici intravilánu. Jedná se o návětrnou stranu Olomouce, nezatíženou exhalacemi, tudíž velmi vhodnou pro bydlení. 

Řešený prostor je z hlediska širších dopravních vztahů uzavřenou lokalitou, její dopravní napojení probíhá na stávající komunikace. Princip dopravního napojení vychází z Urbanistické studie regulace prostoru Povel – Čtvrtky v Olomouci zpracované 12/98 Ing. Arch. Jaromírem Myškou a je rovněž koordinován s regulačním plánem Povel – Čtvrtky, zpracovaným 2004 STP Olomouc.

Území se napojuje na průjezdní úsek silnice II/570 Olomouc – Hněvotín – Slatinice, která tvoří segment souběžné osy k R35 – jižní obchvat. Tato silnice prochází zastavěnou částí Olomouce, v řešeném území v ulici Slavonínská jako místní sběrná komunikace B2.

Na navržené připojení na ulici Slavonínskou navazuje systém obslužných komunikací, které budou zajišťovat přístup k jednotlivým obytným domům. V zásadě se jedná o obousměrné dvoupruhové komunikace obslužné ve funkční třídě C3 a kategorii MO7/30. 

Ve východní části území je zaznačeno možné prodloužení navržené komunikace, které je vedeno k výhledovému připojení vstřícně Fischerovy. 

Je proveden výpočet potřeb parkovacích stání. Je použito metodiky dle Změny XII ÚpnSÚ, která vychází z počtu obyvatel pro určení parkovacích stání a z obytné plochy bytů pro výpočet počtu odstavných stání. Požadovaný počet stání je k dispozici.

Počet míst požadovaný dle metodiky ÚpnSÚ 
: 
 843 míst (včetně 5% pro imobilní)

Počet míst navrhovaný



: 
 844 míst (včetně 5% pro imobilní)
Z toho:

Počet parkovacích míst na povrchu  : 

205 celkem (včetně 5% pro imobilní) 

Počet parkovacích míst pod povrchem  : 
639 celkem (včetně 5% pro imobilní)


Stavba nebude přispívat ke kumulaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s případnými dalšími rozvojovými záměry v zájmové oblasti. Veškeré rozvojové aktivity v zájmovém území jsou řešeny územně plánovací dokumentací.
	B.I.5  
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí



Navrhovaná výstavba se nachází v jižní části Olomouce, v lokalitě, kde se soustřeďuje bytová výstavba. Pozemky tvoří hranici intravilánu. Jedná se o návětrnou stranu Olomouce, nezatíženou exhalacemi, tudíž velmi vhodnou pro bydlení. 

Území určené k výstavbě bytových domů se nachází na  jižním okraji města Olomouc, v části Povel. Pozemek z jižní strany hraničí s železniční tratí Olomouc – Nezamyslice (km 97,947-98,130), ze severní strany s ulicí Slavonínská. Po obou stranách se nachází částečně obytná zástavba (rodinné domy, dále bytové domy) a zemědělská půda a zahrádky. Okolní pozemky za ulicí Slavonínská jsou zastavěny bytovou zástavbou. Dopravní dostupnost je dobrá, odbočení bude z ulice Slavonínské. 

Urbanistické řešení celé lokality vychází z daných hranic pozemku investora, z podmiňujících podmínek v území jako je územně plánovací dokumentace a podklady, z možností dopravního napojení pozemku, z velikostí ochranných pásem, z velikosti a podlažnosti stávající okolní zástavby, orientace ke světovým stranám apod.
Hlavní nástupní trasa do lokality je z komunikace ulice Slavonínská přes vstřícné napojení, na které je napojena nová páteřní komunikaci celého území. Po stranách této komunikace jsou situovány nově navrhované bytové domy. Hlavní komunikace směřuje k ochrannému pásmu železnice, kde je navržena komunikace, která bude umožňovat komunikační napojení sousedních pozemků a také zóna volného času (sportoviště).
Nově navrhované objekty bytových domů mají velice výhodnou orientaci na světové strany a to orientaci jihovýchod – severozápad a jihozápad - severovýchod. Budou osazeny na suterény s garážemi, což umožní umístění vstupního podlaží na úroveň nad uvažovanou hladinou stoleté vody. Nové domy v centrální části pozemku budou mít převážně 4 nadzemních podlaží, v jižní části pozemku jsou domy navrženy až o osmi nadzemními podlažími. Štíty domů situovaných v blízkosti trati budou s minimem oken, což bude příznivé z hlediska ochrany proti hluku. 

Bytové objekty jsou uvažovány jako domy se skladbou bytů převážně 1+1 a 2+1, byty vyššího plošného standardu (3+1s terasami) se vyskytují hlavně v severní a severovýchodní části lokality.

Soulad s ÚPD:

V současnosti platném územním plánu města Olomouc se řešené území nachází v ploše označené funkčním kódem „BO“ – všeobecné bydlení. 
Navrhovaná výstavba bytových domů se nachází v zóně pro všeobecné bydlení (kód BO) a plně koresponduje s dřívější a právě probíhající bytovou výstavbou v této lokalitě.
Variantní řešení:


Oznamovatel v technické projektové dokumentaci neřešil variantní umístění realizace záměru. Situování stavby vyplynulo z architektonického návrhu celé lokality, z možností řešení dopravního napojení a bezproblémové dopravní obslužnosti celého území. Určující byla rovněž možnost napojení záměru na inženýrské sítě vblízkém okolí a rovněž vlastnictví pozemků – investor Mario s.r.o.

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie.

	B.I.6  
Stručný popis technického a technologického řešení záměru


Předmětem záměru je výstavba komplexu bytových domů v lokalitě Olomouc – Povel, Slavonínská ulice. Součástí stavby je vybudování komunikačního systému včetně parkovišť, napojení na stávající inženýrské sítě, vybudování venkovní dešťové kanalizace včetně výustního objektu do přilehlého rybníka, protihluková opatření podél železniční trati a plochy pro volný čas (dětská hříště a sportoviště). 

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO-001…….
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ, PŘELOŽKA PLYNOVODU

SO-01 ……..
BYTOVÉ DOMY

SO-02 ……..
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO-03 ……. 
VODOVOD

SO-04 ……..
KANALIZACE

SO-05 ……. 
PŘÍPOJKA HORKOVODU

SO-06 ……..
PŘÍPOJKA VN

SO-07 ……..
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

SO-08 ……..
SADOVÉ ÚPRAVY

SO-09 ……..
PROTIHLUKOVÁ STĚNA 

SO-10………
DROBNÁ ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ (KÓJE PRO POPELNICE, DĚTSKÁ HŘÍŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ, LAVIČKY)

PROVOZNÍ SOUBORY

PS-01 …….
TRAFOSTANICE

PS-02 …….
DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE


Urbanistické řešení celé lokality vychází z daných hranic pozemku investora, z podmiňujících podmínek v území jako je územně plánovací dokumentace a podklady, z možností dopravního napojení pozemku, z velikostí ochranných pásem, z velikosti a podlažnosti stávající okolní zástavby, orientace ke světovým stranám apod.

Hlavní nástupní trasa do lokality je z komunikace ulice Slavonínská přes vstřícné napojení, na které je napojena nová páteřní komunikaci celého území. Po stranách této komunikace jsou situovány nově navrhované bytové domy. Hlavní komunikace směřuje k ochrannému pásmu železnice, kde je navržena komunikace, která bude umožňovat komunikační napojení sousedních pozemků a také zóna volného času (sportoviště).


Nově navrhované objekty bytových domů mají velice výhodnou orientaci na světové strany a to orientaci jihovýchod – severozápad a jihozápad - severovýchod. Budou osazeny na suterény s garážemi, což umožní umístění vstupního podlaží na úroveň nad uvažovanou hladinou stoleté vody. Nové domy v centrální části pozemku budou mít převážně 4 nadzemních podlaží, v jižní části pozemku jsou domy navrženy až s osmi nadzemními podlažími. Štíty domů situovaných v blízkosti trati budou s minimem oken, což bude příznivé z hlediska ochrany proti hluku. 


Bytové objekty jsou uvažovány jako domy se skladbou bytů převážně 1+1 a 2+1, byty vyššího plošného standardu (3+1s terasami) se vyskytují hlavně v severní a severovýchodní části lokality.

Stavební řešení:


Objekty obsahují zejména byty menších a středních velikostních kategorií. Bytové domy mají dispozice upraveny tak, že obývací pokoje všech bytů jsou na teplejší, jihozápadní, resp. jihovýchodní, na chladné protější straně jsou koncipovány ložnice větších bytů. V „pavlačových„ domech jsou všechny obytné místnosti na jih, resp. jihozápad. 


Objekty jsou navržené jako čtyř nebo pětipodlažní, resp. sedmi až osmi podlažní deskové domy složené ze dvou sekcí vázaných vertikálním komunikačním jádrem. Jednotlivé sekce bytového domu se jsou dispozičně podobné s možností úprav a sdružování bytů jak vedle sebe, tak i nad sebou.  Objekty jsou v celém svém půdorysném rozsahu podsklepené. Podzemní podlaží obsahuje garáže pro osobní automobily, sklepní kóje a potřebné technické místnosti.


Objekty jsou navržené jako pětipodlažní až osmipodlažní deskové obytné domy a jsou v celém svém půdorysném rozsahu podsklepené. Domy mají plochou střechu. 


Konstrukčně jsou všechny bytové domy navrženy v příčném nosném systému v modulu 5,0 metrů s konstrukční výškou nadzemních podlaží 3000 mm, světlá výška jednotlivých podlaží je min 2,65 m.


Nosnou konstrukci objektů do pěti podlaží tvoří příčné zděné stěny z cihelných bloků tloušťky 300 mm. U objektů nad pět podlaží tvoří nosnou konstrukci monolitický železobetonový skelet s železobetonovými pilíři skrytými v tloušťce příčných stěn konstrukce, které tvoří mezibytové stěny tloušťky 300 mm.


Obvodové konstrukce objektu jsou navrženy v tloušťce 450 mm. Budou vyzdívané z keramických tvarovek se zateplením panely z minerální plsti. 

Stropy jsou navrženy monolitické nebo tvořené filigránovými panely s nadbetonávkou. Střešní deska tvoří nosnou konstrukci ploché střechy. Tloušťka stropních konstrukcí včetně podlah je do 350 mm.  


Nosná konstrukce suterénu je tvořena monolitickými železobetonovými stěnami z vodostavebného betonu v kombinaci s železobetonovými sloupy. 

Svislá komunikační jádra budou provedena jako železobetonová monolitická. Schodiště budou provedena jako dvouramenná prefabrikovaná.


Konstrukční výška nadzemních podlaží je navržena 3000 mm, tloušťka stropních konstrukcí včetně podlah je do 300-350 mm, světlá výška jednotlivých podlaží je více než 2650 mm. Obvodové konstrukce objektu jsou navrženy v tloušťce 450 mm. Budou vyzdívané z keramických tvarovek se zateplením.


Suterény deskových domů budou provedeny z panelů z vodostavebného betonu, ukládaných v mírném spádu na příčnou nosnou konstrukci.


Hlavní domovní monolitická schodiště domů jsou dvouramenná. Budou tvořena monolitickými železobetonovými deskami s nadbetonovanými stupni. Mezipodesty schodiště objektu jsou uloženy na obvodových stěnách, mezipodesty schodiště deskových objektů jsou uloženy na vnitřních schodišťových zděných stěnách. 


Výtahové šachty jsou umístěny v zrcadlech schodišť. Stěny těchto šachet budou vybetonovány z monolitického železobetonu v min tl. 150 mm.


Pod obvodovým pláštěm a dělícími stěnami jsou navrženy základové pasy z monolitického železobetonu, které jsou umístěny ve výškové úrovni hlavic pilot a které přenášejí zatížení od horní stavby do pilot. 

Dopravní vztahy:

Řešený prostor je z hlediska širších dopravních vztahů uzavřenou lokalitou, její dopravní napojení probíhá na stávající komunikace. Princip dopravního napojení vychází z Urbanistické studie regulace prostoru Povel – Čtvrtky v Olomouci, zpracované 12/98 Ing. Arch. Jaromírem Myškou a je rovněž koordinován s regulačním plánem Povel – Čtvrtky, zpracovaným 2004 STP Olomouc.

Území se napojuje na průjezdní úsek silnice II/570 Olomouc – Hněvotín – Slatinice, která tvoří segment souběžné osy k R35 – jižní obchvat. Tato silnice prochází zastavěnou částí Olomouce, v řešeném území v ulici Slavonínská jako místní sběrná komunikace B2.

V rámci návrhu je dopravní připojení řešeno v jednom bodě. Jedná se o místo napojení stávající účelové komunikace – příjezdu k obytným domům. Navržené připojení vytvoří průsečnou křižovatku. Vzhledem k relativně nízkým intenzitám dopravy nejsou navrženy samostatné řadící pruhy.

Regulační plán Povel – Čtvrtky uvažuje s výhledovým uslepením zmíněné účelové komunikace a s vytvořením nového připojení celé rozvojové lokality, nacházející se severně ulice Slavonínské samostatnou obslužnou komunikací, situovanou cca 80m východně stávajícího připojení. Polohu těchto připojení bude nutno koordinovat z hlediska rozhledových poměrů v souvislosti s akcí úpravy ulice Slavonínské a Zolovy, která je v současné době ve fázi přípravné dokumentace.

Komunikační systém:

Na navržené připojení na ulici Slavonínskou navazuje systém obslužných komunikací, které budou zajišťovat přístup k jednotlivým obytným domům. V zásadě se jedná o obousměrné dvoupruhové komunikace obslužné ve funkční třídě C3 a kategorii MO7/30. 

Ve východní části území je zaznačeno možné prodloužení navržené komunikace, které je vedeno k výhledovému připojení vstřícně Fischerovy. Toto propojení je možné, ovšem doporučuji jej znovu zhodnotit v souvislosti s aktuálním záměrem rozvoje východní části plochy. 

Bilance parkovacích a odstavných stání:

Pro výpočet potřeby parkovacích stání bylo použito metodiky dle Změny XII ÚpnSÚ, která vychází z počtu obyvatel pro určení parkovacích stání a z obytné plochy bytů pro výpočet počtu odstavných stání. 

Počet míst požadovaný dle metodiky ÚpnSÚ 
: 
 843 míst (včetně 5% pro imobilní)

Počet míst navrhovaný



: 
 844 míst (včetně 5% pro imobilní)
Z toho:

Počet parkovacích míst na povrchu  : 

205 celkem (včetně 5% pro imobilní) 

Počet parkovacích míst pod povrchem  : 
639 celkem (včetně 5% pro imobilní)

	B.I.7 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení



Zahájení výstavby



08 / 2008

Ukončení stavby



08 / 2009
Harmonogram přípravy projektu a vlastní realizace se budou odvíjet dle finančních možností investora.

	B.I.8  
Výčet dotčených územně samosprávných celků



Projekt bude realizován v k.ú. 710784 Povel a 750387 Slavonín
Obec:



Olomouc

Okres:



Olomouc

Kraj:



Olomoucký

NUTS II:


Střední Morava

	B.I.9  
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou tato rozhodnutí vydávat


Další rozhodnutí pro projekt bude vydáváno formou rozhodnutí ve správním řízení: 
· územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný stavební úřad; dále následné stavební povolení – vydá věcně a místně příslušný stavební úřad;

· povolení podle ustanovení § 18 zákona č. 274/2001 Sb. k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný vodoprávní úřad;

· souhlas podle ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., v případě, že se bude jednat o nakládání s nebezpečnými odpady. Rozhodnutí vydá věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství;
· souhlas k odnětí z ZPF v souladu se zákonem č. 344/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, vydává místně příslušný orgán ochrany ZPF – odb. ŽP;
	B.II  
ÚDAJE O VSTUPECH


	PŮDA:



Připravovaná stavba má být téměř v celém rozsahu situovaná na stávající zemědělské půdě, proto musí být záměr posouzen v režimu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a před vydáním příslušného územního rozhodnutí musí být opatřen souhlasem podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).


Konkrétně dojde k trvalému záboru stávající zemědělské půdy v celkovém rozsahu 6,4314 ha, z toho v katastrálním území Povel v rozsahu 5,3822 ha a v katastrálním území Slavonín v rozsahu 1,0492 ha. Předmětné zemědělské pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako „orná půda“ a deklarované kultuře odpovídá i jejich skutečný charakter.


Kvalita dotčené zemědělské půdy je charakterizovaná jednotným kódem BPEJ a to kódem 3.56.00. Podle metodického pokynu MŽP ČR č. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, jsou předmětné pozemky zařazeny do I. třídy ochrany ZPF, do které jsou sloučeny půdy, které mají v daném klimatickém regionu nejvyšší produkční schopnost a podléhají nejvyšší ochraně ZPF.


Ve smyslu ust. § 12 vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., leží dotčené pozemky mimo současně zastavěné území. 


Charakter požadovaného záboru ZPF je v celém rozsahu trvalý, tzn., že dotčené pozemky budou na základě souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF a příslušného rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních předpisů, vyřazené v katastru nemovitostí z evidence zemědělské půdy a bude provedena změna druhu pozemků.


Skrývka kulturní vrstvy půdy bude provedena podle výsledků pedologického průzkumu a se skrytou ornicí bude naloženo ve smyslu zásad ochrany ZPF. 


Podrobněji bude problematika záboru ZPF řešena v samostatné dokumentaci - „Vyhodnocení důsledků NAVRHOVANÉ stavby na ZPF“, zpracované ve smyslu přílohy č. 5. vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb.


Při vynětí pozemků je třeba postupovat v souladu s „Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy MŽP z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“. 


Před vydáním územního rozhodnutí je nutno požádat odbor příslušný úřad, dle ustanovení §7 a §9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, o souhlas s trasou inž. sítí a o souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno projednat a odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody (MMOl, odb. ŽP) před vydáním územního rozhodnutí.
	VODA:


Realizace stavby vyžaduje odběr vody v běžném množství jako u podobných staveb. Nově urbanizované území bude zásobeno pitnou a požární vodou z kapacity městské vodovodní sítě novým zásobovacím řadem DN 150 mm. Požární zásoba v řídícím vodojemu.

Voda pitná:

Období výstavby:

Pokrytí potřeby pitné vody pro stavební dvůr a ostatní zařízení staveniště bude řešeno napojením na stávající rozvody vody města Olomouc. 

Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka:

· pouze pro pití příp. mytí nádobí
5 l/osobu a směnu

· pro mytí a sprchování

120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz)

V rámci provozu:
Území bude zásobeno pitnou a požární vodou (nadzemní hydranty) z kapacity pitného vodovodu města. Tlakové poměry (0,68 až 0,62 MPa) zaručí dodržení technických podmínek pro zásobení objektů budoucí zástavby pitnou vodou i požární vodou pro hasební zásah z vnitřních hydrantů. Napojení na stávající řad DN 150 mm v ulici Jižní, zokruhování DN 100 mm do ulice Požárníků. Nové potrubní trasy z trub litinových DN 150, 100 a 80 mm s ochranou proti korosivním vlivům. Uložení potrubí typové dle TP výrobce potrubí, v hloubené rýze pažené a v otevřeném zářezu. Krytí potrubí dle ČSN 736620 t.j. 1500 mm v zastavěném území. Niveleta dna potrubí v předepsaném sklonu (min. 0,03 %), odkalení a odvzdušnění trasy osazením typových nadzemních hydrantů DN 80 mm. Podchody trasy pod komunikacemi v souladu s ČSN 755630. 

V další etapě výstavby bude vodovod v novém území zokruhován, propojením DN 150 mm do ulice Jižní.

Celková spotřeba pitné vody pro nově urbanizované území činí 113.880 m3*rok-1, špičkový odběr ze sítě pitného vodovodu 13 l*s-1. 
Požární voda:

Vzhledem k charakteru a rozloze požárně chráněného území a stupni požárního zatížení se stanovuje současný počet požá​rů 1 a s délkou hasebního zásahu 2 hodiny a požadovanou vydatností požárního proudu 10.0 l*s-1. Vzhledem k situování území v intravilánu města se předpokládá možnost krytí potřeby požární vody z kapacity veřejného vodovodu, požární zásoba z akumulace vodojemů Křelov a Droždín. Potřeba požární vody bude hrazena z 6 ks nadzemních protipožárních hydrantů. 

Požární zásoba pro 1 požár v délce hasebního zásahu 2 h a vydatnosti požárního proudu 10 l*s-1 činí 72 m3.
	Surovinové a energetické zdroje:


Vstupní suroviny:

 
Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby jsou stavební materiály. Jejich celková spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována výkazem výměr. Předpokládá se obdobná potřeba stavebních materiálů jako u běžných staveb tohoto typu – výstavba bytových domů.

Elektrická energie:

Elektrická energie bude zajištěna prostřednictví staveništního rozvaděče s měřením napojeného ze stávající trafostanice u KAUFLANDU dle podmínek EON.  

Přípojka bude provedena nadzemním vedením NN kabelu zavěšeným na stožárech.

Základní technické údaje:
Napěťová soustava:



3 PEN, stř. 50Hz, 230/400V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

-ochrana před nebezp. dotykem živých částí:
polohou, zábranou, krytím, izolací

-ochr. před nebezp. dotykem neživých částí:
samočinným odpojením od zdroje, pospojováním,proudovým chráničem 

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3:

AA5, AB5, AB8, AD2, 

Výkonová bilance elektrických zařízení napájených ze sítě:

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:

číslo 3
Energetická bilance:
Maximální soudobý příkon jednoho bytu se stupněm elektrizace “B”, velikostní kategorie II. Až IV.  je podle ČSN 33 2130, změna 2  06/94      11.0 kW.

Celkový počet bytů v lokalitě:                  812 (včetně výhledových)
Soudobost (ČSN 33 2130):

n  =   0,23

Výpočtový výkon skupiny:    812 . 11 .  0.23       
2057
kW

Společná spotřeba:    



100
kW                                                             

Rezerva:                                                              
50
kW

----------------------------------------------------------------------------------

Celkem:




2207
kW


===============================================

Celková předpokládaná spotřeba el.energie        Ar         1500      MWh/rok
Popis elektroinstalace:
Měření spotřeby elektrické energie pro jednotlivé byty i pro měření společné spotřeby bude soustředěno v elektroměrových rozvaděčích, umístěných ve společných prostorech, poblíž vchodu do objektu. Správce nemovitostí musí zajistit k elektroměrovým rozvaděčům volný přístup pracovníkům energetiky.

Elektroinstalace  v objektech bude provedena kabely a vodiči uloženými buď pod omítkou, nebo v jiném stavebním materiálu pod povrchem. 

Rozvaděče pro společnou spotřebu budou vyrobeny jako oceloplechové zapuštěné, umístěné v blízkosti elektroměrových rozvaděčů. Rozvaděče pro bytové jednotky budou jedno nebo dvouřadé, plastové, nástěnné rozvodnice. Bytové rozvaděče budou umístěny vždy ve vstupní hale bytu u hlavních dveří.  

Zemní plyn:


Stavba si nevyžádá dodávku zemního plynu.

Tepelné energie:

Bytové objekty budou v souladu se zpracovaným územním plánem pro danou lokalitu připojeny na rozvod centrálního zásobování tepla (CZT). Na okraji území prochází horkovod, který je majetkem firmy Dalkia a.s.  Projekt je rovněž řešen v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami. Především jde o zákony č.406/2000Sb. a č.458/2000Sb.

Potřeba tepla navržených bytových domů :

                                                                                            Potřeba tepla (MW)

                                                                                              zima             léto

Návrhovaný počet bytů                                 646              2,7 MW         1,1 MW

Výhledový počet bytů                                   812              3,3 MW         1,2 MW

Výhledově občanská vybavenost                                      0,2 MW         0,1 MW

Celkem výhled                                                                   3,5 MW        1,3 MW

Jde o byty různých kategorií (velikostí). Byty budou vytápěny bytovými stanicemi (BS). V BS je připravována i teplá voda (TV). Výpočtová teplota z předávací stanice do BS je o spádu 85/650C. V lokalitě je počítáno s 19 (21) předávacími stanicemi.        

Nejbližší stávající horkovod je v tzv. bezkanálovém systému ISOPLUS. Dimenze horkovodu je 2x DN100 (ověří Dalkia a.s.). Dalkia a.s. prověří dimenze a parametry sítě a rozhodne o délce přeložení (zesílení) stávající sítě. Projektant doporučuje dimenzi pro navrhované sídliště 2x DN150. Nové potrubí bude rovněž provedeno v „bezkanálové“ technologii (dle požadavků dodavatele tepla). Potrubí bude zataženo do místnosti v objektu bytových domů. Před napojením na horkovodní domovní předávací stanice (tlakově nezávislé) bude osazeno měření (dle požadavků firmy Dalkia a.s.). Výpočtový spád horkovodu v topné sezóně je 125/650C.  V letních měsících 80/500C.  

	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:


Stavba je umístěna v bezprostřední blízkosti ulice Slavonínská. Předpokládané intenzity dopravy v řádu stovek osobních vozidel denně budou převáděny do stávající komunikační sítě – do ulic Jižní, Schweitzerova a Střední Novosadská.

Širší dopravní vztahy:
Řešený prostor je z hlediska širších dopravních vztahů uzavřenou lokalitou, její dopravní napojení probíhá na stávající komunikace. Princip dopravního napojení vychází z Urbanistické studie regulace prostoru Povel – Čtvrtky v Olomouci zpracované 12/98 Ing. Arch. Jaromírem Myškou a je rovněž koordinován s regulačním plánem Povel – Čtvrtky, zpracovaným 2004 STP Olomouc.

Území se napojuje na průjezdní úsek silnice II/570 Olomouc – Hněvotín – Slatinice, která tvoří segment souběžné osy k R35 – jižní obchvat. Tato silnice prochází zastavěnou částí Olomouce, v řešeném území v ulici Slavonínská jako místní sběrná komunikace B2.

Dopravní napojení:
Regulační plán Povel – Čtvrtky uvažuje s výhledovým uslepením zmíněné účelové komunikace a s vytvořením nového připojení celé rozvojové lokality, nacházející se severně ulice Slavonínské samostatnou obslužnou komunikací, situovanou cca 80m východně stávajícího připojení. Polohu těchto připojení bude nutno koordinovat z hlediska rozhledových poměrů v souvislosti s akcí úpravy ulice Slavonínské a Zolovy, která je v současné době ve fázi přípravné dokumentace.

Na ulici Slavonínskou se dále připojuje vstřícně stávajícího křížení s ulicí Fischerova výhledové prodloužení navrhovaných komunikací, které bude zajišťovat připojení východního segmentu rozvojové plochy.
Komunikační systém:
Na navržené připojení na ulici Slavonínskou navazuje systém obslužných komunikací, které budou zajišťovat přístup k jednotlivým obytným domům. V zásadě se jedná o obousměrné dvoupruhové komunikace obslužné ve funkční třídě C3 a kategorii MO7/30. 

Ve východní části území je zaznačeno možné prodloužení navržené komunikace, které je vedeno k výhledovému připojení vstřícně Fischerovy. Toto propojení je možné, ovšem doporučuji jej znovu zhodnotit v souvislosti s aktuálním záměrem rozvoje východní části plochy. 

Hromadná doprava:
V ulici Slavonínská jsou vedeny linky MHD a IDOS. Poloha zastávek jak současných, tak i navržených v rámci Regulačního plánu Povel – Čtvrtky zajišťuje cca 5-8min dostupnost celého obytného území.

Pěší a cyklistická doprava:
 Pěší doprava váže na obsluhu navržených objektů. Jsou navrženy chodníky, vedoucí vesměs podél komunikací k jednotlivým domům.  Samostatné cyklotrasy ani cyklostezky nejsou pro navržené obytné budovy uvažovány, cyklistická doprava bude probíhat po vozovkách komunikací.

Z hlediska širších vztahů je významné vedení vedlejší cyklotrasy od sídliště Povel - -Čtvrtky přes Slavonínskou napříč řešeným územím jihozápadním směrem. Pro tuto cyklostrasu je ponechána v rámci urbanistického návrhu prostorová rezerva.


Pro potřeby zpracování tohoto oznámení o posouzení vlivů na ŽP byla zpracována hluková studie. Zde je podrobně řešena problematika dopravy včetně návaznosti na hlukovou situaci v okolí (viz příloha).

	B.III
ÚDAJE O VÝSTUPECH


	OVZDUŠÍ:


Charakter navrhované stavby „Olomouc – Povel, Slavonínská ul.- bytové domy“ nebude přímým zdrojem znečišťování ovzduší s výjimkou emisí z provozu budoucích mobilních zdrojů. 

Bodové zdroje znečištění ovzduší:


Řešený záměr nebude bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. Vytápění bytových domů bude zajištěno napojením na
rozvod centrálního zásobování tepla (CZT). Na okraji území prochází horkovod, který je majetkem firmy Dalkia a.s. Projekt je rovněž řešen v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami.

Plošné zdroje znečištění ovzduší:

Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny skrývkové a výkopové práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou částečky narušené vrstvy půdy do jisté míry způsobit znečištění ovzduší. 


Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními.

Liniové zdroje znečištění ovzduší:

Vliv na čistotu ovzduší v okolí navrhovaného záměru má dopravní obsluha celého komplexu, která podle zkušeností z vlastního provozu a z řady obdobných staveb je výrazná zejména pro prostředí okolo vozovek. Příjezd obyvatel bytových domů je předpokládán především v denních hodinách.

Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva - benzinu a motorové nafty. Do ovzduší se tak dostávají především oxidy uhlíku, dusíku, síry, dále uhlovodíky, saze, tuhé částice a těžké kovy. 

Další škodliviny jsou ve formě tuhých částic - prachu, které vznikají zviřováním nečistot dopravou na vozovkách. Jedná se zbytky zimních posypů, odpady ze znečištěných vozidel, obrusu pneumatik.

Způsob zachycování emisí:

V případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku vyvíjen na výrobce neustálý legislativní tlak, směřující ke snižování produkce znečišťujících látek. V současné době jsou ve světě prosazovány a v řadě případů i schváleny normy, které musí motorové vozidlo splňovat, aby mohlo být použito k provozu na pozemních komunikacích. 

Výbavu vozidel, která splňují normy EURO, tvoří systémy s elektronicky řízenými procesy přípravy palivové směsi a řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů s využitím kyslíkových snímačů, v případě vznětových motorů i umístění filtrů pevných částic.

	Odpadní vody:


Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách definovány:

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.

Odpadní vody dešťové:


Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z potrubí sklolaminátového DN 300, 400, 500, 800 a 900 mm. Volba materiálu s ohledem dobrou těsnost vůči účinkům vnějšího hydraulického tlaku (dvojchlopňové těsnění). Součástí kanalizace budou kanalizační odbočky, ukončené revizní šachtou DN 630 mm, do které bude napojena domovní přípojka nemovitosti Uložení potrubí typové (dle schválených typových předpisů výrobce) v hloubené rýze pažené Niveleta dna v předepsaném sklonu dle ČSN 756101, krytí potrubí dle ČSN 73 6005 a ČSN 756101 min. 1800 mm ve vozovce a 1000 mm ve volném terénu. Úseky pod hladinou spodní vody budou opatřeny oddrenážovaným ložem. Na trase budou zřízeny typové vstupní soutokové kanalizační šachty z prefabrikovaných železobetonových dílů a typový vyústní objekt, opatřený kamennou obrovnávkou. Umístění česlí v poslední šachtě před vyústěním tak, aby nebyl v břehové linii umístěn cizí krajinný prvek.

Součástí stavby kanalizace bude typový odlučovač ropných látek a plovoucích nečistot ORL, situovaný ve veřejném pozemku před zaústěním do umělé vodní nádrže. Kvalita vod odváděných do umělé vodní nádrže bude splňovat imisní limity dle nař. vlády ČR č.61/2004 Sb., přičemž separace NEL bude s účinností pod 0,2 mg*l-1 v odtoku. Předpokládá se, že vliv přítoku dešťových vod do nádrže bude ověřen samostatným biologickým průzkumem a hodnocením. 

Přítok dešťových vod ovlivní vodní režim nádrže velmi nepatrně, maximální vzdutí hladiny vlivem přítoku dešťových vod z území (max. objem výpočtového deště je 960 m3) bude 50 mm. Navýšení hladiny bude eliminováno zvýšením hydrostatického přetlaku v břehové línii a tedy zvýšeným zasakováním. Přímý dopad na úroveň HPV bude tedy omezený, může se projevit pouze v ploše několika metrů od břehu a pouze nepatrným zvýšením HPV řádově v milimetrech. Režim podzemních vod a zvodnělých vrstev tedy nebude výrazně dotčen, pozitivem bude eliminace přísušku nádrže v teplých a srážkově podprůměrných obdobích.

Celková produkce dešťových vod odváděných z nově urbanizovaného území do nádrže Hamríz činí 21023 m3*rok-1, špičkový odtok dešťových vod z nově urbanizovaného území do nádrže Hamríz při výpočtovém dešti (15 min. déšť s intenzitou 166 l*s-1*ha-1 – periodicita 0,5) bude 476,75 l*s-1. Celková produkce znečištění vyjádřená jako BSK5 činí 0,04 tO2*rok-1.

Odpadní vody splaškové:

Období výstavby:

Splaškové odpadní vody budou vznikat převážně v zařízeních staveniště. Pracovníci budou využívat mobilní sociální zařízení.
Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle směrnic MLVH ČSR a MZd ČSSR č. 9/1973 Sb.):

· pouze pro pití příp. mytí nádobí
5 l/osobu a směnu

· pro mytí a sprchování

120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz)

Odpadní vody v rámci provozu:
Kanalizační stoky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí sklolaminátového DN 250 a 300 mm. Volba materiálu s ohledem na zvýšenou odolnost trubního materiálu vůči účinkům tlakového čištění. Uložení potrubí typové (dle schválených typových předpisů výrobce) v hloubené rýze pažené. Niveleta dna v předepsaném sklonu dle ČSN 756101, krytí potrubí dle ČSN 73 6005 a ČSN 756101 min. 1800 mm ve vozovce a 1000 mm ve volném terénu. Úseky pod hladinou spodní vody budou opatřeny oddrenážovaným ložem. Na trase budou zřízeny typové vstupní soutokové kanalizační šachty z prefabrikovaných železobetonových dílů. Součástí kanalizace budou i kanalizační odbočky, ukončené revizní šachtou DN 630 mm, do které bude napojena domovní přípojka nemovitosti.

Čerpací stanice bude provedena jako podzemní objekt o průměru 2000 mm a bude osazena ponorným kanalizačním čerpadlem o výkonu 9 l*s-1 s průchodivostí oběžného kola min. 60 mm. Čerpací stanice bude vybavena česlicovým košem pro separaci hrubých splavenin z přítoku. Ovládání čerpadla bude na základě průběhu hladin v jímce, přičemž nejkratší spínací interval bude nejméně 4 minuty, nejdelší spínací interval bude nejdéle 120 minut (tak aby nedocházelo k flotaci tuků). Měření úrovně hladin bude piezometrickým tlakovým čidlem. Čerpací stanice bude na kótě 207,20 vybavena bezpečnostním přepadem, zaústěným do veřejné kanalizace.

V komplexu bytových domů je uvažováno s oddílnou kanalizací. 

Celková produkce odpadních vod splaškových z nově urbanizovaného území činí 113880 m3*rok-1, špičkový odtok splašků z nově urbanizovaného území do kanalizačního sběrače A1 městské kanalizační sítě 7,6 l*s-1. Celková produkce znečištění vyjádřená jako BSK5 činí 46,112 tO2*rok-1.

	ODPADY:



Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské organizace. Způsob odstraňování je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace.


Během provozu záměru „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ se musí zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady:

· zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. v platném znění,

· vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů,

· vyhl. MŽP č. 41 / 2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,

· vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
a další.

Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách.

Obecné podmínky nakládání s odpady:

Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dle ustanovení § 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu před jeho odstraněním.

Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady) nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být z jeho strany zajištěno:

· třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení)

· řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem (vylití, rozsypání) či odcizením.

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. 

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Balení a označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 356/2003 Sb.). 
Odpady vznikající v rámci realizace záměru:

Za nakládání s odpady během stavby odpovídá dodavatel stavby. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. Domovní odpad ze stavby bude ukládán do kontejnerů umístěných na stanovišti a jeho odvoz a likvidace bude svěřena oprávněné firmě. Kontejnery budou umístěny na pozemku investora, při jeho severním okraji a budou tak přístupné z přilehlé veřejné komunikace. 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí dodavatel u odborných firem smluvně. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 

Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. 

Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů.  U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební mechanizace. 

Eventuálně vytěžené přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem kompetentních orgánů.

Po dobu výstavby bytových domů ve Slavonínské ulici je předpokládán vznik následujících odpadů:

	Kód  odpadu
	  Název druhu odpadu / předpokládané množství
	 Kategorie odpadu, doporučené nakládání

	03 01
	Odpady ze zpracování dřeva

	03 01 05
	Piliny, odřezky / 20 t
	Ostatní – druhotná surovina

	15 01
	Obaly

	15 01 01
	Papírové obaly / 10 t
	Ostatní - druhotná surovina

	15 01 02
	Plastové obaly / 5 t
	Ostatní - recyklace

	15 01 04
	Kovové obaly / 5 t
	Ostatní - druhotná surovina

	17 01
	Stavební odpady – beton, cihly, tašky a keramika

	17 01 01
	Beton / 50 t
	Ostatní - recyklace

	17 01 02
	Cihly / 30 t
	Ostatní - recyklace

	17 01 07
	Směsi bet. a cihel neobsahující nebezp. látky / 20 t
	Ostatní – recyklace, skládka

	17 02
	Stavební odpady – dřevo, sklo a plasty

	17 02 01
	Dřevo / 20 t
	Ostatní – druhotná surovina

	17 02 02
	Sklo / 3 t
	Ostatní – druhotná surovina

	17 02 03
	Plasty / 3 t
	Ostatní - recyklace

	17 04
	Stavební odpady – kovy

	17 04 05
	Železo a ocel / 5 t
	Ostatní – druhotná surovina

	17 04 11
	Kabely neobsahující nebezpečné látky / 1 t
	Ostatní - druhotná surovina

	17 05
	Stavební odpady – zemina

	17 05 04
	Zemina a kamení neobsah. nebezpečné látky / 50 t
	Ostat.–využ. na stav. skládka

	17 06
	Stavební odpady – izolační materiály

	17 06 04
	Izolační materiály neobsahují nebezpečné látky / 1 t
	Ostatní - skládka

	20 03
	Ostatní komunální odpady

	20 03 01
	Směsný komunální odpad / 10 t
	Ostatní - skládka

	20 03 99
	Komunální odpad jinak blíže neurčený / 5 t
	Ostatní - skládka


Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště při údržbě a opravách strojů, při přepravě materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů a budou vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou.

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití, či nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu.

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění.

Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě případů bude toto množství známo až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd.). Případné odpady kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a odstraňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou.
Za provozu bytových domů ve Slavonínské ulici se předpokládá vznik následujících odpadů:

	Katalogové číslo
	Název / předpokládané množství/rok
	Kategorie
	Dopor. naklád. s odpadem

	07 02 99
	Odpady jinak blíže neurčené / 5 t/rok
	O
	skládka

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly /2 t/rok
	O
	druhotná surovina

	15 01 02
	Plastové obaly / 1 t/rok
	O
	recyklace

	15 01 06
	Směsné obaly / 1 t/rok
	O
	skládka

	20 02 01
	Kompostovatelný odpad – odpad z údržby zeleně / 30 t/rok
	O
	kompostárna

	20 03 01
	Směsný komunální odpad / 1.500 t/rok
	O
	skládka


Odhad druhové skladby odpadů vychází z obecně platných zvyklostí a ze zkušeností z obdobných staveb. 

Množství odpadů na tomto stupni přípravy projektu nebylo přesně určeno, uváděná množství jsou odhadnuta. Odpady budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou. Část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Navržené způsoby nakládání s odpady je třeba doložit předběžnými souhlasy provozovatelů zařízení (skládky, spalovny, specializované firmy) s odběrem odpadů k likvidaci.
Odvoz TKO budou zajišťovat technické služby města.

Výstavba vyvolá nutnost přemístění stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad. Toto bude řešeno příslušným orgánem města.

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií:
Při provádění stavby nelze vyloučit možnost poruchy stavebních strojů, či obslužných dopravních prostředků, spojené s únikem ropných látek (oleje, nafta). Pro tento účel jsou na soupravě k dispozici prostředky pro odstraňování případných úniků (sorpční materiál, koště, lopata, krumpáč, PVC pytle).

	 Hluková situace:



Pro potřeby oznámení o posouzení vlivů na ŽP byla zpracována hluková studie (RNDr. Matěj 12/2007), která řeší především hluk v prostředí, který má vliv na kvalitu životního prostředí dotčené lokality. 

Hluková studie posuzuje vlivy hluku ze silniční dopravy, z železniční dopravy (blízkost železniční trati č. 301 Nezamyslice – Olomouc) a z provozu blízké stávající regulační stanice plynu. Celá hluková studie včetně úředního měření hladin akustického tlaku v lokalitě je uvedena v příloze tohoto oznámení. 

Zde uvádíme ze závěrů:


Z vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru objektů „A1“ „E“, „F“, „G1“ a „G2“ je zřejmé, že před chráněnými místnostmi s okny přivrácenými k silnici II/570 a k železniční trati č.301 bude hladina akustického tlaku větší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku ve venkovním prostoru v denní i v noční době. 


Při osazení všech oken v objektu „A1“ „E“, „F“, „G1“ a „G2“ izolačním dvojskly o složení 4-12-4 nebo 4-16-4 bude při uzavřených oknech ve všech místnostech dodržen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný vnitřní prostor domu v denní i v noční době. V případě nastavení okenního kování do polohy „mikroventilace“ může dojít k poklesu vzduchové neprůzvučnosti okna o cca 5 dB. Vnitřní ventilaci lze zajistit větracími štěrbinami pod okny. Při otevření štěrbiny nedochází k nárůstu hladiny akustického tlaku v interiérech jednotlivých místností.


Výpočet hladiny akustického tlaku z provozu regulační stanice plynu ukazuje, že na hranici chráněného venkovního prostoru nejbližšího objektu, tj.“G5“ dojde v noční době k překročení hodnoty hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro venkovní prostor a noční dobu. V denní době bude hodnota hygienického limitu prokazatelně dodržena. Pro snížení zátěže nejbližšího chráněného objektu bude nutno realizovat protihlukové opatření na samotném objektu regulační stanice. Např. plné oplocení pozemku regulační stanice bude vzhledem k výškovému poměru mezi chráněným venkovním prostorem a objektem stanice neúčinné. S ohledem na specifičnost objektu regulační stanice bude možné protihluková opatření navrhnout až po jednání s majitelem a provozovatel objektu v další fázi projednávání projektu. (V současné době probíhají jednání s majitelem RS o jejím přemístění – viz níže).
 
Modelový výpočet je zatížen nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB. Příčiny nejistoty jsou v principu unifikace vstupů do výpočtu, tzn., že všechna vozidla stejné kategorie jsou nahrazena ideálním vozidlem o stanovené hladině akustického tlaku v referenční vzdálenosti při unifikované rychlosti pohybu. Výpočet dále nerespektuje rozdílnou hladinu akustického tlaku prázdného a plně naloženého vozidla. Výpočet prostupu do interiéru místností uvažuje s hodnotami vzduchové neprůzvučnosti dodanými výrobci pro typový stavební materiál. Skutečná vzduchová neprůzvučnost obvodových konstrukcí je pak závislá na použitém stavebním materiálu a kvalitě provedených prací.

V současné době začínají jednání investora se Severomoravskou plynárenskou a.s. o přemístění regulační stanice plynu do prostoru u trati ČD za protihlukovou stěnu. RS by navíc byla vystrojena novými, méně hlučnými technologiemi. 

	VIBRACE:


Otázky, spojené s ochranou před vibracemi upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vibrace se mohou projevit především v časově omezeném období výstavby. Zde mohou být generovány použitými mechanismy v období výstavby. Dopad na širší okolí však nebude významný. 

Za provozu nebude stavba obsahovat a využívat zařízení, která by způsobovala vibrace s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. 

	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:


V rámci projektu „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření (atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad. Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem radioaktivního záření.

	C.   ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ


	C.I  
Výčet nejzávažnějších environment. charakteristik dotčeného území


	CHARAKTERIStIKA ÚZEMÍ:


Všeobecně:

Navrhovaná výstavba se nachází v jižní části Olomouce, v lokalitě, kde se soustřeďuje bytová výstavba. Pozemky tvoří hranici intravilánu. Jedná se o návětrnou stranu Olomouce, nezatíženou exhalacemi, tudíž velmi vhodnou pro bydlení.

Území určené k výstavbě bytových domů se nachází na  jižním okraji města Olomouc, v části Povel. Pozemek z jižní strany hraničí s železniční tratí Olomouc – Nezamyslice (km 97,947-98,130), ze severní strany s ulicí Slavonínská. Po obou stranách se nachází částečně obytná zástavba (rodinné domy, dále bytové domy) a zemědělská půda a zahrádky. 

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje:


Urbanistické řešení celé lokality vychází z daných hranic pozemku investora, z podmiňujících podmínek v území jako je územně plánovací dokumentace a podklady, z možností dopravního napojení pozemku,  z velikostí ochranných pásem, z velikosti a podlažnosti stávající okolní zástavby, orientace ke světovým stranám apod.

Hlavní nástupní trasa do lokality je z komunikace ulice Slavonínská přes vstřícné napojení, na které je napojena nová páteřní komunikaci celého území. Po stranách této komunikace jsou situovány nově navrhované bytové domy. Hlavní komunikace směřuje k ochrannému pásmu železnice, kde je navržena komunikace, která bude umožňovat komunikační napojení sousedních pozemků a také zóna volného času (sportoviště).

Nově navrhované objekty bytových domů mají velice výhodnou orientaci na světové strany a to orientaci jihovýchod – severozápad a jihozápad - severovýchod. Budou osazeny na suterény s garážemi, což umožní umístění vstupního podlaží na úroveň nad uvažovanou hladinou stoleté vody. Nové domy v centrální části pozemku budou mít převážně 4 nadzemních podlaží, v jižní části pozemku jsou domy navrženy až s osmi nadzemními podlažími. Štíty domů situovaných v blízkosti trati budou s minimem oken, což bude příznivé z hlediska ochrany proti hluku. 

Bytové objekty jsou uvažovány jako domy se skladbou bytů převážně 1+1 a 2+1, byty vyššího plošného standardu (3+1s terasami) se vyskytují hlavně v severní a severovýchodní části lokality.

V současnosti platném územním plánu města Olomouc se řešené území nachází v ploše označené funkčním kódem „BO“ – všeobecné bydlení. 
Navrhovaná výstavba bytových domů se nachází v zóně pro všeobecné bydlení (kód BO) a plně koresponduje s dřívější a právě probíhající bytovou výstavbou v této lokalitě.
Území historického, kulturního nebo architektonického významu:

Území města Olomouce je územím s četným výskytem archeologických nálezů. V rámci výstavby je nutno dodržet ustanovení § 22, odst.2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, podle kterého je stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně nebo oprávněné organizaci svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

Staré ekologické zátěže:
 Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají primárně činností člověka, jako jsou např. pozůstatky materiálů, černé skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu dojít ke kontaminaci nebezpečnými látkami apod. 

Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit zátěže, které vznikají sekundární činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. do této skupiny patří např. poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd. Tento typ zátěže se na posuzovaném území nenachází.

Z dostupných podkladů a materiálů je možno určit, že v prostoru realizace záměru se nenachází zeminy kontaminované cizorodými látkami.

	Klima:


Klimatické charakteristiky:


Klimaticky patří město Olomouc a jeho okolí do teplé oblasti T2, která je charakteristická dlouhým teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (QUITT 1971). 
Posuzované území je možno charakterizovat (DEMEK et al.1992):

· průměrná roční teplota vzduchu               8,5 °C 
· průměrný roční úhrn srážek                     599 mm

Tabulka 10 - Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 (QUITT 1971):

	Počet letních dnů
	50 – 60

	Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
	160 – 170

	Počet mrazových dnů
	100 – 110

	Počet ledových dnů
	30 – 40

	Průměrná teplota v lednu
	-2 - -3

	Průměrná teplota v červenci
	18 – 19

	Průměrná teplota v dubnu
	8 – 9

	Průměrná teplota v říjnu
	7 – 9

	Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
	90 – 100

	Srážkový úhrn ve vegetačním období
	350 – 400

	Srážkový úhrn v zimním období
	200 – 300

	Počet dnů se sněhovou pokrývkou
	40 – 50

	Počet dnů zamračených
	120 – 140

	Počet dnů jasných
	40 – 50



Mezoklima města Olomouce včetně jeho nejbližšího okolí je ovlivněno urbanizovanými plochami. Jsou zde rovněž předpoklady pro častější výskyt kondenzačních jevů (nejčastěji mlha). Reliéf okolí města ovlivňuje charakter proudění formou vzniku a existencí vírů malých rozměrů ve spodní části mezní vrstvy. Proměnlivost vektoru větru s výškou je nepatrná, stejně jako jeho vliv na zvrstvení mezní vrstvy atmosféry. Charakter reliéfu umožňuje všeobecně velmi dobrý rozptyl znečišťujících příměsí.

Na území převládá severovýchodní směr proudění, procentuální četnosti směrů větru udává následující tabulka.

	Směr větru
	S
	SV
	V
	JV
	J
	JZ
	Z
	SZ

	% četnosti
	14,79
	9,57
	12,35
	10,36
	8,02
	9,86
	17,02
	17,87


zdroj: ČHMÚ


Kvalita ovzduší města Olomouce a jeho okolí je dána jeho geografickou polohou v Hornomoravském úvalu. Na stávající kvalitě ovzduší se negativně podílejí emise z lokálních zdrojů spalujících pevná paliva, emise oxidů dusíku z lokálního plynového topení a z plynových kotelen s nízkými komíny a emise z dopravy. Ke zvyšování koncentrací škodlivých látek v ovzduší dochází zejména při špatných rozptylových podmínkách a inverzních stavech. Vyšší koncentrace škodlivin bývají naměřeny převážně v podzimním a zimním období (listopad-březen). 

Celoročně je zaznamenán nárůst krátkodobých koncentrací NOx v době ranních a odpoledních špiček na měřících stanicích umístěných poblíž hlavních silničních tahů. Nárůst je zřetelný zejména v době inverzí.

	Geologické, geomorfologické poměry, přírodní zdroje:


Geomorfologie:

Geomorfologické zatřídění zájmového území je podle Zeměpisného lexikonu ČSR následující:

 
Provincie: 
Západní Karpaty

Soustava: 
Vněkarpatské sníženiny

Podsoustava:
Západní Vněkarpatské sníženiny

Celek:

Hornomoravský úval

Podcelek:
Prostějovská pahorkatina




Středomoravská niva


Vlastní lokalita pak leží na hranici Litovelské mezochory a Prostějovsko – Vyškovské mezochory. 

Litovelská mezochora je mladá nivní krajina ležící v Hornomoravském úvalu podél středního toku řeky Moravy mezi Litovlí a Olomoucí. 
Prostějovsko – vyškovská mezochora je představována nížinou pahorkatinou na mladotřetihorních a čtvrtohorních usazeninách v západní části Hornomoravského úvalu a sv. části Vyškovské brány. Je odvodňována pravostrannými přítoky řeky Moravy. 

Geologické a hydrogeologické poměry:


Zájmová lokalita je situována v údolní nivě řeky Moravy na pravém (západním) břehu řeky. Nadmořská výška povrchu se pohybuje mezi 208 m až 210 m n. m.


Od povrchu terénu do hloubky okolo 2 m až 2,5  m p. t. jsou uloženy náplavové (aluviální) hlíny Moravy, na jejichž povrchu vznikla vegetační vrstva („ornice“) mocná až 0,4 m. Proměnlivá mocnost náplavových hlín je ovlivněna jednak reliéfem zemského povrchu, jednak nerovnostmi báze hlín. Do náplavových hlín jsou místy zahloubena mrtvá ramena Moravy, vyplněná rovněž náplavy, jež jsou místy silně humózní, příp. obsahují málo mocné polohy rašeliny. 

Litologicky jsou aluviální (náplavové) hlíny tvořeny jílovitoprachovitými, místy až jemně písčitými hlínami. Barva aluviálních hlín je ponejvíce hnědá, rezavě hnědá, hnědošedá a modrošedá. 


V podloží náplavových hlín jsou štěrky tzv. údolní terasy Moravy. Štěrky jsou proměnlivě písčité s kolísavou příměsí jílu, ojediněle jsou v nich čočkovité vložky jílu mocné až několik decimetrů. Valouny štěrků jsou zpravidla dobře opracované, méně poloopracované. Habitus valounů je buď zploštělý až plochý, nebo jsou valouny protáhlé podél osy C. Velikost valounů se pohybuje nejčastěji od 2 do 6 cm, méně do 8 cm, ojediněle až 12 cm. Materiál valounů je tvořen převážně křemenem, metamorfity a granitoidy, podružně kulmskými horninami. Barva štěrkopísků je šedá, hnědá, šedohnědá. 

Podložím štěrků údolní terasy jsou mladotřetihorní vápnité jíly (miocén, stupeň sp. báden). Jejich mocnost je v zájmovém území odhadována na více, než 50 m. Ojediněle byly ve vrtech, realizovaných v širším okolí lokality zastiženy v podloží štěrků polohy písků nebo černé či hnědošedé jíly. Jde patrně o zbytky uloženin nejmladších třetihor (pliocénu), které jsou ve značných mocnostech známy v okolí Slavonína a Nemilan.


Z hydrogeologického hlediska jsou bádenské vápnité jíly s koeficientem filtrace okolo kf = n×10-8 až n×10-9 m/s pro podzemní vodu prakticky nepropustné. Pliocenní uloženiny se v zájmovém prostoru mohou vyskytovat jak v písčitém, tak v jílovitém vývoji. Pliocenní uloženiny v jílovitém vývoji jsou pro podzemní vodu prakticky nepropustné, pro pliocenní písky je charakteristická průlinová propustnost. 


Štěrkopísky údolní terasy s koeficientem filtrace okolo kf = n×10-4 m/s jsou intenzivně zvodnělé a vykazují poměrně vysokou vertikální i horizontální propustnost. Štěrkopísky údolní terasy řeky Moravy spočívají v zájmovém prostoru převážně na nepropustných neogenních (spodnobádenských, případně pliocenních) jílech, jen místy snad na průlinově propustných pliocenních píscích. 


V místech, kde štěrkopísky údolní terasy spočívají na zvodnělých píscích pliocénu existuje vertikálně i laterálně spojitý jednotný hydrodynamický systém se společnou úrovní volné, popř. lokálně jen mírně napjaté hladiny podzemní vody.

Kolektor údolní terasy řeky Moravy se řadí ke strukturám průlinových podzemních vod v sedimentech v úrovni a pod úrovní erozní základny (v hydraulické spojitosti s vodním tokem) a je dotován převážně atmosférickými srážkami. Zcela vyjímečně se předpokládá břehová infiltrace morávních vod.


Řeka Morava v zájmovém prostoru svou infiltrací ovlivňuje stavy podzemní vody. Po většinu roku odvodňuje řeka Morava přilehlé území. Pouze vyjímečně, v době vysokých průtoků, dochází k břehové infiltraci a k inundacím v široké údolní nivě.


Nadložní holocenní aluviální (povodňové) hlíny s koeficientem filtrace okolo n×10-6 až n×10-7 m/s jsou pro podzemní vodu velmi málo propustné až téměř zcela nepropustné, takže z hydrogeologického hlediska tvoří nadložní stropní izolátor podložních zvodnělých štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy.

Hladina podzemní vody se v zájmovém prostoru pohybuje v úrovni okolo 1,5 až 2,5 m p. t. Rozkyv hladiny podzemní vody v zájmovém prostoru může v závislosti na klimatických podmínkách činit 2,5 až  3 m.

Přírodní zdroje:

V rámci zájmového území nejsou evidovány přírodní zdroje.

Poddolovaná území:

Nejsou registrována.
Sesuvná území:

Nejsou registrována.

	Voda a vodní hospodářství:


Povrchové vody:

Zájmové území výstavby bytových domů ve Slavonínské ulici náleží do povodí řeky Moravy (číslo hydrologického pořadí 4-10-03…). Tyto povrchové toky se nachází ve vzdálenosti cca 100 - 300 m východně od zájmového prostoru, výškově přibližně ve stejné rovině. 

Ochrana vod:

Z hlediska vodohospodářského ochranného režimu se nachází v širším okolí Chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Umístění realizace záměru se nachází cca 200 m západně od hranice CHOPAV.

Ochranná pásma vodních zdrojů podzemních a povrchových vod v současné době do prostoru zájmové lokality nezasahují, cca 4 km severovýchodním směrem od místa realizace projektu je hranice ochranného pásma II.b zdrojů pitné vody (Černovír, Chomoutov, Chválkovice).

Obr.: Výřez z vodohospodářské mapy
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Záplavové území:

Zájmové území realizace záměru je vyhlášeným záplavovým územím podle Ok. Ú. Olomouc (1992). Úroveň hladiny stoleté vody je spočítána v území výstavby na kótě 209,50 m n.m. Stavba je umístěna v záplavovém území, veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby
	C.II
Charakteristika stavu složek Životního Prostředí v dotčeném území 


	Fauna a flóra:


Fauna:
Na území projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí nebyl proveden podrobný zoologický průzkum. V době zpracování této dokumentace nebyly na lokalitě ani v jejím okolí zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů podle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění a následujících obecně závazných právních předpisů.

Biotyp lokality vylučuje nebo činí velmi nepravděpodobným výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.

Flóra:


Při inventarizaci vyšších rostlin zájmového území a nejbližšího okolí nebyly zjištěny žádné ohrožené ani zákonem chráněné druhy. Společenstva v zájmové ploše a v jejím blízkém okolí jsou výhradně ruderálního charakteru. Realizací záměru „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ nedojde k dotčení stávající flóry.
	Zvláště chráněná území, Natura 2000, VKP:


Zvláštní ochrana přírody vychází ze zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a navazujících vyhlášek. Zákon rozeznává velkoplošná a maloplošná chráněná území. Území neleží v žádné CHKO ani jiném velkoplošném chráněném území. 

Stavba neprochází ani neleží v těsné blízkosti žádného chráněného území. Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou z maloplošných Přírodní památka Bázlerova pískovna (1659), Přírodní památka Plané loučky (315) a Přírodní rezervace Chomoutovské jezero (1663) Z velkoplošných chráněných území pak CHKO Litovelské pomoraví.

Realizace projektu „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ neovlivní tato chráněná území.

Obr.: Chráněná území přírody.




	Územní systém ekologické stability, krajinný ráz:


ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:

· místní (lokální)
· regionální
· nadregionální

V předmětném území, ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádné stávající ani navržené prvky územního systému ekologické stability. 


„Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ jsou navrženy na okraji urbanizovaného území Statutárního města Olomouce. Prvky ÚSES ani krajinný ráz nebudou stavbou dotčeny.

	D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ


	D.I  
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)


	Vlivy na obyvatelstvo, Veřejné zdraví, včetně ekonomicko – sociálních vlivů:



Realizace záměru „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ nebude mít negativní vlivy na půdu, vodu, klimatické, geologické a hydrogeologické poměry, ostatní uvedené složky životního prostředí budou určitým způsobem dotčeny, vzhledem k rozsahu záměru nikoli významně. 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické vlivy:

Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska:

· vlivu znečištěného ovzduší,

· vlivu hlukové zátěže,

· produkce odpadů,

· vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.


Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následovně projevit v poklesu odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.


Hodnocení rizika se zabývá identifikace rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila riziko na únosnou míru a udržela je v únosné míře.

Hodnocení rizika:

Nebezpečnost je vlastnost látky, či fyzikálního nebo biologického faktoru působit nepříznivý účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (daný faktor jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (exponován). Tato vlastnost nebude provozem a řešením obchodních, dopravních a provozních vztahů a použitých prvků ovlivněna.

Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech případech).

Číselně je možné předmětný záměr označit číslem 0.


Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým faktorem a určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnosti mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění.

Potenciální rizika z realizace záměru se nepředpokládají.

Vliv znečištěného ovzduší:

K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za významné, patří znečištění ovzduší související s emisemi především oxidů dusíku a benzenu jako významných emitentů ovlivňujících imisní zátěž v souvislosti s dopravou. V rámci posuzovaného záměru nelze tato problematika označit za významnou z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu obyvatel.
Vliv produkce odpadů:

Odpady vzniklé při výstavbě a provozu budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních, případně nebezpečných. Jejich zneškodnění je a bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu.


Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné (jejich produkce je přesně vymezena) a zneškodnění zajišťuje specializovaná firma. Nakládání s odpady je prováděno podle zpracované organizační směrnice, předepisující jednotný postup pro nakládání s odpady v souladu se zákonem č.17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb.


Realizací záměru dojde ke změně rozsahu odpadu proti stávajícímu stavu, odpadové hospodářství v rámci realizace záměru bude řešeno dodavatelskou firmou, při provozu Technickými službami města Olomouce.
Hluk:


Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost. Škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní. 

Škodlivost hluku závisí na: 
· vlastnostech hluku (hladině akustického tlaku, kmitočtu, době působení),
· druhu činnosti člověka (tělesná nebo duševní práce, odpočinek, potřeba soustředění),
· odolnosti organismu a jeho přizpůsobení.


Kromě možného poškození sluchu (za bezpečnou se považuje hranice 80-85 dB(A)), může být organismus negativně ovlivněn zejména po stránce nervové (nervozita, bolesti hlavy, nesoustředěnost), což se projevuje při stálém hluku kolem 65 dB(A).


V rámci zpracování oznámení o posouzení vlivů na ŽP je v příloze doložena hluková studie (RNDr. Matěj). Ze závěrů hlukové studie uvádíme:


Z vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru objektů „A1“ „E“, „F“, „G1“ a „G2“ je zřejmé, že před chráněnými místnostmi s okny přivrácenými k silnici II/570 a k železniční trati č.301 bude hladina akustického tlaku větší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku ve venkovním prostoru v denní i v noční době. 


Při osazení všech oken v objektu „A1“ „E“, „F“, „G1“ a „G2“ izolačním dvojskly o složení 4-12-4 nebo 4-16-4 bude při uzavřených oknech ve všech místnostech dodržen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný vnitřní prostor domu v denní i v noční době. V případě nastavení okenního kování do polohy „mikroventilace“ může dojít k poklesu vzduchové neprůzvučnosti okna o cca 5 dB. Vnitřní ventilaci lze zajistit větracími štěrbinami pod okny. Při otevření štěrbiny nedochází k nárůstu hladiny akustického tlaku v interiérech jednotlivých místností.


Výpočet hladiny akustického tlaku z provozu regulační stanice plynu ukazuje, že na hranici chráněného venkovního prostoru nejbližšího objektu, tj.“G5“ dojde v noční době k překročení hodnoty hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro venkovní prostor a noční dobu. V denní době bude hodnota hygienického limitu prokazatelně dodržena. Pro snížení zátěže nejbližšího chráněného objektu bude nutno realizovat protihlukové opatření na samotném objektu regulační stanice. Např. plné oplocení pozemku regulační stanice bude vzhledem k výškovému poměru mezi chráněným venkovním prostorem a objektem stanice neúčinné. S ohledem na specifičnost objektu regulační stanice bude možné protihluková opatření navrhnout až po jednání s majitelem a provozovatel objektu v další fázi projednávání projektu. (V současné době probíhají jednání s majitelem RS o jejím přemístění – viz níže).

 
Modelový výpočet je zatížen nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB. Příčiny nejistoty jsou v principu unifikace vstupů do výpočtu, tzn., že všechna vozidla stejné kategorie jsou nahrazena ideálním vozidlem o stanovené hladině akustického tlaku v referenční vzdálenosti při unifikované rychlosti pohybu. Výpočet dále nerespektuje rozdílnou hladinu akustického tlaku prázdného a plně naloženého vozidla. Výpočet prostupu do interiéru místností uvažuje s hodnotami vzduchové neprůzvučnosti dodanými výrobci pro typový stavební materiál. Skutečná vzduchová neprůzvučnost obvodových konstrukcí je pak závislá na použitém stavebním materiálu a kvalitě provedených prací.

V současné době začínají jednání investora se Severomoravskou plynárenskou a.s. o přemístění regulační stanice plynu do prostoru u trati ČD za protihlukovou stěnu. RS by navíc byla vystrojena novými, méně hlučnými technologiemi. 


V dalším stupni PD doporučujeme, podle úpravy technického řešení záměru, aktualizovat hlukovou studii, stejně jako po dokončení realizace záměru doporučujeme provést kontrolní měření hlučnosti pro potvrzení výpočtových výsledků hlukové studie.
Znečištění ovzduší:

Termínem oxidy dusíku (NOx) je označována směs oxidu dusičitého (NO2) a dusnatého (NO). Jsou nejen součástí výfukových plynů, ale i emisí z každého spalování. Ve spalovacích motorech je uvolňován NO, který se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na NO2 , plyn palčivého, dusivého zápachu, čichově patrný od koncentrací 200 – 400 (g.m-3. Při koncentracích 3.000 – 9.000 (g.m-3 vyvolává změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u zdravých osob po 10 – 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 3.000 (g.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, jejichž stav se začíná zhoršovat (při 30 minutové expozici) již od koncentrací okolo 500 – 600 (g.m-3. U zdravých osob byly při delší expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny při koncentracích nad 2.000 (g.m-3.

Oxidy dusíku nejsou ovšem zdaleka jedinou škodlivinou z výfukových plynů. Zhruba souběžně s jejich imisemi rostou vlivem automobilové dopravy v ovzduší i koncentrace dalších škodlivých látek - oxidu uhelnatého (CO), karcinogenních (zejména benzen C6H6) a dráždivých uhlovodíků, toxických kovů a dalších.


Imisní limity pro znečišťující látky jsou určeny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Toto nařízení uvádí imisní limity oxidu dusičitého NO2 pro ochranu zdraví lidí jako aritmetické průměry za 1 hodinu a kalendářní rok.

Realizací projektu, resp. provozem bytových domů (dopravní obsluhou) dojde k částečnému navýšení dopravní zátěže v okolí, toto navýšení bude oproti stávajícímu stavu a stávající intenzitě dopravy málo významné. Lokalitu a dopravní cesty budou užívat z větší části pouze obyvatelé nově stavěných bytových domů.

	Vlivy na půdu:



Připravovaná stavba má být téměř v celém rozsahu situovaná na stávající zemědělské půdě, proto musí být záměr posouzen v režimu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a před vydáním příslušného územního rozhodnutí musí být opatřen souhlasem podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).


Konkrétně dojde k trvalému záboru stávající zemědělské půdy v celkovém rozsahu 6,4314 ha, z toho v katastrálním území Povel v rozsahu 5,3822 ha a v katastrálním území Slavonín v rozsahu 1,0492 ha. Předmětné zemědělské pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako „orná půda“ a deklarované kultuře odpovídá i jejich skutečný charakter.


Kvalita dotčené zemědělské půdy je charakterizovaná jednotným kódem BPEJ a to kódem 3.56.00. Podle metodického pokynu MŽP ČR č. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, jsou předmětné pozemky zařazeny do I. třídy ochrany ZPF, do které jsou sloučeny půdy, které mají v daném klimatickém regionu nejvyšší produkční schopnost a podléhají nejvyšší ochraně ZPF.


Ve smyslu ust. § 12 vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., leží dotčené pozemky mimo současně zastavěné území. 


Charakter požadovaného záboru ZPF je v celém rozsahu trvalý, tzn., že dotčené pozemky budou na základě souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF a příslušného rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních předpisů, vyřazené v katastru nemovitostí z evidence zemědělské půdy a bude provedena změna druhu pozemků.


Skrývka kulturní vrstvy půdy bude provedena podle výsledků pedologického průzkumu a se skrytou ornicí bude naloženo ve smyslu zásad ochrany ZPF. 


Podrobněji bude problematika záboru ZPF řešena v samostatné dokumentaci - „Vyhodnocení důsledků NAVRHOVANÉ stavby na ZPF“, zpracované ve smyslu přílohy č. 5. vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb.


Při vynětí pozemků je třeba postupovat v souladu s „Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a půdy MŽP z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“. 


Před vydáním územního rozhodnutí je nutno požádat odbor příslušný úřad, dle ustanovení §7 a §9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, o souhlas s trasou inž. sítí a o souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.


Kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno projednat a odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody (MMOl, odb. ŽP) před vydáním územního rozhodnutí.
	Vlivy na povrchové a podzemní vody:


Realizace projektu „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ může do určité míry ovlivnit povrchové a podzemní vody v těchto směrech:

· odvodnění přilehlého území (např. přirozený a celkový odtok),

· jakost vod.

Míra těchto ovlivnění je přímo závislá na vodohospodářském řešení záměru, které musí respektovat příslušné zásady a normy, platné pro technické řešení odvodnění silničních komunikací.


Při dodržování všech norem a předpisů jak při výstavbě, tak i během provozu, nebude docházet k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.

	Vlivy na geologické podmínky:


Vlivy na topografii, stabilitu a erozi půdy:

Výškopis v zájmovém území nebude změněn. Záměr řeší stavbu bytových domů bez velkých přesunů hmot a bez změn reliéfu území.  

Stabilita území nebude narušena. Při krátkodobém ukládání skrývek je nutno dodržovat doporučené sklony svahů.


Povrchová větrná a vodní ani introskeletová eroze nebude z důvodu charakteru stavby a reliéfu území vznikat. 

Vlivy na geologické a hydrogeologické podmínky, přírodní zdroje:

Realizace záměru „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ zasáhne svrchní část horninového prostředí – výkopy pro vlastní stavbu.


Důlní činnost nebyla v minulosti ani v dnešní době v blízkém okolí zájmové lokality provozována. V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se tak nenacházejí důlní díla, uvedená v registru poddolovaných území. 

Zájmová lokalita se nenachází ve stanoveném dobývacím prostoru, chráněném ložiskovém území, či v území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění změn a doplňků. 


Záměr nebude mít vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje 
	Vlivy na flóru a faunu:


Místo realizace záměru je navrženo na okraji urbanizovaného území Statutárního města Olomouce. V současnosti platném územním plánu města Olomouc se řešené území nachází v ploše označené funkčním kódem „BO“ – všeobecné bydlení. Při rekognoskaci zájmového území a nejbližšího okolí nebyly zjištěny žádné ohrožené ani zákonem chráněné druhy rostlin, či živočichů.


Z tohoto důvodu budou vlivy na výše uvedené složky ŽP nevýznamné.

	Vlivy na chráněná území:


Stavba neprochází ani neleží v těsné blízkosti žádného chráněného území. Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou z maloplošných Přírodní památka Bázlerova pískovna (1659), Přírodní památka Plané loučky (315) a Přírodní rezervace Chomoutovské jezero (1663) Z velkoplošných chráněných území pak CHKO Litovelské pomoraví.

Realizace projektu „Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ neovlivní tato chráněná území.

	Vliv produkce odpadů:


Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí. 
Odpady v rámci firmy jsou řešeny vnitřní směrnicí. Nakládání s nebezpečnými odpady bude řešeno smluvně s oprávněnou firmou.
Vzhledem k tomu, že v rámci širšího území v současné době existuje dostatečná kapacita specializovaných firem pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z realizace záměru ani z provozu problematická. Bude-li s odpady v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů.

	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:


Území města Olomouce je územím s četným výskytem archeologických nálezů. V rámci výstavby je nutno dodržet ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, podle kterého je stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně nebo oprávněné organizaci svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

Realizací záměru nedojde při dodržení předepsaných opatření k žádnému nepříznivému ovlivnění hmotného majetku nebo nemovitých kulturních památek. 

	Vlivy na strukturu a funkční vymezení území:


V současnosti platném územním plánu města Olomouc se řešené území nachází v ploše označené funkčním kódem „BO“ – všeobecné bydlení. 
Navrhovaná výstavba bytových domů se nachází v zóně pro všeobecné bydlení (kód BO) a plně koresponduje s dřívější a právě probíhající bytovou výstavbou v této lokalitě.
Viz vyjádření Magistrátu města Olomouce (příloha).

Závěrem lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně minimalizačních a kompenzačních opatření se svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území.

	D.II  
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci


Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně negativních vlivů při výstavbě záměru jsou do jité míry závislé na ohleduplnosti pracovníků a dodržování režimu v rámci provádění prací.

Žádná ze složek životního prostředí nebude významně negativně ovlivněna, neboť se bude jednat o zásahy, vzhledem k rozloze nepatrné, časově omezené (např. hluk a vibrace při výstavbě), či kompenzovatelné (protihluková opatření). 

Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi přípravy a předpokládaného provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí zájmového území realizace záměru, nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat záměr.

	D.III     Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice


S ohledem na výše uvedené vlivy projektu, které budou omezeny právě na území realizace záměru – Olomouc – Povel, Slavonínská ulice – bytové domy, budou přeshraniční vlivy zcela vyloučeny.

	D.IV 
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů


V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme tato opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP:

Územně plánovací opatření:

· Z hlediska stávajícího platného územního plánu není pro posuzovaný záměr třeba žádných územně plánovacích opatření. Záměr je v souladu se schválenou ÚPD Statutárního města Olomouce.

Technická a technologická opatření:
· Projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky. 

· V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude řešeno (pro fázi výstavby i provozu) množství vznikajících odpadů, stanovení konkrétních míst na nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

· V průběhu výstavby a provozu záměru je nutno zajistit nakládání se závadnými látkami s ohledem na recipienty zájmového území, v souladu s ustanovením § 38, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Uživatel závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o vodách, jakož i plnit povinnosti stanovené tímto zákonem.

· Veškeré stavební práce musí být prováděny šetrně s ohledem na co nejmenší míru narušení okolního prostředí.

· Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod. V prostoru staveniště:

· nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy;

· nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla);

· bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 

· Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno odstraňování odpadů.
· Bude zpracován havarijní plán pro případ úniku ropných látek.
· V dalším stupni PD doporučujeme, podle úpravy technického řešení záměru, aktualizovat hlukovou studii, stejně jako po dokončení realizace záměru doporučujeme provést kontrolní měření hlučnosti pro potvrzení výpočtových výsledků hlukové studie.
	D.V  
Charakter. nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů



Zpracované oznámení se týká záměru realizace výstavby bytových domů v Olomouci, ul. Slavonínská včetně dopravního napojení a výstavby parkovacích stání.

Pro komplexní posouzení záměru jsou v oznámení uvedeny údaje obsažené ve zpracovaném technickém návrhu záměru (DÚR). Podrobné zpracování řešení záměru bude projekčně následně řešeno a dokladováno ve stavebním řízení.

V rámci zpracovávání oznámení dle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové dokumentace.

	E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU



Oznamovatel v technické projektové dokumentaci neřešil variantní umístění realizace záměru. Situování stavby vyplynulo z architektonického návrhu celé lokality, z možností řešení dopravního napojení a bezproblémové dopravní obslužnosti celého území. Určující byla rovněž možnost napojení záměru na inženýrské sítě vblízkém okolí a rovněž vlastnictví pozemků – investor Mario s.r.o.

	F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


	F.I  
Mapové a jiné dokumentace týkající se údajů v oznámení 


Situace záměru – viz příloha tohoto „Oznámení“.

	F.II  
Další podstatné informace oznamovatele


V rámci zpracování tohoto „Oznámení“ nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné informace, než jsou informace výše uvedené.

	G.
VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU


Účel zpracovaného „Oznámení“:

Zpracované oznámení je provedeno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. 

Základní informace o záměru:

Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy


Záměr výstavby bytových domů v Olomouci je podle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1 zařazen do:

· kategorie II 
- záměry vyžadující zjišťovací řízení
· bodu 10.6  
- Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 

výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 

nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Popis a kapacity záměru: 

Předmětem záměru je výstavba komplexu bytových domů v lokalitě Olomouc – Povel, Slavonínská ulice. Součástí stavby je vybudování komunikačního systému včetně parkovišť, napojení na stávající inženýrské sítě, vybudování venkovní dešťové kanalizace včetně výustního objektu do přilehlého rybníka, protihluková opatření podél železniční trati a plochy pro volný čas (dětská hříště a sportoviště). 

Koncept návrhu stavby vychází z  požadavků investora a jím oslovené realitní kanceláře, která se bude podílet na propagaci záměru a prodeji bytových jednotek. 

Samotný návrh respektuje požadavky ÚPnSÚ a to zejména v podlažnosti bytových domů a v umístění parkovacích ploch pod jednotlivými objekty. Navrhovaný dopravní systém umožňuje výhledové komunikační napojení okolních pozemků.

Počet bytů navrhovaných  : 

646 ks

Počet bytů výhledových  :

166 ks

Plocha bytů navrhovaných  : 

42 032 m2
Plocha bytů výhledových  : 

11 897 m2
Plocha bytů celkem   : 


53 929 m2
Podlažnost : 



4 až 8 podlaží dle typu a umístění bytových domů

Počet parkovacích míst požadovaný dle metodiky ÚpnSÚ : 
843 míst (včetně 5% pro imobilní)

Počet parkovacích míst navrhovaný v záměru: 
 

844 míst (včetně 5% pro imobilní)
Z toho:

Počet parkovacích míst na povrchu  : 

205 celkem (včetně 5% pro imobilní) 

Počet parkovacích míst pod povrchem  : 
639 celkem (včetně 5% pro imobilní)

Umístění záměru:
Obec:



Olomouc

Okres:



Olomouc

Kraj:



Olomoucký

NUTS II:


Střední Morava

Katastrální území:

k.ú. 710784 Povel a 750387 Slavonín

Projekt „Olomouc  - Povel, Slavonínská ul. – bytové domy“ je v souladu s územním plánem Statutárního města Olomoucw – viz vyjádření magistrátu města (příloha).

Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí:

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně negativních vlivů při výstavbě záměru jsou do jité míry závislé na ohleduplnosti pracovníků a dodržování režimu v rámci provádění prací.


Žádná ze složek životního prostředí nebude významně negativně ovlivněna, neboť se bude jednat o zásahy, vzhledem k rozloze nepatrné, časově omezené (např. hluk a vibrace při výstavbě), či kompenzovatelné (protihluková opatření). 

Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi přípravy a předpokládaného provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí zájmového území realizace záměru, nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost nerealizovat záměr.

Na závěr lze konstatovat, že navrhovaný záměr včetně minimalizačních a kompenzačních opatření se svým rozsahem pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území.

	H.
PŘÍLOHY


· Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“ – datum, jméno, podpis …

· Magistrát města Olomouce – odbor koncepce a rozvoje, územně plánovací informace
· KÚ Olomouckého kraje – stanovisko s vyloučením vlivu na lokality soustavy NATURA 2000

· Situace záměru
· Hluková studie

Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“

	Název:
	
	Marzio, s.r.o.
Olomouc – Povel, Slavonínská ul. – bytové domy             

	Datum zpracování:
	
	Prosinec 2007

	Zpracovatelé oznámení a příloh

	
	Zpracovatel
	Bydliště
	Telefon

	1
	Ing. Aleš Calábek
oznámení o posouz. vlivů na ŽP
	Dolany 570, 783 16 Dolany
	774 579 973

	2
	RNDr. Jiří Matěj
hluková studie
	Olomouc
	602 704 256
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