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UvoD

Oznameni ,Areal pro védu, vyzkum a vzdélani, PfF UPOL, Olomouc - Envelopa“ bylo
vypracovano v souladu se zdkonem ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi a

0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni zakona €. 93/2004 Sb.

Dlvodem pro vypracovani Oznameni je skute¢nost, ze zamér vystavby aredalu Pfirodovédecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci svou kapacitou splfiuje kritérium stanovené v zdkoné
0 posuzovani vliva na zivotni prostfedi, pfiloze I., kategorii Il, bodu 10.13 — Tematické aredly
na plose nad 5 000m?. Soudasné& zamér svou kapacitou parkovacich mist (celkem 142 stani)
spliiuje kritérium stanovené v témze zakoné pfiloze I., kategorii Il. bodu 10. 6 — Skladové nebo
obchodni komplexy véetng nakupnich stfedisek o celkové vyméie nad 3 000 m? zastavéné
plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou

stavbu.

Podle této pfilohy zamér podléha zjistovacimu fizeni. PfisluSnym organem statni spravy je

v tomto pfipadé Krajsky ufad Olomouckého kraje.

Svym ¢lenénim odpovida Oznameni zdkonu €.100/2001 Sb., pfiloze €. 3. Rozsah zpracovani
jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou sloZku Zivotniho

prostfedi stavba ma.

Zamér zahrnuje pouze jednu variantu technického a technologického fe3eni. Jind varianta

technického a technologického feSeni zaméru neni investorem uvaZzovana.

Ecological Consulting a.s. 6
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A. Udaje o oznamovateli

Nazev: STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s.

Sidlo: Holicka 31
722 00 Olomouc

IC: 45192031

Statutarni zastupce: Ing. Ludék Stastny, feditel, Stavoprojekt Olomouc a. s.
Holicka 31, 722 00 Olomouc

Ve vécech technickych: Ing. Jana Novakova, Stavoprojekt Olomouc a. s.
Holicka 31, 722 00 Olomouc
Telefon: 585 531 303

Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. Jana Novakova, Stavoprojekt Olomouc a. s.
Holicka 31, 722 00 Olomouc
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B. Udaje o zam éru

B.1. Z&kladni udaje

B.1.1. Nazev zam éru:

Aredl pro védu, vyzkum a vzdélani, PfF UPOL, Olomouc — Envelopa.
B.1.2. Kapacita (rozsah) zam éru

Pfedmétem zaméru v lokalité Envelopa je novostavba objektu pro védu, vyzkum a vzdélani a
rekonstrukce stavajicich objektl: spole¢né laboratofe optiky a objektu vyvojové laboratore a

dilny. Cast stavebniho pozemku je vyuZzita pro objekt podzemniho parkovisté.
Bilance ploch uréenych k vystavbé je uvedena v tabulce ¢€.1

Tabulka €. 1 - Pozemky navrZzené k umisténi stavby

Parcelni
&islo Druh pozemku dle KN Vyméra Vlastnik
94/47 ostatni plocha 558m? Univerzita Palackého v Olomouci
94/66 ostatni plocha 907m? Univerzita Palackého v Olomouci
94/69 ostatni plocha 1767m* Univerzita Palackého v Olomouci
250/2 ostatni plocha 4 059m* Univerzita Palackého v Olomouci
872/2 zastav:;;/slf?cha a 1510m? Univerzita Palackého v Olomouci
zastavéna plocha a : : . :
1498 nédvsfl' 1 312m? Univerzita Palackého v Olomouci
94/31 ostatni plocha 4 774m? Statutarni mésto Olomouc
94/33 ostatni plocha 3173m° Statutarni mésto Olomouc
94/39 ostatni plocha 9 126m* Univerzita Palackého v Olomouci
94/64 ostatni plocha 26 243m? Univerzita Palackého v Olomouci
94/65 ostatni plocha 1157m? Univerzita Palackého v Olomouci
94/67 ostatni plocha 1 067m? Univerzita Palackého v Olomouci
1576 zastav:;;/slf?cha a 47 m?2 Univerzita Palackého v Olomouci

Zastavéna plocha, uzZitkova plocha a obestavény prostor pro jednotlivé objekty jsou uvedeny

v tabulkach &. 2 az 5.

Ecological Consulting a.s. 8
www. ecological.cz
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Tab €. 2: Zastavéna plocha, uzitkova plocha, obestavény prostor

S0-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV) - 2. etapa

Zastavéna plocha Plocha uzitkova Obestavény prostor
(m?) (m?) (m°)
zaklady 1380 - 4140
1.PP 1380 1058 5796
1.NP 1595 1114 6699
2.NP 1420 1134 5538
3.NP 1420 1130 5538
4.NP 1420 1165 5964
5.NP 1110 983 5106
celkem - 6584 38781

Tab €. 3: Zastavéna plocha, uzitkova plocha, obestavény prostor

S0-02.1 Stavebni Upravy objektu Spole¢nych laboratofi UP (SLO) — 1. etapa

Zastavéna plocha Plocha uZitkova Obestavény prostor
(m?) (m?) (m°)
zaklady 1320 - 2640
1.NP 1320 1098 5016
2.NP 1170 952 3978
3.NP 840 647 3528
4.NP 840 724 3864
celkem - 3421 19026

Tab €. 4: Zastavéna plocha, uzitkovéa plocha, obestavény prostor

S0O-03.1 Stavebni upravy a pfistavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD)

— 1. etapa
Zastavéna plocha Plocha uZitkova Obestavény prostor
(m?) (m%) (m°)
zaklady 1575 - 4725
1.PP 1575 1281 5828
1.NP 1645 1457 5593
2.NP 1580 1181 8690
celkem - 3919 24836

Tab €. 5: Zastavéna plocha, uzitkova plocha, obestavény prostor

S0-04.1 Novostavba objektu Podzemniho parkovisté (PP) — 1.etapa

Zastavéna plocha Plocha uZitkova Obestavény prostor
(m? (m?) (m)
zaklady 1320 - 2640
1.PP 1320 1170 5412
1.NP 200 - 560
celkem - 1170 8612

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz
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B.1.3. Umist éni zaméru

Zamér se nachazi na Uzemi mésta Olomouce, v katastru obce Olomouc - mésto, v
katastralnim uUzemi Olomouc — mésto, lokalita Envelopa. Vlastni areal ureny k realizaci
zaméru se nachazi mezi tfidou 17. listopadu a Smeralovou ulici. Pozemky uréené k realizaci

zaméru maji rovinny charakter.

Dle uzemniho planu se pozemek parc. €. 250/2 a 94/69, k.4. Olomouc-mésto, nachazi v plose
KV319, vysokoskolské arealy. Pozemek parc. ¢ 94/66, k.u. Olomouc-mésto, se nachazi na
ploSe, KV321 plochy ostatni. Stavebni Upravy se tykaji objektd parc. €. 1498 a 872/2 nachéazi

se v ploSe KV319, vysokoskolské aredly.

Pozemky dotéené novostavbou pozemnich objektd jsou ve vlastnictvi investora. Jedna se o
pozemky parc. €. 250/2, 94/47, 94/66, 94/69. Stavebni Upravy se tykaji objektl parc. ¢. 1498
a 872/2.

B.1.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zam  éry

Zamér v lokalité Envelopa odpovida svym charakterem z &asti novostavbé (objekt pro védu,
vyzkum a vzdélani) a z ¢asti rekonstrukci (stavajici objekty: spolecné laboratoie optiky - SLO a
objektu vyvojové laboratofe a dilny - VLD). Cast stavebniho pozemku je vyuZita pro objekt

podzemniho parkovisté.

Pfedmétem zaméru jsou Ctyfi pozemni objekty, které se nachazi v feSeném Gzemi. Jedna se

O:

- SO-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV)

- SO-02.1 Stavebni upravy objektu Spole€nych laboratofi UP (SLO)

- SO-03.1 Stavebni upravy a pristavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD)
- SO-04.1 Novostavba objektu Podzemniho parkovisté (PP)

K témto stavbdm pak naleZi souvisejici inZenyrské objekty.

Objekt Aredlu pro védu, vyzkum a vzdélani, PFF UPOL, Olomouc - Envelopa nema vyrobni

charakter.

Kumulace vliva této stavby s jingymi zaméry neni pravdépodobna a nebyla prokazana.

Ecological Consulting a.s. 10
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B.1.5. ZdGvodn éni pot feby zam éru a jeho umist éni

Objekt novostavby bude svoji funkci vhodné doplfiovat univerzitni areal na Envelopé, do

tohoto objektu budou pfesunuty provozy z jinych stavajicich nevyhovujicich prostor PfF UPOL.

Dlvodem rekonstrukce objektd jsou poZadavky uZzivateld na nové dispoziéni usporfadani za
UCelem zefektivnéni provozu objektl, pficemz funkéni vyuZiti objektu spole¢nych laboratofi
optiky a vyvojovych laboratofi a dilen zlstava stejné. DalSim didvodem rekonstrukce je také
nevyhovuijici technicky stav objektd, zejména z hlediska tepelné techniky a opotfebeni a

poruchy nékterych pouzitych stavebnich konstrukci.

Pro situovani objektu novostavby pro védu a vyzkum (VVV) je uréena nezastavénd plocha
v lokalité Envelopa v Olomouci pfi ulici Tfida 17. Listopadu. Rekonstruované objekty a objekt
novostavby jsou situovany ve stabilizovaném Gzemi, jehoZz vyuziti uréuje Uzemni plan
sidelniho Utvaru Olomouce. Pozemky se nachéazeji v izemi definovaném Uzemnim planem
mésta Olomouce jako ,KV 321 a KV 319“ tj. uréeném pro vysoko3kolské arealy vcéetné
ubytovacich arealt. Funkéni naplfi objektu je tedy v souladu s funkénim typem vyuZiti tzemi

stanovenym UPnSU Olomouce.

Variantni FeSeni uvaZzovaného zaméru se nepredpoklada.

B.1.6. Stru €ny popis technického a technologického reSeni zam éru

Pfedmét tohoto projektu Ize charakterizovat Ctyfmi pozemnimi objekty, které se nachazi

v feSeném Uzemi a k nim naleZi souvisejici inZenyrské objekty:

- SO-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV)

- S0-02.1 Stavebni Upravy objektu Spole€nych laboratofi UP (SLO)

- S0-03.1 Stavebni Upravy a prfistavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD)
- SO-04.1 Novostavba objektu Podzemniho parkovisté (PP)

Navrhovany objekt (VVV) a rekonstrukce objektd (SLO) a (VLD) a objekt podzemniho

parkovisté (PP) je pIné v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

S0-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV) — 2. etapa

Zakladni urbanisticka koncepce, zapocatd stavbou PFF UPOL (ktera je nyni pred
dokonéenim), spociva ve sjednoceni souboru univerzitnich budov v aredlu Envelopa do

kompaktni zahuSténé skupiny, oteviené ve svém stfedu formou centralniho parku. Park by se
Ecological Consulting a.s. 11
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meél stat vychozim prostorem a orientacnim bodem kampusu, usnadiujici pfirozeny prichod

viemi sméry a slouzici studentim krelaxaci i ke studiu. Objekt (VVV) ohraniCuje tento

otevieny prostor centralniho parku ze severovychodu.

Objekt je obdélnikového tvaru, ma pét nadzemnich podlazi, je ¢aste¢né podsklepen, suterén
je vyuzit pro parkovaci mista zaméstnancut a technické mistnosti. Objekt je zastfeSen plochou
stfechou a m& moderni a racionalni vyraz budovy uréené pfedevsim pro védecké vyzkumné a
také Skolské ucely. Vyraznym prvkem bude provétrdvana hlinikova fasada ve svétle Zlutém
odstinu, doplnéna horizontalnimi prvky slunolamud v odstinu eloxovany hlinik. Barevné bude
odliSeno vstupni a posledni ustupujici podlazi, které bude mit svétle Sedy odstin. Okna a
vstupni dvefe budou osazeny v hlinikovych rdmech. Hlavni vstup do objektu je orientovan

smérem do centralniho parku.

Objekt je situovany podél nové spojovaci zklidnéné komunikace spojujici ulici Smeralovu
s tfidou 17. listopadu. Ze strany severovychodni k objektu pfiléha nové navrzené parkovaci
stani a obsluznd komunikace, ze které bude umoznén pfistup k oddéinym prostoram FF
vcetné dopravy velkych plastik do restauratorského ateliéru. Na hranici s pozemkem Vrchniho
statniho zastupitelstvi je navrzen chodnik, oddélujici ob& budovy a sou€asné& umoziujici
propojeni vnitrobloku aredlu s tf. 17. Listopadu. Na zakladé jednani s dotéenymi organy statni

v v 7

spravy jsou navrzeny dveé varianty uprav tohoto pé&Siho koridoru:

Varianta A:  zed vrchniho statniho zastupitelstvi zlistane ponechana v pavodnim
stavu, v misté prachodu bude doplnéna popinavou zeleni.

Varianta B: zed vrozsahu prachodu bude nahrazena pruhlednym oplocenim
z pasové oceli (stejného typu jako v zadni Casti objektu Vrchniho statniho zastupitelstvi),

rovnéz doplnénym popinavou zeleni.

Dispozi¢né provozni koncepce vyplyva z pozadavk( investora a uzivateld. Objekt ma pét
nadzemnich podlazi, je Caste€né podsklepen, suterén je vyuzit pro parkovaci mista

zaméstnancul a technické mistnosti.

Budova je provozné Clenéna na dvé zakladni ¢asti, které jsou od sebe oddéleny centralnim

komunika€nim prostorem se schodistém, vytahy a hygienickym zazemim.

V Casti severozapadni je umistén provoz katedry Fyziky a optiky (optické laboratofe), v Casti
jihovychodni je umistén provoz katedry Chemie (chemické laboratofe) a zcela samostatné
v rozsahu 2 podlazi pak provoz Filozofické fakulty UP (restauratofi). Vétsi ¢ast 3. nadzemniho
podlazi vyuziva katedra Geografie. Toto ¢lenéni se jevi jako nejvhodnéjsi z provozniho

hlediska jednotlivych kateder a také z hlediska vedeni instalaci.

Ecological Consulting a.s. 12
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V 1.NP se nachazi centralni komunika¢ni prostor s hygienickym zdzemim, v levé €asti objektu

jsou umistény laboratofe katedry fyziky (optika). Provoz v téchto laboratofich je FeSen jako
Cisty, pfed centralni chodbou je umisténa mistnost pfezouvani. Laboratore jsou pfistupné pres

svétlotésné vstupy.

V pravé ¢asti objektu je umisténa katedra chemie - 4 laboratofe a Ctyfi mistnosti pracoven. Ve
zbyvajici ¢asti 1.NP je umistén provoz FF — restauratorské pracovisté - velkoploSna mistnost
ateliéru pro plastiky, laboratofe, kancelar, pfiru¢ni sklad a mistnost pro zajisSténi mikroklimatu.

FF UP ma samostatny vstup a je od zbyvajicich prostor objektu VVV oddélend.

Pfistup do 1.NP centréini ¢asti i do prostor FF je feSen bezbariérové pomoci ramp na

severovychodni strané objektu.

V levé Casti 2.NP jsou laboratofe katedry fyziky (SLO), a jejich zdzemi, tj. pfipravna a dvé
mistnosti pro doktorandy. Provoz téchto laboratofi je feSen rovnéz jako Cisty, pfed centralni

chodbou je umisténa mistnost pfezouvani. Laboratofe jsou pfistupné pres svétlotésné vstupy.

V pravé Casti podlazi jsou umistény laboratofe a pracovny katedry chemie. Ve zbyvajici ¢asti
2.NP je umistén provoz FF, z pfizemi sem zasahuje ateliér pro plastiky, ktery je vzhledem

k velikosti restaurovanych objektt feSen vySkoveé pres dvé podlazi.

V levé Casti 3.NP a v pravé severovychodni ¢asti podlaZzi jsou umistény prostory katedry
Geografie, pracovny, kancelafe a zasedaci mistnost. V pravé jihozapadni ¢asti podlaZi jsou

umistény laboratofe a pracovny katedry chemie.

Levé kfidlo 4.NP bude vyuZito jako spole¢né prostory - poslucharna a promitaci sal. K salu
jsou pfidruzeny prostory Saten, zazemi pro pfednaSejici, technicka mistnost a foyer s recepci.

V praveé ¢asti podlazi jsou umistény laboratofe a pracovny katedry chemie.

Leva Cast 5.NP je vyuZita jako spoleCny prostor (ze 4. NP sem pFechézi poslucharna —
promitaci sél), mistnost pro promitani a technicka mistnost. Z foyeru je pfistup na terasu nad
4.NP. V pravé ¢asti jsou rovnéz spole¢né prostory - knihovna, infocentrum, velkad zasedaci
mistnost, obcerstveni s moznosti vystupu na terasu. Ostatni prostory jsou vyuzity jako

technické mistnosti.

Objekt je podsklepen jen ¢astec¢né z divodu nutnosti situovani nékterych laboratofi optiky na
rostlém terénu na samostatnych zakladech. Suterén je vyuZzit v maximalni mozné mire jako
prostor bez pevného zafizeni z ddvodu situovani v zaplavovém Uzemi. Jsou zde umisténa
parkovaci stani pro 30 osobnich automobild. Dale jsou zde situovany mistnosti, které

z provoznich dlvodd nebylo mozné umistit mimo suterén, tj.. odpadové hospodarstvi

Ecological Consulting a.s. 13
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(kontejnery na smeésny a tfidény odpad), sklady spravy budovy (Skolni nabytek, udrzba) a

dalSi technické mistnosti (vymeénik, neutraliza¢ni stanice).

Pfi vystavbé objektu budou navrZzena protipovodriova opatfeni, kterd zabrani zaplaveni

suterénu

S0-02.1 Stavebni Upravy objektu Spoleénych laboratofi UP (SLO) — 1. etapa

Stavajici objekt spoleénych laboratoFi UP je situovan podél stavajici ulice Smeralové. Cast
tohoto objektu, stojici podél ulice Smeralové, ma &tyfi nadzemnich podlazi a neni podsklepena
(Cast A), dalSi céast tohoto objektu (severozépadni kfidlo) je dvoupodlazni a také neni
podsklepena (€ast B). K ¢tyfpodlazni stavbé byla nasledné pfistavéna jednopodlazni pfistavba
ve dvornim traktu na severozapadni strané. CtyfpodlaZni &ast objektu je zastfeSena sedlovou
stfechou, dvoupodlazni a jednopodlazni ¢asti objektu jsou zastfeSeny plochou stfechou,
pfiemz posledni podlazi je provedeno dodate€né a staticky podporovano sloupy vedenymi
podél fasddy mezi okennimi otvory. Hlavni vstup do objektu je situovan z jihovychodni strany
StyfpodlaZni &asti budovy z ulice Smeralovy. Fasadu objektu tvofi hladka omitka v odstinu
modré a velmi svétle Sedé na zdivu, a velmi svétle Sedé natéry betonovych sloupt. Okna jsou

dfevéna bila, ve &tvrtém nadzemnim podlaZi jsou plastova bila okna.

Objekt bude pfi rekonstrukci dodate¢né zateplen a budou vyménéna okna. Na jihovychodni,
jihozapadni a severozéapadni fasadu budou pfed okna osazeny slunolamy, které tak zajisti
vyhovujici klimatické podminky v rekonstruovanych mistnostech. Na severozdpadni fasadé
objektu je navrZena pfistavba terasy v urovni 2.NP pfed spole€enskou mistnosti. Z této terasy
bude zpfistupnéna stfecha nad ¢asti B pomoci tocitého schodisté. Na ploché stfeSe (Casti B)
bude instalovano dodate¢né klimatiza¢ni a vzduchotechnické zafizeni. Barevné feSeni objektu
bude obdobné jako stavajici fe3eni, tedy stfidani modrych a svétle Sedych ploch doplnéné

pfirodni barvou slunolamd eloxovany hlinik.

Davodem souc€asného nevyhovujiciho stavu je jednak lehky obvodovy plast a neclonéné
okenni otvory, které zplsobuji pfehfivani pracovist v letnim i pfechodném obdobi. Stavajici
celoplo3dné zatepleni nesplnilo o€ekéavany pfinos. Zatepleni naopak funguje v Iété jako izolace

naakumulovaného tepla v budové. Budova se pfirozené nechladi ani v noci.

Stavajici vytapéni ze zdroje tepla neni zifejmé dodate¢né hydraulicky vyvaZzeno. Dochazi

k nedotapéni vétve vytapéni od vratnice aZz do konce budovy.
Stavajici vzduchotechnika a klimatizace neplni svij Gcel s vyjimkou nové laboratofe Cistych
provozu. Nejsou dosahovany poZzadované teploty v chlazenych (klimatizovanych) mistnostech,

Ecological Consulting a.s. 14
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nefunguje regulace a Fizeni téchto strojoven. Vzduchotechnika pro vétrani pfednaskového

salu v 4.PN je velmi hluéna. Neni proto provozovana, v letnich mésicich je naopak zdrojem
teplého vzduchu v mistnosti, protoZze neni instalovano chlazeni vzduchu a venkovnich

tepelnych ziskd.

Budova je situovana podél ulice Smeralova, naproti vysoko3kolskym kolejim. Jedna se o
spole¢né laboratofe UP. Objekt ma tvar pismene L sestavajici se ze dvou oddilatovanych
gasti. Cast A ma 4 nadzemni podlaZi, ast B je situovana za hlavni asti z pohledu od ulice a
ma 2 nadzemni podlazi. Obé €asti maji plochou stfechu. Dale je mezi obéma ¢astmi objektu

umisténa jednopodlazni pfistavba s plochou stfechou. Objekt neni podsklepen.

V objektu jsou tfi schodisté, jedno hlavni schodisté situované priblizné ve stfedu objektu. DalSi
dvé schodisté jsou umisténa na okrajich budovy a plni také funkci chrdnéné unikové cesty.
Priblizné ve stfedu budovy je umistén osobni vytah, ktery propojuje vSechna patra budovy.
Objekt je FeSen jako trojtakt s centralni chodbou, ze které je zajistén pfistup do jednotlivych

mistnosti po obou stranach chodby.

Nova provozni a dispozi¢ni koncepce vyplyva z pozadavkl investora a uZivatele, konzultaci

s nimi, a hygienickych a provozné prostorovych normovych zasad feSeni.

V 1.NP se nachazi laboratore, sklady materidlu, dilny, technické zazemi budovy (kotelna —
vymeénikova stanice, rozvodna, telefonni Ustfedna, mistnost pro plynomér a vodomér) a
zazemi pro zaméstnance tj. Satny, sprchy, WC, denni mistnost. V jednopodlazni pfistavbé

jsou umistény Cisté laboratore.

Ve 2.NP jsou predevsim laboratofe a pracovny, optické dilny, pracovny vedoucich,
sekretariaty, zasedaci mistnost, socialni zafizeni, denni mistnost. Na severozapadni fasadé
objektu je navrZena pfistavba terasy v arovni 2.NP pfed spoleCenskou mistnosti. Z této terasy
bude zpfistupnéna stfecha nad ¢asti B pomoci tocitého schodisté. Na ploché stfeSe (Casti B)

bude instalovano dodate¢né klimatizaéni a vzduchotechnické zafizeni.

Ve 3.NP jsou laboratofe a pracovny, vyukova laboratof, seminarni a praktické ucebny,

pracovny, socialni zafizeni WC, denni mistnost.

V levé Casti 4.NP je umistén pfednaskovy sal s pfistupem na lodZie, Satna, dale seminarni

mistnosti, pocitacova u¢ebna, knihovna-studovna, strojovna VZT a mistnosti WC.

S0-03.1 Stavebni Upravy a pfistavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD) — 1. etapa

Ecological Consulting a.s. 15
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Stavajici objekt VLD je situovan mezi objektem SLO a objektem Vrchniho statniho

zastupitelstvi. Objekt ma dvé nadzemni podlaZzi, je podsklepeny pod celym pudorysem a je
zastfeSeny plochou stfechou. Stavajici hlavni vstup do objektu je situovany ze severovychodni
strany. Fasadu objektu tvofi lehky obvodovy plast s okennimi vyplnémi. Tam kde nejsou okna
je fasada vyzdéna z keramickych bloku a ze strany exteriéru obloZzena kamennymi deskami,

stejné tak i sokl a atika.

Objekt bude pfi rekonstrukci dodate¢né zateplen kontaktnim zateplovacim systémem, bude
rekonstruovan lehky obvodovy plast vcetné oken. Stavajici centralni dvur objektu bude
podsklepen a nové zastfeSen cCastecné prosklenou konstrukci. Vznikne tak novy vnitfni
spolecny reprezentacni prostor — atrium, s komunikacni, vystavni nebo shromazdovaci funkci.
Nova €ast suterénu bude vyuZzita katedrami optiky a chemie jako dilny, laboratofe a skladovaci

prostory.

Z provoznich a kapacitnich divodu je k objektu navrzena pfistavba na jeho jihozapadni ¢asti.
Pristavba bude slouzit jako druhy hlavni vstup do objektu ze strany nové budovaného
parkovisté, a to jako hlavni vstup pro zaméstnance a pracovniky v objektu. Komunika¢né bude

také objekt VLD touto pfistavbou propojen s objekty SLO a PP.

Barevné feSeni objektu bude obdobné jako stavajici feSeni, tedy stfidani cervenych a svétle

ZlutoSedych ploch doplnéné svétle Sedou barvou slunolamu z eloxovaného hliniku.

Suterén objektu bude rozSifen o prostor vestavby pod atriem. Prostory v suterénu budou
vyuzity katedrami optiky a chemie jako dilenské a skladové prostory. Pro zasobovani skladu
optiky hutnim materidlem bude pFed jihovychodni fasadou zbudovana dvoulizkova zvedaci
ploSina a ruéni kladkostroj pro dopravu dlouhych ty€ovych hutnich materiéla. Cely suterén je
castecné zapustén do terénu, coZ umoznuje prosveétleni znacné casti jeho prostor dennim
osvétlenim vc€etné pfirozeného vétrani. Dale jsou v suterénu umistény technické a provozni

mistnosti, vyménikova stanice, mistnosti WC, a spole¢na Satna.

Suterén bude pomoci pfistavby propojen komunikaéné s objektem podzemniho parkovisté PP.

V pfistavbé budou dale umistény mistnosti skladu a technické mistnosti.

Patro pfizemi je vstupni patro. Stavajici hlavni vstup bude zachovan, bude slouzit pfedevsim
pro navstévy a studenty, bude kontrolovan vratnici. Druhy hlavni vstup je navrzen v objektu
pfistavby ze strany nové budovaného parkovisté. Tento vstup bude slouZit pfedevSim pro
zameéstnance, je navrZzen jako bezbariérovy, vertikalni komunikaci mezi patry zajisti

osobonékladni vytah.
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V urovni 1.NP vznikne zastfeSenim atria novy reprezentacni prostor, ktery bude vyuZit jako

vystavni prostor, dale bude plnit funkci pfednaSkové mistnosti, ¢ast prostoru atria bude mozno
vyuZit i jako Cekarnu pro Logopedii. V urovni 1.NP budou dale umistény mistnosti katedry
SLO, Optometrie, Pedagogiky a technologickd mistnost pro tekuté odpady katedry Organické

chemie. V objektu pfistavby je navrzena Skolici mistnost — knihovna.

2.NP bude wvyuzZivano katedrami Organické a Analytické chemie, a katedrou Biologie.
V rekonstruované €asti objektu i v pfistavbé, jsou zde navrZzeny laboratofe, pracovny, skladové

prostory a technické mistnosti.

S0-04.1 Novostavba objektu Podzemniho parkovisté (PP) — 1.etapa

Mezi objekty VVV, SLO a VLD je navrZzen objekt podzemniho parkovisté pro 42 osobnich
vozu. Konstrukce objektu bude Zelezobetonovy skelet z pohledového betonu, upraveny
barevnym natérem sloupl pro snadngjSi orientaci. Stropnice objektu bude slouZit jako

venkovni parkovaci plochy pro osobni automobily.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahgjeni realizace a jeho dokon  &eni

Zahajeni : Predpokladané zahdjeni 1. etapy stavby je 1. Ctvrtleti r. 2010, pfiprava stavby
v r. 2009
Predpokladané zahajeni 2. etapy stavby je pololeti r. 2011, pfiprava stavby v r.
2010

Dokon €eni: Pfedpoklad dokon&eni 1. etapy stavby je vr. 2012, nejpozdéji do 3 let od
zahajeni stavby.
Pfedpoklad dokonceni 2. etapy stavby je vr. 2013, nejpozdé&ji do 3 let od

zahajeni stavby.

B.1.8. Vyéet dot €éenych tzemn & spravnich celk G

*  Olomoucky kraj

¢ mésto Olomouc

B.1.9. Druh navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst . 4
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V prvni fazi povolovani hodnoceného zaméru bude nezbytné zajisténi individualnich spravnich

aktd, resp. rozhodnuti, kterymi jsou zejména doklady, uvedené v tabulce €. x.

Tabulka ¢. x: Potfeby rozhodnuti/stanovisek spravnich tfadu

Nazev aktu Ustanoveni, pravni predpis Spravni Urad
Uzemni rozhodnuti 88 92,96 zak.€.183/2006 Sb. Obecny stavebni drad
Povoleni k nakladani
. 816 zak.¢. 185/2001 Sb. Krajsky Grad
S nebezpecnymi odpady
Schvaleni havarijniho planu § 39 zak.¢. 254/2001 Sb. Vodopravni ufad
Stavebni povoleni § 115 stavebniho zakona Obecny stavebni drad
Kolaudaéni souhlas § 122 z&k.¢. 183/2006 Sb. Obecny stavebni Grad
Povoleni ke kaceni dfevin
8§ 8 zak.¢. 114/1992 Sbh. Organ ochrany pfirody

rostoucich mimo les

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1. Zabor p Gdy

Uzemi uréené pro stavbu Arealu pro védu, vyzkum a vzdélani se nachazi v obci Olomouc, k..
Olomouc mésto, v lokalité Envelopa. ReSené Gzemi je umisténo na vlastnich pozemcich

Univerzity v ramci univerzitniho arealu Envelopa.
Parcelni Cisla pozemk( dotenych vystavbou jsou uvedeny v tabulce €. 7.

Tabulka &. 7 - Pozemky navrZzené k umisténi stavby

P?v:rizﬁ)lnl Druh pozemku dle KN Vymeéra Vlastnik

94/47 ostatni plocha 558m? Univerzita Palackého v Olomouci

94/66 ostatni plocha 907m? Univerzita Palackého v Olomouci

94/69 ostatni plocha 1767m? Univerzita Palackého v Olomouci

250/2 ostatni plocha 4 059m* Univerzita Palackého v Olomouci

872/2 zastave,na plvt?cha a 1510m? Univerzita Palackého v Olomouci
nadvofi

1498 zastave,na plvt?cha a 1 312m? Univerzita Palackého v Olomouci
nadvori

94/31 ostatni plocha 4 774m? Statutarni mésto Olomouc

94/33 ostatni plocha 3173m° Statutarni mésto Olomouc

94/39 ostatni plocha 9 126m* Univerzita Palackého v Olomouci

94/64 ostatni plocha 26 243m? Univerzita Palackého v Olomouci
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94/65 ostatni plocha 1157m? Univerzita Palackého v Olomouci

94/67 ostatni plocha 1 067m? Univerzita Palackého v Olomouci

zastavéna plocha a : . . .

1576 X pw 47 m? Univerzita Palackého v Olomouci
nadvori

Zadné z ploch neni vedena ve vypisu z katastru jako zemé&délska pada a nebude tedy nutno
podat zadost k trvalému vynéti tohoto pozemku ze zemeédeélského pldniho fondu. Realizace

zaméru si nevyzada ani doc¢asny €i trvaly zabor z pozemku uréenych k plnéni funkci lesa.

Chranénéa uzemi

Zajmova lokalita se nenachazi v chrdnéném uzemi ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. RovnéZz se zajmova lokalita nenachazi v Uzemi
chranéném ve smyslu vodohospodaiském (chrdnéné oblasti pfirozené akumulace
podzemnich vod — CHOPAYV).

B.2.2. Odb ér a spot Feba vody

Odbér vody lze pfedpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni stavenisté) tak
v obdobi provozu. Odbér vody v prubéhu stavby bude zaviset na momentalni potfebé. Voda
bude po dobu vystavby zajiSténa staveniStnimi pfipojkami s osazenim podruznych méfidel.
PFipojovaci mista urci investor po dohodé s vybranym dodavatelem stavby.

Odbér vody po zahajeni provozu arealu bude vyZadovat zdsobovani pro hygienickou potfebu
zaméstnancl a studentd, pro protipozarni zabezpeceni a dale pak pro oSetfovani vegetacnich
ploch. Je uvaZzovano s napojenim na méstsky vodovodni fad mésta Olomouce. Pfipojka vody
pro objekt SO-01.2 (VVV) bude napojena pomaci tvarovek na stavajici vodovodni fad mésta
Olomouce, a to na fad v ulici Smeralova DN 150 LT. Pro objekty SO-02.1 (SLO) a SO-03.1
(VLD) budou vyuzZivany stavajici vodovodni pfipojky.

Celkova spotifeba vody pro areal je stanovena dle pfilohy €.12 k vyhlaSce &. 428/2001 Sb. a je

nésleduijici:

S0-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV) - 2. etapa

Zameéstnanci: 118

Denni potfeba vody: 60l/zaméstnanec/den
Studenti:. 172

Denni potfeba vody: 40l/student/den
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Q pemi = (118 x 60) + (172 x 40) = 13.960 |/ den

Q penni = 13.960 |/ den = 13,96m%/den=0,16 | / sec

Q max denni = 13.960 x 1,25 = 17.450 |/ den =0,20 |/ sec
Q max hodin = (17.450/12) x 2,1 = 3.054 I/hod = 0,85 | / sec
Q roeni = 13,96 x (365 — 54) = 4.342 m*/rok

S0-02.1 Stavebni Upravy objektu Spoleénych laboratofi UP (SLO) - 1. etapa

Zaméstnanci: 98
Studenti:. 224

Q genni = (98 x 60) + (224 x 40) = 14.840 | / den

Q genni = 14.840 1 / den = 14,84m®%den = 0,17 | / sec

Q maxdenni = 14.840 x 1,25 =18.550 |/ den=0,21 |/ sec
Q max hodin = (18.550/12) x 2,1 = 3.246 I/hod = 0,90 | / sec
Q roeni = 14,84 x (365 — 54) = 4.615 m®/rok

S0-03.1 Stavebni Upravy a pristavba objektu Vyvojovych laboratoii a dilen (VLD) - 1.
etapa

Zameéstnanci: 86
Studenti:. 34

Q genni = (86 x 60) + (34 x 40) = 6.520 | / den

Q gemni = 6.520 |/ den = 6,52m*/den = 0,075 | / sec

Q maxdenni = 6.520 x 1,25 = 8.150 |/ den = 0,094 |/ sec
Q max hodin = (8.150/12) x 2,1 = 1.426 I/hod = 0,40 |/ sec
Q rosni = 6,52 X (365 — 54) = 2.028 m*/rok

B.2.3. Energetické zdroje

Naroky na tepelnou energii

Z&sobovani teplem bude FeSeno prostfednictvim centralniho zdroje tepla (CZT). U stavajicich
objektd SLO a VLD budou vyuZity stavajici objektové predavaci stanice jejichZ technologie
bude rekonstruovana. Objekt novostavby VVV bude napojen na CZT novou horkovodni

pFipojkou z ulice Smeralova. V objektu bude zfizena samostatna predavaci stanice.

Roc¢ni spotieba tepla je nasleduijici:
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S0-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV) - 2. etapa

Vytapéni: 610 000 kWh
Vzduchotechnika: 431 000 kWh
Tepla voda: 142 000 kWh
Celkem: 1 183 000 kWh

S0-02.1 Stavebni Upravy objektu Spoleénych laboratofi UP (SLO) - 1. etapa

Vytapéni: 335 500 kWh
Vzduchotechnika: 250 000 kwh
Tepla voda: 151 000 kWh
Celkem: 736 500 kwh

S0-03.1 Stavebni Upravy a pristavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD) - 1. etapa

Vytapéni: 514 000 kwh
Vzduchotechnika: 269 500 kWh
Tepla voda: 66 500 kWh

Celkem: 850000 kWh.

Naroky na elektrickou energii

Rozvody elektrické energie budou feSeny napojenim NN na stavajici trafostanici DTS 91 659.
Napojeni bude realizovano kabely AYKY, bude provedena samostatna pripojka pro objekty

prvni etapy a samostatna pfipojka pro objekty druhé etapy.

Elektrickd energie bude po dobu vystavby zajiSténa staveniStnimi pfipojkami s osazenim
podruznych méfidel. Pfipojovaci mista urCi investor po dohodé s vybranym dodavatelem
stavby.
Celkovy instalovany pfikon je 1.255 kW. Ro¢ni spotieba el. energie je se pfedpoklada 1940
MWh.

Naroky na elektrickou energii jsou nasledujici:

Prehled prikont SO-01.2 (VVV)
Instalovany pfikon: 580 kw
Soudoby pfikon: 340 kW

Piehled pfikont SO-02.1 (SLO) a SO-03.1 (VLD)

Instalovany pfikon Soudoby pfikon
Stavajici stav 135 kW 80- kW
Rekonstrukce 85 kW 68- kW
Ecological Consulting a.s. 21
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CELKEM 220 kw 148- kW

Spotreba plynu

Pro zasobovani objektu novostavby S0-01.2 (VVV) pro potfebu dodavky plynu do laboratofi a
k laboratornim stolum, bude dodavan zemni plyn pod nizkym tlakem. Pro dodavku bude
vyuzito stavajiciho NTL plynovodu, ktery je veden podél ul. 17. listopadu. Z tohoto plynovodu
bude pfiveden zemni plyn novou plynovodni pfipojkou ke Stitu objektu, kde bude umistén
v plynoskfini-HUP+M. Z tohoto centralnino méfeni odbéru zemniho plynu bude navazovat

rozvod vnitfni plynoinstalace objektu.
Bilance spotieby plynu je nasleduijici:

Pocet laboratornich hoféku: 45

Spotfeba plynu hofaku: 0,1 m*hod

Max hodin. spotfeba plynu: 45 x 0,1 = 4,5 m®hod
Roéni potfeba plynu: 5500 m®/rok.

B.2.4. Surovinové zdroje

V ramci vystavby budou pouZzivany béZzné materialy a suroviny. V8echny pouZivané materialy
budou splfiovat poZzadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim mnoZstvi budou v rdmci
vystavby zaméru uplatfiovany ocelové konstrukce, sklo a beton, dale pak materidly pro vniténi

konstrukce, materialy pro rozvod elektrické energie, materialy pro povrchovou Upravu.

B.2.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Planovany zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi vlastni
vystavby diky dopravé materidlu na stavenisté. Nardst dopravy na pfilehlych komunikacich,
ktery bude zpudsoben dovozem a odvozem materialu pro vystavbu objektt a ze stavby, bude
c¢asové omezen pouze na dobu vystavby. Vzhledem k charakteru navrzenych objektd bude
objem stavebni pfepravy omezeny. Pfedpokladame, Ze pfi béZném prabé&hu stavby pfijedou

b&hem pracovniho dne na stavenisté pouze jednotlivé nakladni automobily.
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Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby bude zajistén z ulice Smeralové. Pfistup bude

slouzit pro staveniStni dopravu, tak pro pfijezd a pfichod k zafizeni stavenisté, které bude

situovano na stavebnim pozemku, parcela 250/2 a 94/69.

Dopravni pfipojeni navrzeného aredalu je feSeno ze stavajici komunikace ul. Smeralovy dvéma
novymi sjezdy — jedna se o pfipojeni sjezdu do podzemnich parkovacich garazi, objekt
S0.04.1 (PP), a suterénu objektu SO.01.2 (VVV) kde jsou umisténa parkovaci stani — a
pfijezd k objektu SO.03.1 (VLD). Vjezd k objektu SO.02.1 (VLD) je FeSen ze stavajiciho

pFistupu k menze.

Uvnitf arealu jsou umisténa parkovaci stani pro potfeby jednotlivych objektll budovanych
v etapach vystavby. Je navrZzeno kolmé usporadani parkovacich stani, nebo podélné stani pro
vozidla skup. 02 dle CSN 73 6056 v&. zmén. Pii kazdé navrzené parkovaci plose bude
vybudovan nejméné predepsany pocet stani pro invalidni osoby v poctu i rozmérech dle vyhl.

369/2001Sb. V arealu bude rovnéz feSena moznost odstaveni jizdnich kol.

NavrZeno je pro vystavbu celkem: 142 stani na terénu a v podzemnich parkovacich garazich,

Z toho nejméné 8 stani pro invalidy na parkovacich stanich na terénu.
Ostatni infrastruktura

Kanalizace splasSkova a deStova

Odkanalizovani novostavby objektu SO-01.2 (VVV) bude provedeno systémem jednotné
kanalizace, ktera je zalsténa do kanalizaniho systému mésta Olomouce. DeStové a
splaskové vody budou odvedeny kanalizacnimi pfipojkami, tyto pfipojky budou napojeny na

vybudovanou kanalizaci v ramci stavby PFfirodovédeckeé fakulty.
Rekonstruovana budova laboratofi SO-02.1(SLO) bude napojena stavajicimi pfipojkami.

Z objektu pfistavby SO-03.1 (VLD) bude proveden deStovy svod, ktery bude zaustén do

stavajici kanaliza¢ni pfipojky, ktera je vedena okolo stavajici budovy ve dvore.

V této etapé se bude dale budovat odvodnéni komunikace a parkovist. Pfipojka bude vedena
prostfedkem budouciho pfijezdu na parkovisté. Tato bude napojena na stavajici kanaliza¢ni
stoku ,Ce* v ulici Smeralova. Do této stoky budou odvedeny detové vody z parkovist SO-
04.1 (PP).

Vodovod

Pfipojka vody pro objekt SO-01.2 (VVV) bude napojena pomoci tvarovek na stavajici

vodovodni fad mésta Olomouce, a to na fad v ulici Smeralova DN 150 LT.
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Pro objekty SO-02.1 (SLO) a SO-03.1 (VLD) budou vyuZivany stavajici vodovodni pfipojky.

Plynovod

Pro zdsobovani objektu novostavby SO-01.2 (VVV) pro potfebu dodavky plynu do laboratofi a
k laboratornim stolim, bude dodavan zemni plyn pod nizkym tlakem. Pro dodavku bude

vyuzito stavajiciho NTL plynovodu, ktery je veden podél ul. 17. listopadu.

Zasobovani teplem

Zasobovani teplem bude prostfednictvim CZT. U stavajicich objektd SLO a VLD budou
vyuZzity stavajici objektové predavaci stanice, jejichZ technologie bude rekonstruovana. Objekt
novostavby VVV bude napojen na CZT novou horkovodni pfipojkou z ulice Smeralova.

V objektu bude zfizena samostatna pfedavaci stanice.

Rozvod el. energie

Rozvody elektrické energie budou feSeny napojenim NN na stavajici trafostanici DTS 91 659.

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Emise

Emise v etapé vystavby

Negativni ovlivnéni lokality zhorSenou imisni situaci spojené s vystavbou arealu bude
zplUsobeno jednak ploSnym zdrojem znecisténi ovzduSi v podobé stavenisté a dale liniovymi
zdroji znecisténi ovzdusi v podobé automobilt a stavebnich mechanizmu.

K negativnimu ovlivnéni kvality ovzdusi béhem vystavby dojde pouze doCasné. Lze olekavat
lokalni zvySeni praSnosti (nardst koncentrace Céastic PMy,) a emisi vyfukovych plynd v
dasledku vyuZiti téZké mechanizace pfi provadéni zemnich praci a dopravy materiall
nékladnimi automobily.

Tento vliv na znecisténi ovzdusi je tfeba snizit na minimum koordinaci stavebnich praci a
pfesunu techniky, jejich vytizenosti, ¢iSténim komunikaci a jejich kropenim v suchém letnim
obdobi z davodu sniZzovéani prasnosti. PouZzivané automobily, stavebni mechanizace a stroje
musi splfiovat pfislusné normy stanovené pro jejich provoz.

Pro etapu vystavby je nutné dodrZeni nasledujicich opatfeni:
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1. pfi terénnich pracich je tfeba, aby veSkery pouzivany material byl vihky (mél by byt

zkrapén)

2. mista nakladky materidlu na prepravni vozidla by méla byt bud zpevnéna, nebo
pravidelné zkrdpéna a uklizena tak, aby nedochézelo vlivem pojezdu k vifeni

prachovych &astic

3. komunikace, po kterych bude provadén presun stavebniho materialu, by mély byt

pravidelné zkrapény a uklizeny a to alespon jednou denné

Vzhledem k vySe uvedenému a pfi dodrZzeni vySe uvedenych opatfeni Ize konstatovat, Ze

docCasné zhorSeni emisni situace v lokalité bude akceptovatelné.

Emise v obdobi provozu

Vtéto fazi pljde zejména o liniové zdroje zneciSténi ovzduSi, a to ve spojitosti
s automobilovou dopravou v arealu. Silni¢ni doprava produkuje emise znecistujicich latek —
tuhé znedistujici latky (TZL), oxid sifiCity (SO;), oxid dusiCity (NO;), oxidy dusiku (CO),

benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické latky.

V Olomouci je kvalita ovzdusi dana jeho geografickou polohou v Hornomoravském Gvalu. Na
stavajici kvalité ovzdusSi se negativné podileji emise z lokélnich zdroju spalujicich pevna
paliva, emise oxidu dusiku z lokalniho plynového topeni a z plynovych kotelen s nizkymi
kominy a emise z dopravy. Ke zvySovani koncentraci Skodlivych latek v ovzduSi dochazi

zejména pfi Spatnych rozptylovych podminkach a inverznich stavech. VysSi koncentrace

Skodlivin byvaji naméfreny pfevazné v podzimnim a zimnim obdobi.

Celoro¢né je zaznamenan narust kratkodobych koncentraci NO, v dobé rannich a
odpolednich Spi¢ek na méficich stanicich umisténych pobliz hlavnich silni¢nich tahd. Narust je

zfetelny zejména v dobé inverzi.

Stav ovzdusi mésta Olomouce monitoruje nékolik automatickych monitorovacich zafizeni. Pro
charakteristiku stavu znecisténi ovzdusi v zamérem dotéeném Uzemi byly pouZity Udaje z
nejblizsi stanice Ceského hydrometeorologického Gstavu na ulici Smeralova. V nasledujici
tabulce (tab. €. 8) jsou uvedeny hodinové, denni a ro¢ni imisni charakteristiky znecistujicich

latek namérené stanici v roce 2006.
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Tab. &. 8: Udaje o latkach znecistujicich ovzdusi — Olomouc - Smeralova

SO, (v pgim?¥ | NO2(vpg/m®) | PM 4 (v pg/m?)
Hodinové hodnoty Max. 162,4 124,3 277,5
Denni hodnoty Max. 76,2 93,7 217,4
Denni hodnoty 4 MV 38,8 - -
Ctvrtletni hodnoty X1q 18,3 36,7 46,8
Ctvrtletni hodnoty X2q 8,5 14,8 22,2
Ctvrtletni hodnoty X3q - 12,1 24,4
Ctvrtletni hodnoty X4q 8,9 13,1 30,0
Ro¢ni hodnoty X 11,2 23,7 30,9
Zdroj:www.chmu.cz
Vysvétlivky:
4 MV 4. nejvysSi hodnota v kalendarnim roce pro dany ¢asovy interval
X1q, X2q, X3q, X4q Ctvrtletni aritmeticky pramér
X ro¢ni aritmeticky pramér

Limity pro zne&istujici latky v ovzdu$i jsou stanoveny nafizenim vlady &. 597/2006 Sb. v pg/m?®
(viz tabulka €. 9).

Tabulka €. 9: Platné limity pro znecistujici latky

Znedistujici latka Doba primérovani Hodnota imisniho limitu v pg/m>
SO, 1 hodina 350
24 hodin 125
PM 5 24 hodin 50
1 rok 40
NO, 1 hodina 200
1 rok 40

Kvalita ovzdusi v Olomouci je ve srovnani s jinymi velkymi mésty v riznych ¢astech republiky
dobr4d. Vysledky méfeni SO, a NO, jsou u sledované stanice podlimitni ve v3ech
primérovanych obdobich. Stejné jako na celém UGzemi statu jsou ale i v Olomouci
prekraCovany limity pro suspendované cCastice frakce PMi,. PFi méfeni na stanici v ul.

Smeralova byl prekroéen u &astic PM,, pouze limit pfi dob& pramérovani 24 hodin.

Limity pro Castice PM;, zUstanou mirné prekroCeny i pfi vystavbé zaméru v disledku
manipulace se sypkymi materialy. Zména imisni situace pfi vystavbé vSak bude pouze
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kratkodobého charakteru — omezena na dobu do dokonceni vystavby arealu. Pfi samotném

provozu arealu se vyrazné zhorSeni imisni situace v Uzemi nepfedpoklada. Davodem je na
jedné strané neexistence samostatného zdroje tepla u daného zaméru (areal bude napojen na
sit centralniho zasobeni teplem) a déle pak zanedbatelnd emise prachovych C¢&astic
z prijizdéjicich vozidel. Po uvedeni arealu do provozu vSak neoCekavame vyznamny narust

silni¢ni dopravy v zajmové lokalité.

ZvySe uvedenych duavodd byl vliv projektu na kvalitu ovzduSi v dot€eném Gzemi
charakterizovan jako nevyznamny a nevyvstala potfeba zpracovani samostatné rozptylové

studie pro zamér Aredl pro védu, vyzkum a vzdélani, PFF UPOL, Olomouc - Envelopa.

B.3.2. Odpadni vody

Odkanalizovani novostavby objektu SO-01.2 (VVV) bude provedeno systémem jednotné
kanalizace, kterd je zausténa do kanalizaCniho systému mésta Olomouce. DeStové a
splaskové vody budou odvedeny kanaliza¢nimi pfipojkami, tyto pfipojky budou napojeny na

vybudovanou kanalizaci v ramci stavby Pfirodovédecké fakulty.
Rekonstruovana budova laboratofi SO-02.1(SLO) bude napojena stavajicimi pfipojkami.

Z objektu pfistavby SO-03.1 (VLD) bude proveden destovy svod, ktery bude zadstén do

stavajici kanaliza¢ni pfipojky, ktera je vedena okolo stavajici budovy ve dvore.

V této etapé se bude dale budovat odvodnéni komunikace a parkovist. Pfipojka bude vedena
prostfedkem budouciho pfijezdu na parkovisté. Tato bude napojena na stavajici kanaliza¢ni
stoku ,Ce* v ulici Smeralova. Do této stoky budou odvedeny detové vody z parkovist SO-
04.1 (PP).

Odvod odpadnich vod od zafizovacich pfedmétd v objektu a také deStovych vod ze stfech
objekti bude proveden v souladu s poZadavky CSN EN 12056 -1-6, CSN 75 6760.

Splaskové vody budou svadény jednak od zafizovacich prfedmétl, které budou umistény
v jednotlivych hygienickych zafizenich a také od umyvadel a vylevek laboratornich stolu a
digestofri, které budou umistény v laboratofich jednotlivych objektd. Upfesnéni rozmisténi
umyvadel a laboratornich stolt v jednotlivych laboratofich bude provedeno az v dalSich

stupnich.
V objektu SO-03.1 (VLD) bude provedena kompletné nova kanalizace pro odvod chemicky
znecisténych odpadnich vod z laboratofi organické chemie. Tyto odpadni vody budou svedeny
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do 1NP, kde budou napojeny do dvou mistnosti pro neutralizaci. Zde budou tyto znecisténé

vody shromazdovany. ZneSkodnéni bude provedeno mimo prostory objektu.

V objektu je navrZzeno vyuZiti prostor 1.PP sfadou hygienickych zafizeni s napojenim na
stavajici kanaliza¢ni svody pod arovni 1PP. V pfipadé garance zabezpeceni 1PP proti vzduté

vodeé je nutné veskeré splaskové vody od zaf. predmétl (zafizeni) v 1PP precCerpavat.

Destové vody budou svadény stavajicimi vnitfnimi odpady. S ohledem na pozadavky CSN
budou nové deStové vody od kanalizacnich odpadu svedeny pomoci novych svodu oddélené
od splaskovych vod. Tésné pred objektem budou nové dedtové svody napojeny na stavajici

kanaliza¢ni pfipojku.
Odhad mnozstvi splaskovych a deStovych vod
Splaskové vody:

S0-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV) - 2. etapa
Q =13.960I/d.....13,96 m¥d.....4.342 m°/r
Znecisténi:
BSK5 =0,06 kg/d 290 x 0,060 = 17,40 kg/d
CHSK =0.120 kg/d 290 x 0,120 = 34,80 kg/d
NL = 0,055 kg/d 290 x 0,055 = 15,95 kg/d

Koncentrace znedisténi:

BSKS5: 17.400/13.960 = 1,25 g/l
CHSK: 34.800/13.960 = 2,49 g/l
NL: 15.950/13.960 = 1,14 g/l

S0-02.1 Stavebni upravy objektu Spole€nych laboratofi UP (SLO) - 1. etapa
Q =14.8401/d.....14,84 m¥d.....4.615 m°/r
Znecisténi:
BSK5 =0,06 kg/d 314 x 0,060 = 18,84 kg/d
CHSK =0.120 kg/d 314 x 0,120 = 37,68 kg/d
NL = 0,055 kg/d 314 x 0,055 = 17,27 kg/d

Koncentrace znedisténi:

BSKS: 18.840/14.840 = 1,27 g/l
CHSK: 37.680/14.840 = 2,54 g/l
NL: 17.270/14.840 = 1,16 g/I

S0-03.1 Stavebni Upravy a pristavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD) - 1. etapa
Q =6.5201/d.....6,52 m%d.....2.028 m*/r
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Znecisténi:
BSK5 = 0,06 kg/d 120 x 0,060 = 7,20 kg/d
CHSK =0.120 kg/d 120 x 0,120 = 14,40 kg/d
NL = 0,055 kg/d 120 x 0,055 = 6,60 kg/d

Koncentrace znedisténi:

BSKS5: 7.200/6.520 = 1,10 g/l
CHSK: 14.400/6.520 = 2,21 g/l
NL: 6.600/6.520 = 1,01 g/l

Mnozstvi deStovych vod odtékajicich z feSeného Uzemi — 1. a 2. Etapa:

Plocha stfech: Q=0,48x139x0,90 = 60,0 I/s
Komunikace: Q=0,08x139x0,80=8,91I/s
Parkovisté: Q=0,09x139x0,80=10,01/s
Chodniky: Q=0,03x139x0,80=3,31I/s

Zelen (nezpevnéna plocha): Q =0,15x139x0,05=1,01/s
Celkovy odtok z feSené plochy: 83,2 I/s.

B.3.3. Odpady

Kazdy subjekt ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své pasobnosti a v mezich danych zakonem
¢. 185/2001 Sh. povinnost pfedchazet vzniku odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpeéné
vlastnosti a pfednostné zajistit jejich vyuZiti pfed jejich odstranénim. Pfi nakladani s odpady,
respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba volit vzdy ty zplsoby nebo technologie, které zajisti

vySS8i ochranu lidského zdravi a které jsou 3etrnéjsi k Zivotnimu prostfedi.

Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci €i provozu arealu, budou odvazeny a
likvidovany mimo areal. Tato ¢innost bude zajiSténa dodavatelem stavebnich praci, popf.

odbornou firmou. Do doby pfedani odpadd opravnéné osobé musi byt zajisténo:

- tfidéni odpadu podle jednotlivych druh( a kategorii (zabranit miseni)
- fadné ulozeni odpadd, tak aby byly chranény pfed znehodnocenim (napf. destém),

anikem (vyliti, rozsypani...) ¢i odcizenim.

Odpovédnost za fadny prubéh jakeékoliv €innosti s odpadem souvisejici nese plvodce,
respektive opravnéna osoba, kterd odpad pfi dodrZzeni podminek stanovenych zakonem a

provadécimi pfedpisy prevzala.
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S nebezpe¢nymi odpady mdlZe puvodce odpadi nakladat pouze se souhlasem mistné

pFislusného organu. Pokud bude produkce nebezpednych odpad vétsi neZz 100 tun.rok™
udéluje tento souhlas Krajsky Ufad Olomouckého kraje. Pokud se bude jednat o mnoZstvi
mensi neZ 100 tun.rok® je pFislusnym Gfadem, ktery udéluje souhlas, Magistrat mésta

Olomouce.

Puvodce odpadd ma povinnost vést pribéZznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s
nimi, ohlaSovat odpady a zasilat pfisluSnému spravnimu Gfadu dalSi uUdaje v rozsahu

stanoveném zakonem ¢&. 185/2001 Sb. a provadécim pravnim predpisem.

Baleni a oznac¢ovani nebezpeénych odpadl se Fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi predpisy
(napf. zdkon ¢&. 356/2003 Sbh.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpecéné
odpady byly oznaceny grafickym symbolem dle zdkona o chemickych latkach (pokud vykazuji
nebezpecné viastnosti uvedené v priloze €. 2 zdkona o odpadech pod &isly H1 aZz H3, H6, H8,
H9, H14) nebo aby byly oznaceny napisem ,nebezpeény odpad“ pokud se jednd o jiné
nebezpecné odpady. Pro kazdy nebezpeény odpad bude zpracovan identifikaéni list, ktery
bude pfipevnén bud na nadobu s timto odpadem, nebo jim bude vybaveno misto nakladani

s nebezpecnym odpadem.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadl podobnych komunalnim odpadim (ve smyslu § 53
odst. 2 vyhlasky €. 381/2001 Sb.) upozorfujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona ¢€.
185/2001 Sbh., které umozriuje plvodcim takovychto odpadl na zakladé smlouvy s obci vyuzit
systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadu, které by bylo de facto
shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat vzdy
vySi sjednané ceny za tuto sluzbu.

Pokud se plvodce produkujici vySe zminény odpad nezapoji do systému zavedeného obci
pro nakladani s komunélnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuZzitelné slozky
(druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhd odpadu
kategorie ostatni odpad zafadi pro Uucely odstranéni pod katalogové €islo samostatného druhu

odpadu 20 03 01 Smeésny komunalni odpad.
Odpady vznikajici v ramci vystavby areélu

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady rdznych skupin a druhd. Bude se jednat jak o
odpady kategorie ,ostatni“ (O) tak o odpady kategorie ,nebezpecny“ odpad (N). V této
souvislosti upozorfiujeme na skute¢nost, Ze puvodce odpadl je povinen postupovat pfi
veSkerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich soustfedovani, shromazdovani, skladovani,
prepravé a dopravé, vyuZivani, Opravé, odstranovani atd.) dle pfislusnych platnych
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legislativnich opatfeni. Nakladani s odpady se v Ceské republice Fidi ustanovenim zakona €.

185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zakonu (zdkon o odpadech), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, ktery nabyl G€innosti dne 1.1. 2002. Zakon upravuje nakladani s odpady
po celou dobu Zivotniho cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku az po jeho vyuZiti i odstranéni.
Provadéni ustanoveni zakona o odpadech upravuji nésledujici vyhlasky: €. 376/2001 Sb.,
381/2001 Sh., 382/2001 Sh., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 294/2005 Sb., 352/2005 Sb).

Pfi vystavbé sledovaného zaméru budou vznikat odpady rdznych skupin a druht dle ,Katalogu
odpadud*, které budou spojené s pfesuny hmot, vystavbou nové budovy a jejim napojenim na

inZenyrskeé sité.

Pfrevladat budou stavebni materidly typu stavebni dfevo, Zelezné konstrukce, sklo apod.
Vyznamnou ¢&asti odpadl budou i odpady z rostlinnych pletiv — vétve ¢i kmeny po ofezu a
kaceni stroml a kef. Nepochybné se vSak v prlibéhu stavby vyskytnou i odpady jako asfalt,
odpad z odstrafiovani barev, barvy, motorové a jiné oleje, odpad s obsahem ropnych latek,

fazené do kategorie odpadl nebezpecénych.

PFi likvidaci parkovisté vzhledem k dfive pouzivanym materialim s obsahem dehtu
doporucujeme taktéZ odbér a rozbor konstrukéni vrstvy zpevnéné plochy s asfaltovym
povrchem akreditovanou laboratofi pro mozny obsah dehtu. V pfipadé jeho prokazani bude

odpad veden jako nebezpeény a bude s nim nakladdano v souladu s platnou legislativou.

Stavebni a demoli¢ni odpad miZe byt dale vyuZit ¢i odstranén pouze v zafizeni s platnym
souhlasem dle 814 zakona 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud by mél byt
tento odpad dale vyuzZivdn vrédmci stavby na povrchu terénu (v souladu s projektovou

dokumentaci), musi splfiovat limitni hodnoty stanovené v §12 vyhlasky €. 294/2005 Sb.
V tabulce €. 10 je uveden prehled odpadl vznikajicich pfi vystavbé arealu.

Tabulka €.10 - Odpady vznikajici pfi vystavbé

Katalogové . _ .
» . Kategorie | O¢ekavané
Cislo Nazev druhu odpadu odpadu | Mnozstvi (0

Odpadu P
02 01 03 Odpad rostlinnych plevtlv, mycené stromy a o 150
kefe
08 01 11* Odpadni tiarvy a Iaky o,bsahu“m (v)rg'arllcka OIN 16
rozpousStédla nebo jiné nebezpecné latky
Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &.
08 01 12 0801 11 1,1
150101 Papirové a lepenkové obaly O 4,0
150102 Plastové obaly @] 3,0
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1501 03 Drevéné obaly O 8,0
1501 04 Kovové obaly @] 4,0
1501 05 Kompozitni obaly O 2,0
1501 10* Obaly obsahujl'ci zpytky nebejzpec':vr.]}'/cvh I,éltek N 17
nebo obaly témito latkami znecisténé
Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy, Cistici
1502 03 tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod O 2,5
¢islem 15 02 02
170101 Beton @] 7
17 01 02 Cihly O 15
17 0103 Keramické vyrobky O 1,0
17 02 01 Drevo O 15
17 02 02 Sklo 0] 1,0
17 02 03 Plasty O 2,0
17 03 01* Asfaltové smési obsahuijici dehet N 1000
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu N 0,6
17 04 05 Zelezo a ocel ¢) 3,5
17 04 07 Smésné kovy @] 0,3
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 1,4
17 05 03 |Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N 2 000
17 05 04 Vykopové zeminy @] 20 000
Izolaéni materialy neuvedené pod ¢. 17 06 01
17 06 04 217 06 03 O 2,0
Stavebni material na bazi sadry
1708 02 neuved,pod.¢.17 08 01 © 0.8
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v¢.
17 09 03* smésnych staveb. demol.odp. O/N 2,5
obsahujici nebezpecéné latky)
Smésné stav. a demol odpady neuvedené
17 09 04 pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 10,0
1908 99 Odpady jinak neuréené — z chem. toalet @] 2,0
200101 Papir a lepenka @] 2,0
2001 11 Textilni materialy O 1,0
20 01 21* ZAarivky a jiny odpad obsahuijici rtut A 0,8
200301 Smésny komunalni odpad @] 10,0
2003 03 Uliéni smetky O 3,0

MnoZzstvi odpadl uvedena v tabulce jsou jen orientaéni. Upfesnéni mnoZstvi vykopové
zeminy, asfaltovych smési, zeminy a kameni s nebezpecnymi latkami, mycenych stromu a

kefu bude uvedeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvézeny a likvidovany mimo

stavenisté, coz bude zajisténo provadéci firmou ¢&i odbornou firmou. Stavebni dodavatel je
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povinen vést evidenci odpadu. Tato evidence bude predloZzena ihned po ukonéeni stavebnich

praci pfislusného Uradu.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanismu. Pokud dojde
k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZzit a uloZzit do
nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych ploch je moZné provést
dekontaminaci apexem. U stacionarnich stroji0 bude osazena olejova vana pro zachyt
unikajicich olejd. Eventualné pfebytecné vytéZzené zeminy a suté ze stavby bez nebezpecénych
latek budou ukladany na skladky nebo vyuzZity na nasypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné
Upravy dle dispozic nebo se souhlasem oddéleni Ochrany Zivotniho prostfedi magistratu

mésta Olomouce.
Odpady vznikajici v ramci provozu

V nésledujici tabulce (tabulka €. 11) jsou uvedeny odpady, které budou vznikat pfi provozu
arealu. Jejich mnoZstvi je stanoveno na zékladé investorem poskytnutych informaci (dle

hldSeni za rok 2004 podané za stavajici provoz Pfirodovédecké fakulty UP Olomouc).

Tab. €. 11: Odpady vznikajici provozem

Nazev druhu odpadu Kategorie Kéd Mnozstvi
odpadu v t/rok
Odpadni tiskafské barvy N 080312 0,01
Upotiebené tuky a vosky N 120112 0,1
Jina halogenovana rosz)oustedIa a smési N 140602 0.10
rozpoustédel
Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N 140603 0,01
Papirové a lepenkové obaly o 150101 0,33
Plastové obaly O 150102 0,29
Sklenéné obaly O 150107 0,06
Obaly obsahuu(:lv zpyth nebgzpecvr.]}/cvh I,atek nebo N 150110 0.02
obaly témito latkami znecisténé
Absorpcr'n C|r1|dla,flltr?cv:nv| n?aterlaly,m?tl(,:l t'kafnlny g N 150202 0,01
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
Laboratorni chemlkal.l'e ajejich svm,es!, které jsou N 160506 0.15
nebo obsahuji nebezpedné latky
Odpady na jejichZ sbér a odstrafiovani jsou
kladeny zvlastni poZzadavky s ohledem na prevenci N 180202 0,08
infekce
Sklo O 200102 0,10
Z&Fivky a jiny odpad obsahujici rtut N 200121 0,13
Vyfazena zafizeni obsahujici chlorfluoruhlovodiky N 200123 0,3
Baterie a akumulatory N 200133 0,27
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Vyrazené elekt.rrlc,ke a elekt[orflcke zafizeni N 200135 0.42
obsahujici nebezpeéné latky
Smésny komunalni odpad O 200301 27,50

Tab. €. 12: Odpady, které dle zpracovatele PD mohou navic nastat provozem nového arealu.

Kategorie Ocekavané
Nazev druhu odpadu Odpadu Kéd mnoZ.
(t/rok)
Odpad rostlinnych pletiv ®) 020103 3,2
Odpady z odstrafiovani barev nebo laku 0.05
obsahujicich organické rozpoustédla nebo jiné O/N 0801 17* '
nebezpelné latky
Jiné odpady z odstrafiovani barev nebo lak
neuvedené pod Cislem 08 01 17 © 080118 0,05
Nechlorované hydraulické mineralni oleje N 13 01 10* 0,1
Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N 13 02 08* 0,5
Dievéné obaly ®) 150103 0,3
Kovové obaly O 1501 04 0,3
Kompozitni obaly O 1501 05 0,1
Odpad blize neurceny n_ebo vySe neuved. o 15 01 99 05
(filtry klimatizace)
Absorpéni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny
a ochranné odévy neuvedené pod &islem 15 02 02 © 150203 03
Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 16 06 02* 0,1
Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod
Eislem 16 06 03) © 160604 0,03
Papir a lepenka O 200101 1,00
Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a o 20 01 08 0.5
stravoven
Textilni materialy ®) 200111 0,5
Uliéni smetky ) 20 03 03 10,0

Odpady kategorie O pfi provozu objektd budou skladovany v prostorach pro odpadové

hospodarstvi a budou odvezeny k likvidaci na uréenych fizenych skladkach pfipadné do

sbérny. Odvoz komunalniho odpadu tfidéného a smésného bude zajistovan komunalnimi

sluzbami mésta nebo jiné opravnéné organizace na zakladé pfislusné smlouvy.

V jihozapadni ¢asti objektu, v blizkosti rampy do podzemni garadze, v suterénnich prostorach

jsou vymezeny plochy pro odpadové hospodarstvi. Budou zde umistény nadoby pfedevsim

pro odpad nekomunalni. Kromé& odpadu kategorie O zde bude uloZen i nebezpelny odpad

kategorie N jako zafivky, upotfebené vosky a tuky, baterie a akumulatory, vyfazené elektrické

a elektronické zafizeni, nechlorované hydraulické oleje, jiné motorové oleje apod.

Velké kontejnery na tfidény komunalni odpad jsou umistény ve venkovnim prostoru u rampy a

pfijezdové komunikace.
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V uzaviené Casti skladl chemikalii a odpadu (severni ¢ast objektu) budou i sklady chemického

odpadu z laboratofi, a to samostatné sklad chemického odpadu nebezpeénych latek
z laboratofi — v uzavienych nadobach a samostatné sklad chemického odpadu hoflavych latek

v uzavienych nadobach.

V ramci rezimu nakladani s chemikaliemi (napf. organicka rozpoustédla): predpokladame
schrafiovani téchto odpadu ve vySe uvedenych speciélnich skladech a skladech hoflavin,
vybavenych specialnimi uzavienymi nadobami (v pfipadé toxickych latek — plechovymi
uzamykatelnymi skfiflkami) umisténymi na specialnich roStech se zachytnymi vanami.
Nasledné budou tyto odpady odvazeny specializovanymi firmami, zabyvajicimi se jejich

likvidaci.

VSechny sklady chemickych latek a odpadu budou vybaveny chemicky odolnou nepropustnou
vanovou podlahou, VZT a sklad hoflavého odpadu specialnim hasicim zafizenim. Ve skladech

budou i zachytné vany s rosty.

Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy provozovatel.
Odpady budou pFedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni nebo jejich zpracovani.
Provozovatel je povinen vést evidenci odpadu. Odpady budou shromazdovany dle druht ve
vhodnych nadobéch. Pfi nakladani s nebezpe&nymi odpady (dle vyhlasky MZP &. 383/2001 ve
znéni pozdéjSich predpist o podrobnostech s nakladani s odpady) je tfeba dodrzet nasledujici

zasady:

- shromazdovaci prostfedky musi byt odliSné od jinych nadob pouzivanych ke
skladovani nebo shromazdovani ostatnich odpadu,

- musi byt zabezpec€eny pfed atmosférickymi vlivy,

- na shromazdovacim prostfedku musi byt ndzev odpadu, katalogové €islo a jméno a
prijmeni osoby odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku,

- nadoby musi byt uzaviratelné

- u odpadd musi byt vyvéSen identifikaéni list nebezpeéného odpadu, kde je napsano,
jaké nebezpecné slozky odpad obsahuje, jaké ochranné pomucky se musi pouzivat pfi
manipulaci snim a jak postupovat v pfipadé nahodilého Uniku; identifikacni list
vystavuje povéfeny vedouci pracovnik nebo ekolog, ten je dale povinen zajistit
seznameni s organizacni smérnici a zajistit Skoleni o odpadech nejméné 1x rocné u
téch pracovnikd, ktefi s nebezpeénymi latkami pfichazeji do styku,

- navrZzené zplUsoby nakladani s odpady je tfeba dolozit pfedbé&Zznymi souhlasy
provozovatelu zafizeni (skladky, spalovny, specializované firmy) s odbérem odpadi k

likvidaci.
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Rizika havarii

Zamér nepredpoklada skladovani a manipulaci nebezpecnych latek v mnoZzstvi dosahujicim
limity podle tabulky uvedené v pfiloze €. 1 zakona €. 59/2006 o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky (zdkon o

prevenci zavaznych havérii).

Nakladani s nebezpecénymi latkami

Pfi provozu Pfirodovédecké fakulty nebudou skladovany, pouzivany nebo manipulovany
zavadné latky ve ,vétSim mnozZstvi® i ,spojené se zvySenym nebezpecim“ ve smyslu vyhl.¢.
450/2005 Sb. Pfi provozu bude nakladano s nebezpecnymi latkami a pfipravky, které maji
jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti podle Zakona 356/2003 O chemickych latkach
v platném znéni. Provozovatel je povinen dodrZzovat vSechna platnd legislativni opatfeni

uvedena ve vySe zmifiovanych zakonech.

B.3.4. Hlukové pom éry

Z divodu posouzeni hlukovych poméra v dané lokalité byla zpracovana hlukova studie, ktera
je soucasti priloh této dokumentace. Vysledky vypoctového modelu prokazuji, Ze v souasné
dobé je rozhodujicim zdrojem hluku v posuzované lokalité doprava na komunikaci 03551 —

tfida. 17. listopadu.

Realizaci zaméru se hlu¢nost na okolnich komunikacich mésta nezméni, protoZze samotné
intenzity dopravy k upravovanému arealu jsou s ohledem na méstskou dopravu zanedbatelné.

Na ulici Smeralova, po které bude probihat &ast dopravy, Ize o&ekéavat hladiny hluku do 50 dB.

Jediny technologicky zdroj hluku je provoz vzduchotechniky. Na objektu pfirodovédecké
fakulty, ktera se v souCasné dobé stavi podél hlavni silnice (ul. 17. listopadu), se nachazi dalsi
zdroje vzduchotechniky. Vliv téchto zdroju feSi firma Akusting, spol. sr.o., ktera provede
vyhodnoceni hluénosti a v pfipadé zjisténi nadlimitniho ovlivnéni chranénych venkovnich

prostor provede navrh opatieni.

Vliv stacionérnich zdroja hluku uvedenych v posouzeni nepfesahne povolené limitni hodnoty
na zadném z okolnich objektd uréenych k ochrané pfed hlukem, protoZe posuzované objekty
neobsahuji Zadnou hlu€¢nou vyrobu. V nejvysSich patrech u objektu s vypoctovym bodem ¢.2
Ize oCekévat hladiny hluku az 47,6 dB v denni dobé a 35,7 dB v dobé& nocni, proto je nutné

smeérovat vystupy vzduchotechniky od chranénych obytnych objektl. Hluénost navrzenych

Vv s
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v akustickém posouzeni. Pfi zjiSténi nutnosti vySSich vykon( je potfeba zafizeni opatfit

tlumiéem hluku.
Vibrace

Otazkami spojenymi s ochranou pfed vibracemi nejnoveéji upravuje zakon €.258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a nafizeni vlady €.502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci Vibrace se mohou projevit pfedevsim v Casové omezeném obdobi
vystavby. Zde mohou byt generovany pouZitymi, t&Zkymi, mechanismy v obdobi vystavby.

Dopad na Sir8i okoli vSak nebude vyznamny.

B.3.5. Dopl nujici udaje

V' nové budovaném objektu budou provozovéany trvalé zdroje ionizujiciho zafeni ve smyslu
zakona €. 18/1997 Sh., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zafreni (atomovy
zakon). Provozovatel zadméru je povinen dodrZovat zpusob vyuZivani jaderné energie a
ionizujiciho zafeni a podminky vykonavani c¢innosti souvisejicich s vyuzivanim jaderné
energie a ¢innosti vedoucich k ozafeni dle zdkona ¢&. 18/1997 Sb. Pfed zah4jenim &innosti je
provozovatel povinen zazadat Statni Ofad pro jadernou bezpecnost o vydani povoleni

k vykonu ¢€innosti dle vySe uvedeného zékona.

Vystavbou ani provozem aredlu nebudou emitovana radioaktivni nebo elektromagnetické
zareni v urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf nebo vné objektd.

Rovnéz nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho zareni.

Podle odvozené mapy radonového rizika 1:200 000 lezi zdjmova lokalita v oblasti se stfednim
radonovym rizikem na podlozi neogennich sedimentd (vapnité jily, jilovce, piskovce).

Doporucujeme provést pred zahajenim stavebnich praci méfeni objemové aktivity radonu.

Posuzovany zamér je vsouladu s platnym Gzemnim planem sidelniho Gtvaru mésta
Olomouce zroku 1998, podle kterého jsou pozemky zajmové lokality vyclenény jako
vysokoskolské arealy (KV).
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C. Udaje o stavu zivotniho prost Fedi v dot &eném prost Fedi

C.1. Vy€et nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik dot ~ €eného Uzemi
C.1.1. Charakteristika Uzemi

Zamér se nachazi v blizkosti centra mésta Olomouce v méstské ¢asti Olomouc - mésto,
v katastralnim uzemi Olomouc - mésto. Aredl uvazované Pfirodovédecké fakulty je ze zapadni
strany vymezen tfidou 17. listopadu, z vychodni strany pak ulici Smeralovou. Vlastni pozemek

uréeny k vystavbé je rovinny.
C.1.2. Klima

Z klimatického hlediska mésto Olomouc néleZi do teplé oblasti T2, ktera je charakteristicka
dlouhym teplym a suchym létem. Pfechodné obdobi je velmi kratké s teplym aZ mirné teplym
jarem i podzimem. Zima je kratka, mirné tepla a sucha az velmi sucha, s velmi kratkym
trvanim snéhové pokryvky (QUITT 1971). Podrobna charakteristika teplé oblasti T2 je
uvedena v tabulce €. 13:

Tab. €. 13: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 (QUITT 1971)

Pocet letnich dnl 50 —-60
Pocet dnd s pramérnou teplotou 10T a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnu 100 - 110
Pocet ledovych dn 30-40
Priimérna teplota v lednu -2--3
Primérné teplota v Cervenci 18-19
Primérné teplota v dubnu 8-9
Pramérné teplota v fijnu 7-9
Pramérny pocet dnu se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
SraZkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 350 — 400
SraZzkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnu zamracenych 120 - 140
Pocet dnu jasnych 40 - 50
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Posuzovanou lokalitu je mozné dale charakterizovat (DEMEK et al.1992) jako Uzemi s

prdmérnou roc¢ni teplota vzduchu 8,5 € a prumérnym ro¢nim uhrnem srazek 599 mm. Na

Gzemi mésta Olomouce prevlada severovychodni smér proudéni.

Vétrna razice pro lokalitu Olomouc (CHMU Praha)

C.1.3. Geologickéa stavba a hydrogeologické pom  éry

Z geologického hlediska lezi zajmova lokalita na fluvialnich pis€itych Stércich. Jde o sedimenty
nejmladsi akumulace, které vyplfiuji sou¢asnou nivu Moravy. Z JV i SZ pronikaji do sniZzeniny
na zapadnim okraji kulmské kry v centru Olomouce. V nivé Moravy dosahuji mocnosti 3-5 m.
Tyto Stérky jsou pomérné hrubozrnné, valouny jsou bézné 6 cm velké. V jejich sloZeni se
uplatfiuje pfinos Moravy, ve srovnani se starSimi terasami vSak pfibyva hornin krystalinika a
kulmu na dkor kifemene. Vzrista rovnéz podil malo odolnych hornin, na druhou stranu jsou
v praméru ¢astice méné navétralé. Nejstarsi ¢ast Stérkd byla uloZena ve svrchnim pleistocénu,
protoZe na nich lezi navaté pisky. Jejich sedimentace bez znamek preruSeni pokracovala do
holocénu. Povrch Stérka byva prekryt povodriovymi hlinami a tvofi podklad vysSiho nivniho

v v

stupné, ktery zabira nejvétsi Cast plochy nivy.

Podle mapy inZenyrsko-geologického rajonovani CR, list 24 — 224 Olomouc, zajmova lokalita
spada do rajénu naplavd nizinnych tokd (Fn). Rajon naplava nizinnych tok( je tvofen
fluvialnimi sedimenty hlavnich tokd a tvofi vypli jejich ddoli. Jde zejména o holocenni
sedimenty, ve kterych previadaji soudrzné zeminy, které mohou prechézet vertikalné i
horizontalné do hlinitych a jilovitych piskl(. NejvétSi ploSné rozSifeni maji po obou stranach
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koryta Moravy. Holocenni sedimenty jsou neulehlé, pfi povrchu maji tuhou, hloubgji pak

meékkou az kaSovité mékkou konzistenci a také piscité sedimenty holocénu jsou malo ulehlé.
Holocenni soudrzné a polosoudrzné zeminy tvofi nekvalitni, mélo dnosnou a vysoce
Hladina podzemni vody se v ddolnich nivach nachézi vesmés nehluboko pod povrchem
terénu a v prabéhu hydrologického roku vyrazné kolisa. Podzemni vody udolnich niv,
predevdim pak udolni nivy feky Moravy vykazuji velmi Casto stfedni aZz vysokou uhli€itou
agresivitu.

Pro &irsi okoli zajmové lokality je podle hydrogeologické mapy CR, list 24-22 Olomouc,
charakteristicka Stfedomoravska niva mimo prehloubené deprese. Pro toto popsané
horninové prostfedi je charakteristicka vysoka transmisivita horninového prostiedi, koeficienty
transmisivity jsou T = 6.10% az 8,3.10° m?s™. VySe transmisivity naznaduje prostiedi
s predpoklady vyuziti podzemni vody k soustfedénym odbérdm menSiho regionalniho
vyznamu. Zajmova lokalita se nachédzi na Uzemi s vyskytem U(pravarensky nevhodné

podzemni vody. Proudéni podzemni vody je generelné ve sméru k JZ, tedy k Fece Morave.

C.1.4. Nerostné suroviny

Lozisko nerostnych surovin situované zaméru nejblize je humolitové loZisko raSelin vzdalené
cca 3000 m severné vzdusnou &arou. Je vedeno mimo Bilanci zasob loZisek nerostd v CR.
Severozdpadné od zajmove lokality se nachazi opusténé hlinisté a dale nékolik technickych
dél souvisejicich s téZbou nerostnych surovin. Jedna se o opusténé piskovny.

V SirSim okoli zajmové lokality se nachazi cela fada loZisek nerostnych surovin. Jedna se
zejména o loziska Stérkopiskl, ktera jsou situovana do Udolnich niv Mlynského potoka a
Moravy a dale o loZiska cihlaFské suroviny, ktera jsou situovana JZ od zajmoveé lokality.
Zajmova lokalita se nenachazi ve stanoveném dobyvacim prostoru, chrdnéném loziskovém
Uzemi, ¢i v Uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhradnich loZisek dle zakona €. 44/1988

Sb., horni zakon ve znéni zmén a doplfika.

C.1.5. Geomorfologie

Z hlediska geomorfologického ¢€lenéni (Demek 1987) zajmova lokalita nalezi k:
provincii Zapadni Karpaty
soustavé Vnékarpatska sniZzenina
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podsoustavé Zapadni Vnékarpatska sniZzenina

celku Hornomoravsky Gval

podcelku Stfredomoravska niva.

Stfedomoravskd niva tvofi stfedni ¢ast Hornomoravského Gvalu. Jedna se o akumulaéni
rovinu podél feky Moravy a dolni Bedvy o rozloze 415 km? se stfedni vySkou 206,1 m,
stfednim sklonem Q° 22°. (Demek 1987).

C.1.6. Hydrologické pom éry

Mésto Olomouc patfi do imofi Cerného more. Nejvyznamnéj$im tokem je Feka Morava, ktera
proték& ve sméru SZ-JZ. V Olomouci pfijima Morava zleva vodohospodarsky vyznamny tok
Bystfici, kterd Usti v nadmorské vySce 212 m n. m. a zprava Mlynsky potok, ktery usti
v nadmorskeé vySce 205 m n. m. (DEMEK, 1992).

Zajmova lokalita nalezi do diléiho povodi 4-10-03-113 o celkové plose 2,611 km? a je
odvodrovano tokem Morava. Plocha povodi méa rovinny terén. Odvodnéni viastni lokality je
ovlivnéno stavajicimi komunikacemi a zastavbou pfiléhajici k zajmové lokalité.

Z hlediska zaplavového Uzemi spada podle mapy zéplavovych oblasti olomouckého kraje
zajmova lokalita do Uzemi zaplavovaného jak stoletou, tak dvacetiletou vodou.

Zajmova lokalita lezi mimo Uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich vod
(CHOPAV) Kvartéru feky Moravy.

C.1.7. Pudy

Podle padni mapy Ceské republiky se zajmové Uzemi nachazi v oblasti s vyskytem nivnich
pud, raSelinnych pud a hnédych pdd s podzoly na terasovych uloZeninach. Nivni pudy jsou u
nas vSeobecné rozSifeny a na vétSich plochach vystupuji zejména v nizinach a vypliuji plocha
dna ficnich adoli podél vétSich tokd, v tomto pfipadé se nachézeji v blizkosti feky Moravy.
Pudotvornym substratem jsou nivni uloZeniny, tedy fi¢ni naplavy. Nivni pady jsou vyvojové
pudami velmi mladymi.

Raselinné pudy jsou typickymi organogennimi padami, vytvofenymi intenzivni akumulaci slabé
rozlozenych rostlinnych zbytka v silné zvodnélém prostfedi. Typickym znakem raSelinistnich
pud je prosyceni vodou, nedostatek mineralnich latek a ¢asto velmi kysela ptdni reakce.
Hnédé plady (kambizemé) jsou na naSem Uzemi nejrozSifengjSim pldnim typem. Hlavnim
pudotvornym pochodem pfi vzniku hnédych pld je intenzivni vnitroptdni zvétravani. Podzoly
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jsou zastoupeny pFedevsim v nejvysSich horskych polohach, ale vedle horskych podzolu

zname i podzoly nizinné, které se nachazeji na extrémné chudych pis€itych substratech —
piskovcich, navéatych piscich, terasovych Stérkopiscich. Reliéf terénu byva velmi plochy.
Hlavnim pldotvornym pochodem je zde intenzivni vyplavovani — podzolizace.

Diky umisténi zaméru v méstské enklavé je zde také predpoklad vyskytu antropogennich

navazek.

C.1.8. Zvlast & chran éna Gzemi a p Firodni parky

Mezi zvlasté chranénd Uzemi dle zakona €.114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny fadime
narodni parky (NP) a chranéné krajinné oblasti (CHKO). Pro pracovni ucely mizeme tato
Uzemi zarfadit do skupiny velkoploSnych zvlasté chranénych Uzemi. Dale jsou to narodni
prirodni rezervace (NPR), narodni pfirodni pamatky (NPP), pfirodni rezervace (PR) a pfirodni
pamatky (PP). Tato uUzemi Fadime do skupiny maloploSnych zvlasté chranénych uUzemi.
Z téchto uvedenych kategorii ochrany zajmova lokalita nezasahuje do Zadného néarodniho
parku &i chranéné krajinné oblasti. Do blizkého okoli zdmové lokality, cca 2,5 km vzduSnou
¢arou na SZ, zasahuje 4. zona CHKO Litovelské Pomoravi. CHKO Litovelské Pomoravi byla
zfizena vyhlaskou MZP CR &. 464/1990 Sb. na ploge 96 km?. V 3irsim okoli zajmové lokality
se nachazi dvé maloploSna chranéna uzemi, ktera jsou soucasti CHKO Litovelské Pomoravi.
Jedné& se o PP - Bazlerova piskovna vzdalenou cca 3 km vzduSnou ¢arou na SZ od zajmove
lokality, kter& byla zfizena v roce 1993 a zaujima plochu 0,28 ha. Déle se ve vzdalenosti cca 4

km vzdudnou &arou nachazi PR - Plané loucky, ktera byla zfizena vynosem MSVU &.
32.042/1952 na plose 21,27 ha.

Zajmova lokalita nezasahuje ani do Zzadného pfirodniho parku. Hranice nejblizsiho pfirodniho

parku Udoli Bystfice prochazi cca 9 km vzdu$nou arou severovychodné od zajmové lokality.

C.1.9. Uzemi chran éna na zaklad & mezinarodnich Gmluv

Do kategorie Uzemi vyhlaSenych v rdmci realizace mezinarodnich Umluv na ochranu Zivotniho
prostfedi muZeme zafadit Uzemi vyhovujici poZzadavkim Ramsarské uUmluvy (coZz jsou

mokfady mezinarodniho vyznamu) ¢i pozadavkim Bernské konvence.

V SirSim okoli zajmového Uzemi se nachazi na uzemi CHKO Litovelské Pomoravi na ploSe
5,122 ha lokalita (01/11/93) chranéna na zakladé Ramsarské umluvy.
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Jind Uzemi chranéna na zakladé vySe jmenovanych mezinarodnich Umluv se v blizkosti

zajmové lokality nenachazeji.
Uzemi soustavy Natura 2000

DalSim typem jsou Uzemi, kterd jsou vytipovana jako lokality pro soustavu chranénych Gzemi
ES Natura 2000 podle legislativy Evropského spole€enstvi, konkrétné podle smérnice &.
79/409/EEC o ochrané volné Zijicich ptakl a smérnice ¢. 92/43/EEC o ochrané pfirodnich
stanovist, volné Zijicich Zivogichi a plané rostoucich rostlin. V ramci CR se sit chranénych
Uzemi Natura teprve buduje. 1. kvétna 2004 vstoupila v platnost novela ¢. 218/1992 Sb.,
kterou se méni zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny. Dle této novely je v CR sit
chranénych uzemi NATURA 2000 tvofena evropsky vyznamnymi lokalitami (EVL) a ptacimi
oblastmi (PO).

Evropsky vyznamné lokality

Zajmove lokalité nejblize, cca 2000 m vzduSnou €arou na SZ, se nachazi vyhlaSena evropsky

vyznamna lokalita CHKO Litovelské Pomoravi (kéd lokality CzZ0714073). EVL Litovelské

Pomoravi mé rozlohu 9725,5728 ha. Vyskytuji se zde nasleduijici typy pfirodnich stanovist

6410 Bezkolencové louky na vapnitych, rasSelinnych nebo hlinito-jilovitych padach (Molinion
caeruleae)

6510 Extenzivni se€ené louky nizin az podhdfi (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

8310 Jeskyné nepfistupné verejnosti

9170 Dubohabfiny asociace Galio-Carpinetum

91E0 SmiSené jasanovo-ol3ové luzni lesy temperatni a borealni Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

91F0 Smisené luzni lesy s dubem letnim (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistym (U. minor), jasanem ztepilym (Fraxinus excelsior) nebo j. tzkolistym (F.

angustifolia) podél velkych fek atlantské a stfedoevropské provincie (Ulmenion minoris).

Chréanény jsou nasleduijici zivoc€isné druhy:
svinutec tenky (Anisus vorticulus)

netopyr ¢erny (Barbastella barbastellus)
kurika ohniva (Bombina bombina)

bobr evropsky (Castor fiber)

vydra Fiéni (Lutra lutra)
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ohnivacek Cernocéary (Lycaena dispar)
modrasek bahenni (Maculinea nausithous)

colek velky (Triturus cristatus)

Lesy tvrdého luhu jsou v celém Uzemi velmi dobfe zachovalé s vysokou druhovou diverzitou a
s charakteristickym stfidanim bylinnych aspektl. Typické je bylinné patro jarniho aspektu s
druhy snéZzenka podsnéznik (Galanthus nivalis), bledule jarni (Leucojum vernum), zapalice
Zlutuchovita (Isopyrum thalictroides), dymnivka duta (Corydalis cava), dymnivka plna (C.
solida) atd. Ze vzacnéjSich rostlin se zde vyskytuje napf. krustik polabsky (Epipactis albensis)
a krustik modrofialovy (E. purpurata). Velmi cenné jsou porosty mékkého luhu, které jsou
stanovistém populace topolu ¢erného (Populus nigra).

Komplex s prevazujicimi dubohabrovymi lesy nem& pro svou rozlohu a zachovalost
ekosystému obdobu v kontextu severni Moravy. Velmi pestré je zastoupeni nelesnich biotop(
prevazné mokfadniho charakteru, které hosti rozmanita rostlinné i Zivoc¢iSna spole€enstva
Misty se zachovaly také typické nivni psarkové louky &i bezkolencové louky s vyznamnymi
druhy pryScem kosmatym (Euphorbia villosa), hrachorem bahennim (Lathyrus palustris),
kosatcem sibifskym (Iris sibirica) a dalSimi.

Uzemi je velmi hodnotné i po strance zoologické. Mnozstvi lesnich periodickych tani
podmiriuje hojny vyskyt kriticky ohroZzenych kory3a Zabronozky snézni (Siphonophanes grubii)
a listonoha jarniho (Lepidurus apus). Z bezobratlych je nutno jeSté zminit alespori 2 druhy
motyld tvofici téZz pfedmét ochrany oblasti - modraska bahenniho (Maculinea nausithous) a
ohnivacka ¢ernocarného (Lycaena dispar).

V oblasti je rovnéz bohaté zastoupena skupina obojzivelnikd. Z plazd Ize v Uzemi zastihnout
uzovku obojkovou (Natrix natrix), slepySe kfehkého (Anguis fragilis) a dva druhy jeStérek
(Lacerta agilis, Zootoca vivipara). Uzemi je vyznamnou tahovou cestou i hnizdistém fady
druht ptakld. Celkem zde bylo zjiSténo cca 250 druht ptak(. V blizkosti tok( Ize zastihnout i
nékteré dnes jiz vzacnéjsi druhy — napf. kulika fi¢niho (Charadrius dubius), pisika obecného
(Actitis hypoleucos) ¢&i lednacka fi¢niho (Alcedo atthis). Do GUzemi byly na po&atku 90.let 20.
stoleti vysazeni bobfi (Castor fiber), jejichZz populace se zde UspésSné rozvinula. Z dalSich
vzacnych savcl je nutno zminit vydru fiéni (Lutra lutra), jejiz stabilni populace migracéné
spojuje populaci v Beskydech a na Ceskomoravské vrchoviné a v jiznich Cechach.

Ta se rozklada na plose 9.725,58 ha. Jde se o centralni ¢ast Hornomoravského Uvalu (tzv.
Stfedomoravska niva) a jizni ¢ast Mohelnické brazdy, oblast podél feky Moravy. Komplex
pFevazné dubohabrovych lesu lezici severozapadné od mésta Litovel az po Usov a Mohelnici
a na ného navazuijici luzni lesy pfi fece Moravé od mésta Litovel az po Usov a Mohelnici neméa

pro svou rozlohu a zachovalost ekosystémd obdobu v kontextu severni Moravy. Jizni ¢ast
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celku tvofi velmi hodnotné luzni lesy doprovazejici pfirozeny tok Moravy. Luzni Cast

pFedstavuji druhové bohata spole€enstva s typickym stfidanim bylinnych aspektd. MnoZstvi
lesnich periodickych tini podmifiuje hojny vyskyt vzacnych korySt Zabronozky snézni

(Siphonophanes grubii) a listonoh jarni (Lepidurus apus).

Ptaci oblasti

V blizkosti zajmové lokality se nachazi ptaci oblasti CHKO Litovelské Pomoravi ve vzdalenosti
cca 1000 m vzduSnou €arou a vojensky Ujezd Libava vzdaleny cca 13 km vzdusnou &arou
smérem na severovychod.

Ptaci oblast CHKO Litovelské Pomoravi zaujim& rozlohu 9 318,57 ha. Charakteristickymi
biotopy ptaci oblasti jsou luzni lesy, mokfady, nadrze a vihké louky v okoli feky Moravy. V
lesich hnizdi ¢ap Cerny (Ciconia nigra), lufnak cerveny (Milvus milvus), v€elojed lesni (Pernis
apivorus), Zluna Seda (Picus canus), datel ¢erny (Dryocopos martius), strakapoud prostiedni
(Dendrocopus medius), lejsek maly (Ficedula parva), lejsek bélokrky (Ficedula albicollis). Na
mokfadech a na nadrzich hnizdi bukacek maly (Ixobrychus minutus), motak pochop (Circus
aeruginosus), chrastal kropenaty (Porzana porzana) a racek cernohlavy (Larus
melanocephalus). Ve strzenych bfezich feky Moravy a jejich pfitokd hnizdi lednacek fi¢ni
(Alcedo atthis). Uzemi je také vyznamnou tahovou cestou fady druhd ptakd zafazenych do

pFilohy | smérnice o ptacich.

Ptagi oblast Libava je vyuZivanym vojenskym prostorem. LeZi v Oderskych vrSich
severovychodné od Olomouce. Celkem zde byl prokazan vyskyt 165 ptacich druhd, z toho 103
hnizdicich. Tato ptaci oblast byla navrzena pfedevsim k ochrané chféastala polniho (Crex
crex). Z dalSich druhu se zde vyskytuji napf. tetfivek obecny (Tetrao tetrix) a ¢ap Cerny

(Ciconia nigra).

C.1.10. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vymezovan na zakladé zakona ¢.114/1992 Sb.,
o ochrané prfirody a krajiny. Mizeme jej charakterizovat jako vzajemné propojeny soubor
pFirozenych i pozménénych, avak pfirodé blizkych, ekosystémi. USES umoziiuje uchovani a
reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé pisobi na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny a vytvari
tak zéklad pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni
provadéji organy Uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy
vodohospodafskymi, ochrany zemeédélského pldniho fondu a statni spravy lesniho

hospodéafrstvi.
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Rozliduji se tfi trovné USES:
- mistni (lokalni)
- regiondlni

- nadregiondlni

Zajmové uzemi je soucasti ochranného pasma nadregionalniho biokoridoru Ramena Feky
Moravy — Chropynsky luh. Osa tohoto nadregionalniho biokoridoru prochazi cca 80 m
vychodnim smérem od zaméru.

Z prvka regionalni arovné USES se ve vzdalenosti cca 100 m vychodnim smérem nachazi
regionalni biokoridor Bystrovany — K 136.

Z prvka lokalni urovné USES je nejblize zajmové lokalité funkéni biocentrum BC 19 ve
vzdalenosti cca 150 m zapadnim smérem. Biocentrum tvofi historickym park, tzv. Michalsky
vypad, pod méstskymi hradbami v centru mésta. Vegetaci utvafi vzrostlé stromy pfevazné
mistnich druhu, zejména jirovec madal (Aesculus hippocastanum), lipa srd¢ita (Tilia cordata),
javor babyka (Acer campestre). V porostu je udrZzovany travnik a hustd sit asfaltovych i
nezpevnénych stezek.

Po obou bfezich feky Moravy prochazi ¢astecné funkéni lokalni biokoridor BK 37. Bfehové
porosty tohoto biokoridoru jsou velmi fidké — jedna se vétSinou o staré vysadby topolu
(Populus sp.), dale vrby (Salix sp.).

Cca 100 m vychodnim smérem vzdalené je Caste¢né funkéni lokalni biocentrum BC 24, které
je tvofeno na levém bfehu Feky Moravy bohatymi ale prostorové omezenymi porosty, jinak
Moravou a VS kolejemi Smeralova na pravém bfehu feky Moravy. Jedna se o udrzovany
travnik s nékolika solitérnimi vzrostlymi stromy - lipa srd¢ita (Tilia cordata), jasan ztepily

(Fraxinus excelsior).

C.1.11. Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek byl zaveden zakonem ¢€.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny. Jako vyznamné krajinné prvky jsou definovany ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné €ast krajiny, které utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji
stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, adolni
nivy (tzv. VKP ze z&kona) nebo jiné ¢asti krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zédkona o
ochrané pfirody pfisluSny organ statni spravy. Jde zejména o mokfady, stepni travniky,

remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
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Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostd sidelnich uGtvar( vcetné

historickych zahrad a parku.

Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem je tok feky Moravy, tekouci vychodné od areélu za
budovami vysokoSkolskych koleji. Déle pak zapadné od z&mové lokality protéka za
botanickou zahradou a tenisovymi kurty Mlynsky potok.

V tésné blizkosti pfedmétné plochy se nenalézaji registrované vyznamné krajinné prvky, ve

smyslu zakona ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

C.2. Struénéa charakteristika stavu slozek Zivotniho prost  Fedi v dot éeném prost fedi,

které budou pravd épodobn é vyznamn é ovlivh ény

C.2.1. Fauna a fléra

Z hlediska biogeografického &lenéni Ceské republiky (CULEK 1996) leZi mésto Olomouc na
ostré hranici tfi biogeografickych regiond. Prvnim z nich je Prosté&jovsky bioregion (kod 1.11),
druhym pak bioregion Litovelsky (kod 1.12) a tfetim Kojetinsky bioregion (kod 3.11).

Urcita specifika ve sloZeni fauny a flory Olomouce a jejiho okoli jsou dana prolinanim bioty
hercynské podprovincie, ktera je biotou zapadni a centralni Casti stfedni Evropy, s biotou
karpatské soustavy zasahujici na Gzemi Ceské republiky z vychodu. Vegetace hercynské
podprovincie je ovlivnéna geologicky starym podloZim Ceského masivu, budovanym
prevazujicimi kyselymi krystalickymi bfidlicemi a hlubinnymi vulkanity. Naproti tomu
zapadokarpatska podprovincie je geologicky vyrazné pestfejSi. Ackoliv nha naSe uUzemi
nezasahuji centralni pohofi Karpatské soustavy a z hornin zcela previada flys, zakladni rysy
Karpat s vegetacnimi zakonitostmi se projevuji i zde.

Samotna lokalita lezi vintravilanu mésta, je tvofena zatravnénymi pozemky a z Casti

zpevnénymi plochami vyuzivanymi jako parkoviste.

Fauna
Na pfedmétné lokalité se nepredpoklada vyskyt zvliasté chranénych Zivogisnych druht. Ziji zde

pouze bézné druhy hojné i v Clovékem pifeménéné krajiné.

Flora
Podle NEUHAUSLOVE et al. (1998) se tato okrajova ¢ast Olomouce nachazi na rozhrani dvou

typl rekonstruovanych rostlinnych spole€enstev. Potencialni pfirozenou vegetaci tvofi
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spolecenstva jilmovych doubrav (Querco — Ulmetum) a ¢ernySovych dubohabfin (Melampyro

nemorosi — Carpinetum).

Jilmové doubravy jsou spole€enstva jen zfidka zaplavovanych fi¢nich niv v niZinach teplé
klimatické oblasti, s optimem vyskytu v nadmorskych vySkach pod 220 m n.m. Jsou vazana na
pedogeneticky vyvinutéjsi luzni, pfip. glejové pudy (hnéda vega, hnédozemni glej) v Sirokych
ficnich uvalech. Jilmova doubrava tvofi zpravidla tfipatrové fytocen6zy s dominantnim dubem
letnim (Quercus robur) nebo jasanem ztepilym (Fraxinus excelsior) ve stromovém patfe.
Jasan byva ¢asto hospodarsky silné preferovan. Podil jilmd (Ulmus minor, U.laevis), typickych
dfevin tvrdého luhu, v posledni dob& naopak pokles! v dasledku grafiézy. Castou pFimés tvori
lipa srdcita (Tilia cordata), ve vih&i varianté téZ olSe lepkava (Alnus glutinosa), v sussi varianté
habr (Carpinus betulus). Bohaté byva kefové patro, v bylinném patru je vyznamné zastoupen
aspekt jarnich geofyt (Ficaria bulbifera, Corydalis cava, Anemone nemorosa, Allium ursinum, a
dalsi).

CernySové dubohabfiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) byly plo3né nejrozsiten&jsim
spole¢enstvem dubohabfin v CR. Vyskytuji se ve vyskach 250-450 m n.m. a pFedstavuje
klimaxovou vegetaci planarniho az suprakolinniho stupné. Typické dubohabfiny pfedstavovaly
klimaticky klimax mezickych stanovist rovin nebo mirnych svahl a vramci uvedeného
vysSkového rozpéti vykazovaly znacnou ekologickou variability. Nejcast&ji obsazovanymi
pudami jsou kambizemé s rlznym mnoZstvim Zivin a velkym rozpétim acidity nebo luvizem,
oba typy s pfip. oglejenim nebo pseudooglejenim. CernySové dubohabfiny jsou stinné
dubohabfiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus),
s Castou pFimési lipy (Tilia cordata, T. platyphyllos), dubu letniho (Quercus robur) a
patro tvofené mezofilnimi druhy opadavych listnatych lesl, charakter bylinného patra urcuji

mezofilni druhy, méné &asto travy.

Z hlediska posouzeni vegetacnich pomérd v zajmové lokalit¢ nemaji vySe uvedené
skute€nosti zdsadni vyznam. Duvodem je pfedevSim stav pfedmétné plochy, ktera byla
v davné minulosti zbavena pfirozené vegetace a slouZila stejné jako ostatni pozemky
v Sirokém okoli mésta Olomouce zemédélské prvovyrobé.

Na dané lokalité se nepfedpokladd zadny vyskyt rostlinnych spolecenstev blizkych

rekonstruovanym spole€enstvim, ani zvlasté chranéné druhy rostlin.

Zajmova lokalita je v souCasné dobé vyuZivana univerzitou. Z vétSi Casti jsou pozemky
zastavény (budovy UPOL), déle se zde nachazeji plochy komunikaci, parkovist a plochy

zatravnéné. V aredlu je rozmisténa vzrostla zelen. Stavajici vzrostla zelen rozmisténa po
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arealu bude vyk&cena a nahrazena realizaci sadovych Uprav. Cela zajmova plocha ma jiz

v sou€asné dobé antropogenni charakter.

C.2.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologicka ap  aleontologicka nalezist &

Zajmova lokalita spolu s SirSim okolim se nachazi v ochranném pasmu méstské pamatkove
rezervace Olomouc. U&elem ochranného pamatkového pasma je zajisténi zvySené ochrany
SirSiho Uzemi okolo méstské pamatkové rezervace pred nepfiznivymi viivy a zasahy. Jedna se
zejména o usmeérnovani stavebné technické cinnosti, kterd by mohla nepfiznivé ovlivnit
celkovy vyraz a charakter méstské pamatkové rezervace a jejiho okoli. Zadna nemovita

kulturni pamatka nebude planovanou vystavbou dotéena.

Diky dlouhé historii lidského osidleni v prostoru dnedni Olomouce je na jejim Uzemi a
v blizkém okoli cela fada archeologicky vyznamnych lokalit. V ramci nami posuzované plochy
jsou nejblize doloZeny archeologické nalezy v oblasti méstské pamétkové rezervace. V celé
oblasti je mnoZstvi rozptylenych, ojedinélych a povétSinou blize nelokalizovatelnych starSich
nalezd, uloZenych pfevazné v depozitdfi KVM v Olomouci. Z uvedeného jasné vyplyva
opravnény predpoklad archeologickych nalezi ve smyslu zdkona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjSich pfedpisu i v misté zamysSlené vystavby pfirodovédecké
fakulty. Vzhledem k této skute€nosti, je nutné, aby stavebnik pfed zahajenim akce uzavrel
smlouvu na provedeni archeologického dozoru s instituci, které pfislusi provadét

archeologické vyzkumy.

Paleontologické nalezy (dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny) v zdjmovém

Uzemi nepfedpokladame.

C.2.3. Uzemi se zvy3enou citlivosti, resp. zranitel  nosti

V celém prostoru zgjmové lokality se nenachazi Uzemi se zvySenou citlivosti, respektive
zranitelnosti s ohledem na stanoviStni poméry. Nenalézaji se zde sesuvy, suté, prudké svahy,
nestabilizované naplavy a pisky. Rovnéz nepredpokladame vyskyt starych dalnich dél. Podle
mapy seizmického rajénovani CR spada zajmové Gzemi do oblasti s odekavanou maximalni
hodnotou intenzity zemétfeseni 6MSK-64 (Mercalliho klasifika &ni stupnice upravena pro

technickou praxi).
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Dle odvozené mapy radonového rizika CR lezi zajmova lokalita, v Uzemi, které je fazeno do

kategorie se stfednim radonovym rizikem na podloZi neogennich sedimentd (vapnité jily,
jilovce, piskovce). K podrobnému posouzeni radonového rizika na planovanych pozemcich

bude tfeba provést podrobny radonovy prazkum.

Podle mapy zaplavového UGOzemi mésta Olomouce se predmétna lokalita nachazi

v zaplavovém Uzemi feky Moravy.
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D. Udaje o vlivech zam éru na ve fejné zdravi a na Zivotni prost fedi

D.1. Charakteristika moznych vliv & a odhad jejich vyznamnosti a velikosti

D.1.1. Vlivy na fléru a faunu

Flora

Pfedmétna plocha byla v davné minulosti zbavena pfirozené vegetace a slouZila stejné jako
ostatni pozemky v Sirokém okoli mésta Olomouce zemédélské prvovyrobé. Zajmova lokalita je
v souCasné dobé vyuzZivana univerzitou. Z vétSi Casti jsou pozemky zastavény (budovy
UPOL), déle se zde nachazeji plochy komunikaci, parkovist a plochy zatravnéné. V arealu je
rozmisténa vzrostla zelen. Na dané lokalité se nepfedpoklada Zadny vyskyt rostlinnych
spolecenstev blizkych rekonstruovanym spoleenstviim, ani zvlasté chranéné druhy rostlin.
Vliv realizace zameéru na fytocen6zu mGZzeme charakterizovat jako vliv nulovy, z hlediska
vyznamnosti nepatrny.

Realizaci zaméru budou dotéeny dfeviny rostouci mimo les, které se v soucasnosti na
pfedmétné lokalité vyskytuji. Stavajici vzrostla zeleh rozmisténa po areélu bude vykacena a
nahrazena realizaci sadovych uUprav. Vzhledem ktomu, Ze realizace zaméru si vyzada
odstranéni téchto dfevin, je tfeba zazadat pfisluSny organ ochrany pfirody a krajiny (Magistrat
meésta Olomouce) o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les ve smyslu zdkona €.
114/1992 Sb. a jeho provadéci vyhlasky &. 395/1992 Sb.

Fauna

Na z&jmoveé lokalité nebyl zaznamenan vyskyt zadnych zvlasté chranénych Zivocichl dle
zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, a vyhlasky €. 365/1992 Sb. Vyskytuji se
zde pouze bézné druhy hojné i v Clovékem pfeménéné krajiné. Nepfedpoklada se vliv

realizace zaméru na vyskyt téchto zivocichu.

Ekosystémy
Realizaci zaméru nebudou vyznamné dotéeny soucasné podminky ve sledované lokalité.
Z tohoto davodu nepredpokladame, Zze uvazovana stavba bude mit negativni vliv na stavajici

ekosystémy.

D.1.2. Vliv na vyznamné krajinné prvky
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Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem je tok feky Moravy, tekouci vychodné od areélu za

budovami vysokoSkolskych koleji. Déle pak zapadné od zamové lokality protéka za
botanickou zahradou a tenisovymi kurty Mlynsky potok. V tésné blizkosti pfedmétné plochy se
nenalézaji registrované vyznamné krajinné prvky, ve smyslu zakona €.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny.

Vlastni zajmova lokalita tedy nelezi na Uzemi registrovaného ani zakonem stanoveného
vyznamného krajinného prvku. Vzhledem k dostate¢nym vzdalenostem vyznamnych
krajinnych prvkl od planovaného zameéru Ize konstatovat, Ze realizace zaméru nebude mit na

tyto VKP Zadny negativni vliv.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny

Planovana stavba je situovana do méstského prostfedi, které je jiz vyznamné ovlivhéno

¢lovékem a jeho charakter nezmeéni.

D.1.4. Vlivy na ovzdusi

Vliv stavby na ovzduSi v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych ¢astic do ovzdusi pfi
manipulaci se sypkymi hmotami a na emise ze stavebnich stroji a nakladnich automobilG.
Dopad vlastni stavebni c¢innosti (v€etné zemnich praci) bude minimalizovan zvolenou

technologii zakladani a provadéni stavby.

Vlivy vyvolané stavebni dopravou a mechanizaci nebyly pro potfeby oznameni matematicky
modelovany. Vzhledem k pfedpokladanému rozsahu stavebnich praci a umisténi stavby Ize
odhadnout, Ze vliv ze stavebni ¢innosti za dodrZeni opatfeni uvedenych v kapitole D.4.

nebude mit vyznamny negativni vliv na ovzdusi v SirSim okoli zajmové lokality.

Vytapéni arealu bude zajiStovano pfipojenim na horkovodni vedeni. Tato forma zasobovani
tepelnou energii nebude mit Zadny vliv na ovzdusi v okoli zaméru. Proto je vliv zdméru na
ovzdusi v obdobi provozu spojen pfedevsim s liniovym zdrojem zneciSténi — automobilovou
dopravou. Provozem arealu by nemélo dojit k vyraznému zvySeni dopravnich intenzit na

okolnich komunikacich. V arealu je navrzeno celkem 142 parkovacich stani.

Znedisténi ovzdusi v Olomouci je podle méfeni nejbliz§i automatické stanice imisniho
monitoringu na ul. Smeralova podlimitni v pfipadé SO, a NO, a mirné nadlimitni v pfipadé
PMg,. Celkovy vliv samotného zaméru a s nim spojeného silni¢niho provozu na stav ovzdusi
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v pfedmétné lokalité tedy neni obzvlast vyznamny. Z téchto davodi nevyvstala pfi tvorbé

oznameni potifeba zpracovani rozptylové studie.

MUzeme konstatovat, Ze k dalSimu zasadnimu zhorSeni kvality ovzduSi v souvislosti se

stavbou aredlu v dotéeném Gzemi nedojde.

D.1.5. Vlivy na p adu

Jelikoz pro U€ely zaméru neni tfeba odnéti plidy ze ZPF, nebude vliv zaméru na tuto slozku
Zivotniho prostrfedi zasadni. Realizace zaméru si dale nevyzada docasné ¢i trvalé vynéti pld

ze PUPFL (pozemky urcené k plnéni funkci lesa).

V disledku realizace zaméru se nepfedpoklada znecisténi pldy v zajmovém Uzemi. Rovnéz
¢innost v nové navrZzenych objektech nepredstavuje zvySené riziko znecisténi pady. V obdobi
realizace ale nelze vyloucit unik paliva €i oleju ze stavebni techniky a automobill v pfipadé
havarie. V takovémto pfipadé je tfeba postupovat dle platného havarijniho planu.
V bezprostfednim okoli parkovist muze byt plda kontaminovana nékterymi Skodlivinami
emitovanymi ze spalovacich motorl. DalSi zneciSténi mOzZe pochazet ze zimni (drzby
chodnik a pfilehlych ploch posypovymi solemi. VSechny tyto vlivy se omezuji na

bezprostiedni okoli téchto ploch (do 10 m).

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost  fedi

Zajmova lokalita se nenachazi ve stanoveném dobyvacim prostoru, chrdnéném loziskovém
Gzemi, ¢i v Uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhradnich loZisek dle zakona €. 44/1988

Sb., horni zakon ve znéni zmén a doplika.

Realizace zdméru nebude tedy dle nam znamych skutecnosti mit Zadny negativni vliv na
horninové prostfedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroji v SirSim okoli zajmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodni toky, vodni plochy a vodni zd  roje

S ohledem na soucasny stav lokality, zejména jeji povétSinou zpevnény povrch, nedojde

realizaci zdméru k vyznamné zméné v odvadéni destovych vod. Podzemni vody v okoli
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nebudou provozem z&méru ohroZeny. Odpadni vody budou jednotnou kanalizaci mésta

odvadény na €istirnu odpadnich vod k mechanicko-biologickému Cisténi.

Vyznamny negativni vliv zaméru na kvalitu nejblizSich vyznamnych vodnich tokd (Morava),
vodnich ploch a vodnich zdroju nepfedpokladame. Stejné tak nebude realizaci zaméru

ovlivnéna CHOPAV Kvartér feky Moravy.

D.1.8. Vlivy stavby na ve fejné zdravi

Pracovni prostfedi

Posuzovany zamér je z hlediska zajiSténi bezpecnosti prace navrzen takovym zpusobem, aby

neohrozoval Zivot a zdravi zaméstnancu &i student.

Po uvedeni zdméru do provozu neotekdvame za podminky dodrZeni zasad bezpe€nosti prace
Zadny vyznamny negativni vliv zdméru na pracovni prostfedi. Realizaci zaméru dojde

k vytvorfeni pracovniho prostiedi s vysokym standardem.

Vymeéna vzduchu ve vnitfnich prostorach, zajisténi vhodné teploty a vlhkosti vzduchu, stejné
jako sociélni zafizeni a evakuacni cesty, v€. zaloZzniho zdroje energie pro mimoradny stav,

jsou dimenzovany na odpovidajici Uroven bezpecénosti stavby tohoto typu.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat provozni fad stejné tak, jako pfedpisy o bezpecnosti a

hygiené prace.

Z uvedenych divodl neocekavame Zadny vyznamny negativni vliv zaméru (po uvedeni do

provozu) na pracovni prostiedi a vefejnosti vyuzivané prostiedi.
Zdravotni rizika

Z hlediska potencionalniho ovlivnéni obyvatelstva pfichazeji teoreticky v Uvahu faktory
fyzikalni (hluk, vibrace), chemické (zneciStovani ovzduSi, vody a puady) a psychosocialni

(ruSeni pohody aj.).

V pribéhu vystavby posuzovaného zaméru bude se zavaznym obtéZovanim obyvatelstva
zjevné spjata stavebni ¢innost a navazujici nakladni automobilova doprava a pohyb strojnich
mechanizmd v pribéhu vystavby. | kdyz pujde o vlivy ¢asové omezené, je tfeba v dalSich
fazich pripravy stavby zabezpeclit jejich dosazitelnou minimalizaci. Napfiklad hluk ze
stavebnich stroju Ize snizit umisténim zastén, prasnost na pfistupovych komunikacich Ize

snizit pravidelnym kropenim atd.
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Pro posouzeni hlukovych pomérd bylo vypracovano akustické posouzeni, které je soucasti

pfiloh této dokumentace. V souvislosti s provozem zamySleného zadméru ale
nepfedpokladadme vyznamné navySeni dopravy oproti stavajicimu provozu. MdZeme tedy
konstatovat, Ze pfispévek automobilové dopravy ve srovnani se stavajici hlukovou situaci je

pro okolni obyvatelstvo zdravotn& nevyznamny.

Nakladni automobilova doprava i viastni stavenisté pak budou mit v pribéhu vystavby vliv na
znecCisténi ovzdusi. Tento vliv bude docasny a za dodrzeni podminek uvedenych v kapitole

D.4 bude minimalizovan.

Zdrojem znecistovani ovzdusi bude v obdobi provozu zaméru automobilova doprava. Kvalita
ovzduSi v Olomouci je ve srovnani s jinymi velkymi mésty v rznych ¢astech republiky dobra.
Vysledky méfeni SO, a NO, jsou u sledované stanice podlimitni ve vSech primeérovanych
obdobich. Stejné jako na celém Uzemi statu jsou ale i v Olomouci pfekracovany limity pro
suspendované &astice frakce PMyo. Pfi méfeni na stanici v ul. Smeralova byl piekrogen u

¢astic PMy, pouze limit pfi dobé primérovani 24 hodin.

Limity pro c&astice PM;, zUstanou mirné prekroCeny i pfi vystavbé zaméru v dasledku
manipulace se sypkymi materialy. Zména imisni situace pfi vystavbé vSak bude pouze
kratkodobého charakteru — omezena na dobu do dokonéeni vystavby arealu. Pfi samotném
provozu arealu se vyrazné zhorSeni imisni situace v Uzemi nepredpoklada. DGvodem je na
jedné strané neexistence samostatného zdroje tepla u daného zaméru (areél bude napojen na
sit centralniho zasobeni teplem) a dale pak zanedbatelnd emise prachovych ¢&astic

silni¢ni dopravy v zajmové lokalité.

ZvySe uvedenych duavodd byl vliv projektu na kvalitu ovzduSi v dotéeném Gzemi
charakterizovan jako nevyznamny a nevyvstala potfeba zpracovani samostatné rozptylové

studie pro zamér Aredl pro védu, vyzkum a vzdélani, PfF UPOL, Olomouc - Envelopa.

Za podminky dodrzeni vSech stavajicich legislativnich norem a doporuceni, ktera jsou
uvedena v pfedloZzené dokumentaci, tak neni dan predpoklad ovlivnéni zdravotniho stavu

obyvatelstva v dusledku realizace zaméru.

Socialni a ekonomické ddsledky
Realizace zaméru bude mit nizky pozitivni trvaly vliv na pracovni pfilezitosti a socialni situaci.
Po strance socialni i ekonomické je pozitivnim do€asnym vlivem vytvofeni pracovnich

prileZitosti v dobé vystavby a vytvoreni novych pracovnich mist po realizaci zaméru.
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Pocet obyvatel ovlivnénych Gcinky stavby

Pfesny pocet obyvatel ¢i plochu zasazeného Uzemi ovlivnénych G€inky stavby nelze pfesné
stanovit. Nejblizsi ,obydlenou zastavbu® tvofi vysokoskolské koleje na ulici Smeralova. Vlivy
na obyvatele byly vyhodnoceny jako malé a omezené pievdzné na obdobi realizace

stavebnich praci.

Ovlivnéni faktord psychické pohody

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivhény zejména v dobé vystavby. RuSivym
faktorem by mohla byt jednak doprava stavebnich materialll na stavbu a pak vlastni stavebni
dodrZzovanim opatfeni, kter4 jsou uvedena v kapitole D.4. RovnéZz pradnost by mohla
predstavovat snizeni faktoru pohody. ZvySena prasnost se mlZe projevovat zejména v obdobi
provadéni vykopovych praci za dlouhodobé suchého a vétrného obdobi. Tento vliv je rovnéz
doCasny (omezen na obdobi vystavby), pfiemz pfi provozu jiz areal zdrojem prasSnosti

nebude.

Po uvedeni arealu do provozu neo¢ekdvame Zadné jiné vlivy na psychickou pohodu obyvatel.

D.1.9. Vlivy na strukturu a vyuziti tzemi

Posuzovany zamér je vsouladu s Uzemnim planem sidelniho Gtvaru mésta Olomouce.
Vyjadreni pfislusného stavebniho Gfadu o souladu posuzovaného zaméru s plathou Uzemné

planovaci dokumentaci je soucasti pfiloh tohoto Oznameni.

D.1.10. Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeol  ogické pamatky a nalezist &

V této kapitole je tfeba vychazet ze zavérd kapitoly C.2.2. Nemovité kulturni pamatky,
archeologicka a paleontologickd nalezisté. Zadna z nemovitych kulturnich pamatek nebude

planovanou vystavbou pfimo dotéena.

Vzhledem k mozZnosti archeologickych nélezu je nutné zajistit také archeologicky dozor.

D.1.11. Ostatni vlivy

Ecological Consulting a.s. 56
www. ecological.cz



wAreal pro védu, vyzkum a vzdélani, PFF UPOL, Olomouc - Envelopa“

Oznameni dle zakona 100/2001 Sh.
Samotna stavba a provoz sebou neponesou riziko biologickych vlivGi na okolni spole€enstva.

Predpokladem vSak jsou preventivni opatfeni uvedend v kapitole D.4.

Jiné ekologické vlivy nebyly v ramci zpracovavani oznadmeni prokazany.

D.1.12. Vliv produkce odpad

Puvodce odpadu bude, v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb, v plathném znéni, nakladat
s odpady podle jejich skute€nych vlastnosti. Bude je shromazdovat utfidéné podle druhu a
kategorii a zabezpeci je pfed nezadoucim unikem do Zivotniho prostfedi. Odstranéni vSech

odpadud bude zajisténo subdodavatelsky, odpad bude pfedavan pouze opravnéné osobé.

Bude-li s odpady v arealu v pribéhu vystavby a provozu nakladano v souladu s platnou
legislativou na Useku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame Zadné negativné ovlivnéni

Zivotniho prostfedi v disledku produkce odpadu z provozu a vystavby arealu.

D.2. Rozsah vliv t vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Pfesny pocet obyvatel &i plochu zasaZzeného Uzemi ovlivnénych G&inky stavby nelze prfesné

stanovit. Vezmeme — li v Uvahu pouze obyvatele v nejblizsi trvale obydlené zastavbé, vlivem

stavby budou dogasné dot&eni studenti bydlici na VS kolejich na ulici Smeralova.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahuijici statni hranice

Nejsou predpokladany zadné nepfiznivé vlivy presahuijici hranice CR.

D.4. Opatieni k prevenci, vylou €eni, snizeni, pop Ffipadé kompenzaci nep Fiznivych vliv G

Pro minimalizaci vlivll stavby na Zivotni prostfedi byla pfijata fada technickych opatfeni jiz ve
stadiu projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana zadna

kompenzacni opatfeni.

Opatreni ve fazi pfipravy:
- Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximélni mozné mife eliminoval

nepriznivé dopady na vefejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé sloZky Zivotniho prostiedi.
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Bude vypracovan systém nakladani s odpady vznikajicimi v prubéhu stavby, ktery bude

zaméfen na jejich tfidéni, oddélené shromazdovani a nasledné vyuziti ¢i odstranéni.

Bude zpracovan projekt vegetacnich uprav, ktery bude zahrnovat zastoupeni travnatych a
kefovych porostl spolu s vysadbou stromd, predevSim po obvodu aredlu.

V pfipadé prekro€eni produkce zavadnych latek ve vétSim mnozZstvi nez uklada vyhl.C.
450/2005 Sh. bude zpracovan havarijni plan pro latky zavadné vodam, ve smyslu vodniho
zakona €.254/2001 Sb. a jeho provadéci vyhl.€. 450/2005 Sb.

Opatreni ve fazi realizace:
Béhem stavby budou dodrzovany podminky na ochranu Zivotniho prostiedi a jeho
jednotlivych sloZzek, bezpelnosti prace, poZarniho zabezpeCeni a ochrany zdravi a
zdravych Zzivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich predpist, smérnic a

schvalenych technickych norem.

Venkovni stavebni prace spojené se zvySenu hluénosti (napf. terénni Gpravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve stdtem uznavanych svatcich, a
v no¢nich hodinach. VeSkeré stavebni prace spojené snavozem stavebniho a

technologického materialu budou uskute€fiovany v obytné zastavbé v denni dobé.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi Fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim

vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Na zafizeni staveniSté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiald a
ostatnich potenciélnich zdroji prasnosti; vlastni zemni prace budou provadény po etapach

vzdy v rozsahu nezbytné nutném.

Pfed rozhodnutim o pouZziti vykopové zeminy a prosevu budou doloZeny protokoly o
zafazeni do pfislusného kriteria dle Metodického pokynu MZP CR z 31.7.1996

Pfipadna kontaminovana zemina, zjiSténa pfi vykopovych pracich, bude odtéZzena
samostatné a bude s ni naloZzeno v souladu s pfislusnymi pravnimi normami a technickymi

postupy.

Pfipadné mezideponie vykopovych zemin budou udrZzovany v bezplevelném stavu, ty které

nebudou bezprostfedné vyuZzity do 6-ti tydn( od vlastni skryvky budou osety travinami.

Moznému znecisténi pud je tfeba predejit ulozenim latek Skodlivych padam a vodam
v ktomuto U€elu vyhrazenych prostorach. Tato podminka se vztahuje pFedevsim
k otazkam spojenym s naklddanim s odpady, PHM, apod. ve smyslu zpracovaného

havarijniho planu.
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PInéni palivy v arealu stavby provadét pouze v nezbytnych pfipadech, kdy by plnéni mimo

areal bylo organiza¢né neschidné nebo technicky nerealizovatelné.
Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismu s vyjimkou bézné denni udrzby.

Ke kolaudaci stavby bude predloZzena specifikace druht a mnoZstvi odpadd vzniklych

v prabéhu vystavby a bude doloZen zpusob jejich likvidace.

V pfipadé archeologického nalezu je tfeba ozndmit tuto skuteCnost pfislusnému

Pamatkového Ustavu a zajistit zAchranny archeologicky vyzkum.

PFi vysazovani dfevin v souvislosti s realizaci zaméru, budou jejich druhy svymi naroky
odpovidat mistnim klimatickym poméram a pudni poméry budou pfFizpusobeny

pozadavkim rostlin.
Z duvodu prevence ruderalizace Uzemi budou vramci koneénych terénnich Uprav
rekultivovany vSechny plochy zasaZzené stavebnimi pracemi.

Bude monitorovan nastup neoindigenofytl, v pfipadé zjiSténi bude pfistoupeno Kk jejich

likvidaci.

Opatreni ve fazi provozu:

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi pfedpisy. Odpady budou
pfedavany k vyuZziti ¢i zneSkodnéni pouze opravnénym osobam provozujicim zafizeni k
Upravé, odstranéni i vyuziti pfisluSného druhu odpadu.

Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadu (vyhl. €. 381/2001

Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu).

Pfi vypousténi odpadnich vod do méstské kanalizace pribézné kontrolovat hodnoty
znecCisténi vypousténych odpadnich vod z arealu tak, aby splfiovaly poZadavky stanovené

schvalenym kanalizacnim fadem Statutarniho mésta Olomouc.

Bude monitorovan nastup neoindigenofytl, v pfipadé zjiSténi bude pfistoupeno Kk jejich
likvidaci.

Bude zajisténa fadna péce o veSkerou zelen v aredlu. Nové provedené vysadby budou

fadné udrzovany vcetné provedeni pfipadnych dosadeb.
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D.5. Charakteristika nedostatk G ve znalostech, a neur ¢itosti, které se vyskytly p Fi

specifikaci vliv G

Urcité nedostatky sebou vZzdy nese modelové zpracovani (hlukova studie). Tyto nedostatky
jsou dany presnosti vstupnich Udaju, zatizenim vypoc&tl chybou spojenou s vlastni vypoc¢tovou
metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vlivi mohou také nasledné
vzniknout v prabéhu zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace v dusledku precizace

vstupnich dat.

V pripadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stfednich méfitek,
dochazi vzdy k urcitému zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité. Pokud
to vS8ak bylo v naSich moZnostech, snaZili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se

konkrétné k ndmi posuzované lokalité.

E. Porovnani variant feSeni zam éru

Investor nepfedklada feSeni zdméru ve variantach.

F. Dopl nujici udaje

Posuzovany zamér je vsouladu s platnym Gdzemnim planem sidelniho Gtvaru mésta

Olomouce z roku 1998. Zadné dalsi doplfujici Gdaje nejsou znamy.
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G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického cha rakteru

Davodem pro vypracovani Oznameni je skute¢nost, Ze zamér vystavby areélu Pfirodovédecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci svou kapacitou splfiuje kritérium stanovené v zdkoné
0 posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, pfiloze I., kategorii I, bodu 10.13 — Tematické aredly
na plode nad 5 000m®. Soudasné zamér svou kapacitou parkovacich mist (celkem 142 stani)
spliuje kritérium stanovené v témze zakoné pfiloze I., kategorii Il. bodu 10. 6 — Skladové nebo
obchodni komplexy véetng nakupnich stfedisek o celkové vyméie nad 3 000 m? zastavéné
plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou
stavbu. Svym ¢lenénim odpovida Oznameni zakonu €.100/2001 Sb., pfiloze €. 3. Podle této
prilohy zdmér podléha zjiStovacimu Fizeni. Pfislusnym orgdnem statni spravy je vtomto

pfipadé Krajsky ufad Olomouckého kraje.

Zamér v lokalité Envelopa odpovida svym charakterem z ¢asti novostavbé (objekt pro védu,
vyzkum a vzdélani) a z ¢asti rekonstrukci (stavajici objekty: spole€né laboratofe optiky - SLO a
objektu vyvojové laboratofe a dilny - VLD). Cast stavebniho pozemku je vyuZita pro objekt

podzemniho parkovisté.

Pfedmétem zdméru jsou Ctyfi pozemni objekty, které se nachazi v feSeném Gzemi. Jedna se
0:

- SO-01.2 Novostavba objektu pro Védu, vyzkum a vzdélani (VVV)

- SO-02.1 Stavebni upravy objektu Spole€nych laboratofi UP (SLO)

- SO-03.1 Stavebni Upravy a pristavba objektu Vyvojovych laboratofi a dilen (VLD)

- SO-04.1 Novostavba objektu Podzemniho parkovisté (PP)

K témto stavbdm pak naleZi souvisejici inZenyrské objekty.

Pozemky dotéené novostavbou pozemnich objektu jsou ve vlastnictvi investora. Jedna se o
pozemky parc.€. 250/2, 94/47, 94/66, 94/69. Stavebni Upravy se tykaji objektd parc. €. 1498 a

872/2. Realizace zaméru si nevyzadéa zabor zemédélského padniho fondu.

Na vystavbu objektu budou pouZzivany béZzné materialy a suroviny. VSechny pouzivané
materialy budou splfiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim mnoZstvi
budou vramci vystavby zadméru uplatfiovany ocelové konstrukce a beton, cihly a jiné
prefabrikované stavebni zdici materidly, dale pak materidly pro vnitfni konstrukce, materialy

pro rozvod elektrické energie, materialy pro povrchovou Upravu, sklo apod.

Dopravni pfipojeni navrzeného aredalu je feSeno ze stavajici komunikace ul. Smeralovy dvéma

novymi sjezdy — jedna se o pfipojeni sjezdu do podzemnich parkovacich garazi, objekt
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S0.04.1 (PP), a suterénu objektu SO.01.2 (VVV) kde jsou umisténa parkovaci stani — a

pfijezd k objektu SO.03.1 (VLD). Vjezd k objektu SO.02.1 (VLD) je feSen ze stavajiciho

pFistupu k menze.

Nové budované objekty budou napojeny na stavajici inZzenyrské sité (voda, plyn, elektricka
energie, kanalizace, horkovod), které jsou vedeny zajmovou lokalitou nebo v jeji tésné
blizkosti. Realizace zaméru nevyvola Zadné prelozky inZenyrskych siti. Lze konstatovat, Ze

néroky na ostatni infrastrukturu budou minimalni.

V ramci provozu budou vznikat splaskové odpadni vody. Splaskové vody budou svedeny do
spoleCné aredlové kanalizace, odkud budou napojeny na stavajici jednotnou kanalizaci mésta
Olomouce a odvedeny na méstskou COV. Kvalita vypousténych splaskovych odpadnich vod
bude plnit limity pro vypousténi spladkovych odpadnich vod, které jsou stanoveny v platném
kanaliza¢nim fadu. DeStové vody budou svadény stavajicimi vnitfnimi odpady. S ohledem na
pozadavky CSN budou nové destové vody od kanalizaénich odpadd svedeny pomoci novych
svodu oddélené od splaskovych vod. Tésné pred objektem budou nové deStové svody
napojeny na stavajici kanaliza¢ni pfipojku. Zadjmova lokalita se naléza v zaplavovém uzemi

feky Moravy.

PFi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni legislativnich pfedpist platnych v oblasti
nakladani s odpady. P¥i realizaci stavebnich objekt( vzniknou odpady raznych skupin a druh(
dle ,Katalogu odpadu”“. Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci, budou odvazeny
a likvidovany mimo stavenisté. Tato €innost bude zajiSténa dodavatelem stavebnich praci,
popf. odbornou firmou, coz bude mozné specifikovat az po vyjasnéni smluvnich vztaht mezi
investorem a dodavatelem stavby. V radmci provozu budou vznikat jak odpady v kategorii
ostatni tak odpady, které jsou dle zakona fazeny do kategorie nebezpecny. Odpad kategorie
ostatni bude utfidéné shromazdovan a bude pfedan k vyuZiti ¢i odstranéni opravnéné osobé.
Odpad kategorie nebezpec¢ny, ktery vznikne c¢innosti provozovatele v arealu, bude dle
jednotlivych druhud tfidén a shromazdovan na misté k tomu uréeném a néasledné odvazen
specializovanymi firmami. V uzaviené ¢éasti skladd chemikdlii a odpadd budou i sklady
chemického odpadu z laboratofi, a to samostatné sklad chemického odpadu nebezpeénych
latek z laboratofi — v uzavienych nadobach a samostatné sklad chemického odpadu hoflavych
latek v uzavfenych nadobach. Vramci rezimu nakladani s chemikaliemi predpokladame
schrafiovani téchto odpadud ve vySe uvedenych speciélnich skladech a skladech hoflavin,
vybavenych specialnimi uzavfenymi nadobami umisténymi na specialnich roStech se
zachytnymi vanami. Nasledné budou tyto odpady odvaZzeny specializovanymi firmami,

zabyvajicimi se jejich likvidaci.
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Po dobu vystavby bude plocha stavenisté stacionarnim (ploSnym) zdrojem zneciStovani

ovzdusSi a to predevSim polétavym prachem. Ztohoto ddvodu jsou navrZzena jednak
technologicka opatfeni, jednak opatfeni organizacni, ktera pfispé&ji ke sniZeni tohoto vlivu.
V kapitole D.4. jsou uvedena opatfeni na eliminaci vlivd stavby na ovzduSi. Po ukonceni
terénnich praci budou co nejdfive provedeny rekultivace vSech ploch, zasaZzenych stavebnimi
pracemi. Mobilnimi zdroji znedisténi ovzdusi budou po dobu vystavby automobily a stavebni

mechanismy.

Provozem arealu nedojde k vyraznému zvySeni hlu¢nosti v zajmové lokalité a jejim okoli oproti
sou¢asnému stavu. Rozhodujicim zdrojem hluku v posuzované lokalité je doprava na hlavni
komunikaci — tfidé 17. listopadu. Akustické posouzeni je samostatnou pfilohou této

dokumentace (pfiloha €. 5).

Realizaci zaméru budou dotéeny dfeviny rostouci mimo les, které se v soucasnosti na
predmétné lokalité vyskytuji. Stavajici vzrostla zeleri rozmisténa po arealu bude vykacena a
nahrazena realizaci sadovych Uprav. Vzhledem ktomu, Ze realizace zaméru si vyzada
odstranéni téchto dfevin, je tfeba zazadat pfisluSny organ ochrany pfirody a krajiny (Magistrat
meésta Olomouce) o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les ve smyslu zdkona €.
114/1992 Sb. a jeho provadéci vyhlasky &. 395/1992 Sb.

Na zajmové lokalité nebyl zaznamenan vyskyt zadnych zvlasté chranénych Zzivocichla dle
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a vyhlasky €. 365/1992 Sh. Vyskytuji se
zde pouze bézné druhy hojné i v Clovékem pfeménéné krajiné. Nepfedpoklada se vliv
realizace zaméru na vyskyt téchto zivocichl. Vzhledem k antropogennimu charakteru lokality

Ize vyloucit i negativni vlivy na stavajici ekosystém.

Zavérem mlzZeme konstatovat, Ze arovefn a koncepce navrzeného feSeni zdméru ,nové
budovy ,Areal pro védu, vyzkum a vzdélani, PFfF UPOL, Olomouc - Envelopa“ koresponduje
s Grovni, kterd je obvykla u obdobnych staveb realizovanych v ramci Ceské republiky i v ramci
Evropské unie. Na zékladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych udaju vztahujicich se
k posuzovanému zadméru, souc¢asnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho
prostfedi a s pfihlédnutim ke vSem souvisejicim skuteénostem Ize konstatovat, Ze navrhovany
zamér nenaruSuje ekologickou stabilitu stavajiciho prostifedi a proto jej Ize v navrzené lokalité

doporudit k realizaci.
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H. Prilohy

Pfiloha 1 Mapa SirSich vztaha

Pfiloha 2 Celkova situace zaméru

Pfiloha 3 Vyjadieni Magistratu mésta Olomouce z hlediska platné UPD
Pfiloha 4 Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska tzemi Natura 2000
Pfiloha 5 Akustické posouzeni

Pfiloha 6 Osveédceni o odborné zpusobilosti

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

Zéakon €. 86/2002 Sh. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami v platném znéni,
Z&kon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni,

Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zivotni prostfedi v platném znéni,
Zakon €.44/1988 Sh., o ochrané a vyuZziti nerostného bohatstvi v plathém znéni,
Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni,

Zakon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,

Zakon €.20/1987 Sh., o statni pamatkové péci v platném znéni,

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach v platném znéni,

Zakon ¢€.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném

znéni,

Zakon €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu,

Z&kon €.439/1992 Sb., o ochrané a vyuZziti nerostného bohatstvi v platném znéni
Zé&kon €. 59/2006 o prevenci zavaznych havérii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky (zdkon o prevenci zavaznych havarii),
Vyhlaska €.381/2001 Sb., katalog odpad,

Vyhlaska €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

Vyhlaska €.450/2005 Sb. o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami

Vyhlaska €. 497/1992 Sh., o evidenci zasob vyhradnich loZisek nerostu

Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Mapové podklady

Ceska republika - obecné zemépisna mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993
Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz

64



wAreal pro védu, vyzkum a vzdélani, PFF UPOL, Olomouc - Envelopa“

_ Oznameni dle zakona 100/200 v1 Sb.
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky ustav CSAV,

Brno

Soubor geologickych a t&elovych map CR, Hydrogeologicka mapa, 1: 50 000. CGU 1997
Soubor geologickych a téelovych map CR, Geologicka mapa, 1: 50 000. CGU, Kutna
Hora, 1995

Soubor geologickych a Géelovych map CR, Mapa inzenyrsko-geologického rajénovani, 1:
50 000. CGU, Kutna Hora, 1996

Soubor geologickych a Géelovych map CR, Mapa nerostnych surovin, 1 : 50 000. CGU,
Kutna Hora, 1996

Synteticka padni mapa CR, 1 : 20 000. MZP a MZe, Praha, 1991

Odvozenéa mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha,

Mapa seizmického rajénovani CSSR, Geofyzikalni Gstav CAV, 1987

Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Olomouce - schéma hlavniho vykresu. 1:25 000.
PFiloha sborniku Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Olomouce, Ufad mésta Olomouce,

Odbor koncepce a rozvoje, 1999
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