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UvoD

Predkladané Oznameni bylo vypracovano v souladu se zakonem ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
zakona €. 93/2004 Sb. (dale jen zakon).

Dlvodem pro vypracovani Oznameni je skute€nost, ze zamér , Centrum sportu a
zdravi — IV. etapa — Park hotel Olomouc” svoji dikci splfiuje kritérium stanovené v zakoné o
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, pfiloze I., kategorii Il, bodu 10.11 ,Rekreacni arealy,
hotelové komplexy a souvisejici zafizeni na plose nad 1 ha.”, ve spojeni s bodem 10.15
~Stavby, ¢innosti a technologie neuvedené v predchozich bodech této prilohy a nedosahujici
parametri pfedchozich bodi této pfilohy, které mohou zavaznym zpusobem zménit stav
Zivotniho prostiedi ve zviasté chranénych uzemich podle zvlastnich pfedpist (napiiklad zakon
C.114/1992 Sb., zakon ¢. 138/1973 Sb. a zakon ¢. 20/1987 Sb.) nebo pokud tak stanovi

zviastni pravni predpis.

Dle této prilohy tak zamér podléha zjiStovacimu Fizeni. PFisluSnym organem statni

spravy je v tomto konkrétnim pfipadé Krajsky Ufad Olomouckého kraje.

Svym ¢lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze 3 zakona ¢.100/2001 Sb. Rozsah
zpracovani jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou slozku

zivotniho prostfedi stavba ma.

Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického FeSeni.
Jina varianta technického a technologického feSeni zaméru nez prfedkladana varianta

v oznameni neni investorem uvazovana.

Ecological Consulting a.s. 7
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev :

Sidlo :

Statutarni zastupce :

Ve vécech technickych:

Telefon:

IC:

Opravnény zastupce
oznamovatele:

GEMO OLOMOUC spol. s.r.o.

Dlouha 562/22
722 00 Olomouc Lazce

Ing. Jaromir Uhyrek, generalni feditel, GEMO Olomouc
spol.s.r.o.
Dlouh& 562/22, 722 00 Olomouc Lazce

Ing. Kamil Ganzar, GEMO Olomouc spol.s.r.o.
Dlouh& 562/22, 722 00 Olomouc Lazce

585 202 202

13642464

Ing. Kamil Ganzar, GEMO Olomouc spol.s.r.o.
Dlouh& 562/22, 722 00 Olomouc Lazce
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B. UDAJE O ZAMERU
B.1. Zakladni udaje

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni dle prilohy €. 1:
» Gentrum sportu a zdravi — IV. etapa — Park hotel Olomouc*.

Posuzovany zamér splnuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivli na zivotni
prostredi, pfiloze I., kategorii Il, bodu 10.11 ,Rekreacni arealy, hotelové komplexy a souvisejici
zarizeni na plose nad 1 ha.”, ve spojeni s bodem 10.15 ,Stavby, &innosti a technologie
neuvedené v predchozich bodech této prilohy a nedosahujici parametri pfedchozich bodu
této prilohy, které mohou zavaZnym zplisobem zménit stav Zivotniho prostfedi ve zvlasté
chranénych uzemich podle zviastnich predpisti (napfiklad zakon &.114/1992 Sb., zakon ¢.
138/1973 Sb. a zakon ¢. 20/1987 Sb.) nebo pokud tak stanovi zvlastni pravni pfedpis.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Uvazovany zameér feSi IV. etapu prestavby stavajiciho okoli fotbalového stadionu SK
Sigma v Olomouci na multifunkéni areal, ktery zahrnuje tenisové kurty, tréninkovy fotbalovy
stadion, fitness centrum, wellness a odpocinkové centrum. Pfedmétem stavby je mezinarodni
3-4 hvézdickovy hotel, ktery se bude nachazet v sousedstvi arealu tak, aby umoznil
provozovateli vyuzit sportovnich zafizeni, ale zaroveri byl na téchto zcela nezavisly.

Zacatek vystavby je planovan na druhou polovinu roku 2007 a jeji dokonéeni na druhé
pololeti roku 2008. Plan hotelu pfedpoklada jedno podzemni podlazi a sedm nadzemnich a
bude zahrnovat 136 komfortnich pokoja s 272 Iizky. Pokoje budou rozdéleny do tfi kategorii a
pokoje pFistupné pro osoby se snizenou pohyblivosti. V pfizemi bude restaurace a bar
dohromady az pro 150 osob a v prvnim poschodi bude 5 pfizpusobitelnych a spojitelnych
zasedacich mistnosti az pro 550 osob. Zastavéna plocha prizemi hotelu bez zastfeSeného
parkovisté bude 1500 m? Na stavbu hotelu bude napojena i stavba terasy, pod niz bude
vybudovano zastfeSené parkovisté. Zastavéna plocha zastfeSeného parkovisté by méla &init
1074 m? a vystavéno by pod ni mélo byt 47 parkovacich stani (eventualné dal$ich 29 mist jako
mozna rezerva-viz. situace stavby). Na venkovnich odstavnych stanich by pak mélo byt
umisténo 42 parkovacich mist. Plocha okolni zelen& by méla &init 1280 m?.

Posuzovany zamér je v souladu s Uzemnim planem mésta Olomouce. Nachazi se na
ploSe K — komeréni plochy a aredly s funkénim typem KS — sportovni a rekreaéni aredly, kde

Ecological Consulting a.s. 9
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jsou objekty pro ubytovani vhodné (viz pfiloha €. 1). Mozny vyznamny vliv stavby na Gzemi
soustavy NATURA 2000 byl organem ochrany pfirody vylou¢en (pfiloha €. 2).

B.1.3. Umisténi zaméru

Zamér se nachazi v katastralnim Uzemi Olomouce, na ¢asti pozemku parc.¢. 451/1
v katastralnim Gzemi Nova Ulice. Parcela ¢. 451/1 byla na zakladé zpracované studie a
projektu celkové prestavby rozdélena na jednotlivé zaméry.
Rekapitulace jednotlivych etap, feSenych v dot€éeném Uzemi:

I. etapa Fotbalové tréninkové hristé — investor: SK Olomouc Sigma MZ

Il.etapa Rekonstrukce komunikace Legionafska vcetné kfizovatky s Dolni

Hej¢inskou, détské dopravni hfisté — investor: SMO
ll. etapa Centrum sportu a zdravi — investor: Gemo s.r.o.

IV.etapa Park Hotel — investor: Gemo s.r.o.

Zameér stavby hotelu je predmétem V. etapy. Plocha pro realizaci |V. etapy byla
vymezena jiz v pfedchozich etapach. Vyméra plochy &ini 6980m? a jedna se o podéinou
parcelu tvofici hranici aredlu smérem k Dolni HejCinské. Zamér je ohrani¢en ulicemi Dolni
Hej¢inska a Legionarska, budoucim sportovnim arealem, budovanym v ramci lll. etapy a
budovou Sportcentra Best. Pozemky pro danou vystavbu se nachazi v aredlu byvalého
détského dopravniho hfisté, nejsou zemédélsky vyuzivany a odnéti ze ZPF neni tudiz
vyzadovano.

Pozemek uréeny k realizaci zaméru ma prevazné rovinny charakter. Vyskova Uroven
hlavniho vstupu bude ale oproti stavajici vySkové drovni Legionarské ulice mirné zvySena. Na
zakladé dostupnych informaci se na parcele uréené pro vystavbu jiz nachazeji potfebné
inzenyrské sité. Pfistup na pozemek hotelu je planovan z ulice Legionarska, vlastni vstup do
objektu bude obracen smérem k Dolni HejCinské. Bliz&i umisténi zdméru ukazuje letecky

snimek na obrazku ¢.1.

Ecological Consulting a.s. 10
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Obrazek ¢. 1: BlizSi umisténi zaméru

Zdroj: www.mapy.cz

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

ZamyS$lena stavba je koncipovana jako stavba trvald. Jedna se o vybudovani
mezinarodniho hotelu, ktery rozs$ifi nabidku ubytovacich sluzeb a sportovniho vyziti ve mésté.
VyuZit bude stavajici prostor zastavénych pozemkd a zpevnénych ploch. Areal bude napojen
na stavajici inZenyrské sité.

S provozem hotelu je spojen pohyb vozidel v arealu. Kumulace vlivi béhem provozu
hotelu je spojena témér vyhradné s moznym zvySenym pohybem automobild v okoli i uvnitf
aredlu. Lze ocekavat mirny nardst hlukového zatizeni. Vyznamna ¢ast téchto vlivi je vSak
zplsobena jiz dneSnim stavem — provozem na sousednich komunikacich. Hluk z technologii
bude G¢€inné snizen jejich umisténim (v suterénu objektu).

Umisténi zaméru je idedlni pro pési dostupnost z centra mésta, popf. z nedalekych
zastavek MHD. V blizkosti (ulice Legionafska) vede cyklostezka, ktera bude napojena
k hlavnimu vjezdu na pozemek.

Zamér stavby Park hotelu se nachazi v ¢&asti mésta, kde jsou soustfedéna
télovychovna zafizeni (sportovisté) a jeho realizaci nebude dochazet k vyznamnému rozsifeni
tohoto typu zastavby. Hotel bude Gcelné vyuzivat prostor byvalého détského dopravniho
hristé. Dopravni hfisté bude zachovano a jeho pfesun byl feSen v ramci Il. etapy stavby Centra

v rvs

sportu a zdravi. Park hotel naopak vyrazné rozsifi nabidku vhodného ubytovani v okoli

Ecological Consulting a.s. 11
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sportovné rekreaéniho arealu, zahrnujiciho fotbalovy a zimni stadion, kryté a venkovni
koupalisté a zazemi samotného hotelu.

B.1.5. Zdivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi

Vyslednym zamérem stavby bude vytvofeni vhodného a reprezentativniho ubytovaciho
zazemi pro planované vytvoreni sportovné- kulturniho centra, které pozvedne droven sluzeb a
sportovniho vyziti ve mésté. Realizace projektu takového aredlu zvedne vyznam mésta nejen
jako turistického centra s historickou tradici, ale bude mit zpétny dopad jako centrum relaxace
a volno€asovych aktivit pro cely Olomoucky region. Nabidka sportovnich ¢&innosti,
volno€asovych aktivit, sluzeb a novych kulturnich akci v celém sportovné rekreaénim aredlu
nové pfinese pro samotné obcéany potencionalni moznosti rozSifeni sportovnich klubt, vétsi
pocet sportovist pro individuaini skupiny sportovcd. Zamér s sebou pfinasi také socialné
ekonomicky efekt, protoze s realizaci stavby se vytvofi i nabidka novych pracovnich mist.

Vyznam realizace Park hotelu v lokalité kfizeni ulic Dolni Hej¢inska a Legionarska ve
zvoleném objemu lIze spatfit zejména ve vybudovani kvalitniho ubytovaciho komplexu,
s moznosti konani kongresovych a firemnich akci. Realizace celkového zaméru Centra sportu
a zdravi formou prestavby byvalého spartakiadniho stadionu a jeho okoli feSi rovnéz
neunosné zastaraly technicky stav byvalého stadionu, nevyhovujici z hlediska bezpecnosti a
celkového vyuziti plochy. Pfinosem bude také vybudovéani dalSich parkovacich ploch v okoli
hotelu a ulici Legionafska, které v okoli méstského centra akutné chybéji.

B.1.6. Struény popis technického a technologického reseni zaméru

Architektonické a urbanistické feseni

Resena lokalita svou polohou uzavira prostor sportovné rekreaéniho areélu na misté
byvalého spartakiadniho stadionu vzhledem k ulici Dolni Hej¢inska. Toto vcelku kompaktni
Uzemi v rdmci méstské zastavby, je situovano na S — SZ od historického jadra a hraje v ramci
urbanistické struktury mésta dulezitou prostorovou ulohu.

Nepfiznivé v SirSim Gzemi pasobi jen okoli stavajiciho zimniho stadionu (jeho
prestavba je vsouCasné dobé vieSeni) a prostor severné od Slovanského domu
s neupravenymi sportovisti a objektem letadla TU 104 (bar ,Letka“). Samotny prostor byvalého
spartakiadniho stadionu je sou¢asné dobé pfedmétem prestavby rozdélené do nékolika etap.
Dulezitym momentem ve funk&énim koncipovani arealu je bezprostfedni kontakt a stfet dvou
celkll — méstsky charakter zastavby navazujici na smisené funkce v centru mésta a
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sportovné-rekreacni charakter ploch od zimniho stadionu, pfes plavecky stadion a dalsi

sportovisté navazujici na misto zaméru ze severu (tenisové kurty, hala UP Olomouc).

Stavba zaméru bude zahrnovat tyto stavebni objekty (pfedpoklad):

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10

hotel

kryté parkovisté a terasa pro minigolf

komunikace a zpevnéné plochy v€. parkovacich mist
venkovni osvétleni

sadové Upravy, zelen, zavlaha

vodovodni pfipojka

kanalizaéni pfipojka

horkovodni pfipojka

pfipojka NN

pfipojka SLP

Provozni soubory:

PS 01
PS 02

vyménikova stanice
hotelova kuchyné

Hlavni hmotu projektu bude tvofit vlastni budova hotelu s pfilehlymi parkovacimi

plochami, z nichz vét§i ¢ast bude zastfeSena zatravnénou terasou. Zbytek parkovacich ploch

bude umistén podél areadlové komunikace rovnobézné s ulici Dolni Hejcinska. Kromé

parkovacich mist bude na areélové komunikaci pfed hotelem umistén predjezd ve tvaru ovalu.

Pfijezd do aredlu hotelu bude veden z ulice Legionarska. Ve vyjimecnych pfipadech

(napf. fotbalovy zapas) bude umoznéno dopravni napojeni i na ulici Dolni Hej¢inska. Tento

vjezd bude opatfen zavorou propojenou s recepci hotelu. Predpokladany vzhled Gzemi po

realizaci zaméru je vykreslen na obrazku ¢&. 2.
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Obrazek €. 2: Predpokladany vzhled uzemi po realizaci zaméru
(pohled na uzemi z jihozapadu)

Zdroj: Gemo Marketing Brochure

Vlastni budova Park hotelu
Objekt hotelu bude ¢lenén na 4 zakladni bloky:

Hlavnim objemem stavby bude jednopodlazni sokl s recepci, restauraci se zazemim a
hotelovym barem. Sokl bude do prostoru pfilehlych ulic pohledové otevien velkymi sklenénymi
plochami. Smérem k Legionafské ulici bude vybudovana restauraéni terasa. Ze strany
obracené ke sportovistim Centra sportu a zdravi bude sokl z ¢asti prosklen a ¢asteéné zafizen
jednoduchymi podélnymi okny, osvétlujici prostor kancelarské ¢asti a zazemi hotelu. Hlavni
vstup do objektu hotelu bude veden zovalu arealové komunikace smérem kulici Dolni
HejCinska. VedlejSi vstup do hotelové haly bude rovnéZz umoznén z prostor zastfeSeného
parkoviste.

Druhy blok hotelu navazuje na pfizemi a bude tvofen blokem konferenénich mistnosti
se zazemim. Konferenéni mistnosti jsou navrzeny jako multifunkéni — Ize je spoijit v sal po
odstranéni akustickych pfi¢ek. Konferenéni ¢ast hotelu ma navrzeno vlastni foyer a pobytovou
terasu na stfeSe zazemi hotelu.

Objem hotelovych pokoja bude oproti 1. a 2. podlazi mirné vyosen smérem
k Legionarské ulici. Tato ¢ast hotelu ma obsahovat pét pater hotelovych pokojl, pficemz paté
patro bude na jizni strané mirné ustoupené — divodem je planované vybudovani apartmant
s obytnou terasou. 3 az 6 nadzemni podlazi je navrzeno s 28 pokoji na patro. Konstrukéné
se jedna a pétitrakt, v jehoz stfedu se bude nachazet modul rezervovany pro vertikalni
komunikace a zazemi. Volny prostor pater bude osvétlen pres stfechu svétlikem. VSechny
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pokoje budou mit vlastni hygienické zafizeni. Hmotu tohoto bloku Ize opticky rozdélit na plnou
¢ast s francouzskymi okny oto¢enou smérem k ulici Dolni Hejéinska. A otevienou ¢ast s mirné
ustoupenym plastém, tvofenou deskami jednotlivych podlazi, obkladovymi deskami a
francouzskymi okny. Na boénich Stitech bude umisténo logo firmy a nazev hotelu.

Ctvrtym blokem je navrzena obytna terasa, na niz bude umistén provoz minigolfu a
terasa pro konferenéni cast hotelu. Pod terasami bude situovano kryté parkovisté a
zasobovaci vstup do hotelového zazemi. Boéni stény terasy nebudou zcela otevieny, ale je
planovano jejich kryti prahlednym draténym plastém (siti). Terasa tvofici stfechu parkovisté je
od hlavniho objektu hotelu oddélena v misté ochranného pasma kanalizaéniho sbérace.
V misté pFeruseni je navrzen klenuty mostek. Cast terasy ve formé svahu je FeSena formou
nasypu mezi svislé obvodové stény a jeji povrch bude slouzit pro potfeby minigolfu. Terasa
bude ozelenéna a bude vybavena zabradlim.

Pod terasou bude na strané k centru sportu a zdravi situovana trafostanice, slouzici jak
potfebam Centra sportu a zdravi, tak i hotelu. Stavba trafostanice je soucasti Ill. etapy.
V ramci IV. etapy dojde pouze k napojeni hotelu.

VySka objektu je navrzena na +27,1 m nad upravenym terénem. Objekt tedy nebude
prfesahovat vySkovou hladinu okolni zastavby. Objekt hotelu bude castec¢né podsklepen.
V suterénu budou umistény technologie a technické zazemi hotelového provozu.

Model pohledové situace planovaného Park hotelu z ulice Legionafska je zobrazen na
obrazku €. 3.

Obrazek €. 3: Predpokladany vzhled budovy Park hotelu
SRR

Zdroj: Gemo Marketing Brochure
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Venkovni Upravy

Plan zaméru obsahuje arealovou komunikaci napojenou na rekonstruovanou
Legionarskou ulici. Soucasti projektu je rovnéz komunikace pro pési, ktera bude napojena na
pési komunikaci prochazejici ulici Legionarskou. V ramci pési komunikace budou vydlazdény i
plochy podél hotelu po obou stranach. Zpevnéné plochy podél objektu a pfistupovy chodnik
budou provedeny v kombinaci betonové a kamenné dlazby. Parkovaci plochy budou
vydlazdény betonovou zamkovou dlazbou.

Struény popis provozu

Park hotel Olomouc bude slouzit zejména ubytovacim, ale i kulturnim a spolec¢enskym
ucelim. S provozem hotelu bude za bézného provozu spojena také administrativa,
zasobovani, technicka udrzba. Kromé ubytovaci funkce hotelu bude mozno vyuzivat také
mistni restauraéni zafizeni. Objekt hotelu bude funkéné ¢lenén podle podlazi. Ve sklepni ¢asti
bude umisténo technické zadzemi hotelu. Hlavni vstupni prostor bude pfedstavovat 1NP, kde
bude umisténa recepce hotelu, restaurace a hotelovy bar. Z haly budou pfistupné hlavni
komunikac¢ni osy hotelu - dva vytahy (+ 1 evakuacni vytah) a schodisté. V zadni ¢asti 1INP
bude umisténo administrativni a skladovaci zazemi hotelu, hotelova kuchyf a mistnosti pro
zaméstnance. Vstup do zadniho traktu bude umoznén z prostoru zasobovaciho dvora pod
terasou a bude pod dohledem obsluhy mistnosti pro ostrahu. V prostoru zasobovaciho dvora
bude rovnéz vymezena plocha pro skladovani tfidéného odpadu a pfistfeSek pro kola.
Zasobovani objektu se predpoklada z hlediska navazeni potravin i vymény pradla maximalné
1x denné tfemi zasobovacimi vozidly v dopolednich hodinach.

Provoz Park hotelu Olomouc bude vyzadovat napojeni na rozvodné sité pro
zasobovani vodou, elektrickou a tepelnou energii a dale pak energiemi pro provoz restaurace.
Pro Gcely vytapéni hotelu bude v suterénu umisténa horkovodni vyménikova stanice napojena
na horkovodni sit vedenou z Legionarské ulice. PFipojka na horkovodni sit’ byla pfipravena jiz
v Ill. etapé.

Splaskova a ¢aste¢né i deStova kanalizace bude napojena pres novu revizni Sachtu na
kanaliza¢ni Fad, ktery bude zalstén do hlavniho sbéra¢e. Vodovodni potrubi bude napojeno
na jiz existujici vodovodni fad na ulici Dolni Hej¢inska.

Hotel bude napojen na trafostanici, umisténou v prostoru krytého parkovisté.
Trafostanice bude smyckou napojena na stavajici rozvod VN v ulici Dolni Hej¢inska. Hotel
bude rovnéz pfipojen na stavajici pfistupovou sit firmy Telefonica O2.
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Zaméstnanci

Provoz Park hotelu nebude spjat s konkrétnim ¢asovym obdobim béhem kalendarniho
roku. V rdmci provozu je zapotfebi zajiStovat administrativni chod hotelu, provoz restaurace a
baru, udrzovani ubytovacich kapacit, pfipravy kulturnich a spolecenskych akci, zasobovani
nevyjimaje. Z tohoto také plynou naroky na lidské zdroje — zaméstnance.

Pocet stalych zaméstnancu hotelu je nasledujici (vztazeno k €asti provozu):

zazemi hotelu 40

restaurace 5

hotelovy bar

Park hotel je dimenzovan az pro 272 ubytovanych. Konferenéni sal bude mit maximalni
kapacitu 550 osob a restaurace s hotelovym barem asi 150 mist. Tomu je pfizplsoben jak
hlavni vchod pro pési z ovalného predjezdu, tak vedlejsi vchod ze zastfeSeného parkovisté.
Hosté vyuZzivajici méstskou hromadnou dopravu budou z ulice Legionarska také nasmérovani
prevazné k hlavnimu vchodu. Cyklisté budou mit moznost vyuzit Uschovny kol v prostoru
zasobovaciho dvora.

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace a jeho dokonéeni

Zahajeni stavby Park hotelu Olomouc: 2007
Dokonceni stavby: 2008

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné spravnich celki

e Olomoucky kraj

e Statutarni mésto Olomouc

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle §10 odst. 4 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

V prvni fazi povolovani hodnoceného zameéru bude nezbytné zajisténi individualnich
spravnich aktd, resp. rozhodnuti, mezi kterymi (mimo zavéru zjistovaciho Fizeni podle
ustanoveni §7 zak.¢. 100/2001 Sb.) Ize (po upfesnéni) jmenovat zejména doklady, uvedené v

tabulce ¢&.1.
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Tabulka ¢. 1: Potfeby rozhodnuti/stanovisek spravnich uradi

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni urad

Uzemni rozhodnuti, event.
Uzemni souhlas

§§92,96 z4k.€.183/2006 Sb.

Obecny stavebni urad

Povoleni ke kaceni dievin

§8 zak.c. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody
(Obecni urad)

Povoleni k odstranéni staveb

§128 zak.€. 183/2006 Sb.

Obecny stavebni Urad

Povoleni k nakladani
s nebezpecnymi odpady

§16 zak.c. 185/2001 Sb.

Krajsky urad

Schvéleni havarijniho planu

§39 z4k.¢. 254/2001 Sb.

Vodopravni Ufad

Stavebni povoleni

§115 zak.¢. 183/2006 Sb.

Obecny stavebni urad

Kolaudaéni souhlas

§122 zak.¢. 183/2006 Sb.

Obecny stavebni urad

Podle potieby dalsi
rozhodnuti/vyjadfeni

podle specialnich predpisu
(zak.¢. 254/2001 Sb., zak.c.
13/1997 Sb., z&k.€.86/2002
Sb.)

Specialni stavebni urady
(vodopravni Ufad, silniéni
spravni Ufad) a dal$i organy

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1. Zabor pudy

Vystavba Park hotelu Olomouc bude provedena v arealu byvalého spartakiadniho
stadionu, na misté détského dopravniho hristé. DalSi stavebni Upravy se tykaji zejména
vybudovani nové spojovaci komunikace aredlu s ulici Legionarska, slouzici k motorizovanym
pfijezdim pro ubytované, ucastniky konferenénich akci, administrativu, zasobovani a hosty
restaurace. Vyznamné stavebni Upravy se tykaji také bezprostfedniho okoli hotelu — parkovaci
plochy a plochy zelené, vybudovani vjezdu z ulice Dolni Hej¢inskd, vybudovani ovalného
predjezdu pfed vchodem do hotelu, aj.

Pozemky v tomto arealu byly jiz zemédélské vyrobé odnaty v minulosti, nova potfeba
docasného ani trvalého odnéti pozemku ze ZPF proto nevyvstava.

VSechny stavebni objekty Park hotelu budou umistény na ¢asti pozemku parc. ¢.451/1,
jehoz vlastnikem je Sportovni klub OLOMOUC SIGMA Moravské zelezarny, Legionarska
1165/12, Nova Ulice, 771 00 Olomouc. Pozemek uréeny pro vystavbu IV. etapy — Park hotelu
ma vyméru 6980 m?.

Docasné ¢i trvalé odnéti pozemkl z PUPFL (pozemky uréené k plnéni funkci lesa) si
realizace zaméru nevyzada.

Ecological Consulting a.s. 18
www. ecological.cz



»Centrum sportu a zdravi — IV. etapa — Park hotel Olomouc*

Oznameni dle prilohy 3 zakona 100/2001 Sb.

Chranéna uzemi

Zajmova lokalita se nachazi mimo chranéna tzemi ve smyslu zékona €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, t.j. i mimo CHKO Litovelské Pomoravi. Lokalita se
soucasné nachazi i mimo chranénou oblast pfirozené akumulace podzemnich vod — CHOPAV

Kvartér feky Moravy.

Ochranna pasma

Souhrnné plati, ze ochranna a bezpeénostni pasma inzenyrskych siti a komunikaci jsou
dana pfislusnymi normami a obecné technickymi pozadavky na vystavbu a budou vystavbou

respektovana. Tato €ini:

e ochranné pasmo kfizujicich elektrickych vedeni je:
o 10 m u venkovnich vedeni vn (od krajniho vodice)
o 15 m u venkovnich vedeni o napéti 60 - 110 kV
o 20 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV
o 25 m uvenkovnich vedeni o napéti 220 - 380 kV
U kabelovych vedeni je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu.
e  ochranné pasmo plynovodu
o U vysokotlakych plynovodu a pfipojek je pasmo na kazdou stranu 20 m od osy
plynovodu (profil max. 250 mm) - resp. 40 m (u vétSich profild)
o u stfedotlakych plynovodd a pfipojek ve volném terénu a nezastavéném Gzemi
10m
o  pro nizkotlakych neni ochranné pasmo stanoveno
e u vodovodl a kanalizaci pro vefejnou potfebu &ini ochranné pasmo v béznych
pripadech 1,5 az 2,5 m od okraje potrubi (zak.¢. 274/2001 Sb.)
e u silnic Il. a Ill. tfidy se ochrannym pasmem rozumi prostor ohrani¢eny svislymi
plochami vedenymi do vySky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky nebo od
osy prilehlého jizdniho pasu

Pres stavebni pozemek prochazi napfi¢ hlavni kanalizaéni sbéra¢ DN 1700. Planovana
stavba bude tedy stat v bezprostfedni blizkosti ochranného pasma kanalizaéniho sbérace.
V ochranném pasmu sbérace bude vedena komunikace krytého parkovisté — v misté sbérace
bude ale ponechano nezastfeSené misto — pfes toto preruseni bude vedena lavka pro pési,
ktera bude spojovat obé dil¢i terasy. Bude tak vytvofena uréita Uzemni rezerva pro pfipadnou
budouci realizaci pfelozky sbérace. VSechny stavebni Upravy v ochranném pasmu
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kanalizaéniho sbérace si podle zakona 274/2001 Sb. vyzaduji pisemny souhlas vlastnika
kanalizace, jimz je v tomto pfipadé mésto Olomouc

Uvazovand stavba se nenachazi v ochranném pasmu Zzeleznice (60,0 m). Zamér se
nachazi v ochranném pasmu MPR Olomouc (ochranné pasmo MPR Olomouc bylo vyhlaseno
ONV Olomouc dne 27. 7. 1987 pod €. j. kult. 10970TsfF)

B.2.2. Odbér a spotieba vody

Odbér vody lIze predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni stavenisté
apod.) tak v obdobi provozu. Odbér vody v prubéhu stavby bude zaviset na momentalni
potfebé. Pitna voda pro potfeby stavebnikl bude zajiStovana obvyklym zplsobem a neméla
by ovlivnit dodavky pitné vody pro obyvatelstvo v okolni zastavbé. Technologicka voda, jako
soucast stavebnich smési bude zajiStovana v rdmci zabezpeceni dodavatelskych stavebnich
praci.

Provoz Park hotelu bude vyzadovat zasobovani vodou pro hygienickou potfebu
ubytovanych a zaméstnancl, navstévniki konferenénich prostor, pro protipozarni
zabezpeceni, chod kuchyné a baru a pro zavlazovani vegetanich ploch. Vodovodni pfipojka
bude napojena na stavajici vodovodni fad LT 150 v ulici Dolni HejCinska — respektive do
Sachty, realizované v ramci lll. etapy.

Odhad potreby vody:

Denni potfeba vody vypoctova: 115 050 I/den (1,33l/s)
Max. denni potfeba vody: 172 575 I/den (1,91/s)
Max. hodinova potfeba vody: 17 217,5 I/hod (4,8l/s)

Potiteba zavlahy ozelenénych ploch je stanovena na 2I/m?den 7 mésicd v roce. Na
zakladé celkové vyméry (2045m?) je potieba vody stanovena na 4,2m®%den.

Pozarni voda

Pozarné bezpecnostni opatfeni budou feSena v dalSim stupni PD — projektu pro
Uzemni Fizeni.
B.2.3. Energetické zdroje

V ramci provozu Park hotelu bude spotfebovavano urcité mnozstvi elektrické energie
pro pohon technickych zafizeni budovy, osvétleni, provoz kuchyné, a;.
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Naroky na tepelnou energii

V souladu s Uzemni energetickou koncepci se uvazuje s jedinou technologickou
variantou. Varianta pocita s nakupem veSkerého tepla ze soustavy centralizovaného
zasobovani teplem (SCZT). Vtomto pfipadé bude 100% tepla nakoupeno a odebirano
z horkovodniho vedeni. V arealu proto nebude lokalizovan stacionarni zdroj znecisténi
ovzdus$i a nebude tak dochazet k produkci Skodlivin (100 % bude produkovano ze spalovani
uhli v misté vyroby tepla).

Pro vytapéni hotelu bude tedy v suterénu budovy umisténa horkovodni vyménikova
stanice napojena na horkovodni sit CZT vedenou v Legionafské ulici. Odbocka pro pfipojeni
hotelu na tuto sit byla pfipravena jiz v ramci lll. etapy, aby nebylo nutné zasahnout pfipojenim
do vedeni v rekonstruované legionarské ulici. Pfedpokladany vykon vymeénikové stanice bude
cca 900 kW. Dodavatelem tepla (horké vody) bude firma Dalkia a.s. Olomouc.

Naroky na elektrickou energii

Soucasti stavby Park hotelu bude i pfipojeni na nové, v ramci lll. etapy vybudovanou
trafostanici. Trafostanice bude umisténa v prostoru zastfeSeného parkovisté a jeji instalovany
vykon bude 22/0,4 kV. Na stavajici rozvod VN v ulici Dolni Hej¢inska bude nova trafostanice
pfipojena smyckou. Vlastni pfipojeni jednotlivych stavebnich objektd bude feSeno kabelovymi
rozvody NN o pfedpokladané dimenzi 3x240+120.

PFikony pro elektrorozvody:

272 luzek x 0,9 245 kW
Klimatizace 136 pokoju x 0,9 123 kW
Restaurace + bar 150 mist x 0,7 105 kW
Konferenéni saly 550 osob x 0,3 165 kW
Celkem 638 kW

Hotel bude rovnéz pfipojen na stavajici pfistupovou sit spolecnosti Telefonica O2.
Sitovy rozvadéc¢ je umistén na tribuné fotbalového hfisté Sigmy.

Vefejné osvétleni bude realizovano na strané prijezdu k hotelu i na strané u
komunikace pro péSi ze strany Centra sportu a zdravi. Napojeni bude provedeno z rozvadéce
hotelového zafizeni.
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B.2.4. Surovinové zdroje

V ramci realizace budou na vystavbu hotelu pouzivany vice méné bézné materialy a
suroviny. V8echny pouzivané materidly budou splfiovat pozadavky na zdravotni nezavadnost.
V sou¢asné dobé nelze urcit objem ani specifikaci materialli, které budou pouzity pro
vystavbu.

Zpevnéné plochy podél objektu budou provedeny v kombinaci betonové dlazby a
kamenné dlazby. Parkovisté ve formé kolmych stani pfi arealové komunikaci budou provedeny
z betonové zamkové dlazby. Kovovy obvodovy plast zastfeSeného parkovisté bude vyroben
z metalickych perforovanych desek.

,B.2.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava v obdobi vystavby

Posuzovany zamér bude klast v obdobi vystavby zvySené naroky na dopravni
infrastrukturu (doprava materialu na stavenisté). Narlst dopravy na pfilehlych komunikacich,
ktery bude zplisoben dovozem a odvozem materialu pro vystavbu objektt a ze stavby, bude
c¢asové omezen pouze na dobu vystavby.

Stavaijici stav dopravy
Stavajici stav byl zjistovan sé&itanim dopravy RSD (Reditelstvi silnic a dalnic) v Fijnu

2005. Nejblize zaméru se nachazel tento scitaci Usek (tabulka ¢&. 2):

Tabulka &. 2: Udaje ze séitaciho useku

Silnice Usek T 0 M Celkem

635 7-5361 - ul.Dolni Hej€inska 1414 9571 70 11055

Doprava v obdobi provozu

Hodnoty intenzity dopravy v obdobi provozu hotelu jsou pro provoz v denni a noc¢ni
dobé ziskany pomoci pFepoctu celodenni intenzity dopravy podle dokumentu ,Novela
metodiky pro vypocet hluku silniéni dopravy” z roku 2004.

Pro stanoveni intenzit dopravy pro rok 2008 byl pozit koeficient narlistu dopravy
(stanoveny RSD pro obdobi 2000 — 2030). Pro prepodéet z roku 2005 na rok 2008 nabyva
koeficient hodnoty 1,06 pro celkovou dopravu.

Po pfepoctu ¢ini intenzita dopravy na ulici Dolni Hej¢inska a Na Strelnici v denni dobé
651,1 osobnich a 28,78 nakladnich automobil(l za hodinu. Pro ulici Legionarskou je
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predpokladand intenzita dopravy ve vysi 80% obmény kapacity parkovist budovanych na ni
v pfedchozich etapach (240 stani), tj. 192 parkovacich mist (tedy 384 prujezdi za den). (viz
hlukova studie — pfiloha ¢.5)

V ramci feSeni dopravnich vztah( Park hotelu a jeho provozu byla rovnéz stanovena
poptavka statické dopravy pro stanoveni kapacity parkovacich ploch a byla zjisténa
ocekavanad intenzita pohybl vozidel pro bézny i pro provoz pro potfeby konference.

Pro bézny provoz byla stanovena potfeba 78 parkovacich stani. Vypocet bilance
klidové dopravy pro objekt hotelu byl proveden dle CSN 736110 z 01/2006. Kapacita
navrzenych parkovist pro zameér je 89 mist. Celkova bilance statické dopravy pro Park hotel za
bézného provozu je tedy +11 parkovacich mist.

Pro ucely konference se potfeba parkovacich mist jevi jako kapacitné nadlimitni.
Celkova potfeba parkovacich stani pro konferenéni udélost je 97, pficemz kapacita na
pozemku navrzenych parkovist pro potfeby konference je 11 mist. Celkova bilance statické
dopravy na pozemku hotelu pro Ucely konference je -86 parkovacich stani. Pro tak specifickou
udalost, jakou je konference v tak velkém rozsahu jako je maximalni kapacita salu je mozno
kryt potfebu parkovacich mist zfondu ulice Legionafska (obdobné jako tomu bude u
fotbalovych zapast). Celkova kapacita parkovacich stani v prostoru Legionarské ulice je 190
parkovacich mist. Uprava ulice Legionarska je fe$ena v ramci Il. etapy.

PFijezdova a odjezdova trasa je vedena od vjezdu k parkingu po nové uvazované
areélové komunikaci na propojeni s ulici Legionafska s napojenim na ulici Dolni Hej¢inska.
Z hlediska smérovani dopravy od napojovaciho bodu Ize uvazovat cca 50% podil smért po
Dolni Hej¢inské smér Nefedin a Prazska a 50% po ulici Na Stfelnici smér centrum mésta.

Stavajici usporadani napojovaciho bodu — kfizovatky Dolni Hej€inska - Legionafska —
je bez fadicich pruhG pro odboCovani. Pro navrzené navySeni dopravy bude nezbytné
uvazovat s vytvofenim samostatného levého odbocovaciho pruhu na Legionafské ve sméru
na ulici Dolni Hej¢inskou a dale na Hej¢in (nebude-li vytvofen jiz v nékteré z pfedchozich
etap).

PFi hrané pozemku, pfiléhajiciho k hotelu bude vedena ulici Legionafska cyklostezka,

ktera dale pokracuje na ulici Hynaisova ve sméru k centru mésta.

Ostatni infrastruktura

Nové budovany objekty bude napojen na stavajici inzenyrské sité (voda, elektricka
energie, kanalizace, zasobovani teplem), které jsou vedeny zajmovou lokalitou nebo v jeji
tésné blizkosti.
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Stavebni objekt hotelu zahrnuje zajiSténi potfebnych zdrojd energii (elektricka,
tepelna), vodu pro socialni zazemi, sprchy, kuchyn restaurace, apod. a kanalizaci pro likvidaci
splaskovych a destovych vod. Kanalizace splaskova a ¢ast destové bude napojena pres novu
revizni Sachtu na kanalizaéni fad DN 600, vedeny v prostoru budouci arealové komunikace a
zalstény do hlavniho sbéra¢e DN 1700. Kanaliza¢ni pfipojka je uvazovana DN 300. Destova
voda z ploch zelené bude vsakovana.

Lze konstatovat, Ze naroky na ostatni infrastrukturu budou minimalni. Naroky na jinou

infrastrukturu nez je uvedeno v pfedchozich kapitolach nejsou znamy.

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Emise

a) Stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi

Stacionarni zdroje zneciStovani ovzdusi mohou byt v souvislosti s realizaci zaméru
pritomny pouze v dobé vystavby — a to pfi ¢innosti stavebnich mechanisma. Jejich znedistujici

vliv na bezprostfedni okoli stavby by nemél byt pFili§ vyznamny.
b) PlosSné zdroje znecistovani ovzdusi

Stavenisté zaméru Park hotelu bude v dobé vystavby ploSnym zdrojem znecisténi
ovzdus$i prasnosti. Zde je nezbytné provést predevSim technicka a organizac¢ni opatieni k jeji
minimalizaci. Patfi k nim pfedev§im dodrzovani pracovni doby od 7 — 16 hod, vylouceni
vystavby o vikendech a statnich svétcich, pravidelné kropeni ploch stavenisté, prekryvani
deponii prasnych material( (vykopovych zemin, stavebnich materialt apod.).

¢) Liniové (mobilni) zdroje znecisténi ovzdusi

Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby a provozu automobily a
stavebni mechanismy. Vystavbou zaméru dojde k urcitému néardstu silniéni dopravy pfedevsim
v oblasti ulic Dolni Hej¢insk& a Legionafska. Silniéni doprava produkuje emise znecistujicich
latek — tuhé znecistujici latky (TZL), oxid sifi€ity (SO,), oxid dusicity (NO,), oxidy dusiku (NO,),
oxid uhelnaty (CO), benzen a jiné anorganické a organické latky. Stav ovzdu$i mésta
Olomouce lIze ale vzhledem k vysledkim méfeni znecistujicich latek v ovzdusi na dvou

nejbliz&ich méficich stanicich — ul. Legionafska a ul. Smeralova charakterizovat jako dobry
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(viz kapitola C.1.2.) Z tohoto dlivodu, a protoze se v lokalité neoCekava pfiliSny narast imisni
zatéze v souvislosti se stavbou hotelu, nebyla pro zamér vypracovana rozptylova studie.

B.3.2. Odpadni vody

Redené Uzemi je v prevazné plose odkanalizovano hlavnim kanalizadnim sbéragem
DN 1700 mm, ktery prochazi pfes dotéené Uzemi v misté pferuSeni obytné terasy. Kanalizaéni
sbéra¢ prochazejici dot€éenym Gzemim svou polohou a pfi¢lenénym ochrannym pasmem
ovliviiuje stavebni Upravy v FfeSeném Uzemi vtom, Zze musi byt zachovan, jak po strance
kapacity, ale i sméru vedeni.

Béhem vystavby a provozu posuzovaného zaméru budou vznikat odpadni vody
technologické a splaskové a vody destové.

Technologické odpadni vody

Technologické odpadni vody by na dané lokalité v obdobi vystavby vznikat ve vétsi
mife nemély. PFi¢inou lokalniho vzniku by mohly byt napfiklad ¢innosti v ramci myti stavebni
techniky a zafizeni. Pfi vystavbé bude vyuzito maximalné Setrnych stavebnich postupd, pfi
nichz by méla takto znecisténa voda vznikat v minimalnim mnozstvi.

V obdobi provozu budou vznikat technologické odpadni vody v ramci hotelové
kuchyné. Tyto budou znecistény prevazné oleji, potravinafskymi zbytky a mycimi prostfedky a
pfi jejich vypousténi do kanalizace pro vefejnou potfebu je nutné dodrzovat pozadavky

stanovené kanalizaénim radem.

Splaskové odpadni vody

Splaskové vody v obdobi vystavby nebudou pro lokalitu ohrozujici. Jedna se o vody ze
socialnich zafizeni, ty vSak budou vznikat pouze v rdmci speciélnich zafizeni (chemicka WC),
jez budou odvazena.

Maximalni denni mnozstvi vSech odpadnich vod technologickych a splaskovych pfi
provozu bude shodné s vypocétem spotfeby vody — tj. maximalni obsazenost a souc¢asnost

vSech provozu: 172,575m%/den
Ro¢ni odtok splaskovych vod: 62 990,0m*/rok
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Dest'ové vody

Zasakovaci podminky jsou na zakladé stanoviska hydrogeologa (Stavoprojekt
Olomouc — kvéten 2007) vyhodnoceny jako nepfiznivé. Proto bude ¢ast deStové vody ze
zpevnénych ploch i parkovist vedena pfes novou revizni Sachtu do kanalizaéniho potrubi
DN 600 a odtud se napoji do kanalizaéniho sbérace DN 1700. Zbyvajici ¢ast destové vody

bude zasakovat do ploch zelené.

Mnozstvi dest'ové vody ze zpevnénych ploch:
S0.01: plocha odvodfiovanych ploch a teras: 1700m?
Q= 51l/s

Qr= 1122m°/rok

S0.02: ozelen&na stfecha krytého parkovisté: 1050m?
Q= 15,75 /s
Qr = 346,5 m®/rok

Celkem ze strech a teras: Q =66,75l/s
Qr = 1468,5 m*/rok

S0.03: dlazdéné plochy: Q=8,651/s
Qr = 587,4 m*/r
zZivice: Q=18,91/s

Qr = 962,3 m®/r

Pfesny navrh odvodnéni dotéenych ploch bude prfedmétem dalSiho stupné projektové

dokumentace.

B.3.3. Odpady

Obecné podminky nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své plsobnosti a v mezich danych
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. povinnost pfedchazet vzniku odpadud, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpecéné vlastnosti a pfednostné zajistit jejich vyuziti pfed jejich odstranénim. Pfi nakladani
s odpady, respektive pfi jejich odstrafovani, je tfeba volit vzdy ty zplsoby nebo technologie,

které zajisti vySSi ochranu lidského zdravi a které jsou Setrnéjsi k zivotnimu prostredi.
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Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci ¢&i provozu arealu, budou
odvazeny a likvidovany mimo areal. Tato ¢innost bude zajisténa dodavatelem stavebnich
praci, popf. odbornou firmou. Do doby pfedani odpad( opravnéné osobé musi byt zajisténo:

- tfidéni odpadu podle jednotlivych druhu a kategorii (zabranit miSeni)
- Fadné ulozeni odpadd, tak aby byly chranény pred znehodnocenim (napf. destém),
unikem (vyliti, rozsypani...) ¢i odcizenim.

Odpovédnost za fadny prabéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici nese puvodce,
respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrzeni podminek stanovenych zakonem a
provadécimi predpisy prevzala.

Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu &i odstranéni vznikat odpady v mnozstvi
vice nez 1 000 t ostatniho odpadu za rok nebo v mnozstvi vice nez 10 t nebezpeéného
odpadu ro¢né je povinnosti puvodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodarstvi, ktery
bude v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje

S nebezpecénymi odpady muze plvodce odpadl nakladat pouze se souhlasem mistné
prisludného organu. Pokud bude produkce nebezpeénych odpad(i vétsi nez 100 tun.rok
udéluje tento souhlas Krajsky Ufad Olomouckého kraje. Pokud se bude jednat o mnozstvi
mendi nez 100 tun.rok' je pfislusnym Gfadem, ktery udéluje souhlas, Magistrat mésta
Olomouce.

Puvodce, ktery naklada v poslednich 2 letech s nebezpecnymi odpady v mnozstvi
vétSim nez 100 t nebezpecného odpadu za rok, je povinen zajiStovat odborné nakladani s
odpady prostfednictvim odborné zplisobilé osoby (dale jen "odpadovy hospodar").

Puvodce odpadd ma povinnost vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech
nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat pfisluSnému spravnimu Gfadu dal$i Udaje v
rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 185/2001 Sb. a provadécim pravnim predpisem.

Baleni a oznacovani nebezpecnych odpadi se fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi
predpisy (napf. zakon ¢&. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby
nebezpetné odpady byly oznageny grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach
(pokud vykazuji nebezpecné vlastnosti uvedené v pfiloze ¢. 2 zakona o odpadech pod cisly
H1 az H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly oznaeny napisem ,nebezpecny odpad” pokud se
jedna o jiné nebezpecné odpady. Pro kazdy nebezpeény odpad bude zpracovan identifikacni
list, ktery bude pfipevnén bud na nadobu s timto odpadem, nebo jim bude vybaveno misto
nakladani s nebezpeénym odpadem.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadl podobnych komunalnim odpadim (ve smyslu
§ 53 odst. 2 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.) upozorfiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona
¢. 185/2001 Sb., které umoznuje puvodcim takovychto odpadud na zakladé smlouvy s obci
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vyuzit systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadu, které by bylo de facto
shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat vzdy
vysi sjednané ceny za tuto sluzbu.

Pokud se plvodce produkujici vy§e zminény odpad nezapoji do systému zavedeného
obci pro nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuzitelné
slozky (druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuzitelnych druhu
odpadl kategorie ostatni odpad zaradi pro Ucely odstranéni pod katalogové Ccislo
samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

Odpady vznikajici v ramci vystavby a likvidace arealu

Pfi realizaci stavby, jejim provozu a pfipadném odstranéni budou vznikat odpady
riznych skupin a druh(l. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,ostatni“ (O) tak o odpady
kategorie ,nebezpecny“ odpad (N). V této souvislosti upozorfiujeme na skutecnost, Ze
puvodce odpadl je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich
soustfedovani, shromazdovani, skladovani, prepravé a dopravé, vyuzivani, Uprave,
odstranovani atd.) dle pfislusnych platnych legislativnich opatfeni. Nakladani s odpady se
v Ceské republice fidi ustanovenim zakona é&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych zakond (zadkon o odpadech), ve znéni pozdéjsSich predpisu, ktery nabyl G€innosti
dne 1.1.2002. Zakon upravuje nakladani s odpady po celou dobu zivotniho cyklu odpadu, tedy
od jeho vzniku az po jeho vyuziti ¢i odstranéni. Provadéni ustanoveni zdkona o odpadech
upravuji nasledujici vyhlasky: ¢. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb.,
384/2001 Sb., 294/2005 Sb., 352/2005 Sb).

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni pfedpisy platné v
oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny zdkonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a o
zmeéné nékterych zakonl (zakon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

Na nakladani s nebezpecnymi odpady se pak pfiméfené vztahuje i zakon ¢&. 356/2003 Sb.,
o chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

Pfi realizaci stavby Park hotelu a jeho nasledném provozu budou odpady
shromazdovany dle druh ve vhodnych nadobach ve vymezenych prostorech objektu, kam
bude umoznén samostatny pfijezd. V ramci zaméru je takovym mistem prostor zasobovaciho
dvora. Odpadovy material kategorie N bude shromazdovan oddélené do zvlast k tomu

uréenych nadob z nepropustnych materialt, chranénych proto desti ve smyslu vyhlasky
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MZP &. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad z provozu bude ukladan na do
kontejneru a jeho odvoz a likvidace budou svéfeny opravnéné firmée.

Vhodny odpad, jako je papir, sklo a Zelezo bude odvazen do sbérnych surovin.
Likvidaci a manipulaci odpadu zajisti, provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim
stavby do provozu.

Odpadové hospodafrstvi je mozno rozdélit do dvou ¢asti:

a) Odpady, vznikajici pfi vystavbé
PFi vystavbé sledovaného zaméru budou vznikat odpady riznych skupin a druht dle
.Katalogu odpad(”, které budou spojené s presuny hmot, vystavbou novych budov a jejich
napojenim na inzenyrské sité. V pfipadé nebezpeénych odpadd (napf. smésny stavebni
odpad, zbytky barvy, atd.) je dodavatel stavby opravnén s timto odpadem nakladat pouze na
zakladé souhlasu pfislusného organu statni spravy. Nasledujici tabulka (tabulka ¢. 3) uvadi
prehled pfedpokladanych odpadl vznikajicich pfi vystavbé Park hotelu.

Tabulka €. 3: Prehled odpadt vznikajicich pfi vystavbé Park hotelu.

Katalogove cislo Kategorie Ocekavané

odpadu Nazev druhu odpadu odpadu mnozstvi v t
170101 beton (0] 6,2
170102 cihla (0] 2,0
1701083 keramika O 0,5
170107 netfidéna stavebni hmota O 10,0
170201 dfevo (0] 0,2
170202 odpadni sklo O 0,02
170203 odpadni plast (0] 0,15
170405 zelezo a ocel O 0,2
170407 smés kovl O 0,05
170411 odpad kabell O 0,10
170504 zemina a kameny O 10
170503 dtto obsahujici nebezpecné latky N 0
170604 izolani materialy O 0,5
170701 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N 0,5

Smésny stavebni a demoliéni odpad, zafazeny v katalogu jako nebezpecny, bude
roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpad(i. Cast odpadu je mozno zpétné
vyuzit pfi stavebnich pracich, ostatni odpady budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté.
Dodavatel stavby musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu nakladani s odpady a udrzbu
stavebnich stroji. Pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou

Ecological Consulting a.s. 29
www. ecological.cz



»Centrum sportu a zdravi — IV. etapa — Park hotel Olomouc*

Oznameni dle prilohy 3 zakona 100/2001 Sb.

zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). Pfi mozném znecisténi
malych nepropustnych ploch je mozné provést jejich dekontaminaci apexem. Pod
stacionarnimi stavebnimi mechanismy bude umisténa olejova vana na zachyceni unikajicich
oleji. Stavebni sut bude v maximalni mozné mife recyklovana pro dalsi vyuziti. Eventualné
vytézené prebytecné zeminy a suté ze stavby bez nebezpecnych latek budou ukladany na
skladky nebo vyuzity na nasypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné Upravy dle dispozic nebo
se souhlasem kompetentnich organl. Pfi kolaudaénim fizeni pfedlozi dodavatel stavby
doklady o zpusobu likvidace odpadu. Pfi pfipadném odstranéni posuzovaného arealu budou
vznikat druhy odpadut obdobné jako pfi fazi vystavby, jen jejich mnozstvi bude odlisné.

b) Odpady, vznikajici pfi provozu
V nasledujici tabulce (tabulka &. 4) jsou uvedeny odpady, které budou vznikat pfi
provozu Park hotelu. Jejich mnozstvi je stanoveno na zékladé investorem poskytnutych

informaci.

Tabulka €. 4: Piehled odpadt vznikajicich v souvislosti s provozem Park hotelu

Katalogove cislo Kategorie Ocekavané

odpadu Nazev druhu odpadu Odpadu mnoz. (t.rok™)
160604 galvanicky ¢lanek N 0,002
200101 papir a lepenka O 3,0
200102 sklo 0 0,64
200104 plast @) 1,0
200121 zafivky N 0,040
200201 kompostovany odpad — odpad z Udrzby O 1,5

zelené

200301 smésny komunalni odpad O 15,0
200303 uliéni smetky 0] 1,0

K do¢asnému skladovani odpadu, které budou vznikat v pribéhu provozu, bude
slouzit vyhrazené misto v zasobovacim dvofe. Znehodnocené zafivky a galvanické clanky
budou ukladany do zvlastnich nddob a odvazeny k likvidaci odbornou firmou. Vétsina odpadui
bude recyklovana, zbyvajici odpady budou zneskodnovany predepsanym zpusobem,

Za nakladani sodpady po =zahajeni provozu odpovida jejich puavodce, tedy

provozovatel. VSechny odpady budou pfedavany organizacim opravnénym K jejich likvidaci.

B.3.4. Hlukové poméry

Tato problematika byla feSena v ramci samostatné Hlukové studie (viz pfiloha 5).

Postup pfi jejim zpracovani véetné limith byl posuzovan z hlediska zakona ¢. 258/2000 Sb., o
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ochrané vefejného zdravi a provadéciho pfedpisu, kterym je nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Soucasti akustického posouzeni je
vyhodnoceni vlivu automobilové dopravy souvisejici s posuzovanym zamérem a vliv
stacionarnich zdroji hluku. Pro vyhodnoceni akustickych ucinkd bylo pfihlédnuto k
pozadavkim a ustanovenim nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb. v plném znéni a k pfisluSnym
normam z oblasti akustiky. Vypoéty hladin akustického tlaku jsou provadény v souladu
s ustanovenim publikace “Novela metodiky pro vypocet hladiny hluku z dopravy” z roku 2004.
Prabéh Sifeni hluku je dokumentovan izofonovymi pasmy vypoctového programu LimA verze
5.0 s doplnénim vypoctovych bodd.

Dana lokalita se nachazi v blizkosti centra mésta. V tésné blizkosti se nenachéazeji ve
vétSi mife obytné objekty s vyjimkou objektu socialni péce (Détsky domov) prfes ulici od

planovaného zaméru.

Hluk z dopravy

V ramci arealu bude vybudovano kryté parkovisté s kapacitou 47 stani (a dalSich 29
mist je uvazovano jako mozZna rezerva) a povrchova nezastieSena parkovisté s dalsi
kapacitou 42 mist. Celkem se tedy jedna o 89 stani (+29). Do arealu bude automobilova
doprava pfivadéna z hlavnich smérd po ulicich Dolni Hej¢inska, Na Stfelnici a U Sportovni
haly na kfizovatku Dolni Hej¢insk& — Legionafskéa a dale po Legionarské k nové zbudovanému
vjezdu na pozemek hotelu. BEhem vyznamnych akci bude umoznén pfijezd i z ulice Dolni
Hejcinskéa viezdem pro zasobovani opatfenym zavorou.

Pfijezd zakaznikl je uvazovan maximalné v objemu 118 (89 parkovacich mist + 29
jako rezerva) automobilti za den pfes vjezd z ulice Legionarska, s rovnomérnym rozlozenim
pfijezdl na hlavnich komunikacich (Dolni Hej¢inska, Na Stfelnici). Na pfilehlych komunikacich
je rozhodujicim zdrojem hluku stavajici doprava, vyrazné navyseni pohybu vozidel v disledku
provozu nového aredlu se vSak neocekava.

virvr

Vv,

hodinu je predpokladan pfijezd 5% z celkové intenzity dopravy na parkovisté hotelu (ij. 6
parkujicich automobild).

Pfedpokladana intenzita dopravy na ulici Dolni Hej¢inskd a Na Stfelnici v denni dobé
by méla &init 651,1 osobnich a 28,78 nakladnich automobilti za hodinu. Na ulici Legionafska
se predpokladana intenzita dopravy pohybuje ve vySi 80% obmény kapacity parkovist,
vybudovanych v pfedchozich etapach (240 stani), tj. 192 parkovacich mist (384 prljezd(i za
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den). Vecerni provoz na ulici Legionarska je odhadovan na 10% z celkového poctu prijezdi

za den.

Hluk z technologie

Stacionarnim zdrojem hluku z objektu hotelu je navrzené vzduchotechnické zafizeni
(dale jen VZT), s jehoz pomoci je feSeno odsavani a odvétravani hotelové kuchyné umisténé
v 1. NP. Vyvody vétracich a odsavacich potrubi budou vyustény v prostoru sluzebniho a
hospodarského dvora na SZ strané objektu. Hospodarsky dvur je obestavén a tvofi pudorysné
zapustény prostor, ktery je takto planovan pravé s ohledem na odstinéni hluku z provozu
hotelu. Hladina akustického tlaku na vystupu potrubi nebude pfesahovat v dennich hodinach
50dB a v noci 40dB.

Strojovna VZT, horkovodni vyménikova stanice a chladici zafizeni budou umistény
v technologické mistnosti v 1. PP. Tento suterénni prostor je od okoli dikladné odstinén, proto
se nepfedpoklada vyznamné hlukové zatizeni z provozu vzduchotechniky. Stfresni vyvody VZT
budou osazeny tlumicimi jednotkami, aby bylo dosazeno normovanych hodnot akustického
tlaku.

Vyhodnoceni hlukovych pomérua

V soucasné dobé je Usek 7-5361 komunikace 11/635 zatizen silni€nim provozem, ktery
jiz nyni prekracuje stanovené hygienické limity pro pozemni komunikace Il. tfidy. Vzhledem
k aktualnimu stavu je akusticky pFispévek souvisejici s dopravou pfi provozu Park hotelu
zanedbatelny, jelikoz maximalni hodnota narlistu hladiny hluku nad sou€asny stav hlukové
zatéze z dopravy nepresahne 0,1 dB.

Hygienicky limit, stanoveny s ohledem na hlavni pozemni komunikaci (60 dB pro denni
a 50 dB pro nocni dobu) nebude vlivem pfijezdl k hotelu na okolnich objektech prekrocen. Pfi
provozu technologickych zdroja hluku je pro Ucely hlukové studie uvazovano s nejhorsi
moznou variantou, tj. souéasnym nepretrzitym provozem. | v tomto pfipadé budou dodrzeny
hygienické limity pro denni i pro no¢ni dobu.

Celkovy predpokladany akusticky pFispévek Park hotelu bude prekryt hlukem ze
silnice 11/635. Prehled vypoctenych hodnot pro dopravu a stacionarni zdroje souvisejici
s provozem Park hotelu v roce 2008 — viz. hlukova studie (pfiloha €. 5 tohoto oznameni,
tabulka €. 3 ).
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Vibrace

Otazky, spojené s ochranou pfed vibracemi nejnoveéji upravuje zakon ¢.258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a nafizeni viady ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucginky hluku a vibraci. Vibrace se mohou projevit pfedevSim v ¢asové omezeném obdobi
vystavby. Zde mohou byt generovany pouzitymi, tézkymi, mechanismy v obdobi vystavby.

Dopad na Sirsi okoli by vSak nemél byt vyznamny.

B.3.5. Doplnujici udaje

V nové budovaném objekiu nebudou provozovany zadné trvalé zdroje ionizujiciho
zafeni ve smyslu zakona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici
zafeni (atomovy zakon). Vystavbou ani provozem arealu nebudou emitovana radioaktivni
nebo elektromagnetické zafeni v drovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvnitf
nebo vné objektd. Rovnéz v novych halach nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem

radioaktivniho zareni.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR leZi tato ¢ast mésta Olomouce v Gzemi,
které je fazeno do kategorie s prechodnym radonovym rizikem (oblast nehomogennich

kvartérnich sediment).
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
PROSTREDI

C.1. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

C.1.1. Charakteristika uzemi

Posuzovany zamér je umistén v SZ ¢asti mésta Olomouce, v k.0. Olomouc, pobliz jeho
historického centra (vyhladeno méstskou pamatkovou rezervaci). Nadmorska vyska lokality je
215 m n. m. Areal vystavby Park hotelu Olomouc je vymezen objekty Ill. etapy vystavby centra
sportu a zdravi, budovou sportcentra Best, ulicemi Legionafska a Dolni Hej¢inska. Vlastni
pozemek urceny k vystavbé je rovinny. Na zakladé dostupnych informaci se na parcelach
uréenych pro realizaci Park hotelu Olomouc nachédzeji veSkeré potfebné inzenyrské sité.

Soucéasti zaméru bude také koneéna Uprava zelenych ploch a vysadba zelené.

C.1.2. Klima

Z hlediska makroklimatickych pomért ndlezi Uzemi Olomouce Kk severnimu
podnebnému pasu. Dochazi zde ke stfetu vlivii Atlantského oceanu a eurasijského kontinentu.
V celém olomouckém regionu previada ve vétsi €asti roku proudéni zdpadnich sméru, které
pfinasi na uzemi vlh&i vzduchové hmoty. Nejvy8Si primérna rocni rychlost vétru v nizSich

' je pozorovana pravé v Hornomoravském udvalu. Velké a

polohach regionu, nad 2.5 m. s’
pomérné vyrazné snizeniny regionu v ¢ele s Hornomoravskym Gvalem jsou také misty vzniku
teplotnich inverzi a jezer studeného vzduchu. Specifické klima ma pasmo luznich lest mezi
Olomouci a Litovli. Takovy typ aktivniho povrchu podmirnuje €asty vznik radiaénich inverzi a
mih.

Pro samotné mésto Olomouc jsou charakteristické typické projevy méstského klimatu.
Vzhledem ktomu, ze charakter mezoklimatu mésta Olomouce je zvelké ¢&asti ovlivnén
urbanizovanymi plochami, jsou zde vhodné pfedpoklady pro ¢astéjSi vyskyt kondenzacnich
jevu (zejména milh). Mésto a jeho okoli maji vliv rovnéz na charakter proudéni v mezni vrstvé
atmosféry (vznik maloploSnych vétrnych vird) a na rozptyl znecistujicich latek v ovzdusi.

Klimaticky patfi mésto Olomouc do teplé oblasti T2, ktera je charakteristicka dlouhym,
teplym a suchym létem. Pfechodné obdobi je velmi kratké s teplym az mirné teplym jarem i
podzimem. Zima je kratkd, mirné tepla, sucha az velmi suchd, s velmi kratkym trvanim
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snéhové pokryvky (QUITT 1971). BlizSi charakteristiky teplé oblasti T2 udava nasledujici
tabulka €.5.

Tabulka ¢.5: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2

Pocet letnich dnu 50 - 60
Pocet dnll s pramérnou teplotou 10°C a vice 160—-170
Pocet mrazovych dnu 100-110
Pocet ledovych dnu 30-40
Pramérné teplota v lednu -2--3
Pramérnd teplota v Cervenci 18-19
Pradmérnd teplota v dubnu 8-9
Pramérna teplota v fijnu 7-9
Pramérny pocet dnt se srazkami 1 mm a vice 90 -100
Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Pocet dnt zamracenych 120 — 140
Pocet dnu jasnych 40 -50

Zdroj: Quitt, 1971

Ovzdusi

Kvalitu ovzdu§i mésta Olomouce vyrazné ovliviiuje jeho poloha v Hornomoravském
avalu. Negativni vliv na ovzdu$i maji zejména emise z lokalnich zdroju a emise z dopravy.
Nejvys§si koncentrace S$kodlivych latek jsou v ovzduSi pfi Spatnych rozptylovych a
povétrnostnich podminkach (napf. inverznich stavech) a v chladnéjsi poloviné roku.

Stav ovzdusi mésta Olomouce nepretrzité monitoruje nékolik automatickych
monitorovacich zafizeni. Pro charakteristiku stavu znecisténi ovzdusi v zamérem dotceném
Uzemi byly pouZity Gdaje ze dvou nejbliz8ich stanic Ceského hydrometeorologického Gstavu
na ulici LegionaFska a na ulici Smeralova. V nasledujicich tabulkach (tabulky &.6 a &.7) jsou
uvedeny hodinové, denni a ro¢ni imisni charakteristiky znecistujicich latek namérené obéma
stanicemi v roce 2005. V soucasné dobé — od pocatku roku 2007 je stanice na ul. Legionarska
uzaviena z divodu pfedchazeni neobjektivnim vysledkim méfeni pfi probihajici prestavbé

spartakiadniho stadionu (coz se projevilo na méreni od 4/2006 do 12/2006).
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Tabulka &. 6: Udaje o latkach znegéistujicich ovzdusi — stanice ul. Legionarska

$O2 (v ug/m?3) NO2( v ug/m3) PM 10( v ug/m3)
1 hodina 24,4 66,2 140,0
24 hodin 16,8 48,5 134,5
1 rok 56 23,8 422

Zdroj:www.chmu.cz

Tabulka ¢&. 7: Udaje o latkach znegistujicich ovzdusi — stanice ul. Smeralova

SO2 (v ug/m3) NO2( v ug/m3) PM 10( v ug/m3)
1 hodina 34,6 60,3 77.0
24 hodin 21,2 48,7 66,2
1 rok 10,4 19,9 26,2

Zdroj:www.chmu.cz

Limity pro znecistujici latky v ovzdusi jsou stanoveny nafizenim vlady €. 597/2006 Sb.
v ug/m? (viz tabulka &.8).

Tabulka €. 8: Platné limity pro znecist'ujici latky.

Inedistujici latka Doba prumérovdani Hodnota imisniho limitu v ug/m3
SO2 1 hodina 350
24 hodin 125
PM 10 24 hodin 50
1 rok 40
NO: 1 hodina 200
1 rok 40

Kvalita ovzdu$i Olomouce je ve srovnani s jinymi velkymi mésty v rGznych ¢astech
republiky dobra. Vysledky méfeni SO, a NO, jsou u obou sledovanych stanic podlimitni ve
vS8ech primérovanych obdobich. Stejné jako v na celém Uzemi statu jsou ale i v Olomouci
mirné prekracovany limity pro suspendované ¢€éastice frakce PM;,. Hodnota PM;, pfi 24
hodinové dobé primérovani byla v roce 2005 ve stanici na ul. Legionafska prekro¢ena o
169%. Pri dobé primérovani 1 rok byl ale limit pro suspendované ¢éastice této frakce
prekroden o pouhych 5,5%. Pfi méfeni na stanici v ul. Smeralova byl prekrogen u &astic PM;,
pouze limit pfi dobé primérovani 24 hodin, a to 0 32,4%. V pfipadé dvou zminénych méficich
stanic je prekracovani vyraznéjsi u stanice na ul. Legionarska, coz bylo pfi méfeni v roce 2005
zplUsobeno prevazné nezpevnénym povrchem sportovist a celkovym Spatnym technickym
stavem lokality.
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Limity pro ¢astice PM;, zlstanou mirné prekro€eny i pfi vystavbé zdméru v dasledku
manipulace se sypkymi materidly. Zména imisni situace pfi vystavbé vSak bude pouze
kratkodobého charakteru — omezena na dobu do dokonéeni vystavby hotelu (do léta 2008).
Pfi samotném provozu Park hotelu se vyrazné zhorSeni imisni situace v Uzemi
nepfedpoklada. Dlvodem je na jedné strané neexistence samostatného zdroje tepla u daného
zaméru (hotel bude napojen na sit’ centralniho zasobeni teplem) a dale pak zanedbatelna
emise prachovych &astic z pfijizdéjicich vozidel.

Z vySe uvedenych duvodl nevyvstala potfeba zpracovani samostatné rozptylové studie pro
zamér Park hotel Olomouc.

C.1.3. Geologicka stavba a hydrogeologické poméry

Geologicka charakteristika
Mésto Olomouc lezi na Uzemi byvalého okresu Olomouc, které ma pomérné pestrou a
znacné komplikovanou geologickou stavbu. Geologicky vyvoj oblasti probihal na dil¢ich
velkych tektonickych krach, omezenych vyraznymi zlomy sméru SZ — JV az SSZ — JJV. Tento
systém zlomu je nazyvan Zlomové pasmo Hané. Uzemi v okoli mésta Olomouce je situovano
predevS§im na stfedovém bloku, pojmenovaném kra Hornomoravského Uvalu. Nejstarsi
horniny, znamé z tohoto Uzemi jsou soucésti granitoidniho masivu brunovistulika a vystupuji
na povrch v nékolika lokalitach v jizni a jihozapadni ¢asti okoli Olomouce. Na tomto starém
krystaliniku je uloZzen soubor sedimentarnich hornin devonského a spodnokarbonského
(kulmského) stafi. Rlzné vyvoje devonu se v okoli Olomouce vyskytuji v mensich ostravcich i
rozsahlych pruzich a pasmech. Ktémto jednotkam se fadi konicko-mladecsky, olomoucko-
hnévotinsky a grygovsky devon. Vychozy kulmu lze nalézt v centru mésta, v méstské casti
Rep&in a v blizkosti Klasterniho hradiska. UloZenim téchto vrstev byl ukon&en vyvoj tzv.
spodniho patra a veSkeré mladSi geologické jednotky jiz nélezi k tzv. platformnimu patru. To
vznikalo od mladSich tfetihor postupnym uklddanim denudovaného materialu do deprese
Hornomoravského Uvalu. Prevazné spodnobadenské morské vapnité jily spodni c¢asti
platformniho patra dosahuji mocnosti az 100 metr. Na podloznich jilech lezi pliocenni pestra
série kfemitych a slidnatych nevapnitych pisk, jild a Stérk(. Nejsvrchnéjsi ¢ast platformniho
patra tvofi eolicky ulozené sprase, z nichz se vyvijeji sprasové hliny.
Mésto Olomouc a jeho okoli lezi pfevazné v kvartéru feky Moravy, ktery je tvoren
hlinami, sprasemi, pisky a Stérky. Pod Casti mésta se nachazi paleozoické horniny
zvrasnéné, nemetamorfované (bfidlice, droby, kfemence a vapence). Zbytek lezi na
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terciérnich horninach (pisky a jily). Zajmova lokalita lezi na fluvialnich pis¢itych hlinach,

misty s pfimeési Stérku.

Hydrogeologicka charakteristika

Hlavnimi vodnimi toky v Olomouci jsou feka Morava a jeji levostranny pfitok BystFice.
Vyznamny je rovnéz tzv. Mlynsky nahon (odbocka z feky Moravy), ktery je nejblize zajmové
lokalité. Morava, ktera je funkéni patefi Hornomoravského a Dolnomoravského Uvalu, prameni
pod vrcholem Krélického Snézniku v nadmorské vysSce 1 380 m.

Znacna ¢ast nivy Moravy je vyhlaSena Chranénou oblasti pfirozené akumulace
podzemnich vod pod ndzvem Kvartér feky Moravy. Toto Uzemi chrani vyznamné zasoby
podzemnich vod, jez jsou vazany v kvartérnich Stérkopiscitych fluvialnich usazeninach. V okoli
mésta, podél feky Moravy, jsou jezera s aktivni nebo jiz utlumenou tézbou Stérkopiskd. V nivé
Moravy, po celém jejim toku, se nenachazi zadné prehradni dilo. Na fece je vSak fada
vyznamnych jeza.

Podle hydrogeologické mapy CR, listu 24-22 Olomouc je v dané lokalité pralinovy
kolektor tvofeny fluvialnimi pis€itymi Stérky a hlinami subrecentnich stuprit Udolnich niv (z
obdobi holocénu). V tomto Uzemi stfedomoravské nivy (mimo prehloubené deprese) kolisaji
hodnoty transmisivity horninového prostiedi mezi T =6.10* - 8,3.10° m2s™.

Podle hodnoty transmisivity by bylo Gzemi vhodné pro soustfedéné odbéry mensiho
regionalniho vyznamu, avSak podzemni voda je tu lll. kategorie, ktera je Upravarensky
nevhodna. Kritickou slozkou o stupen zhorSujici kvalitu vody je Zzelezo, mangan,
hydrogenubhli¢itan, dusi€nany, organické latky a celkova mineralizace. Podzemni voda ve
stavebnich vykopech by se mohla objevit pouze v obdobi zvySenych srazek a jarniho tani.

C.1.4. Nerostné suroviny

V bezprostfedni blizkosti zajmové lokality se nenachazi zadné tézené lozisko
nerostnych surovin. RovnéZz neni v nejbliz§im okoli lokality vyhlaSeno zadné chranéné
loziskové tizemi (CHLU) ani dobyvaci prostor (DP), t&Zeny &i netézeny.

Rovnéz vlastni zajmova lokalita se nenachazi ve stanoveném dobyvacim prostoru,
chranéném loziskovém UGzemi, &i v Uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhradnich loZisek
dle zakona €. 44/1988 Sb., horni zakon ve znéni zmén a doplfika.

Skupina vzdalengjsich chranénych loziskovych tzemi se nachazi JZ od zaméru: CHLU
Hnévotin 1. (& 719100000), CHLU Hnévotin (& 709740000) a CHLU Bystrogice (&.
719090000). Nejbliz&i ve vzdalenosti 6,2 km. Dal$i skupina CHLU lezi na severu, nejblizsi
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5,4 km. Jedna se o CHLU Chomoutov (&. 714830001), CHLU Chomoutov I. (8. 714830002),
Néaklo I. — &ast I. (€. 700790001) a Naklo I. — &ast Il. (€. 700790002 ).
Nejbliz§i dobyvaci prostor tézeny ,Olomouc — Nova ulice* (cihlafska surovina) se
naléza 3 km JZ od zaméru. TéZeny DP ,Bfezce” (Stérkopisek) se pak nachazi 7,3 km severné.
Poddolované uzemi (bod) ,Vsisko — Gryrov® (rudy) je az ve vzdalenosti 7,4 km JJV, kli¢
4194. Dalsi poddolované tzemi ,LoSov“ (rudy) u Velké Bystfice lezi 8,9 km vych. smérem.

C.1.5. Geomorfologie

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni (Demek 1987) nalezi zajmova lokalita k provincii
Zapadni Karpaty, subprovincii Vnékarpatské snizeniny, oblasti Zapadni vnékarpatské
snizeniny a k celku Hornomoravsky Uval. Hornomoravsky uGval je nejrozsahlejsi
geomorfologickou jednotkou v oblasti Zapadnich vnékarpatskych snizenin na Uzemi
Olomoucka. Jedna se o Sirokou pfikopovou propadlinu, ktera je protazena ve sméru SSZ —
JJV. Jeji vypli tvofi nezpevnéné morské sedimenty z obdobi neogénu, kvartérni nivni
sedimenty, sprasové navéje a naplavové kuzely tokd, pfitékajicich z okrajovych vrchovin.

V Hornomoravském dvalu dominuje mirné zvinény nizinny georeliéf s mékkymi tvary.
Geomorfologicky se uplathuji Ficni terasy a také izolované ostravky krystalinika — napfiklad
Baba (264 m n. m.) jihozapadné od Olomouce. Zajmova lokalita je na pfechodu dvou
podcelkl, Prostéjovska pahorkatina s okrskem Krelovska pahorkatina a podcelku
Stfedomoravska niva. Mirné zvinény nizinny georeliéf s mékce vyvinutymi tvary ostre
kontrastuje s pfikrymi zlomovymi svahy okolnich kernych struktur Nizkého Jeseniku a

Zabrezské vrchoviny.

C.1.6. Hydrologické poméry

Uzemi zajmové lokality nalezi do umofi Cerného more. Nejvyznamnégj$im tokem v
oblasti je feka Morava, kter4 Olomouci protéka severojiznim smérem. Morava prameni pod
Kralickym Snéznikem ve vySce 1380 m n. m. a protéka pfes Mohelnickou brazdu nejprve
Hornomoravskym a potom Dolnomoravskym dvalem. Celkova délka feky Moravy na Uzemi
Ceské republiky je 284 km a povodi této feky ma protahly tvar. Ve svém nejhorngjsim tseku
protékda Morava Uzkym udolim az k soutoku s fekou Desnou, kde se otevira Siroké udoli
s inundacemi. V Olomouci je jeden z nejvyznamnéjSich jezl na fece.

Na Uzemi mésta pfibird Morava vyznamny levostranny pfitok Bystfici a z pravé strany
Mlynsky nahon (ktery zfeky Moravy odbocuje na jezu v Hynkové). Zajmova lokalita je
soucasti dilciho povodi €. 4-10-03-114 toku Mlynsky potok (Stfedni Morava) o diléi ploSe
21,315 km?. Uvedeny tok spada do vy$siho povodi Moravy.
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Z hlediska zaplavového Uzemi, podle zakladni vodohospodarské mapy (r. 1993), je
dana lokalita soucasti zaplavového Uzemi pfi Q 100. Pfi mimofadnych povodnich v Eervenci
1997 dosahovala vyska hladiny az na GUzemi planovaného zaméru. VySka vody nad terénem
v8ak podle dostupnych informaci nepfesahla 1 m. Toto dokazuje nasledujici fotografie
z povodni v Eervenci 1997 (obrazek €. 4).

Zajmova lokalita lezi mimo Gzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich
vod (CHOPAV) Kvartéru feky Moravy.

Obrazek €. 4: Rozsah mimoradné povodné v ¢ervenci 1997

Zdroj: Internet

C.1.7. Pudy

e

pudotvornym substratem jsou zejména fi¢ni naplavy. Kromé ob&asnych zaplav nebyvaji tyto
pudy ovliviovany nadbytecnou vihkosti. V pfipadé vyraznéjSich projevl glejového procesu se
vS8ak vymezuje subtyp: nivni pudy glejové (fluvizemé glejové). V okrajovych ¢astech udolni
nivy pfechazeji nivni pldy v hnédozemé. Jihovychodné od centra Olomouce a v zajmovém
Uzemi Ize nalézt ¢ernozemé hnédozemni, které patfi k agronomicky nejcenéjSim a jejich
substratem jsou sprasové hliny.

Stavajici plocha, na niz ma byt uskute¢nén hodnoceny zamér, je vedena jako ostatni
plocha s vyuzitim jako sportovisté a rekreacni plocha. Neni zemédélsky vyuzivdna a nebude

proto tfeba pozemek pro vystavbu vyjmout ze ZPF. Pozemek nemaji uréenu BPEJ.
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C.1.8. Zvlasté chranéna uzemi a prirodni parky

Zvlasté chranéna Gzemi dle zakona €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
muzeme pracovné rozdélit na ,velkoplo$na“ a ,maloplo$na“. Do skupiny velkoploSnych zvlasté
chranénych Gzemi jsou fazeny narodni parky a chranéné krajinné oblasti. Zajmova lokalita se
nachazi mimo tyto oblasti, av§ak Olomouc lezi na hranici CHKO Litovelské Pomoravi.

Chranéna krajinna oblast Litovelské Pomoravi byla zfizena vyhlagkou MZP CR
&. 464/1990. Rozklada se na celkové plode 96 km?. Zaujimé tzky 3 - 8 km Siroky pruh luznich
lest a luk kolem Feky Moravy mezi mésty Olomouc a Mohelnice. Ve stfedu Litovelského
Pomoravi lezi mésto Litovel, kde sidli sprava CHKO. Celé tzemi CHKO lezi v Olomouckém
kraji, v byvalych okresech Olomouc a Sumperk. Poslani CHKO je trvale zaji§tovat zvy$enou
ochranu a ekologicky Setrné obhospodarovani krajiny udolni nivy feky Moravy s mimoradné
vysokym soustfedénim pfirodnich hodnot.

Jadrovou oblast CHKO a soucasné hlavni pfirodovédny fenomén oblasti tvofi
vnitrozemska Fi¢ni delta (pfirozené meandrujici tok feky Moravy, ktera se vétvi v fadu bocnich
stalych i periodickych Ficnich ramen) a navazujici komplexy cennych luznich lesl, vihkych
nivnich luk a mokradd, v¢. periodickych tani s populacemi korySt Zabronozky snézni
(Siphonophanes grubii) a listonoha jarniho (Lepidurus apus). Do Litovelského Pomoravi patfi
také krasové Uzemi vrchu Tresin se znamymi vefejnosti zpfistupnénymi jeskynémi a oblast
chlumnich listnatych lest Doubrava. Okrajové zasahuji do CHKO ploSné nevyznamné enklavy
orné pldy a zastavéna Uzemi obci.

Zameér lezi ve vzdalenosti asi 1 km jizné od hranice CHKO Litovelské Pomoravi.
Vyznamny vliv zaméru na toto velkoploSné chranéné Gzemi Ize vylougit.

Nejbliz§i maloplodna chranéna Uzemi lezi v dostatec¢né vzdalenosti od zaméru — na
uzemi CHKO Litovelské Pomoravi. Zajmova lokalita nezasahuje do zadného pfirodniho parku.
Nejblizsi, PFirodni park Udoli Bystfice, se nachazi 9,5 km SV od zaméru.

C.1.9. Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich umluv

Dalsim typem Uzemi jsou Uzemi vyhlaSena v ramci realizace mezinarodnich Umluv na
ochranu Zzivotniho prostfedi. Do této kategorie mizeme zaradit Gzemi vyhovujici pozadavkim
Ramsarské Uumluvy (jedna se o mokfady mezinarodniho vyznamu) ¢i pozadavkim Bernské
konvence. Déle se do této kategorie zafazuji i vyznamna ptaci tzemi (ij. lokality vytipované na
zakladé prizkumu organizace Bird Life International — IBA review, 2000).

Do Ramsarského seznamu patfi mokfadni ¢ast CHKO Litovelské Pomoravi, kterd byla

do vyznamnych mokFfadl zafazena v roce 1993.
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s v

vzdalenosti asi 35 km severné od zaméru. Oblast je vyznamna pfedevsim pro lesni druhy
ptakd a druhy horskych luk, véetné druhll zasahujicich do oblasti udolnich niv. Vyskytuji se
zde peévusky podhorni (Prunella collaris) a lindusky horské (Anthus spinoletta), jejichz
rozéifeni je v CR znadn& omezené. Kritickd situace nastala u tetfeva hlusce (Tetra
urogallus)—preziva asi nékolik jedincl, doSlo k rychlému snizeni poctu tetfivka obecného
(Tetrao tetrix). OCekava se navrat a hnizdéni sokola stéhovavého (Falco peregrinus).
Zvlastni pozornost zasluhuje ojedinély vyskyt kulika hnédého (Charadrius morinellus) a
slavika modracka tundrového (Luscinia svecica svecica). Varujici je snizeni poctu par(
linduSky horské v okyselenych, imisemi zasazenych a znac¢né antropogenné ovliviiovanych

hfebenovych partiich Gzemi.

Uzemi soustavy NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou Uzemi, ktera jsou vytipovana jako lokality pro soustavu
chranénych Gzemi ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského spolecenstvi konkrétné
podle smérnice €. 79/409/EEC o ochrané volné zijicich ptakG a smérnice €. 92/43/EEC o
ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivogichli a plané rostoucich rostlin. V ramci CR se
sit chranénych uzemi NATURA teprve buduje. 1. kvétna 2004 vstoupila v platnost novela €.
218/1992 Sb., kterou se méni zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Dle této
novely je v CR sit chranénych tzemi NATURA 2000 tvofena evropsky vyznamnymi lokalitami
(EVL) a ptacimi oblastmi (PO).

Evropsky vyznamné lokality

Nejblize zajmové lokalité se nachazi EVL Litovelské Pomoravi (kdd CZ0714073). EVL
tvofi centralni ¢ast Hornomoravského Uvalu (tzv. Stfedomoravska niva) a jizni ¢ast Mohelnické
brazdy, oblast podél feky Moravy. Celkova rozloha ¢ini 9 725,57ha.

Pobliz Olomouce se jiznim smérem tdhne Gzemi EVL Morava — Chropynsky luh (kéd
CZ0714085). EVL tvofi feka Morava od Nemilan (jizné od Olomouce) po Chropyni a jeji okoli -
aluvialni louky a lesy, mokfady a tuné, Stérkovny severné od silnice Kojetin - Chropyné s
navazujicim luznim lesem a luénimi enklavami nachéazejici se mezi Kojetinem, Chropyni,

Tovacovem a KroméfFizi. Na severu je Uzemi zakonéeno menSim luznim lesem mezi obcemi

Troubky a Tovacov, cca 8 km zapadné od Pferova. Celkova rozloha ¢ini 3 205,33 ha.
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Ptaci oblasti

Nejblize zajmové lokalité je Ptaci oblast Litovelské Pomoravi, kéd CZ0711018.
Charakteristickymi biotopy ptaci oblasti jsou luzni lesy, mokfady, nadrze a vihké louky v okoli
feky Moravy. V lesich hnizdi ¢ap €erny (Ciconia nigra), lufidk cerveny (Milvus  milvus),
véelojed lesni (Pernis apivorus), zluna Seda (Picus canus), datel ¢erny (Dryocopos martius),
strakapoud prostfredni (Dendrocopus medius), lejsek maly (Ficedula parva), lejsek bélokrky
(Ficedula albicollis). Na mokfadech a na nadrzich hnizdi bukacek maly (Ixobrychus minutus),
motak pochop (Circus aeruginosus), chiastal kropenaty (Porzana porzana) a racek ¢ernohlavy
(Larus melanocephalus).Ve strzenych brezich feky Moravy a jejich pfitokd hnizdi ledhacek
Fiéni (Alcedo atthis). Uzemi je také vyznamnou tahovou cestou fady druhli ptak( zafazenych
do pfilohy | smérnice o ptacich.

C.1.10. Uzemni systém ekologické stability

Minimalni prostor, ktery potfebuji organismy v urbanizovaném Gzemi pro svij trvale
udrzitelny rozvoj je v krajiné dan tizemnim systémem ekologické stability. USES je vymezovan
na zakladé zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Mizeme jej charakterizovat
jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych,
ekosystému. USES umozfiuje uchovani a reprodukei pfirodniho bohatstvi, pFiznivé piisobi na
okolni, méné stabilni &asti krajiny a vytvafi tak zaklad pro jeji mnohostranné vyuzivani.
Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy Gzemniho planovani a ochrany
prirody ve spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany zemédeélského pladniho fondu a
statni spravy lesniho hospodafrstvi.

Rozlisuji se tfi trovné USES:
- mistni (lokalni)
- regionalni

- nadregionalni

USES prochazejici sttedem mésta je navazan na vodni toky. Reka Morava je osou
nadregionalniho biokoridoru Ramena feky Moravy — Chropyfisky Iuh. Uzemi tohoto
biokoridoru pfechazi i pfes misto planovaného umisténi zdméru. Statut biocentra
neregionalniho vyznamu ziskalo Uzemi s nejzachovalej§im prostfedim — CHKO Litovelské
Vychodné z osy nadregionalniho biokoridoru vybiha stavajici regionalni biokoridor
Bystrovany, na néjz navazuji regiondlni biocentra Bystrovany a Zlaté doly. Regionalni

biocentra jsou navazana na feku Moravu nad a pod méstem tj. mimo GUzemi intenzivné
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vyuzivana ¢lovékem. Na severovychod od mésta Olomouce je na Uzemi CHKO regionalni
biocentrum Cernovirsky les a na jih regiondlni biocentrum KoZugany. Ve vzdalenosti 300 m
severné od zaméru prochazi lokalni biokoridor BK 49 podél Mlynského potoka. Na néj
navazuji stavajici biocentra BC 31 v k.0. Repéin (asi 1 km SZ od zdméru), BC 33 vk.0.
Olomouc — mésto (asi 500 m smérem na JV) a navrzené biocentrum BC 32 v k.. Hej€in (asi
400 m SZ od zaméru).

C.1.11. Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek (déle jen VKP) byl zaveden zakonem ¢€.114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny. Jako VKP jsou definovany ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné ¢ast krajiny, které utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji
stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
nivy (tzv. VKP ze zakona) nebo jiné &asti krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zékona o
ochrané pfirody pfislusny organ statni spravy. Jde zejména o mokrady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezi$té nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
Utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostl sidelnich Utvar( vcéetné
historickych zahrad a parka.
jadro ze zapadni a jihozapadni strany. Zameér je vzdalen 600 m vzdusSnou ¢arou smérem na
SV od vyznamného VKP Smetanovy Sady. DalSim VKP v okoli je mensi méstsky park na
soubéhu ulic U Stadiénu a Na Stfelnici, ve vzdalenosti 300 m JV do zaméru. Cenny je zvlasté
vyskytem nékolika pamatnych stromu.

Zamér samotny nelezi v, ani na hranici vyznamného krajinného prvku. V okoli se

nalézaji VKP v podobé méstskych parkd, kterych se vSak realizace zaméru nedotkne.

C.2. Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotceném prostredi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

C.2.1. Fauna a fléra

Mésto Olomouc lezi z hlediska biogeografického &lenéni Ceské republiky (CULEK
1996) na ostré hranici tfi biogeografickych region. Prvnim z nich je Prostéjovsky bioregion
(kéd 1.11) na zapadé, druhym pak bioregion Litovelsky (kdéd 1.12) na severozapadé a tretim
Kojetinsky bioregion (kdd 3.11) na jihu. Prostéjovsky a Litovelsky bioregion nalezi do provincie
hercynské, Kojetinsky bioregion patfi do Zapadokarpatské podprovincie. Tato skutecnost
naznacuje urcita specifika ve slozeni fauny a fléry Olomouce a jejiho okoli. Tato specifika jsou
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dana prolinanim bioty hercynské podprovincie, ktera je biotou zapadni a centralni ¢asti stfedni
Evropy, s biotou karpatské soustavy zasahujici na Gzemi Ceské republiky z vychodu.
Vegetace hercynské podprovincie je ovlivnéna geologicky starym podlozim Ceského masivu,
budovanym pfevazujicimi kyselymi krystalickymi bfidlicemi a hlubinnymi vulkanity. Naproti
tomu Zapadokarpatska podprovincie je geologicky vyrazné pestrejsi. Ackoliv na nase uzemi
nezasahuji centralni pohofi Karpatské soustavy a z hornin zcela prevliada flys, zakladni rysy
Karpat s vegetacnimi zakonitostmi se projevuji i zde.

Fauna

Uzemi planovaného umisténi zaméru je ze zoologického hlediska zna&n& ochuzené
v dlisledku vysokého stupné urbanizace a nebyl zde dle dostupnych Gdajii zaznamenan
vyskyt zvlasté chranénych zivocisnych druhl. Pfesto je vzhledem k vysoké adaptabilité
nékterych ptacich druhl a netopyrli, obyvajicich méstské prostfedi, mozné predpokladat jejich
vyskyt v okolnich prostorech. MGze jit napf. o postolku obecnou (Falco tinnunculus), kavku
obecnou (Corvus monedula) nebo tfeba o roryse obecného (Apus apus), ktefi v méstském
prostfedi bézné hnizdi. Celkové se v blizkém okoli zaméru predpoklada vyskyt nékterych
zivocisnych druhl béznych pro dnesSni méstské prostredi. Tyto druhy ¢asto vyhledavaji Ukryty
na obytnych, spravnich, prlimyslovych a historickych stavbach a jinych stavebnich prvcich.
Prikladem druhu, ktery se posledni dobou Sifi do mést, je kuna skalni (Martes foina).

Vyznamné pro existenci fady dalSich druhl jsou také méstské parky. Mimo béznych
druht tu zacal hnizdit také ndpadny holub hfivnac (Columba palumbus).

Flora
Potencialni pfirozena vegetace

Podle NEUHAUSLOVE et al. (1998) se mé&sto nachazi v oblasti rekonstruovanych typ(i
luznich lesu a dubohabfin.

Spolecenstvo ¢ernySové dubohabfiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) tvofi stinné
dubohabfiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus),
s Castou pfimési lipy (Tilia cordata, na vlh€ich stanovistich T. platyphyllos), dubu letniho
pseudoplatanus, mlé¢ — A. platanoides, treSefn — Cerasus avium).

V ramci méstskych aglomeraci jsou polohy této jednotky pfevazné zastavény a jen
z menSi ¢asti vyuzivany jako parky, pruhy rozptylené zelené ¢i v okrajové zéné jako lesni
porosty viceméné pfirozeného slozeni, monokultury stanovi§iné nevhodnych dfevin,

zahradkarské kolonie ¢i sady.
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Spolecenstvo jilmové doubravy (Querco-Ulmetum) tvofi zpravidla tfipatrové fytocendzy
s dominantnim dubem letnim (Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve
stromovém patru. Jasan byva ¢asto hospodarsky silné preferovan. Podil jilmd (Ulmus minor,
U. laevis), typickych dFevin tvrdého luhu, naopak poklesl v dusledku grafiézy. Castou piimés
tvofi lipa (Tilia cordata), ve vihéi varianté také olSe (Alnus glutinosa) a dalSi typické dreviny
mékkého luhu, v sussi varianté habr (Carpinus betulus) a javor babyka (Acer campestre).
Kefové patro je druhové bohaté (Sambucus nigra, Padus avium, Swida sanguinea). Bylinné
patro tvofi zpravidla vyrazny aspekt jarnich geofyt.

Prevazna c¢ast plochy téchto luhu je zemédélsky vyuzivana, prfedevsim jako orna plida,

méné jako louky. Cést je zastavéna. Vétsina zbylych porostl byla pfeménéna na monokultury.

Charakter popisované lokality

Z hlediska posouzeni vegetacnich pomérd na nami sledované lokalité vSak nemaji
vySe uvedené skute¢nosti zasadni vyznam. Divodem je pfedevSim stav pfedmétné plochy,
ktera byla jiz v minulosti zbavena pfirozené vegetace a v soucasnosti slouzila pro
antropogenni Ucely.

Posuzovany pozemek je v soucasné dobé tvofen zpevnénymi plochami a z&asti také
zelenymi plochami s dfevinami a dopravnim hfi§tém. Potfeba jejich kadceni bude dofeSena pfi
zpracovani nasledujicich stupfu projektové dokumentace. Na dané lokalité se nepredpoklada
zadny vyskyt rostlinnych spole¢enstev blizkych rekonstruovanym spolecenstviim, ani zvlasté

chranéné druhy rostlin.

C.2.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologicka a paleontologicka nalezisté

Nemovité kulturni pamatky

Méstska pamatkova rezervace v Olomouci

Zameér se nachazi nedaleko méstské pamatkové rezervace, ktera je po Praze druhou
dokonce zafazen do seznamu pamatek UNESCO. Jedna se o nejvétsi barokni sousosi u nas.
Vzhledem k poctu historickych staveb provazejicich vyvoj vyznamného mésta od 9. stoleti Ize
upozornit jen na nékolik nejvyznamnéjSich: romansky Pfemyslovsky palac, chram sv. Vaclava
se stometrovou vézi, kostel sv. Mofice, chram Panny Marie Snézné, kostel sv. Michala,
arcibiskupsky palac a barokni klaster klarisek s kostelem sv. Klary. Ulice mezi nimi lemu;ji

méstanské domy a palace, reprezentujici gotickou, renesanéni a barokni architekturu.
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Vyhledavanou atrakci je orloj gotické radnice, ktery vSak po svém zniCeni za Il. svétové valky
dostal zcela novou podobu na zakladé navrhu Karla Svolinského.

BlizSi posouzeni vyskytu pamatek v okoli zaméru

Okoli zaméru je pro ucely tohoto oznameni v souvislosti s nemovitymi kulturnimi
paméatkami vymezeno na severu spojnici ulic Dolni Hej¢insk& a Legionéafska, na vychodé pési
zonou ulice Legionarska, prostorem Namésti Hrdin a ulicemi Riegrova, 8. kvétna a 28. fijna.
Dale vymezeni okoli v souvislosti s nemovitymi kulturnimi pamatkami pokracuje ulici
Barvifskda, ulici Bezrucova a kolmici na tfidu Spojencu. Tfida Spojencli navazuje na ulici
Péttingova, kolmici na ulici Hynaisova, ktera se spojuje s ulici Wellnerova. Prehled pamatek ve

vymezeném okruhu udavéa nasledujici tabulka €. 9.

Tabulka €. 9.: Pritomnost pamatek v okoli zaméru

Ulice Pocet pamatek Ulice Pocet pamatek

28. fijna 6 | Slovenska 3
8. kvétna 19 | Sokolska 4
Barvirska 1 | Studentska 1
Legionarska 1| TF. Spojencl 4
Nam. Hrdin( 1| TF. Svobody 2
Palackého 3| U Hradeb 1
Pottingova 1| U Husova sboru 1
Riegrova 11

Zdroj: www.npu.cz

Zamér neni soucCasti méstské pamatkové rezervace, ale nachazi se v ochranném
pasmu MPR Olomouc (ochranné pasmo MPR Olomouc bylo vyhlaSeno ONV Olomouc dne
27.7.1987 pod &. j. kult. 1097UTsf), v jehoz vyhlaSeni je stanoveno zajisténi zvySené ochrany
SirSiho Uzemi okolo méstské pamatkové rezervace pred nepfiznivymi vlivy a zasahy. Jedna se
zejména o usmeérnovani stavebné technické cinnosti, kitera by mohla nepfiznivé ovlivnit
celkovy vyraz a charakter méstské pamatkové rezervace a jejiho okoli.

V blizkosti zdméru se nachazi tyto pamatkové chranéné objekty: Ustav pro vzdélavani
divek hrabéte Péttinga (stfedni zdravotnicka skola na ul. Péttingova), obchodni dim ASO (ul.
28. Fijna), Husuv sbor (U Husova sboru), sklad na ulici Legionarska a staroméstska kasarna
(ul. Studentskd). Zadna z nemovitych kulturnich pamatek nebude planovanou vystavbou

pfimo dotcena.
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Archeologicka a paleontologicka nalezisté

Na Uzemi mésta Olomouce je situovana cela fada archeologicky vyznamnych lokalit.
NejstarSi osidleni na Uzemi dneSniho mésta dokladaji archeologické nalezy jiz od dob
prehistorickych. Olomoucky kopec, tvofeny tfemi oddélenymi navr§imi je vyraznou krajinnou
dominantou. Prvni stopy osidleni vlastniho mésta spadaji do starsi doby kamenné (paleolitu),
na jeho dnesnim Gzemi byly mj. nalezeny kamenné nastroje, jejichz stafi je odhadovano na 40
— 10 tisic let. Urodna ptida v okoli kopce byla dobrym predpokladem pro usidleni zemé&dé&lch
jiz v mlads$i dobé kamenné. Souvislé osidleni pahorku prokazaly vyzkumy od mladsiho neolitu
(4. tisicileti prfed Kristem). NovéjSi vyzkumy také doloZily pfitomnost keltskych a germanskych
kmenu na katastru dnedniho mésta.

Snad nejvyznamnéjSimi nalezy poslednich let jsou: objev zbytk pochodového
fimského tabora z druhé poloviny 2. stoleti v Olomouci — Nefediné a na vice mistech odkryté
osidleni z doby Velkomoravské fiSe.

Zajmova lokalita je Uzemim s pfedpokladanym vyskytem archeologickych nalezu, ve
smyslu zakona ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vzhledem k této skute¢nosti je nutné, aby stavebnik pfed zahajenim akce uzaviel smlouvu na
provedeni archeologického dozoru s instituci, které pfislusi provadét archeologické vyzkumy.

Paleontologické nalezy (dle zakona CNR &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)

v zajmovém Uzemi nepfedpokladame.

C.2.3. Uzemi se zvys$enou citlivosti, resp. zranitelnosti

Ve smyslu naf.vl.£.61/2003 Sb. jsou vedkeré povrchové vody CR, tedy i vody v okoli
zajmové lokality citlivou oblasti s naslednou odpovidajici ochranou.

Zranitelna oblast ve smyslu prfilohy €.1 naf.vl.6. 103/2003 Sb. se v zajmovém prostoru
nevyskytuje.

V nejbliz§im okoli lokality se nenalézaji ani sesuvy, suté, prudké svahy,
nestabilizované naplavy a pisky. Rovnéz v bezprostfedni blizkosti lokality nepfedpokladame
vyskyt starych dulnich dél.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR lezi zajmova lokalita (k.4. Nova Ulice)
v Uzemi, které je fazeno do kategorie s pfechodnym radonovym rizikem.

Pfi mimofadnych povodnich v €ervenci 1997 dosahovala voda az na Uzemi
planovaného zaméru. Vyska vodniho sloupce nad terénem vS8ak podle dostupnych informaci

nepresahla 1 m.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi ANA
ZIVOTNi PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vliva a odhad jejich vyznamnosti a
velikosti

D.1.1. Vlivy na fléru a faunu

Fléra - verejna zelen

Realizaci zaméru budou dotéeny dreviny rostouci mimo les, a to nejvice v lokalité
détského dopravniho hfisté na soubéhu ulic Dolni Hejcinska a Legionafska (planované
umisténi zameéru). Dale bude zamér ovliviiovat parc¢ik kolem détského domova a tenisovych
kurtd na ul. Dolni Hej¢inska, dvoufadou alej v ul. Legionafska, pfipadné seskupeni strom(
pred penzionem Best na rohu ulic U Sportovni haly a Na Stfelnici.

P¥i stavebnich dpravach bude u okolnich strom@ dodrzena norma CSN DIN 18 920
Ochrana strom{, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech. Dlraz se klade na
ochranu kofenového prostoru stavajicich stroml, v némz se nesmi provadét hloubené vykopy,
pokud se tomuto v jednotlivych pfipadech nelze vyhnout, musi byt vykop provadén ruéné a
nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene.

Vzhledem k tomu, Ze si realizace zaméru vyzada odstranéni nékterych dfevin, bude
tfeba zazadat pfisluSny organ ochrany pfirody a krajiny o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich
mimo les ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb. a jeho provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.
Kaceni dfevin by mélo byt provadéno mimo vegetaéni obdobi a mimo obdobi hnizdéni ptakd,
tzn. v mésicich X — Il

Realizace zaméru pocita v ramci vegetacnich Uprav s vytvofenim novych ploch zelené,
prevazné kolem parkovacich ploch. Nové stromy by mély mit k dispozici prostor k prokofenéni
minimalné o plose 16 m? a mély by byt vysazeny minimalné 1 m od obrubniku (ochrana proti
poskozeni). Kritériem vybéru druhud a kultivard dfevin, vhodnych do dané lokality, budou jejich
naroky, vlastnosti a moznosti pouziti. V tomto kontextu je neopomenutelné, ze plvodné byla
vétSina uzemi Olomouce zatopovana, bazinata az mocélovitd (J. KSir: Olomoucké sady a
parky, 1973). Vzhledem k vysokému podilu zpevnénych ploch nastal jiz v minulosti na vétSiné
mist posun k su§Sim stanovistim.

Vzhledem ktomu, Ze v souCasnosti je nezastavéna cast zajmové lokality tvofena
pozemky druhu ,ostatni plocha — sportovisté a rekreaéni plocha“ a neni zemédélsky

vyuzivana, nepredstavuje samotna lokalita reprezentativni ¢i unikatni typ fytocendzy a vliv
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realizace zaméru na fytocenézu muzeme charakterizovat jako vliv nulovy, z hlediska

vyznamnosti nepatrny.

Fauna

Podle dostupnych informaci nebyl na zajmové lokalité zjiStén vyskyt zvlasté
chranénych zivogichd dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a vyhlasky ¢.
365/1992 Sb. Jejich vyskyt v bezprostfedné pfiléhajici zeleni ale neni vylou€en. Viastni prace
by bylo lepsi soustfedit do obdobi mimo hlavni hnizdni aktivitu ptakd, tj. nejlépe prace
provadét od zafi do Unora.

Provoz hotelu nepfedstavuje vyznamné riziko pro volné Zijici zivocichy. Je vSak nutné
upozornit na prosklené stény (priihledné i se zrcadlovym efektem), které mohou znaéné
zvySit lokalni mortalitu ptakd po stfetu s ,neviditelnou pfekazkou“. Dodateéné vylepovani siluet
dravcl na prosklené plochy je mélo G¢inné a v sou€asné dobé se duraz zacing klast
predevsim na Upravu skla. Napf. je vhodné pouzit piskovani skla v podobé pruhu &i jinych
obrazcGl a ornamentu, pfip. jinou Upravu. Pfitom se nijak vyznamné nesnizuje mnozstvi
pronikajicino svétla do objektu ani vyhled do venkovniho prostfedi. Vzhledem
k architektonickému feSeni Park hotelu (pomérné velké zastoupeni prosklenych ploch)
doporuéujeme pouzit néjaké z vySe uvedenych opatfeni vedoucich ke snizeni Umrtnosti
ptactva.

Dalsim faktorem, ktery vyznamné ohroZzuje pfezivani ptakd v méstském prostiedi, jsou
Jpasti v podobé raznych Sachet, vétracich otvorl, vydechi vzduchotechniky, komin
apod. Tato predstavuji nebezpedi pfedevsim pro dutinové hnizdi¢e. Proto doporucujeme vcas

osadit veSkeré nebezpecné otvory ochrannou mfiZzkou.

Upozorriujeme, Ze podle zakona o ochrané pfirody a krajiny (€. 114/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich zmén a doplriki) jsou zviasté chranéni Zivocichové chranéni ve vsech svych
vyvojovych stadiich. Chranéna jsou jimi uZivana prirozena i uméla sidla a jejich biotop. Je
zakazano skodlivé zasahovat do pfirozeného vyvoje zvlasté chranénych Zivocichd, zejména je
chytat, chovat v zajeti, rusit, zrariovat nebo usmrcovat. Neni dovoleno sbirat, ni¢it, posSkozovat
Ci pfemistovat jejich vyvojova stadia nebo jimi uzivana sidla. Vyjimku ze zakona muze udélit

pouze prislusny organ ochrany pfirody.
Ekosystémy

Realizaci zaméru nedojde k vyznamné zmeéné soucasnych podminek ve sledované

lokalité. Do jisté miry bude ovlivnéna nejcennéjsi Ziva slozka urbanni krajiny — zelen. Céast
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vykacenych dfevin bude nahrazena novou vysadbou a budou také vytvofeny nové plochy
zelené. Z toho dlvodu Ize predpokladat, ze uvazovana stavba nebude mit negativni vliv na
stavajici ekosystém. Stejné tak Ize ve shodé s pfislusSnym organem ochrany pfirody
konstatovat (viz pfiloha €. 2), Ze vliv hodnoceného zaméru na Uzemi soustavy NATURA 2000

nebude vyznamny.

D.1.2. Vliv na vyznamné krajinné prvky

Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem (VKP) jsou méstské parky, které lemuji
historické jadro ze zapadni a jihozapadni strany. Zamér je od nejbliz§iho VKP vzdalen 300 m
vzduSnou c¢arou smérem na SZ. Viastni zamér nelezi v registrovaném ani zakonem
stanoveném vyznamném krajinném prvku.

Lze tedy konstatovat, Ze realizace zaméru nebude mit na tento vyznamny krajinny
prvek zadny negativni vliv.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny

Architektonicky navrh stavby Park hotelu mél za cil doplnit kompozici prostoru
byvalého spartakiddniho stadionu a odclonit tak sportovni a rekreaéni plochy od Dolni
Hejcinské. Hotel na konci ulice legionarské by tak kompozi¢né ukongil centralni ale;.

Planovany zamér se nachazi az za okrajem méstské pamatkové rezervace
historického jadra Olomouce, v jejim ochranném pasmu. Soucasné se v jeho SirSim okoli
nachazi nékolik kulturnich pamatek.

Na druhou stranu bude ale hotelovy areal sou¢asti plochy mésta, ktera je vyuzita jako
komplex sportovist (plavecky, zimni, fotbalovy stadion a tenisové kurty).

Vzhledem k dneSnimu stavu zajmové lokality, resp. spartakiadniho stadionu a okol,
dojde k vyznamnému kvalitativnimu posunu — ke zvySeni estetické hodnoty této ¢asti méstské

krajiny.

D.1.4. Vlivy na ovzdusi

Vliv stavby na ovzdusi v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych ¢astic do ovzdusi
pfi manipulaci se sypkymi hmotami a na emise ze stavebnich stroju a nakladnich automobild.
Dopad vlastni stavebni c¢innosti (v€etné zemnich praci) bude minimalizovan zvolenou
technologii zakladani a provadéni stavby.
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Vlivy vyvolané stavebni dopravou a mechanizaci nebyly pro potfeby oznameni
matematicky modelovany. Vzhledem k pfedpokladanému rozsahu stavebnich praci a umisténi
stavby Ize odhadnout, Ze vliv ze stavebni ¢innosti za dodrzeni opatfeni uvedenych v kapitole
D.4. nebude mit vyznamny negativni vliv na ovzdusi v Sir§im okoli zajmové lokality.

Vytapéni hotelu bude zajiStovano pfipojenim na horkovodni vedeni. V suterénu objektu
bude umisténa horkovodni vyménikova stanice. Tato forma z&sobovéani hotelu tepelnou
energii nebude mit zadny vliv na ovzdu$i v okoli zdméru. Proto je vliv hotelu na ovzdusi
v obdobi provozu spojen predevsim s liniovym zdrojem znecisténi — automobilovou dopravou.
Provozem hotelu by nemélo dojit k vyraznému zvySeni dopravnich intenzit na okolnich
komunikacich (ul. Dolni Hej¢inska, Legionafskd). V arealu hotelu budou také povrchova
parkovisté s dalSimi 89 misty.

Znecisténi ovzdusi v Olomouci je podle méfeni nejblizSich automatickych stanic na ul.
LegionaFska a ul. Smeralova podlimitni v pfipadé SO, a NO, a mirné nadlimitni v pfipadé PM;,
(kapitola C 1.2.). Celkovy vliv samotného zaméru a s nim spojeného silni€niho provozu na
stav ovzdusi v pfedmétné lokalité tedy neni obzvlast vyznamny. Z téchto divodl nevyvstala
pfi tvorbé oznadmeni potfeba zpracovani rozptylové studie k zaméru stavby hotelu.

Muzeme konstatovat, ze k dalSimu zasadnimu zhorSeni kvality ovzduSi v souvislosti se

stavbou park hotelu v dot€eném Uzemi nedojde.

D.1.5. Vlivy na pudu

Jelikoz pro zamér stavby hotelu neni tfeba odnéti pudy ze ZPF, nebude vliv zaméru na
tuto slozku zivotniho prostfedi zasadni. Realizace zaméru si dale nevyzada docasné ¢&i trvalé
vynéti pud ze PUPFL (pozemky uréené k pInéni funkci lesa).

V dusledku realizace zameéru se nepfedpoklada znecisténi pldy v zdjmovém Gzemi.
Rovnéz ¢&innost v nové navrzenych objektech nepfedstavuje zvy$ené riziko znecisténi pldy.
V obdobi realizace ale nelze vyloucit Unik paliva ¢i oleji ze stavebni techniky a automobil(i
v pfipadé havarie. V takovémto pFipadé je tfeba postupovat dle platného havarijniho planu.
V bezprostfednim okoli parkovist muze byt plda kontaminovana nékterymi Skodlivinami
emitovanymi ze spalovacich motorG. DalSi znecisténi mize pochazet ze zimni Udrzby
chodnikd a pfilehlych ploch posypovymi solemi. VSechny tyto vlivy se omezuji na
bezprostfedni okoli téchto ploch (do 10 m). Tato skute€nost je potvrzena napf. vysledky
monitoringu kontaminace v okoli dalnice D1 Praha — Brno, kde po cca 25 letech provozu byly
zZjistény koncentrace kontaminantd ve vzdalenosti 10 m od okraje vozovky hluboko pod
stanovenymi limity.
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D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostredi

Jak jiz bylo uvedeno v predchazejicich kapitolach, nenachazi se v bezprostfedni
blizkosti zajmové lokality zadné vyznamné lozisko nerostnych surovin.

Ani vlastni zajmova lokalita se nenachazi ve stanoveném dobyvacim prostoru,
chranéném loziskovém Uzemi, &i v Uzemi bilancovanych vyhradnich a nevyhradnich loZisek
dle zakona €. 44/1988 Sb. (horni zakon ve znéni zmén a doplikud). Nejbliz§i dobyvaci prostor
tézeny ,Olomouc — Nova ulice” (cihlafska surovina) se nachazi 3 km JZ od zaméru.

Realizace zadméru nebude tedy dle ndm znamych skute¢nosti mit zadny negativni vliv
na horninové prostfedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroju v Sir§Sim okoli zdjmové

lokality.

D.1.7. Vlivy na vodni toky, vodni plochy a vodni zdroje

S ohledem na souc€asny stav lokality, zejména jeji povétSinou zpevnény povrch,
nedojde realizaci zaméru k vyznamné zméné v odvadéni destovych vod. Jiz dnes je lokalita
z pohledu dotace meélkych zvodni zcela bezvyznamna. Podzemni vody v okoli nebudou
provozem zédméru ohrozeny. Odpadni vody budou jednotnou kanalizaci mésta odvadény na
Cistirnu odpadnich vod k mechanicko-biologickému ¢isténi.

Vyznamny negativni vliv hotelu na kvalitu nejblizSich vyznamnych vodnich toku
(Mlynsky potok, Morava a Bystfice), vodnich ploch a vodnich zdroji nepfedpokladame. Stejné

tak nebude realizaci zaméru ovlivnéna CHOPAV Kvartér feky Moravy.

D.1.8. Vlivy stavby na verejné zdravi

Pracovni prostiedi a vefejnosti vyuzivané prostiedi

Posuzovany zamér Park hotelu je z hlediska zajisténi bezpecénosti prace navrzen
takovym zplsobem, aby neohrozoval Zivot a zdravi ubytovanych, zaméstnancu, ucastniku
konferenci ani vefejnosti.

Vyména vzduchu ve vnitfnich prostorach, zajisténi vhodné teploty a vihkosti vzduchu,
stejné jako socialni zafizeni a evakuacni cesty, v¢. zalozniho zdroje energie pro mimoradny

stav, jsou dimenzovany na odpovidajici Uroven bezpecnosti stavby tohoto typu.
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Pracovnici jsou povinni dodrzovat provozni fad stejné tak, jako predpisy o bezpecénosti
a hygiené prace.

Z uvedenych ddvodu neocekdvame zadny vyznamny negativni vliv zaméru (po
uvedeni do provozu) na pracovni prostfedi a vefejnosti vyuzivané prostredi. Realizaci zaméru
dojde k vytvofeni ubytovaciho, pracovniho, konferenéniho a kulturniho prostfedi s velmi
vysokym standardem.

Zdravotni rizika

Z hlediska potencionalniho ovlivnéni obyvatelstva pfichazeji teoreticky v Uvahu faktory
fyzikalni (hluk, vibrace), chemické (znecistovani ovzdusi, vody a pudy) a psychosocialni
(ruSeni pohody aj.). Jako nejvyznamnéjsi mozné vlivy spojené s vystavbou a provozem hotelu
byly vramci pfipravnych praci vytipovany vlivy spojené s hlukovym zatizenim lokality a
znec€istovanim ovzdusi. Provozem aredlu dojde k uréitému zvySeni hluénosti v zajmové
lokalité a jejim okoli (stacionarni zdroje hluku v arealu, provoz parkovist, pfijezdy a odjezdy
osobnich automobilCl) oproti sou¢asnému stavu. Dnes je rozhodujicim zdrojem hluku
v posuzované lokalité doprava na hlavni komunikaci — ulici Dolni Hej€inska. ZvySeni hladiny
hluku Ize oCekavat na ulici Legionafska béhem vyznamnych, zejména sportovnich akci. Na
ostatnich komunikacich zUstava hlavnim plvodcem hluku stavajici doprava a ani pfi
vyznamnych akcich nedojde kvyznamnému narGstu hluku. Vliv hluku byl podrobné
analyzovan v ramci provedené, samostatné Hlukové studie (viz pfiloha 5). Nejvyssi pFipustné
hladiny hluku stanovené pro stacionarni zdroje hluku budou dodrzeny.

Znecistovani ovzduSi bude omezeno pouze na dobu vystavby zaméru. Znecisténi
ovzdusi z provozu hotelu bude nevyznamné.

Za podminky dodrzeni vSech stavajicich legislativnich norem a doporuceni, ktera jsou
uvedena v pfedlozeném oznameni, tak v dusledku realizace zaméru neni dan predpoklad

zavazného ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva.

Socialni a ekonomické dasledky

Realizace zaméru bude mit trvaly vliv na pracovni pfilezitosti a ubytovaci moznosti, i
kdyz z pohledu meéfitka mésta Olomouce pravdépodobné nepfili§ vyznamny. Po strance
socialni i ekonomické je pozitivnim vlivem vytvofeni pracovnich pfilezitosti v dobé vystavby a
vznik novych pracovnich mist pfi provozu hotelu, v€etné mozného zvySeni docasné

zaméstnanosti v pribéhu velkych akci.
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Vyznam zaméru lze spatfovat zejména v pozvednuti Urovné ubytovacich a
konferencénich kapacit v hanacké metropoli.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Presny pocet obyvatel ¢i plochu zasazeného Gzemi ovlivnénych Gcinky stavby nelze
stanovit. Nejbliz§i trvale obydlenou zastavbou je détsky domov na ul. Dolni HejCinska — 25
lGzek, €inzovni domy v ul. Na Stfelnici a vysokoskolska kolej U Sportovni haly. Vlivy na
obyvatele byly vyhodnoceny jako malo vyznamné a omezené na obdobi stavebnich praci a
velkych sportovnich i kulturnich akci. BEhem akci ale nedojde k takovému ovlivnéni, které by

vyznamné zhorsilo Zivotni pohodu obyvatel ve srovnani se sou¢asnym stavem.
Ovlivnéni faktorti psychické pohody

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivnény zejména v dobé vystavby. RuSivym
faktorem by mohla byt jednak doprava stavebnich materiala na stavbu a pak vlastni stavebni
prace. Tyto vlivy (které jsou doCasné) vSak budou minimalizovany na nejnizSi moznou miru
dodrZzovanim opatfeni, ktera jsou uvedena souhrnné v kapitole D.4. Rovnéz prasnost by
mohla pfedstavovat snizeni faktoru pohody. ZvySena prasnost se mlze projevovat zejména
v obdobi provadéni vykopovych praci za dlouhodobé suchého a vétrného obdobi. Tento vliv je
rovnéz docasny (omezen na obdobi vystavby), pfi€emz pfi provozu jiz Park hotel zdrojem
prasnosti nebude.

Samostatnou problematikou je zpusob osvétleni venkovnich prostor hotelu a jeho
okoli. Je nezbytné, zvlasté smérem k nejbliz§im obytnym stavbam (détsky domov), zvolit
takové osvétleni, které Ucelné ozafuje prostor pod sebou a omezuje vyzafovani svétla do
stran a smérem nahoru. Nadbyteéné osvétleni v no€nich hodinach ma vliv na kvalitu spanku a
celkovou pohodu ¢lovéka.

Po uvedeni hotelu a pfilehlého sportovniho arealu do provozu, pfi dodrzeni vSech
doporuceni neocekavame zadné jiné vlivy na psychickou pohodu obyvatel.

D.1.9. Vlivy na strukturu a vyuziti Gzemi

Ke zméné vyuziti Gzemi dojde jen v uréité mife, vzhledem k tomu, Ze v SirSim zazemi
hotelu vznikd rozsahly sportovni a rekreaéni areal. Navic vznika zazemi pro dulstojné
ubytovani pfi konani velkych kulturnich akci. Za pozitivni Ize povazovat také vybudovani
novych parkovacich mist, ¢imz dojde ke zlepSeni parkovani v centru mésta. Navic vznikne
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restaurace, zasedaci a kongresové mistnosti a dalSi prostory a zafizeni, které budou slouzit
nejen ubytovanym hostum ale i SirSi vefejnosti.

Bliz&i okoli bude dotéeno jen vznikem nové pohledové situace, vybudovanim
povrchovych parkovacich stani a Upravou hlavniho vstupu pro pési z ulic Legionarska a Dolni
Hej¢inska. Zmény slouzi k lepSimu napojeni na pfijezdové/odjezdové komunikace, snadnému
pristupu pro pési i cyklisty (napojeni na cyklostezku) a k zajisténi parkovacich stani pro
vétSinu navstévnikl velkych sportovnich a kulturnich akci. Soucasti Uprav aredlu a nejblizsiho
okoli budou rovnéz vegetacni Upravy (osev travnatych ploch a vysadba stromu).

Klicovym mistem dopravniho napojeni bude kfizovatka ulic Dolni Hejéinska —
Legionarska.

D.1.10. Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeologické pamatky a nalezisté

V této kapitole je tfeba vychazet ze zavéru kapitoly C.2.2. Nemovité kulturni pamatky,
archeologicka a paleontologicka nalezi§té. Zadna z nemovitych kulturnich paméatek nebude
planovanou vystavbou pfimo dotéena.

Vzhledem k moznosti archeologickych nalezd je nutné zajistit také archeologicky

dozor.

D.1.11. Ostatni vlivy

Samotna stavba a provoz sebou neponesou riziko biologickych vlivi na okolni
spole¢enstva. Predpokladem vS§ak jsou preventivni opatfeni uvedena mj. v kapitole D.1.1.
Vlivy na fléru a faunu — €ast Fauna.

Jiné ekologické vlivy nebyly v ramci zpracovavani oznameni prokazany.

D.1.12. Vliv produkce odpadt

Odpady budou vznikat pfi vystavbé i provozu Park hotelu. Plvodce odpadi bude,
v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb, v platném znéni, naklddat s odpady podle jejich
skute¢nych vlastnosti. Bude je shromazdovat utfidéné podle druhu a kategorii a zabezpedi je
pred nezadoucim Unikem do zivotniho prostfedi. Odstranéni vSech odpadu musi byt zajisténo
predanim pouze opravnéné osobé.

Bude-li s odpady v aredlu v prabéhu vystavby a provozu nakladano v souladu s platnou
legislativou na Useku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame zadné negativné ovlivnéni
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zivotniho prostfedi v disledku produkce odpadd z provozu a vystavby zaméru Park hotelu
Olomouc.

D.2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Pocet obyvatel dotéenych vlivy vystavby a provozu Park hotelu nelze pfesné stanovit.

e

pocet odhadnout na maximalné 150 — 250 osob.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych neptiznivych vlivech presahuijici

statni hranice

Nejsou piedpokladany zadné nepfiznivé vlivy presahuijici hranice CR.

D.4. Opatreni k prevenci, vylouc¢eni, snizeni, popripadé kompenzaci

nepfriznivych vlivia

Pro minimalizaci vliva stavby na zivotni prostfedi byla pfijata fada technickych opatfeni
jiz ve stadiu zpracovavani projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou
navrhovana zadna kompenzacni opatfeni. Dodrzovat je vSak nutno opatfeni podle nasledujici
specifikace:

Opatieni ve fazi pripravy:

Q Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni moZné mire eliminoval
nepriznivé dopady na verejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi.

a Bude vypracovan systém nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu stavby, ktery bude
zaméren na jejich trideni, oddélené shromazdovani a nasledné vyuZiti ¢i odstranéni.

Q Bude zpracovan projekt vegetacnich dprav, ktery bude zahrnovat zastoupeni travnatych a
kerovych porostt spolu s vysadbou stromt, predevsim po obvodu arealu.
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o Vprfipadé prekro¢eni produkce zavadnych latek ve vétsim mnoZstvi neZ uklada vyhl.¢.
450/2005 Sb. bude zpracovan havarijni plan pro latky zavadné vodam, ve smyslu vodniho
zakona €.254/2001 Sb. a jeho provadéci vyhl.¢. 450/2005 Sb.

Opatreni ve fazi realizace:

a Beéhem stavby budou dodrZovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych sloZek, bezpecnosti prace, pozZarniho zabezpeéeni a ochrany zdravi a
zdravych Zivotnich podminek pri vystavbé, dle platnych pravnich predpisti, smérnic a
platnych technickych norem.

a Venkovni stavebni prace spojené se zvysenu hlucnosti (napf. terénni Upravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem uznavanych svatcich, a
v nocnich hodinach. Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a
technologického materialu budou uskutec¢riovany v obytné zastavbé v denni dobé.

a Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisteni fadné udrzby a sjizdnosti vsech jim
vyuzivanych pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

a Na zafizeni stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materidlt a
ostatnich potencialnich zdroji prasnosti; viastni zemni prace budou provadény po etapach

vZdy v rozsahu nezbytné nutném.

Q Pred rozhodnutim o pouZiti vykopové zeminy a prosevu budou doloZeny protokoly o
zarazeni do prislusného kriteria dle Metodického pokynu MZP CR z 31.7.1996

Q Prfipadna kontaminovana zemina, zjiSténa pfi vykopovych pracich, bude odtéZena
samostatné a bude s ni nalozeno v souladu s pfislusnymi pravnimi normami a technickymi
postupy.

a Pripadné mezideponie vykopovych zemin budou udrZzovany v bezplevelném stavu, ty které
nebudou bezprostfedné vyuZity do 6-ti tydnt od viastni skryvky budou osety travinami.

a Moznému znecisténi pad je tfeba predejit uloZzenim latek Skodlivych pidam a vodam
v k tomuto uc¢elu vyhrazenych prostorach. Tato podminka se vztahuje predevsim
k otazkam spojenym s nakladanim s odpady, PHM, apod. ve smyslu zpracovaného
havarijniho planu.

Q PInéni palivy v arealu stavby provadét pouze v nezbytnych pripadech, kdy by plnéni mimo
areal bylo organizacné neschuidné nebo technicky nerealizovatelné.

a Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismi s vyjimkou bézZné denni udrzby.

O Ke kolaudaci stavby bude predloZena specifikace druhii a mnoZstvi odpadt vzniklych
v pribéhu vystavby a bude dolozen zp(sob jejich likvidace.
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a Vpfipadé archeologického nalezu je tfeba oznamit tuto skutecnost pFislusnému

Pamatkového ustavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

Q P¥i vysazovani dfevin v souvislosti s realizaci zaméru, budou tyto svymi naroky odpovidat

mistnim klimatickym pomériim a pudni poméry budou pfizpiisobeny poZzadavkim rostlin.

a Zdivodu prevence ruderalizace uzemi budou vramci koneénych terénnich dprav
rekultivovany vsechny plochy zasazené stavebnimi pracemi.

a Bude monitorovan nastup neoindigenofytu, v pfipadé zjisténi bude pristoupeno k jejich
likvidaci.

Opatieni ve fazi provozu:

a Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi predpisy (odpady
mohou byt predavany k vyuZiti i odstranéni pouze opravnénym osobam provozujicim
zafizeni k dpravé, odstranéni ¢i vyuZiti prislusného druhu odpadu).

a Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadi (vyhl. ¢.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i).

Q P¥i vypousténi odpadnich vod do méstské kanalizace pribézné kontrolovat hodnoty
znecisténi vypousténych odpadnich vod z arealu Park hotelu tak, aby spliiovaly poZadavky

stanovené schvalenym kanalizacnim radem Statutarniho mésta Olomouc.

a Bude monitorovan nastup neoindigenofytl, v pfipadé zjisténi bude pristoupeno k jejich
likvidaci.
O Bude zabezpetena radna péce o vysazenou zelen.

D.5. Charakteristika nedostatkll ve znalostech, a neurcitosti, které se
vyskytly pri specifikaci vliva

Urcité nedostatky sebou vzdy nese modelové zpracovani (hlukova studie). Tyto
nedostatky jsou dany pfesnosti vstupnich udajli, zatizenim vypoctl chybou spojenou s vlastni
vypoctovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych viivi mohou také
nasledné vzniknout v pribéhu zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace v dusledku
precizace vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stfednich
méfitek, dochazi vzdy k urcitému zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité.
Pokud to v8ak bylo v nasich moznostech, snazili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se
konkrétné k nami posuzované lokalité.
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Proto byla provedena hlukova studie, kterd odhalila nékteré sou€asné problémy
hlukové zatéze v okoli zamérem dotéeného Uzemi. Soucasné vSak dolozila, Zze by vlivem
realizace za&méru kvyznamnému navySeni hladin akustického tlaku, resp. prekroceni
predepsanych limitll nemélo dojit.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Investor nepfedklada variantni FeSeni zaméru.

F. DOPLNUJICI UDAJE

PFi realizaci zaméru je tfeba respektovat dalSi omezeni, dana existujicimi limity
ochrany Uzemi, tak jak jsou vy$e popsany. Zadné dalsi doplfiujici Udaje nejsou znamy.
Mapova, resp. jina dokumentace je soucasti pfiloh tohoto oznameni, resp. byla uvedena pfimo
ve vySe uvedeném textu.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Ddavodem pro vypracovani Ozndmeni je skute¢nost, ze zamér ,Centrum sportu a
zdravi — IV. etapa — Park hotel Olomouc*” svoji dikci splfiuje kritérium stanovené v zdkoné o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, pfiloze 1., kategorii Il, bodu 10.11 ,Rekreacni arealy,
hotelové komplexy a souvisejici zafizeni na plose nad 1 ha.”, ve spojeni s bodem 10.15
~Stavby, ¢innosti a technologie neuvedené v pfedchozich bodech této prilohy a nedosahujici
parametrt predchozich bodu této prilohy, které mohou zavaZnym zpusobem zménit stav
Zivotniho prostredi ve zvlasté chranénych tzemich podle zviastnich predpist (napiiklad zakon
€.114/1992 Sb., zakon €. 138/1973 Sb. a zakon ¢. 20/1987 Sb.) nebo pokud tak stanovi
zvlastni pravni predpis. Dle této pfilohy tak zamér podléha zjistovacimu Fizeni. PfisluSnym

organem statni spravy je v tomto konkrétnim pfipadé Krajsky Ufad Olomouckého kraje.

Aredl Park hotelu Olomouc se nachazi v blizkosti historického centra mésta, v k.U.
Nova Ulice. Zamér je ohrani¢en ulicemi Dolni Hej¢inska, Legionarska, budovou sportcenta
Best a sportovné rekrea¢nim arealem, realizovanym ve lll. etapé zaméru ,Centrum sportu a
zdravi“. Staveni§tém je prostor détského dopravniho hfisté v sousedstvi byvalého
spartakiadniho stadionu. Pfesunem dopravniho hfisté do jiné c&asti celkového zaméru
.centrum sportu a zdravi“ vznikl prostor pro vystavbu zcela nového objektu Park hotelu
Olomouc. Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického
feSeni. Jina varianta zaméru nez varianta pfedkladana neni investorem uvazovana.

Uvazovany zamér fesi vystavbu reprezentativniho mezinarodniho hotelu se 136 pokoji
v navaznosti na sportovné rekreacni areal na misté byvalého spartakiadniho stadionu. Stavba
je koncipovana jako hlavni objekt hotelu s pfilehlymi parkovacimi plochami, plochami zelené a
rekreaCné vyuzitelnymi plochami. Plan hotelu pfedpoklada jedno podzemni patro a Sest
nadzemnich. Soucasti hotelu bude restaurace a lobby bar dohromady az pro 150 hostl a
zasedaci mistnosti az pro 550 osob. Hotel bude vyuzivan pfedevsim jako ubytovaci kapacita
3-4 hvézdickové kategorie, jako kongresové a spole¢enské centrum.

V ramci vybudovani Park hotelu Olomouc bude zfizeno 89 parkovacich mist (+ 29 jako
mozna rezerva). Na vystavbu objektd budou pouzivany bézné materialy a suroviny. VSechny
pouzivané materialy budou splfiovat pozadavky na zdravotni nezavadnost.

VSechny obsluzné komunikace v areélu budou realizovany jako zpevnéné. Viastni

naroky na dopravu budou odli$né v obdobi vystavby a béhem provozu. Upravy na vnéj§im
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komunikaénim systému jsou spojené s vybudovanim pfijezdl na parkovisté z ulic Dolni
Hej¢inska a Legionarska a s Upravou napojeni ul. Legionafska na ul. Dolni Hej¢inska.

Nové budované objekty budou napojeny na stavajici inzenyrské sité (voda, plyn,
elektricka energie, kanalizace), které jsou vedeny zajmovou lokalitou nebo v jeji tésné
blizkosti.

Realizace Park hotelu si nevyzada u vystavbou dotéeného pozemku odnéti ze
zemédeélského pidniho fondu.

Po dobu vystavby bude plocha stavenisté stacionarnim (ploSnym) zdrojem
znecistovani ovzdusi a to predevSim polétavym prachem. Z tohoto dlivodu jsou navrzena
jednak technologicka opatfeni, jednak opatfeni organizacni, ktera pfispéji ke snizeni tohoto
vlivu. V kapitole D.4. jsou uvedena opatfeni na eliminaci vlivd stavby na ovzdusi. Po ukonéeni
terénnich praci budou co nejdfive provedeny rekultivace vSech ploch, zasazenych stavebnimi
pracemi. Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby automobily a stavebni
mechanismy.

Provozem aredlu nedojde k vyraznému zvySeni hluénosti v zgjmové lokalité a jejim
okoli oproti sou¢asnému stavu. Rozhodujicim zdrojem hluku v posuzované lokalité je doprava
na hlavni komunikaci — ul. Dolni Hej¢inska.

V ramci provozu haly budou vznikat odpadni vody. Tyto budou prostfednictvim
napojeni na kanalizaci pro verejnou potiebu ¢istény na méstské Eistirné odpadnich vod, fj.
mechanicko-biologicky. Céast destovych vod ze zpevnénych ploch a parkovist bude vedena
kanalizaénim potrubim a odtud se napoji do jednotné kanalizace, ¢ast bude vsakovana do
ploch zelené.

Odpady budou vznikat pfi vystavbé i provozu Park hotelu. PFi realizaci stavebnich
objektll vzniknou odpady rlznych skupin a druh( dle ,Katalogu odpad(“. Odpady, které
vzniknou v pribéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Tato
¢innost bude zajiSténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou. Bude-li
s odpady v arealu nakladano v souladu s platnou legislativou na Useku odpadového
hospodarstvi, nepredpokladame Zzadné negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi v dusledku
produkce odpadul z provozu a vystavby Park hotelu Olomouc.

Z hlediska zajmua hajenych ochranou pfirody a krajiny mizeme konstatovat, Ze lokalita
se nachazi mimo CHKO Litovelské Pomoravi a soucasné i mimo Uzemi soustavy NATURA
2000. MaloploSna chranéna Uzemi se vtésném sousedstvi lokality nenachazi. Ze zvlasté
chranénych druhu zivocichd (dle zakona €. 114/1992 Sb. a vyhlasky ¢. 365/1992 Sb.) nebyl na
zajmové lokalité doloZen vyskyt nékterého z téchto druhi. Presto jejich pfitomnost nelze zcela
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vyloucit. Proto je nutné dbéat na preventivni opatfeni uvedena v kapitole D.1.1. Vlivy na fléru a
faunu — ¢ast Fauna.

Na zakladé vySe uvedenych skute¢nosti nepredpokladame negativni dopad na
biodiverzitu v ramci SirSiho okoli zajmové lokality.

Realizace zaméru dle nam znamych skutecnosti nebude mit zadny negativni vliv na
horninové prostfedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroja v SirSim okoli zajmové
lokality.

Zavérem mizeme konstatovat, Ze Uroven a koncepce navrzeného feSeni zaméru
»centrum sportu a zdravi — IV. etapa — Park hotel Olomouc” koresponduje s urovni,
ktera je obvykla u obdobnych staveb realizovanych v ramci Ceské republiky i v ramci
Evropské unie. Na zakladé komplexniho zhodnoceni vsech dostupnych udaja
vztahujicich se kposuzovanému zaméru, souc¢asnému i vyhledovému stavu
jednotlivych slozek zivotniho prostfredi a s pfihlédnutim ke vS8em souvisejicim
skuteénostem lze konstatovat, Zze navrhovany zamér svymi parametry neprekracuje

povolené limity, a proto jej 1ze v navriené lokalité dOpOI‘ UCit k realizaci.
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Ptiloha 1
Ptiloha 2
Priloha 3
Pfiloha 4
Ptiloha 5
Ptiloha 6

H.PRILOHY

Vyjadreni stavebniho Gfadu k zaméru, z hlediska UPD

Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska tzemi NATURA 2000
Mapa SirSich vztaht

Hlukova studie

Osvédceni 0 odborné zpulsobilosti

Seznam zkratek

BPEJ
DP
CHKO
CHLU
CHOPAV
MZP
NPU
PO
PUPFL
RSD
UPD
USES
ZPF
vVZT

bonitované pidné ekologické jednotky
dobyvaci prostor

chranéna krajinna oblast

chranéné loziskové Uzemi

chranéna oblast pfirozené akumulace vod
Ministerstvo zivotniho prostredi
narodni pamatkovy Ustav

ptaci oblast

pozemky uréené k plnéni funkci lesa
Reditelstvi silnic a dalnic

Uzemni plan

Uzemni systém ekologické stability
zemédélsky plidni fond

vzduchotechnické zarizeni
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Seznam vybranych podkladovych materiali:

Projektova dokumentace, studie, ...

a

a

Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Olomouce. Utvar rozvoje 1999.

Souhrnna technicka zprava ke studii zaméru. Studio PRAK s.r.o0.. Olomouc.2007.

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

a

0O 0 0O O O

0O 0 0O O O

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi latkami (ve znéni pozdéjSich
zmén a doplnk).

Zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich zmén a doplhku).
Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi (ve znéni pozdéjSich zmeén
a doplnkud).

Zakon ¢€.44/1988 Sb., o ochrané a vyuZziti nerostného bohatstvi (ve znéni pozdéjSich zmén
a doplikud).

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku).

Zakon €.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi.

Zakon €.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdéjSich zmén a doplrkd).
Zakon €.254/2001 Sb., o vodach (ve znéni pozdéjSich zmén a doplfika).

Zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnku).

Zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu.

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
Vyhlaska ¢.381/2001 Sb., katalog odpad.

Vyhlaska €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska ¢€.450/2005 Sb. o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami

Mapové podklady

a

a

Ceska republika - obecné zemépisna mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky ustav CSAV,
Brno

Soubor geologickych a téelovych map CR, Hydrogeologicka mapa, 1: 50 000. CGU 1997
Soubor geologickych a téelovych map CR, Geologicka mapa, 1: 50 000. CGU, Kutna
Hora, 1995
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a Soubor geologickych a uéelovych map CR, Mapa inzenyrsko-geologického rajéonovani, 1:

50 000. CGU, Kutna Hora, 1996
a  Soubor geologickych a G&elovych map CR, Mapa nerostnych surovin, 1 : 50 000. CGU,
Kutna Hora, 1996
Synteticka ptidni mapa CR, 1 : 20 000. MZP a MZe, Praha, 1991
Odvozena mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha,
Mapa seizmického rajonovani CSSR, Geofyzikalni ustav CAV, 1987

0O 0 0O O

Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Olomouce - schéma hlavniho vykresu. 1:25 000.
Ptiloha sborniku Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Olomouce, Urad mésta Olomouce,
Odbor koncepce a rozvoje, 1999

Publikace

0 CULEK M. a kol. 1996: Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky. Enigma, Praha, 347 pp.

o DEMEK, J. 1987: Hory a niziny. CSAV, Praha, 584 pp.

o NEUHAUSLOVA Z. a kol. 1998: Mapa potencidlni pfirozené vegetace Ceské republiky.
Academia, Praha, 341 pp.

o SAFAR, J. a kol. 2003: Chranéna tizemi CR VI. - Olomoucko. Agentura ochrany pfirody a
krajiny CR, Praha, 455 pp.
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