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A.

A1

A2

A3

A4

A5

UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma

Mésto Sternberk
Horni néjm. 16
785 01 Sternberk

00299529

Sidlo (bydliéts)

Horni néjm. 16
785 01 Sternberk

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce

Mgr. Jaromir Sedlak — starosta mésta
Horni nam. 16

785 01 Sternberk

tel.: 585086 111

Projektant projektu

» Generalni dodavatel projektové dokumentace:
SEKNE spol. s r.0., Hamerska 12, 772 00 Olomouc

* Zpracovatel dokumentace — ,0znameni podle § 6 zakona . 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivi na ZP v platném znéni*;
GHC regio s.r.o0., Dolni ndmésti 22/43, 779 00 Olomouc
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Obréazeks. 1: Prehledna situace umésti zanagru
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B. UDAJE O ZAMERU

B.I Zakladni udaje

B.I1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢.1

ZPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACE UL. DVORSKA A BARVIRSKA,
STERNBERK

Zamér ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Stermberk” je podle zakona &.
100/2001 Sb., pfilohy €. 1 zafazen do:

. kategorie Il (zaméry vyzadujici zjiStovaci fizeni)

. bodu 10.6 — Skladové nebo obchodni komplexy vCetné nakupnich stfedisek, o celkové
vymérfe nad 3 000 m2 zastavéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Struktura Oznameni odpovida pfiloze €. 3 zakona €. 100/2001 Sb.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

ZvySeni poCtu parkovacich mist v prostranstvi v okoli télocvicny gymnazia (sportovni haly)
z puvodnich 99 na 133, v¢etné pfislusného podtu vyhrazenych stani pro vozidla zdravotné postizenych
osob, na parkovaci ploSe o velikosti cca 3 869 m2.

Stavajici parkovisté je komunikaéné napojeno na ulici Barvifska a odtud obousmérné na ulici
Dvorska. Parkovisté ma jeden vjezd a soucasné i vyjezd do ulice Barviiska, jejiz maximalni Sifka Cini
6,95 m (5,5 m vlastni Sitka komunikace mezi obrubou a pfidlazbou; 1,45 m Siroka zpevnéna plocha
zamkovou dlazbou). Jedna se o vefejné parkovisté slouzici navstévnikim a zaméstnancim télocviény
gymnézia (sportovni haly) a stavajicich provozoven. V dobé konani soutéZe mistrovstvi Evropy zavodu
do vrchu ECCE HOMO slouzi jako depo zavodnich vozd.

Manipulaéni plochy v€etné pfijezdu, vyjezdu a samotnych stani maji asfaltovy povrch AKMS.

Odvodnéni ploch je feSeno vpustémi, které jsou napojeny do odluCovace ropnych latek typu
GSOL-20/100 (ORL), z néhoz jdou vycisténé odpadni vody pres odbérovou $achtu (OS) do destové
kanalizace zhotovené z potrubi PP Ultra RIB2 (DIN) MAICOR v dimenzich DN200, DN250, DN300 a
DN400 ustici do vodniho toku Sitka.
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B..3  Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Katastralni Uzemi: Sternberk 763 527
Obec: Sternberk 505 188
Kraj: Olomoucky

NUTS Il Stredni Morava

Jiz realizované parkovisté je umisténo v intravilanu mésta Sternberku v pamétkové chranéném
uzemi mezi ulicemi Dvorskd a Barvifska. Nachazi se na souboru parcel, které jsou ve vlastnictvi
oznamovatele (investora).

Navrhované rozSifeni je v souladu s uzemnim planem mésta — viz vyjadfeni stavebniho odboru
v pfiloze oznameni.

B..4  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zachytné parkovisté je feSeno jako dopravni plocha v obytné zéné a dosavadni vyuziti Uzemi
se chystanym zamérem nezmeni.

Parkovaci plocha slouzi k odleheni pamatkové chranénému historickému centru mésta
Sternberku a chystana zména vodorovného dopravniho znadeni povede pouze k navyseni podtu
parkovacich mist, ¢imz se vyfeSi rovnéz nedostatek parkovacich mist na Gzemi mésta. Ze stavajiciho
poctu 99 mist jich, dle navrhu spoleénosti SEKNE spol. s r. 0., vznikne 133, vCetné pfislusného poctu
vyhrazenych stani pro osoby zdravotné postizené. Parkovaci mista maji rozméry 2,4 m na 5,3 m,
v pfipadé mist pro zdravotné postizené osoby 3,5 m x 5,3 m.

Stavba parkovisté nepfispiva a pfisivat nebude ke kumulaci negativnich vlivi na jednotlivé
slozky Zivotniho prostredi.

Rozvojové aktivity v zajmovém U(zemi jsou v souladu se schvalenou Uzemné planovaci
dokumentaci sidelniho Utvaru Sternberk.

B.L.5  Zdlvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich duvodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Stavba parkovi$té byla realizovana v pribéhu srpna az fijna roku 2008. DoSlo k jeho
zkolaudovani a predkladané oznameni je vyhotoveno z dlivodu navySeni poétu parkovacich mist,
z pvodnich 99 na 133. Rozloha parkovité se timto chystanym zamérem nezméni, dojde pouze ke
zméné vodorovného dopravniho znaceni, které fesSila spoleCnost SEKNE spol. s r.o.

K tomu kroku vedla investora nutnost dopravné odlehcit pamatkové chranénému historickému
centru mésta Sternberku. Zaroved se timto zamérem vyfesi problém nedostatku parkovacich mist na
uzemi mésta.
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Variantni reSeni:

1. NULOVA VARIANTA

Ponechani zpevnénych ploch (parkovisté) v okoli télocviCny gymnazia (sportovni haly) ve
stavajicim stavu, coz predstavuje 99 parkovacich mist, véetné 5 vyhrazenych stani pro zdravotné
postizené osoby, rozmisténych dle vykresové pfilohy C 101-1.2.7. Dopravni znaceni k akci ,Zpevnéné
plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska“ (obrazek €. 2).

Obrazeke. 2: Vyez z vykresovéjohy C 101 — 1.2.7 Dopravni zéeni

2. ROZSIRENA VARIANTA

Navyseni poétu parkovacich mis,t zménou vodorovného dopravniho znaceni dle projektu
spoleCnosti SEKNE spol. sr. 0., na 133, v€etné pfislusného poctu vyhrazenych stani pro zdravotné
postizené osoby rozmérové vymezené dle vyhlasky MMR €. 369/2001 Sb., ve znéni zmény €. 492/2006
Sb. (obrazek €. 3)
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Obrazeke. 3: Vykres nového vodorovného dopravniha‘ena

B.L.6  Struény popis technického a technologického reseni zaméru

Veskeré dopravni plochy (vlastni téleso parkovisté) kolem télocviény gymnazia (sportovni haly)
jsou realizovany v jedné Urovni bez vySkového oddéleni automobilové a péSi dopravy s ohledem na
potieby depa zavodnich voz( pfi ECCE HOMO. K tomuto UCelu je také pfizplisobena konstrukce

zpevnénych ploch, ktera je sloZzena z nasleduijicich vrstev:

Asfaltovy koberec mastixovy modifikovany AKMS | tl. 40 mm CSN 73 6121
Spojovaci postfik em. kationaktivni z modif. asfaltu 0,3 kg/m2 DLE TP 109 zm. 1
Asfaltovy beton velmi hruby modifikovany ABVH | tl. 80 mm CSN 73 6121
Spojovaci postfik kationaktivni 0,3 kg/m2 DLE TP 109 zm. 1
Obalované kam. hrubozrnné OKH II tl. 100 mm CSN 73 6121
Infiltracni postfik kationaktivni modifikovany 1,2 kg/m? DLE TP 109 zm. 1
Stérkodrt 0 - 63 1. 280 mm CSN 736121
Celkem 500 mm

K realizaci vodorovného dopravniho znageni budou pouzity barvy certifikované Silni¢nim

vyvojem ZDZ spol. s r. 0. Brno garantujici vysokou kvalitu a odolnost znaceni.

Oznémeni o posouzeni viivi na ZP
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B.l.7  Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Termin zahajeni a dokonceni: 2009

B.l.8  Vycet dotcenych uzemné samospravnych celkl

Projekt bude realizovan v k. 0. Sternberk.

B.L.9  Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradd, ktera budou tato
rozhodnuti vydavat

DalSi rozhodnuti pro projekt bude vydavano formou rozhodnuti ve spravnim fizeni:

> souhlas Méstského Gfadu Sternberk, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi podle
ustanoveni.

> souhlas Méstského Gfadu Sternberk, odbor Zivotniho prostiedi podle ustanoveni § 16
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v pfipadé, Ze se
bude jednat o nakladani s nebezpecnymi odpady.

B.II Udaje o vstupech

PUDA:

NavySeni poctu parkovacich mist, zménou vodorovného dopravniho znaceni na stavajici
zpevnéné ploSe parkovisté, nevyZaduje dalSi stavebni prace.

Parkovisté je realizovano v rovinatém terénu mezi ulicemi Dvorska a Barvifska na pozemcich
ve vlastnictvi oznamovatele. Charakter dotéenych pozemku je nésledujici:

Katastralni i Druh pozemku dle katastru "
. Parcelni ¢islo Y ec Dotceni
uzemi nemovitosti

Sternberk 4689/4 manipulaéni plocha, ostatni plocha Parkovisté
Sternberk 4689/5 zastavéna plocha a nadvori Parkovisté
Sternberk 4689/7 manipulaéni plocha, ostatni plocha Parkovisté
Sternberk 4692/1 zastavéna plocha a nadvofi Parkovisté
Sternberk 4694 zastavéna plocha a nadvori Parkovisté
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Vynéti ze ZPF

Pozemek dotéeny posuzovanym zamérem neni soucasti zemédélského pidniho fondu.

Odnéti z PUPFL

Pozemek dotCeny posuzovanym zamérem neni ureny k pinéni funkce lesa. Zamér neni
situovan ani v ochranném pasmu lesa.

VODA:

K vlastni realizaci zmény vodorovného dopravniho znaceni parkovisté neni potfebny pfistup
k vodnimu zdroji.
Nésledny vlastni provoz parkovacich ploch neni zavisly na dodavkach vody.

SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE:

Vstupni suroviny

Realizace vodorovného dopravniho znaceni parkovisté pfedstavuje dodani certifikované barvy
pro nastrik.

Provoz zdméru neklade zadné mimoradné naroky na vstupni suroviny. Pouze v zimnim obdobi
je nutny posypovy material pro sjizdnost parkovisté.

Energetické zdroje

Vlastni realizace zmény vodorovného dopravniho znaceni nevyzaduje energeticky zdroj.

Parkovaci stani vyZaduji zasobovani elektrickou energii pouze pro osvétleni, které je jiz
realizované. Jeho soucasti jsou elektromérné rozvadéce a pojistkové skfiné umisténé na hranici parc.
¢. 4692/1, kterymi jsou napajeny svitidla na dvouramennych a parkovych bezpaticovych stoZarech a na
fasadach stavajicich objektu. Propojeni je provedeno kabelem CYKY-j 4 x 25.

NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU:

V pribéhu realizace zmény vodorovného dopravniho znadeni, vedouci k navySeni poctu
parkovacich mist, bude vzdy Caste€né omezen provoz v urCité Casti parkovisté. Bude se jednat o
kratkodobé omezeni jen po dobu nezbytné nutnou k zaschnuti natérové barvy.

Vlastni provoz parkovaci plochy nema zvlastni naroky na feSeni dopravni situace. Napojeni
lokality na dopravni infrastrukturu mésta Sternberku je jiz realizovano prosttednictvim ulice Barvitska a
odtud obousmérné do ulice Dvorska.
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B.ll  Udaje o vystupech

OVzDUSi:

Hlavni bodové zdroje zne€isténi ovzdusi:

Zamér parkovisté neni bodovym zdrojem znecisténi ovzdusi, jak v pribéhu realizace zmény
vodorovného dopravniho znaceni, tak pfi nasledném provozu.

Hlavni plosné zdroje zne¢isténi ovzdusi:

V pribéhu realizace zmény vodorovného dopravniho znaleni a pfi nasledném provozu
parkovisté se nejedna o plosny zdroj zne€isténi ovzdusi.

Hlavni liniové zdroje znegisténi:

Jedna se o emise motorovych vozidel z pohybu na parkovacich plochach a pfijezdovych
komunikacich. NejvyznamnéjSi emise, charakteristické pro automobilovou dopravu, jsou oxidy dusiku
NOy, tuhé znecistujici latky a plynné uhlovodiky. Jako karcinogen skupiny 1 je uveden zastupce skupiny
tékavych organickych latek (VOC) benzen.

ZpUsob zachycovani emisi:

V' pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku vyvilen na vyrobce neustaly
legislativni tlak, sméfujici ke snizovani produkce znecistujicich latek. V souasné dobé jsou ve svété
prosazovany a v fadé pfipadl i schvaleny normy, které musi motorové vozidlo splfiovat, aby mohlo byt
pouZito k provozu na pozemnich komunikacich.

Viybavu vozidel, ktera splfiuji normy EURO, tvofi systémy s elektronicky fizenymi procesy
pfipravy palivové smési a fizenymi tficestnymi katalyzatory vyfukovych plynd s vyuZitim kyslikovych
snimacu.

ODPADNI VODY:

Odpadni vody jsou v § 38 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(
definovany nasledovné:

Odpadni vody jsou vody pouzité v obytnych, primyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a
jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouZiti zménénou jakost
(sloZeni nebo teplotu), jakoz i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo
podzemnich vod. Odpadni vody jsou i prisakové vody z odkalist, s vyjimkou vod, které jsou zpétné
vyuzivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které odtékaji do vod ddlnich, a dale jsou odpadnimi
vodami prisakové vody ze skladek odpadu.

Oznémeni o posouzeni viivii na ZP 12
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Odpadni vody destové:

Béhem realizace zmény vodorovného dopravniho znaceni a po uvedeni parkovisté do provozu
budou destové odpadni vody z téchto prostor(i tvofit hlavni podil odpadnich vod z provozu na silnici.
Mnozstvi téchto vod stanovuje CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky. Reeni de$tové
kanalizace je navrzeno a zrealizovano tak, aby se zabranilo kontaminaci podzemnich vod ropnymi
produkty. Vpusté jsou napojeny na odlucovac ropnych latek typu GSOL-20/100 (ORL), z néhoz jdou
vycisténé odpadni vody pres odbé&rovou $achtu (OS) do destové kanalizace z trub Ultra RIB2 DN 300,
400 ustici do vodniho toku Sitka. ORL je dimenzovan na jmenovity pratok 20 I/s, a je opatfen sorpénim
filtrem. Vystupni zbytkové znecisténi v ukazateli NEL za ORL je max. 0,5 mg/l.

Mnozstvi destovych odpadnich vod (CSN 75 6101):

Destové odpadni vody — LAPOL (vypocet odtoku destovych vod z plochy parkovisté a ulice
Barvifska odvodriovanych pres ORL)

Odvodnéna plocha S =4964 m2

Vypoétova intenzita i=0,0151/(s.m?)

Soucinitel odtoku asfaltové plochy = 0,8
Mnozstvi vod Qq,1ap =4 964 x0,015x 0,8

Qq, Lap = 59,568 I/s

ODPADY:

Odpady budou vznikat pfi realizaci zmény vodorovného dopravniho znaceni, uzivani a udrzbé
parkovaci plochy. Odhad druhové skladby je uveden na zékladé odbornych znalosti a zkuSenosti
pracovniku zpracovatelské organizace. ZpUsob odstrafiovani je uveden na zakladé pfedbéZznych Udaju
zpracovatele oznameni.

Realizaci zmény vodorovného dopravniho znaceni a pfi béZném provozu areélu parkovisté se
musi zfizovatel Fidit veSkerymi pravnimi normami souvisejicimi s oblasti odpadového hospodarstvi.
Témito pravnimi normami jsou:

» zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdgjSich predpist

> vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadt

> vyhlaska MZP &. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

> vyhlaska MZP &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi a dal$i.

Pfiméfené se na nakladani s odpady vztahuje zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a na nakladani
s nebezpeCnymi odpady pak zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach.
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Obecné podminky nakladani s odpady:

Plvodce odpadi je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani sodpady (tzn. jejich
soustfedovani, shromazdovani, skladovani, pfepravé a dopravé, vyuZivani, Upravé, odstrariovani atd.)
dle pfislusnych platnych legislativnich opatfeni. Kazdy subjekt ma pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své
pusobnosti a v mezich danych zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni povinnost
pfedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeéné vlastnosti a pfednostné zajistit
jejich vyuziti pfed jejich odstranénim. Pfi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstranovani, je tfeba
volit vzdy ty zplsoby nebo technologie, které zajisti vy$$i ochranu lidského zdravi, a které jsou Setrnéjsi
k zivotnimu prostfedi. Dle ustanoveni § 11 zakona o odpadech mé pfednost materidlové vyuZiti odpadu
pfed jeho odstranénim.

Odpovédnost za radny pribéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici (nakladani s odpady)
nese plvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrZzeni podminek stanovenych zakonem
a provadécimi pfedpisy pfevzala. Odpady, které plvodce nemuze sam vyuZit nebo odstranit v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi pfedpisy, je povinen prevést do vlastnictvi pouze
0sobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby. Plvodce odpadu je odpovédny za nakladani sodpady do doby jejich
pfevedeni do vlastnictvi této opravnéné osoby a do té doby musi byt z jeho strany zajisténo:

> tfidéni odpadul podle jednotlivych druhl a kategorii (zabranit miseni),

> fadné uloZeni odpadd, jejich zabezpedeni pfed znehodnocenim (napf. de$tém), Unikem
(vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadd.

Odpadovy material, ktery ma nebo mize mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiall, chranénych proti desti ve
smyslu vyhlasky MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady. S nebezpe&nymi
odpady muze dodavatel stavby nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfisluSného organu.
Baleni a oznacovani nebezpeénych odpadu se fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi pfedpisy (napf. zakon
€. 356/2003 Sbh.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpe¢né odpady byly oznaCeny
grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach, nebo aby byly oznaCeny népisem ,nebezpecny
odpad‘ pokud se jedna o jiné nebezpecné odpady. Pro kazdy nebezpecny odpad bude zpracovan
identifikacni list, ktery bude pfipevnén bud na nédobu s timto odpadem, nebo jim bude vybaveno misto
nakladani s nebezpecnym odpadem.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadi podobnych komunalnim odpadim (ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 a 3 vyhladky ¢. 381/2001 Sb.) upozorfiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5 zakona
¢. 185/2001 Sb., které umozriiuje puvodcim takovychto odpadi na zékladé smlouvy s obci vyuzit
systému zavedeného obci pro nakladani s komunainim odpadem. Toto ustanoveni méa zejména vliv na
moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadl, které by bylo shodné se systémem
stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemnd a musi obsahovat vzdy vySi sjednané ceny za tuto
sluzbu.
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Pokud se plvodce produkuijici vySe zminény odpad nezapoji do systému, pro nakladani
s komunalnimi odpady, zavedeného obci, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuzitelné slozky (druhy
odpadl z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhd odpad( kategorie ostatni
odpad zaradi pro Ucely odstranéni pod katalogové Cislo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny
komunalni odpad.

Odpady vznikajici v ramci realizace zaméru:

V pribéhu zmény vodorovného dopravniho znadeni budou vznikat odpady charakteru
odpadnich barev a jejich oballi, tedy plechovek od pouZité barvy na vymezeni parkovacich mist.

Po dobu realizace zaméru je predpokladan vznik nasledujicich odpadu:

Katalogové . . Popis zplsobu
Cislo odpadu SELOITENE ARG nakladani s odpady
08 01 11 N Odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecne Igtky Predani opravnéné
150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych | gsobé na zakladé
znecisténé
200303 0 Uliéni smetky

N - nebezpecné odpady; O - ostatni odpady

Pfi bézném provozu parkovaci plochy budou vznikat nasledujici odpady:

Katalogové . , Popis zplsobu
Cislo odpadu AELTEIE AL EREL nakladani s odpady
130502 N Kaly z odluovacu oleje (lapol)
1305 07 N Zaolejovana voda z odluéovadi olejti | Predani opravnéne
— — - osobé na zakladé
1502 02 N Absorpéni Cinidla, filtraCni materialy smluvniho vztahu
200303 0 Uliéni smetky

N - nebezpecné odpady; O - ostatni odpady

HLUK:

Nejvy$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou urCeny nafizenim viady ¢.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
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nepfekroCitelné hygienické imisni limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném
venkovnim prostoru.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zékladni hladiny akustického
tlaku A Laeqr Se rovnd 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného venkovnimu prostoru a
chranénému venkovnimu prostoru staveb.

Korekce podle pfilohy €. 3 k nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., pro stanoveni nejvyssich
pfipustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich
prostorech staveb:

L Korekce [dB]
Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb luzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor lzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni vCetné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro noCni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfiCita dalSi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezniénich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1) Pouzije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich zdrojd hluku,
s vyjimkou leti§t, pozemnich komunikaci, nejde-li o ucelové komunikace, a déle s vyjimkou drah, nejde-
li 0 Zelezniéni stanice zajiStujici vlakotvorné préce, zejména rozfadovéni a sestavu nakladnich viakd,
prohlidku vlakd a opravy vozd.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a
drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v (Uzemi, kde hluk
zdopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. PouZzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pfipadé staré hlukove zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach,
kdy starou hlukovou zatéZi se rozumi stav hlu€nosti plisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahéach, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl
do 31. prosince 2000. Tato korekce zustava zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné
kolejového svrdku, popfipadé rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.
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> Hlavni komunikace jsou dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistni komunikace I. a Il. tfidy.

> NejvyS3i pfipustnou hodnotou se rozumi zdravotné zdivodnénd hodnota stanovend pro
mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivym ucinkem hluku nebo
vibraci.

» Stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt i jen z¢asti k bydleni.

» Stavbami obCanského vybaveni stavby urené pro vyuzivani vefejnosti pro zdravotni,
socialni nebo veterinarni péci, pfechodné ubytovani, Skolni nebo predskolni vychovu, védu a
vyzkum, kulturu, sport, sluzby, obchod, vefejné stravovani.

> Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m od stavby pro bydleni nebo
stavby ob&anského vybaveni a prostor, ktery je uzivan k rekreaci, sportu, 1éCeni, zajmové a
jiné €innosti, s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni pracovisté.

Hluk pfi realizaci zaméru:

Hlukové emise Sifené do nejblizSiho okoli mista realizace zaméru ,Zpevnéné plochy a
komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk® budou pochazet z kompresoru a barvového &erpadia
stroje pouzitého k nastfiku vodorovného dopravniho znaceni. Nepredpoklada se zvySeni hlukovych
emisi nad jejich soucasny stav.

Hluk pfi provozu zaméru:

Pfi provozu zdméru bude hlavnim zdrojem hlukove z&téze Uzemi automobilova doprava.

Pro potfeby tohoto oznameni byla zpracovana hlukova studie — Ing. Calabkova, 04/2009, ktera
je dolozena v pfilohové €asti tohoto oznameni. Ze studie zde uvadime ze zavérd:

Z vysledkd vypoctl stanovenych za pomoci programu HLUK+ vyplyva, Ze u vypoctového bodu
1 a 2 bude mirné prekrocena pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku v chranéném venkovnim
prostoru staveb v denni dobé. V noCni dobé nebude stavajici z&stavba provozem nijak ovlivnéna.
Stavajici zastavba je takeé vyrazné ovlivnéna hlukem z provozu na ulici Dvorska.

Celé Uzemi centra mésta Sternberk je vyrazné ovlivnéno hlukem z provozu na pozemnich
komunikacich a parkovistich. V samotném centru mésta dochazi k pfetizeni odstavnych ploch.
Realizace projektu bude mit v koneéném dusledku pozitivni vliv na obyvatele mésta, dojde k nardstu
parkovacich mist, kterd mohou vyuZivat jak navstévnici mésta, tak obyvatelé zijici ve mésté. Jelikoz se
jedna o navySeni kapacity parkovisté, které je jiz v provozu, nerealizovani projektu znamena, Ze i
nadale bude parkovisté kapacitné pretizené a navstévnici a obyvatelé mésta pfijizdgjici do centra
budou nadéle vyhledavat jinou moznost parkovani pfimo v centru mésta.

VIBRACE:

Pfi jizdé motorovych vozidel vznikaji tzv. dopravni otfesy. Jejich velikost a charakter je v prvni
fadé uren hmotou samotného vozidla, kvalitou jeho odpruZeni, jeho rychlosti, zrychlenim, kvalitou
povrchu a druhem konstrukce vozovky. Nemaly vliv maji také geologické poméry v daném misté.
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Dopravni otfesy se $ifi podlozim a plsobi na budovy v blizkém okoli silniéni komunikace. Tyto
seismické Ucinky se projevuji maximainé do vzdalenosti nékolika desitek metrli od mista jejich vzniku.

RIZIKA BEZPECNOSTI PROVOZU:

Provoz parkovaci plochy neni zdrojem ohroZenim Zivota. Zdrojem ohroZeni bezpecnosti jsou
standardni situace, které mohou zpusobit dopravni nehodu, a lze je CasteCné omezit vhodnym
umisténim dopravniho znaceni.

Zdrojem pfipadného ohrozeni Zivotniho prostfedi mohou byt olejové néplné a pohonné hmoty
zaparkovanych automobill. Pro pfipad poruchy a nasledného Uniku téchto nebezpeénych latek jsou
parkovaci stani odvodnéna pfes odlu¢ovac ropnych latek.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

Pro zpracovani této kapitoly byly informace Cerpany z nasledujicich pramenu:
> webovych stranek organizaci — Cesky geologicky Ustav, Cesky hydrometeorologicky Ustav,
Katastralni ufad, Ministerstvo Zivotniho prostfedi

> mapovych servert — Hydroekologicky informacni systém, Vyzkumny Ustav vodohospodarsky
T.G.M., Ceska geologicka sluzba, Ustav pro hospodaiskou Upravu lesu, Portal Zivotniho
prostiedi

> vétrna rizice CHMU

> projekt NATURA 2000

» informace Statni Bariské spravy
» databaze NIS Praha (Geofond)
a dalsi...

Cl Vycéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

CHARAKTERISTIKA UZEMi:

Moravské mésto Sternberk je zasazeno v plvabném krajinném reliéfu na Upati Nizkého
Jeseniku, 16 km severné od Olomouce. Vzniklo z osady pod hradem stejného jména, stfeziciho
duleZitou kfizovatku obchodnich cest. S pfiblizng 14 tisici obyvateli pati k men$im méstim Ceské
republiky, dok&Ze v8ak zaujmout mnoZstvim historickych pamatek a malebnou okolni pfirodou.
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Nejstarsi zminka o Sternberku jako méstu pochazi z r. 1296. Budovatelé mésta pravdépodobné
navazali na starSi podhradni osidleni gotického hradu, zalozeného nékdy mezi léty 1253 — 1269 pany
ze Sternberka. Vysady hrazeného poddanského mésta obdrzel Sternberk ve 2. poloving 14. stoleti za
Alberta ze Sternberka, arcibiskupa magdeburského. Pro valeéné Utrapy a mory dochazelo postupné ke
shizovani poCtu obyvatel ¢eské narodnosti. Mésto bylo v 16. a 17. stoleti osidleno pfistéhovalci z
Némecka a Slezska, ktefi mu vtiskli némecky raz. V prvni poloviné 19. stoleti se ve mésté rozvijel
textilni pramys| (zejména vyroba bavingnych latek), ktery vyvolal stavebni rozvoj Sternberka. Kolem
jadra mésta vyriistala od osmdesatych let 18. stoleti nova predmésti — Svétlov, Hvézdné Udoli, Nové
Sady, UniCovské pfedmésti, Sternfeld, Vale¢ny Kopec a Zamecky Kopec. V r. 1850 se tyto osady spolu
se starSi Dlouhou Ulici staly integrélni soucasti mésta, které se tak v podstaté rozrostlo do dnesni
podoby. Ve druhé poloviné 19. stoleti se Sternberk stal okresnim méstem.

Uzemné na severovychodni strané sousedi oblast Sternberska s Moravskoslezskym krajem.
Od 1. 1. 2003 je méstem s rozSifenou pusobnosti lll. stupné a zarove méstem s povéfenym Gradem |I.
stupné. S pfidruzenymi mistnimi ¢astmi Dalov, Chabitov, Krakofice, Lhotka u Sternberka a Tésikov ma
mésto Sternberk v sou¢asné dobé 13 862 obyvatel. Sternberk je druhym nejvétsim méstem okresu
Olomouc.

Ve Sternberku jsou umistény nejddlezitéjsi urady statni spravy a samospravy, matefské $koly,
zakladni Skoly, stfedni odborna ucilisté a gymnazium, zékladni umélecka Skola, bankovni ustavy, posta,
kino, knihovna, galerie, moderni sportovi$té, nemocnice, HZS aj.

USES, CHRANENA UZEMi, PRIRODNi PARKY, NATURA 2000, VKP:

Uzemni systém ekologické stability:

Krajina se vytvafi na zakladé pfirozenych zékonitosti. Intenzivné vyuzivana krajina je ochuzena
o pfitomnosti pfirodnich ploch, které maji schopnost §ifit svij pozitivni vliv na okolni hospodarské
plochy.

Tento systém ma svou hierarchickou Uroven, ktera odpovida narokdm riznych organizmd.
RozliSujeme 3 Urovné:

> Lokalni

> Regionalni

> Nadregionalni

Realizace Uzemnich systému ekologické stability je zejména v zemédélsky intenzivné
vyuZivané krajiné predpokladem pro obnovu ekologické stability krajiny. Musi byt vSak doprovazena i
dalSimi procesy, jako obnova rozptylené krajinné zelen&, obnova drobnych vodnich toku a ekologizace
zemédeélského a lesnického hospodareni.
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Podstatou USES (tzemni systém ekologické stability) dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny je vytvofeni funk&né zpusobilé sité tzv. biocenter, biokoridorl a interakEnich prvkd,
ktera by v maximaliné mozné mife zahrnula existujici pfirodni lokality a zajistila jejich vhodny
management.

Lokalni USES:

) Vzhledem k umisténi zaméru ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska,
Sternberk” v intravilanu mésta nedojde k zasahu do Z&dného ze stavajicich ani navrzenych prvkd
lokalniho systému ekologické stability.

Regionalni a nadregionalni USES

Vzhledem k poloze mésta Stemberku na Gpati nizkojesenického masivu se v okoli nachazi
dostatek ploch ekologicky velmi hodnotnych. Najdeme zde proto i funkéni prvky regionalniho a
nadregionalniho systému ekologické stability. VSechny znich jsou vSak dostatecné vzdaleny a
zamérem uskuteCnénym v samotném centru mésta tedy nedojde k jejich ovlivnéni.

vvr

mésta. Severné od mésta se nachézi regionalni biocentrum Horni Zleb. Tato dvé biocentra jsou vioZena
do osy nadregionalniho biokoridoru (NRBK) Raskov - Jezernice, ktery pfiléha k vychodnimu okraji
mésta (viz obrézek €. 4)
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Chranéna Gzemi, prirodni parky:

ZvI&stni ochrana pfirody vychazi ze zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a
navazujicich vyhlaek. Zakon rozeznava velkoplo$na a maloplo$na chranéna tzemi. Zajmové uzemi se

nachazi v intravilanu mésta Sternberku, pfimo v jeho pamatkové chranéném centru. Z obrazku &. 5 je
patrné, Ze zamér nelezi ani jinak neovliviiuje velkoplodné ¢i maloplosna chranéna uzemi ve svém okoli.
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V okoli mésta Sternberku bylo vyhlaeno nékolik chranénych Gzemi, z nichz véak zadné neni
pfimo ovlivnéno chystanym zamérem:

> chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér feky Moravy - hranice
oblasti probiha podél ulice Vézni, 1,5 km zépadné od lokality zaméru (viz obrazek €. 6)
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> ochranné pasmo vodni zdroje (obrazek €. 7) — nejblize se k lokalité zaméru nachazi Horni
hut ve vzdalenosti cca 1 km severozapadné pobliz Babice, dale Kaminka cca 2 km severné
pobliz Hiasnice, Otylie a Chabi€ov cca 3 aZ 4 km severné pobliz Chabi¢ova, Krakofice cca
3,5 km mezi Krakoficemi a Ridéi, Lipina cca 2,5 km severovychodné. Dalsi izemi jsou

vzdalena vice nez 5 km od lokality zaméru.
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> chranéna loziskova uzemi (obrézek €. 8) — nejblize se k lokalité zaméru nachazi Domasov
a Jivova I. (5 km), Zerotin-Libos (6 km)
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V hodnoceném Uzemi neni zaznamenan vyskyt zviasté chranénych druhd rostlin a Zivocich(.

V zajmové oblasti se nevyskytuji chranéna loZiskova uzemi, ani dobyvaci prostory. Zamér
nezasahuje do ochranného pasma pfirodnich Ié&ivych zdroju, ani do zaplavového uzemi.

Vramci zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny jsou zmifovany také pfirodni
parky, které jsou vyhlasovany organem ochrany pfirody k ochrané krajinného rézu. Z obrazku €. 9 je
zfejmé, Ze planovany zamér lezi na okraji Pfirodniho parku Sovinecko a ve vzdélenosti cca 7 km se
nachazi hranice druhého pfirodniho praku v této lokalit&, a to Pfirodniho parku Udoli Bystfice.
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NATURA 2000:

Soustava lokalit NATURA 2000 se sklada ztzv. evropsky vyznamnych lokalit (EVL),
vyhlasenych podle Smérnice €. 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, voné Zijicich Zivodichl a
plané rostoucich rostlin, a z tzv. ptacich oblasti (PO) vyhlaSenych podle Smérnice €.79/409/EHS o
ochrané volné Zijicich ptakt. Smyslem opatfeni je vyhlaSeni a nasledna ochrana vybranych pfirodnich
stanovist, rostlin a Zzivocichl, jez jsou vramci Uzemi stati EU povaZzovany za ohrozené lidskymi
aktivitami.

v v

10) Uzemné se prekryvajici PO a EVL Litovelské Pomoravi (cca 9 km) a PO Libava, kterd uzemné
zahrnuje také EVL Libava (cca 10 km).

PO Litovelské Pomoravi (CZ0711018) byla vyhlaSena Nafizenim vlady €. 23/2005 Sb. na ploSe
9318,6 ha a svaji hranici je shodna s CHKO Litovelské Pomoravi. Pfedmétem ochrany je lediacek
ficni (Alcedo atthis), strakapoud prostfedni (Dendrocopos medium) a lejsek bélokrky (Ficedula
albiocollis). 4500 ha tohoto Uzemi je zafazeno do seznamu mezinarodné vyznamnych mokradd
Ramsarské umluvy.

EVL Litovelské Pomoravi (CZ0714073) byla vyhlaSena na ploSe 9 725,5728 ha a prioritnim
typem chranéného stanovisté jsou 91EO smiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

PO Libava (CZ0711019) byla vyhlaSena Nafizenim viady ¢. 533/2004 Sb. na 32 700 ha a svoji
hranici je shodna s uzemim Vojenského Ujezdu Libava. Pfedmétem ochrany je populace chféastala
polniho (Crex crex).

EVL Libava (CZ0714133) byla vyhlaSena na ploSe 11376,1055 ha a prioritnimi typy
chranénych stanovist jsou 40A0 kontinentalni opadavé kfoviny, 6230 druhové bohaté smilkové louky
na silikdtovych podlozich v horskych oblastech (a v kontinentéalni Evropé v podhorskych oblastech) a
9180 lesy svazu Tillio-Acerion na svazich, sutich a v roklich.
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Vyznamné krajinné prvky (VKP):

Dle zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., § 3, odst. 1, pismeno b) o ochrané pfirody a krajiny jsou
vyznamné krajinné prvky definovany jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti
krajiny, utvarejici jeji typicky vzhled nebo pfispivajici k udrzeni jeji stability. Taxativné jsou zde
vyjmenovany lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy. Dale je mozné, dle § 6 zékona,
registrovat organem ochrany pfirody jiné ¢asti krajiny, zejména mokfady, stepni travniky, remizy, meze,
trvalé travni porosty, nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Utvary, vychozy a
odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostl sidelnich Gtvard véetné historickych zahrad a parku.

Dle § 4 odst. 2 z&kona jsou vyznamné krajinné prvky chranény pfed poskozenim a ni¢enim.
Vlyuzivaji se pouze tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedo$lo k ohroZeni a oslabeni jejich
stabilizani funkce. Podrobnosti jejich ochrany stanovi ministerstvo Zivotniho prostfedi obecné
zavaznym pravnim pfedpisem.

V mistech zaméru nejsou vyhlasené zadné v zakoné taxativné vyjmenované Ci organem
ochrany pfirody registrované vyznamné krajinné prvky.

KRAJINNY RAZ:

Krajinnym razem se dle § 12 zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny rozumi
pfedevsim pfirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista nebo oblasti, ktera je chranéna
pfed Cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. V zakoné jsou pfimo vyjmenovany rysy Ci
hodnoty, které maji byt chranény pfed znehodnocenim. Jsou to pfirodni a estetické hodnoty, VKP a
ZCHU, kulturni dominanty, harmonické méfitko a vztahy. Celkové je mozno shrnout, Ze v krajinném
razu se promitne krajina, jeji pfirodni bohatstvi, jeji obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni pamatky.
K ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami muze
organ ochrany pfirody zfidit pfirodni park.

Krajinny ramec mésta Sternberku je utvafen z vychodni strany hibetem Nizkého Jeseniku
s péSimi cestami a vyhlidkami na mésto a okoli. Zapadni okraj mésta je ukonCen mimé zvinénym
Vinnym vrchem strmé vystupujicim nad méstem. Severni ¢ast mésta pfechazi do Hvézdného udoli
s hodnotnymi stranémi. Toto Udoli je jednim ze zakladnich krajinnych prvkd. Vyznamny koridor Sitky
prochazi stfedem mésta jako regulovany potok (kamenné a betonové koryto) s nesouvislym bfehovym
porostem a s alejemi a zastavbou jdouci téméf ke biehu. RovnéZ levobfezni pfitok Sitky - Sprchovy
potok je necitlivé regulovan do betonového koryta a prochazi podél Jivavské ulice bez bfehového
doprovodu.

Zastoupeni hlavnich krajinnych struktur a jejich prostorové usporadani charakterizuje vyuziti
Gzemi, fyziognomii krajiny a zakladni ekologické vztahy. Sirsi okoli mésta Sternberku je odedavna
vyuzivano predevaim zemé&dalsky a lesnicky. Mésto Stemberk, a zejména pak jeho okrajové asti se
v8ak staly vyznamnym primyslovym centrem. V dnesni dobé je znaCna Cast byvalych primyslovych
podniku v likvidaci, zistavaji zde nedostateéné udrzované a chatrajici arealy.

Z&mér nebude mit viiv na krajinny raz mésta Sternberku a jeho okoli.
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UZEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU:

Od roku 1992 je ve Stemberku vyhlaskou ministerstva kultury €. 476/1992 Sb., o prohlaseni
uzemi historickych jader vybranych mést za paméatkové zony, vymezena méstska pamatkova zdéna
zahrnujici nasledujici kulturni pamatky:

> Kostel Nejsvétéjsi Trojice — rané goticky Spitaini kostelik z roku 1376, jehoz zevnéjSek je
opraven v klasicistnim stylu

> Kostel Zvéstovani Panny Marie — postaven stavitelem Vaclavem Thalherrem v baroknim
slohu u kl&Stera augustiniant v letech 1775 - 1783 podle projektu brnénského architekta
FrantiSka Antonina Grimma.

Méstské opevnéni kolem historického jadra

Socha sv. Jana Nepomuckého

Sloup se sochou Ecce Homo

Mariansky sloup - v roce 1719 nechal postavit knize Josef z Lichtenstejna
Smirc¢i kfiz

YV V. V V V V

Augustiniansky klaster — postaven v baroknim slohu podle projektu Antonia Beduzziho ve
30. a 40. letech 18. stoleti.

Méstské domy v ulici Ceskoslovenské armady, Radni¢ni, Hlavni namésti, Pekarska,
Bezrucova a Olomoucka

A\

Od roku 2001 je Nafizenim vlady €. 132/2001 Sb., o prohlaSeni nékterych kulturnich pamatek
za narodni kulturni pamatky, prohla$en statni hrad ve Sternberku za narodni kulturni pamatku. Jedna
se 0 romanticky upraveny goticky hrad s vestavénym renesancnim zamkem. Byl poni¢en za husitskych
valek, fticetileté valky a béhem poZaru v roce 1578. Kolem roku 1886, za Jana Il. z Lichten$tejna, byl
opraven a prestavén do dnesni podoby.

Planovany zamér nenarusi kulturni, historické ani archeologické paméatky mésta Sternberku.

UZEMi HUSTE OBYDLENA, OBYVATELSTVO:

Sternberk se stal 1. 1. 2003 méstem s rozsitenou pisobnosti Ill. stupné. Od 1. 1. 2005 doslo ke
zméné hranic kraji a z Moravskoslezského kraje se mésto Moravsky Beroun a obce Huzova a
NorberCany staly soudasti Olomouckého kraje a obvodu obce srozsifenou pusobnosti mésta
Sternberk. Timto krokem doslo také k tomu, Ze obvod mésta, ktery byl do t& doby shodny s obvodem
obce s povéfenym obecnim ufadem, se rozdélil na dva obvody s povéfenym obecnim ufadem ve
méstech Sternberk a Moravsky Beroun.

Obvod obce s povéfenym Gfadem II. stupné mésta Sternberku &ita 23 896 obyvatel a tvofi ho
mésto Sternberk a 21 obci. S pfidruzenymi mistnimi ¢astmi Dalov, Chabidov, Krakofice, Lhota u
Sternberka a Tésikov ma mésto Sternberk v soutasné dobé 13 864 obyvatel a rozlohu 4 879 ha.
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Spravni Gzemi Sterberku sousedi na severovychodé s Moravskoslezskym krajem, na jihu se
spravnim Uzemim Olomouc a na zapadé se spravnimi tzemimi UniCov a Litovel.

VZTAH ZAMERU K UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI:

Zamér ,Zpevnené plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, éternbervk“ je v souladu
s platnou Uzemné planovaci dokumentaci — s Uzemnim planem sidelniho Utvaru Sterberk. Jako
doklad slouzi vyjadfeni Méstského Uradu Sterberk, odboru stavebniho — viz pfiloha tohoto oznameni.

UZEMi ZATEZOVANA NAD MIRU UNOSNEHO ZATIZENi:

V misté zaméru, mezi ulicemi Dvorska a Barvifska ve Sternberku, se v soucasnosti nenachazi
Zadné Uzemi, které by bylo zatézovano nad miru obvyklou nebo nad miru pfipustnou pfislusnymi
zakony (ovzdusi, voda apod.).

STARE EKOLOGICKE ZATEZE:

Staré ekologické zatéZe mizeme rozdélit do dvou nasledujicich skupin:

Do prvni skupiny mizeme zafadit ty zatéze, které vznikaji primarné Cinnosti ¢lovéka, jako jsou
napf. pozustatky materialli, cerné skladky, opusténé vyrobni arealy a plochy, kde mohlo v dobé provozu
dojit ke kontaminaci nebezpe¢nymi latkami apod.

Do druhé skupiny starych ekologickych zatéZi mlZeme zafadit zatéze, které vznikaji
sekundarni €innosti Clovéka, tedy nasledné jako druhotny jev antropogenni Cinnosti. Do této skupiny
patfi napf. poddolovana uzemi, sesuvna uzemi, uzemi ovlivnéna vétrnou a vodni erozi atd. Tento typ
zatéze se na posuzovaném uzemi nenachazi.

Z dostupnych podklad( a materialli pfedpokladame, Ze se v prostoru zaméru ,Zpevnéné plochy
a komunikace ulice Dvorska a Barvirska, Sternberk® nenachazi zeminy kontaminované cizorodymi
latkami.
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C.l Charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotéeném Gzemi

KLIMA:

Podle Kongekova klimatologického tfidéni CSR pfislusi dana lokalita do mimé teplé oblasti MT
10, podle makroklimatické regionalizace GU CSAV charakterizované dlouhym, teplym a mirmé suchym
létem, kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem i podzimem. Zima je kratka, mirmné tepla a
velmi suchd, s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Klimatické poméry jsou charakterizovany
nasledujicimi primérnymi hodnotami:

Tabulka 1: Charakteristika klimatické oblasti MT 10

Klimatické pom éry MT 10
Pocet letnich dnd 40 — 50 dnud
Pocet dnl v roce s primérnou teplotou 10 € a vice 140 - 160dn
Pocet mrazovych dnU v roce 110 -130dnad
Pocet ledovych dna 30 - 40 dnt
Pramérna teplota ledna -2az-3°C
Primérna teplota ervence 17 az 18 °C
Primérna teplota dubna 7az8°C
Pramérna teplota fijna 7az8°C
Primérny pocet dnti v roce se srazkami vétSimi nez 1 mm 100 —120 dnt
Srazkovy uhrn za vegetacni obdobi 400 — 450 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 250 mm
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 50 — 60 dni
Pocet dna zamragenych 120 - 150 dna
Pocet dnu jasnych 40 — 50 dnu

Tabulka 2: Prmerné teploty vzduchu (°C)

stanice I Il Il \ V VI Vil Viii IX X Xl Xl | Rok

Sternberk | -3,2 | -2,0 | 25 | 83 | 138 | 16,7 | 186 | 178 | 139 | 84 | 36 | -0,4 | 8,2

Olomouc | -30 | -1,4 | 3,1 | 86 | 140 | 173 | 19,1 | 183 | 144 | 88 | 39 | -0,2 | 8,6
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Tabulka 3: Pimérné datum nastupu — Z a konce K charakteristickyehnich pimernych
teplot vzduchu a gmeérna doba jejich trvani — T

t =0T avice t =5 avice t=10< a vice t = 15T a vice

stanice
4 K T Z K T Z K T Z K T

Sternberk | 24.2. | 10.12. | 290 | 27.3. | 3.11. | 222 | 26.4. | 5.10. | 163 | 4.6. | 2.9. 91

Olomouc | 22.2. | 11.12. | 293 | 25.3. | 5.11. | 226 | 23.4. | 8.10. | 169 | 28.5. | 7.9. | 103

Nastupy, ukonceni a délka trvani vybranych prdmérnych dennich teplot jsou dlleZité
charakteristiky pro rlst vegetace, projevy zivota, pro rekreaci, bydleni, pobyt v pfirodé, dopravu, atd.
Uréuji napf. zagatek vegetacniho obdobi, topné obdobi, Iéto, pravdépodobnost vyskytu rannich mraz(,
namrzani komunikaci, snéZeni, atd.

Praméma denni teplota 0°C a niz8i, charakterizuje nastup viastni zimy. V okoli Sternberku
zacina toto obdobi v priméru kolem 10. prosince a konéi okolo 25. Gnora a je dlouhé cca 75 dni.

Primérna denni teplota 5°C, ktera vymezuije tzv. SirSi vegetaCni obdobi, znamena nastup jara
na vzestupné casti kfivky roniho chodu teploty a konec podzimu na sestupné Casti. V SirSim okoli
nastupuji tyto teploty v poloviné koncem bfezna a konci zacatkem listopadu. Délka tohoto obdobi je cca
222 dni.

UZSi vegetacni obdobi je charakterizovano nastupem a koncem primérné denni teploty 10°C a
s jeho nastupem zacinaji kvést ovocné stromy a konéi vyskyty sériovych noénich mrazd. Zacatek je
v poloviné tfeti dekady dubna a konec v poloviné prvni dekady fijna, délka je cca 165 dni.

Konec a nastup letniho obdobi charakterizuje primérna teplota 15°C. V feSeném koridoru jsou
prvni letni dny zac¢atkem Cervna, posledni zacatkem zafi a trvaji pfes 90 dni.

Primérny pocet letnich dnl (t max 25°C a vy38i) je asi 55 v roce, prvni mohou byt jiz v dubnu a
posledni jesté i na konci zafi.

Mrazové dny s minimalni teplotou - 0,1°C a nizsi, znamenaji vyskyt noCnich a rannich teplot
okolo nuly a pod nulou a nebezpeéi vzniku namraz a dalSich doprovodnych nepfiznivych jevd.
V praméru se v okoli Stemberku vyskytuji asi 120 dni vroce. Vyskyt prvniho mrazového dne je
pravdépodobny jiz okolo 10. fijna, posledni mrazové dny Ize oCekavat jesté zacatkem kvétna.

Primérny pocet ledovych dnl (s celodennim mrazem) je v feSeném Gzemi cca 40 za rok.

Tabulka 4: Pmerny uhrn srazek (mm)

stanice I Il Il \% V Vi ViI VIII IX X Xl Xl | Rok

Sternberk | 35 27 35 46 62 78 94 77 55 51 41 45 644

Rybnicek | 41 28 28 41 60 76 87 75 48 51 45 41 | 621

Sirsi okoli feSeného Gzemi patfi mezi stfedné zavlazované oblasti, s roénimi Ghmy do 650 mm.

Srazkovych dn(, kdy spadne 0,1 mm nebo vice, je asi 140 za rok, nejCastéji prSi v letnich
meésicich, nejméné v zafi. Vydatnéjsi srazky, 1 mm nebo vice, jsou nejcastéjsi v Cervnu a v Cervenci,
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nejméné jich je v bieznu a v zafi. Dnl s vysokymi srazkami 10 mm nebo vice je v pribéhu roku kolem
17 — 18 a vyskytuji se prevazné v teplé Casti roku.

Velmi dllezitym faktorem z hlediska silniéni dopravy je snézeni a snéhova pokryvka. Snéhové
srazky jsou znacné proménlivé a to z hlediska nadmorské vysky i z hlediska navétrnych i zavétrnych
poloh. Celkovy primérny poCet dnl se snézenim je cca 30 za rok, nejvice v lednu.

Tabulka 5: Pameérny pafet dni se s@zenim

stanice 10 11 12 1 2 3 4 5 R
Sternberk 0,7 3,2 7,6 9,1 7,1 4,3 1,4 02 | 336
Rybnigek 0,7 2,6 7,6 9,6 6,4 4,2 0,8 01 | 320
Olomouc 0,6 2,3 6,1 7.6 6,5 4,0 1,0 01 | 2872

V feSeném Uzemi Ize oCekavat prvni dny se snézenim v priméru zadatkem listopadu, pfi
brzkém néstupu zimy jiz béhem fijna.

Posledni snézeni je zde mozné v priméru kolem 20. dubna, za kratsi zimy v poloviné bfezna a
za delSi zimy az v poloviné tfeti dekady kvétna.

Tabulka 6: Pamerny pacet dni se sehovou pokryvkou

stanice 10 11 12 1 2 3 4 R

Sternberk 0,2 2,2 10,3 | 19,5 | 16,2 3,7 0,2 52,3
Rybnicek 0,1 0,8 9,6 18,8 15,0 4,3 0,1 48,7
Olomouc 0,1 1,4 7,3 16,7 11,7 3,4 0,3 40,9

Primérny pocet dnli se snéhovou pokryvkou (minimalni vy$ka 1 cm) je v FeSeném koridoru cca
52 za rok.

Prvni dny se snéhovou pokryvkou jsou v FeSeném (zemi v prdméru okolo 30. listopadu,
posledni v druhé poloviné bfezna. Za dlouhé zimy mize prvni snih leZet jiz ve tfeti dekadé fijna a
posledni jeté okolo poloviny dubna. V pfipadé kratké zimy se mize vyskytnout snéhova pokryvka az
na konci prosince a posledni v poloviné unora.

Primérny pocet dnl, ve kterych se mize vyskytnout snéhova pokryvka, je asi 110 za rok.
Pravdépodobnost vyskytu snéhové pokryvky v normalnim obdobi jejiho trvani (relativni trvani) je asi 50
%.

Snéhova pokryvka mize dosahovat maximalnich hodnot cca 20 ¢cm, absolutni maxima mohou
byt kolem 40 cm.
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Tabulka 7: Pimérné cetnost srer vétrii behem roku

stanice S SV \' JV J JZ Z SZ calm

Olomouc 10,1 7,6 4,0 9,0 12,1 6,9 10,2 15,0 25,1

Vétrné proudéni je dilezité pfedevsim z hlediska rozptylu atmosférickych pfimési, jmenovité
vyfukovych plynd, dale z hlediska moznosti tvorby zavéji, vyskytu bocnich nebo narazovych vétr(, atd.
NejvétsSi Cetnost maji v okoli feSeného uzemi vétry zapadniho kvadrantu (cca 32 %), nejCastéji je vitr
severozapadni (15 %). Vyznamné je zastoupen vitr jizni a také bezvétfi, pfes 10 %, resp. pfes 25 %
celkové rocni Cetnosti.

Z hlediska tvorby zavéji jsou vyznamné predevsim sméry vétrd v zimnim obdobi, které se
mohou nejvice uplatnit v navrhované trase silnice situované ve stavajici rozsahlé a nechranéné omé
pude.

Tabulka 8: Pfimerna cetnost smru veétru v obdobi prosinec — anor pro silwtiu 2°a
5°Beauforta a vice

stanice sfla 5 sv v B, J Jz z sz
Beauforta

2% vice 5,6 6,3 1,7 6,7 11,3 6,0 7,8 9,4

Olomouc

5% vice 0,6 0,7 0,1 13 2,2 13 2,4 14

v v

a nejvyssi v listopadu a v prosinci (pfes 80 %). Pramérny poCet jasnych dnd je cca 35 (nejvice v zafi) a
pocet zamraCenych dn je asi 145 za rok (nejvice v prosinci — 21). Dn( s mlhou (dohlednost mensi nez
1 km) je primérné téméF 90 za rok, nejvice v listopadu - 14.

Primérné trvani sluneéniho svitu v roce je 1 800 hodin, vétSina sluneéniho svitu pfipada na
vegetacni obdobi od dubna do z&fi, a to cca 1 350 hodin.

Mezoklimatické poméry jsou ovlivnény reliéfem a riznorodym charakterem povrchu v $ir§im
zajmovém uzemi. To pfispiva ke vzniku teplotné kontrastnich ploch, mezi kterymi dochazi za vhodného
radiaCniho typu pocasi ke vzniku mikrocirkulaénich procesu. Vzhledem k Clenitosti reliéfu v okoli a
k zastoupeni lesniho komplexu a rozlehlych ploch oré pudy je tfeba pocitat s rozvinutim
topoklimatickych procest provazenych vytvafenim mistnich teplotnich inverzi s kumulaci Skodlivin
v ovzdusi.
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GEOMORFOLOGICKE A GEOLOGICKE POMERY, PRIRODNi ZDROJE:

Geomorfologie:

Uzemi se nachazi v geomorfologickém systém Alpsko-himalajském, provincii Zapadni Karpaty.
Regionalni ¢lenéni reliéfi ukazuje nasleduijici prehled:

Subprovincie: Vnékarpatské snizeniny

Oblast: Zapadni vnékarpatské sniZeniny
Celek: Hornomoravsky uval

Podcelek: Uniovska ploSina

Okrsek: Zerotinsk4 rovina

Povrch Gzemi v Zerotinské roviné je vcelku plochy, mimé uklonény smérem k zapadu, k ose
Hornomoravského uvalu. Povrch terénu v Gzemi DomaSovské vrchoviny ma ClenitéjSi raz se stfednim
sklonem okolo 5°. Souvislost povrchového utvafeni Uzemi je naruSena Udolimi vodnich tokd potoka
Ale$ a Sprchového potoka, predstavujici mladé erozni zafezy. Ve stfedni Casti trasy je do okrajového
svahu Domasovské vrchoviny vhlouben svahovy Upad typu dellen s pfiznatnym neckovitym tvarem. Je
to mélka deprese s plochym dnem, bez vodniho toku, vznikla korazi hmot pohybovanych kryogennimi
pochody v mladém pleistocénu.

Geologické poméry:

Z geologického hlediska je Gizemi Zerotinské roviny tvofeno naplavovymi kuzely vodnich toku
stékajicich z Nizkého Jeseniku a pokrytych svahovymi sedimenty.

Horniny skalniho podkladu jsou vétSinou ve svrchnich polohach zvétralé a rozpukané, prekryté
slab$i pokryvkou eluvialnich zvétralin razu kamenitych Ulomkd s mezerni pfimési hlinitého pisku az
piscito — jilovitych hlin. Mocnost eluvialnich zvétralin neni zna¢nd, vétSinou nepfesahuje 1,5 - 2 m. Na
svazich, a zejména na jejich upatich, jsou horniny skalniho podkladu pfekryty svahovymi sedimenty —
kamenitymi sutémi a piscito — jilovitymi hlinami s proménlivou pfimési Stérku. V udolich vodnich tokd se
vyskytuji fluvialni sedimenty, zahrnuijici spodni souvrstvi piscitych $térk(i a svrchni souvrstvi pis€ito —
jilovitych hlin.

Prirodni zdroje:

Podle podkladi Ceského geologického Ufadu nejsou v zajmovém Uzemi registrovana zadna
chranéna loZiskova uzemi a prognozni zdroje surovin, zadné poddolovana uzemi, sesuvy a svahove
deformace.
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Nejbliz8i chranéna loZiskova Uzemi jsou vzdalena 5 km od mista planovaného zaméru (viz
kapitola Cl., obrazek €. 8, str. 18). Na obrazku ¢. 11 jsou zachyceny dobyvaci prostory (nejblize je
Chabigov vzdaleny 3,2 km s t&Zenou drobou) a poddolovana tizemi (nejblize je Sternberk 3 vzdaleny
0,4 km se zastavenou tézbou zelezné rudy) v blizkém okoli zaméru.
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|- .' -| obce generalizovane Il
Dobyvaci prostory tezene
m] Dobyvaci prostory netezena

u Poddolovana uzemi bod

Poddolovana uzemi plocha

o O iy
T e T AR Rtpangy’

Obrazeke. 11: Dulni ¢innost, 1:100000
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal)

HYDROGEOLOGICKE POMERY:

Podzemni vody daného uzemi nélezeji do hydrogeologickych rajond €. 6612 Kulm Nizkého
Jeseniku v povodi Moravy a €. 2220 Hornomoravsky uval — severni ¢ast. V pnpade Kulmu Nizkého
Jeseniku se jedna o skupinu rajoni se sedimenty moravskoslezského devonu a spodniho karbonu,
litologicky jde o bfidlice a droby. Prito¢nost je zde nizkéd (mensi neZz 1.104 m2/s), propustnost puklinova
a mineralizace v rozmezi hodnot 0,3 - 1 g/l. Hornomoravsky Gval patfi do skupiny rajont neogennich
sedimentt vnékarpatskych a vnitrokarpatskych panvi, litologicky jde o Stérkopisky. Souvislé zvodnéni
dosahuje vysky 5 az 15 m. Pratocnost je zde stfedni (1.104 aZ 1.10-* m?/s), propustnost prilinova a
mineralizace 0,3 -1 g/l.

VODA A VODNi HOSPODARSTVi:

Misto zaméru ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk* spada do
mezinarodni oblasti povodi Dunaje, v pfipadé oblasti povodi CR se jednd o povodi Moravy. Celé
zajmové Uzemi spada do povodi feky Sitky.

Z hlediska ochrany vodnich zdroju je duleZitd ochrany v ramci vymezené Chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod (CHOPAV), ktera je feSena v kapitole Cl., obrazek €. 6, str. 17.

Oznémeni o posouzeni viivii na ZP 33



GHC

Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk e

FLORA:

V misté zaméru ani v jeho nejblizSim okoli nebyly registrovany zadné zvlasté chranéné druhy
rostlin.

Biogeograficka diferenciace:

Podle Biogeografického ¢lenéni Ceské republiky (Culek 2005) se zajmové Uzemi nachazi na
rozhrani bioregiond 1.12 Litovelsky bioregion a 1.54 Nizkojesenicky bioregion (viz obrazek ¢&. 12), které
nalezi do hercynské podprovincie, biogeografické provincie stfedoevropskych listnatych lesd.
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Obrazeks. 12: Biogeografickéleneni CR, vyez (Culek 2005)

Fytogeograficka diferenciace:

Regionalné fytogeografické &lenéni Ceskoslovenské republiky (Botanicky tstav CSAV 1987)
fadi Uzemi do fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Ceskomoravské
mezofytikum, fytogeografickych okrskll 72 Zabfezsko-uniCovsky Uval a 75. Jesenické podhifi (viz
obrazek €. 13).
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Obrazeke. 13
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal)

Potencialni prirozena vegetace:

Dle Mapy potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky (Neuhduslova 1998) pokryvaly
vétinu Uzemi Dubohabfiny a lipové doubravy (Carpinion), a to zejména Lipova dubohabfina (Tilio-
Carpinetum). Lipova dubohabfina porlista pfevazné vice nebo méné rovinaté polohy nebo mirné svahy
ve vySkach 250-400m n. m. PUdnim typem jsou hluboké, t&Z8i pseudooglejené kambizemé nebo
luvizemé (parahnédozemé) i pseudogleje s rozdily ve vihkosti, acidité i mnozstvi Zivin, typickymi pro
jednotlivé subasociace. Potencialni pfirozenou vegetaci je tfi az Ctyfpatrovy les - lipova dubohabfina
s pfirozenou pfimési smrku, osiky a jefabu ve stromovém, Casto i hustém kefovém patru. V ném se dale

objevuji éetné hygrofilni a mezofilni druhy listnatych lest (viz obrazek €. 14)

Obrézél@." 14 Potencialni firozena vegetace, 1:100 000
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal)
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FAUNA:

Viyskyt fauny, jeji mnozstvi a druhova pestrost je z&visla na prostfedi. V misté zaméru
,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk* ani v jeho nejblizim okoli nebyly
registrovany zadné zvlasté chranéné druhy zivoCichd. Fauna je zde zastoupena pouze béznymi druhy
ornitofauny jako vrabec domaci (Passer domesticus) €i holub domaci (Columba livia f. domestica),
bezobratlych a hlodavcu.

D.  UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi
PROSTREDI

D.I Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

VLIVY NA OBYVATELSTVO, VEREJNE ZDRAVi, VCETNE EKONOMICKO - SOCIALNICH VLIVU:

Vlivy na obyvatelstvo Ize rozdélit na bezprostfedni - pfimé ptusobeni posuzovaného zaméru na
obyvatele a zprostfedkované — nepfimé pisobeni.

Z primych vlivii je nejvyznamngjsi hluk, jejoz plsobeni je v této kapitole popsano v obecné
roviné. Konkrétné je hlukova situace popsana v pfiloze — Hlukova studie.

Nepiimé vlivy Ize charakterizovat, jako plsobeni posuzovaného zaméru na zménu sociainé
ekonomickeé situace v Uzemi.

Hlavnimi Skodlivymi vlivy automobilové dopravy jsou hluk a znecistovani ovzdusi.

Hluk:

Zvy3ené hladiny hluku (70 — 80 dB) pusobi pfedevsim na nervovy systém a psychiku ¢lovéka.
Touto cestou se pfi intenzivnim pusobeni mohou podilet na psychosomatickych poruchach a vyvolavaji:

> rudeni, jestlize interferuji s néjakou Cinnosti nebo odpoCinkem (duSevni praci, feCovou
komunikaci, spankem aj.),

> rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikajici pfi nuceném vnimani zvukd,
k nimZ ma jedinec zamitavy postoj,

> pocit obtéZovani nepfipustnym ovliviiovanim zivotniho prostfedi a osobnich a skupinovych
prav,
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» zmény socialniho chovani (v hluéném prostfedi kleséd ohledupinost, ochota poskytnout
pomoc a schopnost spolupracovat, roste celkova podrazdénost a agresivita).

Mezi lidmi jsou velké rozdily v citlivosti na hluk podle individuélnich vlastnosti nervového
systému, zdravotniho stavu, véku aj. Vyskyt osob vyslovené senzitivnich na hluk se v nasi populaci
odhaduje na 5 - 8 %. Tito lidé vnimaji hluk jako ruSivy element jiz pfi hlunosti na Urovni pfipustného
limitu. Na druhé strané existuje obdobné velka skupina lidi ke hluku relativné odolnych. S ristem
intenzity hluku stoupa vexponované populaci podil ruSenych a zévaznost ruSivych nebo jinak
nepfiznivych Ucinkd.

Ru$eni spanku nastava pfi hladinach hluku okolo 37 — 40 dB v loznici, tj. pfi venkovnich
hladinach okolo 50 — 55 dB. Jednotlivé prijezdy vozidel mohou rusit kvalitu (hloubku) spanku uz od
Lamax 60 dB. Pocet probuzenych v rozmezi hladin 37 — 45 dB prudce stoupé z cca 10 na 60 %, pfi 60 dB
v loznici se probudi az 85 % osob. Je mozno odhadnout, ze zvySeni hladiny hluku o kazdych 5 dB nad
limitni no¢ni hladiny zpUsobi zvySeni poctu osob, u nichZ se objevi poruchy spanku, asi 0 8 — 10 %. | pfi
nevelkém piekroCeni limitnich noénich hladin trpi tito lidé naruSenim usinani, sniZzenou vydatnosti
spanku a pfed€asnym buzenim. Vysledné chronické ochuzovani o spanek se pak muize projevovat
oslabovanim pozornosti a pfesnosti ve vykonavanych ¢innostech, riistem nervozity, drazdivosti aj.

Predpokladané zdroje hluku v posuzované lokalité - hluk z provozu na pozemnich
komunikacich

V posuzované lokalitt se ocekava vliv hluku zplsobeny dopravou v prostoru feSeného
parkovisté a na okolnich vefejnych pozemnich komunikacich. Tento hluk nebude vyznamné navySovat
stavajici hlukovou zatéz v lokalité.

Pro potfeby tohoto oznameni byla zpracovana hlukova studie — Ing. Calabkova (04/2009), ktera
je dolozena v pfilohové Casti tohoto ozndmeni. Ze studie zde uvadime nasledujici vytah:

Z vysledkl vypoctl stanovenych za pomoci programu HLUK+ vyplyva, Ze u vypoctového bodu
1 a 2 bude mirné prekroena pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku v chranéném venkovnim
prostoru staveb v denni dobé. V nocni dobé nebude stavajici zastavba provozem nijak ovlivnéna.
Stavajici zastavba je také vyrazné ovlivnéna hlukem z provozu na ulici Dvorska.

Celé Uzemi centra mésta Sternberk je vyrazné ovlivnéno hlukem z provozu na pozemnich
komunikacich a parkovistich. V samotném centru mésta dochazi k pfetizeni odstavnych ploch.
Realizace projektu bude mit v kone¢ném dusledku pozitivni vliv na obyvatele mésta, dojde k nardstu
parkovacich mist, ktera mohou vyuzivat jak navstévnici mésta, tak obyvatelé Zijici ve mésté. Jelikoz se
jedna o navySeni kapacity parkovisté, které je jiz v provozu, nerealizovani projektu znamena, Ze i
nadale bude parkovisté kapacitné pfetizené a navstévnici a obyvatelé mésta pifijizdéjici do centra
budou nadéle vyhledavat jinou moznost parkovani pfimo v centru mésta.

Znecisténi ovzdusi:

Terminem oxidy dusiku (NOx) je oznaCovana smés oxidu dusicitého (NO2) a dusnatého (NO).
Jsou nejen soucasti vyfukovych plyn, ale i emisi z kazdého spalovani. Ve spalovacich motorech je
uvoliovan NO, ktery se vzduSnym kyslikem rychle oxiduje na NO2 , plyn palCivého, dusivého z&pachu,
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Cichové patmy od koncentraci 200 — 400 pg.m3. Pfi koncentracich 3 000 — 9 000 pg.m3 vyvolava
zmény plicnich funkci (vzestup dychaciho odporu) u zdravych osob po 10 — 15 minutach. U lidi trpicich

zanétem prGdudek se dychaci funkce zhoruji pfi 3 000 pg.m?3 jiz po 5 minutach. Nejcitlivéj$i jsou
astmatici, jejichZ stav se za¢ina zhorSovat (pfi 30 minutové expozici) jiz od koncentraci okolo 500 — 600
pg.m3. U zdravych osob byly pfi delSi expozici nékteré reakce dychacich funkci zjistény pfi
koncentracich nad 2 000 pg.m3.

Oxidy dusiku nejsou ovsem zdaleka jedinou Skodlivinou z vyfukovych plynd. Zhruba soubézné
s jejich imisemi rostou vlivem automobilové dopravy v ovzdusi i koncentrace dalSich Skodlivych latek -
oxidu uhelnatého (CO), karcinogennich (zejména benzen CeHg) a drazdivych uhlovodikd, toxickych
kov( a dalSich.

Pfi provozu zdméru bude, jako doposud, hlavnim liniovym zdrojem zneciStovani ovzdusi
automobilova doprava. Pfedpokladéame, ze dojde k mirnému navySeni imisni zatéZe v misté parkoviste,
ale zpohledu mésta Sternberku bude mit tento zamér positivni viiv na celkové znecisténi ovzdusi
z téchto duivodu:

> dojde k navyseni poctu parkovacich mist v okoli télocvicny gymnazia (sportovni haly) mimo
centrum mésta Sternberku,

> snizi se zatéz pamatkové chranéného centra mésta Sternberku,

> snizi se poget pojizdeék automobill pfi hledani volnych parkovacich mist.

Socialné - ekonomickeé disledky:

Realizaci zaméru ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk” nedojde
v Uzemi kradikalnim zménam. Pouze se navySi poCet parkovacich mist zménou vodorovného
dopravniho znadeni v dané ¢asti pamatkové chranéného mésta Sterberku.

Realizace zdméru nevyvola potfebu novych pracovnich mist.

Dojde ke snizeni intenzity pojizdék vozidel v centru mésta, ke zlepSeni stavu po strance zatéze
hlukem i eliminovanych Skodlivin. Zjednodusi se parkovani v této turisticky zajimavé lokalité a vyfeSi se
vzristajici nedostatek parkovacich mist, ktery je vzhledem s rostoucim trendem automobilové dopravy
nutno nalezité fesit.

VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA:

V ramci provozu parkovisté, u télocviCny gymnazia (sportovni haly) mezi ulicemi Dvorska a
Barvifska ve Sternberku, nebude v této lokalit& ovlivnéno klima.

Kvalita ovzdusi, v tésné blizkosti zdméru, nebude nijak ovlivnéna. Z&mér neni producentem
vyznacného zapachu i jinych produktd.
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VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY:

Pfi vlastni realizaci zaméru, ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorskd a Barvirska,
Sternberk® predstavujici zménu vodorovného dopravniho znadeni parkovaci plochy, a nasledného
provozu parkovisté nedojde ke kontaminaci povrchovych a podzemnich vod zdlvodu existence
desStové kanalizace s ropnym odlu¢ovacem latek.

VLIVY NA PUDU, UZEMi, GEOLOGICKE PODMINKY A PRIRODNi ZDROJE:

Vlivy na rozsah, znecisténi a zpusob uzivani pudy:

Realizaci zaméru nedojde k zaboru ZPF ani PUPFL.

Zamér nebude mit vliv na obsah Skodlivych latek v okolni pudé.

Znecisténi pldy nebo horninového prostfedi mize nastat ropnou havarii (dopravni prostfedky).
Minimalizace rizika havarie bude provedena organiza¢nimi opatfenimi — napf. omezeni rychlosti, fadné
dopravni znageni udrzované v bezvadném technickém stavu, atd.

Vlivy na horninové prostredi a nerostné zdroje:

Zamér ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk* nebude mit vliv na
horninové prostfedi a nerostné zdroje.

Uzemi realizace zaméru neni Gzemim poddolovanym, ale lezi mezi dvéma terénnimi zlomy,
které nebudou mit vliv na zménu vodorovného dopravniho znaceni.

Vlivy na chranéna tzemi:

Pfedmétna lokalita nezasahuje do zvlasté chranéného uzemi dle zékona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

VLIVY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY:

Zajmoveé (zemi se nachazi v urbanizované &asti mésta Sternberku.

V dobé zpracovani tohoto oznameni nebyly na lokalité ani v jejim okoli zjistény zviasté
chranéné druhy rostlin a zivocichl podle zakona €. 114/1992 Sb., o0 ochrané pfirody a krajiny v platném
znéni a navazujicich obecné zavaznych pravnich predpisd.

Z téchto divodu budou vlivy na vyse uvedené slozky ZP malo vyznamné.
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VLIVY NA CHRANENA UZEMi, NATURA 2000, USES:

Jelikoz se zajmové Gizemi nachézi v urbanizované &asti mésta Sternberku, nepfedpoklada se
negativni vliv na chrdnéna tzemi, lokality NATURA 2000 ani sit Uzemnich systému ekologické stability.

VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNY RAZ:

Ptedkladany zamér, realizovany v urbanizované &asti mésta Stemberku, nebude mit viiv na
krajinny raz mésta a jeho okoli.

VLIV PRODUKCE ODPADU:

Plvodce odpadl bude, v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., v platném znéni, nakladat
s odpady podle jejich skute¢nych vlastnosti. Bude je shromazdovat utfidéné podle druhu a kategorii a
zabezpedi je pfed nezadoucim Unikem do Zivotniho prostfedi. Odstranéni vSech odpadu bude zajisténo
dodavatelsky, odpad bude pfedavan pouze opravnéné osobé.

Vzhledem k tomu, Ze vramci SirSiho Uzemi v souCasné dobé existuje dostate¢na kapacita
specializovanych firem pro nakladani s odpady vSech kategorii, nebude likvidace odpadi z realizace
zaméru ani z provozu problematicka. Bude-li s odpady, z prostoru parkovacich stani v okoli télocviény
gymnazia (sportovni haly), v prub&hu provozu nakladano v souladu s platnou legislativou na Useku
odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame zadné negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi v dusledku
produkce odpadd.

VLIV NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNi PAMATKY

Zamér ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Stemnberk® nebude ve stretu
se zajmy pamatkové péce.

Zavérem Ize konstatovat, Ze navrhovana cinnost vcetné kompenzacnich opatreni se
svym rozsahem pohybuje v mezich ekologické unosnosti dotéeného uzemi.
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D.I Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Gizemi a populaci

Negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi nebudou podle dosavadnich
Setfeni dosahovat urovné, ktera by ohroZovala zdravotni stav mistnich obyvatel.

Na zakladé provedenych analyz a hodnoceni zaméru ve fazi pfipravy a pfedpokladaného
provozu mlzeme konstatovat (se stupném vérohodnosti, danym rozsahem vstupnich informaci), ze
uvedené negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi v okoli zajmového Uzemi
,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk®, nebudou vytvafet zasadni
argumentaci pro moznost nerealizovat zamér.

D.lI Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujici statni hranice

S ohledem na vySe uvedené viivy zameéru, které budou omezeny prave na Uzemi v blizkosti
lokality zaméru ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Sternberk®, jsou pfeshranicni
vlivy zcela vylouceny.

D.IlvV Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi

V/ sou¢asném stavu rozpracovanosti zaméru navrhujeme nésledujici opatfeni k prevenci,
vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na jednotlivé slozky ZP:

Faze vystavby:

» Vprub&hu vystavby a provozu zadméru je nutno zajistit nakladani se z&vadnymi latkami
s ohledem na recipienty zajmového uzemi, v souladu s ustanovenim § 38, zakona ¢.
254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zé&kon), v platném znéni.
Uzivatel zavadnych latek musi respektovat citované ustanoveni zakona o vodach, jakoz i
plnit povinnosti stanovené timto zakonem.

> Pii provadénych pracich se musi dbat, aby nedoSlo ke kontaminaci povrchovych a
podzemnich vod zavadnymi latkami v souladu s ustanovenim § 39 vodniho zakona,
zejména ropnymi latkami z pracovnich mechanizma.

» 'V pfipadé havarie je ten, kdo havarii zpusobil, povinen provést opatfeni k jejich likvidaci v
souladu s ustanovenim § 41 vodniho zékona.
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Faze provozni:

» Pfi nakladani sodpady (manipulace, tfidéni, skladovani, atd.) bude jejich plvodce
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni a pfedpist souvisejicich. Smluvné bude zajisténo zneSkodnéni ¢i druhotné
vyuziti odpadd.

> Vpfipadé havarie (unik ropnych latek ¢i jinych latek Skodlivych vodam, atd.) bude
postupovano dle schvaleného provozniho fadu.

D.V Charakteristika nedostatkui ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vlivh

V ramci zpracovavani oznameni dle § 6 zakona CR &. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na
Zivotni prostfedi v platném znéni se nevyskytly Zadné nedostatky nebo neurditosti ve znalostech, které
by znemoznily specifikovat oCekavané vlivy stavby na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo. To vSe
v podrobnosti odpovidajici zpracovanému stupni projektové dokumentace.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Posuzovany zamér je pfedkladan ve dvou moznych variantach.

Prvni variantou tzv. nulovou je ponechani zpevnénych ploch (parkovisté) v okoli télocvicny
gymnazia (sportovni haly) ve stavajicim stavu, ktery predstavuje 99 parkovacich mist, vCetné 5
vyhrazenych stani pro zdravotné postizené.

Druhou variantou tzv. roz8ifenou je navySeni poCtu parkovacich mist, zménou vodorovného
dopravniho znaceni dle projektu spole¢nosti SEKNE spol. sr. 0., na 133, v€etné pfislusného poctu
vyhrazenych stani pro zdravotné postizené osoby.

Vzhledem k situovani stavajiciho parkovisté, v blizkosti centra mésta Sternberku, a nedostatku
parkovacich mist zde, je vhodné navysit kapacitu arealu. V tomto pfipadé se jednd pouze o zménu a
doplInéni vodorovného dopravniho znaéeni nevyZaduji Zadnou dal$i stavebni €innost.

V sou€asném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledany nedostatky, Ci
rozpory s pfislusSnymi zakony, vyhlaskami, normami a predpisy. Navrzené koncepcCni, technické a
technologické FeSeni stavby odpovida sou¢asnému stavu technického pokroku a nelisi se od standard(i
srovnatelnych se stavbami podobného typu nejen na tzemi Ceské republiky, ale i v &lenskych zemich
Evropské unie.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

F.l Mapové a jiné dokumentace tykajici se udaju v oznameni

Mapové dokumentace jsou uvedeny v textu tohoto ozndmeni, popfipadé v pfilohové ¢asti.

F.I DalSi podstatné informace oznamovatele

V' ramci zpracovani tohoto ,0znameni“ nebyly oznamovatelem doloZeny jiné podstatné
informace, nez jsou informace vySe uvedené.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Uéel zpracovaného ,,0znameni*:

Zpracované oznameni je provedeno v souladu s poZadavky § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, s naleZitostmi podle pfilohy €. 3 zékona.

Ugelem oznameni je poskytnout zakladni informace o charakteru zaméru, o stavu dotéeného
(zemi a o predpokladanych vlivech na okolni prosttedi pro potfeby posouzeni viivii na ZP a provedeni
zjistovaciho fizeni podle zékona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zakladni informace o zaméru:
ZPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACE UL. DVORSKA A BARVIRSKA, STERNBERK

Zamér ,Zpevnéné plochy a komunikace ul. Dvorska a Barvifska, Stermnberk® je podle zakona &.
100/2001 Sb., pfilohy €. 1 zafazen do:

. kategorie Il (zdméry vyZadujici zjiStovaci fizeni)

. bodu 10.6 — Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové

vymére nad 3 000 m? zastavéné plochy; parkovité nebo garaze s kapacitou nad 100

parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.
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Popis a kapacita zaméru:

ZvySeni poCtu parkovacich mist v prostranstvi v okoli télocvicny gymnazia (sportovni haly)
z puvodnich 99 na 133, v¢etné pfislusného poétu vyhrazenych stani pro vozidla zdravotné postizenych
osob, na parkovaci ploSe o velikosti cca 3 869 m2.

Stavajici parkovisté je komunikacné napojeno na ulici Barvifska a odtud obousmérné na ulici
Dvorska. Parkovisté ma jeden vjezd a soucasné i vyjezd do ulice Barviiska, jejiz maximalni Sifka Cini
6,95 m (5,5 m vlastni Sitka komunikace mezi obrubou a pfidlazbou; 1,45 m Siroka zpevnéna plocha
zamkovou dlazbou). Jedna se o vefejné parkovisté slouzici navstévnikim a zaméstnancim télocviény
gymnazia (sportovni haly) a stavajicich provozoven. V dobé konani soutéZe mistrovstvi Evropy zavod(
do vrchu ECCE HOMO slouzi jako depo zévodnich vozd.

Manipulaéni plochy vetné pfijezdu, vyjezdu a samotnych stani maji asfaltovy povrch AKMS.

Odvodnéni ploch je feSeno vpustémi, které jsou napojeny do odluCovace ropnych latek typu
GSOL-20/100 (ORL), z néhoz jdou vyciténé odpadni vody pres odbérovou Sachtu (OS) do destové
kanalizace zhotovené z potrubi PP Ultra RIB2 (DIN) MAICOR v dimenzich DN200, DN250, DN300 a
DN400 ustici do vodniho toku Sitka.

Umisténi zaméru:

Katastralni Uzemi: Sternberk 763 527
Obec: Sternberk 505 188
Kraj: Olomoucky

NUTS Il Stredni Morava

Jiz realizované parkovisté je umisténo v intravilanu mésta Sternberku v pamétkové chranéném
uzemi mezi ulicemi Dvorskd a Barvifska. Nachazi se na souboru parcel, které jsou ve vlastnictvi
oznamovatele (investora).

Navrhované rozsifeni je v souladu s Uzemnim planem mésta.

Udaje o vlivech zaméru na obyvatelstvo, vefejné zdravi a jednotlivé slozky Zivotniho prostredi:

Negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi nebudou podle dosavadnich
Setfeni dosahovat Urovné, ktera by ohroZovala zdravotni stav mistnich obyvatel.

Na zakladé provedenych analyz a hodnoceni zaméru ve fazi realizace a nasledného provozu
mUZeme konstatovat (se stupném vérohodnosti, danym rozsahem vstupnich informaci), ze uvedené
negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé sloZky zivotniho prostfedi v okoli zaméru nebudou vytvaret
zasadni argumentaci pro moznost nerealizovat zamér.

UskuteCnéni zaméru nezplsobi zménu Zivotniho prostiedi v negativnim smysiu.

Zavérem Ize konstatovat, Ze navrhovana cinnost vcetné kompenzacnich opatreni se
svym rozsahem pohybuje v mezich ekologické unosnosti dotéeného uzemi.
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H. PRILOHY

> |dentifikaCni udaje o zpracovani ,0znameni - datum, jméno, podpis ...
> Méstsky GFad Sternberk — odbor stavebni, vyjadFeni z hlediska souladu zaméru s UPD

> Krajsky Ufad Olomouckého kraje — stanovisko s vylouenim vlivu na lokality soustavy
NATURA 2000

Prilohy k oznameni o posouzeni vlivii na ZP:

1) Hiukova studie

Identifikaéni udaje o zpracovani ,,0znameni*
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