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� ÁST B. ÚDAJE O ZÁM � RU 
 
B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Jedná se o obchodní centrum (dále OC) o rozloze prodejní plochy 2.500 m2 ve 
Šternberku. Asi 80 m východn�  od OC le�í ulice Olomoucká (I/46). Na ji�ní stran �  ve 
vzdálenosti 38 m le�í p � íjezdová komunikace Bezejmenná 1, která spojuje ulici Olomouckou 
(na východ�  od OC) od jejího k�í�ení s ulici Blahoslavovou s ulici le�ící na západ ní stran�  od 
OC, co� je ulice V � �ní (II/444). Ji�n � ji od OC p�es ulicí Bezejmenná 1 ve vzdálenosti cca 85 
m le�í budova školy. Stávající supermarket Billa le �í západn �  od OC cca 105 m p�es ulici 
Bezejmenná 2. Asi 125 m severozápadn�  pak p�es ulici Bezejmenná 3 le�í supermarket Lidl. 
Ze severu posuzovaná lokalita sousedí se stávající pr� myslovou zónou (nejbli�ší budova je 
od OC vzdálena cca 4 m). Jedná se o ji� d �íve zastav� nou lokalitu v zastav� ném území 
m� sta (viz obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-2, I-3 a I-4). 
 

 
 

Obr. B.1 Umíst � ní obchodního centra 
 
 
B.I.1. Název zám � ru a jeho za � azení podle p � ílohy � . 1 
 

Obchodní centrum Šternberk  
 

Obchodní centrum Šternberk p�edstavuje budovu hypermarketu, která je �ešena jako 
samostatná (viz obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-4 a I-5). P�ed ji�ní a zejména p �ed východní 
bo� ní fasádou (hlavní vchod) bude umíst� no parkovišt�  pro zákazníky s 230 parkovacími 
místy. P� íjezdy vozidel zákazník�  na parkovišt�  (z jihu) a p�íjezd vozidel zásobování (ze 
severu) budou odd� leny (obr. B.1, � ást F a p�íloha � . I-3).  
           Podle p� ílohy � . 1 k zákonu � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí a 
o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí), 
nále�í hodnocený zám � r do kategorie II (zám� ry vy�adující zjiš �ovací � ízení), do bodu 10.6 
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(Pr� myslové zóny a obchodní zóny v� etn�  nákupních st�edisek o celkové vým�� e nad 3 000 
m2 zastav� né plochy; areály parkoviš�  nebo gará�í se zastav � nou plochou nad 1 000 m2). 
Zám� r tedy vy�aduje provedení zjiš �ovacího �ízení ve smyslu § 7 zákona � . 100/2001 Sb.  
           P�íslušným ú�adem je Krajský ú�ad Olomouckého kraje. 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) zám � ru 
 

Obchodní centrum Šternberk má být klasickým hypermarketem zam�� eným na prodej 
potraviná�ského sortimentu, pr� myslového zbo�í, elektroniky, oble � ení a obuvi, knih, 
papírenského zbo�í a kancelá �ských pot�eb s vlastní prodejní plochou 2.500 m2 a s 
obslu�ným zázemím plochy cca 1300 m 2. V ji�ní � ásti objektu má být krom�  vstupního 
koridoru také mall s prostorem pro p� t nájemních jednotek (stánky koncesioná��  – viz � ást F, 
p�íloha � . I-5). Celková zastav� ná plocha je cca 4 250 m2. P�ilehlé parkovišt�  bude mít 230 
parkovacích míst. 
 
B.I.3. Umíst � ní zám� ru 
 
           Kraj:                             Olomoucký 
           Obec:                           Šternberk 
           Katastrální území:        Šternberk 
 
B.I.4. Charakter zám � ru a mo�nost kumulace s jinými zám � ry 
 
           Jedná se o novou stavbu obchodního centra. V posuzovaném p�ípad�  by bylo mo�no 
teoreticky uva�ovat o kumulaci vliv �  posuzovaného zám� ru (Obchodní centrum smíšeného 
sortimentu) s ji� existujícími prodejnami podobného  typu (Billa a Lidl), které jsou v lokalit� , 
jako i s pr� myslovou zástavbou na severní stran�  OC. 

Objekt bude vytáp� n vlastní kotelnou na zemní plyn, co� bude nový bod ový zdroj v 
lokalit� . 
           Objem emisí plynoucí z osobní a zásobovací obsluhy OC nebude p�i p�edpokládaném 
po� tu vozidel výrazn�  zm� n� n (k OC je vjezd a výjezd 1700 osobních a 25 nákladních 
vozidel za den) ve srovnání s emisemi z okolní silni� ní dopravy (po ulici Olomoucká – I/46 
projí�dí nyní 11 500 vozidel/den a po ulici V � �ní – II/444 projí�dí 9800 vozidel/den).  
 
B.I.5. Zd� vodn � ní pot � eby zám � ru a jeho umíst � ní, v � etn �  p� ehledu 
zva�ovaných variant a hlavních d � vod �  (i z hlediska �ivotního prost � edí) pro 
jejich výb � r, resp. odmítnutí 
 
           Cílem realizace stavby OC Šternberk je rozší�ení maloobchodních slu�eb v ji�ní � ásti 
m� sta v lokalit�  s pr� myslovou zástavbou a ji� existujícími dv � ma podobnými supermarkety. 
Lokalita je volena s ohledem na jednoduchý p� íjezd vozidel zákazník�  a zásobování p� ímo 
z hlavní komunikace Šternberk – Olomouc (Olomoucká – I/46), p�ípadn�  od komunikace na 
západní stran�  od OC (V� �ní – II/444). P �edpokládá se rovn� � úprava komunikace I/46 
z� ízením odbo� ovacího pruhu ve sm� ru od Olomouce. Výstavbou OC se soust�edí prodej 
zákazník� m do jedné lokality. To umo�ní realizovat v � tší nákupy s mo�ností slo�ení nákupu 
p�ímo do auta z nákupního vozíku a zlepšit tak kulturu nákupu. U n� kterého zbo�í, s jeho� 
prodejem se zde po� ítá (t� �ší, nebo objemn � jší sortiment, jako jsou p�epravky s nápoji � i 
obdobn�  t� �ší sortiment), je mo�nost slo�ení nákupu p �ímo do auta nezbytná. Uva�uje se i 
s tím, �e n � kte�í zákazníci budou nakupovat nárazov�  (nap�. jedenkrát týdn� ), jiní pak podle 
pot�eby. 

           Vzhledem k tomu, �e investor vlastní poz emky na výše uvedené lokalit�  a jinými 
pozemky nedisponuje, je hodnocení dalších variant bezp�edm� tné. 
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B.I.6. Popis technického a technologického � ešení zám � ru 
 

Hypermarkety bývají umíst� ny ve spádových � ástech m� st v rámci stávající, nebo 
nov�  vznikající obytné zástavby � i zástavby ob� anské vybavenost. P�i jejich návrhu umíst� ní 
je nutné zohlednit mo�nosti napojení areálu na komu nikace, in�enýrské sít � , dopravní 
obslu�nost, parkovišt �  a jiné. Sou� asn�  je nutno respektovat po�adavky na správnou 
orientaci budovy a jejích hlavních vstup�  pro zákazníky, dále vstup�  s prostorem pro 
zásobování a parkovací plochy. Ideálním �ešením je: 
 

·  parkovišt�  pro zákazníky p�ed hlavní (� elní) fasádou, 
·  odd� lený p� íjezd zákazník�  na parkovišt�  a p�íjezd zásobování, 
·  hypermarket jako samostatná budova, p� dorysným tvarem obdélník.  

 
Z analýzy vn� jších dopravních podmínek p�ipojení konkrétního pozemku vychází vyu�ití 

pozemku v souvislosti se situováním objektu, hlavní p� íjezdové komunikace k zásobování a 
k parkovišti (dle mo�ností odd � lené), parkovišt�  pro zákazníky, zásobovací dv� r a p�ístup 
pro p� ší.  
 
B.I.6.I. Všeobecné architektonicko a stavebn �  - technické � ešení 
 

Budovy hypermarket�  se v drtivé v� tšin�  p� ípad�  navrhují jako �elezobetonová, 
prefabrikovaná skeletová konstrukce halového typu. Vn� jší architektonický ráz budovy je dán 
specifickými po�adavky na jeho �ešení, mezi které pat�í barevnost a � len� ní obvodového 
plášt� , umíst� ní vstup� , reklamních panel� , log apod. To vše v návaznosti na související 
zpevn� né plochy. 
 

Všechny, nebo p�evá�ná � ást obvodových st� n budovy je tvo�ena kovovým, tepeln�  
izola� ním plášt� m, jeho� sou � ástí je i povrchová úprava z vnit�ní a vn� jší strany. Z vn� jší 
strany má mít obvodový pláš�  pravidelnou strukturu a má být barevn�  � len� n na r� zné 
plochy, které navazují na barevn�  neutrální pr� b� �ný �elezobetonový soklový pás. Okenní 
otvory a vstupy do objektu jsou z provozních d� vod�  a náro� nosti na zabezpe� ování ochrany 
objektu navr�eny v nejnutn � jším rozsahu. Dominantním prvkem obvodového plášt�  objektu 
je v�dy hlavní p �edsunutý vstup pro zákazníky, se zvýrazn� ným vstupním portálem a 
s p�edsazenou atypickou konstrukcí markýzy. Dalšími výraznými prvky fasády jsou logo, 
pop�. reklamní tabule. Fasáda ze strany hospodá�ského nádvo�í je � len� na uzav�enou 
rampou a dále manipula� ními a zásobovacími vstupy, p�ípadn�  energoblokem.  
 

Sv� tlá výška t� chto budov je odvislá od: 

·  konstruk� ního a tvarového �ešení st�ešních prvk�  (vazníky, vaznice) pro konkrétní 
stavbu v dané lokalit�  a také p�edevším  

·  od specifického po�adavku na minimální sv � tlou výšku – tedy od � isté podlahy 
1.NP, po spodní líc nejní�e polo�eného vazníku (tj.  vazník v ú�labí). Tento dále 
specifikovaný po�adavek však nemá být sou � asn�  p�ekro� en. 

Po�adovaná minimální sv � tlá výška je v daném p�ípad�  3,7 m. 
 

Zast�ešení je tvo�eno plochou st�echou h�ebenovit�  vyspádovanou. Sm� rování ú�labí 
(a tím pádem sm� rování hlavních vazník� ) m� �e být ovlivn � no návaznostmi na ekonomické 
�ešení systému deš�ové kanalizace. 
 

Prostorový skelet se navrhuje s vazníky v podélném sm� ru (neboli rovnob� �n �  se 
vstupní fasádou pro zákazníky) a vaznicemi v p�í� ném sm� ru. Modulový systém nad 
prodejní plochou se navrhuje v rastru 21 ÷ 22 m x 15 ÷ 16 m. 
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Ka�dé dispozi � ní �ešení podobného obchodního objektu je v�dy rozd � leno do n� kolika 
provozních úsek�  (viz � ást F, p�íloha � . I-5): 

 -    úsek pohybu zákazník�  - vstupní prostor, WC s p�ebalovnou d� tí, pasá�, prodejní 
      plocha, pokladny, nájemní jednotky (5), informace, 
- úsek zázemí prodeje - sklady potravinového a nepotravinového zbo�í, kancelá � 

potravinového a nepotravinového zbo�í, p �ípravny, chladírny, mrazírny, 
umývárny, výkup a sklad lahví, sklad zadr�eného zbo �í, sklad a umývárna 
p�epravek, sklad odpadk� , sklad úklidových stroj� , prostor pro dobíjení vozík� , 

- úsek vedení, administrativy a kontroly – kancelá� �editele, personálního 
vedoucího, kancelá� administrativy, bezpe� nostní servis, u� ebna, centrální 
pokladna, 

- úsek zázemí zam� stnanc�  – šatny pro �eny a mu�e, WC, sprchy, stravování, 
ku�árna, 

- úsek provozu budovy – energoblok (tepelný zdroj, rozvodna NN, VN, trafo, 
strojovna SHZ, nádr� SHZ, náhradní zdroj – UPS, DA) , podru�né místnosti 
rozvoden NN, místnosti slaboproudu (server, místnost úst�eden (EPS, ozvu� ení, 
MaR, hlášení havarijních stav� ), sklad a místnost údr�by, úklidové komory, sklad 
spot�ebního materiálu. 

 
Všechny provozní úseky je nutno vzájemn�  propojit komunika� ními prostory tak, aby 

byly spln� ny po�adavky na nenásilný a plynulý provoz celé bud ovy, nek�í�ení tok �  zbo�í i se 
zohledn� ním vazby na exteriérové prostory. 

B.I.6.2. Stabilní hasicí za � ízení (SHZ) 
 

Systém SHZ se navrhuje jako dvouúrov� ový, se základní úrovní st�ešního jišt� ní a 
v místnostech s osazeným podhledem i s úrovní dodate� ného podhledového jišt� ní. 
V prostorách nájemních jednotek v obchodní pasá�i s e na základním rozvodu osazují 
odbo� ky pro umo�n � ní napojení druhé úrovn�  SHZ (dodate� ného podhledového jišt� ní). 
Druhá úrove�  podhledového jišt� ní je kompletní dodávkou p�íslušného nájemce. 
 

Jako zdroj vody pro systém SHZ se navrhuje akumula� ní nádr�, která se �eší, pokud 
to místní podmínky umo� � ují, jako ocelová nadzemní kruhová o p�íslušném objemu dle 
návrhu (s nejv� tší pravd� podobností bude umíst� na v rámci energetického centra objektu). 
Podle p�edpis�  pro instalaci SHZ se musí instalovat hlavní � erpadla se 100% rezervou. 
Mimo hlavní a zálo�ní � erpadlo systém SHZ dále obsahuje dopl� ovací � erpadlo, jednu nebo 
více ventilových stanic (p�evá�n �  mokrých), vývod pro mobilní techniku, systém dopl� ování 
vody do nádr�e SHZ s plovákovými ventily v � etn�  filtru s manometry a uzavíracími 
armaturami, testovací potrubí, po�ární zvon a systé m pro oh�ev (temperování) nádr�e SHZ 
(elektrické topné ty� e osazené min. 0,5 m pod minimální provozní hladinou). Veškeré 
komponenty a potrubní v� tve ve strojovn�  SHZ musí být ozna� eny nesnímatelným vod�  
odolným popisem.  
 

Norma � SN EN 12 845 z 03/2006, která navazuje na p�edpis CEA 4001: 2000 uvádí 
následující hranice "maximálních výšek skladování" pro zbo�í kategorie II (podíl obalu a 
ho�lavých plastu pod 5 %) a s tím související základní po�adavky na intenzitu sprinklerového 
systému v nejkriti� t� jším posuzovaném úseku (prodejní plocha, nebo spíše sklad). 

 
Specifikace systému SHZ 
 
Prodejní plocha, zázemí: 

-  systém    mokrý 
-  t� ída rizika   OH3 
-  intenzita skráp� ní    5,0 l/min/m2  
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-  ú� inná plocha   216 m2  
-  provozní � as       60 min 
-  max. plocha na 1 hlavici 12 m2  
 

Sklady: 
-  systém    mokrý 
-  t� ída rizika   HHS 
-  intenzita skráp� ní   7,5 l/min/m2  
-  ú� inná plocha   260 m2  
-  provozní � as       90 min 
-  max. plocha na 1 hlavici 9 m2  
 
Maximální výška skladování ve skladech je 3,4 m, tedy výška regálu v� . omezovacího 

trámu je 3,5 m. Pozn.: P�i max. výšce skladování do 3,4 m je intenzita skráp� ní 7,5 l/min/m2. 
 
Obdobné budovy hypermarket�  jsou zpravidla rozd� leny na tyto po�ární úseky (PÚ): 

- PÚ prodejní plochy v� etn�  pokladní zóny, vstupu, obchodní promenády, hlavního 
vstupu do budovy, sociálního za�ízení pro zákazníky a nájemce, plochy pro nájemní 
jednotky, pop�. prostor výkupu lahví, 

- PÚ sklad�  a zázemí, 
- PÚ administrativy, šaten, stravování, 
- Dalšími PÚ jsou samostatné jednotlivé místnosti, které to z titulu svého ú� elu vy�adují 

na základ�  po�árních norem, rozvodna NN, kotelna, VN rozvodna , apod. 
 
Po� et únikových východ� : 

Po� et únikových východ�  je 3. Minimální ší�ka únikových dve�í jsou 2 únikové pruhy 
tj. 1 100 mm. Mezi regály v prodejní ploše musí být 3,5 nás. únikového pruhu, tj. 1 925 mm. 

Únikové cesty (nap�. chodby) se opat�ují vodorovným zna� ením tak, aby opticky byl 
vyzna� en prostor, který se nikdy nesmí zaskladnit. Zna� ení je tvo�eno kombinací bílých a 
zelených pruh�  natíraných na podlaze.  

B.I.6.3. Technologie prodeje a zázemí  
 
Vstupní � ást budovy: 

P�ed hypermarkety se v�dy navrhují rozsáhlá parkovišt �  automobil� , na kterých se 
osazují také p�íst�ešky - parkovací boxy pro nákupní vozíky. Do prostoru prodejní haly se 
vstupuje p�edsunutým hlavním vstupem pro zákazníky. Uvnit�  budovy, nedaleko vstupu pro 
zákazníky, se umís�uje sociální za� ízení pro zákazníky, odd� lené pro mu�e, �eny a t � lesn�  
posti�ené osoby – vše v nejnutn � jším minimáln�  mo�ném rozsahu. Sou � ástí tohoto 
sociálního za�ízení je i místnost - úklidová komora. V p�ípad� , �e sou � ástí budovy je 
obchodní promenáda a tedy i nájemní obchodní jednotky (mall), navrhuje se v blízkosti 
sociálního za�ízení pro zákazníky také sociální za�ízení pro u�ivatele nájemních jednotek. Do 
samoobslu�ného prostoru hypermarketu je zákazník ve den p�es fotobu� kové vstupy. 
 
Prodejní � ást budovy: 
              Budova hypermarketu je jednopodla�ní a obsahuje sortiment potraviná�ského a 
nepotraviná�ského zbo�í. V ploše p �ípadné prodejní (pultové) � ásti jsou vytvo�eny obslu�né 
úseky pro prodej uzenin, lah� dek, sýr�  a grilované dr� be�e a masa. V úseku informace se 
v pultech instalují rezervní zásuvky pro zkoušení elektrosortimentu. Ostatní zbo�í bude 
prodáváno samoobslu�n �  – zelenina, balené potraviny, pe� ivo, chlazené, mrazené a 
balí� kové. Celý sortiment nepotraviná�ského zbo�í, mimo chemikálií, hnojiv a ostatních 
nebezpe� ných polo�ek z hlediska negativního ovliv � ování ostatního zbo�í, bude rovn � � 
prodáván formou samoobsluhy. Uli� ky ve shroma� 	 ovacím prostoru prodejny musí být širší 
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ne� 1 925 mm (= 3,5 únikového pruhu). Rozd � lení sortimentu v celé ploše hypermarketu je 
v�dy v rámci konkrétního projektu popsáno na výkres ech celkového dispozi� ního �ešení a 
technologie provozu. Inkasní zónu tvo� í n� kolik jednoduchých, ale v p�evá�né v � tšin�  
dvojitých pokladních box�  s posuvným pásem a také expres boxy se � tecím za�ízením na 
� árkový kód. V dostupné � ásti pro zákazníky se umís�uje také výkup lahví, který se �eší jako 
samostatná místnost s automatem výkupu lahví (výjimkou je pouze p�íjmové posuvné okno).  
  
Zázemí a skladovací � ást budovy: 
 P�íjem zbo�í navazuje na centralizovaný systém distri buce p�es centrální sklady. Ve 
vlastním hypermarketu jde p�es rampu, která je zast�ešená a oplášt� ná. Pro vá�ení zbo�í se 
instaluje v blízkosti zásobovacích dve�í zapušt� ná p�íjmová váha a elektrický odpuzova�  
hmyzu. P�íjmové váhy jsou zapušt� né s odpadem a jsou napojené na centrální evidenci 
zbo�í. Balené potraviny jsou skladovány v samostatn ém skladu.  Samostatn�  je vy� len� n 
prostor z drát� ného pletiva pro alkohol a tabák. Potraviná�ské zbo�í je balené a je 
skladováno v paletiza� ních regálech. Samostatný sklad je pro pozastavené zbo�í - m � �e být 
i prostor vymezený drát� nou p�í� kou. Sklad pozastaveného zbo�í se vybavuje chladicí  sk�íní 
a regálem. 

V zázemí je té� místnost pro mytí a skladování p �epravek a mytí p�epravních vozík� , 
sklad obalového materiálu a chladicí sklad odpad�  s p�edsíní, ve které je umíst� na výlevka, 
umyvadlo a odpadová zapušt� ná gula. Pro mytí vozík�  se instaluje ventil v p�edsíni 
chladicího skladu odpadu. 

P�ípravny jsou odd� lené podle druhu potravin: p�ípravna masa, dr� be�e, uzenin, 
lah� dek a sýr� ; ryb; zeleniny, pizzy, pop�ípad�  místnosti pro pekárnu, pokud je navr�ena (v 
posuzovaném p�ípad�  tomu tak není). Vodovodní baterie v p� ípravnách se pou�ívají pro 
ost� ik podlahy. Sanitace p�ípraven, kde se pracuje s potravinami �ivo � išného p� vodu, se 
provádí parovodním � isti� em, který je umíst� n v místnosti úklidu a úklidových stroj� , poblí� 
p�ípraven; teplota vody v � isti� i je min. 82 °C. V p �ípravn�  masa, dr� be�e a uzenin, ryb a 
v p�edsíni chladicího boxu odpadk�  je instalována zásuvka pro tento � isti� . Sou� ástí zázemí 
jsou také místnosti pro p�ípravu grilu a pizzy – umývárna grilu. Další sklady jsou samostatn�  
vy� len� ny pro chléb, pe� ivo. 

Nepotraviny (sportovní zbo�í, elektro, od � vy, drogerie apod.) se skladují v 
samostatném skladu. V uzav�ené zásobovací ramp�  jsou vytvo�eny prostory pro nabíjení 
vozík�  a drát� ná klec pro drahé elektrozbo�í. 

Sklady jsou vybaveny paletiza� ními regály a skladovými policovými regály. Veškeré 
regály jsou opat�eny štítky s údajem o max. nosnosti. Maximální výška skladování ve 
skladech je 3,4 m. 
 
Sociální za�ízení, šatny a kancelá�e (administrativa): 

Pro zam� stnance se navrhuje sociální za� ízení, odd� lené šatny pro mu�e a �eny 
v pot�ebné kapacitní velikosti. Všichni zam� stnanci mají zdravotní pr� kaz. Pro pracovníky 
potravin, p�ípraven a nepotravin jsou šatny spole� né. V sociálních za� ízeních jsou 
instalovány senzorové baterie v rozsahu dle projektu technologie na konkrétní projekt. Pro 
pracovníky p� ípraven jsou v šatnách speciální šatní sk�í� ky. Uvnit�  jsou d� lené pro ukládání 
� istých a špinavých od� v� . Jedna sk�í� ka je pro jednu osobu. Špinavé prádlo se odkládá do 
stojan�  (pro špinavé prádlo), které jsou umíst� ny v šatn�  (event. v umývárn� ) a odtud se 
odvá�í do prádelny. Pro ostatní zam � stnance jsou šatny vybaveny šatními sk�í� kami – 
d� lenými. Jedna sk�í� ka je ur� ena pro 2 osoby.  

Sociální za� ízení WC a umývárny se navrhují pro po� ty zam� stnanc�  v nejsiln� jší 
sm� n� . V p�edsíních WC jsou u umyvadel instalovány bezdotykové baterie. 

Sou� ástí zázemí pro zam� stnance je také místnost pro ku�áky a jednací místnost. 
Tyto místnosti mají denní osv� tlení. V tomto prostoru hypermarketu jsou rovn� � ostatní 
místnosti provozu a kancelá�e pro administrativu hypermarketu. Zam� stnanci, pracující v 
prostorách bez denního sv� tla, budou mít svou práci rozd� lenou tak, aby se v t� chto 
prostorách nezdr�ovali vcelku více ne� 4 hodiny den n� . Jejich práce bude organizována s 
p�estávkami s prací v obslu�ném úseku. 
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Stravování zam� stnanc� : 

Pro stravování a odpo� inek o p�estávkách zam� stnanc�  je vyhrazena samostatná 
místnost s denním osv� tlením. Potraviny a nápoje budou prodávány pouze z prodejních 
automat�  v nevratných obalech na jedno pou�ití. V místnosti  je nerez dvoud�ez, záv� sná 
sk�í� ka, pracovní nerezový st� l, mrazicí a chladicí sk�í� , mikrovlnná trouba, varná konvice, 
odpadní nádoba, odpuzova�  hmyzu a umyvadlo. V mikrovlnné troub�  si zam� stnanci budou 
oh�ívat donesené jídlo nebo specieln�  p� ipravené mrazené jídlo, v� etn�  p�íloh od dodavatel�  
balené v jedné d� lené misce. P�edpokládá se, �e t � chto mrazených jídel bude 25. Mrazená 
jídla si koupí zam� stnanci v hypermarketu. Dová�ené teplé nebo chlazen é jídlo 
v termoportech nebude provád� no, vzhledem k tomu, �e pro tento zp � sob nejsou vytvo�eny 
podmínky.  
 
B.I.6.4. Kotelna 
 

V koteln�  je osazen plynový nízkotlaký nízkoteplotní teplovodní kotel s atmosférickým 
ho�ákem o výkonu pot�ebném pro objekt. Kotel je osazen p�edepsanými armaturami a 
za� ízením na zvýšení teploty vratné vody p�i náb� hu. Na pojistném úseku je osazen pojistný 
ventil. Od kotle je topná voda 80/60 ºC vedena ke sdru�enému rozd � lova� i a sb� ra� i, ze 
kterého jsou vedeny t� i v� tve topné vody - pro vytáp� ní otopnými t� lesy, pro ventila� ní 
za� ízení (VZT) a pro oh�ev vody (TUV). Na ka�dé v � tvi jsou osazeny uzavírací ventily, 
ob� hová � erpadla, filtr, ukazovací teplom� ry, sm� šovací ventily (pouze pro v� tev s otopnými 
t� lesy) pro regulaci teploty topné vody a p�epoušt� cí ventil. Bude pou�it jeden kotel 
s tepelným výkonem 285 kW.  
 
B.I.6.5. Elektrorozvody 
 

Silnoproudé zásuvky, silové p� ívody a po� ty zapojení budou v jednotlivých prostorách 
instalovány podle po�adavk �  zpracovatel�  technologie, vzduchotechniky, zdravotní techniky, 
vytáp� ní, datových rozvod�  a po�adavk �  pro zabezpe� ení zbo�í a objektu. Hlavní napájecí 
kabely budou p� ti�ilové (3L+N+PE) NYY typ a� do pr �� ezu 10 mm2 a � ty� �ilové (3L+PEN) 
NYY typ pro pr�� ez 16mm2  a výše. Napájecí kabely UPS jsou p� ti�ilové (3L+N+PE) typ 
NYY. Napájecí kabely vn� jších za� ízení budou p� ti�ilové typu (3L+N+PE) NYY a� do pr �� ezu 
10mm2 a � ty� �ilové, typ (3L+PEN) NYY pr �� ezu 16 mm2 a výše. Úbytek nap� tí NN hlavních 
napájecích kabel�  nesmí p�esáhnout 2 %. Vodi� e a kabely zapušt� né ve st� nách nebo 
sádrokartonových suchých st� nách budou ta�eny v ochranných trubkách.  

Celý systém rozvodu NN bude vybaven úplnou (t� íúrov� ovou) p�ep�� ovou ochranou. 
Hlavní distribu� ní rozvád�� e NN a podru�né rozvád �� e budou Schrack, Merlin Gerin, 
Siemens nebo srovnatelné typy.  

B.I.6.6. Slaboproud �
 
Telefonní úst�edna: 

V rámci vedení strukturované kabelá�e (spole � né rozvody telefonní a po� íta� ové 
sít� ) jsou zajišt� ny veškeré kabelové rozvody, které jsou nutné pro za� len� ní telefonní 
úst�edny do objektu.  
 
Po� íta� ová sí� : 

Je �ešena jako spole� ná sí�  s telefony (strukturovaná kabelá�). V rámci projek tu 
slaboproudu jsou �ešeny pouze kabelové �laby a nosné i úlo�né konstru kce pro rozvody 
strukturované kabelá�e. V instalaci této sít �  jsou obsa�eny veškeré telefonní a datové 
vývody (telefonní automaty, váhy, pokladny a pod). Jsou zde obsa�eny rovn � � rozvody pro 
tzv. DECT systém (p�enosné telefony). 
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Ozvu� ení: 

Je provedeno jako po�ární evakua � ní rozhlas. Tomu odpovídá po�adavek funk � ní 
schopnosti kabelá�e p � i po�áru a zálohování napájení úst �edny UPS zdrojem. Nej� ast� ji 
pou�itá technologie je systém PLENA nebo systém Pre sideo. Prodejní prostory bývají 
ozvu� eny sférickými (kulovými) reproduktory na záv� su, prostory kancelá�í nej� ast� ji 
reproduktory zabudovanými do podhledu. Ostatní malé místnosti bez podhledu jsou 
vybaveny nást� nnými reproduktorovými sk�í� kami, velké skladovací prostory jsou ozvu� eny 
s pomocí sm� rových reproduktor� .  
 
Elektrická zabezpe� ovací signalizace (EZS): 

Obsahov�  zahrnuje p�edevším videodohled (CCTV) nad prodejními a provozními 
prostorami objektu, dále kontrolu osob a zbo�í prot i odcizení (EAS) v� etn�  prvk�  klasické 
EZS. V rámci projektu slaboproudu stavby, bývají zahrnuty pouze kabelové �laby a ostatní 
úlo�né konstrukce pro EZS. Plechové kabelové �laby pod stropem musí spl� ovat po�adavek 
robustního ukotvení, nebo�  dodavatel EZS na kabelové �laby upev � uje kamery 
videodohledu. 
 
Elektrická protipo�ární signalizace (EPS): 

� eší se prakticky do všech prostor objektu. V návaznosti na po�adavky po�ární 
ochrany plní úst�edna EPS zna� né mno�ství po�adavk �  na ovládání jiných za�ízení. Stejn�  
tak úst�edna EPS p�ebírá ve form�  technických kontakt�  signály stav�  navazujících po�árn �  
- technických za�ízení (m�� ení a regulace, stav po�árních klapek ve VZT potrub í, chod SHZ). 
V rámci objektu bude zajišt� na stálá slu�ba v ohlašovn �  po�áru, která je umíst � na do 
místnosti bezpe� nostního servisu. Dále je vy�adována instalace zábl eskového majáku vn�  
objektu s umíst� ním nad nástupní plochou (vstupem) do objektu pro rychlou orientaci 
Hasi� ského záchranného sboru p�i zásahu. Instalace automatických hlási��  se provádí ve 
dvou vrstvách, jako základní stropní a dopl� ková na podhledech (v místnostech, kde jsou 
podhledy instalovány).  

B.I.6.7. Všeobecné základní údaje budov této katego rie 

 
Tab. B.1 Základní údaje - budova obchodního centra 

1. ELEKTRO     

����������	
�����
��	����� kW 600 
����������	��	����
��	����� kW 300 
��������	
���	������	�
���������������� MWh/rok 2 000 
������������������ 	�!��	�"� ks x kVA 1 x 630 
����#��	���������	���$%&��������'''(� ks x kVA 1 x 210 
����#��	��)��	*"+�	���)��	,	
����-�.�/0	�*���	
�(�1 �

-�.�20�3(�
������#4+!�� � /�25+/5�1�

/�/5+65��
� � �

2. SLABOPROUD     

����	
7��	��8����� 	����,����"9�   
����	�������"�
��
�
	���!����������$��:;$<�=������� ����
0��)���*�!�"�(� Ks 15 
���$�
�,����"�
�,��
>�=�?�3��:;$<��	���� Ks 50 
@������	��8����� 	����,������9�   
����	�����
�!��,�������=����#�$�� Ks  1 
����	�����
�!��,�������=��.@$�65�� Ks  1 
����	�����
�!��,�������=��.@$�2� Ks  1 
����	�����
�!��,���������A3.�0.��1/(� Ks 12 
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3. VODOVOD     

����B����	
��,	���	
����	�
����
	�8�� l/sec 1,2 

������"!>����,	���	
����	�
����� m3/h 1,4 

���������,	���	
����	�
����
	��� m3/h 3,0 

������"!>������������	�
����
	�8� m3/den 18,0 

�����������������	�
����
	�8�� m3/den 30,0 

����C	������	�
����
	�8� m3/rok 4000 
�����	�
�����	D�����
	�8�� l/sec  *) 
   

4. KANALIZACE     

���������E����	
7�	��	���!�	D��
������E��
	�� l/s 1,4 

�����"!>���,	���	
7�	��	���!�	D��
������E���
	�� m3/hod. 1,7 

������"!>���������	��	���!�	D��
������E���
	��� m3/den 22,0 

����C	����	��	�	
7�!�	D��
������E�	
��,�
	�� m3/rok      4 000     
����?��	�	
7�!�	D��
����EF	
��,�
	���������!� l/sec  *) 
������������������
��,�� l/sec  *) 
����������������)��
�>�7���	�,8��� ���	
7� l/sec  *) 
����������������)��
�>�7���	�,8����D�>�7� l/sec  *) 
����������������	�
	��>���)������,���	�,� l/sec  *) 
      

5. SPOT� EBA PLYNU     

varianta 1 - topení plynem     
����A	���	
����	�
������8���0�)�!��(!��� m3/h 30 

����C	������	�
������8��� m3/rok 85 000 
      

6. ZÁSOBOVANÍ TEPLEM     

������������,�����������������	
8� W/m3/K 0,2 
����	������
����	�����8����	��"� ks á kW  1x á 285 
����	������
����	�����8���	,
�
��"�3-#��'�(� ks á kW  1x á 90 

���	������
����	�����8� ������
�E���,�*���	����#%3�
0��	�����(�
��'''''(�

 

2�G�@�655A�
��//H�

02�G�@�655;�
��IJ(�

      

7. ZÁSOBOVANÍ CHLADEM     

����	�
�����,�������	�	�*���	
7��,��)����=���	����� 	�,��

ks á výkon 
chladi� e ve 
VZT jedn. á 

kW 

2���J5�

   

8. DOPRAVA V KLIDU    

������	
�����������������������0!����2KL�02KM(���MK 5�!(� Ks 180(zde 230) 

������	
��������������	���
�������	�	�8�0!����6KM�� �LKN�!(�
% z celku 
� R / SR 

5 / 4 

������	
��������������	��	��������>�!��0
�������	�� �
�(� % z celku  2 
������	
����������=������ ks 1 
������	
����������=���������� ks 1 
������	
�����	�8���	���������
	)��8�02KL���LKN�!(� ks 6 + 1 
     

9. DOPRAVA GENEROVANÁ AREÁLEM    
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��	�	�����	���
����
E�>
���"������!�0)��	,	���)�
�
���D�������
�*�����	���
8(� aut/24 h 1 700 '( 
���������	����)��	�	
�����������!�0)��	,	���)��
��� D����
���
�*�����	���
8(� aut/24 h 25 '( 

�������)��������>D���,����������,�
aut/24 h  
(z toho 

z distr.skl.) 
5 (2) 

�������)���������
�����,�,����������,� aut/24 h 13 
�������)���������,���,����������,�0�������(� aut/24 h 7 
      

10. PRACOVNÍ SÍLY     

������	
���	��������	
���"� osob 115 (135) 
���	����D��� % 70 
��!���!���������	
���	�����
����
�������!>��0��	�
��!��)	
�����	������,	�)�
�)���(�

% 
50 

     

11. KONSTRUKCE OBJEKTU    

��)����
>�����	�,��,8���!������!�0���(� m2 4250 

��	�	
7�
)�����	�����	��"����E����>�8�	�*����� m cca 22 – 23 
��	�	
7�
)�����	�����	��"�����E����>�8�	�*����� m cca 15 – 16 
���
>����
�E����	����*��DE��
�)����������	��*�����	 �,	�� m 3,7 

���
�E��������	
����
���������,�0
�E���)�	D�(�  m 3,4 
 
Legenda: *) = závislé na konkrétním � ešení a lokálních podmínkách 

   *) = závislé na lokálních podmínkách 
 
B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám � ru a jeho dokon � ení 
 
           P�edpokládaný termín zahájení výstavby:             � ervenec 2009 
 
           P�edpokládaný termín dokon� ení výstavby:          prosinec  2009 
 
B.I.8. Vý� et dot � ených územn �  samosprávných celk �  
 
           Kraj:            Olomoucký 
           Obec:          Šternberk 
 
B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú � ad� , 
          které budou tato rozhodnutí vydávat 
 
 Navazující rozhodnutí:  Územní �ízení, stavební � ízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení ve smyslu p�ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� : Obchodní centrum Šternberk 

Doc. Ing. Vladimír Lap� ík, CSc. - LAPEKO - Ostrava  
��
 

B. II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 
B.II.1. Zábor p � dy 

           V rámci výstavby areálu obchodního centra nedojde k vyn� tí p� íslušných pozemk�  ze 
zem� d� lského ani lesního p� dního fondu. Nov�  navrhovaný areál obchodního centra má být 
umíst� n v ji�ní � ásti Šternberku v pr� myslové zón� , kde ji� existují hypermarkety Billa a Lidl. 
Vjezd na lokalitu OC bude jak z k� i�ovatky ul. Olomoucká (I/46) s ul. Blahoslavovou n a 
východní stran� , tak z ulice V� �ní (II/444) na západní stran �  od OC.  

V rámci výstavby OC nedojde k záboru zem� d� lského ani lesního p� dního fondu. 
Obchodní centrum má být situováno v katastrálním území Šternberk, na pozemku parcelních 
� ísel 2199/1 (1015 m2), 2199/2 (355 m2), 2196/1 (2377 m2), 2196/2 (30), 2196/3 (241 m2), 
2196/5 (215 m2), 2196/6 (17 m2), 2198 (177 m2), 2202 (279 m2), 2186/1 (551 m2), 2186/2 
(2554 m2), 2186/3 (243 m2), 2186/4 (210 m2), 2186/5 (1774 m2), 2203/1 (8192 m2) a 2203/2 
(228 m2). Celková plocha výše uvád� ných pozemk�  je 18 458 m2 - viz � ást F, p�íloha � . I-8. 

        Nové obchodní centrum je navr�eno jako jedn opodla�ní budova s prodejní plochou a 
obslu�nou plochou a se sociální vestavbou podél v � tší � ásti západní a severní fasády 
budovy (obchodní plochy - viz � ást F, p�íloha � . I-5).  
 

Zábor p � dy: 

I.  Zastav� ná plocha: 

      Obchodní centrum.......................................................................................4 250 m2 

                                                         Celkem zastav� ná plocha:..........….........4 250 m2  

II. Zpevn� né plochy: 

      Parkovací plochy.........................................................................................3 100 m2 

      Komunikace..........................................................................................…...5 000 m2 

      Chodníky ……………………………...................................................……......950 m2 

                                                         Celkem zpevn� né plochy:....……………..9 050 m2 

III. Další venkovní plochy: 

      Plocha zelen� .............................................................................…................950 m2 

           Celková vým� ra �ešeného území � iní 14 250 m
2 (1,425 ha), z toho p�ipadá na: 

 - plochy zastav� né budovami obchodního centra..............................................29,9 % 

 - zpevn� né plochy..................................................................................….........63,5 % 

 - plochy zelen� .........................................................….................................…....6,6 % 

 Rozd� lení ploch je patrné z výkresu koordina� ní situace stavby (viz � ást F, p�íloha � . 
I-3). 

 
B.II.2. Odb � r a spot � eba vody 
 

           Provoz posuzovaného obchodního centra bude vy�adovat následující spot �ebu vody: 

           Pot � eba vody v dob �  provozu obchodního centra: 

Pitná, p�íp. u�itková voda bude v areálu vyu�ívána: 

a)  k p�ímé spot�eb�  a sociálním ú� el� m zam� stnanc� ,  
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b)  k p�ímé spot�eb�  a sociálním ú� el� m návšt� vník� , 

c)  k zálivce zelen� , 

d)  k údr�b �  ve�ejných ploch. 

           Pot�eba pitné, p�íp. u�itkové vody: 

           Pro výpo� et pot�eby vody byla normová spot�eba dle Sm� rnice 9/1973 Sb. upravena 
podle reálných spot�eb v tomto typu za�ízení a dle zkušeností zpracovatele. P�edpokládá se 
po� et zákazník�  ve výši 1 200 a� 2 000 osob za den. Po � et zam� stnanc�  centra by m� l � init 
115 a� 135, v pr � m� ru 120 osob (z toho 70 % �en) a to tak, �e na sm � n�  bude maximáln�  
50 pracovník�  (dimenzování sociálních za� ízení).  

           Pot�eba vody celkem:   

            Qdenní                                        18 m3/den, 
Qdenní – max.      30 m3/den, 

Qšpi� kové     1,2 l/s, 
Qhodinové     1,4 m3/hod., 
Qhodinové – max     3,0 m3/hod., 
Qro� ní                          4 000 m3/rok. 

 
P�edm� tem �ešení vn� jšího vodovodu je zásobování pitnou, u�itkovou a po �ární 

vodou budovy, v� etn�  po�ární vody pro vn � jší areálové plochy. Zdrojem pitné vody pro areál 
obchodního centra bude stávající vodovod, který vede podél komunikace z k� i�ovatky 
Olomoucká, Blahoslavová na ji�ní stran �  OC (viz � ást F, p�íloha � . I-3). P�ipojovací bod se 
p�edpokládá u komunikace pod JV rohem OC. Vn� jší p� ipojení na ve�ejný rozvod vody je 
�ešen jako vodovodní �ad (p�ípojka), který za� íná v míst�  napojení na stávající vodovodní 
potrubí, pomocí navrtávacího pasu (podle místních podmínek lze po dohod�  se správcem 
vodovodního �adu stanovit jiný zp� sob napojení). Za místem napojení je navr�ena 
vodom� rná šachta, ve které je navr�ena vodom � rná sestava s vodom� rem. V p�ípad�  
umíst� ní vodom� ru na hranici pozemku, je pak do energocentra veden té� signaliza � ní kabel 
pro dálkové sledování odb� ru (AISYS). Vodom� r je vybaven impulzním výstupem (pro 
dálkový ode� et dat).  
 
           Po�ární voda: 

Na vodovodní �ad (p�ípojku), za místem m�� ení, je napojen navr�ený po�ární 
vodovod vn� jších nadzemních po�árních hydrant �  (jejich druh, po� et a polohu stanoví 
po�ární specialista).  
           Vnit�ní pot�eba po�ární vody bude zajišt � na z nadzemní akumula� ní nádr�e (m � la by 
být umíst� na v energocentru), která tvo�í zásobní objem pro automatický samohasicí systém 
(sprinklery). Objem po�ární nádr�e je cca 500  m3. Odb� r po�ární vody bude m �� en 
vodom� rem. 

 
           Období výstavby:  
 
           Zásobování staveništ�  pitnou vodou bude �ešeno stejn� , jak je p�edpokládáno u 
dokon� eného objektu, tzn. z potrubí, kde se p�edpokládá p�ipojení.  
           Pozn.: Odhadnout spot�ebu vody v rámci výstavby je problematické, nebo�  nap�. velká 
� ást betonových sm� sí bude na stavbu dová�ena, tak�e v tomto p �ípad�  voda nebude na 
míst�  spot�ebovávána. 
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B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 
 
           Teplo: 

           Vytáp� ní: 
 

           Obchodní centrum bude vytáp� no plynovou kotelnou. Instalovaný kotel bude mít 
výkon 225 a� 285 kW. Maximální spot �eba zemního plynu v zimním období se p�edpokládá 
30 m3/hod, ro� ní spot�eba bude 85 000 m3/rok. P�ipojení na plyn je patrné z výkresu 
koordina� ní situace stavby (viz � ást F, p�íloha � . I-3). 
           Tepelné bilance budou up�esn� ny v projektové dokumentaci. Je nutno poznamenat, 
�e ve smyslu odst. 3 § 9 energetického zákona � . 406/2000 Sb. a vyhlášky � . 213/2001 Sb., 
kterou se vydávají podrobnosti nále�itostí energeti ckého auditu, je povinností fyzických a 
právnických osob zpracování energetického auditu u budov a areál�  samostatn�  
zásobovaných energií p� i ro� ní spot�eb�  energie ve výši nad 700 GJ (odst. 3, § 10 vyhlášky). 
Dnem 01.01.2002 nabyla ú� innosti vyhláška Ministerstva pr� myslu a obchodu � . 291/2001 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti ú� innosti u�ití energie p � i spot�eb�  tepla v budovách o 
celkové ro� ní spot�eb�  energie nad 700 GJ a které jsou financovány ze soukromých 
prost�edk� . Sou� ástí této vyhlášky je i zpracování energetického pr� kazu budovy. Po 
dokon� ení výstavby nové budovy OC bude tedy nutno zajistit provedení energetického 
auditu budovy a zpracování energetického pr� kazu budovy.  
 
           Vzduchotechnická za�ízení: 

Vzduchotechnická za�ízení budou zajiš�ovat v� trání, teplovzdušné v� trání a odsávání 
místností v objektu. Jsou navr�ena na základ �  po�adavk �  hygienických p�edpis�  - na�ízení 
vlády � R � .178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam� stnanc�  p� i práci 
a vyhlášky MZ � R � .107/2001 Sb., o hygienických po�adavcích na stravo vací slu�by a o 
zásadách osobní a provozní hygieny p�i � innostech epidemiologicky záva�ných. 

Vzhledem k tomu, �e budova OC je dispozi � n�  �ešena jako jednopodla�ní (p � ípadn�  
s vestavky) o rozsáhlém p� dorysném tvaru a s ohledem na ú� el jednotlivých místností je 
nutné v t� chto budovách instalovat systém vzduchotechniky a klimatizace (VZT), pop�. 
chlazení (CHL). Jejich návrh musí být v�dy v soulad u jak s místn�  platnými p�edpisy, tak i se 
specifickými po�adavky a sou � asn�  musí být hospodárný. 

Pro v� trání, vytáp� ní a chlazení objektu hypermarketu slou�í nást �ešní jednotky typu 
rooftop (prodejní plocha), vzduchotechnické jednotky (zázemí) a vytáp� cí jednotky typu 
Sahara (zázemí). Nást�ešní VZT jednotky typu rooftop (Trane) jsou p�ednostn�  uva�ovány s 
plynovým oh�evem. Vzduchotechnické jednotky pro zázemí hypermarketu (VTS Clima), 
vytáp� cí jednotky typu Sahara a vzduchotechnické clony jsou uva�ovány s vodním oh �evem. 
Všeobecn�  je doporu� eno pou�ívat spíše vnit �ních záv� sných VZT jednotek (do 
vzduchového výkonu cca 4.000m3/h) s umíst� ním v chodbách, skladech s p�ístupem pomocí 
plošin, d� vodem je sní�ené nebezpe � í zamrznutí vým� ník� , snadn� jší opravy v zimním 
období, delší �ivotnost za � ízení. P�edpokladem pro pou�ití t � chto VZT jednotek je 
p�erušovaný nebo nerovnom� rný chod p� ívodní a odtahové � ásti nebo zne� išt� ní 
odtahovaného vzduchu � ásticemi, které by mohly ulpívat na rekuperátoru a tím jej zanášet. 
Veškeré digesto�e pou�ité pro odtah vzduchu od technologie musí mít  dostate� né rozm� ry 
pro zajišt� ní odsátí veškerého mno�ství par od technologie. Di gesto� je bez osv� tlení, 
s vypoušt�� i kohoutem, nebo úkapovou vani� kou. P�esný rozm� r digesto�e ur� í projektant 
technologie. Je nutno provést kontrolu celkové vzduchové bilance, objekt jako celek musí být 
v p�etlaku. V p�ípad�  výrazného podtlaku je nutno osadit pod strop skladu nebo jiného 
vedlejšího prostoru p�ívodní VZT za�ízení (VZT jednotka, SAHARA) o vzduchovém výkonu 
dostate� ném pro zajišt� ní po�adovaného p �etlaku. 

Jednotky typu rooftop (Trane) jsou osazené v prostupu st�echou tlumi� i hluku. 
Veškeré VZT potrubí nad st�echou je opat�eno tepelnou izolací tl. 100 mm s Al polepem a 
vytmeleným oplechováním. Distribuce p�ívodního vzduchu po prodejní ploše je provedena 
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kruhovým SPIRO potrubím s osazenými regula� ními klapkami a kruhovými anemostaty 
rozmíst� nými pro rovnom� rnou distribuci vzduchu po prodejní ploše, odvod vzduchu je p�es 
m�í� a tlumi �  hluku u ka�dé nást �ešní jednotky. V prostoru s instalovanou technologií 
potraviná�ského chlazení na prodejní ploše není provedena distribuce vzduchu. Pro potrubní 
rozvody kruhového pr�� ezu jsou ve vazníkách zhotoveny otvory pr� m� ru 500 nebo 560 mm 
pro pr� chod SPIRO potrubí o pr� m� ru 450, resp. 500 mm. Minimální mno�ství venkovního  
vzduchu p�i obsazenosti 300 osob je 9.000 m3/h.  
 

Teplovzdušné vytáp� ní:  

Prodejní plocha je vytáp� na vzduchotechnicky na teplotu 19 °C, jsou pou�ity 2 ks 
rooftop jednotky TRANE YKD 300L, 2 x 18.000 m3/h = 36.000 m3/h, max. mno�ství 
venkovního vzduchu je regulováno v závislosti na obsazenosti prodejní plochy hypermarketu 
pomocí entalpického ekonomizéru s pou�itím signálu z � idla CO2. Topný výkon je stanoven 
z tepla pot�ebného pro oh�ev 9.000m3/h vzduchu, tj. cca 95 kW, tepelných ztrát prodejní 
plochy cca 95 kW, zisku chladu z potraviná�ského chlazení cca 20 kW a tepelných zisk�  
z osv� tlení a za� ízení cca 72 kW, tj. celkem 138 kW. Zisk tepla od osob není pro bilanci tepla 
pro vytáp� ní zapo� ítán z d� vodu nerovnom� rné obsazenosti hypermarketu. Tepelné bilance 
budou korigovány výpo� ty v pr� b� hu p�ípravy projektové dokumentace. P�esné hodnoty 
tepelných ztrát prodejní plochy, jsou stanoveny podle konkrétních klimatických podmínek 
v jakých je hypermarket umíst� n. Nást�ešní jednotky typu Rooftop jsou uva�ovány 
p�ednostn�  s plynovým oh�evem o instalovaném topném výkonu 2 x 69,3 kW = 138,6 kW. Z 
toho je cca 95 kW na v� trání a 43,6 kW na topení a 0 kW je rezerva. V p�ípad�  
nep�ízniv� jších klimatických podmínek v zim�  lze osadit 2 ks jednotek YKD 300H s kapacitou 
plynového oh�evu 2 x 117,5 kW = 235 kW. Vstup do objektu hypermarketu je osazen dv� ma 
dve�ními clonami ší�ky minimáln�  stejné nebo v� tší, ne� je ší �ka dve�í – dve�ní clony jsou 
osazeny za vnit�ními dve�mi. Dve�ní clony slou�í k temperování v míst �  vstupu a zmenšení 
proud� ní studeného vzduchu.  
 

Objektové chlazení:  

Prodejní plocha je chlazena 2ks rooftop jednotkami s p�ímým chlazením. Závislost 
vnit�ní teploty na venkovní je následující:  

- p� i venkovní teplot�  do 30 °C je teplota v prodejní ploše 23 °C, 
- p� i teplot�  30 – 32 °C je teplota v prodejní ploše s rozdílem 7 °C, 
- p� i venkovní teplot�  v� tší ne� 32 °C je teplota na prodejní ploše 25 °C. 

Chladící výkon je stanoven z tepelných zisk�  osv� tlením a vnit�ního za� ízení 68 kW, 
z produkce tepla osobami 18 kW (odpovídá obsazenosti 300 osob), prostupem tepla 
st�echou 16 kW, vychlazení 9.000 m3/h venkovního vzduchu 31 kW a zisku chladu 
z potraviná�ského chlazení cca 30 kW, tj. celkem 103 kW. Je p�ivád� n vzduch o min. teplot�  
16 °C, celkový instalovaný chladící výkon je 180 kW . Nást�ešní jednotky typu Rooftop jsou 
uva�ovány s p � ímým chlazením o instalovaném chladícím výkonu 2 x 90kW = 180 kW (z 
toho je cca 31 kW na v� trání, 72 kW na pokrytí tepelných zisk�  a 77 kW je rezerva).  Lokáln�  
jednotkami typu SPLIT jsou dále chlazeny technické místnosti pro UPS, serverovny a 
místnost kamerového dohledu (CCTV - spojeno s Bezpe� nostním servisem), tyto jednotky 
jsou vybaveny pro celoro� ní provoz. Další místnosti, které jsou chlazeny jednotkami typu 
SPLIT, jsou hlavní pokladna a kancelá� p�íjmu. Výkon jednotlivých SPLIT systém�  se ur� uje 
dle bilancí jednotlivých místností. 
 

Technologicko - provozní zázemí – � ást sklad� : 

Prostory sklad�  a p� idru�ených místností jsou vybaveny VZD za �ízeními podle ú� elu 
a pot�eb místnosti. Vytáp� ní sklad�  je teplovzdušnými vytáp� cími jednotkami typu SAHARA 
s distribu� ním nástavcem zav� šenými pod stropem ka�dého ze sklad � . Jednotky SAHARA 
jsou napojeny na okruh neregulované topné vody, regulace topného výkonu je provedena na 
stran�  vzduchu zapínáním ventilátoru signálem od prostorového termostatu. Topný výkon 
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jednotek SAHARA je dán tepelnými ztrátami sklad� . Vytáp� cí jednotky jsou spoušt� ny ru� n�  
a prostorovým termostatem. Odv� trání sklad�  je pomocí axiálního ventilátoru ve fasád�  cca 
2.000 m3/h vzduchu. 

K temperaci zapláš�� né rampy budou slou�it dv �  teplovzdušné vytáp� cí jednotky 
typu SAHARA s distribu� ním nástavcem, které jsou umíst� né na obvodové st� n� . Ka�dá z 
jednotek je nadimenzována na ¾ celkového tepelného výkonu, který je dán tepelnými 
ztrátami zaplášt� né rampy. Jednotky SAHARA jsou napojeny na okruh neregulované topné 
vody, regulace topného výkonu je provedena na stran�  vzduchu zapínáním ventilátoru 
signálem od prostorového termostatu. Topný výkon jednotky SAHARA je dán tepelnou 
ztrátou zaplášt� né rampy. Vytáp� cí jednotky jsou spoušt� ny ru� n�  a prostorovým 
termostatem. Další prostory jsou odv� trány p�evá�n �  axiálními ventilátory pop�. p� irozen� . 
Sociální za� ízení pro zam� stnance v prostoru sklad�  se vybavuje odtahovým ventilátorem a 
potrubím vyvedeným nad st�echu budovy, p�ívod se �eší p� isáváním m�í�kou z chodby. 
 

Technologicko - provozní zázemí – � ást p�ípraven: 

Pod st�echou bude osazena jedna VZT jednotka s filtrací, oh�evem a p�ímým 
chlazením pro p�ívod � erstvého venkovního vzduchu do p�ípraven obslu�ných pult �  
� erstvých potravin (s po�adovanou vnit �ní teplotou max. 15 °C) o výkonu dle velikosti blok u 
p�ípraven (cca 500 m3/h). Pot�ebný chladící výkon je cca 3kW.  

Administrativa, stravování, šatny: 

Pod st�echou osazena jedna vnit�ní plochá VZT jednotka s oh�evem a filtrací pouze 
pro p�ívod venkovního vzduchu do šaten a sociálního zázemí pro zam� stnance. Pro sprchy 
a WC samostatný ventilátor, zbytek odsávaného vzduchu ze všech šaten samostatným 
ventilátorem. Provozní re�im vzduchotechniky šaten je následující. V dob�  st� ídání sm� n -1h 
a� +1h jede VZT šaten na 100% svého výpo � tového (nominálního) výkonu, ve zbytku � asu je 
vzduchový výkon sní�en na cca 50% nominálního. 

V p�ípad� , �e denní místnost nemá otevíratelná okna, instalu je se zde digesto� 
s odvodem vzduchu do venkovního prost�edí (nad st�echu), jinak pouze cirkula� ní.  

Ku�árna je odv� trána samostatným st� novým axiálním ventilátorem p�es fasádu 
s p�etlakovou výfukovou gravita� ní �aluzií.  

Energoblok: 

Trafostanice bude v� traná samostatným nást� nným ventilátorem, který bude 
spoušt� ný paraleln� , bu	  termostatem po dosa�ení prostorové teploty (cca 35  °C), nebo od 
signálu „Zvýšená teplota vinutí transformátoru“. Mno�ství odsávaného vzduchu je stanoveno 
podle tepelných výkon�  transformátoru do okolí. 

Pro strojovnu potraviná�ského chlazení je �ešeno jak provozní v� trání (odvod 
odpadního tepla od stroj� ), tak havarijní v� trání (p� i úniku chladiva).  

Místnost UPS je provozn�  chlazena. Pro p�ípad výpadku chlazení bude osazen 
ventilátor, který bude spoušt� n termostatem p�i dosa�ení prostorové teploty (cca 28 °C). 
 
           Elektrická energie: 
 
           P�ipojovací bod na VN trasu se nachází v míst�  podél komunikace na ji�ní stran �  OC 
a to u JV okraje areálu OC Billa (viz � ást F, p�íloha � . I-3). Instalovaný p� íkon bude 600 kW a 
soudobý p�íkon 300 kW. Transformátor bude mít kapacitu 630 kVA. Transformátor bude 
suchý s vinutím zalévaným v prysky�ici typu SGB, TMC, Merlin Gerin nebo Siemens. V 
hlavním rozvad�� i NN bude instalováno relé teplotní ochrany transformátor� , které bude 
zajiš�ovat: 
1. zvýšenou teplotu vinutí transformátoru, která bude signalizována do systému AISYS + 
spušt� ní v� trání trafostanice, 
2. havarijní teplotu vinutí transformátoru, p� i jejím� dosa�ení bude vypnut hlavní jisti �  NN. 
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Elektrická instalace v objektu je rozd� lena podle d� le�itosti dodávky elektrické 
energie na okruhy:  

- MDO - mén�  d� le�ité – nezálohované okruhy zásobované p �ímo 
z transformátoru, 

- DO - d� le�ité okruhy – okruhy zálohované dieselagregátu (D A) p� i výpadku 
sí� ového napájení, 

- VDO1 - velmi d� le�ité okruhy objektové – okruhy napájené z nep �etr�itého zdroje 
proudu UPS1 (objektová), 

- VDO2 - velmi d� le�ité okruhy IT – okruhy napájené z nep �etr�itého zdroje proudu 
UPS2 (IT). 

 
Zálohování zdroje elektrické energie (DA,UPS):  

V p�ípad�  výpadku elektrické energie ze sít� , prob� hne zálohování ze zdroj�  UPS a 
je nastartován diesel agregát. Soustava diesel agregátu (dále DA) bude p�edepsána pro 
zálo�ní funkci, vypo � tenou a stanovenou na 0,8 ú� inku v souladu s národní normou. Druh a 
p�edpokládaná velikost zálo�ního zdroje: 
 

Tab. B.2 Zálo�ní zdroje obchodního centra 

PRODEJNÍ PLOCHA – FORMÁT  
 

INSTALOVANÉ ZDROJE           
UPS1 + UPS2 (BATERIE) 

INSTALOVANÉ ZDROJE      
DIESEL AGREGÁT - DA 

2.500 m2 
      1x 20kVA/10min + 1x  
      10kVA/30min (IT) 

            1x 210 kVA 

 
UPS1 (objektová) – doba zálohování 10 minut, skute� nou kapacitu nutné prov�� it pro 
konkrétní objekt na základ�  energetické bilance (instalovaných p� íkon�  na VDO1), 
UPS2 (IT) – doba zálohování 30 minut, 
Ob�  UPS budou ozna� eny (UPS1 – objektová, UPS2 – IT) v� etn�  typu a kapacity jednotlivé 
UPS. Z UPS1 budou zálohovány i p� ípadné ovládací obvody vypínacích spouští jistících 
prvk� . 
Ob�  UPS budou p�ipojeny na rozvody pomocí sk�ín�  manuálního bypassu které budou 
sou� ástí dodávky t� chto UPS.  
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
 

P�edm� tné území se nachází v prostoru omezeném komunikacemi I/46 Olomoucká 
na východní stran� , na západní stran�  je to komunikace II/444 V� �ní, na jihu probíhá ulice 
Bezejmenná 1, odd� lující areál OC od ji�n �  le�ící budovy školy. Na severní stran �  le�í 
pr� myslové objekty, na západní stran�  p�es komunikaci je hypermarket Billa a na 
severozápadní stran�  za k� i�ovatkou ulic Bezejmenná 2, 3 le�í hypermarket Lid l. P�íjezd na 
parkovišt�  pro zákazníky a personál a vjezd zásobování je z k� i�ovatky Olomoucká – 
Blahoslavova po ulici Bezejmenná 1 k vjezdu do areálu OC a rovn� � z k � i�ovatky ulic V � �ní 
– Bezejmenná 1.  

Na ul. Olomoucká (silnice I/46) byl v roce 2005 (s� ítání provád� né pro � editelství 
silnic a dálnic � R) pr� jezd 11 464 vozidel/den. Na ul. V� �ní (silnice II/444) byl v roce 2005 
(s� ítání provád� né pro � editelství silnic a dálnic � R) pr� jezd 9 834 vozidel/den. 
Nep�edpokládá se další nár� st vozidel na ul. Olomoucká a V� �ní, proto�e vozidla p � ijí�d � jící 
k obchodnímu centru budou ta, která ji� dnes po t � chto ulicích projí�d � jí (taková je zkušenost 
z posledních let u obchodních center). Intenzity dopravy na komunikacích a plochách 
navrhovaného obchodního centra jsou patrné z tabulky B.3. 
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Tab. B.3 Intenzity dopravy na komunikacích a plochá ch OC 

Dopravní trasy- pojezdy vozidel        Vozidla Rok 2010 

voz/den 
 Parkovišt �  obchodního centra   Osobní 3 400 
(vjezd i výjezd  – 1700 vozidel/den)  Lehká nákladní   
  T� �ká nákladní   
  Celkem 3 400 
 Zásobování obchodního centra   Osobní  
 (vjezd i výjezd – 25 vozidel/den)  Lehká nákladní  40 
  T� �ká nákladní  10 
  Celkem 50 
 Místní komunikace    Osobní 2 380 
 ji�n �  od obchodního centra   Lehká nákladní  28 
 Úsek ul. Olomoucká - napojení na  T� �ká nákladní  7 
 parkovišt�  na Bezejmenné 1  Celkem 2 415 
 Místní komunikace    Osobní 1 020 
 ji�n �  od obchodního centra   Lehká nákladní  12 
 Úsek napojení parkovišt�  na 
Bezejmenná 1 z ul. V� �ní  T � �ká nákladní  3 
   Celkem 1 035 
 Místní komunikace    Osobní  
Od k� i�ovatky Bezejmenná 1,2, po 
Bezejmenná 2 ke skladovací ramp�   Lehká nákladní  40 
p�es k� i�ovatku Bezejmenná 2,3  T � �ká nákladní  10 
  Celkem 50 
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B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  
 
B.III.1. Mno�ství a druh emisí do ovzduší  
 
1. Hlavní bodové zdroje zne � iš � ování ovzduší  
 
           Obchodní centrum bude vytáp� no zemním plynem p�i jeho ro� ní spot�eb�  85 000 
m3/rok. Mno�ství emisí bude ur � eno výpo� tem z emisních faktor�  pro topeništ�  výkonu 0,2 
a� 5 MW (viz tab. B.4). 

Tab. B.4 Emisní faktory a mno�ství emisí p � i spalování zemního plynu  

Zne� iš � ující látka Emisní faktor (kg/10 6. Nm3 plynu) Emise ro � ní (kg/rok) 

TZL 
 

20 
 

1,7 

SO2 9,6 0,82 

NOx 1920 163,2 

CO 320 27,2 

Organické látky jako SSSS C 64 5,5 

 
 
 Podle zákona � . 86/2002 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , je dle §4, odst. 5 zdroj 
(plynový kotel o tepelném výkonu 285 kW) dle tepelného výkonu za�azen mezi st�ední zdroje 
(od 0,2 MW do 5 MW v� etn� ). Emisní limity jsou s ú� innosti od 01.01.2008 dány p� ílohou � . 
4, bod 2, na�ízení vlády � .146/2007 Sb. pro velké a st�ední spalovací zdroje, plynné palivo 
(viz tab. B.5).  
 

Tab. B.5 Emisní limity pro spalovací zdroje, výkon 0,2 ÷ 5 MW,  
               plynné palivo obecn �  

Zne� iš � ující látka Emisní limit (mg/Nm 3 suchý)  

TZL nestanoveno 

SO2 35 

NOx  jako NO 2 200 

CO 100 

Organické látka jako suma 
C nestanoveno 

Pozn.: Referen � ní .obsah O 2 je 3%, normální podmínky, suchý plyn 
 
Pro teplovzdušné p� ímotopy platí, �e obsah S v plynu nesmí p �ekro� it 0,05 hm%, co� zemní 
plyn spl� uje.  
 
2. Hlavní plošné zdroje zne � iš � ování ovzduší 

           Staveništ�  bude b� hem stavby plošným zdrojem zne� iš�ování prašností, kterou lze a 
bude nezbytné kompenzovat (organizací práce, kropením atd.). Dalším zdrojem, který má 
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charakter plošného zdroje, jsou parkovišt�  obchodního centra. Avšak vzhledem 
k metodickým doporu� ením je vhodn� jší ur� it v tomto p�ípad�  emise jako u liniových zdroj� .  
 
3. Hlavní liniové zdroje zne � iš � ování ovzduší  

           Emise ze silni� ní dopravy jsou dány p�íjezdem a odjezdem osobních, p� íp. 
dodávkových automobil�  (1 700 za den, pro p�íjezd i odjezd 3 400 za den) na parkovišt�  u 
objektu obchodního centra a p�íjezdem i odjezdem nákladních automobil�  (25 za den, pro 
p�íjezd i odjezd 50 za den; z hlediska bezpe� nostn� -preventivního p� ístupu jsou všechna 
nákladní vozidla uva�ována jako t � �ká, tj. nad 3,5 t), zajiš �ujících zásobování a odvoz 
odpad� . P�íjezd zákazník�  a zásobování k budov�  obchodního centra bude mo�ný z ulic 
Bezejmenná 1, 3 (viz � ást F, p�íloha � . I-4).  
 
Mno�ství emisí (z liniových zdroj � ): 
 
           P�i výpo� tu mno�ství emisí (TZL, NO x, CO, benzen, PAU) dle výše uvedeného vzorce 
byl uva�ován m � stský provoz vozidel (tedy v intravilánu), nebo�  jde o pr� jezd m� stskou � ástí 
Šternberku a pak o pojezd osobních vozidel po parkovišti areálu obchodního centra a o 
pojezd nákladních vozidel v oblasti zásobovacího dvora. Celkové dráhy pojezd�  vozidel (viz 
� ást F, p�íloha � . I-4) intenzity dopravy je mo�no odvodit z výše uv ád� né tabulky B.3 a 
vyjád�it následovn� . 

Mno�ství emisí jednotlivých zne � iš�ujících látek pocházejících z provozu vozidel 
uvedenými obcemi je mo�no ur � it na základ�  po� tu osobních vozidel (OA) a nákladních 
automobil�  (NA) zajiš�ujících dopravní obslu�nost posuzovaného objektu za  den. P�i 
ur� ování mno�ství emisí za rok je nutno hodnoty denníc h emisí vynásobit po� tem dn�  
v roce, kdy je posuzovaný zám� r v provozu. Je tedy mo�no pou�ít následující vzore c, který 
je uveden v obecném tvaru: 

 
E =  EF x Q x L  x D x 10-3  

 
kde     E      ... emise (kg/r), 
           EF      ... emisní faktor jednotkového vozidla (g/km.voz), 
           Q     ... po� et vozidel (voz/den), 
           L      ... délka p�íjezdové a odjezdové komunikace (km), 
           D      ... po� et dn�  v roce, kdy je posuzovaný zám� r v provozu. 
 
           Ve smyslu bodu 2 p�ílohy � . 6 k na�ízení vlády � . 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, je nutno pou�ít p � i zpracování rozptylové studie model 
SYMOS´97. P�i výpo� tu emisí je nutno pracovat s emisními faktory publikovanými na 
internetových stránkách M�P. Jsou pou�ity emisní fa ktory pro EURO II. 
           V posuzovaném p�ípad�  byly pou�ity emisní faktory pro oxid dusi � itý (NO2), oxidy 
dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (CxHy) pro výpo� tový rok 2010 (viz tab. B.6), 
které byly p�evzaty z internetových stránek M�P (http://www.env. cz).  
 

Tab. B.6 M � rné emise pro výpo � tový rok 2010 (internetové stránky M�P-  
               http://www.env.cz)  

 Emisní faktory (g/km.voz, pro BaP mg/km.voz.): 
             Druh vozidel ¯̄̄̄  5 km/h 1) 40 km/h  1) 

OA (zá�ehové 
motory),benzin 

 NO2 
  NOx 

CO 
    Cx Hy 

   PM10 

 
0.0121  
 0.6063  
3.0428  
0.5065 
0.0007  

- 

 
0.0077 
0.3871 
0.6957 
0.1071 
0.0005 

0,00622)                         
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 BaP 
NA t� �ké-HDV(nad 3,5 

t),diesel 
 NO2 
  NOx 

CO 
     Cx Hy 

   PM10 

   BaP 

 
25.4438  
84.7938  
24.6519 
11.5803  
  2.8110 

- 

 
  1.3454 
15.1556 
4.5054 
 1.6736 
 0.4641 
0.01062)                           

Pozn.: 1) pro EURO 2, sklon 0%, Pro emisní faktory BaP je po u�íto podklad �  � HMÚ Praha, 
           2) v mg/km.voz. 
 

Emise oxidu dusi� itého (NO2) a organických látek (CxHy) bývají voleny v souvislosti s 
hodnocením zdravotních rizik ze silni� ní dopravy, kdy slou� enina NO2 p�edstavuje „klasické" 
plynné polutanty nekarcinogenního typu, organické látky mají ur� itý podíl látek s 
karcinogenním ú� inkem.  
           Jak ji� bylo výše bylo uvedeno, ur � í se mno�ství emisí p � i pr� jezdy uvád� nými 
komunikacemi, kde bude pou�ito emisních faktor �  pro rychlost 40 km/h a pro délku pr� jezd�  
po p�íjezdových komunikacích a rovn� � se ur � í ro� ní mno�ství emisí, které vznikají p � i 
pojezdu vozidel na lokalit�  areálu, tj. parkovišt�  zákazník�  a dojezd ke sklad� m – vykládce 
zbo�í a to pro rychlost 5 km/h . 
  Pro výpo� et emisí byly stanoveny úseky pro pr� jezdy vozidel ulicemi a pro pojezdy na 
parkovišti a vjezd k zásobování (pozn.: ulice Bezejmenná 1-3 budou uvád� ny zkratkou BZ 1-
3): 
 

- úsek 1 pro NA od Olomoucké po BZ1 k BZ2, délka 200 m, 
- úsek 2 pro NA od V� �ní po BZ1 k BZ2, délka 100 m, 
- úsek 3 pro NA po BZ2 k BZ3, délka 170 m, 
- úsek 4 pro NA po BZ3 k vjezdu do areálu – zásobování, délka 90 m, 
- úsek 5 pro NA pojezd po areálu k rampám, délka 75 m (5 km/hod), 
- úsek 6 pro OA od Olomoucké po BZ1 ke vjezdu na park., délka 115 m, 
- úsek 7 pro OA od V� �ní po BZ1 ke vjezdu na park., délka 190 m, 
- úsek 8 pro OA pro pojezd vozidel po parkovišti, délka 170 m (5 km/hod). 

  
           P� íklad výpo � tu: pro pr� jezd vozidel na ulici Bezejmenná 1 od k� i�ovatky s ulicí 
Olomoucká - I/46 ke vjezdu na parkovišt�  k OC pro osobní automobily (délka komunikace je 
115 m), pro 2380 osobních automobil�  po 365 dní v roce. P�íklad výpo� tu je proveden pro 
NO2: 
 

Pr� jezd osobních automobil�  (pro rychlost 40km/hod): 

NO2  =   EF       x    Q   x      L   x   D   x 10-3  

NO2  =   0,0077 x 2380 x 0,115 x 365 x 10-3  = 0,769 kg/rok 
 
           Celkové ro� ní emise oxidu dusi� itého (NO2), oxid�  dusíku (NOx), oxidu uhelnatého 
(CO), uhlovodík�  (CxHy), polétavého prachu (PM10) a BaP z dopravní obsluhy OC pro 
výpo� tový rok 2010 (EURO 2, sklon 0%) jsou uvedeny ní�e v tabulkách B.7 a� B.9. 

 
Tab. B.7 Emise p � i pr � jezdu úseky 1 a� 5 pro NA (kg/rok, u BaP v mg/rok) 

úsek NO2 NOx CO CxHy    PM10 BaP 
     1 3,44 38,72 11,51 4,28 1,19 0,027 

2 0,80 8,31 2,47 0,92 0,25 0,006 
3 4,18 47,01 13,98 5,19 1,44 0,033 
4 2,21 24,90 7,40 2,75 0,76 0,017 

  5 (5km/hod.) 34,83 116,08 33,75 15,85 3,85 - 
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Tab. B.8 Emise p � i pr � jezdu úseky 6 a� 8 pro OA (kg/rok, u BaP v mg/rok) 

úsek NO2 NOx CO CxHy    PM10 BaP 
     6 0,77 39,67 69,50 10,70 0,05 0,619 

7 0,55 27,38 49,21 7,58 0,04 0,439 
8 (5km/hod.) 2,55 127,93 624,00 106,68 0,15 - 

 
Tab. B.9 Emise celkem (kg/rok, u BaP v mg/rok) 

Kategorie ¯̄̄̄  NO2 NOx CO CxHy    PM10 BaP 
Osobní 3,87 194,98 742,71 124,96 0,24 1,058 

Nákladní 45,46 235,02 69,11 28,99 7,49 0,083 

Celkem 49,33 430,00     811,82 153,95 7,73 1,141 

 
           Vlastní p� ití�ení t � mito emisemi v posuzované lokalit�  a jejím nejbli�ším okolí bude 
velmi nízké.  

           Svou roli p� i sni�ování emisí z liniových zdroj �  sehraje inovace vozidel. P�edpokládá 
se, �e v pr � b� hu p�íštích let dojde u nás k úplné obnov�  parku osobních automobil� . Vozidla 
provozovaná v p�íštích letech budou produkovat mén�  škodlivin a to nejen díky pou�ívání 
� ízených katalyzátor�  (v � R je mo�no p �ipustit od 1.10.1993 nov�  do provozu pouze vozidla 
s � ízeným t�ícestným katalyzátorem), ale také díky ni�ší pr � m� rné spot�eb�  pohonných 
hmot. Je nutno poznamenat, �e ji� dnes v � tšina provozovaných osobních vozidel u nás plní 
emisní limit EURO II a� III (EURO III platí v EU od  roku 2001), velká � ást voz�  pak plní 
emisní limit EURO IV (platí v Evropské unii od roku 2005) a n� které nové vozy i emisní limit 
EURO V (bude platit pro vozidla nov�  uvedená do prodeje po 01.09.2009; pro ji� prodávan á 
vozidla od roku 2011). Podobný trend lze zaznamenat u nových nákladních vozidel.  
 
B.III.2. Mno�ství odpadních vod a jejich zne � išt � ní 
 
           V rámci provozu obchodního centra budou vznikat splaškové odpadní vody. Nový 
areál bude dále zdrojem deš�ových odpadních vod ze zpevn� ných a manipula� ních ploch a 
ze st�ech objekt� .  
 
           Splaškové odpadní vody:  

 
Mno�ství splaškových vod je shodné s pot �ebou vody. Pro výpo� et mno�ství 

splaškových vod byla normová spot�eba dle p�íslušné sm� rnice upravena podle reálných 
spot�eb v tomto typu za�ízení a dle zkušenosti zpracovatele.  

Pro výpo� et pot�eby vody byla normová spot�eba dle p�íslušné sm� rnice upravena 
podle reálných spot�eb v tomto typu za�ízení a dle zkušeností zpracovatele. P�edpokládá se 
po� et zákazník�  ve výši 1 200 a� 2 000 osob za den. Po � et zam� stnanc�  obchodního centra 
by m� l � init 115 a� 135, v pr � m� ru 120 osob (z toho 70 % �en) a to tak, �e na sm � n�  bude 
maximáln�  50 pracovník�  (dimenzování sociálních za�ízení). 

 

Mno�ství splaškových vod Q s: 

- pr� m� rné denní:                                                   8,60 m3/d = 0,1 l/s 

- ro� ní:                                                                   2 940 m3/r 

 

           Výpo� et celkového látkového zne� išt� ní splaškových odpadních vod: 
 
           P�i výpo� tu celkového látkového zne� išt� ní splaškových odpadních vod vznikajících 
v souvislosti s provozem posuzovaného obchodního centra bylo uva�ováno s po � tem 56 
ekvivalentních obyvatel (EO), s ro� ním mno�stvím splaškových vod ve výši 2 940 m 3 a se 
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sekundovým mno�stvím splaškových odpadních vod ve v ýši 0,1 l/s. Zne� išt� ní splaškových 
odpadních vod je uvedeno v následující tabulce B.10. 
 
Tab. B.10 Zne � išt � ní splaškových odpad. vod - obchodní centrum 
                          Zne� išt � ní odpadních splaškových vod 

Ukazatel ¯̄̄̄  kg/den mg/s t/rok mg/l 
           BSK5 3,36 41,2 1,21 412 
           CHSK 6,72 82,3 2,42 823 
           NL 3,08 37,8 1,11 378 
           RL 7,00 85,7 2,52 857 
           Ncelk 0,56 6,8 0,20 68 
           Pcelk 0,14 1,7 0,15 17 
           pH                                                    6,5 ÷ 8,5 
 

Splaškové odpadní vody budou odvád� ny z objektu obchodního centra potrubím DN 
250 do nové p�ípojky kanalizace, spojující stávající šachtu v ji� ní � ásti areálu se sou� asnou 
kanalizací, nacházející se v severní � ásti areálu OC (viz � ást F, p�íloha � . I-3). Odtud bude 
kanalizace OC dále napojena na m� stskou � istírnu odpadních vod. 
 
           Deš� ové odpadní vody: 
 

Kanalizace deš�ová nezaolejovaná 

Kanalizace deš�ová, nezaolejovaná, odvádí � isté deš�ové vody se st�ech, p�íst�ešk�  
a nadst�ešení budovy obchodního centra. Do jednotlivých deš�ových stok jsou napojeny 
deš�ové p�ípojky. Deš�ové p�ípojky jsou ukon� eny 1 m p�ed obvodovou zdí budovy 
obchodního centra, kde je na p�ípojku napojena vnit�ní kanalizace – svody ze st�ech. Min. 
dimenze splaškových stok je DN 300. 
 
           a) Ro� ní objem deš�ových vod odtékajících z areálu obchodního centra (deš�ové vody 
ze zastav� ných, zpevn� ných a nezpevn� ných ploch): 

Qd,ro� ní = y  . F . S                                                                  (dle Dub, O. et al., 1969) 

           y 1,2,3.....sou� initel odtoku (zastav� né  plochy - 0,9,  zpevn� né  plochy - 0,8, 

                        nezpevn� né plochy - 0,1 - hodnoty  stanoveny  dle  � SN 75 6101) 

           F1,2,3......plocha povodí zachycených deš�ových vod (zastav� ná, zpevn� ná, 

                        nezpevn� ná - v m2); plochy v posuzovaném p�ípad� : 
                         

Plochy: 

zastav� ná plocha:    4 250 m2 

                        zpevn� ná plocha:     9 050 m2 

                        nezpevn� ná plocha:    950 m2 

           S..........pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek (m 3/rok.m2)  -  pro posuzovanou oblast 0,678 

                        m3/rok.m2 (údaje o srá�kách v nejbli�ší stanici � HMÚ) 

Qd,ro� ní = [(F1 . y 1) + (F2 . y 2) + (F3 . y 3)] . S 

Qd,ro� ní = [(4 250 . 0,9) + (9050 . 0,8) + (950 . 0,1)] . 0,678 =  7 864,8 m3/rok 

Qd,ro� ní = 7 864,8 m3/rok 
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           b) Ro� ní objem deš�ových vod odtékajících z areálu obchodního centra do m� stské 
kanalizace (deš�ové vody ze zastav� ných a zpevn� ných ploch): 

Qk,ro� ní = [(F1 . y 1) + (F2 . y 2)] . S 

Qk,ro� ní = [(4 250. 0,9) + (9050 . 0,8)] . 0,678 = 7 502 m3/rok 

Qk,ro� ní = 7 502 m3/rok 

 

           c) Velikost navrhovaného pr� toku pro p�ívalové dešt�  (deš�ové vody ze zastav� ných 
a zpevn� ných ploch): 

Qd,15 = y  . F . i 

           y 1,2,3...- sou� initel odtoku (zastav� né  plochy - 0,9,  zpevn� né  plochy - 0,8, 

                        nezpevn� né plochy - 0,1 - hodnoty  stanoveny  dle  � SN 75 6101), 

           F1,2,3....- plocha povodí zachycených deš�ových vod (zastav� ná, zpevn� ná, 

                        nezpevn� ná - v ha); plochy v posuzovaném p�ípad� : 

                        zastav� ná plocha:        0,425 ha, 

                        zpevn� ná plocha:         0, 905 ha, 

           i..........- intenzita 15-ti minutového dešt�  (l/s.ha)  - pro posuzovanou oblast 

                        je intenzita návrhového dešt�  153 l/s.ha (podle J. Trupla - viz Dub, 

                        O. et al., 1969). 

Qd,15 = [(F1 . y 1) + (F2 . y 2)] . i 

Qd,15 = [(0.425 . 0,9) + (0.905 . 0,8)] . 153 = 169,3 l/s 

Celkový odtok deš�ových vod ze zastav� ných a zpevn� ných ploch areálu obchodního centra 
tedy bude 169,3 l/s. 

           P�i 15ti minutovém intenzívním dešti p� jde o objem deš�ových vod ze zastav� ných a 
zpevn� ných ploch areálu ve výši 152,4 m3 [169,3 . 900 = 152 365 l/15 min], vezmeme-li 
v úvahu 25% rezervu, pak p� jde o objem 190,5 m3 deš�ových vod.  
           Deš�ové vody z parkovišt�  osobních automobil�  a z manipula� ních ploch budou 
odvedeny p�es gravita� ní sorp� ní odlu� ova�  ropných látek (lapol) do deš�ové kanalizace. 
Deš�ové vody ze st�ech objekt�  a ze zbylých zpevn� ných ploch budou odvedeny p�ímo do 
deš�ové kanalizace.  

Deš�ové odpadní vody budou odvád� ny z objektu obchodního centra do kanalizace, 
s p�edpokládaným napojením (p�ipojovací bod k sou� asné kanalizaci) severn�  od OC (nad 
SZ rohem objektu na � .p. 2203/2) a dále na m� stskou � istírnu odpadních vod.  
 

Kanalizace deš�ová zaolejovaná 

Kanalizace deš�ová zaolejovaná odvádí zne� išt� né deš�ové vody pomocí navr�ených 
zaolejovaných stok p�evá�n �  z parkovacích ploch (s obsahem lehkých kapalin, zejména 
ropných látek) v areálu obchodního centra. Jednotlivé zaolejované stoky jsou svedeny do 
hlavní zaolejované stoky, na které je umístn� n ORL (odlu� ova�  ropných látek). P�ípustný 
obsah lehkých kapalin (ropných látek) na výstupu je stanoven podle místních podmínek 
správcem deš�ové kanalizace. Minimální dimenze zaolejovaných stok je DN 250. Do 
jednotlivých zaolejovaných stok jsou napojeny deš�ové p�ípojky DV uli� ních (deš�ových 
vpustí). Po� et a rozmístn� ní uli� ních (deš�ových) vpustí, v� etn�  DN deš�ových p�ípojek, 
stanoví dopravní specialista (projektant dopravních staveb). Po p�e� išt� ní je hlavní 
zaolejovaná stoka napojena do deš�ové kanalizace nezaolejované � i jednotné. U parkoviš�  a 
manipula� ních ploch bude nutno zajistit nepropustnou úpravu povrchu.  
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P�ipojovacím bodem deš�ové kanalizace bude stávající šachta v ji�ní � ásti areálu, 
která bude muset být nov�  napojena k sou� asné kanalizaci, nacházející se v severní � ásti 
areálu OC (viz � ást F, p�íloha � . I-3). Odtud bude kanalizace OC dále napojena na m� stskou 
� istírnu odpadních vod. 
 
B.III.3. Kategorizace a mno�ství odpad �  
 
       V následujícím textu je podán p�ehled problematiky nakládání s odpady p�i výstavb�  a 
provozu posuzovaného obchodního centra. Jednotlivé druhy odpad�  jsou dále uvedeny 
v tabulkách � . 6 a 7. Je nutno poznamenat, �e �ádný vý � et odpad�  nem� �e být v dob �  
posuzování vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí úplný a bude jej nutno v rámci zpracování 
dalších stup��  projektové dokumentace doplnit. 
           Právní rámec nakládání s odpady je dnes vymezen zákonem � . 185/2001 Sb., o 
odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon� , ve zn� ní zákona � . 188/2004 a � . 7/2005 
Sb., a dále vyhláškami M�P � . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe� ných vlastností odpad� , 
ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , � . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� , Seznam 
nebezpe� ných odpad�  a seznamy odpad�  a stát�  pro ú� ely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad�  a postup p�i ud� lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  (Katalog 
odpad� ), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , � . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , a � . 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými 
bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlor-
difenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými sm� smi obsahujícími 
kteroukoliv z t� chto látek v koncentraci v� tší ne� 50 mg/kg (o nakládání s PCB), dále 
vyhláškou M�P � . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad�  na skládky a jejich 
vyu�ívání na povrchu terénu a zm � n�  vyhlášky � . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, a vyhláškou M�P � . 352/2005 Sb., o nakládání s elektroza�ízeními a 
elektroodpady. Záv� rem je nutno vzpomenout i zákon � . 477/2001 Sb., o obalech a o zm� n�  
n� kterých zákon�  (zákon o obalech), ve zn� ní zákona � . 66/2006 Sb. 
           Podle zákona � . 185/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , je s odpady mo�no 
nakládat pouze zp� sobem stanoveným tímto zákonem. Povinnosti p� vodc�  odpad�  stanoví 
§ 16 zákona o odpadech.  
 
           Odpady vznikající p � i stavb � : 
 

V pr� b� hu stavby v�dy vznikají odpady, se kterými musí být  nakládáno v souladu 
s platnou legislativou. Nakládání s odpady musí být popsáno v projektu organizace výstavby 
(POV) na konkrétní stavbu. Uva�uje se, �e � ást odpad�  bude mo�no zp � tn�  vyu�ít p � i 
stavebních pracích, ostatní odpady budou odvá�eny a  likvidovány mimo staveništ� . 
Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údr�by stavebních mechanizm � . Pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vyt� �it a ulo�it do 
nepropustné nádoby (kontejner� ). U malých nepropustných ploch mo�no provést 
dekontaminaci p�ípravkem Vapex. U stacionárních stroj�  bude osazena olejová vana pro 
záchyt unikajících olej� . Stavební su�  bude v max. mí�e recyklována pro další vyu�ití. Zp � sob 
nakládání s odpady v pr� b� hu stavby musí být dolo�en p �i kolauda� ním �ízení. 
           Lze p�edpokládat, �e p � i výstavb�  obchodního centra budou vznikat následující 
odpady (viz tabulka B.11). Odpady jsou za�azeny dle vyhlášky M�P � . 381/2001 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpad� , Seznam nebezpe� ných odpad�  a seznamy odpad�  a stát�  pro 
ú� ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  a postup p�i ud� lování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad�  (Katalog odpad� ). 
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Tab. B.11 P �ehled odpad �  vznikajících p � i výstavb �  obchodního centra 

Katalogové � íslo 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

O� ekávané 
mno�ství (t) 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla 
nebo jiné nebezpe� né látky 

O/N      0,5 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod � íslem 08 01 11 O      0,5 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O      7,0 

15 01 02 Plastové obaly O      5,0 

15 01 03 D�ev� né obaly O      9,0 

15 01 04 Kovové obaly O      6,0 

15 01 05 Kompozitní obaly O      2,0 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly 
t� mito látkami zne� išt� né 

N      2,0 

15 02 03 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící tkaniny a 
ochranné od� vy neuvedené pod � íslem 15 02 02 

O      2,5 

17 01 01 Beton O      8,0 

17 01 02 Cihly O      4,0 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O      6,5 

17 02 01 D�evo O      5,0 

17 02 02 Sklo O      5,5 

17 02 03 Plasty O      4,8 

17 03 01* Asfaltové sm� si obsahující dehet N    60,0 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N      5,0 

17 04 05 �elezo a ocel O    75,0 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O    10,0 

17 06 04 Izola� ní materiály neuvedené pod � ísly 17 06 01 a 17 06 03 O      6,0 

17 09 03* Jiné stavební a demoli� ní odpady (v� etn�  sm� sných 
stavebních a demoli� ních odpad� ) obsahující nebezpe� né 
látky 

O/N    45,0 

17 09 04 Sm� sné stavební a demoli� ní odpady neuvedené pod � ísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O  950,0 

20 01 01 Papír a lepenka O    10,0 

20 01 02 Sklo O      6,0 

20 01 08 Biologicky rozlo�itelný odpad z kuchyní a stravoven O      4,0 

20 01 11 Textilní materiály O      4,0 

20 01 21* Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�  N      1.8 

20 03 01 Sm� sný komunální odpad O    20,0 

Pozn.: Nebezpe � né odpady jsou v souladu § 3 odst. 1 vyhlášky M�P � . 381/2001 Sb. ve sloupci 
„Katalogové � íslo odpadu“ tabulky ozna � eny „ *“. Navíc je v tabulce uveden sloupec 
„Kategorie odpadu“, kde jsou jednotlivé kategorie o dpadu ozna � eny ve smyslu § 3 odst. 5 
vyhlášky M�P � . 381/2001 Sb. (tedy „O“, „N“, resp. „O/N“). 

 

           Jestli�e by vznikl p � i výstavb�  p�ebytek výkopových zemin (katalogové � íslo odpadu 
17 05 04, kat. O), pak by bylo mo�no hovo �it takté� o odpadu.  

           Obecn�  je nutno konstatovat, �e odpady, které vzniknou v pr� b� hu stavebních prací, 
budou odvá�eny a likvidovány mimo staveništ � , co� bude zajišt � no provád� cí firmou � i 
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odbornou firmou. Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpad� . Tato evidence bude 
p�edlo�ena ihned po ukon � ení stavebních prací p�íslušnému ú�adu.  

           V p� ípad� , �e by se objevila kontaminovaná zemina (katalogov é � íslo odpadu 17 05 
03* , kat. O/N), bude tato ulo�ena na p � íslušnou skládku. P�edtím by bylo nutno provést u 
ukládaných výkopových zemin analýzu vodného výluhu za ú� elem ur� ení druhu skládky (ve 
smyslu § 11 vyhlášky � . 383/2001 Sb.), na kterou by byla zemina ulo�ena. Stejný postup by 
bylo nutno aplikovat i v p�ípad� , �e by byla na staveništi objevena stará divoká sk ládka. 
           Bude vhodné, aby investor p� i uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací 
zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstra� ování odpad�  zp� sobených jeho 
� inností.  
 

           Odpady vznikající p � i provozu areálu obchodního centra: 

           Odpady vznikající p� i provozu obchodního centra budou v souladu s platnou 
legislativou provozovatelem t�íd� ny a ukládány do doby odvozu k vyu�ití nebo odstran � ní 
oprávn� nou organizací, se kterou bude uzav�ena p�íslušná smlouva. Vést podrobnosti o 
nakládání s odpadem s charakteristikou aktuálního stavu odpadového hospodá�ství p� vodce 
odpadu, která obsahuje údaje o druhu a o mno�ství z a ur� ené období je povinností 
provozovatele supermarketu. P� vodce odpadu m� �e � ást svého odpadu dát dále na 
zhodnocení, nap�. recyklací. Prostory na shroma� 	 ování odpadu se navrhují tak, aby 
nemohlo dojít k ne�ádoucímu vlivu na �ivotní prost �edí a k poškozování hmotného majetku. 
 

V obchodním centru budou shroma� � ovány odpady dle druh� : 
 

Biologický odpad �ivo � išného p� vodu se skladuje v samostatném chladícím skladu s 
teplotou v rozmezí 0 °C a� +4 °C. Umíst� ní chladicího boxu odpadk�  se odd� luje od p�íjmu a 
má samostatný vstup z uzav�ené zásobovací rampy. Chladící sklad má svoji p�edsí� , kde se 
umís�uje výlevka, umyvadlo s bezdotykovou senzorovou baterií, odpadová gula a vodovodní 
baterie se studenou a teplou vodou. Tento odpad bude odvá�et specializovaná firma 
k dalšímu zpracování. 
 

Pro odstran� ní a do� asné skladování dalších odpad�  jsou ur� ena dv�  samostatná 
speciální za� ízení – kompaktory, které odpad lisují a z kterých je odpad pravideln�  vyvá�en. 
M� �e se pou�ívat kompaktor v � etn�  lisu (ARK 30+SP 380 L), který slou�í pro komunální  
odpad a odpad ze zeleniny a ovoce, p� i� em� se p �edpokládá jeho ka�dodenní vyvá�ení. Pro 
pln� ní tohoto kompaktoru je vyu�íván stabilní lis, kter ý v dob�  pln� ní je napojen na 
kompaktor, ale v dob�  odvozu kompaktoru z� stává na míst� . Dále se pou�ívá kompaktor 
v� etn�  mobilního lisu (ASK 23) – slou�í pro odpad na bázi  lepenky, papíru apod., p� i� em� se 
p�edpokládá, �e bude pravideln �  vyvá�en. Pro pln � ní tohoto kompaktoru je vyu�íván lis, 
který je neodd� litelnou sou� ástí samotného kompaktoru. Tzn., �e v dob �  odvozu kompaktoru 
je odvá�en i lis. Po � et, druh a typ kompaktor�  bude up�esn� n. 
 

Odpad, který má nebo m� �e mít nebezpe � né vlastnosti (N), bude shroma� 	 ován 
odd� len�  do zvláš�  k tomu ur� ených nádob z nepropustných materiál� , chrán� ných proti 
dešti. Nádoby budou ulo�eny v uzamykatelném kontejn eru. 
 

N� které p�ípravny, pop�ípad�  nájemní prostor restaurace, jsou napojeny na tukovou 
kanalizaci, která je zaúst� na do lapa� e tukových ne� istot. Ten je nutné ve výrobcem 
p�edepsaných periodách � istit, resp. vybírat nahromad� ný odpad. To se zajiš�uje odbornou 
firmou. 
 

P�esný popis všech odpad�  bude uveden v provozním �ádu odpadového 
hospodá�ství obchodního centra a veškerý odpad bude odvá�en  specializovanou 
autorizovanou firmou, kterou si provozovatel obchodního centra najme. 
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P�i provozu obchodního centra budou vznikat odpady, uvedené v tabulce B.12. 
Jednotlivá mno�ství odpad � , uvedená v tabulce, byla odvozena z p�edpokládané kapacity 
obchodního centra (viz výše), p�íp. z rozsahu skladovacích ploch centra. Odpady jsou 
za�azeny dle vyhlášky M�P � . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� , Seznam 
nebezpe� ných odpad�  a seznamy odpad�  a stát�  pro ú� ely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad�  a postup p�i ud� lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  (Katalog 
odpad� ), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

Tab. B.12 P �ehled odpad �  vznikajících v souvislosti s provozem obchodního c entra 

Katalogové � íslo 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

O� ekávané 
mno�. (t/rok)  

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla 
nebo jiné nebezpe� né látky 

O/N          0,1 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod � íslem 08 01 11 O          0,1 

08 01 17* Odpady z odstra� ování barev nebo lak�  obsahujících 
organická rozpoušt� dla nebo jiné nebezpe� né látky 

O/N          0,1 

08 01 18 Jiné odpady z odstra� ování barev nebo lak�  neuvedené 
pod � íslem 08 01 17 

O          0,1 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N          0,1 

13 02 08* Jiné motorové, p�evodové a mazací oleje N          0,1 

13 05 02* Kaly z odlu� ova��  oleje N          0,8 

13 05 03* Kaly z lapák�  ne� istot N          0,5 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O        65,0 

15 01 02 Plastové obaly O        10,0 

15 01 03 D�ev� né obaly O        10,0 

15 01 04 Kovové obaly O          6,0 

15 01 05 Kompozitní obaly O          0,2 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly 
t� mito látkami zne� išt� né 

N          0,1 

15 02 02* Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály (v� etn�  olejových filtr�  
jinak blí�e neur � ených), � isticí tkaniny a ochranné od� vy 
zne� išt� né nebezpe� nými látkami 

O/N          0,2 

15 02 03 Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící tkaniny a 
ochranné od� vy neuvedené pod � íslem 15 02 02 

O          1,0 

16 06 01* Olov� né akumulátory N          0,3 

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N          0,4 

16 06 04 Alkalické baterie (krom�  baterií uvedených pod � íslem 16 
06 03) 

O          0,3 

20 01 01 Papír a lepenka O        25,0 

20 01 02 Sklo O          3,5 

20 01 08 Biologicky rozlo�itelný odpad z kuchyní a stravoven O          4,0 

20 01 11 Textilní materiály O          0,7 

20 01 21* Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�  N          0,4 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O          1,0 

20 01 39 Plasty O          1,5 

20 01 40 Kovy O          1,5 

20 03 01 Sm� sný komunální odpad O        40,0 
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Pozn.: Nebezpe � né odpady jsou v souladu § 3 odst. 1 vyhlášky M�P � . 381/2001 Sb. ve sloupci 
„Katalogové � íslo odpadu“ tabulky ozna � eny „ *“. Navíc je v tabulce uveden sloupec „Kategorie odp adu“, 
kde jsou jednotlivé kategorie odpadu ozna � eny ve smyslu § 3 odst. 5 vyhlášky M�P � . 381/2001 Sb. (tedy 
„O“, „N“, resp. „O/N“). 

 

           Provozovatel musí vést pr� b� �n �  evidenci všech odpad� , které se vyskytnou b� hem 
provozu obchodního centra.  

           Na parkovišti a na manipula� ních plochách budou vznikat kaly z úkap�  automobil� , 
které budou zachycovány v odlu� ova� i ropných látek (lapolu). Kaly z lapolu (katalogové � íslo 
odpadu - 13 05 02*  a 13 05 03* , kat. N) budou shroma� 	 ovány a poté odvá�eny odbornou 
firmou do spalovny pr� myslových odpad� . 

           Vzhledem k omezené dob�  �ivotnosti ur � itých � ástí vnit�ního za� ízení je nutno po� ítat 
té� s jeho likvidací. Kovové � ásti za�ízení je mo�no demontovat a odvézt do sb � rných 
surovin. 
 
 
B.III.4. Ostatní (nap � . hluk a vibrace, zá � ení, zápach, jiné výstupy) 

Hluk 

Pro posouzení vlivu hluku z provozu navrhovaného obchodního centra a za ú� elem 
zjišt� ní souladu s ustanoveními § 11 na�ízení vlády � . 148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed 
nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací, byla zpracována hluková studie (viz � ást F, p�íloha � . II-
2). Záv� ry hlukové studie jsou podrobn� ji uvedeny dále v kapitole D.I.2. 

Z hlukové studie vyplývá následující hodnocení: 

Dominantním zdrojem hluku v zájmové lokalit�  je silnice I/46 (ulice Olomoucká). 
V rámci p�edkládaného zám� ru nejsou plánovány výškové a sm� rové úpravy této pozemní 
komunikace, dojde pouze k napojení p� ivad�� e dopravy sm� rem k obchodnímu centru, co� 
si vy�ádá vytvo �ení levého odbo� ovacího pruhu (ze sm� ru od Olomouce – viz � ást F, p�íloha 
� . I-4). Stávající p�echod pro chodce bude vybaven d� lícím ostr� vkem, co� výrazn �  p� isp� je 
ke zvýšení bezpe� nosti chodc�  p�echázejících rušnou Olomouckou ulici. 

P�íjezd zásobovacích vozidel k plánovanému OC bude �ešen sm� rem od ulice V� �ní 
prost�ednictvím stávajícího napojení supermarketu Lidl. Nutnost p�íjezdu nákladních vozidel 
se tedy na po� tu vozidel na ulici Olomoucké neprojeví. 

Vliv hluku byl vypo� ten pro: 

·  stav (v roce) 2005 – na základ�  provedeného s� ítání dopravy, 
·  cílový stav v roce 2010 – po výstavb�  a zprovozn� ní obchodního centra. 

Vliv hluku byl posuzován pro chrán� ný venkovní prostor a chrán� ný venkovní prostor 
staveb. Pro hluk z provozu na ve�ejných komunikacích byla ekvivalentní hladina akustického 
tlaku stanovena dle ustanovení na�ízení vlády � . 148/2006 Sb., pro celou denní a no� ní 
dobu. Modelování situace a výpo� ty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK 
+, verze 8.11 na kopii ortofotomapy lokality (zdroj: www.mapy.cz). 

Chrán� né prostory (dle § 30 zákona � . 471/2005 Sb., v platném zn� ní) se nacházejí 
na pravé stran�  ulice Olomoucké ve sm� ru do centra Šternberka a ji�n �  od lokality 
vytipované pro výstavbu OC (objekt školy). Pro stanovení hlukové zát� �e v chrán � ných 
prostorách byly vytipovány � ty� i výpo� tové body (� . 1 a� 4 – viz tabulka B.13, obr. B.1 výše a 
� ást F, p�íloha � . I-4).  
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Tab. B.13 P �ehled výpo � tových bod �  (hluk) 

Výp. bod 
� íslo 

Umíst � ní bodu, expozice v �� i sv � tovým stranám 

1 d� m � .p. 1509 na parcele parc. � . 2136; 2 m p�ed východní fasádou, 3 m nad úrovní 
terénu 

2 d� m � .p. 1734 na parcele parc. � . 1956; 2 m p�ed východní fasádou, 3 m nad úrovní 
terénu 

3 d� m � .p. 1513, na parcele parc. � . 2060; 2 m p�ed východní fasádou, 6 m nad 
úrovní terénu 

4 levé k�ídlo jednopatrové školní budovy � .p. 2098 na parcele parc. � . 2156/2, 2 m  
p�ed severní fasádou,  

 
Výpo� tový bod � . 1 (viz dále foto D.2) reprezentuje hlukovou zát� � v k � i�ovatce ulic 

V� �ní a Olomoucká, bod. � . 4 (viz � ást F, p�íloha � . I-4 a foto � . 6) hodnotí hlukovou zát� � na 
objektu školního za�ízení, které se nachází v blízkosti plánovaného obchodního centra, 
respektive parkovišt�  obchodního centra (viz � ást F, p�íloha � . I-3 a I-4). Výpo� tový bod � . 2 
(viz dále foto D.3) je umíst� n 2 metry p�ed fasádou obytného domu ve výšce 3 m nad úrovní 
terénu na k� i�ovatce ulic Olomoucká a gen. Eliáše. Bod � . 3 (viz dále foto D.4) je umíst� n ve 
výšce 6 m z d� vodu umíst� ní obytných prostor a� v 1. NP (v p �ízemí se nachází prodejna 
elektromateriálu). 

Dle na�ízení vlády � . 148/20006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku 
a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší p� ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 
venkovním prostoru se stanoví sou � tem základní hladiny hluku L Aeq,T = 50 dB a p� íslušné 
korekce pro denní nebo no� ní dobu a místo podle p�ílohy � . 3. 
 
Korekce: -  10 dB no� ní doba, 
  + 10 dB hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, 
  + 20 dB stará hluková zát� �. 
 

Výsledky hlukové studie je mo�no shrnout následovn � :  
 

Tab. B.14 Vypo � tené hladiny dopravního hluku 

Výp. bod 
� íslo 

Výška bodu 
[m]  

LAeq,T [dB]  
denní doba 

LAeq,T [dB] 
no � ní doba 

LAeq,T [dB]  
denní doba 

LAeq,T [dB] 
no � ní doba 

  stávající stav - r. 2005 cílový stav - r. 2010 
1 3.0 68.5 63.2 67,7 62.5 
2 3.0 66.9 61.4 66,6 60,9 
3 6.0 68.3 62.6 67,4 61,8 
4 3.0 56.1 50.1 55.5 49,9 

 
Výsledky uvedené v tabulce B.14 signalizují, �e: 

Vlivem provozu na stávající komunika � ní síti v dané lokalit � , v chrán � ném 
venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona � . 258/2000 
Sb., ve zn � ní pozd � jších p � edpis � : 
 
- nyní pravd � podobn �  nedochází ve výpo� tových bodech � . 1 a� � . 4 k p�ekro� ení 

hygienického limitu v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku pro dopravní hluk v denní 
dob� , s vyu�itím korekce pro starou hlukovou zát � �, 

- ji� nyní pravd � podobn �  dochází  ve výpo� tových bodech � . 1, � . 2 a � . 3 k p�ekro� ení 
hygienického limitu v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku pro dopravní hluk v no� ní 
dob� ; nejvýrazn� ji v bod�  � . 1 (s vy�itím korekce pro starou hlukovou zát � �). 
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Vlivem provozu na komunika � ní síti v cílovém stavu (rok 2010) a napojením 
plánovaného obchodního centra k silni � ní síti, v chrán � ném venkovním prostoru 
staveb, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) záko na � . 258/2000 Sb., ve zn � ní 
pozd � jších p � edpis � : 

- pravd � podobn �  nedojde  ve výpo� tových bodech � . 1 a� � . 4 k p�ekro� ení hygienického 
limitu v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku pro dopravní hluk v denní dob�  s vyu�itím 
korekce pro starou hlukovou zát� �, 

- pravd � podobn �  bude stále docházet  ve výpo� tových bodech � . 1, � . 2 a � . 3 
k p�ekro� ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin�  akustického tlaku pro dopravní 
hluk v no� ní dob� . 

Uvedené p�ekro� ení hygienického limitu v no� ní dob�  však dle pou�itého modelu 
o� ekáváme ni�ší, ne� ve stávajícím stavu. Tento fakt vychází z kontinuální obm� ny vozidel, 
která v pr� b� hu let probíhá a také z faktu, �e obchodní centrum bude vyu�íváno pouze 
v denní dobu (no� ní provoz není p�edpokládán). 

Z výše uvedených výsledk�  hlukového modelování vyplývá, �e p �edkládaný zám� r 
„Obchodní centrum Šternberk“ ovlivní hlukovou zát� � v zájmové lokalit �  pouze minimáln� . 
Dominantním a stálým zdrojem hluku v zájmovém území je silni� ní doprava na stávající 
silnici I/46 (ulice Olomoucká), která zejména díky zna� nému podílu nákladních vozidel 
v dopravním proudu, zp� sobuje zna� nou zát� �. 
 Hluková zát� � byla pro zvýšení p �esnosti modelována zp� tn�  pro rok 2005 a 
následn�  pro rok 2010 se sou� asným napojením obchodního centra. P�i modelování byla 
vyu�ita korekce modelu zohled � ující technický stav vozidel v daných letech. Proto lze 
konstatovat, �e i p �es nár� st po� tu vozidel v roce 2010 a také v souvislosti s provozem 
obchodního centra, bude nadále dodr�en limit pro hl ukovou zát� � v denní dob � . Vzhledem 
k intenzitám dopravy na silnici I/46 však bude stále docházet k p�ekra� ování hygienického 
limitu pro hluk ze silni� ní dopravy v no� ní dob� . Tento hluk není mo�né odstranit technickými 
opat�eními ani sekundárními zásahy (výstavba protihlukových st� n) díky stísn� ným 
prostor� m v lokalit� . 

Lze tedy konstatovat, �e realizace  zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“ nebude 
mít negativní vliv na hlukovou zát � � v lokalit �  (podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii 
– viz � ást F, p�íloha � . II-2). 

Vibrace 

Vzhledem k absenci významného zdroje vibrací (vzhledem k charakteru zám� ru) se 
nep�edpokládá negativní ovlivn� ní okolí zám� ru. Mo�né ovlivn � ní obyvatelstva vibracemi 
z nár� stu automobilové dopravy lze vylou� it vzhledem k situování obchodního centra poblí� 
rušné silnice I/46, která vykazuje dlouhodob�  velmi vysoké intenzity dopravy (na vjezdu do 
m� sta Šternberka je to dle s� ítání dopravy z roku 2005 a� 14 000 vozidel/24 hod. , v centru 
m� sta u kruhového objezdu pak cca 11 500 vozidel/24 hod.). 

P�edm� tný zám� r zahrnuje vybudování zpevn� né plochy - parkovišt�  okolo 
navrhovaného marketu, která ovšem svým rozsahem nijak nezm� ní sou� asné pom� ry okolo 
koridoru silnice I/46. 

Vibrace bude nutno zhodnotit v p�ípad� , �e by v rámci výstavby obchodního centra 
byly základy zalo�eny na pilotech. Jednalo by se ov šem o omezené období výstavby základ�  
obchodního centra (max. jeden m� síc). Samotné pilotování by m� lo být investorem a 
projektantem velmi pe� liv�  zvá�eno, vzhledem ke kontaminaci horninového prost �edí 
okolních lokalit. 

Elektromagnetické a jiné zá � ení 

V pr� b� hu realizace zám� ru nebudou pou�ívány radionuklidové zá �i� e. Zdroji 
elektromagnetického zá�ení budou elektrická za�ízení pou�ívaná v technologických linkách a 
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dalších za� ízeních provozu a komunika� ní za� ízení (p�edevším mobilní telefony). Intenzita 
tohoto zá�ení bude v rámci b� �ných hodnot a nebude mít negativní vliv na okolí. 

Zápach 

Vzhledem k tomu, �e sou � ástí navrhovaného obchodního centra nebude pekárna, 
porá�ková linka � i restaurace, které jsou zdrojem zápachu nejen p�i provozu, ale té� p � i 
shroma� 	 ování odpad�  z t� chto provoz� , nep�edpokládá se vývin problematického pachu. 
Systém nakládání s odpady v dob�  provozu obchodního centra (intervaly odvozu odpad� , 
systém sb� ru a t� íd� ní odpad�  apod.) zajistí, �e ani zde nebude vznikat obt � �ující zápach. 
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navr�enému pou�i tí látek a technologií 
 
 Riziko havárie se nep�edpokládá a nebude tedy t�eba v rámci dalšího stupn�  
projektové dokumentace pro posuzovanou stavbu obchodního centra zpracovat havarijní 
studii, resp. bezpe� nostní zprávu ve smyslu p� íslušné legislativy. 

Komplexní posouzení po�árního nebezpe � í podle odst. 1 § 6 zákona � . 133/1985 Sb., 
o po�ární ochran � , ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , bude u zám� ru provedeno v rámci 
zpracování dalšího stupn�  projektové dokumentace. Sou� ástí této dokumentace bude 
rovn� � zhodnocení mo�nosti likvidace po�áru. 
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� ÁST C.  ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V DOT� ENÉM 
                 ÚZEMÍ 
 
C. 1. VÝ� ET  NEJZÁVA�N � JŠÍCH  ENVIRONMENTÁLNÍCH  CHARAKTERISTIK 
         DOT� ENÉHO ÚZEMÍ 

 
C.1.1. Chrán � ná území, významné krajinné prvky, evropsky významn é lokality, 
           pta� í oblasti 
 

Zájmová lokalita není sou� ástí �ádných zvlášt �  chrán� ných území ve smyslu zákona 
� . 114/1992 Sb., o ochran�  p� írody a krajiny, ve zn� ní zákona � . 218/2004 Sb. Dot� ená 
lokalita není rovn� � sou � ástí �ádného p � írodního parku. 

Evropsky významné lokality a pta� í oblasti 

 V zájmovém území a v jeho bezprost�edním okolí se nenachází �ádná evropsky 
významná lokalita (pSCI = proposed Sites of Community Importance) � i pta� í oblast (SPA 
= Special Protected Area), které vytvá�ejí soustavu NATURA. Nejbli�ší evropsky významná 
lokalita (EVL) se nachází jihozápadn� , v nejmenší vzdálenosti cca 9,5 km. Jedná se o EVL 
Litovelské Pomoraví. Poloha zájmové oblasti a území Natura 2000 je uvedena na obrázku 
C.1. resp. C.2. 
 
 

 
 

Obr. C.1 Poloha území soustavy NATURA 2000 a zájmov é lokality 

 

EVL Libavá EVL 
Litovelské 
Pomoraví 

p�ibli�ná poloha 
zájmové lokality 
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Obr. C.2 Poloha území soustavy NATURA 2000 v širším  pohledu  
 

Chrán� ná území 

Chrán� ná území jsou definována v § 15 odst. 2 zákona � . 114/1992 Sb., v platném 
zn� ní; p�írodní park je definován v § 12 tého� zákona.  

Nejbli�ším p � írodním parkem, jeho� okraj je vzdálen cca 0,5 km j e P�írodní park 
Sovinecko, jeho� plocha zasahuje i do zástavby � ásti m� sta Šternberku. Tento p�írodní park 
se nachází v jihozápadní � ásti Rešovské hornatiny. Typickým rysem oblasti jsou hluboká 
údolí a výrazné svahy, které jsou pokryty lesními porosty s druhovou skladbou blízkou 
p�irozeným porost� m. V okolí vesnic je krajina výrazn�  odlesn� na, zejména v m� lkých 
údolích horních � ástí tok� . Husté lesy se však stále nacházejí na prudkých svazích 
za� íznutých údolí. Parkem se vinou �í� ky Oskava a Tepli� ka a také Huntava a Sitka, na 
jejich� nep �ístupných stráních a skalnatých srázech rostou jedle a jilmy. Na svazích v údolí 
Oskavy se nacházejí vzácné ekosystémy, kterými jsou zachovalé komplexy kyselých bu� in. 
V p�írodním parku hnízdí na 129 druh�  pták� , mimo jiné vzácný výr velký (Bubo bubo). 

M� sto Šternberk se nachází v pomyslném trojúhelníku mezi t�emi evropsky 
významnými lokalitami, p� i� em� vzdálenost k hranici ka�dé z nich je p � ibli�n �  stejná (cca 8 
km k hranici EVL Litovelské Pomoraví, cca 10,5 km k hranici EVL Libavá a cca 13 km k EVL 
Sovinec). 

EVL Litovelské Pomoraví svou rozlohou koresponduje se stejnojmennou CHKO. Mezi 
Evropsky významné druhy, které se zde nacházejí, pat�í svinutec tenký (Anisus vorticulus), 
netopýr � erný (Barbastella barbastellus), ku� ka ohnivá (Bombina bombina), bobr evropský 
(Castor fiber), vydra �í� ní (Lutra lutra), ohnivá� ek � erno� árý (Lycaena dispar), modrásek 
bahenní (Maculinea nausithous), � olek velký (Triturus cristatus). Celková rozloha této EVL 
dosahuje 9725,5728 ha.  

Významné krajinné prvky 

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován v zákonn�  
� .114/1992 Sb., o ochran�  p� írody a krajiny, v platném zn� ní. Jako VKP jsou definovány 

Pta� í 
oblast 
Libavá 

EVL a 
Pta� í oblast 
Litovelské 
Pomoraví 

EVL Sovinec 

EVL Libavá 
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ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné � ásti krajiny, které utvá�í její typický 
vzhled nebo p� ispívají k udr�ení její stability. Významnými kraji nnými prvky jsou lesy, 
rašeliništ� , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné � ásti 
krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o ochran�  p� írody a krajiny p� íslušný 
orgán státní správy. Jde zejména o mok�ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, nalezišt�  nerost�  a zkamen� lin, um� lé i p� irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 
Mohou jimi být i cenné plochy porost�  sídelních útvar�  v� etn�  historických zahrad a park� . V 
posuzované lokalit�  se nenachází �ádný registrovaný VKP. 

Z VKP stanovených zákonem se v okolí zájmové lokality nachází �eka Sitka, 
vzdálená cca 600 m, která nebude výstavbou nijak ovlivn� na. 
 
C.1.2. Ochranná pásma 
 
 Zájmová lokalita není sou� ástí ochranných pásem. V m� st�  Šternberku se nachází 
zejména ochranné pásmo státního hradu Šternberk. Toto ochranné pásmo zahrnuje 
zejména historické centrum m� sta situované cca 700 m severn�  od p�edm� tné lokality (viz 
dále obrázek C.7 – kap. C.1.7).  
 Plocha navr�ená pro výstavbu obchodního centra rov n� � není sou � ástí ochranných 
pásem vodních zdroj� . Nejbli�ším ochranným pásmem vodního zdroje je pás mo vodního 
zdroje II. stupn�  kolem prameništ�  Olomouc - � ernovír. 

Hranice CHOPAV Kvartér �eky Moravy vede po západní stran�  ulice V� �ní, která se 
nachází cca 250 m západn�  od st�edu zájmového území (viz obr. C.3). 
 

 
 

Obr. C.3 Poloha CHOPAV v okolí zájmového území 
 
C.1.3. Fauna a flóra 
 

Bioregion le�í p �evá�n �  v mezofytiku a zaujímá fytogeografický okres 72. Záb�e�sko-
uni� ovský úval, severovýchodní � ást fytogeografického podokresu 71a. Bouzovská 
pahorkatina a severní � ást fytogeografického podokresu 21b. Hornomoravský úval le�í ji� 
v termofytiku. 

Poloha zájmové 
lokality 
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Geobotanická charakteristika šet�ené lokality: 

Za�azení šet�ené lokality do fytogeografického systému: 
Fytogeografická oblast:  mezofytikum (Mesophyticum) 
Fytogeografický obvod:  � eskomoravské mezofytikum 

(Mesophyticum Massivi bohemici) 
Fytogeografický okres:  � . 72 Záb�e�sko-uni � ovský úval 
Pramen: SKALICKÝ in Hejný et Slavík. Kv� tena � R. Praha, 1988. 
 
Potenciální p� irozená vegetace ve zkoumané lokalit� :  
Ve zkoumané lokalit�  je definováno: 

Spole � enstvo � . 11. Lipová dubohab � ina (Tilio-Carpinetum), por� stá p�evá�n �  více 
nebo mén�  rovinaté svahy ve výškách 250 ÷ 400 m n. m. P� dním typem jsou hluboké, t� �ší 
pseudooglejené kambizem�  nebo fluvizem�  (parahn� dozem� ) i pseudogleje s rozdíly ve 
vlhkosti, acidit�  i mno�ství �ivin, typickými pro jednotlivé subasoc iace. 

Toto spole� enstvo je typickou dubohab�inou kolinních poloh Slezska a p� ilehlé � ásti 
Moravy. Je dolo�eno z okrajové zóny severozápadních  výb� �k �  moravských Karpat - 
z Podbeskydské pahorkatiny a Moravské brány. Na západ�  kon� í jeho rozší�ení 
v Hornomoravském úvalu. 

Fytocenózy p�irozené a p�irozeným blízké p�edstavují dnes jen cca 5 % plochy 
konstruované vegetace této mapovací jednotky. Jsou omezeny na polohy málo vhodné pro 
zem� d� lské vyu�ití. Byly p �evá�n �  obhospoda�ovány jako pa�ezina. Zna� nou � ást plochy 
pokrývají jehli� naté kultury. Rovinaté polohy jsou z nejv� tší � ásti vyu�ívány jako obilná pole, 
mén�  se zde p� stuje cukrovka, �epka olejka, mák, jetel a kuku�ice. Z luk byly zastoupeny 
p�edevším vlh� í a mokré typy, které se vytvo�ily na pozemcích siln�  zamok�ených po 
odlesn� ní. V sou� asnosti jsou ji� mnohé louky odvodn � ny, jiné rozorány a p�em� n� ny na 
pole.  

 

C.1.3.1 
Fauna 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Fauna 
Obr. C.4 
(C.1.3.1): 
Vý� ez z 
mapy 
otenciální 
p� irozené 
vegetace 

 
 
 

Obr. C.4 Vý �ez z mapy potenciální p � irozené vegetace 
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Fauna 
 

V bioregionu p�eva�uje kulturní step s b � �nou faunou s východními vlivy (nap �. je�ek 
východní). Na xerotermních stanovištích je patrný p�esah karpatského elementu. V blízké 
CHKO Litovelské Pomoraví je p�ítomen významný zbytek luh�  s neregulovaným tokem 
Moravy a odpovídající faunou (pisík obecný, b�ehule �í� ní, moudivlá� ek lu�ní apod.). 
Z ohro�ených druh �  se zde vyskytuje i šidélko p�ilbovité (Coenagrion mercuriale). Unikátem 
byla zaniklá kolonie mok�adního ohnivá� ka rdesnového a výskyt lu�ního oká � e hn� dého.  
 � eka Morava nále�í k lipanovému a� parmovému pásmu, její p�ítoky nále�ejí 
k pásmu pstruhovému a� parmovému. Po � átkem 90. let zde byl reintrodukován bobr 
evropský (Castor fiber). 

Flóra 

Skladba kv� teny je dosti pestrá, objevují se v ní i n� které mezní a exklávní typy. 
Xerotermní druhy jsou velmi � ídké. Ve fló�e se projevuje vedle typických druh�  hercynského 
lesa st�edních poloh vliv výše polo�ených pramenných oblast í �eky Moravy. Na slatinách se 
v bioregionu místy vyskytují boreální prvky, nap�íklad vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), 
exklávn�  zde d� íve rostla i b�íza nízká (Betula humilis). 

Inventarizace d�evin 

Na posuzované lokalit�  a v její blízkosti byla provedena (Halfar, J., 03/2009) 
inventarizace d�evin (viz � ást F, p� íloha � . II-3). Inventarizované d�eviny se nacházejí v 
lokalit�  Olomoucká ve Šternberku. � ást d�evin (d�eviny � . 1 – 38 – viz � ást F, p�íloha � . I-7) 
se nachází v menší, ve�ejn�  p�ístupné parkové úprav�  v zastav� né � ásti m� sta podél ulice 
Olomoucká (viz dále foto D.1). Jedná se o vzrostlé, dosp� lé stromy, p�íp. ke�e r� zného 
zdravotního stavu a hodnoty. Mezi druhy p�eva�uje trnovník akát. Jedná se v � tšinou s 
výjimkou stromu � . 4 o málo hodnotné jedince ve špatném zdravotním stavu a se siln�  
zhoršenou vitalitou podél silnice Olomoucká. Mezi nejhodnotn� jší d�eviny v dané lokalit�  
pat�í jinan dvoulalo� ný, tis � ervený, mohutný jasan, javor mlé�  a n� které lípy. Mezi 
hodnotn� jší d�eviny pat�í rovn� � jírovec a hruše � . � ást d�evin na této ploše je ve zhoršeném 
zdravotním stavu a má sní�enou vitalitu. Nicmén �  zdravotní stav v� tšiny d�evin a jejich 
vitalita umo� � uje jejich dlouhodobou existenci v dané lokalit� . 

Ostatní d�eviny � i skupiny d�evin (� . 39 – 50) se nachází ve výrobním areálu 
hospodá�ského charakteru. Zde se jedná o mladší náletové stromy, ke�e a jejich porosty 
ni�ší hodnoty jak estetické, tak funk � ní. 
 
C.1.4. Územní systém ekologické stability 
 

Hlavním cílem vytvá�ení územních systém�  ekologické stability (ÚSES) krajiny je 
trvalé zajišt� ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech 
�ijících organism �  a jejich spole� enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druh� , mezi druhy a 
rozmanitost ekosystém�  a vytvo�ení optimálního prostorového základu ekologicky 
stabiln� jších ploch v krajin� , které by p�ízniv�  ovliv� ovaly okolní ekologicky mén�  stabilní 
� ásti. Hierarchicky je ÚSES � len� n na lokální, regionální a nadregionální úrove� .  

Pro ÚSES jsou zpracovány pot�ebné studie a základní p�edstavy o stavu a funkci 
biocenter a biokoridor�  jak existujících, tak uva�ovaných a byly promítnut y do p� íslušného 
územního plánu  

Územní systém ekologické stability je vybraná soustava ekologicky stabiln� jších � ástí 
krajiny, ú� eln�  rozmíst� ných podle funk� ních a prostorových kritérií. 

Ekologická stabilita je stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností 
vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla d� sledky lidské � innosti) bez citelných a dlouhodobých 
škod. Je jedním ze základních znak�  kvality lidského �ivotního prost �edí a je vlastní 
ekosystém� m a krajinným celk� m, blí�ícím se p �irozenému stavu. Základními prvky ÚSES 
jsou biocentra a biokoridory: 
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Biocentrum je segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek 
umo� � uje dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci spole� enstev rostlin a �ivo � ich� . 
Význam biocentra je závislý na zachovalosti (p� irozenosti) segmentu, na jeho rozloze, poloze 
a reprezentativnosti. 

Biokoridor je krajinný segment, který propojuje mezi sebou biocentra a umo� � uje tak 
migraci organism�  a ší�ení genetických informací. Je to dynamický prvek, který ze sít�  
izolovaných biocenter vytvá� í vzájemn�  se ovliv� ující systém. Biokoridory jsou nej� ast� ji 
tvo�eny zbytky p�írodních lesních porost�  v zem� d� lské krajin� , liniemi strom�  a ke��  podél 
vodních tok� , nádr�í, komunikací apod. 

Zájmová lokalita se nachází v centru m� sta Šternberka a je bezprost�edn�  obklopena 
zástavbou. Nejbli�šími prvky ÚSES jsou nadregionáln í biokoridor, který míjí m� sto východn�  
od zástavby. Jihovýchodn�  od hranice zástavby se nachází regionální biocentrum, které je 
sou� ástí pásma nadregionálního biokoridoru. Poloha jednotlivých prvk�  ÚSES je uvedena na 
obrázku C.5, resp. C.6. Vzhledem k charakteru p�edkládaného zám� ru i ke zp� sobu 
vyu�ívání lokality v p �edcházejících letech lze jakékoli ovlivn� ní ekostabiliza� ní funkce ÚSES 
vylou� it.  
 
 
 
 
 

 
 

Obr. C.5 Poloha prvk �  ÚSES v p � edm� tné lokalit �  
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Obr. C.6 Poloha prvk �  ÚSES v širším okolí Šternberka 
 
C.1.5. Krajina, krajinný ráz 
 

Krajinný ráz, který je definován v § 12 odst. 1 (jako p�írodní, kulturní a historická 
charakteristika ur� itého místa � i oblasti), se odvíjí v prvé �ad�  od trvalých ekologických 
podmínek a ekosystémových re�im �  krajiny, tedy základních p� írodních vlastností dané 
krajiny (p�írodních podmínek území). V t� chto rámcích je krajinný ráz dotvá�en (krajiny 
p�írodní) a� vytvá �en (krajiny antropicky p�em� n� né) lidskou � inností a �ivotem lidí v nich 
(krajinotvornými zp� soby vyu�ívání území). 

Krajinný ráz v p�edm� tné lokalit�  tvo�í p�echod mezi rovinatou krajinou Olomoucka 
(která p�echází z oblasti Litovelského Pomoraví) a mezi mírn�  zvln� ným a kopcovitým 
reliéfem oblasti severn�  a severovýchodn�  od m� sta Šternberka.  

Krajinný rámec této oblasti je zalo�en na geomorfol ogické struktu�e, která je 
determinována polohou p�i východním okraji Hornomoravského úvalu. Charakteristický je 
pom� rn�  ostrý p�echod hanácké roviny do zlomových svah�  Nízkého Jeseníku. To je patrné 
i p� i následném vyu�ití krajiny, kdy na svazích Nízkého  Jeseníku p�eva�ují lesní celky, na 
rozdíl od rozsáhlých a p�evá�n �  bezlesých polních ploch v rovin�  úvalu. Na sou� asný ráz 
krajiny m� lo vliv dlouhodobé osídlení této oblasti, které je historicky spjato se zem� d� lskou 
� inností.  

Pohledovou dominantou širšího okolí tvo� í poutní místo - chrám Panny Marie na 
Svatém Kope� ku u Olomouce s p� ilehlým klášterem. Tento pom� rn�  rozsáhlý poutní 
komplex je díky vyvýšení nad rovinatou plochou okolo Olomouce výrazným objektem 
viditelným i z v� tších vzdáleností. Místní pohledovou dominantou je té� farní kostel situovaný 
v M� stské památkové zón�  m� sta Šternberka, situovaný mírn�  vyvýšený nad plochou 
oblastí m� sta. 

V širším pohledu jsou významné pr� hledy do vzdálen� jších krajinných prostor� -
zejména panoramata Hrubého Jeseníku a Záb�e�ské vrchoviny. 

Na vzhledu krajiny se v sou� asné dob�  negativn�  projevují p�edevším zem� d� lské 
areály na okrajích mnohých obcí i samotného m� sta Šternberka.  

Poloha zájmové 
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St�ídání zem� d� lsky vyu�ívaných ploch d � lených liniemi vzrostlé vegetace a obcemi 
za� len� nými zelení do krajiny vytvá� í relativn�  harmonickou krajinu, kdy� mnohdy intenzivn �  
vyu�ívanou. 
 
C.1.6. Charakter osídlení území 
 
 M� sto Šternberk se nachází v Olomouckém kraji, cca 18 km od krajského m� sta 
Olomouce. V krajském m� st� , které tvo�í nejen správní, ale i kulturní, obchodní a 
spole� enské centrum regionu, �ije cca 110 000 obyvatel. M � sto se skládá z 26 m� stských 
� ástí a zaujímá plochu cca 10 663 ha.  
 M� sto Šternberk se skládá z p� ti m� stských � ástí, které zaujímají katastrální vým� ru 
cca 5 100 ha. Ve m� st� , které je centrem místního mikroregionu, �ije cca 14 500 obyvatel 
(z nich� cca 9000 je v produktivním v � ku). Území m� sta je tedy pom� rn�  hust�  osídleno. 
V blízkosti zájmové lokality se nachází n� kolik residen� ních objekt� , p� i� em� negativní vliv 
p�edkládaného zám� ru na tyto objekty lze vylou� it. Ráz zástavby je m� stský s p�eva�ující 
výstavbou vícepatrovými bytovými domy. 
 V okolí m� sta Šternberk se nachází menší sídla vesnického typu, pro n� � Šternberk 
poskytuje ob� anskou vybavenost a zárove�  tvo�í p� irozené centrum spádové oblasti.  
 
C.1.7. Území historického, kulturního nebo archeolo gického významu 
 

M� sto Šternberk je polo�eno na úpatí zvedajícího se v  p�echodu hanácké roviny a 
Nízkých Jeseník�  a jeho historické jádro se rozkládá na levém b�ehu �í� ky Sitky. Prudce 
stoupající � lenitý terén podmínil slo�itost p � dorysné osnovy m� sta, vzniklého v n� kolika 
urbaniza� ních etapách. Územím procházela obchodní stezka z Olomouce na Bruntál a 
Opavu a z�ejm�  také cesta, spojující Olomouc a Uni� ov, co� byly p � íznivé podmínky ke 
vzniku trhoviska. Kolonizace daného území souvisí s hradem, který je z�ejm�  starší ne� 
vlastní poddanské m� sto. 

Dominantou m� sta je té� chrám Zv � stování Pán�  nacházející se v míst�  bývalého 
románského kostelíku. U kostela byl v druhé polovin�  14. století zalo�en augustiniánský 
klášter. V kostele se nacházejí vzácné stropní malby - ve Šternberské kapli jsou to malby 
Kryštofa Handkeho zachycující historii Šternberka, v kopuli hlavní lodi jsou to malby 
Antonína Šebesty z Prost� jova. Chrám je dlouhý 65 m, výška chrámové lodi dosahuje 30 m 
a výška v� �í 60 m. Sou � asný velmi zachovalý vzhled kostela je dán nákladnou rekonstrukcí 
provedenou v roce 1979. 

Malí�  Handke je p� ipomínán i nyní díky Handkeho ob� anskému sdru�ení. Toto 
sdru�ení zajiš �uje prohlídky n� kdejšího augustiniánského kláštera, který je jedním 
z historických objekt�  m� stské památkové zóny.  

Z historického hlediska je významným objektem i Státní hrad Šternberk pocházející 
z po� átku 14. století. Na hrad�  (který je p�ístupný) jsou lokalizovány Lichtensteinské sbírky a 
té� upravené a zachovalé sály.  

Významnými objekty jsou dále radnice-nacházející se na nám� stí a špitální kostelík 
stojící na Olomoucké ulici. Zájmová lokalita se nachází mimo historické jádro m� sta 
Šternberka. Toto je patrné z obrázku C.7. 
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Obr. C.7 Poloha zájmové lokality a historického jád ra m� sta 
 

Katastr m� sta Šternberka lze pova�ovat za území s archeologic kými nálezy. 
Vzhledem k tomu, �e lokalita navr�ená pro realizaci  obchodního centra je ji� dlouhou dobu 
vyu�ívána (v p �edcházejících letech pro pr� myslové vyu�ití, nyní nap �íklad provoz 
d�eva�ského katru), nelze výskyt archeologických nález�  o� ekávat, ale toto rovn� � nelze 
vylou� it. 
 
C.1.8. Dosavadní vyu�ívání území 
 
 Zájmové území se nachází v blízkosti silnice I/46 (ulice Olomoucká), která zajiš�uje 
silni� ní spojení m� sta Šternberk s krajským m� stem Olomouc. V bezprost�ední blízkosti 
zájmové lokality se nachází supermarkety Billa a Lidl, které jsou takté� dopln � ny o kapacitn�  
odpovídající odstavné plochy (parkovišt� ). Severn�  od místa výstavby se nachází recentn�  
funk� ní provozovna lehkého pr� myslu, která z�ejm�  m� �e p �edstavovat zát� � prost �edí (v 
p�edcházejících letech byla v areálu provozovna st�edn�  t� �kého pr � myslu, nyní pouze 
pr� mysl d�eva�ský). 

Místo ur� ené pro výstavbu obchodního centra a parkovišt�  v Šternberku lze 
pova�ovat za variantu „brownfield“, proto�e je ovli vn� no antropogenní � inností 
v p�edcházejících letech a v sou� asné dob�  není vyu�íváno k �ádnému ú � elu. V blízkosti 
lokality navr�ené pro výstavbu posuzovaného obchodn ího centra jsou registrovány staré 
zát� �e vázané ke kovozpracujícímu pr � myslu (areál EUTECH, a.s.).  

historické 
jádro m� sta 

zájmová 
lokalita 
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 V bezprost�edním okolí posuzované lokality se mimo ji� uvedený ch nevyskytují �ádné 
další evidované staré ekologické zát� �e v podob �  nap�. uzav�ených a technicky 
nevyhovujících skládek odpad� , které vznikly v minulosti nebo byly provozovány na základ�  
zvláštních podmínek. 
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C. 2. STRU� NÁ  CHARAKTERISTIKA  STAVU SLO�EK �IVOTNÍHO PRO- 
         ST� EDÍ V DOT� ENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVD � PODOBN�  
         VÝZNAMN�  OVLIVN� NY 
 
C.2.1. Ovzduší a klima 
 

Zájmová lokalita spadá dle Quitta do oblasti mírn�  teplé - MT 10 (viz � ást F, p�íloha � . 
I-6). Pro oblast MT 10 je charakteristická pr� m� rná ro� ní teplota vzduchu 7,9 °C a pr � m� rný 
úhrn srá�ek 623 mm. Další klimatologické parametry zájmové oblasti jsou uvedeny v tabulce 
C.1.  

 

       Tab. C.1 Klimatické charakteristiky (dle Quitta) 
 

 Mírn �  teplá oblast MT 10 

Po� et letních dn�  40 ÷ 50 

Po� et dn�  s pr� m� rnou teplotou 10 °C a více  140 ÷ 160 

Po� et mrazových dn�   110 ÷ 130 

Po� et ledových dn�  30 ÷ 40 

Pr� m� rná teplota v lednu ve °C -2 a� -3 

Pr� m� rná teplota v � ervenci ve °C 17 ÷ 18 

Pr� m� rná teplota v dubnu ve °C 7 ÷ 8 

Pr� m� rná teplota v � íjnu ve °C 7 ÷ 8 

Pr� m� rný po� et dn�  se srá�kami 1 mm a více 100 ÷ 120 

Srá�kový úhrn ve vegeta � ním období v mm 400 ÷ 450 

Srá�kový úhrn v zimním období v mm 200 ÷ 250 

Po� et dn�  se sn� hovou pokrývkou 50 ÷ 60 

Po� et dn�  zamra� ených 120 ÷ 150 

Po� et dn�  jasných 40 ÷ 50 

 
 

Oblast MT 10 je charakteristická mírn�  teplým jarem, dlouhým mírn�  suchým létem, 
mírn�  teplým podzimem a suchou zimou s krátkým trváním sn� hové pokrývky. Údaje o 
pr� m� rné výšce srá�ek a pr � m� rných m� sí� ních teplotách, m�� ených na stanici Olomouc, 
jsou patrné z graf�  C.1 a C.2.  
 
 V� trné pom� ry 
 
           Pro celou oblast posuzovaného regionu je charakteristické proud� ní v� tru, plynoucí 
z v� trné r� �ice (obr. C.8). Pr � m� ry relativních � etností sm� r�  v� tru uvádí tabulka C.2. 
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Graf C.1 Pr � m� rná výška srá�ek v letech 1961-1990 na stanici Olom ouc 

 
 

             
 

Graf C.2 Pr � m� rné m � sí� ní teploty v letech 1961-1990 na stanici Olomouc 
 

                               
 
 Obr. C.8 V� trná r � �ice lokality m � sta Šternberk  
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 Tab. C.2 Pr � m� ry relativních � etností sm � r�  v� tru 
 

m.s -1 N NE E SE S SW W NW Calm Sou� et 
1,7   2,84   4,98   4,45   2,56   2,40   2,84   4,89   2,98  25,55   53,49 
5,0   3,23   7,34   4,24   1,03   4,41   9,32   9,28   3,77    42,62 

11,0   0,13   0,21   0,10   0,00   0,44   1,87   0,91   0,23     3,89 
Sou� et   6,20  12,53   8,79   3,59   7,25  14,03  15,08   6,98   25,55   100,00 

 
Kvalita ovzduší 

 
 V bezprost�ední blízkosti posuzované lokality jsou provozovány následující zdroje 
zne� iš�ování ovzduší:  
 
Dalkia � eská republika, a.s. – Nemocnice Šternberk, ulice Jívavská 
Celkový výkon: 5,76 MWt. 
Palivo: Zemní plyn. 
Emise za rok: 
TZL  - 0,01934 t, 
SO2 - 0,01857 t, 
NOx - 1,30632 t, 
CxHy – 0,06188 t. 
 
VOP-026 Šternberk, s.p., ulice Olomoucká 
Celkový výkon: 9,098 MWt. 
Palivo: Zemní plyn. 
Další technologie – lakování. 
Emise za rok: 
TZL  - 0,05606 t, 
SO2 - 0,00262 t, 
NOx - 0,26750 t, 
CO  - 0,02179 t, 
CxHy – 7,88656 t (p�edevším z lakování). 
 
MAR-TECH spol. s r.o. – Kotelna Nádra�ní, ulice Nád ra�ní 
Celkový výkon: 5,80 MWt. 
Palivo: Zemní plyn. 
Emise za rok: 
TZL  - 0,01700 t, 
SO2 - 0,00800 t, 
NOx - 1,37600 t, 
CO  - 0,02000 t, 
CxHy – 0,05300 t. 
 
Psychiatrická lé� ebna Šternberk – kotelna, ul. Olomoucká 
Celkový výkon: 5,17 MWt. 
Palivo: Zemní plyn. 
Emise za rok: 
TZL  - 0,02060 t, 
SO2 - 0,00990 t, 
NOx - 1,97400 t, 
CO  - 0,32900 t, 
CxHy – 0,06400 t. 
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Vzhledem k tomu, �e jmenovitý tepelný výkon výše uv edených zdroj�  zne� iš�ování 
ovzduší je vyšší ne� 5 MW t, jedná se dle § 4 odst. 5 písm. b) zákona � . 86/2002 Sb., o 
ochran�  ovzduší, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , o velké spalovací zdroje. V širším okolí je 
�ada zdroj� , z nich� n � které, v závislosti na podmínkách rozptylu, mohou imisní situaci 
posuzované lokality ovliv� ovat (nap�. emisní zdroje aglomerace Olomouc).  

V nejbli�ším okolí dot � ené lokality se neprovádí systematické m�� ení kvality ovzduší. 
Proto nejsou aktuální údaje o imisní situaci v dané lokalit�  nebo v nejbli�ším okolí dostupné. 
Internetové stránky � eského hydrometeorologického ústavu (http://www.chmu.cz/) uvád� jí 
z oblasti Olomouckého kraje pouze následující � tvrtletní údaje, nam�� ené na stanicích 
v Jeseníku, P�erov�  a Prost� jov�  (IV/2008): 

MJESA – Jeseník:  SO2 (1h) – 18,6 
 g/m3, (denní pr� m� r) – 3,3 
 g/m3, 
MJESA – Jeseník:  NO2 (1h) – 45,3 
 g/m3, (denní pr� m� r) – 8,9 
 g/m3, 
MPRRA – P�erov:  SO2 (1h) – 274,0 
 g/m3, (denní pr� m� r) – 5,1 
 g/m3, 
MPRRA – P�erov:  NO2 (1h) – 87,6 
 g/m3, (denní pr� m� r) – 25,2 
 g/m3, 
MPRRA – P�erov:  CO (8h) – 1.792,6 
 g/m3, (denní pr� m� r) – 551,5 
 g/m3, 
MPSTA – Prost� jov:  NO2 (1h) – 86,1 
 g/m3, (denní pr� m� r) – 24,6 
 g/m3. 

Stav imisního pozadí hodnocené lokality m� sta Šternberk pro rok 2010 (bez realizace 
stavby „Obchodní centrum Šternberk“) je ur� en na základ�  odborného odhadu (výsledky 
imisního m�� ení roku 1997 a� 2007 a p �ijatá mo�ná opat �ení v následujících létech) a 
v souladu s výpo� tem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. P�edpokládané imisní 
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Obchodní centrum Šternberk“) je následující: 

- suspendované � ástice (PM10) – maximální denní koncentrace 120 
 g/m3, 

- suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 35 
 g/m3,  
- oxid dusi� itý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 120 
 g/m3, 
- oxid dusi� itý (NO2) – pr� m� rná ro� ní koncentrace 25 
 g/m3,  
- benzen – pr� m� rná ro� ní koncentrace 3,0 
 g/m3, 
- benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace 1,5 ng/m3. 

 
Z výše uvedených hodnot je z�ejmé, �e imisní limit  pro suspendované � ástice 

(PM10) – pr� m� rná denní koncentrace - je ji� dnes p � ekro � en (denní imisní limit � iní 50 

 g/m3). 

P� ekro � en je ji� dnes také  ro � ní imisní limit  pro benzo(a)pyren  (ro� ní imisní limit 
pro benzo(a)pyren � iní 1 ng/m3). 
 
 
C.2.2. Voda 
 

Povrchové vody 
 

Zkoumané území spadá do povodí Moravy Zájmovou lokalitou p�ímo neprotéká 
�ádná vodote � . Osu m� sta Šternberka tvo�í �eka Sitka (� .h.p. 4-10-03-071), která do m� sta 
p� itéká ze severu a ve m� st�  se stá� í jihozápadn�  sm� rem k m� stu Olomouc. Délka této 
vodote� e, která je ve správ�  Povodí Moravy, s.p., je cca 35,2 km. � eka se tokem ji�n �  u 
Št� pánova p�ibli�uje k �ece Oskav� , do které se východn�  od vesnice Chomoutov vlévá. 

Z východní strany (od obce Lipina) se ve Šternberku do �eky Sitka zleva vlévá 
Sprchový potok (� .h.p. 4-10-03-076). Na pravém b�ehu �eky Sitka se napojuje náhon vedoucí 
k Babicím, kde následn�  zaús�uje do Babického potoka (viz obrázek C.9). 

Vlastní posuzované území je odvod� ováno vodote� í Grygava (� íslo hydrologického 
po�adí 4-10-03-078), která protéká podél �elezni � ní trati � D ve vzdálenosti cca 300 m jjz. od 
areálu EUTECH, a.s. sm� rem ke Štarnovu a pod místní � ástí Lhota (viz obrázek C.9). Dá se 
konstatovat, �e v t � chto místech je tok Grygavy vyveden na terén a prakticky se jedná o 
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za� átek vodního toku. Pod Štarnovem protéká Grygava jímacím územím a poblí� 
Chomoutova se vlévá do �eky Sitky a dále do Moravy. V blízkosti areálu EUTECH, a.s. má 
Grygava malý pr� tok - odhadem 2 l/s. P�ítokem Grygavy je bezejmenný potok, protékající 
místní � ástí Lhota. Pr� tok v n� m je významn�  ovlivn� n srá�kami, v dob �  p�ísušk�  je suchý.  

 
 

 
 

Obr. C.9 Vodní toky v okolí m � sta Šternberk 
 

 
 

Obr. C.10 Rozsah rozlivu � eky Moravy p � i stoleté vod �  (Q100) 

Sprchový potok 

náhon 

Babický potok 

P�edpokládaná zátopová oblast 

Poloha zájmové 
lokality 

�eka Sitka 

       Grygava 
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Blízkost vodnatých vodote� í m� �e znamenat, zejména v zastav � ném území, 

pom� rn�  vysoké riziko tvorby povodní a záplavových vln. Na vodote� ích nacházejících se 
v okolí zájmové lokality nejsou sledovány oblasti rozlivu. Dosah zátopové oblasti je evidován 
pouze na �ece Morav� , zejména v pásmu CHKO Litovelské Pomoraví. Oblast rozlivu pro 
stoletou vodu (Q100) zhruba odpovídá rozloze zde vyhlášené EVL (viz obrázek C.10).  
 

Podzemní vody 
 

Dle hydrogeologické rajonizace � R se zájmové území nachází na pomezí dvou 
rajón� , a to rajónu Hornomoravský úval a rajónu Pliopleistocénní sedimenty 
Hornomoravského úvalu. Horniny Hornomoravského úvalu jsou z regionálního pohledu 
hydrogeologickým izolátorem, pr� linová propustnost je pouze v pís� itých a št� rkovitých 
polohách. Pr� linov�  propustné jsou i písky a št� rky kvartérního pokryvu.  

V posuzovaném území p�evládá prost�edí pr� linových kolektor� , ve zcela minimální 
mí�e jsou zastoupeny kolektory puklinové. P�evá�nou � ást území zaujímá pr� linový kolektor 
fluviálních pís� itých št� rk�  a hlín subrecentních stup��  údolních niv (kvartér-holocén). Ji�n �  
od Šternberka nastává nepravidelné st�ídání v� tšího po� tu izolátor�  a pr� linových kolektor�  
v jílech a pís� itých št� rcích pliopleistocénu.  

Hlavní kvartérní hydrogeologický kolektor tedy tvo�í vrstva fluviálních št� rk�  a písk�  s 
pr� linovou propustností s koeficientem filtrace kf = n.10-5

 
m/s. Jedná se tedy o prost�edí 

mírn�  propustné (hodnocení dle Malleta). Na bázi kolektoru se nacházejí sedimenty 
aluviálních ku�el �  s pr� linovou propustností a kulmské sedimenty (paleozoikum) s 
puklinovou propustností. Stropní izolátor tvo�í deluviofluviální hlíny, resp. fluviální jíly.  

Sm� r proud� ní podzemní vody je genereln�  k jihozápadu, p� ibli�n �  konformn�  se 
sklonem povrchu terénu. Ustálená (piezometrická) hladina podzemní vody se nachází v 
hloubce cca 2 a� 4 m pod úrovní sou � asného terénu. Hladina podzemní vody je mírn�  
napjatá a v rámci hydrologického roku osciluje s výkyvem a� kolem 1,2 m (p �evzato z liter.).  

Dotace kolektoru je zajišt� na jednak infiltrací srá�ek na p �íslušném povodí a jednak 
p�etokem ze svahových sediment�  a z puklinových zvodn� lých systém�  skalních hornin 
východn�  od zájmového území.  

Kvalita podzemní vody byla v širším okolí m� sta Šternberka hodnocena z hlediska 
vyu�itelnosti pro pot �eby zásobování obyvatelstva pitnou vodou dle � SN 757111. Podzemní 
voda v zájmovém území byla za�azena do kategorie II jako voda vy�adující slo�it � jší úpravu, 
ne� je desinfekce a mechanické odkyselení. Kritický mi slo�kami jsou vysoký obsah +2Fe  

(0,3÷30 mg/l) a -
3NO  (0,1÷3 mg/l) ve vod� . 

Na lokalit�  a jejím širším okolí vyskytují podzemní vody základního chemického typu 
Ca-HCO3 s celkovou mineralizací 300 ÷ 1 000 mg/l. S ohledem na situování lokality 
uprost�ed m� stské zástavby je nutno po� ítat se zhoršením kvality podzemních vod vlivem 
solení komunikací, net� sností kanaliza� ních �ad�  a zejména bývalou � inností p� i nakládání 
se závadnými látkami uvnit�  pr� myslového areálu.  

 Zne� išt� ní podzemních vod 

P�edevším p�ítomnost kontaminace v saturované zón�  zp� sobuje zm� ny chemismu a 
fyzikálních vlastností podzemní vody p�i zvýšeném obsahu organických látek. D� sledkem je 
nár� st mikrobiálního o�ivení. V místech masivní kontami nace pak dochází ke vzniku 
reduk� ních prost�edí s vyšším výskytem nap�. amonných iont� , koncentrací Fe v podzemní 
vod� , zvýšenou vodivostí, sní�ením pH.  

K vyhodnocení kontaminace ropnými látkami na lokalit�  jsou významné také 
p�irozené obsahy organického uhlíku v zeminách (TOC). Tyto byly sledovány v rámci nových 
pr� zkumných prací - v mén�  kontaminovaných vzorcích byl zjišt� n pr� m� rný obsah kolem 3 
mg/l. Tuto hodnotu lze pova�ovat za p �irozený obsah TOC v kvartérním kolektoru. Maximální 
obsah byl s hodnotou 18,2 mg/l.  
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 Pro ov�� ení stavu podzemních vod byly spole� nosti Geoprospekt, spol. s r.o. Ostrava 
provedeny odb� ry a následné vyhodnocení vzork�  podzemních vod (09/2007). V blízkosti 
posuzované lokality se nachází zdroj mo�né kontamin ace – automatárna a odmaš�ována III 
(viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3, I-4 a 1-10).  
 Odb� ry byly provád� ny ve vrtech nacházejících se na celém území pr� myslového 
areálu. Na území hodnocené lokality byly odb� ry provád� ny ve vrtech ozna� ených PV-210, 
PV-211 a PV-212 (p� vodn�  z� izované jako vzorkované pa�ené jádrové vrty) a ve v rtech JV-
202 a JV-203 (p� vodn�  z� izované jako vzorkované jádrové vrty). Všechny uvedené vrty jsou 
situovány v místech, kde má být vybudován nový zásobovací dv� r obchodního centra (tedy 
ne vlastní budova OC – viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). Výskyt a úrove�  
kontaminace slo�kami NEL, DCE, TCE a PCE je uveden v�dy v p �íslušném geologickém 
profilu daného vrtu (blí�e viz � ást F, p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily vrt �  JV-202, 
JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212).  
 Získané údaje (souhrnn�  zpracované v tabulce v � ásti F, v p�íloze � . I-21) jsou 
p�ehledn�  zpracovány v samostatných mapách dokumentujících plošné rozsahy jednotlivých 
slo�ek zne � išt� ní (kontamina� ní mrak NEL – viz � ást F, p�íloha � . I-10; plošné zne� išt� ní 
DCE – viz � ást F, p�íloha � . I-17; plošné zne� išt� ní TCE – viz � ást F, p�íloha � . I-18; plošné 
zne� išt� ní PCE – viz � ást F, p�íloha � . I-19). 

Z uvedených p� íloh (� ást F, � . I-10, I-17 a� I-19) je z �ejmé, �e kontamina � ní mraky 
zasahují území posuzované lokality v rozsahu 1/4 a�  1/3 plochy.  
 
C.2.3. P� da, geofaktory �ivotního prost � edí, surovinové zdroje 
 

P�edkládaný zám� r „Obchodní centrum Šternberk“ je liniovou stavbou nevýrobního 
charakteru, která je navr�ena poblí� centra m � sta v blízkosti obdobných staveb (markety 
Billa, resp. Lidl se nacházejí v blízkosti místa realizace p�edkládaného zám� ru). 
Bezprost�ední okolí zájmového území se k zem� d� lským ú� el� m nevyu�ívá; 
v p�edcházejících letech zde byl provozován závod na úpravu kov� . Rovn� � v blízkém okolí 
se nenachází �ádné plochy primární produkce, pouze zahrady soukromých vlastník� .  

Pro detailn� jší stanovení p� ítomných p� dních jednotek byly vyu�ity kódy BPEJ 
získané z údaj�  poskytovaných � ÚZK. Základním ukazatelem hodnocení kvality p� d jsou 
bonitované p� dn�  ekologické jednotky (BPEJ), jako nezbytná sou� ást pedologických 
charakteristik. První � íslo p� timístného kódu ur� uje klimatický region, ve kterém se p� dní 
jednotka nachází. Pro ur� ení hodnoty odnímané p� dy je rozhodující stanovení hlavní p� dní 
jednotky (HPJ – viz ní�e), tedy dvoj � íslí nacházející se na 2. a 3. pozici v p� timístném kódu 
BPEJ. V p�edm� tné lokalit�  se nacházejí p� dy s t� mito kódy BPEJ: 

 
3 12 00  III. t� ída ochrany 
3 13 00  III. t� ída ochrany 
5 47 10  III. t� ída ochrany 
 
Území se nachází (dle zjišt� ných kód�  BPEJ) na pomezí dvou region�  - � . 3 a � . 5. 

Region � . 3 je charakterizován jako teplý a mírn�  vlhký, region � . 5 je definován jako mírn�  
teplý a mírn�  vlhký. V obou regionech je popsána pr� m� rná ro� ní výška srá�ek mezi 
550÷650 mm, co� p � ibli�n �  odpovídá hodnotám stanoveným na klimatologické stanici 
Olomouc (v letech 1961 a� 1990 zde pr � m� rný ro� ní úhrn srá�ek dosahuje 570 mm). Oba 
regiony se liší pouze vláhovou jistotou, která je u regionu � . 5 vyšší.  

 
K p�esn� jšímu ur� ení kvality zem� d� lských p� d slou�í za �azení p� d do t� íd ochrany 

dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p� dy Ministerstva �ivotního prost �edí � R 
z 01.10.1996, � .j. OOLP/1067/96 k odnímání p� dy je zem� d� lského p� dního fondu podle 
zákona � . 334/1992 Sb., o ochran�  zem� d� lského p� dního fondu, ve zn� ní zákona � NR 
� . 10/1993 Sb.  
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I. t� ída ochrany:  Zde jsou �azeny bonitn�  nejcenn� jší zem� d� lské p� dy 
v jednotlivých klimatických regionech, p�evá�n �  v plochách rovinných nebo jen mírn�  
sklonitých, které je mo�no odejmout ze ZPF pouze vý jime� n� , a to p�evá�n �  na zám� ry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, p�ípadn�  pro liniové stavby zásadního 
významu. 

II. t� ída ochrany:  Jsou zde �azeny zem� d� lské p� dy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických region�  nadpr� m� rnou produk� ní schopnost. Ve vztahu k ochran�  ZPF jde o 
p� dy vysoce chrán� né, jen podmíne� n�  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 
jen podmíne� n�  zastavitelné. 

III. t� ída ochrany:  Do III. t� ídy ochrany jsou slou� eny p� dy v jednotlivých klimatických 
regionech s pr� m� rnou produk� ní schopností a st�edním stupn� m ochrany, které je mo�no 
vyu�ít pro eventuální výstavbu. 

IV. t� ída ochrany:  Do této t� ídy ochrany jsou sdru�eny p � dy s p�evá�n �  
podpr� m� rnou produk� ní schopností v rámci p�íslušných klimatických region� , jen 
s omezenou ochranou, vyu�itelné i pro výstavbu. 

V. t� ída ochrany:  Zahrnuje bonitované p� dn� -ekologické jednotky, které p�edstavují 
zejména p� dy s velmi nízkou produk� ní schopností v� etn�  p� d m� lkých, velmi sva�itých, 
hydromorfních, št� rkovitých a� kamenitých a erozn �  nejvíce ohro�ených. V � tšinou jde o 
zem� d� lské p� dypro zem� d� lské ú� ely postradatelné. U t� chto p� d lze p�edpokládat 
efektivn� jší nezem� d� lské vyu�ití. Jde v � tšinou o p� dy s ni�ším stupn � m ochrany, 
s výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán� ných území a dalších zájm�  ochrany 
�ivotního prost �edí. 

V okolí zájmové lokality se nacházejí p� dy za�azené dle kód�  BPEJ do III. t� ídy 
ochrany zem� d� lské p� dy. Realizace p�edkládaného zám� ru si nevy�ádá zásah do 
zem� d� lského p� dního fondu (ZPF). 
 

Dle kód�  BPEJ se v okolí zájmové lokality nacházejí tito hlavní p� dní p�edstavitelé 
(hlavní p� dní jednotky-HPJ): 
 

·  HPJ 12 - hn� dozem�  modální, kambizem�  modální a kambizem�  luvické, všechny 
v� etn�  slab�  oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, st�edn�  
t� �ké s t � �kou spodinou, a� st �edn�  skeletovité, vododr�né, ve spodin �  s místním 
p�evlh� ením, 

·  HPJ 13 - hn� dozem�  modální, hn� dozem�  luvické, luvizem�  modální, fluvizem�  
modální i stratifikované, na eolických substrátech, pop�ípad�  i svahovinách 
(polygenetických hlínách) s mocností maximáln�  50 cm ulo�ených na velmi 
propustném substrátu, bezskeletovité a� st �edn�  skeletovité, závislé na deš�ových 
srá�kách ve vegeta � ním období, 

·  HPJ 47 - pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem�  oglejené na 
svahových (polygenetických) hlínách, st�edn�  t� �ké, ve spodin �  t� �ší a� st �edn�  
skeletovité, se sklonem k do� asnému zamok�ení. 

 
Horninové prost � edí 

 
Stru� ná geologická charakteristika širšího okolí sledované lokality 

Za�azení zkoumané lokality do biogeografického systému: 
Provincie:      1. St�edoevropské listnaté lesy 
Podprovincie:     1. Hercynská 
Biogeografický region:   1.12 Litovelský bioregion 
Pramen: CULEK, Martin aj. Biogeografické � len� ní � eské republiky. Praha: Enigma, 1998. 
 
 Zájmové území le�í na pomezí dvou bioregion � , a to bioregionu � . 1.12-Litovelský a 
� . 1.54-Nízkojesenický. V reálném prost�edí však není mo�né exaktn �  stanovit hranici 
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jednotlivých oblastí a proto lze území pova�ovat za  p�echodné pásmo vykazující rysy obou 
zmín� ných bioregion�  (dle Culek et. al.: Biogeografické � len� ní � R). Bioregion se nachází 
na severu st�ední � ásti Moravy, zabírá severní � ást Hornomoravského úvalu, Mohelnickou 
brázdu a okraj Hanušovické vrchoviny. Bioregion je výrazn�  prota�en ve sm � ru SZ-JV a 
zabírá plochu 606 km2. 

 
Geologické pom� ry zájmové lokality 

Povrch tém��  celého regionu tvo�í sedimenty mladého kvartéru-ulo�eniny nivy 
Moravy a n� kterých jejích p�ítok�  a nízké terasy, z� ásti kryté hlínami a lokáln�  i slatinami. 
Terciérní výpl�  Hornomoravského úvalu, tvo�ící podlo�í zmín � ných kvartérních sediment� , 
se na povrchu prakticky neuplat� uje. Lokáln�  vystupují ostr� vky staršího podkladu - kulm 
u Šternberka a Moravi� an � i fylit u Úsova. 

P�edkvartérní podlo�í zájmové lokality je tvo �eno horninami spodního karbonu 
(paleozoikum) ve flyšovém vývoji – kulmu, jedná se o jílovité b� idlice, droby, pískovce. 
Severn�  od lokality se vyskytují tektonicky omezené, izolované segmenty krystalických 
vápenc�  spodního a� st �edního devonu a vulkanosedimentární komplex hornin šternbersko 
– hornobenešovského pruhu (viz � ást F, p�íloha � . I-9). Paleozoické horniny jsou ve svrchní 
� ásti posti�eny zv � trávacími procesy s vývojem eluvia s prom� nlivým stupn� m nav� trání a s 
r� znou hloubkovou úrovní. Horniny jsou p�ekryty deluviálními zeminami.  

P�i patách svah�  jsou akumulace zemin aluviálních ku�el � , které jsou tvo�eny 
horninami a zv� tralinami paleozoických hornin. Tyto akumulace nasedají p� ímo na 
paleozoické horniny, pop�. dále od paty svah�  na terciérní mo�ské sedimenty (jíly, písky).  

Vyšší p� irozenou geologickou vrstvou jsou pleistocénní a� h olocenní fluviální 
alumulace št� rk�  a redeponovaných sprašových zemin, které jsou ukon� eny vrstvou ornice. 
Fluviální št� rková akumulace je vyvinuta prakticky jako souvislá vrstva v niv�  a její geneze je 
vázaná na sedimenta� ní proces �eky Moravy a jejich p�ítok�  v období glaciál�  a interglaciál� . 
 

Zne� išt� ní horninového prost�edí 

Prakticky lze vymezit t� i odd� lené lokality, kde byla pr� kazn�  zjišt� na kontaminace 
NEL (=nepolární extrahovatelné látky) v zeminách nad stanovený limit Rozhodnutí � .j. 
48/OOV/0543284.03/06/OPS � I�P OI Olomouc ze dne 20.02.2006 (3000 mg/kg). Jedn á se 
o následující vrty: JV-201, JV-206, JV-204, JV-205, PV-213, PV-214, PV-215 a PV-220. 
Nejde tedy o vrty JV-202, JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212 (viz � ást F, p�íloha � . I-10), 
které se nacházejí na severu posuzované lokality, kde má být vybudován nový zásobovací 
dv� r obchodního centra (viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). 

Výskyt a úrove�  kontaminace zeminy slo�kami NEL je uveden v�dy v p �íslušném 
geologickém profilu daného vrtu (blí�e viz � ást F, p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily 
vrt�  JV-202, JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212). Z p�íloh je z�ejmé, �e v p �ípad�  všech vrt�  
nep�ekra� uje kontaminace zeminy NEL limitní hodnotu kritéria C MP (viz té� tabulka v � ásti 
F, p�íloha � . I-20). 
 

Geomorfologické pom � ry 

 Reliéf je charakteristický pro dna tektonických sní�enin, má v hrubých rysech 
konkávní tvar, p� i okraji se vyskytují nízké pahorky nebo stupn� . Na úpatí Drahanské a 
Hanušovické vrchoviny se uplat� ují mohutné záv� je sprašových hlín, místy s vyvinutými 
str�emi. Pod Nízkým Jeseníkem jsou vyvinuty rozsáhl é ploché náplavové ku�ely vodních 
tok�  stékajících z hor, zpravidla jsou pokryty sprašovými hlínami a svahovinami. Zvláštností 
je rozší�ená niva Moravy (na opa� né hranici bioregionu, ne� m � sto Šternberk), v detailu se 
uplat� uje � len� ní nivy Moravy meandrováním a v� tvením, zbytky starých ramen a 
agrada� ních val� . Skalní tvary v bioregionu prakticky chybí.  
 Reliéf má ráz roviny s výškovou � lenitostí do 30 m, p� i okrajích a� ploché pahorkatiny 
s � len� ním maximáln�  30 ÷ 75 m. Pouze v oblasti kopc�  u Úsova a Moravi� an má reliéf 
charakter � lenité pahorkatiny s výškovou � lenitostí 75 ÷ 100 m. Nejni�ším bodem bioregionu 
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je koryto Moravy v Olomouci s kótou 210 m n. m., nejvyšším pak vrch Jelení u Moravi� an 
s kótou 344 m n. m. Typická nadmo�ská výška bioregionu je 210 ÷ 300 m. 
 

Svahové pohyby a deformace 

 Plocha vytipovaná pro výstavbu obchodního centra se nachází v intravilánu m� sta 
Štramberka na hranici reziden� ní a obchodní zóny (supermarkety Lidl, Billa). Zájmová 
lokalita je pom� rn�  rovinatá; z širšího pohledu na m� sto Šternberk vyplývá, �e se terén 
nejd�íve pozvolna, pozd� ji prud� eji zvedá severovýchodním sm� rem k obci Lipina a vrchu 
Slune� ná s kótou 627 m n. m (viz výše obr. C.4). V zájmové území ani v blízkém okolí se 
nevyskytují plochy ohro�ené sesuvy � i jinak geologicky nestabilní lokality. 
 

Poddolování 

 Okolo m� sta Šternberka se nachází n� kolik lokalit, na nich� byla v minulosti 
provád� na d� lní � innost. Jedná se zejména o plochy situované severn�  od m� sta sm� rem 
k vesnicím Hlásnice a Chabi� ov. Bezprost�edn�  pod dot� enou lokalitou d� lní � innost 
neprobíhala. 
 

P� írodní zdroje 
 

V katastrálním území Šternberk se nenachází �ádné l o�isko nerostných surovin, na 
n� m� je nebo bude provád � na t� �ební � innost (d� lní i povrchová). V minulosti byla t� �ební 
� innost provád� na (ovšem ve zna� né vzdálenosti od posuzované lokality). Zájmová lokalita 
je sou� ástí pom� rn�  dosti plochého p�edpolí, z n� ho� se zvedají masivy Nízkého Jeseníku, 
co� p �edur� uje i zp� sob vyu�ití místních p �írodních zdroj� . Jedná se p�edevším o 
zem� d� lské vyu�ití oblasti Hornomoravského úvalu, které v ykazuje nadpr� m� rné produk� ní 
schopnosti. 
 
C.2.4. Osídlení území 
 

Zájmové území p�edstavuje nezastav� nou plochu p�i silnici I/46 (ul. Olomoucká), 
která spojuje m� sto Olomouc s m� stem Šternberk a dále s obcemi sm� rem k m� stu Opava. 
V blízkosti zájmové lokality se nachází markety Lidl a Billa a té� residen � ní oblast (mezi 
ulicemi Husova a Lidická). Na ulici Jívavské (tzn. silnice I/46 v � ásti od okru�ní k � i�ovatky 
dále na obec Lipina) sídlí místní nemocnice a ji�n � ji od p�edm� tné lokality poblí� ulice 
Olomoucké sídlí odd� lení psychiatrické lé� ebny. Na severním okraji zájmové lokality se 
nachází ji� uzav �ená provozovna galvanovny, a stále funk� ní d�eva�ský závod - katr. V� tšina 
reziden� ních objekt�  se nachází sm� rem k centru m� sta (k m� stské památkové zón� ) ve 
vzdálenosti minimáln�  500 m. 

Výstavba nového obchodního centra a parkovišt�  ve Šternberku nebude v p�edm� tné 
lokalit�  p� sobit významn� jší zm� ny. Ji� nyní se v lokalit �  nacházejí obdobná za�ízení, 
p� i� em� jejich provoz neznamenal zvýšení intenzity nega tivních vliv�  p� sobících v okolí.  
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� ÁST D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM � RU  NA VE� EJNÉ ZDRAVÍ 
                A NA �IVOTNÍ PROST � EDÍ 
 
 
D. 1. CHARAKTERISTIKA MO�NÝCH VLIV 	  A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,  
         SLO�ITOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVD � PODOBNOSTI, 
         DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI) 
 

Podle vyhodnocení mo�ných negativních vliv �  i jejich záv� r� , provedených 
v p�edcházejících � ástech B a C, dojde, vzhledem k ú� elu i charakteru posuzovaného 
zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“, p� i jeho provozování s nejv� tší pravd� podobností k 
ovlivn� ní dvou slo�ek �ivotního prost �edí na dot� eném území - zne� išt� ní ovzduší a zm� n�  
hlukové zát� �e venkovního prostoru. 

P�edkládaný zám� r svou koncepcí dopl� uje stávající zp� sob vyu�ití území, kde se ji� 
nyní nacházejí 2 menší markety a to Billa a Lidl (oba tyto provozy jsou dopln� ny kapacitn�  
odpovídajícím parkovišt� m). Lokalita, v ní� je navr�ena výstavba obchodního  centra sousedí 
s vlakovým a autobusovým nádra�ím a svou lokalizací  nezasahuje do prostoru m� stské 
památkové zóny m� sta Šternberka.  
 
D.1.1. Vlivy na ovzduší a klima 

Vzhledem k povaze a rozsahu zám� ru lze konstatovat, �e zám � r „Obchodní centrum 
Šternberk“ m� �e jen velmi nepatrn �  ovlivnit klimatické podmínky v zájmovém území. Pro 
hodnocení vlivu p�edkládaného zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“ byla autorizovanou 
osobou zpracována rozptylová studie, která umo� � uje posoudit vliv p�edm� tné stavby 
z pohledu ochrany zdraví obyvatelstva. Výpo� et byl proveden programem SYMOS 97, kdy 
byly vyhodnocovány maximální koncentrace, které mohou v zájmovém území nastat. Pou�itý 
model nem� �e zachytit krátkodobé koncentrace, které nastávají  za b� �ných 
meteorologických podmínek v pr� b� hu roku. Maximální imisní koncentrace vznikají 
p�edevším p�i první t� íd�  stability ovzduší - silná inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, 
maximální rychlost v� tru 2 m/s. Tyto stavy vznikají p�edevším v chladném p� lroce, v no� ních 
a ranních hodinách a je prakticky potla� ena vertikální vým� na vrstev ovzduší. 

Stav imisního pozadí hodnocené lokality m� sta Šternberk pro rok 2010 (bez realizace 
stavby „Obchodní centrum Šternberk“) je ur� en na základ�  odborného odhadu (výsledky 
imisního m�� ení roku 1997 a� 2007 a p �ijatá mo�ná opat �ení v následujících létech) a 
v souladu s výpo� tem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Pro zvýšení p�ehlednosti 
jsou uvedeny výsledky rozptylové studie (porovnávající stav bez realizace p�edm� tného 
zám� ru se stavem po realizaci) v p�ehledné tabulce D.1. Úplné výsledky jsou uvedeny 
v rozptylové studii (viz � ást F, p�íloha � . II-1). 
 

Tab. D.1 Výsledky rozptylové studie (stav p �ed a po realizaci zám � ru) 

Škodlivina  r. 2010 bez realizace r. 2010 po realizaci 
suspendované 
� ástice PM10 

max. denní 
koncentrace 

120 
 g/m3 120,396 
 g/m3 

suspendované 
� ástice PM10 

pr� m� rná ro� ní 
koncentrace  

35 
 g/m3 35,014 
 g/m3 

oxid dusi� itý  
(NO2) 

max. hodinová 
koncentrace 

120 
 g/m3 121,118 
 g/m3 

oxid dusi� itý  
(NO2) 

pr� m. ro� ní  
koncentrace 

25 
 g/m3 25,032 
 g/m3 

benzen (C6H6) pr� m. ro� ní  
koncentrace 

3,0 
 g/m3 3,005 
 g/m3 

benzo(a)pyren pr� m. ro� ní  
koncentrace 

1,5 ng/m3 1,500 019 ng/m3 
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Vzhledem k výše uvedeným výsledk� m modelování (program SYMOS´97 v. 2003 - 

5.1.4) lze konstatovat, �e: 

- Budou spln � ny imisní limity pro suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná ro� ní 
koncentrace, pro oxid dusi� itý (NO2) a benzen, vycházející z na�ízení vlády � . 597/2006 
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v míst�  obytné zástavby. 

- Bude p � ekro � en imisní limit  pro suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná denní 
koncentrace. Imisní limit pro suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná denní 
koncentrace - je ji� dnes p �ekro� en. Maximální imisní nár� st vlivem stavby „Obchodní 
centrum Šternberk“ pro suspendované � ástice (PM10) – denní koncentrace - bude v 
míst�  konkrétní obytné zástavby (ul. Olomoucká � .p. 1513 – výpo� tový bod � . 3 – foto 
D.4 a obr. B.1 výše) ve výši 0,396 
 g/m3 = 0,3 % maximálního imisního pozadí roku 
2010. Imisní zne� išt� ní pro suspendované � ástice (PM10) nepochází jen z hodnocené 
stavby, ale významný vliv má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  vyu�ívající pevná 
paliva a doprava. 

- Bude p � ekro � en imisní limit  pro benzo(a)pyren, který je ji� dnes p �ekro� en. Maximální 
imisní nár� st vlivem stavby „Obchodní centrum Šternberk“ pro benzo(a)pyren – 
pr� m� rná ro� ní koncentrace - bude v míst�  konkrétní obytné zástavby (ul. Nádra�ní 
254/4) ve výši 0,000019 ng/m3 = 0,001 % pr� m� rného imisního pozadí roku 2010. Imisní 
zne� išt� ní pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnoceného zám� ru, ale významný vliv 
má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  vyu�ívající pevná paliva a doprava.  

Vzhledem k výše uvedeným fakt� m (zhodnocení sou� asného stavu, výsledky 
modelování) lze konstatovat, �e budou spln � ny všechny podmínky  pro vydání povolení 
podle § 17 odst. 1 zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a o zm� n�  n� kterých dalších 
zákon� , ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
 
D.1.2. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky 
 

Místo plánované výstavby obchodního centra (OC) je v sou� asné dob�  zastav� no 
nevyu�ívanou pr � myslovou zástavbou, která bude p�ed výstavbou zdemolována. Zájmová 
lokalita je oproti silnici umíst� na ní�e o cca 4 m (ve vertikálním sm � ru). Násep t� lesa silnice 
I/46 je pozvolný, zatravn� ný a osazený vzrostlými stromy (viz foto D.1).  
 

             
 

Foto D.1 Pohled na násep t � lesa silnice I/46 (ulice Olomoucká) 
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Na pravé stran�  (ve sm� ru do Šternberka) jsou podél ulice Olomoucké vystav� ny 

objekty individuální rodinné výstavby, v drtivé v� tšin�  dvoupatrové, místy t� ípatrové, 
pop�ípad�  dvoupatrové s obytným podkrovím. 
 
 

   
 

Foto D.2 Výpo � tový bod � . 1 (obytný d � m na ul. Olomoucká, � .p. 1509) 
 

Dominantním zdrojem hluku v zájmové lokalit�  je silnice I/46 (ulice Olomoucká). 
V rámci p�edkládaného zám� ru nejsou plánovány výškové a sm� rové úpravy této pozemní 
komunikace, dojde pouze k napojení p� ivad�� e dopravy sm� rem k obchodnímu centru, co� 
si vy�ádá vytvo �ení levého odbo� ovacího pruhu (ze sm� ru od Olomouce – viz � ást F, p�íloha 
� . I-4). Stávající p�echod pro chodce bude vybaven d� lícím ostr� vkem, co� výrazn �  p� isp� je 
ke zvýšení bezpe� nosti chodc�  p�echázejících rušnou Olomouckou ulici. 

P�íjezd zásobovacích vozidel k plánovanému OC bude �ešen sm� rem od ulice V� �ní 
prost�ednictvím stávajícího napojení supermarketu Lidl. Nutnost p�íjezdu nákladních vozidel 
se tedy na po� tu vozidel na ulici Olomoucké neprojeví. 
Vliv hluku byl vypo� ten pro: 
 

·  stav (v roce) 2005 – na základ�  provedeného s� ítání dopravy, 
·  cílový stav v roce 2010 – po výstavb�  a zprovozn� ní obchodního centra. 

Vliv hluku byl posuzován pro chrán� ný venkovní prostor a chrán� ný venkovní prostor 
staveb. Pro hluk z provozu na ve�ejných komunikacích byla ekvivalentní hladina akustického 
tlaku stanovena, dle ustanovení na�ízení vlády � . 148/2006 Sb., pro celou denní a no� ní 
dobu. Modelování situace a výpo� ty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK 
+, verze 8.11 na kopii ortofotomapy lokality (zdroj: www.mapy.cz). 

Chrán� né prostory (dle § 30 zákona � . 471/2005 Sb., v platném zn� ní) se nacházejí 
na pravé stran�  ulice Olomoucké ve sm� ru do centra Šternberka a ji�n �  od lokality 
vytipované pro výstavbu OC (objekt školy). Pro stanovení hlukové zát� �e v chrán � ných 
prostorách byly vytipovány � ty� i výpo� tové body (� . 1 a� 4 – viz tabulka D.2, obr. B.1 výše a 
� ást F, p�íloha � . I-4).  
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Tab. D.2 P� ehled výpo � tových bod �  (hluk) 

Výp. bod 
� íslo 

Umíst � ní bodu, expozice v �� i sv � tovým stranám 

1 d� m � .p. 1509 na parcele parc. � . 2136; 2 m p�ed východní fasádou, 3 m nad úrovní 
terénu 

2 d� m � .p. 1734 na parcele parc. � . 1956; 2 m p�ed východní fasádou, 3 m nad úrovní 
terénu 

3 d� m � .p. 1513, na parcele parc. � . 2060; 2 m p�ed východní fasádou, 6 m nad 
úrovní terénu 

4 levé k�ídlo jednopatrové školní budovy � .p. 2098 na parcele parc. � . 2156/2, 2 m  
p�ed severní fasádou,  

 
 

    
 

Foto D.3 Výpo � tový bod � . 2 (obytný d � m � .p. 1734 na k � i�ovatce 
              ulic Olomoucká a gen. Eliáše) 

 
Výpo� tový bod � . 1 (viz foto D.2) reprezentuje hlukovou zát� � v k � i�ovatce ulic V � �ní 

a Olomoucká, bod. � . 4 (viz � ást F, p�íloha � . I-4 a foto � . 6) hodnotí hlukovou zát� � na 
objektu školního za�ízení, které se nachází v blízkosti plánovaného obchodního centra, 
respektive parkovišt�  obchodního centra (viz � ást F, p�íloha � . I-3 a I-4). Výpo� tový bod � . 2 
(viz foto D.3) je umíst� n 2 metry p�ed fasádou obytného domu ve výšce 3 m nad úrovní 
terénu na k� i�ovatce ulic Olomoucká a gen. Eliáše. Bod � . 3 (viz foto D.4) je umíst� n ve 
výšce 6 m z d� vodu umíst� ní obytných prostor a� v 1. NP (v p �ízemí se nachází prodejna 
elektromateriálu). 

Zástavba obytnými domy (za� íná ulicí Olomouckou a pak dále pokra� uje v bloku 
východním sm� rem od této ulice. Ji�ní hranice je stanovena objek tem autobazaru resp. 
zdravotnického za�ízení. Rodinné domy jsou dvoupatrové s plnohodnotným druhým patrem, 
na ulici gen. Eliáše se nachází bytové domy se dv� ma nadzemními podla�ími a z �ejm�  
i s obytným podkrovím. Ovlivn� ní zástavby provozem dopravních prost�edk�  v souvislosti 
s provozem OC lze vylou� it zejména díky silnému p� sobení rušné ulice Olomoucké a také 
díky vzdálenosti jednotlivých objekt�  od zdroje hluku. 

Dle na�ízení vlády � . 148/20006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku 
a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší p� ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 
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venkovním prostoru se stanoví sou � tem základní hladiny hluku L Aeq,T = 50 dB a p� íslušné 
korekce pro denní nebo no� ní dobu a místo podle p�ílohy � . 3. 
 
Korekce: -  10 dB no� ní doba, 
  + 10 dB hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, 
  + 20 dB stará hluková zát� �. 
 

            
 

Foto D.4 Výpo � tový bod � . 3 (d� m na ul. Olomoucká, � .p. 1513) 

 
Tab. D.3 Vypo � tené hladiny dopravního hluku 

Výp. bod 
� íslo 

Výška bodu 
[m]  

LAeq,T [dB]  
denní doba 

LAeq,T [dB] 
no � ní doba 

LAeq,T [dB]  
denní doba 

LAeq,T [dB] 
no � ní doba 

  stávající stav - r. 2005 cílový stav - r. 2010 
1 3.0 68.5 63.2 67,7 62.5 
2 3.0 66.9 61.4 66,6 60,9 
3 6.0 68.3 62.6 67,4 61,8 
4 3.0 56.1 50.1 55.5 49,9 

 
Výsledky uvedené v tabulce D.3 signalizují, �e: 

Vlivem provozu na stávající komunika � ní síti v dané lokalit � , v chrán � ném 
venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona � . 258/2000 
Sb., ve zn � ní pozd � jších p � edpis � : 
 
- nyní pravd � podobn �  nedochází ve výpo � tových bodech � . 1 a� � . 4 k p � ekro � ení 

hygienického limitu v ekvivalentní hladin �  akustického tlaku pro dopravní hluk 
v denní dob � , s vyu�itím korekce pro starou hlukovou zát � �, 

- ji� nyní pravd � podobn �  dochází  ve výpo � tových bodech � . 1, � . 2 a � . 3 
k p � ekro � ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin �  akustického tlaku pro 
dopravní hluk v no � ní dob � ; nejvýrazn � ji v bod �  � . 1 (s vy�itím korekce pro starou 
hlukovou zát � �). 

 
Vlivem provozu na komunika � ní síti v cílovém stavu (rok 2010) a napojením 

plánovaného obchodního centra k silni � ní síti, v chrán � ném venkovním prostoru 
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staveb, definovaném v souladu s § 30, odst. 3) záko na � . 258/2000 Sb., ve zn � ní 
pozd � jších p � edpis � : 

- pravd � podobn �  nedojde  ve výpo � tových bodech � . 1 a� � . 4 k p � ekro � ení 
hygienického limitu v ekvivalentní hladin �  akustického tlaku pro dopravní hluk 
v denní dob �  s vyu�itím korekce pro starou hlukovou zát � �, 

- pravd � podobn �  bude stále docházet  ve výpo � tových bodech � . 1, � . 2 a � . 3 
k p � ekro � ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin �  akustického tlaku pro 
dopravní hluk v no � ní dob � . 

Uvedené p�ekro� ení hygienického limitu v no� ní dob�  však dle pou�itého modelu 
o� ekáváme ni�ší, ne� ve stávajícím stavu. Tento fakt vychází z kontinuální obm� ny vozidel, 
která v pr� b� hu let probíhá a také z faktu, �e obchodní centrum bude vyu�íváno pouze 
v denní dobu (no� ní provoz není p�edpokládán). 

Z výše uvedených výsledk�  hlukového modelování vyplývá, �e p �edkládaný zám� r 
„Obchodní centrum Šternberk“ ovlivní hlukovou zát� � v zájmové lokalit �  pouze minimáln� . 
Dominantním a stálým zdrojem hluku v zájmovém území je silni� ní doprava na stávající 
silnici I/46 (ulice Olomoucká), která zejména díky zna� nému podílu nákladních vozidel 
v dopravním proudu, zp� sobuje zna� nou zát� �. 
 Hluková zát� � byla pro zvýšení p �esnosti modelována zp� tn�  pro rok 2005 a 
následn�  pro rok 2010 se sou� asným napojením obchodního centra. P�i modelování byla 
vyu�ita korekce modelu zohled � ující technický stav vozidel v daných letech. Proto lze 
konstatovat, �e i p �es nár� st po� tu vozidel v roce 2010 a také v souvislosti s provozem 
obchodního centra, bude nadále dodr�en limit pro hl ukovou zát� � v denní dob � . Vzhledem 
k intenzitám dopravy na silnici I/46 však bude stále docházet k p�ekra� ování hygienického 
limitu pro hluk ze silni� ní dopravy v no� ní dob� . Tento hluk není mo�né odstranit technickými 
opat�eními ani sekundárními zásahy (výstavba protihlukových st� n) díky stísn� ným 
prostor� m v lokalit� . 

Lze tedy konstatovat, �e realizace  zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“ nebude 
mít negativní vliv na hlukovou zát � � v lokalit �  (podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii 
– viz � ást F, p�íloha � . II-2). 

Vibrace 

Vzhledem k absenci významného zdroje vibrací (vzhledem k charakteru zám� ru) se 
nep�edpokládá negativní ovlivn� ní okolí zám� ru. Mo�né ovlivn � ní obyvatelstva vibracemi 
z nár� stu automobilové dopravy lze vylou� it vzhledem k situování obchodního centra poblí� 
rušné silnice I/46, která vykazuje dlouhodob�  velmi vysoké intenzity dopravy (na vjezdu do 
m� sta Šternberka je to dle s� ítání dopravy z roku 2005 a� 14 000 vozidel/24 hod. , v centru 
m� sta u kruhového objezdu pak cca 11 500 vozidel/24 hod.). 

P�edm� tný zám� r zahrnuje vybudování zpevn� né plochy - parkovišt�  okolo 
navrhovaného marketu, která ovšem svým rozsahem nijak nezm� ní sou� asné pom� ry okolo 
koridoru silnice I/46. 

Vibrace bude nutno zhodnotit v p�ípad� , �e by v rámci výstavby obchodního centra 
byly základy zalo�eny na pilotech. Jednalo by se ov šem o omezené období výstavby základ�  
obchodního centra (max. jeden m� síc). Samotné pilotování by m� lo být investorem a 
projektantem velmi pe� liv�  zvá�eno, vzhledem ke kontaminaci horninového prost �edí 
okolních lokalit. 
 

Elektromagnetické a jiné zá � ení 

V pr� b� hu realizace zám� ru nebudou pou�ívány radionuklidové zá �i� e. Zdroji 
elektromagnetického zá�ení budou elektrická za�ízení pou�ívaná v technologických linkách a 
dalších za� ízeních provozu a komunika� ní za� ízení (p�edevším mobilní telefony). Intenzita 
tohoto zá�ení bude v rámci b� �ných hodnot a nebude mít negativní vliv na okolí. 
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Zápach 
 

Vzhledem k tomu, �e sou � ástí navrhovaného obchodního centra nebude pekárna, 
porá�ková linka � i restaurace, které jsou zdrojem zápachu nejen p�i provozu, ale té� p � i 
shroma� 	 ování odpad�  z t� chto provoz� , nep�edpokládá se vývin problematického pachu. 
Systém nakládání s odpady v dob�  provozu OC (intervaly odvozu odpad� , systém sb� ru a 
t� íd� ní odpad�  apod.) zajistí, �e ani zde nebude vznikat obt � �ující zápach. 
 
D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 

P�i provozování obchodního centra budou vznikat technologické a splaškové vody ze 
sociálních za� ízení ur� ených pro zam� stnance i pro návšt� vníky-nakupující. 

Splaškové vody 

P�i výpo� tu celkového látkového zne� išt� ní splaškových odpadních vod vznikajících 
v souvislosti s provozem posuzovaného obchodního centra bylo uva�ováno s po � tem 56 
ekvivalentních obyvatel (EO), s ro� ním mno�stvím splaškových vod ve výši 2 940 m 3 a se 
sekundovým mno�stvím splaškových odpadních vod ve v ýši 0,1 l/s. Zne� išt� ní splaškových 
odpadních vod je uvedeno výše (kap. B.III.2) v tabulce B.10. Splaškové odpadní vody budou 
odvád� ny do m� stské kanalizace. 

Deš�ová voda 

Proto�e lze deš �ovou vodu dle platné legislativy pova�ovat za vodu odpadní, musí být 
jejímu odvedení z p�edm� tné lokality v� nována nále�itá pozornost.  

Celkový odtok deš�ových vod ze zastav� ných a zpevn� ných ploch areálu obchodního 
centra bude 169,3 l/s. 

           P�i 15ti minutovém intenzívním dešti p� jde o objem deš�ových vod ze zastav� ných a 
zpevn� ných ploch areálu ve výši 152,4 m3 [169,3 . 900 = 152 365 l/15 min], vezmeme-li 
v úvahu 25% rezervu, pak p� jde o objem 190,5 m3 deš�ových vod.  

           Deš�ové vody z parkovišt�  osobních automobil�  a z manipula� ních ploch budou 
odvedeny p�es gravita� ní sorp� ní odlu� ova�  ropných látek (lapol) do deš�ové kanalizace. U 
parkoviš�  a manipula� ních ploch bude nutno zajistit nepropustnou úpravu povrchu. Deš�ové 
vody ze st�ech objekt�  a ze zbylých zpevn� ných ploch budou odvedeny p� ímo do deš�ové 
kanalizace.  

P�ipojovacím bodem deš�ové kanalizace bude stávající šachta v ji�ní � ásti areálu, 
která bude muset být nov�  napojena k sou� asné kanalizaci, nacházející se v severní � ásti 
areálu OC (viz � ást F, p�íloha � . I-3). Odtud bude kanalizace OC dále napojena na m� stskou 
� istírnu odpadních vod. 

Vliv� m na povrchové a podzemní vody je v� nována nále�itá pozornost, co� by m � lo 
vylou� it negativní p� sobení na tyto vody v rámci výstavby a provozu hodnoceného areálu 
OC.  

 Zne� išt� ní podzemních vod 

Pro ov�� ení stavu podzemních vod byly spole� nosti Geoprospekt, spol. s r.o. Ostrava 
provedeny odb� ry a následné vyhodnocení vzork�  podzemních vod (09/2007). V blízkosti 
posuzované lokality se nachází zdroj mo�né kontamin ace – automatárna a odmaš�ována III 
(viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3, I-4 a 1-10).  
 Odb� ry byly provád� ny ve vrtech nacházejících se na celém území pr� myslového 
areálu. Na území hodnocené lokality byly odb� ry provád� ny ve vrtech ozna� ených PV-210, 
PV-211 a PV-212 (p� vodn�  z� izované jako vzorkované pa�ené jádrové vrty) a ve v rtech JV-
202 a JV-203 (p� vodn�  z� izované jako vzorkované jádrové vrty). Všechny uvedené vrty jsou 
situovány v místech, kde má být vybudován nový zásobovací dv� r obchodního centra (tedy 
ne vlastní budova OC – viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). Výskyt a úrove�  
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kontaminace slo�kami NEL, DCE, TCE a PCE je uveden v�dy v p �íslušném geologickém 
profilu daného vrtu (blí�e viz � ást F, p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily vrt �  JV-202, 
JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212).  
 Získané údaje (souhrnn�  zpracované v tabulce v � ásti F, v p�íloze � . I-21) jsou 
p�ehledn�  zpracovány v samostatných mapách dokumentujících plošné rozsahy jednotlivých 
slo�ek zne � išt� ní (kontamina� ní mrak NEL – viz � ást F, p�íloha � . I-10; plošné zne� išt� ní 
DCE – viz � ást F, p�íloha � . I-17; plošné zne� išt� ní TCE – viz � ást F, p�íloha � . I-18; plošné 
zne� išt� ní PCE – viz � ást F, p�íloha � . I-19). 

Z uvedených p� íloh (� ást F, � . I-10, I-17 a� I-19) je z �ejmé, �e kontamina � ní mraky 
zasahují území posuzované lokality v rozsahu 1/4 a�  1/3 plochy. Zne� išt� ní podzemních vod 
lze postupn�  odstranit sana� ním � erpáním (nap�. v letech 1990 a� 1995 bylo v rámci areálu 
takto vyt� �eno 38 919 litr �  olej� ).  
 
D.1.4. Vlivy na p � du a horninové prost � edí 
 

Obchodní centrum je navr�eno v ji�ní � ásti m� sta Šternberka (viz � ást F, p�íloha � . I-
1). V rámci výstavby OC nedojde k záboru zem� d� lského ani lesního p� dního fondu. 
Obchodní centrum má být situováno v katastrálním území Šternberk, na pozemku parcelních 
� ísel 2199/1 (1015 m2), 2199/2 (355 m2), 2196/1 (2377 m2), 2196/2 (30), 2196/3 (241 m2), 
2196/5 (215 m2), 2196/6 (17 m2), 2198 (177 m2), 2202 (279 m2), 2186/1 (551 m2), 2186/2 
(2554 m2), 2186/3 (243 m2), 2186/4 (210 m2), 2186/5 (1774 m2), 2203/1 (8192 m2) a 2203/2 
(228 m2). Celková plocha výše uvád� ných pozemk�  je 18 458 m2 - viz � ást F, p�íloha � . I-8. 

Vlivy zám� ru vzta�ené k zájmovému území lze vyhodnotit jako a kceptovatelné. Jedná 
se zejména o zastav� ní dosud nezastav� ných ploch u silnice I/46 poblí� nyní nevyu�ívané 
provozovny lehkého pr� myslu. Lze p�edpokládat, �e provozováním obchodního centra dojde  
ke zvýšení konkurence mezi zde provozovanými obchodními �et� zci a tím i ke sní�ení cen 
mnohých nabízených komodit, co� bude mít pozitivní vliv pro zákazníky jednotlivých 
market� . 

Realizací 230 parkovacích míst obklopujících obchodní centrum p�isp� je k celkovému 
zvýšení po� tu parkovacích míst ve m� st� . Ve smyslu sociálních a ekonomických dopad�  na 
obyvatelstvo lze o� ekávat pozitivní ovlivn� ní. Obchodní centrum bude zdrojem pracovních 
míst trvalého i p�echodného charakteru. Po� et nov�  vzniklých pracovních míst bude záviset 
na provozní dob�  supermarketu, té� na mo�nosti menších subjekt �  pronajmout si obchodní 
plochy v tomto objektu (tvorba „galerie“ menších prodejen - viz obchodní centra v Ostrav�  a 
jiných m� stech). 

Staré ekologické zát� �e 

Záv� re� ná zpráva sana� ního dopr� zkumu (GEOPROSPEKT, spol. s r.o., Záhumenní 
169 708 00 Ostrava-Poruba, 09/2007) uvádí záv� ry z podrobného pr� zkumu pro realizaci 
projektu nápravných opat�ení, hodnotí výsledky pr� zkumu a je podkladem pro zpracování 
projektu nápravných opat�ení – sanace kontaminovaných ploch nesaturované a saturované 
zóny a ohnisek kontaminace (v� etn�  stavebních konstrukcí).  

Ze stanovených migra� ních závislostí ClU a NEL vyplývá, �e v p � ípad�  neodstran� ní 
ohnisek kontaminace (uvnit�  areálu EUTECH, a.s., ale i vn�  areálu v prostoru ulice V� �ní) a 
neprovád� ní intenzivní sanace saturovaného prost�edí v dosahu zjišt� ných a 
interpretovaných kontamina� ních mrak�  je ohro�ena zejména kvalita podzemní vody v 
CHOPAV Kvartér �eky Moravy a zdraví populace v místní � ásti Lhota, tj. ve sm� ru 
generelního proud� ní podzemní vody.  

Z bilance z� statkové kontaminace v ploše vymezené limitem Rozhodnutí � .j. 
48/OOV/0543284.03/06/OPS � I�P OI Olomouc ze dne 20.02.2006 (areál EUTECH a pl ocha 
po ulici V� �ní) vyplývá, �e pro nápravu stavu celého areálu bu de nutno, mimo jiné, odstranit:  

• cca 42 t NEL v zeminách v ohniscích kontaminace,  
• cca 8 000 litr�  oleje z hladiny podzemní vody,  
• cca 60  kg rozpušt� ného PCE v podzemní vod� ,  
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• cca 124 kg rozpušt� ného TCE v podzemní vod� .  
 

Kontaminace zeminy slo�kami NEL v oblasti posuzované lokality není vysoká . 
Výskyt a úrove�  kontaminace zeminy slo�kami NEL je uveden v�dy v p �íslušném 
geologickém profilu daného vrtu (blí�e viz � ást F, p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily 
vrt�  JV-202, JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212). Z p�íloh je z�ejmé, �e v p �ípad�  všech vrt�  
nep�ekra� uje kontaminace zeminy NEL limitní hodnotu kritéria C MP (viz té� tabulka v � ásti 
F, p�íloha � . I-20). 

Vrty JV-202, JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212 (viz � ást F, p� íloha � . I-10) se 
nacházejí na severu posuzované lokality, kde má být vybudován nový zásobovací dv� r 
obchodního centra (viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). Nebude zde tedy vybudována 
vlastní budova obchodního centra a bude zde tedy mo�no kdykoliv odstranit p �ípadné 
kontaminace (zatím taková pot�eba ovšem není). 

Je nutno poznamenat, �e NEL obecn�  p� sobí nep�ízniv�  na mnohé stavební 
materiály (naleptávají izolace, ucpávky potrubí apod.). Z t� chto d� vod�  vlivem NEL m� �e 
dojít ke zkrácení �ivotnosti napadených prvk �  stavebních konstrukcí, co� si vynutí p �ed� asné 
rekonstrukce v porovnání se stavem bez kontaminace zeminy NEL. P�i vysokém obsahu 
NEL v p� d�  se také zt� �uje zakládání staveb, jako� i výsadba zelen � . Vyu�itelnost takto 
kontaminovaného pozemku je ze stavebního hlediska ztí�ena, nebo �  budoucí stavební práce 
pod úrovní terénu budou nákladn� jší, ne� kdy� se pracuje na nekontaminované lokalit � . 
 
D.1.5. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
 

V bezprost�edním okolí zájmové lokality se nachází um� lý ekosystém. Co se tý� e 
samotné dot� ené lokality lze konstatovat, �e ve zcela pozm � n� ném prost�edí chybí p� irozené 
prvky a jsou nahrazeny um� lým spole� enstvem. Velmi b� �né jsou zde ruderální porosty s 
plošným výskytem neofyt. Areál není p�edm� tem ochrany podle p� íslušných ustanovení 
zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . Se 
zám� rem nekoliduje �ádný skladebný prvek (navrhovaný ne bo funk� ní) místního územního 
systému ekologické stability. 

Pouze násep t� lesa silnice I/46, sousedící s jihovýchodní � ástí budoucího areálu 
obchodního centra, je zatravn� ný a osazený vzrostlými stromy (viz výše foto D.1). 
K nezbytnému kácení d�evin zde dojde v oblasti k� i�ovatky ulic Olomoucká (I/46) a 
Blahoslavova, která bude uzp� sobena pro vjezd do navrhovaného obchodního centra (viz 
obr. B.1, resp. � ást F, p�íloha � . I-3 a I-4).  
 

 
 

Obr. D.1 D�eviny v míst �  budoucího napojení OC na ulici Olomoucká 
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 Z obr. D.1 je z�ejmé, �e v rámci budování k � i�ovatky pro p �íjezd osobních vozidel 
k obchodnímu centru bude nutno vykácet d�eviny � . 2, 3, 4, 11 a 12. V souvislosti 
s vybudováním nové komunikace pro p� ší bude nutno vykácet d�eviny � . 17, 19 a 22. 
 Jedná se o následující d�eviny [ve vý� tu je postupn�  uvedeno � íslo d�eviny, taxon, 
� eský název, pr� m� r kmene (cm), výška stromu (m), nasazení koruny (m), pr� m� r koruny 
(m), vitalita, zdravotní stav, sadovnická hodnota, cena (tis. K� ), � íslo v protokolu, typ 
protokolu, poznámka – viz Halfar, J., 03/2009 - inventarizace d�evin - � ást F, p�íloha � . II-3]: 
 
� . 2   Crataegus laevigata (Poir.) DC, hloh obecný, 0 cm, 7,0 m, 1,0 m, 5,0 m, 2, 2, 2, 12.600 K� , 1, K ke�ovitý,  
         25 m2, 
� . 3   Ginkgo biloba L., jinan dvoulalo� ný, 55 cm, 18,0 m, 8,5 m, 8,0 m, 2, 2, 3, 262.100 K� , 2, S, 
� . 4   Robinia pseudoacacia L., trnovník akát, 47 cm,15,0 m, 5,0 m, 10,0 m, 3, 2, 3, 126.600 K� , 3, S, vícekmen,  
         Ø dalších kmen�  20, 23, 28, 29, 32, 36 cm, 
� . 11 Robinia pseudoacacia L., trnovník akát, 48 cm, 17,0 m, 10,0 m, 6,0 m, 4, 4, 1, 2.300 K� , 10 S, dvojkmen  
        od  zem� , 2. kmen Ø 38 cm, dutina, 
� . 12 Robinia pseudoacacia L., trnovník akát, 53 cm, 18,0 m, 9,0 m, 6,0 m, 4, 3, 1, 2.900 K� , 11 S, dvojkmen  
         od zem� , 2. kmen Ø 27 cm, 
� . 17 Robinia pseudoacacia L., trnovník akát, 60 cm, 21,0 m, 8,0 m, 7,0 m, 4, 3, 2, 26.200 K� , 16, S, 
� . 19 Robinia pseudoacacia L., trnovník akát, 26 cm, 16,0 m, 6,0 m, 4,0 m, 2, 1, 1, 24.000 K� , 18, S, 
� . 22 Robinia pseudoacacia L., trnovník akát, 30 cm, 16,0 m, 5,0 m, 5,0 m, 2, 2, 2, 34.000 K� , 21, S. 

 
Mezi d�evinami ke kácení p�eva�uje trnovník akát. Jedná se v � tšinou s výjimkou 

stromu � . 4 o málo hodnotné jedince ve špatném zdravotním stavu a se siln�  zhoršenou 
vitalitou podél silnice Olomoucká (nap�. d�eviny � . 11, 12 a 17). Nicmén�  i tak hodnota 
d�evin, které budou vykáceny � iní 490.700,- K� . Kácení uvedených d�evin bude 
kompenzováno náhradní výsadbou na míst�  ur� eném orgánem ochrany p�írody. 
 
D.1.6. Vlivy na krajinu 
 
 Zájmové území se nachází v blízkosti silnice I/46 (ulice Olomoucká), která zajiš�uje 
silni� ní spojení m� sta Šternberk s krajským m� stem Olomouc. V bezprost�ední blízkosti 
zájmové lokality se nachází supermarkety Billa a Lidl, které jsou takté� dopln � ny o kapacitn�  
odpovídající odstavné plochy (parkovišt� ). Severn�  od místa výstavby se nachází recentn�  
funk� ní provozovna lehkého pr� myslu, která z�ejm�  m� �e p �edstavovat zát� � prost �edí (v 
p�edcházejících letech byla v areálu provozovna st�edn�  t� �kého pr � myslu, nyní pouze 
pr� mysl d�eva�ský). 

Nejbli�ším p � írodním parkem, jeho� okraj je vzdálen cca 0,5 km j e P�írodní park 
Sovinecko, jeho� plocha zasahuje i do zástavby � ásti m� sta Šternberku. Tento p�írodní park 
se nachází v jihozápadní � ásti Rešovské hornatiny. M� sto Šternberk se nachází 
v pomyslném trojúhelníku mezi t�emi evropsky významnými lokalitami, p�i� em� vzdálenost k 
hranici ka�dé z nich je p � ibli�n �  stejná (cca 8 km k hranici EVL Litovelské Pomoraví, cca 
10,5 km k hranici EVL Libavá a cca 13 km k EVL Sovinec). EVL Litovelské Pomoraví svou 
rozlohou koresponduje se stejnojmennou CHKO.  

Krajinu zájmového území lze tedy pova�ovat za území  s málo výraznými hodnotami 
krajinného rázu, jde spíše o území s krajinným rázem narušeným osídlením, dopravními 
stavbami a hospodá�skou a pr� myslovou � inností.  

Charakter širší lokality se realizací posuzovaného zám� ru nezm� ní. 
 
 Celkov �  je mo�no shrnout, �e o � ekávané vlivy na �ivotní prost � edí budou, 
z hlediska velikosti, slo�itosti a významnosti, mén �  záva�né. Navr�ené � ešení 
obchodního centra obsahuje, z hlediska �ivotního pr ost � edí, dostate � n�  ú� inná 
preventivní opat � ení.  
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D. 2. ROZSAH VLIV	  VZHLEDEM K ZASA�ENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 
 
           Zdravotní rizika: 
 
           Z charakteru zám� ru je z�ejmé, �e vlivy na obyvatelstvo p �i p�edpokládaném provozu 
nebudou významné a to i v porovnání se sou� asným stavem.  
 
           Nep�íznivé vlivy hluku na lidské zdraví: 
 
           Vliv hluku na kardiovaskulární aparát � lov� ka byl podrobn�  studován ji� v minulosti. 
Nep�íznivé reakce na rušivý vliv hlukové zát� �e, jako jsou vztek, nelibost, pocit diskomfortu a 
nespokojenost, jsou obvykle poci� ovány p�i interferenci hlukové zát� �e a aktuální aktivity. 
P� sobení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku pat�í k nejzáva�n � jším systémovým 
ú� ink� m.  
           Nejvýše p� ípustné hodnoty hluku v �ivotním prost �edí vychází z jednotné strategie, tj. 
z toho, �e hygienický limit (obecn � ) musí být takový, aby ani po celo�ivotní expozici 
nezp� sobila fyzikální, � i chemická škodlivina poškození zdraví nebo ovlivn� ní d� le�ité �ivotní 
funkce. Na tomto principu jsou zalo�eny i normativy  nejvýše p� ípustných hodnot hluku v 
pracovním i �ivotním prost �edí, které jsou obsa�eny v na �ízení vlády � . 148/2006 Sb., o 
ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací.  
           Hluková zát� � vzniklá v d � sledku hodnocené stavby by se nem� la dle záv� r�  hlukové 
studie projevit výskytem zásadních nep�íznivých projev�  na zdraví obyvatel �ijících poblí� 
hodnocené stavby (podrobnosti viz � ást F, p�íloha � . II-2 a kapitola D.1.2). Nutno však 
poznamenat, �e i p � i dodr�ení hlukových hladin, které jsou po�adovány výše citovanou 
právní normou, nebude (tato teze platí obecn� ) zajišt� na plná ochrana citlivých osob, tzn. �e 
nap�. asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku.  
 
           Vlivy emisí na zdraví: 
 
           Nep�íznivé zdravotní d� sledky mohou být za ur� itých okolností zp� sobovány 
škodlivinami obsa�enými v emisích produkovaných aut omobilovými motory. Tyto zdroje jsou 
z d� vodu mno�ství, druhu a slo�ení pohonných hmot význa mným producentem celé �ady 
škodlivých emisí. Z tohoto hlediska jsou nejvýznamn� jšími škodlivými slo�kami emisí oxid 
dusi� itý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a tuhé 
zne� iš�ující látky (saze u vzn� tových motor� ). 
 Emise z dopravy, vyvolané provozem posuzovaného zám� ru, budou v daném 
p�ípad�  rozhodujícím zdrojem zne� iš�ování ovzduší. Plynový kotel (st�ední zdroj o výkonu 
285 kW) nebude podstatným zdrojem zne� iš�ování ovzduší.  

Imisní limity – pr� m� rná ro� ní koncentrace - pro suspendované � ástice (PM10), pro 
oxid dusi� itý (NO2) a benzen, vycházející z na�ízení vlády � . 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, v míst�  obytné zástavby budou spln� ny. Bude p�ekro� en 
imisní limit pro suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná denní koncentrace. Tento Imisní 
limit pro suspendované � ástice (PM10) je ji� dnes p �ekro� en. Maximální imisní nár� st vlivem 
zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“ pro suspendované � ástice (PM10) – denní 
koncentrace - bude v míst�  konkrétní obytné zástavby (ul. Olomoucká � .p. 1513 – výpo� tový 
bod � . 3 – foto D.4 a obr. B.1 výše) ve výši 0,396 
 g/m3 = 0,3 % maximálního imisního 
pozadí roku 2010. Imisní zne� išt� ní pro suspendované � ástice (PM10) nepochází jen 
z hodnocené stavby, ale významný vliv má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  vyu�ívající 
pevná paliva a doprava. Bude p�ekro� en imisní limit pro benzo(a)pyren, který je ovšem 
p�ekro� en ji� dnes. Maximální imisní nár � st vlivem zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“ 
pro benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace - bude v míst�  konkrétní obytné zástavby 
(ul. Nádra�ní 254/4) ve výši 0,000019 ng/m 3 = 0,001 % pr� m� rného imisního pozadí roku 
2010. Imisní zne� išt� ní pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnoceného zám� ru, ale 
významný vliv má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  vyu�ívající pevná paliva a doprava 
(podrobnosti viz � ást F, p�íloha � . II-1 a kapitola D.1.1). 
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           Dopady zám� ru na ve�ejné zdraví je mo�no ov �� it zpracováním studie hodnocení 
zdravotních rizik. Tuto studii je nutno p�edlo�it v�dy v rámci dokumentace, zpracované v 
rozsahu p�ílohy � . 4 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . V rámci 
oznámení (dle p�ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ) není 
nutno zpracovat hodnocení zdravotních rizik. Je nutno konstatovat, �e za dané emisní a 
hlukové situace by to ani nebylo p�ínosem.  
           Pro odhad zdravotních rizik spojených se zne� išt� ním ovzduší produkovaným silni� ní 
dopravou, která souvisí s dopravní obsluhou, bývají v� tšinou vybrány dv�  škodliviny - jedna 
se systémovým ú� inkem (oxid dusi� itý NO2) a druhá s karcinogenním p� sobením (benzen). 
Rizika obou škodlivin jsou posuzována podle doporu� ení vyplývajících ze záv� r�  
epidemiologických studií publikovaných WHO, US EPA, EC a pod. Dlouhodobé p� sobení 
oxidu dusi� itého (NO2) se m� �e podílet na výskytu chronických respira � ních syndrom�  a 
astmatických syndrom�  u d� tí i u dosp� lé populace. Benzen je prokázaný humánní 
karcinogen (dle klasifikace IARC i US EPA) a zp� sobuje vznik leukémie.   
 
           Po� et obyvatel ovlivn � ných ú � inky stavby:  
 
           V blízkém okolí navrhovaného zám� ru (podél ulice Olomoucká – viz � ást F, p�íloha � . 
I-2, I-3 a I-4) se vyskytují rodinné domy. Nicmén�  po� et obyvatel ovlivn� ných navrhovanou 
realizací obchodního centra lze po� ítat maximáln�  na první stovky, p� i� em� vlastní ovlivn � ní 
obyvatel ú� inky stavby nebude vysoké. 
 
           Sociální a ekonomické d � sledky vzniklé výstavbou zám � ru 
           ve vztahu k obyvatelstvu:   
 
           Realizace zám� ru se neprojeví negativn�  ve smyslu sociálních a ekonomických 
dopad�  na obyvatelstvo. Naopak je mo�no o � ekávat, �e n � kte�í obyvatelé m� sta Šternberk 
budou zam� stnáni u této firmy. V p�ípad�  posuzovaného obchodního centra by se m� lo 
jednat o 115 a� 135 pracovník �  (bez pracovník�  koncesioná�� ). 
 
           Narušení faktor �  pohody:   

           Vzhledem k charakteru zám� ru se neo� ekává zm� na sou� asného stavu. 
 
D. 3. ÚDAJE O MO�NÝCH VÝZNAMNÝCH NEP � ÍZNIVÝCH VLIVECH 
         P� ESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 
 
 M� sto Šternberk se nachází v Olomouckém kraji v blízkosti krajského m� sta. 
Nejbli�ší státní hranicí je státní hranice s Polske m, vzdálená cca 50  km severovýchodním 
sm� rem (sm� r Opava).  
 P�eshrani� ní p� sobení zám� ru (výstavby obchodního centra ve m� st�  Šternberk) je 
tedy mo�né vylou � it. Zám� r je pouze lokálního charakteru a svou povahou m� �e ovlivnit jen 
nejbli�ší okolí místa výstavby.  
 Obchodní centrum m� �e své okolí ovliv � ovat nep�ímo-prost�ednictvím automobil�  
zajiš�ujících dopravní obslu�nost (zásobování nákladními vozidly � i dodávkami a dojezd 
osobních automobil�  zákazník� ) a prost�ednictvím produkovaných odpad� , v� etn�  
odpadních vod. P�eshrani� ní p� sobení zap�í� in� né kontaminací povrchových � i podzemních 
vod lze vylou� it, stejn�  jako ovlivn� ní zápachem � i emitováním látek do ovzduší p� i provozu 
díl� ích za� ízení navrhovaného obchodního centra (nap�íklad chladicí za� ízení, klimatiza� ní 
jednotky apod.). 
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D.4. OPAT� ENÍ K PREVENCI, VYLOU� ENÍ, SNÍ�ENÍ, POP � ÍPAD�  KOMPEN- 
        ZACI NEP� ÍZNIVÝCH VLIV	  
 

V oblasti technických opat�ení je nutno zd� raznit, �e stavba respektuje základní 
po�adavky zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . Dále 
respektuje po�adavky legislativy z hlediska odpad �  (zákon � . 185/2001 Sb., o odpadech a o 
zm� n�  n� kterých dalších zákon� , ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ), z hlediska hluku (na�ízení 
vlády � . 148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací), 
po�adavky stavebních norem a dalších souvisejících zákon�  a p�edpis� . 
 
           Územn�  plánovací opat � ení 

Stavba obchodního centra bude umíst� na v bývalé pr� myslové zón� , v ji�ní � ásti 
m� sta Šternberk (viz � ást F, p�íloha � . I-1, I-2 a I-3).  

Z vyjád�ení M� stského ú�adu Šternberk ze dne 30.03.2009 vyplývá, �e stavba 
posuzovaného obchodního centra je v souladu se schváleným územním plánem sídelního 
útvaru Šternberk (viz dále � ást H oznámení). 
 

Technická opat � ení  

Ochrana vod 

V úvahu p�ipadá p�edevším únik chemikálií a ropných látek. Tato mo�ná  mimo�ádná 
událost bude eliminována výstavbou lapol�  zajiš�ujících eliminaci mo�nosti úniku ropných 
látek deš�ovou kanalizací ze zpevn� ných ploch - parkovišt�  a ploch ur� ených k p�íjezdu a 
otá� ení nákladních vozidel zajiš�ujících zásobování posuzovaného hypermarketu. 

V dob�  provozování obchodního centra nebude nakládáno s v� tšími objemy látek, 
které by p�i mo�ném havarijním stavu mohly zp � sobit ohro�ení slo�ek �ivotního prost �edí. 
Konkrétní technologické provedení jednotlivých sou� ástí obchodního centra (nap�. 
elektrorozvoden apod.) bude �ešeno v dalších stupních projektové dokumentace. 
Transformátory, pou�ité v rámci p �edkládaného zám� ru, budou zajišt� ny tak, aby nedošlo 
k úniku nápln�  do okolního prost�edí (nápln�  transformátor�  musí tvo�it oleje bez PCB); 
rovn� � bude zabrán � no úkap� m ropných látek z vozidel a mechanism�  pohybujících se po 
staveništi areálu (pravidelná kontrola technického stavu všech mechanism�  umíst� ných na 
staveništi; v p�ípad�  nutnosti provád� ní oprav pro zamezení úniku a úkapu mazadel a 
pohonných hmot; zajišt� ní stání mechanism�  na nepropustné betonové ploše). 

Splaškové odpadní vody budou odvád� ny do m� stské kanalizace. Deš�ové vody 
z parkovišt�  osobních automobil�  a z manipula� ních ploch budou odvedeny p�es gravita� ní 
sorp� ní odlu� ova�  ropných látek (lapol) do deš�ové kanalizace. U parkoviš�  a manipula� ních 
ploch bude nutno zajistit nepropustnou úpravu povrchu. Deš�ové vody ze st�ech objekt�  a ze 
zbylých zpevn� ných ploch budou odvedeny p�ímo do deš�ové kanalizace.  

P�ipojovacím bodem deš�ové kanalizace bude stávající šachta v ji�ní � ásti areálu, 
která bude muset být nov�  napojena k sou� asné kanalizaci, nacházející se v severní � ásti 
areálu OC (viz � ást F, p�íloha � . I-3). Odtud bude kanalizace OC dále napojena na m� stskou 
� istírnu odpadních vod. 

  Ochrana horninového prost�edí  

Vrty JV-202, JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212 (viz � ást F, p� íloha � . I-10) se 
nacházejí na severu posuzované lokality, kde má být vybudován nový zásobovací dv� r 
obchodního centra (viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). V p�ípad�  všech vrt�  
nep�ekra� uje kontaminace zeminy NEL limitní hodnotu kritéria C MP (viz té� tabulka v � ásti 
F, p�íloha � . I-20 a také p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily vrt � ). Na míst�  vrt�  tedy 
nebude vybudována vlastní budova obchodního centra a bude zde tedy mo�no kdykoliv 
realizovat p�ípadné sana� ní práce (zatím taková pot�eba ovšem není). 

Samotným provozem obchodního centra nedojde k ohro� ení horninového prost�edí.  



Oznámení ve smyslu p�ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� : Obchodní centrum Šternberk 

Doc. Ing. Vladimír Lap� ík, CSc. - LAPEKO - Ostrava  �
�
 

Ovzduší 

 V � asov�  omezeném období výstavby mohou být obyvatelé a zam� stnanci v p� ilehlé 
oblasti ovlivn� ni hlukem a emisemi (doprava materiálu, stavební mechanismy). Tyto vlivy lze 
do zna� né míry eliminovat nap�íklad kropením staveništ� . 

 Po zhodnocení výsledk�  provedené rozptylové studie lze konstatovat, �e budou 
spln� ny imisní limity pro suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná ro� ní koncentrace, pro 
oxid dusi� itý (NO2) a benzen, vycházející z na�ízení vlády � . 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, v míst�  obytné zástavby. Bude p�ekro� en imisní limit pro 
suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná denní koncentrace. Imisní limit pro suspendované 
� ástice (PM10) – pr� m� rná denní koncentrace - je ji� dnes p �ekro� en. Maximální imisní 
nár� st vlivem stavby „Obchodní centrum Šternberk“ pro suspendované � ástice (PM10) – 
denní koncentrace - bude v míst�  konkrétní obytné zástavby (ul. Olomoucká 1513/149, VB 3 
– viz obr. B.1 a foto D.4 výše v textu a � ást F, p�íloha � . I-2 a I-4) ve výši 0,396 
 g/m3 = 0,3 
% maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní zne� išt� ní pro suspendované � ástice 
(PM10) nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv má pr� myslová výroba, lokální 
topeništ�  na pevná paliva a doprava. Bude p�ekro� en imisní limit pro benzo(a)pyren, který je 
ovšem p�ekro� en ji� dnes. Maximální imisní nár � st vlivem stavby „Obchodní centrum 
Šternberk“ pro benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace - bude v míst�  konkrétní obytné 
zástavby (ul. Nádra�ní 254/4) ve výši 0,000019 ng/m 3 = 0,001 % pr� m� rného imisního 
pozadí roku 2010. Imisní zne� išt� ní pro benzo(a)pyren nepochází jen nepochází jen 
z hodnocené stavby, ale významný vliv má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  na pevná 
paliva a doprava. 

V období výstavby bude nutné, aby oznamovatel zajistil realizaci za� ízení pro o� istu 
vozidel, resp. zajistil jiným zp� sobem o� istu vozidel opoušt� jících stavbu obchodního centra 
tak, aby nedocházelo ke zne� išt� ní p� ilehlé silnice I/46 a p� i výstavb�  v letních m� sících, aby 
nedocházelo ke zvyšování prašnosti. 

Hluk 

V míst�  plánované výstavby obchodního centra je ji� nyní v  provozu objekt pily, který 
v nepravidelných intervalech p� sobí hluk. Ve zpracované hlukové studii bylo konstatováno, 
�e hluková zát � � v lokalit �  mírn�  poklesne. Provoz obchodního centra je p�edpokládán 
pouze v denní dob� . 

Výsledky zpracované hlukové studie (viz � ást F, p�íloha � . II-2) prokázaly, �e ji� 
v dnešní dob�  dochází k p�ekra� ování hygienického limitu pro obt� �ování hlukem v no � ní 
dob� , co� je zp � sobeno zejména provozem na páte�ní silnici I/46. Navrhovaný zám� r 
„Obchodní centrum Šternberk“ bude provozován pouze v denní dob� , kdy jsou hygienické 
limity spln� ny, a proto není nutné provád� t v zájmové lokalit�  sekundární opat�ení (výstavba 
protihlukových st� n apod.).  

Vibrace 

Vibrace bude nutno zhodnotit v p�ípad� , �e by v rámci výstavby obchodního centra 
byly základy zalo�eny na pilotech. Jednalo by se ov šem o omezené období výstavby základ�  
obchodního centra (max. jeden m� síc). Samotné pilotování by m� lo být investorem a 
projektantem velmi pe� liv�  zvá�eno, vzhledem ke kontaminaci horninového prost �edí 
okolních lokalit. 

 Odpady 

 V rámci navazujících � ízení bude nutno zpracovat provozní �ád obchodního centra, 
kde bude mimo jiné podrobn� ji specifikován, v souladu se zákonem o odpadech, zp� sob 
nakládání s jednotlivými druhy odpad� . 
 P�i navrhování tohoto provozního �ádu bude nutné také blí�e specifikovat typy a 
mno�ství vznikajících odpad � . V sou� innosti s platnou legislativou bude nutné zajistit, aby 
byly jednotlivé odpady separovány odd� len�  a následn�  nejprve nabídnuty k materiálovému 
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vyu�ití, poté k recyklaci a p �ípadn�  vyu�ity jinak � i ulo�eny na skládku p �íslušné skupiny. 
Zvýšená pozornost bude v provozním �ádu v� nována odpad� m nebezpe� ným (dle vyhlášky 
� . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� , ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ). 

Ochrana spole� enstev �ivo � ich�  

 Na dané lokalit�  nedojde k poškozování spole� enstev �ivo � ich� . 

Archeologické památky 

Katastr m� sta Šternberka lze pova�ovat za území s archeologic kými nálezy. 
Vzhledem k tomu, �e lokalita navr�ená pro realizaci  obchodního centra je ji� dlouhou dobu 
vyu�ívána (v p �edcházejících letech pro pr� myslové vyu�ití, nyní nap �íklad provoz 
d�eva�ského katru), nelze výskyt archeologických nález�  o� ekávat, ale rovn� � zcela vylou � it. 

Bude nutno oznámit v dostate� ném p�edstihu zahájení zemních prací p�íslušnému 
archeologickému pracovišti a � ídit se jeho doporu� eními. Rovn� � bude vhodné pou � it p�ed 
provád� ním zemních prací p� íslušné osoby o postupu ve vztahu k event. archeologickým 
nález� m. 

 Kompenza � ní opat � ení 

Dodr�ením výše uvedených pokyn �  a zásad bezpe� nosti stejn�  jako vhodnou 
organizací stavebních a údr�bových prací lze negati vní vlivy zám� ru Obchodního centrum 
Šternberk na jednotlivé slo�ky �ivotního prost �edí eliminovat. 

Vzhledem k minimálnímu zásahu do sou� asného vyu�ívání krajiny a vzhledem ke 
zkušenostem s obdobnými zám� ry realizovanými v � eské republice nejsou kompenza� ní 
opat�ení navr�ena (mimo náhradní výsadbu d �evin za nezbytné kácení, ke kterému dojde 
v oblasti k� i�ovatky ulic Olomoucká a Blahoslavova – viz výše k ap. D.1.5). 
 
D. 5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK 	  VE ZNALOSTECH A NEUR � ITOSTI, 
         KTERÉ SE VYSKYTLY P � I SPECIFIKACI VLIV 	  
 

V provedeném stupni hodnocení vliv�  na �ivotní prost �edí (oznámení ve smyslu 
p�ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ) bylo zpracováno imisní 
posouzení (viz � ást F, p�íloha � . II-1 a kap. D.1.1) pomocí modelu SYMOS´97 v. 2003 - 
5.1.4, dále bylo zpracováno hlukové posouzení (viz � ást F, p�íloha � . II-2 a kapitola D.1.2) 
pomocí programového vybavení HLUK +, verze 8.11 na kopii ortofotomapy lokality a rovn� � 
byl zpracován dendrologický pr� zkum lokality (viz � ást F, p�íloha � . II-3 a kap. C.1.3 a D.1.5). 
Šet�ení bylo provedeno v b�eznu 2009 (Halfar, J.).  

Zpracovatel vycházel p� i hodnocení vliv�  zám� ru stavby Obchodní centrum Šternberk 
na �ivotní prost �edí z platné legislativy a souvisejících p�edpis� , projek� ních a firemních 
materiál� , výzkumných zpráv a z rekognoskace terénu in situ (viz � ást F, fotodokumentace).  

Jednotlivé prameny, z nich� byly získány dopl � ující údaje, je mo�no shrnout 
následovn� : 
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Zákon � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí a o zm� n�  n� kterých 
souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí). 
Zákon � . 93/2004 Sb., kterým se m� ní zákon � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí). 
Zákon � . 163/2006 Sb., kterým se m� ní zákon � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí), ve zn� ní zákona � . 93/2004 Sb. 
Zákon � . 216/2007 Sb., kterým se m� ní zákon � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon�  (zákon o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
Zákon � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  (zákon o 
ochran�  ovzduší), v platném zn� ní. 
Na�ízení vlády � . 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
Na�ízení vlády � . 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 
spalovacích stacionárních zdroj�  zne� iš�ování ovzduší. 
Zákon � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
Vyhláška M�P � R � . 395/1992 Sb., kterou se provád� jí n� která ustanovení zákona � . 
114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny. 
Na�ízení vlády � . 148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a vibrací. 
Zákon � . 258/2000 Sb., o ve�ejném zdraví a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon� , ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
Zákon � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon� , ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� . 
Vyhláška M�P � . 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe� ných vlastností odpad� , ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� . 
Vyhláška M�P � . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� , Seznam nebezpe� ných 
odpad�  a seznamy odpad�  a stát�  pro ú� ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  a postup p�i 
ud� lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�  (Katalog odpad� ), ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� .  
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Vyhláška M�P � . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn� ní pozd� jších 
p�edpis� .  
Vyhláška M�P � . 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, mono-
metyldibromdifenylmetanem a veškerými sm� smi obsahujícími kteroukoliv z t� chto látek 
v koncentraci v� tší ne� 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve zn � ní pozd� jších p�edpis� . 
Zákon � . 477/2001 Sb., o obalech a o zm� n�  n� kterých zákon�  (zákon o obalech), ve zn� ní 
zákona � . 66/2006 Sb. 
Zákon � . 254/2001 Sb., o vodách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (vodní zákon), ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� .  
Na�ízení vlády � . 61/2003, o ukazatelích a hodnotách p�ípustného zne� išt� ní povrchových 
vod a odpadních vod, nále�itostech povolení k vypou št� ní odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
Zákon � . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm� n�  
n� kterých zákon�  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 
� SN 75 72 21 Klasifikace jakosti povrchových vod.  
 

Ostatní prameny: 
 

·  LAP� ÍK, V. Dokumentace ve smyslu p�ílohy � . 4 k zákonu � . 100/2001 Sb. na zám� r 
„Obchodní centrum prodejen nepotravinového charakteru“. Ostrava, leden 2003. 81 
s., 43 p�íloh, fotodokumentace (10). Proces posuzování ukon� en kladným 
stanoviskem Krajského ú�adu Olomouckého kraje v rámci zjiš�ovacího � ízení dle § 7 
zákona � . 100/2001 Sb. ze dne 28.3.2003. 

·  LAP� ÍK, V. Oznámení ve smyslu p�ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., v platném 
zn� ní, na zám� r „Logistické centrum LIDL Stránecká Zho�“. Ostrava, únor 2005. 83 
s., 39 p�íloh, fotodokumentace (10). Proces posuzování ukon� en kladným 
stanoviskem Krajského ú�adu kraje Vyso� ina v rámci zjiš�ovacího � ízení dle § 7 
zákona � . 100/2001 Sb. ze dne 21.3.2005. 

·  Projek� ní materiály firmy Stavoprojekt Olomouc a.s., 03/2009. 

·  HODNÝ, V. Šternberk – Eutech – Stará ekologická zát� �  (záv� re� ná zpráva 
sana� ního dopr� zkumu). Ostrava: GEOPROSPEKT, spol. s r.o., 09/2007. 39 s. + 
p�ílohy. 

 Pro zpracování oznámení o vlivu zám� ru stavby Obchodní centrum Šternberk na 
�ivotní prost �edí je pou�ita metodika p �ímého hodnocení výsledk� , získaných z výše 
uvedených materiál� . Metodika p�ímého hodnocení podkladových výsledk�  je zalo�ena na 
p�ímém hodnocení stávajícího stavu �ivotního prost �edí v dané lokalit� , resp. faktor� , které 
ovliv� ují �ivotní prost �edí v lokalit�  v sou� asnosti. 

           Prognózní zhodnocení vlivu zám� ru na �ivotní prost �edí je provedeno na základ�  
znalostí stávajících podmínek a vývoje struktury dané lokality ve vztahu zám� ru k �ivotnímu 
prost�edí jako celku. Je však nutno si uv� domit, �e prognostické metody pou�ité v oblasti 
modelování imisí a hluku jsou postaveny na základ�  sou� asného stupn�  poznání a nejsou a 
ani nemohou být absolutn�  p�esnou prognózou, ale prognózou s p�esností danou 
sou� asnými znalostmi. Podle toho je k nim t�eba také p�istupovat.  

Rovn� � je nutno poznamenat, �e �ádný vý � et odpad�  nem� �e být v dob �  posuzování 
vliv�  zám� ru na �ivotní prost �edí úplný a bude jej nutno v rámci zpracování dalších stup��  
projektové dokumentace doplnit. 

 Mezi mo�né další nejistoty je mo�no za �adit problematiku starých ekologických zát� �í 
na dané lokalit� . 

 Jiné nejistoty nebyly registrovány. 
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� ÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT � EŠENÍ ZÁM� RU 
 
 
           Vzhledem k tomu, �e investor disponuje p ouze výše popsanými pozemky (viz � ást F, 
p�íloha � . I-2, I-3 a I-8) a jinými obdobnými pozemky nedisponuje, bylo hodnocení zam�� eno 
na tyto lokality. Jiné lokality a tedy ani varianty nebyly posuzovány. 
           Jiné technologické varianty rovn� � nebyly zva�ovány. 
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� ÁST F. DOPL
 UJÍCÍ ÚDAJE 
 
 
           Pro názorn� jší orientaci je hodnocená stavba dokumentována následujícími 
p�ílohami: 
 
 

Mapové, obrazové a grafické p � ílohy: 
 

� . I-1     Umíst� ní hodnocené lokality v mapových podkladech - širší vztahy 
� . I-2     Letecký pohled na hodnocenou lokalitu 
� . I-3     Obchodní centrum Šternberk – koordina� ní situace (dle Stavoprojekt  
             Olomouc a.s., 03/2009) 
� . I-4     Umíst� ní obchodního centra – celková situace 
� . I-5     Návrh celkové dispozice stavby Obchodní centrum Šternberk - p� dorys  
              (dle Stavoprojekt Olomouc a.s., 03/2009) 
� . I-6     Klimatické oblasti � eské republiky 
� . I-7     Inventarizace d�evin (Halfar, J., 03/2009) 
� . I-8     Vý�ez z katastrální mapy  
� . I-9     Vý�ez z geologické mapy � R  
� . I-10   Mapa plošného rozsahu zne� išt� ní NEL (dle Geoprospekt, s.r.o., Ostrava, 
             09/2007) 
� . I-10A Legenda k map�  plošného rozsahu zne� išt� ní NEL 
� . I-11   Geologický profil vrtu JV-202 (dle Geoprospekt, s.r.o., Ostrava, 09/2007) 
� . I-12   Geologický profil vrtu JV-203 (dle Geoprospekt, s.r.o., Ostrava, 09/2007) 
� . I-13   Geologický profil vrtu PV-210 (dle Geoprospekt, s.r.o., Ostrava, 09/2007) 
� . I-14   Geologický profil vrtu PV-211 (dle Geoprospekt, s.r.o., Ostrava, 09/2007) 
� . I-15   Geologický profil vrtu PV-212 (dle Geoprospekt, s.r.o., Ostrava, 09/2007) 
� . I-16   Vysv� tlivky ke geologickým profil� m vrt�  (dle Geoprospekt, s.r.o., 09/2007) 
� . I-17   Mapa plošného rozsahu zne� išt� ní DCE (dle Geoprospekt, s.r.o., 09/2007) 
� . I-18   Mapa plošného rozsahu zne� išt� ní TCE (dle Geoprospekt, s.r.o., 09/2007) 
� . I-19   Mapa plošného rozsahu zne� išt� ní PCE (dle Geoprospekt, s.r.o., 09/2007) 
� . I-20   Výsledky analytiky vzork�  zemin a stavebních konstrukcí (dle Geoprospekt) 
� . I-21   Výsledky analytiky vzork�  podzemní a povrchové vody (dle Geoprospekt) 

 
Textové a ostatní p � ílohy: 

 
� . II-1     Rozptylová studie 
� . II-2     Hluková studie 
� . II-3     Dendrologický posudek 
� . II-4     Kopie osv� d� ení o odborné zp� sobilosti k posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí 
� . II-5     Kopie rozhodnutí o prodlou�ení autorizac e ke zpracování dokumentace a posudku 

 
Fotodokumentace: 

 
Foto � . 1 - 6:  Sou� asný stav posuzované lokality (snímky byly po�ízeny 18.03.2009) 
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� ÁST G.  VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH- 
                 NICKÉHO CHARAKTERU 
 

Jedná se o obchodní centrum (dále OC) o rozloze prodejní plochy 2.500 m2 ve 
Šternberku. Asi 80 m východn�  od OC le�í ulice Olomoucká (I/46). Na ji�ní stran �  ve 
vzdálenosti 38 m le�í p � íjezdová komunikace Bezejmenná 1, která spojuje ulici Olomouckou 
(na východ�  od OC) od jejího k�í�ení s ulici Blahoslavovou s ulici le�ící na západ ní stran�  od 
OC, co� je ulice V � �ní (II/444). Ji�n � ji od OC p�es ulicí Bezejmenná 1 ve vzdálenosti cca 85 
m le�í budova školy (viz foto � . 6). Stávající supermarket Billa le�í západn �  od OC cca 105 m 
p�es ulici Bezejmenná 2. Asi 125 m severozápadn�  pak p�es ulici Bezejmenná 3 le�í 
supermarket Lidl. Ze severu posuzovaná lokalita sousedí se stávající pr� myslovou zónou 
(nejbli�ší budova je od OC vzdálena cca 4 m). Jedná  se o ji� d �íve zastav� nou lokalitu 
v zastav� ném území m� sta (p�íloha � . I-2, I-3 a I-4 a fotodokumentace). 

Obchodní centrum Šternberk má být klasickým hypermarketem zam�� eným na prodej 
potraviná�ského sortimentu, pr� myslového zbo�í, elektroniky, oble � ení a obuvi, knih, 
papírenského zbo�í a kancelá �ských pot�eb s vlastní prodejní plochou 2.500 m2 a s 
obslu�ným zázemím plochy cca 1300 m 2. V ji�ní � ásti objektu má být krom�  vstupního 
koridoru také mall s prostorem pro p� t nájemních jednotek (stánky koncesioná��  – viz � ást F, 
p�íloha � . I-5). Celková zastav� ná plocha je cca 4 250 m2. P�ilehlé parkovišt�  má mít 230 
parkovacích míst. 

Po� et zam� stnanc�  obchodního centra by m� l � init 115 a� 135, v pr � m� ru 120 osob 
(z toho 70 % �en) a to tak, �e na sm � n�  bude maximáln�  50 pracovník�  (dimenzování 
sociálních za� ízení). 

Ovzduší 

 V � asov�  omezeném období výstavby mohou být obyvatelé a zam� stnanci v p� ilehlé 
oblasti ovlivn� ni hlukem a emisemi (doprava materiálu, stavební mechanismy). Tyto vlivy lze 
do zna� né míry eliminovat nap�íklad kropením staveništ� . 
 Po zhodnocení výsledk�  provedené rozptylové studie (viz � ást F, p�íloha � . II-1 a také 
kap. D.1.1 výše) lze konstatovat, �e budou spln� ny imisní limity – pr� m� rná ro� ní 
koncentrace - pro suspendované � ástice (PM10), pro oxid dusi� itý (NO2) a benzen, 
vycházející z na�ízení vlády � . 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v 
míst�  obytné zástavby. Bude p�ekro� en imisní limit pro suspendované � ástice (PM10) – 
pr� m� rná denní koncentrace. Imisní limit pro suspendované � ástice (PM10) – pr� m� rná 
denní koncentrace - je ji� dnes p �ekro� en. Maximální imisní nár� st vlivem zám� ru „Obchodní 
centrum Šternberk“ pro suspendované � ástice (PM10) – denní koncentrace - bude v míst�  
konkrétní obytné zástavby (ul. Olomoucká 1513/149, VB 3 – viz obr. B.1 a foto D.4 výše 
v textu a � ást F, p�íloha � . I-2 a I-4) ve výši 0,396 
 g/m3 = 0,3 % maximálního imisního 
pozadí roku 2010. Imisní zne� išt� ní pro suspendované � ástice (PM10) nepochází jen 
z hodnocené stavby, ale významný vliv má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  na pevná 
paliva a doprava. Bude p�ekro� en imisní limit pro benzo(a)pyren, který je ovšem p�ekro� en 
ji� dnes. Maximální imisní nár � st vlivem zám� ru „Obchodní centrum Šternberk“ pro 
benzo(a)pyren – pr� m� rná ro� ní koncentrace - bude v míst�  konkrétní obytné zástavby (ul. 
Nádra�ní 254/4) ve výši 0,000019 ng/m 3 = 0,001 % pr� m� rného imisního pozadí roku 2010. 
Imisní zne� išt� ní pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv 
má pr� myslová výroba, lokální topeništ�  na pevná paliva a doprava. 

Vzhledem k výše uvedeným fakt� m (zhodnocení sou� asného stavu, výsledky 
modelování) lze konstatovat, �e budou spln � ny všechny podmínky pro vydání povolení podle 
§ 17 odst. 1 zákona � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a o zm� n�  n� kterých dalších zákon� , 
ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . 

V období výstavby bude nutné, aby oznamovatel zajistil realizaci za� ízení pro o� istu 
vozidel, resp. zajistil jiným zp� sobem o� istu vozidel opoušt� jících stavbu obchodního centra 
tak, aby nedocházelo ke zne� išt� ní p� ilehlé silnice I/46 a p� i výstavb�  v letních m� sících, aby 
nedocházelo ke zvyšování prašnosti. 
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Hluk 

V míst�  plánované výstavby obchodního centra je ji� nyní v  provozu objekt pily, který 
v nepravidelných intervalech p� sobí hluk. Ve zpracované hlukové studii bylo konstatováno, 
�e hluková zát � � v lokalit �  mírn�  poklesne. Provoz obchodního centra je p�edpokládán 
pouze v denní dob� .  

Dominantním zdrojem hluku v zájmové lokalit�  je silnice I/46 (ulice Olomoucká). 
V rámci p�edkládaného zám� ru nejsou plánovány výškové a sm� rové úpravy této pozemní 
komunikace, dojde pouze k napojení p� ivad�� e dopravy sm� rem k obchodnímu centru, co� 
si vy�ádá vytvo �ení levého odbo� ovacího pruhu (ze sm� ru od Olomouce – viz � ást F, p�íloha 
� . I-4). Stávající p�echod pro chodce bude vybaven d� lícím ostr� vkem, co� výrazn �  p� isp� je 
ke zvýšení bezpe� nosti chodc�  p�echázejících rušnou Olomouckou ulici. 

P�íjezd zásobovacích vozidel k plánovanému obchodnímu centru bude �ešen sm� rem 
od ulice V� �ní prost �ednictvím stávajícího napojení supermarketu Lidl. Nutnost p�íjezdu 
nákladních vozidel se tedy na po� tu vozidel na ulici Olomoucké neprojeví. 

Výsledky zpracované hlukové studie (viz � ást F, p�íloha � . II-2 a také kap. D.1.2 výše) 
prokázaly, �e ji� v dnešní dob �  dochází k p�ekra� ování hygienického limitu pro obt� �ování 
hlukem v no� ní dob� , co� je zp � sobeno zejména provozem na páte�ní silnici I/46. 
Navrhovaný zám� r „Obchodní centrum Šternberk“ bude provozován pouze v denní dob� , 
kdy jsou hygienické limity spln� ny, a proto není nutné provád� t v zájmové lokalit�  sekundární 
opat�ení (výstavba protihlukových st� n apod.).  

Vibrace 

Vzhledem k absenci významného zdroje vibrací (vzhledem k charakteru zám� ru) se 
nep�edpokládá negativní ovlivn� ní okolí zám� ru. Mo�né ovlivn � ní obyvatelstva vibracemi 
z nár� stu automobilové dopravy lze vylou� it vzhledem k situování obchodního centra poblí� 
rušné silnice I/46, která vykazuje dlouhodob�  velmi vysoké intenzity dopravy (na vjezdu do 
m� sta Šternberka je to dle s� ítání dopravy z roku 2005 a� 14 000 vozidel/24 hod. , v centru 
m� sta u kruhového objezdu pak cca 11 500 vozidel/24 hod.). 

P�edm� tný zám� r zahrnuje vybudování zpevn� né plochy - parkovišt�  okolo 
navrhovaného marketu, která ovšem svým rozsahem nijak nezm� ní sou� asné pom� ry okolo 
koridoru silnice I/46. 

Vibrace bude nutno zhodnotit v p�ípad� , �e by v rámci výstavby obchodního centra 
byly základy zalo�eny na pilotech. Jednalo by se ov šem o omezené období výstavby základ�  
obchodního centra (max. jeden m� síc). Samotné pilotování by m� lo být investorem a 
projektantem velmi pe� liv�  zvá�eno, vzhledem ke kontaminaci podzemních vod ok olních 
lokalit a � áste� n�  i posuzované lokality. 

Elektromagnetické a jiné zá�ení 

V pr� b� hu realizace zám� ru nebudou pou�ívány radionuklidové zá �i� e. Zdroji 
elektromagnetického zá�ení budou elektrická za�ízení pou�ívaná v technologických linkách a 
dalších za� ízeních provozu a komunika� ní za� ízení (p�edevším mobilní telefony). Intenzita 
tohoto zá�ení bude v rámci b� �ných hodnot a nebude mít negativní vliv na okolí. 

Zápach 

Vzhledem k tomu, �e sou � ástí navrhovaného obchodního centra nebude pekárna, 
porá�ková linka � i restaurace, které jsou zdrojem zápachu nejen p�i provozu, ale té� p � i 
shroma� 	 ování odpad�  z t� chto provoz� , nep�edpokládá se vývin problematického pachu. 

 Odpady 

 V rámci navazujících � ízení bude nutno zpracovat provozní �ád obchodního centra, 
kde bude mimo jiné podrobn� ji specifikován, v souladu se zákonem o odpadech, zp� sob 
nakládání s jednotlivými druhy odpad� . 
 P�i navrhování tohoto provozního �ádu bude nutné také blí�e specifikovat typy a 
mno�ství vznikajících odpad � . V sou� innosti s platnou legislativou bude nutné zajistit, aby 
byly jednotlivé odpady separovány odd� len�  a následn�  nejprve nabídnuty k materiálovému 
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vyu�ití, poté k recyklaci a p �ípadn�  vyu�ity jinak � i ulo�eny na skládku p �íslušné skupiny. 
Zvýšená pozornost bude v provozním �ádu v� nována odpad� m nebezpe� ným (dle vyhlášky 
� . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad� , ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ). 

Fauna, flóra, ekosystémy 

V bezprost�edním okolí zájmové lokality se nachází um� lý ekosystém. Co se tý� e 
samotné dot� ené lokality lze konstatovat, �e ve zcela pozm � n� ném prost�edí chybí p� irozené 
prvky a jsou nahrazeny um� lým spole� enstvem. Velmi b� �né jsou zde ruderální porosty s 
plošným výskytem neofyt. Areál není p�edm� tem ochrany podle p� íslušných ustanovení 
zákona � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . Se 
zám� rem nekoliduje �ádný skladebný prvek (navrhovaný ne bo funk� ní) místního územního 
systému ekologické stability. 

Na posuzované lokalit�  a v její blízkosti byla provedena inventarizace d�evin (viz 
Halfar, J., 03/2009 - inventarizace d�evin - � ást F, p�íloha � . II-3). � ást d�evin (d�eviny � . 1 – 
38 – viz � ást F, p�íloha � . I-7) se nachází v menší, ve�ejn�  p�ístupné parkové úprav�  v 
zastav� né � ásti m� sta podél ulice Olomoucká (viz výše foto D.1), sousedící s jihovýchodní 
� ástí budoucího areálu obchodního centra. Jedná se o vzrostlé, dosp� lé stromy, p�íp. ke�e 
r� zného zdravotního stavu a hodnoty. Mezi druhy p�eva�uje trnovník akát. 

Ostatní d�eviny � i skupiny d�evin (� . 39 – 50) se nachází ve výrobním areálu 
hospodá�ského charakteru (viz � ást F, p�íloha � . I-7). Zde se jedná o mladší náletové stromy, 
ke�e a jejich porosty ni�ší hodnoty jak estetické, tak  funk� ní. 

V rámci budování k� i�ovatky pro p �íjezd osobních vozidel k obchodnímu centru (viz 
� ást F, p�íloha � . I-3 a I-4) bude nutno vykácet d�eviny � . 2, 3, 4, 11 a 12 (viz obr. D.1 výše a 
� ást F, p�íloha � . I-7). V souvislosti s vybudováním nové komunikace pro p� ší bude nutno 
vykácet d�eviny � . 17, 19 a 22. 

Mezi d�evinami k vykácení p�eva�uje trnovník akát. Jedná se v � tšinou s výjimkou 
stromu � . 4 o málo hodnotné jedince ve špatném zdravotním stavu a se siln�  zhoršenou 
vitalitou podél silnice Olomoucká (nap�. d�eviny � . 11, 12 a 17). Nicmén�  i tak hodnota 
d�evin, které budou vykáceny � iní 490.700,- K� . Kácení uvedených d�evin bude 
kompenzováno náhradní výsadbou na míst�  ur� eném orgánem ochrany p�írody. 

Ochrana horninového prost�edí, staré ekologické zát� �e  

Kontaminace zeminy slo�kami NEL v oblasti posuzované lokality není vysoká. Výskyt 
a úrove�  kontaminace zeminy slo�kami NEL je uveden v�dy v p �íslušném geologickém 
profilu daného vrtu (blí�e viz � ást F, p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily vrt �  JV-202, 
JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212). Z p�íloh je z�ejmé, �e v p �ípad�  všech vrt�  nep�ekra� uje 
kontaminace zeminy NEL limitní hodnotu kritéria C MP (viz té� tabulka v � ásti F, p�íloha � . I-
20). 

Vrty JV-202, JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212 (viz � ást F, p� íloha � . I-10) se 
nacházejí na severu posuzované lokality, kde má být vybudován nový zásobovací dv� r 
obchodního centra (viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). Nebude zde tedy vybudována 
vlastní budova obchodního centra a bude zde tedy mo�no kdykoliv realizovat p � ípadné 
sana� ní práce (zatím taková pot�eba ovšem není). 

Je nutno poznamenat, �e NEL obecn�  p� sobí nep�ízniv�  na mnohé stavební 
materiály (naleptávají izolace, ucpávky potrubí apod.). Z t� chto d� vod�  vlivem NEL m� �e 
dojít ke zkrácení �ivotnosti napadených prvk �  stavebních konstrukcí, co� si vynutí p �ed� asné 
rekonstrukce v porovnání se stavem bez kontaminace zeminy NEL. P�i vysokém obsahu 
NEL v p� d�  se také zt� �uje zakládání staveb, jako� i výsadba zelen � . Vyu�itelnost takto 
kontaminovaného pozemku je ze stavebního hlediska ztí�ena, nebo �  budoucí stavební práce 
pod úrovní terénu budou nákladn� jší, ne� kdy� se pracuje na nekontaminované lokalit � . 

Samotným provozem obchodního centra nedojde k ohro� ení horninového prost�edí.  

Ochrana povrchových a podzemních vod 

Splaškové odpadní vody budou odvád� ny do m� stské kanalizace. Deš�ové vody 
z parkovišt�  osobních automobil�  a z manipula� ních ploch budou odvedeny p�es gravita� ní 
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sorp� ní odlu� ova�  ropných látek (lapol) do deš�ové kanalizace. U parkoviš�  a manipula� ních 
ploch bude nutno zajistit nepropustnou úpravu povrchu. Deš�ové vody ze st�ech objekt�  a ze 
zbylých zpevn� ných ploch budou odvedeny p�ímo do deš�ové kanalizace.  

P�ipojovacím bodem deš�ové kanalizace bude stávající šachta v ji�ní � ásti areálu, 
která bude muset být nov�  napojena k sou� asné kanalizaci, nacházející se v severní � ásti 
areálu OC (viz � ást F, p�íloha � . I-3). Odtud bude kanalizace OC dále napojena na m� stskou 
� istírnu odpadních vod. 

Samotným provozem obchodního centra nedojde k ohro� ení povrchových ani 
podzemních vod.  

 Zne� išt� ní podzemních vod – staré ekologické zát� �e  

Pro ov�� ení stavu podzemních vod byly spole� nosti Geoprospekt, spol. s r.o. Ostrava 
provedeny odb� ry a následné vyhodnocení vzork�  podzemních vod (09/2007). V blízkosti 
posuzované lokality se nachází zdroj mo�né kontamin ace – automatárna a odmaš�ována III 
(viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3, I-4 a 1-10).  
 Odb� ry byly provád� ny ve vrtech nacházejících se na celém území pr� myslového 
areálu. Na území hodnocené lokality byly odb� ry provád� ny ve vrtech ozna� ených PV-210, 
PV-211 a PV-212 (p� vodn�  z� izované jako vzorkované pa�ené jádrové vrty) a ve v rtech JV-
202 a JV-203 (p� vodn�  z� izované jako vzorkované jádrové vrty). Všechny uvedené vrty jsou 
situovány v místech, kde má být vybudován nový zásobovací dv� r obchodního centra (tedy 
ne vlastní budova OC – viz výše obr. B.1 a � ást F, p�íloha � . I-3). Výskyt a úrove�  
kontaminace slo�kami NEL, DCE, TCE a PCE je uveden v�dy v p �íslušném geologickém 
profilu daného vrtu (blí�e viz � ást F, p�ílohy � . I-11 a� I-15 – geologické profily vrt �  JV-202, 
JV-203 a PV-210, PV-211, PV-212).  
 Získané údaje (souhrnn�  zpracované v tabulce v � ásti F, v p�íloze � . I-21) jsou 
p�ehledn�  zpracovány v samostatných mapách dokumentujících plošné rozsahy jednotlivých 
slo�ek zne � išt� ní (kontamina� ní mrak NEL – viz � ást F, p�íloha � . I-10; plošné zne� išt� ní 
DCE – viz � ást F, p�íloha � . I-17; plošné zne� išt� ní TCE – viz � ást F, p�íloha � . I-18; plošné 
zne� išt� ní PCE – viz � ást F, p�íloha � . I-19). 

Z uvedených p� íloh (� ást F, � . I-10, I-17 a� I-19) je z �ejmé, �e kontamina � ní mraky 
zasahují území posuzované lokality v rozsahu 1/4 a�  1/3 plochy. Zne� išt� ní podzemních vod 
lze postupn�  odstranit sana� ním � erpáním (nap�. v letech 1990 a� 1995 bylo v rámci areálu 
takto vyt� �eno 38 919 litr �  olej� ).  

Vliv na archeologické památky 

Katastr m� sta Šternberka lze pova�ovat za území s archeologic kými nálezy. 
Vzhledem k tomu, �e lokalita navr�ená pro realizaci  obchodního centra je ji� dlouhou dobu 
vyu�ívána (v p �edcházejících letech pro pr� myslové vyu�ití, nyní nap �íklad provoz 
d�eva�ského katru), nelze výskyt archeologických nález�  o� ekávat, ale rovn� � zcela vylou � it. 

Bude nutno oznámit v dostate� ném p�edstihu zahájení zemních prací p�íslušnému 
archeologickému pracovišti a � ídit se jeho doporu� eními. Rovn� � bude vhodné pou � it p�ed 
provád� ním zemních prací p� íslušné osoby o postupu ve vztahu k event. archeologickým 
nález� m. 
 Celkov�  je mo�no shrnout, �e o � ekávané vlivy na �ivotní prost �edí budou, z hlediska 
velikosti, slo�itosti a významnosti, mén �  záva�né. Navr�ené �ešení obchodního centra 
obsahuje, z hlediska �ivotního prost �edí, dostate� n�  ú� inná preventivní opat�ení.  

Vzhledem k tomu, �e investor disponuje pouze výše p opsanou � ástí areálu a 
souvisejícími pozemky (viz � ást F, p�íloha � . I-8 a fotodokumentace) a jinými obdobnými 
objekty a pozemky nedisponuje, bylo hodnocení zam�� eno na tuto lokalitu. Jiné lokality a 
tedy ani varianty nebyly posuzovány. Jiné technologické varianty rovn� � nebyly zva�ovány. 

V provedeném stupni hodnocení vliv�  na �ivotní prost �edí (oznámení ve smyslu 
p�ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ) bylo zpracováno imisní 
posouzení (viz � ást F, p�íloha � . II-1 a kap. D.1.1) pomocí modelu SYMOS´97 v. 2003 - 
5.1.4, dále bylo zpracováno hlukové posouzení (viz � ást F, p�íloha � . II-2 a kapitola D.1.2) 
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pomocí programového vybavení HLUK +, verze 8.11 na kopii ortofotomapy lokality a rovn� � 
byl zpracován dendrologický pr� zkum lokality (viz � ást F, p�íloha � . II-3 a kap. C.1.3 a D.1.5). 
Šet�ení bylo provedeno v b�eznu 2009 (Halfar, J.).  
 

Záv� r 

Je mo�no p �edpokládat, �e celkový vliv provozu hodnoceného obc hodního centra 
nevyvolá p�ekro� ení limitních hodnot. Realizací opat�ení, navr�ených k prevenci, eliminaci, 
pop�. kompenzaci negativních ú� ink�  na �ivotní prost �edí, lze tento vliv minimalizovat, avšak 
nikoliv úpln�  vylou� it. 
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� ÁST H. P� ÍLOHA 
 
 
¨  Vyjád�ení p� íslušného stavebního ú�adu k zám� ru z hlediska souladu se schválenou 

územn�  plánovací dokumentací (M� stský ú�ad Šternberk). 
¨  Stanovisko orgánu ochrany p� írody podle § 45i odst. 1 zákona � . 114/1992 Sb., ve zn� ní 

zákona � . 218/2004 Sb. 
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� ÁST I. ZÁV� R 
 

           Cílem zpracovaného oznámení zám� ru Obchodní centrum Šternberk je posoudit 
reáln�  podlo�ené pozitivní i negativní dopady na �ivotní prost�edí a co mo�ná nejp �esn� ji 
odhadnout (v této fázi posuzování) p�edpokládané vlivy zám� ru na jednotlivé slo�ky 
�ivotního prost �edí. 

           Oznámení bylo zpracováno v souladu s p�ílohou � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , a Metodickým pokynem 
odboru posuzování vliv�  na �ivotní prost �edí M�P pro zpracování p �ílohy � . 3 k zákonu � . 
100/2001 Sb. (V� stník M�P, 02/2002). Popis, zhodnocení a záv � ry plynoucí z p� sobení 
jednotlivých vliv�  na �ivotní prost �edí jsou podrobn�  uvedeny v jednotlivých kapitolách 
oznámení, � len� ných podle výše uvedené p� ílohy � . 3 k zákonu � . 100/2001 Sb., ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� . 

           P�edlo�ené oznámení je zpracováno na úrovni stávající ch podklad� , legislativních 
norem, prozkoumanosti základních slo�ek �ivotního p rost�edí a evidence jiných zájm�  na 
vyu�ívání území. 

           Všechny zjišt� né skute� nosti nasv� d� ují tomu, �e celkový vliv provozu obchodního 
centra nevyvolá p�ekro� ení limitních hodnot. Realizací opat�ení, navr�ených k prevenci, 
eliminaci, pop�. kompenzaci negativních ú� ink�  na �ivotní prost �edí, lze tento vliv 
minimalizovat, avšak nikoliv úpln�  vylou� it. 

 

           Na základ �  komplexního zhodnocení všech dostupných údaj �  o stavb � , o 
sou � asném a výhledovém stavu jednotlivých slo�ek �ivotn ího prost � edí a s 
p� ihlédnutím ke všem souvisejícím skute � nostem lze konstatovat, �e navrhovaná 
stavba „Obchodní centrum Šternberk“ je ekologicky p � ijatelná a proto ji lze  

 

                                                                  doporu � it  

                                                 k realizaci v navr�ené lokalit � . 
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