VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRIPOV

OZNAMENI ZAMERU

Zpracovano ve smyslu § 6 a pfilohy €. 4 zdkona
€. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostredi

kvéten 2009

AMEC s.r.o.

\
amec" Krenova 58, 602 00 Brno, Czech Republic
tel.: (+420) 543 428 311, fax: (+420) 543 240 676

EKOLOGICKA RESENI e-mail: amec@amec.cz
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS www.amec.cz




AMEC s.r.o., Kfenova 58, 602 00 Brno, Czech Republic
IC: 26211564, DIC: CZ26211564

ZAZNAM O VYDANI DOKUMENTU

Nazev dokumentu: VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRIPOV
OZNAMENI ZAMERU

Zakazka: C785-08-00
Objednatel: Renergy Power s.r.0., Hrochov 32, 798 45 Lipova
Ugel vydani: Finalni dokument
Stupen utajenti: Bez omezeni
Vydani | Popis Zpracoval Kontroloval Schvalil Datum
01 | Finini dokument 1. Nezvalova V. Pospisiiova | MDostal 29. 5. 2009
S NN

, - |-

Pfedchazejici vydani tohoto dokumentu musi byt bud' zni¢ena nebo vyrazné oznac¢ena NAHRAZENO.

Rozdélovnik: 10 wytisk Renergy Power s.r.o.
1 wtisk archiv AMEC s.r.o.

© AMEC s.r.0., 2008

Vechna prava whrazena. Zadna z &asti tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmi byt nad ramec
smluvniho uréeni (tj. nad ramec pouziti v prisluSném procesu EIA) vyzrazeny, zverejnény, reprodukovany, kopirovany, prekladany,
prevadény do jakékoliv elektronické formy nebo strojové zpracovavany bez wyslovného souhlasu odpovédného zastupce
zpracovatele, firmy AMEC s.r.0.

FileName: C785_09_VE_SKRiPOV_ozn.doc Zakéazka/Dokument: C785-09-0
SaveDate: 25.5.2009 Vydani: 01

Strana: 1z 72




VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

amec®

Zpracovatelé oznameni

Oznameni zpracoval:

Mgr. Jana Svabovéa Nezvalova

drzitelka autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku
podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sbh.,
MZP €&.j. 32190/ENV/09 ze dne 29.4.2009

Datum zpracovani ozndmeni: 25.5. 2009

Na zpracovani oznameni se podileli:

Pracovni tym AMEC s.r.o., syntéza:

Krajina, fauna, fléra a ekosystémy:
Fyzikalni vlivy:
Pdda, geofaktory, hydrologie, syntéza:

Povrchové vody, pamétky:

Externi spoluprace, zpracovani dil¢ich ¢asti:

Obyvatelstvo a verfejné zdravi:

Hlukova studie

Ornitologie, otnitologicka studie

3D modelovani, vizualizace:

Ing. Pavel Kola¢ek, PhD., Brno, tel.: 543428314

Ing. Petr Mynaf, Brno, tel.: 543428315

Mgr. Jana Svabovéa Nezvalova, Svitavy, tel: 543428326
Ing. Vlasta PospiSilova, Brno, tel.: 543428331

Ing. Lucie KirSova, Brno, tel.: 543428311*

drzitelka osvédc¢eni odborné zpusobilosti
pro oblast posuzovani viivi na verejné zdravi,

AKUSTING, spol., s.r.o., Brno, tel: 545810297

Mgr. Radim Koc¢vara

Ing. arch. Zdenék Stransky, Brno, tel.: 543428311*
Wave Studio

Dokument je zpracovan textovym editorem Microsoft Word 2003, registrovanym u spole¢nosti Microsoft.

Grafické pfilohy jsou zpracovany grafickym editorem CorelDRAW 9, registrovanym u spole¢nosti Corel
Corporation, a geografickym informa¢nim systémem ArcGIS 9.0, registrovanym u spole¢nosti ESRI.

FileName: C785_09 VE_SKRiPOV_ozn.doc
SaveDate: 25.5.2009

Zakazka/Dokument: C785-09-0
Vydani: 01
Strana: 2z 72



VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

Obsah
PFENIE ZKIateK ......coiiiiiiiiiiiiiiii 5
(U177 o P TRRSRRT 6
CAST A UDAJE O OZNAMOVATEL ....cviviieee oottt e st en e 8
CAST B UDAJE O ZAMERU. ..ottt bttt 9
[ ZAKLADNI UDAJE ..ottt ettt ettt ettt ettt e et et et et e e et et et e e e e s enseneeneas 9
NV V- W= V- VA= o L4 U =] U SRR 9
A G 1o T Tod ) = W (0 =T 10 ) 2= 14 =] (U S SUPPPRSRR 9
I U 1031 =] 2= U 4= P UPPPPERR 9
4. Charakter zaméru a moznost kumulace S jiNYMi ZAMENY.........cocoiiiiiiiiiiiiee e 10
5. Zddvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, pfehled zvazovanych variant......................c.c.o.. 11
6. Popis technického a technologick€ho feSeNT ZAMEIU............cooiiiiiiiiiiee e 16
7. Predpokladany termin zahajeni realizace zdméru a jeho dokonceni..........cccveevveeeiiiiiiiiiiiie e 26
8. Vycet dotcenych Gzemné samospravnyCh CeIKU............uuiviiieiiiiiee e 26
9. Vy&et NavazujiciCh rOZNOONULT..........ooiiii e e e e e s e e e e e e e enes 27
[ UDAJE O VSTUPECH. .....cei ettt ettt ettt et e et e e ns e e s eneens 28
IO o - PSSRSO 28
Y o - 29
3. Ostatni surovinove a energetick® ZArOJ.........uuiiiiei i e e e e e 29
4. Naroky na dopravni @ jinou INFraStrUKIUIU ...........eeiiiieeiiiiiii e e e eaaeeeeeee s 29
1. UDAJE O VYSTUPECH ....ooiieiitecte ettt ettt 31
I O 1V LU (SRR 31
P22 @ Lo [ o= To | VIR o - PSPPSR 31
B 0dPAAY ... 31
@ £ - 10 Y P 32
LI B o] ] V10 (o] T == PSPPSR 33
CAST C UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi........cccooveeeeeieeeeeenenannn 34

I. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI .. 34
Il. CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI ... 35

1. ObyVatelStvo 8 VEMBJNE ZOTAVI ....uueiiiieeiiiiiiiie ettt e e e e e s et e e e e e e s s ennnbeeeeeaaeeeaeanns 35
2. OVZAUST @ KIIME ..ot e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s s anntaeeeeeeeeessanbenneeeaeeesaanns 35
3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteriStiKy .............uiiieeiiiiiiiiiieiee e e e 36
01V (o1 TV = TR o Yo - RSP 37
B PU@. . 38
6. Hominové prostredi a pArodnT ZAr0JE .........veeeiiie et e e 39
7. Fauna, flOra @ EKOSYSIEIMY ......oceieiiiiiie ettt e e et e e e e e e s s et e e e e e e s e antrneeeaaeeeeeanns 41
8. KIAJINA e 45
9. Hmotny majetek a KURUMIT PAMALKY.........cocuieiiiie et e e e e e e e enes 47
10. Dopravni @ JINA INFTASTIUKLIUI. .........eeeiiiiiieie et e e e e s e e e e e e e s s s ennteaeeeaeeeeeaanes 48
FileName: C785_09_VE_SKRiPOV_ozn.doc Zakazka/Dokument: C785-09-0
SaveDate: 25.5.2009 Vydani: 01

Strana: 3z 72



VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

11. Jiné charakteristiky ZIVOtNINO ProStradi..........cooeiiiiiiiiiiiii e 48

ll. CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi Z HLEDISKA
JEHO UNOSNEHO ZATIZENI ....eveieeeeeeeeeee ettt 49
CASTD KOMPLEXNI’ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
ZIVOTNIPROSTREDI ...ttt ettt ettt ettt ns e 50
|. CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNI
PROSTREDI A HODNOCENI JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI......cvoviiviereieeeeeceeeeeeeeee e 50
1. Vlivy na obyvatelStvo @ VEMBJNE ZATAVI.........ueiiiieeiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e 50

2. VIivy Na OVZAUST 8 KIIMA.....ii ittt e e e e e e et e e e e e e s s antrnreeeeeeeeeanes 53

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky ...........ccccccovviiiiiiiineennnns 53

4. Vliivy na povrchovou @ POAZEMNT VOOU .....ccoiieiiiiiiiiie ettt e e s st e e e e e e s et e e e e e e s e enenaeeeeeeens 54

5. VIVY NAPUAU ..o 55

6. Vlivy na horninové prostfedi a pArodni ZArojE.........ooiuuuiiiiieee e 56

7. Viivy na faunu, flOru @ EKOSYSIEMY ......coiiiiiiiiiiiii et e e e e e st rree e e e e e e anes 56

8. VIIVY NAKIAJINU....cooiiiiiiii 57

9. Vlivy na hmotny majetek a Kulturni pamatky ............ooouiriiiiieoiiiee e 59

10. Vlivy na dopravni a jinou iNFrasStrUKIUNU ...........cooiiiiiiiiiiiee e e e e e e e 59

11. JINE EKOIOGICKE VIIVY.....eii ettt e et e e e e e e s e et e e e e e e e e e nnsteneeeaaeeeeaanns 59

Il. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA VLIVU ZAMERU NA vZIVOTNi PROSTREDI Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI A MOZNOSTI PRESHRANICNICH VLIVU ......cooovoveeeieceeceeeeeee, 59
lll. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK PRI  MOZNYCH HAVARIICH A
NESTANDARDNICH STAVECH.......coiiiiieeieeieeteeeeeeeee ettt 60
IV. CHARAKTERISTIKA OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIiZENi POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI .......ccoooviiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 60
V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZICH PREDPOKLADU PRI
HODNOGCENI VLIVU ...ttt ettt ettt e et ns et ene et neee e 62
VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY
PRI ZPRACOVANI OZNAMENI ........oiiiiiieeieeeeeeeeeee ettt ettt 63
CAST E POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU .......coouiiiiiiiiiiicieieieisieisse s 64
CAST F ZAVER ..ottt 65
CAST G VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU...........c.c........ 66
CAST HPRILOHY ...ttt 71

Pfiloha 1 Mapové a situacni pfilohy

Pfiloha 2 Vyhodnoceni vlivii na vefejné zdravi

Pfiloha 3 Hlukova studie

Pfiloha 4 Hodnoceni vlivli na krajinu

Pfiloha 5 Zprava z probihajiciho zoologického prizkumu
Pfiloha 6 Doklady

FileName: C785_09_VE_SKRiPOV_ozn.doc Zakazka/Dokument: C785-09-0
SaveDate: 25.5.2009 Vydani: 01

Strana: 4z 72



VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

Prehled zkratek

AC stfidavy proud (angl. Alternating Current)

ACR Armada Ceské republiky

AMEC ¢ast obchodniho nazvu spoleénosti AMEC s.r.o. (neni zkratkou)

BC biocentrum

BK biokoridor

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

CSN Ceska technicka norma (resp. diivéjsi Ceskoslovenska technicka norma)
DC stejnosmérny proud (angl. Direct Current)

DOKP dotéeny krajinny prostor

DSP dokumentace pro stavebni povoleni

DUR dokumentace pro Gzemni rozhodnuti

EIA posuzovani vlivli na zivotni prostfedi (angl. Environmental Impact Assessment)
ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

EVL evropsky vyznamna lokalita

CHKO chranénd krajinna oblast

CHOPAV chranénd oblast pfirozené akumulace vod

KC krajinny celek

KP krajinny prostor

MZCHU maloplo3né zvlasté chranéné Gzemi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NKC nadfazeny krajinny celek

NR nadregionalni

0OZKO oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

PO pta¢i oblast

PP pfirodni pamatka

PR pfirodni rezervace

PUPFL pozemek uréeny k plnéni funkci lesa

RBC regionalni biocentrum

TTP trvala travni plocha

USES Uzemni systém ekologické stability

VE vétrna elektrarna

VKP vyznamny krajinny prvek

VN vysoké napéti

VP vétrny park

VE vétrna elektrarna

vuc velky Uzemni celek

WHO Svétova zdravotnickd organizace (angl. World Health Organization)
ZCHU zvlasté chranéné Gzemi

ZKC zakladni krajinny celek

ZPF zemédélsky pudni fond
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Uvod

VSeobecné Gdaje
Oznameni zaméru (dale jen oznameni)
VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRIPOV

je vypracovano ve smyslu 8 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi, ve znéni
zakona ¢. 93/2004 Sh., 163/2006 Sh., 186/2006 Sbh. a 216/2007 Sbh. (dale jen zakon).

Zpracovani oznameni probéhlo v obdobi leden az kvéten 2009.

Obsah a rozsah oznameni

Oznameni je zpracovano v rozsahu pfilohy ¢. 4 zdkona. Cilem oznameni je poskytnout zakladni Gdaje
0 zaméru a dale provést zjiSténi, popis, posouzeni a vyhodnoceni pfedpokladanych pfimych a nepfimych
vliva provedeni i neprovedeni zdméru na Zzivotni prostfedi tak, jak je poZadovano zakonem.

Obsah a rozsah oznameni je zaméfen zejména na popis a vyhodnoceni vlivl, charakteristickych pro
vétrné elektrarny. ZvySena pozornost je proto vénovana okruhlm vlivd na pfirodu a krajinu, vlivam hluku
a vliviim na vefejné zdravi. Ostatni okruhy jsou potom feSeny standardnim zplisobem, osnova dle pFilohy

¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi (v platném znéni), je dodrzena
v Uplném rozsahu stejné tak, jako zakonem pozadovany rozsah posuzovani.

Clenéni oznameni
Clenéni oznameni striktné odpovida pozadavkim prilohy &. 4 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd
na Zivotni prostiedi, ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sh., 163/2006 Sb., 186/2006 Sh. a 216/2007 Sh.

Vzhledem k tomu, Ze osnova dle uvedené prilohy je pomérné rozsahla, uvadime struény prehled jeji
naplné:

Cast A obsahuije identifika¢ni Gdaje o oznamovateli (investorovi) zaméru.
Cést B je rozdélena na vice podkapitol:
¢ast B.l. obsahuje zakladni Gdaje o zaméru, tj. zejména zakladni projektové Udaje o zameéru,

¢ast B.Il. obsahuje Udaje o vstupech, tj. naroky na zabor ploch, na odbér médii (voda a dalSi vstupy) a
na dopravu,

¢ast B.lIl. obsahuje Udaje o vystupech, tj. emise do ovzdusi, vypousténi odpadnich vod a produkce
odpad(, produkce hluku, emise zafeni pfipadné jiné vystupy do zivotniho prostredi.

Cast C obsahuje Udaje o sougasném stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi pfipadné vyvojovych
trendech.

Cést D obsahuje vyslednou charakteristiku a vysledky hodnoceni vlivd zamé&ru na obyvatelstvo a Zivotni
prostfedi. Je rozdélena na vice podkapitol:

¢ast D.l. obsahuje charakteristiku vlivd na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi a hodnoceni jejich velikosti a
vyznamnosti,

¢ast D.ll. obsahuje charakteristiku vlivd na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a
moznosti pfeshrani¢nich vlivy,

¢ast D.lll. obsahuje charakteristiku environmentalnich rizik pfi moZnych havéariich a nestandardnich
stavech,

¢ast D.IV. obsahuje charakteristiku opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi,

¢ast D.V. obsahuje charakteristiku metod, pouZzitych pfi progndézovani a ziskavani vychozich
predpokladl pfi hodnoceni viivl na Zivotni prostfedi (zplsob a metody zpracovani oznameni a jeho
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jednotlivych ¢asti),

¢ast D.VI. obsahuje charakteristiku nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
zpracovani oznadmeni.

Cést E obsahuje udaje o variantnim fedeni zaméru.
Cast F obsahuje shrnujici zavér.
Cést G obsahuje vSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru.

Cést H obsahuije prilohy, tj. mapy, situace, souvisejici studie pfipadné dalsi materialy precizujici jednotlivé
okruhy zivotniho prostfedi. Zde jsou téz pfilozeny veSkeré dalSi nalezitosti oznameni.

Z uvedené struktury vyplyva doporuceni pro ¢tenafe. Zajemcum pouze o vSeobecné informace je uréena
¢ast G Shrnuti netechnického charakteru, kde jsou shrnuty zavéry ozndmeni struénou a pfistupnou
formou, avSak bez dikaz( tam uvadénych skute¢nosti. PodrobnéjSi informace lze nalézt v pfisluSnych
kapitolach textu oznameni, ¢tenaf pfitom musi mit na paméti jeho formalni ¢lenéni a poZadované
informace si vyhledat v pfisluSnych kapitolach. JeSté podrobnéjSi informace jsou potom uvedeny
v pFilohach oznameni, které jsou vSak vypracovany pouze pro nejvyznamné;jSi hodnocené okruhy.
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Renergy Power s.r.0.

2.1C

27680436

3. Sidlo

Hrochov 32,
798 45 Lipova

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Ing. Frantidek Sustr
jednatel spole€nosti

Renergy Power s.r.o.
Hrochov 32,
798 45 Lipova

tel.: 603 261 227
e-mail: info@ewcz.cz
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CASTB
UDAJE O ZAMERU

|. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev a zarazeni zameéru

Nazev zameéru

Vystavba vétrného parku Skfipov

Zarazeni zaméru

Zarazeni dle pfilohy €. 1 zdkona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve znéni zakona
€. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 186/2006 Sb. a 216/2007 Sb. je nasledujici:

kategorie: Il

bod: 3.2

nazev: Vétrné elektrarny s celkovym instalovanym vykonem vy$Sim nez 500 kWe
nebo s vySkou stojanu presahujici 35 metru.

sloupec: B

Dle 84 zakona zamér patfi pod odstavec (1) pismeno b) a podléha posuzovani podle zakona, pokud se ve
zjiStovacim fizeni stanovi, Ze mGze mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi.

Pfislusnym Ufadem je Krajsky Ufad Olomouckého kraje.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Vétrny park sestavajici z celkem dvanacti vétrnych elektraren.
Kapacitni Udaje jsou nasledujici:
celkovy instalovany vykon: 12 x 2 MWe = 24 MWe
vySka véze (stojanu): 100 m
3. Umisténi zaméru

Elektrarny jsou umistény v prostoru nasledujicich tzemnich jednotek:

kraj: Olomoucky
okres: Prostéjov

obec: Skfipov
katastralni Gzemi: Skfipov; 748927

Vycet dotEenych pozemkd je uveden v &asti B oznameni, kapitole 11. Udaje o vstupech, 1. Plda.

Vyvedeni vykonu z elektraren do distribu¢ni soustavy je vedeno témito Gzemnimi je dnotkami:

kraj: Olomoucky

okres: Prostéjov
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VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

obce: Skfipov

katastralni Gzemi: Skfipov; 748927

Umisténi zaméru je zfejmé z nasledujiciho obrazku:

Obr.: Umisténi zaméru
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Prehledna situace zaméru je dolozena v pfiloze 1.1 tohoto oznameni, situace napojeni na komunikaéni sit
a distribuéni soustavu je dolozena v pfiloze 1.2 tohoto oznameni.

Dotéené Uzemi je tvofeno katastrem obce, na kterém je zamér vétrného parku bezprostfedné umistovan
(obec Skfipov) a nepfimo budou dotéeny i katastry obci bezprostfedné sousedicich zjizni a vychodni
strany (mésto Konice, obec Subifov a obec Brodek u Konice). Vtomto rozsahu dotéeného Gzemi je
zahrnuto i napojeni zaméru na distribuéni soustavu. Vycet dotéenych obci je proveden v &asti B tohoto
oznameni, kapitole 8. Vy¢&et dotéenych tzemné samospravnych celkd (strana 26 tohoto oznameni).

4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru
Charakterem zaméru je novostavba vétrného parku, sestavajiciho z celkem dvanacti vétrnych elektraren.
Zameér je navrzen jako stavba do¢asna na dobu zivotnosti 20 az 25 let.

MoZnost kumulace s jinymi zaméry

V dobé zpracovani tohoto oznameni neni zndmo, Ze by v dot€éeném Uzemi byly pfipravovany dalSi zaméry,
které by svym rozsahem vlivii mohly vést ke kumulaci s predkladanym zamérem.
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V Sir§im okoli feSeného zaméru se jiz vétrné elektrarny nachazeji, fada vyznamnych pohledovych
horizontd je jiz kontaminovana véZemi vétrnych elektraren, které byly zatim stavény pfevazné po dvojicich
zdavodu omezenych moznosti vyvedeni vykonu - jedna se o existujici VE v Brodku u Konice,
v Protivanové a v Drahanech.

5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, pfehled zvazovanych variant

Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi
Ugelem vétrného parku je vyuZiti potenciélu vétrné energie v dotéeném Gzemi k vyrobé elektrické energie.
Pro umisténi vétrného parku v dot€¢eném Gzemi jsou splnény tyto podminky:

predpokladané vhodné vétrné poméry dle Gdaja Ceského hydrometeorologického Gstavu,

moZznost dojezdu dopravnich, stavebnich a zvedacich mechanismu, dobra dostupnost pro dopravni
potfeby stavby a udrzby bez konfliktnich stfett s vefejnou dopravou,

dostate¢ny odstup od obydli a sidel.
Technologie vyroby elektrické energie, vyuZivajici sily vétru, je jednou z nej€istSich forem vyroby energie a
naplfiuje tak potfebu trvale udrZitelného rozvoje spolecnosti. Po ukonéeni provozu je elektrarna lehce

demontovatelné a veSkeré dily jsou recyklovatelné. V Gzemi nezistanou patrny Zadné znamky, které by na
jeji pfitomnost upozornovaly.

Z SirSiho pohledu zduvodriuje potfebu zaméru povinnost statu plnit limity Evropské unie v oblasti vyuzivani
obnovitelnych zdroji energie. To pfimélo vladu CR k pfijeti rozhodnuti o podpofe investi¢nich zamérl
vyuzivajicich potencial vétrné energie.
V usneseni vlady ¢. 50 z 12. 1. 2000, energeticka politika, se pfedpoklada vyuziti energetického potencialu
vétru v Gzemi s primérnou rychlosti vétru vétsi nez 4,8 m/s. Cilem je zvySeni podilu obnovitelnych zdroju
na celkové spotfebé primarnich energetickych zdroji a dalSi navazujici cile energetické koncepce. Mezi
tyto cile patfi:
zvysit podil elektfiny vyrobené z obnovitelnych zdroji energetickych na hrubé spotfebé elektfiny,
pfispét snizenim emisi sklenikovych plynd k ochrané klimatu,
prispét snizenim emisi ostatnich Skodlivin do ovzdusSi k ochrané Zivotniho prostfedi,
prispét ke sniZeni zavislosti na dovozu energetickych surovin,
prispét ke zvySeni diverzifikace a decentralizace zdrojl energie a tim ke zvySeni bezpeénosti dodavek
energie,
podpofit vytvofeni institucionalnich podminek pro zavadéni novych technologii a k jejich proniknuti na
trh jak v tuzemsku tak i v zahranici.
Ve smérnici 2001/77 ES Evropského parlamentu a rady z 27. zafi 2001 na podporu vyroby elektfiny z
obnovitelnych zdroj energie, je v ¢lanku 6 Spravni fizeni uvedeno:
"Clenské staty nebo prislusné zodpovédné organy jmenované &lenskymi staty vyhodnoti stavajici zakonny
a ostatni pravni ramec z hlediska povolovacich nebo jinych Fizeni platnych podle ¢l. 4 Smérnice 96/92/ES
pro zafizeni na vyrobu elektfiny z obnovitelnych zdroji s cilem:
a) odbourat pravni a jiné prekazky, které brani vystavbé vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroja,
b) zjednodusit a urychlit fizeni na odpovidajici spravni drovni,
c) zajistit, aby byly predpisy objektivni, transparentni a nediskriminaéni a aby nalezitym zplsobem
zohlednovaly zvlaStnosti rdznych technologii vyuZivajicich obnovitelné zdroje energie.”

Dne 27. Fijna 2001 vstoupila v platnost Smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢. 2001/77ES, o podpore
elektfiny vyrabéné z obnovitelnych zdroju energie na vnitfnim trhu s elektfinou, ktera ulozila ¢lenskym
statm upravit do 27. fijna 2003 svou narodni legislativu v souladu s touto smérnici.

Dne 31. bfezna 2005 byl pfijat zakon €. 180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroja.
Ucelem zakona je vytvofit podminky pro naplnéni indikativniho cile podilu elektfiny z obnovitelnych zdroji
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na hrubé spotfebé elektfiny v Ceské republice ve vy3i 8% k roku 2010 a vytvofit podminky pro dalsi
zvySovani tohoto podilu.

Divodem vydani smérnice a nasledné zakona ¢. 180/2005 Sh. bylo, Zze v sou¢asné dobé je potencidl
obnovitelnych zdrojl energie vyuzivan nedostate¢né. Vydanim zdkona byla uznana potfeba podpory
vyuziti obnovitelnych zdroji energie, protoZze jejich vyuzivani ma vyznamné pozitivni dopady.
NejdulezitéjSi pfinosy vyuzivani obnovitelnych zdroju energie, v€etné vétrnych elektraren, Ize shrnout do
nasledujicich bodu:

neprodukuji emise sklenikovych plyna, takze pfispivaji ke zmirfiovani klimatické zmény (emise CO; na
obyvatele jsou v CR 0 30 % vyssi nez ¢ini pramér v EU),

neprodukuji emise ostatnich Skodlivin (oxidy siry, dusiku, uhlovodiky, prachové ¢astice apod.),
jsou k dispozici pfimo v CR a neni tfeba je, na rozdil od konvenénich zdrojt, dovazet,

vyuzivani obnovitelnych zdrojd je vyrazné decentralizované, tzn. Ze pozitivné pfispiva k bezpeénosti
rozvodné sité.

Za systémy zasobovani energiemi s vyuZitim pojmu0 ze zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a
o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisl se povaZzuii:

1. Zasobovani elektrickou energii (elektroenergetika) je systém zahrnujici zejména pozemky s vedenimi
(nadzemni, podzemni), stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni pro vyrobu, pfenos a distribuci
elektrické energie, s ¢imz souviseji zafizeni k jeji transformaci. Systém zasobovani elektrickou energii
sestava z:

vyrobny elektfiny (elektrarna o vykonu do 1 MW a nad 1 MW);
elektrizaéni soustavy (pfenosova soustava, distribu¢ni soustava v¢. pfipojek k objektliim);

(.

Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu, zavadi pojem vefejna
infrastruktura, jejiz soucasti je mimo jiné technicka infrastruktura zfizovana nebo uzivana ve vefejném
zajmu ("vefejna technicka infrastruktura”), kterou jsou vedeni, stavby a s nimi souvisejici zafizeni
technického vybaveni, napfiklad vodovody, vodojemy, kanalizace, distirny odpadnich vod, stavby
a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, energetické vedeni, komunika¢ni vedeni verfejné
komunikaéni sité a elektronické komunikaéni zafizeni verejné komunika¢ni sité, produktovody.

Viyrobny elektfiny a tepla se nepovaZzuji za verejnou technickou infrastrukturu. Nemohou byt vymezeny v
Uzemné planovaci dokumentaci jako vefejné prospésSné stavby a nelze pro né vyvlastnit podle zakona
¢. 184/2006 Sh., o odnéti nebo omezeni vilastnického prava k pozemku nebo ke stavbé (ve vazbé na § 170
stavebniho zakona).

V obci, ktera ma platny Uzemni plan, lze stavby a zafizeni umistovat jen v souladu s nim. Pofizeni
Uzemniho planu neni pro obce povinné. V obci, kterd nema platny Uzemni plan, umistuje stavebni Urad
stavby a zafizeni vétrnych elektraren a malych vodnich elektraren s vyuZitim Gzemné analytickych
podkladl, pokud jsou jiz pofizeny, a Metodického sdéleni odboru Uzemniho planovani Ministerstva pro
mistni rozvoj z 10. 5. 2007:

(citace)
Moznost umistovani vétrnych elektraren a malych vodnich elektraren v nezastaveném tzemi

V § 18 odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebniho zakona) je
uvedeno, Ze v nezastavéném Uzemi lze v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jina
opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodasstvi, t6Zzbu nerostd, pro ochranu pfirody a
krajiny, pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrarfiovani jejich dusledkd, a déale takova technicka opatfeni a stavby, které
zlepsi podminky jeho vyuziti pro Gcely cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zarizeni,
ekologickd a informacéni centra. Na urcité lokality nezastavéného Uzemi jsou pfitom ale jednoznac¢né
vazany moznosti vyuZziti obnovitelnych zdrojd, nap/. vodni nebo vétrné energie.

V souladu s programovym prohlaSenim vlady, které podporuje vyuZziti obnovitelnych zdrojd energie a
zjednoduseni povolovacich procesd pro tato zafizeni, je nezbytné zohlednit, Zze neni vzdy ddvodné ani
Gcelné podmiriovat vyuziti uvedenych moznosti nezastavéného Uzemi vymezenim plochy k zastavéni v
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tomto Uzemi Uzemnim planem nebo zasadami Gzemniho rozvoje (tedy vymezenim zastavitelnych ploch
pro vyuziti vétrné, pfipadné vodni energie). Umisténi zafizeni jako jsou napf. malé vodni elektrarny nebo
vétrné elektrarny totiz nemusi vzdy vyZadovat zastavéni dané lokality a zménu charakteru nezastavéného
Uzemi. Moznost umisténi téchto zafizeni v souladu s charakterem nezastavéného Gzemi a s ohledem na
jeho dosavadni vyuzivani Ize ovérit v ramci Gzemniho fizeni.

Za&mér na vystavbu vétrné elektrarny je pfedmétem posuzovani vlivd na zivotni prostfedi podle zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich prfedpisd, a dale zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisd, podle kterého je pro tento
zamér mimo jiné nezbytny souhlas organd ochrany pfirody, a to pfedevSim k ochrané krajinného razu ve
smyslu ustanoveni § 12 tohoto zakona.

(konec citace)
Uzemni studie ,Vétrné elektrarny na tizemi Olomouckého kraje*

Vroce 2008 byla, na zakladé poZadavku uloZzeném Zasadami Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje,
zpracovana Uzemni studie ,Vétrné elektrarny na Gzemi Olomouckého kraje“ za Ucelem proveéreni
potencialu umisténi vétrnych elektraren v ramci kraje a jejich Uzemni koordinace. Uvedena Uzemni studie
je jednim zvyznamnych podkladl pfi pofizovani Gzemnich pland a pfi rozhodovani v Gzemi. Studie
vymezuje tfi kategorie izemi z hlediska jejich vhodnosti pro umisténi vétrnych elektraren:
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Obr.: Vymezeni typtl Gzemi z hlediska vhodnosti pro umisténi vétrnych elektraren dle Gzemni studie , Vétrné elektrarny
na Gzemi Olomouckého kraje" (Ecological Consulting, 2008)

Uzemi nepfipustné (hnéda barva) - v tomto Uzemi se umisténi vétrnych elektraren nepovoluje -
jednd se o Uzemi nepfipustna z divodd ochrany pfirody a krajiny (ZCHU, NATURA, USES,
Pfirodni parky, vymezené oblasti kulturnich a civilizaénich hodnot), zastavéna Gzemi, vodni
plochy, lesni celky,

Gzemi podminéné pFipustné (Srafa) - jedna se o Gzemi ACR a civilnich letidt v&etn& ochrannych
pasem, potencialné hajend Uzemi vyuZivana v souvislosti s lazefiskou lé¢bou, hajena Gzemi z
hlediska ochrany pfirody a krajiny a doporu¢ené odstupové vzdalenosti od prvkd ochrany pfirody a
krajiny, hajena Uzemi z hlediska pohody bydleni, hajena Gzemi z hlediska bezpeénosti provozu na
komunikacich,

ostatni Uzemi (Zluta barva) - jedna se o ostatni Uzemi kraje, kde nejsou kladeny zadné zvlastni
pozadavky z hlediska umisténi VE nad ramec obvyklych povinnosti plynoucich zlegislativy na
Useku Uzemniho planovani a stavebniho Fizeni.
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Tab..: Podminky umist'ovani VE v navrzenych typech Gzemi

Typ dzemi

Vymezeni

Podminky,poZadavky

pro umisténi VE

MNepfipustné

Les, pfirodni parky - PP,
maloplona zvlast chranéna
dzemi - MZCHU, chrinéné
krajinné oblast - CHKO, pfiredni
rezervace - PR, MATURA 2000,
wodni plochy, kulturni (KH) krajina
dle vymezeni v ZUR, dzemni
systém ekologicke stability -

USES (NR. R

Podminéné

OF letisf. vojenske Ojezdy a

Soulad s UPD, kladne wyhodnoceni

amec®

pripustne pasma 1,0 km ckolo, vzdalenost | na krajinny raz a kladny pribéh EIA,
od zastavéneho dzemi (1000 &i Paodie poffeby:
750 m). .200 m od komunikaci hluk. studie, Wiv na vefgjné zdravi,
ILtfidy a vySEich. Omezeni ACR biologicke hodnoceni, hodnoceni
(kordory. radary), letizt, 2 km MATURA 2000, souhlasy MZdr-
okalo l3zni, odstupové EILZ, KHS, ACR, MO, VUSS, MD,
vzdalenosti {od ZCHU, lesa, EVL, | provozovatele letiEts, uZivatale
PO, pf.parkd) , typ krajiny B-C azni.

Ostatni Zoyvajici bzemi Soulad = UPD, kladny prubéh EIA,

dzlii podkiady dle kapitaly 2.1.

Dle této Uzemni studie je potencialné mozné (po splnéni vySe uvedenych podminek) realizovat VE na
SirSim Gzemi kraje, a to na ,ostatnim® Gzemi a ,podminéné pripustném" Gzemi.

Z vySe uvedeného obrazku je ziejmé, Ze vétrné elektrarny v ramci predkladaného zaméru jsou umistény
prevazné v Uzemi kategorie ostatnim GUzemi (VE1l - VE10) a v Uzemi kategorie podminéné prfipustné
(VE 11 - VE12).

Uzemni energetické koncepce Olomouckého kraje (2004)

Jednim z podkladd pro vystavbu vétrnych elektraren na tzemi Olomouckého kraje je zpracovana Uzemni
energetickd koncepce Olomouckého kraje (2004). Podle ni je pfedpokladan narlst energie z vétrnych
elektraren do roku 2020 na ¢&tyf az pétinasobek, t.j. ze sou¢asného instalovaného vykonu cca 19 MW o
dalSich cca 70 MW v nové budovanych vétrnych elektrarnach.

PFi srovnani tohoto pozadavku s vykonovymi kfivkami elektraren a vykony standardné pouzivanych typl
VE tak Ize ucinit zavér, Ze uvedeny narlst by pfedstavoval (pfi vySce sloupu VE cca 100 m a instalovaném
vykonu 1-3 MW) vystavbu 30-50 ks VE na Uzemi kraje do roku 2020. Jelikoz vySe uvedené dva druhy
Uzemi (podminéné pfipustné a ostatni) nevyluéuji striktné realizaci zamérd vystavby VE, Ize pfedpokladat,
Ze predpoklady zminéné energetické koncepce Olomouckého kraje bude mozno naplnit.

Prehled zvazovanych variant:
Zamér je predkladan v jedné varianté umisténi i technického feSeni.

Z potencialnich referenc¢nich variant je uvazovana varianta nerealizace zaméru (tzv. varianta nulova). Ta
predstavuje neprovedeni zaméru v predkladaném umisténi a technickém feSeni.

Obec Skfipov v sou€asnosti pfipravuje zménu Gzemniho planu €. 2, jez se nachazi ve fazi zadani. Tata
zména Uzemné planovaci dokumentace je pofizovana za G¢elem uvedeni zaméru vystavby vétrného parku
Skfipov do souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce (viz vyjadfeni stavebniho Gfadu Konice
v priloze €. 5.1 tohoto oznameni).
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6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Situaéni a dispozi¢ni vykresy jsou dolozeny v pfiloze 1 tohoto oznameni.

Z&akladni udaje
Pocet vétrnych elektraren:
Typ elektraren:

oznaceni:

jmenovity vykon:

pramér rotoru:

vysSka véze:

pfipojeni pfi rychlosti vétru:
jmenovita rychlost vétru:
odpoijeni pfi rychlosti vétru:
Koncepce zafizeni:

Rotor: typ:
smér otaceni:
pocet otacek:
rozsah otacek:
rychlost na konci listu:
plocha opsana rotorem:
pocet listu:
material lista:

nastaveni listd:

Hnaci Ustroji s generatorem:

stred:
hlavni lozZisko:
generator:

jmenovity vykon:
napéti / frekvence:
napajeni sité:
Stozar:
typ:
vySka naboje (prototypu):
pramér pfiruby hlavy:
pramér spodni pfiruby:
Navedeni do sméru vétru:
typ:

nataciva rychlost:
loZisko:

12

REpower MM92

2000 kw

92,5m

100 m

3,0 m/s

12,0 m/s

25,0 m/s

elektricky pohon, nezavisly ,Pitch systém" listu
tiilisty navétrny rotor, ,Pitch systém” listu
podle hodinovych rugicek

variabilni, 8,5 a7 17,1 + 12,5% otacek za minutu
900 - 1800 +/- 12,5 % za minutu

variabilni, cca az 73,4 m/s

5261 m*

3

sklem vyztuzeny lamindt GRP (CRP) s
integrovanou ochranou proti zasahu bleskem

Lpitch systém" jednotlivého nastaveni listd, kazdy
list rotoru ma samostatny nezavisly pohonny
systém nataceni listu pomoci jednotky ,pitch* a
nezavisly zalozni zdroj

nehybny
4 bodové lozisko s vnéjSim ozubenim

dvojité napéajeni - 4p6lovy asynchronni generator
se shéracimi krouzky

2 000 kw
690 V/50Hz
IGBT méni¢ modulovany Sifkou pulsu

masivni konicky ocelovy stozar
100 m

cca3,0m

ccad,0m

4 prevodové nataceci pohony, 10 natacecich
brzd

0,5 °/s
4 bodové lozisko s vnéjSim ozubenim
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Ridici systém:

typ: mikroprocesor

prenos signald: opticka vlakna

dalkové ovladani: PC-modem, grafické rozhrani
Hmotnost:

list rotoru: cca 6,0t

kompletni naboj + systém "Pitch" cca 16,0t

gondola (bez rotoru): cca 60,0t

Zaklady elektrarny:

ploSné, rozméry dle statického vypoctu (primeér cca 16 m, hloubka cca 1,85
metru) viz nasledujici obrazek:

Obr.: Schéma zakladové patky a manipulaéni plochy
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Min.plocha B1x2Z2 m = 1242 m2

Popis elektrarny

Dvoumegawattovy stroj REpower MM 92 je zaloZzen na bazi osvédcené a davéryhodné technologie MM
70/82. PFi vyvoji MM 92 byly vyuzity také provozni zkuSenosti s vice nez 500 turbinami typu MD 70/77.
MM 92 byla vyvinuta z kvalit MD série jako je: snadna Udrzba, €ista, masivni konstrukce, velkorysé a
konzervativni provedeni komponentl, dimenzovani nosnych konstrukci odpovida vykonovému toku,
ekologii, atd. Posilenim urcitych ¢asti jako je loZisko rotoru, loZisko listu, rotorova hfidel a pfevodovka a
pouzitim specialnich materialll v oblasti rotoru listll , mGze byt bezpe¢né absorbovano zvySené zatizeni
rotoru. Turbina s jmenovitym vykonem 2 MW ma primér rotoru 92 metrl a vySku naboje az do vySe
100 m.

Obr.: Rez gondolou elektrarny REpower MM 92
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Fotografie elektrarny je uvedena na nasledujicim obrazku:

Obr.: Fotografie elektrarny REpower MM92

Geometrie a rozméry elektrarny REpower MM92 s vySkou véze 100 m jsou zfejmé z nasledujiciho
obrazku:
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Obr.: Schématické zobrazeni vétrné elektrarny REpower MM92
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Na dalSim obrazku je znazornén 3D model elektrarny:

Obr.: 3D model vétrné elektrarny REpower MM92

\

AN

Natér elektrarny je matné Sedy (odstin RAL 7035) a vyplyva z poZadavki leteckych organt’*.

! dle vyjadieni Vojenské ubytovaci a stavebni spravy pod &.j. 0032/2008-1383/UP
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Dvé rGzna Cervena znaceni (odstin RAL 3020 resp. RAL 2009) vyplyvaji z poZadavka leteckych organd.
Cervené konce listu (dle civilniho pfedpisu MD L-14 "Letiste¢" v délce 1/7 celkové délky listd) jsou
poZadovany pouze u elektraren VE 1, VE 3, VE 4, VE 5, VE6, VE9 a VE 10, u zbyvajicich elektraren VE 2,

VE 7 a VE 8 nejsou pozadovany.

Dale budou stozary elektraren VE 1, VE 3, VE 4, VE 5, VE6, VE9 a VE 10 opatfeny v nejvy$Sim bodé
dennim a no¢nim svételnym leteckym pfekazkovym znacenim (dale jen SPLZ), tj zdvojenym dudlnim
prekazkovym znacenim stfedni svitivosti typu A (bilé) a B (ervené). Zbyvajici stozary budou opatfeny
no¢nim SPLZ tj. zdvojenym svételnym prekdzkovym znaCenim nizké svitivosti typu B (Cervené),
umisténym rovnéz na nejvySSim bodé stozaru. Zablesk SPLZ bude synchronizovan se zamezenim
prekryvéani s listy rotoru VE v provoznim i stacionarnim rezimu. No¢ni SPLZ musi byt v ¢innosti jesté 30
minut pfed zapadem a 30 minut po vychodu slunce pomoci soumrakového cidla s limitni hodnotou
svételné citlivosti 50 Lux.

Vétrna elektrarna REpower MM92 je koncipovana pro vnitrozemské oblasti se stfedni silou vétru. Ma tyto
charakteristické vlastnosti:

Rotor

Rotor je osazen tfemi listy, , které jsou pfirubami posazeny na naboj prostfednictvim otoéného dvojitého
fadkového ¢tyfbodového  kontaktniho loZiska. Listy rotoru tak mohou byt nastaveny podél jejich
podélné osy prostfednictvim pohonné jednotky "pitch", ktera rotuje s listy. Rotor je pohanén v
rychlostnim rozsahu od 8,5 to 17,1 + 12,5 % otacek/min. Za U¢elem bezpecénosti nepretrzitého chodu listu
se vychyli v pfipadé vypadku sité nebo selhani. Kazdy list ma svou vlastni, nezavislou, zalozni sadu
baterii, ktera rotuje s listem.

V rozsahu ¢aste¢ného zatiZeni, tzn. kdyZ je turbina pohanéna pod jmenovitym vykonem, pracuje turbina v
konstantnim dhlu nastaveni listu a pfi proménlivé rychlosti, aby vyuZila optimalni aerodynamiku rotoru.
Zmény v rychlosti kvuli ménici se rychlosti vétru jsou kompenzovany regulovanim thlu nastaveni listu.

Vétrna energie ze silnych narazl vétru je absorbovana akceleraci rotoru a pak pfeménéna na tlumenou
elektrickou energii prostfednictvim ,systému pitch" listu a vyvedena do sité.

Hnaci Ustroji

Geometrické uspofadani pfenosu zatizeni feSené na principu ,,naklonéni-konus* zaru€uje optimalni pfenos
zatiZzeni rotoru do stozaru a dovoluje optimalni rozloZeni komponentd pro pfenos zatizeni. Hnaci Ustroji je
podepfeno ve tfech bodech bezprostfedné nad hlavni pfirubou stozaru, jehoz kénické feSeni poskytuje
Sirokému zakladu moznost absorbovat zatizeni. Sklon rotorového hfidele 5° ve spojeni s 3,5° kénickym
odklonénim listu na hlavé od roviny rotace dovoluje extrémné kratké vylozeni mezi téZiStém rotoru a osou
stozaru. Takto kazdé , zkraceni hlavy* redukuje podstatné vyznamny objem materialu pro turbinu

Prevodovka

Pfevodovka je navrzena jako planetarni se spiralovym ozubenim. Ozubeni bylo pfizplisobeno s ohledem
na vykon a emisi hluku. Elasticka pouzdra jsou integrovana ve vzpéfe pro zachyceni toc¢ivého momentu
prevodovky, takze spocivaji na zakladnim ramu prostfednictvim podpérnych dill. Pruzné ulozeni dovoluje
efektivni oddéleni vazby zvuku a vibraci od zakladniho ramu.

Elektricky systém

Turbina je vybavena systémem generator-méni¢ s proménlivymi otackami. Frekvenéni stfidac je spinan v
obvodu rotoru, ktery vnucuje napéti s nastavitelnou frekvenci na rotoru. Toto umoziuje ménit otacky v
rozsahu +/-35% synchronnich otad¢ek. Ve spojeni s elektrickym nastavenim listu "pitch®, a proménlivymi
otackami hnaciho Ustroji, nabizi velmi dobré vysledky s ohledem na mechanické namahani a kvalitu
elektrické sité.

Turbina pracuje v nasledujicim pracovnim rozmezi v zavislosti na pfevladajici rychlosti vétru:

- v subsynchronnim rozsahu (rozsah ¢asteéného zatizeni) stator generatoru poskytuje 100 % elektrické
energie do sité. PFenos energie je tak veden k rotoru generatoru z méni¢e pres shéraci krouzky
generatoru.
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- v nadsynchronnim rozsahu (rozsah jmenovitého zatiZzeni) stator generatoru poskytuje 80 % elektrické
energie pfimo do sité bez prachodu méni¢em. Zbyvajicich 20 % je napojeno na sit z rotoru generatoru
prostfednictvim ménice.

Nedochdazi k zadné fyzické ztraté a celkova efektivita a technicka dostupnost jsou mnohem lepsi.

Generéator

Generator je bezpecnostni tfidy IP 54, je chlazen vzduchem prostfednictvim tepelného vyméniku.
Termoclanky jsou nainstalovany v loZiscich a civkach a kontroluji teplotu stroje.

Kryty zabezpeduji, aby nedoSlo k Zzadnému kontaktu s rotujicimi ¢astmi. Kryt generatoru je uzemnén pro
kompenzaci potencialu. Generator je uloZzen pfes zvuk a vibrace tlumici prvky na nosném ramu kvuli
lepSi akustické izolaci a odstranéni vazby.

Brzdova soustava

Brzdéni je uskute¢néno nastavenim listll rotoru do pozice listu 91°. Kazdé ze tfi stavitek na listu rotoru je
Uplné nezavislé. V pfipadé poruchy sité je pohonna jednotka napajena zaloznimi bateriemi, které rotuji s
rotorem.

Tocivy pohyb jednoho listu je dostate¢ny k prevedeni turbiny do bezpeéného rozsahu otacek. To vytvari
trojity redundantni bezpecénostni systém. Mechanicka kotoucova brzda je také aktivovana, pokud jeden z
primarnich bezpec¢nostnich systému selze a zastavi se.

Brzdové systémy jsou navrzeny pro funkci ,bezpecné pfi poruse“. To znamena, Ze pokud jedna jedina
komponenta v brzdové soustavé funguje nespravné nebo selze, turbina se ihned pfepne do bezpeéného
stavu.

Navedeni do sméru vétru

Gondola je pfipevnéna na stozar loziskem se ¢tyfbodovym kontaktem. Natoéeni gondoly je dosazeno
prostfednictvim &tyf pfevodovkovych motord. Deset hydraulickych brzdicich kaliperd drzi gondolu ve
sméru vétru. Brzdy jsou v béZzném stavu aktivni.

Elektronicky senzor sméru vétru s odpovidajicim softwarem ovlada ¢as sepnuti a smér otaceni motort. To
také zabezpecCuje automatické rozmotani kabelu, pokud gondola zméni svou pozici nékolikrat v jednom
sméru pfi zméné vétrnych podminek.

Gondola

Kabina byla navrzena renomovanym designerem, aby se vyhovélo dneSnim pozadavkim na inovovanou
vétrnou turbinu. Vysledkem je Stihly, aerodynamicky design.

Materialem pro kabinu je skelny laminat (GRP). Z vnitfni strany krytu je také protihlukovéa izola¢ni obSivka
jako doplnék ke zvukoveé izolaci. Gondola je velkoryse rozmérna, aby se vytvofily optimalni podminky pro
servis a Udrzbu. Udrzbarské prace mohou byt provedeny v uzaviené gondole.

PFistup do gondoly je ze stoZaru otvorem v zékladnim ramu. Udrzbafska ploSina byla také konstruovana
tak, aby byl umoznén pfistup ke komponentim pod zakladnim ramem.

VSechny komponenty, jako je navedeni do sméru vétru nebo hydraulika, mohou byt ovladany z fidiciho
systému v gondole. Kvli bezpeénosti bylo instalovano tlacitko "Nouzové zastaveni”.

Stozar

Stozar je navrzen kénicky, trubkovity, ocelovy, skladajici se ze tfi az péti segmentl v zavislosti na vySce
hlavy. V zakladu stozaru jsou dverfe, které dovoluji pfistup ke gondole vnittkem stozaru (takto je
chranénému proti nepfizni pocasi) po Zebfiku s lezeckym bezpecnostnim systémem. Kazdy segment
stozaru je vybaven ploSinami a nouzovym osvétlenim.

Spinaci skfifiky pro méni¢e jsou namontovany v zadkladu stozaru na separatni ploSiné. Vykon generatoru
je pfenesen stinénymi sbérnicemi k zakladu stozaru. VSechny fidici signély jsou do provozniho pocitace
preneseny optickymi kabely ze skelného vlakna a vyhovuji vS8em dneSnim pozadavkim na
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Volitelné maze byt pro vySsi vySky hlav dodan vytah.
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Ochrana proti korozi
VSechny ¢ésti turbiny jsou chranény proti korozi a jinym povétrnostnim vlivim specialnim vicevrstvym
natérem. Natérovy systém splfiuje vSechny pozadavky DIN EN ISO 12944,

Ochrana proti blesku

Vétrna turbina je vybavena ochrannym systémem proti blesku a vyhovuje bezpeénostni tfidé I, jak je
pozadovano mezinarodni normou IEC 61024-1. Vlyboj prechézi z rotoru k vézi sbéracimi krouzky a
jiskristém. Proud blesku je takto vybijen do zemé pres zaklad a uzemnovaci elektrody.

Ridici systém
VSechny funkce vétrné turbiny jsou monitorovdny mikroprocesorem umisténym v Fidicim systému.

PouZiti optickych vlaken zaruc¢uje maximalnim rychlost pfenosu dat a zaroven ochranu proti zbloudilému
elektromagnetickému napéti.

Kritické funkce maji redundantni Fizeni. Nouzové zastaveni je spousténo "pevné“- zapojenou
bezpecnostni pojistkou paraleiné s provoznim pocitaéem. Toto dovoli turbiné pfivedeni do bezpeéného
stavu i kdyzZ pocitac selze.

Udaje o provozu

Spusténi zafizeni: Po spusténi (hlavnim vypinatem) elektrarna zahdji automaticky provoz. V pripadé,
Ze v nasledujicich tfech minutach je stfedni rychlost vétru véSi nez vyzadovana
startovaci rychlost, elektrarna nabéhne do bézného provozu.

Bézny provoz: Za bézného provozu dodava elektrarna energii do sité. BEhem tohoto provozu se
stale zjistuji parametry vétru, pocet otacek rotoru a optimalizuje se fizeni generatoru
a jeho vykonu. Poloha gondoly, rotoru a lopatek se neustale pfizplsobuje sméru a
sile vétru. VVykon odevzdavany do sité je stabilizovan na jmenovité hodnoté.

Pokles rychlosti vétru pod pfipojovaci rychlost: Zafizeni je odpojeno (pokud nefouka dostate¢né silny vitr
nebo pfi poruse), poloha lopatek rotoru je v pozci ,vlajky."

Zastaveni zafizeni:  Vétrna elektrarna muaze byt zastavena bud ru¢né (stlacenim tlacitka) nebo
automaticky (pokud nefouka dostate¢né silny vitr nebo pfi poruse).

Ruc¢ni zastaveni: Elektrarna mize byt zastavena spinatem start-stop v Fidici
skfini. Systém fizeni provozu pak otoci lopatky rotoru z vétru
a zafizeni dobéhne do klidové polohy. Zadrzna brzda je uvedena
v ¢innost. Sledovani vétru zlstava funkéni, takze se elektrarna
dale nastavuje optimalné k vétru.

Ru¢ni zastaveni v nouzovych situacich: V pfipadé ohrozeni je mozné elektrarnu
zastavit stisknutim tlac¢itka nouzového zastaveni na fidici skFini.
Tlacitko spusti okamZzité nouzové brzdéni rotoru s rychlym
pfestavenim listl z vétru, zaroven je uvedena do chodu
mechanicka zadrzna brzda.

Automatické zastaveni: Vétrna elektrarna se automaticky zastavuje pfi nepfiznivych
vétrnych podminkach nebo pfi poruSe. V automatickém provozu
je brzdéni rotoru provadéno vyhradné prestavovanim lopatek
rotoru. Zafizeni pro prestavovani lopatek je schopno lopatky
rotoru vyklopit z vétru nebo je dostat do polohy vilajky béhem
nékolika sekund. Podle pfi¢iny zastaveni je mozny automaticky
restart zafizeni.

V kazdém pfipadé se pfi zastaveni oddéli ménice galvanicky od sité.

Nedostatek vétru: Pokud je zafizeni v provozu a otacky rotoru poklesly z divodu nedostatku vétru
prilis nizko, je zafizeni odstaveno pomalym prestavenim rotorovych listl do rezimu
Stop. Po dosazeni dostateéné startovaci rychlosti vétru elektrarna znovu
automaticky nabéhne do bézného provozu.
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PFiliS silny vitr: Jakmile rychlost vétru v prabéhu 3 minut prekro¢i 25 m/s nebo maximalni naraz
vétru prekroc¢i 30 m/s, je provoz odstaven. Listy rotoru jsou nastaveny do polohy

vlajky. Elektrarna znovu nabihd automaticky do bé&zného provozu, pokud klesne
rychlost vétru nepretrzité po dobu 10 minut pod vypinaci rychlost (25 m/s).

Udaje o vyvedeni vykonu

Vykon vétrného parku bude pfipojen do distribuéni soustavy E.ON Distribuce, a.s., konkrétné do nové
zfizené nadzemni linky 110 kV Velké Opatovice - Konice, vedené pres k.U. Skfipov v ochranném pasmu
stavajiciho vedeni 400 kV. Propojeni mezi VE bude vedeno v prostoru vétrného parku po obecnich
pozemcich podzemnim kabelovym vedenim 22 kV do spole¢né rozvodny. Rozvodna s transformacni
stanici 22/110 kV bude situovana predbézné na parc.¢. 4263. Z linky 110 kV se provede odboceni na
sloupu 192 a pfipojeni rozvodny. Trasa kabelového vedeni a situovani rozvodny je v dobé zpracovani
tohoto oznameni stanovena pouze ramcove.

Udaje o tdrzbé a revizich
Provoz vétrné elektrarny nevyzaduje trvalou pfitomnost obsluhy. Provoz je plné automaticky s nepfetrzitym

dalkovym monitoringem provozu a stavu (24 hodin denng&, 365 dnii v roce). Rizeni resp. dohled bude
provadén prostfedky dalkové komunikace.

Pro UCely provadéni Gdrzby resp. pravidelnych revizi je uvazovano s pravidelnym pfijezdem jednoho
pracovnika 1x tydné. To znamena pohyb jednoho lehkého (osobniho) automobilu tydné.

Udaje o vystavbé

Vystavba elektrarny trva do cca 3 mésicl (zejména s ohledem na dobu nezbytného zrani betonu) a déli se
na stavebni ¢ast a konstrukéni ¢ast. Dale bude realizovano elektrické napojeni elektraren na distribu¢ni
soustavu.

Stavebni ¢ast: V ramci stavebni ¢asti budou realizovany zaklady stozar(, zpevnéné plochy a
komunikace. Na staveniSti budou provozovany mechanismy zajiStujici sejmuti
ornice a podorni¢i a bezprostfedné navazujici vykopové prace pro zalozZeni stozar(,
odvoz vykopové zeminy, dovoz materialu zdkladu (beton, ocelovd vyztuz) a
materialu konstrukénich vrstev zpevnénych ploch a pfistupovych cest.

Pouzita technika: rypadlo, ndkladni a domichavaci automobily, ponorny vibrator +
dieselagregat, vibraéni valec/péch.

Konstrukeni ¢ast: V rdmci konstrukéni ¢asti budou realizovany vlastni konstrukce vétrnych elektraren.
Elektrarny budou dopraveny od vyrobce v rozlozeném stavu a na misté budou za
pomoci manipulaéni techniky smontovany. Doba montdze jedné elektrarny
nepfekroci 1 tyden.

Pouzita technika: nakladni automobily, jefab, elektrické utahovaky + dieselagregat.

Elektrické napojeni: Pfi vystavbé elektrického napojeni bude vyhloubena ryha, do které bude ulozen
kabel a ryha bude opét zahrnuta.

Pouzita technika: nakladni automobily, rypadio.
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Udaje o demontéZi

Ve fazi demontaze elektrarny budou na stavenisti provozovany mechanismy zajiStujici demontaz a dale
pak obdobné operace jako pfi stavbé a montazi. Elektrarny budou demontovany na ¢asti, ve kterych byly
plvodné dopraveny od vyrobce a budou odvezeny a vhodnym zplGsobem likvidovany. Komunikace a
zpevnéné plochy budou rozebrany, odvezeny a vhodnym zplsobem likvidovany. Zaklady stozar( budou
kompletné rozebrany, odvezeny a vhodnym zpasobem likvidovany. Plochy budou zavezeny zeminou a
pfevrstveny ornici do plvodniho profilu.

7. Predpokladany termin zahjeni realizace zadméru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahajeni vystavby: v pribéhu roku 2010

Predpokladany termin ukonéeni vystavby,
uvedeni do provozu: v prabéhu roku 2011

8. Vyéet dot€enych tzemné samospravnych celkt

Kraje: Olomoucky kraj Olomoucky kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111
http://www.kr-olomoucky.cz
posta@kr-olomoucky.cz

Obce: Obec Skfipov Obec Skfipov
Skfipov 169
79852 Konice
tel: 582 396 283
http://www.ou-skripov.cz/
skripov@volny.cz

Mésto Konice Méstsky urad Konice
Masarykovo nam. 27
798 52 Konice
tel.: 582 401 411
e-mail: mésto-konice @konice.cz
http://www.konice.cz

Obec Subifov OU Subifov
Subitov 40
798 52 Konice
tel: 582 396 527

Obec Brodek u Konice! Obec Brodek u Konice
Brodek u Konice 187
798 46 Brodek u Konice
tel: 582 391 125
e-mail: ou.brodek@worldonline.cz
http://www.brodek-u-konice.cz

! Do spravniho tizemi obce Brodek u Konice patfi i k.U. Lhota u Konice
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9. Vyéet navazujicich rozhodnuti

Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni.
PFislusnym stavebnim Gfadem je Méstsky Grad Konice.

Méstsky urad Konice
odbor vystavby

Na Pfihonech 405
798 52 Konice

tel.: 582 401 481
fax: 582 401 489
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Il. UDAJE O VSTUPECH

amec®

trvalé odnéti: neni vyzadovano

docasné odnéti: cca 33 060 m?

Zameér je nawrZzen jako stavba doasnd s dobou Zivotnosti 20 az 25 let. Po této dobé bude dotéena plocha
rekultivovana podle schvaleného planu rekultivace tak, aby mohla byt wacena do zemédélského ptdniho
fondu.

Dogasné odnéti (na dobu 20 aZ 25 let) zahrnuje plochy pro zéklady elektraren (200 m* VE), plochy pro
jefédb (kterd bude z technologickych divodu zachovana po celou dobu Zivotnosti elektrarny - cca
755 m*/VE) a prijezdové komunikace (cca 4,8 km wystavéno resp. upraveno na $ifi 4,5 m, zahrnuje i
stavajici polni cesty). Pfesné zabory nejsou dosud vy¢isleny.

Pro obdobi provadéni stavebnich a konstrukénich praci neni wZadovano do¢asné odnéti, veSkeré prace
budou omezeny na dobu kratsi neZ jeden rok. Montazni plocha u kazdé jednotlivé elektrarny bude cca
1625 m* (tj. celkem cca 19 500 m’), tato plocha, s wjimkou plochy pro jefab a zakladu VE, bude
bezprostfedné po ukoncéeni praci navracena pavodnimu Géelu. Stejné tak vykopové prace pro kabelové
vedeni budou ukonéeny v dobé kratSi nez jeden rok, nevyzaduji tedy doc¢asné odnéti.

Stfedem feSeného Gzemi je v sou¢asnosti nezavisle na feSeném zaméru budovana zpevnéna cesta mezi
Brodkem u Konice a Skiipovem, jez bude v budoucnosti slouzit rovnéz pro obsluhu VétSiny elektraren.

Tab.: Doté&eni parcel v katastralnim Gzemi SkFipov®

Vétrny park Skiipov

Véz | alternativa umisténi | Parcely BPEJ Druh pozemku

VE1 4476 ostatni plocha

4466 72614, 73715 | orna puda

VE2 | alternatival 4468 nema BPEJ | ostatni plocha
alternativa 2 4464 72614, 73715 | TTP

VE3 4356 72604, 74702 | orna puda
alternativa 4348/2 72604, 74702 | orna puda

4326 72601, 74811 | TTP

VE4 | alternatival 4327 72601, 74811 | TTP
alternativa 2 4334 72601, 74811 | TTP

VES 4509 74811 orna puda
alternativa 4511, 4512 | 74811 orna puda

VE6 4499 nema BPEJ | ostatni plocha

VE7 4459 73715, 74702 | orna puda

VES 4357 72604, 74702 | orna puda
alternativa 4358 72601 orna puda

VE9 4313 72601,74811 | orna puda
alternativa 4312 74811 orna puda

VE10 4294 74811 ornéa puda
alternativa 4291 nema BPEJ | ostatni plochy

VE11 4277 72604, 72614 | orna puda

! Alternativné je fe$eno pouze umisténi konkrétnich v&Zi na konkrétnich pozemcich vrozmezi, které neni pro
hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi rozhoduijici - véZe jsou v jednotlivych alternativach umistény v rozptylu metr( na
pozemcich se stejnou kulturou i padnim pokryvem. Zabor pady se v jednotlivych alternativach nijak neméni.
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alternativa 4278 72604, 72614
4238 72604 TTP
VE12 _ —
alternativa 4232 72601 orné puda
PUPFL: trvalé odnéti: neni vyzadovano
omezeni: neni vyzadovano

Zamér se nedotyka pozemku uréenych k plnéni funkci lesa.

Pozemky dotéené napojenim na distribu¢ni soustavu nejsou doposud uréeny, ani v tomto pfipadé vSak
nebude vyzadovano trvalé ani do¢asné odnéti. Pfehled pozemkl dotéenych pfimo umisténim elektraren je
uveden ve vySe uvedené tabulce.

2. Voda

Pitna voda: bez naroku

Pozarni voda: bez naroku

Ostatni voda: bez naroku
Provoz zaméru je bezobsluzny, bez narokd na zasobovani pithou nebo technologickou vodou. Nebude
realizovana vodovodni pfipojka. Pfipadna pozarni voda bude zajiSténa mobilnimi prostfedky hasi¢ského
zachranného sboru.

Vystavba: spotieba vody: spotfeba nespecifikovana (bézna)
zdroj (prostor vystavby): dovoz - cisterny, balena pitna voda
zdroj (vyrobna betonovych smési): vlastni zdroj

PitnA voda bude spotfebovavana pro zabezpeCovani bézné denni osobni hygieny stavebniho a
montaZniho persondlu. Pljde o relatiné velmi mald mnoZstvi, v fadu nejwse jednotek m® denné,
zasobovani bude feSeno dovozem. Personal nebude ubytovdn na stavenisti. Pro pitné Ucely se
predpoklada dovoz balené vody.

Voda pro stavebni a montazni prace (zvihéovani, oplachy apod.) bude zajiStovana dovozem, pljde
o relativné mald mnoZstvi, v fadu nejwse jednotek m® denné&. Vyrobna betonowch smési (doposud
neuréena) bude disponovat vilastnim zdrojem.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie: bez vyznamnych narok

Zamér nema vyznamné naroky na odbér elektrické energie. Vlastni spotfeba je zajiSténa vlastni vyrobou.
Pouze v dobé odstavek bude spotfebovavana elektrickd energie z distribuéni sité pro provoz systému
fizeni elektraren, jde o celkové nevyznamnou spotiebu.

Zemni plyn: bez naroku
Zamér nema naroky na dodavku zemniho plynu, pfipojka nebude realizovana.

Vystavba: pohonné hmoty: nespecifikovano (bézna spotfeba)
stavebni material: nespecifikovano (bézna spotfeba)
konstrukéni material: nespecifikovano (bézna spotfeba)

Jde o bézné dostupné stavebni a konstrukéni materidly, mnoZstvi neni wyznamné. Spotfeba je
jednorazova v prabéhu vystavby, bez narokd na pravidelnou dodavku v dobé provozu.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Udrzba, revize: intenzita dopravy: jednotky vozidel za tyden
druh vozidel: lehka (terénni) osobni, vyjimecné tézka
Provoz zaméru je bezobsluZzny, nevyzaduje dopravu materialu, vyrobkd, zaméstnanc(O ani jinych
pravidelnych nalezitosti. Dopravni obsluha zaméru spociva pouze v pravidelnych revizich zafizeni,
predpoklada se prijezd jednoho pracownika nejwsSe jednou tydné. Pljde o lehkou (osobni) doprawu.
Pouze v pripadé servisniho zasahu (napf. wwmeény dilll) Ize oekavat prijezd nakladniho vozidla, tato
situace vSak bude zcela vyjime¢na.
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Zamér newwolava naroky na wystavbu nowch komunikaci v Sir§im Gzemi, pro G¢ely zdméru budou
wuzity prevazné stavajici polni cesty. Pouze v bezprostfednim okoli elektraren budou realizovany
pfistupové komunikace v rdmci dotéenych parcel.

Vystavba: intenzita dopravy: variabilni (jednotky, Spickové desitky
vozidel za den)

druh vozidel: pfevazné nakladni
Stavebni doprava v obdobi wystavby (do cca 3 mésict) bude variabilni v zavislosti na provadénych
pracich a bude se bude pohybovat v fadu jednotek (Spickové desitek) nakladnich vozidel za den.
Doprawni trasa bude vyuzivat stavajicich silnic v Gzemi (silnice 11/36618, 111/36620, 11/366 a navazujici
komunikaéni sit).
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I1l. UDAJE O VYSTUPECH

1. Ovzdusi

Provoz bodové zdroje bez vystupl
liniové zdroje bez vyznamnych vystupl
ploSné zdroje: bez vystupl
Pfi provozu nebudou produkovany zadné emise do ovzdusi. Dopravni obsluha zaméru v Growni jednotek
vozidel za tyden (kterd by mohla byt povazovana za liniovy zdroj znecisténi ovzdusi) je z hlediska
mnoZzstvi emisi zcela bezvyznamna.

Vystavba: nespecifikovano (mnozstvi nevyznamné)

Pfi zésazich do terénu mlze dochazet kratkodobé k emisi prasnych ¢astic. Emitované mnoZstvi neni
specifikovano (bude nizké, kratkodobé a velmi proménné, v zavislosti na klimatickych podminkach). Jsou
nawrzena vSeobecnd opatieni pro omezeni emise.

Dalsim zdrojem emisi budou motory stavebnich stroji a mechanismd a vozidel obsluhujicich stavbu.
Celkové pljde vzhledem k nizkym intenzitam dopravy, umisténi zaméru a kratkodobému plsobeni o
newznamny zdroj.

2. Odpadni voda

Provoz bez vystupl

Zamér neprodukuje odpadni vody. Zpevnéné plochy budou odvodnény do okolniho terénu, nedojde tedy
k wznamné zméné charakteru odvodnéni Uzemi (podil vsaku a odtoku).

Vystavba: bez vystupl
Predpoklada se wyuziti mobilnich WC a socialnich zafizeni, wbavenych bezodtoky mi jimkami.

3. Odpady

Provoz skupina 15 Odpadni obaly, absorpéni
¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly
a ochranné odévy jinak neuréené

skupina 16 Odpady jinak neurc¢ené

skupina 20 Komunalni odpady

Jde zejména o odpady z Udrzby elektrického a elektronického zafizeni (podskupina 16 02) - bez obsahu
nebezpecnych slozek, mnoZstvi nespecifikovano (malé).

Dale o odpadni obaly (podskupina 15 01) - pfevazné bez obsahu nebezpecnych slozek, s vyjimkou obal
obsahujicich zbytky nebezpeénych latek (kéd 15 01 10) - obaly natérowch hmot, mnozstvi
nespecifikovano (malé).

Komunalni odpady budou produkovany pfi udrzbé zelené (20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad) resp.
pfi tdrzbé ploch (20 03 01 Smésny komunalni odpad, 20 03 03 Uli¢ni smetky). Pfipadné odpady budou
bez obsahu nebezpecénych slozek, mnozstvi nespecifikovano (malé).

Uvedeny wcet je pouze orienta¢ni. Problematika odpadového hospodarstvi za provozu zaméru je
spolehlivé fesitelnd v ramci platné legislativy, tj. v rezimu zadkona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech. MnozZstvi
odpadu bude malé a spolehlivé neprekro¢i hodnotu, pfi kterém by bylo nutno zpracovat plan odpadového
hospodarstvi (t. 10 tun nebezpe¢ného nebo 1000 tun ostatniho odpadu ro¢né). Odpady budou za
provozu zaméru tfidény a shromazdovany dle jednotlivych druhG a kategorii a zabezpeceny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Pivodcem odpadu bude provozovatel elektrarny,
odpady budou zneskodrovany opravnénou osobou.

Vystavba: skupina 15 Odpadni obaly, absorpéni
¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly
a ochranné odévy jinak neuréené

skupina 16 Odpady jinak neurc¢ené
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4. Ostatni

Hluk:

Vibrace:

Zareni:

skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady
skupina 20 Komunalni odpady

Jde zejména o wytéZzenou zeminu a/nebo kameny (kéd 17 05 01) - bez obsahu nebezpec¢nych slozek,
mnozstvi v Fadu tisicll tun za dobu vystavoy.

Déle budou produkovany:

- odpadni obaly (podskupina 15 01) - pfevazné bez obsahu nebezpecnych sloZek, s wyjimkou obald
obsahujicich zbytky nebezpeénych latek (kéd 15 01 10) - obaly natérovych hmot, mnozstvi v fadu desetin
tuny za dobu vystavby,

- odpady z elektrického a elektronického zafizeni (podskupina 16 02) - bez obsahu nebezpeénych slozek,
mnoZstvi v Fadu desetin tuny za dobu vystavoy,

- kowy (podskupina 17 04) - bez obsahu nebezpeénych slozek, mnozstvi v fadu desetin tuny za dobu
vystavby,

- komunalni odpady (20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad) resp. pfi Gdrzbé ploch (20 03 01 Smésny
komunalni odpad, 20 03 03 Uli¢ni smetky) a odpady z mobilnich socialnich zafizeni (20 03 04 Kal ze
septikll a Zump). Bez obsahu nebezpeénych slozek, mnozstvi nespecifikovano (malé).

Uvedeny wycet je pouze orienta¢ni. Problematika odpadového hospodarstvi pri wystavbé je spolehlivé
feSitelna v ramci platné legislativy, tj. v reZimu zdkona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech. Odpady budou
tfidény a shromazdovany dle jednotlivych druhG a kategorii a zabezpeCeny pred nezZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem. Pdvodcem odpadu bude provadéci firma (v rezimu jejiho planu
odpadového hospodarstvi), odpady budou zneSkodriovany opravnénou osobou.

provoz: Law=105dB

vySce 10 m nad povrchem o drsnosti 0,05 m) neprekroc¢i hladinu La . = 104 dB. Podrobnéjsi idaje véetné
frekvenéniho rozlozeni hladin akustického wkonu v oktavowych a tfetinooktavovych pasmech viz hlukova
studie (pfiloha 3 tohoto oznameni).

Provoz elektraren je uvazovan nepietrzity.

vystavba: do Laegsm = 85 dB

Odpovida $pickowym emisim hluku na po¢atku vystavby (zakladani - provoz rypadel a téZkych nakladnich
vozidel). V pozdéjSich fazich vystavby (konstrukce elektrarny - provoz jefabl a nékladnich vozidel
nepiekroci emise hluku hodnotu cca Laeqsm = 80 dB, pfi dokon¢ovacich konstrukénich pracich potom cca
Laeqsm = 75 dB.

Vystavba bude provadéna pouze v denni dobé, s wylou¢enim brzkych rannich a pozdnich vecernich
hodin (. mezi 7:00 az 21:00) a bude omezena na obdobi cca 3 mésicu.

nejsou produkovany

Elektrarny neprodukuji vyznamné vibrace, které by mohly oviiviiovat okoli. Pfipadné vibrace, které se
prenesou ze zaékladu do podlozi, jsou utlumeny v podlozi na zanedbatelné hodnoty iz v bezprostfednim
okoli mista jejich vzniku (do vzdalenosti nejwySe v fadu jednotek metrd) a nesiti se do Sirsiho okoli.

Totéz se tyka potenciélnich vibraci vznikajicich na komunikacich pfi provozu silniéni (stavebni) dopravy.
Pri vystavbé nebudou pouZivany trhaci (stfelné) prace za pouziti wbusnin.

ionizujici zareni: zdroje nejsou pouzivany

Pfi provozu ani wystavbé nebudou provozovany Zadné plynné nebo kapalné radioaktivni wpusti do
zivotniho prostfedi, nebudou produkovany radioaktivni odpady.

Nelze wylougit pfitomnost zafizeni wyuZzivajicich za¥ic( (za provozu napf. ioniza¢ni hlasi¢e pozaru, béhem
vystavby napf. rentgenova defektoskopicka zafizeni), vzdy vSak prislusné atestovanych a schvalenych,
bez viiwu na okoli.

neionizujici zafeni: bez vyznamnych vystupl

Uroveri elektrického a magnetického pole v okoli elektraren a elektrorozvodnych zafizeni spolehlivé
neprekro¢i hodnoty dané narizenim viady ¢. 480/2000 Sb., o ochrané zdravi pred neionizujicim zafenim.

Dalsi fyzikalni nebo biologické faktory:

fyzikalni faktory: osvétleni,
odraz svétla,
vrhani stinu,
pohyb
biologické faktory: nejsou pouzivany
Pfi provozu ani vystavbé nebudou pouzivany zadné biotechnologie ani geneticky upravované produkty.
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5. Doplnujic

Osvétleni:

Odraz svétla:

Vrhani stinu:

Pohyb:

Odlétavani namrazy:

Terénni Upravy:

Jiné vystupy:

i udaje

denni: svételné letecké prekazkové znaceni
stfedni svitivosti typu A (bilé) zdvojené,
(pouze u stozart 1, 3, 4,5, 6,9, a 10)

nocni: svételné letecké prekazkové znaceni
stfedni svitivosti typu B (Cervené)
zdvojené, (vSechny stozary)

Letecké prekdzkové znaCeni bude umisténo na nejwsSim bodé stozarl a bude odpovidat pFislusSnym
leteckym predpisim (ICAO Annex 14). Pro pfepinani mezi dennim a no¢nim rezimem bude pouzito
automatické soumrakové cidlo pfi limitni hodnoté svételné citlivosti 50 Lux. Zablesky svételného
leteckého prekazkového znaCeni budou na vSech elektrarndch synchronizovany. Nocni svételné
prekazkové znaceni bude v ¢innosti min. 30 minut pred zapadem slunce a 30 minut po jeho vychodu.

Plocha terénu pfi elektrarnach ani pfijezdové komunikace nebudou osvétleny.

mélo vyznamny

Elektrarny (stoZary, gondola, rotor) budou opatfeny matnym nizko odrazivym natérem, omezujicim odraz
slune¢niho svétla. Pripadné efekty v dlsledku periodickych (frekvence viz niZze) odrazli slune¢niho svétla
od pohybujiciho se rotoru (tzv. stroboskopicky jev, lidové "prasatka") tak budou omezeny. Vzhledem k
pohybu slune¢niho kotouce po obloze je pfitom tento jev v konkrétnim misté kratkodoby (v délce minut).
Efekt nem0Ze nastat v dobé bez slune¢niho svitu (noc, zastinéni mraky).

nelze vyloudit
V nékterych obdobich roku nelze vylougit periodické (frekvence viz nize) zastiiovani obytnych Gzemi
pohybujicim se rotorem. Obdobi roku, ve kterém Ize tento jev o¢ekavat, jsou nasleduijici:
Obec Skfipov: v dobé zimniho slunowratu (tj. kolem 21. prosince)
V ranni dobé bude slunce wychéazet z pohledu obce v poloze za elektrarnami (po vychodu slunce), kdy
slune¢ni kotou¢ muze byt pfi pohledu od obci zastinén pohybujicimi se rotory elektraren. To vede k
periodickému wrhani stinu (také tzv. stroboskopicky jev).
Ve vecerni dobé nemize tento efekt nastat (slunce ani v jedné z obci nezapada v poloze za
elektrarnami). Stejné tak nemuze tento efekt nastat v dobé bez slune¢niho svitu (noc, zastinéni mraky).
Stin vrhany nepohybujicimi se ¢astmi elektraren (stozary a gondoly) Ize zanedbat.

pocet otacek rotoru: 8,5az17,1 +12,5% ot./min

Pracowni otacky rotorl elektraren se méni v zavislosti na rychlosti vétru. Rotor se otaci velmi nizkou
rychlosti v pracovnim rozsahu rychlosti vétru(3 az 25 m/s). K Uplnému zastaveni dochazi pfi rychlostech
vétru pod 3 m/s a nad 25 m/s, dale napf. pfi Udrzbé zafizeni. Vétrna energie ze silnych naraz( vétru je
absorbovana akceleraci rotoru a pak pfeménéna na tlumenou elektrickou energii prostfednictvim
systému ,pitch* listu a vyvedena do sité.

vylouc¢eno
Odlétavani namrazy je vylou¢eno systémem signalizace namrazy (blizSi popis systému viz kapitola B.1.6).
Pfi vzniku namrazy na listech rotoru je elektrarna automaticky odstavena. Znovu spusténa je za dozoru
az po roztati ndAmrazy prirozené (pfi zvySeni teploty okolniho prostredi).

nejsou pozadovany
Elektrarny budou umistény na Groven terénu, nebudou wytvareny nové terénni tvary (nasypy nebo
zarezy).

nejsou produkovany
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

I. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

Zamér je umistén v Olomouckém kraji. Dot¢ené Uzemi se nenachazi v Uzemi se zvlaStnim rezimem
ochrany pfirody a krajiny. To prakticky znamena:
V dot€eném Uzemi se nenachazi Zadné zvlasté chranéné Uzemi ani neni dotéené Uzemi soucasti
Zzadného zvlasté chranéného Gzemi. DotEené Uzemi nelezi v narodnim parku nebo chranéné krajinné
oblasti, v dotéeném Gzemi nejsou vyhlaSeny zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky.

Dotcené Uzemi se nedotyké zadného pfirodniho parku.

V dotéeném Uzemi nebyl vylou¢en vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000, vyhodnoceni vliv{
na lokality soustavy Natura 2000 je zpracovavano Ing. Pavlem Kola&kem, PhD. (drzitelem autorizace
dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sh.) a bude dokon¢eno na zakladé pravé probihajiciho celosezénniho
prazkumu ornitofauny a letount cca koncem fijna 2009.

Za&mér nezasahuje do zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku, v dot€éeném Uzemi se
vyskytuje fada vyznamnych krajinnych prvkl ze zakona (lesy, vodni toky, dolni nivy).

V dotéeném Uzemi se vyskytuji prvky Gzemniho systému ekologické stability na nadregiondlni a lokalni
arovni.

Dotcené Uzemi patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO) pro prekro€eni hodnoty cilového
imisniho limitu pro benzo(a)pyren na 0,6% rozlohy Uzemi pod spravou stavebniho Gfadu Konice.

Zamér je umistén mimo vodni plochy a toky a nenachazi se v zaplavovém Uzemi. V dotéeném Gzemi se
nenachazi zadné ochranné pasmo vodniho zdroje. Dotéené Uzemi se nenachazi v chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

V dot€eném Uzemi nebyly zjiStény stfety s aktivnimi lozisky nerostnych surovin, chranénymi loZiskovymi
Uzemimi a dobyvacimi prostory, evidovanymi v rozsahu map lozZiskové ochrany.

Za&mér neni v prostorovém konfliktu s hmotnym majetkem a architektonickymi nebo historickymi
pamatkami.

V dotéeném Gzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost zaméru.

BlizSi Udaje viz nasledujici kapitoly oznameni.
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Il. CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

1. Obyvatelstvo a verejné zdravi

(e

Posuzovany zamér se nachazi na zemédélskych pozemcich mimo zastavéné Gzemi. NejblizSi trvale
obydlené stavby se nachazeji v obci Skfipov (vzdalenost od zaméru cca 776 metra a vice).

Poget bydlicich obyvatel v obci Skfipov je 339 (dle CSU, udaje k 31.12.2006).

Udaje o zdravotnim stavu obyvatel nebyly pro Uéely zpracovani oznameni zjistovany.

2. Ovzdusi a klima

Kvalita ovzdusi

Ve vztahu k zaméru je stavajici kvalita ovzduSi v Gzemi nepodstatna.

Zamér spada do pusobnosti stavebniho Gfadu Konice, jehoZ spravni Gzemi patii (dle sdéleni &. 4 MZP CR
uvefejnéném ve Véstniku ¢astka 9 z dubna 2008) mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO).
Dlvodem pro zafazeni je prekroceni hodnoty cilového imisniho limitu benzo(a)pyren na 0,6% Uzemi pod

spravou stavebniho Ufadu Konice.

Klimatickeé faktory

Zamér se nachazi v klimatické oblasti MT3 (dle Quitta).

Jedna se o mirné teplou klimatickou oblast, charakterizovanou nasledovné:

MT3 - kratké Iéto, mirné az mirné chladné, suché az mirné suché, pfechodné obdobi norméaini az
dlouhé, s mirnym jarem a mirnym podzimem. Zima je normalné dlouha, mirn4 az mirné chladnd, sucha

az mirné such& s normalnim az kratkym trvanim snéhové pokryvky.

v v s

Podrobnéjsi charakteristika klimatické oblasti je uvedena v nasleduijici tabulce:

Tab.: Charakteristika klimatické oblasti MT3

Cislo oblasti MT3
Pocet letnich dnli 20 az 30
Pocet dna s primérnou teplotou 10° a vice 120 az 140
Pocet mrazovych dnu 130 az 160
Pocet ledovych dnu 40 az 50
Primérna teplota v lednu -3az-4°C
Primérna teplota v ¢ervenci 16 az 17 °C
Primérna teplota v dubnu 6az7°C
Pramérnd teplota v fijnu 6az7°C
Pramérny pocet dnl se srazkami 1mm a vice 110 az 120
Srazkowy Uhrn ve vegetaénim obdobi 350 az 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 aZz 300 mm
Pocet dnt se snéhovou pokryvkou 60 az 100
Pocet dni zamracenych 120 az 150
Pocet dnu jasnych 40 az 50

Vétrné poméry

Zamér je umistén v nadmorske vysce terénu kolem 600 metrd cca 0,8 - 1,7 km jihovychodné, vychodné az
severovychodné od obce Skfipov. Pro lokalitu Skfipov byly v listopadu 2007 zpracovany Ustavem fyziky
atmosféry tfi modelové vypocty na jejichz zakladé byl stanoven nasledujici zavér (cituii):
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.Prumeérnd rychlost vétru na lokalité¢ Skripov ¢ini:
- vevysce 10 m nad zemskym povrchem pfblizné 4,3 m/s,
- vevysce 100 m nad zemskym povrchem p/iblizné 6,2 m/s.

Teoretickou roc¢ni vyrobu elektrické energie pfedpokladame na urovni pfblizné 5050 MWh/ro pro jednu
vétrnou elektrarnu REpower MM92 (vySka osy rotoru 100 m).

Praxe ukazala, ze predpokladanou vyrobu energie je vhodné pro dosazeni realné produkce snizit o 10%.
Nejvétsi podil vyroby energie lze oéekavat pfi severozapadnim, zapadnim a jihovychodnim proudéni.
V lokalité Ize ocekavat nepriznivy vliv namrazy (stuperi 5 z devitidilné stupnice, kdy stuperi 9 je hodnota
nevyssi), coz bude mit za nasledek dalSi snizeni produkce elektrické energie.“ konec citace.

3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk

Zamér vétrného parku se nachazi ve volné krajiné mimo obytnou zastavbu. Hladiny hluku v prostoru
zaméru se proto pohybuji na Urovni pfirodniho pozadi resp. (v blizkosti silni¢nich komunikaci) jsou
ovlivnény dopravnim provozem. Celkové je hlukova situace v prostoru zaméru vyhovujici resp. neni z
duvodu nepfitomnosti chranénych prostor hodnocena.

NejblizSi chrdnény venkovni prostor nebo chranény venkovni prostor staveb se nachazi v obci Skfipov
(vzdalenost od zameéru cca 776 metru a vice). Hlukova situace zde odpovida béznému pozadovému hluku
venkovské zastavby, v blizkosti silni€nich komunikaci (celkové malo zatizenych) je ovlivnéna dopravnim
provozem. V obcich se nevyskytuji vyznamné stacionarni zdroje hluku (hluk z provozoven). Subjektivné je
hlukova situace v obci vyhovuijici.

NejvySSi pfipustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chranéném venkovnim prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb jsou (v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci) nasleduijici:

Pro hluk z provozoven (tyka se i zaméru vétrného parku):

Laegsh =50 dB v denni dobé (pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nejhlué¢néjSich hodin
v obdobi mezi 6:00 az 22:00 hodinou),
Laeg1h =40 dB v nocni dobé (pro nejhluénéjSi 1 hodinu v obdobi mezi 22:00 az 6:00 hodinou).

Pro hluk z dopravy:

Laeg16n = 55 dB v denni dobé (pro celé obdobi, tj. 16 hodin, mezi 6:00 aZ 22:00 hodinou),
Laegsh =45 dB v no€ni dobé (pro celé obdobi, tj. 8 hodin, mezi 22:00 az 6:00 hodinou).

Pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich:

Laeg16n = 60 dB v denni dobé (pro celé obdobi, tj. 16 hodin, mezi 6:00 aZ 22:00 hodinou),
Laegsh =50 dB v nocni dobé (pro celé obdobi, tj. 8 hodin, mezi 22:00 az 6:00 hodinou).

Pro starou hlukovou zaté?" z dopravy na pozemnich komunikacich:

Laeg16n = 70 dB v denni dobé (pro celé obdobi, tj. 16 hodin, mezi 6:00 aZ 22:00 hodinou),
Laegsh =60 dB v no€ni dobé (pro celé obdobi, tj. 8 hodin, mezi 22:00 az 6:00 hodinou).

Pro hluk ze stavebni ¢innosti:

Laeg14n = 65 dB pro obdobi od 7:00 do 21:00 hodin.
Laegih =60 dB pro obdobi od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hodin.

! Tj. pro stav hlu¢nosti, ktery vznikl v Gzemi "historicky" (do 31. prosince 2000).
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Vibrace

V Uzemi se nenachézi zadné zdroje vyznamnych vibraci, v dot€¢eném Uzemi ani jeho blizkosti nejsou
provadény tézebni prace za pouZiti vybuSnin.

lonizujici zareni
V dot€eném Uzemi nejsou provozovany zadné vyznamné zdroje ionizujiciho zafeni ani zadné vypusti
radionuklidd do Zivotniho prostredi.

Neionizujici zareni
V dotéeném Uzemi jsou provozovany pouze bézné zdroje elektromagnetického zareni telekomunika¢niho
charakteru a dale elektrorozvodna sit.

Ostatni

DalSi zavazné fyzikalni nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjistény.

4. Povrchovavoda

Dotcené Uzemi se z vodopisného hlediska nachézi v téchto povodich:

hlavni povodi: 4-00-00 Dunaj,
diléi povodi: 4-10-02 Morava od Moravské Sazavy pod Treblvku,
4-12-01 Morava od Becvy po Hanou
drobna povodi: 4-10-02-087 Olsana, Usobrsky potok pod Olsanou
4-12-01-027 Otinskovy potok
4-12-01-027 Romze (Valova) od Otinskového potoka po Divoky potok

Nejbliz§imi vodnimi toky jsou OlSana, Otinskovy potok, Runafovsky potok a Romze.

OlSana prameni jizné od Skfipova v nadmofské vySce cca 610 m n. m. a po cca 1,5 km pfibira
bezejmenny pravostranny pfitok, jez protéka obci Skfipov a v ni i prameni. OlSana ma délku cca 3 km a
vléva se do Usobrského potoka, ktery prameni u Horniho Stépanova ve vysce 635 m n. m., a Usti zprava
do Jevicky u Jevicka ve vySce 345 mn. m. Plocha povodi Usobrského potoka je 43,2 km?. Délka toku &inf
15,5 km, jedna se o vyznamny vodni tok, pstrunovou vodu v celém toku. Usobrsky potok je vyznamnym
vodnim tokem (ve smyslu vyhlaSky ministerstva zemédélstvi €. 470/2001 Sh., kterou se stanovi seznam
vyznamnych vodnich tok( a zplsob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokl, ve znéni
vyhlasky ¢. 333/2003 Sh. a vyhlasky ¢. 267/2005 Sb.).

Dva drobné toky Otinskovy i Runafovsky potok prameni v zajmovém Gzemi v nadmofské vySce cca 600
m, vychodné od Skfipova a oba cca po 4,5 km Usti zprava do Romze. RomZe prameni ve Dzbeli ve vySce
cca 492 m n. m. Ma plochu povodi 456,4 km? a délku toku 31,3 km a Usti zprava do Moravy u Uhfic ve 192
m n. m. RomzZe je ve své horni ¢asti kategorizovana jako pstruhova voda.

Vlastni Gzemi vystavby je suché, neprotéka jim Zadny trvaly ani ob&asny povrchovy tok, nenachazi se na
ném Zzadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokfad a nelezi v zaplavovém Uzemi. Dotéené GUzemi neni
soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV). Podle nafizeni viady ¢. 103/2003 Sb.,
o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin
a provadéni protieroznich opatfeni v téchto oblastech (ve znéni nafizeni vlady €. 219/2007 Sb.) nelezi
Skfipov (k.U. 748927) ve zranitelné oblasti.

Podzemni voda

Dle hydrogeologického ¢lenéni spada Uzemi vystavby vétrnych elektraren a trasa kabelu do rajénu ¢islo
6620 Kulm Drahanské vrchoviny subrajon povodi Moravy a jejich pfitokd.

Hydrogeologicky rajén Kulm Drahanské vrchoviny zahrnuje dle Geomorfologického &lenéni CSR (T.
Czudek, 1972) kromé& geomorfologického celku Drahanské vrchoviny, ktera patfi do podsoustavy
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Brnénské vrchoviny, rovnéz jihovychodni ¢ast geomorfologického celku Zabfezské vrchoviny, dilci
jednotku podsoustavy Vychodnich Sudet.

Geologicky je Uzemi rajonu budovano sedimenty moravsko-slezského devonu a spodniho karbonu.
Devonska facie drahanské oblasti je reprezentovana litostratigrafickym vyvojem drahanskym a
prechodnym. Drahansky vyvoj je charakterizovan bazalnimi klastiky, pelitickymi horninami s viozkami
vapencu, vulkanickou facii a diabasy a diabasovymi tufy. NejmladSi ¢len souvrstvi, kfemité bfidlice a
radiolarity pfechazeji stratigraficky az do spodniho karbonu. Pfechodny vyvoj je obdobny, chybi vSak
projevy bazického vulkanismu.

Zvodnéni hornin moravsko-slezského devonu a spodniho karbonu hodnoceného rajénu je
charakterizovano prualinovo-puklinovym obéhem podzemnich vod v z6né zvétravani a pasmu
podpovrchového rozpojeni hornin s puklinovou propustnosti hlubSiho obéhu vazaného predevsim na
tektonicky predisponované zony.

Naprosta vétSina podzemnich vod je charakterizovana kalcium hydrogenuhli¢itanovym typem chemismu,
v severni ¢asti rajonu se lokalné vyskytuje téz typ kalcium sulfatovy. Mineralizace vody je vétSinou stfedni.
HG rajon 6620 Kulm Drahanské vrchoviny je zvodohospodarského hlediska deficitni. Lokalni zdroje
podzemnich vod jsou pfedevsim reprezentovany domovnimi studnami, jimacimi zafezy a prameny. Mistni
obecni vodovody vyuZzivaji mélké vrty.

Pro dané Uzemi jsou charakteristické mélké zvodné véazané na zénu pfipovrchového rozpojeni hornin,
zénu zvétravani, pfipadné povrchovou zénu kvartérnich ulozenin. V pFipovrchové zéné sekundarniho
rozpojeni hornin se uplatfiuje puklinova propustnost. Transmisivita je zde nizka. Mélky kolektor poskytuje
pfevazné jen rozptylené zdroje s malou vydatnosti a je snadno ovlivnitelny antropogennim znecisténim.
Rajon je odvodriovan pfitoky Moravy, v zajmové lokalité pak RomZi a Otinskovym potokem.

V misté vystavby zameéru nejsou evidovana pasma hygienické ochrany vod.

5. Puda

Realizaci zaméru bude dotéeno cca 12 parcel vedenych jako plochy zemédélského pldniho fondu (ZPF),
74dna z parcel neni vedena jako pozemek uréeny k plnéni funkci lesa (PUPFL). Cést pozemkd
zemédélského pldniho fondu v dotéeném lGzemi je trvale zatravnéna. PloSna bilance dotéenych pozemki
dosud nebyla pfesné vycislena. U pozemk( zemédélského pudniho fondu je tento tabelarni prehled
vychozim podkladem pro stanoveni tfid ochrany.

Tab.: Doté&eni parcel v katastralnim Gzemi SkFipov®

Vétrny park Skiipov
Véz | alternativa umisténi | Parcely BPEJ Druh pozemku
VE1 4476 ostatni plocha
4466 72614, 73715 | orna puda
VE2 | alternatival 4468 nema BPEJ | ostatni plocha
alternativa 2 4464 72614, 73715 | TTP
VE3 4356 72604, 74702 | orna puda
alternativa 4348/2 72604, 74702 | orna puda
4326 72601, 74811 | TTP
VE4 | alternatival 4327 72601, 74811 | TTP
alternativa 2 4334 72601, 74811 | TTP
VES 4509 74811 orna puda
alternativa 4511, 4512 | 74811 orna puda

! Alternativné je fe$eno pouze umisténi konkrétnich v&Zi na konkrétnich pozemcich vrozmezi, které neni pro
hodnoceni vlivli na zivotni prostfedi rozhoduijici - véZe jsou v jednotlivych alternativach umistény v rozptylu cca desitek
metrd na pozemcich se stejnou kulturou i pddnim pokryvem. Zabor pldy se v jednotlivych alternativach nijak neméni.
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VE6 4499 nema BPEJ | ostatni plocha
VE7 4459 73715, 74702 | orna puda
VES 4357 72604, 74702 | orna puda
alternativa 4358 72601 orna puda
VE9 4313 72601,74811 | orna pada
alternativa 4312 74811 orna puda
VE10 4294 74811 orna pada
alternativa 4291 nema BPEJ | ostatni plochy
VE11 4277 72604, 72614 | orna plda
alternativa 4278 72604, 72614
VEL2 4238 72604 TTP
alternativa 4232 72601 orna puda

Tab.: Dotéené puady dle BPEJ a tfidy ochrany:

BPEJ Trida ochrany pady
72601 l.

72604 1.

72611 1.

72614 V.

73715 V.

74702 1.

74712 V.

74811 V.

74814 V.

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pady Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky ze
dne 1.10.1996 ¢&.j. OOLP/1067/96 k odnimani pldy ze zemédélského pudniho fondu jsou dotéené pldy
zafazeny do I., Il., lll. a IV. tfidy ochrany. Do |. tfidy ochrany zemédélské pldy jsou fazeny bonitné
nejcennéjSi pldy v jednotlivych regionech, povoleni k odnéti se vydava pouze vyjimeéné, vétSinou v
souvislosti s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu. Do Il
tfidy ochrany zemédélské pldy jsou situovany pudy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regiont
nadpriimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k zemédélské pldé se jedna o plady vysoce chranéné, jen
podmine¢né odnimatelné a podminéné zastavitelné (s ohledem na Uzemni planovani). Do Ill. tfidy
ochrany zemédélské pudy jsou slouéeny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s primérnou
produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Gzemnim planovanim vyuZzit pro event.
vystavbu. Do IV. tfidy jsou Fazeny pudy s podprimérnou produkéni schopnosti, s omezenou ochranou,
vyuzitelné pro vystavbu. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici BPEJ, které pfedstavuji zejména pudy
s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné pud mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az
kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o zemédélské pldy pro zemédélské ucely

v v s

postradatelné s pfedpokladem efektivnéjSiho neze médélského vyuZiti.

Geneticky jsou na dotéenych pozemcich dominantné zastoupeny kambizemé modalni subbazické a
mezobazické na bfidlicich, jeZ jsou pfevazné stfedné tézké az stfedné skeletovité s pfiznivymi viahovymi
poméry (HPJ 26). Méné pak litické a modalni kambizemé rankerovitého charakteru na pevnych
substratech, silné skeletovité (HPJ 37) a v zamokfenych polohach jsou zastoupeny pseudogleje az
oglejené kambizemé se sklonem k do¢asnému prevazné jarnimu zamokfeni, které obsahuji stfedni podil
skeletu (HPJ 47 a 48).

6. Horninové prostredi a pFirodni zdroje

Geologie

Geologicky je zajmového Uzemi soucasti kulmu Drahanské vrchoviny. Z hlediska geologického vyvoje je
nejstarSi podloZi zajmového Uzemi budovano pravdépodobné brunovistulikem na néjz naléhaji silurské
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vrstvy, jez byly zastizeny pokusnou Stolou pro dobyvani zelezné rudy u Stinavy, jedna se o jediny
paleontologicky ovéfeny nalez siluru nejen ve stfedni ¢asti Drahanské vrchoviny, ale i v celé
Moravskoslezské oblasti. ZjiStény tu byly anchimetamorfované Sedé bfidlice, jejichz spodni polohy byly
silné grafitické a bohaté na pyrit.

Devon v panevnim drahanském vyvoji je v centralni ¢asti Drahanské vrchoviny charakterizovan velkym
mobilnim sedimentaénim prostorem se zna¢nou mocnosti sedimentd a podmofskym vulkanismem.
Drahansky vyvoj vtypové oblasti Drahanské vrchoviny - jizni ¢ast konicko-mlade¢ského pruhu sz. od
Konice, je ve spodni ¢asti reprezentovan stinavsko-chabi¢ovskym souvrstvim, v némz prevladaji
anchimetamorfované jilové a prachovité, misty i vapnité bfidlice. Nejnizsi ¢len tvofi bazalni klastické
uloZeniny, piskovce, slepence a pis€ité vapence, spolehlivé znamé jen z Konicka, kde spocivaji na patrné
proterozoickych kladeckych fylitech. Tato klastika poskytla u Dzbele spodnodevonskou mofskou faunu
s krinoidy, ramenonoZci a koraly, ktefi se vyskytuji spoleéné s Gtrzky podloznich kladeckych fylitt." Vyse
prevladaji anchimetamorfované bfidlice s polohami bazickych vulkanitd, tufd, necistych vapenct a s lozisky
sedimentarnich Zeleznych rud. Nejvy$Si stratigrafickou jednotku drahanského vyvoje tvofi brfidlice
poniklevského souvrstvi. Jsou to v nezvétralém stavu Sedé a nazelenalé, po zvétrani Zlutavé a pestie
zbarvené prachové a jilové bfidlice s hojnymi viozkami a shluky paskovanych silicitd (radiolaritl). Pro
drahansky vyvoj je typicky submarinni vulkanismus tzv. spilit-kvarckeratofyrové formace, jehoz produktem
byly pfevazné bazické lavy bazaltového typu spodnodevonského az spodnokarbonského stafi. Na
devonsky vulkanismus jsou vazana loziska sedimentarnich Zeleznych rud, které byly na Drahanské
vrchoviné dobyvany jiz od odb keltského osidleni (napf. loZiska u Dzbele a Bfezska na Konicku).

Sedimentace z devonu pokracovala az do spodniho karbonu k hranici tournai-visé. Nastup kulmské facie
je v zajmovém Uzemi reprezentovan protivanovskym souvrstvim, jeZz je sloZzeno zvelenovskych bfidlic
jemného flySe s pfevahou bfidlice a jen tenkymi vlozkami prachovct a drob v podlozi brodeckych drob -
tzv. hruby fly$ s pfevahou drob a s kofeneckym slepencem a nadloZnimi rozstarnskymi bfidlicemi jemného
flySe, jez jsou charakterizovany jako samostatné rozstanské souvrstvi (spodni visé az spodni Cast
svrchniho visé). Litologicky rozstanské souvrstvi charakterizuje stfidani prevazujicich bfidlic a prachovc( s
podfizenymi vliozkami drob. Hlavnim horninovym typem jsou jilové bfidlice, popf. typické flySové rytmity.
Drobnozrnné az stfednozrnné droby rozstaniského souvrstvi leZi petrograficky na hranici mezi brodeckymi
drobami protivanovského souvrstvi a mocnymi drobami souvrstvi myslejovického. V pribéhu variské
orogeneze dochéazelo k horizontalnim posunim sedimenta¢niho prostoru od Z k V. BEéhem nasledujicich
geologickych obdobich pokra¢ovala intenzivni eroze variského horstva a zarovnavani povrchu a diléi
pohyby ker podél zlom( a s nimi souvisejici mofské transgrese.

Na kulmské bfidlice rozstanského souvrstvi nasedaji v zdjmovém Uzemi sedimenty terciéru a kvartéru
pfevazné erozné denudacniho plvodu.

V ob¢asné protékanych udolich se v obdobi holocénu ukladaly deluviofluvialni hlinitopis¢ité/pis¢itohlinité
sedimenty.

Surovinoveé zdroje

Podle databaze spravované CGS - Geofondem CR se v zajmovém Gzemi nenachéazi 7adné dobyvaci
prostory ani chranéna loZiska nerostnych surovin.

Geomorfologie
Resené Uzemi leZi z pfevazné Casti na vychodnim okraji provincie Ceskeé vysoCiny geomorfologické
subprovincie Cesko-moravska soustava (lIl), v oblasti Brnénské vrchoviny, celku Drahanska vrchovina (lID-
3), podcelku Konicka vrchovina, okrsku Stépanovska planina (11D-3C-b).

Jedna se o plochou vrchovinu, jez je budovana spodnokarbonskymi drobami a bfidlicemi, s plochym
reliéfem s rozsahlymi zbytky zarovnaného povrchu. Planina je pfi zapadnim okraji zlomové omezena,
smérem kvychodu klenbovité prohnutd. Nad plochy povrch vystupuji misty izolovand skaliska
s mrazovymi formami zvétravani. Planina je pramennou oblasti feky Romze. Nejvyssi bod Babylon 677 m
n. m. se nachdazi jizné od zajmového Uzemi v blizkosti Brodku u Konice, vyznamny bod Durané 626 m lezi
zapadné od feSeného Gzemi v lesnim celku smé&rem na Usobrno.

! CHLUPAC a kol.: Geologicka minulost Ceské Republiky, ACADEMIA 2002

FileName: C785_09_VE_SKRiPOV_ozn.doc Zakazka/Dokument: C785-09-0
SaveDate: 25.5.2009 Vydani: 01

Strana: 40 z 72



VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

Ve vrchovinném reliéfu SirSiho okoli prevladaji erozné denudacni tvary. Reliéf SirSiho okoli se vyznacduje
plochymi tvary starého zarovnaného povrchu. Typicka vySka feSeného Gzemi je 580-600 m n. m.

Tektonické poméry a pfirozené seismicita oblasti

Z hlediska seismicity naleZi zajmova oblast, leZici na hranici Ceského masivu a Zapadnich Karpat, podle
CSN 730036/Z2 Seismicka zatiZeni staveb a jeji pilohy &. 1 Mapa seismickych oblasti Ceské republiky
(Schenk, Schenkova, 1997) do oblasti, v nichZ jsou pozorovany Ucinky zemétfeseni do 6° MSK-64. Dle
odstavce 27 normy v mistech s intenzitou 6° MSK-34 neni tfeba uvazovat G€inek zemétfeseni, pokud je
mensi nez 1,2 nasobek Gc¢inku vétru. Vyjimky, u kterych je potfeba vySetfit na G€inky zemétfeseni, ¢ini
stavby zvlast dileZzité, podle uvazeni projektanta a dale obzvlasté citlivé objekty, napfiklad vySkové a
vézovité stavby, kominy a stozary vySky nad 100 m.

Stavba z hlediska pfirozené seismicity oblasti vyZzaduje oddélené posouzeni na G€inky od plsobeni vétru a
zemétfeseni. Konstrukce se navrhuje s uvazenim nejnepfiznivéjSiho z téchto dvou zatizeni.

Surovinoveé ajiné pfirodni zdroje
V oblasti nejsou die CGS - Geofond registrovana 7adna chranéna loZiskova tzemi. Nejsou zde evidovany
oblasti sesuvl €i poddolovana Uzemi. Oblast neni vedena jako vyznamné geologické lokalita.

Radonové riziko

Mira rizika pronikdni radonu z podlozi nebyla v oblasti zjiStovana. Pro stavbu daného typu neni méfeni
relevantni.

7. Fauna, fléra a ekosystémy

Biogeograficka charakteristika tzemi

Dle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek et al., 1996) je FeSené Gzemi sougasti nasledujicich
jednotek:

Provincie: Stfedoevropské listnaté lesy
Podprovincie: Hercynska
Biogeograficky region: Drahansky bioregion

Dle fytogeografického &len&ni Ceské republiky (Skalicky, 1988) je feSené Gzemi soudasti nasledujicich
jednotek:

Fytogeograficka oblast: Mezofytikum
Fytogeograficky obvod: Ceskomoravské mezofytikum

Fytogeograficky okres: Drahanskéa vrchovina

ReSené Gzemi leZi v provincii stfedoevropskych listnatych lest _ pfi vychodnim okraji hercynske
biogeografické podprovincii. Dle regionalné fytogeografického ¢lenéni CR (Botanicky Ustav CSAV 1987) se
jedna o fytogeograficky obvod Ceskomoravské mezofytikum, fytochorion Drahanska vrchovina.

Vegetacni stupen bioregionu je suprakolinni az submontanni. Vegetacni stuprfiovitosti odpovida mozaika
potencialnich spolecenstev bioregionu. Na teplejSich Upatnich svazich se potencialné vyskytovaly
dubohabrové haje (Melanphyro nemorosi-carpinetum, pfi jihovychodnim okraji i Carici pilose - Carpinetum)
a acidofilni doubravy (Luzulo albidae - Quercetum). Ve vysSich polohach se velkoplosné stfidaji bikové
buciny (Luzulo-Fagetum) a kvétnaté buciny (Melico-Fagetum). Zejména na svazich udolnich zafez( jsou
zastoupena spoleéenstva sutovych lesl (Aceri-Carpinetum, ve vySSich polohach snad vzacné i Lunario-
Aceretum). Mozaiku potencialnich spolecenstev doplfiuje linearni sit mokfadnich biocenéz luhl a olSin
(Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum). Primarni bezlesi je velmi ojedinélé, vdzané na
velmi vzacné skalni Gtvary.

V pfirozené nahradni vegetaci hraji vyznamnou roli vihké louky svazu Calthion, typicka je zejména
asociace Trollio-Cirsetum salisburgensis. V nejvysSich polohach se vyskytovala vegetace raSelinnych luk
svazu Caricion fuscae a snad i dalSich jednotek vegetace raSeliniSt na susSich mistech pfechazeji vihké
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louky ve vegetaci svazd Cynosurion a Violion caninae. Lemy néleZeji pfevdzné vegetaci svazu Trifolion
medii, kfoviny k vegetaci svazu Prunion spinosae.

Flora

Pfirozena druhova diverzita je relativné chuda, vyskytuji se zpravidla pouze béZzné lesni a luéni druhy flory
a fauny. Na mineralné chudSim kyselém podiozi se uplatfuji oligotrofni az acidofilni druhy (bika hajni
Luzula nemorosa, borlivka Vaccinium mytrtillus, vies obecny Calluna vulgaris, pomistné i rGizné druhy
rasSeliniku Sphagnum sp.).

Pro nivy potokd je charakteristicky vyskyt druht vihkomilnych a mokfadnich (napf. blatouch bahenni
Caltha pallustris, pfeslicka bahenni Equisetum palustre aj.) a nitrofilnich (napf. popenec obecny Glechoma
hederacea ssp. glabriuscula, kopfiva dvoudova Urtica dioica).

Lesy jsou prevazné druhotné smrciny, Casta je pfimés borovice, modfinu, jedle &i buku. Zachovaly se i
zbytky plvodnich buéin a sutovych listnatych lesu, z puvodnich jedlin se zachovaly jen zbytky za hranici
feSeného Uzemi.

Vyznamny je vyskyt zbytk( raSelinist typickych pro vrcholové partie Drahanské vrchoviny, s vyskytem
borealnich druhd.

Orientaéni prizkum Gzemi byl proveden v poloviné bfezna 2009 (bez snéhové pokryvky), tzn. v dobé
mimo vegetacni obdobi.

Zamér je umistén z vétsi ¢asti na plochach orné pudy, popf. na loukach. PloSny zabor vyplyva z ploch
zakladl elektraren, manipula¢nich ploch pro jefaby a pfijezdovych komunikaci. Plochy orné pudy jsou
z botanického hlediska prakticky bezcenné (vyskyt vzacnych druhd polnich plevell nelze v tomto Gzemi
o¢ekavat). Kvalitu luénich porostid nebylo mozné zhodnotit z divodu doby prizkumu. Na zakladé
charakteru téchto ploch se s nejvétSi pravdépodobnosti jedna o kulturni louky, bez vétSiho botanického
vyznamu. Na Mapovém serveru AOPK CR, vrstvy mapovani biotopt, nejsou tyto plochy biotopové
klasifikovany, coz ¢aste¢né podporuje toto tvrzeni. Rovnéz trasovani podzemni kabeldZe nezasahuje do
zadného cenného biotopu z botanického hlediska.

V prostoru zaméru se nevyskytuji Zzadné dreviny. Lesni porost severné, popf. vychodné od elektraren
predstavuje pfevazné smrkové monokultury, bez vétSiho botanického vyznamu. Na okraji lesniho porostu
se maloplo$né a fragmentarné& nachazeji olSové porosty, Fazené do biotopu "L2.2 Udolni jasanovo-olSové
luhy", pficemZ se jedna o nereprezentativni porosty. V lesnich porostech ovSsem nebude provadéno kaceni
drevin.

Fauna

Z hlediska zoogeografického tvofi faunu Uzemi slozka zvifeny evropské a eurosibifské. Souc¢asné druhové
sloZeni fauny je antropogenné zménéno, do zna¢né miry v souvislosti se zménami pfirozenych biotop.
V FfeSeném Uzemi nejsou provedeny podrobnéjSi zoologické prizkumy, v nezemédélské a nezastavéné
¢asti Uzemi Ize pfedpokladat bohaté zastoupené druhy bezobratlych, avifauny a drobné obratlovce.

Vzhledem k nedostatku ¢asu nebylo mozné provést prlizkumy, zaméfené na vyskyt velké ¢asti fauny
Uzemi (migrace, hibernace, diapauza apod.). Obecna charakteristika fauny Gzemi je provedena vySe v
ramci podkapitoly Biogeograficka charakteristika Gzemi.

Analyza SirSiho dotéeného Gzemi z hlediska vyskytu obratlovcl, zejména ptakd a netopyr(, zahrnujici
rovnéz dostupna data o vyskytech konkrétnich druhl je provedena v pfiloze 5 tohoto oznameni.
Ornitologicka a chiropterologicka (netopyfi) data jsou nejvyznamnéjsSi v pfipadé vystavby a provozu
vétrnych elektraren, podrobn&jsi data budou nasledné doplnéna v ramci celosezénniho prazkumu?®.

Kromé téchto skupin Ize o¢ekavat pro tento region béznou polni a luéni faunu, s pfesahem lesnich druht
(lesni porosty severné a vychodné od zameéru).

1V te8eném Gizemi probiha v sougasnosti rodni ornitologicky a chiropterologicky priizkum (Mgr. Radim Kodvara), jeho?
vysledky budou k dispozici cca koncem Fijna 2009.
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Zvlasté chranéna uzemi

Za&mér nezasahuje do zadného velkoploSného ani maloploSného zvlasté chranéného Gzemi (véetné jejich
ochrannych pasem).

Nejbliz§im zvlasté chranénym Gzemim je pfirodni pamatka Skfipovsky mokfad o rozloze 2 ha, cca 1 km
zapadné od zameéru. Pfedmétem ochrany této pfirodni pamatky, zfizené 27.9.1990 na ploSe 2,65 ha, jsou
mokFadni louky s tinémi, vyskyt vzacného zevaru nejmensiho, refugium obojzivelniku.

Prrodni pamatka Skripovsky mokrad

Mokfadni louky a jezirka na okraji obce Skiipov na Prost&jovsku. Uzemi je pozlistatkem rozlehlého
vrchovisté, tzn. zamokfeného vyzdvihnutého raSelinisté, kde je voda doplfiovana pouze srazkami.
Najdeme zde rtzné druhy ostfic (Carex), sitiny (Juncus), suchopyr Uzkolisty (Eriophorum angustifolium),
zvoneénik hlavaty (Phyteuma orbiculare), kosatec sibifsky (Iris sibirica), hofec hofepnik (Gentiana
pneumonanthe) a upolin nejvyssi (Trollius altissimus). Misty je vtrouSena vrba rozmarynolista (Salix
rosmarinifolia). V tdnich roste silné ohroZeny zevar nejmensi (Sparganium minimum), k rozmnoZovani je
vyuzivaji obojzivelnici skokan hnédy (Rana temporaria), skokan ostronosy (Rana arvalis) nebo colek
horsky (Triturus alpestris).

Lokality soustavy Natura 2000

Zamér nezasahuje pfimo do zadné lokality v rdmci soustavy Natura 2000. NejblizSi takovou lokalitou je
EVL (CZ0714080) Spran&k, cca 8,8 km vychodné od zaméru. Pfedméty ochrany této EVL jsou zastupci
letount (netopyr brvity, netopyr ¢erny, netopyr velkouchy a vrapenec maly). Javofi¢ské jeskyné, které jsou
soucasti EVL, jsou vyznamnym zimoviStém mnoha druht letount (prokazan vyskyt étrnacti druhd) a jsou
nejvétsim znamym zimovistém vrapenct malych v Ceské republice. Z t&chto divod( vydal Krajsky Grad
Olomouckého kraje, obor zivotniho prostfedi a zemédélstvi stanovisko ¢€.j. KUOK8054/2009 ze dne 29. 1.
2009 jimz nevylougil vyznamny vliv na EVL nebo ptadéi oblasti. Posouzeni viivii zaméru na EVL Spranék
bude zpracovano na zakladé dat z celosezénniho prizkumu ptaki a letount®, drZitelem autorizace pro
posuzovani vlivil na lokality soustavy Natura 2000 Ing. Pavlem Kola¢kem, PhD., ve fazi dokumentace EIA
k tomuto zaméru.

Uzemni systém ekologické stability

Zamér pfimo nezasahuje do skladebnych ¢asti tzemniho systému ekologické stability na nadregionalni,
regionalni ani mistni drovni.

Nadregionalni USES se nachazi zapadné od katastralniho Gzemi - nadregionalni biokoridor prochéazi
severojiznim smérem Kk nadregionalnimu biocentru Durané a regionalnimu biocentru (RBK 1892)
Usobrnské udoli.

Regionalni USES tvofi regionalni biokoridor (RBK 1432), jez sméFfuje ze severu od Subifova pies
regionalni biocentrum (RBC 1891) Otinsko podél toku Otinskového potoka v jeho pramenné oblasti, dale
po vihkych lukach jizné od Skfipova k pravostrannému pfitoku OISany a podél ni az k regionalnimu
biocentu (RBK 1892) Usobrnské tdoli v lesnim celku na soutoku Ol3any a Usobrnského potoka.

Obr.: USES na nadregionalni a regionalni Grovni v okoli zaméru dle Zasad Gzemniho rozvoje Olomouckého kraje

1V te8eném Gizemi probiha v sougasnosti rodni ornitologicky a chiropterologicky priizkum (Mgr. Radim Kodvara), jeho?
vysledky budou k dispozici cca koncem Fijna 2009.
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Lokalni systém USES v zajmovém Gzemi byl navrzen v Gzemnim planu obce Skfipova zroku 1995.
VyznaCuje se dvéma zadkladnimi vétvemi jez sméfuji v zdsadé severojiznim smérem. Zapadni vétev
sméFuje od biocentra Durané v k. G. Usobrno k jihu pfes biocentrum Lex(v hajek sz. od obce a dale
smérem k jihu miji zlevé strany obec a sméfuje k biocentru na Kfizovatce, kde se vétvi. Prvni podvétev
vede nasledné dale k jihozapadu ven z katastru Skfipova. Zapadni podvétev lemuje hranici katastralniho
tzemi a tok Usobrnského potoka a jeho udolim se stadi severozapadu a Gdolim OlSany vede odbocka
zpét ke SkFipovu.

Vychodni vétev USES sméFovala od Subifova pfes biocentrum Skfipovské bofi, kde se délila a jedna
vétev sméfovala k jihovychodu podél Otinskového potoka ven z katastru Skfipova a druha podvétev vedla
k jihu k BC Skfipovsky Mokrad. Obé vétve byly spojeny biokoridorem vedoucim od BC Skfipovsky mokfad
jez lemoval zjihu zastavéné Uzemi obce a vedl dale k jihozapadu pfes BC Havran a zapadné od néj se
napojoval na vychodni vétev USES.

Tato vétev USES byla nasledné prefeSena a v Zasadach Gzemniho rozvoje Olomouckého kraje zroku
2008 je vedena jako regionalni biokoridor mezi RBC 1891 Otinsko (zahrnuje ptvodni BC Skiipovske Bofi
a BC Skfipovsky mokfad) a RBC 1892 Usobrnské udoli viz vySe.

V katastru Skfipova jsou v soucasnosti provadéna ¢etna krajinotvorna opatfeni pomérné velkého rozsahu.
Jedna se o budovani skladebnych prvkd USES, je vybudovana kaskada drobnych vodnich nadrzi na jihu
obce a planovéna je vystavba dalSich vodnich prvkd. Tyto Gpravy jsou lokalizovany mimo Gzemi pfimo
dotéené zamérem vystavby VE.

Obr.: USES na lokalni trovni v okoli zaméru dle Uzemniho planu SkFipova
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Vyznamné krajinné prvky

Na zakladé informaci Méstského Ufadu Konice nebyly v misté zaméru vyhlaSeny zadné registrované VKP.
Zamér rovnéz nezasahuje do zadného neregistrovaného VKP.

Prechodné chranéné plochy, pamatné stromy, pfirodni parky

Na zakladé informaci Méstského Ufadu ve Skfipové a v Konici nejsou v dotéeném UGzemi lokalizovany
zadné prechodné chranéné plochy, pamatné stromy ¢&i pfirodni parky.

8. Krajina

Soucasti tohoto oznameni je vyhodnoceni vlivi na krajinny raz (viz pfiloha 4). Soucasti této pfilohy je
podrobny popis krajinnych charakteristik Uzemi (v€etné pfirodnich, historickych a kulturnich souvislosti).
V podrobnostech proto na tuto pfilohu odkazujeme.

Dotéené Uzemi je vymezeno dvéma nadfazenymi krajinnymi celky (NKC), na jejichZ obzoru lezi. Hranice
mezi nimi tvofi ne pfilis vyrazny ale dosti Siroky, pfevazné zalesnény hibet, tdhnouci se v oblouku severné
od Subifova smé&rem na jihovychod, kde ztraci na zfetelnosti a dozniva v prostoru mezi Suchdolem a
Brodkem. Hrbet je dosti nevyrazny nebot z vyvySenych odlesnénych ploSin nad Brodkem u Konice a
Hornim St&panovem se otvira rozsahly pohled na severovychod a NKC je v tomto sméru pohledové
z¢asti spojity se severovychodnim NKC. Smérem na vychod a severovychod je v podstaté vymezen
horizontem ploSin a okrajem hornomoravského Uvalu. Pfevazna ¢ast hodnoceného Uzemi je mirné
uklonéna na vychod a jihovychod, osu Gzemi tvofi Gdoli Romze. Oba NKC jsou si typologicky zna¢né
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podobné. Z hlediska prostorového ¢lenéni tvofi mirné odliSnou jednotku vlastni adoli Romze s vySSim
zastoupenim fluvialnich a nivnich prvku.

Jihozapadni NKC je od Brodku z¢asti otevien smérem na vychod, severovychod a jihovychod
snizeninami pfitokd RomZe. Pfedstavuje vyvySenou, na jihovychod a vychod mirné uklonénou zvinénou
ploSinu. Uvnitf je pomistné pohledové nespoijity, cozZ je dano vyskytem rozsahlejSich lesnich enklav v okoli
Skfipova, ktery v NKC leZzi. Z jihu a jihozapadu je NKC pomérné zfetelné vymezen plochymi souvisle
zalesnénymi hfbety prochézejicimi severné od Kofence smérem na jihovychod k Malému Hradisku. Ze
zapadu je NKC vymezen rovnéz souvislym pasem les( pokryvajici ploché, misty vSak i ¢lenité hibety
zapadnich svah( Boskovické brazdy, rozbrazdéné hlubokymi Gdolimi Usobrnského a Durarniského potoka.
Zminéné toky se vlévajici v Boskovické brazdé do Jevicky. Ze severu je NKC vymezen lesnatym hfbetem
nad Subifovem, ktery se obloukovité staci na jihovychod smérem ke Konicim a Runafovu.

Celkovy krajinny obraz Uzemi je Casteéné kompaktni a misty pomérné vyrazny. Kvalitni, dominantni
typické znaky, vnimatelné z dalkovych pohledd jsou na vétSiné GUzemi ¢asteéné dochovany. Lze proto
konstatovat, Ze krajinny raz je dochovan vétSinou jen zEasti. V prostoru vychodné od Skfipova, kam je
navrh VP umistovan tvofeny rozsahlymi odlesnénymi prostory s pfevazné scelenou tratovou pluzinou, jsou
tyto znaky jiZz setfeny a nedochovaly se. Naopak v nékterych krajinnych segmentech napf. v okoli Horniho
Stépanova, Subifova a v jihozapadni éasti k.U. Sk¥ipov, je krajinny rdz dochovan dobre.

Severovychodni NKC je od jihu vymezen spoleé¢nou hranici s pfedchozim NKC - tj. plochym viceméné
lesnatym hibetem tahnoucim se obloukem od Subifova, na jihovychod smérem ke Konicim a Runafovu.
Osu NKC tvofi relativné vyrazné Udoli Romze. Uvnitf je diky Gdoli RomZe z¢asti pohledové nespoijity.
Smérem na sever a severozapad terén mirné stoupda a je ¢lenitéjsi. Na severu je NKC pomérné zfetelné
vymezen souvisleji lesnatymi, vysoko polozenymi pomérné ¢&lenitymi hibety nad Kladkami a Milkovem,
které dal na vychod a jihovychod doznivaji. Nezfetelnd hranice dal na vychod pfechazi pfes nevyrazny, z
vétsi Gasti odlesnény plochy hibet oddéleny ddolim ficky Sprangk. NKC na severovychod& uzavird
rozsahly lesni komplex nad Vilémovem. D&l na jihovychod terén klesd, kra ploSiny vychodné nad Romzi je
uklonéna smérem na vychod a jihovychod a NKC je v podstaté vymezen horizontem pozvolné klesajiciho
terénu smérem k Hornomoravskému Gvalu. Od zapadu a jihozapadu je NKC zfetelné vymezen souvisle
lesnatymi hibety zapadnich svahl( Boskovické brazdy, které prordzi pomérné hluboké udoli feky Nectavy,
vlévajici se v prostoru Boskovické brazdy do Jevicky.

Celkovy krajinny obraz Gzemi je povétSinou kompaktni a misty vyrazny. Kvalitni, dominantni typické znaky,
vnimatelné z dalkovych pohled( jsou na vétSiné zemi dochovany. Lze proto konstatovat, ze krajinny raz
je dochovan vétSinou dobre, a to pfedevSim v severni ¢ast NKC napf. okoli Dzbelu, Jesence, Ludmirova
Ci Ponikve.

Stanovenimiry ochrany krajinného razu

Uzemi navrhované stavby a pfevazné ¢asti DOKP nejsou z hlediska krajinného razu sou¢asti tzemi, ktera
ze zakona vyZzaduji zvySenou ochranu krajinného razu. Proto zde neni legislativné uplatfiovano zvySovani
stupné ochrany. Nicméné v SirSim okoli lezi dva pfirodni parky, kde jiz mGze byt ze zakona vyzadovéana
zvySena ochrana krajinného razu. V jiznim perimetru, cca 3,5 km od prostoru navrhu nejjiznéjsi véze VP
probiha hranice piirodniho parku Rehofkovo Kofenecko, kterou tvofi silnice Ill. tfidy Pohora - Horni
Stépanov - Bukova, kam mulZe jen okrajové zasahnout pohledové ovlivnéni VP SkFipov. Severni
pohledovy perimetr VP zasahuje do jizni ¢asti pfirodniho parku Kladecko. Zde probiha hranice pfirodniho
parku ve vzdalenosti cca 2 km severovychodné od mista navrhu nejsevernéjSi véze. Hranici tvofi silnice
[1/366 Konice - Jevicko. Souvisleji tak miZze byt pohledové dot€ena i jizni ¢ast pfirodniho parku.

Zde je nutno konstatovat, Zze v hodnoceném Uzemi se jiz vyskytuji dva zaméry VE. Jedna se o dva malé
vétrné parky - Brodek u Konice (2 véze), Protivanov (ifi véZe) a ve vétSim odstupu pak VE Drahany (jedna
VéZ).

Cést hodnoceného tGzemi je soudasti pfirodniho parku, neni sougésti velkoplodného chrané&ného tzemi -
CHKO. Vyskytuji se zde maloplosna chran&na tzemi (MZCHU) - pfirodni rezervace (PR) a pfirodni
pamatky (PP) a registrované vyznamné krajinné prvky (VKP) a VKP ze zakona. MaloploSna chranéna
Uzemi maji vSak pro ochranu krajinného razu pouze doplikovy vyznam. Vétsi ¢ast hodnoceného Uzemi
lezi v krajiné bez uplatnéni zvlaStnich poZzadavkd na ochranu. PFesto je nutno konstatovat, Zze posuzované
Uzemi lezi v krajinném prostoru, v némz ma pomérné velka ¢ast zakladnich krajinafskych celk (ZKC)
krajinny raz zachovany dobfe a pfedstavuje tak segmenty harmonické kulturni krajiny s pomérné vysokou
estetickou a krajinafskou hodnotou.
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9. Hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér se nachazi ve volné krajiné, bez bezprostfedniho kontaktu s obytnymi nebo jinymi objekty.

Na zakladé informaci Méstského Gfadu v Konici, investiéniho odboru - Useku pamatkové péce se v misté
oznamovaného zaméru a v jeho bezprostfednim okoli nenachazeji zadné nemovité kulturni pamatky,
podiéhajici zakonu €. 20/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, o statni pamatkové péci a evidované v
Ustifednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky.

PFi zasazich do terénu pfi stavebnich pracich nelze (vzhledem k jejich latenci) pfedem vylougit naruSeni
nebo odkryti archeologickych nalezu.
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10. Dopravni a jina infrastruktura

Zamér se nachazi ve volné krajiné. V dotéeném Gzemi je dostupna veSkera infrastruktura nezbytna pro
provoz a vystavbu zaméru, tj. zejména komunikacni sit.

Schéma komunikac¢ni sité dotéeného Uzemi je zfejmé z nasledujiciho obrazku:

Obr.: Komunikaéni sit’ dotéeného Gzemi

.................

Konicdr
o ,13 ."

.-'ll'

zdroj: feditelstvi silnic a dalnic (www.rsd.cz)

Zamér se nachazi pfi silnici 111/36618 propojujici Konici s Hornim Stépanovem a pii silnici 111/36620 mezi
Subifovem a Konici. Jde o krajské silnice IIl. tfidy. Silnice maji Sifku v koruné cca 7 metr(, jejich technicky
stav bude vzhledem kv soucasnosti probihajici rekonstrukci povrchu a pfi zajiSténi stavebni a zimni
udrzby vyhovuijici jak pro poZzadovanou dopravni funkci (dopravni obsluha obci), tak i vystavbu a provoz
zameéru. Intenzita dopravy na silnici [11/36618 neni sc¢itana, orientatné neprekro¢i cca 1000 vozidel za 24
hodin (dle s&itani RSD CR, 2005). Intenzita dopravy na silnici 111/36620 (v profilu zaisténi do 366) je cca
1268 vozidel za 24 hodin, na silnici 11/366 (v profilu od Konice na hranice kraje) cca 1666 vozidel za 24
hodin (dle s¢itani RSD CR, 2005).

Silnice 11/366 je krajskou silnici Il. tfidy. Jeji stavebné technicky stav je vyhovuijici a pfi zajiSténi stavebni a
zimni 4drzby je vyhovujici jak pro pozadovanou dopravni funkci (regionalni dopravni vztahy, dopravni
obsluha obci), tak i vystavbu a provoz zaméru. Prostfednictvim uvedenych silnic je zamér napojen na
vySSi komunikaéni sit' (silnice 1/35 resp. R35).

V Uzemi je dostupna veSkera dalSi nezbytna infrastruktura, tj. moznost napojeni na distribuéni soustavu
v rozvodné 22 kV E.ON Distribuce, a.s., ve Skfipové. Jiné infrastrukturni sité nejsou dotéeny.

11. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Pro dotcené Gzemi nejsou specifikovany zadné dalSi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotCeny.
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I1l. CELKOVE ZHODNOCENI{ KVALITY ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMi Z HLEDISKA JEHO UNOSNEHO ZATIZENI

Dotéené Uzemi nepatfi mez oblasti zvlaStni ochrany pfirody a krajiny. To znamena, Ze neni soucasti
zadného velkoploSného chranéného Gzemi ani pfirodniho parku. V SirSim Gzemi se vyskytuji néktera
maloploSna chranéna Guzemi a vyznamné krajinné prvky. Ta vSak nejsou vyznamné dotéena a maji proto
pro hodnoceni zdméru pouze doplhkovy vyznam. Celé dotéené Uzemi tedy lezi v prostoru bez
vyznamnych pozZadavkl na zvlaStni ochranu pfirody a krajiny.

V dotéeném Uzemi proto pfichazi v Gvahu zejména obecna ochrana pfirody a krajiny. Dot¢ené Uzemi je
pfirodovédné rozmanité, misty se zastoupenim pfirodé blizkych ekosystému, umisténych v krajinné matrici
kulturnich ploch agrocen6z a lesnich monokultur. Ma relativné dobfe zachovany krajinny raz a predstavuje
tak harmonickou kulturni krajinu s pomérné vysokou estetickou a krajinafskou hodnotou.

Dotéené Uzemi je osidleno, obydleni je soustfedéno do obci. Zivotni podminky pro obyvatelstvo obci jsou
celkové pfiznivé a jsou pouze pomistné ovlivnény lokalnimi vlivy (doprava, vyroba, ekonomické a socialni
vztahy).

Dotéené Uzemi neni v soucasné dobé zatéZzovano nad miru Unosného zatizeni. VySe uvedené
charakteristiky predem nevyluéuji realizaci dalSich ¢innosti a zamérd v izemi. Nutnou podminkou je pfitom
provedeni prikazu dodrzeni podminek zvlaStni i obecné ochrany pfirody a krajiny, vefejného zdravi resp.
dalSich slozkovych pozadavkl (ochrana ovzdusi, vod, pudy a dalSich).
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CASTD
KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

|. CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDiI A HODNOCENI JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Pro vyhodnoceni viivii na obyvatelstvo a vefejné zdravi byla vypracovana studie, ktera je doloZena
v pFiloze 2 tohoto oznameni. Na tuto pfilohu v Gplnosti odkazujeme, dale shrnujeme jeji zaveéry:

Zdravotni vlivy arizika

Vystavba parku 12 vétrnych elektraren s sebou nenese zadnou vyznamnéjSi zatéz pro lidské zdravi.
V souvislosti s provozem vétrnych elektraren nedochazi k uvolfiovani nebezpeénych emisi do prostredi. Za
rozhodujici Cinitele, ovliviujici zdravi obyvatel, je brdn v Gvahu hluk produkovany ¢innosti elektraren,
eventuelné estetickd zména krajinného razu.

Obc&asny pohyb vozidel udrzby a servisu danym Gzemim neni zdrojem negativnich zdravotnich vlivQ.

Soucésti pfirozeného hlukového pozadi je vzdy i hluk vznikajici pfi proudéni vzduchu v ovzdusi. Za
urCitych podminek se mize stat dominantni hlukovou slozkou lokality. Jako takovy poté miZe vyznamné
ovlivhovat celkovy hluk, pfipadné zcela zastinit hluk technologicky. Pro posouzeni takovychto stavu je
nutna znalost vztahu rychlosti proudéni vétru a ji pfislusejici hladiny hluku.

Pro jednotlivé rychlosti proudéni jsou pfedpokladany nasledujici hladiny hluku:

Tab.: Hladina hluku pozadi v zavislosti na rychlosti vétru

Rychlost [m.s™] 4 5 6 7 8 9 10 11
Hladinahluku [dB] | 38,8 | 39,8 | 40,7 | 416 | 42,6 | 435 |444 | 454

Pro posuzovanou oblast tvofi vypoétem odhadovana pramérna hodnota rychlosti vétru kolem 4,3 m.s™
hlukovou zatéz zhruba 39 dB, coZ je souc¢asné témér Uroven hygienického limitu pro noéni dobu.

Pro vySSi rychlosti vétru nebyly hodnoty aerodynamického hluku experimentalné stanoveny (viz. Suk V. —
Vétrny park Horni Lodénice — novela — posouzeni vlivu hluku z provozu, Ostrava, duben 2005). Pfi vysSich
rychlostech vétru hraje roli i konfigurace terénu, takze stanovit redlnou hodnotu hlukového pozadi je
MOZno pouze mérenim.

Charakterizace rizika pozadového hluku

Riziko z hluku vznikajiciho pfirozenym plsobenim proudénim vétru je faktor v podstaté lidskou €innosti
neovlivnitelny. P vy$8ich rychlostech vétru ne? je cca 4 m.s™ bude hluk produkovany vétrnymi
elektrarnami zanikat v hluku pozadi. Tato situace bude platit pro téméf vSechny definované referencni
body.

Charakterizace rizika dopravniho hluku

Hlukova zatéz z dopravy je v posuzované oblasti na zanedbatelné Urovni. Hlukovou situaci v nami
hodnocenych referenénich bodech dopravni hluk neovliviuje.

Charakterizace rizika technologického hluku

Hlukova zatéz obyvatel z provozu VE pfi jejich maximalnim vykonu se bude pohybovat mezi 20,6 dB —
39,7 dB jak v denni, tak i v no¢ni dobé. Pficemz nejcastéji se hladina hluku pohybuje mezi 25 az 35 dB.
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Z vysledkd uvedenych v hlukové studii tedy vyplyva, Zze zakonny limit pro hlukovou zatéz bude v dané obci
dodrZen.

Odhad rizika hluku z dopravy

Vzhledem k zanedbatelné dopravni zatizenosti obce nebude ve dne ani v noci hlukem z dopravy
prekrocen zakonny limit. Zdravotni stav obyvatel dané obce nebude dopravnim hlukem ovlivnén.

Odhad rizika hluku z provozu VE

Hluk vznikajici z provozu VE se v obci Skfipov pohybuje v rozmezi 20,6 — 39,7 dB. Tyto hodnoty jsou
platné v denni i no¢ni dobé.

V obci Skfipov bude hlukem obtézovano v bodé s nejvétSim hlukovym zatizenim cca 7 % (coz vztazeno na
celkovy pocet obyvatel v obci je 24 osob) dot€éenych obyvatel. Vzhledem k tomu, Ze v hlukové studii nebyl
pocitan deskriptor Lge, neni hodnoceni procenta obtéZovanych osob hlukem VE UpIné presné, vzhledem
ke konstatnosti denni i no¢ni hlukové zatéZe technologického hluku vSak mUzeme tuto nepresnost
akceptovat.

Z Tab. vyplyva, Ze jiz pfi pramérné rychlosti vétru (4,3 m.s™) v dané oblasti bude provozni hluk z VE
prekryvan aerodynamickym hlukem z pozadi a tento stav bude s nejvétsSi pravdépodobnosti platit i pro
hodnoty rychlosti vétru vyssi, kdy hluénost elektraren klesa, zatimco aerodynamicky hluk pfirozeného
pozadi bude stale nar(stat.

Dopad zaméru na zdravi obyvatel

PFi provozu VE v obydlenych oblastech se mohou u obytnych budov vyskytovat hladiny akustického tlaku
zpUsobuijici obtézovani. Vyskyt obtézovani ovliviuii:

. faktory tykajici se jedince jako pfijemce hluku (individualni tolerance k hluku, celkovy postoj k
vétrnym elektrarnam)

. faktory lokality a prostfedi (vzdalenost elektrarny od obydli, umisténi elektrarny v krajiné a tvar
terénu, vlastnosti budovy, hluk pozadi, rychlost, smér a sila vétru)

. faktory vétrné elektrarny (poCet elektraren a jejich typ, charakter produkovaného zvuku -
pfitomnost pulsniho hluku, ténovych komponent, nizkofrekvenéniho hluku a infrazvuku, stafi a technicky
stav elektrarny — pfi poruSe hluénost stoupd). Tyto specifické efekty ruznych typu turbin zplsobuiji
rozdilnou miru obtéZovani pfi stejné hodnoté Laeq.

Zhodnoceni zdravotniho dopadu na obyvatele obce Skfipova lezici v akustickém dosahu uvazovaného
parku VE mGZzeme charakterizovat jako akceptovatelny, pouze u jednotlived mize dochazet k pocitim
obtézovani (pfi konzervativnim pfistupu u zhruba 24 jedinc().

K pfimému ohroZeni zdravi spojenému s vysokymi hladinami hluku zde ale nebude dochazet.

Zdravotni rizika z dalSich faktord spojovanych s provozem VE je mozné pouze odhadnout s ohledem na
skute¢nost, Ze vétSinou neni doposud pfilis jasny jejich vztah davka-ucinek a tudiz také nemaji legislativné
stanovené hygienické limity. Tyto jevy jsou dle technologické dokumentace vyrobcem posuzovanych typu
VE predpokladany a je technologicky ¢i technicky zvolen takovy postup, aby jejich dopady byly
minimalizovany.

Naprfiklad nékterymi autory predpokladané UcCinky stroboskopického efektu nelze v soucasné dobé
technicky uspokojivé hodnotit. Je to opticky jev, vznikajici pfi praniku viditelného zafreni ze silného
svételného zdroje (sluneéni zafeni) mez otacejicimi se listy rotoru smérem k pozorovateli. Tohoto
optického efektu mize byt dosazeno pouze pii uréitych meteorologickych podminkach. Vliv tohoto efektu
je vztazen pouze k faktoru pohody obyvatelstva. Je zavisly na vySce rotoru a rychlosti jeho otacivého
pohybu, Uhlu nasviceni rotor(, vzdalenosti nejblizSich obytnych sidel a frekventovanych komunikaci. V
posuzované lokalité budou v obdobich tohoto jevu (pokud vibec bude nastavat) VE zastavovany.

Jev zvany diskoefekt, ktery je zplsoben velmi rychlym ota¢enim lista rotoru, event. odlesky od lesklych
ploch, je v sou¢asné dobé vzhledem k matnému provedeni natéru listd viceméné vyloucen.

Vliv odpadavajicich namraz z listd rotoru je v zimnich mésicich minimalizovan moznosti vyhfivani listt
rotoru. PFi ojedinélém zvySeném narustu objemu namrazy na listech rotoru dojde samovolnému zastaveni
rotoru. V Zadném pfipadé nedochazi k odmrStovani namrazy odstfedivou silou do Sirokého okoli kolem
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VE. V zimnich mésicich a pfi tvorbé namrazy jsou okolni pozemky navStévovany pouze vyjimecné
(zemédélska plida), a proto je minimalizovano nebezpeci zranéni obyvatel padem namrazy.

Vibrace vznikajici z pohyblivych soucésti elektraren, stejné jako elektromagnetické zafeni, jehoz intenzita
geometricky klesd s nar(stajici vzdalenosti od zdroje, budou mit s ohledem na vzdalenost obytnych
objektt od zdroju uvedenych nox zcela zanedbatelny vliv.

Infrazvuk vznikajici pfi provozu elektraren bude ve vzdalenosti, v niz se nachazeji nejblizSi obytné objekty
prekryt hlukem z atmosférickych stavl ovzdusi.

Dopad vSech diskutovanych fyzikalnich faktord na zdravi obyvatel hodnoceny postupem odhadu
zdravotniho rizika je maly, pfi dlouhodobém exponovani obyvatel jmenovanym noxam je mozno ocekavat
relativné nizky (moznost obtéZovani jednotlivcl) dopad na zdravotni stav obyvatel a celkové zdravotni
riziko je tudiz mozno oznacit za prijatelné.

Faktor pohody

Faktor pohody patfi mezi zdravotni rizika spojena s vystavbou zaméru. Jedna se o psychické stavy
obyvatel trvale zijicich v blizkosti vétrného parku a reagujici na zmény zpusobené realizaci zaméru, jeho
vyrazem je i odhadnuty podil hlukem obtéZzovanych osob v lokalité.

K mirnému naruSeni tohoto faktoru mGZe u obyvatel dochazet téz v dobé vystavby, kdy se mirné zvysi
frekvence pojezdd nakladnich automobild po mistnich komunikacich a s nim spojeny narast hluku a
prasnosti. Vzhledem ke kratkodobé vystavbé, trvajici zhruba 3 mésice, a propoctu v praméru 20 pojezdu
automobil( se jedna o minimalni zatéz na psychiku obyvatel.

V pribéhu provozu zaméru mize dochazet k naruSeni faktoru pohody ve vztahu k mirné zvySené (byt
podlimitni) hladiné hluku u senzitivnéjSich osob, pfipadné k moznosti citlivého vniméani zmény krajinného
razu. Pohledova zména krajinného razu a jeji vnimani je subjektivné hodnotitelnym faktorem, jehoz
velikost a orientaci nelze jednoznac¢né urdit.

Vétrné elektrarny nemaji, dle zkuSenosti ze zemi, kde jsou jiZ tato zafizeni delSi dobu instalovana, vliv na
kvalitu pfijmu televizniho vysilani. Pokud jsou kovové véze vétrnych elektraren instalovany mimo pfijmovy
signal mobilniho telekomunikaéniho operatora a jeho cca 8 m ochranné pasmo, nebyl prokdzan vliv na
kvalitu tohoto signalu. Prabéh listd rotoru pres signaly neovliviuje jeho kvalitu. Listy jsou vyrobeny z
epoxidovych pryskyfic a ta nezastifiuje signaly téchto komunikaénich cest. Mobilni operatofi provozujici
telekomunikacni sité v lokalité Skfipov a jejiho okoli se vyjadfili k zaméru souhlasné, nelze proto o¢ekéavat
vlivy na kvalitu signélu a tim i k ovlivnéni faktoru pohody vlivem provozovéani VE na telekomunikace.

Socialni a ekonomické dasledky

Vyznamné socialni vlivy nejsou o¢ekavany. Ekonomické vlivy spocivaji v pravidelném pfijmu do obecniho
rozpoctu (dle dohody s obci), obnové a Udrzbé mistni infrastruktury a vzniku pracovnich prilezitosti.

Vliv na dotéené obyvatele

Z predlozené hlukové studie je zfejmé, Ze vypoctena hodnota hluku po uvedeni parku vétrnych elektraren
do provozu nepfesahne v denni ani noéni dobé hlukovy limit pouZzitelny pro pfedmétnou lokalitu, tj. 50 dB
ve dne a 40 dB v noéni dobé.

Rizika poSkozeni zdravi z dliouhodobého a trvalého vystaveni obyvatel hlukové zatéz z provozu vétrného
parku 12 vézi elektraren byla v souladu se znénim zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi
realné zvazena a s ohledem na vySe uvedené nejistoty odhadu bylo moZno oznadit tato rizika za
akceptovatelna. Na zakladé identifikace zdravotné vyznamnych vlivih VE na obyvatelstvo a nasledném
vyhodnoceni jejich zavaznosti lze vystavbu parku vétrnych elektraren v lokalité Skfipov povazovat z
hlediska ochrany vefejného zdravi za stavbu pfijatelnou, bez vaznych dopadl na zdravi okolniho
obyvatelstva.
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2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na kvalitu ovzdusi
Vétrny park neprodukuje zadné emise do ovzdusi, viivy na kvalitu ovzdusi jsou proto vylouceny.

Potencialni vlivy v pradbéhu vystavby v dusledku provozu stavebni dopravy a stavebnich mechanismi
budou celkové malé a nevyznamné a budou omezeny opatfenimi, navrzenymi pro minimalizaci
negativnich vlivi (viz ¢ast D oznameni, kapitola V. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd na Zivotni prostredi).

Vlivy na klima

Vlivy na klima jsou vylouceny.
3. Vlivy na hlukovou situaci ev. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vlivy hluku

Pro vyhodnoceni vliva hluku byla provedena hlukova studie (viz pfiloha 3 tohoto ozndmeni), na kterou v
podrobnostech odkazujeme. Jeji vysledky jsou shrnuty nasledovné:

Hluk z provozu vétrného parku neprekro¢i na hranici chranéného venkovniho prostoru obce Skfipov
hodnotu Laeqr =39,7 dB hladiny hluku dle nafizeni viady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci (Laeqr =50/40 dB den/noc), jsou proto v dennim i no¢nim obdobi
prokazatelné dodrzeny.

Na provoz vétrného parku neni navdzan zadny pravidelny dopravni provoz. Ob¢asny pfijezd vozidel
Udrzby a servisu neni nutno povazovat za zdroj hluku z dopravy, pfijezd resp. odjezd jednotlivych vozidel
nebude mit vyznamny vliv na celodenni ekvivalentni hladinu hluku v Gzemi.

Stavebni prace neprekro¢i dobu cca 3 meésicu. Ekvivalentni hladina hluku v chranéném venkovnim
prostoru (obec Sk¥ipov) nepfekro€i hodnotu cca Laegi4n =50 dB. Korigovany limit pro obdobi provadéni
stavebnich praci (Laeg1an = 65 dB, plati pro obdobi mezi 7:00 aZ 21:00) je proto splnitelny bez dalSich
opatfeni. Totéz se tykd i souvisejici stavebni dopravy.

Navrzené FeSeni zaméru proto dodrZuje ustanoveni nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. PoZadované limitni hladiny hluku pro nejblizSi nebo nejvice dotéeny
chranény venkovni prostor resp. chranény venkovni prostor staveb jsou prokazatelné dosazitelné. Otazka
protihlukové ochrany tedy neni v posuzovaném pfipadé kritickd a neni nutno navrhovat dodate¢na
protihlukova opatfeni nad ramec projektového feSeni (tj. umisténi a typ elektraren).

Vlivy vibraci

Vlivy vibraci jsou vylouc¢eny.

Vlivy ionizujiciho zarfeni

Vlivy ionizujiciho zafeni jsou vylouceny.

Vlivy neionizujiciho zareni
Vlivy neionizujiciho zafeni jsou vylouceny, limity dle nafizeni vlady ¢. 480/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed
neionizujicim zafenim, budou spolehlivé dodrzeny.

Vlivy dalSich fyzikalnich nebo biologickych faktord

Osvétleni elektraren (svételné letecké prekazkové znaceni) bude viditelné i z terénu. Osvétleni nebude mit
charakter svételného znecisténi, tj. pfezafeni oblohy. Pro miru tohoto vlivu neni stanoven limit, pfimy
fyzikalni vliv osvétleni je nevyznamny a neni ohrozujici. Obtézujici vliv vSak nelze vyloucit. Terén pfi
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elektrarnach ani pfijezdové komunikace nebudou osvétleny, z tohoto ddvodu tedy nevznikd moZnost
vzniku svételného znecisténi.

Moznost vzniku svételnych odrazd (a tzv. stroboskopického jevu v jejich dusledku) bude minimalizovana
vhodné volenym néatérem elektraren (stozary, gondola, rotor), omezujicim odraz slune¢niho svétla.
Pfipadné efekty v dusledku periodickych odrazd slune¢niho svétla od pohybujiciho se rotoru tak budou
omezeny. Tento jev v jednom konkrétnim misté je pfitom (vzhledem k pohybu slunce po obloze) pomérné
kratkodoby. Frekvence pfipadnych odrazl se bude pohybovat v rozmezi 0,3 az 1,0 Hz, tj. mimo pasmo,
které by mohlo vyvolat zdravotni ohrozeni. Obtézujici viiv (kratkodobého charakteru) vSak nelze vylougit.

Moznost periodického vrhani stinu (a tzv. stroboskopického jevu v jeho disledku) nelze v dané lokalité
vylou¢it v obci Skfipov (v dobé zimniho slunovratu, tj. kolem 21. prosince), v ranni dobé (po vychodu
slunce), kdy sluneéni kotou¢ miZe byt' pfi pohledu od obci zastinén pohybujicimi se rotory elektraren.
Frekvence pfipadnych odrazd se bude pohybovat v rozmezi 0,3 az 1,0 Hz, tj. mimo pasmo, které by mohlo
vyvolat zdravotni ohroZeni. Obtézujici vliv vSak nelze vylou€it. Lze doporucit, aby v dobé mozného vzniku
tohoto jevu byly elektrarny zastaveny.

Vlivy biologickych faktort jsou vylou¢eny (v ramci zaméru nebudou vyuzivany Zadné biotechnologie ani
geneticky upravované produkty).

4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni Uzemi

V soucasné dobé je plocha dot¢ena zamérem nezastavéna, tvofena volnym terénem. Na celém Gzemi
tedy dochazi k pfirozenému vsakovani srazkovych vod resp. pfirozenému odtoku do vodoteci. Realizaci
zaméru dojde ke zvySeni zpevnénych ploch v Gzemi (zakladova deska elektrarny o plode cca 200 m? pro
kazdou z elektraren). Tyto plochy vSak nebudou odvodnény do kanalizace, ale do okolniho terénu. Cesty a
plochy pro jefab budou zpevnény propustnymi materialy (Stérkova drt, zatraviiovaci tvarnice apod.),
nebranicimi pfirozenému zasakovani. Dojde tak jen k diléi zméné v infiltraci srazkovych vod, vliv na
charakter odvodnéni oblasti je proto hodnocen jako nevyznamny.

Vlivy na kvalitu povrchové vody

PFi provozu vétrného parku nebudou produkovany Zadné odpadni vody, které by mohly ovlivnit kvalitu
recipientl. Vystavba a provoz vétrné elektrarny tedy neovlivni kvalitu povrchovych vod.

Obdobné tak v prabéhu vystavby nedojde k ovlivnéni kvality povrchovych vod. Je tfeba dodrzovat spravné
technologické postupy stavebnich praci, provozni a bezpeénostni predpisy a zabranit Uniku ropnych latek
z pouzivanych vozidel a stavebnich mechanismu.

Vlivy na podzemnivodu

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo dojit zejména v souvislosti se zasahem do
podloznich hornin, které v dané oblasti maji funkci kolektoru podzemni vody, dale omezenim dotace
srazkovymi vodami, ¢i jejim od€erpavanim nebo fizenym vsakovanim.

Nosné sloupy vétrnych elektraren budou zaloZeny ploSné, do hloubky cca 1,85 m pod Uroven terénu
(primér zakladu cca 16 m). Neni znam vyskyt ¢i pfesna poloha kolektoru, nelze tedy fici, zda zaklady
zasdhnou mistni zvoden. Souvislou hladinu podzemni vody do hloubky 2,0 m vSak nelze s nejvétsi
pravdépodobnosti ofekavat. Betonova zakladova deska bude prekryta cca 130 cm nehutnéné zeminy.
Srazkova voda bude volné vsakovat a stékat po povrchu zakladu do okoli.

Ryha pro podzemni kabel bude mit zakladovou sparu v hloubce nejvySe cca 1,5 m pod povrchem terénu a
bude bezprostfedné po ulozeni kabelu zasypana pivodnim vykopkem.

! Pii sougasném splnéni vice podminek - poloha slunce (za elektrarnami), slune&ni svit (bez zastinéni oblaky), vanouci
vitr (tj. elektrarny v pohybu) a nato¢eni gondoly elektraren.
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V ramci zameéru se nepocita s jakymkoliv ¢erpanim podze mni vody, nebo realizaci vsakovacich vrtu.

PFi vystavbé budou nové vybudovany pfijezdové komunikace k jednotlivym elektrarnam a odstavné plochy
pro jefab. VeSkeré komunikace budou zhotoveny pouze hutnénim mistniho materialu, pfipadné ¢asteCnym
vylepSenim, jako je pouziti Stérku ¢i zatravhovacich tvarnic. Infiltraéni podminky pro srazkovou vodu
zlOstanou tedy od téch stavajicich nezménény.

Realizace zaméru neovlivni, pfipadné ovlivni pouze mirné a nevyznamné, hydrogeologicky rezim v dané
oblasti. Vliv na kvalitu podzemni vody v posuzované oblasti Ize oznadit jako nevyznamny, vodni zdroje
nebudou ohrozeny.

5. Vlivy na padu

Zabor pady

Zamér nevyzaduje trvalé odnéti pozemkd, je navrzen jako stavba doasna. Docasné (na dobu 20 az 25
let) odnéti pozemkii zemédélského padniho fondu (ZPF) &ini cca 33 060 m?, pozemky uréené k plnéni
funkci lesa (PUPFL) nejsou zamérem dotceny.

Pozemky zemédélského pudniho fondu se fadi (dle metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostredi
¢. OOLP/1067/96, k odnimani pldy ze zemédeélského pldniho fondu) do I. az lll. tfidy ochrany. Patfi tedy
¢aste€né mezi pldy vysoce chranéné. Zvlasté pak pozemky spadajici do I. tfidy ochrany, které jsou
fazeny mezi bonitné nejcennégjsSi pudy v jednotlivych klimatickych regionech. Jejich odnéti se provadi
pouze vyjimecné, a to pfedevSim v souvislosti s obnovou ekologické stability krajiny, popf. liniové stavby
zasadniho vyznamu. V daném pfipadé vSak k trvalému odnéti nedochazi. Po ukonéeni doby provozu
budou pozemky rekultivovany do ptvodniho stavu dle schvaleného planu rekultivace.

VesSkera ornice, ktera bude skryta z pozemkd, bude rozprostfena na okolni pozemky. Viivem vystavby
dojde k objemové vyznamné manipulaci s podorniénimi vrstvami pudy (vykopovou zeminou). Jedna se
0 cca 12x450 =5400 m® zeminy (v rostlém stavu). Tato zemina bude zvétsi ¢asti vyuZita k pokryti
zakladové patky elektrarny a pfipadné zbytky budou deponovany na vhodné skladce, nebude ponechana
na misté.

Stfedem feSeného Uzemi je v sou€asnosti nezavisle na FeSeném zadméru budovana zpevnéna cesta, jez
bude v budoucnosti slouZit rovnéz pro obsluhu vétSiny elektraren, diky této skute¢nosti nedojde k dalSim
zabordm vzhledem k obsluze vétrného parku.

Zamér nevyzaduje zabor pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa, vyuziti ostatnich ploch pro Gcely zaméru
je bezproblémoveé.

Pro obdobi provadéni stavebnich a konstrukénich praci neni vyzadovano docasné odnéti, veSkeré prace
budou omezeny na dobu kratSi nez jeden rok, stejné tak vykopové prace pro kabelové vedeni budou
ukon¢eny v dobé kratSi nez jeden rok, nevyZaduji tedy docasné odnéti. Pfi dodrzeni standardnich
stavebnich postupl by pudni povrch nemél byt dotéen vétrnou a vodni erozi, coZz je dano zejména

charakterem terénu, délkou obdobi vystavby a okamzitou rekultivaci, ktera bude nasledovat ihned po
montazi elektraren.

Urodnost ani mimoprodukéni viastnosti okolni pady tedy nebudou zasahem vyznamné ovlivnény.

Znecisténi pad
Za provozu zaméru nebudou pldy zneciStovany. Vzhledem ke kratkému obdobi vystavby a povaze
zaméru se nepredpoklada vyraznéjsi riziko znecisténi pid ani v obdobi stavebnich a konstrukénich praci.

Stabilita a eroze pady

V lzemi se nevyskytuje nebezpeci vétSiho naruseni stability pad. Zameér je lokalizovan do mirné svazitého
terénu, pfi terénni pochlzce nebyly zjistény zadné projevy vodni eroze.
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6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Projekt neuvazuje s hloubenim podzemnich prostor. Zakladové konstrukce vétrnych elektraren budou
zalozeny do hloubky cca 2 m. Napojeni elektraren na vefejnou sit bude podzemnim kabelem. Ryha
podzemniho kabelu bude zasahovat do hloubky do cca 1,5 - 2,0 m pod povrch terénu.

VeSkerou stavebni ¢innosti provadénou v rdmci zaméru bude zasazena zvétrala vrstva skalniho podkladu,
pfipadné pokryv kvartérniho stafi. V mistech, kde kabel bude veden v blizkosti komunikace budou
vykopovymi pracemi zasazeny vrstvy pripadnych navazek (pokud byl terén v misté komunikaci
upravovan).

Zakladové konstrukce nebudou produkovat teplo, které by se Sifilo pod zaklady budov a mohlo by ovlivnit
kvalitu horninového prostfedi. Zaroven nejsou zdrojem takovych vibraci, které by mohly prechazet do
podlozi a naruSit geologickou stavbu Gzemi, popf. naruSit dynamickou stabilitu ¢i zplsobit ztekuceni
materiald zemnich téles a nasypu.

Tento typ stavby neni potfeba chranit proti pronikani radonu z podlozi do stavby.

Stavba samotna (zaklad) tedy tvofi z geologického hlediska cizorody prvek v geologické stavbé Gzemi, bez
dalSich vlivd na jeji kvalitu.

Pfirodni zdroje nebudou vystavbou ani provozem naruSeny. PoSkozeni nebo ztratu geologickych &i
paleontologickych pamatek vzhledem k jejich absenci nepfedpokladame. Zamér nezasahuje do aktivniho
téZebniho ani vysypkového prostoru.

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Viiv na fléru Gzemi je omezen na ploSny zabor stanovist zaklady vétrnych elektraren, manipula¢nimi
plochami pro jefaby a vybudovanim pfijezdovych komunikaci. Jak vyplyva z orientaéni charakteristiky
Uzemi z botanického hlediska (viz kapitola C.II.7. Fauna, flora a ekosystémy), nejedna se s velkou
pravdépodobnosti 0 vyznamné GUzemi a rovnéz pravdépodobnost vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin
je nizka. Presto je doporu¢eno provést orientacni floristicky prizkum Uzemi ve vegeta¢nim obdobi. Pfi
ukladani kabelaze, spojujici vétrny park s trafostanici u Skfipova, nebude nutné kaceni stromd. Je dilezité
zvolit takové technické feSeni, které zabrani rovnéz poSkozeni kofenovych systéml stroma.

Hodnoceni vlivi na faunu je vyznamné zejména z ornitologického a chiropterologického hlediska. V pfiloze
5 tohoto oznameni jsou identifikovany potencidlni viivy vétrnych elektraren na ornitocenézy. Pro hodnoceni
vyznamnosti téchto vlivl je nicméné nutné provést cca celoroéni ornitologicky (a rovnéz chiropterologicky)
priizkum, zahrnujici obdobi tah(, hnizdéni a zimovist'. A7 na zakladé takto ziskanych dat je mozné
provést objektivni hodnoceni miry vlivl. U ostatnich skupin zZivo&ichll je vzhledem k charakteru zaméru a
ekologickym narokim jednotlivych druht viiv nevyznamny.

Zamér nezasahuje pfimo do zadné lokality v ramci soustavy Natura 2000. Nejbliz§i takovou lokalitou je
EVL (CZ0714080) Sprané&k, cca 8,8 km vychodné od zaméru. Pfedméty ochrany této EVL jsou zastupci
letount (netopyr brvity, netopyr ¢erny, netopyr velkouchy a vrapenec maly). Javofi¢ské jeskyné, které jsou
soucasti EVL, jsou vyznamnym zimoviStém mnoha druht letount (prokazan vyskyt étrnacti druhd) a jsou
nejvétsim znamym zimovistém vrapenct malych v Ceské republice. Z t&chto divod( vydal Krajsky Grad
Olomouckého kraje, obor zivotniho prostfedi a zemédélstvi stanovisko ¢.j. KUOK8054/2009 ze dne 29. 1.
2009, viz priloha 5.2 tohoto oznameni, jimz nevyloucil vyznamny vliv na EVL nebo ptaci oblasti. Posouzeni
vlivi zaméru na EVL Spranék bude zpracovano na zékladé dat z celosezonniho prizkumu ptak( a
letound, drzitelem autorizace pro posuzovani viivi na lokality soustavy Natura 2000 Ing. Pavlem
Kola¢kem, PhD., ve fazi dokumentace EIA k tomuto zameéru.

Z hlediska Gizemniho systému ekologické stability nedojde realizaci zaméru k pfimému zasahu do USES, a
to jak na regionalni tak ani na lokalni drovni.

1V te8eném Gizemi probiha v sougasnosti rodni ornitologicky a chiropterologicky priizkum (Mgr. Radim Kodvara), jeho?
vysledky budou k dispozici cca koncem Fijna 2009.
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Nejblize skladebnym sou¢astem USES se nachazi véze VE 10, VE 11 a VE 12. V&Z elektrarny VE10 se
nachazi ve vzdalenosti cca 150 m od regionalniho biokoridoru 1432 jeZ tvofi hydromorfni vétev USES
mezi regionalnimi biocentry 1891 (Otinsko) a 1892 (Usobrnské udoli). V&Ze VE 12 a VE 11 jsou situovany
v blizkosti RBC Otinsko a RBK 1432 - ve vzdalenosti cca 280 m.

8. Vlivy na krajinu

V ramci tohoto oznameni bylo provedeno vyhodnoceni vlivli na krajinny raz (viz pfiloha 4). Soucasti této
pfilohy je vyhodnoceni vlivll a vizualizace zaméru. V podrobnostech na tuto pfilohu odkazujeme, jeji
vysledky jsou shrnuty nasledovné:

Dodrzeni obecnych pozadavkd

Dle metodickych pokynd MZP (2004, 2005) k vybranym aspektdm postupu organd ochrany pfirody, pfi
vydavani souhlasu podle § 12 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb. ke stavbam velkych vétrnych elektraren,
jsou zminovana nejdilezitési kritéria, které stavba musi splfiovat:

1. Zamér s vyraznym vySkovym rozmérem umistovany v misté se specifickymi podminkami (dosah,
rozhled, potencial vétru a p.) nelze hodnotit negativné z divodu, Ze nebere ohled na harmonicka
meéfitka krajiny, pokud efekty jeho realizace nelze prokazatelné zajistit v rdmci jiz existujicich staveb v
Sirsim okoli jeho navrhovaného umisténi.

2. PFi posuzovéani ohledu zameéru stavby vétrné elektrarny ke krajinnému razu organ zohledni, zda zamér
obsahuje nasledujici opatfeni k minimalizaci negativnich dopadd uvedeného typu zaméru na krajinny
raz nebo zajisti, aby souhlas k realizaci byl vazan jejich zajiSténim:

a) stavba vétrné elektrarny je navrzena jako stavba docasna; (zamér VP Skripov splriuje)

b) propojovaci elektrické a sdélovaci vedeni od vétrné elektrarny k vyvadécimu bodu jsou navrzena
kabelovym podze mni vedeni (zamér VP Skfipov splrivje)

c) pro vyvedeni elektrickych vykonu nejsou ve volné krajiné navrhovany nové nadzemni trasy, paralelni
ke stavajicim; (zamér VP Skripov splriuje)

d) vedlejsi stavby ke stavbé hlavni jsou umistovany do zastavéného nebo zastavitelného uzemi obce,
mimo volnou krajinu a zda transformatorové stanice u vétrnych elektraren pres 1 MW jsou umistény
ve sloupech vétrné elektrarny nebo mimo volnou krajinu; (zamér VP Skfipov splriuje)

e) obsluzné komunikace jsou navrzeny zpevnit pouze kamenivem &i zatraviovacimi deskami v Grovni
terénu a nikoliv nepropustnou povrchovou Upravou. Komunikaci s nepropustnou Upravou se
doporucuje pfipustit pouze v pfipadech, ze bude soucasti komunikaéniho systému okolniho Gzemi,
t.J. pouze v pripadé lesnich cest, cyklostezek a pod.; (zamér VP Skripov splriuje)

f) areal vétrné elektrarny ve volné krajiné neni oplocovan; (zamér VP Skripov splriuje)

g) na Castech vétrné elektrarny je vylouéeno umisténi reklam nebo reklamnich zafizeni; (zdmér VP
Skripov splriuje)

h) nosny sloup rotoru, gondola a rotory vétrné elektrarny jsou navrzeny s antireflexni matnou
povrchovou Upravou v odstinech svétle Sedé barvy stanovené Vojenskou ubytovaci a stavebni
sprava; (zamér VP Skfipov splrivje)

i) vystrazné znaceni vétné elektrarny pro ucely leteckeho provozu je navrzeno vyhradné barevnym
svételnym prekazkovym znaCenim na gondole vétrné elektrarny schvalenym UCL v souladu s
pozadavky ICAO - Annex 14 Umluvy €. 147/1947 Sbh., o mezinarodnim civilnim letectvi. Konce listl
rotorll VE budou opatfeny ¢ervenym natérem RAL 3020, pfipadné RAL 2009; (zamér VP Skfipov
splriuje)

j) nadzemni elektrické vedeni je vybaveno ochrannymi prostfedky, které Uc¢inné zabrani usmrcovani
ptakl elektrickym proudem (8 5a odst. 6 zakona); (zamér VP Skrfipov splfiuje - neni pouzito
nadzemni vedeni)

k) umisténi vétrné elektrarny je v pozadovaném misté pfipustné podle ostatnich ustanoveni zakona;
(VP Skfipov splriuje dle Uzemni studie ,Vétrné elektrarny v Olomouckém kraji“ bude feSeno v dalSich

fizenich)
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Vysledky hodnocenivlivi na krajinny raz

PFi celkovém hodnoceni pfipustnosti stavby z hlediska jejiho plsobeni na krajinny raz, vychazime z téchto
zjisténi:
zameér neni situovan do zadného zvlasté chranéného Uzemi z hlediska ochrany pfirody a krajiny
funkéni podstata vétrné elektrarny plné naplfiuje principy trvalé udrZitelnosti krajiny

zameér neni nevratnym zasahem do razu krajiny. Po uplynuti doby Zivotnosti elektraren Ize technologii
vétrnych elektraren snadno demontovat a lokalitu uvést do puvodniho stavu a to fadové v
¢asovém obdobi nékolika tydnu

krajinny raz hodnoceného Uzemi je jiz v souCasnosti ¢aste¢né ovlivnén realizovanymi vétrnymi
elektrarnami

Na druhé strané byly zjiStény tyto skutecnosti:
vétrny park vyznamné naruSuje zakladni krajinafské celky lezici v z6né interiérového plsobeni v

okruhu 2 km v nichz lezi. NaruSuje rovnéz i nékteré doprovodné typické znaky dotéenych oblasti
krajinného razu.

ovlivnéni exteriérovych a dalkovych pohledd je mozno hodnotit rovnéz jako vyznamné, nedosahuje
vSak takové intenzity

V této souvislosti je nutno konstatovat, Ze mala ¢ast posuzovaného krajinného prostoru je soucasti Uzemi
vymezeného jako pfirodni park. V Uvahu tak pfipadd moznost omezeného pohledového zasahu do
pfirodniho parku Kladecko, kde mize byt dot€ena jeho jizni ¢ast. Vzdalenost nejsevernéjSich vézi VE k
hranici pfirodniho parku je cca 2.2 km. V severovychodnim perimetru tak miZe dojit k pohledovému
ovlivnéni jak v pohledech dalkovych tak i exteriérovych. V ramci pfirodniho parku vSak mohou byt
ovlivnény pfevazné jen nejvyse polozené krajinné prostory s prevazuijici jizni a jihozapadni orientaci a to jiz
z vétsi vzdalenosti. Mira ovlivnéni bude s narustajicim odstupem klesat. Velmi okrajové mize byt
pohledové dotéena mala &ast leZici v pfirodnim parku Rehotkovo Kotenecko, a to svahy jizné od Horniho
Stépanova. Toto ovlivnéni se v3ak nebude jevit jako vyznamné (vzhledem k tomu, Ze t&Zisté pfirodniho
parku lezi az jiznéji, za lesnatym hifbetem, kam spada k.u. Kofenec).

Na zakladé téchto skutec¢nosti konstatujeme, Ze stavba bude pfedstavovat vyznamny zasah do
soucasného krajinného razu, a to zvlasté v zoné blizkych pohledd. Nicméné zamér je navrzen do Gzemi,
které na zakladé vysledku Uzemni studie "Vétrné elektrarny na tizemi Olomouckého kraje" umoznuje jejich
umisténi.

Na zavér je nutno konstatovat, Ze stavajici metodické postupy hodnoceni vlivi zaméru na krajinny raz sice
poskytuji jisty ramec kriterii z hlediska zajiSténi objektivity posouzeni, pfesto z podstaty problému byva do
urcité miry "zatizeno" subjektivnim pohledem hodnotitele (podrobnéji viz pfiloha 4 tohoto dokumentu).

Vliv na rekreaéni vyuzivani krajiny

Posuzované Uzemi lezi v severni ¢asti Drahanské vrchoviny. Cela tato oblast predstavuje dosti atraktivni
lesopolni krajinu s pfevahou polyfunkéniho vyuzivani s dominantnim lesnictvim a ne pfili§ intenzivni
formou zemédélské produkce. Krajina je zde protkana pomérné hustou siti turistickych a cyklistickych
stezek. V relativni blizkosti jsou Javoficské jeskyné a hrad Bouzov, historicky vyznamné méstecko
Boskovice, rekreacni oblast u rybnika Suchy, technické pamatky (napf. soubor vétrnych mlynd v Kofenci, v
Némcicich a jinde), blizkost Moravského krasu apod. Mnoho obci si zde zachovalo relativné venkovsky raz
a jsou jiz dlouhodobé vyuzivany chalupafi z Brna & Olomouce. Cela oblast je lokalizovana mimo
vyznamnéjSi dopravni tahy. Jedn& se tedy o klidné tzemi s pomérné zna¢nym rekrea¢nim potencialem
spiSe vSak pro individudlni rekreaci nez pro masovéjSi celoro¢ni pobyt. Turistické vyuzivani tzemi je zde
podle poétu kilometrd turistickych tras pomérné vysoké.

V soucasnosti je jiz v SirSi oblasti Drahanské vrchoviny v provozu nékolik menSich vétrnych parkd. Provoz
VP Skfipov, ovSem muze byt ur€itou skupinou turistické vefejnosti povazovan za negativni, snizujici
rekreacni vyuZiti krajiny. Na druhou stranu se VE mohou stat vyhledavanou atrakci vhodné spojovanou s
riznymi druhy turistiky pro jinak zaméfenou vefejnost (na zakladé analogii ze zahrani¢i ale i z prvnich
zkuSenosti z provozu VE u nas). Vyuzivani vétrné energie tak nutné nemusi byt v konfliktu s pfevazujicimi
funkcemi a rozvojovymi prioritami zdejSiho regionu.
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9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Architektonické pamatky nebudou z davodu jejich absence v lokalité ovlivnény.

MoZnost archeologického nalezu v prdbéhu zemnich praci pfi vystavhé zaméru neni jednoznacné
vylouéena. V pfipadé, kdy budou skryvkou, vykopem nebo jingym zdsahem do terénu, naruSeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové
péci ve znéni pozdéjSich predpisu, zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Zamér neklade vyznamné naroky na dopravni infrastrukturu dotéeného Gzemi. V obdobi provozu jsou
dopravni naroky zanedbatelné (jednotky lehkych vozidel za tyden) a neovlivni stavajici dopravni zatizeni
Uzemi.

Obdobné tak dopravni naroky v obdobi vystavby (kratkodobé Spickové az desitky tézkych nakladnich
vozidel za den) jsou celkové malé a docasné. Doprava soucasti vétrnych elektraren bude feSena jako
nadmérny naklad, s docasnymi omezenimi na komunikac¢ni siti. Tato omezeni budou dopravné-
organiza¢né vyreSena v souladu s platnou legislativou a pozadavky silniénich spravnich organa.

Infrastrukturni sité v Gzemi nebudou zamérem dotceny.
11. Jiné ekologické vlivy

Vlivy v ddsledku zneSkodrovani odpadd

Z hlediska pfimych vlivli na Zivotni prostfedi je problematika odpadl celkové malo vyznamna a feSitelna
béznymi technickymi i legislativnimi postupy. Produkované odpady v obdobich vystavby i provozu nejsou
vyznamné ani svym mnoZzstvim, ani svoji kvalitou.

Za provozu zaméru jde v naprosté vétSiné o odpady bez obsahu nebezpeénych slozek, tj. o odpady
z Udrzby elektrického a elektronického zafizeni, odpadni obaly a dale odpady z udrzby zelené. MnoZstvi
odpad( bude malé, pfredpoklada se, Zze odpady budou pfedavany k recyklaci nebo opravnénym osobam ke
zneSkodnéni.

V pribéhu vystavby zaméru budou veSkeré odpady zneSkodnovany dodavatelskou firmou. | zde jde v
naprosté vétsSiné o odpad bez obsahu nebezpecénych sloZek, tj. odpady z elektrického zafizeni, stavebni a
demoliéni odpady (zejména vytéZzena zemina a/nebo kameny resp. nespotfebovany beton), kovy, odpady
z lesnictvi a dale rGizné druhy obalU, pouzité k pfepravé materialu.

Il. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
A MOZNOSTI PRESHRANICNICH VLIVU

Rozsah vlivli zaméru je pfevazné lokalni, dany prakticky rozsahem katastrt dot¢enych obci. Prakticky ve
vSech sledovanych oblastech (obyvatelstvo a vefejné zdravi, ovzdusi a klima, hluk a dalSi fyzikalni nebo
biologické charakteristiky, podzemni a povrchova voda, plda, horninové prostfedi a pfirodni zdroje,
hmotny majetek a kulturni pamatky, dopravni infrastruktura resp. jiné) jsou vlivy pfijateiné a spolehlivé
feSitelné za pouziti pfisluSnych ochrannych pfipadné kompenzacnich opatfeni (viz. kapitola D.IV.
Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou¢eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivli na Zivotni
prostiedi).

Sirsi rozsah vliva se maze projevit v oblasti vlivi vizualnich, tj. vlivi na krajinu. ZAmér predstavuje zasah
do soucasného krajinného razu, a to zvlasté v zoné blizkych pohledt, kde je intenzita tohoto ovlivnéni
hodnocena jako velmi vysoka, nikoli vSak kritickd. Ovlivnéni dalkovych pohledl je mozno hodnotit rovnéz
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jako vyznamné, nedosahuje vSak takové intenzity. Zamér neni umistén v Uzemi se zvlastni ochranou
krajinného razu a takovychto oblasti se jiz prakticky nedotyka.

V oblasti vlivd na floru, faunu a ekosystémy nelze ucinit v dobé zpracovani tohoto oznameni jednoznacny
zavér o jejich vyznamnosti. Pro jednozna¢nou specifikaci pfedpokladanych vlivi bude nutno doplnit
zejména tyto nalezitosti, na jejichz zakladé bude teprve mozno usuzovat na miru ovlivnéni:

provedeni cca celoro¢niho ornitologického (a chiropterologického) priizkumu, zahrnujiciho obdobi:
hnizdéni (cca poc¢atek bfezna az ¢erven),
tahu (jarni a podzimni),
zimovani (cca listopad az prosinec),

provedeni vyhodnoceni vyznamnosti vlivd na ornitofaunu na zakladé vysledkud ornitologického (a
chiropterologického) prizkumu,

provedeni orienta¢niho biologického prizkumu prostoru umisténi elektraren a jejich doprovodnych
soucasti (zaklady, cesty, zpevnéné plochy, vyvedeni vykonu).

Nepfiznivé viivy zaméru, presahujici statni hranice, jsou vylouceny.

I1l. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK PRI MOZNYCH
HAVARIICH A NESTANDARDNICH STAVECH

Provoz ani vystavba zaméru nepfedstavuji vyznamny rizikovy faktor vzniku havérii nebo nestandardnich
stavu s nepfiznivymi environmentalnimi disledky.

Riziko spojené s provozem zadméru je minimalni a nevymyka se bézné pfijimanym rizikim. Zamér nebude
pfi bézném provozu ohrozovat svoje okoli. V pfipadé vzniku namrazy na rotorech (kterd by mohla
naslednym odlétavanim ohroZovat bezpecnost volné se pohybujicich osob, zvifat resp. majetku) jsou
elektrarny automaticky zastavovany, opétovné spoustény jsou az po roztati namrazy (blizSi popis viz
kapitola B.1.6. tohoto oznameni). Elektrarny jsou stavebné i konstrukéné navrzeny podle platnych
technickych norem a poZadavkd, jsou pravidelné revidovany a jiStény automatickymi ochranami. Nelze
zcela vyloucit nepredvidateliné udalosti resp. zasah tfeti strany (havarie letadla apod.). V takovémto
pfipadé by mohlo dojit az ke zhrouceni stozaru resp. pozaru gondoly, coz by mohlo v krajnim pfipadé
ohrozit v blizké m okruhu elektrarny pfitomné osoby, Zivo€ichy nebo zpusobit pozar. V prostoru elektraren
se vSak budou osoby pohybovat pouze vyjime¢né. K vyznamnému ohrozeni v SirSim Gzemi (napf.
naslednym anikem Skodlivin) nemdze doijit.

Riziko poSkozeni zZivotniho prostfedi resp. vefejného zdravi, spojené s vystavbou zameéru, je minimalni a
nevymyka se bézné pfijimanym rizikim stavebnich resp. konstrukénich praci.

IV. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Z&kladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi
spocivaji v téchto oblastech:

umisténi zaméru mimo Uzky kontakt s obytnym Gzemim (obcemi),

umisténi zaméru mimo zvlasté chrdnéna Gzemi (z hlediska ochrany pfirody a krajiny),

navrh zaméru na dobu do¢asnou (obdobi cca 20 az 25 let),

dodrZeni platnych predpisu a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany zZivotniho prostredi
a vefejného zdravi.

Vysledkem procesu posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi bude dale fada zdGvodnénych opatfeni,
zaméfenych na ochranu jednotlivych slozek zivotniho prostfedi a vefejného zdravi.
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V ramci zpracovani tohoto oznameni jsou navrzena nasledujici opatfeni (opatfeni se mohou opakovat v
ramci jednotlivych podskupin):

Obyvatelstvo a verejné zdravi

Elektrarny budou vybaveny systémem detekce ndmrazy, pfi vzniku nAmrazy budou automaticky
odstaveny a znovu budou spustény az po roztati namrazy.

Elektrarny budou natfeny matnym natérem tak, aby byly maximalné omezeny mozné odlesky.

V dobé mozného vzniku stroboskopického jevu v dusledku periodického vrhani stinu na obec Skfipov
budou elektrarny zastaveny.

Elektrarny budou udrZzovany v dobrém technickém stavu, zajiStujicim provoz v souladu s jejich
technickou specifikaci (zejména v oblasti hluénosti) a zajiStujicim bezpeénost zafizeni.

Stavebni a konstrukéni prace véetné souvisejici dopravy nebudou provadény v noénich hodinach.

OvzdusSia klima

PFi vystavbé budou realizovana opatfeni k omezeni praSnych emisi a vynaSeni materialu ze stavenisté
na komunikace (oCista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substratd, ocista komunikaci,
neprovadéni zemnich praci v nepfiznivych obdobich, omezeni doby volného skladovani sypkych
materiall, skrapéni povrchu stavenisté resp. dalsi).

Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

V ramci zkuSebniho provozu bude provedeno méreni hluénosti v okoli elektraren tak, aby bylo mozno
ovéiit jejich vliv na nejblizsi resp. nejvice dotéeny chranény venkovni prostor obce Skfipov.

Elektrarny budou udrZzovany v dobrém technickém stavu, zajiStujicim provoz v souladu s jejich
technickou specifikaci.

Elektrarny budou natfeny matnym natérem tak, aby byly maximalné omezeny mozné odlesky.

V dobé mozného vzniku stroboskopického jevu v dusledku periodického vrhani stinu na obec Skfipov
budou elektrarny zastaveny.

Povrchové a podzemnivoda

Pristupové cesty a plochy pro jefab budou zpevnény pouze materidly s propustnou povrchovou
Upravou.

Zafizeni stavenisté nebude situovano v blizkosti vodniho toku OlSany a jejiho pravostranného pfitoku.
Zaroven zde nebude provadéno parkovani a tdrzba mechanismu, ani zde nebudou skladovéany
zavadné latky a/nebo lehce odplavitelny material.

Bude zabranéno prejizdéni vodoteci stavebni technikou.

Bude vyuzivana stavebni, konstrukéni a udrzbova technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych
latek budou omezeny vhodnymi opatfenimi.

Stavenisté bude vybaveno mobilnim WC pro stavebni a konstrukéni personal.

Pdda

Skryté ornice bude rozprostfena na okolni pozemky.

Vykopovéa zemina bude odvezena a deponovana na vhodné skladce, nebude ponechana na misté.
PFi vystavbé budou ucinéna opatfeni pro zabranéni eroze pudy.

Po uplynuti Zivotnosti zaméru budou elektrarny véetné zakladl a zpevnénych ploch demontovany,
prostor bude vyplnén zeminou a prekryt ornici v plvodni kvalité a mocnosti.

Horninové prostfedi a pAirodni zdroje

Bude vyuzivana stavebni, konstrukéni a udrzbova technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych
latek budou omezeny vhodnymi opatfenimi.
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Fauna, fléra a ekosystémy

Bude proveden cca celoro¢ni ornitologicky (a chiropterologicky) prizkum, zahrnujici obdobi hnizdénti,
tahu a zimovani. Na zakladé vysledkd tohoto prazkumu bude provedeno vyhodnoceni vyznamnosti
vliv na ornitofaunu a pfipustnosti realizace zameéru.

Bude proveden orienta¢ni biologicky priizkum prostoru umisténi elektraren a jejich doprovodnych
soucasti (zaklady, cesty, zpevnéné plochy, vyvedeni vykonu).

Krajina

Pristupové cesty a plochy pro jefab budou zpevnény pouze materidly s propustnou povrchovou
Upravou.

Elektrarny budou natfeny matnym natérem tak, aby byly maximalné omezeny mozné odlesky.

Hmotny majetek a kulturni paméatky

V pripadé zjisténi archeologického nalezu v prabéhu stavebnich (zemnich) praci budou okamzité
preruSeny prace a nalez bude zajiStén proti ztraté, poSkozeni nebo zni¢eni. Nalez bude ohlasen
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce, pfipadné archeologickému Ustavu nebo organu
ochrany pfirody. Dale bude postupovano podle dispozic téchto organa.

Dopravni a jina infrastruktura

Pro dopravu v pribéhu stavebnich a konstrukénich praci bude vyuzivana stavajici existujici sit
komunikaci a polnich cest, pfipadné trasy pfistupovych cest navrzenych v rdmci zaméru. Mimo tyto
trasy nebudou vytvareny (ani do¢asné) nové komunikace a cesty v krajiné.

Pfipadna dopravni omezeni na komunikacni siti v pribéhu vystavby (dopravy rozmérnych dil() budou
dopravné organizacné vyfeSena.

Ostatni

Odpady nebudou ponechavany na misté. Budou shromazdovany dle jejich druht a nasledné odvazeny
a zneSkodnovany odbornou firmou. Bude preferovano jejich znovuvyuziti. S obaly bude pfednostné
nakladano v rezimu zakona o obalech.

V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI
A VYCHOZICH PREDPOKLADU PRI HODNOCENI VLIVU

Oznameni je zpracovano v rozsahu pfilohy €. 4 zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vliv(i na Zvotni
prostfedi. Oznameni hodnoti vSechny slozky Zivotniho prostfedi dle pozadavkl zakona. Tim je smysl
zakona naplnén formalné resp. proceduralné.

Zvlastni pozornost je potom vénovana tém slozkdm, jejichz ovlivnéni je pro posuzovany zamér
charakteristické. Jde zejména o oblast vlivi na obyvatelstvo a vefejné zdravi, oblast vliva na fléru, faunu a
ekosystémy a dale oblast vlivi na krajinu. Tim je smysl zdkona naplnén vécné.

Pro oblast viivii na obyvatelstvo a verejné zdravi byly vypracovany tyto studie:
hlukova studie,
vyhodnoceni vlivd na vefejné zdravi.

Vlastni hodnoceni bylo provedeno na zakladé srovnani ocekavanych Grovni hluku a dalSich potencialnich
nox s legislativnimi pozadavky na ochrané zdravi a dale odbornou Uvahou na zakladé odborné literatury.
Hodnoceni bylo provedeno drzitelem osvédceni odborné zplsobilosti pro oblast posuzovani viivd na
verejné zdravi.

V oblasti vlivd na floru, faunu a ekosystémy jsou zpracovavany tyto studie:
potencialnich vlivii VTE na obratlovce na lokalité Skfipov
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Zprava ze zapocatého prlizkumu, jez je dolozena v pfiloze €. 5 tohoto oznameni, je pouze obecna,
provedena na zakladé dostupnych archivnich dat a informaci. Musi tedy byt dopinéna dalSimi podrobnymi
priizkumy, z tohoto diivodu nejsou formulovany jednoznaéné zavéry resp. vysledky hodnoceni®.

Pro oblast vlivd na krajinu byly vypracovany tyto studie:
vyhodnoceni vlivi zaméru na krajinny raz,
vizualizace zaméru.

Vyhodnoceni bylo provedeno odbornou Gvahou zpracovatele na zakladé pouzivanych metodik
a prislusnych grafickych praci.

Ostatni oblasti byly hodnoceny standardnim zpUsobem, tj. porovnanim ocekavanych vlivi zaméru
s legislativnimi pfedpisy nebo, pokud nejsou limity stanoveny, s celkovou Unosnosti viiva.

VI. CHARAKTERISTIKA NEQOSTATKO VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI OZNAMENI

V prabéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurgitosti, které by
znemoznovaly jednoznaénou specifikaci moznych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi (na
arovni oznameni zaméru). Podklady pro zpracovani oznameni (zejména projektové feSeni zaméru)
obsahuji vSechny nezbytné informace. V ramci zpracovani oznameni byly provedeny vSechny nezbytné a
¢asoveé (sezdénneé) mozné prlzkumy, potfebné pro zjiSténi stavu Gzemi a naslednou specifikaci moznych
vliva.

Pro jednozna¢nou specifikaci predpokladanych vlivii zaméru na Zvotni prostfedi a vefejné zdravi (na
arovni dokumentace vlivl zaméru na zivotni prostfedi) je vSak nutno doplnit zejména tyto naleZitosti:

provedeni cca celoro¢niho ornitologického a chiropterologického prizkumu, zahrnujiciho obdobi:
hnizdéni (cca poc¢atek bfezna az ¢erven),
tahu (jarni a podzimni),
zimovani (cca listopad az prosinec),
provedeni vyhodnoceni vyznamnosti vlivd na ornitofaunu na zakladé vysledkud ornitologického
prazkumu,

provedeni orienta¢niho biologického prizkumu prostoru umisténi elektraren a jejich doprovodnych
soucasti (zaklady, cesty, zpevnéné plochy, vyvedeni vykonu).

V ostatnich oblastech vlivl jsou podklady dostate¢né.

1 v feseném uzemi probiha v sougasnosti roni ornitologicky a chiropterologicky prizkum (fesitel Ukolu Mgr. Radim
Koévara), jehoz vysledky budou k dispozici cca koncem fijna 2009.
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CASTE
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

v~

Zamér neni predloZzen ve vice variantach. Alternativné je feSeno pouze umisténi konkrétnich vézi na
konkrétnich pozemcich v rozmezi, které neni pro hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi podstatné - véze
jsou v jednotlivych alternativach umistény v rozmezi metrd na pozemcich se stejnou kulturou i padnim
pokryvem. Zabor pldy se v jednotlivych alternativach nijak neméni. Rovnéz ostatni vlivy na jednotlivé
sloZky zivotniho prostfedi zlistavaji stejné. Dlvodem pro existenci alternativ je majetkové feSeni pozemka.
Orienta¢ni schémata umisténi vézi uvedena v textu oznameni resp. v pfiloze zUstavaji pro vSechny

v~ v v

alternativy umisténi vézi stejna (v daném meéfitku se dil¢i posunuti pfesné lokalizace véze neprojevi).
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CASTF
ZAVER

Oznameni popisuje a hodnoti ocekavané vlivy na zvotni prostfedi zaméru "Vystavba vétrného parku
Skfipov".

Rozhoduijici vlivy posuzovaného zdméru se projevuji zejména v oblasti viivi na krajinu a dale v oblasti
vliva na biotickou slozku Zivotniho prostredi.

Zamér predstavuje zasah do soucasného krajinného razu GUzemi, a to zvlasté v zéné blizkych
(interiérovych) pohledd, kde je intenzita tohoto ovlivnéni hodnocena jako velmi vysoka, nikoli vSak kriticka.
Ovlivnéni vzdalenych (exteriérovych) a dalkovych pohledd je hodnoceno rovnéz jako vyznamné,
nedosahuje vSak takové intenzity. Zamér se pfitom vyznamné nedotyka Zadného Uzemi se zvlastni
ochranou krajinného razu. Z hlediska ochrany krajiny je tedy zamér hodnocen jako podmineéné pfipustny.

Z hlediska ochrany biotické sloZzky Zivotniho prostfedi nelze u€init v sou¢asné dobé jednoznacny zavér. V
dotéeném Uzemi je v soucasnosti provadén celoro¢ni ornitologicky (a chiropterologicky) prazkum,
zahrnujici obdobi hnizdéni, tahu a zimovani. Teprve na zakladé vysledku tohoto prizkumu (cca 11/2009)
je mozno provést vyhodnoceni vyznamnosti vlivi a pfipustnosti realizace zaméru a rovnéz podrobné
hodnoceni vlivi zaméru na lokality soustavy 2000.

V ostatnich oblastech vlivi (vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi, vlivy na ovzdusi a klima, vlivy hluku a
dalSich fyzikalnich nebo biologickych charakteristik, vlivy na podzemni a povrchovou vodu, viivy na pidu,
vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje, vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky, vlivy na
dopravni a jinou infrastrukturu, pfipadné jiné vlivy) jsou vlivy zaméru celkové akceptovatelné, v souladu s
pfislusnymi zadkonnymi limity. Obyvatelé obce Skfipov vyslovili se zdmérem vystavby vétrného parku
souhlas.
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CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve stru¢né a srozumitelné formé Udaje o zaméru a dale zavery
jednotlivych dil¢ich okruhd hodnoceni moznych vlivi zaméru na zivotni prostfedi. Zajemcdm o podrobnéjsi
Udaje proto doporuéujeme prostudovani prislusnych kapitol oznameni.

Z4akladni udaje

V katastralnim Uzemi obce Skfipov (okres Prostéjov, Olomoucky kraj) je pfipravovan zamér vystavby
vétrného parku, sestavajiciho z celkem dvanacti vétrnych elektraren a podzemniho elektrického vedeni,
napojujiciho elektrarny na rozvodnu ve Skfipové. Zdmér je navrZzen jako stavba doCasnd na dobu
Zivotnosti 20 azZ 25 let.

Umisténi zaméru je zfejmé z nasledujiciho obrazku:
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Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi
Ugelem vétrného parku je vyuZiti potenciélu vétrné energie v dotéeném Gzemi k vyrobé elektrické energie.
Pro umisténi vétrného parku v Gzemi jsou spinény tyto podminky:

piedpokladané vhodné vétrné poméry die Gdaji Ustavu fyziky atmosféry,

moZznost dojezdu dopravnich, stavebnich a zvedacich mechanismu, dobra dostupnost pro dopravni
potfeby stavby a udrzby bez konfliktnich stfett s vefejnou dopravou,

dostate¢ny odstup od obydli a sidel.

FileName: C785_09_VE_SKRiPOV_ozn.doc Zakazka/Dokument: C785-09-0
SaveDate: 25.5.2009 Vydani: 01

Strana: 66 z 72



VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

Z $irsiho pohledu zdGvodriuje potfebu zaméru povinnost statu plnit limity Evropské unie a zavazky Ceské
republiky v oblasti vyuzivani obnovitelnych zdroji energie. Cilem je zvySeni podilu obnovitelnych zdroji na
celkové spotfebé energie. NejduleZitéjSi pfinosy vyuZzivani obnovitelnych zdroju energie, véetné vétrnych
elektraren, Ize shrnout do téchto bod:

neprodukuji emise sklenikovych plynt, takze pfispivaji ke zmirfiovani klimatické zmény,

neprodukuji emise ostatnich Skodlivin (oxidy siry, dusiku, uhlovodiky, prachové ¢astice a jiné),

jsou k dispozici pfimo v CR a neni tfeba je, na rozdil od nékterych konvenénich zdrojd (ropa, plyn),

dovézet,

vyuzivani obnovitelnych zdrojd je vyrazné decentralizované, tzn. Ze pozitivné pfispiva k bezpe¢nosti

rozvodné sité.

Technologie vyroby elektrické energie, vyuZivajici sily vétru, je jednou z nej€istSich forem vyroby energie a
naplfiuje tak potfebu trvale udrzZitelného rozvoje spole¢nosti. Po ukonceni provozu je elektrarna lehce
demontovatelna a vesSkeré dily jsou recyklovatelné. V Gizemi nezistanou patrny zadné znamky, které by na
jeji pfitomnost upozornovaly.

Technické feSeni vétrného parku

Podoba vétrné elektrarny je vSeobecné znama. Jde o stojan s rotorem, ktery zajiStuje vyuziti sily vétru
(obdobné jako napf. u vétrného mlyna).

V daném pfipadé jsou zvoleny elektrarny typu MM-92, s tfilistym rotorem, o vykonu 2000 KW elektrickych.
Primér rotoru je 92,5 m, vySka stojanu je 100 m. Tvar elektrarny je zfejmy z predchazejiciho obrazku:
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Vzhled vétrného parku je zfejmy z nasledujiciho modelového obrazku (pohled od jihu, ze severniho okraje
obce Brodek u Konice - od histé)":

Vétrny park nevyzaduje trvaly zabor zemédélského pudniho fondu. Docasné odnéti pozemkl ¢ini cca
33060 m* a bude fe$eno dohodou s jejich vlastniky. Po ukon&eni doby Zivotnosti elektraren budou
elektrarny demontovany, plochy rekultivovany a navraceny plvodnimu Gc¢elu. Nejsou dotéeny pozemky
uréené k plnéni funkci lesa.

Provoz elektraren nevyzaduje odbér vody, elektrické energie, zemniho plynu ani dalSich surovin. Dopravni
obsluha elektraren je velmi nizka a je omezena na obcasné revize (cca 1x tydné). Provoz elektraren je
automaticky a je Fizen prostfedky dalkové komunikace. Obdobné tak pfi provozu elektraren nejsou
vypoustény zadné Skodliviny do ovzdusi ani nejsou vypoustény zadné odpadni vody. Produkce odpadl je
zanedbatelna a je omezena na odpady z Udrzby zafizeni.

Akusticky vykon jednotlivych elektraren nepfekroCi hodnotu 104 dB, tomu odpovida hladina hluku cca
70 dB ve vzdalenosti 10 metr(. V prostoru nejblizSich obci (Skfipov, Brodek u Konice a Subifov je potom
prokazatelné zaru¢eno dodrzeni hygienickych limitl hluku).

Elektrarny neprodukuji vyznamné vibrace, které by se mohly Sifit do okoli. Neni ani produkovan zadny typ
Skodlivého (radioaktivniho nebo elektromagnetického) zafeni. Odlétavani namrazy z elektraren bude
vylou¢eno, elektrarny budou pfi vzniku namrazy automaticky odstaveny, znovu budou spustény az po
roztati namrazy (bud pfirozené nebo s pomoci vyhfivani listd rotoru).

Odraz slune¢niho svétla od elektraren bude omezen jejich matnym natérem. Protoze v nékterych obdobich
roku nelze vylougit vrhani stinu pohybujiciho se rotoru na obec Skfipov (v obdobi kolem 21. prosince rano
po vychodu slunce), budou elektrarny v tomto obdobi pfi sluneénim svitu zastavovany.

! Dalsi fotovizualizace jsou dolozeny v pfiloze &. 1 tohoto dokumentu
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Z&akladni udaje o stavu Zivotniho prostredi v Uzemi

Uzemi, kam maji byt elektrarny umistény, neni z hlediska ochrany pfirody a krajiny zviasté chranéno.
Nejsou zde Zzadna velkoploSna chranéna Uzemi ani pfirodni parky, maloploSnd chranénd Gzemi jsou
celkové vzdalena. V Gvahu zde proto pfichazi pouze obecna ochrana pfirody a krajiny. Dotéené Uzemi je
pfirodovédné rozmanité, misty se zastoupenim pfirodé blizkych ekosystému, umisténych v krajinné matrici
kulturnich ploch agroekosystémi a lesnich monokultur. M& celkové dobfe zachovany krajinny rédz a
predstavuje tak harmonickou kulturni krajinu s vysokou estetickou a krajinafskou hodnotou. Dotéené tUzemi
je osidleno, obydleni je soustfed&no do obci. Zivotni podminky pro obyvatelstvo obci jsou celkové pFiznivé
a jsou pouze pomistné ovlivnény lokalnimi vlivy (doprava, vyroba, ekonomické a socialni vztahy).

Z&akladni udaje o oéekavanych vlivech na Zivotni prostredi

Rozhoduijici vlivy posuzovaného zdméru se projevuji zejména v oblasti viivli na krajinu a dale v oblasti
vliva na biotickou slozku Zivotniho prostredi (flora a fauna).

Zameér predstavuje zasah do soucasného krajinného razu Gzemi, a to zvlasté v zéné blizkych pohledd, kde
je intenzita tohoto ovlivnéni hodnocena jako velmi vysoka (nikoli vSak kritickd). Ovlivnéni vzdalenéjSich a
dalkovych pohledu je hodnoceno rovnéz jako vyznamné, nedosahuje vSak takové intenzity. Zamér se
pfitom vyznamné nedotyka Zadného GUzemi se zvlaStni ochranou krajinného razu. Z hlediska ochrany
krajiny je tedy zamér hodnocen jako podmineéné pfipustny.

Z hlediska ochrany biotické sloZky Zivotniho prostfedi nelze u€init v sou¢asné dobé jednoznacny zavér. V
dot€eném Uzemi je nutno provést nejdfive cca celoro€ni prizkum ptakd a netopyrd, zahrnujici obdobi
hnizdéni, tahu a zimovani. Teprve na zakladé vysledkd tohoto prizkumu je mozno provést vyhodnoceni
vyznamnosti vlivd a pfipustnosti realizace zaméru.

V ostatnich oblastech vlivi (vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi, vlivy na ovzdusi a klima, vlivy hluku a
dalSich fyzikalnich nebo biologickych charakteristik, vlivy na podzemni a povrchovou vodu, viivy na pldu,
vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje, vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky, vlivy na
dopravni a jinou infrastrukturu, pfipadné jiné vlivy) jsou vlivy zaméru celkové akceptovatelné, v souladu s
pfislusnymi zakonnymi limity.

Opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivd na zivotni prostredi
Z&kladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi
spocivaji v téchto oblastech:

umisténi zaméru mimo Uzky kontakt s obytnym Gzemim (obcemi),

umisténi zaméru mimo zvlasté chrdnéna Gzemi (z hlediska ochrany pfirody a krajiny),

navrh zaméru na dobu do¢asnou (obdobi cca 20 az 25 let),

dodrZeni platnych predpisu a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany zivotniho prostredi
a vefejného zdravi.

Vysledkem procesu posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi bude dale fada zdGvodnénych opatfeni,
zaméfenych na ochranu jednotlivych slozek zivotniho prostfedi a vefejného zdravi.

NejzasadnéSi opatfeni, navrzena v ramci zpracovani tohoto oznameni, jsou shrnuta v nasledujicim
pfehledu:

Elektrarny budou vybaveny systémem detekce ndmrazy, pfi vzniku ndmrazy budou automaticky
odstaveny a znovu budou spustény az po roztati namrazy.

Elektrarny budou natfeny matnym natérem tak, aby byly maximalné omezeny mozné odlesky.

V dobé& mozného vzniku stroboskopického jevu v dusledku periodického vrhani stinu na obec Skfipov
budou elektrarny zastaveny.

V ramci zkuSebniho provozu bude provedeno méfeni hluénosti v okoli elektraren tak, aby bylo mozno
ovéiit jejich vliv na nejblizsi resp. nejvice dotéeny chranény venkovni prostor obce Skfipov.

Pristupové cesty a plochy pro jefab budou zpevnény pouze materidly s propustnou povrchovou
Upravou.

Skryté ornice bude rozprostfena na okolni pozemky.
Vykopova zemina bude odvezena a deponovana na vhodné skladce, nebude ponechana na misté.
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VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

PFi vystavbé budou ucinéna opatfeni pro zabranéni eroze pudy.

Po uplynuti Zivotnosti zaméru budou elektrarny véetné zakladl a zpevnénych ploch demontovany,
prostor bude vyplnén zeminou a prekryt ornici v plvodni kvalité a mocnosti.

Bude proveden cca celoro¢ni ornitologicky (a chiropterologicky) prizkum, zahrnujici obdobi hnizdénti,
tahu a zimovani. Na zakladé vysledkd tohoto prazkumu bude provedeno vyhodnoceni vyznamnosti
vliv na ornitofaunu a pfipustnosti realizace zameéru z hlediska vlivu na lokality soustavy NATURA
2000.

Bude proveden orienta¢ni biologicky prizkum prostoru umisténi elektraren a jejich doprovodnych
soucasti (zaklady, cesty, zpevnéné plochy, vyvedeni vykonu).

Pro dopravu v prabéhu stavebnich a konstrukénich praci bude vyuzivana stavajici existujici sit
komunikaci a polnich cest, pfipadné trasy pfistupovych cest navrzenych v rdmci zaméru. Mimo tyto
trasy nebudou vytvareny (ani do¢asné) nové komunikace a cesty v krajiné.
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VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
OZNAMENi ZAMERU

CASTH
PRILOHY

PFilohy jsou zafazeny za hlavnim textem tohoto oznameni.

Seznam priloh:

Pfiloha 1 Mapové a situacni pfilohy
1.1 Pfehlednd situace zaméru

1.2 Situace zaméru a napojeni na distribu¢ni soustavu a komunikacéni sit
1.3 Fotodokumentace stavajiciho stavu

Pfiloha 2 Vyhodnoceni viivli na vefejné zdravi
Pfiloha 3 Hlukova studie
Pfiloha 4 Hodnoceni vlivli na krajinu

4.1 Vyhodnoceni vliva na krajinny raz
4.2 Vizualizace zaméru

Pfiloha 5 Zprava z probihajiciho zoologického prizkumu
PFiloha 6 Doklady

6.1 Vyjadreni pfisluSného stavebniho Urfadu k zaméru
z hlediska tzemné planovaci dokumentace

6.2 Stanovisko organu ochrany pfirody k moznému ovlivnéni
evropsky vyznamnych lokalit a/nebo ptacich oblasti

6.3 Autorizac¢ni osvédceni osob, které se podilely na zpracovani oznameni

KONEC HLAVNIHO TEXTU OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni, podpis zpracovatele oznameni a seznam osob, které se podilely na
zpracovani ozndmeni se nachazi v jeho Gvodni ¢asti.
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Filoha 1.4
PREMLEUNA S11UJACE ZAMERU

amec®

VETRHY PARK SKRIPOY
OZHAWENIZARERL




k.a. Skripov




1) Obr. jih: foceno ze severniho okraje Brodku u Konice od hfisté pohled k severu,
v pozadi Skfipov

2b) Obr. detail: opaény podled oproti pfedchozimu, od Skfipova smérem k jihu k VE nad Brodkem, vlevo
vojensky prostor vychodné od SkFipova, jizni éast Gzemi pro umisténi VE v detailu, foceno ze silnice
336618 mezi vodarnou a vojenskym prostorem



2) Kostel Nanebevstoupeni Panny Marie ve Skfipové, v pozadi stavajici
VE v Brodku u Konice

4) Kaple v centru obce
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1 Uvod

Tato hlukova studie je vypracovana na zakladé objednavky spole¢nosti AMEC s. r. 0., Kfenova 58,
602 00 Brno. Zakazka je vedena pod éislem 0% 026. Pro posouzeni je pouiito nafizeni viady
C. 148/2006 Sb.

Ukolem dila & posouzeni moznosti wistavtyy 12t vétrnych elektraren v okoli obce Skfipov, okres
Prosté&jov, z hlediska hluku.

Studie se zaklada na merani hitku navrienych alskirarsn, predanym objednatelem studie.

Akusticka studie sloudi pro potfeby zhotovitele a objednatele a bez oboustranného odsouhlaseni ji
nelze poskytnout tfeti osobé s vyjimkou investora a organu stati sluzby.

2 Literatura, vypocetni programy

Nafizeni viady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

2 Zakon 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonil véetné
novelizace zdkonem €. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003 a zdkonem &. 392 ze dne 27. z&fi 2005.

3 CSN EN 61400-11 (333160): V&trné elektrarmy. Cast 11: Metodika m&feni hiuku. Cesky normalizaéni institut,
1998.

4 Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi. Ministerstvo zdravotnictvi - hlavni
hygienik CR; ¢.j. HEM-300-11.12.01-34065; 12/2001.

5 Vypogetni program pro stanoveni hluku ve venkovnim prostfedi HLUK+, verze 8.20 profi.

3 Pouzité podklady

6 http://mapy.1188.cz/
7 Situaéni, technické a hlukové podklady poskytnuté objednatelem.

4  Seznam pouzitych zkratek a symbeoli

Laeqr/dB/ - ekvivalentni hladina akustického tlaku A
L, /dB/ - akusticky vykon
CHVePS - chraneny venkovni prostor staveb
(v souladu se zadkonem &. 258/2000 Sb., ve znéni novely tohoto zékona)
ZH - zdroj hluku
ZR - zakladni rovina
VE - Vveétrna elektrarna

Hlukova studie: VE Skfipov strana €. 3 Z.£.09026
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5 Popis situace

5.1  Situace SirSich vztahu
MNawrishs vétrné elektrarny se nachazeji v blizkosti obce Skripov, okres Prostéjov. Prostor kolem

obytnych domu je klasifikovan jako CHVePS, ve kterém je nezbytné dodiZet hiygienicks limity
z hlediska hluku. Podrobné tuto situaci zobrazuje obrazek ¢. 1.

Hlukové parametry navrhovanych vétrnych elektraren byly pfedany objednatelem studie a vychazi

z méfeni hluku stavajicich zafizeni. Tato hlukova studie hodnoti hlukovou situaci v pfedmetné
cblasti - v nsbliz&ich mistach Klasifikovanyeh jako CHVePS.

VE budou v provozu v denni i no¢ni dobé (rozliSeni den — noc je v souladu s nafizenim vlady €.
148/2006 Sb.).

Obrazek ¢. 1: Situace
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5.2  Hlukové udaje

Pro akustické vypolty v pragramu HLUK+ Byly pauZity Rladiny akustick&she wykonu, navrzenyeh
elektraren, pfedanym objednatelem studie.

Podle CSN EN 61400-11 (Vé&trné elektrarny. Cast 11: Metodika méfeni hluku) je pro méfent,
hodnoceni, a vypoCet nezbytné stanovit tzv. referenéni rychlost vétru. Jako jednotny zaklad
pro vypocty hladin akustického vykonu a pro dal$i akustické prace se pouiiva rychlost vétru

8 m.s”
pfi definovanych referencnich podminkach: ve vySce 10 m nad povrchem o drsnosti 0,05 m.
Dalsi definiéni podminky jsou uvedeny v bodé& 1.3 CSN EN 61400-11.

Dle informaci sdélenych objednatelem studie je prumérna rychlost vétru v lokalité Skfipov,
ve vySce 10 m nad zemskym povrchem pfibli#ng 4,3 m/s (vypodty uwvazuji 8 m's). Smérovost
proudéni vétru v oblasti nebyla pfi vypoétech uvazovana, pfiCemi je dle objednatele zejiména
severozapadni a zapadni (tedy smerem od obce Skfipov). Tyto 2 skute€nosti posouvaji uvedené
vypoéty na stranu bezpednosti.

Hluk Sifeny od vetrnych elektraren byl kalkulovan v prostfedi vypocetniho programu HLUK+ verze
8.20 profi. Modelova situace zahrnuje soubeh 12t navizaniych VE typd REpowsar MM 92

Pro vypoclty byly pouity 173 frekvencni pasma hladin akustického vykonu, korigované vahovym
filtrem A - viz Cervana tabulka nize.

Model umoiuje zahrnuti nejen béznych prekazek omezujici Eifeni hluku vlivem odstinéni nebo
naopak zvys$eni vlivem odrazu, ale i konfiguraci terénu, pomoci vrstevnic.

Vysledky vypoétl jsou dany pfehlednou tabulkou ve vypoctovych bodech a hlukovou mapou okoli
VE.

Hlukova studie: VE Skfipov strana €. 5 Z.£.09026
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W 4092/06 (mdract fram WT 450208}
Summary of results of the noise emission measumment, in

accondance with |EC 61400-11, of a WTGS of the bypse

Page 1of 2

WINDTEST
Kalser-wihalm-£oog GmbH

Sank! Michaalisgonn, 90,002

REpower MM32 Site:
Cuslomer: | REpower Systems AG Contracior: | WINDTEST Kaisar-\Wihalm-Koog GmbH
Hollesenswale 15 MMH
24768 Rendsburg 25709 Kaiser Wilhsim-Koog
| Germany Germany
Date of Order: | 2006-03-06 Order No.: | 4250 06 03284 64

mwnmwmnwumwh-u“mh
Ko i i - F 00

GmbH.

parmission of WINDTEST _.BOm
repon consists of £ pegos i total. 101 m
oo 1 1 |
‘I'llnd‘lurhln-'lldmicllﬂltl T
Typee.. P ... RE s BMD2
Hluuﬂmmtmdlﬂw
Measuramant dala(s) _2006-01-05
deﬂupnldﬂ‘lhmgh'l Imw
WS oo . -85mis
Wind direction: . .ESE
Range of power, 1mr.-wm P..... B30 - 2040 kW
. LV T N — 1024 hPa
“ooT, Pur ESMpEratre Tl ... .......115':
wumpmhuuh{mwl,.... variatie (0..91)
Humber of rotor biades: ... e A — —
Riator spead(s) (or ange).... Power curve:
From report:  WICD 255LKB0SD2
Gearbax manufacturer. .. T’“‘.‘ - WIND . 18211
Gaarbox Iype ..o, gsting L
G suiel M- - Measurament Pariad: 2005-17-10 - 2006-11-24
Gﬂmw;, " ey £ -
{roie] | (WW) ) (mis} | (kW) I
mﬁ_ | m.punmlm —at 340 | 28171 | 851 | 11475 | 1347 | Z0aan4
400 | TEM | | 132200 | 1301 | 302197
T A 451 | 1214 '_::% 184,88 | 14.47 | 202186
These dawm uo ol replace (e cormesponding aw | 1mze | o9 | e | 1501 | 202020
manulaciurer's 52 | 28741 | 7085 180aEd | 4 202088
801 | 34837 [1101] 1970
640 | A5445 (1148 | 004 a8
To1 | 80784 | 1167 | Z01407
749 | mear 1247 ] 202537
797 | o418 |1296] 2025
Determination of the sound powar laval:
g, (1]
-y ¥ !
mb b | [P sgs | 1089 | 1s4a | 1oe0 | 20us
o | : )
- i Lo 1008 | 129 | 103,7 | a0 | 1038
N . m
s | T A U1 oa | o7 | or | om | oo
- _E-LT" q“_ 1; V Iﬂ
HT 3 1 IH'.EPI}Hl*fD(iLl!I‘I"IL‘I'I‘H'I*NH:II'II‘IIL‘T Rew.
-
] I
bt D-29-VA.04.02-D (A I}
Free mahr | Dratuam
¢l -ZI.BZ.Z.ODGI
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WT 4582708 (exiract rpom WT 4822/06)

Page I of

WINDTEST

Summary of results of the noise emission measuremant, in

acoordance with IEC 61400-11, of a WTGS of the type Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

REpawar MMZ2

Recalculation of Lys for different hub heights in dB(A) (WS at a height of 10 m) " -

Hubs haight [m] L (5 mis) Lpuas (6 mis) Lo (7 mis) b (8 e ) Lo (8 mis)

(7] 100.5 027 1046 04,0 1040
78,8 100, & 1020 103.7 104,80 1039
100 1013 04,1 103.8 1040 103.7

Third octave sound power spectrum in dB(A) for the wind speed in 10 m height

corresponding to the maximum sound power lavel given on page 1:

13 octave Ireg. | 50 a3 B0 108 128 180 200 %0 ns oo 500 &30
Lua(80mis) | 775 | 010 | 827 | o4 | 866 | 202 | 899 | w9 | 2 | o35 | oup | san
U3 octave freq. | 800 1000 | 1250 | 1000 | 2000 | 500 | M50 | 4000 | S000 | 4300 | 8000 | 10000
Luss (8.0 mis) 2 M5 | 324 501 ary | Bs3 | m2 TH A 5.4 A | a7 | 672

Tonality according to |IEC §1400-11/Ed.2:
Recresentative FFT - Spacira (left B m/s and right & m/s at a hesght of 10 m)

! 3 Fmy
¥ '
[l =
' |
1 - - T T AT T ’I'-"—,L—'—-,L—*"'.!.— ek
= reganr g e LE S ]
WS in 10 m halghl 50 L1] T8 B0
|mia] -
Freq. of most prevalant
tana., ¥ [Hz]
Tonahty, AL, [J8] 16,00 12,97 1388 1254 4101
Aucibility, AL, ; [d8] 137 -10.22 11,72 A0,49 058
Remarks:" in accordance with IEC 61400-14

!l#'lun

%I-NJM

rﬁE}murrLﬁqkummm ".II-III"II'!'EEI" _| Chclml:
0-2.9-V1.04.02-0 |4 +6BY/ /
_Freigabe IJ:-:-m—n“ Vol
Sk |13.07 200800 Groug

Uy Sy 7 e ey

b Crweilaien o e e P sl s cemarn s ey pensmo e

e e s

o

Kaiger-Wilhalm-Koog, 2006-03-22

Hlukova studie: VE Skfipov

strana £. 7

Z

€. 09026



\
NN
N

R

v

f SI\ \
|
KUSTIN

6  Urceni hlukovych limiti

Poznamka: Kurzivou jsou vypsany prisliins passze ze zakena €. 258/2000 Sb., a z nafizeni viady
€. 148/2006 Sb.

6.1 Limitni hlukové hodnoty ze stacionarnich zdroju

6.1.1 Chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb

Hodnoty hluku (podle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., €ast tfeti: Hluk v chranéném vnitfnim
prostoru staveb, v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru, § 1:
Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru), ... se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé se stanovi
pro 8 souvislych anasebe navazujicich nejhlucnéjsich hodin (Laegsn), Vv noCni  dobé
pro nejhlucngjsi 1 hodinu (Laeg, 1n)-

Limity ve venkovnim prostoru je tleba dodriet v mistech, kieré jeou stanoveny §& 30 zakona
€. 258/2000 Sb., ve znéni novely tohoto zakona:

Chran&nym venkovnim prostorem se rozumi nezastaveng pozeimky, fiere [sou UZivainy R rekreaci.
sportu, lé€eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemki: a venkovnich pracovist.
Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domd,
rodinnych domii, staveb pro Skolni a pfedskolni vychovu a pro zdravotni a socidlni uéefly, jaros
i funkéné obdobnych staveb.

CHVePS: Denni doba (6 - 22 h): Laeq,r- = 50 dB
Noc¢ni doba (22 - 6 h): Laeq7- = 40 dB
CHVeP: Denni i noéni doba: Laeq . = 50 dB

V pfipadé, #a jsou ws zdioji hiuku obsaZary ténové slofky neko ma-if Wrazné informaéni
charakter, je tfeba, pocCitat = korakel -5 dE. takie limity jzou nasladujic:

CHVePS: Denni doba (6 - 22 h): Loeq- = 45 dB
Nocni doba (22 - 6 h): Laeqr. = 35 dB

Ténova slafka 2 4 ahladsm na Zkussnost 2 prededlych méfent jinych typil VE — nepfedpoklada.

Hlukova studie: VE Skfipov strana €. 8 Z.£.09026
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7 Akustické vypocty

Vypocty hluku byly provedeny pomoci programu HLUK+, verze 8.20 profi.

Podle mapové dokumentace a vSech vstupnich podkladl byla v prostfedi programu HLUK+
vytvofena hlukova mapa pocitajici s 12ti VE jako zdroji hluku. Model obsahuje v§echny objekty,

objekty.

Do vypoltl je zahrnut také vliv pohltivosti jednotlivych objektl. Terén je ve v§ech pripadech
modelovan jako odrazivy — vypocty jsou timto posunuty mirné na stranu bezpecnosti.

Viiv zelené byl uvaZavan pouzae U trvala 2alanych jahliénatych porostl vétsiho rozsahu.
Akustické vykony zdroju hluku, vychazi z podkladl pfedanych objednatelem.

Hlavni vystupy uvadime v této zprave. podrabneg vysledky jsou ulofeny v databazi nagi firmy.
Volba zakladni roviny: ZR je pomysIné vedena v Urovni terénu, pomoci vrstevnic.
Vysledek vypoctu je prezentovan formou:

- grafického vystupu — mapa hladin akustického tlaku A;

- tabulky - hladiny akustického tlaku A v jednotlivych vypoctovych bodech. Vypoctové body
jsou znazornény v grafickych vystupech (hlukovych mapach) elipsou s ¢islem.

Nejistota vypoctu

Vypoctovy program na zakladé zadanych vstupnich dat o zdrojich vytvofi matematické vypoctové
modely a ve zvolenych kontrolnich bodech vypotte ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqt.
Vystupem ze softwaru jsou kromé vypoctenych hodnot v jednotlivych referennich bodech také
graficky zndzornéné hlukové mapy. Z hlediska pfesnosti vypoCtl hodnot Lae,7 uvadeéji tvlrci
softwaru na zakladé jimi provedenych experimentéalnich mérfeni, Ze pfi ovéfovani shody
naméfenych dat s vypotenymi hodnotami bylo zjisténo, Z& vypoctené hodnoty Laeqt byly widy
V3AT naz Nodnoty Laegr redlné namérené, tj. hodnoty Laeqr ziskdvané na zakladé vypoctl
postupem dle metodiky vypoé&tu hluku jsou na strang bezpetnosti vypodiu.

Z vv5e uvedeneho vyplyva, ze skutecné namérené hodnoty za podminek stanovenych v této
studii budou rovny nebo nizsi nez vypocétena hodnota.

Hlukova studie: VE Skfipov strana €. 9 Z.£.09026
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8 Systém modelace

Pasma hladin akustického tlaku A byla v grafickych vystupech programu Hluk+ zobrazovana
v kroku po 5 dB v rozsahu od 25 dB 50 dB. Izofonni kfivka limitni hygienické ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A je na jednotlivych hlukovych mapéch tvofena hranici mezi Cervenym a
zelenym pasmem (viz legenda u jednotlivych map).

Grafické vystupy jsou zde pradiafeny pauza pro nacnl dobi — nifsi My, imit, va viskova arovni 3

chranénych fasadach, tedy v CHVePS, pfi¢am? jzou 2z prazkumu oblast uvaZovany pouze fasady
obytnych domu s okny do obytnych prostor.

9 Grafické a tabelarni vystupy programu HLUK+

Grafické vystupy jsou zde predlczeny ve dvou vyskowych variantach,
e 3 m nad zakladni rovinou,
e 6 m nad zakladni rovinou.
Tabelarni vystupy zobrazuji vertikalni pribéh hladin hluku na nejilizéich chranénych fasadach.

Pro pfehlednost situace pfedkladame jako prvni 3D mapu modelované oblasti (obrazek &. 1).
Obrazek €. 2 zobrazuje hlukovou mapu celkové oblasti ve vySce 3 m nad ZR. Na obrazcich €. 3 a
C. 4 |iz pfedkladame detailni hlukové mapy zamersns na nsjblizal mista CHVaPS vzhladam
ke zdrojum hluku.

Obrazek ¢. 1: 3D mapa modelované oblasti

Hlukova studie: VE Skfipov strana €. 10 Z.£.09 026
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Obrazek ¢. 2: Hlukova mapa ve vysSce 3 m nad terénem — celkova situace
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Obrazek ¢. 3: Hlukova m

apa ve vysce 3 m nad terénem — detailni situace
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Obrazek ¢. 4: Hluk mapa ve vysce 6 m nad terénem — detailni situace
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Tabulka ¢. 1: Vypoctové body

TABULKA BODGUO VYPOCGCTU (NOC)
LAeq (dB)
¢. vyska Souf*adnice doprava primysl celkem
1 3.0 1613.5; 1107.4 30.4 30.4
1 6.0 1613.5; 1107.4 35.3 35.3
2 3.0 1616.0; 1119.0 29.7 29.7
2 6.0 1616.0; 1119.0 30.3 30.3
3 3.0 1606.6; 1136.1 29.1 29.1
3 6.0 1606.6; 1136.1 29.9 29.9
4 3.0 1590.2; 1176.8 27.6 27.6
4 6.0 1590.2; 1176.8 28.7 28.7
5 3.0 1597.1; 1209.5 27.5 27.5
5 6.0 1597.1; 1209.5 28.7 28.7
6 3.0 1591.1; 1199.1 27.1 27.1
6 6.0 1591.1; 1199.1 28.3 28.3
7 3.0 1569.3; 1229.1 23.5 23.5
8 3.0 1570.5; 1238.7 23.6 23.6
9 3.0 1544.5; 1305.1 25.6 25.6
9 6.0 1544.5; 1305.1 26 .7 26.7
10 3.0 1548.5; 1315.1 25.7 25.7
10 6.0 1548.5; 1315.1 26 .8 26 .8
11 3.0 1529.3; 1332.4 22.7 22.7
11 6.0 1529.3; 1332.4 25.5 25.5
12 3.0 1524.0; 1347.8 25.5 25.5
12 6.0 1524.0; 1347.8 26.5 26.5
13 3.0 1519.6; 1399.3 25.9 25.9
13 6.0 1519.6; 1399.3 26 .8 26 .8
14 3.0 1520.6; 1411.2 26 .0 26 .0
14 6.0 1520.6; 1411.2 26.9 26.9
15 3.0 1545.1; 1479.7 24 .6 24.6
15 6.0 1545.1; 1479.7 26.5 26.5
16 3.0 1586.5; 1474.9 26 .1 26.1
16 6.0 1586.5; 1474.9 27.3 27.3
17 3.0 1645.8; 1448.4 28.4 28.4
17 6.0 1645.8; 1448.4 31.4 31.4
18 3.0 1660.3; 1483.4 26 .3 26 .3
18 6.0 1660.3; 1483.4 28.3 28.3
19 3.0 1762.6; 1511.0 38.1 38.1
19 6.0 1762.6; 1511.0 38.7 38.7
20 3.0 1766.6; 1523.8 37.0 37.0
20 6.0 1766.6; 1523.8 37.2 37.2
21 3.0 1905.4; 1642.7 25.0 25.0
21 6.0 1905.4; 1642.7 26.8 26.8
21 11.0 1905.4; 1642.7 32.0 32.0
22 3.0 1918.4; 1640.3 28.7 28.7
22 6.0 1918.4; 1640.3 30.5 30.5
22 11.0 1918.4; 1640.3 36.7 36.7
23 3.0 1931.0; 1646.8 27.3 27.3
23 6.0 1931.0; 1646.8 29.1 29.1
23 11.0 1931.0; 1646.8 34.8 34.8
24 3.0 1953.5; 1653.0 27.0 27.0
24 6.0 1953.5; 1653.0 29.0 29.0
25 3.0 2078.9; 1753.8 30.0 30.0
25 6.0 2078.9; 1753.8 31.2 31.2
26 3.0 2094.7; 1761.8 29.6 29.6
Hlukova studie: VE Skfipov strana ¢. 14 Z.£.09026
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26 6.0 2094.7; 1761.8 30.8 30.8
277 3.0 2179.7; 1791.5 30.8 30.8
28 3.0 2214.8; 1803.5 31.1 31.1
29 3.0 2248.4; 1816.4 30.3 30.3
30 3.0 2271.1; 1803.0 30.4 30.4
31 3.0 2262.6; 1804.9 30.2 30.2
32 3.0 2347.0; 1859.0 30.7 30.7
33 3.0 2403.0; 1959.1 29.9 29.9
34 3.0 2413.4; 1967.8 32.1 32.1
35 3.0 2435.6; 2018.9 36.7 36.7
36 3.0 2455.2; 2054.0 36.3 36.3
37 3.0 2507.1; 2033.9 35.0 35.0
37 6.0 2507.1; 2033.9 37.9 37.9
38 3.0 2517.8; 2034.1 38.4 38.4
38 6.0 2517.8; 2034.1 39.7 39.7
39 3.0 2521.6; 2044.5 37.8 37.8
39 6.0 2521.6; 2044.5 39.0 39.0
40 3.0 2567.4; 2121.6 38.0 38.0
41 3.0 2580.4; 2117.9 39.2 39.2
42 3.0 2574.3; 2132.6 35.1 35.1
43 3.0 2544.5; 2149.5 35.6 35.6
44 3.0 2520.9; 2177.1 36.9 36.9
45 3.0 2533.4; 2207.5 36.8 36.8
46 3.0 2496.6; 2241.0 36.0 36.0
47 3.0 2510.0; 2265.8 33.5 33.5
48 3.0 2499.3; 2290.5 26 .2 26.2
49 3.0 2489.7; 2340.3 33.7 33.7
49 6.0 2489.7; 2340.3 34.0 34.0
50 3.0 2482.0; 2334.1 27.1 27.1
51 3.0 2445.1; 2287.3 20.6 20.6
52 3.0 2475.5; 2257.3 34.6 34.6

v v

ZIuté je podbarven vypo&tovy bod s nejvyssi imisi hluku.

Jak je patrné z vypoltavaho madalu. hygisticka limity jsau v najbliz&ich CHVePS prokazatelné
dodrzeny.

10 Zavérecné hodnoceni

Na podkladé zadanych Udaju byla vytvofena modelova situace pro Sifeni hluku od 12ti vétrnych
elektraren do okoli. Do tohoto modelu byly zadany hodnoty, které predal objednatel dila. Jednalo
se o hladinu akustického vykonu korigovanou vahovym filtrem A, jiZ bude dosaZeno pii referenéni
rychlosti vétru, pro niz 58 vyzarovany hluk stanovuije.

Vypodlty zahrnuji stoprocentni soub&h vSech 12ti navrhovanych VE.

Vysledky vypoltl davaji pradpoklad, #& na vaech hodnacenych mistach (jadnale s o nsjblizsl
CHVePS vzhledem k VE) bude dedrzen denni i no¢ni hygienicky limit hluku 40/50 dB (t6nova
sloZka se s chledem na zkusenosti z pfedeslych méfeni jinych typl VE - nepredpoklada).

Hlukova studie: VE Skfipov strana €. 15 Z.£.09026
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Hodnoceni zdravotnich rizik



Vystavba vétrného par ku Skripov

Hodnoceni zdravotnich rizik a vlivy na obyvatelstvo a
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Ing. Lucie KirSova

Drzitel osvédéeni odborné zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivi na vefginé zdravi
vydaného MZ CR dne 11.7.2008 pod poradovym &islem 3/2008
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2 UVOD

Odhad zdravotniho rizika byl zpracovan na z&kladé téchto podkladt: Hlukova studie
(Akusting, spol. s r.0., Ing. M. Fri¢, Brno, unor 2009), Oznameni zaméru — Vystavba vétrného
parku Skiipov (Amec sr.0., Mgr. Jana Svabova Nezvalovéa a kol., Brno, kvéten 2009), Technicky
popis adata VE REpower MM92.

Studie se zabyva odhadem zdravotnich rizik z emisi hluku z vystavby a nasledného provozu
dvanacti projektovanych vétrnych elektraren (dale jen VE) v okoli obce Skiipov, okres Prostéjov
(Olomoucky krg).

Legislativnim podkladem hodnoceni vlivu hluku je natizeni viady ¢. 148/2006 Sb. o ochran¢
zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku avibraci.
Vlastni odhad zdravotniho rizika byl proveden podle metodiky US EPA ve c¢tyfech
néaslednych krocich:
identifikace nebezpecnosti
vztah mezi expozici a ticinkem
hodnoceni expozice
charakterizacerizika

Odhad zdravotnich rizik z emisi hluku v dané lokalité byl zpracovan na zaklad¢ udajt navrhu
projektu, v souvislosti spozadavky c¢eské legislativy a v souladu spoznatky o vztazich a
zavislostech mezi hlukovou zétézi dané populace a vyskytem poskozeni zdravotniho stavu.

3 ZAMEREM DOTCENE UZEMi

Lokalita pro predpokladanou vystavbu VE se nachézi jizné, jihozépadné aZz severozgpadné
od obce Skiipov ve volné krgiiné. Nepiimo budou dotéeny i katastry obci bezprostredné
sousedicich zjiZzni a vychodni strany (mésto Konice, obec Subifov a obec Brodek u Konice).
V tomto rozsahu dotéeného Uzemi je zahrnuto i napojeni zaméru nadistribu¢ni soustavu.

e

UvaZzovanavystavba VE je lokalizovana do vzddenosti cca 800 m avice od nejblizSich obydli.
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Obr. 1 Umisténi zaméru
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Na zé&kladé informaci od objednatele studie je primérnaintenzita vétru v dané lokalité ve vysce
10 m nad zemskym povrchem piiblizné 4,3 m.s* (vypocty v hlukové studii uvazuji 8 m.s%), coZ je
dostacujici pro stavbu velkych VE v tomto Uzemi. Smérovost proudéni vétru v oblasti nebyla pri
vypocétech v hlukové studii uvazovana, pricemz je dle objednatele zeiména severozapadni a
zapadni (tedy smérem od obce Skiipov).

Vykon vétrného parku bude pripojen do distribu¢ni soustavy E.ON Distribuce, a.s., konkrétné
do nove¢ ztizené nadzemni linky 110 kV Konice-Velké Opatovice, vedené pres k.U. Skiipov v
ochranném péasmu stavgjiciho vedeni 400 kV. Propojeni mezi VE bude vedeno v prostoru
vétrného parku po obecnich cestéch podzemnim kabelovym vedenim 22 kV do spole¢né
rozvodny. Rozvodna s transformacni stanici 22/110 kV bude situovana predbézné na parc.c.
4263. Z linky 110 kV se provede odbocéeni na sloup a pripojeni rozvodny. Trasa kabelového
vedeni asituovani rozvodny je v dobé zpracovéani tohoto oznameni stanovena pouze ramcove.
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4 DOTCENA POPULACE

Dotc¢enou populaci v oblasti vystavby VE jsou obyvatelé obce Skiipova, kde v soucasnosti Zije
339 obyvatel (Gdaje dle CSU k 31.12.2006).

5 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Predmétem odhadu zdravotnich rizik je posouzeni zdravotniho rizika spojeného s emisemi
hluku z vystavby a nasledného provozu projektovanych VE v chrénéném venkovnim prostoru a
v chrédnénych venkovnich prostorech staveb.

Hluk je jednim z fyzikdnich faktort, které mohou negativné ovliviiovat lidské zdravi. Hlukem
se rozumi kazdy zvuk, ktery muze byt Skodlivy pro lidské zdravi nebo muze byt jinak
nebezpecny.

Zvuk se Siti do okoli zvukovymi vinami avytvéati tak periodické zmény akustického tlaku.

Zdravotni hodnoceni hluku métti zakladni hlediska:

hladinu, projevujici se jako hlasitost zvuku
frekvenci, projevujici sejako vyska zvuku
¢asovy pribéh hlukove uddosti, jgi trvani

Vnimani hluku je cisté subjektivni pocit, ktery se miaze lisit v zavislosti na individuanich
vlastnostech nervového systému, zdravotnim stavu, véku apod. Vyskyt osob vice citlivych
nahluk se v nasi populaci odhaduje na 5 — 8%. Na druhé strané existuje podobné velké skupina
lidi ke hluku relativné odolnych. U zbytku populace stoupd Ucinek srostouci intenzitou hluku
(samozigimée i v zavislosti na fadé dalSich faktori). Rusivé piasobeni hluku mé znacné odlisné
G¢inky v dob¢ denni a vdobé nocni. ZvySené urovné denniho hluku ptisobi predevSsim na
nervovy systém a psychiku ¢lovéka. ZvySené hladiny no¢niho hluku zase naruduji usinani, kvalitu
a délku spanku u exponovaného obyvatelstva.

| kdyZ je hluk vniman subjektivng, je nutné stanovit teoretickou fyzikani miru piipustné
hlukové expozice. Pro pusobeni hluku v subjektivni sféfe byly zavedeny diferencované pojmy
pro charakterizaci U¢inka na¢lovéka. Jsou to:

ruseni, pti némz hluk interferuje s néjakou ¢innosti (spankem, dusevni praci, fe¢ovou
komunikaci apod.)

rozmrzelost a pocit nepohody, vznikgjici pisobenim hluku a prozivany negativné
hlukem postizenym ¢lovékem nebo skupinou
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hluénost, coz je subjektivni hodnoceni pocitu s nepatti¢nosti hluku v konkrétnim
prostredi

obtéZovani, coz piedstavuje nepiipustné ovliviiovani zZivotniho prostiedi, pripadné
skupinovych ¢i osobnich prav.

Hluk za urcitych podminek (intenzita, délka) miaze zptisobovat také poskozeni lidského zdravi
ve formé zhor3eni sluchu, zhorSeni srozumitelnosti a komunikace ieci, poruchy spanku a dalSich
fyziologickych funkci lidského organizmu jako jsou napiiklad zvySeni krevniho tlaku, vznik
ischemické choroby srde¢ni a vneposledni fadé¢ téZ mentdni onemocnéni v podobé
nejraznéjSich neurdz atd. (WHO, 1999).

5.1 Zdroje hluku — hlukova rozptylova studie

Podnikatelsky zédmér fy Renergy Power, sr.o. piredpokldda vystavbu dvanécti vétrnych
elektréren, spolegnosti EWCZ, s.r.0., Ceska republika s maximanim vykonem jedné VTE 2 MW,
Z technologického hlediska se jedna vzdy o 100 m vysoky stoZar ukonéeny gondolou s vlastnim
sloZitym zatizenim elektrdrny a tiilistym rotorem. Pramér rotoru je 92m. Celkovy vykon
12 elektraren REpower MM92 miZe byt tedy maximané 24 MW; vykon generdoru je
regulovatelny mikroprocesorem. Hluk V E nemavyrazné ténové slozky ve smyslu NV ¢. 148/2006
Sh.

Okamzity vykon vétrné elektrarny MM92 — 2,0 MW je z&visly na okamZité rychlosti vétru
v dané vysce. Pro oblast Ceské republiky se vzhledem k typu zafizeni po¢ita s vyuZitelnosti cca
25 % (zAlezi piimo natypu lokality).

Vzhledem k tomu, Ze vétrné elektrarny lze pokladat za , ekologicky cisty“ zdroj energie, lze
konstatovat, Ze hluk zjejich provozu bude dominantni Skodlivinou ovlivijici zdravi obyvatel
lokality.

Pri hodnoceni vlivu hluku v dané lokalité vychazime z Hlukové studie (Akusting, spol. sr.o.,
Ing. M. Fri¢, Brno, unor 2009). Zde najdeme vypocet hlukovych z&tézi v 52 referencnich bodech
zvolenych v mistech negblizSi hlukové zéstavby ve vzddenosti 776 az 1714 m od negbliZsi
hlukové chranéné zéstavby.
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Referen¢ni body (detailngji viz Obr. 2) predstavuji vyznamné expoziéni lokality v nichz Ize
hodnotit expozici chranéného venkovniho prostoru v mistech trvalého pobytu exponovanych
osob. Pro vnitini prostredi nebyly hodnoty hlukové expozice odhadovany, nebot’ neni znama
mira sniZzeni hlukové zétéze ve vnitinim prostoru budov v danych obcich. Tento pristup je vSak
dostacujici pro kvantifikaci rizika dotéené populace s vyuZitim platné legislativy.
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Obr. 2 Prabeh hladin hluku ve vySce 3 m nad terénem — celkova situace

5.2 Aerodynamicky hluk z proudéni vzduchu

Soucésti prirozeného hlukového pozadi je vzdy i hluk vznikgjici pti proudéni vzduchu
v ovzdusi. Za urcitych podminek se muze st&t dominantni hlukovou slozkou lokality. Jako takovy
poté muaze vyznamné ovliviiovat celkovy hluk, pripadné zcela zastinit hluk technologicky.
Pro posouzeni takovychto stavt je nutna znalost vztahu rychlosti proudéni vétru a ji prislusgici
hladiny hluku.

Pro jednotlivé rychlosti proudéni jsou piedpokladany nasledujici hladiny hluku:
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Tab. 1 Hladina hluku pozadi v zavislosti narychlosti vétru

Rychlost [m.s] 4 5 6 7 8 9 10 | 11

Hladina hluku [dB] | 38,8 | 39,8 | 40,7 | 41,6 | 426 | 435 | 444 | 454

Pro posuzovanou oblast tvoii vypoctem odhadovana praimérna hodnota rychlosti vétru kolem
43m.st hlukovou zétéZz zhruba 39dB, coZ je soucasné témer Urovén hygienického limitu
pro no¢ni dobu.

Pro vySSi rychlosti vétru nebyly hodnoty aerodynamického hluku experimentalné stanoveny
(viz. Suk V. — Vétrny park Horni Lodénice — novela— posouzeni vlivu hluku z provozu, Ostrava,
duben 2005).

Pri vySSich rychlostech vétru hragje roli i konfigurace terénu, takze stanovit redlnou hodnotu
hlukového pozadi je moZno pouze méienim.

5.3 Hluk z dopravy

Jedna se o dopravné velmi mélo zatizené zemi, dopravni hluk je tedy na zékladé odborného
posouzeni zadavatele povazovan za zanedbatelny.

5.4 Hluk pfi vystavbé

Predpokladana doba vystavby VE je odhadovana na cca 3 mésice. V tomto obdobi je nutno
pocitat s mirné zvySenou cetnosti prajezdu nakladnich automobili po prijezdovych
komunikacich. Jedna se jak o zdroje liniové — automobilovy provoz po verejnych komunikacich,
tak o zdroje plodné — pohyb techniky pii préci na stavenisti.

V obdobi vystavby elektraren bude lehce navySen provoz nakomunikaci 111/36618 propojujici
Konici sHornim Stépanovem (krétkodobé aZ desitky téZzkych nakladnich vozidel za den), dde
nakomunikaci 111/36620 mezi Subitovem a Konici (krétkodobé aZ desitky téZkych nékladnich
vozidel za den). Po ukonceni stavebni ¢innosti zmizi hluénost ze stavenisté vétrné farmy a
doprava se ustdli na rovni odpovidgjici sou¢asné intenzite.

Vzhledem k tomu, Ze planovana vystavba nepiekro¢i dle sdéleni investora 3 mesice a stavebni
¢innost bude probihat v denni dobé, ngjedna se tedy o dlouhodobé zatizeni zvySenou hlu¢nosti.
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Po ukon¢eni stavebnich praci zatiZzeni pomine a stav se vréti k sou¢asnému normalu. Denni limit
50+10 dB v okoli komunikaci bude dodrzen.

5.5 Hluk z technologie

Pri provozu VE bude hluk produkovén vlastni ¢innosti tohoto zatrizeni. Jedna se o hluk
z bodovych zdroju, ktery je mozné rozdélit na dva typy. Prvnim je tzv. hluk mechanicky — hluk
strojniho mechanizmu — generatoru elektrarny, ktery je uloZen uvniti tzv. gondoly (strojovny).
Dasi druh hluku, tzv. aerodynamicky je zpiasoben obtékanim vétru okolo ot&lgjicich se lista
rotoru pii praletu kolem télesa véze, jedna se o nizkofrekveneni hluk o kmito¢tech 16 — 100 Hz.
Ze studii publikovanych v ¢eskych i v zahrani¢nich médiich zabyvgjicich se hlukem VE mizZzeme
konstatovat, Ze tento hluk ve vétSich vzdaenostech zanika v prirozeném okolnim prostiedi (napt.
v hluku vétru jiz pii rychlosti 5 m.s*, v 3uméni lesa, hluku provozu silnice atd.). Pouze
pii urcitych specifickych meteorologickych podminkach je tento hluk dlysitelny i naveétsi
vzdalenosti.

Rozptylové studie hodnotici prispévek k hlukové hlading zptisobeny provozem souboru VE
vzgmové lokaité, uvadi vypoctené teoretické hodnoty maximani hlukové expozice
ve vybranych 52 referen¢nich bodech dotéené obce (viz Tabulka 1, Hlukova studie, Akusting,
spol. sr.0., Ing. M. Fri¢, Brno, inor 2009). NejvysSi imise hluku byla vypoétena v bodé 38 a sice
39,7 dB, nejcasteji se hodnoty pohybuji mezi 25 az 35dB. Uvedené hodnoty jsou nezavislé
nadenni dobe¢, jsou naopak zavislé nameteorologickych podminkéch v lokaité ovlivivjici vykon
jednotlivych VE.

Vypocet Siteni hluku byl proveden programem Hluk+, verze 820 profi. V rdmci
konzervativniho pristupu bylo pocitano snejhorsimi moznymi charakteristikami hlukové emise
zelektrren a ostatnimi  akustickymi  vlivy  prostiedi. Vypocétené hodnoty odpovidgji
maximanimu vykonu vSech dvanacti VE a pro reanou situaci jsou tedy mirné nadhodnoceny.

6 HODNOCENI EXPOZICE

NevysSi pripustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorach staveb:

10
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Pripustnost zétéze organizmu hlukem je podle ¢eské narodni legislativy dana limity
NV ¢. 148/2006 Sb. o ochran¢é zdravi pred nepiiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Nafizeni viady

definuje ngvySSi pripustné ekvivalentni hladiny hluku pro chranéné vnéjSi prostiedi a
v chrédnénych venkovnich prostorech staveb pro denni dobu 50 dB a pro noé¢ni dobu 40 dB.

~ 7

6.1 Vztah mezi hlukovou zatézi a vyskytem ukazatelG zdravotniho
stavu populace

Pri charakterizaci nebezpecnosti U¢inka hluku se vychézi z prahovych hodnot hlukoveé zatéze
pro chrénény venkovni prostor a pro prokdzané neptiznivé G¢inky. Pro denni dobu jsou

znazorngny v Tab. ¢. 2,

Tab. 2 Prokazané nepiiznive Ucinky hlukove zatéze — den (L aeq, 6-221)

dB(A)
Nepiiznivy Géinek 40- 45- 55- 60- 65-
50-55 70+
45 50 60 65 70

Suchové postizeni *

ZhorSené osvojeni ieci a
éteni u déti

Ischemicka choroba srdedni

Zhorsena komunikace ieci

SiIné obtézovani

Mirné obtézovani

* ptiméaexpozice hluku v interiéru (Laeg2an)

VevySe uvedené tabulce je znazornéna zdvislost manifestovanych zdravotnich potizZi
napramérné intenzité denni hlukové zétéZe, odstupiiované po 5 dB. Sedym probarvenim jsou
znazornény hlavni neptiznivé G¢inky nazdravi a pohodu obyvatel, které se dnes povazuji
zadostatecn¢ prokézané. Data vychazeji z vysledka epidemiologickych studii pro pramérnou
populaci, takze s ohledem na individudni rozdily v citlivosti vii¢i nepiiznivym G¢inkim hluku je
tieba predpokladat moznost téchto Ucinkt u cca 10 %-niho podilu citliveéjSi ¢asti populace i
pii hladinéch hluku vyznamné niZSich.

Uvedené nepriznivé G¢inky hlukové expozice se projevuji v piipadé dlouhodobé stalé
expozice zvySenym hladindm hluku. Vlivem této dlouhodobeé stalé expozice zvySenym hladindm
11
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hluku prokazatelné dochézi ke zhorSovani cetnych chorob jako jsou hypertenze, infarkt
myokardu, ale i ¢asté katary hornich cest dychacich apod. Pro ¢eskou populaci byl statisticky
negjvyznamnéjsi korelaéni vztah nalezen v ptipadé hypertenze a ¢astych katard hornich cest
dychacich.

VyznamnéjSi nez hlukova z&téz v prabéhu dne, je ovsem hlukovéa zatéZ v nocnim obdobi, ato
piedevSim pasobenim hluku na ruSeni spanku. Duvodem je homogenni expozice (vétSina
populace travi noc doma a ptilis se nelisi ve svych aktivitéch) i ptsobeni hluku prostiednictvim
naruSovaného spanku, které se projevuije, i kdyZz nedochazi piimo k probuzeni. Pisobeni hluku
nausinani, kvalitu i délku spanku patfi k jeho nejzavaznéjSim systémovym Ucinkam. Spanek je
povazovan za aktivni zotavovaci proces, ma vyznam pro obnovu pracovni schopnosti, zefména
centrdlni nervové soustavy aje pro organizmus naprostou nutnosti.

Je proto signifikantni, Ze v no¢ni dobé je i pomérné nizka hlukova hladina vnimana daleko
negativnéji a vétdina nepriznivych G¢inkia dlouhodobé expozice hlukem v noéni dobé je

[l

manifestovanajiz pii hodnotéch vysSich nez 40 — 45 dB.

Tab. 3 Prokazané nepiiznive Ucinky hlukove zétéze — noc (L aeq, 22-61)

PP dB(A)
Nep¥iznivy Géinek
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+
ZhorSena nd ada a vykonnost
nésledujici den

Subjektivné vnimana horsi
kvalita spanku

ZvySené uzivani sedativ

Obtezovani hlukem

ZvySena nemocnost

6.2 Doporuéené hodnoty dle WHO

Ze z&véri WHO obecné vyplyva, Ze v obydlich je kritickym t¢inkem hluku ruSeni spanku,
obtéZovani a zhorSend komunikace eci. Podle doporuc¢eni WHO by denni ekvivalentni hladina
hluku neméla v okoli domu piesdhnout 55dB a nocni ekvivalentni hladina hluku by neméla
piekrocit 45 dB, piicemz se predpoklada pokles hladiny hluku az o 15 dB pii prenosu venkovniho
hluku do mistnosti z¢asti otevienym oknem.

12
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Maximalni hodnoty jednotlivych hlukovych uddosti v noci by pak nemély uvniti mistnosti
piesdhnout L A e = 45 dB, popiipadé 60 dB venku a pocet téchto uddosti by béhem noci nemél
piesdhnout 10 — 15 ze vSech zdroju hluku.
Tab. 4 Vybrané situace hlukové expozice ajgjich kritické hodnoty

Prostiedi Kriticky zdravotni Laeq[dB] Puasobeni Laeq[dB]
projev [hod]
venkovni Pocit velkého obtézovani 55 16
(PVO)
Pocit stredniho 50 16
obtéZovani (PSO)
obytné Srozumitelnost fedi 35 16
(PSO)
losnice NaruSeni spanku (NS) 20 3 5
mimo loznici Naruseni spanku, 45 8 60
omezeni vétrani

6.3 Zavislost urovné obtézovani hlukem najeho intenzité

Na Obr. 3 jsou uvedeny zavislosti podili hlukem obtéZovanych osob na jeho celodenni
intenzité. Z uvedenych kiivek je zigjmé, Ze charakteristika zavislosti pro VE (strma Zluta kiivka) se
svym tvarem odliSuje od ostatnich klasickych zdroja hluku. Bylo prokézano, Ze obtézovani
hlukem z VE je vySSi pii stginé ekvivalentni hlading akustického tlaku A nez u jinych zdroju
hluku, napt. dopravy. Moznym vysvétlenim je umistovéani vétrnych elektraren ve venkovském
prostiedi, kde je nizk& hladina hluku pozadi a rueni je tudiz silngjsi. Dasi pricinou mohou byt
ruSiveé pusobici charakteristiky zvuku (Sum, jimz jsou VE charakteristické).

13
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Obr.3  Srovnani Urovné obtéZovani hlukem pro razné zdroje hluku

— g irini —— letecka —— ez nitni

— primysiovy sezanni nadrad|
vétrne elekirarny

80

Stfedni abté2ovani A [%]

30 35 40 45 S50 55 60 65 70 75
Hadina hiuku Lden [dB]

7 CHARAKTERIZACE RIZIKA

Zdravotni riziko vyplyvajici z hlukové zétéze v lokalitach sprovozem VE lze rozdélit

na 3 skupiny:

7.1 Charakterizace rizika pozadového hluku

Riziko z hluku vznikgjiciho piirozenym puasobenim proudénim vétru je faktor v podstaté
lidskou ¢innosti neovlivnitelny. Hodnoty hlukového pozadi mohou dosahovat relativné vysokych

14
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hodnot (viz Tab. 1). Pti vy&Sich rychlostech vétru neZ je cca 4m.s* bude hluk produkovany
vétrnymi  elektrarnami zanikat v hluku pozadi. Tato situace bude platit pro témér vSechny
definované referenéni body.

7.2 Charakterizace rizika dopravniho hluku

Hlukova zatéZ z dopravy je v posuzované oblasti na zanedbatelné drovni.
Hlukovou situaci v nami hodnocenych referencnich bodech dopravni hluk neovliviuje.

7.3 Charakterizace rizika technologického hluku

Hlukova z&éz obyvatel z provozu VE pii jegjich maximanim vykonu se bude pohybovat mezi
20,6 dB — 39,7 dB jak v denni, tak i v no¢ni dobé. PricemZ nej¢astéji se hladina hluku pohybuje
mezi 25 az 35 dB.

Z vysledki uvedenych v hlukové studii tedy vyplyva, Zze zékonny limit pro hlukovou zatéz
bude v dané obci dodrzZen.

8 ODHAD RIZIKA
8.1 Odhad rizika hluku z dopravy

Vzhledem k zanedbatelné dopravni zatiZzenosti obce nebude ve dne ani v noci hlukem
z dopravy piekrocen zakonny limit. Zdravotni stav obyvatel dané obce nebude dopravnim
hlukem ovlivnén.

8.2 Odhad rizika hluku z provozu VE

Hluk vznikgjici z provozu VE se v obci Skiipov pohybuje v rozmezi 20,6 — 39,7 dB. Tyto
hodnoty jsou platné v denni i no¢ni dobg.

Jak tedy vyplyva z grafu (Obr. 3), kde jsou uvedeny zavislosti podilu hlukem obtéZovanych
o0sob na jeho celodenni intenzité, bude v obci Skiipov hlukem obtéZovano v bodé s ngjvétsim
hlukovym zatizenim cca 7% (coz vztazeno na celkovy pocet obyvatel vobci je 24 osob)
dotcenych obyvatel. Vzhledem k tomu, Ze v hlukové studii nebyl pocitan deskriptor Lge neni
hodnoceni procenta obtéZzovanych osob hlukem VE UpIn¢ piesné, vzhledem ke konstatnosti
denni i no¢ni hlukové zétéze technologického hluku vSak mizeme tuto nepresnost akceptovat.
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Z Tab. 1 vyplyva, Ze jiz pti prameérné rychlosti vétru (4,3 m.s™) v dané oblasti bude provozni
hluk zVE prekryvan aerodynamickym hlukem zpozadi a tento stav bude snevétsi
pravdépodobnosti platit i pro hodnoty rychlosti vétru vysSi, kdy hluénost elektraren klesa,
zatimco aerodynamicky hluk prirozeného pozadi bude stéle naristat.

8.3 Dopad zaméru na zdravi obyvatel

Pri provozu VE v obydlenych oblastech se mohou u obytnych budov vyskytovat hladiny
akustického tlaku zpusobujici obtéZzovéani. Vyskyt obtéZovani ovliviuji:
faktory tykajici se jedince jako ptijemce hluku (individuani tolerance k hluku, celkovy
postoj k vétrnym elektrarnam)
faktory lokality a prostredi (vzdaenost elektrarny od obydli, umisténi elektrarny v krajing
atvar terénu, vlastnosti budovy, hluk pozadi, rychlost, smér a sila vétru)
faktory vétrné elektrarny (pocet elektraren a jgjich typ, charakter produkovaného zvuku —
piitomnost pulsniho hluku, tonovych komponent, nizkofrekvenéniho hluku a infrazvuku,
stari a technicky stav elektrarny — pii poruSe hlu¢nost stoupd). Tyto specifické efekty
riznych typu turbin zptasobuji rozdilnou miru obtézovani pfi stejné hodnoté L e
Zhodnoceni zdravotniho dopadu na obyvatele obce Skiipova leZici v akustickém dosahu
uvaZzovaného parku VE muiZzeme charakterizovat jako akceptovatelny, pouze u jednotlivci maze
dochézet k pocitim obtéZovani (pii konzervativnim pristupu u zhruba 24 jedinct).
K pi¥imému ohroZeni zdravi spojenému svysokymi hladinami hluku zde ale nebude
dochéazet.

Zdravotni rizika z dalSich faktorti spojovanych sprovozem VE je mozné pouze odhadnout
sohledem na skutecnost, Ze vétSinou neni doposud piilis jasny jejich vztah davka-ucinek a tudiz
také nemgji legislativné stanovené hygienické limity. Tyto jevy jsou dle technologické
dokumentace vyrobcem posuzovanych typu VE piedpokladany a je technologicky ¢i technicky
zvolen takovy postup, aby jejich dopady byly minimalizovany.

Naptiklad nekterymi autory piedpokladané Gcinky stroboskopickéno efektu nelze v soucasné
dobé technicky uspokojivé hodnotit. Je to opticky jev, vznikgici pii praniku viditelného zéteni
zesilného svételného zdroje (slunecni zareni) mezi otatgicimi se listy rotoru smérem
k pozorovateli. Tohoto optického efektu miize byt dosazeno pouze pii urcitych meteorologickych
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podminkéch. Vliv tohoto efektu je vztaZzen pouze k faktoru pohody obyvatelstva. Je zavisly
navysce rotoru arychlosti jeho ot&tivého pohybu, Uhlu nasviceni rotori, vzdaenosti ngjbliZSich
obytnych sidel a frekventovanych komunikaci. V posuzované lokalit¢ budou v obdobich tohoto
jevu (pokud vibec bude nastavat) VE zastavovany.

Jev zvany diskoefekt, ktery je zpiasoben velmi rychlym otaéenim lista rotoru, event. odlesky
od lesklych ploch, je v sou¢asné dobé vzhledem k matnému provedeni natéru listi viceméné
vyloucen.

Vliv odpadavajicich namraz zlisti rotoru je v zimnich mésicich minimalizovan moznosti
vyhtivani lista rotoru. Pii ojedinélém zvySeném nérastu objemu namrazy na listech rotoru dojde
samovolnému zastaveni rotoru. V Zzadném pripadé nedochdzi k odmrstovani namrazy
odstiedivou silou do Sirokého okoli kolem VE. V zimnich mésicich a pii tvorbé namrazy jsou
okolni pozemky nav&tévovany pouze vyjimecné (zemeédélska ptida), a proto je minimalizovano
nebezpeci zranéni obyvatel padem namrazy.

Vibrace vznikajici z pohyblivych soucasti elektraren, stejné jako elektromagnetické zarent,
jehoz intenzita geometricky klesa snaristajici vzdaenosti od zdroje, budou mit sohledem
navzdaenost obytnych objektt od zdrojt uvedenych nox zcela zanedbatelny vliv.

Infrazvuk vznikgjici pifi provozu elektraren bude ve vzddenosti, v niz se nachazeji ngjblizsi
obytné objekty prekryt hlukem z atmosférickych stavii ovzdusi.

Dopad v&ech diskutovanych fyzikalnich faktori na zdravi obyvatel hodnoceny postupem
odhadu zdravotniho rizika je maly, p¥i dlouhodobém exponovani obyvatel jmenovanym
noxam je mozno ofekavat relativné nizky (moZnost obtéZzovani jednotlivci) dopad
nazdravotni stav obyvatel a celkové zdravotni riziko je tudiZz mozno oznacit za prijatelné.
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9 NEJISTOTY

Vypocet zdravotnich rizik z provozu VE je zatiZzen fadou nejistot.

1. Hodnoceni zdravotnich rizik vychézi pouze z modelovych vypocéti hlukové zétéze a
postréda konkrétni méieni souc¢asného hluku pozadi a zefména ovéieni intenzity
aerodynamické slozky hlukového pozadi z proudéni veétri v mistech strvalym
osidlenim.

2. V hlukové studie nebyl pocitan deskriptor Ly, ¢imZ je hodnoceni procenta
obtéZovanych osob hlukem VE mén¢ presné.

3. Vypocet hladin akustického tlaku je dle autora hlukové studie zatiZzen nejistotou
+2 dB.

4. Pri vypoétu hluénosti celého parku 12 vézi byl uvazovan nepietrZity provoz
nahladiné maximaniho akustického vykonu, coz znamend, Ze je vduchu
konzervativniho pristupu k hodnoceni rizik uvazovan nejhorsi stav. Tento stav sice
muze prakticky nastat ae pro vétSinu dni v roce bude vykon prakticky niZsi, ¢emuz
odpovida i nizsi hlukova emise. To znamend urcité nadhodnoceni odhadovaného
rizika.

5. Vypocétené hladiny hluku pro jednotlivé body obytné zéstavby neberou v Gvahu
detailné mistni poméry. Hlukova studie neuvadi hodnoty hlukové zétéZze mimo
referen¢ni body.

6. Hlukova studie nebere v Gvahu zvySeni hluku z plo3ného zdroje, jimz se v dobé
vystavby stane celé pracovisté — tj. ared parku VE. Vzhledem ktomu, Ze v3ak
planovana vystavba neprekroci dle sdéleni investora 3 mésice a stavebni ¢innost bude
probihat v denni dobé, ngjedna se tedy o dlouhodobé zatizeni zvySenou hlu¢nosti,
které po ukonc¢eni stavebnich praci pomine a stav se vréti k sou¢asnému normalu.

7. Hlukova studie neuvadi vypocty rozptylu nizkofrekveneni slozky hluku, jehoz
dominantnim producentem jsou v posuzované oblasti pravé VE. Pii hodnoceni
zdravotniho rizika nebylo mozné tento pravdépodobné vyznamny aspekt hodnotit.
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10 ZAVER

Z piedlozené hlukové studie je ziggmé, Ze vypoétena hodnota hluku po uvedeni parku
vétrnych elektraren do provozu nepiesdhne v denni ani noc¢ni dobé hlukovy limit pouZitelny
pro piredmétnou lokalitu, tj. 50 dB ve dne a40 dB v noc¢ni dobg.

Rizika poskozeni zdravi zdlouhodobého a trvalého vystaveni obyvate hlukové zatéZi
z provozu veétrného parku 12 veézi elektréaren byla v souladu se znénim zakona ¢. 258/2000 Sb.
o ochrané vefginého zdravi rean¢ zvéZzena a s ohledem na vySe uvedené nejistoty odhadu bylo
mozno oznalit tato rizika za akceptovatelna. Podminkou je, aby byla dodrzena vSechnamozna
opatreni snizujici hlu¢nost a tim i moznost negativniho vlivu na zdravi obyvatel (obtéZovani)
zamérem dotcenych obci.
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I. UVOD, CIiL POSOUZENI

Cilem posouzeni je zhodnotit charakter a intenzitu mozného ovlivnéni a pusobeni vétrnych elektraren na
krajinny raz v SirSim dotéeném Uzemi. SirSim dotéenym Uzemim se rozumi pohledové ovlivnéna cast
krajiny zamérem.

Krajinnym razem se rozumi komplexni vizualni pasobeni a kombinace pfirodnich, historickych a kulturnich
charakteristik konkrétniho Gzemi. Krajinny rdz mohou uréovat skute¢nosti, jez vyplyvaji z podstaty Gzemi -
z jeho geologické stavby, morfologie, charakteru pld, klimatu. VnéjSkovym odrazem je pak zpulsob
vyuzivani Uzemi (tzv. landuse), osidleni, typ architektury apod. Podstatny je také ten fakt, ze se v ramci
typologické krajinné jednotky Uzemi opakuji - krajinné prostory s obdobnymi vlastnostmi. Tuto podobnost
krajinnych prostoru Ize jinak povazovat také za jeden zprojevu krajinného razu toho kterého Uzemi.
DalS§im neméné duleZitym faktorem je pfevazujici typ funkéné prostorového usporadani vychazejici
z danosti Gzemi (napf. typ sidel, tratové pluZiny atd.). Projevy individualni jedine¢nosti krajinného prostoru
jsou déle ur€eny i historickymi a kulturnimi specifiky Gzemi. Vyraznost krajinného obrazu odvisi od miry
zachovani a zfetelnosti znaku jednotlivych charakteristik krajinného razu. Pokud jsou vyvinuty piné,
spoluvytvareji jedine¢nost a nezaménitelnost krajinné scény.

Ochrana krajinného razu je legislativné zakotvena v § 12 zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a
krajiny:

(1) Krajinny raz, kterym je zejména prirodni, kulturni a historické charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je
chranén pred ¢innosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména
umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych
krajinnych prvkd, zvldSté chranénych Gzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonického méritka a
harmonickych vztahd v krajiné.

(2) K umistovani a povolovani staveb, jakoz i jingym cinnostem, které by mohly snizit nebo zménit krajinny
raz, je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody. Podrobnosti ochrany krajinného rdzu mdze stanovit
ministerstvo Zivotniho prostfedi obecné zavaznym pravnim pfedpisem.

(3) K ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami, ktery neni
zvlasté chranén podle c¢asti tfeti tohoto zakona, mdze organ ochrany pfirody zfidit obecné zavaznym
prfedpisem pfirodni park a stanovit omezeni takového vyuziti Gzemi, které by znamenalo znic¢eni,
poskozeni nebo ruSeni stavu tohoto Gzemi.

Z formalniho hlediska bylo posouzeni vlivu na krajinny raz zpracovano v intencich metodickeho postupu
Vorel, Bukacek, Matéjka, Culek, Sklenicka, FA CVUT 2004. Rovnéz bylo piihlédnuto kjiz existujicim
metodickym pokynim MZP. Posouzeni probihalo v nasledujicich krocich:

Terénni prizkum
Vymezeni hodnoceného Uzemi

Popis stru¢na charakteristika navrhovaného zaméru

Vymezeni pohledové dotéeného Gizemi pomoci okruhu potencialni viditelnosti (2, 5 a 10 km)
Hodnoceni

Identifikace oblasti a mist krajinného razu

Identifikace znak( a hodnot pFirodni, kulturni a historické charakteristiky krajinného razu v oblastech a
mistech krajinného razu a klasifikace identifikovanych znakd z hlediska vyznamu jednotlivych znaka v
souboru typickych znakl krajinného razu dané oblasti nebo mista a z hlediska jejich cennosti

Posouzeni zasahu
Posouzeni miry vlivu navrhovaného zaméru na identifikované znaky a hodnoty
Ur¢eni miry unosnosti zjiSténého vlivu
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II. VYMEZENI A CHARAKTERISTIKA POSUZOVANEHO UZEMI

1.Charakteristika zameéru

Pfedmétem zajmu je vystavba vétrného parku, ktery tvofi 12 vétrnych elektraren o vykonu 2,0 MW
(celkem 24,0 MW), zna¢ené VEL - VE12 (viz podrobnéji v textu Oznameni). Typové oznaceni elektraren je
REpower MM-92 - 2,0 MW. Soucasti projektu je zbudovani pfijezdovych komunikaci, manipula¢nich ploch
a vyvedeni vykonu kabelovym vedenim 22 kV do distribu¢ni sité spole¢nosti E.ON Distribuce, a.s.

Uzemi dot&ené vystavbou je umisténo v katastralnim Gzemi Skfipov. Uzemi dotéené vedenim podzemniho
kabelu pro napojeni vétrného parku na rozvodnou sit' je umisténo v katastralnim tzemi Skfipov.

2. Vymezeni mista krajinného razu

Rozumi se jim Uzemi, které mize byt zamérem pohledové ovlivnéno. V pfipadé VP Skfipov je to z
hlediska dalkovych pohled( okruh okolo mista navrhu stavby o poloméru 8 - 15 km (rozloha cca 200 km?),
z blizkych, interiérovych pohledi je to zemi o poloméru 2 km (rozloha cca 12 km?). Lokality, které jsou
mimo z6nu pohledového dotéeni zamérem (z dlvodud zastinéni vliivem georeliéfu ) jsou z oblasti krajinného
razu vynaty.

3. Prirodni charakteristika (viz také kap. C.11.7 Ozndmeni)

Posuzované Gzemi lezi v geomorfologickém celku 1ID-3 Drahanska vrchovina, dale smérem na sever a
severovychod zasahuje do celku IVC-1 Zabfezska vrchovina. V podrobnéjSim ¢lenéni v ramci celku
Drahanska vrchovina Uzemi lezi v podcelku IID-3C - Konicka pahorkatina, v okrscich [ID-3C-a
Protivanovska planina a IID-3C-b Stépanovicka planina. V ramci celku IVC-1ZabFeZska vrchovina Gzemi
lezi v podcelku IVC-1C Bouzovska vrchovina, v okrscich IVC-1C-a Ludmirovska vrchovina a IVC-1C-b
Pfemyslovicka pahorkatina. Na zapadé byl do posuzovaného Uzemi pfi¢lenény horni ¢asti vychodnich
svahl Boskovické brazdy a ¢ast Gzemi ploSin zapadné od ni. V ramci geomorfologického ¢lenéni je tato
mald cast Uzemi soucasti celku IVB-3 Podorlickd pahorkatina, podcelku IVB-3 Moravskotfebovska
pahorkatina.

Misto krajinného razu vymezuji na chorické Urovni nejrtznéjSi typy segmentd krajiny. Ur€ujici biochory
Vv posuzovaném Uzemi:

5BM Rozfezané ploSiny na drobéach 5. v.s.

Biochora se nachazi na vrcholovych ploSinach nizSich pohofi hercynika v jeho severovychodni ¢asti. Reliéf
je  monotonni, dany jednotvarnym podlozim. Vrcholové ploSiny pfedstavuji tektonicky vyzdvizené
zarovnané povrchy, roz¢lenéné erozni ¢innosti vodnich tokd, jez pomistné vytvofily pomérné vyrazna
Udoli.Geologické podlozi tvofi pfevazné slabé zvrasnéné morské sedimenty spodniho karbonu - kulmu (v
Drahanském bioregionu jsou to droby, které zde zcela prevazuji).

V potencialni pfirozené vegetaci dominuji bikové buciny (Luzulo-Fagetum), na vih¢ich mistech pak
potencialné podmacené jedliny (Carici remotae-Abietinum) a olSiny. Na prudSich svazich s obohacenym
ptudnim horizontem jsou to pak kvétnaté buciny, nejastéji s kycelnici devitilistou (Dentario enneaphylli-
Fagetum), na méné Zzvnych substratech strdivkové buciny (Melico-fagetum) nebo kostfavové buciny
(Festuco altissimae-Fagetum). Podél pramennych Useku tokl jsou v potencialni vegetaci vazany smrkové
olSiny (Piceo-Alnetum) s bfehovou vegetaci svazu Petasition officinalis. Louky a pastviny v minulosti
nalezely do svazu Violion caninae. Dnes jsou zastoupeny v malych mizejicich fragmentech. Pfevazné byly
ponechany ladem, ¢&i vlivem eutrofizace a dosévanim byly pfeménény na kulturni travobylinna
spolecenstva inklinujici ke svazu Arrhenatherion. Vlhka mista obyva vegetace svazu Calthion, na kterou v
prameniStnich polohach navazuje vegetace raSelinnych luk svazu Caricion fuscae a raSelinnych pramenist
svazu Caricion rostratae, vyjimec¢né i raSelinna vegetace svazu Sphagno warnsdorfiani-Tomenthypnion.
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DalSi biochory zastoupené v posuzovaném Uzemi:

3BE Rozfezané ploSiny na spraSich v suché oblasti 3. v.s., 3BJ Rozfezané ploSiny na bazickém
krystaliniku 3. v.s., 3BM Rozfezané ploSiny na drobach v suché oblasti 3. v.s., 3SL Svahy na permu 3. v.s.,
3SM Svahy na drobach 3. v.s., 3UM Vyrazna udoli v drobach 3. v.s., 4BM Rozfezané ploSiny na drobach v
suché oblasti 4. v.s., 4BS Rozfezané ploSiny na kyselych metamorfitech 4. v.s., 4PA Pahorkatiny na
vapencich v suché oblasti 4. v.s., 4UA Vyrazna Udoli na vapencich 4. v.s., 4UM Vyrazna Gdoli v drobach
v suché oblasti 4. v.s., 4UQ Vyrazna udoli v pestrych metamorfitech 4. v.s., 4VL Vrchoviny v permu 4.
v.s., 4VM Vrchoviny na drobéch 4. v.s., 4VP Vrchoviny na neutralnich plutonitech v suché oblasti 4. v.s.,
4VS Vrchoviny na kyselych metamorfitech 4. v.s., 5DR Podmacené snizeniny na kyselych horminach s
rasSelinisti 5. v.s.

4. Historicka charakteristika

Drahanska vrchovina, tvofici soustavu vysoko polozenych, ¢aste¢né odlesnénych ploSin predstavuje
Uzemi, které bylo kolonizovano az v obdobi pozdniho stfedovéku, tj. v obdobi 14. - 15. stoleti.

Obec Skfipov je poprvé zminovana k roku 1553, jako zpustla pod ndzvem Skfipovsko. Vznik obce souvisi
s pozdni fazi dosidlovani okolniho Uzemi a to némeckymi kolonisty. Obec, resp. jeho pozemky patfily
premonstratskému klasteru v Malém Hradisku. Ves se pozdéji stala soucasti Konického panstvi a sdilela s
nim jeho osudy po zruSeni klastera v roce 1784.

Od roku 1850 obec spadala do soudnimu okresu Konického a politického okresu Litovelského s vyjimkou
let 1855-68, kdy bylo sidlo pfisluSného politického Gfadu v Konici. Od roku 1938 byl Skfipov soucasti
politického okresu v Moravské Trebové az do 9.5.1945, kdy byl osvobozen Sovétskou armadou. Po roce
1945 byla obec znovu zaclenéna do okresu Litovelského a od roku 1960 do okresu Prostéjovského. Od
roku 1976 byla obec integrovana pod obci Brodek u Konice a od roku 1990 je v samostatné pusobnosti
mistni samospravy.

Z kulturnich pamatek obce jmenujme kostel Nanebevstoupeni Pané, ktery byl zasvécen v roce 1792,
soubor CtyF kapli, z nichZ nejvétsi je kaple Panny Marie, a dale dva kamenné kiize. Cely soubor byl zapsan
v roce 2004 do seznamu kulturnich paméatek Ceské republiky.

Blizké méstecko Konice, je poprvé zmifiovano k roku 1200, kdy zde zfejmé stéla tvrz. Ta méla zajiStovat
ochranu zemské obchodni stezky z Moravy do Cech. Po zaloZeni méste¢ka se tvrz stala sidlem zdej$iho
panstvi. Méstecko jako soucast panstvi za svou historii pomérné nékolikrat ménilo své majitele. V zavéru
13. stol. uzemi Konicka patfilo Adamovi z Choliny, ktery je ziskal pfipisem Vaclava Il. vyménou za
Zabrezsko. DalSimi majiteli panstvi byli pAnové z HelfStejna, panové z Cimburku a Tovacova a na 220 let
se zde poté usadil rod panti ze Svabenic (1434 - 1655). Z tohoto obdobi pochazi i nejstardi znama pedet
pouZita na listing z roku 1446. Dodnes se zachovaly erby rytifG ze Svabenic a pé&t kamennych nahrobku
jejich rodu v kostele Narozeni Panny Marie v Konici. Pozdéji se z divodu majetkovych rodinnych sport
zaCalo panstvi drobit a upadat a ¢asto ménilo maijitele. V roce 1699, panstvi koupil premonstratsky klaster
Hradisko u Olomouce. Opat premonstratského fadu Norbert Zelecky z Pogenic dal v letech 1702 - 3
prestavét konicky kostel a v roce 1705 na misté zpustlé tvrze nechal vystavét barokni zamek jako letni
rezidenci fadu. Stavbou zamku byl povéfen olomoucky stavitel Lukas Glockel.

V obdobi josefinskych reforem byl v roce 1784 klaSter Hradisko zruSen, majetek fadu preSel do
NaboZenského fondu a byl spravovan statem. Zadluzeny a zchatraly zamek v roce 1825 zakoupil brnénsky
tovarnik Karel Pfiza, ktery provedl nakladné opravy zamku a roku 1830 se do Konice prestéhoval. Rod
PFiz( vlastnil panstvi az do roku 1945.

Statut mésta ziskala Konice v roce 1970. S ptidruZzenymi obcemi Kfemenec, Cunin, Nova Dédina, Ladin a
Runafov ma 3060 obyvatel a je spravnim stfediskem rozsahlé oblasti severozapadni ¢asti okresu.

Z hlediska typologie zastavby na GUzemi Drahanské vrchoviny dozniva jednak oblast Ceskomoravského
roubeného domu a z vychodu pak oblast hanackého hlinéného Spycharového domu se Zudrem. OvSem
typickym pro tento region, ktery byl soucasti némeckého koloniza¢niho okrsku, je viceméné rozptylena az
fadkova zastavba uzavienych usedlosti typu franckého dvorce, znAma i z oblasti Svitavska, Poli€ska a
Moravskotfebovska.

Vzhledem k urCité marginalni geografické poloze regionu se zde obdobi socialistické kolektivizace
neprojevovalo s takovou razanci, jako v produkéné pfiznivéjSich oblastech. Po odsunu némeckého
obyvatelstva po druhé svétové valce dochazi k diskontinuité a dosidleni obyvatelstvem ¢eskym. Region byl
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v obdobi socialistické kolektivizace ponékud stranou primyslového rozvoje a byl sice zéasti uSetfen
nejrazantnéjSich projevl socioekonomickych a politickych zmén, nicméné trpél degradaci a obdobnymi
socioekonomickymi problémy jako pohrani¢i, dané rozbitim plvodni, pfevazné némecké oikumeny a z
toho plynouci absence identity k mistu a regionu u nové sidelni viny. Diky tomu si vSak paradoxné mnoha
sidla uchovala svoji historickou urbanistickou strukturu a ¢aste¢né i neporuSenou venkovskou zastavbu, a
mnoha sidla si tak stale udrZuji sv(j viceméné plvodni charakter. Pfesto i zde dochazelo k znaénému
naruseni integrity venkovské zastavby nevhodnymi pfestavbami a vystavbou, zvlasté v 2. pol. 20. stoleti.

5. Kulturni charakteristika

Dotéené Uzemi a jeho SirSi okoli reprezentuje plochou az mirné ¢&lenitou lesopolni, zemédélsky spiSe
extenzivnéji vyuzivanou krajinu v severni ¢asti Drahanské vrchoviny.

Z hlediska typizace krajin hodnocené Uzemi do sebe zahrnuje krajinny makrotyp CZ 11.3 - pozdné
stfedovéké sidelni krajiny hercynika, mezotyp CZ 11.3.2 - lesopolni pozdné stfedovéké sidelni krajiny
hercynika.

Zastoupeni lesu je zde cca 30 % pomistné i vySSi. Lesni porosty jsou rozmistény vétSinou na plochych
hibetech po obvodu katastrll v podobé rozsahlych, souvislych komplext, méné ¢asto jsou v podobé i
mensich fragmentl - remizk(. Nejvice souvisle zalesnéné jsou zapadni, strmé svahy okraje Drahanské
vrchoviny jez vymezujici Boskovickou brazdu. Druhové skladba je chuda, vétSinou jsou to smrkoveé
monokultury se vzacnéjSi pfimési borovice buku a modfinu. SouvislejSi bukové porosty a facie sutovych
lesU jsou vazany predevsim na svahy udoli vétSich tokd a pfedevsSim na zapadni svahy okraje Drahanské
vrchoviny.

Krajinna mozaika je pomérné pestra, pfevazuje vSak hrubSi a stfedni disperze (lesni komplexy, mozaika
orné pudy a trvalych travnich porostd) nad jemnou (tvofena drobnymi strukturami remizk( a liniovymi prvky
zarustajicich mezi, doprovodnych porostd podél toku a aleji podel cest), dana strukturou vyuZiti Gzemi
(land-use) a pomérné vysokym zastoupenim krajinné zelené (liniova vegetace, lesni remizky, vodni plochy
apod.), zvlasté v ¢lenitéjSim terénu.

Celé Sirsi Uzemi patfi do oblasti pravé tratové zdhumenicové pluZziny, indikujici pvod v pozdné stfedovéké
kolonizaci. Vyraznym a pfevaZzujicim rysem tu je povétSinou linearni uspofadani tratové pluziny a cestni
sité. Zastavba v krajiné je staticka. Sidla jsou vétSinou méné kompaktni, protahla, s vice rozvolnénou
zastavbou. Prevazuji tzv. lanové vsi s linearni tratovou pluzinou. Tato strukturace se v posuzovaném
krajinném prostoru ¢aste¢né zachovala.

Mozaika poli a luk zabira pfedevsim ploSiny a svahy. Jsou oddéleny pomérné hustou siti polnich cest,
pomistné doprovazené krajinnou zeleni. Sidla jsou umisténa vétSinou v mélkych a plochych udolich
povétsinou v jejich zavérovych ¢€astech, pfi prameniStich a vodnich tocich, ale i na ploSinach, ¢asto ve
stfedu katastrt, obklopenych lesnimi celky. Pfirodné blizké, dnes jiz zarUstajici vihké a mokfadni louky
jsou vazany na mélka udoli podél vodnich tokd. Sit' vodotedi je vSak pomérné fidka, nejvyznamnéjsi je
Romze, ktera odvodruje pfevaznou ¢ast hodnoceného Gzemi. Vodni plochy prakticky chybi (rybni¢ky u
Konice a Subifova). Krajinna zelef doplfiuje sit polnich cest, pfevazné je v3ak souasti liniovych struktur
jen pomistné zachovanych spadnicovych mezi a také jako doprovodné bfehové porosty podél necetnych
vodnich tokud. Polni sady v oteviené krajiné jsou zde vzacné, zahrady a sady jsou v pfimé navaznosti na
obytnou zastavbu.

Typickd skladba ploch: mélka Gdoli s bloky orné pldy, loukami, s drobnymi lesiky a zastavbou, na
ploSinach mozaika poli a kulturnich luk, na plochych hifbetech dopinénych o rozsahlejSi fragmenty lesnich
komplext. Okraje katastrd vétSinou probihaji po velmi plochych, nevyraznych hrbetech pokrytych
fragmentarni mozaikou lesikd, v zapadni ¢asti posuzovaného UGzemi jsou obce obklopeny i rozsahlejSimi
lesnimi komplexy. Sidla jsou v hornich okrajich mélkych udoli, sleduji jejich prdbéh. Jsou vétSinou mala az
stfedni, protahla, prevazuje zde zemédélska vyroba a lesnictvi, doplnéna drobnou pramyslovou vyrobou a
femesly.

V soucasnosti jsou v katastru obce Skfipov provadéna ¢etna krajinotvorna opatfeni pomérné velkého
rozsahu. Jedna se o realizaci skladebnych prvki USES, déale je vybudovana kaskada drobnych vodnich
nadrzi na jihu obce a planovana je vystavba dalSich vodnich prvkd. Tyto Upravy jsou lokalizovany mimo
Uzemi pfimo dotéené zamérem vystavby VE.
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6. Vymezeni oblasti krajinného razu

Hodnocené misto krajinného razu zabiraji 2 oblasti krajinného razu:
A - PloSiny Konické a Bouzovské vrchoviny
B - Vychodni svahy Moravskotfebovské pahorkatiny

Oblasti krajinného rdzu nejsou prostorové spojité, jsou oddéleny Boskovickou brdzdou. Ta predstavuje
vyraznou zlomovou terénni depresi, konvizudlné uzavieny prostor, ze kterého neni predpokladana
viditelnost objektl VP. Velka &ast Uzemi v oblasti krajinného rdzu A je pres relativné vysokou lesnatost
ovlivnéna v exterierovych, pfip. dalkovych pohledech. Cast oblasti A je rovnéZ ovlivnéna i v interiérovych
pohledech, oblast B mize byt ovlivnéna jen v pohledech dalkovych a to pouze z velmi malé ¢asti.
Vychodni zalesnéna hrast svahl zvedajicich se nad Boskovickou brazdou vytvafi prevazujici pohledové
zastinéni.

A - Oblast ploSin Konické a Bouzovské vrchoviny
Typické znaky krajinného razu oblasti

Dominantni:
zvInénd soustava ploSin a pahorkatin pfevazné s malo ¢lenitym georeliéfem
svahy jsou mirné az stfedni, tahlé, pomistné i s naoranymi mezemi v ¢lenitéjSim terénu
pohledové ¢asteCné oteviend krajina jen misty s vyraznymi horizonty
dominanty jsou vzacné, tvofi je telekomunikaéni stozary a starSi véze kostelll véze vétrnych elektraren

prevazné velkoploSna mozaika poli, polokulturnich luk a soustfedéné zastavby se zahradami
obklopena mozaikou souvislych ploch lest a drobnych lesnich remizkd tahnoucich se po plochych
rozvodnych hibetech

sidelni struktura staticka, osidleni je soustfedéné, jen misty rozptylené
vyrazné hrany v krajiné tvofi i hranice lesnich porostu
lesy jsou pfevazné tvofeny smrkovymi monokulturami bez kefového a bylinného patra
hrany pozemkovych blokl jsou vétSinou rovnobézné, nebo klinovité, pfevazné bez vétsSiho vlivu reliéfu
sidla typicky v mélkych adolich &i jejich zakon&enich
Hlavni:
méfitko krajiny je velkovyrobni, v sidlech interiérové
typické hrany tvofi i okraje lesnich porostu
polni cesty jsou vyrazné, misty s dfevinnym doprovodem
sidelni prostory maji pfevazné charakter ulicovek, oboustranné zastavénych
zastavba je viceméné kompaktni, ma spiSe fadkovy az fetézovy charakter
béZné typy staveb jsou stavby obytné s hospodafskym zazemim, i vétSina vefejnych staveb
vyjimeéné typy staveb jsou sakrélni, zamecké a velkovyrobné zemédélské a primyslové
hladina bézné zastavby je jednopodlazni a dvoupodlazni
misty jsou dobfe dochovany plvodni padorysy fadovych lanovych vsi
stfechy jsou sedlové, vzacné polovalbové v klasickych sklonech
Doprovodné:
jen ¢aste¢né dochovana stfedovéka tratova pluzina
v drobné drzbé sidla pfevazuji vysokokmeny
bézna zastavba méa ¢astecné zachovan historicky vesnicky charakter
zakladni pudorys béznych staveb je dvorcovy, méné je zastoupen pldorys hakovy a protahly

bézné stavby maji pavodni tvaroslovi roubeného domu ¢eskomoravského typu (pfevazuje tzv. francky
dvorec), dopinéného kamennym zdivem, dnes ¢asto cihelné, s hladkou omitkou

stfechy pGvodné Sindelové, dnes z palené krytiny
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oploceni kamenné zdéné, tyckove, prkenné, novéji draténé pletivo
ohrady kladové, draténé
drobné stavby kamenné, zdéné, litinové i drevéné

B - Oblast vychodnich svahd Moravskotrfebovské pahorkatiny
Typické znaky krajinného razu oblasti

Dominantni:
¢lenita pahorkatina misty s vyraznéjSim georeliéfem
svahy jsou stfedni, misty i prudké, vyrazné omezené, pomistné i s naoranymi mezemi
pohledové ¢asteCné oteviend krajina jen misty s vyraznymi horizonty

dominanty jsou misty hojné, tvofi je vrcholy lesnatych hrbetd, telekomunikaéni stozary a starSi véze
kostelu

prevazné velkoploSna mozaika poli, polokulturnich luk a soustfedéné zastavby se zahradami
obklopena mozaikou souvislych ploch lesu a drobnych lesnich remizkd tahnoucich se po rozvodnych
hibetech

sidelni struktura staticka, osidleni je pfevazné soustfedéné
vyrazné hrany v krajiné tvofi i hranice lesnich porostu
lesy jsou v pfevazné vétsiné smrkové monokultury bez kefového a bylinného patra

hrany pozemkovych blokd jsou nejriiznéjSich tvar(, vétSinou rovnobézné, nebo klinovité, pfevazné bez
vétSiho vlivu reliéfu

sidla typicky v mélkych udolich €i jejich zakon&enich
Hlavni:

méfitko krajiny je velkovyrobni, v sidlech interiérové

typické hrany tvofi i okraje lesnich porostl

polni cesty jsou vyrazné, misty s dfevinnym doprovodem

sidelni prostory maji pfevazné charakter ulicovy, méné €asto i navesni a viceméné oboustranné
zastavény

zastavba ma spiSe fadkovy az fetézovy charakter
béZné typy staveb jsou stavby obytné s hospodafskym zazemim, i vétSina vefejnych staveb
vyjimecéné typy staveb jsou sakralni, zamecké a velkovyrobné zemédélské a primyslové
hladina bézné zastavby je jedno a dvoupodlazni
misty jsou dobfe dochovany plvodni padorysy fadovych lanovych vsi
stfechy jsou sedlové, vzacné polovalbové v klasickych sklonech
Doprovodné:
¢astec¢né dochovana stfedovéka tratova pluzina
v drobné drzbé sidla pfevazuji vysokokmeny
bézna zastavba méa ¢astecné zachovan historicky vesnicky charakter
zakladni pudorys béznych staveb je dvorcovy, méné je zastoupen pldorys hakovy a protahly

bézné stavby maji pavodni tvaroslovi roubeného domu ¢eskomoravského typu (pfevazuje tzv. francky
dvorec), dopinéného kamennym zdivem, dnes ¢asto cihelné, s hladkou omitkou

stfechy pGvodné Sindelové, dnes z palené krytiny

oploceni kamenné zdéné, tyckove, prkenné, novéji draténé pletivo
ohrady kladové, draténé

drobné stavby kamenné, zdéné, litinové i drevéné
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Rozsah viditelnosti, pasobeni VE v krajiné v zavislosti na vzdalenosti od pozorovatele

Faktorem ur€ujicim rozsah Uzemi, kterd jsou vystavena pohledovému dotceni objekty VE je georeliéf.
Vedle vlivu georeliéfu jsou to predevsim lesni enklavy, svoji kompaktni hmotou plsobici jako vyrazna
pohledova bariera, dale omezujici rozsah pohledového dotéeni objekty VE. Obecné byva tento fakt velmi
vyznamny pro lesopolni krajiny.

Pfes vysoké zastoupeni souvislych lesnich celkd, Ize pfedpokladat, Zze rozsah pohledové dotéeného Uzemi
bude pomérné velky. Je to dano morfologickou situaci v SirSim Uzemi. Georeliéf Gzemi tvofi rozsahlé jen
mirné zvinéné ploSiny, terénni deprese zde tvofi pomérné mélkd udoli. Rozsahla odlesnéna Gzemi na
ploSinach jsou svoji stfedni nadmofskou vySkou ¢asto ve viceméné obdobné vySkové hladiné jako je
prostor aredlu navrzené vystavby VP. Funguiji jako rozsahlé konvizualni prostory pohledové oteviené
objektim VTE. V menSich odstupovych vzdalenostech je tomu tak i u venkovskych sidel lokalizovanych v
tdolich, pfestoZe sama o sobé &asto predstavuiji viceméné polouzaviené krajinné prostory. Udoli a terénni
deprese jsou zde mélké a Siroce rozeviené, takze ani okolni svahy a hibety a rozsahlé lesni enklavy
tahnouci se po nich, vzdy nefunguji jako spolehliva pohledova bariera. Je tedy pfirozené, Zze se v tomto
georeliéfu viditelnost objektd VTE uplatfiuje v mnoha pohledovych horizontech a to jak v prostorech vyse
polozenych, tak i v prostorech snizenin a Udoli. Pouze tam, kde jsou Udoli hluboka (tedy v lesnatém
zapadnim okraji Drahanské vrchoviny, ktery tvofi ziomovy svah nad Boskovickou brazdou) bude rozsah
pohledového zastinéni vyraznéjSi. Rozsah viditelnosti se muze vyraznéji projevovat v krajinném prostoru
jiznim, jihovychodnim a jihozapadnim pohledovém perimetru od Skfipova (DOKP), tedy v okoli Horniho
Stépanova, Brodku u Konice, pfip. i v perimetru zapadnim, tj. v okoli Runafova a ve v&t§im odstupu i z
vychodnich svahd nad Konicemi a vyvySenych ploSin v okoli Ochozu. V severnim pohledovém perimetru
od Skfipova muze byt pohledové dotéeno napf.okoli Subifova a ve vétSim odstupu i Dzbelu a Jesence.

Vétrny park mize byt vniman s rliznou intenzitou ktera se s narlstajici vzdalenosti postupné snizuje

zinterierovych prahledd, tj. z okoli Skfipova a pfimo i z okraju obce v okruhu do 2 km budou okem
pozorovatele objekty VTE vnimany jako skupina nepfehlédnutelnych, vyraznych vertikalni prvkd
v krajinném prostoru s prevahou horizontalnich linii. Pfevazné budou vidét stroje celé (z okoli obce),
pomistné také jejich horni ¢asti s gondolou a pohybujicim se rotorem. Ve vnitfnim okruhu do 2 km Ize
tedy ocekavat, Ze objekty VTE budou zna¢né pohledové exponovany a budou tedy pusobit rusivé.

z prihledu exterierovych - z mist ve vzdalenosti pfiblizné do 5 km se uz projevuje rozsahlejsi krajinné
méfitko a oteviené dalkové prihledové horizonty. V porovnani s nimi se pak hmota VTE bude jevit
podstatné subtilngji (Stihlost tubusu) - ma jiz drobnéjSi méfitko. Pfesto se vertikalni kontrast vaci okoli
v pohledech bude jeSté projevovat a objekty VTE tak budou vytvaret dominanty v krajiné upoutavajici
pozornost pozorovatele. Z mnoha mist vSak nemusi byt vidét stroje celé ale pouze jejich horni ¢ast s
gondolou a pohybujicimi se rotory, pfedevSim ve vychodnim perimetru. VTE budou viditelné z vySe
poloZenych mist ploSin a svah( (napf. od zapadnich svaht a vyvySenych ploSin nad Konicemi v okoli
Budétska a Ochozu, dale z vyvySenych plochych hibetl a ploSin v okoli Dzbelu a Jesence).

z pohledl dalkovych - z mist ve vzdalenosti pfiblizné 7 km a vice se jiz pohledova exponovanost VTE
vyrazné snizuje. VTE mohou byt viditelné pouze z mist ve vySSich polohach (napf. v perimetru okolo 7
km od VP nelze vylougit viditelnost objektll z nejvysSich poloh odlesnéné ploSiny v okoli Kofence
jihovychodné od Skfipova, pFip. od silnice mezi BeneSovem a Bukovou). Cetnost t&chto mist viak s
narGstajici vzdalenosti klesa. V této vzdalenosti od VTE se jiZ vyznamné projevuje dominance
rozsahlého méfitka krajiny. Naopak méfitko objektu VTE je v takto monumentalnim krajinném rozsahu
jiz drobné. Pohledova dominance a intenzita plsobeni je uz v téchto odstupovych vzdalenostech
vyrazné nizsi. Viditelnost VTE postupné doznivéa vlivem atmosferického zabarveni vzdusné hmoty, zvl.
v obdobi klimatickych situaci se zhorSenou viditelnosti (mlhy, inverzni stavy, v lété pfi stagnaci pocasi).
Za idealnich podminek by mohly byt VE viditelné i z nejvy$Sich poloh hrany vychodniho svahu
Ceskomoravské vrchoviny nad Boskovickou brazdou (napf. z hrany kopce Partyzan u Mafina, pfip. z
vyvySenych poloh v okoli Bezdéci) tj. ve vzdalenostech okolo 15 km a vice. Rozsah v3ak bude zfejmé
velmi omezeny, nebot €lenita hrast hibetd nad Boskovickou brazdou je souvisle zalesnéna a navic
pomistné dosahuje vy3$Si nadmorské vySky nezZ krajinny prostor dal na zapad. Bude tedy vytvaret
vyznamnéjSi pohledovou barieru. Z vlastniho prostoru Boskovické brazdy pohledové dotceni neni
pfedpokladano, navic katastr Skfipov, do néjz je navrh VP navrzen, leZi dale na vychod od lesnaté
hrany zapadnich svaht Boskovické brazdy. Tato hrana bude vytvafi vyraznou pohledovou barieru,
zaroven terénni deprese Boskovické brazdy sama o sobé predstavuje vyrazny, konvizualné uzavieny
prostor, v pohledech zapad vychod.
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Mira dochovanosti krajinného razu

Misto krajinného razu je vymezeno dvéma nadfazenymi krajinafskymi celky (NKC), na jejichz obzoru lezi.
Hranice mezi nimi tvofi ne pfiliS vyrazny ale dosti Siroky, pfevazné zalesnény hrbet, tahnouci se v oblouku
severné od Subifova smérem na jihovychod, kde ztraci na zfetelnosti a dozniva v prostoru mez
Suchdolem a Brodkem. Hrbet je dosti nevyrazny nebot' z vyvySenych odlesnénych ploSin nad Brodkem u
Konice a Hornim Stépanovem se otvira rozsahly pohled na severovychod a NKC je v tomto sméru
pohledové zcasti spojity se severovychodnim NKC. Smérem na vychod a severovychod je v podstaté
vymezen horizontem ploSin a okrajem hornomoravského Uvalu. Pfevazna ¢ast hodnoceného Uzemi je
mirné uklonéna na vychod a jihovychod, osu Uzemi tvofi Udoli Romze. Oba NKC jsou si typologicky
zna¢né podobné. Z hlediska prostorového ¢lenéni tvofi mirné odliSnou jednotku vlastni Gdoli Romze s
vySSim zastoupenim fluvialnich a nivnich prvka.

Jihozapadni NKC je od Brodku z¢asti otevien smérem na vychod, severovychod a jihovychod
snizeninami pfitokd RomZe. Pfedstavuje vyvySenou, na jihovychod a vychod mirné uklonénou zvinénou
ploSinu. Uvnitf je pomistné pohledové nespoijity, cozZ je dano vyskytem rozsahlejSich lesnich enklav v okoli
Skfipova, ktery v NKC lezi. Z jihu a jihozapadu je NKC pomérné zfetelné vymezen plochymi souvisle
zalesnénymi hfbety prochézejicimi severné od Kofence smérem na jihovychod k Malému Hradisku. Ze
zapadu je NKC vymezen rovnéz souvislym pasem lesl pokryvajici ploché, misty vSak i ¢lenité hibety
zapadnich svah(l Boskovické brazdy, rozbrazdéné hlubokymi Gdolimi Usobrnského a Durarniského potoka.
Zminéné toky se vlévaji v Boskovické brazdé do Jevicky. Ze severu je NKC vymezen lesnatym hibetem
nad Subifovem, ktery se obloukovité staci na jihovychod smérem ke Konicim a Runafovu.

Celkovy krajinny obraz Uzemi je Casteéné kompaktni a misty pomérné vyrazny. Kvalitni, dominantni
typické znaky, vnimatelné z dalkovych pohledl, jsou na vétSiné Uzemi ¢aste¢né dochovany. Lze proto
konstatovat, Ze krajinny rdz je dochovan vétSinou jen zEasti. V odlesnéném prostoru vychodné od
Skfipova, kam je navrh VP umistovan, s pfevazné scelenou tratovou pluzinou, jsou tyto znaky jiZ setfeny a
nedochovaly se. Naopak v nékterych krajlnnych segmentech napf. v okoli Horniho Stépanova, Subifova a
v jihozapadni ¢asti k.4. Skfipov, je krajinny raz dochovan dobre.

Severovychodni NKC je od jihu vymezen spoleé¢nou hranici s pfedchozim NKC - tj. plochym viceméné
lesnatym hfbetem tahnoucim se obloukem od Subifova na jihovychod sm&rem ke Konicim a Runafovu.
Osu NKC tvofi relativné vyrazné Udoli Romze. Uvnitf je diky Gdoli RomZe z¢asti pohledové nespoijity.
Smérem na sever a severozapad terén mirné stoupda a je ¢lenitéjsi. Na severu je NKC pomérné zfetelné
vymezen souvisleji lesnatymi, vysoko polozenymi, pomérné ¢lenitymi hfbety nad Kladkami a Milkovem,
které dal na vychod a jihovychod doznivaji. Nezfetelnd hranice dal na vychod pfechazi pfes nevyrazny, z
vétsi Gasti odlesnény plochy hibet oddéleny Gdolim ficky Sprangk. NKC na severovychodé uzavira
rozsahly lesni komplex nad Vilémovem. D&l na jihovychod terén klesd, kra ploSiny vychodné nad Romzi je
uklonéna smérem na vychod a jihovychod a NKC je v podstaté vymezen horizontem pozvolné klesajiciho
terénu smérem k Hornomoravskému Gvalu. Od zapadu a jihozapadu je NKC zfetelné vymezen souvisle
lesnatymi hibety zapadnich svah( Boskovické brazdy, které prordzi pomérné hluboké udoli feky Nectavy,
vlévajici se v prostoru Boskovické brazdy do Jevicky.

Celkovy krajinny obraz Gzemi je povétSinou kompaktni a misty vyrazny. Kvalitni, dominantni typické znaky,
vnimatelné z dalkovych pohled( jsou na vétSiné zemi dochovany. Lze proto konstatovat, ze krajinny raz
je dochovan vétSinou dobre a to predevsim v severni ¢ast NKC napf. okoli Dzbelu, Jesence, Ludmirova ¢i
Ponikve.

Stanovenimiry ochrany krajinného razu

Uzemi navrhované stavby a pfevazné &asti dotéeného krajinného prostoru (DOKP) nejsou z hlediska
krajinného razu soucasti Uzemi, ktera ze zakona vyZaduji zvySenou ochranu krajinného razu. Proto zde
neni legislativné uplatiovano zvySovani stupné ochrany. Nicméné v SirSim okoli leZi dva pfirodni parky,
kde jiz mGze byt ze zakona vyZzadovana zvySend ochrana krajinného razu. V jiznim perimetru, cca 3,5 km
od prostoru navrhu nejjiznéjsi véze VP probiha hranice pFirodniho parku Rehofkovo Kofenecko, kterou
tvofi silnice Ill. tFidy Pohora - Horni Stépanov - Bukova, kam mlZe jen okrajové zasahnout pohledové
ovlivnéni VP Skfipov. Severni pohledovy perimetr VP zasahuje do jizni ¢asti pfirodniho parku Kladecko.
Zde probiha hranice pfirodniho parku ve vzdalenosti cca 2 km severovychodné od mista navrhu
nejseverndjsi véZe. Hranici tvofi silnice 11/366 Konice - Jevicko. Céasteéné tak miZe byt pohledové
dotCena i jizni ¢ast prirodniho parku.
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Zde je nutno konstatovat, Zze v hodnoceném Uzemi se jiz vyskytuji dva zaméry VE. Jedna se o dva malé
vétrné parky - Brodek u Konice (2 véze), Protivanov (ifi véZe) a ve vétSim odstupu pak VE Drahany (jedna
VéZ).

Cést hodnoceného tGzemi je soudasti pfirodniho parku, neni sougésti velkoplodného chrané&ného tzemi -
CHKO. Vyskytuji se zde maloplosna chran&na tzemi (MZCHU) - pfirodni rezervace (PR) a pfirodni
pamatky (PP) a registrované vyznamné krajinné prvky (VKP) a VKP ze zakona. MaloploSna chranéna
Uzemi maji vSak pro ochranu krajinného razu pouze doplikovy vyznam. Vétsi ¢ast hodnoceného Uzemi
lezi v krajiné bez uplatnéni zvlaStnich pozadavkd na ochranu. PFesto je nutno konstatovat, Zze posuzované
Uzemi lezi v krajinném prostoru, v némz ma pomérné velka ¢ast zakladnich krajinafskych celk (ZKC)
krajinny raz zachovany dobfe a pfedstavuje tak segmenty harmonické kulturni krajiny s vysokou estetickou
a krajinafskou hodnotou.

Pfi identifikaci a klasifikaci znakd bylo postupovéano na zakladé metodiky MZP (2004). Ugelové tiidéni bylo
provedeno podle vyslovné zakonem chranénych kategorii. Typické znaky krajinného razu jsou potom
roz€lenény takto:

A - Oblast ploSin Konické a Bouzovské vrchoviny
1.VKP - neni

2.ZCHU - Pfirodni parky
PFirodni park Rehofkovo Kofenecko, Pfirodni park Kladecko

3. Kulturni dominanty krajiny jsou:
dominanty jsou vzacné, tvofi je telekomunikaéni stozary a starSi véze kostelll véze vétrnych elektraren
vyrazné hrany v krajiné tvofi i hranice lesnich porostu
béZné typy staveb jsou stavby obytné s hospodafskym zazemim, i vétSina vefejnych staveb

vyjimeéné typy staveb jsou sakralni, zamecké a velkovyrobné zemédélské a pramyslové a vétrné
elektrarny

hladina bézné zastavby je jedno a dvoupodlazni

stfechy jsou sedlové, vzacné polovalbové v klasickych sklonech

bézna zastavba méa ¢astecné zachovan historicky vesnicky charakter

zakladni pudorys béznych staveb je dvorcovy, méné je zastoupen pldorys hakovy a protahly

bézné stavby maji pavodni tvaroslovi roubeného domu ¢eskomoravského typu (pfevaZzuje tzv. francky
dvorec), dopinéného kamennym zdivem, dnes ¢asto cihelné, s hladkou omitkou

stfechy pGvodné Sindelové, dnes z palené krytiny
4. Méritko v krajiné je:
méfitko krajiny je velkovyrobni, v sidlech interiérové
5a. PArodni vztahy v krajiné:
zvInénd soustava ploSin a pahorkatin pfevazné s malo ¢lenitym georeliéfem
pohledové ¢asteCné oteviend krajina jen misty s vyraznymi horizonty
svahy jsou mirné az stfedni, tahlé, pomistné i s naoranymi mezemi v ¢lenitéjSim terénu

prevazné velkoploSna mozaika poli, polokulturnich luk a soustfedéné zastavby se zahradami
obklopena mozaikou souvislych ploch lest a drobnych lesnich remizkd tahnoucich se po plochych
rozvodnych hibetech

5b. Estetické vztahy v krajiné:
sidelni struktura staticka, osidleni je soustfedéné, jen misty rozptylené
hrany pozemkovych blokU jsou vétSinou rovnobézné, nebo klinovité, pfevazné bez vétsSiho vlivu reliéfu
sidla typicky v mélkych udolich €i jejich zakon&enich
polni cesty jsou vyrazné, misty s dfevinnym doprovodem
typické hrany tvofi i okraje lesnich porostu
sidelni prostory maji pfevazné charakter ulicovek, oboustranné zastavénych
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zastavba je viceméné kompaktni, ma spiSe fadkovy az fetézovy charakter

misty jsou dobfe dochovany plvodni padorysy fadovych lanovych vsi
jen ¢astecné dochovana stfedovéka tratova pluzina

B - Oblast vychodnich svahd Moravskotrfebovské pahorkatiny
1.VKP - neni
2.ZCHU - Pfirodni parky - neni

3. Kulturni dominanty krajiny jsou:

dominanty jsou misty hojné, tvofi je vrcholy lesnatych hrbetd, telekomunikaéni stozary a starSi véze
kostelu

vyrazné hrany v krajiné tvofi i hranice lesnich porostu

béZné typy staveb jsou stavby obytné s hospodafskym zazemim, i vétSina vefejnych staveb
vyjimeéné typy staveb jsou sakralni, zAmecké a velkovyrobné zemédélské a primyslové
hladina bézné zastavby je jedno a dvoupodlazni

stfechy jsou sedlové, vzacné polovalbové i valbové v klasickych sklonech

bézna zastavba méa ¢astecné zachovan historicky vesnicky charakter

zakladni pudorys béznych staveb je dvorcovy, méné je zastoupen pldorys hakovy a protahly

bézné stavby maji pavodni tvaroslovi roubeného domu ¢eskomoravského typu (pfevazuje tzv. francky
dvorec), dopinéného kamennym zdivem, dnes ¢asto cihelné, s hladkou omitkou

stfechy pGvodné Sindelové, dnes z palené krytiny
4. Méritko v krajiné je:
meéfitko krajiny je velkovyrobni, v sidlech interiérové
5a. PArodni vztahy v krajiné:
¢lenita pahorkatina misty s vyraznéjSim georeliéfem
pohledové ¢asteCné oteviend krajina jen misty s vyraznymi horizonty
svahy jsou stfedni, misty i prudké, vyrazné omezené, pomistné i s naoranymi mezemi

prevazné velkoploSna mozaika poli, polokulturnich luk a soustfedéné zastavby se zahradami
obklopena mozaikou souvislych ploch lesu a drobnych lesnich remizkd tahnoucich se po rozvodnych
hibetech

5b. Estetické vztahy v krajiné:
sidelni struktura staticka, osidleni je pfevazné soustfedéné

hrany pozemkovych blokd jsou nejriiznéjSich tvar(, vétSinou rovnobézné, nebo klinovité, pfevazné bez
vétSiho vlivu reliéfu

sidla typicky v mélkych adolich &i jejich zakon&enich
polni cesty jsou vyrazné, misty s dfevinnym doprovodem
typické hrany tvofi i okraje lesnich porostl

sidelni prostory maji pfevazné charakter ulicovy, méné €asto i navesni a viceméné oboustranné
zastavény

zastavba ma spiSe radkovy az fetézovy charakter
misty jsou dobfe dochovany plvodni padorysy fadovych lanovych vsi
jen ¢astecné dochovana stfedovéka tratova pluzina
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amec®

Tab.: Identifikace a klasifikace znaku krajinného razu v misté €i oblasti krajinného rézu: A - Oblast ploSin Konické a Bouzovské vrchoviny

Predmét hodnoceni: Vétrny park Skfipov

Vybér znakt krajinného réazu

Identifikované znaky krajinného rézu (ZKR)

Klasifikace identifikovanych znaku krajinného razu

se vztahem (prvky, jevy, rysy, hodnoty) (ZKR - V)
k zakonerp Identt. — . -
stanovenym el Dle pozitivnich ¢&i Dle wznamu Dle hodnoty
charakteristikam krajinného EII?F(Q) negativnich projevil | vkrajinném razu v krajing
razu (ZKR) Cl
— — 5 = > >
z = S = e 2 | 5| 5
N > > 0 (=} o Ee] N N
[=} [} (3] \© [=% o ) > O
o =2 =2 N [%2] (a)] - > [a]
(ZKR - popis) sl ]l=]l=s]lZ
Znaky prirodni charakteristiky -
krajiny: Pfirodni park Rehofkovo Kofenecko, PFirodni park Kladecko X X X
1. VKP 1. pohledové Easte&né oteviena krajina jen misty s wraznymi horizonty X X
2. ZCHU o 2. zvinéna soustava plosin a pahorkatin pfevazné s malo &lenitym georeliéfem X X X
5a. Vztahy v kragjiné 3. svahy jsou mirné aZ stfedni, tahlé, &asto s haoranymi mezemi v élenit&jsim X X X
terénu
4. prevazné velkoploSna mozaika poli, polokulturnich luk a soustfedéné zastavby X X X
se zahradami obklopena mozaikou souvislych ploch lest a drobnych lesnich
remizkd tahnouci po plochych rozvodnych hibetech

LEGENDA

Sloupec (ZKR)
Sloupec (ZKR-popis)
Sloupec (ZKR-V)

Uvede se identifikacni ¢islo ZKR (pofadové €islo oblasti krajinného razu lomené pofadovym ¢islem znaku krajinného razu v dané oblasti).

Uvede se popis znak krajinného rézu vybraného z podkladu o krajinném razu se vztahem k zakonem stanoveny m charakteristikdm KR.

Vyznaéi se klasifikace znaku krajinného rézu z podkladu o krajinném razu.
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaku krajinného razu v misté €i oblasti krajinného réazu - pokraéovani

amec®

Vybér znakt krajinného rézu
se vztahem

k zakonem

stanovenym
charakteristikam krajinného

razu

Identifikované znaky krajinného razu (ZKR)
(prvky, jevy, rysy, hodnoty)

Klasifikace identifikovanych znaku krajinného razu
(ZKR - V)

Identif.
¢islo
ZKR
(ZKR)

(ZKR - popis)

Dle pozitivnich ¢&i Dle wznamu Dle hodnoty
negativnich projev | vkrajinném razu v krajiné

(a) Pozitivni

(b) Neutralni

(c) Negativni
(a) Zasadni

(b) Spoluuréujici
(c) DoplAujici
(a) Jedine¢ny
(b) Vyznaény
(c) Bézny

Znaky kulturni a historické
charakteristiky krajiny:
3. Kulturni dominanty

1. dominanty jsou vzacné, tvori je telekomunikaéni stozary a starSi véze kosteld,
véze vétrnych elektraren
. wrazné hrany v krajiné tvori i hranice lesnich porostd
. bézné typy staveb jsou stavby obytné s hospodafsky m zazemim, i vétSina
verejnych staveb
4. wyjime€né typy staveb jsou sakralni, zamecké a velkowyrobné zemédélské a
pramyslové a vétrné elektrarny
. hladina bézné zéastavby je jedno a dvoupodlazni
. stfechy jsou sedlové, vzacné polovalbové v klasickych sklonech
. bézna zastavba ma ¢aste¢né zachovan historicky vesnicky charakter
. zékladni padorys béznych staveb je dvorcovy, méné je zastoupen pudorys
hakowy a protahly
9. bézné stavby maji plivodni tvaroslovi roubeného domu ¢eskomoravského typu
(pfevazuje tzv. francky dvorec), doplnéného kamennym zdivem, dnes ¢asto
cihelné, s hladkou omitkou
10. stfechy pGvodné Sindelové, dnes z palené krytiny

w N

0o ~NO O

x
x
x
x

X XXXX X XX
<
XX X XX
X X
XXX X X XX

x
<
<

Znaky estetickych hodnot
krajiny:

4. Méritko v krajiné

5b. Vztahy v krajiné

1. méfitko krajiny je velkowyrobni, v sidlech interiérové

4. sidelni struktura staticka, osidleni je soustfedéné, jen misty rozptylené

5. hrany pozemkowych blokd jsou vétSinou rovnobézné, nebo klinovité, prevazné
bez vétSiho viivu reliéfu

6. sidla typicky v mélkych udolich &i jejich zakonéenich

7. polni cesty jsou wrazné, misty s dfevinnym doprovodem

8. typické hrany tvofi i okraje lesnich porostu

9. sidelni prostory maji prevazné charakter ulicovek, oboustranné zastavénych

10. zastavba je viceméné kompaktni, ma spiSe fadkovy az fetézovy charakter

11. misty jsou dobfe dochovany plvodni puadorysy fadowych lanowych vsi

12. jen ¢aste¢né dobre dochovana stfedovéka tratova pluzina

X X

x
X X X X

X X X X X X X
x
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amec®

Tab.: Identifikace a klasifikace znaku krajinného razu v misté €i oblasti krajinného rézu: B - Oblast vychodnich svahd Moravskotfebovské pahorkatiny

Vybér znakt krajinného réazu

Identifikované znaky krajinného rézu (ZKR)

Klasifikace identifikovanych znaku krajinného razu

(ZKR - V)

se vztahem (prvky, jevy, rysy, hodnoty)
k zdkonem ; e §
stanovenym 'f!elm'f- Dle pozitivnich &i Dle wznamu Dle hodnoty
charakteristikam krajinného EII?F(Q) negativnich projeva | vkrajinném razu v krajing
razu (ZKR) C
— = = K] ) >
z = S = e 2 | 5| 5
N > > 0 (=} o Ee] N N
o [} [} ] o o ) > o)
o =2 =2 N [%2] (a)] - > [a]
(ZKR - popis) slesle]|l=sles|le[=s]l=s]E
Znaky prirodni charakteristiky -
krajiny: N
1 VKP, 1. pohledové ¢aste&né otevfena krajina jen misty s wraznymi horizonty X X X
2. ZCHU s 2. &lenita pahorkatina misty s vraznéj$im georeliéfem X X X
5a. Vztahy v krajiné 3. svahy jsou stfedni, misty i prudké, wrazné omezené, pomistné i s naoranymi X X X
mezemi
4. prevazné velkoploSna mozaika poli, polokulturnich luk a soustfedéné zastavby X X X
se zahradami obklopena mozaikou souvislych ploch lest a drobnych lesnich
remizkd tahnoucich se po rozvodnych hibetech
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Tab.: Identifikace a klasifikace znaku krajinného razu v misté €i oblasti krajinného réazu - pokraéovani

Vybér znakt krajinného rézu
se vztahem

k zakonem

stanovenym
charakteristikam krajinného

razu

Identifikované znaky krajinného razu (ZKR)
(prvky, jevy, rysy, hodnoty)

Klasifikace identifikovanych znaku krajinného razu
(ZKR - V)

Identif.
¢islo
ZKR
(ZKR)

(ZKR - popis)

Dle pozitivnich ¢&i Dle wznamu Dle hodnoty
negativnich projev | vkrajinném razu v krajiné

(a) Pozitivni

(b) Neutralni

(c) Negativni
(a) Zasadni

(b) Spoluuréujici
(c) DoplAujici
(a) Jedine¢ny
(b) Vyznaény
(c) Bézny

Znaky kulturni a historické
charakteristiky krajiny:
3. Kulturni dominanty

w N

0o ~NO Ol

. dominanty jsou misty hojné, tvofi je wcholy lesnatych hrbetl, telekomunikaéni

stozary a starsi véze kostelu

. wrazné hrany v krajiné tvori i hranice lesnich porostd
. bézné typy staveb jsou stavby obytné s hospodarskym zazemim, i vétSina

verejnych staveb

. wjime€né typy staveb jsou sakralni, zamecké a velkowrobné zemeédélské a

pramysloveé.

. hladina bézné zéastavby je jedno a dvoupodlazni

. stfechy jsou sedlové, vzacné polovalbové i valbové v klasickych sklonech

. bézna zastavba ma ¢aste¢né zachovan historicky vesnicky charakter

. zékladni padorys béznych staveb je dvorcovy, méné je zastoupen pudorys

hakowy a protahly

. bézné stavby maji pdvodni tvaroslovi roubeného domu ¢eskomoravského typu

(pfevazuje tzv. francky dvorec), doplnéného kamennym zdivem, dnes ¢asto
cihelné, s hladkou omitkou

10. stfechy pGvodné Sindelové, dnes z palené krytiny

x
x
x
x

x
XX X XX
XXX X X XX

X XXXX X XX
X X

Znaky estetickych hodnot
krajiny:

4. Méritko v krajiné

5b. Vztahy v krajiné

1.

meéritko krajiny je velkowyrobni, v sidlech interiérové

4.
5.

©O©oo~NO®

sidelni struktura statickd, osidleni je pfevazné soustfedéné
hrany pozemkowych blokd jsou nejraznéjSich tvar(, vétSinou rovnobézné, nebo
klinovité, pfevazné bez vétSiho viivu reliéfu

. sidla typicky v mélkych udolich &i jejich zakon&enich

. polni cesty jsou wrazné, misty s dfevinnym doprovodem

. typické hrany tvofi i okraje lesnich porostd

. sidelni prostory maji pfevdzné charakter ulicovy, méné €asto i navesni a

viceméné oboustranné zastavény

10. zastavba ma spise fadkovy az fetézovy charakter
11. misty jsou dobfe dochovany plvodni puadorysy fadowych lanowych vsi
12. jen C¢aste¢né dochovéna stfedovéka tratova pluzina

X X

x

x
X X X X

X X X X
x

X X X
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Il. CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIVU ZAMERU A HODNOCENI
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI NA KRAJINNY RAZ

1. Vlivy na krajinu - krajinny raz

Je hodnocen predevsim vliv stavby v dalkovych pohledech v tzv. nadfazenych krajinafskych celcich.
Vyhodnocuje rozsah Gzemi pohledové ovlivnéného stavbou - tj. velikost mista krajinného razu a miru
naruseni jeho typickych znaku.

Dle metodickych pokynd MZP (2004, 2005) k vybranym aspektdm postupu organd ochrany pfirody, pi
vydavani souhlasu podle § 12 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb. ke stavbam velkych vétrnych elektraren,
jsou zminovana nejdilezitési kritéria, které stavba musi splfiovat:

1. Zamér s vyraznym vySkovym rozmérem umistovany v misté se specifickymi podminkami (dosah,
rozhled, potencial vétru a p.) nelze hodnotit negativné z divodu, Ze nebere ohled na
harmonick& méfitka krajiny, pokud efekty jeho realizace nelze prokazatelné zajistit v
ramci jiz existujicich staveb v SirSim okoli jeho navrhovaného umisténi.

2. PFi posuzovani ohledu zaméru stavby vétrné elektrarny ke krajinnému razu organ zohledni, zda zamér
obsahuje nasledujici opatfeni k minimalizaci negativnich dopad( uvedeného typu
zaméru na krajinny rdz nebo zajisti, aby souhlas k realizaci byl vazan jejich
zajiSténim:

a) stavba vétrné elektrarny je navrzena jako stavba docasnd; (zamér VP SkFipov splfiuje)

b) propojovaci elektrické a sdélovaci vedeni od vétrné elektrarny k vyvadécimu bodu jsou
navrzena kabelovym podzemni vedeni; (zamér VP Skfipov splfiuje)

c) pro vyvedeni elektrickych vykond nejsou ve volné krajiné navrhovany nové nadzemni trasy,
paralelni ke stavajicim; (zamér VP Skfipov spliuje)

d) vedlejSi stavby ke stavbé hlavni jsou umistovany do zastavéného nebo zastavitelného Gzemi
obce, mimo volnou krajinu a zda transformatorové stanice u vétrnych elektraren
pres 1 MW jsou umistény ve sloupech vétrné elektrarny nebo mimo volnou krajinu
(zamér VP Skfipov splriuje)

e) obsluzné komunikace jsou navrZzeny zpevnit pouze kamenivem &i zatravhovacimi deskami v
arovni terénu a nikoliv nepropustnou povrchovou Upravou. Komunikaci s
nepropustnou Upravou se doporucuje pfipustit pouze v pfipadech, Ze bude soucasti
komunikaéniho systému okolniho Gzemi, t.. pouze v pfipadé lesnich cest,
cyklostezek a p.; (zamér VP Skipov splfiuje)

f) areal vétrné elektrarny ve volné krajiné neni oplocovan; (zamér VP Skfipov splfiuje)

g) na ¢astech vétrné elektrarny je vylouc¢eno umisténi reklam nebo reklamnich zafizeni; (zamér VP
Skfipov splfuje)

h) nosny sloup rotoru, gondola a rotory vétrné elektrarny jsou navrzeny s antireflexni matnou
povrchovou Upravou v odstinech svétle Sedé barvy stanovené Ufadem civilniho
letectvi (UCL); (zamér VP Skfipov splfiuje)

i) vystrazné znaceni vétné elektrarny pro Ucely leteckého provozu je navrzeno vyhradné barevnym
svételnym piekazkovym znacenim na gondole vétrné elektrarny schvalenym UCL v
souladu s pozadavky ICAO - Annex 14 Umluvy &. 147/1947 Sb., o mezinarodnim
civilnim letectvi. Konce listd rotorl VE budou opatfeny cervenym natérem RAL
3020, pfipadné RAL 2009. (zamér VP Skfipov splfiuje)

j) nadzemni elektrické vedeni je vybaveno ochrannymi prostfedky, které G¢inné zabrani
usmrcovani ptaka elektrickym proudem (8 5a odst. 6 zakona); (zamér VP Skfipov
splfiuje - neni pouzito nadzemni vedeni)
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k) umisténi vétrné elektrarny je v poZzadovaném misté pfipustné podle ostatnich ustanoveni
zakona; (bude FeSeno v dalSich fizenich)

Charakteristika staveb z hlediska jejich vlivid na krajinny raz
A.- vétrna elektrarna

Vétrné elektrarny pfedstavuji objekt vyrazného vertikalniho charakteru - Stihlou véZovou stavbu ukonéenou
po vétSinu ¢asu se pohybujicim trojlistem. Z hlediska funkéniho je analogii k starym vétrnym mlyndm
z obdobi pfed prumyslovou revoluci, zde vSak je mechanicka sila vétru prevadéna na elektrickou. Neni
nutno pfipominat, Ze vétrné elektrarny spolu s vodnimi pfedstavuji zatim nejCistSi zpUsob vyroby elektrické
energie.

Z hlediska formalniho tvaroslovi je objekt VE velmi U¢elné navrzen. Snahou je funkénost, jednoduchost a
»hladkost" konstrukce. Z hlediska kvality designu se jedna o objekt zpracovany na velmi vysoké drovni. Jde
tak o vznik nového krajinného znaku. Stavby VE jsou svym tvarem a velikosti v ¢eské a moravské krajiné
prvkem novym, neobvyklym, jsou vSak zarover symbolem trvalé udrZitelnosti. Ceska vefejnost oviem toto
novum jesté pliné nezhodnotila. Je otazkou budoucnosti i diskuse v ¢eské spole¢nosti, zda budou objekty
VE akceptovany v krajiné a stanou se tak postupné jeji pfirozenou soucasti v oblastech, kde je to vhodné,
¢i budou zadsadné odmitany a vnimany jako cizorody prvek, ktery je nutno v krajiné eliminovat. My se
klonime k prvni varianté s tim, Ze vétrna elektrarna se mize stat typickym znakem téch ¢asti krajin, které
nejsou pro svou hodnotu chranény jako zaklad narodniho kulturné historického dédictvi (chranéného
Néarodnimi parky, chranénymi krajinnymi oblastmi, pfirodnimi parky a krajinnymi paméatkovymi zénami).
Presto jsme si védomi skute¢nosti, Ze v ¢eské spolecnosti tento Uzus nebyl obecné prijat.

V této souvislosti je nutno konstatovat, ze ¢ast posuzovaného krajinného prostoru (byt mensi) je soucasti
Uzemi vymezeného jako pfirodni park, kde mize byt legislativné vyZzadovana zvySena ochrana krajinného
razu. V Uvahu tak pfipada moznost pohledového zasahu do pfirodniho parku Kladecko, kde mlze byt
dotCena jeho jizni ¢ast. Vzdalenost nejsevernéjSich vézi VE k hranici pfirodniho parku je cca 2.2 km. V
severovychodnim perimetru tak maze dojit k pohledovému ovlivnéni jak v pohledech dalkovych tak i
exterierovych. V ramci pfirodniho parku vSak mohou byt ovlivnény pfevazné jen nejvySe polozené krajinné
prostory s prevazujici jizni a jihozapadni orientaci a to jiz z vétSi vzdalenosti. Mira ovlivnéni bude s
narlstajicim odstupem klesat. Velmi okrajové mize byt pohledové dotéena mala ¢ast lezici v pfirodnim
parku Rehofkovo Kofenecko a to svahy jizné od Horniho St&panova. Toto ovlivnéni se vdak nebude jevit
jako vyznamné (vzhledem k tomu, Ze téZzsté pfirodniho parku leZi az jiznéji, za lesnatym hibetem, kam
spada k.u. Kofenec).

Z hlediska miry dochovanosti je krajinny raz viceméné v celém posuzovaném perimetru o poloméru 8 km
zachovan povétSinou ¢asteéné dobfe, dobfe je pak krajinny rdz zachovan v fadé krajinnych prostor(,
pfedevsSim v severnim, severovychodnim, jiznim, jihozapadnim a zapadnim pohledovém perimetru. Zde je
nutno konstatovat vyznamnou skute¢nost, Ze je jiz soucasny krajinny raz hodnoceného GUzemi ovlivnén
dosud realizovanymi dvé ma menSimi vétrnymi parky a vystavbou jedné vétrné elektrarny.

B. prijezdova komunikace a zpevnéené plochy

Nové navrzené resp. upravené pfijezdové komunikace budou mit charakter béZnych polnich cest, u nichz
z hlediska krajinného razu hraje hlavni roli jejich prostorové uspofadani, povrch vozovky a charakter
doprovodné vegetace. Budou feSeny v navaznosti na stavajici komunikacni sit. Vliv na krajinny raz je
nevyznamny

C. Pfipojeni na stavajici rozvodnou sit’
jde o pfipojeni podzemnim elektrickym kabelem z elektraren na stavajici energetickou sit. Kabely budou
vedeny pod zemi, vlastni napojeni bude feSeno v rdmci jiz existujici infrastruktury do objektu trafostanice
ve Skfipové. Zpusob napojeni je tak bez vlivu na souéasny krajinny raz.

Mira zasahu stavby do krajinného razu
A.- vétrna elektrarna
NaruSeni dalkovych pohledd v dotéenych nadfazenych krajindsskych celcich:

V dalkovych pohledech se projevuji predevsim dominantni typické znaky. Z nich se vliv tyka pouze:
pohledové ¢astecné oteviend krajina jen misty s vyraznymi horizonty (oblast A, v malé mife i B)
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dominanty jsou vzacné, tvofi je telekomunikaéni stozary a starSi véze kostell, véze vétrnych elektraren
(pouze oblast A)

Vétrné elektrarny predstavuji u nas stale vyjime¢né stavby s nezvyklym designem. Jejich tvarové a
vytvarné zpracovani se vSak blizi pojeti telekomunikacnich zafizeni. Domnivame se, Ze po strance
designu jsou na stejné, ne-li lepSi Urovni. Dle naSeho nazoru je tak nelze v krajinném prostfedi povazovat
za apriori nepfipustné rusivé.

Oba dominantni znaky mohou byt naruSeny prevazné v severnim, severovychodnim a vychodnim
perimetru posuzovaného Uzemi, napf. krajinny segment jiznich a jihovychodnich svahd nad Dzbelem,a
Jesencem. Prumétem vézi VP muze byt dale vyznamnéji naruSen pohledovy horizont tvofeny lesnatym
hfbetem nad udolim Romze a to pfi prihledu pfes Konici a tdoli RomzZe od vychodu z vyvySenych ploSin
nad Konicemi a v okoli Budétska & Ochozu. Uzemi je jiZ v soudasnosti ¢astecné pohledové ovlivnéno
dvéma vézemi VP Brodek u Konice v jihovychodni ¢asti horizontu. Ze zna¢né velké odstupové vzdalenosti
(cca 15 km) maze byt potencialné ovlivnén pohledovy horizont protilehlého, zapadniho svahu Boskovické
brdzdy pfi pohledech z vyvySenych mist nad Zadnim ArnoStovem. V této odstupové vzdalenosti vSak
intenzita ovlivnéni nebude vyznamna.

NaruSeni blizkych krajinnych prostord v zakladnich krajinarskych celcich:
V ZKC pfimo pohledové ovlivnénych mohou byt dotceny tyto typické znaky:

Z dominantnich znaku se vliv tyka:
pohledové ¢asteCné oteviend krajina jen misty s vyraznymi horizonty (pouze oblast A)

dominanty jsou vzacné, tvofi je telekomunikaéni stozary a starSi véze kostell, véze vétrnych
elektraren (pouze oblast A)

Oba dominantni znaky mohou byt naruseny primétem VP s pohledovym horizontem plochych lesnatych
hibetll nad Skfipovem, ktery probiha obloukem vychodné od obce od severu na jihovychod a jih, jehoz
panorama VP zabiraji. Nicméné jiz v soucasnosti je tento pohledovy horizont silné znehodnocen necitlivé
umisténym arealem zemédeélského podniku, vybudovanym jeSté v obdobi socialismu. Linie pohledového
horizontu maze byt praimétem VP rovnéz naruSena pfi pohledu od Brodku z polni cesty smérem na sever.

Z hlavnich znakt se vliv tykéa:
béZné typy staveb jsou stavby obytné s hospodafskym zazemim, i vétSina vefejnych staveb (oblast A)

vyjimeéné typy staveb jsou sakralni, zamecké a velkovyrobné zemédélské a primyslové a vétrné
elektrarny (oblast A)

Je zfejmé, Ze pfi novych stavbach by mélo byt snahou jejich zafazeni do bé&zného typu staveb, jez
umoznuji vétsi typové regulace. Technologie elektraren vSak toto zafazeni neumozfuje a jako stavba
vyjimeéna tak neporusuje zadny hlavni typicky znak.

Z doprovodnych znaku se vliv tyka:
je ¢astecné dochovéana stfedovéka tratova pluzina (oblast A)

Tento znak mlze byt jen ¢astec¢né naruSen pouze v jihovychodni ¢asti katastru Skfipov. Jinak je
prevazna ¢ast k.u. Skfipov tvofena rozsahlejSimi, scelenymi plochami poli a kulturnich luk.

B., C. - prilezdova komunikace, pfipojeni k stozaru

Nebylo zjisténo mozné poSkozeni typickych znakud krajinného razu.

Vliv na rekreaéni vyuzivani

Posuzované Uzemi lezi v severni ¢asti Drahanské vrchoviny. Cela tato oblast predstavuje dosti atraktivni
lesopolni krajinu s pfevahou polyfunkéniho vyuzivani s dominantnim lesnictvim a ne pfili$ intenzivni
formou zemédélské produkce. Krajina je zde protkana pomérné hustou siti turistickych a cyklistickych
stezek. V relativni blizkosti jsou Javoficské jeskyné a hrad Bouzov, historicky vyznamné méstecko
Boskovice, rekreacni oblast u rybnika Suchy, technické pamatky (napf. soubor vétrnych mlynd v Kofenci, v
Némcicich a jinde), blizkost Moravského krasu apod. Mnoho obci si zde zachovalo relativné venkovsky raz
a jsou jiz dlouhodobé vyuzivany chalupafi z Brna & Olomouce. Cela oblast je lokalizovana mimo
vyznamnéjSi dopravni tahy. Jedn& se tedy o klidné Uzemi s pomérné zna¢nym rekrea¢nim potencialem
spiSe vSak pro individudlni rekreaci nez pro masovéjSi celoro¢ni pobyt. Turistické vyuzivani tzemi je zde
podle poétu kilometra turistickych tras pomérné vysoké.
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V soucasnosti je jiz v SirSi oblasti Drahanské vrchoviny v provozu nékolik menSich vétrnych parkd. Provoz
VP Skfipov, ovSem muze byt ur€itou skupinou turistické vefejnosti povazovan za negativni, snizujici
rekreacni vyuziti krajiny. Na druhou stranu se VTE mohou stat vyhledavanou atrakci vhodné spojovanou s
riznymi druhy turistiky pro jinak zaméfenou vefejnost (na zakladé analogii ze zahrani¢i ale i z prvnich
zkuSenosti z provozu VTE u nas). Vyuzivani vétrné energie tak nutné nemusi byt v konfliktu s
pfevazujicimi funkcemi a rozvojovymi prioritami zdejSiho regionu.

V roce 2008 byla, na zakladé poZadavku ulozeném Zasadami Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje,
zpracovana Uzemni studie ,Vétrné elektrarny na Uzemi Olomouckého kraje“ za UCelem provéreni
potencialu umisténi vétrnych elektraren v ramci kraje a jejich Uzemni koordinace. Uvedena Gzemni studie
je jednim z vyznamnych podkladd pfi pofizovani Gzemnich plan a pfi rozhodovani v Gzemi. Studie
vymezuje tfi kategorie izemi z hlediska jejich vhodnosti pro umisténi vétrnych elektraren:
Uzemi nepfipustné - vtomto Uzemi se umisténi vétrnych elektrdren nepovoluje - jedna se o Uzemi
nepfipustna z davodd ochrany pfirody a krajiny (ZCHU, NATURA, USES, P¥irodni parky, vymezené
oblasti kulturnich a civiliza¢nich hodnot), zastavéna Gzemi, vodni plochy, lesni celky,

Gzemi podminéné pfipustné - jedna se o Gzemi ACR a civilnich letist v&etn& ochrannych pasem,
potencialné hajena Uzemi vyuZivana v souvislosti s lazefiskou Ié¢bou, hajena Gzemi z hlediska
ochrany pfirody a krajiny a doporu¢ené odstupové vzdalenosti od prvkl ochrany pfirody a krajiny,
hajena Uzemi z hlediska pohody bydleni, hajena Gzemi z hlediska bezpeénosti provozu na
komunikacich,

ostatni Uzemi - jedna se o ostatni Uzemi kraje, kde nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky
z hlediska umisténi VE nad ramec obvyklych povinnosti plynoucich z legislativy na Gseku Gzemniho
planovani a stavebniho fizeni.

Z ni vyplyva ze pfevazna ¢ast Uzemi kam je navrh VP Skfipov umistovan, byla vyhodnocena jako ostatni
Uzemi, tedy prostor, kde nejsou kladeny Zadné zvlastni pozadavky z hlediska umisténi VE nad ramec
obvyklych povinnosti plynoucich z legislativy Gzemniho planovéani a stavebniho Fizeni. Lokalizace navrhu
VP Skfipov neni tedy z hlediska cilu této koncepce v konfliktu.

Vysledky hodnoceni vlivll jsou prezentovany v tabulce na nasledujicich stranach:
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VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
POSOUZENI VLIVU NA KRAJINNY RAZ

Tab.: Negativni vlivy zaméru na zdkonem stanovené charakteristiky krajinného razu

Predmét hodnoceni: Vétrny park Skfipov

. L ey Identif. Negativni vlivy zaméru (VN2) Vyznamnost negativnich vlivai (NVZ-V)
Stanoveni negativnich vlivai zaméru na | .. - 2 - z
zékonem stanovené charakteristiky islo I(!entlf. viiv . VI,'V . vilv . .
kraiinného razu ZKR ¢islo kriticky wznamny newyznamny
y (ZKR) (NV2) (NVZ - popis)
1. Vyznamné krajinné prvky
2 7VI&3ts chranéna Gzemi A V(%I:t,lkalnl charakter stavby s rotujicim trojlistem, stavba s velkym X
meéfitkem
3. Kulturni dominanty krajiny 1.4, A V(%I:t,lkalnl charakter stavby s rotujicim trojlistem, stavba s velkym X
méritkem
4. Harmonické méFitko krajiny 1 A V(%I:t,lkalnl charakter stavby s rotujicim trojlistem, stavba s velkym X
meéfitkem
5. Harmonické vztahy v krajing 1 A V(%rvt,lkalnl charakter stavby s rotujicim trojlistem, stavba s velkym X
meéfitkem
LEGENDA
Sloupec (ZKR) Uvede se identifikacni ¢islo znaku krajinného rézu (ZKR) z tab. €. 1., ke kterému se zjiStény negativni viiv zaméru (NV2) vztahuje.
Sloupec (NV2) Uvede se identifikacni ¢islo negativniho viivu zdméru (pofadové ¢islo zjiSténého negativniho vlivu zaméru na znak krajinného razu).
Sloupec (NVZ—popis) Uvede se stru¢ny popis zjiSténého negativniho vlivu zaméru na znak krajinného razu a plosny rozsah ovlivnéni oblasti krajinného razu.

Sloupce (NVZ-V) Vyznaéi se zatfidéni zjiSténych negativnich viv(i zaméru mezi kritické, vwwznamné nebo newznamné pismeny ,K*, ,V*, ,N*.
Podrobnosti k zjiSténim uvedenym ve sloupci (NVZ — popis) a k ddvody stanoveni wznamnosti ve sl. (NVZ-V) se uvedou v pfiloze.

Kritéria hodnoceni pro sloupce (NVZ-V):

Vliv kriticky (a) : u CHKR €.1, 2, 3 newratné ohrozeni existence ZKR; u CHKR €. 3, 4 zasadni naruseni pohledowch expozic z ur€enych stanovist.; u CHKR €.5 zasadni naruseni

v terénu vizualné vnimatelnych hlavnich linii mozaiky krajiny z uréenych stanovist.

Viiv wyznamny (b) u CHKR €.1, 2, 3 newratné omezeni ZKR; u CHKR €. 3, 4 ¢aste¢né naruSeni pohledovych expozic z uréenych stanovist; u CHKR €.5 ¢aste¢né naruSeni v terénu
vizualné vnimatelnych hlavnich linii mozaiky krajiny z uréenych stanovist.

Vliiv newznamny (c) : ostatni vlivy zaméru, v€etné prechodnych viva, nezahrnutych mezi kritické ¢i vwznamné. Vliv pfechodny vliv, viiv pdsobici po kratkou dobu, Fadové maximalné do 5
let, ktery neohrozuje existenci CHKR (zafizeni stavenisté, jefaby a p.).
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VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
POSOUZENI VLIVU NA KRAJINNY RAZ

Tab.: MoZnosti omezeni negativnich vlivli zaméru na zdkonem stanovené charakteristiky krajinného rézu

Predmét hodnoceni: Vétrny park Skfipov

Nézor organu na eliminaci zjiSténich Identif. Negativni vliv Nézor organu na zptisob omezeni nebo odstranéni zjiSténych negativnich vlivi zaméru,
negativnich vlivii zaméru ¢islo omezen na pokud je mu znam a nejedna se o objektivné specifikovatelnou vécnou vadu zaméru
(podklad k projednanim podkladd NVZ realné
rozhodnuti podle 8§33 SR) dosazitelnou
Groven
(M) (N)
(NVZ)

1. Vyznamné krajinné prvky -

2. Zvlasté chranéna uzemi A X Pouze barevné feSeni, snizujici pohledovou dominantnost
3. Kulturni dominanty krajiny A. X Pouze barevné feSeni, snizujici pohledovou dominantnost
4. Harmonické méritko krajiny A. X Pouze barevné FeSeni, snizujici pohledovou dominantnost
5. Harmonické vztahy v krajiné A. X Pouze barevné FeSeni, snizujici pohledovou dominantnost
LEGENDA
Sloupec (NV2) Uvede se identifikacni ¢islo zjiSténého negativniho Viivu zaméru z tab. €. 2.
Sloupec (M) Vyznaéi se ,X* u negativnich vlivii omezenych na reéiné dosazitelnou Urover nebo Uroven nizsi podle nazoru organu
Sloupec (N) Vyznaci se ndzor orgadnu na moznosti omezeni nebo odstranéni zjiSténych negativnich viivd, pokud jsou mu zndmé
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VYSTAVBA VETRNEHO PARKU SKRiPOV
POSOUZENI VLIVU NA KRAJINNY RAZ

2. Zaveér

Pripustnost zmén z hlediska stupné ochrany krajinného razu

PFi celkovém hodnoceni pfipustnosti stavby z hlediska jejiho plsobeni na krajinny raz, vychazime z téchto
zjisténi:
zameér neni situovan do zadného zvlasté chranéného Uzemi z hlediska ochrany pfirody a krajiny
funkéni podstata vétrné elektrarny plné naplfiuje principy trvalé udrZitelnosti krajiny
zameér neni nevratnym zasahem do razu krajiny. Po uplynuti doby Zivotnosti elektraren Ize technologii
vétrnych elektraren snadno demontovat a lokalitu uvést do pavodniho stavu a to fadoveé v
¢asovém obdobi nékolika tydnu
krajinny raz hodnoceného Uzemi je jiz v souasnosti Caste¢né ovlivnén realizovanymi vétrnymi
elektrarnami

Na druhé strané byly zjiStény tyto skute¢nosti:
vétrny park vyznamné naruSuje zdkladni krajinafské celky leZici v z6né interierového plsobeni v
okruhu 2 km v nichz lezi. NaruSuje rovnéz i nékteré doprovodné typické znaky dotéenych oblasti
krajinného razu.
ovlivnéni exterierovych a dalkovych pohledd je mozno hodnotit rovnéz jako vyznamné, nedosahuje
vSak takové intenzity

Shrnuti

Na zakladé téchto skutecnosti konstatujeme, Zze stavba bude predstavovat vyznamny zasah do
souc€asného krajinného razu a to zvlasté v zéné blizkych pohledi. Nicméné zamér je navrzen do
Uzemi, které na zakladé vysledku Uzemni studie "Vétrné elektrarny na Gzemi Olomouckého kraje"
umozfiuje jejich umisténi.

Na zavér je nutno konstatovat, Ze stavajici metodické postupy hodnoceni vlivi zaméru na krajinny raz sice
poskytuji jisty ramec kriterii z hlediska zajiSténi objektivity posouzeni, pfesto z podstaty problému byva do
urcité miry "zatizeno" subjektivnim pohledem hodnotitele.
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la, b) Obr.vychod: pohled z benzinové stanice VySehrad k zadpadu, v popfedi Konice,
stanovisté: 49°35'21.986"N, 16°54'19.95"E



2a) Obr. jih: foceno ze severniho okraje Brodku u Konice od h¥iSté pohled k severu , v pozadi Sk¥ipov,
stanovisté: 49°33'13.89"N; 16°49'34.71"E

2b) Obr. detail: opaény podled oproti pfedchozimu, od Skfipova smérem k jihu k VE nad Brodkem, vlevo
vojensky prostor vychodné od Skfipova, jizni éast Gzemi pro umisténi VE v detailu
stanoviSté na silnici 336618 mezi vodarnou a vojenskym prostorem: 49°34'47.258"N, 16°49'46.868"E,



3) Obr. sever: pohled z vyhlidky nad Skfipovem k jihu v popredi Skfipov,
stanovisté: 49°35'8.647"N, 16°48'58.605"E,

2) Obr. zapad: pohled z vyhlidky nasilnici mezi Pohorou a Hornim Stépanovem, pohled k severovychodu,
v pozadi na horizontu Svabensko,
stanovisté 49°33'16.922"N, 16°46'30.552"E



Obr. 5) Celkové schéma reprezentativnich horizontt, ze kterych .b.yly pofizeny vizualizace
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ZPRAVA ZE ZAPOCATEHO HODNOCENI POTENCIALNICH VLIVU VTE NA OBRATLOVCE
NA LOKALITE SKRIPOV

Mgr. Radim Ko¢vara
741161 92, CZ — 768 11 Chropyné
1CO: 730 68 021, DIC: CZ7808155432

Tel: 573 355 298, 604 356 795
email: burunduk(@seznam.cz

Smyslem této zpravy je informovat o probihajicim priizkumu a potencidlnich vlivech uvazo-
van¢ho zaméru vystavby vétrnych elektraren vychodné od obce Skiipov, v okrese Prostéjov, na
uzemi Olomouckého kraje. Centralni ¢ast uzemi se nachazi na 49°34's. §. a 16°50' v. d. na rozhrani
étvercll 6466 a 6467 sité mezinarodniho kvadratového mapovani organismil. Jedna se o uvazovanou
vystavbu celkem 12 VTE na plose plevazujici zemeédélské plidy v blizkosti lesnich porostil.

Hodnoceni spoéiva v prizkumu tizemi a posouzeni potencialniho vlivu vétrnych elektraren
(VTE) na obratlovce (pfedev$im na ptaky a netopyry) véetné navrhi1 opatieni zmirtiujicich negativ-
ni vlivy a piipadné kompenzace. Uzemi je sledovano od 31. 1. 2009, aktualn& posledni kontrola
byla provedena 2. 6. 2009. Ukonéeni prizkumu se tak piedpoklada koncem roku 2009.

Ke stanoveni objektivniho dopadu uvazovanych VTE bude pouzito doposud uzivané¢ meto-
diky zhotovitele, ktera umoziiuje posoudit miru a plijatelnost ovlivnéni vSech druhil na zékladg je-
jich pocetnosti ve sledované oblasti, citlivosti viici VTE a po¢tu uvazovanych VTE. Jedna se o me-
todicky zéklad, ktery byl aktualné publikovan v souhrnné praci mezindrodniho vyznamu (Lucas M.,
Janss F. E. G. & Ferrer M., Eds., 2007: Birds and Wind Farms. Risk Assessment and Mittigation.
Quercus. Madrid, 275 p.).

Vyhodnoceni bude provedeno az po ukonéeni prizkumu na zakladé kompletnich dat
z hnizdni sezony a aktivity netopyrt z 1éta a podzimu roku 2009.

V této fazi jiz vSak lze fici, Ze dotteni vyznamnych Uzemi lze dle navrhovanych pravidel
zhotovitelem vylouc¢it. Nejbliz§im ZCHU je PP Skiipovsky mokiad, 600 m zapadné od VTE, a PR
Durana, 3,4 km zapadné od VTE.

Evropsky vyznamné lokality se v okoli do 6 km nenachazeji, ze vzdalengjSich lokalit je
z pohledu zdméru nejvyznamnéjsi EVL CZ0714080 Sprangk, 8,8 km severovychodng. Jedna se
o krasovou oblast Javofi¢skych jeskyni, vyznamné zimovisté netopyrli, piedmétem ochrany zde
jsou netopyr brvity (Myotis emarginatus), netopyr ¢erny (Barbagtella barbastellus), netopyr vel-
kouchy (Myotis bechsteinii) a vrapenec maly (Rhinolophus hipposideros). Z dalsich lokalit 1ze jme-
novat CZ0623702 Borotin - zamek, kde je letni kolonie netopyra velkého (Myotis myatis), 11,1 km
vychodng, CZ0713723 Cechy pod Kosifem, s letni kolonii vrapence malého (Rhinolophus hipposi-
deros), 14,5 km vychodné. Ostatni lokality lezi nad 15 km od zaméru.

CHKO Litovelské Pomoravi se nachazi 17,7 km severné, CHKO Moravsky kras pak 17,2
km jizn& od zaméru. Piirodni park Kladecko je situovan 2,1 km severns, PP Rehofkovo Kofenecko
pak 3,5 km jihozapadné.

Z vyznamnych prvkit USES se v okoli zadny nenachazi, nejblize je situovan LBC Skiipov-
ské boii, 250 m zépadneé od VTE12 a LBC Na Kiizovatce, 200 m od VTES vcetné mistniho LBK.

Z hlediska ptakll nebyly doposud zjistény zasadni skuteénosti, které by znamenaly omezeni
anebo zamitnuti zaméru. Z druhii, u kterych je uvazovano o negativnim vlivu, Ize jmenovat b&zné
druhy, jako kiepelku polni (Coturnix coturnix), ktera hnizdi na polnich monokulturach a travnatych
plochach a vyskytuje se v celé oblasti. Dotéeny budou min. étyfi pary. Z dalSich druhii Ize mozné
ovlivnéni oéekavat u éapa ¢erného (Ciconia nigra), holuba doupiidka (Columba oenas), véelojeda
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lesniho (Pernis apivorus), ostiize lesniho (Falco subbuteo), ktefi byli pozorovani na pieletu, ne-
hnizdi vSak v blizkém okoli uvazovanych VTE. Podobné byl registrovan i chiastal polni (Crex
crex), avsak mimo dosah moznych vlivil (dale jak 500 m od VTE). VSechny tyto a dalsi druhy bu-
dou vyhodnoceny nejdfive po skondeni hnizdni sezony, respektive podzimni migrace, kdy bude
zvazeno jejich dotéeni na zaklade frekvence vyskytu a hnizdnich projevi, respektive poétu a vzda-
lenosti hnizdicich partt od VTE.

Monitoring aktivity netopyrt byl teprve zahajen, z Gdajii z SirSiho okoli lze fici, Ze existuje
mnozstvi zaznami z $irSiho okoli lokality. V ramci posuzovaného okoli cca 10 km od uvazovanych
VTE bylo doposud zjisténo 14 druhil netopyrii, a nékteré vzacné nalezy druhih (napt. Myotis oxyg-
nathus/blythii). Z oblasti je znam vyskyt u druhil: netopyr vousaty (Myotis mystacinus), netopyr
Brandtiiv (Myotis brandtii), netopyr brvity (Myotis emarginatus), netopyr fasnaty (Myotis nattere-
ri), netopyr velkouchy (Myotis bechsteinii), netopyr velky (Myotis myotis), netopyr vodni (Myotis
daubentonii), netopyr severni (Eptesicus nilssonii), netopyr rezavy (Nyctalus noctula), netopyr
hvizdavy (Pipigtrellus pipistrellus), netopyr nejmensi (Pipistrellus pygmaeus), netopyr ¢erny (Bar-
bastella barbastellus), netopyr usaty (Plecotus auritus), netopyr dlouhouchy (Plecotus austriacus).”

V ramci blizkého okoli je nejblizsi lokalni kolonie (do 6 km od VTE) znama z ptidy kostela
v Hornim St&panové u netopyra velkého a z piidy zdmku v Konicich u vrapence malého.

Netopyti budou hlavnim limitujicim faktorem vystavby VTE na této lokalité, a to piedevSim
na zakladé miry letové aktivity a konkrétnich druht, zjist€nych pii pieletech prostorem VTE. Tato
skute¢nost bude znama az po rozpadu letnich kolonii a sledovani podzimnich pieletil, zhruba
v obdobi srpna az zati. V soucasné dobe jsou ovifovany letni kolonie na lokalité a v okoli a sledo-
vana aktivita zejména loveckych pieletil a vyskyti, ktera je teprve vyhodnocovana.

4

Mgr. Radim Kogdvaca
az/ 763 11 Chfopyné
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MESTSKY URAD KONICE
stavebni urad
Masarykovo ndm.27, 79852 Konice

SPIS. 2N STU.ATH2008/NEM

C KON 7219/2008
VYRIZUJE: Ing. Tomas Némec

TEL.: S82401481

E-MAIL: tomas.nemec @konice.cz
FAX:

CIATUM; 11.7.2008

Zahdjeni: 10.7 2008
Mavrhovatel: Renergy Power s.r.o.., IC 27680436, Hrochov 32, 798 02 Hrochov
Stavha: Fdost o predbéZné posouzeni - vétmé elektramy

Méstsky dfad Konice, odbor vystavby, pfisluiny podle § 6 zdkona & 1832006 Sh., o
tizemnim plinovini a stavebnim fidu, ve znéni pordéjfich pfedpisi (ddle jen ,stavebni zdkon"), obdriel
dne 10.7.2008 #idost o predbéiné posouzeni vétrnych elekirdren ve Skiipove, kterou podaia firma

Obec Skiipov md zpracovanou tzemné plinovaci dokumentaci celého katastru. V této
dokumentaci nejsou zidné plochy vyhrazené pro stavbu vétrnych elekirdren. Aby bylo moiné stavbu
povolit je nutné provést zménu tzemniho planu, coz je proces, ktery mize probihat v horizontu nékolika
let. Pro zménu dzemniho plinn musi  zijemce poZidat zastupitelstvo obee (v tomto pripadé obce
Skiipov). To musi usnescnim schvialit pofizeni zmény. Potom bud zménu projednd samotna obec nebo
poiidi ifad dzemniho plinovini Mésta Konice o projedndni. Soudisti projedndni bude posouzeni EIA a
srovndni zda zména je v souladu s ZUR Olomouckého kraje, kterd bude v dohledné dobé doplnéna o
tzemni studii vétrnych elektrdren. Uzemni studii vétrnyich elekirdren na iizemi Olomouckéha kraje
zpracovavd krajsky 1dfad Olomouckého kraje a na den 20.8.2008 ve 14:30 hod. je stanoveno vefejné
projedndni pro obce, vefejnost a DOSS, Pokud bude dzemni plin projedndn a schvilen zastupitelstvem
poZidi investor o tzemni rozhodnuti, které probihd verejnou vyhliSkou a kterym se stavba umisti na
pozemek. Po nabyti privni moci je nutné jeité poZidat o stavebni povoleni. Je pravdépodobné, Ze ve
stavebnim povoleni bude stanoven zkudebni provos za icéelem ovéfeni technologie, méfeni hluku a popf.
daliich podminek, které vyplynou z fizeni. Po zkugebnim provozu bude jedté nuiné pozidat o kolaudacni
souhlas .

“ﬁﬁ@ - af”')__
Ing. Tomas Némec
vedouci stavebniho uradu

i tAD ‘:i'Jl'-J:'-'.:_L-"[
Ohdrii: | Odbo by
icastnici (dodejky) R e !
Renergy Power s.r.o.., Hrochov 32, 798 02 Hrochov



KRAJSKY URAD OLOMOUCKEHO KRAJE
Odbeor Zivatniho prestfedi a zemadalsti

& | Oddéleni ochrany pFirody

Jeremenkova 40a

779 11 Clomouc

tel,; +420 585 508 425

fax: +420 585 508 424
e.stodolova@kr-olomoucky.cz

wiww kr-olomoucky ez

AMEC s.r.o.

Kienova 58

g02 00 Brno
VAS DOPIS €. j: KUOK 8054/2009 VYRIZUJETEL OLOMOUC
C.d. skart. zn.: 246.9 V5 Mgr. Eva Stodolova 29. 1. 2009

spis.zn.: KUOK/B054/2009/0ZPZ/7324 585 508 426

Stanovisko, kterym nebyly vylouceny vyznamné vlivy na lokality soustavy Natura
2000

Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemedelstvi, jako
organ ochrany pifrody, pfisluny podle § 77a odst. 3 pism. w) zékona &. 114/1882 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen .zakon"), po posouzeni
zameru ,Vystavba vétrného parku Skfipov" Zadatele ,AMEC s.r.o., Kfenova 58,
602 00 Brno" podaneého dne 26. 1. 2009 vydava v souladu s § 451 odst. 1 zakona toto
stanovisko:

Nelze vylougit, Ze uvedeny zamér mize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné
iokality nebo ptaéi oblasti.

QOduvodnéni: Predlozenym zamérem je vystavba 12 vézi vétrnych elektraren typu MM92
REpower v k (. Skiipov. V blizkosti zamé&ru (cca 8,8 km od nejblizéi VTE) se nachazi
evropsky vyznamna lokalita CZ0714080 — Spranék, jejimZ pfedmétem ochrany jsou i
zastupci letoun( (netopyr brvity, netopyr ¢éerny, netopyr velkouchy a vrapenec maly).
Javofidské jeskyné, které jsou soudasti EVL, jsou velmi vyznamnym zimovistém mnoha
druh(l letound (prokazan vyskyt étrnacti druhd) a jsou nejv&tSim znadmym zimovistém
vrapenct malych v Ceské republice. V posouzeni zpracovaném dle § 451 zakona,
zaméfengho zejména na letouny, jez jsou pfedmétem ochrany dane EVL, je tfeba
vyhodnotit také kumulativni viiv obdobnych zamérl (stavajicich i planovanych) v danem
Gzemi.

Ing. Jos selsky
vedouci odboru Zivotnihp plrostiedi a zemédélstvi
Krajského Gfadu Olenouckeho kraje
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ROZHODNUTI

Ministerstvo Zivoiniho prostiedi jake orgin stdtni spravy v oblasti posuzevani vlivi
na Fivotni prostfedi pisluiny k rozhodovani ve véci podle ustanoveni § 21 pism. i) zdkona
& 100/2001 Sh., o posuzovini vlivii na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich
zhkonG (zédkon o posuzovani vlivii na Z#ivotni prostiedi), ve znéni pozd&$ich priavnich
predpist, vyhovuje podle ustanoveni § 19 odst. 3, odst. 4, odst. 5 a odst. 6 tohoto zdkona
Zadosti pani Mgr, Jany Svibové Nezvalové, datum narozeni: 18.2.1980, bydlidté Pavlovova
19, 568 02 Svitavy (dale jen ,2adatel”) ze dne 29.4.2009, a

udéluje autorizaci
ke zpracovanidokumentace a posudKku

podle § 19 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkond (zikon o posuzovini vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Opravnéni ke zpracovavani dokumentace a posudku vznikéd dnem nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.

Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni
prostiedi a o zméné néktervch souvisejicich zdkonl, ve znéni pozdEjdich predpisi, udéluje
na dobu 3 let.



Odivodnéni

Zadatel po#adal o udéleni autorizace a splnil podminky pro udéleni autorizace v souladu
s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi a 0 zméné n&kterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, v souladu
s ustanovenimi v pfiloze & 3 vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢ 457/2001 Sh.,
o odborné zplsobilosti a o Gpravé nékterych dalsich otdzek souvisejicich s posuzovianim vlivii
na #ivotni prostedi.

Ukonéené vysokodkolské vzdélani bylo dolozeno diplomem a vysvédéenim o stitni
zaveredné zkousce. Vykonana zkouska odborné zpisobilosti byla doloZena osvédéenim (&.).
35171/ENV/08, datum vydani: 29.4.2009). Bezihonnost byla doloZena vypisem z rejstiiku
trestl (datum vydani: 22.4,2009).

Vzhledem k tomu, Z¢ pfedloZena Zidost obsahuje viechny naleZitosti a jsou spinény
viechny podminky pro udéleni autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku, rozhodlo
Ministerstvo Zivotniho prostiedi tak, jak je ve vyroku tohoto rozhodnuti uvedeno.

Rizeni o vydani tohoto rozhodnuti podléhd ve smyslu zikona & 634/2004 Sb.,
o sprévnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi, spravnimu poplatku ve vysi 200 K&
(polozka 22 pism. b) sazebniku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové znimky.

Poucenioopravném prostiredku

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad ministrovi Zivotniho prostiedi, podle § 152
zikona & 500/2004 Sb., sprivni fid, ve znéni pozdé&fich pfedpisi, ve Thing do 15 dni
ode dne ozndmeni rozhodnuti, prostfednictvim Ministerstva Zivotniho prostfedi, Vriovicka
65, 100 00 Praha 10.

o

Toto rozhodnuti obdrzi:
a) Zadatel — Megr. Jana Svibova NeZva
b) po nabyti pravni moci
organ piisluiny k evidenci - odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi Ministerstva
Zivotniho prostiedi

ava - GCastnik spravniho fizend



