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Seznam použitých zkratek 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České Republiky
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČSN česká státní norma 
DP dobývací prostor 
EIA anglický název "Environmental Impact Assesment" -hodnocení vlivů na životní prostředí
EVL evropsky významná lokalita
HPJ hlavní půdní jednotka 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
k.ú. katastrální území 
LA hladina hluku A [dB(A)]
LAeq ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
LAeqp nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]
LAmax maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP ministerstvo životního prostředí
KHS krajská hygienická stanice
k.ú. katastrální území 
KÚ krajský úřad 
NPR národní přírodní rezervace
PM10 
 

respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menších než 
10 μm 

PO, SPA ptačí oblast 
POPD plán otvírky, přípravy a dobývání
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky  určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“) 
ÚAP OLK územně analytické podklady Olomouckého kraje 
ÚP územní plán 
ÚSES územní systém ekologické stability
VKP významný krajinný prvek
VÚC vyšší územní celek 
VZ vodní zdroje 
ZCHÚ zvláště chráněné území  
OLK Zlínský kraj 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR OLK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
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ÚVOD – VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
 
Oznámení projednané příslušnými správními a samosprávnými úřady v roce 2009 bylo 
zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. (obsah dokumentace).  
 
Na základě vznesených připomínek a závěru zjišťovacího řízení bylo oznámení 
doplněno o vypořádání požadavků jednotlivých dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy. Tyto požadavky jsou v plném znění zařazeny v příloze č. 1 dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že jejich obsah byl uveden v závěru zjišťovacího řízení, uvádím na 
tomto místě přehled vypořádání jednolitých bodů zjišťovacího řízení. Dále je 
v jednotlivých kapitolách pro přehlednost případné doplnění nebo přepracování textu 
vyznačeno tučným proloženým písmem a orámováním. 
 
Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  

ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Identifikační údaje: 
 
Název:  

„Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ 
 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Průměrně 350 000 t/rok, max. 600 000 t/rok – těžba ve stávajícím dobývacím prostoru. 

Charakter záměru: 

Záměrem je pokračování těžby ve stávajícím dobývacím prostoru Velký Újezd. Záměr 
předpokládá rozšíření stávající hornické činnosti k hranicím stanoveného dobývacího 
prostoru, aniž by došlo k jakémukoliv jejich rozšíření za současnou úroveň. Lom bude 
rozšiřován postupně, po etapách. Celková výměra plochy hornické činnosti zahrnující 
povrchový lom, plochy zastavěné technickou linkou, manipulační plochy, plochy provozních 
skládek a lomových komunikací bude po plánovaném rozšíření činit cca 28,5 ha. 
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Záměr je předkládán ve dvou variantách, které jsou z hlediska umístění záměru a jeho 
plošného rozsahu totožné. Varianty se liší ročním objemem těžby a s tím související 
intenzitou dopravy, množstvím emisí, hlukovou zátěží a délkou hornické činnosti. Varianta A 
je zpracována pro roční objem těžby cca 600 000 t/rok, varianta B pro roční objem těžby cca 
350 000 t/rok. 

Umístění: 

Kraj:     Olomoucký 
Obec:    Velký Újezd, Výkleky 
Kat. území:   Velký Újezd, Výkleky, Staměřice 

Údaje o oznamovateli: 

Obchodní firma: Českomoravský štěrk, a.s. 

Identifikační číslo: 25502247 

Sídlo: Mokrá 359, PSČ 664 04  

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Marek Novotný, člen představenstva  
      

Souhrnné vypořádání připomínek: 
 
 K záměru byla doručena vyjádření Olomouckého kraje; odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje; Krajské hygienické stanice (KHS) 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov; Krajské hygienické 
stanice (KHS) Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci; Magistrátu města Přerova, odboru 
životního prostředí a odboru zemědělství; Magistrátu města Olomouce, odboru životního 
prostředí; Městyse Velký Újezd; Obec Výkleky; České inspekce životního prostředí (ČIŽP), 
Oblastní inspektorát Olomouc a Obvodního báňského úřadu v Ostravě.  
 
Připomínky, jež byly obsahem vyjádření, se týkaly těchto oblastí: 

• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Oddělení ochrany životního prostředí 

Ochrana ovzduší 
Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
jako orgánu ochrany ovzduší ve smyslu § 42 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s ustanovením § 
48 odst. 2 písm. b) zákona 86/2002 Sb. k předloženému záměru:             
           Z hlediska ochrany ovzduší se záměrem „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ 
souhlasíme za předpokladu, že provozovatel kamenolomu  v max. míře zamezí šíření emisí 
PM10 do okolí kamenolomu.  
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Vypořádání: Požadavek na maximální omezení produkce emisí PM10 do okolí kamenolomu 
je zakotven do kapitoly D.IV. 

Odpadové hospodářství 
Bez připomínek. 

Oddělení vodního hospodářství 
Z vodohospodářského hlediska je oznámení záměru zpracováno ve vyhovujícím rozsahu a 
není nutné v další fázi zpracovávat dokumentaci vlivů na ŽP. 

V následujících správních řízeních je třeba zpracovat pro manipulaci se závadnými látkami 
(provoz skladu  nafty, atd.) dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, plán 
opatření pro případ havárie v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. a předložit jej ke schválení 
příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

V případě změny podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových je nutné požádat 
příslušný vodoprávní úřad o změnu stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění těchto vod 
do vod povrchových ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. 

 Vypořádání: Uvedené požadavky jsou zařazeny do vyjmenovaných následných správních 
řízení a do kapitoly D.IV. 

Oddělení lesnictví 
Bez připomínek. 

Oddělení ochrany přírody 
Natura 2000 – Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality v územní působnosti 
Olomouckého kraje dne 8. 7. 2009 pod č.j. 67962/2009. Stanovisko Újezdního úřadu 
vojenského újezdu Libavá s vyloučením významného vlivu bylo vydáno dne 20. 7. 2009 pod 
č.j. 179-15/2009-1484ŽP. 

Ochrana přírody – Bez připomínek. 

Ochrana ZPF – Záměr vyžaduje zábor zemědělských půd. K odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., který 
je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. 

Vypořádání: Požadavek je zařazen do následných správních řízení. 

• KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územní pracoviště Přerov 
K předložené dokumentaci záměru „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“, oznamovatel 
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, má orgán ochrany veřejného zdraví zásadní 
připomínky, v předložené dokumentaci jsou následující nedostatky a chybí: 

1. vyhodnocení hlukové situace, a to ve vztahu k obytné zástavbě – RD č.p. 45 – parc. 
č. 33/2 v k.ú. Staměřice v denní době, respektující §§ 30 a 34 zákona č. 258/2000 
Sb., a § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví  před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací,   

Vypořádání: Požadavek byl akceptován v přepracované hlukové studii v příloze 
dokumentace a v příslušných kapitolách. 
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2. str. 7 předložené Hlukové studie – ve výčtu zdrojů hluku nejsou zahrnuta 

hydraulická kladiva, která jsou zmíněna na str. 6, 
Vypořádání: Požadavek byl akceptován v přepracované hlukové studii v příloze 
dokumentace a v příslušných kapitolách. 
3. z výpočtu není zřejmé, jak při variantě – kapacita kamenolomu 600 000 t/rok – 

dojde k navýšení odstřelů, rozpojování těženého materiálu, provozu drtící linky, 
apod. (není uvedeno početní navýšení, jen výpočet LAeq, nelze ověřit vstupní data), 

Vypořádání: Požadavek byl akceptován v přepracované hlukové studii v příloze 
dokumentace a v příslušných kapitolách. Při objemu těžby 600000 t/rok bude navíc 
v provozu mobilní třídírna (byla zapracována jako zdroj 104 dB). Pracovní doba se 
neprodlouží, ale bude z hlediska technologického více využita než při průměrné těžbě 
350 tis. t/rok. Počet odstřelů seodle potřeby zvýší z 18 na 25 a budou z hlediska 
objemu rozvalu větší. 
4. z předložených podkladů není zřejmé, kam se těžba rozšíří,  
Vypořádání: těžba se rozšíří k hranicím stávajícího dobývacího prostoru – viz zákres 
v mapových podkladech v příloze č. 2. 
5. tab. č. 7 str. 10 Hlukové studie – je nelogicky uvedeno navýšení hluku o 5,5 dB u 

výpočtového bodu č. 2, zatímco u ostatních výpočtových bodů k navýšení nedošlo, 
Vypořádání: Požadavek byl akceptován v přepracované hlukové studii v příloze 
dokumentace a v příslušných kapitolách. 
6. v Hlukové studii není zohledněna doprava obcí Výkleky, 
Vypořádání: Obcí Výkleky byla dosud po dohodě se zástupci obce vedena pouze 
doprava skrývkových materiálů při jejich využití v blízkém okolí. Nadále oznamovatel 
sděluje, že doprava přes obec Výkleky bude pouze v omezeném množství1 vozidla/hod  
viz intenzita dopravy v doplňku hlukové studie. 
7. z Hlukové studie ani textu dokumentace není zřejmé, jaké bude rozdělení dopravy 

vytěženého materiálu do jednotlivých tras, 
Vypořádání: Doprava může být po výjezdu z areálu lomu v zásadě vedena pouze 
jedním směrem, a to po II/447 směrem k nájezdu na rychlostní komunikaci (E442), 
s výjimkou výše zmíněného průjezdu 1 vozidla/hod směrem na Výkleky.  

a proto orgán ochrany veřejného zdraví požaduje další posuzování záměru. 

• KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 
K předložené dokumentaci záměru „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“, oznamovatele 
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, má orgán ochrany veřejného zdraví zásadní 
připomínky, v předložené dokumentaci jsou následující nedostatky a chybí: 

1. vyhodnocení hlukové situace při realizaci záměru u obytné zástavby obce Velký 
Újezd – v denní době, respektující §§ 2, 30 a 34 zákona č. 258/2000 Sb., a § 11 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací – z předložených podkladů není zřejmé, kam se těžba rozšíří – k rozšíření 
dobývacího prostoru směrem k Velkému Újezdu 

Vypořádání: Pokračování těžby je zřejmé z mapových zákresů v hlukové studii v příloze 
dokumentace. Umístění hlavního zdroje hluku – úpravny - zůstane stávající.  Posun zdrojů 
proměnného hluku (odstřely, doprava v areálu) byl vzat v úvahu. 

2. zakreslení tras nákladní dopravy z kamenolomu včetně vyhodnocení hlukové situace 
obcí, kterými je vedena doprava z kamenolomu. Je třeba dokladovat hlukovými 
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výpočty, že nebude navýšena hluková situace dopravou v obcích, které jsou územně 
nejbližší vzhledem k lomu. (§ 2 zákona č. 258/2000 Sb.) 

Vypořádání: Doprava obcemi nebude v předvídatelném úseku vedena s výjimkou obce 
Výkleky, kde může být vedena doprava s četností 1 vozidlo/hod. Přes obec Velký Újezd 
nebude vedena žádná část dopravy. Doprava je v naprosto převažujícím objemu  vedena po 
výjezdu z lomu doprava po místní komunikaci a dále na dálnici D1 (E442). 

a proto orgán ochrany veřejného zdraví požaduje další posuzování záměru. 

• Obec Výkleky 
Obec Výkleky souhlasí s pokračováním těžby za těchto podmínek: těžba nepřesáhne 350 000 
t/rok. 
Důvody:  velké množství clonových odstřelů 
  praskání rodinných domů 
  nadměrná prašnost a hluk 

  nadměrný provoz nákladních aut 
  ztráta vody ve studních 
 

Vypořádání: Průměrná dlouhodobá roční těžba kolem 350 tis t/rok zůstane ve skutečnosti 
v závislosti na poptávce po těžené surovině zachována. Maximum 600 tis t/rok je určeno 
zejména pro významné stavby v blízkém okolí lomu, kam by jinak musel být navážen 
materiál ze vzdálenějších lokalit a zatížení životního prostředí by bylo větší než při 
krátkodobém navýšení těžby v daném lomu.  
Těžba se bude od obce Výkleky vzdalovat a tedy také případné negativní jevy budou nižší, a 
to i při maximu uvažovaném pro výpočet ve výši 600 tis t/rok. 
Nadměrný provoz: vedení dopravy přes Výkleky bude omezeno na 1 vozidlo/hod.  
Oznamovatel je připraven případné stížnosti, pokud budou vzneseny, operativně řešit. 
Otázka možné ztráty vody je řešena v hydrogeol. posudku a jeho doplnění. 

• Městys Velký Újezd 
Je navrhováno rozšíření lomu směrem k rychlostní komunikaci a prohloubení na III. patro do 
hloubky na kótu 315 m.n.m. 
Požadujeme, aby byl kladen zvýšený důraz na posouzení vlivu odstřelů, prohloubení a 
rozšíření na podzemní vody, protože při odstřelu při provádění rychlostní komunikace, 
propojení R3510 a R3511 se asi z poloviny studní v k.ú. Velký Újezd zcela ztratila voda a 
většina obyvatel z Velkého Újezdu a okolních obcí je závislá na odběr vody z veřejného 
vodovodu, jehož zdrojem jsou dva hydrovrty ve vzdálenosti cca 1200 m od navrhovaného 
rozšíření DP. V případě prokazatelného snížení vydatnosti či ztráty vody v HV zajistí 
provozovatel na vlastní náklad trvalé zásobování obyvatel vodou. 
 
Vypořádání: Hydrogeologický posudek v příloze dokumentace byl doplněn o vyjádření 
odborné hydrogeologické společnosti k těmto otázkám. Doplnění je zařazeno do přílohy č. 6 
za původní posudek a tato otázka je řešena také v kapitole D. 
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• Olomoucký kraj 
Oznámení z našeho pohledu obsahuje potřebné náležitosti, které dostatečně objasňují výše 
uvedený záměr. Jedná se o pokračování těžby ve vymezeném dobývacím prostoru Velký 
Újezd. Záměr předpokládá rozšíření stávající hornické činnosti k hranicím dobývacího 
prostoru, aniž by došlo k jeho rozšíření za současnou úroveň.  

Uvažovaný záměr je v souladu se strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého 
kraje, kde je stanoveno využít objekt v plném rozsahu dobývacího prostoru.  

Vzhledem k zvýšení zatížení obce Výkleky nákladní dopravou i vzhledem k možnému vlivu 
hluku z provozu kamenolomu požadujeme, aby tento investiční záměr byl posuzován podle 
zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v celém rozsahu. 

Vypořádání: Jak již bylo výše uvedeno, přes obec Výkleky doprava bude nadále vedena jen 
v omezené míře 1 vozidla/hod – viz výše. Veškerá doprava bude vedena na rychlostní 
komunikaci mimo obytné části dotčených obcí. 

• Magistrát města Přerova, Odbor zemědělství 

Oddělení vodního hospodářství 
Bez připomínek. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) 
Bez připomínek. 

Orgán státní správy lesů 
Bez připomínek. 

• Magistrát města Přerova, Odbor životního prostředí 

Odpadové hospodářství 
V příloze č. 1 chybí sdělení Stavebního úřadu Přerov. 
Dne 18. 8. 2009 bylo Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství doručeno vyjádření Stavebního úřadu Magistrátu města Přerova pod č.j.: 
2009/5317/SÚ/K1, 2009/6350/SÚ/K1, že dochází k naplnění ustanovení § 54 odst. 5 
stavebního zákona: Obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního 
plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. 

K předloženému oznámení nejsou další připomínky. 

Vypořádání: Vyjádření stavebního úřadu Přerov k souladu záměru s územním plánem obce 
Výkleky je do přílohy č. 1 doplněno. 
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• Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí 

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 
orgán veřejné správy dává k dané věci následující vyjádření: 

Oddělení vodního hospodářství 
K výše uvedenému záměru požadujeme doložit vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno, jako 
správce povodí, včetně jeho stanoviska k vypouštění důlních vod do vod povrchových a dále 
stanovisko správce vodních toků Kyjanky a Říky. 
 
Vypořádání: Vyjádření Povodí Moravy a správců vodních toků Kyjanky a Říky bude 
doplněno v následném správním řízení, a to jak z hlediska možného pokračování vypouštění 
dešťových vod z areálu lomu, tak z hlediska přípustnosti realizace záměru z hlediska 
vodohospodářského. 
Do textové části oznámení záměru pokračování těžby v DP Velký Újezd požadujeme doplnit 
vzdálenost hranice rozšíření těžby od vodních toků a vyznačení místa vypouštění důlních vod 
do vod povrchových. Dále zde chybí řezy současným dobývacím prostorem s vyznačením 
změn vzniklých při pokračování těžby – jde o příčné a podélné profily dobývacím prostorem. 
V rámci tohoto záměru je nutné dopracování a předložení rekultivace po ukončení těžby v DP 
Velký Újezd. Po ukončení těžby DP vznikne nová vodní plocha cca 22,5 ha, u které musí být 
stanoveno vlastnictví a správa. 
 
Vypořádání: Uvedené požadavky jsou do textu dokumentace doplněny. Řezy jsou zařazeny 
do přílohy č. 2 dokumentace. 
Vzdálenosti hranice DP od místních vodotečí lze vyčíst z následujícího zákresu: 
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Vodní plocha vznikne na pozemcích Lesů ČR s.p. a soukromých vlastníků, kterým těžební 
organizace vzniklou vodní plochu předá po ukončení těžby v lomu a ukončení plánu sanace 
a rekultivace a plánu likvidace vodní plochu po zrušení dobývacího prostoru do vlastnictví 
a správy.  

Oddělení odpad. hospodářství a péče o prostředí 
Z hlediska nakládání s odpady není třeba záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, problematiku nakládání s odpady postačí řešit v rámci následných 
správních řízení. 
Vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech. 
Bez vypořádání. 

Oddělení ochrany ovzduší 
Z hlediska ochrany ovzduší k předložené dokumentaci nemáme připomínky. 

Oddělení péče o krajinu a zemědělství 
Předpokládá se odnětí cca 10 ha lesních a cca 1 ha zemědělských pozemků. Celé odnětí bude 
uvnitř stávajícího dobývacího prostoru (dále jen DP), který je pro těžbu nerostů určen. 
Budoucí způsob využívání území ale není ve stávající územně plánovací dokumentaci (dále 
jen ÚPD) dořešen. 
Vypořádání: Budoucí způsob využití je v současné době mimo hranice časového horizontu 
územně plánovacích dokumentací dotčených obcí. Oznamovatel na tvorbě územních plánů 
v této oblasti s pořizovateli územních plánů spolupracuje. Změny územních plánů 
dotčených obcí jsou již v tomto směru řešeny.  
Tato podmínka je zakotvena do kapitoly D.IV. 
Dle předložené dokumentace v lokalitě nejsou žádná zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ) 
ani součásti územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES).  Přímo dotčeny budou 
pouze významné krajinné prvky (dále jen  VKP) ze zákona. 
K předloženému záměru máme tyto připomínky: 

Státní správa lesů (dále jen SSL): 
3. V dalších fázích posuzování záměru projednat s orgány SSL (předem vyčíslit a 

řádně odůvodnit), jaká část bude odňata dočasně (po skončení těžby rekultivována a 
vrácena do pozemků určených k plnění funkcí lesa) a jaká část bude odňata trvale a 
po skončení těžby využívána jako vodní plocha nebo jiným způsobem. 
Připomínáme, že jelikož se pro převod do vodní plochy uvažuje i s dříve vyňatými 
lesními pozemky, je nutno prověřit podmínky stanovené v rozhodnutích o jejich 
vynětí. 

Vypořádání: Požadavek bude v následných správních řízeních splněn a je zakotven do 
podmínek kapitoly D.IV jako závazná podmínka realizace záměru. Vyčíslení trvalého 
záboru ploch je uvedeno v popisu záměru na str. 30 – vše bude odňato trvale. 
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 V předložené dokumentaci se počítá s postupným odnímáním ploch potřebných pro těžbu. 
Považujeme za důležité princip postupu po etapách zdůraznit tak, aby byl dodržen ve všech 
fázích povolovacího procesu. 
Vypořádání: Požadavek bude v následných správních řízeních splněn a je zakotven do 
podmínek kapitoly D.IV jako závazná podmínka realizace záměru. Ten, kdo vede následné 
správní řízení, je povinen se ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, podmínkami stanoviska řídit nebo zdůvodnit, proč tak neučinil. 

 
1) Zdůrazňujeme potřebu řádné stabilizace a trvalého zviditelnění hranic záborů 

(trvalých i dočasných) v terénu. To je nutné zejména u hranic deponií a výsypek, 
kdy dochází k zasypání běžných geodetických značek. 

Vypořádání: Požadavek je zakotven do podmínek kapitoly D.IV jako závazná podmínka 
realizace záměru.  

 
2) Doporučujeme posoudit negativní dopad prašnosti na lesní porosty v okolí lomu 

(tj. také na ty porosty, které se nachází na lesních pozemcích, které nebudou 
předmětem odnětí). 

Vypořádání: Požadavek je v části D komentován.  

Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) 
Pro ochranu ZPF platí shora uvedené připomínky (z hlediska SSL) 1) – 3). 
 
Vypořádání je stejné s vypořádáním uvedených bodů. 

Ochrana přírody 
Požadujeme, aby před vydáním jakýchkoliv povolovacích správních aktů byl s orgány 
ochrany přírody projednán způsob dalšího využívání území a rekultivace po ukončení těžby. 
Upozorňujeme, že zejména v případě stávajících VKP budeme požadovat takové budoucí 
využívání, které bude mít za následek udržení, nebo lépe zvýšení biodiverzity území. 
Nebudeme tedy souhlasit s jakýmkoliv zastavěním dotčených pozemků ani s jejich 
průmyslovým nebo jiným komerčním využitím. 
 
S průmyslovým nebo jiným komerčním využitím pozemků se v rámci rekultivace nepočítá. 
Na základě požadavků obce se předpokládá částečné využití vodní plochy pro rekreační 
účely (přírodní koupaliště), avšak bez výstavby jakýchkoliv objektů. Tento způsob využití 
nevylučuje požadavek na zvýšení biodiverzity v území, vzhledem k rozloze vodní plochy 
kolem 22 ha lze zajistit znepřístupnění části břehů a jejich zaměření jen pro ochranu 
přírody a rozvoj flóry a fauny. 
Požadavky byly zakotveny do podmínek v kapitole D.IV. 

• ČIŽP – Oblastní inspektorát Olomouc 
ČIŽP po prostudování předložených podkladů sděluje k realizaci záměru následující: 

Oddělení ochrany lesa: 
Realizací záměru bude docházet k zásahům do lesa jako významného krajinného prvku, (dále 
jen „VKP“), ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a k odnětí pozemků určených 
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k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), a to na souvislé ploše 10,0555 ha (z celkové plochy 
11,4224 ha určené k odnětí ze ZPF a PUPFL v dotčených katastrálních územích).  
PUPFL jsou chráněny podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o  lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní 
zákon“). Při odnětí PUPFL, případně při omezení jejich využívání, je nutno postupovat 
v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a 4, § 13 odst. 1, 2 a 3, § 14, § 15 odst. 1 a 3 a § 16 
lesního zákona. 

Vzhledem k rozsahu předpokládaného záboru lesních pozemků a mýcení lesních porostů 
mimo režim lesního zákona, v návaznosti na rozsáhlou plochu, která již byla důlní činností 
ovlivněna, považuje ČIŽP za účelné posoudit rizika působení škodlivých abiotických činitelů, 
především větru, na otevřené porostní stěny lesů, které již nebudou žádnou činností spojenou 
s těžbou kamene dotčeny.  

Vypořádání: Požadavek byl vypořádán v textu kapitoly D ve spolupráci s odbornou firmou 
(ARVITA spol. s r.o.).  

Další požadavky výše jsou součástí následných správních řízení a oznamovatel je povinen je 
akceptovat. 

Oddělení ochrany přírody: 
Realizací záměru bude vytvořen nový krajinný prvek (viz str. 77), čímž dojde ke změně 
krajinného rázu (viz str. 77 a 78), a proto je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody ve 
smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.  
Vypořádání: Požadavek bude akceptován v následných správních řízeních. 
V souvislosti se zjištěným výskytem některých zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen 
„ZCHD“) (viz str. 73-75 a př. č. 5), doporučuje ČIŽP konzultovat s věcně a místně 
příslušnými orgány ochrany přírody (krajský úřad – ZCHD v kategorii ohrožené, Správa 
CHKO Litovelské Pomoraví – druhy silně ohrožené), případné udělení výjimky ze zákazů u 
ZCHD podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.  
Vypořádání: Požadavek bude akceptován v následných správních řízeních. 
ČIŽP upozorňuje na rozpor Závěru na str. 76 oznámení záměru: „Vlivy na faunu a flóru 
budou nevratné ve smyslu zániku části původních biotopů a vzniku nových biotopů (...) 
negativní vlivy budou méně významné, lokálního dosahu, avšak dlouhodobé…“, s ust. § 50 
zákona č. 114/1992 Sb. – Základní podmínky ochrany ZCHD:  
 
1) Zvláště chránění živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. 

Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, 
kteří jsou chránění i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným 
právním předpisem.  

2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje ZCHD, zejména je chytat, chovat 
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 
přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, 
chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.  

Vzhledem k výše uvedeným připomínkám, požaduje ČIŽP, aby záměr byl posuzován v celém 
rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. 
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• Obvodní báňský úřad v Ostravě 

Obvodní báňský úřad v Ostavě nemá připomínky k zahájení zjišťovacího řízení záměru 
„Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Závěr: 
 
Záměr „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ naplňuje dikci bodu 2.5., kategorie II, přílohy 
č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona 
posuzován.  
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany 
veřejnosti a dotčených orgánů státní správy byly vzneseny závažnější připomínky 
k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr 
 

„Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ 
 

b u d e 
p o s u z o v á n   p o d l e   c i t o v a n é h o   z á k o n a 

 
Oznamovatel předloží příslušnému orgánu dokumentaci vlivů tohoto záměru na životní 
prostředí dle přílohy č. 4 ve smyslu ust. § 8 cit. zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou a budou v ní řešeny 
připomínky, které byly vzneseny v obdržených vyjádřeních (všechna uvedená vyjádření 
dostane oznamovatel k dispozici v kopiích v celém znění).  
V dokumentaci je třeba řešit výše uvedené připomínky a požadavky, zejména je nutno: 

• Doplnit hlukovou studii, ve které již budou podle projektu specifikovány 
jednotlivé činnosti (provozy) a zdroje hluku v areálu a bude doloženo hodnocení 
hluku z dopravy v rámci posouzení celkového hluku stavby a dále vyhodnocení 
hluk. studie, a to ve vztahu k obytné zástavbě  - hluková studie bla přepracována 

• Dopracovat hydrogeologický posudek, zda-li nebude ovlivněna hladina 
podzemních vod – je doloženo vyjádření odborné hydrogeologické firmy k této 
otázce 

• Dopracování návrhu rekultivace po ukončení těžby v DP Velký Újezd – návrh 
rekultivace byl upřesněn v rámci současných znalostí o požadavku na způsob 
využití území 

• Zapracování dopravního řešení - zakreslení tras nákladní dopravy z kamenolomu 
včetně vyhodnocení hlukových situací obcemi, kterými je vedena doprava 
z kamenolomu – doprava z lomu není v předvídatelném úseku vedena přes Velký 
Újezd, celý objem dopravy je vyveden na rychlostní komunikaci, s výjimkou 
vedením omezeného počtu vozidel obcí Výkleky s intenzitou 1 vozidlo/hod  

• Doplnit posouzení vlivu stavby na lesní ekosystémy (stabilita les. porostů 
v blízkosti lomu – vliv větrů, prašnosti, otřesů) – doplněno v textu dokumentace 
v kapitole D 
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S ohledem na počet dotčených stran stanovujeme předložit 15 ks dokumentací a jednu 
elektronickou podobu. 
 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

Ing. Josef  Veselský 
vedoucí odboru 

životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Rozdělovník: 
Dotčené územní samosprávné celky 
• Obec Velký Újezd 
• Obec Výkleky 
• Olomoucký kraj  
Dotčené správní úřady 
• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
• Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, Olomouc 
• Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov 
• Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov 
• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 

75, 750 11 Přerov 
• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc 
• ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc 
• Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 1598/18, 728 03 Ostrava 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele 
• Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 
 
Na vědomí 
• MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
• MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 110 00  

Praha  
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 ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
1. Název firmy:  Českomoravský štěrk, a.s. 
2. IČO:   25502247 
3. Sídlo firmy:  Mokrá 359, PSČ 664 04 
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:  
      
     
Statutární orgán - představenstvo: 
člen představenstva:  Ing. Marek Novotný, r.č. 631123/1817 

Beroun, Záhořanská 171, PSČ 266 01 
den vzniku členství v představenstvu:  1.srpna 2007 

Způsob jednání statutárního orgánu: 
Za společnost jedná a jejím jménem podepisuje člen představenstva. 
Prokura:   
Ing. Pavel Ohnheiser, Kravaře u Hlučína, Dvořisko, Ludmily Hořké 33/12, PSČ 747 21 
Ing. Karel Lorek, Nemojany 241, PSČ 683 03 
Zdeněk Gajdošík, Babice 426, PSČ 687 03 
Zbyněk Pokorný, Brno, Štouračova 906/11, PSČ 635 00 
Ing. Richard Waldsberger, Brno, Fügnerova 441/15, PSČ 613 00 
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva prokuristé společně. 
    
Kontaktní osoby:               Ing. Karel Lorek, prokurista                                 
                                                tel.:     544 122 108 
 
                                                Zdeněk Maňas 
                                               vedoucí přípravy výroby 
                                                tel.:     544 122 573 
     e-mail: Zdenek.Manas@cmsterk.cz 
    
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I. Základní údaje 
 
B.I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
  
Název záměru:   Pokračování těžby v DP Velký Újezd 
Zařazení záměru:   změna záměru podle § 4 odst. c): „záměry uvedené v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru 
vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo 
pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění 
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“ : změna záměru 
uvedeného v Příloze č. 1, kategorii II, bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 mil.   
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tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha. 
 
B.I. 2. Kapacita záměru       průměrně 350 000 t/rok, max. 600 000 t/rok - těžba ve 

stávajícím dobývacím prostoru  
 
B.I.3. Umístění záměru  Kamenolom Výkleky -  DP Velký Újezd 
 
kraj:     Olomoucký 
obec s rozšíř. působností  Přerov, Olomouc 
obec:     Velký Újezd, Výkleky 
katastrální území:   Velký Újezd, Výkleky, Staměřice 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměrem je hornická činnost spočívající v pokračování těžby ve vymezeném dobývacím 
prostoru Velký Újezd. 
 
Z hlediska možných vlivů lze očekávat kumulativní vlivy výhradně se stávající dopravou  
vedenou přes obec Výkleky a doprovodným hlukem z dopravy. V DP Velký Újezd bylo 
již projednáváno oznámení záměru instalace mokré pračky, která je v provozu a její 
hlukové vlivy jsou zahrnuty v doprovodných studiích. 
Jiné záměry, které by byly v uvedených obcích provozovány nebo se připravovaly, nejsou 
zpracovatelce dokumentace í ani oznamovateli známy. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Důvodem potřeby a umístění záměru a výběru navrhované varianty je existence 
prozkoumaného a již dlouhodobě těženého ložiska stavebního kamene s dostatečnými 
nedotěženými zásobami suroviny, předběžné zajištění pozemků, na nichž je ložisko 
situováno, dostupnost dopravních systémů a pracovních sil v území, a v neposlední řadě 
možnost zvýšeného odbytu kameniva pro velké stavby realizované v blízkém okolí.  
Vzhledem k rozestavěnosti velkých investičních akcí na území Olomouckého kraje 
existuje reálná možnost uplatnění i suroviny nižší kvality, výpěrků, výklizů a skrývek, což 
napomáhá zefektivnění těžby a snižuje nároky na ukládání těchto výstupů v dobývacím 
prostoru. 
 
Vyhodnocení záměru z hlediska Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a ÚAP 
Olomouckého kraje  
 
Výhradní ložisko stavebního kamene na katastru Velkého Újezdu, Staměřic a Výklek je 
zmíněno a zakresleno v ÚAP OLK a s jeho těžbou se počítá i podle ZÚR OLK. V jeho 
Opatřeních obecné povahy je kamenolom Výkleky (DP Velký Újezd) považován za 
nekonfliktní a určený k dotěžení: 
 



 

__________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková                                                                                                        Pokračování těžby v DP Velký Újezd      
                                                                                                               dokumentace ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – VI/2010  
 
 

19  

 
 

 
 
Záměr se nenachází v žádné z exponovaných specifických oblastí, v jeho okolí není 
provozována jiná obdobná těžba, doprava je vedena mimo sídla. Záměr není v kolizi 
s vodohospodářskými zájmy ani se zájmy ochrany přírody, jedná se tedy o oblast 
s vyřešenými střety zájmů. 
 
Přehled zvažovaných variant 
 
Záměr předpokládá rozšíření stávající hornické činnosti k hranicím stanoveného 
dobývacího prostoru, která je shodná s vnějším obrysem vyhodnocených bloků zásob 
těžené suroviny po jejich přepočtu provedeném v dubnu 2009. Kamenolom bude plošně 
rozšířen zásadně pouze v hranicích dobývacího prostoru Velký Újezd. K rozšíření DP 
nedojde. 
Plánovaným rozšířením bude překročena hranice povolené hornické činnosti vymezená 
v Plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska zpracovaného v roce 1986 a schváleného 
Obvodním báňským úřadem v Brně zn. 668/87 ze dne 29.6.1987.     
 
Lom bude rozšiřován postupně, po etapách. V rámci etapy, k níž se vztahuje tato 
dokumentace a pro kterou bude později zpracován aktuální POPD, dojde k rozšíření těžby 
směrem SV a JV na pozemky s vyřešenými majetkoprávními vztahy.  
Nedotčeny zůstanou zásoby suroviny vyhodnocené v JZ části dobývacího prostoru, které 
jsou v současné době „zastavěny“ provozními objekty, úpravárenskou linkou a úložištěm 
výpěrků. Vydobytí těchto zásob bude předmětem další etapy dobývání ložiska stavebního 
kamene v DP Velký Újezd. 
 
Záměr je předkládán v jedné variantě představující dlouhodobou průměrnou těžbu 350000 
t/rok s možným výjimečným maximem 600000 t/rok v době výstavby velkých liniových 
staveb (obchvatů apod.). Průměrný a maximální objem těžby se liší intenzitou dopravy, 
množstvím emisí a hlukovou zátěží.  
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Postup těžby je dán celkovým záborem pozemků v rozsahu 31,587 ha, z nichž část (viz 
dále) již byla odňata z PUPFL a odlesněna. 
 
Z pohledu současného odbytu a maximálního výkonu úpravnické linky a expedice 
z kamenolomu Výkleky je zvažován dlouhodobý průměr těžby cca 350 000 t/rok, což 
zhruba koresponduje s úrovní posledních let. V takovém případě se předpokládá nové 
posouzení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo po 20 letech, neboť životnost lomu 
na rozšířené ploše se realizací záměru prodlouží na cca 34 let. Krátkodobý maximálním 
roční objem cca 600 000 t kameniva/rok může nastat v případě realizace výstavby 
velkých staveb v blízkém okolí (obchvatů). kdy je žádoucí využít místní zdroje stavebních 
surovin.  
Průměrný i maximální objem těžby byl posouzen také z hlediska hlukového a emisního 
v doprovodné hlukové a rozptylové studii a je průběžně v textu dokumentace 
komentován. 
S ohledem na skutečnost, že výkyvy v odbytu těžené suroviny není možno na tak 
dlouhou dobu dopředu předvídat, se bude skutečnost pohybovat v průměrných 
hodnotách 350 tis t/rok s občasným využitím maximálního objemu těžby do 600 000 
t/rok (vázaným zejména na realizaci velkých akcí v blízkosti lomu), přičemž délka 
hornické činnosti v lokalitě bude přesahovat horizont 20 let a tedy bude nutné po 20 
letech znovu vlivy těžby na životní prostředí a obyvatelstvo posoudit. 
Oznamovatel bere v úvahu obavy obce z hlučnosti a prašnosti, případně dalších 
negativních jevů doprovázejících hornickou činnost v lokalitě. Na straně druhé je nutno 
vzít v úvahu, že těžba se bude při dalším postupu od obce vzdalovat, tedy také převaha 
možných negativních dopadů bude s postupem těžby klesat.   
Nově se oznamovatel zavazuje vést dopravu expedované suroviny přes Výkleky pouze 
v množství uvedeném v hlukové studii, tj. 1 vozidlo/den.  
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 

Pokračování těžby v DP Velký Újezd bude znamenat postupné těžení na pozemcích, které 
zčásti již byly odňaty z PUPFL a také odlesněny (celkem 20,1648 ha), zčásti jsou dosud 
v PUPFL nebo ZPF zařazeny a jejich odnímání bude postupné. 
 
Zábor  pozemků ZPF a PUPFL  
 
Výměra celkové plochy dotčené hornickou činností  
(dána obrysem provedených skrývek):       315 870 m2 

• z toho výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Výkleky : 139 186 m2 
• z toho výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Velký Újezd : 176 584 m2 
• z toho výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Staměřice :        100 m2 

 
Z toho nově  plánovaný zábor pozemků v k.ú. Velký Újezd v rámci záměru 
 

Zemědělské pozemky 
 

Pozemek druh  výměra celková  zábor 
        (m2)   (m2)      
p.č. 3424 orná  9 498    7 577   
p.č. 3423 orná  7 390    5 990 
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celkem                13 567 m2 
 
 
Lesní pozemky 
Pozemek druh  výměra celková  zábor 
        (m2)   (m2)      
p.č. 3425/1 lesní  148 011  89 807 
 
 
Z toho nově plánovaný zábor pozemků v k.ú. Výkleky v rámci záměru 
 
Lesní pozemky 
Pozemek druh  výměra celková   zábor 
        (m2)    (m2)      
p.č. 984/4 lesní  4 065      802 
p.č.984/6 lesní  5 830      977 
p.č. 1315/1 lesní    142      103 
p.č.1315/4 lesní    436      316 
p.č. 1314/1 lesní    959      911 
p.č. 1313/1 lesní            1 385   1 285 
p.č. 1312/1 lesní            1 389   1 389    
p.č. 1311/1 lesní            1 413   1 272 
p.č. 1310/1 lesní            1 389   1 389  
p.č. 987/1 lesní            1 479      479  
p.č. 986/1 lesní            1 966   1 825 
 
celkem                10 748  m2 

 

 
Z toho nově  plánovaný zábor pozemků v k.ú. Staměřice  v rámci záměru 
 
Zemědělské pozemky 
Pozemek druh   výměra celková  zábor 
             (m2)   (m2)    
p.č. 316 trvalý tr.porost    1 000   100 
 
Celkem zbývá k odnětí ze ZPF a PUFL ve všech třech katastrech 11,4222 ha pozemků. 
 
Stávající stav – základní údaje 
 
Ložisko stavebního kamene – droby - u obce Výkleky bylo dobýváno ve dvou 
samostatných povrchových lomech – severním a jižním už před rokem 1945.  
V roce 1978 byl rozhodnutím bývalého gen. ředitelství Československého průmyslu 
kamene (ČKP) zn. DP-214/78 ze dne 5.10.1978 stanoven dobývací prostor Výkleky, který 
pokrýval všechny vyhodnocené bloky zásob suroviny a oba lomy.  
V jižním (spodním) lomu byly zásoby suroviny vytěženy do roku 1990 a těžební činnost 
byla přenesena do tzv. severního lomu. Po likvidaci jižního lomu byla provedena sanace a 
rekultivace pozemků dotčených hornickou činností. Poslední etapa těchto prací byla 
provedena v roce 1996.  
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V roce 1997 byl DP Výkleky rozhodnutím OBÚ v Brně zmenšen o část jižního lomu. Z 
 původní výměry 42,8676 ha se současný DP Velký Újezd rozprostírá na ploše o výměře 
32,1017 ha. 
Ke změně oficiálního názvu DP došlo, protože nadpoloviční většina jeho výměry je 
situována na katastru obce Velký Újezd.  
V roce 1997 byla lokalita jižního lomu předána vlastníkům pozemků (singularisté). Od té 
doby je lokalita využívána k rekreačním účelům. 
 
Kamenolom je situován cca 500 metrů SV směrem od souvislé občanské zástavby v obci 
Výkleky, mezi městy Olomouc( cca 18 km), Přerov (cca 15 km) a Lipník nad Bečvou, na 
rozhraní katastrálního území Velký Újezd a k.ú. Výkleky (a bývalých okresů Olomouc a 
Přerov) 
Lom je komunikačně velmi dobře přístupný pro automobilovou dopravu. Nalézá se cca 
700 metrů od mimoúrovňové křižovatky rychlostní komunikace E442 mezi městy 
Olomoucí a Hranice na Moravě se sjezdem na silnice II. třídy  směr Potštát, Odry, Fulnek 
a silnici III. třídy směr Výkleky, Tršice, Přerov. Doprava přes obec Výkleky probíhá jen 
v malém množství. Přeprava přes obec je vždy předem projednávána se zástupci obce 
Výkleky. Nejbližší železniční stanice je až v městě Lipník nad Bečvou, vzdáleného cca 8 
km, není tedy možno využít železniční dopravu.  
 
Těženou surovinou je stavební kámen – jemnozrnná droba, dále zpracovávaná drcením a 
tříděním na různé frakce drceného kameniva využívaného k různým účelům ve 
stavebnictví, při výstavbě komunikací a v silničním inženýrství. 
Současným provozovatelem lomu je oznamovatel - těžební firma Českomoravský štěrk, 
a.s., se sídlem v Mokré. 
 
Zásoby na ložisku 
 
Doposud byly provedeny tyto geologicko-průzkumné práce spojené s výpočtem zásob 
suroviny: 
 
Rok 1975 
Závěrečná zpráva z těžebního průzkumu kamene Výkleky-sever (Geologický průzkum 
n.p., Ostrav, závod Rýmařov, A. Kamenský, 1975) 
 
V rámci těžebního průzkumu  byly zásoby suroviny  vypočteny na úroveň kóty 332 m 
n.m.. Výpočet zásob se stavem ke dni 1.8.1975 byl schválen KKZ v roce 1976. 
 
Geologické zásoby celkem    5 750 tis. m3 

z toho: 
bilanční volné   3 170 tis. m3 
bilanční vázané      600 tis. m3 
nebilanční volné   1 9820 tis. m3 

 
Rok 2002 
Aktualizace stavu zásob na výhradním ložisku kamene Výkleky (RNDr. F. Marek, 2002), 
bez dalších průzkumných prací. 
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Rok 2009 
Výkleky-průzkum a výpočet zásob, č.ú. Z 209022, Unigeo, a.s., Ostrava-Hrabová, Ing. L. 
Kratochvíla. 
 
Geologické zásoby suroviny 

Poslední schválený výpočet zásob suroviny na ložisku v DP Výkleky byl proveden 
v roce 2009. Bloky zásob byly rozšířeny až na hranici DP, došlo ke snížení výpočetní 
báze bloků na kótu 315 m n.m. Bylo provedeno celkem 9 nových vrtů a několik kopaných 
sond. Cílem bylo ověřit pokračování ložiska podél JV hranice dobývacího prostoru. 
Výpočtem byly stanoveny geologické zásoby suroviny, do jejichž celkového objemu bylo 
zahrnuto množství méně kvalitní suroviny – zvětralých poloh drob a slepenců ve svrchní 
etáži, která může být použita k výrobě štěrkodrtí, kamenité sypaniny či mechanicky 
zhutněného kameniva. 

 
Zásoby prozkoumané, bilanční , volné  4 275  tis. m3 
Zásoby vyhledané, bilanční, volné   8 377  tis. m3 

 
Geologické zásoby suroviny celkem  12 652 tis. m3 
Celkový objem skrývky       1 270 tis. m3 

 
Vytěžitelné zásoby suroviny na ploše plánovaného rozšíření 

Pro danou etapu rozšíření kamenolomu byl zpracován výpočet vytěžitelných zásob. 
Bylo zjištěno, že na ploše plánovaného rozšíření lomu se nachází  

4 706 000 m3 (11 765 000 tun) vytěžitelných zásob stavebního kamene. 
 
Přehled  množství vytěžitelných zásob na  jednotlivých etážích: 
Těžební etáž  objem zásob  tonáž zásob  

           (m3)                           (tuna)   
  350   1 442 600  3 606 500 
  332   1 824 400  4 561 000 
  315   1 439 000  3 597 500 
 
celkem   4 706 000 m3  11 765 000 tun 

 
K úbytku zásob bude docházet pouze těžbou suroviny, která bude dosahovat  dlouhodobě 
průměrné úrovně cca  350 000 tun/rok, tj. 140 000 m3/rok. V tomto případě  mohou být 
zásoby na ploše rozšíření vytěženy v průběhu cca  34 let. 
 
Objem produkce drceného kameniva může být operativně navýšen ještě využitím 
mobilních úpravárenských souprav, které budou umístěny na těžebních etážích. 
S novou technologickou linkou bude kamenolom schopen ročně produkovat až 600 000 
tun drceného kameniva. Tato maximální kapacita bude využita jen v případě velkých 
staveb v okolí lomu. 
V rámci této etapy dobývání ložiska zůstanou nevytěženy pouze zásoby, které budou 
ponechány v závěrných svazích lomu, zásoby pod pozemky s doposud nevyřešenými 
majetko-právními vztahy a zásoby „zastavěné“ provozními objekty a úložištěm výpěrků. 
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Podle výsledků operativního výpočtu vytěžitelných zásob na ložisku je jedná o cca 
1 650 000 t. 
 
Vytěžitelné zásoby v případě  konečného rozšíření  
V případě plošného rozšíření lomu až k hranicím DP (resp. k hranicím vyhodnocených 
bloků zásob) se vytěžitelné zásoby na  ložisku navýší na cca 10 544 000 m3 ( cca 
26 360 000 tun).  
 
Přehled  množství vytěžitelných zásob na  jednotlivých etážích: 
Těžební etáž  objem zásob  tonáž zásob  

           (m3)                           (tuna)   
  350   2 492 000  6 230 000 
  332   3 972 000  9 930 000 
  315   4 080 000           10 200 000 
celkem            10 544 000 m3           26 360 000 tun 

 
V  05/2009  scházelo na ploše navrhovaného rozšíření lomu odejmout z PUPFL  cca  10  
ha lesních pozemků a na této ploše provést skrývkou nadložních zemin. Vlastníkem 
pozemků na ploše této etapy rozšíření kamenolomu je ČR – Lesy ČR, s.p., Hradec 
Králové. 
Podle výsledků geologického průzkumu je průměrná mocnost skrývek cca 2,3 metru. Za 
tohoto předpokladu činí objem zbývajících skrývek cca  230 000 m3. Část skrývkových 
zemin bude použita k sanaci pozemků dotčených hornickou činností, část bude uložena  
do ochranného valu, který bude lemovat obvod těžební jámy (a bude mít charakter trvalé 
deponie) a je reálný předpoklad, že část skrývkových zemin typu kamenitých zahliněných 
sutí bude vyexpedována jako výrobek a použita při výstavbě silnic apod. 
V další etapě rozšíření lomu (která je rovněž součástí tohoto záměru) budou po dořešení 
majetkoprávních vztahů dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF v kultuře orná půda. 
Jejich celková výměra činí cca 1,4 ha. Z hlediska jejich kvality se jedná o pozemky 
spadající do III. a IV. třídy ochrany zemědělské půdy (BPEJ: 5.26.14 a 5.46.12) 
 
Dobývací metody a parametry lomových stěn 
Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem, ve stěnovém etážovém lomu pomocí 
trhacích prací velkého rozsahu – clonovými odstřely. Trhací práce budou prováděny 
organizací, případně dodavatelsky. Na provozovně není a nebude umístěn funkční sklad 
výbušnin. 
K trhacím pracím budou použity trhaviny a rozněcovadla povolené ČBÚ.  
Pro sekundární rozpojování nadměrných bloků hornin bude v maximální možné míře 
využíváno hydraulických bouracích kladiv, výjimečně trhacích prací malého rozsahu. 
Ložisko je v současné době rozfáráno stěnovým dvouetážovým lomem s následujícím 
výškovým členěním těžebních řezů: 
 
Řez       kóta  pracovní plošiny  výška  lomové stěny 
            (  B pv m  n.m.)   (m) 
I.  cca 350  m n.m.   do 25 m 
II.  cca 332 m n.m.      18 m 
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V dalších letech bude lom zahlouben o III. těžební etáž na kótu cca 315 m n.m. Výškové 
členění I. a II. těžební etáže zůstane zachováno. 
 
Plánované výškové členění těžebních  řezů: 
Řez       kóta  pracovní plošiny  výška  lomové stěny 
            (  B pv m  n.m.)   (m) 
 I.  cca 350-353  m n.m.   do 25 m 
II.  cca 332-335 m n.m.      18 m 
III.  cca 315-318 m n.m.      17 m 
 
Ve směru postupu těžby proti úklonu vrstev budou lomové stěny vedeny ve sklonu cca 
45°. 
V případě postupu těžby ve směru úklonu vrstev bude sklon lomové stěny cca 70-75°. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci bude šířka pracovní 
plošiny, na které budou umístěny těžební mechanizmy činit nejméně 20 metrů. Minimální 
šířka pracovní plošiny, na které bude umístěna mobilní úpravna je stanovena na 40 metrů.  
Aby bylo zajištěno odvádění srážkových vod budou pracovní plošiny ve směru těžby 
stoupat ve sklonu cca 0,3-0,5°.  
Těžba bude postupovat generálně SV směrem v  těžební frontě široké cca 250 m. 
Při dotěžení zásob na etáži bude ponechána berma v šířce cca 5 metrů. 
 
Nadložní zeminy tvoří cca 0,30 m vrstva lesní hrabanky, popř. humusový horizont a cca 
1,5-2,0 metry mocná vrstva zajílovaných kamenitých sutí. Skrývky budou odstraněny ve 2 
skrývkových řezech. Svrchní vrstva humusového horizontu (lesní hrabanky) bude sejmuta 
v 1. skrývkovém řezu odděleně od spodních kamenitých sutí. Kamenité sutě budou 
odtěženy ve 2. skrývkovém řezu. Svah skrývkového řezu bude upraven do sklonu 1:1. 
Podél hrany skrývkového řezu bude ze skrývkových zemin vybudován ochranný val 
vysoký cca 2 metry. V koruně bude cca 1 metr široký. Svahy valu budou upraveny do 
sklonu cca 1:1. 
 
Doprava suroviny k úpravně, expedice hotových výrobků. 
Rozpojená surovina ležící v rozvalu bude k úpravně  dopravena nákladními vozidly. 
Nakládka suroviny bude provedena kolovými nebo pasovými nakladači nebo bagry 
poháněných dieselovými motory nebo elektromotory. 
V případě nasazení mobilních úpraven bude transport suroviny zajištěn obdobným 
způsobem. 
Lomové komunikace jsou zpevněné. V obdobích sucha se pohyb vozidel stává příčinou 
zvýšené prašnosti, která je snižována  skrápěním povrchu vozovek. 
 
Úprava suroviny 
Všechna vydobytá surovina má praktické použití a prochází úpravárenským procesem, 
z nějž vychází jako finální výrobek různé frakce drceného kameniva. V úpravárenském 
procesu se zhodnocuje i méně kvalitní surovina (slepence a prachovce). 
Na 1. těžební etáži  (kóta 350 m n.m.) je hornina více ovlivněna  zvětrávacími pochody a 
tektonickými pochody než horniny těžené v 2. těžebním řezu. 
Droba se zastoupením prachovce do 50 % vykazuje vlastnosti obdobné jako droba.  
Droba  se zastoupením prachovce nad 50% vykazuje vlastnosti mírně zhoršené. 
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Těžená surovina bude upravována na nové technologické lince, která je umístěna 
v dobývacím  prostoru. Úpravárenský proces je suchý - úprava suroviny spočívá v jejím 
drcení a třídění na požadované frakce. Úpravárenský proces je suchý, bez propírání 
drceného kameniva. Skládky hotových výrobků jsou umístěny na etážích v lomu nebo na 
manipulačních plochách přiléhajících k objektům úpravárenské linky. Technologická 
linka je plně elektrifikovaná.  
Rozpojená hornina je nakládána bagrem na nákladní automobily a je odvážena po 
lomových komunikacích k primárnímu drcení. Podrcená surovina propadá násypkou na 
vynášecí dopravník a pokračuje přesypem a dalším dopravníkem na odhliňovací třídič 
umístěný nad zásobníkem sekundárního drtiče. Podsítná frakce odtříděná na odhliňovacím 
třídiči odchází vynášecím dopravníkem na zemní skládku. Nadsítné propadá do zásobníku 
sekundárního drtiče plněného vibračním podavačem. Podrcená surovina ze sekundárního 
drtiče přechází pásovým dopravníkem na třídič, kde se třídí na frakce 0-4, 4-32, 32-63 a 
nad 63 mm. Frakce nad 63 mm, 4-32 a 32-63 jde pásovým dopravníkem do zásobníku 
terciárního drtiče, odkud odchází na třídič, kde se třídí na frakce 16-32 a 11-22 (odchází 
do expedičních zásobníků) a podsítné 0-11 se dále třídí na frakce 8-11, 4-8, 2-4, 0-2, které 
jdou dále do expedičních zásobníků. V případě potřeby jsou ukládány na zemní skládky 
(expeduje se kolovým nakladačem). Zrnitost je závislá na požadavcích odbytu. 
 
Uspořádání kalhotových skluzů s vibračními podavači umožňuje předrcování a 
provozování linky v různých režimech podle požadavků odbytu. Linka je vybavena 
řídícím počítačem s vizualizací a čidly. 
 
Proti vzniku primární prašnosti je linka opatřena skrápěním a mlžením kritických 
míst. 
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Odpad z výroby drceného kameniva činí cca 5% objemu vsázky. Jedná se hlavně o 
neprodejnou frakci 0-4 (0-8), která je ovšem dále upravována na semimobilní 
úpravárenské lince (mokrá pračka) vybudované v JZ části dobývacího prostoru. Tato linka 
již prošla oznámením dle zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2006. 
V semimobilní úpravně probíhá mokrý úpravárenský proces, využívající důlních vod 
samovolně přitékajících do lomu Technologická voda je odebírána ze sběrné jímky 
vyhloubené v pracovní plošině 2. těžební etáže (kóta 332 m n.m.) a potrubím je přivedena 
až na místo spotřeby. Voda s obsahem výpěrků je potrubím vypouštěna do úložiště na 2. 
těžební etáži. V úložišti dochází k sedimentaci odplavených jílovitých částic (kalu). 
Úložiště je ohraničeno hrází s instalovanými přílivovými rourami, které umožňují odtok  
vody zbavené kalů z úložiště. Voda vytékající z úložiště je svedena záchytným příkopem  
zase do sběrné jímky. Popsaný úpravárenský postup využívá uzavřený okruh 
technologické vody. 
 
Pro zajištění dostatečného množství  vody pro úpravnu frakce 0-4 je vybudováno rezervní 
potrubí pro přívod vody z jezera ve spodním lomu ve Výklekách. Dotace ze spodního 
lomu je používána jen ojediněle.   
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Výpěrky s obsahem kalů budou i nadále ukládány ve vytěžených částech lomu. Po 
otevření 3. těžební etáže na kótě cca 315 m n.m. budou výpěrky ukládány zde. 
 
Odvodňování 
Lom není doposud zahlouben pod úroveň okolních vodotečí. Nejbližší vodotečí je potok 
Říka, který protéká podél JV okraje ložiska v úseku, v němž koryto potoka klesá 
z nadmořské výšky cca 350 m n.m. na 320 m n.m.. 
Potok Kyjanka  pak sleduje trasu SZ od ložiska v nadmořské výšce cca 340-315 m n.m. 
Hlavním zdrojem důlních vod jsou vody srážkové a spodní vody vyvěrající z puklin 
v lomové stěně. Hlavní oběh vody je omezen na mělké pásmo povrchového rozpojení a 
zvětralinový pokryv. 
V současné době, kdy lom je zahlouben na kótu cca 332 m n.m., činí přítok spodních vod 
do lomu průměrně 0,1 l/sec, maximálně 0,2 l/sec. V roce 2009 bylo z lomu odčerpáno cca 
4 000 m3 důlních vod. Hlavní přítoky vod jsou vázány na puklinové systémy situované na 
patě severní až severozápadní lomové stěny 2. těžební etáže. 
 
Po zahloubení na kótu 315 m n.m. se pracovní plošina nejspodnější etáže dostane pod 
úroveň místní vodoteče – potoka Říka o cca 5 metrů. Z tohoto důvodu se očekávají 
středně obtížné hydrogeologické poměry, které budou řešitelné běžnými technickými 
prostředky. 
Odvodňování lomu, resp. odvádění důlních vod z pracovních plošin těžebních je řešeno 
jejich vyspádováním ve směru postupu těžby, zachytáváním v drenážních příkopech a 
odváděním do sběrné jímky, vyhloubené v podlaze spodní etáže lomu.  
 
Část důlních vod využívá organizace pro svou potřebu –  v úpravárenském procesu při 
úpravě frakce 0-4 (0-8), který probíhá mokrou cestou. Tato frakce vzniká při výrobě 
drceného kameniva a má omezené využití a je upravována praním.  
 
Většina zachycených důlních vod  je a bude pomocí čerpadel vypouštěna 
prostřednictvím bezejmenného přítoku do potoka Říka. Tento stav je již stávající a 
vypouštění a regulace množství odváděné vody bude zajištěna tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému zatížení toku množstvím vypouštěných vod.  
S ohledem na shromažďování vod před jejich čerpáním je zajištěno i dostatečné 
odsazení případných nerozpuštěných látek, které budou podle potřeby z místa 
shromažďování důlních vod vytěženy a expedovány jako surovina nebo použity pro 
rekultivaci území. 
 
Voda čerpaná z lomu pochází z prostředí s jednoduchým chemizmem a její vypouštění po 
místní vodoteče nemá negativní dopad na kvalitu povrchových vod.  
 
Elektrifikace 
Na provozovně jsou elektrifikovány provozní objekty, technologická linka a těžební 
zařízení na jednotlivých etážích lomu.  
 
Provozovna je zásobována elektřinou z vlastní trafostanice s instalovaným 
transformátorem 630 kVA. Technologická linka je plně elektrifikovaná. 
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Pro napojení technologické linky je vybudována hlavní rozvodna, z které je rovněž 
prováděno ovládání. Rozvod el.energie je proveden kabely typu AYKY uloženými v zemi 
a na kabelových roštech. Osvětlení technologické linky je zajištěno svítidly umístěnými 
na jednotlivých pracovištích obsluhy.   
 
Rozvod vody 
Na provozovně není k dispozicí  vlastní zdroj pitné vody. 
Užitková voda je zajišťována z vlastních zdrojů – studní, a je využívána k zajištění 
hygienických potřeb pracovníků. Pro čerpání podzemních vod má organizace platné 
povolení dle vodního zákona. 
 
Sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou 
 
S ohledem na skutečnost, že úplné vydobytí zásob na ložisku v celém dobývacím prostoru  
může být dosaženo v časovém horizontu cca 20-35 let, je dnes možné pouze popsat  
všeobecný sanační a rekultivační záměr (Generální plán sanace a rekultivace), který bude 
postupně upřesňován podle aktuálních požadavků legislativy. 
 
Sanační a rekultivační práce budou projektovány a prováděny tak, aby mohlo být 
realizováno rekreační využití lokality, obdobně jako je tomu v případě bývalého „jižního“ 
(spodního) lomu ve Výklekách, neboť se předpokládá, že po ukončení těžby dojde 
k samovolnému zatopení lomu a vzniku volné vodní hladiny. 
Plán sanace a rekultivace bude součástí POPD a bude orgánu ochrany přírody předložen 
k odsouhlasení. 
 
 
Generální plán sanace a rekultivace - varianty    
 
 
A. Sanační a rekultivační záměr po ukončení těžby v časovém horizontu 20 let –
v případě průměrného objemu těžby 350000 t/rok, surovina nebude dotěžena 
 
Po vytěžení zásob v rozsahu navrhované etapy dobývání vznikne terénní sníženina 
deprese) přibližného tvaru nepravidelného obdélníka o stranách cca 700 m x 300 m  
protažená  ve směru JZ-SV.  
Na jihu a jihovýchodě bude navazovat na údolní nivu potoka Říka, na východě bude 
lemována komplexem hospodářského lesa a zemědělskými pozemky. Na severní straně, 
za silnicí III. třídy přechází zemědělské pozemky opět v les. Severozápadní svahy lomu 
budou vůči platu lomu převýšeny o cca  60 metrů, jihozápadní svah lomu bude o cca 25 
metrů výše než plato lomu.  
 
Po ukončení dobývání bude zahájena etapa likvidace lomu. Bude demontováno veškeré 
strojní zařízení a vybavení, čerpací stanice, v potřebném rozsahu likvidovány inž. sítě, 
provozní objekty, kanceláře, dílny a pomocné sklady budou demolovány, popř. převezeny 
na místo dalšího použití. 
 



 

__________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková                                                                                                        Pokračování těžby v DP Velký Újezd      
                                                                                                               dokumentace ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – VI/2010  
 
 

30  
Po ukončení těžby a zastavení čerpání důlních vod do potoka Říka dojde k samovolnému 
zatopení plata lomu a to na kótu cca 327 – 332 m n.m.. Tento interval je odvozen 
z měřené úrovně hladiny vody v čerpací jímce na 2. etáži hladiny vody ve „spodním“ 
lomu Výkleky. 
 
Poznámka: Dlouhodobě je hladina v čerpací jímce vybudované na 2. těžební etáži  
udržována na úrovni cca 332 m n.m. Hladina jezera v sousedním „jižním“ lomu se 
pohybuje na úrovni cca   327,7 m n.m.. 
 
Konečná výška hladiny v zatopeném lomu bude ovlivňovat konečnou výměru vodní 
plochy, celkový rozsah rekultivace, respektive podíl výměr ploch rekultivovaných na 
určitý cílový stav. 
 
V takovém případě se předpokládá, že spodní vody zatopí lom až na úroveň 332 m 
n.m. ± 0,5 m. 
V tom případě vznikne vodní plocha o výměře cca 9,5 ha, včetně sezónně zaplavovaných 
ploch mělké litorální zóny. Zaplaveno bude také úložiště výpěrků, které bude 
provozováno na platě lomu. Hloubka zatopené části lomu bude kolísat v závislosti na 
morfologii dna (a výšce hráze a míře zaplnění úložiště výpěrků) od 17 do 8 metrů. 
 
Cílový stav – způsob využití : vodní plocha 
Lomové stěny budou očištěny od nebezpečných převisů, jejich sklon nebude dále 
upravován. Vstup na terasy bude přehrazen balvany, popř. valem. Lomové stěny a terasy 
budou postupně ozeleněny náletovými dřevinami a keři. Jejich celková výměra bude činit 
cca 7,2 ha, z toho výměra teras cca 4,1 ha. Cílový stav – způsob využití: ostatní plocha 
 
Plocha úložiště výpěrků na 2. těžební etáži (332 m.n.m.) bude překryta skrývkovými 
zeminami a zalesněna.  Zalesnění bude provedeno na dalších nyní vytipovaných místech: 
ploše zastavěné technologií a manipulační ploše provozních skládek. Celkem může být 
zalesnění provedeno na ploše cca 2,5 ha.  Cílový stav- způsob využití: lesní pozemek 
 
V prostoru, kde je v současné době provozována mokrá pračka, bude rozprostřena vrstva 
skrývek a provedeno zatravnění doplněné skupinovou výsadbou dřevin. Výměra plochy 
zatravnění bude činit cca 2 ha. Cílový stav: louka, pastvina 
 
Přístup na lokalitu a k jezeru bude po lomových komunikacích, které společně 
s ponechanými odstavnými plochami budou mít výměru cca 2,5 ha. Komunikace budou 
umožňovat přístup k pozemkům v údolí potoka Říka. Cílový stav – způsob využití: ostatní 
plocha 
 
Zbylé plochy a svahy  nebudou dále technicky upravovány. Biologická rekultivace bude 
probíhat samovolně postupným ozeleněním náletovými porosty. Je možné provádět 
v pravidelných časových intervalech údržbu porostů a jejich ošetření, popř. reagovat na 
nežádoucí přemnožení nevítaných  rostlinných druhů. 
Cílový stav – způsob využití: ostatní plocha 
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B  Sanační a rekultivační záměr po úplném vydobytí zásob v dobývacím prostoru po 
cca 35 letech v případě průměrného objemu těžby 350 000 t/rok. 
 
Celkový sanační záměr zůstává stejný. Změny nastávají pouze ve výměrách sanovaných  
a rekultivovaných ploch. 
 
Předpokládaná výměra zatopené části  lomu: cca 22,5 ha 
Předpokládaná výměra závěrných svahů lomu: cca 5,8 ha, z toho 3,6 ha lomové stěny 
Předpokládaná výměra plochy lesní výsadby: cca 1,5 ha 
 
Nároky na pracovní síly 
 
V lomu je v současné době zaměstnáno cca 15 osob, v případě krátkodobého navýšení 
těžby na 600000 t/rok by bylo potřeba zvýšit počet zaměstnanců o 4-5. 
 
Úroveň technického řešení 
Technické řešení je navrženo v souladu s platnými normami a předpisy. Odpovídá 
současnému běžnému standardu těžby s úpravou těžené suroviny in situ. 
   
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Předpoklad realizace záměru je v závislosti na postupu návazných správních řízení rok 
2010. Ukončení těžby se předpokládá při průměrné těžbě cca 350 000 t/rok kolem roku 
2044.  
 
Oznamovatel bude respektovat požadavek, že platnost rozhodnutí vydaných v následných 
správních řízeních a platnost stanoviska k posuzování vlivů na životní prostředí bude 
omezena na dobu 20 let, a v tomto časovém horizontu (pokud nebude těžba na ložisku do 
té doby ukončena) zajistí nové posouzení vlivů na životní prostředí. 
 
Ukončení rekultivačních prací se předpokládá do 2-3 let od ukončení těžby, s průběžně 
prováděnou rekultivací podle postupu těžby v míře, v jaké to dispoziční řešení lomu 
umožní. 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 Těžbou v lokalitě bude dotčeno správní území: 
kraj:       Olomoucký 
obec s rozšířenou působností: Olomouc, Přerov 
stavební úřad:    Velký Újezd, Přerov 
správní území obce:  Velký Újezd, Výkleky 
k.ú.:         Výkleky, Velký Újezd, Staměřice 
 
Doprava těžené suroviny bude v předvídatelném úseku vedena po účelové komunikaci 
z lomu, dále po komunikaci III. třídy doprava směrem od obce s následným napojením 
napojením nadánici D1 ve směrech na Olomouc, Ostravu a Přerov mimo obytnou 
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zástavbu obcí. Vzhledem k tomu, že se zde jedná u komunikace dálničního typu, kde 
doprava z lomu již nemá významný přitěžující charakter a nelze zde již stanovit 
hodnověrné rozdělení dopravy z lomu, byla doprava po stránce hlukové a imisní 
hodnocena pouze v okolí lomu na místní komunikaci III. třídy.  
Po jiných komunikacích může být vedena pouze cílová doprava (tedy doprava, která 
v daném místě končí), a ta je v současné době nepředvídatelná a časově omezená na 
dobu trvání konkrétní stavební akce. Převážná běžná doprava je vedena po dálnici D1. 
 
Doprava bude přes obec Výkleky vedena jen výjimečně s intenzitou 1 vozidlo/hod. 
 
 
B.I.9. Výčet navazující rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
  
Záměr předpokládá navazující správní řízení zakončená vydáním rozhodnutí nebo 
souhlasu: 

správní řízení správní úřad 

Odnětí půdy ze ZPF 
předpoklad Krajský úřad OLK, obecně je 
orgán ochrany půdy stanoven v závislosti 
na výměře odnímané půdy 

Odnětí pozemků z PUPFL 
předpoklad Krajský úřad OLK, obecně je 
orgán ochrany půdy stanoven v závislosti 
na výměře odnímané půdy  

Povolení hornické činnosti v rozsahu Plánu 
otvírky, přípravy a dobývání 

Obvodní báňský úřad Ostrava  

Povolení změny středního zdroje 
znečišťování ovzduší. 

Krajský úřad OLK 

Obnovení povolení k odběru a vypouštění 
důlních vod po ukončení jejich současné 
platnosti 

místně příslušná obec s rozšířenou 
působností (příslušný vodoprávní úřad 
podle místa odběru a vypouštění) 

souhlas s ovliněním krajinného rázu příslušná obec s rozšířenou působností 

povolení výjimky z ovlivnění zvláště 
chráněných druhů fauny, budou-li takové 
druhy v území dotčeném pokračováním 
těžby aktuálně zjištěny 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

 



 

__________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková                                                                                                        Pokračování těžby v DP Velký Újezd      
                                                                                                               dokumentace ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – VI/2010  
 
 

33  

B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1.  Půda 
  
Záměrem budou dotčeny následující pozemky: 
 
Výměra celkové plochy dotčené hornickou činností  
(dána obrysem provedených skrývek)      :315 870 m2 

• z toho výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Výkleky  :139 186 m2 
• z toho výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Velký Újezd :176 584 m2 
• z toho výměra  plochy hornické činnosti v k.ú. Staměřice  :       100 m2 

 
Z výše uvedené výměry byl vydán souhlas k odnětí ze ZPF a PUPFL pro 20,1648 ha 
pozemků.  
 
 
Další nově plánovaný postup záboru pozemků v k.ú. Velký Újezd v rámci záměru: 
 
Zemědělské pozemky 
 
Pozemek druh  výměra celková  zábor  BPEJ 
        (m2)   (m2)      
p.č. 3424 orná  9 498    7 577  5.26.14/III: 9446 m2 
         5.46.12/IV:     52 m2 
p.č. 3423 orná  7 390    5 990  5.26.14/III: 1376 m2 
         5.46.12/IV:  6014 m2 
celkem                13 567 m2 
 
 
Lesní pozemky 
Pozemek druh  výměra celková  zábor 
        (m2)   (m2)      
p.č. 3425/1 lesní  148 011  89 807 
 
 
Z toho nově plánovaný zábor pozemků v k.ú. Výkleky v rámci záměru 
 
Lesní pozemky 
Pozemek druh  výměra celková   zábor 
        (m2)    (m2)      
p.č. 984/4 lesní  4 065      802 
p.č.984/6 lesní  5 830      977 
p.č. 1315/1 lesní    142      103 
p.č.1315/4 lesní    436      316 
p.č. 1314/1 lesní    959      911 
p.č. 1313/1 lesní            1 385   1 285 
p.č. 1312/1 lesní            1 389   1 389    
p.č. 1311/1 lesní            1 413   1 272 
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p.č. 1310/1 lesní            1 389   1 389  
p.č. 987/1 lesní            1 479      479  
p.č. 986/1 lesní            1 966   1 825 
 
celkem                10 748  m2 

 

 
Z toho nově  plánovaný zábor pozemků v k.ú. Staměřice  v rámci záměru 
 
Zemědělské pozemky 
Pozemek druh   výměra celková  zábor  BPEJ 
             (m2)   (m2)    
p.č. 316 trvalý tr.porost    1 000   100  55800/I 
 
Celkem je nutno odejmout ze ZPF a PUPFL ve všech třech katastrech 11,4222 ha 
pozemků. 
Veškeré skryté kulturní vrstvy budou využity pro rekultivační účely po těžbě v lomu. Do 
doby využití budou uloženy uvnitř DP a ošetřeny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 
 
Zvláště chráněná území a ochranná pásma 
Pokračováním těžby nebudou přímo dotčena žádná stávající ani navrhovaná zvláště 
chráněná území ve smyslu ochrany přírody a krajiny ani ochranná pásma technického 
nebo vodohospodářského charakteru.   
 
B.II.2. Voda 
 
a) technologická voda 
Pro úpravu těžené suroviny v procesu mokrého praní je využívána důlní voda ze srážek a 
vývěrů v lomu, která je případně na základě povolení k odběru povrchové vody č.j. 
2004/3471/Zem-Vo platného do 31.10.2014 dotována z jezera v bývalé jižní části DP 
Velký Újezd. Průměrný povolený odběr je 10 l/s, max. odběr 12 l/s, max. 5760 m3/měsíc 
a 45000 m3/rok. Tento odběr je využíván pouze ojediněle, v současné době je dostačující 
voda ze srážek a infiltrace v lomu. 
Celková spotřeba vody pro praní činí asi 250 m3/hod, z toho cca 60 m3/hod představuje 
dotace systému novou vodou. Zbývající část tvoří voda, která je recirkulována 
v uzavřeném okruhu mezi mokrou pračkou a kalovým polem (sběrnou jímkou vody 
v lomu). Zmíněných 60 m3 je část vody, která zůstane ve formě vlhkosti vázána ve 
výpěrcích a upravené surovině. Převážná část této spotřeby je kryta ze zachycených 
srážkových a infiltračních vod, předpoklad asi 85%. Odběr vody pro technologii ze 
spodního lomu se předpokládá asi 15% . V případě navýšení objemu těžby na 600 tis t/rok 
se spotřeba vody pro mokré praní úměrně navýšenému objemu těžby zvýší. Výše uvedené 
povolení bude i v takovém případě potřebný odběr vody pokrývat a nebude nutno ho 
měnit. 
 
b) voda pro zásobování sociálního zařízení a pitná voda 
Pitnou vodu a vodu pro sociální zařízení bude oznamovatel i nadále odebírat z veřejného 
vodovodního řadu v celkovém objemu cca 400 m3/rok. Odběr vody v souvislosti 
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s navrhovaným záměrem zůstane prakticky beze změn, respektive může dojít k nárůstu 
odpovídajícímu zvýšení počtu zaměstnanců v lomu (teoreticky přibližně o 120 l/os, den, 
prakticky však navýšení bude neznatelné, neboť všichni zaměstnanci jsou místní a 
využívají sprchování doma).  
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
El energie 
Elektrická energie je využívána pro provoz úpravny a těžebních mechanismů, pásové 
dopravy, osvětlení areálu, čerpání vody a vytápění objektu sociálního zařízení. El. energie 
je dodávána přes vlastní trafostanici v množství  cca 531 MWh ročně.  

Spotřeba el. energie je závislá na množství upravované suroviny, což značí, že při 
maximálním objemu těžby 600 tis. t/rok dojde k navýšení spotřeby el. energie asi o 25%.   

Pohonné hmoty 
Pro provoz nakladačů, damprů a vozidel je spotřebováváno ročně cca 63 000 l nafty. Tyto 
pohonné hmoty jsou přiváženy v cisterně a plněny nad zabezpečenou plochou do nádrží 
mechanismů s meziskladováním ve skladu nafty (dvouplášťová nádrž na 2000 l umístěná 
v typizovaném skladu pohonných hmot. Předpokládá se, že při špičkovém vytížení a 
maximálním ročním objemu těžby dojde k navýšení spotřeby nafty o cca 40% a 
k rozšíření skladu nafty o další skladovací nádrž na 3000 l. 
 
Trhaviny 
Pro primární odstřely bude zapotřebí stejně jako v současné době cca 5000 kg trhaviny na každý 
odstřel. V současné době je prováděno ročně cca 18 odstřelů, toto množství v případě 
maximálního objemu těžby vzroste asi na 25 odstřelů. 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Doprava již byla popsána v kapitole B.I.6. Surovina je nakládána u rozvalu na dampry, 
jimiž je dopravována do násypky primárního drtiče. Dále po průchodu technologickou  
linkou je expedována nákladními vozidly po účelové komunikaci napojené na komunikaci 
III. třídy z Výklek a dále po komunikaci E 442 (D1) do požadovaných směrů.  
 
Přes obec Výkleky bude nadále doprava vedena jen omezeně s intenzitou 1 vozidlo/hod. 
Přes území jiných obcí doprava nebude vedena. 
 
Podrobněji je otázka intenzit dopravy komentována v rámci oddílu B.III. 
Záměr si nevyžádá výstavbu nových komunikačních systémů ani jiné infrastruktury nad 
stávající rámec. Při posunu těžby bude vnitroareálová komunikace úměrně délce trasy 
prodloužena. 
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B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
V lokalitě bude stejně jako v současnosti provozován liniový a plošný zdroj znečišťování 
ovzduší, přičemž tyto zdroje se v areálu prolínají. Bodové zdroje zde nejsou provozovány. 
 
Emisní charakteristika zdroje 
 
Těžba a úprava kameniva je dle nař.vl.č. 615/2006 Sb. zařazena jako střední zdroj 
znečišťování ovzduší, pro který jsou stanoveny technologické podmínky provozu: 
„Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky 
dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s 
ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, 
odprašovací nebo mlžící zařízení.“ 
Celý proces úpravy suroviny je vybaven skrápěním a mlžením v kritických místech, 
proces úpravy nejjemnějších frakcí je mokrý a nedochází při něm k uvolňování emisí TZL 
do ovzduší. 
Plochy, na nichž je manipulováno s těženou surovinou, jsou podle potřeby zkrápěny a 
uklízeny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému uvolňování TZL do ovzduší.  
 
Na hranici pozemku kamenolomu je stanoven depoziční limit pro prašný spad dle nař.vl. 
č. 350/2002 Sb., který činí 12,5 g/m2 za měsíc. Tato hodnota byla ověřena měřením 
firmou EMPLA spol. s r.o. v roce 2003/2004. Hmotnost spadu se v jednotlivých 
exponovaných sledovaných měsících pohybovala až jednu výjimku kolem 3 g/m2.  
 
Emisní faktor vypočtený společností ENVING, s.r.o. pro provoz kamenolomu je 0,00711 
kg/t zpracovaného kameniva.  
Dle výpočtu z roku 2008 se do ovzduší při těžbě 255 000 t kameniva uvonilo 2,3 t tuhých 
znečišťujících látek. Při maximálním objemu těžby 600 000 t kameniva by toto množství 
bylo přibližně 2,4x větší, je třeba však vzít v úvahu, že došlo při modernizaci úpravnické 
linky ke značnému zlepšení možnosti omezování prašnosti díky modernímu počítačem 
řízenému systému zkrápění a mlžení. Odborný posudek pro instalaci technologické linky 
je zařazen v přílohách dokumentace. 
 
Do vstupů rozptylové studie byly zahrnuty následující zdroje: 
 

• doprava na komunikaci III/43618 

• doprava na příjezdové komunikaci k dobývacímu prostoru 

• pohyb nákladních vozidel na ploše dobývacího prostoru  

• pohyb mechanizmů v dobývacím prostoru 

• emise při manipulaci s kamenivem 

 
Prostor kamenolomu bude plošným zdrojem emisí. Emise jsou produkovány následovně: 
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a) Tuhé znečišťující látky uvolňované při provozu nákladních vozidel 
(damprů) po ploše dobývacího prostoru 

 
Emise jsou stanoveny dle EPA (13.2.2 Unpaved Roads, www.epa.org) pro pojezd 
nákladních vozidel a damprů po ploše kamenolomu. Přepokládaná nosnost damprů je 50 t. 
Předpokládaná délka pojezdu nákladních vozidel je cca 200 m, pojezd damprů max. 
600 m. 
 
Tab.č. 1a Intenzity vozidel 

Počet 
vozidel 

Hmotnostní tok 
Pojezd damprů 

voz/hod 

Emisní faktor 
PM10 

g/vozidlo/km g/hod kg/rok 
350 000 t/rok 3 30,6 73,44 
600 000 t/rok 5 

17 
51,0 122,4 

 
Počet 

vozidel 
Hmotnostní tok 

Pojezd TNA 
voz/hod 

Emisní faktor 
PM10 

g/vozidlo/km g/hod kg/rok 
350 000 t/rok 7 23,8 57,1 
600 000 t/rok 12 

17 
40,8 97,9 

 
b) Emise výfukových plynů z dieselových motorů damprů a nakladačů 

v areálu kamenolomu 
Za hodinu provozu se pro výpočet předpokládá, že proběhne 6, resp. 10 jízd damprů 
z úpravnického areálu pro vytěžené kamenivo a zpět. Motor běží na volnoběh 2 min. 
Motor nakladače běží na volnoběh 10 min /hod. Emisní faktory pro stojící vozidla jsou 
stanoveny dle EPA (program MEFA v.02 nemá emisní faktor pro stojící vozidla). 
 
Tab. č. 1 Emisní parametry (vozidlo stojí, motor běží na volnoběžné otáčky) 

Hmotnostní tok (350 tis. t. / 600 tis. t.) Látka Emisní faktor 
g/min/vozidlo g/hod  kg/rok   

TZL (PM10) 0,043 0,946 / 1,29 2,3 / 3,1 

NOx 0,917 20,174 / 27,51 48,4 / 66,0 
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Tab. č. 2 Emisní parametry (pojíždění vozidel po areálu, 10 km/hod) 

Hmotnostní tok (350 tis. t. / 600 tis. t.) Látka Emisní faktor 
g/vozidlo/km g/hod  kg/rok  

NOx 44,49 80,1 / 133,5 192,2 / 320,4 

TZL (PM10) 5,63 10,1 / 16,9 24,2 / 40,6 

Benzen 0,226 0,4 / 0,7 0,96 / 1,68 
 
c) Manipulace s kamenivem 

Pro stanovení emisí PM10 při manipulaci s kamenivem byly použity emisní faktory 
stanovené v dokumentu "Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů 
a technologií a technologií které emise TZL na plošných zdrojích snižují" (DEAL, s.r.o., 
2008): 
 
Tab.č. 3 Emisní faktory 

Zdroj fugitivních emisí TZL Emisní faktor TZL v g/t kameniva 

Primární drtič 42,3 

Sekundární drtič 51,6 

Třídění hrubých podílů 62,1 

Třídění jemných podílů 150 

Přesypy kameniva / skladování v deponiích * 1,7 

* přesypy dopravníků budou opatřeny mlžením 
 

Procentuální zastoupení PM10 v emisích prachu ve výši 51 % (manipulace s materiálem 
bez odlučovače) je stanoveno z doplňku metodiky SYMOS’97, verze 02, který vydal 
Český hydrometeorologický ústav v Praze r. 2003. Provoz technologií je uvažován 12 -16 
hod/den, 10 měsíců/rok. 
 
Tab. č. 4 Emisní faktory a hmotnostní tok emisí – těžba a manipulace s kamenivem 

Zastoupení PM10 
v TZL 

Hmotnostní tok  
TZ L Hmotnostní tok PM10 

Těžba 
% kg/hod g/hod 

350 000 t/rok 44,87 22,43 
600 000 t/rok 51 

76,93 38,46 
 

Emise z uvedených zdrojů jsou ve výpočtu uvažovány souhrnně jako plošný zdroj 
o velikosti 300 x 300 m a průměrné výšce 1 m nad zemí.  

 
V emisní bilanci není kalkulována tzv. „mokrá vypírka“ (semimobilní úpravna) z důvodu 
mokrého úpravárenského procesu, u kterého se nepředpokládá významné uvolňování 
emisí tuhých látek. 
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d) Víření prachu na povrchu kamenolomu 
Plocha kamenolomu je zdrojem sekundární prašnosti, která je způsobena vířením 
resuspendovaného prachu při větném počasí. Vzhledem k lokalizaci lomu uprostřed 
lesních porostů a v zahloubení však bude tato prašnost omezena na plochu kamenolomu, 
případně na nejbližší okolí. Tuto prašnost lze velmi těžko kvantifikovat, a proto není 
zahrnuta do výpočtu studie. 

Doprava mimo kamenolom – liniový zdroj 
 
Tab.č. 5 Četnost příjezdu nákladních automobilů pro odvoz kameniva  

těžba TNA / rok TNA / den TNA / hod průjezdů / hod

350 000 t/rok 19 117 87 7 14 

600 000 t/rok 30 700 140 12 24 
 
Veškerá doprava je směřována po komunikaci III. třídy č. 43618 směrem k rychlostní 
komunikaci R45 (E442). Výpočet vlivu dopravy proveden v předvídatelném úseku ke 
křížení komunikace č. III/43618 s dalšími komunikacemi.  
Téměř veškerá doprava je v předvídatelném úseku vedena po dálnici D1 (E442). 
Doprava není vedena přes obytné území okolních obcí s výjimkou cílové dopravy přes 
Výkleky, kdy by tudy mohl být vedena doprava s intenzitou 1 vozidlo/hod. 
 
Dopravní trasy jsou tedy následující: 

• místní účelová komunikace, příjezd do areálu kamenolomu (100 % vozidel; 
rychlost 30 km/h), 

• silnice č. III/43618 (100 % vozidel; rychlost 80 km/h). 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží 
k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní 
kategorie vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů.  
U nákladních vozidel je předpokládána emisní kategorie EURO 3. 
 
Tab.č. 6 Použité emisní faktory vozidel  [g/km] 

Těžké nákladní automobily 
Látka 

30  km/hod 80  km/hod 

NOx  3,4285 2,6918 

PM10 0,3629 0,2234 

Benzen 0,0234 0,0118 
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Emise z clonových odstřelů (jsou v rozptylové studii zakomponovány v rámci použitých 
emisních faktorů) 
Kvalita ovzduší v místě těžby bude po dobu těžby ovlivňována mimo jiné prachem 
uvolněným při primárních odstřelech. Mračno prachu a plynů obsahuje přibližně 300-500 
mg/m3 TZL a k jeho rozptylu dochází podle povětrnostních podmínek za 5-30 min.  
Přesné údaje o produkci emisí při odstřelech nebyly v praxi měřeny, následující údaje jsou 
tedy výsledkem odhadů vyplývajících z podílu prachových částic pod 5 μm, 
z videozáznamů odstřelů, které jsou prováděny u každého odstřelu, a tvaru a odhadů 
rozměrů mračna povýbuchových plynů.  
Literatura (Bláhová, Pech, Dirner, VŠB, Ochrana životního prostředí) uvádí objem 
plynných produktů výbuchu 600-900 l/kg trhaviny.  
Kromě prachových částic obsahuje povýbuchové mračno asi 0,1% hm. CO a 0,02 % hm. 
NOx, což jsou hodnoty zcela zanedbatelné, představující za celý rok úhrnné hodnoty 
řádově v kg znečišťujících látek. 
 
B.III.2. Odpadní vody 
Splaškové vody 
V lokalitě jsou produkovány odpadní splaškové vody, které jsou zaústěny do sběrné bezodtoké 
nepropustné podzemní jímky o objemu 15 m3 a následně odváženy cisternou na ČOV k čištění. 
Množství splaškových odpadních vod koresponduje s odběrem pitné vody z vodovodního řadu. 
Na tomto stavu se s realizací záměru nic nezmění. Množství splaškových odpadních vod vzroste 
úměrně počtu zaměstnanců v případě maximální těžby 600 tis. t/rok. 
 
Technologické vody 
Vody produkované v rámci těžby v dobývacím prostoru jsou považovány za vody důlní. 
Z technologie mokrého praní bude odtékat voda smíšená s výpěrky a malým množstvím 
flokulačního činidla. Tato voda bude po vyčiření v úložištích přetékat do sběrného 
příkopu a dále do sběrné – sedimentační jímky.  
Podle zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (horní zákon), jsou za důlní 
vody považovány všechny povrchové, podzemní a srážkové vody v důlních prostorech. 
Organizace je při důlní činnosti oprávněna za podmínek stanovených vodoprávním 
úřadem a orgánem ochrany veřejného zdraví tyto vody vypouštět do vod podzemních 
nebo povrchových. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou nadále důlní vody 
pokládány za vody podzemní nebo povrchové a nakládání s nimi je v případě, že horní 
zákon nestanoví jinak, upraveno vodním zákonem. 
  
Podzemní vody v lomu při těžbě vytékají ojediněle, se zahlubováním o další etáž však 
jejich množství bude vzrůstat a bude je nutno při nadbytku nevyužitém pro mokré třídění 
a zkrápění řízeně odvádět do místní vodoteče Říka.  
 
Srážkové vody částečně zasakují do podloží nebo jsou při nadbytku v současné době 
řízeně odčerpávány do potoka Říka na základě vodoprávního povolení č.j. 
2004/3488/Zem-Ka, platného do 31.12.2009 a nečiní v lomu žádné komplikace. Kvalita 
vody je povolením stanovena na 40 mg/l nerozpuštěných látek a 3 mg/l NEL („p“ 
hodnoty). Povolené množství vypouštěných vod je 5000 m3/rok. 
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Po stránce kvalitativní se jedná v podstatě o vody bez znečištění, v případě přívalového 
deště při znečištění nerozpuštěnými látkami (splach prachových částic) je voda ponechána 
k odsazení a teprve následně čerpána. Rozbory vzorků ukazují znečištění nerozpuštěnými 
látkami kolem 5 mg/l a NEL kolem 0,1 mg/l.  
 
Dešťové vody 
Dešťové vody nejsou vodami odpadními ve smyslu zákona o vodách, zde jsou zmíněny pro 
komplexnost posouzení. 
Dešťové vody v současné době zčásti zasakují do podloží a zčásti se shromažďují v těžebním 
jezeře. Způsob odvádění dešťových vod zůstane po realizaci záměru zachován. 
 
 
B.III.3. Odpady 
Odpady, které budou produkovány při těžbě, budou pocházet takřka výhradně z údržby 
mechanizmů používaných při těžbě, zpracování a expedice kameniva, které v žádném 
případě nebudou v lomu skladovány po dobu delší než nezbytně nutnou.  
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství 
- zákonem č. 185/2001 Sb. včetně souvisejících zákonů a vyhlášek, a to 
• vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů…  
• vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění. 
Tab.č. 7 Předpokládaná produkce odpadů 

Kód druhu odpadu 
dle katalogu odp. 

Název druhu odpadu 
dle katalogu odp. 

 
Kateg 

odpadu celkem 

130208       0,50   
  

ostatní motorové,převodové 
a mazací oleje    N          

130205 
Nechlorované minerální 
mot.,převodové a mazací oleje   N   0,5  

150202  
absorpční činidla,filtr.mat., 

 čistící tkaniny N  0,6 
150104 kovové obaly    O    0,06   
150102 plastové obaly    O    0,05   
150110  obaly obsahující zbytky  

 nebezpečných látek N   0,30 

200301 směsný komunální odpad    O    2,00   
170405 železo a ocel    O    5,0   
200121    

  
zářivky a ostatní odpad  
obsahující rtuť    N 0,005 

 
Veškeré neprodejné odtěžené materiály (kulturní zeminy a skrývky) budou využity při 
rekultivaci dobývacího prostoru a nejsou vedeny v režimu odpadů. 
 
Pro nakládání s nebezpečnými odpady bude mít oznamovatel souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. Se všemi odpady je a bude nakládáno v souladu s ustanoveními 
platné legislativy, tj. přednostně budou odpady využívány, veškeré odpady budou 
předávány výhradně oprávněným osobám, odpady budou uloženy na místech 
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zabezpečených proti úniku do životního prostředí, proti odcizení, smíšení a působení 
povětrnostních vlivů apod.  
O nakládání s odpady je a bude vedena evidence odpadů. 
 
V rámci ukončení provozu se neočekává produkce odpadů, které by z hlediska jejich 
využití nebo zneškodnění byly problematické. Technologie úpravny bude demontována a 
použita v jiných lokalitách, budovy mohou být demolovány v souladu s konečnou 
podobou plánu likvidace provozovny  
 
Z hlediska zákona č. 157/2009 Sb., o těžebním odpadu, je možno konstatovat, že 
v dobývacím prostoru nebudou vznikat těžební odpady, které by nebylo možno využít při 
sanaci a rekultivaci lokality, a tedy se ustanovení zákona na tento provoz vztahují pouze 
obecně. 
 
 
B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)  - přepracována celá 
kapitola 

B.III.4.1 Hluk 
Pro těžbu a dopravu suroviny byla zpracována nová hluková studie, která je v celém 
rozsahu zařazena v přílohách dokumentace. Hluková studie stejně jako studie rozptylová 
byla zpracována pro průměrný objem těžby 350 tis. t/rok a maximální objem těžby 600 
tis. t/rok. 
 
Veškeré mechanismy a vnitroareálovou dopravu lze s ohledem na jejich velikost a 
vzdálenosti k chráněným venkovním prostorám považovat za stacionární.  
Liniovými zdroji jsou těžká nákladní vozidla expedující upravenou surovinu po veřejných 
komunikacích.  
 

a) zdroje plošné  
 

Současná těžba  
Plošným zdrojem hluku bude plocha ložiska. Rozpojování nadměrných kusů horniny po 
clonových odstřelech se provádí převážně hydraulickými kladivy - LWA = 98 dB.  Hornina 
z rozvalu je nakládána těžebním bagrem s LWA = 104 dB na nákladní automobily (dampry 
s LWA = 104 dB) a po  zpevněných lomových komunikacích je odvážena ke zpracování.  
Dále se k manipulacím s  kamenem využívají 2 čelní nakladače s LWA = 105 dB a  
nákladní terénní vozidla. Intenzita dopravy po účelových komunikacích (provoz 
nákladních automobilů) je stejná, jako v případě liniových zdrojů. 
 
K úpravě těženého kameniva se využívá následující strojní zařízení: 
Mobilní linka pro mokrý proces - LWA = 102 dB 
Primární čelisťový drtič -  LWA = 104 dB 
Sekundární kuželový drtič - LWA = 103 dB 
Třídírna s dvěma třídiči- LWA = 105 dB 
Třídírna s jedním vibračním třídičem LWA = 103 dB 
Sada dopravních pásů a vyrovnávacích zásobníků - LWA = 91 dB 



 

__________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková                                                                                                        Pokračování těžby v DP Velký Újezd      
                                                                                                               dokumentace ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – VI/2010  
 
 

43  
 
Těžba na rozšířeném těžebním území 
Plošné zdroje na rozšířené lokalitě kamenolomu zůstávají stejné jako v případě stávající 
těžby, technologie bude modernizována a doplněna o terciární drtič (  LWA = 103 dB) 
s třídírnou (LWA = 104 dB). Při maximálním objemu těžby 600000 t/rok bude navíc 
v provozu mobilní třídírna (104 dB). 
 
Zdroje vysokoenergetického impulsního hluku 
Za zdroj vysokoenergetického impulsního hluku je nutno považovat clonové odstřely 
horniny na jednotlivých etážích lomu (hmotnost nálože je vyšší než 25 g ekvivalentu 
TNT). Pro primární odstřely bude zapotřebí stejně jako v současné době cca 5000 kg  trhaviny na 
každý odstřel, případně se u některých odstřelů cca o 15% zvýší hmotnost náloží, což se však na 
vnějším hluku s ohledem na utlumení horninovým masivem neprojeví. V současné době je 
prováděno ročně cca 18 odstřelů, toto množství s nárůstem objemu těžby na maximum vzroste asi 
na 25 odstřelů. 
Pro účely výpočtu byla použita hladina hluku při odstřelu 140 dB. Uvedený zdroj byl, 
vzhledem k paralelně odpalovaným náložím, považován za plošný s lokalizací ve středu 
dobývacího prostoru.  
 
Doprava uvnitř kamenolomu 
Předpokládaná délka pojezdu 200 m. 
 

b) Liniové zdroje 
Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných komunikacích. 
Jedná se zejména o silnici  R 35/R45 (jinak také E442) a komunikaci č. II/437. Trasa 
automobilů s kamenivem je vedena pouze severně po místní komunikaci III. třídy, tam vede 
na silnici II/437 a dále sjezdem na E 442. Obcí Výkleky doprava s kamenivem povede ve 
velmi omezené míře s intenzitou 1 vozidlo/hod (zejména pro cílovou dopravu). 
Na účelové komunikaci se počítá s odvozem vyrobeného kameniva o objemu 350000 tun/rok 
a 600000 tun /rok, viz tab.č.1. Intenzity dopravy na komunikaci E 442 a II/437 byla odvozena 
z výsledků celostátního sčítání dopravy z r. 2005 (viz obr.č.2 - www.rsd.cz) použitím 
podkladů vývoje dopravních výkonů. Ve výsledcích sčítání dopravy je již zahrnuta doprava 
související s těžbou – 350000 tun/rok, která reprezentuje současný již provozovaný stav.  
 

Průměrné celoroční intenzity dopravy, rok 2005 
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Modelový výpočet je vztažen na průměrný objem těžby 350000 tun/rok a max. množství 
600000 tun/rok. Četnost dopravy nákladních automobilů pro odvoz kameniva je v následující 
tabulce: 
 
Tab.č. 8 Četnost provozu nákladních automobilů s kamenivem 

těžba TNA / rok TNA / den* počet 
jízd/den 

350000 t/rok 1738 87 174 
600 000 t/rok 2791 140 280 

 
Tab.č. 9 Použitá intenzita dopravy na veřejných komunikacích 

N OA .... průměrná celodenní 
četnost provozu osobních 
automobilů 
NNA .... průměrná celodenní 
četnost provozu nákladních 
automobilů 
*) doprava související 
s odvozem  kameniva z lomu 
(350 000 tun/rok) je zahrnuta 
ve výsledcích sčítání ŘSD 
**) Doprava je navýšena o 
počet jízd automobilů 

s kamenivem potřebných k odvozu navýšené těžby, o 250000 tun/rok 
 
Dále je hluková situace komentována v části D a v hlukové studii v příloze dokumentace. 
  
Vibrace, seismika   
Vibrace mající vliv na obytnou zástavbu a okolí pocházejí téměř výhradně z odstřelů. 
Vibrace z provozu těžkých mechanismů a úpravny mají dosah několik desítek metrů a ve 
větších vzdálenostech se neprojevují. 
V lomu budou nadále prováděny clonové odstřely v souladu se schváleným Generelem 
trhacích  prací. V něm je schváleno zachování ochranného pásma do 100 m a do 500 m od 
nejbližšího obytného objektu. V těchto ochranných pásmech je používání trhavin 
v závislosti na vzdálenosti od objektu limitováno, za jeho hranicí nejsou limity stanoveny.  
 
K dnešnímu dni platí pro seismické posuzovaní staveb ČSN 73 0040. Přípustné seismické 
zatížení objektů činí 
 
pro otřes s nulovým poškozením objektu   vmax<5,0 mm/s 
pro otřes, kdy nelze vyloučit první známky škod  vmax>15,0 mm/s. 
 
V příloze dokumentace jsou zařazena odborná posouzení možnosti provádění trhacích 
prací zpracovaná Ing. Ladislavem Soukupem v roce 1996 a zpráva o výsledcích 
seismického měření z roku 1989. Vzhledem k tomu, že s postupem těžby dochází ke 
vzdalování místa odstřelů od obytné zástavby, nebyly tyto dokumenty v dalších letech 
aktualizovány. Pro trhací práce bude vypracován nový generel trhacích prací. 
 

N OA NNA N OA NNA cel.počet 
vozidel 

Profil, úsek těžba 
350000 

tun/rok * 
(2010) 

těžba  
600000 t/rok 

** (2010) rok 2000 

z- do lomu 10 174 10 280 - 
R 35, 7-0760 16918 10416 16918 10469 14374 
R 35, 7-0770 14487 8537 14487 8590 16817 

II/437, 7-
0130 2753 888 2753 888 2820 
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Vibrace 
Citelné jsou vibrace v okolí úpravny do vzdálenosti asi 30 m od strojů, zejména při 
provozu drtiče a vibračních sít. Jejich působení je omezeno uložením a konstrukcí strojů. 
Vibrace způsobené průjezdy vozidel jsou utlumeny konstrukcí vozovek a s ohledem na 
vzdálenost obytné zástavby od komunikace nemají obtěžující charakter. 
 
Záření 
Navrhovaná a používaná technologie a realizace záměru není zdrojem uvedených druhů 
záření nad přípustnou míru. 
Těžená surovina byla testována na obsah radioaktivity. Hodnota hmotnostní aktivity 226Ra 
vyhovuje požadavkům na stavební materiály pro pobytové budovy uvedeným v příloze 
č.11 vyhl. č. 184/1997 Sb.  
 
Zápach 
Realizací záměru nebude okolí zatěžováno emisemi pachových látek. 
  
 
B.III.5. Doplňující údaje 
Zaměstnanost, směnnost  

Stávající počet pracovních míst zůstane zachován (cca 15 zaměstnanců) a při navýšení 
ročního objemu těžby vzroste počet pracovníků v lomu o 4-5. Rovněž provozní doba 
lomu (konkrétně úpravny) bude nezměněna - 16 hodin s přídavkem mobilní linky, a 
expediční doba zůstane zachována 6-19 hod.  

Občasně je lom provozován o sobotách v denní době, o nedělích výroba není prováděna. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ  - beze změn 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   
území  

1.Územní systémy ekologické stability 
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Nejbližšími prvky ÚSES v území jsou lokální biokoridory mokré řady, vedené podél 
vodních toků Říka a Kyjanka a lokální biocentrum č. 5 „Pod lomem“ u jihovýchodní 
hranice DP (viz zákres v obrázku výše). Jedná se o biocentrum tvořené nivou vodoteče 
Říka s náletem olše a extenzivní loukou na podmáčeném stanovišti, s břehovými porosty 
vrby a olše a lesními porosty tvořenými převážně smrkem. 
Další lokální biocentrum č.6 (Pod Trhovcem) se nachází severně od lesního porostu za 
komunikací III/43618. Opět se jedná o nivní společenstva s doprovodnými porosty 
vodního toku (v údolí Kyjanky). 
 
Prvky vyšších ÚSES jsou situovány ve větší vzdálenosti od oznamovaného záměru. 
 
2. Zvláště chráněná území 

Maloplošná a velkoplošná chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí 
oblasti 
Maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území nejsou v dosahu oznamovaného 
záměru evidována. 
           
Soustava NATURA 2000 

V těsné blízkosti lokality záměru se nachází ptačí oblast a evropsky významná lokalita 
Libavá: 
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EVL Libavá 

 
 

 
Ptačí oblast Libavá 

 
 

 
Vyjádřením Krajského úřadu Olomouckého kraje a Újezdního úřadu Vojenského újezdu 
Libavá byly možné vlivy na soustavu Natura 2000 vyloučeny. 
 
EVL Libavá je evidována v kategorii přírodní památka a má rozlohu 11376.1055 ha.  
Předmětem ochrany zde jsou typy přírodních stanovišť: 

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

40A0*  - Kontinentální opadavé křoviny  
6230*  - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v 

kontinentální Evropě v podhorských oblastech)  
6410  - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách 

(Molinion caeruleae)  
6430  - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského 

stupně  
6510  - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis)  
8150  - Středoevropské silikátové sutě  
8220  - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  
9110  - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  
9130  - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  
9170  - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  
9180*  - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  
 
a živočišné druhy: 
 
netopýr černý (Barbastella barbastellus) 
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus). 
 
Ptačí oblast Libavá má rozlohu 32723.8217 ha a s EVL Libavá se částečně překrývá. 
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Navrhovaná ptačí oblast se výrazně odlišuje od okolního prostředí a svým charakterem a 
celkovou rozlohou představuje naprosto svérázný a unikátní region v moravských zemích. V 
první řadě se jedná o rozsáhlý a až na výjimky zcela neobydlený prostor.  
Celý prostor vojenského újezdu je charakterizován střídáním více nebo méně souvislých 
lesních celků s rozlehlými bezlesými plochami s travinnou a bylinnou vegetací, v nichž se 
vyskytuje příměs keřů a náletových dřevin. Hydrologický režim je zde zachován v míře jinde 
v okolí nevídané, mokřady jsou zastoupeny v různých podobách a v hojné míře. Zcela 
unikátní je přítomnost sítě vodních toků, jejichž údolí nejsou pokryta žádnými stavbami jako 
je tomu všude jinde v okolní kulturní krajině, a také množství tůní, neustále vznikajících po 
ostrých střelbách na dopadových plochách. Je zde rovněž několik umělých vodních nádrží 
včetně údolní nádrže a řady drobných rybníčků. V lesích se kupodivu nezachovaly ve 
významnější míře stanoviště s porosty starých stromů, což souvisí s intenzivní těžbou 
prováděnou všude na dostupných místech. V území se vyskytují břidlicové lomy. 
Významnější skalní uskupení jsou zastoupena v malé míře a jsou vesměs snadno přístupná.   
 
Z druhů přílohy I směrnice o ptácích je prioritním druhem chřástal polní (Crex crex), 
obývající bezlesé plochy ve zřejmě mimořádné početnosti. Vyskytuje se i v lokalitách s 
porosty stromů v místech zrušených obydlí. V oblasti se dochovala jedna z posledních 
moravských populací tetřívka obecného (Tetrao tetrix), na známých tokaništích lze ještě dnes 
zastihnout i několik tokajících samců. Z větších ptačích druhů je typickým obyvatelem zdejší 
krajiny čáp černý (Ciconia nigra), u kterého se předpokládá hnízdění většího počtu párů. Z 
hnízdících dravců je zde častější výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus), v hnízdní době 
zde byly pozorovány i vzácné druhy jako je orel křiklavý (Aquila pomarina) a od roku 1994 
se předpokládá hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) - druhu, jehož hnízdění se poté 
podařilo poprvé prokázat na území bývalé severní Moravy až v roce 2002. Mimo běžné druhy 
sov jsou zde trvale také výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a 
sýc rousný (Aegolius funereus), u nichž lze předpokládat zajímavé početní stavy. Hnízdí zde 
ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus) i datel černý (Dryocopus martius). 
Zřejmě ve vyšších počtech jsou zastoupeni pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný 
(Lanius collurio). U lejska malého (Ficedula parva) lze předpokládat hnízdění většího počtu 
párů. Mezi dalšími významnými druhy je bekasina otavní (Gallinago gallinago), která obývá 
mokřady na dopadových plochách a má zde vyšší hustotu než jinde v moravskoslezských 
zemích, což se dá předběžně předpokládat i u ostříže lesního (Falco subbuteo), lindušky luční 
(Anthus pratensis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), hýla rudého (Carpodacus 
erythrinus) a strnada lučního (Miliaria calandra).   
*zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000003294 
 
Významné krajinné prvky 
V oblasti jsou zastoupeny významné krajinné prvky (VKP) ve smyslu zákona č.114/1992 
Sb., za které jsou považovány lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy (ad §3 b 
zák.114/1992 Sb.) a dále jiné části krajiny (mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, umělé 
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy aj.).     

Ramsarské mokřady 
V lokalitě záměru a jejím blízkém okolí se nevyskytují. 
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

Památkově chráněné objekty nejsou na předmětné ploše nebo v dosahu vlivů záměru 
evidovány. Lokalita se nachází v území s archeologickým významem dle zákona č. 
20/1987 Sb., avšak ve správním území obou dotčených obcí se žádné kulturní památky 
zapsané do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek nenacházejí.  
Mezi památky místního významu v obci jsou zařazeny Kaple sv. Jana a čtyři kamenné 
kříže. Tyto památky nejsou situovány v místech, která by mohla být těžbou nebo realizací 
záměru ohrožena. 
 
Území hustě zalidněná 
Území záměru nepatří mezi území hustě zalidněná. DP Velký Újezd je situován mimo 
zastavěná území obcí Velký Újezd a Výkleky. 

Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v území 
V širším území jsou registrovány některé staré ekologické zátěže, které však nesouvisí 
s těžbou kamene v předmětné lokalitě. 

 
 

 C.2.  CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO  
 PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM   ÚZEMÍ 

 
V dalším textu jsou uvedeny základní charakteristiky širšího zájmového území v okolí 
navrhovaného záměru. 
 
C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu 
Klimatické poměry 
Území spadá do klimatické oblasti MT9. Nejchladnějším měsícem bývá leden 
s průměrnými teplotami kolem –6oC, nejteplejší bývá červenec s průměrnou teplotou 
kolem 17oC. Počet letních dnů dosahuje 40-50, počet mrazových dnů 110-130, počet 
ledových dnů 30-40, počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80, počet jasných dnů 40-50, 
počet zamračených dnů 120-150. 
Vzdušné srážky jsou charakterizovány ročním úhrnem kolem 670 mm, ve vegetačním 
období 400-450 mm. Nižší srážkový úhrn je dán záchytem srážek horami ohraničujícími 
Hornomoravský úval ze západu. 
Větrnou cirkulaci zajišťují především západní a severozápadní větry. Rozložení četnosti 
větru v jednotlivých směrech ukazuje podrobná větrná růžice zařazená v přílohách. 
Součtová větrná růžice je uvedena v následující tabulce: 
 
Tab. č. 11 Větrná růžice území  

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet
1,70 m/s 3,03 5,59 3,66 6,99 7,91 5,21 4,59 5,19 7,85 50,02
5,00 m/s 2,77 8,28 2,70 7,16 6,90 5,52 4,44 7,29 0,00 45,06
11,00 m/s 0,40 1,42 0,23 0,34 0,07 0,47 0,56 1,43 0,00 4,92
součet 6,20 15,29 6,59 14,49 14,88 11,20 9,59 13,91 7,85 100,00
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C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod 
 
a) povrchová voda 
Dobývací prostor ložiska Výkleky přísluší podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č.292/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů1 do oblasti VII. a povodí 4-10-03 Morava od 
Třebůvky po Bečvu.  

Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka leží 
příslušný dobývací prostor při rozvodnici dílčích povodí s čísly hydrologických pořadí 4-10-
03-1260 a 4-10-03-1270 (viz obrázek 2) s názvy Říka a Kyjanka. Jeho podstatná část leží 
v povodí s číslem hydrologického pořadí 4-10-03-1260. 

Povrchový tok Říky protéká při jihovýchodním okraji dobývacího prostoru Velký Újezd (viz 
obrázky 1 až 3 a příloha 1). Báze v současnosti vytěženého ložiska (332 m n.m.) se nachází 
zhruba  7 m pod až v úrovni místní erozní základny, kterou je dno koryta toku Říky.  

  
b) podzemní voda 
Podle hydrogeologické rajonizace ČR2 se ložisko Výkleky nachází v rajonu 6612 Kulm 
Nízkého Jeseníku v povodí Moravy.  
Rajon je hydrogeologickým masívem, tj. hydrogeologickým prostředím s regionálně 
rozšířenými kolektory v přípovrchové zóně zvětralin a rozevřených puklin. Z hlediska 
tvorby odtoku podzemní vody jsou zvětraliny obvykle významnější než rozpukané 
horniny. 
Podle mapy základního odtoku3 připadá pro hlubší přirozené zasakování (odtok z pásma 
nasycení) v hodnoceném prostoru průměrně 2,5 l.s-1.km-2 srážek. Dlouhodobý koeficient 
odtoku podzemní vody (podíl odtoku podzemní vody a srážek) je zde kolem 10 %.  
V přirozeném reliéfu terénu převažuje ve vodním režimu (vedle evapotranspirace) 
povrchové a hypodermické (tj. přímé) odvodňování atmosférických srážek.  
Jen malá část srážek infiltruje až k první hladině podzemní vody v zóně zvětralinového 
pokryvu (mělká zvodeň s průlinovým oběhem) a odtéká ve směru (k jihovýchodu) 
maximálního hydraulického spádu k místní odvodňovací bázi hydrogeologického masívu, 
kterou je dno koryta Říky.  
Ve skalních horninách probíhá puklinový oběh podzemní vody v zóně zvětrávacích 
procesů (pásmo podpovrchového rozpojení puklin, hlubší zvodeň). I tato hlubší zvodeň se 
odvodňuje do drenážní zvodně sedimentární výplně údolí Říky nebo se do toku odvodňuje 
v podobě rozptýlených vývěrů a skrytých příronů. Propustnost skalních hornin závisí na 
četnosti puklin, jejich spojitosti, rozevření a kvalitě výplně. V hodnoceném prostoru jde 

                                                 
1 vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů 
2 M.Olmer-Z.Herrmann-R.Kadlecová-H.Prchalová et al. (2006) : Hydrogeologická rajonizace. Sborník 

geologických věd 23. Česká geologická služba Praha. 
3 J.Krásný a kol. (1982) : Odtok podzemní vody na území Československa. Český hydrometeorologický ústav 

Praha. 
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především o sevřené pukliny (místy vyplněné žilným křemenem), které jako transmisní 
cesty, ale i pro akumulaci podzemních vod, nemají zásadní význam.  
Hlinitá eluvia a navazující puklinové systémy v tělesech drob a slepenců mají podstatně 
příznivější předpoklady pro infiltraci a pohyb podzemní vody než jílovitá eluvia a 
zatěsněné puklinové systémy v tělesech břidlic. Na tělese břidlic může docházet 
k místnímu hromadění infiltrujících vod a ke vzniku soustředěných vývěrů. Na břidlicích 
probíhá hlavně hypodermický odtok. 
Podle provedeného terénního šetření jsou přítoky z lomových stěn nevýznamné. 
Puklinové zvodnění je vázané na bázi severní až severozápadní lomové stěny. Množství 
důlních vod je závislé na intenzitě atmosférických srážek. Důlní vody jsou odváděny do 
sběrné jímky, ze které jsou přečerpávány do toku Říky.  
Pro realizaci ověřovací čerpací (a stoupací) zkoušky4 byl v rámci ložiskového průzkumu 
(L.Kra-tochvíla a kol. 2009) vyhlouben a dočasně vystrojen vrt VL 9 (viz příloha 1). Byl 
situován na bázi 2.etáže s nadmořskou výškou ústí cca 333 m n.m. a hloubkou cca 20 m (tj. 
s dnem v nadmořské výšce cca 313 m). Přítoky do vrtu byly zaznamenány v úrovních 1,0 m 
až 2,0 m, 2,7 m, 3,6 m až 4,0 m, 4,6 m, 4,9 m, 5,0 m až 5,4 m, 5,5 m, 6,5 m, 7,7 m, 8,3 m až 
8,5 m a 8,8 m pod úrovní terénu. Jde o indikaci propustnosti horninového prostředí nejen 
v přípovrchové zóně rozpukání, ale v  celém souvrství až pod úroveň místní erozní základny 
v rámci celého či části dobývacího prostoru. 

Napjatá hladina podzemní vody byla v době hydrodynamické zkoušky v hloubce cca 0,4 m 
pod úrovní terénu, vydatnost před ukončením čerpací zkoušky 0,056 l.s-1 a maximální snížení 
hladiny podzemní vody 13,95 m.  

Z hydrodynamické zkoušky byl vypočítán průměrný koeficient filtrace hornin ve výši 1.10-6 
m.s-1 a transmisivity ve výši 1.10-6 m2.s-1 (L.Kratochvíla a kol., 2009).  

Ve smyslu klasifikace hornin podle koeficientu filtrace (J.Jetel, 19825) jde o dosti slabou až 
slabou puklinovou propustnost. Podle klasifikace hornin podle transmisivity (J.Krásný 19776) 
jde o velmi nízkou až nepatrnou transmisivitu.  

 

Minerální vody 
V blízkosti Domašova nad Bystřicí v údolí Bystřice se nachází nejbližší pramen kyselých 
minerálních vod. 
 
C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území  
Půdy v území jsou značně různorodé. V malých ostrůvcích v celém katastru se zde 
nacházejí půdy s HPJ 15, na severozápadní části katastru se nacházejí hnědé půdy s HPJ 
26 a 27, v centrální a severní části půdy mělké s HPJ 38. Největší část katastru zabírají 
půdy oglejené s HPJ 46 a 48 a v nivách potoků půdy nivní a glejové. Dále je uvedena 
charakteristika jednotlivých typů půd. 

                                                 
4 ČSN 73 6614 Zkoušky zdrojů podzemní vody 
5 J.Jetel (1982) : Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. Interní 

publikace. Český geologický úřad, Praha. 
6 J.Krásný (1977) : Hydrogeologická ročenka, str.175. Český geologický úřad, Praha. 
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Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. 
a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. 
číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a 
skeletovitosti půdního profilu). 
 
Pro dotčenou oblast platí charakteristiky: 
Klimatický region zájmové oblasti     5 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek HPJ (dle vyhl.č. 546/2002 Sb) 
(účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastnostmi charakterizovanými 
genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm 
hydromorfismu): 
 
    HPJ   Charakteristika 

15 Luvizemě modální a hnědozemě  luvické, včetně oglejených variet na svahových 
hlínách  s  eolickou  příměsí,  středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově  
příznivé  pouze s krátkodobým převlhčením 

26 Kambizemě  modální  eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně 
těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

27 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, 
brdském kambriu, flyši,  zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou 
skeletovitostí, půdy výsušné 

38 38 Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, 
vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností 

46 Hnědozemě luvické  oglejené,  luvizemě  oglejené  na svahových (polygenetických) 
hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu  až   středně skeletovité,  se 
sklonem  k  dočasnému zamokření 

48 Kambizemě  oglejené, rendziny  kambické oglejené,  pararendziny kambické 
oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, 
středně  těžké lehčí až středně těžké, bez  skeletu až středně skeletovité,  se sklonem  
k dočasnému, převážně jarnímu zamokření 

58 Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně 
těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, 
vláhové poměry po odvodnění příznivé 

71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně 
vlhčí při terasových částech úzkých niv 

 
 
C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů 
 
Geomorfologie a geologie 
Geomorfologicky je posuzovaná oblast řazena do orografické soustavy Vněkarpatské 
sníženiny, podcelku Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku 
Bečevská brána, okrsku Čekyňská pahorkatina (Czudek 1972). Bečevská brána je 
charakterizována jako plochá pahorkatina, se střední nadmořskou výškou 270 m n.m. a 
středním sklonem 2°44´. Vlastní území DP má nadmořskou výšku 320-350 m n.m. 
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Ložisko je situováno na svazích Nízkého Jeseníku, s nejvyšší kótou 379,3 m n.m. při 
severozápadní hranici dobývacího prostoru. Geomorfologický vývoj je zvýrazněný na 
jihovýchodě údolím Říky, na severozápadě údolím Kyjanky. 
Ložisko Výkleky je z regionálněgeologického pohledu součástí oblasti moravskoslezský 
spodní karbon a jednotky slezský kulm. Spodnokarbonské horniny ložiska jsou součástí 
moravického souvrství (stáří svrchní visé).  
Geologické a tektonické poměry ložiska Výkleky jsou převzaty z poskytnutého elaborátu 
L.Kratochvíly a kol. (2009). 
Vlastní ložisko probíhá ve směru SV-JZ a tvoří pravé křídlo synklinální struktury 
budované drobami, prachovci a jílovitými břidlicemi, s převahou drob, s vložkami 
slepenců. 
Surovinou ložiska jsou jemně až hrubě zrnité droby, čerstvé, ve svrchní etáži navětralé, 
deskovitě až lavicově odlučné, s hojnými polohami slepenců o mocnostech od 0,1 m do 
10 m. Drobové slepence jsou drobnozrnné, místy středně navětralé. 
Jílovité břidlice a prachovce tvoří několik vložek o mocnostech od 0,1 m do 0,7 m, jílovité 
břidlice tvoří i polohu o mocnosti až 3 m uvnitř pruhu drob. Jílovité břidlice jsou velmi 
jemnozrnné, s laminami prachovců. Obsah jemněji rytmického flyše se střídáním poloh 
prachovců a jemnozrnných drob narůstá především v jihovýchodním předpolí lomu, 
v nižších partiích terénu. 
Skrývku ložiska tvoří lesní humus, zvětraliny (eluvia) skalního podloží a antropogenní 
navážky. Patu svahu při korytě Říky budují deluviální kamenitopísčité hlíny, dno koryta 
Říky fluviální písčité hlíny. 
Hlavní tektonické porušení ložiska je ve směru V–Z a probíhá jižní částí zájmového 
území. Ověřená mocnost tektonické linie činí cca 0,8 m a projevuje se pouze větším 
rozpukáním drob v nejbližším okolí.  
Vrstevnatost na ložisku je deskovitá až tlustě lavicovitá. Puklinové systémy jsou většinou 
sevřené, limonitizované, místy vyplněné žilným křemenem.   

  
Poddolovaná území, sesuvy 
se v místě realizace záměru nenacházejí. 
 
Eroze 
S ohledem na charakter nadložních vrstev i skladbu ložiska jeví těžební prostor jen 
omezené známky eroze ve svrchních vrstvách při déletrvajících prudkých srážkách. 
Erozní vlivy se v místech porostlých lesem neprojevují. 
 
Další přírodní zdroje 
Za neobnovitelný přírodní zdroj (v případě rekultivace na vodní plochu) je nutno pokládat 
zemědělskou půdu a PUPFL, tento zdroj bude v rámci postupného záboru ZPF a PUPFL 
v řešeném území v převážné většině spotřebován. 
 
Jiné neobnovitelné přírodní zdroje se v kontaktu se zájmovým územím navrhované těžby 
štěrkopísků nenacházejí. 
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C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, 
flora, ekosystémy, krajina) 
 
Většina okresu patří květeně oblasti středoevropské s teplomilnou květenou, v níž zejména 
v předmětné oblasti dominují lesy. Krajinná mimolesní zeleň je tvořena převážně listnatými 
autochtonními dřevinami. V nivách převažuje olše (Aldus glutinosa), vrba (Salix ssp.) a 
topoly (Populus ssp.). Na mezích se vyskytuje dub (Quercus robur), jasan (Fraxinus 
excelsior), lípa (Tilia cordata), bříza (Betula verrucosa), javor (Acer pseudoplatanus, 
platanoides), akát (Robinia pseudoacacia), a jeřáb (Sorbus aria). 
Současnou vegetaci tvoří převážně výsadby smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní 
(Pinus sylvestris), méně také dub červený (Quercus rubra) při severozápadním okraji. 
Potenciálně přirozenou vegetací je Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum). Keřové patro je 
jen místy, tvoří jej zejména bez černý (Sambucus nigra) anebo zmlazující dřeviny. Na 
okrajích lomu a v lesních lemech je pak hojná bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika 
(Populus tremula), které na většině území zmlazují. 

Keřové patro je bohaté na bez černý (Sambucus nigra), šípek (Rosa canina), hloh 
(Crataegus oxycantha, monogyna), brslen (Euonymus europaeus), lísku (Corylus 
avellana).  
Fytogeografické členění území vyplývá z následujícího obrázku: 

 
Fauna je součástí paleoarktické zoogeografické oblasti, patří k její eurosibiřské podoblasti 
tvořené zónou listnatých lesů a zónou stepi. Z hlediska fauny má pro zájmové území význam 
fauna vázaná na lesní půdu.   
Nejrozšířenější spárkatou lesní zvěří je srnec. Ze savců jsou zastoupeni zejména zajíci, 
lišky, králíci, veverky, lasice, křečci, poměrně častý je výskyt netopýrů. Z ptactva se 
vyskytují základní druhy, pro něž je významným biotopem zejména lesní porosty, které 
jsou v předmětném území základním prvkem, např. sýkora, budníček, střízlík, brhlík a 
sedmihlásek, kukačky, žluny, strakapoudi a straky. 
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Z plazů se v území běžně vyskytuje ještěrka obecná, vzácná není zmije, ve vlhkých 
polohách užovka obojková a slepýš. V blízkosti vodních toků se hojně vyskytují 
obojživelníci, a to i ohrožené druhy. 

 
Dále je uveden systematický přehled obratlovců zjištěných v prostoru uvažovaného 
záměru a jeho širšího okolí. Zvláště chráněné a biologicky významné druhy jsou v 
přehledu proznačeny (níže v textu jsou tyto blíže komentovány). U každého druhu je 
uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve 
znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., podle 
Červených seznamů ČR (Šťastný & Bejček 2003, Zavadil & Moravec 2003, Anděra & 
Červený 2003). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS 
nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS. 
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO – Kriticky 
ohrožený druh; Červené seznamy obratlovců ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý 
na území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený 
druh, EN – Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo 
dotčený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. 
I, II, IV – druh je uveden v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.  
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PŘEHLED ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH A VZÁCNÝCH DRUHŮ 

U většiny druhů lze i přes současné znalosti často obtížně stanovit, zda nemohou být záměrem 
alespoň do určité míry ovlivněny. Zcela minimální anebo žádné dotčení lze předpokládat 
u druhů, u nichž je možno hodnotit výskyt jako náhodný bez konkrétních vazeb na zájmové 
území. Jedná se o druhy, které jsou silněji vázány na jiné biotopy, než které jsou zastoupeny 
v zájmovém území, a které budou dotčeny. Jsou to především druhy, které nad územím pouze 
protahují, resp. se vyskytují způsobem, který neprokazuje jejich výhradní vázanost na území 
dotčené záměrem.  
Z hlediska stávající legislativy platné v ochraně přírody je především vhodné upozornit 
na výskyt těch druhů, které jsou zvláště chráněny zákonem dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 
Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, a to v následujících kategoriích:  

Druhy silně ohrožené (12 v kategorii SO) 
čolek obecný Lissotriton vulgaris  
skokan zelený Rana klepton esculenta   
ještěrka obecná Lacerta agilis  
slepýš křehký Anguis fragilis  
čáp černý Ciconia nigra  
krahujec obecný Accipiter nisus   
holub doupňák Columba oenas   
žluva hajní Oriolus oriolus  
netopýr vodní Myotis daubentonii 
netopýr rezavý Nyctalus noctula  
netopýr ušatý Plecotus auritus  
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus  
 
Druhy ohrožené (10 v kategorii O) 
ropucha obecná Bufo bufo  
užovka obojková Natrix natrix  
jestřáb lesní Accipiter gentilis  
výr velký Bubo bubo  
rorýs obecný Apus apus  
vlaštovka obecná Hirundo rustica  
lejsek šedý Muscicapa striata  
ťuhýk obecný Lanius collurio  
krkavec velký Corvus corax  
veverka obecná Sciurus vulgaris    
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Dále je upozorněno na výskyt druhů, uvedených v Červeném seznamu obratlovců ČR 
(ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003, ANDĚRA & ČERVENÝ 2003), které 
však současně nejsou zákonem chráněny: 
 Druhy téměř ohrožené (5 v kategorii NT) 
skokan hnědý Rana temporaria 
lejsek bělokrký Ficedula albicollis 
jiřička obecná Delichon urbica  
vrána šedá Corvus cornix  
zajíc polní Lepus europaeus 

 Druhy málo dotčené (5 v kategorii LC) 
kalous ušatý Asio otus  
žluna zelená Picus viridis   
datel černý Dryocopus martius  
vrabec domácí Passer domesticus     
vrabec polní Passer montanus  
 
 Druhy zranitelné (2 v kategorii VU) 
strakapoud malý Dendrocopos minor  
žluna šedá Picus canus  
 
Pouze pro informaci upozorňuji na výskyt druhů z Přílohy I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících 
ptáků a druhů z přílohy II a IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin. 

 Druhy přílohy I (Celkem 6 druhů uvedených v příloze) 
čáp černý Ciconia nigra 
výr velký Bubo bubo 
žluna šedá Picus canus  
datel černý Dryocopus martius 
lejsek bělokrký Ficedula albicollis 
ťuhýk obecný Lanius collurio 
 Druhy přílohy IV (Celkem 5 druhů uvedených v příloze) 
ještěrka obecná Lacerta agilis  
netopýr vodní Myotis daubentonii  
netopýr rezavý Nyctalus noctula  
netopýr ušatý Plecotus auritus  
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus  

 
Krajina, krajinný ráz 
Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. dán nejen mírou 
uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého 
využívání krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného 
rázu je uchování základního charakteru krajiny a jejího vhodného dotváření tak, aby byla 
udržena či zvýšena její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité oblasti či místa. Před 
činnostmi, které by mohly vést ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty, je krajinný 
ráz chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy musí respektovat zachování dominant krajiny, 
VKP, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pro veškeré činnosti, které by mohly 
krajinný ráz ovlivnit,  je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná dynamická struktura krajinných 
prvků s tím, že širší zájmové území vykazuje  členitý charakter krajiny s rozsáhlými 
lesními porosty, které brání dálkovým pohledům na lom prakticky ze všech směrů.  
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Na určení krajinného rázu se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména 
následující hlavní složky: 

 
krajinná složka    projev význam pro daný záměr 
rozsáhlé plochy orné půdy   negativní malý (jen okrajový výskyt) 
lesní porosty      pozitivní    velký (budou významně 

         dotčeny)   
doprovodné kulisy a linie dřevin  pozitivní nulový (v lokalitě se  

         nevyskytují) 
vodní toky     pozitivní střední (budou dotčeny  

         okrajově)  
vodní plochy     pozitivní velký (budou výsledkem 

         realizace záměru)   
louky                                                         pozitivní         nulový (nevyskytují se) 

 zástavba nejbližších sídelních útvarů  neutrální obytná zástavba mimo  
         pohledový horizont 

historické dominanty v sídlech            pozitivní nulový (nevyskytují se) 
technické stavby    negativní nulový (nevyskytují se) 
výškové objekty (bodové dominanty)                 negativní            nulový (nevyskytují se) 
komunikace     negativní střední (v blízkosti, mimo 
         pohled. horizont) 
vedení VN, VVN    negativní nulový (nevyskytuje se) 

Lokalita se nachází v mělké dolině asi 8,5 km SZ od Lipníka nad Bečvou. Terén katastru 
je členitý, většinu katastru Výkleků i Velkého Újezdu tvoří zemědělská půda, východní 
polovina Výkleků a severní část Velkého Újezdu je lesnatější. Katastry Výkleků a 
Velkého Újezdu obsahuje kromě orné půdy i polní komunikace, louky, pastviny, nivy 
drobných vodotečí a remízky. Souvislý lesní porost se nachází až za východní hranicí 
katastru. 

Charakter osídlení 
  
 Výstavba Výkleků je vesnického typu, jedno- až dvoupodlažní, zčásti rozvolněná 
(ve směru od Tršic), zčásti volně obestavěná s místní zelení. Náves je orientována ve 
směru S-J, zástavba je kompaktně sevřena kolem návsi. U Velkého Újezdu je výstavba 
soustředěna kolem náměstí a dále pokračuje podél místních komunikací paprskovitě od 
středu. Typ zástavby je obdobný jako u Výkleků, s místně se vyskytujícími 
vícepodlažními domy. 
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C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí 

 
Hmotný majetek 
V území dotčeném těžbou se nenacházejí žádné objekty, které by mohly být činností 
v lokalitě poškozeny. Jeden z rodinných domů je situován v těsné blízkosti výjezdu 
z lomu. U tohoto objektu byla prováděna měření seismických účinků a hluku, a nebylo 
zde  prokázáno překročení limitních hodnot. 
 
Vztah k územně plánovací dokumentaci 
Vyjádření stavebních úřadů v Přerově (pro část DP nacházející se ve správním území obce 
Výkleky) a ve Velkém Újezdu (pro část DP nacházející se ve správním území městyse 
Velký Újezd) jsou zařazena v přílohách dokumentace. Obě obce v současné době pracují 
na změnách územních plánů, v nichž je záměr zakotven. 
 
V územních plánech obou obcí je dobývací prostor v plném rozsahu zakreslen, není v nich 
však označen jako plocha pro průmysl nebo plocha pro těžbu nerostů. Pozemky 
nacházející se v tomto DP jsou zčásti zařazeny do PUPFL nebo ZPF. 
Dobývací prostor Velký Újezd byl vyhlášen pravomocným rozhodnutím a plocha jím 
ohraničená je tedy určena pro těžbu nerostů. Podle definice uvedené v odst. 3 § 25 zákona 
č. 44/1988 Sb. (horní zákon): „(3) Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního 
ložiska určitého nerostu nebo skupiny nerostů.“  
Dále podle § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) platí, že : „(5) Obec 
je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně 
vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze 
rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací 
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dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“ V ZÚR 
Olomouckého kraje, jak již bylo uvedeno v kapitole B, je ložisko ve Výklekách (DP 
Velký Újezd) určeno celé k dotěžení. V tomto smyslu je třeba na územní plány obcí 
pohlížet.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že zařazení pozemků do PUPFL nebo orné půdy nemá vliv na 
skutečnost, zda na těchto plochách je těžba v souladu s územními plány obcí či nikoliv. 
Do doby odnětí ze ZPF nebo PUPFL nelze v souladu s příslušnými právními předpisy 
v ochraně půdy těžit, nic však nebrání po vypořádání střetů zájmů na těchto plochách 
odnětí povolit, což se také průběžně v DP děje. 
 
Dle názoru zpracovatelky dokumentace je tedy záměr v souladu s územními plány obou 
dotčených obcí. 

 
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 

z hlediska jeho únosného zatížení 
 
Kvalita životního prostředí v lokalitě a jejím okolí pro jednotlivé složky životního 
prostředí je popsána v částech C.1. a C.2. Území dotčené vlastním záměrem je lokálně 
nestabilní  (v již roztěžené části se stupněm ekologické stability 0), u okolních lesních 
porostů se s ohledem na monokultury jehličnanů dá hovořit o území se stupněm 
ekologické stability 2-3.  
Ekologicky stabilnější území se pak nacházejí ve větší vzdálenosti od lokalit záměru 
v EVL a SPA Libavá. 
 
Celkově je možno konstatovat, že podle hodnocení jednotlivých složek životního 
prostředí ani podle jeho komplexního hodnocení není v území překročeno jeho únosné 
zatížení. Tomuto hodnocení nasvědčuje i schválení ložiska k těžbě v rámci ZÚR 
Olomouckého kraje. 

 
Extrémní poměry v lokalitě nejsou známy. 
 
Prvky ÚSES jsou v posuzovaném území situovány mimo území s přímými vlivy, 
z dosavadního průběhu těžby v území je možno usuzovat, že funkčnost těchto prvků 
zůstane v plné míře zachována, resp. může při vhodné rekultivaci dojít i k jejímu posílení.  
Lokalita je fytocenologicky nepříliš významná, po stránce fauny se zde vyskytují některé 
zvláště chráněné druhy. Záměr však nebude mít na tyto druhy významný negativní vliv. 

 
Z hlediska ochrany obyvatelstva  záměr nevykazuje nadměrné negativní vlivy, které by 
způsobovaly významné ovlivnění pobytové pohody v obytných sídlech. 
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ     
                VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
  
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)   

Na základě všech dostupných podkladů, provedeného místního průzkumu, porovnání 
úrovně znečištění v lokalitě, výsledků rozptylové a hlukové studie a srovnání s obdobnými 
záměry jsou dále v tomto oddílu hodnoceny podstatné negativní vlivy, které se mohou při 
realizaci posuzovaného záměru projevit. Hodnocení negativních vlivů vedlo k návrhu opatření 
pro fázi přípravy, provozu i ukončení záměru, které jsou dále zapracovány do dokumentace a 
budou se promítat do následných řízení o povolení těžby v lokalitě. 
Hodnocení míry vlivů je vždy subjektivní a je ovlivněno osobními zkušenostmi a zaujatostí 
hodnotící osoby, jeho citlivostí a dalšími faktory.  
Pokud bude v této části použit výraz „trvalé“, má se na mysli vliv trvající i po ukončení hornické 
činnosti v lokalitě, tedy do ukončení rekultivace celého dobývacího prostoru. Výraz „stálé“ 
označuje vliv trvající po celou dobu těžby, vlivy „vratné“ jsou vlivy, které po ukončení činnosti, 
která je produkuje, zcela pominou bez jakýchkoliv následků. 

Z možných negativních vlivů na obyvatelstvo  a životní prostředí jsou nejzávažnějšími : 
- emise z těžby a úpravy kameniva a dopravy, 
- hlukové vlivy, 
- zábor zemědělské půdy a lesních pozemků, 
- vznik nové vodní plochy místo lesních porostů a s tím související změna krajiny. 
  
Tento oddíl se vzhledem k možnosti ovlivnění ovzduší bude částečně překrývat s oddílem 
Vlivy na ovzduší a Vlivy na hlukovou situaci. Údaje, které jsou uváděny v tomto oddílu, 
nebudou již opakovány v oddílech, které se s ním z hlediska specifikace zjištěných hodnot  
překrývají. 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 

Obecně k hodnocení zdravotních rizik 

Použitá metodika v Hodnocení vlivů na veřejné zdraví: 
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je  využívána metoda 
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).  
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu 
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.  
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Tyto limitní hodnoty někdy  představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a 
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou být 
imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku 
z dopravy.  
U látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik 
jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka 
z hlediska ochrany zdraví. Setkáváme se též se situacemi, kdy v podstatě jediným 
důvodem zpracování i obsáhlých analýz rizika jsou obavy veřejnosti, zejména při 
projednávání umístění nových provozů a zavádění nových technologií. I tyto situace je 
třeba považovat za legitimní důvod ke zpracování analýzy rizika, jejímž cílem je podání 
adekvátní informace a vyvrácení neodůvodněných a stresujících obav lidí.   
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek 
prostředí  byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO).  
Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České 
republice, konkrétně Manuál prevence  v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení 
zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický 
pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení 
zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby 
k hodnocení zdravotních rizik.  
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru 
existence reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce 
prostředí, exponováni lidé. V případě posuzovaného záměru těžby štěrkopísků přichází do 
úvahy především expozice hluku a znečištěnému ovzduší.  
 
Zdravotní rizika pro obyvatelstvo 
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru 
existence reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce 
prostředí, exponováni lidé. V případě posuzovaného záměru těžby kameniva přichází do 
úvahy především expozice hluku a znečištěnému ovzduší.  
K významným vlivům patří i psychologické reakce obyvatel na nevratnou změnu krajiny 
v blízkosti jejich sídel. V daném případě, kdy se jedná o pokračování již probíhající 
činnosti, změna krajiny je pozvolná a z ekologického hlediska i z hlediska vlivů na 
obyvatelstvo téměř nekonfliktní, se nepředpokládá významný negativní vliv tohoto 
faktoru.  

Zdravotní riziko hluku 
Jako hluk se obecně označuje každý zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu 
na jeho intenzitu. Nepříznivé účinky hluku na zdraví zahrnují jak možnost přímého 
poškození sluchového aparátu při působení vysokých intenzit hluku, tak účinky 
nespecifické, spočívající v ovlivnění funkcí různých systémů organismu i při nízké úrovni 
hlukové expozice. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v 
současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, 
rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou 
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např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění 
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.  
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti 
a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních 
rizik hluku z definice zdraví WHO, podle které se za zdraví nepovažuje pouze 
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, 
psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot 
hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o 
nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení 
spánku.       
Hluková studie, zpracovaná výpočtovým programem HLUK+pásma – verze 8.11:profi8, 
hodnotí  hlukovou zátěž související s těžbou a dopravou kameniva v referenčních bodech 
umístěných na okraji nejbližší obytné zástavby. Lom bude provozován jen v denní době, 
hluková studie se proto zabývá výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku pouze 
pro denní dobu, a to v roce 2010. Výpočet je proveden pro průměrný roční objem těžby 
350 000 t/rok a výjimečný maximální objem těžby 600 000 t/rok. 
Doprava je hodnocena v předvídatelném úseku, kde je také hluková zátěž z dopravy 
nejvyšší – tedy na komunikaci u výjezdu z lomu. 
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků expozice hluku je možné 
orientačně  vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové 
hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí v denní 
době, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro 
větší část populace s průměrnou citlivostí vůči hluku.  

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h ) 

dB(A) Nepříznivý účinek 

< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení ¤        

Zhoršené osvojení řeči a 
čtení u dětí   

      

Ischemická choroba 
srdeční  

      

Zhoršená komunikace 
řečí 

      

Silné obtěžování 

 

      

Mírné obtěžování 

 

      

¤ přímá expozice hluku v interiéru  

Z tabulky a výše uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že předpokládaná hluková 
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expozice z provozu kamenolomu včetně veškeré dopravy ve výpočtových bodech na 
hranici zástavby Výklek bude i po zvýšení objemu těžby podle posuzovaného záměru 
splňovat hygienické limity.    

Zdravotní riziko znečištění ovzduší 
Rozptylová studie hodnotí pomocí rozptylového modelu SYMOS´97 imisní situaci 
zájmového území v okolí lokality záměru. Do výpočtu je zahrnut jak stacionární, tak 
liniový zdroj emisí (těžba a doprava s ní související). Výpočet imisních koncentrací je 
proveden pro hlavní škodliviny z dopravy, konkrétně oxid dusičitý, oxid uhelnatý, 
suspendované částice PM10 a benzen.  
Výstupem je grafické znázornění na základě výpočtu imisních koncentrací v pravidelné 
síti referenčních bodů a konkrétní hodnoty vypočtené ve vybraných referenčních bodech.  
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro průměrnou roční těžbu 350 000 t a  
výjimečnou maximální roční těžbu 600 000 tun. Výstupy výpočtů jsou uvedeny pro 
výhledový stav rok 2010.    
Vypočtené hodnoty imisního příspěvku hodnocených škodlivin z provozu lomu a z 
celkové intenzity dopravy nedosahují hodnot, které by zásadně ovlivňovaly 
předpokládanou celkovou imisní situaci dané lokality, s výjimkou částic PM10, jejichž 
koncentrace jsou zejména v místě těžby významné a u nichž dochází podle rozptylového 
modelu k překračování maximálních denních imisních koncentrací po krátkou dobu v roce 
(15-21 dnů, legislativně přípustných je 35 dnů). Rozdíl mezi průměrným a maximálním 
objemem těžby je zde minimální, navíc je třeba přihlédnout k tomu, že u průměrného 
objemu těžby (v rozptylové studii označené jako stávající stav) jsou imisní podíly 
jednotlivých škodlivin již zahrnuty v imisním pozadí. 
Dále je třeba říci, že se jedná o model, který nemůže postihnout všechny okolnosti týkající 
se terénu, protiprašné funkce porostů, umístění úpravny pod úrovní terénu apod. V roce 
2003 bylo v lokalitě provedeno sledování plnění depozičního limitu pro PM10, kdy bylo 
konstatováno, že limit 12,5 g/m2 byl s přehledem splněn (výsledek byl kolem 3 g/m2). 
Příspěvkové hodnoty škodlivin ze spalovacích motorů jsou s ohledem na současné imisní 
pozadí zanedbatelné.  
Vdechování pevných částic v ovzduší má podle současných poznatků za následek zvýšení 
nemocnosti a úmrtnosti obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již při 
nízké úrovni expozice pod současnými imisními limity. Převládá proto názor, že u této 
škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém účinku.   
Prokázanými účinky krátkodobé expozice výkyvům imisních koncentrací PM10 je 
přechodné zvýšení respiračních a kardiovaskulárních potíží, vyšší počet akutních 
hospitalizací, vyšší spotřeba léků a zvýšení úmrtnosti. Postižena je především citlivá část 
populace, tedy především lidé s vážnými nemocemi srdečně-cévního systému a plic, starší 
lidé a kojenci.  
Účinky jsou pozorovány během a několik dní po epizodě výrazného zvýšení denní imisní 
koncentrace. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného 
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí.   
Jako kvantitativní vztah akutní expozice a účinku uvádí WHO v roce 2005 v 
aktualizovaných doporučeních pro kvalitu ovzduší zvýšení celkové úmrtnosti zhruba o 0,5 
% při nárůstu denní průměrné koncentrace PM10 o 10 μg/m3 nad 50 μg/m3.  
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Hodnotu 50 μg/m3 (jako 99.percentil, tedy 4 nejvyšší hodnotu v roce) WHO doporučuje 
jako limit průměrné denní  koncentrace, která by měla sloužit k prevenci výskytu imisních 
výkyvů, vedoucích k podstatnému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti.  
Studie věnované dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší prokazují 
účinky ještě závažnější především v podobě ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na 
onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a 
projevuje se i při velmi nízkých koncentracích nedaleko nad přírodním pozadím, které se 
v USA a západní Evropě odhaduje na 3 – 5 μg/m3 PM2,5. Zvýšení průměrné roční 
koncentrace PM2,5 o 10 μg/m3 zvyšuje podle výsledků největších epidemiologických 
kohortových studií celkovou úmrtnost exponované populace o 6 %.   
Jak vyplývá z výše uvedených dat, lze předpokládat, že imisní koncentrace 
suspendovaných částic v zájmové lokalitě, stejně jako na většině území ČR, nepříznivě 
ovlivňují respirační nemocnost a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel a imisní 
příspěvek z provozu lomu a související dopravy se na tomto stavu nevyhnutelně určitou 
mírou podílí.   
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější 
benzen. Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí 
standardního postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy. Jelikož jde o pozdní účinek 
na základě dlouhodobé chronické expozice, je hodnocení rizika  založeno na kvantifikaci 
míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.  
Rozptylová studie udává pro rok 2010 při maximálním objemu těžby průměrné roční 
koncentrace kolem 0,00004-0,00025 μg/m3. Rozdíl mezi průměrnou a maximální těžbou 
je opět minimální. 
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost 
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené  
škodliviny.  
Při hodnocení bezprahového karcinogenního účinku se vychází z principu společensky 
přijatelného rizika, tedy míry navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci, která 
je považována za nevýznamnou a ještě akceptovatelnou. Toto společensky přijatelné 
riziko se uvádí v rozmezí od 1x10-4, tedy 1 případ onemocnění na 10 000 exponovaných 
osob (tuto hodnotu rizika používá při stanovení tolerovatelných koncentrací např. 
holandský národní ústav pro zdraví a životní prostředí) až  1x10-6, tedy jeden případ 
onemocnění na milion exponovaných osob, používaný např. US EPA a často uváděný 
v různých metodických materiálech. Podle MZ ČR je prakticky vzhledem k nejistotě 
odhadu expozice i vlastního stanovení referenční hodnoty možné za hraniční přijatelné 
rozmezí rizika považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6 (tedy do 10 případů 
onemocnění na milion exponovaných osob).  
Je tedy zjevné, že celková imisní zátěž benzenem se v dané lokalitě pohybuje v rozmezí 
přijatelného rizika. V každém případě imisní příspěvek benzenu ze zdrojů hodnocených 
rozptylovou studií není z hlediska karcinogenního rizika významný a vlastní příspěvek 
z provozu štěrkovny a související dopravy je zcela zanedbatelný.  
Z hodnocení vlivů záměru  na veřejné zdraví vyplývají tyto hlavní závěry: 
Z výstupů zpracované hlukové a rozptylové studie vyplývá, že těžba kameniva včetně 
obslužné dopravy nebude pro obyvatele v okolí zdrojem neúnosného zdravotního rizika 
hluku nebo imisí škodlivin z ovzduší, nicméně zejména u částic PM10 se jedná o 
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významný jev, který po krátkou dobu v roce ovlivňuje ovzduší v lokalitě.   
Předpokládaný imisní příspěvek suspendovaných částic frakce PM10 může teoreticky 
zejména za zhoršených povětrnostních a rozptylových podmínek v malé míře zvyšovat 
zdravotní riziko nepříznivého vlivu znečištění ovzduší. Jedná se však o vliv kvantitativně 
velmi obtížně hodnotitelný. Přesto však indikuje opodstatněnost důsledné realizace 
opatření k minimalizaci sekundární prašnosti při manipulaci a dopravě štěrku, zejména 
zkrápění a čištění účelové komunikace na výjezdu z lomu.  
 
Podrobnější údaje a citace rozptylové studie budou uvedeny v následující kapitole. 
 
Ekonomické a sociální aspekty vlivů na obyvatelstvo 
 
Záměr přispěje k zachování stávající zaměstanosti v území.  
Záměrem nebudou znehodnocovány majetky obyvatel.  

 
Narušení faktoru pohody 
Těžba a úprava kameniva jako stacionární zdroj se na pobytové pohodě může mírně 
negativně projevit, avšak se vzdalující se těžbou od obytné zástaby, což je předmětem 
záměru, tyto vlivy budou postupně mírně klesat. V případě průměrného ročního objemu 
těžby zůstanou veškeré vlivy pod hodnotami současného stavu, v době výjimečného 
maximálního objemu těžby dojde k jejich mírnému nárůstu. Nejvíce ovlivněným domem 
je dům u výjezdu z lomu. Převažující škodlivinou jsou prachové částice PM10. 
 
Faktor pohody nebude negativně ovlivněn dopravou, neboť doprava vytěžené suroviny 
k odběratelům nevede přes obytnou zástavbu.  
 
Z hlukových vlivů se na stavu v území mohou nejvíce projevit clonové odstřely, které 
jsou však otázkou jednorázového vysokofrekvenčního hluku, u kterého s ohledem na 
vzdálenost obytné zástavby není předpoklad překročení hlukového limitu. 

 
Vlivy na obyvatelstvo jsou na základě výše uvedených skutečností charakterizovány jako 
neohrožující za běžných podmínek veřejné zdraví, z hlediska frekvence trvalé, proměnné, 
v plné míře vratné. Těmito vlivy bude dotčena nejbližší obytná zástavba směrem k lomu 
(obytný dům u výjezdu z lomu ve Výklekách), s postupem těžby budou vlivy na 
obyvatelstvo mírně slábnout z důvodu větší vzdálenosti od obytné zástavby. 
U obce Výkleky předkládá oznamovatel k posouzení omezení průjezdu na 1 vozidlo za 
hodinu, což by se využívalo zejména u cílové dopravy v tomto směru, kde doprava po 
komunikaci E442 není možná nebo je neúčelná s ohledem na cíl dopravy. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Vlivy na ovzduší jsou podrobně hodnoceny rozptylovou studií, která je zařazena v příloze 
dokumentace. Hodnoty imisních koncentrací sledovaných škodlivin byly vypočteny pro 
výjimečný maximální objem těžby 600 tis t/rok a stávající stav reprezentovaný průměrnou 
těžbou 350 000 t/rok. 
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Imisní limity 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.  
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou 
předmětem výpočtu rozptylové studie. 

Tab. č. 12 Imisní limity – ochrana zdraví lidí 

Znečišťující 
látka Doba průměrování Imisní limit 

Přípustná četnost 
překročení za kalendářní 

rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg/m3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg/m3 - 

Oxid uhelnatý Maximální denní osmihodinový 
průměr 10 mg/m3 - 

PM10   24 hodin 50 μg/m3  35 

PM10   1 kalendářní rok 40 μg/m3  - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg/m3  - 

Tab. č. 13  Meze tolerance: [μg/m3] 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 30 20 10 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 6 4 2 

Benzen 1 kalendářní rok 4 3 2 1 
 

Pro sledování vlivů na kvalitu ovzduší v území byly zvoleny následující referenční body: 

Referenční body 

 
 

1 2 3 

4 5 
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Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací jsou vypočteny v areálu kamenolomu (zejména PM10), 
případně u komunikace III/43618. Mimo areál kamenolomu jsou vypočtené koncentrace PM10 
výrazně nižší. Rozložení izolinií v lokalitě je zřejmé z grafických příloh.  
 
Tab.č. 14 Nejvyšší vypočtené hodnoty  PM10   

Průměrné denní koncentrace 
[μg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace  
[μg/m3 ] 

Těžba 
[t/rok] Vypočtená 

hodnota 
Imisní 
limit % limitu Vypočtená 

hodnota 
Imisní 
limit % limitu Imisní 

pozadí % pozadí 

350 000  322,8 645,6 26,26 65,7 84,7 

600 000 441,6 
50 

883,2 45,02 
40 

112,6 
~ 31 

145,2 

 
Tab.č. 15 Nejvyšší vypočtené hodnoty  NO2   

Maximální hodinové koncentrace 
[μg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[μg/m3 ] 

Těžba 
[t/rok] Vypočtená 

hodnota 
Imisní 
limit % limitu Vypočtená 

hodnota 
Imisní 
limit % limitu Imisní 

pozadí % pozadí 

350 000  0,752 0,37 0,016 < 0,1 < 0,1 

600 000 0,758 
200 

0,38 0,021 
40 

< 0,1 
~ 20 

0,1 

 
Tab.č. 16 Nejvyšší vypočtené hodnoty  benzenu 

Průměrné roční koncentrace  
[μg/m3 ] 

Těžba 
[t/rok] 

Vypočtená hodnota Imisní limit % limitu Imisní pozadí % pozadí 

350 000  0,00084 < 0,1 < 0,1 

600 000 0,00103 
5 

< 0,1 
~ 2 

< 0,1 

 
U hodinových a denních koncentrací je vždy uvedena maximální hodnota, tzn., že 
v průběhu roku teoreticky tato maximální hodnota nebude překročena.  
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtených ve vybraných 
referenčních bodech různě vzdálených od posuzovaného záměru.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
Ing. Pavla Žídková                                                                                                        Pokračování těžby v DP Velký Újezd      
                                                                                                               dokumentace ve smyslu z.č. 100/2001 Sb. – VI/2010  
 
 

71  
Tab.č. 17 A Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech 

Maximální hodinové koncentrace NO2 
[μg/m3] 

Průměrné roční koncentrace NO2   
[μg/m3] 

limit 200 μg/m3 limit 40 μg/m3 Číslo profilu 

Průměrný stav 350 
tis. t/rok 

Maximální objem 
těžby 600 tis. t/rok 

Průměrný stav 350 
tis. t/rok 

Maximální objem 
těžby 600 tis. t/rok 

1 0,30 0,28 0,0043 0,0059 

2 0,20 0,21 0,0024 0,0034 

3 0,10 0,13 0,0011 0,0017 

4 0,12 0,14 0,0009 0,0014 

5 0,12 0,15 0,0009 0,0013 
 
Tab.č. 17 B Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech 

Maximální denní koncentrace PM10 
[μg/m3] 

Doba překročení koncentrace 2 μg/m3 
[den/rok]  

limit 50 μg/m3 limit 35 dnů/rok Číslo profilu 

Průměrný stav 350 
tis. t/rok 

Maximální objem 
těžby 600 tis. t/rok 

Průměrný stav 350 
tis. t/rok 

Maximální objem 
těžby 600 tis. t/rok 

1 102,8 176,2 21 21 

2 86,2 147,7 21 21 

3 45,9 78,6 20 21 

4 38,6 66,1 17 18 

5 52,7 90,4 15 17 
 

Tab.č. 17 C Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech 

Průměrná roční koncentrace PM10 
[μg/m3]  

Průměrná roční koncentrace benzenu 
[μg/m3] 

limit 40 μg/m3 limit 5 μg/m3 Číslo profilu 

Průměrný stav 350 
tis. t/rok 

Maximální objem 
těžby 600 tis. t/rok 

Průměrný stav 350 
tis. t/rok 

Maximální objem 
těžby 600 tis. t/rok 

1 5,69 9,76 0,00019 0,00025 

2 3,47 5,95 0,00008 0,00013 

3 1,59 2,73 0,00004 0,00006 

4 1,19 2,03 0,00003 0,00004 

5 1,02 1,74 0,00003 0,00004 
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Hodnocení vypočtených hodnot jednotlivých škodlivin 
Znovu je třeba zopakovat, že se jedná o model, který nemůže postihnout všechny 
okolnosti týkající se terénu, protiprašné funkce porostů, umístění úpravny pod úrovní 
terénu apod. V roce 2003 bylo v lokalitě provedeno sledování plnění depozičního limitu 
pro PM10, kdy bylo konstatováno, že limit 12,5 g/m2 byl s přehledem splněn (výsledek 
byl kolem 3 g/m2). 
Provozem kamenolomu je jeho okolí výrazněji ovlivněno zejména imisemi tuhých látek. 
Vypočtené denní koncentrace částic frakce PM10 dosahují v kamenolomu hodnot vysoce 
převažující hodnotu imisního limitu, mimo dobývací prostor vypočtené hodnoty výrazně 
klesají. Tyto vysoké koncentrace jsou způsobeny zejména zpracováním kameniva (drcení, 
třídění) a pojezdem vozidel po ploše dobývacího prostoru.  
Vypočtené emise PM10 v kapitole 2.2. této studie lze ovšem charakterizovat jako přibližný 
odhad pro suchý materiál (tyto emise jsou dány vlastnostmi prachu - vlhkost, struktura, 
podíly jednotlivých frakcí), přičemž minimálně část technologií bude skrápěna (přesypy) 
a v případě dalších nadmíru prašných míst se předpokládá přijmutí dalších opatření ke 
snižování prašných emisí. V kamenolomu je dále k dispozici skrápěcí vůz pro snižování 
emisí prachu z areálových komunikací. Emise tuhých látek tedy bude různá v závislosti 
na počasí a charakteru provozu lomu. Pro výpočet emisí z technologií kamenolomu jsou 
použity emisní faktory uvedené na stránkách Ministerstva životního prostředí ("Stanovení 
emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií které 
emise TZL na plošných zdrojích snižují", DEAL, s.r.o., 2008).  
Před porovnáním vypočtených hodnot s hodnotou imisního pozadí je též vhodné 
poznamenat, že vypočtené koncentrace u průměrného provozu kamenolomu 
(350 000 t/rok) jsou již součástí stávajícího imisního pozadí a nedojde zde tedy k žádným 
změnám.  
 
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální 
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních 
koncentrací mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by 
podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené 
hodnoty denních koncentrací jako velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. 
Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných zdrojů znečištění popisují spíše průměrné 
roční koncentrace znečišťujících látek. 
 
Imise PM10 

Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten více 
než 300 μg/m3 pro průměrný stav (350 000 t/rok) a více než 400 μg/m3 pro maximální stav 
(600 000 t/rok), ovšem přímo v areálu lomu, ve vzdálenějších lokalitách pod 100 - 150 
μg/m3. Ve vybraných profilech jsou vypočteny příspěvky denních koncentrací od 52 do 
103 μg/m3 (350 000 t/rok), resp. od 90 do 176 μg/m3 (600 000 t/rok). Tyto hodnoty sice 
znamenají překročení hodnoty imisního limitu (50 μg/m3), ovšem doba překročení 
hodnoty 2 μg/m3 je vypočtena 15 až 21 dnů v roce (pro oba objemy těžby), přičemž 
přípustná četnost překročení limitu 24 hodinových koncentrací PM10 (50 μg/m3) je 
stanovena na 35/rok.  
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Vypočtené příspěvky průměrných ročních koncentrací PM10 jsou v areálu lomu 

26,3 μg/m3 (350 000 t/rok), resp. 45,02 μg/m3 (600 000 t/rok), mimo areál lomu řádově 
jednotky μg/m3. V obydlených oblastech jsou vypočteny současné příspěvky ročních 
koncentrací 1 až 5,7 μg/m3, výhledově 1,7 až 9,8 μg/m3, tj. s přihlédnutím k imisnímu 
pozadí (31 μg/m3) pod hodnotou imisního limitu (40 μg/m3). 

Reálné hodnoty koncentrací PM10 u silnic mohou být vyšší, jelikož do výpočtu 
není zahrnuta resuspendace částic z povrchu silnic ani prašnost vzniklá otěrem pneumatik 
a z brzd. Kvantifikovat tyto emise s dostatečnou přesností je však problematické a proti 
uvedeným technologickým zdrojům v kamenolomu zanedbatelné. 

Hodnotit vliv provozu kamenolomu na imise PM10  je složité, jelikož emise tuhých 
látek jsou silně závislé na vlastnostech kameniva a na aktuálním charakteru provozu. 
Z hlediska dlouhodobé imisní zátěže lze očekávat spíše lokální vliv, což je patrné 
z rozložení ročních koncentrací PM10. 

Jelikož v rámci navýšení těžby se předpokládá realizace opatření ke snižování 
emisí v problematických místech (skrápění, atp.), lze reálně očekávat výrazné snížení 
emisí tuhých látek z provozu technologií kamenolomu oproti zde uvedeným hodnotám. 

Imise NO2   
Maximální příspěvky hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě jsou vypočteny 

pod 1 μg/m3, což představuje méně než 1 % limitní hodnoty. Nárůst maximální hodnoty 
koncentrací NO2 při maximálním objemu těžby a s tím související vyvolané dopravy je 
minimální. Ve vybraných profilech byly vypočteny příspěvky od 0,1 μg/m3 do 0,3 μg/m3 
pro oba výpočtové stavy.  

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 byl vypočten cca 0,0,16 
μg/m3 pro průměrný stav a  0,021 μg/m3 pro maximální stav. Ve vybraných profilech jsou 
vypočteny příspěvky ročních koncentrací NO2 řádově v tisícinách μg/m3 pro oba 
výpočtové stavy. 

Pokud tedy uvažujeme s imisním pozadím NO2 kolem 20 μg/m3, nedojde 
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 μg/m3) ani pro 
roční koncentrace (40 μg/m3). 
Imise benzenu 

Maximální příspěvky průměrné roční koncentrace benzenu jsou vypočteny cca 
0,0008 μg/m3, resp. 0,001 μg/m3, nárůst koncentrací bude i při maximálním objemu těžby 
zcela minimální. Ve vybraných profilech jsou vypočteny přípěvky v desetitisícinách 
μg/m3, tj. výrazně pod hodnotou imisního limitu (5 μg/m3).  
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 2 μg/m3 se výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě v podstatě nezmění a nebude tedy překročen imisní limit pro 
benzen. 
 
Vlivy na kvalitu ovzduší budou časově omezeny na dobu hornické činnosti v území, což 
je ovšem při průměrném objemu těžby 350 tis. t/rok velmi dlouhé období. Dopad těchto 
vlivů bude v porovnání se současným stavem v území velmi nízký (je dán rozdílem mezi 
maximálním a průměrným stavem a sám o sobě ani při zahrnutí imisního pozadí 
neznamená překročení imisních limitů u nejbližší obytné zástavby po dobu překračující 
toleranci 35 dnů v roce.   
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Vlivy na ovzduší jsou charakterizovány jako významné, ale únosné, z hlediska frekvence 
trvalé, v plné míře vratné, co do rozsahu lokální. 
 
Objektivně zaznamenatelné vlivy na klima ve srovnání se současným stavem se 
neočekávají, u mikroklimatu se mohou projevit místní změny po vzniku vodní hladiny 
zatopeného lomu po ukončení hornické činnosti v lokalitě. 

 
D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální a biologické charakteristiky 
 
Hluk  - celý oddíl o hluku je přepracován ve msyslu doplnění hlukové studie 
Pro záměr byla zpracována hluková studie, která hodnotila vliv vlastního předkládaného 
záměru jako stacionárního  zdroje na hlukovou situaci v území a následně pak vliv 
souběhu stacionárního a liniového zdroje. 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty 
výhledového hlukového zatížení pro průměrný a maximální objem těžby. 
Výpočty hluku z dopravy a stanovení průběhu izofon a hodnot ve výpočtových bodech 
byly stanoveny v souladu s novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze 
silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991).  
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů.  
Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných v předmětném území. 
Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ 
(ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se 
algoritmem výpočtu LAeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního 
hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2. 1996. 
Program rozšířený na H+ pásma – verze 8.11 Profi 8 je nadstandardním řešením programu 
Hluk + verze 4.20 s certifikací bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v 
tomto podrobnějším posouzení). 
Nadstandardní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma 
LAeq a generovat kvalitní grafické tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou 
výpovědní hodnotou.  
Průběhy izofon byly vypočteny v pětidecibelových odstupech dB(A). Při výpočtu bylo 
provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem na dosah 
velikosti hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je oprávněn 
provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném splnění 
nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru lze rovněž 
předpokládat i splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách, např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Pro hodnocení vlivů hlukové zátěže z předkládaného záměru byly vybrány následující 
referenční body: 
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Výpočtový bod č. 1 
stavba pro rod. rekreaci č.e.23, parc.č.635, Velký Újezd, 2 m před jihozápadní fasádou, 3 m 
nad úrovní terénu 
 
Výpočtový bod č. 2 
objekt k bydlení č.p.75, parc.č.105, Dolní Újezd, 2 m před severovýchodní fasádou, 3 m nad 
úrovní terénu 
 
Výpočtový bod č. 3 
objekt k bydlení č.p.87, parc.č.96, Výkleky, 2 m před severovýchodní fasádou, 3 a 6 m nad 
úrovní terénu 
 
Výpočtový bod č. 4 
objekt k bydlení č.p.45, parc.č.33/2, Staměřice, 2 m před severozápadní fasádou, 3 a 6 m nad 
úrovní terénu 
 
Výpočtový bod č. 5 
objekt k bydlení č.p.216, parc.č.1349, Velký Újezd, 2 m před jižní fasádou, 3 a 6 m nad 
úrovní terénu 
 
Výpočtový bod č. 6 
Objekt k bydlení č.p.59. parc.č.79, Staměřice, 2 m před jihozápadní fasádou, 3 a 6 m nad 
úrovní terénu 
 
Dodatečně byly zvoleny referenční body i v obci Výkleky, a to pro případ cílové dopravy, 
jakkoliv bude z hlediska intenzit omezena na minimum (1 nákladní vozidlo/hod). 
 
Výpočtový bod č. 7 
objekt k bydlení č.p.66, parc.č.75, Výkleky, 2 m před západní fasádou, 3 m nad úrovní terénu 
 
Výpočtový bod č. 8 
objekt k bydlení č.p.95, parc.č.105, Výkleky, 2 m před východní fasádou, 3 m nad úrovní 
terénu 
 
Hluková studie je podklad pro posouzení hluku z provozu těžby s ohledem na  nejbližší 
chráněné prostory z provozu kamenolomu a z provozu jednotlivých mechanismů v rámci 
kamenolomu včetně dopravního provozu.  
Tento příspěvek hlukové zátěže je vymezen s ohledem na nejbližší chráněné prostory 
v závislosti na době provozu hlukových zdrojů. Provoz kamenolomu bude pouze ve dne. 
 
Zároveň je samostatně řešen stav souběhu hlukové zátěže z lomu a veřejné dopravy. 
 

Výsledky výpočtu  

 
V rámci hlukové studie byly vypočteny následující hodnoty hlukové zátěže: 
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Tab.č. 18 Hluková zátěž dopravou po veřejných komunikacích 

Výp. bod č. výška [m] 
LAeq,T [dB] 

 těžba 
350000 t/rok 

LAeq,T [dB]  
těžba 

600000 t/rok 
1 3 58,9 58,9 
2 3 56,1 56,1 

  
Referenční body 1 a 2 jsou ovlivněny výhradně dopravou na rychlostní komunikaci 
E442 (a jak vyplývá z tab.č. 18, jejich ovlivnění je dáno zejména dopravou veřejnou, 
nikoliv dopravou spojenou s provozem záměru, jinak by se při maximálním objemu 
těžby 600 tis. t/rok nutně projevilo i v zátěži hlukem z dopravy) a nemá smysl je proto 
dále hodnotit z hlediska ovlivnění hlukem ze stacionárních zdrojů. 
 
Tab.č. 19 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, průměrný stav (350tis.t/rok), denní doba, 
bez rozšíření prostoru těžby 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
doprava *) 

LAeq,T [dB] 
průmysl 

LAeq,T [dB] 
celkem 

LAeq,T [dB] 
měření 

3 3 26,9 40,8 41,0 
3 6 30,2 42,8 43,0 42,8 

4 3 20,9 37,8 37,8  
4 6 25,5 40,3 40,5  
5 3  34,9 34,9  
5 6  35,4 35,4  
6 3  19,3 19,3  
6 6  20,3 20,3  

 
Tab.č. 20 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, po rozšíření prostoru pro těžbu, denní doba 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
doprava *) 

LAeq,T [dB] 
průmysl 

LAeq,T [dB] 
celkem 

těžba 350 000 tun/rok 
3 3 26,6 38,7 39,0 
3 6 29,9 40,5 40,9 
4 3 19,8 39,5 39,5 
4 6 25,0 41,6 41,7 
5 3  38,0 38,0 
5 6  38,1 38,1 
6 3  19,5 19,5 
6 6  20,5 20,5 

těžba 600 000 tun/rok 
3 3 28,7 42,6 42,8 
3 6 31,9 44,4 44,6 
4 3 21,7 46,3 46,3 
4 6 27,0 47,9 48,0 
5 3  42,8 42,8 
5 6  43,0 43,0 
6 3  24,8 24,8 
6 6  25,7 25,7 

*) doprava v areálu po účelových komunikacích 
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Tab.č. 21 Hladiny vysokoenergetického impulsního hluku - odstřel 

Výp. bod č. výška [m] LC [dB] 
okamžitá 

LCeq,T [dB] 
ekvivalentní*) 

současná těžba 
3 3 65,4 34,6 
3 6 67,2 36,7 
4 3 61,5 30,0 
4 6 62,3 30,9 
5 3 54,7 22,0 
5 6 54,9 22,2 
6 3 46,3 12,1 

6 6 47,0 12,9 
    

Výp. bod č. výška [m] LC [dB] 
okamžitá 

LCeq,T [dB] 
ekvivalentní*) 

pokračování těžby 
3 3 59,2 27,3 
3 6 60,3 28,6 
4 3 65,4 34,6 
4 6 66,8 36,2 
5 3 64,2 33,2 
5 6 65,0 34,1 
6 3 46,8 12,6 
6 6 47,4 13,3 

*) výpočet dle příl.3, nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
 
Výsledky jsou vztaženy na zdroje hluku, které jsou uvedeny v kap. 5 hlukové studie a 
v oddílu B III dokumentace. Výsledky hlukové studie platí za splnění následujících 
podmínky, že veškeré těžební práce budou prováděny pouze v denní době 
  
Výpočtem bylo prokázáno, že hladiny hluku se změní u jednotlivých výpočtových bodů 
z důvodů jiné polohy těžebního prostoru ložiska a budou způsobeny momentální polohou 
těžební techniky v areálu ložiska. Výpočet byl proveden pro nejhorší možný stav, tj. stav, kdy 
všechny zdroje hluku v provozu. 
 
 Tab.č. 22 Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
současný stav

LAeq,T [dB] 
těžba  

350000 t/rok 

LAeq,T [dB] 
těžba  

600000 t/rok 

rozdíl hlukové 
zátěže z těžby 
350 tis.t/rok a 
600 tis. t/rok 

3 3 41,0 39,0 42,8 3,8 
3 6 43,0 40,9 44,6 3,7 
4 3 37,8 39,5 46,3 6,8 
4 6 40,5 41,7 48,0 6,3 
5 3 34,9 38,0 42,8 4,8 
5 6 35,4 38,1 43,0 4,9 
6 3 19,3 19,5 24,8 5,3 
6 6 20,3 20,5 25,7 5,2 
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Tab. č. 23 Hluková zátěž z dopravy v obci Výkleky 

Výp. bod č. výška [m] 
LAeq,T [dB]  

těžba 
350000 t/rok 

LAeq,T [dB]  
těžba 

600000 t/rok 
7 3 63,5 64,0 
8 3 63,5 64,0 

 
 
Odchylky a kalibrace 
 
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v listopadu 
2009. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty je v intervalu < -0.4; +0.1> dB. Kalibrace pro 
dopravní hluk byla provedena v listopadu 2009. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -0.2 
dB v porovnání s naměřenou hodnotou.  
 
V daném případě je současně hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní (doprava 
po účelových komunikacích). Odchylka výpočtu bude tedy pravděpodobně v intervalu <-2.0; 
+2.0> dB.  
 
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro 
výpočet dopravního hluk. Pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým 
vybavením použit model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a 
směrovosti.   
 
Závěr: 
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v 
chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb se stanoví součtem 
základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a 
místo dle přílohy č. 3. 
korekce:   

+10 dB ...... okolí hlavní komunikace 
   
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního 
hluku pro denní dobu  je v chráněném venkovním prostoru LCeq,8 hod = 83 dB.  
 
Na základě výsledků uvedených v tab. č. 3 až 7 hlukové studie  lze konstatovat, že 
 

• za současného stavu 
vlivem  těžebních prací v kamenolomu Výkleky, DP Velký Újezd, za dodržení podmínek 
uvedených v kap. 7, v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s   § 30, 
odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 
 
a) hygienický limit v ekvivalentní hladině dopravního hluku v okolí komunikace E442, úsek 
7-0760 a 7-0770 není překročen v denní době. 
 
b) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 
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c) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině vysokoenergetického 
impulsního hluku v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

 
• během těžby (350000 tun/rok) na rozšířeném dobývacím prostoru Výkleky, DP 

Velký Újezd, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v chráněném  
venkovním prostoru, definovaném v souladu s  § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 

 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině dopravního hluku v okolí 
komunikace E442, úsek 7-0760 a 7-0770 v denní době 
 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 
 
c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině vysokoenergetického 
impulsního hluku v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 
 

• během maximální těžby (600000 tun/rok) na rozšířeném dobývacím prostoru 
Výkleky, DP Velký Újezd, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7 hlukové 
studie, v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) 
zákona 258/2000 Sb.: 

 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině dopravního hluku v okolí 
komunikace E442, úsek 7-0760 a 7-0770 v denní době 
 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 
 
c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině vysokoenergetického 
impulsního hluku v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 
 
Největší nárůst hlukové zátěže se projeví ve Staměřicích, ovšem i zde, stejně jako 
v ostatních referenčních bodech, bude pod hranicí hlukového limitu. 
 
Na základě výsledků uvedených v tab. 23  lze konstatovat, že 

• během průměrné těžby (350000 tun/rok) na rozšířeném dobývacím prostoru 
Výkleky, DP Velký Újezd, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v 
chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 
258/2000 Sb.: 

 
a) hygienický limit v ekvivalentní hladině dopravního hluku v okolí komunikace vedoucí obcí 
Výkleky je  překročen v denní době. 
 

• během maximálního objemu těžby (600000 tun/rok) na rozšířeném dobývacím 
prostoru Výkleky, DP Velký Újezd, za dodržení podmínek uvedených v kap. 7, v 
chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 
258/2000 Sb.: 
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a) hygienický limit v ekvivalentní hladině dopravního hluku v okolí komunikace vedoucí obcí  
Výkleky zůstane  překročen v denní době, nárůst činí přibližně 0.5 dB. 
 
Jiné fyzikální a biologické charakteristiky 
Záměr nebude vykazovat jiné fyzikální nebo biologické vlivy. 

 
Na základě výsledku výpočtu modelu hlukového zatížení je možno konstatovat, že 
hlukové vlivy spojené s těžbou a úpravou i dopravou těžené suroviny jsou v porovnání se 
stávajícím stavem v území podlimitní a únosné. Po zpřesnění hlukové studie bylo 
stanoveno, že rozdíl mezi průměrným a maximálním objemem těžby dosahuje hranice 
sluchové rozpoznatelnosti, která činí cca 3 dB, avšak vypočtené hodnoty nedosahují 
hranice hlukových limitů a pohybují se většinou na hranici běžné hlukové zátěže 
venkovského typu, která činí cca 45 dB.  
Výjimkou zde jsou hodnoty v obci Výkleky, kde je za současného stavu hladina hluku 
překročena a při započtení i minimální dopravy (v případě cíle dopravy směrem za 
Výklekami s intenzitou 1 vozidlo/hod) vzroste o 0,5 dB, což je hodnota sluchově 
nepostižitelná a pod hranicí chyby výpočtu. 
Z tohoto důvodu jsou vlivy na hlukovou situaci klasifikovány jako trvalé, co do intenzity 
proměnné, co do rozsahu i významu málo významné, v plné míře vratné. 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Pro zjištění vlivů záměru na povrchové a podzemní vody bylo zadáno zpracování 
hydrogeologického posudku, který je v celém rozsahu zařazen v přílohách dokumentace. 
 
Pro zohlednění připomínek ze zjišťovacího řízení bylo vyžádáno doplnění 
hydrogeologického posudku ve věci možného ovlivnění hladiny podzemních vod těžbou, 
přestože tyto vlivy byly již v hydrogeologickém posudku hodnoceny v oznámení. 

Jde o posouzení vlivu rozšíření těžby v rámci stanoveného dobývacího prostoru a zahloubení 
těžby výhradního ložiska drob z nivelety 332 m n.m. (báze 2. etáže) na 315 m n.m. (báze 3. 
projektované etáže) na vody ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek 1 Ložisko Výkleky s těžebními platy  

 
 
Na přítoku do ložiska v rámci zahloubení těžební báze na kótu 315 m n.m. se budou podílet 
atmosférické srážky (po odečtení výparu) a přítoky z lomové stěny. Jejich množství bude 
zhruba následující :  

1) atmosférické srážky po odečtení výparu 

Qa = S . P/t,  

kde Qa – přítok z atmosférických srážek (m3.s-1), S – roční objem srážek7 na 1 ha (m3.ha-l),              
P – plocha lomu (ha) a t – doba 1 roku (s). 

Qa = 5 750 . 32,1/3,15.107 = 5,9.10-3 m3.s-1. 

Vzhledem k vysokému výparu se dá předpokládat, že k odčerpání zůstane asi 20 % ročních 
srážek, tj. Qa = 5,9.10-3/5 = 1,18.10-3 m3.s-1 = 1,18 l.s-1. 

Jde pouze o průměrnou hodnotu. V době trvalejších nebo přívalových srážek může být toto 
množství i několikanásobně vyšší, v období dlouhodobého srážkového deficitu naopak 
podstatně nižší (voda přitékající do lomu může být pohlcena výparem). 

2) přítoky z lomové stěny 

Přítok z lomové stěny lze za zjednodušených podmínek počítat jako přítok do jímací 
galerie. 

                                                 
7 podle srážkoměrné stanice Velký Újezd (Kol. autorů, 1961 : Průměrné úhrny srážek. České země. 

Hydrometeorologický ústav v Praze, Praha) 
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                                  H - h      

QL = k . a . (H + h) . -------, 

                                    L 

kde QL – přítok z lomové stěny (m3.s-1), k – koeficient filtrace (m.s-1), a – délka lomové 
stěny (m), H – průměrná mocnost zvodnění (m), h – výška průsaku v patě stěny (m) a L – 
poloviční dosah depresního kužele (m).  

                                               15 - 1 

QL = 1.10-6 . 2 505 . (15 + 1) ------- = 2,81.10-3 m3.s-1 = 2,81 l.s-1. 

                                                200 

Jde opět o průměrnou hodnotu. K její navýšení může dojít při zastižení zvodněné drcené 
zóny. 

Celkový průměrný přítok vod do lomu Q = Qa + QL. Po sečtení obou hodnot bude výše 
celkového přítoku do lomu zhruba Q = 3,99 l.s-1. 

  
Vlivy na povrchové  vody  
 
Záměr bude mít významný vliv na povrchové vody, a to z více hledisek.  
 
Významný bude zejména vliv způsobený vznikem nové vodní plochy, která vznikne po 
zatopení lomu po ukončení čerpání vody z dobývacího prostoru. Předpokládá se, že po 
dotěžení celého dobývacího prostoru vznikne vodní plocha o rozloze přibližně 22,5 ha. 
Hloubka zatopené části lomu bude kolísat v závislosti na morfologii dna (a výšce hráze, a 
na míře zaplnění úložiště výpěrků) od 17 do 8 metrů. Tento vliv lze považovat spíše za 
pozitivní jak z hlediska nového významného krajinného prvku podporujícího diverzifikaci 
fauny a flóry, tak z hlediska rekreačního, avšak v každém případě z hlediska rozsahu se 
jedná o vliv významný. Nová vodní plocha je nezávislá na objemu těžby. 
 
Dále je třeba uvést vlivy na hydrologickou situaci v území.  Tyto vlivy jsou dány 
potřebou čerpání vody z dobývacího prostoru ve fázi provozu záměru, zejména při jeho 
zahlubování o třetí etáž. Voda bude čerpána do recipientu Říka stejně jako v současné 
době, a to při průměrném i maximálním objemu těžby shodně v závislosti na nadmořské 
výšce těžební báze. 
Při plošném rozšíření ložiska v rámci stanoveného dobývacího prostoru nepředpokládáme 
rizikové ovlivnění režimu povrchových vod. Atmosférické srážky spadlé na plochu 
těžebny budou i na-dále odváděny povrchovým ronem a v horninovém prostředí mělce 
puklinovou propustností nebo přečerpáváním ze sběrné jímky v dobývacím prostoru do 
koryta Říky. Plocha celé těžebny zaujímá cca 1,9 % povodí Říky s číslem hydrologického 
pořadí 4-10-03-1260. Z tohoto údaje je zřejmé, že přítoky z takové plochy nemohou mít 
zásadnější vliv na průtoky v Říce. 
Již současné zahloubení kamenolomu Výkleky zamezuje přirozené odvodňování tohoto 
prostoru do Říky prostřednictvím povrchového, hypodermického a z části i základního 
odtoku. Hloubkové rozšíření těžby v rámci dobývacího prostoru nemůže tuto situaci 
rizikově změnit.  
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Důlní voda nevyužitá pro potřeby technologického provozu lomu bude i po plošném a 
hloubkovém rozšíření těžby nadále přečerpávána ze sběrné jímky do povrchového toku. O 
změnu (zvýšení množství vypouštění důlních vod z posuzovaného rozšíření těžby) bude 
požádán příslušný vodoprávní úřad, který stanoví způsob a podmínky pro vypouštění 
důlních vod do vod povrchových ve smyslu zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů8. 
 
Vlivy na podzemní vody 
Aktivní vodní výměna je v prostoru ložiska Výkleky prakticky možná především v rámci 
zvětralinových pokryvů a rozpojených puklin zóny zvětrávacích procesů s řádově vyšší 
propustností než vykazuje čerstvá hornina. Přirozeným drénem tohoto mělkého 
odvodňování je koryto Říky.  
Plánovaným zahloubením dobývacího prostoru budou zastiženy čerstvé, nenavětralé 
droby (břidlice, prachovce či konglomeráty) kulmu Nízkého Jeseníku se slabou až velmi 
slabou puklinovou propustností (k=1.10-6 až 1.10-8 m.s-1). Zahloubení bude pod 
odvodňovací bází mělkých i hlubších zvodní, tj. pod zónou aktivní vodní výměny.  
Přítoky z atmosférických srážek a průsaky z lomové stěny do zahloubeného těžebního 
prostoru budou značně převyšovat sorbční schopnosti puklinových a zlomových 
diskontinuit. 
Přítoky do lomu budou nesoustředěné, nepravidelně rozptýlené po celém prostoru lomu. 
Zahloubení bude mít funkci poldru. Ten bude po ukončení těžby postupně zatopen vodou. 
Jihozápadně od současné těžby se nachází opuštěný, zatopený lom s  bází těžby cca 315 m 
n.m. Hladina podzemní vody se v současnosti pohybuje v úrovni cca 328 m n.m. Podle 
sdělení pracovníků kamenolomu došlo za posledních 10 let k jejímu nástupu o cca 5 m. 
Jde o průkaz malých přítoků do prostoru opuštěného lomu a nástupu hladiny na úroveň 
místní erozní základny. 
Pro zvažované rozšíření těžby má dobývací prostor ložiska Výkleky jednoduché 
hydrogeologické poměry a plošně omezený vliv na režim tvorby podzemních vod. 
Určujícím faktorem vodního režimu v okolí tohoto ložiska zůstanou klimatické podmínky. 
Vliv na provozované vodní zdroje 
Podle provedeného terénního šetření dne 11.3.2009 a serveru Výzkumného ústavu vo-
dohospodářského T.G.Masaryka se dobývací prostor Velký Újezd nenachází v ochranných 
pásmech vodních zdrojů. 

Obyvatelé přilehlé obce Výkleky jsou zásobováni ze zdroje hromadného zásobování vodou 
mimo dosah vlivu plánovaného zahloubení těžby v dobývacím prostoru. 

Případné domovní studny obyvatel Výklek jsou situovány mimo směr proudění podzemní 
vody v 1.zvodni od stejnojmenného ložiska (v jiném povodí, než je podstatná část 
posuzovaného rozšíření a zahloubení těžby).   

Jediným místním zdrojem zásobování vodou v blízkosti dobývacího prostoru Velký Újezd je 
nevyužívaná studna provozovatele těžby. Jde o vrtanou studnu hlubokou údajně 28 m pod 
terénem, situovanou v bezprostřední blízkosti jižní hranice dobývacího prostoru.  
                                                 
8 zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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I když je dno tohoto místní zdroje cca 10 m pod bázi plánovaného zahloubení těžby, nelze 
vyloučit ovlivnění jeho vydatnosti. Nedochovaly se žádné podklady o místech přítoků 
podzemní vody do zdroje. K dispozici nebyly ani údaje o kvalitě podzemní vody zdroje. 
Studna je ale údajně vystrojena perforovanou zárubnicí již od terénu, což nevylučuje hlavní 
přítoky podzemní vody ze svrchního horninového horizontu v nivě Říky, tj. mimo dobývací 
prostor ložiska.      
 
Vyjádření (doplnění) zpracovatele hydrogeologického posudku k předmětným 
připomínkách vzneseným ve zjišťovacím řízení 
 

Geoservis spol. s r.o. 
Barvičova 45, 602 00 Brno 

K závěru zjišťovacího řízení k „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ 

 

V závěru zjišťovacího řízení k „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ vyhotoveného 
Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 
14.9.2009 je (mimo jiné) uvedeno „dopracovat hydrogeologický posudek, zda-li nebude 
ovlivněna hladina podzemních vod“ (strana 8). 

Podle tohoto závěru zjišťovacího řízení jde o dopracování hydrogeologického posudku 
k připomínkám Obce Výkleky ohledně „ztráty vody ve studních“ a Městyse Velký Újezd 
ohledně „zvýšeného důrazu na posouzení vlivů odstřelů, prohloubení a rozšíření na 
podzemní vody“ a „snížení vydatnosti či ztráty vody ve dvou hydrovrtech vzdálených cca 
1200 m od navrhovaného rozšíření DP“ plánovaným plošným a hloubkovým rozšířením 
těžby v DP Velký Újezd (strana 4). 

1) K připomínce Obce Výkleky 

Posuzované plošné a hloubkové rozšíření těžby v DP Velký Újezd nezhorší současný režim 
podzemních vod v obci Výkleky.  

Ložisko Výkleky leží při hydrologické rozvodnici, s odvodňováním podzemních vod v mělké 
zvodni vázané na zvětralinový pokryv do koryta Říky, tj. směrem k JV (mimo obec Výkleky, 
která leží v jiném hydrologickém povodí než DP Velký Újezd). Posuzované plošné rozšíření 
těžby v DP Velký Újezd se navíc vzdaluje obci Výkleky. 

Dosavadní průzkumné ložiskové práce prokázaly nepříznivé hydrogeologické poměry v DP 
Velký Újezd, které hloubkově omezují podzemní odvodňování především na zónu 
zvětrávacích procesů skalních hornin. Znamená to, že zvodnění vázáné na pásmo 
podpovrchového rozpojení puklin (hlubší zvodeň) nemá jako transmisní cesta (ani pro 
akumulaci podzemních vod) zásadní význam. Průkazem je i pozvolný nástup hladiny 
v opuštěném lomu. I podzemní vody této druhé zvodně od povrchu terénu budou v rámci 
posuzovaného rozšíření těžby odvodňovány k JV, ke korytu Říky. 

2) K připomínkám Městyse Velký Újezd  

„Vliv odstřelů, prohloubení a rozšíření na podzemní vody“ na katastru Velkého Újezdu (tj. 
na hladiny podzemní vody v domovních studních obyvatel Velkého Újezdu) 
nepředpokládáme.  
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Vylučuje to vzdálenost DP Velký Újezd od předmětných studní, hloubky domovních studní 
s odběry především z 1.zvodně (tj. v pokryvných  útvarech a zvětralinách) s přítoky 
podzemní vody od SZ až S a situování DP Velký Újezd v jiném dílčím hydrologickém povodí 
než městys. 

Některé domovní studny obyvatel Velkého Újezdu byly údajně negativně ovlivněny již 
předchozími stavebními pracemi spojenými s budováním přilehlé rychlostní komunikace 
R35. Pokles hladin podzemní vody v těchto domovních studních byl pravděpodobně 
ovlivněn vybudováním zasakovacích drénů pod násypy rychlostní komunikace R35 po obou 
stranách zářezu v okolí městyse. Tyto drény pak způsobily relativně rychlé vyprazdňování 
zvodní, které byly předmětem odběru z těchto studní individuálního zásobování vodou. 

Snížení vydatnosti či ztráty vody ve dvou trubních studních (HV 11 a HV 12) prameniště 
Velký Újezd těžbou v DP Velký Újezd je málo pravděpodobné. 

Podle dokumentace poskytnuté Městysem Velký Újezd (Lang, 1998) mají tato jímadla 
přítoky podzemní vody vázané na zóny zvýšené propustnosti s neotektonickými aktivitami. 
Infiltrační oblast leží severně až severovýchodně od předmětného prameniště (mimo DP 
Velký Újezd). 

Posuzované vrtané studny jsou situovány v jiném dílčím hydrologickém povodí než DP 
Velký Újezd a mimo případnou privilegovanou cestu, kterou by mohl být zlom procházející 
DP Velký Újezd. 

Zastižení zóny zvýšené propustnosti neindikovaly ani dosavadní hydrogeologický a 
ložiskové průzkumy v DP Velký Újezd. Průkazem je velmi nízká specifická vydatnost (0,004 
l.s-1.m-1) průzkumného hydrogeologického vrtu vyhloubeného v hodnoceném DP. 

 
Závěr 
Vodní režim ložiska Výkleky se jeho zahloubením o 17 m, tj. z cca 332 m n.m. na 315 m n.m. 
projeví jen v rámci hranic dobývacího prostoru a jeho bezprostředním okolí. Jeho určujícím 
faktorem zůstanou klimatické podmínky.  

Ložisko Výkleky má jednoduché hydrogeologické poměry. Jsou dány hydrofyzikálními 
vlastnostmi horninových těles ložiska a reliéfem povrchu, který hloubkově omezuje podzemní 
odvodňování především na zónu zvětrávacích procesů skalních hornin. 

Těžba v zahloubení předmětného kamenolomu neovlivní rizikově režim povrchové a 
podzemní vody a neovlivní stávající vodní zdroje u obytné zástavby v širším okolí ložiska. 
Vyloučeno není pouze ovlivnění nevyužívané vrtané studny těžaře situované v předpolí 
kamenolomu, při jižní hranici dobývacího prostoru.   

Vliv na kvalitativní vlastnosti důlní vody vypouštěné do koryta Říky vody bude nutné i nadále 
minimalizovat důsledným dodržováním preventivních opatření souvisejících se zabezpečením 
používaných mechanizmů před úniky škodlivin a hospodařením v dobývacím prostoru Velký 
Újezd. 

Plošné a hloubkové rozšíření dobývacího prostoru bude doprovázeno zvýšeným přítokem 
vody do kamenolomu. Z toho důvodu bude nutné požádat příslušný vodoprávní úřad o změnu 
stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových (včetně 
změny přípustného znečištění z ukazatele nepolární extrahovatelné látky na uhlovodíky C10 až 
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C40 podle nařízení vlády č.61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů9), ve smyslu zákona 
č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Výsledky těchto prací budou podkladem pro prokazování vlivů u možných střetů, pro 
optimalizaci těžebních postupů a pro vhodné vodohospodářské nebo jiné přijatelné využívání 
těžbou vytvořené vodní plochy s odkrytou hladinou podzemní vody po ukončení těžby. 

 
Vlivy na vody budou málo významné, co do rozsahu lokální, ve srovnání se současným 
stavem nevratné, průběžně se měnící s postupem těžby, po ukončení hornické činnosti 
v lokalitě ustálené. 
Významným vlivem bude vznik nové vodní plochy v rozsahu cca 22,5 ha, zpracovatelka 
dokumentace tento vliv považuje za pozitivní. 
Rozšířením těžby patrně nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů u nevyužívané 
studny v předpolí lomu, nicméně tento předpoklad nelze v současné době z důvodu 
nedostatku původních informací o zdroji ověřit. S ohledem na skutečnost, že se jedná o 
vodní zdroj oznamovatele, který není dlouhodobě využíván, není tato skutečnost 
považována za významný vliv. 
Rozšíření těžby nebude mít zásadní vliv na hydrologickou situaci, nepředpokládá se, že by 
čerpání vody z dobývacího prostoru významně ovlivnilo průtok vody v potoce Říka. 
Veškeré vlivy na povrchové a podzemní vody jsou považovány za stálé, nevratné (kromě 
čerpání vody do vodoteče Říka), co do rozsahu nevýznamné. 
 
 
D.I.5. Vlivy na půdu  
 
Vlivy související se záborem ZPF a PUPFL byly již z podstatné části v předchozích 
kapitolách hodnoceny, proto je na tomto místě uveden jen jejich stručný přehled.  
 
Pokračování těžby v DP Velký Újezd si oproti stávajícímu stavu vyžádá odnětí pozemků 
ze ZPF v rozsahu 1,3667 ha a pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu 10,0555 
ha.  
U pozemků zařazených jako orná půda nebo jako trvalý travní porost se jedná o pozemky 
III. a IV. třídy ochrany půd, tedy o pozemky průměrné a podprůměrné bonity. 
U PUPFL se jedná o pozemky hospodářského lesa, smíšených porostů borovice a smrku s 
vtroušeninami dubu a modřínu. 

Zábory PUPFL a ZPF budou v celé ploše trvalé, a to i v místech, která budou v rámci 
rekultivace zatravněna (břehy jezera) nebo zalesněna (většinou závěrné svahy nad vodní 
plochou a bermy).  

 
 
 
                                                 
9 nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Možnost narušení odtokových poměrů 
K narušení odtokových poměrů z území nedojde, srážky a drobné vývěry budou stékat na 
bázi lomu, odkud budou ze sběrné jímky čerpány do vodoteče Říka nebo využívány pro 
mokrou úpravu suroviny. Čerpání bude probíhat na základě povolení vodoprávního úřadu 
jen v povoleném množství. K samovolnému odtoku z lomu do vodoteče a tím ke vzniku 
vysokého vodního stavu na vodoteči Říka nemůže dojít. 
 
K záměru bude v následném správním řízení vyžádáno stanovisko správců všech 
okolních vodotečí a stanovisko správce uceleného povodí. 
Zákres vzdáleností k vodotečím Říka a Kyjanka (nejmenší vzdálenost zůstane zachována 
stávající) a místo vypouštění je uvedeno v mapě 1:10000 v příloze č. 2 dokumentace. 
 
Narušení organizace ZPF 
K narušení organizace ZPF nebo PUPFL nedojde, při odnímání nevzniknou nepřístupné 
enklávy bez možnosti obhospodařování. 
Na odnímaných pozemcích nejsou realizována zařízení pro závlahu nebo meliorace. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zájmy ochrany přírody a krajiny bezprostředně nebudou ohroženy. Při cíleně prováděné 
rekultivaci ploch dotčených těžbou lze naopak vhodné podmínky pro rozšíření biotopů 
stávajících cenných rostlinných a živočišných druhů, které se nacházejí na přilehlých 
plochách prioritních pro ochranu přírody.  
Z hlediska krajinného rázu je třeba optimalizovat tvar nově vzniklé vodní plochy a tu 
vhodně zapojit do krajiny. 
 
Pro omezení negativních dopadů na zemědělskou půdu zajistí oznamovatel:  

• Zpracování žádosti o trvalé odnětí ze ZPF se všemi požadovanými náležitostmi 
včetně řádného zdůvodnění potřeby odnětí půdy a návrhu pro postupné skrývání 
kulturních vrstev po úsecích a pro uložení a využití kulturních vrstev půdy. 

• Realizaci skrývek provádět jen v mimovegetačním období. Zajištění průběžné 
dostupnosti zbytkových zemědělských ploch. 

• Pro přístup na lokalitu využívat stávající komunikace a polní cesty, nevytvářet 
nové komunikace v porostech a travnatých plochách. 

• Zabezpečení ochrany kulturních vrstev půdy na deponiích řádnou péčí 
(odplevelování, zatravnění). 

• Účelné využití skrývek svrchní kulturní vrstvy půdy ke zpětné rekultivaci 
těžebních ploch, k jejich ozelenění a  začlenění do krajiny 

 
Organizace ZPF a PUPFL 

• Realizovat zábory postupně tak, aby byla průběžně zajištěna obslužnost a 
dostupnost pozemků pro zemědělskou a lesnickou techniku. 

• Zamezit vzniku zbytkové nepřístupné plochy ZPF a PUFL. 
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Ochrana přírody a krajiny 

• Vhodně tvarovat břehy vzniklé vodní plochy, včetně litorálních pásem, tak, aby 
byla podporována diverzifikace druhů flóry a fauny. Neprovádět umělé 
zalesňování nebo zatravňování, ponechat břehy vodní plochy postupné sukcesi. 

 
Závěr: 
Vlivy na půdu jak v ZPF tak zejména v PUPFL v území jsou významné, lokální, nevratné, 
týkající se výhradně půd III. a IV. třídy ochrany.  
 
 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
 Realizací záměru dojde k vytěžení již roztěženého ložiska droby, což naplňuje 
ustanovení horního zákona o nekonfliktním hospodárném využití suroviny na ložisku. 
Realizací záměru nebude omezeno nebo znemožněno využití žádných jiných ložisek 
nerostných surovin. 
 Vlivy na jiné přírodní zdroje (vodu, půdu) byly komentovány v příslušných 
oddílech této kapitoly. 
 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou trvalého a zásadního charakteru, 
lokální a nevratné, nicméně se jedná o aktivitu, která je k využití zdroje stavebního 
kamene přímo určena. 
 
 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
Záměr bude realizován na plochách, které se v současné době nenacházejí v přírodě 
blízkém stavu a jsou tvořeny v malé části intenzivně využívanými agrocenózami, 
v převážné části pak hospodářským lesem poměrně vysoké kvality. Plochy agrocenózy a 
lesních porostů budou odstraněny a nahrazeny vodní plochou s litorálním pásmem a 
břehovými porosty, sukcesí podléhajícími bermami a plochami zalesněnými náletem. 
V přechodovém pásu mezi vodní plochou a lesním porostem se patrně přechodně rozvine 
úzký pás ruderalizovaného vegetačního pokryvu s náletem. Ruderalizaci může podle 
možností oznamovatel vhodnou údržbou dotčených ploch zčásti potlačovat.  
 
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy jsou podrobně popsány v biologickém hodnocení 
vlivů záměru na obratlovce, které jsou zařazeny v přílohách dokumentace. Na tomto místě 
jsou uváděny pouze zkrácené závěry těchto hodnocení. 

Vzhledem k druhově chudým smrkovým a borovicovým porostům nepovažoval zhotovitel 
biologického průzkumu za nezbytné provedení podrobného botanického a 
entomologického průzkumu. Pozornost byla věnována pouze možnému výskytu zvláště 
chráněných druhů obratlovců. Následně uváděná opatření a postupy jsou pak navrhována 
takovým způsobem, že budou mít pozitivní vliv na všechny složky ekosystémů. Obecně 
lze říci, že postupná dlouhodobá těžba vede v obdobném prostředí sice k lokálnímu 
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odlesnění, představuje však následně vznik poměrně cenného prostředí s často výrazně 
vyšší diverzitou. 

Vlivy na flóru 
Zájmové území je situováno z malé části na zemědělském půdním fondu, žádný zvláště 
chráněný druh rostliny ve smyslu přílohy II. vyhlášky č. 395/1992 Sb. se zde nevyskytuje.  
Daleko významnější je odstranění lesních porostů převážně borového a smrkového, místy 
smíšeného lesa s křovinným a bylinným pásmem v rozsahu přesahujícím 10 ha, na jejichž 
místě vznikne vodní plocha. Současnou vegetaci tvoří převážně výsadby smrku ztepilého 
(Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), méně také dub červený (Quercus rubra) 
při severozápadním okraji. Potenciálně přirozenou vegetací je Lipová dubohabřina (Tilio-
Carpinetum). Keřové patro je vytvořeno jen místy, tvoří jej zejména bez černý (Sambucus 
nigra) anebo zmlazující dřeviny. Na okrajích lomu a v lesních lemech je pak hojná bříza 
bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula), které na většině území 
zmlazují. 
 
Vlivy na lesní porosty 
Zájmové území je pohledově odstíněno prakticky ze všech stran lesem. Zahloubený lom se 
tudíž uplatňuje zejména při výškových pohledech a v bezprostřední blízkosti, kdy je 
evidentní zcela stírající zásah do krajiny. Významným faktorem nevratného charakteru je 
případné odlesnění za účelem rozšíření těžby.  
 
Lesy v řešeném území náleží do přírodní lesní oblasti 29 – Nízký Jeseník.  
 

Řešené území je charakterizováno 3. (dubobukovým) lesním vegetačním stupněm. Převládá 
cílový hospodářský soubor (HS) 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh a HS 
43 – hospodářství kyselých stanovišť středních poloh. Při hodnocení souborů lesních typů 
převládá 3S – svěží dubová bučina a 3K – kyselá dubová bučina. Podle imisního zatížení 
náleží lesy do pásma ohrožení D. 
 
Vlivy způsobené otevřením lesního porostu nelze pominout. Jedná se zejména o vliv 
nárazového větru, případně větru v kontextu s námrazou nebo nánosem vyšší vrstvy 
sněhové pokrývky. Tyto vlivy se již dnes v každém území uplatňují a jsou soustředěny 
zejména na okraj lesních porostů. Takové vlivy se budou ve stejné míře uplatňovat i po 
odlesnění pozemků, jejich působení se posune dále ve směru postupu odlesňování. V území 
nezůstanou enklávy lesních porostů nebo osamocené menší skupinky či jednotlivci, kteří by 
byli těmito vlivy postiženi více než je tomu v současné době. 
Co se týká vlivů seizmických otřesů v důsledku odstřelů, takové vlivy ve sledovatelném 
měřítku nejsou z okolí těžeb známy. Mohou se uplatnit pouze u slabších jedinců na těsném 
okraji těžební jámy, kdy by mohlo vlivem sesuvu části skalní stěny dojít i k obnažení nebo 
přerušení výživy kořenového systému a stromy by mohly spolu se sesuvem spadnout nebo 
vlivem nedostatku výživy zahynout. Jedná se však o ojedinělé případy, v území Výkleků 
nesledované, neboť zde dochází k odlesnění v předpolí lomu tak, aby pracovníci nemohli 
být takovými padajícími stromy zraněni nebo ohroženi.   
 
Aktuálně se v zájmovém území nacházejí různověké lesní porosty. Při odlesnění stávajících 
mladých porostů nedojde k výraznému zvýšení rizika negativního působení abiotických 
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faktorů na okolní porosty, neboť okolní porosty se nacházejí v takové vývojové fázi, která 
umožňuje včasnou reakci porostů na způsobenou změnu.  
Starší porosty mají charakter smíšeného lesa, druhově i věkově strukturovaného. Bylinné 
patro je poměrně chudé, v keřovém patru se vedle keřů nacházejí i semenáčky lesních 
dřevin. V lemových partiích je frekventovaná jíva, javor a jasan. Díky druhové i věkové 
různorodosti jsou tyto dřeviny schopny přizpůsobit se změnám v důsledku odtěžení části 
porostů. 
 
Doporučená opatření při odlesňování: 
Odlesňovat a provádět skrývky postupně v době vegetačního klidu 
Zajistit ochranu okolních stávajících i dočasně ponechaných porostů   
Podporovat  stanovištně vhodné  druhy dřevin 
Redukovat při následné výsadbě výskyt nepůvodních druhů – akát, javor jasnolistý 
V cílovém stavu vytvořit keřový plášt při okraji lesa. 
 
Otázka možného poškození porostů prachovými depozicemi nesmí být pominuta, ale ani 
přeceněna. Je poměrně dobře sledovatelná v okolí všech lomů. V území Výkleků se 
nacházejí v okolí lomu v pásu, který byl odlesněn, sukcesní druhy typu topolů, bříz apod., 
omezeně se vyskytují jehličnany. Tento náletový pás se vytvoří i po odlesnění v plánovaném 
směru těžby během 2-3 let.  
Pás náletové zeleně obvykle zachytí převážnou část prachových částic. V blízkosti 
úpravnické linky a lomových i veřejných komunikací, kde dochází k většímu sekundárnímu 
sprašování povrchu, se mohou zejména u jehličnatých stromů depozice prachu kumulovat 
na povrchu jehlic, které neopadávají, a způsobit omezení jejich fotosyntetické funkce. 
Následkem je prosychání a ulamování větví, případně uhynutí některých jedinců. Takto 
poškozeny bývají první, případně druhá řada stromů v blízkost kritických míst. Míra 
ovlivnění je dána zejména množstvím srážek a rychlostí proudění větru v území, dále 
samozřejmě záleží na složení těžené suroviny. U inertních materiálů, jako je stavební 
kámen, tedy i zde přítomná droba, nepůsobí prachové depozice na porosty po stránce 
chemické a tedy i negativní působení nebo změny složení porostů jsou zde minimální.   
Méně patrný je tento jev u stromů listnatých, kde sice listy mají větší plochu umožňující 
zachycení prachu, ale jsou opadavé a tedy zde nedochází k dlouhodobé kumulaci prachu. 
 
Celkově lze konstatovat, že vliv prachových imisí bez chemického působení nemá na porosty 
ve větším měřítku negativní vliv a neoslabuje jejich přirozenou funkci. 
 

Vlivy na faunu 
Vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru budou potenciálně dotčeny pouze druhy 
vyskytující se přímo na lokalitě. Dotčení druhů navíc uvedených v předchozí části textu 
lze považovat za minimální a zanedbatelné, neboť jsou vázány na lokality mimo zájmové 
území, případně je jejich výskyt náhodný a přímo v dotčeném území nehnízdí a nebezpečí 
ovlivnění ze strany uvažovaného záměru tak pozbývá na významu.  

MLOCI (SALAMANDROIDEA) 
V jižní části dnes již zatopeného lomu byl 16.5.2009 v noci nalezen 1 ex. čolka obecného 
(Triturus vulgaris). Může jít o náhodný výskyt, tento druh je však z širšího okolí znám. 
Lom pro něj nepředstavuje optimální podmínky, trvalý výskyt je zde však možný. 
Podporu druhu lze očekávat při vzniku litorálního pásma, což lze očekávat po vytěžení 
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současného ložiska. Postup následné rekultivace tento stav předpokládá. Záměr 
nepředstavuje negativní ovlivnění druhu, při vzniku litorální zóny dojde naopak k jeho 
podpoře. 
 

ŽÁBY (ANURA) 
V území bývalého, dnes zatopeného lomu i v místě výpěrků byly zjištěny tři druhy žab. 
Rozmnožování bylo zjištěno pouze v jižní části. Početnost je nízká, všechny tři druhy jsou 
limitovány velmi malým litorálním pásmem. Výskyt druhů přímo souvisí s těžební 
činností, jejich negativní ovlivnění je tak vyloučeno.  

Rozmnožování bylo zjištěno pouze u ropuchy obecné (Bufo bufo) a byli 
pozorováni subadultní jedinci skokana hnědého (Rana temporaria). Výskyt skokana 
zeleného (Rana klepton esculenta) čítá pouze jednotlivce, rozmnožování u tohoto druhu 
zjištěno nebylo. 

 
ŠUPINATÍ (SQUAMATA) 

Na okraji lomu byl opakovaně pozorován slepýš křehký (Anquis fragilis), jeho výskyt lze 
považovat za trvalý, vyhovuje mu prostředí postupné sukcese, tj. záměr nepředstavuje 
negativní ovlivnění. Totéž lze říci o ještěrce obecné (Lacerta agilis), která byla jednotlivě 
zjištěna na okraji lomu a obce Výkleky včetně subadultních jedinců. Její výskyt přímo 
souvisí s těžební činností, tj. vznikem raných sukcesních stádií a neudržovaných 
travnatých ploch. Užovka obojková (Natrix natrix) byla zjištěna jen jednou, 1 ex. v jižní 
části zatopeného lomu. Dotčení všech tří druhů záměrem lze vyloučit. 
 

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) 
Čáp černý  (Ciconia ciconia) na lokalitě nehnízdí, hnízdí pravděpodobně v širším okolí 
severně na území Ptačí oblasti Libavá, kde byl 18. 4. 2009 pozorován při kroužení. Jeho 
dotčení lze vyloučit. 
 

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) 
V době průzkumu byly pozorovány především běžné druhy, na lokalitě i v jejím okolí 
lovila potravu káně lesní (Buteo buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus). U poštolky 
obecné je obvyklé hnízdění na lomové stěně, na lokalitě záměru však zjištěno nebylo. 
Pravděpodobně hnízdí v okolních obcích. Z dalších druhů byl pozorován krahujec obecný 
(Accipiter nisus), 1 ex. opakovaně při lovu na okraji lomu a obce Výkleky. Jestřáb lesní 
(Accipiter gentilis) aktuálně zjištěn nebyl, byl zastižen na přeletu v roce 2008. Dotčení 
druhů lze vyloučit. 
 

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) 
Kromě běžných druhů byl při přeletu nad lokalitou pozorován holub doupňák (Columba 
oenas). Tento druh v okolí nehnízdí, jedná se patrně o jedince z širšího okolí, kde hnízdí 
ve fragmentech bučin, např. z území Ptačí oblasti Libavá. Dotčení druhu je vyloučeno. 

SOVY (STRIGIFORMES) 
V okolí lomu byl v nočních hodinách registrován dle hlasových projevů puštík obecný 
(Strix aluco), při lovu podél cesty u Výkleků pak také kalous ušatý (Asio otus). Výr velký 
(Bubo bubo) aktuálně zjištěn nebyl, byl pozorován v okolí dle hlasových projevů v roce 
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2008. Dotčení sov je zanedbatelné, lze předpokládat vznik vhodného hnízdiště pro výra 
velkého za předpokladu, že budou zachovány členité nepřístupné lomové stěny. 

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) 
Jedná se o druhy vázáné především na starší listnaté porosty, kde si v kmenech stromů 
hloubí dutiny. Dřeviny v okolí území lze považovat za bezvýznamné, byl zde zjištěn 
pouze strakapoud velký (Dendrocopos major).   
Ostatní druhy byly zjištěny až v širším okolí. Žluna šedá (Picus canus) a datel černý 
(Dryocopus martius) severně na okraji Ptačí oblasti Libavá. Žluna zelená (Picus viridis) 
pak byla zastižena v porostu jižně od starého lomu, hnízdí patrně až v širším okolí. 
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) pak pravděpodobně hnízdí západně od silnice od 
stávajícího lomu, kde byl dvakrát (16. 5., 9. 6.) registrován dle hlasových projevů. 

PĚVCI (PASSERIFORMES) 
Jedná se o řád ptáků s velmi širokou ekologickou valencí, řada druhů je vázána na 
prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní monokultury, lesní prostředí a 
lidská obydlí. V případě realizace záměru dojde k ovlivnění některých běžných druhů a 
zániku i vzniku hnízdních biotopů. V tomto ohledu však lze říci, že záměr nebude mít 
negativní vliv na některou z populací druhů v oblasti se vyskytující.  
Dotčení krkavce velkého (Corvus corax) lze vyloučit, na lokalitě nehnízdí, hnízdí 
pravděpodobně až v širším okolí severně na území Ptačí oblasti. Podobně lejsek šedý 
(Muscicapa striata) hnízdí jižně od lomu mimo oblast těžby (okraj Výkleků, lesní lem 
jižně od starého zatopeného lomu) a jeho dotčení lze vyloučit. Žluva hajní (Oriolus 
oriolus) byla zjištěna dle hlasových projevů, pravděpodobně hnízdí jeden pár v nivě 
potoka Kyjanka. Rorýs obecný (Apus apus) i vlaštovka obecná (Hirundo rustica) na 
lokalitě nehnízdí, pouze jednotlivě ve vzdušném prostoru lomu loví potravu. 
Nejzajímavějším, avšak stále relativně běžným druhem je ťuhýk obecný (Lanius collurio). 
Jeden pár hnízdí při jihozápadním okraji lomu na okraji obce Výkleky. Dotčení tohoto 
druhu je vyloučeno. I zde lze předpokládat, že mu vyhovuje sukcesní prostředí, které 
postupem těžby vzniká, zejména při jihovýchodním okraji, kde byl tento druh také 
pozorován.  
Rozhodující pro všechny pěvce a ostatní živočichy je skutečnost, aby zásahy do vegetace 
včetně dřevin probíhaly mimo období rozmnožování, tj. mimo 1. 4. až 31. 7. Samotná 
činnost v lomu nepředstavuje ohrožení pro kterýkoliv druh. Rozhodující pak bude forma 
rekultivace.  

NETOPÝŘI (MICROCHIROPTERA) 
Netopýři nebyli systematicky sledování. Výčet druhů je orientační, jedná se o nejběžnější 
druhy, jejichž výskyt je z oblasti znám. V obci Výkleky byl na přeletu jednotlivě 
pozorován netopýr rezavý (Nyctalus noctula), nad vodní hladinou starého lomu pak 
s velkou pravděpodobností netopýr vodní (Myotis daubentonii). Těžba pro tyto druhy 
nepředstavuje negativní vliv. Zásahy do porostů smrčin jsou bezpředmětné. Naopak vznik 
vodního prostředí představuje významný nárůst potravních zdrojů pro řadu druhů 
netopýrů. 

HLODAVCI (RODENTIA) 
Ze zvláště chráněných druhů lze v okolí dotčeného území pozorovat veverku obecnou 
(Sciurus vulgaris), 1 ex. byl opakovaně pozorován při severním okraji těžebního prostoru. 
Negativní ovlivnění druhu je malé, týká se pouze malé části lesních porostů, které pro 
druh nejsou významné. 
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Závěr 
Vlivy na fauny a flóru budou nevratné ve smyslu zániku části původních biotopů a vzniku 
nových biotopů a s tím souvisejících nových podmínek pro rozvoj nových živočišných a 
rostlinných druhů. Tento postup bude mít za následek zvýšení biodiverzity území, což je 
pozitivní jev, který však nastane až po ukončení hornické činnosti v lomu a vytvoření 
vodní hladiny s litorálními pásmy.  
 
Jak je uvedeno u hodnocení jednotlivých druhů fauny, negativní ovlivnění těchto druhů 
nenastane. Nicméně možnost ovlivnění bude konzultována s příslušným orgánem 
ochrany přírody a v rámci návazných správních řízení bude vyžádáno jejich stanovisko. 
 
Za předpokladu splnění podmínek uvedených v Hodnocení vlivů záměru na obratlovce (v 
příloze dokumentace a v oddílu D.IV) budou tyto vlivy v konečné fázi převážně pozitivní, 
trvalé a nevratné, negativní vlivy budou méně významné, lokálního dosahu, avšak 
dlouhodobé, trvající po celou dobu těžby, po jejímž ukončení odezní. 
  
Vlivy na ekosystémy 
 a) vlivy na prvky ÚSES 
 
V zájmovém území jsou prvky ÚSES stabilizované a funkční. V souvislosti s realizací 
záměru nedojde k dotčení ÚSES vyššího ani nižšího (lokálního) hierarchického stupně. 
Lokální ÚSES veden podél jihovýchodního a jižního okraje dobývacího prostoru (podél 
potoka Říka) s tím, že jsou na něm vložena lokální biocentra, z nichž jedno přiléhá 
k severovýchodní hranici DP.  
Jižně v dostatečné vzdálenosti je situováno regionální biocentrum Zámecký kopec. 
 
b) vlivy na významné krajinné prvky 
V území dotčeném vlivy těžby se nacházejí VKP ze zákona, které budou těžbou dotčeny – 
vodoteč Říka, lesní porosty, vodní plocha po těžbě ve „staré“ části DP Velký Újezd aj.. 
K jejich dotčení (zejména k dotčení lesních porostů) si oznamovatel vyžádá souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
c) vlivy na další ekosystémy 
Zájmové území pro rozšíření těžby je situováno v oblasti navazující bezprostředně na 
plochy lesních porostů a plochy zemědělské krajiny. Realizací těžby bude intenzivní 
agrární a lesnická krajina částečně přetvořena na krajinu s významnou vodní plochou 
s předpokladem rozšíření nových cenných ekosystémů ma odkrytá skalní stanoviště a 
břehy vodní plochy. Důležitý zde bude konkrétní projekt sanace a rekultivace zahrnující 
vytvoření vhodných stanovišť pro významné druhy obojživelníků a avifauny (např. 
litorální pásma a občasně zamokřené plochy), které bude nutno skloubit s plochou pro 
rekreaci. 
 
d) další aspekty 
Nepominutelným biologickým vlivem může být již zmíněná možnost ruderalizace území 
před jeho důslednou biologickou rekultivací. Otevřené plochy jsou výrazně vystavovány 
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nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, jejichž rozvoji je možno zabránit 
průběžnou realizací plánu sanace a rekultivace. 
 
Vlivy na ekosystémy jsou hodnoceny jako významné, avšak únosné, trvalé, v době 
provozu záměru negativní, po jeho ukončení v závislosti na důslednost provedení 
vhodného plánu sanace a rekultivace pozitivní. Vlivy na ÚSES jsou nulové.  

 
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
 
V dotčeném území bude vytvořen nový krajinný prvek, a to nová vodní plocha 
s litorálním pásmem a břehem uzpůsobeným pro rekreaci místního významu. Lokalizace 
vodní hladiny uprostřed lesů a stálý přítok vody do lomu dává předpoklad, že voda ve 
vzniklé nádrži bude bez sinic a řas a bude vhodná ke koupání. S ohledem na rozlehlost 
bude možno vytvořit i zákoutí a část linie břehů vhodné pro život cenných živočišných 
druhů – viz podmínky v kapitole D.IV. 
 
V připomínkách ze zjišťovacího řízení zazněl požadavek vyžádat si stanovisko 
příslušného úřadu k možnému ovlivnění krajinného rázu. Jakkoliv je zpracovatelka 
dokumentace názoru, že s ohledem na lokalizaci záměru uprostřed kopcovitého terénu a 
jeho izolace z pohledového hlediska nedojde k ovlivnění krajinného rázu, bude 
oznamovatel povinen tento požadavek splnit a stanovisko si v rámci následných 
správních řízení vyžádat. 
   
Žádná stávající kulturní nebo historická dominanta krajiny v území nebude záměrem 
dotčena. Lokalita je skrytá dálkovým pohledům. 
Krajinný ráz nebude vznikem nové vodní plochy nepříznivě ovlivněn, bude ale pozměněn. 
Za předpokladu vhodně zvolené rekultivace bude tento zásah do navazujícího krajinného 
systému pozitivní. Lze říci, že vznikne nový přírodní prvek, pozitivně dotvářející stávající 
krajinný systém. Časové hledisko pro vytvoření nového krajinného prvku je dlouhodobé, 
jeho následná existence je trvalá. 
 
Pro posouzení vlivu navrhované těžby kameniva na krajinný ráz a estetické parametry 
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného 
rázu území. Hodnocení je možno provést z několika pohledů: 
 
8.1.  Změna charakteristiky  území  
Realizací záměru dojde k významné lokální změně charakteristiky území, kde 
se doprovodným vytvořením nové vodní plochy nahradí část vizuálně vnímatelných celků 
lesních porostů. Tento vliv je nevratný, postupující s postupem těžby, stálý, z hlediska 
zpracovatelky dokumentace neutrální až mírně pozitivní, neboť velkých lesních celků je 
v území dostatek, na rozdíl od vodních ploch. 
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8.2.  Změna poměru krajinných složek 
V této souvislosti bude z hlediska změny krajinných složek stav změněn trvale. Lesní 
společenstvo bude zčásti nahrazeno vodní plochou s trvalými doprovodnými porosty 
jiného charakteru, postupně zde dojde k sukcesi dotvářející charakter lokality.  
Vliv bude trvalý, nevratný, co do rozsahu lokální, postupující s postupem těžby, 
nabývající na významu až po ukončení hornické činnosti v lokalitě. 
 
8.3. Ovlivnění vizuálních vjemů  
V současné době obsahuje převažující vizuální vjem krajiny mírně zvlněného terénu s 
prvkem rozsáhlých lesních porostů a malých lidských sídel.   
Vlivem realizace záměru s ohledem na reliéf území nedojde k dálkovému dosahu změny, 
kamenolom je ukryt v lesnatých porostech a je zahlouben pod úroveň terénu. 
 
8.4. Vliv na strukturu a funkční využití území 
Lokalita je v současné době výrazně poznamenána antropogenní činností a polopřírodním 
systémem hospodaření v lesních porostech. Tento stav bude realizací záměru přechodně 
částečně změněn na využití pro hornickou činnost, avšak po ukončení biologické 
rekultivace v území dojde ke změně funkčního využití lesa na vodní plochu, kterou bude 
možno částečně pro zapojení do územního systému ekologické stability lokálního 
významu, částečně také pro rekreaci.  
 
8.5. Vlivy na rekreační využití krajiny  
Krajina je v současné době v sousedství těžby využívána pro rekreační účely (vodní 
plocha „starého“ dobývacího prostoru jižně od předmětné lokality). Těžba využití území 
pro rekreaci po dobu hornické činnosti neovlivní, po ukončení hornické činnosti v území 
bude rekreační potenciál území posílen.  
 
8.6. Závěr 
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území budou mít změny související s realizací 
záměru dočasný nevýznamný negativní charakter. Po ukončení hornické činnosti v území 
budou výsledné změny charakteru a funkčního využití území pozitivní. Plošný dosah 
změn bude lokální. Z dálkových pohledů a z pohledu od blízké trvalé obytné zástavby 
budou změny, které se projeví, zanedbatelné. 
Těžba droby v území nebude mít negativní vliv na regionálně významné hodnoty území, 
nevzniknou nové dominantní prvky v krajině. Vznik nové vodní plochy v souladu se 
zásadami hodnocení krajinného rázu bude mít pozitivní charakter.   

Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru a jeho stávající existenci v lokalitě budou 
nepříliš významné, trvalé, nevratné. Nelze jim při realizaci záměru zabránit a omezení 
délky či rozsahu jejich negativních vlivů je dáno rychlostí postupu těžby a zejména 
následné rekultivace. Z hlediska krajinného rázu se jedná o změny v konečném důsledku 
pozitivní. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Lokalita se nachází v území s archeologickým významem dle zákona č. 20/1987 Sb., 
avšak nenacházejí se zde žádné kulturní památky zapsané do ústředního seznamu 
nemovitých kulturních památek.  
Mezi památky místního významu v obci jsou zařazeny Kaple sv. Jana a 4 kamenné kříže. 
Tyto památky nejsou situovány v místech, která by mohla být těžbou nebo realizací 
záměru ohrožena. 
 
Ovlivnění hmotného majetku se v rámci realizace záměru nepředpokládá. 
 
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky budou zanedbatelné. 
 
 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 
Záměr nebude vykazovat přeshraniční vlivy.  
 
Nejvýznamnějším negativním vlivem na složky životního prostředí souvisejícím 
s předmětným záměrem bude zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa a jejich 
odlesnění. Tento vliv povede k trvalé ztrátě přibližně 10 ha lesních pozemků, která bude 
kompenzována vytvořením vodní plochy. Z komplexního pohledu je tento vliv možno 
vnímat neutrálně až pozitivně, neboť vodní plochy mají koeficient ekologické stability 
zhruba odpovídající méně kvalitním lesním porostům. 
 
Z pohledu dopravní obslužnosti území nenastanou v oblasti problémy, zůstanou 
zachovány stávající dopravní trasy.   
 
Záměr pokračování těžby v DP Velký Újezd nebude zdrojem změny sluchově 
postižitelných vjemů u nejbližší obytné zástavby, imisní koncentrace škodlivin, zejména 
PM10, budou významné, avšak v místě trvalé obytné zástavby nebudou překračovat 
povolenou četnost překročení imisního limitu pro denní maxima PM10.  
 
Žádný z hodnocených vlivů nepovede k poškození zdraví obyvatelstva. 
 
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nejsou předpokládány významnější dopady 
s ohledem na zemědělsko-lesnický charakter zájmového území, vlivy na přírodu a krajinu 
budou při splnění podmínek uvedených v textu dokumentace působit v konečné fázi mírně 
pozitivně. Pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů, kteří mohou potenciálně přes 
lokalitu migrovat, byla navržena ochranná a kompenzační opatření. 
Díky vzniku nové vodní plochy s litorálním pásmem lze předpokládat zvýšení lokální 
diverzity krajiny a rostlinných i živočišných druhů.  
Negativní vlivy záměru je možno omezit realizací kompenzačních opatření a splněním 
podmínek stanovených v předchozích oddílech a v kapitole D IV. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech  

 
Při zvažování možných havarijních stavů při těžbě kamene v DP Velký Újezd připadají do 
úvahy možná rizika: 
 
a) sesuv nestabilních skalních stěn, 
b) únik závadných látek,  
c) požár. 
  
ad a) 
K sesuvu méně stabilních stěn v lomu může dojít vlivem nevhodné volby jejich sklonu, 
při nedokonale provedeném odstřelu nebo vlivem postupného navětrávání těžební stěny. 
Toto riziko lze minimalizovat řádným průběžným dohledem a sledováním stavu těžebních 
stěn na všech etážích a udržováním vhodného sklonu rizikových stěn dodatečnými 
odstřely. 
 
ad b)  
Za únik závadných látek je třeba považovat zejména jakýkoliv únik ropných látek, jako 
jsou pohonné hmoty, mazadla, hydraulické oleje apod.  Skalní podloží je schopno prvotní 
únik těchto závadných látek zachytit, je však nutno provést okamžitý zásah s využitím 
sanačních prostředků a únik odstranit. 
 
Minimalizace rizika spočívání v důsledném ukládání technických kapalin a odpadů do 
zabezpečeného skladu. 
Veškeré plnění mazacích a hydraulických okruhů, stejně jako nádrží pohonných hmot 
mohou provádět pouze poučení pracovníci s použitím záchytných van. 
Odstavování mechanismů po skončení pracovní doby je nutno zajistit rovněž na 
zabezpečené ploše. 
U všech používaných vozidel a mechanismů je třeba provádět pravidelné kontroly 
zaměřené na jejich technický stav. Údržbu a větší opravy provádět servisních dílnách. 
 
V lokalitě musí být k dispozici havarijní sanační sada a prázdné obaly pro uložení 
případně znečištěného podloží. 
 
Pro lokalitu s ohledem na nakládání s ropnými látkami ve významném množství bude 
zpracován a schválen vodoprávním úřadem havarijní plán. Lokalita se nenachází 
v záplavovém území, není tedy třeba zpracovávat povodňový plán. Všichni zaměstnanci 
budou s havarijním plánem prokazatelně seznámeni. V lokalitě je k dispozici telefon pro 
přivolání potřebné pomoci. 
Vzhledem k tomu, že v lokalitě nebudou ukládány závadné látky mimo zabezpečený sklad 
a bude zde k dispozici potřebná technika pro odtěžení kontaminovaných materiálů, 
nepředpokládá se, že by únik ropných látek měl závažnější důsledky pro životní prostředí.  
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Zásadou pro minimalizaci dopadů na životní prostředí je zejména: 
 
- zabránění dalšímu vytékání závadné látky z poškozeného systému jeho utěsněním 

nebo přečerpáním do nepoškozeného obalu,  
- zabránění dalšímu šíření závadné látky v území jejím odtěžením, zasypáním, 

vyčerpáním z prohlubní apod. 
- nepoužívání poškozených obalů nebo technických zařízení pro přečerpávání 

závadných látek, 
- důsledná dekontaminací zasaženého podloží a vodní hladiny, 
- provedení opatření bránících opakování havarijních stavů,  
- odstavování mechanismů a vozidel jen na určených zabezpečených místech, 
 
ad c) 
Riziko požáru nelze v žádné lokalitě, kde jsou používány ropné látky a kde jsou umístěny 
hořlavé materiály, zcela vyloučit. 
V místě pobytu zaměstnanců a ve skladu pohonných hmot a olejů jsou dostupné hasicí 
přístroje (předpoklad práškové). V havarijních případech mohou být přivolány složky 
hasičského záchranného sboru. V lokalitě je dostatek vody pro hašení případně vzniklého 
požáru ve sběrné jímce vody na platu lomu.  
  
V lokalitě nehrozí za žádných podmínek rozšíření požáru na obytné budovy nebo ohrožení 
obyvatelstva toxickými zplodinami hoření. 
 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

  
Některá opatření byla již stanovena v předchozích oddílech kapitoly D.I. Současně je 
třeba akceptovat doporučení uvedená v příslušných oddílech pro ochranu půdy, 
podzemních a povrchových vod a ochrany přírody.  
 
Pro prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo 
jsou dále stanovena následující opatření: 
 
D.IV.1. Základní  opatření 
 

• Jako součást projektové dokumentace pro další stupně řízení zpracovat Plán 
sanace a rekultivace respektující podmínky stanovené v kapitole D.I a 
v hodnocení vlivů záměru na obratlovce. Plán je nutno konzultovat s orgánem 
ochrany přírody a respektovat jeho požadavky. Při zpracování plánu bude dbáno 
na zvýšení biodiverzity v území. Umisťování komerčních objektů v území není 
dovoleno. Při využití vodní plochy jako přírodního koupaliště je nutno 
znepřístupnit část břehů tak, aby byl zajištěn klid pro rozvoj druhů flóry a fauny 
vázaných na vodní prostředí. 

• Spolupracovat s orgány obcí na pořízení územně plánovací dokumentace, která 
bude záměr v plném rozsahu obsahovat. 
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• Zahájení zemních prací oznámit v dostatečném předstihu orgánu státní 

archeologické a památkové péče a postupovat podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. 
(umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu). 

 
 

D.IV.2. Technická opatření 
 
2.1. Ochrana vod  
 
• Požádat o vyjádření k možnosti realizace záměru správce blízkých vodotečí a správce 

povodí. Požádat o stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vodoteče Říka. 
• Zpracovat a předložit ke schválení havarijní plán z hlediska zákona. 254/2001 Sb., 

vodní zákon. V rámci tohoto dokumentu navrhnout postup při manipulaci se 
závadnými látkami v dobývacím prostoru a opatření pro snížení možnosti jejich úniku 
do vody a prostředí souvisejícího s vodou, zejména při skladování a doplňování 
provozních kapalin. 

• V lomu zajistit dostatečné množství prostředků pro sanaci případného znečištění, 
záchytné vaničky pro čerpání pohonných hmot a používat pro mechanismy a vozidla 
zabezpečenou odstavnou a manipulační plochu. 

• Všechny mechanismy a vozidla udržovat v dobrém technickém stavu.  
• Doplňování PHM řešit s použitím záchytné vaničky pro zachcení úkapů, závadné látky 

a nebezpečné odpady v lokalitě skladovat v zabezpečeném skladu ropných látek a jen 
v nejnutnějším množství.  

• V souladu s havarijním plánem neprodleně odstraňovat všechny úkapy a úniky 
ropných látek a sanovat případně kontaminované podloží a vodu.  

• Průběžně provádět sledování kvality vody vypouštěné do vodoteče Říka se zaměřením 
na obsah ropných látek (předpoklad 1x za 6 měsíců). 

• Neprovádět čištění vozidel a mechanismů v blízkosti vodoteče a vodní plochy. 
 
2.2. Ochrana ovzduší 

• Nepřesypávat ložnou plochu dopravních prostředků nad úroveň bočnic. 

• V suchém větrném počasí zajistit zkrápění manipulačních a pojezdových ploch, zajistit 
průběžné čištění povrchu zpevněných komunikací. 

• V rámci přípravy záměru se zabývat možností dalšího omezování emisí TZL v areálu, 
zejména využít všech možností zkrápění nebo mlžení kritických míst úpravárenské 
linky. 

 
2.3. Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny  

• Skrývky a odlesnění realizovat postupně, pouze v nutném předstihu před těžbou podle 
rozsahu těžby. Skrývané neprodejné materiály ukládat jen ve vymezeném prostoru.  

• Výsledný tvar vodní plochy navrhnout s litorálním pásmem a členěním břehů. Břehy a 
volné plochy ponechat sukcesi. 

• Respektovat zásady ochrany významných chráněných druhů uvedené v kapitole D.I a 
v Hodnocení vlivů na obratlovce (viz příloha dokumentace).  
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• Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny musí být v souvislosti 

s výskytem organismů provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
114/1992 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 
Jedná se v rámci zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb. o §5 odst. 1 a 3 – 
obecná ochrana rostlin a živočichů; §5a odst. 1, 6 a 7 – ochrana volně žijících ptáků; 
§50 – základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichů; §56 a §77a – 
povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů v kategorii druhy ohrožené (KÚ); 
§56 a §78 odst. 2 – udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 
živočichů v kategorii druhy kriticky a silně ohrožené (Správy CHKO); §57 – souhlas k 
některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů živočichů; §65 – dotčení 
zájmů ochrany přírody; §66 – omezení a zákaz činnosti; §67 – povinnosti investorů, 
zajištění přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (mj. vybudování technic-
kých zábran, přemístění živočichů a rostlin) na základě rozhodnutí orgánu ochrany 
přírody. V případě vyhlášky č. 395/1992 Sb. pak §16 odst. 1 – ochrana zvláště 
chráněných druhů živočichů. 

• Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (kácení dřevin a půdní 
skrývka) je nezbytné realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů. S 
ohledem na charakter území a zjištěné a předpokládané druhy organismů je třeba 
vyloučit zásahy do vegetace a primární zásahy do půdního krytu v období 1. 4. – 31. 7. 
Samotná realizace těžby a doprava po komunikacích nepředstavuje riziko. 

• Pro podporu vodních živočichů včetně obojživelníků je doporučeno, aby po ukončení 
těžby vznikla na dně lomu vodní plocha s litorální zónou, což je dle dokumentace 
reálné a předpokládá se kromě velké vodní plochy i vznik sezónně zaplavovaných 
ploch včetně úložiště výpěrků. To je vhodné ponechat po ukončení těžební činnosti 
bez zásahu přirozené sukcesi.  

• Je doporučeno ponechat co největší oblast přirozené sukcesi, ponechat obnažené 
kamenité plochy a při lesních výsadbách preferovat lípu srdčitou (Tilia cordata), dub 
letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus).  

• Je možné využití lomu k rekreaci, vyloučeny by však měly být jakékoli stavby a je 
doporučeno, aby část lomu, ideálně místa s litorální zónou, nebyla jednoduše 
přístupná. Po ukončení těžby je nutná likvidace všech staveb a technického zázemí.  

• Využití lomových stěn a teras jako ostatní plochy je ideální, včetně vyloučení úprav 
sklonu (mimo nutné zabezpečení) a zamezení vstupu na terasy. Ozelenění lomových 
stěn je vhodné minimalizovat pouze na solitérní dřeviny s převahou křovin. V případě 
plochy úložiště výpěrků by bylo ideální opět využití jako ostatní plocha bez zásahu 
s vyloučením překrytí skrývkovými zeminami a zalesnění. Realizace zatravnění části 
ploch doplněné skupinovou výsadbou dřevin lze opět považovat za ideální s cílovým 
stavem louka nebo pastvina. 

• Návrh, aby zbylé plochy a svahy nebyly dále technicky upravovány, je vhodný. 
Biologická rekultivace bude probíhat  samovolně postupným ozeleněním náletovými 
porosty. Je pak doporučeno provádět v pravidelných časových intervalech údržbu 
náletových porostů, zejména jejich probírku, aby byl udržován lesostepní charakter 
lokality. Z nežádoucích rostlinných druhů by bylo vhodné postupně eliminovat porost 
dubu červeného (Quercus rubra) při západním okraji lomu. 
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• Za předpokladu, že se podaří realizovat alespoň část rekultivačních opatření 

zmíněných výše, lze očekávat, že se těžební prostor stane významným biologickým 
prvkem. 

 
2.4. Ochrana půdy 

• V rámci žádosti o trvalé odnětí pozemků ze ZPF a PUPFL stanovit postup těžby 
z hlediska postupného záboru po jednotlivých etapách a podle dispozičních možností 
postup průběžné rekultivace. Stanovení etap bude pro následná správní řízení 
závazné. Vzhledem k tomu, že pro vodní plochu budou využity i pozemky dříve 
odňaté z PUPFL a ZPF, budou prověřeny podmínky předchozích. 

• Stabilizovat a trvale zviditelnit hranice záboru ZPF a PUPFL (trvalých i dočasných) 
v terénu, a to zejména u deponií a výsypek, kde by mohlo dojít k zasypání 
geodetických značek. 

• Skrývky a kulturní vrstvy zeminy ukládat jen ve stanoveném dobývacím prostoru. 
 
D.IV.3. Kompenzační opatření 
 Kompenzační opatření nejsou v této fázi přípravy záměru navržena. 
 
D.IV.4. Jiná opatření 
 
 Po ukončení těžby v jednotlivých úsecích oznamovatel zajistí:  
• odstranění všech případných stavebních objektů (pokud nebudou využity k jiným 

účelům) a strojního zařízení, 
• podrobnou prohlídku lokality z hlediska zjišťování případných úniků ropných látek a 

jejich okamžitou sanaci, 
• dokončení rekultivace území jak po technické, tak po biologické stránce s cílovým 

vytvořením vodní plochy s vhodně tvarovanými břehy, částečně rekreačně využitelné. 

 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 
 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování 
a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku z mobilních  
zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku z dopravy - 
VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, verze 8.11, PROFI8. 
 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno 
podle metodiky SYMOS 97.  
 
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity 
výchozí údaje dostupné z archívů geologických a těžbou se zabývajících institucí, doplněné 
o standardní metody hydrogeologického průzkumu.  
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Metody biologického průzkumu postihly především podzimní a jarní aspekt rozvoje 
dotčených ekosystémů, dále byly využity dostupné archívní údaje z lokality a jejího okolí. 
Byly použity metody kvalitativních průzkumů s ohledem na charakter lokality s vysokým 
podílem výrazně antropogenně podmíněných stanovišť.  
 
Hlavní použité podklady: 
1. Platný Územní plán obcí Výkleky a Velký Újezd. 
2. Vertebratologický průzkum lokality a posouzení vlivu záměru na faunu a zvláště 

chráněná území, Mgr. R. Kočvara, 2009 
3. Hluková studie, Ing. Jarmila Paciorková, 2009 
4. Hydrogeologický posudek, Geoservis spol. s r.o., 2009 
5. Rozptylová studie, TESO Ostrava spol. s r.o., 2009 
6. Demek J. a kol. (1965):  Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 

332 str. 
7. Demek J. (1987, ed.): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia, 584 

str 
8. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia  Geographica, 16. 

Geograf. úst. ČSAV. Brno. 
9. Hydrologické poměry Československa. 1970 Český hydrometeorologický ústav Praha. 
10. Němeček J. a Tomášek M. (1993): Geografie půd ČR. Studie ČSAV 23.83. Academia, 

Praha. 
11. Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně technický 

podklad.  
12. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA 
13. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha. 
14. Skalický V. (1988): Regionální fytogeografické členění  ČSR. In: Hejný J, Slavík 

B/ed./: Květena České socialistické republiky.  Praha, Nakl. ČSAV. 
15. Internetové podklady ČHMÚ, Olomouckého kraje a Ministerstva životního prostředí 
 
 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 

 
Zpracovaná dokumentace vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů a ze 
zkušeností se stávající dlouhodobě provozovanou těžbou stavebního kamene v dané 
lokalitě. Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné podklady byly 
v rámci zpracování dokumentace aktualizovány a ověřeny. Potřebné podklady pro 
zpracování dokumentace jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však dopředu 
dlouhodobý vývoj v území překračující horizont 20 let. 
  
Pro záměr byly zpracovány rozptylová a hluková studie zohledňující realizaci záměru a 
jeho vlivy na okolí. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou 
postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně 
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přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Možná chyba 
u těchto modelů činí do 20 % u modelování znečištění ovzduší a +/- 2 dB u hluku. 
 
 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Záměr pokračování těžby v DP Velký Újezd je předkládán v jedné variantě představující 
průměrný roční objem těžby 350 tis. t s možným ojedinělým účelovým výkyvem 600 tis. t 
v případě realizace velkých staveb v území.  
 
Při průměrném ročním objemu těžby 350 tis. t nebude část rozšířeného dobývacího 
prostoru do 20 let dotěžena, reálný je časový horizont 25-34 let. Proto je v příloze 
dokumentace a v jejím textu zařazen zákres a popis území, jak bude po 20 letech těžby 
s průměrným objemem těžby 350 tis. t/rok vypadat. Před ukončením této doby požádá 
oznamovatel o další projednání těžby z hlediska možných vlivů na životní prostředí a 
obyvatelstvo, aby byl aktualizován stav území a zajištěno sledování vlivů těžby na 
lokalitu. Následně se předpokládá dotěžení celého objemu těžitelných zásob na ložisku. 
 
V textu byly průběžně hodnoceny vlivy průměrného ročního objemu těžby a výjimečného 
maximálního objemu těžby. Hlavním rozdílem mezi navrhovaným pokračováním těžby 
v DP Velký Újezd a nulovou variantou (tedy stavem bez rozšíření) je zábor PUPFL a 
ZPF, hodnoty hlukové a imisní zátěže zůstávající bez podstatných změn, neboť těžba jako 
taková v navrhovaných objemech v území probíhá a doprava je vedena v prezentovaných 
trasách. 
Porovnáním se stávajícím stavem v území zejména z hlediska odběrů energií, produkce 
odpadů, odpadních vod, velikosti těžby a hlediska imisního a hlukového bylo 
v příslušných oddílech komentováno a srovnáváno maximálním objemem těžby 600 tis. 
t/rok. 
 
Celkově lze konstatovat, že navrhovaná varianta půměrné těžby 350 tis. t/rok s účelovým 
výkyvem 600 tis. túrok v případě velkých staveb v území je ve svých důsledcích únosná a 
rozdíly mezi vlivy průměrného objemu těžby 350 tis. t/rok a maxima 600 tis. t/rok jsou 
zanedbatelné. Rozdíly mezi hlukovou zátěží a imisními vlivy obou objemů těžby jsou 
však velmi malé, a proto je možno učinit závěr, že realizace navrhované varianty je 
z hlediska realizace a při zvážení všech vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo možná. 
 
V kontextu s požadavkem obce Výkleky oznamovatel předpokládá, že dlouhodobý 
průměrný objem těžby 350 000 t/rok bude dodržen, maximum 600 tis t/rok je určeno 
jako výjimečné pro zásobování velkých staveb v území. 
 
 

ČÁST F. ZÁVĚR 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a 
obyvatelstvo, posouzení jeho dopadů a možných rizik je možno konstatovat, že záměr 
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splňuje legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje zdraví 
obyvatelstva a nepřináší negativní vlivy nad rámec platných limitů. 
Za splnění podmínek, které jsou navrhovány v rámci kapitoly D.I a D.IV. a v přílohách 
dokumentace, lze záměr „Pokračování těžby v DP Velký Újezd“ doporučit k realizaci 
v navrhované variantě průměrného objemu těžby 350 tis. t/rok s výjimečným 
maximem 600 tis. t/rok.  
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
  NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
1. Název firmy:   Českomoravský štěrk, a.s. 
2. IČO:    25502247 
3. Sídlo firmy:   Mokrá 359, PSČ 664 04 
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:  
 
Kontaktní osoby:               Ing. Karel Lorek, prokurista                                 
                                                tel.:     544 122 108 
 
                                                Zdeněk Maňas 
                                               vedoucí přípravy výroby 
                                                tel.:     544 122 573 
     e-mail: Zdenek.Manas@cmsterk.cz 
    
ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
Název záměru:   Pokračování těžby v DP Velký Újezd 
 
Zařazení záměru:   změna záměru podle § 4 odst. c): „záměry uvedené v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru 
vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo 
pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění 
jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů 
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“ :  změna záměru 
uvedeného v Příloze č. 1, kategorii II, bod 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 mil.   
tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha. 
 
 Kapacita záměru       průměrný objem 350 000 t/rok, max. objem 600 000 

t/rok - těžba ve stávajícím dobývacím prostoru  
 
Umístění záměru   Kamenolom Výkleky -  DP Velký Újezd 
 
kraj:     Olomoucký 
obec s rozšíř. působností  Přerov, Olomouc 
obec:     Velký Újezd, Výkleky 
katastrální území:   Velký Újezd, Výkleky, Staměřice 
 
Popis záměru: 
 
Záměrem je pokračování těžby ve stávajícím dobývacím prostoru Velký Újezd. Záměr 
předpokládá rozšíření stávající hornické činnosti k hranicím stanoveného dobývacího 
prostoru, aniž by došlo k jakémukoliv jejich rozšíření za současnou úroveň. 
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Důvodem posuzování vlivů na životní prostředí je končící platnost stávajícího Plánu 
přípravy, otvírky a dobývání a nutnost schválení plánu nového. 
 
Lom bude rozšiřován postupně, po etapách.  
Celková výměra plochy hornické činnosti zahrnující povrchový lom, plochy zastavěné 
technologickou linkou, manipulační plochy, plochy provozních skládek a lomových  
komunikací bude po plánovaném rozšíření činit cca 28,5 ha. 
Nedotčeny zůstanou zásoby suroviny vyhodnocené v JZ části dobývacího prostoru, které 
jsou v současné době „zastavěny“ provozními objekty. Vydobytí těchto zásob bude 
předmětem další etapy dobývání ložiska stavebního kamene v DP Velký Újezd. 
 
Záměr je předkládán v jedné variantě. V rámci navrhované varianty je z hlediska vlivů 
hodnocen průměrný a maximální roční objem těžby a s tím související intenzita dopravy, 
množství emisí a hluková zátěž.  
 

Stručné shrnutí předpokládaných vlivů 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
U vlivů na obyvatelstvo byly v této dokumentaci hodnoceny zejména hluk a emise z těžby 
a úpravy kameniva i ze spalovacích motorů nákladních vozidel. Pro posouzení těchto 
vlivů byla zpracována rozptylová a hluková studie, které hodnotí dopad negativních vlivů 
v území. Hodnocena byla i doprava, která souvisí s provozem záměru.  
Obě studie prokázaly, že záměr nebude přinášet významné negativní vlivy, které by 
přispívaly ke znatelnému zhoršení kvalitativních parametrů životního prostředí 
v porovnání se stávajícím stavem. 
 
Vlivy záměru nepovedou ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva a nebudou ani 
přinášet sledovatelné narušení faktoru pohody vlivem z důvodu navýšení četnosti 
průjezdů nákladních vozidel proti současnému stavu, s ohledem na skutečnost, že doprava 
je vedena přes obytnou zástavbu jen velmi omezeně (pouze u obce Výkleky, s intenzitou 1 
vozidlo/hod, u cílové dopravy). 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
Vlivy přírůstků koncentrací škodlivin na ovzduší a klima v území u jednotlivých druhů 
škodlivin ve srovnání se současným stavem budou zanedbatelné. V území bylo prováděno 
opakované měření prašného spadu, které u nejbližší obytné zástavby neprokázalo 
překročení dříve platných depozitních limitů. K překročení limitních imisních koncentrací 
bude docházet, ale stejně jako v současné době pouze v prostoru lomu. U obytné zástavby 
budou imisní limity splněny. 
 
Vlivy na vody 
Záměr nebude vyžadovat významné odběry povrchových nebo podzemních vod. Vlivem 
realizace záměru bude v konečné fázi vytvořena nová poměrně rozsáhlá vodní plocha, 
kterou bude možno využívat k rekreačním účelům. 
Po dobu těžby bude na základě povolení stejně jako v současné době z prostoru lomu po 
odsazení v centrální jímce odváděna důlní voda do vodoteče Říka. 
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Vlivy na půdu 
Zábor středně a méně kvalitní zemědělské půdy a zejména pozemků určených k plnění 
funkce lesa je jedním z nejvýznamnějších vlivů těžby v posuzovaném území. Těžené 
pozemky nebudou vráceny zpět do zemědělské a lesní půdy, téměř celá zabraná plocha 
bude změněna na vodní plochu. 
 
Vlivy na faunu, floru, ekosystémy 
Zbývající neodlesněná plocha dobývacího prostoru je v současné době intenzivně 
obhospodařována v rámci lesního hospodářství, malá část je ornou půdou. Nenacházejí se 
zde žádné ohrožené druhy rostlin, je však zapotřebí dokončit poměrně rozsáhlé odlesnění. 
V území byl zajištěn průzkum a hodnocení možných vlivů na obratlovce. Záměr nebude 
při splnění stanovených podmínek žádné druhy fauny nebo flóry ohrožovat. 
Všechna požadovaná opatření, která by měla vést k zachování vhodných rozvojových 
podmínek pro zvířata a rostliny, zejména požadavek vytváření litorálního pásma a podle 
možností členění břehů těžebního jezera bude oznamovatel akceptovat. 
 
Vlivy na územní systém ekologické stability se neprojeví. Vlivy na ekosystémy jsou dány 
potřebou odlesnění a následné záměny ekosystému lesních porostů na ekosystém vodní 
s doprovodnými plochami v různých stupních stadia sukcese (samovolného nástupu 
přirozených druhů rostlin). 
 
Vlivy na krajinný ráz 
Vliv na vzhled krajiny bude nepříliš významný a v konečné fázi nikoliv negativní. 
Lokalita záměru je před dálkovými pohledy skrytá lesní zelení a členěním území. 
V území nezůstanou po ukončení hornické činnosti žádné důlní stavby spojené 
s úpravnickým procesem.  
 
Vlivy na kulturní a archeologické památky 
Území plánovaného pokračování těžby je zařazeno jako území s archeologickými nálezy. 
Oznamovatel bude tuto skutečnost respektovat a zahájení zemních prací včas oznámí 
příslušným úřadům.   
Kulturní památky nebudou těžbou dotčeny. 
 
Závěr 
Každý obdobný záměr s sebou přináší negativní vlivy, které mohou být příčinou 
obtěžování obyvatelstva. U daného záměru je z hlediska vlivů na obyvatelstvo 
nejzávažnějším vlivem doprava vytěžené suroviny, avšak doprava je přes obytnou 
zástavbu vedena jen minimálně a po dohodě se zástupci obce. Na straně druhé přináší 
záměr i některá pozitiva, zejména z hlediska vytváření nových lokalit zpestřujících 
podmínky vývoje nových druhů rostlin a živočichů a umožňujících rekreační vyžití. 
Pro realizaci záměru byly v této dokumentaci navrženy podmínky, při jejichž splnění 
budou negativní vlivy záměru omezeny na minimum. Tyto podmínky pocházejí jednak 
z prací, které sloužily jako vstupní materiály pro zpracování dokumentace, jednak 
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z platných předpisů.  
 
 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 
Veškeré přílohy dokumentace včetně mapových příloh a vyjádření stavebních úřadů a 
vyjádření k možnému ovlivnění EVL a PO jsou vázány za textovou částí dokumentace. 
 
Příloha č. 1:  Sdělení stavebních úřadů ve Velkém Újezdu a    
   Přerově k souladu s územním plánem  
   Stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (KÚ Olomouckého 
   kraje a Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá) 
   Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Velký Újezd a jeho 
   změna  
   Kopie připomínek ze zjišťovacího řízení a Závěr zjišťovacího řízení
   
 
Příloha č. 2: Mapové přílohy  
    - přehledná mapa situace – 1:10 000 

  - mapa povrchové situace, zmenšeno  
   - zákres v katastrální mapě, zmenšeno 
  - řezy 
 

Příloha č. 3:  Rozptylová studie, TESO Ostrava spol. s r.o., 2009 
   Odborný posudek pro novou technologickou linku, ENVING spol. 
   s r.o., 2009 
   Měření prašného spadu, EMPLA spol. s r.o., 2007 
 
Příloha č. 4:  Hluková studie, RNDr. Vladimír Suk, prosinec 2009,  
   doplněk červen 2010 
   Měření hluku u nejbližšího obytného objektu 
 
Příloha č. 5:   Hodnocení záměru pokračování těžby kamene Výkleky z hlediska 
   vlivů na obratlovce, Mgr. Kočvara, 2009 
 
Příloha č. 6:  Velký Újezd, kamenolom, hydrogeologický posudek, Geoservis 
   spol. s r.o., 2009 a Vyjádření k připomínkám ze zjišťovacího řízení, 
   2010 
 
Příloha č. 7:  Fotodokumentace 
 
Příloha č. 8:  Odborné posouzení možnosti provádění trhacích  prací ve  
   vzdálenosti 50-100 m a 100-250 m 
   Zpráva o výsledcích seismického měření  
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ÚDAJE O DOKUMENTACI 
 
Dokumentace byla dokončena k 15.6.2010. 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace a spolupracujících osobách 
 
Na zpracování dokumentace se podíleli:   
      Ing. Milan Číhala, 
     TESO Ostrava spol.s r.o. 
     Janáčkova 1020/7 
     702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
     tel: +420 596 124 897, fax: +420 596 113 139 
     e-mail: teso@teso-ostrava.cz, m.cihala@teso-
     ostrava.cz 
     MŽP, č.j. 2164/740/03 ze dne 19.6.2003 
     (rozptylová studie) 
 
      RNDr. Vladimír Suk, Ostrava (hluk) 
               Tel.:  604 750 530 
 
      Geoservis spol. r.o. - Ing.Zdeněk Mudrák, 
      RNDr.Zdeněk Krčmář  - hydrogeologický  
      posudek  
 

 
 
Nositel odborné způsobilosti:      Ing. Pavla Žídková, oprávněná osoba dle  
      z.č.100/2001 Sb. č.j. 40285/ENV/06  
      Polní 293, 747 62 Mokré Lazce,  
      tel., zázn., fax  553 716 960, mobil 777 807 191 
      e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz 
 
 
 
Datum:  15.6.2010    Podpis zpracovatele dokumentace: 
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