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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: Ing. FrantiSek Kastyl ARTE
Trocnovskéa 15
772 00 Oloroou

2. 1C: 229 91 808

3. Sidlo: Trocnovska 15
772 00 Olomou

4. Jméno, fjmeni, bydlis¢ a telefon oprawného zastupce oznamovatele:
Ing.Frank3¢astyl
Trocnovska 1
772 00 Olamso
tel.: 58553560
mobil: 602 524 414
E-mailfkastyl@tiscali.czkastyl@kaste.cz

B. UDAJE O ZAMERU

B.I ZAKLADNI UDAJE

B.l.1 Nazev zandru a jeho zafazeni podle grilohy €. 1
»Vystavba &trné elektrarny s turistickou vyhlidkou v OstruznPetikove".

Kategorie I, bod 3.2 : ¥rné elektrarny s celkovym instalovanym vykonem Sig$ nez
500 kWh nebo vysSkou stojantigsahujici 35 m.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zandru

Oznameni je zpracovano na stavbu jedéténe elektrarny o jmenovitém vykonu 2 000 kW.
Na tubusu elektrarny bude ungisa vyhlidkovéa ploSina.

B.1.3 Umis&ni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Olomoucky
Spravni obec s roz&hou isobnosti Jesenik
Obec: Ostruznéa
Cast obce: Peikov
Katastralni uzemi: Ostruzna
Prislusny stavebniiad: Jesenik
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B.l.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zanéry

Zamerem je vystavba nové ¢trné elektrarny s technologii, ¢etné obsluznych ploch,
S vthiQkovou ploSinou, sifpezdovou komunikaci affpojeni kabelového vedeni z elektrarny
na VNCEZ Distribuce a.s. podékipezdovych cest.

Jedn& se o novostavbu; je mozna kumulacei @ stavajicim sportovnim aredlem (hluk).
Vizualni kumulace se tpdpoklada se stavajicimiinnymi Sesti ¥trnymi elektrarnami
VESTAS V39 v Ostruzné, i s'fjpadnym zarrem ,Vétrna elektrarna Ostruzna“ oznamovatel
zameéru Automobilovy Opravarensky Zavod Sibenik, a.sa Bibeniku 154/3, 779 00
Olomouc. Zadné dal3i kumulativni vliivyiqvaz vliv na hlukovou situaci a lidské zdravi se
vzhledem ke vzajemné vzdalenosti (cca 1,8 kmyedgpoklada.

B.1.5 Zduvodnéni potieby zan&ru a jeho umisini, véetné pirehledu zvazovanych
variant a hlavnich diavodu (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zamérem je vytvdeni vyhlidkové ploSiny (ochozu) pod gondolatiraé elektrarny. Investor
piedpoklada zvyseni turistického ruchu v oblastiy&te dosud navdtovana pedevsim v
zimnich ngsicich (lyzaské stedisko). Zamir vystavby ¥étrné elektrarny s vyhlidkovou
plosinou je pro oblasteské republiky zcela novym projektem. Investor skopsi oprostit
vyrobu el.energie zéiru pouze od ,pimyslové vyroby" a snazi se produkci energiiblfzit
lidem v ramci cestovniho ruchu. To je dost zasarmiezitost pro budoucnost. Tato
skute&nost je tak v souladu s integrovanymi plany rozigiemi, které dal zpracovat Krajsky
Girad Olomouckého kraje, a je i v souladu se &§mrozvoje cestovniho ruchu,
podporovanymi Evropskou unii.

DalSim vyznamnym faktorem je vyroba energie z a#d#@vnich, obnovitelnych zdnbj
v tomto gipadt vyuZivajici sily ¥tru, tedy neprodukujici sklenikové plyny. Niagle potebu
trvale udrziteIného vyvoje, a protéguistavuje zazeni vyznamaé Seftici piirodu a jeji zdroje.

Realizace zamu je v souladu s usnesenim viady 50 ze dne 12.1. 2000 Energeticka
politika. V tomto usneseni séqapoklada vyuziti energetického potenciatri v lokalitach
s pfimérnou rychlosti ¥tru v&tsi nez 5 ms.

Pokud stavba VE bude realizovanaimovyrobi cca 4 380 MWh. Nebude - oproti vy&ob
energie v klasické tepelné elektrémyprodukovano nasledujici mnozstvi emisi (v t/rok)
SO, 89 - NQ7,2—-CQ 4 39 — TZL 0,31. Podminky pro vyuzitétiné elektrarny
v posuzované lokalitisou dany i jejim vysokymdirnym potencialem (blize viz kag.11.6).

B.1.6 Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Typ wétrné elektrarny prozatim neni investorebegm stanoven. Je vSakigapoklad, ze se
bude jednat o elektrarnu o rozrach ptimérné 100 m vysSka tubusu (v rozmezi 80 — 108 m),
45 m délka listu (rozmezi 41 — 45 m). Celkova vy$ieggiesadhne 150 m (rozmezi 126 —
150 m).

Maximalni vykon ¥trné elektrarny je dan seéasnou nabidkou trhu a tedyizanimi o
vykonu kolem 2,0 MW. Pokud v débvystavby budou nabizena izzeni s obdobnymi
parametry, ale o vySSich instalovanych vykonechj netné provagt nové hodnoceni EIA
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podle z. 100/2001 Sb. o posuzovani #liva ZP, zvla& pokud jejich vystupni parametry
(hluk, paiet ot&ek atd.) bude niZsi nez u v sasné dod hodnocenych straj

V sowasné dob je predkEzne stanoven typ ENERCON E-82. Schematicky nakres
s uvedenymi kétami je tazen vtomto Oznameni jakofilpha ¢. 2. Je zde i uveden
jednoduchy néakres vyhlidkové ploSiny, ktery budé&tjeblize zgesrén v projektove
dokumentaci pro stavebrizeni. Tyka se toipvazrit vysky schodist a zabradli.

Technologické udaje elektrarny:

ENERCON E-82 je Zdzeni ¥trné energie stilistym rotorem, aktivnim nastavovanim {tist
rotoru (Pitchregelung), provozem s nastavitelnynét@gm ot&ek a jmenovitym vykonem
2000 kW = 2,0 MW. Rm¢r rotoru je 82 m a vysSka stozaru dle pozadaxikaznikaizna,
pohybuje se v rozmezi 79 - 138 m. Takto konstruéWdR nabizi efektivni vyuzitid&rnych
pon¥ri, panujicich naifslusnych stanovistich, pro vyrobu elektrické ererg

V centru vyvoje a konstrukce vSechiizani &trnych elektrdren ENERCON je zakladni
mysSlenka minimalizace ovlivami Zivotniho prosedi v mist vystavby a jeho okoli. VSechny
souasti zdizeni jsou podle toho vyvinuty a dimenzovany. Vgglem je z#izeni, které se
krome jiného vyznéuje nizkou Urovni zatizeni a dlouhou Zivotnosti.

Regulace vykonu pomoci prémivého p@tu ot&ek umoiuje provoz E-82 s optimalni
acinnosti bez zvySeného provozniho zatizeni i nauis&st&éného zatizeni a zamezuje krom
toho vyskytu nezadoucich vykonovych &k. Takovym zfisobem je zamena vysoka
kvalita dodavaného vykonu.

Koncepce bezvodového pohonu ENERCON snizujeceb sodasti zdizeni E-82 na
minimum, a to na kéiové sodasti — prstencovy generator, rotor, systé&pgjeni k siti.

Prstencovy generator a rotor ENERCON E-82 wgjiajednu jednotku. Naboj rotoru je
piipojen pomoci firuby gimo na otéivou sowkast generatoru a a@fase i provozu se
stejnym pdétem ot@&ek. Absence ffevodovky a jinych, rychle se @gjicich sodasti snizuje:

* ztraty energie mezi rotorem a generatorem

* zvukoveé emise

* mechanické opétbeni

* ztraty oleje

* ztraty, zfisobené mechanickyrenim

JiZ neni nutné provétpravidelnou vyminu oleje.

Obr¢. 1:. - Schematické znazemi gondoly

1. nosnik stroje

2. azimutové motory

3. prstencovy generator
4. adaptér ligt

5. naboj rotoru

6. list rotoru
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Vykon, vyprodukovany generatorem E-82, je dodavassfednictvim systémuijpojeni k
siti ENERCON do stavajici energetické& sftticemz se E-82 dokazeippusobit stavajicim
parametim sig€, jako je napti a frekvence, timto Zjgobem je garantovana poZzadovana
kvalita vykonu a fipadre Ize st podpdit.

Technické Udaje zandru:

Vétrna elektrarna ENERCON E-82 je ukotvena v Zeletmimvém zakladu (fundamentu) ve
tvaru osmihranu o velikosti cca 15x15x2 m, ktergédy zapudin do terénu a jeSpievrstven
hlinou pro zarovnani s okolnim terénem. Stozanteeky se fipeviiuje pg'es @Firubu na patku
k betonovému zakladu.

Pro montaz samotné elektrarny je ipbha zpevtna manipulaéni (obsluznd) plocha, kde
budou po dobu montaze untisy jeraby. Plocha méa rozény cca 45x22 m, ke které je nutné
pri¢ist jeSt plochu gijezdové komunikace a najezgro pgepravni techniku. Minimalni &
piijezdové komunikace je 3,5 m. Unosnost povrchu maaini plochy a pijezdové
komunikace je 15t na jednu napravu (18,5}/filoug’ka zpeviné vrstvy je zavisla na stavu
podlozi.

Energetické pipojeni elektrarny do distrildmi soustavy bude provedeno zemnim kabelovym
vedenim z elektrarny do trasformatoru u distiusoustavy.

Technické tdaje elektrarny:

Provozni Udaje

Typ, model ENERCON E-82

Jmenovity vykon 2000 kW

Pramér rotoru L 82m

VySka naboje 85-108 m

CelkovdvySka 126 - 149 m

Rychlost ¥tru pro zapnuti = ................... 2,5m/s

Rychlost dosazeni ...l 12,5 m/s

jmenovitého vykon

Rychlost ¥tru pro vypnuti — ................... 22 -28 m/s

Koncepce z&izeni Bezpevodova, variabilni p@t ot&ek,

nastavovani jednotlivych list
Rotor s nastavovanim listi

Typ Nawtrny rotor saktivnim nastavovani
polohy lista

Smer ot&eni Ve sngru hodinovych rdicek

Pctet listi rotoru = . 3

Zabirana plocha 5281
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Material lis . GFK (epoxidova pryskyce zesilen
laminatem; integrovand ochman prot
zasahu bleskem)

Paet ot&dek Variabilni, 6 — 19,5 ot./min.
Rychlost na konci listu ~ ................. 25-80 m/s
Nastaveni list ... Systém nastavovani jednotlivych i

ENERCON, kazdy list rotoru samosta
systém nastavovani s nouzovym napgjenim

Nastaveni jednotlivych lisii, fizené mikroprocesorem se provadi synchéoprostednictvin
tiéi nezavislych stascich systérmd a redundantniho &eni uhti listi. To umouje rychlé .
precizni nastaveni Uhlu lispodle panujicichatrnych pongra.

Hnaci Ustroji s generatorem

Naboj Tuhy

Hlavni lozisko . Dvouradé kuzelikové lozisko/ valkové
lozisko

Generdtor L Prstencovy generator ENERCON i$npym
pohonem

Prstencovygeneréator vétrné elektrarny E-82 je poh&my primo listy rotoru. Ctyipolovy
generator ENERCON je zaloZzen na principu synchiamrgeneratoru. Vigledku nizsSich
ot&ek rotoru a velkého pméru generatoru je hladina tepldi provozu nizSi a vystavena
minimalnim vykyvaim. Nizké teplotni vykyvy &hem provozu, mala z¢na zatze, nizsi tlaky
ve stroji, sniZuji opdiebeni generatoru a hlavieho izolaci. Pronny paet ot&ek a spojeni
s elektrickou siti pomoci frekveniho nenice redukuji Sgiky to¢ivého momentu.

Napajeni sigé M¢énic ENERCON

z

Prstencovy generator je spojen se siti pomoézezsi ENERCON. Tento systém je slozen
Z usmérnovae, stejnosmrneého meziobvodu a modulovycheEnicu.

Zatizeni knapéjeni sig€ je stejr jako rozkh generatoru a nastaveni ligizeno systémem
vétrné elektrarny s maximalnic¢iinnosti vynosu elektrické energie a dobré spoluprac
distribuéni energetickou soustavou.

Diky tomuto pruznému spojeni mezi prstencovym g&ioeem a siti ive byt ziskany vykon
optimalre prenesen. NezZadouci &pé vlivy mezi rotorem a elektrickou siti v oboué&seth
jsou minimalizovany. Nahlé z&¢ny rychlosti ¥tru pasobi na stransit jako kontrolovana
zména napdjeného vykonu. Obda@bmpisobi na mechanickowést gipadné poruchy
elektrické si&. Napajeny elektricky vykon jefesre fizen od 0 az po 2000 kW.

Podle konfigurace *&eni je k dispozici paraleihosm az dest identickych nénicovych
moduli. Tyto meni¢e napaji sidavym proudem sina strat nizkého nagti. Transformator
umiseny u wWtrné elektrarny fevede nafti z 400V na pozZzadovan&astini napti (22kV).
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Brzdny systém ereeieene.... - I SAMoOstatné systémy nastavovaniilise
zaloznim napgjenim
- pridrzn& brzda rotoru
- aretace rotoru

Zatizeni ¥trné energie ENERCON jsobrzdény aerodynamicky. Tento #pob brzdni
snizuje @i zbrzdni rotoru hnaci sily a momentyitzeni a sniZzuje timto #igobem ,n¢kce"
pocet ot@&ek. Rotor neni zablokovan ani ve vypnutém stavuiizai se mze volre
pohybovat a rotor i hnaci Ustrojiistdva prakticky bez zatiZenifi®Pavna servisni brzda
(hydraulické spoushi) se ovlada bii ru¢né pii servisnich pracich pro zablokovani rotoru
nebo automaticky ip pouZziti spinde nouzoveho vypinani (ochrana osoid gervisnich
pracich).

Podle pozadavkcertifikatnich Gadi pro zd&izeni &trné energie ma E-82 minimélnlva na
sok® nezavislé brzdici systémy, kterymi Ize rotor cflebrzdit, Fip. zastavit.

Nasledovani ¥tru ... Aktivni pomoci reguléniho mechanismu,
tlumeni v zavislosti na zatiZzeni

Ptimo na hornim koncid&Ze je upevéino azimutové lozisko sémcem s vijSim ozubenim.
Azimutové loZisko umaiuje pootéeni a tak sledovani smu vétru z&izenim. Do ozubeného
vénce zasahuje Sest servomechadigmat&eci hnaci mechanismus), aby gondola mohla
sledovat vitr. Také hmotnost gondoly jgep natéeci loZzisko pendSena naéé. Fimo na
nat&ecim lozisku je upewm nosnik stroje.

Dalkova kontrola veveiiiiiieieeie..... ENERCON SCADA

Bezpe&nost zaéizeni zarduje rozsahlymonitorovaci systém VSechny bezpmostni funkce
jsou monitorovany elektronicky s nazenym pistupem dodat&¢ mechanickymi senzory.
Pokud by jeden ze seniazjistil zAvazné poSkozeni,iZzeni se okamaitvypne.

Ovladani zaizeni E-82 sestava z mikroprocesorového systému, vyeimutve firng
ENERCON, ktery nejen stale sleduje senzorikucésti zdizeni, ale také neustéle sleduje
Gdaje o srru a rychlosti ¥tru a gislusnym zjgsobem pizpusobuje provoz E-82. K tomu
dochazi nap odpovidajici optimalizaci gtu ota&ek rotoru, Ghlu list, nasledovani &tru
gondolou a vykonu generatoru.

Zatizeni E-82 je vybaveno ochranou praéisahu bleskemENERCON, které fipadné

zasahy blesku odvadi, aniz by doSlo k poSkozetii tisbo zbyvajiciclkasti zéizeni. Zasah
blesku je odveden pomocitgghodného spojeni od listu rotoru (fogondoly) az do zakladu
zaizeni.

Podle pozadawk Uradi prislusné zerm existuji obvykle dva druhu navig@ich setel:
PiekaZzkové s¥telné ndwksti a vystrazné swtelné nawsti. Firma ENERCON nabizi oba
druhy s¥telnych na¥sti. VSechny systémy &elnych nagsti byly certifikovany Spolkovym
ministerstvem pro dopravu, stavebnictvi a bytovgstavbu.
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Vétrna elektrarna — je situovana do horiésti sportovniho areadlu KASTE PFi&bv, a to na
nadhorni ploSinu vrcholu Ostruznik (952 m n.m.). @ejbliz§i zastavby v mistniasti
Ostruzna-Pétkov je vzdalena cca 670 m.

Souasti stavby je nova zpedma Fijezdova komunikace &y 3,5 — 4,5 m v délce 80-100 m
navazujici na rekonstruované vytypované stavasnil cesty pouzité k témuédalu a plocha
pro jerdab o rozmdrech 40 x 20 m, povrch upravenygm&ovo-hlinény.

Piivodni kabel — podzemni kabel je veden z elektrarny do transitonn a odtud az
k pfipojnému mistu na stavajici vedeni VIRZ Distribuce a.s..

Popis vyhlidkové ploSiny (rozhledny):

Investor zamiru prozatim nezadak@sné zpracovani vyhlidkové ploSiny projektové kéitce
Schematicky navrh uvedeny Yilpze ¢. 2 je pouze fedkEzny. Tvar ploSiny i schodiStse
bude pravdpodobré jeS€ meénit tak, aby technologicky i staticky vyhovovaPredkéZzné
schéma ploSiny se objevuje i ve fotovizualizagilgac. 7). Vyhlidkova ploSina by #ha byt
umisgna ve vySce 30 m nad povrchem &darby byt cca 12 m dlouh& a 4,5 m vysoka.

B.l.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zasru a jeho dokon¢eni
Zahajeni: 04/20101{padré po ukorgeni zimni sezony)

Dokorteni: edpoklada se cca do 4sial od zapdeti praci, pipadré béchem jarnich az
podzimnich misiai téhoz roku, fi negredpokladanych udalostech

B.1.8 Vycet dotéenych tzemri samospravnych celk
Kraj: Olomoucky
Obec:  Ostruzna

B.I.9 Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spvnich Uradi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

MU Jesenik, stavebni odbor:
- rozhodnuti (souhlas) o umési stavby
- stavebni povoleni

LesyCeské republiky, s.p., lesni sprava HanuSovice:
- souhlas lesni spravy se¢nou charakteru pozenikuréenych k plgni funkci lesa

12
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B.1l. UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1 Puada

V pudnim pokryvu v okoli navrhované stavby s#dstji kambizen typické, varieta kysela,
vyvinuté na svahovinach z kyselych a neutralnidhuiriv a primarni pseudogleje, vyvinuté
na glacialnich sedimentech — morénach.

Stavba je investorem planovana na soukromém pozegmakc. ¢. 598/1 v k.U. Ostruzna
(716219). Ztohoto pozemku vSak bude pouast zabrana vystavbowtiné elektrarny
s vyhlidkovou ploSinou a manipuia plochou pro jEb.

Tabulkac. 1:
Parcelni éislo 589/2 589/4 598/1 689/1
Vyméra /m?/ 857 1404 1960 3482
Typ parcely parcela katastry parcela katastr| parcela katastry parcela katastru
nemovitosti nemovitosti nemovitosti nemovitosti
Druh pozemku lesni pozemek | lesni pozemek | ostatni plocha | ostatni plocha
Cislo LV 319 319 319 319
Ochrana pozemek pozemek
uréeny Kk plreni | uréeny k plréni - -
funkci lesa funkci lesa
BPEJ nema nema nema nema

KabelaZ napojeni VE do 8iCEZ Distribuce a.s. bude vedena podél lanové drah$KE na
pozemciche. 598/1, 589/2, oba v k.u. Ostruzna, a na pozenicithl1/7, 132/4, 132/5, 132/9,
134/2 a 136, vSe na k.U. Hkbv.

Pii vystavi® vétrné elektrarny nebude nutné vyjmout zeltiskou pidu ze ZPF. Podle
mapového zakresu je VE situovana na pozemek Kasdiny jako ostatni plocha a nejsou pro
ni definovany bonita padn¢ ekologické jednotky (BPEJ). Trvala Znma charakteru lesniho
pozemku bude omezena pouze figegpdovou komunikaci.

Z&klad sloupu VE je uloZzen pod zem igkpyt metrovou vrstvou zeminy. Nad povrch bude
vycnivat pouze ¥2. V blizkosti elektrarny bude stat betonovy kiosekansformator. Pro
jetab bude vytviena zpevénd manipuléni plocha o rozirech 40 x 20 m. Mezi
manipul&ni plochou a stavajici lesni cestou bude vigna nova cesta cca 4 m Siroka a cca
100 m dlouha. Bude zpe#ma Strkem. Spojeni mezi elektrarnou a distiibiu soustavou
energetického vedeni bude realizovano podzemnimldgal) bez naroku na 2Zmu charakteru
pozemku.

Upiesréni vSech pozemik dotenych vystavbou VE i s fpehlymi komunikacemi a
kabelovymi pipojkami, bude popsano ve stavebni dokumentacigemmnitizeni. Zansry
vystavby nové lesni cesty a Upravy stavajicich agsvloZeni kabelového vedeni VN 22 kV
nespadaji pod hodnoceni zakona 100/2001 Sb. o @e&unizvlivu na Zivotni prosedi. Trvalé
odlesgni mize byt posuzovano pouze jako podlimitni Zdmvzhledem ktomu, Ze se
negredpoklada fekrateni odlesané plochy ¥tSi nez 5 ha (kategorie 1l, zém1.1, podle
piilohy ¢.1, z. 100/2001 Sb. o posuzovani uliva ZP).
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» Planovana stavba se dotkne pozendkuréenych k plnéni funkci lesa.

Podle § 16, odst. 1 z&kora 289/1995 Sb. o lesich v platnémémhmusi investor podat
Zadost o zrénu charakteru pozenmkurcenych k plgni funkci lesa organu statni spravytles
V piipact odréti nebo omezeni pro nové stavby pro rekreaci nampoith uéenych pro
plnéni funkci lesa musi byt v souladu se schvalenouméeplanovaci dokumentaci (§ 15,
odst. 2 zékona o lesich).

» Stavba vstupuje do ochranného pasma lesa.

Vzhledem k tomu, Ze dojde k deni pozemk do vzdalenosti 50 m od okraje lesa, musi
investor v ramci stavebnihidzeni pozadat o souhlagigilusného organu statni spravyiles
(8 14, odst. 2 zakona 289/1995 Sb. o lesich v platnéméai). Souhlas vydavany jako
podklad pro rozhodnuti o umdsi stavby nebo Uzemni souhlas a dale pro rozhodnuti
povoleni stavby, zZ#&eni nebo terénnich Uprav anebo jejich ohlaSenizggaznym
stanoviskem podle spravnib@du a neni samostatnym rozhodnutim ve spraviziemi.

> Vystavba VE neni zahrnuta v UPD obce Ostruzna. Powna priloha pro
Oznameni zanéru dle z. 100/2001 Sb. o posuzovani viivna ZP a to vyjadfeni o
souladu s UPD Ostruzna je sotasti pilohy ¢. 4.

B.Il.2 Voda
a) Vystavba

Po dobu vystavby &trné elektrarny (terénni prace, montaz) - ccacdioe se fedpoklada
proménny paet pracovnilt, ato 10 — 15 osob. Pro jejich fetu bude na staghbnstalovano
suché WC a jednoduchy mobilni hygienicky box probws hygienu. Pro pitnécély bude
pouzivana pouze hygienicky balena pitna voda.

Zajistni potebné vody pro dii stavebni prace pokud bude ijgtina a éistu komunikace
bude v povinnostech dodavatelské firmy, ktera maleaklad vybérovéhotizeni investorem
stavby vybrana. fedpoklada se dovoz uzitkové vody v cistezrmistnich zdrd.

b) Provoz

Pfi provozu trné elektrarny nebude zasobovani vodougimté. Provoz je automaticky.
Obsluha elektrarny nebude vyzadovat pitnou anika¥iu vodu v mist stavby vzhledem
k umiseni sidla obsluhy mimo tuto lokalitu.

B.1l.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje
a) Surovinové zdroje

Pri vystavi® VE budou surovinové zdroje gebné pouzeipterénnich pracich:

1) Zhotoveni betonového zakladu pro stozar VE lne@éizovano dle klasickych stavebnich
metod a to vyhradnformou dodavek iijpravené betonové hmoty a specifické armovaci
betondskée oceli.

2) Pro hlavni fijezd k VE budou vyuZzity trasy stavajicich lesnéest, které budou zpesmy
lomovym SErkem a kamenivem ze zakiaWE. Frijezd k VE od hlavni fistupové cesty bude
novotvar a budéeSen obdohkhjako hlavni pijezd. V sodasné dob neni je&t rozhodnuto,
odkud bude stk ziskadvan (slozeni, obchodni firma)feBpoklada se vyuziti materialu
z blizkych zdraj.
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3) Montaz ¥trné elektrarny bude probihat z importovanych moduteré jsou od vyrobce
kompletré zhotoveny a na gené misto budou dopraveny pomoci tdha naesy. Hlavnim
technickym prosedkem pro montazni prace bude samohybny vysokaozglvigrab.
Zasobovani i jednotlivé stavebni prace budou petipbuze v dennich hodinach.

4) Montaz vyhlidkové ploSiny a souvisejici¢asti rozhledny bude taktéz probihat na énist
z importovanych moduil

B&hem provozu nebude mittvna elektrarn zadné pozadavky na surovinové zdédjeost

je automatick& bez zasahu lidské sily za standaodpiovozu, pouze zde probihajicabné
kontroly mechanismu.

b) Energetické zdroje

Z&kladnim zdrojem energie pro provoz VE je vitdrie se o obnovitelny zdroj energie, ktery
neni zavisly na lidské&innosti, ani na fisunu jakéhokoliv jiného materialu¢¥né podminky
pro danou lokalitu jsou blize charakterizovany pikae C.11.5.

V doke vystavby je lokalita bez naroku né&gmjeni na rozvod elektrické energie. Pokud firma
zabezpeujici stavebni prace bude poZadovat elektrickpojeni pro sociélni zazemi bude
provozovano z fgnosnych elektrickych zdrij Tyto zdroje si stavebni firma budefizavat a
obsluhovat na vlastni néklady.

V doke provozu VE je vyrobcem stanoveny charakteristid&im energetického zaj&ti pro
jednotliva zéizeni tohoto typu VE — tj.ffkon okolo 50 W. Jiné energetické zdroje nebudou
béhem vystavby ani provozu VE rebné.

B.Il.4 Néroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Béhem vystavby bude lokalita umisf wtrné elektrarny i jeji okoli zatizena nakladni
dopravou. Jedna se o skryvku zeminy, vykopové praaesport materialu ze i na stavbu
(odvoz hliny, pisun betonu, 8tku, armovaci vyztuze i jinych stavebnich matéjigbrepravu
jednotlivych modul elektrarny, ktera je velmi specifickd a jeazena do kategoriegprava
nadnérného nakladu (podléhd&gupisim ADR).

Pro realizaci stavby bude praymbdobré vyuZita komunikace 11/369 a mistni komunikace
Ostruzna-Pétkov. Jako pijezdova komunikace na stavei$E bude vyuzita mistni lesni
cesta, kterd byla pouzita pro stavbu vleku a hetaifice vieku v arealu firmy KASTE. Po
Gpraw snerovych pomérai bude cesta roz&na na celkovou #&u 4m. Pro vyplani
stavajicich koleji ve vlastni lesni cediude vyuzito kamenitého materialu ziskanétio p
vykopu zaklad VE. Vlastni zpevaéni bude provedeno&kovou vrstvou v tl. 15-30 cm se
zakalenim povrchu lomovou prosivkoueBpokladana délka zpesmi je cca 300 - 500 m.
Predpoklada se zachovarinedniho charakteru lesni cesty.

Je Zejmé, Ze celkova vystavba v tak kratkéasovém obdobi {pdpoklad 4 rssice) zfisobi
mirn¢ zvySenoucetnost piijezdu nakladnich automobilpo gijezdovych komunikacich (i
lesnich cestach) a navazujici silnici drubiéyt Vzhledem ketnosti pojezd po mistnich
komunikacich to bude n#st zn&ny, ale vzhledem Eketnosti péjezdi automobiti po silnici
[1/369 to bude ndrst zanedbatelny. Dle zkuSenosti se stavhgitnych elektraren v jinych
lokalitach se pedpoklada, ze na kompletni vystavbu jedné elekgr@gnzapotebi cca 200
automobiti (zapaitany jsou jednotlivé pojezdy s horninovym matenal ze stavby;
s technickym a stavebnim materialem na stavbu;uabél mechanismy — bagr, buldozer,
jefab; transport jednotlivych modulelektrarny). Péitame-li s délkou vystavby 4 &sice,
dojdeme Kislu cca 3 automobily a stavebnich sirop 1 den. Totg@islo se je&t zvysSi o cca
7 nakladnich automolildenrg pii zapaitani vystavby zpewmych cest a kabelové&ipojky.
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Dohromady se tedy jedna o praci zhruba 25 nakladamitomobil a stavebnich mechaniém
denrgé (nejedna se o pohyb 25 vozidel, ale o opakovaegzdy kkolika vozl béhem dne)
po cestach a komunikacich v blizkosti zajmové liokal

Je potebné konstatovat, Ze totislo je vyp@itano jako pimérné pro dobu celé vystavby
VE. V praxi pmjde o vySSicetnost pojezdl v prvnich mgsicich, @i Upraw cest a fi
vykopovych pracich, nez v zé&w, kdy budou jednotlivé moduly VE postupprivazeny a na
mis& montovany.

K infrastruktue je nutné zadit vybudovani kabelové&ipojky do transformatoru aripojeni

do distrib@ni si€ 110 kV v uzlovém bo#lU52 v uzlové oblasti Krasikov. Kabelové vedeni
22 kV bude ulozeno v minimalni hloubce 1 m podrera. Obhospodavatelnost pozenik

se nemini, zengdélska ¢innost je nad mistem umdsi mozna, omezena je pouze vystavba
jiné infrastruktury nebo jinych z&m a to z divodi ochranného pasma 1m natarany od
kabelu. Proto bude vedeni 22 kV umingi na okraji ochranného pasma jiz stavajicich
nadzemnich energetickych vedenfjppdré podél komunikaci. Investor z&nu si nechal
zhotovit ,Studii gipojitelnosti“ vétrné elektrarny k distribtni soustay. Je zpracovana pro
typ VE WinWind o jmenovitém vykonu 3 MW. Tento t\WE v uriitém obdobi zpracovani
dokument investor preferoval. Informace vySe uvedené pochédeto studie, ta vSak neni
souasti iloh Oznameni za#énu, vzhledem k ochrandat ve studii uvedenych. Vystavba a
provozovani energetického vedeni 22 kV nepodléhdndeeni podle zdkon 100/2001 Shb.
v aktualnim zani. PodrobgjSi dokumentace proto bude vytena a hodnocena pro Uzemni a
stavebniizeni zdkon&. 183/2006 Sh. — stavebni zakon.

B.IlL UDAJE O VYSTUPECH
B.lll.1 Ovzdusi

a) Vystavba
V obdobi stavby &rné elektrarny, tj. $ probihajicich vykopovych pracich, betonazi, kain
materialu apod. bude ovzdusi lok&meisténo. Stavba bude po dobgkolika dni zdrojem
prachu a emisi z vyfukovych plignjejich pisobeni bude odpovidat harmonogramu vystavby.
Z verejné dostupnych udaj plyne, Ze tato oblast Olomouckého kraje neni wasne dob
nadnerné zneisténa SQa NQ..
Obdobi stavby je planovano na dobu cca d4sioe. V tomtoc¢asovém horizontu Ize
piedpokladat nasledujici zdroje ziseni ovzdusi:
1) exhalace motorovych vozidel (stavebni techmiékladni automobily, transporty)
2) zvireny prach zfijezdovych cest po projezdu nakladniho automohtihy. (sekundarni
prasnost)

Je pravdpodobné, Ze prévprvreé zminované kritérium bude mit rozhoduijici vliv na celkov
mnoZstvi emisi produkovanychi pystavie VE. Jak budou tyto emise velké zalekgevsim
na:

1) druhu spalovaciho motoru

2) druhu pouZzivaného paliva

3) konstrukci a sézeni motoru

4) st&ivozidla

5) provoznich podminkach, #pobu jizdy atd.
Sekundarni prasnost bude eliminovana pracovninupest vystavby, a to prvotni vystavbou
komunikaci.
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DalSi zdroje zn&Sténi ovzdusi

V prabéhu vystavby budou jako ploSné zdroje &B&ni ovzduSi hodnoceny samotné
stavebni prace. V tomto obdobi se v omezeni& mredpoklada tvorba prachovyctastic.
Stavebntinnost Ize povaZzovat za jediny ploSny zdroj&ggni ovzdusi.

Na zaklad klimatickych, morfologickych a jinych charakteristzajmového Gzemi a na
zaklad vlastni organizace fb¢hu stavebnich praci (dodavatelem stavebnich pradé b
stavebni firma, kter4 bude vybrana na zaklagibérového fizeni vyhlaSeného po vydani
stavebniho povoleni) iieme odvodit Ze Zadné z vySe uvedenych kritérii vzniku emisi
nebude mit dlouhodoby nebo dokonce trvaly negativnivliv na zne&fistovani ovzdusi
v blizkosti zajmoveé lokality.

b) Provoz z#izeni

Pro obdobi provozu VE nenteba tuto kapitolu hodnotit, protoZe obécjsou \trné
elektrarny absoluth,ekologicky ¢isté* — nevytvéi Zzadné emise plyn prachu, popilku ani
jinych zneist'ujicich latek.

Jiny vliv na ovzdusi, nagFiklad zapach, neni VE produkovan a v dob vystavby je
zavisly na koordinaci stavebnich praci.

B.1ll.2 Odpadni vody
Odpadni vody nebudouipealizaci vystavby VE produkovany.
1) V dol& vystavby bude instalovdno suché WC.

2) ista strojnich mechanisim (prevazi nakladnich automolii) bude provéaéha
mechanicky. Hpadna ¢ista komunikace bude prov&th ostikem vodou z cisterny do
silnicniho @ikopu. Zneisteni komunikace hlinou nespada mezi nakladani s petezmi
odpady a nejsou nutna specidgeni situace.

3) Provoz ¥trnych elektraren bude automaticky a nebude vyZaidteSeni problému s
odpadnimi vodami, které zde nebudou produkovany.

Co se tyka de®vé vody, s ohledem na charakter a architektonicdtanbu VE v otetené
krajiné neni problematika odpadnich degych vod uvazovana. Bude se jednatiimogeny
kolobéh vody v girod. | na Upati VE, kde zéakladova deska jevwstvena jegtcca 1 m
mocnou vrstvou hliny budou fungovat klasické ppygprisaku defové a migrace podzemni
vody do okolniho horninového prostli.

B.1IIl.3 Odpady
a) Vystavba

V obdobi vystavby je pkhzodpowdny za nakladani s odpadyini, spravné ukladani a
nasledné vyuziti nebo odstegni ) hlavni dodavatel stavby. Tato skirtest bude uvedena ve
smlouw o provedeni praci a naslédn POV stavby. Budetwodcem odpaitla budou se na
ného vztahovat vSechny povinnosti vyplyvajici ze z&k@. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném zani, zejména z § 16.

(,Pvodce odpadl je povinen dodrzovat povinnostiyibda: odpad: uvedené v § 16 zakona,
véetre povinnosti zéazovat odpady dle druiba kategorii. Zé&azovani odpail se7idi dle § 3

17



EKOAUDIT,spol. s r.0. Hodnoceni vlivu zaméru ,Vystavba vétrné elektrarny s turistickou vyhlidkou
Podnéasepni 1h, 602 00 Brno v Ostruzné — Petfikové" na Zivotni prostredi

vyhlaskye. 381/2001 Shv platném zeéni, a to s odvolanim na § 6 odst.1 pismeno b)ag)
6 odst. 2 zakona.

Odpady Ize vyuzivat nebo odgtoaat pouze na Z&enich k tomutod@lu odsouhlasenych ve
smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 zakona o odpadeshinidsti je zajistit pednostd vyuZiti
odpad: ped jejich odstragnim, picemz materidlové vyuziti m&gunost ped jinym
vyuzitim, v souladu s ustanovenim § 11 zakona adsdn").

Musi byt vytvadeny podminky pro oddené a bezpmé shromadovani jednotlivych druin
odpadi a dalSi nakladani s nimi. O mnoZstvi a druhu Myolk odpad musi byt vedena
piesna evidence.

Presnou specifikaci konkrétnich diuba mnoZstvi jednotlivych druh odpad: z viastni
vystavby Ize upesnit az v dob provadni stavebnich praci, kdy budou zndmi dodavatelé a
budou specifikovany i konkrétni pouzité materialy.

Z hlediska nebezgaych odpad bude v ramci vystavby a provozu pro¥ad pouze jejich
shroma#d’ovani tj. déasne ukladani na mistech k tomdamych - do pedem pipravenych
skérnych nadob, ietelrg ozna&enych druhem odpéda jejich kody a zabezpenych po dobu
vystavby do ukoeni stavby.

Pfi dodrZzeni zakonnychipdpigi by nenglo dojit pii vzniku odpad a nakladani s nimi
k negativnim vlivim na Zivotni prosedi.

V nasledujici tabulce je uvedertepled odpati, které mohou s ne§§i pravépodobnosti
vznikat Ehem vystavby, &etng jejich kategorizace podle vyhlasky M£P381/2001 Sb.:

Kaod Nazev odpadu Kategorie Odhadované
odpadu odpadu mnozZstvi (t)
02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv (6] 0,00
08 01 11 | Odpadni barvy a laky obsahujici organiok@oustdla nebo

g P N 0,016
jiné nebezpéné latky
13 02 05| Nechlorované mineralni, motorovievodové a mazaci oleje N 0,005
13 02 08 | Jiné motorovéjgvodové a mazaci oleje N 0,005
1501 01| Papirové a lepenkové obaly (6] 0,100
1501 02| Plastové obaly (6] 0,100
1501 03| Dewné obaly ®) 0,200
1501 10| Obaly obsahujici zbytky nebespesh latek nebo obaly
7 R N 0,080
témito latkami zneéistené
1502 02 | Absorgni ¢inidla, filtra¢ni materialy (¢etrs olejovych filtri
jinak blize neutenych)gistici tkaniny a ochranné &dy N 0,400
zn&isténé nebezpmymi latkami
17 02 03| Plasty O 0,050
17 04 05| Zelezo a ocel 0 0,050
17 04 11| Kabely neuvedené pod 17 04 10 @) 0,050
17 0504 | Zemina a kameni O 200,000
Smesné stavebni a demdtii odpady neuvedené poéisly
170904 170901, 170902 a 170903 © 0,150
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad @) 0,600
2003 01 | Smsny komunalni odpad (6] 0,600

*) Pozn: V prehledu nejsou zahrnuty odpady, které by vznikiyppovadini priizkumnych geologickych praci (niapri hloubeni vrt).
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b) Provoz z#izeni

Béhem provozu zdzeni Ize pedpokladat vznik odpd@dspojenych s adrzbou a opravami
zarizeni. Mohly by vznikat nasledujici druhy odgad

Kod Nazev odpadu Kategorie Odhadované
odpadu odpadu mnoZstvi (t/rok)
0801 11 Odpaq_m, barvy a Ia,ky,obsahunc:l organicka rozpmilgt N 0,040

nebo jiné nebezgaé latky
1302 05 ylzfglorovane mineralni motorové&epodové a mazaci N 0,080
13 02 08 | Jiné motorovéjgvodové a mazaci oleje N 0,080
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly @) 0,080
1501 02 | Plastové obaly O 0,080
1501 02 | Srgsné obaly 0 0,080
1501 10 Op?ly qbsahuyu zbytky nebezimgch latek (obaly od N 0.160
nagrovych hmot apod.)
Absorgni ¢inidla, filtraéni materidly (¢etns olejovych
15 02 02 |filtrd jinak blize neufenych) gistici tkaniny a ochranné N 0,160
odkvy zn&isténé nebezpmymi latkami
17 04 05 | Zelezo a ocel 0 0,080
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0] 0,160
20 03 01 | Srsny komunalni odpad ®) 0,080

Pro nakladani €inito odpady se vztahuji stejné povinnosti jaké jseedené vyse.

B.lll.4 Ostatni

a) rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZzitidiata technologii

Vétrné elektrarny Enercon jsouizzeni s nizkou pravghodobnosti havarie. Jsou navrzeny s
Zivotnosti alesp 25 let a poitacovy systém zajidije bezpenost jejich provozu a jakoukoliv
abnormalni situaci hlasi obsluze. Teoreticky #iSjv riziko pedstavuje vznik pozaru.
Protipozarni zabezpeni odpovidaji legislativnim ogahim a konkrétni op#&ni budou
popsana v projektové dokumentaci. DalSi neb&zpgedstavuje moznost Uniku maziv ze
strojnich zé&zeni v gondole. Toto je minimalizovano umifdm zachytnych van pod
piislusna z#izeni (generator). Pokud by doslo k n&dmému Uniku, stekla by olejova maziva
vnititkem WZe do spodntasti, ktera je konstruk¢ upravena tak, aby nedosSlo Kipaku
kapalin do okolniho prosdi. Ri nadneérné rychlosti ¥tru vétsSi nez 28 m/s = 100,8 km/h
(vypinaci rychlost) se listy rotoru automaticky \dtagdo praporu* (poloha s nejnizSim
odporem list) a zd&izeni se zabrfuje. Neredpoklada se, ze by ftacovy mechanismus
zkolaboval, pokud budou prové&dy pravidelné kontroly. Po zkuSenostech s hurikangil a
Emma si provozovateléétrnych elektraren nechavali vzdy svétizani zkontrolovat. Po
ukonieni stavebnich praci je VE vzdy kolaudovana vyrobeeziskava vlastni certifikat o
spravnosti stavby a instalaci vSech mechafisMimo to je zpudtha v tzv. zkuSebnim
provozu, ktery odhali ffipadné nedostatky a zajisti provedeni napravy. i©piat ktera
minimalizuji havarie jsou dostatea.

b) hluk

Hlukem se rozumi zvuk, kteryihe byt zdravi Skodlivy a jehoZ hygienicky limit stevi
provadci pravni pedpisy Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sh. o ochrag zdravi ped
negiznivymi &inky hluku a vibraci &ékon 258/2000 Sh.o ochras vefejného zdravi a o
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zmeéné nekterych souvisejicich zakénvéetné novelizace zakoneni. 274/2003 ze dne 7.
srpna 2003.

Hodnoty hlukuse vyjaduji ekvivalentni hladinou akustického tlakuL aeq,r. V denni dob

se stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujfeghlingjSich hodin, v ndni dok

pro nejhlknéjSi hodinu. NejvysSSi ifpustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A se
stanovi sottem zakladni hladiny hlukli aeq,r = 50 dB a @islusné korekce pro denni nebo
noc¢ni dobu a misto podlgibohy ¢. 6 k tomuto nézeni.

Pro hluk z ¥trné elektrarny (stacionarnich zdipje dilezity vypaet hladiny akustického
tlaku A pro chragny venkovni prostor. Tim se rozumi neza&tev pozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, sportu,déni a vyuce, s vyjimkou prostordg@nych pro zerdélské &ely,

lesi a venkovnich pracows Chrarinym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do
2 m okolo bytovych doin rodinnych dom, staveb pro Skolni aiedSkolni vychovu a pro
zdravotni a socialnicely, jakoz i funkné obdobnych staveb.

Pro &ely wtrné energetiky jsou stanoveny limitni hodnoty:

Pouzitim korekce pro starou hlukovou &tz pozemnich komunikaci, v chegaych
venkovnich prostorech staveb:

Laeqr= 70 dB pro denni dobu (6.00 - 22.00 hod.)

Laeqr= 60 dB pro noéni dobu (22.00 - 6.00 hod.)

NepouZzitim korekce pro starou hlukovou ¢Zatz pozemnich komunikaci, v chegrych
venkovnich prostorech staveb pro hluk v okoli hiaknpozemnich komunikaci, kde hluk
z dopravy nadchto komunikacich jefevaZzujici:

Laeq7= 60 dB pro denni dobu (6.00 - 22.00 hod.)

Laeq, 7= 50 dB pro néni dobu (22.00 - 6.00 hod.)

Pro hluk ze stacionarnich zdiiqVE) v chragnych venkovnich prostorech staveb:
Laeq, 7= 50 dB pro denni dobu (6.00 - 22.00 hod.)
Laeq7= 40 dB pro néni dobu (22.00 - 6.00 hod.)

V obdobi vystavby budou zdrojem hluku strojni a stavebni mechanigurgyazié nakladni
automobily, bagry a buldozery, které budou Zaj&t kompletni vystavbuétrné elektrarny a
souvisejicich staveb fjpezdové a obsluzné komunikace, energetickégopeni). Jak bylo
v kap. B.ll propgitano gedpoklada se pohyb 2-3 strojnich mechaidisg®hem pracovnich
dni po dobu cca 4 #sial.

Zdroje hluku:
* liniové — zpisobené automobilovym provozem pdejaych komunikacich
» stacionarni— zpisobené pracemi na ploSe stavenist

Hluk na stavenisti musi byt v souladu s poZadawdyzeni vliady¢. 148/2006 Sb. v platném

N a7

prostoru a v chrémych venkovnich prostorech staveb stanoveny takto:
Pfi provadni novych staveb, v deébod 7 do 21 hod., sdipocitava nejvysSsi fpustna

korekce +10 dB k nejvySSitipustné ekvivalentni hladinakustického tlaku A = 50 dB.
Z toho vyplyva, Ze nejvyssiiipustna hodnota hluku ze stavebiminosti je pro dobu 14 hodin

60 dB (7 aZ 21 hod.). Pro dobu kratSi nez 14 hod. sedgpze vztahu:
LAeq,s: LAeq’T+ 10|Og [(126 +]D/t]_],
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Kde:
. t1 je doba trvani hluku ze stavelsmnosti v hodinach v obdobi od 7.00 - 21.00 hod.
. L aeq,T j€ NEjVYSSi fipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

Ovlivnéni miry hlwnosti vzniklé @i stavebnich pracich je pouze v kompetenci stawbbni
firem a jejich efektivnosti a koordinaci prace.

PFi provozu vétrné elektrarny bude hluk produkovan vlastinhosti tohoto zdzeni. Jedna se
0 hluk ze stacionérnich zdtoa je mozné jej roziit na dva druhy. Prvnim je hluk strojniho
mechanismu elektrarny, ktery je ulozen uimitv. gondoly (strojovny). Tento je umiatna
vézi elektrarny ve vySce 80 - 100 m a je propojeonterem. DalSi druh hluku je #poben
obtékanim wtru okolo oté&ejicich se lidi rotoru @i praletu kolem &lesa ¥ze. Ten je mozny
charakterizovat spiSe jako svist, nebo Sum. Hlukemotné #trné elektrarny, jeho
intenzitou ve vztahu ke vzdalenostem od VE se zalhukova studie, zpracovana pro tuto
lokalitu odbornym pracovnikem na problematiku hlukg. Jiim Matgjem. Tato studie je
v Uplném zgni uvedena v ifloze ¢. 3. Zavry studie jsou podroldji interpretovany v
kapitole D.l.2.

Veétrné elektrarny produkuji i malé mnozstvi tavirazvuku, tedy hluku o kmitétu nizSim
nez je 20 Hz. Jedna se o velmi hluboké tony, kregsou lidskému uchu rozliSitelné,
nachazeji se pod hranici slySitelnosti. Tento mfk produkuji pohybujici se listy rotoru.
Mnozstvi produkovaného infrazvuku, je tak malé, jgeobtizg metitelné @imo u paty
elektrarny atasto se v rreni projevuje infrazvukova slozka okoli. MyslenoSpareni lesa,

vitr narazejici na okolni stromy, infrazvuk z okiolopravy atd. BliZSi popis se nachazi
v kapitole D.II.1 - vlivy na obyvatelstvo.

c) vibrace

Vibracemi se rozumi mechanické pohyby ¢itém kmitaitu prenaSené pevnymélesy na
lidské tlo, které mohou byt zdravi Skodlivé a jejichz hygaky limit stanovi provagci
pravni gredpis k Néizeni vladye. 148/2006 Sb.

Pt stavebnich pracich mohou vznikat vibraésgbenim stavebnich a strojnich mechafism
Predpoklada setpnos nizSich vibraci horninovym priedim, ale pouze v arealu stave#ist
nikoliv na wtsi vzdalenosti az do blizkosti obytné zastavby.

Provozem wtrné elektrarny se népdpoklada vznik agsobeni velkého mnoZstvi vibraci,
které by ndly vyznamny vliv na okolni irodu nebo obyvatelstvo.i€dpokladaji se pouze
malé vibrace fenesenéies horninoveé progdi. Vyrobce udava max.dfitelnou vzdalenost

intenzity vibraci 120 m.

d) z&eni

Existuje rmecka studie Bericht WTD 71 - 0016/2004, Untersuchungen zur
elektromagnetischen Gleich- und Wechselfeldabsirghlvon Windenergieanlaggnktera
popisuje vznik a vlivy elektromagnetickéhoredi produkovanéhoétrnymi elektrarnami.
Tato studie potvrzuje:

Elektromagnetické zé&'eni je produkovano technologickym ftfzenim elektraren -
generatorem na vyrobuitavého proudu. Toto gni by mohlo mit vliv na zdrawloveka
pouze pi dlouhodobém &inku (mésice, roky) vdsné blizkosti zdroje #éni (do rkolika
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metri od generatoru), coz je vyldené. Na vzdalenostkolika set metk od obytné zastavby
neni zdravi Skodlivé.

Elektromagnetické 2zZani z kabelovych ifpojek je dostat;¢ odstitné ochrannym
povrchem kabelu a uloZzenim v hloubce cca 1,2 mzeodi. Na zdravi obyvatel okolni sidelni
zastavby nema zadny vliv.

Vétrné elektrarny neprodukuji Zadimdizujici ani radioaktivni zafeni.

e) stroboskopicky efekt

Pod timto ozn&nim se mysli vrhani pohyblivych siinJde o opticky jev, vznikajicitp
praniku viditelného z#eni ze silného stelného zdroje (v tomtoifpact se jedna o slurtai
z&eni) pes otéejici se listy rotoru smem k pozorovateli a dopadani vzniklych
pohybujicich se stthna zemsky povrch. Tohoto optického efekttze byt dosaZzeno pouze
pii uréitych meteorologickych podminkachelnim nebo Uhlovém nateni rotoru srrem

k pozorovateli, nestémém slunénim svitu. Je dale zavisly na vySce rotoru a rysfilfeho
ot&ivého pohybu, Ghlu nasviceni rotoru, vzdalenosiiblizSich obytnych sidel. Vliv tohoto
efektu je vztazen pouze k faktoru pohody obyvatalst

Obraceny vjem, tedy pohled na rotujici listy elakty ged slunénim kotoem a ovlivieni
tohoto vnimani je hodnocenim irelevantnim. Lidskakzse nedokaZe divat do Slunce vice jak
nékolik vtefin. Intenzita svitu je tak velka, Ze jakykoliviganet umistny mezi
pozorovatelem a Sluncem se prakticky ve staima svitu ztraci.

Tzv. diskoefekt, ktery by mohl byt apoben velmi rychlym ot&enim listi rotoru a odlesky
od lesklych ploch je vzhledem k technologiitizeni (relativé pomalym otdkdm) a
matnému provedeni r@b vylowen.

f) ndAmraza
Vznik namrazy na Z&eni VE a jejich pohybujicich séstech (rotor) je ovlivin mnozstvim
meteorologickych a aerodynamicych fakitovezi meteorologické vlivy je mozriédit:
» teplota vzduchu
» vlhkost vzduchu
» existence fechlazenych vodnich kapének v atmosfé
* velikostc¢éstic
mezi aerodynamické vlivy je moziadit:
» teplota povrchu Zézeni
* rychlost pohybu (napma vliv na kineticky ofev acetnost dopadu kajek)
» velikost a zakiveni jednotlivych¢asti VE

Faktoifi ovliviiujicich vznik namrazy je mnoho, nezbytné jsou \y3akze dva faktory:

» Povrch Elesa musi mit zapornou hodnotu, tzn. teplota ovizei$nusi pohybovat pod
bodem mrazu nebo v jeho blizkosti. Naopakigplotach vzduchu mensich jak -15°C
neni v atmosf@ dostat&né mnozstvi vodni pary pro tvorbieghlazenych kapek a
tim padem i k tvorbvyznamejSi namrazy.

» V okolnim prostedi musi existovat dostéte® mnoZzstvi fechlazenych vodnich kapek
(tzn. ovzduSi musi mit vysokou relativni vihkod®i narazu &chto gechlazenych
kapek na pohybujici s&sti VE se zapornou teplotou, dojde k okamzitémuzaoiti
vodnich kapiek, velké kapky se nejive rozliji a az potom zmrznou.
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Predpovidat vyskyt ndmrazy a jeji intenzitu je veldd®izné a je zavislé na kombinacich vySe
uvedenych faktdr. Také neni moZné jednozmg specifikovat mnoZstvi nadmrazy pro
vSechna zimni obdobg&bem Zivotnosti elektrarny.

Klimaticky se tato oblast nachazi v regionu chladreévihkém, vznik ndmraz se ted§hiem
zimnich ngsiai predpoklada. Rizika odpadavani namrazy jsou bliZesgg v kapitole D.lI,
zabyvajici se vlivy na zdravi obyvatel.

B.IILL5 Dopliujici udaje

Pokud jsou kovové éZe \trnych elektraren instalovany mimdijpovy signal mobilniho
telekomunik&niho operatora a jeho cca 8 m ochranné pasmo, pebiydzan vliv na kvalitu
tohoto signélu.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM

UZEMI

Pro zpracovani této kapitoly byly informagerpany z nasledujicich pranten

> webovych stranek organizaci €esky geologicky Ustaw esky hydrometeorologicky
Ustav, Katastralni £ad, Ministerstvo Zivotniho progtdi

» mapovych servér— Centrum, Hydroekologicky inforeta systém, Vyzkumny Ustav
vodohospodésky T.G.M.,Ceska geologicka sluzba, Ustav pro hospsiéau Upravu lek
Portal Zivotniho progedi

» AOPK - projekt NATURA 2000

> Atlas Zivotniho prosedi a zdravi obyvatelstv@dSFR (1992), Federalni vybor pro ZP
Praha a Geograficky UstaVSAV Brno.

> Culek M. (2004): Charakteristika biogeografickycbdprovincii a bioregiofi v Ceské
republice

C.l VY CET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

C.I.1 Charakter uzemi a jeho vyuziti

Zamova lokalita ufena pro vystavbuéirné elektrarny s vyhlidkou se nachazi v jizasti
okresu Jesenik, v katastralnim Gzemi obce Ostrudve; s roz&eénou misobnosti Jesenik,
kraj Olomoucky.

VE bude situovana do horrésti sportovniho areadlu KASTE Fé&bv, a to na nahorni
ploSinu vrcholu Ostruzniku. Tento vrchol lezi veSeg 952 m n.m a zafidje idealni ¥trné
podminky pro stavbu&rné elektrarny. Na¥ vybudovana turisticka vyhlidka pak umozni
vyhled na okolni kopce Rychlebskych hor (sewgrrKralického Sezniku (zapad®) a
Hrubého Jeseniku (jihovychogn

Resené Gzemi je vyuzivantepazié k rekre&ni ¢innosti (hlavié v zimnim obdobi). Zajmové
pozemky jsouwtast&né pristupné po stavajicich lesnich cestach. Okoli argakzalestno,
prevazuji jehlknany (smrky).
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C.1.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) vymezsijé prirod blizkych ploch, které
zarwuji ekologickou stabilitu tzemi a jeho biologickamzmanitost.

Z hlediska uzemniho planovaniepstavuje USES jeden z limivyuZiti Gzemi, ktery jefeba
pii feSeni Uzemniho planu respektovat jako jeden iedgoklad zabezpe&eni trvalého
souladu vSechifrodnich, civiliz&nich a kulturnich hodnot v tzemi*.

Z&kladnimi prvky uzemniho systému ekologické sighjsou biocentrum a biokoridor, které
se vymezuji na nadregionalni, regionalni a lokalndvni, a liniové interaéni prvky.

V daném Uzemi je t¥d charakteristické druhy a spo@mstva, ktera jsou pro danou oblast
piirozenda. V gkterych gipadech mohou byt tyto prvky ekologické stabiligiteny i druhy
kulturnimi, které maji za cil, mimo zvySeni ekoldg stability krajiny, zachovat i jeji
charakteristicky kulturni raz a pestrost.

Na lokali# uvazované pro vystavbutwné elektrarny v k.0. Ostruzna nejsou skladetasdi

USES (lokalni, ani regionalni Gro¥n- viz obr. 2). \étrna elektrarna je umista na okraji
néaraznikové zony (ochranného pasma) nadregionaliemridoru Pradd — K86 a to cca
1600 m od osy biokoridoru.

Obr. 2: USES v dééné lokalig

4 e : 7
o | = o _;‘r.};;—].ﬂ.,._ L TR

Legenda

/‘\/ Smary propojeni reg.biokoridoru
Madreg. biocentra

Reg. biocentra

M Osy nadregion. biokeridoru
Reg. biokorodory stavajici
Madreg. biokoridory

C.l.3  zvlast chranéna Uzemi, oblasti Natura 2000, jinA chraéna Guzemi a

ochranna pasma

Vétrna elektrarna neni situovana do prostditeré vymezuje §14 zakona 114/1992 Sb. jako
ZCHU - zvlaS¢ chrargna uzemi. NejblizSimi izemimi ve vSecktsvych sngrech jsou:

PP Vodopady $tbrného potoka- 8480 m S sirem (Kaionovita soutska potoka setnymi
vodopady, p&jemi a eroznimi i evorznimi jevy)
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PR Niva Branné- 2800 m J sitem (Ochrana zachovalé dynamiky korytotvornych psibc
toku, zvlast chrargné druhy rostlin a Zivachi vazané na tento typ nivniho stanog)st

NPR Serdk — Keprnik- 3980 m V srrem (Vrcholova partie Jeseidik smilkové hole,
pralesovité horskeé siiny a horskeé btiny)

CHKO Jeseniky— 1750 m JV sirem (chragna krajina s #tSim pa&tem maloplosSnych
ZCHU)

NPR Kralicky Siznik — 12000 m Z sgrem (Centralni a vrcholov&ast masivu s
piirozenymi porosty, vysokohorské hole a rasel&)ist

Natura 2000

a) Evropsky vyznamné lokality- V katastralnim uUzemi PRéov u Branné nejsou
lokalizovany Zadné Evropsky vyznamna lokality saugt Natura 2000, tak jak je
definuje 8§ 45a zakona 114/1992 Sb., v platnéémiznNejblizSi EVL jsou:

EVL Rychlebské hory Sokolsky libet — 1300 m S sénem (Lesy svazu Tilio-Acerion na

svazich, sutich a v roklich, smiSené jasanovo-élda¥ni lesy temperatni a borealni
Evropy, aktivni vrchovi&t, jeskyré negristupné veéejnosti, lokalita netopyra velkého a
vrapence malého)

EVL Keprnik — 3975 m JV sirem (aktivni vrchovi&t, acidofilni sméiny, alpinska a
borealni vesovist, silikatove alpinské a borealni travniky, lokabktgevlika hrbolatého)

b) Pta¢i oblasti— V katastralnim Uzemi F&tov u Branné nejsou lokalizovany Zadné
chraréné pta&i oblasti soustavy Natura 2000, tak jak je definijé5e zakona 114/1992
Sb., v platném zmi. Nejbliz§imi Pt&imi oblastmi jsou:

PO Jeseniky- 3100 m V srrem (Populace j@bka lesniho, dfstala polniho a jejich
biotopy)

PO Kralicky SkZnik— 4180 m JZ s#rtem (Populace ¢fstala polniho a jeho biotop)

Piirodni parky

Vétrna elektrarna neni umésia uvnit, ani v blizkosti Birodniho parku, tak jak jej definuje
812 z. 114/1992 Sh. o ocheapiirody a krajiny. Nejblize takto definované uzemiH®@
Kralicky Sreznik & 12 400 m Z sénem.

Chranéna loziskova uzemi a dobyvaci prostory

Vétrna elektrarna neni situovana dsrté blizkosti zadnych chrémych lozZiskovych tzemich
ani dobyvacich prostorech. NejblizSi takto uvedénémi jsou vzdalena vice jak 600 m SV
smérem a jsou jiz nevyuzivana. Aniiigzdova komunikace nebude zasahovat @into
azemi.

Vyznamna geologicka, paleontologicka, archeologicKakalita

V okoli zajmového Uzemi se nenachazi Zzadna vyznageoéogickd nebo paleontologicka
lokalita. NejblizSi archeologickou zonou je Uzeroleéim obce Ostruzna, které je od zajmovée
lokality vzdaleno vice jak 1100 m jiznim sram.

Kulturni pamatka

V blizkém okoli se nenachazi Zzadna kulturni pamaktkara by byla zapsana na seznamu
nemovitych pamatek Néarodniho pamatkového Ustavibli®& a jedinou v okoli jsou boZi
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muka v blizkosti Zeleznice mezi Ostruznou a Branr2aiSi se nachazi az v Branné (kostel,
kaple, boZzi muka, kasSna, zamek, fojtstvi, vodni nplyenkovska usedlost) a v Jeseniku
(prevazré pomniky, ngstanské a lazeské domy, hotel, tvrz, radnice, kostel, sousosi).

Obr. 3: Chrarna tzemi v Sirs§im okoli lokality

Legenda
/" Hranice chraeénych loziskovych Gzemi
/" Hranice dobyvacich prostor
-~ Poddolovana uzemi bodbv
7% Hranice poddolovanych Gzemi
Lesni fida
Ptirodni park
Ptai oblast (PO)
Evropsky vyznamna lokalita (EVL)
Maloplo3né ZCHU
Ptirodni rezervace
| Prirodni pamatka
Velkoplosna ZCHU
Chrargna krajinna oblast (CHKO)

C.l.4 Voda
a) Podzemni voda

Lokalita lezi na vniinim okraji Chrasné oblasti firozené akumulace vod Zamberk — Kréliky
a také na okraji ochranného pasma vodniho zdrajeupre.
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Podle mapy Regiony #&kych podzemnich vod €SR 1:500 000 (H. Kz, 1971) nalezi celé

ieSené Uzemi do oblasti se sezénnim M@nim zasob, s nejvysSimi stavy hladin

s

listopadu. Pim&rny specificky odtok podzemnich vod je 1,51 — 2,66, km’2.
b) Povrchové vody

Sirsi okoli zajmové lokality p&tdo povodi Moravy oblastniho povadiky . Je odvolibvano
dvéma toky — severozapadnést potokem Teéhva, severovychodriastiickou Branna a
bezejmennym pravébznim pitokem; na jihu pravaieznim pitokem Branné - potokem
Ostruzinkou. Samotnou lokalitou neprochazi zadrgnvaok.

Podle mapy Regiony povrchovych vétSR 1:500 000 (V. \dek, 1971) nalezi Gzemi do
oblasti stedrt vodné se specifickym odtokem 6-10"len?. Nejvodrjsi mssic je Wezen,
retertni schopnost je mala, odtokedtire rozkolisany, koeficient odtoku je dosti vysoky.

C.1.5 Geologickeé, geomorfologické posty
a) Geologie

Geologické podlozi SirSiho okoli mista stavbytreeé elektrarny buduji fevazr
mladopaleozoické horniny obalu keprnické klenbytev@zuji sericitické, sericiticko-
chloritické a grafické fylity. V migmatitizovanychulach tvdi vyrazné polohy krystalické
vapence. Jemnozrnné biotitické pararuly série Brase vyskytujié v j. okoli Ostruzné.
Piitomny jsou i staurolitické svory grafitické kvarci(metalydity). Tyto podlozni horniny
jsou grekryty malo mocnym pla&tn kvartérnich sedimeinisvahové hliny a sét

Vzhledem k charakteru krajiny (vyraznému morfolégimu clenéni a geologické stawb
Gzemi) dochazi v SirSim okoli zajmového Uzemi kahevym deformacim — sesim. Pro
Uzemi vytypované pro stavbu VE vSak tyto sesuidymebyly zaznamenany.

V zéapadnim okoli lokality se vyskytuji poddolovaimgemi. Uzemi se nachazi ve vzdalenosti
vétSi nez 1 km od zgjmoveé lokality a nebudou vystavéoi provozem VE doéena.

b) Geomorfologie

systém Alpsko-himalajsky

provincie Ceska vysgina

subprovincie Krkonossko-jesenicka soustava
oblast Jesenickd podsoustava

celek Rychlebské hory

podcelek Hornolipovskéa hornatina
okrsek Petikovska hornatina

Podle regionalniho geomorfologickélitenéni (Demek J. a kol., 1987) nalezi SirSi okoli
lokality navrzené pro stavbu VE do geomorfologiakélselku Rychlebské hory a
geomorfologického podcelku Hornolipovska hornatina.

Samotnd lokalita — vrch Ostruznik (952 m n.m.),i leXPetikovské hornati&, kterou je
mozné charakterizovat jako kernou hornatinu ¢le®nou zdezanymi, radiale se
rozbihajicimi adolimi.
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C.1.6 Klimatické podminky

Zajmové uzemi navrzené pro stavhitrué elektrarny je podle Mapy klimatickych oblasti
CSSR 1:500 000 (E. Quitt, 19789zeno do klimatické oblasti chladné, klimatickéhos&u
CH 6.

Tato klimatickéa oblast m& velmi kratké az kratkéoJénirre chladné, vihké aZz velmi vihke,
piechodné obdobi s chladnym jarem a mhiahladnym podzimem, zima je velmi dlouha,
mirn¢ chladna, vihka s dlouhym trvanimésiové pokryvky.

Tabulka 3: Charakteristika klimatu

Charakteristika oblasti CH®6
pcXet letnich did 10-30
pocet dni s pifimérnou teplotou 10 °C a vice 120-140
pocet mrazovych din 140-160
pocet ledovych di 60-70
pramérnd teplota v lednu (°C) -4 az-5
pramérna teplota wervenci (°C) 14-15
pramérnd teplota v dubnu (°C) 2-4
pramérna teplota wijnu (°C) 5-6
pramérny paet dni se srdzkami 1 mm a vice 140-160
srazkovy Uhrn ve vegetaim obdobi (mm) 600-700
srazkovy Ghrn v zimnim obdobi (mm) 400-500
pocet dni se sihovou pokryvkou 120-140
poet dni zamr&enych 150-160
pocet dni jasnych 40-50

C.1.7 Vétrné podminky

Podminky vyuZitelnosti &rnych elektraren v posuzované lokélijsou dany jejim &trnym
potencialem. Lokalita se nachazi v oblasti Ryctigbls hor, kde je hustotatirné energie ve
vySce 40 m nad zemskym povrchem okolo 160 a? 206\fo? Fedstavuje silu &tru o
rychlosti 4,7 — 5,5 m /s (viz obr. 4).

Oznamovatel Ing. FrantiSek Kastyl pro¥b@-leté neieni na horni stanici ly¢ského vieku
v lokalit¢ Ostruzni-Péikov, ve vySce 10 m nad terénem a sgné celoréni hodnoty
prakticky neklesly pod 4 m/s. ##nérna hodnota byla 5,5 m/s. Investor zamsi také nechal
v Ustavu fyziky atmosféry AVCR zpracovat studii fiedpokladanych atrnych pongri.
Z vySe uvedeneého ¢reni a vypdéta vyplyva, Ze ve vysce 80 — 100 m nad povrchem si@ibu
pramérné \&trné hodnoty pohybovat mezi 6,9 — 8,18 m/s.

Dle doporuéenych meznich hodnot lokalita vyhovuje vystav® velkych wétrnych
elektraren.
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Obr.4: Hustota vykonuétru

Prostorové rozlozeni hustoty vykonu vétru [W/m2] nad izemim CR
ve vySce 40m nad povrchem (model VAS/WASP)

Hustota vykonu [W/m2]

0-50

] Uzemi vhodna pro vétrné parky bez zavaznych =
[ 50- 100

stietll s ochranou pfirody
viz. pfiloha ¢islo 1

C.Il STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOT CENEM UZEMIi, KTERE BUDOU PRAVD EPODOBNE
VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.I.1 Pada

VE w¢etre manipul&ni plochy a nové ifjezdové komunikace je situovana mimo
zemedélskou (ornou) pdu, tzn. bez hodnoty boninpadrn¢ ekologické jednotky - BPEJ.
Jedna se o lesni pozemky nebo o plochy vyjmuté RRRUa definované v katastru
nemovitosti jako ostatni plocha.

Kontaminace jid
Kontaminace pdy nebyla v zdgimovém uUzemi &ovana. Vzhledem k charakteru zajmove
oblasti turisticko-rekrami a lesni, se népdpoklada Zadna kontaminaaelp

C.1.2 Biogeografie, fauna a flora
a) Biogeografie

Hodnocené Gzemi patdo podprovincie Hercynské, Jesenického bioregitid0 (Culek,
1996). Nejednd se v3ak o typické Uzemi, kterym jsodnoceny oblasti leZici ve vysSich
nadmdskych vySkach (cca nad 900 m n.m.), ale jedna seému gFechodnou a to
s bioregionem 1.53 Sumperskym (Hercynska podpra)ina 2.1 Vidnavskym (Polonskéa
podprovincie).

N 1

Potencialni vegetace jgazena do kitnatych a acidofilnich horskych &, ve vySSich
polohach do firozenych smtin, alpinskych spokenstev a vrchovis Biota je velmi bohata,
zahrnuje velmi rozmanité migranty, charakteristiggézastoupeni (sub-)arkto-alpidskych a
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piedevsim karpatskych pritk Prechodnacast je tvéena nizSimi, okrajovymi horskymi
skupinami, které jiz nemaji vegetadirpzenych smifin a pouze malé ostrovy acidofilnich
horskych bdin.

b) Fauna

V hodnocené oblasti se vyskytuje hercynska lesrékdoi podhorska fauna. Jedna se o faunu
vech sousedicich bioregiodesenického, Sumperského a Vidnavského. Protjezu®zné
nalézt jak jezka vychodniho, tak rfapmySici temnopasou. Do regionu ovSem zasahuje
okrajow i karpatsky elementélek karpatsky, rkkysi - skalnice lepd, vlahovka karpatska,
modranka karpatska aj.). Tekouci vodyfpdod pstruhového pasma.

Studii hodnotici stavajici stav fauny v zajmovénem zpracoval Mgr. Radim Kweara

v dokumentu ,Hodnoceni potencialnich wivétrné elektrarny na obratlovce spolu s navrhy
opateni pro zmirani uvazovanych negativnich viivVétrna elektrarna Pgkov” (prilohac.

5). Ornitologicka sledovamiyla v Uzemi provasha od bezna 2007 do anora 2008.

Citace z vySe uvedené studie Mqr. RéKary:

»Celkem bylo ve sledovaném Uzemi a blizkém okdlinci mapovacih@tverce 5768 a 5868
zaznamenano 148 drialobratlovai, ktefi byli zjiStni, anebo u nich nelze vylét vyskyt v
okoli 1,5 km od VE. Jedna se o jeden druh obojfik&) #i druhy plaz;, 112 druli ptaki a

32 druhi savai. Z toho byl aktualéizaznamenan jeden druh obojzivelnika, jeden drabapl
87 druhi ptak: a 15 druli savai. V pipad® ptaki bylo v zajmovém Uzemi a jeho okoli
Zjisteno 74 hnizdicich druh dalSich 13 drufa pak hnizdi v Sir§im okoli.”

Podrobny soupis je uveden filpze ¢. 5, jeho pepisovani do textu Oznameni zfm je
nadbyténe.

c) Fléra

Kvétena SirSiho okoli lokality je néitiS bohata, tveena pedevSim sedoevropskymi
mezofyty a obohacena o demontanni vyskyt splavehgeskych drub. Podrobsji nebyla —

vzhledem k minimalnimu vlivu fedkladaného z&mu na ni — studovana. V mést
navrhovanych staveb a jejich nejbliz§im okoli byét 2007 proveden orientai prizkum

veget&niho krytu. Byly nalezenydiné druhy rostlin vazané naepladajici agrikultury a
ruderalizované uzké bylinné lemy podélstupovych komunikaci. Vyskyt zvi@&thrargnych

druhi rostlin dle vyhlasky¢. 395/92 Sb.v zajmovém Uzemi neni znam. Porosty jso
souwasné dob spasany stddem ovci.

Okolni lesy maji zrenénou druhovou skladbutevin, v porostech figvlada smrk. Kiove
patro tvdi zmlazujici listnde a &Zné kée. Na svazich Ostruzniku jsou jednotlivé sjezdové
drahy od sebe odteny fragmenty vzrostlych smrkovych ponbsPovrch sjezdovek byl v
nedavné dob silné narusen v souvislosti s vystavbou novych wulekterénnimi Gpravami
trati. Na tSin¢ odlesgnych ploch se nachazeji rozvéhe druho¥ chudé porosty s
dominaci trav. Na miststavby byly zji&ny tyto druhy rostlin: metlice drsnata (Deschampsia
cespitosa), psidek obecny (Agrostis capillaris), rozrazil lékky (Veronica officinalis),
rozrazil rezekvitek (Veronica chamaedrys), ostrkanalinik (Rubus ideaus), srha lahata
(Dactylis glomerata),fézalka skvrnita (Hypericum maculatum), megkymmekky (Holcus
mollis), jitrocel wtSi (Plantago major), aste li&i (Carex vulpina), ptanec travovity
(Stellaria graminea), sitina rozkladita (Juncudusefs), kopiva dvoudoma (Urtica dioica),
boravka (Vaccinium myrtillus), pryskyik prudky (Ranunculus acris)tfa¥vik tuploisty
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(Rumex obtusifolius), svizel bily (Galium albumipriice Sirolista (Poa chaixii), jetel plazivy
(Trifolium repens) - Losik J. (2007).

C.11.3 Krajina

Ostruzna byla zaloZena kolStejnskou vrchnosti e ds61. Podle lanového rej&u zde roku
1677 hospoddo jiz 41 usedliki. Ti si v roce 1794 postavili kostekiTkrali a o rok pozdi

pii ném byla obnovena fara, zanikla v 16. stoleti. Skeyiicovani v soukromych domech
zatalo v 18. stoleti, budova Skoly byla postavenacerb800. V roce 1834 ¢ta Ostruzna 98
domi a 627 obyvatel. Pdkov byl zaloZzen v roce 1617 a podle lanového iigjsthospodalo

v osa@ v roce 1677 12 zahradrikDo roku 1834 se rozrostla na 32 dos202 obyvateli. Po
roce 1848 byly ob vesnice fipojeny k starorsstskému soudnimu okresu v Sumperském
hejtmanstvi. V Pétkové se zdéala rozvijet &2ba pyritu (zanikla po prvni stové valce) a
tuhy (s gestavkami pokrgovala i v mezivaléném obdobi). Ve druhé polowini9. stoleti zde
pracovala jedina vyrobna zinkovych barev v tehdejfakousko-Uhersku. ZdejSi rozlehlé
lesy byly majetkem kolStejnského velkostatku a zivéezném obdobi p#val statni revir o
900 hektatlt lesa. Jeho bohatstvi bytdst&n¢e zpracovavano na pile a vyrobnou kaokaych
desttek. Mezi de¢ma valkami pracovaly v Ostruzné také dva mlyny. f&jorozvoj bylo
dulezité zizeni Zeleznini stanice na trati z HanuSovic do Fryvaldova verd888. V roce
1854 zaalo Skolni vyw@ovani v soukromych domech v Hebve a v roce 1915 zde byla
postavena Skolni budova. Kmeckym Skolam v obou vesniciclilpyly po roce 191&eské
mensSinové Skoly, ale po roce 1938 byly uzmy. Politickému Zivotu v obci dominovaly
némecka keg'anskosocialni a agrarni strana, které si své pestawdrzely i ped druhou
swtovou valkou.

V roce 1960 byla k Ostruznéipojena osada Ramzova. Katastralni ¢§anse tim rozgila na
2508 hektar a v roce 1991 v tomto aredlu zilo 1 123 osob vérddle obydlenych domech.
V letech 1975 az 1990 byla Ostruzna s osadami flokhgipojena k Branné. Bez Ramzové
mél katastr obce rozlohu 2443 hektary, z nichz 1820pipadalo na katastralni Gzemi
Ostruzné a 623 ha na katastralni Uzemiil®ata.

Po roce 1945 se hospddiy malo atraktivni obec Zala vylidiovat. Na zerédélské pide od
roku 1949 hospoda starontstsky statni statek. Na druhé strase v mist zvySoval
turisticky ruch a Ramzova (zvl&3po vybudovani lanovky na Serék), ale iffkalv, se staly
oblibenymi turistickymi a zejména lyiskymi stedisky. V roce 1994 byly jihozapatimd
obytné zastavby Ostruzné firmou Wenergo vybudo&ash ¥trnych elektraren Vestas V39 o
praméru rotoru 39 m, vysce stozaru 40 m a celkové vygee59 m. Jmenovity vykon kazde
elektrarny je 500 kW, celkovy instalovany vykon tedy 3 MW. Celkova réni vyroba
elekfiny netto se pohybuje okolo 2,2 GWh. Vykon zdrggeviveden do siti 22 K\CEZ
Distribuce a.s.

Patet obyvatel Ostruzné se od poloviny 19. stoletistéda snizoval. V roce 1869 zde zilo
869 obyvatel, do roku 1900 se jejich¢pb snizil na 791 ve 144 domech (v Ostruzné 105
domi a 584 obyvatel, v Piékov¢ 39 donii a 207 obyvatel). AZ na jednoho se tehdy vSichni
hlasili k nfmecké obcovacfeti. AvSak postupé se zde po roce 1918, zejména zasluhou
Zeleznénich zangstnand, vytvorila ceskd mensSina (v roce 1930 bylo ze 708 obyvatel 51
Cechi). Vyména obyvatel po druhé &ové vélce vedla do roku 1950 k poklesu na 357
obyvatel ve 132 domech (v Ostruzné 314 obyvatet dd@mi, v Petikové 43 obyvatel a 38
domi). F¥i poslednim &itani V roce 1991 bylo v Ostruzné z§igb 97 osob ve 28 domech, v
Petikové jen 16 osob v @i trvale obydlenych domech. Ostatni staveni jsskre&nimi a s
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tim souvisejicimi objekty. Qiasré se vyskytuje opudhé, nebo nevyuzivané staveni. Podle
typu sidelnich krajin se jedné o krajinu no¥io& kolonizace Hercynica.

Osou je udoliCerného potoka s prameny pod Smrkem (1125 m), Beousi114 m) a
Travnou horou (1120 m) v severdasti petikovského katastruipstatni hranici s Polskem.
Proti toku Cerného potoka s#iuje Zeleznini tra® z HanuSovic do Jeseniku, sewerd
Ostruzné opousti udoli a spahe se silnici stoupa do Ramzovského sedla. Vychodst
katastru Ostruzné je pokryta Keprnickou hornatinBad Keprnikem (1423 m) a Serakem
(1351 m) pramenieka Branna. $&dni nadmiska vySka Ostruzné je 694 m.

V souwasné dob je cela oblast z té#h 80% zaleséna a to pevazujicimi jehkknany — smrky.
Podle typologie vyuziti zemi se jedna o krajinsniea les&zemeédélskou. Podle reliéfu se
fadi mezi krajiny vrchovin Hercynia, #ianutych udoli a vyraznych swvaha skalnatych
horskych kbeti.

Krajina pisobi harmonicky a to ifpsto, Ze je stale vicergivdena pro vyuziti k rekreaci,
sportu a turismu. MysSleny jsou nové lygke vleky a lanovky, Upravy sjezdovek a
rozSikovani sjezdovek na ukor lesnich potiodtorské atrakce i v letni sezprvystavba a
provoz novych nebo Uprava starSich penzienhotel, vystavba novych parkowis atd.

V neposlednifact i tématické a programové vylety a atrakce. Prvniaadlouhou dobu
nejwtsi witrna farma wCeské republice - VE Ostruznaélm ve svych pgatcich provozu
komplikace a na ditou dobu byla odstavena awbdu nizkych vykupnich cen za vyrobenou
elektinu. Za dobu své Zivotnosti cca 14 let, si jiz misibyvatelé i turisté a rekreanti na tuto
dominantu zvykli, samdejme¢ individualré. Pro znanou c¢ast lidi, kt&i navstivi arealy
Ramzovského sedla a okoli pouze ojéinse VE stavaji technickou zajimavosti a
neopomenou kratkou zastavku do blizkosti elektréabyg si sami mohli vyhodnotit, jak n& n
elektrarny fisobi (hlukem, rozgry, i dalSimi vlivy).

D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJINE ZDRAV| A NA
ZIVOTNi PROST REDI

D.I CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I.1 Vlivy na ovzdusi a klima

Provoz planovaného z&m nebude fedstavovat prakticky zadné dlouhodobé czsteni
ovzdusi. Vyroba elektrické energie s vyuzitigtrmého potenciélu krajiny je v stasné dob
jednou z nejistSich technologickych metod. éirné elektrarny nejsou zdrojem zadnych
ovzdusi zn&stujicich latek jako je popilek, tuhé zfi&ujici latky a nebezgmé plyny.
Jedinym zdrojem zr&teni mohou byt dopravni prastdky a mechanismy slouzici ka@sné
adrzke VE. Tento vliv Ize v3ak v celkovémdiitku zanedbat.

Vypa'et snizeni emisi z#i8rujicich latek

Pri vypocétu snizeni emisiipuvedeni VE do provozu se vychazighto gredpoklad:
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Maximalni vykon: 2,0 MW
Patet elektraren: 1
Maximalni instalovany vykon: 2,0 MW
Predpoklddana minimalni &ai vyuzitelnost: 25,0 %

365 dni x 24 h =8 760 hod.
Maximalni r@&ni vykon: 8 760 h x 2 MW = 26 280 MWh
Piredpokladany minimalni vykon 26 280 x 0,25 Z4 380 MWh

Patet provoznich hodin:

Jako srovnavaci hodnoty byly vzatyme emise zr@stujicich latek pi vyrobe elektricke
energie v tepelnych elektrarnach ve spobtstiCEZ, a.s. v roce 2000. Zdrojem informaci byl
¢lanek pana Petra Hatléa zc¢asopisu energetika 6/2001 regeny na www.energetika.cz

Snizeni mnoZstvi produkovanych plynnych a tuhyc&iztujicich latek vypougnhych do
ovzduSi pi vyrob¢ jedné MWh elektrické energie vyrobené v tepelrektearreé je uvedeno
v nasledujici tabulce cetrg srovnani vyhledu na obdobitonérné Zivotnosti VE.

Znedistuiici CEZ 2000 produkce emisi| Snizeni emisi pi vykonu Snizeni za| Snizeni za
Iétkaj v [kg] na vyrobu 1 MWh 4 380 MWh za rok 20 let 30 let
elektrické energie [t] [t] [t]
SO, 2,04 8,94 178,8 268,2
NO, 1,75 7,67 1534 230,1
CO, 1 000,00 4 380,( 87 6000 131 400,0
TZL 0,07 0,31 6,2 9,3

Prevod jednotek- 1 g/kWh =1 kg/MWh; 1 kg/kWh = 1000 kg/MWh

Investor zanmru si nechal v Ustavu fyziky atmosféry A¥R zpracovat v modelovych
programech VAS, VAS/WAsP a PIAPiqapokladané hodnoty vyroby el. energi€no
Podle &chto model by se ve vySkdch 80 — 100 m nad povrchegtanprimérna rani
intenzita tru pohybovat v rozmezi 6,9 — 8,18 m/s. Tiedpoklada pro typ elektrarny
Enercon E-82 vyrobu 5153 — 7079 MWh elektrické gigera:né.

Zavér
Jak jiz bylo vySe zmimo, neprodukuji &rné elektrarny i provozu zadné emise do ovzdusi
- nejsou zdrojem prachu, popilku, nebezyeh plyrmi ani dalSich zn@stujicich latek.

Béhem provozu &trnych elektraren nedochazi k ovidm kvality ovzduSi ani vnasSenim
pachovych latek.

Pro tsporu emisi do ovzdusi tedy bude platit, Zaipse i na Gzenteské republiky budou
instalovat ¥trné elektrarny, bude mozné odstavit z provozu nsbidit vykon wgkolika
tepelnych elektraren a tim snizit produkci velkémoozstvi emisi do ovzdusi (sklenikovych
plyni) a zhorSovani klimatickych podminek na plandako doprovodné, ale velmildzité
hledisko je nutné Zaaznit, Ze se zmen&érpani nerostnych surovin pro patty energetiky a
bude mozné je vyuzit k jinyme@lim (chemicky piimysl, 1éka&stvi atd.).

Vzhledem k vySe uvedenym fakim Ize s ukitosti konstatovat, Ze vlivem provozu ¥trné
elektrarny nedojde v zajmové lokali€ ani jejim okoli ke snizeni kvality ovzdusi.
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Predmétem hodnoceni vlivu stavby na ovzduSi a klima sb tetava pouze doba vystavby
vétrné elektrarny. Jiz v kapitole B.III.1 jsou podreélpopsany pedpokladané zdroje a druhy
emisi, které budou produkovanyhem vystavby. Jedna se o:

1) prasnost p vystavie komunikaci a zaklad vznikla pojezdem nékladnich automdibél
jejich ¢innosti (tzv. sekundarni prasnost)

2) emise vyfukovych plyd obsluznych mechanidgin(ndkladnich automolii] bagf,
jetabu atd.)

Jak budou tyto emise velké, zaleZfegevSim na komplexni organizaci jednotlivych

stavebnich praci, za které bude odpoviddfisiygsna stavebni organizace a na

meteorologickych podminkach v dolbystavby. Tato druha veélina ovsem nenélovékem

ovlivnitelna.

Vzhledem ke kratkodobému zatizeni zajmové lokalitya jeho okoli lhem vystavby se
nepiredpoklada trvalé poSkozeni ovzdusi a klimatu v Sifgh okoli.

D.I.2 Vliv hlukové zatéze

Podle zadani investora bylo ukolem hlukové studigg.).Matj a kol. (2008): Studie,
Vypocet hladin akustického tlaku z provozetwé elektrarny ve sportovnim areédlu KASTE
v obci Ostruzna-P#kov” - ptiloha¢. 3 tohoto Oznameni zanmu, modelo¥ stanovit Uroviy

e

hladin akustického tlaku v chrémém venkovnim prostoru nejblizSich staveb pro 2awndy
stanovist vétrné elektrarny a pro 4 typyewrnych elektraren s¥ovych vyrob@ a stanovit
hlukovou z&tZ navstvnika sportovniho aredlu.

Obr. 5: Variantni umighi vetrné elektrarny
AN P f,--».{ CLT-N1 Rt
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Pro 2 dana stanovielektrarny byly posuzovany 4 typytiych elektraren.
1) Elektrarna WEC WWD 3 o vykonu 3 MW
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2) Elektrarna ENERCON E-82 o vykonu 2 MW
3) REpower MM92 o vykonu 2 MW
4) Nordex N90/2500LS o vykonu 2,5 MW

Z letecké mapy a Seni na mist byly vyhledany chrané objekty lezici nejblize vrcholu
koty Ostruznik. Pro dalSi vypet byly stanoveny 3 vygtove body:

- vypoctovy bodc¢.1 lezi na hranici chr&ného venkovniho prostoru obytného objekiu p
dolni stanici vleku sportovniho arealu KASTE dadprysné vzdalenosti cca 640 m od
zakladniho stanovi§tpro vystavbu VE

- vypoctovy bod ¢.2 lezi na hranici chr&ého venkovniho prostoru krajniho obytného
objektu na severnim okraji rozptylené zastavby obBs&ruzna v pdorysné vzdalenosti
cca 720 m od zakladniho stano¥igto vystavbu VE

- vypoctovy bod ¢.3 lezi na hranici chr&ného venkovniho prostoru krajniho obytného
objektu na zapadnim okraji rozptylené zastavby dbstuzna v pdorysné vzdalenosti
cca 910 m od zékladniho stano¥igto vystavbu VE

Vysledné vypoéty jsou uvedeny v tabulkach ve studiifi{pha ¢. 3). Jejich pepisovani do
textu Oznameni je nadbytes.

Zavér uvedeny ve studii Ing. J.Magtje:

Z podkladi vyrobai elektraren vyplyva, Zgdtinooktavova spektra akustickeho vykonu dvou
elektraren obsahuji a spektra akustického vykonlsiata dvou elektraren neobsahuji
vyraznou tonovou slozku.i&baze nelze prokazat nebo vyvratit existenci vygatimove
sloZky ve spektru akustického tlaku ve vymvém bod vzdalenéntadow stovky meté od
gondoly elektrarny jinak nez d&fenim po vystavy je hodnota hygienického limitu
v ekvivalentni hladi& akustického tlaku ve venkovnim prostoru stanoverdledem na
existenci vyrazné ténove slozky. Z tohotorddu je pro elektrarny

WinWind WWD 3 a Nordex N 90 stanovena hodnota hyigieho limitu ve venkovnim
prostoru pro denni dobu nadg snodin= 45 dB a pro néni dobu na heq,1nodina= 35 dB a pro
elektrarny Enercon E82 a REpower MM92 stanovenantiad hygienického limitu ve
venkovnim prostoru pro denni dobu ngdsnodin= 50 dB a pro néni dobu na heq,1hodina=
40dB.

Z vypcaeta hladin akustického tlaku v chrémém venkovnim prostoru nejblizSich ch¥aych
staveb uvedenych ve studiifflpha ¢. 3) vyplyva jako nejvhodfiSi elektrarna Enercon E82
nasledovana elektrarnou REpower MM92.

Z vypaita hladin akustického tlaku v chr&mém venkovnim prostoru sportovniho areélu
KASTE uvedenych ve studii fjpohac. 3) vyplyva jako nejvhodf)Si elektrarna Enercon E82
nasledovana elektrarnou REpower MM92.

Z vypoéta vyplyva, Ze pro provoz elektrarny Enercon E82 budo hodnoty hygienickych
limita v ekvivalentni hladiné akustického tlaku dodrZzeny, a to jak v chragném
venkovnim prostoru nejblizSich staveb vdenni i voeni dobé, tak v chranéném
venkovnim prostoru sportovniho aredlu KASTE v dennidobg.

Vzhledem k tomu, Ze do vypi vstupuje Wwité mnozstvi pouze ijblizné stanovenych
veli¢in, Ize odhadnout, Ze nejistota vy v chrAgném venkovnim prostoru stavebibe
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dosahnout az 3 dB, v chi@&ém venkovnim prostoru sportovniho arealiwzendosahnout az
4 dB.

Odborny pracovnik v oboru akustiky navrhuje realizaci vétrné elektrarny Enercon E82,
bez omezeni vykonu pro denni i ntni dobu v zimnich i letnich nésicich. Prong&reni
skutetného produkovaného hluku zrealizovaného za#mu a pripadna korekce
maximalniho vykonu se doporduje provést béhem zkuSebniho provozu #trné
elektrarny po jeji realizaci.

D.1.3 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vzhledem k umighi stavby v Chr&mém uzemi akumulace podzemnich vod a na okraji
ochranného pasma vodniho zdroje 2.st., bude netaéysenou opatrnosti dodrzovat vSechna
opateni @ manipulaci s latkami Skodlivymi vodam, zvl&gtak s latkami kapalnymi a to jak
pii samotné vystaw) tak i provozu zézeni. Ri dodrzovani &chto zdsad se nggmpoklada
negativni ovliveni povrchovych ani podzemnich vod, a to ani v demdbémcasovém
horizontu. Bezfevodovkové zdzeni Enercon E82 nevyZaduje velké mnozstvi makacic
oleji a proto nehrozi zasadni nebedpeavarie. VeSkera energetickaizani jsou umigha

v gondole. Pokud by doslo k Uik nebezpénych latek byly by tyto zadrzeny uvihtubusu

— stozaru elektrarny. Kontakt s okolriidou se nefgdpoklada.

Ovlivnéni vystavbou zaklad bude minimalni a nebude mit trvaly vliv na mnogstv
podzemnich vod. Plocha zakiade p@ita cca 15x15 m, tedy 225°ndo hloubky cca 3 m.
Takto maly zabor vyznangémesnizi pisak vody do podloZi a jeho mnoZstvi, kdyZz ochranné
pasmo vodniho zdroje 2. stupnna jejimZz okraji se z&mn nachazi zabira plochu cca
242 200 M. V blizkosti mista vystavby neprameni ?adny vazhiroj. Vzhledem k tomu, Ze
VE neprodukuji odpadni vody, ani jiné Skodlivingpedstavuje realizace z&m ovlivnéni
kvality podzemni ani povrchové vody.

D.l.4 Vlivy na piadu a horninové prost¥edi

Situace fidnich pomdri na z4jmové lokalé je podrob® popsana v kapitolach B.Il.1 a
C.1I.1. Na lokalit vystavby VE nebyl prozatim proveden inZenyrskolggicky prizkum pro
zakladani stavby.

Zanxer vystavby nezahrnuje pouze vystavbu samotiigng elektrarny, ale jeho realizace je
spojena také s vybudovanimtijpzdovych komunikaci, manipwaich ploch, kabelovych
piipojek apod.

Kabely budou umisghy v ryze v hloubce min 1 m. Pro hlavniijpzd k VE bude vyuZito
stavajicich lesnich cest. Tyto cesty budou zpeymosnym &trkovym podkladem a krytem

z vibrovaného $tku, ¢imz bude zaren jejich girodni charakter. Samotnyfrigzd k
elektrar® bude novotvar proveden obda@bjako Uprava stavajicich lesnich cest. V prostoru
pied VE bude vybudovana rozsha manipuléni plocha. VSe zifrodnich materidi

S propustnosti désvé vody.

Pro zaklady wtrné elektrarny bude vybagrovan prostor o ré&moh minimalg 15x15x3 m,

to znamena min. 675%gje nutné jedt pripocitat prostor pro pohybipzakladani) Cast takto
ziskaného materiélu fpdpoklada se lesnitiga a horninové podlozi) bude mozné pouzit
k rekultivaci lokality. Zbyvajici material bude p@dEpodobré vyuzit k rekultivacim terénu na
pozemcich investora z&mi, nebo bude nabidnut obci.
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Uzemi vybrané pro vystavbu VE neni vyuzivano paba nerostnych surovin.
Vlastni provoz wétrné elektrarny nebude pasobit na pidni ani horninové prostiedi.

D.I.5 Vliv odpadi

V obdobi vystavby budou vznikat odpady souvisejé&cstavebni a montazfinnosti:
- smesné obaly (obaly od pouzitych matetigal
- smesi nebo frakce betonu a cihetetlo, plasty, zelezo, ocel a kabely.

DalSi stup#é projektové dokumentace budeSit potebné prostory pro shromddvani
odpad: v obdobi vystavby. Odpady budou zneskmdany mimo lokalitu v ramci odpadového
hospodéstvi stavebnich a montaznich firem.

Pt provozu \trné elektrarny bude vznikat pouze minimalni mnaizetipad pii servisnich a
opravarenskyckinnostech jako nap

- nechlorované hydraulické mineralni oleje

- nechlorované mineralni motorovéepodové a mazaci oleje

- kovové a srssné obaly, resp. obaly zZfigtené fiznymi latkami

- (cistici tkaniny

- kabely, zéivky

- papir a lepenka.

Veskeré odpady budou likvidovany ekologicky neSkodrepisobem v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platnémdrinmimo lokalitu ¥trné elektrarny. ednosts
bude uplatovana recyklace, resp. vyuZiti odpadale zptny odlEr pouzitych vyrobk.
Odpady vznikajici v technologii nového energetiakedroje budou po uloZeni doésbych
nadob pedavany oprawné osob (externi firma), ktera bude na zakdasimluvniho vztahu
zaji¥ovat jejich odvoz a dalSi vyuziti nebo odstiain

D.1.6 Vlivy na faunu
Tato kapitola vychazi z odbornych praci:

» Kocvara R., (2007): Hodnoceni potencialnich wlivetrné elektrarny na obratlovce
spolu s navrhy op&tni pro zmirani uvazovanych negativnich vliv- Vetrna
elektrarna Petikov

> Stekl J.: \trna elektrarna a Zivotni progtdi, odbornylanek, archivCSVE

» RHW Langston a JD Pullan, (2003)¢tvhé farmy a ptaci: analyza viivvétrnych
farem na ptaky a navod ohledkritérii hodnoceni vliv na zZivotni prosedi a ohleda
vykeru lokality, BirdLife International.

Studii, hodnotici mozné vlivy &rnych elektraren na obratlovce v dané lokalizpracoval
Mgr. Radim Ka@vara, nezavisly zoolog a ornitologi{lohac.5).

Pozornost byla &novana vSem druiim ptaki a netopylt vyskytujicich se v daném uzemi.
Pritom byl hodnocen vyskyt nejertimo v zajmovém UGzemi, ale i v blizkém okoli, a to s
ohledem na mozné ovli¢ni druhi, pro které mize byt tzemi troficky vyznamné. V tomto
ohledu byla zvysena pozornostnevana prvikm USES (na regionalni a nadregionalni
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arovni), zvlast chrartnym uzemim (PP, NPP, PR, NPR, CHK@etr® lokalit soustavy
NATURA 2000 (PO, EVL).

Terénni piizkum umoznil zhodnoceni vyznamu Uzemi jako takoyé&hdo pedevSim s
ohledem na fitomné biotopy a celkovy charakter lokality z hkddi SirSich vztah
Hodnoceni je koncipovano tak, Zze nevychazi pouzktmalnich poznatk zjisttnych g
cileném piizkumu, ale i vSech dalSich moznych vlig ohledem na itomné vyznamné
biotopy a lokality v okoli.

Zavér uvedeny ve studii Mgr. R. Katvary:

Na zaklad aktualnich 13 navdt izemi a jeho okoli, realizovanych v roce 200088 byly
splrény pozadavky na celokni prizkum Gzemi. Na zakladprovedenych gizkumi a s
piihlédnutim k nejlepSimddeckym poznatk je mozné konstatovat, Ze z&nvystavby jedné
VE na lokali¢ Petikov negedstavuje takové ohrozeni zdjnochrany pirody, které by
nebylo mozné akceptovat. VE je planovana mimo vymmatahové cesty ptakcharakter
biotopi v ramci zajmového Uzemi nigaistavuje lokalitu, ktera by byla vyznaénwyuzivana
ptdky a netopyry. Problematika vyskytu a hgiddzvlast chrargnych a citlivych drub
piimo na ploSe planovanych VE, i v dehém okoli, je na zakladsowasnych znalosti
dostatén¢ reSena.

V okoli uvazované VE Ostruzna-Figbv byly zjiS€ny nekteré zvlast chrarné druhy
obratlovd, u nichZz v sotiasné dob nelze na zakladsowasného stavu znalosti vykiu
riziko kolize. Res nejpisnejSi hledisko predikce kolizi je vSak moZzfiéi, Ze mira ddteni se
pohybuje u vSech drihv rozsahu, jenz je zcela bezproblémavovnatelny s mirou jejich
ohrozeni p nebezpeich, kterym jsou tyto druhy&irné vystaveny i sowasném stavu
azemi.

Dle zhotovitele neni Feba pozadat o udleni vyjimky z ochrannych podminek zvlasg
chranénych druha Zivoficha v pripadé Zadného druhu, neb# se Ize domnivat, Ze
nebudou poruseny jejich ochranné podminky Dot¢eni druli je bu'to piimo vyloweno,
anebo se pohybuje pouze v teoretické réwarze jej povazovat za velmi neprapddobné.

Rovnéz je moznérici, Ze pripadné vlivy na zvlas€ chranéna Uzemi a biotopy zvladt
chranénych druha Zivodichi jsou zanedbatelné. Vystavbu VE na lokali Pettikov tak
lze uskutenit bez obav ze zavazgsSich rizik pro posuzovany pgredmét zajmu ochrany
piirody.

Podle studii a dalSich dokuménrtodnoticich ovliviini lesni a polni z8e Zijici v blizkosti
vétrnych elektraren, je mozné konstatovat, Ze sé teflizovanych &trnych park v CR i v
jinych statech neprokazalo zadné zavazné o#ivniechto drulin provozem ¥trnych
elektraren. Hluk z provozu elektraren je snaseétsivou dole. Je mozné, Ze proces
zvykovosti na nové stavby bude trvat ékterych druli déle, ale potvrzeni tohoto prohlaseni
je sporné. Bylo zji$nho, Ze jak hmyz tak drobni savci se po instalowdslktraren, kdy byly
ruSeni hlukem a ruchemfipvystaviE, opitovré vraceji Ehem rkolika tydni. Nebyl
prokazan vliv na volase pasouci dobytek. U ve@lidijici a ol&asré se na loukach a pasekach
pasouci z¥t vysokou (srny, dgci, jeleni) nelze s éitosti konstatovat, Ze jim VE bude vadit.
Jedna se o v plachou, ktera si na nové patin zvyka porkud déle. Besto jsou v blizkosti

u jiz provozovanych elektraren tito savci pozoravan
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D.1.7 Vlivy nafloru

Vétrna elektrarna a manipuiai plocha pro jgb jsou situovany na pozemek, ktery je
v katastru nemovitosti ¥azen podle vyuZiti jako plocha ostatni. Jd&sténé zaleswn.

V sowasné dob je vyuzivan jako misto, kde se v zimnicksicich otéi rolba pro Upravu
lyZaiskych sjezdovek, v létje pokryt trdvou bez botanicky vyznamnych drutostlin.
Vzhledem k tomu, Zeast tohoto i sousednich pozeimjgou zalesény, bude nutné gktere
dieviny odstranit, fedpoklada se cca 6000°rkolem elektrarny. Bvodem je vystavba
zakladi i manipul&ni plochy o roznrech cca 20x40 m, ale také vyteai prostoru pro
montaz rotoru. Ten se komplétsklada na zemi a do vysSky gondoly se&aye pomoci
jetabu jiz jako trojlisty objekt uchyceny na nabojake novy pijezd k elektraré a Uprava
stavajicich lesnich cest nais4 m (volny prostor ve vySce 3 m nad terénem mugi
minimalné 6 m Siroky), bude znamenat odstmannckterych stroni podél cest. Vzhledem k
tomu, Ze se jednd jiz o vzrostléediny a mnozstvi takto odstrémych strond nebude velké
(prozatim nebylo iesrt specifikovano, pedpokladame dalSich cca 1,2 ha), je
pravdépodobné, Ze jejichékba nebude vyznaminnegativié naruSovat celistvost lesnich
porosti v okoli.

Presné propéty odstragnych stroni budouieSeny az v dalSi fazi projektovéigravy. A to
proto, ze trvalé odlegni miZe byt v ramci zakona 100/2001 Sb. o posuzovéawi via ZP
(podle gilohy ¢.1, kategorie Il, zagr 1.1) dale posuzovano pouze jako podlimitni &m
vzhledem k tomu, Ze se rieppoklada fekrateni odlesané plochy ¥tSi nez 5 ha.

Finartni vyrovnani mezi majiteli odstranych porosi a odstranitelem bud@Seno smluvh
S investorem zasnu.

Vystavbou ani provozem VE nebudou ovliviny Zadné chraréné druhy rostlin.

D.1.8 Vlivy na ZCHU, oblasti Natura 2000, USES gina chranéna Gzemi a jejich
ochranna pasma

a) Oblasti Natura 2000

Na zéklad stanoviska OZP KU Olomouckého krajefilpha ¢. 4) zpracoval Mgr. Jan
Losik odbornou studii posuzujici potencialni viiiady wtrné elektrarny v P&kové na
lokality soustavy Natura 2000iffphac. 6).

Zavér uvedeny ve studii Mqr. J.Losika:

Ukolem predlozeného posouzeni bylo posoudit potencialni stavby wtrné elektrarny
KASTE Petikov v katastralnim Uzemi obce Ostruzna na lokadibystavy Natura 2000.
Vzhledem k lokalizaci a charakteru zé&m byl posuzovan vliv na Rtaoblast Jeseniky a
Ptali oblast Kralicky Sw&znik. Déale byly zohledtmy mozné vlivy na 14 Evropsky
vyznamnych lokalit, k jejichZ fiedmétam ochrany pa&t netopyi. Byly vyhodnoceny mozné
vlivy na celistvost lokalit a zkoumany moznéety zangru s gedméty ochrany v datenych
lokalitdch. Posouzeni bylo provedeno podle metgaick dopordeni na zaklal
shromazdnych znalosti o vyskytu fpdmeti ochrany v zajmovém uUzemi, publikovanych
adajx o biologii jednotlivych druh a vlivu wtrnych elektraren na ptaky a netopyry.

Vliv na celistvost lokalit soustavy Natura 2000 bgloucen, protoZze hodnoceny zé&m
Uzemrt nekoliduje s Zddnou EVL ani PO. V dalsi fazi pasiéni byly hodnoceny vlivy na
piednety ochrany, u nichZz nebylo moznéepem vylodit negativni ovliveni. Jednalo se o
ptdky a netopyry, jejichZz populace by mohly bytiewény primou kolizi jediné s rotorem
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elektrarny. Pro tyto druhy byla vyhodnocena vyznastnvlivu posuzovaného zé&nm i
kumulativni vlivy vzniklé spolénym pisobenim dalSich staveb obdobného charakiylo
zZjisténo, Ze dopad vystavby ,VTE s vyhlidkou KASTE Peatkov* na piedmeéty ochrany
soustavy Natura 2000 nebude vyznandmegativni.

b) ZCHU

Z hlediska vlivi VE na Zvla& chrargna uzemi definovana podle z. 114/1992 Sh. je mozné
konstatovat Ze VE s vyhlidkovou ploSinou nebudanp, ani zprosedkovar ovliviiovat
Z&dné takto definované Uzemi a totwau dostat&né vzdalenosti mezi takto vymezenymi
Uzemimi a zamovou VE. Maloplodna ZCHU jsou vyznampro svou botanickou
charakteristiku a tanebude vystavbou ani provozem &rné elektrarny ovlivnéna. U
CHKO Jeseniky (velkoplodné ZCHU) je vyhlaSena ochrrajiny. \&trna elektrarna
umis€na na vrchu Ostruznik stoji mimo toto chmdé@ uzemi. Mimo to viditelnost VE spolu

s krajinou CHKO Jeseniky, nebo é&hto Uzemi je vyrazn omezena jejich vzajemnou
polohou a hornatym terénem Jesé&niken neumoduje viditelnost elektrarny umisté za
horizonty tchto vrchi. Ovlivnéni je pouze minimalni a to z hlediska vizualniho.

c) USES

Vzhledem k tomu, Ze skladebriésti USES se vyskytuji pouze v $irsim okoli lokalit
uvazované pro vystavbuétvné elektrarny, Ize konstatovat Ze vliv z&im na ® bude
minimalni negativni. VE je umiséna cca 1600 m od osy nadregionalniho biokoridoru do
jeho naraznikové zény, ve které jsou ugrigtnag. i vSechny budovy obce Pidov. Vétrna
elektrarna i s vyhlidkovou ploSinou je konstruovéelg aby nebranila migraci fauny a flory.

D.1.9 Vlivy na krajinny raz

Predmétem hodnoceni je vystavba a provoz jedetné elektrarny s vyhlidkovou ploSinou
v ramci areadlu KASTE P#kov na vrcholu Ostruznik (952 m n.m.). Vzhledertoiku, Ze
investor zamru stéle zvazuje variantiieSeni typu elektrarny s gmeérné 100 m vysSkou
tubusu (v rozmezi 80 — 108 m), 45 m délkou listeinezi 41 — 45 m) a celkovou vyskou
nepg'esahujici 150 m (rozmezi 126 — 150 m), bylo vyhaeénd provedeno pro elektrarnu
symbolickou o rozrérech 100/45/145 (stozar/list/celkova vyska).

Hodnoceni vlivu ¥trné elektrarny na krajinu se provadi podle metpdik/orel 1., Buk&ek
R., Matjka P., Culek M., Sklegka P. (2003): Metodika posouzeni vlivu navrhovaiaglsy,
¢innosti nebo zrgny vyuZiti Uzemi na krajinny rdz. Tato metodika hgzi se zpracovani
tabulky identifikace znak krajinného razu a jejich ohodnoceni v ramci cs@mméeho stavu
krajiny a ve vztahu k zamySlenému z#&im Déle byla zréna krajiny hodnocena na zékéad
fotovizualizace, coz je zasazeni modelu VE do krgjiscény na fotografickych pohledech
porizenych z iznych sétovych stran a vzdalenosti a na &ae hodnoceno ze kterych mist
v okruhu do 10 km bude VE viditelIn&¥yhodnoceni v ramci této kapitoly je rozsahem i
obsahem shodné s hodnocenim v samostatné krajinrnédii.

Krajinny raz (déle také KR) - je dan pirodni, kulturni a historickou charakteristikou
uréitého mista nebo oblasti (8§ 12 zdkona), resp. vigimgmi znaky a hodnotamichto
charakteristik (Vorel 2004, 2006). Je souborem i§ipkgch charakteristik pro wéitou
konkrétni oblastti misto v krajirg, které jsou Hcinou jejiho komplexniho - furdiho,
vizualniho, senzualniho a jiného projevdini ji tak typickou az nezaémitelnou. (Bukéek,
Matéjka 1999)
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Hodnoceni vlivu stavby na krajinny raz je hodnooenizdy casté&né subjektivnim a
casténé objektivnim pro jedince nebo skupiny jedinckteti se zabyvaji danou
problematikou. Nazory hodnotitete v zagrech mohou vyznan@odliSovat a to fevazri na

zaklad subjektivniho hodnoceni.

Subjektivita hodnoceni vychazi ze stugh poznani dané problematiky a z nazorovych
postoji, které mohou byt rozdilné u:

ey

1. obyvatel trvale Zijicich v mi&tvystavby zarru a u osob, ki@ danou krajinou pouze
cestuji.

2. odbornych pracovnikzabyvajicich se tvorbou krajiny a ochranou ZPI$ida osob,
jejichz cilem je minimalizovani realizace technickystaveb ve volné kragna proti
tomuto nazoru fedkladdané pozadavky invesipreventueltd mést a obci ke zgné
Uzemniho planu a vyssi industrializaci uzemi

3. lidi, kteti jsou v zasatl proti kazdym novym zasmim a lidi, ktéi takové zarary
podporuji nebo je toleruji.

Objektivita hodnocenivychazi z odborného porovnani lokality vystavigyrne elektrarny
s danymi pirodnimi a technickymi limity zajmového uUzemi. Z2év téchto hodnoceni by
nently byt jiz dale nikym zpochyiovany.

Vymezeni oblasti a mista krajinného razu:

Oblast krajinného razu je rozsahlacast uzemi s podobnouimdni, kulturni a historickou
charakteristikou, ktera se vyrazlisi od jiné oblasti ve vSech charakteristik&ck nékteré z nich

a kterd zahrnuje vice mist krajinného razu. ObI&RRi ktera obsahuje misto vystavby VE
v Petikow je hornaté krajina Rychlebskych hor a Hrubéhorliése

Misto krajinného razu je ¢ast krajiny relativd homogenni z hlediskafipodnich, kulturnich a
historickych charakteristik a vyskytu estetickychpérodnich hodnot, které odliSuji misto
krajinného rdzu od jinych mist krajinného rdzu. Rominocenou VE v Ostruzné — Rkoe je
mistem KR kopec Ostruznik. Tedyasti zalesény kopec a zasti travnaté svahy ly¥skych
areali v Petikowe.

Pro \&trné elektrarny je mozné vymezit jedizv. Dotéenou oblast A to proto, Zze az 150 m
vysoka stavba VE bude viditelnd &$iho Uzemi nez je misto KR, ale nebude ddixat celou
oblast KR. Obeah je to tedy hodnoceny prostor vymezeny vyznamnawali viditelnosti
vétrné elektrarny az jeji dominantnosti v kréjifento prostor se vymezuje do vzdalenosti max.
10 km od elektrarny a targsto, Ze viditelnost nattsi vzdalenost se pratkteré stavby pipousti.

Pri vzdalenosti ¥tSi jak 10 km ¢asto i mensi) nemaji VE jiZ v krafirdominujici postaveni a neni
proto mozné howudt o tom, Ze by krajinny raz vyrazrovliviiovaly. Dotenou oblasti pro VE
Ostruzna — Pékov je Gzemi do vzdalenosti cca 4 km od elektramgzi kopciCernava, a
Ostruznik a obcemi Pétovem, Ramzovou a Ostruznou.

a) Identifikace a vyhodnoceni znakkrajinného razu

Vybér znaki krajinného razu, ktery jej utigji a jejich identifikace, byla provedena se
zarazenim do, dle vySe zr@imé metodiky, sedmi skupiniiifodni charakteristika arjpodni
hodnoty, kulturni charakteristika, historicka chaesistika, VKP, ZCHU, kulturni
(antropické) dominanty, estetické hodnoty a harmlaineiitko ve vztazich v krajia

V n¢kterych gipadech se pak jednd o hodnoceni stejnychizmakkolika skupinach. Také
nahled na hodnocenite byt rozdilny a to pokud se jedna o hodnoceny raiivnéni
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tohoto jednotlivého znaku, nebo pokud se jedna dnboeni tohoto znaku v kontextu celé
oblasti krajinného razu.

Mira zasahu za#nu vici identifikovanému znaku krajinného razu je obebiodnocena jako
negativni vliv (ozn&eni v tabulce), nebo neutréini u nulového zasahu. Pokud se jedat

0 pozitivni vliv zangru na dany znak krajinného razu, bude v tabuleex@n jakoxP. Tvar
znaku x-xP vyswtluje, Ze se mize jednat uiznych hodnotitél o subjektiveé hodnoceny
znak a to negativni nebo pozitivni vliv. Naslédma zpracovanou tabulkou) je vy#ieno,
pro¢ se jeji zpracovatelé domnivaji, Ze se jedna otneganebo pozitivni vliv. U Bkterych
hodnoceni jsme jako zpracovatelé nedokazali regiigzna&nou hranici miry zasahu a proto
jsou oznéeny i dv policka vedle sebe.
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Koment# k jednotlivym bodm vliva zangru vaci ZKR:

1) Ekotop mista vystavby éwné elektrarny a souvisejicich staveb — ostatrdchad
(zatravgna pda, okraj lesniho porostu): zajmova lokalita jerepbgeng pozmenénou
krajinou vyuZivanou &em zimnich résicl jako okraj lyZzaského svahu. Vzhledem
k tomu Ze se jedna o novou stavbu v této lokatdibjde k silnému zasahehem vystavby.
Jedna se o fizeni nové Hstupové cesty a samotnych zakiadozaru VE s vyhlidkovou
ploSinou + manipukéini plochy. Budou zasazeny biotické i abioticke kloz

2) PUPFL — pozemky @ené k plgni funkce lesa: Vzhledem k nutnosti vystavlijgzdové
cesty k VE bude nutné zapsaniény vyuziti casti pozemk patici pod PUPFL. V ramci
katastru nemovitosti bude nutné zgemi nové cesty a oz&éeni vyuziti. | nadale vSak
jako PUPFL #astanou. Bude nutné trvalé odstmannekterych devin z okoli VE a to
z divodu stavebnich,ipdpoklad 0,6 ha, coz zasahuje i sousedici pozenaiyete Lesy
CR a.s.. Zda bude tento maijitel porostu poZadowdal$i kdceni strofnv ochranném
pasmu lesa neni prozatim investoi@¥$eno, dohoda séqupoklada.

3) Lesni cesty: Uprava ékterych lesnich cest jakotiptupové komunikace k VE bude
znamenat jejich roz&ni a zkvaliténi povrchu, jedna se o pozitivni ovligsm

4) Vodni plochy (potoky, rybniky): nebudou vystavbau provozem ddateny, vliv nulovy
5) Prameni&t: nebudou vystavbou ani provozem @woty, vliv nulovy

6) Hydrogeologické a hydrologické peény na lokali® a jejich ovlivieni vystavbou
betonovych zaklad VE: zangr predpoklada vystavbu betonovych zakiam velikosti cca
450 ' (fj. 15x15x2 m), ficemZ vykop pro zéklady bude minim&ln 675 ni (4.
15x15x3m). Objem odstrané zeminy a horninového podlozi a nasledné wmiist
Zelezobetonového bloku vyznaineomezuje pohyb podzemni vodidpu a horninovym
podloZim nad miru anosnou. Obtékani podzemni vadgrimvého zakladu bude mozné,
vsakovani pes vrstvu zeminy umigtou nad zékladovou desku pro zarovnani s okolnim
terénem také. Dlouhodobé negativni owinihse vyléuje, kratkodobé malého vyznamu
se [Fipousti.

7) Hornaty reliéf povrchu krajiny: vystavbou VE a s@ejicich staveb nebude den reliéf
povrchu okolni krajiny. Vystavba manipdtd plochy sice vyZaduje vyrovnéni terénu do
max. sklonu 3°, ale vzhledem k ungist VE na vrcholovou ploSinu kopce se nebude
jednat o vyraznou zému. Rozsah zésahu je plocha 20x40 m.

8) Klimatické faktory vyznamné pro rozvoj eroznich qedi jako jsou srazky, doba jejich
vyskytu, trvani a intenzita: Realizace novéirné elektrarny mé v souvislosti krajinného
razu nulovy vliv na fyzikalni vliastnosti klimata,tim i k tvorlg prirozené eroze Uzemi.

9) Chraréna loziskova Uzemi:&rna elektrarna neni lokalizovana uvriichto Uzemi, ani
Vv jejich ©sné blizkosti¢i ochranném pasmu, proto vliv nulovy

10) Dobyvaci prostory&by nerostnych surovin:étrna elektrarna neni lokalizovana uwnit
téchto Uzemi, ani v jejickesné blizkosti¢i ochranném pasmu, proto vliv nulovy

11) Prvky USES - biocentra a biokoridory: misto vystaWE s vyhlidkovou plo3inou se
nachazi v ochranném pasmukdy se také pouziva termin ,v naraznikové &on
nadregionalniho biokoridoru (NRBK), které je¢eno na 2000 m od osy NRBK na¢ob
strany. Vzdalenost VE od osy NRBK je zde cca 1600 Doporiena minimalni
vzdalenost pro realizaci VE v ramci nadregionalnbabkoridom je 500 m. Tedy jsou
splrény ochranné podminky. Mimo to je moznéumknit Ze, z hlediska fukhkiho
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ovlivnéni tohoto biokoridoru je mira zasahu nevyznamnadzdmni ¢asti Wtrné
elektrarny zabiraji pouze prostor oupkru cca 6 m fi zemském povrchu, nejsou
oploceny a tak nebrani zadnému lezoucimu neliécinu Ziv@ichu v migraci. Stejé
tak nebrani v migraci ani fte. Migrace avifauny probih& vSemi &y a pokud odborny
hodnotit z hlediska ornitologie neshledal vystawtiti jako konfliktni, nepedpoklada se,
ze by VE ovliviovala migraci a felety €chto druti zivocicha.

12) Prirodni parky: ¥trna elektrarna neni lokalizovana uvriichto tzemi, ani v jejichésné
blizkosti,¢i ochranném pasmu, proto vliv nulovy

13) Sidelni obytna zastavba blizkych obci seskupen&lpstiedi obci a mistnich i
vyznamnych silnic: #trna elektrarna je lokalizovana do vzdalenosti&€¢@ m od sidelni
zastavby obce Pikov, jeji mirné ovlivieni se pedpoklada a to samotnou realizaci nové
stavby, pipadre n¢kterymi dalSimi fyzikalnimi projevy. Nejedna se kSa vyrazné
ovlivnéni, které by nllo mit vliv na zastavbu samotnou.

14) Rekre&ni zastavba: hodnoceni je obdobné jako pro odstavés. Je zdrazréno o to
vice, Ze se jedna o stavbu, kterézm ovliviiovat rekreani pobyt lidi v oblasti Pétkova.
Napr. obyvatelé, kt# vlastni v tomto k.U. rekréai nemovitost pro individualni rekreaci
mohou snéSet vystavbu a provoétraé elektrarny negatiéna to z pohledu ruseni.
Obcasni (sezonni) rekreanti naopak mohou poukazovpbmidivni vliv a to na moznost
vyhledi z vyhlidkové ploSiny umighé ve vySce cca 30 m nad povrcherfipadré na
shadnou orientaci v terénii palkovych pohledech z okolnich kapa turistickych tras.

15) Zenmedélské stavby a komplexy hospddikych budov umighé na okrajich obytné
zastavby v intravilanu obci:étrna elektrarna nebude ouliovat zenddélské stavby ani
jiné hospod#ské budovy, fipadré dobytek v nich chovany.

16) Primyslové a souvisejici stavby ungis® mimo intravilan obci (ndpstavajici ¥trny
park v Ostruzné): okolni obce jsoudepazi zantiené na rekreaci a turismus. Na
okrajich obci se zachovaly zédélské a hospodéke budovy, pimysl je spiSe ve forin
drobnych Zivnostenskych dilen. Mimo intravildn olsei v okoli nachazi pouzetny
park Ostruzna — tj. 6 VE typu Vestas V39. Vystaebarovoz dalSi &trné elektrarny
zvySi pitimyslovou zastatnost hodnocené krajiny. Vzhledemk tomu, Ze se jedpauze
jeden stroj a ktomu vyuzivany i k zvySeni atraktisti rekreaniho arealu se jedna o
ovlivnéni tohoto znaku KR pouze malé.

17) Vodohospodsstvi (odigrna mista povrchové a podzemni vodyjpadré existence
ochrannych pasem vodnich zdiojVE je lokalizovdna na okraj ochranného pasma
vodniho zdroje 2. stugn Béhem vystavby bude ovliwmo pouze minimaky béhem
provozu vibec. V rdmci realizace vystavby vSak bude nutn&eng ochrana nakladani
S nebezpeymi latkami.

18) Vyznamné dopravni cesty (silnice a Zeleznice): milg¥istupovd komunikace — silnice
[1/369 i mistni komunikace mezi Ostruznou aikelvem, které budou vyuzity pro
vystavbu a provozatrné elektrarny, je jiz v s@asnosti funkni a nebude nutné je nov
budovat nebo rekonstruovat. Zeleznice nebude vsmzivVeskery provoz nutny pro
vystavbu VE, vedenyips Zelezrini prejezdy trat HanuSovice — Jesenik, bude Hadn
pravidelné Zelezuni dopra¥. Vliv na tyto znaky krajinného razu je nulovy.

19) Venkovni liniové stavby energetickych vedeni: vybta a provoz elektrarny neovlivni
stavajici nadzemni energetické vedeni. Napojeni psedpoklada kabelové do
transformatoru a odtud do stavajicich nadzemniengetickych vedeni.
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20) Vertikalni stavby (¥trné elektrarny, stozary VVN, telekomunéa stozary, atd.):
v hodnocené krajihse vyskytuji stozary VN a VVN i jiné vertikalniastoy nap. dalSi
vétrné elektrarny i telekomunikai prevadice. Jedna se o stavby vysoké do 60 m, které
zkultumuji tuto krajinu (a to ve smyslu lidského z&sahuleeni a les&zemedelskeé
krajiny). Tyto stavby je mozZzné vnimat jako negativiiv na krajinu, proto stavba vyssi a
vyrazrejsi v krajirg priznivé ovliviiuje tento znak KR a to tim, Zéghira dominantni vliv
jinych vertikalnich staveb na sebe.

21) Urbanizovana krajina (komplexni hodnoceni): zvySeatsta¥¢nosti krajiny o dalSi
vyraznou dominantu je n&ignivym vlivem \aci tomuto znaku KR. Mira zasahu je mala
a to vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o jedmbstktera bude vyznamrviditelna
pouze v okruhu do 4 km od VE, prakticky mezi Ostimz — Ramzovou a Rétovem

22) Turistické a cyklistické trasy: zam predpoklada vystavbu schodist vyhlidkové
ploSiny podél tubusu elektrarny. Napojeni na sfavajristické trasy event. cyklistickou
trasu vzniklou na upravenéfigzdové komunikaci (lesni ceé¥t se pedpoklada.
V okruhu silné viditelnosti (do 5 km od VE) séedpoklada, Ze bude VE fungovat jako
navigani bod.

23) Statni hranice Polsko €eska republika: vystavbastvné elektrarny nema zadny vliv na
vymezeni stani hranice ani jiny vliv na Uzemi Rals

24) Sowasné i planované technické limity v Uzemitraa elektrarna ma byt séasti
turisticko-rekreaniho arealu a vyznamné rekéaa obce Pétkov. Vyhlidkova ploSina
zaji¥uje pozitivni vliv na tento znak KR, samotna eléktia vSak rize znamenat
negativni vliv pro pozice ostatnich Iys&ych stedisek. Dostatan¢ vzdalené umisghi
elektrarny od sjezdovek a zafist bezpéného provozu pro lyZa u hornich stanic viék
musi byt prvotnim hlediskem realizace zém

25) Rozvijejici se rekremi aredly: rozvoj sluzeb pro turisty a rekreantypjevazujici
vydélecnou c¢innosti v Pefikové i okolnich obcich. Vystavba éwrné elektrarny
s vyhlidkovou ploSinou je vyraznym goem pro rozvoj turismu, stejntak jako
informovanost o vyuZivani obnovitelnych zdr@nergie.

26) Hranice pozemk (v daném Uzemi): vystavba VE a maniguiaplochy je situovana na
jediny pozemek, vystavbaiiezdové komunikace po stavajicich lesnich cestach
vytvoieni nového cca 200 m Useku cesty vSak znamenéleazdekterych stavajicich
pozemki s lesnimi porosty. Vzhledem k rozsahu se vSakjguruze o malé ovlivimi.

27) Vyznamné kultura-historické pamétky (historické stavby - budovy hdmstely, kaple,
tvrze): veSkeré vyznamné stavby jsou situovany miol@litu vystavby VE, jejich
ovlivnéni se nefedpoklada.

28) VKP registrované podle § 6 zakona 114/1992 Sbatnpim z&ni: VE neni lokalizovana
uvnité ani v €sné blizkostidgchto VKP, nulovy zasah.

29) VKP definované podle 8§ 3 odst. b) zakona 114/1982 \5 platném zéni: VE je
lokalizovana do v saiasné dob okraje lesniho porostu. Podle vySe uvedeného § a
zakona jsou tato Uzemi chima. Redpoklada se, Ze prostor bude nutdésti vykacet a
to pro vystavbu maniputai plochy a zaklatl VE, plus pro plochu montaze rotoru.
Odhadem se jedna o zaleésou ¢ast cca 6 000 fmco? v celkové plose okolnich tefe
zanedbatelnéast.

30) ZCHU - uvedena v § 14 zakona 114/1992 Sb. v plataéni: vetrna elektrarna ani
souvisejici stavby nejsou umisy do zadného ZCHU ani do jejichshé blizkostici
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ochranného pasma, tak jak je definuje zakoh14/1992 Sb.. Vzdalenost elektrarny od
takto chragnych Uzemi je &Si nez 1750 m. Z&sah seedpoklada nulovy.

31) Evropsky vyznamné lokality soustavy Natura 2000 efimbvané podle 845a zakona
114/1992 Sb. v platném &mi: vétrnd elektrarna ani souvisejici stavby nejsou umyst
do zadné EVL ani do jejicktené blizkosti¢ci ochranného pasma, tak jak je definuje
zakon¢. 114/1992 Sh.. Vzdalenost elektrarny od takto mhrgch Gzemi je #Si nez
1300 m. Vystavbou nebude naruSena podstata ochraemi. Zasah seigdpoklada
nulovy.

32) Ptai oblasti soustavy Natura 2000 — definované podlBe8zakona 114/1992 Sb. v
platném zgni: vétrna elektrarna ani souvisejici stavby nejsou umystio zadné PO ani
do jejich €sné blizkostti ochranného pasma, tak jak je definuje zakoh14/1992 Sb..
Vzdalenost elektrarny od takto ch&é&aych uzemi je &Si nez 3100 m. Vystavbou
nebude naruSena podstata ochrany Uzemi. Zasa&hdyopglada nulovy.

33) Veétrny park Ostruzna: vystavbou dalgitwmé elektrarny se zvysSi zastawst krajiny a
pohledo¥ rozsfi stavajici ¥trny park. Vzhledem k tomu, Ze se jedn& pouze nyede
je mira zasahu slaba.

34) Historické pamatky a dominanty (kostely, pamatkémodnotné budovy atd.): hodnota
téchto objeki v krajiné zistane nadale jeditea nenahraditelna. Vliv se neppoklada
Zadny.

35) Liniové stavby dopravnich cest (silnice, dalnigeleznice): obdoba s hodnocenim v
bodu 18. Mira zasahu se tiegpoklada.

36) Turistické rozhledny — stavby: ovligni jinych turistickych dominant sergdpoklada
pouze malé az igdre silné a to pro &oho v negativnim pro jiné v pozitivnim smyslu.
V okoli se nenachazitipno turistické rozhledny, ale zZkterych mist, nap z lanové
drahy Ramzova- Serék, nebo z od turistickych chati jzajimavé rozhledy po okoli.
Rozhledna na Rychlebské hory a Kralickyé¢8mk vSak v oblasti chybi. Tuto roli by
mohla grevzit vyhlidkova ploSina na VE na Ostruzniku. An@ jhodnotitele vSak fize
mit realizace VE vliv negativni ovihwjici krajinna panoramata.

37) Pestrost typu krajiny: VE s vyhlidkovou ploSinou @atruzniku se nachazi v lesni az
lesre-zenmedelské hornaté krajiéy na okraji Rychlebskych hor a Hrubého Jesenikio Ta
krajina je vyuzZivana z velk#&sti pro rekreaci a sport, ale jiz v minulosti by¢odhalen
dostateény veétrny potencial a bylo zde postaveno &rmych elektraren Vestas V39.
Zvykovost mistnich obyvatel byla peémé¢ dlouhd a to zvla&t proto, Ze v pibéhu
n¢kolika let nebyly elektrarny provozovany éwibdu nizké vykupni ceny. V séasné
dobs, kdy nastal \Ceské republice novodoby boonitiné energetiky se elektrarnycto
jiz nepretrzi. Informovanost lidi se zvySuje a tak turisté prdjjici touto krajinou se
¢asto pod dmito elektrarnami zastavuji a hodnoti jéipadré se pokouSejiiigdstavit si
jak by mohly vypadat elektrarny novodobé vysokélokb50 m. Krond rekre&nich
center se ro#istd i jejich technické zazemi (rfapparkovis¢, obchody, atrakce).
Dostupnost si vyZadala kvalitnfigzdovou komunikaci i Zeleznici. Nové budovy musi
jiz splhovat hygienické normy a tak kanalizace a vodovam jsamo#ejmosti. Obec
Ostruzna se sklada z ¢asti — nej¥tsi je Ostruzna, pak Rétov, nejmensi je Ramzova.
V souwasné dob zde k trvalému pobytu bylafiplaSeno 170 osob.d&em celého roku se
zde vystida rekolik tisic rekreani. Krajina je tedy relativh pestra. Jeji ovlivéni
vystavbou jedné dalSi VE vyuzivané i pro turistyojaryhlidkova ¥z je tedy jen slabym
ovlivnénim krajiny a to ot ze subjektivniho pohledu negativni, nebo pozitivn
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38) Estetickd hodnota Uzemi z hlediska vhodného f@dspro rekreaci: je zcela&ipzené,
Ze rektefi lidé mohou vnimat stavby VE jako negativni ovlimh krajiny. Jini toto
ovlivnéni budou vnimat pozitivhjako zpeseni, gipadré atrakci. Takto jsou v s@gasnée
dobkt v CR chapéany stavby vysokychétinych elektraren. i prvotnim seznameni se se
zantrem bude kazdglovek reagovat velmi siléina tento podit. Jak jiz je psano vyse
muze to byt jak v pozitivnim. Tak v negativnim smyside vzhledem k tomu, ZestSina
navstvniki Ramzovského sedla a jeho okoli sem jezdi ¥z lyZzdaskou turistikou,
v |été za cykloturistikou, Fipadré pesi turistikou po mistnich lesich nebude kontaktimez
vétrnou elektrarnou a rekreanterfimy. Toto se zcela netyka obyvatel flaiva, ktdi se
budou pohybovat cca 670 m od VE v ramci obytnéaxdst a jako lyZ& v jeji tésné
blizkosti. Nazordchto lidi se tedy bude vyznamenit podle jejich vlastnich nazbna
vétrnou energetiku, ifjpadré na bezpénost v blizkosti VE. Je pra¥gdodobné, Ze tak jako
na \etrny park Ostruzna, si lidéfipyknou i na VE s vyhlidkovou ploSinou na
Ostruzniku. Délka zvykovosti se neda jedn@mabdhadnout.

39) Faktor pohody jako s@ast krajinného razu: je pragmbdobné, Ze faktor pohody bude
v paateeni dok® vystavby a provozu VE u mnoha lidi naruSen. Jesn® pravidelny
stav u jakékoliv nové technické stavby. Vzhledetorku, Ze v okoli jsou jiZ instalovany
jiné elektrarny domnivame se, Ze se bude jednatepoustedre silny zasah, ktery se
bude v piibéhu ¢asu snizovat.

40) Harmonické vztahy v krajih krajina Ramzovského sedla, tedy kontaktu Rycligdts
hor a Hrubého Jeseniku je harmonickd. Snoubi ssidééi zastavba obci s vyznamnou
rekre&ni casti a tedy pozadavky na stale dokonalejSi slufdaykOvist, rekregni
obydli, obchody, kulturni vyziti, sportovni vokesové atrakce, atd.). Pokud budeme
chapat vyrobu elektrické energie z obnovitelnyctogdjako vyrobu nez&?ujici piirodu
nezadoucimi odpady, pak k harmonickému hlediskideme pidat i vyrobu elektrické
energie z¥tru. V jedné zergdélsko-lesni krajig tedy bydlime, rekreujeme se i
vytvarime pfimyslovoucinnost. Tim Ze krajinu zastavime novou technickomishantou
tedy pouze slabmaximalré stedre siln¢ zasahujeme do jeho harmonickéhéritka.

b) Hodnoceni na zaklad fotovizualizace

Fotovizualizace je zasazeni madeltrné elektrarny do krajinné scény na fotografickém
snimku, za &elem ziskani fiblizné predstavy o vzhledu krajiny po realizaci z&am Nejedna
se 0 zobrazeniérné elektrarny, ale o pafrové souvislosti v krajia Z toho divodu jsou
vybirana mista strategickych pohlezl exponovanych mist smem k \&trné elektrara (nag.

od okraje obytné zastavby, od vyznamného vyhlidkovBodu, ze silnic atd.). Z&ty se
porovnavaji s topografickou mapou, leteckymi fotdgkymi snimky Uzemi a zakresem
projektované VE, aby se docilildgsného horizontalniho umdaet v terénu. Resné umishni
elektrarny a jeji vysky v ramci fotografie je pramo v softwarovém programu WindPRO
verze 2.5.0.60. Pro hodnoceny zdinbyla vymodelovana &irné elektrarna s vyhlidkovou
ploSinou a tento model byl zasazen do krajinnéscéedna se pouze o schéma vyhlidkové
ploSiny i schodi&t Finalni tvar prav&podobré jeS& mize byt odliSny od tohoto modelu.

Pro pdizeni snimk byl pouZzit fotoaparat s ohniskovou vzdalenosti28, ktery gedstavuje
fotografovanou vysecca 60° - 64°, coz je teoreticky st&jjako vnimatelna oblast lidského
oka bez otdeni hlavy. Rozdilné velikosti z&lu u jednotlivych pohled jsou zpgisobené
zaostenim fotoaparatu. Nebyla pouzivana specialni fatkapnagiklad objektiv tzv. rybi
oko) a tudiz zobrazena krajina nepodléha vyraznéptickému zkresleni Giila velikosti.
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Bylo vyhodnoceno sedm pohledovych mist z fotogrpbifizenych khem pozda letniho
mesice. \&tSi mnozZstvi fotografii se zdalo byt pro vyhodndcepohledové situace
nadbyténé, a to vzhledem kobdobnym pohled a celko¢ k moZnosti vyznamné
viditelnosti VE pouze v okruhu do 4 km od mistatayby.

Barevné zvyrazii elektrarny podle pozadavk/USS a UCLCR se pedpoklada celoplogn
swtle Sedé, obdobné jako u z&m Vétrného parku Ostruzna. Zda bude realizovakervené
zabarveni konclista rotoru v délce 1/7 prozatim investor za&ms @isluSnymi organizacemi
neprojednaval, alefjpousti se. Prozatim proto byla fotovizualizaceliresana pouze ve
swtle Sedém odstinu. Vyhlidkova ploSina byla batewavrZzena v zeleném odstindliv
barevnéeho rozliSeni elektrarny i vyhlidkové ploSinyna krajinny raz je malo vyznamny.
Vizualni vyhodnoceni vlivu VE s vyhlidkovou ploSimdze provést nezavisle i v uvedenych
barvach.

Prekazkoveé bilé gervené sitelné zndeni se pedpoklada, ale procély vizualizace je neni
mozné zakreslit. Umi&y budou na nejvysSim b&dosného sloupu. $tla budou vybavena
trychtyfovym Stitem ktery slouzi pro dobrou viditelnostcéeta zarove zamezuje pmiku

swtla do nizSich poloh. Tyto specialni pozadavkyujstany pedpisy pro bezp@ost
leteckého provozu nad Uzemipeské republiky.

Barevné provedeni fotovizualizované elektrarny S&mié podob neni vzdy objektivni
danému Sedému zbarveni. Je tdasgieno stiny, které vytiiasama elektrarnaipurcitém
smeru fotografovani (nap proti slunci, pipadré s b@&nim nasvicenim). #iPurcitém pohledu,
pievazrié daleké viditelnosti by na t&ié podob vizualizovaného snimku nebyla elektrarna

vibec rozeznatelna a proto musela byt zvyaarv jiném (Sedém nebo bilém) odstinu.

Stupnice hodnoceni (obea:

Nulova zména KR — fotovizualizaci se prokazalo, Ze&tina elektrarna nebude v pohledu
viditeln4 (je zastigna terénnimi nerovnostmi a jinymi prvky zastin (zaclorni)), nebo se
jedna o pohled z takové vzdalenosti, Ze rozeznadelalektrarny je snizena na minimum;
neznéni se charakter KR

Méalo vyznamna zména KR (negativni) — dominujicim prvkem v krajih bude jiny
technicky prvek (stavbagj jiny vertikalni objekt, nebo se pouze zvysi teicka zastaynost
Gzemi; &trny park (&trna elektrarna) bude ploSzabirat pouze malou plochu pohledového
horizontu, pipadré bude vyznam& zastign(a). Ri dalkovych pohledech se projevuje
subtilnost elektraren (elektrarny) spolu s metemgimkymi podminkami (sniZzena viditelnost
— opary, prasnost, zhorSena smogova situace)

Stiredné velka zména KR — wtrny park (elektrarna)ipbira dominujici postaveni na snimku;
ostatni vertikalni prvky v krajih maji podadné postaveni; minimdnjsou zastoupeny

zastiovaci objekty (stromy, terénni nerovnosti, budowgtrny park (elektrarna) zabira
alespa polovinu pohledového horizontu

Velkd (vyznamna) zména KR — vyrazny dominujici charakter éwnych elektraren
(elektrarny) v hodnocené krafinv lokalit¢ nejsou zastoupeny zasivaci objekty (stromy,

s

terénni nerovnosti, budovy)¢tvny park (elektrarna) zabir&téi cast pohledového horizontu

Pohled P1—- z obce Péikov, pod rekreénim aredlem Kaste. Pohled je vedenémm
k jihozadpadu, uhel fotografické vyseje 62,8°, vzdalenost od mista fotografovanétkné

s 7

elektrari je 684 m. Jedna se o prvni ze dvou nejbliZézpaych zakra. Vétrna elektrarna
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s vyhlidkovou ploSinou se stavaji vyraznou domioantohoto pohledu. Zda negativaii
pozitivni je v isudku pro kazdého hodnotitele rtrasli Projekt ¥trné elektrarny ve spojeni s
turistickou atrakci (vyhlidkovou ploSinou) v ramaiekre&ni oblasti posouva cely
podnikatelsky zagr do polohy spiSe pozitivni.

Pohled P2—- z obce Péikov, pod aredlem TJ Lokomotiva Olomouc a budovyské sluzby.
Pohled je veden strem Kk jihojihozapadu, Uhel fotografické vyseje 63°, vzdalenost od
mista fotografovani ké&rné elektraryy je 675 m. Jednd se o druhy ze dvou nejblize
potizenych zabra. Z tohoto Uhlu pohledu zastiji vétrnou elektrarnu i s vyhlidkou vzrostlé
jehlicnaté stromy. Vyhlidkova ploSina je cela zastién viditelnd je horniast rotoru od
strojovny (gondoly) az po vrchol VE. Zasim je tedy vyznamné a zZma Kkrajiny je
hodnocena jakealo vyznamna.

Pohled P3 — zturistického aredlu obce Ramzova, dolni starsedakové lanovky -
Ramzova. Pohled je veden &@m k zapadoseverozapadu, Uhel fotografické aeyge 61,5°,
vzdalenost od mista fotografovani &mwé elektrart je 2498 m. Barevna rozliSitelnost mezi
samotnou #trnou elektrarnou a vyhlidkovou ploSinou je &m&a Je pravpodobné, Ze za
snizené viditelnosti (mlhy, opary, nizka abilast) bude VE viditelna pouze omezZeRtesto

je jeji vystavba na vrcholu Ostruzniku stavbou duanici celé okolni kraji& v tomto uhlu
pohledu. Stavajici &trné elektrarny v Ostruzné jsou z tohoto mista teldé, ale nejsou
v jednom Uhlu zakru. Jejich umisini vaci elektrarr® na Ostruzniku je kolmo vlevo (cca 80°).
Zména KR je pro tento pohled vyznamnaa to i gesto, Ze se jedna pouze o jednu stavbu.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o kombinaci ekologik®by el. energie, navaznost na jiz
stavajici obdobné stavby v Ostruzné (shodné katagtlizemi) a vyznamnému rozvoji
turistiky (tim se mini realizace vyhlidkové ploSinye mozné o zin¢ KR uvazovat a povolit
realizaci zansru.

Pohled P4— z turistického arealu obce Ramzova, z vyskyEcea (pozice na lanové draze
Ramzova -Cernava). Pohled je veden &mam k severozapadu, Ghel fotografické wesge
61,7°, vzdalenost od mista fotografovanickné elektrart je 2809 m. Jedna se o velice
obdobny pohled jako P3. Byl fi@en proto, Ze sedkova lanova draha byva velmi turisticky
vyhledavéana, tedy jako strategicky pohled. Z tohoitsta jiZ nejsou vigt elektrarny v
Ostruzné, které jsou umésty za lesnim porostem vlevo (okraj porostu je zaehyv levé
casti fotografie). Hodnoceni se tedy 100% shodujednocenim v pohledu PZména KR

je pro tento pohled vyznamna, proto navaznost na ®dizaci vyhlidkové ploSiny je
pomérn é zasadni.

Pohled P5- z turistického arealu obce Ramzova, v blizkpststupni stanice lanové drahy
Ramzova -Cernava - Serédk. Pohled je vedenéem k zapadu, Uhel fotografické vyseje
62°, vzdalenost od mista fotografovanickrmé elektrart je 3679 m. Z tohoto pohledu jsou
dominantnimi objekty vrcholky okolnich kojpcRychlebskych hor (roving8i horizont

v pravéc¢asti snimku) a Kralického 8aniku (vyrazné kopce v levé&sti snimku). Vrchol
Ostruzniku se dostava vyrazpod horizont a tedy 150 m vysoka stavba VE je tékéi cela
umisgna pod horizontem. Z hlediska ovlimi KR je to velmi vhodné. Stavajici elektrarny
v Ostruzné jsou zcela zastity kopcemCernavou a nejsou ve pohledu viditelné. VE na
Ostruzniku je tedy jedinou takovou viditelnou stawrbPodle stupnice hodnocenizména

KR hodnocena jako méalo vyznamna.

Pohled P6— ze severovychodniho okraje obce Ostruznda, p#&tkou kostela. Pohled je
veden smrem k severoseverozapadu, uhel fotografické sg/ge 63°, vzdalenost od mista
fotografovani k ¥trné elektrarty je 1746 m. Mezi mistem fotografovani a VE je ugist
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energetické vedeni VVN 110 kV, mimo jiné i Zelegmi tra’, které jsou technickymi
dominantami Uzemi. Tento pohled neni typickym pdéie z obce Ostruzna, ale
nejintenzivigjSim. Od WwtSiny budov bude pohled na VE na Ostruzniku éstinkolnimi
stromy a budovami samotnymi.Zména KR pro tento pohled je stedné velka, ale
piijatelna. ProtoZze ze stejného mista od okraje silnice 11/389 pozorovateli nabizi
nésledujici pohled nadny park Ostruzna.

Obr. 5 — \étrny park Ostruzna od silnice 11/369 v blizkoststala v Ostruzné.

Pohled P7- z prostoru stavajicich Sestitmnych elektraren Vestas V39 v Ostruzné. Pohled je
veden srrem k severoseverozapadu, Uhel fotografické sg/ge 48,2°, vzdalenost od mista
fotografovani k ¥trné elektrarty je 1814 m. Dominantni v tomto pohledu je jednaSesti
stavajicich wtrnych elektraren. DalSi obdobna stavba v hodnovememi, tentokrat i

s vyhlidkovou ploSinou pouze mémvysi zastagnost krajiny. Zména KR je hodnocena jako
malo vyznamna.

Souhrn:

Pro hodnoceni zsmy krajinného razu byly vybrany pohledy ze stratkgch pohled blizké
az silné viditelnosti a to do vzdalenosti 4 km oH.\Wa \tSi vzdalenost nebylo mozné VE
vizualizovat z dvodi vyznamného claini krajiny okolnimi zalestnymi kopci, gipadré pro
znanou nepesnost umighi elektrarny. TaktéZz dominujicicimek elektrarny by byl zrmé
zmensSen a to prdwelkou vzdalenosti mezi pozorovatelem a mistentavfry. Celkové Ize
konstatovat, Ze diky tomu, Ze v hodnoceném Gzemk jjsou v sokasné dolé provozovany
jiné vétrné elektrarny, nebude znéna KR z pohledu vizualniho tak vyrazré ovlivnéna.
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Presto vystavba d&rné elektrarny na Ostruzniku bude mit vliv na okokrajinu. Jeji
vystavba je pripustna, protoZe kromé vyroby elektrické energie bude realizovana i
vyhlidkova ploSina a bude tak novou turistickou atakci vyznamrg ovlivnén rozvoj
cestovniho ruchu v této oblasti kontaktu Rychlebskgh hor a Jesenik.

c) Mapa viditelnosti

V softwarovém programu WindPRO verze 2.5.7.83 lagleacovana mapa viditelnosétiné
elektrarny v mafitku 1: 50 000 (okruh 10 km od elektrarny) pro Hamra’ rotoru, osu rotoru

a dolni avrd rotoru. Vysledna mapa s legendou je uvedena jékoha¢. 8 tohoto Oznameni
zaneru. Vzhledem ke skudeosti, Ze investor zatru prozatim pedpoklada vystavbu VE
Enercon E-82, ale uvazuje i o obdobnych typecheliostech zhruba 100 m stozar, 45 m
list rotoru a celkové vySce nigsahujici 150 m, byly zadany hodnoty horni Gviat5 m, osy
rotoru 100 m, dolni Gvrat55 m. Nejedna se tedy o mapu viditelnosti pfesg vysokou
elektrarnu, ale pro symbolickou.

Pro vytvdeni mapy viditelnosti byly zadany vySky krycich kiiva to jednotd pro obytnou
zastavbu 8 m i sipehlymi zahradami a zahumenky,upnyslovou zastavbu 12 a lesnich
porosfi 25 m (listnatych i jehtinatych). Jako zakladni prvek pro vykresleni mapyp lyano
pievySeni terénu (nadrieka vyska), které g@a program WindPRO ze satelitnich Uidaj
vojenského mapovani. Jako kryci prvky nebyly branwahu stromiadi podél cest, mensi
lesni porosty a remizky, a samostastojici budovy, které nejsou zaznamenany naémap
1: 50 000. Skutma viditelnost elektrarny se proto uge mirg liSit od viditelnosti
vyhodnocené poitacovym modelem a to préwna zaklad podhodnoceni nebo nadhodnoceni
vySky stronii nebo sidelni zdstavby, nebo suméarnim barevnymegéir lesniho porostu i
v mistech, kde se tyto stromy nenachazi.

Mapa 1: 50 000
Udaje pro vypdet viditelnosti:

Délka oblasti pditané do viditelnosti 21976 m
Sirka oblasti psitané do viditelnosti 21825 m
Oblast vypatu 47 982 ha = 100%
Krok pro vypaet 10m
Standardni vyp&iova vySka — vySkadd 15m
Viditelna ¢ést \&trné elektrarny 55 m, 100 m, 145 m / rexériem
Vysledn4 viditelnostasti ¥trnych elektraren v hodnocené oblasti:
pomBrnacast izemi mapy| pomsrnacast Gzemi mapy| neucita
ze kteréhgsou ¢asti VE | ze kteréhaejsouéasti VE oblast
viditelné viditelné
urovei 55 m (dolni Gvrd) = 2,6 % 1 265 ha 96,7 % 46 391 ha 0,7 %
viditelnost celého rotoru 327 ha
urovei 100 m (osa rotoru) * 3,9% 1857 ha 95,4 % 45 798 ha 0,7 %
viditelnost horni poloviny rotoru 327 ha
arover 145 m (horni Gvg = 4,8 % 2 301 ha 94,5 % 45355 h 0,7%F
viditelnost horni Sgiky rotoru W 327 ha

55



EKOAUDIT,spol. s r.0. Hodnoceni vlivu zaméru ,Vystavba vétrné elektrarny s turistickou vyhlidkou
Podnéasepni 1h, 602 00 Brno v Ostruzné — Petfikové" na Zivotni prostredi

Barevné rozliSeni pouzité v mapiditelnosti znazatuje:

barva vySkova Urovdi | procentualni ¢ast wtrné elektrarny, ktera je z dané oblasti
dzemi pokryti v mapé | ur¢ité vidét
55 m nad terénem 2,6 % cely rotor = vySka 55 -mh4tad terénem
100 m nad terénem 1,3% horni polovina rotoru =kay300 - 145 m nad
terénem
145 m nad terénem 0,9 % hornicai rotoru = vySka 145 m nad terénem
podklad - 94,5 % Zadnacast wtrné elektrarny, ani jeji neni z téchto
topografické mist viditelna
mapy
neukita - 0,7 % -
oblast
Kontrolni 26+13+09+945+0,7=100% -
souset

Na zéklad metodického pokynu MZP (2005), vlastni zkuSenastizkuSenosti dalSich
hodnotiteli vlivu vétrnych elektraren na krajinny radz je mozné fdirdviditelnost elektraren
na okruh:

» blizké viditelnosti (0 — 2 km)— prostor, v 8mz \&trné elektrarny byvaji velmi doe
viditelné a rozliSitelné od ostatnich pivkv krajine (vétrné elektrarny jsou
dominantnim prvkem)

» silné viditelnosti (2 — 5 km)— okruh, v 8mZ se ¥trné elektrarny obvykle uphadji
v krajinném obrazuietelrt az jednoznéng, piicemz¢asté&né mize byt jejich projev
ovlivnén, zmirren nebo zcela pottgn jinymi, gevazre vétSimi (blize situovanymi ve
smeéru k pozorovateli) skladebnymi prvky obrazu (donmtmst VE se sniZuje)

» zicetelné viditelnosti (5 — 10 km)- okruh, v 8mZ se projev VE v krajinném obrazu
vyrazré snizuje (étrné elektrarny se jiz dbec neuplatuji jako dominanty, pouze
dokresluji krajinnou scénu)

» slabé viditelnosti (10 — 20 km)- okruh, v #@mz se VE v krajinné scénjiz piilis
neuplatiuji a jsou jen sZi rozliSitelné pouhym okem, za idealni viditelnasbhou
byt mirre napadné, pokud o nich pozorovatel viét{ué elektrarny nejsou za
normalnich meteorologickych podminek té#mibec rozliSitelné)

Vzhledem k vySe uvedené charakteristice viditeingst byl zpracovan okruh viditelnosti do
10 km okolo VE. \étSi vzdalenost by sice pidacova simulace zvladla vytvin, ale prakticka
viditelnost by byla silé nadhodnocena. Proto nejsou spec¢idlndnoceny &které vyhlidkové
body nebo vrcholy kogg které jsou ve &tSi vzdalenosti nez je éoh 10 km od VE.

Souhrn:

Uzemi vystavby #trné elektrarny s vyhlidkovou plosinou se nachazpolledu
geomorfologie v celku Rychlebské hory na jeho hoiasiHrubym Jesenikem, kde hréamim
piecélem je Ramzovské sedlo. Jedna se tedy o krajingrazmymi terénnimi fevysenimi,
znan¢ zalesgnou. Dotenou oblastpro VE Ostruzna — Piékov je Gzemi do vzdalenosti cca
4 km od elektrarny vizuaénnejvice exponované, mezi kopCernava a Ostruznik a obcemi
Petikovem, Ramzovou a Ostruznou. N&si vzdalenost bude elektrarna pozorovatelna z tizem
jihozapad# od Branné a Staréhoésta, avSak pouze minimélz volného prostranstvi fgvazr

poli nebo luk). Viditelnost z nejblizSiho Uzemi §@ se nepotvrdila. Na vzdalenostsi jak

10 km se fipousti pouze za vybornych meteorologickych podifeocentualni déeni tzemi
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o rozloze47 982 ha (okruh cca 10 km okolo VE) je velmi nizkeax. 4,8 %). B porovnani
s viditelnosti s jinymi samostatnymigttnymi elektrdrnami umigbhymi v horském terénu
v CR, kde tato hodnotar@sahuje 12% se jedna o vyraanalo viditelnou stavbu. VVzhledem

e

nez je 100/45/145, txe byt vizualni ovliveni okolni krajiny jest nizsi.

Zavér ovlivn éni krajinného razu:

Vyhodnoceni vramci této kapitoly je rozsahem i olmhem shodné s hodnocenim
v samostatné krajinné studii. Ovlivnéni krajinného razu vystavbou a provozertrné
elektrarny s vyhlidkovou ploSinou bylo vyhodnocerm tech kapitolach: ovlivéni znaki
krajinného razu, vizuélni ovliwmi na zaklad fotovizualizace a viditelnostétrné elektrarny
v okruhu do 10 km od zajmove lokality.

Dotéenou oblastije Uzemi do vzdalenosti cca 4 km od elektrarny, imkepci Cernava a
Ostruznik a obcemi R@ovem, Ramzovou a Ostruznou. &$i vzdalenosti bude elektrarna
viditelnd z Gzemi jihozapadnod Branné a Staréhoésta, avSak pouze minimdlre volného
prostranstvi (fevazre poli nebo Iuk). Viditelnost v dééné oblasti bude v okruhu blizké
viditelnosti zn&na, pouze  pozorovani z mist, kterd js@asté&né cloréna terénem a vzrostlou
vegetaci bude ovlivmi krajiny malé nebo minimalni. Z vrcholovych padiernavy a Seraku
bylo ovlivnéni krajiny vyhodnoceno jako malé a to proto, Ze jg¢Hokalizovana pod horizontem
okolnich kopé@ a netvéi vyznamnou dominantu, touigtavaji okolni kopce Rychlebskych hor a
Kralického Sgzniku.

Ovlivnéni krajiny Ramzovského sedla vystavbou VE nebudlezévazné, protoze v této oblasti
jiz stoji Sest jinych i kdyz menSicktmych elektraren.

NejvétSi mira ovlivieni je vyhodnocena pro obec Fkov. Je to z dvodu, ze elektrarna bude
z obce viditelna nejvice a i Zidodu, Ze bude zasahovat do VKP — lesniho porostooZlesniho
porostu vSak neni oproti zbyvajicim plocham legakrnvyznamny. Redpoklada se vykaceni cca
0,6 ha v prostoru kolem elektrarny pokud majitergstu LesyCR nebude pozadovatitéi,
dalSich cca 0,6 ha na novotijpzdovou komunikaci, fipadré probirka strom podél stavajicich
upravovanych cest.

Vystavba ¥trné elektrarny festo bude pro dé¢nou oblast witou zmenou. Pokud budou
respektovana dopo¥eni minimalizujici dalSi zasahy do krajiny a k&rsamotné #trné
elektrarny bude realizovana i vyhlidkova ploSiregly vyznamna turisticka a technicky atraktivni
stavbaje ovlivnéni krajinného razu pr¥ipustné.

D.Il ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

D.Il.1 Odhad zdravotnich rizik pro exponované obywatelstvo

Moderni \&trné elektrarny jsou jako vysia technologie ticetiletym vyvojem navrzeny tak,
aby @i spravném umighi negedstavovaly Zadné riziko pro iegné zdravi ani pro Zivotni
prostedi. Velké ¥trné elektrarny maji nizky get ot&ek rotoru, coz mé pozitivni vliv na
niZsi hlenost i WtSi bezpénost nap. pro ornitofaunu.

V souvislosti s provozemetrnych elektraren nedochazi k uioVani nebezpmych emisi do
prostedi, narozdil od spalovacich zdrokteré jsou ppvodcem mnoha vysoce Skodlivych
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latek a maji vyznamny négnivy vliv na kvalitu ovzdusSi a tedy i Zivotnihargstedi,
respektive na lidské zdravi.

Pfi posuzovani moznych vlivna véejné zdravi je nutno zvazovat vSechny mozné faktory
které mohou mit jak negativni, tak pozitivni dopeallidské zdravi. UvaZzovany jsou pouze
vlivy dale uvedenych faktérza ,normalnich* podminek; posouzeni neni moznalwzout na
piipady zvlaStnich situaci,cetre havarii. Jednd se tedy o faktory fyzikalni, crok@
Skodliviny, biologicka agens.

Hluk

Problematika produkovaného hluku je hodnocena \ostatné kapitole D.l.2. Obegrje
mozné konstatovat, zeitvna elektrarna jako nové izaeni musi sglovat hygienické limity
pro produkovany hluk ze stacionarnich zdrdpokud tomu takip plném vykonu neni, musi
provozovatel snizit vykon elektrarny a tedy i¢pb ot&ek rotoru, kterym se tak snizi
produkce hluku. Pokud jsou dodrzeny hygienickétlymichrargném prostoru

Elektromagnetické pole a izhi

Veétrné elektrarny jako zdroj elekty vytvaieji okolo generatoru elektromagnetické pole,
které se s néstajici vzdalenosti rychle oslabuje a u patyne elektrarny je jiz minimalni a
dale rychle kles&. Elektrické pole kalbdlude eliminovano izolaci kabelu a jejich uloZzenim
v zemi. Elektromagnetické poletné elektrarny nema vliv nafipem elektromagnetickych
vin a signal, neovlivni zdravi obyvatel a nebude mit vliv neatni prostedi.

Chemické Skodliviny

Podle dostupnych adajnebude vlastni provozéwrné elektrarny zdrojem zdigtovani
ovzdusi. B provozu nebudou vznikat naroky na dopravni obsist, mimo pravidelnych
kontrol cca 1 x 14 dni,ffpadré odstraiovani nahodilych poruch a periodické udrzby. Pouze
v obdobi vystavby je mozné&grhodr otekdvatéaso¥ omezené periody vyskytu zvySené
prasnosti a zvySené koncentrace vyfukovych {piiivem dopravy.

Stroboskopicky efekt

Ceska legislativa nema ve svych zakonech ani prmiéld gedpisech dany zadné udaje,
které by limitovaly denni nebo ¢ni davku stroboskopického efektu v chiidém prostoru
staveb. Proto jsourpdpokladané dinky z pohybujicich se listrotoni v soasné dob tézko
hodnotitelné. Ze zkuSenosti s jiz realizovanymiirrwymi elektrarnami se vrhani stirod
rotora projevuje do vzdélenosti max. 0,8 knti RétSi vzdalenosti jsou obrysy stifjiz tak
rozostené, Ze se jejich viditelnost zcela ztraci. Temtw jp zmisoben kizenim slunénich
paprski ze zdrojového mistafipdopadu na povrch nebo terén (informace byly zigka
odbornych hodnoceni a zfi téchto hodnoceni provedenych u jiz stavajicietingch park:

v Némecku i vCeské republice).

Na zaklad pohybu slunce Ize vysledovat pro stroboskopicleketicité zakonitosti. Sevein
poloZené oblasti jsou ovliény v zimnich ngsicich.Cim vice k jihu (Wci elektrarr), tim
vice se projevuje efekt v jarnich a podzimniaksiwich. Jiza poloZené oblasti jsou ovliény
v [été. Oblasti zapadh poloZzené jsou ovlivny v rannich hodinach, oblasti vych@&dn
poloZzené v odpolednich hodinach.

Pro hodnocenou lokalitu a obec fledv se pedpoklada malé ovlivmi bihem odpolednich
hodin v podzimnich a zimnichd&sicich. Ovliviéni se vztahuje ale pouze k faktoru pohody.
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Vibrace

Vznikajici z pohyblivych sotésti elektraren, stejnjako elektromagnetické #ni, jehoz
intenzita geometricky klesa s iatajici vzdalenosti od zdroje. Vibrace budou ndhkedem
na vzdalenost obytnych objékbd zdrofi uvedenych nox zcela zanedbatelny vliv.

Biologické faktory

Dle dostupnych udajnebude ¥trna elektrarna zdrojem organigénkteré by mohly negativn
ovlivnit veiejné zdravi.

Namraza

Tvorba namrazy na listech rotoru v zimnickRsicich je pro danou lokalitu moznaii P
zvySeném ndistu objemu namrazy na listech dojdei&tZeni z&zeni a samovolnému
zastaveni rotoru. Situace, ktera nastala u VP Raviabdobi 11/2007, by se u tohoto typu
zaizeni nendla stat. Investor planuje nakup stroje, ktery jdawen vytiivanim rotoru. VE
Enercon jsou jako jedny z mala svého druhu vybawstyivanim listi rotoru. Vytivani se
provadi teplym vzduchem (odpadni teplo z generfit@uelektrickym vytagnim lista
(integrovana topna iv listech rotoru). Vykivani se pouziva pro odstésm namrazy u
odstaveného stroje, Ize jej také pouzit za choflungmrazové situaci, aby nedochéazelo
k predccasnému podchlazeni listVznik namrazy se tak oddaluje. Yipadt odstaveni stroje

z divodi vzniku namrazy, je afjovné spusini mozné pouze zaripomnosti pracovnika
technické udrzby elektrarny, ktery kontroluje rélzlrotoru a zabezpaje cely prostor pod
elektrarnou. Rotor se pomalu rodt&ddochazi k vibracim ligta ndamraza odpadava. V Zadném
piipadt nesmi dochazet k odnigvani namrazy odidivou silou do Sirokého okoli kolem
VE. Pokud by takova situace nastala bylo by to érpbruseni bezgaostnich pedpigi
ustanovenych vyrobcem elektraren, které by mohtovbyi provozovateli ¥trné elektrarny
chapéano jako ohrozeni zdravi obyvatel.

V zimnich nesicich, kdy budou okolni pozemky vyuzivané pro Zirsporty, zvlast pak
lyZovéani, bude provozovatel dbat zvySené pozorrmestp&nosti provozu ¥trné elektrarny.
Vyhlidkova ploSina bude \thto nesicich zcela uza&ena a okoli VE bude ogano
vystraznymi tabulemi se zdkazem pohybu v okolitedeky. Pohyb osob v blizkosti VE bude
I vyrazré omezen a to napprenosnym plotem. Vifipad potreby, @ namistu namrazy na
pohybujicich s&astech elektrarny, bud&hem provozu lyZiského aredlu mezi 9:00 a 16:30
hodinou tato VE vypnuta a odstavena mimo provom $é zamezi Urazu lidi odpadavajici
namrazou.

Bezpeénost provozu vyhlidkové ploSiny

Zanxer vystavby vyhlidkové plosSiny jejiz schodisbude umisino kolem ¥Ze elektrarny a
vyhlidka sama cca ve vySce 30 m nad terénem, jmivebzitivnim vlivem pro rozvoj
turistiky v oblasti Ramzovského sedla. Vyhlidkoua§ma umisina nad vrcholky okolnich
stromi zajisti jedinény rozhled na okolni Rychlebské hory, Kralickyé3mik i zapadntast
Hrubého Jeseniku. Bezp®wst vstupu na vyhlidku bude zaviset na technick@nametrech
uvedenych v projektové dokumentaci. Jednat se lud@nstrukci vyhlidkové ploSiny i
schodist, dimenzovani materialu, vysSku zabradli atd. Zpe&zostnich dvodi bude nutné
omezit vyuzivani vyhlidkové ploSiny pouze na dolwnijch az podzimnich ¢siai, tedy
mimo lyZzaskou sezénu a to vzhledem k omezenéntistypu (zasézené schodig) i
k moZnosti zragni od odpadavajici namrazy.
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Zavér

Celkow lze vyhodnotit, Ze stavba a provo&tmé elektrarny na Ostruznikuepiedstavuje
ovlivnéni zdravi obyvatel a to za pedpokladu realizace VE, ktera bude #plat
hygienické limity hluku z provozu ¥&eni v chragném prostoru, fipadré bude korigovan
maximalni vykon VE, tak aby byly tyto limity spiny. Za druhé bude vgSen problém
bezp€ného provozu &hem lyZzd@ské sezony, tak aby byly zamezeny, eventueln
minimalizovany vlivy zgisobené odpadavajici namrazou.

D.Il.2 Vliv na pracovni prostiedi

Dle dostupnych technickych paraniet projektovych podklad se nebudou ip obéasnée
kontrole provozovaného #iaeni a ani P servisnich a udrzligskych zasazich pracovni
podminky vychylovat od pozadavkeské hygienické legislativy (tj. podminek stanowdny
pro ochranu zdraviippraci n&izeni viadyc. 361/2007 Sb. a mi@eni vliadye. 148/2006 Sb., o
nejvyssi pipustné hodnét hluku a vibraci). Podroléfsi charakteristiky dodrzeni
hygienickych podminek budou dokumentovany ve vy&timni projektové dokumentace.

D.IIl UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNIi HRANICE

Realizace #®trné elektrarny s vyhlidkovou ploSinou v lokalitOstruzna-Pétkov (vrch
Ostruznik) nefedstavuje Zadny vyznamnygshranini vliv.

D.IV OPATRENIi K PREVENCI, VYLOU CENI, SNIiZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH VLIV U

Elektrickd energie vyrama pomoci wtrnych elektraren je jednou z gijtSich a
nejvykonrgjSich metod vyroby energie z alternativnich zdrof¥i provozu \trnych
elektraren neni produkovan zadny tuhy odpad (plppeach, tuhy radioaktivni odpad), ani
emise nebezgaych plyni (oxid uhliity, oxid uhelnaty, oxid $icity, dalSi sloZigjSi plynné
uhlovodiky). A proto z tohoto hlediskaejsou nutnd Zadna opateni ke snizeni
nepriznivych vlivia na Zivotni prostiredi.

DalSim z kritérii pro hodnoceni vlivuéirnych elektraren na Zivotni présti je hledisko
z&lereéni do okolni krajiny. Jef¢ba si ugdomit, Ze ze vSech pohlgdebude VE viditelna
v celé své vysce. iP vzdalenych pohledech se vyznampodili na vnimani velikosti
elektrarny vyskovy a délkovy parametr zmenSeni tstawzhledem Kk lokalizaci bude
elektrarna do zrimé miry zastiéna lesnimi celky a terénnimi nerovnostmi.

Organizaéni a technick&a opateni:

v’ VytéZena zemina budggdnosti vyuzita na terénni Gpravy.

v Stavebni prace budou proway v denni dob a po nejkratSi moznou dobughem
vikendi nebudou hlené prace provashy, vlastni stavebnéinnost bude probihat
pouze ve vSedni dny v doiF — 17 hod
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v

v

Bude zajitna udrzba a @sta stavebni technikyied jejim vyjezdem mimo prostor
stavby

Pti zemnich pracich dojde nepochyldnusmrceni ékterych drobnych Zivéchi. Lze
jen apelovat na pracovniky, kidbudou zejména prvni fazi zemnich praci prévad
aby alespd vétSi a snadno odchytitelné zisiohy, nagiklad obojzivelniky, hlemyzgl
aj. premistili do nejblizsiho okoli, na plochu, kam uavéta nebude zasahovat.

Na mist vystavby a v jejim okoli bude ponechanipbny objem humdézni zeminy k
provedeni zgtného ohumusovani v ramci kamgych terénnich Gprav.

Vykop pro kabelovou ipojku pokud bude provéd podél cest nebo komunikaci,
bude realizovan pouze po jedné straesty, a to na té odvracené od biologicky
hodnotrjSiho Uzemi, aby nedochézelo k poskozovani fytologicky zajimavych
stanovis.

Béhem zkuSebniho provozu VE bude z#&ji$t prongieni hluku v chragném
prostoru, pipadré u vypaitovych bodi a eventuelni korekce maximalniho vykonu tak,
aby provoz vyhovoval danym hygienickym lifimid pro denni i néni dobu a letni i
zimni meésice.

Investor po doha#ls dodavatelem technologie, UCL a Vojenskou sprgwoucivilni
letectvi zajisti vhodny barevny gatzaizeni, nejlépe #osSedy matny. B realizaci
denniho a niniho gekdzkového zrigni (os¥tleni) elektrarny bude toto sfifovano
pouze vzliru a snérem k zemi dostateé odstirgno.

Pro sniZeni rizika Spatného zaloZeni stavby aedééimu znemo#ni provozu VE p
pohybech horninového podlozi, bude proveden inskoygeologicky pizkumu a
vysledné z&kry vyhodnoceny v technickém projektu stavby.

Investor zvoli pro Upravu cestippdre blizky pokryv, nap hutreny Serkovohlinity
povrch.

Pro adrzbu zézeni (oleje, maziva) budou trvale pouzivany biatkg odbouratelné
prostedky.

Na trnou elektrarnu nebudou urirany reklamni poutz.

Pravidelnymi kontrolami technického stavurizani, bezodkladnou realizaci oprav a
technickou udrzbou bude provozovatel parku Fajiat bezchybnost provozu VE,
zvlase pak po strance hlukové a vizualni.

viN s

informovanost o &incich vystavby a provozu VE v okolnich obcich (hapistni tisk,
informacni tabule).

Po ukorteni provozu ¥trné elektrarny budou jeji nadzemni &astky demontovany
to alespé od vyhlidkové ploSiny vySe (horriast ¥Ze + rotor) a bude zaji§to
uvedeni terénu dofijatelného stavu na néklady provozovatele, takbja#te ujednano
ve smlou¢ sobci Ostruzna, pokud nebude misto vyuZzito proobhby zamir
vystavby nového z&eni. O realizaci terénnich Uprav rozhodne wdbkvidace
stavby pislusny stavebnitad v souladu s rozhodnutim organu ochraitfigofy.

Béhem vystavby VE budou dodrZzovana vesSkera hampmtni opatni pro
minimalizaci vlivu na podzemni vodu,agu a horninové prostdi, Fevazre
kontaminaci ropnymi latkami. Po uk&emi doby vystavby budeugdni pokryv
v blizkosti VE a podél fistupovych cest uveden vhodnymi zZek¥iskymi pracemi do
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puvodniho stavu.

v' Pripadné kaceni rdvin je mozné pouze na zak¥adouhlasu majitél porosti a
povoleni pislusného spravniho organu, za vykacertévidy bude poZadovana
ndhradni vysadba, fipadré jin& opateni vznikla po domluy mezi investorem
zaneru, majiteli porosi a @islusSnymi spravnimi organy.

v Z divodi bezpénostnich opdéeni v dol namrazy a v zimnich &sicich wibec, bude
vyhlidkova ploSina v tuto dobu uz@na. V dostat®é vzdalenosti, igdpoklada se
minimalne 70 m od paty elektrarny bude po tuto dobu vigwom kolem celé VE
ochranné pasmo nagpirenosnym plotem a umésty vystrazné cedule zakazujici vstup
do blizkosti elektrarny. Trasy ly#skych sjezdovek,ifpadré horni stanice lyzakych
vleki budou podle situace upraveny mimo mista s dopadémrazy. Realizace
ochrannych siti nad sjezdovkou je mozn4, ale zawiagldalSich omezenich a Upravach
lyZatského aredlu. DalSi bezpmstni opaeni, nap. osobni dasti zamistnance
rekre&niho arealu v horni stanici je na zvazeni provoiivaantru.

Opatieni navrzena na zaklad zawra ornitologické studie:

v’ Zasahy do fdniho krytu budou prov&dy mimo hnizdni obdobi pték tj. pred
zatatkem dubna nebo az po polovierpna. Rekonstrukce lesnich cest a vystavba
noveho useku se dop@uje provadt v brzkych jarnich msicich.

v" Pokud by doSlo ke koseni travnatych ploch (zatimyjgZivano spasani ovcemi), tak
je vhodné az po 15.8. s ohledem na negativni taligni clitastala polniho arkpelky

VVVVVV

v" Vhodna je i kéova vysadba na vybranych mistechingw okruhu rotoru nebo podél
ochranného pasmaizeného pro dobu zimnichésial, zabraujici erozi a vytvéejici
vhodny biotop pro mensi Zivchy.

v" Po uvedeni VE do provozu sledovat po dobu min.kii @opady na ptaky a netopyry
v SirSim okoli lokality.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P Rl SPECIFIKACI VLIV U

Predkladané Oznameni zéma vychazi ze zakona 100/2001 Sb.,filohy ¢. 3, o posuzovani
vlivii na Zivotni prosedi, v platném zmi pozajSich gedpisi. Posuzovani a hodnoceni
jednotlivych vlivi a ¢innosti z provozu &rné elektrarny bylo pdtzeno sotasre platné
environmentalni legislatly prisluSnym technickym normémgiplusnym & jiz vice nebo
meére platnym metodikdm hodnoceni atd.

Z metod prognézovanespektive pouzitych hodnoceni maji prétrné elektrarny neptSi
vliv tyto oblasti:

> posouzeni vlivu zagmu na zménu krajinného razu vychazi z Metodického pokynu MZP
¢. 8, castka 6/2005 k vybranym aspékt postupu organ ochrany pirody @i vydavani
souhlasu podle 812 afipadnych dalSich rozhodnuti dle z&ko#©iall4/1992 Sb., které
souviseji s umidvanim staveb vysokychétrnych elektraren a z metodiky Vorel I., Bdlke&
R., Magjka P., Culek M., Sklegka P. (2003): Metodika posouzeni vlivu navrhovatiaglsy,
¢innosti nebo zrny vyuziti Uzemi na krajinny raz
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» posouzeni vliu vétrné elektrarny z hlediskalukovych frekvenci. Na zaklad Natizeni
viady CR ¢. 148/2006 Sb., o ochramzdravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci, byly
podle platnych metodik pro ¢feni a vypoty provedeny modelové vypty pro stanoveni
hlukové z&tZe ze stacionérnich zdéoy blizkosti obytnych budov a chré&mém prostoru.

» urceni vlivi nafaunu. Zde byl hodnocenipvazig vliv vétrné elektrarny na avifaunu a to
z probihajiciho celokmiho mapovani. Studie vychézi z metodym@ pocliizky po okoli

zajmové lokality a nutna pozorovani pro avifaundewnnich i nénich hodinach a reSersi jiz
existujicich studii pokud takova existuji, nebajjsimhledatelna.

» hodnoceni vlii nazdravi obyvatelstva Hodnoceni na zaklédzakona 258/2000 Sb., o
ochrarg verejného zdravi a o z&n¢ nekterych souvisejicich zakannaizeni vliady 532/2002
Sb., v platném zmi kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi &stmané pii praci a
natizeni viadyCR ¢&. 148/2006 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi &inky hluku a
vibraci. Whodnoceni stroboskopického efektu nemgeské legislatiy stanoveny zadné
limitni hodnoty, néesi je ani zakon, vyhlasSka,ifeeni vlady, ani metodické dop@ani.

» oweteni realnych vliv jiz sowasre existujicich ¥trnych park v zahranii a u jinych
vétrnych elektraren ¢R

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Investiéni zangr je predkladan v jedné variahtumiseni. Hlukova studie sicéeSila dw
varianty umistni a to hodnocenou variantu VE undig# na vrcholu Ostruznik a druhou
variantu umisini VE bliZze k obci Pé&tkov (viz. obr. 5 v kapitole D.l.2). Druh& variantdak
negichazi v dvahu vzhledem k vyssSi hlagliakustického tlaku v chréném prostoru a
v chrargtném prostoru staveb a vzhledem k nizsi vyuZitelnaetre&niho arealu KASTE
v zimnich ngsicich.

Investor zandru stale je&t zvazuje moznost realizacékolika typa vétrnych elektraren. A to
jak v ramci jednotlivych vyrohg tak v ramci maximalni vysky stozaru elektrarnyax¥inalni
instalovany vykon pro dany typ VE je prozatim 2,0MWWestor vSak fdpousti instalovani
VE s obdobnymi parametry, ale energeticky vyéin pokud v dob realizace bude takovy
typ wvétrné elektrarny nabizen. Proto bylo hodnoceni vinai krajinny rdz provedeno pro
symbolickou elektrarnu o rozfrech 100/45/145 #/list/celkova vyska). Pro danou lokalitu
a zamr je zcela lhostejné, jaky typ vysok&tmné elektrarny bude v mistvystavby
realizovan.

Pokud bude realizovanatma elektrarna o jiném vykonu nez 2,0 MW, budenéuaby
spliovala kritéria hlukovych limit a to b’ na plny provoz tedy bez omezerghbm celych
24 hodin a celého roku, nebo bude nutné maximgkdn redukovat. Vybr typu elektrarny
je plré v kompetenci investora zanu.

Vyhlidkova ploSina bude pravdodobr realizovana samostatikolem stozaru elektrarny a
proto tento fakt nema Zzadny vliv na rozhodovanjputzdizeni.

F. DOPLNUJICI UDAJE

Oznameni zasru ,Vystavba W¥trné elektrarny s turistickou vyhlidkou v Ostruzné
Petikove" obsahuje grafickéilohy a odborné studie. Jejich seznam je uvedeapitdde H.,
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odkazy jsou uvashy vzdy v ramci jednotlivych kapitol Oznameni. Tald@borna literatura ze
které bylyc¢erpany informace je uvedenaduna zg&atku kapitoly, nebo v ramci textu odborné
studie.

Seznam pouzitych zkratek

BPEJ Bonitovana gdr¢ ekologicka jednotka
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

EVL Evropsky vyznamna lokalita (oblast soustavy Naf{@0)
CHOPAV  Chraréna oblast podzemni akumulace vod
CHKO Chréarena krajinna oblast

k.0. Katastralni uzemi

LBC Lok@lni biocentrum

LBK Lokalni biokoridor

NRBK Nadregionalni biokoridor

NPR Narodni girodni rezervace

OZE Obnovitelné zdroje energie

PP Prirodni pamatka

PR Ptirodni rezervace

PO Ptati oblast (oblast soustavy Natura 2000)
PUPFL Pozemky utené k plgni funkce lesa

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

USES Uzemni systém ekologické stability

VE Vétrna elektrarna, &trné elektrarny (obeéh
ZCHU Zvlase chrargné tzemi

ZPF Zemedélsky piadni fond

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Oznamovatel zamu firma Ing. FrantiSek Kastyl — KASTE hodla v it¢ Ostruznd —
Petikov vybudovat na vrcholu kopce Ostruznitrmou elektrarnu s turistickou vyhlidkou, o
maximalnim vykonu 2,0 MW. Maximalni vykorétwné elektrarny je dan séasnou nabidkou
trhu a tedy zéizenimi o vykonu 2,0 MW. Pokud v délyystavby budou nabizenaizzeni

s obdobnymi parametry, ale o vysSich instalovanygkonech, neni nutné prowétdnové
hodnoceni EIA podle z. 100/2001 Sb. o posuzovaniivia ZP, zvla$tpokud jejich vystupni
parametry (hluk, p&et ot&ek atd.) bude niZSi nez u v sasné dob hodnocenych strdj
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Projekt vystavby $trné elektrarny s vyhlidkovou ploSinou je prvninaerym gipravovanym
zamérem na UzemCeské republiky. Jedna se tilfizeni vyroby elektrické energie mistnim
obyvatetim i turistim a rekrearitm, tedy spojeni gmyslové vyroby a cestovniho ruchu.
Vzdaler# obdobné realizované zé&mg jsou znamy z oblasti Chrudimska, kde jsou
telekomunika&ni vysilate obestagny turistickymi rozhlednami. V ramci areadlu KASThHd®
vybudovana ositova expozice o historii a séasnosti vyuzivanidtrné energie.

Technicky se jedna o kuzelovou trubkovowZ v(stozar) ukoteny gondolou s vlastnim
slozitym z&izenim elektrarny (energetickou jednotkou je syachf generéator, vyra&ici
sttidavy proud) a trojlistym rotorem. Tygitvné elektrarny prozatim neni investorehegse
stanoven. Je vSakigdpoklad, Ze se bude jednat o elektrarnu o &ezoh piimérné 100 m
vySka tubusu (v rozmezi 80 — 108 m), 45 m délka lfgozmezi 41 — 45 m). Celkovéa vysSka
negesahne 150 m (rozmezi 126 — 150 m). Prozatim jerifawanym typem zZdzeni
ENERCON ES82. Elektrarna je ukotvena v betonovékiaziu o velikosti cca 15x15x2 m,
ktery je jeSt prekryt cca jednometrovou vrstvou zeminy pro zarovisaokolnim terénem.

Se zadmrem stavby VE je spojena i Uprava stavajicich tdsmiest na #u 3,5 — 4,5 m,
vystavba nové zpe¥né gijezdové komunikace v délce cca 100 m, uprava @hslyplochy
kolem VE a vystavba podzemniho elektrického ve@@rkV do transformatoru aipojeni ke
stavajicimu energetickému ved€iEZ Distribuce a.s..

Z&klady elektrarny budou uloZeny v hloubce 3 m pm¥rchem a fevrstveny cca 1 m
zeminy pro zarovnani s okolnim terénem a poslézmwainy. Hijezdova komunikace i
manipul&ni plocha bude zpe¥na tak, aby byl zatien jejich girodni charakter.

Vyhlidkova ploSina bude realizovanadjako samonosna konstrukce koledte elektrarny
nebo bude ke spodni betonasédsti ukotvena. PloSina bude undfet do 30 m nad terénem,
velikost zasteSené kabiny je dimenzovana na cca 12 x 4 m. kidtyé elektrarny nebudou
piesahovat fes vyhlidkovou kabinu.

Predkladané Oznameni zéra hodnoti jedinou variantu umési zaizeni.

NejblizSi obytné zastavba je odtmné elektrarny vzdalena minimé&l670 m v obci Pétkov,
pro ostatni siry je vzdalenost vySsi.

Pro Oznameni zamu byly zpracovany odborné studie: hodnoticiamkrajinného razu (v
ramci kapitoly D.1.9), ornitologicka studieiffohac. 5) a hlukova studie {pohac. 3).

Predpokladany termin zahajeni praci je v roku 2016ba@vystavby se @ita bez zahrnuti
abnormalnich vyky&r potasi na 4 résice, pravépodobrjsSi je vSak rozlozenidmem jarnich
az podzimnich rsioi jednoho roku.

Veskeré pozemky, pibné pro vystavbu &rné elektrarny a obsluzné plochy jsou ve
vlastnictvi oznamovatele za&mi. Pro pozemky stavajicich cest, které budou tyyto (Eely
vystavby a provozu &rné elektrarny, bude sjednana smlouva o pronajnwudivani. O
vytvoreni nového Useku lesni cesty cca 100 m bude inveat@ru jednat s majiteli lesnich
porosti LesyCR a.s.

P vystavi® nebude nutny trvaly ani dasny zabor zewsdélské mdy. Zmeéna charakteru
vyuZzivani lesnich pozemkbude sjednana. Vlastni elektrarna bude stat narnpkz investora
vymezeném v katastru nemovitosti jako ostatni @och

Podle ziskanych informaci otwnérné intenzié vétru vyhovuje lokalita vystavb velkych
vétrnych elektraren a sfilije tak podminku Energetické koncepce Olomoucké&hgekktery
doporiuje vystavbudchto zdizeni pro lokality, které maji tuto hodnotu intagarétru vyssi
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nez 5 m/s. Informace ze studie vyitené Ustavem fyziky atmosféry AUR predpokladaji
pramérnou intenzitu ¥tru ve 80-100m nad terénem 6,9 — 8,18 m/s.

Vystavbou trné elektrarny budou dotéeny tyto oblasti:
» pozemky
» puadni pokryv
» horninovy pokryv
> lesni porost

Hydrologické zasazeni podzemni nebo povrchové \smlywe velkém vyznamu, vzhledem
k rozméram zakladi stavby, nefedpoklada.

Vliv vystavby a provozu Wtrné elektrarny s vyhlidkovou ploSinou byl hodnocen
z hlediska:

» vlivu na obyvatelstvo, &etr€ zdravotnich a sociatrekonomickych vliv
» vlivu na ovzdusi a klima

» vlivu na hlukovou situaci

» vlivu na podzemni a povrchové vody

» vlivu na pidu a horninové prosdi

» vlivu na faunu, floru, ekosystémy a oblasti NatRé®0

» vlivu na krajinny raz

» vlivy odpadi

Na za¥r je mozné konstatovat, Zze dle podrobného hodnoeemidbornych studii se
piedpoklada, Ze vystavbatmé elektrarny s vyhlidkovou ploSinou bude mit:

nulovy nebo minimalni negativni vliv na - padu, horninové progedi, girodni zdroje,
podzemni a povrchovou vodu a vodohospsd# klima, ovzduSi, faunu, floru, zdravi
obyvatelstva, hlukovou situaci, stroboskopicky &fekCHU, Natura 2000 (EVL), Natura
2000 (Ptai oblasti), USES, paleontologicka nalegj&rcheologické nalezy, technické limity
v Uzemi

maly az s¥edni negativni, event. sporny vliv na- obeci obyvatelstvo, krajinu -igvazr
krajinny raz, lesni porosty ¥4né blizkosti okolo VE

maly az s¥edni pozitivni vliv na - vzhledem kturismu a rozvoji regionu, zvyseni
zanestnanosti, vystavbu a udrzbu zpémch lesnich cest

Vzhledem Kk naistajici spaieb: elektrické energie a peie zvySovani podilu elektrické
energie vyrobené z OZE, se zfinvystavby VE s vyhlidkovou ploSinou v arealu KASTE
Petikov jevi jako ginosny pro jesenicky region.

Zpracovatel Oznameni zandru na zakladé vySe uvedenych skut@nosti doporucuje
vystavbu wtrné elektrarny s turistickou vyhlidkou na Ostruzniku k realizaci.
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