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uvobD

Oznameni zaméru Sucha nadrz Lesnice (dale téz oznameni), jehoz investorem a
oznamovatelem je Obec Lesnice, Lesnice 46, 789 01 Zab¥eh, I€: 003 02 872,
je zpracovano v souladu se zdkonem & 100/2001 Sb., o posuzovani vilivi na Zivotni
prostredi (dale téz zakon), obsah oznameni je dan prilohou ¢. 3 zakona. Cilem
oznameni je poskytnout zakladni Udaje o zaméru, jeho moznych vlivech na Zzivotni
prostfedi a rizicich vyplyvajicich z jeho provozu.

Ucelem navrzenych Uprav je protipovodriovd ochrana obce Lesnice a zlep$eni stavu
krajiny a zivotniho prostredi v zemédélsky obhospodarované krajiné. V zdjmovém
GUzemi je Uzemnim planem stanoveno vybudovani suché nadrze, kterd bude schop-
na zachytit povodniovou vinu prochazejici vodnim tokem Loucka a transformovat ji
na neskodny pritok neohrozujici nemovitosti, majetky a Zivoty obyvatel obce. V za-
topé a pod hrazi poldru bude vybudovano jako soucast opatieni pét malych vodnich
nadrzi, jejichz stézejni funkci bude posileni ekologické stability krajiny. Vodohospo-
darské upravy budou doplnény vysadbami pfirozené krajinné zelené. Pozemky v za-
top& suché nadrze budou vyuzivany stejnym zplsobem jako v soudasnosti - pre-
vazné jako trvalé travni porosty.

Vstupni Udaje byly prevzaty z dokumentace k zadosti o vydani izemniho rozhodnuti
a konzultovany s investorem, zastupci dotéenych organl statni spravy, vlastniky
dotéenych pozemkd, spradvcem toku a daldimi dotéenymi subjekty. Zpracovatel
oznameni je projektantem stavby.

Ucelem ozndmeni je poskytnuti zakladnich informaci o zdméru, jeho moznych vli-
vech na zivotni prostfedi a verejné zdravi a rizicich vyplyvajicich z jeho provozu.

Zpracovatelem oznameni je Ing. Petr Gétthans, KosmonautG 1028/7, 779 00 Olo-
mouc, IC: 649 52 053, E.mail: petr@gotthans.cz, autorizovana osoba dle zakona C.
100/2001 Sb. (Cislo autorizace 47905/ENV/06).
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SUCHA NADRZ LESNICE Oznémeni zédméru dle zékona ¢ 100/2001 Sb.,
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BPEJ - bonitovana pddné ekologicka jednotka

co, - oxid uhlicity

CHMU - Cesky hydrometeorologicky Ustav

¢.h.p. - Cislo hydrologického pofadi

C1zp - Ceska inspekce zivotniho prostredi

cov - Cistirna odpadnich vod

CSN - Ceska technicka norma

DN - primé&r potrubi

EIA - ,Environmental Impact Assesment", hodnoceni vlivll na Zivotni prostfedi

EVL - evropsky vyznamna lokalita

HPJ - hlavni ptdni jednotka

CHKO - chranéna krajinna oblast

CHOPAV - chranéna oblast pfirozené akumulace vod

KES - koeficient ekologické stability

KHS - krajska hygienicka stanice

k. . - katastralni dzemi

La - hladina hluku A [dB(A)]

Laeq - ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]

LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor 5

MZe CR - Ministerstvo zeméd€lstvi Ceské republiky

MZP CR - Ministerstvo zivotniho prostifedi Ceské republiky

NL - nerozpusténé latky

NN - nizké napéti

NO, - oxidy dusiku

NPP - narodni pfirodni pamatka

NPR - narodni pfirodni rezervace

OA - osobni automobily

oP - ochranné pasmo

parc. C. - parcelni Cislo

PM;, — respira¢ni frakce pragného aerosolu s aerodynam. prim. 50 % &astic men-
Sich nez 10 um

PO - ptadi oblast

PUPFL - pozemek urceny pro plnéni funkci lesa

F. km. - Fi¢ni kilometr

SN - sucha nadrz

Y o) - stavebni objekt

SO, - oxid siricity

TZL - tuhé znedistujici latky

op - Uzemni plan

l:lPD - Uzemné planovaci dokumentace

USES - Uzemni systém ekologické stability

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VVN - velmi vysoké napéti

ZCHU - zvlasté chranéné tuzemi

ZPF - zemé&dé&lsky pddni fond
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SUCHA NADRZ LESNICE Oznémeni zédméru dle zékona ¢ 100/2001 Sb.,
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

CAST A.
UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. OBCHODNI FIRMA: Obec Lesnice
A.2. IDENTIFIKACNI CISLO: 003 02872
A.3. sibLO: Lesnice 46, 789 01 Zabieh

A.4. OPRAVNENY ZASTUPCE OZNAMOVATELE

Jana Plhakova
starostka obce

Lesnice 46
789 01 Zabreh

Tel.: 583 411 079
E-mail: lesnice@iol.cz

CAST B.
UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1
SUCHA NADRZ LESNICE

Dle Pfilohy ¢é. 1 zdkona & 100/2001 Sb. zdmér podléha zjistovacimu fizeni. Je zara-
zen do kategorie II, sloupce B, bodu €. 1.4:

Upravy toka a opatieni proti povodnim vyznamné ménici charakter toku
a raz krajiny.

Pfislusnym spravnim Ufadem, ktery zajistuje posuzovani, je Krajsky ufad Olomouc-
kého kraje.

B.I.2. KAPACITA A ROZSAH ZAMERU

Navrzena sucha reoteném' nadrz bude plnit svou funkci pouze v pfipadé zvysSe-
nych vodnich stavu. Bude provozovana jako prutocny poldr, ktery bude zadrZovat
jen vétsi povodniové prutoky.
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Tabulka &. B.1.: Zakladni parametry Suché nadrZe Lesnice

Parametr Hodnota
Objem vody v suché nadrzi pri maximalni hladiné: 250 000 m?
Plocha vodni hladiny suché nadrze pfi maximalni hladiné: 90 000 m?
Maximalni vySka hraze: 5m
Délka hraze: 140 m
Objem vody ve vodni nadrzi N1 pfi normalni hladiné: 2 000 m?
Plocha vodni hladiny vodni nadrze N1 pfi normalni hladiné: 1 600 m?
Objem vody ve vodni nadrzi N2 pfi normalni hladiné: 800 m?
Plocha vodni hladiny vodni nadrze N2 pfi normalni hladiné: 650 m?
Objem vody ve vodni nadrzi N3 pfi normalni hladiné: 1800 m?
Plocha vodni hladiny vodni nadrze N3 pfi normalni hladiné: 1400 m?
Objem vody ve vodni nadrzi N4 pfi normalni hladiné: 1700 m?
Plocha vodni hladiny vodni nadrze N4 pfi normalni hladiné: 1 600 m?
Objem vody ve vodni nadrzi N5 pfi normalni hladiné: 2 000 m?
Plocha vodni hladiny vodni nadrze N5 pfi normalni hladiné: 1700 m?
Celkovy objem vykopl: 16 800 m>
Celkovy objem ndsypQ: 16 800 m?
Objem skryvky: 3100 m?
Vymeéra trvalého odnéti ze ZPF: 12512 m?
B.I.3. UMISTENI ZAMERU

Kraj: Olomoucky

Okres: Sumperk

Obec: Lesnice

Katastralni Gzemi: Lesnice, Brnicko u Zabfeha

Pozemky parc.c.:

K.U. Lesnice: 481/1, 483/1, 483/2, 483/3, 483/4, 486,

520/1, 520/2, 524/1, 543.

K.U. Brni¢ko u Zabreha: 84/1, 84/2, 84/3, 110, 115, 120/1, 907,
922/5, 978, 979/1.

B.I.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Navrzena stavba ma charakter novostavby, jedna se o stavbu trvalou. Sucha nadrz
jako soucast protipovodniové ochrany Uzemi je budovana za ucelem zachyceni po-
vodnové viny pfi privalovych nebo dlouhotrvajicich destich a snizeni maximalnich
pratokd v koryté Louéky v obci Lesnice. Za&mé&r predstavuje vystavbu zemni hraze s
bezpecnostnim opevnénym prelivem a spodni ramovou vypusti. Souclasti stavby je
dale pét malych vodnich nadrzi napdjenych z vodniho toku Loucka a vegetacni
Upravy dotceného Uzemi.

Cilem navrzeného feSeni je zajisténi dostatecné ochrany obce a GUzemi pred velkymi
vodami pfi co nejmensim naruSeni stavajiciho stavu a vazeb v Uzemi. Zameér byl
projednan dotenymi organy samospravy a statni spravy. Stavba je zahrnuta do
navrhové c¢asti Uzemné planovaci dokumentace obce Lesnice i Brnicko.

Uzemni feeni zaméru respektuje zvlastni zajmy v dotéeném Uzemi a technické fe-
v ’ 7 v I 7 7 7 v r ] r
Seni vodohospodarskych uprav odpovida soucasnym standardum stavby obdobného
charakteru.
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SUCHA NADRZ LESNICE Oznémeni zédméru dle zékona ¢ 100/2001 Sb.,
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

Vystavbu suché nadrze bude nutno koordinovat s vystavbou splaskové kanalizace,
ktera umozni napojeni obce Brnicka na kanalizaCni soustavu LeStina - Lesnice a je-
jiz trasa vede podél Loucky budouci obCasnou zatopou suché nadrze. Pro stavbu
kanalizace je jiz vydano stavebni povoleni a pro moZnost realizace obou staveb bu-
de nutna zména stavby kanalizace pred jejim dokoncenim. Zména bude spocivat ve
snizeni poctu reviznich Sachet a zméné dimenzovani potrubi pod sypanou hrazi pol-
dru.

Kumulace potenciélnich vlivll vystavby a provozu suché nadrze na jednotlivé slozky
V. Ve v 7 v . 7 7 v 7 4 o 7 v O
zivotniho prostredi a verejné zdravi se nepredpoklada z duvodu absence zameéru
podobného charakteru nebo s podobnymi vlivy v Sirsim okoli navrzené stavby.

B.I.5. ZDOVODNENI POTREBY ZAMERU A JEHO UMISTENI, VCETNE
PREHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT

Stavba suché nadrze je navrzena jako protipovodnové opatfeni pro ochranu obce
Lesnice. Obci protéka vodni tok Loucka, jehoz bfehy jsou v intravilanu obce opev-
nény svislymi zdmi z betonu ¢i lomového kamene. Kapacita takto opevnéného kory-
ta toku v nékterych profilech (napf. u mostu silnice ¢. 11I/370) je nedostacujici pro
prevedeni velkych pratok{ pfi povodnich, potok se vyléva z breh( a zaplavuje ne-
movitosti v zastavéném Uzemi obce.

Pokud povodfiovy pritok v Loudce po vybudovani navrzeného protipovodfiového
opatfeni prevysi odtok propusti suché nadrze (bezpecny pritok neohrozujici majet-
ky a Zivoty v Lesnici), dojde k postupné akumulaci vody v zachytném prostoru pol-
dru. Po snizeni pritoku ve vodnim toku dojde k automatickému vyprazdnéni suché
nadrze a k nastoleni standardniho stavu, kdy cely objem pfitoku protéka propusti.
Za nejvyssich pritokd miZe dochazet k prevadéni vody i bezpecnostnim prelivem,
kterym je hraz vybavena. Timto zplsobem dojde k transformaci povodriové viny,
co? zajisti snizeni pritoku v Louéce Gzemim obce a zabrani materiadlnim $kodam na
majetku obyvatel. Stoprocentni ochrana obce Lesnice bude zabezpecena az po rea-
lizaci v8ech prvkl protipovodfiové ochrany, kterd zahrnuje i daldi suché nadrze
v povodi Loucky ve spravnim Uzemi obce Brnicko.

V dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti neni uvazovano s variantnim feSenim umis-
téni zdméru. Vzhledem k hydrologickym pomé&rdm v Gzemi, morfologické konfigura-
ci terénu, situovani pozemkd, které mdze investor pro realizaci zdméru vyuzit a ke
snaze o minimalni zasahy do krajiny, se jevi navrh jako optimalni a neni nutné
zpracovani dalSich Uzemnich alternativ feSeni. Rovnéz technické feseni jednotlivych
stavebnich objektl je zpracovano v jedné realizaéni varianté. Predklddana varianta
je navrzena na odpovidajici Urovni a respektuje ostatni zajmy v Uzemi. Navrh za-
meéru z hlediska umisténi i z hlediska technického feSeni splfiuje standardni poza-
davky na stavby a Upravy tohoto charakteru, je vhodné situovan v zemédélsky vy-
uzivané krajiné nad obci, minimalizuje potencialni negativni vlivy na Zivotni pro-
stfedi a obyvatelstvo a soucasné vyznamné pozitivné ovlivni prevadéni velkych vod
vodnim tokem Loucka pFes zastavéné Uzemi obce Lesnice.

B.I.6. POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI ZAMERU

Hlavnim UcCelem navrZzenych Uprav je protipovodrova ochrana obce Lesnice a zvy-
v e . ’ ’ Ve o v 2 ’ 7 v s
seni ekologickych hodnot uzemi v dusledku vytvoreni novych vodnich a vegetacnich
o . s . v 7 4 7 v v ’ ’
prvku s estetickou funkci v krajiné. Hraz suché nadrze bude vytvorena z mistnich
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zemin, opevnéni paty hraze a biehl vodnich nadrzi bude fe&eno zatravnénim nebo
v exponovanych mistech zpevnénim lomovym kamenem. Stavebni objekty (pro-
pust, bezpecnostni preliv, vyvar suché nadrze a vypoustéci a napoustéci objekty
vodnich nadrzi budou vybudovany z betonu, zdiva a dlazby z lomového kamene.
Ve vodnich nadrzich budou vytvofeny litoraly zajistujici pfiznivé podminky pro exis-
tenci vodnich a mokradnich rostlin a pro vyskyt a zejména reprodukci na vodni pro-
stfedi vazanych Zivocdichl. Okoli vytvofenych vodnich nadrZi bude ozelen&no au-
tochtonnimi druhy stromd a kefd.

Vodni nadrze budou c¢astecné napajeny podzemni vodou, kterd byla v misté stavby
ovérena vrtanymi sondami v hloubce cca 1,6 m pod terénem. Kromé toho bude
mozno nadrze dotovat vodou z vodniho toku Louéka pfi zachovani minimalniho zd-
statkového pridtoku v toku, ktery &ini 61 I/s.

Z divodu nenasilného zadlenéni do krajiny jsou objekty vodniho dila navrzeny pre-
devéim z pfirodnich materiald (kdmen) a celkové feeni bude respektovat i estetic-
ké pozadavky investora. Licové betonové plochy budou oblozeny pFirodnim kame-
nem.

Celkové feseni navrzenych Uprav v Uzemi spociva v realizaci nasledujicich staveb-
nich objektd:

SO-1 - Priprava stavenisté

S0-2 - Hraz suché nadrze

S0O-3 - Propust hraze suché nadrze

SO-4 - Bezpecnostni preliv hraze suché nadrze

SO-5 - Upravy koryta Loucky v blizkosti hraze suché nadrze

S0O-6 - Prostory malych vodnich nadrzi N1 — N5
SO-7 - Napoustéci a vypoustéci objekty malych vodnich nadrzi N1 — N5
S0-8 - Vysadby zelené

SO-1 - Pfiprava stavenisté

Priprava ploch pro realizaci zdméru bude spocivat v seseleni vzrostlé bylinné vege-
tace v misté zemnich praci a v odstranéni dfevin v misté, kde zemni hraz kfizi bre-
hovy porost Loucky. Na ploSe terénnich Uprav budou vytyceny hranice skryvky a
bude sejmuta svrchni vrstva pldy v tloustce 0,25 m. Ornice bude skryta v mistech
stavebnich objektl na plose 12 512 m? v objemu 3 100 m? a dale na ploe zemniku
v severni Casti zatopy suché nadrze pod silnici. Ornice bude uloZzena na dotéenych
pozemcich mimo pldorys stavby a po ukonéeni zemnich praci bude rozprostfena na
téleso hraze poldru, na brehy vytvorenych vodnich nadrzi v prostoru mezi Urovni
normalni hladiny a hranici provedené skryvky a na plose zemniku a bude oseta
vhodnou travni smési.

Po provedeni skryvky ornice budou vytyCeny hlavni polohopisné prvky budouci hra-
ze a vodnich nadrzi.

Pro prace neni nutné uvolnéni pozemkl a vystavba docasnych objektd. Upravy ne-
budou zasahovat do sousednich pozemkd, které nebyly investorem vykoupeny, ne-
bo nebyla uzaviena s jejich vlastniky pfislusna smlouva. V blizkosti stavenisté se
nenalézaji stavby ani objekty, které by narusovaly stavebni prace. Pro dopravu
techniky a materidlu bude vyuzZita stavajici verejnd komunikace a polni cesty. Sta-
venisté nebude oploceno, bude vybaveno chemickym WC pro pracovniky stavby.
V navrhu technického feSeni jsou uplatnény postupy a technicka feseni, ktera re-
spektuji jednoduchost, hospodarnost, Ucelnost, dlouhou Zivotnost, maximalni spo-
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lehlivost, snadnou obsluhu, bezpecnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k
okolnimu prostfedi. Ke stavbé budou pouzity pfedevsim materialy z mistnich zdro-
jd. Redeni odpovidd CSN 73 3050 Zemné prace.

SO0-2 - Hraz suché nadrze

Hraz je navrzena jako sypana homogenni. V misté vypustného zafizeni ma vysku
6,0 m (289,80 m n.m.), délka hraze &ini 140 m. Sitka koruny hréze bude 5,0 m se
sklonem 3,0 % smérem do nadrze a bude provedena jako pojizdéna - zpevnéna
$té&rkovym pohozem 0/32 tl. 100 mm. V mist& prilehu pro bezpe&nostni preliv bu-
de provedena dlazba z lomového kamene. Navodni svah hraze ma sklon 1:3,7,
vzdusny svah 1:2,2. Svahy budou zatravnény vhodnou travni smési. Jelikoz kolem
paty hraze v zatopé bude protékat zachycena voda k vypustnému zafizeni, je pata
opevnéna zdhozem z lomového kamene do vysky 1,0 m v tloudtce 0,5 m. Vzdusdna
pata hraze bude opatfena drénem z kameniva. Pro vybudovani hraze budou vyuzity
zeminy z vykopQ v misté stavby malych vodnich nadrzi a zemniku v severni &asti
dotéeného Uzemi (pod silnici) za podminek danych zavéry inzenyrsko geologického
prizkumu provedeného RNDr. Pavlem Vavrdou v roce 2010. Zakladova spara bude
zhutnéna vcetné protismykového zarezu na 95 % PS. Navazeni télesa hraze bude
probihat po vrstvach mocnosti 0,30 m. Material bude hutnén vibra¢nim valcem na
95 % PC. Pred zahajenim praci bude proveden hutnici pokus za Gc¢elem ovéreni mi-
ry zhutnéni v zavislosti na poctu pojezd( hutniciho mechanizmu. Zemni prace bu-
dou probihat v souladu s CSN 73 68 50 - Sypané prehradni hraze.

SO-3 - Propust hraze suché nadrze

ho mista zdrze, slouZici k prevedeni b&Znych pritok( v Lou¢ce hrazi, popfipadé k
regulaci odtoku vody za stanovenych podminek. Propust ma délku 25,0 m a je vy-
tvofena z ramovych prefabrikovanych propusti IZM 22/10 - 2500/2000. Vtok a vy-
tok je opatifen betonovym Celem. Prefabrikaty jsou osazeny do stérkopiskového lo-
ze. Vtokové celo je opatfeno dluzovym hrazenim v ocelovych vodicich liStach
s moznosti osadit dluze i z horni strany pro zmengeni pritokového profilu propusti.
Propust bude trvale oteviena a s hrazenim bude manipulovdno pouze v ramci
schvéleného manipulaéniho fadu v pfipadé nutnosti snizit pritok ve vodotedi proté-
kajici obci. Terén pred vtokem je opevnén dlazbou z lomového kamene do Stérko-
vého loZe, za vytokem dlazbou z lomového kamene do betonu. Materidl pro prove-
deni objektl je podkladni beton C 12/15 - X0, konstrukéni beton C 25/30 - XF2,
vyztuz 10 505 (R). Betondz bude provedena do nenasdkavého velkoplosného bed-
néni.

S0-4 - Bezpecnostni preliv hraze suché nadrze

Celni bezpeénostni preliv je umistén v misté propusti. Sitka dna prelivu &ni 50 m,
sklon obou bfehd 1 : 5, hloubka je 0,6 m. Pieliv je zpevnén dlazbou z lomového
kamene 300 mm do betonového loze 150 mm. Dlazba je na navodni strané osaze-
na vyskové 1,0 m pod ptelivnou hranu. Mirny sklon bFehl prelivu umoZziuje pfi-
padny pojezd po hrazi. Koruna prelivu je v nadmorské vySce 289,20 m n.m. Na
vzdusném svahu hraze je preliv zakoncen skokem o vysce 0,5 m a koryty podél pa-
ty hraze, kterd odvadéji vody z prelivu z obou stran do vyvaru pod hrazi a koryta
vodniho toku. Koryta odtokd jsou zakonéena skokem o vysce 0,5 m do vyvaru.
Vsechny konstrukce jsou provedeny z lomového kamene osazeného do betonového
loze.
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SO-5 - Upravy koryta Loudky v blizkosti hraze suché nadrze

Plvodni koryto Lou¢ky bude v misté kfizeni se zemni hrazi suché nadrze zasypano
a voda bude hrazi prevedena vybudovanou propusti. Pfred vtokem do propusti a
pod vytokem z ni bude vytvoreno nové koryto vodniho toku navazujici na koryto
plvodni. Délka nového koryta nad hrazi ¢ini 45,0 m, nad hrazi 16,0 m. Dna novych
koryt budou upravena do podélného sklonu cca 1 %, brehy do sklonu 1:2. Brehy
budou v obloucich opevnény zdhozem z lomového kamene. Plvodni koryto nad
hrazi v délce cca 13 m bude z dlvodu stability hraze zasypano a ozelenéno, plvod-
ni zaslepené koryto pod hrazi v délce cca 65 m zlstane napojeno na vodni tok a
bude zadkladem pro vytvofeni nového biotopu - stanovisté stojatych sezénnich vod
napojenych na vodni tok.

S0-6 - Prostory malych vodnich nadrzi N1 — N5

Vodni nadrze budou nepravidelného tvaru, jsou navrzeny jako hloubené a nebudou
vybaveny hrazi. Maximalni hloubka v nadrzi bude v blizkosti vypoustéciho zafizeni
1,80 m, v pfitokové Casti budou vytvoreny litoralni zény s hloubkou maX|maIne 1,0
m. Uroven dna v litordlech bude proménliva tak, aby byla zaru¢ena rliznd hloubka
vody z dlvodu zajisténi rozmanitych Zivotnich podminek pro vyskytujici se Zivodi-
chy a rostliny. Severni, jizni a zdpadni bfehy budou ve sklonu 1:2. Sklon vychod-
nich bfehl bude nepravidelny, pFiblizné 1:5 - 1:10. JelikoZ je v mist& navrzenych
nadrzi hladina podzemni vody v Urovni cca 1,6 m pod terénem, nebude mozné na-
drze zcela vypustit. Manipulace s vodou bude omezena do Urovné hladiny podzemni
vody.

SO-7 - Napoustéci a vypoustéci objekty malych vodnich nadrzi N1 — N5

Odbér vody z toku a vypousténi vody bude u vdech nadrZi fe$eno podobnym zpu-
sobem. V koryté toku bude vybudovano stavidlo, které zajisti pozadovany objem
odbéru, popfipadé Uplné uzavreni pfritoku do nadrze. Stavidlo bude provedeno jako
betonovy blok o Sifce 0,5 m a u jednotlivych nadrzi rlzné vyéky. Prltocny profil o
Sifce 0,5 m bude vybaven dvojitou dluZzovou sténou umoznujici manipulaci s vodou.
Na stavidlo bude navazovat bud’ pfimo oteviené koryto napoustéciho kanalu, nebo
potrubi DN 300. Dno pfikopu i dno potrubi bude uloZzeno vySkové nade dnem Louc-
ky, aby byl zajit&n minimalni zlstatkovy pritok ve vodnim toku. Napoustéci kory-
to, stejné jako jeho pokraCovani v prostoru nadrze pod hladinou vody bude opev-
néno zahozem z lomového kamene. Potrubi bude Ustit do betonové usazovaci jim-
ky, ktera bude zachycovat splaveniny vtékajici z toku. Za usazovaci jimkou bude
navazovat oteviené koryto.

Obdobnym zplisobem bude FeSen odtok vody z nddrze. Na za¢atku odtokového ko-
ryta bude vybudovano stavidlo s dvojitou dluZzovou sténou, které zajisti pozadova-
nou vysku hladiny vody v nadrzi. Jeho konstrukce bude shodnd se stavidlem na pfi-
toku. Stejné jako pritokové koryto bude i koryto odtokové opevnéno lomovym ka-
menem.

Koryto vodniho toku bude v mistech odbé&rl vody do jednotlivych nadrzi a zejména
v mistech Usti odtokl opevnéno zdhozem z lomového kamene.
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Stejnym zplsobem bude FfeSen propojovaci kanadl mezi nadrzi N4 a N5. Voda
Zz nadrze N5 bude odtékat alternativné otevienym korytem do nadrze N4 nebo po-
trubim pfimo do vodniho toku.

S0-8 - Vysadby zelené

Zelen vysazena v okoli novych vodnich ploch bude vytvorena z dfevin, které se pfi-
rozené v oblasti vyskytuji. Pro vysadby bude voleno neformalni uspotadani stromd i
ketQ, budou vysazeny v nepravidelnych skupindch a fadach v pojeti zelen& volné
krajiny. Litoralni zény ve vodnim prostfedi budou osazeny skupinami vodnich a
mokradnich rostlin bézné se vyskytujicich v podobnych biotopech. Vsechny plochy
dotéené zemnimi pracemi budou osety vhodnou travni smési.

Druhova skladba

Stromy

Dub letni - Quercus robur
Jasan ztepily — Fraxinus excelsior
Javor mléc - Acer platanoides
OlSe lepkava - Alnus glutinosa
Stfemcha obecna - Padus avium

Vrba bila - Salix alba

Kere

Brslen evropsky - Euonymus europaeus
Kalina obecna - Viburnum opulus
Liska obecna - Corylus avellana
Svida krvava - Swida sanquinea
Vrba kosSikarska - Salix viminalis

Vodni rostliny

Orobinec Sirokolisty - Typha latifolia

Rdest vzplyvavy - Potamogeton natans
Stulik zluty - Nuphar lutea

Zevar jednoduchy - Sparganium emersum

Konkrétni osazovaci plan bude soucasti projektové dokumentace.

B.I.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI A DOKONCENI REALIZACE ZA-
MERU

Pfedpokladané Ihdty vystavby:

Zahajeni stavby: 10/2011
Ukonceni stavby: 03/2012
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B.I.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU
Dot¢enymi Uzemné spravnimi celky jsou:

- Obec Lesnice, obec Brnicko
- Kraj Olomoucky

B.I.9. VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTI PODLE § 10 ODST. 4 A SPRAV-
NICH URADU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

Stanovisko, pokud bude vydano, bude slouzit jako podklad pro vydani nasledujicich
rozhodnuti:

- souhlas k trvalému odnéti plidy ze ZPF (organ ochrany ZPF - Krajsky
Urad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi),

- zavazné stanovisko k zasahu do vyznamného krajinného prvku (or-
gan ochrany ptirody - Méstsky Urfad Zabreh, odbor spravni, oddéleni Zivot-
niho prostredi),

- Povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les (organ ochrany pfirody
- obec Lesnice, obec Brnicko),

- povoleni k nakladani s vodami (vodopravni Urad - Méstsky Urad Zabreh,
odbor spravni, oddéleni zivotniho prostredi),

- izemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (obecny stavebni
Urad, Méstsky Ufad Zabreh, odbor spravni, stavebni a vyvlastfiovaci Ufad),

- stavebni povoleni k vodnimu dilu (vodopravni Urad - Méstsky Grad Za-
breh, odbor spravni, oddéleni Zivotniho prostredi),

- kolaudacni souhlas (vodopravni Urad - Méstsky Urad Zabrfeh, odbor
spravni, oddéleni Zivotniho prostredi).

B.II. l'lDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PUDA

Navrzené protipovodriové opatieni bude provedeno na pozemcich, které jsou
v katastru nemovitosti vedeny jako vodni plochy (vodni tok Loucka), trvalé travni
porosty, ornad plda a ostatni plocha. Zemé&dé&lské pozemky v Gzemi jsou vesmés
vyuzivany k extenzivni zemédélské vyrobé, zejména pro pastvu skotu ¢i produkci
sena. Stavba se uskutecni na nasledujicich pozemcich:
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Oznameni zaméru dle zakona ¢&. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani viivi na Zivotni prostfedi

Tab. B.2.: Pozemky dotcené vystavbou hraze

P... | vyméra | Druh

| objekt/plocha |

BPEJ

Vlastnik

Objekt/plocha: H — hréz, N1(2,3,4,5) — vodni nadrz, Z - zatopa

K.U. LESNICE

Dle katastru nemovitosti

481/1 19695 Trv. trav. H, N1, N2, N3, Z - Parcela neni zapsana na LV
porost
Trv. trav. Kostronova Jana, Dolni Studénky
483/1 1030 porost H, N2, Z 55800 76, 788 20 Dolni Studénky
Trv. trav. Kostronova Jana, Dolni Studénky
483/2 251 porost H, 5800 76, 788 20 Dolni Studénky
Trv. trav. Kostronova Jana, Dolni Studénky
483/3 457 porost N1, >5800 76, 788 20 Dolni Studénky
Ostatni ~ Kostronova Jana, Dolni Studénky
483/4 >84 plocha H, N1, N2, 2 76, 788 20 Dolni Studénky
486 8086 Orna plda H, Z - Parcela neni zapsana na LV
520/1 5718 Trv. trav. Z - Parcela neni zapsana na LV
porost
520/2 15828 Trv. trav. Z - Parcela neni zapsana na LV
porost
524/1 188 Ostatni 7 _ O@eg Lesnice, Lesnhice 46, 789 01
plocha Zabreh
Vodni plo- ~ CR, LCR, s.p., Pfemyslova
243 6992 cha H, N1, N2, N3, 1106/19, 501 68 Hradec Kralové
Dle zjednodusené evidence
55800
) (3843) | Kostronova Jana, Dolni Studénky
(481) 14704 H, N1, N2, N3, Z | 54810 |76, 788 20 Dolni Studénky
(10861)
55800
) (3085) | Kostronova Jana, Dolni Studénky
(483) 3752 H, N1, N2, N3, 21 54810 |76, 788 20 Dolni Studénky
(441)
50810
) (3231) | Luks Frantisek,
(485) 3805 z 50840 |adresa neznama
(574)
(486) 4702 ) H, Z 50810 Kgp? Miroslav, Lesnice 16, 789 01
Zabreh
55600
(1522)
) 50810 | Kupka FrantiSek, Ing., Lesnice 7,
(504) 3304 z (1708) | 789 01 Zabreh
50840
(74)
Balcarek Josef, zemfel - 12
(518) 1239 ) z 25600 Balcarek Zdenék, zemrel - 12
Balcarek Josef, Brni¢ko 32 - 2
(519) 1095 ] z 55600 | g carek Josef, Brnicko 32 = 12
Nikl Miroslav, Brni¢ko 38, 789 75
(520/1) 3384 ] z 55600 Brni¢ko u Zabreha
55600
) (8966) | Zajicek Bretislav, Brnicko 1, 789
(520/2) 2647 z 50810 |01 Brni¢ko u Zabreha
(681)
55600
) (1386) | Mikovi¢ova Anna, KolSov 1, 788 21
(520/3) | 2877 z 50810 |Sudkov
(1491)
K.G. BRNICKO U ZABREHA
Dle katastru nemovitosti
84/1 26929 Trv. trav. Z - Parcela neni zapsana na LV
porost
84/2 14993 Trv. trav. N4, N5, Z - Parcela neni zapsana na LV
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porost
84/3 2600 Vodcnhlaplo- Z - Parcela neni zapsana na LV
Ostatni SIM Konecny Jaroslav a Konec¢na
110 187 locha 4 - Irena, Brnicko 31, 789 75 Brnicko
P u Zabreha
115 2378 Tr;/c;rg:tv' , - Parcela neni zapsana na LV
120/1 211179 Orné plda , - Parcela neni zapsana na LV
Trv. trav. Hrdlicka Michal, Brnicko 32, 789
907 1488 porost 55800 75 Brnicko u Zabreha
Ostatni Obec Brnicko, Brni¢ko 120, 789 75
922/5 5413 plocha z j Brni¢ko u Zabteha
Vodni plo- ] CR, LCR, s.p., Premyslova
278 6596 cha H, N4, N5, 2 1106/19, 501 68 Hradec Kralové
Vodni plo- ] CR, LCR, s.p., Premyslova
979/1 2861 cha z 1106/19, 501 68 Hradec Kralové
Dle zjednodusené evidence
Svubova Jaroslava, Kol$ov 157,
(79) 1651 - Z 55800 288 21 Sudkov
Svubova Jaroslava, Kolsov 157,
(80) 917 - Z 55800 288 21 Sudkov
Hrdli¢ka Michal, Brnicko 32, 789
(81) 3945 ) z 55800 75 Brnicko u Zabreha
Kubickova Véra, Finska 2711/2,
(82) 5435 - Z 55800 787 01 éumperk
Kubickova Véra, Finska 2711/2,
(83) 770 - z 55800 787 01 Sumperk
55800
) (1479) | KubiCkova Véra, Finska 2711/2,
(84) 2262 z 74310 |787 01 Sumperk
(600)
55800
) (1510) | Hrdlicka Michal, Brni¢ko 32, 789
(85) 5064 N4, N5, Z 74310 |75 Brnicko u Zabreha
(3494)
72951
_ (552) [Hrdlicka Michal, Brnicko 32, 789
(86) 712 N4, 2 74310 | 75 Brni¢ko u Zabreha
(160)
Hrdli¢ka Michal, Brnicko 32, 789
(87) 3564 ) N4, Z 55800 75 Brnicko u Zabreha
Hrdli¢ka Michal, Brnicko 32, 789
(88) 158 ) N4, Z 55800 75 Brnicko u Zabreha
72951
) (912) [Hrdlicka Michal, Brnicko 32, 789
(89) 957 N4, 2 74310 |75 Brnitko u Zabieha
(45)
Kubickova Véra, Finska 2711/2,
(90/1) 2741 - z 55800 787 01 éumperk
55800
) (1122) | Kubickova Véra, Finska 2711/2,
(90/2) 1762 z 74310 |787 01 Sumperk
(560)
55800
i (40) | Kubitkové Véra, Finska 2711/2,
(91) 2561 z 74310 | 787 01 Sumperk
(1971) |
Svubova Jaroslava, KolSov 157,
(93) 2784 - Z 55800 788 21 Sudkov
Hrdli¢ka Michal, Brni¢ko 32, 789
(94) 2805 ) z >5800 75 Brni¢ko u Zabfeha
74067
) (7086) | Hrdlicka Michal, Brnicko 32, 789
(108) 12854 z 72951 |75 Brni¢ko u Zabreha
(5768)
(109/1) 2759 - z 72951 | Hrdli¢ka Michal, Brnicko 32, 789

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc

Strana 16




SUCHA NADRZ LESNICE Oznémeni zédméru dle zékona ¢ 100/2001 Sb.,
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

75 Brnicko u Zabieha
55800
) (130) | Hrdlicka Michal, Brni¢ko 32, 789
(109/2) 478 z 72951 |75 Brnitko u Zabeha
(348)
55800
7(23905)1 SIM Konecny Jaroslav a Konecna
(111/1) 3309 - Z (1627) Irena, Brnicko 31, 789 75 Brnicko
24067 | Y Zabreha
(1652)
S(gggg) Havlicek Josef, Zahradni 259,
72951 Lestina, 789 71 Lestina u Zabfeha
(114) 11116 - z (4a97) |~
Hruba Marie, Lesnice 24, 789 01
74067 Zabreh - V-
(5949) 2
Havli¢ek Josef, Zahradni 259,
Lestina, 789 71 Lestina u Zabfeha
(115) 1856 - Z 55800 |- 1
Hruba Marie, Lesnice 24, 789 01
Zabreh - 12
(116) 522 _ H, Z 55800 ;ggsel;:llroslav, Lesnice 16, 789 01
72951
- , opa Miroslav, Lesnice 16,
(117) 7665 H, Z (734303647) Kopa Miroslav, Lesnice 16, 789 01
(4331) Zabreh

Celkova plocha dotéend vystavbou hraze &ini 3 955 m?, plocha vodnich nadrzi
8 557 m? a celkova plocha dotéena zatopou pfi maximalni hladiné 87 221 m?.

Pro vydani uzemniho rozhodnuti bude nutny souhlas organu ochrany zemédélského
pldniho fondu s trvalym odnétim pldy ze ZPF dle zdkona & 334/1991 Sb., o
ochrané zemédélského pldniho fondu. Trvaly zabor se bude tykat ploch v misté
hradze a v misté navrzenych malych vodnich nadrzi. Celkova vyméra trvalého odnéti
ze ZPF &ini 12 512 m?. PFipadny souhlas k do¢asnému odnéti pldy ze ZPF na dal-
Sich plochach dotcenych stavebnimi pracemi a mezideponiemi bude nutny pouze
v pfipadé, Zze budou plochy dotceny déle jako 1 rok.

Rozsah odnéti pldy ze zemédélského pldniho fondu dle dotéenych pozemkd a dle
objektd, pro jejichZ realizaci je nutné, je uveden v nasledujicich tabulkach:

Tab. B.3.: Plochy odnéti ze ZPF dle pozemk(

K.U. Parc.c. Vyméra odnéti Poznamka
483/1 635 Cést pozemku
483/2 95 Cast pozemku
Lesnice 483/3 214 C:Zést pozemku
(481) 4134 Cast pozemku
(483) 2045 Cast pozemku
(486) 502 Cést pozemku
K.U. Lesnice celkem 7625
116 326 Céast pozemku
117 313 Céast pozemku
85 2352 Cast pozemku
Brni¢ko u Zabieha 86 70 Cést pozemku
87 903 Cést pozemku
88 272 Cast pozemku
89 651 Cast pozemku
K.U. Brnicko u Zabreha celkem 4887
CELKEM 12512
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Tab. B.4.: Plochy odnéti ze ZPF dle stavebnich objektd

HRAZ SUCHE NADRZE

Parc.C. Druh Vyméra
(116) Trvaly travni porost 326
(117) Orna plda 313
(481) Trvaly travni porost 1 368
(483) Trvaly travni porost 896
(486) Orna plda 502
483/1 Trvaly travni porost 455
483/2 Trvaly travni porost 95
Celkem 3 955

VODNI NADRZ N1

Parc.C. Druh Vyméra
(481) Trvaly travni porost 1 040
(483) Trvaly travni porost 636
483/3 Trvaly travni porost 214
Celkem 1 890

VODNI NADRZ N2

Parc.C. Druh Vyméra
(481) Trvaly travni porost 89
(483) Trvaly travni porost 513
483/1 Trvaly travni porost 180
Celkem 782

VODNI NADRZ N3

Parc.C. Druh Vyméra
(481) Trvaly travni porost 1637
Celkem 1637

VODNI NADRZ N4 A N5

Parc.¢. Druh Vymeéra
(85) Trvaly travni porost 2 352
(86) Trvaly travni porost 70
(87) Trvaly travni porost 903
(88) Trvaly travni porost 272
(89) Trvaly travni porost 651
Celkem 4 248

Z&bor predstavuje &asti dotéenych pozemkl v mistech navrzenych objektl Gprav.

Pfed zahajenim stavebnich praci na budovani hraze poldru a vodnich jednotlivych
nadrzi bude na plochach téchto objektl odfatych ze zemédélského pldniho fondu
tj. na celkové plode 12 512 m? skryta a nasledné& vyuZita kulturni vrstva pldy. Moc-
nost snimané vrstvy bude 25 cm, celkové mnozstvi humusové zeminy ze skryva-
nych ploch tedy bude 3 100 m?3.

Pro ohumusovani télesa zemni hraze poldru o plo$e cca 4 500 m? bude tifeba cca
1 100 m® Grodné zeminy. Tento objem skryty z pldorysu hraze a ¢aste¢né z plochy
vodni nadrze N1 a N2 bude bezprostfedné po sejmuti postupné ukladan na nedo-
téené &asti pozemkl podél hraze. Zbyvajici kulturni vrstvy o objemu cca 2 000 m?
(N1 - 250 m?, N2 - 150 m?, N3 - 400 m>, N4 - 550 m?, N5 - 650 m?), budou do-
¢asné ulozeny v blizkosti jednotlivych vodnich nadrzi a po ukonceni stavebnich praci

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc Strana 18



SUCHA NADRZ LESNICE
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha
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nasledné vyuzity pro humusovani biehl nad Urovni normalni hladiny a okoli vodnich
ploch.

Svahy dodasnych skladdek budou upraveny do pfirozenych sklonl a pokud zde bude
ornice skladovana béhem celého vegetacniho obdobi nebo déle, bude oseta vhod-
nou travni smési.

Urodné vrstvy budou déle docasné sejmuty na plochach terénnich Uprav v severo-
zapadnim svahu pod silnici, kde bude ziskana ¢ast materialu pro stavbu hraze. Ma-
teridl z vykopU pfi terénnich Upravach bude nahrazen prakticky totoZnym objemem
materidlu z vykopld vodnich nadrzi nepouZitelného pro konstrukci zemni hraze
(mokré a konzistenéné& nevhodné zeminy) a plochy budou opé&tovné prekryty pd-
vodni kulturni vrstvou. Pfi pracich provedenych timto zplsobem nedojde témér k
zadné zméné topografie terénu ani k vyznamnéjsi zméné stanovistnich podminek v
mistech terénnich praci. Tato ¢innost bude omezena na dobu cca 2 - 3 mésice.

V rdmci stavby neni nutné odnéti pozemkt uréenych pro plnéni funkci lesa.

Stavba suché nadrze bude uskute¢néna na pozemcich, které jsou zarazeny do boni-
tovanych ptdné ekologickych jednotek s oznacenim 50810, 50840, 55600, 55800,
72951, 74067, 74310. BPE] jsou charakterizovany vyhlaskou ¢. 327/1998 Sb., kte-
rou se stanovi charakteristika bonitovanych pddné ekologickych jednotek a postup
pro jejich vedeni a aktualizaci nasledovné:

Tabulka &. B.5.: Charakteristika zastoupenych BPEJ

BPEJ Kllma_tlcky Hlavni padni jednotka Sklonlt_ost Skeltowtc:st
region Expozice Hloubka pudy
Cernozemé& modalni a ¢ernozemé pelic- 3-7¢°
508 10 ké, hnédozemé, luvizemé, popripadé i Mirny sklon
kambizemé luvické, smyté, kde dochazi Jih (JZ-1V)
ke kultivaci prechodného horizontu VSesmérna
nebo substratu na plose vétsi nez 50 %, 7 -12°
5 08 40 na sprasich, sprasovych a svahovych| stfedni svah
hlinach, stfedné tézké i tézsi, prevazné Jih (JZ-1V) Bezskeletovita,
bez skeletu a ve vysSsi sklonitosti. VSesmérna s primési,
Fluvizemé modalni eubazické az mezo- obsah skeletu
Mirné teply, |bazické, fluvizemé kambické, koluvize- do 10 %
5 56 00 mirné vihky [ mé& modalni na nivnich uloZeninach, .
Casto s podloZzim teras, stfedné tézké 0-30 Puda hluboka,
leh¢i az stfedné tézké, zpravidla bez Upind ina - > 60 cm
skeletu, vlahové priznivé. pina rovina
- ~ —= — T rovina
Fluvizemeé glejové na nivnich ulozeni-
nach, popripadé s podloZzim te-ras, v —_
stiedné t&7ké nebo stfednd t&zké lehci, |\ oeSMeMa
558 00 v " -
pouze slabé skeletovité, hladina vody
nize 1 m, vldhové poméry po odvodnéni
pFiznivé.
Kambizemé modalni eubazické az me- Bezskeletovita —
zobazické vcetné slabé oglejenych vari- 7-12° slabé skeletovita
et, na rulach, svorech, fylitech, popfi-| stfedni svah Obsah skeletu
7 29 51 padé Zulach, stfedné tézké az stredné do 25 %.
tézké lehéi, bez skeletu aZz stfedné| Sever (SZ-SV) Plda stfedné
skeletovité, s prevazujicimi dobrymi Véesmérna hluboka - hluboka
Mirné teply, |vldhovymi poméry > 30 cm
vihky o e wwe .o Bezskeletovita —
Pudy se S|(v|0nItOStI Vyssi nez 12 stup_nu, 12 - 17 0° Slabé skeletovita
kambizemé&, rendziny, pararendziny, ; )
<y M M Vyrazny svah Obsah skeletu
rankery, regozeme, ¢ernozeme&, hnédo-
7 40 67 v X - v v v ixvr s do 25 %.
zeme a dalsi, zrnitostné stredné tézkeé . o \ N
v v A o . ; Jih (JZ-1V) Puda stredné
lehéi az lehké, s ruznou skeletovitosti, M o . .
. RN ] - VSesmeérna hluboka - hluboka
vlahove zavislé na klimatu a expozici
> 30 cm
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Hnédozemé luvické, luvizemé oglejené 3-7° Beésk'!eiﬁ?s\?lta,
na sprasovych hlinach (prachovicich), Mirny sklon P !

" v ixvl g SN Ly obsah skeletu
743 10 stredné tezkeé, ve spodine i tezsi, bez
! Yy . do 10 %.
skeletu nebo jen s primési, se sklonem Jih (3Z-1V) o .
y v, M o Puda hluboka,
k prevlhceni Vsesmerna > 60 cm

Na zakladé kdédu BPEJ] jsou dotéené pozemky Metodickym pokynem odboru ochrany
lesa a pddy MZP CR ze dne 1.10.1996 &. OOLP/1067/96 k odniméni pddy ze zemé-
délského pldniho fondu podle zékona & 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
padniho fondu zatazeny do I. tfidy ochrany (55600, 55800), do II. tfidy ochrany
(50810, 74310), III. tfidy ochrany (50840), IV. tfidy ochrany (72951) a V. tfidy
ochrany (74067). Do 1. tfidy ochrany ndlezi bonitné nejcennéjsi pldy, které lze
odejmout pouze vyjimeéné, do II. tfidy pddy s nadprimérnou produkéni schopnosti,
vysoce chrané&né, jen podmin&né odnimatelné, do III. tfidy jsou slouceny pldy
s prdmérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, do IV. tiidy pQdy
s prevazné podpridmérnou produkéni schopnosti a omezenou ochranou a do V. tFidy
pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti pro zemédélské Géely postradatelné.

Pro vybudovani zemni hrdze suché nadrze bude tieba pfiblizn& 9 000 m> vhodného
materidlu. Ten bude ziskan predevsim z hloubenych vodnich nddrzi navrzenych
v blizkosti stavby hraze. JelikoZ pouze ¢ast materidlu z vykopd bude vhodnd pro
stavbu hraze, bude potrebny objem zemin doplnén materidlem ze zemniku situo-
vaného podél silnice v severozapadni ¢asti zajmového Gzemi.

Na zédklad& inZzenyrskogeologického prizkumu provedeného v misté stavby budou
priblizné objemy zemin z prostoru vodnich nadrzi nasledujici:

Tabulka ¢. B.6.: Charakteristika zastoupenych BPEJ

Nadrz Skryvka Vhodna zemina | Nevhodna zemi- Celkem
(m?) 45 % (m?3) na 55 % (m3) (m?)
N1 500 1500 1900 3900
N2 200 700 800 1700
N3 400 1100 1500 3000
N4 550 1400 1750 3700
N5 650 1400 1850 3900

b3 2300 6100 7800 16200

Pro stavbu hrdze bude vyuzito z prostorl vodnich nadrzi 6 100 m3, zbyvajicich
2 900 m?® bude ziskdno ze zemniku. Do vyhloubeného prostoru zemniku bude
z nadrzi premisténa nevhodna zemina (7 800 m®) a v ramci rekultivace bude pte-
kryta skryvkou a oseta travou. V misté zemniku tak bude po vyméné materialu o
4 900 m* zemin vice nez pfed Upravami. PFi dostate¢né velké plose zemnich praci
bude kone¢na zména topografie zvinéného terénu zanedbatelna.

B.II.2. VODA

SPOTREBA VODY V DOBE VYSTAVBY

Pitna voda

Pitna voda pro pracovniky pfi realizaci stavby bude zabezpecena dodavkou balené
vody. Na stavbé bude instalovdno chemické WC a jednoduchy mobilni hygienicky

box pro osobni hygienu. Spotfeba vody na jednoho pracovnika dle smérnice MVLH
CSR ¢.9/1973 Sb. Cini 51 za sménu.
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Technologické vody

Betonové smési pouzité pfi vystavbé stavebnich objektl hraze suché nadrze a ob-
jektl vodnich nadrzi nebudou pfipravovény v mist& stavby, ale budou dopraveny
hotové v domichavacich a voda pro tento Ucel na stavenisti tedy nebude potreba.
Pripadné omezené mnozstvi vody potfebné pri realizaci stavby (kropeni vyzravaji-
ciho betonu, oplach nafadi atp.) mGze byt fedeno dle potieby jednordzovymi odbé-
ry z vodniho toku Loucka, poptipadé dodavkami vody cisternou. PFi vystavbé& muze
vyvstat potfeba vody pro cisténi komunikaci. Tato situace bude feSena rovnéz
smluvné cisternou.

Povrchové vody
Mezi vstupy zaméru lze zaradit vody privadéné dotéenym vodnim tokem Loucka.
Jejich mnozstvi a kvalita kolisd béhem roku a je zavisla predevsim na konkrétni

hydrologické situaci a okamzitych povétrnostnich pomérech.

Tabulka ¢. B.7.: Srazkové charakteristiky

v s sy ., 733 mm = 0,733 m3/m2.rok
Rocni srazkovy Ghrn (Lesnice, dle CHMU/2009)
Intenzita 15-ti min. desté pri periodicité 1(i;s) 130 I/s.ha (dle Dyrové 1988)
Plocha hraze a zatopy 8,7221 ha
Objem srazek 0,733 x 87221 = 6,39 . 10* m3/rok
Objem 15-ti min. desté, teoreticky 130 x 8,7221 = 1,13 m3/s

Prdtoky ve vodnim toku Louéka jsou uvedeny v kapitole C.II.2. Voda.

SPOTREBA VODY ZA PROVOZU

Provoz suché nadrZe Lesnice nebude mit naroky na pitnou ani technologickou
vodu. Povrchové vody budou mit za provozu stejny charakter i objem jako pred
provedenim Uprav.

B.II.3. OSTATNI SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

ENERGIE

Pfi realizaci zdméru budou energetické potfeby zajistovany v pfipadé potfeby
z mobilniho zdroje - benzinové elektrocentraly. Provoz vodniho dila nema naroky
na vstupni energie.

SUROVINY

Pro provedeni zemnich praci, které jsou svym objemem nejvyznamnéjsi polozkou
realizacnich praci, nejsou tfeba stavebni materidly. Vystavba stavebnich objektd,
zfizeni opevnéni a zpevnénych ploch, ¢i napf. vegetacni Upravy si vyzadaji surovi-
nové vstupy b&Zné jako u obdobnych typl staveb. Spotieba surovin bude zaviset
na pouzitych stavebnich mechanizmech a technologickych postupech dodavatelské
firmy. Materiadly pro vystavbu predstavuji stérky, kamenivo a ostatni stavebni hmo-
ty (napf. beton, dfevo). Konkrétni objemy surovin bude mozné stanovit az ve
vyssich stupnich projektové pfipravy zaméru.

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc Strana 21



SUCHA NADRZ LESNICE Oznémeni zédméru dle zékona ¢ 100/2001 Sb.,
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

Materialy pro vystavbu pfedstavuje predevsim kamenivo, lomovy kamen, Stérky a
Stérkopisky pro konstrukce ploch a koruny hraze (zdroj je do 20 km - lom Dolni Li-
bina), betony do zakladovych konstrukci a na vodorovné konstrukce (zdroj je do 5
km - betonarna Zabreh), betonové prefabrikaty (zdroj bude urcen podle nabidky
pozadovaného rozméru ramovych propusti) a dalsi materidly a vyrobky, jejichz do-
davatel bude urcen v dobé realizace stavby.

Z hlediska bilanci zemin souvisejici s vystavbou hraze se predpoklada pro hutnény
nasyp hraze s cca 9 000 m? zeminy, kterd bude ziskdna ¢aste¢né z vykopd malych
vodnich nadrzi, ¢astecné ze zemniku v prostoru zatopy. Do prostoru zemniku bu-
dou uloZeny nevhodné materialy z vykopu.

Pro provoz suché nadrze nejsou nutné dodavky surovin ani materialu.

B.II.4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Stavenisté je dostupné po silnici €. I1I/370 LesStina - HrabiSov a po stavajicich pol-
nich cestach vedenych ve sméru osy Udoli ze sméru od Lesnice i od Brnicka (parc.C.
483/4 v k.U. Lesnice, parc.¢. 922/5 v k.U. Brnicko u Zabfeha, docasné polni cesty

na zemédélskych pozemcich).

DOPRAVA V DOBE VYSTAVBY

Zvysenou frekvenci dopravy po pfistupovych komunikacich a zpevnénych plochach

je nutno ocekavat v dobé vystavby. Nasazeni techniky a dopravni zatiZzeni bude

mozné definovat po zpracovani dalsiho stupné projektové dokumentace (po presné
. g . M Ve Ve .70 M o 7 2

kvantifikaci objemu zemnich praci a materialu pro stavbu objektu a po zpracovani

r M ’ v v M v o v . ’ v

planu organizace vystavby) a presne stanovit az v prubéhu realizace zameru.

DOPRAVA ZA PROVOZU SUCHE NADRZE

PFi provozovani poldru vzniknou naroky na dopravu pouze nahodile pfi provadéni

kontrol technického stavu vodniho dila nebo narazové pfi realizaci Udrzby objektd
nebo biehovych porostd nebo pfi zajitovani havarii.

Mistem stavby vede venkovni elektrické vedeni a je nutno respektovat jeho ochran-
né pasmo. Budouci obCasnou zatopou povede kanalizacni pfivadéc, pro ktery je
rovnéz vymezeno ochranné pasmo.

B.III. UDAJE O VYSTUPECH
B.III.1. OVZDUSI

OBDOBI VYSTAVBY
Bodové zdroje znedistovani ovzdusi

V dobé vystavby se nepredpoklada znecisténi ovzdusi z bodového zdroje.
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Liniové zdroje znecisténi ovzdusi

Liniovym zdrojem znedistovani ovzdusi bude v dobé vystavby provoz ndkladni do-
pravy a techniky, kterd bude pfijizdét a odjizdét ze stavenisté a bude zajistovat
dovoz stavebniho materidlu, Upravy terénu, poptipadé odvoz odpadi. Znecisténi
ovzdudi bude zplsobovat sekundarni prasnost vznikajici prijezdem vozidel po zne-
Cisté&né nebo zemni komunikaci a emise $kodlivin z motord. Tato etapa praci bude
Casové omezend. Znedisténi zplsobené automobilovym provozem bude p¥imo za-
vislé na dodrZzovani zakona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na po-
zemnich komunikacich, povétrnostnich pomérech v dobé vystavby, popfipadé po-
stupu praci.

Emisni zatéZ ovzdusi po dobu vystavby vyjadfenou mnozZstvim hlavnich znedistuji-
cich latek (CO, NOx, NO, SO, CiH,, PM, PM;o, metan, propan, 1,3-butadien, sty-
ren, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, benzo(a)pyren) emitovanych moto-
ry nasazené techniky Ize pfiblizné stanovit na zakladé emisnich faktord z ,,Programu
pro vypolet emisnich faktorl pro motorovd vozidla® (MEFA - viz interne-
tové stranky Ministerstva Zivotniho prostfedi http:/www.env.cz). V soucasné fazi
pfipravy stavby, kdy nejsou presné stanoveny presuny zemnich hmot, mista uloze-
ni, nasazend mechanizace ani harmonogram praci, tedy Udaje, které budou po-
drobné rozpracovany v planu organizace vystavby, by bylo stanoveni znecisténi
ovzdudi na zakladé emisnich faktor( pfili§ spekulativni.

Plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Plo&né znelisténi ovzdusdi tuhymi znecistujicimi latkami (prachem) bude zplsobeno
pfrechodné béhem stavebnich praci na plose stavby. Tyto kratkodobé negativni do-
pady na prostredi budou eliminovany na minimum vhodnou organizaci prace a Cis-
ténim vozidel, komunikaci, zpevnénych ploch. PloSné emise z tohoto zdroje znecis-
téni budou nahodilé, zavislé hlavné na klimatickych pomérech a jejich mnozstvi nel-
ze zcela presné urcit. Vzhledem k tomu, Ze stavenisté lezi ve vétsi vzdalenosti od
bytové zastavby a po sméru prevladajicich zapadnich vétrd, Ize predpokladat, Ze
mira obtéZovani obyvatelstva a zhorSeni kvality ovzdusi v obcich vlivem uvedenych
¢innosti nebude vyznamné.

OBDOBI PROVOZU

Sucha nadrz nebude plsobit jako zdroj znecistovani ovzdusi, ani jeji provoz nevy-
vola potfebu vytvoreni nového zdroje znecistovani ovzdusi. Jako liniovy zdroj mize
plUsobit automobilovéd doprava vyvoland bé&znymi provoznimi potfebami poldru -
minimalni intenzita dopravy pfi kontroldch a udrzbé bude spojena s velmi nizkou
produkci skodlivin.

B.III.2. ODPADNI VODY
ZA PROVOZU
Provoz suché nadrze bude zabezpecen bez stalé obsluhy a odpadni splaskové ani

technologické vody zde nebudou produkovany. Srazkové vody z prislusného po-
vodi, které nejsou odpadnimi vodami, budou odvadény vodnim tokem Loucka.
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V DOBE VYSTAVBY

Splaskové odpadni vody vznikajici pfi vystavbé budou zachyceny v mobilnich toa-
letdch (zarizeni TOI-TOI nebo obdobnych) a podle potfeby budou zneskodriovany
zpUsobem odpovidajicim platné legislativé. Bilance spladkovych vod je odvozena ze
spotieby vody. MnoZstvi téchto vod bude zaviset na poétu pracovnikd a rychlosti
stavebnich praci.

Na stavenisti nebude provadéno myti vozidel, olista bude podle potfeby zajisténa
pouze mechanicky. Za nepfiznivého pocasi zajisti dodavatel stavby ocistu vefejnych
komunikaci. Voda z cisterny k tomu pouzita bude vsakovat do terénu podél komu-
nikaci.

Srazkové vody na stavenisti nebudou znecdistény a nebude se tedy jednat o od-
padni vody. Zvyseni odtoku srazkovych vod v mistech provadénych zemnich praci
v dlsledku obnaZeni terénu bude pouze docasné, do doby pokryti narugenych mist
novou vegetaci. Na obnazenych a zpevnénych plochach bude koeficient odtoku
vysSi nez na neupraveném povrchu, zvysSeny povrchovy odtok z téchto ploch vsak
bude vsakovat do okolnich trvalych travnich porostd.

B.III.3. ODPADY

Odpady budou vznikat pfi provadéni stavebnich praci a v malé mife i pfi vlastnim
provozu suché nadrze. Plvodce odpadi je dle zékona & 185/2001 Sb., o odpadech
povinen vzniklé odpady shromazdovat utfidéné podle druhd a kategorii a zabezpeit
je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim Zivotni
prostfedi. V8echny odpady musi byt zafazeny do kategorii a druhd odpadl podle
vyhldsky MZP CR ¢& 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd. Rovnéz je
povinen vést evidenci odpadl v rozsahu stanoveném timto zakonem a provadéci
vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou
prednostné nabizeny k dalSimu vyuZiti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace
odpadu neni dostupnd, bude odpad odstranén jinym zplsobem v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona. Zpracovani nebo likvidace nebezpecnych odpa-
dd (pokud se vyskytnou) budou zajistovany prostfednictvim odborné organizace
oprdvnéné k nakladani s predmétnymi druhy odpadd.

ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE

Tabulka ¢ B.8.: Odpady vznikajici pri realizaci zaméru a zpdsob jejich zneskodrio-

vani
Nazev odpadu Kod Kategorie | Zplsob vyuZiti/zneSkodnéni
Odpad rostlinnych pletiv 02 01 03 0 Pfedani oprav.osobé - stépkovani
Papirové nebo lepenkové obaly 1501 01 0 Sbérna druh. surovin Zabfeh
Plastové obaly 1501 02 0 Predani oprav.osobé - skladka

Absorpcni ¢inidla, filtraéni materialy (vcet-
né olejovych filtrd jinak blize neuréenych),

v s : PR v w 15 02 02* N Predani oprav.osobé - skladka
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisté-
né nebezpecnymi latkami
Beton 17 01 01 0 Pfedani oprav.osobé - recyklace
Smési nebo oddélené frakce betonu 17 01 07 0 Pfedani oprav.osobé - recyklace
Drevo 17 02 01 0 Pfedani oprav.osobé - stépkovani
Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 Vyuziti na stavbé, predani

17 05 04 (0] . v ,
03 oprav.osobé - ter. Upravy
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Nazev odpadu Kod Kategorie | Zplsob vyuZiti/zneSkodnéni

Smésny stavebni a demoli¢ni odpad neu- Y i , .

vedeny pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 17 09 04 (0] Predani oprav.osobé - recyklace

Smésny komunalni odpad 20 03 01 0 Predani oprav.osobé - skladka

Druhovou skladbu odpadd vzniklych pfi stavebnich pracich Ize dle zkudenosti z ji-
nych staveb pomérné dobre odhadnout, jejich mnozstvi vSak nelze presné specifi-
kovat. Vétsina odpadl bude odvezena na sklddku, vykopovd zemina muZe byt pou-
Zita pro terénni Upravy v ramci stavby (bude-li vyuZita pro Upravy terénu mimo
stavbu, bude nutno respektovat ustanoveni vyhlasky & 294/2005 Sb., o podmin-
kdch ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu), recyklova-
telné odpady budou predany sbérnym surovinam (zelezo, papir, lepenka atd.).

Nakladani s odpady (shromazdovani, skladovani, a vyuzivani nebo zneskodnovani)

bude do kolaudace povinnosti dodavatele stavby, po ni bude za veskeré odpady
zodpovédny plvodce, to znamend investor (provozovatel).

ODPADY VZNIKAJICI PRI PROVOZU

PHi b&ném provozu zadméru lze predpoklddat vznik odpadl spojenych pouze
s udrzbou a opravami objektd poldru. Pfedpokldda produkce nasledujicich odpadi:

Tabulka & B.9.: Odpady vznikajici pfi provozu zaméru a zpisob jejich zneskodrio-

vani
Nazev odpadu Koéd Kategorie Nakladani
AT o I3 s
Zemina a kameni neuvedend pod 17 0503 |17 05 04 o) gz//uzm u puvodce - terénni upra-
Odpad rostlinnych pletiv 02 01 03 ] Dalsi vyuziti - zem. druzstvo

Material z Udrzby zelené lze Uspésné vyuzit po vhodné Upravé (Stépkovani) pro otop
nebo kompostovani. Zplsob naklddani s vytéZenymi sedimenty usazenymi p¥i po-
vodni v zatopé suché nadrze bude uréen dle provedenych rozbord. Pokud sedimenty
vyhovi limitim znecidténi stanovenym v pfiloze &. 9 zdkona & 185/2001 Sb., nej-
sou odpadem a uvedeny zakon se na né nevztahuje. V opacném pripadé jsou sedi-
menty odpadem a je nutno s nimi nakladat v souladu s ustanovenimi zédkona o od-
padech. Jejich odstranéni, popfipadé vyuziti upravuje vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o
podminkdch ukléddani odpadd na sklddky a jejich vyuZivéni na povrchu terénu. Po-
kud budou sedimenty vyuzity na zemé&dé&lské pidé, je nutno postupovat dle vyhlgs-
ky & 257/2009 Sb., o pouZivani sedimentd na zemédélské pidé.

ODPADY, KTERE VZNIKNOU PRI ODSTRANENI STAVBY

Specifikace odpadd vznikajicich po ukonéeni provozu zdméru a pFi odstranéni stav-
by neni uvedena, protoze se bude Fidit v té dobé platnou legislativou. Lze predpo-
kladat, Ze se bude jednat o odpady v soucasnosti zafazené do skupiny 17- stavebni
a demoli¢ni odpady.
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B.III.4. HLUK A VIBRACE

HLUK

Zajmové Uzemi je situovdano mimo zastavéna uzemi obce Lesnice i Brni¢ko. Z hle-
diska posuzovani stinicich G¢inkl akustickych prekazek na $iteni hlukové emise lze
terén Uzemi navrhovaného k umisténi stavby charakterizovat jako rovinaty, Sireni
hluku brani do stran svah udoli, ve sméru osy udoli rozptylena krajinna vegetace.
Nejblizsi obytna zastavba Lesnice se naléza ve vzdalenosti 700 m, nejblizSi objekt
pro bydleni v Brnicku 200 m zatopy.

Zakon ¢. 258/2000 Sb. definuje chranény venkovni prostor staveb a chranény ven-
kovni prostor. Chranénym venkovnim prostorem se dle § 30 odst. 3 rozumi neza-
stavéné pozemky uzivané k rekreaci, sportu, l1éeni a vyuce, s vyjimkou prostor ur-
Eenych pro zemédélské Ucely, lesi a venkovnich stanovist. Rekreaci se rozumi i po-
byt na pozemku nélezejicimu k bytovému nebo rodinnému domu. Chranénym ven-
kovnim prostorem stavby se pak rozumi venkovni prostor do vzdalenosti 2 m od
bytovych a rodinnych domu, staveb pro gkolni a predskolni vychovu a pro zdravotni
a socialni ucely a funkéné obdobnych staveb.

Nafizeni vlady ¢ 148/2006 Sb. stanovuje hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku za provozu stacionarnich zdroji hluku pro chréanény venkovni
prostor ostatnich staveb (tj. staveb mimo chranéné venkovni prostory nemocnic a
lazni) na:

Laeq,shodin = 50 dB v denni dobé od 6.00 do 22.00 hodin
Laeq,1hodin = 40 dB v nocni dobé od 22.00 do 6.00 hodin.

V pfipadé, ze zvuk obsahuje ténové slozky, pricitad se delsi korekce -5dB.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislych a na sebe
navazujicich nejhlu¢néjsich hodin denni doby a 1 nejhlu¢néjsi hodinu no¢ni doby.

PFi vystavbé

V dobé realizace stavby mohou byt zdrojem hluku na stavenisti pouzivané mecha-
nismy a doprava. Ekvivalentni hladiny akustického tlaku u zemnich stroji (rypadla,
nakladace) obvykle dosahuji ve vzdalenosti 5 m hodnot az do 90 dB(A), u tézkych
nakladnich vozidel se tyto hladiny pohybuji v priméru okolo hodnoty 80 dB(A). Hy-
gienicky limit pro provadéni stavebnich praci je v tomto pfipadé 65 dB(A). Hladiny
hluku budou zaviset mj. i na kvalité a udrzbé strojového parku a budou dany ener-
getickym souctem véech spoluplsobicich zdrojd, tj. budou zavislé na poétu zdrojl
hluku a jejich ¢asovém nasazeni v prib&hu dne. Vyrazné&jéi hlukové zatizeni Ize
oekavat v dobé& provadéni zemnich praci, pfi realizaci stavebnich objektl (betonaz,
kladeni potrubi) budou hladiny hluku, vzhledem k charakteru nasazenych mecha-
nismy, nizsi. Tento zdroj hluku bude docasny.

Za provozu

PFi provozu vodniho dila nebudou vyuzivana zadna zafizeni produkujici hluk a ne-
mohou byt tedy pfekraCovany nejvyse pfipustné hladiny hluku.
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VIBRACE

Pfi vystavb& mulzZe byt stavba zdrojem ¢asové omezenych a nepravidelné rozdéle-
nych vibraci nizkych hladin zplsobenych zachvévy a otfesy mechanizace pfi zem-
nich a montaznich pracich. Tyto vibrace vSak nebudou dosahovat hodnot prekracu-
jicich povolené limity, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdravi nebo
vlivll na stabilitu a trvanlivost stavebnich objektd.

Za provozu nebude stavba vyuzivat zafizeni, kterd by vibrace zplsobovala.

B.III.5. ELEKTROMAGNETICKE A JINE ZARENI

PFi provadéni vodohospodarskych Uprav ani pfi provozu vodniho dila nebude vznikat
radioaktivni zareni. Zdroji elektromagnetického zareni mohou byt néktera bézna
elektrickd zarizeni vyuzivana pri stavebnich pracich; velikost tohoto zareni bude
ovsem v ramci béznych hodnot a nebude zasahovat do okoli.

B.III.6. ZAPACH

Provozovani suché nadrze ani provadéni zemnich a stavebnich praci pfi realizaci
stavby nebude doprovazeno tvorbou a Sifenim pachovych latek.

B.III.7. RIZIKA HAVARII VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITI LATEK
A TECHNOLOGII

PFi vystavbé

Havarijni stav pFi realizaci zdmé&ru Suchd nadrZ Lesnice mUZe vzniknout predevéim
vrs v r M 7 ya ye 7 Ia . s M . o ’ .

v pripadé uniku zavadnych latek (latky, které nejsou odpadnimi ani dulnimi vo-

dami a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod), jiné ne-

predvidané okolnosti nepredstavuji s ohledem na charakter ¢innosti ani na umisténi
M o 7 v 7 .

objektu zvysena rizika.

Dlsledky pripadnych havarii predstavuji potencidlni riziko zejména pro podzemni a
povrchovou vodu, pldu, poptipadé obyvatele pfilehlych obci.

K Uniku latek, které by mohly zplsobit znecisténi a znehodnoceni pldy & podzem-
nich a povrchovych vod (ropné a jiné toxické latky vyuzivané pfi dopravé a cinnosti
stavebnich strojt), mize dojit zejména v rdmci stavebnich praci. Havarijni situace
mlZe nastat zejména v pfipadé nedbalosti pfi manipulaci s t&mito latkami, pfi do-
pravni nehod&, Gniku z mechanizaénich prostfedkd nebo Uniku z ptepravnich ¢&i
skladovacich nadob a prostor{. Pfi Uniku zadvadnych latek na nezpevnény povrch te-
rénu mize dojit k havarii na vodoteci Lou¢ka nebo ke kontaminaci pldy a podzem-
nich vod a jejich do¢asnému znehodnoceni.

PFesné &innosti spojené se znedkodné&nim a likvidaci Unikl toxickych latek (pouZiti
sorpcniho prostiredku, uloZeni, zneskodnéni, vytézeni kontaminované zeminy atd.
budou stanoveny v provoznim a manipula¢nim fadu vodniho dila.
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Za provozu

PFi vlastnim provozu vodniho dila mize k havariim na toku Loucka rovné&Z doijit,
s velkou pravdé&podobnosti véak nebudou zplsobeny v souvislosti s provozovanim
suché nadrze, nybrz jinymi subjekty vykonavajicimi své aktivity a vyuzivajicimi pfi
tom zavadné latky v zajmovém povodi (chov skotu, hnojiva a pesticidy vyuzivané
na pozemcich v povodi pfi zemédélské vyrobé, které patfi mezi zavadné latky ve
vztahu k ochrané podzemnich a povrchovych vod).

V etapé provozu predstavuje uréité riziko i chovani télesa hraze zejména pfti pri-
chodu velkych vod. Bude nutné sledovani chovani télesa hraze pri provadéni tech-
nicko bezpecnostniho dohledu, a to zejména pfipadné svislé a vodorovné posuny
hraze a prUsakovy rezim t&lesem hraze.

Zasady pro provadéni technicko bezpecnostniho dohledu stanovi vyhlaska
¢. 471/2001 Sb., o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily.

U dél 1V. kategorie, kam bude sucha nadrz Lesnice zafazena, jsou Cinnosti omezeny
na pravidelné obchlzky obsluhy dila se zdznamy a hodnocenim jevl a skutecnosti
zjist&nych vizudln&. Obchlizky jsou zaméfeny na téleso hraze (sesuvy svahd, pro-
pady, trhliny, nadmérné sedani, nezadouci lidska c¢innost, pripadné stromy ohroze-
né vyvracenim na télese hraze apod.), funkcni objekty (trhliny v konstrukcich,
omezeni funkce, neopravnéna manipulace, nezadouci lidska ¢innost apod.), prostor
nadrze (vyskyt odplavitelnych predmétll, stromy ohroZené vyvracenim apod.), bliz-
ké povodi nad nadrzi a sledovani hydrometeorologické situace (pfedpovédi i aktual-
ni stav). Zvysena cCinnost (pfip. nepretrzitd pritomnost) obsluhy suché nadrze se
predpokladd pfi plnéni a prazdnéni retenéniho prostoru. Po prichodu kazdé povod-
né je tfeba provést mimoradnou podrobnou prohlidku, pfi které se zkontroluje stav
hraze, funkénich objektd, prostoru zatopy a podle situace se individualné doporuéi
napravna opatreni.

Hraz suché nadrze bude nutno vybavit na vhodném misté zafizenim pro sledovani
hladiny vody v nadrzi (vodomérna lat), kterym bude umoznéno sledovat a zazna-
g V. . o v v e r v M M v v
menavat pri povodni prubéh plnéni nadrze a podle situace operativné vyhlasovat

stupné povodriové aktivity v Uzemi chranéném pred ucinky velkych vod pod hrazi.
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(j:AST C. 3 ) o
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.I NEJZAVAZNEJSI ENVIRONMENTALNI CHARAKTERISTIKY
UZEMI

C.I.1. DOSAVADNI VYUZIVANI UZEMI A PRIORITY JEHO TRVALE DRZI-
TELNEHO VYUZIVANI

Pozemky naleZejici do zemédélského pldniho fondu v fe$eném UGzemi jsou vyuZi-
vany pro zemédélskou vyrobu témé&F vyhradné jako trvalé travni porosty. Zptsob
vyuzivani ploch vyplyva predevsim z klimatickych a stanovistnich podminek. Zemé-
délstvi bylo hlavni napini obyvatelstva od doby osidleni Uzemi kolem dnesniho Za-
breha, ve druhé poloviné 20. stoleti byly na zemédélsky vyuzivanych plochach za-
vadény intenzivni hospodarské postupy, jejichz dﬂsledkemv bylo odprirodnéni kraji-
ny doprovazené vyraznym poklesem ekologické stability. SirSi Uzemi tak v soucas-
nosti nevykazuje dostate¢né zastoupeni krajinné zelené&, remizkd, travnatych ploch
a liniové zelené sestavajici z kefové a stromové mezi plochami orné pudy.

S rozsSirovanim zastavénych Gzemi obci a podnikatelskych aktivit v Uzemi dochazi
navic postupné k dal&im zaborim zemé&dé&lské pldy a dal&imu narlstu urbanizova-
nych ploch na Ukor ploch volné krajiny. Udrzeni tohoto vyvoje vyuzivani krajiny
v prijatelnych mezich trvale udrzitelného rozvoje je uUkolem Gzemniho planovani,
které ve stanovenych zdvaznych limitech a regulativech stanovenych v platné
Uzemné planovaci dokumentaci ma nastroj pro udrzeni pfijatelného stavu (dle sou-
casnych kritérii).

Travlé travni porosty vyskytujici se v misté navrzené hraze suché nadrze slouzi pro
chov skotu (pastvu) a pro produkci sena. Toto vyuziti je v danym podminkach op-
timalni. Prioritou trvale udrzitelného vyuziti by mél byt tedy soulad zemédélské vy-
roby s pozadavky ochrany zivotniho prostfedi a navrzenou protipovodnovou ochra-
nou obce Lesnice. Realizovana zména vyuziti Gzemi nebude smérovat ke snizeni bi-
ologické rozmanitosti Uzemi ani k oslabeni ekologické stability krajiny. V kontextu
optimalni funkce krajiny je zamér v souladu s koncepci trvale udrzitelného rozvoje.

C.I.2. RELATIVNI ZASTOUPENi, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE
PRIRODNICH zDROJU

Vlastni lokalita navrzené suché nadrze, stejné jako okoli, ma ve srovnani s plochami
orné pldy navazujicimi na Lesnici ze zdpadni strany vy&$i zastoupeni ptirodé bliz-
kych krajinnych prvkd a je Gzemim s vé&tsi ekologickou stabilitou. Trvalé travni po-
rosty, na kterych je poldr umistén, budou i po realizaci stavby vyuzivany stejnym
zplsobem jako v souéasnosti. To se netyka omezené plochy v mist& vybudovanych
malych vodnich nadrzi a prostoru, kde je navrzena zemni hraz suché nadrze. Navr-
Yené Upravy zamezi pfipadnym negativnim vlivim na pozemky a tUzemi v disledku
nepfiznivych projevi neuspokojivé hydrologické situace a odtokovych pomérd
v zdjmovém Uzemi - zejména zaplav a podméacéeni zemé&délské pldy. Soucasné za-
brani pfipadnému nepatfi¢nému vyuzivani pozemkd p¥Hmo v mist& suché nadrze,
napf. zastavbé Uzemi ¢i jinym nevhodnym aktivitam ve volné krajiné.
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V zajmovém Uzemi nejsou evidovana vyhradni loziska nerostnych surovin, nebilan-
covana loziska ani progndzni zdroje - neobnovitelné pfirodni zdroje se v misté stav-
by nenachdzeji. Obnovitelné ptirodni zdroje jsou zastoupeny pldou v nivé potoka a
lesnim porosty v okoli stavby, které vSak do stavenisté nezasahuji. Zdroje vody
nejsou v zajmovém Uzemi vyuzivany.

Miru kvality pfirodniho prostredi v misté stavby lze s ohledem na rozsah sceleni po-
zemkd, vyskyt zelend a otevfenost krajiny hodnotit jako zvy$enou. P¥i zachovani
soucasné urovné stanovistni diverzity Uzemi lze predpokladat relativné dobrou
schopnost regenerace krajinnych systéma.

C.I.3. SCHOPNOST PRIRODNIHO PROSTREDI SNASET ZATEZ

Vlivem realizace zdméru nedojde k nadmérnému negativnimu ovlivnéni pfirodniho
prostfedi v Uzemi. Kvalita Zzivotniho prostfedi v Gzemi a jeho schopnost snaset
dalgi zaté%e je za prFedpokladu nevytvaieni novych vyznamnych zdrojl znedidténi
ovzdudi, vody i pldy stfedni; zavisld je pfedeviéim na intenzité obhospodafovani
zemédélskych pozemkd.

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Stavbou hraze suché nadrze Lesnice dojde k dotceni lokalniho biokoridoru, ktery je
veden podél vodniho toku Loucka. V zatopé stoleté povodné, v nivé potoka mezi
Lesnici a Brnickem, se naléza rovnéz lokalni biocentrum Loucka.

Nejbliz&i prvek USES nejvyséi kategorie predstavuje nadregionalni biokoridor K
89 (vodni, nivni, mezofilni bucinna spolecenstva), jehoz osa prochazi rekou Mora-
vou vzdalenou od mista stavby nejblize 1,8 km zapadné. Nejblizsi nadregionalni bi-
ocentrum zastupuje NRB 13 Vrapac - Doubrava Ramena (mezofilni hajové a ni-
vni ekosystémy), rozkladajici se na K 89 v luznich lesich CHKO Litovelské Pomoravi
mezi Mohelnici a Litovli 11 km jizné od suché nadrze. Regionalni prvky USES jsou
v oblasti zastoupeny regionalnim biokoridorem RK 903 (mezofilni hajové az
mezofilni bucinné ekosystémy) prochazejicim 2,5 km jihovychodné od stavenisté ve
sméru jihozapad - severovychod. Na tomto biokoridoru lezi ve vzdalenosti 2,5 km
jihovychodné regionalni biocentrum RBC 429 Hrabova (mezofilni bucinné eko-
systémy). Dalsi regionalni biocentra lezi na K 89 (RBC 439 Postielmov).

Navrzenou stavbou budou pfimo dotéeny prvky USES lokdlni Grovné. V Uzemnim
planu obce Lesnice i v Uzemnim planu Brnicka je podél vodniho toku Loucka veden
lokalni biokoridor a v prostoru suché nadrze lokdlni biocentrum LBC Loucka.

ZVLASTE CHRANENA UzEMI

V misté zaméru ani jeho blizkém okoli se nenalézaji velkoplosnd ani maloplosna
Uzemi zvlasté chranéna ve smyslu zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny. NejblizS§im maloploSnym zvlasté chranénym Gzemim je pfirodni rezervace
Pod Trlinou nalézajici se 1,0 km jihozdpadné od mista Uprav v k.U. Lesnice. P¥i-
rodni rezervace byla vyhlasena v roce 1947 pro ochranu ptirodé blizkych lesnich
spole¢enstev a fragmentu zachovalé kulturni krajiny luk, pastvin a mezi s vyskytem
Fady chréanénych druhl Zivo&ichd a rostlin. Z velkoplodnych zvlasté& chranénych
Uzemi se nejblize naléza chranéna krajinna oblast Jeseniky, jehoz hranice prochazi

8 km severovychodné od mista Uprav.
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NejblizSi pamatné stromy se nalézaji v obci Postfelmov, 3,5 km zapadné od mista
stavby - Lipa u kaple sv. Prokopa, Topol v kopci a Lipa u kostela. Stavbou nemUzou
byt 24dnym zplsobem ovlivnény.

UZEMI SOUSTAVY EVROPSKY VYZNAMNYCH LOKALIT A PTACICH OBLASTI NATURA 2000

Prirodni rezervace Pod Trlinou je soucasné evropsky vyznamnou lokalitou s kédem
CZ0710004 vyhlasenou nafizenim vlady ¢. 371/2009 Sb. Hlavnim predmétem
ochrany jsou extenzivni se¢ené louky nizin az podh(¥. Hranice EVL probihd cca
1 km jihozapadné od mista Uprav.

Z ptacich oblasti je nejblize zajmovému Uzemi ptaci oblast Litovelské Pomorauvi,
kdéd CZ0711018, (11 km jizné), vyhlasena Narizenim viady ¢. 23/2005 Sb. Hlavnim
predmétem ochrany je lednacek Ficni, lejsek bélokrky a strakapoud prostfedni.

Vzhledem ke vzdalenosti Uzemi soustavy Natura 2000 od mista stavby a vzhledem
k ochrannym podminkdm predmétl ochrany je zfejmé, Ze potencidlni vlivy vystav-
by ani provozu suchého poldru se neprojevi.

UzZEMI PRIRODNICH PARKU

V Uzemi stavby ani v jeho okoli neni vyhlasen prirodni park. Hranice nejblizsiho pfri-
rodniho parku - PFirodniho parku BFezna - prochazi zapadné od Zabreha pribliz-
né 6 km zapadné od mista stavby.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY

Vyznamné krajinné prvky jsou definovany v zakoné ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pri-
rody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna c¢ast kraji-
ny, ktera utvari vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability — lesy, raselinisté, vodni
toky, jezera, udolni nivy a Casti krajiny, které zaregistruje organ ochrany pfirody
jako vyznamny krajinny prvek. Registrované se v misté stavby nenalézaji, z vy-
znamnych krajinnych prvkd stanovenych zakonem bude stavbou dotéen vodni tok
Loucka s nivou, ktera potok lemuje po obou jeho bfezich. Mimo zatopu a tedy
mimo dosah vlivl zdmé&ru se na svazich Gdoli Louéky rozkladaji lesni porosty jako
dalsi VKP ze zakona.

UZEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU

Misto stavby nalézajici se ve volné krajiné 700 m severovychodné od obce Lesnice a
200 m jihozdpadné od Brnicka neni mistem s historickym ¢i kulturnim vyznamem.
Na jeho ploSe neni evidovdna zadna nemovitéd kulturni pamatka, misto se nevyzna-
¢uje historickou, kulturni ¢i jinou osobitosti a nemovitosti nemaji vazby na historic-
ké udalosti. V obci Lesnice jsou Narodnim pamatkovym Ustavem evidovany dvé
nemovité pamatky, stejné jako v Brnicku, zadna z nich se vSak nenaléza v blizkosti
navrzené stavby. Lidova cirkevni architektura je reprezentovana kfizi a bozimi mu-
ky situovanymi mimo obce v krajing. Jeden ztéchto kiiz0 se nachazi té&sné
nad obcasnou zatopou suché nadrze u silnice ¢. I1I/370 mezi Lesnici a Brnickem.
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Archeologické nalezy pfimo v misté navrzené hraze ani zatopy suché nadrze a jejich
okoli pfi skryvkach a vykopech provadénych pfi realizaci stavajicich staveb nebo
v rdmci prlizkum@ nebyly zaznamenany. Ve Statnim archeologickém seznamu CR je
v Sirsim zajmovém Uzemi jako Uzemi s archeologickymi nalezy evidovan v Lesnici
kostel sv. Jakuba VétSiho a lokalita Na doleckach, v Brnicku pak kostel Narozeni
Panny Marie a zficenina hradu Brnic¢ko. VSechny lokality jsou zarazeny do kategorie
I. - Uzemi s pozitivné prokazanym a dale bezpecné predpokladanym vyskytem ar-
cheologickych nélezd. PFi realizaci navrzenych zemnich praci v mist& stavby bude
nutno postupovat dle zakona ¢ 20/1987 Sb., o statni pamatkové pécéi a 183/2006
Sb. stavebni zakon.

UZEMI HUSTE ZALIDNENA

Posuzovany zamér je umistén ve spravnim Uzemi obci Lesnice a Brni¢ko (mimo je-
jich zastavéna uzemi). V Lesnici v soucasnosti trvale Zije 636 obyvatel. Pfi celkové
vyméfe Uzemi obce Lesnice 733 ha ¢&ini hustota zalidnéni 87 obyvatel na 1 km?.
V Brnicku nyni zije 627 obyvatel a vyméra GUzemi obce ¢ini 848 ha. To predstavuje
hustotu zalidnéni 74 obyvatel /km?. Tyto Udaj sv&d&i o skute€nosti, Zze zajmové
L’Jzemiic,tavby mé podprdmérnou hustotu obyvatelstva (v celé CR 131 obyva-
tel/km=<).

UzEMI ZATEZOVANA NAD MIRU UNOSNEHO ZATiZENI (VCETNE STARYCH ZATEZ)

Stavba je navrzena v prostoru vyuzivaném pro zemédélskou rostlinnou vyrobu a
pastvu dobytka. Vzhledem k tomuto vyuzivani ploch je nepravdépodobné jejich ne-
unosné zatizeni.

PFimo v obcCasné zatopé suché nadrze je v Systému evidence starych ekologickych
z4téZi, ktery byl zfizen a je spravovan a aktualizovdn MZP, evidovana jako ekolo-
gickd zatéz komunalni sklddka Dolni Brni¢ko (1 km JZ od kostela v obci Brnicko u
potoka Loucka) s nizkym lokalnim rizikem. Existence této v soucCasnosti rekultivo-
vané zatéze Zivotniho prostiedi s malym rizikem neni skutecnosti znemoznujici rea-
lizaci poldru. Misto je i v soucasnosti pfi prichodu velkych vod ve vodnim toku za-
plavovano.

EXTREMNI POMERY V UzZEMI

Charakter dotéeného Uzemi a vztahy v ném se nevymykaji obecné chapanému
normalu a nelze je povazovat z Zadného hlediska za extrémni. VSechny mozné tzv.
extrémni jevy, které se zde mohou vyskytovat, souviseji predevsim s klimatickymi
podminkami (zejména mimoradné vodni stavy ve vodnim toku Loucka).

C.II. STRUCNA CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU
SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI

C.II.1. OVZDUSI A KLIMA

Zajmové Uzemi se podle klimatické rajonizace nachazi v mirné teplé oblasti MT-9
(Quitt, E. 1971). Tu charakterizuje dlouhé, teplé, suché az mirné suché léto, kratké
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pfechodné obdobi s mirnym az mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a
kratka, mirna a sucha zima s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

KLIMATICKE CHARAKTERISTIKY

Obecna klimaticka charakteristika teplé oblasti MT-9 je doplnéna o konkrétni udaje
vztahujici se k zajmovému Uzemi prevzaté z Ceského hydrometeorologického Usta-

vu.

Tabulka &. C.1.: Teplotni charakteristika oblasti MT-9

Pocet letnich dnd 40 - 50
Pocet dnl s prim. teplotou +10 °C a vice 140 - 160
Poet mrazovych dnl 110 - 130
Pocet ledovych dnl 30 - 40
Primérna ro¢ni teplota vzduchu v Sumperku ve °C 7,7
Primérna teplota vzduchu v Sumperku ve veg. obdobi ve °C (IV - IX) 14,0
Primérna teplota vzduchu v Sumperku mimo veg. obdobi ve °C (X - III) 1,4

Tabulka ¢ C.2.: Prdmérnd mési¢ni teplota vzduchu v Sumperku ve °C
Mésic I. II. III1. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
°C -30[-1626|75]|13,1]16,0[17,7] 16,8 [ 13,2(8,0] 2,9 -0,8

Tabulka ¢. C.3.: Srazkova charakteristika oblasti MT-9

Primérny pocet dnll se srézkami 1 mm a vice 100 - 120
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 60 - 80
Prdmérny rocni Uhrn sraZzek v Zabiehu v mm 696
Primérny Uhrn srdZek v Zdbiehu ve vegetaénim obdobi (IV - IX) v mm 396
Primérny Uhrn srdZek v Zabfehu mimo vegetacni obdobi (X - III) v mm 300
Primérny pocet dnti zamradenych 120 - 150
Primérny pocet dnd jasnych 40 - 50
Tabulka & C.4.: Primérny mési¢ni Uhrn sraZek v Zabfehu v mm
Mésic I. II. II1. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.
mm 53 40 38 46 57 72 92 80 49 60 56 53

Tabulka ¢. C.5.: Atmosféricka cirkulace ovzdusi v Zabrehu ve vysce 10 m nad zemi

Sv.strana S SV Vv Y ] 1Z z SZ Bezvétri

Cetnost % | 12,40 | 10,59 | 7,80 | 11,21 | 5,59 | 9,97 | 9,86 | 17,94 14,64

Cistota ovzdusi

Uzemi v plisobnosti stavebniho Gfadu mésta Zabieh, kam spravni Uzemi obci Lesni-
ce a Brnicko spada, neni podle Odboru ochrany ovzdusi Ministerstva zZivotniho pro-
stfedi zarazeno k oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Kvalita ovzdusi je v oblasti prib&zné sledovéna a zvefejfiovana. Hlavnimi &kodlivi-
nami je PM10, oxid sifi¢ity, v poslednich letech narlsta podil oxidi dusiku. Kvalita
ovzdusi je ovlivnéna zejména dopravou a stacionarnimi zdroji, a to nejen mistnimi
(pfedevsim lokalnimi topenisti v obcich), ale i zdroji ve vzdalenéjSim okoli. Mezi
velké znecisfovatele v blizkosti mista stavby patfi napt. STS Sumperk, a.s. divize
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odlévarna Zabieh - odlévani kovl, Bohemia asfalt, s.r.o., obalovna Réjec, Lestina u
7 v r .e r ’ . 7 e 7 ]
Zabreha - vyroba jinych nekovovych mineralnich vyrobku, MEP Galvanovna, a.s.
v r v 7 r g o v
Postrelmov — povrchova Uprava a zuslechtovani kovu a dalsi).

RoCni aritmeticke priméry koncentraci hlavnich zne¢idtujicich latek jsou ndasledujici
(Cesky hydrometeorologicky ustav 2009):

Tabulka & C.6.: Koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi. Primérné hodnoty roku

2009
Znedistujici latka Koncentrace (j.g/m?3)
Oxid sifiCity (SO,) Dolni Studénky 2,2
Oxid dusicity (NO,) Dolni Studénky 13,5
Prasny aerosol (PM 10) Dolni Studénky 27,5

Uvedené hodnoty nedosahuji imisnich limitd vyhla$enych pro zneéidtujici l1atky uve-
dené v Narizeni viddy ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi
vztahujicich se k ochrané zdravi lidi ani ochrané ekosystémi a vegetace. Mista, ob-
lasti a sidla, kde zneci&téni nedosahuje imisnich limitl, jsou povaZovana za oblasti
s dobrou kvalitou ovzdusi.

C.I1.2. VODA

Povrchové vody z feSeného Gzemi jsou odvadény vodnim tokem Loucka (Loucsky
potok) s Cislem hydrologického pofadi 4-10-02-052/0. Loucka Usti pod Lestinou do
Moravy (C.h.p. 4-10-02-049/0), ktera nalezi do umofri Cerného more.

Loucka prameni u obce Loucka ve vysSce 428 m n.m. a Usti zleva do Moravy u Les-
nice ve vys$ce 264 m n. m. Plocha povodi ¢ini 47,5 km?, délka toku 17,1 km a prd-
mé&rny pratok u usti je 0,37 m®/s.

Zakladni hydrologické udaje pro vodni tok Loucka v profilu k.U. Lesnice - most
mistni komunikace odbocujici ze silnice III/370 v Useku Lesnice - Brnicko - byly
poskytnuty Ceskym hydrometeorologickym uUstavem v listopadu 2009.

Tabulka ¢. C.7.: Zakladni hydrologické tdaje vodniho toku Loucka
Primérné ro¢ni hodnoty

Dlouhodobd primérna roéni vygka srazek mm 733
Plocha povodi km? 36,71
Dlouhodoby primérny pratok m3/s 0,274

Priimérné prekroceni pratokd po dobu M dnii v roce
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
m3/s |0,63210,436|0,337]10,27210,224|0,187|0,156 0,130 0,106 | 0,084 | 0,061 | 0,038 0,022

Velké vody opakujici se za N let
N 1 2 5 10 20 50 100
m3/s 6,37 10,4 16,5 21,5 26,8 34,4 40,6

v

Loucka neni vyhlaskou &. 470/2001 Sb. zafazena mezi vyznamné vodni toky.
Spravcem vodniho toku jsou Lesy Ceské republiky, s. p., sprava tokd - oblast po-
vodi Moravy Vsetin.

V feSeném Uzemi nejsou stanovena ochrannd pasma vodnich zdrojd, plocha leZi
mimo chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.
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Katastralni Uzemi Lesnice (Upravy navrzené na pravém brehu Loucky) je zranitel-
nou oblasti dle § 33 zdkona & 254/2001 Sb., o vodach. V dlsledku vysoké koncen-
trace dusi¢nand ze zemédélskych zdroji zde dochézi nebo mize dojit k nezadouci-
mu zhorseni jakosti povrchovych vody. Vzhledem k této skutecnosti je ve zranitel-
nych oblastech upraveno pouzivani a skladovani hnojiv, stfidani plodin a provadéni
protieroznich opatreni.

Obec Lesnice ma vybudovany vefejny vodovod na celém Uzemi obce v celkové
7 . e .0 . e v
délce 6 100 m. Obec je zasobena ze zdroju skupinového vodovodu Postrelmov z
. . 3 o ;e I ’ . . v,oov o
vodojemu Lesnice 100 m”. Puvodni jimaci uzemi Lesnice s kapacita Ctyr vrtu 60
I/s neni v soucasnosti vyuzivano.

V celé obci je nové vybudovana rovnéz splaskova gravita¢ni kanalizace s lokalnim
precerpanim odpadnich vod. Odpadni vody jsou precerpavany do splaskové sité
Lestiny, kde je vybudovana Cistirna odpadnich vod. Celkova délka kanalizace cini
6 396 m. V soucasnosti je pFipravena realizace napojeni obci Brnicko, Dlouhomi-
lov a Hrabisin na splaskovou kanalizaci v Lesnici a spolecné odvedeni splagkli na
COV Lestina.

C.I1.3. PUDA

TYPY PUD

Nejrozsitendjsimi typy pld v zdjmovém UGzemi i $ir&im okoli jsou kambizemé a
fluvizemé (nivni pldy).

Kambizemé jsou nejrozsitené&jsim pddnim typem v CR. Typicky je proces hnédnuti
- zvétravani a metamorféza pddniho materidlu in situ. Dochdzi k uvolfiovani Zeleza
z primarnich minerall a k tvorb& sekundarnich jilovych minerald, av$ak bez jejich
translokace. Tak se vytvari pro kambizemé typicky ho-rizont Bv. Intenzita zvétra-
vani zavisi na mineralogickém sloZeni substratu a hydrotermickych podminkach
pldniho prosttedi. PFi procesu hnédnuti se uvolfiuji dvojmocné kationty a jsou vylu-
hovany do nizSich vrstev. Skryvkové zeminy z kambizemi jsou charakteristické niz-
kou agronomickou hodnotou. ktera je dana mensi mocnosti humusového horizontu
(do 20 cm), kyselou pldni reakci a nenasycenym koloidnim komplexem. Prevlada
lehké zrnitostni slozeni (hlinitopiscité) az stfedné tézké (piscitohlinité). Heterogenni
zeminy obsahuji vzdy urcity obsah skeletu v ornici, ktery je limitujicim faktorem
mozné vy-uZitelnosti k zGrodnéni jinych pld. Obsah humusu podfadné kvality se
pohybuje od 2 do 3 %. Nutnd je Uprava kyselych pid vapné&nim. Vzhledem k nizké
agronomické hodnoté je mozno doporudit pfepravu jen na kratsi vzdalenosti na ma-
lo Urodné a neplodné pldy s mélkou ornici, pfipadné na rekultivaci nékterych do-
¢asné neobdé&lavanych pad.

Fluvizemé jsou recentni pldy bez vyrazné stratigrafie pldniho profilu. Vznikaly na
plochach pravidelné podléhajicich zaplavam. Proto je jejich vyskyt omezen na bez-
prostiredni blizkost vodnich tok{. Vznikaji je$té v dnedni dobé - takovéto pldy jesté
neukonéily svlj vyvoj. N&které fluvizemé& mohou byt zaplavovény nepravidelng,
jednou za nékolik let nebo nejsou zaplavovany vibec. Na takovychto lokalitadch po-
stupné dochazi k prechodu k jinym pldnim typim nebo subtypim, ¢asto je mozno
zde nalézt napf. fluvizem kambickou. Rozdilny charakter usazenin vyrazné ovliviiuje
jednak chemismus, ale také mechanické slozeni a fyzikalni vlastnosti. Vyznacuji se
neostre diferencovanym pddnim profilem, pokud do né&j nezasahuje glejovy proces.
Glejovy proces se uplatifiuje pfi vyssi hladiné podzemni vody, méni tak charakter
pldnich vlastnosti i jejich Urodnost. Ptdni profily nivnich pid jsou obvykle velmi
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hluboké. Ornice je stfedné& hlubokd, $edohn&dé barvy, rtzné textury (podle sub-
stratu) a vétSinou porusené drobtovité struktury. Postupné prechazi do slabé pro-
humdznéného substratu, nékdy slabé vapnitého. Pro obsah humusu v ornici jsou
typické hodnoty mezi 1,9 aZ 2,2 %. Pudni reakce je vétdinou neutralni v celém pro-
filu a sorpéni komplex je nasycen nebo plné nasycen. Agronomicka hodnota spociva
ve skute¢nosti, ze maji velmi ptiznivy vodni reZim a jsou pldami vhodnymi pro
blizkost zdroji vody pro zavlahy (zelinafské polohy). Obecné jsou dobfe obdé&lava-
telné, k vyraznému zhorseni dochazi procesy glejovymi.

Dle bonitovanych pldné ekologickych jednotek stanovenych pro zemédélské po-
zemky v dotéeném Uzemi jsou pldy zafazeny do hlavnich pldnich jednotek
s oznacenim 08, 29, 40, 43, 56 a 58. HPJ jsou charakterizovany v Tabulce ¢. B.5.

KONTAMINACE PUDY

Kontaminace pddy $kodlivinami neni v oblasti vyznamnd. Lokalni znecisténi pldy
ropnymi produkty neni zndmo z divodu neptitomnosti moznych zdroji Gniku. Lze
predpokladat plo$ny vliv srdZek s obsahem SO, na pldu (nejednd se vsak o vliv
podstatnéj&iho rédzu vzhledem k neutralni pldni pH reakci) a vliv intenzivniho ze-
médélského hospodareni na dotéenych pozemcich doprovazeny vysokym obsahem
dusi¢nan( v pQdé.

EROZE PUDY
Riziko vodni eroze neni vzhledem k malym sklonim terénu aktudlni, erozni ¢innost
vétru neni na pudnlch typech vyskthJ|C|ch se v Uzemi rovnéz vyznamna. Podle ma-

py ohrozenosti CR vétrnou erozi (Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pddy) jsou
zde pldy bez ohroZeni.

C.II.4. HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

GEOMORFOLOGICKE PODMINKY

Z hlediska regionalniho ¢lenéné reliéfu Ceské republiky (Demek 1987) spadé oblast
do celku IVC-3 - Hanus$ovicka vrchovina, okrsk( IVC-3A-a - Hrabisinska pa-
horkatina a IVC-3A-e - Benkovska vrchovina. Hranice téchto jednotek probiha
v zajmovém Uzemi osou vodniho toku Loucka.

Tabulka ¢. C.8.: Zarazeni uzemi do geomorfologického systému

Provincie Ceska vysocina

Subprovincie IV - Krkonossko-jesenickd soustava

Oblast IVC - Jesenicka oblast

Celek IVC-3 - Hanusovicka vrchovina

Podcelek IVC-3A - Usovska vrchovina

Okrsek IVC-3A-a — Hrabidinska pahorkatina | IVC-3A-e — Benkovska vrchovina

Hrabisinska pahorkatina je ¢asti Usovské vrchoviny. Je tvofena hibetem protah-
lym ve sméru severovychod - jihozapad s vyraznou stupriovitou stavbou. Hrbet je
slozeny ze svorl, rul a amfibolitd desenské klenby. Nejvy$3im bodem je Draznik
(506 m n.m.). Ve 4. — 5. Vegetacnim stupni prevladaji louky a pole, lesiky jsou tvo-
feny smrkovymi porosty s modfinem, jedli, misty borovici.
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Benkovska vrchovina je soucasti Usovské vrchoviny. Tvofi ji hibet sméru severo-
vychod - jihozapad, ktery je vyrazné ohrani¢eny zejména na vi& Mohelnické
brazdé a je tvofeny chloritizovanymi migmatity, sericitickymi a chloritickoseriticky-
mi kfemenci a slepenci, na hrbetu - hrasti jsou zbytky ploSinatého reliéfu znacné
rozrudeného kryogennimi pochody a s okraji rozfezanymi Gdolimi vodnich tokd.
Nejvyssi bod je Bily kdmen (588 m n.m.), Uzemi se naléza ve 4. - 5. vegetacnim
stupni, je stredné zalesnéné, v jizni a stfedni ¢asti smrkovymi porosty.

GEOLOGICKE PODMINKY

Z geologického hlediska zajmové Uzemi spada do oblasti moravskoslezského krys-
talinika - silesika, pro které je charakteristicka intenzivni deformace a regionalni
metamorfoza hercynského stafi. Diskordantni pomér devonu k preddevonskému
podlozi umoznuje rozdélit silesikum na dvé strukturné a také stratigraficky odlisSna
patra - preddevonské patro silesika, které buduje tzv. jadra kleneb a hercynské, tj.
devonské patro silesika, které tvofi obal jadernych formaci. Zemni prostredi je bu-
dovano ponejvice proterozoickymi horninami desenské skupiny (dfive desenské
klenby). Zakladem desenské skupiny (preddevonské patro silesika) jsou monotonni
biotitické a dvojslidné ruly slabé migmatitizované, které misty obsahuji pestrejsi
vlozky jako amfibolity, kvarcity, popf. erlany. Témeér cely skalni podklad je zde pre-
kryt svymi zvétralinami - eluviem. Eluvium je zvétrald hornina in situ, kterd nebyla
redeponovana z mista svého vzniku. Eluvium ma v zajmovém Uzemi ponejvice cha-
rakter pisc¢itych jild a jilovitych pisk{, ¢asto s obsahem "kust" méné zvétralych ma-
teCnich hornin. Eluvium byva zachovano zpravidla na nahornich plosinach a rovi-
nach, na svazich byva vétSinou redeponovano svahovymi pohyby. Na uUbocich a
Upatich svahl byvaji podloZni horniny (popf. eluvium) prekryty rdzné& mocnou po-
lohou deluvidlnich sedimentd, které vznikly gravitaéni redepozici zvétralého skalni-
ho podlozi. Litologicky se jedna prevazné o svahové hliny s variabilnim obsahem
Ulomk& mateénych hornin. Pfeplavenim eluvii a svahovych hlin ronem nebo obéas-
nymi toky v mistnich depresich vznikly deluviofluvidlni sedimenty, které obsahuji
vétSinou vysSsi obsah jilovité frakce a jejichz hrubozrnna frakce je ¢astecné opraco-
vana. Kvarterni pokryv je v zajmovém Uzemi budovan jednak deluvidlnimi a deluvi-
alné - soliflukénimi hlinami a deluvialné - soliflukénimi kamenitymi hlinami a jednak
eolickymi ulozeninami - sprasemi. Udoli mistnich vodoteci (zde Loucka) jsou vypl-
néna sedimenty tzv. "nivni série" - zde nadloznimi aluvidlnimi hlinami a podloznimi
fluvialnimi (jilovitymi) Stérky a pisky.

HYDROGEOLOGICKE PODMINKY

Uzemi stavby nalezi do hydrogeologické rajonu zakladni vrstvy &. 6432 - Krys-
talinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet. Nevymezeny kolektor ma volnou hladi-
nu, puklinovou propustnost, ma nizkou transmisivitu < 1.10™* m2.s™, mineralizaci <
0,3 g.I"!, chemicky typ Ca -HCO;. (Udaje dle hydrogeologické rajonizace 2005 VUV
T.G.M.).

Pro horniny krystalinika desenské skupiny je charakteristicka puklinova propustnost
hornin. Propustnost téchto hornin zavisi na jejich tektonickém postizeni. Na tekto-
nickych pasmech dochazi k soustfedéni puklinovych vod, kterymi byva drénovana
sit drobnych puklin Sir§iho Gzemi. V mistech, kde zvodnélé dislokace kfizuji adoli,
vyvéraji z nich podzemni vody jako zlomové nebo erozni Gdolni prameny (Casto v
podobé& druhotnych sutovych prament). Propustnost hornin krystalinika zavisi na
jejich genezi, petrografické charakteristice a tektonickém postizeni. Obecné Ize
konstatovat, ze pfiznivéjsi podminky pro obéh podzemnich vod skytaji tektonicky
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porusené kvarcity, popf. erlany, které maji rigidni charakter a nedochazi u nich k
plastickym deformacim jako u metapelitd (ruly), které buduji pFevdZznou ¢&ast
desenské skupiny. Hlavnim faktorem, ktery negativné ovliviiuje obéh podzemni vo-
dy v prostredi zde se hojné vyskytujicich rul je vliv chemického zvétravani, které
probiha nejintenzivnéji pravé na tektonickych poruchach. Produkty chemického zvé-
trdvani - jilové minerdly - zplsobuji utésnéni puklin, &mz je omezena moZnost
obéhu a akumulace podzemni vody. Propustnost deluvidlnich ulozenin je zavisla na
jejich horizontalnim a vertikalnim rozsifeni a granulometrickém slozeni. Vzhledem k
vySSimu obsahu jemnozrnnych ¢astic mate¢nych hornin, malé mocnosti a nepravi-
delnému, pfirozené fragmentovanému plosSnému rozsifeni, nemaji deluvialni uloze-
niny vétsinou schopnost akumulovat vyznamnéjsi mnozstvi podzemni vody. Pfipad-
né zvodnéni sprasovych ulozenin byva zapfi¢inéno existenci tzv. drah prednostni
cirkulace. Pro (jilovité) fluvidlni stérky a pisky, které vyplnuji tdolni nivu Loucky je
charakteristickd pomérné dobra prilinové propustnost. Hladina podzemni vody v
Udolni nivé Loucky je zpravidla spojitd a volna. Nadlozni aluvialni hliny jsou pro
podzemni vodu prakticky nepropustné a vytvareji nadlozni, kryci izolator podloznim
zvodnélym fluvidlnim (jilovitym) $térkdm a piskdm.

Podzemni vody v zajmovém Uzemi jsou z hlediska vyuzitelnosti pro zasobovani pit-
nou vodou dle CSN 75 7111 zatazeny do II. kategorie, tzn., Ze jsou Upravarensky
vhodné, s ojedinélym vyskytem jedné kritické slozky (NOs"), ktera lokalné zhorsuje
kvalitu vody.

Podle regionalizace mélkych podzemnich vod (Kfiz 1971) je Uzemi zafazeno do ty-
pu Il C 3, coz znamena, ze podzemni vody v Uzemi jsou charakteristické sezédnnim
doplfiovanim zasob, primérnych mési¢nich stavd hladin podzemnich vod a vydat-
nosti pramend je dosazeno v maximalni mife v bfeznu a dubnu, v minimalni mite
v Hjnu aZ listopadu a primérny specificky odtok podzemnich vod &ini 2,00 - 3,00
I/s na 1 km?.

Hodnocené Uzemi nelezi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod, v misté stav-
by nejsou situovana ochranna pasma vodnich zdroju.

LOZISKA SUROVIN

PFimo v misté suché nadrze se nenachazi zadné chranéné loziskové Uuzemi, dobyva-
ci prostor, poddolované Uuzemi ani evidovana loZiska surovin.

PFiblizné 2 km jihozapadné od stavenisté mezi Lestinou a Lesnici se naléza chrané-
né loziskové tzemi CHLU Lestina, identifikaéni &islo 20730000, vymezené kolem
vyhradniho (bilancovaného) loZiska vapence s povrchovou tézbou. O jeden kilometr
jiznéji se rozklada dalsi vyhradni lozisko VitoSov - Lesnice identifikacni cislo
306380000 s povrchovou té&*bou vapence, dvé loZiska nevyhrazenych nerostl -
Stérkopisku a stavebniho kamene - vapence Lesnice (identifikacni ¢islo 322520000)
a Lestina u Zabreha (identifikacni Cislo 301710000) a progndzni zdroj vyhrazenych
nerostl Ledtina (identifikaéni &islo 905550000) - dosud netéZeny vépenec. O dalsi
jeden kilometr smérem k jihu se naléza chranéné loziskové Uzemi Hrabova (identi-
fikacni Cislo 20720000) pro vyhradni lozisko vapence (identifikacni dCislo
320720000). V tomto prostoru se naléza rovnéz poddolované Gzemi Hrabova u Du-
bicka (kli¢ 4020) po tézbé Zelezné rudy, kterd zde probihala do 19. stoleti.

VSechny tyto lokality jsou dostatecné vzdaleny od mista stavby a nemohou byt
?4dnym zplsobem zemnimi pracemi a vodohospodaiskymi Upravami ovlivnény.
Stejné tak nem@ze byt témito hornimi objekty ovlivnéna stabilita hraze ani vodo-
hospodarské poméry v misté vodniho dila.
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RADONOVA ZATEZ

Podle mapy radonového rizika z geologického podlozi 1 : 50 000 byl v misté stavby
zjistén prechodny radonovy index (nizky az stfedni v nehomogennich kvarternich
sedimentech). Tento Udaj ma pouze pravdépodobnostni charakter. Podle § 6 odst. 4
zakona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni je
nutno k zadosti o stavebni povoleni dolozit stanoveni radonového indexu pozemku
pouze v pripadé stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

SEISMICITA A GEODYNAMICKE JEVY

Seismické poméry nepfedstavuji pro realizaci stavby problem, Olomoucko je seis-
micky stabilni. Dle mapy seismického ohrozeni CR (GFU AVCR) lezi celé Uzemi v ob-

lasti, kde oCekavané maximalni intenzity zemétreseni nedosahuji 60 MSK-64 (dva-
nactistupfiovd makroseismicka stupnice). Epicentra historickych zemétreseni zde
nejsou zaznamenana. Na Uzemi neni zndm vyskyt starSich ani mladsich tektonic-
kych linii.

Vzhledem k mirné zvinénému terénu se v zajmovém Uzemi nevyskytuji aktivni nebo
fosilni svahové pohyby.

C.II.5. FAUNA A FLORA

Z biogeografického hlediska se uzemi stavby nalézad v Hercynské podprovincii, v
Sumperském bioregionu ¢. 1.53 (Culek 1996).

Dotéené pozemky ndlezi v Sumperském bioredionu do biochory — 3BE - Erodo-
vané plosiny na sprasich 3. vegetacniho stupné.

Suchd nadrz lezi ve skupiné typl geobiocénl STG 3BC5a - Fraxini-alneta in-
feriora (jasanové olsiny nizsiho stupné).

Sumpersky bioregion zabird geomorfologicky celek Hanu$ovicka vrchovina a se-
verni ¢ast Zabrezské vrchoviny. Bioregion je tvoren vrchovinou az hornatinou rozre-
zanou Udolimi fek, s pestrou geologickou stavbou. Bioregion ma biotu 3. dubovo-
bukového az 5. jedlovo-bukového vegetacniho stupné. Biota je mirné ochuzena,
hercynska, ovlivnéna kontaktem s vychodosudetskymi pohofimi. Potencidlni pfiro-
zenou vegetaci Uzemi tvori kvétnaté a acidofilni buciny. Pfirozené bezlesi je velmi
ridké. Pfirozenou nahradni vegetaci vlihkych luk tvofi porosty mezofilniho kfidla sva-
zu Calthion. Na susSich stanovistich se vyskytuje vegetace pastvin svazu Asplenion
serpentini a Violion caninae. Kvétena Uzemi je nepfiliS bohatd, tvorena predevsim
stfedoevropskymi mezofyly a obohacend o demonténni vyskyt splavenych druhd.
Pfevazuje podhorska lesni fauna ovlivnénda sousedicim Jesenickym bioregionem. V
hercynském zékladu fauny jsou patrné i vlivy vychodnich oblasti. Uzemi bioregionu
bylo osidleno az v prib&hu stfedovéku, a to predevsim v souvislosti s t&Zbou rud ¢i
jinych nerostl. Krajina byla sice pfevazné odlesnéna, zachovaly se v3ak vétsi kom-
plexy les(l, misty s pfirozenou dfevinnou skladbou. V zemé&dé&lské pldé jsou znaéné
zastoupeny louky a pastviny, vétSinou vSak poskozené melioracemi, intenzivnim
hospodarenim a v soucasnosti navic bez péce.
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Flora

Z hlediska regionalné fytogeografického ¢lenéni Ceské republiky leZi zajmové Gzemi
na Uzemi téchto jednotek:

Tabulka &. C.9.: Prislusnost do fytogeografickych jednotek

Oblast Mezofytikum

Obvod Ceskomoravské mezofytikum

Okres ¢. 73 - Hanusovicko rychlebska vrchovina
Podokres b — Hanusovicka vrchovina

Dotcena lokalita nalezi do 3. vegetacniho stupné dubobukového, mezotrofné nitro-
filni trofické mezirady BC a mokré hydrické fady 5a s proudici vodou. Tomuto zara-
zeni odpovida vyse uvedena STG 3 BC 5a.

Hlavni Uroven téchto biocendz v prirozeném stavu tvofi olSe lepkava (Alnus glutino-
sa) a jasan ztepily (Fraxinus excelsior), pfimiseny jsou vrby (Salix fragilis, S. alba a
jejich kfizenci), vzacnéji i topoly (Populus nigra, P. tremula). V podurovni ¢asto ros-
te stfecha hroznovitd (Padus avium). V inverznich polohach s trvalejsi vyssi vzdus-
nou vlhkosti se muZe pfirozené ojedinéle vyskytovat i tzv. nizinny smrk (Picea
abies). V kefovém patie zde rostou vrby (Salix caprea, na btezich S. purpurea, S.
triandra, S. viminalis), hojné se vyskytuje bez ¢erny (Sambucus nigra), brslen ev-
ropsky (Euonymus europaeus), kruSina olSova (Frangula alnus) a kalina obecna
(Viburnum opulus). Typicky je hojny vyskyt lidny chmele otacivého (Humulus lu-
pus).

V obvyklé druhové bohaté synusii podrostu se misi druhy mokfadni a vlhkomilné
s druhy mezofilnimi, k dominantnim patfi druhy s nitrofilni tendenci. Napadny je
¢asny jarni aspekt s orsejem jarnim (Ficaria verna), sasankami (Anemdné nemoro-
sa, A. ranunculoides), mokrySem stfidavolistym (Chrysosplenium alternifolium),
blatouchem bahennim (Caltha palustris), kfivatcem Zlutym (Gagea lutea), plicnikem
lékarskym (Pulmonaria officinalis), prvosenkou vyssi (Primula elatior) aj. V letnim
aspektu patfi k dominantdm brslice kozi noha (Aegopodium podagraria), tuzebnik
jilmovy (Filipendula ulmaria), sktipina lesni (Scirpus sylvaticus), metlice trsnata
(Deschampsia caespitosa), kopfiva dvoudoma (Urtica dioica), dale se Casto vysky-
tuji ptacince (Stellaria nemorum, S. holostem), krehkys vodni (Myosoton
aquaticum), potocCnik vzpfimeny (Berula erecta), devétsil lékafsky (Petasitel hybri-
dus),ostfice lesni (Carex sylvatica), kostfava obrovska (Festuca gigantea), valecka
lesni (Brachypodium sylvaticum), kuklik méstsky (Geum urbanum), netykavka ne-
dltklivd (Impatiens noli-tangere), hluchavka skvrnitd (Lamium maculatum), pchaé
zelinny (Cirsium oleraceum). Pro jasanové oliny je typicka velkd pestrost typd fy-
tocendz a maloplosna mozaikovitost druhového sloZeni podrostu.

Ri¢ni a potoéni nivy tohoto charakteru byly vétsinou v priibéhu stfedovéké koloni-
zace pripadné jiz dfive odlesnény a vyuzivany jako louky. Vznikla zde Skala travin-
nobylinnych spoledenstev néaleZejicich do svazl Alopecurion pragensia a Calthion.
Fragmenty lesnich spoledenstev zlstaly vétSinou zachovany jen jako UGzké lemy
bifehovych porost{, v nichz v rizném vzajemném poméru rostla vétdina dievin pFi-
rozené skladby. Ke zménam vodniho rezimu zacalo dochazet jiz ve stfedovéku pri
budovani mlynskych nahonl. V soucasné dobé& jsou toky vétsinou naptimeny a za-
hloubeny a Sirsi ¢asti niv Casto i zornény, misty dokonce vyuzivany jako stavebni
pozemky. Bfehové porosty upravenych tokl maji ¢asto prirodé vzdaleny charakter
(vysadby euroamerickych topolll) a jejich podrost byva velmi silné federalizovan.
Naopak nékteré lu¢ni enklavy byly v poslednich desetiletich ponechany ladem, stala

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc Strana 40



SUCHA NADRZ LESNICE Oznémeni zédméru dle zékona ¢ 100/2001 Sb.,
k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

se z nich mokradni lada s dominanci tuzebniku jilmového, skfipiny lesni a metlice

7 v o s 7 v 7 7 7 v 7 7 Ve
trsnaté a postupne zarustaji naletem olse lepkave. Byvalé lucCni enklavy v lesnich
Usecich potocnich niv byly ¢asto nevhodné zalesnény smrkem.

V ramci orientaéniho botanického priizkumu na dotéenym pozemcich byla sledové-
na vegetace v bfehovych porostech Loucky a v trvalych travnatych porostech, které
tvofi naprostou vétsSinu veskeré dotcené plochy. V Uzemi nebyl provadén podrobny
botanicky prizkum s pofizenim a vyhodnocenim fytocenologickych snimkd, ale pfi
pochlzce Uzemim byly zaznamendvany zjiténé taxony s cilem zjistit potencidlni
vyskyt druhl zvldsté chrdnénych. Byly provedeny 4 navétévy Uzemi se sledovanim
rostlin v mésicich duben - zafi 2010, takZe byla vegetace zachycena v pelib&hu ce-
Iého vegetacniho obdobi.

1. Brehové porosty Loucky

V Useku toku, ktery bude dotcen stavbou hraze poldru a bude se nalézat v zatopé
stoleté povodné, Ize hovofit o vice méné souvislém brehovém porostu, ktery je ob-
klopen trvalymi travnimi porosty. Porost difevin podél toku ma proménlivou Sitku,
pfriblizné 3 — 8 m. Druhova skladba bylinné vegetace je silné ovlivnéna druhy proni-
kajicimi z okolnich trvalych travnich porost(, které pfimo na bfehovy porost nava-
zuji. Druhové slozeni véech porostl bylin i dfevin v Gzemi je pomé&rné pestré, i kdyz
se nékteré druhy vyskytuji pouze v omezeném poctu jedincl. Podrost je v nékte-
rych mistech silné ovlivnén invaznimi druhy ruderalni povahy, synantropni vegetace
je patrnd v celé délce sledovaného koryta. Do seznaml byly zafazeny i rostlinné
druhy, které nebyly pfimo pozorovany, ale jejichz pfitomnost je nanejvys pravdé-
podobnd. V archivnich materidlech neni informace o vyskytu zvlasté chranénych
druht rostlin, ani nebyly pfi prlizkumu v misté stavby zjitény. Zaznamendano bylo
26 taxonu dFevin a 136 druhd rostlin.

Zjisténé druhy:

Dreviny:

Acer campestre - javor babyka Lonicera xylosteum - zimolez obecny
Acer platanoides - javor mléc Populus tremula - topol osika
Acer pseudoplatanus - javor klen Populus x canadensis - topol kanadsky
Alnus glutinosa - olSe lepkava Quercus robur - dub letni
Betula verrucosa - bfiza bélokora Rhamnus cathartica - fesetlak podistivy
Carpinus betulus - habr obecny Rosa canina - rGze Sipkova
Cerasus avium - treSen ptadi Salix alba - vrba bila
Corylus avellana - liska obecna Salix caprea - vrba jiva
Crataegus laevigata - hloh obecny Salix fragilis - vrba kfehka
Euonymus europaeus - brslen evropsky Sambucus nigra - bez Cerny
Frangula alnus - krusina olSova Swida sanquinea - svida krvava
Fraxinus excelsior - jasan ztepily Tilia cordata - lipa srdcita
Ligustrum vulgare - ptadi zob obecny Viburnum opulus - kalina obecna
Byliny:

Acetosa pratensis - kysela¢ luéni Anemone nemorosa - sasanka hajni
Aegopodium podagraria - brslice kozi noha Angelica sylvestris - déhel lesni
Agrimonia eupatoria - fepik 1ékarsky Anthemis arvensis - rmen rolni
Agrostis capillaris - psinecek obecny Anthoxanthum odoratum - tomka vonna
Achillea millefolium - febFicek obecny Anthriscus sylvestris - kerblik lesni
Ajuga reptans - zbéhovec plazivy Arctium minus - lopuch mensi
Alchemilla sp. - kontryhel Arctium tomentosum - lopuch plstnaty
Alliaria petiolata - Cesnacek lékarsky Armoracia rusticana - kren selsky
Alopecurus pratensis - psarka luéni Arrhenatherum elatius - ovsik vyvyseny

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc Strana 41



SUCHA NADRZ LESNICE

k.u. Lesnice, k.u. Brnic¢ko u Zabfeha

Oznameni zaméru dle zakona ¢&. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani viivi na Zivotni prostfedi

Artemisia vulgaris
Bellis perennis

Berula erecta

Briza media

Bromus mollis
Calamagrostis epigejos
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Capsella bursa-pastoris

Cardamine amara
Carduus acanthoides
Carum carvi

Centaurea jacea
Cerastium holosteoides
ssp. triviale

Cichorium intybus
Cirsium oleraceum
Convolvulus arvensis
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia caespitosa
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Eupatorium cannabium
Euphorbia cyparissias
festuca pratensis
Festuca rubra

Ficaria verna
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fumaria officinalis
Gagea lutea
Galeobdolon luteum
Galinsoga ciliata
Galium album

Galium aparine

Galium sp.

Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Hieracium murorum
Hypericum perforatum
Chaerophyllum hirsutum
Chelidonium majus
Chenopodium sp.
Chrysanthemum
leucanthemum
Chrysosplenium
alternifolium

Impatiens noli-tangere
Impatiens roylei
Lactuca serriola
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare

- pelynék c¢ernobyl

- sedmikraska obecna

- potoc¢nik vzpfimeny

- treslice prostredni

- svefep mékky

- tftina krovistni

- blatouch bahenni

- opletnik plotni

- zvonek rozkladity

- kokoska pastusi
tobolka

- FeriSnice horka

- bodlak obecny

- kmin kofenny

- chrpa luéni

- rozec obecny lucni
- Cekanka obecna
- pchac zelinny

- svlacec rolni

- Skarda dvouleta
- srha lalo¢nata

- mrkev obecna

- metlice trsnata

- pyr plazivy

- presli¢ka rolni

- sadec konopac

- prysec chvojka

- kostrava luc¢ni

- kostrava Cervena
- orsej jarni

- tuzebnik jilmovy
- jahodnik obecny
- zemédym |ékarsky
- kfivatec zluty

- pitulnik Zluty

- pétour srstnaty

- svizel bily

- svizel pfitula

- svizel

- kakost lu¢ni

- kakost smrduty
- kuklik méstsky

- popenec obecny
- bolSevnik obecny
- jestifabnik zedni
- tfezalka teckovana
- krabilice chlupata
- vlastovicnik vétsi
- merlik

- kopretina bila

- mokrys stfidavolisty
- netykavka nedUtkliva
- netykavka Royleova
- locika kompasova

- hluchavka skvrnita

- hluchavka nachova

- hrachor luéni

- kopretina bila

Lolium perenne

Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Malva neglecta
Matricaria recutita
Medicago sativa
Melica nutans
Mentha arvensis
Mentha longifolia
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosoton aquaticum
Nasturtium officinale
Oxalis acetosella
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Petasites hybridus
Philadelphus coronarius
Phleum pratense
Phragmites communis
Plantago lanceolata
Plantago major

Poa pratensis

Poa trivialis
Polygonum aviculare
Potentilla reptans
Primula elatior
Pulmonaria officinalis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Reynoutria japonica
Rubus fruticosus
Rumex acetosa
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Senecio viscocus
Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis
Stellaria media
Symphytum officinale
7Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Trifolium pretense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Urtica dioica

Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Vicia sepium

Vignea brizoides
Viola arvensis

Viola palustris

- jilek vytrvaly

Stirovnik rGzkaty
kohoutek lu¢ni
vrbina obecna
sléz prehlizeny
hefmanek pravy
tolice seta
strdivka nici
mata rolni

mata dlouholista
mlécka zedni
pomnénka rolni
kfehkys vodni
potocnice Iékarska
$tavel kysely
mak vI¢i
pastinak sety
devétsil Iékarsky
pustoryl obecny
bojinek lu¢ni
rakos obecny

- jitrocel kopinaty
- jitrocel vétsi

lipnice lu¢ni
lipnice obecna
rdesno ptadi
mochna plaziva
prvosenka vyssi
plicnik 1ékarsky
pryskyinik prudky
pryskyinik plazivy
ohnice polni
kridlatka japonska
ostruzinik krovity
$tovik kysely
skFipina lesni
krti¢nik hliznaty
sisak vroubkovany
starCek lepkavy
silenka nadmuta
lilek potméchut
zlatobyl obecny
mléc rolni
ptacinec prostredni
kostival hliznaty
vrati¢ obecny
smeténka Iékarska
penizek rolni

kozi brada lu¢ni

- jetel rolni
- jetel lucni
- jetel plazivy

podbél lékarsky
kopfiva dvoudoma
rozrazil rezekvitek
vikev ptaci

vikev plotni

tufice treslicovita
violka rolni

violka bahenni
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3. Trvalé travni porosty v zatopé

Louky a pastviny béhem vegetacniho obdobi seCené nebo spasané v roviné nivy
vodniho toku Loucka. Travni porosty pfimo navazuji na brehovy porost doprovazeji-
ci potok, skupiny a rady drevinné vegetace se rozptalené nalézaji v dotéeném uze-
mi i pfimo v loukach. Druhové zastoupeni je druhové chudsi, prevladaji druhy in-
tenzivné obhospodarovanych luk, obohacené o bylinné druhy pfirozenych spolecen-
stev travni porost pronikajici remizk( a bFehového porostu o ruderdini zavle¢ené
druhy, které se vyskytuji hojné&ji v mistech pastvy skotu a rozsahlejsich skupinach u

cest. Zaznamenano bylo 83 druhd bylin.

Zjisténé druhy:
Byliny:

Acetosa pratensis
Aegopodium podagraria
Agropyron repens
Agrostis tenuis

Achillea millefolium
Alchemilla vulgaris
Alliaria petiolata
Alopecurus pratensis
Anemonoides nemorosa
Anthemis arvensis

- kyselac luéni

- brslice kozi noha
- pyr plazivy

- psinecek tenky

- Febricek Iékarsky
- kontryhel obecny
Cesnacek lékarsky
- psarka luc¢ni
sasanka hajni

- rmen rolni

Anthoxanthum odoratum - tomka vonna

Arctium minus
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Bellis perennis

Bistorta major
Caltha palustris

- lopuch mensi

- kfen selsky

- ovsik vyvyseny

- pelynék ¢ernobyl

- sedmikraska
chudobka

- rdesno hadi kofen

- blatouch bahenni

Campanula rapunculoides — zvonek fepkovity

Campanula rotundifolia
listy
Capsella bursa pastoris

Carduus personata
Carum carvi
Cichorium intybus
Cirsium rivulare
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Crepis biennis

Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia caespitosa
Equisetum arvense
Euphorbia cyparissias
Festuca pratensis
Festuca rubra

Ficaria verna

Galium aparine
Geranium pretense
Geranium robertianum
Glechoma hederacea
vity

- zvonek okrouhlo-

- kokoSka pastusi
tobolka

- bodlak lopuchovity

- kmin kofenny

Cekanka obecna

- pchac potocni

pchac obecny

svlacec rolni

Skarda dvouleta

srha lalo¢nata

mrkev dvouleta

metlice trsnata

- preslicka rolni

- prysec chvojka

- kostrava lu¢ni

- kostrava Cervena

- orsej jarni

- svizel pfitula

- kakost luéni

- kakost smrduty

- popenec bfedtano-

Helictotrichon pubescens - ovsit pyfity

Hieracium murorum
Hypericum perforatum
Chelidonium majus
Chrysanthemum
leucanthemum

Jacea pratensis
Juncus effusus
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Malva neglecta
Menta x verticillata
Myosotis arvensis
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Petasites albus
Phleum pretense
Pimpinella major
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Potentila erecta
Primula elatior
Pulmonaria officinalis
Ranunculus acris
Raphanus raphanistrum
Rumex crispus
Sanguisorba officinalis
Silene nutans
Solidago virgaurea
Stellaria graminea
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Trifolium arvense
Trifolium pretense
Trifolium repens
Tussilago tartara
Urtica dioica

Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Viola trikolor

- jestrabnik zedni
- tfezalka teckovana
- vlastovicnik vétsi

kopretina bila

- chrpina lu¢ni

- sitina rozkladita

- chrastavec rolni

- hrachor luc¢ni

- jilek vytrvaly

- Stirovnik rdzkaty
- sléz prehlizeny

- mata preslenita

- pomnénka rolni

- mak vIci

- pastinak lu¢ni

- devétsil bily

- bojinek lucni

- bedrnik vétsi

- jitrocel kopinaty
- lipnice lu¢ni

- mochna natrznik
- prvosenka vyssi
- plicnik lékarsky

- pryskyfnik prudky
- ohnice polni

- 8tovik kadefavy

- krvavec toten

- silenka nici

- zlatobyl obecny

- ptacinec travovity
- kostival lékarsky
- vrati¢ obecny

- smetanka lékarska
- penizek rolni

- jetel rolni

- jetel luéni

- jetel plazivy

- podbél Iékarsky

- kopfiva dvoudoma
- rozrazil rezekvitek
- vikev ptadi

- violka trojbarevna

Pfi botanickém prizkumu nebyly nalezeny druhy zvlast& chranéné dle vyhldsky

¢. 395/1992 Sb.
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Vzhledem k charakteru zjisténé vegetace Ize pokladat vlivy zédméru na vegetaci
s vyjimkou kaceni dfevin v misté hraze suché nadrze za nevyznamné.

Fauna

Faunu tvofi spolecenstva zemédélsky obhospodarovanych ploch - poli a trvalych
travnich porostd, lesnich porostd dievinnych doprovodl vodniho toku a rozptylené
zelené v krajiné. Druhové zastoupeni odpovidd podminkam na hranici nizinného Li-
tovelského a horského Sumperského bioregionu.

V rdmci zoologického orientaéniho prizkumu byla vS8echna pozorovani provedena
opticky pfi pochlizkdch zkoumanym Gzemim s cilem zjistit pfipadny vyskyt zvIasté
chrédnénych druhd. PFi pochlizkdch byl vyskyt zjisténych Zivocisnych druhl pouze
zaznamenan, kvantitativni posouzeni zastupct nebylo provéddéno a ani ekologické
charakteristiky nebyly stanovovany. Pozornost byla vénovana pfedevSim obojzivel-
nikdm, plazim, avifauné a savclm. Zjist&né druhy byly dopln&ny o zastupce pozo-
rované v tomto Uzemi v jinych prizkumech nebo druhy, které Ize v t&chto bioto-
pech s velkou pravdépodobnosti predpokladdat. Kromé p¥imého pozorovani Zivoc&ichl
byly vyhodnocovany i stopy a pobytové znaky dokazujici pritomnost urcitého druhu.

V ramci orientacniho ornitologického pozorovani byly v pasmu luk s rozptylenou
krajinnou zeleni podél vodniho toku Loucka zjist&ny nasledujici druhy ptaka:

-wv

Zjisténé druhy:

Alauda arvensis
Anas platyrhynchos
Ardea cinerea
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Columba livia
Columba palumbus
Corvus corone
Corvus frugilegus
Cuculus canorus
Dolichon urbica
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius

- skfivan polni

- kachna divoka

- volavka popelava
- kané lesni

- stehlik obecny

- zvonek zeleny

- holub doméaci

- holub hfivnac

- vrana obecna

- havran polni

- kukacka obecna
- jificka obecna

- strnad obecny

- Cervenka obecna
- postolka obecna
- pénkava obecna
- sojka obecna

Hirundo rustica
Motacilla alba

Parus major

Parus palustris
Passer domesticus
Phasianus colchicus
Phoenicurus ochruros
Pica pica

Picus canus

Reguluj regulus
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Turdus merula
Turdus philomelos

- vlastovka obecna
- konipas bily

- sykora kofiadra

- sykora babka

- vrabec domaci

- bazant obecny

- rehek domaci

- straka obecna

- Zluna Seda

- kralicek obecny

- hrdlicka zahradni
- Spacek obecny

- pénice Cernohlava
- pénice hnédokridla
- pénice pokrovni

- kos cerny

- drozd zpévny

Z uvedenych druhl je mezi zvlasté chrdnéné druhy zarazena vlastovka obecna -

- - v ’ r v s s v r o s o
Hirundo rustica (druh ohrozeny), vyskyt dalsich zakonem chranénych druhu ptaku
vSak v Uzemi neni vyloucen.

V rdmci herpetologického sledovani nebyli zastizeni zadni zastupci plazi a oboj-
Zivelnik{. V blizkosti vodniho toku a na okolnich travnatych pozemcich Ize vdak z
plazli predpoklddat pritomnost uzovky obojkové (Natrix natrix), jestérky
obecné (Lacerta agilis), poptripadé slepyse kiehkého (Anguis fragilis). Z
obojzivelnik( Ize vzhledem k charakteru stanovist oéekavat alespofi dogasny vyskyt
skokana hnédého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Vyskyt
obojzivelniki je v daném Uzemi limitovdn nedostatkem biotopd vhodnych
k rozmnoZovani. Do prostoru ovlivnéného stavbou by mohli pronikat predevsim za-
stupci druhd, jejichZ jedinci jsou v terestrické fazi zivota schopni deldich migraci.
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V&echny uvedené druhy plazd a obojZivelnikl s vyjimkou skokana hn&dého jsou za-
v . sV, v ’ v ’ Vo V. o v . r ’
razeny mezi zvlasté chranéneé druhy zivocichu (uzovka obojkova, ropucha obecna -
ohrozeny druh, jestérka obecna, slepys kiehky - silné ohrozené druhy).

Z ryb byla v toku zaznamendana pritomnost pstruha obecného potocéniho (Salmo
trutta m. fario), jelce tlousté (Leuciscus cephalus) a plotice obecné (Rutilus
rutilus). Vyskyt plotice souvisi pravdépodobné s napojenim Loucky na VitoSovsky
nahon a feku Moravu. Pfitomnost pstruha potoc¢niho je umoznéna diky uspokojivé
kvalité vody v Louéce a také diky Ukrytovym moZnostem v podobé hlubsich ttni,
kaveren v bfezich, pafez( a kofenového systému stromd. Vyskyt ryb v Useku do-
téeném stavbou hraze suché nadrze je limitovan pritoky v toku, které dosahuiji
v dlouhodobém priiméru cca 270 I/s. Bohat$i vyskyt ryb Ize pfedpokladat v dolnim
Useku vodniho toku a zejména v navazujicim VitoSovském nahonu, ktery odbocuje
z hlavniho toku feky Moravy. V téchto vodnatéjsich Usecich Ize predpokladat migraci
vétsiho poctu druhl ryb z Feky. V ndhonu a dolnim Useku Loucky byl zaznamendn
vyskyt zvlasté chranéného druhu ryby - strevle potocni (Phoxinus phoxinus).

Pfi pochlzkach byly pozorovény pro Uzemi b&Zné druhy savcli: srnec obecny -
Capreolus capreolus, zajic polni — Lepus europaeus, z velkych savcl Ize déle
predpokladat prase divoké - Sus scrofa, lisku obecnou - Vulpes vulpes a
z obci zachazejici koéku domaci — Felis domestica. Ze savcl byl v Gzemi dale za-
znamenan hrabos polni - Microtus arvalis a krtek obecny - Talpa europaea,
ktefi osidluji trdvniky kolem bfehl. Na Ukryty v porostech dfevin je védzadn vyskyt
dalgich savci, jako jsou jezek vychodni — Erinaceus concolor, nornik rudy -
Clethrionomys glareolus, rejsek obecny - Sorex araneus, mysice rodu Apo-
demus a drobné Selmy rodd lasice — Mustela sp. a kuna — Martens sp. Kolem
brehl byly zaznamenany pobytové znaéky hryzce vodniho — Arvicola terrestris.

C.I1.6. EKOSYSTEMY

Stavba je umisténa do biotopl které jsou v Seznamu biotopd Ceské republiky
(Sejak 1, Dejmal 1., 2003) oznaceny jako XV4 Lokalné upravené vodni toky,
XT3 Intenzivné vyuzivané nebo degradované mezofilni louky, XL1 Remizky,
aleje a liniové porosty dfevin v krajiné. Prostor zatopy a hraz suché nadrze za-
sahuje do v8ech té&chto biotopl, malé vodni nadrze jsou navrzeny vyhradné na plo-
Se biotopu XT3.

Obecna charakteristika biotopU

XV4 Lokalné upravené vodni toky

Jde o biotopy vodnich tokl jejichZ pfirozena geomorfologie a na ni zavisla biota jsou
vyznamné ovlivnény lokdlnimi Upravami koryta. Ve pstruhovém a lipanovém pasmu
dochdzi vlivem podélné stabilizace biehl, spaddovych objektl a $t&rkovych prehra-
7ek ke sniZeni stanoviétni heterogenity, zvy&eni podilu lentickych Gsek{ toku a sni-
Yeni podélného sklonu s omezenim stiidani brodd a tlni. Vystavba spadovych stup-
Al ma vzdy za nasledek vznik lentického pasma se zadrZovanim splavenin a sedi-
mentaci jemnych material( a detritu ve zdrZi. V lipanovém pasmu vznikaji pod zdrZi
Useky s pomé&rné silnym proudem, v parmovém a cejnovém pasmu dochazi v da-
sledku nedostatku splavenin k zahlubovani koryt pod zdrzi. Vystavbou podélnych
protipovodiniovych hrazi v inundaé¢nim Gzemi parmového a cenového pasma je ruse-
na & omezovéna prirozend dynamika tok{ se vznikem meandrd, Fi¢nich ramen a ni-
vnich koryt. Lokalnimi Upravami narudend retenéni schopnost tok( se projevuje
zvy$enim rozkolisanosti pritokd b&hem roku.
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Tab. C.10.: Charakteristika biotopu XV4 Lokalné upravené vodni toky

Kritériu Hodnoceni
Zralost Biotop primarné podminén antropickou cinnosti avsak
pozménénou geomorfologii koryta podminéna biota je
velice podobna az totozna s biotou prirodé blizkych fylo-
geneticky starych typl vodnich biotopl V4.2 - V4.5 na
prirozenych stanovistich.

PFirozenost Biotop primarné podminén antropickou cinnosti. Pozmé-
néna a omezena biota v Upravami bezprostiedné ovlivné-
nych &astech toku vdak miZe misty odpovidat ptirodé
blizkym typm vodnich biotopl V4.2 - V4.5 s ptirozené
vzniklou geomorfologii.

Diverzita Diverzita struktur a druh( biotopu je zavisld na geomor-
. 7 (o} r v v 7

fologickém charakteru puvodniho a pozménéného stano-

visté a vice méné ve stejné nebo omezené Urovni kopiru-

. . . vrs v ’ ’ . o .

je diverzitu prirodé blizkych biotopu geomorfologicky

srovnatelnych stanovist.

Vzacnost biotopu Plosné nevelky, avSak témér na vSech tocich se vyskytu-
jici biotop.

Vzacnost prirodnich druh Pfitomnost vzacnych druhd neni vyloudena. Jsou bud’
pozlstatkem ustupujici plvodni bioty nebo naopak indi-
kaci renaturalizace stanovisté, ¢i ontogenetického vyzra-
vani pfirozeného biotopu v nepfirozené vzniklych geomor-
fologickych podminkach.

Citlivost Citlivost biotopu je pomérné vysoka. Zména chemickych
a fyzikalnich vlastnosti vody silné ovliviiuje podminky
Zivota vodnich organizml. Zmé&na geomorfologickych
podminek toku je mezni pro existenci jimi podminéného
typu biotopu.

Ohrozeni Biotop neni ohroZen. Cetnost stanovist tohoto typu bioto-
pu bude spige nardstat. Pfi revitalizaénich akcich jsou sice
né&které lokalni Upravy tok{ odstrafiovany, ale na mnoha
mistech lokalni Gpravy tokd naopak tvofi zaklad protipo-
vodnovych opatfeni.

XT3 Intenzivné vyuzivané nebo degradované mezofilni louky

Louky nizin, pahorkatin nebo podhorské louky, degradované budto pfiliS intenzivnim
obhospodafovanim (hnojenim, preordvanim a dosévanim kulturnimi, alochtonnimi
druhy trav - napf. Lilium multiflorum, nebo nadmérnou pastvou), anebo naopak
opuéténim rizné intenzivné obhospodarovanych porostd (biotop prestal byt vyvaze-
nym, uméle blokovanym sukcesim stadiem). Tyto procesy se projevuji druhovou
ochuzenosti, ¢asto s prevahou eutrofnich ruderalnich druh, v pfipadé opusténi vy-
sokou vrstvou stafiny. Vétsinou vznikaji z ptirodé blizkych biotopt T.1.1.

Tab. C.11.: Charakteristika biotopu XT3 Intenzivné vyuZivané nebo degradované
mezofilni louky

Kritéruim Hodnoceni

Zralost Biotop pfiliS intenzivné vyuzivanych luk, pfipadné ve sta-
diu degradace na cinnosti ¢lovéka zavislych travnich spo-
le¢enstev, pfevazné biotopl typu T.1.1. Na vlh&ich mis-
tech prechazi pii vylouéeni dalSich zésahl do typu bioto-
pu XT2, pfipadné mize jit o pfirozené prechodové suk-
cesni stadium k lesu.

Pfirozenost Vznik a vyvoj biotopu je podminén zménou dlouhodobého
o v s Ve . s o v r
zpusobu obhospodarovani - eutrofizaci pudy, nhadmernym
naruSovanim travniho drnu pastvou nebo ponechani la-

dem
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Diverzita

SpoleCenstva vesmés jedno- az dvouvrstva, mechové
patro jen v nékterych pripadech. V zavislosti na pokrodi-
losti degradace drivéjsiho vegetacniho krytu jsou spole-
Censtva postupné stale chudsi, s velkym zastoupenim
ruderdlnich druhd

Vzacnost biotopu

Dosti rozsifeny biotop po celém Uzemi statu od plenarniho

7 z v . v r o r
po submontanni stupen, jehoz rozloha stale vzrusta
v souvislosti s klesajicim zajmem o picniny

Vzacnost prirodnich druhii

Vzacné druhy se v téchto degradovanych biotopech prak-
ticky nevyskytuji

Citlivost

Biotop stfedné odolny, degradacni zmény probihaji dosti
pomalu, pét let po opusténi Ize jesté vétSinou vratit bio-
top opétovnym obhospodarovanim zpét do typu biotopu
pfirodé blizkého. Biotop je citlivy predevSim na zmény
vodniho rezimu. Dominantni vysokostébelné byliny vitézi-
ci v konkurencnim tlaku jsou vitalni a snesou i vétsi vyky-
vy z béZnych podminek

Ohrozeni

Tento typ biotopu se pFi sou¢asném zplsobu vyuZivani
krajiny mirné zvétsuje v souvislosti s klesajicim zajmem o
extenzivni obhospodarovani luk

XL1 Remizky, aleje a liniové porosty dfevin v krajiné

Pdvodné& mezofilni plochy bezlesi na byvalé zemédélské pddé, které byly z rlznych
ddvodl v rlznych dobach opustény nebo zdmérné preménény. Nékdy mdze jit i o
premeénéné lesni porosty. Jde o vySsi stadia sekundarni sukcese pfirodé vzdalenych
biotopt XT3 a XM1 nebo o zdmé&rné zalozené porosty. V druhovém slozeni vegetad-
niho pokryvu je silné zastoupeni domacich druhd, ale horizontalni struktura je ¢asto
ovlivnéna ¢lovékem (brezovy hajek). Aleje jsou drevinné formace, liniové usporada-
né, obklopené jinymi biotopy. Jde o umély biotop, vazany na sidla nebo jejich bliz-
kost, jak po strance struktury nebo druhového slozeni vegetace Sekundarni sukcese
je brzdéna obhospodarovanim nebo udrzbou.

Tab. C.12.: Charakteristika biotopu XL1 Remizky, aleje a liniové porosty drevin v krajiné

Kritéruim

Hodnoceni

Zralost

Biotop remizk{ je primarn& podminé&n antropickou &innos-
ti a posléze jejim ukon&enim, ptipadné mize jit o zbytky
kulturni krajiny, od zacatku nevhodné k zemédélskému
vyuziti (skalni vychozy). Rozvoj sukcese mize sméfovat k
vegetaci pfirodnich nebo pfirodé blizkych typl biotop(
kfovin (K3, K4) nebo lesnich biotopl L3 nebo L7. Casto
se na stanovisti vyskytuji ruderaini (Rubus sp.) & nepQ-
vodni druhy (Robinia pseudacacia). Aleje jsou biotopem
umélym. Obhospodafovanim nebo drzbou dochazi k
brzdéni sukcese uméle vytvorené struktury a druhového
slozeni vegetace, a to jak po strance druhové, tak i po
strance strukturalni.

PFrirozenost

Vznik remizk{ byl asto spojen s degradaci mezofilnich az
xerofilnich travnikl a s jejich postupnym opousténim.
Aleje jsou biotopem neprirozenym. V silnéji urbanizova-
ném Uzemi mohou byt vyznamnym stanovistém zivocis-
nych druh{, hlavné ptacich, vdzanych na lidska sidlisté.

Diverzita

Diverzita struktur, diverzita druh@ - V zavislosti na
plvodu a plvodnim vegetanim krytu stanovisté se mize
vytvorit dvojpatrovéd az ctyrpatrovd vegetace. Vétsina
stanovist je stfedné druhové bohatd, vzdy se zastoupe-
nim ruderdlnich druhd. Stromové patro aleji je vétSinou
druhové chudé, ¢asto monotypické.

Vzacnost biotopu

Remizky jsou pomérné rozSirenym biotopem, predevsim v
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pahorkatinnych a podhorskych oblastech. Aleje predsta-
vuji plosné maly, avSak po celém Uzemi statu rozsifeny
biotop. V poslednich letech pFibyva stanovist remizkl s
vysadbou dfevin vesmés domaciho pGvodu v rdmci kraji-
notvornych programi (USES).

Vzacnost pfirodnich druht V remizcich se mohou zfidka vyskytnout vzacné a chra-
néné druhy rostlin i Zivocichl. Aleje, zvlasté pak staré,
jsou Casto biotopem pro vzacné a chranéné druhy dievo-
kaznych hub a broukd.

Citlivost Citlivost biotopu remizku je pomérné nizka; aleje, zvlasté
ty, které jsou tvoreny nékterymi neplvodnimi dfevinami
(hybridy rodu Populus sp.), jsou pomérné kratkovéké.
Daleko citlivéjsi na zasahy do biotopu jsou druhy dfevo-
kaznych hub a broukd.

Ohrozeni Rozloha remizkl v poslednich 10 letech spige vzristala, v
blizké budoucnosti by mohla opét zacit klesat, vzhledem k
programu zalesfiovani ¢asti zemédélské pldy. Rozloha
aleji se postupné zmensuje vzhledem k postupujici urba-
nizaci Uzemi a bezpecnostnim normam v silni¢ni doprave.
PFi komplexnich pozemkovych Upravach jsou obcas za-
kladana nova stromoradi v zemédélské krajiné.

Jednotlivé ekosystémy jako funkéni soustavy zivych a nezivych slozek Zzivotniho
prostredi, jeZ jsou navzajem spojeny vyménou latek, tokem energie a predavanim
informaci a které se vzajemné ovliviuiji a vyvijeji v urcitém prostoru a case jsou
v krajiné zakladnimi stavebnimi jednotkami systému ekologické stability (vzajemné
propojeného souboru pfirozenych i pozménénych, avsak pfirodé blizkych ekosysté-
mu, které udrzuji pfirodni rovnovahu).

Uzemni systém ekologické stability je tvoren jednotlivymi prvky, kterymi jsou lesy,
louky, pastviny, dfeviny na mezich, podél cest a brehové porosty podél vodnich to-
kd. V zdjmovém Gzemi nejsou tyto interakéni prvky, vzajemné pusobici a ovliviujici
celou krajinu, prilis zastoupeny. Tomu odpovida koeficient ekologické stability (KES)
Uzemi, ktery ve spravnim Uzemi obce Lesnice a Brni¢cko dosahuje hodnoty 2,0. Sta-
noveny KES pomérné priznivy, ponévadz koeficient s hodnotou vyssi nez 2,9 signa-
lizuje krajinu relativné pfirodni. (KES je vypoclitan na plose katastralniho Uzemi jako
podil souétu vymér lesnich pozemkd, trvalych travnich porostd, vodnich ploch a
ovocnych sadd ku souctu vymér zastavénych ploch a nddvofi, orné pidy, chmelnic
vinic a zahrad).

Pro Uroven ekologické stability Gzemi je rozhodujici plodné zastoupeni lest a trva-
lych travnatych ploch. Hodnoceni je do jisté miry relativni, protoze vét&ina pozemkd
urcenych k plnéni funkci lesa je tvorena lesy hospodarskymi, stejnovékymi, jehlic-
natymi s dominantnim zastoupenim smrku, tedy s nizkou biodiverzitou. Rovnéz
druhové zastoupeni bylin trvalych travnich porostl je ¢asto negativné ovlivhéno
hnojenim, dosévanim, popfipadé nesSetrnym vyuzivanim ploch. Naopak vyrazné se
na kostie ekologické stability Uzemi podileji interakcéni prvky, které se vyznacuji
znac¢nou druhovou rozmanitosti dfevin, vyspélosti a hustym zapojem.

C.I1.7. KRAJINA

Krajina je geograficky vymezené Uzemi s charakteristickym reliéfem, které je tvore-
no souborem funk&né propojenych ekosystému a véemi pFirodnimi i antropogennimi
prvky. Vnimatelné znaky a hodnoty pfirodnich, kulturnich a historickych charakte-
ristik urcitého mista v krajiné predstavuji specificky krajinny rdz. O tom jak krajina
vypada a jak se vyviji rozhoduji v soucasnosti v naprosté vétsiné lidé, predevsim je-
jich Zivotni potreby.
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V Sirsim okoli stavby dominuji pole, prestoze jesté v 19. stoleti pred masivni regu-
laci fek prevazovaly louky. Pole se nachazeji ve velkych celcich, ohranic¢ena jsou
strzemi a prikopy s mokradni vegetaci, vzacnéji sady, verejnymi i obsluznymi ko-
munikacemi, stromoradimi a lesy. V polich byva minimum rozptylenych dfevin, coz
je ale Castecné kompenzovano jejich vyskytem na sousednich plochach.

RozloZeni lest v krajiné je nerovhomérné, lesnatost v Uzemi dosahuje 10 - 15 %.
Lesy jsou vétSinou ve stfedné velkych celcich, vyskytuje se i typické malé lesy va-
zané na svahy drobnych adoli, strzi, poto¢ni nivy nebo vychozy podloZznich skalnich
hornin. V dfevinné skladb& ptevazuji kulturni smréiny s mod¥inem, pti okrajich lesd
a v malych lesich bory. Velmi ¢asta je pfimés brizy nebo jasanu pri okrajich lesa na
severu a akatu a dubu na jihu.

Travni porosty se v Uzemi vyskytuji predevsim jako vlhéi kulturni louky, vzacnéji
jako polokulturni louky a mokfady. Louky se nachazeji ve vétsich i malych celcich,
zpravidla v sousedstvi lest a vodnich tok( na vihkych mistech. Jsou vétSinou inten-
zivné vyuzivané, cennéjsi jsou chranény.

Vodni plochy jsou zastoupeny malymi i velkymi potoky a umélymi vodnimi toky
(meliora¢nimi kanaly) zpravidla znecisténymi a zabahnénymi. SpiSe vzacné se zde
nachazeji malé a zcela ojedinéle stfedné velké rybniky a nadrzky.

Sady jsou zastoupeny pomérné hojné, jelikoz diky vyvySené poloze Cast Uzemi lezi

. . ’ ’ . ’ v v v ’ r o s
mimo dosah silnych teplotnich inverzi. Kromé béznych malych sadu v zahradach na
okrajich sidel, popfipadé ve smési s neovocnymi dievinami pfi usedlostech po obvo-
dech vesnic nebo v zastavbé mést se v teplejsich lokalitdch nachazeji i sady velko-
plosné.

Sidla jsou rGznoroda. Diky Urodnym ptdam je zemédélské osidleni velmi husté a
vsi jsou zpravidla velké a stfedné velké. Vlivem toho, Ze se jedna o Uzemi v nivach
fek, vznikla zde cetnd mésta. Sidla byla zakladana zpravidla na okrajich niv, po re-
gulacich rek se vSak rozrostla i do niv. V nivach se vétSinou nachazi zastavba 20.
stoleti.

Krajinny raz je definovan v § 12 zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pFirody a kraji-
ny, jako pfirodni, kulturni a historickd charakteristika urcitého mista ¢i oblasti.
Z hlediska krajinného razu jsou v pfirodni charakteristice vyznamné geomorfologic-
ké a klimatické podminky, vodni toky a plochy, vegetacni kryt, zvlasté chranéna
Uzemi, vyznamné krajinné prvky a jinak chranéné casti krajiny. Kulturni charakte-
ristika krajiny je dana zplsobem vyuZivani ptirodnich zdrojd &lovékem a stopami,
které v krajiné zanechal. Patfi sem zastoupeni kultur pozemkd, velikost a tvar po-
zemkd, jejich ¢&lenéni a struktura, charakter osidleni a zastavby, technickd in-
frastruktura, rekreacni lokality, drobna kultovni architektura, soliterni stavby, vy-
znamna mista z hlediska kulturniho vyvoje, krajinné dominanty kulturniho charak-
teru a negativni jevy k krajiné. Historicka charakteristika krajiny je soucasti kultur-
nich podminek a spociva v ¢asové posloupnosti a souvislostech vyuzivani krajiny. Je
dana napf. pritomnosti krajinnych a vesnickych pamatkovych zén, pamatkovych re-
zervaci, kulturnich paméatkovych objektl, historickych parkd, archeologickych nale-
ziét, jinych objektd kulturniho vyznamu mistniho vyznamu a mist historického vy-
znamu.
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Krajinny raz oblasti, kde bude umisténa suchda ndadrz Lesnice, byl odedavna
v klimaticky pfiznivych podminkach utvaren velmi vyrazné zejména zemédélskou
ginnosti. Pretvareni krajiny lidskou &innosti bylo zapo&ato mycenim luznich lesQ
v nivé Feky Moravy a jejich pfitokl a obd&lavanim pldy na holinach. Zdejsi vesnice
byly charakteristické velkymi zemédélskymi usedlostmi a efektivhim vyuzivanim
vedkeré pldy, kterou bylo mozno zornit. Diky tomu byla krajina ve velké mife od-
lesnéna a vSechny zasahy byly podfizeny predevsim zemédélskému hospodareni.
Pfeména a degradace krajiny byla zavrSena po 2. svétové valce a v nasledujicich
desetiletich, kdy doslo v zemédélské vyrobé k zavadéni velkoplosného intenzivniho
hospodateni se véemi negativnimi ddsledky, které p¥inasi (chemizace, snizeni eko-
logické stability, likvidace krajinné zelené, nespravné hospodareni s vodou
v krajiné, atd.) V poslednich letech zacinad snaha o obnoveni funkci krajiny, coz se
projevuje mimo jiné zpracovanim Gzemnich pland, realizaci Gzemnich systémd eko-
logické stability, budovanim infrastruktury v obcich, feSenim dopravy a jeji navaz-
nosti na cyklostezky a rozvojem dalSich sportovné rekreacnich aktivit. Z hlediska
kulturné historického Ize v souvislosti s krajinnym rdzem povazovat v SirSim okoli
stavby za nejvyznamnéjsi historické jadro Zabreha, ale i v samotné Lesnici a Brnic-
ku byly ucinény archeologické nalezy, nachazi se zde kulturni pamatky a vazou se
k nému vyznamné historické udalosti (hrad Brni¢ko). Véze zdmku a kostela v Za-
bfehu nebo Mohelnici, stejné jako vé&ze kosteld v dal&ich obcich (Brni¢ko, Lesnice,
Lestina, Hrabova ad.), jsou z okoli v roviné Hornomoravského Gvalu zdaleka viditel-
né a tvofi charakteristickou kulisu krajiny. Vlastni misto, kde bude zfizen poldr, neni
spojeno s zadnou mistni kulturné historickou zvlastnosti.

Z hlediska prirodniho hodnoceni krajinného razu je pro zajmové Uzemi typické
Udoli vodniho toku s nivou obklopenou zalesnénymi svahy navazujici na rovinu
udolni nivy feky Moravy bez vyraznéjsSich terénnich nerovnosti. V Gvalu Moravy zce-
la prevladaji plochy orné pldy, které jsou rozdé&leny komunikacemi a vodnimi toky
(pFirozenymi u umélymi meliora¢nimi kanaly) misty lemovanymi liniovou vegetaci,
v Udolich vybihajicich z Gvalu kolem potokd maji vétsi uplatnéni louky a pastviny
doprovazené rozptylenou krajinnou vegetaci.

Z hlediska krajinarsko estetického spocivd hodnota Uzemi v charakteristickém
celkovém koloritu Uzemi v Usti Gdoli kolem Loucky do Siroké nivy nejvétsi moravské
feky, v SirSim Uzemi vSak zejména rfekou Moravou samotnou a jejim nejblizSim oko-
lim. S nivou Moravy kontrastuji vyb&zky Nizkého Jeseniku, jesenického podhQFi i
hfebeny Hrubého Jesenilu na vzdaleném horizontu. Vlastni lokalita nevykazuje zad-
né cenné nebo nenahraditelné krajinarsko-estetické charakteristiky.

V misté stavby nebyly identifikovany estetické, prirodni ani jiné hodnoty utvarejici
krajinny raz, které by byly planovanou vystavbou vyznamné negativné dotceny.
Stavba nebude mit negativni vliv na krajinny rdz a nezplsobi ani podstatné zmé&ny
v biologické rozmanitosti, ve strukture a funkci ekosystému.

C.I1.8. OBYVATELSTVO
Lesnice

Nazev obce je odvozen z oznaceni lesni vesnice, tj. osady v lese, nebo od slova laz,
tj. paseka Ci pastvina, ¢i jako lezna cesta, tj. ves pfi cesté. Lesnice se pfipomina
poprvé roku 1348, ale jde o obydlenou lokalitu podstatné starsi. Jiz ve 14. stoleti
zde byl dvir a k roku 1368 se uvadi i kostel. V okoli Lesnice byly jiz ve 14. stoleti
budovény rybniky, a v ddsledku toho zaniklo v povodi Moravy nékolik vsi. Rybniky
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byly vysuSeny a pfemé&nény na pole vétsinou az v 19. stoleti, zlstaly v8ak po nich
v v ’ o ’ . 4 v s . . . r v
az do dnesnich dnu hraze; po jedné vede cCast silnice z Lesnice do Zabreha.

Po roce 1848 pfipadla Lesnice k soudnimu i politickému okresu ZabFeh. ZUstala ze-
médé&lskou vesnici, stdle vétsi pocet obyvatel nachazel ale obZivu v primyslovych
podnicich zejména v Sudkové a Zabfehu. Do svéta odchézela Fada zednikd a tesa-
FO. Na konci 19. a po&atku 20. stoleti byla v provozu vapenka, pila, vyroba brouskd
a druZstevni mlékarna; specialitou byli dva mali vyrobci olomouckych tvartzkd.

Lesnice patrila k stfredné velkym vesnicim, v nichz se od druhé poloviny 19. stoleti
pocet obyvatel zvySoval a roku 1900 dosahl stavu 805 osob ve 106 domech. Byla to
tehdy bez vyjimky Ceska obec. Po druhé svétové valce sice odesla ¢ast rodin do no-
vé osidlovanych obci, takze v roce 1950 tu bylo 642 obyvatel v 151 domech, ale k
?4dnym velkym vykyvim nedoélo.

Po roce 1945 se na jedné strané prohloubil zemédélsky raz obce, ale na druhé stra-
né stale vice ob¢ant odjizd&lo za praci do primyslovych zavodd v okoli. JZD zalo-
zené v roce 1952 hospodarilo s kolisavymi vysledky, takze v roce 1962 preSlo do
svazku Statniho statku v Postrelmoveé. V roce 1966 postihla Lesnici velkd povoden,
ktera podnitila dosti problematickou regulaci Lou¢ského potoka. V roce 1990 byla v
obci zakladni gkola niz&iho stupné&, katolickd fara, novy spole¢ensky dim, ale jenom
dva obchody a jediny hostinec.

Brnicko

Nazev obce je pravdépodobné odvozen od staroslovanského brnije, tj. blato ¢&i hli-
na. V roce 1350 bylo méstecko jiz stfediskem panstvi.

Dnesni Brnicko mélo v minulosti mnohem vétsi vyznam, protoze jeho osudy byly
spojeny se zdej$im hradem. Pomérné& dlouhou dobu byly rozliSovany tfi plvodné
samostatné c¢asti: méstecko Brnicko a vsi Brné a Sluhonov. V roce 1976 byl k Br-
nicku pripojen dfive samostatny Strupsin.

Na zalesnéném kopci nad stfedem vsi se tyCi zficeniny hradu Brnicka. Jeho pocatky
spadaji do prvni poloviny 14. stoleti, v roce 1350 bylo méstecko jiz stfediskem pan-
stvi. Hrad byl ponicen za valek ¢esko-uherskych a roku 1513 se jiz uvadi jako zbo-
reny.

Jesté v 16. stoleti se vyslovné uvadi méstecko a ves, ale v dalSich stoletich se Br-
ni¢ko zménilo v béznou vesnici, kterd méla roku 1677 24 usedlych. Roku 1834 mélo
Brni¢ko i s Brnym a Sluhofiovem jenom 71 dom{ a 600 obyvatel. V prvni poloviné
19. stoleti se na zdejsim katastru dolovala Zelezna ruda.

Polet obyvatel v Brni¢ku od poloviny minulého stoleti pomalu vzrlstal a dosahl v
roce 1900 cisla 786 ve 102 domech. Obec byla témér vyhradné ceska (v roce 1930
tu byl jediny Némec). Po druhé svétové valce odeslo mnoho rodin do okolnich dfive
némeckych obci a v roce 1950 tu zbylo jenom 585 obyvatel ve 148 domech. Po pri-
pojeni Strupsina se rozsah katastru zvétsSil a v roce 1991 zde bylo evidovano cel-
kem 605 obyvatel ve 172 domech.

V roce 1945 byla v Brnicku zfizena obecna skola. V padesatych letech se v obci ani
pres velky natlak nepodarilo zalozit JZD. Pronikl sem vSak statni statek z Postrel-
mova. Byvala lichtenstejnskd myslivna se po roce 1945 stala sidlem polesi Lesniho
zavodu v Zabrehu. Brnic¢ko bylo jiz koncem prvni republiky znamo koupalistém u
Lukasova hostince, ale od valky toto zafizeni upadalo a bylo obnoveno az v roce
1964. Po vyhofeni kina v roce 1966 byla jeho budova prestavéna na kulturni ddm,
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dokonceny v roce 1971. Vedle toho byly v Brnicku v roce 1990 tfi obchody, restau-
race, zakladni skola nizsiho stupné a posta.

Zakladni udaje o souc¢asném obyvatelstvu obce Lesnice a obce Brni¢ko jsou uvede-
ny v nasledujicich tabulkach:

Tabulka &.C.13: Zakladni udaje o obyvatelstvu obce Lesnice

Pocet obyvatel (31.12.2009) 636
Z toho Zen 334 (52,5 %)
Z toho v produktivnim véku 434 (68,2 %)
Primérny vék (2005) 39,2
Pfirozeny prirlstek/Ubytek (2009) +1
Migrace (2009) -2
Procento nezaméstnanych v Lesnici v prosinci 2010 14,3 %

Tabulka E.C.14: Zakladni udaje o obyvatelstvu obce Brnicko

Pocet obyvatel (31.12.2009) 627
Z toho Zen 302 (48,2 %)
Z toho v produktivnim véku 444 (70,8 %)
Prdmérny vék (2005) 40,6
Pfirozeny ptirlistek/ubytek (2009) -4
Migrace (2009) +3
Procento nezaméstnanych v Brni¢ku v prosinci 2010 17,0 %

Udaje z http://portal.mpsv.cz a http://portal.gov.cz

C.II.9. HMOTNY MAJETEK

Realizaci stavby nedojde k demolicim staveb, nedojde k znehodnoceni ani poskozeni
pozemkd, naopak Ize v souvislosti s eliminaci lokalnich zaplav a podméaéeni Uzemi,
ke kterému dochazi v soucasné dobé, predpokladat ekonomické zhodnoceni pozem-
k& a budov v Lesnici podél vodniho roku. Pozemky dotéené navrzenymi Upravami
jsou ve vlastnictvi fady vlastnikd, se kterymi byla vedena jednani, ziskany pisemné
souhlasy s realizaci vodohospodafskych Uprav, popfipadé uzavieny patficné
smlouvy. Provedeni Uprav, jejichz ddsledkem bude stabilizace hydrologickych po-
mé&rl v GUzemi, je v zajmu vlastnik( dotéenych pozemk{. Realizace vodohospodar-
skych Uprav pro zabranéni stavajicim pravidelnym zaplavdm pozemkd je predpo-
kladem pro Fadné vyuzivani izemi a dalsi rozvoj obce v lokalitach, jejichZz soucasné
vyuziti je omezené.

Kromé& vlastnich pozemk{ se v mist& stavby naléza dalsi hmotny majetek rdznych
vlastnikd a spravcd. Jednd se o nadzemni vedeni elektrické energie prekraujici
vodni tok v misté navrzené zemni hraze poldru a dosud nerealizovany, ale povole-
ny, kanalizac¢ni pfivadéc napojujici obec Brnicko na kanaliza¢ni soustavu obce Lesni-
ce, ktery je veden nivou Loucky v budouci obCasné zatopé suché nadrze.

C.II.10. KULTURNI PAMATKY

V misté stavby se nenalézaji archeologické, architektonické ani historické pamatky.
Nevyskytuji se zde zadné kulturni pamatky, které by vyZzadovaly zvlastni ochranu ci
zachranu pred vlastni stavbou a jejim provozem.

V nasledujicim prehledu jsou uvedeny registrované nemovité pamatky nalézajici se
na Uzemi obci Lesnice a Brnicko.
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Tab. C.15: Nemovité pamatky v okoli mista zaméru

Pamatka | C.rejstiiku | Umisténi

LESNICE

Rychta 46628/8-980 Horni ¢ast obce, ¢p. 31

Venkovska usedlost 32094/8-982 Cp. 70

BRNICKO

Kostel Narozeni P. Marie 31376/8-854

Hrad, zficenina a archeologické stopy 37022/8-855 Vychodné od obce
CAST D.

UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO

Pfi dodrzeni vSsech podminek stanovenych pro realizaci a provoz zafizeni ze strany
investora nebude mit vystavba suché nadrze Lesnice, ani jeji provoz, negativni vliv
na zdravi obyvatelstva.

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVI
V obdobi vystavby

V pribéhu vystavby budou vlivy mirné negativni (jako u kazdé stavby) v disledku
naruseni faktoru pohody, zvySeni hlu¢nosti, zvySené koncentrace emisi prachu, vy-
fukovych plyni aut a mechanizml p¥i stavebnich pracich a dopravé materidlu. V
Uvahu v tomto obdobi pfichazi rovnéz profesionalni expozice pracovnikd provadéji-
cich stavbu, ktefi budou vystaveni plsobeni fyzikalnich faktorl (hluk, vibrace),
prasnosti, emisim vyfukovych plynd, vlivim pracovni obtiZznosti a nepohody. VSech-
na tato rizika budou eliminovana dodrzovanim podminek hygieny prace a pracovni-
ho prostiedi ve smyslu pozadavk( zakoniku prace, zdkona & 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci..., nafizeni viady
¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pFi préci, vyhlasky
¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii a dal-
Sich. Pracovnici provadéjici vystavbu musi byt prokazatelné seznameni s pfislusnymi
pracovné pravnimi predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Za provozu
Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem po dokonceni stavby nebudou

nastdvat. Realizaci zdméru se naopak vyznamné snizi riziko zatopeni Uzemi
v bezprostfednim okoli obce i v obci samotné.
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VLIVY SOCIALNE EKONOMICKE

Socialné ekonomické vlivy jsou dlsledky vefejnych nebo privatnich &innosti na lid-
skou populaci, které méni zplsob Zivota, prace a traveni volného ¢asu a které musi
zvladnout kazdy ¢len spolecnosti tak, aby byl schopen uspokojovat své potreby.

V obdobi vystavby

Vlastni stavba bude mit minimalni socioekonomicky dopad na obyvatelstvo v okoli
realizace zaméru. Jelikoz vystavba bude provadéna existujicimi firmami, nedojde
pravdépodobné k naboru mistnich obyvatel a ke sniZzeni zaméstnanosti v oblasti.
V souvislosti se stavebnimi pracemi a dopravou materidlu spojenou s negativnim
ovlivnénim Zivotniho prostiedi mize do¢asné dojit k zapornym postojim obyvatel.

Za provozu

Za provozu vodniho dila budou socialné ekonomické vlivy na obyvatelstvo pozitivni.
Snizi se nebezpedi v soucasnosti pravidelného vybfezeni Lou¢ky a zatopeni nemovi-
tosti v obci, pozemk{ podél toku a dlouhodobého zamokieni plidy se viemi nega-
tivnimi dlsledky. Tyto pfinosy pro obec a jeji obyvatele budou zifejmé a jelikoz sou-
¢asné nedojde ani k naruseni zivotniho prostfedi vlivem nového poldru ani k pokle-
su estetické hodnoty krajiny, neni negativni vnimani nové stavby obyvateli okolnich
obci pravdépodobné.

D.I.2. VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

V dobé provadéni zemnich praci pfi budovani hraze poldru a v dobé vystavby no-
vych stavebnich objektl dojde k dodasnému zvyseni znecifovani ovzdudi vliivem
mechanism{ zajistujicich stavebni prace. Znecisténi ovzduéi bude vznikat z pragnos-
ti pfi prijezdu automobill po znecisté&né vozovce a terénu a pfi vlastnich stavebnich
pracich. K mirnému znecisténi okoli aredlu dojde rovnéz vlivem skodlivin obsaze-
nych ve vyfukovych plynech stavebnich mechanismi. S ohledem na do¢asnost vy-
stavby nebude vliv tuhych emisi pravdépodobné vyznamny. V dlsledku realizace
zadméru dojde k nevyznamnému narlstu primé&rnych imisnich koncentraci v okoli
stavenisté, v zaddném pripadé ale nebudou v souvislosti se stavbou prekroceny pfi-
pustné limity znecisténi ovzdusi.

Suchd nadrz Lesnice nebude po dokonceni stavebnich praci zdrojem emisi Skodli-
r r o .7 s v.wv, I ’ e v
vych latek zpusobujicich znecistovani ovzdusi.

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

V prib&hu stavebnich praci Ize kratkodobé& oekavat zvysené zatizeni Gzemi hlukem
ze stavebnich strojd zvIast& ptfi provadéni zemnich praci, které ale tvori zaklad
véech provadénych praci. Cinnosti zplsobujici hluk budou provadény vyhradné v
denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin). ZvySeni zatiZzeni Uzemi hlukem ze sta-
vebni Cinnosti v podstaté témér neovlivni stavajici Uroven hladin hluku v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru v obci. Jisté zvysSeni
bude predstavovat hluk z dopravy, pokud povede pres obec. Vzhledem k rozsahu
stavby a umisténi stavenisté v dostatecnych vzdalenostech od obytnych zén, nebu-
de hluk pro posuzované Uzemi vyznamnym negativnim jevem.

Stavebni stroje jsou velmi Casto zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevsSim
obsluha stroje a nejblizsi okoli stroje, pfipadné okoli dopravnich tras. Vibrace z
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té&chto zdrojd jsou utlumeny v podloZi do vzdalenosti nejvy$e nékolika metrd od
mista jejich plsobeni. V 2addném pFipadé nemizZe dojit k ohroZeni nejblizéiho okoli
stavenisté. Rovnéz nékteré rucni naradi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibra-
ci. Témito vibracemi vSak nebude vyznamnéji ovlivnéno Sirsi okoli, natoz chranéna
zastavba.

Suchd néadrz po ukonceni vystavby nebude zdrojem hluku.

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Realizaci stavby Suchd nadrZ Lesnice dojde ke zmé&né& vodohospodarskych pomé&rd
v dotéeném povodi. S vyjimkou docasné etapy realizace zaméru budou tyto zmény
veskrze pozitivni.

Zmény hydrologickych charakteristik

Zachyceni povodnovych vod v nadrzi a jejich postupné vypousténi do toku bude
znamenat celkové zpomaleni odtoku vody z Uzemi. Mirné zmény v objemu celkové-
ho povrchového odtoku z povodi budou spocivat v mirném navySeni vyparu
z hladiny nadrze. Akumulaéni prostor poldru nebude upraven zplsobem, ktery by
znemoznil zasakovani vod nebo kontakt mezi povrchovou vodou v toku a vodami
podzemnimi.

Vliv na pritoky v povrchovych tocich

Vystavbou suché nadrze dojde k zésadni zmé&né& odtokovych pomé&rl za povodni.
Stoletd povodef o objemu 2,17 . 10° m® a prltokovém mnoZstvi Qo0 = 40,6 m3/s
bude zredukovéna navrzenou nadrZi na bezpeény pritok, ktery neohrozi nemovitos-
ti v obci Lesnice. Toto snizeni pritoé¢ného mnozstvi v koryté vodniho toku v obci za-
bréni vylévani potoka z koryta (v plné mife aZ po realizaci véech prvk( navrzené
protipovodfiové ochrany) a umozni dimenzovat nové objekty na toku pod suchou
nadrzi na mensi pritoky, tzn. z ekonomické stranky vyhodnéii.

Vliv na jakost povrchovych vod

Potencialni ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod miZe nastat v etapé
vystavby, ponévad? zemni prace i realizace stavebnich objektl budou probihat
primo v koryté toku nebo v jeho bezprostredni blizkosti. Riziko ovlivnéni jakosti vo-
dy predstavuji pripadné havarijni stavy spojené s Unikem zavadnych latek ze sta-
vebni techniky a dlouhodoby zdkal vody zplsobeny &innosti mechanismi v toku.
Nebezpedi havarii Ize minimalizovat dodrZzovanim pftisluénych predpist. V &asové
omezeném obdobi miZe dojit k zékalu vody v Lou&ce. Vlastni provoz suché nadrze
kvalitu vody v toku neovlivni.

Vlivy na hydrogeologické poméry a zdroje vody

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo obecné dojit v souvislosti se
zdsahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody. Dalsi
moznosti ovlivnéni podzemnich vod je jejich znehodnoceni pfi havarii a Gniku ne-
bezpecnych latek. Tyto situace jsou feSeny v ramci havarijniho fadu.

Zpracovani projektové dokumentace poldru pfedchazel hydrogeologicky a inzenyr-
sko-geologicky prlzkum lokality, ktery stanovil podminky pro zabrané-
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ni negativnimu ovlivnéni hladiny podzemni vody, jeji jakosti a vydatnosti vodnich
zdroju.

D.I.5. VLIVY NA PUDU

Realizace zdméru si vyzada trvalé odnéti ze zemédélského pldniho fondu v rozsahu
12 512 m?, Jednd se o ¢asti zemé&dé&lskych pozemkdl, na kterych bude vybudovéna
hraz suché nadrze a malé vodni nadrze, které jsou soucasti stavby. Pozemky nalé-
zajici se v zatopé stoleté povodné&, budou nadale obhospodafrovany soudasnym zpU-
sobem, tzn. jako trvalé travni porosty, ornad plida a ostatni plocha. Pokud bude ze-
médélska plda vyuZita k vystavbé po dobu krat$i neZ jeden rok, véetné doby po-
tfebné k jejimu uvedeni do pdvodniho stavu, nebude nutno stanovit docasny zabor
(docasné skladky, manipulacni plochy, zemnik).

Zemni prace pii stavbé hraze a terénni Upravy kolem stavebnich objektd musi byt
provadény s dirazem na minimalizaci $kod na pddnim fondu. Zpétné Gpravy ploch
do plvodniho stavu budou provddény ohumusenim a osevem z mistniho travniho
osiva. Pro ohumeseni bude vyuzita ornice z mista vystavby, ktera byla ulozena na
docasné deponii v blizkosti Uprav.

V rovinatém UGzemi nebude dochazet k narudovani povrchu pldy vodni erozi.
K jistému zvySenému nebezpedi eroze miZe dojit pouze ve fazi zaklddani jednotli-
vych stavebnich objektl a na svazich zemni hraze pted vytvorenim travniho drnu
(opevnéni).

V pripadé povodné a naplnéni nadrze dojde k docasnému znemoznéni zemédélské-
ho obhospodafovéani pozemk( v zatopé a k zaplaveni trvalych travnich porostd.
Vzhledem ke kratké dobé trvani zatopeni ploch povodef trvalé znehodnoceni ptdy
nezpdsobi.

Pri FAdném dodrzovani pfislusné legislativy a provozniho fadu nedojde k Uniku za-
vadnych latek a pFipravkd pouZivanych pfi realizaci stavby do prostiedi a ke konta-
minaci pldy. K té by mohlo vyjime&né dojit pouze v pfipadé havarie stroje nebo do-
pravniho prostredku.

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

Zemni prace provadéné v souvislosti se stavbou suché nadrze nebudou mit vy-
znamnéjsi vliv na geologické poméry zajmového Uzemi. Stavebni Upravy mohou za-
sahovat do geologické stavby Uzemi pouze lokadln&, a to pouze v misté vykopl
v plosSném zemniku (terén se docasné snizi o max. o desitky cm) a v mistech zalo-
Yeni stavebnich objektd, zejména zavézani télesa hraze do podloZi.

Stavba nebude mit vliv na horninové prostfedi a stabilitu Uzemi a nebude zasaho-
vat do hloubek, které by mély vliv na trvalou zménu hydrogeologickych charakteris-
tik Uzemi.

Pfi vystavbé dojde terénnimi Upravami a pfesunem zeminy k mirnym zmeénam v
mistni topografii. Bude vytvofena nova terénni vyvySenina - zemni hraz, v misté
zemniku dojde k minimalnim zménam, jelikoz na mista odebrané zeminy pro stavbu
hrédze budou uloZeny materidly z vykopl vodnich nadrZi nevhodné pro konstrukci
zemni hraze.
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Vyznamnéjsi vliv z hlediska horninového prostredi Ize ocekavat pouze v pfipadé ha-
varii a uniku latek skodlivych vodam.

Prirodni zdroje ve formé lozisek nerostnych surovin nebudou stavbou ani provozem
vodniho dila ovlivnény. Na dotéenych pozemcich neni vymezen zadny dobyvaci pro-
stor, lozisko surovin ani chranéné loziskové Uzemi.

D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
Vlivy na fléru

Stavba hraze bude realizovana na pozemcich vedenych jako trvalé travni porosty a
vodni plocha, zatopa se bude dotykat navic i orné pldy a ostatnich ploch. JelikoZ
plochy v zatopé budou kromé mist s malymi vodnimi nadrzemi nadale obhospoda-
Fovany stejnym zplsobem jako v soudasnosti, vliv na vegetaci zde stavba nebude
vykazovat zadny. DFeviny rostouci mimo les budou kaceny pouze v nejnutnéjsi
miFe, a to na brezich Loucky v Useku, kde bude vybudovana zemni hraz poldru. Dle
dokumentace Uprav se jedna o 20 m bfehového porostu na pravém biehu Loucky a
15 m na levem bfehu a dale 30 m liniové vegetace nalézajici se v trvalém travnim
porostu. Celkem bude odstrané&no 91 stromd s obvodem kmene ve vy&ce 130 cm
19 - 127 ¢cm (17 stromd obvod nad 80 cm), z toho 8 ks jasanu ztepilého - Fraxinus
excelsior (7 ks obvod nad 80 cm), 33 ks olSe lepkavé - Alnus glutinosa (8 ks obvod
nad 80 cm), 9 ks topolu osiky — Populus tremula (0 ks obvod nad 80 cm), 38 ks vr-
by bilé - Salix alba (2 ks obvod nad 80 cm) a 3 ks vrby jivy — Salix caprea (0 ks
obvod nad 80 cm).

Konkrétni dfeviny budou popsany v zadosti o povoleni kaceni dievin rostoucich mi-
mo les dle zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Likvidace drevin
bude provedena dle ustanoveni tohoto zadkona a podminek uvedenych ve vyda-
ném povoleni. Nutny zadsah do stavajici brehové vegetace bude kompenzovan no-
vymi vysadbami dfevin kolem nového koryta vodniho toku a v okoli malych vodnich
nadrzi.

Realizace stavby nepredstavuje ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regio-
r v r ’ o . r e v M ’ .
nalné vyznamnych druhu rostlin; v Uzemi se plochy s témito druhy nenachazeji.
7 . . o v r r
Nutna je prevence ruderalizace pozemku zasazenych vystavbou.

Docasnymi zaplavami ve zdrzi pfi povodnich budou zasazeny pouze travni poros-
ty, polni plodiny zde péstovany nejsou a nemohou byt tedy znehodnoceny, negativ-
ni vliv na dfeviny v bfehovém porostu a rozptylené krajinné zeleni se nepro-
jevi, protoze jejich zaplaveni pfichazi v ivahu pouze v délce nékolika hodin. Ve sta-
vajicich porostech se vyskytuji druhy dfevin luzniho lesa, kde jsou kratkodobé za-
plavy pfirozené.

Vlivy posuzovaného zaméru na floru je mozno pokladat za nevyznamné a s vyjim-
kou nahradnich vysadeb neni nutno fesit zadna specificka opatfeni k ochrané bézné
flory.

Vliv na faunu

Orientaéni prizkum fauny ukdzal, Ze Uzemi nepredstavuje ze zoologického hlediska
. v 7. v z sV, v se V.V v v /4 r o o 7 7

diverzné vyjimecné stanovisté. Zjistény byly bézné druhy ptaku a savcu vazané na

agrocenodzy, rozptylenou zelen, popfipadé na blizkost lidskych sidel, nicméné lze
predpokladat vyskyt n&kterych druhd, pro které mize byt nevhodné provedeny sta-
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vebni zdsah do vodniho prostfedi vyznamny. Stejné dlleZité mohou byt Upravy
vodniho toku pro bezobratlé Zivocichy vazané na vodni ekosystém. Navrzené vodo-
hospodéaiské Gpravy mohou na vyskytujici se Zivo&ichy teoreticky plsobit nasleduji-
cimi zpUsoby:

- Caste¢né odstranéni brehovych porostl znamend omezeni potravnich moz-
nosti nékterych druhd hmyzu, coz v disledku znamend snizeni potravni na-
bidky pro hmyzoZravé ptéky. Likvidace strom{ a keFl je spojena s omezenim
hnizdnich moZnosti pro nékteré druhy ptak(. Kaceni dievin bude ale prove-
deno jen v minimalni mife a tyto negativni disledky budou eliminovany no-
vymi vysadbami dfevinné vegetace. Odstranéni dfevin nelze provadét ve ve-
geta¢nim obdobi.

- Pokud budou zemni prace na zemé&dé&lské pidé& provadény ve vegetaénim
obdobi, mize dojit k ohroZeni Zivo&ichl vyvijejicich se nebo prebyvajicich
v pldé&, zejména nékterych druht hmyzu a hlodavcd.

- Zatrubnénim koryta vodniho toku v misté hraze suché nadrze dojde
k negativnimu zasahu do kontinuity toku a k vytvoreni nepfiznivych podmi-
nek v tomto Useku. Lze predpokladat negativni ovlivnéni na vodu pfimo va-
zanych organismu. Voda potece v tomto Useku zaklenutym korytem bez ne-
rovnosti a Ukrytd. Dle hydrotechnickych vypoétd bude vy$ka vodniho sloupce
pri dlouhodobém primérném pritoku v Louéce, ktery &ini 274 |/s, ptiblizné
11 cm. Tento pritok je zabezpeden 120 dni v roce. N&které pfirozené brody
v koryté potoka maji ve dné vétsi Sifrku nez dno propusti a tedy i mensi vys-
ku vodniho sloupce, nepfiznivou skutecnosti v ramové propusti je predevsim
jeji délka 25,5 m a zaklenuti tohoto Useku toku. Pres tyto negativni okolnosti
bude propust jak pro bezobratlé Zivocichy a terestrické obratlovce, tak pro
ryby (s vyjimkou suchych obdobi s nizkymi pritoky v Lou&ce), prostupna.

- Zakaleni toku v dobé vystavby ovlivni jakost vody a tedy i Zivotni prostredi
na vodu vézanych Zivoc&ichl. ZvySeny zakal vody a snos dnovych splavenin
zplsobeny pohybem techniky v koryt& ma docasny charakter a je plné re-
verzibilni. Zasah do poto¢niho dna vzdy predstavuje vyznamny impakt do
ekosystému vodniho toku. Pracemi v koryté dochdazi k doc¢asnému zvyseni
obsahu splavenln v toku, jez se prOJeVU_]e zvysenym zakalem vody. Kromé
pfimého  niCeni  vodnich zwouchu pracujici  technikou  dochazi
k mechanickému pogkozovani organismd Zijicich pod dotéenym Usekem una-
Senymi splaveninami. Bezobratli ZivoCichové na zménéné podminky reaguji
zpravidla zvySenym driftem (pasivnim poproudovym transportem). Po do-
konceni praci dojde k postupné rekolonizaci dotéeného & nové vytvoreného
Useku. Bentické organismy osidluji novy Usek driftem z vySe polozenych mist
toku a rekompenzacnimi lety imag hmyzu. Po vytvoreni dostatec¢né potravni
nabidky (zoobentos) dochazi také k znovuobsazeni Useku rybami. Minimali-
zaci tohoto vlivu Ize docilit vhodnym nacasovanim terénnich praci a dodrze-
nim jistych podminek (viz samostatna kapitola). Stavebni prace v toku zna-
menaji potencialni riziko ohrozeni kvality vody Unikem zdvadnych latek.

- Pohybem pracovnikll a mechanizace po stavenisti dojde k rudeni Zivocichd.
Vliv bude doéasny po dobu vystavby. Vétsina Zivocichl je schopna aktivné
unikat a dostat se mimo dosah stavebnich praci. Po ukonceni praci se situace
vrati k plvodnimu stavu.

Uvedené potencialni negativni vlivy stavby na Zivocichy nejsou tak zavazného cha-
rakteru, e by vyluéovaly realizaci zdmé&ru. Vyznam té&chto vlivl sniZuje sam stava-
jici charakter a technicky stav v prevazné mife lomovym kamenem opevnéného ko-
ryta a charakter vyskytujicich se spoleenstev Zivo&ichl. PFi respektovani opatieni a
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podminek pro realizaci Uprav vodniho toku, které jsou uvedeny v kapitole D.IV. Ize
nepfiznivé vlivy na faunu minimalizovat.

Vliv na ekosystémy

Upravami ve vodnim toku budou dotéeny vyznamné krajinné prvky stanovené za-
konem ¢&. 114/1992 Sb. - vodni tok a jeho niva. Negativné na vodni tok se projevi
zatrubnéni jeho Casti v délce 25,5 m, vlivy na nivu se projevi pouze v misté vybu-
dované zemni hraze. Jeji vystavbou bude dotcen lokalni biokoridor smérovany podél
Loucky a lokalni biocentrum situované v zatopé poldru. Prestoze stavebni prace
mohou mit jisté negativni dopady na vodni ekosystém, ve svém disledku bude mit
zamér z hlediska prirody a krajiny pozitivni dopad vyloucenim pravidelného zapla-
vovani nize polozenych pozemk{ avytvofenim novych vodnich biotopd - malych
vodnich nadrzi.

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU

Z hlediska krajinného razu bude mit vystavba suché nadrze lokalni méfitko vy-
znamnosti vlivu. Nova hraz nebude pohledové vyrazné dominantni, objemové, svym
vyrazem a zatravnénim koresponduje s jinymi terénnimi nerovnostmi v okolni kraji-
né. Vyraz pozemk( v zatopé zlstane beze zmé&n, mirnd zména konfigurace terénu
v prostoru zemnikl nebude postfehnutelnd. V kontextu vlivQ na krajinny raz je
mozno konstatovat, Ze:

- Realizaci zdméru - vybudovanim télesa hraze - dojde ke vzniku nové cha-
rakteristiky GUzemi v GUzemi, kterd spociva predevsim v nahradé c¢asti trvalé-
ho travniho porostu a Useku brehového porostu novou zemni konstrukci.
Vliv stavby lze pokladat za trvaly, mirné nepfiznivy, méné vyznamny. Vy-

. v o o s ré ’ v .
znamnost vlivu bude postupné klesat v dusledku odrustani vysadeb drevin
provedenych v okoli hraze.

Vystavbou hraze dojde ke zmé&né krajinnych slozek v dlsledku snizeni vymé-
ry trvalych travnich porostl a krajinné zelen&. JelikoZ vytvorené zemni téleso
bude oseto travou a v okoli osdazeno dfevinami, je mozno tuto zménu pomeé-
ru krajinnych slozek pokladat za docasnou, s mensi mirou vyznamnosti. Do
lesnich porostll neni vystavbou poldru zasahovano.

Realizace zdméru znamena rovnéz ovlivnéni vizudlnich vieml souvisejicich s
vySkou hraze a primou linii v nivé potoka kolmou na osu udoli. Timto zasa-
hem ale nedochazi k pohledovému prekryti uréujicich prvkd krajinného ra-
zu jako jsou lesni porosty, porosty dievin podél toku atp.).

V kontextu ovlivnéni vizudlnich viem{ dojde ke zlepSeni situace na v sou-
casnosti zaplavovanych plochach na okraji obce i v zastavéném Gzemi obce
Lesnice.

- Zemni téleso predstavuje novy antropogenni liniovy prvek v krajiné. I kdyz
je jeho tvar i vySka v Uzemi pozorovatelna, v krajiné relativné Cclenité se
tento prvek pomérné snadno zacleni do soucasné krajinné struktury.

Navrzend hraz nepotlacuje vyznamné kulturni a historické hodnoty Gzemi
ani neznehodnocuje stavajici pohledové urcujici strukturni prvky krajiny.
Celkové Ize konstatovat, Ze z hlediska krajinného razu se nejedna o vy-
znamny nepfiznivy vliv, ktery lze vzhledem k nespornym piinosim stavby
z hlediska protipovodriové ochrany v krajiné akceptovat.
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D.I.9. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

V souvislosti se stavbou suché nadrze nedojde k demolicim ani ovlivnéni stavajicich
staveb. Nejblizsi obytna zastavba se nachazi v dostate¢nych vzdalenosti od posuzo-
vaného zaméru, takZze nedojde k jejimu pfimému ani zprostfedkovanému negativ-
nimu ovlivnéni. Zamé&r je navrzen a bude realizovdn naopak z dlvodu pozitivnich
vlivl na nemovitosti v povodi Lou¢ky - ochrany majetku pfed velkymi vodami a ne-
pfiznivymi vlivy podmaceni na pozemky zemédélsky obhospodarované i pozemky
v zastavéném Uzemi obce.

V obdobi vystavby poldru budou v malé mife ovlivnény vétsSim dopravnim zatizenim
ni zemnich a stavebnich praci. V mist& zemniku a zaloZeni hraze miZe dojit k naru-
Seni podrobné systematické drenaze, ktera byla v minulosti v zamokfelé nivé poto-
ka vybudovana. Odvodniovaci zafizeni je vSak v soucasné dobé porusené a nefunkc-
ni.

Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty pamatkové chranéné,
nebudou stavbou ovlivnény, nebot se nachazeji mimo jeji dosah. Z hlediska archeo-
logického zdjmu se v misté stavby na zdkladé Gdaji Statniho archeologického se-
znamu archeologické nalezy nepredpokladaji, jejich vyskyt je pravdépodobnéjsi
v zastavbé obce. Vystavbou a provozem zaméru nebudou naruseny zadné kulturni
hodnoty. Tradice ani zZivotni styl obyvatel Zijicich v okoli projektované stavby nebu-
de realizaci zdméru ovlivnény. KFiz v blizkosti silnice mezi Lrsnici a Brnickem se na-
Iéza v tésné blizkosti obCasné zatopy poldru, avSak nad maximalni hladinou.

V dlsledku provedeni protipovodfiovych opatfeni Ize pfedpokladat finanéni zhodno-

e o . v M v r v 7 r
ceni pozemku a majetku v soucasnosti ohrozovaného a poskozovaného povrchovy-
mi vodami - zaplavami a podmacenim.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI
A POPULACI

Zamér Sucha nadrz Lesnice po dokonceni stavebnich praci nebude vykazovat zadné
negativni dopady na slozky Zivotniho prostredi, ale naopak bude pfinosem pro kra-
jinu i obyvatelstvo jako vyznamné protipovodnové opatreni.

Rozsah vlivl spojenych s realizaci zdméru je moZné hodnotit jako lokalni,
s omezenim na prostor stavenisté a nejbliZzsi okoli. Takto vymezené GUzemi presahuji
pouze vlivy spojené s dopravou pfi vystavbé a vylouCenim zaplav v obci. Negativni
vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi do¢asné se projevujici po dobu stavby
lze oznadit za malé a nevyznamné véetné vlivd na vodni prostiedi, na faunu, floru
vcéetné drevin rostoucich mimo les, lesni porost a ekosystémy.

Lze konstatovat, Ze rozsah negativnich vlivi zdméru na zasaZené Gzemi a populaci

bude malo vyznamny a pozitiva souvisejici s realizaci zaméru prevazi pripadné do-
¢asné nepriznivé stavy.
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D.III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH
VLIVECH PRESAHUJICiCH STATNI HRANICE

Nejblizsi statni hranice je od mista stavby vzdalena 30 km (Polsko). Moznost nega-
tivnich vlivl posuzovaného zdméru Ize vzhledem k této vzdalenosti a charakteru a
rozsahu stavby vyloucit. VeSkeré pripadné vlivy z realizace a provozu suché nadrze
Lesnice budou mit pouze lokalni charakter.

D.IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI, POPRIi-
PADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

K prevenci a minimalizaci mozného negativniho ovlivnéni jednotlivych slozek zivot-
niho prostfedi souvisejicich se zamérem a verfejného zdravi je tieba, aby byly zo-
hlednény nasledujici podminky:

Opatieni v priibéhu projektové pripravy

- Zajisténi informovanosti verejnosti o pfipravé zaméru, jeho rozsahu a moznych
vlivech na okoli.

- DoloZeni zdvazného stanoviska k zadsahu do vyznamnych krajinnych prvk( podle
zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

- DoloZeni souhlasu s odnétim pldy ze ZPF podle zdkona ¢&. 334/1991 sb., o ochra-
né zemédé&lského pldniho fondu.

- Dolozeni povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les podle zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny.
- Dolozeni povoleni k nakladani s vodami podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach.

- Specifikace komunikaci, které budou pfi vystavbé vyuzivany a schvaleni tras or-
ganem ochrany verejného zdravi.

- Zpracovani planu organizace vystavby, jehoz soucasti bude i soubor opatfeni k
a . . . . s v . ’ . O V. 7 v Ve v . 7 s
minimalizaci potencialnich nepriznivych vlivu na zivotni prostredi, verejné zdravi a

pohodu obyvatelstva.
- Zajisténi vypracovani provoznich a bezpeénostnich predpist souvisejicich s reali-
zaci stavby a provozem zafizeni.

Opatfeni v priibéhu vystavby

Ovzdusi

- Zamezeni znecidtovani ovzdudi z prepravovanych stavebnich materiall a surovin,
jez vykazuji sklony k praseni, fadnym zakrytim, zvlhéovani povrchu stavenisté a
prijezdovych komunikaci v pripadé potfeby pro zamezeni praseni pfi prejezdech
strojd, zarizeni a dopravnich prostfedkl. Eliminace sekundarni pragnosti, omezeni
skladovani prasnych materialG a zfizovani mezideponii.

- Udrzovani komunikaci v Cistém stavu.

- Udrzovani pouzité stavebni mechanizace zajistujicich provadéni Uprav v dobrém
. 4 . /4 . 7 . . o
technickem stavu. Pravidelné kontroly technického stavu vozidel a mechanizmu a
provadéni emisnich kontrol dle platnych pFedpisu.
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- Spravna organizace dopravy na stavenisti; vylouceni zbyte¢ného b&hu motor( na-
prazdno a zbyteénych opakovanych pojezdl po bfezich a zemé&délské pudé.

- Dlsledné dodrzovani dopravy pouze po projednanych komunikacich a parkovani
na vymezenych plochach.

luk

- Omezeni hluénosti pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém stavu a
¢asovym rozvrhem jejiho nasazeni. Vypracovani planu praci a nasazeni strojd, aby
nedochazelo k prekryvani hluénych pracovnich operaci, pokud to neni technologic-
ky nezbytné nutné.

- VyuZivani hluénych mechanismd pouze v uréené dob& - mimo dny pracovniho kli-
du a mino dobu noc¢niho klidu.

- Organizace veskeré cinnosti tak, aby venkovni prostor nebyl zatéZzovan nadlimit-
nimi emisemi hluku ve smyslu Nafizeni viady ¢ 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Gc&inky hluku a vibraci, poptipadé pozadavkl Krajské hygienické
stanice.

Voda

- Zamezeni kontaminace pldy a povrchové a podzemni vody na plochach stavenist
pr| stani, prlpadnych drobnych opravach techniky. Vylouceni myt| stavebnich stro-
ji a mechanizmU na staveniti. Omezeni parkovéani mechanizm{ na stavenisti, in-
stalovani zachytnych nadob.

- Pravidelnd kontrola stavebnich mechanismid a ploch stavenisté z hlediska moz-
nych GkapQ provoznich napini a pohonnych hmot.

- Zakaz skladovani latek Skodlivych voddm na plochach zafizeni stavenisté v zato-
povych Uzemich. Bezodkladny odvoz vSech odplavitelnych latek a stavebniho od-
padu z ploch stavenisté v zatopovém Uzemi. Rovnéz tézebni zbytky po kaceni
dfevin nesmi byt ponechany v nivé toku a jejich likvidace (Stépkovanim, palenim)
nesmi byt provadéna v bezprostiedni blizkosti tok( a biehovych porostd.

- Neprodlené provedeni adekvatnich sanacnich praci v pfipadé Uniku ropnych latek
nebo jinych latek, které mohou ovlivnit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

- Zamezeni zhordeni odtokovych pomérl a vyskytu eroznich jevl v rdmci vystavby
poldru.

- Zachovani minimalniho zlstatkového pritoku v koryt& Loucky b&hem realizace
stavby.

- Pouziti oleji a mazadel do motorovych pil na bazi bionafty pfi kaceni dievin na
brezich vodnich tokl. Provadéni plnéni mechanismQ témito kapalinami vyhradné
mimo kontakt s bfehovou hranou a pritoénym profilem.

Omezeni pohybu mechanizace ve vodnim toku na nejnizsi nutnou miru.

Pida

- Provedeni skryvky ornice na plose trvalého odnéti pldy ze ZPF a jeji vyuZiti pro
nasledné ohumusovani na pdvodnich mistech nebo rekultivaci jiné zemé&délské
o]
pudy.

- Provadéni skryvky ornice mimo reprodukéni obdobi Zivodichd.
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Umisténi dodasnych deponii pldy a vykopovych materidll s ohledem na ochranu
o e o e . ’

pozemku, vegetace a ekosystému. Preference systemu bez meziskladek.

Vyuziti zeminy vytéZené z vykopd v maximalni mife pro koneéné Upravy v misté

stavby.

Minimalizace pojezdd stavebni techniky b&hem vystavby z ddivodu omezeni nega-
tivnich vlivd na ptdu (hutné&ni, kontaminace).

DUslednd rekultivace viech ploch dotéenych vystavbou v rdmci provadéni koneé-
’ r 7 o M r g
nych Uprav terénu z duvodu prevence ruderalizace Uzemi.

Odpady

- Nakladani s odpady dle zadkona ¢. 185/2001 sb., o odpadech (stanoveni konkrét-
nich mist a nadob na tfidény odpad a systému sbéru, tfidéni a soustfedovani od-
padl, vedeni evidence, ptednostni vyuZivani odpadl pted jejich odstrafiovanim,
znegkodnéni ptipadnych nebezpecnych odpadl akreditovanou firmou).

- Predlozeni specifikace druhl a mnoZstvi odpadd vzniklych v procesu vystavby a
dolozeni zplsobu jejich odstranéni k zadosti o kolaudaéni souhlas.

- Podrobnd specifikace zplsobu naklddani s vytéZenymi sedimenty v projektové do-
kumentaci pro stavebni povoleni na zakladé odpovidajicich analyz vzorkd dle plat-
né legislativy, zejména zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasky ¢.
294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu. Obdobné upfesnéni i daldich druhl odpadd z vystavby, jejich
mnozstvi a predpokladdany zplsob vyuziti & odstranéni.

Priroda
- Zajisténi odborného biologického dozoru béhem celé realizace stavby.

- Realizace stavby mimo hnizdni obdobi tj. v mésicich zafi az Unor, aby hnizdici pta-
ci nebyli nijak ruseni. Provedené vegkerych zdsahl do bylinného patra a pidniho
prostiedi v dobé vegetacniho klidu.

Nezbytné kaceni drevin rostoucich mimo les bude provedeno v souladu
s ustanovenimi zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, popfipadé
podle podminek stanovenych organem ochrany pfirody v povoleni kaceni. Pfi po-
hybu stavebni techniky v blizkosti dfevinné vegetace hrozi nebezpedi mechanické-
ho pogkozeni kmenl a kofenovych nab&hl. Po dobu stavebnich praci je proto tie-
ba zajistit ochranu stavajicich drevin pred poskozenim kmene a kofenového sys-
tému. Proti mechanickému poskozeni (pohmozdéni kiry, kmene a kotenl, pogko-
zeni koruny) vozidly a stavebnimi stroji je doporuceno oploceni jednotlivych die-
vin. Plot by mél chranit celou kofenovou zénu (plocha plidy pod korunou stromd,
dana okapovou linii koruny a zvétsena o 1,5 m po celém obvodu koruny). Pokud z
dlvodu nedostatku mista neni mozné chranit celou kofenovou zénu, je nutné ale-
spofi obednit kmen do vy$e nejméné 2 m. V pfipadé poskozeni strom{ bude pro-
vedeno oSetfeni ran a jejich zatreni fungicidnim pfripravkem ihned po vzniklém na-
rudeni kmene, vétsich korenl a vétvi apod.

Vhodna mokradni a vodni vegetace vyskytujici se ve vodnim toku bude pfi prova-

déni zemnich praci vyjmuta a po provedeni Uprav ve vhodném mnozstvi vracena
[} Ve ’

na puvodni mista.

V pripadé zaznamenani vyskytu kfidlatek provést pred zahajenim praci jeji likvida-
ci, nejlépe s pouzitim herbicidu (Roundup). Chemickou nebo mechanickou likvidaci
kridlatek je tfeba provést rovnéz v pripadé zaznamenani vyskytu v nové vznikaji-
cich porostech.
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Doba, po kterou zlstanou provedené vykopy odkryté, bude minimalizovdna z di-
vodu zabranéni paddm Zivocicht do nich. Oteviené pFikopy a jamy budou denné
(a pred zasypanim) kontrolovany, v pfripadé zjisténi lovné zvéfe uviznuté ve vyko-
pech bude kontaktovan myslivecky hospodaf, v ptipad& padu jinych Zivoéichd,
bude zajisténo jejich pfemisténi na vhodné lokality.

Provedeni podrobné&jsiho prizkumu Gzemi kolem vodniho toku pred zahajenim
r . ’ ’ O wv. V. o . s .V ’
skryvek ornice a provedeni eventuelnich transferu zivocichu, zejmena obojzivelni-
o o 7 . 7 a e
ku a plazu ze zajmoveho uzemi stavby.

Maximalni ochrana stavajici vegetace v toku, na brezich i na sousednich pozem-
cich pfi realizaci stavby.

V planu organizace vystavby budou déletrvajici prace v koryté rozdéleny na vice
etap v kratdich ¢asovych Usecich z diivodu ¢asového omezeni doby zakalu proudici
vody.

Primé zasahy do koryta, jez vyvolaji zvyseny odnos splavenin a zvyseny zakal vo-
dy je vhodné realizovat mimo hlavni obdobi rozmnozovani ryb (duben - c¢erven).
Stejné tak by zasahy nemély byt realizovany v obdobi extrémné vysokych teplot a
nizkych vodnich stavl. Bude tak vylouéen mozny pokles koncentrace kysliku roz-
pusténého ve vodé&, jez by mohl zplsobit dudeni ryb vyskytujicich se nize po
proudu.

Okamzité zastaveni praci a kontaktovani pFisludnych organl a organizaci ochrany
pfirody pfi zjisténi Ghynu ryb & jinych vodnich Zivogichl bé&hem stavebnich praci.

Ostatni

Zohlednéni potencionalniho vyskytu archeologickych ndlezll, pouceni pracovnikd
provadé&jici zemni prace s postupy v ptipad& vyskytu archeologickych nalezd
v misté stavby.

Vyuziti vyhradné netoxického a ekologicky nezavadného materidlu pfi vystavbé
stavebnich objektd.

PInéni organizacnich a technickych opatfeni uvedenych v planu organizace vy-
stavby s cilem minimalizovat potencialni nepfiznivé vlivy na Zivotni prostredi, ve-
Fejné zdravi a pohodu obyvatelstva a dlslednd pribézna kontrola plnéni pfislug-
nych opatreni.

Opatfeni pFi provozu

- Udrzovani vodniho dila v fddném stavu, a to jak technické provedeni stavebnich

objektl, tak i vegetace (pravidelné koseni pozemkd véetné odstranéni biomasy
z hraze i plochy poldru).

- Provadeéni technicko bezpecnostniho dohledu dle vyhlasky ¢. 471/2001 Sb. Sledo-

vani télesa hraze, prostoru nadrze, blizkého povodi nad nadrzi a hydrometeorolo-
gické situace (predpovédi i aktualni stav).

- Vybaveni hraze na vhodném misté zarizenim pro sledovani hladiny vody v nadrzi

pro sledovani prib&hu plnéni a vyprazdfiovani nadrze pfi povodni.

- Provedeni mimoradné podrobné prohlidky nadrze po prichodu kazdé povodné.
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Kompenzacni opatreni

- Provedeni vysadby nové krajinné zelené pod hrazi poldru a v okoli vybudovanych
malych vodnich nadrzi jako nahrady za vegetaci odstranénou kolem vodniho toku
z divodu umoznéni realizace stavby.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A _
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI
DOKUMENTACE

Oznameni bylo zpracovavano soubézné s dokumentaci k navrhu na vydani dzemni-
ho rozhodnuti (Ing. Petr Gétthans). Kromé Gdajt z dokumentace byly pro posouzeni
zaméru vyuzity informace z konzultaci s investorem, odbornymi firmami, vodohos-
podari a biologickymi specialisty, dotéenymi organy statni spravy a samospravy a
dal$ich podklad{ v&etné osobnich zkuenosti zpracovatele oznédmeni. Podkladem pro
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi byly pfislusné pravni a technické normy.
Vstupni Udaje byly béZznou technikou zpracovani ¢i komparaci porovnany s udaji a
ukazateli v platnych legislativnich a spravnich predpisech a normativnich standar-
dech a byla posouzena redlnost realizace zdméru v navrzené podobé a popsany
mozné vlivy stavby a provozovani Suché nadrze Lesnice na Zzivotni prostredi a ve-
rejné zdravi.

V dobé zpracovénl’ oznameni byly k dispozici prakticky veskeré informace potFebné
pro vypracovam projektové dokumentace stavby i pro objektivni specifikaci moz-
nych vliv zdmé&ru na Zivotni prostredi a vefejného zdravi a stanoveni podminek pro
realizaci stavby.

Pripadné Upravy zadméru, které by mohly vyplynout z novych informaci pfi dalSi pfi-
pravé zaméru, je mozné fedit v navazujicich spravnich tizenich. Dalsi detailni pri-
zkumy a hodnoceni by nepfinesly informace, které by zdsadné ovlivnily vyznamnost
hodnocenych vlivi na slozky Zivotniho prostfedi a které by mohly zédsadn& zménit
moznost realizace zaméru. Vzhledem k charakteru stavby a s ohledem na predpo-
klddané minimalni negativni vlivy zaméru na obyvatelstvo a zZivotni prostifedi byly
dostupné podklady a informace pro objektivni hodnoceni pfipravy, realizace, provo-
zu popf. ukonceni zadméru a pro stanoveni podminek minimalizujicich negativni vlivy
na prostredi dostatecné.

(vIASTE.’, o
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér byl predlozen v jedné varianté reseni, vystavba suché nadrze nema zpraco-
vanou zadnou alternativu v technickém feSeni ani Uzemni alternativu v jiné lokalité.
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Umisténi poldru je dano situovanim pozemk( vyuZitelnych pro realizaci zamé&ru
z hlediska vlastnickych vztahQ a zejména vygkového usporddani terénu. Navrzené
stavebni FeSeni a technologické postupy vychazeji z poZzadavkl investora a spravce
toku na efektivnost vystavby a provozu protipovodriového opatreni a soucasné spl-
nuji pozadavky dané legislativou na konstrukcéni provedeni stavby a na provozované
ginnosti z hlediska bezpeénosti prace, vlivi na Zivotni prostfedi a jinych zvlasté
chrédnénych zajmQ. Navrzeny zplsob FeSeni byl posouzen zainteresovanymi subjek-
ty a byl vyhodnocen jako vhodny.

CASTF.
DOPLNUJICI UDAJE

Oznamovatel a zpracovatel oznameni prohlasuji, Ze zadna z podstatnych informaci o
7 v r 7, . M ’ . . O V. e

zameru, kterad by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivu na zivotni

prostfedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti Gzemi, nebyla zamlcéena.

Souvisejici dopliujici udaje jsou uvedeny v Prilohach oznameni.

CASTG. ) )
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Ozndmeni zdméru dle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovéani viivi na Zivotni pro-
stfedi, je zpracovano podle pfilohy ¢. 3 tohoto zdkona a tyka se zaméru Sucha na-
drz Lesnice v katastralnim Uzemi Lesnice a Brnicko u Zabreha, jehoZ investorem je
Obec Lesnice, Lesnice 46, 789 01 Zabieh, IC 003 02 872. Zamér spadéd do
bodu ¢. 1.4, kategorie II, sloupce B pfilohy &. 1 zakona & 100/2001 Sb.: Upravy
tokli a opatfFeni proti povodnim vyznamné ménici charakter toku a raz kra-
jiny. Pfislusnym spravnim Ufadem, ktery zajistuje posuzovani, je Krajsky ufad
Olomouckého kraje.

Navrzena stavba ma charakter novostavby, jedna se o stavbu trvalou. Sucha nadrz
jako soucast protipovodriové ochrany Uzemi je budovana za Ucelem zachyceni po-
vodnové viny pfi pfivalovych nebo dlouhotrvajicich destich a snizeni maximalnich
pratokld v koryté& Loucky v obci Lesnice. Z&mér predstavuje vystavbu zemni hraze s
bezpecnostnim opevnénym prelivem a spodni rdamovou vypusti. Soucasti stavby je
dale pét malych vodnich nadrzi napajenych z vodniho toku Loucka a vegetacni
Upravy dotceného Uzemi. Objem vody v suché nadrzi pfi maximalni hladiné cini 250

Strana 66




SUCHA NADRZ LESNICE Oznameni zaméru dle zékona ¢&. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi

000 m?, plocha vodni hladiny suché nadrze pfi maximalni hladin& 90 000 m?, maxi-
malni vyska hraze 5 m a délka hraze ¢ini 140 m.

Zamér je umistén v kraji Olomouckém, okrese Sumperk, obci Lesnice a Brni¢ko, v
katastralnim Uzemi Lesnice na pozemcich parc.¢ 481/1, 483/1, 483/2, 483/3,
483/4, 486, 520/1, 520/2, 524/1 a 543 a v katastralnim Uzemi Brni¢ko u Zabreha
na pozemcich parc.¢. 84/1, 84/2, 84/3, 110, 115, 120/1, 907, 922/5, 978 a 979/1.

Pfi dodrzeni vSech podminek stanovenych pro realizaci a provoz zafizeni ze strany
investora nebude mit vystavba suché nadrze Lesnice, ani jeji provoz, negativni vliv
na verejné zdravi. V prib&hu vystavby budou vlivy mirné negativni (jako u kazdé
stavby) v dUsledku narudeni faktoru pohody, zvyseni hlu¢nosti, zvy$ené koncentra-
ce emisi prachu, vyfukovych plynd aut a mechanizml pfi stavebnich pracich a do-
pravé materialu. Za provozu se negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem
ve vztahu k ohrozeni zdravi obyvatelstva neprojevi.

Realizace zaméru si vyzada trvalé odnéti ze zemédélského padniho fondu v roz-
sahu 12 512 m? v mist& umisténi zemni hraze a v mist& navrzenych malych vodnich
nadrzi. Pfed zahajenim stavebnich praci bude na plochach stavebnich objektd skry-
ta kulturni vrstva pidy v celkovém mnoZstvi 3 100 m>. Pro vybudovani zemni hraze
suché nadrze bude tieba pfiblizné 9 000 m?® vhodného materidlu. Ten bude ziskan
predevsim z hloubenych vodnich nadrzi navrzenych v blizkosti stavby hraze. Jelikoz
pouze ¢ast materidlu z vykopd bude vhodna pro stavbu hraze, bude potifebny ob-
jem zemin doplnén materidlem ze zemniku situovaného podél silnice
v severozapadni ¢asti zajmového Uzemi. Zemni prace provadéné v souvislosti
s Upravami vodniho toku nebudou mit vliv na geologické poméry zajmového
Uzemi. Vystavbou hrdze a v dlsledku zemnich praci dojde k mirné zmé&né& mistni
konfigurace terénu. V ramci stavby neni nutné odnéti pozemkd uréenych pro pl-
néni funkci lesa.

Realizaci stavby dojde ke zméné vodohospodafFskych pomérd v dotceném povo-
di. S vyjimkou docasné etapy realizace zaméru budou tyto zmény veskrze pozitivni.
Zachyceni povodnovych vod v nadrzi a jejich postupné vypousténi do toku bude
znamenat celkové zpomaleni odtoku vody z Uzemi. Mirné zmény v objemu celkové-
ho povrchového odtoku z povodi budou spocivat v mirném navySeni vyparu
z hladiny nadrze. Akumulaéni prostor poldru nebude upraven zplsobem, ktery by
znemoznil zasakovani vod nebo kontakt mezi povrchovou vodou v toku a vodami
podzemnimi. Vystavbou suché nadrze dojde k zdsadni zmé&né odtokovych pomért
za povodni. Stoletd povoderi o objemu 2,17 . 10° m*® a pritokovém mnozstvi Qoo =
40,6 m>/s bude zredukovédna navrzenou nadrZi na bezpeény pritok, ktery neohrozi
nemovitosti v obci Lesnice. Toto snizeni pritocného mnozstvi v koryté vodniho toku
v obci zabrani vylévani potoka z koryta (v plné mite aZ po realizaci véech prvk{ na-
vrzené protipovodriové ochrany) a umozni dimenzovat nové objekty na toku pod
suchou nadrzi na mensi pritoky, tzn. z ekonomické stranky vyhodné&ji. Potencidlni
ovlivnéni kvality povrchovych a podzemnich vod miZe nastat v etapé vystavby,
ponévadZ zemni prace i realizace stavebnich objektd budou probihat p¥imo v koryté
toku nebo v jeho bezprostiedni blizkosti. Riziko ovlivnéni jakosti vody predstavuji
pfipadné havarijni stavy spojené s Unikem zavadnych latek ze stavebni techniky a
dlouhodoby zakal vody zplsobeny ¢innosti mechanismi v toku. Nebezpeéi havarii
lze minimalizovat dodrzovanim pfisludnych predpist. V ¢asové omezeném obdobi
maze dojit k zékalu vody v Lou&ce. Vlastni provoz suché nadrze kvalitu vody v toku
neovlivni. K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo obecné dojit
v souvislosti se zasahem do podloZnich hornin, které maji funkci kolektoru podzem-
ni vody. DalSi moznosti ovlivnéni podzemnich vod je jejich znehodnoceni pfi havarii
a uniku nebezpecnych latek. Tyto situace jsou feSeny v ramci havarijniho fadu.
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Stavba hraze bude realizovdna na pozemcich vedenych jako trvalé travni porosty a
vodni plocha, zatopa se bude dotykat navic i orné pddy a ostatnich ploch. Jelikoz
plochy v zatopé budou kromé mist s malymi vodnimi nadrzemi nadale obhospoda-
Fovany stejnym zplsobem jako v soucasnosti, vliv na vegetaci zde stavba nebude
vykazovat zadny. DFeviny rostouci mimo les budou kaceny pouze v nejnutnéjsi
mife, a to na brezich Loucky v Useku, kde bude vybudovana zemni hraz poldru. Dle
dokumentace Uprav se jedna o 20 m brehového porostu na pravém bfehu Loucky a
15 m na levem biehu a dale 30 m liniové vegetace nalézajici se v trvalém travnim
porostu. Celkem bude odstranéno 91 strom{ s obvodem kmene ve vysce 130 cm
19 - 127 cm (17 stroml obvod nad 80 cm). Realizace stavby neptedstavuje ohro-
zeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vyznamnych druhd rostlin; v
Uzemi se plochy s témito druhy nenachazeji. DoCasnymi zaplavami ve zdrzi pfi po-
vodnich budou zasazeny pouze travni porosty, polni plodiny zde péstovany nejsou
a nemohou byt tedy znehodnoceny, negativni vliv na dfeviny v brehovém poros-
tu a rozptylené krajinné zeleni se neprojevi, protoze jejich zaplaveni pfichazi
v Uvahu pouze v délce nékolika hodin. Ve stavajicich porostech se vyskytuji druhy
drevin luzniho lesa, kde jsou kratkodobé zaplavy pfirozené. Vlivy posuzovaného
zameéru na floru je mozno pokladat za nevyznamné a s vyjimkou nahradnich vysa-
deb neni nutno Fesit zadna specificka opatreni k ochrané bézné flory.

Orientaéni prlzkum fauny ukazal, e Uzemi nepfedstavuje ze zoologického hledis-
ka diverzné vyjimeéné stanoviété. Zjistény byly b&Zné druhy ptakl a savcl vazané
na agrocendzy, rozptylenou zelen, popripadé na blizkost lidskych sidel, nicméné Ize
predpokladat vyskyt nékterych druhd, pro které miZe byt nevhodné provedeny sta-
vebni zdsah do vodniho prostfedi vyznamny. Stejné dlleZité mohou byt Upravy
vodniho toku pro bezobratlé zivocichy vazané na vodni ekosystém. Navrzené vodo-
hospodarské upravy mohou na vyskytujici se ZivocCichy teoretlcky pusoblt predev5|m
nasledujicimi zplsoby: Caste¢né odstranéni brehovych porostl znamena snizeni po-
travni nabidky a omezeni hnizdnich moZnosti pro nékteré druhy ptakl. Tyto nega-
tivni ddsledky budou eliminovany novymi vysadbami dievinné vegetace. Pokud bu-
dou zemni prace na zemé&délské pldé provadény ve vegetaénim obdobi, mize dojit
k ohroZeni Zivoc&ichl vyvijejicich se nebo prebyvajicich v pidé&, zejména nékterych
druhl hmyzu a hlodavcl. Zatrubnénim koryta vodniho toku v mist& hraze suché
nadrze dojde k negativnimu zdsahu do kontinuity toku a k vytvoreni nepfiznivych
podminek v tomto Useku. Lze predpokladat negativni ovlivnéni na vodu pfimo vaza-
nych organismd. Voda potece v tomto Useku zaklenutym korytem bez nerovnosti a
Ukrytd. Pres tyto negativni okolnosti bude propust jak pro bezobratlé Zivocichy a te-
restrické obratlovce, tak pro ryby (s vyjimkou suchych obdobi s nizkymi pritoky
v Loucce), prostupna. Zakaleni toku v dobé vystavby ovlivni jakost vody a tedy i Zi-
votni prostiedi na vodu vézanych Zivo&ichl. Kromé& piimého ni¢eni vodnich Zivocich{
pracujici technikou dochdzi k mechanickému pogkozovani organismu Zijicich pod do-
téenym Usekem unasenymi splaveninami. Zvyseny zakal vody a snos dnovych spla-
venin zplsobeny pohybem techniky v koryt& ma do&asny charakter a je plné rever-
zibilni. Po dokonceni praci dojde k postupné rekolonizaci dotéeného i nové vytvore-
ného Useku. Pohybem pracovnikl a mechanizace po stavenisti dojde k rudeni Zivo-
¢ichld. Vliv bude docasny po dobu vystavby. Vétsina Zivocichl je schopna aktivné
unikat a dostat se mimo dosah stavebnich praci. Po ukonceni praci se situace vrati k
plvodnimu stavu.

Uvedené potencialni negativni vlivy stavby na zZivolichy nejsou tak zdvazného cha-
rakteru, ze by vylucovaly realizaci zdméru. Pri respektovani opatfeni a podminek
stanovenych pro realizaci Uprav vodniho toku Ize nepfiznivé vlivy na faunu minima-
lizovat.

Upravami ve vodnim toku budou dotéeny vyznamné krajinné prvky stanovené
zakonem ¢&. 114/1992 Sb. - vodni tok a jeho niva. Negativné na vodni tok se projevi
zatrubnéni jeho Casti v délce 25,5 m, vlivy na nivu se projevi pouze v misté vybu-
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dované zemni hraze. Jeji vystavbou bude dotCen lokalni biokoridor smérovany podél
Loucky a lokalni biocentrum situované v zatopé poldru. Prestoze stavebni prace
mohou mit jisté negativni dopady na vodni ekosystém, ve svém disledku bude mit
zamér z hlediska prirody a krajiny pozitivni dopad vylouc¢enim pravidelného zapla-
vovani nize polozenych pozemkd.

Z hlediska krajinného razu bude mit vystavba suché nadrze lokalni méritko vy-
znamnosti vlivu. Nova hraz nebude pohledové vyrazné dominantni, objemové, svym
vyrazem a zatravnénim koresponduje s jinymi terénnimi nerovnostmi v okolni kraji-
né. Vyraz pozemk( v zatopé zlstane beze zmén, mirné snizeni terénu v prostoru
zemnik{ nebude postiehnutelné.

V souvislosti se stavbou suché nadrze nedojde k demolicim ani ovlivnéni stavaji-
cich staveb. NejblizSi obytna zastavba se nachazi v dostatecnych vzdalenosti od
posuzovaného zameéru, takze nedojde k jejimu pfimému ani zprostifedkovanému
negativnimu ovlivnéni. Zdmér je navrzen a bude realizovan naopak z divodu pozi-
tivnich vlivl na nemovitosti v povodi Lou¢ky - ochrany majetku pted velkymi vo-
dami a nepfiznivymi vlivy podmaceni na pozemky zemédélsky obhospodarované i
pozemky v zastavéném Uzemi obce.

Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty pamatkové chra-
néné, nebudou stavbou ovlivnény, nebot se nachazeji mimo jeji dosah. Vystavbou a
provozem zameéru nebudou naruseny zadné kulturni hodnoty. Tradice ani Zivotni
styl obyvatel Zijicich v okoli projektované stavby nebude realizaci zaméru ovlivnény.

V dlsledku provedeni protipovodfiovych opatfeni Ize predpokladdat finanéni zhod-
noceni pozemkd a majetku v soucasnosti ohroZzovaného a poskozovaného povr-
chovymi vodami - zaplavami a podmacenim.

Zamér Sucha nadrz Lesnice po dokonceni stavebnich praci nebude vykazovat zadné
negativni dopady na slozky Zivotniho prostfedi, ale naopak bude pfinosem pro kra-
jinu i obyvatelstvo jako vyznamné protipovodnové opatreni.

Rozsah vlivl spojenych s realizaci zdméru je mozné hodnotit jako lokalni,
s omezenim na prostor stavenisté a nejblizsi okoli. Takto vymezené Uzemi presahuji
pouze vlivy spojené s dopravou pfi vystavbé a vyloucenim zaplav v obci. Negativni
vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi do¢asné se projevujici po dobu stavby
lze oznacdit za malé a nevyznamné véetné vlivl na vodni prostfedi, na faunu, floru
vCetné drevin rostoucich mimo les, lesni porost a ekosystémy.

Lze konstatovat, e rozsah negativnich vlivl zdméru na zasaZené Gzemi a populaci

bude malo vyznamny a pozitiva souvisejici s realizaci zaméru prevazi pripadné do-
c¢asné nepriznivé stavy.
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