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O Z N Á M E N Í    

 

záměru kategorie II / bod 10.8 

 

 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

 

 

„Fotbalový stadion Postřelmov“ 

 

 

   

 

Proces posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Plánovaný záměr naplňuje dikci bodu 10.8 kategorie II přílohy č. 1 zákona.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Krajskému úřadu byly předloţeny podklady, na základě kterých s přihlédnutím 

k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona konstatoval, ţe záměr podléhá zjišťovacímu 

řízení dle uvedeného zákona (sdělení č.j. KUOK 15966/2011 ze dne 14.2.2011). 

 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné zpŧsobilosti k posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR 

dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06  

 

     

 Datum zpracování :  březen 2011 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ Bonitovaná pŧdně ekologická jednotka 

BSK5 Biologická spotřeba kyslíku 

č.h.p. Číslo hydrologického pořadí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

čp. Číslo popisné 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

ILNO Identifikační list nebezpečného odpadu 

k.ú. Katastrální území 

kat. č. Katalogové číslo 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZem Ministerstvo zemědělství 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NRBK Nadregionální biokoridor 

NN Nízké napětí 

NO2 Oxid dusičitý 

NP Nadzemní podlaţí 

parc.č. Parcelní číslo 

PD Projektová dokumentace 

PE Polyetylén 

PM10 Suspendované částice, frakce 10 µm 

PR Přírodní rezervace 

RBC, RBK Regionální biocentrum, regionální biokoridor 

SO, IO Stavební objekt, inţenýrský objekt 

SO2 Oxid siřičitý 

TUV, TV Teplá uţitková voda, teplá voda 

ÚPD Projektová dokumentace pro územní řízení 

VKP Významný krajinný prvek 

ZPF Zemědělský pŧdní fond 

ZÚJ Základní územní jednotka 

ŢB Ţelezobeton 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského pŧdního fondu 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonŧ 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro ţivot a reprodukci 

pŧvodních druhŧ ryb a dalších vodních ţivočichŧ a o zjišťování a hodnocení stavu 

jakosti těchto vod 

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojŧ znečišťování ovzduší 
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Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadŧ 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokŧ a 

zpŧsob provádění činností souvisejících se správou vodních tokŧ 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, zpŧsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následkŧ 

Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o zpŧsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a zpŧsobu jejího zjišťování 

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb 

 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

Název :   Obec Postřelmov 

IČ :    00303232 

Sídlo :   Komenského 193, 789 69 Postřelmov 

tel. : 583 437 096 

e-mail : obec@ou-postrelmov.cz 

Oprávněný zástupce : Jaroslav Nimrichtr, starosta 

tel. : 583 437 096, 724 183 457 

e-mail : starosta@ou-postrelmov.cz 

 

 

Za oznamovatele jedná Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, 787 01 

Šumperk, IČ 106 44 334 – projekční firma s plnou mocí zastupovat oznamovatele.  

Kontaktní osoba :  Ing. Jiří Frys 

tel.  : 583 215 988, 603 267 941 

e-mail : frys@frys.cz 

 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

„Fotbalový stadion Postřelmov“ - kategorie II, bod 10.8 

 

B.I.2. Kapacita záměru 

Předkládaný záměr řeší výstavbu sportovního areálu v k.ú. Postřelmov. 

Stavba zahrnuje krytou tribunu (zastavěná plocha 355 m
2
), byt správce (zast. plocha 

66,35 m
2
), hlavní fotbalové hřiště (zast. plocha 8 142 m

2
), tréninkové hřiště (zast. plocha  

6 372 m
2
), hřiště „přípravka“ ţáci (zast. plocha 3 575 m

2
) a nafukovací tenisovou halu (zast. 

plocha 2 000 m
2
), dále pak komunikace a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky). 

 

mailto:obec@ou-postrelmov.cz
mailto:starosta@ou-postrelmov.cz
mailto:frys@frys.cz
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B.I.3. Umístění záměru 

Kraj Olomoucký, obec Postřelmov, k.ú. Postřelmov 

- parc.č. 1673/1, 1673/2, 1674/2, 1672/42, 1950, 1710, 1729, 1282, 1245, 1246, 

1706/3, 1706/6, 1708, 1709, 1949 

- pozemek pro výstavbu se nachází v okrajové východní části intravilánu obce, v její 

nezastavěné části, vlastníkem pozemku je oznamovatel 

 

Obrázek  1 :  Orientační umístění sportovního areálu v Postřelmově 

 
 

Obrázek  2 :  Detail umístění záměru  
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Obrázek  3 :  Pohled na stavební pozemek od rybníka Pískáč (foto I. Dvořáková) 

 

 

Obrázek  4 :  Pohled na stavební pozemek od příjezdové cesty (foto I. Dvořáková) 

 

 

Obrázek  5 :  Pohled na stavební pozemek od ul. Luční (foto I. Dvořáková) 
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Umístění záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací (v obci Postřelmov 

byla vydána změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Postřelmov, která byla schválena 

usnesením zastupitelstva obce č. 1b) ze dne 29.9.2010); zástavba je navrhována v ploše, 

která je zahrnuta ve schválené ÚPD po změně č. 3 jako plocha občanského vybavení a 

rekreace (plocha 4a, 4b). 

 

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Záměrem je výstavba nového sportovního areálu s provozním zázemím. 

Fotbalový stadion je řešen se dvěma rozměrově regulérními hracími plochami, krytou 

tribunou pro 324 sedících divákŧ a šatnami s hygienickým zázemím pro šest muţstev. 

Realizace je předpokládána ve dvou etapách : 

 v 1. etapě bude provedena kompletně stavba fotbalového stadionu s tribunou, bytem 

správce, hlavním i tréninkovým hřištěm, příjezdovou komunikací s parkovištěm a 

částí oplocení 

 ve 2. etapě je uvaţováno s výstavbou ţákovské hrací plochy, tenisové nafukovací 

haly se dvěma kurty a doplněnou částí oplocení 

 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivŧ, nejsou podle dostupných 

informací v současné době v lokalitě připravovány.  

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru 

V obci je dlouhodobě uvaţováno s výstavbou fotbalového stadionu, protoţe stávající 

fotbalové hřiště svými prostorovými parametry nesplňuje standardní poţadavky na toto 

sportoviště a je navíc součástí areálu SUB – ZÁVOD 07 MEP Postřelmov, Tovární 182/2, 

789 69 Postřelmov. 

V roce 2005 byla zpracována urbanistická studie umístění fotbalového stadionu 

v lokalitě za tratí. Tento záměr narazil na nesouhlas vlastníkŧ části dotčených pozemkŧ, 

proto obec rozhodla řešit výstavbu na vlastních pozemcích v její okrajové části Vyhnálov. 

Staveniště je pro výstavbu vhodné, rovinné, snadno přístupné z místní zpevněné 

komunikace parc. č. 1674/2 a velikostí vyhovuje pro umístění fotbalového stadionu v rozsahu 

dle poţadavkŧ investora.  

Varianty záměru nejsou navrhovány. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

Záměrem je vybudování fotbalového stadionu v rozsahu : 

1. etapa 

- hlavní hřiště s travnatou hrací plochou 65 x 110 m + divácký val 

- tribuna pro 324 divákŧ s hygienickým a technickým zázemím pro sportovní oddíl i 

diváky 

- byt správce stadionu  

- tréninkové hřiště s travnatou hrací plochou 55 x 100 m + divácký val (moţné 

vyuţití plochy pro poţární sport) 

- příjezdová komunikace včetně parkovacích ploch 

- oplocení areálu  

2. etapa 

- ţákovské (dětské hřiště) s travnatou hrací plochou 55 x 65 m 

- rezervní plocha pro umístění tenisové nafukovací haly se dvěma kurty 

 

Architektonické řešení vychází z poţadavku na vybudování soudobého areálu 

s provozním zázemím pro sportovce a diváky, s optimálním začleněním do terénu. Orientace 

hlavního i tréninkového hřiště v podélné ose je voleno sever -  jih s úchylkou do 15°. Krytá 

tribuna se zázemím je v podélné ose hlavní hrací plochy situována na západ. 

 
 

ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Stavební objekt SO 01 – krytá tribuna  

Základní koncepce dispozičního řešení objektu tribuny vychází z jeho hmotové 

skladby. V úrovni 1. NP je samostatným vstupem řešeno hygienické a šatnové zázemí  

sportovcŧ dělené na provozní část pro domácí a hostující oddíly. Zahrnuje taktéţ šatnu se 

sprchou pro rozhodčí, kancelář správce stadionu, sklad sportovního inventáře oddílu 

kopané, klubovnu, úloţné prostory nářadí a motorové techniky se vstupy z venkovního 

prostoru.  

Odděleně je  řešeno hygienické zázemí pro diváky - dělené dle pohlaví v souladu 

s legislativními poţadavky. Dle § 41 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

poţadavcích na stavby musí být ve stavbách se shromaţďovacím prostorem vţdy pro 50 

ţen nebo 100 muţŧ k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a 

dále vţdy pro 50 muţŧ jedno pisoárové stání nebo mušle. V kaţdé části je navrţena kabina 

WC v bezbariérovém provedení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Poměr divákŧ muţi – ţeny je uvaţován 3 : 1.  
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Samostatným provozním úsekem je prodej občerstvení při sportovních akcích 

s nezbytným provozním zázemím. Jedná se o prodej alkoholických a nealkoholických 

nápojŧ, cukrovinek, ohřívaných uzenin apod. 

Nad 1. NP je navrţena krytá stupňovitá tribuna s kapacitou 324 sedících divákŧ 

v souladu s poţadavky ČSN EN 13200-1. Vstup na tribunu je řešen dvěma schodišti na 

štítových stranách. Pod tribunou v úrovni +2,900 m je vyuţita část prostoru pro provozní 

zázemí stadionu (plynová kotelna, prádelna se sušárnou, sklady). V příčné ose tribuny je 

v podlahové úrovni +5,900 m umístěna rozhlasová kabina.       

Stavebně technické řešení objektu uvaţuje svislé nosné konstrukce zděné, 

vodorovné konstrukce z ŢB panelŧ, stupňovitou konstrukci tribuny ţelezobetonovou 

prefabrikovanou, konstrukci schodišť a zastřešení ocelovou. Zakládání objektu se 

předpokládá standardní na betonových pasech a patkách. Fasáda je navrhována 

z barevných obkladových plechových lamel, střešní plášť z profilovaného plechu stejného 

konstrukčního systému. Vnější výplně otvorŧ budou plastové bílé, návrh barevnosti fasády 

bude v dalším stupni PD odsouhlasen investorem.  

Zdrojem tepla a teplé vody bude plynová kotelna.  

    

Zastavěná plocha :   355 m
2
  

Obestavěný prostor :           1 995 m
3
   

Počet sedících divákŧ :  max. 324 

Sektor k stání :   cca 40 divákŧ 

Zázemí pro sportovce :   6 šaten     76,56 m
2 

2 umývárny    25,66 m
2 

     šatna rozhodčích  10,26 m
2 

     hygienické zařízení  12,17 m
2 

     klubovna   17,22 m
2
 

Hyg. zařízení pro diváky :  WC ţeny + bezb.  10,57 m
2
 

     WC muţi + bezb.  20,24 m
2
 

Prodej občerstvení :   prodejní úsek   12,93 m
2
  

     příjem zásob, chodba    6,91 m
2
 

     hyg. zařízení obsluhy   4,50 m
2 

Provozní zázemí stadionu v 1. NP : kancelář správce    9,60 m
2
 

     sklad inventáře  14,44 m
2
 

     sklad motor.tech.  14,67 m
2
 

     sklad nářadí   13,32 m
2 
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Provozní zázemí pod tribunou : sklad (stoly, ţidle)  28,91 m
2
 

(úroveň +2,900)   sklad (vyřazený inventář) 19,17 m
2
 

     plynová kotelna  19,17 m
2
 

     prádelna, sušárna  28,91 m
2
 

  

Stavební objekt SO 02 – byt správce 

 Na základě poţadavku investora je navrhován v areálu stadionu byt správce. Jedná 

se o jednopodlaţní nepodsklepený objekt s pultovou střechou, se samostatnými přípojkami 

pitné vody a NN. Vytápění bytu je uvaţováno elektrické, provozně nezávislé na prostorách 

tribuny. 

Zastavěná plocha :   66,35 m
2
  

Obestavěný prostor :            250 m
3
   

Podlahová plocha :   49,08 m
2
  

Počet obytných místností :  2 

 

Stavební objekt SO 03 – hlavní hřiště (travnatá plocha s automatickým zavlaţováním) 

Hlavní hrací plocha je navrhována o rozměrech 110 x 65 m. Po obvodu bude 

opatřena ochranným zábradlím ve vzdálenosti 2 m u podélných čar a 4 m u brankových čar. 

Součástí hrací plochy budou 2 výsuvné fotbalové branky, 2 kryté střídačky, 2 

ochranné sítě za brankou a divácký val na protější straně tribuny. 

Zastavěná plocha :    118 x 69 m, tj. 8 142  m
2
  

Hrací plocha :      vel. 110 x 65  m  

Kryté střídačky :   2 ks 

Fotbalové branky :    2 ks 

Ochranné sítě za brankou :  2 ks 

Divácký val :    délka 118 m 

Pro vlastní návrh výstavby travnatého hřiště projektant doporučuje v dalším stupni 

projektové dokumentace provést v souladu s ČSN 73 5910 „Navrhování, výstavba a 

rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru“ tato prŧzkumná šetření :  

a) zpracování klimagramu (dlouhodobý měsíční chod sráţek a evapotranspirace) 

daného regionu pro vyhodnocení potřeby závlahy 

b) stanovení vodního reţimu pŧd (stav hladiny podzemní vody a její perlokaci) do 

hloubky 1,0 m pod základovou spáru hřiště 

c) popis pŧdních vrstev (heterogenity pŧdy) a zrnitostní sloţení pŧdy do hloubky 1 m 

d) určení koeficientu nasycené hydraulické vodivosti základu hřiště 

e) chemický rozbor pŧdy vegetační vrstvy, pokud nebude odtěţena  
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Stavební objekt SO 04 – tréninkové hřiště (travnatá plocha s automat. zavlaţováním) 

 Tréninková hrací plocha je navrhována o rozměrech 100 x 65 m. Po obvodu bude 

opatřena ochranným zábradlím ve vzdálenosti 2 m u podélných čar a 4 m u brankových čar.  

 Součástí hrací plochy budou 2 výsuvné fotbalové branky, 2 kryté střídačky, 2 

ochranné sítě za brankou a divácký val na západní podélné straně. Na ploše jsou uvaţovány 

moţné aktivity poţárního sportu (návrh umístění nadzemního hydrantu v blízkosti této plochy 

bude upřesněn investorem). 

Zastavěná plocha :    108 x 59 m, tj. 6 372 m
2
  

Hrací plocha :               vel. 100 x 55 m  

Kryté střídačky :   2 ks 

Fotbalové branky :    2 ks 

Ochranné sítě za brankou :  2 ks 

Divácký val :    délka 70 m 

 

Systém automatického zavlaţování trávníkŧ obou fotbalových hřišť je uvaţován 

postřikovači, jejichţ těla na bázi zvyšujícího se tlaku v přívodním potrubí vyjíţdějí ze země  

a zavlaţují poţadované plochy. Postřikovače budou navrţeny tak, aby vţdy byly pokryty 

poţadované plochy a zároveň nedocházelo ke zbytečnému vlhnutí okolních ploch.  

Projektant uvaţuje varianty zavlaţování fotbalových hřišť s 18 či 24 postřikovači. 

Kaţdý postřikovač obsahuje trysku, která je libovolně regulovatelná, a to do dálky i do úhlu 

postřiku. Systém zavlaţování hřišť je propojen PE potrubím a plastovými spojkami. 

Jednotlivé postřikovače jsou spojeny do sekcí a přes elektromagnetické ventily ovládány ze 

speciální ústředny, kterou je moţné umístit v technické místnosti, altánku či pouze pod 

přístřeškem, kdekoliv na pozemku zákazníka. Na přání je moţné instalovat dešťový senzor, 

který přeruší program zavlaţování hřiště v případě nadměrného vlhka či deště.  

Všechny typy postřikovačŧ se instalují pod povrch, přímo do země, takţe postřikovač 

v klidové poloze nevyčnívá a jeho horní část je umístěna rovnoběţně s terénem. Systém 

závlah se instaluje cca 50 cm pod povrch hřiště a před zimním obdobím se vyfukuje tlakem 

vzduchu. Zdrojem zavlaţování je uvaţována vodní nádrţ „Pískáč“. 

 

Stavební objekt SO 05 – komunikace, zpevněné plochy 

Komunikace s ţivičným povrchem šířky 6 m :        1 775 m
2 

Chodníky ze zámkové dlaţby :      665 m
2 

Parkoviště ze zámkové dlaţby :    565 m
2
   

- 28 stání osob. automobilŧ (2 imobilní) 

- 2 stání pro autobusy 
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Stavební objekt SO 06 – oplocení 

Po dohodě projektanta s investorem je uvaţováno provedení oplocení ve dvou 

etapách. Snahou investora bude co nejdříve fotbalový stadion v rozsahu realizace 

stavebních objektŧ SO 01 – 05 zprovoznit, proto se předpokládá rozdělení do dvou etap. 

1. etapa  600 m 

2. etapa  280 m 

 

Stavební objekt SO 07 – hřiště přípravka, ţáci (travnatá plocha se zavlaţováním) 

Hrací plocha zatravněná :   vel. 65 x 55  m, tj. 3 575 m
2
 

Kryté střídačky :   2 ks 

Fotbalové branky :   2 ks 

Ochranné sítě za brankou :  2 ks 

 

Stavební objekt SO 08 – nafukovací tenisová hala  

Zastavěná plocha :   vel. 40 x 50 m, tj. 2 000 m
2
 

Počet dvorcŧ :    2 

Hrací povrch :    antuka 

Jedná  se výhledově o případné umístění nafukovací tenisové haly se dvěma dvorci. 

 

Inţenýrský objekt IO 01 –  přípojka plynovodu 

Délka přípojky STL :   255 m 

Délka přípojky NTL :    55 m 

 

Inţenýrský objekt IO 02 –  přípojka vodovodu 

Délka přípojky  DN 100 :  130 m 

Délka přípojky DN  63 :   105 m 

Nadzemní hydrant DN 100 :  1 ks 

 

Inţenýrský objekt IO 03 –  přípojka splaškové kanalizace 

Délka přípojky  DN 150 :      5 m 

Délka přípojky DN 80 :   245 m  

Šachta vakuové kanalizace :    1 ks  

 

Inţenýrský objekt IO 04 –  přípojka dešťové kanalizace 

Délka přípojky DN 150 :  110 m 

Výustní objekt :   1 ks 
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Inţenýrský objekt IO 05 –  kabelové rozvody NN pro stadion 

Kabelové rozvody NN :  300 m 

 

Inţenýrský objekt IO 06 –  přípojka NN pro byt správce 

Kabelová přípojka NN :  300 m 

 

Inţenýrský objekt IO 07 – veřejné osvětlení 

Délka trasy :    390 m 

Počet stoţárŧ :   9 ks 

 

Inţenýrský objekt IO 08 – terénní a sadové úpravy 

Plocha upravovaného území : celkem  11 250 m
2
 

1. etapa   5 950 m
2
 

2. etapa   4 100 m
2
 

Dětský koutek :   1 200 m
2
 

 

Inţenýrský objekt IO 09 – přípojka uţitkové vody 

Délka přípojky :    25 m 

Jímací objekt :   1 ks 

Čerpací stanice vody :    1 ks 

Zavlaţovací systém :  

- hlavní hřiště 

- tréninkové hřiště 

- hřiště přípravka, ţáci  

 

Inţenýrské objekty IO 01 – 09 jsou nedílnou součástí 1. etapy výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Fotbalový stadion Postřelmov“ 

 

  17  

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Dle informací oznamovatele se datum výstavby v současné době zatím přesně určit 

nedá, realizace bude zahájena aţ podle výše získaných dotací – předpokládá se v r. 2013. 

I. etapa výstavby by mohla odhadem trvat 2 roky, II. etapa 1 rok. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Olomoucký kraj 

Obec Postřelmov 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

 Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 

Městský úřad Zábřeh - stavební a vyvlastňovací úřad 

Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh 

 

 Souhlas k odnětí zemědělské pŧdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., 

v platném znění  

 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 

 Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 254/2001 Sb., 

v platném znění  

 Povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle § 18 odst. 3 

zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění  

 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 

Sb., v platném znění 

 Závazné stanovisko k zamýšlenému zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění 

 

Městský úřad Zábřeh - odbor správní, oddělení  ţivotního prostředí  

Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

       Řešené území se nachází v okrajové východní části obce, v její zastavitelné části.  

Pozemek pro výstavbu se nachází na volné rovinaté ploše, který je v současné době 

veden jako orná pŧda – bude nutné poţádat o vynětí ze ZPF v rozsahu 3,570 ha, částečně i 

pŧdy s I. třídou ochrany (BPEJ 52113 – V. třída, 55800 – I. třída). 

 

Tabulka 1 : Stavbou dotčené pozemky – k.ú. Postřelmov 

 Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník BPEJ 

1673/1 orná pŧda obec Postřelmov 55800 

1673/2 orná pŧda obec Postřelmov 52113, 55800 

1674/2 ostatní plocha (ostatní komunikace) obec Postřelmov nemá 

1672/42 ostatní plocha (jiná plocha) obec Postřelmov nemá 

1950 ostatní plocha (jiná plocha) obec Postřelmov nemá 

1710 vodní plocha (vodní nádrţ umělá) obec Postřelmov nemá 

1729 vodní plocha (koryto vodního toku) Česká republika nemá 

1282 ostatní plocha (zeleň) obec Postřelmov nemá 

1245 ostatní plocha (ostatní komunikace) obec Postřelmov nemá 

1246 ostatní plocha (zeleň) obec Postřelmov nemá 

1706/3 trvalý travní porost obec Postřelmov 55800 

1706/6 ostatní plocha (jiná plocha) obec Postřelmov nemá 

1708 ostatní plocha (ostatní komunikace) obec Postřelmov nemá 

1709 ostatní plocha (jiná plocha) obec Postřelmov nemá 

1949 orná pŧda obec Postřelmov 52113, 55800 

 

Umístění záměru je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území - 

podle územního plánu obce Postřelmov (změny č. 3) je stavba navrţena na plochách 

občanského vybavení – sport, rekreace. 

Dotčené pozemky nejsou určené pro plnění funkce lesa, nebude třeba kácet dřeviny. 

Zemní práce budou provedeny v relativně omezeném rozsahu. 

Pro stavbu tribuny bude nutné provést inţenýrsko-geologický prŧzkum. Stavba se 

nachází v blízkosti vodoteče Moravy a dŧleţité bude stanovení podmínek zakládání 

s ohledem na úroveň hladiny spodní vody. Pro stavbu hracích ploch je nezbytně nutné 

provést prŧzkumné šetření dle části 3 ČSN 73 5910 „Navrhování, výstavba a rekonstrukce 

travnatých hřišť uzavřeného tvaru“, které bude mít podstatný vliv na skladbu jednotlivých 

vrstev uvedených v příloze B uvedené ČSN. 

V sousedství stavebního pozemku se nenachází ţádná výstavba.  
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Ţádné demolice objektŧ nebudou nutné. 

Nebudou dotčena území chráněná z přírodovědného hlediska. 

V lokalitě pro výstavbu se nenacházejí ochranná pásma podzemních vod. 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území vodního toku Moravy. 

Umístění sportovního areálu je ovlivněno stávající trasou podzemního vedení VTL DN 

300 vedoucí přes stavební pozemek. Hlavní hřiště s tribunou je hodnoceno z hlediska 

platných norem jako shromaţďovací prostor, proto stavba nesmí zasahovat do jeho 

bezpečnostního pásma (40 m). Jiná ochranná a bezpečnostní technická pásma vyplývající 

z charakteru realizované stavby není třeba řešit. 

Z ulice Vyhnálovská směrem k umělé vodní nádrţi Pískáč vede zpevněná ţivičná 

cesta, na kterou bude sjezdem napojena příjezdová komunikace k areálu.  

Technická infrastruktura je vybudována v ulici Luční a částečně v ulici Vyhnálovské 

aţ po zahrádkářské osady. Napojení areálu na technickou infrastrukturu je řešeno v souladu 

s poţadavky, resp. podmínkami vlastníkŧ a provozovatelŧ.  

Na základě objednávky projektanta byl zpracován dne 30.11.2010 firmou ing. Petr 

Knápek – MERAD posudek o stanovení objemové aktivity radonu na parcele č. 1673/2 k.ú. 

Postřelmov v místech budoucí navrhované zástavby.  

Závěr protokolu číslo L 181/2010 o měření a hodnocení výskytu radonu konstatuje, 

ţe na základě naměřených hodnot je stavební pozemek zařazen do kategorie středního 

radonového indexu. Při stavbě tribuny fotbalového stadionu a bytu správce je nutné provést 

opatření proti prŧniku radonu z podloţí. 

 

B.II.2. Voda 

Výstavba 

Záměr bude realizován postupně, ve dvou etapách, s odhadovaným prŧměrným 

počtem cca 10 pracovníkŧ denně. Při uvaţované spotřebě vody na jednoho pracovníka ve 

výši 120 l/den (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění) bude prŧměrná 

spotřeba vody pro pitné a sociální účely v době výstavby cca 1,2 m
3
 denně. Pracovníci 

budou vyuţívat mobilní WC buňky, kterými bude vybaveno zařízení staveniště.  

 Voda bude potřebná pro vlastní stavební práce (pro přípravu stavebních směsí, 

betonu); určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění vozidel a 

komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti.  

Voda po dobu výstavby bude zajištěna ze staveništní přípojky. Zřízení přípojky pro 

potřeby stavby bude předmětem jednání generálního dodavatele stavby s provozovatelem 

distribuční sítě. Projektant doporučuje před zahájením stavby tuto přípojku realizovat jako 

definitivní, včetně osazení vodoměru.  
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Provoz 

VODA PRO PITNÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Napojení na obecní vodovod je navrženo z ulice Luční v trase vedoucí přes pozemky 

ve vlastnictví obce. 

 

Celková spotřeba vody z obecního vodovodu : 

Objekt tribuny 

Prŧměrná denní potřeba vody pro objekt Qp 

45 sportovcŧ ........................................ 60 l/os./den ................................ 2 700 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro objekt Qm 

dlQ

Q

kQQ

m

m

dpm

/0504

5,17002







 

kde 

Qp – je prŧměrná denní potřeba vody v litrech za den 

kd – je součinitel denní nerovnoměrnosti 

 

Maximální hodinová potřeba vody pro objekt Qh 

hlQ

Q

k
Q

Q

h

h

h
m

h

/304

8,1
24

0504

24







 

kde 

Qm – je maximální denní potřeba vody v litrech za den 

kh – je součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

 

Roční potřeba vody pro objekt Qrok 

rokmroklQ

Q

dQQ

rok

rok

prok

/00,675/000675

2507002

3





 

kde 

Qp - je prŧměrná denní potřeba vody 

d - je počet dnŧ 
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Byt správce 

Prŧměrná denní potřeba vody pro objekt Qp 

2 osoby ................................................ 90 l/os./den ................................... 180 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro objekt Qm 

dlQ

Q

kQQ

m

m

dpm

/270

5,1180







 

kde 

Qp – je prŧměrná denní potřeba vody v litrech za den 

kd – je součinitel denní nerovnoměrnosti 

 

Maximální hodinová potřeba vody pro objekt Qh 

hlQ

Q

k
Q

Q

h

h

h
m

h

/25,20

8,1
24

270

24







 

kde 

Qm – je maximální denní potřeba vody v litrech za den 

kh – je součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

 

Roční potřeba vody pro objekt Qrok 

rokmroklQ

Q

dQQ

rok

rok

prok

/70,65/70065

250180

3





 

kde 

Qp – je prŧměrná denní potřeba vody 

d – je počet dnŧ 

 

Vodovodní přípojky : 

Objekt tribuny 

Stanovení výpočtového prŧtoku 

  (1výtok DN15, 6 pisoár, 8wc, 17umývadlo, 5výlevka, 5sprcha, 1hydrant D25) 

slQ

nqQ

v

m

i

iiv

/26,4

1
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Předběţný návrh světlosti potrubí 

mmmd

d

v

Q
d

v

v

5,420425,0

0,3

00426,04

4

















 

Objekt tribuny bude připojen novou vodovodní přípojkou polyetylenovým potrubím PE 

100; SDR 11;  635,8 mm. 

 

Byt správce 

Stanovení výpočtového prŧtoku 

(1myčka, 1pračka, 1wc, 1umývadlo, 1dřez, 1vana) 

 

slQ

nqQ

v

m

i

iv

/51,0

1

2



 


 

 

Předběţný návrh světlosti potrubí 

 

mmmd

d

v

Q
d

v

v

15015,0

0,3

00051,04

4

















 

Byt správce bude připojen polyetylenovým potrubím PE 100; SDR 11;  322,9 mm. 
  

 

VODA PRO ZAVLAŢOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH HŘIŠŤ 

Pro zavlaţování travnatých ploch hřišť je navrţeno čerpání vody z umělé vodní 

nádrţe parc. č. 1710 k.ú. Postřelmov (Pískáč), jejímţ vlastníkem je obec Postřelmov. Pro 

kropení zeleně je uvaţována specifická potřeba vody 1 200 m
3
/ha/rok. 

 

Zavlaţované plochy : 

Hlavní hřiště  

zatravněná plocha :  118 x 69 m  = 8 142  m
2
  

Tréninkové hřiště  

zatravněná plocha :  108 x 58 m  = 6 264  m
2
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Hřiště přípravka, ţáci  

hrací plocha :       65 x 55  m  =  3 575  m
2
 

PLOCHY CELKEM             17 981 m
2
 = 1,7981 ha 

 

Výpočet specifické potřeby vody pro zavlaţování : 

q = 1 200 x 1,7981 = 2 157,72  m
3
/rok   

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Výstavba 

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz 

mechanismŧ) - po dobu výstavby bude zajištěna ze staveništní přípojky. Zřízení přípojky pro 

potřeby stavby bude předmětem jednání generálního dodavatele stavby s provozovatelem 

distribuční sítě. Projektant doporučuje před zahájením stavby tuto přípojku realizovat jako 

definitivní, včetně osazení elektroměru.  

Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném mnoţství.  

 

Provoz 

  Vytápění : 

Objekt tribuny 

Vytápěný objem budovy  V = 1 155 m
3
 

Tepelný výkon budovy prostupem Qp = 1 155 × 12 W/m
3
  = 13 860 W 

Tepelný výkon větráním  Qv = 1300 × (1155×0,5:3600) × 35 =   7 300 W 

Tepelný výkon celkem  Qcmv     = 21 160 W 

Celk. potřeba tepla pro vytápění obj. tribuny EVYT  =  35 177 kWh = 126,6 GJ/rok 

 

Byt správce 

Vytápěný objem budovy  V = 145 m
3
 

Tepelný výkon budovy prostupem Qp = 145 × 15 W/m
3
   = 2 175 W 

Tepelný výkon větráním  Qv = 1300 × (145×0,5:3600) × 35 =    950 W 

Tepelný výkon celkem  Qcmv     = 3 125 W 

Celková potřeba tepla pro vytápění bytu správce EVYT  =  6 197 kWh = 22,3 GJ/rok 

 

Ohřev TUV : 

Objekt tribuny 

Mnoţství TUV (55C) za rok 

Mytí rukou 20  0,02 m
3
  250 = 100,00 m

3 
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Sprchování 25  0,04 m
3
  250 = 250,00 m

3 

Úklid (300 m
2
) 3,0  0,02 m

3
/100m

2
  250 = 15,00 m

3
 

Celkem 365,00 m
3
/rok 

 

Potřeba tepla pro ohřev TV 

Při výpočtu je uvaţováno s účinností systému  = 60% 

Mytí rukou (20x denně)  E = 20  0,8 kWh/os.  250   = 4 000 kWh 

Sprchování (25x denně)  E = 25  1,4 kWh/os.  250   = 8 750 kWh 

Úklid (300 m
2
)    E = 3  0,8 kWh/100 m

2
  250  =    600 kWh 

Celková potřeba tepla pro ohřev TV v obj. tribuny  ETV = 13 350 kWh = 48,1 GJ/rok 

Pro účinnost 60% ETV = (13 350 × 100 ) : 60 = 22 249 kWh=80,1 GJ/rok 

 

Byt správce 

Mnoţství TUV (55C) za rok 

2 osoby (umývání, vaření, úklid) 2  0,082 m
3
  365 = 59,86 m

3
 

Celkem 59,86 m
3
/rok 

 

Potřeba tepla pro ohřev TV  

Při výpočtu je uvaţováno s účinností systému  = 80% 

2 osoby (umývání, vaření, úklid) E = 2  4,3 kWh/os.  365 = 3 139 kWh 

Celková potřeba tepla pro ohřev TV (byt správce) ETV = 3 139 kWh = 11,3 GJ/rok 

Pro účinnost 80% ETV = (3 139 × 100 ) : 80 = 3 923 kWh = 14,2 GJ/rok 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 

Napojení na STL plynovod je navrţeno na stávající rozvody v ulici Luční ve stejné 

trase jako vodovod při dodrţení vzájemných ochranných pásem. Hlavní uzávěr plynu (HUP) 

s regulátorem tlaku bude umístěn u hlavního vstupu do oploceného areálu. 

 

Roční (orientační) potřeba zemního plynu (jen pro objekt tribuny) 

3

3
91551000
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80127
1000 m

mMJ
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Přípojka plynu (jen pro objekt tribuny) 

Redukovaná spotřeba zemního plynu Vr  

Navrhované spotřebiče: 

1 plynový kotel (28 kW) 13,40 = 3,40 Nm
3
/hod 

1 plynový zásobníkový ohřívač vody 400 litrŧ; (27 kW) 13,10 = 3,10 Nm
3
/hod 
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Výpočet DN přípojky plynu  
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Posouzení rychlosti pro přípojku PE 100; SDR 11;  403,7 mm 

sm
m

sm

s

m
V /16,2

0008347,0

/0018,0
2

3

    vyhovuje 

 

Pro navrhovaný objekt bude zřízena nová středotlaká plynovodní přípojka 

z plastových trubek PE 100; SDR 11;  403,7 mm. Přípojka plynu bude ukončena v kiosku 

na hranici pozemku, hlavním uzávěrem plynu (HUP), kulovým kohoutem DN-32. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Areál bude napojen na distribuční síť NN. 

Objekt tribuny 

Jedná se o přívodní elektrické vedení NN pro fotbalový stadion. Napojení objektu 

tribuny na elektrickou distribuční síť NN bude provedeno kabelem 1-AYKY-J 3x120+70 

uloţeným v zemi ze stoţárové trafostanice SU 0933. Obec Postřelmov zrekonstruuje 

trafostanici SU 0933 pro dva transformátory, jeden transformátor bude slouţit jako 

velkoodběr obce Postřelmov, druhý transformátor bude distribuční ČEZ a.s. 

Z transformátoru pro velkoodběr bude napojen fotbalový stadion. 

Podruţné měření elektrické energie bude provedeno v elektroměrovém rozváděči 

ES111+100/PP11/P osazeném v pilíři v oplocení stadionu. Jištění před elektroměrem bude 

třífázovým jističem LSN 50B/3 s pojistkami PN00 80A gG, měření bude jednosazbové. Délka 

přívodního elektrického vedení NN je 300 m. 

Rozvodná soustava : 3 PEN ~50 Hz 230/400 V síť TN-C-S. 

Stupeň dŧleţitosti dodávky elektrické energie : bude zajištěn ve smyslu ČSN 34 1610 

čl. 16107 ve stupni č. III. 
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Instalované výkony : 

Instalovaný výkon vaření (úsek občerstvení) Pi = 8 kVA 

Instalovaný výkon osvětlení     Pi = 3 kVA 

Instalovaný výkon zásuvkové obvody   Pi = 3 kVA 

Instalovaný výkon vzduchotechnika   Pi = 1 kVA 

Instalovaný výkon ostatní spotřebiče   Pi = 13 kVA 

Výpočtové zatíţení odhadem :     Pvyp = 25 kVA 

Spotřeba elektrické energie bude odhadem 10 000 kWh/rok. 

 

Byt správce 

Elektrická přípojka NN bude provedena kabelem 1-AYKY-J 4x50 uloţeným v zemi 

ze stoţárové trafostanice SU 0933 z transformátoru ČEZ a.s. Kabel bude na vývodu jištěn 

pojistkami PN00 40A gG. Měření elektrické energie bude provedeno v elektroměrovém 

rozváděči osazeném  v pilíři v oplocení stadionu. Elektroměrový rozváděč bude typový ES 

212+100/PP21/P s pojistkami PN00 32A gG. Jištění před elektroměrem bude třífázovým 

jističem LSN 25B/3, měření bude dvousazbové. Délka přípojky je 300 m. 

Rozvodná soustava : 3 PEN ~50 Hz 230/400 V síť TN-C-S. 

Stupeň dŧleţitosti dodávky elektrické energie : bude zajištěn ve smyslu ČSN 34 1610 

čl. 16107 ve stupni č. III. 

Instalované výkony : Připojovaný objekt je byt správce stadionu, stupeň elektrizace 

dle ČSN 33 2130/2 je „C“. Vytápění bytu bude elektrické přímotopné, instalovaný výkon 3 

kVA, ohřev vody bude elektrický akumulační, instalovaný výkon 2 kVA, pro vaření a pečení 

budou pouţívány elektrické spotřebiče, instalovaný výkon 8 kVA, ostatní spotřebiče, 

instalovaný výkon 5 kVA. Maximální soudobý příkon – 15 kVA. 

Spotřeba elektrické energie bude odhadem 6 000 kWh/rok. 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v mnoţství a sortimentu obvyklém pro 

srovnatelné stavby, tedy pro výstavbu objektŧ, komunikace a zpevněných ploch – tzn. běţné 

stavební hmoty a materiály jako kamenivo, písek, štěrkopísek, cement, cihly, betonové 

směsi, asfalt, ŢB panely, ocelové výztuţe, izolační materiál, plastové potrubí, elektrické 

kabely a elektromateriál, klempířské prvky, profilované plechy a mnohé další materiály a 

výrobky.  
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Rozsah stavebních prací a specifikace materiálŧ bude součástí dalšího stupně 

projektové dokumentace.  

Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit.  

Provoz mechanismŧ a aut si vyţádá spotřebu paliva (nafty a benzínu) – v obvyklém 

mnoţství. 

 

Provoz 

V období provozování budou potřebné materiály a suroviny pro běţnou údrţbu 

komunikace a zpevněných ploch (občasnou opravu ţivičného povrchu či nástřik 

vodorovného dopravního značení), a dále pro údrţbu zařízení sportovního areálu – např. pro 

nátěry, výměnu zářivek a poškozených částí zavlaţovacího systému či jiných technických 

zařízení atd. 

Surovinami budou i prodávané nápoje a potraviny, také spotřební materiál pro provoz 

kanceláře a hygienického zázemí. 

 

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

Doprava : 

Výstavba 

Dopravní napojení staveniště je uvaţováno obsluţnou komunikací ze stávající obecní 

komunikace na parcele č. 1674/2 umoţňující napojení na prŧjezdovou komunikaci obcí 

(pŧvodně I/44) a dále na obchvat Postřelmova či II/368. 

Dopravní nároky budou srovnatelné s běţnými dopravními nároky obdobných staveb, 

lze odhadnout, ţe frekvence dopravy v době výstavby nepřekročí úroveň cca 6 nákladních 

vozidel denně, která bude vázána zejména na fázi dovozu stavebního materiálu, později 

vybavení a částí zařízení.  

Četnost dopravy osobními auty bude závislá na zpŧsobu přepravy stavebních dělníkŧ 

na pracoviště a domluvě o společné jízdě. 

 

Provoz 

Dopravní napojení jiţ provozovaného sportovního areálu zŧstane stejné jako v době 

výstavby - z ulice Vyhnálovská směrem na Pískáč vede zpevněná ţivičná cesta, na kterou 

bude  sjezdem napojena příjezdová komunikace k fotbalového stadionu.  

 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

Projektant provedl pro provoz fotbalového stadionu výpočet potřeby odstavných a 

parkovacích stání v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.  
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Vlastní výpočet vychází z čl. 14.1.11 a tabulky 34 uvedené normy. Při výpočtu byla 

pouţita hodnota stupně automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel. Redukce počtu stání 

nebyla vyuţita. Projektem navrhovaný počet sedících divákŧ na tribuně je 324. Dle ČSN 73 

6110 je navrhováno 1 stání pro 12 - 15 divákŧ. Poţadovaný počet stání : 324 : 12 = 27. 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu v řešeném území : 

N = Oo x ka + Po x ka x kp = 0x1+27x1x1 

N = 27 stání 

Pro návštěvníky je navrţeno 28 stání pro osobní automobily, z toho dvě s parametry 

pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu.  

Součástí parkoviště budou dvě stání pro autobusy.  

Parkovací plocha pro jízdní kola je navrţena uvnitř areálu u přístupového chodníku. 

Podrobněji viz koordinační situace stavby – v příloze č. 2 oznámení. 

 

Inţenýrská infrastruktura :  

Technická infrastruktura je vybudována v ulici Luční a částečně v ulici Vyhnálovská 

aţ po zahrádkářské osady. Napojení areálu na technickou infrastrukturu je řešeno v souladu 

s poţadavky, resp. podmínkami vlastníkŧ a provozovatelŧ. Bude provedeno napojení na 

vodovod, STL plynovod a distribuční síť nízkého napětí. 

  

Ostatní vyvolané investice :  

Další investice nejsou připravovány. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba 

Při výstavbě budou staveniště zdrojem prašnosti s pŧsobením v bezprostředním okolí 

dotčeného prostoru. Mnoţství emisí bude záviset zejména na aktuálních povětrnostních 

podmínkách. „Nejprašnějším“ obdobím bude etapa zemních prací a betonáţe. 

Dalším zdrojem emisí do ovzduší bude nákladní silniční doprava – jízda i volnoběţný 

chod motorŧ v místě vykládky/nakládky, především při dovozu stavebních materiálŧ a 

výrobkŧ.  

Prašnost ze staveniště bude moţné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním. 

Pŧsobení zdrojŧ znečišťování ovzduší bude dočasné. 
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Provoz  

Objekt tribuny se zázemím pro sportovce bude mít centrální vytápění a ohřev vody 

plynovými spotřebiči umístěnými v samostatné kotelně. Vytápění i ohřev vody bude z  

kotelny plynovým kotlem o výkonu 28 kW a plynovým zásobníkovým ohřívačem o objemu 

400 l (27 kW) – malé zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném 

znění.  

Doprava – příjezdy/odjezdy a parkování budou zanedbatelným zdrojem emisí. 

 

B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

V období výstavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova 

smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s pohybem vozidel a stavebních 

mechanismŧ v prostoru staveniště. Tato rizika mohou být provozního nebo havarijního 

charakteru. 

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění 

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných 

ploch úkapy ropných látek. Kontaminace havarijního charakteru je zpŧsobena znečištěním 

vod v dŧsledku havárie některého z dopravních prostředkŧ, případně stavebního stroje či 

zařízení.  

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případŧ moţné 

kontaminaci vody předejít, případně výrazně sníţit jejich pravděpodobnost. 

Odvodnění stavebního pozemku a svedení dešťových vod je uvaţováno do koryta 

upraveného vodního toku parc. č. 1729. 

Pracovníci budou vyuţívat patřičně vybavené zařízení staveniště. 

 

Provoz 

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY  

  

 Výpočet mnoţství splaškových odpadních vod QSPL : 

Objekt tribuny + byt správce 

  

Zařizovací předmět Mnoţství (ks) DU (l/s) DU (l/s) 

Umývadlo 18 0,5 9,0 

Sprcha 5 0,6 3,0 

Pisoár 6 0,5 3,0 
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Záchodová mísa (7,5 l) 9 2,0 18,0 

Výlevka 5 2,5 12,5 

Dřez 1 0,8 0,8 

Vana 1 0,8 0,8 

Autom. pračka 1 0,8 0,8 

Vpust DN 50 4 0,8 3,2 

Vpust DN 100 3 2,0 6,0 

Celkem 57,1 

 

- 

smslQ

Q

DUKQ

SPL

SPL

SPL

/00525,0/25,5

1,577,0

3



 

  
Pro QSPL = 5,25 l/s je navrţena přípojka z plastových trub KG-DN 150, s kapacitním 

prŧtokem 16,9 l/s při spádu 2% a plnění 70%. 

 

Splašková kanalizace : 

Na pozemku parc. č. 1676/42 (za řadovými rod. domy v Luční ulici) se nachází větev 

podtlakové splaškové kanalizace, na kterou je uvaţováno napojení splaškových vod z 

objektu tribuny. U tribuny bude osazena nová šachta podtlakové vakuové kanalizace, do 

které bude gravitačním zpŧsobem svedena splašková kanalizace z objektu. 

 

SRÁŢKOVÉ ODPADNÍ VODY  

Výpočet mnoţství dešťových odpadních vod QDEST : 

(střecha – 464 m
2
) 

smslQ

Q

CArQ

DEST

DEST

DEST

/01392,0/92,13

146403,0

3





 

 
Pro QDEST = 13,92 l/s (ze střešního pláště budovy) je navrţena přípojka z plastových 

trub KG-DN 150, s kapacitním prŧtokem 16,9 l/s při spádu 2% a plnění 70%. 

 

Dešťová kanalizace : 

Dešťová kanalizace z obce je svedena do koryta upraveného vodního toku parc. č. 

1729, do kterého je uvaţováno i svedení dešťových vod z areálu fotbalového stadionu.  
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B.III.3. Odpady  

Výstavba 

V době stavebních prací vzniknou běţné odpady související s výstavbou objektŧ, 

komunikace a zpevněných ploch. Odpadem budou tedy zejména zbytky stavebních směsí, 

stavebních výrobkŧ, kabely, odpadní dřevo, kusy ţeleza, obaly apod.  

Celkové mnoţství produkovaných odpadŧ je moţné odhadnout na max. 10 t odpadŧ 

kategorie „O“ a max. 0,3 t odpadŧ kategorie „N“ s tím, ţe v prŧběhu výstavby bude vedena 

evidence o produkci jednotlivých druhŧ odpadŧ, která bude předloţena při kolaudaci.  

Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. V případě 

pochybností bude proveden screening stavebních odpadŧ a výkopových zemin pro určení 

třídy vyluhovatelnosti a nebezpečných vlastností v souladu s poţadavky vyhlášky MŢP 

č. 383/2001 Sb., v platném znění. Kontaminace výkopové zeminy nebezpečnými látkami 

však není předpokládána (dále v tabulce je uveden odpad kat.č. 17 05 03 „N“ spíše pro 

moţnost znečištění provozními kapalinami vlivem zanedbání údrţby strojních mechanismŧ 

nebo při dopravní nehodě). 

Vytěţená zemina bude upotřebena v rámci stavby, nebude vykazována jako odpad. 

Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude stanovena v 

příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Vyuţití nebo odstranění 

odpadu bude zajištěno servisním zpŧsobem u oprávněných osob. 

Pro shromaţdování jednotlivých druhŧ odpadu vytvoří investor potřebné podmínky. 

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromaţdovány ve vhodných 

sběrných nádobách a kontejnerech. Zvláštní dŧraz bude kladen na shromaţdování 

nebezpečných odpadŧ – budou umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných 

nádob a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k 

úniku do prostoru mimo nádoby. Sběrné nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny 

identifikačními listy nebezpečných odpadŧ. 

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., 

v platném znění :  

 

Tabulka 2 : Odpady při výstavbě 
 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadŧ Kategorie Zpŧsob 

nakládání 

17 01 01 Beton O vyuţití 

17 01 02 Cihly O vyuţití 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobkŧ neuvedené pod číslem 17 01 06 

O vyuţití 

17 02 01 Dřevo O vyuţití 
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Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadŧ Kategorie Zpŧsob 

nakládání 

17 02 02 Sklo O vyuţití 

17 02 03 Plasty O vyuţití 

17 04 05 Ţelezo a ocel O vyuţití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O odstranění 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N odstranění 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 

O vyuţití 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadŧ) obsahující nebezpečné 

látky 

N odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O vyuţití 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 

 

V tabulce nejsou uvedeny odpady, jejichţ produkce nesouvisí přímo se stavební 

činností, např. : 

- odpad z údrţby stavebních mechanismŧ – kat.č. 15 02 02 „N“ „Absorpční činidla, 

filtrační materiály (včetně olejových filtrŧ jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ – tento odpad bude předán 

k odstranění 

- odpad z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. kat.č.  

20 01 39 „O“ „Plasty“, kat.č. 20 01 01 „O“ „Papír a lepenka“, kat.č. 20 01 02 „O“ „Sklo“, 

kat.č. 20 01 40 „O“ „Kovy“) – tyto odpady budou předány k vyuţití, a odpad kat.č.  

20 03 01 „O“ „Směsný komunální odpad“ (bude předán k odstranění) 

 

Před zahájením stavební činnosti bude domluveno s dodavatelem stavby (či s 

dodavateli jednotlivých částí stavby), kdo bude veden jako pŧvodce odpadŧ produkovaných 

při výstavbě. 

Odpady budou shromaţďovány utříděné dle jednotlivých druhŧ a kategorií.  

Odvoz k vyuţití / odstranění bude zajišťován prŧběţně, po dosaţení technicky a 

ekonomicky optimálního mnoţství.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby 

bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (skrápěním nebo zakrytím 

deponií k zamezení prášení atd.).  
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Provoz 

Ve sportovním areálu budou vznikat pouze odpady při údrţbě, úklidu a dále při 

administrativní činnosti - tedy odpady komunálního charakteru, resp. odpady podobné 

komunálnímu (dle definice zákona) a obaly.  

 

Tabulka 3 : Odpady při provozu  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadŧ Kategorie Odhad 

mnoţství  

za rok 

Zpŧsob 

nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 0,1 t vyuţití 

15 01 02 Plastové obaly O / N 0,2 t vyuţití / 

odstranění 

15 01 04 Kovové obaly O / N 0,1 t vyuţití / 

odstranění  

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrŧ jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,1 t odstranění 

20 01 01  Papír a lepenka  O 0,1 t vyuţití  

20 01 02 Sklo O 0,1 t vyuţití 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 100 ks zpětný odběr 

20 01 39 Plasty O 0,3 t vyuţití 

20 01 40 Kovy  O 0,1 t vyuţití  

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 1 t vyuţití 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 5 t odstranění 

20 03 03 Uliční smetky O 0,5 t odstranění 

 

 

Provozovatel zařízení bude plnit povinnosti pŧvodcŧ podle § 16 zákona č. 185/2001 

Sb., v platném znění : 

- s nebezpečnými odpady bude nakládáno se souhlasem příslušného orgánu státní 

správy 

- odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhŧ a kategorií, budou 

ukládány do vyčleněných obalŧ – kontejnerŧ, sudŧ a PE pytlŧ, na stanovených 

místech – v zabezpečených a zastřešených prostorách  

- na shromaţďovacích prostředcích s nebezpečným odpadem bude umístěn ILNO 

- přednostně bude zajišťováno vyuţití odpadŧ  

- odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

- o produkci a předávání odpadŧ bude vedena prŧběţná evidence 
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- při splnění podmínek dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění bude 

kaţdoročně do 15.2. zasíláno „Hlášení o produkci odpadŧ a nakládání s odpady“ na 

Městský úřad v Zábřehu, odbor správní, oddělení ţivotního prostředí 

 

Vzhledem k očekávanému mnoţství produkovaných odpadŧ není pravděpodobné, ţe 

bude nutné jmenovat odpadového hospodáře podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., v platném 

znění či zpracovat Plán odpadového hospodářství pŧvodce odpadŧ podle § 44 téhoţ 

zákona. 

V případech, kdy dojde k úniku závadných látek (např. barev, čisticích prostředkŧ 

apod.) mimo zabezpečené zpevněné plochy a bude provedena asanace prostoru, příp. bude 

odtěţena kontaminovaná zemina, budou vznikat následující druhy odpadŧ podle Katalogu 

odpadŧ (zařazení je vţdy vhodné projednat s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat 

vyuţití / odstranění odpadŧ v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění) : 

15 02 02 „N“  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrŧ jinak blíţe 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

17 05 03 „N“  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 

SHROMAŢĎOVÁNÍ ODPADŦ 

V případě odpadŧ s nebezpečnými vlastnostmi bude v blízkosti shromaţďovacího 

prostředku nebo shromaţďovacího místa nebo na nich umístěn ILNO, a na shromaţďovacím 

prostředku bude uvedeno katalogové číslo a název nebezpečného odpadu a jméno a 

příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacího prostředku.  

Na shromaţďování nebezpečných odpadŧ, které mají stejné nebezpečné vlastnosti 

jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb., 

v platném znění se také vztahují obdobné technické poţadavky jako na shromaţďování 

těchto chemických látek a přípravkŧ a je vhodné shromaţďovací místa označit výstraţným 

symbolem podle kritérií citovaného zákona. Shromaţďovací prostředky pro jednotlivé druhy 

odpadŧ musí být odlišeny – tvarově, barevně nebo popisem ! 

 

ODPADY PO UKONČENÍ PROVOZU 

Při ukončení provozu zařízení bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a 

aktuálními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.  

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude třeba provést zejména :  

- vyprázdnit všechny prostory od odpadŧ 

- zajistit vyuţití / odstranění vzniklých odpadŧ oprávněnou osobou 
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B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření  

Výstavba 

Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojŧ a zařízení pouţitých při realizaci díla. 

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou sportovního areálu budou provozovány v 

celém časovém prŧběhu výstavby, jejich lokalizace bude závislá na okamţitém stavu a 

postupu stavebních prací.  

Výstavba se nebude provádět v noční době od 22,00 do 6,00 hod. a ve dnech 

pracovního klidu.  

Návrh protihlukových opatření (k zabránění obtěţování okolí hlukem) :  

- zhotovitel a jeho subdodavatelé zajistí stroje a zařízení se sníţenou hlučností 

- při všech typech prací během výstavby bude prováděna dŧsledná kontrola 

technického stavu strojŧ, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách 

- během provádění všech prací bude dbáno na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismŧ, sled nasazení, popř. jejich méně časté vyuţití 

Při realizaci stavby dojde k dočasnému zvýšení provozu nákladních vozidel v rozsahu 

daném potřebami výstavby, počítá se s max. cca 6 nákladními vozidly za den. 

Dlouhodobější vyuţívání vibrujících mechanismŧ při stavebních pracích není třeba 

očekávat, vznik vibrací (s dosahy max. v hranicích stavební parcely či v okolí příjezdové 

komunikace) spojený s prŧjezdem nákladních automobilŧ zásobujících stavbu bude 

nerozeznatelný od stávajícího stavu. 

Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ by se daly předpokládat účinky 

radioaktivního záření; pokud bude potřebné krátkodobě svařovat, budou dodrţovány 

poţadavky bezpečnosti práce.  

 

Provoz 

Zdroje hluku z provozu zařízení se zaznamenatelným vlivem na okolí nebyly 

identifikovány. 

Fotbalový stadion, resp. probíhající aktivity nebudou trvalým zdrojem hluku. Sportovní 

akce budou probíhat převáţně v odpoledních hodinách, o víkendech.  

Nejbliţší obytný objekt je od rohu tréninkové hrací plochy 120 m.  

Doprava bude zdrojem hluku s minimální nárazovou četností. 

Veškerá technická zařízení, která mohou být příčinou chvění, budou provedena na 

pruţném uloţení zamezujícím šíření hluku a vibrací.  

Zdroj vibrací a elektromagnetického záření s moţností ovlivnit obyvatele nebude 

instalován, zdroj radioaktivního záření nevznikne. 
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B.III.5. Moţná rizika havárií 

Provozování navrţeného fotbalového stadionu nevykazuje ţádná mimořádná rizika 

pro uţivatele a návštěvníky, zaměstnance nebo obyvatele v okolí, ani pro ţivotní prostředí.  

Stavba musí být navrţena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené vyuţití a aby současně splnila základní poţadavky právních předpisŧ : 

a) mechanická odolnost a stabilita 

b) poţární bezpečnost 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí 

d) ochrana proti hluku 

e) bezpečnost při uţívání 

f) úspora energie a tepelná ochrana.    

Stavba musí splňovat uvedené poţadavky při běţné údrţbě a standardním provozu 

po celou dobu plánované ţivotnosti stavby.  

Výrobky, materiály a konstrukce navrţené a pouţité pro stavbu musí zaručit, ţe 

stavba splní veškeré shora uvedené poţadavky. 

 

Nejpravděpodobnější události vedoucí ke vzniku havárie : 

- poţár 

- dopravní nehoda  

 

Poţár  

Příčiny : K události mŧţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných bezpečnostních 

předpisŧ, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údrţbářských činnostech (svařování), 

závadou elektroinstalace.  

Následná opatření : V případě vzniku poţáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí 

k likvidaci poţáru přivolat jednotka hasičského záchranného sboru. V případě podezření na 

vznik a únik toxické směsi plynŧ mimo sportovní areál je potřeba informovat sloţky 

integrovaného záchranného systému a spolupracovat při okamţitých opatřeních k likvidaci 

havárie. 

Výsledek události : Ekonomická škoda. V případě úniku zplodin hoření existuje moţnost 

poškození zdraví osob, zvířat a ţivotního prostředí – pouze však v areálu stadionu a 

bezprostředním okolí. Okamţitý protipoţární zásah sníţí toto riziko na minimum. 

 

Dopravní nehoda  

Příčiny : Při události mŧţe dojít k úniku provozních kapalin z nádrţí aut návštěvníkŧ 

sportoviště. Moţnost vzniku poţáru při dopravní nehodě se nepředpokládá, nepředpokládá 

se také havárie více neţ dvou vozidel. 
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Následná opatření : Zabránit rozšíření úniku a vniknutí do pŧdního prostředí, nejlépe 

ohraničením prostoru. Podle uniklého mnoţství odčerpat nebo nechat vsáknout do sorbentu 

a mechanicky sesbírat, kontaminovanou zeminu vybagrovat. Odpady odstranit bezpečným 

zpŧsobem.  

Výsledek události : Bez následkŧ na ţivotech, zdraví osob. V případě urychleného zásahu při 

úniku do pŧdy nehrozí poškození ţivotního prostředí. Ekonomická škoda.  

 

PROTIPOŢÁRNÍ OPATŘENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO POŢÁRNÍ ZÁSAH 

Veškeré v projektu uvaţované stavební konstrukce splňují poţadavky na poţární 

odolnost uvedené ČSN 73 0802. 

Šířky a délky únikových cest jsou ve všech případech pokládány dle ČSN 73 0802 za 

vyhovující. 

Objekt tribuny je umístěn uprostřed oploceného sportovního areálu v prokazatelně 

vyhovujících odstupových vzdálenostech od okolní zástavby. Poţárně nebezpečný prostor 

vně oploceného pozemku taktéţ prokazatelně nezasahuje. 

Objekt bytu správce bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace, 

v chodbě bytu bude na stropě instalován autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604. 

K objektu tribuny je navrţena přístupová komunikace, která umoţňuje příjezd 

poţárních vozidel. Vjezd pro příjezd poţárních vozidel do oploceného areálu je navrhován 

v šířce 6 m. 

Dle ČSN 73 0802 se nástupní plochy nevyţadují. Vnitřní ani vnější zásahové cesty 

nemusí být zřízeny. 

Přesný počet, typ a umístění přenosných hasicích přístrojŧ bude podrobně stanoven 

v dalším stupni PD v souladu s ČSN 73 0802 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb pro jednotlivé poţární úseky. 

 

Vnější odběrní místa 

Vnějším zdrojem poţární vody je navrhován nadzemní hydrant umístěný na nově 

budované vodovodní přípojce uvnitř oploceného areálu. 

 

Vnitřní odběrní místa 

Objekt tribuny nemusí být vybaven vnitřní poţární vodou v souladu s ČSN 73 0873. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Území pro výstavbu fotbalového stadionu v obci Postřelmov se nachází ve východní 

okrajové části obce, v nezastavěné části, v blízkosti umělé vodní nádrţe Pískáč. 

Z ulice Vyhnálovské směrem na „Pískáč“ vede zpevněná živičná cesta parc. č. 1674/2, 

na kterou bude  sjezdem napojena nová příjezdová komunikace k areálu fotbalového 

stadionu.  
Nejbliţší obytná zástavba od areálu je vzdálena min. 120 m. 

 

Územně plánovací dokumentace připouští navrţené vyuţití pozemkŧ - dle územního 

plánu obce Postřelmova (změny č. 3) je v dotčené lokalitě přípustné vyuţití ploch pro 

občanské vybavení a rekreaci. 

 

Zájmové území je v současné době vyuţíváno pro rekreační účely – turistiku, 

rybaření, cyklistiku. V blízkosti (ve Vyhnálovské ulici) je zahrádkářská osada.  

Konkrétní lokalita pro výstavbu areálu je zemědělskou pŧdou. 

Území není významně antropogenně ovlivněno, obyvatelé nejsou nadměrně 

zatěţováni hlukem či emisemi z dopravy nebo prŧmyslu. 

Zájmové území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

V konkrétní lokalitě záměru jsou zachovány přírodní či přírodě blízké ekosystémy, ve 

vzdálenosti 180 m protéká řeka Morava, která je nadregionálním prvkem územního systému 

ekologické stability krajiny, rybník Pískáč lemovaný vzrostlými dřevinami je významným 

krajinným prvkem, západní hranice zájmového pozemku (strouha) je taktéţ tvořena 

remízkem - dřevinami a keři, přírodní partie lze nalézt v nedaleké zahrádkářské osadě a v 

zahradách u obytných domŧ v obci. 

Zájmové území je součástí rozsáhlé CHOPAV Kvartér řeky Moravy. 

Lokalita není v kontaktu s ţádným zvláště chráněným územím dle zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Lokalita není územím historického, kulturního či archeologického významu.  
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C.II. Stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

OVZDUŠÍ : 

Území je z klimatického hlediska zařazeno do mírně teplé klimatické oblasti MT10 a 

je charakteristické mírně teplým jarem, dlouhým mírně suchým létem, mírně teplým 

podzimem a suchou zimou s krátkým trváním sněhové přikrývky. 

  

Tabulka 4 : Základní klimatická charakteristika lokality 

Ukazatel MT10 

Počet letních dnŧ 40 - 50 

Počet dnŧ s prŧměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnŧ 110 - 130 

Počet ledových dnŧ 30 - 40 

Prŧměrná teplota v lednu -2 aţ -3 °C 

Prŧměrná teplota v červenci 17 aţ 18 °C 

Prŧměrná teplota v dubnu 7 aţ 8 °C 

Prŧměrná teplota v říjnu 7 aţ 8 °C 

Počet dnŧ se sráţkami 1 mm a více 100 - 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 

Sráţkový úhrn v zimním období 400 - 450 

Počet dnŧ se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnŧ zamračených 120 - 150 

Počet dnŧ jasných 40 - 50 

 

Prŧměrný roční úhrn sráţek je 600 – 650 mm, prŧměrná roční teplota vzduchu je 8 – 

8,5 
o
C. 

 

Tabulka 5 : Odborný odhad větrné růžice dle ČHMÚ pro lokalitu Zábřeh ve výšce 10 m nad 

zemí [%] 

S SV V JV J JZ Z SZ calm 

12,4 10,59 7,8 11,21 5,59 9,97 9,86 17,94 14,64 
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Obrázek 6 : Celková větrná růžice 

 

 

Kvalita ovzduší 

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je 

prováděno v obci Dolní Studénky – na měřicí stanici ČHMÚ č. 1358. Stanice je umístěna na 

volném pozemku v otevřeném terénu na okraji obce.  

Cílem měřicího programu na stanici je stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 

Stanice je charakterizována jako stanice pozaďová, venkovská, zemědělská, 

příměstská. Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 55' 55,07 " sš ; 16° 57' 38,78 " vd 

- nadmořská výška  298 m n.m. 

- terén    rovina, velmi málo zvlněný terén 

- krajina    část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí  

- reprezentativnost  oblastní měřítko (4 – 50 km) 

 

V tabulce jsou hodnoty znečištění za r. 2009 měřených látek (zdroj : www.chmi.cz). 

 

Tabulka 6 : Imisní situace - základní znečišťující látky 

Stanice Látka 

IMISNÍ SITUACE 

koncentrace (µg.m
-3

) 

čtvrtletní 
roční prŧměr denní maximum (datum) 

I.Q II.Q III.Q IV.Q 

 

1358 

Dolní 

Studénky 

 

rok 2009 

SO2 - 1,2 0,5 2,0 2,2 19,2 (14.1.2009) 

PM10 41,6 19,1 18,7 29,9 27,5 

149,0 (10.1.2009) 

98% Kv = 95,0 

počet překročení 46 x 

NO2 16,9 10,0 12,8 14,5 13,5 
46,4 (10.1.2009) 

98% Kv = 34,7 
 

http://www.chmi.cz/


Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Fotbalový stadion Postřelmov“ 

 

  41  

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Zábřeh) patří mezi oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší – na 1,1 % území je překračována hodnota cílového imisního 

limitu pro benzo(a)pyren (na základě dat za rok 2008), tak jak bylo zveřejněno ve sdělení  

č. 6 ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2010. 

 

VODA : 

Povrchové vody 

Posuzované území leţí v povodí řeky Moravy, a to v dílčím povodí Morava po 

Moravskou Sázavu (č.h.p. 4-10-01-053/2).  Celý tok je významným vodním tokem podle 

vyhlášky MZem č. 470/2001 Sb., v platném znění. Kvalita vody v řece Morava se sleduje 

v nejbliţším profilu Zábřeh.  

 

Tabulka 7 : Data o umístění hydrologického měřícího místa Zábřeh 

Databankové číslo 3952 

Lokalita Zábřeh 

Kraj Olomoucký kraj 

Okres Šumperk 

Říční km 298.15 

Vodní útvar Morava po soutok s tokem Moravská Sázava (40202000) 

Monitoring chemie 2002 - 2009 

 

Obrázek 7 : Umístění hydrologického měřícího místa Zábřeh 
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Tabulka 8 : Hodnoty ukazatelů, Zábřeh (řeka Morava) 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezí hodnot) pro vybrané 

kvalitativní ukazatele naměřené v uvedeném profilu v období 10.1.2008 – 31.3.2009, 

aktuálnější údaje nejsou k dispozici (zdroj : www.chmi.cz), typ odběru bodový. 

Ukazatel Zábřeh 

CHSKCr 6,0 - 18,3 mg/l 

BSK5 1,0 - 2,5 mg/l 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 101 - 168 mg/l 

Nerozpuštěné látky (105 
o
C) 3 - 14 mg/l 

Dusík celkový 1,64 - 3,43 mg/l 

Fosfor celkový 0,015 - 0,206 mg/l 

 

Údaje o kvantitativních vlastnostech řeky Moravy jsou z nejbliţšího hlásného profilu 

(kategorie A) – Raškov, staničení 322.8 km, umístění profilu u silnice Hanušovice – Ruda na 

Moravě v osadě Raškov, pravý břeh (aktualizace údajŧ 08/2009). 

 

Tabulka 9 : Průtoky v Moravě 

N-leté prŧtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

(m
3
/s) 

38,3 76,0 97,2 158 189 

   

   Prŧměrný roční stav – 98 cm  

   Prŧměrný roční prŧtok – 6,27 m
3
/s 

 

V kontaktu s pozemkem pro výstavbu se nachází umělá vodní nádrţ Pískáč, která 

bude zdrojem vody pro zavlaţování travnatých hřišť areálu. Rybník je rybářským revírem  

č. 471 141, název Morava 21A, revír VÚS ČRS Ostrava, voda mimopstruhová. 

Západní hranici stavební parcely tvoří bezejmenná strouha. 

Severně od zahrádkářské osady ústí do řeky Moravy Postřelmovský potok (č.h.p.  

4-10-01-097/0) – drobný vodní tok o celkové délce 7,011 km. 

Podle dostupných údajŧ se stavební pozemek nenachází v zátopovém území. 

 

Podzemní vody 

  Z hlediska hydrogeologického členění leţí širší území v rajónu 6432 Krystalinikum 

jiţní části Východních Sudet (rajón v horninách krystalinika, paleozoika a proterozoika). 

Prostorové rozmístění prostých podzemních vod je v zájmové oblasti variabilní. 

Kvartérní sedimenty řeky Moravy umoţňují dobrou infiltraci a utváření zvodní, zatímco 

krystalinikum, které nivu Moravy obklopuje, vhodné podmínky pro vznik zvodní nevytváří. 
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Nejvyšší transmisivitou v území se vyznačují kvartérní uloţeniny řeky Moravy. Zde je 

odhadována přibliţná vydatnost při sníţení 5 m cca 5 – 25 l/s. Vzhledem k významu kvartéru 

řeky Moravy na akumulaci podzemních vod spadá celé širší zájmové území do chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. 

Krystalinické horniny, které lemují nivní uloţeniny, se naopak vyznačují nízkou 

propustností. Odhadovaná vydatnost vrtu při sníţení 5 m činí 0,05 – 0,5 l/s. Tato vydatnost 

umoţňuje pouze jednotlivé malé odběry. 

Významným zdrojem pitné vody, která zásobuje obec Postřelmov, jsou dva vrty 

s označením HV 321 a HV 323; oba vrty mají vymezeno I. a společné II. ochranné pásmo - 

umístění mimo zájmovou lokalitu. 

Významným vodním zdrojem v širší oblasti je zdroj léčivých minerálních vod Bludov 

(ve vzdálenosti cca 4 km severně od Postřelmova). 

 

PŮDA : 

Převládajícím pŧdním typem v území jsou převáţně fluvizemě (glejové či modální), a 

to v nivě řeky Moravy. Fluvizemě jsou recentní pŧdy bez výrazné stratigrafie pŧdního profilu. 

Vznikaly na plochách pravidelně podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře 

diferencovaným pŧdním profilem. Pŧdní profily nivních pŧd jsou obvykle velmi hluboké, mají 

velmi příznivý vodní reţim a jsou vhodnými zemědělskými pŧdami také pro výskyt zdrojŧ 

závlahové vody ve své blízkosti. 

Stavební pozemek je ornou pŧdou, část v I. třídě a část v V. třídě ochrany 

zemědělské pŧdy, s přiřazenými kódy BPEJ 5.21.13 a 5.58.00. 

Charakteristika hlavní pŧdní jednotky pozemku (podle přílohy č. 2 vyhlášky MZem  

č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných pŧdně ekologických  

jednotek  a  postup  pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění) : 

21  Pŧdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popř. i 

fluvizemě na lehkých, nevododrţných, silně výsušných substrátech. 

58  Fluvizemě glejové na nivních uloţeninách, popř. s podloţím teras, středně 

těţké nebo středně těţké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níţe     

1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé . 

 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE : 

Geomorfologické podmínky  

Z hlediska geomorfologického členění České republiky je zájmové území součástí 

Jesenické oblasti a celku Mohelnická brázda.  
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Mohelnická brázda je protáhlá tektonická sníţenina ve směru S - J, napojující se 

jiţním koncem na Hornomoravský úval.  

Pro krajinu zájmového území, tj. krajinu jesenického podhŧří, je charakteristický 

poměrně ostrý přechod z rovinatých níţinných poloh, představovaných Mohelnickou 

brázdou, do výrazně kopcovitého reliéfu. 

Území Mohelnické brázdy nedisponuje v dané oblasti ţádnými výraznými krajinářsky 

cennými dominantami. Zajímavým přírodním prvkem je meandrující řeka Morava 

s doprovodným porostem. 

Nadmořská výška širšího posuzovaného území se pohybuje od 280 m n.m. (obec 

Postřelmov) po 475 m n.m. (vrch Markovice, ve vzdálenosti cca 1,7 JV směrem).   

 

Geologická charakteristika 

Geologický podklad v širší oblasti tvoří horniny krystalinika, ve čtvrtohorách překryté v 

nivě Moravy povodňovými hlínami, sprašemi, říčními písky a štěrky. Mohelnická brázda je 

poměrně rozsáhlou pánví, která začala být na konci miocénu a na počátku pliocénu 

postupně plněna sladkovodními sedimenty (jezerními i říčními). Tyto vrstvy mocné max. 300 

m jsou tvořeny pestrými písky a jíly s vloţkami štěrkŧ. 

Chráněné loţiskové území se v blízkosti zájmové lokality nenachází. 

Nejbliţší těţený dobývací prostor je Lesnice – Vitošov (těţí se vápenec), ve 

vzdálenosti cca 3,5 km JV směrem od obce Postřelmov. 

Prostor mezi Postřelmovem a Chromčí zaujímá dosud netěţené nevyhrazené loţisko 

nerostných surovin Rovensko, na které navazuje ze SV nevyhrazené, také dosud netěţené 

loţisko Chromeč. 

 

Seizmicita, eroze 

Zájmová lokalita není hodnocena jako seizmicky aktivní. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu není oblast ohroţena větrnou erozí. 

 

FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY : 

Zájmové území se nachází v biogeografické provincii středoevropských lesŧ, 

v podprovincii hercynské. Dle fytogeografického členění patří do Zábřeţsko-uničovského 

úvalu (okrsek č. 72). Potenciální přirozenou vegetací je jilmová doubrava (Querco-Ulmetum). 

Plánovaný záměr fotbalového stadionu bude umístěn na pozemku, který navazuje na 

zastavěnou část obce a je ornou obdělávanou pŧdou.  
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Nádrţ Pískáč a strouhu západně od stavební parcely lemují vzrostlé dřeviny 

doplněné keřovými porosty - topoly (Populus sp.), bříza (Betula sp.), líska (Corylus sp.), hloh 

(Crataegus sp.), bez černý (Sambuccus nigra), slivoň (Prunus sp.), rŧţe šípková (Rosa 

canina), svída krvavá (Cornus sanquinea), vrby (Salix sp.) a další běţné druhy typické pro 

dané plochy. 

V podrostu remízku a na okrajích pole lze očekávat také běţné a často ruderální 

rostliny jako je např. srha říznačka (Dactylis glomerata), kokoška pastuší tobolka (Capsella 

bursa-pastoris), heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea), brukev řepka olejka (Brassica 

napus), pýr plazivý (Agropyron repens), violka rolní (Viola palustris), merlík (Chenopodium 

sp.), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), pcháč rolní (Cirsium arvense), heřmánek terčovitý 

(Chamomilla suaveolens), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifilia), jetel plazivý (Trifolium 

repens), kostival lékařský (Symphytum officinale), mák vlčí (Papaver rhoeas), řebříček obecný 

(Achillea millefolium), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium elatius), lipnice smáčknutá (Poa 

compressa), pampeliška lékařská (Taraxacum sec. Ruderalia), pelyněk černobýl (Artemisia 

vulgaris), lopuch větší (Arctium lappa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lebeda lesklá 

(Atriplex nitens), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bršlice kozí noha (Aegopodium 

podagraria), svízel přítula (Galium aparine), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), 

hluchavka bílá (Lamium album), h. nachová (L. purpureum),  vratič obecný (Tanacetum 

vulgare), jitrocel větší (Plantago major), rdesno ptačí (Polygonium aviculare), šťovík tupolistý 

(Rumex obtusifolius) aj. 

 

Obrázek  8 :  Pohled z Vyhnálovské ul. na okraj rybníka Pískáč (foto I. Dvořáková) 
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Obrázek  9 :  Pohled na západní hranici stavebního pozemku (foto I. Dvořáková) 

 

 

Přítomnost chráněných druhŧ rostlin a ţivočichŧ bude vázána na přírodovědně cenná 

území mimo lokalitu stavby. 

 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Nejbliţší zvláště chráněné území : 

 přírodní rezervace Pod Trlinou – mezi obcí Leština a vrcholem kopce Trlina; na 

svazích chráněný smíšený les (dub, habr, bud), sídliště mnoha druhŧ ptactva; 

vzdálenost cca 3 km JV od záměru 

 

V širší oblasti je vyhlášen přírodní park – Březná : 

- vyhlášen r. 1997, rozloha 11 600 ha 

- částečně zasahuje do k.ú. Postřelmŧvek, Vyšehoří, Chromeč, Bohutín nad Moravou, 

Klášterec, Olšany nad Moravou, Bušín 

- posláním je zachování krajinného rázu typického pro tuto část Zborovské vrchoviny, 

tvořené jednak rovinatými a mírně zvlněnými náhorními částmi, jednak soustavou 

hluboce zaříznutých údolí řek Březné a Moravské Sázavy, dále lesními porosty na 

mnoha místech s přirozenou druhovou skladbou, charakteristickou strukturou 

zemědělských kultur a krajinné zeleně a s vhodnými podmínkami pro rekreaci a další 

rozvoj sídel a okolní krajiny 

 

Významným krajinným prvkem v lokalitě je řeka Morava, rybník „Postřelmovský 

pískáč“ a lesní komplex východně od záměru (zalesněný vrch Markovice). 

V obci Postřelmov jsou registrovány 2 památné stromy – v Z a SZ části katastru.  
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

- nadregionální biokoridor NRBK K89, jehoţ osou je tok Moravy vč. břehových porostŧ  

- regionální biokoridor RBK 892 „Truska – Postřelmov“ (zahrnuje řeku Moravu, 

břehové porosty, místy zasahuje do polí), spojuje RBC 440 „Truska“ (situované na 

masivu Blýskače mezi Bartoňovem a Rudou n. Moravou) a RBC 439 „Postřelmov“ 

(východně od Postřelmova, vymezen v nivě řeky Moravy) 

- LBC 89, niva řeky Moravy v blízkosti kříţení s ţelezniční tratí Zábřeh na Moravě – 

Šumperk (břehové porosty s olší, vrbou a břízou, pole) 

- LBC 1 „Šikulŧv mlýn“ 

- LBC 2 „Pod Rovenskem“ 

- lokální biokoridor LBK 3 (81) – vede od LBC 4 podél Hraniční strouhy na J do 

prostoru západně od Postřelmova, zahrnuje Hraniční strouhu včetně nespojitých 

břehových porostŧ 

- LBK 283 – veden podél Sudovského potoka (břehové porosty s olší, jasanem a 

vrbou, buřeň) 

- LBK 284 – veden po polích (zbytek listnaté meze s javorem klenem a břízou) 

- LBK 293 – veden podél zmeliorovaného toku Bludovského potoka (břehové porosty 

s olší, vrbou a břízou, pole) 

 

LOKALITY NATURA 2000 

Plocha výstavby sportovního areálu není v kontaktu s ţádnou lokalitou spadající do 

soustavy Natura 2000. Nejblíţe situovanými jsou EVL „Horní Morava“ – ve vzdálenosti cca 

1,2 km severně od záměru a EVL „Pod Trlinou“ – ve vzdálenosti cca 3 km JV od záměru.    

 

Evropsky významná lokalita CZ0713374 – HORNÍ MORAVA 

- rozloha   9,4 ha  

- biogeografická oblast  kontinentální 

- nadmořská výška  286 - 301 m n. m. 

Poloha : 

Řeka Morava od jezu v Chromči (ř.km 307,450) po soutok s Desnou (ř.km 301).  

Krajinná charakteristika :  

Vodní tok podhorského charakteru, upravený s lokálním výskytem bahnitopísčitých náplavŧ 

umoţňující existenci početné populace mihulí potočních (Lampetra planeri).   

Kvalita a význam : 

Významná lokalita, jedna ze dvou izolovaných lokalit mihule potoční (Lampetra planeri) v 

povodí řeky Moravy.   
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Evropsky významná lokalita CZ0710004 – POD TRLINOU 

- rozloha   51,8 ha  

- biogeografická oblast  kontinentální 

- nadmořská výška  275 - 463 m n. m. 

Poloha : 

Komplex smíšených listnatých lesŧ a květnatých mezofilních luk na západním svahu vrchu 

Trlina nad obcí Leština, asi 5 km východně od Zábřehu na Moravě.  

Krajinná charakteristika :  

Území se zachovalými mezofilními ovsíkovými loukami, porosty květnatých a acidofilních 

bučin a hercynských dubohabřin. Hranice EVL se shodují s hranicemi přírodní rezervace 

Pod Trlinou.    

Kvalita a význam : 

Z nelesních biotopŧ jsou cenné druhově bohaté luční porosty, které se zachovaly jako 

podrost v rozvolněných extenzivních sadech nebo unikly intenzifikaci. Jedná se o ovsíkové 

louky, na osluněných místech s příměsí druhŧ širokolistých suchých trávníkŧ a na chudších 

místech i s druhy suchých acidofilních trávníkŧ. Z lesních biotopŧ jsou významné acidofilní a 

květnaté bučiny a hercynské dubohabřiny. Území je významné z hlediska výskytu řady 

chráněných druhŧ ţivočichŧ a rostlin. Lokalita je součástí PR Pod Trlinou.    

 

KRAJINA : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

zpŧsobŧ vyuţití krajiny. Obec Postřelmov leţí v rovinatém terénu Mohelnické brázdy - 

úrodnější a snáze obdělatelná pŧda, příznivější klima, blízkost větších sídel a snazší 

dostupnost byly příčinou, ţe zde osídlení probíhalo podstatně dříve neţ v horských oblastech 

regionu. 

Delší osídlení zpŧsobilo větší antropogenní ovlivnění této části zájmového území. 

V krajině dominuje orná pŧda, v dnešní době ve formě rozsáhlých monokulturních ploch. 

Plochy orné pŧdy jsou občasně narušovány drobnými pásy či plochami zeleně v okolí 

vodních tokŧ, popř. cest. Vodní toky jsou aţ na výjimky (zčásti řeka Morava) zregulovány. 

Sídla v této části zájmového území jsou drobná, venkovského typu, vystavěna 

primárně podél hlavní komunikace. Dominantou kaţdého sídla je kostel. Specifické 

postavení v území má dnes právě Postřelmov, tato pŧvodně drobná víska leţící na okraji 

staré sídelní oblasti se v prŧběhu 19. A 20. Století výrazně rozrostla. Dnes je největší obcí 

pŧvodně venkovského typu na Zábřeţsku. 

V obci Postřelmov je evidováno 3 227 obyvatel (k 31.12.2009), katastrální výměra je 

955 ha (zdroj : www.vdb.czso.cz). 
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První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Úřední název Postřelmov platí od 

roku 1893. Nejstarší částí dnešní vesnice je na jihozápadním okraji Kopec, osídlení je zde 

doloţeno jiţ v polovině 14. století. 

Postřelmov byl po roce 1848 největší čistě českou vesnicí na okrese, počet 

německého obyvatelstva zde nikdy nepřesáhl jedno procento. Pokrok, který začal postupně 

pronikat do zemědělství, si velmi rychle našel cestu i do Postřelmova. Zde byl jiţ v roce 

1863, jako vŧbec jeden z prvních na severní Moravě, zaloţen hospodářský spolek, který 

začal propagovat nové cesty v zemědělské výrobě. 

V roce 1936 se podařilo olomouckému podnikateli Janu Wagnerovi zaloţit akciovou 

společnost Elektrotechnické závody. Tento podnik však byl 27. prosince 1945 znárodněn a 

začleněn do národního podniku Moravskoslezské elektrotechnické závody (MEZ). Do 

začátku roku 1950 podléhal tento závod podnikovému ředitelství v Olomouci, ale potom bylo 

v Postřelmově zřízeno ředitelství samostatného národního podniku. 

 

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky (zdroj : www.wikipedie) : 

 Kaple Nanebevzetí Panny Marie (v zahradě domu čp. 54) – barokní stavba z konce 

18. století 

 Kaple svatého Prokopa - raně barokní kaple z roku 1696, ojedinělá svého druhu v 

oblasti 

 Pohřební kaple Bukŧvkŧ z Bukŧvky - centrální renesanční z roku 1592 s cennými 

reliéfy a pŧvodní mříţí 

 Socha sv. Jana Nepomuckého (na hřbitově) - z roku 1732, pŧvodně u ţelezniční trati 

 Venkovská usedlost čp. 9 - vyhlášena památkou roku 2002  

 Rolnická usedlost čp. 16 - statek z roku 1837 s pozdně empírovou fasádou členěnou 

maltovým štukem 

 Obytný dŧm čp. 94 - lidová architektura z roku 1799 s prŧčelím členěným maltovým 

štukem, mimo to : stodŧlka zv. rybárna - zděná hospodářská součást usedlosti 

 

Plocha výstavby fotbalového stadionu se nenachází v prostoru známých 

paleontologických, geologických nebo geomorfologických  lokalit, ani s nimi není v kontaktu.  

Nejedná se o území historického nebo kulturního významu.  

Zájmové území je moţné pokládat za urbanizovanou krajinu obsahující sídelní a 

prŧmyslovou zástavbu i dopravní infrastrukturu, jsou zde však zachovány přírodní a přírodě 

blízké ekosystémy. Širší okolí je vyuţíváno pro zemědělství a rekreaci.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1349
http://cs.wikipedia.org/wiki/1893
http://cs.wikipedia.org/wiki/1848
http://cs.wikipedia.org/wiki/1863
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1696
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Matou%C5%A1e_%28Post%C5%99elmov%29#Hrobka_Buk.C5.AFvku_z_Buk.C5.AFvky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/1592
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%A9f_%28socha%C5%99stv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1732
http://cs.wikipedia.org/wiki/1837
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/1799
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Ţivotní prostředí v oblasti je relativně stabilní a z environmentálního hlediska 

není zatěţované nad únosnou míru.  

Přínosem ke kvalitě ţivota obyvatel Postřelmova bylo vybudováno obchvatu 

I/44 Zábřeh – Šumperk. 

 

Tabulka 10 : Vybrané statistické údaje za ZUJ -  Postřelmov (zdroj : vdb.czso.cz) 

Hospodářská 

činnost 

Období :  31.12.2009 

Počet podnikatelských subjektŧ celkem 599 

Z toho nejvíce :  

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboţí a 

pohostinství  

165 

Ostatní obchodní sluţby  108 

Stavebnictví 108 

 

 

 

ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

 

Velikost vlivŧ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv, vliv není předpokládán 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivŧ je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Fotbalový stadion Postřelmov“ 

 

  51  

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

 

a) Zdravotní rizika 

Výstavba  

Stavební práce a související doprava se samozřejmě neobejdou bez určitého 

ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Uvedená rizika je moţné účinně zmírnit opatřeními 

v technologii prací a ve zpŧsobu nakládání s odpady a stavebními materiály. Dŧleţité je 

udrţovat všechny stavební mechanismy a dopravní prostředky v řádném technickém stavu a 

stavební materiály (i zeminu apod.) neponechávat volně loţené, příp. zajistit skrápění 

prašných ploch. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá uţití strojŧ nebo zařízení 

s výrazným akustickým výkonem. 

Při obezřetné práci v souladu se standardními postupy stavební činnosti lze vzhledem 

k umístění a velikosti stavby oprávněně vyloučit významný vliv na obyvatele v okolí 

fotbalového stadionu, včetně obtěţujících účinkŧ.  

Organizačně bude zajištěno neprovádění stavebních prací v noci a ve dnech 

pracovního klidu. 

 Realizace záměru vyţaduje stavební práce omezeného rozsahu, dopravní nároky 

nepřekročí úroveň cca 6 nákladních vozidel denně, která bude vázána zejména na fázi 

dovozu stavebního materiálu, později vybavení a částí zařízení. 

 Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně malé a významem mírně 

negativní. 

 

Provoz 

S ohledem na charakter záměru není třeba předpokládat negativní ovlivnění 

veřejného zdraví při provozování nového fotbalového stadionu v obci Postřelmov. 

Nejbliţší obytný objekt je vzdálen od rohu tréninkové hrací plochy 120 m.  

 Posuzovaný záměr nemŧţe významně ovlivnit imisní či akustickou situaci v lokalitě a 

nemŧţe zvýšit zdravotní riziko z ovzduší nebo hluku. 

 

Provoz sportovního areálu nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví – záměr 

nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě. 

 

Naopak můţe být výstavba stadionu pokládána za přínosnou ve smyslu 

vytváření podmínek pro sportování. 
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Obrázek 10 : Pohled od východního okraje stavebního pozemku na obytnou zástavbu (foto I. 

Dvořáková) 

 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Socioekonomické dŧsledky (pozitivní) se očekávají v době stavebních prací – je 

reálné poskytnutí pracovní příleţitosti místní firmě při výstavbě (i kdyţ jen na přechodnou 

dobu). 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Fotbalový stadion bude umístěn v okrajové části obce Postřelmov - na pozemku, 

který souvisí se současně zastavěným územím, ale vně má hranice s volnou krajinou, přesto 

jeho výstavba nezpŧsobí významnou změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, 

ani v lokalitě z těchto dŧvodŧ :   

- nevznikne nová charakteristika území 

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek 

- nedojde k narušení vizuálních vjemŧ 

 

Ovlivnění faktorŧ pohody není dŧvod předpokládat. 
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VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a hygienické účely, počítá 

se s vyuţitím staveništního zázemí. Voda pro stavební činnosti bude potřebná v omezené 

míře, v některých dnech (v závislosti na počasí) bude pouze potřebné skrápění stavebních 

ploch nebo čištění příjezdové vozovky. 

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti 

práce, poţární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na 

zařízení staveniště, budou v odpovídajícím technickém stavu a pravidelně budou 

kontrolovány zejména z hlediska moţných úkapŧ ropných látek, vţdy před zahájením prací. 

Pro parkování stavebních strojŧ budou vyuţity zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu pŧdy a vod.  

Při dodrţování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy na 

vody v době výstavby zanedbatelné a nevýznamné.  

 

Provoz  

Areál bude napojen na veřejný vodovod - z ulice Luční v trase vedoucí přes pozemky 

ve vlastnictví obce. 

Předpokládaná spotřeba pro pitné a sociální účely v zařízení objektu tribuny a bytu 

správce je celkem 740,7 m
3
/rok. 

Pro zavlaţování travnatých ploch hřišť je navrţeno čerpání vody z umělé vodní 

nádrţe parc. č. 1710 k.ú. Postřelmov (Pískáč), jejímţ vlastníkem je obec Postřelmov. Pro 

kropení zeleně je uvaţována specifická potřeba vody 1 200 m
3
/ha/rok, coţ při výměře 

zavlaţovaných ploch cca 1,8 ha znamená spotřebu 2 157,7 m
3
/rok. 

Splaškové vody z areálu (objektu tribuny a bytu správce) budou odváděny 

splaškovou kanalizací; napojení je uvaţováno na větev podtlakové splaškové kanalizace na 

pozemku parc. č. 1676/42 (za řadovými rod. domy v Luční ulici). Mnoţství splaškových vod 

bude korespondovat s mnoţstvím odebrané vody z obecního vodovodu. Jedná se o běţné 

odpadní vody komunálního charakteru.  

Vypouštění do veřejné kanalizace bude projednáno se správcem kanalizace. 

Dešťové vody z areálu fotbalového stadionu (ze střešního pláště budovy, v mnoţství 

dle výpočtu 13,92 l/s) budou svedeny do koryta upraveného vodního toku parc. č. 1729. U 

těchto vod není třeba předpokládat jakoukoliv kontaminaci závadnými látkami.  
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Souhlas s odvedením sráţkových vod do recipientu je podmíněn kladným 

stanoviskem správce toku - Zemědělské vodohospodářské správy, Brno. 

Ostatní dešťové vody budou vsakovány. 

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody vlivem provozu sportovního areálu se 

nepředpokládá. 

Závadné látky budou pouţívány jen v omezeném rozsahu, např. v podobě čisticích 

přípravkŧ. Odpady kategorie „N – nebezpečné“ budou shromaţďovány na zabezpečených 

místech a prŧběţně odváţeny k vyuţití / odstranění. 

Odtokové poměry v lokalitě se nezmění. 

Dle podkladŧ se pozemek pro výstavbu fotbalového stadionu nenachází v zátopovém 

území. 

 

Vliv záměru na vodní prostředí bude zanedbatelný, nevýznamný. 

 

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Staveniště a související doprava bude zdrojem prašnosti a emisí z dopravy.  

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat v počáteční fázi stavby – při zemních pracích a 

při betonáţi.  

Opatření na staveništi spočívající v maximálním omezení prašnosti mohou být velice 

účinná (především přikrývání sypkých materiálŧ a odpadŧ, skrápění) a v tom případě mohou 

být stavební práce z hlediska ovzduší velikostí malou a významem jen mírně negativní 

zátěţí, očekávanou pouze po přechodnou dobu. 

Bude dbáno na to, aby byl na staveništi udrţován v rámci moţností pořádek a čistota.  

Opatření na zabránění nadměrné prašnosti při stavebních pracích jsou uvedena 

v podmínkách pro provádění výstavby v kapitole D.IV. oznámení. 

 

Provoz 

Novými zdroji emisí bude plynový kotel o výkonu 28 kW a plynový zásobníkový 

ohřívač o objemu 400 l (27 kW) zajišťující vytápění a ohřev vody.  

Vzhledem k výkonŧm se bude jednat o zanedbatelný zdroj emisí oxidŧ dusíku NOx a 

oxidu uhelnatého CO bez významného vlivu na kvalitu ovzduší v lokalitě. 

Taktéţ zanedbatelným zdrojem emisí bude vyvolaná doprava. 

Provoz areálu se předpokládá zejména v odpoledních hodinách, o víkendech. 
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Příjezdová komunikace bude mít ţivičný povrch, parkoviště bude ze zámkové dlaţby 

– s kapacitou 28 stání pro osobní automobily (2 imobilní) a 2 stání pro autobusy. 

Provozování sportoviště nebude zdrojem pachových látek. 

 

Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

VLIVY HLUKU, VIBRACÍ, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – „nejhlučnější“ období bude spojeno s přípravou stavebního prostoru a 

betonováním. Stavební práce se nebudou provádět v noční době a ve dnech pracovního 

klidu.  

Vzhledem k charakteru stavby se neočekává uţití strojŧ nebo zařízení s výrazným 

akustickým výkonem.  

Nadměrné zatíţení okolí staveniště hlučností není předpokládáno, pŧsobení hluku 

bude dočasné. 

Práce jsou rozvrţeny do delšího časového úseku, navíc do 2 etap; souběh prací na 

jednotlivých dílčích částech se nepředpokládá. 

Vlivy výstavby záměru z hlediska akustického pŧsobení lze označit jako velikostně 

malé a mírně negativní. 

V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismŧ nebo sváření, 

avšak pŧsobení na osoby mimo stavební prostor či přenos vibrací do nejbliţších objektŧ není 

dŧvod předpokládat. Uvedené práce budou prováděny jen krátkodobě. Nebudou pouţity 

stavební materiály s moţnými účinky radioaktivního záření. 

 

Provoz 

Zdroje hluku z provozu zařízení se zaznamenatelným vlivem na okolí nebyly 

identifikovány. 

Fotbalový stadion, resp. probíhající aktivity nebudou trvalým zdrojem hluku. Sportovní 

aktivity budou probíhat převáţně v odpoledních hodinách, o víkendech.  

Nejbliţší obytný objekt je od rohu tréninkové hrací plochy 120 m.  

Doprava bude zanedbatelným zdrojem hluku s minimální nárazovou četností. 

Zdroj vibrací a elektromagnetického záření s moţností ovlivnit obyvatele nebude 

instalován, zdroj radioaktivního záření nevznikne. 
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 Záměr nemúţe zaznamenatelně ovlivnit akustickou situaci v chráněném venkovním 

prostoru stávajících obytných staveb v okolí sportovního  areálu. 

 

Vliv záměru z hlediska hluku bude zanedbatelný a nevýznamný. 

Vliv vibrací a záření není předpokládán. 

 

VLIVY NA PŮDU : 

Výstavba 

       Stavbou dotčené pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele – obce Postřelmov. 

Zábor zemědělského pŧdního fondu bude nutný v rozsahu 3,570 ha; dle BPEJ se 

jedná o I. a V. třídu ochrany zemědělské pŧdy. 

Zemní práce budou provedeny v relativně omezeném rozsahu. 

Pro vlastní návrh výstavby travnatého hřiště projektant doporučuje v dalším stupni 

projektové dokumentace provést v souladu s ČSN 73 5910 „ Navrhování, výstavba a 

rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru“ příslušná prŧzkumná šetření týkající se mj. 

stanovení vodního reţimu pŧd, popisu pŧdních vrstev a zrnitostního sloţení pŧdy (do 

hloubky 1 m). 

Poškození pŧdy při provádění výstavby se neočekává. 

Stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu, 

aby bylo minimalizováno riziko úniku závadných látek do pŧdy. 

Pro parkování stavebních mechanismŧ budou vyuţity zpevněné manipulační plochy. 

Vliv na pŧdu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Provoz 

Odpadní vody (splaškové a dešťové) budou odváděny schváleným zpŧsobem 

v souladu s podmínkami správce veřejné splaškové kanalizace a správce recipientu. 

Sráţkové vody kromě vod ze střechy objektu budou vsakovány. 

Odtokové poměry v lokalitě se nezmění. 

Závadné látky budou pouţívány jen v omezeném rozsahu, např. v podobě čisticích 

přípravkŧ. Odpady kategorie „N – nebezpečné“ budou shromaţďovány na zabezpečených 

místech a prŧběţně odváţeny k vyuţití / odstranění. 

Při údrţbě travnatých hřišť nebudou pouţívány přípravky poškozující pŧdu. 

 

Vliv záměru na půdní prostředí není předpokládán. 
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VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Výstavba 

Dotčené pozemky nejsou určené pro plnění funkce lesa, ochranné pásmo lesa na 

lokalitu nezasahuje. 

Nebude třeba kácet dřeviny. 

Zemní práce budou relativně omezeného rozsahu. 

Nebudou dotčena území chráněná z přírodovědného hlediska. 

Při výstavbě budou respektovány podmínky ochrany významného krajinného prvku, 

rybníka „Postřelmovský pískáč“ vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění. 

Vliv na přírodní prostředí v době výstavby bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Provoz 

Plánovaný záměr fotbalového stadionu bude umístěn na pozemku, který navazuje na 

zastavěnou část obce a je ornou obdělávanou pŧdou. V lokalitě se vyskytují běţné druhy 

rostlin a ţivočichŧ typické pro zemědělsky vyuţívanou krajinu.  

Přítomnost chráněných druhŧ rostlin a ţivočichŧ bude vázána na přírodovědně cenná území 

v okolí – především na tok a břehové porosty řeky Moravy, která je nadregionálním 

biokoridorem, a v úseku od jezu v Chromči (ř.km 307,450) po soutok s Desnou (ř.km 301) je 

i evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000.  

Provoz sportovního areálu nebude mít ţádný očekávaný vliv na uvedené území 

zahrnující tok Moravy či na další z hlediska přírody cenná území, a to zejména z dŧvodu 

charakteru záměru a odpovídajícího projektového zabezpečení, při kterém nedojde k 

ohroţení pŧdy a vod, resp. biotopŧ. 

Ani při odběru vody pro zavlaţování travnatých hřišť v letním období se 

nepředpokládá podstatná změna v biologické rozmanitosti a struktuře ekosystémŧ, 

nepředpokládá se poškození nebo zničení VKP „Postřelmovský pískáč“, nebo ohroţení či 

oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce – dle závazného stanoviska orgánu ochrany 

přírody (Městského úřadu Zábřeh, oddělení ţivotního prostředí) č.j. 2010/19/ZP-MUZB-2 ze 

dne 4.1.2011. 

 

Vliv záměru na přírodní prostředí není předpokládán. 
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VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY : 

Výstavba 

Stavební práce v souvislosti se záměrem nebudou takového charakteru a rozsahu, 

ţe by mělo být předpokládáno ohroţení (např. statiky) budov v zástavbě Postřelmova.  

V bezprostředním okolí stavebního pozemku se nenacházejí ţádné architektonické 

památky.  

Moţnost archeologického nálezu během výstavby je vzhledem k relativně 

omezenému rozsahu zemních prací nepravděpodobná. 

Vliv na budovy a památky při výstavbě není předpokládán. 

 

Provoz 

 

Vliv záměru na objekty a památky není předpokládán. 

 

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ : 

Výstavba 

Umístění sportoviště je v souladu s funkčním určením předmětné plochy dle 

schváleného územního plánu – pro občanskou vybavenost (sport, rekreaci). 

Záměrem je výstavba tribuny a bytu správce, hřišť, zpevněných ploch a parkoviště, 

včetně příslušenství. 

Nebudou zřizovány skládky odpadŧ, zeminy apod., které by mohly narušit pohledové 

vnímání krajiny. 

Ke změně krajinného rázu při výstavbě nedojde, vliv není předpokládán. 

 

Provoz 

Architektonické řešení výstavby fotbalového hřiště vychází z poţadavku na 

vybudování soudobého areálu s provozním zázemím pro sportovce a diváky, s optimálním 

začleněním do terénu. Orientace hlavního i tréninkového hřiště v podélné ose je voleno 

sever -  jih s úchylkou do 15°. Krytá tribuna se zázemím je v podélné ose hlavní hrací plochy 

situována na západ. 

Nová stavba nezpŧsobí významnou změnu krajinného rázu v širších pohledových 

vztazích ani v lokalitě. 

 

Vliv záměru na krajinný ráz bude zanedbatelný a nevýznamný. 
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D.II. Rozsah vlivů 

Plánovaný záměr znamená výstavbu nového sportovního areálu včetně provozního 

zázemí. Realizace je předpokládána ve dvou etapách : 

 v 1. etapě bude provedena kompletně stavba fotbalového stadionu s tribunou, bytem 

správce, hlavním i tréninkovým hřištěm, příjezdovou komunikací s parkovištěm a 

částí oplocení 

 ve 2. etapě je uvaţováno s výstavbou ţákovské hrací plochy, tenisové nafukovací 

haly se dvěma kurty a doplněnou částí oplocení 

 

Projekt fotbalového stadionu je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném 

území. Zástavba je navrhována v ploše, která je zahrnuta ve schválené ÚPD po změně č. 3 

jako plocha občanského vybavení a rekreace (plocha 4a, 4b). 

 

Vlivy záměru lze očekávat výhradně v lokálním měřítku. 

 

V období výstavby budou prováděny práce, které se samozřejmě neobejdou bez 

určitého ovlivnění prostředí – hlukem, prašností, emisemi z dopravy.  

Na staveništi bude v rámci moţností udrţován pořádek a čistota, sypké materiály a 

odpady budou zakrývány, bude prováděno skrápění prašných míst atd. Stavební práce 

budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnŧ pracovního klidu. Při intenzivní stavební 

činnosti - především v počáteční fázi stavby při přípravě staveništního prostoru a betonáţi, 

budou vlivy na zdraví a ţivotní prostředí velikostně malé a mírně negativní, při běţných 

pracích pak zanedbatelné (pravděpodobné je, ţe vlivy výstavby nebudou v okolní zástavbě 

Postřelmova rozeznatelné od stávajícího pozadí). Pŧsobení stavební činnosti bude dočasné. 

 

V období provozu budou vlivy záměru na ţivotní prostředí zanedbatelné a 

nevýznamné, zdravotní stav obyvatel Postřelmova nebude ovlivněn. 

 

Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru 

zvaţovány. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby : 

- bude zajištěno přísné dodrţování poţadavkŧ bezpečnosti práce 

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách 

(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu 

- stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu 

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při 

suchém počasí (např. skrápění nebo přikrývání sypkých materiálŧ, prŧběţný odvoz 

odpadŧ) 

- odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhŧ na vyčleněném místě a budou 

prŧběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadŧ bude zajištěno oprávněnou 

osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence 

- budou respektovány podmínky ochrany významného krajinného prvku, rybníka 

„Postřelmovský pískáč“ vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Varianty záměru nebyly zvaţovány.  

Umístění je vhodné – pozemek pro výstavbu fotbalového stadionu se nachází na 

volné rovinaté ploše, na nezastavěné okrajové části obce. Stavbou dotčené pozemky jsou ve 

vlastnictví oznamovatele. Moţnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

jsou vyhovující. Umístění sportovního areálu je v souladu s principy územního plánování 

v dotčeném území. 

Velikost areálu a vybavení je výsledkem rozhodnutí oznamovatele. 

Alternativou k navrţenému záměru je nerealizování projektu. Pro toto řešení není 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí dŧvod. 
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ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 

 

 

ČÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Fotbalový stadion Postřelmov“. 

Oznamovatelem záměru je obec Postřelmov – IČ 00303232, Komenského 193, PSČ 

789 69. 

Záměrem je vybudování fotbalového stadionu s provozním zázemím v rozsahu : 

1. etapa 

- hlavní hřiště s travnatou hrací plochou 65 x 110 m + divácký val 

- tribuna pro 324 divákŧ s hygienickým a technickým zázemím pro sportovní oddíl i 

diváky 

- byt správce stadionu  

- tréninkové hřiště s travnatou hrací plochou 55 x 100 m + divácký val (moţné 

vyuţití plochy pro poţární sport) 

- příjezdová komunikace včetně parkovacích ploch 

- oplocení areálu  

2. etapa 

- ţákovské (dětské hřiště) s travnatou hrací plochou 55 x 65 m 

- rezervní plocha pro umístění tenisové nafukovací haly se dvěma kurty 

 

Pozemek pro výstavbu se nachází v okrajové východní části intravilánu obce, v její 

nezastavěné části, v blízkosti nádrţe Pískáč, z které je uvaţováno v letním období odebírat 

vodu pro zavlaţování travnatých hřišť. 

Vlastníkem stavebního pozemku je obec Postřelmov. 

Staveniště je pro výstavbu vhodné, rovinné, snadno přístupné z místní zpevněné 

komunikace parc. č. 1674/2 a velikostí vyhovuje pro umístění fotbalového stadionu v rozsahu 

dle poţadavkŧ investora.  

Technická infrastruktura je vybudována v ulici Luční a částečně v ulici Vyhnálovské 

aţ po zahrádkářskou osadu. Napojení areálu na technickou infrastrukturu je řešeno 

v souladu s poţadavky, resp. podmínkami vlastníkŧ a provozovatelŧ.  
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V obci je dlouhodobě uvaţováno s výstavbou fotbalového stadionu, protoţe stávající 

fotbalové hřiště svými prostorovými parametry nesplňuje standardní poţadavky na toto 

sportoviště a je navíc součástí areálu SUB – ZÁVOD 07 MEP Postřelmov. 

Datum výstavby se v současné době zatím přesně určit nedá, realizace bude 

zahájena aţ podle výše získaných dotací – předpokládá se v r. 2013. 

 

Ţivotní prostředí v okolí záměru zůstane bez zaznamenatelné změny. 

Výstavbou fotbalového stadionu, včetně provozního zázemí v obci Postřelmov 

není třeba očekávat ovlivnění zdraví a ţivotního prostředí. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Situace katastrální, měřítko 1 : 1 000, pro tisk zmenšeno 

Koordinační situace stavby, měřítko 1 : 1 000, pro tisk zmenšeno 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     E-AUDIT 

Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

 

 

 

 

………………………………… 

podpis  

 

Chrudim, dne 9.3.2011 
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- Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – Městského úřadu Zábřeh, oddělení 
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