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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma

Zemédélskeé druzstvo Uncovice
Litoyel, ¢ast Unéovice
PSC 784 01

00147 630

Sidlo ( bydli§té )

Zemédélské druzstvo Unf:ovice
Litovel, ¢ast Uncovice, PSC 784 01

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce

Statutarni zastupci:
Ing. Ivo Skrabal, pfedseda predstavenstva
Marie Kejvalova, Clenka pfedstavenstva

Kontaktni osoba:

Ing. Zdenék FiSara, hlavni zootechnik, ZD UncCovice, 784 01 Litovel, ¢ast UnCovice

Projektant projektu

» Zpracovatel projektové dokumentace:
Farmtec a.s., Zamecka 218, 570 01 Litomys|

» Zpracovatel dokumentace — ,0znameni podle § 6 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani

vlivi na ZP v platném znéni*:
GHC regio s.r.o., Sokolska 541/30, 779 00 Olomouc
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Rozvadovice — novostavba stéje pro vykrm prasat

Prehledna situace zaméru:
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Stavby ,Rozvadovice - novostavba staje pro vykrm prasat" (oranZové), stavajici objekty ¢. 3 a ¢. 6
(ohrani¢eno oranzoveé).
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B. UDAJE O ZAMERU

B.  ZAKLADNi UDAJE

B.l.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy ¢.1

ROZVADOVICE — NOVOSTAVBA STAJE PRO VYKRM PRASAT

Zamér vystavby Rozvadovice — novostavba stéje pro vykrm prasat je podle zékona ¢. 100/2001
Sb., pfilohy €. 1 zafazen do:

kategorie Il (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni)
bodu 1.5 - Chov hospodafskych zvifat s kapacitou od 50 do 180 dobytCich jednotek (1 dobytCi
jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).

Struktura Oznameni je zpracovana podle pfilohy €. 3, zdkona €. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi, v platném znéni.

B..2 Kapacita (rozsah) zaméru

Ve vychodni casti arealu stavajiciho ZD v Rozvadovicich zamysli investor vybudovat
novostavbu staje pro 1.960 ks prasat ve vykrmu s bezstelivovym ustajenim na rostech. Stavajici objekt
na parc. €. 94/1 bude pfed vlastni vystavbou strzen a odstranén. Nova staj bude tedy stat na misté staje
staré s rozSifenim na volnou plochu areélu.

Konstrukéné jde halovy objekt o pudorysném rozméru 34,0 x 62,0m zastfeSeny sedlovou
stfechou se sklonem 12° vynesenou pfihradovymi dfevenymi vazniky.

Navrhované kapacita staje je 1.960 prasat.

Kapacita pfepoctena na dobytci jednotky:

Plvodni stav v arealu: 351, 62
NavrZeny stav: 493,70

Rozdil - celkové navysenio: 142,08 dobytCich jednotek

Poznédmka: Vypocetni list s uvedenim presného poCtu dobytéich jednotek dle projektanta akce je
doloZen v pfiloze tohoto ozndmeni.
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B.I.3  Umisténi zaméru ( kraj, obec, katastralni tizemi )

Katastralni uzemi: Rozvadovice 774332
Obec: Litovel 503444
Kraj: Olomoucky Cz071
NUTS Il Stredni Morava CZ07

Pfipravovany zamér vystavby ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat” je umistén
v jihovychodni ¢asti obce Rozvadovice (mistni ¢ast Litovle), ve stavajicim areélu ZD.

% Umisténi zaméru v tzemi se zvysenou citlivosti, resp. zranitelnosti

Umisténi realizace zdméru vystavby ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat neni
omezeno:

* extrémnimi staveni$tnimi poméry (sesuvy, suté, prudké svahy, nestabilizované naplavy a
pisky, zaplavy, seismicita, poddolovana Uzemi);

starymi zatéZemi (dulni Cinnost, skladky, odvaly a vysypky, intoxikace pady);

* souCasnym vyuzitim Gzemi.

Umisténi realizace zaméru je slucitelné:
* se soucCasnymi, ¢i ocekavanymi aktivitami;

* navrzeny zameér neni v rozporu se zameéry uzemniho planovani v Rozvadovicich.

s Umisténi zaméru v tzemi vyznamném z hlediska stability prostredi

Umisténi realizace zaméru vystavby ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat‘ neni
omezeno:

» pomérnou hojnosti, hodnotou a regeneraéni schopnosti pfirodnich zdroju (ekosystémd
stabilnich, stabilizujicich, vysoce produkénich, autoregulacnich, atd.);

 relativni jedine¢nosti jednotlivych pfirodnich a civilizaCnich krajinnych prvkd (na urovni
celostatni, regionalni, &i lokalni);

» prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkénosti, zejména pokud jde o
mokfady (jezera, rybniky, raselinisté, udolni nivy, atd.) feky, souvislé lesy, horské oblasti,
zvIasté chranéna Uzemi podle zvlastniho pravniho predpisu (zak. €. 114/1992 Sb.
v platném znéni) a Uzemi a oblasti klasifikované nebo chranéné podle zvlastnich pravnich
pfedpisu (napf. zak. €. 138/1973 Sb. v platném znéni).

s+ Umisténi zaméru v izemi specialniho zajmu
Umisténi realizace zaméru ,Rozvadovice — novostavba stéje pro vykrm prasat* neni omezeno:
* misty zvlastniho védeckého vyznamu;

*  husté obydlenymi oblastmi.
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B.I.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Ve vychodni Casti arealu stavajiciho ZD v Rozvadovicich zamysli investor vybudovat
novostavbu staje pro 1.960 ks prasat ve vykrmu s bezstelivovym ustajenim na rostech. Stévajici objekt
na parc. ¢. 94/1 bude pred vlastni vystavbou strzen a odstranén. Nova staj bude tedy stat na misté staje
staré s rozsifenim na volnou plochu arealu.

Navrhované kapacita staje je 1.960 prasat.

V okoli se nenachazi dal$i podobny zemédélsky areal, ktery by svymi vlivy mohl spoluplsobit
na okoli. Pfi vyhodnocovéni vlivi na Zivotni prostfedi je v tomto ozndmeni uvazovano i se stavajicim
provozem v zemédélském druzstvu.

B..5 Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodu ( i z hlediska Zivotniho prostredi ) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Umisténi zdméru vystavby novostavby stéje pro vykrm prasat bylo situovano do stavajiciho
arealu zemédélského druzstva v Rozvadovicich. Situovani do tohoto arealu bylo zvoleno z dlvodu
vlastnictvi pozemk( vhodnych pro realizaci zaméru a z divodu navaznosti na stavajici zemédélskou
Zivocisnou vyrobu.

Variantné byl tedy posuzovan technicky néavrh feSeni, kdy se hledala ekologicky optimalni
varianta pro minimalizaci dopadd na okolni prostfedi pro Zivot.

Variantni fesSeni:
Varianta nulova (bez realizace zaméru):

Varianta predstavuje nerealizovani posuzovaného zaméru investorem. Re$ené Uzemi by
nadale slouzilo jako zemédélsky areél, pouze by nedoslo k roz§ifeni vyroby.

Varianta 1 - Projektovany stav:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o pavodni projektovy navrh, ktery slouzil jako podklad pro zpracovani oznameni zaméru dle
zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na ZP, v platném znéni.

Varianta 2 - Ekologicky optimalni varianta:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o variantu, ktera byla rozpracovana na zékladé pfipominek pfi zpracovani oznameni zaméru
(konkrétné pfi zpracovani rozptylové studie), a ktera obsahuje opateni pro minimalizaci dopadd zaméru
na okoli, vtomto pfipadé na ovzdu$i. Toto opatfeni pfedstavuje instalaci vodnich pracek amoniaku
v objektu staje pro vykrm prasat a zastfeSeni Ci zastropeni stavajici kejdové jimky. Instalace vodnich
pracek amoniaku a upravy kejdové jimky budou zapracovany do projektové dokumentace zaméru.
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B..6  Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Ve vychodni Casti aredlu zamysli investor vybudovat novostavbu stéje pro 1.960 ks prasat ve
vykrmu s bezstelivovym ustajenim na roStech. Stavajici objekt na parc. ¢. 94/1 bude pfed vlastni
vystavbou strzen a odstranén. NavrZzeny objekt bude urbanisticky zadlenén do stavajiciho
zemeédeélského stiediska, jeho vzhled a konstrukce vychazi z daného Ucelu uzivani a architektonické
pojeti odpovida charakteru okolnich zemédélskych staveb.

Objekt s obdélnikovym pldorysem bude symetricky rozdélen podélnou obsluznou uli¢kou na
dveé casti, ve kterych bude umisténo 9 samostatnych sekci pro odchov prasat, ve vychodni Casti objektu
bude umisténo technologické centrum a zazemi pro zaméstnance.

Konstrukéné jde halovy objekt o pUdorysném rozméru 34,0 x 62,0m zastfeSeny sedlovou
stfechou se sklonem 12° vynesenou pfihradovymi dfevénymi vazniky. Nosné obvodové stény z
keramickych blok( budou zaloZeny na betonovych zakladovych pasech. PodroStové vany na kejdu a
odveétravaci kanaly budou provedeny z monolitického Zelezobetonu.

Navrh technologie vychazi z podnikatelského zaméru investora na volné bezstelivové ustajeni
prasat ve vykrmu. Navrhovana kapacita staje je 1.960 ks prasat.

Hlavnimi znaky navrhovaného feSeni jsou technické jednoduchost, kvalitni technologie a finalni
produkt, jakoZ i velice dobré podminky pro pobyt zvifat a vysokou uroveri obsluhy. Souhrn pouZitych
prvky a feSeni spliuje kritéria tzv. ,WELFARE" systému.

Hrazeni:

Prasata o hmotnosti 25-115 kg budou ustajena v 9 sekcich. Jednotlivé sekce budou tvoreny
sténami z plastovych prken tl. 55mm, ve kterych budou umistény vstupni dvefe z centraini chodby.
Kazda sekce bude rozdélena na 12 samostatnych kotcl. K rozdéleni je navrzeno hrazeni ze Zarové
zinkovanych stén. Nékteré stény jsou uzplsobeny jako branky, takze umoZriuji nahanéni zvifat do
jednotlivych kotcl z centralni ulicky.

Krmeni, napgjeni:

Prasata budou krmena ,mokrym* systémem krmeni do Zlabu. Rozvod krmeni bude trubkovy.
Priprava krmné davky se bude provadét v centralni pfipravné krmiv. Krmné smési budou skladovany ve
tfech sklolaminatovych silech a dvou betonovych silech na kukufici. Napajeni bude zajisténo pomoci
nipll, které zajistuji zviratim celodenni pfistup k vodé.

Prosvétleni:
Pfirozené denni svétlo bude pfichazet do vnitfnich prostord jednotlivych sekci podélnymi
okennimi otvory, umisténymi v podéinych obvodovych sténach objektu.

Vzduchotechnika:

Vétrani staje bude zabezpeCeno automatickym systémem podtlakové ventilace. Venkovni
vzduch bude pfivadén stropnimi regulovatelnymi klapkami. Z podroStového prostoru bude odpadni
vzduch odsavan pres vzduchovy kanal do sbérného potrubi, které tento vzduch pfivede do ffi
vzduchovych EistiCek, umisténych v podstfeSnim prostoru. Tyto vzduchové CistiCe sniZi o 80% emisi
amoniaku z provozu staje. Cely systém bude ovladan pomoci elektronickych Cidel a fidicich jednotek.

Oznémeni o posouzeni viivi na ZP 8
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Jednotky vyhodnocuiji aktuéini parametry stajového klimatu a davaji pokyn k plynulé regulaci poloh
pfivodnich klapek a vykonu podtlakovych ventilatord.

Manipulace se zviraty:

Zvifata budou nahanéna do staje z rampy umisténé u zapadni Stitové stény a centralni
chodbou budou nahanéna do jednotlivych kotct nahanécimi ulickami. Rozdélenim na skupiny bude
provedeno vzdy zahrazenim cesty otevfenou brankou pravé naskladriovaného kotce. Vyskladriovani
zvifat bude probihat pomoci rampy na opacné strané staje.

Manipulace s krmivy:

Skladovani krmnych smési bude zajisténo ve 4 sklolaminatovych silech v Cele staje. Doprava
smési do michaci nadrze je zajiSténa pomoci Snekovych dopravniki do reverzibilniho U Zlabu, ktery
bude umistény nad michackami. Cely systém tekutého krmeni, Snekové dopravniky, Cerpadla a
michadla, je fizen pocitacem. Diky tomu je mozné dosahnout vysoké pfesnosti pfi davkovani krmiva
jednotlivym krmnym mistim.

Odklizeni kejdy:

Odklizeni kejdy z naplnénych kejdovych van je feSeno hydraulickym trubkovym systémem, kdy
po ,odzatkovani* otvoru v podroStovém prostoru sekci je kejda gravitatné odvadéna do stavajici
pfeCerpavaci jimky a Cerpanim pak dale do stavajici skladovaci jimky. Po vyskladnéni jednotlivé sekce
dojde k vypusténi podroStovych kanalu a poté k omyti a dezinfekci sekce.

B.l.7 Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon¢eni

Zahajeni realizace zaméru: 3Q 2011
Ukonéeni realizace zaméru: 1Q 2012
Harmonogram realizace projektu se bude odvijet dle finanénich moznosti investora.

B.1.8  Vycet dotéenych uzemné samospravnych celki

Projekt bude realizovan ve mésté Litovli, v katastralnim uzemi Rozvadovice.

B.L.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi, ktera budou tato
rozhodnuti vydavat

Dali rozhodnuti pro projekt bude vydavano formou rozhodnuti ve spravnim Ffizeni:
» Uzemni rozhodnuti vefejnopravni smlouvou dle §78 z&k. ¢. 183/2006 Sb.
» zkracené stavebni povoleni dle §117 zak. €. 183/2006 Sb.
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Rozvadovice — novostavba stéje pro vykrm prasat

Bl UDAJE O VSTUPECH

PUDA:

Stavba nebude vyZadovat trvalé zabory zemédélského plidniho fondu ani zabor PUPFL.
Stavba bude realizovana ve stavajicim areélu zemédélského druzstva na misté stavajici
budovy st. 94/1 s rozSifenim na pozemek p.¢. 260/6 (ostatni plocha).

Pfebyte¢na zemina z vykopu v pfedpokladaném objemu cca 2.000 m3 bude deponovéna na
vybraném a pro ten ucel urCeném misté. Po dokonCeni stavebnich praci bude provedena Uprava
pfilehlého terénu.

VODA:

V obdobi vystavby:

Pokryti potfeby pitné vody pro stavebni dvir a ostatni zafizeni stavenidté bude FfeSeno
napojenim na stavajici vodovodni rozvody v arealu ZD.

Objem spotieby bude zavisly na poctu pracovnikd Cinnych pfi vystavbé, velikosti a vybaveni
socialniho zazemi. Konkrétni spotfebu nelze v tomto stupni stanovit, Ize pouze konstatovat obecné
udaje o predpokladané spotfebé vody na jednoho pracovnika (dle vyhl ¢. 428/2001 Mze, pfiloha 12, s
pfihlédnutim ke smérnici €. 9/1973 Sb.):

* pouze pro piti pfip. myti ndobi 5 l/osobu a sménu
* pro myti a sprchovani 120 I/os a sménu (pro prasny a Spinavy provoz)

V obdobi provozu:

Voda pro napajeni:
Podle ,Technického doporuéeni Ministerstva zemédélstvi CR* je potfeba napajeci vody v
priméru 6,5 | na prase ve vykrmu/den.
1.960 x 6,5 l/den = 12.740 I/den = 4650 m3/rok

Voda pro hygienicka zafizeni:

Socialni zézemi je zachovano stavajici (WC, sprchy), provoz arealu bude zajiStovat cca 1
pracovnik v jedné sméné, provoz bude dvousménny. Spotieba vody na jednoho pracovnika bude cca
120 l/osobu a den.

2 x (120 x 365) = 87,6 m3/rok

Voda pro provozni ucely:

Voda spotfebovana pro turnusové myti a dezinfekci stajového prostoru.

Podle ,Technického doporuceni MZe* bude spotfeba vody na ks a den 0,32 1.
1.960 x 0,32 x 365 = 229 m3/rok
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Celkova potfeba vody pfi provozu:
4.650 + 87,6 + 229 = 4.966,6 m3/rok

Voda pozarni

Pfipadna potfeba pozarni vody v pribéhu vystavby i nasledného provozu bude feSena,
vzhledem k charakteru stavby a rozsahu Gzemi, podle mistnich podminek a okolnosti. Zdrojem mize
byt vefejny vodovod — pozarni hydranty, ev. dovoz vody cisternami.

SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE:

Vstupni suroviny:

V obdobi vystavby:

Hlavnimi vstupnimi surovinami po dobu vystavby budou bézné suroviny a stavebni materialy
typu: zdici stavebni hmoty, beton, pisek, dfevo, kamenivo, ocel, plasty, penetracni a izolacni pfipravky,
natérové hmoty apod. Jejich celkova spotfeba neni na tomto stupni pfipravy stavby specifikovana
vykazem vymeér. Pfedpoklada se obdobna potfeba stavebnich materiall jako u béznych staveb tohoto
typu.

Stavba si nevyzada pouZiti specialnich stavebnich hmot a surovin, které by se musely dovazet
z velké vzdalenosti ani stavebnich hmot a surovin, jejichZ pouziti nebo dovoz by nadmérmé zatéZovaly
Zivotni prostredi.

Cely zamér je navrZen za pouZiti béznych surovin a stavebnich materialQ.

V obdobi provozu:

Pro provoz zaméru nejsou potieba jiné surovinové a energetické zdroje nez bézné pouzivané
pro obdobné typy staveb a které jsou uvedené v jednotlivych kapitolach tohoto oznameni.

Elektricka energie:

V obdobi vystavby:

Pro stavebni dv(r, pfip. pro zafizeni stavenisté je mozno vyuzit napojeni ze stavajici elektrické
sité zemédélského druzstva.

V obdobi provozu:
Elektricka energie bude potfeba pro osvétleni, chod klimatizace, vzduchotechniky, ohfev,
pfipadné dalSi drobné spotrebice.

Projektovany soudoby pfikon pro objekt: 48 kKW
Projektované celkova roni spotreba el. energie: 210 MWh/rok

Oznémeni o posouzeni viivi na ZP 11



Zemadglské druzstvo Undovice GHC

Rozvadovice — novostavba stéje pro vykrm prasat

Zemni plyn:

Nebudou naroky na dodavku zemniho plynu.

Tepelné energie:

Stavba nema néroky na dodavku tepelné energie (centralni zasobovani teplem).

Krmné smési:

Spotieba krmné smési je stanovena cca 2 kg/prase/den.
Celkova spotfeba krmné smési bude tedy: 1.960 ks x 2 = 3.920 kg/den = 1.430 t/rok

Skladovani krmnych smési bude zajisténo ve 4 sklolaminatovych silech v Cele staje. Doprava
smési do michaci nadrze je zajiSténa pomoci Snekovych dopravniki do reverzibilniho U Zlabu, ktery
bude umistény nad michackami. Cely systém tekutého krmeni, Snekové dopravniky, Cerpadla a
michadla, je fizen pocitatem. Diky tomu je mozné dosahnout vysoké pfesnosti pfi davkovani krmiva
jednotlivym krmnym mistim.

NAROKY NA DOPRAVNi A JINOU INFRASTRUKTURU:

Realizace zdméru bude klast néaroky na stavajici dopravni a jinou infrastrukturu — doprava
stavebniho materialu, odpadu ze stavby, doprava pracovnik(, atd., tedy bézné naroky na infrastrukturu
jako u obdobnych typu staveb.

Reseni a funkce arealu si nevyzadaji budovani rozsahlych zafizeni, vedeni a zafizeni
technickeé infrastruktury.

Pro dopravu v obdobi vystavby neni potfeba budovat zadné nova komunikacni napojeni,
k dopravé budou vyuZity stavajici komunikace.

Dopravni napojeni zajmového Uzemi je zajiSténo stavajici komunikacni siti. V souladu
s vyjadfenim osadniho vyboru Rozvadovice bude dopravni obsluznost stfediska chovu prasat

zajistovana zadni branou arealu ZD po stavajici komunikaci ze strany od Uncovic. Vyvoz kejdy a dovoz
slamy bude realizovan pfes stavajici komunikace v obci Rozvadovice.

OCHRANNA PASMA:

V SirSi lokalité se vyskytuji béZna ochranna pasma dopravni a technické infrastruktury — silnice
[l tfidy a ochranna pasma inzenyrskych siti.
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B.l  UDAJE O VYSTUPECH

OVZDUSi:

Obdobi vystavby:

PloSnym zdrojem zneciStovani ovzduSi budou v tomto obdobi stavebni a vykopové préace.
Celkova plocha plosného zdroje bude odpovidat ploSe, na niz budou vdanou dobu tyto prace
realizovany. Zdrojem znecisténi ovzdusi bude polétavy prach, ktery bude v pribéhu stavby uvolfiovan
z plochy vystavby objektu staje.

Pravidelnym skrapénim a Udrzbou komunikaci a manipulacnich ploch se sekundarni prasnosti
maximalné zamezi. Plsobeni téchto zdroji znecisténi se nejevi z hlediska vlivu na okoli prostfedi jako
zavazné.

PFi vystavbé bude dochézet v ramci stavebnich praci ke zvySenému pohybu dopravni techniky
- nékladni automobily, stavebni mechanismy, buldozery a dalSi souvisejici mechanizace. Na stavbé
(zemni prace) se budou pohybovat dopravni mechanismy, jejichz emise se pohybuiji u:

NOx v fadu 6-10gna1kWh
CO v fadu 1,3-4 g na 1kWh
uhlovodikl v rozmezi 0,5-1gna1kWh.

Obdobi provozu:
Produkce prachu:

Zdrojem prachu muze byt pfedevsim stlani a krmeni. V tomto pfipadé se jedna o provoz s
bezstelivovym ustajenim. DalSim zdrojem prasnosti muze byt krmeni. Krmné smési budou u objektu
ulozeny v nadzemnich skladovacich silech, kam bude smés pneumaticky dopravovana z tzv. KUKA
vozu. Krmna smés je ze sila dopravovana k michacimu zafizeni, kde je vlh¢ena, pomoci uzavfenych
trubkovych dopravnikd, takze nemlze dojit k jakymkoliv ztratdm & vzniku pradnosti. V prostoru
samotnych krmitek je prasnost vyloucena, protoze krmeni je zde jiz v tekuté formé. Z tohoto dlvodu
nebude prasnost pfi manipulaci s krmivem vznikat.

Zdroje emisi - amoniak:

Zdroje emisi - bodové a plosné zdroje (novostavba staje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stavajici
chov v objektu €. 3 a €. 6), produkuji znecistujici latky - amoniak (NH3). Na zakladé rozsahu, Skodlivosti,
mnozstvi téchto emisi a emisnich faktor(i z nafizeni vlady ¢. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitd
a dalSich podminek provozovani ostatnich stacionarnich zdroju zneciStovani ovzdusi, ve znéni
pozdéjSiho predpisu, byla zpracovana rozptylova studie (Ing. Fiedler, 05/2011, viz pfiloha ozndmeni o
posouzeni vlivii na ZP).
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Rozptylova studie hodnoti vyhled imisni zatéZe zpohledu ochrany zdravi lidi pro imise
amoniaku (NHs). Rozptylova studie dale hodnoti i vyhled imisni zatéze z pohledu plnéni imisniho limitu
obtézovani zapachem (pfipustnd mira obtéZovani zapachem). Pro ur€eni pachové koncentrace
imisnich latek, které obtéZuji okoli je vyuzit vypoCet pro kratkodobou (hodinova) koncentraci imisi
amoniaku (NH3) ve vazbé na provadéna méfeni pachovych latek.

Pri pripravé zaméru byly zvazovany 2 realiza¢ni varianty:

Varianta 1 - Projektovany stav:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o puvodni projektovy navrh, ktery slouZil jako podklad pro zpracovani oznameni zaméru dle
zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani viiv(i na ZP, v platném znéni.

Varianta 2 - Ekologicky optimalni varianta:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o variantu, ktera obsahuje opatfeni pro minimalizaci dopadi zaméru na okoli, v tomto pfipadé
na ovzdusi. Toto opatfeni pfedstavuje instalaci vodnich praek amoniaku v objektu staje pro vykrm
prasat a zastfeSeni i zastropeni stavajici kejdové jimky.

Z divodu, Ze v zavéru oznameni o posouzeni viivii na ZP je doporugena k realizaci varianta 2 —
Ekologicky optimalni varianta, v dalSim textu uvadime udaje relevantni pro tuto variantu (obé varianty
jsou podrobné vyhodnoceny v rozptylové studii — viz pfiloha oznameni).

Udaje o zdroji - novostavba staje pro vykrm prasat, varianta 2:

» celkovéa kapacita 1.960 ks prasat v sekcich (7 x 216 ks, 1 x 220 ks a 1 x 228 ks)

» tekuté krmeni, roStova betonova podlaha, kejda je jimana do vanového systému v prostoru pod
rosty, dale vstupuje do splaSkové kanalizace s pfecerpavaci jimkou a nasledné je kejda pfeCerpana
do stavajici kejdové jimky, ktera bude zastfeSena nebo opatfena pevnym vikem

» emisni faktor NH3 pro vykrm prasat : st 3,2 kg/zvifelrok
kejda 2,0 kg/zvifelrok
zapraveni do pidy 3,1 kg/zvifelrok

* procento snizeni emisi NH3: staj 20 % (pIné rostova podlaha)

» ventilace nucend, vzduch pfisdvan pfes regulované klapky ve sténé staje a odchazi do
podrostového prostoru s proudénim do vzduchového kanalu, nésleduji vodni pracky amoniaku a
pomoci ventilatord je vzduch odvadén do komind na bocich staje

» procento snizeni emisi NH3: SE] 80 % (vodni pracky amoniaku)

» pocet kominG odvétrani a ventilator? - 9 ks

» vySka Usti komind - 5m

» mnozstvi odvétravané vzdusiny - 8,1 m3/s (9 x 0,9 m3/s)

ODPADNI VODY:

Odpadni vody jsou v § 38 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond,
v platném znéni, definovany nasledovné:
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Odpadni vody jsou vody pouzité v obytnych, primyslovych, zemédélskych, zdravotnickych a
jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostfedcich, pokud maji po pouZiti zménénou jakost
(slozeni nebo teplotu), jakoz i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo
podzemnich vod. Odpadni vody jsou i prisakové vody z odkalist, s vyjimkou vod, které jsou zpétné
vyuzivany pro vlastni potfebu organizace, a vod, které odtékaji do vod ddlnich, a dale jsou odpadnimi
vodami prisakové vody ze skladek odpadu.

V obdobi vystavby:

Socialni z&zemi pracovniki stavby bude feSit jejich zaméstnavatel pomoci mobilnich
chemickych WC, jejichZ obsah bude pravidelné odvazen na nejblizsi biologickou Cistirnu odpadnich vod
nebo kanalizaci napojenou na tuto COV. Alternativné Ize, po dohodé s investorem, pouzit stavajiciho
socialniho zafizeni v aredlu druzstva.

V obdobi provozu:

Splaskové odpadni vody:

Socialni zazemi je zachovano stavajici v zemédélském druzstvu (WC, sprchy), provoz staje pro
vykrm prasat bude zajiStovat cca 1 pracovnik v jedné sméné, provoz bude dvousménny. Produkce
odpadnich vod na jednoho pracovnika bude cca 120 l/osobu a den.

2 x (120 x 365) = 87,6 m3/rok

Destové odpadni vody:

Destové vody ze stiechy objektu o ploSe 2.200 m2 budou odvadény stejnym zplsobem jako ze
stfechy stavajiciho objektu na parc. €. 94/1, tzn. povrchové do stavajici jimky.
MnozZstvi deStovych vod : 2.200 x 0,6 x 0,7= cca 925 m3 / rok

Produkce kejdy: .
Produkce kejdy dle CSN 75 6790 — 7,4 |/ prase / den
1.960 ks x 7,4 |/prase/den = 14.504 I/den = 5.294 m3/ rok

Kejda bude gravitatné natékat do stavajici jimky umisténé na jizni strané objektu, odtud bude
preCerpavana do stavajici skladovaci jimky. Aplikace kejdy na zemédélskou pidu bude realizovana dle
aktualizovaného planu organického hnojeni.

ODPADY:

Odpady budou vznikat v pribéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a udrzbou. Odhad
druhové skladby je veden na zakladé odbornych znalosti a zkuSenosti pracovniki zpracovatelské
organizace. ZpUsob odstrafiovani je uveden na zékladé pfedbéznych Udaju zpracovatele dokumentace.

Béhem vystavby i provozu zaméru ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat” se
musi zfizovatel stavby fidit veSkerymi pravnimi normami tykajicich se nakladani s odpady:
> zakon ¢&. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(;

> vyhl. MZP ¢&. 381/2001 Sb., katalog odpadu;
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> vyhl. & 41/2005 Sb., kterou se méni vyhl. MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady,

> vyhl. MZP a MZd &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpadu
a dalsi.

Pfiméfené se na nakladani s odpady vztahuje zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nékterych zakond a na nakladani s nebezpecnymi odpady pak zakon ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakond.

Obecné podminky nakladani s odpady:

Plvodce odpad( je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani sodpady (tzn. jejich
soustfedovani, shromazdovani, skladovani, pfepravé a dopravé, vyuZivani, Upravé, odstrafiovani atd.)
dle pfislusnych platnych legislativnich opatfeni. Kazdy subjekt ma pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své
pusobnosti a v mezich danych zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni povinnost
pfedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeéné vlastnosti a pfednostné zajistit
jejich vyuziti pfed jejich odstranénim. Pfi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstranovani, je tfeba
volit vzdy ty zplsoby nebo technologie, které zajisti vy$§i ochranu lidského zdravi a které jsou Setrnéjsi
k zivotnimu prostfedi. Dle ustanoveni § 11 zakona o odpadech mé pfednost materialové vyuZiti odpadu
pfed jeho odstranénim.

Odpovédnost za radny pribéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici (nakladani s odpady)
nese plvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrZeni podminek stanovenych zakonem
a provadécimi pfedpisy pfevzala. Odpady, které plvodce nemuze sam vyuZit nebo odstranit v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sb. a provadécimi pravnimi pfedpisy, je povinen prevést do vlastnictvi pouze
0sobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby. Plvodce odpadu je odpovédny za nakladani sodpady do doby jejich
pfevedeni do vlastnictvi této opravnéné osoby a do té doby musi byt z jeho strany zajisténo:

> tfidéni odpadl podle jednotlivych druhd a kategorii (zabranit miseni)

> fadné uloZeni odpadl, jejich zabezpedeni pfed znehodnocenim (napf. destém), Unikem
(vyliti, rozsypéni) Ci odcizenim.

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadd.

Odpadovy material, ktery ma nebo muze mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiall, chranénych proti desti ve
smyslu vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakladani s odpady. S nebezpednymi odpady
mlZe dodavatel stavby nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného organu. Baleni a
oznacovani nebezpe€nych odpadu se Ffidi pfiméfené zvladtnimi pravnimi pfedpisy (napf. zékon C.
356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpecné odpady byly oznaleny
grafickym symbolem dle zédkona o chemickych latkach nebo aby byly oznaceny népisem ,nebezpecny
odpad‘ pokud se jedna o jiné nebezpetné odpady. Pro kazdy nebezpecny odpad bude zpracovan
identifikacni list, ktery bude pfipevnén bud na nadobu s timto odpadem, nebo jim bude vybaveno misto
nakladani s nebezpecnym odpadem.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadi podobnych komunalnim odpadim (ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 a 3 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.) upozorfiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona
¢. 185/2001 Sb., které umozriuje plvodcim takovychto odpadu na zakladé smlouvy s obci vyuzit
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systému zavedeného obci pro nakladani s komunainim odpadem. Toto ustanoveni méa zejména vliv na
moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadl, které by bylo shodné se systémem
stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemnd a musi obsahovat vzdy vySi sjednané ceny za tuto
sluzbu.

Pokud se plvodce produkujici vySe zminény odpad nezapoji do systému zavedeného obci pro
nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuZitelné slozky (druhy odpadu
z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuzitelnych druh odpadd kategorie ostatni odpad
zafadi pro UCely odstranéni pod katalogové Cislo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny
komunalni odpad.

Odpady vznikajici v ramci vystavby:

Po dobu vystavby budou vznikat odpady pfi zemnich pracich, pfi realizaci objektu, odpady
z provozu stavebnich stroji a rizné odpady vazané na provoz zafizeni stavenisté. Z hlediska zatfidéni
odpadu do kategorii se jedna o odpady ostatni (O) a odpady nebezpetné (N). Investor a zhotovitel
stavby jsou povinni zajistit odstrafiovani odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni a souvisejicimi pfedpisy.

Spektrum a mnozstvi odpadl produkovanych v pribéhu vystavby nelze v daném stupni
pfipravy stavby pfesné stanovit, bude pfedmétem evidence o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi,
kterou je plvodce (zhotovitel stavby) povinen veést (viz § 16 ,Povinnosti plvodcl odpad(* zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni).

Po dobu vystavby ,,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat” je predpokladan vznik
nasledujicich odpadui:

Kéd druhu Nézev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouZivani a odstrarovani O.N
barev a lak( ’
08 02 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani ostatnich 0

natérovych hmot (v€etné keramickych material()

120101 [Piliny a tfisky Zeleznych kovl 0

120103 |Piliny a tfisky neZeleznych kovl 0

120113 |Odpady ze svafovani 0

150101 |Papirové a lepenkové obaly 0

150102 |Plastové obaly 0

1501 03 |Drevéné obaly 0

150104 |Kovové obaly 0

150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami N
zneCisténé
Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize

150202 |neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi N
latkami

1502 03 Absorpéni Cinidla, filtraCni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy 0
neuvedené pod Cislem 15 02 02

170101 |Beton 0

170102 |Cihly 0

17 01 03 |Tasky a keramické vyrobky 0

1701 06 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku N
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Kéd druhu . Kategorie
odpadu Nazev odpadu odpadu

obsahujici nebezpec€né latky

170201 |Drevo

1702 03  |Plasty

Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi
170204 | o
latkami zneciSténé

17 04 05 |Zelezo a ocel

1704 07  |Smésné kovy

17 04 11 |Kabely neuvedené pod €. 17 04 10

170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

1706 04  |IzolaCni materiély neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 |Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni odpady a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17
09 01, 17 .09 02, 17 09 03

20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad

2002 02 |Zemina a kameny

200301 |Smésny komunalni odpad

2003 03 |Uliéni smetky

200101 |Papir a lepenka

O|O0|0|O(O|0] O |O|0|0|0|0|0] =2 |O|Oo

200111 [Textilni materialy

N - nebezpecné odpady; O — ostatni odpady

Odpady budou vznikat v mistech zafizeni staveni$té, pfi demoliCnich pracich, pfi udrzbé a
opravach strojl, pfi pfepravé materidld na stavenisté, pfi skladovani a vydavani materiali a budou
vznikat i odpady v socialnim zazemi stavby. Nakladani s témito odpady bude feSeno dodavatelskou
firmou.

Dale bude nutné specifikovat zptsob shromazdovani, tfidéni, skladovani, pfepravy, vyuziti i
nezavadného odstrafiovani odpad(. Konkretizovat prostor pro shromazdovani odpadu, nadoby pro
jejich ukladani a prostredky pro prepravu.

Vramci kolaudacniho fizeni musi zhotovitel dolozit pfisluSnému orgénu statni spravy
specifikaci druht a mnozstvi odpadl vzniklych v procesu vystavby véetné zplsobu jejich odstranéni.

Mnozstvi nékterych odpadud vzniklych pfi stavebnich pracich zatim nelze specifikovat, v fadé
pfipadu bude toto mnozstvi znamo az po zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace. VétSina
odpadl bude odvezena na skladku, vykopova zemina bude pouzita pro terénni Gpravy v ramci stavby,
recyklovatelné odpady budou pfedany sbémym surovindm (Zelezny $rot, papir, lepenka atd.). Pfipadné
odpady kategorie N je nutno ukladat do zvl&sté uréenych kontejneri a odstrafovat je smluvné
zajisténou opravnénou firmou.

Za provozu zaméru ,,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat” se predpoklada vznik
nasledujicich odpad:

Kéd druhu . Kategorie
odpadu Nazev odpadu odpadu
020106 Zvifeci trus, mo€ a hnj (véetné znecisténé slamy) — kejda 5.294 0

ma3/rok)
1501 01 |Papirovy, lepenkovy obal 0
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GHC

P At N

Kéd druhu . Kategorie
odpadu Nazev odpadu odpgdu
150102 |Plastovy obal 0
150103 |Drevény obal 0
1501 04 |Kovovy obal 0
150106 |Smés obalovych materiall 0

Absorp¢ni Cinidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize
150202 |neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi N
latkami
1502 03 Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy 0
neuvedené pod Cislem 15 02 02
200101 |Papir a lepenka 0
200102 |Sklo 0
200121 |Zafivky N
200139 |Plasty 0
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad 0
200301 |Smésny komunalni odpad 0
200303 |Uliéni smetky 0

N - nebezpecné odpady; O — ostatni odpady

Pfesné mnoZstvi odpadl bude specifikovano v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii:

Pfi provadéni stavby nelze vylou€it moZnost poruchy stavebnich stroji, & obsluznych
dopravnich prostfedku, spojené s Unikem ropnych latek (oleje, nafta). Pro tento ucéel jsou na soupravé k
dispozici prostredky pro odstrafiovani pfipadnych uniku (sorpéni material, kosté, lopata, krumpac, PVC

pytle).

HLUK:

Nejvy$Si pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou urCeny nafizenim vlady €.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
nepfekroCitelné hygienické imisni limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném
venkovnim prostoru.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zékladni hladiny akustického
tlaku A Laeq,r Se rovnd 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného venkovnimu prostoru a
chranénému venkovnimu prostoru staveb.

Oznémeni o posouzeni viivi na ZP
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Korekce podle pfilohy ¢. 3 k nafizeni viady ¢. 148/2006 Sh. pro stanoveni nejvyssich pfipustnych
hodnot hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb

Druh chranéného prostoru K(ELeBk]ce
1) 2) 3) 4)

Chranény  venkovni  prostor  staveb  luzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor luzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni vCetné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfi¢ita dalsi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na zelezni¢nich drahéch, kde se pouZije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1) Pouzije se pro hluk z verejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich zdrojd hluku,
s vyjimkou letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o ucelové komunikace, a déle s vyjimkou drah, nejde-
li 0 zelezniéni stanice zajistujici viakotvorné prace, zejména rozifadovani a sestavu nakladnich vlaka,
prohlidku vlaku a opravy vozd.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou U¢elovych komunikaci, a
drahéch.
3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v GUzemi, kde hluk

zdopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4 Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahéch,
kdy starou hlukovou zatéZi se rozumi stav hlu€nosti plisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahé&ch, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl
do 31. prosince 2000. Tato korekce zlstava zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné
kolejového svrdku, popfipadé rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

- Hlavni komunikace jsou dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistni komunikace 1. a Il. tfidy.

- Nejvy$Si pfipustnou hodnotou se rozumi zdravotné zdlvodnéna hodnota stanovena pro
mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivym ucinkem hluku nebo
vibraci.

- Stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt i jen zCasti k bydleni.

- Stavbami obCanského vybaveni stavby ur€ené pro vyuZivani vefejnosti pro zdravotni,
socialni nebo veterinarni péci, pfechodné ubytovani, Skolni nebo pfedskolni vychovu, védu
a vyzkum, kulturu, sport, sluzby, obchod, vefejné stravovani.
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- Venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m od stavby pro bydleni nebo
stavby obCanského vybaveni a prostor, ktery je uzivan k rekreaci, sportu, lé¢eni, zajmové a
jiné Cinnosti, s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni pracovisteé.

Zévazné stanoveni hlukovych limitl je v kompetenci pfislusné KHS.

Hluk v obdobi vystavby:

Hlukové emise Sifené do nejblizSiho okoli mista realizace projektu ,Rozvadovice — novostavba
staje pro vykrm prasat‘ béhem vystavby, Ize jen tézko pfesné stanovit vzhledem k velké riznorodosti
jednotlivych zdroji hluku v jednotlivych fazich realizace a viceméné neznamym parametrim stavebnich
mechanismd, které budou pouZity.

ZvySené mnozstvi hlukovych emisi je nutno oCekavat zejména na pocatku stavebnich praci pfi
demolici stavajiciho objektu, pfi skryvce zeminy a jejim odvozu, pfipadné pfi navazeni stavebniho
materialu. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanismu, jejich
sou¢asném provozu a misté jejich pisobeni.

. Predpokladana hladina hluku
Zdroje hluku Laek, dB JA/
Néakladni automobily 80 -90
Autojefab 80 — 85
Rypadlo 85-90
Buldozer 85-95
Kompresor + shijeCka 90 — 100
Svareci agregat 75-80
RozbruSovacka 90 - 108
Hluk v obdobi provozu:

Hluk v obdobi provozu bude vznikat pfedevSim pfi dopravnim zasobovani staje pro vykrm
prasat a zvukovymi projevy zvifat pfi chovu. Pfi spravné vedeném chovu zvifata nevydavaji
nepfiméfené intenzivni hlukoveé projevy.

v v

pfedpokladat, Ze nebudou pfekroCeny pfislusné limity dle nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
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VIBRACE:

Otazky, spojené s ochranou pfed vibracemi upravuje zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci. Vibrace se mohou projevit pfedevsim v Casové omezeném obdobi vystavby. Zde mohou byt
generovany pouzitymi, tézkymi, mechanismy v obdobi vystavby. Dopad na $irSi okoli vSak bude
minimalni.

Za provozu nebude stavba obsahovat a vyuZivat zafizeni, ktera by zplsobovala vibrace
s hodnotami a ve frekvencich prekracujicich povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska
ochrany lidského zdravi nebo vlivl na stabilitu a trvanlivost stavebnich objektd.

ELEKTROMAGNETICKE A JINE ZARENI:

V nové budovanych plochach a objektech nebudou provozovany z&dné trvalé zdroje
ionizujiciho zafeni ve smyslu zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici
zafeni (atomovy zakon). Vystavbou ani provozem areélu nebudou emitovana radioaktivni nebo
elektromagnetické zafeni v Urovnich, které by mohly mit zjistitelny negativni dopad uvniti nebo vné
objektu. Rovnéz nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho zafeni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

Pro zpracovani této kapitoly byly informace Eerpany z nasledujicich pramend:

% webovych stranek organizaci — Ceska geologicka sluzba, Cesky hydrometeorologicky Ustav,
Katastralni ufad, Ministerstvo Zivotniho prostfedi

< mapovych serverll — Hydroekologicky informacni systém, Vyzkumny Ustav vodohospodarsky
T.G.M., Ceskéd geologicka sluzba, Ustav pro hospodafskou Upravu lest, Portal zivotniho
prostredi

% vétrna razice CHMU

% projekt NATURA 2000

+ informace Statni Bariské spravy

¢+ databaze NIS Praha (Geofond)
adalsi...

C.l Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

CHARAKTERISTIKA UZEMi:

Misto, kde leZi Rozvadovice, byvalo osidleno jiz ve starovéku. Vlastni obec, ktera je prvné
zmiflovana v roce 1276, je pravdépodobné slovanského plvodu.

Obec v poloviné 18. stoleti rebeliemi bojovala za své prava. Tou dobou si téz vystavéla kapli,
poloviné 19. stoleti si obec postavila Skolu a Zila bohatym spolecenskym Zivotem.

V obci je i mnoho malych sakrélnich staveb. V polich za obci smérem k Litovli jiz uvnitf
vnitrozemské delty, kterou vytvofila feka Morava, stoji od 14. stoleti mlyn zvany Sargoun. Je postaven v
misté, které nebylo zatopeno ani znicujici povodni v roce 1997. Nyni se zde chovaji koné a je zde maly
aredl pro parkdrové skakani. V obci se rovnéz nachazi provozovna zemédélského druzstva Uncovice,
konkrétné objekty ZivoCiSné vyroby.

Pocet stalych obyvatel obce - cca 205.
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USES, ZVLASTE CHRANENA UZEMi, PRIRODNi PARKY, NATURA 2000, VKP:

Uzemni systém ekologické stability:

Krajina se vytvafi na zakladé pfirozenych zékonitosti. Intenzivné vyuzivana krajina je ochuzena
o pfitomnosti pfirodnich ploch, které maji schopnost §ifit svij pozitivni vliv na okolni hospodafské
plochy.

Tento systém ma svou hierarchickou Uroven, ktera odpovida narokdm riznych organizmd.
RozliSujeme 3 Urovné:

Lokalni

Regionalni

Nadregionalni

Realizace uzemnich systému ekologické stability je zejména v zemédélsky intenzivné
vyuzivané krajiné predpokladem pro obnovu ekologické stability krajiny. Musi byt vSak doprovazena i
dalSimi procesy, jako obnova rozptylené krajinné zelené, obnova drobnych vodnich tokd a ekologizace
zemédélského a lesnického hospodareni.

Podstatou USES dle zakona &. 114/1992 Sb. je vytvoreni funkéné zpUsobilé sité tzv. biocenter,
biokoridor( a interakénich prvku, ktera by v maximalné mozné mife zahrnula existujici pfirodni lokality a
zajistila jejich vhodny management.

Vzhledem k umisténi zaméru do stavajiciho arealu zemédélského druzstva v Rozvadovicich
nebudou prvky USES dotCeny.

Chranéna tuzemi:

Zvlasté chranéna uzemi:
ZvI&stni ochrana pfirody vychazi ze zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a
navazujicich vyhlaSek. Zakon rozeznéva velkoploSna a maloplosna chranéna tzemi.

Zajmové Uzemi se nachazi 3 km jizné od mésta Litovle, ve vzdalenosti cca 2 km od jizni
hranice velkoploSného chranéného uzemi CHKO Litovelské Pomoravi.

Uzemi CHKO Litovelské Pomoravi se rozklada v tdolni nové feky Moravy v severni Gasti
Hornomoravského uvalu a jizni Casti Mohelnické brézdy. Vyrazny geomorfologicky predél mezi
zminénymi celky tvofi tzv. Tfesinsky prah.

Geologické podloZi nivy tvofi pfevazné mocné vrstvy kvartérnich Stérkopiskd, v oblasti
Tresinského prahu Stérkopisky prekryvaji devonské vapence. Tento tzv. pohibeny kras je soucasti
rozsahlého krasového Uzemi oznaCovaného jako ,Severomoravsky kras®, jehoz vétSi Cast leZi
v Bouzovské vrchoviné. V oblasti Doubravy jsou podlozim prevazné kulmské droby a bfidlice.
V pribéhu mladSich tretihor postihly Uzemi kerné poklesy, které vyvolaly intenzivni sedimentaci
pestrého souvrstvi misty s mocnosti 200 az 250 m.

Hlavnim abiotickym Cinitelem Uzemi je vétvici se a meandrujici feka Morava pramenici pod
Kralickym Snéznikem a vlévajici s do Dunaje. Jeji délka na uzemi CHKO C¢ini 40 km, z nichz je 18 km
upraveno tvrdymi regulaénimi zasahy a 22 km je tvofeno pfirodé blizkym neupravenym nizinnym
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korytem toku tvofici tzv. vnitrozemskou fiéni deltu. Meandry v rGzném stupni vyvoje a Stérkopiskové
naplavy a ostrivky jsou rozmanitym prostfedim pro bohaté spoleCenstvo ryb napf. stfevle potocni
(Phoxinus  phoxinus), mnika jednovousého (Lota lota) a ouklejku pruhovanou (Alburnoides
bipounctatus), hnizdicich ptaku jako kulik fiéni (Charadrius dubius) a pisik obecny (Actitis hypoleucos)
Ci rozvijejici se populace bobra evropského (Castor fiber) a vydry ficni (Lutra lutra).

Zachovaleé luzni lesy tvofi jadro CHKO a pfedstavuji prioritni pfedmét ochrany. Jejich charakter
a existence je zavisla na zachovani pfirozeného charakteru feky a jejiho zaplavového rezimu.
V mistech, ktera jsou dlouhodobé zaplavovana v blizkosti meandr(, kde dochazi k ukladani zivinami
bohatych sedimentd, najdeme tzv. mékky luh sjasany, stromovymi i kefovymi vrbami a topolem
¢ernym. Jedna se o cenna a dnes velice vzacna rostlinna spoleenstva. Na mistech, kam dosahuji
zaplavy jen obcas ¢i slabéji najdeme tzv. tvrdy luh s dubem letnim (Quercus robur), jasanem ztepilym
(Fraxinus excelsior), lipou srdCitou (Tilia cordata), javory, jimy a sttemchou obecnou (Prunus padus).
Na jafe se objevuji koberce kvetoucich snézenek (Galanthu niviais) a bleduli (Leucojum vernum), které
vystfidaji kosatce, kfivatce, dymnivky, plicniky, orseje, sasanky, prvosenky, zapalice Zlutuchovita
(Isopyrum thalictroides) a dal$i. Dale rozkvétad Cesnek medvédi (Allium ursinum) a bujna vegetace
letniho aspektu s kopfivami, netykavkami a dalSimi druhy. Typickou soucasti jsou periodicka zvodnéna
ramena a tiné zaplavované pfi jarnich povodich s vyskytem vzacnych kory3U listonohd (Lepidurus
apus) a zabronozky snézni (Siphonophanes grubii).

Vzhledem k situovani zdméru ve vzdalenosti cca 2 km jizné od hranice CHKO Litovelské
Pomoravi nedojde k ovlivnéni tohoto zvlasté chranéného Uzemi.

Obr.: Chrénéné tzemi — maloplogné CHU, velkoplo§né CHU
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Dalsi chranéna uzemi:

chranéna loZiskova uzemi (CHLU)
Lokalita posuzovaného zdméru nezasahuje do zadného loZiska chranéného ve smyslu zékona
€. 439/1992 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon) v platném znéni.

chrénéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Posuzovany zameér lezi v uzemi CHOPAV Kvartér reky Moravy, ktera byla vyhlasena na
zakladé Nafizeni vlady €. 85 Ceskoslovenské socialistické republiky ze dne 24. ¢ervna 1981.

Pfi spravném provozovani zdméru a dodrZovani technologické kazné nedojde k ovlivnéni
tohoto chranéného uzemi.

Obr.: vodohospodarska situace, CHOPAV Kvartér feky Moravy:
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ochranna pasma vodnich zdrojd

V okoli posuzovaného zaméru se dle obrazku — viz vySe, nenachazi ochranna pasma vodnich
zdroji. Nejblize se klokalitt zaméru nachazi OP vodnich zdroji ve vzdalenosti cca 2 km
severovychodné.

Oznémeni o posouzeni viivi na ZP %
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NATURA 2000:

Soustava lokalit NATURA 2000 vychéazi ze Smérnice Rady €. 92/43/EEC z21. 5. 1992 o
ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich ZivoCichd a plané rostoucich rostlin (NATURA 2000).
Smyslem opatreni je vyhlaSeni a nasledna ochrana vybranych pfirodnich stanovit, rostlin a zivocichd,
jez jsou v ramci Uzemi statl EU povazovany za ohroZené lidskymi aktivitami. Soustava NATURA 2000
zahrnuje dva zakladni typy chranénych uzemi — evropsky vyznamné lokality (EVL), jejichz pfedméty
ochrany mohou tvofit stanovisté, Zivogichové (vyjma ptakd) nebo rostliny, a ptadi oblasti (PO), jejichz
pfedmét ochrany jsou vyhradné ptaci.

Zajmove Uzemi v Rozvadovicich uzemné nezasahuje do z&dné lokality soustavy NATURA
2000. Posuzovany zamér je v dostateéné vzdalenosti od chranénych lokalit a realizaci zaméru nedojde
k ovlivnéni blizkych lokalit soustavy NATURA 2000 s jejich rostlinnymi a Zivo&isnymi spoleCenstvy.

K zaméru bylo vydano stanovisko odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni ochrany
pfirody Krajského ufadu Olomouckého kraje (viz. pfiloha oznadmeni), které vySe uvedené skuteCnosti
potvrzuje.

EVL Litovelské Pomoravi (CZ0714073) byla vyhlaSena na Uzemi o rozloze 9 458,5647 ha a
nachazi se cca 500 m severné az severozapadné od posuzovaného zaméru. Prioritnim typem ochrany
pfirodnich stanovist jsou smiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Téméf ve stejnych Uzemich hranicich byla vyhlaSena PO
Litovelské Pomoravi, jejimz pfedmétem ochrany jsou populace lediacka ficniho (Alcedo atthis),
strakapouda prostfedniho (Dendrocopos medius) a lejska bélokrkého (Ficedula albicollis) a jejich
biotopy.

Obr.: Uzemi soustavy NATURA 2000:
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Vyznamné krajinné prvky (VKP):

Dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a krajiny jsou vyznamnymi krajinnymi
prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné Casti krajiny, utvarejici jeji typicky vzhled
nebo pfispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky taxativné vyjmenovanymi v § 3,
odst. b) citovaného zékona jsou vSechny lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, tdolni nivy. Dale
jsou jimi jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 citovaného zakona organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek. Jedna se zejména o mokfady, stepni travniky, remizky, meze, trvalé travni
plochy, nalezisté nerostll a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy, cenné
porosty sidelnich utvarl véetné historickych zahrad a parku. Podle § 4, odst. 2 citovaného zakona jsou
VKP chranény pfed poskozovanim a ni¢enim. Jejich vyuziti je mozné jediné tak, aby nebyla narusena
jejich obnova a nedo3lo k ohrozeni Ci oslabeni jejich ekologicko-stabilizaCni funkce. K jakymkoli
zasahUm je tfeba z&vazné stanovisko organu ochrany pfirody.

Posuzovany zamér ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat* neni vzhledem ke
svému umisténi a charakteru ve stfetu s zaddnym vyznamnym krajinnym prvkem.

KRAJINNY RAZ:

Krajinnym razem se dle § 12 zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny rozumi
pfedevsim pfirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista nebo oblasti, ktera je chranéna
pfed Cinnosti snizujici jeho estetickou pfirodni hodnotu. V zakoné jsou pfimo vyjmenovany rysy Ci
hodnoty, které maji byt chranény pfed znehodnocenim. Jsou to pfirodni a estetické hodnoty, VKP a
ZCHU, kulturni dominanty, harmonické méfitko a vztahy. Celkové je mozno shrnout, Ze v krajinném
razu se promitne krajina, jeji pfirodni bohatstvi, jeji obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni pamétky.
K ochrané krajinného razu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami muze
organ ochrany pfirody zfidit pfirodni park.

Zasahy do krajinného rézu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadény
pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkl, zviasté chranénych Uzemi, kulturnich
dominant, harmonického méfitka a vztahd v krajiné.

Vzhledem k mistu realizace posuzovaného zameéru tvofi matrici $irSiho zajmového Uzemi
antropogenni slozka obytné zastavby s liniovymi stavbami (mistnimi komunikacemi, elektrickymi
vedenimi, blizka rychlostni komunikace) doplnéna o zemédélsky intenzivné obhospodafované plochy.
Pfirodni a pfirodé blizka stanovisté se zde vyskytuji ve fragmentech v podobé travnich porostd, liniové
krajinné zelené a vodnich prvku.

Novostavba stéje pro vykrm prasat bude svym charakterem zapadat do stavajiciho razu okolni
krajiny. Navrzeny objekt bude urbanisticky zaclenén do stavajicino zemédélského stfediska, jeho vzhled
a konstrukce vychazi z daného uéelu uzivani a architektonické pojeti odpovida charakteru okolnich
zemédélskych staveb.
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UZEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU:

Uzemi realizace zdméru je Uzemim s moznym vyskytem archeologickych nélez(i. V ramci
vystavby je nutno dodrZet ustanoveni § 22, odst. 2, zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
vplatném znéni, podle kterého je stavebnik povinen oznémit v desetidennim pfedstihu
Archeologickému Ustavu Akademie véd CR v Bmé nebo opravnéné organizaci sviij zamér realizovat
stavbu a umoznit jim provést na dotéeném Gzemi zachranny archeologicky prizkum.

VZTAH ZAMERU K UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI:

Katastralni uzemi Rozvadovice neméa v soucasnosti k dispozici Zadnou schvalenou Uzemné
planovaci dokumentaci, ktera by G¢inné zabezpeCovala funkCnost vyuZivani Uzemi, ktera by
stanovovala zasady jeho organizace a vytvarela pfedpoklady pro soulad vSech funkci v uzemi.

Navrzeny investini zamér se nachazi v zastavéném uzemi obce, ve stavajicim zemédélském
areélu a neni tedy v rozporu se zaméry Uzemniho planovani v obci Rozvadovice (viz vyjadfeni odboru
vystavby Méstského ufadu v Litovli — pfiloha k oznameni).

UZEMi ZATEZOVANA NAD MIiRU UNOSNEHO ZATIZENi:

V posuzovaném Uzemi se v souCasnosti nenachazi zadné uzemi, které by bylo zatéZovano nad
miru obvyklou nebo nad miru pfipustnou pfislusnymi zakony (ovzdusi, voda apod.).

STARE EKOLOGICKE ZATEZE:

Staré ekologické zatéZe mizeme rozdélit do dvou skupin:

Do prvni skupiny mizeme zafadit ty zatéze, které vznikaji primarné Cinnosti ¢lovéka, jako jsou
napf. pozustatky materiall, Cerné skladky, opusténé vyrobni arealy a plochy, kde mohlo v dobé provozu
dojit ke kontaminaci nebezpeénymi latkami apod.

Do druhé skupiny starych ekologickych zatéZi mlzeme zafadit zatéze, které vznikaji
sekundarni Cinnosti Clovéka, tedy nasledné jako druhotny jev antropogenni Cinnosti. Do této skupiny
patfi napf. poddolovana uzemi, sesuvna uzemi, Uzemi ovlivnéna vétrnou a vodni erozi atd.

Z dostupnych podkladi a materidlt pfedpokladame, ze v prostoru zaméru vystavby projektu
,Rozvadovice — novostavba stéje pro vykrm prasat* se nenachazi zeminy kontaminované cizorodymi
latkami.
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Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dotéeném tzemi, které budou

pravdépodobné vyznamné ovlivnény

KLIMA:

Zajmové Gzemi se nachazi podle klimatologického tfidéni CSR (Quitt) v klimatické oblasti T 2
s nasledujici charakteristikou: dlouhé léto, teplé a suché, velmi kratké pfechodné obdobi s teplym az
mirnym teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi
kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Tabulka: Klimaticka charakteristika oblasti

a vice

Klimatické poméry T2
Pocet letnich dn 50 - 60 dnu
Pocet dnu v roce s primérnou teplotou 10 °C 160 - 170 dn

Pocet mrazovych dnli v roce

100 - 110 dna

Pocet ledovych dnl 30 -40 dnu
Primérna teplota ledna -2az-3°C
Primérna teplota Cervence 18az19°C
Primérna teplota dubna 8az9°C
Primérna teplota fijna 7az8°C
\Ij;?sr?glr% gaés}t rgnﬂ v roce se srazkami 90 -100 dn
Srazkovy Uhrn za vegetacni obdobi 350 - 400 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300 mm
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 - 50 dna
Pocet dnli zamracenych 120 - 140 dnd
Pocet dnl jasnych 40 - 50 dnd

Oznémeni o posouzeni viivi na ZP
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GEOMORFOLOGICKE A GEOLOGICKE POMERY, PRIRODNi ZDROJE:

Geomorfologie a geologie:

Zajmové uzemi se nachazi v geomorfologickém systému Alpsko-himalajském, provincii
Zapadni Karpaty. Regionalni ¢lenéni reliéfl ukazuje nasledujici pfehled:

Subprovincie: Vnékarpatské snizeniny

Oblast: Zapadni vnékarpatské sniZeniny
Celek: Hornomoravsky uval

Podcelek: Stfedomoravska niva

Z geologického hlediska je toto Uzemi budovano nezpevnénymi nivnimi sedimenty (pisky,
$térky) inundovanymi za vy$Sich vodnich stavl v kvartéru.

Areal farmy v Rozvadovicich se naléza z geologického hlediska v oblasti kvartérnich uloZenin -
vrstvy hlin, pisku nebo Stérku. V kopané sondé hloubky 1,5 m byla zastizena vrstva $térkovitého jilu
mékké konzistence tf. F2-CG dle CSN 731001 nebo grCL dle CSN EN ISO 14688-1.

Pfirodni zdroje - loziska nerostnych surovin

Lokalita posuzovaného zaméru dle mapového serveru Ceské geologické sluzby nezasahuje do
Zadného loZiska pfirodniho zdroje.

HYDROGEOLOGICKE POMERY:

Badenské vapnité jily tvofi v celém Hornomoravském Uvalu na Olomoucku nepropustny
podklad nadloznim kolektorim. Pliocenni ulozZeniny byly v zajmovém prostoru zastizeny prevazné
v pisGité facii. Stérkopiskové Udolni terasy feky Moravy spodivaji v prostoru zaméru bud na
nepropustnych badenskych jilech nebo na prilinové propustnych pliocennich piscich.

Pres existenci vlozek jilu a jilovitych piska, které jsou v3ak vyvinuty jen ockovité, vznikl v obou
vySe uvedenych kolektorech (Stérkopisky udolni terasy feky Moravy a pfipadné dochované pliocenni
pisky) vertikalné i laterarné spojity jednotny hydrodynamicky systém se spolecnou drovni volné, popf.
lokalné jen mirné napjaté hladiny podzemni vody.

Nadlozi holocenni aluviélni (povodnové) hliny jsou pro vodu velmi malo propustné, takze
z hydrogeologického hlediska tvofi nadlozni stropni izolator podloZnich zvodnélych Stérkopiskd Udolni
terasy feky Moravy.
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SEISMICITA:

Zajmové Uzemi se nachazi v seismicky stabilni oblasti se seismicitou 6 MSK-64
(makroseismicka stupnice). Realizaci zaméru ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat‘ se
nepfedpoklada narudeni seismickych charakteristik uzemi.

FAUNA, FLORA:

V zajmoveé lokalité nebyl provadén podrobny zoologicky ani floristicky prGzkum, byla pouze
provedena rekognoskace dotéené lokality. Vyskyt zviast chranénych druh Zivogicht nebo rostlin pfi
této rekognoskaci, jakoz i pfi studiu dostupnych dokument( zajmové lokality nebyl zjistén.

Posuzované uzemi je pomérné fadni a zahrnuje bézné luéni a polni druhy. Ze savcu se
vyskytuji jezci (Erinaceus concolor), dale krtek obecny (Talpa europaea), hrabo§ polni (Microtus
arvalis), mys domaci (Mus musculus), mySice kfovinna (Apodemus sylvaticus). Z ptakd se objevuiji na
této lokalité napf. stehlik obecny (Carduelis carduelis), zvonohlik zahradni (Serinus serinus), zvonek
zeleny (Carduelis chloris), rehek zahradni (Phoenicurus phoenicurus), vrabec polni (Passer montanus),
vrabec doméci (Passer domesticus), pénkava obecna (Fringilla coelebs) a dalsi.

Vzhledem k tomu, Ze se misto realizace zdméru — novostavby staje pro vykrm prasat nachazi
v urbanizovaném Uzemi — stavajici areal zemédélského druzstva na okraji obce Rozvadovice, Ize
konstatovat, ze zastoupeni spolecenstev flory je zde silné pozménéné az neplvodni, pfitomnost zviasté
chranénych druht byla vylouéena.

Doprovodné pasy prevazné travnaté vegetace jsou druhové ochuzeny. Kromé béznych druh
travin zde najdeme zastupce béznych polnich plevel.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVIi A NA ZIV. PROSTREDI

D.I Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

VLIVY NA OBYVATELSTVO, VEREJNE ZDRAVI, VCETNE EKONOMICKO — SOCIALNICH VLIVU:

V obdobi vystavby:

V pribéhu realizace stavby budou mistni obyvatelé ovlivnéni probihajicimi stavebnimi pracemi
a zvySenou dopravou tézkych nakladnich automobilll pfivazejicich stavebni material, pracovniky a jiné
potfebné véci Ci odvazejici odpady a pracovniky ze stavby. Dopravni zatéZz by méla byt rozloZzena na
dobu vystavby, tzn. cca 9 mésicl, a to pouze v denni dobu a v pracovni dny.

Lze rovnéz predpokladat, ze v dobé realizace stavby dojde k vétSi pravdépodobnosti vzniku
Urazd (napf. stavebni délnici). Dodavatel stavby proto musi dbat o zvySenou bezpecnost v misté a
blizkém okoli stavby, vymezit a zabezpecit stavbu.

Pro minimalizaci negativnich vlivi bude dobré dodrZet nésledujici doporuceni:
 pouzivani modernich a progresivnich postupt vystavby s vyuzitim méné hluénych a
zivotnimu prostfedi Setrnych technologii;
» cely proces vystavby organizatné zajistit tak, aby do$lo k maximalnimu omezeni

moznost naruSeni faktor( pohody pro obyvatele nejblize situovanych objektl bydleni a
zabezpeceni dopravni obsluznosti uzemi.

V obdobi realizace budou mit probihajici prace pozitivni vliv na tvorbu novych, i kdyz ¢asove
omezenych, pracovnich pfilezitosti.

V obdobi provozu:

Béhem samotného provozu dojde k vytvofeni 2 trvalych pracovnich mist (2 smény po 1
pracovnikovi).

Hlukové poméry:

Nepfiznivé ucinky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo
funk&ni zmény organizmu, které vedou ke zhorSeni jeho funkci, ke snizeni kompenzacni kapacity vuci
stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vlivim prostfedi.

K obecné nepfiznivym zdravotnim Gcinkdm hluku patfi napf. poSkozeni sluchového aparatu
v pracovnim prostfedi, vliv na kardiovaskularni systém a nepfiznivé ovlivnéni spanku. Obecné se
pfedpoklada i mozny negativni vliv hluku na imunitni a hormonalni systém ¢i mentalni zdravi.
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Hygienicky limit by mél byt takovy, aby ani po celoZivotni expozici nezpusobila Skodlivina
poSkozeni zdravi nebo ovlivnéni duleZité funkce. Na tomto principu jsou zaloZeny i hygienické
normativy nejvySe pfipustnych hladin akustického tlaku A v pracovnim i Zivotnim prostfedi, které jsou
obsazené v nafizeni vliady €. 502/2000 Sb. VySe uvedené normy jsou ve shodé se zahraniCnimi limity.

ZvySené mnozstvi hlukovych emisi je nutno oCekavat zejména na pocatku stavebnich praci pfi
demolici stavajiciho objektu, pfi skryvce zeminy a jejim odvozu, pfipadné pfi navazeni stavebniho
materialu. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanismu, jejich
sou¢asném provozu a misté jejich pusobeni.

Minimalizace vlivi hluku pfi vystavbé Ize zabezpecit dodrzovanim pracovni kazné na stavenisti,
zamezenim zbyteCnych pojizdék stavebnich mechanismi a dodrzovanim doby vystavby pouze na
denni dobu v pracovnich dnech.

Hluk v obdobi provozu bude vznikat pfedevSim pfi dopravnim zasobovani staje pro vykrm
prasat a zvukovymi projevy zvifat pfi chovu. Pfi spravné vedeném chovu zvifata nevydavaji
nepfiméfené intenzivni hlukové projevy.
pfedpokladat, Ze nebudou pfekroCeny pfislusné limity dle nafizeni vliady €. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

VLIVY NA OVZDUSIi A KLIMA:

V obdobi vystavby:

OvzduSi a klima dotéeného uzemi nebude ovlivnéno v prub&hu vystavby ani po jejim
dokoné&eni nad Unosnou miru.

V obdobi vystavby Ize oCekavat mirné zhorSenou kvalitu ovzdusi zplsobenou stavebnimi a
vykopovymi pracemi, provozem stavebnich stroju, mechanismu a nékladnich automobilli pfepravujicich
stavebni material na stavenisté a odvazejici pfipadny odpad na blizké skladky.

Minimalizovani znecisténi ovzdusi je v kompetenci dodavatele stavby. Ten mlZze zajistit, aby
doSlo k pfihodné koordinaci stavebnich praci, snizovani prasnosti kropenim, udrzovani techniky
v dobrém technickém stavu a Cistoté.

V obdobi provozu:

Pro potieby oznameni o posouzeni vlivii na zivotni prostiedi byla zpracovana rozptylova studie
Ing. Fiedler, 05/2011), ktera vyhodnocuje vlivy staje pro vykrm prasat v obdobi jeho provozu na ovzdusi
v€etné vyhodnoceni zapachu z vykrmu prasat — viz pfiloha tohoto oznameni.

Z provedeného vypoctu v rozptylové studii je mozno ziskat pfehled, jak velky bude narust
imisnich koncentraci znecistujicich latek v hodnocené lokalité.

Rozptylova studie hodnoti dle zadani stavbu ,Rozvadovice - novostavba staje pro vykrm
prasat’, véetné cilového stavu chovu prasat vzemédélském arealu Rozvadovice, jako zdroje
znecistovani ovzdusi s dopadem na okoli. Stavba ,Rozvadovice - novostavba staje pro vykrm prasat"
zahrnuje vystavbu nové staje pro vykrm prasat. V zemédélském areélu bude po realizaci nové stavby
pokracovat stavajici chov prasat v objektu €. 3 - Odchovna prasnicek (190 ks prasnicek) a v objektu €. 6
- R 300 (408 ks prasnic, 1 664 ks selat, 1 ks kanec) a bude vyuzivana stavajici kejdova jimka, ktera
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bude nové zastfeSena nebo opatiena pevnym vikem. Dale jsou v zemédélském areélu dalSi objekty
urené pro nutny zemeédeélsky provoz.

Z divodu vyrazného narGstu poctu chovanych prasat v zemédélském arealu Rozvadovice a tim
i zvySenému imisnimu zatiZeni z tohoto chovu je rozptylové studie zpracovéna ve dvou variantach:

Varianta 1 - Projektovany stav:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o puvodni projektovy navrh, ktery slouzil jako podklad pro zpracovani oznameni zaméru dle
zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na ZP, v platném znéni.

Varianta 2 - Ekologicka opatreni - ekologicky optimalni varianta:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o variantu, ktera byla rozpracovana na zakladé pfipominek pfi zpracovani oznameni zaméru
(konkrétné pfi zpracovani rozptylové studie), a ktera obsahuje opateni pro minimalizaci dopadd zaméru
na okoli, vtomto pfipadé na ovzdu$i. Toto opatfeni predstavuje instalaci vodnich pracek amoniaku
v objektu staje pro vykrm prasat a zastfeSeni i zastropeni stavajici kejdové jimky.

ViypoCtem uvedenym v rozptylové studii ziskdme imisni koncentrace amoniaku (NHs) v
hodnocené lokalité Litovel, ¢ast Rozvadovice, pochazejici z provozu stavby ,Rozvadovice - novostavba
staje pro vykrm prasat" pro Variantu 1 nebo Variantu 2 a stavajici chov prasat v objektu €. 3 a €. 6, dle
zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Pfi zapocteni stavu imisniho
pozadi hodnocené lokality Litovel, ¢ast Rozvadovice, bez provozu zemédélského arealu Rozvadovice
(novostavba staje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6), ziskame celkové
imisni koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisni koncentrace jsou nasledné vyhodnoceny, zda
budou plnény imisni limity zneciStujicich latek dle nafizeni viady €. 597/2006 Sb., o sledovani a
vyhodnocovani kvality ovzdu$i, ve znéni pozdéjsiho predpisu.

Ze zavéru rozptylové studie uvadime:

Z hodnoceni vysledku je mozno konstatovat, Ze pro pocitany stav,
» Varianta 1 - Projektovany stav - novostavba staje (vykrm 1 960 ks prasat) a stavajici chov
v objektu €. 3 a €. 6,
» Varianta 2 - Ekologicka opatieni - novostavba staje (vykrm 1960 ks prasat a u odsavani
vzduchu jsou vodni praCky amoniaku) a stavajici chov v objektu ¢. 3 a €. 6, budou imisni
koncentrace ze Zivocisné vyroby (chov prasat) nasleduijici:

Maximalni imisni koncentrace:

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu Varianta 1 - Projektovany stav (novostavba staje -
vykrm 1 960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6) budou v hodnocené lokalité ve vysi:
- amoniak (NHs) - maximalni hodinova koncentrace 98,809 g/m?3
- amoniak (NHs) - maximalni denni koncentrace 85,668 Ig/m3

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu Varianta 2 - Ekologicka opatieni (novostavba staje -
vykrm 1 960 ks prasat a u odsavani vzduchu jsou vodni pracky amoniaku a stavajici chov v objektu €. 3
a €. 6) budou v hodnocené lokalité ve vysi:
- amoniak (NHs) - maximalni hodinova koncentrace 39,750 g/m?3
- amoniak (NHs) - maximalni denni koncentrace 34,438 Ig/m3
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Imisni koncentrace v obytné zastavhé:

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu Varianta 1 - Projektovany stav (novostavba stije -
vykrm 1 960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6) budou v misté konkrétni obytné zastavby
Litovel, ¢ast Rozvadovice (dim ¢&.p. 73) :

- amoniak (NHs) - maximalni hodinova koncentrace 73,186 ig/m?3
- amoniak (NHs) - maximalni denni koncentrace 64,357 Ig/m3

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu Varianta 2 - Ekologicka opatfeni (novostavba staje -
vykrm 1 960 ks prasat a u odsavani vzduchu jsou vodni pracky amoniaku a stavajici chov v objektu €. 3
a €. 6) budou v misté konkrétni obytné zastavby Litovel, ¢ast Rozvadovice (dim €.p. 73) :
- amoniak (NHs) - maximalni hodinova koncentrace 30,754 (g/m?3
- amoniak (NHs) - maximalni denni koncentrace 26,195 Ig/m3

Vysledné imisni koncentrace:

» Varianta 1 - Projektovany stav - novostavba staje (vykrm 1 960 ks prasat) a stavajici chov
v objektu €. 3a ¢. 6.

Stav imisniho pozadi hodnocené lokality Litovel, ¢ast Rozvadovice bez vlivu zemédélského
arealu Rozvadovice (novostavba staje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stavajici chov v objektu ¢. 3 a €.
6) je uren na zakladé odborného odhadu (vysledky imisniho méfeni roku 1997 az 2009 a pfijatych
moznych opatfeni v nasledujicich létech) a v souladu s vypoctem imisnich koncentraci v obdobnych
lokalitach. Pfedpokladané imisni pozadi v lokalité Litovel, ¢ast Rozvadovice bez vlivu novostavby staje -
Varianta 1 nebo Varianta 2 a stavajiciho chovu v objektu €. 3a €. 6 :

- amoniaku (NH3) — maximaini hodinovéa koncentrace 8 ig/m?

- amoniaku (NH3) — maximaini denni koncentrace 5 Ig/m3

PFi zapodteni pfedpokladaného imisniho pozadi hodnocené lokality Litovel, ¢ast Rozvadovice
bez vlivu zemédélského areélu a dale imisnich koncentraci pfi stavu Varianta 1 - Projektovany stav
(novostavba staje - vykrm 1 960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6) v misté konkrétni
obytné zastavby Litovel, ¢ast Rozvadovice s nejvétSim znecisténim (dim ¢&.p. 73), budou vysledné
imisni koncentrace Skodlivin :

- amoniak (NH3) - maximalni hodinové koncentrace 81,186 (g/m?

- amoniak (NH3) - maximalni denni koncentrace 69,357 Ig/m3

Na zakladé dnes platné legislativy v oblasti imisnich limitd (nafizeni viady ¢. 597/2006
Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi, ve znéni pozd&jsiho predpisu a vyhlasky MZP &.
205/2009 Sb., o zjiStovani emisi ze stacionarnich zdroji a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSiho predpisu, kterou byla dne 19. 7. 2009 zruSena vyhlaska
MZP &. 356/2002 Sb. a vyhlagka MZP ¢&. 363/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska MZP &. 356/2002 Sb.,
byly zruSeny k 1. 8. 2006 imisni limity pro pachové latky) neni mozné provést vyhodnoceni plnéni
imisniho limitu u amoniaku (NHs) pro ochranu zdravi ani imisniho limitu pro obtézovani zapachem,
protoZe nejsou stanoveny.

Dle platné legislativy do 31.10.2005, respektive 31.7.2006 je mozno konstatovat :

- splnén je imisni limit pro amoniaku (NH3) vychazejici z nafizeni viady €. 350/2002 Sb.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality
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ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpis(, ktery byl platny do 31.10.2005

- pfekro€ena je hodnota imisniho limitu pro obtézovani zapachem (pfipustna mira obtéZovani
zapachem) amoniaku (NHs), ve v8ech mistech obytné zastavby, a proto amoniak (NHs)
pochazejici z chovu prasat v zemédélském arealu Rozvadovice (po realizaci stavby
,Rozvadovice - novostavba staje pro vykrm prasat" - vykrm 1 960 ks prasat a stavajicim chovu
v objektu €. 3 a €. 6) Ize povazovat za latku obtézujici okoli (pokud pouzijeme hodnoceni dle
§ 15 odst. 6 vyhlagky MZP &. 356/2002 Sb., platného do 31.7.2006).

Vysledné imisni koncentrace:

» Varianta 2 - Ekologicka opatfeni - novostavba staje (vykrm 1 960 ks prasat a u odsavani
vzduchu jsou vodni pracky amoniaku) a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.

Stav imisniho pozadi hodnocené lokality Litovel, ¢ast Rozvadovice bez vlivu zemédélského
areélu Rozvadovice (novostavba staje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stavajici chov v objektu €. 3 a €.
6) je uren na zakladé odborného odhadu (vysledky imisniho méfeni roku 1997 az 2009 a pfijatych
moznych opatfeni v nasledujicich létech) a v souladu s vypoctem imisnich koncentraci v obdobnych
lokalitach. Pfedpokladané imisni pozadi v lokalité Litovel, ¢ast Rozvadovice bez vlivu novostavby staje -
Varianta 1 nebo Varianta 2 a stavajiciho chovu v objektu €. 3a €. 6 :

- amoniaku (NH3) — maximaini hodinové koncentrace 8 ig/m?

- amoniaku (NH3) — maximaini denni koncentrace 5 Ig/m3

PFi zapocteni pfedpokladaného imisniho pozadi hodnocené lokality Litovel, ¢ast Rozvadovice
bez vlivu zemédélskeho areélu a dale imisnich koncentraci pfi stavu Varianta 2 - Ekologicka opatreni
(novostavba staje - vykrm 1 960 ks prasat a u odsavani vzduchu jsou vodni pracky amoniaku a stavajici
chov v objektu €. 3 a €. 6) v misté konkrétni obytné zastavby Litovel, Cast Rozvadovice s nejvétsim
znecisténim (dim €.p. 73), budou vysledné imisni koncentrace Skodlivin :

- amoniak (NH3) - maximalni hodinové koncentrace 38,754 (ig/m?3

- amoniak (NH3) - maximalni denni koncentrace 31,185 Ig/m3

Na zakladé dnes platné legislativy v oblasti imisnich limitl (nafizeni viady ¢. 597/2006 Sb., o
sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi, ve znéni pozdéj§iho predpisu a vyhlasky MZP &. 205/2009
Sb., o zjiStovani emisi ze stacionarnich zdroju a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsiho predpisu, kterou byla dne 19. 7. 2009 zrusena vyhlaska MZP &.
356/2002 Sb. a vyhlaska MZP &. 363/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska MZP &. 356/2002 Sb., byly
zruSeny k 1. 8. 2006 imisni limity pro pachové latky) neni mozné provést vyhodnoceni plnéni imisniho
limitu u amoniaku (NH3) pro ochranu zdravi ani imisniho limitu pro obtéZovani zapachem, protoze
nejsou stanoveny.

Dle platné legislativy do 31.10.2005, respektive 31.7.2006 je mozno konstatovat :

- spInén je imisni limit pro amoniaku (NHs) vychazejici z nafizeni viady €. 350/2002 Sb.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a
fizeni kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, ktery byl platny do 31.10.2005

- spInéna je hodnota imisniho limitu pro obtéZovani zapachem (pfipustna mira obtézovani
zapachem) amoniaku (NHs), ve vSech mistech obytné zastavby, a proto amoniak (NHs)
pochazejici z chovu prasat v zemédélském arealu Rozvadovice (po realizaci stavby
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,Rozvadovice - novostavba staje pro vykrm prasat" - vykrm 1960 ks prasat a u odsavani
vzduchu jsou vodni pracky amoniaku a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6) nelze povazovat za
latku obtézujici okoli (pokud pouzijeme hodnoceni dle § 15 odst. 6 vyhlagky MZP &. 356/2002
Sb., platného do 31.7.2006).

Z provedené rozptylové studie vyplyva zavérecné konstatovani, Ze pro realizaci stavby
»,Rozvadovice - novostavba staje pro vykrm prasat” je vhodné pripravovat k realizaci stav
Varianta 2 - Ekologicka opatreni — Ekologicky optimalni varianta (novostavba staje - vykrm 1 960
ks prasat a u odsavani vzduchu jsou vodni pracky amoniaku a stavajici chov v objektu ¢. 3 a ¢.
6), aby bylo minimalizovano pachové zatizeni obytné zastavby lokality Litovel, ¢ast Rozvadovice.

Z tohoto pohledu je pak mozno konstatovat spinéni vSech podminek a doporucuji vydat
povoleni organu ochrany ovzdusi podle § 17 odst. 1 zékona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o
zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY:

V obdobi vystavby:

V pribéhu realizace zdméru je nutno zamezit splachim zeminy do okoli. Pozadavek na
realizaci ochrannych opatfeni bude v pribéhu tohoto obdobi soucasti zadavacich podminek pro
zhotovitele stavebnich praci.

Voda pro zafizeni staveni$té bude zajisténa dovozem cisternami, pfipadné pfi potfebé mensiho
mnozstvi jako balena voda. Betonové smési pro stavebni ucely budou dovazeny v hotovém stavu.

V obdobi provozu:
Ovlivnéni kvality vody za béZného provozu se neoCekava. Pfipadnou kontaminaci povrchovych
a podzemnich vod mohou zpUsobit havarie, popf. havarijni stav nékterych zafizeni — hrozi nebezpeci
kontaminace:
*  Uniky pohonnych a mazacich médii z dopravnich mechanism( a parkovacich prostor,
*  Uniky splaskovych vod,
o zneCiSténymi sraZkovymi vodami, u nichz v8ak k &asteCnému odbouravéni kontaminantl
dochazi v zoné aerace a predevsim v pudnim profilu (kyselé desté s obsahy toxickych latek),
»  Ukapy nebo uniky tekutych slozek exkrementd z chovu prasat (kejdy).

Minimalizace téchto rizik bude zajisténa technologickou kazni pfi vystavbé a spravnym névrhem
projekéniho feSeni dokumentace pro stavebni fizeni. Konstrukce objektu musi reflektovat
hydrogeologické charakteristiky Uzemi. Pro minimalizaci vlivi na povrchové a podzemni vody
doporucujeme nékteréa technicka opatfeni:

e navrh zakladové konstrukce stavby staje pro vykrm prasat musi vychazet zinzenyrsko-
geologického hodnoceni lokality,

e U objektt, v nichz bude kejda akumulovana ¢i dopravovéna, musi byt zajisténa jejich
nepropustnost,

»  skladovaci jimka na kejdu musi byt vybavena samostatnym indikacnim systémem monitoringu
pfipadnych unikd,
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*  kejdové potrubi, Cerpaci a skladovaci jimky na kejdu, budou pravidelné kontrolovany a
podrobovany tésnostnim zkouskam,

* nakladani se zavadnymi latkami bude upraveno pfedepsanymi predpisy (havarijni plan) a
internimi plany dle sloZkové legislativy (plany aplikace organickych hnojiv apod.).

Pfi dodrzovani vSech norem a pfedpisu pfi vystavbé i béhem provozu, by nemélo dochazet
k negativnimu ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod.

VLIVY NA PUDU, UZEMi, GEOLOGICKE PODMINKY A PRIRODNi ZDROJE:

Stavba nebude vyZadovat trvalé zabory zemédélského pidniho fondu ani zabor PUPFL.

Stavba bude realizovana ve stavajicim arealu zemédélského druzstva na misté stavajici
budovy st. 94/1 s rozSifenim na pozemek p.¢. 260/6 (ostatni plocha).

Pfebyte¢na zemina z vykopu v pfedpokladaném objemu cca 2.000 m3 bude deponovéna na
vybraném a pro ten Gcel ur€eném misté. Po dokonCeni stavebnich praci bude provedena Uprava
pfilehlého terénu.

Znecisténi pudy:

K znecisténi pldy muaze dojit béhem vystavby Unikem pohonnych a mazacich latek
z dopravnich a stavebnich mechanismd.

Toto nebezpedi Ize minimalizovat zabezpecenim stroju proti Gniku ropnych latek, preventivni a
pravidelnou udrzbou veSkeré mechanizace, modernizaci strojového parku a dodrZzovanim
bezpecnostnich opatfeni pfi manipulaci s témito latkami.

Pida a amoniak (NHs):

V pldach se pfirozené vyskytuje amoniak zejména ve formé amonného iontu. Amoniakalni
forma dusiku je pritom klicovym zdrojem dusiku pro rostliny. Pfitomnost dusi¢nanu (ptvodem pfimo z
hnojiv ¢i bakterialni oxidaci amoniaku) rovnéZ zvySuje kyselost pid s negativnimi dusledky. Kyselost
zemin je zvySovana i depozici pochazejici z ovzdusi.

Amoniak tvofi relativné stabilni soli se sirany a dusic¢nany (pochazejicimi z kyselych plyni SO2,
SO3 a NOx), které jsou v atmosféfe pfitomny. Takové soli jsou potom ve srovnani s kyselymi plyny a
samotnym amoniakem podstatné ochotnéji a rychleji z atmosféry uvolnény ve formé destl ¢i spadu a
dostavaji se tak do pud, kde jsou bakterialni innosti oxidovany na amonné ionty a nitrity. Depozice
amoniaku vlivem chovu v zemédélském druzstvu tak obohacuji okolni pidy o dusikaté Iatky (v mnoZstvi
od nékolika kg N/ha aZ na urovni cca 20 kg N/ha).

Vlivy na geologické podminky a prirodni zdroje:
V pfipadé realizace zaméru nedojde k zasadnim zménam stavajiciho terénu. Zasah do

geologického podloZi bude nepatrny jen pfi zemnich pracich — zakladani objektu.
Realizace a provoz zaméru nebude mit Zadny vliv na pfirodni zdroje.
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VLIVY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY:

Diky absenci pfirodé blizkych stanovist a umisténi zdméru je Uzemi zbotanického i
zoologického hlediska druhové chudé. Mezi vySSimi rostlinami nebyl v Uzemi zjistén zadny vzacny Ci
chranény taxon. V samotném uzemi jsou hnizdni a potravni moznosti velmi omezené a Zivo€ichové
stanoviStné preferuji jina mista nez Uzemi feSeného arealu zemédélského druzstva. Z tohoto pohledu
navrzené rozvojove aktivity — realizace zaméru staje pro vykrm prasat, nepfedstavuji vaznou hrozbu pro
floru ani faunu uzemi.

VLIVY NA CHRANENA UZEMi, NATURA 2000, USES:

v v

vyhlaSena Uzemi soustavy NATURA 2000 (Litovelské Pomoravi) jsou od zajmove lokality vzdalena
nékolik km, posuzovany zameér je nijak neovlivni.

Lokalita realizace zaméru lezi mimo prvky vymezeného USES a &innosti provozované v ramci
tematického areélu neovlivni prvky USES v okoli.

VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNY RAZ:

Vzhledem k mistu realizace posuzovaného zameéru tvofi matrici $irSiho zajmového Uzemi
antropogenni slozka obytné zastavby s liniovymi stavbami (mistnimi komunikacemi, elektrickymi
vedenimi, blizka rychlostni komunikace) doplnéna o zemédélsky intenzivné obhospodafované plochy.
Pfirodni a pfirodé blizka stanovisté se zde vyskytuji ve fragmentech v podobé travnich porostd, liniové
krajinné zelené a vodnich prvku.

Novostavba staje pro vykrm prasat bude svym charakterem zapadat do stavajiciho razu okolni
krajiny. Navrzeny objekt bude urbanisticky zaclenén do stavajiciho zemédélského strediska, jeho vzhled
a konstrukce vychazi z daného uéelu uzivani a architektonické pojeti odpovida charakteru okolnich
zemédélskych staveb.

VLIV PRODUKCE ODPADU:

Puvodce odpadl bude, v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni, nakladat
s odpady podle jejich skuteCnych vlastnosti. Bude je shromazdovat utfidéné podle druhu a kategorii a
zabezpedi je pred nezadoucim Unikem do Zivotniho prostfedi. Odstranéni vSech odpadu bude zajisténo
subdodavatelsky, odpad bude pfedavan pouze opravnéné osobé.
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V pfipadé, Ze jednotlivé objekty v arealu bude provozovat vice podnikatelskych subjektd, musi
mit kazdy subjekt zajiSténo nakladani s odpady z vlastni Cinnosti samostatné a kazdy musi pinit
povinnosti ptvodce odpadu podle §12 a 16 zakona o odpadech.

Vzhledem k tomu, ze vramci SirSiho uzemi v soucasné dobé existuje dostatecna kapacita
specializovanych firem pro nakladani s odpady vSech kategorii, nebude likvidace odpadi z realizace
zaméru ani z provozu problematicka. Bude-li s odpady varealu v pribéhu vystavby a provozu
nakladano v souladu s platnou legislativou na Useku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame
Zadné negativné ovlivnéni Zivotniho prostfedi v disledku produkce odpad( z provozu a vystavby
arealu.

Kejda z provozu staje pro vykrm prasat bude gravitacné natékat do stavajici jimky umisténé na
jizni strané objektu, odtud bude preCerpavana do stavajici skladovaci jimky. Aplikace kejdy na
zemédélskou pldu bude realizovana dle aktualizovaného planu organického hnojeni.

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK:

Moznost vzniku havarii a dopad na okoli:

Potencialni moznost vzniku havarii souvisi s:

e provozem nakladnich automobilt a dal$i techniky pfi vystavbé arealu (hrozi Ukapy ropnych
latek),

e provozem zemédélské techniky a dopravnich prostfedkd pfi provozu arealu (hrozi Ukapy
ropnych latek),

*  Unik tekutych sloZek exkrementl z chovu,

e pozarem,

»  preruSenim dodavek energie — nefunk¢énost vodnich pracek amoniaku,

*  selhanim lidského faktoru.

Preventivni opatreni:

Z hlediska prevence havarii je tfeba dodrzovat technologickou kazen a provadét duslednou
prubéznou kontrolu zafizeni:

o zabezpeCit disledné dodrzovani ochrannych opatfeni proti moznosti znec€isténi povrchovych i
podzemnich vod dopravnim provozem,

* mit kdispozici sanaCni prostfedky se sorpCni schopnosti pohlcovat latky nepolarniho
charakteru (Vapex, Perlit apod.),

» pro pfipad uniku latek zavadnych podzemnim vodam mit vypracovany havarijni plan schvaleny
vodopravnim organem.

Pfedpokladem je dodrZeni navrZenych technickych opatfeni pro minimalizaci vlivi na
povrchové a podzemni vody a dalSich opatfeni, jejichz vycet je uveden v kap. D.IV.
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Zavérem lze konstatovat, Ze navrhovany zamér, pri navrhu dle varianty 2 — ekologicky
optimalni varianta, véetné kompenzacnich a minimalizacnich opatfeni, se svym rozsahem
pohybuje v mezich ekologické tinosnosti dotéeného tzemi.

D.l  ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi nebudou podle dosavadnich
Setfeni dosahovat Grovng, ktera by ohrozovala zdravotni stav mistnich obyvatel. Urovné emisi pfi
vystavbé jsou Casto zavislé na ohleduplnosti stavebnich firem na stavenisti a je obtizné tyto vlivy
kvantifikovat.

Na zakladé provedenych analyz a hodnoceni zaméru ve fazi vystavby a pfedpokladaného
provozu muzeme konstatovat (se stupném vérohodnosti, danym rozsahem vstupnich informaci), ze
uvedené negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky zivotniho prostiedi v okoli vystavby
Novostavby staje pro vykrm prasat v Rozvadovicich nebudou vytvafet zasadni argumentaci pro
moznost nerealizovat zamér.

Pocet obyvatel Zijicich v okoli realizace zaméru — v Rozvadovicich — cca 205.

D.I  UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICi STATNI
HRANICE

S ohledem na vySe uvedené vlivy projektu, které budou omezeny pravé na Uzemi okolo
novostavby staje pro vykrm prasat v Rozvadovicich, budou pfeshranicni vlivy zcela vylouceny.

D.IV_ OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

V souCasném stavu rozpracovanosti zdméru navrhujeme tato opateni k prevenci, vylouéeni,
snizeni. Popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zdméru na jednotlivé slozky ZP:
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Faze pfipravna

» Navrhnout a nasledné provést technicka opatfeni obsazena v navrhu ,ekologicky optimalni
varianty” - instalace vodnich praéek amoniaku v objektu staje pro vykrm prasat a zastfeSeni i
zastropeni stavajici kejdové jimky.

» Projekt organizace vystavby arealu zpracovat tak, aby nedochazelo ke zbyteCnym c¢asovym
prodlevam a vystavba probihala plynule a po co nejkratSi dobu. Timto postupem bude zajisténo
minimalni ovlivnéni Uzemi pradnym aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebnich
mechanismu i dopravni techniky.

» Vlastni technicky navrh staveb provést tak, aby nebyly negativné ovlivnény odtokové poméry
v z&jmové lokalité, rovnéz nesmi byt ndvrhem zaméru naruSena stabilita okolnich objektd.

» Navrh zakladove konstrukce stavby stdje pro vykrm prasat musi vychazet zinZenyrsko-
geologického hodnoceni lokality.

* U objektd, v nichz bude kejda akumulovéna ¢i dopravovana, musi byt zajiSténa jejich

nepropustnost.
» Skladovaci jimka na kejdu musi byt vybavena samostatnym indikacnim systémem monitoringu
pfipadnych unikad.
Faze vystavby

» Ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 20/1987 Sb., § 22 a § 23, kdy pfi vykopovych pracich mize
dojit k naruseni archeologickych nalezli a situaci, jez bude tfeba zachranit a zdokumentovat,
vznika potfeba archeologického vyzkumu dle zminéného zakona v aktualnim znéni. Investor
zabezpeCi ve smyslu platné pravni upravy archeologicky dozor ve vSech zédsadnich fazich
projektu, kdy by byl predpoklad archeologickych nalezli — zejména béhem provadéni
vykopovych praci.

o VeSkeré stavebni prace musi byt provadény Setrné s ohledem na co nejmen$i miru naruseni
okolniho prostredi.

» Pouzivat stavebni mechanismy v dobrém technickém stavu.

» Stavebni prace pfi vystavbé navrhovanych objektl provadét pouze ve dne v dobé od 7.00 do
max. 21.00 hodin;

» Omezit vystavbu za mokra (snizeni nebezpeCi zhutnéni pldy, sniZeni ohroZeni erozi),
zamezeni Sifeni zne€isténi povrchl okolnich komunikaci;

« Reseni ploch zafizeni staveni§té musi respektovat pozadavek ochrany povrchovych i
podzemnich vod. V prostoru stavenisteé:

0 nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné zasob PHM pro stavebni
mechanismy;

0 nesmeji byt opravovany Zadné mechanismy (stavebni stroje ¢i vozidla);

0 bude zaji$téno dostateéné mnozstvi sanacnich sorpénich prostfedki (ROPEX, VAPEX)
pro pfipadnou likvidaci Unikd ropnych latek.
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» Pfi nakladani s odpady (manipulace, tfidéni, skladovani, atd.) bude jejich plvodce postupovat
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a
predpisu souvisejicich. Smluvné bude zaji$téno odstrarovani odpadu.

Faze provozni

* Nejen pfi vystavbé, ale i nasledném provozu nesmi dojit ke znecCisténi povrchovych nebo
podzemnich vod a k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zavadnymi latkami.

» Kejdové potrubi, Cerpaci a skladovaci jimky na kejdu, budou pravidelné kontrolovany a
podrobovany tésnostnim zkouskam.

* Provadét pravidelnou kontrolu funkénosti vodnich praek amoniaku pro zabezpeleni
minimalizace Uniku amoniaku do okolniho ovzdusi;

» Nakladani se zavadnymi latkami bude upraveno pfedepsanymi pfedpisy (havarijni plan) a
internimi plany dle slozkové legislativy (plany aplikace organickych hnojiv apod.).

» Nebezpecné odpady skladovat zvlast, zajistit evidenci odpadli a zneSkodnéni opravnénymi
osobami.

» Pro shromazdovani odpadli pouzivat vhodnych sbémych nadob a zajistit jejich zneSkodnéni
podle platné legislativy. SnaZit se 0 maximélni recyklaci oball, pfipadné umoznit jejich vyuZiti
jako druhotné suroviny.

D.V  CHARAKTER. NoEDOSTATKloJ VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY
PRI SPECIFIKACI VLIVU

Vramci zpracovavani oznameni dle § 6 zakona CR ¢&. 100/2001 Sb. se nevyskytly Zzadné
nedostatky nebo neurcitosti ve znalostech, které by znemoznily specifikovat ocekavané vlivy stavby na
Zivotni prostfedi a obyvatelstvo. To v8e v podrobnosti odpovidajici zpracovanému stupni projektové
dokumentace.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianta nulova (bez realizace zaméru):

Varianta predstavuje nerealizovani posuzovaného zaméru investorem. Re$ené Uzemi by
nadale slouzilo jako zemédélsky areal, pouze by nedoslo k rozsifeni vyroby.

Varianta 1 - Projektovany stav:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o puvodni projektovy navrh, ktery slouzil jako podklad pro zpracovani oznameni zaméru dle
zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani viiv(i na ZP, v platném znéni.

Z vypocCth provedenych v rozptylové studii vyplyva, Ze pfi navrhu zdméru dle varianty 1 bude
prekroéena hodnota imisniho limitu pro obtézovani zapachem (pfipustnd mira obtéZovani
zapachem) amoniaku (NHs), ve vSech mistech obytné zastavby, a proto amoniak (NHs) pochazejici
z chovu prasat v zemédélském arealu Rozvadovice (po realizaci stavby ,Rozvadovice - novostavba
staje pro vykrm prasat" - vykrm 1 960 ks prasat a stavajicim chovu v objektu €. 3 a €. 6) lze povazovat
za latku obtézuijici okoli.

Varianta 2 - Ekologicky optimalni varianta:

Posuzuje se novostavba staje pro vykrm 1.960 ks prasat a stavajici chov v objektu €. 3 a €. 6.
Jedna se o variantu, ktera byla rozpracovana na zakladé pfipominek pfi zpracovani oznameni zaméru
(konkrétné pfi zpracovani rozptylové studie), a ktera obsahuje opateni pro minimalizaci dopadd zaméru
na okoli, vtomto pfipadé na ovzdus$i. Toto opatfeni predstavuje instalaci vodnich pracek amoniaku
v objektu staje pro vykrm prasat a zastfeSeni Ci zastropeni stavajici kejdové jimky. Instalace vodnich
praéek amoniaku a Upravy kejdové jimky budou zapracovany do projektové dokumentace zaméru.

Z vypottu provedenych v rozptylové studii vyplyva, Ze pfi navrhu zaméru dle varianty 2
nebude prekrocen imisni limit pro obtézovani zapachem (pfipustna mira obtéZovani zapachem)
amoniaku (NHs), ve v8ech mistech obytné zastavby, a proto amoniak (NHs) pochazejici z chovu
prasat v zemédélském arealu Rozvadovice (po realizaci stavby ,Rozvadovice - novostavba staje pro
vykrm prasat" - vykrm 1 960 ks prasat a u odsavani vzduchu jsou vodni pracky amoniaku a stavajici
chov v objektu €. 3 a €. 6) nelze povazovat za latku obtézuijici okoli.

Zvyse uvedenych skutecénosti doporucujeme k realizaci zaméru variantu ¢é. 2 -
ekologicky optimalni variantu.
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F.  DOPLNUJICi UDAJE

F.l MAPOVE A JINE DOKUMENTACE TYKAJiCi SE UDAJU V OZNAMENi

Situace zaméru - viz pfiloha tohoto ,Oznédmeni*.

FAl  DALSi PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

V' ramci zpracovani tohoto ,Ozndmeni‘ nebyly oznamovatelem doloZeny jiné podstatné
informace, neZ jsou informace vySe uvedené.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Ugel zpracovaného ,,0znameni®:

Zpracované oznameni je provedeno v souladu s pozadavky § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostedi, s naleZitostmi podle pfilohy &. 3 zakona. Ugelem tohoto oznameni
je poskytnout zakladni informace o charakteru zaméru, o stavu doteného uzemi a o pfedpokladanych
vlivech na okolni prostfedi pro potfeby zjiStovaciho fizeni dle § 7 zakona.

Zakladni informace o zaméru:

ROZVADOVICE — NOVOSTAVBA STAJE PRO VYKRM PRASAT

Zamér vystavby Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat je podle zékona ¢. 100/2001
Sb., pfilohy €. 1 zafazen do:
kategorie Il (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni)
bodu 1.5 - Chov hospodafskych zvifat s kapacitou od 50 do 180 dobytCich jednotek (1 dobytCi
jednotka = 500 kg zivé hmotnosti).

Struktura Oznédmeni je zpracovana podle pfilohy €. 3, zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivil na zivotni prostfedi, v platném znéni.
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Kapacity zaméru:

Ve vychodni casti arealu stavajiciho ZD v Rozvadovicich zamysli investor vybudovat
novostavbu staje pro 1.960 ks prasat ve vykrmu s bezstelivovym ustajenim na rostech. Stavajici objekt
na parc. ¢. 94/1 bude pfed vlastni vystavbou strzen a odstranén. Nova staj bude tedy stat na misté staje
staré s rozsifenim na volnou plochu arealu.

Konstrukéné jde halovy objekt o pudorysném rozméru 34,0 x 62,0m zastfeSeny sedlovou
stfechou se sklonem 12° vynesenou pfihradovymi dfevenymi vazniky.

Navrhované kapacita staje je 1.960 prasat.

Kapacita pfepoctena na dobytci jednotky:

Plvodni stav v arealu: 351, 62
NavrZeny stav: 493,70

Rozdil - celkové navysenio: 142,08 dobytCich jednotek

Poznédmka: Vypocetni list s uvedenim presného poctu dobytéich jednotek dle projektanta akce je
doloZen v pfiloze tohoto ozndmeni.

Umisténi zaméru:

Katastralni uzemi: Rozvadovice 774332
Obec: Litovel 503444
Kraj: Olomoucky CZ071
NUTS Il Stredni Morava Cz07

Pfipravovany zamér vystavby ,Rozvadovice — novostavba staje pro vykrm prasat* je umistén
v jihovychodni Casti obce Rozvadovice (mistni Cast Litovle), ve stavajicim arealu ZD.

Udaje o vlivech zaméru na obyvatelstvo, vefejné zdravi a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi:

Negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky zivotniho prostredi nebudou podle dosavadnich
Setfeni dosahovat Grovng, ktera by ohrozovala zdravotni stav mistnich obyvatel. Urovné emisi pfi
vystavbé jsou Casto zavislé na ohleduplnosti stavebnich firem na staveniti a je obtizné tyto vlivy
kvantifikovat.

Na zakladé provedenych analyz a hodnoceni zaméru ve fazi vystavby a pfedpokladaného
provozu mizeme konstatovat (se stupném vérohodnosti, danym rozsahem vstupnich informaci), ze
uvedené negativni vlivy na obyvatele a jednotlivé slozky zivotniho prostfedi v okoli vystavby novostavby
staje pro vykrm prasat v Rozvadovicich nebudou vytvafet zésadni argumentaci pro moznost
nerealizovat zamér.

Zavérem lze konstatovat, Ze pfi navrhu zaméru dle varianty 2 - ekologicky optimalni
varianty, se navrhovana cinnost véetné kompenzacnich opatreni svym rozsahem pohybuje v
mezich ekologické unosnosti doté¢eného uzemi.
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H.  PRILOHY

* Identifikacni Udaje o zpracovani ,Oznameni“ — datum, jméno, podpis ...
« Méstsky Gfad Litovel, stavebni Gfad — vyjadreni z hlediska souladu zaméru s UPD

» Krajsky urad Olomouckého kraje — stanovisko s vylouc¢enim vlivu na lokality soustavy NATURA
2000

» Situace stavby
» Vypocetni list s uvedenim poctd dobytich jednotek

* Rozptylova studie

Identifikaéni udaje o zpracovani ,,0znameni*
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