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uvobD

Oznameni zaméru Samoobsluzna cerpaci stanice motorové nafty firmy PV-
RECYKLING, s.r.o., k. GU. Prostéjov (dale téz oznameni), jehoz investorem a
oznamovatelem je PV-RECYKLING, s.r.o., PFikop 843/4, 602 00 Brno, IC: 262
73 993, je zpracovano v souladu se zdkonem ¢& 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zZivotni prostredi (dale téz zdkon), obsah oznameni je dan pfilohou ¢. 3 zakona.
Cilem oznédmeni je poskytnout zakladni Gdaje o zadméru, jeho moznych vlivech na
zivotni prostfedi a rizicich vyplyvajicich z jeho provozu.

Navrzena Cerpaci stanice je urCena pro plnéni nadrzi motorovych vozidel firmy PV-
RECYKLING, s.r.o. Prostéjov motorovou naftou. Zafizeni je nevefejné a je reseno
jako samoobsluzné na cCipové karty. Cerpaci stanice je instalovana na zpevnéné
plode v aredlu firmy a sestava z nadzemni ocelové dvouplastové skladovaci nadrze
typu NDNe PH 25-2-1/500 o objemu 25 m? s integrovanym vydejnim stojanem, pfi-
sluSnymi armaturami pro staceni a vydej nafty, bezpecnostnimi prvky a poZadova-
nym prislusenstvim.

Vstupni Udaje byly prevzaty z oznameni o zaméru pro Uzemni souhlas zpracovaného
Vaclavem Répalem, Hlavni tfida 39, 798 12, Kralice na Hané a konzultovany
s projektantem, investorem a zastupci dotéenych orgdnl statni sprdvy a Gzemni
samospravy.

Zpracovatelem oznameni je Ing. Petr Gétthans, KosmonautG 1028/7, 779 00 Olo-
mouc, IC: 649 52 053, E-mail: petr@gotthans.cz, autorizovana osoba dle zakona ¢.
100/2001 Sb. (Cislo autorizace 47905/ENV/06).
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BPEJ - bonitovana pldné ekologicka jednotka

CO. - oxid uhlicity

CHMU - Cesky hydrometeorologicky Ustav

¢.h.p. - Cislo hydrologického poradi

Cizp - Ceska inspekce Zivotniho prosttedi

cov - Cistirna odpadnich vod

CSN - deské technickad norma

DN - prdmé&r potrubi

EIA - ,Environmental Impact Assesment", hodnoceni vlivil na Zivotni prostiedi

EVL - evropsky vyznamna lokalita

HPJ - hlavni ptdni jednotka

CHKO - chrdnéna krajinna oblast

CHOPAV - chranéna oblast pfirozené akumulace vod

KES - koeficient ekologické stability

KHS - krajska hygienicka stanice

k. a. - katastralni tzemi

La - hladina hluku A [dB(A)]

Laeq - ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]

Laeap - nejvyssi pripustna hladina hluku A [dB(A)]

Lamax - maximalni hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor 5

MZe (‘;R - Ministerstvo zemédé&lstvi Ceske republiky

MZP CR - Ministerstvo zivotniho prostfedi Ceské republiky

NL - nerozpusténé latky

NM - nafta motorova

NN - nizké napéti

NO, - oxidy dusiku

NP - nadzemni patro

NPP - narodni pfirodni pamatka

NPR - narodni pfirodni rezervace

OA - osobni automobily

OoP - ochranné pasmo

parc. ¢. - parcelni Cislo

PHM - pohonné hmoty

PMy, — respiraéni frakce pragného aerosolu s aerodynam. priim. 50 % ¢astic mensich nez 10
pm

PO - ptadi oblast

PP - podzemni patro

PS - provozni soubor

PST - predavaci stanice tepla

PUPFL - pozemek urceny pro plnéni funkci lesa

F. km. - Fi¢ni kilometr

SO - stavebni objekt

SO, - oxid sificity

VP - vétrny park

VTE - vétrna elektrarna

TUV - tepla uzitkova voda

TZL - tuhé znedistujici latky

op - Gzemni plan

l:JPD - Uzemné planovaci dokumentace

USES - Uzemni systém ekologické stability

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VVN - velmi vysoké napéti

ZCHU - zvlasté chranéné Gzemi

ZPF - zemé&dé&lsky pddni fond
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CAST A.
UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. OBCHODNI FIRMA: PV-RECYKLING, s.r.o.
A.2. IDENTIFIKACNI CisLO: 262 73 993
A.3. sipLo: Prikop 843/4, 602 00 Brno

A.4. OPRAVNENY ZASTUPCE OZNAMOVATELE (JMENO, PRIJMENI, BYDLISTE A TELEFON)

Ondfrej Batta
jednatel

Bedihostska 197, 798 12 Kralice na Hané

Tel.: 731 413 301

CAST B.
UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1

SAMOOBSLUZNA CERPACI STANICE MOTOROVE NAFTY FIRMY PV-RECYKLING,
S.R.0., K. U. PROSTEJOV

Dle Prilohy ¢. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., kategorie II., sloupec B, se jedna o zamér
¢. 10.4:

Skladovani vybranych nebezpeénych chemickych latek a chemickych
pripravkd (vysoce toxickych, toxickych, zdravi skodlivych, Ziravych,
drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych
pro reprodukci, nebezpecénych pro Zzivotni prostiedi) a pesticidd v
mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobki, barev a
laké v mnozstvi nad 100 t,

ktery podléha zjistovacimu Fizeni. PfisluSnym spravnim (Gfadem, ktery zajistuje po-
suzovani, je Krajsky urad Olomouckého kraje.
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B.I.2. KAPACITA A ROZSAH ZAMERU

Objekt navrzené Cerpaci stanice bude mit nasledujici kapacitni parametry:

Padorysné rozméry zafizeni: 6279 mm x 2 518 mm
Vyska zarizeni: 3979 mm

Objem nadrze: 25 m?

Pritok vydejnim stojanem: 70 I/min

Ro¢ni vyto€ nafty: 60 m3/rok

B.I.3. UMISTENI ZAMERU

Kraj: Olomoucky
Okres: Prostéjov
Obec: Prostéjov
Katastralni Gzemi: Prostéjov
Pozemky parc.c.: 7464/27

Cerpaci stanice se nachazi v arealu kovosrotu firmy PV-RECYKLING, s.r.0o. na zpev-
néné ploSe v blizkosti vratnice. Areadl je situovan mezi ZelezniCni stanici Prostéjov -
hlavni nadraZi a ulici Primyslovou. Dle Uzemniho pldnu mésta Prost&jov se misto
stavby naléza na plose pro dopravu a technické vybaveni — Zelezni¢ni dopravu.

B.I.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Navrzena Cerpaci stanice ma charakter trvalé novostavby. Bude slouzit pro tanko-
vani motorové nafty pro nakladni automobily zajidtujici svoz odpadd firmou PV-
RECYKLING, s.r.o0. a pro mechaniza¢ni prostfedky pouzivané pro manipulaci s mate-
ridlem v aredlu sbérnych surovin. Samoobsluzna neverejna ¢erpaci stanice dodava-
na dodavatelem jako konstrukéni celek bude instalovana na nepropustné zpevnéné
ploSe, plocha stejné konstrukce je vybudovana v prostoru pro pfijezd a odjezd na-
kladnich automobild dovaZzejicich motorovou naftu do nadrze a techniky pohonné
hmoty Cerpajici.

S ohledem na charakter zdméru a charakter jinych stavajicich i predpokladanych

aktivit negativné ovliviiujicich zivotni prostfedi v izemi uréeném pro dopravu, vyro-
v . O g v as ’ M M r r

bu a sluzby bude kumulace vlivu zaméru s jinymi vlivy bezvyznamna.

Navrzeny objekt nezasahuje do staveb jinych investorl ani nepodmiriuje jejich rea-
lizaci vlastni realizaci. Cilem navrzeného feSeni je snaha o co nejmensi naruseni
stavajiciho stavu a vazeb v Gzemi. Zamér byl projednan dotéenymi organy statni
spravy a samospravy a neni proti nému z jejich hlediska namitek. Plocha, na které
je umisténi zafizeni navrzeno, je v platné izemné planovaci dokumentaci zafazena
mezi plochy pro Zelezni¢ni dopravu a zamér tedy funkéné Uzemnimu planu mésta
odpovida.

B.I.5. ZDUVODNENi POTREBY ZAMERU A JEHO UMISTENi, VCETNE
PREHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT

Vybudovanim cerpaci stanice dojde ke zlepsSeni logistickych vazeb a ke snizeni do-
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pravni zatéze, ktera je v soucasnosti spojena s ¢erpanim pohonnych hmot techni-
kou investora na verejnych Cerpacich stanicich. Predmétna lokalita byla vybrana ja-
ko optimalni predevsim z hlediska vhodné dopravni dostupnosti pozemku, z hledis-
ka vyhovujicich vlastnickych vztahl pozemkd, blizkych inZenyrskych siti, odpovida-
jiciho vymezeni ploch v izemnim pldnu mésta a rovnéz z dlvodu, Ze lokalita vyho-
vuje z hlediska strategického umisténi.

V ozndmeni neni uvazovano s variantnim FeSenim zameéru. Vzhledem k situovani
pozemkd, které mizZe investor pro realizaci zdméru vyuZit a ke snaze o maximalni
vyuziti plochy arealu spolecnosti, jevi se navrh jako optimalni a neni nutné zpraco-
vani dalSich Gzemnich alternativ feSeni. Rovnéz technické reseni Cerpaci stanice je
zpracovano v jediné realizacni varianté, vychazi z nabidky kompletniho zafizeni do-
davatele. Predkladana varianta je navrzena na standardni Urovni a respektuje
ostatni zajmy v Uzemi. Navrh zaméru z hlediska umisténi i z hlediska technického
reseni splnuje standardni pozadavky na zafizeni tohoto charakteru, minimalizuje
potencialni negativni vlivy na zivotni prostredi a obyvatelstvo a soucasné odpovida
provoznim potfebam a podnikatelskym aktivitam investora.

B.I.6. POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI ZAMERU

Zamérem investora je vystavba nové neverejné jednoproduktové Cerpaci stanice
motorové nafty se samoobsluznym vydejem na cipové karty pfiblizné pro 50
uzivatelG. Cerpaci stanice bude slouZit vyhradné pro plnéni nadrzi motorovych
vozidel investora. Staceni i vydej motorové nafty bude provadén na plose
vyhrazené pred objektem cerpaci stanice, kterd bude proti pfipadnému uniku
ropnych latek a mozné kontaminaci plUdy a podzemni ¢& povrchové vody
zabezpecena pojezdovym Ukapovym sorpcnim rostem. Vlastni cCerpaci stanice
sestadva z 1 nadzemni dvouplastové skladovaci nddrze na motorovou naftu o obsahu
25 m? typu NDNe s integrovanym jednoproduktovy vydejnim stojanem typu CUBE
70 MC umisténym v uzaviratelné a kryté &asti nadrze. Vnéjsi ocelovy plast nadrze
tvofi zaroven havarijni zachytnou jimku, kterd pojme vice nez 100 % objemu
Cerpaci stanice. Vzhledem ke skutecnosti, Ze veSkera zafizeni jsou ukryta v tzv.
servisnim nosu, neni uvazovano o zastreseni ¢erpaci stanice.

SKLADOVACI NADRZ

Motorova nafta bude skladovana v bezudrzbové jednokomorové nadzemni ocelové
nadrzi typu NDNe PH 25-2-1/500 o objemu 25 m3. NadrZ je uréena pro ekologické
skladovani hoflavych kapalin II. - IV. tfidy nebezpecnosti. Nadrze tohoto typu do-
dava P. H. Petrol s.r.o., Svitavska 500, 678 0l Blansko.

Nadrz ma valcovy tvar uzavieny klenutymi dny. Provedeni nadrzZi je dvouplastové s
kontrolou meziprostoru stla¢enym vzduchem. Vné&jsi plast slouzi také jako ochrana
pred slune¢nim zarenim. Nadrz bude uloZena na tvarovanych sedlovych podporach.
V horni ¢asti nadrze se nachazi kontrolni vstup o velikosti DN 500. Diky pevnému
ocelovému provedeni je minimalizovadno nebezpedi poskozeni ze strany tankujicich
napriklad pfi neopatrném najizdéni, nebo jiné Cinnosti v blizkosti provozni nadrze.
Samonosna konstrukce dovoluje umisténi na zakladovou desku tvofenou panely
nebo stavajici zpevnénou plochu. V pfipadé potfeby Ize standardné dodavanymi ko-
tevnimi prvky nadrz pripevnit k podlozi.

Nadrz je vybavena uzamykatelnym servisnim , nosem", ktery je spojen s Sachtou
nad armaturami a spolehlivé chrani pfed neopravnénym ¢i nasilnym pfistupem tre-
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tich osob a poskozenim vybaveni nadrze. V uzavieném nosu nadrze se nachazi i
vydejni stojan. Dno nosu plni funkci zachytné vany pfi pfipadnych netésnostech a
Ukapech vznikajicich pfi sta¢eni a vydeji. Kompletnost vyrobku zajistuje plnici, od-
kalovaci a saci armatura se zpétnou klapkou, mechanicky stavoznak, armatura s
koncovou nepribojnou pojistkou a vydejni monoblok CUBE 70 MC s automatickou
vydejni pistoli.

Nadrz je vybavena plnicim otvorem DN 50, ve kterém je umisténa kalibrovana
mérna ty¢ a plnicim otvorem DN 80 pro moznost napojeni Cerpadla GESPASA ke
staceni PHM z autocisterny. Vykon staceciho cerpadla ¢ini 500 I/min. Staceci Cerpa-
dlo v8ak nemusi byt nainstalovano, ale miZe byt pro zdsobovani vyuZito staceci
Cerpadlo, které je souclasti zasobovaci autocisterny. Dale je nadrz opatfena akustic-
kym hlasi¢em maximalni hladiny GESPASA. Meziprostor nadrze je kontrolovan vizu-
alné pomoci vzduchového manometru. Provozni tlak v meziprostoru plasté je max.
0,4 bar a max. provozni tlak nadrze je 0,75 bar pfi rozsahu provoznich teplot -20
az +40 °C. Cely povrch néadrze je po tryskani nastfikan dvouslozkovym natérem.
Napisy a osazené prvky jak hydraulické, tak elektrické, splfiuji dle dodavatele ves-
keré platné normy a predpisy z hlediska bezpecnosti provozu i ochrany zivotniho
prostredi.

Charakteristika nadrzi NDNe

- zarizeni slouZi pro profesionalni vnitropodnikové uskladnéni a vydej PHM,

- nadrz je schvélena pro provoz v rdmci CR a EU na zakladé certifikace FTZU
Ex Radvanice,

- nadrz je vyrobena ve standardu ISO 9001,

- pro zarizeni je vystaveno prohlaseni o shodé v souladu se zakonem (.
22/1997 - CE,

Cerpaci stanice je uréena pro hoflaviny II. az IV. tfidy,

zafizeni je lehce prepravitelné a po instalaci stabilni,
- nadrze jsou dodavany v objemové tfadé 2,5 - 50,0 m?,

- tloustka vnitinich stén nadrze &ini az 6 mm a vnéjsich stén 4 mm,

valcové provedeni nadrze se vyznacuje nejlepsSimi hydrostatickymi vlast-
nostmi,

- technologie zatizeni jsou UV stabilni a nehoflavé,

- pod zédkladnim nastfikem je nadrz z ddvodu spolehlivé antikorozni ochrany
kompletné opiskovana,

- nadrz ve standardnim provedeni ma zdvojena klenuta cela,

- nadrze je vybavena zebfikem s manipulacni plochou dle pozadavku IBP,
- soucasti zafizeni je protiexplozivni pojistka vyzadovana HZS

- tésnost meziplasté je indikovana manometrem (pretlak 50 kPa),

- nadrz je vyrabéna na svarovacim automatu,

- po usazeni zafizeni a po kazdé prepravé je v souladu s CSN 753415 prove-
dena tlakova zkouska,

zafizeni je ve smyslu nafizeni viady ¢. 23/2003 Sb. a 406/2004 Sb. vybave-
no kalibrovanou mérnou tyci,
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- bez nutnosti spodniho plnéni - diky standardné dodavanému Zzebfiku s po-
chtiznou lavkou,

- ovladani uzamceno v servisnim nosu nadrze, coz eliminuje mozné poskozeni
ze strany tretich osob.

Nafta bude do zasobni nadrze doplfiovana z autocisterny urcené pro rozvoz pohon-
nych hmot. Pfi staceni nafty do ocelové nadrze musi byt vzdy pfitomen povéreny
proskoleny pracovnik zodpovédny za provoz ¢erpaci stanice.

Pouzité prvky a armatury
- Plnici armatura- DN80 (zavit G3"), koncové Sroubeni GOSSLER-VK80 MS+

MB80 MS +plnici ¢erpadlo GESP ASA 500.

- Saci potrubi - DN25 (zavit G 1 ") a vydejni dieselovy monoblok CUBE 70 MC
s automatickou pistoli.

- Potrubi odvétrani- DN50 (zavit G2") s deflagra¢ni koncovou pojistkou- DN50,
PN6-J 371.5011/P7AE.

- Méreni vysky hladiny - AFRISO na pfirubé DN50/PN6.
- Akusticky hlasi¢ maximalni hladiny GESP ASA.

- Kontrola meziplastového prostoru - kulovy kohout typ 1820-112" a mano-
metr A100 O-100 kPa.

- Mérnd armatura DN50/PN6 - zjistovani aktudlniho stavu hladiny pomoci
mérného pasma zasunutého do armatury. Pomoci této armatury je mozno
provadét i odkaleni.

VYDEJINI STOJAN

Vydej NM bude zajidtovan vydejnim stojanem CUBE 70 MC s Cipovymi kartami k
samostatnému tankovani pro predpoklddany pocet 50 firemnich pracovnikd. Za-
kladni funkéni ¢asti vydejniho stojanu je samonasavaci lamelové cerpadlo PANTHER
70 se zabudovanym obtokovym ventilem a nerezovym filtrem. Standardné je vyba-
veno pritokomérem K33 (K 44) s velkym, dobfe Citelnym tfimistnym ukazatelem,
Sestimistnym celkovym registrem, mechanickym nulovanim pomoci kole¢ka na bo-
ku skrinky, 4 m hadici a vydejni pistoli s automatickym vypinanim. Vydejni stojan
je obliben pro své malé rozméry, vysoky vykon a predevsim nenarocnost a spoleh-
livost provozu.

Zakladni technické parametry vydejniho stojanu CUBE 70 MC

e Pritok 70 I/min.

e Pfikon elektromotoru 500 W

e Elektrické pripojeni 230 V /50 Hz

e Typ vydejni pistole - automaticka A 80

e Pritokomér K 33 -digitdlni s toleranci+ 0,5 %
e Hadice o priméru 25 mm a délce 4 m

e Hmotnost 21 kg
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ZARiIZENI NA SNIZOVANI EMISI

Zadné zafizeni na omezovani emisi pfi staceni ani vydeji NM nebude instalovano.
Pro staceni NM neni tato povinnost legislativné stanovena a stojany pro vydej NM
nejsou vzhledem k malé tékavosti média vybavovany zpétnym odsavanim par.

VYDUCHY DO 0VzZDUSi

K Uniku emisi tékavych organickych latek (VOC) bude dochdzet predevsim pri sta-
¢eni a vydeji NM. Zarizeni neni vybaveno zadnou rekuperaci par.

Tab. B.1.: Zakladni technicka data zafizeni
Dvouplastova nadrz na skladovani nafty

Typ NDNe PH 25-2-1/500

Vyrobce P.H. Petrol s.r.0., Svitavska 500, 678 01 Blansko
Popis dvouplastova nadzemni nadrz

Objem 25 m?

Maximalni naplnéni 95 %

Tloustka plasté vnitini plast 6 mm, vnéjsi plast a 4 mm

Celkova délka 5 560 mm (s nosem 6 279 mm)

Primér nadrze 2 518 mm

Vydejni stojan

Typ CUBE 70 MC

Vydejni Cerpadlo lamelové - PANTHER 70

Pritok 70 I/min

Elektrické pfipojeni 230 V/50 Hz

PFikon elektromotoru 500 W

Pritokomér K 33 digitalni s toleranci £ 0,5 %
Hmotnost 21 kg

Hadice primér 25,0 mm, délka 4,0 m
Vydejni pistole automaticka A 80

B.I.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI A DOKONCENI REALIZACE

ZAMERU
Zahajeni stavby: 12/2011
Ukonceni stavby: 12/2011

B.I.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU
Dotéenymi Uzemné spravnimi celky jsou:

Mésto Prostéjov,
Olomoucky kraj.
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B.I.9. VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTI PODLE § 10 ODST. 4 A SPRAV-
NicH URADU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

Pfed realizaci stavby budou vydana nasledujici rozhodnuti:

- zavazné stanovisko a povoleni dle § 17 odst. 1 pism. b) a c) zdkona ¢.
86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni

(organ ochrany ovzdusi - Krajsky ufad Olomouckého kraje,
odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi),

- izemni souhlas dle § 96 zdkona ¢ 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni

(obecny stavebni Ufad - Méstsky uUfad Prosté€jov, stavebni
Urad).

B.II. UDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PUDA

Zarizeni bude situovano na pozemku, ktery je v katastru nemovitosti veden jako
ostatni plocha s vyuzitim manipulac¢ni plocha. Pozemek je ve vlastnictvi investora.

Terén v misté stavby ma rovinaty charakter, plocha aredlu ma tvar Gzkého licho-
bézZniku, ktery je ohranicen ze zdpadu a jihu stavajicim kolejistém, ze severu jinymi
manipulaénimi plochami a z vychodu zahradkarskou kolonii. V soucasné dobé je ce-
ly areal sbérnych surovin zpevnén pojizdnymi Zelezobetonovymi panely, asfaltem
nebo dlazbou a slouzi jako skladovaci plocha pro docasné shromazdovani vykoupe-
nych odpadd.

Tab. B.2.: Dotéené pozemky
Vymeéra
(m?)
Informace o parcele katastru nemovitos

Parc.c. Druh Vyuziti BPEJ | Ochrana | Omezeni Lv Vlastnik

-~
-

PV-RECYKLING
Ostatni | Manipulacni

s.r.o., Prikop
7464/27 1886 | Jiocha | plocha - - - 10983 | 54374 ‘Brmo,

602 00

Zamérem nejsou dotceny pozemky urcené k plnéni funkce lesa ani pozemky nale-
v s v v 7 ] 7
zejici do zemédelského pudniho fondu.

Pro mésto Prosté&jov byl v zafi 1995 zastupitelstvem mésta schvalen navrh feseni
Uzemniho planu sidelniho Utvaru (Urbanistické stiedisko Brno, spol. s r.o., Pfikop
834/8, Brno), ke kterému bylo soucasné doby zpracovano sedm zmén. Pozemek
dotCeny stavbou Cerpaci stanice se dle této platné Uzemné planovaci dokumentace
nachazi na plose pro dopravu a technické vybaveni — Zelezni¢ni dopravu. Z toho vy-
plyva, ze zadmér je s Uzemnim pldnem mésta Prostéjova v souladu.
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B.I1.2. VODA

VYSTAVBA

Technologicka voda

Pro instalaci zafizeni na pripravené zpevnéné plose nebude potfeba technologicka
voda. Mimoradna potieba vody miZe byt fedena odebranim ze stavajiciho vodovodu
v administrativni budové spolecnosti.

Pitna voda

Z&sobovani pracovnikl pitnou vodou pfi instalaci objektu bude zabezpe&eno vodou
z vodovodu ve stavajicim objektu aredlu, popfipadé vodou balenou. Spotfeba vody
na jednoho pracovnika dle smérnice MVLH CSR ¢.9/1973 Sb. ¢ini 5 | za sménu. WC
a prostiedky pro osobni hygienu pracovnikl budou zabezpe&eny rovnéz ve stavajici
budové.

PROVOZ

Pitna voda

Navrzena Cerpaci stanice nebude napojena na zdroj vody ani vybaven vodovodem.
Pitna voda pro obsluhu bude k dispozici ve stavajici administrativni budové spolec-
nosti.

Srazkové vody

Tabulka B.3.: Srazkové charakteristiky

Roéni srazkovy Ghrn (Prostéjov) 577 mm=0,577 m3/m?.rok
Intenzita 15-ti min. desté pFi periodicité 1(i;5) 125 |/s.ha (dle Dyrové 1988)
Plocha cerpaci stanice a zpevnénych ploch 0,0155 ha

Objem srazek 0,577 x 155 = 89,4 m*/rok
Objem 15-ti min. desté 125 x0,0155 = 1,91/s

B.II.3. OSTATNI SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

ELEKTRICKA ENERGIE

Napojeni objektu bude provedeno venkovnim kabelem z rezervy stavajiciho rozva-
déce. Kabel bude veden z pripojkové skfiné na administrativni budové PV-

RECYKLING, s.r.o. k Cerpaci stanici v délce 16 m.

Objekt Cerpaci stanice nebude vytapén.

Ostatni energie nejsou uvazovany.
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SUROVINY PRO VYSTAVBU

Vystavba objektu si vyzada surovinové a energetické vstupy bézné jako u obdob-
nych typU staveb. Komponenty konstrukce &erpaci stanice jsou hotovymi prvky,
které jsou soucasti dodavky. Zpevnéna plocha pro ulozeni zafizeni a pro pfijezd a
odjezd techniky ze zdmkové dlazby do betonového loze je jiz vybudovana.

SUROVINY PRO PROVOZ

Jedinou vstupni surovinou zajistujici provoz ¢erpaci stanice je motorova nafta, ktera
bude c¢erpaci stanici distribuovana.

Motorové nafty jsou smési kapalnych uhlovodikd ziskané z ropy destilaci a hydro-
genadni rafinaci vrouci v rozmezi 150 - 370 °C. Jedna se o cirou, nazloutlou az Zlu-
tou hoflavou kapalinu II. az III. tfidy nebezpecnosti s bodem vzplanuti nad 55 °C,
hustotou 820- 845 kg/m> a cetanovym ¢islem 51. NM muZe obsahovat aditiva na
zlepsSeni vlastnosti, jako jsou napf. depresanty, detergenty, mazivostni prisady, bi-
onafta a inhibitory koroze. Nebezpeci hofeni hrozi v pripadé zahfati nad teplotu bo-
du vzplanuti.

Tabulka B.4.: Fyzikalni vlastnosti motorové nafty

Parametr

Oktanové (cetanové) cislo 51
Hustota pfi 15 °C (kg/m?) 820- 845
Tlak nasycenych par < 1 kPa pfi 20 °C
Rozmezi teplot varu 180 - 370 °C
Bod tani < -10°C
Relativni hustota par (vzduch = 1) cca 6,0

Tabulka B.5.: Pozarné technické viastnosti motorové nafty

Parametr

Bod vzplanuti > 55 °C
Bod horeni cca 60 °C
Teplota vzniceni cca 250 °C
Koncentraéni meze vybusnosti - spodni 0,5 % (V/V)
Koncentraéni meze vybusnosti - horni 6,5 % (V/V)
Trida nebezpelnosti 1T - III
Teplotni tfida T3

Tabulka B.6.: Pfedpokladané mnoZstvi motorové nafty PV-RECYKLING, s.r.o.

Parametr

Objem néadrze 25 m?
Pfedpokladané celkové mnozstvi vydané NM 60 m3/rok
Pfedpokladané max. sto¢ené mnoZstvi pfi 1 zavozu 15 m3
Rychlost staceni 500 I/min
Doba staceni 30 min
Pritok vydejnim stojanem 70 I/min

Podle zakona ¢&. 356/2003 Sb., zadkon o chemickych latkach a pfipravcich a vyhlasky
¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych lat-
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kach a chemickych pfipravcich, tykajici se klasifikace, baleni a oznaovani nebez-
pec¢nych chemickych latek a chemickych pripravk() je motorova nafta klasifikovana
jako pripravek zdravi Skodlivy a zaroven jako karcinogenni 3. kategorie (tzn. latky,
které mohou vyvolat u lidi obavy vzhledem k moznym karcinogennim G¢&inkdm, ale
u kterych dostupné informace nejsou dostacujici pro zarazeni do kategorie 2 - tj.
mezi latky, na néz je tfeba pohlizet, jako by byly karcinogenni pro ¢lovéka).

Klasifikace (R-véty — standardni véty oznacujici specifickou rizikovost):

R - 40 Podezreni na karcinogenni ucinky
R - 65 Zdravi $kodlivy: pti poziti mdZe vyvolat poskozeni plic.
R - 66 Opakovana expozice mize zpUsobit vysudeni nebo popraskani kiize

B.II.4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

DOPRAVA ZA PROVOZU

Areal sbérnych surovin, kde bude navrzena Cerpaci stanice umisténa, je dopravné
napojena mistni komunikaci Sokolska na ulici Vrahovicka (silnice ¢. 1I/150 Bystfice
pod Hostynem - Boskovice).

Dovoz motorové nafty do zdsobni nadrze Cerpaci stanice bude provadén nakladnim
automobilem - cisternou ¢tyfikrat ro¢né. Cerpani nafty do nakladnich automobill a
mechanizaénich prostfedkd ve vlastnictvi investora bude probihat dle aktualni
potifeby. Provoz firmy zabezpecuji 2 ndakladni automobily Tatra a 2 nakladni
automobily Avia pro dovoz a odvoz odpadl, manipulaci s odpadem na ploe
kovoSrotu zabezpecuji 2 dieselové celni nakladace. Predpokladanou frekvenci
dopravy a spotfebu pohonnych hmot udava nasledujici tabulka.

Tabulka B.7.: Pfedpokladané frekvence dopravy a spotfeba motorové nafty

Dopravni Prim. spotFeba I:rfl!"nér’né c!,élka trasy (I_(m) Pocet Celkj)vé
prostredek (1/100 km, 1/h) Primeérny pocet motohodin (h,) mevch. spotreba
! 1 den 1 rok (300 dni) | prostiedkd 1 rok
Tatra 35 100 30 000 2 21 000
Avia 25 100 30 000 2 15 000
Nakladac 10 4 1200 2 24 000
Celkem 60 000

Zpevnéna plocha pod ¢&erpaci stanici a na ptijezdu a odjezdu od ni o plode 155 m?
jsou vydlazdény zamkovou dlazbou do betonového loze, tak aby byla zajisténa
pozadovana unosnost a nepropustnost plochy. Srazkova voda bude svedena do
arealové destové kanalizace.

DOPRAVA V DOBE VYSTAVBY

S navySenim frekvence dopravy po pfistupovych komunikacich a zpevnénych
plochach nebude spojena ani etapa realizace zaméru. Zpevnéné plochy pro instalaci
Cerpaci stanice v arealu firmy jsou jiz pfipraveny, dodavka komponent zafizeni
bude provedena jednorazové.
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B.III. UDAJE O VYSTUPECH
B.III.1. OVZDUSI

Ovzdusi bude pfi realizaci nové €erpaci stanice znecistovano dopravnimi a mechani-
zacnimi prostfedky zajistujicimi instalaci zafizeni, pfi provozu zdméru dopravnimi
prostiedky zajistujicimi dovoz motorové nafty do zasobni nddrze a technikou tanku-
jici na Cerpaci stanici pohonné hmoty.

BODOVE ZDROJE ZNECISTENI OvzDuUSi

Bodové zdroje znedistovani ovzdusi se v obdobi vystavby Cerpaci stanice ani pfi je-
jim provozu neuplatni.

LINIOVE ZDROJE ZNECISTENI ovzDUSI

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude za provozu cCerpaci stanice tak jako v
soucasnosti automobilova doprava zajistujici dovoz odpadﬁ do arealu sbérnych su-
rovin. Cetnost pojezdd i typy dopravnlch prostfedkl, a tedy i dopravm zatizeni a
znecdidtovani ovzdusi z dopravy, zlstane i po uvedeni stanice vyuzivané vyhradné
technikou investora do provozu na soucasné Urovni.

Znedisténi ovzdudi zplsobuje pradnost vznikajici prljezdem vozidel po znediéténé
komunikaci a emise $kodlivin z automobild. Zne¢i&téni zplsobené automobilovym
provozem bude pfimo zavislé na dodrzovani zakona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach
provozu na pozemnich komunikacich.

V dobé vystavby bude liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi provoz nakladni dopravy
a techniky, kterd bude zajistovat dovoz stavebniho materidlu, technologického zafi-

zeni a pfipadné Upravy terénu. Tato etapa praci bude ¢asové omezena a vzhledem
k malému rozsahu stavby bude znecisténi ovzdusi minimalni.

PLOSNE ZDROJE ZNECISTENI ovzDUSI

Z hlediska znedistovani ovzdusi je rozhodujici provoz ¢erpaci stanice, konkrétné faze
plnéni zasobni nadrze z autocisteren a vydej motorové nafty z vydejniho stojanu.

Plnéni zasobnich nadrzi

Cerpaci stanice neni vybavena zafizenim na omezovani emisi pfi sta¢eni pohonnych
hmot. Pro sta¢eni NM neni tato povinnost legislativné stanovena.

Vydej pohonnych hmot

Pistole pro vydej motorové nafty nejsou vzhledem malé tékavosti par tohoto média
vybaveny zpétnym odsavanim par.

Pro vypocet emisi tékavych organickych latek (VOC) pfi staceni a vydeji NM bylo
pouzito emisniho faktoru dle pfilohy ¢. 2 vyhlasky & 205/2009 Sb. bodu ¢. 14.
Emisni faktory pro Cerpaci stanice pohonnych hmot. Pro vypocet emisi NM je stano-
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ven faktor 0,020 kg/m? zahrnujici stdceni i vydej. Pti rocni projektované vyto&i 60
m? pak emise VOC ¢&ini 1,2 kg/rok.

Cerpaci stanice nafty (zafizeni na dopravu, skladovani a vydej pohonnych hmot
s vyjimkou nakladani s benzinem) je dle § 4 odst. 4 pism. b) bod 3. zdkona
86/2002 Sb. ostatnim stfednim stacionarnim zdrojem znecistovani ovzdusi, ktery je
blize specifikovan v bodé 4.8. Prilohy ¢. 1 nafizeni viady ¢. 615/2006 Sb. Specificky
emisni limit neni nafizenim viady ¢. 615/2006 Sb. stanoven a autorizované méreni
emisi se dle platné legislativy u téchto zdroji znecistovani ovzdusi (staceni a vydej
nafty) neprovadi.

Provozovatel stfedniho zdroje znedistovani ovzdusi je véak povinen vést provozni
evidenci a plnit dalsi povinnosti uvedené v § 11 zakona ¢ 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdusi. Udaje ohledné vedeni provozni evidence jsou specifikovény v pfiloze ¢. 6 a
7 vyhlasky & 205/2009 Sb. V souladu se zdkonem ¢. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znecistovani Zivotniho prostredi a integrovaném systému plnéni ohlasova-
cich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi a zméné nékterych zdkond ma provo-
zovatel stredniho zdroje povinnost ohlasovat pozadované Udaje o provozovani zdro-
je do 31. brezna bézného roku za pfedchozi kalendarni rok. Od r. 2010 se ohlaso-
vani provadi vyhradné v elektronické podobé pres Integrovany systém plnéni ohla-
Sovacich povinnosti (ISPOP). Nesplnéni této povinnosti je pfisluSnym organem
ochrany ovzdusi sankcionovano.

U motorové nafty neni zaji$téna rekuperace par. Z hlediska pozadavk{ na technic-
kou Uroven feSeni nejsou na zafizeni tohoto typu stanoveny ani navrhovany pod-
minky na nejlepsi dostupné technologie (BAT) dle direktivy EU 96/61/EC - IPPC a

referenénich dokumentd. Dodrzovanim provoznich podminek &erpaci stanice je za-
ruCena pfimérena ochrana ovzdusi.

B.III.2. ODPADNI VODY

V DOBE VYSTAVBY

Splaskové odpadni vody na stavenisti nebudou vznikat. Pracovnici budou vyuzivat
hygienické zafizeni ve stavajicim objektu arealu napojené na splaskovou kanalizaci.

Na stavenisti nebude provadéno myti vozidel, oCista bude podle potfeby zajisténa
pouze mechanicky.

PFi realizaci stavby nedojde ke vzniku odpadnich technologickych vod.

Srazkové vody na stavenisti nebudou znecistény a nebude se tedy jednat o odpad-
ni vody. Budou odvedeny stavajicimi vpustmi do aredlové destové kanalizace.

ZA PROVOZU

Cerpaci stanice nebude vybavena socidlnim zafizenim a splaskové vody nebudou
vznikat.

Technologické odpadni vody z provozu Cerpaci stanice s ohledem na charakter
provadénych cinnosti vznikat nebude.
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Srazkové vody ze zpevnéné plochy budou svedeny do stavajici venkovni destové
kanalizace. Stfechou zafizeni neni vybaveno, velikost zpevnéné plochy pod nadrzi
¢ini 6,2 m x 4 m plocha pro prijezd a odjezd vozidel 26 m x 5 m.

Pfedpokladané mnozstvi destovych vod:

Tabulka B.8.: Maximalni odtok srazkové vody ze stfech a zpevnénych ploch

Plocha Vymeéra Intenzita Soucinitel | Odtok
(m?) dests odtoku (1/s)
(I/s.m?)
Zpevnéné plochy 155 0,0125 0,9 1,74

B.II1.3. ODPADY

Odpady budou vznikat v omezeném mnozZstvi pfi provadéni stavebnich praci i pfi
vlastnim provozu &erpaci stanice. Pivodce odpadi je dle zdkona & 185/2001 Sb., o
odpadech povinen vzniklé odpady shromazdovat utfidéné podle druh( a kategorii a
zabezpecdit je pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim
Zivotni prostfedi. V&echny odpady musi byt zafazeny do kategorii a druhl odpadd
podle vyhldsky MZP CR & 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd. Rovnéz
je povinen vést evidenci odpadl v rozsahu stanoveném timto zadkonem a provadéci
vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady jsou
prednostné nabizeny k dalSimu vyuziti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace
odpadu neni dostupnd, je odpad odstranén jinym zplsobem v souladu s pfisludnymi
ustanovenimi zadkona. Zpracovani nebo likvidace nebezpeénych odpadl budou zajis-
tovany prostfednictvim odborné organizace opravnéné k nakladani s predmétnymi
druhy odpadd.

ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE CERPACI STANICE

S ohledem na skutecnost, Ze v pfipadé navrZzené Cerpaci stanice se jednd o kom-
paktni zafizeni uloZené na stdvajici zpevnéné plose, nevyzaduje realizace zaméru
v 7 r s 7 . r . o

zadneé stavebni prace spojene se vznikem odpadu.

PFi instalaci ¢erpaci stanice je moZny vznik nasledujicich odpada:

Tabulka B.9.: Odpady vznikajici pfi vystavbé zaméru

Kod Nazev odpadu Kategorie Nakladani
15 01 01 [Papirové a lepenkové obaly (o] Sbérné suroviny Prostéjov
1501 02 |Plastové obaly 0 Pfedani opravnéné osobé

Absorpcni Cinidla, filtracni
materialy (véetné olejovych
15 02 02* ﬂl,tru J'rl?k,b,llze neurce- N Predani opravnéné osobé
nych), Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami
Smési nebo oddélené frak-
170107 | be,tonu,,taselg a kera- (o] Predani opravnéné osobé
mickych vyrobku neuvede-
né pod Cislem 170106
17 05 04 |[Zemina a kameni neuvede- (0] Predani opravnéné osobé
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né pod Cislem 170503
20 03 01 |Smeésny komunalni odpad 0 Predani opravnéné osobé
(N - nebezpelny odpad, O - ostatni odpad)

Nakladani s pripadnymi odpady (shromazdovani, skladovani, a vyuzivani nebo zne-
Skodnovani) bude do kolaudace povinnosti dodavatele stavby, po ni bude za veske-
ré odpady zodpovédny plvodce, to znamend investor (provozovatel).

ODPADY VZNIKAJICI ZA PROVOZU CERPACI STANICE

Pfi b&*ném provozu C&erpaci stanice lze predpoklddat vznik odpadd spojenych
s udrzbou a opravami zafizeni, vlastni provoz technologie neprodukuje zadné odpa-
dy.

ZpuUsob likvidace nebezpe&nych odpadl mé investor zabezpe&en uzavienymi smluv-
nimi vztahy z predchoziho obdobi. Odpady z Cinnosti Cerpaci stanice budou po pre-
chodnou dobu skladovany ve vymezeném prostoru a nasledné budou v souladu
s platnou legislativou a uzavienymi smlouvami predavany ke zneSkodnéni opravné-
nym organizacim. Komunalni odpad bude likvidovan tak jako v soucasnosti v ramci
zavedeného systému svozu tohoto odpadu.

Pfedpoklada se produkce ndsledujicich odpadu:

Tabulka B.10.: Odpady vznikajici pfi provozu erpaci stanice

Koéd Nazev odpadu Kategorie Nakladani
05 01 03* I};zi:(yyze dna nadrzi na ropne N Predani opravnéné osobé
13 07 01* :cl'aopny olej a motorova naf- N Pfredani opravnéné osobé

Absorpc¢ni cinidla, filtracni
materialy (vCetné olejovych
filtrd jinak blize neurce-
nych), Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami

20 03 01 | Smésny komunalni odpad (0] Predani opravnéné osobé - skladka

(N - nebezpelny odpad, O - ostatni odpad)

15 02 02* N Predani opravnéné osobé

ODPADY VZNIKAJici PRI HAVARII

V rdmci provozu &erpaci stanice by mohlo ke vzniku odpadd pti havarii dojit v pfi-
padé uniku latek vyuzivanych k zabezpecleni provozu nebo pfi provozovani dopravy
v pripadé havarie dopravniho prostfedku a Uniku ropnych latek z palivové nebo
hydraulické soustavy stroje do pldy a podzemnich vod. Tyto latky plsobici havarii,
popfipadé asanovanou zeminu znecisténou ropnymi latkami, lze zafadit mezi odpad
s kédem 13 - odpady olejd a odpady kapalnych paliv, které jsou charakterizovany
jako odpady nebezpecné. Vznikla situace by byla feSena a odpady likvidovany podle
konkrétnich podminek v souladu se zakonem.

Specificka situace spojend se vznikem nepFedvidatelnych odpadl by vznikla rovnéz
v pfipadé pozaru zafizeni.
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Moznou nehodu je tfeba resit v rdmci provozniho a havarijniho fadu v souladu s po-
Zzadavky zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach. V této pravni normé jsou stanoveny
povinnosti pfi havarii a ohrozeni jakosti povrchovych a podzemnich vod.

ODPADY, KTERE VZNIKNOU PRI ODSTRANENI STAVBY

Specifikace odpadl vznikajicich po ukon&eni provozu zaméru a pf¥i odstranéni stav-
by neni blize rozvedena, protoze se bude ridit v té dobé platnou legislativou. Lze
predpokladat, Zze se bude jednat predevSim o odpady v souclasnosti zafazené do
skupiny 17- stavebni a demoli¢ni odpady.

B.III.4. HLUK A VIBRACE

HLUK

Cerpaci stanice je situovdna na okraji zastavby mésta v zéné intenzivni Zelezniéni
dopravy. Z hlediska posuzovani stinicich G&inkd akustickych piekazek na Sifeni hlu-
kové emise Ize terén Uzemi navrhovaného k umisténi stavby charakterizovat jako
rovinaty, Sifeni hluku brani zed obklopujici aredl sbérnych surovin, budovy a jiné
stavebni objekty v aredlu nadrazi a jeho okoli, ¢astecné i pomistna vzrostla zelen
vyskytujici se pfedevsim vychodné a jizné od mista umisténi zafizeni.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi definuje chranény venkovni
prostor staveb a chranény venkovni prostor. Chranénym venkovnim prostorem se
dle § 30 odst. 3 rozumi nezastavéné pozemky uzivané k rekreaci, sportu, |éCeni a
vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemé&dé&lské Gcely, lesi a venkovnich stano-
vist. Rekreaci se rozumi i pobyt na pozemku naleZejicimu k bytovému nebo rodin-
nému domu. Chranénym venkovnim prostorem stavby se pak rozumi venkovni pro-
stor do vzdalenosti 2 m od bytovych a rodinnych domd, staveb pro $kolni a pred-
skolni vychovu a pro zdravotni a socidlni ucely a funkéné obdobnych staveb. Pro-
stor, kde Ize ocekavat zvysenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na nejbliz-
Si okoli haly. V tomto Uzemi se nenachazi zadny venkovni prostor ve smyslu nafize-
ni vliady ¢. 148/2006 Sb. Nejblizsi takové misto je vzdaleno priblizné 170 m.

Nejvy$&i ptipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku z provozu objektl se
zdroji hluku pro chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor ostatnich
staveb stanovuje nafizeni viady ¢ 148/2006 Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivy-
mi ucinky hluku a vibraci v téchto hodnotach:

Laeq, 8hodin = 50 dB v denni dobé od 6,00 do 22,00 hodin
Laeq, 1 hodina = 40 dB v denni dobé od 22,00 do 6,00 hodin.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislych a na sebe na-
vazujicich hodin denni doby a 1 nejhlu¢néjsi hodinu nocni doby.

PFi vystavbé

V obdobi vystavby bude zdrojem hluku ptedevéim doprava a provoz automobild na
pfijezdovych a obsluznych komunikacich. DalSim zdrojem hluku budou na stavenisti
pouzité stavebni a montdzni technologie, jejichz hlu¢nost se pohybuje v rozmezi
mezi 80 - 95 dB(A) ve vzdalenosti 5 metrl, hluk ndkladnich vozidel 70 - 82 dB(A)
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ve vzdalenosti 5 m. Stavebni a montazni prace budou provadény pouze v pracovni
dny a v denni dobé. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni staveb-
nich mechanismd, jejich sou¢asném provozu a misté jejich plsobeni. Tento zdroj
hluku bude docasny a kratkodoby.

Za provozu

PFi provozu &erpaci stanice budou pUsobit zdroje hluku pouze v omezené mite.
V Uvahu pfichazeji dopravni prostfedky cCerpajici pohonné hmoty, automobily za-
v (e} . v s e 7 e ’ Vs Vs
meéstnancu, automobily vyuzivané pro zasobovani a provoz zarizeni a odvoz a dovoz
]
odpadu.

Hlukova zatéz bude po realizaci zaméru srovnatelnd se stavajici situaci. Pohonné
hmoty budou cCerpat pouze mechaniza¢ni a dopravni prostfedky PV-RECYKLING,
s.r.o0., které zajistuji provoz sbérnych surovin i v soucasnosti, navyseni bude pred-
stavovat dovoz motorové nafty do zasobniku Cerpaci stanice nakladnim automobi-
lem - cisternou priblizné trikrat za rok.

ZDROJE HLUKU

Zdroje liniové

Soucasny stav

V soucasné dobé je liniovym zdrojem hluku predevsim zelezni¢ni doprava po kole-
jich vedoucich v tésné blizkosti mista stavby. V mensi mire lze uvazovat i
s hlu¢nosti silni¢ni dopravy po komunikaci ¢. E/462 Vyskov - Olomouc prochazejici
cca 250 m od stavenisté, ulici Vrahovické, ktera prochazi ve vzdalenosti 350 m od
navrzené &erpaci a stanice a s hluénosti dopravnich a mechanizaénich prostredkd
zajistujici provoz kovosrotu pohybujicich se po ulici Sokolské a pfimo po plose area-
lu firmy.

Obdobi vystavby

Pro dopravu stavebnich materidld a technologickych komponentd pro vystavbu ¢er-
paci stanice bude vyuzita silni¢ni doprava. Zpevnéné plochy jsou v soucasnosti jiz
vybudovany, konstrukéni komplet vlastni Cerpaci stanice bude dopraven jednorazo-
vé. Hluk spojeny s dopravou a instalaci zafizeni nebude z hlediska ochrany Zivotni-
ho prostfedi a ochrany verejného zdravi vyznamny.

Cilovy stav

V souvislosti s provozem cerpaci stanice dojde pouze k zanedbatelnému navyseni
. r “r 7 o ’ 7 ’

hluku z dopravy oproti stavajicimu stavu v dusledku navozu motorove nafty do za-

sobni nadrze stanice cisternou pfiblizné ¢tyfikrat za rok. Frekvence dopravy zajistu-
.7 s v ’ « o 7
jici provoz sbernych surovin zustane zachovana.

Zdroje bodové

Soudasny stav

V soucasné dobé se bodové zdroje hluku v misté stavby nevyskytuji.
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Obdobi vystavby

Bodové zdroje hluku nebudou v dobé stavby instalovany. Plocha stavenisté se bude
chovat jako plosny zdroj hluku.

Provoz Cerpaci stanice

Cerpaci stanice nebude vybavena zafizenim, které by plsobilo na okoli jako bodovy
zdroj hluku.

Zdroje plosné

Soucasny stav

Plosny zdroj hluku v Uzemi, do kterého je stavba navrzena, se nenaléza.

Obdobi vystavby

Plodnym zdrojem hluku bude plocha staveniét&. Zde bude hluk zplsoben provozem
stavebnich mechanizmi a pojezdy nakladnich automobil s komponenty technolo-
gického zafizeni. Dale k témto zdrojdm pfistupuje i hluk ze stavebnich &innosti.

Cilovy stav

Za provozu nebude stavba ploSnym zdrojem hluku.

VIBRACE

PFi vystavbé Cerpaci stanice miZe byt stavba zdrojem pouze zanedbatelnych &asové
omezenych a nepravidelné rozdé&lenych vibraci nizkych hladin zplsobenych za-
chvévy a otfesy mechanizace pfi montaznich pracich. Za provozu nebude stavba
vyuzivat zafizeni, je? by zplsobovala vibrace v hodnotéach a ve frekvencich prekra-
ujicich povolené limity stanovené z ddivodu ochrany lidského zdravi nebo vlivi na
stabilitu a trvanlivost stavebnich objektl. B&zné vibrace budou zplsobovat automo-
bily pFijizd&jici a odjizdé&jici z ddvodu &erpani pohonnych hmot.

B.III.5. ELEKTROMAGNETICKE A JINE ZARENI

Zdroji elektromagnetického zafeni mohou byt elektrickd zafizeni pouzivana pfi pro-
vozu zafizeni a vedeni NN. Velikost tohoto zareni bude ovSsem v ramci béznych hod-
not a nebude zasahovat do okoli. Pfi vystavbé ani provozu objektu Cerpaci stanice
nebude vznikat ionizujici zareni.

B.III.6. ZAPACH

V didsledku dokonalé ochrany zafizeni dvojitym plastovéanim pied Unikem pohon-
nych hmot nebude ¢erpaci stanice predmétem Sifeni zapachu do okoli. K Gniku emi-
si tékavych organickych latek bude dochazet pouze pfi staceni a vydeji motorové
nafty. Vzhledem k jeji malé tékavosti se mohou nevyznamné projevy zapachu pro-
jevit pouze v bezprostiedni blizkosti ¢erpaci stanice.

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc ﬂ Strana 23



SAMOOBSLUZNA CERPACI STANICE MOTOROVE NAFTY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
FIRMY PV-RECYKLING, S.R.O. V K. U. PROSTEIOV o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

B.III.7. SVETELNE ZNECISTENI ovzDUSI

Nova svételna kontaminace prostredi nevznikne, ¢erpaci stanice nebude vybavena
provoznim osvétlenim. Osvétleni objektu bude zabezpecovat stavajici osvétleni are-
alu sbérnych surovin.

B.III.8. RIZIKA HAVARII VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITI LATEK
A TECHNOLOGI{

Havarijni stav pfi realizaci zdméru a provozu haly pro skladovani mizZe vzniknout v
téchto pripadech:

- Pfi pozaru zafizeni objektd,
- pfi uniku zdvadnych latek.

Jiné nepredvidané okolnosti nepfedstavuji s ohledem na charakter Cinnosti ani na
s v s M o 7 v r .
umisténi objektu zvysena rizika.

Dlsledky pfipadnych havarii mohou pfedstavovat potencidlni riziko pro podzemni a
povrchovou vodu, ovzdusi, pldu, zamé&stnance aredlu, popfipadé obyvatele pfileh-
lych ¢asti mésta Ci obci. Charakter stavby a provozované Cinnosti vSak nepredstavu-
ji rizika havarii s vazné&j&imi disledky na Zivotni prostfedi ani zdravi obyvatelstva.

RIZIKO POZARU

Z hlediska pozarni bezpecnosti stavba splnuje podminky vyhlasky 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hldéka o pozarni prevenci), CSN 73 0802 - Pozarni bezpe¢nost staveb a souviseji-
cich norem podskupiny €SN 73 08.. . Pozar mize vzniknout na technologickém vy-
baveni objektu, na elektroinstalacich, nerespektovanim protipozarnich predpist v
kterémkoliv prostoru objektu Ci svévolné.

K ohroZeni Zivotniho prostfedi v pfipadé pozaru mdlze dojit pfi znecisténi jeho slo-
Zek toxickymi plyny vznikajicimi pFi hofeni a v disledku nedostatku pfistupu vzdu-
chu a nadmérného mnozstvi oxidu uhli¢itého pfi haseni, kdy ve zplodinach horeni
vznikaji Skodliviny vazané na dusik.

Vznik pozaru je mozné eliminovat instalovanou technologii, pravidelnymi revizemi
nejen instalaci, ale i provozu, systematickym respektovanim a dodrzovanim pfislus-
nych norem a omezenim manipulace s pohonnymi nebo jinymi hoflavymi latkami.
Preventivni ochrana pred pozarem, nasledna opatfeni po vzniku havarie i dalsi otaz-
ky tykajici se pozarni ochrany budou obsaZeny v provoznim tadu zafizeni. Cerpaci
stanice musi byt vybavena prenosnymi hasicimi pfistroji v po¢tu a provedeni daném
platnou legislativou. PFi pfipravé zaméru bude zpracovano pozarné bezpecnostniho
feseni stavby, pozarni fad a pozarni poplachové smérnice dle zakona ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.
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RIZIKO UNIKU ZAVADNYCH LATEK

K Uniku latek, které by mohly zpUsobit znecdiéténi a znehodnoceni pddy & podzem-
nich a povrchovych vod (ropné, popfipadé i jiné toxické latky vyuzivané pro provoz
objektu), miZe dojit v pripadé nedbalosti pfi manipulaci s nimi v rdmci stavebnich
praci i pfi vlastnim provozu c¢erpaci stanice, pfi dopravni nehodé nebo Gniku z me-
chanizaénich prostiedkd.

PFi prdniku toxickych latek do podzemnich vod by mohlo dojit k jejich kontaminaci a
doCasnému znehodnoceni. Tato moznost je ovSem vzhledem ke zpevnénym plo-
cham, které pokryvaji témér cely aredl sbérnych surovin malo pravdépodobna a
konkrétni dopady moznych Unikd by nedosahly zavaznéjdich rozmérd vzhledem k
poloze aredlu a zdroji vody. PFi Uniku zavadnych a nebezpeénych latek je nutno
ucinit bezodkladna opatreni zabranujici jejich vniknuti do kanalizace a vodniho toku
Hloucela nebo Romze.

Nejucinnéjsi prevenci se jevi naprosta technologicka kazen a dodrzovani ustanoveni
provozniho a havarijniho radu a technickych a pravnich norem.

Cinnosti spojené se znedkodnénim a likvidaci unikd toxickych latek (pouZiti sorpéni-
ho prostifedku, ulozeni, zneSkodnéni, vytézeni kontaminované zeminy atd.) budou
stanoveny v havarijnim fadu zafizeni.

@AST C. 3 ) o
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.I NEJZAVAZNEJSI ENVIRONMENTALNI CHARAKTERISTIKY
UZEMI

C.I.1. DOSAVADNI VYUZiVANI UZEMi A PRIORITY JEHO TRVALE DRZITEL-
NEHO VYUZivANi

Zajmova lokalita se nachazi ve vychodni ¢asti mésta Prostéjova v zastavéném a pl-
né urbanizovaném Uzemi. Nejblizsi okoli aredlu zaujimaji plochy intenzivni zelezni¢ni
i méstské dopravy, vyrobnich a skladovych aredl(, ob&anské vybavenosti, mést-
skych obytnych souborll a bytové zastavby. Verejnd zeler je zastoupena minimaling,
a to pouze jako vegetacni doprovod nékterych komunikaci, ¢i jako zelen vnitroblo-
kd. Vychodné& od mista stavby se jako ostrivek v zastav&ném Gzemi rozklada plo-
cha vyuzivana jako zahradky a zanedband plocha po demolicich plvodni vystavby.
Na téchto plochach se zelen vyskytuje — na zahradkach ovocné stromy, péstované
plodiny a travniky, na zanedbanych plochach vegetace ruderalniho charakteru.

Tomuto charakteru odpovida stav jednotlivych slozek zivotniho prostfedi. V antro-
pogenné znacné zatizeném Uzemi nejsou zachovany zadné vyznamné ptirodni ani
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prirodé blizké ekosystémy, natoz pfitomny cennéjsi environmentalni prvky, jako
napriklad vyznamné krajinné prvky, Uzemi zvlasté chranéna podle zakona C.
114/1992 Sb., o ochrané prfirody a krajiny i prvky Uzemniho systému ekologické
stability. Vyskyt zelené je znacné omezen zpevnénymi plochami, které tvofi prevaz-
nou C¢ast zajmového Uzemi a je reprezentovan pouze izolovanymi ucelovymi vy-
sadbami, popfipadé ruderalni a naletovou vegetaci. Stejné tak vyskyt fauny je re-
dukovan pouze na druhy doprovazejici lidska sidla.

Zameér je mozné v téchto souvislostech povazovat z hlediska jeho charakteru za od-
povidajici funkénimu vymezeni Uzemi a stanovenym prioritam trvale udrzitelného
rozvoje této ¢asti Uzemi mésta.

C.1.2. RELAT,IVNi ZASTOUPENI, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PRi-
RODNiCH zDRO3U

V zdjmovém Uzemi nejsou evidovana vyhradni loziska nerostnych surovin, nebilan-
covana loziska ani progndzni zdroje — neobnovitelné prirodni zdroje se v misté area-
lu PV-RECYKLING, s.r.o. nenachazeji. Rovnéz obnovitelné pfirodni zdroje nejsou v
Uzemi zastoupeny nebo vyuzivany (alternativni zdroje energie).

C.I.3. SCHOPNOST PRIRODNIHO PROSTREDI SNASET ZATEZ

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Zamér respektuje Uzemni systém ekologické stability krajiny. Misto zaméru nepo-
stihuje pfimo zadny prvek USES. Stavajici ani navrzena biocentra ¢i biokoridory do
Uzemi nezasahuji a jsou situovany v takovych vzdalenostech, kde nemohou byt vy-
stavbou a provozem nové Cerpaci stanice ovlivnény.

Nejbliz&i prvky USES nejvyssi kategorie predstavuje nadregiondlni biokoridor K132
(teplomilna doubravni, mezofilni hajova spoleenstva) prochazejici zapadné od mis-
ta stavby ve sméru sever - jih ve vzdalenosti pfiblizné 6,2 km, ktery spojuje regio-
nalni biocentra ¢. 1889 - Plumlovska obora (teplomilna doubravni spoleCenstva) a
€. 1883 - Knézi hora (teplomilna doubravni spolecenstva). NejbliZsi regionalni prvky
USES jsou v blizkosti stavby zastoupeny regionalnim biokoridorem RK1447 (teplo-
milnd doubravni, nivni, mokfadni a mezofilni hajova spoleCenstva) prochazejicim
vychodné od stavenisté ve vzdalenosti 2,2 km ve sméru sever - jih, ktery spojuje
regionalni biocentrum ¢. 253 - Drzovice (teplomilnd doubravni az mezofilni hajova
spoleCenstva) a nadregionalni biocentrum ¢. 12 - Skalka (teplomilnd doubravni,
mezofilni hajova a nivni spolecenstva).

Nejblizsi prvky USES mistni GUrovné reprezentuje lokalni biokoridor prochazejici to-
kem Hloucely (cca 700 m severovychodné) s lokalnim biocentrem BC ,U koupalisté"
ve Vrahovicich (1,3 km severovychodné) a lokalnim biocentrem BC ,Na Hloucele"
(1,5 km severozapadné).

ZVLASTE CHRANENA UzEMI

Pozemky dotlené navrzenou stavbou se nenachazeji v Zzadném zvlasté chranéném
Uzemi ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ani v jeho
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ochranném pasmu. Charakter zastavéného Uzemi vyluluje pfitomnost pfirodnich
o 7 v ’
prvku s parametry pro zvlastni ochranu.

NejblizSim zvlasté chranénym Uzemim je prirodni pamatka Pod zapovédskym kop-
cem zfizend v roce 1989 usnesenim Rady Okresniho narodniho vyboru v Prostéjové
¢. XIII/-13. Jedna se o Usek meandrujiciho toku RomzZe se zachovalymi bfehovymi
porosty. Prirodni pamatka se naléza severozapadné od Prostéjova pfiblizné 4,8 km
od navrzené stavby.

Z velkoplosnych zvlasté chranénych Uzemi se nejblize naléza chranéna krajinna ob-
last Litovelské Pomoravi, jehoz hranice prochazi méstskou c¢asti Olomouce Repcin
cca 17 km od stavenisté.

Ve mésté Prostéjov se nalézaji tfi pamatné stromy chranéné dle zakona (.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny: ,Petrsky jerlin® - jerlin japonsky
(Sophora japonica), nalézajici se u kostela na Petrském namésti (obvod kmene 247
cm) vzdaleny od mista stavby pfiblizné 850 m, ,Jirovec u sokolovny" - jirovec ma-
dal (Aesculus hippocastanum) nalézajici se na Skalové nameésti pfed sokolovnou
(stafi 120 let, vyska 20 m, obvod kmene 258 cm) vzdaleny od mista stavby pfibliz-
né 1,7 km a ,Zamecka borovice na Prikrylové namésti* nalézajici se na Prikrylové
namest| za zamkem (stafi 120 let, vySka 21 m, obvod kmene 210 cm) vzdaleny od
mista stavby priblizné 1,6 km. Zadny z pamatnych stromd nemdze byt realizaci
zaméru ovlivnén.

UZEMI SOUSTAVY EVROPSKY VYZNAMNYCH LOKALIT A PTACICH OBLASTI NATURA 2000

S mistem stavby nekoliduje Zadna z vyhlasenych evropsky vyznamnych lokalit sou-
stavy NATURA 2000 ani vymezena ptaci oblast.

Nejblizsi evropsky vyznamnou lokalitou vzdalenou od mista stavby 6,6 km vychod-
nim smérem jsou Hrdiborické rybniky, kéd CzZ0712186, vyhlasena narfizenim viady
¢. 132/2005 Sb. Predmétem ochrany je matizna bahenni (Angelica palustris).

Ptaci oblasti jsou méstu Prostéjovu pomérné vzdalené, nejblize (17 km severovy-
chodné) se naléza ptaci oblast Litovelské Pomoravi, kod CZ0711018, vyhlasena na-
fizenim vlady ¢. 23/2005 Sb. k ochrané populace lednacka ri¢cniho (Alcedo atthis),
strakapouda prostredmho (Dendrocopos medius), lejska bélokrkého (Ficedula albi-
co///s) a jejich biotopdl. Cilem ochrany ptacich oblasti je zachovani a obnova ekosys-
témd vyznamnych pro druhy ptakd, pro které je oblast vyhlasena, v jejich prlroze—
ném aredlu rozsifeni a zajisténi podminek pro zachovani populaci téchto druhl ve
stavu priznivém z hlediska ochrany.

Vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloucen stanoviskem organu
ochrany pfirody, odborem Zzivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského Ufadu Olo-
mouckého kraje ¢.j.: KUOK 104992/2011 ze dne 20. 9. 2011.

UzeMi PRIRODNiICH PARKU

V Uzemi stavby ani v jeho okoli nebyl pfirodni park vyhlasen.

Nejbliz§im pfirodnim parkem je 6,6 km severozapadné vzdaleny pfirodni park Velky

Kosif vyhlaseny v roce 1987 Okresnim narodnim vyborem v Prostéjové jako oblast
klidu a v roce 1992 (okresni Ufad Prostéjov) a 2000 (okresni Ufad Olomouc) preve-
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deny do kategorie pfirodni park. Pfirodni park se rozklada na ploge cca 19 km?, dd-
vodem pro vyhlaseni byl vyskyt teplomilnych silné ohroZzenych a ohroZenych druh{
rostlin a Zivocichl, subxerofinich travnikt a ostrivkd teplomilné vegetace.

Toto Uzemi je oproti posuzovanému zaméru v takové vzdalenosti a pozici, ze nemu-
Ze byt nijak ovlivnéno.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY

Vyznamné krajinné prvky jsou definovany v zakoné ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pFi-
rody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast kraji-
ny, kterad utvari vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability - lesy, raselinisté, vodni
toky, jezera, udolni nivy a Casti krajiny, které zaregistruje organ ochrany pfirody
jako vyznamny krajinny prvek.

Registrované VKP se v zajmovém Uzemi nenalézaji. Rovnéz vyskyt zakonem stano-
venych VKP je v zastavéném Uzemi mésta Prostéjov velmi omezen. Z vySe uvede-
nych ekosystém{ Ize jmenovat vodni tok Cechovicky nédhon (350 m jizné od mista
stavby), vodni tok Hloucela (700 m severovychodné).

UZEMI HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU

Misto stavby, aredl PV-RECYKLING, s.r.0., neni mistem s historickym ¢&i kulturnim
vyznamem. Na jeho ploSe neni evidovana zadna nemovitd kulturni pamatka, misto
se nevyznacuje historickou, kulturni i jinou osobitosti a nemovitosti nemaji vazby
na historické udalosti.

Lokalita lezi mimo méstskou pamatkovou zéonu Prostéjov zfizenou vyhlaskou Jiho-
moravského KNV id. & 1990704 ze dne 20. 11. 1990 o prohlaseni uzemi historic-
kych jader mést za paméatkové zdny, jejiz hranice probiha pfiblizné 1 000 m od mis-
ta stavby.

Na Uzemi mésta a v jeho okoli byla uskute¢néna v minulosti Fada archeologickych
nalezl plvodniho osidleni Prostéjovska. Uzemi s archeologickymi nélezy (UAN) se
dle Statniho archeologického seznamu CR nalézaji na 29 lokalitach k. 0. Prostéjov a
jedna se vesmés o UAN I. kategorie - Uzemi s pozitivné prokdzanym a dale bez-
pe¢né predpokladdanym vyskytem archeologickych ndlez{. Ani v misté stavby nelze
zcela vyloudit vyskyt archeologickych pamatek. Vzhledem ke skutecnosti, Ze stavba
neni spojena s provadénim zemnich praci, neni jejich odkryti ale mozné.

UZEMI HUSTE ZALIDNENA

Posuzovany zamér je umistén v centru mésta Prosté&jova, které lze bezesporu pova-
Zovat za Uzemi husté zalidnéné. Pfi souCasném poctu obyvatel mésta 45 116 a cel-
kové vymére pozemkd 3 904 ha predstavuje primérnd hustota obyvatel poétu 1
155 obyvatel/km?. Umisténi &erpaci stanice na ploSe dlouhodob& vyuZivané
pro dopravni a technickou infrastrukturu v centru mésta odpovida soucasné zastav-
bé a je v souladu s planovanym rozvojem mésta. Navrzenda Cerpaci stanice neni ta-
kového charakteru, ktery by jeji provozovani v této lokalité znemoznoval.
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UzEMi ZATEZOVANA NAD MiRU UNOSNEHO ZATIiZENI (VCETNE STARYCH ZATEZi)

Misto stavby je v soucCasnosti c¢asteCné zastavéno budovami, castecné je kryto
zpevnénymi plochami uvnitf aredlu PV-RECYKLING, s.r.o. Plochy jsou v soucasnosti
vyuzivany zplsobem odpovidajicim jejich Ulelu a charakteru a nejsou vyuzivany
nad miru Unosného zatizeni. Z urbanistického hlediska jsou pozemky, na kterych se
bude stavba nachazet, uréeny platnou Uzemné planovaci dokumentaci k zelezni¢ni
dopravé a jejimu zabezpeceni. Umisténi a charakter zaméru souc¢asnému i planova-
nému vyuziti Gzemi odpovida.

Dle Systému evidence kontaminovanych mist, ktery byl zfizen a je spravovan a ak-
tualizovdn MZP, nejsou v misté realizace stavby staré zatéZe evidovany. Nejblize
stavby je jako kontaminované misto evidovana provozovna JMP, a. s. Prostéjov cca
550 m severozapadné od stavenisté. Nizka kontaminace mista nepredstavuje zadné
zdravotni riziko ani rozpor s legislativou ¢i s jinymi zajmy chranénymi podle zvlast-
nich predpisd.

EXTREMNI POMERY V UzZEMi

Charakter dotleného Uzemi a vztahy v ném se nevymykaji obecné chapanému
normalu na plochach podobného charakteru a nelze je povazovat z zadného hledis-
ka za extrémni. VSechny tzv. mozné extrémni jevy, které se zde mohou v porovnani
s ostatnim Gzemim vyskytovat, souvisi predevSim s klimatickymi podminkami
(napf. vitr, snéhova pokryvka, namraza).

C.II. STRUCNA CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU
SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI

C.II.1. OVZDUSI A KLIMA

Zajmové Uzemi se podle klimatické rajonizace nachazi v teplé oblasti T-2 (Quitt, E.
1971). Ta se vyznacuje dlouhym létem, teplym a suchym, velmi kratkym pfechod-
nym obdobim s teplym az mirné teplym jarem i podzimem, kratkou, mirné teplou,
suchou az velmi suchou zimou s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.

KLIMATICKE CHARAKTERISTIKY

Pro klimatickou charakteristiku zdjmového GUzemi jsou pouzity Udaje Ceského hyd-
rometeorologického Ustavu.

Tabulka C.1.: Teplotni charakteristika oblasti T-2

Pocet letnich dnl 50 - 60
Pocet dnli s prim. teplotou +10 °C a vice 160 - 170
Polet mrazovych dnl 100 - 110
Polet ledovych dnl 30 - 40
Primé&rna rocni teplota vzduchu v Prost&jové ve °C 8,5
Primérna teplota vzduchu ve vegetaénim obdobi ve °C (IV - IX) 14,9
Primé&rna teplota vzduchu mimo vegetaéni obdobi ve °C (X - III) 2,1

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc ﬂ Strana 29



SAMOOBSLUZNA CERPACI STANICE MOTOROVE NAFTY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
FIRMY PV-RECYKLING, S.R.O. V K. U. PROSTEIOV o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

Tabulka C.2.: Primérnd mési¢ni teplota vzduchu v Prostéjové ve °C
Mésic I. II. II1. IV. V. VI. VII. | VIIIL. IX. X. XI. XII.
°C -2,4|-1,1| 3,4 85 (13,8 16,6 | 18,7 | 17,8 | 14,1 | 8,7 3,4 0,1

Tabulka C.3.: Srazkova charakteristika oblasti

Primé&rny pocet dntl se srazkami 1 mm a vice 90 -100
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 40 - 50
Prdmérny rocni Uhrn srazek v Prostéjové v mm 577
Prdmérny Uhrn srdZek ve vegetaénim obdobi (IV - IX) 369
Prdmérny Uhrn srdZek mimo vegetacni obdobi (X - III) 208

Tabulka C.4.: Prdmérny mési¢éni uhrn sréZek v Prostéjové v mm
Mésic I. IT. ITI. IV. V. VI. VII. | VIII IX. X. XI. XII.
mm 26 25 31 40 58 71 84 70 46 50 43 33

Tabulka C.5.: Atmosféricka cirkulace ovzdusi v Prostéjové (stanice CHMU ¢&. 1076)
Sv. strana S SV Vv 5\Y, ] iz Z Sz Bezveétri
Cetnost % | 5,16 | 6,92 | 5,12 | 18,98 | 14,61 | 2,63 | 9,63 | 36,95| 0,00

CISTOTA OVzDUSI

Kvalita ovzdusi v Prost€jové je sledovana ve stfedu meésta v parku na Tylové ulici
(1,2 km od mista stavby) automatickou monitorovaci stanici CHMU MPSTA (ISKO
1133), ktera je zafazena do statni sité automatizovaného imisniho monitoringu. Na
této stanici jsou méreny imisni koncentrace PM;,, NO,, NO, NO,, O3 a meteorologic-
ké Udaje.

Zakladni Udaje z této stanice v roce 2010 jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢&. C.6.: Prekroceni imisnich limitd v Prostéjové v roce 2005. (CHMU, stani-
ce MPSTA)

Znedistujici Doba Ir!1|s_n| Pocet pre- Maximalni Priim.koncentrace
latka primérovani I|m|t3 kroceni konc.3 za rok (ug/m?3)
(pg/m~) (pg/m>)
1 hodina 200 0 172,0
NO, 1 rok 40 0 24,8 24,8
1 den 50 67 282,4
PMio 1 rok 40 0 34,4 34,4
0, 8 hodin 120 19 142,8 46,3

Namérené hodnoty na uvedené stanici dosahuji pro znecistujici latku PMy, (polétavy

prach) a 05 (0z6n) limitd uvedenych v Nafizeni viddy 597/2006 Sb., o sledovéani a

vyhodnocovani kvality ovzdusi vztahujicich se k ochrané zdravi lidi ani ochrané eko-
r o s . e Vev, v e . . . ’ . ., 0 .

systemu. Mista, oblasti a sidla, kde znecisténi dosahuje imisnich limitu, jsou pova-

Zovana za oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi.
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Uzemi mésta Prostéjova bylo na zdkladé dat z roku 2008 (Véstnik MZP 04/2010)
vymezeno jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi pro ochranu lidského zdravi
z dlvodu prekracovani 24 hodinovych imisnich limitd pro PM10 a ro&nich imisnich
limitd pro benzo(a)pyren - B(a)P. Na Uzemi mésta doélo v roce 2008 k prekroceni
hodnoty cilového imisniho limitu pro PM;o na 2,8 % Uzemi v plsobnosti stavebniho
Uradu Méstského Uradu Prostéjov a pro benzo(a)pyren na 4,3 % tohoto Uzemi.

Mezi velké zdroje znecisténi ovzdusi, které se nalézaji nejblize mistu stavby patfi
napt. Toray Textiles Central Europe s.r.0. na ulici Primyslové (tkani bavinarskych
tkanin), Strojirny Prosté&jov, a.s. na ulici Kojetinské (vyroba a opravy tézebnich a
stavebnich stroji), Slévarna ANAH Prost&jov, s.r.0. na ulici Vrahovické (odlévani
oceli), MUBEA - HZP, s.r.0. na ulici Dolni (vyroba dild a pfisluSenstvi pro motorova
vozidla), MAIER CZ, s.r.o. na ulici Primyslové (vyroba plastovych sou&asti pro vy-
robni spotfebu) nebo Hanacké Zzelezarny a pérovny, a.s. na ulici Dolni (vyroba dra-
té&nych vyrobkd). Na znecistovani ovzdudi se podstatnym zplsobem podili dalkové
prenosy Skodlivin zejména z aglomerace Olomouc - Prerov — Prostéjov, emise z
dopravy po silnici E 462 Brno — Cesky Té&$in, I/150 Pferov - Boskovice a po Zelez-
ni¢ni trati ¢. 301 Olomouc - Nezamyslice, emise z malych a stfednich zdroji a se-
z6nné z lokalnich topenist.

C.I1.2. VODA

Vody z mista stavby odvadi vodni tok Romze (od soutoku s Hloucelou nazyvana téz
Valova) s ¢islem hydrologického pofadi 4-12-01-0580. Romze prameni ve Dzbeli ve
vySce 492 m n. m. a u Uhficic ve vySce 192 m n. m. Usti zprava do Moravy. Plocha
po3vod|’ &ini 456,4 km?, délka toku je 31,3 km a primérny pritok u Usti je 1,37
m>/s.

PFiblizné 1,4 km severovychodnim smérem od mista stavby se Romze stéka s Hlou-
Celou (¢&islo hydrologického poradi 4-12-01-0572), kterd se na severu pfiblizuje sta-
venisti na vzdalenost 700 m. Hloucela prameni 2 km severné od Bukové ve vysce
578 m n. m. a do Romze Usti zprava ve vySce 215 m n. m. Plocha povodi ¢ini 146,5
km?, délka toku je 27,5 km a primérny prdtok u Usti je 0,61 m3/s.

PFiblizné 400 m jizné od mista stavby protékd €echovicky nahon (&islo hydrolo-
gického poradi 4-12-01-0590), ktery odbocuje v Mostkovicich pod hrazi vodni nadr-
ze Plumlov z Hloucely a po 9,19 km Usti u Kralického Haje zprava do Romze. Nahon
na svém toku zasobuje vodou nékolik vodnich dél, v zastavéném Uzemi mésta Pros-
téjova je jeho koryto misty zaklenuté.

Celé Uzemi patfi do oblasti povodi Moravy, hlavniho povodi feky Dunaje, povodi 3.
fadu Morava od Becvy po Hanou (C.h.p. 4-12-01). Celé Uzemi nalezi do umofi Cer-
ného more.

Ve vlastnim Uzemi vystavby Cerpaci stanice se nenachazi zadna vodni plocha, pra-
menisté ¢ mokrad.

Vyhldskou &. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a
zplsob provadéni &innosti souvisejicich se spréavou vodnich tokd jsou Valova, Hlou-
Cela i Romze zafazeny mezi vyznamné vodni toky.

Uzemi nenéleZi do zadné chréanéné oblasti prirozené akumulace vod ani ochranného
’ 2 .0 . Vv . r v 7 v r v/
pasma vodnich zdroju. Nejblizsi CHOPAV je Kvartér reky Moravy vyhlaseny narize-
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nim vlady ¢ 85/1981 Sb., jehoz hranice prochazeji 6,3 km vychodné od mista stav-
by, nejbliz§im ochrannym pasmem vodniho zdroje je OP2b Klopotovice vyhlasené
ONV Prostéjov ¢.j. VLHZ/812/83-Po a rozkladajici se vychodné od stavenisté ve
vzdalenosti 6,4 km. Katastralni Gzemi Prostéjov lezi ve zranitelné oblasti ve smyslu
Narizeni viady ¢. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a
skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich
opatreni v téchto oblastech a plati zde tedy omezeni zemédélského vyuzivani po-
zemk{ stanovend uvedenou vyhlaskou.

Misto stavby lezi mimo zdaplavova Uzemi vodnich tokd. Pro vodni tok Hloucelu,
Romzi i Valovou jsou zaplavova Uzemi stanovena, zadné z nich vSak nezasahuje do
prostoru stavenisté ani jeho blizkého okoli. Zajmova lokalita se vSak nachazi v Gze-
mi zvlastni povodné pod vodnim dilem - vodni nadrzi Plumlov.

Spravcem Valové, Hlouéely, Romze i Cechovického nédhonu je Povodi Moravy, s.p.

C.I1.3. PUDA

TYPY PUD

Lokalita navrzené stavby se naléza v zastavéném Uzemi mésta Prostéjova, kde je
vétsina pozemkl zastavéna. Na charakter pid vyskytujicich se potencionalné v mis-
t& aredlu PV-RECYKLING, s.r.o. lze usuzovat dle pomé&rl na okolnich pozemcich
zemé&dé&lského pldniho fondu vedenych v katastru nemovitosti jako zahrady nebo
orna plda. PUdy vyskytujici se plivodné v misté stavby naleZeji do skupiny nivnich
pid - fluvizemi. Kvalita pld a zakladni fyzikalni, chemické a biologické vlastnosti
zavisi na pldotvorném substratu, kterym jsou zde prevazné terciérni sedimenty.

Fluvizemé se nachdzeji v rovinatém Gzemi v nivach vodnich tokl a vznikaji z po-
vodiovych sedimentd. Jsou charakteristické pouze fluvickymi znaky, tedy vrstevna-
tosti a nepravidelnosti rozlozeni organickych l|atek. Zrnitost fluvizemé zavisi
na rychlosti vodniho toku a vzdalenosti od fecisté, jsou to vétsinou pldy bezskele-
tovité. Fluvizemé se vyznacuji priznivymi fyzikalnimi vlastnostmi, nachazeji
se ve vétsich plochach, zejména nizindch, a pldotvorny proces je periodicky preru-
Sovan akumulacni Cinnosti vodniho toku; braunifikace je jen obtizné prokazatelna.
Mimo obdobi ob¢asnych zaplav nejsou fluvizemé ovliviiovany nadbytec¢nou vlhkosti.
Projevy glejového procesu jsou v ptdnim profilu patrné aZ hluboko. Obsah humusu
je stfedni, avéak prohumdznéni je pomérné znaéné hluboké. Plvodni vegetaci jsou
luzni lesy a jiné luzni porosty.

Dle hodnoceni bonitovanych pldné ekologickych jednotek na zemédélskych pozem-
cich v okoli staveniété jsou pldy zarazeny vesmés do hlavni pldni jednotky
s oznadenim 58. Tato hlavni pddni jednotka je charakterizovdna ve vyhlasce ¢&.
327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pddné ekologickych
jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci jako ,Fluvizemé glejové na nivnich
uloZeninach, popfipadé s podlozim teras, stfedné tézké nebo stfedné tézké lehdi,
pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vldhové poméry po odvodnéni pfiz-
nive".
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EROZE

Vzhledem k rovinatému terénu a charakteru jednotlivych prostorové omezenych a
. r v v ’ o ’ . v v e v
izolovanych ploch zemédélského pudniho fondu je vylouceno nebezpeci vodni i vé-
trné eroze.

KONTAMINACE

Kontaminace pd $kodlivinami neni v zastavéném Gzemi mésta soustavné& monito-
rovana. Znecisténi ptd zplsobené vstupy do pldy pfi jejich b&zném zemédélském
obhospodafovani (hnojiva, pesticidy, pripadné upravené kaly z Cistiren odpadnich
vod, rybnicni sedimenty apod.) neni na malych specifickych plochach ZPF v mést-
ské zastavb& mozné, a tak hlavnim zdrojem zneciéténi a kontaminace pud jsou at-
mosférické depozice rizikovych prvkl (zejména As, Cd, Pb, Cr, Cu a Zn) a organic-
kych polutantd (PCB, PAU, HCB a DDT), které pifimo souvisi s mirou znecisténi
ovzdudi ve mésté. Ve mésté Ize predpokladat lokalni zneciéténi pldy ropnymi pro-
dukty z automobilové dopravy, popripadé posypovymi solemi, kontaminaci vrstev
zemin pod zpevnénym povrchem stavenisté Skodlivinami nelze vzhledem k vyuzi-
vani ploch pro ulozeni kovového odpadu na nékterych mistech zcela vyloudit.

e

vrzené stavby na pedosféru vyrazné eliminovan.

C.II.4. HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE
GEOMORFOLOGICKE PODMINKY

Z hlediska regionalniho ¢lenéni reliéfu Ceské republiky (Demek 1987) leZi Uzemi v
celku VIII A-3 — Hornomoravsky aval.

Tabulka C.7.: Zafazeni tzemi do geomorfologického systému

Systém Alpsko-himalajsky

Provincie Zapadni Karpaty

Subprovincie VIII Vnékarpatské snizeniny

Oblast VIIIA Zapadni vnékarpatské snizeniny
Celek VIIIA-3 Hornomoravsky uval

Podcelek VIIIA-3A Prostéjovska pahorkatina
Okrsek VIIIA-3A-d  Kojetinska pahorkatina

Pfiblizné 70 m vychodné od mista stavby prochdzi hranice mezi okrskem Kojetinska
pahorkatina a okrskem Romzska niva (VIII-3A-c).

Kojetinska pahorkatina, jizni ¢ast Prostéjovské pahorkatiny, je niZinna pahorka-
tina tvofena neogennimi a kvarternimi sedimenty. Jeji vychodni okraj je lemovan
terasami feky Moravy. NejvySSim bodem je Pfedina (312 m n. m.). Uzemi leZi ve 2.
vegetacnim stupni a je tvofeno prevazné poli a malymi lesiky se smiSenymi poros-
ty.

Prostéjovska pahorkatina je zapadni ¢asti Hornomoravského Uvalu. Nizinna pa-
horkatina pfevazné na neogennich a kvarternich sedimentech ma rozlohu 542 km?,
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stfedni vysku 232,9 m n. m. a stfedni sklon 1° 16". NejvysSim bodem je Pfedina
(312 m n. m.) v Kojetinské pahorkatiné. Uzemi tvofi pfevazné pole.

GEOLOGICKE PODMINKY

Zajmové Uzemi nalezi z geologického hlediska do soustavy Ceského masivu - po-
kryvnych Gtvar( a postvariskych magmatitd, oblasti Kvartér.

Predkvartérnim zakladem geologické stavby Uzemi jsou terciérni sedimentarni dia-
geneticky malo zpevnéné horniny. Ve svrchnich vrstvach se vyskytuji pliocennimi ji-
ly, misty s lokalnimi polohami a vlozkami pisku a Stérku. Bazalni souvrstvi kvartér-
nich fluvidlnich sedimentd ma charakter pis¢itych $té&rkl s proménlivym podilem ji-
lovitohlinité pfimési. Valouny Sedych drob dosahuji velikosti pfevazné do 5 az 7 cm.

Svrchni souvrstvi kvartérniho pokryvu je tvofeno nivnimi nezpevnénymi sedimenty
- tuhymi jilovitymi az prachovitymi hlinami. Ve svrchni zéné nad hladinou podzemni
vody byla u pokryvnych hlin zaznamenana az pevna konzistence, podminéna niz-
kym stupném nasyceni. Holocenni hliny dosahuji mocnosti od 1 do 2 m. Nejsvrch-
néjsi polohu kvartérniho pokryvu pfedstavuje ornice.

HYDROGEOLOGICKE PODMINKY

Uzemi naleZi do hydrogeologického rajéonu svrchni vrstvy 1624 Kvartér Valové,
RomzZe a Hané, zakladni vrstva nalezi do hydrogeologického rajonu ¢. 2220 - Hor-
nomoravsky Uval. V Uzemi prevladaji struktury prélinovych podzemnich vod v Grov-
ni a pod urovni erozni zadkladny, v hydraulické souvislosti s povrchovym tokem.
V Udolni nivé Feky Hloucely a Romze je prilinovy kolektor mirné aZ dosti silné pro-
pustny, s primérnym koeficientem filtrace 1.10™° aZ 1.103 m. s a nizkou aZ vel-
mi vysokou prdto¢nosti, s pridmérnym koeficientem transmisivity 4,6.10° az
1,7.1072 m2.sL. Jednotkové vydatnosti hydrogeologickych jimacich vrtl jsou radové
v desitkach I.s™*. Nejvyssi zjist&né specifické vydatnosti jsou vazany na Stérky v
prehloubenych korytech. Hydrogeologické poméry a hydraulické parametry kolek-
torskych hornin se obecné zhor$uji od vodotece ke vné&j&im okrajim Gdolni nivy.

VysSsi terasové stupné maji vyznam pfi doplfovani akumulace podzemni vody v
Udolni nivé. Eolické sedimenty jsou hydrogeologicky prakticky bezvyznamné. PIni
ochrannou funkci v nadlozi kolektorl v kvartérnich uloZenindch mimo ddolni nivu a
brani priniku znecisténi povodfiovych naplavl. Tercierni sedimenty spodnotorton-
ského stari v podlozi kvartérnich uloZenin vytvafi zpravidla nepropustné podlozi
mélkym kvartérnim zvodnim.

Propustnost svrchni polohy zahlin&nych $t&rkl vyjadiuje orientaéni hodnota koefi-
cientu filtrace k¢ = 5.10™° m.s™.

Podzemni vody v Prostéjové jsou z hlediska vyuzitelnosti pro zasobovani pitnou vo-
dou dle €SN 75 7111 zarazeny do II. kategorie, tzn., Ze vyzaduji slozit&jsi Upravu,
kritickou slozkou z Upravarenského hlediska je dusik (NOs, NO, a NH,), ktery lokal-
né zhorsuje kvalitu vody.

Z hlediska regionalizace mélkych podzemnich vod je Uzemi zarazeno do typu II C 2.
Ciselny znak II oznacuje sezdnni doplfiovani zasob vody, pismeno C skutecnost, ze
prdmérnych mési¢nich stavi hladin podzemnich vod a vydatnosti pramen(l je dosa-
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Zzeno v maximalni mife v bfeznu az dubnu, v minimalni mife v Fijnu az listopadu a
v . v . . o v r . ’ ’

Cislice 2 oznacuje region s prumernym specifickym odtokem podzemnich vod v
mnozstvi 1,01 - 2,00 I/s na 1 km? (Kfiz 1971).

LOZISKA SUROVIN

Zamér neni ve stfetu se zajmy loziskové ochrany. Misto stavby se nenachazi
v chrdanéném loziskovém Uzemi ani stanoveném dobyvacim prostoru.

Lokalitou s vyskytem nerostnych surovin v relativni blizkosti mista zaméru (2,2 km
severovychodné) jsou Vrahovice. Zde je evidovano vyhradni lozisko cihlarskych su-
rovin €. 3132400 s dfivéjsi povrchovou tézbou. K ochrané vyhradniho loziska bylo v
lokalité vyhlaseno chranéné loziskové Uzemi Vrahovice, ¢. 13240000. TéZenym do-
byvacim prostorem cihlarskych surovin je 2,4 km severovychodné vzdaleny doby-
vaci prostor ¢. 70343 Drzovice (vyhradni lozisko ¢. 3051900) a netézeny dobyvaci
prostor cihlarskych surovin ¢. 70344 Prostéjov vzdaleny od mista stavby 3,1 km ji-
hozapadné.

RADONOVA ZATEZ

Podle mapy radonového rizika z geologického podlozi 1 : 50 000 byl v misté stavby
navrzené Cerpaci stanice zjiStén prechodny radonovy index (nizké az stredni riziko
pro nehomogenni kvartérni sedimenty). Tento Udaj ma pouze pravdépodobnostni
charakter. Jelikoz soucasti stavby nejsou pobytové mistnosti, neni nutno dle § 6
odst. 4 zdkona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho
zareni k zadosti o stavebni povoleni dolozit stanoveni radonového indexu pozemku.

SEISMICITA A GEODYNAMICKE JEVY

Seismické pomeéry nepredstavuji pro realizaci stavby problém, oblast je seismicky
stabilni. Dle mapy seismického ohrozeni CR (GFU AVCR) leZi celé tizemi v oblasti,
kde olekavané maximalni intenzity zemétfeseni nedosahuji 6° MSK-64 (dvanacti-
stupnova makroseismicka stupnice). Epicentra historickych zemétreseni zde nejsou
zaznamenana. Na Uzemi neni zndm vyskyt starsich ani mladsich tektonickych linii.

Vzhledem k rovinatému terénu a zastavénému Uzemi mésta se v zajmovém Uzemi
nevyskytuji aktivni ani fosilni svahové pohyby.
C.II.5. FAUNA A FLORA

Z biogeografického hlediska se GUzemi nalézad v Hercynské podprovincii na plose
Prostéjovského bioregionu ¢. 1.11 (Culek 1996).

Dotcené pozemky nalezi v Prostéjovském bioregionu do biochory 2Nh - UZzsi hli-
nité nivy 2. vegetacniho stupné.

Uzemi, ve kterém je Cerpaci stanice navrzena, patii v biochoie 2Nh do skupiny typd
geobiocénl STG 2BC-C5a - Fraxini — alneta inferiora (jasanové olsiny nizsi-
ho stupné).
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Prostéjovsky bioregion se nachazi ve stredni ¢asti stfedni Moravy v Hornomorav-
ském Uuvalu a zabird geomorfologicky celek Vyskovska brana a podcelek Prostéjov-
ska pahorkatina. Typickou Cast bioregionu tvofi sprasova pahorkatina na dné avalu.
Prevazuji dubohabrové haje s malymi ostrovy teplomilnych doubrav. Vyskytuje se
témér vyhradné 2. bukovo-dubovy vegetacni stuperi. Region je typicky prechodnym
charakterem, vlivem polohy na hranicich hercynské, panonské a karpatské podpro-
vincie. Tento raz je setfen dlouhodobych prakticky Uuplnym odlesnénim, dnesni bioty
je vyrazné ochuzena a chybi ji vét&ina vyznaéné&jdich diferencidlnich prvka.
V soucéasnosti zcela dominuje ornd ptda, zachovany jsou fragmenty vlhkych luk a
travnatych lad; lesy az na drobné akatiny, jehlicnaté a topolové lesiky, chybéji.

FLORA

Z hlediska regionalné fytogeografického ¢lenéni Ceské republiky lezi z&jmové Gzemi
na Uzemi téchto jednotek:

Tabulka C.8.: Prislusnost do fytogeografickych jednotek

Oblast Termofytikum
Obvod Panonské termofytikum
Okres ¢. 21 - Hana
Podokres ¢. 21b - Hornomoravsky Gval

DotCena lokalita nalezi do 2. vegetacniho stupné bukodubového, mezotrofné nitrofni
trofické mezirady BC az eutrofné nitrofilni fady C a mokré hydrické fady s proudici
vodou 5a. Témto charakteristikdm a odpovida skupina typd geobiocénl STG 2BC-
C5a - Fraxini-alneta inferiora (jasanové olSiny nizsiho stupné).

Hlavni Uroven téchto biocendz v pfirozeném stavu tvori olSe lepkava (Alnus glutino-
sa) a jasan ztepily (Fraxinus excelsior), pfimiseny jsou vrby (Salix fragilis, S. alba a
jejich krizenci), vzacnéji i topoly (Populus nigra, P. tremula). V podurovni ¢asto ros-
te stfecha hroznovitd (Padus avium). V inverznich polohach s trvalejsi vyssi vzdus-
nou vlhkosti se mlze pfirozené ojedinéle vyskytovat i tzv. nizinny smrk (Picea
abies). V kefovém patre zde rostou vrby (Salix caprea, na brezich S. purpurea, S.
triandra, S. viminalis), hojné se vyskytuje bez erny (Sambucus nigra), brslen ev-
ropsky (Euonymus europaeus), krusina olSova (Frangula alnus) a kalina obecna (Vi-
burnum opulus). Typicky je hojny vyskyt lidny chmele otacivého (Humulus lupus).

V obvyklé druhové bohaté synusii podrostu se misi druhy mokfadni a vihkomilné
s druhy mezofilnimi, k dominantnim patfi druhy s nitrofilni tendenci. Napadny je
casny jarni aspekt s orsejem jarnim (Ficaria verna), sasankami (Anemoéné nemoro-
sa, A. ranunculoides), mokrySem stfidavolistym (Chrysosplenium alternifolium),
blatouchem bahennim (Caltha palustris), kfivatcem zlutym (Gagea lutea), plicnikem
lékarskym (Pulmonaria officinalis), prvosenkou vyssi (Primula elatior) aj. V letnim
aspektu patfi k dominantdm brslice kozi noha (Aegopodium podagraria), tuzebnik
jilmovy (Filipendula ulmaria), sktipina lesni (Scirpus sylvaticus), metlice trsnatd
(Deschampsia caespitosa), kopfiva dvoudoma (Urtica dioica), dale se ¢asto vyskytu-
ji ptacince (Stellaria nemorum, . holostem), kfehkys vodni (Myosoton aquaticum),
poto¢nik vzptimeny (Berula erecta), devétsil |ékarsky (Petasitel hybridus),ostfice
lesni (Carex sylvatica), kostfava obrovska (Festuca gigantea), valecka lesni (Bra-
chypodium sylvaticum), kuklik méstsky (Geum urbanum), netykavka neditkliva
(Impatiens noli-tangere), hluchavka skvrnitd (Lamium maculatum), pchac zelinny
(Cirsium oleraceum). Pro jasanové oldiny je typicka velkd pestrost typl fytocendz a
maloploSna mozaikovitost druhového slozeni podrostu.
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Ri¢ni a potocni nivy tohoto charakteru byly vétginou v pribéhu stfedovéké koloniza-
ce pfipadné jiz dfive odlesnény a vyuzivany jako louky. Vznikla zde Skala travinno-
bylinnych spoledenstev naleZejicich do svazQ Alopecurion pragensia a Calthion.
Fragmenty lesnich spolecenstev z(staly vétSinou zachovany jen jako Uzké lemy
brehovych porostl, v nichZ v rlizném vzajemném poméru rostla vétsina drevin pFi-
rozené skladby. Ke zménam vodniho rezimu zacalo dochazet jiz ve stfedovéku pri
budovani mlynskych ndhond. V sou¢asné dobé& jsou toky vétsinou naptimeny a za-
hloubeny a Sirsi Casti niv Casto i zornény, misty dokonce vyuzivany jako stavebni
pozemky. Bifehové porosty upravenych tokd maji ¢asto pfirodé vzdaleny charakter
(vysadby euroamerickych topoll) a jejich podrost byva velmi silné federalizovan.
Naopak nékteré lu¢ni enklavy byly v poslednich desetiletich ponechany ladem, stala
se z nich mokfadni lada s dominanci tuzebniku jilmového, skfipiny lesni a metlice
trsnaté a postupné zarlstaji naletem olSe lepkavé. Byvalé lu¢ni enklavy v lesnich
Usecich potocnich niv byly ¢asto nevhodné zalesnény smrkem.

Uzemi nélezi do pfirodni lesni oblasti ¢ 34 - Hornomoravsky Gval.

V centru mésta Prostéjova, v misté stavby a v nejblizsim okoli, je vyskyt zelené sil-
né redukovan. Tato skuteCnost je dana vyuzitim ploch, které jsou v tomto urbani-
zovaném prostiedi uréeny pro dopravu, v $ir§im okoli pak pro primyslovou vyrobu
a skladové hospodarstvi, infrastrukturu a bydleni. Zelen je soustfedéna do travna-
tych past kolem komunikaci s pomistnou liniovou vysadbou dfevin, do zelenych
ploch s omezenou vymérou na vefejnych prostranstvich a do nékterych dvorl obyt-
nych budov nebo obytnych blokd.

Pfimo v misté stavby, v arealu PV-RECYKLING, s.r.o., plochy zelené chybi. Mensi
plocha s vegetaci se nalézad pouze u administrativni budovy pfi vjezdu do arealu
firmy; jednd se o lokalni vysadbu konifer v okrasném zahonu pfimo u vchodu do
vratnice a fadu zeravl podél zdi v jizni &asti aredlu. Tato zelef pIni funkci vyhradné
okrasnou, jeji ekologicka hodnota je minimalni.

Zpevnéné plochy neposkytuji podminky pro rlst rostlin na jinych mistech, nez je
uvedeno vysSe. Presto se, spiSe vyjimecné&, na plosSe areadlu objevuji skupiny rude-
ralnich bylin:

- Arctium minus - lopuch mensi

- Artemisia vulgaris - pelynék cernobyl

- Capsella bursa pastoris - kokoSka pastusi tobolka
- Equisetum arvense - preslicka rolni

- Chelidonium majus - vlastovicnik vétsi

- Plantago major - jitrocel vétsi

- Tussilago tartara - podbél Iékarsky

- Urtica dioica - kopfiva dvoudoma

Orientaéniho botanicky prlzkum byl uskute¢né&n v mésici zafi, ¢emuz odpovidaji
druhy zaznamenanych bylin. Vzhledem k minimalnimu poétu vyskytujicich se druht
a jejich zanedbatelnému vyznamu pro formovani prostiedi v aredlu, je jejich vycet
dostacujici.

V aredlu se nevyskytuiji druhy chranéné dle vyhlasky MZP CR & 395/1992 Sh.
V okoli mista vystavby zameéru je vyskyt vegetace rovnéz sporadicky, misty se vSak

zelené plochy objevuji. Zapadné od arealu firmy lemuje ulici Sokolskou jednostran-
r . v 7 vrv . o . I v O o v
na alej tvorena kfizenci topolu (Populus x canadensis) velkych rozméru (prumer
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kmene ve vysce 1,3 m 60 - 90 cm, vyska cca 20 m), jejichz existence je vzhledem
k jejich stari jiz omezena. V travnatém pasu doprovazejicim alej mezi cestou a plo-
tem aredlu se pomistné vyskytuji nalety drevin, zejména Skumpy orobincové (Rhus
typhina). Z bylin se kromé& bé&znych druhd trav, napft.

- Agropyron repens - pyr plazivy

- Alopecurus pratensis - psarka lucni

- Calamagrostis epigeios - tftina krovistni

- Dactylis glomerata - srha fiznacka

- Festuca rubra - kostrava Cervenad
- Lolium perenne - jilek vytrvaly

- Poa trivialis - lipnice obecna

vyskytuji synantropni druhy bylin, pfedevsim

- Aegopodium podagraria - brslice kozi noha

- Anthemis arvensis - rmen rolni

- Arctium lappa - lopuch vétsi

- Artemisia vulgaris - pelynék cernobyl

- Capsella bursa-pastoris - kokoSka pastusi tobolka
- Convolvulus arvensis - svlacec rolni

- Equisetum arvense - presli¢ka rolni

- Plantago major - jitrocel veétsi

mochna husi
kostival lékarsky
vrati¢ obecny

- Potentilla anserina
- Symphytum officinale
- Tanacetum vulgare

- Taraxacum officinale - smetanka lékarska
- Trifolium repens - jetel plazivy
- Tussilago farfara - podbél obecny

Jizné od mista stavby se naléza trojuhelnikové Uzemi ohrani¢ené Zelezni¢nimi viec-
kami a aredlem firmy Lankwitzer CR, spol. s r.0. Toto Uzemi je neudrzované, zane-
dbané, zarostlé hustymi porosty kefl, které dlouhodobé slouZi jako nelegalni GloZis-
té odpadl. Diky své zanedbanosti miZe poskytovat priznivé hnizdni pfileZitosti pro
nékteré druhy ptakl vyskytujici se na Gzemi mésta Prosté&jova. Z dfevin se v Uzemi
vyskytuji predevsim:

- Sambucus nigra - bez ¢erny

- Rhus typhina - Skumpa orobincova
- Crataegus laevigiata - hloh obecny

- Ligustrum vulgare - ptadi zob obecny

Spolecenstvo bylin tvofi téméf vyhradné druhy ruderalni povahy.

Vychodné na aredl investora zdméru navazuji zahradky rlznych vlastnikd. Vegetace
v tomto Uzemi odpovida ucelu plochy - jednotlivé zahradky pokryvaji plochy pre-
vazné udrzovanych okrasnych travnik{, plochy se zadhony pro péstovani zeleniny a
dalich plodin a plochy s ovocnymi dfevinami bé&znych druhl. Zivocichové vyskytu-
jici se v Uzemi nalézaji v tomto prostoru potravu i prostor pro rozmnozovani, ekolo-
gicka hodnota takto vyuzivanych ploch je ale omezena.

FAUNA

Provedeny orientaéni prizkum fauny ukazuje na stanovisté ze zoologického hledis-

Ing. Petr Gétthans, Kosmonautl 1028/7, 779 00 Olomouc ﬂ Strana 38



SAMOOBSLUZNA CERPACI STANICE MOTOROVE NAFTY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
FIRMY PV-RECYKLING, S.R.O. V K. U. PROSTEIOV o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

ka zna¢né& ochuzené v dlsledku plné urbanizace Gzemi. Prlzkumem byly zjistény
jen bézné druhy vazané na lidska sidla nebo druhy k ¢innostem clovéka indiferent-
ni.

Pozorovani byla provedena opticky pfi pochlizkach aredlem a jeho okolim s cilem
zjistit vyskytujici se druhy Zivo¢ichl. Vyskyt zjisté€nych Zivoc&idnych druhl byl pouze
zaznamendan, kvantitativni posouzeni zastupct a uréeni ekologickych charakteristik
nebylo provadéno. Pozornost byla vénovana predevsim avifauné, jelikoz se jedna o
t¥idu Zivocichl v daném Uzemi nejhojné&j&i a dobFe zjistitelnou. V rdmci pozorovani
byly ale zaznamenany i zjist&né druhy savcd. Kromé piimého pozorovani Zivodicht
byly vyhodnocovany i stopy a pobytové znaky dokazujici pfitomnost urcitého druhu.
Pozorovani v terénu bylo doplnéno o Gdaje z archivnich materiald.

V ramci orientacniho ornitologického prizkumu byly v arealu zjistény nasledujici
druhy ptakd:

- drozd zpévny (Turdus philomelos)

- havran polni (Corvus frugilegus)

- holub domaci (Columba livia forma domestica)
- holub hfivnac (Columba palumbus)

- hrdlicka zahradni (Streptopelia decaocto)

- kavka obecna (Corvus monedula)

- kos cerny (Turdus merula)

- pénkava obecna (Fringilla coelebs)

- rehek zahradni (Phoenicurus phoenicurus)
- straka obecna (Pica pica)

- strnad obecny (Emberiza citrinella)

- sykora konadra (Parus major)

- Spacek obecny (Sturnus vulgaris)

- vlastovka obecna (Hirundo rustica)

- vrabec domaci (Passer domesticus)

Ptaci byli zastizeni pFi preletech aredlu. U zadného z druhl nebylo v misté stavby a
arealu firmy zjisténo hnizdéni. Hnizdéni ptactva na sousednich zanedbanych po-
zemcich porostlych difevinnou vegetaci a v prostoru zahradek navazujicich na areal
z vychodni strany nebylo ovéfovano, Ize ale s jistotou predpokladat.

Ze savcl byly pfi pochlzkach pfimo pozorovany pouze ko¢ky domaéci (Felis catus)
pravd&podobné zdivocele Zijici. Z dalich savcl Ize vzhledem k charakteru prostfedi
usuzovat na vyskyt pfipadné migraci téchto druhd:

- hrabos polni (Microtus arvalis)

- jezek vychodni (Erinaceus concolor)

- krtek obecny (Talpa europaea)

- lasice kolcava (Mustela nivalis)

- myS domaci (Mus musculus)

- mySice kfovinna (Apodemus sylvaticus)

- netopyr vecerni (Eptesicus serotinus)

- netopyr velky (Myotis myotis)

- nornik rudy (Clethrionomys glareolus)
- potkan (Raptus norvegicus)

V lokalité nebyli zjisténi zadni zastupci plazéi a obojzivelniki, coZ je vzhledem k
charakteru Uzemi pochopitelné. Pozorovani nebyla zamérena na hmyz, jelikoz na
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zpevnénych plochach mezi budovami Ize predpokladat pouze bézné druhy tato sta-
novisté akceptujici.

Z uvedenych druhl Zivolichl je mezi zvlaété chrdnéné druhy zafazena vlastovka
obecna - Hirundo rustica (druh ohrozeny), jelikoz vSak v misté stavby nebylo
zjisténo jeji hnizdéni, nebude realizaci stavby nijak ohrozena.

C.I1.6. EKOSYSTEMY

V misté navrZené Cerpaci stanice a v celém arealu sbérnych surovin okoli se vysky-
tuje biotop, ktery lze dle Seznamu biotopl Ceské republiky (Sejak J, Dejmal I.,
2003) zaradit do skupiny XX.3.2. Nepropustné plochy a plochy trvale bez ve-
getace.

OBECNA CHARAKTERISTIKA DOMINANTNiHO BIOTOPU
XX.3.2. Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace

Biotop nepropustnych ziviénych, makadamovych ¢i betonovych ploch vozovek, par-
kovist, technickych ploch, letist, mostl, ptehrad apod. bez vegetace nebo jen
s vegetaci lidejnikd, mechl a kratkové&kych bylin v zavé&jich prachu a pldnich &astic.

Tab. C.9.: Charakteristika biotopu Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace
Kritéruim Hodnoceni

Zralost Biotop umély. Cévnaté rostliny zcela chybi nebo je jejich

pfitomnost omezena jen na nékolik malo kratkovékych ci

segetalnich druhd, které vétdinou nedojdou generativni

zralosti.

Pfirozenost Biotop zcela nepfirozeny. Zlepseni vegetacnich podminek,

predevsim vnos substratll, na kterych by se mohla uchytit

vegetace, znamend prechod do biotopu napf. Lada

v pridmyslovych aredlech

Diverzita Druhova diverzita velmi nizka

Vzacnost biotopu PloSné vyznamny biotop vazany na Zzivot soucasné spo-
leCnosti

Vzacnost prirodnich druhi Vzacné prirodni druhy se v biotopu nevyskytuji

Citlivost Biotop zcela necitlivy nebo témér necitlivy

Ohrozeni Lze oCekavat, ze s postupujici urbanizaci se budou plochy

tohoto typu biotopu nadale rozsirovat

Misto stavby se naléza v centru méstské zastavby s minimem pfirodnich nebo pfiro-
dé blizkych prvk(. Pouze vychodné od sbérnych surovin se v souvislé primyslové
zastavbé mésta nachdazi mensi plocha s vegetaci tvofend zahradkami a zanedbanou
plochou s ruderdlni vegetaci. Pfirozené ekosystémy, jako funkcni soustavy zivych a
nezivych slozek zivotniho prostredi vzajemné propojenych vyménou latek a toky
energii, vybavené autoregulac¢ni schopnosti a pfiznivou ekologickou stabilitou, se v
feSeném Uzemi nevyskytuji. Antropogenni ekosystémy (technosystémy), které jsou
pro toto Uzemi typické, jsou charakteristické nizkou autoregulacni schopnosti, jsou
nestabilni, a maji velmi nizkou miru biodiverzity. Jako ekosystém ma dotéené Uzemi
minimalni hodnotu, nebot zde neni zastoupena souvisld vegetace, pouze vyse uve-
dené zahradky, sporadické vysadby jako doprovod komunikaci ¢i budov, popfipadé
synantropni spoleCenstva nizké hodnoty.
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Uzemni systém ekologické stability je tvoren jednotlivymi prvky, kterymi jsou lesy,
louky, pastviny, dfeviny na mezich, podél cest a bfehové porosty podél vodnich to-
kd. V bliz&im okoli mista stavby se tyto prvky téméF nevyskytuji a o USES v tomto
prostoru neexistuje. V $ir§im zajmovém UGzemi tyto interakéni prvky vzajemné pa-
sobici a ovliviujici celou krajinu zastoupeny jsou, i kdyz v zastavéném Uzemi je je-
jich funkce silné omezena. Miru stability v izemi lze obecné charakterizovat koefi-
cientem ekologické stability. KES GUzemi v celém spravnim Uzemi mésta Prostéjova
dosahuje hodnoty 0,04, pficemz krajinu relativné pfirodni signalizuje koeficient
s hodnotou vyssi nez 2,9 (KES je vypocitan na plose katastralniho tzemi jako podil
souétu vymér lesnich pozemkd, trvalych travnich porostd, vodnich ploch a ovocnych
sadd k souctu vymér zastavénych ploch a nddvofi, orné pidy, chmelnic vinic a za-
hrad).

C.I1.7. KRAJINA

Krajina je geograficky vymezené Gzemi s charakteristickym reliéfem, které je tvore-
no souborem funké&éné propojenych ekosystému a v&emi pfirodnimi i antropogennimi
prvky. Vnimatelné znaky a hodnoty pfirodnich, kulturnich a historickych charakte-
ristik urcitého mista v krajiné predstavuji specificky krajinny raz. O tom jak krajina
vypada a jak se vyviji, rozhoduji v soucasnosti v naprosté vétsiné lidé, predevsim
jejich zivotni potreby.

Krajina je charakterizovdna krajinnym rdazem, ktery je definovan v § 12 zdkona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, jako pfirodni, kulturni a historicka cha-
rakteristika urcitého mista Ci oblasti.

Vlastni Uzemi mésta Prostéjova lze charakterizovat jako plné antropogenizovanou -
urbanizovanou a technizovanou krajinu. V zdjmovém Uzemi je moZzno vyuzivani
krajiny charakterizovat jako méstsko primyslové. Jednd se o oblast soustfedéni
komercnich a dopravnich ploch a ploch pro bydleni, administrativu a sluzby v centru
tradi¢n& prdmyslového sidelniho celku. V $irsim okoli se nachazeji obytné domy i
primyslové zavody. Z hlediska ekologické stability krajiny se jedna o urbanizované
Uzemi s nizkym podilem trvalé vegetace, s velmi nizkou ekologickou stabilitou.

Za hranicemi zastavéného Uzemi mésta krajina postupné prechazi do venkovské
obhospodafované krajiny s poli. Zemédélska krajina s vyraznou prevahou silné
zmé&nénych vegetaénich formaci (zejména orné pldy) nad pFirodé& bliz§imi vegetaé-
nimi prvky se vyznacuje nizkou ekologickou stabilitou.

Pole se vyskytuji ve velkych celcich, které jsou cCasto oddéleny melioracnimi pfiko-
py. Vyrazna prevaha orné pldy nad loukami souvisi s regulaci vodnich tokd zahdje-
nou na zacatku 20. stoleti. Lesy v okoli Prostéjova tvofi malé segmenty, prevazuji
topolové kultury a olSové lesiky v zamokfelych snizeninach, zvlast nevhodné jsou
porosty introdukovaného oresaku cCerného. Vyznamnéjsi travni porosty prakticky
chybé&ji, pokud se louky vyskytuji, jsou zpravidla v sousedstvi lesti na vlhé&ich pa-
dach a jsou intenzivné vyuzivané. Vodni plochy tvofi zejména toky a rybniky, chy-
bé&ji zatopené stérkovny. Sady jsou vzacné a jsou tvoreny prevazné zahradkami na
okrajich sidel. Venkovska sidla jsou prevazné mala nebo stiedni velikosti.

Charakter krajiny v okoli Prostéjova vyrazné ovliviiuje pfitomnost Zeleznice, silni¢-
nich tahl a vedeni vysokého napéti. K vy3kovym dominantdm Prost&jova patii
v v v . g e . . r r . ’ v ’ o
kromé véze radnice s pozitivnim vlivem na krajinny raz i kominy nekterych prumys-
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lovych provozoven, pfi dalkovych pohledech na mésto tvofi vyraznou kulisu rozlehlé
aredly s vyrobnimi a skladovacimi objekty.

Z hlediska kulturné historického Ize v souvislosti s krajinnym rdazem povazovat
za nejvyznamnéjsi historické jaddro mésta Prostéjova. Vlastni lokalita navrzené cer-
paci stanice v aredlu sbérnych surovin firmy PV-RECYKLING, s.r.0. neni spojena
s zadnou mistni kulturné-historickou zvlastnosti.

Z hlediska pfirodniho hodnoceni krajinného razu je pro zajmové Uzemi typicka
absence ptirodnich nebo pfirodé blizkych prvk( a celkové odpfirodnéni v disledku
souvislé urbanizace zastavéného Uzemi mésta Prostéjova.

Z hlediska krajinarsko estetického postrada zastavéné rovinaté Gzemi s mini-
mem dfevinné vegetace vyuZivané pro Zelezniéni dopravu, primyslovou vyrobu a
jejich technické zabezpecleni jakékoliv cennéjsi hodnoty.

V misté stavby nebyly identifikovany estetické, pfirodni ani jiné hodnoty utvarejici
krajinny raz, které by byly pldnovanou vystavbou vyznamné negativné dotceny.

Stavba nebude mit negativni vliv na krajinny rdz a nezplsobi ani zadné zmény
v biologické rozmanitosti, ve struktufe a funkci ekosystémd.

C.I1.8. OBYVATELSTVO

Prvni historickd zminka o vsi Prostéjovice je z roku 1141. Do poloviny 13. stoleti se
vyvinula ve vyznamnou trhovou ves. Tehdy sem byli pozvani némecti osadnici, ktefi
v misté dnesSniho nam. T. G. Masaryka zalozZili novou osadu, na niz preSla prava
osady plvodni. Roku 1390 bylo Prost&jovu udé&leno diky pandm z Kravaf pravo vy-
ro¢niho trhu, ¢imz se fakticky stal méstem. V husitském obdobi se slibny vyvoj
zpomalil, kdy? mésto utrpélo prltahy obou nepratelskych stran; nedostate¢né
opevnény Prostéjov se stal snadnou kofisti vojsk markrabéte Albrechta a roku 1431
byl vypalen. Prosperitu méstu prinesl vznik Zidovského mésta a predevsim po roce
1490 vice neZ stoletd vldda rodd Pernstejnd, jejich? majetkem se mésto stalo. Roku
1495 zahajilo mésto vystavbu kamennych hradeb se ¢tyfmi branami s bastami. V
letech 1521 az 1538 si méstané vybudovali renesan¢ni radnici. Na konci 16. stoleti
se mésto stalo majetkem Lichtenstejnd, coz mélo za ndsledek stagnaci rozvoje
mésta. V Prostéjové byla roku 1527 tiskarnou KasSpara Aorga vytisténa prvni kniha
na Moravé. Béhem Tricetileté valky doslo ke zpustoSeni mésta a v roce 1697 vypukl
pozar, kterému padly za obét radnice, $kola i kostel. Poté zacalo mésto dostavat
barokni réz. Kolem poloviny 17. stoleti do$lo, ptedevéim zasluhou mistnich zidd, k
prudkému rozvoji potravinaiského, textilniho a odévniho primyslu, v roce 1858 by-
la v Prost&jové zalozena prvni ¢eskd konfekéni tovarna bratfi Mandl{, coZ pftildkalo
nové obyvatele. V 60. letech 19. stoleti byl Prostéjov spojen Zeleznici s Brnem a
Olomouci. 19. a 20. stoleti zménilo tvar mésta ve stylu historismu a secese. Od 20.
a predevsim 30. let se dominujici vystavbou stava v Prostéjové funkcionalismus. V
Prost&jové je v soucasné dob& vyznamny textilni, strojirensky a potravinaisky pra-
mysl.

Zakladni Udaje o soucasném obyvatelstvu mésta Prostéjova jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:
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Tabulka C.10: Zakladni udaje o obyvatelstvu mésta Prostéjova (2010)

Pocet obyvatel 45 116
Z toho Zen 23 845 (52,8 %)
Z toho v produktivnim véku 31216
Primérny vék 40,4
Pfirozeny ptirlstek/ubytek -80
Migrace -128
Mira nezaméstnanosti v mésté Prostéjov v srpnu 2011 8,8 %

Udaje z http://portal.mpsv.cz a http://portal.gov.cz

C.I1.9. HMOTNY MAJETEK

Dotéenym hmotnym majetkem budou pozemky a budovy v misté stavby a komuni-
kace, po kterych bude realizovana doprava pfi vystavbé a provozu Cerpaci stanice.

Pozemek, na kterém bude nova cerpaci stanice instalovana, je ve vlastnictvi inves-
tora. PFed realizaci stavby nedojde z ddvodu uvolnéni pozemkl k demolici stavaji-
cich budov, misto stavby je pfipraveno pro osazeni zarizeni (je vybudovana odpovi-
dajici zpevnéna plocha). Pfi stavbé nedojde k znehodnoceni ani poskozeni pozem-
k&, naopak lze predpokladat jejich ekonomické zhodnoceni. S vlastniky pozemkd,
které by mohly byt vystavbou jakymkoliv zplsobem dotéeny, nebo s mistem stavby
sousedi a nejsou ve vlastnictvi investora, byla vedena jednani, ziskany pisemné
souhlasy s vybudovanim nové Cerpaci stanice, popfipadé byly uzavieny patficné
smiouvy.

C.II1.10. KULTURNI PAMATKY

V misté stavby se nenalézaji archeologické, architektonické ani historické pamatky.
Nenachazeji se zde zadné kulturni pamatky, které by vyzadovaly zvlastni ochranu di
zachranu pred vlastni stavbou ¢i jejim provozem. Vyhlaskou Jihomoravského KNV
id. ¢ 1990704 ze dne 20. 11. 1990 o prohlaseni Gzemi historickych jader mést za
pamatkové zoény byla v centru Prostéjova vyhlasena pamatkova zéna, v niz je evi-
dovana rada nemovitosti zapsanych do Statniho seznamu nemovitych kulturnich
pamatek okresu Prostéjov. Zadna z nich véak nebude vystavbou ani provozem nové
Cerpaci stanice nijak ovlivnéna.

V nasledujicim pfehledu jsou uvedeny registrované nemovité pamatky nalézajici se

r M ’ v e z v v e v M o
ve vzdalenosti do 1000 m od mista navrzeného zameru. Nekteré z téchto objektu
se nalézaji v mistni ¢asti Vrahovice.

Tabulka C.11: Nemovité pamatky v okoli mista zaméru

Pamatka C. rejstiiku Umisténi
Kostel sv. Petra a Pavla 15144/7-5703 | Petrské namésti
Socha Panny Marie Karlovské 85543 / 7-5733 | Svatoplukova ulice
Socha sv. Jana Nepomuckého 17279/7-5739 | Sadky
Socha sv. Jana Nepomuckého 45776 / 7-5736 | Svatoplukova ulice
Pomnik obétem hladové stavky 20550/7-5748 | Namésti Padlych hrdinl
Rodinny dim dr. Frantika Kovarika 27956/7-5718 | Erbenova, ndm. Padlych hrdin{
Klaster Milosrdnych bratfi 27380/7-5700 | Svatoplukova ulice
Sousosi Piety 23685/7-5834 | Ulice Smetanova, Vrahovicka
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Jelikoz realizace zaméru neni spojena se zemnimi pracemi, neni nutno stavbu
oznamit ve smyslu ustanoveni zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
v platném znéni Ustavu archeologické pamatkové péce.

CAST D. o
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO

PFi dodrzeni vSech podminek stanovenych pro realizaci a provoz zafizeni ze strany
investora nebude mit instalace ¢erpaci stanice ani jeji provoz negativni vliv na zdra-
vi obyvatelstva.

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVI
V obdobi vystavby

V pribéhu vystavby budou po kratkou dobu vlivy mirné negativni v dlisledku naru-
Seni faktoru pohody, zvySeni hlucnosti, zvysené koncentrace emisi prachu, vyfuko-
vych plyn( aut a mechanizmi pfi instalaci zafizeni a dopravé materialu a technolo-
gii. V Gvahu v tomto obdobi pfichazi rovnéz profesni expozice pracovnikd provadé&ji-
cich stavbu, ktefi budou vystaveni plsobeni fyzikalnich faktorl (hluk, vibrace),
prasnosti, emisim vyfukovych plynd, vliviim pracovni obtiZnosti a nepohody. VSech-
na tato rizika budou eliminovana dodrzovanim podminek hygieny prace a pracovni-
ho prostiedi ve smyslu pozadavkl Zakoniku prace a dal$imi bezpe¢nostnimi predpi-
sy, které s jednotlivymi c¢innostmi souviseji. Dodavatel Uprav je povinen po dobu
vystavby dodrzovat zejména nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb., o blizsSich minimalnich
poZadavcich na bezpecCnost a ochranu zdravi pFfi praci na stavenistich. Pracovnici
provadéjici vystavbu musi byt prokazatelné seznameni s prisluSnymi pracovné
pravnimi predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany, musi byt proskoleni
k pracim na strojich a zafizenich a vybaveni ochrannymi pomlckami. Realizaci
stavby nevzniknou zadné mozné zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pro osoby
stavbu uzivajici a osoby v blizkosti stavby. Vzhledem ke kratké dobé instalace kom-
pletu Cerpaci stanice a malému rozsahu praci budou vlivy na verejné zdravi mini-
malni.

Za provozu

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:
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- znedisténi ovzdusi

- hluk

- znetisténi vody a pldy
- havarijni stavy

Znedisténi ovzdusi

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude za provozu cCerpaci stanice tak jako
v soucasnosti doprava zaméstnanct a dovoz a odvoz materidlu k do¢asnému uloZe-
ni v aredlu firmy. K narlstu dopravy ani znediéténi ovzdudi po realizaci zdméru ne-
dojde. Znecisténi ovzdusi zplsobuje pradnost vznikajici prijezdem vozidel po zne-
gist&nych komunikacich a emise $kodlivin z automobild.

PloSnym zdrojem znecistovani ovzdusi bude provoz Eerpaci stanice v dobé staceni
motorové nafty a jejiho vydeje do motorovych vozidel. Vzhledem k malé tékavosti
nafty nebude tento zdroj spojen s vyznamnymi negativnimi vlivy na zdravi ani po-
hodu obyvatelstva.

Hluk
Daldim aspektem vlivl na vefejné zdravi z hlediska provozu posuzovaného zdméru
je teoreticky hlukova zatéz z dopravy.

Zdrojem hluku za provozu &erpaci stanice mze byt pouze automobilovd doprava,
hluk spojeny se stacenim nafty do nadrze a tankovanim je kratkodoby a nedosahuje
vy&8ich hodnot. Hlukovd zatéZ zplsobend vozidly a mechanismy &erpajicimi moto-
rovou naftu zlstane v aredlu kovosrotu na stejné Urovni jako pfed realizaci stavby.
Vozidla i v soucCasnosti do arealu zajizdéji s odpady pro jejich docCasné ulozeni a
rovnéz manipulacni technika bude na plose arealu pracovat po instalaci stanice ve
stejném rozsahu jako pred ni. Cerpaci stanice neni uréena pro tankovani pohonnych
hmot do cizich vozidel, celkova dopravni (a hlukova) zatéz tak v misté stavby nedo-
zna zmén. Pokles hlukové zatéze Ize naopak oclekavat na verejnych komunikacich
mimo areal PV-RECYKLING, s.r.o., protoze s technikou formy nebude nutno zajizdét
pro doplfiovani pohonnych hmot k vefejnym cerpacim stanicim.

Znedisténi vody a pady

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva zprostfedkované pres pldu se nepredpoklad,
jelikoZ vlastni provoz nepredstavuje riziko kontaminace pld. Kontaminace pdd v
etapé vystavby je osetfena doporucenimi prezentovanymi v pfislusnych kapitolach
predkladaného oznameni - jedna se predevsim o dodrzovani zasad zachazeni se za-
vadnymi a nebezpecnymi latkami. Béhem stavby musi byt provedena opatreni za-
bezpecujici, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych ¢i podzemnich vod (§ 39
zdkona ¢ 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.). Proti Gnikdm zdvadnych 14-
tek do vody a puldy je zafizeni zabezpeleno dvoupldstovou konstrukci skladovaci
nadrze, zachytnou vanou v prostoru vydejniho stojanu, nepropustnou zpevnénou
plochou ze zamkové dlazby pod Cerpaci stanici a v prostoru pfijezdu a odjezdu
techniky Cerpajici naftu a sorp¢ni rohozi v misté vydeje a staceni motorové nafty.

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva prostfednictvim znecisténi vod neni pFi radném
hospodafeni a dodrzovani predpisi aktudlni a ve vztahu k hodnocenému zaméru
tento vliv Ize oznacit za velmi nizky.
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Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, Ize vSak potencialni moznost je-
jich vzniku vyrazné eliminovat. Tato problematika je fesena v Casti B.II.5 predkla-
daného oznameni.

VLIVY SOCIALNE EKONOMICKE

Socialné ekonomické vlivy jsou dlsledky vefejnych nebo privatnich &innosti na lid-
skou populaci, které méni zplsob Zivota, prace a traveni volného &asu a které musi
zvladnout kazdy clen spolecnosti tak, aby byl schopen uspokojovat své potfeby.

V obdobi vystavby

Vlastni realizace zdméru bude mit minimalni socioekonomicky dopad na obyvatel-
stvo v okoli realizace zaméru. JelikoZ vystavba malého rozsahu bude provadéna
existujicimi firmami, nedojde k naboru mistnich obyvatel a ke snizeni zaméstnanosti
v oblasti. V souvislosti s omezenym rozsahem stavebnich praci v provoznim arealu
firmy a dopravou omezeného mnozstvi materialu jsou velmi nepravdépodobné za-
porné postoje obyvatel.

Za provozu

Za provozu Cerpaci stanice budou socidlné ekonomické vlivy na obyvatelstvo rovnéz
indiferentni. Jelikoz se ve firmé PV-RECYKLING, s.r.0. nezméni objem poskytova-
nych sluZeb oproti sou¢asnosti, zamé&stnanost zlistane na stejné Grovni. V disledku
¢erpani pohonnych hmot technikou spolecnosti pfimo ve vlastnim arealu budou cel-
kové negativni vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi méné vyznamné.

Jelikoz nebude naruseno zivotni prostfedi obyvatel vlivy nového zafizeni ani estetic-
k& hodnota Uzemi, neni pravdépodobné ani negativni vnimani nové stavby obyvateli
prilehlé ¢asti mésta.

D.I.2. VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

V dobé vystavby cerpaci stanice se nepredpokladd vyznamné zhorseni imisni situ-
ace v zajmovém Uzemi vzhledem k malému rozsahu vystavby, k malé frekvenci do-
pravy souvisejici s realizaci stavby a k relativné nizkym hodnotadm celkovych emisi
Skodlivin a jejich hmotnostnich tok{ ze zdrojQ, které se uplatni pfi vystavb& zdmé-
ru. Zameér se neprojevi sledovatelnym zvysenim zdravotnich rizik rovnéz vzhledem
ke kratké dobé trvani realizace.

Znedisténi ovzdudi bude vznikat z prasnosti pfi prijezdu automobill po znetisténé
vozovce a pfi vlastnich pracich na instalaci zafizeni. V Zddném ptipadé nebudou v
souvislosti se stavbou prekroceny pripustné limity znecisténi ovzdusi.

Za bézného provozu navrzené Cerpaci stanice bude novym plosnym zdrojem zne-
¢istovani ovzdusi plocha vydeje pohonnych hmot. Tento zdroj bude pfi staceni nafty
do nadrze a jejim vydeji do dopravnich prostfedkl emitovat do ovzdusi tékavé or-
ganické latky. Pro tékavé organické latky neni nafizenim vlady &. 615/2006 Sb. sta-
noven imisni limit. Pfispévek posuzovaného zaméru ke znecisténi ovzdusi Ize hod-
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notit jako nevyznamny, nebot vypoétené kratkodobé i primérné roéni koncentrace
imisi tékavych organickych latek jsou nevyznamné.

Cerpaci stanice na naftu bude stfednim zdrojem znecigtovani ovzdus$i, a proto je
provozovatel povinen plnit povinnosti stanovené v § 11 zdkona ¢. 86/2002 Sb., o
ochrané ovzdusi v platném znéni a souvisejicich provadécich predpisech. Z hlediska
situovani a parametrt posuzovaného zdroje znecistovani ovzdudi Ize konstatovat, ze
vliv zdroje na imisni situaci v dané lokalité je zanedbatelny. Dostatec¢nou vzdalenos-
ti od obytné zastavby je rovnéz zamezeno obtézovani obyvatelstva pachovymi lat-
kami.

Vystavba navrzené Cerpaci stanice ani jeji provoz nebude predstavovat zadné zmeé-
ny, které by mély vliv na klimatické podminky dotcené oblasti. Vzhledem k nizkému
zatizen{ ovzdusi znecidtujicimi latkami nelze predpokladat, Ze by v disledku provozu
stifediska dochazelo v dané oblasti k prekracovani imisnich limitd.

Jiné vlivy stavby na ovzdusi a klima nejsou znamy.

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

Provoz nové Cerpaci stanice PV-RECYKLING, s.r.0. v Prostéjové nebude vyznamnéj-
§im zdrojem hluku. Zdrojem hluku mdze byt pouze automobilova doprava pfti dovo-
zu a odvozu materidlu a odpad{. Frekvence dopravy zajistujici provoz firmy zlstane
v arealu i po vybudovani ¢erpaci stanice na stejné arovni, tzn., ze ani hlukova zatéz
zpUsobend dopravou se nezméni. Frekvence dopravy na komunikacich mimo areal
spolecnosti se mirné snizi, jelikoz vozidla investora nebudou muset kvili tankovani
pohonnych hmot zajizdét k vefejnym cerpacim stanicim. Lze tedy Fici, ze hluk
Z provozu posuzovaného zameéru prakticky neovlivni stavajici hlukovou zatéz
v Uzemi zplsobovanou pfedevsim provozem po Zelezniénich tratich, které vedou v
tésné blizkosti mista stavby a po frekventovanych silnicich.

P¥imo v pribé&hu stavebnich praci Ize kratkodobé oéekavat zvysené zatizeni Gzemi
hlukem ze stavebnich strojd. Tyto &innosti jsou provadény vyhradné v denni dobé
(od 06,00 hod do 22,00 hodin). Jelikoz je stavba orientovana na okraji zastavéného
Uzemi mésta v zédné& dopravy a zafizeni pro primysl, zatizeni Gzemi hlukem ze sta-
vebni ¢innost ovlivni hlu¢nost v chranénych zénach obce nevyznamné (kromé do-
pravy materidlu a zafizeni, pokud bude vedena pfes mésto). Vzhledem k rozsahu
stavby a ke kratkym termindm vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované
Uzemi vyznamnym negativnim jevem.

Stavebni stroje mohou byt zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevsim obsluha
stroje a nejbliz&i okoli stroje, ptipadné okoli dopravnich tras. Vibrace z té&chto zdrojl
jsou utlumeny v podloZi do vzdalenosti nejvyse nékolika metrl od mista jejich pu-
sobeni. V z4dném pfipadé nem{zZe dojit k ohrozeni nejblizsiho okoli stavenisté. Rov-
néz nékteré ru¢ni naradi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibraci. Témito vibra-
cemi vsSak nebude vyznamnéji ovlivnéno SirSi okoli, natoz chranéna zastavba.
Vzhledem k malému rozsahu stavby a nasazeni techniky jsou vlivy vibraci zanedba-
telné.

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Vybudovanim cerpaci stanice nebudou ovlivnény povrchové ani podzemni vody.
Zamér neni v rozporu s Planem oblasti povodi Moravy.
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Zmény hydrologickych charakteristik

Jelikoz zpevnéné plochy vybudované v aredlu v souvislosti s navrzenou cerpaci sta-
nici pouze nahradi zpevnéné plochy ptvodni, nedojde ke zméné hydrologické bilan-
ce zajmového Uzemi - povrchovy (podzemni) odtok ani vypar z plochy aredlu se
nezvysi ani nesnizi. Maximalni celkovy odtok z plochy dotcené stavbou ¢ini 1,9 I/s a
je odvadén do destové kanalizace. Uvedené mnozstvi vody neni vzhledem k vodni-
mu rezimu Uzemi podstatné.

Vliv na priitoky v povrchovych tocich

Stavba neovlivni pritoky v recipientu - ve vodnim toku Romze, kam destova voda
odtékd. Mnozstvi srazkovych vod odvadénych z aredlu bude stejné jako
v soucasnosti a v porovnani s celkovym objemem srazkovych vod v méstské kanali-
zaci je zanedbatelné.

Vliv na jakost povrchovych a podzemnich vod

Splaskové vody v novém zafizeni nebudou produkovany a neovlivni tedy jakost po-
vrchovych ani podzemnich vod.

K negativnimu vlivu na jakost povrchovych vod nebude dochdzet za predpokladu
dodrzovani vSech pravnich a technickych norem pfi dopravé a provozu zarizeni tak,
aby nedoslo k Uniku latek nebezpeénych vodam a k jejich vniknuti do destové kana-
lizace ¢&i pady.

Vlivy na hydrogeologické poméry a zdroje vody

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo teoreticky dojit v souvislosti
se zasahem do podloZnich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody. Jeli-
koz vsak v souvislosti s budovanim zpevnénych ploch doslo pouze k povrchovym
Upravam terénu, je tento vliv vyloucen. Dalsi moznosti ovlivnéni podzemnich vod je
jejich znehodnoceni pfi havarii a uniku nebezpecnych latek. Tyto situace jsou resSe-
ny v ramci havarijniho fadu.

D.I.5. VLIVY NA PUDU

Jelikoz je stavba umisténa na pozemku vedeném jako ostatni plocha, realizace za-
mé&ru nevyzaduje odnéti pddy ze zemédé&lského pldniho fondu ani pozemkd urée-
nych k plnéni funkci lesQ. Na plose pldorysl &erpaci stanice a novych zpevnénych
ploch se i v souCasnosti nalézaji zpevnéné plochy, proto nebude provedena ani
skryvka svrchnich vrstev pldy.

PFi vystavbé zaméru nebude nutné nakladat s prebytec¢nou zeminou z vykopovych
praci.

Na dot¢eném pozemku nebude s ohledem na jeho sklon a zpevnéni dochazet k na-
v s ’ o ’ ’
rusovani povrchu pudy vodni erozi.

Ke znecisténi pldy by mohlo teoreticky dojit v pfipadé havérie zafizeni nebo do-
pravniho prostiedku. Plda v bezprostiednim okoli pfijezdové komunikace a &erpaci
stanice by mohla byt kontaminovana nékterymi Skodlivinami emitovanymi
z provozu automobilové dopravy. Pro eliminaci téchto skod je zafizeni vybaveno od-
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povidajicim vybavenim a nepropustnou zpevnénou plochou. PFi fadném dodrzovani
’ v 7 o . ’ . Ve r 7 v [e] v r
provoznich radu nedojde k uniku zavadnych latek a pripravku pouzivanych pro za-
v ’ r v e . . o
bezpecleni provozu arealu do prostredi a ke kontaminaci pudy.

Vlivy na pldu Ize charakterizovat jako nevyznamné.

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

V lokalité vystavby &erpaci stanice nebyl proveden inZenyrsko geologicky prizkum.
Charakter stavby posouzeni zakladovych pomé&rl nevyzaduije.

V dlsledku budovani zpevnéné plochy v misté navrzené &erpaci stanice byly prove-
deny pouze povrchové Upravy terénu. Zemni prace tohoto rozsahu nemohou mit
vliv na geologické poméry zajmového Uzemi. Stavba nebude mit vliv ani na stabilitu
Uzemi a hydrogeologické charakteristiky Uzemi.

Upravou zpevnénych ploch nedojde ani k lokalni zméné infiltraénich pomérd, proto-
Ze i pred jejich realizaci se v misté stavby nalézaly vyhradné zpevnéné nebo zasta-
véné plochy.

Pfirodni zdroje ve formé loZisek nerostnych surovin nebudou stavbou ani provozem
stavby ovlivnény. Na dotéeném pozemku neni vymezen zadny dobyvaci prostor, lo-
Zisko surovin ani chranéné loziskové Uzemi.

Objekt neni tfeba chranit proti pronikani radonu z podlozi do stavby.

Vlivy zdméru na horninové prostredi a pfirodni zdroje Ize hodnotit jako nevyznam-
né.

D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
VLIV NA FLORU

Nova Cerpaci stanice je obklopena ze vSech stran zpevnénymi plochami a budova-
mi, vegetace se v aredlu témér nevyskytuje. Instalované zarizeni ani zpevnéné plo-
chy nezasahuji do mist s vegetaci, nebude nutno pfistoupit ke kaceni drevin rostou-
cich mimo les ani k likvidaci nebo naruseni travnatych ploch. Pripadné ozelenéni
ploch kolem nové stavby je mozné pouze s pouzitim mobilni vegetace v kontejne-
rech. Provozem cerpaci stanice nebude ovlivnéna existence a Zivotni podminky
rostlin ani synantropni byliny vyskytujici se pomistné po aredlu PV-RECYKLING,
S.r.o.

VLIV NA FAUNU

Orientaéni prizkum fauny ukézal, e plochy, na kterych bude stavba realizovéana,
predstavuje ze zoologického hlediska diverzné znacné chudé stanovisté. Zjistény
byly jen bézné druhy ptakid a savcl vazané na blizkost lidskych sidel. Stavba ¢erpa-
ci stanice neovlivni zddnym zplsobem vyskyt Zivo¢ichd, jelikoZ je situovdna na mis-
té& stavajicich budov a zpevnénych ploch a nezasahuje do vegetace, kterd mize tvo-
fit utocisté pro eventualné se vyskytujici zivocichy. Ani provoz Cerpaci stanice nebu-
de pro zivocichy predstavovat ohrozeni nebo zhorseni zZivotniho prostfedi oproti sta-
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vajicimu stavu. V ramci stavby neni nutno resit zZddnd zvlastni opatfeni k ochrané
Vo V. o . . v
zivocCichu a jejich spolecCenstev.

VLIVY NA EKOSYSTEMY

Realizace navrzeného zdméru neni spojena s zadnym terénnim, stavebné technic-
kym nebo jinym prostorovym zésahem do hodnotnéjéich ekosystémd. Uzemi stavby
je tvoreno vyhradné jiz v soucCasnosti zpevnénymi plochami a budovami, které ne-
predstavuji pFiznivé Zivotni podminky pro spoleenstva rostlin a Zivodicht. Drobné
plochy zelené vyskytujici se izolované v arealu PV-RECYKLING, s.r.o. nebudou
vzhledem ke své poloze stavbou ani provozem haly ovlivhény. Bézny provoz nebu-
de znamenat pro organismy vyskytujici se v okoli arealu, populace a druhy, stejné
jako pro jejich biotopy zadné nebezpedi.

Vzhledem k tomu, Ze i po vystavbé nového objektu budou jeho okoli zcela pokryvat
zpevnéné manipulacni plochy, projektova dokumentace stavby nepredpoklada vy-
sadbu zelené. Nahradni ozelenéni prostoru bude mozné po realizaci zdméru fesit
v pfipadé potfeby mobilni vegetaci v nddobach rozmisténych vhodné na plochach.
Tato vegetace ma vsak funkci predevsim estetickou, ostatni funkce zelené jsou po-
tlaceny nebo omezeny.

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU

Z hlediska krajiny a ovlivnéni krajinného razu je vyznam nové cerpaci stanice po-
honnych hmot pouze lokalni.

V kontextu vlivQ na krajinny raz je mozno konstatovat, Ze:

v misté stavby v méstské zastavbé jednoznacné dominuji antropogenni
prvky s vyrobnimi, dopravnimi a skladovacimi stavbami,

- okoli mésta a silnice, u které se zamér naléza, je vyznamné poznamenano
¢innosti ¢lovéka,

- nova vystavba nebude znamenat rozsifeni urbanizace krajiny, jelikoz stav-
ba bude umisténa v prostoru stavajicich zpevnénych ploch,

stavbou nevzniknou vysSkové dominantni objekty,

- nedochdzi ke vzniku nové charakteristiky Uzemi ani ke zméné pomeéru kra-
jinnych slozek,

- dalkové pohledy je mozZno pokladat za nevyznamné, protoze objekty sply-
vaji se stavajicimi objekty podobného charakteru v okoli,

- nedochazi ke zméné méritka urbanizovaného prostoru vzhledem k extravi-
lanu.

Vlivy je mozno pokladat za nevyznamné, v nékterych aspektech s pozitivnim cha-
rakterem (Uprava plochy v arealu firmy).
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D.I.9. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNiI PAMATKY

V souvislosti se stavbou nové Cerpaci stanice nejsou nutné v aredlu firmy zadné
demolice stavajicich objektl. V blizkosti vijezdu do aredlu byla v disledku vystavby
Cerpaci stanice vytvorena kvalitni zpevnéna plocha. Ke zménam organizace Gzemi
mimo areal PV-RECYKLING, s.r.o. nedojde. Nejblizsi obytna zastavba se nachazi v
dostatec¢nych vzdalenosti od posuzovaného zaméru, takze nedojde k jejimu primé-
mu ani zprostiredkovanému ovlivnéni.

Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty pamatkové chranéné,
nebudou stavbou ovlivnény, nebot se nachazeji mimo jeji dosah. Néalez archeologic-
kych pamatek je vzhledem k absenci zemnich praci vyloucen. Vystavbou a provo-
zem Cerpaci stanice nebudou naruseny zadné kulturni hodnoty. Zivotni styl a tradi-
ce obyvatelstva Zijicich v okoli projektované stavby nebudou realizaci zaméru ovliv-
nény.

V ddsledku vybudovani navrzené &erpaci stanice Ize pfedpokladat finanéni zhodno-
ceni pozemk{ a majetku investora. Na cenu pozemk{ a nemovitosti v okoli aredlu
nebude mit realizace zaméru vliv.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI
A POPULACI

Pro mésto Prostéjov je schvalena Uzemné planovaci dokumentace, jejimz pozadav-
kdm navrzend stavba vyhovuje. Skutecnost, e navrzeny zamér je v souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci, je zakladnim pfedpokladem jeho akceptovatelnosti
v dané lokalité.

Uzemi, do kterého je z&mér situovan, je plné urbanizované a industrializované, se
véemi negativnimi dlsledky na Zivotni prostfedi, které takovy charakter vyuZiti
ploch vyvolava. Nova Cerpaci stanice se nachazi ve stavajicich provozech investora,
zdmér je realizovan z dlvodu modernizace aredlu a neni spojen se zvysenim obje-
mu sluzeb ¢i vyroby. Provoz Cerpaci stanice pohonnych hmot jako takovy nevykazu-
je vyrazné negativni dopady na slozky Zivotniho prostfedi a pouziti progresivnich
technologii a materialQ je pfedpokladem pro bezpecné pinéni norem vztahujicich se
k Zivotnimu prostfedi. Rozsah vlivll spojenych s realizaci zdméru je mozné hodnotit
jako lokalni, s omezenim na prostor v areadlu a nejblizsi okoli. Takto vymezené
Uzemi presahuji pouze vlivy spojené s dopravou. Tato ¢innost nebude vSak objemo-
vé ani Casové vyznamna, zejména ve srovnani s frekvenci dopravy na pfilehlych Ze-
lezni¢nich tratich a komunikacich v centru Prostéjova.

Realizace zdméru mdZe mit ve svém dlsledku mirné& pozitivni dopad nejen na pro-
voz a zajmy PV-RECYKLING, s.r.o., ale i pro okoli arealu ¢i celé mésto. V souvislosti
s pfipravou zaméru byla provedena Uprava vstupni ¢asti aredlu firmy a byla vybu-
dovana kvalitni zpevnéna plocha ze zamkové dlazby. Vystavbou moderni Cerpaci
stanice pohonnych hmot, kterd vyhovuje vdem legislativnim pozadavkdm, dojde
k &aste¢nému omezeni negativnich vlivd sou¢asného provozu na jednotlivé slozky
Zivotniho prostredi. Tato skutecnost se projevi zejména ve snizeni znecisténi ovzdu-
i a hlukové zatéze v dlsledku vylou&eni jizd nékladnich automobilG a manipulaéni
techniky na verejné Cerpaci stanice k doplfiovani pohonnych hmot. Moderni provoz
splfiuje pozadavky na bezpelnost prace a zdravi zaméstnancl. Nezanedbatelny je
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rovnéz samotny rozvoj firmy PV-RECYKLING, s.r.o., ktera je spjata s méstem Pros-
téjov a ktera se podili na odpadovém hospodarstvi mésta.

Na zakladé vyse uvedenych skutednosti Ize konstatovat, Ze rozsah negativnich vlivd
zameéru na zasazené Uzemi a populaci bude malo vyznamny a pozitiva souvisejici s
realizaci zdaméru prevazi pfipadné nepriznivé stavy.

D.III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH
VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Nejblizsi statni hranice (se Slovenskem) je od mista stavby vzdalena 66 km jiznim
smérem. Potencialni moznost ovlivnéni slovenského Uzemi stavbou je vyloucena,
vzhledem ke znacné vzdalenosti se neuplatni ani vlivy vizualni. Veskeré ptripadné
vlivy vystavby a provozu haly pro skladovani budou mit pouze lokalni charakter.

D.IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRI-
PADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

K prevenci a minimalizaci mozného negativniho ovlivnéni jednotlivych slozek zivot-
niho prostiedi souvisejicich se zamérem je tfeba, aby byly zohlednény nasledujici
podminky:

OPATRENI VE FAZI PRIPRAVY ZAMERU

- Pfed zahajenim stavebnich praci bude vypracovan plan havarijnich opatreni pro
pripad uniku latek skodlivych vodam, ktery stanovi ¢innosti spojené se zneSkod-
nénim a likvidaci Unikd (pouziti sorpéniho prostiedku, uloZeni, zneSkodnéni, vyté-
zeni kontaminované zeminy atd.).

- S ohledem na kategorizaci zdroje bude organ ochrany ovzdusi pozadan o vydani
zavazného stanoviska a povoleni stavby zdroje znecistovani ovzduséi dle § 17 odst.
1 pism. b) a c) zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

OPATRENI VE FAZI VYSTAVBY
Ovzdusi

- V8echna pouzitd stavebni mechanizace zajistujicich provadéni Uprav musi byt
v dobrém technickém stavu. Technicky stav vozidel a mechanizm{ bude kontrolo-
van a budou provadény emisni kontroly dle platnych pfedpisQ.

- Pozornost bude vénovana organizaci dopravy na stavenisti; je nutno vyloucit zby-
te¢ny b&h motord naprazdno a zbyteéné opakované pojezdy.

Hluk

- Hlu¢nost bude omezovana pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém
stavu a cdasovym rozvrhem jejiho nasazeni. Bude vypracovan plan praci
a nasazeni strojl, aby nedochdzelo k prekryvani hluénych pracovnich operaci, po-
kud to neni technologicky nezbytné nutné.

- Hlu¢né mechanismy budou vyuzivany pouze v uréené dobé& — mimo dny pracovni-
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ho klidu a mino dobu no¢niho klidu.

- Veskera cinnost bude organizovana tak, aby venkovni prostor nebyl zatézovan
nadlimitnimi emisemi hluku ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Gc&inky hluku a vibraci, popfipadé pozadavk( Krajské hy-
gienické stanice.

Voda
- Na staveniéti nebude provadé&na Udrzba mechanismd.

- Pravideln& bude provadé&na kontrola stavebnich mechanismi a ploch stavenisté z
hlediska moZnych Ukapt provoznich naplni a pohonnych hmot.

- Na stavbé bude zakdzano skladovani a manipulace s latkami nebezpeénymi vo-
dam. Pokud je to z technologicko-provoznich ddvod{( nezbytné, musi byt tyto Iat-
ky skladovany v souladu s platnymi predpisy tak, aby nevznikla moznost ohrozeni
podzemni a povrchové vody.

Odpady

- Dodavatel stavby vytvofi v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shro-
mazdovani jednotlivych druht odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v prib&hu stavby a zpdsobu
jejich zneskodnéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; odpady ze
stavby budou uklddany oddélené dle druhl a kategorii, nesmi dojit ke zne¢isténi
stavenisté ani jeho okoli. Odpady budou vyuzZivany prednostné v ramci stavby.
Recyklace odpadd je mozna pouze na schvaleném zafizeni, nevyuzitelné odpady
budou odstran&ny na zafizeni k tomu uréeném. Bude vylouéena likvidace odpadi
palenim na stavenisti. Nakladani s nebezpecnymi odpady je mozné pouze na za-
kladé povoleni organu statni spravy.

- Smluvné bude se subjekty opravnénymi k nakladani s odpady zajisténo odstranéni
odpadd.

- K zadosti o kolaudaéni souhlas bude predloZzena specifikace druhd a mnozstvi od-
padd vzniklych v procesu vystavby a bude doloZen zpUsob jejich odstranéni.

Priroda

- V rdmci realizace stavby maximalné Setfit stavajici zelené plochy, které se v area-
lu nalézaji, byt v minimalni mife.

Ostatni

- Bude vypracovan plan opatreni pro pfipad havarie v obdobi vystavby a seznameni
s nim budou vsichni pracovnici.

OPATRENI VE FAZI PROVOZU
Ovzdusi

- Technicky stav vozidel a mechanizmd zajistujicich provoz firmy bude pravidelné
kontrolovan a budou provadény emisni kontroly dle platnych ptedpisu.

- Pozornost bude vénovana organizaci dopravy v aredlu; je nutno vyloucit zbytecny
v o 7
béh motoru naprazdno.

- Komunikace a zpevnéné plochy budou udrzovany v Cistém stavu.

- Bude vedena a predavana provozni evidence stfedniho zdroje znedistovani ovzdusi
podle zakona ¢. 86/2002 Sb., § 11, odst.(1), pism.e).
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Hluk

- Veskera cinnost bude organizovana tak, aby venkovni prostor nebyl zatéZzovan
emisemi hluku ve smyslu Nafizeni viady & 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u&inky hluku a vibraci, popfipadé pozadavkd Krajské hygienické sta-
nice.

- Je nutno dbat na dobry technicky stav zafizeni, kterd by mohla negativné ovliviio-
vat hlukovou pohodu.

Voda
- Srazkové vody ze zpevnéné plochy budou svedeny do destové kanalizace arealu.

- Techniku je nutno parkovat a manipulovat s ni pouze na uréenych mistech,
v prostoru aredlu bude zakdzdno myti stroji a motorovych vozidel, aby nemohlo
dojit k Uniku zavadnych nebo nebezpecénych latek do povrchovych & podzemnich
vod.

- Namatkové bude kontrolovan stav zpevnénych ploch, v pfipadé vizudlniho zjisténi
kontaminace ropnymi latkami bude znecisténi odstranéno v souladu s provoznim
fadem.

- Provadény budou pravidelné kontroly a Udrzba ochrannych prvk{ zafizeni.

- PFi staceni a vydeji pohonnych hmot budou minimalizovany uUkapy. Pro zachyceni
UkapQ bude vyuZivdna sorpéni rohoZ.

- Pfi manipulaci s latkami nebezpecnymi voddm musi byt zajistény sanacni
materidly pro okamzité pouziti a pracovnici budou v tomto sméru proskoleni.

- Provozni fad aredlu musi stanovit Cinnosti spojené se zneSkodnénim a likvidaci
’ . o r s s Vg v s v v ’ v v Ve
uniku ropnych latek v arealu (pouziti sorpcniho prostredku, ulozeni, zneskodnéni,
vytézeni kontaminované zeminy atd.).

Odpady

- Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o od-
padech a jeho provadécich predpist zejména vyhldsky MZP 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakladani s odpady.

- Bude dlsledné udrzovdna &istota v objektu i jeho okoli. V souvislosti s tim bude
rozmisténo dostatecné mnozstvi vhodnych sbérnych nadob.

- S chemickymi latkami, které vykazuji nebezpe&né vlastnosti, bude nakladdano zpa-
soby stanovenymi platnou legislativou (bezpecnostni listy, autorizovana osoba,
koleni pracovnik{ apod.).

Priroda

- V rdmci provozu cerpaci stanice budou maximalné Setfeny a pravidelné udrzovany
vSechny navazujici zelené plochy.

Ostatni

- Veskeré Cinnosti budou provadény dle vypracovaného a schvaleného provozniho,
havarijniho a pozarniho fddu nového objektu. Musi byt disledné dodrzovany bez-
pecnostni, hygienické a dalSi predpisy na ochranu zivotniho prostfedi. V jejich
smyslu budou zaskoleni pracovnici a bude stanovena jejich odpovédnost. K dispo-
zici musi byt plan opatfeni pro pfipad havarie, zaznamy o provedenych revizich
zarizeni a zdznamy o zjisténi a odstranéni zavad.

- Zdroj musi byt provozovan v souladu s technickymi podminkami a navody na ob-
sluhu stanovenymi vyrobci jednotlivych zafizeni.
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- Staceni nafty do zasobni nadrze smi provadét pouze osoba tim povérena, zaskole-
na a seznamena s navodem na obsluhu, kterd se po dobu manipulace s NM nesmi
od nadrze vzdalit.

- Provozovatel musi zajistovat pravidelné kontroly a revize instalovaného zafizeni v
terminech stanovenych vyrobci jednotlivych zarizeni. Doklady o sefizeni a revizich
budou prikladany k provozni evidenci zdroje.

- Za provozovani Cerpaci stanice bude zodpovédny jednatel spolecnosti.

KOMPENZACNI OPATRENI

Vzhledem k malému rozsahu zaméru se pfimé kompenzacni opatfeni nenavrhuiji.

OPATRENI VE FAZI UKONCENI ZAMERU

Opatfeni pro fazi ukonceni zaméru nejsou v soucasné dobé feSena. PFi volbé sprav-

’ s O v r v ’ - o V. e
nych technologii muze byt stavba odstranéna bez podstatnych vlivu na zivotni pro-
stfedi nebo vyznamné produkce zneéisténych stavebnich odpadd.

Opatreni jsou uvedena pouze ramcoveé, jejich detailni rozpracovani je soucasti pro-
jektu a provozniho fadu zarizeni.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVAN{
DOKUMENTACE

V dobé zpracovani oznameni byly rozpracovany podklady pro vydani izemniho sou-
hlasu. Posouzeni zdmé&ru bylo provedeno na zékladé podkladl poskytnutych projek-
tantem zameéru, konzultaci s investorem, odbornymi firmami, pracovniky Krajského
Gradu Olomouckého kraje, dotéenych orgdnl statni spravy a dalSich podkladl véet-
né osobnich zkusenosti zpracovatele dokumentace.

PFestoZe by v souvislosti se zpracovanim ozndmeni bylo mozno z divodu posouzeni
vlivll &erpaci stanice na Zzivotni prostiedi a vefejné zdravi provést podrobné&jsi sledo-
vani a prlzkumy, zpracovatel se domniva, Ze by nepfinesly informace, které by za-
sadné ovlivnily predikci vyznamnosti hodnocenych vlivli na slozky Zivotniho prostie-
di a které by mohly zdsadné zménit moznost realizace zadméru. Vzhledem k charak-
teru stavby a s ohledem na predpokladané minimalni vlivy zaméru na obyvatelstvo
a zivotni prostredi byly dostupné podklady a informace pro objektivni hodnoceni
pripravy, realizace, provozu popf. ukonceni zaméru a pro stanoveni podminek mi-
nimalizujicich negativni vlivy na prostfedi dostatecné.
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(v:ASTE.,, oL
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér je predkladan v jedné varianté reseni, stavba nema zpracovanou zadnou al-
ternativu v technickém feSeni, technologii provozu ani v umisténi na jiné lokalité.
Umisténi ¢erpaci stanice je dano situovanim pozemkd ve vlastnictvi investora vyuZi-
telnych pro realizaci zaméru. Navrzena dispozice respektuje pozadavky provozova-
nych cinnosti a pouzitych technologii. Navrzené stavebni feSeni a technologické po-
stupy vychazeji z pozadavkd investora na efektivnost vystavby a provozu zafizeni a
soucasné splnuji poZzadavky dané legislativou na konstrukéni provedeni stavby a na
provozované sluzby z hlediska bezpeénosti prace, vlivi na Zivotni prosttedi a jinych
zvIasté chranénych zajma.

CASTF.
DOPLNUJICI UDAJE

Oznamovatel a zpracovatel oznadmeni prohlasuji, ze zadna z podstatnych informaci o
zdméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivli na Zivotni
prostiedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti Gzemi, nebyla zamlcena.

Souvisejici dopliiujici Udaje jsou uvedeny v Pfilohach oznameni.

CASTG. ] ]
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznameni zaméru Samoobsluzna cerpaci stanice motorové nafty firmy PV-
RECYKLING, s.r.o., k. . Prostéjov, jehoz investorem a oznamovatelem je PV-
RECYKLING, s.r.o., Pfikop 843/4, 602 00 Brno, IC: 262 73 993, je zpracova-
no v souladu se zdkonem ¢& 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni prostredi,
jeho obsah je dan pfilohou €. 3. Cilem oznameni je poskytnout zakladni Udaje o za-
meéru, jeho moznych vlivech na Zivotni prostfedi a rizicich vyplyvajicich z jeho pro-
vozu.

Navrzena cCerpaci stanice je urcena pro plnéni nadrzi motorovych vozidel firmy PV-
RECYKLING, s.r.o. Prostéjov motorovou naftou. Zafizeni je neverejné a je reSeno
jako samoobsluzné na cipové karty. Cerpaci stanice je instalovdna na zpevnéné
ploSe v aredlu firmy a sestdva z nadzemni ocelové dvouplastové skladovaci nadrze
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typu NDNe PH 25-2-1/500 o objemu 25 m?® s integrovanym vydejnim stojanem, pfi-
slusSnymi armaturami pro staceni a vydej nafty, bezpecnostnimi prvky a pozadova-
nym pfislusenstvim.

Cerpaci stanice se nachazi v aredlu kovosdrotu firmy PV-RECYKLING, s.r.0. na zpev-
néné plose v blizkosti vratnice. Aredl je situovan mezi zelezni¢ni stanici Prostéjov -
hlavni nadrazi a ulici Primyslovou v katastralnim Gzemi Prost&jov, parc.&. 7464/27.
Dle Uzemniho planu mésta Prostéjov se misto stavby naléza na plose pro dopravu a
technické vybaveni - Zeleznicni dopravu.

Pfi dodrzeni vSsech podminek stanovenych pro realizaci a provoz zarizeni ze strany
investora nebude mit vystavba cerpaci stanice ani jeji provoz negativni vliv na
zdravi obyvateilstva.

V dobé vystavby Cerpaci stanice se nepredpoklada vyznamné zhorseni imisni situace
v zajmovém Uzemi vzhledem k malému rozsahu vystavby, k malé frekvenci dopravy
souvisejici s realizaci stavby a k relativné nizkym hodnotadm celkovych emisi Skodli-
vin a jejich hmotnostnich tokl ze zdrojQ, které se uplatni pti vystavb& zdméru. Z&-
mér se neprojevi sledovatelnym zvySenim zdravotnich rizik rovnéz vzhledem ke
kratké dobé trvani realizace. Za bézného provozu navrzené Cerpaci stanice bude
novym plodnym zdrojem znedistovani ovzdusi plocha vydeje pohonnych hmot.
Tento zdroj bude pfi staceni nafty do nadrze a jejim vydeji do dopravnich prostred-
ki emitovat do ovzdusi tékavé organické latky. Pro tékavé organické latky neni na-
Fizenim vlady & 615/2006 Sb. stanoven imisni limit. Pfispévek posuzovaného zamé-
ru ke znedisténi ovzdusi Ize hodnotit jako nevyznamny, nebot vypoétené kratkodobé
i primérné roé¢ni koncentrace imisi tékavych organickych latek jsou nevyznamné.

Provoz nové Cerpaci stanice nebude vyznamnéjsSim zdrojem hluku. Jeho zdrojem
miZe byt pouze automobilovd doprava pfi dovozu a odvozu materidlu a odpadd.
Frekvence dopravy zajistujici provoz firmy zlstane v aredlu i po vybudovani &erpaci
stanice na stejné Urovni, tzn., e ani hlukova zatéz zplsobend dopravou se nezmé-
ni. Frekvence dopravy na komunikacich mimo areal spolec¢nosti se mirné snizi, jeli-
koZ vozidla investora nebudou muset kvdli tankovani pohonnych hmot zajizdét
k verejnym cerpacim stanicim. Lze tedy fici, Ze hluk z provozu posuzovaného zamé-
ru prakticky neovlivni stavajici hlukovou zaté&* v Gzemi zplsobovanou predev&im
provozem po zelezni¢nich tratich, které vedou v tésné blizkosti mista stavby a po
frekventovanych silnicich.

Vybudovanim cerpaci stanice nebudou ovlivnény povrchové ani podzemni vody.
Splaskové odpadni vody v objektu nebudou vznikat, neznedisténé destové vody
budou odvadény stavajici aredlovou kanalizaci. JelikoZz zpevnéné plochy vybudované
v aredlu nebudou vétSiho rozsahu nez v soucasnosti, nedojde ke zméné hydrolo-
gické bilance zajmového Gzemi. Stavba neovlivni pritoky v recipientu - ve vodnim
toku Romze, kam odtéka voda z kanalizace. Pfi dodrzeni technologickych postupl
nedojde ke znecisténé podzemnich vod a k trvalému ovlivnéni jejich mnoZstvi a
urovné jejich hladiny pod povrchem terénu.

JelikoZ je stavba umisténa na pozemku vedeném jako ostatni plocha, realizace za-
mé&ru nevyzaduje odnéti pddy ze zemé&dé&lského pldniho fondu ani pozemkd urée-
nych k plnéni funkci lesG. Na ploge pldorysd ¢erpaci stanice a novych zpevnénych
ploch se i v soucasnosti nalézaji zpevnéné plochy, proto nebude provedena ani
skryvka svrchnich vrstev pady.
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V ddsledku budovéni zpevnéné plochy v misté navrzené &erpaci stanice byly prove-
deny pouze povrchové Upravy terénu. Zemni prace tohoto rozsahu nemohou mit
vliv na geologické poméry zajmového Uzemi. Stavba nebude mit vliv ani na stabi-
litu Gzemi a hydrogeologické charakteristiky Uzemi.

Nova cerpaci stanice je obklopena ze vSech stran zpevnénymi plochami a budova-
mi, vegetace se v arealu témér nevyskytuje. Instalované zafizeni ani zpevnéné
plochy nezasahuji do mist s vegetaci, nebude nutno pfistoupit ke kaceni drevin ros-
toucich mimo les ani k likvidaci nebo naruseni zatravnénych ploch. Pfipadné ozele-
néni ploch kolem nové stavby je mozné pouze s pouzitim mobilni vegetace v kon-
tejnerech. Provozem cCerpaci stanice nebude ovlivnéna existence a zivotni podminky
rostlin ani synantropni byliny vyskytujici se pomistné po arealu PV-RECYKLING,
S.r.o.

DotcCeny prostor ve vyrobni a dopravni zéné u zeleznice predstavuje ze zoologického
hlediska diverzné ochuzené stanovisté. V GUzemi se vyskytuji jen bézné druhy Zivo-
Cichli vazané na blizkost lidskych sidel. Zamér neznamena ohrozeni populaci zvlas-
té& chranénych druht ani jejich biotopl. Provoz nového objektu nebude pro Zivocichy
predstavovat ohrozeni nebo zhorseni Zivotniho prostfedi oproti stavajicimu stavu. V
ramci stavby neni nutno zavddét ?adna zvlastni opatieni k ochrané Zivocichd a je-
jich spolecenstev.

Realizace navrzeného zdmeéru neni spojena s zadnym terénnim, stavebné technic-
kym nebo jinym prostorovym zdsahem do hodnotnéjéich ekosystémd. Uzemi
stavby je tvoreno vyhradné jiz v soucasnosti zpevnénymi plochami a budovami,
které nepredstavuji pFiznivé Zivotni podminky pro spoledenstva rostlin a Zivocichd.
Drobné plochy zelené vyskytujici se izolované v aredlu PV-RECYKLING, s.r.0. nebu-
dou vzhledem ke své poloze stavbou ani provozem haly ovlivnény. BéZny provoz
nebude znamenat pro organismy vyskytujici se v okoli arealu, populace a druhy,
stejné jako pro jejich biotopy Zadné nebezpedi.

Z hlediska krajinného razu bude mit nova stavba lokalni méfitko vyznamnosti vli-
vu. Objekt v aredlu nebude vysSkové dominantni a bude navazovat na stavajici za-
stavéné Uzemi mésta. Vlivy je mozno pokladat za nevyznamné, v nékterych aspek-
tech pozitivnim charakterem (Uprava ploch).

V souvislosti se stavbou nové cCerpaci stanice nejsou nutné v aredlu firmy zadné
demolice stavajicich objektl. V blizkosti vjezdu do aredlu byla v disledku vystavby
Cerpaci stanice vytvorena kvalitni zpevnéna plocha. Ke zménam organizace Uzemi
mimo areal PV-RECYKLING, s.r.o. nedojde. NejblizSi obytna zastavba se nachazi v
dostatec¢nych vzdalenosti od posuzovaného zaméru, takze nedojde k jejimu pfimé-
mu ani zprostfedkovanému ovlivnéni. Historicky nebo architektonicky cenné objek-
ty, nebo objekty pamatkové chrdnéné, nebudou stavbou ovlivnény, nebot se na-
chazeji mimo jeji dosah. Nalez archeologickych pamatek je vzhledem k absenci
zemnich praci vylouden. Vystavbou a provozem cerpaci stanice nebudou naruseny
74dné kulturni hodnoty. Zivotni styl a tradice obyvatelstva Zijicich v okoli projekto-
vané stavby nebudou realizaci zdmé&ru ovlivnény. V dlsledku vybudovéni navrzené
gerpaci stanice Ize predpokladat finanéni zhodnoceni pozemkl a majetku investora.
Na cenu pozemkd a nemovitosti v okoli aredlu nebude mit realizace zaméru vliv.

Na zakladé vySe uvedenych skuteénosti Ize konstatovat, Ze rozsah negativnich vliv{
zaméru na zasazené Uzemi a populaci bude malo vyznamny a pozitiva souvisejici s
realizaci zaméru prevazi pripadné nepfiznivé stavy.
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CAST H.
PRILOHY

A. Grafické prilohy

A.1. Celkova situace 1:10000

A.2. Situace $ir&ich vztahd 1:5000

A.3. Ortofoto 1:2000

A.4. Zakres stavby do katastralni mapy 1:1000

A.5. Technicky vykres nadrze NDNe-PH25-2-1/500
A.6. Fotodokumentace nadrze NDNe-PH25-2-1/500

B. Doklady

B.1. Vyjadreni stavebniho Uradu z hlediska izemné planovaci dokumentace.
B.2. Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

C. Samostatna textova priloha

C.1. Cerpaci stanice motorové nafty. Odborny posudek dle zdkona C¢.
86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.

Datum zpracovani oznameni: 3. fijna 2011

Zpracovatel oznameni: Ing. Petr Gotthans
Kosmonautl 1028/7
779 00 Olomouc
Tel.: 602 526 415
E-mail: petr@gotthans.cz
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