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Oznameni zamu ,Stavba staje, dojirny a zés$eného hnoji§tMikulovice" je zpracovano
opravrénou osobou dle § 6 zakond 00/2001 Sb., o posuzovani wina Zivotni prosedi, ve
zréni platnych zman, zejména. 39/2015 Sb., dleffohy ¢. 3.

Podle zakon&. 100/2001 Sh., o posuzovani wiwa zivotni prosedi, ve zgni zmeny ¢.
39/2015 Sh. spadagukladany zarr do kategorie Il (zagry vyzadujici zji$ovacitizeni),
bodu 1.5 Z&zeni k intenzivnimu chovu hospddiych zvfat s kapacitou od 50 dolgyth
jednotek (1 dobyi jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).

Prislusnym w@adem v procesu posuzovani wlivna Zivotni prosedi je Krajsky wad
Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho pri@sti a zersdélstvi.
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) CASTA
UDAJE O OZNAMOVATELI

A. Udaje o oznamovateli

Investor a oznamovatel K — AGRO Mikulovice, s. r. 0.
Sidlo Mlynska 158, 790 84 Mikulovice
IC 25988
DIC CZ25815784
Zastoupen Ivo Kasal, jednatel
Tell. 584429089, 602653566
Projektant FARMTEC a.s.
Sidlo Opavska 227, 74741 Hradec nad Moravici
Zpracovatel projektu Josef Belas
Tell. 728475314

CASTB

UDAJE O ZAM ERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zandru a jeho zaazeni dle gilohy ¢.1

Stavba stdje, dojirny a z&s$eného hnoji§tMikulovice

Podle z&kona:. 100/2001 Sb., o posuzovani wWiwna Zivotni prosedi, ve zgni z&k.c.
39/2015, pilohy ¢. 1 spada fedkladany zasr do kategorie Il (za®ry vyzadujici zji$ovaci

fizeni):

bodu 1.5 Z#zeni k intenzivnimu chovu hospdadiych zviat s kapacitou
od 50 doliyth jednotek (1 dobyt jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti)

2. Kapacita (rozsah) zanéru

Staj pro dojnice 246 ks dojnic
Dojirna (side-by-side) 2 X 6 stani
HNojise (kryté) 495 A

(1237 —1730Mt. j. cca 990 - 1400 t)

3. Umisténi zaméru

Kraj Olomoucky
Obec Mikulovice
Katastralni izemi Mikulovice u Jesenikug¢p3437 a st. 709



4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vliv s jinymi zaméry (realizovanymi,
pFipravovanymi, uvazovanymi)

Zamérem investora je stavba ,Stavba staje, dojirny stte®eného hnoji&t Mikulovice"
zahrnujici vystavbu proddki staje pro dojnice pro 246 ks dojnicetre dojirny a krytého
hnojis€. Dojirna bude paralerni (side-by-side) 2 x 6 st&miojis€ (15 x 33 m) je navrZzeno o
kapacit 1 200 ni, bude zasesené.

Stavba bude realizovdna ve stavajicim areédtadska chovu zvat v Mikulovicich ve
vlastnictvi investora. #ed realizaci stavby bude provedeno odsmarstavajiciho objektu
s chovem skotu na st. §.709. Objekt je v nevyhovujicim stavu, pochazbkar1954.

Stavajici stav objektu &ée&ného k odstrami

Stavajici chov zahrnuje staj K1 pro 110 jalovi@j $2 porodna pro 60 ks skotu (jalovice +
KBTPM), stdj K3 pro 90 ks suchostojek, staj aaraou VIB teletnik pro 40 ks telat. Stavajici
objekt na p.¢ st. 709 je rozélen na K4A pro 50 ks skotu (mlady skot) a K4B p® I&



dojnic. Tento objekt je stary, v nevyhovujicim stas bude ped stavbou odstrén. Ve
venkovnim prostoru jsou umésty budky pro telata — 10 ks. VeSkery chov je stalix

Chovatel vyuziva pastevni i#gob chovu acast ustdjenych zkat (objekt K1, K4A) je
v letnim obdobi (k$ten azZiijen, t. j. 6 n&sial) na pasté. Chovatel ma 260 ha ploch trvalého
travniho porostu.

Na farn® je manipulovano s chlévskou mrvou {ijjrhluboka podestylka). Chlévska mrva je
po vyhrnuti skladovana na hnojisti. Hnaji§e situovano v zesuélském arealu na pe.

923/1.

Stavaijici zastav

Tabulka¢. 1
Objekt Kategorie zviiat Potet kusii | Prepctitavaci DJ
koeficient na
DJ

K1 Jalovice 110 0,62 68,2
K2 porodna Jalovice + KBTPM 60 0,62 37,2
K3 Dojnice - suchostojky 90 1,2 108
K4A Mlady skot 50 0,85 42,5
K4B Dojnice 60 1,2 72
VIB teletnik Telata 40 0,22 8,8
Venkovni boudy Telata 10 0,15 15

Celkem 420 338,2

Pozn.: Koeficienty dle Metodického vykladu liod.7 kategorie | a 1.5 kategorie Ifipphy ¢. 1 k zakonu
¢.100/2001 Sb., ve #ni pozajSich gedpisi MZPr CR a dle dopisu OPVZP MZPj. 72156/ENV/08
z 24.9.2008 — pradly zake.100/2001 Sb.

Zaner ,Stavba staje, dojirny a zésseného hnoji§tMikulovice* zahrnuje stavbu jednoho
nového objektu pro proddki dojnice o kapadit ustajeni 246 ks dojnic. Posouzen je
projektovany zastav. Seasré budou provedeny Upravy v zastajeni jednotlivycvajicich
objekti s chovem skotu.

Na mist odstrainého objektu K4 (A,B) bude postavena staj pro 2gd@léjnic s dojirnou a
zasteSenym hnoji$im. Souasr® budou provedeny Upravy v zastdjeni jednotlivych
stavebnich objektpro chov skotu. Novy stav bude zahrnovat novopsta 246 ks dojnic,

v objektu K1 bude ustajeno 165 ks jalovic, v objeK® 40 ks krav (porodna), v objektu K3
40 ks suchostojek, v objektu VIB bude ustajeno $ekat a 30 ks byk

Zamer budeiesit zajis¢ni piiznivého prosedi pro zvfata. Zohled#no je hledisko tepelného
a fyzického pohodli. Zaroviebude zabezgena produkce kvalitniho vysledného produktu
slowenim pée o zvtata s moderni technologiéetn® spolehlivéhaeSeni technologickych a
pracovnich operaci a zardveabezpé&eni dobrych podminek prace a&eiateh zvitat.

Kapacita nového objektu prodirk staje

Tabulkac. 2

Objekt Kategorie Kapacita (ks) Koef. Pdet DJ
Stéj pro produéni dojnice Dojnice 246 1,20 295,2
Celkem 295,2

Pozn.: koef. fepaitu dle dopisu OPVZP MZR.j. 72156/ENV/08 z 24.9.2008 — prédly zake.100/2001 Sb.

Stavba zahrnuje celkem 295,2 DJ.



Stav chovu zvat po
Mikulovice*®

realizaci stavby ,Stavba staje, dojirny atiedeného hnojit

Tabulkac. 3
Objekt Kategorie zvirat Potet kusii | Prepatitavaci DJ
koeficient na
DJ

K1 Jalovice 110 0,62 68,2
K2 porodna Kravy 40 1,2 48
K3 KBTM 40 0,6 24
Nova stdj pro produdni Dojnice 246 1.2 295,2
dojnice
VIB teletnik Telata 60 0,22 13,2
Venkovni boudy Telata 30 0,15 4,5

Celkem 526 453,1

Porovnani fivodniho zastavu a néwnavrzeného chovu

Pavodni zastav 338,2 DJ
Nowvé navrzeny zastav 453,1 DJ
Narist 1149 DJ

Zenedelska farma je doprawnnapojena na silnici 11/457 Mikulovice — Zlaté Horylici
Mlynskd, s pejezdem pes tra& CD Mikulovice — Zlaté Hory. Stavajici komunikai st je
pro dany del (provoz arealu) dostatea a neni nutno ji roz%ivat nebo upravovat.

Napojeni veskerych rozvadatediska elektrickou energii je provedeno ze stavdjatribuwni
sitt el. energie (trafo 150 kV). Rovh voda bude zabezfmna stavajicim zabezfmnim
strediska.

De&ové vody ze sech €isté vody) jsou zasakovany (okolni terén ma miwvghy. Vody
S moznosti zn@steni jsou svedeny do nepropustnyckrsiych jimek s odvozem. Hnoj&b
kapacit 3 495 tje vybaveno jimkou na hnibjku o kapacit 654 nt. Odpadni vody z&sty
dojeni ve stdji K3 jsou odvedeny doésie jimky na hndjvku. Odpadni vody z dojeni jsou
skladovany v samostatné jimce o kagag@o n.

Splaskova voda ze socialnichizani je jimana do nepropustnych jimek.

Zamer je v souladu s Uzemnim planem obce Mikulovicdwéteném zastupitelstvem obce
Mikulovice pod¢. usneseni 68/15/2012, nabytinnosti 15. 11. 2012.

Pozemky st. p. 709, p. 3437 se nachazeji v s@sré zastagném Uzemi obce. Pozemky st.
p. 709 a 3437 jsou vedeny jako plochy V-3 Vyrolskladovani. Plochy vyroby a skladovani
jsou ugeny pro pimyslovou a zerdélskou vyrobu.

Podminky pro vyuZiti ploch:
Prevazujici del vyuziti (hlavni vyuziti)
* vyroba a skladovani
Piipustné vyuziti:
* vyroba a sklady
» drobna vyroba, vyrobni a ostatni nevyrobni sluzby
e garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel;
» stavby pro velkoobchod



e sk¥rné dvory

« administrativa, vyzkumna centra

« maloobchodni prodejny specializované a ostatni

* maloobchodni prodejna spojena s vyrahinhosti

» sidelni zel&

Nepipustné vyuziti:

« vSechny stavby &innosti, jejichZz negativni dinky na Zivotni prosedi pgekrauji
limity uvedené v fisluSnych pedpisech nadifpustnou miru

* vyuziti, u kterého nelze vyl@it (ptimymi i negimymi opatenimi) snizeni kvality
prostedi a pohody bydleni v navazujicich plochach byidenttanské vybavenosti

» vSechny stavby &nnosti nesouvisejici s hlavnim &gustnym vyuzitim

Podminky prostoroveho usfgaani ¥etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
» vySkova hladina zastavby se stanovuje max.15m kalthion terénem - pl. V-3

Méstsky dad Jesenik, Odbor stavebnihi@du, majetku a investic vydal Gzeénplanovaci
informaci, ¢. . MJ/56892/2014/0SMI/Pa, 4. 12. 2014 pro stayBtavba staje, dojirny a
zasteSeného hnojist Mikulovice." Uvedené vyjateni je sodasti tohoto Oznameni, je
uvedeno &astiF. Doplriujici udaje

Vytez mapy z Uzemniho planu obce Mikulovice.
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Zajmové Uzemi
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(dle http://www.mikulovice.c}

Zamgr je situovan v okrajovéasti Chrasneé krajinné oblasti Jeseniky, na ploSe lll. stupn
ochrany. Pro zam vydala Agentura ochranyfipody a krajiny — Regionalni pracowist
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Sprava Chrané krajinné oblasti Jeseniky Stanovisko podle Sodist. 1 zakona. 114/1992
Sb., Ze zarr nebude mit vyznamny vliv na PO (fitaoblast) Jeseniky ani Zaddnou EVL
(evropsky vyznamnou lokalitu) soustavy NATURA 2 000

Souvisejici stavby nejsou znamy. V doppracovani dokumentace nejsou v rdmci procesu
posuzovani vliu na Zivotni prosedi projednavany v dané lokalizddné dalSi zatny.
Oznamovateli dale neni znamo, Ze by v¢doém Uzemi byly v séasné dob projednavany
jiné zangry s vyznamnym vlivem na Zivotni prostli, které by rly byt sowasti tohoto
posuzovani.

Navrzené stavebni a technologidleSeni odpovida futkim pozadavikm objektu pro chov
skotu a jeho chovatelskym pozadarka konstrukcim.

5. Zduavodnéni potieby zangru a jeho umistni, véetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich diavodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Firma K — AGRO Mikulovice spol. s r. 0. je zédglska spolénost, ktera se zaffuje na
Zivocisnou vyrobu, zejména chov skotuusBbi na Jesenicku, kde chov skotu méa svou
dlouholetou tradici. Stavba je umisa v zemddélském arealu chovu v Mikulovicich na
pozemcich vlastnika chovu.

Chovatel zabezgeje obrat stada v kategoriich skotu — telata,vjal®y dojnice. Zarove
zabezpéuje hospodgeni na zerdélské mdé firmy. Cast chovu je v letnich #sicich na
past\é.

Cilem investora je vybudovat novy moderni objektdquic¢ni staje pro 246 ks dojnicgetns
dojirny a krytého hnojigt Navrhovana technologie provozuigSena na zakladejnowjsich
poznatki z oblasti chovu dojnic, vyuziti modernich techiyick prvii a etologie. Moderni
technologie ustajeni a krmeni dojnic umoj vytvorit velice dobré podminky pro pobyt
zvitat a zabezp# vysokou Urové obsluhy. Hlavnimi znaky navrhovanéheSeni je
technicka jednoduchost a kvalitni a spolehliva tedbgie. Stedisko chovu méaiedpoklady
pro udrZzeni konkurenceschopnosti v del8asovém horizontu.

Ucelem stavby je zlepSeni podminek ustajeni skotiistaa hygieny v nové moderni dojin
kterd bude spbvat veSkeré normativni a legislativni kritériaastini realizaci za#nu dojde k
celkové modernizaci ustjeni, v souladu s vyhlaSko208/2004 Sb., v platném &, O
minimalnich standardech pro ochranu hospeldéch zvfat, gledevsim pak dle 8§ 1bStaje musi
byt v souladu s pouZzitou technologii chovu disp@zitechnicky a provozni/eSeny tak, aby
cirkulace vzduchu, prasnost, teplota a relativriikast vzduchu, koncentrace plyrosvtleni a
hlucnost byly udrzeny v mezich, které nejsou preatavisSkodlivé. Stajové plochy musi byt
rozmerove a provedenim diferencovany podle technologie estajdruhu a skové kategorie
nebo hmotnosti zxat."

V prostoru farmy v Mikulovicich je v s@asnosti umish pouze chov skotu. Tento chov ma
chovatel zarér doplnit realizaci moderni staje spjici podminky pro kvalitni chov zkdt ve
stavajici kategorii zvat ve stedisku misto fwodniho, starého, v séasnosti jiZ
nevyhovujiciho objektu K4 (A, B). Firm&esSi vystavbu nového objektu chovu dojnic v
s vyuZzitim stavajicich furtkiich¢asti farmy. Chov budiesen jako stelivovy.

Pro navrhovany za#én nebyla zvolena Zadna jina uzemni (geograficka)amga. Umistni
objektu je dano polohou stavajici farmy a stavebabjektem, ktery je ve Spatném stavu a
bude odstran.
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Nebyla feSena jind technologicka varianta, nelbzhovatel preferuje pro chov dojnic
stelivovou technologii. RowZ ve stavajicich objektech je chov stelivovy. Plastuchlévské
mrvy (hnoje) je nenahraditelnym zdrojem pro udrZerility pad z hlediska Urodnosti.
Celkow je ieSena dostavba farmy pro chov skotu s uptdin modernich pruk chovu se
zajisenim welfare systému s kvalitnim prsiim pro zviata se zachovanim zakladnich
podminek Zivota a zdravi Zat a jejich ochranou (vyZiva, transport, plemeniteahnologie
chovu aj.).

PredmétnymreSenim, tj. stavbou nového objektu pro dojnice rs¢mevyhovujiciho objektu
K4, kterd zabezpeje vystavbu nového objektu reproduikstaje vetre krytého hnojist a
nove dojirny, investor postugresi vznik komplex¥neSeného moderniho chovu skotu.
Investor uplatuje nejno¥jsi poznatky v chovu skotu a tyto budou vyuZityndbwv
navrhovaném objektu staje pro dojnice. Nova staplmaustajeni dojnic, &etre dojirny a
krytého hnoji& umozni provozovateli plnit séasné poZzadavky na chov/ati V novostavd
je efektivie# navrzeno ustdjeni, 7p nemz bude skot v naprosté stijové pehed klidu.
Provozovatel bude mit dobryrghled o zdravotnim stavu stada, uzitkovosti a dalSi
aspektech u jednotlivych Zaf. Dojde tak ke zvySeni kondice jednotlivychatyitim i ke
zvySeni uzitkovosti.

6. Popis technického a technologickéheseni zaniru

Stavajici farma firmy K-AGRO Mikulovice spol. sa. je zandfena na chov skotu. Produkty
tvoii zejména jatna zvfata a zwviata pro dalSi chov. Je zde ustajen skot vSégobwjch
kategorii.

Stavajici staj K1 mé projektovanou kapacitu prcajesti 110 ks jalovic. Jedna se o volné
stelivové ustajeniCast jalovic je po dobu 6 #8ic1 v roce na pastv Chlévska mrva je ze
stdje vyhrnovéna traktorovou radlici a odvazenaderr® na faremni hnojit Ve staji se
pristyla 2 x tydg. Krmeni je zajid&tno krmnym vozem, krmivo se zaklada do alalétrani
stje je pirozené. P&et ustajenych zvat aistane zachovan.

Stavajici staj K2 ma projektovanou kapacitu proajesti 60 ks jalovic a krav bez trzni
produkce mléka. Ustajeni je zde volné, stelivoviélé@ska mrva je vyhrnovana traktorovou
radlici 1 x dentd odvazena na faremni hnofisVe stdji se fistyla 2x tydr. Krmivo se
zaklada do Zlalh Vétrani staje je firozené. Pro zajishi welfare zvifat bude no¥ ustajeno

v objektu 40 ks zvat.

Staj K3 je utena pro 90 ks dojnic, staj je volna s lehacimi boRyovoz je stelivovy.
Chlévska mrva je vyhrnovana traktorovou radlici xadeng odvazena na faremni hnofist
Ve staji se fistyla 2x tydre. Krmivo se zakladé do ZlabVétrani stje je firozené. Ve st§ji
bude provedena Uprava a ustdjeno zde bude 40 k&&rarzni produkce.

Stavajici staj K4A ma projektovanou kapacitu praajeni 50 ks mladého skotu. Jedna se o
volné stelivové ustajenast jalovic je po dobu 6 #siai v roce na pastv Chlévska mrva je
ze staje vyhrnovana drazkou s uloZzenim na kontegnedislednym odvozem na hnajist
Krmeni je provadno drazkou. ¥trani staje je firozené.

Stavajici staj K4B ma projektovanou kapacitu prédjeni 60 ks dojnic (vysokabzich
jalovic suchostojnych dojnic). Jedna se o voledigivé ustajeni. #stylani je provadno 2 x
tydné. Elévska mrva je vyhrnovana 1 x za 6 tigdirmeni je provaého vozem s uloZzenim na
stal. Vétrani staje je firozené.
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Na mist téchto objekt (K4A a K4B) bude postavena nova stéj pro 246 Ksiddveetns
dojirny a krytého hnojitpro tento objekt). Ustjeni bude stelivové.

Objekt VIB ma kapacitu 43 ks telat. Jedna se awstey provoz s uklidem podestylky po
vyskladréni telat. Podestylka je odvezena na hngjirmeni je provagho ruine. Vétrani je
piirozené. V objektu bude ndwmistno 60 ks telat (vnihi Uprava).

Chlévska mrva je a bude uplata dle pozadavku rostlinné vyroby jako organickéjivm
v rostlinné vyrok.

Reseni stavby

Kapacita stavby 246 ks dojnic

Rozmery staje 58,1 x33,0m

Zastaw¥na plocha 1917,3m

Pracovnici 1 stajnik ktery bude obsluhovat abststaje farmy

Pro vystavbu se navrhuje objekt staje 58,1 m dall®8 m iky pro ustjeni dojnic. B#dem
stdje je veden krmnyttvoien keramickou dlazbou (z&ma polyuretanova &tka hladka)
Sitky 5,0 m. Po stranach bude krndiSKrmeni bude provaso krmnym vozem do koryt
(krmiste), kterd jsou umigha dle projektu gedem stdje.

Ve stdji je navrZzeno ustajeni volné boxove, l€zisuidou zastylany dle p@tby slamou.
Lehaci boxy jsoudeSeny sifradym a dvoiadym usptadanim. V jednotlivyclEdstech jsou
umisgny napajeci Zlaby (8 ks).&ifani bude provasho vrcholovou sirbinou.

Novy stajovy prostor budieeSen jako volny, v maximalni hei oteweny a vzdusny. Pro vstup
jsou navrZzena dvotiidla vrata s protigivanovou roletou (plachtovina barvyedre Sede).
Steny jsou tvdieny u produkni staje nad vysku 0,55 m siti se shrnovaci plachto
Proswtleni staji bude pomoci otMbve sénach objeki a ungélym oswtlenim vybojkovymi
nebo zéivkovymi swtly.

Popis technologickych soubak

Ustajeni

V now vytvoreném stajovém prostoru objektu budou uémigtdojnice v pétu 246 Kks.
Ustajeni jeieSeno ve volnych lehacich lozich. Rd&zyn lozi vyhovuji pozadavikm a
parametiim na ustajeni prodghkich dojnic.

Krmeni a napajeni

Zvitata budou krmena z krmného stolu, na ktery budeivirnzakladano mobilnim
prostedkem. Pro zakladani krmiva bude volen krmtayg tazeny traktorem nebo samochodny
krmny viz. Krmeni je provatho krmnymi smismi a senem.

Napajeni bude zabezmno z napajedel vybavenyélzenym pihtivanim. Pdoet napajedel
odpovida pétu dojnic ve stéji.

Odkliz hnoje
Vyhrnovani hnoje bude prové&do hnojnou chodbou mechanizaci. Stelivo z lehabiwhi
bude vyhrnovano dle p@by. Hnij bude uskladén v now realizovaném krytém hnojisti.
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Stavebni prace

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby bud&Eeragtavajicim dopravnim napojenim
farmy. Farma je dopra¥mapojena ze silnice 11/457 Mikulovice — Zlaté Howjici Mlynska,

s pejezdem fes tr& CD Mikulovice — Zlaté Hory.

Bude vyuzito zajigni vody a energii po dobu vystavby stavajicim napiop na inZenyrské
Site.

Zemina z vykop zakladovych konstrukci a vyképpro vedeni rozvad bude pouzita pro
vyrovnani terénnich nerovnosti udndrealu farmy a kolem nové stavi@koli objektu bude
po stavebnich Upravach povrcliaypraveno a nezpetmé plochy budou osety travni &sh a
provedeno ozelemi.

Navrzeny zfisob realizace za#nu a jeho provoz a z#enéni do Uzemi jeeSen tak, aby vliv
na Zzivotni prosedi byl minimalizovan. Vychazi z navrhované teagiel chovu, ze
zkuSenosti a charakteristik provozu chovu skotus#edisku. NavrZzené technické i stavebni
reSeni a technologie chovu je v souladu s poZzadavkjpdobné zegnéelské stavby.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonéeni

Zahajeni stavby 2016
Ukonceni vystavby 2017

8. Vycet dotéenych uzemm samospravnych celk

Kraj Olomoucky
Obec Mikulovice

9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spraich Uradi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

U zaneru se pedpoklada vydani nasledujicich spravnich rozhodnuti
* Uzemnitizeni a stavebnfizeni - vydava fislusny stavebnirad (Mestsky dad
Jesenik, Odbor stavebnihfadu, majetku a investic)
e povoleni k umisini stavby vyjmenovaného zdroje Zi#govani ovzdusi je
provozovatel povinen pozadat o zavazné stanovisiského tadu podle ust. § 11
odst. 2 pism. b) zakorta201/2012 Sb. vydava Krajskyad Olomouckého kraje.
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Il. UDAJE O VSTUPECH
1. Zabor pidy

Zamer stavby je situovan v k. 0. Mikulovice u Jesenfiai pozemku pe. st. 709, ktery je
zasta¥nou plochou a . 3437, ktery je ostatni plochou

Tabulkac. 4
P. Kultura Vym éra parcely | LV
(cela parcela)
(m’)
st. 709 Zasta¥na plocha — jina stavba 1131 805
3437 Ostatni plocha — jina plocha 7223 805

Jak je zejmé z vySe uvedené tabulky, navrhovanou stavbbudeedaten zengdélsky padni
fond.

Vytez mapy parcel
M¢titko 1 : 1 000

%

/

P.C.3362/1

D im@f

VIC
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Pida uréena k plnéni funkce lesa (PUPFL)
Realizaci zarru nedojde k zaborugply utené k plgni funkce lesa.

Chranéna uzemi

Posuzovany za#én je situovan v CHKO Jeseniky. Zamse nachazi v zastéaw casti obce ve
velké vzdalenosti od evropsky vyznamnych lokalRtasi oblasti Jeseniky (viz. Stanovisko
Agentury ochrany firody a krajiny — Regionalni pracowSprava Chramé krajinné oblasti
Jeseniky podle § 45i odst. 1 zak@nad14/1992 Sb.¢. j. SR/0360/1JS/2015-2 z 16. 6. 2015).
Stavba neni situovana v ché@é oblasti firozené akumulace vod (CHOPAYV).

Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chrédné Uzemi ve smyslu zakota20/1987 Sh., o statni pamatkove&ipé
v platném zani.

2. Odbér a spotireba vody

Pitna voda

Vystavba

Béhem vystavby bude speba vody zanedbatelnd vzhledem k tomu, &S8iva material
bude k dispozici ze stavajiciho zabesge vody vlastnika chovu. Jeji mnoZstvi bude #vis
na pa&tu pracovnik a rychlosti stavebnich pracitdélpokladana spigba vody na jednoho
pracovnika: piti 5 l/osoba/sma, myti 50 l/osoba/séna €isty provoz) a 120 l/osoba/sma
(prasny a Spinavy provoz).

Provoz farmy

RovnéZz voda bude zabezfgna stavajicim zabezfsnim farmy. Zdrojem vody je trubni
studna hloubky 42,5 m, umésia cca 250 m jihovychodrod jizniho okraje farmy. Vydatnost
zdroje je 0,24 |I/s. Voda je vedena do doméaci vodarjizniho okraje farmy. Jedenkratre
je provaeéna kontrola jejiho chemismu.

Pro novou technologii bude provedeno posileni edoajovy zdroj.

K vypoctu poteby vody v nové staji byla pouzita vyhl. 428/2004.,% platném zéni, kterou
se provadi zakod. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich prejrneu potebu, filoha
& 12 v&asti VII. Hospod#ska zvfata a diibeZ je poteba vody pro skot 6 fok a pro
dojnici 36 ni/rok (vetns oSetovani mléka a opladi).

Poteba vody pro novy objekt:

Tabulka¢. 5

Potteba vody pro ks Spotieba ni/rok Spotieba
mrok

Dojnice 246 36 8 856

Nova stavba je navrZzena na ndistavajiciho objektu s chovem skotu, ktery budealewan,
se stavajici poebou vody pro zvata.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Spoteba surovin a materialpro realizaci hodnoceného zé&m bude stanovena v ramci
projektu pro stavebrfizeni a na zakladkonzultaci s dodavatelem stavby. Vzhledem k tomu,
Ze se jedna o &iné stavebni prace objektu souvisejiciho sed&isky zangrenym
stavebnim objektem, bude se jednat i 0 dodavkydataimich stavebnich surovin a matérial

Provoz
Objemova krmiva
potreba zkrmitelné susiny 4,5 t/rok 1107 t/rok

Jadrna krmiva
potreba jadra 4 kg/ks/den 984 x 365 B bk

Krmna davka je dnesébneé sestavovana na bazi konzervovanych krmiv - bilkoych
jetolotravnich senazi a glycidovych silazi sitou davkou sena nebo krmné slamy se susinou
cca 35 %.

Ostatni objekty s chovem Zzat (stavajici stav) budou zasobovany krmivy stéuaji
Zpasobem.

Pro stlany provoz je pouzZivana slama, ktera je ydttmn rostlinné vyroby chovatele.
Skladovana je ve stavajicim objektu farmy.

Stelivo 3,9 ks/ks/den 934,8 x 365 341,2 t/rok

Elektricka energie
Elektfina bude ziskavana ze stavajicich roZvad farng — piipojka ze stavajici trafostanice
150 kV. Zdroje elektrické energie i rozvody jsow pento wel dostaténé.

DalSi surovinové vstupy

DalSi surovinové&i energetické zdroje pro posuzovany zamejsou z hlediska hodnoceni
vlivi na ZzZivotni prosedi pgedpokladany. Nedojde k narok na kamenivo, zeminy,
Stérkopisky nebo jiné firodni zdroje, které by musely byt ofmtany vyvolanou &bou v
krajiné. Stavebni materialy budou dovezeny ze stavajicjobben konstrukci a stavebnin.

Jiné zdroje neZz uvedené nebudou pro realizaci gtald dosavadnich podklada znalosti
pro provoz potebné.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Zemedélskd farma je doprawnnapojena na silnici 11/457 Mikulovice — Zlaté Horylici
Mlynska, s pejezdem pes tra& CD Mikulovice — Zlaté Hory.

Schéma dopravniho napojeni zajmového tuzemi

Faremni hnojist

Pro dopravu uvnitaredlu neni pé¢ba vybudovat nové komunikace ani neni nie$# vjezd
do aredlu, bude vyuZito stavajici napojeni, kteréjbylo vyuzivdno pro provoz obsluhy
zemedélského stediska.

Sowasny provoz dopravy

Za cely sodasny objekt investora je pikana vnitni doprava krmného vozu, nakl&da
traktoru (krmeni, odvoz mléka, dovoz &t zrni, dovoz/odvoz zkdt, material, uhrnovani,
s&eni, zametani apod.).
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V provoznim Uzemi jsou k dispozici:
- ¢elni naklada
- fekalni cisterna
- rozmetadlo
- traktor
- krmny viz

Venkovni provoz — stavajici stav
* Dovoz sngsi je provadn nakladnimi automobily
* Odvoz chlévské mrvy z faremniho hnajist
* Aplikace organickych hnojiv na pole se provadi toa&m s rozmetadlem nebo
traktorem na polni hnoji§ttekuta slozka (hnayka) fekalni cisternou
Aplikace je provadna dle planu vyvozu organickych hnojiv.

Provoz souvisejici s novym objektem
* Bude vyvazen hij uskladreny na novém krytém hnojisti.

Praimérna intenzita mimo areal je pikana na 5 vozidel (10 fjezdi) nakladnich vozidel nebo
traktor a 4 vozidla (8 pijezdi) osobnich vozidel za den s réhim 50 % srr Mikulovice
a 50 % snir Zlaté Hory.Cast vyvozu hnoje bude prowéith mimo silnici pimo na souvisejici
pozemky.

Dominantni bude hlawnobsluzna nakladni (traktorovd) doprava. Provozraopbude jen v
dennich hodinach.

NavySeni dopravy po realizaci stavby

V pribéhu roku se prmeérné navySeni denni dopravyekava v pétu az 2 piijezdy do obce
Mikulovice a 2 ptijezdy nakladnich vozidel (péptraktori) smérem na Zlaté Hory. Uvnit

aredlu pak pibude pravidelné zasobovani staje krmivy apod. &ba$ dopraw neni pgitano

s navySenim dopravy osobnich vozidel. Jedna senufrodinného typu, ktera zabezpe
obsluhu stdji se stavajici obsluznosti.

V ramci hlukové studie je v modelaci je g@no s vnitroarealovou a mimoarealovou
dopravou krmnych nakladnich oz osobnich vozidel a traktorkrmeni, odvoz mléka,
dovoz krmnych sisi, dovoz/odvoz zvat, materidl, uhrnovani, zametani apod.)aRP€rna
ro¢ni intenzita mimo aredl je ve skdam®sti minimalni (viz vyse), modelévje v hlukové
studii vSak doprava g@tana na mozné maximum, kdy se vSechny dopravysgejgeden den

a jeSt v dok® vyvozu hnoje (plus 8 traktdtden, tj. plus 16 gijezd).
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I1l. UDAJE O VYSTUPECH
1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Vystavba

Bodové zdroje zn#sStovani ovzduSi v et&p vystavby nevzniknou. Liniové zdroje
zneistovani ovzdusi mohou bytrgdstavovany provozem nakladni techniky provadni
demolice stavajicich objakt zemnich praci aifpnavozu stavebniho materialu. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o lokélni rozsah stavby, bediednat o kratkodobé zvySeni provozu na
okolnich komunikacich. Odhadgpravnich tras nakladnich automébi této fazi vystavby
by byl spekulativni. Vzhledem k né¢ili§ vyznamnym narokm na bilance hmot a stavebnich
materialu lze liniové zdroje zidténi v etag vystavby ozn&t za mér vyznamné.

Za datasny plosny zdroj zrie&tovani ovzdusi je mozné povazovat vlastni proserestist,
ktery miZze byt kratkodobym zdrojem sekundarni praSnostariBe emisi z ploSného zdroje
jsou objektivig t¢Zko kvantifikovatelné. Dopotieni pro omezeni emisi z ploSného zdroje

I L

jsou prezentovana wiglusné&asti gredkladaného materialu.

Provoz
Bodové zdroje znéisténi ovzdusi
Bodové zdroje zn#steéni se nefedpokladaji.

PloSné zdroje znéisténi ovzdusi

Pti provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji réaétem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, vykaly) latky, které mohou &gobit zng&isteni ovzdusi — jde o produkci amoniaku,
sirovodiku, kyskniku uhliitého. Z gchto latek je nejvyznamgsi vznik amoniaku v mensich
mnozstvich pak vznikd i sirovodik, pachové latkyxa uhlicity.

Sirovodik a kysknik uhlicity se @i dodrZzovani zasad spravného provozu pohybuji tiaeve
nizké arovni koncentrace a riefradi pripustné parametry (ON 734502). Takové koncentrace
neovlivni negativl zdravotni stav zvat ani obsluhy. V okolnim prastdi se diky
dostaténémuiedni vtracim vzduchem vyrazmegativnim zfisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a packe u skotu s ohledem na charakter chovu a koraa@rrirové
produkce amoniaku neprojevuje negativiyznam.

Tato emisi piizniva situace u staji pro skot, zejména pro dejnic navrhovaného typu
technologie souvisi s emisryhovujicim sloZzenim exkremenskotu z hlediska obsahu N ve
vazl¥ na gevladajici podil objemnych krmiv v krmné davce. @& je vyznamnym
faktorem plocha a kubatura staje fepaitu na jednu DJ. Tato skutgost giznivé ovliviiuje
emitujici plochy a zarowe vyZzaduje relativeh nizké mnozZstvi vzduchu k odvodu
amoniakalnich emisi a jejich rozptyleni mimo st4;.

Za tchto gedpoklad mohou tyto emise v zasaavliviiovat pouze ovzdusi v nejbliz§im
okoli stijovych objekt Tyto koncentrace neovlivni negatévrzdravotni stav zvat ani
obsluhy a v okolnim prostdi se diky dostataémuredini vétracim vzduchem negativnim
zpisobem neprojevi.
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Emise amoniaku — provoz Ziv&isné vyroby farma Mikulovice
STAVAJICI STAV

Vypocet produkce emisi amoniakuo Ucely zatazeni stacionarniho zdroje
Tabulkac. 6

Celkova emise amoniaku bez snizujici
Objekt Kategorie Kapacita technologie
kg NHa/rok
(ks) St Hniij Zapraveni | Celkem
K1 Jalovice 110 660 187 660 1507
K2 porodna Jalovice + 60 360 102 360
KBTPM 822
K3 Dojnice - 90 900 225 1080
suchostojky 2205
K4A Mlady skot 50 300 85 300
685
K4B Dojnice 60 600 150 720
1470
VIB teletnik Telata 40 240 68 240 548
Venkovni boudy Telata 10 60 17 60 137
Celkem 3120 834 3420 7374

Pouzité emisni faktory pro emise amoniaku z chaapbdéskych zvfat

Tabulka¢. 7
Emisni faktory
KATEGORIE ZVIRAT kg NHj . zvife.rok ']
Staj  [Hnj, Kejda, |Zapraveni Pastva
podestvlka |trus do pidy
Skot
Aigpucn 10,0 2,5 2.5 12,0 2.4
telata, by,
5 <
alovice, kxdvy bez trimi 6.0 L7 <. 6.0 1.8
produkce mléka

Z vypcetu provedeného v tabulce vyplyva, Ze celkova tedkétraini emise amoniaku ze
stavajiciho provozwini 7,3 t/rok. Touto produkci vysSi neZz 5 t/rok d@aposuzované
stredisko jiz dnes mezi stacionarni zdroje uvedendiloze 2 zakonat. 201/2012 Sb.,
0 ochra® ovzdusi s povinnosti zpracovat a plnit provogad, ktery je sotésti povoleni
k provozu.
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Emise amoniaku — provoz ziveiSné vyroby farma Mikulovice po realizaci stavby
~Stavba staje, dojirny a zasteSeného hnojigt Mikulovice*

NOVY STAV

Vypocet produkce emisi amoniakuwo Uéely zarazeni stacionarniho zdroje
Tabulkac. 8

Celkova emise amoniaku bez snizujici
Objekt Kategorie Kapacita tkchlr;ill?gll(e
(ks) Staj Hnij Zapraveni | Celkem

K1 Jalovice 110 660 275 1320 2255
K2 porodna Jalovice + 40 240 68 240

KBTPM 548
K3 Dojnice - 40 400 100 480

suchostojky 980
Nova stdj pro produini | Dojnice 246 2460 615 2952
dojnice 6027
VIB teletnik Telata 60 360 102 360 822
Venkovni boudy Telata 30 180 51 180 411
Celkem 4300 1211 55632 11043

Po realizaci zagru stoupne teoreticka ¢ni emise amoniaku na 11,04 t/rok.

Jedna se o vyjmenovany zdroj’vuved,enﬁﬂopg 2 zakona 201/2012 Sb., o ocl¥ranzdusi,
ve skupig ,CHOVY HOSPODARSKYCH ZVIRAT" pod kédenx. 8.:

kod 8.: Chovy hospodskych zvifat s celkovou réni emisi amoniaku na 5 tetne

Porovnani stavajici produkce emisi amoniaku a mowdukce amoniaku po realizaci stavby
~Stavba staje, dojirny a zasfeného hnoji§tMikulovice:

Tabulkac. 9
Celkova emise amoniaku bez snizujici technologie
Produkce kg NHs/rok
Staj Hnij Zapraveni Celkem
Stavajici stav 3120 834 3420 7374
Novy stav 4300 1211 5532 11043
Rozdil 3669

Pro gedchazeni emisi z&iétujicich latek ohtZujicich zapachem je nezbytné zajistit
technicko organizani opateni ke snizengthto emisi, naip vyuzitim sniZujicich technologii.
Snizujici opateni ke snizovani emisi NHlle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi
MZP k za&azovani chok hospod#skych zvfat podle zékona. 201/2012 Sb., o ochran
ovzdusSi, k vypétu emisi zn&stujicich latek zdchto stacionarnich zdiioja k seznamu
technologii snizujicich emise &hto stacionarnich zdroj Véstnik MZP ¢.2/2013 jsou
uvedena déale pro néwnavrhovany chowCéast chovu je polovinu roku na pastobjekt K1).

Vypoéet emisi amoniaku za Gelem zjiS€ni skutetnych roéni emisi

Dle vySe uvedeného metodického pokynu (v kapitoRo@klady) se i vypoctu skut&nych
ro¢ni emisi amoniaku pouziji také jiz vySe pouzité samhifaktory pro stajové prostory, pro
sklady exkremerit a pro aplikaci exkremeit které se ovSem redukuji ofiglusné
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procentualni sniZenitippouziti snizujicich technologii uvedenych v tdéagdh gilohy ¢. 2
metodického pokynu uvedené kilpze 1 metodického pokynu

Jalovice (objekt K1 budou po 6&siai v roce na pasty

Tabulka¢. 10
Objekt Kategorie Kapacita Celkovéa emise am(k)glglauall:gi sniZujici technologie
(ks) St Hniij Zapraveni | Pastva | Celkem
K1 Jalovice 660/12x6 275/12x6 1320/12x6 198/12x6
110 330 137,5 330 99 896,5
K2 porodna Jalovice + 40 240 68 240
KBTPM 548
K3 Dojnice - 40 400 100 480 980
suchostojky
Nové staj pro produini | Dojnice 246 2460 615 2952 6027
dojnice
VIB teletnik Telata 60 360 102 360 822
Venkovni boudy Telata 30 180 51 180 411
Celkem 3970 1073,5 4542 99 | 9684,5

s o0 v Z

P vypoctu skut€énych emisi, kdy bude po dobu @&sini ¢ast chovu na pastbude
produkce emisi 9 684,5 kg NHok.

Snizujicimi technologiemi v provozu Zi&8né vyroby jsou konkrén

Ustajeni:
K1 110 ks jalovic

* nejsou pouzivany technologie ke snizeni emisi
K2 porodna 60 ks jalovice a KBTM

* nejsou pouzivany technologie ke sniZzeni emisi
K3 90 ks dojnic (suchostojky)

» chlévska mrva vyhrnovana 2 krat dénn snizeni NHo 15 %
Nova stdj pro produiai dojnice
» chlévska mrva vyhrnovana 2 krat dénn snizeni NHo 15 %

VIB teletnik 40 ks telat

* nejsou pouzivany technologie ke sniZzeni emisi
Venkovni boudy 10 ks telat

* nejsou pouzivany technologie ke snizeni emisi

Uskladreni exkremerit
Hnojist
Nova stdj pro produiai dojnice
* Chlévska mrva skladovana na krytém hnoijisti griikEH; 0 80 %
Objekty K1, K2, K3, VIB, venkovni boudy
* Ponechani pevnych exkremeéntklidu do vytvdeni
piirodni krusty snizeni NHb 40 %

Aplikace exkremeiit
e Zapraveni pluhem do 24 hodina od aplikace snilXéhio 35 %
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Tabulka¢. 11
Objekt Kategorie Kapacitd Celkovéa emise amomat; ’s\lgzllr%tinlm shizujicich opateni
(ks) St Hniij Zapraveni | Pastva | Celkem
K1 Jalovice 110 330 82,5 2145 99 726
K2 porodna Jalovice + 40 240 40,8 156 436,8
KBTPM
K3 Dojnice - 40 340 60 312 712
suchostojky
Nové staj pro produini | Dojnice 246 2091 123 1918,8 4132,
dojnice
VIB teletnik Telata 60 360 61,2 234 655,
Venkovni boudy Telata 30 180 30,6 117 327
Celkem 3541 398,1 29523 99 | 6990,4

Emise amoniaku bez snizujicich afeati (skutény stav — pastva)
Emise amoniaku se snizujicimi ofetimi

Rozdil

9 684,5 kg bkdk

6 990,4 kg Nifrok
2 694,1 kg N#tok

Emise amoniaku se s uplatim snizujicich op&eni z emisi 9,68 t N§rok snizi na hodnotu
6,99 t NHy/rok, t. j. 0 2,694 t NhIrok, coZ je o 28 %.

Dle z4k¢.201/2012 Sh., o ochramvzdusi, pilohy ¢. 2, bodu 8. Chovy hospoigkych zvifat
s celkovou roni emisi amoniaku nad 5 tugetrg je chov (stavajici i novy stav) izzen mezi
vyjmenované stacionarni zdroje, dle sloupce C jgadgvan provozniad jako sotast

povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d).

Pro stavajici provoz je vydano Rozhodnuti Krajskéradu Olomouckého kraje, Odboru
Zivotniho prostedi a zerdélstvi, ¢. j. KUOK 57414/2014 z 13. 6. 2014, o povoleni pew

vyjmenovaného zdroje zf&ovani ovzduSi. Seéasti povoleni

Provoznirad zdroje 8§ 11 odst. 2 pism. d) zakan201/2012 Sb.
V ramci povoleni nového zdroje bude provedena ékaee provoznihoddu a chovatel

pozada o vydani noveho povoleni dle 8§ 11 odstsi2.pd) zakona. 201/2012 Sb. k provozu
vyjmenovaného zdroje.

Emise z chovu skotu — pachové latky
SloZeni pachovych latek, které tvaelkovy nepijemny cichovy viem doprovazejici kazdou
Zivocisnou vyrobu, je velmi rozmanité. Hlavnimi pachowyatkami jsou amoniak, sirovodik,
indoly, skatol, merkaptany a jiné dusikaté a sionganické latky, které vykazuji zaporny

hedonicky efekt.

provozu byl schvalen

Hlavnim zdrojem amoniaku je pré&vntenzivni chov, amoniak je za pomodirpzeného
odwtranim vytl&ovan ven z budov a timigéh do blizkého okoli arealu.
Pach je smyslova vlastnost, kterou vnimadmehovym organem ip vdechnuti witého
objemu latky. Hedonicky efekt pachovych lateKuje, zda bude latka vnimargechovym
receptorem pozitivhnebo negativé Latky s pozitivnim hedonickyméinkem jsou véavé,
piijemné, aromatické latky, kteréuagobi klad@ na lidské smyslové organy, zlepSuji
psychicky stav osob a jsou vnimany pockovelmi pijemre. Latky s negativnim
hedonickym dinkem jsou zapachajici latky, kter&smbi opanym efektem, tedy jsou
vnimany, jako ol#zujici, nepijemné a zhorsujici pocitovy komfort.
Je znamarada nejistot, vyplyvajicich z charakterdesii znegistujicich latek v ovzdusi,
nutného zjednoduSeni modelovycltegpoklad a z nejistot ve vstupnich emisnich a
meteorologickych datech. DalSi obtize a nejisteyplyvajici z dive zmirgnych specifik ve
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vnimani a kvantifikaci pachu je stanoveni emisehpagch latek ze zdroje, které je zatizeno
vétSi chybou nez vifppads zneist'ujicich latek.

Piasobeni pachovych latek neni obvykle kumulativnitudiz nelze pstupovat k jejich
modelovani stejnym Zgobem, jako u zr&Stujicich latek. Winky pachovych latek z
raznych zdroj se mohou vzajengnovliviiovat, napiklad jedna latka maskuje druhou nebo
naopak zesiluje jeji dinek. Pachové latky se mohou v ovzduSi transformevdasledku
zmen teploty, vzduSné vihkosti a sluimho zdeni zmgisobem, ktery dosud neni j@s@a
zretelre popsan. Koncentrace pachovych latakmbyt v Sirokém koncenttaim rozmezi.
Smyslova reakceélovéka na pach je velmi rychla, obvykler&du milisekund, nejdéle t#adu
trvani jednoho nadechu. Intenzita viemu jéema Spikovymi hodnotami, nikoliv pfmérnou
hodnotou.

Emise z chovu hospotikych zvfat jsou pirozenym péivodcem kazdého chovu Zaf.
Vznikaji slozitymi mikrobiologickymi pochodyip rozkladi exkremeni a zbytki krmiv v
mis€& ustajeni. Musime zde @dhznit, Ze posuzovany objekt postupuje dle ledislat
uplatiuje technologii ke snizovani emisi amoniaku. V &&mmé dob dochazi k vyvoji
technologii chemickych a biologickychéipravki eliminujicich emise Skodlivych plyna
zapachu nejen v zahr&ni ale i u nas. Je realnyrqapoklad nabidnout chovaiet
hospodéskych zviat dostupné technologie aipravky, které omezi emise amoniaku a
zapachu do okolniho prdsti. Nejedna se pouze o chemicképravky, které dokazi snizit
emise zapachu, ale i vyuzZivani novych stajovychrtetogii atd.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich zné&Sténi

Splaskové odpadni vody

Celkové mnozZstvi splaskovych odpadnich vastane na stavajici arovni (splaskové voda ze
socialnich z#izeni je jimana do nepropustné jimky).

Nakladani se splaskovymi vodami se ngdm

De&ové vody

Komunikace jsoucast&éné zpevréné, farma nema vybudovanou kanalizaci. Votsté
vodotee. Vody, které by mohly byt zastené, jsou svedeny do jimek. Jedna e o stavajici
jimky u jednotlivych objekt s chovem z¥at (u stavajiciho objektu K4, usazovaci jimka mezi
objekty K1 a K2, odpadni jimka u objektu K3 slopid oplachové vody zétsty dojeni ve
staji K3, jimka u hnojidt o kapaci& 654 nf). Odpadni vody z dojeni jsou skladovany
v samostatné jimce o kapacB00 ni.Vody z nezpewvénych ploch jsou Brozers vsakovany.

Novy stav

Cisté degové vody budou svedeny do stavajiciitkpou a odvedeny do vodét vody
z nezpevanych ploch budou zasakovany. Voda z ploch s mozagaisténim organickymi
latkami bude svedena do nové skladové jimky u Bttofkapacita 500 rh jeji kone&na
kapacita bude upsréna projektem).

Ve stdjich je stelivova technologie, provoz je hepdukce mouvky — ta je zachycena
v podestylce.

Celkova produkce hnoje skotu 3 495 tun
Celkova produkce hnayky 350 m
Celoraini produkce vod 275
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Skladovani chlévské mrvy

Pro uskladani chlévské mrvy na farénslouzi zpeviéné hnojis¢. HnojiS€ ma jimku na
hnojivku o kapacit 654 nt. F¥i roéni produkci 350 mhnojivky je zajistno skladovani na
cca 22 misial. Kapacita je dostatea i vzhledem k tomu, Ze jde o nekryté hnejist
Odpadni vody z dojeni jsou skladovany v samostiitnée o kapacit 300 n7, pi rocni
produkci 275 M je zajistno skladovani na cca 13gici.

Novy objekt staje pro dojnice bude stelivovy, &dwde postaveno kryté hnojisha ploSe
495 nf (1 200 ).

S &innosti od 1. srpna 2014 je vyhlasSkoul31/2014 Sb. novelizovana vyhlagka877/2013
Sb., o skladovani a #pobu pouzivani hnojiv. Dle § 6 Skladovani statkdvinojiv, odst(1)
Tuhd statkova hnojiva se skladuji ve stavbach ptadsvani tuhych statkovych hnojiv s
vylou¢enim gitoku povrchovych nebo srdZzkovych vod. &msti €chto staveb musi byt
skérna jimka tekutého podilu. Kapacita skladovacicbsmr pro tuha statkova hnojiva
odpovida jejich skuteé produkci za 6 gsici. Toto neplati i uloZeni tuhych statkovych
hnojiv na zemdélské pmidé pred jejich pouzitim. Na ze#délské pidé mohou byt tuha
statkova hnojiva uloZena nejdéle 24¢simi, na mistech vhodnych k jejich uloZeni,
schvélenych v havarijnim planu.

Dle Filohy ¢. 1 k vyhlasces. 377/2013 Sb. gmérna rani produkce hnoje, ip pramérné
spotek: steliva:

Produkce hnoje 11,6 t/ks/rok =246 x 11,6 53,8 t/rok
Produkce 1 résic 2853,6/12=237,8t

Produkce za 6 #sio1 237,8x6=142561

Hnojiste (kryté) 495 A (1 237 — 1 730 Mt. j. cca 990 - 1400 t)

Pozn.: Dle vypotu produkce chlévského hnoje podle objemu a hmtitnashnojisti(Richter, Kubat, 2003)

Odpadni vody budoutpdstavovany vodami Zisty a dezinfekce staje. Odvedeny budou
spolu do jimky hnojigt Kapacita jimky bude zvolena s ohledem na celkopoadukci
odpadnich vod staje. (kotrey vypaiet bude proveden v projektu).

Firma ma zpracovan z hlediska vod havarijni plémzahazeni se zavadnymi latkami dle §
39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zakan&54/2001 Sb., o vodach.

Plan opateni pro gipady havarie i nakladani se zavadnymi latkami - havarijni plédje
839 odst.2 pism. a) zakor&54/2001 Sbh. o vodach a vyhlasky50/2005 bude po realizaci
stavby aktualizovan.

3. Kategorizace odpadi

Produkci odpail je mozné rozélit podle casového obdobi jejich vzniku:

- odpady vznikajici p vystavke

- odpady z provozu

- odpady, které by mohly vzniknoutifhavarii

Systém nakladani s odpady v provozu firmy odpoyidaadavkm platnych pedpig.
Odpady jsou pibézre tridény, oddler¢ shromad’ovany a odvazeny k vyuziti nebo
odstragni opravinou osobou.
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Odpad vznikajici &hem vystavby

Pti vystavi® budou vznikat odpady uvedené v nasledujici tab@akpady jsou zazeny dle
vyhlasky MZP¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odp&eznam nebezp@ych

odpad: a seznamy odpéda stak pro &ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad postup p

udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odp@thtalog odpadi).

Z faze vystavby seipdpoklada produkce odpad kategoriich uvedenych v néasledujici

tabulce.
Tabulkac. 12
Kod druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie | Predpokladany zpisob
odpadu odpadu zneSkodréni
150101 Papirové a lepenkové obalyi(shy papir) 0] recyklace
1501 02 Plastové obaly (obaly z ptasezngistné) @) recyklace
1501 03 Dewené obaly @) recyklace
1501 04 Kovové obaly o) recyklace
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek N opravréna osoba, spalovna]

1502 02 Absorgni ¢inidla, filtra¢ni materiél gistici a ochranna tkaning N |opravréna osoba

17 0101 | Beton 0 opravréna osoba

17 01 07 |Snmesi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a keram. O opravina osoba, recyklace
vyrobki neuvedené pogislem 17 01 06

17 02 01 Devo o) opravreéna osoba, recyklace

17 02 02 Sklo ) opravreéna osoba, recyklace

17 02 03 Plasty ) opravreéna osoba, recyklace

17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené potislem 17 03 01 ) opravreéna osoba, recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel recyklace

1704 07 | Smesné kovy o) opravréna osoba, recyklace

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O | opravréna osoba, recyklacs

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici neb&zpatky N opravréna osoba

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené gském 17 05 03 0] sklddka, mezideponie

17 06 04 |lzolaténi materialy neuvedené poisly 17 06 01 ) opravréna osoba

17 09 03 | Jiné stavebni a denminliodpady obs. neb. latky N |opravréna osoba

17 09 04 | Srsné stavebni a dematii odpady neuvedené poisly O opravrena osoba
1709 01,1709 02 a 17 09 03

20 02 01 Biologicky rozloZitelny odpad O |opravréna osoba

20 03 01 Sresny komunalni odpad @] opravréna osoba, skladka

Odpady pochéazejici z vystavby zahrnovat produkenétévyhradré odpadi kategorie O,
nebezpéné odpady budou produkovany jen ojetn Odpady budouipdavany jen opravmym
osobam (odborné fir#). Stavebni dodavatel je povinen vést evidenci dilpa/ Oznameni neni
uvedeno mnozstviipdpokladanych odpédve fazi vystavby, nehoprojekt vystavby nebyl v
tomto ohledu vypracovan do detaiPFresné mnozstvi odpadude znamo v dalsi fazi spravniho
fizeni.

Nakladani s odpady bude pro¥ad smluvni odbornou firmou v souladu se zakoret85/2001
Sb. o odpadech, v platném émh (odstréiovani odpadu opra¥¢nou osobou). V souladu se
zakonem by @y byt produkované odpadygdany pednostg k dalSimu vyuZiti. B nakladani s
odpady bude dodrZena zasaileééhi odpadu se zatrenim na obaly a bude hledana moznost, jak
tyto tfidéné odpady fednosti dale vyuZzivat.
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Odpady vznikajici v priabéhu provozu

Druhy a mnozstvi odpddse po realizaci zatru vyznami nezngni. Navrhovana stavba v
zentdélském arealu nebude produkovat zdravi Skodlivéyl&hi toxické odpady. Odpad
druhové skladby vychazi z obécplatnych zvyklosti a ze zkuSenosti provozu jizsaxicich
staji.

Tabulka¢. 13
Kéd Nazev odpadu Kategorie | Pfedpokladany zpisob
odpadu zneSkodréni
02 01 08 Agrochemické odpady obsahujici nebaxpéatky N opravréna osoba
150101 Papirové a platové obaly (6] recyklace
1501 02 Plastové obaly (6] recyklace
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek N opravréna osoba, spalovng
150202 Absorgni cinidla, filtracni material Sistici a ochranna N opravréna osoba
tkanina
18 02 03 Odpady na jejichZz&ta shromadovani nejsou kladeny opravréna osoba
naroky z hlediska prevence infekce
18 02 08 NepouZitelnad&a opravréna osoba
19 08 05 Kaly zisténi komundlnich odpadnich vod O opravina osoba
20 02 01 Biologicky rozloZitelny odpad O recyklace
200121 Z&vky obsahuijici rtd N opravreéna osoba
2001 40 Kovy (6] vykup - recyklace
20 01 39 Plasty (6] recyklace,
1501 03 Dewené obaly O recyklace
20 03 01 Srsny komunalni odpad o] skladka, opraviéna osoba
20 03 04 Kal ze septika zump o] skladka, opraviéna osoba

Za provozu staje budou produkovany obvyklé odpady zengdélské provozy (odpady
z krmiv, odpady z l&v, z&ivky a pod.). Tyto odpady budouguiavany oprawmé osob.
Odpadni vody z kontaminovanych ploch (manipolaplocha hnojné koncovky) budou
skladovany v nové skladovaci jimce. Jimka musgioyMait pozadavky ve smyslu vyhlasky
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavbgmédélstvi. Jimka musi spbvat
pozadavelCSN 75 09 05 na nepropustnost pro kategorii skladgeh latek.

V prabéhu roku dochazi k uhynu zeit, i kdyZz vtomto fipact lze uvaZzovat o podénné
nizkém procentu Uhynu, s timto materialem nutntaaet v souladu se zakongml66/1999
Sh., o veterinarni @géa o zmén¢ nekterych souvisejicich zakéan

Pivodce bude dle povinnosti uvedenych v 2ak85/2001:

- odpady z#aazovat podle druha kategorii stanovenych v Katalogu odpad

- vzniklé odpady které netre sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZziti jiné prékéinebo
fyzické osobk moznému vyuziti

- nelze-li odpady vyuzit, zajistit jejich zneSk&un

- kontrolovat nebezpeé vlastnosti odpad a nakladat s nimi podle jejich skdtgch
vlastnosti

- shromaZ’ovat uridené podle druli a kategorii

- zabezpét je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Umkes#Aujicim
Zivotni prostedi.

Odpady z pripadné havarie nebo uniku

Odpad, ktery by mohl vifpadt havarie vzniknout, jsou uniky palit mazadel z progedki
mechanizace ip jejich poruchach nebo havériich. S uvedenymi grddpad je nutné
nakladat podle iislusné legislativy odpadového hospisté ve vazb na ochranu vodipd
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zneistenim ropnymi latkami. ZpsobteSeni bude uveden ve zpracovaném havarijidicho
(zpracovan bude Plan opei pro pipady havarie i nakladani se zavadnymi latkami -
havarijni plan podle 839 odst. 2 pism. a) zakor2b4/2001 Sb. o vodach a vyhlasky
¢..450/2005). Zakladnim pozadavkem je wimik téchto latek pedchazet a to ipdevsim
dobrym technickym stavem mechanizace. Kvantitatimaihy nejsou uvéay, nebd je nelze
odhadnout.

Nelze zcela opomenout malo prapddobnou moznost likvidace #af z divodu nakazeni
chovu rgjakou nebezp®ou nakazou. Pak by se jednalo o manipulaci s lagiaviat, ktere
ieSi zakon o veterinarni fié

Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar oibjeKde by potom nejtSi objem
odpad: predstavovala stavebnitsu Smesné stavebni a deméti odpady neuvedené pod
¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 ¢k17 09 04 - O), fhpadré s ukitym podilem odpadu
- Jiné stavebni a demati odpady (¢etné smesnych stavebnich a demsiich odpad)
obsahujici nebezpeé latky smisny stavebni odpad (k- 17 09 03 - N).

Lze konstatovat, Ze zagupokladu dodrzeni vSech z&konnych povinnosti wajptjch

Z legislativnich pedpigi a podminek stanovenych vipehu povolovacih@izeni nebudou ani
pri vystavig, ani pi provozu vznikat takové druhy a takovd mnoZstpadi ktera by mohla
zatizit zivotni prosgedi. Realizace z&ru nebude mit zadny vliv na zvySeni rizika Gniku
zavadnych latek do vod aqty.

4. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZziti &k a technologii

Chov skotu neni provoz, ¥mz by aktuala hrozilo vyznamné nebezfiehavarie. Nebezge
ekologické havarie hrozi jedinv piipact hrubého nedodrzeni technologie chovu a
provozniho tadu. V gipad havarie, kterou mohou #pobit Uniky paliv ¢i mazadel

z prostedki mechanizaceipjejich poruchach nebo havariich bude postupowésouladu se
zpracovanym planem ogahi pro pipady havarie  nakladani se zavadnymi latkami
(havarijni plan podle 839 odst. 2 pism a) zakéon&254/2001 Sb. o vodach a vyhlasky
¢. 450/2005).

Malo pravé&podobnym havarijnim stavem te byt moznost likvidace zwt z divodu
nakazeni chovudakou nebezpaou nakazou, ktery musi bgSen v souladu se zakonem o
veterinarni pé&.

DalSim moznym havarijnim stavem je pozar ohjekvV pripack béZného provozu i

dodrzovani podminek danych provoznfadem nehrozi v objektech navrhované kapacity a
technologie vazné nebezpdavarie.

5. Hluk
Hluk v lokalit¢ je mozné rozélit do nasledujicicitasovych Gsak
- hluk v dol& vystavby

- hluk ve venkovnim prostdi v dols provozu

Hluk ze stavenistbude vznikat pouzeé¢hem vystavby. Stavebni firma&ippisobi svoji¢innost
tak, aby v co nejmensi hei ohroZzovala hlukem a prachem okoli. Jedna séZadon stavebni
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¢innost provadnou standardnimi technologiemi a da se tetdpokladat, ze hlukové zatizeni

VVVVV

Hlukové parametry

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického imgmiho hluku, se vyjadji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku Aakgr. V denni dob se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
navazujicich nejhktngjSich hodin (laeq,en, v naini dok& pro nejhlgngjSi 1 hodinu (laeg,1n-
Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, amKgpu (Eelovych komunikaci, a
drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekviwalemadina akustického tlaku Aabgt
stanovi pro celou denni fkq,16n @ celou noni dobu (Laeq,sn-

Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dleif¢ani vliady¢. 272/2011. Dle § 12 odst. 3 Sb.
¢. 272/2011 hygienicky limit v ekvivalentni hladimkustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulshiluku, se stanovi sétem zakladni
hladiny akustickeho tlaku A Aeqr S€ rovna 50 dB a korekcitiblizejicich ke druhu
chraréného prostoru a denni admd dok& podle gilohy ¢. 3 k tomuto n&zeni. Pro vysoce
impulsni hluk se ficte dalSi korekce -12 dB. Wipad hluku s ténovymi slozkami,
s vyjimkou z hluku z dopravy na pozemnich komunikhaca drahach, a hluku s vyrazn
informanim charakterem sdipte dalSi korekce -5 dB.

Hygienicky limit dopadajici ekvivalentni hladiny @dtického tlaku A pro chr&ny venkovni
prostor staveb pro hluk ze stavebminosti

Den  Laeg14n= 65 dB (7-21hod) Laeq,1= 60 dB (6-7 a 21-22 hod)
Hygienicky limit dopadajici ekvivalentni hladiny @dtického tlaku A pro chr&ny venkovni
prostor staveb pro hluk ze stacionarnich Zdr@ (telovych komunikaci (provoz
zentdélského arealu)

Den LAeq,8h= 50 dB
Hygienicky limit dopadajici ekvivalentni hladiny @dtického tlaku A pro chr&ny venkovni
prostor staveb pro hluk z dopravy na mistnich kakaaich Il. tidy

Den  Laeq16n= 60 dB

Zdrojem hluku ve staji (mimo dobu pastvy) mohot byjirata, jejich hlasity projev souvisi s
obsluznym procesem ve stdji a j@npo zavisly na spokojenosti zat. Spokojena zvata se
zvukow projevuji minimalg. Hluk od zvfat nelze pedpokladat, neliovolny systém ustéjeni
a strava zaloZzena v krmnych stolech, uinge v dok& ustajeni trvaly fistup ke krmivu a
zvitata se neprojevuji hlasiz pohledu poZadavku krmiva.

Pro posouzeni hluku pro navrhovany zanStavba staje, dojirny a z#és$eného hnojist
Mikulovice” bylo zpracovano Hlukové posouzeni — TasBartek, 06/2015.

Zdroje hluku, stanoveni hlukové zaéze

Zdrojem hluku v tomto za#nu budou jiz stavebni praceetné dopravni obsluhy stavby,
které mohou ovlivnit akustické parametry v Gzemaldim, naslednym zdrojem hluku zé&non
bude samotny provoz z&n, prevazié dopravni obsluha.

Vlastni vypa@ty a grafické znazogmi jsou zpracovany pomoci vygeiniho programu
HLUK+ verze 10.95 profill (RNDr. Milo$ Liberko. MgJaroslav Polasek, Ing. Emil
Vlasék). Algoritmus vypétu vychazi z metodickych pokyn Vypoitové body byly voleny 2
m od fasady a ve vySce 2 a 5 m objesituovanych v fednmétném Gzemi (nejblizsi a na hluk
nejnachylrjsi objekty k bydleni).
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Izofony jsou zobrazeny v grafickém vystupu uvedenédalSic¢asti. Pfibehy izofon byly
stanoveny ve vysce 2 m.

Hlukova zatéZ - stavebni¢innost

Hluk Sitici se ze staveniStie zavisly na mnozstvi, umésti, druhu a stavu pouZzivanych
stavebnich strdj poitu pracovnik v jedné pracovni sén¢, druhu praci, organizaci prace i
shaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSedhtoyparametry nestavaji konstantni,
ale mohou se i zasadnim tmobem mnit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby,
piipadre mohou kumulovat s hlukovym pozadim. Uzivani vSetkechanism bude
proménné, a proto se umét a kvantifikace zdrdj hluku bude neustale énit dle okamzité
potreby. Pro realizaci stavebnich praci budou jakoeftavstroje pouzivanyebr¢ pouzivané
stavebni stroje - jedna se ¢Zhou stavebnéinnost provadnou obvyklymi technologiemi,
které vyznam#é neovlivni zivotni prosedi v blizkém okoli. Provoz zdroje hluku v ramci
stavby lze pedpokladat, vzhledem k jeji velikosti, jako kratkbg viadu nésial.

Hlukova za&tz v prednmétném Uzemi byla stanovena na zaklaoccitatoveho modelu.
Ve zvolenych referamich bodech byly vyptieny aekadvané hodnoty vyhledového
hlukového zatizeni dmem stavebnich praci. Pro vyebd byla zvolena na tvorbu hluku
nejnegativéjsi etapa vystavby tj. paiatek vystavby sstkou technikou — demolice, vykopy
a hruba stavba. V tomtdipac zdrojem hluku boudou stacionarni zdroje stavebctiniky a
liniové zdroje navozu a odvozanateriah stavby.

Stacionérni zdroje staveb$innost, hladina akustického vykonu

Tabulka¢. 14
Zdroj Obj Lua
[dB]
P 1 autojgab 95.0
P 2 hydraulické bouraci kladivo 104.0
P 3 naklad&/bagr 102.0
P 4  rypadlo/buldozer 100.0

Liniovym zdrojem hluku bude nakladni doprava obsjidi stavbu, pijezd €zZkych
nakladnich vozidel je modelovan na 4 vozidla/hogriezda).

Hlukova zatéz - provoz

Zdrojem hluku budou stacionarni zdroje v potlatyhrnovani kejdy, zavazeni krmeni ve
stgjich, vnitni mechanizace, kompresoru a chlazeni dojirnyp\iizdroje — zasobovani
arealu krmivem, dovozem/odvozem krav, obsluZi@zdy a odjezdy zaéstnand, externich
pracovniki, svozu mléka, sezonni odvoz hnoje apod. Dominabtitie hlava obsluzna
nékladni (traktorovd) doprava narggych komunikacich. Zavazeni krmnym vozem uvnit
stdje, stej;t jako vyhrnovani kejdy je nahrazeno fasadnimi pjosn zdroji vnitni
mechanizace (v ekvivalentni hod#&ptstejre tak i u dojirny.

Stacionarni zdroje, odhady hladin akustického vykon

Tabulka¢. 15
Zdroj Obj Lwa
[dB]
F 1 az F 4 mechanizace stjj 65.0
F 5 az F 8 technologie dojirna 65.0
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Sowasny provoz dopravy

Za cely sotasny objekt investora je pikana vnitni doprava krmného vozu, nakl&da
traktoru (krmeni, odvoz mléka, dovoz &t zrni, dovoz/odvoz zkdt, material, uhrnovani,
seeni, zametani apod.). V provoznim Uzemi jsou kafigp ¢elni naklada, fekalni cisterna,
rozmetadlo, traktor a krmnyax.

Venkovni provoz — stavajici stav - dovozésinje provadn nakladnimi automobily, odvoz
chlévské mrvy z faremniho hnogstaplikace organickych hnojiv na pole se provadi
traktorem s rozmetadlem nebo traktorem na polnji$tptekuta slozka (hnoyka) fekalni
cisternou. Aplikace je provéda dle planu vyvozu organickych hnojiv. Provoz sseyci s
novym objektem - bude vyvéZen thnuskladrgny na novém krytém hnojisti. #nérna
intenzita mimo aredl je gdana na 5 vozidel (10 fjezdi) nakladnich vozidel nebo traktoa

4 vozidla (8 piijezdi) osobnich vozidel za den s r@iwhim 50 % sré&r Mikulovice a 50 %
smer Zlaté Hory. Dominantni bude hla¥robsluzna nakladni (traktorova) doprava. Provoz
dopravy bude jen v dennich hodina€tast vyvozu hnoje bude prowéith mimo silnici pimo

na souvisejici pozemky.

NavySeni dopravy po realizaci stavby

V pribéhu roku se prmeérné navySeni denni dopravyekava v pétu az 2 piijezdy do obce
Mikulovice a 2 ptijezdy nakladnich vozidel (péptraktori) smérem na Zlaté Hory. Uvnit
aredlu pak pibude pravidelné zasobovani staje krmivy apod. &ba$ dopraw neni pgitano

s navySenim dopravy osobnich vozidel. Jedna senu frodinného typu, ktera zabezpe
obsluhu stdji se stavajici obsluznosti.

V ramci hlukové studie je v modelaci @téno s vnitroareadlovou a mimoareélovou dopravou
krmnych nakladnich vdz a osobnich vozidel a traktor(krmeni, odvoz mléka, dovoz
krmnych smdsi, dovoz/odvoz zvat, materidl, uhrnovani, zametani apod.).uRgrna rani
intenzita mimo areal je ve skdtesti minimalni (viz vyse), modelévje v hlukové studii
vSak doprava pitdna na mozné maximum, kdy se vSechny dopravyosejdjeden den a
jese v doke vyvozu hnoje (plus 8 traktdfden, tj. plus 16 gjezd).

Vymezeni objekii a referenénich bodi

Dle prostoru zawrru byly vymezeny vSechny nejblizSi objekty k bydlen kterych byly
vyméieny referetini body na stranach fasad, kde je mozégkavat zdroj hluku (viz obr. 2).
Kontrolni body byly zvoleny v chr&ém venkovnim prostoru staveb nejblize situovanych
vaci navrhované stavb— 2 m od fasady ve vysce 2 a 5 m, dd@rysné vzdalenosti | od
nejblizsi stavby zasmu.

Refererni bod 1 (h =2 m; | =105 m)

Tabulka¢. 16
Budova séislem popisnym: | Mikulovice [94412]&. p. 16; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: ¢.st. 450/1
Stavebni objekt: ¢.p. 16
Adresni mista: Potmi ¢. p. 16

Refererni bod 2 (h=2 m; | =140 m)

Tabulka¢. 17
Budova séislem popisnym: | Mikulovice [94412];¢. p. 18; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p.st. 453/1
Stavebni objekt: ¢. p. 18
Adresni mista: Potmi ¢. p. 18
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Refererni bod 3 (h =2 m; | =180 m)

Tabulkac. 18

Budova sé¢islem popisnym: Mikulovice [94412];¢. p. 290; rodinny dim
Stavba stoji na pozemku: $.st. 466

Stavebni objekt: ¢. p. 290

Adresni mista: Potmi ¢. p. 290

Referegni bod 4 (h=2a5m;|=230m)

Tabulkac. 19

Budova s¢islem popisnym: Mikulovice [94412];¢. p. 310; rodinny dim
Stavba stoji na pozemku: §.st. 566
Stavebni objekt: ¢. p. 310

Adresni mista:

Mlynskd. p. 310

Poloha a okoli za#mu, zdroje hluku, referemi body, 3D pohled na severovychod

REFERENCNI BODY

Vypocty byly provagny pro 4 hodnoceni:

e Stavebnginnost

* Provoz zanru v ramci arealu
* Provoz zanru na véejnych komunikacich
e Provoz zandru v ramci areélu a wejnych komunikacich

Stavebniéinnost

Hodnoty v refereénich bodech pro DEN (limit 65 dB 7-21 hod, 60 dB,621-22 hod)

Tabulka¢. 20
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
v - LAeq,T [dB]
RBC. | vySka doprava| pimysl | celkem limit rozdil
-1 2.0 12.8 41.8 41.8 60.0 -18.2
-2 2.0 20.5 54.0 54.0 60.0 -6.0
-3 2.0 20.0 36.1 36.2 60.0 -23.8
-4 2.0 31.6 35.9 37.3 60.0 -22.7
-4 5.0 33.4 37.0 38.5 60.0 -21.5

Nejistota vypetu +1.5 dB
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Provoz zangru v ramci arealu
Hodnoty v referetnich bodech pro DEN

Tabulkac¢. 21
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RB&. | vyska Laeq on [E] o

doprava| pimysl | celkem limit rozdil
-1 2.0 13.6 17.6 19.0 50.0 -31.0
-2 2.0 24.3 17.7 25.2 50.0 -24.8
-3 2.0 21.9 9.0 22.1 50.0 -27.9
-4 2.0 25.1 9.2 25.2 50.0 -24.8
-4 5.0 26.9 9.3 27.0 50.0 -23.0

Nejistota vypetu 1.5 dB

Provoz zangru na verejnych komunikacich
Hodnoty v refereénich bodech pro DEN

Tabulka¢. 22
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RB&. | vyska Laeq1en[dB] o

doprava| pimysl | celkem limit rozdil
-1 2.0 3.8 3.8 60.0 -56.2
-2 2.0 8.6 8.6 60.0 -51.4
-3 2.0 18.0 18.0 60.0 -42.0
-4 2.0 46.2 46.2 60.0 -13.8
-4 5.0 46.8 46.8 60.0 -13.2

Nejistota vypetu +1.5 dB

Provoz zangru v ramci arealu a na vaejnych komunikacich
Hodnoty v referetnich bodech pro DEN

Tabulka¢. 23
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RB¢. | vydka Laear [dB]
doprava pimysl celkem
-1 2.0 13.9 17.3 19.0
-2 2.0 24.5 17.9 25.3
-3 2.0 23.4 9.0 23.5
-4 2.0 46.3 9.2 46.3
-4 5.0 46.9 9.3 46.9
Nejistota vypetu +
1.5dB

Vypocéet byl provadn celkem ve 4 hodnocenich: v prvninigac jde o vypdty hluku
béhem stavby zagmu a jeho vliv na chramy venkovni prostor staveb, druhé hodnoceni jsou
samotny budouci provoz areélu a jeho vliv hlukichig@rény venkovni prostor staveligeti je
imise hluku z dopravy budouciho stavu Zéamna véejnych komunikacickitvrté hodnoceni

je celkovy vliv zangru na nejblizsi okoli.

U stavebniinnosti byla pro vyp&et nasazena obvykla stavebni technika, vSe v méxima
zatizeni — pedpoklad, Ze vSechny stroje pracuji &G a trvale, coz je z hlediska emise
hluku nejnepiznivgjSi varianta. RozloZeni jednotlivych zdiopluku po stavenisti a jejich
pramérné vzdalenosti od nejblizSiho okolniho chnd@ho prostoru staveb se nebudou
v pribéhu stavby vyznantliSit. Jako zdroj hluku byla zde uvazovana i vostavenistni
komunikace, a to se 4 nakladnimi auty za hodinu.
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U provozu bylo poéithno s maximalnim provozem se stacionarnich #drgngru
a osobnich a nékladnich vozidel (trakdostrediska ¥etné zan€ru dle odhadu aipdpokladu
investora ¥etne sezonni dopravyipvyvozu hnoje.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hluketheln stavebnidinnosti bude objekt k
bydleni s referamim bodem¢. 2 (Pot@ni ¢. p. 18), kde dopadajici ekvivalentni hladina
hluku dosahne hodnotyaeqr = 54 dB(limit 65 dB pro 7-21 hod, limit 60 dB pro 6-7 4-22
hod).

Pro omezeni nefznivych vlivi hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavehnpraci
pouzivat pedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickému,sfajichz hldnost
nepekracuje hodnoty stanovené v technickém ¢d&mi. Stavebnicinnost je v noci
vylowena.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukeghem provozu v ramci arealubude
rodinny dim s referetinim bodem¢. 4 (Mlynskac¢. p. 310), kde dopadajici ekvivalentni
hladina hluku dosahne dle zadanych v8thpdnotyl aeq,sh = 27.0 dBve dne (limit 50.0 dB).
Jelikoz touto hladinou hluku je sg@m i limit pro noc (limit 40.0 dB), nebylo @itano
hodnoceni pro noc (pojezdy krmného vozu). Nizkénlebygljsou dany fedevsim vzdalenosti
zameru od chrasnych venkovnich prostor staveb. Dominantnim hlukerte doprava.
Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukemtheln provozu na viéejnych
komunikacich (béhem sezény odvozu hnoje) bude rodinriynds referetinim bodemc. 4
(Mlynskac¢. p. 310), kde dopadajici ekvivalentni hladina hlalosahne dle zadanych vsiup
hodnotyL aeq16n = 46.8 dBve dne (limit 60.0 dB). Hodnota je dangeg@evSim umishim
domu gimo u mistni komunikace.

Celkow nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukehem provozu v rdmci arealu i
na ve‘ejnych komunikacichbude ot rodinny dim s referetinim bodent. 4 (Mlynskac. p.
310), kde dopadajici ekvivalentni hladina hlukuatoee dle zadanych vstiupodnotyl aeq 16n

= 46.9 dBve dne.

Z vySe uvedenych vy, zavrecnych hodnot hladin hluku wislusnych referemich
bodech, je i&jmé, Ze hlukova zit sledovanych objektnebude vlivem stavebnich praci
Vv zajmoveém Uzemi v chi@@m venkovnim prostorugkracovat povolené hodnoty pro den
Laeqt = 60 dB. Provoz za#nu nebude pekracovat v zajmovém uUzemi v chedgm
venkovnim prostoru staveb povolené hodnoty proldefen= 50 dB a pro noc heq,1n= 40
dB. Doprava zawru na veejnych komunikacich nebudeefracovat v zajmovém Uzemi
v chrareném venkovnim prostoru staveb povolené hodnotggmdaeq,16n= 60 dB. V noci je
doprava zarru mimo provoz.

Nové zdroje hluku budou mit dle vyskeditukové studie na chré&né prostory vliv sgiujici
pozadavky Né&zeni vliady. 272/2011 Sb. o ochrdrzdravi gred nepiznivymi @inky hluku a
vibraci.

Vibrace

Cinnosti, které mohou #Zsobit vibrace, nejsou v chovu dojnic uvazovany.rs@emi budou
ovlivnéni fidi¢i dopravnich vozidel i pohybu vozidel a chodu motoru, kdy jsou vibrace
motoru a pohybu po vozovcégmaseny néidice sezenim na setiz ve vozidle aignasenim
na ruce svirajici volant. U vozidel jsou vibracétzvany vyrobcem v rdmci vyvoje vozidla a
dodavatel vozidla garantuje hodnoty vibraci u navéfozidla. U starSich vozidel e
dochéazet ke zvySeni vibraci vlivem zhorSeného tekbho stavu tlumeni vibraci ve vozidle.
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi

1. Vy¢et nejzavazréjSich enviromentalnich charakteristik dotteného Uuzemi

PrednEtné Uzemi je situovano na jiznim okraji obce Mikube, ve vyrobni zéh sidelniho
Gtvaru. NejblizSi domy jsou umésty severozapadn od arealu jsou odcleény lesnim
porostem. Stavba bude realizovana ve stavajicirdluargtediska chovu zvat na mist
stavajiciho objektu s chovem gafi, ktera je vice nez padesat let stary, v nevyjicinu stavu.
Dosavadni vyuZziti Gzemi neni dle posouzeni sitwaozporu s moznym vyuzitim Uzemi.
Zanxr je situovan v okrajovéasti CHKO Jeseniky, v zastme ¢asti obce. Nachazi se mimo
evropsky vyznamné lokality a gaoblasti. VSechna op@&ni zahrnujici realizaci stavby a
jeji provoz v uzemi maji zamiesit s ohledem na obnovitelnostrpdnich zdra} a moznost
zésadni eliminacefednttného zamru v Gzemi wéi prirodnim slozkam. Tato skuteost se
projevuje i i feSeni stavby ,Stavba staje, dojirny a &gsného hnoji§tMikulovice.”

Realizaci dostavby zenlské farmy nebude naruSena kvalita a schopnosineEgee Uzemi.

Uzemni systémy ekologické stability (USES)

USES pedstavuje &elové propojeni ekologicky stabilni¢fsti krajiny do funk&niho celku, s
cilem zachovani biodiverzitytipodnich ekosystétna stabilizéniho pisobeni na okolni,
krajinu. Je tedy jednak f@dpokladem zachrany genofondu rostlin, Zigbd i celych
geobiocendz frozere se vyskytujicich v SirSim okoli sledovaného Uzeaijednak
nezbytnym vychodiskem pro ozdraveni krajinného tpeds a uchovani vSech jeho
uzitetnych funkci.

Uzemni systémy ekologické stability nebudou #ém vlastni stavby ,Stavba staje, dojirny a
zasteSeného hnoji§tMikulovice” dotteny. Lokalita vlastni stavby objekje situovana mimo
piimy dosah prvik Gzemnich systéinekologické stability.

Zakladni kostru USES t¥bv tzemi (3irsi Gzemni vztahy) regionalni biokorigedeny podél
vodote&e Olesnice, s regionalnim biocentrem OK 46 OleSniemto biokoridor byl dopkn

v Uzemnim planu obce Mikulovice o navrhov@st OK 59/2 a OK 59/1 — pokiavani podél
Bélé od jejiho soutoku s OleSnici sram do Polska. Na tomto biokoridoru jsou dale viwze
lokalni biocentra. Jiznim strem je systém dot¥en lok&lnim biokoridorem K9 a lokalnim
biocentrem C10, jizast&éné na uzemi Polska. Lokalnimi biokoridory K6 (podélld a K5
(okrajem lesnich porostseverd od souvislé obytné zastavby mist¥dsti Mikulovic)
spole&né s vioZzenymi lokalnimi biocentry je celkovaiphodnost systému v Uzemi zajisa.

Biokoridor K6 je situovan v severozapadnimésmod zajmového Uzemi. Vychaogne
situovan biokoridor podél OleSnice a regionalnickirum OK 46.
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Vytez mapy UP Mikulovice s vymezenim pivkISES

OK59/3

Regionalni
biocentrum OK46

e

REGIONALN[ BIOCENTRUM

L] L REGIONALNI BIOKORIDOR
et

Sz b\
0

LOKALNI BIOCENTRUM 2 Zéimové GUzen

{TZ7) LOKALNI BIOKORIDOR

(dle UP Mikulovice)

Lokalita vlastni stavby objektje situovdna mimo /fimy dosah pruk Uzemnich systém
ekologické stability. Organicka hnojiva jsou (a bugl uplatiovana na pozemnich chovatele a
v ramci organického hnojeni jsou respektovany pizemnich systénekologicke stability.

Zvlasté chranéné uzemi
Lokalita stavby je situovana v sevewdisti CHKO Jeseniky. CHKO Jeseniky bylo vyhlaseno
vynosem MKCSRC¢. j. 9886/1969 114/1992 Sb.

Situovani CHKO Jeseniky

Zajmové azen B
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Zakon Ceské néarodni rady ze dne 19. Gnora 1992 o o&hptirody a krajiny, ve zéni
platnych zmén uvadi:

§ 26 Z&kladni ochranné podminky chragnych krajinnych oblasti

(1) Na celém tuzemi chrénych krajinnych oblasti je zakazano:

a) zneSkodovat odpady mimo mista vyhrazena se souhlasem wmghrany pirody,

b) tabait a rozdlavat oh mimo mista vyhrazena se souhlasem organu ochrdrodp,

C) Vvjizdkt a setrvavat s motorovymi vozidly a obytnyrivgsy mimo silnice a mistni komunikace a mista
vyhrazend se souhlasem organu ochrafiyoply, krone viezdu a setrvavani vozidel orgéstatni spravy,
vozidel patebnych pro lesni a zeltlské hospodé&ni, obranu statu a ochranu statnich hranic, pogarn
ochranu a zdravotni a veterinarni sluzbu,

d) povolovat nebo uskut&ovat zardrné rozsiovani geograficky nejyodnich druli rostlin a Ziv@ichi,

e) pouzivat otravenych navnadi pykonu prava myslivosti,

f)  stawt nové dalnice, sidelni Gtvary a plavebni kanaly,

g) pofadat automobilové a motocyklové siaet,

h) provadt chemicky posyp cest,

i) meénit dochované firodni prostedi v rozporu s bliz§imi podminkami ochrany clirénkrajinné oblasti.

(2) Na uzemi prvni zény chréné krajinné oblasti je dale zakazano

a) umigovat a povolovat nové stavby,

b) povolovat a it vyuZiti Gzemi,

c) menit sowasnou skladbu a plochy kultur, nevyplyva-limaz planu pée o chragnou krajinnou
oblast,

d) hnojit pozemky, pouzivat kejdu, silaz##vg a ostatni tekuté odpady,

e) tézit nerosty a humolity.

(3) Na uzemi prvni a druhé zény chéée krajinné oblasti je dale zakdzano

a) hospoddit na pozemcich mimo zastaa Gzemi obci Zggobem vyzadujicim intenzivni technologie,
zejména prosedky acinnosti, které mohou Zpobit podstatné zény v biologické rozmanitosti,
struktue a funkci ekosystéhanebo nevrat#poskozovatfrni povrch, pouzivat biocidy,émt vodni
rezimci provadt terénni Gpravy zraého rozsahu,

b) zavadt intenzivni chovy 2ve, nagiklad obory, farmové chovy, bazantnice,

c) pofadat soutZze na jizdnich kolech mimo silnice, mistni komwsikamista vyhrazena se souhlasem
organu ochrany fgrody.

Stavba se nachazi ve zviaghrareném Gzemi ve smyslu z&\R ¢. 114/92 o ochrah
prirody a krajiny. Stavba bude situovana ve 3.éz@chrany CHKO Jeseniky. Budou
dodrzeny podminky pro demolici stavby a novou staxd vztahu k podminkam ad (1) a
podminkam, které budou v ramci stavebnffmeni stanoveny ze strany Spravy chrén
krajinné oblasti Jeseniky k projektu stavby.

CHOPAYV Jeseniky

Re3ené spadd do CHKO Jeseniky, ktera je celd vytdadd. vl. ¢ 40/1978 Sb. jako
chrartna oblast akumulace vod (CHOPAV Jeseniky). V CHOPfV dle ustanoveni
citovaného pedpisy zakazana nebo podminkami omezena vystaskiaryich aktivit, které
jsou nositeli zvySeného rizika zagteni vod.
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Situace CHOPAV

Plochy vreh

/4

OV ——

Y
Myl Za miinem

Budou dodrzeny podminky dle/n&/lady ¢. 10/1978 Sh. o chranych oblastech frozené
akumulace vod Beskydy, Jeseniky, Jizerské horpnkigie, Orlické hory, Sumava datské

vrchy.

Pamatné stromy

Dle ustanoveni § 46 zakodal14/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny, ve z&ni pozdjsich
piedpidi jsou na Uzemi obce vymezené ,Lipy u pomniku uéatlana Nepomuckého a ,tis
v Mikulovicich®. Jejich situovani jeiejmé z nasledujiciho grafického znazmin

Uvedené pamatné stromy nebudowéeoy ani ovliveny.
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Uzemi NATURA 2000 — pt&i oblast, evropsky vyznamné lokality

NATURA 2 000 je soustava chrémych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohroZzené druhyliroa
Zivocicha a cenné biotopy. Na zakkadmernice 79/409/EHS o ochrawolné Zijicich ptaki a
92/43/EHS o ochranprirodnich stanoviSvolné Zijicich Zivaiicha a plaré rostoucich rostlin
seCR zavazala k jejimu vyhlaSeni v souvislosti sepsin do Evropské unie.

V souvislosti se vstupeifiR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000nieffilem je
zabezpeéit ochranu nejvyznangsich lokalit evropske iirody. Soustavaéthto Uzemi ma
zajistit ochranu firodnim stanovistim a rostlinnym a Zé®nym drulim vyznamnym nikoliv
pouze z narodniho hlediska, ale z pohledu celé Fglyinnost statu vymezit takové lokality
vyplyva ze snmirnice Rady¢.79/406/EHS o ochra&nvolng Zijicich ptéki (zkracer ,smeérnice
0 ptacich®) a srrnice Radyc¢.92/43/EHS o ochranptirodnich stanovi§ volr¢ Zijicich
Zivocicht a plar rostoucich rostlin (zkrdcénsmérnice o stanovistich®).

Nejblize situované EVL (evropsky vyznamné lokalitg) PO (ptéi oblast) jsou &jmé
z nasledujiciho grafického znazéni

. | czo714086 =V o
| EVL Ryhlebské Hory |&%"
y | - Sokolsky kbet

ST

PO Jesenik |

| czo713397

| EVL Zlaté HoryCerné jezer

B ( 4
o I

Cz 0714081
| EVL Rejviz

(dle www http://geoportal.gov.cz/web/guest/home)

Z4jmoveé Uzemi je situovano mimo evropsky vyznaroi@litu EVL CZ0714081 Rejviz,
mimo EVL Zlaté Hory CZ071339, mimo EVL Rychlebské H Sokolskyibet, a mimo pte
oblast PO Jeseniky CZ 0711017.

Pro zamdr vydala Agentura ochranyfipody a krajiny — Regionalni pracowsiSprava
Chréarené krajinné oblasti Jeseniky Stanovisko podle Sodist. 1 zakona&. 114/1992 Sbyg.

j. SR/0360/3JS/2015-2 z 16. 6. 2015, Ze mammebude mit vyznamny vliv na Rtaoblast
Jeseniky ani evropsky vyznamnou lokalitu soustasyf IRA 2 000.



40

Vyznamné krajinné prvky

Ve smyslu zdkon&.114/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny je vyznamny krajinny prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotéat krajiny, utvéejici jeji vzhled nebo
prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi v ze zédkona jsou raselinistesy, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy a tasti krajiny, které zaregistruje organ ochranyqaly.
VKP jsou chragny pred posSkozovanim ad@nim. Ten, kdo zamysli zdsah do VKP, si musi
opatit zavazné stanoviskofiglusného organu ochranyimmdy. Obecs tak jiz v ramci
projekénich praci vyplyva pro investora povinnost volikdaé technologie a stavebni
postupy, které v maximanmozné mie ochrani da@ené VKP, pofipact minimalizuji
negativni dopady spojené se stavebnimi pracemsladdym uzivanim staveb.

K zasalim, které by mohly vést k poSkozeni nebo¢eni VKP nebo ohroZeni a oslabeni
jeho ekologicko stabilizani funkce, musi investor pozadat o zavazné stakog¥isluSného
organu ochranyigrody.

Nejblize zdmovému Uzemi se nachazi VKP — niva tesgoOleSnice (cca 300 m ve
vychodnim sniru), niva vodotée Béla ve vzdalenosti cca 380 m v severozapadnigrisma

v zapadnim s@ru je situovan uceleny porost se zeleni podél bezepého potoka ve
vzdalenosti cca 30 — 50 m v zapadningsm

Stavba pimo nezasahuje vyznamny krajinny prvek. PodminkowalSi pipravu stavby je
zabezpét, aby nebyly deeny ani negimo prvky se zeleni a VKP Uzemi, a to ani wdob
vystavby.

Prirodni parky
Prednttné Gzemi neni s@ésti girodniho parku.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologickéhayznamu

Na Uzemi obce Mikulovice se nachéazi jeden objegsaay v Usednim seznamu KPR.
Jedné se o objekt kostela sv. Mikula&a§2045).

Uzemni plan obce Mikulovice uvadi, Ze z hlediskdguavk archeologické pi& se jednéa o
Uzemi archeologického zajmu ve smyslu 822, odstakonaé. 20/1987 Sb., ve zni
pozcjSich gedpigi.

Zajmoveé uzemi (plocha navrzena pro stavbu) je migemi historického nebo kulturniho
vyznamu, nenalézaji se zde objekty uvedeného wzraoweny nebudou Zadné objekty
ustedniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek anagley mistniho vyznamu.

Jelikoz v dané lokaltnelze vylotit vyskyt archeologickych nalezStavebnik f pripadném
vyskytu nélezu bude postupovat dle zak. 20/198@ $83/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebninFadu, § 176.

Uzemi hust zalidnéna

Z&mové Uzemi je situovano jiZnod zastavby obce. Navrhovana stavba neznamena
bezprostedni zasadni vliv na histalidrené uzemi, jde o lokalitu umétou uvnit stavajici
zenedélské farmy, v izemi mimoipny dosah ucelené obytné zastavby.

Uzemi zatZzovana nad miru Ginosného zatizenitetné staré ekologické zatze
V piedmétném Uzemi se nenachazi stara ekologické& zazemi neni lokalitou z&tovanou
nad miru inosného zatizZeni.
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do€eném Uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamnré ovlivnény

Pti ptipraw stavby ,Stavba staje, dojirny a Zzasteného hnoji§tMikulovice” byly sledovany
nésledujici slozky Zivotniho prdeti, které by mohly byt ovlivmy:

- ovzdusi a klima

- voda

- pada, horninové progtdi a pirodni zdroje

- fléra, fauna a ekosystémy

- krajina a krajinny raz

- hmotny majetek a kulturni pamatky

2.1 Ovzdusi a klima

Klima zajmové lokality je dano zejména geografickymisgnim v udolni nivyteky Bélé a
feky OleSnice a nadngkou vysSkou, kterd se pohybuje od 450 do 480 m .nDakena
lokalita leZi, podle Mapy klimatickych oblastieskoslovenska (Quitt 1971) v chladné
klimatické oblasti CH7, pro kterou je charaktedk& velmi kratké az kratké léto, mérn
chladné a vihké. #echodné obdobi je dlouhé, mirohladné jaro a mirny podzim. Zima je
dlouha, mirna, mirhvihké s dlouhou sthovou pokryvkou.

Klimatické charakteristiky chladné klimatické oltiddT7 (Quitt, 1971)

Tabulkac. 24

Klimaticka oblast CH7
Poget letnich dnd 10-30
Pocet dnli s primérnou teplotou 10°C a vice 120 — 140
Poéet mrazovych dnu 140 — 160
Podéet ledovych dnl 50— 60
Prumérna teplota v lednu -3--4
Primérna teplota v ervenci 15-16
Primérna teplota v dubnu 4-6
Prumérna teplota v fijnu 6-7
Pramérny poéet dnl se srazkami 1 mm a vice 120 — 130
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi 500 - 600
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 350 — 400
Poéget dnli se snéhovou pokryvkou 100 - 120
Poget dnli zamragenych 150 — 160
Pocet dnli jasnych 40 - 50

Kvalita ovzdusi

Kvalita ovzdusi lokality je dana jejim venkovskymmacakterem v otegeené krajir, ktera je

dolie prowtravana. Chybi zde ¢t8i ptimyslové arealy, hlavnim zdrojem zi&ovani
ovzduSi v posuzovaném Uzemi je doprava a lokalpénide. Celkow muzeme hodnotit
kvalitu ovzdusi v lokalit jako dobrou.

Podle zakon&. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi se stavajici imisni situace hodnoti podle
mapy Urove zneisténi konstruované vsiti 1 x 1 km, publikovak#MU. Tato mapa
obsahuje v kazdéngtverci hodnotu klouzavého {méru koncentrace zaigdchozich 5



42

kalenddnich let pro ty zn&Stujici latky, které maji stanoven &mi imisni limit.

Z kratkodobych imisi je zhodnocena déle 36. nejivg&hini imise Plyh a maximalni denni
imise SQ. V sowasné dob je zvaejnéna mapa pmmeéra z obdobi 2009 — 2013. Zobrazeni
¢tverce zahrnujiciho zajmovou lokalitu je spolu siintami imisniho pozadiigdnétem
nasledujiciho obrazku.

Zverejrény jsou na internetovych strankéchského hydrometeorologického Ustavu Praha -
OZKO - vrstvy GIS, ptileté ptimery 2009 - 2013
(http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/0zICZ.htm).

Castice PM, - 36. nejvy3si denni koncentrace  Castice PM, - raéni koncentrace

(ug/n) g/

N

Llovice lovice
38,1 | 38,4 38,9 9.4 9,9 120,9 21 21,2 /%’3 1.4

Castice PMs - roéni koncentrace Oxid dtigy - ro¢ni koncentrace

@ug/n) fg/?)

Y

Llovice lovice
16,3 | 16,3 | 16,4 6,5 6,5 10 9,8 9.8 10 10
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Benzen - roni koncentrace Benzo(a)pyren émbkoncentrace
ig/n) (ng/h

) JICVICE 7 ﬂovfce

1,3 | 13 | 43°]A43 1.3 10,67 | 0,67 | 0,68 /D,/67 68
Uzemi obce Mikulovice nepitk oblastem se zhor$enou kvalitou ovzdusi, nedmdb&de k
prekradeni limitni hodnoty pro ochranu zdravi lidi. S alden na SirSi vyvoj a stavajici
piiznivou situaci z hlediska kvality ovzduSi je netzi#y vyuzivat moznosti k zachovani a

eventualnimu zlepSeni kvality ovzduSi v obci, zejem@rosazovat optimaliiéSeni v oblasti
dopravy (zkvalitgni a giméirena udrzba komunikaci a zpéwgch ploch).

2.2Voda

Z hydrologického hlediska lezi zajmové uzemi v miv@dry, ditim povodi Kladské Nisy
(Gzemi Polska), povodidtihotadu Bslé, CHP 2-04-04-087. Jejim levostrannyritpkem je
Stai¢, ktery se do ni vléeva v Jeseniku. D@l usti v katastru obce dva vyzna¥jim
pravostrannéifitoky - Lesni potok a potok OleSnice.

Reka Bila s plochou povodi 222,24 Knje péatéi Uzemi a zarove vodohospodéky
vyznamnym tokem. Tok 8& ma charakter horské biisty s grirodnim, balvanitym korytem,
castén¢ regulovanym, coz se projevuje v korekciéma spadu koryta. Na toku jsou
postupi realizovana op&tni na zkapacitmi koryta zamfend na ochranu zastamého
Gzemi ged &inky privalovych vod. Nebez@é povodni je v oblasti ziaé i ges vysokou
retertni schopnost krajiny vzhledem ke velké svaZzitosiemki a vysokému odtokovému
koeficientu, ktery je vySSi nez 0,60.aR®rny specificky odtok v oblasti je vysSi nez 20
|/s/kn?. Kvalita vody v Blé je sledovana spravcem toku (Povodim Odry, a.propfilu Bela

— Mikulovice.

B&la ma rozhodnutim KU OLK ze dne 5.4.2005 vyhlaSgmud ¢.j. KUOK/16012
/04/0ZPZ/339 zéaplavové Gzemi. Toto zaplavové Uztaviba respektuje.

Posuzovany zannijak vyznama neovlivni vodohospodgké poréry v zajmovém Uzemi.
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2.3Puada

Stavba je navrzena ve stavajicim 2déflském aredlu, pozemek navrzeny pro stavbu objektu
stje, dojirny a hnojistneni zemdélskym padnim fondem.

V Uzemi jsou zastoupenygvazr hnedé pidy, hredé pidy kyselé a jejich slaboglejené
formy, hredé pidy a rendziny na zahkmych pigitych substratech, oglejenéigy na
svahovych hlinach.

Z hlediska zerdélské vyroby je mozno zadit padni typ aclenity reliéf terénu v celém
zdmovéem Uzemi spolu s agobenim klimatickych podminek do vyrobni oblasti
bramboréské. Ze sotasreé evidovanych ploch ornéudy dle katastru nemovitosti je vSak
dnes jiz podstatn&st z protieroznich aidoochrannychvoda trvale zatraviéna.

Uzemi je organizovano do jednotlivych dopraawostupnych ploch, které jsou vyuzivany pro
péstovani obvyklych polnich plodin, jsou vyuZivanykgapastviny a jsou dostupné po
stavajicich obsluznych komunikacich. Neobhospmdeelné enklavy se v Uzemi nenachazeji

Pro zenddéIské vyuZziti gihnojenim je v sokasnosti vyuzit produkovany bBpz chovu zviat
na farng. Firma hospodéna 781,7 ha ze¥délské pidy, z toho tvei trvaly travna porost 260
ha, orna pda cca 521 ha zemkIské pidy.

Zranitelné oblasti
Spole&nost nehospodav katastralnich tzemich, které spadaji digzeai vladye. 262/2012
Shb., do zranitelnych oblasti.

Situace pozemk na nichZ jsou uplabvana organicka hnojiva je uvedenxasti F.
Doplriujici udaje

2.4Horninoveé prostiedi a pgfirodni zdroje

Z geomorfologického hlediska lezi uzemi (SirSi Uménztahy) Zlatohorského mikroregionu
ve dvou celcich - Rychlebské hory a Zlatohorsk&evina. Rychlebské hory sem zasahuji ze
zapadu tzv. Sokolskymilbetem a tvti vysSicast (Kkemené 735 m, Nizkad hora 552 m).
Zlatohorska vrchovina pokryvd vychodni nizgast Uzemi svou seasti Elskou
pahorkatinou, na svém severui®oou Supikovickou pahorkatinou (Velky &k 516 m, Na
vyhlidce 503 m).

Geomorfologické jednotky ‘eSeném uUzemi jsou: Hercynsky systém, Hercynskarippoho
provincie Ceskad vys®ina, Krkono3sko-jesenickd soustava, Jesenickd pstia.
Rychlebské hory s Hornolipovskou hornatinou a Ziatska vrchovina s &skou
pahorkatinou - Supikovicka pahorkatina.

Nejdilezit¢jSi geologickou udalostitvrtohor bylo pevninské zaledni. Ledovec zasahl az do
nadmdskych vySek 400 - 500 m a zanechal zde az 50 m énatw¥eniny, &rkopisky z
tavnych vod a morény, tj. souvkové hliny. Balvatiigypnuté ledovcem dosahuji na Jesenicku
az kolem 2 m.

Reliéf ma charakter sitnzvrasgného pedhiii Jesenik, se z#&ezanymi udolimi vodots,
piikrymi Ubaciimi se zaoblenymi ibety. Uzemi pro&lavalo ve svém geomorfologickém
vyvoji obdobnou historii jako cely kratogéfieského masivu. Hruby Jesenik je pidimo
trupovym se znmg ¢lenitym reliéfem. Zakladnim rysem reliéfu je jehamiovita stavba. Od
centralni ¢asti Hrubého Jeseniku povrch klesa na vSechny ystvanozlehlych stupnich,
odctlenych svahy a sedly.
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V lokalité nejsou evidovana chréama loziskova uzemigtebni nebo dobyvaci prostory.

Hydrogeologie

Z hydrogeologického hlediska ttbeme rozliSit v dané oblasti podzemni vody &kym
ob¢hem, vazané na kvartérni sedimenty a puklinowéygzri krasové vody s hlubSim
obéhem. Nejmén priznivé pro vznik akumulaci podzemnich vod jsoulaaginé a zahligné
glacigenni sedimenty, ve kterych se fivoddilené zvods. Prilinova propustnost je zde
zavisla na zrnitostnim sloZeni materialu. VySSippsinost vykazuji séta kamenité svahove
hliny, v nichz se tvi» na mirnych svazich méky, jeZ jsou z poli odvagy melior&nim
systémem.

Hydrogeologicky nejvyznan@sim prostedim jsou krystalické vapence s puklinovou a
krasovou propustnosti. Vapence jsoutistatkem fosilniho terciérniho krasu aitvpruhy o
Sitce rekolika desitek, misty az stovek metBSV - JJZ s@ru v prostoru mezi Pigaou a
Polskem.

CHOPAYV Jeseniky

Stavba je situovana v okrajov&sti CHKO Jeseniky, ktera je cela vyhlaSena né ¢.
40/1978 Sb. jako chréna oblast akumulace vod (CHOPAV Jeseniky). V CHOHAMIe
ustanoveni citovanéhorgdpisy zakdzana nebo podminkami omezena vystavk@rych
aktivit, které jsou nositeli zvySeného rizika Zis&ni vod.

2.5 Flora, fauna a ekosystémy

Uzemi obce Mikulovice se nachéazi v mezofytiku. Megikum predstavuje floru
pahorkatinného a podhorského vySkového veégéta stups.

Potencialni vegetaci tvbdubohabrové haje, reprezentované zde asocifioi cerdatae—
Carpinetum presahujici sem ze Slezské niziny v Polsku. Na du#sistech jsou potencialni
vegetaci acidofilni doubravyGgenisto germanicae — Querciprsnad s autochtonni borovici.
Na suchych mistech jsou nizko stébelnaté porostyeviolion caninae které na plochach s
melkym padnim profilem Zejm¢ nejdiive prechazely i ve vegetaci svadinero — Zirkon
Flora je dosti pestrd, tvena tiznymi fytogeografickymi elementy.

Zajmova lokalita

Prostor pro realizaci stavby je ygvaze tveéen zpevinymi plochami a stavebnimi objekty,
které budou demolovany. Pouze misty je vyskytugerraty porost a nalet bezerného.
Determinovany byly v rdmci pezkumu (06/2015) nésledujici druhd&gropyron repengpyr
plazivy), Agrostis stolonifergpsingek vykezkaty), Agrostis tenuigpsing€ek tenky),Ajuga
reptans(zbéhovec plazivy) Alchemilla vulgarigkontryhel obecny)Capsella bursa pastoris
(kokoska pastusi tobolkaJ,onvolvulus arvensi@vlatec rolni),Elytrigia reensp(pyr plazivy)
(eng,), Glechoma hederacedpopenec ectanovity), Lolium perenne(jilek vytrvaly),
Matricaria chamomilla (heimanek pravy, Phleum pratensgbojinek I&ni), Pimpinella
saxifraga (bedrnik obecny)Plantago media(jitrocel prostedni), Poa pratensis(lipnice
luéni), Poa pratensiglipnice lueni), Poa annuglipnice ra:ni), Potentilla anseringmochna
husi), Ranunculus arvensi@ryskynik lu¢ni), Sambucus nigrgbezcerny), Sinapis arvensis
(hoicice rolni),Stelaria holostedptatinec velkokty).

Vyhladkag. 395/1992 Sbh. MZRR, kterou se prova§l nektera ustanoveni Zakor@NR ¢&.
114/1992 Sb. o ochranpiirody a krajiny v 8 16 - Ochrana zvl&Sthrargnych druli
zivocichu (k 8 50, odst. 5 zakona), odst. 1 stanovi, Zeadhth ochrany zivicht a vegetace



46

je komplexni ochrana jejich stanotidNedilnou sotasti vyhlasky. 395/1992 Sb. jeiHoha
¢. 1. a lll, které ve ttech kategoriich stanovi stupehrozeni jednotlivych druhfauny a flory.
Na zaklad prizkumu bylo konstatovano, Ze takové druhy nebjimgv zajmové lokalit
zjisteny.

Fauna

Fauna je v d@ené ploSe zastoupengedevsSim druhy uvyklymi lidsk&nnosti.

Vyznamné dateni druti fauny se fi realizaci navrhované stavby rfedpoklada vzhledem
k tomu, Ze stavba bude provedena nadrgtivajiciho objektu s chovem i, ktery bude
pied stavbou odstrén.

Fauna je v Uzemi zastoupen&egevsim Bzn¢ se vyskytujicimi druhy ptdk a savé,
vyskytujicich se v okoli lidskych sidel. U obrattdvbyl sledovan vyskyt &nych druli
obratlovd, prizkum byl zandien na zji&ni, zda se v Uzemi vyskytuji ohrozenéippdre
zvlast chrargné nebo regionatnvyznamné druhy. ifmo v Uzemi dd@eném zamrem
nehnizdi vyznamné nebo zviaghrargné druhy.

Zalétavaji zde zejménagyri (Passeriformes tj. fad ptak s velmi Sirokou ekologickou
valenci. V pipad realizace zagru nedojde k ovlivéini hnizdnich biotop. V tomto ohledu
|ze tici, Ze zamr nemiZze mit vyznamny negativni vliv nakterou z populaci druhv dané
oblasti. Sledovany bylydiné druhy - vrabec domaeasser domesticusrabec polniPasser
montany sykora babk#arus palustrissykora k@adraParus major,sykora mot¢inka Parus
caeruleusspaek obecnySturnus vulgaris).

V SirSim okoli se daipdpokladat vyskyt ndp hraboSe polnihdMicrotus arvalis jeZzka
vychodnihoErinaceus concolqgrkrtka obecnéhdalpa europaeapiipadré potkanaRattus
norvegicusneborejska obecnéh8orex araneudNejsou poznatky o tom, Ze by se ve vlastni
lokalité stavby trvale vyskytovaly zvl&Sthrargné druhy ve smyslu zakokal14/1992 Sb.

V mis& stavby nebyla zjisha gima migr&ni trasa Ziveichi, rozmnozZovaci stanovist
obojzivelnilkii nebo zimovidt plazi. Byl sledovan vyskyt bezobratlych zastaptauny,
charakteristickych pro stanow&te zemdélskym chovem.

Vzhledem k tomu, Zefphnojeni organickymi hnojivy nebudou vyuzivanygipozemky nez
doposud, Ize zde vyznamné vlivy na floru a fauniousit.

Po provedeném pgekumu pimo pro zdjmovou lokalitu je moZné jednaawakonstatovat, Zze
v Uzemi lokality navrZzené pro realizaci vzhledejgjilnu situovani a saiasném zgpsobu
vyuZziti se nenachazeji Zzadné druhy flory neboyfatwarené ve smyslu ustanoveni zakéha
114/1992 Sb. o ochramprirody a krajiny a provaeci vyhlasky:. 395/1992 Sbh. V prostoru
posuzovaného zaimu nevyskytuji biotopy zvlasthrarenych druli rostlin nebo Zivachi,
nelze tudiz fedpokladat jejich imé nebo zprogtdkované ohrozeni.

2.6 Krajina, krajinny raz

Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, jedsen @irodnimi a kulturnimi prvky,
sloZzkami a charakteristikami, jejich vzajemnym uggldnim, vazbami a projevy v krajin
Hodnoceni krajinného razu se tykéegevsim hodnoceni prostorovych vitakispdgadani
jednotlivych prvki krajiny v ugitém prostoru s ohledem na zvlastnosfisgbivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového dadéani. Kazda charakteristika se navenek
uplatiuje v prostorovych, vizuatnhvnimanych vztazich krajiny, zaravetaké hodnotami
vychazejicimi z prostorového upldm estetickych hodnot, harmonickéhaiitka a vztah
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v krajinném systému.iBdmetné tzemi je tviieno zemidélskym arealem - navrhovana stavba
bude novym zewudélskym objektem na mist pavodniho zemdélského objektu, bude
sousedit se stavajicimi objekty pro choviati Objekt staje bude jednopodlazni, do Uzemi
bude stavebhzailenén a nebude znamenat vyznamny pohledoygt.sNavrhovana stavba
bude souasti stavajiciho ze¥délskeho aredlu a vzhled®vi typow doplni stavajici
zentdélské objekty. Uplatény budou nejnogjSi poznatky v oblasti ochrany #af a welfare.
Realizovana bude maxim&lnzdusna stéj.

Navrhovana stavba stdje, dojirny a zaseného hnojigtbudou do Uzemi Zeneny a zarar
nebude znamenat vyznamny pohledoigt.st

2.7 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Nebudou negativhovlivnény. Realizaci zagru nedojde k ovlivéni hmotného majetku nebo

kulturnich pamatek. Objekt, ktery bude odstraa na jehoz mistbude postaven novy objekt
stdje, pochazi z minulého stoleti, je starSi nelet0

2.8 Hodnoceni
Tabulkag. 25

Pfedmét hodnoceni Kategorie vyznamnosti
l. Il. Il
Vlivy na obyvatelstvo X
Vlivy na ovzdusi a klima X
Vliv na hlukovou situaci X
Vliv na povrchové a podzemni vody X
Vliv na padu
Vliv na horninové progedi a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky
I. - slozka mimeadného vyznamu, je protieba ji ¥novat pozornost
II. - slozka Bzného vyznamu, aplikace standardnich pastup
Il.- slozka v daném iipack mére dilezita, stai ramcové hodnoceni

XXX [X|X|X

Slozky zivotniho progedi jsou zgazeny do 3 kategorii podle charakteru gamlokality, do
niz ma byt zagr umistn, a podle stavu Zivotniho preéstli v okoli realizace zatru. Tabulka
byla vyplréena po podrobném studiu dané problematiky.
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CAST D.
UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA ngEgNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

1. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Zdravotni rizika, socialni dasledky, ekonomické disledky
Z&Kkladni kriteria pro posouzeni miry nebo mozZnastlivnéni této skuténosti jsou
dokladovana vtomto oznameni. Posouzeni vlivu &éamna zdravi obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska obdobi vystavby a obdobi provBosouzen byl vliv zafru z hlediska
produkce NH (vypatet produkce Nkl se snizujicimi op&nimi a bez nich) a vliv hlukové
zaeze (vysledky zpracované hlukové studie).
Zakladni ukazatele zahrnujici posouzeni a vymemeyinosti ovlivini prostedi realizaci
stavby a provozem zemIského aredlu v Uzemi jsou uvedeny v Oznédmeni.
Posouzeni vlivu zasnu a souvisejicim provozem na zdravi obyvatelstyl Iprovedeno
z ¢asoveého hlediska s rozliSenim obdobi viastni vysta/nasledqobdobi provozu.
Hodnoceni zdravotniho rizika je slozeno ze stanoweiezpénosti, hodnoceni expozice a
charakterizace rizika. Mozné vlivy na jednotlivéAty Zivotniho prosedi a pipadné pimé
nebo nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozné charakterizaxdiediska vlivu zn&steného
ovzdusi, vlivu hlukové zéke, produkce odp&da vlivu na sociélni vztahy a psychickou
pohodu.
Za nejzavaz&jSi problémy ZivgiSné vyroby obeah z hlediska moznych vliv na Zivotni
prostedi Ize povazovat:

» zn&isténi ovzdusi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami

» uskladreni organickych hnojiv

 aplikaci organickych hnojiv na zeklské pozemky

DalSi vlivy na zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovanébegzu.

V pripadé posuzovaného zam nejsou dalSi vyznamné vlivy vzhledem k wmistavrhované
stavby pedpokladany.

1.1 Vlivy na obyvatelstvo a véejné zdravi

Z&kladni ukazatele zahrnujici posouzeni a vymemeiinosti ovlivieni prostedi realizaci
zaneru v Uzemi jsou uvedena v tomto oznameni.

Zameér neprodukuje ve vyznamné fai(tj. v mie, kdy by vznikaly peslimitni viivy) Zadné
Skodliviny (zn€isteni ovzdusi, hluk), které by mohly mitimé negativni zdravotni nasledky.
Z toho vyplyva pijateln¢ nizké ovlivréni obyvatel z hlediska potencialnich zdravotnidhivl
nebo rizik.

Kazda antropogenrinnost je uéitym moznym zdrojem rizika jak préloveka, tak i Zivotni
prostedi. Cilem ochrany Zivotniho préstli a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného
systému Zivotniho prasdi a lidskéc¢innosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho proesti a kvality Zivota a zdravi.

Hodnoceni rizika se zabyva identifikaci rizika, ktaivni i kvantitativni charakterizaci
rizika, tj. komparaci rizika. Je jednim ze zaklatinvstug do procesuizeni rizika, jehoz
cilem je navrZeni affjeti takovych opdeni a gistupi, ktera by sniZila riziko na anosnou
miru a udrzela je v Unosnéimi



49

Dle predpokladanych z&wi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na orgasisinyvatel
dosahovano, realizace i posuzovanéhoaam uzemi bude mozna bez nédmho ovliveni
nejblize situovanych antropogennich systém

1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

V doké vystavby budou emitovany Skodlivinytipprovadni stavebnich praci ipad
negiznivych klimatickych podminek. Tento jev bude vadz#ouze na dobu realizace, mimo
ucelenou zastavbu. Pro realizaci stavby budou yolesjlepSi dostupné technologie za
ekonomicky, technicky a ekologickyiatelnych podminek z hlediska ochrany ovzdusi.

Pro obdobi vystavby jedba, aby byla fijata opateni pro minimalizaci vliw na zdravi
obyvatel. Negativnim vliwn bude pedchézet logicky sestaveny harmonogram praci a
dodrzovani rezimu vystavby tak, aby tyto/Ampvé vlivy byly minimalizovany. Néklad
pristupové komunikace budou v suchych obdobich rokvidelre kropeny. Zézeni, ktera
budou pouzivana v delvystavby (stavebni mechanizace) a ktera budoyerdrbluku, musi
byt situovana tak, aby okoli co nejraé@vlivizovala hlukem.

Dle z4k¢.201/2012 Sh., o ochramvzdusi, pilohy ¢. 2, bodu 8. Chovy hospoigkych zvifat

s celkovou roni emisi amoniaku nad 5 turtetré je chov z#&zen mezi vyjmenované
stacionarni zdroje, nebehov dosahuje produkci amoniaku nad 5 t/rok.

Dle vyhlaskyc.415/2012 Sb., oifpustné Urovni zngst'ovani a jejim zjiSovani a o provedeni
n¢kterych dalSich ustanoveni zakona o octiramzdusi dle bodu 8,fjpohy ¢.2 zakona, Ze
plati technicka podminka provozu préedchazeni emisi z&iétujicich latek oktZujicich
zapachem zajistit technicko organiméa opateni ke sniZzeniéthto emisi nap vyuZzitim
snizujicich technologii.

Snizujicimi technologiemi v provozu ziiéné vyroby v Mikulovicich (novy stav, t.j. po
realizaci stavby ,Stavba staje, dojirny a re&tného hnoji§tMikulovice) jsou @i ustajeni u
nove staje pro dojnice snizeni pbl 15 % a u stavajici staje KIij pskladréni exkrement
bude chlévska mrva usklagita na krytém hnojisti se snizenim Nbl 80 %, pro stavajici
objekty (produkce chlévskée mrvy z objgékkl, K2, K3, VIB, venkovni boudy) je snizeni
produkce ieSeno ponechanim pevnych exkremientv klidu do  vytvdeni
piirodni krusty se snizenim N 40 %. B aplikaci exkremerit je pfi zapraveni pluhem do
24 hodina od aplikace snizeni j6i35 %.

Emise amoniaku bez snizujicich afeati (i zahrnuti skuténosti, Ze polovinu roku jéast
chovu na past) by po realizaci zagmu ,Stavba stje, dojirny a zésteného hnojist
Mikulovice” byla ve vysi 9,68 t NKIrok, pri uplatreéni snizujicich opaeni ve vySi 6,99 t
NHa/rok. Uplatrénim snizujicich op#¢ni dojde ke sniZzeni produkce N&i2,69 t NH/rok.
Jako nejvyznami#jSi zdroj zné&isteéni ze Ziv@isné vyroby lze povazovat amoniak. Z hlediska
odbouravani virodé¢ se amoniak snadno a rychle &li¢ s kysele reagujicimi slozkami
zvlase ve znegistetném vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atieopfévelmi kratka
(cca 7 did). Za tchto pedpoklad mohou tyto emise amoniaku v zasawVliviovat pouze
ovzduSi pouze v objektech stdji, imise v nejblizskoli stajovych objekt jsou minimalni a
obtizre metitelné. Ri dostaténém n@edéni v prostoru stdji tyto koncentrace neovlivni
negativré zdravotni stav zvat ani obsluhy. V okolnim prasdi se diky dostataémuredni
vétracim vzduchem negativnimignbem neprojevi.
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Chov bude tedy v souladu s pozadavky na zdravéhZpodminky v obci. &8i rozsah chovu
nebo zréna kategorie z¥at by vyZadovala navrh vyzna#iich opakeni v technologii chovu
nebo v lokali.

1.3 Vlivy na hlukovou situaci event. dalSi fyzikélha biologické charakteristiky

Pfi hodnoceni fisobeni hluku na organismus maji Hepivy vliv spiSe projevy
nespecifického &inku hluku na organizmus nez primarrispbeni na sluchovy organ. Jde o
obecnou odpasd’ organismu cestou centralni nervové soustavy atatgeiho na hlukovou
zagz.

Z vysledki zpracovaného hlukového posouzeni vyplyvalitekova zatz sledovanych
objekti nebude vlivem stavebnich praci v zajmovém Uzeahirartném venkovnim prostoru
prekratovat povolené hodnoty pro denehr = 60 dB. Provoz za#énu nebude fekratovat

v zajmovem uzemi v chrédném venkovnim prostoru staveb povolené hodnotydprolaeg,sn

= 50 dB a pro noc Aeq1n = 40 dB. Doprava za#nu na véejnych komunikacich nebude
piekratovat v zajmovém Uzemi v chri&ém venkovnim prostoru staveb povolené hodnoty
pro den laeq,16n= 60 dB. V noci je doprava z&nm mimo provoz.

Vypocet byl provadn celkem ve 4 hodnocenich: v prvninipact jde o vypdéty hluku
béhem stavby za#mu a jeho vliv na chramy venkovni prostor staveb, druhé hodnoceni jsou
samotny budouci provoz arealu a jeho vliv hlukichig@rény venkovni prostor staveligti je
imise hluku z dopravy budouciho stavu Zéamna véejnych komunikacicktvrté hodnoceni
je celkovy vliv zangru na nejblizsi okoli.

U stavebniinnosti byla pro vyp&et nasazena obvykla stavebni technika, vSe v méxima
zatizeni — pedpoklad, Ze vSechny stroje pracuji & a trvale, coz je z hlediska emise
hluku nejnepiznivgjSi varianta. RozloZeni jednotlivych zdiopluku po stavenisti a jejich
pramérné vzdalenosti od nejblizSiho okolniho chnd@ho prostoru staveb se nebudou
v pribéhu stavby vyznaminliSit. Jako zdroj hluku byla zde uvazovana i vmistavenistni
komunikace, a to se 4 nakladnimi auty za hodinu.

U provozu bylo poithno s maximalnim provozem se stacionéarnich #adrp@ngru

a osobnich a néakladnich vozidel (trakdostrediska ¥etné zantru dle odhadu aipdpokladu
investora ¥etng sezonni dopravyipvyvozu hnoje.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hluketheln stavebntinnosti bude objekt k
bydleni na ulici Poténi ¢. p. 18, kde dopadajici ekvivalentni hladina hlakisahne hodnoty
Laeq, 7= 54 dB (limit 65 dB pro 7-21 hod, limit 60 dB péa7 a 21-22 hod).

Pro omezeni nefznivych vlivi hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavehnpcaci
pouzivat pedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickému,sfajichz hldnost
nepekracuje hodnoty stanovené v technickém ¢d&mi. Stavebnicinnost je v noci
vylowena.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hluke#gheln provozu v ramci arealbude
rodinny dim na ulici Mlynské&¢. p. 310, kde dopadajici ekvivalentni hladina hlgkasahne
dle zadanych vstuphodnoty laeq,sn= 27.0 dBve dne (limit 50.0 dB). Jelikoz touto hladinou
hluku je splgn i limit pro noc (limit 40.0 dB), nebylo g&tano v hlukové studii hodnoceni
pro noc (pojezdy krmného vozu). Nizké hodnoty jdany gedevSim vzdalenosti zé&n od
chrarénych venkovnich prostor staveb. Dominantnim hlukeme doprava.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukemdheln provozu na wejnych
komunikacich(béhem sez6ny odvozu hnoje) bude rodinmynds referednim bodemé. 4
(Mlynskac¢. p. 310), kde dopadajici ekvivalentni hladina hlalosahne dle zadanych vsiup
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hodnoty Laeq,16n = 46.8 dBve dne (limit 60.0 dB). Hodnota je dan#egevsim umishim
domu gimo u mistni komunikace.

Celkow nejvice postizenym objektem nezadoucim hluk&hen provozu v ramci arealu i na
vefejnych komunikacich bude &prodinny dim na ulici Mlynskaé¢. p. 310, kde dopadajici
ekvivalentni hladina hluku dosahne dle zadanyctpisthodnoty laeq,16n= 46.9 dB ve dne.

Pro omezeni nefznivych vlivi hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnpraci
pouzivat pedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickému,sfajichz hldnost
nepekracuje hodnoty stanovené v technickém ¢d&mi. Stavebnicinnost je v noci
vylowena.

Na zéklad vySe uvedenych zavi je mozné garantovat, Zeiprovozu zewrdelského arealu
budou dodrzeny limity hluku pro chr&ré objekty dle ndzeni vlddy¢.272/2011 Sb.,
o ochrare zdravi gred nepiznivymi @inky hluku a vibraci, tj. pro den 50 dB, v noci ndbu
zdroje hluku v aredlusobit. Provoz nebude hlukovou &itp-ekracovat pripustné hodnoty
v mistech s chramymi objekty v chr&émém venkovnim prostoru.

Dle predpokladanych z@&wi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na organdtuvatel
dosahovano, realizace i posuzovanéhoaam uzemi bude mozna bez nédmho ovliveni
nejblize situovanych antropogennich systém

1.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Realizaci stavby nedojde ke &m$ stavajicich odtokovych paini v Gzemi.

Celkové mnoZstvi splaskovych odpadnich vagtane na stavajici Urovni. Nakladani se
splaskovymi vodami se nezmi.

Cisté degové vody budou svedeny do stavajiciitkgou a odvedeny do vodét vody

z nezpevanych ploch budou zasakovany. Voda z ploch s mozZzagaisténim organickymi
latkami bude svedena do nové skladové jimky u Btiofkapacita 500 i jeji kone&na
kapacita bude upsréna projektem).

Odpadni vody budoutpdstavovany vodami zZisty a dezinfekce staje. Odvedeny budou
spolu do jimky hnojigt Kapacita jimky bude zvolena s ohledem na celkopoadukci
odpadnich vod stije. (vypet bude proveden v projektu na zaklapodrobnéhoieSeni
stavby).

Stavajici nakladani s chlévskou mrvou z produkéwagicich objekt s chovem skotu se
nezneéni. Produkovana chlévskd mrva ze stavajicich €hbude nadale uplatna jako
organické hnojivo na pozemcich z&@ské firmy. Firma ma Kk dispozici 781,7 ha
zemedelskeé pdy.

Pro uskladani chlévské mrvy na farénslouzi zpevéné hnojisé. Hnojis& ma jimku na
hnojivku o kapacik 654 ni. Fi ro¢ni produkci 350 mhnojivky je zajistno skladovani na
cca 22 ndsial. Kapacita je dostatea i vzhledem k tomu, Ze jde o nekryté hnejist

Novy objekt staje pro dojnice bude stelivovy, &idwde postaveno kryté hnofisha ploSe
495 nf (1 200 m).

Tuhd statkova hnojiva maji skladovat ve stavbachsitadovani tuhych statkovych hnojiv s
vyloucenim itoku povrchovych nebo srazkovych vod. &asti tchto staveb musi byt
skérnd jimka tekutého podilu. Kapacita skladovacicbsmmr pro tuhd statkova hnojiva
odpovida jejich skutaé produkci za 6 #sicl. Na zengdélské midé mohou byt tuha statkova
hnojiva uloZena nejdéle 24 é&siai, na mistech vhodnych k jejich uloZeni, schvalenych
havarijnim planu.

Produkce hnoje bude za &sia1 bude 1 425 t, kapacita krytého hnajist objektu nového
kravina bude 900 — 1400 t. Pro usklaginchlévské mrvy riize byt vyuZito i stavajici hnojist
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v zemédélském arealu o dostatee kapacit. Mimo to firma dle zpracovaného havarijniho
planu ma stanoveny podminky pro ¥ylstanovi$ pro uloZeni tuhych statkovych hnojiv na
zentdélské mde., wetrg principi spravné p& o tuha statkova hnojiva, uloZzena na
zenedélské pide.

Firma ma zpracovan ,Havarijni plan pro zachazenizadnymi latkami“ pro zachazeni se
zavadnymi latkami. Tento havarijni plan (Plan oeati pro gipady havarie i nakladani se
zavadnymi latkami - havarijni plan podle § 39 odatpism. a) zakon&.254/2001 Sb. o
vodach a vyhlasky..450/2005) bude po realizaci stavby aktualizovan.

Aplikaci organického hnojiva, ktera by mohla miivvha povrchovou a podzemni vodu
v oblasti, je ¥novana zvySena pozornost. Preven@dppipadnymi havariemi jeisledné
dodrzovani planu organického hnojeni. Riziko hawdnrozi v pipade hrubého poruseni
planu organického hnojeni a technologické kazn

1.5 Vlivy na pidu

Firma K — AGRO Mikulovice, s. r. 0. ma k dispozmilpovidajici plochu obhospaddaané
pudy k aplikaci hnojiv (chlévska mrva). Hospdtdaa 781,7 ha zegdélské pidy. Rostlinna
vyroba hraje vyznamnou roli ¥innosti podniku. Struktura plodin je z hlediska
konstantni a zabez§ie dostatek ploch pro uplami chlévské mrvy jako organického
hnojeni.

Aplikace hnojiv
Katastr obce Mikulovice, ani dalSich obci, na jgicizemi mé& firma pozemky, neniiazen
do zranitelnych oblasti dle havl. ¢. 262/2012.

Pro udrzeni Urodnostijaly je dilezité do gdy doplovat Ziviny a organickou hmotu. K tomu
zenedelstvi vyuziva organickych hnojiv.
Jako doposud bude dale naslédprovadno kazdoréne zpracovani Planu hnojeni pro
rostlinnou vyrobu. Timto planem budou respektovziména:
» plochy vhodné pro hnojeni a plochy, kde organiakdjilia aplikovat nelze
* vymezena odstupova vzdalenost od obytné zastawdey kibe nebude hnojeno,
nebo bude hnojeno za podminek okamzitého zaprdoguidy
« zéakaz aplikace na pozemky svazité (fad 8
» zakaz aplikace v bezprostnim okoli potaka rybniki
o zakaz aplikace v okoli studni individualniho zas@od pitnou vodou a
v ochrannych pasmech zdiohromadného zasobovani vodou, kde je to dano
provozninradem vodovodu
» zakresleny povrchové vodni tokyifp stojata voda) a vymezeny plochy kolem
nichz, kde nebude hnojeno
e stanovena povinnost nasledného urychleného zaprawrganického hnojiva do
piidy, pokud tak nebudefineno pi aplikaci
* stanovena omezeni plynouci z ustanoveni novelynaako 156/1998 Sb., o
hnojivech, pomocnychugnich latkach, pomocnych rostlinnychigravcich a
substratech a o agrochemickém zkouSenkdéskych pid (zakon o hnojivech) a
to v 8 9 Pouzivani hnojiv, statkovych hnojiv a ponych latek:
- nepouzivat hnojiva tam, kde je to zakdzano zviastpfedpisy nebo
rozhodnutimi pislusného organu,
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- nehnojit na @deé presycené vodou, pokryté vrstvoudtamvyssi nez 5 cm
nebo promrzlé do hloubky vice nez 8 cm,
- zpisobem ohroZzujicim okoli hnojeného pozemku

Rozloha zedudelskych pozemk je dostatena, nebude dochazet k jejichvepnojovani.
Aplikace organickych hnojiv bude probihat dle akize@vaného planu organického hnojeni.

1.6 Vlivy na horninové prostedi a prirodni zdroje

V ramci zanéru nedojde k zasahu do horninového pexdit horninové prostdi nebude
ovlivnéno.

1.7 Vlivy na floru, faunu, ekosystémy a lokality NAURA 2000

Zanmer nebude mit podstatny vliv na faunu a floru a gkt&Emy. Po provedenémtakumu
piimo pro zajmovou lokalitu je mozné jednoZmé&konstatovat, Ze v Uzemi lokality vzhledem
k jejimu situovani na miststavajiciho stavebniho objektu se nenachazejiézddihy flory
nebo fauny chr&mé ve smyslu ustanoveni ZakoOlR &. 114/1992 Sb. o ochramiirody a
krajiny a provadci vyhlaskye. 395/1992 Sh. MZER.

Prednttné Uzemi je situovano na Uzemi CHKO Jesenikghwo j3.z08, v okrajoveécasti
CHKO. Je situovano mimo uzemi evropsky vyznamng&alit a ptai oblasti.

Pro zangr vydala Agentura ochranytipody a krajiny — Regiondlni pracowstSprava
Chraréné krajinné oblasti Jeseniky Stanovisko podle &dist. 1 zakona. 114/1992 Sbs. j.
SR/0360/JS/2015-2 z 16. 6. 20¥® zandr nebude mit vyznamny vliv na Riaoblast Jeseniky ani
evropsky vyznamnou lokalitu soustavy NATURA 2 000.

Ochrana okolniho GUzemi bude zabe®pma dodrZzovanim technologické kazmnramci chovu
souvisejiciho se zamem ,Stavba staje, dojirny a z@&steného hnoji&tMikulovice”. Plreny
budou podminky vymezené& ppracovani projektové dokumentace a ve stavebideni
Spravou chrané krajinné oblasti Jeseniky.

1.8 Vlivy na krajinu

Krajinny rdz nebude z&trem vyznamuji dotéen, neb6 zaner neni stavbou, ktera by svou
vySkouci charakterem ruSila stavajici situaci v uzemi.

Vlastni stavba se Zkeni do stavajiciho zetdélského arealu. Navrhovana stavba stjje
nahradi stavajici zetdélsky objekt novym modernim, ktery doplni stavagibjekty pro chov
zvirat. Navrhovana stavba bude &asti stavajiciho zetdélského aredlu a typévdoplni
stavajici zerxdélské objekty. Realizovana bude maximakzdusna staj.

Navrhovana stavba bude do zajmoveho Uzediézana, zandr nebude znamenat vyznamny
pohledovy set, z hlediska vySky objékrespektuje podminky Uzemniho planu pro dané
Gzemi.
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1.9 Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky
Dojde k demolici stavajiciho nevyhovujiciho zadtena zen¢délského objektu.

Hmotny majetek ani architektonické pamatky nebudimkalite ovlivreny.

1.10 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Vlivy na dopravni infrastrukturu budou nevyznamri®ude vyuzito stavajici dopravni
napojeni.

Negativni vlivy na jinou infrastrukturu nejsodekéavany.

1.11 Jiné ekologické vlivy

Nejsou @éekavany zadné dalSi vyznamné vlivy, vySe nepopsane.
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2. Rozsah vliva vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Negativni @inky zan®ru se za fedpokladu technologické k&zrze strany dodavatele a
zodpowdre zpracovaného planu organizace vystavby neprojBédalizace stavbyesi
opateni pro zamezeniipdpokladaného mozného vlivu na zajmové uzemi. \Miayzdravi
obyvatelstva budou v souladu s pozadavky platnélityy. Podrobg je tento vlivieSen
v ramci celého oznameni vqachazejicich kapitolach.

Kritéria hodnoceni a jejich kvantifikace jsou usfdany do nasledujici tabulky. Pro
hodnoceni miry ovlivéni jednotlivych sloZzek bylo vyuZito individualniugtnice. Body byly
pridélovany jako:

+ (pozitivni vliv) nebo — (negativni vliv).

0 Zzadny nebo zanedbatelny vliv
1 maly vliv
2 stedni vliv
3 znany vliv
4 vysoce zavazny vliv
Tabulkac. 26
Kriterium Mira Komenté&
ovlivnéni
Zabor pidy -1 Zangr nevyzaduje zabor ZPF. NevyZzaduje zabor PUPHL.
Emise ze spalovani paliv 0 V lok&lihedojde k ndrstu emisi ze spalovani paliv.
Nevznikne novy zdroj.
Emise z chovu skotu 1 Dojde k mirnémuirsin produkce&pavku. Budou
uplatréna sniZujici opdieni.
Emise hluku 0 Realizaci z&nu budou dodrzeny limitni hodnoty hlukoyé
zagze na chr&né objekty.
Odpady 0 Zargr nebude mit vyznamny vliv na produkci odfpad
Voda 0 Realizace z&fru nefinese negativni ovlivni

povrchovych a podzemnich vod. Realizovana jsourepat
— kryté hnoji& s jimkou, odvedeni vod s moznym
znetisttnim do jimky gisté deSové vody — prozeny vSak.

Fauna a flora Za#n nebude mit vyznamny negativni vliv na faunu a
floru. Nedojde k ovlivini nebo dateni chrasnych druli
flory a fauny. Stavba bude realizovana na &sghvajiciho
stavebniho objektu.

ZvI&s€ chrargna uzemi 0 Stavba je v okrajodd@sti CHKO Jeseniky, budou gima
opateni. Uzemi EVL a PO — nebude vliv nzgeget
ochran (vyjadeni Spravy CHKO Jeseniky.

Pracovni pilezitosti 0 Zanmdr nebude mit vliv na za¥éstnanost v Gzemi.

Rekreace a turistika 0 Zamnebude mit Zadny vliv na rekreaci a turistiku.

Historie a kultura 0 Zawm nebude mit zadny vliv na historické a kulturni
pamatky v lokali.

Uzemni plan 0 Zamr je v souladu s Uzemnim planem obce.

Z provedeného hodnoceni vyplyva, Ze hodnoceny pésdstavuje aktivitu environmentéln
unosnou. Zadny z jednotlivych hodnocenychiiviani celkové viivy B komplexnim
posuzovani spale¢ nepekracuji unosnost Uzemi a neznamenaji vyznamné ohrozeni
Zivotniho prostedi v lokalit. Vliv zaneru na slozky zZivotniho prosdi po jeho realizaci bude

co do velikosti maly a z hlediska vyznamnosti nvgfmamny. Stavbou nedojde ke zvySeni
negativnich vlis na zivotni progedi v blizkém i vzdalejsim okoli.



56

3. Udaje o moznych vyznamnych nefiznivych vlivech presahujicich statni hranice

Predmetny zangr souvisejici s realizaci stavhystavba staje, dojirny a zésteného hnojit
Mikulovice" neni zdrojem mozZnych vlivpiesahujicich statni hranice.

4. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloweni a snizeni vSech vyznamnych
nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem
k zaméru mozné

Pro zamdr nejsou navrhovana opahi nad rdmec popisu zérm a podminky vymezené
v platné legislativ.

5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuitosti, které se vyskytovaly i
specifikaci vlivi

Vlivy zpracované v tomto oznameni nebyigSeny na zakladzasadnich nedostditknebo
neukitosti, které by mohly ovlivnit rozsah z&w tohoto posouzeni realizovaného v ramci
oznameni. Pro zhodnoceni wlivzaméru na Zzivotni progedi a obyvatelstvo jsou
v dostaténém rozsahu znamy vSechny podstatné podkladyéZbgh posouzen na zaklad
podkladi poskytnutych provozovatelem chovu a zpracovateléich ¢asti gipravovaného
projektu. VSechny vlivy jsou dolozitelné #eplvidatelné s ptsbnou pesnosti.

6. DalSi podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel vSechny znamé informaceredpetném zaniru v dol& zpracovani Oznameni

uvedl ve vySe zpracovaném materialu. V projektudoudgesrény podrobné UdajéeSené
stavbou, gkteré vyngéry mohou byt v rdmci technickélteSeni upraveny.
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o ("?ASTE;V o
POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU
(POKUD BYLY P REDLOZENY)

Pripravovany zarér ,Stavba staje, dojirny a zésfeného hnoji§tMikulovice"." neniteSen
variantré. Umisgni objektu pro chov dojnic s navrhovanou technaelogovu, Wetre dojirny

a nové ho zamSeného hnoji§t je mozné povazovat zdijatelny. Stavba zahrnuje ro¥n
uskladréni produkovaného hnoje z nového objektu chovu skotu

Jako pijatelnou Ize povaZovat ttinnost, kterd omezuje népnivy vliv jednotlivych zansra
na Zzivotni prosedi a zarowe umoziuje realizaci pedloZzeného za#nu chovatele.
Minimalizace vlivu provozu je technicky a prova@zmrealizovatelnd a jsou dodrzeny
parametry minimalizace moznych \iiv

Navrhovana technologie provozu je zvolena s vymwithodernich technickych prika
uplatreni priznivé etologie v oblasti chovu skotu. Technologsajeni umoiuje vytvdit
dobré podminky pro chov dané kategorietatvi Hlavnimi znaky navrhovanéheSeni je
technicka a technologicka jednoduchost a kvalitspp@ehliva technologie.

Lokalita sphuje kritéria pro moznost realizace z&m investora. Realizace stavby ,Stavba
stdje, dojirny a zastSeného hnojist Mikulovice* bude dle poskytnutych podklad
uskut&nitelna bez vyznamného némivého ovlivigni okolniho prosedi za pedpokladu
technologické kaznprovozovatele chovu.

CAST F.
DOPLNUJICIi UDAJE

1. Mapova a jind dokumentace, tykajici se ud& v oznameni

Oznameni je doptmo mapovou dokumentaci:

» Situace umighi stavby, mifitko 1 : 10 000

» Stavba staje, dojirny a zés$eného hnoji§tMikulovice
Prehledna situace stavbyg¢fitko 1 : 1 000
Objekté. 1 St§j - idorys, ngritko 1 : 100 (zmen3eno)
Objekt¢. 1 St4j ez A — A, neiitko 1 : 100 (zmenSeno)
(dle Josef Belds, FARMTEC a.s., Hradec nad Mofav

* Hlukova studie ,Stavba stéje, dojirny a zaseneho hnoji&t Mikulovice*,
Tomas Bartek, 06/2015

+ Situace pozemk— vyfez mapy ELPISR
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CAST G.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamegrem investora je stavba ,Stavba staje, dojirny stte®eného hnoji§t Mikulovice”
zahrnujici vystavbu proddhi staje pro dojnice pro 246 ks dojnicgetre dojirny a krytého
hnojis&. Dojirna bude paralerni (side-by-side) 2 x 6 stBimiojiS€ (15 x 33 m) je navrzeno o
kapacit 1 200 ni. Investor realizovat hnojizastesené.

Stavba bude realizovana ve stavajicim areétadistka chovu zvat v Mikulovicich ve
vlastnictvi investora. #ed realizaci stavby bude provedeno odsmarstavajicino objektu
s chovem skotu na st. §.709. Objekt je v nevyhovujicim stavu, pochazbkar1954.

Stavajici chov zahrnuje stdj K1 pro 110 jalovi@j $€2 porodna pro 60 ks skotu (jalovice +
KBTPM), staj K3 pro 90 ks suchostojek, staj asreou VIB teletnik pro 40 ks telat. Stavajici
objekt na p.¢ st. 709 je rozélen na K4A pro 50 ks skotu (mlady skot) a K4B p@ I&
dojnic. Tento objekt je stary, v nevyhovujicim staa bude ped stavbou odstrén. Ve
venkovnim prostoru jsou umésty budky pro telata — 10 ks. VeSkery chov je stelix

Chovatel vyuziva pastevni #gob chovu acast ustdjenych zkat (objekt K1, K4A) je
v letnim obdobi (k¥ten aziijen, t. j. 6 msial) na pasty. Chovatel ma 260 ha ploch trvalého
travniho porostu.

Na farn® je manipulovano s chlévskou mrvou {jrhluboka podestylka). Chlévska mrva je
po vyhrnuti skladovdna na hnojisti. Hnaji§e situovano v zetuélském aredlu na pe.
923/1.

Nov¢ bude na mist odstraného objektu K4 (A,B) postavena staj pro 246 ksnitoj
s dojirnou a zasSenym hnoji$m. Souwasré budou provedeny Upravy Vv zastajeni
jednotlivych stavebnich objakpro chov skotu. Novy stav bude zahrnovat novoumsta246
ks dojnic, v objektu K1 bude ustajeno 165 ks jatowi objektu K2 40 ks krav (porodna),
v objektu K3 40 ks suchostojek, v objektu VIB bug#djeno 60 ks telat a 30 ks Kiyk

Zanmer buderesit zajiséni priznivého progedi pro zviata. Zohled#éno je hledisko tepelného
a fyzického pohodli. Zarovebude zabezgena produkce kvalitniho vysledného produktu
slowenim pée o zviata s moderni technologiéetné spolehlivéhareSeni technologickych a
pracovnich operaci a zaraveabezp&eni dobrych podminek prace adetateh zvirat.

Zaner ,Stavba staje, dojirny a zés$eného hnoji§tMikulovice* zahrnuje stavbu jednoho
nového objektu pro proddki dojnice o kapadit ustajeni 246 ks dojnic. Posouzen je
projektovany zastav. Seasré budou provedeny Upravy v zastajeni jednotlivycvajicich
objekti s chovem skotu.

Nova stavba zahrnuje celkem 295,2 Davfmni zastavje 338,2 DJ, nbwavrzeny
zastav je 453,1 DJ. Zexktlska farma je doprawnnapojena na silnici 11/457 Mikulovice —
Zlaté Hory, ulici Mlynska, s iejezdem fes tr& CD Mikulovice — Zlaté Hory. Stavajici
komunikani st’ je pro dany el (provoz arealu) dostdtea a neni nutno ji roz&ivat nebo
upravovat. Napojeni vesSkerych rozvaosirediska elektrickou energii je provedeno ze stavajic
distribwni si€ el. energie (trafo 150 kV). Rovh voda bude zabezfgna stavajicim
zabezpeéenim stediska. Defoveé vody ze sech ¢isté vody) jsou zasakovany (okolni terén
ma mirny svah). Vody s moZnosti Zi#ni jsou svedeny do nepropustnyckrsiych jimek

s odvozem. Hnoijisto kapaci 3 495 tje vybaveno jimkou na hnibjku o kapacit 654 nf.
Odpadni vody z@&sty dojeni ve staji K3 jsou odvedeny doést® jimky na hndjvku.
Odpadni vody z dojeni jsou skladovany v samositmée o kapacit 300 nf.

Splaskova voda ze socialnichizani je jimana do nepropustnych jimek.

Zamer je v souladu s Uzemnim planem obce Mikulovicdwéteném zastupitelstvem obce
Mikulovice pod¢. usneseni 68/15/2012, nabytinnosti 15. 11. 2012.
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Na Zivotni prosedi mize mit vliv piprava stavenigta nasledd vlastni provoz. Navrzeny
zpisob realizace zagnu a jeho provoz a zéenéni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv na Zivotni
prostedi byl minimalizovan. Vychazi z navrhované teduiel chovu, ze zkuSenosti a
charakteristik provozu chovu skotu veresisku. Navrzené technické i stavebeseni a
technologie chovu je v souladu s poZadavky na aielabradelské stavby.

CAST H.
PRILOHA

Vyjadieni prislusného stavebniho ¥adu k zameru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemneé planovaci dokumentaci

Méstsky Gad Jesenik, Odbor stavebnihtadu, majetku a investici. j. MJ/56892/2014
/OSMI/Pa z 4. 12. 2014

Stanovisko k projektu podle 845i zakon&. 114/1992 Sh., o ochranprirody a krajiny ve
znéni pozdéjSich predpis

Agentura ochranyiffrody a krajiny — Regionalni pracowSprava Chraimé krajinné oblasti
Jeseniky Stanovisko podle § 45i odst. 1 zakorid4/1992 Sb¢. j. SR/0360/JS/2015-2 z 16.
6. 2015.

Usneseni Krajskeha@du Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho pfedt a zersddélstvi, ¢. |.
KUOK 55636/2015 z 15.6.2015, o postoupeni podaméstora ve &ci vydani stanoviska
Agentue ochrany firody a krajinyCeské republiky, Regionalnimu pracovisti Spravy CHKO
Jeseniky jako&creé prislusné k vydavani stanovisek dle 8§ 45i odst. brak. 114/1992 Sb.,

o ochrag prirody a krajiny.
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Na zaklad komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych ddajstavié, o sodasném a
vyhledovém stavu jednotlivych slozek Zivotniho predi a s fihlédnutim ke vSem
souvisejicim skutaostem lze konstatovat, Ze navrhovana staBtavpa staje, dojirny a
zastreSeného hnojid&t Mikulovice" je prijatelna a Ize ji

doporucit dle navrhovanéhoieSeni stavby

Oznameni bylo zpracovanoterven 2015

Zpracovatel oznameni:  Ing.Jarmila Paciorkova
autorizacet.j. 5251/3988/OEP/92
prodlouZent.j. 26701/ENV/11 z 21.4.2011
U Statku 301/1, 736 01 Haev
Tel/fax 596818570, 602749482

Spolupracovali:
Tomas Bartek, akustik
Josef Belas, FARMTEC a.s., Hradec nad Moravici

Podpis zpracovatele Oznameni: e
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CASTF.
DOPLNUJICI UDAJE

Situace umisni stavby, mifitko 1 : 10 000

Stavba stdje, dojirny a zés$eného hnoji§tMikulovice
Prehledna situace stavbyg¢fitko 1 : 1 000
Objekté. 1 St§j - idorys, ngritko 1 : 100 (zmen3eno)
Objekt¢. 1 St4j ez A — A, neiitko 1 : 100 (zmenSeno)
(dle Josef Belds, FARMTEC a.s., Hradec nad Maivi

Hlukova studie ,Stavba stdje, dojirny a #aseného hnoji§tMikulovice”, Tomas Bartek,
06/2015

Situace pozemk- vyfez mapy ELPISR



