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1 Zakladni udaje

Nazev stavby

Misto stavby

Katastralni dzemi

Dotcené pozemky

Kraj

Charakter stavby

Investor

Objednatel hlukové studie

Zpracovatel hlukové studie

2  Popis zdméru

Stavba stdje, dojirny a zastfeseného hnojisté Mikulovice

zemédélsky aredl K — AGRO Mikulovice, s. r. 0.

Mikulovice u Jesenika (okres Jesenik); 694410

p. ¢. 3437 a st. 709

Olomoucky

trvala novostavba

K — AGRO Mikulovice, s. r. 0., Mlynska 158, 790 84 Mikulovice

JP EPRO s.r.0., U Statku 301/1, 736 01 Havifov

Tomas Bartek, 739 11 Pstruzi 324

Zamérem investora je stavba , Stavba staje, dojirny a zastfeSeného hnojisté Mikulovice” zahrnu-

jici vystavbu produkéni staje pro dojnice pro 246 ks dojnic, véetné dojirny a krytého hnojisté.

Dojirna bude paralelni (side-by-side) 2 x 6 stani. Hnojisté (15 x 33 m) bude zastfesSené.
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Stavba bude realizovana ve stavajicim arealu stfediska chovu zvifat v Mikulovicich ve vlastnictvi
investora. Pred realizaci stavby bude provedeno odstranéni stavajiciho objektu s chovem skotu na

p. €. st. 709. Objekt je v nevyhovujicim stavu, pochazi z roku 1954,

w

Podklady a legislativa

0 Zakon ¢. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

0 Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepftiznivymi Ucinky hluku a vibraci

0 Hluk a vibrace. Méreni a hodnoceni. - Sdélovaci technika, Praha 1998.

0 Metodicky navod pro méreni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi, ¢. j.: HEM-300-
11.12.01-34065 z 11. 12. 2001

0 Celostatni s¢itani dopravy 2010, RSD 2011

0 Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, Ministerstvo
zdravotnictvi - Hlavni hygienik Ceské republiky z 1. 11. 2010

0 Technické podminky TP189 "Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (II. vydani)"
(Technické podminky MD CR - schvalené s U&innosti od 6. ¢ervna 2012)

0 Technické podminky TP225 "Progndza intenzit automobilové dopravy (Il. vydani)" (Technické
podminky MD CR - schvélené s G&innosti od 12. fijna 2012)

0 Mapové servery Mapy.cz a Google earth

o CUzK

0 Projektové podklady investora

4  Hlukové parametry

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni hla-

dinou akustického tlaku A Laeq . V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nej-

vevs

zemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach a pro hluk z leteckého provozu
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se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Leqrstanovi pro celou denni (Laeq16n) @ celou nocni dobu
(Laeq,sh)-

Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011. Dle § 12 odst. 3 Sh.
¢. 272/2011 hygienicky limit v ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souc¢tem zakladni hladiny akustického
tlaku A LaeqrSse rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni
dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto natizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pricte dalsi korekce -12 dB.
V ptipadé hluku sténovymi slozkami, svyjimkou z hluku z dopravy na pozemnich komunikacich

a drahach, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pricte dalsi korekce -5 dB.

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb

a v chranéném venkovnim prostoru:

Cast A
tab.1  Korekce limitd hluku z provozu Korekce [dB]
Druh chranéného prostoru 1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb ldzkovych zdravotnickych
raneny ventovni p Y Y 5 0 45| +15
zafizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor ldzkovych zdravotnickych zafizeni
araneny ve P Y Y 0 0 45 +15
vcetné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény
ik vnip y 0 45 +10 | 420
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.
Pro noc¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficitd dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou

hluku z dopravy na Zeleznic¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1) PouZije se pro hluk zprovozu staciondrnich zdroji, hluk z verejné produkce hudby, ddle pro hluk
na ucelovych komunikacich a hluk ze Zeleznicnich stanic, zajistujicich vlakotvorné prdce, zejména rozrado-
vani a sestavu ndkladnich viakd, prohlidku viaki a opravy vozii.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahdch.

3) PouZije se pro hluk z dopravy na ddlnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy, kde hluk z
dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunika-
cich. PouZije se pro hluk z dopravy na drdhdch v ochranném pdsmu drdhy.
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4) PouZije se v pfipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou ucelovych komu-
nikaci a drahdch uvedenych v bodu 2 g ¥ Tato korekce ziistdvd zachovéna i po poloZeni nového povrchu
vozovky, provddéné udribé a rekonstrukci Zeleznicnich drah nebo rozsireni vozovek pri zachovdni sméro-
vého nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drdhy, pri které nesmi dojit ke zhorseni stavajici
hlucnosti v chrdnéném venkovnim prostoru staveb nebo v chrdnéném venkovnim prostoru a pro krdatkodo-
bé objizdné trasy. Tato korekce se ddle pouzije i v chrdnénych venkovnich prostorech staveb pri umisténi
bytu v pristavbé nebo ndstavbé stdvajiciho obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v pfipadé
vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojediné-
lych obytnych nebo viceucelovych objekti v rdmci dostavby center obci a jejich historickych cdsti.

Cast B
Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb

a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni Cinnosti

tab. 2  Korekce limitd hluku ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] | Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Hygienicky limit dopadajici ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro chranény venkovni

prostor staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Den LAeq,14h= 65 dB (7'21h0d) LAeq,1h= 60 dB (6'7 a2l1-22 hod)

Hygienicky limit dopadajici ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro chranény venkovni
prostor staveb pro hluk ze stacionarnich zdroja a Ucelovych komunikaci (provoz zemédélského area-
lu)

Den Lpeq,sn =50 dB

Hygienicky limit dopadajici ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro chranény venkovni

prostor staveb pro hluk z dopravy na mistnich komunikacich Il. tfidy

Den I-Aeq,16h =60dB
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5  Zdroje hluku, stanoveni hlukové zatéze

Zdrojem hluku v tomto zaméru budou jiz stavebni prace véetné dopravni obsluhy stavby, které
mohou ovlivnit akustické parametry v Uzemi. Dalsim, ndslednym zdrojem hluku zdméru bude samot-
ny provoz zameéru, prevazné dopravni obsluha.

Vlastni vypocCty a grafické znazornéni jsou zpracovany pomoci vypocetniho programu HLUK+
verze 10.95 profill (RNDr. Milo$ Liberko. Mgr. Jaroslav Poldsek, Ing. Emil Vlasak). Algoritmus vy-
poctu vychazi z metodickych pokynl. Vypoctové body byly voleny 2 m od fasady a ve vySce 2 a5 m
objektl situovanych v predmétném Uzemi (nejblizsi a na hluk nejnachylnéjsi objekty k bydleni).

Izofony jsou zobrazeny v grafickém vystupu uvedeném v dalsi ¢asti. Prlibéhy izofon byly stano-

veny ve vysce 2 m.

5.1 Hlukova zatéz Stavebni ¢innost

Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnoZstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych staveb-
nich stroju, poctu pracovnik( v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni
stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezlstavaji konstantni, ale mohou se i zasad-
nim zplsobem ménit v zavislosti na okamZitém stadiu vystavby, pfipadné mohou kumulovat
s hlukovym pozadim. UZivani vSech mechanisml bude proménné, a proto se umisténi a kvantifikace
zdrojl hluku bude neustale ménit dle okamZzité potieby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany béiné pouzivané stavebni
stroje - jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou obvyklymi technologiemi, které vyznamné
neovlivni Zivotni prostifedi v blizkém okoli. Provoz zdroje hluku v ramci stavby lze predpokladat,

s o

vzhledem k jeji velikosti, jako kratkodoby v fadu mésicu.

Hlukova zatéZz vpredmétném Uzemi byla stanovena na zakladé pocitacového modelu.
Ve zvolenych referencnich bodech byly vypocteny ocekavané hodnoty vyhledového hlukového zati-
Zeni béhem stavebnich praci. Pro vypocet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnéjsi etapa vystav-
by — tj. pocatek vystavby s téZzkou technikou — demolice, vykopy a hrubd stavba.

V tomto pripadé zdrojem hluku boudou stacionarni zdroje stavebni techniky a liniové zdroje na-

vozu a odvoz( materiall stavby.
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tab. 3 Stacionarni zdroje stavebni ¢innost, hladina akustického vykonu

. . LWA
Zdroj Obj

[dB]
P1 autojefab 95.0
P2 hydraulické bouraci kladivo 104.0
P3 nakladaé/bagr 102.0
P4 rypadlo/buldozer 100.0

Liniovym zdrojem hluku bude nakladni doprava obsluhujici stavbu, prijezd tézkych nakladnich

vozidel je modelovan na 4 vozidla/hod (8 prajezdd).

5.2 Hlukova zatéz Provoz zaméru

Zdrojem hluku budou stacionarni zdroje v podobé vyhrnovani kejdy, zavadzeni krmeni ve stdjich,
vnitfni mechanizace, kompresoru a chlazeni dojirny, liniové zdroje — zasobovani aredlu krmivem,
dovozem/odvozem krav, obsluzné pfijezdy a odjezdy zaméstnanct, externich pracovnik(, svozu mlé-
ka, sezénni odvoz hnoje apod. Dominantni bude hlavné obsluzna néakladni (traktorova) doprava na
verejnych komunikacich. Zavazeni krmnym vozem uvnitr staje, stejné jako vyhrnovani kejdy je nahra-

zeno fasadnimi ploSnymi zdroji vnitini mechanizace (v ekvivalentni hodnoté), stejné tak i u dojirny.

tab. 4 Stacionarni zdroje, odhady hladin akustického vykonu
. . LWA
Zdroj Obj
[dB]
F1az F4 mechanizace stdj 65.0
F5az F8 technologie dojirna 65.0

Soucasny provoz dopravy

Za cely soucasny objekt investora je pocitana vnitfni doprava krmného vozu, nakladace, traktoru
(krmeni, odvoz mléka, dovoz smési, zrni, dovoz/odvoz zvifat, materialQ, uhrnovani, seéeni, zametani
apod.). V provoznim Uzemi jsou k dispozici ¢elni naklada¢, fekalni cisterna, rozmetadlo, traktor
a krmny vaz.

Venkovni provoz — stavajici stav - dovoz smési je provadén nakladnimi automobily, odvoz chlév-

ské mrvy z faremniho hnojisté, aplikace organickych hnojiv na pole se provadi traktorem s rozmeta-
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dlem nebo traktorem na polni hnojisté, tekuta slozka (hnojavka) fekalni cisternou. Aplikace je prova-
déna dle planu vyvozu organickych hnojiv.
Provoz souvisejici s novym objektem - bude vyvazen hnij uskladnény na novém krytém hnojisti.
Primérna intenzita mimo areal je pocitdana na 5 vozidel (10 prdjezdd) nakladnich vozidel nebo
traktor(l a 4 vozidla (8 prajezd(l) osobnich vozidel za den s rozdélenim 50 % smér Mikulovice a 50 %
smér Zlaté Hory. Dominantni bude hlavné obsluzna nékladni (traktorova) doprava. Provoz dopravy
bude jen v dennich hodinach. Cast vyvozu hnoje bude provadé&na mimo silnici pfimo na souvisejici

pozemky.

Navyseni dopravy po realizaci stavby

V pribéhu roku se priimérné navyseni denni dopravy oc¢ekava v poctu az 2 prijezdy do obce Mi-
kulovice a 2 prlijezdy nakladnich vozidel (popf. traktord) smérem na Zlaté Hory. Uvnitf arealu pak
pribude pravidelné zdsobovani staje krmivy apod. V osobni dopravé neni pocitano s navysenim do-
pravy osobnich vozidel. Jedna se o firmu rodinného typu, kterd zabezpedi obsluhu stiji se stavajici

obsluznosti.

V ramci hlukové studie je v modelaci pocitano s vnitroaredlovou a mimoaredalovou dopravou
krmnych nékladnich voz( a osobnich vozidel a traktord (krmeni, odvoz mléka, dovoz krmnych smési,
dovoz/odvoz zvifat, materiall, uhrnovani, zametani apod.). Primérna ro¢ni intenzita mimo aredl je
ve skutecnosti minimalni (viz vyse), modelové je v hlukové studii vSak doprava pocitdana na mozné
maximum, kdy se vSechny dopravy sejdou v jeden den a jesté v dobé vyvozu hnoje (plus 8 trakto-

ra/den, tj. plus 16 prajezdu).

6 Vymezeni objektl a referencnich bodu

Vv

Dle prostoru zdaméru byly vymezeny viechny nejblizsi objekty k bydleni, u kterych byly vyméreny
referencni body na stranach fasad, kde je mozny o¢ekavat zdroj hluku (viz obr. 2).

Kontrolni body byly zvoleny v chranéném venkovnim prostoru staveb nejblize situovanych v{ci

navrhované stavbé — 2 m od fasady ve vySce 2 a 5 m, v pudorysné vzdalenosti | od nejblizsi stavby

zameéru.
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tab. 5 Referencnibod 1 (h=2m; =105 m)
Budova s Cislem popisnym: | Mikulovice [94412]; €. p. 16; objekt k bydleni

Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 450/1

Stavebni objekt: ¢.p.16

Adresni mista: Potocni €. p. 16

tab. 6 Referencnibod 2 (h=2m; =140 m)
Budova s cislem popisnym: | Mikulovice [94412]; €. p. 18; objekt k bydleni

Stavba stoji na pozemku: p. ¢.st. 453/1

Stavebni objekt: ¢.p.18

Adresni mista: Potocni €. p. 18

tab. 7 Referencni bod 3 (h=2m; | =180 m)
Budova s cislem popisnym: | Mikulovice [94412]; €. p. 290; rodinny diim

Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 466

Stavebni objekt: ¢. p. 290

Adresni mista: Potocni €. p. 290

tab. 8 Referencénibod4 (h=2a5m;|=230m)
Budova s ¢islem popisnym: | Mikulovice [94412]; €. p. 310; rodinny diim

Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 566

Stavebni objekt: ¢. p. 310

Adresni mista: Mlynska €. p. 310

7  Vysledky vypoétu

Vypocty byly provadény pro 4 hodnoceni:

1. Stavebni ¢innost

2. Provoz zdméru v ramci aredlu

3. Provoz zaméru na verejnych komunikacich
4

Provoz zaméru v rdmci arealu a verejnych komunikacich
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7.1 Stavebni ¢innost

tab. 9 Hodnoty v referencnich bodech pro DEN (limit 65 dB 7-21 hod, 60 dB 6-7, 21-22 hod)
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RBE. | vyika rcar [dB]

doprava | pramysl | celkem limit rozdil
-1 2.0 12.8 41.8 41.8 60.0 -18.2
-2 2.0 20.5 54.0 54.0 60.0 -6.0
-3 2.0 20.0 36.1 36.2 60.0 -23.8
-4 2.0 31.6 35.9 37.3 60.0 -22.7
-4 5.0 334 37.0 38.5 60.0 -21.5

Nejistota vypoctu + 1.5 dB

7.2 Provoz Zaméru v ramci arealu

tab. 10 Hodnoty v referencnich bodech pro DEN
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RBE. | vyika rcqan [4B]

doprava | primysl | celkem limit rozdil
-1 2.0 13.6 17.6 19.0 50.0 -31.0
-2 2.0 24.3 17.7 25.2 50.0 -24.8
-3 2.0 21.9 9.0 22.1 50.0 -27.9
-4 2.0 25.1 9.2 25.2 50.0 -24.8
-4 5.0 26.9 9.3 27.0 50.0 -23.0

Nejistota vypoctu + 1.5 dB

7.3 Provoz Zaméru na verejnych komunikacich

tab. 11 Hodnoty v referencnich bodech pro DEN
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RBE. | vyika Eacazen [0B)

doprava | primysl | celkem limit rozdil
-1 2.0 3.8 3.8 60.0 -56.2
-2 2.0 8.6 8.6 60.0 -51.4
-3 2.0 18.0 18.0 60.0 -42.0
-4 2.0 46.2 46.2 60.0 -13.8
-4 5.0 46.8 46.8 60.0 -13.2

Nejistota vypoctu + 1.5 dB
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7.4 Provoz Zaméru v ramci arealu a na vefejnych komunikacich

tab. 12 Hodnoty v referencnich bodech pro DEN

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RBE | wvyika rcqr [dB]
doprava pramysl celkem
-1 2.0 13.9 17.3 19.0
-2 2.0 24.5 17.9 25.3
-3 2.0 23.4 9.0 23.5
-4 2.0 46.3 9.2 46.3
-4 5.0 46.9 9.3 46.9

Nejistota vypoctu + 1.5 dB

8 Obrazova pfiloha

obr.1 Poloha a okoli zdméru

_— Hiavni— Hiavni ]
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obr.2  Poloha a okoli zaméru, zdroje hluku, referen¢ni body, 3D pohled na severovychod

REFERENCNi BODY

LINIOVE ZDROJE

=

DOJIRNA =+
STé} 0
~ HNOMSTE

obr.3 Situace zaméru

PREH

Legenda:

|:| PROJ.OBJEKTY FARMY
STAJ 246KS ;)GJIRNA
P.£.3437,2678

P.6.3437,2678

HNOJISTE @ JIMKA

p.L.3437 p.C.3437
HPF  HRANICE PARCELY

STAV.OBJEKTY STREDISKA 2V

PROJEKTOVANA KAPACITA FARMY

326 DOJNIC(246 KS—0BJ.1+40 JALOVICE A KBTPM
—PORODNA +40KS—STAJ SUCHOSTOJEK)
110 JALOVIC

60 TELAT+30 TELATA V BOUDACH
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obr. 4 Zobrazeni hlukovych pasem Stavebni ¢innost

obr. 5 Zobrazeni hlukovych pasem Stavebni ¢innost, 3D pohled na sever
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obr. 6 Zobrazeni hlukovych pasem Provoz zdméru v¢. na verejnych komunikacich

obr.7 Zobrazeni hlukovych pasem Provoz zaméru vc. na ver. kom., 3D pohled na sever
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9 Zavér

Hlukova situace ve venkovnim prostoru byla vyhodnocena modelovym vypoctem ekvivalentnich
hladin zvuku. Pro vypocet byla pouZita metodika vypoc¢tl s uplatnénim programu HLUK+ ve verzi
10.95 profil0.

Vypocet byl provadén celkem ve 4 hodnocenich: v prvnim pfipadé jde o vypocty hluku béhem
stavby zdméru a jeho vliv na chranény venkovni prostor staveb, druhé hodnoceni jsou samotny bu-
douci provoz aredlu a jeho vliv hluku na chranény venkovni prostor staveb, tfeti je imise hluku
z dopravy budouciho stavu zdméru na verejnych komunikacich ¢tvrté hodnoceni je celkovy vliv zamé-

ru na nejblizsi okoli.

U variant Stavebni cinnost byla pro vypocet nasazena obvykld stavebni technika, vse
v maximalnim zatiZeni — pfedpoklad, Ze vSechny stroje pracuji soucasné a trvale, coZ je z hlediska
emise hluku nejnepfiznivéjsi varianta. RozloZeni jednotlivych zdroji hluku po stavenisti a jejich pra-
mérné vzdalenosti od nejblizsiho okolniho chranéného prostoru staveb se nebudou v pribéhu stavby
vyznamné lisit. Jako zdroj hluku byla zde uvaZovana i vnitrostavenistni komunikace, a to se 4 naklad-

nimi auty za hodinu.

U varianty Provoz bylo pocitdno s maximalnim provozem se stacionarnich zdrojd zaméru
a osobnich a nakladnich vozidel (traktor() stfediska véetné zaméru dle odhadu a predpokladu inves-

tora véetné sezdnni dopravy pfi vyvozu hnoje.

Nejvice postizenym objektem neziadoucim hlukem béhem stavebni cinnosti bude objekt k byd-
leni s referenénim bodem ¢. 2 (Potocni €. p. 18), kde dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosahne
hodnoty Laeq,r = 54 dB (limit 65 dB pro 7-21 hod, limit 60 dB pro 6-7 a 21-22 hod).

Pro omezeni nepfiznivych vlivll hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnich praci pouZzivat
predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hluénost neprekracuje hodnoty

stanovené v technickém osvédceni. Stavebni ¢innost je v noci vyloucena.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem béhem provozu v ramci aredlu bude rodinny
dlim s referenénim bodem ¢. 4 (Mlynska €. p. 310), kde dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosahne
dle zadanych vstup( hodnoty Laeqsn = 27.0 dB ve dne (limit 50.0 dB). JelikoZ touto hladinou hluku je

splnén i limit pro noc (limit 40.0 dB), nebylo pocitano hodnoceni pro noc (pojezdy krmného vozu).
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Nizké hodnoty jsou dany predevsim vzdalenosti zaméru od chranénych venkovnich prostor staveb.

Dominantnim hlukem bude doprava.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem béhem provozu na verejnych komunikacich
(béhem sezdny odvozu hnoje) bude rodinny diim s referenénim bodem ¢. 4 (Mlynska €. p. 310), kde
dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosahne dle zadanych vstup(l hodnoty Laegi6n = 46.8 dB ve dne

(limit 60.0 dB). Hodnota je ddna predevsim umisténim domu pfimo u mistni komunikace.

Celkové nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem béhem provozu v ramci aredlu i na
verejnych komunikacich bude opét rodinny dim s referenénim bodem ¢. 4 (Mlynska ¢. p. 310), kde

dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosdhne dle zadanych vstup(i hodnoty Laeq,16n = 46.9 dB ve dne.

Z vyse uvedenych vypoctll, zavérecnych hodnot hladin hluku v pfislusnych referencnich bodech,
je zfejmé, Ze hlukova zatéz sledovanych objektl nebude vlivem stavebnich praci v zajmovém Uzemi
v chrdnéném venkovnim prostoru prekracovat povolené hodnoty pro den Laeqr = 60 dB. Provoz za-
méru nebude prekracovat v zajmovém Uzemi v chranéném venkovnim prostoru staveb povolené
hodnoty pro den Laeqsn = 50 dB a pro noc Laeq1n = 40 dB. Doprava zaméru na vefejnych komunikacich
nebude prekracovat v zajmovém Gzemi v chranéném venkovnim prostoru staveb povolené hodnoty

pro den Laeq16n = 60 dB. V noci je doprava zaméru mimo provoz.

Nové zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mit na chranéné prostory vliv spliujici poza-

davky Naf¥izeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci.
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