OZNAMENI ZAMERU

JIVOVA - STAJ PRO MASNE KRAVY

Zpracované dle § 6 a prilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi v platném znéni

OZNAMOVATEL: Pavel Skrabal
Prikazy 174
783 33 Piikazy
1C: 683 47 812
Tel.: 775 191 772

E-mail: skrabal.pav@seznam.cz

ZPRACOVATEL: Ing. Petr Gotthans
Kosmonaut& 1028/7
779 00 Olomouc
IC: 649 52 053
Tel.: 602 526 415
E-mail: petr@gotthans.cz

Autorizovana osoba dle za’konav ¢. 100/2001 Sb.
(autorizace &.j.: 767/117/OPVZP/96)

Prosinec 2015 }
VYTISK 1




JIVOVA — STA7 PRO MASNE KRAVY

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

OZNAMENI ZAMERU

JIVOVA - STAJ PRO MASNE KRAVY

Zpracované dle § 6 a prilohy ¢. 3 zadkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi v platném znéni

OZNAMOVATEL:

ZPRACOVATEL:

Pavel Skrabal

Prikazy 174

783 33 Prikazy

IC: 683 47 812

Tel.: 775 191 772

E-mail: skrabal.pav@seznam.cz

Ing. Petr Gotthans
Kosmonautt 1028/7
779 00 Olomouc

IC: 649 52 053

Tel.: 602 526 415
E-mail: petr@gotthans.cz

Autorizovana osoba dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
(autorizace &.j.: 767/117/OPVZP/96)

Prosinec 2015

” Strana 1




JIVOVA — STA7 PRO MASNE KRAVY

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

Pavel Skrabal

INVESTOR/OZNAMOVATEL TEL:

Piikazy 174 775 191 772

783 33 Prikazy E-MAIL:

1C: 683 47 812 skrabal.pav@seznam.cz
AKCE

JIVOVA - STAJ PRO MASNE KRAVY

KRAJ OKRES ORP POU OBEC KAT. UZEMI
Olomoucky Olomouc Sternberk | Sternberk | Jivova Jivova
DOKUMENT

o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

OZNAMENI ZAMERU
podle § 6 a prilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.,

PRISLUSNY URAD

s s

Krajsky uFad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

ZPRACOVATEL

Ing. Petr Gotthans
Kosmonautti 1028/7

779 00 Olomouc
1€: 649 52 053

TEL:

E-MAIL:

602 526 415

petr@gotthans.cz

AUTORIZACE PRO EIA

767/117/OPVZP/96

ZAKAZKA C.

496/15

DATUM

12/2015

PODPIS

RAZITKO

” Strana 2




JIVOVA — STA7 PRO MASNE KRAVY

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

CAST A.

Al
A.2.
A3,
A.4.

CAST B.

B.I.

B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.

B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
8.1.9.

B.II.

B.IL.1.
B.II.2.
B.IL.3.
B.II.4.

B.III.

B.III.1.
B.IIL.2.
B.IIL.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.IIL.6.
B.IIIL.7.
B.III.8.

UDAJE O OZNAMOVATELI

OBCHODNI FIRMA

SipLo (BYDLISTE)
JMENO, PRIIMENI, BYDLISTE A TELEFON OPRAVNENEHO ZASTUPCE OZNAMOVATELE

UDAJE O ZAMERU

ZAKLADNI UDAJE
Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1
Kapacita (rozsah) zaméru
Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
Charakter zameéru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Zdtvodnéni potfeby zdméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich dlvodt (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Strucny popis technického a technologického feseni zaméru
Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Vyéet dotéenych Uzemné samospravnych celkl

tato rozhodnuti vydavat

UDAJE O VSTUPECH

Plda

Voda

Ostatni surovinové a energetické zdroje
Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

UDAJE O VYSTUPECH
Ovzdusi

,

Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

CAST C. UDAJE O STAVU ZIV. PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.I.

C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.

VYCET NEJZAVAZNEISICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK UZEMI
Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani
Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace ptirodnich zdrojl

Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich GFadd, které budou

Schopnost prirodniho prostfedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na izemni

NN NN

N

21

21
21
23
24
25

” Strana 3




JIVOVA — STA7 PRO MASNE KRAVY

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

C.IL.

C.IL.1.
C.II.2.
C.IL.3.
C.I1.4.
C.IL.5.
C.IL.6.
C.IL.7.
C.IL.8.
C.IL.o.
C.I1.10.

C.IIL.

CAST D.

D.I.

D.I.1.
D.I.2.
D.I.3.
D.I.4.
D.I.5.
D.I.6.
D.I.7.
D.I.8.
D.I.o.

D.II.
D.III.

D.IV.

D.V.

CASTE.
CASTF.

CAST G.

CAST H.

systém ekologické stability, zvla$té chranénd Gzemi, Gzemi piirodnich parkd,
vyznamné krajinné prvky, Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického

vyznamu, Uzemi husté zalidnéna a Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatizeni46

STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI,
KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

Ovzdusi a klima

Voda

Plda

Horninové prostfedi a pfirodni zdroje
Fauna a flora

Ekosystémy
Krajina
Obyvatelstvo
Hmotny majetek
Kulturni pamatky

CELKOVE ZHODNOCEN{ KVALITY ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI Z HLEDISKA
JEHO UNOSNEHO ZATIZEN{

UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJINE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI
(z HLEDISKA PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOSTI)
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzdusi a klima
Vlivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky
Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vlivy na pldu
Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje
Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

R0OZSAH VLIV VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI

UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNI HRANICE

OPATRENT K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVO

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKO VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,

KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVQ

VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

PRILOHY

48
48
51
52
53
57
60
63
65
67
67

68

69

69
70
73
74
74
76
77
78
81
81

82

83

83

88

88

89

89

94

” Strana 4




JIVOVA — STAJ PRO MASNE KRAVY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

uvobD

Oznameni zadméru Jivova - staj pro masné kravy (dale téz oznameni), jehoz in-
vestorem a oznamovatelem je Pavel Skrabal, P¥ikazy 174, 783 33 P¥ikazy, IC:
683 47 812, je zpracovano v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zivotni prostredi (dale téz zdkon), obsah dokumentace je dan pfilohou ¢&. 3
zakona. Cilem oznameni je poskytnout zakladni Udaje o zaméru, jeho moznych vli-
vech na zivotni prostredi a rizicich vyplyvajicich z jeho provozu.

Zamér Jivova - staj pro masné kravy ma charakter trvalé novostavby. Na pozem-
cich ve stavajicim provoznim arealu spolec¢nosti, které jsou v katastru nemovitosti
vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha, bude vybudovana stdj a
souvisejici objekty zabezpeéujici chov krav s telaty zplsobem vyhovujicim vysokym
pozadavkim na kvalitu prostfedi pro zvifata i pozadavkim na ochranu jednotlivych
slozek zivotniho prostredi. Zamér predstavuje vystavbu jednoho stajového objektu a
dalSich doplfikovych staveb a zafizeni - roz$ifeni manipulaénich ploch, destové a
splaskové kanalizace, prelozky sdélovaciho kabelu, budou provedeny stavebni Gpravy
stavajici nevyuzivané staje a Uplna demolice staje jiné. Navrhovana stavba vcetné
dopliikovych zafizeni neptfesahne hranice stavajicich pozemkd farmy. Jednd se o
stavbu na severnim okraji zastavéného Uzemi obce, vzdalenost k nejblizSim obytnym
budovéam je 190 m.

Vstupni Udaje byly prevzaty z rozpracované dokumentace pro vydani izemniho roz-
hodnuti a stavebniho povoleni stavby ,Jivova - stdj pro masné kravy", kterou zpra-
covala kancelar Boviline - Ing. Ladislav Kral, Toulovcovo ndmésti 1102, 570 01 Lito-
my$l a byly konzultovdny s projektantem, investorem a zéstupci dotéenych organd
statni spravy a Uzemni samospravy.

Zpracovatelem oznameni je Ing. Petr Gétthans, Kosmonautd 1028/7, 779 00 Olo-
mouc, IC: 649 52 053, E-mail: petr@gotthans.cz, autorizovana osoba dle zdkona ¢&.
100/2001 Sb. (&islo autorizace 767/117/0OPVZP/96).
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BPEJ - bonitovand pdné ekologickd jednotka
CO2 - oxid uhlicity

CHMU - Cesky hydrometeorologicky Ustav

¢.h.p. - Cislo hydrologického poradi

c1zp - Ceska inspekce Zivotniho prosttedi

cov - distirna odpadnich vod

CSN - deské technickad norma

DN - prdmé&r potrubi

EIA - ,Environmental Impact Assesment", hodnoceni vlivi na Zivotni prostiedi
EVL - evropsky vyznamna lokalita

HPJ - hlavni pldni jednotka

CHKO - chranéna krajinna oblast

CHOPAV - chranéna oblast prirozené akumulace vod
KES - koeficient ekologické stability

KHS - krajska hygienicka stanice

k. . - katastralni izemi

La - hladina hluku A [dB(A)]

Laeq - ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]
Laeqp - nejvyssi pripustna hladina hluku A [dB(A)]
Lamax - maximalni hodnota hladina hluku A [dB(A)]
LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

LNA - lehky nakladni automobil

MZe CR - Ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky
MZP CR - Ministerstvo zivotniho prostiedi Ceské republiky
NH - natérové hmoty

NL - nerozpusténé latky

NN - nizké napéti

NOx - oxidy dusiku

NP - nadzemni patro

NPP - narodni pfirodni pamatka

NPR - narodni pfirodni rezervace

OA - osobni automobil

oP - ochranné pasmo

parc. C. - parcelni Cislo

PMio - respiraéni frakce prasného aerosolu s aerodynam. priim. 50 % ¢&astic mensich nez 10 um
PO - ptadi oblast

PP - podzemni patro

PS - provozni soubor

PST - predavaci stanice tepla

PUPFL - pozemek urceny pro plnéni funkci lesa

F. km. - Fi¢ni kilometr

(o] - stavebni objekt

SO - oxid sificity

LNA - tézky nakladni automobil

TUV - tepla uzitkova voda

TZL - tuhé znedistujici latky

op - Uzemni plan

uPD - Uzemné planovaci dokumentace

USES - Uzemni systém ekologické stability

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

voC - tékavé organické latky

VVN - velmi vysoké napéti

ZCHU - zvlasté chranéné Uzemi

ZPF - zemé&dé&lsky pldni fond
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CAST A.
UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. IMENO: Pavel Skrabal
A.2. IDENTIFIKACNI CisLO: 683 47 812
A.2. BYDLISTE: Piikazy 174

783 33 Prikazy
A.3. OPRAVNENY ZASTUPCE OZNAMOVATELE (JMENO, PRIJIMENI, BYDLISTE A TELEFON)
Pavel Skrabal
Prikazy 174
783 33 Prikazy

Tel.: 775 191 772
E-mail: skrabal.pav@seznam.cz

CAST B.
UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1
JIVOVA - STAJ PRO MASNE KRAVY

Dle PFilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., kategorie II., sloupec B, se jedna o zamér
¢. 1.5:

Zarizeni k intenzivnimu chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od
50 dobytcich jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti),

ktery vzdy podléha zjistovacimu Ffizeni. PfislusSnym spravnim Gfadem, ktery zajistuje
posuzovani, je Krajsky Grad Olomouckého kraje.

” Strana 7




JIVOVA — STAJ PRO MASNE KRAVY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
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B.I.2. KAPACITA A ROZSAH ZAMERU

Stavebni FesSeni — objemy a plochy stavebnich objektt

SO 01 Staj
Zastavéna plocha: 2 161,5 m?
Obestavény prostor: 13 600 m3
Kapacita (reprodukéni sekce): 240 ks
VysSka hifebene od 0,000: + 8,400

SO 02 Rozsifeni manipulaénich ploch

Pfedpokladany rozsah: 860 m?

SO 03 Destova kanalizace

Celkova délka trubniho vedeni: cca 80 m

SO 04 Prelozka sdélovaciho kabelu

Predpokladana délka prelozky: cca 120 m

SO 05 Stavebni Gpravy objektu na parc.¢. 350

stavajici stav

Zastavéna plocha: 684,0 m?
Obestavény prostor: 3750 m3
VysSka hifebene od 0,000: + 6,145 m

SO 06 Demolice objektu na parc.c. 352

Zastavéna plocha: 308,0 m?2
Obestavény prostor: 2 950 m3
Vyska hfebene od 0,000: + 5,400 m

SO 07 Splaskova kanalizace

Celkova délka trubniho vedeni: cca 35 m
Kapacita podzemni jimky: 10 m3

novy stav
246,0 m?
1450 m3
beze zmén
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Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
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JIVOVA — STA7 PRO MASNE KRAVY

Obsazeni objektu

SO 01 Staj
Masné kravy - matky: 120 ks
Telata do véku 4 mésice (do 150 kg): 120 ks
Celkova kapacita staje: 240 ks
Tabulka. B.1.: Kapacity Farmy Jivova
Stavajici stav Cilovy stav
.. Kategorie Maximalni . Maximalni .
Staj ~ . Skutecnost . Skutecnost
zvirat kapacita kapacita
Ks DJ Ks DJ Ks DJ Ks DJ
K 174 KBTPM 174 226 110 143 174 226 50 65
Telata 90 21 20 5 90 21 0 0
Stodola I Jalovice 40 52 0 0 40 52 0 0
Stodola II E%ﬂenm 40 64 0 0 40 64 0 0
K 96 KBTPM 96 125 80 104 96 125 80 104
Odchovna | Telata 150 35 150 35 150 35 110 25
Nova stai Kravy 0 0 0 0 120 156 60 78
) Telata 0 0 0 0 120 28 60 14
Staj 350 KBTPM 96 125 0 0 0 0 0 0
Staj 352 Telata 96 125 0 0 0 0 0 0
CELKEM 782 773 360 286 830 707 360 286

KBTPM - kravy bez trzni produkce mléka
DJ - dobytci jednotka (1 DJ = 500 kg zivé hmotnosti). 1 KBTPM = 1,3 DJ, 1 tele = 0,23 DJ,
1 jalovice = 0,94 DJ, 1 plemenny byk = 1,6 DJ

Z tabulky je zfejmé, Ze prestoze bude nové vybudovana stdj pro 240 ks dobytka,
celkovd kapacita farmy Zivocisné vyroby se nezvysi. Dojde k demolici 2 objektl v mi-
nulosti vyuzivanych jako staje, a po prepoctu chovanych zvifat na dobyt¢i jednotky
dojde v cilovém stavu ke snizeni maximalni kapacity farmy oproti stavajicimu stavu
o 66 dobytcich jednotek. Investor hodla po vystavbé zaméru zachovat dosavadni
poc¢ty masného skotu jako v sou¢asnosti, staj je budovéna z dlivodu pottfeby dal&iho
prostoru nezbytného pro planovanou zménu obdobi teleni (nové v zimnich mésicich
v dobé ustajeni).

Farma je provozovana celoro¢né v nepretrzitém provozu (8 760 h/rok).

Navrzend staj bude vyuzivana ptiblizn& 5 mésicl v roce - v dobé&, kdy kravy nebudou
na pastvé, tzn. v obdobi prosinec - duben. V této dobé bude probihat i teleni. (V
soucasnosti jsou kravy vyhanény na pastvu v bfeznu, probiha teleni a v listopadu se
vraceji do staji).

Obsluhu ve staji budou zajistovat 1 - 2 stavajici pracovnici.

Udaje o sou¢asném chovu hospodarskych zvifat byly ¢erpany z Planu zavedeni zésad
spravné zemédélské praxe a aktualnich informaci od provozovatele.
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B.I.3. UMISTENI ZAMERU

Kraj: Olomoucky
Okres: Olomouc

ORP: Sternberk

POU: Sternberk

Obec: Jivova
Katastralni Gzemi: Jivova

Pozemky parc.c.: 1855/1, 350, 352.

Stavba bude umisténa ve stavajicim areadlu zemeédélské farmy na nezastavéné plose
a na misté nevyhovujicich objektl uréenych k podobnému UGé&elu. Navrhovana
stavba v&etné doplfikovych zafizeni nepfesahne hranice stavajicich pozemk farmy.
Jedna se o stavbu na severnim okraji zastavéného GUzemi obce, vzdalenost k nej-
bliz§im obytnym budovdm je 190 m vzdusnou c¢arou.

Dle Uzemniho planu obce Jivova bude navrzena stavba umisténa ve funkcni plose VZ
- plochy zemédélské vyroby a zafizeni a je s platnou izemné planovaci dokumentaci
v souladu.

B.I.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Zamér Jivova - staj pro masné kravy ma charakter trvalé novostavby. Na pozem-
cich ve stavajicim provoznim arealu spolec¢nosti, které jsou v katastru nemovitosti
vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha, bude vybudovana staj a
souvisejici objekty zabezpeéujici chov krav s telaty zplsobem vyhovujicim vysokym
pozadavkim na kvalitu prostfedi pro zvifata i pozadavkim na ochranu jednotlivych
slozek zivotniho prostredi.

Zamér predstavuje vystavbu jednoho stajového objektu a dalSich doplfikovych
staveb a zafizeni - rozsifeni manipulacnich ploch, destové a splaskové kanalizace,
prelozky sdélovaciho kabelu, budou provedeny stavebni Upravy objektu na parc.c.
350 a demolice objektu na parc.¢. 352.

Navrzena staj a doprovodné objekty neovliviiuji ani nezasahuji do staveb jinych in-
vestorl ani nepodmifuji jejich realizaci vlastni realizaci.

Kumulace vlivl zdméru s jinymi lokalnimi vlivy neni s ohledem na rozsah zaméru a
absenci jinych vyznamnych stavajicich aktivit negativné ovliviiujicich zivotni prostredi
vyznamna. Pozemky obklopujici plochy aredlu ze severu a zapadu jsou vyuzivany
jako pastviny, na jihu se nachazi zastavéné Uzemi obce Jivova. S dalsi investicni vy-
stavbou nebo zaméry zatézujicimi zivotni prostifedi Uzemi se v soucCasnosti nepocita.
Staje jsou situovany v arealu jiz tradi¢né vyuzivaném pro dané ucely, k celkovému
navyseni kapacity zafizeni vzhledem k demolici a stavebnim Upravam stdvajicich staji
nedojde. Ochranna nebo bezpecnostni pasma, kterd by byla ve stifetu se zdmérem
(kromé pasem inzenyrskych siti) se v prostoru stavenisté nevyskytuji.
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B.I.5. ZDUVODNENI POTREBY ZAMERU A JEHO UMIiSTENi, VCETNE PRE-
HLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT A HLAVNICH DUOVODU (I Z HLE-
DISKA ZIVOTNIiHO PROSTREDI) PRO JEJICH VYBER, RESP. ODMIT-
NUTI

ZdGvodnéni potfeby zaméru

Zamér tedi vybudovani nové staje pro masny skot (120 matek s telaty do 4 mésicd)
vyhovujici véem platnym predpisiim fesicim Zivotni podminky zvitat a zpsobujici
minimalni nezadouci vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Hlavnim cilem spo-
le¢nosti je modernizace chovu skotu zménou obdobi teleni a zavedenim novych tech-
nologii umoznujicich zabezpecit optimalni podminky pro pobyt zvirfat a vysokou Uro-
ven obsluhy. Teleni v zimnim obdobi, se kterym investor do budoucna pocita, vyza-
duje pfi zachovani velikosti stada zabezpeceni vétsiho stajového prostoru. Nova staj
s odpovidajici ustajovaci kapacitou zohlednuje nejnovéjsi poznatky z oblasti chovu
dobytka, welfare, etologie a vyuziva moderni technické prvky.

Navrhované objekty budou umistény ve stavajicim arealu zemédélské farmy, Cas-
te¢né na volné nevyuzité plose, ¢astecné na misté nevyhovujicich hospodarskych
objektl. Jednd se o farmu, kde je jiz v soucasnosti soustfed&na Zzivoc¢isna vyroba.
Spolecnost se specializuje na chov masného skotu a vyrobu hovéziho masa. Produkce
masa patfi k nosnym vyrobnim programidm spole¢nosti. Chov dobytka mé& v oblasti
Nizkého Jeseniku dlouholetou tradici. Spole¢nost vychazi z uzavieného obratu stada
s maximalnim vyuZitim vlastnich zdrojt krmiva i steliva. Diky tomu spolu s dirazem
na vynikajici zdravotni stav zvifat po celou dobu vykrmu se dafi produkovat zvirata
nejlep&ich jakostnich parametrd.

ZdGvodnéni umisténi zaméru

Umisténi stavby je jednoznacné dano polohou provozniho arealu spole¢nosti Farma
Jivova, a.s. a pozemky, které lze pro zamér vyuzit. Dosavadni zkusSenosti s provozo-
vanim chovu skotu, trvald poptavka po hovézim mase snaha po zlepSeni Zivotnich
podminek chovanych zvitat a zmé&ny ¢asového harmonogramu chovu dostateéné zd@-
vodnuji potfebu zameéru a zarucuji jeho vyuziti a rentabilitu.

Kromé strategického umisténi zaméru v centru Gzemi zajmu investora je lokalita op-
timalni rovnéz z hlediska vhodné dopravni dostupnosti, z hlediska jasnych vlastnic-
kych vztahd k pozemkdm, nové vybudovanych nebo existujicich inzenyrskych siti a
odpovidajiciho vymezeni ploch v Gzemnim planu obce.

Varianty rFeseni
V oznameni neni uvazovano s variantnim feSenim zaméru. Vzhledem k situovani po-

zemkd, které jsou pro umisténi stavby k dispozici a k trasdm technické infrastruktury,
kterd bude pro nové stavby vyuZita, se ndvrh stavebnich objektl jevi jako optimalni
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a neni nutné zpracovani dalsich Gzemnich alternativ feSeni. Rovnéz technické feseni
stavebnich objektd a technologické vybaveni provozu je zpracovano v jediné reali-
zacni varianté. Predkladané reseni je navrzeno na standardni Urovni a respektuje
ostatni zajmy v Gzemi. Navrh zaméru z hlediska umisténi i z hlediska technického
feseni splfiuje standardni poZzadavky na zafizeni tohoto charakteru, minimalizuje po-
tencidlni negativni vlivy na Zivotni prostredi a verejné zdravi a soucasné odpovida
provoznim potfebam a podnikatelskym aktivitam investora.

B.I.6. POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI ZAMERU

Zamérem investora je vystavba novostavby staje pro kravy s telaty s celkovou kapa-
citou 240 ks s navazujicimi objekty a infrastrukturou. Doplfikové stavebni objekty a
zafizeni pfedstavuje rozsifeni manipulacnich ploch, destova a splaskova kanalizace,
prelozka sdélovaciho kabelu, stavebni Upravy objektu na parc.¢. 350 a demolice ob-
jektu na parc.¢. 352. Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamérenim na
welfare zvitat a eliminaci vlivl na Zivotni prostfedi, a tim zabezpe¢it pro budoucnost
podminky ekologického chovu.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 - Staj
S0 02 - Rozsiteni manipulacnich ploch
SO 03 - Destova kanalizace
SO 04 - Pfelozka sdélovaciho kabelu
SO 05 - Stavebni Upravy objektu na parc.¢. 350
SO 06 - Demolice objektu na parc.¢. 352
SO 07 - Splaskova kanalizace
SO 01 - Staj

ARCHITEKTONICKE RESENI

Navrh stdje SO-01 vychazi predevsim ze zootechnickych a technologickych potieb
moderniho stdjového objektu s uplatnénim ,welfare® systém{ chovu mladého skotu
v nové kompaktni stdji, technologicky koncipované jako prostor s 12 identickymi
stlanymi dvouprostorovymi kotci pro 10 matek.

Objekt staje SO-01 s celkovou kapacitou 120 ustajovacich mist pro masné kravy a
s telaty do véku 4 mésice (do 150 kg) ma zakladni pddorysny rozmér 65,0 x 29,20
m.

Bude mit mirné asymetrickou dvojitou pultovou stfechu ve sklonu stfesniho plasté
15 stupfid, vybavenou svislou hfebenovou vétraci $t&rbinou. Podélnd osa staje je v
priblizném sméru SZ-JV. Vyska objektu u fims je 4,0 m, ve hiebeni 8,4 m vzhledem
k podlaze objektu.
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Objekt bude mit oteviené obvodové sté&ny chréanéné prlsvitnymi svinovacimi
plachtami nad betonovou parapetni zidkou. Stitové stény staje jsou do vysky +3,60
m Zelezobetonové a zdé&né, nad touto Urovni budou obklddané prisvitnymi
polykarbonatovymi deskami. Technické zazemi pro obsluhu je soudasti stavajicich
objektd.

URBANISTICKE A DISPOZICNI RESENT

Navrhovany objekt vCetné hnojné koncovky je umistén na ostatni plose parc.C.
1855/1 a na zastavénych plochach parc.¢. 350 a 352 v k.U. Jivova.

Hlavni vyrobni objekty arealu jsou historicky situovany v pfiblizném sméru podélnych
0os S - 1. Nové navrhovana stavba staje pro matky s telaty toto usporfadani respek-
tuje.

VSechny pozemky jsou v k. (. 661406 Jivova a jsou ve vlastnictvi investora.

Komunikacné je stavenisté napojeno na vnitrofaremni komunikace zemédélské farmy
Jivova, a to bez nutnosti zmény stavajiciho pfipojeni na verejnou komunikaci.

VYTVARNE RESENI

Navrh staje z vytvarného hlediska vychazi ze zasad navrhovani zemédélské architek-
tury, tj. sklonem stfedniho plasté, vyb&rem pouZitych stavebnich materiall a pouZi-
tim prosvétlovacich a vétracich prvk{ se projekt snazi docilit maximalniho estetického
ucinku pFi zajisténi ucelnosti a hospodarnosti stavby.

Staj je v zasadé tvarové jednoduchou obdélnikovou budovou, kde dominantnim prv-
kem je dievény krov s vyraznym sklonem a s ¢aste¢né prisvitnym stfednim plastém
svétlé mlécné barvy.

Reseni boé¢nich stén je navrzeno s pohledovymi betonovymi plochami sokl{, nad nimi
jsou prlsvitné stahovaci plachty bile mlé&né barvy, ocelovéd konstrukce je v barvé
zelené. Navrzené barevné Feseni vyplni vratovych otvorl (zelena plachta a protipri-

vanova sit) plné respektuje zamér vytvarného fedeni projektu.

Venkovni omitky titG nad Zelezobetonovymi sokly jsou v barvé pFirodni svétle Sedé
a odpovidajici Fedeni blizkych objektd kravina.

Drevéné prvky budou namoreny lazurovacimi laky odstinu hnédé barvy.

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENT OBJEKTU

Stavebni objekt SO-01 Staj predstavuje novostavbu kompaktniho objektu pro celkem
240 zvirat definovanych kategorii. Zvifata jsou ustajena volné v plochych stlanych
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kotcich. Staj je navrzena jako konstrukce z ocelovych rdmu se stifedni konstrukci z
dfevénych pFihradovych nosnikd s lisovanymi spoji se ztuZzenim a se zastfe$enim z
polykarbonatovych vinovek na drevénych latich. V prostoru staje je vytvoren profil
podlahy kotcl leharen, krmist a krmného stolu. Objekt je prijezdny ve véech lodich
staje. Hygienické zazemi pro obsluhu je umisténo v jiném objektu farmy.

Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce jsou tvoreny novymi zakladovymi patkami pod krajnimi radami
sloupd a monolitickymi patkami pod druhou vné&jéi a vnitfni fadou sloupd. Materidl
monoliticky beton. Ve stfedovych patkach budou vynechany kotevni otvory, do kte-
rych budou osazeny sloupy s privarenou patni deskou. Sloupy budou po vyrovnani a
vyklinovani zality jemnozrnnym betonem tfidy C 20/25. Patky krajnich sloupl budou
vyztuzeny sitémi do tvaru L a vyztuzi, kterd bude zasahovat do zZelezobetonovych
parapetnich stén. Zakladové pasy pod stitovymi sténami budou vyztuzeny v mistech
kotveni &titovych sloupd.

Svislé konstrukce

Monolitické st&ny obou &titd jsou navrzeny ze Zelezového betonu tf. C 25/30 vyztu-
zeného ocelovymi sitémi kvality odpovidajici oceli ,,R". Sokly podélnych stén budou
vytvoreny z bednicich tvarnic BTB tl. 200 mm zalitych betonem C 16/20 a vyztuze-
nych pruty z oceli kvality R.

Konstrukce podlah

Podlahy ve stdji jsou tvoreny vrchnim betonem C 30/37 XAl. Obé krmisté budou
podélné drazkovany a vyztuzeny ocelovou siti ,R" s vlozenymi vodicimi ocelovymi
listami a Uhelniky, leharny budou bez drazkovani a bez ocelovych vyztuh. Betonova
podlaha krmného stolu bude vyztuzena siti ,R" pfi obou povrsich a pfi¢né dilatovana.
PFed provadénim vrchni vrstvy podlah musi byt osazena a zajisténa poloha sloupkd
pro uchyceni branek, sloupky do pozlabnice. Dale musi byt provedeno uzemrovaci
pospojeni zabran a sloupkd.

Konstrukce zastreseni

Zakladni nosna konstrukce staje je vytvorena ze tfi fad ocelovych sloupl profild HEA
(dvé fady krajni a jedna vnitini), pres které jsou ulozeny nosniky z valcovanych IPE
profilG. Na nosniky jsou uloZzeny a ptikotveny dievéné piihradové vazniky s lisova-
nymi spoji, zakryté polykarbonatovou vinitou krytinou s definovatelnou prisvitnosti
uloZenou na drevéné laté. Obé krajni Fady sloupd budou kotveny ocelovymi kotvami
do Zelezobetonovych patek. Prostfedni fada sloupl bude vetknuta (osazena do ko-
tevnich kalichl a zabetonovana) do zadkladovych betonovych monolitickych patek.
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Konstrukce &titQ stdje bude vytvorena ze sloupd z ocelovych valcovanych U profild,
které budou kotveny chemickymi kotvami ke &titovym zékladovym pastim (sloupy
budou zé&roven tvofit zarubné Stitovych vratovych otvord). Stitové stény budou mo-
nolitické ze Zelezobetonu betonované mezi vy$e zmin&né U profily. Horni &ast &titd
vznikne pfedsazenim stfe&nich vaznik{ pred Grover &titd a jejich opla&ténim. Ocelova
konstrukce bude provedena z oceli S 235 JRG2, prip. lepsi.

Vyplné otvori

Hlavni vstupni otvory ve Stitech staje jsou kryty elektricky ovladanymi rolovacimi
zasténami, do krmist a leharen z vyplini plnou plachtou bez dalkového ovladani, do
krmného stolu z protiprivanové sité a s dalkovym ovladanim. Vodici listy zastén (ro-
lovacich vrat) jsou montovany na osténi z profilG U. Ochranné laminatové stfisky
zastén zde nejsou navrhovany. Nova vrata vel. 1600 x 2100 mm v bocich staje na
SZ strané navazuji na nastupni a vystupni plochu s manipula¢nimi rampami na zpev-
néné vystupy. Tyto otvory slouZi i jako evakuaéni vystupy dle podminek PBR a v z&-
sadé umoznuji bezproblémovou aplikaci praktickych rolovacich vrat v obou Stitech.

Dokoncujici konstrukce HSV

Prace zahrnuji dodavku a osazeni vodicich Uhelnikd do podlah a osazeni ocelovych
prvkd ,do betonu" technologie hrazeni. Okapovy chodnik severovychodni strany je
tvoren zlabovkami TZB a dobetonovanim k soklovému zdivu, na JZ strané betonovou
zpevnénou plochou SO-03.

Izolace

Hydroizolace podlah staje je navrzena jako izolace proti zemni vihkosti ve skladbé
penetracni natér Penetral a 1x natavovaci pas BITUBITAGIT S 40 Mineral.
Konstrukce tesaiské

Nosné prvky plachtovych stén jsou tvoreny dievénymi foSnami. Horni fosna je pfi-
$roubovana na Uchyty pfivafené na ptiruby stojek rdmd haly. Dolni parapetni fodna
bude prisroubovana do parapetni Zelezobetonové zidky pomoci specidlnich kotvicich
prvk{. Konstrukce zastfeseni je podporovédna dfevénymi stie$nimi latémi 80/80. Dre-
véné pozlabnice jsou z hoblovanych foSen bez povrchové Upravy.

Dfevostavby

Nosnou konstrukci zastreseni staje tvori stfesni konstrukce z direvénych pfrihradovych
vaznikd s lisovanymi spoji véetn& ztuZzeni a se spojitymi stfednimi lat&mi. Vazniky
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budou osazovany a kotveny na ocelové nosniky nosné konstrukce staje. Drevéné
prvky budou ze dfeva tf. min. C24 dle CSN EN 338 Konstrukéni dievo.

Konstrukce zamecnické

0ddil zahrnuje ochranu $palet vratovych otvort a ocelové stavebni prvky do podlah.

Konstrukce klempirské, krytina

Podokapni zlaby a svody ve vyznaceném rozsahu budou provedeny z pozinkovaného
plechu. Ostatni klempirfské prvky budou provedeny z materidalu LINDAB. Zastreseni
staje je navrzeno z prisvitnych polykarbonatovych vinovek - doporoudeno provedeni
~opal". PFi montazi stresni krytiny je nutno dodrzovat technologické postupy dodava-
telG krytin. Prosvétlovaci prvky podhledu musi byt dokladovany certifikdtem s klad-
nym hodnocenim odkapavani ve smyslu CSN 73 0865.

Podlahy z dlazdic

Krmny zlab v pfistavbé krmného stolu je vydladzdén kyselinovzdornou a mrazuvzdor-
nou dlazbou z dlazdic, napf. TAURUS 76 S 200 x 200 x 9 mm v celé délce krmisté.
Dlazba bude lepena do tmelu Botact M29 a sparovana hmotou napf. BOTON TF 150.

Natéry a malby

Zamecnické vyrobky, jsou natfeny zakladni barvou Eterfix a vrchnim natérem Bisil
Profi v barvé hnéd' listova. Ocelové konstrukce, které pfijdou do styku se zviraty,
budou opatfeny natérovym systémem v barvé zelené - napf. 2x zakladni natér
S 2300 plus silikon - akrylatovy email BISIL v celkové tl. 150 mikrometrd, alt. naté-
rovy systém EPOLEX. Nutny je doklad zdravotni nezavadnosti natéru. Pouzity naté-
rovy systém musi splfiiovat pozadavky zdravotni nezdvadnosti ve smyslu vyhlasky ¢.
208/2004 Sb., vyhlaska o minimalnich standardech pro ochranu hospodarskych zvi-
rat. Vrata jsou natfena systémem natéru s UV filtrem. Drfevéné tesarské prvky (fosny
- mimo technologickych) jsou opatfeny natérem napf. - Luxol pinie. Vjezdy a vyjezdy
pro vozidla musi byt opatfeny po obou stranach sikmym Srafovanim pod Uhlem 45°
¢ernou a zlutou barvou, vzdalenost 100 - 150 mm.

FUNKCNI A PROVOZNI RESENT OBJEKTU

Navrh zakladniho systému technologie ustajeni vychazi z podnikatelského zaméru
investora na volné ustajeni 120 matek a 120 telat do 4 mé&sicl. Bezpodmine&nym
Ukolem prestavby je splnéni podminek ,welfare" provozu. Celkova kapacita objektu
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je 240 UM (ustajovacich mist = maximalni kapacita). Navrh technologie provozu vy-
chazi ze zvolené koncepce zakladniho stavebniho a technického usporadani objektu.
Jednotlivé skupiny jsou oddéleny pevnym a pohyblivym hrazenim v tzv. dvouprosto-
rovém, usporadanim, kdy v pfipadé manipulace mobilni techniky v jednom prostoru
bude skot bezpecné uzavien v prostoru vedlejsSim.

Ustajeni

Zvirata jsou ustajena volné v samostatnych skupinach v kotcich s dvouprostorovym
usporadanim. Pohyb zvirat ve stdji, jejich presun a pripadné uzavirani v prislusnych
¢astech kotcl je umoznén systémem zabran a branek. Proces naskladfiovani a expe-
dice je umoznén rampami na obou stranach objektu. Dvere v boc¢nich sténach staje
slouzi i jako pozarni evakuace zvirat ze staje.

Krmeni

Zakladani smésné krmné davky se bude provadét na oboustranny plochy krmny st
mobilnim samodomichavacim zarizenim.

Napajeni

Zvirata maji celodenni pfistup k micovym napajeckam s nezavadnou pitnou vodou.
Napajecky jsou nezamrzajici, jejich pfivody jsou chranény elektrickym vyhFivanim,
prvky jsou chranéné proti mechanickému poskozeni zviraty.

Vétrani a osvétleni

Staj je reSena jako volna - vzdusna. Bocni stény jsou tvofeny stavajicim parapetem,
nad kterym jsou umist&ny stahovaci prisvitné plachty na zbylou vy$ku boéni stény.
Ve hiebeni staje je vytvorena svisla Siroka vétraci a prosvétlovaci Stérbina. Umélé
osvétleni bude Fedeno na bazi LED systém{ s definovanou Grovni intenzity osvétleni.

Odkliz chlévské mrvy a stlani

Stlani a odkliz chlévské mrvy z krmist a leharen s vysokou podestylkou se bude pro-
vadét dle potifeby mobilnimi prostfedky, napf. malym celnim nakladacem UNC i
kloubovym manipulatorem. Bezproblémovy provoz umozniuje dvouprostorové feseni
ustajeni jednotlivych skupin dobytka. Optimalni spotfeba slamy pro stlané ploché
kotce s vysokou podestylkou je 5,0-6,0 kg/ks. U volného ustéjeni se ve smyslu CSN
75 69 90 stajova kanalizace uvnitf staje neprovadi!
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Systém hnojné koncovky staje

Vyhrnovani chlévské mrvy je feseno po zabezpecenych izolovanych plochach na ma-
nipulacni plochu v ramci denniho odvozu chlévské mrvy. Veskeré ,necisté" plochy
(plochy s moznou kontaminaci srazek vyhrnovanou mrvou) jsou minimalizovany za-
stfeSenim koncovky, mala jimka na vyvazeni je urcena pro obcasné myti a pfipadnou
dezinfekci dotéenych ploch. Kapacita jimky je 10 m3.

TECHNOLOGICKE VYBAVENT

Vybaveni staje musi spliovat pozadavky dané § 50 vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technic-
kych poZadavcich na stavby a vyhl. ¢. 208/2004Sb. ve znéni vyhl. 464/2009 Sb. o
minimalnich standardech pro ochranu hospodarskych zvitat. Projekt doporucuje do-
drzet minimalné standardy stanovené drive platnou vyhl. ¢. 191/2002 Sb., o tech-
nickych pozadavcich na stavby pro zemédélstvi (dokument platny v dobé zpracovani
projektu zadani stavby). Navrh feSeni respektuje ustanoveni NV ¢. 74/2015 Sb., o
podminkach poskytovani dotaci na opatfeni dobré Zivotni podminky zvirat.

Kategorie skotu: Masné kravy, telata do 4 mésici
Typ ustajeni: Volné stelivové kotcové

Stajovy objekt je vybaven pfisluSnou technologii ustajeni a hrazeni skotu vSech vé-
kovych kategorii a systémem vyhtivanych hladinovych napajedel. Vétraci zafizeni
objektu predstavuji mechanické stahovaci plachty (na prani s elektrickym ovlada-
nim). Systém ustajeni zvifat musi splfiovat podminky vyhl. ¢. 208/2004 Sb. ve znéni
vyhl. & 464/2009 Sb.

Dle § 1b vyhl. 208/2004 Sb. ve znéni vyhl. 464/2009Sb.:

(1) Staje musi byt v souladu s pouzitou technologii chovu dispozi¢né, technicky a
provozné feseny tak, aby cirkulace vzduchu, prasnost, teplota a relativni vihkost byly
udrzeny v mezich, které nejsou pro zvirata skodlivé.

Redeni musi:

(2a) Umoznit denni kontrolu zdravotniho stavu, kondice a pohody zvirat.

(2b) Umoznit denni kontrolu stavu technického a technologického zafizeni.

(2c) Zabranit vstupu nepovolanych osob a omezit vniknuti jinych zvirat.

(2d) Umoznit mechanickou ocistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

(2e) Umoznit veterindrni vy$etieni a oetieni, podani latek zvifatim a odbé&r vzorkd.

(2f) Umoznit vyclenéni oddéleného prostoru pro zvifata vyzadujici mimofadnou
pédi.

(2g) Umoznit bezpeéné provedeni tkont a &innosti souvisejicich s chovem zvifat a
udrzbou zafizeni.
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(4b) Podlahy musi v mistech ustajeni na minimum snizovat riziko uklouznuti, nesmi
vyvolavat zranéni

(5) Rampy musi mit protiskluzovou Upravu povrchu a bo¢ni hrazeni, vyskové ne-
rovnosti nesmi presahnout 0,2 m. Pro telata musi mit max. 36,4 % (20°), pro
ostatni skot 50 % (26° 34'). Rampy nad 10° (17,6 %) musi byt konstruovany
tak, aby zvirata mohla bez rizika a potizi vyjit a sejit.

(6) Material, ktery je pouzivan pro vystavbu a ustdjeni, pfedevsim zafizeni, s nimz
dobytek pFichazi do styku, nesmi byt pro né $kodlivy, musi umozfiovat dikladné
¢isténi a dezinfekci a nesmi zvirata zranovat

Dle § 2 Vyhl. 208/2004 Sb. (vytah relevantnich podminek pro tuto stavbu):

- Telata nesmi byt uvazana s vyjimkou telat ve stadé po dobu krmeni max. 1 hodinu.
- Tele star$i 8 tydnd nesmi byt v individuainim kotci.
- Prostor pro telata ve skupinach:

- do 150 kg: 1,5 m?%/ks
- do 220 kg: 1,7 m%/ks
- nad 220 kg: 1,8 m2/ks

SO 02 - RozSifFeni manipulacnich ploch

Jednd se o zpevnéné plochy pred severnim a jiznim stitem objektu SO 01 Staj.

PFi severnim Stitu se jedna o pruh zpevnéné plochy Sife cca 5,0 m, ktera bude spa-
dovana smérem od objektu a navazana bude na stavajici zpevnénou plochu.

Zpevnéné plochy pred jiznim stitem budou povedeny na plose cca 54,0 m x 17,5 m.
Jedna se o zastfeSenou hnojnou koncovku a plochy slouzici pro vyjezd a obratisté
obsluzné techniky. Zpevnéné plochy budou provedeny jako nepropustné s asfalto-
vym povrchem. V mistech vyskového rozdilu ptivodniho a upraveného terénu (nové
zpevnéné plochy) bude provedena opérna betonova zed. Znecisténé povrchové vody
zastreSené hnojné koncovky budou zachytavany do vpusti a budou svedeny do splas-
kové podzemni jimky na vyvazeni. Objem splaskové jimky cca 10,0 m3. Destové vody
budou z novych ploch pfes vpusté odvadény navrzenou destovou kanalizaci.

SO 03 - Destova kanalizace

De&tova kanalizace bude zalsténa do nové ziizeného prilehu, kde bude de&tova voda
vsakovana. Jedna se o kanalizaci nezavislou na stavajici areadlové destové kanalizaci.
Kanalizace bude provedena z plastovych trub hrdlovych DN 200 a DN 250. Celkova
délka trubniho vedeni cca 80 m.
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SO 04 - Prelozka sdélovaciho kabelu

Sdélovaci kabel je v majetku spoleCnosti CETIN, kterd prelozku provede, vietné
vypracovani provadéci dokumentace. Mezi zhotovitelem a investorem bude zajistén
smluvni vztah dle podminek Cetin. Stavajici poloha kabelu a navrh nové trasy je
patrny ze situacniho vykresu Katastralni situace.

SO 05 - Stavebni upravy objektu na parc.¢. 350

Jedna se o ¢astecnou demolici stavajiciho objektu, kdy stajova ¢ast bude demolovana
a &ast pfipravny zlstane ponechdna. Vyzdén bude novy &tit z keramickych tvarnic.
Pod novy stit bude proveden novy zakladovy pas.

SO 06 - Demolice objektu na parc.¢. 352

Jednd se o kompletni demolici stadvajiciho objektu.

SO 07 - Splaskova kanalizace

Kanalizace bude slouzit k odvedeni splaskovych vod z polymerbetonovych vpusti v
S0-01 Staj a z uli¢ni vpusti ve vydejni ploSe. Jedna se o novou nezavislou splaskovou
kanalizaci zausténou do podzemni jimky na vyvazeni. Kanalizace bude provedena z
plastovych trub hrdlovych DN 200. Celkové délka trubniho vedeni cca 35 m. Kapacita
podzemni jimky 10 m3.

B.I.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE ZAMERU A JEHO DO-

KONCENI
Pfedpokladana doba vystavby: 6 mésicl
Zahajeni stavby: 2016
Ukonceni stavby: 2016

Realizace stavby probéhne v 1 etapé.

B.I.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU
Dotéenymi Uzemné spravnimi celky jsou:

Obec Jivova,
Olomoucky kraj.
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B.I.9. VYCET NAVAZUJIiCiCH ROZHODNUTI PODLE § 10 ODST. 4 A SPRAV-
NiICH URADU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

Pfed realizaci stavby budou vydana nasledujici rozhodnuti:

- Uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (obecny stavebni
Urad - stavebni odbor Méstského Gfadu Sternberk),

- stavebni povoleni (obecny stavebni Ufad - stavebni odbor Méstského Gradu
Sternberk).

Po realizaci stavby bude vydan:

- kolaudacni souhlas (obecny stavebni Urfad - stavebni odbor Méstského
Gradu Sternberk).

B.II. UDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PUDA

Navrzeny zamér je situovan na hranici zastavéného Uzemi obce Jivova. Pozemky, na
kterych jsou navrzeny stavebni objekty, jsou v katastru nemovitosti v soucasnosti
vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha s vyuzitim manipulacni plo-
cha. Celd stavba je situovana na plose uzavieného provozniho arealu investora, ktery
je tvofen hospodarskymi a administrativnimi budovami, objekty pro skladovani a dal-
Sim i provoznimi objekty zabezpecujicimi zemédélskou vyrobu spolecnosti. Plochy
mezi budovami jsou zpevnény asfaltobetonem, popfipadé pojizdnymi Zelezobetono-
vymi panely a slouzi pfevazné jako komunikace nebo manipulacni plochy. Pfiblizné
40 % plochy aredlu tvori zatravnéné plochy tvofici vyplfii mezi zpevnénymi a zasta-
vénymi plochami.

Stavba se uskutecni na nasledujicich pozemcich:

Tab. B.2.: DotCené pozemky - Udaje katastru nemovitosti

P.c. Vyméra Druh Vyuziti BPEJ | LV | Ochrana | Omezeni
1855/1 | 32817 Ostatni Manipulacni
plocha plocha 375
350 688 Zastavéna plo- )
352 306 cha a nadvofi

Vlastnik parcel

FARMA JIVOVA, a.s., Piikazy 174, 783 33 Prikazy

Celkova plocha pozemkd dotéend vystavbou zdméru &ini 3 021,5 m2.
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Tab. B.3.: Vyméry zastavénych ploch stavebnich objekt(

Zastavéna
Stavebni objekt plocha
(m?)
SO 01 - St3j 2161,5
SO 02 - Rozsifeni manipulacnich ploch 860,0
Celkem 3021,5

JelikoZ stavba neni situovana na pozemcich naleZejicich do zemédélského ptdniho
fondu, neni pro vydani izemniho rozhodnuti nutny souhlas organu ochrany zemédél-
ského pldniho fondu s trvalym odnétim pldy ze ZPF dle zdkona & 334/1991 Sb., o
ochrané zemédélského pidniho fondu.

PfestoZze stavba neni umist&na na zemé&dé&lském pldnim fondu, bude pfed zahajenim
stavebnich praci na plochéch, kde pldorys stavby zasahuje do stavajicich zelenych
ploch, provedena skryvka kulturni vrstvy pddy.

Mocnost snimané vrstvy bude cca 20 cm. Material bude uloZzen na do¢asném deponiu
v blizkosti stavby a po dokonceni zemnich a stavebnich praci bude vyuzit pro Upravu
terénu v okoli realizovanych objektl. Svahy doéasnych sklddek budou upraveny do
prirozenych sklonl, a pokud zde bude ornice skladovdna b&hem celého vegetaéniho
obdobi nebo déle, bude oseta vhodnou travni smési.

Projektovanou stavbou nejsou dotCeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa a ne-
bude tedy nutné odnéti pldy z PUPFL.

Pro obec Jivova byl v roce 2001 zpracovan a schvalen Uzemni plan obce (Stavopro-
jekt Olomouc, a.s., Holicka 1099/31, Olomouc - Ing. arch. Véra Mald). Pozemky do-
téené stavbou staje pro masné kravy se dle této platné tzemné planovaci dokumen-
tace nachazeji na ploSe Vz - Plochy zemédélské vyroby a zafizeni, které jsou urceny
pro zafizeni zemédélské vyroby (kapacitni chov dobytka, sklady, zpracovani zemé-
délskych produktl apod.). Pipustnym vyuZitim jsou rovnéZ administrativni budovy,
spravni budovy, stravovani, Cerpaci stanice PHM, Ucelové prodejni plochy, podnika-
telské aktivity, vyroba, vyjimec¢né i Ucelové bydleni - bydleni souvisejici s hlavni
funkci. Nepfipustné je vyuziti pro hromadné bydleni, rekreaci a nesouvisejici ob¢an-
skou vybavenost (vySe uvedené stavby je rovnéz nepripustné stavét v PHO Zivocisné
vyroby zemédélskych zavodd).

Z poskytnutého vyjadreni Méstského Ufadu Sternberk, odboru stavebniho, ¢.j.: MEST
68705/2015 ze dne 30. 11. 2015) vyplyva, Zze zdmér je v souladu s Uzemnim planem
obce Jivova.
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B.II.2. VODA
VYSTAVBA

Technologicka voda

Po dobu vystavby navrzenych stavebnich objektd bude pro dil¢i stavebni prace (be-
tonaze) pravdépodobné nutné zajisténi omezeného mnozstvi technologické vody. Po-
tfeba vody pro realizaci stavby bude feSena odebranim z vodovodu ve stavajicich
budovéach zemédélského aredlu. PFi vystavbé mlzZe vyvstat rovnéz potieba vody pro
¢isténi a kropeni komunikaci a zpevnénych ploch. Tato situace bude reSena smluvné
cisternou.

Pitha voda

Z&sobovani pracovnikl pitnou vodou pFi realizaci zdméru bude zabezpe&eno vodou z
vodovodu vV jiz provozovanych objektech arealu, popfipadé vodou balenou. V § 53
NaFizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pFi praci
je stanoveno, ze prostor uréeny pro praci musi byt zasoben pitnou vodou v mnozstvi
postacujicim pro potfeby piti zaméstnance a zajisténi predlékarské pomoci a teplou
tekouci vodou pro zajisténi osobni hygieny zaméstnance. WC a prostfedky pro osobni
hygienu pracovnikd budou zabezpeleny rovnéZ ve stavajicich objektech.

PROVOZ
Pitha voda

Zdrojem pitné vody pro celou farmu vcéetné nové staje je studna ve vlastnictvi inves-
tora. Studna je umisténa v arealu farmy a jeji vydatnost je dostacujici pro potieby
provozu stavajiciho i navrzeného.

Zaloznim zdrojem pitné vody pro potfeby farmy je vodovodni pfipojka na verejny
vodovod vybudovany v roce 1991. Centralnim zdrojem vody pro obec Jivova je spo-
lecné pramenisté vody v Domasové (feka Bystfice). Odtud je upravena voda pfive-
dena skupinovym vodovodem DomasSov nad Bystfici — Hrani¢né Petrovice - Horni
Lodénice do akumulac¢niho vodojemu Hranicné Petrovice.

Novy objekt stdje bude napojen na stavajici aredlové rozvody pitné vody. Mistem
napojeni je stavajici Sachta v demolovaném objektu na pozemku parc.¢. 352. Napo-
jeni bude provedeno vodovodnim tlakovym potrubim PE 50 x 4,6. Délka pfipojova-
ciho potrubi od mista napojeni do armaturni Sachty uvnitf staje je cca 50 m.

Zvitata maji celodenni pfistup k napajecim Zlabim s volnou hladinou s nezévadnou
pitnou vodou. Navrhovany jsou vyhfivané napajeci zlaby s moznosti vyklopeni i
rychlého vypusténi pfi Cisténi.
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Voda k napajeni, krmeni, myti a dezinfekci

K vypoctu potfeby vody ve stajich byla pouzita CSN 75 5490 Stavby pro hospodarska
zvirata - Vnitini stdjovy vodovod. Vyhlasku ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ptiloha ¢. 12
Smérna d&isla roéni potfeby vody, ¢ast IX Hospodaiska zvitata a driibeZ neni vhodné
pouZit, protoZe nezohledfiuje navrzeny zpdsob chovu.

Tabulka B.4: Potreba vody pro napajeni, krmeni a dezinfekci

Prim. Max. Pram. Max.
Objekt | Kategorie Provoz potreba potieba Kapacita potireba potreba
I/ks.den I/ks.den m3/den m3/den
S001 | Matky | Stelivove 50 65 120 6,000 7,800
Staj kotce
SO 9.1 Telata Stelivové 15 19,5 120 1,800 2,340
Staj kotce
CELKEM 240 7,8 10,14
Primérna denni potfeba vody 7,8 m3/den
Maximalni denni potieba vody 10,14 m3/den
Rocni potfeba vody 2847 m3/rok
PotFebna vydatnost zdroje vody priimérna denni 0,09 I/s
Potiebna vydatnost zdroje vody maximalni denni 0,121/s

Srazkové vody

Tabulka B.5.: Srazkové charakteristiky

Roéni srazkovy Ghrn 828 mm = 0,828 m3/m2.rok (dle CHMU)
Intenzita 15min. desté pFi periodicité 0,5(i1s) 130 I/s.ha (dle CHMU)
Celkova dotcena plocha 0,3022 ha

Roc¢ni objem srazek na dotcené plose 0,828 x 3022 = 2 502 m3/rok
Objem 15 min. desté na dotcené plose 130 x 0,3022 =39 1/s

B.II.3. OSTATNI SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

ELEKTRICKA ENERGIE

Objekt navrzené staje bude napojen na stavajici arealové rozvody elektfiny. Mistem
napojeni je betonovy sloup vrchniho vedeni, vzdaleny cca 50 m od nového objektu.

Napojeni nového rozvadéce RM bude provedené ze stavajiciho vrchniho vedeni, které
je v majetku investora. Na stavajicim sloupu bude umisténa pojistkova skfin SP se
pojistkami 63 A. Z této skfiné bude po sloupu v ochranné trubce sveden do zemé
kabel CYKY-J 4 x 25. V zemi bude kabel pokracovat az k novému objektu do rozva-
déce RM. Délka podzemni pfipojky NN je cca 65 m.
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VYTAPENI

Vzhledem k vyuziti objektu pro ustajeni krav nebude staj vytapéna.

SUROVINY PRO VYSTAVBU

Realizace zaméru si vyzada standardni surovinové a energetické vstupy obdobné jako
u jinych staveb tohoto charakteru. Konkrétni specifikace stavebnich a instalacnich
materiald ani objemy surovin pro vystavbu nejsou v soudasné fazi pripravy zaméru
blize stanoveny. Pfesnd potfeba stavebnich hmot, dalSich materidld a komponent
stavby bude uréena vykazem vymeér a rozpoctem sestavenym na zakladé dokumen-
tace pro provadéni stavby. Spotreba surovin a energii bude do jisté miry zaviset na
pouzitych stavebnich mechanizmech a technologickych postupech dodavatelské
firmy. Rovnéz lokalizace zdroji a zplsob ziskavani stavebnich hmot bude fesen
v soucinnosti se stavebni firmou, kterd bude stavbu provadét.

SUROVINY PRO PROVOZ

Uvedeny jsou pFiblizné objemy surovin pro zvitata ustajend po dobu 5 mésict v na-
vrzené stdji.

Krmivo

Sendz - cca 600 balikd (primér 1,50 m, vyska 1,50 m, 350 kg)/5 mé&sicd.

Seno - cca 600 balikl (priimér 1,50 m, vyska 1,50 m, 350 kg)/5 mésicd.
Podestylka

Sldma - cca 300 balikl (prdimér 1,50 m, vyska 1,50 m, 350 kg)/5 mésicd.

Pro provoz zaméru bude dale potfeba blize nespecifikované mnozstvi |&Civ, dezinfekc-
nich, dezinsekénich a deratizacnich prostiedkl. Toto mnoZstvi je vzhledem k vyse

uvedenym polozkdm zanedbatelné. Z uvedenych pfipravkd jsou objemové nejvy-
znamnéjsi prostredky pro dezinfekci stajového prostoru.

B.II.4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

KOMUNIKACNI NAPOJENI

Provozni aredl spole¢nosti FARMA JIVOVA, a.s., jehoZ soudasti bude navrzend stdj
pro masny skot, je dopravné napojen stavajicimi ucelovymi komunikacemi arealu na
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mistni obecni komunikaci parc.¢. 2411/40 a 2411/2 na silnici ¢. 111/44434 Sternberk
- Hrani¢né Petrovice prochazejici obci Jivova. Na tuto komunikaci navazuji v obci
dalsi silnice - 11I/44311 Jivova - HlusSovice, 111/44443 Jivova - Domasov nad Bystfici
a III/44444 Jivova - Zelezni¢ni zastavka Jivova.

DOPRAVA V DOBE VYSTAVBY

Zvysenou frekvenci dopravy po pristupovych komunikacich a zpevnénych plochach
je nutno olekavat v dobé vystavby. Nasazeni techniky a dopravni zatizeni bude
mozné definovat po zpracovani dalsiho stupné projektové dokumentace (po kvanti-
fikaci objemu materiald pro stavbu objektd) a presné stanovit az v priib&hu realizace
zameéru.

DOPRAVA ZA PROVOZU

Kapacita komunikaci napojujicich aredl na vefejnou dopravni sit je dostacujici a neni
nutno ji v souvislosti s realizaci zaméru zvysSovat. V ramci stavby se v okoli nové
staje opravi stavajici a vybuduji nové zpevnéné manipulacni plochy s cilem snadné
manipulace a udrzovani poradku. Vnitroaredlové komunikace jsou castecné zpev-
néné. V souvislosti s novostavbou stdji neni tfeba zfizovat nové dopravni napojeni
aredlu farmy, pouze budou upraveny stavajici komunikace v ramci aredlu v okoli
navrhované stavby. Zasobovani aredlu je zajistovano prevazné nakladnimi automo-
bily s vlekem nebo nadvésem a bude probihat po vyse uvedenych komunikacich.

Zatizeni dopravni sité bude i nadale v dobé provozu vyvoldvat pravidelny navoz kr-
miva a steliva, odvoz chlévské mrvy a odpadl, ndrazové budou z aredlu odvéaZena
vykrmenad zvirata. Dale dochazi k cestam obsluhy a dalSiho personalu, veterinare a
podobné&. K navy&eni intenzity dopravy v dlsledku provozu nové staje nedojde. Do-
savadni provoz farmy je zatizen prakticky stejnou frekvenci dopravy stejného cha-
rakteru. Za nejvyznamnéjsi je z hlediska dopravy tfeba povazovat odvoz chlévské
mrvy.

Veskera doprava spojena s provozem obou stdji v arealu farmy bude realizovana v
denni dobé. Provoz ve staji bude nepretrzity.

Krmivo pro skot je vyrabé&no v aredlu farmy z vlastnich zdrojd navazenych do aredlu
farmy v pribé&hu sklizné jiz v sou¢asné dobé&. Krmivo bude do stdje navazeno nakla-
dacem BOBCAT, stlani bude provadéno zastylacim vozem.

Chlévska mrva z box{ na hnojnou koncovku staje bude vyhrnovana manipuldtorem,
odvoz hnoje na mimo aredl na polni hnojisté Petrovska bude provadén traktorem
Zetor 7245 s vleckou.

Pracovnici farmy vyuzivaji pro svou dopravu 2 osobni vozy.

Expedici zvifat zajistuji kamiony externiho dodavatele.

" Strana 26




JIVOVA — STAJ PRO MASNE KRAVY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

Krmivo a stelivo (seno, sldma, senaz) je v dobé sklizné dovazeno do aredlu farmy
traktory s vleckami.

Kadavery jsou odvazeny dle potfeby specializovanou firmou.

Tabulka B.6.: Frekvence dopravy v arealu farmy soucasna i budouci

Dopravni prostiedek Ucel Pocet jizd (hodin provozu)
Nakladac Navoz krmiva 1 h/den

Zastylaci viz Navoz steliva 0,5 h/den

Manipulator Vyhrnovani ch. mrvy 1 h/den

Traktor s vle¢kou Odvoz chl. mrvy 1 h/den

Traktor s vlieckou Dovoz sena, slamy, silaze 60 jizd

TNA - kamion Expedice 16 jizd/rok

LNA Odvoz kadaver( 10 jizd/rok

Osobni automobil Doprava pracovnikl 4 jizdy/den

B.III. UDAJE O VYSTUPECH

B.III.1. OVZDUSI

Ovzdu$i mUzZe byt pfi realizaci stavebnich objektl znecistovano provozem dopravnich
a mechanizadnich prostfedkd zajistujicich vystavbu, pfi provozu zaméru predevsim
produkty chovu skotu, tj. emisemi amoniaku a pachovych latek. V souvislosti s pro-
vozem zaméru nedojde k vyznamnéj&imu narlstu autodopravy.

VYSTAVBA

Ve fazi vystavby stavebnich objektd zamé&ru se neuplatni bodové zdroje znecistovani
ovzdusi.

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude provoz nakladni dopravy a techniky za-
jigtujici dovoz stavebniho materidlu, technologického zafizeni, odvoz odpadd. Tato
etapa praci bude ¢asové omezend a presny odhad pohybl automobild je v sou¢asné
fazi pfipravy zaméru tézko odhadnutelny.

Plosné znedisténi ovzdusi bude zplsobeno prechodné b&hem stavebnich praci na
ploSe stavby (vlastni budovy a zpevnéné plochy pfiblizné 0,3 ha) tuhymi znedistuji-
cimi latkami (prachem). Tyto kratkodobé negativni dopady na prostiedi budou eli-
minovany na minimum vhodnou organizaci prace a cisténim vozidel, komunikaci,
zpevnénych ploch. Plosné emise z tohoto zdroje znecisténi budou nahodilé, zavislé
zejména na klimatickych pomérech a jejich mnozstvi nelze v soucasné fazi pripravy
stavby zcela presné urcit.
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PROVOZ

JelikoZ se po realizaci zdmé&ru nepiedpoklddd nardst autodopravy, liniové zdroje
znecistovani ovzdusi (autodopravou) nejsou hodnoceny. Za nejvyznamnéjsi z hle-
diska autodopravy bude odvoz chlévské mrvy a odpadl a dovoz steliva a krmiva,
pricemz maximalni intenzita dopravy nebude odliSna od soucasného stavu. Dale do-
chazi k ndrazovému odvozu zvirat, k cestam obsluhy a dalsiho personalu, veterinare
apod. Navyseni sekundarni prasnosti (TZL) se rovnéz nepredpoklada.

Bodové zdroje znecistovani ovzdusi se béhem provozu neuplatni, ploSnym zdrojem
znecistovani ovzdusi se rozumi vlastni stadj s emisemi pachovych a jinych latek.

Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.2. Kapacita a rozsah zaméru, kapacita Farmy Jivova
se po realizaci navrzené stdje nezvysi v disledku demolice 2 stavajicich stajovych
objektl. Lze tedy predpokladat, Ze i znecidtovani ovzdudi provozem farmy nedozna
zasadnich zmén. NiZze uvedené informace se tykaji provozu nové staje, maji vSak v
podstaté pouze informativni charakter, protoZze potencialni vlivy farmy jako celku na
Zivotni prostiedi a verejné zdravi budou pred realizaci zdméru i po realizaci kvalita-
tivné i kvantitativné velmi podobné. Vyjimkou je vypocet produkce emisi NH3 pro
Ucely zarazeni stacionarniho zdroje, ktery je vztazen k celé farmé.

Emisni charakteristika

PFi provozovani zivocisné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
vykaly) latky, které zpUsobuji znecidtovani ovzdusi. Z téchto latek je nejvyznamnéjsi
vznik amoniaku a v mensim mnozstvi pak vznika i sirovodik, oxid uhli¢ity a uvolfuji
se pachové latky.

AMONIAK

Hlavni znedistujici l1dtkou pfi chovu hospodarskych zvifat je amoniak (NHs). Ten se
uvolnuje jednak ze staji, dale pak pfi skladovani chlévské mrvy a hnoje a rovnéz pfi
zapravovani hnoje do pddy. Pro emise amoniaku plati obecny emisni limit dle pFilohy
¢. 9 emisni vyhlasky €. 415/2012 Sb., a to hmot. koncentrace 50 mg/m3 pfi hmot.
toku > 0,5 kg/h. Na chovy hospodarskych zvifat se vSak nevztahuje povinnost pro-
kazovani plnéni tohoto emisniho limitu. Prokazovani plnéni emisniho limitu je u téchto
zdrojl nahrazeno technickou podminkou provozu.

Vypocty emisi amoniaku jsou provedeny podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdudi & 11022013, k zafazovani chovl hospodaiskych zvifat podle zakona ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, k vypoctu emisi znecistujicich latek z téchto staci-
onarnich zdroji a k seznamu technologii snizujicich emise z t&chto stacionarnich

zdrojd™ z 11.2.2013.

PFi vypoctu celkovych rocnich emisi amoniaku pro Ucely zarazeni stacionarniho zdroje
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dle pfilohy ¢. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi se ve vSech pripadech pouziji Udaje o
projektovanych kapacitach jednotlivych stdji a celkové emisni faktory, které jsou tvo-
Feny souctem dil¢ich emisnich faktor( pro stdjové prostory, pro sklady exkrementt
(hndj, podestylka, kejda, trus apod.) a pro aplikaci exkrementd.

Po realizaci zaméru budou ro¢ni emise amoniaku z celé farmy 11,371 t (bez snizuji-
cich technologii na NHs). Bude se tedy jednat o vyjmenovany zdroj znecistovani
ovzdusi uvedeny pod kodem 8 pfrilohy & 2 zakona ¢ 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni, nebot se jednd o chov hospodaFskych zvifat s celkovou
rocni emisi amoniaku nad 5 t. Pro zdroj tohoto charakteru je tfeba mit zpracovan a
schvélen provozni fad dle § 11 vyse uvedeného zakona.

Tabulka B.7.: Vypocet produkce emisi NH3z pro ucely zafazeni stacionarniho zdroje

. Celkovy emisni Potencialni ..

. Projekt. Celkem emisi

Staj Kategorle kapacita faktor dl% MP pr(_)dukce NHs za farmu

zvirat (ks) 000 MzZP emise NHs (kg)
(kg NH3.ks-1.rok-1) (kg)
K 174 KBTPM 174 6,0+1,7+6,0=13,7 2384
Telata 90 6,0+1,74+6,0=13,7 1233
Stodola I Jalovice 40 6,0+1,7+6,0=13,7 548
Stodola II Plemenni byci 40 6,0+1,74+6,0=13,7 548
K 96 KBTPM 96 6,0+1,74+6,0=13,7 1315
Odchovna Telata 150 6,0+1,7+6,0=13,7 2055
Nova staj Kravy 120 6,0+1,7+6,0=13,7 1644
Telata 120 6,0+1,74+6,0=13,7 1644
CELKEM 830 11 371

Tabulka B.8.: Vypocet skuteCnych celkovych roénich emisi amoniaku pfi pastevnim
zplsobu chovu skotu

Vypoctena produkce
Skut. Pocet emisi NH3
Kategorie Emisni falktor_l(kg.NH3.ks' kap,a_tzltaf mefnaf (kg)
.rok?t) ustajeni ustajeni/ . -
(ks) na pastvé Bez sniz. Se sniz.
P technologii | technologii
KBTPM 60| 1,7]6,0 13,7 120 5 685
KBTPM 1,8 1,8 120 7 126
Telata 60| 1,7]86,0 13,7 120 5 685
Telata 1,8 1,8 120 7 126
Aplikace snizujicich technologii
Ustajeni na hluboké podestylce - referenéni zplisob Snizeni = 0%
keteM [60] | | | | | | |
Ponechani chlévské mrvy v klidu do vytvoreni pfirodni krusty Snizeni = 40 %
keteM | [102] [ | | | | |
Aplikace hnoje na pole a zapraveni do 24 hod Snizeni = 35 %
keteM | | [39] [ | | | |
Emisni faktory ponizené o snizujici technologie pfi ustajeni
KBTPM [ 6,0] 1,02]3,9] | 10,92 | | | | 546
Emisni faktory pro pastvu
KBTPM | | | 18] 18] | | | 126
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Vypoctena produkce
Kategorie Emisni falktor_l(kg.NHa.ks kap’a_uta} me’§ICI.f (kg)
.rok™) ustajeni ustajeni/ .y .y
(ks) na pastvé Bez sniz. Se sniz.
technologii | technologii
Ustajeni na hluboké podestylce - referenéni zpusob Snizeni = 0%
Telata [ 6,0 | [ [ ] | | | |

Ponechani chlévské mrvy v klidu do vytvoreni pfirodni krusty Snizeni = 40 %
Telata | [102] [ | | | | |
Aplikace hnoje na pole a zapraveni do 24 hod Snizeni = 35 %

Telta || [39] | | | | |
Emisni faktory ponizené o snizujici technologie pfi ustajeni
Telata | 6,0]1,02]3,9] | 10,92 | | | | 546
Emisni faktory pro pastvu
Telata | | | [18] 18] | | | 126
CELKEM EMISI NHs ZA FARMU (kg)

Bez snizujicich technologii 1622

Se snizujicimi technologiemi 1344
PRACH

Predpoklddané mnozstvi prachu:

z krmiva: 0,1 % z celkového mnozstvi sena 420 t/5 m - 420 kg
ze steliva: 0,15 % z celkového mnozstvi slamy 105 t/5 m - 158 kg

Celkové mnozstvi prachu za 5 mésictl ustajeni ¢ini 578 kg.

Lze predpokladat, ze vlivem vlhkosti ve staji dojde k sedimentaci asi 50 % tohoto
mnozstvi. Tento prach bude z manipula¢niho prostoru likvidovan spole¢né s chlév-
skou mrvou a smetky.

ZAPACH

V ustanoveni § 2 pism. b) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi je definovana
znecistujici 1atka, jako "latka, kterd svou pritomnosti v ovzdusi mé nebo mize mit
Skodlivé ucinky na lidské zdravi nebo zivotni prostfedi anebo obtézuje zapachem".

Znedistujici 1atky tedy v sobé podle platné pravni Upravy zahrnuji i latky, které obté-
Zuji zdpachem (tj. pachové latky). Na zakladé takto Sirokého vymezeni znecistujici
latky se v podstaté vSechny nastroje zdkona o ochrané ovzdusi urcené k regulaci
znetistujicich latek vztahuji i na regulaci zadpachu. Pachové latky z tohoto divodu
nejsou v zakoné& upraveny specialné, ale uplatfiuje se na né obecnd Uprava nastrojl
k regulaci znecisténi a znedistovani. ObtéZovani zdpachem lIze regulovat zejména
v ramci zadvaznych podminek provozu stanovenych v povoleni zdroje. V ramci povo-
leni provozu a zejména v rdmci provozniho Fadu, ktery je sou&asti povoleni, mize
organ ochrany ovzdusi stanovit konkrétni technické podminky provozu zalozené na
nejlepsich dostupnych technikach vedouci ke sniZzeni emisi pachovych latek.
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Vzhledem ke skutecnosti, ze kapacita farmy po vystavbé nové staje nebude navysena
a technologie chovu bude k zivotnimu prostredi Setrnéjsi, nez tomu bylo v minulosti,
Ize predpokladat, Ze nedojde ani k navySeni emisi pachovych latek. V platné tzemné
planovaci dokumentaci je kolem farmy vymezeno ochranné pasmo zivocisné vyroby,
dle kterého lze usuzovat, ze zadny objekt zastavby obce nebude zapachem ani jinymi
vlivy navrzené staje negativné ovlivnén.

Kromé amoniaku a pachovych latek odchazi ze staje do ovzdusi dalsi latky jako oxid
uhlicity, sirovodik, vodni pary nebo teplo. Tyto emise jsou z hlediska ovlivnéni
ovzdusi nevyznamné a legislativa pro né v souvislosti s posuzovanym zarizenim pro
chov hospodarskych zvifat emisni limity nestanovi.

B.III.2. ODPADNI VODY
VYSTAVBA
Splaskové vody

Splaskové odpadni vody na stavenisti nebudou vznikat. Pracovnici budou vyuzivat
hygienicka zafizeni ve stavajicim objektu vyrobniho aredlu napojena na verejnou ka-
nalizaci.

Na stavenisti nebude provadéno myti vozidel, oCista bude podle potfeby zajisténa
pouze mechanicky. Za nepfiznivého pocasi zajisti dodavatel stavby ocistu verejnych
komunikaci. Voda z cisterny k tomu pouzitd bude vsakovat do terénu podél komuni-
kaci.

Technologické vody

PFi realizaci stavby nedojde ke vzniku odpadnich technologickych vod.

Srazkové vody

Srazkové vody na stavenisti nebudou znecistény a nebude se tedy jednat o odpadni
vody. Budou vsakovat do volného terénu nebo budou odvadény stavajici arealovou
dedtovou kanalizaci. V prib&hu vystavby bude v pfipadé& potieby provedeno vyéer-
pani srazkovych vod ze stavebnich jam. JelikoZ vykopy nebudou znecistény, Cerpané
vody budou vypoustény na okolni pozemky nebo do destové kanalizace.
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Splaskové vody

Splaskové vody nebudou v souvislosti s provozem zaméru produkovany.

Odpadni vody charakteru mo&tvky nebudou vznikat, veskerd tekutd slozka exkre-
mentd bude obsaZena v produkci chlévské mrvy, kterd bude pravideln& vyhrnovana

na hnojnou koncovku staje a skladovédna na stavajicim hnojiéti. Hnj bude nasledné
vyuzit pro hnojeni zemé&dé&lsky obhospodatovanych pozemkd.

Splaskova kanalizace

Nova kanalizace bude slouzit k odvedeni splaskovych vod z polymerbetonovych
vpusti v SO-01 Stadj a z uliéni vpusti ve vydejni plose. Jedna se o nezavislou splasko-
vou kanalizaci zausténou do podzemni jimky na vyvazeni. Kanalizace bude provedena
z plastovych trub hrdlovych DN 200. Celkova délka trubniho vedeni cca 35 m. Kapa-
cita podzemni jimky 10 m3. Jimka je uréena pro odpadni vody vznikajici pfi oblasném
myti a pfipadné dezinfekci ploch ve staji.

Srazkové vody

Destova kanalizace

Destova kanalizace odvadi vodu od dedtovych svod{ stfechy staje vybavenych lapadi
stfednich splavenin a je zalsténa do nové zfizeného prilehu, kde bude destova voda
vsakovana. Jedna se o kanalizaci nezavislou na stavajici aredlové destové kanalizaci.

Kanalizace bude provedena z plastovych trub hrdlovych DN 200 a DN 250. Celkova
délka trubniho vedeni cca 80 m.

Pfedpoklddané mnozstvi destovych vod:

Tabulka ¢. B.9.: Maximalni odtok sréaZkové vody ze strech a zpevnénych ploch

Plocha Vyméra Intenzita Soucinitel | Odtok
(m3) desté odtoku (I/s)
(I/s.m?)
Plocha stfechy (stdj SO 01) 2162 0,0130 1,0 28,1
Zpevnéné plochy asfalt (SO 02) 688 0,0130 0,8 7,2
Zpevnéné plochy zatravnéni (SO 02) 172 0,0130 0,1 0,2
Stfechy a zpevnéné plochy celkem 35,5
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B.II1.3. ODPADY

Odpady budou vznikat pfi provadéni stavebnich praci i pfi vlastnim provozu staje.
Plvodce odpadl je dle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech povinen vzniklé odpady
shromazdovat utfidéné podle druht a kategorii a zabezpetit je pted nezaddoucim zne-
hodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim Zivotni prostfedi. VSechny odpady
musi byt zafazeny do kategorii a druht odpadd podle vyhldsky MZP CR & 381/2001
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd. RovnéZ je povinen vést evidenci odpadl v
rozsahu stanoveném timto zdkonem a provadéci vyhlaskou ¢ 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakladani s odpady. Odpady budou prednostné nabizeny k dalSimu vy-
uziti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud recyklace odpadu neni dostupna, bude odpad
odstranén jinym zplsobem v souladu s ptisluénymi ustanovenimi zdkona. Zpracovani
nebo likvidace nebezpednych odpadl budou zajistovény prostfednictvim odborné or-
ganizace opravnéné k nakladdani s predmétnymi druhy odpadd.

ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE OBJEKTU

Tab. B.10.: Odpady vznikajici pfi realizaci zaméru

Kod Nazev druhu odpadu Kategorie Nakladani s odpadem

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsa- Shromazdovani v nepropustné na-
hujici organicka rozpousté- N dobé v uzaviené mistnosti, pfedani
dla nebo jiné nebezp. latky opravnéné osobé

08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky o
neuvedené pod ¢. 08 01 11

08 04 10 |Jinad odpadni lepidla a tés- Predani opravnéné osobé - skladka
nici materialy neuvedené o]
pod cislem 08 04 09

15 01 01 Papirové nebo lepenkové o
obaly

1501 02 |Plastové obaly 0] Pfedani opravnéné osobé -

15 01 03 | Dfevéné obaly (0] recyklace, skladka

15 01 04 | Kovové obaly o]

15 01 06 |Smésné obaly (0]

Absorpc¢ni cinidla, filtraéni
materialy (vCetné olejovych
filtrd jinak blize neurce-
nych), cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Shromazdovani v nepropustné na-
N dobé v uzaviené mistnosti, predani
opravnéné osobé

1502 02*

17 01 01 |Beton (0]
17 01 02 | Cihly (0]
Smeési nebo oddélené

frakce betonu, cihel, tasek

PFedani opravnéné osobé - recyklace

170107 1, keramickych vyrobkd ne- ©
uvedené pod ¢. 17 01 06
17 02 01 |Drevo 0] Predani (. b
170502 TSKlo ) redani oprav?ene osobé
recyklace, skladka
17 02 03 | Plasty (0]
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17 04 05 | Zelezo a ocel 0

17 04 07 |Smeésné kovy (0]
Kabely neuvedené pod 17

17 04 11 04 10
Zemina a kameni neuve- . .

17 05 04 dené pod & 17 05 03 (0] Terénni upravy, skladka
Smésné stavebni a demo-

17 09 04 liéni odpady neuvedené pod o PFedani opravnéné osobé -
Cisly 170901, 170902 a recyklace, skladka
17 09 03

20 03 01 |Smésny komunalni odpad (0] Predani opravnéné osobé - svoz

(N - nebezpecny odpad, O - ostatni odpad)

Vétsina odpadl bude predana oprdvnéné osobé@ k daldimu vyuZiti & uloZeni na
skladku, vykopova zemina mize byt pouzita pro terénni Gpravy v rdmci stavby (bude-
li vyuzita pro Upravy terénu mimo stavbu, bude nutno respektovat ustanoveni vy-
hlasky & 294/2005 Sb., o podminkdch ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani
na povrchu terénu), recyklovatelné odpady budou predany sbérnym surovinam (Ze-
lezo, papir, lepenka atd.).

Nakladani s odpady bude do udéleni kolaudacniho souhlasu povinnosti dodavatele

stavby, po ni bude za vedkeré odpady zodpovédny plvodce, to znamend investor
(provozovatel).

ODPADY VZNIKAJICI ZA PROVOZU ZAMERU

PFi b&Zném provozu Ize ptedpokladat vznik odpadl spojenych s vlastni provozni &in-
nosti a s Udrzbou & opravami objektd.

PFi chovu masného skotu bude v aredlu nejvyznamné&jsim odpadnim produktem hndj,
ktery Ize zafadit pod katalogové &islo 02 01 06 Zvifeci trus, moé, hndj (véetné zne-
Cisténé slamy), kapalné odpady, soustfedované oddélené a zpracovavané mimo
misto vzniku.

Podle pfilohy €. 1 k vyhldsce & 377/2013 Sb., o skladovéni a zpGsobu pouZivani hnojiv
bude produkce hnoje nasledujici:

Tabulka B.11.: Produkce chlévské mrvy v nové staji

_ . | Projektovany .. Produkce Produkce
Oznaceni | Kategorie v Koeficient , .
staie zviFat pocet D3 D] chlév.mrvy |chlév.mrvy
] (ks) Dl.rok (t) | za rok (t)
Stai Kravy 120 1,3 156 11,5 1794
] Telata 120 0,23 28 13,3 372
[Celkova produkce chlévské mrvy 2166

Vzhledem ke skuteénosti, Ze zvifata budou ve staji pouze po dobu 5 mésicl za rok,
¢ini celkova hmotnost chlévské mrvy produkované ve stdji 1 020 t/rok (2447/12x5).
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Ze zemé&dé&lského hlediska se hnidj nepovaZuje za odpad, ale za hodnotné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosédhnout optimalni struktury pldy ani vyhovujici padni
Urodnosti. HnGj bude vyhrnovan na hnojnou koncovku staje opatfenou nepropustnou
jimkou na vyvazeni uréenou na tekutou slozku, skladovan na stavajicim hnojisti. Apli-
kace kejdy na zemédélskou pddu bude realizovana dle aktualizovaného planu orga-
nického hnojeni.

PFi provozu farmy bude dochazet i k Uhynu zvitat, i kdyz v tomto pfipadé Ize uvaZzovat
0 pomérné nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S uhynulymi zvifaty je nutno zachazet
v souladu se zakonem ¢&. 166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zméné nékterych sou-
visejicich zadkond. Jejich docasné uskladnéni pred likvidaci odbornou firmou bude pro-
vadéno ve stavajicim kafilernim boxu farmy.

Krom uvedenych material( budou za provozu farmy produkovény obvyklé odpady pro
zemédélské provozy (odpady z krmiv, odpady z |éCiv, zarivky apod.). Tyto odpady
budou po prechodnou dobu shromazdovany ve vymezenych prostorach a nasledné
budou v souladu s uzavienymi smlouvami predavany opravnénym osobam k odstra-
néni (veterinaf, odborna firma).

Zplsob likvidace shromaZdovanych nebezpednych odpadi ma investor zabezpeden
uzavienymi smluvnimi vztahy s osobami opravnénymi nakladat s témito odpady z
predchoziho obdobi a Ize predpokladat, ze soucasna praxe v nakladani s odpady bude
zachovana i po vybudovani zaméru.

Podle § 38 zdkona Cislo 185/2001 Sb., o odpadech plati pro nékteré vyrobky povin-
nost zpétného odbéru. Jedna se napfiklad o odpadni oleje, vybojky a zafivky nebo
elektrické akumulatory. Povinnosti vyrobce nebo dovozce téchto zafizeni je zpétny
odbér té&chto vyrobkd.

Predpoklada se produkce nasledujicich odpadi:

Tabulka B.12.: Odpady vznikajici pFi provozu zaméru

Kod Nazev odpadu Kategorie Nakladani s odpadem

02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv

Likvi kej
(zbytky krmiva) (0] ikvidace s kejdou
02 01 08 [ Agrochemické odpady ob- Shromazdovani v nepropustné na-
sahujici nebezpecné latky N dobé v uzaviené mistnosti, predani

opravnéné osobé

15 01 01 |Papirové a lepenkové obaly
1501 02 [Plastové obaly

15 01 03 | Drevéné obaly

1501 04 |Kovové obaly

1501 06 |Smésné obaly

1501 07 |Sklenéné obaly

Predani opravnéné osobé -
recyklace, skladka

Oo(o|o|o|0o|0o

Obaly obsahujici zbytky ne-
bezpecnych latek nebo
obaly témito latkami zne-
¢isténé

Shromazdovani v nepropustné na-
N dobé v uzaviené mistnosti, predani
opravnéné osobé

15 01 10*
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Kod Nazev odpadu Kategorie Nakladani s odpadem
Absorpcni ¢inidla, filtraéni
materialy (vCetné olejovych
15 02 02* ﬁlltru JII’]f:lk-b!IZG heurce- N
nych), Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami
170202 |Skio 0 Predani opraV|,'1ene osobe -
recyklace, skladka
Ostré predméty (kromé . (v M
18 02 01 &sla 18 02 02) (0] Predani opravnéne osobée
Odpady, jejichZ sbé v - ..
odsiarar“&:o:a?njieqslguzkslajg: Shromazdovani v nepropustné na-
18 02 02* A ] Y N dobé v uzaviené mistnosti, predani
zvlastni pozadavky s ohle- v M
o opravnéné osobé
dem na prevenci infekce
Odpady, na jejichZ sbér a
odstranovani nejsou kla-
18 02 03 |deny zvlastni poZzadavky s 0 Pfedani opravnéné osobé
ohledem na prevenci in-
fekce
Jind nepouzitelna IécCiva ne- Shromazdovani v nepropustné na-
18 02 08* |[uvedena pod cislem 18 02 N dobé v uzaviené mistnosti, pfedani
07 opravnéné osobé
‘. o Shromazdovani v nepropustné na-
20 01 21* Zal.*,|v,ky a,me odpad obsa N dobé v uzaviené mistnosti, predani
hujici rtut o x v
opravneneé osobe
20 01 39 |Plasty ]
20 01 40 |Kovy O
20 02 01 B|olog|c,ky vrozI02|teIrv1y od- Predani opravnéné osobé -
pad (z udrzby zelenc) recyklace, skladka
2002 03 Jlny,blologlcky nerozlozi-
telny odpad
20 03 01 |Smésny komunalni odpad

(N - nebezpecny odpad, O - ostatni odpad)

ODPADY VZNIKAJICI PRI HAVARII

PFi provozu stdji by k havarii a ke vzniku odpovidajicich odpad& mohlo dojit v pfipadé
uniku pouzivanych zavadnych latek mimo uréena mista nebo pfi provozovani dopravy
v pFipadé havarie dopravniho prostfedku a Uniku ropnych latek z palivové nebo hyd-
raulické soustavy stroje do pldy a podzemnich vod. Tyto latky, popfipadé asanova-
nou znecisténou zeminu, Ize zaradit mezi odpad s kddem 02 01 06 Zvireci trus, moc¢
a hndj (véetné znecisténé sldmy), kapalné odpady, soustfedované oddélené a zpra-
covavané mimo misto vzniku, respektive s kddem 13 - odpady oleji a odpady kapal-
nych paliv, které jsou vesmés charakterizovany jako odpady nebezpecné.
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Specificka situace spojend se vznikem neptedvidatelnych odpadd by vznikla rovnéz v
pfipadé poZzaru zafizeni nebo provoznich objektd.

Havarijni situace je tfeba reSit a odpady likvidovat podle konkrétnich podminek v
souladu s provoznim fadem, havarijnim planem a s pozadavky zakona ¢&. 254/2001
Sb., o vodach. V této pravni normeé jsou stanoveny povinnosti pfi havarii a ohrozeni
jakosti povrchovych a podzemnich vod.

ODPADY, KTERE VZNIKNOU PRI ODSTRANENI STAVBY

Specifikace odpadt vznikajicich po ukonéeni provozu zdméru a pfi odstranéni staveb
neni blize rozvedena, protoze se bude fidit v té dobé platnou legislativou. Lze pred-
pokladat, Ze se bude jednat predevsim o odpady v soucasnosti zafazené do skupiny
17 - stavebni a demolic¢ni odpady.

B.III.4. HLUK A VIBRACE
HLUK

Stavebni objekty zaméru jsou situovany na okraji zastavéného Uzemi obce. Z hlediska
posuzovani stinicich G&inkd akustickych prekazek na $ifeni hlukové emise Ize terén
Uzemi navrhovaného k umisténi stavby charakterizovat jako rovinaty, Sifeni hluku
brani budovy a jiné stavebni objekty v jeho okoli, ¢astec¢né i vzrostla zelen.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi definuje chranény venkovni pro-
stor staveb a chranény venkovni prostor. Chranénym venkovnim prostorem se dle §
30 odst. 3 rozumi nezastavéné pozemky uzivané k rekreaci, sportu, lé¢eni a vyuce, s
vyjimkou prostor uréenych pro zemédélské Gcely, lesi a venkovnich stanovist. Re-
kreaci se rozumi i pobyt na pozemku nalezejicimu k bytovému nebo rodinnému domu.
Chranénym venkovnim prostorem stavby se pak rozumi venkovni prostor do vzdale-
nosti 2 m od bytovych a rodinnych domd, staveb pro $kolni a pfedgkolni vychovu a
pro zdravotni a socialni Ucely a funkéné obdobnych staveb.

Nejvy$si pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku z provozu objektl se
zdroji hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor ostatnich
staveb stanovuje nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepriznivymi
ucinky hluku a vibraci v téchto hodnotach:

LAeg, 8hodin = 50 dB v denni dobé& od 6,00 do 22,00 hodin
Laeg, 1 hodna = 40 dB v denni dobé od 22,00 do 6,00 hodin.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislych a na sebe nava-
zujicich hodin denni doby a 1 nejhlu¢néjsi hodinu no¢ni doby.
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ZDROJE HLUKU

V soucasné dobé i po realizaci zaméru bude hlavnim liniovym zdrojem hluku provoz
dopravnich a mechanizaénich prostfedk( po aredlu farmy. Hluk pozadi neni vy-
znamny z dlvodu absence vyrobnich provozd, ¢&i jinych vyrazné&jsich bodovych a plos-
nych zdrojd, v obci. Automobilova doprava po silnicich vedenych zastavénym Gzemim
obce Jivova neni pro hlukové pozadi v misté stavby navrzené staje rovnéz podstatna.
Silnice jsou od stavenisté vzdaleny minimalné 340 m a frekvence dopravy v obci neni
vyznamna. V roce 2010 bylo na komunikaci III. tfidy ¢. 44311 Jivova - Hlusovice
provedeno sé&itani frekvence dopravy, pti kterém bylo zjisténo 940 prijezdt motoro-
vych vozidel za 24 hodin (95 t&Zkych nakladnich automobilt, 837 osobnich a dodav-
kovych vozidel a 8 jednostopych motorovych vozidel). Ve skute¢nosti je prijezdt
méné, jelikoz obec jivova se naléza na konci méreného Useku.

Obdobi vystavby

V obdobi vystavby bude liniovym zdrojem hluku doprava a provoz automobild na
pFijezdovych a obsluznych komunikacich zajistujici stavebni material a technologické
komponenty pro realizaci stavebnich objektl. V sou¢asné fazi pfipravy stavby nejsou
zndmy presné objemy praci a celkovd mnoZstvi stavebnich materiald, a proto nelze
uréit pocet dopravnich prostfedkd a frekvenci jejich pohybu.

Plosnym zdrojem hluku pfi realizaci zaméru bude plocha hlavniho stavenisté. Zde
bude hluk zplsoben provozem stavebnich mechanizmd a pojezdy nakladnich auto-
mobill se stavebnimi materidly a komponenty technologického zatizeni po plose sta-
venisté. Hlucnost pouzitych stavebnich a montaznich technologii se pohybuje v roz-
mezi mezi 80 - 95 dB(A) ve vzdalenosti 5 metrl, hluk nakladnich vozidel 70 - 82
dB(A) ve vzdalenosti 5 m. Stavebni a montazni prace budou provadény pouze v pra-
covni dny a v denni dobé. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni sta-
vebnich mechanismd, je-jich sou¢asném provozu a misté jejich plsobeni. Tento zdroj
hluku bude docasny.

Za provozu

V zajmovém Uzemi stavby nebyly méfeny hlukové poméry, je vSak zifejmé, ze vzhle-
dem ke vzdalenosti nejblizdich obytnych objektl vice nez 190 m od stéje a odclonéni
ostatnimi objekty je hygienicky limit v sou¢asné dobé a bude i po realizaci zaméru
dodrzen.

Hladina akustického tlaku v interiéru staji
Ve stadji nebudou instalovany zdroje hluku. Objekt neni vybaven nucenou ventilaci,

nebude vyuzivana zadna trvald technologie pro dopravu krmiva, steliva ani chlévské
mrvy. Vétrani staje je reseno jako pfirozeni, provoz staje bude zabezpecen mobilnimi
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mechaniza&nimi prostfedky. S ohledem na obvodovy plaét a zastifedeni staje, je di-
vodné predpokladat, ze hlasové projevy chovanych zvirat a hluk technologie krmeni
a stlani nebudou ve venkovnim prostoru vyznamnym zdrojem hluku.

Doprava a manipulace

Hluk souvisejici s provozem farmy je zplsoben vyhradné dopravnimi a mechaniza¢-
nimi prostiedky. Veskerd doprava spojena s provozem staje v arealu farmy bude
realizovana v denni dobé. Provoz ve staji bude nepretrzity.

Krmivo pro skot je pfipravovano v aredlu farmy z vlastnich zdrojd navazenych v pri-
béhu sklizné jiz v soucasné dobé. Krmivo bude do staje navazeno nakladacem BOB-
CAT (v provozu cca 1 h/den), stlani bude provadéno zastylacim vozem (0,5 cca
h/den). Chlévskd mrva z boxi na hnojnou koncovku staje bude vyhrnovdna mani-
puldatorem (v provozu cca 1 h/den), odvoz hnoje na mimo areal na polni hnojisté
Petrovska bude provadén traktorem Zetor 7245 s vleckou (1,6 km, cca 1 h/den).
Pracovnici farmy vyuzivaji pro svou dopravu 2 osobni vozy (4 jizdy denné). Expedici
zvifat zajistuji kamiony externiho dodavatele 4 x ro¢né po cca 4 kamionech. Krmivo
a stelivo (seno, sldma, senaz) je v dobé sklizné dovazeno do aredlu farmy traktory s
vleckami (pFiblizné 60 jizd), kadavery jsou odvazeny dle potfeby specializovanou fir-
mou pfriblizné 10 x roc¢né.

Vzhledem ke skutecnosti, Zze vystavbou nové stdje nedojde k navyseni poctu zvirat
chovanych ve Farmé Jivova a nebudou instalovany zadné nové zdroje hluku, je
zfejmé, Ze i hladina akustického tlaku v prostoru farmy bude obdobna.

VIBRACE

PFi vystavbé stavebnich objektl mdzZe byt stavba zdrojem ¢asové omezenych a ne-
pravidelné rozdé&lenych vibraci nizkych hladin zplsobenych zachvévy a otfesy mecha-
nizace pFfi montaznich pracich. Za provozu nebude stavba vyuzivat zafizeni, ktera by
zplsobovala vibrace s hodnotami a ve frekvencich pFekracujicich povolené hygienické
limity legislativné stanovené pro ochranu verejného zdravi nebo pro zajisténi stability
a trvanlivosti stavebnich objektd.

B.III.5. ELEKTROMAGNETICKE A JINE ZARENi

Zdroji elektromagnetického zarfeni mohou byt bézna elektricka zafizeni pouzivana pfi
vystavbé a provozu zaméru nebo vedeni NN. Velikost tohoto zareni bude v ramci
béznych hodnot a nebude zasahovat do okoli. BEhem realizace stavby ani za provozu
centra nebude vznikat ionizujici zareni.
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B.III.6. ZAPACH

Udaje o z&pachu jsou uvedeny v kapitole B.III.1. Ovzdusi.

B.III.7. SVETELNE ZNECISTENI ovzDuUSI

Nova vyznamna svételnd kontaminace prostfedi nevznikne, stavebni objekty jsou vy-
baveny standardnim provoznim osvétlenim vnitfnich prostorl a venkovnim osvétle-
nim vstupt do objektd.

B.III.8. RIZIKA HAVARII VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITI LATEK
A TECHNOLOGII

Havarijni stav pfi realizaci zdméru a pfi vlastnim provozu mize vzniknout v té&chto
pripadech:

- PFi poZaru zafizeni a objektd,
- pfi Uniku zavadnych latek.

Jiné nepredvidané okolnosti nepredstavuji s ohledem na charakter c¢innosti ani na
umisténi objektd zvysena rizika.

DUsledky pfipadnych havarii mohou predstavovat potencidlni riziko pro podzemni a
povrchovou vodu, ovzdudi, pldu, zamé&stnance a nav&tévniky aredlu, popFipadé oby-
vatele pfrilehlé ¢asti obce. Charakter stavby a provozované Cinnosti vSak nepredsta-
vuji rizika havarii s vaznéjéimi disledky na Zivotni prostiedi ani zdravi obyvatelstva.

RIZIKO POZARU

Z hlediska pozarni bezpecnosti bude stavba splfiovat podminky vyhlasky 246/2001
Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o poZérni prevenci), CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb a souvise-
jicich norem podskupiny CSN 73 08.. .

S ohledem na charakter zdméru Ize vznik pozaru predpokladat na technologickém
vybaveni objektd, na elektroinstalacich, p¥i vaznéjsi havarii dopravniho prostfedku,
pfi nerespektovanim protipozarnich predpisl v kterémkoliv prostoru objektl &i své-
volné.

K ohroZeni Zivotniho prostfedi v ptipadé pozaru mize dojit pfi znecisténi jeho slozek
toxickymi plyny vznikajicimi pfi hoteni a v disledku nedostatku pfistupu vzduchu a
nadmérného mnozstvi oxidu uhlicitého pfi haseni, kdy ve zplodinach horeni vznikaji
Skodliviny vazané na dusik.
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Vznik pozaru je mozné eliminovat instalovanou technologii, pravidelnymi revizemi
instalaci a provozu, systematickym respektovanim a dodrzovanim pfislusnych norem
a omezenim manipulace s pohonnymi nebo jinymi hoflavymi latkami. Preventivni
ochrana pred pozarem, nasledna opatfeni po vzniku havarie i dalsi otazky tykajici se
pozarni ochrany budou obsaZeny v provoznich Faddech objektl. VSechny prostory
musi byt vybaveny pfenosnymi hasicimi pristroji v po¢tu a provedeni daném platnou
legislativou.

RIZIKO UNIKU ZAVADNYCH LATEK

K Uniku latek, které by mohly zpUsobit znecisté&ni a znehodnoceni pldy & podzemnich
a povrchovych vod (ropnych a jinych toxickych latek vyuZzivanych pro provoz ob-
jekt), mUze dojit v pfipadé nedbalosti pti manipulaci s nimi v rdmci stavebnich praci
i pfi vlastnim provozu a souvisejicich &¢innostech. K jejich Uniku mdze dojit pfimo z
mechanizaénich prostfedkl nebo pfi dopravni nehodé&, pti skladovani chemickych 1a-
tek a nebezpeénych odpadd nebo pii Udrzbé strojl a zafizeni.

PFi priniku toxickych latek do podzemnich vod by mohlo dojit k jejich kontaminaci a
docasnému znehodnoceni. Tato moznost je ovSem vzhledem ke zpevnénym plocham,
které se nalézaji v okoli budov, malo pravdépodobna a konkrétni dopady moznych
Unik( by nedosahly zavaznéjsich rozmérd vzhledem k poloze zdméru a zdroji vody.
PFi Uniku zadvadnych a nebezpecnych latek je nutno ucinit bezodkladna opatreni za-
brafiujici jejich vniknuti do kanalizace a vodnich tokd.

Nejucinnéjsi prevenci se jevi naprosta technologicka kazen a dodrzovani ustanoveni
provozniho a havarijniho fadu a technickych a pravnich norem.

Cinnosti spojené se zne$kodnénim a likvidaci unikd toxickych latek (pouZiti sorpéniho
prostiedku, ulozeni, zneskodnéni, vytéZzeni kontaminované zeminy atd.) budou sta-
noveny v provoznich fadech objektd.
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CAST C.
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCE-
NEM UzZEMI

C.I VYCET NEJZAVAZNEJISICH ENVIRONMENTALNICH CHA-
RAKTERISTIK UZEMI

C.I.1. DOSAVADNI VYUZIVANI UZEMI A PRIORITY JEHO TRVALE DRZITEL-
NEHO VYUZIVANi

Zivotni prostiedi v lokalité vystavby zdméru Jivova — staj pro masné kravy je
poznamenana intenzivni zemédélskou vyrobou. Stavba je navrzena v provoznim are-
alu spoleénosti, ktery je vybaven vyhradné funkénimi objekty a zafizenimi zajistuji-
cimi intenzivni zemédélskou vyrobu. Mimo areal se z jizni strany naléza zastavéné
Uzemi obce vykazujici obvyklé vlivy ploch tohoto charakteru na Zivotni prostredi a
vefejné zdravi. Ze severu na aredl navazuji rozsahlé celky zemé&délské pldy, prede-
vS§im pastvin, které jsou jen misty vystfidany krajinnou zeleni, komunikacemi a vod-
nimi toky. Ve vétsSich vzdalenostech od mista stavby se nalézaji i rozsahlejsi lesni
komplexy.

Dotc¢ené Uzemi neni soucasti zadného velkoplosného ani maloplosného chranéného
Uzemi ani pfirodniho parku. V aredlu nebyly zjistény zadné zvlasté chranéné druhy
rostlin a zivoc¢ichl. Celé dotéené Gzemi tedy leZi v prostoru bez vyznamnych poza-
davk{ na zvlastni ochranu pFirody a krajiny. Misto stavby je ptirodovédné chudé bez
vyskytu pFirodé blizkych ekosystémd. Krajinny réz Gzemi jihovychodné od obce Ji-
vova ma vys§i estetickou a krajinarskou hodnotu a z tohoto divodu zde byl vyhlasen
prirodni park Udoli Bystfice.

Dotcené Gzemi je podprimérné osidleno, Zivotni podminky obyvatelstva obci odpo-
vidaji jejich poloze na nahorni plosiné Nizkého Jeseniku mimo méstské aglomerace a
jsou ovlivnény lokalnimi vlivy (doprava, vyroba, ekonomické a socialni vztahy).

Areal spoleCnosti je v soucasné dobé intenzivné vyuzivan pro zemédélskou vyrobu,
neni vSak zatéZzovan nad miru Unosného zatiZzeni. Platna izemné planovaci dokumen-
tace obce vyrobni aktivity spojené s urcitymi negativnimi vlivy predpoklada. Zamér
nepredstavuje znatelné navysSeni stavajicich kapacit, vyuziti novych technologii a
kvalitnich material& dava predpoklad ke snizeni stavajicich vlivi na jednotlivé slozky
zivotniho prostiedi a verejné zdravi. Uvedené skutec¢nosti dokladaji moznost realizaci
dal$ich ¢&innosti a zdmé&rd v Gzemi. Nutnou podminkou je pfitom provedeni prikazu
dodrzeni podminek ochrany vefejného zdravi a slozkovych pozadavkd na Zivotni pro-
stfedi (ochrana ovzdu$i, vod, pldy a dalsich).
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Zamér je mozné v téchto souvislostech povaZzovat z hlediska funkénosti za odpovida-
jici funkénimu vymezeni Uzemi a stanovenym prioritdm trvale udrzitelného rozvoje
této c¢asti Uzemi obce.

C.I.2. RELATIVNI ZASTOUPENI, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PRi-
RODNiCH zDRO3U

V zajmovém Uzemi nejsou evidovana vyhradni loZiska nerostnych surovin, nebilan-
covana loziska ani progndzni zdroje - neobnovitelné pfirodni zdroje se v misté stavby
staje nevyskytuji. Rovnéz obnovitelné prirodni zdroje nejsou v Uzemi zastoupeny
nebo vyuzivany (alternativni zdroje energie).

C.I.3. SCHOPNOST PRIRODNIHO PROSTREDI SNASET ZATEZ
UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Zamér respektuje Uzemni systém ekologické stability krajiny. Misto zaméru neposti-
huje pfimo zadny prvek USES. Stavajici ani navrzend biocentra ¢&i biokoridory do
Uzemi nezasahuji a jsou situovany v takovych vzdalenostech, kde nemohou byt vy-
stavbou a provozem zaméru ovlivnény.

Nejbliz&i prvky USES nejvyssi kategorie predstavuje nadregionalni biokoridor K91 -
segment s mezofilni bu¢inou osou prochazejici v minimalni vzdalenosti 4,0 km jiho-
zapadné od stavby. Biokoridor spojuje nadregionalni mezofilni hajové, mezofilni bu-
¢inné biocentrum NRBC 66 Jezernice a nadregionalni mezofilni bucinné biocentrum
NRBC 64 Raskov.

Nejblizéi regionalni prvky USES jsou v blizkosti stavby zastoupeny mezofilnim bu-
¢innym regionalnim biocentrem ¢. 185 Hieben vzdalenym cca 3,1 km jihozapadné od
mista stavby a mezofilnim bucdinnym regionalnim biocentrem ¢. 271 Ales vzdalenym
cca 5,3 km zapadné od mista stavby, které lezi na nadregionalnim biokoridoru K91
Jezernice - Raskov. Ve vzdalenosti 3,7 km vychodné od aredlu farmy lezi u reky
Bystfice nivni regiondlini biocentrum ¢. 1813 Udoli Bystfice, kterym prochdzi severo-
nim smérem mezofilni bu¢inné a nivni regionalni biocentrum ¢. 183 Hruba Voda (3,6
km jihovychodné od mista stavby), ze kterého odbocuje zapadnim smérem mezofilni
bucinny regionalni biokoridor ¢. 1516 sméfujici do RBC 185.

Nejblizsi prvky USES mistni Grovné reprezentuje existujici a funkéni lokalni biocen-
trum BC 11 (udoli s potokem, na pfilehlém severnim svahu kvalitni listnaté svahové
porosty prevazné buku s prfimési klenu, jedle, smrku a lipy), které se naléza se 1,2
km severozapadné od zemédélského arealu. Z néj vychazi severovychodnim smérem
lokalni biokoridor BK 23 spojujici svahové lesy Gdoli s ptivodnimi rozvoln&nymi lesiky
vétrnych nahornich plosin Nizkého Jeseniku, severozapadnim smérem lokalni bioko-
ridor BK 21 a jihozédpadnim smérem funkéni lokalni biokoridor BK 22 vedouci zareza-
nym udolim s potokem mezi Udolnimi spoleCenstvy a svahovymi kvalitnimi porosty.
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Jihovychodné od zastavéného Uzemi obce Jivova ve vzdalenosti 1,0 km je u polni
cesty z Jivové k Domskému lesu na obdélavanych pozemcich reprezentujicich porosty
vétrem vysousenych plosin navrzeno lokalni biocentrum BC 17.

ZVLASTE CHRANENA UzEMi

Pozemky dotéené navrzenou stavbou se nenachazeji ve zvlasté chranéném Gzemi ve
smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pFirody a krajiny.

Z velkoplosnych zvlasté chranénych Gzemi se nejblize naléza chranéna krajinna ob-
last Litovelské Pomoravi, jejiz hranice prochazi ve vzdalenosti 12 km zapadné od
stavenidté. CHKO Litovelské Pomoravi byla zfizena v roce 1990 z divodu ochrany a
postupné obnovy hodnot krajiny, jejiho vzhledu a jejich typickych znakl - zejména
povrchového utvaieni, véetné vodnich ploch a tokl, vegetaéniho krytu a volné Zijiciho
Zivocistva, rozvrzeni a vyuziti lesniho a zemédélského pldniho fondu a rozmisténi a
urbanistické skladby sidlist a mistni zastavby lidového razu.

Nejbliz§im maloploSnym zvlasté chranénym Uzemim je pfirodni rezervace Hrubo-
vodské suté, ktera se naléza jihovychodnim smérem od navrzené stavby ve vzda-
lenosti priblizné 3,3 km. Prirodni rezervace byla vyhlasena v roce 2001 na rozloze
92,59 ha jako geomorfologicky Clenité Uzemi s vyskytem prirozenych a pfirodé bliz-
kych lesnich ekosystémd 4. a 5. lesniho vegetaéniho stupné typickych pro lesni oblast
Nizky Jesenik. Jde zejména o spoledenstva bucin, jedlobucin a sutovych lesl se za-
stoupenim charakteristickych i ohrozenych a regionalné ustupujicich druht plané ros-
toucich rostlin a volné Zijicich Zivocichd. Dal&im blizkym maloplodnym zvla&té chra-
nénym Uzemim je pfirodni pamatka Kamenné proudy u Domasova vyhlasena
v roce 1974. Ma vyméru 21,58 ha a pfedmétem ochrany jsou fosilni geomorfologické
jevy z posledniho glacialu. Naléza se cca 4,3 km severovychodnim smérem.

Nejblizsi pamatny strom chranény dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny je Jilm v Jivové nachazeji se v zahradé obecniho Ufadu Jivova. Jedna se o jilm
horsky (Ulmus glabra) s obvodem kmene ve vysce 130 cm 530 cm a vyskou cca 24
m. Strom se naléza ve vzdalenosti 500 m jizné od stavenisté.

Velkoplosna, maloplosna zvlasté chranéna Gzemi ani pamatné stromy nemohou byt
realizaci zaméru nijak ovlivnény.

UZEMi SOUSTAVY EVROPSKY VYZNAMNYCH LOKALIT A PTACICH OBLASTi NATURA 2000

S mistem stavby nekoliduje Zadna z vyhlasenych evropsky vyznamnych lokalit sou-
stavy NATURA 2000 ani vymezena ptaci oblast.

Nejblizsi evropsky vyznamnou lokalitou vzdalenou 2,1 km jihovychodné od mista
stavby je EVL Udoli BystFice, kéd CZ0714772, vyhldSend narizenim viaddy ¢
318/2013 Sb. Predmétem ochrany jsou lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a
v roklich; lokalita prastevnika kostivalového; chasmofytickd vegetace silikatovych
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skalnatych svah({; budiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum. Dal&{ evrop-
sky vyznamnou lokalitou je 12 km jihozapadné vzdalena EVL Litovelské Pomoravi,
kéd CzZ0714073, vyhlasend nafizenim viady ¢. 318/2013 Sb. Predmétem ochrany
jsou smisené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni Evropy, bezkolencové
louky na vapnitych, radelinnych nebo hlinito-jilovitych pldach, extenzivni sedené
louky nizin az podhdifi, jeskyné nepfistupné vefejnosti, dubohabfiny asociace Galio-
Carpinetum, smisené luzni lesy s dubem letnim, jilmem vazem, jilmem habrolistym,
jasanem ztepilym nebo jasanem uzkolistym podél velkych rek atlantské a stifedoev-
ropské provincie, lokalita bobra evropského, Colka velkého, kurniky ohnivé, modraska
bahenniho, netopyra ¢erného, ohnivacka ¢ernocarého, svinutce tenkého a vydry ficni.

Z ptacich oblasti je nejblize zdjmovému Uzemi ptaci oblast Libava, kéd Cz0711019,
(3,3 km vychodné) vyhlasena Nafizenim viady ¢.533/2004 Sb. Hlavnim predmétem
ochrany je populace chfastala polniho a jeho biotop. Dalsi ptaci oblasti je ptaci oblast
Litovelské Pomoravi, kod CZ0711018, (12 km jihozadpadné) vyhlasena Nafizenim
vlady ¢. 23/2005 Sb. Hlavnim pfedmétem ochrany je populace ledfiacka Fi¢niho, stra-
kapouda prostiedniho, lejska bélokrkého a jejich biotopy.

Planovanym zamérem nebudou vysSe uvedené predméty ochrany, s ohledem na bio-
logické a ekologické naroky predmétnych druhl a charakter typd stanoviét ve vztahu
k charakteru, umisténi a rozsahu zameéru, dotceny, a to ani dalkové.

Vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vylou¢en stanoviskem organu
ochrany pfirody, odborem Zzivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského Gradu Olo-
mouckého kraje ¢.j.: KUOK/97107/2015/0Z2PZ/7324 ze dne 4. 11. 2015.

UzEMi PRIRODNiICH PARKU
Misto stavby neni soucasti prirodniho parku.

Nejbliz&im pfirodnim parkem je pfirodni park Udoli Bystfice, jehoZ hranice prochazi
v zajmovém Uzemi po silnici ¢. 11I/44434 priblizné 300 m jihovychodné od arealu
farmy.

Pfirodni park byl vyhlaSen v roce 1995 Okresnimi Urady v Olomouci a Bruntale (Na-
fizeni & 6/1995 OkU Olomouc ze dne 15. srpna 1995 o vyhldseni pfirodniho parku
Udoli Bystfice a Nafizeni & 3/1995 OkU Bruntél ze dne 9. fijna 1995 o zfizeni pfirod-
niho parku Udoli Bystfice). Celkova rozloha ptirodniho parku ¢ini 9 810 ha. Park leZi
v Domasovské vrchoviné na pomezi Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Osu Uzemi vytvari feka Bystfice a jeji udolni niva. V sevieném udoli se zachovaly
lesy, které maji Casto pfirozenou druhovou skladbu, misty s rozsahlymi porosty mé-
si¢nice vytrvalé (Lunaria rediviva). Zapadni a severni ¢ast izemi dnesniho pfirodniho
parku byla odlesnéna a preménéna na pastviny a louky. Z téch zbyly po odvodnéni a

’ ra v . . ’ o z v, v 7 v . v
rozorani jen fragmenty. Nékolik aktivnich lomu a desitky opusténych stol jsou vyuzi-
vany jako zimovi&té letound. Souéasti pfirodniho parku je i vy$e uvedend PP Ka-
menné proudy u Domasova a PR Hrubovodské suté.
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Poslanim prirodniho parku je zachovat raz krajiny typicky soustfedénymi pfirodnimi,
estetickymi a krajinnymi hodnotami s predpoklady koexistence rekreacnich funkci,
priméreného hospodarského vyuziti i urbanizace pro stabilizaci Zivota v obcich. Pfi-
rodni hodnoty jsou zastoupeny Udolni nivou feky Bystfice s pfilehlymi svahy, lesnimi
porosty s dochovanou strukturou blizkou ptvodnim porostim a spoleéenstvy mo-
kfadnich luk a pramenist, na které je vdzan vyskyt fady chranénych a ohrozenych
druhd rostlin a Zivocichd.

Krajinny raz je v pfirodnim parku chranén pred cinnosti snizujici jeho estetickou a
prirodni hodnotu. Zasahy do pfirodniho rdzu mohou byt provadény pouze s ohledem
na zachovani vyznamnych krajinnych prvkl, zvladété chranénych Gzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonického méfitka a vztahd v krajiné.

Druhym pfirodnim parkem vzdalenym od stavenisté 6,4 km severozapadné je pfi-
rodni park Sovinecko. Byl vyhlasen v roce 1994 okresnimi Ufady v Bruntale, Olomouci
a Sumperku. PFirodni park zaujiméa celkovou rozlohu 19 910 ha, z toho v okrese Olo-
mouc 7 910 ha, v okrese Sumperk 1 030 ha a v okrese Bruntal 10 970 ha. Podstatna
¢ast patri ke geomorfologickému celku Nizkého Jeseniku, jihozapadnim okrajem pro-
chazi zlomova linie, ktera tvofi rozhrani s Hornomoravskym Uvalem; severozapadni
okraj zahrnuje vybézek HanusSovické vrchoviny.

Poslanim pfirodniho parku je zachovani typického razu krajiny a lesnich porostd s
dochovanou strukturou a dievinnou skladbou blizkou ptvodnim porostim, na které
je vazana fada zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivodichu.

Uzemi obou pFirodnich park{ je oproti posuzovanému zaméru v takovych vzdalenos-
tech a pozicich, Ze nemdzZou byt nijak ovlivnény.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY

Vyznamné krajinné prvky jsou definovany v zakoné ¢ 114/1992 Sb., o ochrané pfi-
rody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast kra-
jiny, ktera utvari vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability - lesy, raselinisté, vodni
toky, jezera, udolni nivy a Casti krajiny, které zaregistruje organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek.

Registrované vyznamné krajinné prvky se v misté stavby nenalézaji, dotéen nebude
ani zadny z VKP stanovenych zdkonem. Nejblize stavby se nalézad VKP vodni tok -
levostranny pfitok Trusovického potoka protékajici cca 340 m severné od mista
stavby. Nejblizsi lesni pozemek (VKP les) se naléza ve vzdalenosti cca 450 m seve-
rozapadnim smérem.
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UZEMi HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU

Misto stavby neni mistem s historickym ¢i kulturnim vyznamem. Na jeho plose neni
evidovana zadna nemovita kulturni pamatka, misto se nevyznacuje historickou, kul-
turni &i jinou osobitosti a nemovitosti nemaji vazby na historické udalosti.

Ve spravnim Uzemi obce Jivova jsou Narodnim pamatkovym Ustavem evidovany cel-
kem 3 nemovité pamatky, vsechny jsou ale situovany v pomérné znacnych vzda-
lenostech od mista stavby — kostel sv. Bartoloméje je vzdalen pfiblizné 270 m jiho-
vychodnim smérem, chranéna fara cca 230 m jihovychodnim smérem vysSinné opev-
néné sidliété s pozlstatky hradu Tepenec pFiblizné 1,9 km zadpadnim smérem

Ve Statnim archeologickém seznamu CR neni v misté& stavby evidovdno Gzemi s ar-
cheologickymi nalezy. V SirSim Gzemi jsou evidovana jako Uzemi s archeologickymi
nalezy (UAN) v kategorii I (Uzem/ s pozitivné prokdzanym vyskytem archeologickych
nalez() plocha Jivova - Tepenec a v kategorii II (dzemi, na némz dosud nebyl po-
zitivné prokdzan vyskyt archeologickych nalezd, ale urcité indicie mu nasvédcuji)
stifedovéké a novovéké jadro obce Jivova.

Archeologické nalezy v dotéeném Uzemi ani v jeho blizkém okoli pfi skryvkach a vy-
kopech provadé&nych pti realizaci stavajicich staveb nebo v rdmci prizkum@ nebyly
zaznamenany.

UZEMI HUSTE ZALIDNENA

Posuzovany zamér je umistén na okraji zastavéného Uzemi obce Jivova. Pfi soucas-
ném poctu obyvatel obce 582 osob a celkové vyméie pozemkl ve spravnim Gzemi
obce 1 521,9 ha predstavuje primé&rna hustota obyvatel po¢tu 38,2 obyvatel/km?2.
Tento Udaj svédci o skutecnosti, ze hustota obyvatelstva zdjmového Uzemi je pod-
statné niz&i nez prlimérna hustota v celé CR, kterd ¢ini 131 obyvatel/km? a Ze tedy
Uzemi nelze oznacit za husté zalidnéné.

UzEMi ZATEZOVANA NAD MIRU UNOSNEHO ZATiZENI (VEETNE STARYCH ZATEZI)

Misto stavby tvofi pozemky vedené v katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a
nadvofi nebo ostatni plocha s vyuzitim manipulacni plocha. Z urbanistického hlediska
platny Uzemni plan obce Jivova fadi pozemky, na kterych je stavba navrzena, mezi
plochy zemédélské vyroby a zafizeni - VZ.

Aredl byvalého statniho statku predstavuje koncentraci objektd Zivoc&i&né vyroby,
ploch pro dopravu, skladovani a administrativu a z tohoto divodu je zatiZeni ploch
v aredlu vysoké. Umisténi a charakter zdméru vsak odpovida planovanému vyuziti
Uzemi, navrzenou vystavbou dojde k modernizaci dosavadni vyroby a v disledku
toho i ke zmirnéni pfipadnych negativnich vlivQ provozovanych aktivit. Z hlediska
Sirsiho Uzemi je umisténi vyrobniho arealu zemédélské vyroby mezi zastavéné tuzemi
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a zemeédélsky obhospodarfované pozemky standardnim rfeSenim a z hlediska provoz-
niho i hlediska ochrany verejnych zajmu se jedna o umisténi optimalni.

Dle Systému evidence kontaminovanych mist, ktery byl zfizen a je spravovan a ak-
tualizovdn MZP, nejsou v misté realizace stavby evidovany staré zatéze. Nejblize
stavby jsou jako kontaminovana mista evidovany byvalé sklddky odpad( Petrovicka
a Nadrazni. V soucasnosti jiz nejsou v terénu patrné, blizsi informace nejsou k dis-
pozici.

EXTREMNI POMERY V DOTCENEM UZEMI

Charakter dotéeného Uzemi a vztahy v ném se nevymykaji obecné chapanému nor-
malu na plochach podobného charakteru a nelze je povazovat z zadného hlediska za
extrémni. VSechny tzv. mozné extrémni jevy, které se zde mohou v porovnani
s ostatnim Uzemim vyskytovat, souviseji predevsim s klimatickymi podminkami
(napf. vitr, snéhova pokryvka, ndmraza).

C.II. CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIiHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.II.1. OVZDUSI A KLIMA

Zajmové uzemi se podle klimatické rajonizace nachazi v mirné teplé oblasti MT-7
(Quitt, E. 1971). Oblast MT-7 se vyznacuje normalné dlouhym, mirnym, mirné su-
chym létem. Prechodné obdobi je normalné dlouhé s mirné teplym jarem a mirné
teplym podzimem. Zima je normalné dlouha, mirnd az mirné chladnd, suchd s krat-
kym trvanim snéhové pokryvky.

KLIMATICKE CHARAKTERISTIKY
Pro klimatickou charakteristiku z&jmového Gzemi jsou pouZity Gdaje Ceského hydro-

meteorologického Ustavu. Teplotni a srazkova data jsou uvedena pro nejblizsi stanici
se srovnatelnym klimatem - Vitkov.

Tabulka C.1.: Teplotni charakteristika oblasti MT-7

MT-7
Pocet letnich dn 30 - 40
Pocet dnli s prim. teplotou +10 °C a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnl 110 - 130
Pocet ledovych dnl 40 - 50
Primé&rna rocni teplota vzduchu ve Vitkové ve °C 6,8
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Primé&rna teplota vzduchu ve vegetadnim obdobi ve °C (IV - IX) 13,1
Prumérna teplota vzduchu mimo vegetaéni obdobi ve °C (X - III) 0,5
Tabulka C.2.: Primérng mési¢ni teplota vzduchu ve Vitkové ve °C
Mésic I. II. III. Iv. V. VI. VII. | VIII. IX. X. XI. XII.
°C -3,6 | -2,4 | 1,6 6,6 (11,9|14,8|16,9|16,0 (12,5 | 7,2 2,0 | -1,6
Tabulka C.3.: Srazkova charakteristika oblasti
MT-7
Primérny pocéet dni se srazkami 1 mm a vice 100 - 120
Polet dnl se sné&hovou pokryvkou 60 - 80
Primérny roéni Ghrn srazek ve Vitkové v mm 727
Primérny Ghrn sraZek ve vegetaénim obdobi (IV - IX) 472
Primérny Ghrn srazek mimo vegetaéni obdobi (X - III) 255
Tabulka C.4.: Primérny mési¢ni uhrn srézek ve Vitkové v mm
Mésic I. II. III. Iv. V. VI. VII. | VIII IX. X. XI. XII.
mm 32 30 38 52 78 83 102 | 92 65 63 52 40
Tabulka C.5.: Atmosféricka cirkulace ovzdusi v Cervené (zdroj CHMU)
Hodnoty ¢etnosti vyskytu vétru (%)
Smér vétru| S 5\ \Y 5\Y; ] JZ Z SZ | CALM |Soucet
% 10,9 | 17,2 6,7 3,3 11,6 | 24,1 | 19,5 6,5 0,3 ]100,00|

KVALITA OVZDUS{

Kvalita ovzdusi v izemi je sledovdna automatickymi monitorovacimi stanicemi, které
je zarazeny do statni sit& automatizovaného imisniho monitoringu CHMU. Nejblize
mistu stavby je instalovana stanice TCERA (ISKO 1568) Cervend hora, kde se mé&fi
celkové hladiny pozadi koncentraci NO, NO2, NOx a Os (pfiblizné 13 km severovy-
chodné od mista stavby), stanice a stanice MOLJA (ISKO 1075) v Olomouci Hejc¢ing,
ktera sleduje imisni koncentrace PM1ig, PM2,5, NO, NO2, NOx a SOz, (stanice se naléza
priblizné 16 km severozapadné od mista stavby) a stanice TRYMA (ISKO 2031) v Ra-
marové, kde se méfi koncentrace PM1g, NO, NO2, NOx, CO, SOz a Os (pfiblizné 25 km
severozapadné od mista stavby).

Zakladni Udaje z této stanice v roce 2014 jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tabulka & C.6.: Koncentrace znecistujicich latek na Cervené horfe v roce 2014 s vy-
znacenim prekroceni imisnich limitd. (CHMU, stanice TCERA)

vewt sz Imisni Maximalni Pridmérna
Znecistujici Doba . v v P
latka primérovani limit Pocet prekroceni konc. koncentrace
(rg/m?3) (Hg/m?3) za rok (pg/m?)

1 hodina 200 0 48

NO: 1 rok 40 0 7,0 7,0
1 den 50 0 -

PMio 1 rok 40 0 19,6 19,6

NOx 1 rok 30 0 7,5 7,5

O3 8 hodin 120 21 151,8 67,2

Uzemi stavebniho Gfadu Méstského UFadu Sternberk, kam spravni Gizemi obce Jivova
nalezi, bylo na zakladé dat z roku 2010 (Véstnik MZP 02/2012) vymezeno jako oblast
se zhordenou kvalitou ovzdusi (OZKO) pro ochranu lidského zdravi z divodu prekra-
¢ovani stanovenych imisnich limitd. NaméFené hodnoty piesahovaly limity pro zne-
Cistujici latku PM1o (polétavy prach) na 42,7 % spravniho Uzemi a benzo(a)pyren na
16,8 % spravniho Uzemi.

Koncept vyhodnocovani OZKO byl ukonéen zakonem o ovzdusi ¢. 211/2012 Sb. a
nahradilo jej hodnoceni pétiletych klouzavych primérd koncentraci zneéiétujicich 1a-
tek a ukladanim opatfeni zajistujicich alespori zachovani dosavadni Grovné znecisténi
pro danou znecidtujici latku (kompenzaénich opatieni). Pétileté primé&rné koncen-
trace v letech 2010 - 2014 dosahuji ve ¢tverci Uzemi o velikosti 1 km?, ve kterém se
naléza misto stavby, nasledujicich hodnot:

Tabulka & C.7.: Pétileté prdmérné koncentrace 2010 - 2014 (CHMU 2014).

Ukazatel Hodnota
NO-> oxid dusicity, roéni primér 9,50
PM1o ¢astice PMyo, roéni primér 22,10
PMio - m36 | &astice PMig, 36. max. 24hod. primér 43,00
PM; s jemné &astice PMy,s. roéni primér 17,70
BZN benzen, roéni pramér 1,40
BaP benzo(a)pyren, roéni primér 0,86
S0, - m4 oxid sifi¢ity, 4. max. 24hod. primér 29,60
As arsen, roéni pramér 1,07
Pb olovo, roéni primér 8,80
Ni nikl, roéni pramé&r 0,90
cd kadmium, roéni pramér 0,38

Mezi velké zdroje znecistovani ovzdusi, které se nalézaji nejblize mistu stavby, patfi
napf. ZAPA beton a.s. - lom Hruba Voda, Hlubocky (tuhé emise), Armadni servisni,
prispé&vkova organizace - Libava (emise z hnédého uhli a topnych olejd), Vojenské
lesy a statky CR, s.p. - Heroltovice, Libavéd (emise z hnédého uhli), Ceskomoravsky
térk, a.s. - Bélkovice (tuhé emise), nebo KOVO DRUZSTVO Hlubocky (tuhé emise,
emise z tékavych organickych latek), které jsou zarazeny mezi velké zdroje znecis-
tovani ovzdusi. Na znetidtovani ovzdudi se podstatnym zplsobem podili dalkové pre-
nosy skodlivin zejména z aglomerace Olomouc - Pferov — Prosté&jov, emise z dopravy
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po dalkovych silni¢nich tazich a z mistni dopravy, po Zeleznic¢ni trati Olomouc - Krnov,
emise z malych a stfednich zdrojd a sezdnné i z lokalnich topenist.

C.I1.2. VODA

Vody z mista stavby odvadi bezejmenny vodni tok ID 10189371, pravostranny pritok
Trusovického potoka. Cislo hydrologického povodi zdjmového Uzemi je 4-10-03-
0880. Severni ¢ast arealu Farmy Jivova odvodnuje levostranny pFitok Mostniho po-
toka ID 10198804 a navazujici hlavni odvodnovaci zafizeni ID 15000730. Mostni po-
tok Usti do Mlynského potoka a ten do potoka Trusovického. Celé Uzemi patfi do
oblasti povodi Moravy, hlavniho povodi feky Moravy, povodi 3. fFadu Morava od Tre-
blvky po Beévu (&.h.p. 4-10-03).

Bezejmenny tok ID 10189371 prameni pfimo v obci Jivova pod silnici ¢. 111/44434
v nadmorské vysce 550 m n.m., teCe prevazné jihozapadnim smérem nejprve zasta-
vénym Uzemim mésta, potom trvalymi travnimi porosty, posléze lesnimi porosty a
v nadmofrské vySce 357 m n.m. Usti zleva do Trusovického potoka. Délka toku cini
2,677 km, priimérny sklon dna 7,2 %.

Hlavni odvodnovaci zafizeni ID 15000730 prameni severné od farmy v trvalém trav-
nim porostu vyuzivaném pro pastvu dobytka v nadmorské vysce 569 m.n.m. Tece
k jihozapadu, protéka nové vybudovanym rybnikem, déale jako Mostni potok se obraci
k severozapadu, vléva se do Mlynského potoka a podél silnice Jivovda - Domasov u
Sternberka tece lesnim porostem k soutoku s Trusovickym potokem. Do néj se vléva
zleva ve vysce 398 m n.m.

Trusovicky potok prameni na jiznich svazich Pomezi ve vySce 668 m n.m. a Usti zleva
do Moravy u Cernovira v 214 m n.m. Plocha povodi ¢&ini 81,7 km?, délka toku 30,1
km, prdmérny prdtok u Usti 0,45 m3/s.

Tabulka & C.8.: Trusovicky potok - Udaje CHMU Ostrava
Primérné roéni hodnoty

Vodni tok Trusovicky potok
Cislo hydrologického poradi 4-10-03-088

Profil Nad Dolanskym potokem
Plocha povodi (A) 62,12 km?
Dlouhodobd primé&rna roéni vyska srazek na povodi (Ps) 678 mm
Dlouhodoby primérny pritok (Q,) 0,40 m3/s

N-leté pritoky (Qn) — max. pritoky dlouhodobé dosaZzené nebo prekrocené:
-1 x za let 1 2 5 10 20 50 100
m3/s 6 9 11 16 22 35 44

M-denni priitoky (Qms) — prim. denni pritoky dosazené nebo prekrocené:
M 30 90 180 270 330 355 364
Qmd 900 450 240 160 90 70 50
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Potok je vyhlaskou ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich
tokd a zplsob provadéni &innosti souvisejicich se spravou vodnich tok( zafazen mezi
vyznamné vodni toky.

Uzemi nelezi v Chrané&né oblasti ptirozené akumulace vod ani v 24dném ochranném
pasmu vodniho zdroje. Hranice CHOPAV Kvartér feky Moravy prochazi cca 6,9 km
zapadné od zemédélského aredlu. Nejblizsi ochranné pasmo je vyhlaseno kolen vod-
niho zdroje Dolany - Pohorany (2,8 km jizné). CHOPAV i ochranné pasmo je situovano
mimo dosah pfipadnych vlivl vystavby a provozu zdméru.

Dle Nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim pro-
gramu neni katastralni Uzemi Jivova zarazeno mezi zranitelné oblasti, ve kterych je
stanoven zvlastni rezim pro pouzivani a skladovani hnojiv, stfidani plodin a provadéni
protieroznich opatreni.

Kolem Trusovického potoka bylo vyhlaseno zaplavové Uzemi (rozhodnuti Krajského
Ufadu Olomouckého kraje €.j.: KUOK 2788/2013 ze dne 30. 1. 2013).

Spravcem vodniho Trusovického potoka a bezejmenného toku ID 10189371 je Povodi
Moravy, s.p., spravcem Mlynského potoka a Mostniho potoka Lesy CR, s.p., spravce
hlavniho odvodnovaciho zafizeni ID 15000730 neni stanoven.

C.II.3. PUDA

TYPY PUD

Lokalita navrzené stavby se naléza uvnitf aredlu zemédélské vyroby, kde je prevazna
¢ast pozemkl zastavéna provoznimi objekty, komunikacemi a zpevn&nymi manipu-
lacnimi plochami. PFimo na misté stavby se v soucCasnosti nachazeji zCasti staré ne-
vyuzivané staje, zC¢asti neudrzovana zatravnéna plocha.

Pady vyskytujici se v dotéeném Gzemi ndleZeji mezi kambizemé& mesobazické.
Kvalita pQd a zakladni fyzikalni, chemické a biologické vlastnosti zavisi na ptidotvor-
ném substratu, kterym jsou zde bfidlice a droby.

Kambizemé (hnédé pldy) jsou v Ceské republice nejrozsirenéj$im pddnim typem.
Typicky je proces hn&dnuti - zvétravani a metamorféza pldniho materidlu in situ.
Dochéazi k uvolfiovani Zeleza z primarnich minerald a k tvorb& sekundarnich jilovych
minerald, aviak bez jejich translokace. Tak se vytvafi pro kambizemé typicky hori-
zont Bv. Intenzita zvétravani zavisi na mineralogickém slozeni substratu a hydroter-
mickych podminkach pddniho prostiedi. Pfi procesu hnédnuti se uvolfiuji dvojmocné
kationty a jsou vyluhovany do niZsich vrstev. Kvalita ptd a zakladni fyzikalni, che-
mické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdilné, v zavislosti na substratu. Znacné
rozdilnou mineralni bohatosti substratu je podmin&n stupefi nasycenosti pid, a tim i
jejich odolnost vi¢&i okyseleni a podzolizaci. V chladné&jdich polohach vrchovin s
vyS$Simi srazkami se zvysSuje obsah humusu a hloubka prohuméznéni. Humus je vSak
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kyselejsi. V sussich a teplejsich polohach pahorkatin je akumulace humusu slabsi v
dusledku vys&i biologické ¢innosti a vyrazné&jsi mineralizace humusu.

Dle bonitovanych plidné ekologickych jednotek se v prostoru stavby vyskytuji hlavni
pldni jednotky s oznaéenim 35. HPJ 35 predstavuje kambizemé dystrické, kambi-
zemé modalni mezobazické, kryptopodzoly modalni véetné slabé oglejenych variet,
na bridlicich, permokarbonu, flySi, neutralnich vyvrelych horninach a jejich svahovi-
nach, stredné tézké, az stredné skeletovité, vlahové priznivé az mirné previhcéené,
v mirné chladném klimatickém regionu.

EROZE

OhroZeni dotéenych pozemkd vodni erozi je vyloudeno, misto stavby se naléza
na mirné uklonéném terénu.

Potencialni nebezpedi eroze miZe byt aktudlni pfi provadéni zemnich praci v nasy-
pech & vykopech, kdy dojde k obnaZeni povrchu pldy a kde do doby vybudovani
budov, zpevnénych ploch ¢i vytvoreni kvalitniho travniho porostu na nezastavénych
plochach muZe v souvislosti s vy$&im povrchovym odtokem dojit ke splachtim pldy
a k vytvareni eroznich ryh.

KONTAMINACE

Kontaminace pdd &kodlivinami neni v GUzemi soustavné monitorovéna. Obecné lze
predpokladat urcité znecisténi pld zplsobené vstupy do pldy pfi jejich dosavadnim
vyuzivani (predevsim organické latky z provozu zivociSné vyroby), v blizkosti komu-
nikaci a zpevné&nych ploch znecisténi zplsobené provozem automobilové dopravy,
zejména ropnymi produkty. Moznym zdrojem zneci$téni a kontaminace pld jsou at-
mosférické depozice rizikovych prvk{ (zejména As, Cd, Pb, Cr, Cu a Zn) a organic-
kych polutantd (PCB, PAU, HCB a DDT), které p¥imo souvisi s mirou znecisténi
ovzdusi.

C.II.4. HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

GEOMORFOLOGICKE PODMINKY

Z hlediska regiondlniho ¢lenéni reliéfu Ceské republiky (Demek 1987) leZi Gzemi v Je-
senické oblasti v celku IVC-8 Nizky Jesenik.

Tabulka C.9.: Zarazeni uzemi do geomorfologického systému

Provincie Ceska vysocina

Subprovincie v Krkonossko-jesenicka soustava
Oblast IvC Jesenicka podsoustava

Celek IVC-8 Nizky Jesenik

Podcelek IVC-8E Domasovska vrchovina
Okrsek IVC-8E-2 Jivovska vrchovina
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Celek Nizky Jesenik je plocha vrchovina o rozloze 2 894 km?, stfedni vySce 482,5
m n.m. a stfednim sklonem 5° 14", Je slozena prevazné ze spodnokarbonskych drob
a bfidlic, méné se vyskytuji devonské horniny, vulkanity a ostrivky neogennich usa-
zenin, misty sprase a sprasové hliny, na severnim a vychodnim okraji usazeniny ple-
istocénniho pevninského zalednéni. Omezeni tvofi prevazné prikré zlomové svahy,
plochy povrch se sklani s jihovychodu a vychodu. Okraje jsou rozirezany hlubokymi
udolimi, pfiznacné jsou pravouhlé ohyby fek Odry, Moravice, Opavy a Hvézdnice.
Nejvyssi bod je Slune¢na 800 m n.m. Povrch tvofi pole, louky, prevazné smrkové
lesy. V minulosti tézba pokryvacskych bridlic, zeleznych a barevnych rud, nyni kdmen
v lomech.

Domasovska vrchovina, stredni ¢ast Nizkého Jeseniku, je ¢lenita vrchovina o roz-
loze 479 km?, stfedni vySce 547,5 m a stfednim sklonu 5° 14'. Je slozena hlavné ze
spodnokarbonskych bfidlic, méné z drob a devonskych hornin. Kerna vrchovina je
v jihozapadni ¢asti clenitéjsi a silné rozfezand mladymi hlubokymi tdolimi. Nejvyssi
bod je Cervend hora 749 m n.m.

Jivovska vrchovina je jihozapadni ¢asti Domasovské vrchoviny. Clenité Gzemi je
tvoreno predevsim spodnokarbonskymi bfidlicemi a drobami moravickych a horno-
benedovskych vrstev. Clenity reliéf ma Siroce zaoblené rozvodni hibety a typicka
mladé hluboce zarfezana udoli s prikrymi svahy. Plochy jsou v 5. vegetacnim stupni,
stfedné zalesnéné smrkovymi porosty s bukem a jedli.

GEOLOGICKE PODMINKY

Z hlediska regionalni geologie nalezi misto stavby do soustavy Cesky masiv - krysta-
linikum a prevariské paleozoikum, Moravskoslezské oblasti, regionu Moravskoslezské
paleozoikum a jednotky Jesenicky kulm.

Geologickou stavbu Uzemi tvofFi horniny spodniho karbonu (kulmu) s kvartérnim po-
kryvem. V zajmovém Uzemi pfevazuji droby hornobenesovského souvrstvi, tvofi pre-
devéim ndhorni ploginu s nejvy$éimi body. Uzemi je tvoFeno andélskohorskymi vrst-
vami, které jsou sloZzeny z jemnozrnnych bfidlic stfidajicich se s prachovci a jem-
nozrnnymi drobami.

Kvartérni pokryv tvofi prevazné jednak zvétrald hlinito-kamenita eluvia podloznich
hornin a jednak hlinité deluvialni sedimenty, které vyplfuji mélké terénni deprese a
pokryvaji mirné svahy. V Gzkém pruhu okolo vodnich tok{ se jejich &innosti vytvofily
aluvidlni naplavové sedimenty, coz plati pfedevsim pro udoli Trusovického potoka.

Tektonické postizeni starSi vrasno-zlomové stavby Gzemi se vyznacuje fadou mlad-
Sich zlomd, sméru SZ - 1V, které doprovazeji hlavni zZlomovou linii, podél niz je ome-
zen Hornomoravsky Gval. V Gdoli Trusovického potoka tak diky témto zlomdm vznikla
pfihodna struktura pro vyvér uhlicité vody (kyselky) v oblasti TéSikovského mlyna.
Ke dvéma vyznamnéjsim vyv&rim uhli¢ité vody dochazi v udoli Bystfice v obci Do-
masov nad Bystfici.
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PFimo v misté stavby se vyskytuji zpevnéné sedimenty - bfidlice, droby a prachovce
sdeskovitou konvolutni texturou, drobnozrnné az stredné zrnité, Sedocerné az zele-
nosedé barvy.

V souvislosti se stavbou sousedniho stajového objektu byly provedeny 3 kopané
sondy pro hydrogeologicky prizkum, kterymi byly v hloubce zakladd zjisté&ny vrstvy
stérkovité hliny tfidy F1 - MG, hlinitého stérku tridy F1 — GM a zvétralého az navétra-
Iého prachovce tridy R4 az R3. Sklon skalniho podlozi je cca 4°.

HYDROGEOLOGICKE PODMINKY

Zajmovy prostor je soucasti hydrogeologického rajonu zakladni vrstvy ¢. 6612 - Kulm
Nizkého Jeseniku v povodi Moravy. Geologicky tvofi rajon sedimenty moravskoslez-
ského devonu a spodniho karbonu.

V misté stavby se vyskytuji droby a bfidlice hornobeneSovského souvrstvi véetné
vapnitych kfemennych piskovcl neni kolektor podzemnich vod vymezen, propustnost
hornin je puklinovd, hladina podzemni vody volnd. Podzemni vody s mineralizaci
3,44.10° - 1,31.10% m?/s jsou chemického typu Ca-Mg-HCO3-S04 .

Generalni smér proudéni podzemni vody probiha v zajmovém prostoru pfiblizné od
severovychodu k jihozapadu, ve sméru odtoku povrchové vody vodnimi toky.

Podzemni vody v za&jmovém Uzemi jsou z hlediska vyuzitelnosti pro zdsobovani pitnou
vodou dle €SN 75 7111 zatazeny do 1. kategorie, vody s vyhovujici kvalitou, které
kromé dezinfekce a mechanického odkyseleni nevyzaduji dalsi Upravu. Kritickou sloz-
kou lokalné zhorsujici kvalitu podzemnich vod na II. kategorii je MN + Fe.

Podle regionalizace mélkych podzemnich vod (KFiz 1971) je Uzemi zafazeno do typu
Il F 4, coz znamena, ze podzemni vody v Uzemi jsou charakteristické sezéonnim do-
plfiovanim zasob, prdmérnych mési¢nich stavl hladin podzemnich vod a vydatnosti
pramend je dosaZeno v maximalni mife v kvétnu a éervnu, v minimalni mife v zafi
aZ listopadu s pfechodnym poklesem v &ervenci nebo srpnu a pridmérny specificky
odtok podzemnich vod ¢ini 1,01 - 1,50 I/s na 1 km?.

LOZISKA SUROVIN

V misté& stavby ani nejbliz&im okoli se nenalézaji dobyvaci prostory, ozndmena ddIni
dila, loziskova Uzemi nerostnych surovin ¢i poddolovana Uzemi. Zadné plochy pro
dobyvani loZisek nerostl nebo ploch pro jeho technické zajisténi nejsou ani navrzeny.

V SirS§im okoli mista stavby se nachazeji lokality, v nichz v minulosti probihala tézba
nerostnych surovin formou dobyvani (poddolovana Gzemi): napf. Jivova 2 (ID 4295,
tézba stavebniho kamene do 19. stoleti, 1,0 km jihovychodné od mista stavby), Ji-
vova 1 Tepenec (ID 4273, tézba polymetalickych rud do 18. stoleti, 1,4 km vychodné
od mista stavby), Dolany u Olomouce (ID 4276, tézba stavebniho kamene do i po
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roce 1945, 2,8 km jihozapadné od mista stavby) nebo DomasSov nad Bystfici (ID
4348, tézba kamene pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu do i po roce 1945,
4,3 km severovychodné od mista stavby).

Z dllInich dél v okoli Ize jmenovat napt. ddIni dilo Stola Domasov (ID 2180, staré
dilini dilo, kdmen pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu, 4,2 km jihozadpadné&)
nebo staré dlini dilo Propad Sternberk (ID 2537, Zelezné rudy, 8,0 km severoza-
padné).

Nejblizsi téZeny dobyvaci prostor se naléza ve vzdalenosti 1,9 km zapadné od mista
stavby (Jivova, ID 70917, stavebni kdmen - droba pro drcené kamenivo) nebo Do-
masov nad Bystfici I. (ID 70596, stavebni kdmen).

Nejbliz§im vyhradnim loziskem je lokalita Jivova - Bélkovice (ID 3240100, stavebni
kdmen - droba, 2,0 km jihozapadné od mista stavby) nebo lokalita Domasov nad
Bystfici (ID 3086900, stavebni kdmen - bfidlice, droba, konglomerat, 4,2 km jihoza-
padné od mista stavby).

Chranéna loziskova Gzemi v relativni blizkosti stavby predstavuje napfr. lokalita Ji-
vova 1 (ID 24010000, stavebni kdmen, 1,9 km zapadné od mista stavby), lokalita
Domasov (ID 03180000, stavebni kamen, 2,1 km zapadné od mista stavby) nebo
lokalita Hruba Voda 1 (ID 03210000, stavebni kamen, 4,5 km jihovychodné od mista
stavby).

Zameér neni ve stretu se zajmy loziskové ochrany.

RADONOVA ZATEZ

Podle mapy radonového rizika z geologického podlozi byl v misté stavby navrzenych
staji zjistén stiedni radonovy index pro kvartér i hlubsi podloZi. Tento idaj ma pouze
pravdépodobnostni charakter. Stupen rizika vnikani radonu do staveb je dan obje-
movou aktivitou radonu v ptidnim vzduchu a propustnosti zakladovych ptd pro plyny.

Jsou-li soucasti stavby pobytové mistnosti, je nutno dle § 6 odst. 4 zakona ¢. 18/1997
Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni k zadosti o stavebni
povoleni dolozit stanoveni radonového indexu pozemku.

SEISMICITA A GEODYNAMICKE JEVY

Seismické poméry nepredstavuji pro realizaci stavby problém, oblast je seismicky
stabilni. Dle mapy seismického ohrozeni CR (GFU AVCR) leZi celé izemi v oblasti, kde
oCekdvané maximalni intenzity zemétfeseni nedosahuji 6° MSK-64 (dvanactistup-
nova makroseismicka stupnice). Epicentra historickych zemétreseni zde nejsou za-
znamenana. Na Uzemi neni znam vyskyt starSich ani mladsich tektonickych linii.
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Vzhledem k mirné uklonénému terénu se v zajmovém Uzemi nevyskytuji aktivni ani
fosilni svahové pohyby.

C.II.5. FAUNA A FLORA

Z biogeografického hlediska se zajmové Uzemi naléza v Hercynské podprovincii na
plose Nizkojesenického bioregionu ¢. 1.54 (Culek 1996).

Dotcené pozemky nalezi v Nizkojesenickém bioregionu do biochory 4BM - Erodo-
vané plosiny na drobach 4. vegetacniho stupné.

Lokalita, ve které je stavba navrzena, patfi v biochotfe 4BM do skupiny typl geobio-
cénll STG 4B3 - Fageta typica (typické budiny).

Nizkojesenicky bioregion se nachazi na pomezi stfedni a severni Moravy a Slez-
ska, zabira geomorfologicky celek Nizky Jesenik (Kromé jeho SV a JZ okraje) a jihovy-
chodni okraj Zlatohorské vrchoviny. Jeho plocha je 2 529 km?2. Bioregion je tvoren
nahornimi plodinami na usazeninach kulmu se siti udoli, zafiznutych do svahl na ob-
vodu pohoti. Bioregion je hercynského charakteru, se zfetelnym pronikadnim prvkd
karpatské i polonské podprovincie. Centrum rozsifeni zde ma autochtonni sudetsky
modfin. PfevaZuje biota 4. bukového stupné, pf¥i okrajich s ostrivky 3. dubovo-bu-
kového a v nejvyssich polohach 5. jedlovo-bukového stupné s ochuzenymi horskymi
spolecenstvy. Potencialni vegetaci tvofi kvétnaté, na vychodé bikové buciny, v Udolich
sutové lesy. Nejvyssi polohy zaujimaji horské budiny a podmacené smréiny. Nety-
pické &asti bioregionu predstavuji pfechodné zény k okolnim bioregiondim. V lesich
prevazuji kulturni smréiny, na svazich jsou ¢etné rozsahlejsi budiny a sutové lesy,
misty jsou vihké louky a mezofilni pastviny.

FLORA

Z hlediska regionalné fytogeografického ¢lenéni Ceské republiky leZi zajmové Gzemi
na Uzemi téchto jednotek:

Tabulka C.10.: PFislusnost do fytogeografickych jednotek

Oblast Mesofytikum
Obvod Ceskomoravské mesofytikum
Okres &. 75 - Jesenické podhUF

Dotcena lokalita nalezi do 4. vegetacniho stupné bukového, mezotrofni trofické fady
B a normalni hydrické fady 3. Témto charakteristikdm a odpovida skupina typd geo-
biocénl STG 4B3 - Fageta typica (typické buciny).

V dfevinném patfe STG 4B3 v pfirodnim stavu biocendéz dominuje buk lesni (Fagus
sylvatica), ktery je zde velmi vitalni a dobfe vzrlstny, obvykle s pfimési jedle bé&lo-
koré (Abies alba). Jednotlivou pfimés mohou tvofit javory (Acer pseudoplatanus, A.
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platanoides), lipy (Tilia platyphyllos, T. cordata), jilm horsky (Ulmus scabra), z ket
zde nejcastéji rostou zimolez pyfity (Konifera xylosteum) a lykovec jedovaty (Daphne
mezereum).

Synusie podrostu se vyznacuje vysokou pokryvnosti, dominanci mezotrofnich druhd,
které jsou cCasto usporadany dvoupatrovité. K charakteristickym dominantam patfi
mafinka vonna (Galium odoratum), staréek Fuchstv (Seneci fuchsii), netykavka ne-
dutklivd (Impatiens noli-tangere), ostruziniky (Rubus fruticosus agg., R. hartus, R.
idaeus), stavel kysely (Oxalis acetosella), pravidelné, nékdy az spoludominantné se
uplatfuje kycelnice cibolkonosna (Dentaria bulbifera), psenicko rozkladité (Milium
effusum), strdivky (Melica butane, M. uniflora), svefep Benekenlv (Bromus beneke-
nii), ostfice prstnatd (Carex digitata), bukovinec kapradovity (Gymnocarpium dryo-
pteris), kaprad samec (Dryopteris filix-mas). Vysokou prezentaci vykazuji zindava
evropska (Sanicula europaea), vrani oko Ctyflisté (Paris quadrifolia), samorostlik
klasnaty (Actaea spicata), violka lesni (Viola reichenbachiana), rulik zlomocny
(Atropa bella-dona), papratka samice (Athyrium filix-femina), pitulnik horsky (La-
mium montanum) aj. Zpravidla nechybi nékteré heminitrofilni druhy - napf. bazanka
vytrvald (Mercurialis perennis), kopytnik evropsky (Asarum europaeum), kakost smr-
duty (Germanium robertianum), kycelnice devitilistd (Dentaria enneaphyllos) a jec-
menka evropska (Hordelymus europaeus).

Zemédélsky vyuzivané pozemky jsou stifedné produktivni, lesni porosty vykazuji pro-
dukci nadprimérnou. V lesni krajiné se zmé&né&nou druhovou skladbou porostl jsou
segmenty této skupiny vyznamné vyssi druhovou diverzitou podrostu a prezivaji zde
typické mezotrofni druhy stfedoevropskych budin. Staré buky v jehli¢natych poros-
tech jsou biotopem celé fady druhl hmyzu, ptakd, hub i epifytickych mechorostd.
Ojedinélé zbytky bucin maji prioritni vyznam pro ochranu biodiverzity. Pfitom jsou
stale jesté ohrozeny holose¢nou obnovou s naslednym umélym zalesnénim smrkem.
Smrkové monokultury jsou periodicky poskozovany vétrem, snéhem a namrazou.

Zbytky bucin, ale i smrkové porosty s vyssim zastoupenim buku a jedle je vhodné
zaclenit do kostry ekologické stability. Cilovym spolecenstvem biocenter jsou buciny,
pravidelnou pfimés by méla tvorit jedle, pfipadné i uslechtilé listnace. V nové zakla-
danych biokoridorech v zemédélské krajiné je vhodné pocitat se zvySenym podilem
javord a lip, vhodnymi kefi pro okraje biokoridor( a kefova spolecenstva interak&nich
prvkl jsou liska obecnd, rize &ipkova, hloh obecny, jiva a bez hroznaty. Funkci in-
terakénich prvkd maji staré buky jednotlivé vtrousené v jehli¢natych porostech. Tyto
staré pamatné stromy by mély byt vzdy ponechany k fyzickému doziti.

Uzemi néleZi do pfirodni lesni oblasti ¢. 29 - Nizky Jesenik.

V zajmovém Uzemi je vyskyt zelené silné redukovan. Tato skutecnost je dana vyuzi-
tim ploch, které jsou v tomto urbanizovaném prostfedi urceny pro zemédélskou Zi-
vocisnou vyrobu, dopravu a skladovani, v SirSim okoli pak pro infrastrukturu a byd-
leni. V obci je zelef soustfed&na do travnatych past kolem komunikaci s pomistnou
liniovou vysadbou dfevin, do zelenych ploch s omezenou vymérou na verejnych pro-
stranstvich, do nékterych dvorl obytnych budov a do okrasnych nebo uZitkovych
zahrad doprovazejicich rodinné domy.
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PFimo v misté vystavby zaméru se v soucasnosti nalézaji pozemky vedené v katastru
nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvori nebo ostatni plocha s vyuzitim manipu-
lacni plocha. Cely vyrobni areal je zastavén budovami, komunikacemi a zpevnénymi
plochami, volny terén umoznujici vyskyt vegetace se vyskytuje pouze sporadicky —
dreviny se vyskytuji ojedinéle pouze v severni ¢asti arealu a jako solitéry na plose.

Vlastni stavbou budou dotéeny 3 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) o vysce/ob-
vodu kmene ve vysce 1,3 m: 5 m /45 cm, 6 m/50 cm a 7 m/60 cm, které se jako
nalet nalézaji u zapadni stény staje na pozemku parc.¢. 350.

Zastavéné a zpevnéné plochy neposkytuji pfiznivé podminky ani pro rist bylin. Trav-
naté plochy doprovazeji v uzsich pruzich komunikace a budovy, souvislejsi plochy
jsou jizné od vstupni brany a v misté, na kterém je navrzena stavba nové staje. Tyto
plochy jsou v soucasnosti sice se¢ené, poznamenany jsou ale postupnou ruderalizaci
- vegetace na nich je tvofena kromé& b&Znych druhd trav z osevni smési z velké &asti
i synantropnimi druhy: kopfiva dvoudoma (Urtica dioica), podbél |ékaFsky (Tussilago
tartara), penizek rolni (Thlaspi arvense), smetanka lékarska (Taraxacum officinale),
jitrocel vétsi (Plantago major), hluchavka bild (Lamium album), vlastovicnik vétsi
(Chelidonium majus), preslicka rolni (Equisetum arvense), kokoska pastusi tobolka
(Capsella bursa pastoris), pelynék cernobyl (Artemisia vulgaris), lopuch mensi
(Arctium minus), Cesnacek |ékarsky (Alliaria petiolata).

V aredlu se nevyskytuji druhy rostlin chranéné dle vyhldsky MZP CR & 395/1992 Sh.

FAUNA

Ve vyrobnim aredlu zemédélského podniku umisténém na okraji zastavéného uzemi
obce se vyskytuji béZzné druhy vazané na lidska sidla nebo druhy k ¢innostem cClovéka
indiferentni. Vyskyt populaci vzacnéj&ich druhl Zivocichl je na plose farmy malo
pravdépodobny. Druhové bohatsi ZivociSna spolecenstva i vyskyt zvlasté chranénych
druh{ Zivocich{ Ize sice ocekdvat v pfirozenéjdich ekosystémech mimo zastavéné
GUzemi - v okolnich dfevinnych a travnatych porostech, soucasné jsou vSak tyto lo-
kality mimo dosah moznych vlivQi navrzené stavby. Druhové zastoupeni odpovida
podminkam Nizkojesenického bioregionu.

V Uzemi nebyl vzhledem k jeho charakteru provadén cileny zoologicky prizkum. Pfi-
tomnost Zivocicht byla ovéfovana pii pochlzkach aredlem s cilem zjistit vyskytujici
se druhy Zivocich{. Vyskyt zjist&nych druh( byl pouze zaznamendn, kvantitativni po-
souzeni zastupct a uréeni ekologickych charakteristik nebylo provéddéno. Pozornost
byla vénovana predevéim avifaunég, jelikoz se jedna o tfidu zivoc¢ichd v daném Gzemi
nejhojnéjsi a dobfe zjistitelnou. V rémci pozorovani byl ale sledovan i vyskyt savcu.
Kromé pfimého pozorovani Zivodicht byly vyhodnocovany i stopy a pobytové znaky
dokazujici pritomnost urcitého druhu. Pozorovani v terénu bylo doplnéno o Udaje z
archivnich materiald.

Provedeny orientaéni prizkum fauny ukazuje na stanovisté ze zoologického hlediska
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znaéné ochuzené v dlsledku urbanizace GUzemi a provadénych aktivit v zdjmovém
tzemi.

V ramci orienta¢niho ornitologického priizkumu byly v arealu zjistény nasledujici
druhy ptakQ: drozd zpévny (Turdus philomelos), havran polni (Corvus frugilegus),
holub domaci (Columba livia forma domestica), holub hfivnac (Columba palumbus),
hrdlicka zahradni (Streptopelia decaocto), kavka obecna (Corvus monedula), kos
¢erny (Turdus merula), pénkava obecna (Fringilla coelebs), rehek zahradni (Phoe-
nicurus phoenicurus), straka obecna (Pica pica), strnad obecny (Emberiza citrinella),
sykora konadra (Parus major), SpaCek obecny (Sturnus vulgaris), vlastovka obecna
(Hirundo rustica), vrabec domaci (Passer domesticus).

Ptaci byli zastizeni pfi preletech aredlu. U 2adného z druh{ nebylo zji§t&no hnizdéni,
presto je pravdépodobné, Ze nékteré druhy zde v omezeném mnozstvi hnizdi v pod-
krovi budov nebo ve skrovné zeleni po okrajich arealu.

Pfi pochlizkach nebyly v aredlu pfimo pozorovany 2adné druhy volné Zijicich savci.
Vzhledem k charakteru prostfedi je mozZno usuzovat na vyskyt pfipadné migraci
téchto druhd: hrabo$ polni (Microtus arvalis), jezek vychodni (Erinaceus concolor),
kocka domaci (Felis catus), krtek obecny (Talpa europaea), lasice kol¢ava (Mustela
nivalis), mys domaci (Mus musculus), mysice kfovinna (Apodemus sylvaticus), ne-
topyr vecerni (Eptesicus serotinus), netopyr velky (Myotis myotis), nornik rudy
(Clethrionomys glareolus), potkan (Raptus norvegicus) a dalsi bézné druhy.

V lokalité nebyli zjisténi zadni zastupci plaz@ a obojzivelnik{, coZ je vzhledem k
charakteru Uzemi pochopitelné. Pozorovani nebyla zamérfena na hmyz, jelikoz na
zpevnénych plochach mezi budovami Ize predpokladat pouze bézné druhy tato sta-
novisté akceptujici.

Z uvedenych druhd Zivocichd je mezi zvl&été chranéné druhy kromé netopyra zara-
zena vlastovka obecna - Hirundo rustica (druh ohrozeny), jelikoz vSak v misté
stavby nebylo zjiSténo jeji hnizdéni, nebude realizaci stavby nijak ohrozena.

C.II.6. EKOSYSTEMY

V misté stavby i v blizkém okoli se vyskytuiji biotopy, které Ize dle Seznamu biotopl
Ceské republiky (Sejék 1, Dejmal 1., 2003) zaradit do skupiny XX3.2 Nepropustné
plochy a plochy trvale bez vegetace a X4.7 Lada v priimyslovych, skladovych
a zemédélsko-technickych arealech.
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OBECNA CHARAKTERISTIKA DOMINANTNICH BIOTOPJ

XX3.2 Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace

Jde o biotop nepropustnych Zivicnych, makadamovych &i betonovych ploch vozovek,
parkovist, technickych ploch, letist, mostl, prehrad apod. bez vegetace nebo jen
s vegetaci lidejnikd, mechl a kratkovékych bylin v zavé&jich prachu a pldnich &astic.

Biotop predstavuji komunikace a zpevnéné plochy v zemédélském arealu.

Tab. C.12.: Charakteristika biotopu XX3.2 Nepropustné plochy a plochy trvale bez

vegetace

Kritérium

Hodnoceni

Zralost

Biotop umély. Cévnaté rostliny zcela chybi nebo je jejich
pfitomnost omezena jen na nékolik malo kratkovékych ci
segetalnich druhl, které vétSinou nedojdou generativni
zralosti.

Prirozenost

Biotop zcela nepfirozeny. Zlepseni vegetacnich podminek,
predevsim vnos substratl, na kterych by se mohla uchytit
vegetace, znamena prechod k pfirozen&jsim typtm bio-
topd.

Diverzita

Druhova diverzita velmi nizka.

Vzacnost biotopu

Plosné vyznamny biotop vazany na Zivot soucasné spolec-
nosti.

Vzacnost prirodnich druh

Vzacné prirodni druhy se v biotopu nevyskytuji.

Citlivost

Biotop zcela necitlivy nebo témér necitlivy.

Ohrozeni

Lze oCekavat, Ze s postupujici urbanizaci se budou plochy

tohoto typu biotopu nadale rozsirovat.

X4.7 Lada v praimyslovych, skladovych a zemédélsko-technickych arealech

Jde o lada na byvalé zemédélské ptdé, kterd v plose aredlu tvori vétsinou nesouvislé
plochy v mozaice zastav&nych a zpevnénych ploch a kterd nejsou vyuzivana vibec ¢i
jako prostor k do¢asnému odstaveni techniky, vyrobkd nebo materiald. Plocha lad je
ponechéna bez kultivaénich zésaht a sadovych Uprav. S ohledem na jejich vyuZiti je
na ploSe lad udrzovano bezlesi a nékdy i odstrafiovana ,stafina" bylinného pokryvu.

Tab. C.13.: Charakteristika biotopu X4.7 Lada v prdmyslovych, skladovych a zemédélsko-
technickych arealech
Kritéruim

Hodnoceni

Zralost PFitomny pouze inicia¢ni stadia potlacované sukcese k na-
hradnim bylinnym a kfovinnym spoledenstviim, v ptipadé
dlouhodobého zanedbani prostoru vyjimecné i k lesu.
Biotop nepfirozeny. Sukcesi procesy jsou provozem a udrz-
bou opétovné blokovany.

V zavislosti na intenzité provozu v areadlu ¢i jeho udrzbé
mdZe mit vegetaéni pokryv jednu aZ dvé& vrstvy. Druhova
diverzita je vzhledem k opétovné blokované sukcesi velmi

Pfirozenost

Diverzita

" Strana 61




JIVOVA — STAJ PRO MASNE KRAVY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

nizka. Vegetacni pokryv tvori vétSinou ruderalni druhy.
Pouze u zcela opusdténych areal{ pribyva i druhl charakte-
ristickych pro potencialni pfirozenou vegetaci. Zejména ve
fazi ,zanedbanosti" byva tento biotop refugiem pro Fadu
Zivocichl v intenzivné obdéldvané zemédélské krajiné - od
bezobratlych po ptaky a mensi savce.

Vzacnost biotopu Celkovou plochou okrajovy typ biotopu, zato vsak vcelku
pravidelné se vyskytujici na celém Uzemi statu, nékdy i
velkoplosné.

Vzacnost pFirodnich druhd PFitomnost vzacnych druhl je nepravdépodobna, ale neni
vyloucena, zejména pokud se vyskytuji tyto druhy v bez-
prostfednim okoli aredlu. Vzhledem k tomu, Ze jde o plo-
chy evidencné vedené vétsinou jako zastavéné Gzemi ur-
¢ené k deklarovanému vyuziti, eventualné pfitomné chra-
néné druhy nepodléhaji ochrané a v Udrzbé mohou byt od-
stranovany.

Citlivost Citlivost tohoto typu biotopu je velmi nizka. Trvale je pod
vlivem opakované negované sukcese, a proto se snadno
obnovuje velmi vitalnimi ruderalnimi druhy.

Ohrozeni Do budoucna by se méla jeho rozloha zmensSovat. Aktualné
se Cetnost jeho ploch zmensSuje likvidaci starSich zafizeni,
pfipadné i dlouhodobym zanedbavanim adrzby, kdy pre-
chazi k biotop typu monokultur stanovistné nevhodnych
rostlin. U nové budovanych aredll jiz vétsinou nejsou
volné plochy ponechavany jako lada.

Misto stavby se naléza v na hranici zastavéného Uzemi obce a volné krajiny na po-
zemcich, které jsou soucasti zemédélského vyrobniho aredlu spole¢nosti FARMA Ji-
VOVA, a.s. Pro dotéenou plochu je charakteristickd absence pfirodnich nebo pfirodé
blizkych prvkl s vyjimkou ojedinélych vzrostlych dievin nalézajicich se v severni &asti
arealu a roztrousené po jeho plose. Pfirozené ekosystémy, jako funkéni soustavy Zi-
vych a nezivych slozek Zivotniho prostredi vzajemné propojenych vyménou latek a
toky energii, vybavené autoregula¢ni schopnosti a priznivou ekologickou stabilitou,
se v misté stavby témér nevyskytuji. Pfimo na zpevnénych plochach se vegetace ne-
naléza, v arealu jsou mezi jednotlivymi objekty vytvofeny travnaté plochy s ruderal-
nimi druhy bylin. Antropogenni ekosystémy, které jsou typické pro zastavéné Uzemi,
jsou charakteristické nizkou autoregulacni schopnosti, jsou nestabilni, a maji velmi
nizkou miru biodiverzity. Jako ekosystém nema misto stavby vyssi hodnotu. Podobna
situace je i v SirSim okoli stavenisté - v zastavéném UGzemi obce i v extravilanu, kde
se nalézaji prevazné velké bloky orné ptdy nebo pastvin s minimem krajinné zelené.

Uzemni systém ekologické stability je tvoren jednotlivymi prvky, kterymi jsou lesy,
louky, pastviny, dieviny na mezich, podél cest a bfehové porosty podél vodnich tokd.
PFimo v misté stavby ani v jeho okoli se tyto prvky témér nevyskytuji. V Sirsim okoli
jsou tyto prvky ptitomny, dominuje ale orna plda, jejiz velké zastoupeni ekologickou
stabilitu vyrazné snizuje. Miru stability v Uzemi Ize obecné charakterizovat koeficien-
tem ekologické stability KES, ktery je vypocitan jako podil souctu vymeér lesnich po-
zemkd, trvalych travnich porostl, vodnich ploch a ovocnych sadl k sou¢tu vymér
zastavénych ploch a nadvofi, orné plidy, chmelnic, vinic a zahrad. KES ve spravnim
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Uzemi obce Jivova dosahuje hodnoty 0,98 a Ize jej povazovat za nepfiznivy, jelikoz
krajinu relativné prirodni signalizuje koeficient s hodnotou vyssi nez 2,9.

C.I1.7. KRAJINA

Krajina je geograficky vymezené Gzemi s charakteristickym reliéfem, které je tvoreno
souborem funkéné& propojenych ekosystéml a vdemi pfirodnimi i antropogennimi
prvky. Vnimatelné znaky a hodnoty pfirodnich, kulturnich a historickych charakteris-
tik urcitého mista v krajiné predstavuji specificky krajinny raz. O tom jak krajina vy-
pada a jak se vyviji, rozhoduji v souCasnosti v naprosté vétsiné lidé, predevsim jejich
Zivotni potreby.

Charakteristika krajiny zajmového uzemi

Krajina zajmové oblasti je vrchovina stoupajici z nizin Hané k nahorni planiné Doma-
Sovské vrchoviny, kterd je zbrazdéna nékolika hlubokymi Gdolimi. Dana oblast je
vyuzivana predevsim jako pastviny a louky a na vétsiné svahovitého Uzemi je pésto-
van hospodarsky les, prevazné ve formé smrkovych monokultur. Pestfejsi lesy se
Castecné dochovaly v obou pfirodnich parcich a pfedevsim v prudkych Gdolnich stra-
nich. Rozsahlé a biologicky cenné lesni celky jsou dochovany v prostoru Vojenského
Ujezdu Libavd, kde byly dosud chranény pted turistickym ruchem a i zplsob hospo-
dareni v lesich je tu odlidny proti ostatnim lesdim v CR.

PFechod niziny ve svahy vrchoviny a nahorni plosiny je hlavnim typickym znakem
krajiny zajmového Uzemi. Typickou vlastnosti krajinné scény jsou cetné kontrasty -
kontrast svah( rozbrazdénych hlubokymi a strmymi tdolimi drobnych vodoteéi a roz-
sahlych rovnych ploch na hibetech, kontrast kopct s lesy a trvalych travnich porostd.

Krajinny raz je definovan v § 12 zdkona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
jako pfirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista ¢i oblasti. Z hlediska
krajinného razu jsou v prirodni charakteristice vyznamné geomorfologické a klima-
tické podminky, vodni toky a plochy, vegetacni kryt, zvlasté chranéna dzemi, vy-
znamné krajinné prvky a jinak chranéné c¢asti krajiny. Kulturni charakteristika krajiny
je dana zplsobem vyuZivani pfirodnich zdrojd ¢lovékem a stopami, které v krajiné
zanechal. Patfi sem zastoupeni kultur pozemkd, velikost a tvar pozemkd, jejich &le-
néni a struktura, charakter osidleni a zastavby, technicka infrastruktura, rekreacni
lokality, drobna kultovni architektura, solitérni stavby, vyznamna mista z hlediska
kulturniho vyvoje, krajinné dominanty kulturniho charakteru a negativni jevy v kra-
jiné. Historickd charakteristika krajiny je soucasti kulturnich podminek a spociva v
Casové posloupnosti a souvislostech vyuzivani krajiny. Je dana napf. pritomnosti kra-
jinnych a vesnickych pamatkovych zén, pamatkovych rezervaci, kulturnich pamatko-
vych objektd, historickych parkl, archeologickych nalezist, jinych objektd kulturniho
vyznamu mistniho vyznamu a mist historického vyznamu.
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V soucasné krajiné v $ir§im okoli mista stavby jsou lesy nejhojné&jsi u okraji plogin,
a to zvlasté v mistech, kde jsou vybézky plosiny obklopeny udolimi. Lesy tvofi pre-
vazné rozsahlé komplexy presahujici z okolnich Udoli. Pouze uprostfed rovnych od-
lesnénych ploSin se vyskytuji malé nebo stfedné velké lesy. V lesich zcela dominuje
smrk a modrin.

Trvalé travni porosty jsou hojné. Caste¢né je to ovlivnéno zatravnénim rozsahlych
ploch ve vojenském vycvikovém prostoru Libava. Travni porosty maji lokalné zvyse-
nou biologickou hodnotu, pfedevsim v nivach. Zde vSak zpravidla nejsou vyuzivany
a degraduji.

Vodni plochy jsou zastoupeny velmi malo. Tvofi je pfedevsim hladiny potokl, mensi
segmenty jsou zcela bez vodnich ploch.

Pole jsou na poméry 4. vegetacniho stupné velka. Z&asti jsou na odvodnénych po-
zemcich a zpravidla jsou ohranicena neozelenénymi polnimi cestami a lesy. Dreviny
v polich se témér nevyskytuji.

Sady jsou vzacné a jsou tvoreny prevazné zahradkami na okrajich sidel, popfipadé
ve smési s neovocnymi drevinami pri usedlostech po obvodech vesnic nebo v za-
stavbé mést. Pfevazuji v nich nenarocné dreviny, pfedevsim jabloné a slivoné.

Sidla jsou zpravidla stfedné velka, vétSinou vyrazné protazend podél vodniho toku.
Zastavba je pritom vétsSinou jen dvourada a rozvolnéna. Sidla na nahornich ploSinach
maji kompaktnéjéi charakter. Cast sidel zcela zanikla po vysidleni némeckého obyva-
telstva a po vzniku vojenského vycvikového prostoru Libava.

Charakter krajiny v Sirsim okoli stavby ovliviiuje pfitomnost Zelezni¢nich trati, silnic¢-
nich tahQ a vedeni vysokého napéti. Vyraznou dominantou jsou rozsahlé objekty Zi-
vocisné vyroby na okrajich obci.

Krajinny raz oblasti, kde bude realizovdana navrzena stavba, byl odedavna v klima-
ticky méné priznivych podminkach utvaren velmi vyrazné zejména zemédélskou cin-
nosti. Krajina zacala byt osidlovana jiz ve 13. stoleti, kdy prvni osady vznikaly pfi
tehdejsi obchodni stezce, ktera prochazela pres Jivovou. Pozdéji se v dané oblasti
zadinala rozvijet t&Zba a zpracovani zelezné rudy, coz vedlo k myceni lest uZivanych
pro vyrobu drevéného uhli. Zaroven toto myceni podporovalo pastevectvi, které je
v zajmové oblasti hojné do soucasnosti. Sidla byla v této krajiné vybudovana spise
v mélkych udolich - Hrani¢né Petrovice i Jivova, ktera je ¢astec¢né chranila pred vé-
trem a snéhem. Obce vznikaly prakticky ve stfedu pastevnich ploch, které vznikly
vymycenim lest. Jejich plvodni historicky vyznam je rozpoznatelny z pozlstatkd za-
stavby ve stfedech sidel, ovéem po odsunuti NémcU roku 1945 starsi domy chatraji
a jsou nékde nahrazeny i panelovymi domy.

Zastavba obce Jivova je tvorena rodinnymi domy a dominantnim kostelem, Skolou a
rozlehlym zemédélskym aredlem v sousedstvi obce. Nastésti v Jivové neni areal do-
plnén vysokymi budovami silaznich sil.
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Z hlediska kulturné-historického Ize v souvislosti s krajinnym razem povazovat
v $iréim okoli stavby za nejvyznamné&jsi historické jaddro Sternberka, ale i v samotné
Jivové a okolnich obcich byly ucinény archeologické nalezy, nachazi se zde nemovité
kulturni pamatky a vazou se k nim vyznamné historické udalosti. V&Ze kosteld v Ji-
vové, Hrani¢nych Petrovicich, Domasové nad Bystfici a v dalSich obcich, jsou z né-
kterych mist plosin zdaleka viditelné a tvori charakteristickou kulisu krajiny. V bliz-
kosti Jivové hral v minulosti vyznamnou roli hrad Tepenec, jehoz zficenina se nachazi
na kopci nad v soucasnosti provozovanym kamenolomem. Vlastni misto, kde je
stavba situovana, neni spojeno s zadnou mistni kulturné-historickou zvlastnosti.

Z hlediska prirodniho hodnoceni krajinného razu je pro zajmové Uzemi typické
piikré zalesn&né svahy strmych a misty skalnatych Gdoli vodnich tok( (v blizkosti
Jivové Bystrice a Trusovického potoka) a nahorni plosiny bez vyraznéjsich terénnich
nerovnosti na temenech kopcl pokryté témé&f vyhradné trvalymi travnatymi porosty
vyuzivanymi jako pastviny nebo louky. V Gzemi je v nedostatecné mire zastoupena
nelesni dfevinnd vegetace, kterd ma vét&inou podobu ojedinélych remizkd a liniovych
prvkd.

Z hlediska krajinarsko-estetického spocivd hodnota Uzemi v charakteristickém
celkovém koloritu rovinaté zatravnéné ploSiny obklopené strmymi zalesnénymi
svahy. Vlastni lokalita nevykazuje zadné cenné nebo nenahraditelné krajinarsko-es-
tetické charakteristiky.

V misté stavby nebyly identifikovany estetické, prirodni ani jiné hodnoty utvarejici
krajinny raz, které by byly planovanou vystavbou vyznamné negativné dotceny.
Stavba nebude mit negativni vliv na krajinny rédz a nezptsobi ani zmé&ny v biologické
rozmanitosti, ve strukture a funkci ekosystému.

C.I1.8. OBYVATELSTVO

Prostor Jivové a celého hibetu mezi dvéma udolimi predstavoval odedavna nejvy-
hodné&jsi spojnici Olomouce s Opavskem a Slezskem. Tzv. jivovska cesta existovala
jiz v raném stfedovéku a poprvé je zminéna ve falzu k roku 1220. Jivova byla pU-
vodné majetkem klastera Hradisko u Olomouce, poté olomouckého biskupstvi a ka-
pituly, v roce 1371 je uvedena jako zemépanské zbozi, které v roce 1406 ziskal kar-
tuziansky klaster v Dolanech. Po zruSeni klastera v roce 1782 pfipadl jeho majetek
NabozZenskému fondu, od néhoz jej v roce 1825 odkoupil hrabé Saint Genois. V roce
1437 se Jivova pfipomina jako pustd ves. K jejimu novému osidleni doslo v roce 1547
a uz roku 1581 byla povysena na méstecko. Lze predpokladat, ze jiz v této dobég, a
rozhodné po tficetileté valce, to bylo méstec¢ko némecké.

Po roce 1848 a po zruSeni poddanstvi a roboty zazila Jivova docasnou konjunkturu
tkalcovské domaci vyroby, ale nakonec prevazilo opét zemédélstvi, doplhnované cin-
nosti rostouciho poétu Zivnostnikd i d&Inikd.

Prvni svétova valka prinesla vedle celkového stradani také obéti na zivotech mnoha
jivovskych muzd.
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V roce 1938 patfila Jivova k tém obcim, které byly obsazeny némeckym vojskem a
zaclenény do riSskonémecké zupy Sudety. Po skonceni valky bylo rozhodnuto o vy-
stéhovani Némcl z Ceskoslovenska, které probéhlo v roce 1946 také v Jivové. Po
odsunu némeckych rodin se pocet obyvatel podstatné sniZil. Osidleni Jivové ¢eskymi
rodinami zacalo sice jiz brzy po 5. kvétnu 1945, ale bylo doprovazeno mnoha chybami
a nepravostmi a teprve postupné se zde natrvalo usadili ti, ktefi méli zajem na dob-
rém hospodateni a lep&im Zivotd. RGznorodost a mala stabilita obyvatel vak zpUso-
bila, ze dalsi vyvoj v obci probihal s velkymi obtizemi. Jivova patfila k prvnim obcim
na Sternbersku, kde bylo zaloZeno v roce 1949 jednotné zemédélské druzstvo, které
brzy pfedstavovalo v obci hlavni ekonomicky faktor, ale v roce 1976 predalo pddu a
majetek k obhospodarovani Statnimu statku v Olomouci, respektive ve Sternberku.
Vyroba v mistni tovarné na nabytek byla v roce 1952 zastavena a stejné tak tomu
bylo postupné ve zdejsich mlynech a pilach.

Pocet usedlikll se v obci od roku 1945 stale snizoval. Z hospodaFsky &innych osob
jich vétsi ¢ast pracovala v zemé&dé&lstvi a lesnictvi, mensi v primyslu, ale témé&r dvé

tretiny vyjizdély za praci do jinych mist.

Tab. C.11.: Vyvoj obyvatelstva v obci Jivova

Rok Pocet obyvatel
1970 635

1980 608
1991 532
2001 524
2014 582

Vékova struktura bytového fondu je dosti neptizniva. Ovéem diky rekonstrukcim se
kvalita objektd v poslednich letech zlep$ila. Zachovany stary bytovy fond ma ptiznivy
vliv na to, Ze se v obci zachovala plvodni urbanistickd struktura s prvky lidové archi-
tektury, coz dava obci svérazny charakter.

Tab. C.12.: Pocet trvale obydlenych domd v obci Jivovd

Rok Pocet obyvatel
1970 160
1980 152
1991 136
2001 140

Na katastru obce se nachézi 115 objektl pro individudini rekreaci, z toho je 77 chat
a 38 chalup. Objekty pro rekreaci jsou soustfedény do 3 lokalit — do jizni ¢asti zasta-
véného Uzemi, kolem Trusovického potoka a u Panského mlyna.
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V obci se nachazi zakladni ob¢anska vybavenost. Za vyssi vybavenosti obec spaduje
do nedalekého Sternberka, pfipadné do krajského mésta Olomouce. Nekomeréni ob-
¢anskd vybavenost, tj. materska a zakladni Skola a statni sprava jsou zde stabilizo-
vané. Kapacita MS dostacuje, v ZS je 1. - 5. roénik, 2. stupen dojizdi do Domasova.
Obecni Urad v centru obce je po rekonstrukci, stejné jako pozarni zbrojnice. Obyvateli
je vyuZivan kulturni dim. HFbitov na jiznim okraji obce kapacitné vyhovuje.
Existence prodejen, restauraci a sluzeb je zavisla na nabidce a poptavce.

Zakladni udaje o soucasném obyvatelstvu obce Jivova jsou uvedeny v nasledujici ta-
bulce:

Tabulka C.13: Zakladni udaje o obyvatelstvu obce Jivova (k 31. 12. 2014)

Pocet bydlicich obyvatel 582

Z toho v produktivnim véku 384 (66,0 %)
Primérny vék 40,7
Pfirozeny prirtstek/dbytek 0
Migrace +5
Podil nezaméstnanych osob v Jivové k 31. 10. 2015 4,9 %

Udaje z http://portal.mpsv.cz/ a http://portal.gov.cz

C.II.9. HMOTNY MAJETEK

Dotéenym hmotnym majetkem budou pozemky, na kterych bude stavba umisténa
(vCetné pripojek inzenyrskych siti), budovy nalézaji se v soucasnosti na téchto po-
zemcich a komunikace, po kterych bude realizovana doprava pfi vystavbé a provozu
navrzené stavby.

Pozemky, na kterych budou stavebni objekty zaméru realizovany, jsou ve vlastnictvi
investora. Pfed realizaci navrzené stavby dojde k demolici dvou stavajicich hospo-
darskych budov. V ramci stavby nedojde k znehodnoceni ¢&i poskozeni pozemkd, na-
opak Ize predpokladat ekonomické zhodnoceni dotéené plochy. S vlastniky pozemkd,
které budou vystavbou jakymkoliv zplisobem dot&eny, nebo s mistem stavby sousedi
a nebudou v dobé realizace zaméru ve vlastnictvi investora, byla nebo budou vedena
jednani, ziskany pisemné souhlasy s realizaci zaméru, popfipadé budou uzavieny
patficné smlouvy.

C.II.10. KULTURNI PAMATKY

V misté stavby se nenalézaji archeologické, architektonické ani historické pamatky
zapsané do Statniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek okresu Olomouc ani
zadné jiné kulturni pamatky, které by vyzZadovaly zvlastni ochranu ¢i zachranu pred
vlastni stavbou ¢i jejim provozem. NejblizSi nemovitou pamatkou je chranéna fara
vedle kostela sv. Bartoloméje v centru obce vzdalend od stavenisté priblizné 230 m.

Ve spravnim Uzemi obce Jivova se nalézaji dle Statniho seznamu nemovitych kultur-
nich pamatek nasledujici objekty:
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Tabulka C.14: Nemovité pamatky v obci Jivova

Pamatka C. rejstiiku Umisténi
Kostel sv. Bartoloméje 18711 / 8-1828 Jivova, stied obce
Fara 40448 / 8-1828 Jivova Cp. 16, stfed obce

Vy$inné opevnéné sidlité s pozl-
statky hradu Tepenec, archeolo-
gické stopy, s omezenim: bez vy-
mezeného dobyvaciho prostoru

53761 / 8-1827 1,9 km jihozapadné od obce Jivova

Prestoze archeologické nalezy nebyly pri skryvkach a vykopech provadénych pfi re-
alizaci stavajicich staveb nebo v ramci prizkumi v zdjmovém Gzemi zaznamenany,
s ohledem na nedalekd evidovana uzemi s archeologickymi nalezy je vhodné vyko-

pové prace oznamit ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb. a zakona C.
183/2006 Sb. Ustavu archeologické pamatkové péce.

C.III. CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI Z HLEDISKA JEHO UNOSNEHO ZATI-
ZENI

Kvalita Zivotniho prostfedi v lokalité dotcené realizaci zaméru Jivova - staj pro
masné kravy je vyznamné poznamenana intenzivni zemédélskou vyrobou. Stavba
se naléza v provoznim arealu spolec¢nosti, ktery je vybaven vyhradné funkc¢nimi ob-
jekty a zafizenimi zajitujicimi intenzivni zemédélskou vyrobu. Mimo aredl se z jizni
strany naléza zastavéné Uzemi obce s objekty pro bydleni, sluzby, vyrobu, dopravu
a skladovani vykazujici obvyklé impakty ploch tohoto charakteru na Zivotni prostredi
a verejné zdravi. Ze severu na aredl navazuji rozsahlé celky zemédélské puidy, pre-
devSim pastvin, které jsou jen misty vystfidany krajinnou zeleni, komunikacemi a
vodnimi toky. Ve vétsich vzdalenostech od mista stavby se nalézaji i rozsahlejsi lesni
komplexy.

Dotc¢ené Uzemi nepatfi mezi oblasti zvlastni ochrany pfirody a krajiny. To znamena,
Ze neni soucasti zadného velkoplosného ani maloplosného chranéného GUzemi ani pfi-
rodniho parku. V SirSim Uzemi se néktera takova Uzemi a vyznamné krajinné prvky
vyskytuji, nejsou zamérem dotceny a maji proto pro hodnoceni zaméru pouze doplni-
kovy vyznam. V aredlu nebyly zjiStény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin a zZivo-
Cich{. Celé dotéené izemi tedy leZi v prostoru bez vyznamnych pozadavk{ na zvlastni
ochranu pfirody a krajiny. Pfichazi proto v ivahu zejména obecna ochrana pfirody a
krajiny; ani ta se vSak vzhledem k charakteru Gzemi pfilis neuplatni. Misto stavby je
prirodovédné chudé bez vyskytu piirodé blizkych ekosystémd. Krajinny raz Gzemi
jihovychodné od obce Jivova ma vyssi estetickou a krajinarskou hodnotu a z tohoto
dvodu zde byl vyhlaéen ptirodni park Udoli Bystfice.
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Dotcené Gzemi je podprimé&rné osidleno, Zivotni podminky obyvatelstva obci odpo-
vidaji jejich poloze na nahorni plosiné Nizkého Jeseniku mimo méstské aglomerace a
jsou ovlivnény lokalnimi vlivy (doprava, vyroba, ekonomické a socialni vztahy).

Dotcené Gzemi (areal spolec¢nosti) je v souCasné dobé intenzivné vyuzivan pro zemé-
délskou vyrobu, neni vSak zatézovano nad miru Unosného zatizeni. Platna Uzemné
planovaci dokumentace obce vyrobni aktivity spojené s urcitymi negativnimi vlivy
predpoklada. Zamér nepredstavuje znatelné navyseni stavajicich kapacit, vyuziti no-
vych technologii a kvalitnich materidld dava predpoklad ke snizeni stavajicich vlivl
na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi a vefejné zdravi. Uvedené skutecnosti dokla-
daji moznost realizaci dal&ich ¢innosti a zdmérd v tizemi. Nutnou podminkou je pfitom
provedeni prikazu dodrzeni podminek ochrany vefejného zdravi a slozkovych poza-
davkd na Zivotni prostiedi (ochrana ovzdusi, vod, pldy a dal$ich).

PFi rozboru soucasného stavu zivotniho prostfedi v misté stavby provedeném v ramci
oznameni nebyla zjisténa zadna skutecnost, kterd by nasvédcovala tomu, Ze néktera
ze slozek zivotniho prostredi vykazuje nepriznivé, zdravi skodlivé nebo rizikové znaky
a ze je ovlivnéna nad pripustnou miru. Vlastni lokalita nevykazuje zadné cenné nebo
nenahraditelné charakteristiky.

Celkové je mozno konstatovat, ze zdmér Jivova - staj pro masné kravy svym
Gzemnim rozsahem ani vlivy zptisobovanymi jeho provozem neptesahne Gnosné za-
tizeni Uzemi v hodnocené oblasti za predpokladu respektovani podminek provozu
uvedenych v dokumentaci vlivi zdméru na Zivotni prostiedi a stanovenych spravnimi
organy. Posuzovany zamér vystavby staji a doprovodnych objektd nebude vyznam-
nym zasahem do Zivotniho prostfedi v arealu firmy ani v obci.

CAST D.
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDEPO-
DOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOSTI)

Celkové Ize vlivy zaméru Jivova - Staj pro masné kravy na zivotni prostredi a verejné
zdravi oznadit za nevyznamné. Z nich se mizZe potencidlné negativné projevit:

- Znecisténi ovzdusi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami,
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- uskladnéni statkovych hnojiv s moznosti Uniku a kontaminace prostredi,

- aplikaci statkovych hnojiv na zemédélské pozemky,

- v mensi mife pak hlu¢nost a prasnost souvisejici s provozem staje a jejich
dopravni obsluhou a vlivy na ostatni slozky Zivotniho prostredi.

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VCETNE SOCIALNE EKONOMICKYCH VLIV
VLIVY NA VEREINE ZDRAVI

V obdobi vystavby

V pribé&hu vystavby budou vlivy mirné negativni v disledku narueni faktoru pohody,
zvyseni hlu¢nosti, zvy$ené koncentrace emisi prachu, vyfukovych plyn{ aut a mecha-
nizmQ pFi stavebnich pracich a dopravé materidlu a technologii. Zvy$enad doprava
nakladnich automobild bude nepravidelného charakteru, narazova v dobé& napt. od-
vozu stavebni suti ¢ dovozu stavebnich material. Sifeni hluku a emisi ze samotné
stavby bude docasného charakteru. Obytna zastavba obce bude od stavenisté clo-
néna stavajicimi objekty v arealu, ¢aste¢né i dfevinnou vegetaci nalézajici se mezi
farmou a zastavénym Uzemim obce.

V Gvahu v tomto obdobi pfichdzi rovnéZ profesni expozice pracovnikl provadé&jicich
stavbu, ktefi budou vystaveni plsobeni fyzikalnich faktorl (hluk, vibrace), prasnosti,
emisim vyfukovych plynd, vlivim pracovni obtiZznosti a nepohody. V3echna tato rizika
budou eliminovana dodrzovanim podminek hygieny prace a pracovniho prostredi ve
smyslu pozadavkl Zakoniku prace a daldimi bezpe&nostnimi predpisy, které s jednot-
livymi ¢innostmi souviseji. Dodavatel Uprav je povinen po dobu vystavby dodrZovat
zejména narizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsSich minimalnich poZadavcich na bez-
pecnost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich. Pracovnici provadéjici vystavbu
musi byt prokazatelné seznameni s pfislusnymi pracovné pravnimi predpisy, provoz-
nimi Fady a havarijnimi plany, musi byt proskoleni k pracim na strojich a zafizenich a
vybaveni ochrannymi pomUlckami. Realizaci stavby nevzniknou zadné nové zdroje
ohrozeni zdravi a bezpecnosti pro osoby stavbu uzivajici a osoby v blizkosti stavby.

Predpokladané vlivy na verejné zdravi pfi realizaci zdaméru |ze povazovat za nevy-
znamné.

Za provozu

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:

- znecisténi ovzdusi,

- hluk,

- znedisténi vody a pady,
- havarijni stavy.
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Znedisténi ovzdusi

PFi provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, vykaly) latky, které mohou zpUsobit znecidténi ovzdusi. Jedna se
predevsim o amoniak, sirovodik, osmogeny a oxid uhlicity.

Amoniak je v ovzdusi velmi nestaly a podléhda okamzitym chemickym preménam a
nemdze tedy Skodit jako plyn. Nejcasté&ji oxiduje na nitraty (NOs), a také reaguje s
vodnimi parami za vzniku hydroxidu amonného. Dale ucinné reaguje se slou¢eninami
siry v ovzdusi (predevsSim s aerosoly kyseliny sirové) za vzniku siranu amonného.
Amoniak je hmotnostné lehci nez vzduch a tak vykazuje koncentracni spad smérem
nahoru. Proto se jeho pfizemni koncentrace mohou zvysSovat pouze pfi inverzi nebo
nizkém tlaku vzduchu. Zminény vzestupny tok vzduchu je pficinou, Ze je amoniak
vniman vice ve vyssich patrech obytné zastavby nez v pfrizemi. Vlastni obsah amoni-
aku v ovzdudi se rychle sniZuje jednak v dusledku probihajicich chemickych reakci a
jednak s rostouci vzdalenosti od mista jeho emise.

Kontrolni vypocty produkce amoniaku, které byly provedeny v predchazejici ¢asti do-
kumentace, jednoznacné prokazaly, Ze jsou splnény vsechny predpoklady pro zacho-
vani vyhovujiciho stavu. Vzhledem k situovani staje a na zakladé predchazejicich
charakteristik a hodnoceni Ize konstatovat, Zze navrhovany provoz nepfinasi zadna
vyznamna rizika ani zasadni negativni vlivy na okolni obyvatelstvo. Pfi dodrzeni pre-
depsanych technologickych postupd nelze nejbliz&i okoli nijak zvIast zatizit.

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude za provozu zafizeni pro chov masného
skotu automobilova doprava zaméstnancd, dovoz krmiva, steliva a materiélu potieb-
ného pro provoz staje a odvoz hnoje a odpadl. Znecisténi ovzdusi zplsobuje pras-
nost vznikajici prljezdem vozidel po znetist&né komunikaci a emise gkodlivin z au-
tomobild. Vzhledem k tomu, Ze se frekvence dopravy po realizaci zdméru oproti sou-
¢asnosti prakticky nezméni, Ize povazovat tento vliv za nevyznamny.

HLUK

Staj neni vybavena stacionarnim zatizenim zplsobujicim hluk. Vétrani staje je pfiro-
zené bez pouziti ventilatoru, doprava krmiv a steliva bude zajisténa pojizdnou me-
chanizaci. S ohledem na obvodovy plast stdje a zastfedeni stdje je divodné predpo-
kladat, Zze hlasové projevy chovanych krav a telat a hluk technologie pfi krmeni a
stlani budou ve venkovnim prostoru zanedbatelnym zdrojem hluku. Hlukova zatéz z
dopravy se s ohledem na skute¢nost, e nedojde k naristu jeji frekvence, nezvysi.

S ohledem na predikované hodnoty Ize vliv hluku na vefejné zdravi hodnotit jako
nevyznamny. Stdj je navic v dostatecné vzdalenosti od nejblizsi obytné zastavby, a
tak je vylouceno negativni ovlivnéni chranéného venkovniho prostoru staveb a chra-
néného venkovniho prostoru hlukem z provozu staje. Pfedpokladany prostor, kde Ize
ocCekavat mirné zvysSenou hladinu akustického tlaku pfi provadéni urcitych Cinnosti
bude omezen na vlastni areal strediska Zivocisné vyroby. Hlu¢nost se po vystavbé

rvr

nové staje vSak oproti stavajicimu stavu nezvysi.
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Znedisténi vody a pady

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva zprostiedkované pres pldu se nepredpoklada,
jelikoZ vlastni provoz nepredstavuje zvy$ené riziko kontaminace pid. Kontaminace
pld v etapé vystavby je odetifena doporucenimi prezentovanymi v pfislusnych kapi-
tolach predkladaného oznameni - jedna se predevsim o dodrzovani zdsad spravné
praxe.

Podlaha staje musi byt feSena jako nepropustna, béhem vystavby musi byt prove-
dena opatfeni zabezpecujici, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych ¢ podzem-
nich vod (§ 39 zakona ¢. 254/2001 Sb.).

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva prostfednictvim znecisténi vod neni pfi fadném

hospodateni a dodrzovani predpist aktudlni a ve vztahu k hodnocenému zadméru
tento vliv Ize oznadit rovnéz za velmi nizky.

Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, Ize vSak potencialni moznost je-
jich vzniku vyrazné eliminovat. Tato problematika je feSena v ¢asti B.II1.8. predkla-
daného oznameni.

VLIVY SOCIALNE EKONOMICKE

Socialné ekonomické vlivy jsou dlsledky vefejnych nebo privatnich &innosti na lid-
skou populaci, které méni zplsob Zivota, prace a traveni volného ¢asu a ovliviiuji
schopnost jedince uspokojovat své potreby.

V obdobi vystavby

Vlastni stavba bude mit minimalni socioekonomicky dopad na obyvatelstvo v okoli
realizace zaméru. JelikoZz vystavba bude provadéna existujicimi firmami, nedojde
pravdépodobné k naboru mistnich obyvatel a ke snizeni zaméstnanosti v oblasti.
V souvislosti se stavebnimi pracemi a dopravou materialu pres obec spojenou s do-
¢asnym negativnim ovlivnénim Zivotniho prostfedi mize teoreticky dojit k zdpornym
postojim obyvatel.

Za provozu

Za provozu staji budou socidlné ekonomické vlivy na obyvatelstvo indiferentni nebo
pozitivni. Provoz nového objektu bude zajistén stavajicimi pracovniky spolecnosti
FARMA JIVOVA, a.s. a nevzniknou novéa pracovni mista. Dllezité ale je, ze v disledku
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moderné feSeného provozu a vysoké Urovné zabezpeceni technického zazemi budou
zajistény nizké celkové negativni vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostredi. Tuto
skutecnost budou pozitivné hodnotit nejen pracovnici v arealu, ale i obyvatelé pfrileh-
lych c¢asti obce.

V oblasti vlivl nepfimych a psychosocidlnich, kam Ize zafadit napf. nespokojenost
obyvatel z obavy ze zvydené frekvence prljezdl automobild obci nebo obavy ze
zmeény kvality ovzdusi, nebyly dosud negativni postoje obyvatel indikovany. Zamér v
mite prekracujici pfislusné limity neovlivni Zadné obyvatele.

Jelikoz nebude naruseno zivotni prostredi obyvatel vlivy nového zafizeni ani esteticka
hodnota krajiny, neni negativni vnimani nové stavby obyvateli obce Jivova pravdé-
podobné.

D.I.2. VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

V dobé vystavby stdji dojde k do¢asnému zvyseni znecistovani ovzdusi vlivem me-
chanizm{ zajidtujicich stavebni prace. Znec¢i&téni ovzduéi bude vznikat z pragnosti pfi
prijezdu automobildl po znedi&téné vozovce a pti vlastnich stavebnich pracich. S oh-
ledem na kratkodobost vystavby nebude vliv tuhych emisi vyznamny. K mirnému
znecisténi okoli aredlu dojde rovnéz vlivem skodlivin obsaZzenych ve vyfukovych ply-
nech stavebnich mechanismu. V disledku realizace zdméru dojde pouze k nepatr-
nému narlstu primérnych ro&nich imisnich koncentraci v okoli staje, v 24dném p¥i-
padé nebudou ale v souvislosti se stavbou prekroceny pripustné limity znecisténi
ovzdusi.

Vlastni provoz se bude na znecisténi ovzdusi podilet zejména emisemi amoniaku a v
zanedbaném mnozstvi i dal&ich pachovych latek, které se uvolfiuji z exkrementl zvi-
fat. Ty budou v ovzdusi obklopujicim stajovy prostor obsazeny v natolik nizké kon-
centraci, ze se jejich vliv na ovzdusi nijak negativné neprojevi. Amoniak je leh¢i nez
vzduch, ze stdji stoupd vzhlru, kde se Fedi a degraduje. S negativnim ovlivnénim
Sirsiho okoli farmy nelze uvazovat, protoze pocet chovanych zvifat se po realizaci
zaméru oproti soucasnosti prakticky nezmeéni.

Na zakladé hodnoceni vystupl obdobnych zafizeni nebude provoz posuzovaného za-
méru zdrojem nadmérného zapachu.

V ustanoveni § 2 pism. b) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi je definovana
znedidtujici latka, jako "latka, kterd svou pfitomnosti v ovzdu$i ma nebo mize mit
Skodlivé ucinky na lidské zdravi nebo zivotni prostfedi anebo obtéZzuje zapachem".

Znedistujici 1atky tedy v sobé podle soudasné pravni Upravy zahrnuji i latky, které
obtéZuji zdpachem (tj. pachové latky). Na zakladé takto Sirokého vymezeni znecistu-
jici latky se v podstaté vSechny nastroje zdkona o ochrané ovzdusi uréené k regulaci
znetistujicich latek vztahuji i na regulaci zdpachu. Pachové latky z tohoto dlvodu
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nejsou v zadkoné& upraveny specialné, ale uplatiiuje se na né obecnd Uprava nastrojll
k regulaci znecisténi a znecistovani.

Zamér je situovan v zemédélském areadlu investora, ktery se nachazi na severnim
okraji obce Jivova. Vzdalenost k nejbliz&imu objektu pro bydleni (dim oznamovatele)
¢ini cca 180 m, k obytné zastavbé obce cca 210 m.

Na zakladé vypoctenych hodnot Ize konstatovat, ze vybudovani nové stdje pro masné
kravy a telata pfi sou¢asném snizeni stavl ve stavajicich stajich nemize vyrazné&ji
ovlivnit kvalitu ovzdusi v dané lokalité.

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALSI FYZIKALNI A BIOLO-
GICKE CHARAKTERISTIKY

V pribé&hu stavebnich praci |ze kratkodobé& odekavat zvy&ené zatizeni Gzemi hlukem
ze stavebnich strojl, zvIa&té p¥i provadéni zemnich praci. Tyto &innosti jsou prova-
dény vyhradné v denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Hlukové zatizeni dzemi
stavebni ¢innosti, témé&r vibec neovlivni hlu¢nost v chrdnénych zénach obce, kromé
dopravy stavebniho materidlu vedouci pres obec. Vzhledem k rozsahu stavby a ke
kratkym termindm vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované Gzemi vy-
znamnym negativnim jevem.

Stavebni stroje mohou byt zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevsim obsluha
a nejblizsi okoli stroje, ptipadné okoli dopravnich tras. Vibrace z t&chto zdroju jsou

v r . M r v v . o] ’ T o 2
utlumeny v podlozi do vzdalenosti nejvyse nekolika metru od mista jejich pusobeni.
V z4dném pFipadé nemuize dojit k ohroZeni nejblizsiho okoli stavenidté. Rovnéz né-
které rucni naradi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibraci. Témito vibracemi
vSak nebude vyznamnéji ovlivnéno Sirsi okoli, natoz chranéna zastavba.

Provoz staji nebude vyznamnéjsSim zdrojem hluku. Zdrojem hluku budou stejné jako
v soucasnosti pouze mobilni mechanizmy zajistujici obsluhu stdje - vyvazeni hnoje,
dovoz krmeni, doprava pracovnikl. Lze tedy konstatovat, Ze hluk z provozu stdje
pouze nevyznamné prispéje ke stavajici hlukové zatézi v izemi.

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Vystavbou zaméru Jivova — Staj pro masné kravy nebudou vyznamné ovlivnény
povrchové ani podzemni vody. Zamér neni v rozporu s Planem oblasti povodi Moravy.
Zmény hydrologickych charakteristik

V ddsledku navrzené stavby dojde oproti sou¢asnosti k mirnému navyseni vyméry
zpevnénych a zastavénych ploch na ukor ploch zatravnénych. Nové bude vybudovano

860 m? zpevnénych manipulacnich ploch a 2 162 m? predstavuje samotna staj. Na-
proti tomu bude demolovana stavajici staj na pozemku parc.¢. 352 o vymére 308 m?

" Strana 74




JIVOVA — STAJ PRO MASNE KRAVY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

a vyméra objektu na pozemku parc.¢. 350 bude redukovana o 438 m?. Ve vysledku
tak bude po realizaci zaméru o 2 276 m? zastavénych a zpevnénych ploch vice nez
v soucCasnosti. Na plose dotcené stavbou dojde k ¢astecné zméné hydrologické bi-
lance - objem povrchového odtoku se zvysi a objem vsaku a vyparu se analogicky
snizi (koeficient odtoku ze stfech a zpevnénych ploch je vyssi nez odtok ze zatravné-
nych ploch).

Vliv na priitoky v povrchovych tocich

Jelikoz destové vody ze stfechy stdje a nové vybudované zpevnéné plochy budou
svedeny do vsaku a splagkové vody do nepropustni jimky na vyvazeni, pritoky v po-
vrchovych vodnich tocich nebudou zddnym zptsobem ovlivnény.

Pfevazna ¢ast splaskovych vod (tekuté odpady v podobé& moélvky) budou vyuzivany
spolec¢né s hnojem pro aplikaci na pole.

Odebirani vody z toku provadéno nebude.

Vliv na jakost povrchovych a podzemnich vod

Jakost povrchovych a podzemnich vod v aredlu firmy nebude pfi bézném provozu
staji ohrozena. Podlaha staje bude vodohospodarsky zabezpecena tak, aby k vnikani
zdvadnych latek mimo prostor objektu nedochézelo. Obdobnym zptisobem bude za-
bezpelena splaskova podzemni jimka, hnojna koncovka a vydejni misto.

Povrchova a podzemni voda v $ir§im Gzemi mdZe byt ale ovlivnéna pFi aplikaci orga-
nickych hnojiv (hnoje) do ptdy. Prevenci pred ptipadnymi havariemi je dsledné do-
drzovani planu organického hnojeni, dodrzovani technologické kdzné a pravidelné
prodkolovani pracovnikl rozvéaZejicich organickd hnojiva véetné kontroly jejich &in-
nosti.

Pan organického hnojeni musi vychazet z néasledujicich zasad:

- zékaz aplikace organickych hnojiv na hloub&ji promrzlou pldu, pldu zasnéze-
nou vrstvou sné&hu vice nez 5 cm, pldu silné zvodné&nou,

- povinnost urychleného zapraveni organickych hnojiv do pldy (do 24 hodin po
aplikaci),

- zdakaz aplikace organickych hnojiv na svazitych pozemcich nad 8° bez okamzi-
tého zapraveni do pldy nebo v dobé& kdy Ize oéekavat destové srazky apod.,

- zdakaz aplikace organickych hnojiv v tésném okoli (podle svazitosti pozemku)
potok{ nebo rybnik{,

- zéakaz aplikace organickych hnojiv na plochy ochrannych pasem vodnich zdrojd,
kde je to uvedeno v provoznim Fadu nebo to plyne z obecné platného predpisu
nebo spravniho rozhodnuti,
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- zakaz aplikace organickych hnojiv na plochach vyznamnych z hlediska ochrany
prirody, kde by to mohlo vést k naruseni vegetace apod. a kde je to zakazano
spravnim rozhodnutim.

K negativnimu vlivu na jakost povrchovych vod nebude dochazet za predpokladu do-
drzovani vSech pravnich a technickych norem pri dopravé a provozu zaméru tak, aby
nedoslo k Uniku latek nebezpeénych vodam a k jejich vniknuti do destové kanalizace
&i pady.

Vlivy na hydrogeologické poméry a zdroje vody

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo teoreticky dojit v souvislosti
se zasahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody. Jelikoz
hladina podzemni vody nebyla pfi vykopovych pracich souvisejicich s jinymi staveb-
nimi objekty na plose farmy zastizena, jeji pfimé dotceni pfi realizaci navrzené staje
se nepredpokladd. DalSi moznosti ovlivnéni podzemnich vod je jejich znehodnoceni
pfi havarii a Uniku nebezpecnych latek. Pfredchazeni témto situacim je eliminovano
technologickou kazni, nasledna opatreni resi pfislusna legislativa a havarijni plan.

D.I.5. VLIVY NA PUDU

JelikoZ je vystavba objektl zdméru Jivova — Staj pro masné kravy neni umisténa
na pozemcich, na které se vztahuji ochranné podminky zemédé&lského pddniho fondu,
nevyzaduje realizace zdméru odnéti pldy ze zemédélského pldniho fondu.

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude na plochach pldorysi budov a zpevnénych
ploch v mistech, kde zasahuji do stavajicich travnatych ploch, skryta a nasledné vy-
uZita kulturni vrstva pldy. Mocnost snimané vrstvy bude 20 cm, celkové mnoZstvi
humusové zeminy ze skryvanych ploch nelze z divodu neznalosti vymé&ry skryvky
stanovit. Materidl bude uloZzen na do¢asném deponiu v blizkosti stavby a po dokonceni
zemnich a stavebnich praci bude vyuzit pro Upravu terénu v okoli realizovanych ob-
jektd. Svahy docasnych skladek budou upraveny do pfirozenych sklon, a pokud zde
bude ornice skladovana béhem celého vegetacniho obdobi nebo déle, bude oseta
vhodnou travni smési.

Na pozemcich s ohledem na sklon, zpevnéni, popfipadé travni porost nebude docha-
zet k narudovani povrchu pldy vodni erozi. K jistému zvy$enému nebezpedi eroze
mze dojit pouze ve fazi stavby jednotlivych stavebnich objektl, pfi terénnich tpra-
vach a zemnich pracich. Pfipadnym lokalnim negativnim projevim vodni eroze bude
nutno predchazet maximalni ochranou pddniho krytu, nasazenim vhodné techniky a
bezodkladnym zatravnénim ploch vhodnou travni smési nebo jejich zpevnénim. Bude-
li pfesto zjisténo poskozeni travniho drnu ¢i projevy vodni eroze, budou bezodkladné
provedena sanacni opatfeni.
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Nadbytecna zemina z vykopovych praci bude odvezena z mista stavby a bude ulozena
na sklddku odpadl, pokud nebude vyuZita pro terénni Upravy v ramci stavby, ¢
Upravy nebo rekultivace jiné stavby.

V malé mife miZe byt plida dotéena pFi budovani novych ptipojek inZzenyrskych siti
v mistech, kde povede zatravnénym terénem. V téchto mistech bude skryta svrchni
vrstva pudy, kterd bude po provedeni praci rozprostfena na ptvodni mista.

Zemni prace pfi stavbé objektl a terénni Upravy musi byt provéddény s dirazem na
minimalizaci $kod na pldnim prostfedi. Zp&tné Upravy ploch do plivodniho stavu bu-
dou provadény ohumusovanim a osevem z mistniho travniho osiva. Pro ohumusovani
bude vyuzita ornice z mista vystavby, ktera byla ulozena na doc¢asné deponii v bliz-
kosti Uprav.

Pfi fddném dodrzovani provozniho Faddu nedojde k Gniku zavadnych latek a pfipravkd
pouZivanych pro zabezpeéeni provozu aredlu do prostfedi a ke kontaminaci pddy. K
té by mohlo vyjimecné dojit v pripadé uniku vétSiho mnozstvi skladovaného hnoje
mimo zabezpecené objekty nebo v pripadé havarie zafizeni nebo dopravniho pro-
stfedku. Plda v bezprostfednim okoli pfijezdové komunikace a skladu mizZe byt kon-
taminovana nékterymi Skodlivinami emitovanymi z provozu automobilové dopravy.

Projektovanou stavbou nejsou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa a ne-
bude tedy nutné odnéti pldy z PUPFL.

Vlivy na ptdu Ize charakterizovat s ohledem na umisténi stavby pfevazné na jiz zpev-
nénych nebo zastavénych plochach jako malo vyznamné.

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

V misté vystavby objektl stavby nebyl proveden aktudlni geotechnicky prizkum.
Zakladni informace o zakladovych pomérech pro navrh stavby byly ziskany v kopa-
nych sondach provedenych pfi stavbé sousedniho objektu kravina a pfi vykopovych
pracich pfi realizaci jinych objektl v aredlu Farmy Jivova. Pred zahajenim provadé-
ciho projektu bude proveden doplfiujici inZenyrsko-geologicky prizkum.

Vliv stavebnich praci na geologické poméry zajmového Uzemi nebude vyznamny.
Stavebni Upravy spojené s budovanim zaméru mohou zasahovat do geologické
stavby Uzemi zejména v pfipadé bezodtoké jimky, ktera bude zalozena v hloubce cca
3,0 m, tzn. ve vrstvé tmavé okrového, tuhého az pevného, piscitého jilu CS. Ostatni
stavebni objekty budou zaloZzeny do hloubky max. 1,1 m. Stavba nebude mit vy-
znamny vliv na horninové prostredi a stabilitu Uzemi a nebude zasahovat do hloubek,
které by mély vliv na trvalou zménu hydrogeologickych charakteristik Uzemi.

Vystavbou budov a zpevnénych ploch dojde k lokalni zmé&né infiltraénich pomé&rd.

Vykopy pod hladinou podzemni vody nebude nutné provadét. Vykopky zbylé po zpét-
ném zasypu jam a ryh musi byt vhodné rozprostifeny nebo odvezeny.
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Pfi vystavbé nedojde terénnimi Upravami a pfesunem zeminy ke zméndm v mistni
topografii.

PFirodni zdroje ve formé lozisek nerostnych surovin nebudou stavbou ani provozem
stavby ovlivnény.

V misté stavby byl orientacné stanoven prechodny radonovy index (nizké az stredni
riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty a nizky radonovy index pro hlubsi pod-
lozi). Jelikoz soucasti stavby nejsou pobytové mistnosti, neni nutno dle § 6 odst. 4
zakona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni k
zadosti o stavebni povoleni dolozit stanoveni radonového indexu pozemku.

Vlivy zaméru na horninové prostredi a pfirodni zdroje Ize hodnotit jako nevyznamné.

D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
VLIV NA FLORU

Kaceni drevinné vegetace

V rdmci vystavby staji bude provedeno odstran&ni omezeného mnozstvi stroml a
ketQ nalézajicich se v mistech, kde navrzené stavebni objekty koliduji s dfevinnou
vegetaci. Jedna se o 3 ks jasanu ztepilého, které se jako nalet nalézaji u zapadni
stény staje na pozemku parc.¢. 350. Odstranéni dievin bude provedeno dle ustano-
veni zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Nutny zasah do stavajici
vegetace bude kompenzovan novymi vysadbami dfevin v misté Gprav.

Vysadba drevinné vegetace

Celkova koncepce modernizace aredlu farmy zahrnuje i vysadbu novych dfevin. Bude
provedena dle zpracovaného planu sadovych Uprav, vyuzity budou autochtonni druhy
listnatych strom{ a kefl. Vegetaéni Upravy vdak nejsou soucdsti posuzovaného za-
meéru.

Odstranéni bylinného pokryvu

P¥i provadé&ni zemnich praci bude v mistech Gprav a budovéni objektl odstrané&na na
malych dotéenych plochéch bylinna vegetace. JelikoZ v rdmci priizkumu nebyly nale-
zeny zvlasté chranéné druhy rostlin a nejedna se o cenny biotop, ktery by timto
zasahem mohl byt zni¢en, lze se domnivat, Ze tento zasah do vegetace nebude za-
vazny.
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Odstranéni pddniho krytu.

K odstranéni pldniho krytu dojde v mistech navrzenych stavebnich objektl. Vechna
narusena mista, pokud nebudou v rdmci vystavby zastavéna nebo zpevnéna, budou
prekryta dfive sejmutou ornici. Takto upraveny povrch bude zpravidla oset vhodnou
travni smési.

Sifeni neplivodnich druhd rostlin.

Pfi naruseni povrchu puldy terénnimi Gpravami, stavbami a vykopy mdize dojit k za-
vlékani a rozdifovani nezadoucich a expanznich synantropnich druhl rostlin. Toto
nebezpedi Ize eliminovat bezprostfednim osetim narusenych mist travni smési odpo-
vidajiciho druhového slozeni.

Realizace stavby nepredstavuje ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regio-
nalné vyznamnych druh{ rostlin; v Uzemi se plochy s t&mito druhy nenachazeji.
Nutnd je prevence ruderalizace pozemkl zasazenych vystavbou.

VLIV NA FAUNU

Orientadni prizkum fauny ukazal, Ze vlastni misto stavby ptedstavuje ze zoologic-
kého hlediska diverzné chudé stanovisté. Na stavenisti se zdrzuji jen bézné druhy
ptakl a savcl vazané na blizkost lidskych sidel. Ani v blizkém okoli mista stavby se
nevyskytuji pfirodé blizké ekosystémy, a tak nelze predpokladat ani vyznamné&jsi mi-
graci zivocisnych druhd pres misto navrzené stavby.

Jelikoz je stavba situovana prevazné na stavajicich zpevnénych Ci zastavénych plo-
chach a plochéach travnatych, Ize predpokladat, Ze negativni vliv na Zivocichy nebude
vyznamny. Ani provoz nové vybudované stdje nebude pro Zivocichy predstavovat
ohrozeni nebo vyznamné zhorSeni Zivotniho prostredi oproti stavajicimu stavu, cha-
rakter stavajici zastavby v aredlu bude zachovan. V ramci stavby neni nutno resit
74dna zvlastni opatfeni k ochrané Zivocichl a jejich spoleéenstev.

Navrzena stavba mUZe na vyskytujici se Zivocichy teoreticky plsobit ndsledujicimi
]
zpusoby:

- Céste¢né odstranéni nékolika drevin teoreticky znamena omezeni potravnich
moznosti nékterych druhl hmyzu, coz v dlsledku znamend sniZeni potravni
nabidky pro hmyzoZravé ptaky. Likvidace stromi a kefd je spojena s omeze-
nim hnizdnich moZnosti pro n&které druhy ptak{. Kaceni dievin bude ale pro-
vedeno jen v nejnutné&j$i mife a tyto negativni ddsledky budou eliminovany
novymi vysadbami dievinné vegetace. Odstranéni dievin nelze provadét ve
vegetacnim obdobi.
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- Pokud budou zemni prace provadény ve vegetaénim obdobi, miZe dojit
k ohroZeni zivo&ichl vyvijejicich se nebo prfebyvajicich v pddé&, zejména né-
kterych druhl hmyzu a hlodavcd.

- V pribéhu stavby dojde k narlstu hlukového a emisniho zatiZeni lokality vli-
vem provozu stavebnich strojd a dale z dopravy materidlu po G&elovych ko-
munikacich. Ovlivnény by mohly byt nékteré druhy Zivocich(, zejména ptaci,
rusenim, které povede k opusténi stanovisté. Vliv tohoto faktoru bude do-
casny po kratkou dobu vystavby.

- Rovnéz pohybem pracovnikd po staveniti dojde k rudeni Zivo¢ichd. Vliv bude
docasny po dobu vystavby. Vét&ina Zivocichl je schopna aktivné unikat a do-
stat se mimo dosah stavebnich praci. Po ukon&eni praci se situace vrati k pU-
vodnimu stavu.

- K pfimému usmrceni Zivo¢ichG muZe dojit pouze v pfipadé nedodrzeni stano-
venych Ih{t vystavby mimo hnizdni obdobi, popFipadé mimo vegetaéni obdobi.
OhroZeni by nemuseli byt pouze hnizdici ptéci a jejich sngky, ale i Zivodichové
vazani na pudni prostfedi a Zivocichové, ktefi nejsou schopni rychlého Ustupu
pred technikou a ¢innostmi spojenymi s vystavbou. Lze sem zaradit i zivoci-
chy, ktefi spadnou do vykopu a nedostanou se zpét, popfipadé jsou zasypani
pfi zemnich pracich.

Uvedené obecné negativni vlivy stavby na Zivocichy nejsou tak zavazného charakteru,
ze by vylucovaly realizaci zaméru. Pfi respektovani opatfeni a podminek pro realizaci
Uprav, které jsou uvedeny v kapitole D.IV. Ize nepfiznivé vlivy na faunu minimalizo-
vat.

Vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vylouc¢en stanoviskem organu
ochrany pfirody, odborem Zzivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského ufadu Olo-
mouckého kraje ¢.j.: KUOK 98178/2015 ze dne 4. 11. 2015.

VLIVY NA EKOSYSTEMY

Realizace navrzeného zadmeéru neni spojena s zadnym terénnim, stavebné technickym
nebo jinym prostorovym zésahem do hodnotnéjsich ekosystém@. Uzemi stavby je
tvoreno zpevnénymi a travnatymi plochami. Stavenisté v soucasné podobé nepred-
stavuje pro spolegenstva rostlin a Zivocich( pfiznivé Zivotni podminky. B&Zny provoz
nebude mit na organismy vyskytujici se v okoli arealu, populace a druhy, stejné jako
na jejich biotopy vyznamnéjsi nepfiznivé vlivy, nez je tomu v soucasnosti.

Po dokonceni zemnich a stavebnich praci budou na plochach v okoli budov a zpevné-
nych ploch provedeny terénni Upravy, rozprostfena vrstva ornice skrytd pred zaha-
jenim zemnich praci a bude zalozen travnik vhodného druhového sloZeni. V travna-
tych plochach bude provedena vysadba dievinné vegetace - kefG a strom{ autoch-
tonnich druhd.
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D.I.8. VLIVY NA KRAJINU

Z hlediska krajiny a ovlivnéni krajinného razu je vyznam navrzenych staveb pouze
lokalni.

V kontextu vlivl na krajinny raz je mozno konstatovat, Ze:

v Uzemi stavby na okraji obce jednoznac¢né dominuji antropogenni prvky s
vyrobnimi, dopravnimi a skladovacimi stavbami,

- okoli obce, u které se zamér naléza, je vyznamné poznamenano cinnosti
Clovéka,

- nova vystavba nebude znamenat rozsifeni urbanizace krajiny, jelikoz stavba
bude umisténa v prostoru stavajicich zpevnénych ploch a stavajicich budov,

stavbou nevzniknou vyrazné vyskové dominantni objekty,

- nedochazi ke vzniku nové charakteristiky Uzemi ani ke zméné pomeéru kra-
jinnych slozek,

- dalkové pohledy je mozno pokladat za nevyznamné, protoze nové objekty
splyvaji se stavajicimi objekty podobného charakteru v okoli i v aredlu sa-
motném,

-z hlediska vizudlnich viemd dojde vystavbou moderné tfedenych objektl ke
zlepSeni stavajici situace; v soucasnosti neudrzované plochy a neudrzované
objekty nevyuzivanych stdji se vyznacuje negativnimi estetickymi hodno-
tami,

v v v

- nedochazi ke zméné méfitka urbanizovaného prostoru vzhledem k extravi-
lanu.

Vlivy je mozno celkové pokladat za pfinosné s pozitivnim dopadem na areal spolec-
nosti i jeho okoli.

D.I.9. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

V souvislosti s navrzenou stavbou dojde k demolicim plvodnich budov nalézajicich
se v misté stavby. Negativni ovlivnéni stavajicich staveb se nepredpoklada. Zameér je
naopak navrzen a bude realizovan z dlvodu zlepeni Grovné zemédélské vyroby
v aredlu spole¢nosti FARMA JIVOVA, a.s.

V obdobi vystavby budou v malé mife ovlivnény vétSim dopravnim zatizenim vefejné
komunikace, po kterych bude na stavbu pFijizdét mechanizace pro provadéni zemnich
a stavebnich praci.

Historicky nebo architektonicky cenné objekty nebudou stavbou ovlivnény, nebot se
nachazeji mimo jeji dosah. Misto stavby neni ve Statnim archeologickém seznamu
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evidovano jako Uzemi s archeologickymi nalezy, ani pfi skryvkach a vykopech pro-
vadénych pfi realizaci stavajicich staveb nebo v rdmci prizkumd v aredlu investora
nebyly zaznamenany.

Vystavbou a provozem zaméru nebudou naruseny zadné kulturni hodnoty. Tradice
ani zivotni styl obyvatel zijicich v okoli projektované stavby nebude realizaci zaméru
ovlivnén.

V ddsledku provedeni navrzenych Uprav dojde k finanénimu zhodnoceni dotéenych
pozemkd. Stejny vliv Ize predpokladat i na cenu pozemkl a nemovitosti v celém pro-
voznim arealu.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI
A POPULACI

Zameér Jivova - staj pro masné kravy predstavuje vystavbu zafizeni pro chov
skotu na misté& objektl, které byly vyuzivany ke stejnému Géelu. Stavba je situovana
v provoznim arealu investora, kde je soustfedéna jeho zemédélské vyroba. Z této
skuteénosti vychazelo komplexni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi zdméru
na zivotni prostfedi. Potencialni vlivy byly hodnoceny prfedevsim na zakladé porov-
nani stavajiciho a vyhledového stavu v dotéeném intenzivné vyuzivaném uzemi.

Pro obec Jivova je schvalena Uzemné planovaci dokumentace, ve které jsou pozemky
dotéené navrzenym zamérem vymezeny pro zemédélskou vyrobu, a stavba je tedy
v souladu s Uzemnim planem.

Chov dobytka jako takovy nevykazuje vyrazné negativni dopady na slozky Zivotniho
prostiedi a pouZiti etrnych technologii a material( je predpokladem pro bezpecné
plnéni norem vztahujicich se k Zivotnimu prostfedi. Stavba je umisténa v zemédél-
ském arealu, kde se tato Cinnost provozuje jiz fadu let. Zastavéné Gzemi obce je
mimo dosah jakychkoliv potencidlnich vlivQ stdji. Vzdalenost od obytné zény je dle
provedenych vypoctl (hluk, emise) i zkuSenosti obyvatel dostateéna a zarover vy-
kazuje dobré komunikaéni napojeni pro zadsobovani i dostupnost staje. Rozsah vlivd
spojenych s realizaci zaméru je mozné hodnotit jako lokalni, s omezenim na prostor
zarizeni a jeho nejblizsi okoli (aredl spole¢nosti). Takto vymezené Gzemi presahuji
pouze vlivy spojené s dopravou. Tato ¢innost nebude vSak objemové ani ¢asové vy-
znamna.

Jisté negativni vlivy mdZze mit za uréitych okolnosti ukladani hnoje na pole. Vliv apli-
kace vedlejsich organickych produktd z chovu na zemé&délské pozemky neni vdak
chapan jako negativni vliv tohoto zaméru, jelikoz exkrementy budou jako hodnotné
a ekologicky nekonfliktni organické hnojivo vyuZity pro aplikaci do pldy.

Z&mér bude mit ve svém dlsledku pozitivni dopad nejen na zajmy investora, ale i
pro okolni obce a region. Jakékoliv smysluplné a Setrné zemédélské aktivity v dobé
vSeobecné snizeného zajmu o zemédélstvi jsou pfinosem pro krajinu i jeji obyvatele.
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Zadna ze slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude ovlivn&no
nad miru trvale udrzitelného rozvoje, naopak, zamér jako tradi¢ni ¢innost v daném
Uzemi k trvale udrzitelnému rozvoji prispiva.

Zadny z potencidlnich vlivd zdméru nelze oznadit za vyznamny. Nové stavebni ob-
jekty a technologicka zafizeni instalovana v modernich provozech bezpecné splnuji
pozadavky kladené na tyto stavby a technologie z hlediska ochrany zivotniho pro-
stiedi a vefejného zdravi a zaruduji plnéni limitd stanovenych pfisluénou legislativou
i technickymi normami.

Pfestoze bude nové vybudovana staj pro 240 ks dobytka, celkova kapacita farmy
Zivoclidné vyroby se nezvysi. Dojde k demolici 2 objektd v minulosti vyuZivanych jako
staje, a po prepoctu chovanych zvifat na dobytci jednotky dojde v cilovém stavu ke
snizeni maximalni kapacity farmy oproti stavajicimu stavu o 66 dobytcich jednotek.
Investor hodla po vystavbé zaméru zachovat dosavadni pocty masného skotu jako v
soucasnosti, staj je budovana z divodu potFfeby dalsiho prostoru nezbytného pro pla-
novanou zménu obdobi teleni (nové v zimnich mésicich v dobé ustajeni).

Na zakladé vyse uvedenych skutednosti Ize konstatovat, Zze rozsah negativnich vlivQ
zameéru na dotcené Uzemi a verejné zdravi bude malo vyznamny a pozitiva souvisejici
s realizaci zaméru prevazi pripadné nepfiznivé stavy.

D.III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH
VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Nejblizsi statni hranice (s Polskem) je od mista stavby vzdalena 45 km severovychod-
nim smérem. Potencidlni moznost ovlivnéni Uzemi sousedniho statu stavbou je vy-
loucena, vzhledem ke znacné vzdalenosti se neuplatni vlivy vizualni ani jiné. Veskeré
pripadné vlivy pFi realizaci zaméru i pfi jeho provozu budou mit pouze lokalni charak-
ter.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI
A SNiZENi VSECH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVU
NA ZIVOTNI PROSTREDI A POPIS KOMPENZACI, POKUD
JSOU VZHLEDEM K ZAMERU MOZNE

K prevenci a minimalizaci moZného negativniho ovlivnéni jednotlivych slozek Zivot-
niho prostredi souvisejicich se zamérem je tfeba, aby byly zohlednény nasledujici
podminky:
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OPATRENI VE FAZI PRIPRAVY ZAMERU

- Obyvatelé Jivové a vlastnici pozemkl sousedicich s mistem stavby budou s pfed-
stihem seznameni se zamyslenym zamérem, jeho rozsahem a moznymi vlivy na
okaoli.

- Bude aktualizovan havarijni plan aredlu spole¢nosti FARMA JIVOVA, a.s. zahrnujici
novy objekt podle pozadavkd vyhldsky & 450/2005 Sb., o ndleZitostech naklédani
se zavadnymi latkami a ndleZitostech havarijniho pldnu, zpdsobu a rozsahu hldseni
havaérii, jejich zneskodriovani a odstrariovani jejich skodlivych ndsledkd.

- Bude aktualizovan plan hnojeni statkovymi hnojivy.

OPATRENI VE FAZI VYSTAVBY ZAMERU

- Vsechna pouzitad stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu a
prib&Zné kontrolovéna, aby bylo zamezeno ptipadnym Ukaptm ropnych latek ¢i
nadmérnym emisim vyfukovych plynd.

-V pripadé nebezpeci znecdisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno ma-
nuadlni ¢isté&ni a myti dopravnich prostiedk( a mechanismd, které budou opoustét
areal stavby.

- Dusledné bude dodrzovana doprava pouze po projednanych komunikacich a par-
kovani na vymezenych plochach.

- Na stavenisti nebude provadéna Udrzba mechanismli (vymény mazacich napini
atd.) s vyjimkou denni udrzby.

- Hlu¢nost bude omezovana pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém
stavu a ¢asovym rozvrhem jejiho nasazeni. Je tfeba vypracovat takovy plan praci
a nasazeni strojd, aby nedochazelo k prekryvani hluénych pracovnich operaci, po-
kud to neni technologicky nezbytné nutné.

- Hlu¢né mechanismy budou vyuzivany pouze v urcené dobé — mimo dny pracov-
niho klidu a mimo no¢ni dobu.

- Odpady ze stavby budou ukladdany oddélené dle druhl a kategorii, nesmi dojit ke
znecisténi stavenisté ani jeho okoli. Odpady budou vyuzivany prednostné v ramci
stavby. Recyklace odpadl je mozna pouze na schvaleném zafizeni, nevyuZitelné
odpady budou odstranény na zafizeni k tomu uréeném. Nakladani s nebezpec¢nymi
odpady je mozné pouze na zakladé povoleni organu statni spravy. Ke kolaudaci
stavby predlozi dodavatel specifikaci druht a mnoZstvi odpadd vzniklych v pri-
b&hu vystavby a dolozi zplsob jejich vyuziti resp. odstranéni.

- Z dAvodu prevence ruderalizace Uzemi a &ifeni alergennich plevell budou di-
sledné rekultivovany vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi.

- Po ukonceni praci bude terén urovnan a oset travni smési vhodného druhového
sloZeni. Budou provedeny vysadby dfevin s hygienickou a estetickou funkci.
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Veskeré materialy a natéry, se kterymi mohou zvifata nebo obsluha staje pfijit do
styku, pripadné krmivo nebo stelivo, budou zdravotné nezavadné.

Na stavbé bude zakazano skladovani a manipulace se zavadnymi latkami. Pokud
je to z technologicko-provoznich divodl nezbytné, musi byt tyto latky skladovény
v souladu s platnymi predpisy tak, aby nevznikla moznost ohrozeni podzemni a
povrchové vody.

Zasoby sypkych stavebnich materidl( a ostatnich potencidlnich zdrojd pra$nosti
v prib&hu vystavby je tfeba minimalizovat.

Prasnost pfi vystavbé bude sniZzovana v pripadé potreby kropenim a cCisténim ko-
munikaci a stavebnich ploch.

Citlivé budou stanovena mista prechodnych deponii pldy a vykopovych materiald,
preferovan bude systém bez meziskladek.

OPATRENI VE FAZI PROVOZU ZAMERU

Ovzdusi

Technicky stav vozidel a mechanizm{ zajistujicich provoz staji bude pravidelné
kontrolovadn a budou provadény emisni kontroly dle platnych predpisu.

Komunikace a zpevnéné plochy budou udrzovany v cistém stavu, zejména pfi ma-
nipulaci s hnojem.

Bude zajisté&no optimalni provétravani staje z divodu dostateéné obmény vzduchu
v objektu.

Pozornost bude vénovana organizaci dopravy v arealu; je nutno vyloucit zbytec¢ny
b&h motor( naprazdno.

Bude zajisté&na aplikace biotechnickych pripravk{ do krmiva skotu, které prokaza-
telné snizuji emise amoniaku a dalSich zapachovych latek.

Hluk

Veskera cinnost bude organizovana tak, aby venkovni prostor nebyl zatéZzovan
emisemi hluku ve smyslu Narizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Béhem provozu bude dodrzovana technologicka kazeri, hlu¢né operace budou
provadény v pracovnich dnech a v denni dobu.

Voda

Techniku je nutno parkovat a manipulovat s ni pouze na uréenych mistech, v pro-
storu aredlu bude zakdzéno myti stroji a motorovych vozidel, aby nemohlo dojit
k Uniku zavadnych nebo nebezpecnych latek do povrchovych ¢i podzemnich vod.
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Veskeré prostory, kde se bude manipulovat s latkami Skodlivymi vodam, budou
splhovat podminky pro manipulaci a skladovani takovych latek.

Vyvazeni hnoje bude provadéno v dobé, kdy jsou vhodné klimatické podminky.

Bude kontrolovan stav zpevnénych ploch, v pfipadé vizudlniho zjisténi
kontaminace ropnymi latkami bude znecisténi odstranéno v souladu s provoznim
radem.

Bude provadéna pravidelnad kontrola stavebnich mechanismu, a to predevsim z
hlediska moznych Ukapt provoznich naplni.

Bude provadéna pravidelnd kontrola tésnost podlah provoznich mistnosti, kde
bude manipulovano se zavadnymi latkami.

Pouzivani statkovych hnojiv musi byt v souladu se zakonem ¢. 156/1998 Sb., o
hnojivech a provadécimi predpisy k tomuto zdkonu a v souladu s hospodafenim
ve zranitelné oblasti ve smyslu Nafizeni viady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zrani-
telnych oblasti a akénim programu.

Pri aplikaci statkovych hnojiv je nutné zajistit Uzemni ochranu vodnich ploch a
vodnich tokd.

Pdda

Pri aplikaci statkovych hnojiv na zemédé&lskou pldu je tifeba se fidit aktualizova-
nym planem hnojeni.

Odpady

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provadécich predpisl zejména vyhldsky MZP 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

V provoznim fadu bude vytedeno oddélené ukladani odpadl vznikajicich pfi pro-
vozu staji.

Nakladani s odpady, jejich odvoz a dalsi zpracovani bude provadéno pouze orga-
nizacemi opravnénymi k nakladani s odpady ve smyslu zdkona o odpadech.

S chemickymi latkami (pfipravky, stajové dezinfekce), které vykazuji nebezpecné
vlastnosti, bude nakladano dle platné legislativy (bezpecnostni listy, autorizovana
osoba, $koleni pracovnikd apod.).

Priroda

Bezprostfedni okoli provoznich objektl bude zatravnéno, popfipadé vegetaéné
upraveno vysadbou druhové vhodnou skladbou dfevin.

Pravideln& bude kontrolovan stav travnich porostd a pfi zjisténi jakéhokoliv naru-
Seni travniho krytu bude neprodlené sjednana naprava.
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- Cely areal bude udrzovan v cCistoté a poradku, nezastavéné plochy budou pravi-
delné oSetfovany proti $iteni pleveld.

- Dusledné budou dodrzovany v&echna protindkazova opatieni, dezinfekéni a dera-
tizadni postupy podle pfisludnych predpisl. Ve staji budou provadé&na opatteni ve-
douci k potlageni vyskytu stadjového hmyzu a hlodavcd.

Ostatni

- Veskeré c¢innosti budou provadény dle vypracovaného a schvaleného provozniho
fadu, havarijniho planu, pozarniho fadu staji a planu zasad spravné zemédélské
praxe. Musi byt disledné& dodrzovany bezpe&nostni, hygienické a dali predpisy na
ochranu zivotniho prostredi. V jejich smyslu budou zaskoleni pracovnici a bude
stanovena jejich odpovédnost. K dispozici musi byt plan opatreni pro pfipad hava-
rie, zdznamy o provedenych revizich zafizeni a zdznamy o zjisténi a odstranéni
zavad.

- Budou provadéna pravidelna skoleni a kontroly obsluhy.

- Dodrzovany budou stanovené parametry tykajici se poc¢tu chovanych zvirat a je-
jich ustajeni.

OPATRENI VE FAZI ODSTRANENI ZAMERU

-V pfipadé likvidace objektu (po pozaru aj.) postupovat v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech z titulu plivodce odpadu a v souladu se stavebnim z&-
konem.

-V pFipadé likvidace chovu ze zooveterinarnich divodd disledné dbat ochrany slo-
Yek Zivotniho prostfedi ve vztahu k pouZitym sana¢nim latkdm a postuplm.

KOMPENZACNI OPATRENI

Vzhledem k malému rozsahu zaméru se pfimé kompenzacni opatfeni nenavrhuji. Ne-
pfimé a dlouhodobé kompenzace predstavuje rozvoj ekologického zemédélstvi, které
je podporovéno strategickymi dokumenty obci i Olomouckého kraje. Dlsledkem cile-
védomé péce o krajinu bude kromé jiného vétsi navstévnost regionu a celkové eko-
nomické posileni oblasti.

Opatreni jsou uvedena pouze ramcove, jejich detailni rozpracovani je soucasti pro-
jektu a provozniho radu zafizeni.
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI
VLIVU

V dobé zpracovani oznameni byla zpracovana dokumentace stavby ve stupni ,pro-
jektova dokumentace pro vydani dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni®. Po-
souzeni zdméru bylo provedeno na zakladé podkladl poskytnutych investorem za-
méru, konzultaci s projektantem, odbornymi firmami, pracovniky Krajského uUradu
Olomouckého kraje, dotéenych organl statni spravy a dal$ich podkladd véetné& osob-
nich zkuSenosti zpracovatele dokumentace.

V prib&hu posuzovani nebyly zjisté&ny zadné kritické skute¢nosti, které by bylo nutno
ovérit dalSimi podrobnéjsimi analyzami. Zpracovatel oznameni se domniva, ze pfi-
padné dalsi a podrobné&jéi prizkumy a méteni by nepfinesly informace, které by za-
sadné ovlivnily predikci vyznamnosti hodnocenych vlivi na slozky Zivotniho prostfedi
a které by mohly zadsadné zménit moznost realizace zaméru. Vzhledem k charakteru
stavby a s ohledem na predpokladané nevyznamné vlivy zaméru na verejné zdravi a
Zivotni prostiedi byly dostupné podklady a informace pro objektivni hodnoceni pfi-
pravy, realizace, provozu popf. ukonceni zaméru a pro stanoveni podminek minima-
lizujicich negativni vlivy na prostredi dostate¢né a Ize predpokladat, ze zadné souvis-
losti a specifikace vlivQ stavby na Zivotni prostifedi nebyly zanedbany.

PFi posuzovani vlivl zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi, vefejné zdravi
a z hlediska potencidlni havarie je respektovan princip pfedbézné opatrnosti.

CAST E.
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér je predkladan v jedné varianté reSeni, stavba nema zpracovanou zadnou al-
ternativu v technickém feseni, technologii provozu ani v umisténi na jiné lokalité.
Umisténi stavebnich objektl je dédno situovanim pozemkd, které je s ohledem na ma-
jetkopravni vztahy a stavajici i planované potreby provozu mozné pro vystavbu vyu-
Zit. Navrzena dispozice respektuje pozadavky provozovanych cCinnosti a pouzitych
technologii. Navrzené stavebni Fedeni a technologické postupy vychazeji z pozadavkd
investora na efektivnost vystavby a provozu zafizeni a soucasné spliuji pozadavky
dané legislativou na konstrukéni provedeni stavby a na provozované aktivity z hle-
diska bezpeénosti prace, vlivl na Zivotni prostfedi a jinych zvlasté chran&nych zajma.
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CAST F.
DOPLNUJICI UDAJE

F.1. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJJ Vv OZNAMENT{

Souvisejici doplfiujici udaje, grafickd dokumentace a doklady jsou uvedeny v ¢asti H.
Prilohy

F.2. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Oznamovatel a zpracovatel dokumentace prohlasuji, ze zadna z podstatnych infor-
maci o zamé&ru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivi na
zivotni prostredi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti Gzemi, nebyla zaml-
cena.

Zamér Jivova - staj pro masné kravy byl posouzen ze vSech hledisek stanovenych
zdkonem & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a po zvazeni véech
okolnosti je mozno konstatovat, Ze stavbu Ize z hlediska vlivi na Zivotni prosttedi a
verejné zdravi povazovat za akceptovatelnou. Zamér lze realizovat, pfi jeho dalsi
priprave, realizaci a provozovani vSak musi byt splnéna navrzena opatreni a doporu-
geni k omezeni negativnich vlivQ.

CAST G.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznameni zadméru Jivova - staj pro masné kravy (dale téz oznameni), jehoz in-
vestorem a oznamovatelem je Pavel Skrabal, P¥ikazy 174, 783 33 Prikazy, IC:
683 47 812, je zpracovano v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vilivd na Zivotni prostfedi (dale téZ zdkon), obsah dokumentace je dan pfilohou &. 3
zakona. Cilem ozndmeni je poskytnout zékladni idaje o zaméru, jeho moznych vli-
vech na Zivotni prostiedi a rizicich vyplyvajicich z jeho provozu.
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Dle Ptilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., kategorie II., sloupec B, se jedna o zamér
¢. 1.5: Zarizeni k intenzivnimu chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od 50 do-
bytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg zivé hmotnosti), ktery vzdy podléha
zjistovacimu Fizeni. PFisluSnym spravnim Gradem, ktery zajistuje posuzovani, je Kraj-
sky urad Olomouckého kraje.

Stavba bude umisténa v k.U. Jivova na pozemcich parc.¢. 1855/1, 350 a 352 ve
stavajicim aredlu zemédélské farmy na nezastavéné plose a na misté nevyhovuji-
cich objektl uréenych k podobnému G&elu. Navrhovana stavba véetné dopliikovych
zafizeni nepfesdhne hranice stavajicich pozemkd farmy. Jednd se o stavbu na se-
vernim okraji zastavéného Uzemi obce, vzdalenost k nejblizsim obytnym budovam
je 190 m vzdusnou carou. Dle iuzemniho planu obce Jivova bude navrzena stavba
umisténa ve funkcni plose VZ - plochy zemédélské vyroby a zafizeni a je s platnou
uzemné planovaci dokumentaci v souladu.

Zamér Jivova - staj pro masné kravy ma charakter trvalé novostavby. Na pozem-
cich ve stavajicim provoznim arealu spolec¢nosti, které jsou v katastru nemovitosti
vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi a ostatni plocha, bude vybudovana staj a
souvisejici objekty zabezpelujici chov krav s telaty zptsobem vyhovujicim vysokym
pozadavk(m na kvalitu prostiedi pro zvifata i pozadavkim na ochranu jednotlivych
slozek Zivotniho prostiedi. Zamér predstavuje vystavbu jednoho stajového objektu a
dalSich doplrikovych staveb a zafizeni - rozsSifeni manipulacnich ploch, destové a
splaskové kanalizace, prelozky sdélovaciho kabelu, budou provedeny stavebni Upravy
objektu na parc.¢. 350 a demolice objektu na parc.¢. 352.

Pfestoze bude vybudovana nova staj pro 240 ks dobytka, celkova kapacita farmy
Zivogidné vyroby se nezvysi. Dojde k demolici 2 objektl v minulosti vyuzivanych jako
staje, a po prepoctu chovanych zvifat na dobytci jednotky dojde v cilovém stavu ke
snizeni maximalni kapacity farmy oproti stavajicimu stavu o 66 dobytcich jednotek.
Investor hodla po vystavbé zaméru zachovat dosavadni pocty masného skotu jako v
soucasnosti, stdj je budovéna z dlvodu potieby dal&iho prostoru nezbytného pro pla-
novanou zménu obdobi teleni (nové v zimnich mésicich v dobé ustajeni).

Vlivy na veFejné zdravi budou priib&hu vystavby mirné& negativni v disledku naru-
Seni faktoru pohody, zvyseni hlu¢nosti, zvySené koncentrace emisi prachu, vyfuko-
vych plynt aut a mechanizmd pfi stavebnich pracich a dopravé materidlu a techno-
logii. Sifeni hluku a emisi ze samotné stavby bude doc¢asného charakteru. PFedpokla-
dané vlivy na verejné zdravi pfi realizaci zaméru Ize povazovat za nevyznamné. Ne-
gativni vlivy za provozu se ve vztahu k ohroZeni zdravi obyvatelstva mohou projevit
v oblasti znecisténi ovzdudi, hluku, znecisténi vody a pldy a pfi havarijnim stavu.
Kontrolni vypoclty produkce amoniaku prokazaly, ze jsou splnény vSechny predpo-
klady pro zachovani vyhovujiciho stavu. Rovnéz frekvence dopravy se po realizaci
zameéru oproti soucasnosti prakticky nezméni a nedojde tedy k navyseni emisi z vy-
fukovych plynd ani k navyeni pradnosti. Jedinym zdrojem hluku za provozu staje
budou dopravni a mechanizacni prostredky zabezpecujici provoz farmy. Ve stdji ne-
bude instalovana technologie pro dopravu krmiva a stelivy. S ohledem na obvodovy
plast stdje a jeji zastfedeni je dlvodné predpokladat, Ze hlasové projevy chovanych
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zvitat a hluk z mechanizaénich prostfedkd bude ve venkovnim prostoru zanedbatel-
nym zdrojem hluku. Hlukova zatéz z dopravy se s ohledem na skutec¢nost, ze nedojde
k narQstu jeji frekvence, nezvysi. Vliv na zdravotni stav obyvatelstva zprostfedkované
pres pldu se nepredpoklada, jelikoZ viastni provoz nepfedstavuje zvysené riziko kon-
taminace pUd. Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloudit, Ize véak potencialni
moznost jejich vzniku vyrazné eliminovat.

Vlastni provoz se bude na znecisténi ovzdusi podilet zejména emisemi amoniaku a
v zanedbaném mnoZstvi i daldich pachovych latek, které se uvolfiuji z exkrementd
zvirat. Ty budou v ovzdusi obklopujicim stajovy prostor obsazeny v natolik nizké kon-
centraci, ze se jejich vliv na ovzdusi nijak negativné neprojevi. Amoniak je lehéi nez
vzduch, ze stdji stoupa vzhiru, kde se tfedi a degraduje. S vyznamnym negativnim
ovlivn&nim $irdiho okoli staji nelze uvaZovat. Na zaklad& provedenych vypoétd lze
konstatovat, Zze vybudovani nové staje pro chov skotu pfi souc¢asném zruseni dvou
zastaralych a nevyhovujicich staji nemGze vyrazné&ji ovlivnit kvalitu ovzdudi v dané
lokalité.

V pribé&hu stavebnich praci Ize kratkodobé o&ekavat zvysené zatizeni Gzemi hlukem
ze stavebnich strojQ, zvIa&té pti provadéni zemnich praci. Tyto &innosti jsou prova-
dény vyhradné v denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Hlukové zatizeni Gzemi
stavebni &innosti, témé&f vibec neovlivni hluénost v chrénénych zénach obce, kromé
dopravy stavebniho materialu vedouci prfes obec. Vzhledem k rozsahu stavby a ke
kratkym termindm vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované UGzemi vy-
znamnym negativnim jevem. Provoz stdji nebude vyznamnéjsim zdrojem hluku.
Zdrojem hluku budou stejné jako v soucasnosti pouze mobilni mechanizmy zajistujici
obsluhu staje - vyvaZeni hnoje, dovoz krmeni, doprava pracovnikl. Lze tedy konsta-
tovat, ze hluk z provozu stdje pouze nevyznamné prispéje ke stavajici hlukové zatézi
v Uzemi.

V disledku navrzené stavby dojde oproti soucasnosti k mirnému navyseni vyméry
zpevnénych a zastavénych ploch na Ukor ploch zatravnénych. Nové bude vybudovano
860 m? zpevnénych manipulacnich ploch a 2 162 m? predstavuje samotna stdj. Na-
proti tomu bude demolovana stavajici staj na pozemku parc.¢. 352 o vymére 308 m?
a vyméra objektu na pozemku parc.¢. 350 bude redukovana o 438 m2. Ve vysledku
tak bude po realizaci zdméru o 2 276 m? zastavénych a zpevnénych ploch vice nez
v soucasnosti. Na plose dotcené stavbou dojde k ¢astecné zméné hydrologické bi-
lance - objem povrchového odtoku se zvysi a objem vsaku a vyparu se analogicky
snizi (koeficient odtoku ze stfech a zpevnénych ploch je vyssi nez odtok ze zatravneé-
nych ploch). Jelikoz destové vody ze stfechy stdje a nové vybudované zpevnéné
plochy budou svedeny do vsaku a splaskové vody do nepropustni jimky na vyvazeni,
pratoky v povrchovych vodnich tocich nebudou Z4dnym zplsobem ovlivnény. Pre-
vazna &ast spladkovych vod (tekuté odpady v podob& moclvky) budou vyuzivany
spolecné s hnojem pro aplikaci na pole. Odebirani vody z toku provadéno nebude.
Jakost povrchovych a podzemnich vod v aredlu firmy nebude pfi bézném provozu
stdji ohrozena. Podlaha stadje bude vodohospodarsky zabezpecena tak, aby k vnikani
zdvadnych latek mimo prostor objektu nedochazelo. Obdobnym zplsobem bude za-
bezpelena splaskova podzemni jimka, hnojna koncovka a vydejni misto. Povrchova
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a podzemni voda v $ir§im Gzemi mize byt ale ovlivn&na pfi aplikaci organickych hno-
jiv (hnoje) do pldy. K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo teoreticky
dojit v souvislosti se zasahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru pod-
zemni vody. Jelikoz hladina podzemni vody nebyla pfi vykopovych pracich souviseji-
cich s jinymi stavebnimi objekty na ploSe farmy zastiZzena, jeji pfimé dotceni pfi rea-
lizaci navrzené stdje se nepredpoklada. Dalsi moznosti ovlivnéni podzemnich vod je
jejich znehodnoceni pfi havarii a Uniku nebezpecnych latek. Predchazeni témto situ-
acim je eliminovano technologickou kazni, nasledna opatreni resi prislusna legislativa
a havarijni plan.

Pro realizaci zamé&ru nebude nutné odnéti plidy ze zemédélského ptidniho fondu.
Na plo$e zaboru bude provedena skryvka Grodné vrstvy pddy. Skryvka bude rozpro-
stfena pro zlep&eni ptdniho profilu v okoli stavby a na pozemcich ve vlastnictvi in-
vestora.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky uréené k plnéni funkce lesa.
Rozsah a reSeni zaméru nepredpoklada zdsahy do horninového prostredi.

V rdmci vystavby stdji bude provedeno odstran&ni omezeného mnoZstvi stromt na-
|ézajicich se v mistech, kde navrzené stavebni objekty koliduji s dfevinnou vegetaci.
Jednd se o ndlety v blizkosti plvodni staje, kterd bude demolovany. Pfi provadéni
zemnich praci bude v mistech Uprav a budovani objektd odstran&na na malych do-
téenych plochach bylinna vegetace. JelikoZ v rdmci prizkumu nebyly nalezeny zvlasté
chranéné druhy rostlin a nejedna se o cenny biotop, ktery by timto zadsahem mohl
byt znicen, Ize se domnivat, Ze tento zasah do vegetace nebude zavazny. K odstra-
néni pldniho krytu dojde v mistech navrzenych stavebnich objektl. Véechna naru-
Send mista, pokud nebudou v ramci vystavby zastavéna nebo zpevnéna, budou pre-
kryta dfive sejmutou ornici. PFi naru$eni povrchu pldy terénnimi Gpravami, stavbami
a vykopy mize dojit k zavlékani a rozsifovani nezadoucich a expanznich synantrop-
nich druh{ rostlin. Realizace stavby nepfedstavuje ohroZeni populaci zvl&été chrané-
nych nebo regionalné vyznamnych druhd rostlin; v Gzemi se plochy s t&mito druhy
nenachazeji.

Ve vyrobnim aredlu zemédélského podniku umisténém na okraji zastavéného Uzemi
obce se vyskytuji bézné druhy fauny vazané na lidska sidla nebo druhy k ¢innostem
¢lovéka indiferentni. V okolnich drevinnych a travnatych porostech bez vétsi biolo-
gické hodnoty lIze sice o¢ekavat druhové bohatsi Zivoc¢isna spolecenstva nez na plose
aredlu, vzhledem k charakteru prostiedi je vdak vyskyt populaci vzacn&jsich druhd
ivoc¢ichd nebo rostlin méalo pravd&podobny. Z vyskytujicich se druhd zivocichl jsou
mezi zvlasté chranéné druhy zarazeni netopyfi a vlastovka obecna - Hirundo rustica
(druh ohrozeny); jelikoz vSak v misté stavby nebylo zjiSténo jeji hnizdéni, nebude
realizaci stavby nijak ohrozena.

Realizace navrzeného zafizeni pro chov skotu neni spojena s zadnym terénnim, sta-
vebné technickym nebo jinym prostorovym zasahem do hodnotnéjsich ekosystémii.
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Z hlediska krajinného razu bude mit nova stavba lokalni méfitko vyznamnosti vlivu.
Vlivy je mozno celkové pokladat za prinosné s pozitivnim dopadem na areal spolec-
nosti i jeho okoli. Objekty nebudou vyskové dominantni ani pohledové vyrazné a
budou zaclenény mezi stavajici objekty arealu. Zmény nejsou z krajinotvorného hle-
diska zasadni a neni nutno predpokladat vznik pohledové exponovaného technického
prvku.

V souvislosti s navrzenou stavbou dojde k demolicim plvodnich budov nalézajicich se
v misté stavby. Negativni ovlivnéni stavajicich staveb se nepredpoklada. Historicky
nebo architektonicky cenné objekty nebudou stavbou ovlivnény, nebot se nachazeji
mimo jeji dosah. Vystavbou a provozem zaméru nebudou naruseny zadné kulturni
hodnoty. Tradice ani zivotni styl obyvatel zijicich v okoli projektované stavby nebude
realizaci zdmé&ru ovlivnén. V dlsledku provedeni navrzenych Gprav dojde k finané-
nimu zhodnoceni dotéenych pozemk.

Provoz stavby nevykazuje vyrazné negativni dopady na slozky zivotniho prostredi a
pouziti Setrnych technologii a material{ je predpokladem pro bezpedné plné&ni norem
vztahujicich se k Zivotnimu prostiedi. Rozsah vlivQ spojenych s realizaci zdméru je
mozné hodnotit jako lokalni, s omezenim na prostor zafizeni a jeho nejblizsi okoli.
Takto vymezené Uzemi presahuji pouze vlivy spojené s dopravou. Tato ¢innost ne-
bude vSak objemové ani ¢asové vyznamna.

Jisté negativni vlivy mtZe mit za urcitych okolnosti ukladani hnoje na pole. Vliv apli-
kace vedlejdich organickych produktl z chovu skotu na zemédélské pozemky neni
vSak chapan jako negativni vliv tohoto zdméru, jelikoz exkrementy budou jako hod-
notné a ekologicky nekonfliktni organické hnojivo vyuzity pro aplikaci do pddy.

Zavérem lIze konstatovat, Ze realizace zdméru nezpUsobi vyrazné zhorseni Zivotnich
ani pfrirodnich podminek vzhledem ke stavajicimu stavu jak v dobé vystavby, tak
v dobé provozu. Vlivy s ni spojené Ize oznacit jako mistni a jsou s ni spojena pouze
bézna rizika.
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Foto 1: Pohled na misto stavby od vychodu. Foto 2: Stavajici objekt na pozemku parc.c. 350 urCeny ke stavebnim
upravam.

Foto 3: Stavajici objekt na pozemku parc.¢. 352 urceny k demolici. Foto 4: Pohled na misto stavby od zapadu.
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B.1.

B.2.

DOKLADY

Vyjadreni stavebniho Uradu z hlediska Uzemné
planovaci dokumentace.

Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i za-
kona ¢. 114/1992 Sb.



MESTXO00HDAGI

Odbor stavebni 3& ) I~

Horni namésti 78/16

785 01 Sternberk mesto
rnber &

¢ STERNBERK
C.j.: MEST 68705/2015 Sternberk 30.11.2015
Sp. zn.: OS 1023/2015 dav
Spisovy znak - 327, skartacni znak/skarta¢ni Ihata - V/10
Opravnénd uredni osoba pro vyfizeni: Ing. Martina Davidova, referent odboru stavebniho

tel.: 585086406, e-mail: davidova@sternberk.cz

Opravnénd uredni osoba pro podepisovani:  Ing. Robert Cernocky, vedouci odboru stavebniho

tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

Ing. Petr Gotthans, Kosmonautti 1028/7, 779 00 Olomouc

VYJADRENI

Odbor stavebni Méstského Gfadu ve Sternberku, jako Gfad Gzemniho planovani pFislugny podie
§ 6 zadkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen "stavebni zakon"), na Vasi Zzadost ze dne 02.11.2015 ve véci
posouzeni z hlediska Uzemné planovaci dokumentace zaméru:

,»Jivova — staj pro masné kravy“ na pozemku parc.¢. 1855/1, k.. Jivova
sdéluje,

- Dle platného Uzemniho planu obce Jivova, ktery byl vydan Zastupitelstvem obce Jivova dne
13.12.2001, se pozemek parc.C. 1855/1, k.U. Jivova nahazi ve stabilizované ploSe
s funkénim vyuzitim VZ — plochy zemédélské vyroby a zafizeni. Hlavnim vyuzitim této
funkéni plochy je zemédélska vyroba (velkokapacitni chov dobytka, sklady, zpracovani
zemédélské produkce apod.). Zamér ,staj pro masné kravy“ je v souladu s hlavnim
vyuzitim, danym platnou Gzemné planovaci dokumentaci.

Pouceni:

Toto vyjadfeni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinych spravnich organd podle zvlastnich
predpisu.

Ing. Robert Cernocky
vedouci odboru stavebniho

Obdrzi:
1. Ing. Petr Gétthans, IDDS: 42cfgev
2. spis



Krajsky urad Olomouckého kraje

Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

C.j.: KUOK 98178/2015 V Olomouci dne 4. 11. 2015
Sp.Zn: KUOK/97107/2015/0ZPZ/7324

Vyfizuje: Mgr. Eva Stodolova Ing. Petr Gotthans

Tel.: 585 508 425 tf. Kosmonautt 1028/7

E-mail: e.stodolova@kr-olomoucky.cz 779 00 Olomouc

Stanovisko s vylouéenim vyznamného vlivu na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ
ochrany pfirody, pfislusny podle § 77a odst. 4 pism. n) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®), po posouzeni zaméru
»Jivova — Staj pro masné kravy“ Zadatele ,,Pavel Skrabal, Prikazy 174, 783 33
Prikazy, IC: 68347812“ zastoupeného »ing. Petr Gotthans, tf. Kosmonautiu 1028/7,
779 00 Olomouc, IC: 64952053 podané dne 2. 11. 2015 vydava v souladu s § 45i odst. 1
vySe uvedeného zakona toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemize mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny
vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti.

Zdavodnéni: Pfedmétem predlozeného zaméru je stavba staje v prostoru stavajici farmy
(byvalého statniho statku) na ploSe mezi stavajicimi objekty zivoCiSné vyroby, a to na
pozemku parc. €. 1855/1 v k. U. Jivova. Zamér lezi mimo uzemi soustavy Natura 2000 a v
okoli zaméru se zadné lokality soustavy Natura 2000 nenalézaji. K zaméru nejblize lezici
lokalitou soustavy Natura 2000 je evropsky vyznamna CZ0714772 Udoli Bystfice, jejiz
hranice lezi asi 2,1 km jihovychodnim smérem. Po seznameni se s pfedloZzenymi podklady
dospél organ ochrany pfirody k zavéru, Ze zamér vzhledem ke svému charakteru a
umisténi nema potencial zpusobit pfimé, nepfimé ¢i sekundarni vlivy na celistvost a
pfiznivy stav pfedméti ochrany vySe uvedené lokality, a tedy zadné lokality soustavy
Natura 2000.

otisk ufedniho razitka
Bc. Ing. Renata Honzakova

vedouci oddéleni ochrany pfirody
Krajského ufadu Olomouckého kraje

Za spravnost vyhotoveni odpovida: Mgr. Eva Stodolova
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