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0. UvoD

Pfedmétem zaméru oznamovatele je vystavba verejné Cerpaci stanice pohonnych hmot vcetné kiosku
s prodejni plochou a stravovacim zafizenim.

Toto oznameni je zpracovano ve smyslu § 6 a prilohy ¢. 3 k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi, ve znéni platném v dobé zpracovani oznameni. Zamér je oznamovan podle
prilohy €. 1 kcitovanému zakonu, a to podle nasledujicich bodd, které odpovidaji relevantnim
¢innostem, které budou v ramci provozu oznamovaného zaméru realizovany (body jsou sefazeny
podle poradi Cislovani):

kategorie II (zaméry vyZaduijici zjiSt'ovaci fizeni), bod:

10.4 Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych pripravk
(vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi) a pesticidi v mnozstvi
nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd, barev a lak( v mnozstvi nad 100 t.

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m?
zastavéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou
stavbu. — jako podlimitni.

Dle sloupce B spada tento zamér ve obou uvedenych bodech (bod 7.1 jako podlimitni) pod
plsobnost organu pfislusného kraje, tj. Olomouckého kraje.

Zakladnim podkladem pro zpracovani tohoto oznameni jsou Udaje uvedené v technickych projektovych
podkladech dodanych zastupcem oznamovatele — projekce a Udaje uvedené v odborném posudku
emisniho zdroje.

Projek¢ni priprava zaméru:
Ing.Zdenék Opletal

Projekéni kancelar

Bfezsky vrch 695,798 52 Konice
ICO 42285771
Tel/fax.582396007

E-mail: oplcenda@volny.cz
www.volny.cz/oplcenda/

Oznameni zpracoval:

Ing. Jaromir Pokoj, drZitel autorizace k posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, osvédéeni &islo: MZP &j.
3041/460/0PV/93 z 30.3.1993, prodl. rozh. MZP ¢.j. 46753/ENV/11 7 29.6.2011

IC: 681 03 255

Rumberk 59, 679 61 Destna

tel.: 723637450; 546215011

e-mail: jpokoj@seznam.cz
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. OBCHODNI FIRMA
PB PLAST, spol. s r.o.

A.2.IC
60717424

A.3. SIDLO (BYDLISTE)
Nadrazni 4/3, 682 01 Vyskov

A.4. JMENO, PRIJMENI, BYDLISTE A TELEFON OPRAVNENEHO ZASTUPCE OZNAMOVATELE

Jednatel: y

Ing. JAROSLAV PRIDAL y
Vyskov, V Brianech 385/82d, PSC 68201
Jednate!: )

MARIE PRIDALOVA y
Vyskov, V Brianech 385/82d, PSC 68201

Zastupovani oznamovatele na zakladé pIlné moci:
Ing.Zdenék Opletal

Projek¢ni kancelaf

Bfezsky vrch 695,798 52 Konice

ICO 42285771

Tel/fax.582 396007

E-mail: oplcenda@volny.cz

www.volny.cz/oplcenda/
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B. UDAJE O ZAMERU
B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zaméru:
Cerpaci stanice PHM Mof¥ice

Zarazeni podle prilohy ¢. 1:

Toto oznameni je zpracovano ve smyslu § 6 a prilohy ¢. 3 k zakonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi, ve znéni platném v dobé zpracovani oznameni. Zamér je oznamovan podle
prilohy €. 1 kcitovanému zakonu, a to podle nasledujicich bodd, které odpovidaji relevantnim
¢innostem, které budou v ramci provozu oznamovaného zaméru realizovany (body jsou sefazeny
podle poradi Cislovani):

kategorie II (zdméry vyzaduijici zjiStovaci fizeni), bod:

10.4 Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych pripravki
(vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi) a pesticidi v mnozstvi
nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd, barev a lakd v mnozstvi nad 100 t.

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m?
zastavéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou
stavbu. — jako podlimitni.

Dle sloupce B spada tento zamér ve obou uvedenych bodech (bod 7.1 jako podlimitni) pod
plsobnost organu pfislusného kraje, tj. Olomouckého kraje.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zakladni kapacitni Gdaje rozhodné podle zakona:
Skladovani nebezpecnych chemickych latek:

Nafta motorova: 35m’ ~ 28.8t
Benzin automobilovy 30 m® =~ 22,4t
Pocet parkovacich stani celkem: 36

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Olomoucky

Obec: Morice

Katastralni Gzemi: Motice [589721]

Parcelni Cislo: p.C.2187 (typ parcely: PKN)

Dotc¢ené Uzemi se nachazi v jizni ¢asti katastru obce, mimo zastavéné Gzemi, pobliz ndjezdu na dalnici
D1.

B.I.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zameéru: Nova trvala stavba.

Podstatou zaméru je stavba obcanské vybavenosti - verejna Cerpaci stanice pohonnych hmot véetné
kiosku s prodejni plochou a stravovacim zafizenim. Zafizeni je lokalizovano pobliz jizni vétve vyjezdu
z dalnice D1 na silnici 11/433.

Z hlediska kumulace zaméru s jinymi zaméry neni v soucasné dobé znama zadna aktivita, ktera by
s oznamovanym zamérem kolidovala.
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Z hlediska zamérli na budouci vyuZiti Uzemi je nutno brat v Gvahu vymezeni trasy planovaného
lokalniho biokoridoru USES, ktery ma prochazet podél dalnice D1 zapadovychodnim smérem, jak je to
uvedeno v Gzemné analytickych podkladech daného Uzemi:

Obrazek: Vysek z vykresu zaméré na provedeni zmén v Gzemi, list F (UAP Prosté&jov
12/12)

Legenda: (relevantni udaje):

Gzemni systém ekologické stability (UP, generel USES, KPU)

vodovodni rad

' lokalizace zaméru

Mimo mé¥itko, orientace podle
svétovych stran

Cést dotcené parcely 2187,na které vak bude umistén jen ¢ast podzemniho vsakovaciho zafizeni se
naléza v ochranném pasmu dalnice D1. Dale v ochranném pasmu silnice II/433.

B.1.5. Zdiivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZovanych variant

Jedna se o podnikatelsky zamér oznamovatele. Umisténi vyplyva z ucelu zaméru — stavba obcanské
vybavenosti zamérena na obsluhu silni¢niho provozu s preferenci na uzivatele dalnice D1.

Pro toto oznameni nebylo predloZeno variantni feSeni. Stavebni a technické reSeni vyplyva z obecného
zplsobu feSeni staveb daného typu. Konkrétni feSeni véetné umisténi zafizeni pak je vysledkem
projekéni pripravy béhem niz byly FeSeny optimalni varianty konkrétnich postupd.

B.1.6. Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru

Poznamka:
Udaje v této kapitole jsou prevzaty z materialu [1] — viz seznam podkladd kap. F.1.

B.I.6.1. Priprava stavenisté

S demolicemi, asanacemi ani kacenim vzrostlych strom( se neuvazuje.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena skryvka ornice v mocnosti 0,5 m na plose 4 000
m?, tj. celkem 2 000,0 m®>. Ornice bude uloZena na stavebnim pozemku p.¢. 2187. Zemina vyt&Zzena
béhem vykopovych praci (zakladové konstrukce, kanalizacni potrubi, Zumpa, podzemni nadrze,
retencni nadrZ) bude pouzita jednak ke zpétnym zasyplm a jednak pro zavérecné terénni Upravy na
pozemcich stavebnika.

Podminkou pro realizaci stavebniho zaméru je prelozka Casti zasobovaciho fadu verejného vodovodu

mimo planované stavebni objekty. Jedna se o zruseni potrubi v délce 144,0 m a vystavbu nového
potrubi v délce 186,0 m.
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B.I1.6.2. Kapacitni udaje

B.1.6.2.1. Zakladni kapacitni Udaje rozhodné podle zékona

Skladovani nebezpecnych chemickych latek:
Nafta motorova: 35m’ ~ 28.8t
Benzin automobilovy 30 m® = 22,4t

PoCet parkovacich stani celkem: 36

B.I.6.2.2. Navrhované kapacity stavby

Celkova plocha feSeného pozemku 12 981,0 m?
Zpevnéné a zastavéné plochy celkem 3 923,0 m?
Nezpevnéné plochy celkem. 9 058,0 m?

S0O-01 Motorest+kiosek:

Zastavéna plocha (v&etné terasy) 636,0 m? (budova 492,0 m?, zastfedena terasa 144,0 m?)
Celkovéa podlahova plocha 461,0 m?

Pocet mist v restauraci 50 hostd

Pocet zaméstnanci 3 ve tfech sménach, tj. celkem 9 zaméstnancl

SO-02 Pristfesek Cerpaci stanice:
Plocha zastfeseni 205,0 m?

S0-03 Zpevnéné plochy:
PocCet parkovacich stani pro osobni a lehka uZitkova vozidla 31
PoCet parkovacich stani pro nakladni vozidla 5

Roéni vyto¢ je odhadovana na 720 m® nafty a 480 m® benzinu.

B.I.6.3. Zakladni charakteristika zaméru

Jedna se o verejnou Cerpaci stanici pohonnych hmot véetné kiosku s prodejni plochou a stravovacim
zarizenim. Zameér Ize tedy roz¢lenit do tfi ¢asti:

-Provozovna Cerpaci stanice s prodejnou a restauraci
-Vydejni stojany pohonnych hmot a jejich zastfeseni
-Zpevnéné plochy - parkovisté,icelové komunikace

Cerpaci stanice se sklada ze &y vydejnich mist, kterd jsou tvorena dvéma kusy oboustrannych
vydejnich stojand na benzin a naftu. Pro zajiSténi provozu stanice, pro zaméstnance i navstévniky
bude k dispozici motorest + kiosek s prodejnou autopotfeb, balenych potravin, napojd a
s obcerstvenim a restauraci o kapacité 50 mist, socialnim a skladovym zazemim pro zaméstnance a
socialnim zafizenim pro navstévniky stanice.

Soucasti stavby budou pfipojky potfebnych inzenyrskych siti, komunikace a zpevnéné plochy a
parkovisté osobnich i nakladnich vozidel.

B.1.6.4. Popis stavby

Architektonicky koncept pracuje s jednoduchou jednopodlazni stavbou kvadrového objemu o
rozmérech 41,0 x 12,0 m pokracujici terasou 12,0 x 12,0 m. JelikoZ je pozemek mirné svazity (ve
sklonu od krajské silnice), bude nutné terén upravit. Navrhovana jednopodlazni stavba bude umisténa
na samou hranu zpevnénych ploch a sama se tak stane soucasti opérné zdi zachycuijici vznikly nasyp.
Uroven podlahy se tak na zdpadni strané zvedd nad terén a umocniuje velkorysy rozhled do okolni
krajiny. Cely objem stavby je situovan delSimi fasddami ve sméru vychod-zapad. Provozni budova
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Cerpaci stanice PHM je spolu s parkovacimu i servisnimi plochami, které nalezi k béznému provozu,
koncepcné chapana jako délici prvek mezi polni krajinou a silnici 1I/433. Vyska tohoto objektu 4,5 m
je jednotna v celém objemu. Konstrukéné se jedna o ocelovy skelet v modulu 5,8 x 5,8 m se stresni
Zelezobetonovou deskou a vyplfiovymi sendviCovymi panely obvodovych konstrukci o svétlé vysce 4,0
m, bez podhledu, s pfiznanymi technickymi rozvody.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

S0-01 Motorest+kiosek:
Jedna se o Jednopodlazni nepodsklepeny objekt o pldorysné plose 41,0 x 12,0 m. Svétla vyska 4,0 m.

SO-2 PristreSek Cerpaci stanice:

Zastieseni plochy nad vydejnimi stojany je navrzeno o ptdorysnych rozmérech 20,0 x 10,0m . Je
navrzena ocelova konstrukce. Podjezdna vyska pristfesku je navrzena 5,0 m a to tak, aby bylo mozno
natankovat veskeré projizdéjici automobily. DeSt'ové vody z okolnich prostor budou svedeny do
navrzené destové kanalizace. Staceci misto a vydejni mista budou zabezpecena proti proniknuti
ropnych latek do podlozi izolaci, Ukapy budou svedeny odvodnovacimi drény do technologické
kanalizace zalst&né do jimky na Ukapy (o kapacité 5 m?), ktera je umisténa v prostoru zasobnikovych
nadrzi).

S0-03 Zpevnéné plochy (parkovisté, ucelové komunikace):

Parkovaci plochy jsou rozdéleny na parkovaci stani pro osobni a lehka uZitkova vozidla v provedeni
kolmych stani. Dale pro velka nakladni vozidla s moznosti parkovani autobusll. U parkovacich stani
bude navrzen kryt z dlazeb a pojizdéné plochy budou navrzeny s Zivicnym krytem.

Plochy budou odkanalizovany pomoci ulicnich vpusti (u parkovisté nakladnich vozidel odvodnovaci
Zlab) a nové navrzené destové kanalizace. Pred zaUsténim do retencni nadrze bude osazen odlucovac
lehkych kapalin, ktery zajisti potfebné predCisténi srazkovych povrchovych vod v souladu s poZadavky
5.3 CSN 75 9010.

Ucelové komunikace Cerpaci stanice jsou napojeny samostatnym sjezdem a vyjezdem na krajskou
silnici 11/433. Jedna se o kolma napojeni s dostatetnym rozhledem.

S0-04 Prelozka vodovodniho fadu:

Podminkou pro realizaci stavebniho zaméru je prelozka Casti zasobovaciho fadu verejného vodovodu
mimo planované stavebni objekty. Jedna se o zruSeni potrubi v délce 144,0 m a vystavbu nového
potrubi v délce 186,0 m.

SO-05 Pripojka pitné vody:
Objekt SO1 bude napojen samostatnou vodovodni pfipojkou v délce 1,5 m na prelozenou cast
vodovodniho fadu.

SO-06 Dest'ova kanalizace

Zahrnuje odvedeni destovych vod ze zpevnénych (pojizdénych, parkovacich, pochliznych) ploch
Cerpaci sttanice. Ddle ze stfechy kiosku a zastfeSeni manipulacni plochy Cerpaci stanice. VSechny
zachycené vody budou zasakovany na stavebnim pozemku p.¢. 2187 (po predcisténi).

B.I1.6.5. Technologické reseni cerpaci stanice
Cerpadi stanice slouzi k prodeji 2 druhli pohonnych hmot: Benzin automobilovy NATURAL BA 95,
NAFTA MOTOROVA. Forma prodeje PHM je s obsluhou.

Popis jednotlivych technologickych uzld:

Podzemni UloZisté PHM:
UloZité tvofi dvé podzemni valcové dvouplastové ocelové nadrze o objemu 35 m®. Jedna nadrz
nedélena na naftu motorovou — 35 m® , druha nadrz délena na dvé komory — jedna komora o objemu
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30m?> na BA 95 NATURAL, druha komora o objemu 5 m® na Ukapy. NadrZe jsou izolovany proti zemni
vlhkosti, kotvené. Jednotlivé komory jsou opatfeny zafizenim proti pfeplnéni, pfisluSnymi armaturami,
véetné indikace tésnosti meziprostoru nadrze a uzamykatelnymi armaturnimi Sachtami.

Staceci a vydejni plocha:

Sloucend v manipulacni plochu bude provedena z betonové armované desky na podkladnim betonu a
opatfena krystalickym natérem XYPEX (povrchova Uprava odolna proti Ukaptm ropy, benzinu, olejd).
Plocha bude ze tfi stran ohraniCena silnicnim obrubnikem na lezato a liniovymi odvodnovacimi Zlaby
ACO DRAIN, napojenymi kanaliza¢ni pripojkou na bezodtokovou dvouplastovou podzemni havarijni
jimku — Ukapovou nadrz o objemu 5 m?

Plocha bude cca 20mm zvySena nad okolni pojezdné plochy a spadové feSena tak, aby nedochazelo
k zatékani dest'ovych vod z okolnich ploch.

Manipulacni plocha bude zastreSena.

Vydejni stojan:

Pro vydej PHM je instalovan vydejni stojan ADAST typ 4603.140/VR2/40/80/H.

Saci oboustranny MPD stojan pro 2 media ( 1 x benzin, 1 x nafta ) benzinové pistole s odsavanim par
(2ks).

Mozné druhy PHM na stojanu: - DIESEL MAX
- DIESEL
- NATURAL 95

Pfijem — staceni pohonnych hmot:

Zasobovani stanice pohonnymi hmotami bude provadéno stacenim PH z autocisterny do dvou
podzemnich ocelovych nadrzi, pres jednoho staceci misto, napojenim stacecich hadic na prislusné
armatury umisténé ve staceci Sachté. Staceci stani je umisténo na betonové manipulacni ploSe, které
je zastfeSené ocelovou stfesni konstrukci. Pohonné hmoty budou skladovany ve dvou podzemnich
ocelovych nadrzich.

U automobilového benzinu napojeni hadice pro odsavani I stupné rovnéz na zafizeni které je umisténé
ve staceci Sachté. Signalizace proti preplnéni jednotlivych komor.

Dvouplastové staceci potrubi DN 80/100 ze staceci Sachty k jednotlivym stacecim armaturam (BA,
NM). Staceci rychlospojky, signalizace meziprostoru potrubi.

Skladovani PHM:

Dvouplastova nadrz, izolovang, trvald indikace meziprostoru, zafizeni proto preplnéni se zvukovou a
svételnou signalizaci, ocelové uzamykatelné armaturni Sachty. Ventilani a odsavaci potrubi, pfislusné
pojistky.

Vydej pohonnych hmot:
Bude realizovan na manipulacni ploSe  oboustrannym vydejnim stojanem typu ADAST typ
4603.140/VR2/40/80/H

Dvouplast'ové saci potrubi potrubi DN 40/60 od sacich armatur (BA, NM) nadrze k vydejnimu stojanu,
zpétné ventily. Je opatfeno oboustranné protidetonacni pfimou pojistkou Signalizace meziprostoru
potrubi. Ventilacni a odsavaci potrubi benzinovych par I a II stupné — ocelové jednoplastové DN 50 a
DN 25, vcetné protidetonacnich a protiexplozivnich pojistek.

B.1.6.6. Provoz kiosku a motorestu

V kiosku bude umisténa prodejni ¢ast, kde bude v regdlech jednak nepotravinarské zbozi (pro
motoristy v originalnich obalech - provozni kapaliny, I1€karnicky aj.) véetné novin a Casopist. V dalsi
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Casti budou umistény balené cukrovinky a napoje. Jedna se tedy o standardni sortiment verejné
Cerpaci stanice pohonnych hmot, vCetné napojového automatu a chladici vitriny na bagety.

DalSi ¢ast objektu tvofi restauracni zafizeni — kapacita 50 mist k sezeni + moZnost rozsiteni v letnich
mésicich o 32 mist na venkovni terase. Restaurace je doplnéna kuchyni s potfebnym skladovym
zazemim. Podavany sortiment: studend kuchyné, minutkova jidla, polévky, zmrzlinové pohary,
studené a teplé napoje.

Dalsi provozni mistnosti: kancelaf, hygienické zazemi pro personal, WC — hosté, WC + umyvarna pro
fidice.

Provozni doba: nepretrzita ve 3 sménach
PoCet zaméstnancl: 3 4 1 sména, tj. celkem 9

B.I.6.7. Zajisténi stavenisté

Pristup na stavenisté pro mechanismy je mozny z pfilehlé krajské komunikace 1I/433. V predstihu
budou realizovany nové najezdy umoznujici pfijezd na stavebni pozemek. Zajisténi energii a vody
z budovanych pripojek. Pro realizaci zdméru nebudou zabirany prostory mimo plochu vlastniho
stavenisté.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Predpokladany termin zahajeni: 6/2015
Predpokladany termin dokonceni: 8/2016

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkt

Kraj: Olomoucky
Obec: Mofrice
Katastralni Uzemi: Morice

B.1.9. VycCet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich ufadii, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Obecny stavebni Ufad (Méstsky ufad Némcice nad Hanou - Stavebni ufad):
- Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi):

- Zavazné stanovisko k umisténi vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi, podle ust.
§ 11 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 201/2012 Sb.,

- Zavazné stanovisko ke stavbé vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi, podle ust.
§ 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb.

Mésto Némcice nad Hanou, odbor stavebni, Zivotniho prostfedi a investic:
- Souhlas s odnétim zemédélské pldy ze zemédélského pldniho fondu
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B.II. UDAJE O VSTUPECH
B.IIL.1. Zabor pudy

Stavba bude umisténa na pozemku, ktery je soucasti zemédélského plidniho fondu (ZPF). V souladu s
§ 9 zakona C. 334/1992 Sb. ve znéni platnych zmén, musi stavebnik pozadat odbor ZP meésta
Némcice nad Hanou, o souhlas s odnétim pldy ze zemédélského pldniho fondu. Souhlas se bude

tykat &asti parcely ¢. 2187 k.U. Mofice o vyméfe 4 000 m?.

Informace o BPEJ zemédélské plidy na dotcené parcele:

30200: Celkové vyméra 2 179 m?

Bonitovana plidné ekologicka jednotka 3.02.00 spada do 1. tfidy ochrany zemédélského pldniho
fondu,

30210 Celkova vyméra 1 958 m?

Bonitovana plidné ekologicka jednotka 3.02.10 spada do 2. tfidy ochrany zemédélského pddniho
fondu

30110 Celkova vyméra 8844 m?

Bonitovana plidné ekologicka jednotka 3.01.10 spada do 2. tfidy ochrany zemédélského pddniho
fondu,

Urceni podilu jednotlivych bonitnich jednotek a jejich pfislusné vyméry na zaboru ZPF bude
predmétem uvedené Zadosti.

K dotceni pozemk@ urcenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) nedochazi.

B.I1.2. Odbér a spotieba vody

Spotfeba pitné vody je v restauraci, kiosku, socidlnim zafizeni. Déale bude instalovan hydrant pro
pozarni vodu.

Pfedpokladana ro¢ni potfeba vody Q,=594 m>/rok.

Aredl bude napojen samostatnou vodovodni pfipojkou na verejny vodovod PVC DN150 ve spravée
V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o.

B.IL.3. Spotifeba materiald

V souvislosti s provozem oznamovaného zameéru neni predpokladana pifima exploatace surovinovych
zdrojd.

Pohonné hmoty budou pfivaZzeny autocisternami smluvnich dopravcl. Cisterny jsou vybaveny

rekuperaénim zafizenim na jimani par pfi staceni. Ro¢ni vyto€ je odhadovana na 720 m® nafty a 480
3 .

m°’ benzinu.

Cerpadi stanice je uréena pro skladovani a vydej nafty motorové a benzind automobilovych. Jednd se
0 nebezpecné chemické latky a smési ve smyslu platnych predpisd (zakon 350/2011 Sb., resp. naf.
(ES) 1272/2008). Prehled nebezpecnosti je uveden dale v kapitole B.IIL.5. Rizika havarii.

Bezpecnostni listy pro uvedené polozky jsou uvedeny v samostatné priloze k oznameni (pouze
elektronicka forma).

B.I1.4. Spotifeba energii

B.IL.4.1. Tepelna energie, zemni plyn

Objekt bude vytapén teplovodnim Ustfednim vytapénim v kombinaci s teplovzdusnym vytapénim, za
pouziti rekuperace. Zdroj tepla: elektrokotel.
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Zemni plyn neni vyuzivan.

B.I1.4.2. Elektricka energie

Instalovany prikon: - celkem Pi(kW) 104,-
Soudoby pfikon: Pp(kW) 73,-
Soudobost: b 0,75

Jmenovity vypoctovy proud: Iv(A) 111,-
Jmenovity proud hl. jistice: In(A) 125,-

Areadl bude napojen samostatnou pripojkou nizkého napérti na zakladé uzaviené smilouvy s distribu¢ni
firmou E.ON Distribuce,a.s.
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B.III. UDAJE O VYSTUPECH

B.II1.1. Emise do ovzdusi

Poznamka:
Udaje v kapitole B.III.1.1. a B.IIL.1.2. jsou pfevzaty z materidlu [4] — viz seznam podklad@ kap. F.1.

B.IIL.1.1. Charakteristika zdroje emisi

V oznamovaném piipadé se jedna o dva zdroje znecistovani ovzdusi (nakladani s benzinem, nakladani
s naftou).

Pro nakladani s benzinem plati : y
Technologie je uvedena v priloze €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb. bod: 10.2 Cerpaci stanice a zafizeni na
dopravu a skladovani benzinu, jedna se tedy o vyjmenovany zdroj znecist'ovani ovzdusi.

Pro nakladani s naftou plati:
Technologie neni uvedena v priloze ¢. 2 zakona €. 201/2012 Sb., jedna se tedy o nevyjmenovany
zdroj znecist'ovani ovzdusi.

Ro¢ni vyto¢ je odhadovana na 720 m? nafty a 480 m® benzinu.

B.III.1.2. Emisni charakteristika zdroje
B.III.1.2.1. Cerpaci stanice

Emise do ovzdusi Ize odhadnout na zakladé predpokladané vytoce. Rocni vytocC je odhadovana na 720
m? nafty a 480 m* benzinu.

PHM Ef (g VOC/m?)
Benzin 1400
Motorova nafta 20

Cerpéani do nadri vozidel
Emise v kg pfi Ucinnosti 85% rekuperace II stupné pro
benzin (nafta bez rekuperace)

rocni Prdmérné na vozidlo
benzin 100,8 0,005
nafta 14,4 0,002

Cerpéni do z&sobnich nadrzi CSPH
Emise v kg pfi ucinnosti 95% rekuperace II stupné pro
benzin (nafta bez rekuperace)

roCni Na jedno doplnéni nadrzi
benzin 33,6 2,1
nafta 14,4 0,7

B.III.1.2.2. Doprava a manipulace

Pokud se bude predpokladat prlimér cca 25 litrd do nadrZe BA a cca 100 litrd do nadrze nafta, bude
se jednat pfi uvazované vytoCi o cca 26 400 vozidel za rok (19 200 vozidel benzin, 7 200 vozidel
nafta), tj. v priméru se jedna o cca 70-80 vozidel denné.

Vlivem zmény rychlosti, startovani vozidel dojde k lokalnimu navyseni emisi na kratkém Useku, které
emisni a imisni situaci v posuzovaném Gzemi vyznamné neovlivni.
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B.II1.1.3. Obdobi vystavby

Neni specifikovano. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu malého rozsahu s omezenym rozsahem
terénnich Uprav, vyznamné emise nejsou predpokladany.

B.II1.2. Odpadni vody
B.II1.2.1. Technologické odpadni vody

Technologické odpadni vody nevznikaji.

Za technologické odpadni vody je mozno povazovat Ukapy shromazdéné pfi provozu Cerpaci stanice,
které mohu byt smiSeny s destovou vodou, zanesenou i do krytych Casti manipulacnich ploch
prijizdéjicimi vozidly. Ukapy budou svedeny odvodiiovacimi ACO drény do technologické kanalizace
zaUsténé do jimky na Ukapy (o kapacit® 5 m?, kterd je umisténa v prostoru zasobnikovych nadrzi).
Nadrz bude vyprazdhovéana a obsah odvazen vozidly externiho odbératele cestou odpadového
hospodafstvi..

B.II1.2.2. Splaskové odpadni vody
Poznamka:

Udaje v kapitole jsou prevzaty z materialu [1] — viz seznam podkladd kap. F.1.

Veskeré splaskové vody ze socialnich zafizeni, z objektu kiosku a motorestu bude svedeny do
nepropustné jimky na vyvazeni (Zumpy). Odpadni vody z kuchyné budou predcistovany v odlucovaci
tukd. Odtud budou vyvazeny na nejblizsi Cistirnu odpadnich vod (Nezamyslice, Némcice nad Hanou)

Mnozstvi odpadnich vod Q (m>/den) = 3,75 + 0,48 + 0,15 = 4,38 m®/den
Investor predpoklada tydenni interval vyvazeni (7dnd)

Bude osazena nepiejezda Zumpa s minimalnim akumulaénim prostorem 31,0 m?

B.III.2.3. Dest'ova voda
Poznamka:
Udaje v kapitole jsou prevzaty z materialu [1] — viz seznam podkladd kap. F.1.

Destové vody budou odvadény z GCelovych komunikaci, parkovacich stani, chodnikd a zastfeSeni
manipulacni plochy.
Zpevnéné plochy celkem: F = 3788m? = 0,3788 ha

MnoZstvi odvadénych dedtovych vod: Q¢ = 2 060 m*/rok

Predpoklddana likvidace de$t'ovych vod:

V dané lokalité neni mozné zajistit odvod destovych vod do kanalizace.
Ze stfechy provozni budovy budou svedeny na prilehly zatravnény terén.

Destové vody z pojizdénych zpevnénych ploch (vozovka, parkovaci stani) budou predcistény
v odlucovaci ropnych latek a nasledné likvidovany zasakovanim. Navrzeny odlucova¢ AS TOP 15
VF/EOQ/PB s usazovacim prostorem (200 x NS), maximalni pritok 15 /s , kapacitné vyhovuje.

Jako soucast odvodu destovych vod je navrzena oteviend retenéni nadrz o objemu 160 m?, ktera
bude slouzit k prvotnimu zachyceni predcisténych vod a soucasné jako zdroj uzitkové vody pro zélivku
zelené. Konstrukce nadrze umozni soucasné zasakovani Casti objemu zachycené vody. Z retencni
nadrze bude voda proudit do zasakovaciho pfikopu o celkové plose vsaku 640,0 m?.
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B.II1.3. Odpady

V ramci predkladaného zaméru je nutno uvazovat predevsim dva zakladni okruhy vzniku odpad@. Jde
o odpady vzniklé v pr@béhu vystavby a dale odpady, které budou vznikat pfi vlastnim provozu.
Nasledné je podana prehledna charakteristika moznych vznikajicich odpadd v clenéni dle Katalogu
odpadd.

B.II1.3.1. Stavebni odpady z realizace zaméru

V dobé zpracovani tohoto oznameni nebyly k dispozici dostate¢né detailni podklady, které by podavaly
podrobnou charakteristiku moznych odpadd, které vzniknou pfi stavebnich pracich spojenych
s realizaci zaméru. Sohledem na charakter zaméru nebude vyskyt odpadd tohoto druhu pFilis
rozsahly. Proto je v nasledujici tabulce podan pouze prikladny vycet odpadl, které mohou pfipadat
v Uvahu.

Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle

. Predpokladané
Kod Katalogu odpadti

Kat. maximalni mnozstvi (t)

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka N
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly

1501 02 | Plastové obaly

o|0|0o

1501 03 | Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly O/N

V dobé zpracovani oznameni nebylo
znamo

15 02 02* | Absorpcni Cinidla, filtrani materidly... znecisténé| N
nebezpecnymi latkami

1701 01 Beton 0

17 02 03 Plasty )

17 04 05 | Zelezo a ocel 0

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0

17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0]

Cisly 170901, 17 09 02 a 17 09 03

Poznamky:
V tabulce nejsou uvadény materidly, na ktera se vztahuji ustanoveni zakona o odpadech tykajici se
zpétného odbéru vyrobkd.

Odpady, které budou vznikat v prlbéhu realizace zaméru, budou prechodné shromazdovany
v odpovidajicich shromazd'ovacich prostfedcich nebo na urcenych mistech (zabezpecenych plochach),
oddélené podle kategorii a druhd. Shromazdovaci prostfedky resp. mista shromazd'ovani odpadd
budou fadné oznacena nazvy, Ciselnymi kody druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpad(

Shromazdéné odpady budou priibézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi,
odvazeny opravnénou osobou, mimo aredl stavenisté k dalSimu vyuZiti resp. ke zneSkodnéni. Tento
postup bude zajistén smluvné se vSemi souvisejicimi nalezitostmi (zplsob a frekvence odvozu
odpadd). Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby byly
minimalizovany pripadné negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni praseni, technické
zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.).

B.III.3.2. Odpady z provozu

Pfi bézném provozu budou vznikat predevsim odpady charakteru komunalniho odpadu. Dale budou
vznikat odpady typické pro provoz Cerpaci stanice vcetné Udrzby ploch a kanaliza¢niho systému, jakoz
i odpady z provozu obchodniho a stravovaciho zafizeni. V dobé zpracovani tohoto ozndmeni nebyly
k dispozici dostatecné detailni podklady, které by podavaly charakteristiku zejména mnoZstvi
vznikajicich odpadl. To vSak neni pro vypovidaci schopnost oznameni zasadni nedostatek, protoze
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oznamovany zamér predstavuje aktivitu béZnou, mnohokrat jiz provozovanou, takze neni nutno
predpokladat vyskyt Zadnych mimoradnych okolnosti v souvislosti s nakladanim s odpady, vcetné

jejich dalSiho vyuziti nebo zneskodnéni.

NiZe je uveden prikladmy vycet odpadd, které mohou vznikat pfi provozu oznamovaného zaméru:

S Nazev druhu Odpadl;l dle Kat. | Charakteristika vzniku mnozstvi (t)
cislo Katalogu odpadii
(odhad)
0501 03+ | Kalyzednanadrzinaropne |\ et nadesi
latky
. . Ukapy z manipulacni
13 05 07* Zaolejgvangovodg N | plochy; provoz odlucovace
z odlucovacu oleje A
rop. latek
Smési odpad( z lapaku pisku Cisténi odlucovace ropnych
13 05 08* T N |
a z odlucovacu oleje latek
1501 01 Papirové a lepenkové obaly O | provoz,obch. ¢innost g
1501 02 | Plastové obaly O | provoz,obch. ¢innost ‘G
1501 03 | Drevéné obaly O | provoz,obch. ¢innost E
>
1501 05 | Kompozitni obaly O | provoz,obch. ¢innost @
1501 06 | Smésné obaly O | provoz,obch. &innost =
1501 07 | Sklenéné obaly O | provoz,obch. ¢innost GEJ
Obaly se zbytky -0 "o
ES c
1501 10 nebezpetnych latek N | obaly od oleju apod. N
Absorpcni Cinidla, filtracni materidl pouzity na zachyt :g
1502 02* | materidly... zneCisté&né N | pfipadnych tkapl ropnych 3
nebezpeénymi latkami latek. ©
Smeés tukd a olejd z &
19 08 09 odlucoyace, tukL_J ob§ahu,]|C| o |Provoz strav. zaf. >_§'8J
pouze jedlé oleje a jedlé (restaurace) 3
tuky >
200101 Papir a lepenka O | provoz,obch. ¢innost
20 01 08 Biologicky rozlogltelny o |Provoz strav. zar.
odpad z kuchyni a stravoven (restaurace)
2003 01 | Smésny komunalini odpad O |provoz
20 03 03 Uliéni smetky O | Uklid aredlu
20 03 04 Kal ze septikd a Zump O | disténi Zumpy
20 03 07 | Objemny odpad O |udrzba arealu

Pro shromazd'ovani odpadl, které nebudou odvazeny v okamziku jejich vzniku, budou urceny
prislusné shromazdovaci prostredky. Odpady budou predavany odbératelim disponujicim prislusSnym
opravnénim k dalSimu vyuziti

Poznamky k nékterym druhiim odpadii:

Nékteré odpady zejména z provozu Cerpaci stanice Ize v souladu s Katalogem odpadl zafadit pod jina
katalogova Cisla. Za zarazeni odpadl je v souladu se zakonem o odpadech odpovédny pGvodce
odpad.

Odpady z oball, papir a lepenka, biologicky rozlozitelny odpad — vznik rovnéZ jako oddélené
shromazd'ovani slozek komunalniho odpadu.

Odpady vznikajici v ddsledku Udrzby a provozu arealu, Cisténi kanalizace apod.: Pro tuto ¢innost se

predpoklada vyuziti externi organizace, ktera uvedené odpady bezprostiedné po jejich vzniku odveze
k dalSimu nakladani.

18 /55



Oznameni zaméru dle pfil. €. 3 k zak. 100/2001 Sb.:
Cerpaci stanice PHM Mo¥ice Brno, prosinec 2014

V tabulce nejsou uvedeny ty druhy odpadl, pro které se predpoklada uplatnéni rezimu zpétného
odbéru vyrobkl (napf. zafivky s obsahem rtuti atd.).

Nepouzitelné potraviny Zivocisného plvodu z provozu stravovani jsou dle svého charakteru zafazeny

.....

.....

Evropského spolecenstvi ¢. 1069/2009. V-vedlejsi zivociSné produkty (zbytky z useku MV) jsou
uloZzeny v chlazeném prostoru - v nadobé vyclenéné k tomuto ucelu s pfisluSnym oznacenim. Odvoz
a neskodnou likvidaci vedlejsich ZivoCiSnych produktd zabezpecuje asanacni podnik na zakladé
uzaviené smlouvy

B.II1.4. Hluk
B.II1.4.1. Hluk z provozu

Vlastni zafizeni Cerpaci stanice neni zdrojem hlukovych emisi. K narlistu dopravy v disledku provozu
oznamovaného zaméru ve vétsSim meéritku nedojde, nebot’ se predpoklada, ze zafizeni bude urceno
jako obsluzné pro vozidla projizdéjici po dalnici D1. NejblizSi obytna zastavba reprezentujici venkovni
chranény prostor se nachazi cca 500 m severné (¢.p. 190). Obytna zastavba je od lokality zaméru
oddélena dalni¢nim télesem, které predstavuje dominantni zdroj emisi hluku v lokalité.

B.II1.4.2. Zdroje hluku pFi stavebni ¢innosti

Pro prace na realizaci zaméru plati vyvody uvedené v predchozi kapitole, pokud se tyka vzdalenosti
od chranénych prostord a celkového prostorového usporadani lokality. Hlukové emise prekracujici
platné limity v chrdnéném prostoru tudiz nejsou predpokladany.

B.IIL.5. Rizika havarii

Souhrnny vycet opatieni k zamezeni negativnich vlivii a opatFeni pro pfipad havarie:

e Cerpaci stanice je vybavena rekuperaci benzinovych par - systémem rekuperace benzinovych par
etapy II - zafizeni zajiStujici rekuperaci benzinovych par vytésnénych z palivové nadrze
motorového vozidla pfi ¢erpani pohonnych hmot na Cerpaci stanici a prenasejici benzinové pary do
skladovaci nadrze na Cerpaci stanici.

e Meziplastovy prostor (nadrzi i rozvod(l) je pribézné indikovan elektronickym systémem na misté
pristupném obsluze Cerpaci stanice

e Kazda podzemni nadrz je opatfena mechanickym plovakovym uzavérem proti preplnéni a je na ni
instalovana ochrana proti proslehnuti plamene.

e Soudasti nadrzi je 5 m* havarijni jimka na Ukapy
e  P¥i staCeni pohonnych hmot bude provoz vozidel usmérnén obsluhou Cerpaci stanice tak, aby

projizdéjici vozidla projizdéla mimo ochranna pasma s nebezpecim vybuchu.

Pozarni ochrana:

Projektové feSeni zaméru Navrh vychazi z pozadavkl protipozarnich opatfeni, které stanovi projekt
pozarni bezpec¢nosti stavby. Pfi provadéni elektroinstalacnich praci je nutné dodrzet podminky vsech
pozarnich norem pro dany objekt.

Prevence zavaznych havarii:
V objektu budou skladovany a manipulovany nasledujici materialy, které maji nebezpecné vlastnosti:

Max.
. v 7z v vr pritomné
Material Nebezpecné slozky Nebezpeci mno3stvi
[t]
Motorova nafta Vyrobek obsahuje tyto Podle nafizeni (ES) €.
nebezpetné latky: 1272/2008 (CLP)
, .. Signalni slovo: Nebezpeci (Dgr)
Paliva, nafta motorova, Standardni véty o 28,8
Plynovy olej — nebezpecnosti (H-véty):
nespecifikovany H226 Horlava kapalina a pary
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Cislo CAS: 68334-30-5 H304 Pfi poZiti a vniknuti do
Cislo EINECS: 269-822-7 dychacich cest mize zplsobit
Registracni Cislo: 01- i,?;g Drasdi kei
2119484664-27-XxXX H332 zdravi skodlivy pfi
Podil ve smési, % (V/V): 2 vdechovani o
93 H351 Podezreni na vyvolani

, rakoviny
b) Methylestery mastnych H373 Mlze zplsobit poskozeni
kyselin, C16-18 a C18- organd
nenasycenych (FAME) H411 _TOXiCky'/ pro vodni o
Cislo CAS: 67762-38-3 Qrganismy, s diouhodobymi
Cislo EINECS: 267-015-4 Podle smérice Rady
Registracni Cislo: 01- 1999/45/ES (DPD)
2119471664-32-xxxx Indikace nebezpedi:
Podil ve smési, % (V/V): < 7 gdfév'_ skodiivy,

razdivy,

karcinogenni kategorie 3,
nebezpecny pro zivotni
prostredi

Specificka rizikovost (R-véty):
R20 Zdravi Skodlivy pfi
vdechovéni

R38 Drazdi klzi

R40 Mozné nebezpeli
nevratnych Gcinkd

R51/53 Toxicky pro vodni
organismy, mize vyvolat
dlouhodobé nepfiznivé Ucinky
ve vodnim prostiedi

R65 Zdravi Skodlivy: pfi poZiti
mdZze vyvolat poSkozeni plic

Bezolovnaty automobilovy | Vyrobek obsahuje tyto Podle nafizeni (ES) €.
benzin nebezpecné latky: 1272/2008 (CLP)
. , Signalni slova: Nebezpedi (Dgr)

a) Benzin, nizkovrouci Standardni véty o
benzinova frakce — nebezpe&nosti (H-véty):
nespecifikovana H224 Extrémné hoflava
Cislo CAS: 86290-81-5 kapalinaapary
X . H304 Pri poziti a vniknuti do
Cislo EINECS: 289-220-8 dychacich cest méze zplisobit
Registracni Cislo: 01- smrt
2119471335-39-xxxx H315 Drazdi kdzi

Podil ve smési, % (V/V): >77 H3§6 Mze zpdsobit ospalost
- nebo zévraté
b) Methyl terc. butyl ether H340 MUze vyvolat genetické

(MTBE) poskozeni
Cislo CAS: 1634-04-4 H350 Mdze vyvolat rakovinu
él’SIO EINECS: 216-653-1 H361 Podezieni na poskozeni

. v s reprodukéni schopnosti nebo
Registracni Cislo: 01- plodu v téle matky 22,4
2119452786-27-XxXX H411 Toxicky pro vodni
Podil ve smési, % (V/V): 0 az | organismy, s dlouhodobymi
22 uale(y. 4

P érnice R

¢) Ethyl terc. butyl ether 1999/45/ES (DPD)
(ETBE) Indikace nebezpedi:
g|’5|o CAS: 637-92-3 extrér,nvné hoflava kapalina,
Cislo EINECS: 211-309-7 e oai

) PR razdivy, Xi,
Registracni cislo: 01- karcinogenni kategorie 2,
2119452785-29-xxxx mutagenni kategorie 2
Podil ve smési, % (V/V): 0 az | reprodukéni kategorie 3,
22 nebezpedny pro Zivotni

. prostredi

d) Ethanol; ethylalkohol Specificka rizikovost (R-véty):
(C2H50H) R12 Extrémné hotlavy
Cislo CAS: 64-17-5 R38 Drézdi kiizi
Cislo EINECS: 200-578-6 R45 MiZe vyvolat rakovinu
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Registracni Cislo: 01- R46 Mdze vyvolat poskozeni
AL dédicnych vlastnosti
211?457619, 4_13 XXX R51/53 Toxicky pro vodni
Podil ve smési, % (V/V): 0 organismy, miiZe vyvolat
az 10 dlouhodobé nepfiznivé Gcinky

ve vodnim prostiedi

R62 Mozné nebezpeci
poskozeni reprodukénich
schopnosti

R65 Zdravi Skodlivy: pfi poZiti
mdze vyvolat poskozeni plic
R67 Vdechovani par mize
zpdsobit ospalost a zavraté

Z charakteru manipulovanych material (motorova nafta a automobilové benziny) vyplyva, ze provoz
nového zafizeni je nutno vyhodnotit s ohledem na zakon 59/2006 Sb. (prevence zavaznych havarii).
Motorova nafta a automobilové benziny jsou zafazeny v citovaném zakoné, pfiloha €. 1, tabulka I —
Jmenovité vybrané nebezpecné latky, bod 32. Ropné produkty:

(a) automobilové a jiné benziny

(b) petroleje (vCetné paliva pro tryskové motory)

(c) plynové oleje(zahrnujici motorové nafty, topné oleje pro domacnosti a jiné smési plynovych olejd)
(d) tézké topné oleje

Mnozstvi v tunach 2 500 (sloupec 1) nebo 25 000 (sloupec 2).

S prihlédnutim na celkovou skladovaci kapacitu zafizeni (51,2 tun) Ize dlvodné predpokladat, ze
zafizeni nebude zarazeno do kategorie A nebo B podle cit. zakona.

Vodohospodarska rizika:
Z hlediska povinnosti dle zakona 254/2001 Sb., v platném znéni (vodni zakon), véetné vyhlasky c.
450/2005 Sb., se v pripadé ropnych produktd jedna o zavadnou latku pro vody.

Navrh Cerpaci stanice pIné respektuje poZadavky na ochranu povrchovych a podzemnich vod
vyjadrené predevsim v CSN 73 3415 ,Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani™ a
CSN 75 3418 ,Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred znecisténim pfi dopravé ropnych latek
silni¢nimi vozidly".

K zamezeni Uniku ropnych latek do spodnich vod a jejich nasledného znecisténi jsou provedena
prislusna stavebné technologicka opatfeni. Mj. se jedna o provedeni vSech nadrzi a rozvodl jako
dvouplastovych s trvalou kontrolou tésnosti. Cely prostor Cerpaci stanice bude zastfeSen, aby bylo
zabranéno kontaminaci destovych vod, plochy s rizikem Ukap@ budou provedeny jako nepropustné.
Prostor Cerpaci stanice bude vybaven asanacnimi prostfedky pro pfipad zachyceni menSich rozsah(
uniklych ropnych latek.

Srazkove vody ze zpevnénych ploch (mimo zastfeSenou manipulacni plochu) jsou klasifikovany,jako
srazkové vody podmineCné pripustné (¢l.5.1.2 b) CSN 759010. Tj. nejprve budou predcistény
v odlucovaci ropnych latek a nasledné likvidovany zasakovanim. Navrzeny odlucova¢ AS TOP 15
VF/EOQ/PB s usazovacim prostorem (200 x NS), maximalni pritok 15 I/s , kapacitné vyhovuje.

Viz dale Souhrnny vycet opatfeni k zamezeni negativnich vlivli a opatfeni pro pfipad havarie v Gvodu
této kapitoly a ddle Udaje ke stavebnimu a provoznimu feSeni uvedené v kapitole B.1.6. Strucny popis
technického a technologického feSeni zaméru.

Pro provoz Cerpaci stanice je nutno zpracovat havarijni plan, ktery fesi problematiku manipulace
s latkami zavadnymi vodam.

Dalsi rizika:

Problematika dopravnich nehod vzhledem k umisténi Cerpaci stanice a zplsobu pfipojeni na vefejnou
komunikacni sit' nebude predstavovat rizikovy prvek provozu zafizeni. Pravdépodobnost jinych rizik je
minimalni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO
UzEMi

C.1.1. Souhrnna charakteristika - dosavadni vyuzivani izemi a priority jeho trvale
udrzitelného vyuzivani

Lokalita zdméru se nachazi jizné od zastavéného Gzemi obce Mofice (cca 500 m od zacatku souvislé
zastavby obce), podél silnice druhé tridy ¢. 433, v sousedstvi jizni vétve dalnicniho sjezdu Exit 244
dalnice D1. Jde o oblast zemédélsky obdélavanych ploch. Pozemek je mirné svazity v jihozapadnim
sméru (tj. se sklonem od silnice 11/433). Na dotcenych pozemcich se nevyskytuje zadna vzrostla zelen
(stromy,kroviny) a jsou volné pFistupné pro stavebni techniku.

V dotCeném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gzemi. DotCené Uzemi neleZi v narodnim
parku nebo chranéné krajinné oblasti, v dotéeném Uzemi nejsou vyhlaseny zadné narodni prirodni
rezervace, prirodni rezervace, narodni prirodni pamatky nebo pfirodni pamatky. Dotéené Uzemi neni
soucasti prirodniho parku.

Dotc¢ené Gzemi neni soucasti soustavy Natura 2000 - Evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti; tyto
oblasti nejsou zamérem ani jinak doteny. Oznamovany zamér nezasahuje do zadného
registrovaného vyznamného krajinného prvku. Uzemi se nenachdzi v paméatkové rezervaci, nebo v
pamatkové zéné. Nejedna se ani o Uzemi zvIasté chranéné.

V dotcené plose arealu se nenachazi existujici prvky Gzemniho systému ekologické stability, a to ani na
lokalni, ani na regionalni Urovni. (Poznamka: V prostoru mezi téleso D1 a lokalitu zameéru je situovana
trasa planovaného lokalniho biokoridoru USES, ktery ma prochazet podél dalnice D1 zapadovychodnim
smérem — viz kap. B.1.4.)

Stavebni pozemek se nachazi v archeologické lokalité, a proto je nutné respektovat § 22 zakona
¢.20/1987, o statni pamatkové péci

Vlastnim Uzemim neprotéka zadny trvaly ani obcasny povrchovy tok a nenachazi se na ném ani zadna
vodni plocha, pramen ¢ mokrad. NejblizSim vodnim tokem je koryto Mofického potoka, prochazejici
priblizné jiho-severnim smérem cca 800 m zapadné. Oblast je odvodniovana do feky Hané protékajici
zapado-vychodnim smérem asi 2 000 m severné od lokality zaméru.

Oznamovany zamér neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Mofice. Z Uzemné
planovacich podkladd obce s rozsifenou pUsobnosti Prostéjov vyplyva pro dotCené Uzemi povinnost
respektovat omezujici limity technické infrastruktury, ochranné pasmo letisté Prosté&jov, letecky koridor
R Prost&jov, ochranné pasmo radaru Pferov, ochranné pasmo pro nadzemni stavby a plochu ddlezitou
pro ochranu statu.

Z hlediska znecisténi ovzdusi nejsou na sledovaném Uzemi prekroceny sledované imisni limity. Imisni
zatizeni je na posuzovaném Uzemi nad Urovni imisnich limitl u znecist'ujici latky PMyg .

Zamér bude realizovan na plose zemédélské pldy, ktera dle své kvality spada v prevazné mire do 2.
tfidy ochrany zemédélského pldniho fondu, v malé mife pak do 1. tfidy. Urceni podilu jednotlivych
bonitnich jednotek a jejich pfislusné vymeéry na zaboru ZPF bude predmétem uvedené zadosti.

K dotceni pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) nedochazi.

V dotéeném Uzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost
oznamovaného zaméru.

Na nasledujicich obrazcich jsou uvedeny zakladni charakteristiky Uzemi z Uzemné analytickych
podkladi:
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Obrazek: Vysek z vykresu hodnot Gzemi, list F (UAP Prosté&jov 12/12)

Legenda (relevantni Udaje):

kulturni a civiliza¢ni hodnoty

% nemovita kulturni pamatka

® nemovita kulturni pamatka
| __ __ :l archeologické nalezisté
. kulturné historicka dominanta
historicky vyznamna stavba
misto vyznamné udalosti
cyklotrasa
—————

cyklisticka stezka

' lokalizace zaméru
Mimo méfitko, orientace podle
svétovych stran

Pl o

Zamér se nachazi v prostoru moznych archeologickych nalez.

Obrazek: Vysek z vykresu limitd vyuZiti izemi, list K (UAP Prostéjov 12/12)

Legenda (relevantni Gdaje):

dopravni limity

} | OP dopravniinfrastruktury

EE——

OP komunikaéniho vedeni (1,5 m)

_, archeologické naleziité

' lokalizace zaméru
Mimo méfitko, orientace podle
svétovych stran

| =

2 hi

Z obrazku je patrny predevsim priibéh ochrannych pasem.
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Obrazek: Vysek z vykresu problém k Feseni v UPD, list F (UAP Prostéjov 12/12)

1
ZFoo1 |

il

Z obrazku je patrné umisténi trasy planovaného lokalniho biokoridoru a priibéh pld s 1. tfidou
ochrany.
Legenda (relevantni udaje):

sl
WJP lokaIni biokoridor

l. tfida ochrany ZPF

ZF001 zastavitelné plochy na I. stupni ochrany ZPF
ZF03  deficit zelené — nulovy podil lesnich pozemkd

' lokalizace zaméru
Mimo méfitko, orientace podle svétovych stran

C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace pfirodnich zdroijt

Problematiky vyuzivani pfirodnich zdroj& se oznamovany zamér nedotyka.

C.1.3. Schopnost prirodniho prostiredi snaset zatéz

C.1.3.1.Uzemni systém ekologické stability krajiny

Dotceného uzemi se nedotyka zadny stavajici prvek uzemniho systému ekologicke stability krajiny
(USES). Zemédélské pldy jsou obecné povaZzovany za nestabilni.

C.1.3.2. Zvlasté chranéna uzemi

V dosahu planované stavby se zvlasté chranéna Gizemi nenachazeji.
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V blizkém okoli se nenachazeji biosférické rezervace UNESCO, ani evropsky vyznamné lokality NATURA
2000.

Lokalita nelezZi v chranéné oblasti pFirozené akumulace vod, ani neni ve stfetu s chranénymi
loZiskovymi Gzemimi.
C.1.3.3. Uzemi p¥irodnich parki

Lokalita nelezi na Uzemi pfirodniho parku ani v jeho blizkém sousedstvi.

C.1.3.4. Vyznamné krajinné prvky

Vyznamnych krajinnych prvk{ se oznamovany zamér nedotyka.

C.1.3.5. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Stavebni pozemek se nachazi v archeologické lokalité, a proto je nutné respektovat §22 zakona
¢.20/1987,0 statni pamatkové péci

C.1.3.6. Uzemi husté zalidnéna

.vvrs

C.1.3.7. Uzemi zatéZovana nad miru Ginosného zatizeni (véetné starych zatézi)
Lokalita zaméru se nevyznacuje parametry predstavujicimi riziko pfekroceni Unosného zatizeni Uzemi.

Staré zatéze nejsou pfimo v misté zaméru indikovany.
C.1.4. Biota, krajina

Lokalita vystavby je situovana na zemédélsky intenzivné obdélavanou pldu (pole). Z tohoto ddvodu
neni dotCena plocha biotopem chranénych nebo jinak vyznamnych prvkd bioty.

Z hlediska vlivu na krajinu byla projektantem zpracovana studie posouzeni vlivu zaméru na krajinny
raz [3]. V tomto materidlu je uveden popis charakteristik dotéené krajiny — viz pfilohu oznameni ¢. 3.

C.1.4. Staré zatéze

Staré zatéze nejsou na daném pozemku evidovany.

C.1.5. Geologie, hydrologie, hydrogeologie

C.1.5.1. Geologie, hydrogeologie

Poznamka:
Udaje v kapitole jsou prevzaty z materidlu [2] — viz seznam podkladd kap. F.1.

Geomorfologie: 5

Z hlediska geomorfologického Clenéni reliéfu Ceské republiky se zajmové Uzemi nachazi na severnim
okraji celku Litencickd pahorkatina, podcelku Bucovicka pahorkatina, okrsku Tistinskda pahorkatina.
Tistinska pahorkatina je plocha pahorkatina tvorena prevazné vapnitymi jily badenu a karpatu. Jedna
se o plochy reliéf s typickymi ploSinami, Siroce zaoblenymi rozvodnimi hibety a plochymi Gvalovitymi
Udolimi.

Geologické poméry:
Zajmové Uzemi lezi na severnim okraji Litencické pahorkatiny, ktera se fadi do soustavy Zapadnich
Karpat — Karpatské celni hlubiny.

Hlubsi podlozZi je v zajmovém Uzemi tvoreno krystalinickymi horninami brunovistulika, které spolu s
transgresivnimi sedimenty devonu (ve vapencovém i pelitickém vyvoji) a spodniho karbonu (kulmu).
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Tyto horniny jsou prekryty neogennimi morskymi sedimenty miocénu (spodni baden, svrchni helvet).
Litologicky se jedna o vapnité jily, zelenoSedé, Casto rezavé mramorované a Zihané. Misty jsou
zfetelné vrstevnaté. Z kvartérnich uloZenin jsou v zajmovém prostoru nejvyznamnéjsi hrubé fluvialni
ulozeniny feky Hané, které vyplnuji Gdolni nivu podél feky Hané. Tyto hrubozrnné sedimenty jsou
kryty vrstvou holocennich hlin a na Ubocich a Upatich svahl Litencické pahorkatiny.

lemujicich Gdolni nivu jsou prekryty vrstvou sprasovych zemin Misty byly sprase preménény na
nevapnité sprasové hliny, misty mohly byt sprase sekundarné preplaveny.

Hydrogeologické poméry:

Pro neogenni sedimenty spodniho badenu je charakteristicka prélinova propustnost. Zvodnéni téchto
sedimentd zavisi v pfevazné mife na rozsahu infiltracniho Uzemi a na jejich granulometrickém sloZeni.
Tyto sedimenty jsou zde tvoreny bazalnimi klastiky a jilovitymi uloZeninami, podzemni voda je vazana
na polohy piskd v souvrstvi bazalnich klastik ¢i pisCitych jilG. UloZeniny v pelitickém vyvoji — plastické
jily (tégly) jsou téméF nepropustné, tvori hydrogeologicky izolator v{ci svrchnim vrstvam kvartérnich
ulozenin.

Sprasové sedimenty maji v dUsledku makroskopickych kolmych dutin a tzv. "pfednostnich drah
cirkulace" (cesticky po Cervech, zizalach, vertikalni "pukliny" makrodutiny po setlelych organismech...)
omezenou vertikalni propustnost, takze v obdobi vydatnych srazek mohou vznikat na jejich styku s
nepropustnym podlozim plosné i Casové omezené akumulace podzemni vody, popf. mize ve sprasich
vznikat prlichozi zona, v niz se udrzi infiltrovana voda ze srazek nékde kratsi, jinde delsi dobu. Poté se
tato voda v suchém obdobi bud’ odpafi, nebo pfestoupi do pfipadné vyvinutych nize lezicich kolektord.
V horizontalnim sméru jsou vsak sprasoidni zeminy velmi slabé propustné az témér nepropustné. Ve
sprasovych sedimentech tak mohou sezdnné vznikat prostorové omezené

tzv. vertikalni zvodnélé sloupy.

Provedenim prlizkumnych sond na lokalité byly ovéfeny inZenyrsko-geologické poméry, zakladové
poméry a Udaje o podzemni vodé na zajmové lokalité.Zakladni vrstevni profil je v ramci zajmové
plochy nasledujici - svrchni ¢ast vrstevniho profilu pod cca 20 - 30 cm mocnou polohou ornice je
tvofena minimalné cca 5 az 6m mocnym souvrstvim jemnozrnnych zemin - vapnitych sprasi tuhé az
pevné konzistence.PodloZi sprasovych zemin tvofi podle archivnich zprav a mapovych podkladi
neogenni vapnité jily.

Podzemni voda by na lokalité neméla ovlivnit zaloZeni projektovanych objektli a prlbéh stavebnich
praci, vrtanymi sondami ovéfena nyni nebyla. V poloze spraSovych zemin se mohou objevit doCasné a
prostorové omezené zvodné jiz v hloubkach kolem 2 az 4 m pod terénem - po déletrvajicich srazkach
¢i po jarnim tani snéhové pokryvky. Zvodnéni sprasovych zemin je zavislé na dotaci srazkami

C.1.5.2. Hydrologie

Vlastnim Uzemim neprotéka zadny trvaly ani obcasny povrchovy tok a nenachazi se na ném ani zadna
vodni plocha, pramen ¢i mokrad. NejblizSim vodnim tokem je koryto Morického potoka, prochazejici
priblizné  kniho-severnim smérem cca 800 m zapadné. Oblast je odvodnovana do feky Hané
protékajici zapado-vychodnim smérem asi 2 000 m severné od lokality zaméru.

Uzemi neni soucasti chranéné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV), nele?i v zaplavovém Gzem.

C.1.6. Hmotny majetek

Zamér neni v prfimém styku s problematikou ovlivnéni hmotného majetku.

C.1.7. Kulturni pamatky

Uvedené problematiky se oznamovany zamér nedotyka.
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C.1.8. Dalsi charakteristiky

Hlukové zatizeni uzemi:
Zamér nepredpoklada zatizeni okoli hlukovymi emisemi, které by mohly zpUsobit prekroceni platnych

-vvs

podavana.

Dalsi:

Sesuvy pldy - stavba se nenachazi v ohrozeném Gzemi.
Poddolovani - stavba se stavba se nenachazi v ohrozeném Uzemi.
Seismicita - stavba se nenachazi v ohrozeném Uzemi.
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C.2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTRED] V DOTCENEM
UZEMi, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

Jak vyplyva z charakteristiky zaméru podavané v tomto ozndmeni, nepredpoklada se v dlsledku
realizace a fadného provozu zaméru vyznamné ovlivnéni zadného parametru Zivotniho prostfedi nebo
vefejného zdravi, s vyjimkou nutného zaboru zemédélského plidniho fondu. Protoze je zamér zarazen
mezi vyjmenované emisni zdroje podle zakona o ochrané ovzdusi, je v této Casti téZ uvedena
charakteristika tohoto segmentu zivotniho prostedi.

DalsSim mozny vlivem je produkce odpadll, zde se vSak nejedna o pfimy zavazny vliv na Zivotni
prostredi.

Mozné ovlivnéni podlozi nebo spodnich vod zavadnymi latkami pfipada v Uvahu pouze v pripadé
havarijnich stavli — mimoradnych udalosti. ProtoZe v tomto pfipadé nejde o vliv plsobici v disledku
pravidelného provozu zaméru, neni na tomto misté podavana ani charakteristika dotCenych slozek
zZivotniho prostredi.

C.2.1. Charakteristika stavu ovzdusi
C.2.1.1. Klimaticka charakteristika

Zajmové Gzemi se nachazi v teplé klimatické oblasti, specifikované klimatickou jednotkou T2 (Quitt, E.,
1971). Charakteristika oblasti je nasledujici: Dlouhé, teplé a suché léto, kratké prechodné obdobi s
mirné teplym jarem a podzimem a kratkou, mirné teplou a velmi suchou zimou s velmi kratkym
trvanim snéhové pokryvky.

Kvantitativni charakteristiky klimatickych jednotek uvadi nasleduijici tabulka.

Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2

Charakteristika Jedn. | T2
Pocet letnich dni (T max > 25°C) (den) | 40 -50
PoCet dni s prlimérnou teplotou 10°C a vice | (den) | 140-160
Pocet mrazovych dni (T min > -0,1 Oc) (den) | 110-130
Pocet ledovych dni (T max < -0,1 0c) (den) | 30-40
Primérna teplota vzduchu v lednu (°C) | (-2)-(-3)
Prlmérna teplota vzduchu v Cervenci (°C) | 17-18
Prmérna teplota vzduchu v dubnu (°C) | 7-8
Prmérna teplota vzduchu v fijnu (°C) | 7-8

Prlmérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice | (den) | 90-100

Srazkovy Uhrn ve vegetacnim obdobi (IV - IX | (mm) | 350-400

Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi (X - III) (mm) | 200-250
Pocet dni se snéhovou pokryvkou (den) | 50-60
PoCet zamracenych dni (den) | 120-150

PocCet jasnych dni (oblacnost mensi nez 2/10) | (den) | 40-50
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C.2.1.2. Posouzeni imisniho zatizeni

Poznamka:

Udaje v kapitole jsou prevzaty z materialu [4] — viz seznam podkladd kap. F.1.

Hodnoceni imisni situace ze ¢tvércl 1x1 km:

Hodnoceni imisni situace bylo provedeno z dat CHMU (pétileté praméry):
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Imisni zatiZzeni je na posuzovaném Gzemi nad Urovni imisnich limitl u zneCist'ujici latky PMy, .

CISLO Arsen | Kadmium | Olovo | Nikl S02_M4 | PM10_M36 | PM10_rp | PM25_rp | BZN BaP NO2
659468 1,18 0,38 9,6 1 249 51,3 26,7 19,6 14 0,9 12,3
660468 1,17 0,38 95 1 25,2 514 26,7 19,5 1,5 0,89 12,2
659467 1,15 0,38 94 1 24,8 50,5 26,3 19,3 14 0,85 11,7
660467 1,15 0,38 94 1 251 50,5 26,3 19,3 14 0,85 11,1
minimum 1,15 0,38 94 1 24,8 50,5 26,3 19,3 14 0,85 11,1
maximum 1,18 0,38 9,6 1 25,2 51,4 26,7 19,6 1,5 0,9 12,3
limit 6 5 500 20 125 50 40 25 5 1 40
% limitu minimum | 19,17% 760%| 1,88%]| 500% ]| 19,84% 101,00% | 65,75% | 77,20% | 28,00% | 85,00% | 27,75%
% limitu maximum | 19,67% 760%| 1,92% | 5,00% ]| 20,16% 102,80% | 66,75% | 78,40% | 30,00% | 90,00% | 30,75%
= TOUTY U Firdzg 2 3 — ___ 1 T
<‘,<i_~ 1: “A ) %&l \\ |
[ el N R Mo
&%&sﬁé *

Na prilehlé komunikaci je dle scitani dopravy 2010 intenzita dopravy 999 vozidel, na dalnici D1 celkem
8321 (smér Kroméfiz) a 8601 (smér Vyskov) vozidel. K Cerpaci stanici primérné prijede cca 70 — 80

vozidel denné.

C.2.1. Pida

Stavba bude umisténa na pozemku,ktery je soucasti zeméd&lskeého pddniho fondu (ZPF). V souladu s
§ 9 zakona ¢. 334/1992 Sb.ve znéni platnych zmén, musi stavebnik pozadat odbor ZP mésta Némcice
nad Hanou, o souhlas s odnétim pldy ze zemédélského pldniho fondu. Souhlas se bude tykat Casti
parcely ¢ 2187 k.U. MoFice o vyméfe 4 000 m?.

Zakladni informace o charakteru dotéené pldy je podana v kapitole B.II.1. Zabor pldy.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI
D.1. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Na zakladé uvedenych Udajl Ize pripadné vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi hodnotit takto:

D.1.1. Vlivy na vefejné zdravi

Provedené vyhodnoceni vlivli zaméru na Zivotni prostfedi dava predpoklad k tomu, Ze nebude
dochazet k méfitelnym vlivdm provozu zaméru na vefejné zdravi.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Poznamka:
Udaje v kapitole jsou prevzaty z materialu [4] — viz seznam podkladd kap. F.1.

Vlastni provoz Cerpaci stanice nebude mit vyznamny vliv na emisni a nasledné imisni situaci
v posuzované lokalité. Jak je patrné z Udaji uvedenych v kapitole B.III.1.2. Emisni charakteristika
zdroje, celkové rocni emise do ovzdusi jsou minimalni.

Cerpaci stanice bude pro ¢erpéni benzinu do nadrzi vozidel vyuZivat rekuperaci II. stupné, pro plnéni
zasobnich nadrzi bude rovnéz vyuzita rekuperace. Tékavé organické latky nemaiji stanoven imisni limit.
Z hlediska umisténi a parametr(l posuzovaného zdroje je zajisténa pfimérena ochrana ovzdusi v okoli
stavby. Zdroj v pfipadé dodrzeni parametrl uvedenych v piiloze ¢. 6 Specifické emisni limity a
technické podminky provozu pro stacionarni zdroje, ve kterych dochazi k nakladani s
benzinem k vyhlasce C. 415/2012 Sb. bod 1, bod 5 a bod 6. dodrZi platnou legislativu.

D.1.3. Vlivy v disledku hluku, vibraci, zareni

Nejsou predpokladany vlivy tohoto druhu, které by prekracovaly uroven platnych hygienickych limité

-vvr

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na odvodnéni izemi
Destové vody ze zpevnénych ploch a stfech budou zasakovany v okoli stavby. K ovlivnéni celkového
charakteru odvodnéni oblasti tak nedochazi.

Vliv na kvalitu povrchovych vod

Vlivem navrzeného zaméru nelze predpokladat negativni ovlivnéni kvality povrchovych vod uz
z ddvodu jejich absence v misté. Odpadni vody z provozu zafizeni budou shromazd'ovany a odvazeny
na Cistirnu odpadnich vod

Vlivy na kvalitu podzemni vody
Za predpokladu fadného provozu zatizeni nebudou spodni vody ovliviiovany.

Ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik
Uvedené problematiky se zamér nedotyka.

D.1.5. Vlivy v disledku vzniku odpadi

Vlastni provoz zafizeni neni zatizen vznikem takovych druhl odpad(, které by predstavovaly
nadmérné riziko v oblasti Zivotniho prostfedi. Jedna se o stav bézny v desitkach obdobnych pfipadu.
Pro dalsi nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zaméru neni problém zajistit pFislusného
opravnéného odbératele.
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Obdobna je situace v pripadé stavebnich odpadl. Jedna se o standardni stav, ktery musi stavebni
organizace mit bézné vyresen pfi kazdé stavebni akci.

D.1.6. Vlivy na ptidu

Zamér bude realizovan na plose zemédélské pldy, ktera dle své kvality spada v prevazné mire do 2.
tfidy ochrany zemédélského pddniho fondu, v malé mife pak do 1. tfidy. Urceni podilu jednotlivych
bonitnich jednotek a jejich pfislusné vyméry na zaboru ZPF bude predmétem Zadosti na odnéti pldy
ze ZPF. Z Udajl o rozsahu poZadavku na zabor zemédélské pldy je zfejmé, Ze rozsah zabiranych
ploch je minimalizovdn na nezbytnou miru (4000 m?). Ornice bude shrnuta, deponovana a vyuzita
v souladu s pfisluSnym povolenim.

D.1.7. Vliv na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Tyto vlivy v souvislosti s realizaci oznamovaného zaméru nenastanou.

D.1.8. Vlivy na faunu, fléru, ekosystémy a krajinu

Zamér je navrzen na pozemku zemédeélsky vyuzivaném. Zasah do biotopll se tudiZ nepfedpoklada.

V Gzemi uréeném pro realizaci zaméru ani v jeho bezprostiednim okoli se nenachdzi funkéni prvky
Uzemniho systému ekologické stability. Zamér nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz
ochrana je obecné stanovena zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Neni rovnéz dotcen
Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek.

Prvky pozivajici zvlastni ochrany (chranéna Uzemi, Uzemi NATURA 2000, pfirodni pamatky apod.)
dotceny nebudou.

Mozny vliv na krajinu hodnoti studie posouzeni vlivu zaméru na krajinny raz [3] — viz pfilohu oznameni
C. 3. Zavéry studie jsou nasledujici:

Navrhovana stavba Cerpaci stanice PHM Mofice ve smyslu §12 zakona ¢.114/1992 Sb.:

e Nepredstavuje zasah do pfirodni charakteristiky. V lokalité urcené k stavebnimu zaméru se
nenachazeji zadné pfirodni prvky (rostlinnd spoleCenstva, jedinci, zivociSné druhy a krajinné
prvky) ,

e Nepredstavuje zasah do ZCHU. Navrhovana stavba se nenaléza v Zadném zvlasté chranéném
Uzemi.

e Stavba nezasahuje do kulturni a historické charakteristiky.

e Stavba slabé zasahuje do estetickych hodnot mista krajinného razu. Prostorové usporadani,
rozsahlost stavebniho zameéru respektuji konfiguraci terénu, prostorové vztahy a méfitko.

e Stavba bude slabé zasahovat do harmonickych vztahl v krajiné (novy objekt na mistnim
horizontu)

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek, archeologické a kulturni pamatky

Této oblasti se oznamovany zamér nedotyka.

D.1.10. Vlivy ze zmény dosavadniho zpisobu vyuZiti Gzemi

Oznamovany zamér je v souladu s pozadavky platného tzemniho planu obce Mofice.

D.1.11. Vlivy v disledku havarii

Souhrnny vycet opatieni k zamezeni negativnich vlivii a opatieni pro pfipad havarie:

o Cerpadi stanice je vybavena rekuperaci benzinovych par - systémem rekuperace benzinovych par
etapy II - zafizeni zajiStujici rekuperaci benzinovych par vytésnénych z palivové nadrze
motorového vozidla pfi ¢erpani pohonnych hmot na Cerpaci stanici a prenasejici benzinové pary do
skladovaci nadrze na Cerpaci stanici.
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e Meziplastovy prostor (nadrzi i rozvodl) je prlibézné indikovan elektronickym systémem na misté
pristupném obsluze Cerpaci stanice

e Kazda podzemni nadrz je opatfena mechanickym plovakovym uzavérem proti preplnéni a je na ni
instalovana ochrana proti proslehnuti plamene.

e Soudasti nadrzi je 5 m* havarijni jimka na Ukapy

e Pri staceni pohonnych hmot bude provoz vozidel usmérnén obsluhou Cerpaci stanice tak, aby
projizdéjici vozidla projizdéla mimo ochranna pasma s nebezpecim vybuchu.

Pozarni ochrana:

Projektové feSeni zaméru Navrh vychazi z pozadavk{ protipozarnich opatieni, které stanovi projekt
pozarni bezpec¢nosti stavby. Pfi provadéni elektroinstalacnich praci je nutné dodrzet podminky vsech
pozarnich norem pro dany objekt.

Prevence zavaznych havarii:

V objektu budou skladovany a manipulovany nasledujici materialy, které maji nebezpecné vlastnosti:
e Motorova nafta — max. pfitomné mnozstvi Cini 28,8 t.

e Benziny automobilové bezolovnaté — max. pfitomné mnozstvi ¢ini 22,4 t.

Z charakteru manipulovanych material (motorova nafta a automobilové benziny) vyplyva, ze provoz
nového zafizeni je nutno vyhodnotit s ohledem na zakon 59/2006 Sb., (prevence zavaznych havarii).
S prihlédnutim na celkovou skladovaci kapacitu zafizeni (51,2 tun) Ize dlvodné predpokladat, ze
zafizeni nebude zafazeno do kategorie A nebo B podle cit. zakona.

Vodohospodarska rizika:
Z hlediska povinnosti dle zakona 254/2001 Sb., v platném znéni (vodni zakon), vCetné vyhlasky ¢.
450/2005 Sb., se v pfipadé ropnych produktt jedna o zavadnou latku pro vody.

Navrh Cerpaci stanice pIné respektuje poZadavky na ochranu povrchovych a podzemnich vod
vyjadrené predevsim v CSN 73 3415 ,Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani™ a
CSN 75 3418 ,Ochrana povrchovych a podzemnich vod pred znecisténim pfi dopravé ropnych latek
silni¢nimi vozidly".

K zamezeni Uniku ropnych latek do spodnich vod a jejich nasledného znecisténi jsou provedena
prislusna stavebné technologicka opatfeni. Mj. se jedna o provedeni vSech nadrzi a rozvodi jako
dvouplastovych s trvalou kontrolou tésnosti. Cely prostor Cerpaci stanice bude zastfeSen, aby bylo
zabranéno kontaminaci destovych vod, plochy s rizikem UkapC budou provedeny jako nepropustné.
Prostor Cerpaci stanice bude vybaven asanacnimi prostfedky pro pfipad zachyceni menSich rozsah(
uniklych ropnych latek.

Srazkove vody ze zpevnénych ploch (mimo zastfeSenou manipulacni plochu) jsou klasifikovany jako
srazkové vody podmine¢né pripustné (¢l. 5.1.2 b) CSN 759010. Tj. nejprve budou predciStény
v odlucovaci ropnych latek a nasledné likvidovany zasakovanim. Navrzeny odlucova¢ AS TOP 15
VF/EQ/PB s usazovacim prostorem (200 x NS), maximalni pritok 15 I/s, kapacitné vyhovuje.

Viz dale Souhrnny vycet opatfeni k zamezeni negativnich vlivli a opatfeni pro pfipad havarie v Gvodu
této kapitoly a dale Udaje ke stavebnimu a provoznimu feseni uvedené v kapitole B.I.6. Strucny popis
technického a technologického FeSeni zaméru

Pro provoz Cerpaci stanice je nutno zpracovat havarijni plan, ktery fesi problematiku manipulace
s latkami zavadnymi vodam.

Dalsi rizika:

Problematika dopravnich nehod vzhledem k umisténi Cerpaci stanice a zplsobu pfipojeni na verejnou
komunikacni sit' nebude predstavovat rizikovy prvek provozu zafizeni. Pravdépodobnost jinych rizik je
minimalni.
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D.2. ROZSAH VLIVO VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI

Mozné vlivy na jednotlivé sféry zZivotniho prostredi a verejné zdravi, uvedené v predchozich kapitolach,
je mozno shrnout takto:

1. Aspekty s kladnym vlivem:

- posileni infrastruktury sluzeb v misté, které je pro tyto Ucely urceno;

- archeologické nalezy: Za dodrzeni fadného postupu pfi pfipravé stavenisté mohou byt pripadné
archeologické nalezy prispévkem ke stavu poznani historie dané lokality.

2. Aspekty bez negativniho vlivu nebo s vlivem nevyznamnym:

- vlivy na verejné zdravi;

- elektromagnetické, ionizuijici zafeni, vibrace;

- klimatické charakteristiky;

- hlukova zatéz (objekty k bydleni);

- primé ovlivnéni povrchovych vod, zmény hydrologickych charakteristik, jakost vod;
- horninové prostfedi, pfirodni zdroje;

- biota;

- ekosystémy;

- evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti;

- zvlasté chranéna Uzemi v kategorii pfirodni pamatka a pfirodni rezervace;

- vlivy na krajinny raz;

- hmotny majetek, kulturni pamatky;

- zabor PUPFL;

- charakter odvodnéni oblasti;

- vypousténi odpadnich vod do verejné kanalizace;

- nakladani s odpady — zprostredkované u koncového zplsobu nakladani mimo areal oznamovatele;
- havarijni stavy.

3. Aspekty s negativnim vlivem minimalnim, vyznamné nezhorsujicim stavajici parametry

Zivotniho prostredi:

- vlivy na ovzdusi: Vliv trvaly, reverzibilni (po ukonceni aktivity pomine), nema dlsledek na
prekroCeni platnych limitd.

3. Aspekty s negativnim vlivem jednorazovym, trvalym:

- zdbor ZPF: Vliv podminéné ireverzibilni (ornice bude uchovana, vzhledem k velkosti zaboru pddy
by nebyl problém plochu bez vynalozeni nadmérnych nakladd rekultivovat), obecné vyznamny —
zdbor ZPF je celostdtné pocitovan jako zavazny prvek negativniho uZzivani krajiny, v daném
konkrétnim pfipadé je velikost vlivu relativné snizena skute¢nou velikosti zaboru; vliv FeSitelny
v souladu s platnymi pravnimi predpisy (institut odnéti pddy ze ZPF).

Pfedkladany zamér Ize pfripravit k realizaci tak, aby byly dany predpoklady k zajisténi poZadavku
zamezeni takovych vlivl na verejné zdravi (obyvatelstvo) a Zivotni prostiedi, které by mély za
nasledek zhorseni zZivotniho prostredi dotéeného Uzemi nad pfipustné limity.

Souhrnna charakteristika:

Oznamovany zamér nebude mit takové vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostredi, které by zpdsobily
prokazatelné zhorseni Zivotniho prostfedi dotceného Uzemi nad platné limity nebo jinak pfipustné
hodnoty oproti soucasnému stavu. VSechny aspekty jsou feSitelné v souladu s platnymi predpisy
tohoto statu.

D.3. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI
HRANICE

Vlivy tohoto charakteru se nepredpokladaii.
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D.4. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVO

Tato opatreni vyplyvaji z charakteristiky oznamovaného zaméru a zahrnuji zejména:

A. Opatfeni pro fazi pripravy zaméru:

1.

oW

© 0O

10.

11.

12.

Pro provoz zafizeni budou zajiStény prislusné souhlasy a povoleni v souladu s pozadavky
slozkovych predpisd OZP (zejména provoz emisnich zdrojd — ovzdusi, zabor ZPF, popf. dalsi
dle potfeby).

Stavba bude pfipravena v souladu s podminkami spravcl dotéenych ochrannych pasem za
respektovani omezujicich limitd technické infrastruktury vyplyvajicich z Uzemné planovacich
podklad@ Prostéjov.

V ramci fizeni pro umisténi stavby podle stavebniho zdkona bude feSeno ponechani prostoru
pro pfipadnou budouci realizaci lokalniho biokoridoru podél dalnice D1.

Bude zpracovan havarijni plan pro latky zavadné vodam (vyhl. 450/2005 Sb.).

V dalSich fazich projektové pfipravy bude provedeno zafazeni objektu v souladu se zakonem
59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii (protokol o nezarazeni).

. Opatfeni pro obdobi realizace stavby:

V pfipadé zjisténi archeologickych nalez(l v priibéhu vystavby budou dotcené prace zastaveny
a skutecnost oznamena prislusnému pracovisti Archeologického Ustavu Akademie véd CR.
Nalez a jeho bezprostiedni okoli pak musi ponechat beze zmén az do prichodu odbornika.

Uplatnéni standardnich opatfeni pro provadéni vykopovych praci a terénnich Uprav pro
omezeni prasnosti (zkrapéni ploch v pfipadé suchého a vétrného pocasi, omezeni volnych
meziskladek materiald (napf. zemina , materidly pro zasyp nadrzi ..), zabranéni vynaseni
necistot na vozidlech z prostor stavenisté na komunikace — ocisténi vozidel pred vyjezdem na
komunikace atd.

. Opatreni pro obdobi provozu

Cerpaci stanice pohonnych hmot bude plnit podminky stanovené v pfiloze ¢. 6 k vyhlasce ¢.
415/2012 Sb. bod 5 a bod 6.

Bude provadén pravidelny Uklid pouzivanych zpevnénych ploch a komunikaci — omezeni
druhotné prasnosti

Provozovatel bude pravidelné kontrolovat provozni stav pouzivanych  zafizeni vcetné
provozovani v souladu s technickymi pozadavky a platnou legislativou

Veskeré odpady ze stavby a provozu realizovaného zaméru budou predavany k dalSimu
nakladani opravnénym odbératellim.

Budou dodrzovany vSechny pozadavky vyplyvajici z projektu a dalSich Fizeni v prbéhu
pripravy a realizace stavby (v¢. kolaudacniho Fizeni).

D.5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE
VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVO

Pro zpracovani tohoto oznameni byly k dispozici podklady v dostatecné mire, aby bylo mozno vyvodit
zavéry tak, jak jsou obsahem oznameni. V prdbéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti, které by znemoziovaly jednoznacnou specifikaci moznych
vlivd zaméru na Zivotni prostredi a vefejného zdravi.
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Rozsah (dajd uvedenych v téchto podkladech byl, s ohledem na charakter oznamovaného zameéru,
dostatecny k tomu, aby mohly byt vysloveny zavéry v pfislusSném stupni konkrétnosti tak, jak je to
uvedeno v textu tohoto oznameni. Pfipadné nejasnosti jsou feSitelné v dalSich fazich pripravy a
realizace stavby a nemaji zasadni vliv na zménu zavérl uvedenych v tomto oznameni.

Charakter mozného ovlivnéni Zivotniho prostfedi byl stanoven na zakladé shromazdénych datovych
podkladd za pouziti odbornych studii, expertniho odhadu, analogie a srovnanim s platnymi predpisy.
Metody matematické modelace (rozptylova studie, hlukova studie) pouzity nebyly bud’ z d@vodu jejich
nadbytecnosti v daném pfipadé nebo proto, ze oznamovany zamér je natolik typicky, aby zavéry bylo
mozno opfit o dostatecné reprezentativni analogie jinych pfipadg.

Vychozi tezi pouZzitou pfi provadéném hodnoceni moznych vlivli oznamované akce na Zivotni prostredi
je jednak charakter zaméru a dale konkrétni situace v misté, kde se dotceny areal nachazi.

Pro ziskani Udajl potfebnych pro vypracovani tohoto oznameni byly pouzity dostupné podklady,
uvedené v prehledu v kapitole F.1. V nékterych pfipadech byly pouZzity citace z téchto materiald tak,
jak je to uvedeno v textu oznameni. Uroven a vérohodnost téchto podkladd, za kterou odpovidaji
jejich plvodci, podminuje pfimo zavéry uvadéné v predkladaném oznameni.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Pro toto oznameni nebylo predloZeno variantni feSeni. Stavebni a technické feSeni vyplyva z obecného
zplsobu feSeni staveb daného typu. Konkrétni feSeni véetné umisténi zafizeni pak je vysledkem
projekéni pripravy béhem niz byly FeSeny optimalni varianty konkrétnich postupd.
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F. DOPLNUJICi UDAJE
F.1. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJiCI SE ZAMERU V 0OZNAMENI

Soucdasti oznameni je:

1. Celkova situace a ortofotomapa se zakreslenim zaméru

2. Situace zaméru

3. Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz

4., Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢.
218/2004 Sb.

5. Vyjadreni pfislusného stavebniho Uradu z hlediska Uizemné planovaci dokumentace

6. Kopie pIné moci k zastupovani ve véci pfipravy zaméru

7. Bezpecnostni listy k pouzivanym chemikalii (pouze elektronicka verze)

DalSi obrazky a schémata jsou uvedeny pfimo v textu oznameni resp. v pfiloZzené studii posouzeni
vlivu stavby na krajinny raz.

Pro zpracovani ozndmeni slouzily zejména tyto podklady:

1. Projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby: Cerpaci stanice PHM. Cast: A.
Prlvodni zprava, B. Souhrnna a technicka zprava, zakladni vykresova dokumentace. Zprac. Ing. Z.
Opletal, Konice, 6/2014 y y y

2. IG dokumentace vrtanych sond: MORICE — CS PHM ¢.p. 2187. Zprac. Ing. S. Farka, Prostéjov,
7/2014

3. Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz: Cerpaci stanice PHM Mofice. Zprac. Ing. Z. Opletal, Konice,
11/2014

4. Odborny posudek Fizeni o vydani zavazného stanoviska podle §11 odstavce 2 pism. b) a c) zakona
¢. 201/2012 Sb. ze dne 2. kvétna 2012 , o ochrané ovzdusi: Cerpaci stanice PHM Mofice. Zprac. Ing.
Bohuslav Popp, PoddlIsany, 11/2014.

5. http://www.prostejov.eu/, 12/2014

6. http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, 12/2014

7. http://bpej.vumop.cz/, 12/2014

8. http://geoportal.gov.cz/web/, 12/2014

9. http://portal.justice.cz/, 12/2014

10. www.mapy.cz, 12/2014

F.2. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvadény.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU
gémér:
Cerpaci stanice PHM Morice

Oznamovatel: 5

PB PLAST, spol. s r.0., IC: 6071742, Nadrazni 4/3, 68201 Vyskov
Kraj: Olomoucky

Obec: Motice

Katastralni tzemi: Mofrice [589721]

Parcelni cislo: p.C.2187 (typ parcely: PKN)

Dotcené Uzemi se nachazi v jizni Casti katastru obce, mimo zastavéné zemi, pobliz ndjezdu na dalnici
D1.

Charakter zaméru:

Podstatou zaméru je stavba obc¢anské vybavenosti - verejna Cerpaci stanice pohonnych hmot vcetné
kiosku s prodejni plochou a stravovacim zafizenim. Zafizeni je lokalizovano pobliz jizni vétve vyjezdu
z dalnice D1 na silnici 11/433.

Jedna se o verejnou Cerpaci stanici pohonnych hmot véetné kiosku s prodejni plochou a stravovacim
zarizenim. Zameér Ize tedy roz¢lenit do tfi ¢asti:

-Provozovna Cerpaci stanice s prodejnou a restauraci
-Vydejni stojany pohonnych hmot a jejich zastfeseni
-Zpevnéné plochy - parkovisté,icelové komunikace

Cerpaci stanice se sklada ze &yf vydejnich mist, kterd jsou tvorena dvéma kusy oboustrannych
vydejnich stojand na benzin a naftu. Pro zajiSténi provozu stanice, pro zaméstnance i navstévniky
bude k dispozici motorest + kiosek s prodejnou autopotieb, balenych potravin, napojl a
s obcerstvenim a restauraci o kapacité 50 mist, socialnim a skladovym zazemim pro zaméstnance a
socialnim zafizenim pro navstévniky stanice.

Soucasti stavby budou pfipojky potfebnych inzenyrskych siti, komunikace a zpevnéné plochy a
parkovisté osobnich i nakladnich vozidel.

Pfedpokladany termin zahajeni: 6/2015
Predpokladany termin dokonceni: 8/2016

Mozné vlivy uvazovaného zaméru na okoli Ize charakterizovat takto:

Vlivy na verejné zdravi:

Provedené vyhodnoceni vlivd zaméru na Zzivotni prostfedi dava predpoklad k tomu, Ze nebude
dochazet k méfitelnym vlivlim provozu zaméru na verejné zdravi.

Vlivy na ovzdusi a klima:

Vlastni provoz Cerpaci stanice nebude mit vyznamny vliv na emisni a nasledné imisni situaci
v posuzované lokalité. elkové roCni emise do ovzdusi jsou minimalni. Cerpaci stanice bude pro
Cerpani benzinu do nadrzi vozidel vyuzivat rekuperaci II. stupné, pro plnéni zasobnich nadrzi bude
rovnéz vyuzita rekuperace. Tékavé organické latky nemaji stanoven imisni limit.

Z hlediska umisténi a parametrl posuzovaného zdroje je zajiSténa pfimérena ochrana ovzdusi v okoli
stavby. Zdroj v pfipadé dodrzeni parametrl uvedenych v priloze ¢. 6 Specifické emisni limity a
technické podminky provozu pro stacionarni zdroje, ve kterych dochazi k nakladani s
benzinem k vyhlasce C. 415/2012 Sb. bod 1, bod 5 a bod 6. dodrZi platnou legislativu.

Vlivy v dlsledku hluku, vibraci, zéfeni:
Nejsou predpokladany vlivy tohoto druhu, které by prekracovaly Groven platnych hygienickych limitd
v nejblizSich chranénych prostorech.
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Vlivy na povrchové a podzemni vody:

Vlivy na odvodnéni izemi

Dest'ové vody ze zpevnénych ploch a stfech budou zasakovany v okoli stavby. K ovlivnéni celkového
charakteru odvodnéni oblasti tak nedochazi.

Vliv na kvalitu povrchovych vod

Vlivem navrzeného zaméru nelze predpoklddat negativni ovlivnéni kvality povrchovych vod uz
z dlvodu jejich absence v misté. Odpadni vody z provozu zafizeni budou shromazd'ovany a odvazeny
na Cistirnu odpadnich vod

Vlivy na kvalitu podzemni vody
Za predpokladu fadného provozu zafizeni nebudou spodni vody ovliviiovany.

Vlivy v dlsledku vzniku odpadi:

Vlastni provoz zafizeni neni zatizen vznikem takovych druh8 odpadl, které by predstavovaly
nadmérné riziko v oblasti Zivotniho prostfedi. Jedna se o stav bézny v desitkach obdobnych pfipadd.
Pro dalsi nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zaméru neni problém zajistit pFislusSného
opravnéného odbératele.

Obdobna je situace v prfipadé stavebnich odpadl. Jedna se o standardni stav, ktery musi stavebni
organizace mit bézné vyresen pfi kazdé stavebni akci.

Vlivy na pldu:

Zamér bude realizovan na plose zemédélské pldy, ktera dle své kvality spada v prevazné mire do 2.
tfidy ochrany zemédélského pldniho fondu, v malé mife pak do 1. tfidy. Urceni podilu jednotlivych
bonitnich jednotek a jejich pfislusné vyméry na zaboru ZPF bude predmétem Zadosti na odnéti pldy
ze ZPF. Z Udajl o rozsahu poZadavku na zabor zemédélské pldy je zfejmé, Ze rozsah zabiranych
ploch je minimalizovan na nezbytnou miru (4000 m?). Ornice bude shrnuta, deponovéna a vyuzita
v souladu s pfislusSnym povolenim.

Vliv na horninové prostiedi a prirodni zdroje:
Tyto vlivy v souvislosti s realizaci oznamovaného zaméru nenastanou.

Vlivy na faunu, fléru, ekosystémy a krajinu:
Zamér je navrzen na pozemku zemédélsky vyuzivaném. Zasah do biotopll se tudiz nepredpoklada.

V Gzemi uréeném pro realizaci zaméru ani v jeho bezprostiednim okoli se nenachdzi funkéni prvky
Uzemniho systému ekologické stability. Zdmér nekoliduje s vyznamnymi krajinnymi prvky, jejichz
ochrana je obecné stanovena zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Neni rovnéz dotcen
Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek.

Prvky poZivajici zvlastni ochrany (chranéna Uzemi, uzemi NATURA 2000, pfirodni pamatky apod.)
dotéeny nebudou.

Z hlediska vlivu stavby na krajinny raz stavba:

e Nepredstavuje zasah do prfirodni charakteristiky. V lokalité urcéené k stavebnimu zaméru se
nenachazeji zadné prirodni prvky (rostlinnd spoleCenstva, jedinci, Zivocisné druhy a krajinné
prvky)

o Nepredstavuje zasah do ZCHU. Navrhovand stavba se nenalézd v zadném zvlasté chranéném
Uzemi.

e Stavba nezasahuje do kulturni a historické charakteristiky.

e Stavba slabé zasahuje do estetickych hodnot mista krajinného razu. Prostorové usporadani,
rozsahlost stavebniho zaméru respektuji konfiguraci terénu, prostorové vztahy a méfitko.

e Stavba bude slabé zasahovat do harmonickych vztahl v krajiné (novy objekt na mistnim
horizontu)
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Vlivy na hmotny majetek, archeologické a kulturni pamatky:
Této oblasti se oznamovany zamér nedotyka.

Vlivy ze zmény dosavadniho zpdsobu vyuZiti Gzemi:
Oznamovany zamér je v souladu s pozadavky platného tzemniho planu obce Mofice.

Vlivy v dlsledku havarii:
Riziko havarii se SirsSim dosahem do okoli s ohledem na charakter provozovanych proces(
v disledku realizace oznamovaného zaméru nenastane.

Souhrnna charakteristika:

Oznamovany zamér nebude mit takové vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostredi, které by
zplsobily prokazatelné zhorSeni Zivotniho prostfedi dotéeného UGzemi nad platné limity nebo jinak
pfipustné hodnoty oproti souCasnému stavu. VSechny aspekty jsou feSitelné v souladu s platnymi
predpisy tohoto statu.
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H. PRILOHY

Seznam priloh:
1. Celkova situace a ortofotomapa se zakreslenim zaméru

2. Situace zaméru

3. Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz

4. Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni zakona C.
218/2004 Sb.

5. Vyjadreni prislusného stavebniho Gfadu z hlediska Gzemné planovaci dokumentace

6. Kopie pIné moci k zastupovani ve véci pfipravy zaméru

7. Bezpecnostni listy k pouzivanym chemikalii (pouze elektronicka verze)
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Datum zpracovani oznameni:
11.12. 2014

Jméno, pfrijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

Ing. Jaromir Pokoj, drZitel autorizace k posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, osvédceni Cislo: MZP &.j.
3041/460/0PV/93 z 30.3.1993, prodl. rozh. MZP C.j. 46753/ENV/11 z 29.6.2011

Rumberk 59, 679 61 Destna

Tel: 723637450, 546215011

Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz:
Ing. Zdenék Opletal,

Brezsky vrch 695,798 52 Konice
Tel/fax.582 396007

Podpis zpracovatele oznameni:
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PRILOHOVA CAST

Seznam priloh:

1. Celkova situace a ortofotomapa se zakreslenim zaméru

2. Situace zaméru

3. Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz

4. Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni zakona C.
218/2004 Sb.

5. Vyjadreni prislusného stavebniho Gfadu z hlediska Gzemné planovaci dokumentace

6. Kopie pIné moci k zastupovani ve véci pfipravy zaméru

7. Bezpecnostni listy k pouzivanym chemikalii (pouze elektronicka verze)
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Priloha ¢. 1. Celkova situace a ortofotomapa se zakreslenim zaméru
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® Misto pro cenovy poutaé pohonnych hmot

Obrazek prevzat z materidlu [1].
Obrazky jsou mimo méfitko, orientace podle svétovych stran.
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Priloha €. 2. Situace zaméru

FVE N 150
DR L o S L e

2188
i 2184

2186

LT LT T

0050

2187

H
H
.
.
.
.
.
.
.
-
-
H!
"
.
.
.
.
.
.
ot

B —

LK BAEN-plicha v

OV FROPUSTER DL 13m OK 00

PROFUBTER OK 800 00 $i.0m

i L Y

4

B

g

%

E
=
i ag
: e
. =5
: R
FE
it

{
[I

5
{
|
|
i
{
|
|

e el

wrasassuises

Obrazek prevzat z materialu [1].
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Pfiloha C. 3. Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz

Ing.Zdenék Opletal
Projekéni kancelar
Bfezsky vrch 695,798 52 Konice
Tel/fax.582 396007
E-mail: oplcenda@volny.cz
www.volny.cz/oplcenda/

Posouzeni vlivu stavby na krajinny raz

Podklad pro vydani souhlasu organu ochrany pfirody dle ustanoveni §12 odst.2 zakona €.114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny,v platném znéni.

Néazev akce: Cerpaci stanice PHM Mofice

Investor: PB PLAST,spol. s r.0., Nadrazni 4/3,Vyskov-Mésto,68201 Vyskov
ICO: 60717424

Projektant: Ing. Zdenék Opletal, Brezsky vrch 695,798 52 Konice
IC: 422 85771,CKAIT 1200744

Datum: Listopad 2014
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1. Zakladni udaje

Planovany zamér : vystavba vefejné Cerpaci stanice PHM
Kraj: Olomoucky

Obec: Mofice

Katastralni Uzemi: Mofice

2.Lokalizace

Jedna se 0 pozemek v zastavitelném Uzemi obce urCeny pro vystavbu obCanské vybavenosti, ktery je
v platném uzemnim planu vyznacen, jako plocha OM 213.

Konkrétné se jedna o pozemek o vyméfe 12 981m2 , mimo zastavéné Uzemi obce Mofice (cca 500m od
souvislé zastavby obce), podél silnice druhé tfidy ¢.433, a dalniéniho sjezdu Exit 244 dalnice D1.Jde o
oblast zemédélsky obdélavanych ploch v bezprostfedni blizkosti dalni¢niho koridoru ve sméru Brno-

v vrv

Kroméfiz.

3.Popis zaméru

Jedna se o vefejnou Cerpaci stanici pohonnych hmot vcetné kiosku s prodejni plochou a stravovacim
zafizenim. Zamér Ize tedy roz€lenit do tfi ¢asti:

-Provozovna Cerpaci stanice s prodejnou a restauraci

-Vydejni stojany pohonnych hmot a jejich zastfeSeni

-Zpevnéné plochy - parkovisté,ucelové komunikace

SO-01 Motorest+kiosek

Jednopodlazni nepodsklepeny objekt o pldorysné ploSe 41,0 x 12,0m.Svétla vyska 4,0m , vySka
stfechy nad pfilehlym terénem 4,50m.Zalozeny na zakladové desce v kombinaci s patkami. Nosnou
konstrukci tvofi ocelovy skelet v modulu 5,8 x 5,8m se stfe$ni ZB deskou. Keramické vypliiové zdivo,
v kombinaci se sendviCovymi vyplfiovymi panely s mineralni izolaci. Podstatnou ¢ast obvodovych
konstrukei tvofi prosklené plochy (izolaéni trojsklo + copilit). Konstrukce jednoplastové lepené ploché
stiechy, krytina-SBS modifikované asfaltové pasy.

SO-2 Pristfesek CS

ZastreSeni plochy nad vydejnimi stojany je navrzeno o pldorysnych rozmérech 20,0 x 10,0m .
Je navrZzena ocelova konstrukce. Podjezdna vyska pfistfeSku je navrzena 5,0 m.

4.Hodnoceni vlivu zaméru na krajinny raz

4.1 UrCeni oblasti a mista krajinného razu

Oblasti krajinného razu (OKR) se rozumi krajinny celek s podobnou pfirodni, kulturni a historickou
charakteristikou, ktery se vyrazné liSi od jiného celku ve vSech charakteristikach Ci v nékteré z nich a

ktery zahrnuje vice mist krajinného razu. Je vymezena hranici , kterou mize byt vizualni horizont,
pfirodni nebo umélé prvky nebo jiné rozhrani ménicich se charakteristik.
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V naSem pfipadé se jedna o rozsahlou oblast na jihozapadé Olomouckého kraje, kterou muizeme
charakterizovat jako typickou ,Hanou®. Tedy lany poli na rovinach ¢i mirné uklonénych svazich,, tu a
tam remizek nebo stromoradi, vesnice které nemaji v nazvu ,na Hané" jen tak nahodou, ale na zakladé
silnych kulturnich tradic a pfisludnosti k tomuto osobitému regionu, ktery se rozklada mezi fekami
Morava a Hana. Reka Hana tvofi hranici oblasti na jihu, za ni jiz lezi pahorkatiny Orlovicka a
Morkovicka, na jihozdpadé pfesahuje Prostéjovsko do Jihomoravského kraje, az k VySkovu. Zapadni
hranici tvofi zvedajici se svah Drahanské vrchoviny, ktery jiz nalezi k oblasti Plumlovsko. Na
Drahanskou vrchovinu dale k severu navazuje Zabrezska vrchovina, jejiz jizni ¢ast, Bouzovsko,sousedi
s Prostéjovskem a hranici je opét zména reliéfu k vrchovindm. Na severu tvofi hranici pfedél ve
vyuzivani krajiny od zemédélského Prostéjovska k luznim lesim Litovelského Pomoravi. Dale po
proudu feky Moravy sousedi Prostéjovsko s krajskou metropoli Olomouc a na jihu s TovaCovskem,
které leZi v nivé feky Moravy, na zcela plochém Uzemi a je vice spjato s touto fekou.

Pfirodni charakteristiky

Reliéf oblasti je charakterizovan jako velmi plocha pahorkatina s nadmofskou vySkou od 200 metr( u
Kojetina po 313 metrd vysoky kopec Pfedina u obce Dobrochov s rozhlasovym vysilatem na vrcholu.
Cela oblast je soucasti geomorfologického celku Hornomoravsky Uval, podcelku Prostéjovska
pahorkatina. Na severu oblasti u Litovie okrajové zasahuje jeSté podcelek Stfedomoravska niva.
Geologické podlozi je na prvni pohled jednotvarné, tvofi ho spraSe, pisky, Stérky a jily vétSinou
kvartérniho stafi. Na nékterych mistech ale vystupuji na povrch starSi horniny, které ozvlastruji jak
geologickou stavbu Uzemi, tak reliéf a biotu. Jsou jimi napfiklad vapence - NPP Na skale u Hnévotina,
granodiority — PP TuCapské skalka u Dubu nad Moravou, droby a slepence — kopec Skalka u
stejnojmenné vesnice a tytéZ horniny tvofici kopec Pfedina (Safaf, 2003). Oblasti protékaji ve sméru
zapad-vychod tfi vetsi feky, na severu je to Blata, ve stfedni ¢asti Romze a v jizni ¢asti Hana, vSechny
se vlévaji do Moravy. Jedna se o spiSe susSi oblast, feky sice pramenni ve vrchovinach, ale vétSinu
délky toku pfipada pravé na Prostéjovsko, proto jsou zde povodnova rizika minimalni. Pfevazujicim
pudnim typem jsou Cernozemé, v okoli vodnich tok( potom Cernice a v jejich bezprostfedni blizkosti
fluvizemé. Pfiznivé padni poméry spolu s teplym klimatem pfeduréuji oblast k intenzivnimu
zemédeélskému vyuziti. Biota nalezi do Prostéjovského bioregionu, dominantni je zde 2. vegetacni
stupen.

Kulturni a historické charakteristiky

Oblast byla vzhledem k vyhodné poloze zfejmé osidlena davno pfed rokem 1141, kdy je datovana prvni
pisemna zminka o Prostéjovu. Z plvodni trhové obce se na pfelomu 14. a 15. stoleti stava mésto s
kamennymi hradbami, nékolika kostely, ale také Zidovskou Ctvrti. Prostéjov se velmi dlouho
vzpamatovaval z nasledki tficetileté valky, kdy bylo vyplenéno Svédy. Né&které zbylé budovy byly
barokné prestavény, rozviji se zde obchod diky napojeni na cisafskou silnici z Brna do Olomouce a
stale pocetné zidovské komunité. Ostatné Zidovska Ctvrt, bohuzel zbourana po 2. svétové valce, dala
méstu pojmenovani ,Hanacky Jeruzalém®. V 19. stol se mésto stava centrem tkalcovského a odévniho
prumyslu, je sem v roce 1870 pfivedena Zeleznice a na prelomu 19. a 20. stol. mésto obohacuji nové
stavby v modernich slozich, napf. secesni Narodni dim a Nova radnice. Dnes je Prostéjov mésto s 44
tisici obyvateli, vyhlaSenou méstskou pamatkovou zénou a napojenim jak na Zeleznicéni, tak dalni¢ni sit
(Prostéjov, historie mésta, 2013). Spolu s Olomouci je také hlavnim centrem etnografické oblasti Hana.
DalSimi dvéma mésty v oblasti jsou Kostelec na Hané a Némcice nad Hanou, obé maji méné nez 3000
obyvatel. Neméné vyznamnou je obec Nameést na Hane, a to diky baroknimu zamku, pfiléhajicimu
parku kruhového tvaru a také diky kazdoro€nimu velkému hudebnimu festivalu. Kulturni bohatstvi
Prostéjovska ale neni soustfedéno jen ve méstech, ale i v desitkach vesnic tohoto zemédélského kraje.
Obce prevazuji navesni a ulicové. Charakteristické je zde nafeci, kroje, ale i zvyky obvyklé i jinde, jako
jizda krald, masopust ¢i dozinky.
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Mistem krajinného razu (MKR) se rozumi Cast krajiny homogenni z hlediska pfirodnich, kulturnich a
historickych charakteristik a vyskytu estetickych a pfirodnich hodnot, které odliSuji misto krajinného rézu
od jinych mist krajinného razu. Mize se jednat o vizualné vymezeny krajinny prostor nebo Uzemi
vnimatelné diky své vyrazné charakterové odliSnosti

V naSem pfipadé je stavebni zdmér umistén na celkem rovinatém terénu, ktery se velmi pozvolna
svazuje smérem K jihovychodu. Pfi pohledu z této strany je tedy téméF na horizontu.

Pfi pohledu od Mofic je mirné za horizontem.Tj. nejexponovanéjSi pohled bude ze zapadni strany,
z pohledu z dalnice. Stavba svoji linearni figurou respektuje zminénou rovinnatost a nizky horizont.

4.2 Prirodni hodnota uzemi

Pfirodni hodnota Uzemi (MKR) je dana pfedevSim intenzivni zemédélskou cinnosti na okolnich
pozemcich a skute¢nosti, ze v bezprostfedni blizkosti lokality prochazi trasa dalnice D1 a krajské silnice
[1/433.Na pfedmétném pozemku se nenachazi zadné chranéné & ohrozené druhy rostlin a Zivocichu.
Navrhovany stavebni zamér nesnizi pfirodni hodnotu uzemi.

4.3 Kulturni hodnota tuzemi

Jedna se o uzemi, kde jsou umistény mezi rozlehlou zemédeélskou krajinou jednotlivé obce, kde je
umisténa predevsim obytna zastavba, ale i zemédelské stavby a stavby drobné vyrobni €innosti.
Navrhovany stavebni zamér i jeho objemové parametry se velmi pfibliZuji témto typim staveb.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze kulturni hodnota uzemi z architektonického hlediska je pomérné nizka a
navrhovanym zamérem nedojde k jeho vyraznéjSimu ovlivnéni.

4.4 Esteticka hodnota tzemi

Krajinna scéna v misté MKR je pomémé jednotvarna s mirnou terénni vinou. VegetaCni kryt tvofi
zemédélské plodiny i rozorana puda (dle roniho obdobi). Celkova esteticka hodnota krajiny je stfedné
vysoka.

Umisténim stavebniho zaméru, ktery bude reprezentovat predevSim objekt kiosku s restauraci,
nenarusi harmonicky vztah zastavby a pfirodniho ramce (maximalini vy$ka stavby 4,5m, , minimalistické
feSeni, spocCivajici v jednoduchosti, tvaru, objemu a ploch). Prostorové uspofadani, rozsahlost
stavebniho zaméru respektuji konfiguraci terénu, prostorové vztahy a méfitko. Barevné a hmotové
feSeni nenarusi poklidny raz dlouhého horizontu Hané.

5. Zavér
Navrhovana stavba Cerpaci stanice PHM Mofice ve smyslu §12 zakona €.114/1992 Sb.:

-Nepredstavuje zasah do pfirodni charakteristiky. V lokalité urCené k stavebnimu zaméru se
nenachazeji zadné pfirodni prvky (rostlinna spole€enstva, jedinci, zivocisné druhy a krajinné prvky)

-Nepfedstavuje zasah do ZCHU. Navrhovana stavba se nenaléza v zadném zvla$té chranéném
uzemi.

-Stavba nezasahuje do kulturni a historické charakteristiky.

-Stavba slabé zasahuje do estetickych hodnot mista krajinného razu. Prostorové uspofadani,
rozsahlost stavebniho zaméru respektuji konfiguraci terénu, prostorové vztahy a méfitko.

-Stavba bude slabé zasahovat do harmonickych vztah( v krajiné (novy objekt na mistnim horizontu)
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Pfilohy:
Fotodokumentace

pohled z vychodni strany, z dalnice
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Priloha €. 4. Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992
Sb., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

KRAJSKY URAD OLOMOUCKEHO KRAJE
Qdbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Oddéleni ochrany pfirody

Jeremenkova 40a

778 11 Olomouc

tel.. +420 585 508 473

fax: +420 585 508 424

p.axman@kr-olomoucky .cz

www. kr-olomoucky.cz

Ing. Zdenék Opletal
Biezsky vrch 695
798 52 Konice

vAS DoPis & j.: KUOK 108877/2014 VYRIZUJE/TEL. OLOMOUC
=E DHE skart. zn.; 246.8 V10 Ing. Petr Axman 8. 12. 2014
5122014 gpis.zn.; KUOK/108430/2014/02PZ/7311 /585 508 473

Stanovisko s vylouéenim vyznamného vlivu na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany
pfirody, pfislusny podle § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢ 114/1992 Sb., o ochrane prirody
a krajiny, ve znéni pozdé&j§ich predpisl (dale jen ,zakon“), po posouzeni zaméru »Cerpaci
stanice PHM" Zadatele ,lIng. Zdenék Opletal, Bfezsky vrch 695,798 52 Konice”
zastupujiciho investora ,,PB PLAST, spol. s r.0.“ vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona toto
stanovisko:

Uvedeny zamér nemZe mit samostatné nebo ve spojeni s jingymi zameéry vyznamny vliv
na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti.

Zduvodnéni:
Organ ochrany pfirody (déle jen ,00P") vychazel z zadosti a dokumentace ,Cerpaci stanice
PHM" poskytnuté Ing. Zdefikem Opletalem. Pfedmétem zaméru je vybudovani vefejné cerpaci
stanice pohonnych hmot véetné kiosku s prodejni plochou a stravovacim zafizenim vk. 0.
Mofice. V okoli zaméru se nenachazi Zadné lokality soustavy Natura 2000. Nejblize leZici
evropsky vyznamné lokality jsou asi 7,5 - 9 km vzdalene EVL Trojak s predmétem ochrany
tfi typl pfirodnich stanovidt lesniho charakteru, nachazejici se na lzemi Zlinského kraje a okraj
rozsahlé EVL CZ0714085 Morava — Chropyrisky luh (s celkovou rozlohou 3205,3 ha) s osmi
typy pfirodnich stanovidt a péti evropsky vyznamnymi ZzivociSnymi druhy. Po seznameni
se s predloZzenymi podklady organ ochrany pfirody dosel k zavéru, Ze pfedméty ochrany téchto
ani jinych EVL nelze povaZovat za potenciainé dotéené vzhledem k charakteru zameru a jeho
vzdalenosti od jejich mist vyskytu, ktery je omezen na izemi EVL. RovnéZ tak vzhledem
k umisténi zaméru nemize byt dotéena jejich celistvost.

oA CAD

i 1
Bc. Ing. Rena Honzakova
vedouci oddélenisochrany pfirody
Krajského Gfadu Olomouckého kraje

Za spravnost odpovida Ing. Petr Axman.

Rozdélovnik:
PB PLAST, spol. s r.o. zastoupena Ing. Zdefikem Opletalem, Brezsky vrch 695,798 52 Konice
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