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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma

Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.

A. 2. IC
739 55 655

A. 3. Sidlo
Bukovice 42
789 91 Pisarov

A. 4. Opravnény zastupce
Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.
Bukovice 42
789 91 Pisarov
tel.: 724 689 049

B. UDAJE O ZAMERU

B. I. ZAKLADNI UDAJE

B. I. 1. Nazev zameéru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1
Salas - Bukovice u Pisarova

Z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb. zameér napliuje dikci bodu 69 , Zafizeni
k chovu hospodarskych zvirat s kapacitou od 50 dobytcich jednotek (1 dobytci
jednotka = 500 kg zivé hmotnosti), kategorie II, prilohy €. 1 k citovanému zakonu.
Novostavba salase je tedy zamérem, ktery svou kapacitou a rozsahem dosahuje
limitni hodnoty a je tedy zamérem dle (§4, odst. 1, pism. c), ktery bude posouzen
ve zjistovacim Fizeni pfislusnym Gradem, kterym je Krajsky Urfad Olomouckého
kraje.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

Jednd se o novou stavbu na orné pudé&. Nové bude FeSen pristiegek pro
kravy a mlady dobytek - salas.
Navrhovany stav: - piepocet dle ptilohy ¢. 1 k vyhl. & 377/2013 Sb.:

Kategorie pocet ks | koeficient na DJ |Pocet DJ
Telata do 6 mésicu 58 0,23 13,3
Jalovice 12 - 24 mésicl 19 0,94 17,9
Jalovice nad 2 roky 17 1,2 20,4
Kravy BTPM 73 1,3 94,9
Byk, vul 12 - 24 mé&sicu 31 1,12 34,7
Byk, vul star$i 2 roky 2 1,6 3,2
Celkem 200 184,4

Celkem bude po vystavbé salase v objektu v prepoctu na D] ustajeno 184,4
DJ.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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B. I. 3. Umisténi zaméru

Kraj: Olomoucky
Okres: Sumperk
Obec: Pisarov

Katastralni uzemi: Bukovice u Pisafova

B. I. 4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zemeédélstvi, Zivocisna vyroba

Pfedmétem posuzovani podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi, v platném znéni je novostavba salaSe, jako pFistfesku pro
ustajeni masného skotu. Cast objektu je v soucasné dobé jiz realizovana a investor
zada o dodatecné povoleni stavby. Jedna se o vystavbu nové salase - pristfesku
pro masny skot investora, ktery byl v mensim poctu cca 77 DJ ustdjen celorocné
volné na pastvinach v okoli. Celkem zde bude ustajeno max. 184,4 DJ masného
skotu rdznych vékovych kategorii.

Ustdjeni v objektu bude stelivové na hluboké podestylce, leharny budou
vyhrnovany 1 x za %2 roku, krmisté budou vyhrnovana 1x za 3 tydny.

Navrhovana novostavba umozni oznamovateli zajistit optimalni podminky
pro chov skotu. Novostavba prinese predevsim zlepSeni prostredi pro ustajeny skot
v zimnim obdobi.

Kumulaci s jinymi zaméry je mozno vyloucit, vzhledem k tomu, Ze se v okoli
arealu nenachazeji jiné zaméry nez v oznameni popsané, které by mohly
7 Ve v [ .
s posuzovanym zamérem spolupusobit.

B. I. 5. Zdivodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich ddvodi (i z hlediska
zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamérenim na welfare zvirat
a eliminaci vlivQ na Zivotni prostfedi, a tim zabezpe¢it pro budoucnost podminky
ekologického chovu. Predkladana varianta nejlépe vyhovuje potfebam investora,
ktery v soucasné dobé provozuje chov skotu volné na pastviné a castecné jiz
vyuziva stavbu, kterd bude dobudovana. Cilem je zlepsit podminky chovu skotu
a soustredit jejich chov do novych prostor.

Zaklddani krmiva na krmny stll povede k vyznamnému omezeni
rozélapavani a znehodnocovani ploch pro pastvu. Hndj z krmist bude odstrafiovéna
1 x za 3 tydny, hndj z hluboké podestylky 1 x za %2 roku. Hndj bude uvnitf staje
naloZen na viz a odvezen k uskladnéni na polni hnojist&. Navrzené Fedeni ptinese
pozadovany efekt, ktery je v dnesni dobé vyzadovan jak z hlediska ekonomiky
provozu, tak i z hlediska Zivotniho prostredi (vlivy na vody, ovzdusi atp.). Moderni
technologie ustajeni, krmeni umoznuji vytvofit velice dobré podminky pro pobyt
a pohodu zvirat ,welfare" a zabezpecit vysokou Uroven obsluhy a produktivity
prace. Hlavnimi znaky navrhovaného reseni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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V rdmci oznameni byla zpracovana pouze jedna varianta, ktera resi
dostavbu nového pristfesku. Vzhledem k tomu, Ze stavba je ¢astecné realizovana,
neni varianta umisténi resena.

B. I. 6. Strucny popis technického a technologického reseni
zaméru vcetné pripadnych demoli¢nich praci nezbytnych pro
realizaci zaméru; v pripadé zameérl spadajicich do rezimu zakona
o integrované prevenci véetné porovnani s nejlepsSimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi Grovnémi emisi a dalSimi parametry

Udaje o zdméru pro potfeby ozndmeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. jsou
prevzaty rozpracovaného projektu ,Salas Bukovice u Pisafova®, kterou zpracoval
FrantiSek Hecl, Lezaky 5, 787 01 Sumperk. Je navrzeno nasledujici reSeni objektu.

S0-01 Pristresek pro pastevni chov - salas

V novém pristfesku budou ustajeny v jednotlivych kotcich, skupiny krav bez
trzni produkce mléka s telaty v poctu max. 73 ks krav a 58 telat, 36 ks jalovic a 33
ks byka.

Jednd se o jednopodlazni halovy objekt o pldorysu 54 x 37,4 m s vySkou
hifebene sedlové stfechy 6,5 m a vyskou okapni fimsy zhruba 4 m nad upravenym
terénem. V soucasné dobé je realizovana cast stdje o rozmeérech 54 x 13,7 m.

Salas je navrzena pro stelivovy provoz a volné ustajeni skotu ve stlanych
kotcich s hlubokou podestylkou. Je resena jako hala ocelové konstrukce se
stfechou sedlového tvaru.

Celkovy raz objektu bude odpovidat danému Ucelu a charakteru provozu,
tzn. pljde o objekt s typologickymi znaky zemé&délského zatizeni. Jako pohledové
materidly se uplatni beton bez povrchové uUpravy, ocelova konstrukce. Vrchni
vrstvu stresniho plasté bude tvorit velkoformatova krytina svétle Sedé barvy
(plech). Do hrebene stfechy bude osazena vétraci stérbina. Vétrani staje bude
pfirozené, nasavani vzduchu podélnymi sténami, odvod vzduchu hrebenovou
vétraci stérbinou.

Podél jihozapadni st&ny objektu prochazi jednostranny krmny stdl, na ktery
navazuje krmist&, dale prostor lehdren, krmist& a krmny stll kolem
severovychodni stény objektu.

Obvodovy plast haly je navrzen jako otevieny, pfipadné kryty svinovaci
plachtou. Parapet do vysky cca 0,25 m. V Sifce chodeb budou v obou sStitech haly
umist&na vrata pro prljezd prostorem krmného stolu a pro vjezd na krmisté&, pro
vjezd mechanizace pro krmeni, zastylani a vyhrnovani hnoje.

Podlahy ve staji v profilu dle pozadavkl technologie budou provedeny
z betonové mazaniny na vodot&sné izolaci, zajistujici stavbu proti prisaku
moclvky do podloZi. Podlahy v lehdrnach budou snizeny o cca 0,5 m, aby byla
zajisténa dostatecna vyska pro hlubokou podestylku. Odkliz hnoje z krmisté bude
zajistén cca 1x za 3 tydny, kdy bude hndj naloZzen uvnitf staje na viz a dopraven
na polni hnojisté.

Hndj z lehdren bude vyskladfiovén 1 x za Y- roku, kdy bude hndj naloZzen
uvniti stdje na viz a dopraven na polni hnojist&. Kontaminované de&tové vody
a moc&lvka nevznikaji.

Krmeni bude zakldddno krmnym vozem na jednostranné krmné stoly,
napajeni bude zabezpeceno vyhrivanymi napajecimi zlaby, které budou umistény
v prichodech do krmisté.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek



Salas - Bukovice u Pisarova Strana 6
Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.

Objekt je osazen na pozemcich p.&. 666/2 - ornd puda v k. G. Bukovice
u PisaFova.

Uroven navrzeného technologického reseni staji odpovida soucasné urovni
zemédélskych staveb.

B. I. 7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho
dokonceni

Stavba je castecné realizovana, zahajeni dostavby bude uprfesnéno na
/4 v 7 o Ve . O 7 v V. Ve v 7 Ve
zakladeé vysledku procesu posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostredi, stavebniho
fizeni.

B. I. 8. Vycet dotéenych izemnich samospravnych celki

Kraj: Olomoucky 5
Povéreny uUFad s rozsifenou plsobnosti: Sumperk
Obec: Pisarov, ¢ast Bukovice

B. I. 9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3
a spravnich organt, které budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz&im navazujicim rozhodnutim po ukoné&eni procesu posuzovani vlivi
na zivotni prostredi bude vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
stavebnim Uradem v Sumperku.

B. II.UDAJE O VSTUPECH

Novostavba salase bude realizovana v sousedstvi obce, na plochach
v majetku oznamovatele v katastralnim Uzemi Bukovice u Pisarova.

Vstupy je mozno rozdélit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby - dovoz stavebnich materidl{, technologie,

elektricka energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu - pro provoz staji bude potreba elektricka
energie pro osvétleni a stajovou technologii - osvétleni, napajeni apod. Salas bude
na rozvodnou sit pfipojena prostifednictvim vlastni elektro pFipojky.

Pro provoz bude dale potfebna voda k napajeni. Voda bude dodavana ze
stavajici pripojky napojené na obecni vodovod. Mezi dalSi vstupy patfi krmivo
(senaz, seno, Sroty).

B. II. 1. Zabor pady

Pozemky na kterych bude provadéna vystavba, se nachazi na katastralnim
Uzemi Bukovice u Pisarova v sousedstvi obce na pozemku investora. Pozemky jsou
vedeny jako ornd plda p.¢. 666/2. V rdmci zdméru bude vybudovdn novy
pristiesSek - salas pro ustajeni masného skotu.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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Zastavéné plochy se méni nasledovné:

Salas SO-01 54 x 37,4 m 2 020 m?
Komunikace - manipulacni plochy 117 m?
Celkem 2137 m?

Novostavba objektu je umisténa v sousedstvi obce na nezastavéném
pozemku, ktery je souéasti ZPF, dojde tak k zadboru zemé&dé&lské pldy a bude nutné
je v predstihu vyjmout (probihd samostatné rizeni). Celkova zastavéna plocha po
provedeni novostavby salase a komunikaci 2 137 m?. Stavby nebudou zasahovat
do pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Chranéna uzemi

Posuzovany zamér nezasahuje do Zadného z chranénych GUzemi pfirody ve
smyslu ustanoveni § 14 zdkona 114/1992 Sb..

Posuzovany zamér lezi v oblasti soustavy NATURA 2000 - Ptaci oblast
Kralicky Snéznik, CZ 0711016, jejimz predmétem ochrany je chrastal polni a jeho
biotop.

Zamér se nenachazi v chranéném loziskovém Gzemi, dobyvacim prostoru
podle zadkona €. 44/1998 v platném znéni (horni zakon).

Zamér nezasahuje chranéné Uzemi ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci v platném znéni.

Ochranna pasma

Ochrannd pasma zvlasté chranénych Uzemi prirody (§ 37 odstavce 1 zakona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného zaméru dotcena.

Ochrannd pasma lesnich porostl (§ 14 odstavce 2 zdkona 289/1995 Sb.
nejsou polohou a vlivy posuzovaného zaméru dotcena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemnich ¢i podzemnich inzenyrskych siti
ve spravé jinych spravcl nejsou zamérem dotéena, tykd pouze vlastnich
inzenyrskych siti v aredlu podle projektu.

Obecné chranéné prirodni prvky
NejblizSi vyznamny krajinny prvek "ze zdkona" je bezejmenny vodni tok cca
60 m severozapadné od navrzeného objektu.

B. II. 2. Odbér a spotreba vody

Béhem vystavby bude spotfeba vody zanedbatelnd, nebot vétsina

7 .70 7 v . v v 7 v v
stavebnich materialu bude na stavbu dovazena a stavba je jiz castecCné
realizovana.

V ramci provozu bude potreba voda k napajeni ustajenych zvirat.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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Voda k napajeni

Kategorie I?(OCGOt Spootrveba, Spo_tre,ba, Denni prdimé&rnd | Denni maximalni
usu | prumeéerna | maximalni

Telata 58 |15,0(l/den |20,0|l/den 870,0|1/den 1160,0|l/den
Jalovice 12-24 19 |30,0|l/den [50,0|l/den 570,0|l/den 950,0 |l/den
Jalovice nad 24 17 |30,0|l/den |50,0|l/den 510,0 |l/den 850,0|l/den
Kravy BTPM 73 150,0|l/den |70,0|l/den | 3650,0|l/den 5110,0|l/den
Byk 12-24 més. 31 |40,0|l/den |60,0|l/den | 1240,0|l/den 1860,0|l/den
Byk nad 24 més.| 2 |40,0|l/den [60,0]|l/den 80,0 |l/den 120,0|1/den
Celkem den 6920,0|1/den |10050,00|1/den
Celkem rok 2525,8 m3/rok| 3668,25 m3/rok

Pro potfeby napdajeni je pocitana celoro¢ni spotreba, protoze i v obdobi
pastvy je tfeba zvifatim vodu doddvat na pastving. Dale bude potfeba voda pro
dezinfekci stajovych prostor v mnozstvi cca 3,1 m3/rok. Socialni zazemi neni

zfizovano.

B. II. 3. Surovinové a energetické zdroje

Materidl bude zajistovat dodavatel stavby. Novostavba salase si vyzada
které budou nakupovany
v obchodni siti a je jiz CasteCné realizovana. Spotreba elektrické energie bude
zabezpecena z nové elektro pripojky, v dobé vystavby bude zanedbatelnd a v dobé
provozu se nebude vyznamné liSit od spotreby v soucasné dobé, elektricka energie
bude potfebna pouze pro osvétleni a temperovani vyhfivanych napajecich zlabu.

relativné malé mnoZstvi stavebnich materidll,

V ramci provozu bude nutné zajistit dostatek krmiva.

Krmivo

Celkem Celkem

Kategorie ks krmivo | kg/ks.den kg/den t/rok
senaz 35 2555 466,3

Kravy 73 seno 2 146 26,6

jadro 0,5 36,5 6,7

senaz 20 720 131,4

Jalovice 36 seno 1 36 6,6

jadro 2 72 13,1

seno 1 58 10,6

Telata 58 jadro 0,5 29 5,3
sena’ 20 660 240,9

33 seno 1 33 12,0

Byci jadro 2 66 24,1
Celkem 200 943,6

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.
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Potfeba krmiva pro ustajeny skot bude maximalné 943,6 t/rok. Pro kravy,
jalovice a telata je po¢itdno s ustdjenim pro dobu 6 mésicl, u bykl se po¢ita
s celoro¢nim ustajenim. Krmivo (sendz) bude uskladnéno v balicich na pozemku
pobliz staje. Jadrna krmiva budou dovazena dle potreby.

Stelivo:
. pocet | koef. Denni spotfeba | Denni spotfeba | Ro¢ni spotieba
Kategorie kusU D] D) steliva/DJ steliva steliva
KBTPM 73 1,3 94,9| 8,5 |kg/den 806,7 | kg/den | 147,2|t/rok
Telata 58 | 0,23 | 13,34| 7,9 |kg/den 105,4 | kg/den 19,2 | t/rok
Jalovice nad 2 roky | 17 1,2 20,4| 8,5 |kg/den 173,4 | kg/den 31,6 | t/rok
Jalovice 1-2 roky 19 10,94 | 17,86| 8,5 |kg/den 151,8 | kg/den| 27,7 |t/rok
Byci 1 - 2 roky 31 | 1,12 | 34,72| 8,5 |kg/den 295,1 | kg/den| 107,7|t/rok
Byci nad 2 roky 2 1,6 3,2| 8,5 |kg/den 27,2 | kg/den 9,9 |t/rok
Celkem rok 184,4 D) 343,4 | t/rok

Pro kravy bez trzni produkce mléka, jalovice a telata je uvazovano se
v 7 . Ve 7 o 7 . 4 v 7
spotrebou na Y2 roku po dobu ustajeni, u byku ustajeni celorocni.

Ostatni:

Déle bude potreba urcité mnozstvi Iéciv, dezinfekcnich, dezinsekcnich
a deratizaénich prostfedkd. Toto mnoZstvi je vzhledem k vySe uvedenym
polozkam zanedbatelné.

B. II1. 4. Doprava

Objekt bude pro obsluhu dopravné zpristupnén po Ucelové komunikaci p.c.
812/1 od objektu investora a dale na komunikaci I/43, dale je mozny i prijezd po
stavajici ucelové komunikaci od severovychodu ze silnice I/11.

Doprava na obhospodarované pozemky je vedena vSemi sméry tak, jako
dosud na obhospodafované pozemky tak, aby se minimalizoval prijezd pres obec.
Doprava bude dale minimalizovana, k ¢emuz povede maximalni vyuziti a vytizeni
vozidel.

Obsluzné komunikace k objektiim budou zpevnéné.

Dopravu je mozno rozdélit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby
a obdobi vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebnich praci
(stavba je CcasteCné realizovana) budou vyuzivany lehké itézké nakladni
automobily bé&Znych typd. Primérny denni pohyb vozidel nelze pfedem stanovit.
Narust dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni materidly a stroje) bude ¢asové
omezeny a nevyznamny, nebude presahovat intenzitu dopravy za provozu farmy.
Veskera doprava se bude dotykat vysSe uvedenych komunikaci.

Zasobovani farmy a odvoz hnoje bude zajistovano prevazné traktory
s navésem, a bude probihat po vyse uvedenych komunikacich.

Zatizeni dopravni sité vyvolava narazové naskladnéni krmiva, narazoveé
7 v O . Ve “a V.V 7 7 7 . . rv
bude odvazen hnuj na polni hnojiste. Dale dochazi k manipulaci se zviraty
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(pFivazeni, odvazeni), cestam dalSiho personalu, veterinare a podobné. K navyseni
maxim intenzity dopravy nedojde, maximalné Ize pocitat s 20 prdjezdy traktord
v obou smérech. Ostatni doprava bude obdobného charakteru, z tohoto pohledu
nedojde tedy k zadné zasadni zméné.

Vzhledem k celkové dopravni zatézi na komunikacich I/11 a 1/43, ktera cCini
na I/43 1625 vozidel/24 h a na I/11 2 506 vozidel/24 h se jednad o nevyznamny
vliv.

B. II. 5. Biologicka rozmanitost

Zajmové uzemi (misto stavby) se nachazi severovychodné od obce na orné
pUdé&. Biologickd rozmanitost zdjmového Gzemi je tedy stdvajicim stavem znacné
omezena, coz je dano jednak zornénim, ale rovnéz i jiz realizovanou stavbou.
Z hlediska biologické rozmanitosti jsou zasadni lokality sousedici s dotéenymi
pozemky a sice tok bezejmenné vodoteCe s brehovym porostem a zeleni na
ostatnich plochach, severozapadné od zameéru, kde je dle Uzemniho planu obce
vymezeno i lokdlni biocentrum LBC10. Z pohledu biodiverzity je dale podstatna
liniovd doprovodna zelenn a lesni komplexy, které do krajiny vnasi vyssi
biodiverzitu. Tok bezejmenné vodotece severozapadné od zadméru je zaroven osou
lokaIniho biokoridoru. Do t&chto prvkd nebude zdmé&rem zasahovano.

Prostor stavenisté neni prihodny pro rozvoj populaci zvlasté chranénych
nebo regionalné vyznamnych druhd rostlin. Toto Gzemi obsahuje nepfili§ hodnotné
spoleCenstvi rostlin, které se vyskytuje v analogickych lokalitach v okoli.

Na posuzované lokalité je pomérné chudé zastoupeni fauny, podminéné
predevsSim malo pestrou flérou a blizkosti obce.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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B. III. UDAJE O VYSTUPECH

B. III. 1. Emise do ovzdusi

PFi provozovani zivociSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, vykaly) latky, které zplsobuji znecistovani ovzdudi. Z téchto latek
je nejvyznamnéjsi vznik amoniaku, v mensich mnozstvich pak vznika i sirovodik,
pachové latky a oxid uhlicity.

Emise mohou v zasadé ovliviiovat pouze ovzdusi v nejblizsim okoli stajovych
objektl. Tyto koncentrace neovlivni negativné zdravotni stav zvifat ani obsluhy
a v okolnim prostredi se diky dostate¢nému redéni vétracim vzduchem negativnim
zpUsobem neprojevi.

Z hlediska zafazeni do kategorie zdroju znecistovani ovzdu$i podle pfilohy
¢. 2 kzakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, se bude jednat
0 nevyjmenovany stacionarni zdroj - nedosahuje limitd uvedenych pod bodem 8.
»~Chov hospodarskych zvirat s celkovou projektovanou ro¢ni emisi amoniaku nad
5 t véetné." Pro tyto zdroje neni ve vyhlasce €. 415/2012 Sb., o pripustné Urovni
znecistovani a provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
uvedena zadna technicka podminka provozu.

Amoniak:

Pro vypocCet emisi byly pouzity emisni faktory uvedené ve véstniku
Ministerstva zivotniho prostredi, ro¢nik 2018, ¢astka 1, kde jsou pro chov skotu
stanoveny nasledujici emisni faktory amoniaku.

KBTPM, telata, jalovice,

byci
Celkovy emisni faktor: 13,7 kg NHs/ks.rok
z toho: st3j 6,0 kg NHs/ks.rok
hndj 1,7 kg NHs/ks.rok
aplikace 6,0 kg NHs/ks.rok
pastva 1,8 kg NHs/ks.rok

Stav emisi z arealu - novy stav:

; x|, .
ObJekt ° 2 \E 05 . x qE) X . ~ ;? x g
& o So|o S¥|E ¥ S=_|2%_|2E_|2¢
(] - T o = ol = b -0 ) Nl N o)l N Koy
X El w3 | 28 X w0 SO0¥|5c%|5-5%/50%
: g,"' Xm Em -2 m ‘t-h':;h wX 2 ‘(;)'xl- I
9 Rl 8-|=2 Z2|vaZ| 582 55588
o Y| EE|[S o € olEe o oc|09C|oo0o|ocT
a Eg|23Zl o S|E &) Eo |EE |EE |ES
Wwy|'s r— w © £
=|E £ T £ T Imo (T
8 w w (1} n
Sala$ 73| KBTPM| 13,7 6 1,7 1,8 565,75[ 219,0 62,1 65,7
58 Tm| 13,7 6 1,7 1,8 449,5( 174,0 49,3 52,2
36 J| 13,7 6 1,7 1,8 279] 108,0 30,6 32,4
33 B| 13,7 6 1,7 1,8 452,1| 198,0 56,1 0,0
Celkem 200 1746,35| 699,0| 198,1| 150,3
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Emise z objektu salase, ustdjeni mladého dobytka a krav na hluboké
podestylce, uskladnéni hnoje v arealu (hluboka podestylka): 897 kg NHs.rok*.

Zdrojem znedistovani ovzdusi neni jen posuzovana technologie ustajeni.
Platna legislativa totiz naprosto jednoznacné uvadi ze: ,Do celkové ro¢ni emise
amoniaku ze zarizeni nalezi i emise z ploch rostlinné vyroby a z ¢innosti, pokud
jsou spojeny s nakladanim latkami uvolnujicimi emise amoniaku pochazejicimi
z provozu zdroje."

Je tedy naprosto zifejmé, Ze soucasti zdroje jsou pozemky, na které bude
O. . 7 7 7 . . 4 .
hnuj aplikovan a provozovana pastva, celkove emise jsou tedy vyssi, ale jsou
rozptylené na vétsi plose.

Celkova emise z arealu a ploch rostlinné vyroby bude: 1746 kg NHs.rok™.

Tato produkce je nizka a nebude ovliviiovat Sirsi okoli zaméru.

Pachové latky:
Pro posouzeni pachovych latek se pouziva metoda (zatim nejvice objektivni

zhodnoceni) zverejnénad v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného
pasma chovl zvifat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek®. Tato metoda
je v soucasné dobé jedina, ktera se pro navrh ochrannych pasem pouziva, neni
vSak metodou zavaznou a jind zavaznd metodika v CR neexistuje. Navrh
ochranného pdsma je zarazen mezi prilohy oznameni, vcéetné vypoctu OP
provedeného dle vyse uvedené metodiky. V grafické Casti je patrny navrhovany
stav. Vypoétem v ptiloze ozndmeni bylo doloZeno, Ze Uzemi, které mize byt
potencidlné zasazené pachovymi latkami, nezasahuje do obytné casti obce
(objektd hygienické ochrany).

Prach:

Zdrojem prachu v zemédélskych provozech je predevsim stlani a krmeni.
V tomto pripadé se jednd o provoz s ustdjenim ve stlanych kotcich na hluboké
podestylce. U stelivové slamy je mozné uvazovat s celkovou prasnosti zhruba 0,1
%. PFi spotrebé steliva 343 t. rok! bude cinit prasnost ze steliva 0,34 t.rok™.
K vifeni prachovych ¢astic dochazi pri manipulaci se sldamou, tedy nastylani, které
se provadi v objektu salase, nasledné dochazi k usazeni prachovych c¢astic
a zvlhéeni sldamy exkrementy a tudiz k vifeni a uletu prachovych castic jiz
nedochazi. Prasnost ze steliva nebude tedy vyznamna. DalSim zdrojem prasnosti
mizZe byt krmeni. MnoZstvi prachu je obtizné zhodnotit a je zavislé na druhu
krmiva - vétsi ze &rotd, nulové ze senaze. Vzhledem k pouzité technologii krmeni,
kdy se krmna davka pfipravuje v michacim krmném voze a na krmny stdl je
zakladana namichand, bude prasnost z krmeni minimalni. V tomto pripadé neni
prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) zdroj znecistovani ovzdusi,
jednd se o pohyb motorovych vozidel zajistujicich dovoz krmiva, steliva, odvoz
hnoje, zvifat apod. Za hlavni znedistujici latky je nutné povazovat prach
z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel. Primérny pohyb osobnich automobild,
nakladnich automobill a traktorl s nastartovanym motorem v aredlu bude max. 5
minut na vozidlo. Produkce znedistujicich latek bude velice nizka, v praxi obtizné
meéritelnd a z pohledu znedisténi ovzdusi nevyznamna. Prispévky dopravnich
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prostfedkl zabezpelujicich zédsobovani farmy k emisim na komunikacich budou
rovnéz nevyznamné.

B. III. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru moclvky nevznikaji, vedkerd tekutd slozka
exkrementl je vsakovdna podestylkou a je obsaZena v produkci hnoje.
Kontaminované destové vody nevznikaji, s hnojem je manipulovdno uvnitf
stajového prostoru.

Dedtovd voda z nekontaminovanych zpevnénych ploch a stfech objektu
bude vsakovana na pozemku investora. Plocha stfech a Cistych zpevnénych ploch
se navysi o cca 2 137 m2.

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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B. II1. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném
znéni, klasifikace odpadl je provadéna dle vyhlasky & 93/2016 Sb., o katalogu
odpadd.

Produkci odpadd mizeme rozdélit podle ¢asového obdobi jejich vzniku:
« odpady vznikajici pri vystavbé

» odpady z provozu

« odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

Ve fazi stavby bude vznikat minimum odpadu, stavba je jiz z Casti
realizovana. Odpad inertniho charakteru, jehoz mnozstvi nelze v této fazi presné
stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu nebezpecnych latek (smés betonu, cihel,
keramiky, kabely, Zelezo, ocel, izolaéni materialy, smés stavebnich a demoli¢nich
odpadl apod.) bude odstrafiovat stavebni firma provadé&jici stavebni prace.
Odpady budou prednostné predany k dalSimu vyuziti (napf. recyklaci), odpady
které nelze dale vyuzit budou odstranény ulozenim na povolenou skladku dle druhu
a kategorie odpadu.

Nazev odpadu: Katalog. cislo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 15 01 01 @)
Plastové obaly 1501 02 @)
Kovové obaly 15 01 04 O

Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
tasek a keramickych vyrobkl neuvedené

pod cCislem 17 01 06 17 01 07 @)
I?Fevo 17 02 01 0]
Zelezo, ocel 17 04 05 0]
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 @)
Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 17 05 04 @)
VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedena pod

¢islem 17 05 05 17 05 06 @)
Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01

al70603 17 06 04 0]
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod Cisly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03 17 09 04 0]

Odpady nebudou odstrafiovany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim
apod. Pouze vykopova zemina a hlusina bude vyuzita v aredlu k terénnim Gpravam
okoli objektl. Na stavenisti budou odpady ukladany ut¥idéné.

Za provozu bude nejvyznamnéjsim produktem z posuzované salase hndj
a podle prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 377/2013 Sb., bude produkce hnoje nasledujici:
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Salas - Bukovice u Pisarova Strana 15
Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.

Produkce hnoje:

Y . Roc¢ni e
Kategorie I?(?J(;%t koefD|<;|ent D] Erodukce ROC”LEE?SUKce
noje/DJ

KBTPM 73 1,3 94,9| 11,5 |t/rok 545,7 | t/rok
Telata 58 0,23 13,34 | 13,3 |t/rok 88,7 |t/rok
Jalovice nad 2 roky 17 1,2 20,4 | 11,5 |t/rok 117,3 |t/rok
Jalovice 1-2 roky 19 0,94 17,86| 11,5 |t/rok 102,7 | t/rok
Byci 1 - 2 roky 31 1,12 34,72| 11,5 |t/rok 399,3 | t/rok
Byci nad 2 roky 2 1,6 3,2] 11,5 [t/rok 36,8 | t/rok
Celkem rok 184,4 1 290 t/rok

Pro kravy bez trzni produkce mléka, jalovice a telata je uvazovano
s produkci hnoje za %2 roku. Byci budou ustajeni celoro¢né.

V salasi bude vyprodukovano celkem 1 290 t hnoje za rok, ten bude z krmist
vyvadZzen jedenkrdt za 3 tydny, takovyto hnlj je mozné uskladnit pfimo na
zemédélské pldé pred jeho vyuZitim pro hnojeni.

Ze zemédélského hlediska hnlj nepovazujeme za odpad, ale za cenné
statkové hnojivo, bez kterého nelze dosdhnout optimalni struktury pldy ani
vyhovujici pldni Grodnosti. Aplikace hnoje na zemédé&lskou pddu bude realizovana
dle aktualizovaného planu organického hnojeni, ktery je internim dokumentem
investora.

Za provozu farmy budou produkovany obvyklé odpady pro zemédélské
provozy (odpady z krmiv, odpady z léciv, zarivky apod.). Tyto odpady budou
preddvany jinym odbornym subjektim k vyuZiti nebo odstranéni (veterinar, odb.
firma).

Nazev odpadu: Katalog. cislo Kategorie:
Odpadni plasty 02 01 04 0
Papirové a lepenkové obaly 15 01 01 0
Plastové obaly 1501 02 0
Ostré predméty (kromé cisla 18 02 02) 18 02 01 N
Odpady na jejichz sbér a odstrarfiovani jsou 18 02 02 N

kladeny zvlastni pozadavky s ohledem

na prevenci infekce

Odpady na jejichZ sbér a odstranovani nejsou 18 02 03 )
kladeny zvlastni pozadavky s ohledem

na prevenci infekce

Jina nepouzitelna IéCiva neuvedena 18 02 08 N
pod cCislem 18 02 07
Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut 20 01 21 N

V pribé&hu roku dochazi k Ghynu zvitat, i kdyZ v tomto pFipadé Ize uvaZovat
o0 pomérné nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S timto materidlem nutno zachazet
v souladu se zédkonem ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni péc¢i a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl. Jejich do&asné uskladnéni pred likvidaci odbornou firmou
bude provadéno v kafilernim boxu.
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B. III. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:
o v r O v v v 7 v 7 7 v Ve
V prubéhu vystavby muze nastat casove omezené a obcasné zvyseni

hladiny hluku a vibraci v t&sné blizkosti stavenisté v disledku pouziti stavebnich
strojl, zvlasté pri provadéni zemnich praci jako jsou terénni Gpravy, vykop
zakladl. Dal$im moznym zdrojem vibraci budou nékteré stavebni prace, jako je
hutnéni a vibrovani napf. pfi betonazi. Tyto ¢innosti budou provadény vyhradné
v denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné objekty v zastavéném Gzemi
obce jsou od stavby salase vzdaleny min. 300 m, neocekava se, ze budou
prekrogeny povolené hodnoty u nejblizsich obytnych objektd.

Hluk v obdobi provozu:
Stav akustické situace se posuzuje podle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,

o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci je zékladni normovanou
ekvivalentni hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostoru pro denni dobu
v daném pripadé 50 dB. V zdjmovém uUzemi stavby nebyly méreny hlukové
poméry, je vdak zfejmé, Ze vzhledem ke vzdalenosti obytnych objektt vice nez
300 m od salase bude hygienicky limit dodrzen. Hlavnim zdrojem hluku v Uzemi
zUstanou komunikace 1/43 a I/11.

Pfi provozovani staji dochazi z pohledu moZnych vlivi na hlukovou situaci
k nasledujicim ¢innostem: manipulaci se zviraty a krmivy, stelivem, hnojem, kdy
budou provozovana bézna silni¢ni vozidla (prevazné traktory).

Stavba salase predstavuje vznik nového zdroje hluku v Uzemi. Zdrojem
hluku bude predevsim krmeni skotu, které je provozovano 1 x denné.

Zdroje a jejich vypoctové emisni hladiny hluku jsou nasledujici:

traktor cca 95 dB ve vzdalenosti 1m
Uvazuje se, ze zdroj se pohybuje samostatné mimo staj po dobu max. jedné
hodiny v denni dobé.

NejblizSim hlukové chranénym objektem je obytny objekt ve vzdalenosti
300 m od salase, kde bude manipulovano s krmivem a hnojem. Dle situace se
budou zdroje hluku prevazné pohybovat ve vzdalenosti vétsi nez 300 od nejblizSiho
chranéného objektu (C.p. 42) na parcele ¢. 44 vilastnény investorem.

Za nejzasadnéjsi je tfeba povaZovat dovoz krmiva 1x za rok v pribé&hu cca
10 dni (travni hmota - sendz) s dennim maximem 20 jizd mimo obytnou zastavbu.

Z4adné z vy$e jmenovanych ¢innosti nebudou provozovany v soubéhu, vzdy
bude provozovana pouze jedna cinnost. V nocni dobé nebudou zdroje hluku
v aredlu provozovany, stdj je s prirozenou ventilaci.

Vypocitana hodnota ekvivalentni 8 hodinové hladiny hluku z manipulace
(uvazuje se provoz traktoru a manipuldatoru 1 h v arealu v denni dobé dle vzorce):

Laeqs = 10.log ((Z(t*10-/19)) / 8

Lacgs= 10.log (1*¥10%5) / 8= 86 dB (A)

PFi uvazeni samostatného provozu tohoto zdroje cca 1 hodinu za den v denni
dobé bude imisni hladina hluku ve venkovnim chranéném prostoru staveb
vzdaleném min 300 m nasledujici (uvazovan pouze Utlum vzdalenosti):
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Podle vztahu pro Utlum hluku vzdalenosti L = Laeqr - AL
AL=2010g% kderi=1m; r, =300 m
AL = 49,5 dB

L=86-49,5=36,5dB

Je pravdépodobné, Ze zdroj hluku se nebude pohybovat jen v nejblizsi
vzdalenosti ke chranénému objektu, pro kterou je vypocet proveden, ale v celém
okoli staje tedy také dale od chranéného prostoru a proto vysledna hladina hluku
pronikajiciho z arealu do venkovniho prostoru chranéné zastavby bude hluboko
pod limitem pro denni dobu tj. 50 dB. Cast doby se bude zdroj hluku pohybovat
uvnitf objektu, coz bude plsobit dal&i atlum.

Je mozné tedy konstatovat, Ze i bez zpracovani hlukové studie je dostatecné
prokazano, Ze vysSe popsané zdroje hluku nebudou zatéZovat chranénou zastavbu
obce nad hodnotu povoleného hygienického limitu a reseni tedy vyhovuje platnym
pozadavkim.

Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Ze prispévek dopravy spojené
s provozem posuzované farmy ve vztahu k obytné zastavbé neni vyznamny.
Maxima dopravy nastavaji v obdobi dovozu krmiva na farmu, které bude
realizovano mimo obytnou zastavbu.

Zadné z technologickych zafizeni ani jizda silni¢nich dopravnich prostiedkd
nebude zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci a to jak ve vnitfnich prostorech
stavby, tak vné t&chto prostor v mite podkozujici zdravi obyvatel & pracovnikl ani
stavebni stav prilehlych objektd.

Zareni

Navrhovany objekt (salas) nejsou zdrojem ionizujiciho, ani neionizujiciho
(elektromagnetického zareni) ve smyslu zakona ¢. 18/1997 Sb., o mirovém
vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zareni a zdkona ¢&. 258/2000 Sb.,
o ochrané verejného zdravi. Pri realizaci ani v provozu se nepredpoklada
provozovani otevienych generdtorl vysokych a velmi vysokych frekvenci ani
zarizeni, kterd by takové generatory obsahovala, tj. zarizeni, kterd by mohla byt
plvodcem nepfiznivych G&inkd elektromagnetického zafeni na zdravi ve smyslu
Nafizeni vlady ¢. 480/2001 Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicim zarenim.

B. III. 5. Doplniujici adaje

Vystavba salase je realizovana na plose v majetku investora vedené jako
orna plda. Architektonické fedeni nového objektu bude odpovidat jeho funkci -
zemédélsky objekt. Predlozené reSeni staveb hmotové odpovida stavajici
zastavbé. V ramci stavby bude dale doplnéna vhodna kryci zelen v okrajovych
Castech arealu, ktera stavby jesté odcloni.
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B. III. 6. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek
a technologii

Chov skotu neni provoz, v némz by aktudlné hrozilo vyznamné nebezpeci
havarie. Nebezpeci ekologické havarie hrozi jediné v pripadé hrubého nedodrzeni
provozniho Fadu, napf. v ptipadé havarie, kterou mohou zplsobit Uniky paliv &
mazadel z prostfedkl mechanizace pfi jejich poruchach nebo havariich.

Za riziko mdZze byt rovné&z povazovano, znedisténi povrchovych
a podzemnich vod pfi aplikaci statkovych hnojiv, toto riziko bude oSetifeno
aktualizovanym planem organického hnojeni.

Za malo pravdépodobny havarijni stav lze rovnéz povazovat moznost
likvidace zvitat z dGvodu nakazeni chovu né&jakou nebezpeénou ndkazou, ktery
musi byt feSen v souladu se zdkonem o veterindrni péci. DalSim moznym
havarijnim stavem je pozar objektl. V pFipadé bézného provozu pfi dodrzovani
podminek danych provoznim fadem nehrozi v objektu navrhované kapacity
a technologie vazné nebezpedi havarie.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C. I. PREHLED NEJVYZNAMNEJSICH
ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI SE ZVLASTNIM ZRETELEM NA
JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

Obec Bukovice je jednou z mistnich Casti obce Pisafov. V Bukovici trvale Zije
cca 104 obyvatel. Bukovice se nachazi v severozapadni Casti okresu Sumperk cca
14 km zapadné od Sumperka. Katastralni uzemi Bukovice u Pisafova ma rozlohu
cca 382 ha, Uzemi naleZi dle geomorfologického clenéni do systému Hercynského,
provincie Ceska vysocina, subprovincie Krkonossko-jesenicka soustava, oblasti
Orlické, celku Kladska kotlina, podcelku Kralicka brazda, okrsku Stitska brazda.

Rozsah nadmorskych vysek blizkého okoli se pohybuje od 450 do 721 m n,
m., uzemi obce leZi cca 470 m n. m. Uzemi obce a dotlené pozemky je
odvodriovano tokem Cista a jejim bezejmennym pritokem, ktery do ni Usti zprava.
Cista usti zleva do Brezné, ktera se vléva zleva do Moravské Sazavy, ktera se viéva
zprava do Moravy. Katastr Ize z hlediska krajinarského hodnotit jako celek se
zvySenou ekologickou a estetickou hodnotou.

Nejblizéi vyznamny krajinny prvek "ze zdkona" je tok Cisté a jeji
bezejmenny pritok cca 70 m zapadné od salase.
Posuzovany zamér lezi v oblasti soustavy NATURA 2000 - Ptacdi oblast

Kralicky Snéznik, CZ 0711016, jejimz predmétem ochrany je chrastal polni a jeho
biotop. Vliv na tuto ptaci oblast byl pfisluSnym organem vyloucen.

Pamatné stromy se v katastru obce nevyskytuji.

Zameér neni umistén v prostoru, ktery by mohl byt oznacen jako vyznamné
Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Z hlediska starych ekologickych zatézi nejsou vzhledem ke stavajicimu
vyuziti pozemkd zndmy 2adné informace vedouci k predpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti prostredi se nejedna o vyznamné nadlimitné
ovlivnénou lokalitu.
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C. II. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEM],
KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE
OVLIVNENY

C. II. 1. Ovzdusi a klima

Uzemi vystavby zdméru Ize z klimatického hlediska zatadit dle Quitta do
mirné teplé oblasti, regionu MT2. Obec Bukovice lezi v nadmorské vysce cca 470
m.n.m.

Pocet letnich dnl 20 - 30 dnu
Pocet dnl v roce s teplotou 10 °C a vice 140 - 160 dnd
Poc¢et mrazovych dnl 110 - 130 dn{
Pocet ledovych dnd 40 - 50 dnl
Primé&rna teplota v lednu -3az-4°C
Priimé&rna teplota v ¢ervenci 16 az 17 °C
Prdmérna teplota v dubnu 6 az 7 °C
Primé&rna teplota v fijnu 6 az 7 °C
Primérny pocet dnl za rok se srazkami nad 1 mm120 - 130 dnd
Srazkovy Uhrn za vegetacni obdobi 450 - 500 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 - 300 mm
Pocet dnl v roce se sn&hovou pokryvkou 80 - 100 dnl
Pocet dnl zamracéenych 150 - 160 dn{
Pocet dnl jasnych 40 - 50 dnG

Klimatologické charakteristiky ze stanice Stity 467 m.n.m.
Primérné teploty ve °C
I II ITI v \ VI VII | VIII IX X XI XII rok

-391-28|14 | 64 |12,0]14,8]16,8|15,9]12,2| 7,1 1,8 | -1,8 6,7

Na kvalitu ovzdusi maji vliv prevladajici sméry vétru.

Pro lokalitu jsou platné nasledujici Udaje o sméru a Cetnosti vétru
zpracované CHMU pro lokalitu Hostice:

Smér vétru S SV \Y; Vv ] 17 Z SZ | Bezvétri

Cetnost % 18,5 15,9 6,3 9,11 12,6 | 5,49 6,5 12,31 | 13,29

S nejvy&si Cetnosti je v lokalité zastoupeno proudéni vétri S, SV.

Primérné srazky v mm ze stanice Stity (467 m n. m.):
I II ITI v \ VI VII | VIII IX X XI XII rok

63 54 46 54 61 74 91 79 56 62 61 62 763
) Katastr Bukovice u Pisarova lezi v severozapadni Casti okresu Sumperk.
Uzemi je pomérné malo zasazeno imisemi znecistujicich latek.

Kvalita ovzdusSi v okoli zaméru je dale ovliviiovana predevsim lokalnimi
topenisti v zastavéném uUzemi a minimalné dopravou. V blizkém okoli nejsou
vyznamné bodové zdroje znecisténi ovzdusi. Kvalita ovzdusi v Olomouckém kraji
je nad republikovym primérem. Velky vliv na kvalitu ovzdu$i ma umisténi v krajiné
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se znaénym podilem lesl. Vlastni posuzovany objekt chovu skotu pFispiva
k znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych latek a produkci amoniaku, ktera
je vyhodnocena v ¢asti B.III.1. Emise do ovzdusi. Znecisténi ovzdusi produkované
zemé&dé&lskymi objekty, ve srovnani s primyslem a dopravou je v §ir§im kontextu
zanedbatelné. Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti zaméru neprovadi kontinualni
méreni, je stanoveni souc¢asného imisniho pozadi znacné problematické. Pro tento
zdmér by v Gvahu pfipadalo predevéim znecisté&ni amoniakem z drobnych chovi
hospodarského zvirectva. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, ktery se ve volné
atmosfére pomérné rychle rozklada a drobné chovy jsou zastoupeny minimaing,
nejsou tyto zdroje vyznamné.

C. II1. 2. Voda

Posuzované Uzemi je odvodriovano tokem Cisté CHP 4-10-02-0370-0-00,
ktera usti zleva do Brezné, kterad se vléva zleva do Moravské Sazavy, ktera se
vléva zprava do Moravy. Katastralni Uzemi Bukovice u Pisarfova neni zranitelnou
oblasti dle NV 262/2012 Sb., v platném znéni. Posuzovany zamér nijak vyznamné
neovlivni vodohospodarské poméry v zajmovém Uzemi. Salas je napojena na
vodovod. Z hlediska ochrany povrchovych i podzemnich vod bude nutné zajistit
nepropustnost podlah navrzeného objektu.

Zastavéné plochy se zvét&i o 2 137 m2. Destové vody ze stfech objektl
a nekontaminovanych zpevnénych ploch budou odvadény na terén a zasakovany
na pozemku investora.

C. I1. 3. Ptida

Stavba je umist&na na zemédélské pudé&, budou dotéeny pozemky, které
jsou souddsti zemé&dé&lského ptdniho fondu, jedna se o ornou pldu.

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa nebudou dotcéeny.
Pida v misté stavby je zafazena do BPEJ] 8.35.01 a 8.50.01.

Popis BPEJ:
1. Cislice - prislusnost ke klimatickému regionu

8 - region MCH mirné chladny, vlihky; suma teplot nad + 10 °C 2 000 - 2 200;
pram. roéni teplota 5 - 6 °C; primérny roéni Uhrn srédzek 700 - 800 mm;
pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 0 - 5 %, vlahova jistota >10

2. a 3. Cislice uréuje prisludnost k uréité hlavni padni jednotce

35 - Hné&dé pldy kyselé, hnédé pldy podzolové a jejich slab& oglejené formy
v chladné oblasti, pfevazné& na rdznych vyvielych hornindch, bfidlicich
a usazeninach karpatského flySe; stfedné tézké, slabé az stredné
Stérkovité; vlahové pomeéry jsou pfiznivé, nékdy se projevuje mirné
previhceni.

50 - Hné&dé pldy oglejené a oglejené pldy na rdznych horninidch (hlavné
zulach, rulach) s vyjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla stfedné tézké,
slabé az stfedné Stérkovité az kamenité, doCasné zamokrené.

4. Cislice stanovuje kombinace svazitosti a expozice ke svétovym stranam

svazitost expozice
0 0-3°, rovina vSesmeérna
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5. &islice vyjadfuje kombinaci hloubky a skeletovitosti pldniho profilu

skeletovitost hloubka
1 bezskeletovité az stfredné hluboka az
slabé skeletovité hluboka

Znedisténi pad

Kontaminace pldy na misté& posuzovaného zaméru nebyla provéfovana.
Ve TN o v v A
Vzhledem k charakteru dosavadniho vyuziti pozemku pro zemedelskeé ucely nelze
kontaminaci predpokladat.

C. II. 4. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

Vystavba prob&hne na orné pldé&, stavba je jiz ¢aste¢né realizovéna, na
pozemcich, které jsou vyuzivany investorem k zemédé&lskym Uc&eldm. Prostor
stavenist® vzhledem kjeho zemédélskému obhospodafovéni (ornd puda
a zastavéna plocha) neni prihodny pro rozvoj populaci zvlasté chranénych nebo
regionalné vyznamnych druhl rostlin. Toto Uzemi obsahuje nepfili§ hodnotné
spolecenstvi rostlin ruderdlniho charakteru, které se vyskytuje vanaloglckych
lokalitach v okoli. Z tohoto divodu Ize pfedpokladat, Ze podrobny prizkum lokality
neni nutny a vyskyt zvlaste chranénych druhl rostlin dle vyhlagky MZP
€. 395/1992 Sb. k zdkonu ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny lze
prakticky vyloucit.

Na posuzované lokalité je pomérné chudé zastoupeni fauny, podminéné
predevsim malo pestrou flérou a blizkosti obce. V blizkosti stavby se dale nachazeji
mimolesni porosty dfevin (doprovodna zelefi podél komunikaci, vodnich tokd,
zelen zahrad atp.), které nebudou zamérem dotceny.

) S mistem vystavby sousedi prvky Uzemniho systému ekologické stability
(USES), v sousedstvi je lokalni biokoridor a lokalni biocentrum, které nebudou
zamérem dotceny, nenachazeji se zde ani zvlasté chranéna uzemi, ¢i vyznamné
krajinné prvky. Zamér je umistén v ptaci oblasti Kradlicky Snéznik, CZ 0711016.

Vlastni Uzemi stavby neni zatéZované nad miru Unosného zatizeni a nejedna
se ani o Uzemi husté zalidnéné.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH
VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D. I. CHARAKTERISTIKA MO?N?CH vLIVU A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavaznéjsi problémy Zivoci&né vyroby z hlediska moznych vlivi na
Zivotni prostredi Ize povazovat:

« znecisténi ovzdusi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami a ovlivnéni

obyvatel
Toto riziko je vylou¢eno vhodnym umisténim salase v dostatecné
vzdalenosti od zastavby.

Dalsi vlivy na Zivotni prostredi se lisi dle konkrétnich podminek
posuzovaného provozu. V pripadé posuzované vystavby zemédélského objektu
v obci Bukovice, nelze dalSi vyznamné vlivy vzhledem k umisténi staveb
predpokladat.

D. I. 1. Vliivy na obyvatelstvo

Negativni ovlivnéni obyvatel v blizkosti zaméru béhem doby vystavby je
vzhledem k rozsahu stavby nevyznamné a ¢asové omezené. Tyto vlivy (prasnost,
hluk) budou soustfedény pouze do ¢asového obdobi vymezeného realizaci stavby.
Vzhledem k charakteru provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, ze primymi
vlivy a ucinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativné zasazeno, stavba je
jiz i ¢astecné realizovana.

Navrzena technologicka zafizeni, ¢i technologické postupy, nebudou
zdrojem nadlimitniho hluku emitovaného vné objektd. Nejvy$si pripustné hodnoty
hluku ve venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB nebudou vlivem zameéru
prekroceny. Nejblizsi obytny objekt je od salase vzdalen cca 300 m. Obsluha staji
mechanizaci bude probihat 1x denné krmeni.

Negativné mohou obyvatelé vnimat zapach pfi rozvazeni statkovych hnojiv
na zemé&délské pozemky. Minimalizace téchto vlivQ bude zajisténa vhodné
sestavenym planem organického hnojeni. Bude se vSak jednat o ¢asové omezené
pUsobeni, které je mozné ve venkovském prosttfedi akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostfedkované pres jednotlivé slozky Zzivotniho
prostfedi (voda, puUda, ovzdudi) se rovnéZ nepredpokladaji a celkovd produkce
amoniaku a pachovych latek neni natolik vyznamna, aby mohla néjak ovlivnit
pohodu v obci. Problematika ochrany ovzdusi ve vztahu k objektim hygienické
ochrany je feSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery je soucasti oznameni
(Cast F).

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realizaci zaméru
a kontrol ze strany odpovédnych organt neni ptedpoklad né&jakého zdravotniho
rizika pro obyvatelstvo.

V pripadé socialné ekonomického vlivu zaméru lze hovorit o zlepseni Ci
soucasného stavu. V souvislosti s dostavbou salase nevzniknou nova pracovni
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mista, protoze obsluhu, vzhledem k prechodu na nové moderni technologie, zajisti
i nadale rodina (stavajici pracovnici).

D. I. 2. Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno pocitat s nepfiliS vyznamnym navysSenim emisi
prachu, zejména pri manipulaci se stavebnimi materidly a pojezdem vozidel po
komunikacich a vifenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné eliminovat vhodnou
organizaci vystavby - zkrapéni a uklid vozovek. Vzhledem k umisténi stavenisté
Ize predpokladat, Ze v zastavéné Casti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na znecisténi ovzdusi podilet emisemi amoniaku, CO-
a v zanedbaném mnozstvi také dalSich pachovych latek, které se uvolnuji
z exkrementU zvifat. Ty budou v ovzdudi obklopujicim stajovy prostor obsaZeny
v natolik nizké koncentraci, Ze se jejich vliv na ovzdusi nijak negativné neprojevi.
Problematika ochrany ovzdusi ve vztahu k objektdim hygienické ochrany je Feena
navrhem ochranného pasma chovu, ktery je soucasti oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSim zajmovém Uzemi
a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D. I. 3. Vlivy na vodu

Realizaci zdmé&ru nedojde ke zméné stavajicich odtokovych pomérd v Gzemi.
Destové vody ze stfech a nekontaminovanych zpevnénych ploch budou odvadény
na terén a zasakovadny. Kontaminované destové vody nevznikaji. Aplikaci
organickych hnojiv, mlZe byt ovlivnéna povrchovd a podzemni voda v oblasti.
Prevenci pted pfipadnymi havariemi je disledné dodrzovani aktualizovaného planu
organického hnojeni a dale pravidelné proskolovani pracovnikl rozvazejicich
organicka hnojiva a pravidelna kontrola jejich cinnosti. Pri skladovani a aplikaci
statkovych hnojiv byt ucinéna takova opatreni, aby zavadné latky nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod hrozi v pfipadé hrubého
poruseni planu organického hnojeni a technologické kazné&. Podlahy objektt budou
stavebné provedeny a udrzovany jako nepropustné.

D. I. 4. Vlivy na plidu

Pozemek stavby je soudasti zemé&délského pudniho fondu a bude nutné jej
ze ZPF vyjmout, plda je zafazena do I. a ¢aste¢né III. tfidy ochrany. Celkova
odnimana plocha pro stavbu salase 2 137 m?.

Hndj vyprodukovany ve stdjich bude aplikovdn na obhospodafované
pozemky. Hnojivy Gc&inek hnoje na pldu je velmi dobry, obsahuje snadno
rostlinami prijatelné ziviny, vCetné stimulacnich latek, ktere plsobi na tvorbu
biomasy péstovanych rostlin i na pddni Urodnost. Ziviny obsazené v hnoji jsou
rostlinami pfijimany pozvolné&ji, nez z primyslovych hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji je méné pohyblivy, nez dusik dodavanymi
pramyslovymi hnojivy. Ke kontaminaci mize sice dochazet, ale pouze v ptipadé
prehnojeni, vzhledem k dostate¢nému mnozstvi ploch k nému nebude dochazet.
Aplikace na pozemky zajisti pfisun potfebnych zivin a prispiva k omezeni davek
pramyslovych hnojiv. Pro udrzeni Grodnosti pddy je pak dilezité do ptdy doplfiovat
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ziviny a organickou hmotu, jeji mnozstvi by mélo byt takové, aby postacovalo
k vyhnojeni celé vymeéry alespon 1 x za 4 roky.

Investor v sou¢asné dob& obhospodafuje cca 146 ha zemédélské pudy,
z toho je cca 136 ha trvalych travnich porostt v k.U.: Bukovice u Pisafova, Ol3any,
Cotkytle, Ruda nad Moravou, Hostice, Kuncice pod Kralickym Snéznikem. Aplikace
organickych hnojiv bude probihat dle planu organického hnojeni.

Rozloha obhospodatovanych zemé&délskych pozemkd je dostateénd, zatizeni
zemédélské pldy bude max. 1,26 DJ/ha (primérné) a nebude dochézet k jejich
prehnojovani.

D. I. 5. Vlivy na faunu, floru, chranéna Gzemi, krajinu a USES

Zamér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Realizace zadméru bude
provadéna na orné pidé&. Na dotéenych pozemcich ani v jejich t&sném okoli nejsou
Zadné cenné prvky ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni. Zamér je
v kontaktu s prvky USES, v sousedstvi je lokalni biokoridor a lokalni biocentrum,
které nebudou zameérem dotéeny. Ochrana okolniho Uzemi bude zabezpecena
dodrZzovanim provozniho radu a planu organického hnojeni.

Vliv navrhovaného zaméru na krajinny raz je vzdy omezen na urcité tzemi,
kde se projevuji bezprostredni fyzické vlivy zaméru na danou lokalitu, nebo kde se
projevuji vlivy vizualni, pfip. jiné sensualni.

Takové Uzemi oznacujeme jako dotceny krajinny prostor (DoKP). Z povahy
hodnoceného zaméru vyplyva jako hlavni kritérium pro stanoveni DoKP jeho
viditelnost. Jiné vlivy napf. zapach je oSetfen ochrannym pasmem chovu a takovy
dotceny prostor je mensiho rozsahu nez prostor mozné viditelnosti budouciho
zaméru.

Moznd viditelnost tohoto typu zdméru, kdy zdmér mizZe vizuelné pUsobit je
u tohoto typu zdméru omezena na maximalné na 1 km. Podrobnym terénnim
prizkumem bylo zjist&no, Ze viditelnost budouciho zdméru je znaéné& omezena
(pro bézného clovéka pohybujiciho se v krajiné bude zamér viditelny pouze
prihledy mezi vegetaci z komunikace ¢&. I/11 vedouci z kfizovatky se silnici 1/43
ve sméru na obec Bild Voda a to pouze z kratkého Useku v délce cca 200 m.
Vzhledem k tomu, Ze se v tomto sméru za objektem zvedd horizont je vliv
minimalni a akceptovatelny. Z ostatnich smér{ je viditelnost znaéné omezena, od
severozapadu je zamér kryt vegetaci, ktera je pohledové dominantni.

Z uvedeného jednoznacné vyplyva, ze nova stavba nebude vyraznou
krajinnou dominantou, ktera by se uplatfiovala v dalkovych pohledech. Jejich vliv
bude maly a akceptovatelny. Pfi severnim okraji pozemku doporucuji provést
ozelenéni, které vyloudi viditelnost zaméru od silnice I/11.

K naruseni krajinného razu nedojde a vliv na krajinu lze povaZovat za malo
vyznamny a akceptovatelny.
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D. II.ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UzZEMI
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zameéru budou patrné predevSim na
pozemcich primo dotéenych vystavbou.

Rozvazeni organickych hnojiv na zemédélské pozemky bude ovliviiovat
relativné velké Uzemi. Jedna se o cca 146 ha obhospodarovanych ploch v okoli
realizovaného zaméru. Tyto vlivy Ize oznacit za velkoplosné. Vliv zaméru na slozky
zivotniho prostredi po jeho realizaci bude co do velikosti maly a z hlediska
vyznamnosti malo vyznamny.

D. III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH o
NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI
HRANICE

Pfedklddany zdmér nebude zdrojem negativnich vlivQ ptesahujicich statni
hranice.
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D. IV.CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI,

VYLOUCENI A SNIZENI VSECH VYZNAMNYCH
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A
POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDM

K ZAMERU MOZNE

Na zakladé rozpracovaného projektu a skute¢ného stavu na misté s ohledem

na popsané a zhodnocené feSeni navrhované vystavby v obci Bukovice a jejiho
budouciho provozu je mozno konstatovat, ze cely zamér je z ekologického hlediska
prijatelny, doporucuji dodrzeni nasledujicich podminek:

bude zpracovan provozni fad,
bude zpracovan plan organického hnojeni,

zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, cistotou
v 7 7 Ve v o 7 . 7
provozu a udrzovanim dopravnich prostredku v dobréem technickém stavu,

zabezpecdit pravidelné vyvazeni hnoje podle zpracovaného planu
organického hnojeni,

zajistit radnou aplikaci za optimalniho pocasi na pozemky urcené timto
planem s vyuZitim vhodnych aplikaénich prostiedkd,

v pfipadé Uniku Ukapl ropnych latek na terén realizovat zne&kodné&ni
zasazené zeminy podle zasad nakladani s nebezpecnymi odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materidld a ostatnich
potencialnich zdrojl prasnosti,

bude dbano na omezovani prasnosti z komunikaci jejich Uklidem, pfipadné
kropenim,

v prostoru stavenisté a nasledné pri provozu technologie nebude provadéno
v 7 Ve o 7 r
odstranovani odpadu spalovanim,

bude zaji§t&no optimalni provétravani staji z divodu dostateéné obmény
vzduchu v objektech,
dUsledné rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi,

v 7 . v v v o .
nezastavené plochy pravidelné osetrovat z duvodu prevence ruderalizace
7 Ve v v 7 o
uzemi a sireni plevelu,

stavebni odpady nebudou odstrafiovany zahrabavanim nebo ukladanim do
terénnich nerovnosti,

odpady budou ukladany utridéné, prednostné predany k vyuziti, recyklaci
a pripadné odstranovany v souladu s platnou legislativou,

vedkeré materidly a natéry, se kterymi mize prijit do styku obsluha nebo
zvirata, krmivo reSit jako zdravotné nezavadné,

bude dodrzovana provozni kazen, dobra zoohygiena a vcas odstranovana
uhynula zvirata,

zabezpecdit uskladnéni uhynulych zvifat do jejich odvozu do veterinarniho
asanacniho Ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,
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« v aredlu budou provadéna opatreni vedouci k potlaceni vyskytu stajového
hmyzu a hlodavcq,

« dlsledné zajistit vSechna protindkazova opatfeni, ftedit dezinfekéni,
deratiza¢ni postupy podle pFisluénych predpisd,

+ budou pouzivany vyhradné chemicke latky a chemicke pfipravky schvalené
pro pouziti v CR a EU.

D. V. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD
PROGNOOVANI A VYCHOZACH PREDPOKLADU A
DUKAZU PRO ZJISTENI A HODNOCENI
VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

PFi hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnich vlivQ na Zivotni prostredi
byly pouZity kvantitativni metody vychazejici ze standard( a doporuc¢eni MZem CR
- zejména pro hodnoceni vstupl a vystupu z provozu staji. Potfeba vody, potfeba
surovin (krmiva), naroky na dopravu, emise do ovzdusi, produkce odpadnich vod
a hnoje jsou vy¢isleny na zakladé& vypoctd vychdzejicich z citovanych typizacnich
smérnic, obecné& platnych pfedpisli apod.

Vypoctem je dokladovan navrh ochranného pasma pro celou kapacitu
aredlu. Ten byl proveden podle metodiky zverejnéné v ACTA HYGIENICA
¢. 8/1999. Dale bylo pouzito srovnavacich metod, vyuzivajicich poznatky
z podobnych provozd.

Oznameni bylo konzultovano s investorem a projektantem stavby
a technologie. Udaje o zadjmovém UGzemi byly ziskdny z mapovych podkladd,
odborné literatury, prizkumem terénu.

D. VI.CHARAKTERISTIKA VSECH OBTiZI (TECHNICKYCH
NEDOSTATKU NEBO NEDOSTATKU VE
ZNALOSTECH), KTERE SE VYSKYTLY PRI
ZPRACOVANI OZNAMENI A HLAVNICH NEJISTOT
Z NICH PLYNOUCICH

V dobé zpracovani tohoto ozndmeni o vlivu zaméru na zivotni prostredi byly
k dispozici vSechny zakladni Udaje technologické, Udaje o kapacitach, vstupech
a vystupech. Na jejich zaklad& bylo moZno provést analyzu vstupd, vystupd i vlivl
zameéru na zivotni prostredi. Podklady predlozené oznamovatelem a projektantem
Ize hodnotit jako dostatedné pro specifikaci o¢ekdvanych vlivll na Zivotni prostiedi
a pro zpracovani oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je reSen v jedné varianté, kterou predstavuje dostavba salase
v navaznosti na jiz realizovanou c¢ast. Investor v soucasné dobé vzhledem
k nevyhovujicimu stavu fesi prostory pro ustdjeni skotu predevSim v zimnim
obdobi tak, aby vyhovély sou¢asnym pozadavkdm a ekonomice provozu.

Predkladand varianta vzhledem k CasteCné zrealizované stavbé nejlépe
vyhovuje potfebdm investora, a to i z divodu ekonomiky provozu a uspotreni
nakladl na dopravu s vazbou na stavajici objekty a obhospodafované pozemky.
Moderni technologie ustajeni a krmeni umoznuji vytvorit velice dobré podminky
pro pobyt zvifat a zabezpelit vysokou Uroven obsluhy a rovnéz umozniuji
duslednéjsi kompenzaci a eliminaci vlivQ stavby na Zivotni prostfedi (hydroizolace
podlah). Hlavnimi znaky navrhovaného reseni je technickd jednoduchost a kvalitni
a spolehliva technologie.

Zemédélska cinnost a chov skotu je vyznamna pro udrzeni krajiny jako
vyznamny spotfebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na zaméstnanost
v navazujicich potravinarskych oborech.
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F. DOPLNUJICI UDAJE
F. 1 Mapa Sirsich vztahi M 1 : 100 000
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F. 2 Situace umisténiM1: 10 000
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F. 3 Navrh ochranného pasma

Salas

BUKOVICE U PISAROVA

INVESTOR:

Ing. Jaromir Jankl, Ph.D.

Navrh ochranného pasma chovu

- Srpen 2018
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypocetni listy ndavrhu OP
3) Situace navrzeného OP M 1 : 3 000

1) Technicka zprava

Stavba salase se nachdzi severozapadné od obce Bukovice. Vzhledem
k tomu, Ze v soucasné dobé je salas casteCné realizovana a resi se dodatecné
povoleni stavby a s nim souvisejici posouzeni vlivli zdméru na Zivotni prosttedi,
rozhodl se investor v rdmci vylouceni mozného vlivu stavby na obyvatelstvo
a zivotni prostredi predlozit navrh ochranného pasma.

Proto predkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Metodického navodu
pro posuzovani chovl zvitat z hlediska pé&e o vytvareni a ochranu zdravych
zivotnich podminek", ktery schvalilo ministerstvo zdravotnictvi CR pod. ¢. HEM-
300-13.2.92 a novely tohoto navodu, uvedené v pfirucce AHEM ¢. 8/1999
vydané SZU v zari 1999.

Uvedena metodika neni v souCasné dobé metodikou zavaznou a jina
zavazna metodika pro reseni vlivu pachovych latek v CR neni. Tato metodika
véak dovede vypocétové postihnout cca 95 % stavl a zohledfiuje vlivy
technologie chovu, terénnich prekazek, zelené, vyskového usporadani
a Cetnosti a sméru vétru. Dale umoznuje zohlednit i pouzité technologie
odvétrani stdji, Urovel zoohygieny, pFipadné pouZiti ptipravkd omezujicich
uvoliovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi staji a tak i do zivotniho
prostredi. V této souvislosti je nutno pripomenout, ze hlavni Skodlivinou
ovliviujici rozsah ochranného pasma neni amoniak, ktery je lehéi nez vzduch
a ze staje odchazi vzhlru a nezatéZuje vyznamné Zivotni prosttedi v okoli staje.
Daleko vyznamnéjsi je vliv pachovych latek. Produkce pachovych latek je
ovliviiovdna fadou ¢initelG, kdy zdpach ze staje tvoii smés nékolika tisic
sloucenin, vétsinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové latky v ovzdusi jsou
vyznamné, pokud jsou lidskym Cichem registrovatelné, tj. kdyz prekroci ¢ichovy
prah. Je to minimalni koncentrace pachovych latek, ktera u poloviny
exponované populace vyvold negativni cichovy vjem. Tato skuteCnost by
neméla pfi odpovidajici technologické kazni prekrocit 5 % z celkového poctu
hodin v roce.

PFi navrhovani ochranného pasma je tfeba brat v Uvahu i tzemné planovaci
podklady. Zejména je treba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj mozného
ovliviiovani zivotniho prostredi) umisténa ve vyrobni zéné nebo obytné zéné
nebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktudlnich zjisténi a aktualnich
podkladd.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi se zhorSenym zivotnim
prostfedim. Uvnitf ochranného pasma je mozné provozovat veskeré Cinnosti,
které nebudou negativnimi vlivy z objektd, ktery vyvolal zfizeni ochranného
pasma negativné ovlivnény. Napf. uvnitf OP chov( hospodafskych zvifat je
mozné bez omezeni provozovat zemeédélskou vyrobu tj. provozovat jiné
zemédélské objekty nebo obhospodarovat pozemky.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umisténi zaméru:
Bukovice u Pisafova - severozapadné od obce
k.0.: Bukovice u Pisarova
Provozovatel posuzovaného chovu: Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.

b) Pocet, druh a kategorie chovanych zvirat:
1) Salas: 58 ks telat, prim. hmotnost 115 kg
19 ks jalovic 12-24 més., prim. hmotnost 470 kg
17 ks jalovic nad 2 roky, prdm. hmotnost 600 kg
73 ks krav bez TPM, prim. hmotnost 650 kg
31 ks byk( 12-24 més., prim. hmotnost 560 kg
2 ks bykl nad 2 roky, prdm. hmotnost 800 kg

c) Technologie chovu:
Telata, jalovice, kravy, byci jsou ustajeny stelivové na hluboké podestylce.

d) Zplisob vétrani staje:
V chovu skotu je pouzivano prirozené vétrani (oteviené bocni stény, vyduch
hifebenova Stérbina, otvory v obvodovych sténach, vrata apod.).

e) Izolacni zelen:
V soucasné dobé neni mezi objekty chovu zvifat a nejblizSimi objekty
hygienické ochrany funkéni zelen.

f) Clonici objekty:
Mezi objekty zivocisné vyroby a nejblizSim objektem hygienické ochrany se
v soucasné dobé nevyskytuji clonici objekty.

g) Ostatni opatreni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypocet navrhu OP.
a) Emisni konstanta pro kategorii zvirat (C) :
(¢lanek h postupu)

DOJNICE (D) eeeussserrreesssssssssnsssssssnenes 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J).cceverssmrssnsssnssnnssnnssnnnnnnn 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS) ....cccvevevmvarsnsesenns 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telata v MV (TM) oo 0,003 na kus o ZH 100 kg
Telata v RV (Tr).ccccevrssnrssnsssnssnnns 0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (0OS) ..covvvvvvviiiiiiiiinen, 0,0033 na kus 0 ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).......ccccvvvvvinnnnn. 0,006 na kus o ZH 200 kg
Prasnice jalové a brezi (PJB)............. 0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ..cccovvviiiiiinininnnnn. 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Brojleri (B) .vvvvvvieiiiiiiieieieeneneeaenes 0,00006 na kus o0 ZH 1,5 kg
(@)Y oL (@ ) T 0,0015 na kus o ZH 50 kg Koné
(K et 0,003 na kus o ZH 500 kg
HUsy (H) oveiii e 0,0005 na kus o0 ZH 5 kg
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b)

Korekce na technologii chovu (TECH) :

(¢lanek j postupu)

ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV............eeeee.... -10
ustajeni stelivové, hnojiSte ......cvvviviiiiiiii e, 0
ustajeni na hluboké podestyICe ........cocvsrvrssrsmssrsnssssnssnsnsnnss o
ustajeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena .............. +10
ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 3 - 4 mésice ........coevvnenenenn. 0
ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 - 5 a vice mésicQ .......... -10
ustajeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygiena ........... +15

VsSechny kategorie zvifat budou ustajeny stelivové. - korekce

0%

d)

Pouzita korekce na technologii 0 %

Korekce na prevyseni (PREV) - iéinné pfFevyseni:
Pfevy&eni je dano jednak umisténim objektu vyskové viéi OHO -
stavebni vyska a prevyseni dosahem vzdusného proudu.
Prevyseni pro staj nebylo uvazovano
- korekce 0 %

Prevyseni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené vétrani ventildtory se korekce na prevyseni dosahem
vzdusného proudu vypocte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) =
R/d, kde R je emise stdjového vzduchu m3/s a d je prdmér vyduchd
v m.

Na kazdy metr prevyseni Ize pfi vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m
odecist 1 %.

S korekci na prevySeni dosahem vzdusného proudu nebylo
uvazovano.

Celkova korekce na prevyseni .....ccocirnrernnnrases 0 %

Korekce na zelen (ZEL):

V posuzovaném Uzemi neni ve sméru k objektdim hygienické ochrany
zelen, kterou lze povazovat za funkcni.

Podle metodiky AHEM je pouzitelna korekce:

- -59% pro navrhovanou zelen

- - 10% pro vzrostlou zelen - funkéni.

Pouzita korekce na zelen - ....c.cvcvcrmmierrnsn s rarasannnnans 0 %

Korekce na smér a éetnost vétru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zakladé vétrne rlZice zpracované pro
lokalitu Hostice CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé sméry vétru jsou
uvedeny ve vypoctové tabulce.

Korekce ostatni (OST):

Mezi ostatni zddvodné&né korekce Ize zafadit korekci na clonici
objekt (bariérovy objekt). S korekci se ve vypoctu neuvazuje.
Navrzena korekce na clonici objekty ........cccoccvvvivieieeceiieenne. 0 %

Dal$i zdlvodnénou korekci je korekce na pouziti pripravkd
omezujicich uvolfiovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekci
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povazuji za objektivni v rozsahu do -30 %. V tomto pripadé nejsou
POUZIVANY — POUZItd KOFEKCE .....ooveeeeeeeeteeeeeee e . 0 %.
Korekce ostatni - pouzZijeme ......coccvrirmirnmrninnnrnsnrsras 0 %

Vypoctové tabulky:
Vypoctovy list je v pfiloze tohoto ndvrhu OP véetné vétrné rdZice a vypoctu
korekce na vitr.

PouZzité zkratky a znacky:
OP - ochranné pasmo pro celou kapacitu

ES - emisni stred
OHO - objekt hygienické ochrany k némuz je vypocet vztazen.

Vzhledem k tomu, Ze je objekt chovu zvirat situovan mimo obytnou ¢ast obce
v dostatecné vzdalenosti, OP pro navrhovany stav nezasahuje do obytné casti
obce. Provozem salade nebude dochazet k prekracovani hygienickych limitd mimo
ochranné pasmo.

Zavér:

Vypocet rozsahu OP je uveden na prilozenych vypoctovych listech. Pouzité
korekce vychdzi z pouzité technologie, vétrné riZice a umist&ni stdji v dané
lokalité. Z provedeného vypoctu podle prirucky AHEM 8/1999 je zfejmé, Ze hranice
OP primo nezasahuje objekty vyzadujici hygienickou ochranu. Vypocet OP je
jednim z madla objektivnich hodnoceni vlivu chov( zvifat na zdravé Zivotni
podminky obyvatel. Navrh hranice OP je uveden v priloZzené situaci v méritku
1:3 000.

Sezimovo Usti, srpen 2018 Vypracoval: Ing. Radek Prilepek

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zvirat

Tabulka "A" k OHO-1

a CHz Salas Bukovice Suma
bOCHzZz |1 2 3 4 5 6

c KAT Tr ] ] D VS VS X

d STAV |58 19 17 73 31 2 X

e PZH 115 470 600 650 560 800 |[x

f CZN 6670 8930 10200 [47450 17360 [1600 |x

gT 13,34 |17,86 |20,4 94,9 34,72 3,2 X

h CN 0,005 |0,005 |0,005 (0,005 0,005 |0,005 |x

i En 0,067 |0,089 |0,102 0,475 0,174 |0,016 |0,922
j TECH 0 0 0 0 0 0 X

k PREV |0 0 0 0 0 0 X

| ZEL 0 0 0 0 0 0 X

m;, -vitr |dle tabulky B X

mz - ost. |0 0 0 0 0 0 X

n CEL 0 0 0 0 0 0 X

o Ekn 0,067 |0,089 |0,102 0,475 0,174 |0,016 |0,922
p Ln 352 352 352 352 352 352 X

r EKn.Ln |23,48 |31,43 |3590 |167,02 |61,11 |5,63 |324,58
s Les X X X X X X 352,00
t n 0 0 0 0 0 0 X

u EKn. N|0,000 |0,000 |0,000 (0,000 0,000 |0,000 |0,00
v ES X X X X X X 0,00
xr PHO |x X X X X X X

y +/- X X X X X X X

Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkova korekce

Vitr od S SV v Y] J 12 Z SZ

cetnost +calm/8 | 20,16 | 17,56 | 7,96 | 10,77 | 14,26 | 7,15 | 8,16 | 13,97
VL kor 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
VTR kor. 30,00 | 30,00 |-30,00|-13,83| 14,09 |-30,00(-30,00| 11,77
Suma kor. 30,00 | 30,00 |-30,00|-13,83| 14,09 |-30,00(-30,00| 11,77
E Kn 1,20 | 1,20 | 0,65 | 0,79 | 1,05 | 0,65 | 0,65 | 1,03
Vypoctené r OP | 138,6 | 138,6 | 97,4 | 109,6 | 128,6 | 97,4 | 97,4 | 127,1

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici vérna riizice pro lokalitu Hostice ve
vypoctu byly vyuzity korekce na vitr.

Vypocet rOP je proveden podle vztahu:

rOP = 124,98 x (suma EKn)%>’

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.
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Situace navrzeného OP M 1 : 3 000

S

]

Objekt hygienické
ochrany
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F. 4 Ilustracni foto

Stavajici situace

Plocha pro pi‘istavbu
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.
IC 739 55 655
Sidlo Bukovice 42

789 91 Pisarov

Opravnény zastupce
Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.
Bukovice 42
789 91 Pisarov
tel.: 724 689 049

Nazev zaméru Salas - Bukovice u Pisarova
Kapacita (rozsah) zaméru
7 7 o] v v 4 vrs 4
Jedna se o0 novou stavbu v na orné pudé. Nove bude resen pristresek pro

kravy a mlady dobytek - salas.

Navrhovany stav: - piepocet dle piilohy ¢. 1 k vyhl. & 377/2013 Sb.:

Kategorie pocet ks | koeficient na DJ | Pocet DJ
Telata do 6 mésicl 58 0,23 13,3
Jalovice 12 - 24 mésicl 19 0,94 17,9
Jalovice nad 2 roky 17 1,2 20,4
Kravy BTPM 73 1,3 94,9
Byk, vll 12 - 24 mé&sicl 31 1,12 34,7
Byk, vul star$i 2 roky 2 1,6 3,2
Celkem 200 184,4

Celkem bude po vystavbé salase v objektu v prepoctu na D] ustdjeno 184,4
DJ.

Umisténi zaméru

Kraj: Olomoucky
Okres: Sumperk
Obec: Pisarov, ¢ast Bukovice

Katastralni Uzemi: Bukovice u Pisarova

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zemeédélstvi, Zivocisna vyroba

Pfedmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi, v platném znéni je novostavba salaSe, jako pFistfesku pro
ustajeni masného skotu. Cast objektu je v soucasné dobé jiz realizovana a investor
zada o dodatecné povoleni stavby. Jedna se o vystavbu nové salase - pristfesku

Oznameni dle pfilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Ing. Radek Prilepek
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pro masny skot investora, ktery byl v mensim poctu cca 77 DJ ustajen celoro¢né
volné na pastvinach v okoli. Celkem zde bude ustajeno max. 184,4 DJ masného
skotu rdznych vékovych kategorii.

Ustajeni v objektu bude stelivové na hluboké podestylce, leharny budou
vyhrnovany 1 x za %2 roku, krmisté budou vyhrnovana 1x za 3 tydny.

Navrhovana novostavba umozni oznamovateli zajistit optimalni podminky
pro chov skotu. Novostavba prinese predevsim zlepSeni prostredi pro ustajeny skot
v zimnim obdobi.

Kumulaci s jinymi zaméry je mozno vyloucit, vzhledem k tomu, Ze se v okoli
arealu nenachazeji jiné zaméry nez v oznameni popsané, které by mohly
7 7 v o] .
S posuzovanym zamerem spolupusobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se zamérenim na welfare zvirat
a eliminaci vlivQ na Zivotni prostfedi, a tim zabezpeéit pro budoucnost podminky
ekologického chovu. Predkladana varianta nejlépe vyhovuje potfebam investora,
ktery v soucasné dobé provozuje chov skotu volné na pastviné a castecné jiz
vyuziva stavbu, kterd bude dobudovana. Cilem je zlepsSit podminky chovu skotu
a soustredit jejich chov do novych prostor.

Zaklddani krmiva na krmny stll povede k vyznamnému omezeni
rozélapavani a znehodnocovani ploch pro pastvu. Hndj z krmi&t bude odstrafiovéna
1 x za 3 tydny, hndj z hluboké podestylky 1 x za %2 roku. Hndj bude uvnitf staje
naloZen na vz a odvezen k uskladnéni na polni hnojist&. Navrzené Fedeni ptinese
pozadovany efekt, ktery je v dnesni dobé vyzadovan jak z hlediska ekonomiky
provozu, tak i z hlediska zivotniho prostredi (vlivy na vody, ovzdusi atp.). Moderni
technologie ustajeni, krmeni umoznuji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a
pohodu zvirat ,welfare" a zabezpecit vysokou Uroven obsluhy a produktivity prace.
Hlavnimi znaky navrhovaného fesSeni je technicka jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

V rdmci oznameni byla zpracovana pouze jedna varianta, ktera resi
dostavbu nového pristfesku. Vzhledem k tomu, Ze stavba je ¢astecné realizovana,
neni varianta umisténi resena.

Hlavnimi znaky navrhovaného resSeni je technickd jednoduchost, kvalitni
a spolehliva technologie.

Je navrzeno nasledujici feSeni objektu.

S0-01 Pristresek pro pastevni chov - salas

V novém pristfesku budou ustajeny v jednotlivych kotcich, skupiny krav bez
trzni produkce mléka s telaty v poctu max. 73 ks krav a 58 telat, 36 ks jalovic a 33
ks bykd.

Jednd se o jednopodlazni halovy objekt o pldorysu 54 x 37,4 m s vyskou
hrebene sedlové stfechy 6,5 m a vyskou okapni fimsy zhruba 4 m nad upravenym
terénem. V soucCasné dobé je realizovana cast staje o rozmérech 54 x 13,7 m.

Salas je navrzena pro stelivovy provoz a volné ustajeni skotu ve stlanych
kotcich s hlubokou podestylkou. Je reSena jako hala ocelové konstrukce se
stfechou sedlového tvaru.

Celkovy raz objektu bude odpovidat danému ucelu a charakteru provozu,
tzn. pljde o objekt s typologickymi znaky zemédélského zatizeni. Jako pohledové
materidly se uplatni beton bez povrchové uUpravy, ocelova konstrukce. Vrchni
vrstvu stfesniho plasté bude tvorit velkoformatova krytina svétle Sedé barvy
(plech). Do hrebene stfechy bude osazena vétraci stérbina. Vétrani staje bude
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prirozené, nasavani vzduchu podélnymi sténami, odvod vzduchu hrebenovou
vétraci stérbinou.

Podél jihozapadni st&ny objektu prochazi jednostranny krmny stdl, na ktery
navazuje krmist&, dale prostor lehdren, krmist& a krmny stll kolem
severovychodni stény objektu.

Obvodovy plast haly je navrzen jako otevieny, pfipadné kryty svinovaci
plachtou. Parapet do vysky cca 0,25 m. V Sifce chodeb budou v obou sStitech haly
umist&na vrata pro prljezd prostorem krmného stolu a pro vjezd na krmisté&, pro
vjezd mechanizace pro krmeni, zastylani a vyhrnovani hnoje.

Podlahy ve staji v profilu dle pozadavkl technologie budou provedeny
z betonové mazaniny na vodot&sné izolaci, zajistujici stavbu proti prisaku
moclvky do podloZi. Podlahy v lehdrnach budou snizeny o cca 0,5 m, aby byla
zajisténa dostatecna vyska pro hlubokou podestylku. Odkliz hnoje z krmisté bude
zajistén cca 1x za 3 tydny, kdy bude hndj naloZen uvnitf staje na viz a dopraven
na polni hnojisté.

Hndj z lehdren bude vyskladfiovén 1 x za Y- roku, kdy bude hndj naloZzen
uvnitf stdje na viz a dopraven na polni hnojist&. Kontaminované de&tové vody
a moc&ivka nevznikaji.

Krmeni bude zakldddno krmnym vozem na jednostranné krmné stoly,
napajeni bude zabezpeceno vyhrivanymi napajecimi zlaby, které budou umistény
v prichodech do krmisté.

Objekt je osazen na pozemcich p.&. 666/2 - ornad plda v k. . Bukovice
u PisaFova.

Uroven navrzeného technologického reseni staji odpovida soucasné urovni
zemeédélskych staveb.

Pribé&h vystavby, nevelké rozsahem (stavba je jiz &aste¢né realizovéna)
a ¢asové omezené na pomérné kratkou dobu, neovlivni zdsadnim zptsobem okolni
Zivotni prostfedi ani neohrozi zdravi ob&anui v nejblizdich obytnych objektech
v okoli. Ani v bezprostfednim dlsledku provozu nedojde k ovlivnéni, ptipadné
naruseni okolniho prostredi. Negativni vlivy mohou nastat pouze v pripadé
technologické nekazné&. PFi dodrZzeni pfisludnych predpisi jsou vsak tato rizika
vyloucena.

Jako zdroj emisi NHs; je salas pro chov skotu zafazena jako nevyjmenovany
zdroj znecistovani ovzdusi. Na zadkladé zpracovaného navrhu ochranného pasma,
ktery je soucasti oznameni lze konstatovat, Ze vlivem provozu salase nebude
dochazet k obtézovani obyvatel.

Navrzenymi Upravami bude dotéen rozsah zemédélského pldniho fondu.
Zamérem nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkci lesa, nedojde
k negativnimu vlivu na vodu. Nebudou dotéeny chranéné druhy rostlin ani
zivocichd, prvky Uzemniho systému ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,
nedojde k naruseni krajinného razu.

Vzhledem k charakteru zaméru a lokalizaci stavby nebyly shledany zavazné
vlivy na Zivotni prostfedi a obyvatele, které by vznikly v dlsledku stavby
a nasledného provozu.
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H. PRILOHA

H. 1 Vyjadreni prislusného Gradu izemniho planovani

-4

Sumperk

Méstsky ufad Sumperk
nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

Pracovisté: Jesenicka 31
Odbor: strategického rozvoje, tzemniho planovani a
investic | A I i

Oddeéleni: uzemniho planovani
Tel.: (+420) 583 388 111

Fax.: (+420) 583 213 587

Vas dopis ¢j.: B s

Ze dne: 25.07.2018 00:07:00 Ing. Jaromir Janku Ph.D.
Nase &j.: MUSP 78531/2018 Konévova 24442/150
Nase sp. zn.: Praha 3 - Zizkov
Vyrizuje: Zdenka Riedlova, Ing.

Tel.: (+420) 583 388 398

E-mail: zdenka.riedlova@sumperk.cz
Datum: 30.7.2018

Vyjadreni k pozemku p.¢. 666/2 k.u. Bukovice u Pisafova

Méstsky ufad Sumperk, odbor strategického rozvoje. Uzemniho planovani a investic (Gfad
uzemniho planovani) podle ustanoveni §21 odst. 1 pism. a), odst. 2 aZ 4 zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni zakona ¢.225/2017 Sb, a

§2 odst. 1 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho
opatreni a stavebniho fadu, Vam na zakladé Vasi Zadosti ze dne 25.7.2018

poskytuje

na zakladé platné izemné planovaci dokumentace (UPD) a Uzemné planovacich podklad (UPP):
Uzemni plan Pisafov véetn& zmény €.1 nasledujici uzemné planovaci informaci o podminkach
vyuzivani uzemi a zmén jeho vyuziti pro:

Pozemky

Stavebni pozemek: Pozemkova parcela ¢.: 666/2
Katastralni uzemi: Bukovice u Pisafova Obec: Pisarov

Zameér: salas

Pozemek p.¢. 666/2 k.u. Bukovice u Pisafova o vymére 39 532m2 se nachazi v nezastavéném
uzemi na ploSe s funkénim vyuzZiti Plochy zemé&dé&lské (Nz), kde hlavni vyuZiti je uréeno jako orna
puda a trvaly travni porost. Pripustné vyuZiti umoZiuje stavby nezbytné pro obhospodarovani pudy
v nezastavéném uzemi (silaZni Zlaby, sezonni salae. seniky, apod). Cast pozemku p.§.666/2, cca
25m, sousedici s pozemkem p.6.666/4 se nachazi na ploSe s funkénim vyuZiti Plochy pfirodni
(Np), kde hlavni vyuzZiti je uréeno pro zelen s prevaZujici pfirodni funkci, pro plochy prvkl
uzemniho systému ekologické stability - biocenter a pro zelen s prvky ochrany pfirody. Na této
¢asti pozemku je vymezeno LBC10. Zamér salaSe je umistén na PloSe zemédélske (Nz).

Pfipustné a nepfipustné vyuzZiti obou ploch dle platného tzemniho planu viz.Pfiloha.

Pouceni:
Uzemné planovaci informace (UPl) ma podle §21 odst. 3 stavebniho zakona platnost 1 rok ode
dne jejiho vydani, pokud nedojde ke zméné podminek pred vyprsenim lhaty.

Ing. Zdenka Riedlova
referent oddéleni Gzemniho planovani

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna www.sumperk.cz
(':; u.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz
13 IC: 00303461 ID datové schranky: 8bgb4gk
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Priloha :

9. A—PLOCHY ZEMEDELSKE (Nz)

Hlavni vyuZiti:

- ornd ptda

- trvalé travni porosty

Pripustné vyuZiti:

- stavby nezbytné pro obhospodarovdni zemédélské pudy v nezastavéném uzemi (sildzni Zlaby,
sezonni salase, seniky, apod.)

- pozemky polnich letist

- nelesni dievinné porosty

- vodni toky a plochy a jejich doprovodnd brehovd zeleri

- stavby pro chov véelstev

- pozemky souvisejici technické infrastruktury

- plda doc¢asné neobdéldvand

- zemédélské ucelové komunikace a jejich doprovodnd zeleri (pokud nejsou vyznaceny

v plochdch silni¢ni dopravy)

- stavby pro rekreacni vyuZivani dzemi — odpocivnd mista, cyklostezky a cyklotrasy, lyZari'ské
béZeckée trasy

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- ve vhodnych lokalitach bude moznd zména kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvofen novy limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného tizemi, tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovdny
ve vzddlenosti minimdlné 50 m od hranice zastavéného tzemi a také minimdlné 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZiti:

- odstrariovdni odpadu, které nemaji plvod v daném uzemi

- provadeét ¢innosti, které nendvratné poskozuji padni povrch

- objekty prislusné do zastavéného uzemi obce a také stavby pro zemédélstvi neuvedené v prvni
odrdZce pripustného vyuZiti (tzn. objekty pro trvalé ustdjeni zvifat, pro umisténi zemédélské
techniky, apod.)

- stavby a zafizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zafizeni pro technickou infrastrukturu — nakladani s odpady

- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti izemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu o vymére
vétsi jak 1 000 mz (netykd se liniovych prvki — cyklostezek, hipostezek, apod.)

11.A - PLOCHY PRIRODNI (Np)

Hlavni vyuZiti :

- zeleri s prevaZujici prirodni funkei :

- plochy prvkd dzemniho systému ekologické stability — biocenter

- zeleri prvka ochrany prirody

Pripustné vyuZiti :

- omezené - pozemky technické infrastruktury, ucelové komunikace, cyklostezky
- vodni toky a plochy

- rozptylend zeleri v krajiné, remizky

Nepripustné vyuZiti:

- umistovdni staveb pfislusnych do zastavéného tizemi

- intenzivni formy hospodareni

- rozsifovdni neptvodnich druhd rostlina a Zivocichd

- terénni upravy vétsiho rozsahu, téZba nerostnych surovin, nakladdni s odpady, predevsim
skladovani a zneskodriovdni

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zarizeni pro téZbu nerostd

- stavby a zarizeni pro technickou infrastrukturu — nakladani s odpady
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- stavby, které zlepsi podminky pro vyuZiti izemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu o vymére
vétsi jak 1 000 mz (netykd se liniovych prvki — cyklostezek, hipostezek, apod.)
- intenzivni formy hospodareni
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H. 2 Stanovisko organu ochrany prirody, podle § 45i, odst. 1
zakona o ochrané prirody a krajiny

Krajsky urad Olomouckého kraje

Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

¢. j.- KUOK 82920/2018 V Olomouci dne 30. 7. 2018
SpZn: KUOK/82916/2018/0ZPZ/7498

vyfizuje: Mgr. Tomas Berka Ing. Jaromir Jankd, Ph.D.
tel.: 585 508 389 Konévova 2442/150

datova schranka: giabfmf 130 00 Praha

e-mail: t.berka@kr-olomoucky.cz
Pocet listh: 1

Pocet priloh: 0

Pocet listi/svazka pfiloh: 0

Stanovisko s vylou¢enim vyznamného vlivu na lokality soustavy Natura 2000

Krajsky Urad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako organ ochrany
prirody, pfislusny podle § 77a odst. 4 pism. n) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon“), po posouzeni zdméru ,Novostavba salage na
pozemku parc. ¢. 666/2 v k. 4. Bukovice u Pisafova“ zadatele ,Ing. Jaromir Janku, Ph.D.,
Konévova 2442/150, 130 00 Praha“ vydava v souladu s § 45i odst. 1 vySe uvedeného zakona
toto stanovisko:

Zamér nemuze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry a koncepcemi vyznamny
vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality ani ptaéi oblasti

Odlvodnéni: Jedna se o novostavbu salase, a to na pozemku parc. & 666/2 k. (. Bukovice u
Pisafova. Zameér lezi na Gzemi ptaci oblasti CZ0711016 Kralicky Sné&znik, jejimz predmétem
ochrany je chrastal polni (Crex crex) a jeho biotop. Zamér se nenachazi na pozemku s trvalym
travnim porostem, ktery je potencialnim biotopem chiastala a nevyskytuje se zde ani zadny
pfirodni biotop. Na zékladé dostupnych dat (NDOP, AOPK CR) nebyl na Gzemi planované stavby
vyskyt chrastala polniho zaznamenan. Vzhledem k vySe uvedenému lze konstatovat, Ze zamér
nem{Ze mit vyznamny negativni vliv na jmenovanou ani jinou lokalitu soustavy NATURA 2000.

//
Bc. Ing. Renata Honzakova
vedouci oddéleni ochrany pfirody
Krajského Uradu Olomouckého kraje
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Datum zpracovani oznameni: 7. 8. 2018
Jméno a prijmeni: Ing. Radek Prilepek

Bydlisté: Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon: 602 539 541

E-mail: radek.prilepek@seznam.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudkl dle § 19
zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zzivotni prostredi.
Rozhodnuti o udéleni autorizace ¢.j. 31547/5291/0PVZP/02 ze dne
15.10.2002. Autorizace prodlouzena rozhodnutim ¢.j. 15886/ENV/16 ze
dne 31.3.2016.
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