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UvoD

Pfedmétem predkladaného oznameni dle zak. 100/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu
(Oznameni) je zamér zasobovani pitnou vodou obce Nespeky vodovodem pro vefejnou potiebu
s novym zdrojemi podzemi vody a vodojemem na Uzemi obce Nespeky.

Realizaci zaméru investor / oznamovatel hodla feSit nevyhovujici zpusob zasobovani pitnou
vodou v obci a zlepSit stavajici stav Zivotniho prostfedi v obci.

Koncepce feSeni zaméru byla zpracovana ve dvou variatach:

Napojeni obce Nespeky spolu sobcemi Pofi¢i nad Sézavou a Mra¢ skupinovym
vodovodem na pfivadéc pitné vody Javornik — BeneSov;

Vodovod obce Nespeky s vlastnim zdojem podzemni vody a vodojemem.

Koncepce se skupinovym vodovodem spole¢né s obcemi Pofi¢i nad Sazavou a Mra¢ nebyla
obci Mra¢ akceptovana a proto se obec Nespeky rozhodla feSit zasobeni obce pithou vodou
vybudovanim vlastnich zdroji podzemni vody, které budou umistény na katastralnim tGzemi
obce Nespeky.

K zaméru vydal KU Stfedodeského kraje den 21.09.2007 stanovisko, kterym sdéluje dle
kompetenci danych §877a, odst. 3, pism. w, zak. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, Ze
.---1z€ vyloucit vyznamny vliv pfedloZeného projektu samostatné i ve spojeni s jinymi projekty na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti stanovené pfislusnymi viadnimi nafizenimi* (pfil.
H.1).

Dle téhoZ stanoviska KU Stfedo¢eského kraje sdéluje, Ze z hlediska zakona &. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi zamér stavby Nespeky — vodovod bude podléhat
posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi dle uvedeného zakona.

Pribéh zjisStovaciho fizeni upravuje 86 a 7 zak. 100/2001 Sb.

PrisluSnym Ufadem k provedeni zjiStovaciho fizeni ve smyslu zak. 100/2001 Sb. je Krajsky ufad
Stfedoceskeého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

Na zakladé vySe uvedeného stanoviska KU Stfedoceského kraje objednal oznamovatel
v listopadu 2007 zpracovani Oznameni dle zak. 100/2001 Sb. u firmy Athos-co, s.r.o. Praha.

Z&kladnim podkladem pro zpracovani Oznameni je projektovA dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti zpracovava v roce 2005 [1].

Pro zdmér bylo vydano tzemni rozhodnuti dne 27.09.2005 (pfil. H.2).
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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Oznamovatel a investor Obec Nespeky
2. ICO 00232335
3. Sidlo oznamovatele Obecni Grad,

BeneSovska 12, 257 22 Ceréany

4. Opravnény zastupce oznamovatele Miloslava Myslivcovd, starostka obce
tel. 317779203
ounespeky@quick.cz
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CAST B. UDAJE O ZAMERU

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENi PODLE PRILOHY €. 1

NESPEKY — VODOVOD

Zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1, zak. 100/2001 Sb.:
kategorie Il — Zameéry vyZadujici zjiStovaci fizeni
o bod 2.11 — Hloubkové vrty pro ukladani radioaktivniho odpadu, hloubkové vrty

geotermalni, hloubkové vrty pro zasobovani vodou u vodovod(, s vyjimkou vrtd pro
vyzkum stability pudy.

1.2. KAPACITA /| ROZSAH ZAMERU

Obec Nespeky v soucasné dobé neni vybavena vodovodem pro vefejnou potifebu k zasobovani
obyvatel pitnou vodou; neni zde realizovana ani splaskova kanalizace a centralni Cistirna
odpadnich vod.

Zasobovani pitnou vodou je zabezpe€ovano soukromymi zdroji podzemni vody (kopané, pfip.
vrtané studny) umisténymi na soukromych pozemcich pobliz zdsobovanych objektd.

Vodovod pro vefejnou potfebu je navrzen k zasobovani pitnou vodou stavajicich objektd a jsou
téZ uvazovany plochy rozvojovych GUzemi dle UPD obce — vodovod tedy prochazi celym
intravilanem obce Nespeky, tj. mistni ¢ast Nespeky a mistni ¢ast Méstecko.

Soucasti zaméru je kromé vystavby vodovodni sité s pfivadécimi fady téz realizace zdroje
podzemni vody na severnim okraji intravilanu mistni ¢asti Nespeky a vodojemu umisténém
pfiblizné mezi obéma mistnimi ¢astmi Nespeky a Méstecko na vrchu Borek, tj. vychodné od
zdroje podzemni vody.

Vystavba vodovodu byla v DUR (s ohledem na predpokladané finanéni moZnosti investora)
rozdélena na dvé etapy:

1. etapa — stavajici zastavba mistni éasti (MC) Nespeky a ¢ast MC Méstecko;
2. etapa — zbyvaijici ¢asti zastavby MC Nespeky a Mé&ste¢ko — viz situace, kap. F.1.

Obec Nespeky bude zdsobovana pitnou vodou ze dvou vefejnych trubnich studni umisténych
v k.. Nespeky, z nichZz bude voda prfeCerpavana pomoci vytlaénych fadd do vodojemu, ze
kterého bude zasobovéna cela vodovodni sit’ v obci. Pro zasobeni nejvySe umisténé zastavby
v obci (chatové oblasti vlokalité Petrovice a Méste¢ko) bude nutné na vodovodu osadit
automatickeé tlakové stanice.
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Z&kladnimi objekty pfipravované stavby jsou:

vefejné trubni studny 1. etapa
vytlacné fady 1. etapa
zemni vodojem 1. etapa
vodovodni sit a vodovodni pfipojky v obci Nespeky 1. a 2. etapa
automatické tlakové stanice 2. etapa

Trubni studny, vytlatné fady z téchto studni do vodojemu, elektropfipojka NN pro technologii
studni a vodojemu i zemni vodojem jsou navrhovany v extravilanu obce mezi MC Nespeky a
Méstecko.

Pfijezd k vodojemu bude zajiStén ze statni silnice 11/603 a dale obecni komunikaci, ktera vede
do chatové oblasti PySely — Zebrov. Z této obecni komunikace odboc¢i navrhovany pfijezd do
areélu vodojemu.

Vodovodni sit SU Nespeky, SU Méstecko ve stavajici zastavbé je navrhovana z pfevazné &asti
v uliénich prostorech, a to v mistnich komunikacich, ¢aste¢né ve statni komunikaci 11/603. Jen
hlavni pfivadéci fad ,A“ je veden v extravilanu obce.

DUR zahrnuje rovnéz orientacni navrh vefejné ¢asti domovnich vodovodnich pfipojek.

Automatické tlakové stanice v€etné elektropfipojek NN pro chatové oblasti v mistnich ¢astech
Petrovice resp. Méstecko jsou navrhovany v uli€nich prostorech, vedle mistnich komunikaci.

Pod zminénou statni komunikaci a pod Mokfanskym potokem (v centralni ¢asti obce) je
vodovodni potrubi vedeno v chrani¢kach za pouZiti bezvykopové technologie.

V rozvojovych lokalitach jsou vodovodni fady navrzeny dle jiz zpracovaneho geometrickeho
planu (R1 a R7) a/nebo dle rozsahu vyhledové zastavby uvedené v UPD obce.

Umisténi zdroja podzemni vody je navrZzeno dle podkladu [2] a dle navrhu a pokyn( zastupce
obce Nespeky.

Umisténi vodojemu vyplyva z morfologického Elenéni feSeného Gzemi a terénu v okoli zdroje
podzemni vody.

Zafizeni stavenisté je navrzeno na pozemcich ve vlastnictvi obce.

Reseni zaméru bylo objednatelem zadano s témito podminkami:

po odmitnuti pavodni koncepce skupinového vodovodu Nespeky — Pofi¢i nad Sazavou —
Mrac obci Mra¢ dokongit navrh feSeni s vyuzitim vlastnich zdroji podzemni vody;

navrh FfeSeni a koordinace vystavby vodovodu bude probihat s ohledem na stavbou
Nespeky — splaskova kanalizace;

navrh FfeSeni splasSkové kanalizace zohledriuje podminku spole¢né vystavby splaskové
kanalizace a vodovodu

predpokladat etapovost vystavby vodovodu i splaskové kanalizace;
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Z&kladni projektované udaje [1]:
vodovod
Nespeky Méstecko Celkem
0 pfivadécifady: - material - PE 100

- profil, délka D110 677 m 677 m
o hlavni rozvadéci fady: - material - PE 100
- profil, délka D63 1386 m 1758 m 3144 m
D90 1395 m 1492 m 2887 m
0 ostatni vodovodni fady: - material - PE 100
- profil, délka D63 6190 m 2437 m 8627 m
vytlaéné fady: - materidl - PE 100 D110/ D90 398 m
o vodovod. pfipojky - verej. ¢ast - PE 100, D40 2605 m

Celkem je v obci navrzeno cca 15335 m vodovodni sité, z toho SU Nespeky 9648 m a SU
Méstecko cca 5687 m; celkem s vytlaénymi fady je navrzeno 15733 m vodovod. fadu.

Zdroje podzemni vody: 2x vrtana studna — hloubka vrtu cca 40 m, vzajemna vzdalenost
cca 60m;

Vodojem: zemni, Zel. betonovy, typovy, dvoukomorovy, 200 m®

Rozsah zaméru je patrny téZ ze situace, kap. F.1.

1.3. UMISTENi ZAMERU

Kraj StfedocCesky NUTS 3 Cz020
Okres BeneSov LAU 1 Cz0201
Obec Nespeky

Katastralni uzemi Nespeky

Mistni Cast Nespeky, Méstecko

Umisténi je patrné ze pfehledné situace (obr. B.l.1) a/nebo z celkové situace, kap. F.1.
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Obréazek B.1.1. — Celkové vodohospodéafska situace zajmového uzemi
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1.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Zameér je technicky feSen v podrobnosti danou projektovou dokumentaci pro Uzemni fizeni [2].

Jedna se o novou stavbu vodohospodéaFského charakteru, ktera bude zabezpe€ovat dodavku
pitné vody na celém Gzemi intravilanu obce Nespeky.

Soucasti zaméru je realizace zdroje podzemni vody vodovodu pro vefejnou potfebu a zemniho
vodojemu s pfijezdovou komunikaci.

Zdrojem podzemni vody jsou navrZzeny dvé vrtané trubni studny umisténé na pozemku
v severni ¢asti k.0. Nespeky na okraji budouciho intravilanu obce. Vydatnost obou studni je cca
6,01.s™.

Umisténi vodojemu je navrzeno na vrchu Borek. S realizaci vodojemu a pfijezdové komunikace
bude souviset pokaceni nékolika vzrostlych stroma v lokalité zalesnéného vrcholu.

Pozadavkem investora je koordinace pfipravy a vystavby vodovodu s vystavbou splaskové
kanalizace v obci Nespeky.

Realizaci zdméru Ize dale pfip. kumulovat s jinymi vefejné prospé&snymi zamery, napr.:
fadna oprava povrchli stavbou dotéenych mistnich nebo statnich komunikaci;
vyména stavbou dotéenych, stavajicich a jiz nevyhovuijicich inz. siti;

lze predpokladat o doporucit koordinaci s vystavbou v rozvojovych lokalitach obce —
komunikace, inZzenyrské sité apod.
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I.5. ZDUVODNENi POTREBY ZAMERU A JEHO UMISTENi

Realizaci navrzené stavby bude zajiSténo zasobovani obce pitnou vodou a zéroveri bude
ukon&en odbér vody k pitnym G€elim ze stavajicich studni, jejichZ technicky stav, ani kvalita
odebirané vody ztéchto studni neni systematicky sledovana a pravdépodobné v mnoha
pfipadech nevyhovuje normativnim poZadavkdm.

Rozsah vodovodni sité na tzemi obce Nespeky byl stanoven dle poZadavku objednatele takto:

stavajici zastavba v MC Nespeky a Méste¢ko véetné rekreadnich lokalit kromé& zéstavby
v SU Ledce

rozvojove obytné lokality (oznacené jako R1 az R7),

Vodovodni Fady zasobni sité jsou umistény vesmés v komunikacich, jejich okrajovych pasech,
pfip. chodnicich. VétSinou se jedné o vefejné pozemky ve viastnictvi obce, projednani s viastnik
dotéenych pozemk( probéhlo v rdmci Uzemniho Fizeni stavby. Pfesné umisténi vodovodnich
fadu bude zavislé zejm. na umisténi stavajicich inz. siti.

Zdroj podzemni vody jsou na zéklad navrhu hydrogeologikého posudku [2] a projednani s obci
Nespeky umistény na pozemku p.¢. KN 2422 k.U. Nespeky.

Vodojem je umistén na vrchu Borek, lesni pozemek KN 2478/1, pfijezdovad komunikace
k vodojemu zasahuje téZ na pozemek KN 2475/1 a 2545/1, vSe k.U. Nespeky. Pfistupova
komunikace k vodojemu bude zfizena v délce cca 100 m smérem od lesni cesty do chatové
oblasti Zebrov.

l.6. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENi ZAMERU

Obec Nespeky bude zasobovana pitnou vodou ze dvou vefejnych trubnich studni. Polohopisné
umisténi trubnich studni bylo ur€eno investorem, ktery nechal provést v zajmovych lokalitach
prizkumné vrty a byl zpracovan hydrogeologicky posudek jimaciho Gzemi [2].

Studny jsou navrzeny hluboké cca 40 m, jejich vzajemna vzdalenost Cini cca 60 m. Studny
budou provedeny dle CSN 73 6615 a CSN 75 5115.

PoZadavek na kapacitu zdroje podzemnich vod je stanoven na Qpum cca 2 l.s™, 180 m°.d™,
Qmax cca 6 .s™.

Na pozemku KN 2422 ki. Nespeky v misté navrzeného umisténi zdroje podzemni vody byl
proveden prizkumny vrt; na zakladé provedené Cerpaci a stoupaci zkousky je konstatovano [2],
Ze pozadovand kapacita zdroje podzemni vody bude splnitelna v pfipadé realizace dvou vrta v
misté umisténi zdroje podzemnich vod (poz. KN 2422, ki Nespeky).

Priimérné denni sniZzeni hladiny podzemni vody od ustaleného stavu je vyhodnocen max cca
10 m pfi odbéru podzemni vody do 2 |.s™ — doporuéené vyuzivani nového objektu [2].

Obé studny budou vystrojeny ponornymi Cerpadly, kterymi bude pitn4 voda precerpavana
pomoci vytlaénych fadd ,V1“ a ,V2“ do zemniho vodojemu.

Zemni vodojem o objemu 200 m® bude umist&n na lesnim pozemku o nadmofské vysce cca
325,00 m n.m., ktery je zaroven nejvy$Sim mistem v katastru obce. Areal vodojemu o
padorysnych rozmérech 26 x 18 m bude oplocen. Bude zného gravitatné zasobovana
prevazna cCast obce. Pouze v nejvySe poloZenych lokalitach (chatové oblasti Petrovice a
Mé&stegko) nebude zajistén minimalni hydrodynamicky tlak v rozvodné siti pozadovany CSN, a
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proto jsou v téchto lokalitaich na vodovodni siti navrzeny automatické tlakové stanice ,ATS 1“ a
JATS 2%

Napéjeni technologie trubnich studni, vodojemu a ATS elektrickou energii bude zajisténo
kabelovymi pfipojkami NN ze dvou stavajicich stozarovych trafostanic.

Cely areal vodojemu o pudorysnych rozmérech 26 x 18 m bude oplocen tazenym pletivem do
vysky 1,60 m.

Do aredlu bude pfivedena ucelova komunikace dl. cca 100 m a Sifky 3 m. ProtoZe aredl
vodojemu i pfijezd bude umistén na lesnim pozemku, bude tato komunikace zafazena mezi
lesni cesty 3. skupiny (3 L — 3/15). S ohledem na minimalni zasah do Zivotniho prostfedi se
uvazuje s vozovkou zpevnénou pouze prirodnim resp. drcenym kamenivem.

Vodovodni sit obce Nespeky je navrZzena jako zokruhovana vodovodni sit.

Vodovodni sit v obci je dimenzovana pro potfebu vody obyvatelstva a ob&anské vybavenosti,
neni dimenzovana na potfebu pozarni vody.

Vodovodni sit bude vedena z pfevazné C&asti v uliCnich prostorech, a to v mistnich
komunikacich, ¢aste¢né ve statni komunikaci 11/603. Jen pfivadéci fad ,A“ z vodojemu do centra
obce je veden i v extravilanu obce.

Pod statni komunikaci 11/603 a pod Mokfanskym potokem (v centrdlni ¢asti obce) bude
vodovodni potrubi vedeno v podvrtanych chrani¢kach.

Projektovany z&mér zahrnuje rovnéz orientacni navrh domovnich vodovodnich pfipojek
(vefejnou cast).

Pfivadécim fadem od zdroje podzemni vody pro obec Nespeky je fad ,A“, hlavnimi rozvadécimi
fady jsou vodovodni fady, které tvofi patef navrhované vodovodni sité a jsou, pokud to bylo
mozne, vzajemné zokruhovany. V mistni ¢asti Nespeky se jedna se o fady 1, 1-7, 2 a 2-2,
v mistni ¢asti Méstecko jsou to fady 4, 5 a 6. Rady 4 a 4-1 jsou zaroven propojovacimi fady
mezi obémi mistnimi ¢astmi.

Ostatni vodovodni fady vobci jsou zafazeny mezi fady podruzné, odbocujici z hlavnich
rozvadécich rada.

Vedeni tras navrZzenych vodovodnich fadud je patrné ze situace, kap. F.1.

Z&kladni nadvrhové udaje — celkem [1]:

pocet zasobovanych obyvatel 1465
pramérna denni potfeba vody - Q, 178,6 m°.d*
max. denni potfeba vody - Qq 2450 m°.d*
max. hodinova potfeba vody - Qy, 6,24 I.st

Souhrn z&kladnich technickych udaja [1]:
Nespeky Méstecko Celkem

privadéci fady: - material - PE 100
- profil, délka D110 677 m 677 m
hlavni rozvadéci fady: - materiél - PE 100, SDR 11
- profil, délka D63 1386 m 1758 m 3144 m
D90 1395 m 1492 m 2887 m
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ostatni vodovodni fady: - material - PE 100

- profil, délka D63 6190 m 2437 m 8627 m
vytlaéné fady - material - PE 100 D110/ D90 398 m
vodovod. pfipojky - vefej. ¢ast - PE 100, D40 2605 m

z toho:
1. etapa
privadéci fady: - material - PE 100, SDR 11
- profil, délka D110 677 m
vodovodni fady: - material - PE 100, SDR 11
- profil, délka D63 5837 m
D90 2553 m
vytlaéné fady - material - PE 100 D110/ D90 398 m
vodovod. pfipojky — verej. ¢ast - PE 100, D40 1470 m
celkem — 1. etapa 10935 m.
2. etapa
privadéci fady: - material - PE 100
- profil, délka D110 0 m
vodovodni fady: - material - PE 100, SDR 11
- profil, délka D63 5934 m
D90 33 m
vytlaéné fady - material - PE 100 D110/ D90 0 m
vodovod. pFipojky — verej. ast - PE 100, D40 1135 m
celkem — 2. etapa 7403 m

Celkem je v obci navrzeno cca 15335 m vodovodni sité, z toho SU Nespeky 9648 m a SU
Méstecko cca 5687 m; celkem s vytlaénymi fady je navrzeno 15733 m vodovod. fadu.

Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory a jejich pfedpokladana etapovost:
Stavebni objekty:

SO 01 — Vodovod 1.a 2. etapa
SO 02 — Vodovodni pfipojky 1.a 2. etapa
SO 03 — Vytlaéné fady 1. etapa

SO 04 — Trubni studny 1. etapa

SO 05 — Vodojem 1. etapa

SO 06 — Automatické tlakové stanice 2. etapa
Provozni soubory:

PS 01 — Trubni studny 1. etapa

PS 02 — Vodojem 1. etapa

PS 03 — Automatické tlakové stanice 2. etapa
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1.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENi ZAMERU A JEHO DOKONCENI

Zahdjeni 1. etapy predpoklada investor v obdobi 2008 — 2009 (dle moZnosti ziskani finanéni
podpory).
Lhiuta vystavby 1. etapy se predpoklada 2 az 3 roky.

1.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU

Stavba vodovodu v obci Nespeky se bude nachézet celé v katastralnim uzemi obce Nespeky.

1. UDAJE O VSTUPECH

I.1. PUDA

Trasovani vodovodnich fadd je vedeno pfevazné ve verejnych komunikacich, charakter této
¢asti stavby nevyZzaduje trvaly zabor pozemka.

Docasné dotéené pozemky budou uvedeny do pivodného stavu; u nezpevnénych ploch budou
humusové vrstvy skryty oddélené, v dobé stavby budou deponovany a po ukon&eni stavby
budou opét rozvrstveny na puvodni plochy; Ziviéné povrchy budou recyklovany.

Trvaly zabor bude vyZadovat stavba vodojemu a pfijezdové komunikace k vodojemu.

Pozemky dotéené stavbou zdméru [1]:

trvaly zabor cca 695 m?

dodasny zabor cca 75500 m?

z toho - zafizeni stavenisté a mezideponie 2800 m?
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Pro stavbu vodojemu s pfijezdovou komunikaci je tfeba souhlasu organu ochrany
zemédélského pudniho fondu k trvalému odnéti pady ze ZPF dle 89, odst. 6 zak. 334/1992 Sb.
o ochrané zemédélského pldniho fondu - pro pozemky (orientaéni odhad rozsahu):

&ast stavby KN ochrana ! BPEJ trvaly zabor
vodojem a komunikace 2478/1 LP/PFL 545 m?
komunikace 2475/1 ZPF 100 m?

2454/1 ZPF 53244 50 m?

Bonitace zemé&délské pady” - pro dotéené pozemky:

KN 2454/1.:
pFisluSnost ke klimatickému regionu 5

0 charakteristika regionu mirné teply, mirné vlhky
0 suma teplotnad 10 °C 2200 — 2500
0 prameérnd rocni teplota 7-8 °C
0 prameérny ro¢ni Uhrn srazek 550 - 650 mm
o pravdépodobnost suchych vegeta¢nich obdobi 15-30
o vladhova jistota 4-10

prislusnost k hlavni ptudni jednotce 32

HPJ je ucelové seskupeni forem, pfibuznych ekologickymi vlastnostmi, které jsou
charakterizovany morfogenetickym padnim typem, subtypem, pudotvornym
substratem, zrnitosti, u nékterych HPJ vyraznou svazitosti, hloubkou ptdniho
profilu, skeletovosti a stupném hydromorfismu

0o kambizemé& modalni eubazické aZz mezobazické na hrubych zvétralinach,
propustnych mineralné chudych substratech, Zulach, syenitech, granodioritech,

v v

ve vih¢im klimatu;
kombinace svazitosti a expozice pozemku ke svétovym stranam 4

0 sklonitost 3 stfedni sklon 7 —12°

0 expozice 1 jih (jihozapad az jihovychod)
kombinace hloubky ptdniho profilu a jeho skeletovosti 4

0 skeletovitost 2 stfedné skeletovita

0 kod hloubky pdy 0 —1 hluboké& az stfedné hluboka

Plochy dot&ené trvalym zadborem nejsou ploSné meliorovany a nevyskytuji se zde jiné investice
do zlepSeni kvality zemédélské pudy.

! LP —lesni pozemek; PFL — pozemek uréenf k plnéni funkce lesa; ZPF — zemé&délsky pudni fond

2 yhl. 327/1998 Sb. , kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptidné ekologickych jednotek a postup pro jejich
vedeni a aktualizaci
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I.2. Voba

V obdobi vystavby budou urcité malé naroky na potfebu vody, zejm. technologickou (tzv.
zamésova voda do betonu a voda pro oSetfovani tuhnouci betonové smési) spojené hlavné s
vybudovanim betonovych konstrukci — zejm. vodojem; i zde vSak budou poZadavky na vodu
minimalni vzhledem k navrhu prefabrikovanych dilct, kdy mokré procesy budou provedeny ve
vyrobnim zavodu. Prepokladé se, Ze beton bude na stavbu dodavan mobilnimi domichavadi
z centralni betonérky, kterd mé vlastni zdroj vody.

Pro lokalni potfeby stavby a pro socialni GCely zafizeni stavenisté bude potfebnou vodu
dodavat zhotovitel stavby mobilnim zptusobem.

Nezanedbatelnou soucasti vystavby by mélo byt u kazdé stavebni firmy omezeni vliv{
provadéni stavby na okoli. To znamena didkladné c¢isténi stavebnich stroji, mechanismu a
automobilt pfi opusténi mista stavby. Vjezdy na komunikace musi byt pfi pfipadném znecisténi
ocistény a to mechanicky i postfikem. Rovnéz by dodavatelska firma méla omezit prasnost ze
stavby kropenim predevsim v letnich mésicich. Potfeba vody pro tyto Ucely je zna¢né zavisla na
mistnich a povétrnostnich podminkéach.

Provoz vodovodu nevyZaduje Zadnou trvalou potfebu vody a tudiz ani odbér vody pro provozni
Ucely; pfip. proplachy a ¢isténi napf. vodojemu budou dotovany ze zdroje podzemni vody.

11.3. OSTATNi SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi je informace o potfebé ostatnich surovin a energetickych

zdrojl dalezZita ze tfi hledisek:

a) pouzivani surovin, energetickych zdroji nebo materiéld, které mohou zpUsobit negativni
ovlivnéni Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel,

b) zfizovani novych lom0 pro téZzbu surovin nebo novych provozu pro vyrobu stavebnich
materialu;

c) naroky na dopravu, pfip. provoz stavebnich stroji v dobé vystavby.

Pro dany zdmér bude z uvedeného vyznamna potfeba surovin pro stavebni material a
elektrické energie v dobé trvalého provozu a naroky na dopravu v dobé vystavby.

Orienta¢ni odhad provoznich narokd na el. energii.

¢erpani do vodojemu: v no¢nich hod 22 — 6 hod, ¢erpadlo do 3 kW 25 kwh.d™*
2x ATS: &erpadlo 2 I.s™, pfikon do 1,5 kW 20  kwh.d*
ro€ni potfeba celkem 16,5 MWh

Naroky na dopravu a provoz stavebnich stroji v dobé vystavby se budou projevovat spotiebou
pohonych hmot. Rozhodujici potfebu budou v daném zaméru predstavovat zemni prace a
pfesun hmot / zemin. Vhodnym vybérem skladek, umisténim mezideponii, vybérem dopravnich
tras a organizaci stavebnich praci Ize poZzadavky na pohoné hmoty vyznamné sniZit.

Mezi surovinovymi zdroji pouzitymi na stavbu, tj. stavebnim materidlem, tvofi vedle stavebni
konstrukce vodojemu a ATS a pfisluSenstvi rozhodujici poloZku zemni prace / téleso a potrubi
vodovodnich fadu.
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Bilence zemnich praci je orientaéné vyc€islena takto: celkové odhady kubatur: vykopy cca 18400
m®, z toho zpétny zasyp zeminou 10150; pfebyteéna zemina 8250 m®, z toho pfipada 1300 m®
na piskové loze, 4650 m® na obsyp potrubi piskem a cca 2300 m? tvofi odstran&né konstrukce
vozovek.

Pouzity zemni materidl nebude mit z hlediska vlivu provozované stavby na Zivotni prostfedi
negativni UCinky; pouZzité zeminy stejné jako stavebni material v podobé stavebniho pisku
a Stérkopisku budou pfedmétem mistnich zdroj; vhodnost tohoto materialu bude posouzena
geologickym prazkumem provedenym v navazujici projektové pfiprave.

Material potrubi vodovodnich fadl je navrZzen plast — zejm. PE100, doplfikové armatury jsou
litinové chrdnéné téZkou pasivni protikorozni ochranou.

1.4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Trasy navrZzenych vodovodnich fadd budou vedeny z pfevazné €asti v uliCnich prostorech, a to
v mistnich komunikacich, ¢aste€¢né ve statni komunikaci. VétSina komunikaci v obci je opatfena
Zivicnym povrchem, ojedinéle s nezpevnénym povrchem.

Stavenistém vodovodu bude manipula¢ni pruh o Sifce cca 3,5 az 5 m (dle Sifky komunikace a
pFip. soub&hu se stavbou splaskové kanalizace ) v trase navrzeného vodovodu.

Lokalita zdroje podzemni vody je pfistupna po ucelové polni cesté.

Lokalita vodojemu je pfistupna po Gcelové lesni cesté k Zebrovu, v Useku cca 100 m bude
vybudovana k vodojemu nova, ucelova, obsluzna komunikace.

Jako hlavni dopravni trasy ke stavenisti bude slouZzit statni komunikace 11/603.

Vodovodni fady budou provadény po Usecich tak, aby byl v maximalni mife zachovan po celou
dobu vystavby provoz na stavajicich komunikacich.

V obdobi vystavby budou platit dopravni opatfeni, ktera budou feSit provoz v komunikacich
dotéenych vystavbou nebo souvisejicich komunikacich. Je nutné koordinovat postup vystavby
tak, aby nedosSlo jejim vlivem k zablokovéani hlavnich dopravnich tras.

Na hlavnich dopravnich trasach je zajem zachovat provoz po celou dobu vystavby alespon
v jednom dopravnim pruhu - provoz bude patrné v nékterych pfipadech fizen dopravnimi svétly.
Nékteré komunikace mistniho vyznamu budou po ¢as vystavby splaskové kanalizace uzavieny
pro dopravu, bude vS8ak umoznén pfistup k objektim v dotéenych ulicich.

Po dobu vystavby je nutné zajistit k pfilehlym nemovitostem pfijezd vozl zachranné sluzby,
policie, hasi¢l a svozu domovniho odpadu.

Doprava v klidu — v lokalité zdroje podzemni vody a vodovojemu bude zajisténo min. jedno
parkovaci stani.

Stavbou bude dotéena stavajici infrastruktura v obci — jedna se zejména o podzemni inZ. sité —
silové a sdélovaci kabely a odvodnovaci potrubi kanalizace.

Umisténi stavajicich inz. siti bude nutné pfed zah4jenim stavebnich praci identifikovat a vytycit
spravci téchto siti a geodeticky zaméfit. V nékterych castech je velmi pravdépodobné, Ze
v souvislosti se stavbou vodovodu a splaskové kanalizace bude nutné preloZeni dotéenych
stavajicich inZ. siti — rozsah bude specifikovan ve stavebni projektové dokumentaci.
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Vzhledem k tomu, Ze se jednd o hodnoceni liniové stavby, jsou jeji naroky na dopravu
a infrastrukturu povazovany z hlediska vstuplt za vyznamné.

. UDAJE O VYSTUPECH

1.  Ovzbusi
V obdobi vystavby se bodové zdroje zneciSténi se mohou vyskytovat v omezené mife —
stavebni stroje, nadkladni automobily.

Za ploSné zdroje znecisténi ovzduSi povaZzujeme v obdobi vystavby plochu stavenisté. Tento
zdroj znecisténi bude plsobit pouze v obdobi vystavby zaméru, ¢asovy harmonogram praci
neni v sou¢asné dobé zndm. Vzhledem k jejich kratkodobému pusobeni nebude jejich vliv na
celkové imisni zatiZeni obyvatelstva vyznamny.

V podminkach k provadéni stavby bude stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je nutno zajistit
opatfeni proti nadmérné prasnosti:

- vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci;

- pfipadné znecisténi komunikace musi byt v€as odstranéno;
- odkrytou stavebni plochu je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.
Vlastni opatfeni budou zaviset rovnéz na povétrnostnich podminkach v dobé vystavby.

V obdobi provozu nebude posuzovany zamér plsobit jako zdroj znecisténi ovzdusi.

lll.2. ODPADNi VODY

PFi vystavbé zdméru budou produkovany odpadni vody:
oplachy pfi €isténi komunikaci a stavebnich stroj(;
splaskové odpadni vody ze sociélnich zafizeni stavenist

Nakladani s témito vodami bude probihat v souladu s naf. vl. ¢. 61/2003 Sb. na zakladé
povoleni vodohospodaiskym organem.

V dobé trvalého provozu nebudou produkovany odpadni vody, bude dochazet pouze
k vypousténi vybraného Useku vodovodniho potrubi v dusledku oprav. Rovnéz akumulaéni
komory vodojemu budou cyklicky vypoustény a proplachovany cca 1x ro¢né. Tato vypousténa
voda bude likvidovana v misté rozstfikem (po dohodé s vlastnikem dotéeného pozemku).

ll.3. ODPADY

Realizaci zdméru budou produkovany odpady pfi vystavbé zaméru; vlastnim standardnim
provozem zaméru nebudou odpady produkovany.
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Nakladani s odpady je obecné feSeno puvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sh. o odpadech. Puvodce odpadu podle 85 odst. 1 zakona je povinen odpady zafazovat podle
Katalogu odpadd, vyhlaska MZP &.381/2001 Sb. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajisti jejich
zneSkodnéni. Déle je plvodce odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi a zpisobu nakladani
s odpady a zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
ohroZujicim Zivotni prostfedi.

V souladu se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech je pavodcem odpadu :
v obdobi vystavby zhotovitel stavby;
v obdobi provozu pavodce / provozovatel / obec.

Charakter €innosti, pfi kterém vznikaji odpady :
vystavba uvazovaného zaméru a s ni spjatych stavebnich objektl a provoznich souboru;
havarijni situace.

Odpady vzniklé pfi vystavbé

Plavodci a opravnéné osoby v pfipadé, Ze produkuji nebo nakladaji s vice nez 50 kg
nebezpecnych odpadu za kalendarni rok a/nebo s vice nez 50 tunami ostatnich odpadu za
kalendaini rok, jsou povinni zasilat kaZzdoro¢né do 15. Unora nasledujiciho roku pravdivé a
aplIné hlaseni o druzich, mnoZzstvi odpadu a zpisobech nakladani s nimi a o pavodcich odpadu
obecnimu Ufadu obce s rozSifenou pisobnosti pfisluSnému podle mista provozovny.

Odpady plOvodcem déle nevyuZitelné a nerecyklovatelné budou zneSkodnény v souladu
s odpovidajicim zabezpe€enim pro dany druh odpadu.

Pfi vystavbé Ize pfedpokladat vznik téchto odpadu:

Tab. B.lI.L1  Odpady vznikajici pfi vystavbé zaméru

OGNS | ey odpac Katogore | K&8 p0schu i
02 01 03 odpad rostlinnych pletiv 0 2
03 01 05 hobliny, odfezky, dfev, deska, dyha 6] 3,5
12 0113 odpad ze svarovani 0 4
150101 papirové nebo lepenkové obaly 0 1,35
1501 02 plastové obaly 0 1,5
1501 03 dfevéné obaly 0 1,35
1501 04 kovové obaly 0 1,5
1501 05 kompozitni obaly 0 1,5
1501 06 smésné obaly

170101 beton 0 4,5
17 01 02 cihla 0 4,5
1701 04 sadrova stavebni hmota 0 4
17 02 01 difevo O] 3,4
17 02 02 sklo O] 4,5
17 02 03 plast o] 4,5
170301 asfalt s obsahem dehtu N 4
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KO8 AU |y grun ocpad Katsgore | KEd sty ot
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 5
17 04 07 smés kovu O 5
17 04 08 kabely 0] 5
170501 zemina a kameny 0] 4
17 0502 vytéZend hluSina 0] 4
17 06 02 ostatni izolacni materialy 0 4
17 09 03 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N 4
2003 04 kal ze septikll / Zump (zhotovitel stavby) 6] 2
pfip. dalSi odpady

Poznémka:

Koédy zplsobu vyuZiti nebo zne$kodnéni :

1 - fyzikalni a chemické metody 5 - recyklace a regenerace

2 - biologické metody 6 - jiny zpGsob vyuZziti nebo znesSkodnéni

3 — spalovani 7 - skladovani
4 - skladkovani

Druhy odpadu jsou orientacni, kompletni seznam odpadl a jeho mnoZstvi bude opfesnéno na
zakladé skute¢nych provoznich podminek v rdmci zajisténi pfislusnych souhlasu, opravnéni,
resp. vykazl a hlaseni, pfedevsim v souhlasu k nakladani s nebezpecnym odpadem, vedenim
evidence o odpadech a zpusobu nakladani s nimi.

VétSina odpadl bude odvezena na skladku, vykopova zemina bude pouZita pro terénni Upravy
v ramci stavby, recyklovatelné odpady budou pfedany sbérnym surovindm (Zelezny Srot, papir,
lepenka atd...). Odpady kategorie N je nutno ukladat do zvlasté ur€enych kontejnert popsanych
katalogovym ndzvem, s grafickym znazornénim nebezpecné vlastnosti a s identifikacnim listem
nebezpecného odpadu a zajistit jejich vyuZiti nebo zneSkodnéni smluvné zajiSténou
opravnénou firmou.

V této fazi pripravy stavby tj. na zéakladé existujicich podkladl o pfipravované stavbé neni
mozné vycislit objemy jednotlivych druht odpadu vznikajicich v pribéhu stavby. Tyto hodnoty
budou kvantifikovany az v navazujici projektové dokumentaci.

V obdobi vystavby zhotovitel zabezpeci ochranu zdroje podzemni vody pfed zneciStovanim a
znehodnocovanim jakosti podzemni vody — pro dva vrty v ki. Nespeky podzemni vody je
vyhlaSeno ochranné pasmo 1. stupné [H.2].

Pfi vyprazdnovani komor vodojemu v pfipadé cisténi akumulaénich komor miZe dochéazet
vodojemu. Vypousténé vody s pfimési tohoto sedimentu lze pfip. zafadit dle vyhl. 381/2001 Sb.
do kategorie ,odpady ostatni, skupina katalogu odpadd 19 09 Odpady z vyroby vody pro
spotfebu lidi, podskupina 99 odpady jinak blize neuréené.
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lll.4. HLUK A VIBRACE

V dobé vystavby bude dochazet v zastavéné Casti obce k vyznamnému zatizeni dotéeného
okoli hlukem a vibracemi v dusledku kumulace provozu stavebnich mechanizmi a vozidel
v misté a Case. Povinnosti zhotovitele stavby bude plnit podminky stavebniho povoleni, které
mj. uplatni poZadavek dodrZzovani pfislusnych hygienickych predpisu v dobé vystavby.

V pfipadé vystavby vodovodu a souvisejicich objektd bude koncentrace hlukové zatéze a
vibraci v misté zejm. provadéni zemnich praci a doba trvani bude zavisla na postupu praci této
liniové stavby.

Hlukova zatéz v dobé vystavby vodojemu s pfijezdovou komunikaci a zdroje podzemni vody
bude koncentrovana po celou dobu realizace v jednom misté stavby.

Po dokonceni vystavby negativni vlivy hluku a vibracemi pominou.

V dobé standardniho provozu nebude vodovod a souvisejici objekty zdrojem emisi hluku ani
vibraci.

Dle naf. vl. 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi UC€inky hluku a vibraci je
stanoven neprekrogitelny hygienicky imisni limit hluku v chranéném venkovnim prostoru, ktery
je ur€ovan souctem zékladni hladiny akustického tlaku A Laeqr @ korekci, pfihlizejicich ke druhu
chrdnéného prosotru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy tomuto nafizeni.

Tab. B.IIl.3. Korekce pro stanoveni hygienickych limitd v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb a v v chranéném venkovnim prostoru

fos Korekce

Druh chranéného prostoru
A B C D

Chraneny vgnkovrjl prostor st,ave,b [Gzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni, vE&. lazni
Chraneny vgnkovrjl pro’stovr Iu;kquch 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni, vE&. lazni
Chr,anven,y venkqvnl prostor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chrénény ostatni venkovni prostor

Pozn.:

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor pficita dalsi korekce -10 dB s vyjimkou hluku z dopravy na
Zeleznicnich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Korekce A: PouZije se pro hluk z verej. produkce hudby, hluk z provozoven sluZzeb a dalSich zdroji hluku s vyjimkou
letist, pozem. komunikaci, nejde-li o ucelové komunikace a dale s vyjimkou drah, nejde-li o Zeleznicni stanici
zajistujici vliakotvorné prace, zejm. rozfadovani a sestavu nakladnich vlaku, prohlidku viaki a opravy vozidel.

B: PouZije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou u¢elovych komunikaci, a drahéach.

C. Pouzuje se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v Gzemi, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk
z dopravy na drahach a v ochranném pasmu drahy.

D: PouZije se v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozem. komunikacich a drahach, kdy starou
hlukovou zatézi se rozumi stav hluénosti zplsobeny dopravou na pozem. komunikacich a drahach, ktery
v chranénych prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zistava
zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné kolejového svrsku, popf. roz§ifeni vozovek pfi zachovani
smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhoreni stavajici
hluénosti v chrdanéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdéné
trasy.
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lll.5. RIZIKO HAVARIi

V obdobi vystavby spada riziko vzniku a duasledkd havarijni situace do kompetence a
odpovédnosti zhotovitele stavby.

V obdobi trvalého provozu nebude zamér pfedstavovat provozni havarii riziko pro okolni Zivotni
prostredi.

l1l.6. DOPLNUJiCi UDAJE

Vlivy na Uzemi, zména mistni topografie, architektonické reSeni

NavrZzena stavba vodovodu a podzemnich vrtd je v celém rozsahu liniovou podzemni stavbou;
po dokoncéeni vystaby budou povrchy dotéenych pozemkd uvedeny do pavodniho stavu. Viiv
uloZeni vodovodu v Uzemi se neprojevi zménou mistni topografie. Pozemky rozvojovych lokalit
je tfeba nejprve dofesit z hlediska podrobného vymezeni soukromych parcel a vefejnych
komunikaci a poté bude mozno provést kone€ny navrh tras vodovodnich fadu v jednotlivych
rozvojovych lokalitach.

Vodojem je navrzen jako podzemni, tj. rozhodujici ¢asti vodovojemu — akumulaéni komory a
armaturni komora budou zakryty zeminou, plocha bude upravena a zatravnéna. Nad terén bude
vystupovat pouze vstupni komora o puadorysném rozméru cca 3 x 5 m, vySka nad terénem cca
2,5 m. Aredl vodojemu bude zatravnén a oplocen.
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTGENEM UZEMI

l. NEJZAVAZNEJSI ENVIRONMENTALNI CHARAKTERISTIKY
DOTCENEHO UZEMI

Obec Nespeky nélezi do Stfedoeského kraje, na severnim okraji byv. okresu BeneSov (hranice
s okresem Praha — vychod).

Obec je sidlem trvalého vyznamu s obytnou a vyznamnou rekreacni funkci. Obec je tvofena
tfemi sidelnimi Gtvary (SU) — Nespeky, Méstecko, Ledce.

SU Nespeky je svoji rozlohou a zastavbou nejvyznamnéjsi a tvofi centrum obce. Nejvétsi cast
zastavby s trvalym osidlenim se nachazi v rovinném Gzemi po pravém bfehu Séazavy a pfi asti
Mokfanského potoka, mensSi ¢ast zastavby (zejména s funkci rekreacni) se nachazi ve svazitém

Gzemi — lokalita Petrovice. SU Nespeky zahrnuje rovnéz &tyfi lokality uréené UPD jako
rozvojové plochy R1 — R4, které jsou zahrnuty do navrhu odkanalizovani obce.

SU Méstecko se nachazi na JV od SU Nespeky smérem k obci PoFiéi nad Sazavou. Zastavba
je ponékud rozptylena, po pravém bfehu Sazavy, smérem k silnici I/3 (Praha — BeneSov) se
dale nachazeji dvé lokality s objekty zejména pro rekreaéni vyuziti. SU Méstecko zahrnuje tfi
lokality uréené UPD jako rozvojové plochy R5 — R7, které jsou také zahrnuty do navrhu
odkanalizovani obce.

SU Ledce leZi zapadn& od Nespek ve vzdalenosti cca 2 km. Zastavbu tvori statek a areal
kostela se hibitovem. Podél lesa je nékolik lokalit rekreacnich chat. SU Ledce neni zafazen
v souladu se zadanim DUR do feSeni posuzovaného zaméru.

Zéastavba obce Nespeky se nachazi v uzemi s morfologicky relativné rozdilnym terénem —
rovinné Uzemi po pravém bfehu Sazavy s primérnou nadmorskou vySkou cca 266 m n.m. a
vyrazné svazité uzemi se spady az desitky procent a nadmorskou vysSkou cca 320 m n.m..

Zajmovym Uzemim proteka feka Sazava (€.h.p. 1-09-03), do niz Usti MokFansky potok (€.h.p. 1-
09-03-154) jako jeji pravostranny pfitok. Reka Sazava je ve spravé Povodi Vitavy s.p.

Obci prochézi silnice 11/603 ve sméru Jesenice — Pofi¢i nad Sazavou, kterd feSené tzemi déli
na dvé Casti. Dopravni vytizenost této komunikace je pomérné vysoka. Silnice 11/603 je ve
spravé SUS Bene3ov. Ostatni komunikace v obci jsou mistniho vyznamu; jsou ve spravé a
vétSinou i vlastnictvi obce Nespeky.

Resené Gzemi se v celém rozsahu nachazi v pasu biokoridoru nadregionalniho vyznamu NRBK
- K61 MH, ktery byl vymezen vramci zpracovani Uzemné technického podkladu
Nadregionalniho a regionalniho USES CR (Binova et al. 1996). Osa NRBK je v z&jmovém
Uzemi vedena smérem cca Z — V a prochazi pfiblizné od chatové oblasti Petrovice, vrchem
Borek a dale k vrchu Zebrov.

Dale Uzemim prochézi paralelné s nadregiondlnim biokoridorem K61 regionalni biokoridor
RK1317, ktery je vymezen udolim feky Sazavy, v okoli Nespek pfedevsim na vSech dosud
nezastavénych plochach v adolni nivé feky.

V tésném sousedském kontaktu se zajmovym Gzemim jsou dvé regionalni biocentra: RBC1673
Nespeky (pravy bfeh Sazavy zapadné od zajmové lokality) a RBC 948 Lutov (Uzemi po levém
bfehu Sazavy na ka Pofi¢i nad Sazavou, jiZzné od zdjmové lokality).
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Ze z&padu se zajmoveé lokality dotyka hranice pfirodniho parku Velkopopovicko.
Situovani prvka USES v zajmové lokalité je patrné z obr. C.11.7.

Vyznamnou environmentalni charakteristikou zajmového Uzemi je evropsky vyznamna lokalita
s oznaCenim CZ0213068 Dolni Sdzava (naf. vl. €. 132/2005 Sb.). Zafazenim do evropského
seznamu se stala lokalita Dolni Sazava plnohodnotnou soucésti evropské soustavy chranénych
GUzemi Natura 2000. Uvedend pravni Uprava vychazi ze smérnice 79/409/EHS (smérnice o
ptacich) a smérnice 92/43/EHS (smérnice o stanovistich), které ¢lenskym statim ukladaji zajistit
ochranu vybranych pfirodnich stanovist' a druht, vyznamnych pro Evropské& Spole€enstvi.

Poloha EVL Dolni Sdzava je vymezena v dolnim toku Sazavy mezi Gstim Blanice do Sazavy a
astim Sazavy do Vltavy v€etné jejich ndhonu; EVL Dolni Sdzava prochéazi tedy téz zajmovou
lokalitou k. Nespeky (obr. C.I.1.)

Zafazenim do evropského seznamu se stala lokalita Dolni Sdzava plnohodnotnou soucasti
evropské soustavy chranénych Gzemi Natura 2000. Uvedena pravni Uprava vychazi ze
smérnice 79/409/EHS (smérnice o ptacich) a smérnice 92/43/EHS (smérnice o stanovistich),
které Clenskym statim ukladaji zajistit ochranu vybranych pfirodnich stanovist a druh.

Hlavni pfedméty ochrany lokality Natura 2000 pfedstavuji dva evropsky vyznamné druhy podle
vyhlasky ¢. 166/2005 Sh. — velevrub tupy (Unio crassus) a hofavka duhova (Rhodeus sericeus
amarus). Pro soustavu Natura 2000 je dulezita zvlasté populace velevruba tupého, jedna se

v v

oblasti vyskytu v CR (cf. Beran 2000, 2002, www.natura2000.cz).

Dle stanoviska KU Stfedoceského kraje sdé&luje, Ze ,...I1ze vylougit vyznamny vliv pfedlozeného
projektu samostatné i ve spojeni s jinymi projekty na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti
stanovené pfisluSnymi vliadnimi nafizenimi* (pfil. H.1). Posuzovany zadmér tedy neni podroben
~haturovému hodnoceni* ve smyslu 845i, zak. 114/1992 Sb.

Obr. C.I.1. CZ0213068 Dolni Sazava v zajmovém Uzemi ku. Nespeky
Pulilis hed by AGPK &R (C) AOPK CR;-2008, ZD, 2002

[0—865m |
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Il. STRUENA CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU
ZIVOTNIHO PROSTREDI V. DOTEENEM UZEMIi, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMNEJI DOTCENY

I.1. KLIMA A OVZDUSI

Sirsi oblast zajmového Gzemi lezi v miné& teplé oblasti MT10, kter4 je charakterizovana
dlouhym létem, teplym a mirné suchym, kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem i
podzimem, kratkou zimou, mirné teplou a velmi suchou, pocet dnu se snéhovou pokryvkou 50 —
60 (Quitt 1971, 1975). Pro zajmové Uzemi je udavana hodnota dlouhodobého srdzkového ahrnu
670 mm.

V udoli Sazavy je nutné pocitat s Castymi inverznimi situacemi.

V zajmovém Uzemi pfedpoklddame Z az JZ smeéry prevladajicich vétrd. Vzhledem k reliéfu
krajiny, kterd je od jihozapadu mirné oteviend, se da usuzovat také na relativné dobré
provétravani celého udoli Sazavy.

V souladu s legislativou pro kvalitu ovzdusi EU stanovuje ¢eska legislativa imisni limity cilené
na ochranu zdravi odvozené od doporuc¢eni WHO. Znedistujici latky pozadované néarodni
legislativou, které je tfeba sledovat a hodnotit vzhledem k limitim pro ochranu zdravi jakozZto
latky s prokazatelné Skodlivymi G€inky na zdravi populace, jsou:

oxid sificity, suspendované Céastice frakce PM10, oxid dusicity, olovo, oxid uhelnaty,
benzen, ozon, kadmium, arsen, nikl, rtut, benzo(a)pyren, amoniak.

Z&kladni pravni normou upravujici hodnoceni kvality ovzduSi je zakon ¢&. 86/2002 Sb.,
o ochrané ovzduSi v platném znéni. Podrobnosti pak déle specifikuje nafizeni vlady
¢. 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusSi. Dle vySe uvedeného naf. vl., pfil. 1 se stanovuji mj. imisni
limity znecistujicich latek v ovzdusi, viz tab. C.11.1.

Tab. C.lIl.1a. Imisni limity pro ochranu zdravi lidi vybranych zneciStujicich latek a pfipustné
Cetnosti jejich prekroceni

Znecistujici latka Doba pramérkovani Imisni limit ngiﬁ;fetﬂgéérﬁmit prekrocent
Oxid sifigity 1 hodina 350 pg.m* 24

Oxid sifigity 24 hodin 125 yg.m* 3

Oxid uhelnaty pmrgﬂrgrégni denni osmihodinovy 10 mg.m™ i

PMyo 24 hodin 50 ug.m™ 35

PMso 1 kalendarni rok 40 pg.m'3 -

Olovo 1 kalendarni rok 0,5 yg.m™ -
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Tab. C.ll.1b. Imisni limity pro ochranu ekosystému a vegetace

Znecistujici latka Doba pramérovani Imisni limit
Oxid sificity kalendafni rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. bfezna) 20 pyg.m*
Oxidy dusiku 1 kalendarni rok 30 pyg.m*

Jako ptiklad hodnoceni problematickych oblasti v CR uvadime obr. C.I1.1., C.11.2., C.II.3.

Obr. C.IL.L1.  Pole praimérné koncentrace oxidu sifi¢itého v zimnim obdobi 2004 - 2005
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Obr. C.I.2  Vyznaceni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi vzhledem k limitdm pro ochranu
zdravi, bez zahrnuti ozonu, 2004

I Gzemi s piekrofenim Ly
B zemi s piekrodenim LY+ T
— kraje

— okrezy

Obr. C.I.3  Ro¢ni prumémé koncentrace olova v ovzduSi v letech 1992 — 2004 ve vybranych
stanicich

nedogdatecny podst dat
x pro rocni hochoceni

>~

NejblizSi mérné stanice od zajmové lokality vzdalena cca 6 km je v BeneSové — 2x stanice
Hygienické sluzby:

stanice 467 BeneSov — Spofilov: umisténi ve stfedu mésta; méfené veliiny: SO,, NO,,
SPM;

stanice 1136 BeneSov OHS: umisténi ve vilové &tvrti, méfené veliciny: SO,, NO,, SPM.
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Ve smyslu naf. vl. 597/2006 Sb. a dle sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblasti
se zhorSenou kvalitou ovzdusi ve Véstniku MZP, neni SirSi oblast zdjmového uzemi hodnocena
jako uzemi, kde by doché&zelo k pfekro€eni imisnich limitd.

I.2. Voba

Zajmové uzemi je volné odvodhovano do hlavniho recipientu, kterym je feka Sézava
(€.h.p. 1-09-03-151) s urovni erozivni badze v nadmorské vySce cca 260 - 265 m n.m. na
soutoku s Mokfanskym potokem.

V zdjmovém Uzemi se nenachazeji Zzadné vyvéry podzemnich vod ani retenéni nadrze.

Na Séazavé jsou provadéna CHMU pFiméa hydrometricka pozorovani, z nichZ pfimo v Pofigi nad
Sazavou existuje stanice s dlouhou dobou pozorovani (digitalni limnigraf s dalkovym pfenosem

dat):
Sazava — Pofi¢i nad Sazavou
o Cislo stanice 1670
o Cislo hydrolog. poradi 1-09-03-151
0 prameérna nadmorska vyska povodi 502 m n.m.
o fiéni km 30,7
o plochapovodi F 4000,48 km?
o sledované veliciny
vodni stav od roku 1880
priimérny denni pritok 1912
ro€ni nax. pratok 1880
teplota vody 1958
obsah plavenin 1984

Zajmové Uzemi Ize hlediska povodi Sdzavy charakterizovat témito Udaji:

délka udoli L 192,7 km
charakter. povodi * F/L? 0,11
lesnatost ° 30 %.

Kromé pfirodnich charakteristik ovliviiuje hydrologicky rezim Sazavy antropogenni &innost
v povodi, kterd se projevuje kromé zemédeélské cCinnosti, odbérd a vypousténi vod zejména
v dobé po uvedeni vodniho dila Zelivka s vodni nadrzi Svihov do provozu. Vodni nadrz Svihov
byla postavena v letech 1965 — 1975 na Fece Zelivce cca 4,3 km nad soutokem se Sazavou.
Pfestoze VN Svihov ovlada pouze cca % povodi stanice Pofi¢i nad Sazavou jeji vliv na
hydrologicky rezim je vzhledem k akumulaéni schopnosti VN vyznamny, zejm. v oblasti krajnich
hodnot (minima, maxima) pratokd.

% Udolni ryha, kterou protéka tok od rozvodnice k danému profilu toku
* Hodnota men3i nez 0,25 uréuje povodi protahlé, vétsi nez 0,25 véjifovité.
® Podil plochy povodi zalesnéného k celkové plode povodi v procentech
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Zakladni hydrologicke Udaje pro stanici Sazava — Pofi¢i nad Sazavou uvadime pro dvé
vyhodnocen& obdobi (CHMU); rozdilné hodnoty jsou projevem antropogenni ¢innosti:

obdobi 1931-60° 1931-80°

dlouhodobé& pramérné ro¢ni vyska srazek 670 670 mm
dlouhodoby pramérny pratok  Qa 24,1 23,2 m’.s*t
M — denni pratoky Q3o 58,1 53,8 m3.s™

Qg0 15,3 15,4

Qsss 3,4 3,45

Qsea 1,85 2,26
N — leté pratoky Q. 185 193 m®.s™

Q1o 465 426

Q100 760 696

Hydrologické udaje jsou uvadény v Il. tfidé presnosti (rozpéti 30%).

Z historickych udaji uvadime zajisténé informace o nejvyznamnéjsich povodriovych stavech:
Sézava — Pofiéi nad Sazavou ®:

stav vody pratok
03.02.1862 269,1 mn.m. ~965 mis! (> Qu00)
14.08.1960 ° - 452 mst (~ Q1Y)
Sazava — Nespeky
15.08.2002 473 cm 378 m’s* (~Qs)
30.03.2006, 21:20 " 564 cm 550,6 m’s™ (< Qso)

Jakost povrchové vody vybranych ukazateld v Sazavé uvadi v prehledu pro celou CR obr.
C.ll.4.

® Hydrologické poméry CSSR, CHMU, 1970

" Hydrologické charakteristiky vodomérnych stanic CR, CHMU, 1996
8 Hydrologické poméry CSSR, CHMU, 1970

° obdobi 1931 - 1960

1% obdobi 1931 — 1980

' Souhrnna zprava o povodni v oblastech povodi horni Vitavy, Berounky a dolni Vitavy, Povode bifezen — duben
2006, Povodi Vitavy s.p., 2006

-29/57 -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com

Athos-¢

Nespeky - vodovod
Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

Obr. C.IL.4.  Jakost povrchovych vod CR pro vybrané ukazatele dle tfid jakosti — rok 2003
(CHMU)

BSKs CHSKwmn

Pceik AOX

neznecisténa voda
® mime znedisténa voda
o Znedisténa weda
zilng Zznecisténa voda
® wlmi silné znegisténa voda

PFi povodnovych pratocich dochazi ke zhorSeni ukazatel( jakosti vody, pfi pfimych méfenich
v poslednich letech bylo pozorovano v Sdzavé az nékolikandsobné zvySeni koncentraci olova,
patrné jako disledek zvyfeni sedimantd uloZenych v koryté toku.

V poslednich letech je hydrometrické sledovani CHMU piemisténo ze stanice Pofigi nad
S&zavou nize po toku do Nespek.
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Podzemni vody

Zajmové uzemi nalefi do hydrogeologického rajonu 632 — Krystalinikum v povodi Strfedni
Vitavy.

Sazavské granodiority predstavuji puklinovy kolektor hydrogeologického masivu s koeficientem
transmisivity (T) 3,2.10° — 5.10® m%s™ (slab& propustné), avdak se zvySenou propustnosti
v pfipovrchové zoné zvétralin a v tektonickych pasmech. Terasové uloZeniny Sazavy jsou
kolektorem pralinovym s koeficientem T 6,6.10° — 9,5.10* m”s™ (horniny mirné propustné az
dosti slabé propustné). Hladina podzemni vody se pfedpoklada volna, popf. misty mirné
napjaté.

V lokalité zdroje podzemni vody jsou podzemni vody vazany na propustné puklinové systémy
paleozoickych hornin (zvlasté na tektonicky porusena pasma + zénu pfipovrchového navétrani
a rozpojeni hornin).

Smér proudéni podzemnich vod je prevazné konformni se spadem terénu (pfipadné
modifikovan sméry preferencnich propustnych systému). Hloubka hladiny podzemni vody zavisi
na pozici, v zajmovém prostoru se nachazi v jednotkach az vysSich jednotkdch metrd pod
terénem.

Podzemni vody jsou dotovany infiltraci atmosférickych sraZzek a odvodnovany na drovni lokalni
erozni baze.

Propustnost danych granitoidnich hornin Ize charakterizovat praimérnou hodnotou koeficientu
transmisivity T cca n .10* # ® m%s™, . pfevazné jako nizkou (Krasny 1978), propustnost
pokryvnych utvarud je variabilni a zavisi na sloZeni — s ohledem na pfevazné piscity charakter
bude propustnost dobra.

II.3. PuUDA

RozloZeni ploch zemédélského pudniho fondu a lesniho puadniho fondu v zdjmové oblasti je
patrné ze situace na obr. C.11.5. (http://www.wmap.cz/vucbenesov/).

Stavba vodovodu je vedena pfevazné v pozemcich stav. komunikaci (zpevnény povrch) nebo
v plochach rozvojovych Gzemi bude navrh umisténi rovnéz pfizpusoben urbanistickému feSeni
GUzemi tak, Ze vodovodni fady budou vedeny po vefejnych plochach budoucich komunikaci.
Plochy takto posuzovanym zamérem dotéenych pozemk( budou dotéeny prechodné, po
ukon&eni stavby budou pozemky uvedeny do puvodniho stavu nebo budou upraveny dle
projednaného pozadavku vlastnika pozemku.

Trvalym zaborem budou zastizeny pouze plochy dotéené stavbou vodojemu a pfijezdové
komunikace — viz kap. B.1l.1.
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Obr. C.Il.5.  Nespeky — situace ZPF a LPF
e tydely
Rehenice

Pozn. — tfidy pfesnosti v ochrané ZPF:

|. tfida
Il. tfida
Ill. trida
V. trida

V. tfida
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11.4. GEOMORFOLOGICKE CLENENI

Zafazeni zajmového Gzemi dle &lenéni reliéfu CR:

Provincie | Ceské vysogina
Subprovincie 12 Ceskomaravska subprovincie
Oblast I2A StfedoCeska pahorkatina
Celek I2A-1 BeneSovska pahorkatina
Podcelek 2A-1A DobfiSskéa pahorkatina
Okrsek I2A-1A-h  Konopistska pahorkatina

11.5. HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNi ZDROJE

Konopistska pahorkatina méa silné rozélenény relief na granodioritech a tonalitech
stfedoCeského plutonu sazavského typu.

Geologicka stavba SirSi oblasti zajmového Uzemi je pomérné jednoducha. Horninové podloZi je
budovano na celém zajmovém Gzemi amfibol-biotickymi granodiority az kfemennymi diority
sazavského typu sojedinélymi Zilami porfyrd a svétlych porfyritd (stfedoCesky pluton,
paleozoikum). Tyto typy hornin vychazeji na povrch v svahovych terénech v severni a
severovychodni &asti zdjmového Uzemi. Zapadni a jizni ¢ast Gzemi v nivé feky Sazavy je
prekryta kvartérnimi terasovymi sedimenty feky Sazavy (stfedni a svrchni pleistocén).

Padni poméry jsou zavislé na geomorfologickych podminkdch daného mista. Z padnich typu
pfevladaji pudy hlinitopiscité s riznym obsahem hrubych Stérkd, hnédé pldy kyselé a slabé
oglejené formy. V adolini nivé Sazavy se vyskytuji ndplavové jilovité pisky a povodnoveé hliny.

Hladina podzemni vody se pfedpoklada volna, popf. misty mirné napjata a jeji kolisani Ize
Vv zajmovém Uzemi pozorovat v domovnich studnéch (cca 2,5 az 3 m pod terénem).

V rdmci navazujici projektové pfipravy bude nezbytné provést inZenyrsko-geologicky prazkum
k zjisténi geofyzikélnich vlastnosti, tézZitelnosti, Urovni a charakteru podzemni vody,
propustnosti, event. moznosti sniZzeni v zavislosti na drovni hladiny vody v recipientu.

Raddnové riziko

VétSina prvka v pfirodé ma stabilni jadra, ktera se dale nepfemériuji na dalSi prvky. Kromé toho
existuje skupina prvku, jejichZ jadra jsou nestabilni a jejich rozpadem vznikaji nové prvky. Tento
proces se nazyva radioaktivni pfeména a probihd u prvkd, které se nazyvaji pfirodni
radionuklidy.

Jednim z pfirodnich radionuklid(, ktery se b&Zné vyskytuje ve v3ech horninach, je uran #*®U.
Radioaktivni pfeménou se z né&ho stava radium ?°Ra a z né&j radon ?’Rn. Z radonu potom
vznikaji tzv. dcefiné produkty, coZ jsou izotopy polonia a vizmutu. Ty jsou na rozdil od plynného
radonu kovové povahy, vdZou se na Castice aerosolu a s nimi vnikaji do plic, kde pfispivaji k
vnitfnimu ozareni organismu. Z toho je patrné, Ze radon, ktery vznika v pfirodé radioaktivni
pfeménou z uranu, se v pfirodnich podminkach neustale vytvafi a Ze uran je z hlediska délky
lidského Zivota v podstaté stabilnim zdrojem radonu. Pfirodni radionuklidy, zejména radon,
pFispivaji ozareni lidského organismu pfiblizné 55 %.

Kategorie radonového rizika z geologického podloZi, uvedend v radiometrické mapé, vyjadfuje
statisticky prevazujici kategorii v dané geologické jednotce. Vysledky méfeni radonu na
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konkrétnich lokalitach se proto mohou od této kategorie odliSovat, pfedevsim diky rozdilim
mezi regionalni a lokalni geologickou situaci.

Kategorie Objemova aktivita *’Rn (kBg.m™)
propustnost podloZi nizka stfedni vysoka
1. nizkeé riziko <30 <20 <10
2. stfedni riziko 30-100 20-70 10-30
3. vysoke riziko > 100 >70 > 30

Zajmové uzemi je dle radiometrické mapy pomérné rdznorodé a zafazeni podle rizika Ize
hodnotit jako stfedni az vysoké (viz obr. C.11.6).

Obr. C.IL6.  Radiometricka mapa CR s vyznaenym zajmovym Gzemim

RADICMETRICKA MAPA CESKE REPUBLIKY
RADIOMETRIC MAP OF THE CZECH REPUBLIC
8 i e Wy, Wl Myl
[ ST T
il it el

PoZadavky na omezovéani ozéfeni z radonu a dalSich radionuklidd stanovuje zékon ¢&. 18/1997
Sb. (atomovy zakon). Podle znéni zékona €. 13/2002 Sb. je kazdy navrhovatel umisténi stavby
povinen zajistit stanoveni tzv. radonového indexu pozemku a tento posudek predloZit
s projektovou dokumentaci, ktera navrhuje pfisluSna opatfeni projektované stavby dle
provedeného vyhodnoceni radonového rizika stavebnimu tfadu.

11.6. PRIRODA — BIOGEOGRAFICKE ZARAZENi ZAJMOVEHO UZEMi - FLORA, FAUNA

Popisované Uzemi se z hlediska biogeografického ¢&lenéni nachazi v reprezentativni zéné
jednotky 1.22 Posézavsky bioregion [6, 7] a leZzi zhruba v centralni ¢asti jeho severozapadni
poloviny.

Bioregion leZi v mezofytiku na pahorkatiné az vrchoviné podél zafiznutého udoli feky Sazavy a
jejich pfitokd. Na zajmovém Uzemi v Udoli feky Sazavy patfi biota vesmés jesté do 2. buko-
dubového vegetacniho stupné. Potencialni pfirozenou vegetaci tvofi v SirSim Gzemi pfevazné
acidofilni doubravy (Genisto germanicae - Quercion), v zajmovém Uzemi na svazich udoli
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Sazavy hlavné dubohabrové haje (Campinion betuli: Melampyro nemorosi - Carpinetum) nebo
ojedinéle i sutové lesy (Tilio — Acerion, pfevdzné Aceri - Carpinetum). V zafiznutém udoli
Sazavy se liniové vyskytuje luzni vegetace (u vétSich tokd pfevazné Alno-Padion, Salicetea
purpurae, Alnetea glutinosae: Stellario — Alnetum glutinosae; podél menSich tokd zejména
Carici remotae - Fraxinetum a podél Sazavy misty také vegetace Fic¢nich rékosin svazu
Phalaridion arundinaceae). V SirSim Uzemi se jen misty vyskytuji kvétnaté buciny (Eu-Fagion;
Cergansky vrch) a velmi vzacné pod Nespeky v Gdoli Sazavy také Sipakové doubravy (Eu-
Quercion pubescentis) a skalni lesostepi (Brometalia pp., Festucetalia valesiacae pp.).
Pfirozenou nahradni vegetaci na mokrych loukach predstavovala vegetace svazu Calthion.
Lemy néleZeji svazu Trifolion medii, kfovinaté plasté svazu Prunion spinosae.

Kvétena regionu je dosti rozmanita, s nékterymi meznimi prvky, vyjimecéné se vyskytuji prvky
exklavni. Prevladaji druhy stfedoevropské, nékteré i subatlantsky ladéné.

V lesich pfevaZzuji kulturni bory a smr&iny, zcela dominuje orna puada.

Fauna je vesmés typicka pro kulturni krajinu.

Reka Séazava patfi do parmového aZ pstruhového pasma, ostatni tekouci vody do pstruhového
pasma.

Zvlasté chranéné oblasti

V z4jmovém Uzemi se v soucasnosti nenachazeji zadna zvlasté chranéna uzemi pfirody
zafazend v kategoriich podle 814 zakona ¢. 114/1992 Sb. (narodni park, chranéna krajinna
oblast, narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, pfirodni
pamatka).

Z&jmova oblast se v3ak dotykéd Evropsky vyznamneé lokality (EVL) Dolni Sdzava — viz vySe.

1.7. KRAJINNY RAZ

Dle 812, zak. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny je krajinny raz, kterym je zejm. pfirodni,
kulturni a historick& charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, chranén pred snizujici jeho
estetickou a pfirodni hodnotou. Zasahy do krajinného rdzu, zejm. umistovani a povolovani
staveb, mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvka,
zvl&sté chranénych Gzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

K ochrané krajinného rdzu s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami,
ktery neni zvlasté chranén podle uvedeného zakona, miZe organ ochrany pfirody zfidit obecné
zavaznym pravnim predpisem pfirodni park a stanovit omezeni takového vyuZziti Gzemi, které by
znamenalo zni€eni, poSkozeni nebo ruseni stavu tohoto Uzemi.

Krajinny raz — je soubor specifickych charakteristik pro ur€itou konkrétni oblast v krajiné ¢&i jen
misto, které jsou pficinou jejiho komplexniho, funk&niho, vizualniho, senzualniho a jiného
projevu a €ini ji tak typickou az nezaménitelnou.

Krajinny celek — celek se specifickym, charakteristickym pfirodnim a kulturné historickym ¢i
jinym projevem a je odliSitelny hranici. Hranici mdzZe byt horizont, pfirodni prvky i umélém prvky.

Krajiny prostor je menSim prostorem uvniti krajinného celku, odliitelny prostorovou hranici a
charakteristikami.
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Na zajmovém Uzemi pfevazZuje urbanizované Uzemi stavajici zastavby a agroekosystémy, silné
ovliviiované intenzivnim zemeédélskym hospodarenim. PFirodé blizka vegetace se nachazi
pouze v nivé feky Sazavy a na plochach vrchu Borek a jeho okoli.

Reku Séazavu s bfehovymi i doprovodnymi porosty Ize v soudasné dob& hodnotit jako
podminéné funkéni prvek ekologické stability krajiny (znecisténi vody, nepuvodni a invazni
druhy). Pfirozeny charakter niva ztratila v dusledku intenzivniho zemédélského hospodareni.
Ekologicka stabilita a biodiverzita nivy byla v minulosti negativné ovlivnéna odlesnénim a misty i
regulaci koryt vodnich toku.

VSechny zalesnéné hrbety tvofi vyznamné krajinné morfologické dominanty a vysokou
krajinafskou hodnotou a nespornym nadregionalnim krajinotvornym a panoramatickym
vyznamem (napf. vrcholy kopcl Borek, Lutov, Cer¢ansky Chlum, Obora a dalsi).

NejvyznamnéjSi historické hodnoty krajiny, které tvofi specifickou sou¢ést hodnot kulturnich,
jsou soustfedény vyhradné do zastavéné ¢asti obce.

I1.8. HLUK

Hlavnim zdrojem hluku v z4jmové oblasti je dopravni provoz na statni komunikaci 11/603, ktera
prochazi celou zajmovou oblasti.

V ramci DUR a Oznameni nebyla zpracovana hlukova studie.

1.9. USES

Uzemni systém ekologické stability je pro zajmové tizemi stanoven obecné zavaznou vyhlaskou
Stfedoceského kraje €. 5/2006.

Skladba USES v zajmovém Gzemi je patrna z obr. C.I.7.

Obr. C.Il.7.  Nespeky — mapa USES

e ! o
PP PODHAJSKY
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1.10. OBYVATELSTVO

Obec Nespeky je sidlem trvalého vyznamu s béZnou vybavenosti daného charakteru obce a s
vyznamnou funkci pfechodného bydleni (zejm. letni rekreace vikendova a sezénni).

Pocet obyvatel a objektt v obci Nespeky je patrné z prehledu [1]:

SU Nespeky
stavajici stav vyhled celkem
pocet zasobenych objekt( - trvale obydlenych 168 53 221
- pfechodné 211 0 211
- celkem 379 53 432
pocet zasobenych obyvatel - trvale bydlicich 341 108 449
- pfechod. bydlicich 500 0 500
- celkem 841 108 949
SU Méstecko
stavajici stav vyhled celkem
pocet zasobenych objekt( - trvale obydlenych 65 27 92
- pfechodné 77 0 77
- celkem 142 27 169
pocet zasobenych obyvatel - trvale bydlicich 111 55 166
- pfechodné bydlicich 350 0 350
- celkem 461 55 516
Celkem (SU Nespeky + SU Méstecko)
stavajici stav vyhled celkem
pocet zasobenych objekt( - trvale obydlenych 233 80 313
- pfechodné 288 0 288
- celkem 521 80 601
pocet zasobenych obyvatel - trvale bydlicich 452 163 615
- pfechodné 850 0 850
- celkem 1302 163 1465
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA
OBYVATELSTVO A ZIVOTNI PROSTREDI

. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU ZAMERU A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Charakteristika vlivi zameéru — kategorie vyznamnosti:

Kapitola Predmét hodnoceni Kategorie vyznamnosti
l. . .
D.I.1. Vliv na klima a ovzdusSi X
D.l.2. Vliv na povrchové a podzemni vody X
D.I.3. Vliv na horninové prostredi a pfirodni zdroje X
D.l.4. Vliv na padu X
D.l.5. Vliv na fléru, faunu a ekosystémy X
D.l.6. Vliv na hlukové klima X
D.I.7. Vliv na krajinny réz X
D.1.8. Vliv na hmotny majetek a kulturni pamétky X
D.l.9. Vliv na vefejné zdravi X
Vysvétlivky: |I. slozka mimoradného vyznamu — je tfeba vénovat zvySenou pozornost;
1. slozka bézného vyznamu — pouZziti standardnich postupd;
1. slozka v daném pripadé méné dulezita — staéi ramcové hodnoceni.

1.1. VLIVY NA KLIMA A OVZDUSI

V obdobi vystavby zdméru bude dochazet k negativnim vlivim, souvisejicich se stavebni
¢innosti realizace zameéru (zejm. prasSnost, emise ze spalovacich motord stavebnich stroji a
dopravnich prostfedkl apod.). Negativni vlivy budou ¢asové omezené po dobou vystavby;
optimalni pfipravou a organizaci vystavby lze tyto vlivy vyznamné minimalizovat. MGze
vzniknout nebezpedi kumulativnich vlivim v dusledku prekryvani stavebnich &innosti, coz je
tfeba feSit harmonogramem vystavby.

Po ukonceni vystavby negativni vlivy na ovzdusi pominou.
V obdobi provozu zaméru nebude ovzdusi ovliviiovano.
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1.2. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

V dobé vystavby vodovodnich fadi zadméru lze oekavat v mistech dotéeni podzemnich vod
zemnimi pracemi ovlivnéni téchto podzemnich vod — mizZe do¢asné dochazet k poklesu hladiny
vody ve studnich na pozemci v bezprostfednim okoli stavby; z hlediska jakosti vody maze dojit
k negativnimu ovlivnéni nekontrolovanym unikem ropnych latek, maziv stavebnich stroji apod.
Tyto negativni vlivy budou minimalizovany organizaci a zpasobem provedeni stavby s ohledem
na mistni podminky. Zhotovitel stavby bude stavbu provadét tak, aby nedochazelo
k negativnimu ovliviiovani podzemnich a povrchovych vod ve smyslu platnych pfedpisu a
podminek stavebniho povoleni.

Po dokonéeni stavebnich ¢innosti negativni projevy pominou.

V misté zdroju podzemni vody byl na poz. KN 2242 ka. Nespeky ivestorem realizovan
prizkumny hydrogeologicky vrt. Na zakladé provedené Cerpaci a stoupaci zkouSky [2] Ize
poznatky shrnout takto:

hladina podzemni vody pfed zag&. CZ 535 m
celkova doba ¢erpani 10 dnad
snizeni hladiny podzemni vody v zavéru CZ 6,8 m
gerpané mnoZstvi podz. vody v priib&hu CZ 3 l.st
doba trvani stoupaci zkouSky 2 dny
aroven hlad. podz. vody v zavéru CZ 12,15 m
aroven hlad. podz. vody v zavéru SZ 6,05 m
rozdil hladin pred CZ — zavér SZ -0,7 m

Hladina podzemni vody nedosahla pavodni Urovné (stav byl zjiStén i za cca jeden tyden po
ukon&eni testovani) — s nejvétSi pravdépodobnosti se jednd o vliv ,promyti“ zvodnélych
puklinovych systému.

Vliv trvalého provoz na podzemni a povrchové vody nebude Zadny v pfipadé vodovodnich Fada
a vodojemu (prazdnéni zbytkového objemu vodojemu v pfipadé adrzby komor vodojemu bude
provedeno rozstfikem na pozemky v okoli vodojemu tak, aby nedochazelo k soustfedénému
povrchovému odtoku, ktery by pusobil erozi; bude provadéno po dohodé s vilastnikem
dotEeného pozemku).

Provedenou Cerpaci a stoupaci zkouskou [2] nebylo zjisténo ovlivnéni u pozorovanych objekt(
ve stavajicich objektech (poz. KN 2532 a 2368) a tento stav lze oCekévat i v dobé trvalého
provozu.

1.3. VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNi ZDROJE

Realizaci zadméru nedojde knaruSeni Zzadného loZiska nerostnych sutrovin, nedojde
k negativnimu ovlivnéni horninového prostfedi.

Hodnoceny zamér ani jeho provoz nebudou mit negativni vliv v dasledku ukladani odpadu.
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1.4. VLIVY NA PUDU

Realizace zaméru bude mit nasledujici vlivy na padu:

vlivy v dasledku zaboru puady s ochranou ZPF a LP / PFL ** —trvaly a dogasny zabor;

vlivy na znecisténi pudy — v obdobi vystavby

vlivy na erozi pudy — o obdobi vystavby.
Trvaly zabor bude vyZadovat vystavba vodojemu a pfijezdové komunikace — predpokladany
rozsah cca 695 m* — viz kap. B.II.1.
Pfed zahajenim zemnich praci ¢asti stavby s doCasnym zaborem orné pudy bude provedena
skryvka ornice a podornici, jeji do¢asna deponie a po ukon&eni vystavby zpétné rozprostfeni
k uvedeni pozemku do puvodniho stavu a/nebo jeji odpovidajici vyuziti na jiném vhodném
misté.
V obdobi vystavby je potencialné puda ohroZena kontaminaci ropnymi latkami a mazivy, které
se pouzivaji k provozu stavebnich stroj0 a mechanisml. V obdobi vystavby bude rovnéz
zvyseneé riziko eroze pudy zvlasté na mistech svazitého terénu. Povinnosti zhotovitele stavby je

v celém obdobi vystavby zabranit vSem negativnim projevim a vlivim na puady dotéené
stavbou.

I.5. VLIVY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY

Stavbou bude ovlivnéna vzrostla zelen u stavebnich objektd, které pfimo souviseji s realizaci
zejm. vodojemu a pfijezdové komunikace k vodojemu, dale pak vytlany fad ,V1° pfip.
pfivadéci fad ,A“.

Predpoklada se, Ze bude nutno pokacet cca 50 ks strom( (zejména borovice ¢ernd a bfiza
bélokora) véetné prilehlych naletovych kfovin.

Trasa navrZzenych vodovodnich fadu je vesmés vedena v mistech stavajicich nebo planovanych
komunikaci.

Na Zadné z ploch dotéenych zamérem nebyly zjistény (2. pol. roku 2007) Zzadné vyskyty zvlasté
chranénych nebo ohroZenych druhd rostlin.

PFi vystavbé bude sledovano, aby zasahy do vzrostlé zelené byly minimalizovany — zamér
nepredpoklada vyznamnéjSi kaceni vzrostlé zelené, bude se jednat jen o jednotlivé pfipady,
které budou feSeny v navazujici projektové pripravé. Pfi provadéni zemnich praci v tésné
blizkosti kmenu dfevin muze dojit k nebezpedi naruseni stability téchto starych stroml — podle
konkrétnich podminek je nezbytné zachovavat min. odstupové vzdalenosti od paty kmene
kazdého stromu, aby nedoSlo k poruSeni jeho kofenového systému, které by vedlo k zhorSeni
stability nebo k zni¢eni stromu — v pfipadé nebezpeci budou zemni prace provadény rucné.
Stavba bude provadéna v souladu s CSN 18 920 ochrana stromi, porostti a ploch pro vegetaci
pfi stavebni ¢innosti.

Vlivy na faunu

Pfipadné vlivy zdméru na faunu Ize oCekévat pfedevSim mimo stavajici zastavbu mésta. Stavba
vodovodu je prfedevSim stavbou liniovou a je mozné, Zze mlZze byt po kratkou dobu vystavby

2 P — lesni pozemek; PFL — pozemek uréeni k pinéni funkce lesa; ZPF — zemédélsky pudni fond

-40/57 -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Athos::

Nespeky - vodovod
Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

daného Useku vodovod. fadu migra¢ni pfekazkou pro nékteré volné Zijici Zivocichy (napf.
obojzivelnici). Negativni vlivy pominou po dokoncéeni vystavby kaZzdého dotéeného Useku
vodovodu.

Posuzovany zamér je stavbou ekologickou, jehoz negativni vlivy na fléru, faunu a ekosystémy
souviseji pouze s obdobim vystavby. Po dokon&eni vystavby bude mit stavba vodovodu, v¢.
vodojemu a zdroju podzemni vody pozitivni vliv obecné na kvalitu Zivotniho prostfedi v zajmoveé
oblasti.

1.6. VLIVY NA HLUKOVE KLIMA

V obdobi vystavby bude hlukem zatizeno bezprostfedni okoli. Povinnosti zhotovitele stavby je
minimalizovat v dobé vystavby tyto negativné projevy, zejm. vhodnou organizaci vystavby a
pouzivanim stroja, které spliuji veSkeré provozni normy a predpisy. Stavebni prace budou
provadény v souladu s hygienickymi pfedpisy a nebudou provadény v dobé noéniho klidu.

Z hlediska akustické zatéZe jsou pro zamér relevantni oba objekty autmatické Cerpaci stanice
(ATS).

Z vodojemu na vrchu Borek bude gravitacné zdsobovana prfevazna Cast obce, tj. mistni Casti
Nespeky a Méstecko. Pouze v nejvySe poloZzenych lokalitach (chatové oblasti Petrovice a
Mé&stegko) nebude zajist&n minimalni hydrodynamicky tlak v rozvodné siti pozadovany CSN a
jsou proto v téchto lokalitdch na vodovodni siti navrzeny automatické tlakové stanice ATS 1 a
ATS 2 — navrh umisténi je patrny z celkové situace, kap. F.1.

Pro obé lokality jsou navrzeny ATS se shodnym technologickym vybavenim. Pro zvySeni
hydrodynamického tlaku ve vodovodni siti je v kazdé ATS navrZzena dvojice vertikalnich
odstfedivych Cerpadel v provedeni in-line na spole¢ném zakladovém ramu s tlakovou nadobou
s pryzovym vakem o objemu 200 I.

Na pfivodni potrubi DN 80 v armaturni Sachté navazuje rozdélovaci valec DN 300, na ktery se
pFipoji saci potrubi obou Cerpadel.

Cerpadla jsou s tlakovou nadobou propojena pancéfovymi hadicemi pres zpétny ventil. Pro
moznost demontdZze Cerpadel za provozu jsou mezi tvarovku a pancéfovou hadici vloZzeny
uzaviraci ventily.

Vytlaéné potrubi Cerpadel v ATS je navrzeno z nerezového, pfirubového potrubi DN 65, PN 10
a dale bude opatfeno pfislusSnymi armaturami, tj. zpétnou klapkou a uzaviracim kulovym
ventilem.

s w7

Celé& technologické ¢ast obou ATS bude umisténa (obdobné jako vodojem) v prefabrikovanych
podzemnich nebo zapusténych armaturnich Sachtach; tyto nadrze jsou vyrobeny
z vodostavebniho betonu, hutnéného vysokofrekvenéni vibraci a nevyZaduji Zadnou
dodate¢nou hydroizolaci a natéry. Hlukové projevy bude zplUsobovat pravé provozované
Cerpadiu.

V rdmci DUR a Oznameni zaméru nebyla zpracovana hlukova studie. Vzhledem k pokrocilé
technologii Cerpani a chranéni celé technologie kompletnim zakrytim Sachtou a déle celkovym
nebo CasteCnym umisténim objektu ATS pod terén Ize divodné predpokladat, Ze provozem
ATS nebudou dosahovany limity hladiny hlukové zatéze ve dne ani v noci.
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1.7. VLIVY NA KRAJINY RAZ

Stavba vodovodu je v celém rozsahu stavbou podzemni a na krajinu a krajiny rdz nema vliv.

Rozhodujici ¢ast stavby podzemniho vodojemu (akumulaéni naddrze a armaturni komura) budou
zakryty zeminou se zatravnénim, nad terén bude vystupovat vstupni ¢ast vodojemu se
vstupnimi dvefmi. Pohledové bude vodojem vyznamné kryt stavajicimi okolnimi vzrostlymi
stromy a kefovym porostem.

1.8. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNi PAMATKY

Stavba vodovodu bude d¢asteéné provadéna ve stavajicich komunikacich. Komunikace
naruSena stavbou bude uvedena po dokonceni stavby do plvodniho stavu nebo dle projednani
s vlastnikem a/nebo spravcem dotéené komunikace. Rovnéz ostatni plochy dotéené stavbou
budou po dokoné&eni stavby uvedeny do pavodniho stavu.

V nékterych €astech bude vystavba probihat v blizkosti stav. staveb (v€. oploceni, el. sloupku
apod.) — je vhodné v oduvodnénych pfipadech, pfip. po projednani s vlastnikem dot¢. stavby
provést pred zahajenim stavebnich praci staticky posudek a/nebo pasport stavby, ktery bude
slouzit jako dokumentace plvodniho stavu.

Za vliv na hmotny majetek je mozZné povazovat téZ napf. preloZzky stav. inz. siti vyvolané
vystavbou posuzovaného zaméru.

Stavba bude provadéna v souladu s z&k. 20/1987 Sh. o statni pamatkové péci a v souladu
s podminkami stanovenymi st. organy ochrany paméatek.

1.9. VLIVY NA VEREJNE ZDRAVI

V prabéhu vystavby bude zamér vykazovat negativni vlivy na verejné zdravi — zvySené zatizeni
hlukem v mistech vystavby, zhorSena kvalita ovzdusi v disledku pouzivani spalovacich motort
stavebnich stroji, naruSeni pohody v dusledku zhorSeni dopravy v mistech vystavby, zabory
komunikaci, zvySeni dopravy, mozné poklesy hladiny podzemni vody ve studnich. Negativni
vlivy je mozno do zna¢né miry ovlivnit organizaci vystavby a kvalitou strojniho vybaveni
zhotovitele stavby. Po dokonceni vystavby veSeré negativni vlivy souvisejici s vystavbou
pominou.

V dobé bézného provozu bude stavba plsobit vyznamné pozitivné na verejné zdravi — celkové
zkulturnéni Zivotniho prostiedi feSené oblasti — zasobovani obyvatel pitnou vodou, ktera bude
odpovidat CSN 75 711 Pitna voda a jeji kvalita bude pravidelné kontrolovana.
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Il. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A
POPULACI

Na z&kladé vySe uvedenych charakteristik vlivi Ize souhrné konstatovat, Ze stavba se projevi
negativnimi a pozitivnimi vlivy.

V obdobi vystavby se budou projevovat negativni vlivy souvisejici se stavebni ¢innosti v misté
realizace stavby a jejim nejblizSim okoli, coZz se bude projevovat zejm. v stav. zastavbé
intravildnu obce.

V rozvojovych lokalitach 1ze rovnéz oCekavat kumulaci vlivli souvisejicich s navazujici stavebni
¢innosti.

V obdobi bézného provozu se budou projevovat pozitivni vlivy realizace zaméru — obyvatelé
budou z&sobovani kvalitni pitnou vodou, jejiz jakost bude pravidelné kontrolovana.

1. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vzhledem k charakteru a umisténi posuzovaného zadméru tato skupina vlivi nepfipada v Gvahu.

V. OPATRENI K PREVENCI. VYLOUCENI, SNIZENI, POPR.
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

Na zékladé vySe uvedenych charakteristik vlivi lze opatfeni k omezeni negativnich vlivi
zaméru shrnout:

Negativni projevy v dusledku stavebni €innosti (zejm. hluk a prasnost, pfip. vibrace v okoli
stavby) nelze vyloudit, I1ze vSak spravné pfipravenym harmonogramem stavby sniZit u&inky
na dotéené okoli, tj. napf. v€as informovat obyvatele dotéeného okoli o pfipravovanych
stavebnich pracich, pfipravit efektivni harmonogram dopravy / vystavby (napf. koordinované
vyuZziti stavebnich stroju a dopravnich vozidel apod.).

Stavbu bude provadét odborna firma, ktera ma dostatek zkuSenosti se stavbami daného
charakteru a veSkerd stavebni technika bude odpovidat vSem technickoprovoznim a
bezpecnostnim poZadavkim.

Negativni projevy v recipientech v dusledku stavebni €innosti Ize vylougit nebo maximalné
omezit dodrzovanim vSech bezpecnostnich a eliminacnich opatfeni pfi stavebni €innosti
(napf. v blizkosti recipient vyloucit i kratkodobé skladovani zeminy aj. materialu, stavebni
¢innost provadét v poZzadovanych terminech, vyloucit parkovani stavebni techniky apod.).

Z vodnich zdroji bude Cerpano pouze mnozZstvi vody, které bude stanoveno vodopravnim
povoleni.

Budou dasledné dodrzovany podminky stanovené pro ochranné pasmo zdroje podzemni
vody.
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Vodovod bude provozovan opravnénym provozovatelem. Provozovani vodovodu bude
stanoveno schvélenym, pravoplatnym provoznim fadem, ktery bude disledné dodrZzovan.

Z dalSich obecnych opatfeni Ize uvést:

Zhotovitel stavby je povinen zamezit Unikim ropnach latek a maziv stavebnich stroji a
dopravnich automobilt do pfirodniho prostfedi;

Provést koordinaci stavebnich praci pfi realizaci zaméru, pfip. etap vystavby s cilem
optimalizovat vyuZiti stavebnich stroju a dopravnich automobit a minimalizovat hlukovou
zatéZ a emise ze spalovacich motor( a prasnost v dusledku realizace vystavby;

Zhotovitel stavby je povinen pfed zahajenim stavebnich praci skryt ornici a podorni¢i a
zabezpecit nakladani s timto materialem dle podminek stanovenych organem ochrany ZPF;

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu se zak. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci;
Zhotovitel stavby musi na zakladé referenci prokazanych téz ve vybérovém fFizeni

poskytovat zaruky fadného provadéni stavby vzhledem k ochrané Zivotniho prostfedi a musi
byt pfipraven plnit poZzadavky investora v této oblasti.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A
NEUREGITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Jako nedostatky a nejistoty, které se vyskytly pfi specifikaci vlivd, Ize uvést charakteristiky
bézné pro dany stupen pfipravy, napf.:

upfesnéni geologickych a hydrogeologickych podminek stavby bude provedeno po
zpracovani inzenyrskogeologického prizkumu (bude soucasti navazujici PD);

nepresnosti hydrologickych podkladi — je dano presnosti poskytovanych dat;
vyvoj jakosti vod je dan Cetnosti a prfesnosti provadénych mérenti;
biologické podklady odpovidaji stupni zpracovani.

Uvedené nedostatky nepredstavuji takovou miru nejistoty, kter4 by mohla zménit zavéry tohoto
Oznéameni.
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CAST E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Koncepce zaméru zasobovani obce Nespeky pitnou vodou byla feSena ve dvou variantach:

Napojeni obce Nespeky spolu sobcemi Pofi¢i nad Sazavou a Mra¢ skupinovym
vodovodem na pfivadéc pitné vody Javornik — BeneSov;

Vodovod obce Nespeky s vlastnim zdojem podzemni vody a vodojemem.

Koncepce se skupinovym vodovodem spole¢né s obcemi Pofi¢i nad Sazavou a Mra¢ nebyla
obci Mra¢ akceptovana a proto se obec Nespeky rozhodla feSit zasobeni obce pithou vodou
vybudovanim vlastnich zdroji podzemni vody, které budou umistény na katastralnim tGzemi
obce Nespeky. Pro tuto variantu byl zpracovan projekt pro Uzemni rozhodnuti, ktery je
podkladem zpracovaného Oznameni.

Pfi ,realizaci nulové varianty, tj. nerealizaci posuzovaného z&méru, bude pokracovat
nevyhovuijici stav zasobovani obyvatel obce vodou z mistnich zdrojd, které nejsou sledovany a
Ize pfedpokladat, Zze voda z téchto zdroji nevyhovuje CSN 75 7111 Pitna voda.
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Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

CAST F. DOPLNUJICI UDAJE

Seznam doplfujicich Gdaji Oznameni:

F.1 Celkova situace, 1:3000

F.2  Fotograficka pfiloha
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CAST G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Pfedmétem predkladaného oznameni dle zak. 100/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu
(Oznameni) je zamér zasobovani pitnou vodou obce Nespeky vodovodem pro vefejnou potiebu
s novym zdrojemi podzemi vody a vodojemem na Uzemi obce Nespeky.

Realizaci zaméru investor / oznamovatel hodla feSit nevyhovujici zpusob zasobovani pitnou
vodou v obci a zlepSit stavajici stav Zivotniho prostfedi v obci.

Koncepce feSeni zaméru byla zpracovana ve dvou variatach:

Napojeni obce Nespeky spolu sobcemi Pofi¢i nad Sazavou a Mra¢ skupinovym
vodovodem na pfivadéc pitné vody Javornik — BeneSov;

Vodovod obce Nespeky s vlastnim zdojem podzemni vody a vodojemem.

Koncepce se skupinovym vodovodem spole¢né s obcemi Pofi¢i nad Sazavou a Mra¢ nebyla
obci Mra¢ akceptovana a proto se obec Nespeky rozhodla FeSit zasobeni obce pithou vodou
vybudovanim vlastnich zdroji podzemni vody, které budou umistény na katastralnim tGzemi
obce Nespeky.

K zaméru vydal KU Stfedodeského kraje den 21.09.2007 stanovisko, kterym sdé&luje dle
kompetenci danych §77a, odst. 3, pism. w, zak. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, Ze
.---1z€ vyloucit vyznamny vliv pfedloZeného projektu samostatné i ve spojeni s jinymi projekty na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti stanovené pfislusnymi viadnimi nafizenimi* (pfil.
H.1).

Dle téhoZ stanoviska KU Stfedo¢eského kraje sdéluje, Ze z hlediska zakona &. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi zamér stavby Nespeky — vodovod bude podléhat
posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi dle uvedeného zakona.

Reseni zaméru bylo objednatelem zadano s t&mito podminkami:

po odmitnuti pavodni koncepce skupinového vodovodu Nespeky — Pofi¢i nad Sazavou —
Mrac obci Mra¢ dokongit navrh feSeni s vyuzitim vlastnich zdroji podzemni vody;

navrh feSeni a koordinace vystavby vodovodu bude probihat s ohledem na stavbou
Nespeky — splaskova kanalizace;

navrh FfeSeni splasSkové kanalizace zohledriuje podminku spole¢né vystavby splaskové
kanalizace a vodovodu;

predpokladat etapovost vystavby vodovodu i splaskové kanalizace;

Vodovod pro vefejnou potfebu je navrzen k zasobovani pitnou vodou stavajicich objektd a jsou
téZ uvazovany plochy rozvojovych Gzemi dle UPD obce — vodovod tedy prochézi celym
intravilanem obce Nespeky, tj. mistni ¢ast Nespeky a mistni ¢ast Méstecko.

Soucasti zaméru je kromé vystavby vodovodni sité s pfivadécimi fady téz realizace zdroje
podzemni vody na severnim okraji intravilanu mistni ¢asti Nespeky a vodojemu umisténém
pfiblizné mezi obéma mistnimi ¢astmi Nespeky a Méstecko na vrchu Borek, tj. vychodné od
zdroje podzemni vody.
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Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

Celkem je v obci navrzeno cca 15335 m vodovodni sité, z toho SU Nespeky 9648 m a SU
Méstecko cca 5687 m; celkem s vytlaénymi fady je navrzeno 15733 m vodovod. fadu.

Zdroje podzemni vody jsou navrzeny na pozemku &. 2242 ki Nepseky — dvé vrtané studny,
hloubka vrtu cca 40 m, vzajemna vzdalenost cca 60m. Na pozemku byl proveden investorem
prizkumny hydrogeologicky vrt; na tomto vrtu byla provedena Cerpaci a stoupaci zkouska.

PoZadavek na kapacitu zdroje podzemnich vod je stanoven na Qpum cca 2 l.s™, 180 m°.d™,
Qmax cca 6 .5

Vodojem je navrzen zemni, Zel. betonovy, typovy, dvoukomorovy, zasobni objem 200 m>;
pfijezdova komunikace v délce cca 100 m od stav. polni cesty k Zebrovu.

Umisténi vodovodnich fadu, zdroju podzemni vody a vodojemu je patrné z pfehledné situace —
kap. F.1.

V Oznameni jsou uvedeny zakladni Udaje o zaméru, v hlavnich kategoriich slozek ZP jsou

v v

charakteristiky dotéeného Uzemi, déle jsou charakterizovany mozné vlivy zaméru, rozsah vliva a
jsou uvedena hlavni opatfeni k minimalizaci negativnich vlivi pfip. jejich prevence.

NejvyznamnéjSi negativni vlivy posuzovaného zaméru budou vyplyvat ze stavebni €innosti
v dobé realizace zaméru (zvySend hladina hluk. zatéze, zhorSena kvalita ovzdusi, zhorSené
dopravni zabezpec€eni apod.). Negativni vlivy v dobé realizace zaméru Ize vSak vhodnymi
opatfenim omezit a po ukonéeni vystavby tyto negativni vlivy pominou.

Na zakladé provedené Cerpaci a stoupaci zkousky se neoCekava ovlivnéni stavajicich objekt
provozem zdroje podzemni vody.

V dobé béZného provozu se zamér bude projevovat vyznamné pozitivnimi vlivy — obyvatelstvo
bude zasobovéano kvalitni pitnou vodou, ktera bude pravidelné kontrolovana.

Zamér doporucuji realizovat v co nejkratSim trminu v rozsahu navrzeném projektovou
dokumentaci pro Uzemni fizeni za podminek stanovenych timto Oznamenim.

V Praze, lednu 2008

Ing. Zbynék Vyhlas

Osvédéeni odborné zpusobilosti &.j. 13943/1638/0OPVZP/94 vydané dne 7.2.1995.

Athos-co, s.r.o. Praha

Pod Dékankou 1694/4, 140 00 Praha 4
tel. 261217066, fax. 261217106
athosco.vyhlas@volny.cz
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CAST H. PRILOHY

H.1 KU Stfedogeského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi: Stanovisko k PD pro
Guzemni fizeni ke stavbé ,Nespeky — vodovod“ ze dne 21.09.2007;

H.2 MU BeneSov, Odbor vystavby, Gzemniho planovani a regionalniho rozvoje: Uzemni
rozhodnuti o umisténi stavby vodovodu v MésteCku a v Nespekéch, podzemniho
vodojemu a zdroje pitné vody ki. Nespeky a rozhodnuti o ochranném pasmu, kterym se
vymezuje ochranné pasmo 1. stupné vodniho zdroje — podzemniho vodojemu
v Nespekach, na pozemcich v ka. Nespeky, ze dne 27.09.2005; prodlouzeno
rozhodnutim ze dne 26.10.2007;

-49/57 -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Athos::

Nespeky - vodovod
Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

Pfiloha H.1

D€Ly 23-.9. 205

o.r.6. Pod Dékankou 1694/4
= G0 140 00 Praha 4
3261 217 066, 261 215 890, fax: 261217 106

DiG: C262909142
1-

Krajsky (fad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

V Prazedne: 21.9.2007 Athos-co, s.r.o.

Cislo jednaci:  136792/2007/KUSK Ing. Zbyn&k Vyhlas

Vyfizuje: Ing. Pavla Korabov4/830 Pod Dé&kankou 1694/4
140 00 Praha 4

Stanovisko k PD pro Gzemni Fizeni ke stavbé ,,Nespeky - vodovod*

Dne 10.9.2007 obdrZel Krajsky ufad Stfedoteského kraje — odbor Zivotniho prostfedi
a zemé&délstvi Zadost o vyjadfeni k projektové dokumentaci pro tUzemni Fizeni ke stavb&

»Nespeky - vodovod“. K uvedenému sdé&luje nasledujici stanovisko:

e Z hlediska zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny
Dle kompetenci danych ust. § 77a odst. 3, pism. w) cit. zdkona sdé&luje, %e v souladu s ust.
§ 451 odst. 1 citovaného zdkona lze vyloudit vyznamny vliv pfedloZeného projektu,

samostatné i ve spojeni s jinymi projekty, na evropsky vyznamné lokality a pta¢i oblasti

stanovené pfisluSnymi vladnimi nafizenimi.

e Z hlediska zikona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotnf prostiedi, ve znéni
pozdéjSich predpisii

Vzhledem k 1dajim v pfedloZené dokumentaci k vy$e uvedené stavbé zidmér stavby
»Nespeky — vodovod" bude podléhat posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle citovaného
zdkona. Uvedeny zam¢ér stavby je moZno zafadit podle pfilohy €. 1 citovaného zdkona do
kategorie II, bod 2.11 — Hloubkové vrty pro ukldddni radioaktivniho nebo nebezpeéného
odpadu, hloubkové vrty geotermdlni, hloubkové vrty pro zdsobovdni vodou u vodovodi,
s vyjimkou vrtil pro vyzkum stability pidy.

Pfislusinym ufadem k provedeni zji§tovaciho fizeni bude zdej$i odbor Krajského uradu

Stiedogeského kraje. Pribeh zjistovaciho Fizeni upravuje § 6 a 7 citovaného zikona.

V pfipadé divodnych pochybnosti o nutnosti posouzeni zaméru ve smyslu § 23 odst. 3) cit.
zakona, je rozhodujici vyjadfeni Ministerstva Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi a IPPC, Vriovicka 65, 100 10 Praha 10.

Zborovska 11 15021 Praha 5 tel.: 257280830 fax: 257280170 korabova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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strana2 /2

Upozortiujeme na zn&ni § 10 odst. 4 a 5 citovaného zékona, kdy v pfipadé€ nutnosti posouzeni
vlivli zdmé&rd na Zivotni prostfedi, nelze bez stanoviska podle § 10 citovaného zédkona nebo
z4véru zjisfovaciho tizeni podle § 7 zakona (v pFipade, Ze zjistovaci Fizeni bylo ukonceno se
zdvérem, Ze zémér nebude dal posuzovin ve smyslu zdkona) vydat rozhodnuti nebo jind
opatfeni nutni k provedeni zdmé&ru v ?4dném spravnim Fizeni nebo jiném postupu podle

zvlastnich spravnich predpisi.

KRAJSKY URAD @ .
STREDOCESKEHO KRAJE RNDr. Jaroslav Obermajer

Odbor zivotniho prostedi a zem&d&lstvi vedouci odboru iiVOtﬂﬂ}O prostfedi
150 21 Prahn 5, Zborovska 11 a Zeméélstw
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Oznéameni dle pfilohy 3, zék. 100/2001 Sh.

4 Pfiloha H.2
— ; Dogle. &, 0. 20 0O
MESTSKY URAD BENESOV AthQ§ s brevsanos s

ODBOR VYSTAVBY, UZEMNIHO PLANOVANI A REGIONASNIHTE m’:‘:“
MASARYKOVO NAMESTI 100, 256 01 BENESOV DI¢: C262909142 1217108
-
Cj:  Vyst.13933/2/2005/Pa V Beneové dne 27.9.2005

Rozhodnuti nabylo pravni moci
ane Ak 10 AN,

Obec Nespeky, BeneSovska, 257 22 posta Ceréany v tizeni zastoupena . o V
Athos-co s.r.o., jednatel Ing. Zbyn&k Vyhlas, MESTSKY ﬂRéA
Pod Dé&kankou 1694/4, 140 00 Praha 4 Masarykovo namésti 100

25627 BENESOY ¢35

UZEMNI ROZHODNUTI

Mgstsky Gfad v BeneSové, odbor vystavby, UP a regionalniho rozvoje, jako stavebni tfad ptislusny podie § 117
odst. 1 pism. a/ zikona &. 50/1976 Sb., o tizemnim plénovéni a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpish
(déle jen "stavebni zakon"), v izemnim Fizeni{ posoudil podle §37 stavebniho zdkona navrh na vydani
rozhodnuti o ochranném pasmu a navrh na vydani rozhodnuti o umisténi stavby, ktery dne 15.6.2005 podala

obec Nespeky,
P
: a na zakladé tohoto posouzeni vydava podle § 39 stavebniho zdkona a § 4 vyhlasky &. 132/1998 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpist
rozhodnuti o umisténi stavby
vodovodu v Méstetku a v Nespekdch, podzemniho vodojemu a zdroje pitné vody - dvou vrti
v Nespekach, na pozemcich v katastralnim izemi Nespeky,
a podle § 39 stavebniho zdkona a § 6 vyhlasky ¢. 132/1998 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpisi vydava
rozhodnuti o ochranném pasmuy,
kterym se vymezuje ochranné pasmo L stupné vodniho zdroje — podzemniho vodojemu v Nespekach,, na
pozemcich v katastralnim tizemi Nespeky,
Vrtané studny jsou navrzeny hl. cca 40 m, jejich vzajemnd vzdalenost je priblizné 60 m. Budou vystrojeny
ponornymi &erpadly, kterymi bude pitna voda pfecerpavana pomoci vytlagnych fadi ,,V1“ a ,,V2“ do zemniho
vodojemu.
Vodojem je navrzen na lesnim pozemku o objemu 200 m’, areal vodojemu o rozmérech 26 x 18 m bude
~ oplocen.

; . . Vytlaéné tady jsou navrzeny ,,V1“ D110 v délce 337,3 m, ,,V2¢ D90 v délce 60,20 m. Obec bude prevazné
i zasobovéna gravitaéng, v Nespekéch je navrzeno 9648 m vodovodni sit€ a v Méstetku 5687 m vodovodni sité.

Pro umisténi, projektovou pripravu stavby a probochranu ochranného pasma se stanovi tyto podminky: ~
1. Stavba bude umisténa na pozemku, jak je zakresleno na prilozeném situacnim vykresu v méfitku katastralni
mapy 1:5000 a na doplitujicim vykresu v méfitku 1:2000.

2. Pro zafizeni stavenisté jsou navrZeny pozemky ve vlastnictvi Obce Nespeky tak, jak je zakresleno na
vykresu situace majetkopravni v méfitku 1:2000.

3. Projektova dokumentace stavby bude vypracovana opravnénou osobou.

4. Ochranné pasmo se stanovi v §ifi 10 m od vodniho zdroje.

5. Ochranné pasmo L. stupné bude oploceno.

6. Na nezastavénych plochach stavebniho pozemku bude osizena zelefi. Zplisob osézeni a druh zelen& bude

fesit projektova dokumentace stavby samostatnym vykresem.

7. Projektova dokumentace bude zpracovéana v souladu s podminkami a stanovisky,danymi icastniky Fizeni
(SUS Benesov ze dne 13.1.2005 pod zn. 2/7931/6151/212/731/2004, Povodi Vltavy s.p. ze dne 25.1.2005
pod zn. 240/9382/04, Lesy CR s.p.) a dotenymi organy stétni spravy (M&U Beneov odbor DSH a DSA,
odbor $kolstvi a kultury). Dal3i stupefi PD bude témto predlozen k odsouhlaseni.

8. Likvidace odpaddi bude v PD feSena v souladu se zdkonem o odpadech (zékon ¢&.185/2001 Sbirky) a
provadécimi predpisy platnymi pro odpadové hospodatstvi.
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C.j. Vyst.13933/2/2005/Pa str. 2

~

9. Pii zpracovani projektové dokumentace bude technicky fedena ochrana veskerych podzemnich i
nadzemnich zafizeni v souladu s ustanovenimi zdkona &. 458/2000 Sbirky (tzv. energeticky zakon) ve zné€ni
pozdgjsich predpisii, zakona &. 151/2000 Sbirky, O telekomunikacich a v souladu se stanovisky jejich
majiteli &i spravci. Jedna se zejména o podzemni telekomunikagni sitg, o podzemni a nadzemni vedeni NN
a VN a stozarové TS.

10. Projektova dokumentace musi respektovat pozarni pfedpisy, a to predevsim z hlediska dopravni obsluznosti.

11. Zasahy do komunikaci a chodnikil budou projektovany v souladu s podminkami, stanovenymi v
rozhodnutich o povoleni zvladtniho uzivani komunikaci.

12. Projektova dokumentace bude zpracovéna v souladu s podminkami stanoviska Okresniho sdruzeni CSOP
Vlagim ze dne 7.1.2005 pod &.j. 120-3096/04/K.

13. Projektova dokumentace bude zpracovéana v souladu s podminkami stanoviska Nérodniho patkového Ustavu
v Praze ze dne 16.2.2005 pod zn. 13695/2004/b a UAPPSC Stiednich Cech ze dne 4.3.2005 pod zn.
308/2005.

14. Pti zpracovéani projektové dokumentace budou dodr¥ovana ustanoveni vyhladky ¢&. 137/1998 Sbirky o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Toto tizemni rozhodnuti plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti. Nepozbude v3ak platnosti,
jestlize v této [hité bude podana zadost o stavebni povoleni.

Odivodnéni:
Dne 15.6.2005 podal navrhovatel navrh na vydani fizemniho rozhodnuti o umisténi vySe uvedené stavby a
stanoveni ochranného pasma.

Stavebni Gfad opatfenim ze dne 13.7.2005 oznamil zahajeni Gzemniho fizeni zndmym G&astnikdm fizeni a
dot&enym organim statni spravy. K projednani navrhu soucasné natidil Ostni jednani spojené s mistnim
Setfenim na den 11.8.2005, o jehoz vysledku byl sepsan protokol.

Umisténi stavby je v souladu se schvélenou Gizemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym technickym poZadavkiim na vystavbu podle ustanoveni vyhlasky &. 137/1998 Sb..

Stanoviska sdélili:

e Maéstsky uad Benedov odbor Zivotniho prostiedi, odbor DSH a DSA, odbor $kolstvi a kultury, Povodi
Vltavy s.p., Sprava a udrzba silnic BeneSoy, Stiedodeska plynarenska a.s., StfedoCeska energeticka as.,
Cesky Telecom a.s., KHS BeneSov, Policie CR DI Benedov, Pozemkovy fond CR, Ustav Archeologické PP
Stednich Cech, Narodni pamatkovy dstav v Praze, Muzeum Podblanicka, Inspektorat bezpe&nosti prace pro
Stredotesky kraj, Ceska inspekce 7P Oblastni inspektorat v Praze, Lesy CR Lesni zdvod Konopistg, CSOP
Vlasim, Zelena alternativa, SZP ZdP v CR.

o Mastsky titad Bene3ov odbor Zivotniho prostfedi vydal souhlas dne 1.9.2005 pod &,j. 7P 16257/05/R-les.

o Méstsky ufad BeneSov odbor DSH a DSA vydal rozhodnuti dne 8.3.2005 pod ¢.j. OD 4505/2005.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piediozenych stanovisek dotéenych organii statni spravy vyZadovanych
zvladtnimi piedpisy, zabezpetil plnéni pozadavki vlastnikd siti technického vybaveni k napojeni na né a tato
stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni afad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisti ve
vyroku uvedenych.

Namitky uéastniki nebyly v tizeni uplatnény.

Upozornéni:
e Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti také dnem, kdy bylo stavebnimu afadu dorueno oznameni
navrhovatele nebo jeho pravniho nastupce o tom, 7e upustil od zaméru, k némuz se rozhodnuti vztahuje.

~
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Athos::

C.j. Vyst.13933/2/2005/Pa str. 3

Poudeni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti se mohou ti¢astnici fizeni odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k odboru tizemniho
a stavebniho Fizeni Krajského tfadu Stredodeského kraje, podanim u zdejsiho stavebniho Gfadu.

Ing. Jana Beranova

vedouci odboru vystavby, tzemniho planovani
a regionalniho rozvoje

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnt.

VyvE8eno dne: .....ccoeeeicicininnnnnns Sejmuto dne: ...oceeveeerrencciniiniiiiinnsns
Razitko, podpis Razitko, podpis
Obdrii:

Vlastnici a najemci pozemkil a staveb, které jsou navrhovanou stavbou dotgeny (formou vefejné vyhladky)

Obec Nespeky, Benesovska, 257 22 posta Cerdany

Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a/ ve vysi 1000,- K&
byl zaplacen.

Po nabyti pravni moci rozhodnuti navrhovatel obdrii:
- ovéfeny situaéni vykres (ov&fena dokumentace) (podle § 4 odst. 3 vyhlasky €. 132/1998 Sb., ve znéni
pozdgjsich piedpist).
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Athos::

Nespeky - vodovod
Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

MESTSKY URAD BENESOVTe-ex
ODBOR VYSTAVBY A UZEMNiHO PLANOVAN
MASARYKOVO NAMESTI 100, 256 01 BENESOV _
Spis.zn.: Vyst. 18554/2007/Hav e BENICTOVE dine 26.10.2007
SRR Vyst. 18554/2/2007/Hav OBECN/ UFinD |Us dopor.
VYRIZUJE: Jaroslava Havrlikova . NESPEKY R
Doslo Ipracovatel
obec Nespeky, BeneSovska €.p. 12,257 22 Nespeky dne: 31 -10- 2007
& Mo v ....... UK. znak
Vyilzeno dne: ... 0 Ay

ROZHODNUTI

Méstsky ufad BeneSov, odbor vystavby a fizemniho planovani, jako stavebni ufad pfislusny
podle §13 odst. | pism. f/ zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) (dale jen "stavebni zdkon"), na podkladé zadosti o prodlouzeni platnosti Uzemniho rozhodnuti,
kterou dne 18.5.2007 podala obec Nespeky, IC 00232335, Benesovska &.p. 12,257 22 Nespeky (dale jen
"zadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebniho zakona

prodluzuje

0 2 roky ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti platnost izemniho rozhodnuti, které vydal
Méstsky afad  BeneSov, odbor vystavby a uzemniho planovani dne 27.9.2005 pod ¢C.j.
Vyst.13933/2/2005/Pa na stavbu vodovodu v MésteCku a v Nespekich, podzemniho vodojemu a
zdroje pitné vody - dvou vrti v Nespekach a ochranné pasmo I stupné vodniho zdroje —
podzemniho vodojemu vSe na pozemcich v katastralnim tzemi Nespeky.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

obec Nespeky, BeneSovska ¢.p. 12, 257 22 Nespeky o

Odiivodnéni

Vydané zemni rozhodnuti plati ve smyslu § 93 odst. 1 stavebniho zakona dva roky ode dne, kdy
nabylo pravni moci. Pfed uplynutim této lhity pozadal Zadatel o prodlouzeni jeho platnosti ztoho
diivodu, Ze termin planovaného zahajeni stavby je odsunut, projektova dokumentace neni zpracovina a
nemiiZe byt dosud poZadano o vydéni stavebniho povoleni.

Stavebni fad oznamil zahajeni tzemniho Fizeni dotéenym organam, 0&astnikim fizeni a
vefejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebniho zikona na Jhiitu pro podéani zavaznych
stanovisek, namitek a pfipominek. Stavebni Gfad posoudil divody, pro které nebylo poZzadano o vydani
stavebniho povoleni. ProtoZe predpokiady, za kterych bylo tUzemni rozhodnuti vydano, zistaly
nezménény, zejména zlstala v platnosti resp. byla prodlouZena platnost zavaznych stanovisek dotéenych
organii, stavebni ufad Zadosti vyhovél.

Stavebni afad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
piedpist ve vyroku uvedenych.

Poudeni acastnikii
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k odboru Gizemniho a
stavebniho Fizeni Krajského Ofadu Stéedogeského kraje podanim u zdejsiho spravniho orgénu.

e,

e 5K ‘v\f\

il 4\ 1,
G
S e (/ C A
(= lng Jana Beranova

vedoum odboru vysiavby a uzemniho planovani

\ /,‘(
\)‘ 5 3
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Nespeky - vodovod
Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

Athos::

C.j. Vyst. 18554/2/2007/Hav str. 2

Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu 15 dnii.

Vyvéseno dne: &owllli ..... Sejmuto dne:

b Al 'Awl

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznament.

Obdrii:
navrhovatel (dodejky)
obec Nespeky, Benesovska &.p. 12,257 22 Nespeky

dotené organy

Hasicsky zachranny sbor Stfedogeského kraje - Gzemni odbor Benesov, Pod Lihovarem &.p. 1816, 256 01
BeneSov

Krajska hygienicka stanice Stfedogeského kraje, azemni pracovisté v BeneSove, Cernoleska &.p. 2053,
256 01 BeneSov

Maéstsky Gfad BeneSov odbor Zivotniho prostiedi, Masarykovo namésti &.p. 100,256 01 Benesov
Méstsky afad Benegov odbor $kolstvi, kultury a pamatkové péce, Masarykovo namésti &.p. 100, 256 01
BeneSov

Méstsky Giad BeneSov odbor DSH a dopravné spravnich agend, Masarykovo namésti €.p. 226, 256 01
Benesov
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Athos::

Nespeky - vodovod
Oznameni dle pfilohy 3, zak. 100/2001 Sh.

PODKLADY, LITERATURA

1. Nespeky — vodovod, DUR, Athos-co, s.r.0. Praha, 05/2005

2. Hydrogeologické posudek a vyhodnoceni Cerpaci a stoupaci zkousky (hydrogeologicky
vrt) — Nespeky, parc. €. 2422, RNDr. Jindfich Snévajs, BeneSov, 2005

3. Nespeky — splaskova kanalizace, DUR, Athos-co, s.r.0. Praha, 04/2005;

4. Uzemni plan velkého Gzemniho celku okresu BeneSov - navrh, Ateliér T-plan, s.r.o.
Praha, 04/2006

5. Biogeografické &lenéni Ceské republiky, 1. dil. — ENIGMA, Culek, M. et al., 1996, Praha;

6. Biogeografické &lenéni Ceské republiky, . dil. — AOPK, Praha a Lelekovice, Culek, M.
et al., 2003;

7. PFehled skupin typ geobiocén( ptvodné lesnich a kifovinnych CSSR (podle Zlatnik, A.,
1976, tabulka).

8. Obecné zavazné vyhlaska Stfedoceskéeho kraje €. 5/2006

9. Pfedbézny navrh ochrannych pasem (jimaci Uzemi obecniho vodovodu) — Nespeky,
RNDr. J. Snévajs, BeneSov, 2005

10. souvisejici zadkony, vyhlasky, nafizeni vl., normy, odborna literatura.
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