Ministerstvo Zivotniho prostiedi

MINISTERSTVO ZIVOTNiHO PROSTREDI
Vrsovicka 65, 100 10 PRAHA 10 — VRSOVICE

V Praze dne: 14. 7. 2015
C.j.: 45816/ENV/15 ; 1439/500/15

ZAVAZNE STANOVISKO K OVERENI SOULADU

stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zaméru na zivotni prostiedi (dale jen ,,stanovisko*)
vydaného dle § 10 odst. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,zadkon*),
s pozadavky pravnich predpist, které zapracovavaji smérnici Evropského parlamentu a Rady
2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzovani vlivii nékterych vefejnych a soukromych
zaméru na zivotni prostiedi (dale jen ,,smérnice EIA®), podle ¢lanku 11 bodu 1. ptechodnych
ustanoveni zakona ¢. 39/2015 Sh.
(déle jen ,,zdvazné stanovisko®)

Povinné udaje

Nazev zaméru:
Rozsifeni vyrobniho arealu ve Velimi — Ball Aerocan CZ s.r.o.

Kapacita (rozsah) zaméru:
Pfedmétem zaméru je vyroba hlinikovych pouzder pro aerosolové spreje. V soucasné dobé¢ je

vyroba zajiStovana na 8 typoveé shodnych automatickych technologickych linkach. Uvazuje se
s instalaci dalSich 6 technologickych linek. Technologicky postup vyroby zistane beze
zmény. Na linkdch se vSak trvale vyrdbi obaly, jejichz délka a primér jsou Casto podstatné
vyznamné mensi, nez jsou uvadéné maximalni hodnoty. Stavajici maximalni projektovana
kapacita zafizeni je 58 184 567 m?2 celkové plochy uprav za rok. Predkladany zamér
pfedpokladd navySeni kapacity zafizeni o 57 530 490 m2 celkové plochy uprav za rok, v
cilovém stavu pak cca 115 700 000 m2. Vyse uvedené hodnoty vychazi z maximalniho fondu
provozni doby, maximalni vyrobni rychlosti a maximalnich délek a primért vyrabénych
obali. Maximalni fond provozni doby a maximalni vyrobni rychlost byly v roce 2012
prakticky téméf naplnény. Skute¢nd kapacita v roce 2012 dosdhla 32 400 000 m2, tj cca 56%
uvadéné maximalni kapacity lakované plochy. Dle vyjadfeni oznamovatele je stavajici



dosazitelna kapacita lakované plochy ve vysi maximalné 35 000 000 m2 a o stejnou plochu se
zvysi po realizaci zaméru. Cilova redlnd maximalni kapacita po realizaci zaméru bude 70 000
000 m2 lakované plochy za rok. Na tuto kapacitu jsou dokladovany hodnoty vstupll a
vystupt. Soucasti zaméru je rozsifeni technologie stavajici Cistirny odpadnich vod (dale jen
,COV®).

Zai‘azeni zaméru dle piilohy ¢ 1 K zdkonu:
Zamgr je zatazen do kategorie I bod 4.4 — Povrchova Giprava kovi nebo plastii véetné lakoven,

s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy tprav.

Umisténi zaméru: kraj:  Stfedocesky
obec: Velim
k.0.: Velim

Obchodni firma oznamovatele: Ball Aerocan CZ s.r.o.

IC oznamovatele: 26 42 44 44

Sidlo (bydlisté) oznamovatele: Palackého 639, 281 01 Velim

PiisluSny urad, ktery stanovisko vydal: Ministerstvo zivotniho prostiedi
Datum vyddni stanoviska: 27. 11. 2014

Cislo jednaci stanoviska: T0608/ENV/14

Ministerstvo zivotniho prostiedi jako ptislusny urad podle § 21 zakona vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

S nasledujicimi podminkami pro navazujici fizeni:

a) Podminky pro fazi ptipravy

1. Zménu integrovaného povoleni vztahnout na maximalni vyrobni kapacitu 70 000 000
m?/rok lakované plochy (vztazeno na plochu expandovanych obali). K zadosti
ptipojit krom¢ jiného i aktualizované porovnani navrzeného zafizeni s nejlepSimi
dostupnymi technikami (BAT) dle platnych referen¢nich dokumenti BREF
(referencni dokumenty o nejlepSich dostupnych technikach).

2. Projednat s pfislusnych organem ZPF hloubku skryvky ornice.

3. V ramci projektové dokumentace pro stavebni fizeni respektovat pozadavek, aby jak
V ramci vystavby tak i provozu nebyl dotcen lokalni biokoridor — meliora¢ni kanal.



b)

10

11

12.

13.

Projekt zemnich praci feSit tak, aby zlstal zachovan stavajici melioracni systém
okolnich pozemki.

. Srazkové vody ze zpevnénych ploch, které mohou byt kontaminovany ropnymi

latkami, vést ptes ORL. Tento odlu¢ovac vybavit i sorpni sekci a dodavatel bude
garantovat na vystupu vody z odlu¢ovace maximalni koncentraci NEL do 0,1 mg/1.

. Pfi zadavani vybérovych fizeni na dodavatele vzduchotechniky a dalSich zafizeni,

ktera jsou zdrojem hluku, stanovit jako jedno ze zavaznych kritérii 1 dodrzeni hodnot
akustickych vykonu téchto zafizeni, ktera jsou uvedena v akustické studii.

Spalovaci jednotka, rota¢ni koncentrator a rozsiteni COV Ball projektovat na cilovou
kapacitu, realizace a uvedeni do provozu bude v I. etapé vystavby.

. 'V ramci projektové dokumentace pro stavebni fizeni dolozit souhlas provozovatele

BCOV Velim ke zvyseni natoku splagkovych vod na BCOV a ke zvysenému natoku
srazkovych vod do jimky vyc¢isténych vod.

. Vramci projektové dokumentace pro stavebni fizeni vypracovat projekt sadovych

uprav s vyuzitim zapéstovanych autochtonnich druhti dfevin (vytvofeni novych
biotopt), ktery bude v rozpracovanosti konzultovan s pfisluSnym orgdnem ochrany
ptirody.

Podminky pro fazi realizace

. Skrytou ornici ulozit na mezideponii, pii nakladani s ornici postupovat v souladu

S pokyny orgéanu ochrany ZPF (ornice v 1. bonitni t¥id¢).

. Pfi vybérovém ftizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnévacich

méfitek specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vliva stavby na zivotni
prostiedi a na celkovou délku stavby; ve vybérovém fizeni zohlednit pozadavky na
pouzivani modernich a progresivnich postupll vystavby (s vyuZzitim méné hlu¢nych a
zivotnimu prostiedi Setrnych technologiti).

Ptipadnou kontaminovanou zeminu neprodlené odtézit a uloZzit na odpovidajici typ
skladky.

Pokud bude vytéZena zemina vyuZzita mimo misto vzniku, vyuZivat ji pouze v souladu
s pozadavky vyhlasky MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jSich predpisit a zméné vyhlasky
MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd&jsich
predpisti.

14. Veskeré zemni prace provadét v obdobi vegetaniho klidu.



15. Pii provadéni stavebnich a zejména pak zemnich praci pfijmout opatfeni, aby byly
vylouceny negativni vlivy na uzemni systém ekologické stability - lokalni funkéni
biokoridor - meliora¢ni kanal.

¢) Podminky pro fazi provozu

16. V ramci zkuSebniho provozu 1. etapy (linky ¢. 14, 15, 16) a zkusSebniho provozu II.
Etapy (linky €. 17, 18, 19) provést méteni hluku ze stacionarnich zdroji hluku v denni
a no¢ni dob¢ v nejblizsich chranénych prostorech staveb.

17. V ramci zkusebniho provozu 1. a II. etapy provést autorizované méfeni emisi novych
staciondrnich zdroji znecistovani ovzdusi.
18. V ramci zkusebniho provozu I. a II. etapy budou provedeny analyzy odpadni vody na

vstupu do COV Ball a na vystupu z COV Ball v rozsahu dle integrovaného povoleni.

19. Provést optimalizaci provozu mokrych odlucovacti u vsech vyrobnich linek (zachyt
TZL ze vstupnich mechanickych operaci) a daslednou udrzbou a kontrolou téchto
zafizeni minimalizovat hmotnostni koncentrace TZL na vystupech vzduchu z téchto
odlucovacii.

20. Dislednym dodrzovanim provozniho fadu a provoznich intrukei jednotlivych
vyrobnich linek minimalizovat mnoZstvi fugitivnich emisi.

Oduvodnéni

Odiivodnéni vydani souhlasného zdavazného stanoviska:

Dne 30. 6. 2015 byla piedlozena OVSS I MZP dokumentace navazujiciho fizeni o umisténi
stavby ,,Rozsifeni vyrobniho zadvodu ve Velimi“, stavebnika Ball Aerocan CZ s.r.0., se sidlem
Palackého 639, 281 01 Velim, ICO: 26 42 44 44, zastoupené¢ho spolecnosti SATER —
PROJEKT s.r.0., sidlem Plynarenska 671, 280 01 Kolin. Pfislusny ufad toto posoudil jako
7adost o vydani zavazného stanoviska podle Cl. I bodu 1. zakona ¢&. 39/2015 Sb., kterym se
meéni zakon €. 100/2001 sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakoni (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni pozd¢jSich
predpist, a dal$i souvisejici zakony. V souladu suvedenym ustanovenim pfislusny ufad
ovéfil, ze stanovisko EIA &. j. 70608/ENV/14, které bylo vydano OVSS I MZP dne 27. 11.
2014 je v souladu s pozadavky pravnich predpist, které zapracovavaji smérnici EIA (t]. s
ptilohou ¢. 6 zdkona v aktudlnim znéni), nebot’ obsahuje vSechny ¢asti, které dle zminéné
ptilohy obsahovat ma. Vsouladu s¢él. II odst. 1 pfechodnych ustanoveni zakona
¢. 39/2015 Sb., zéaroven pfiislusny orgadn v daném zdvazném stanovisku k ovéfeni souladu
stanovil, které z podminek uvedenych ve stanovisku EIA jsou spravni ufady piislusné
k vedeni navazujicich fizeni povinny zahrnout do svych rozhodnuti.



Odiivodnéni stanoveni uvedenych podminek:

Vzhledem ktomu, Ze nedoslo k podstatnym zménam realizace zaméru ve srovnani se
zéamérem posuzovanym v procesu EIA v roce 2014, ke kterému bylo vydano vyse uvedené
stanovisko EIA, stanovil piislusny tfad podminky, které jsou spravni ufady ptislusné k vedeni
navazujicich fizeni povinny zahrnout do svych rozhodnuti. V souhlasném zavazném
stanovisku byly z niZze uvedenych divodu vypustény nasledujici podminky stanoviska EIA:

Podminka ¢. 2. K zadosti o vydani souhlasu K umisténi zdroji znec¢ist'ovani ovzdusi dolozit
odborny posudek dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,zakon o ochran¢ ovzdusi®).

Tato podminka jiz soucasti dokumentace EIA str. 119 — Opatreni k prevenci, vylouceni,
sniZeni, popr. kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi - Etapa pripravy zaméru -
bod a), z tohoto diivodu neni tieba ji uvadet v zavazném stanovisku.

Podminka €. 4. Pro potieby zadosti o udéleni vyjimky dle zakona o ochrané ptirody a krajiny
k zasahu do biotopu zvlasté chranénych druhti ZivoCichli zpracovat navrh kompenzaénich
opatfeni (budou vyuzity sitokamenné gabiony pii konstrukci prvkl komunikace, spravna
konstrukce prvkl komunikace — vpust¢).

Udeélent vyjimky dle zakona o ochrané prirody a krajiny je predmétem samostatného rizeni,
které neni primo vazano na proces EIA. Prislusny organ ochrany prirody tak sam posoudi,
jaké podklady jsou pro konkrétni rizeni o udeéleni vyjimky k zasahu do biotopu nezbytné a
vyzada si je. Zaroven je dle vyjadreni oznamovatele v dorucené dokumentaci k navazujicimu
Fizeni (dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby, A — priivodni zprava, str. 10)
hranice arealu navrzena tak, aby nezasahovala do ochranného pasma biotopu melioracniho
kandlu, a z toho diuvodu nejsou zatim zrizovana Zadnad opatieni, ktera by bylo nutné pri
zasahu do biotopu provést.

Podminka ¢&. 14. Cely proces vystavby organizacné zajistit tak, aby maximalné omezoval
moznost naruSeni faktorti pohody, a to zejména v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho
klidu.

Podminka jiz soucasti dokumentace EIA, str. 100 — Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi
fyzikalni a biologické charakteristiky — Vystavba.

Podminka ¢&. 15. Vytvofit v ramci zafizeni stavenis$té podminky pro tfidéni a shromazd’ovani
jednotlivych druht odpadii v souladu se stavajicimi piedpisy v oblasti odpadového
hospodaftstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zptsobu jejich odstranéni nebo
vyuziti vést odpovidajici evidence; soucasti smlouvy s dodavatelem stavby bude pozadavek
vznikajici odpady v etap¢€ vystavby nejprve nabidnout k vyuziti.

Jedna se o obecné platnou povinnost vyplyvajici z platné legislativy (zdakon ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zmeéné nekterych dalsich zakonii). Zarover tato podminka soucasti dokumentace
EIA, str. 119, Opatreni pro etapu vystavby zaméru.

Podminka €. 16. Zajistit i¢innou techniku pro €isténi vozovek predev§im v pribéhu zemnich
praci.



Podminka uvedena jiz v dokumentaci EIA, str. 43 a str. 97 — Viivy na ovzdusi a klima —
Vystavba.

Podminka ¢. 17. Eliminovat prasnost pravidelnym kropenim prostoru stavenisté, deponii
zemin a stavebnich komunikaci; minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materiald a
ostatnich potencidlnich zdroji prasnosti.

Podminka soucdsti dokumentace EIA, str. 119 — Opatreni pro etapu vystavby zaméru.

Podminka ¢. 18. Doplilovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich
mechanismi provadét na vodohospodaisky zabezpecenych plochach.

Podminka soucasti dokumentace EIA, str. 119 — Opatieni pro etapu vystavby zaméru.

Podminka €. 19. Stavebni stroje a mechanismy pouzivat pouze v dobrém technickém stavu,
ktery vylou¢i ptipadné drobné Uniky ropnych latek a zneciStovani vod ¢i pudy.

Podminka soucdsti dokumentace EIA, str. 119 — Opatreni pro etapu vystavby zaméru.

Podminka €. 22. Veskeré nezbytné kaceni dievin rostoucich mimo les provést ve stanoveném
rozsahu a v obdobi vegeta¢niho klidu.

Podminka soucdsti dokumentace EIA, str. 120 — Opatreni pro etapu vystavby zaméru.

Podminka €. 24. Disledné zajistit rekultivaci vSech pozemki, dotéenych stavebnimi pracemi,
z diivodu prevence $ifeni invaznich a ruderalnich druhti rostlin nebo alergennich plevelt.

Podminka soucasti dokumentace EIA, str. 119 a 120 — Opatieni pro etapu vystavby zameru.

W

Podminka ¢&. 29. Manipulace s latkami nebezpecnymi vodam a jejich skladovani budou
provadény tak, aby bylo zabranéno jejich havarijnimu uniku do podzemnich, povrchovych
nebo odpadnich vod — zabezpefené plochy (nepropustnd podlaha + zachytnd jimka nebo
pienosné ocelové vany prisluSného objemu).

Povinnost plynouci z platné legislativy, konkrétné § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonu.

Podminka ¢. 30. Veskera kamionova doprava bude i nadale vedena mimo obytnou zéastavbu
obce Velim.

Podminka soucasti dokumentace EIA, str. 38

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjSich predpisi, jako podklad pro vydéani rozhodnuti v navazujicim tizeni podle
§ 3 pism. g) zékona.



(otisk kulatého razitka se statnim znakem)

Ing. Miloslav KUKLIK v.r.
feditel odboru vykonu statni spravy I

Obdrzi:
SATER - PROJEKT s.r.0., Plynarenské 671, 280 00 Kolin IV, (zastupce oznamovatele)

Na védomi:

Ball Aerocan CZ s.r.o., Palackého 369, 281 01 Velim (oznamovatel)
Meéstsky urad Kolin, odbor vystavby — stavebni ufad, Karlovo namésti 78, 280 12, Kolin I



