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Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření vstřikovny II"

Vážený pane řediteli, 

zasílám Vám vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření vstřikovny II“ z hlediska ochrany ovzduší.

Záměr představuje zvýšení projektované kapacity lisoven pro výrobu exteriérových dílů pro automobilový průmysl o 2900 tun zpracovaných polymerů za rok, které bude dosaženo výstavbou nové haly a instalací 5 nových vstřikovacích lisů a nezbytných obslužných pracovišť. Hala je navržena v přímé návaznosti na stávající objekty. Současná projektovaná kapacita zpracovaných polymerů je 15000 t/rok (22 vstřikovacích lisů). Stávající technologické postupy výroby zůstanou zachovány i v nové hale. Vylisované díly budou poté dopravovány do lakovny k povrchovým úpravám.

Lisování plastů na vstřikovacích lisech je vyjmenovaným stacionárním zdrojem uvedeným pod kódem 6.5. dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“). Pro zdroje uvedené pod tímto kódem je ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. stanovena technická podmínka provozu (využívat opatření ke snižování emisí obtěžujících zápachem). Technologie lisování plastů však nebude významným zdrojem emisí těkavých organických látek (VOC)/zápachu, zpracování plastů bude probíhat vždy za teploty nižší než rozkladné. Při rozšíření provozu vstřikovny dojde pouze k navýšení emisí VOC z prostředků obsahující organická rozpouštědla, které se používají při údržbě lisovacích forem (220 kg/rok). K zamezení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) je granulát z autocisteren pneumaticky přečerpáván do sil, která jsou vybavena filtry s filtrační tkaninou. Ze sil je granulát přepravován pneumaticky do sušárny granulátu a poté pneumaticky do násypek lisů. S ohledem na výše uvedené lze předpokládat pouze minimální navýšení emisí VOC z použití organických rozpouštědel.

K eliminaci TZL v rámci výstavby záměru bude za nepříznivých povětrnostních podmínek zabezpečeno kropení komunikací a stavební pláně, dále bude zabezpečena očista stavebních mechanizmů a vozidel a úklid komunikací. V rámci provozu záměru bude rovněž prováděna pravidelná údržba a čištění zpevněných ploch areálu.

V předložené rozptylové studii je hodnocen kumulativní účinek provozu stávajících lisoven s připravovanými aktivitami (se záměrem "Lakovna Nymburk - zvýšení kapacity lakování " a se záměrem "Rozšíření skladové a expediční haly"). Provozem záměru budou do ovzduší uvolňovány emise VOC, CO a NOx (plynové spalovací zdroje, lakovna a oprava laků, vypěňovací stanice PUR) a dále emise z navýšení nákladní automobilové dopravy, které činí cca 36 jízd za den (tj. 18 NA) oproti stávajícímu stavu. Intenzita osobní automobilové dopravy se oproti původnímu stavu nezmění. 

V rozptylové studii byly hodnoceny imisní příspěvky pro NO2, suspendované částice PM10 a PM2,5, CO a benzo(a)pyren. Dále bylo provedeno modelové hodnocení pro VOC, 2-butoxyethanol, butylacetát, 2-butoxyethyl-acetát a xyleny, které však nemají zákonem č. 201/2012 Sb. stanoven imisní limit. V dotčeném území nejsou dle map pětiletých průměrů za roky 2010 – 2014 překračovány imisní limity pro roční ani denní koncentrace sledovaných znečišťujících látek kromě benzo(a)pyrenu, který dosahuje v předmětné lokalitě dle pětiletých průměrů 2010 – 2014 hodnot do 1,3  ng.m-3 (IL = 1 ng.m-3 ).

Z výsledků předloženého modelového hodnocení vyplývá, že stanovené roční imisní limity pro částice PM10, PM2,5 a NO2 nebudou po zprovoznění plánovaného záměru překračovány, a to ani v součtu se stávající úrovní znečištění ovzduší daného území. Vypočtené příspěvky k ročním koncentracím PM10, PM2,5 a NO2 jsou zanedbatelné, u nejbližší obytné zástavby dosahují hodnot v řádu tisícin až desetin µg.m-3. Průměrná 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 dosahuje v předmětné lokalitě v pětiletém průměru 2010 – 2014 hodnot do 45 µg.m-3. Vypočtený příspěvek hodnoceného záměru k denním koncentracím PM10 bude za nejnepříznivějších rozptylových podmínek u nejbližší obytné zástavby dosahovat hodnot v řádu desetin µg.m-3. 

K překračování imisního limitu by mohlo docházet u ročních koncentrací benzo(a)pyrenu, a to zejména z důvodu stávající úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v předmětné lokalitě. Vypočtený příspěvek uvedením záměru do provozu k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu je však zanedbatelný (v místech stávající obytné zástavby dosahuje svých maximálních hodnot v řádu desetitisícin ng.m-3). 

S ohledem na výsledky rozptylové studie považujeme záměr za akceptovatelný a nepožadujeme další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., a to za předpokladu, že v provozovně budou dodrženy veškeré technologické postupy tak, aby bylo zamezeno případnému obtěžování okolí zápachem a za podmínky dodržení všech legislativních požadavků stanovených zákonem č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcími předpisy.

S pozdravem
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