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Doplnéni podkladi pro vypracovani posudku E.ILA. na zdmér Optimalizace
Zeleznicni trati Lysa n.L- Praha Vysocany

Vézeny pane doktore,

na zakladé nize uvedenych vyjadieni', ktera musim v posudku objektivné vypotadat, Vas jako
opravnéného zastupce oznamovatele uvedeného zaméru zaddm o uptesnéni nasledujicich udaji:

1. Upfesnit technologické feSeni veskerych praci v useku trati, ktery je v kontaktu s EVL
Pis¢ina u BySi¢ek mezi km cca 4,1 az 4,5. Jde o upfesnéni zpiisobll vymény Zelezni¢niho
svrsku, ptipadné zésahy do Zelezni¢niho spodku, vymény Stérkového loZe, pohybl techniky
po trati ¢i v jejim okoli, pozadavky na piipadné zdbory v okoli trati (pfipadné upifesnéni
polohy nejbliz§iho prostoru pro nakladani s materialy pii obnové trati. Upfesnéni podkladu je
nutno operativné poskytnout Dr. Veselému jako zpracovateli naturového hodnoceni pro
vypracovani doplnéni tohoto hodnoceni o specifikaci vlivll na toto tizemi. Teprve na zaklade
tohoto doplnéni bude mozno reagovat na piipominky KU Stfedoteského kraje k tomuto
hodnoceni.

' Vyjadteni Krajského ufadu Stiedoceského kraje, odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi k dokumentaci §&j.
133529/2010/KUSK, sp.zn. SZ_133529/2010/KUSK ze dne 1.10.2010
Vyjadieni ministerstva zivotniho prostiedi, odboru ochrany vod ¢j. 3341/740/10 ze dne 30.9.2010
Vyjadieni hlavniho mésta Prahy ¢j. 845713/2010 ze dne 11.10.2010



2. Upfesnit parametry propusti, pfipadné tprav toki a jejich feseni, které pFipominkuje MZP,
odbor ochrany vod. Jde zejména o objekty:

o Propust SO 02-21-02 vev. km 6,125, ktery ma byt vybaven stavidlem, s vazbou na
ptipadné Upravy trati jako protipovodnového télesa

o Propust SO 04-21-01 v novém useku trati, vkm 9,330- navrzeno v $ifce 24,34 m fesit
soub&zné 23 zelezobetonovych trub DN 1000. Upftesnit, na zéklad¢ jakych podkladd pro
ptevod jakych vod bylo zvoleno navrhované feSeni a upfesnit, pro¢ neni feSen mostni
objekt, ktery by v zasad€ snizil i fragmentaci krajiny novou stopou trati.

o Analogie pro feSeni propustu SO 04-21-02 v km 9,330.

o Uprava toku Celakovického potoka v Zst. Mstétice ve vazbé na nové navrhované
mimouroviiové kiizeni se silnici 1I/101 a zdlvodnéni délky upravy (pielozky) toku
(kontext SO 05-70-01). V tomto smyslu upfesnit i dotéeni LBK 23 podél Celakovického
potoka.

3. Upftesnit moznosti a zpusoby, které budou na uzemi hl. mésta Prahy minimalizovat pfimé
pozadavky na zdsahy do mimolesnich porostli dievin podél tratového télesa, ve vazbé na
vyjadieni hlavniho mésta Prahy z hlediska vetfejné zelené.

4. Vyjadrit se k pozadavkim hlavniho mésta Prahy z hlediska ochrany pfirody ve vztahu
k zachovani mostnich objektii zejména ve vztahu k pievadéni prvkt USES

5. Vyjadrit se k pozadavkiim hlavniho mésta Prahy z dopravniho hlediska, zejména k potiebam
koordinace stavby s jinymi dopravnimi systémy a k pottebé feSeni zelezni¢ni zastavky Rajska
zahrada.

Nad ramec pozadavkl na upiesnéni ¢i doplnéni podklad, vyplyvajicich z citovanych vyjadient,
pokladam za potfebné vyjasnit a upfesnit predevsim nasledujici aspekty zaméru:

a) Upfesnit zmény, které se tykaji SO 02-20-02 Zel. mostu ptes Labe v km 6,330. Dokumentace
na str. 56 uvadi, ze se navrhuje komplexni rekonstrukce mostniho objektu, ktera zahrne
vyménu jeho nosnych konstrukei. Most po prestavbé musi respektovat pozadavek Reditelstvi
vodnich cest na vysku plavebniho profilu 7,00 m (oproti stavajici vysce 4,80 m). V ramci
prestavby je proto nutno zdvihnout niveletu koleji o cca 3,25 m. Soucasti stavby proto budou i
souvisici upravy spodni stavby a zaloZeni. Dispozice mostnich otvoru zustane zachovdna.
Nova dvoukolejnd nosna konstrukce bude podélné clenéna na spojity nosnik 2x 28,05 m
v mostnich otvorech ¢. 1 a 2 (pres inundaci) a na spojity nosnik 2x 51,00 m v mostnich
otvorech ¢. 3 a 4 (pres Labe) s podélné pevnymi lozisky na piliri P4. V tomto usporadani Ize
pres most prevést bezstykovou kolej. Nosna konstrukce v mostnich otvorech ¢. 1 a 2 je
navrzena s plnosténnymi hlavnimi nosniky, nosna konstrukce v mostnich otvorech ¢. 3
a 4 s prihradovymi hlavnimi nosniky. Pilite budou prebudovany v celém rozsahu, opéry
v horni casti. Most bude hlubinne zaloZzen. V daném kontextu neni zcela zifejmé, nakolik se
zvySeni nivelety mostu napfiklad projevi v plidorysu oproti stdvajicimu mostu (vcetné
zavazéani mostni konstrukce do télesa trati a obou ptedpoli), jak se tato zmeéna dotkne obou
pfedpoli mostu z hlediska manipulacnich past a ploch, piipadné jaké prvky zatizeni
stavenisSté apod. bude viibec takto narocnd rekonstrukce velkého mostu v inundaci vyzadovat
(nad rdmec stru¢né informace na str. 217-218). Zejména jde o severni predpoli, které je
soucasti EVL Karany-Hrbackovy tin€. Rovnéz neni podrobnéji vyhodnocena zména
krajinného razu ve vazbé na zvySeni nivelety mostu, pfipadné neni zfejmé, zda je navrzena
zména konstrukce mostu (ndhrada obloukovych konstrukci). Vhodné je popis doplnit



b)

jednoduchymi grafickymi ptilohami, protoze na rozdil od sekce 1 a 2 nejsou na sekci 3
vyznaceny polohy zatizeni stavenist’, kterd jsou zminovana na str. 218 dokumentace).

Terénnim Setfenim zpracovatele posudku zjisténo, ze kolem km 10,3 az 10,5 se stavba pied
napojenim nové stopy nachazi v kontaktu se zafizenim odpadového hospodarstvi Nehvizdky
— skladka TOS-MED Celékovice, respektive bude muset prochizet oplocenym arealem
Dokumentace tento aspekt v zasad€ netesi, pouze v situaci sekce 2 je v topografickém
podkladu 1:10.000 sklddka znazornéna severné od koridoru nové stopy. V tomto smyslu
pokladam za potiebné upfesnit zplisob a rozsah zasahu do tohoto oploceného aredlu véetné
vyjadieni, zda se zamér dotkne (pfipadné jakym zplsobem) aktivni /provozované/ casti
arealu. Na str. 86 pod objektem SO 04-31-02 je uvedena pouze pielozka cesty ke skladce
vkm 10,4 az 10,6.

Ptedlozené doplnéni podkladli bude zvetejnéno v pfilohové casti vypracovavaného posudku.
Doplnéni naturového hodnoceni pro EVL Pis¢ina u BySicek bude soucasti pfilohové cCasti
samostatného posouzeni tohoto naturového hodnoceni, které bude rovnéz soucasti ptiloh
posudku.

S pozdravem a podékovanim za pochopeni

RNDr. Milan Machacek

Povéieny zpracovatel posudku
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