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Véc: Doplnéni Podklada pro vypracovani posudku EIA na stavebni zarér
~Optimalizace Zeleznini trati Lysa nad Labe, - Praha Vys@&any*

Ad 1) Upresnit technologickéreSeni vesSkerych praci v Useku trati, ktery je v komaktu
s EVL Pistina u BysSiek-vyména Zel. svrSku, zasahy do Zel.spodku, vyima S&rkového
loZe, pohyby techniky, z&bory,...

V Useku od km 0,862 - 5,100 je navrZzeno z rozhddimuestora z tivodu pgiznivych
geotechnickych po#mi a minimalniho mnoZstvi wtych staveb v obou kolejichtizeni
konstruknich vrstev &lesa Zeleziniho spodku technologii bez snaseni kolejovéhouyost
v ostatnich Usecich ségapoklada technologie se snasenim.

Provedeni sanace technologii bez snaSeni kolejora&to znamend, Ze @deni stavajiciho
materialu, dovoz nového a vlastni rekonstrukce prdeedena specialnimi stroji pracujicimi
v ose koleje. Timto Zisobem bude odten stary &k a zemina pod nim, navezen&kodn’
podkladni vrstvy a 8tk kolejového lozZe, vygnén kolejovy rost. Do mimodraznich pozetnk
v sousedstvi drdhy nebude zasahovano. Zhotovivbgt mize zvolit i alternativni
technologii (nap i se snaSenim kolejového rostu), atedodrzeni zabdr, resp. pipadnych
podminek EIA, UR a SP.

Z koleje bude rekonstruovano i ttak vedeni vetrg betonovani patek stoZaraby byl
minimalizovan pimy zasah do EVL a to max. do vzdalenosti 1,5 mpaty stavajiciho
Sttrkového loZe. Bude vylaen dovoz nefvodniho materialu s vyjimkou konstrérkich
vrstev praZzcoveho podloZzi.

Pfijezd do lokality je po mistni komunikaci Illi.t3315 a dale po navazujici polni ¢éest
Komunikace, ktera vede sot#g s trati, bude vyuzivana jakd@igtupova trasa na stavewist
nag. pro dovoz a odvoz zeminy, matetigdro mostni objekty, technologii (kabely atd.).

Ad 2) Upfesnit_parametry propustki, pFipadné Uprav tokd a jejich FeSeni, které
pFipominkuje MZP, odbor ochrany vod objekty: propust SO 02-21-02, Propust SO 04-
21-01, uprava tokuCelakovického potoka
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Propustek 02-21-02 v ev. km 6,125

Stavajici propustekipvadi vodote, délka propustkini 31,941 m. Bude provedena jeho
rekonstrukce. f&d Zelezninim propustkem je navazujici siini propustek DN 800 pod polni
cestou.

Nosna konstrukce stavajiciho propustku jeféwa betonovou klenbou, kterd nevykazuje
poruchy. Stavajici konstrukce budgepaitana na pechodnost pro tratovoudidu UIC-D4.
Rekonstrukce bude provedena ve dvou fazich. V gaaiise provede pisténi propustku a
provizorni prodlouzeni obetonovanymi plastovymidgmvanymi troubami na obou stranach.
Prodlouzeni musi byt provedented provadnim provizorni pelozky koleje na pravé stran
a provizorni rampy k montazni plosipro most pes Labe v ev. km 6,330 na levé stravie

. fazi (po sneseni provizornich nasypro kolej a rampu, které jsou s@sti objektu mostu a
Zeleznéniho spodku) budou odstrary plastoveé trouby, bude provedena sande nove
fimsy ukotvené na trny, pfsteni a odlazdni koryta ged a za propustkem. Na dopéeai
Povodi Labe, s.p. bude na vtokové strapropustku osazeno stavidlo @vddu
protipovodiové ochrany obce Karany a chatovych osad v jejitaskal.

Bude provedeno odlazdi svalii a koryta na vtoku i vytoku. Odla&adli vtoku i vytoku bude
opateno gicnym prahem ve dn Fi realizaci odlazéni koryta bude potok provizon
zatrubrén.

Propustek SO 04-21-01 — Zelesmii propustek v km 9,330:

Propustek SO 04-21-02 — Zelexmii propustek v km 9,600:

Oba propustky slouZi pouze pro propojeni draznfdkopa, vedenych podéliplozky drahy.
V zé&ezovécasti prelozky jsou pikopy oboustranné, strem kCelakovicim tra prechazi na
nasep, kde je voda zefteaovych pikopi odvadna vzdy jednim patnimifkopem po té
straré naspu, kde je umisti patniho pikopu Uzema vhodrgjSi. Propustek SO 04-21-02
zabraiuje zatékani vody z draznihdikopu do prostoru zegdélského podniku, SO 04-21-01
nasledg odvadi vodu z pravostranného draznilikgpu do levostranného draznihtikppu

a dale smrem k Zaluzskému potoku. Oba propustky byly dimedny na zaklag
hydrotechnického vygiu.

Novy trubni propustek SO 04-21-01 (na zelené lonoga felozka trati) o délce 24,34 m je
tvoren 23 Zelezobetonovymi troubami DN 1000 (prefahyiki&lky 1m) poloZzenymi za sebou
— viz graficka piloha. Revadi gikopovou vodu z pravé strany trati na levou ve 1sil@,2%.
Propustek bude na obou stranach wkonprefabrikatem se zkosenymlem. Na vtoku je do
propustku zaush oteveny @ikop. Terény okolo vtoku a vytoku budou odléuigl

(Mozna dezinterpretace vznikla prapddobr® zkopirovanim textu z technické zpravy: Novy
trubni propustek o &e 24,34 m tva dvacet & Zelezobetonovych trub DN 1000.)

Novy trubni propustek SO 04-21-02 (na zelené lonoga felozka trati) o délce 22,34 m je
tvoren 21 Zelezobetonovymi troubami DN 1000 (prefaltyiki&lky 1m) poloZzenymi za sebou,
stejre jako u vySe uvedeného propustku SO 04-21-@dv&ii gikopovou vodu z levé trati na
pravou ve sklonu 3,3%. Propustek bude na obouathankoen prefabrikatem se zkosenym
celem. Na vtoku jsou do propustku zaimst otewené pikopy, do prostoru na vytoku je
zausén trativod a dale poktaje oteweny gikop. Terény okolo vtoku a vytoku budou
odlazany.

(Mozna dezinterpretace vznikla prapddobr® zkopirovanim textu z technické zpravy: Novy
trubni propustek o &e 22,34 m tvi dvacet-ti Zelezobetonovych trub DN 1000.)

SO 05-75-01 Upravéelakovického potoka v Zst. Msice ve st. km 13,836

Stavaijici koryto se nachazi pod naspeném@awvrhované felozky silnice 11/101 a doprovodné
komunikace vpravo trati v ev. km 13,950. Naspy kaikaci si vyZzaduji drobnou sirovou
Gpravu vodoté&e z divodu moznosti stavby nového propustku mimo stavigcyto (aby toto
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koryto mohlo byt vyuzZivano az do zhotoveni propustd z divodu snahy oifmeé vedeni
noveho propustku (pro budouci dohlédannhost spravce).

Uprava trasyCelakovického potoka preéhne v celkové délce 160 m. Navrhewzky
piedpoklada drobnou Upravu &ravého vedeni a vybudovani nového propustku v dedcen
(sowast SO 05-30-01, SO 05-30-03). Tvahipzu stavajiciho koryta je lich&knik pi Sirce
ve dre cca 0,3 m a sklonem svalasi 1:2. Dno a svahy nejsou nijak op&w Hloubka
koryta se pohybuje okolo 1m. Navrh trasyipd se sidanim gimych Usek a kruZnicovych
oblouki. Skon dna je navrzen jednotny — 0,5%, tak abyosadp paatek a konec Upravy.
Tvar navrhovaného ifgtného piifezu odpovida stavajicimu profilu s drobnymi Gprayam
Sitka ve drt 0,3m, sklon svah1:2. Svahy budou ohumusovany a osety travou.

Dochéazi pouze k lokalnimu zasahu do LBK 23 v #nkgtzeniCelakovického potoka s ndv
navrhovanymdesem pelozky silnice 11/101 se silinim nadjezdem, ktery nahradi stavajici
Zeleznéni prejezd. Stavajici propustek pod silnici 11/101 budhrazen novym o celkove
délce cca 54 m, jehoz konstrukce je navrzena zdezdmetonovych prefabrik@ttvaru
obraceného pismene U o¢tdych roznerech 2,31 x 1,78 m — viziipZena situace Upravy
Celéakovického potoka (SO 05-75-01).

Ad 3) Upresnit moznosti a zjisoby, které budou na uUzemi hl. résta Prahy
minimalizovat primé pozadavky na zasahy do mimolesnich pordstdievin podél
tratového €lesa, ve vazb na vyjadieni hlavniho mésta Prahy z hlediska véejné zeler.

Samospravna obec Hl.m.Praha se J§jadze dojde vzhledem k délce trati k zasahu do
mimolesni zeleni na tfavém €lese a v jeho okoli v souvislosti s rekonstrukatitra
sowasre to bude mit misthnegativni vliv na zeletésn v okoli trati. Za kacenou zaldude
nutno stanovit nahradni vysadby naamych plochach v obvodu &sta (misto a rozsah
stanovi teprve na zakladgoodkladi v dalSim stupni dokumentaceéigiuSny organ ochrany
piirody).

V okoli trati se nachazejiipvazre rychle rostouci fkviny, které jsou nedostateou udrzbou
drédzniho &lesa a jeho okoli, tedy v ochranném pasmu dratiyn@ doteny v ramci
optimalizace Zeleznini trati a bude nutno je wgvazné wtSine pripadh odstranit, protozZe to
povaha stavby, jednotlivych stavebnich ohjekt stavebnich Gprav istup k stavebnim
objektim, na tradové €leso a také modernizace systémudve signalizace, zabezfsni a
trakce) na trati vyZaduje. V souladu se zakonemrahath ma bytéteso trati zcela bez
vegetace. Tyto igviny predstavuji cca 95 % vSech kacenyckevih podél trati, jejich
spole&enska hodnota je velmi nizka.

Zbylych cca 5 % jsoutgviny nutné kacet pro rozéni kolejiSt u nadrazi Vyséany, viz dale.
Rychle rostouci iéviny na trati jsou v drtivéipvaze :

Jasan ztepily — Fraxinus excelsiofiiZza bradawinatd — Betula verrucosa, Akat trnovnik —
Robinia pseudoacaccia, Habr obecny — Carpinus usetuHloh obecny — Crataegus
oxyacantha, Topol osika — Populus tremula, Vrba HvSalix caprea, Javor mlé Acer
platanoides, pak jsouipomny zejména uvnitmésta Pajasan zlaznaty — Ailanthus altissima,
Jirovec mdal — Aesculus hippocastanum a Topa@exny — Populus x nigra.

Prevaha naletové zeléma naspu Zeleztniho €lesa, pi nékterych stavebnich objektech
swdci o snizeni udrzby okoli Zelezni trati a také o néstu vegetace v obvodu hl.m.Prahy
pod vlivem \tSi insolace, gimérné teploty a zejmeénaipnojeni ,vzdusnymi® oxidy dusiku,
které podporuji dlouhodelprirastky rostlin.

V ramci pocliizek na trati byly specifikovany uvedenécpodievin o stanoveném druhovém
rozrizreéni (na trati byly provedeny pothky na vyznamnych mistechildzitych stavebnich
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objekti a na vSech nadrazich vicekrat) tak, aby byl &jigbaiet kacenych ikvin, dle
poZzadavku zpracovatele posudkRaity kacené zelehtaké vychazeji z podkladdostupnych
v dané dob a na zaklagludaji HIPa gipravované dokumentace ing.Kulika.

Jako vyznamné Useky trati je mozno z§tné uvést nasledujici:

Nadrazi Praha — Vysany

V okoli oploceného arealu tiavé rozvodny a vikky u nadrazi Praha Vysany bude
provedeno kaceni naletové zeleale bude provedeno kaceni cca 14ti vzrostlyahvgii
coZz mize byt povazovano za nejvyznakgi zasah do mimolesni zetem tomto Useku (dle
fotodokumentace se jedna o jirovce ve Spatném atltam stavu s neodbornynmiezem
jejichz hodnota je diky této skudteosti velice nizka) a 2 jasany v ulici U Vinnychlegi.
Dokumentace ijigdpoklada, ze lipy malolisté v téZe ulici u mosad mlici Jandovoutstanou
zachovany (viz. fotodokumentace).

Duvodem pro kaceniasti stromeadi v ulici U Vinnych sklep je posun osy krajni koleje Zst.
Praha Vys®any. Tim se posune i ulice U Vinnych skiegpzasahne do uvedeného stréeald.
Duvod pro posun koleje je vystavba dvou ostrovnicktui@®’, nezbytnych pro zaji&hi
bezbariérového fstupu podle vyhlasky 398/2009 Sh., o technickycbZaglavcich
zabezpeujicich bezbariérové pouzivani staveb C&N 73 4959 a souvisejici Gpravy
konfigurace kolejist stanice.

Nadrazi Praha — Horni Bernice

Pred nadrazni budovou ve 8ra na Prahu bude nutno kacet vzrostlou lipu madtalisktera
piekazi vedeni trakimu vedeni — informace projektanta. — lipa mati@l@ilia cordata) o
obvodu 166 cm se nachazi zapadd nadrazni budovy cca 25 i ploupu trakniho vedeni
(viz foto v piloze) na pozemkdD parcelas.p.k. 3963/1 v k.G. Horni Rernice.

Predmetny strom je v bezprostdni blizkosti traéniho vedeni, jehoz situovani nelzesit
pielozkou jako u klasickych inZenyrskych siti. Jakoedlny se v tomtoifpads jevi i odborny
fez stromu. Kaceni bude kompenzovano uloZzenou nahrggdadbou fislusSnym organem
ochrany pirody.

Mostni objekty

Od mostniho objekt Zelezmi trati g'es estakadu na Prosek u nadr.Praha —daygo dojde
k odklonu silnice (ulice U Vinnych sklép odstragni zele by mélo byt provedeno pouze
V nejnutrgjsSi mire.

Mostni objekt u estakady na Kbely — je nutno odstra nejnutrjSi mie vzrostlou,
neudrZzovanou zete tak aby byl zajign pristup k mostnimuitesu.

Mostni objekt nadjeZdu Hloukstina (nadjezd silnice stn Satalice) — je nutno zde odstranit
Vv nejnutrgjSi mire vzrostlou neudrzovanou zejetak aby byl zajigh pristup k mostnimu
télesu.

Mostni objekt Zeleznicetps rychlostni silnici na Mladou Boleslav -— je rutzde odstranit
Vv nejnutrgjSi mire vzrostlou neudrzovanou zejetak aby byl zajigh pristup k mostnimu
télesu a nebylo zasazeno do ochranného pasma ZCHIh®asky lom.

Kvantifikace stronmi urcenych nutd ke kaceni bude moznciinit pro jednotlivé stavebni
objekty az v dalSim stupni dokumentace. Nahradeadly za kdcenou naletovou 2epmdle
Zeleznéni trati stanovi fislusny organ statni spravy.

Ad 4) Vyjadrit se k pozadavikim hlavniho mésta Prahy z hlediska ochrany pirody ve

vztahu k zachovani mostnich objeki zejména ve vztahu k pevadéni prvka USES.
PoZzadavek MHMP na zachovani mostniho objektyls®ernostu mezi LBK L4/253 a

L4/258 zapad® od odb. Skaly, tedy v novém km 22,698 (ev. km 12)4 Rekonstrukce
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tohoto mostu neni soasti posuzovaného zé&m. Tento most ma byt rekonstruovan
v souvisejici investici MHMP Ocelkova — Lipnicka.

Ad 5) Vyjadrit se k pozadavkim hlavniho mésta Prahy z dopravniho hlediska, zejména
k potiebam koordinace stavby s jinymi dopravnimi systémya k potrebé reSeni
Zelezniéni zastavky Rajska zahrada.

Navaznost na sousedni stavby, Jedn&eepsSim o koordinaci s nasledujicimi stavbami:

- mostni objekt nad novou ulici Ocelkova — Lipni¢kéodb. Skaly)
Rekonstrukce mostniho objektu je &asti investice noveho komunikd@ho propojeni
Ocelkova — Lipnicka. NaSe stavba je s vystavboutnilbs objektu koordinovana.

- zastavka Rajska zahrada
Poloha koleji a ostatnich objék{PHS, zdi, trakni vedeni) v prostoru uvazované
zastavky Praha-Rajsk& Zahrada je navrZzeno takaji@uje stavebni fipravenost pro
jeji nasledné dobudovani. Zproveéni nove Zel. zastavky je podndfro vybudovanim
noveho komunikéniho propojeni zastavky metra Rajska zahrada saviasi za trati
(ulice Borska) pomoci lavkyips Zelezrini tra’ s giistupem na ostrovni nastugist
Tato lavka je investici hl. m. Prahy.

- napojeni VRT za Zst. Praha Vysmy
Podle platného UP hl. m. Prahy méa vysokorychlostmi Praha — Ustecko — SRN
odbaiovat z trati Praha — Lysa n. L. vych@&dad Zst. Praha Vysany, odkud bude
tunelem smrovat pod letanské letidt. Tato stopa byla v roce 201@i projednani
nové studie této trati, zadané MIR, zpochybgina ze strany MZP (ztarodu vyskytu
sysli kolonie) a je pradfovan novy vstup tunelem pod Prosekem. Vedeni VRihid&@#
sever proto neni v séasnosti Uzemhstabilizovano.
Zamer ,Optimalizace trati Lysa n. L. — Praha Vysmy, 2. stavba“ umaditije napojeni
VRT v obou vy3e uvedenych variantach. Nppad: letianského vedeni VRT (dle UP)
by byla podél byvalych pekaren Odkolek daplactvrta kolej a provedeny piabné
apravy kolejis¢ stanice. V pipadt proseckého vedeni VRT (néteze studie pro MD
CR 2010) by Zst. Praha Vy&mny nebyla daena a v mist zalsténi VRT by byla
posunuta dvojice koleji v prostoru severwd Podvinného mlyna. V obou variantach
by odb@&eni bylo mimouroiiové, VRT by klesala pod stavajicitirdo tunelu.

a) Upiresnit zmeny, které se tykaji SO 02-20-02 Zel. mosips Labe v km 6,330

(SO 02-20-02) Zelezémi most Pes Labe

NejvyznamudjSi mostni objekt, a to i vzhledem k némosti stavebnich postipa tim i
zvySené moznosti havarijni situace z hlediska agh¢sstoty vod.

Po rekonstrukci Zelezéniho mostu #stanou zachovany stavajici 4 mostni otvory, které
piekraiuji jak feku Labe tak jeji inundaci. Volnarka €chto otvofi zistane zachovana. Volna
vySka nad urovni hladiny pro,g se zvysi z 3,3 m na 5,46 m.

Pro samotnou vystavbu budou v blizkosti vodnihaitok pravém iehu Labe u ofyy OP1
ziizeno hlavni zazeni stavenigtZS5 (viz. giloha). Tato plocha musi byt situovana tak, aby
minimalné ovliviiovala pfitok inund&nimi mostnimi otvory p zaplavach. Hlavni stavenést

je pristupné po komunikacich obti&nlednou z moznosti je zpeéwd komunikace chatovou
osadou od obce Karany, druhou moznosti jsou ne2pévkomunikace od lokality Svaty
Véaclav po hranicich PP Hrbiovy tiné. Jelikoz Zadny zthto p@istupi nevyhovuje
pravidelné stavebni doprgvbude obsluha staveniSha pravém ifehu probihat z drazniho
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télesa. Na ZS5 bude situovano nezbytné zazemi stalbynéniho mostu tj. stavebni bky
pro uskladgni techniky, socialni zazemi, ¢asné parkovani stavebnich mechariism

Pomocné ziazeni stavenigtbude umisino na levém kehu u ogry OP5, bude fistupné po
mistnich komunikacicfielakovic.

Pilit P4, ktery je situovaniblizn¢ ve stedufti¢niho profilu bude pro vystavburigtupny
pouze pomoctlund.

Jednou z moznosti je vyuziticniho givozu, jehoz v satasnosti nevyuzivanérigtavist se
nachazi cca 200 m nad mostem.

ZaloZeni pilfa P4 a P3 bude provaab ve vodatsnych jimkach. Zélvodu nelkého skalniho
podlozi, nemoznosti berami S€tovnicovych sin budou pouzity nasazené jimky s dvojitou
stnou. Jimky budou osazovany z pontonu, na kterére baaisténa také vrtna souprava. Vy
téZeny material z jimek bude odvazgany.

Jimka pro pilf P3 bude zavazana do zpe&ného lehu.

V prvni fazi bude vybetonovan&ast zaklad pilifa, kterd bude slouzit jako zaklad pro
provizorni gemoséni. Ve druhé fazi, po sneseni stavajici nosné kakst bude proveden
zaklad pro definitivni most. Po zhotoveni novyadikdl pilita na kompletnich zakladovych
blocich budou vodésné jimky odstraimy.

Z uvedenych informaci vyplyva, Zze bude po dobuasisy pilii v kory Labe a zakladani
provizorniho Zelezgniho gemoséni dlouhodoB ovlivnén jimkami pfitoény profil Labe.
Zminéné prace nelze provétza zvySenych vodnich stav

Snaseni stavajicich nosnych konstrukci z mostnifle 3 a 4 bude prov&do pomoci
soulodi (vli€né ¢luny a remorkéry). Na soulodi bude dopraveno nebZ4S(Sedianky), kde
bude na soulodi réezano a poté budou dilce sloZzeny hahb Odstraéni stavajici nosné
konstrukce z mostniho pote 1 a 2 bude prov&do mobilnimi autojgaby.

Zminéné prace nemohou byt prowéay za zvySenych vodnich stav

Po odstraéni stavajici nosné konstrukce budou pravgddemoléni, vrtné a betorfaké
prace na pilich a ograch. Po &hto Upravach budou odstegny vodogsné jimky u pilia.
Souwasre bude provaéha protikorozni ochrana obo&ésti nové nosné konstrukce na
montaznich plochach. Protikorozni ochrana nesmi pypvadna za nefiznivych
powtrnostnich podminek, bude pro¥ad pod ochranou zaplachtovanim a &oigh rohozi
proti nezadoucimu uniku aeroéa Ukap do horninového a vodniho préedi.

Instalace novych nosnych konstrukci bude prémadoodéelnym vysunem z montazni plochy
vytvorené déasre rozSfenim naspu u kolejgl za pravotezni ogrou mostu. Po dok@eni
montaze mostu bude &asné roz$eni naspu pro montazni zakladnuéddno a zbude pouze
rozS8teni naspu zidvodu zdvihu nivelety trét Situovani z&izeni stavenigtv oblasti EVL
Karany — Hrbakovy tiné prikladame v piloze.

Po uloZeni nosné konstrukce do definitivni polohgd provedeno dokdaeni spodni stavby,
izolace nosné konstrukce, navezeni kolejového ay&kzeni trakniho vedeni a kabelovych
tras, ...

V zawru stavby bude také provedeno odstranprovizorniho pemoséni a vyvezeni jeho
jednotlivych dilé pomoci soulodi na demontadzni plochu ZS 5.2 na nev@&ehu

v Celakovicich.

Stavajici dvojice souwinych jednokolejnych mostnich konstrukci bude nedma
dvoukolejnymi mostnimi konstrukcemi, &8i obrys fidorysu mostu se nezimi.

Z davodu zvySeni nivelety bude rogsno zemni dleso na pravém ibhu, pata naspu se
posune nejvysSe o cca 3 m na levé sitaati (proti proudu), o cca 7 m na prave straati (po
proudu — roz§éni by bylo vyuzito pro uvazovanou cyklistickou kévmesstaCelakovice). Na
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levém ¢elakovickém) behu se dleso naopak mighz0zi, zvySeny nasep bude podchycen
patni ogrnou zdi podél komunikace ,U mostu“ s raesiim této komunikace. Material
(zemina) pro roz&ény a zvysSeny nasep budeéivpzen pednostd Zeleznéni dopravou,
castén¢ téz silnéni dopravou (na pravémidhu, tj. v blizkosti EVL Hrbé&ovy tiné, by
silni¢cni doprava musela byt vedena plese drahy).

V souwasné dob na zéklad pozadavku @sta Celakovice, které se zdvihem mostu na
podplavnou vySku 7 m nesouhlasilo, se groe moznost dosazeni nejvySSi nivelety jen
v pravém plavebnim poli, papmost se zdviznym polem. Studie neni dé zasah na
pravém Behu (u Hrbakovych &ini) se v zasatneznani.

b) Terénim Sefenim zpracovatele posudku zjidin kontakt stavby v km 10,3-10,5 se
zakizenim odpadového hospoddtvi Nehvizdly — skladka TOS-MEDCelakovice

Tra® vkm 10,3 — 10,5 je vedena ¥eozce ¢ast€né v naspu,casténe v zdezu. Podle
dosavadnich informaci projektanta nejsou v tétisti oploceného arealu TOS-MED
Celékovice ulozeny skladkované materialy (komunahaip:. nebezpény odpad). Z tohoto
duvodu je navrZzena jeni@lozka @elové komunikace (SO 04-31-02) a oploceni (SO 04-42
03).

V Praze dne 21. 2. 2011

RNDr. FrantiSek Zizka
Vedouci oddeni zZivotniho prosedi SSPHA

Prilohy:

1. Naturové hodnoceni - dogni

2. Situace upra€elakovického potoka SO 05-75-01
3. Zatizeni stavenistv blizkosti EVL Hrbd&kovy tin¢
4

. Fotodokumentace-kaceni zst. Vyaay, foto pozice lipy malolisté u nadrazi Horni
Paternice

5. Padorys propustku SO 04-21-01 1: 1000
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