Doplinék

Posouzeni vyznamnosti vlivii zaméru na Evropsky vyznamné lokality a Ptaci
oblasti pro zamér ,Optimalizace trati Lysa nad Labem - Praha Vysocany —
2.stavba“ dle § 45i zak.¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

Doplnéni je zpracovano na zakladé poZadavku zpracovatele posudku na
dopinéni podkladli pro vypracovani posudku ze dne 10.1.2011. Je vypracovano
po upfesnéni charakteru ¢innosti, provedené investorem vramci priprav
stavby.

Doplnéni popisu zaméru

Jedna se o upresnéni technologie stavby v iseku EVL Bysi¢ky, poskytnuté
oznamovatelem posuzovaného zameéru. Upresnéni spocdiva predevsim
v nasledujicich prvcich stavby:

1) Vuseku od km 0,862 - 5,100 je navrzeno zrozhodnuti investora z divodu
pfiznivych geotechnickych poméri a minimainiho mnoZstvi umélych staveb v obou kolejich
zfizeni konstrukénich vrstev télesa Zelezniéniho spodku technologii bez snaseni kolejového
roStu, v ostatnich Usecich se predpokiada technologie se snasenim (provedeni sanace
technologii bez snaseni kolejového rostu znamena, Ze odtézeni stavajiciho materialu, dovoz
nového a vlastni rekonstrukce bude provedena specialnimi stroji pracujicimi v ose koleje.
Timto zpGsobem bude odtéZen stary stérk a zemina pod nim, navezena $térkodrt podkladni
vrstvy a Stérk kolejového loZze, vyménén kolejovy rost. Do mimodréZnich pozemku
v sousedstvi drahy nebude zasahovano. Zhotovitel stavby muzZe zvolit i alternativni
technologii (napf. i se snasenim kolejového rostu), ale pfi dodrzeni zabor(, resp. pfipadnych
podminek EIA, UR a SP).

2) Z koleje bude rekonstruovano i trakéni vedeni véetné betonovani patek stozart,
aby byl minimalizovan pfimy zasah do EVL a to max. do vzdalenosti 1,5 m od paty
stavajiciho Stérkového loZe. Bude vylou¢en dovoz neplvodniho materidlu s vyjimkou
konstruk&nich vrstev prazcového podioZi.

3) Prijezd do lokality je po mistni komunikaci lil. tf. 3315 a déale po navazujici polni
cesté. Komunikace, ktera vede soub&zné s trati, bude vyuZivana jako pfistupova trasa na




stavenisté, napf. pro dovoz a odvoz zeminy, materialll pro mostni objekty, technologii (kabely
atd.).

4) Pfi realizaci zaméru nebudou v lokalité EVL pouzity herbicidy z divodu napf.
pfipravy stavenisté, rovnéz je upusténo od pouzivani herbicidnich pfipravkd v ramci Udrzby
tratového télesa pfi provozu. Tato informace je upfesfiujici, v puvodnich podkladech pro
vypracovani naturového hodnoceni zaméru nebylo v Zadném stupni pfipravy s vyuZiti
herbicid( nijak komentovano.

Doplnéni udaji ke stavu biotopti v_EVL Piséina u BySiéek

Je nutno zdaraznit, Ze vyznamny podil plochy EVL Piséina u Bysiéek je lokalizovan
pfimo na draznich pozemcich v ochranném pasmu trati a stav lokality mj. zavisi i na
Udrzbé téchto pozemku, hranice prakticky probiha podél paty stavajiciho $térkového
loZe. Lze potvrdit, Ze v roce 2010 doSlo k narlstu ruderalizace Gizemi na tkor kvality
pfirodniho stanovisté 2330 v obou biotopech T5.2 a T5.3 ve prospéch $ifeni biotopu
X7, dal8im ohroZujicim negativnim faktorem je postupujici nalet dievin, zejména
Pinus sylvestris, Betula pendula v disledku neldrzby okoli trati. Klesa tak kvalita i
vyméra otevienych ploch piséin a lokalita vyZaduje provést sukcesni zmlazeni. Je
nutno nadale potvrdit okolnost, uvedenou v plivodnim posouzeni, Ze na souéasném
stavu lokality se mj. podili eutrofizovany vyzisk z kolejového svréku, &imz dochazi
k vaznému ohroZeni lokality jak z pohledu kolobé&hu latek, tak z pohledu mozZného
nastupu invaznich druh( rostlin.

Doplnéni hodnoceni vlivii zaméru na EVL Piséina u BySiéek

Z upfesnéni postupu praci vyplyvd mozZny pfimy zasah do plochy EVL a to
pfedev§im v misté realizace nové polohy patek stoZar(i rekonstruovaného trakéniho
vedeni. V prostoru pod patou stavajiciho Stérkového loZe nelze rovnéz vylougit dil&i
zasahy do okraje biotopu (plochy EVL tésné pfiléhajici k okraji stavajiciho $t&rkového
loZe), pfitemz sloZeni vegetace uvedenych biotopl pfimo pfi okraji $térkového loZe
je negativné ovlivnéno provozem stavajici trati (ruderalizace). Jedna se o prostorové
méné vyznamny zasah, ktery je dle upfesnéni oznamovatele spojen s vyuZitim
materialdl mistniho charakteru (je tedy napf. vylouéen dovoz jinych zemin pro zasyp
jam po vytahanych patkach stoZar( stavajiciho vedeni a bude vyuZito stavajiciho
vykopku). Bude pouze vyménéno vlastni stérkové loZe, spojené s dovozem nového



vypliiového materialu, vyména odstrani stavajici, provozem kontaminovany §térk.
Navrhovana technologie nevyZaduje obsluhu mimo téleso trati (napf. pojezdy pres
plochu, potifebu zafizeni staveni$t® na soubézné cesté &i v prostoru EVL apod.),
¢imz je vyrazné sniZzena pravdépodobnost poskozeni plochy EVL.

Zpracovatel dopinéni poklada za vyznamny aspekt dopliujicich informaci, Ze neni
navrhovano pouZivani herbicidnich pfipravk( jak pro pfipravu stavby, tak zejména
pro udrzbu provozované trati.

Z vy$e uvedeného vyplyva mo2zny mirny negativni viv HODNOCENI -1. Viz tabulka
¢. 1 na str. 4 pdvodniho hodnoceni.

Zpracovatel dopInéni poklada za potrebné pfipomenout, Ze aktualni stav Gzemi, ve
kterém kvalita biotopli (a zachovalost pfirodniho stanovi§té 2330) zavisi na
disturbancich terénu a prevenci ruderalizace, vyZaduje odpovidajici managementovy
zasah, ktery by vedl k podpofe predmétu ochrany.

Doplnéni zavéru Posouzeni

Pro hodnocenou variantu je vliv zaméru ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany ,,
na pfedmét ochrany roha¢ obecny hodnocen jako:
- bez vlivu v EVL Karany - Hrbackovy tiné
- s mirné negativnim viivem na EVL Pis¢ina u BySi¢ek na pfirodni stanovité - Oteviené
travniky kontinentalnich dun s palickovcem (Corynephorus) a psinetkem (Agrostis).

Navrh zmirfiujicich opatfeni:
Pro zmirnéni mozného vlivi zaméru na pfedméty ochrany a celistvost lokality je vhodné
provest nasledujici zmirmiujici opatfeni:

1) Pro fazi vystavby reSit vyménu Stérkového loZze pouze na draznim télese
prostrednictvim specialnich stroji bez zasahu do Uzemi mimo drazni téleso, s vyjimkou
vymeény patek stozaru trakéniho vedeni. Pfi pracech je nutno disledné dodrzet zasadu, Ze
likvidace jam po vytaZenych patkach stozarl bude fesena jen stavajicim vykopkem pro
zaloZeni novych stozart bez dovozu neptivodnich zemin.

2) po realizaci stavby v Useku kolem EVL Piséina u Bysi¢ek bude provedena fizena
disturbance terénu a to v té ¢asti EVL Pis¢ina u Bysitek, kterd budou uréena na zakladé




kvalifikovaného botanického pruzkumu. Proces bude sledovan v nasledujici vegetacni
sezéné a bude predevsim sledovan pfipadny narist titiny kfovistni na disturbovanych
plochach. V pfipadé jejiho narustu na téchto plochach bude pfistoupeno k jeji mechanické
likvidaci. Likvidace musi prob&hnout dfive nez dojde k vysemenéni této expanzivni rostliny.

3) po realizaci stavby dojde k likvidaci naletovych stroml v &asti uvedené EVL a to
v mistech ktera budou uréena kvalifikovanym botanikem. Likvidace bude provedena do
praméru kmene u do 5cm u zemé vytrzenim s kofenovym systémem a nad tento primér
vyfezem, ruénim zatfenim fezné plochy herbicidnim pfipravkem. Likvidace pokacenych
dievin bude provedena mimo plochu EVL.

4) Pro fazi provozu vylouéit pouzivani herbicida pfi adrzbé trati v useku podél trati
kolem EVL a v okoli, nadale tlumit expanzi naletd dievin

Doplnék zpracoval RNDr. Jifi Vesely,

autor Hodnoceni vyznamnosti vlivii zaméru na Evropsky vyznamné lokality a
Ptaci oblasti pro zamér ,,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vyso¢any
— 2 stavba“.

Ceperka, dne 10.2.2010 RNDr. Jifi Vesely &/ o
' podpis




