MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vr$ovicka 65,100 10 PRAHA 10 — VRSOVICE,

V Praze dne 17. 3. 2014
Cj.. 13926/ENV/14

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU

NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné
nekterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi), ve znéni

|. Identifikaéni udaje

Nazev zameéru:.

Kapacita (rozsah) zaméru:

Umisténi zameéru:

Obchodni firma
oznamovatele:

pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon*)

Rozsiteni vyrobni kapacity zavodu spole¢nosti Mepla s.r.o.
v Mélniku

Vystavba nové vyrobni haly, skladové haly, michdrny, mlyna,
zasobovacich sil pro skladovani materidlu, zpevnénych ploch
a komunikaci (vCetné nového vjezdu) a navySeni vyrobni
kapacity zavodu instalaci nové vyrobni linky do nové
vybudovanych prostor V arealu firmy Mepla s.r.o. na okraji
mésta M¢lnika. Zamér bude realizovan v nékolika etapach.
Zamérem dojde k navySeni vyrobni kapacity plastovych desek
z polyvinylchloridu, polyethylenu a polypropylenu. Po realizaci
zdméru dojde k presunuti stavajici vyroby do novych prostor
vramci aredlu. Nejprve dojde k vystavbé objektd, nasledné
K pfesunuti vyrobnich linek a umisténi nové vyrobni linky.

V soucasné dob¢ jsou v zavodé umistény 4 vyrobni linky (P6,
P7, P14 a P1) — dvé znich (P6 a P14) slouzi k vyrobé
polyvinylchloridu a dalsi dvé (P1 a P7) zpracovavaji
polyethylen a polypropylen. Po realizaci stavebni ¢asti zaméru
budou do nové vyrobni haly ptfesunuty dvé stavajici vyrobni
linky (P1 a P7) a k nim pfibude jedna nova vyrobni linka na
zpracovani polyethylenu a polypropylenu (P2) s obdobnymi
vyrobné-kapacitnimi parametry. Dvé vyrobni linky (P6 a P14)
zustanou umistény ve stavajici provozni hale. Soucasna celkova
kapacita vyroby zavodu (pro stavajici 4 linky) je 4 000 t/rok.
Realizaci zaméru se kapacita navysi o cca 20 % - tedy na 5 000
t/rok.

kraj: Stiedocesky
obec: M¢lnik
k.. M¢élnik

Meplas.r.o.



IC oznamovatele: 47 54 43 09

Sidlo oznamovatele: Straznicka 1518, 276 01 Mélnik

Il. Prubéh posuzovani

Zpracovatel ozndmeni: Ing. Vladimir Plachy

osvédceni odborné zpusobilosti €. j. 182/OPV/93
s prodlouzenim autorizace ¢.j. 15221/ENV/11

Datum piedloZeni
ozndmeni: 11. 4. 2013

Zpracovatel doplnéni
dokumentace: Ing. Vladimir Plachy

osvédéeni odborné zpusobilosti ¢. j. 182/0OPV/93
s prodlouzenim autorizace ¢.j. 15221/ENV/11

Datum piedloZeni
doplnéni dokumentace: 16. 8. 2013

Zpracovatel posudku: Ing. Véaclav Hammer

osvédceni odborné zpusobilosti ¢.j. 707/140/0PV/93
s prodlouzenim autorizace ¢.j. 695/ENV/11

Datum piedloZeni posudku: 5. 11. 2013

Veiejné projedndni: misto konani: zasedaci mistnost Mé¢stského tufadu M¢elnik

nameésti Miru 51, 276 01 M¢lnik
datum konani: 8. 1. 2014

Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné ucasti veirejnosti:

Dne 11. 4. 2013 obdrzelo Ministerstvo Zivotniho prostfedi (dale jen ,,MZP*), odbor
posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a integrované¢ prevence (dale jen ,,OPVIP*)
oznameni zameéru S nalezitostmi dle pfilohy ¢. 4 k zakonu;

Dne 22. 4. 2013 MZP OPVIP pievedl proces posuzovani zaméru na MZP, odbor vykonu
statni spravy I (dale jen ,,OVSS I%);

Dne 23. 4. 2013 bylo ozndmeni zaméru rozeslano dotéenym tGzemnim samospravnym
celklim a dot€enym spravnim ufadiim ke zvetejnéni a vyjadieni;

Dne 29.4. 2013 byla informace 0 oznameni zadméru zvefejnéna na ufedni desce
Stfedoceského kraje;

Dne 28. 6. 2013 bylo ukonceno zjistovaci fizeni se zavérem, Ze piedloZzené oznameni
zpracované dle prilohy ¢. 4 kzakonu se povazuje zadokumentaci; na zakladé
provedeného zjiStovaciho fizeni a s ohledem na obdrzend vyjadieni k zdméru dospélo
MZP OVSS 1 kzavéru, 7e je tieba v dokumentaci zaméru doplnit, zohlednit
a vyporadat vSechny relevantni pozadavky, pfipominky a podminky z obdrZzenych
vyjadieni tak, aby mohla byt podkladem pro zpracovani posudku;

Dne 17. 7. 2013 byla informace o zavéru zjistovaciho fizeni k zaméru zvefejnéna
na ufedni desce Stfedoc¢eského kraje;



e Dne 6. 8. 2013 povétilo MZP OVSS I zpracovatele posudku;

e Dne 16. 8. 2013 bylo MZP OVSS I dorugeno doplnéni dokumentace;

e Dne 19. 8. 2013 predalo MZP OVSS I doplnéni dokumentace zpracovateli posudku;
e Dneb5. 11. 2013 byl na MZP OVSS I ptedlozen zpracovany posudek.

Zavery zpracovatele posudku.:

Proces posuzovani vlivii na zZivotni prostfedi prob&hl v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
zékona a vyhlasky MZP ¢. 457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a 0 upraveé nékterych dalsich
otazek souvisejicich s posuzovanim vlivl na zivotni prostiedi.

Vlivy zaméru byly posouzeny ze vSech podstatnych hledisek. Zpracovatel posudku
vyhodnotil dokumentaci (oznameni splitujici ndlezitosti dokumentace a doplnéni
dokumentace — dale jen ,,dokumentace*) jako dostate¢nou, zpracovanou v souladu
s pozadavky pftilohy ¢.4 zdkona. Na zakladé¢ vyhodnoceni dokumentace, dorucenych
vyjadieni a dopliujicich podkladt navrhl zpracovatel posudku piislusnému uiadu vydat
k zaméru souhlasné stanovisko s podminkami pro fazi ptipravy, realizace a provozu.

e Dne 11. 11. 2013 OVSS I rozeslal posudek vcetné doplnéni dokumentace dotéenym
uzemnim samospravnym celkiim a dot¢enym spravnim ufadiim ke zvetejnéni a vyjadieni;

e Dne 10. 12. 2013 MZP rozeslalo informaci o kondni vefejného projednani dotéenym
uzemnim samospravnym celkiim a dot¢enym spravnim ufadim ke zvetejnéni.

e Dne 8. 1. 2014 se od 15:00 hod. konalo vefejné projednani posudku a soucasné
dokumentace v zasedaci mistnosti Méstského Ufadu M¢élnik, namésti Miru 51, 276 01
Me¢lnik.

Zaveéry verejného projednani:

Vysledek vetejného projednani je blize specifikovan V zapisu z vetejného projednani
¢.j.: 6734/ENV/14 ze dne 28. 1. 2014.

Seznam subjektii, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta:

e Stredocesky kraj, naméstek hejtmana;

e  M¢ésto Mélnik, starosta mésta;

e Kirajsky ufad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemé&délstvi;

e Méstsky urad Mélnik, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi;

e Kirajska hygienicka stanice StfedocCeského kraje se sidlem v Praze, izemni pracovisté
M¢lnik;

o  Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha;

e Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi;

e  Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor posuzovani vlivii na zivotni prostredi
a integrované prevence — odd. IPPC a IRZ;

e  Obcanské sdruzeni Watchdog, o.s.;
e obcané lokality Mélnika ,,Na Vysluni®.



I1l. Hodnoceni zaméru

Souhrnnd charakteristika piedpoklidanych viivit zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti:

Zamgér je koncepcné postaven na vybudovani novych stavebnich objekti. Vystavba novych
stavebnich objektli umozni pfesunuti (integraci) technologie mleti a technologie micharny ze
stavajici vyroby do nové vybudované vyrobni haly. Vystavba rovnéz umozni umisténi nové
vyrobni linky do nové vystavéné vyrobni haly a tim rozSifeni vyrobnich kapacit zavodu
0 20 %. Zamér bude realizovan v né€kolika ¢asovych etapach.

Dulezitym faktorem realizace zdméru je vliv na zdravi populace. Jako rozhodujici faktor vlivu
na zdravi populace byl stanoven vliv na ovzdusi, dalSim vyznamnym vlivem je hlukova zatéz.
Dalsi posuzované faktory provozu zadmeéru neptfedstavuji vyznamngj$i vliv na zdravi
obyvatelstva.

Z hlediska posouzeni vlivu na ovzdusi Ize konstatovat, ze provozem zaméru nebude dochazet
k ptekracovani imisnich limiti a ptipustnych Cetnosti piekroceni vyhldsenych pro ochranu
zdravi lidi podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Ptispévky k imisni koncentraci
vybranych relevantnich znecistujicich latek jsou zanedbatelné bez vyznamnéjsiho ovlivnéni
stavajicich imisnich charakteristik (imisniho pozadi). Mezi citlivé vlivy vnimané obyvateli
vSak patii pachové latky.

Z hlediska ovlivnéni hlukem dokumentace i hlukova studie hodnoti veskeré vyznamnéjsi
staciondrni zdroje hluku v provozu zaméru. Z posouzeni vlivu hluku vyplyva, Ze u Zadného
objektu obytné zastavby nedojde vlivem provozu stacionarnich zdroji zavodu po realizaci
zameéru k prekracovani hygienickych limiti hluku jak v denni, tak v no¢ni dob¢€ a u Zadného
objektu obytné zastavby nedojde vlivem dopravy po realizaci zdméru k prekraCovani
hygienickych limitd hluku jak v denni i v no¢ni dobé, vyjma obytného domu ¢. p. 1520,
ul. Straznickd, kde je denni i noc¢ni limit 55 dB piekradovan jiz ve stavajicim stavu.
Z hlukové studie vyplyva, Ze provoz zaméru nepfispivd ke zvyseni stdvajici hladiny hluku
z dopravy Vv okoli arealu v denni i no¢ni dobé.

Ostatni vlivy na Zzivotni prostfedi 1ze oznalit v souvislosti se zamérem za malé a malo
vyznamné. Ze strany vetejnosti byl kritizovan vliv na krajinu a ze strany Mé&stského tfadu
M¢élnik bylo zpochybnovéano feSeni ozelenéni aredlu zdméru, zejména vybér druhii navrzené
vegetace. V podminkach tohoto stanoviska je uloZeno zpracovani nové odborné studie
ozelenéni aredlu zaméru s tim, ze koncepce celkového feSeni zdméru by méla pozadavky
na omezeni vlivii zdméru na krajinu ucelné zohlednovat.

Vlivy v etapé vystavby jsou hodnoceny jako nizké az nulové, lokalniho charakteru, bez rizika
vyznamnych negativnich dopadii na Zivotni prostiedi.

Se zdmérem nejsou spojeny vlivy na zivotni prostfedi a vefejné zdravi presahujici statni
hranice.

Na zakladé podkladii soustiedénych v ramci procesu posuzovani lze konstatovat, ze veskeré
predpokladané negativni disledky provozu posuzovaného zaméru jsou z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi stanoveny v pfijatelnych mezich. Ve vSech vyznamnych parametrech
vlivu zdméru na zivotni prostiedi bude plisobeni zaméru akceptovatelné. Pii realizaci
doporucenych opatieni nebudou vystavbou a provozem zaméru jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi vyznamné negativné ovlivnény.



Hodnoceni technického reSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stuperi pozndani, pokud jde
0 znecist’ovani Zivotniho prostiedi:

Technické feSeni zaméru véetné jeho doplikll je pro potfeby posouzeni vlivii na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi zpracovano dostateCnym zplisobem.

Navrhovany zamér bude vyuzivat zpétn¢ ve vyrobé odpady z vyrobnich linek, jako ndhradu
¢asti hlavnich surovin. Veskera vyroba na novych zafizenich bude plné automatizovana
s minimalizaci vlivu lidského faktoru na funkci a provoz jednotlivych technologickych celkt
a zafizeni. Zamér bude vyuzivat rovnéz stavajici dopliitkové provozy (energetika, vodni
hospodaistvi v¢. zasobovani vodu, odpadové hospodarstvi apod.) bez vyznamnéjsich vlivii
na jejich technologii a vystupy ve vztahu k zivotnimu prostfedi. Navrzena technologie bude
vybavena potfebnymi prvky automatizovaného systému fizeni technologickych procest,
provoznim monitoringem zafizeni a komplexnim kontrolnim monitoringem bezpecnosti
zafizeni a vedeni technologickych procest. Oznamovatel predpokladd rovnéz moznou
etapizaci realizace zaméru v zakladnim clenéni na realizaci stavebni Casti v 1. etapé
a technologie 5. linky ve 2. etapé.

Souhrnné lze konstatovat, ze technické feSeni zdméru se zohlednénim vSech doporuceni
a podminek rezultujicich z procesu posuzovani zahrnuje opatfeni, kterda by méla zarucit
realizaci zdméru bez vyraznéjSiho ¢i nepiipustného ovlivnéni vSech dotéenych slozek
zivotniho prostiedi.

Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepriznivych vlivii
zaméru na Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivii
na Zivotni prostiedi:

Ptislusnd opatfeni k ochrané zivotniho prostiedi vyplyvajici z procesu posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi jsou dana vlastnim technickym feSenim zaméru a jsou specifikovana jako
podminky tohoto souhlasného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zaméru na zivotni
prostiedi.

Za zasadni opatieni je tfteba povaZovat opatfeni souvisejici s problematikou ochrany ovzdusi
a problematikou hluku, které patii k zdkladnim charakteristikdm planovaného zaméru.

Problematice hluku z provozu zavodu po realizaci zaméru je nutno vénovat neustalou
pozornost a realizovat navrzena protihlukova opatfeni 1 ucelna organizacni opatieni
V provozovani vyrobnich zafizeni a pfi celkové Cinnosti v zavodé. V piipadé na zdkladé
navrzené¢ho méfeni hluku dolozeného piekracovani hygienickych limitd hluku ve venkovnim
chranéném prostoru a venkovnim chranéném prostoru staveb budou ze strany provozovatele
zaméru navrzena dal$i dopliujici technickd a organizacni opatfeni se zvlastnim zfetelem
na nejvice ovlivnéné obytné objekty. Tato navrZena opatieni budou piedloZena ke schvaleni
prislusnému tzemnimu samospravnému celku a organu ochrany vetejného zdravi. DalSim
vyznamnym faktorem zajiStujicim dostateCnou urovenl sledovani a hodnoceni vlivii zdméru
na Zivotni prostfedi v priibéhu jeho realizace a provozovani je potfebny monitoring, zahrnujici
kontrolu dostate¢né ucinnosti a bezpecnosti provozu technologii zaméru.

Ve vztahu k obyvatelstvu je v podminkach tohoto stanoviska rovnéz ulozeno provedeni
oveéfovaciho méfeni emisi pachovych latek zurcenych potencidlné vyznamnégjsich zdroja
zdvodu a méfeni imisi pachovych latek u 3 vybranych obytnych objekti olfaktometrickou
metodou a postupem stanovenym CSN EN 13 725 , Kvalita ovzdusi — Stanoveni koncentrace
pachovych latek dynamickou olfaktometrii®. Problematika pachovych latek bude zohlednéna
jiz v ramci technické ptipravy pii vybéru dodavatelll a typl zatfizeni a technologickych celk.
Potencidlnimu vlivu pachovych latek na imisni situaci je rovnéz nutno vénovat ze strany



provozovatele zavodu, spolecnosti Mepla, S.r.0., a ve spolupraci se zastupci obyvatelstva
neustalou pozornost.

Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

Vzhledem Kk charakteru pfipravy a k afelu zaméru byla ve vztahu k umisténi zaméru,
charakteru jeho vyroby, vazeb na stavajici zdvod a vlivim zdméru posouzenym v ramci
procesu EIA hodnocena pouze jedna predlozena varianta feSeni.

Vyporadani vyjadieni k dokumentaci (ozndmeni):

V ramci predkladaného zadméru obdrzel piislusSny ufad v iadném terminu celkem
10 vyjadieni dotenych spravnich ufadi, dotenych Uzemnich samospravnych celkl
a vefejnosti k oznameni uznanému za dokumentaci, ktera jsou vypotadana v kapitole ¢. V
predkladaného posudku.

Vypoiadani vyjadieni k posudku a doplitku dokumentace:

Pfislusny ufad obdrzel k posudku a dopliku dokumentace vyjadieni od nasledujicich
subjekt:

- Stfedocesky kraj, naméstek hejtmana;

- Mésto Mélnik, starosta mésta;

- Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi;

- Méstsky urad Mé€lnik, odbor zivotniho prostiedi a zemé&délstvi;

- Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Praha,;

- Ministerstvo zivotniho prosttedi, odbor ochrany ovzdusi;

- Obcanské sdruzeni Watchdog, o.s.

Podstata vyjadieni Stredoceského kraje, naméstka hejtmana, ze dne 2. 12. 2013

Se zavéry posudku k dokumentaci zdméru nesouhlasi, nebot’ nebyly fadné vypotadany
piipominky mésta v€etné ndvrhu alternativniho feSeni.

Vyporddani vyjddieni zpracovatelem posudku

Stredocesky kraj se k oznameni zaméru (uznaném ve zjisStovacim Fizeni za dokumentaci)
vyjadril v tomto znéni: , Stredocesky kraj souhlasi se zamérem ,Rozsireni vyrobni kapacity
zavodu spolecnosti Mepla s.r.o. v Mélniku®, pozaduje dalsi posuzovani zaméru dle zdkona
¢. 10072001 Sb.“. Z tohoto vyjadreni nevyplyvaji Zadné pripominky k dokumentaci ani Zadny
vztah k pripominkam mésta ¢i jinym, pouze pozadavek na proces EIA.

Posudek v Fade pripadii doresil ¢i dokladoval doplnéni urcitych nejasnosti ¢i chybéjicich
informaci v dokumentaci EIA. Posudek ma tedy ve srovnani s dokumentaci EIA vyssi
vypovidajici uroven posouzeni vlivii na Zivotni prostredi.

Vyjadreni Stredoceského kraje odkazuje na pripominky mésta Mélnika, které ale konkrétni
vyjadreni meésta k posudku nezahrnuje. Problematice ndvrhu alternativniho (variantniho)
Feseni se posudek venuje. Ustanoveni § 7 odst. 5 zakona dava oznamovateli moznost navrh na
zpracovani variant zameru neakceptovat v pripade, Ze by takové varianty nebyly ucelné nebo
technicky mozné. Podnikatelsky zameér vychdzi z ekonomickych hledisek rozvoje podniku,
mistnich  podminek (prostorovych apod.) a z ndsledného ucelného, optimalniho
a realizovatelného technického reseni zpracovavaného v technickych projektech za podminky



dodrzeni i legislativy vztahujici se k ochrané Zivotniho prostredi. Vysledek technického reseni
je pak posuzovan zhlediska Vlivii na Zivotni prostredi a verejné zdravi
a vysledkem je zjisteni vyznamnosti viivii zaméru a souladu s relevantni platnou legislativou
a z toho vyplhvajiciho stanoviska prislusného uradu.

Oznamovatelem zdméru bylo predlozeno z hlediska vyznamnosti viivu na Zzivotni prostredi
pouze dilci nepodstatné variantni reSeni umisténi novych sil, ke kterému je v posudku uveden
nazor zpracovatele posudku. S navrhem prislusného uradu na variantni posouzeni zameru se
oznamovatel vyporadal v doplnéni dokumentace.

Podstata vyjadreni mésta Mélnik, starosty mésta., ze dne 2. 12. 2013

Rada meésta dne 26.11.2013 vzala na védomi posudek na dokumentaci hodnoceni vlivi
na zivotni prostiedi zaméru.

Vyporadani vyjadieni zpracovatelem posudku

Vyjadreni nevyzaduje komentar.

Podstata vyjadieni Krajského uradu Stiredoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi
a zemédélstvi ze dne 2. 1. 2014

Z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i, upozorfiuje na soulad s platnou
legislativou v dalsich spravnich fizenich.

Z hlediska ostatnich slozkovych zdkontl neni dot€enym Ufadem nebo nema piipominky.

Zavérem konstatuje, Ze akceptuje zamér z hlediska jednotlivych slozkovych zakont,
ztotoziiuje se vSak susnesenim Rady Stfedoceského kraje ¢. 031-41/2013/RK ze dne
2.12.2013.

Vyporadani vyjadreni zpracovatelem posudku

K posledni véte vyjadreni lze jen poukdazat na vySe uvedené vypordadani vyjadreni
Stredoceského kraje.

Podstata vyjadreni Méstského uradu Mélnik, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi,
ze dne 6. 12. 2013

Zpracovatelem posudku nebyly doplnény jiné varianty feSeni zadméru, ackoli to odbor
zivotniho prostifedi a zemé&dé@lstvi Méstského ufadu M¢elnik ve svém vyjadieni k 0znameni
zaméru ze dne 13. 5. 2013 pozadoval. Investor se dostate¢né nezabyval hledanim variantniho
feSeni a nemoznost jiné varianty provedeni zameéru ani nezdiivodnil.

Posudek okrajové zminuje zasakovani destovych vod, ale ve vykresové Casti projektu je
k jejich odvodu navrzena nova stoka do ulice Straznické. Zasakovani vétsiho mnozstvi
povrchovych vod vzniklych deStovymi sraZzkami je v dané lokalité¢ rizikové vzhledem
k blizkosti t€lesa komunikace 1/16, pro jehoz ochranu byla zbudovana destova stoka v ulici
Straznicka. Tato stoka vSak neni pro pfipadné navySeni natoku posouzena.

Navrh ozelenéni areédlu je nedostatecny, pozadavek na zapojeni stavby do krajiny bude plnit
pouze okrajoveé. Navrhované slozeni vysadeb je nevhodné. Ozelenéni smérem do ulice
Straznicka nelze vzhledem k velikosti a charakteru plochy v navrhovaném rozsahu realizovat.



Vyporadani vyjadreni zpracovatelem posudku

K pripomince o nedoplnéni variant reseni zaméru v posudku bylo provedeno vyporadani této
problematiky v¢. legislativniho zdiivodnéni ve vyporadant pripominek Stredoceského kraje.

Ke zmince o zasakovani destovych vod a ndvrhu nové destové stoky v projektu lze
konstatovat, ze tato zalezitost bude technicky doresena v dalsi projektové priprave.

S ohledem na pripominku k navrhu ozelenéni aredlu zdavodu bude soucasti naslednych
projektii zpracovani aktualizace konkrétniho ndavrhu ozelenéni zajistujictho minimalizaci
vlivit stavby na krajinny raz a estetickou vhodnost veSeni. V ramci naslednych spravnich
Fizeni bude toto teSeni podléhat schvaleni odboru Zivotniho prostiedi a zemédeélstvi
Meéstskeho uradu Melnik, doporucuje se, aby projektant aktualizovany navrh
Vv rozpracovanosti s timto odborem projednal.

Pripominky k doreseni zpusobu likvidace srazkovych vod a k navrhu ozelenéni arealu jsou
V podminkdch tohoto stanoviska zohlednény.

Podstata vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastniho inspektoratu Praha,
ze dne 19. 11. 2013

K predlozenému posudku nema pfipominky.

Vyporadani vyjadreni zpracovatelem posudku

Vyjadreni nevyzaduje komentar-

Podstata vyjadieni Ministerstva Zivotniho prostifedi, odboru ochrany ovzdusi, ze dne
11.12. 2013

K posudku nema pfipominky, s ndvrhem souhlasného stanoviska, vetné navrhii opatieni
podminujicich jeho vydani, souhlasi.

Vyporddani vyjddieni zpracovatelem posudku

Vyjadreni nevyzaduje komentdar.

Podstata vyjadieni Obéanského sdruzeni Watchdog, o.s., ze dne 4. 12. 2013

r wr

a) uvodni ¢ast

Zamé&r neshledava dostatenym pro vydani souhlasného stanoviska, nebot vyznamnym
zpusobem ovlivni zivotni prostfedi v okoli. Opakované uvadi pochybnosti 0 relevantnosti
udaji o kapacité, rozsahu a ucelu zdméru uddvanych oznamovatelem, které poklada
za nepravdivé, resp. za zkreslené. Je toho ndzoru, Ze oznamovatel se snazi o ziskani
souhlasného stanoviska EIA ucelovym zpracovanim a uvadénim udaji v kontextu tak, aby
vS§e vyhovovalo potiebam procesu EIA. Jednim z hlavnich principii procesu EIA mé byt
zasada transparentnosti a namitky vetejnosti by mély byt v tomto procesu zohlednény a fadné
zpracovany. Oznameni zaméru vychazi pouze z tvrzeni investora, sou¢asti ozndmeni neni
dokumentace stavajiciho zafizeni, jejich kapacity, konkrétni technické Giroven a technologické
parametry, proto nelze dostatecné predikovat vliv zdméru na Zivotni prostfedi a zdravi
obyvatel. Trva na tom, Ze realizaci zdméru dojde ke zhorSeni stavajici situace a pozaduje
vydani nesouhlasného stanoviska.



b) vyhrady k dopliiujicim materialim a posudku:
I. Ozelenéni aredlu spol. Mepla s.r.o.

Navrzené ozelenéni otevieného prostoru aredlu nepovazuje vzhledem k rozsahu zaméru
za dostaCujici pro zmirnéni negativnich dopadii na okolni zastavbu, zejména ve sméru
k obytné zastavbeé v ulici Na Vysluni. Studie ozelenéni arealu neobsahuje vyznaceni mist,
odkud byly pofizeny fotografie oznacované jako pohledy na lokalitu zadméru, kopiruje text
ozndmeni zaméru a dalkové pohledy jsou pievzaty z projektové (stavebni) dokumentace.
Chybi pohledy znejvice exponovanych mist. Oznacené pohledy neodpovidaji skutecné
situaci. Obcanské sdruzeni se neztotoziuje s tvrzenim studie, Zze vystavba dalSiho provozu
dale negativné neovlivni a neprohloubi stavajici negativni dopad na krajinny réz.

I1. Hlukova studie (dale jen ,,HS*)

Z ptedlozené HS neni mozné dostateCné predikovat vliv hlukovych emisi na obyvatelstvo.
Ptesun pracovnich aktivit a zména dopravni obsluznosti v ramci arealu jsou v HS zpracovany
nedostatecné (v rozptylové studii zcela chybi). Vybudovanim novych stavebnich objektt v¢.
vjezdu a manipulaénich ploch dojde k pfesunu fady negativnich aktivit smérem k jiz nejvice
zasazenym obytnym domim.

Vnitroaredlova doprava, vykladka a naklddka z vysokozdvizného voziku na vozidlo budou
probihat na otevieném prostranstvi a nebudou utlumovany.

Hlukové zatéz obyvatel nejblizsi obytné zastavby uz presahuje v soucasnosti (nulova varianta)
hladinu nepftiznivych ucinkd na pohodu a zdravi lidi, nebot” hodnoty hluku nad 50 dB jiz
zpusobuji zhorSenou komunikaci, obtéZovani hlukem a neptiznivé ovliviiuji kvalitu spanku.

v

Narutst hlukové zatéze pracuje pouze s rozsifenim vyroby o 20 %. Spolupracujici expert na
hlukovou problematiku upozoriiuje napf. na rizika vy$Sich hlukovych emisi pfi plnéni sil
v souvislosti s umisténim kompresoru, odrazem hluku od vysunuté haly a s G¢innosti
navrzené protihlukové stény. Spolupracujici expert 1 zpracovatel HS navrhuji nucené vétrani
vyrobni haly, aby se tak minimalizovalo otevirani vrat této haly, a tim se snizila hlukova zatéz
z vyroby. Oznamovatel v§ak nema na snizovani hlukovych emisi zajem a S nucenou ventilaci
nepocita.

U uvadéné varianty umisténi novych sil v misté se sniZenym terénem bylo konstatovano, Ze:
., Tato zmena by prinesla méné efektivni mezioperacni logistiku a narusSila by vazby mezi
stavajicimi a novymi toky materialii. To by prineslo i vyssi spotreby energie i vyssi hlukové
emise. “ Detailni informace a zdivodnéni téchto tvrzeni, stejné jako zhodnoceni mozného
sniZeni hladiny hluku pfi plnéni zapusténych sil, chybi.

I1l. Vyhrady k pfedkladané dokumentaci oznamovatele a k posudku, zejména jako reakce
na stanovisko zpracovatele posudku Kk vypotadani jiz diive piedlozenych piipominek,
a dalsi pfipominky

1. Nezéavislé méfeni hluku by mélo byt redlné a odpovidajici hlukové zatézi, které jsou
obyvatelé skutecné vystaveni, jednordzové méfeni nemd vypovidajici hodnotu. Stavajici
hlukové situace byla v lokalité jiz diive hodnocena i jinym znalcem v oboru, vypocty
vychézely ze stejnych ,,hodnot®“. Vysledky obou méfeni jsou n€kde odlisné, coz uvadi
V pochybnost divéryhodnost autorizované osoby provadgjicich méfeni, jez byla
podkladem soucasné HS.

2. Posudek vychdzi zudaji ptedlozenych oznamovatelem, pficemz i po doplnéni
dokumentace jsou nékteré tidaje a informace nepfesné a nemaji redlnou vypovidajici
hodnotu. Nelze vyvratit pochybnosti, Ze je vefejnost zamérn¢ uvadéna v omyl.



3. Novou zastavbu realizace zaméru svym rozsahem nepfiznivé ovlivni nejen v posudku
uvedeny blok €. 245, ale také bloky ¢. 243, €. 247 a ¢. 240.

4. Vybudovani nového vjezdu pro nakladni automobily a dobudovani dopravni
infrastruktury pies parcelu ¢. 6241/22 (k. u. M¢lnik) pfesune zdroj stavajici zatéze (prach,
hluk, esteticky dopad) v lokalit¢ a tuto zatéz zvysi. Hluk a prach nebudou utlumeny
stavajicimi budovami areélu, ale pravé az prvnimi budovami rodinnych domti.

5. Tvrzeni, ze , Dosavadni zasahy vlastnika byly provadeény v souladu s rozhodnutimi
Meéstskeho uradu Melnik. “ neni objektivni. V rozhodnutich Méstského ufadu M¢élnik neni
nikde uloZena povinnost nestarat se o pozemek, ¢i tento zatézovat navazkami. Pokud byly
stavajici fauna, flora, ekosystémy a ptida negativné dotceny, stalo se tak za vyznamného
pfispéni stavajiciho vlastnika.

6. Vystavba nového aredlu bude mit vyznamny negativni vizudlni dopad piedevsim
na blizké okoli zdméru. Navrhované doplnéni zelené je nedostacujici.

7. Jednordzové meéfeni, jemuz investor snadno piizpusobi podminky vyroby, neni
vypovidajici a dostacujici pro potfeby posouzeni zameéru (zkresleni 24 hodinového
méteni hluku). V ptipadé ovéfovaciho méfeni hluku musi byt soucésti tohoto méfeni
takové aktivity provozu (plnéni sil, mleti odfezkli, apod.), které by byly dostateéné
reprezentativni a vypovidajici o skutecné hlukové zatézi zbézného provozu
a neopakovala se situace, kdy byla pfi kontrole KHS odstavena hlu¢na zatizeni.

¢) zavér

Zamér se negativné projevi na Zivotnim prostiedi, bude pfedstavovat zvySeni zdravotnich
rizik v misté trvale zijicich obyvatel. Realizaci zaméru lze predpokladat zhorSeni Zivotnich

podminek a faktoru pohody obyvatel Zijicich v dotéené oblasti. Realizaci zaméru rovnéz
dojde k znehodnoceni majetku zde zijicich obyvatel.

Vyporddani vyjddieni zpracovatelem posudku

ad a) Posudek vidy musi vychdzet z dokumentii a materialii zpracovanych oprdvnénou
osobou, a tyto dokumenty posuzuje podle zdkona.

K pochybnostem o informacich o zaméru uvadenych oznamovatelem obecné je nutno
upozornit, ze neni dikci zakona uloZeno zpracovateli dokumentace a posudku tyto informace
provérovat a hodnotit napr. z hlediska jejich potreby, ucelnosti apod. (napr. kapacitu, rozsah
a ucel zaméru), neni to ani v jejich moznostech. Povinnosti obou zpracovatelii je predloZeny
zamer a jeho udaje posoudit podle zakona se zohlednénim dotcenych slozkovych zakonui.

Oznamovatel predklada zamér vychazejici z ekonomickych podminek rozvoje podniku
a technické realizovatelnosti, tento je v procesu EIA posuzovan a posuzované parametry jsou
V pripadé souhlasného stanoviska pro nasledna projektova reseni, vystavbu a provoz zameéru
zavazné ve smyslu ustanoveni § 10 odst. 4 zakona. Kapacita zaméru bude soucasti stavebniho
povoleni a nemiize byt v nasledném provozovani zaméru prekracovana. Co se tyka podkladi
od oznamovatele, dokumentace EIA a jejich odbornych studii, nelze jejich zpracovatele
predem obviniovat ze zameérného zkresleni udaju a zaveri techto dokumentu.

Formu a zasady transparentnosti v procesu EIA urcuje zakon. NaleZitosti prav verejnosti
a transparentnosti procesu EIA stanovené zdakonem byly v pribéhu predmeétného procesu
dostatecné zajistény.

Nosnym principem procesu EIA neni jen ucast verejnosti, ale predevsim plnéni ustanoveni
zdakona a ostatnich relevantnich slozZkovych zdkonii a jejich provadécich predpisiu, zejména
pak Vv ciselnych [limitovanych hodnotich posuzovanych vilivii. Namitky verejnosti (dle
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predmétného zdakona jde o pisemné vyjadreni) jsou dostatecné vypordadany v posudku
a v tomto stanovisku.

Posudek ma za ukol hodnotit uplnost dokumentace EIA, predepsané autorizace a opravnéni,
soulad se schvailenymi metodikami a vypocetnimi programy a vyznamnost vlivii technického
reSeni zpracovaného projektantem na Zivotni prostiedi. Na zdkladé uvedeného nebylo
shledano zavazné pochybeni c¢i nedostatky ve zpracovani dokumentace, jejich priloh
a vyzadanych doplicich s tim, Ze urcité nejasnosti stran protihlukovych opatieni jsou
doreseny v Zavaznych podminkdch tohoto stanoviska EIA a ndsledné konkrétné budou reseny
V projektovych dokumentacich.

Tvrzeni, Ze nelze dostatecné predikovat viiv zaméru na Zivotni prostiedi a zZe realizaci zaméru
dojde ke zhorseni stavajici situace v nasobné vetsim rozsahu, je zcela nepodlozené a ignoruje
veskeré udaje a vysledky celého procesu EIA vcetne vypoctenych ciselnych hodnot viivii
a jejich srovnani s legislativnimi limity.

ad b) Vyhrady k doplnujicim materialiim a posudku.:
1. Ozelenéni aredlu spol. Mepla s.r.o.

Ve studii ozelenéni aredlu Mepla, S.r.0., a posouzeni krajinného rdzu sice chybi mapa
S presnym vyznacenim mist, odkud byly porizeny fotografie pohledii, priblizné ale poloha
techto mist vyplyva ze samotnych fotografii. Dalkové pohledy byly zpracoviny projektantem
a prevzaty zpracovatelem studie jako podklad. VIivy na krajinny rdz se posuzuji predevsim
Z hlediska sirsiho zajmového vzemi, tedy okolni krajiny, nikoli ve vztahu K bezprostiednimu
okoli. Co se tyka hluku a prachu, jsou tyto vlivy posouzeny v jinych studiich. K doplnéeni
pohledit ve vyjadreni obcanského sdruzeni lze uvést, ze v pohledech je urcita nepresnost,
ta byla vyjasnéna v prezentaci na verejném projednani.

Ke kritice tvrzeni studie, Ze vystavba dalsiho provozu (zaméru) dale negativné neovlivni
a neprohloubi stavajici negativni dopad na krajinny rdz, Ize toto tvrzeni upresnit:

- Studie uvadi, ze z hlediska zmeny hodnot krajinného rdzu je mozno viiv na vuzemi dotcené
vystavbou zameéru POSuzovat jako velmi mdlo vyznamny.

- Studie V zdveru uvadi, ze realizaci zaméru nedojde k vlivu na krajinny rdz. Uzemi neni
Z hlediska prirodnich, kulturnich ani historickych znakii nikterak hodnotné. Pro zmirnéni
negativnich dopadii tykajicich se predevsim vizualnich vjemii jsou navrZena opatieni ve formé
doplnéni zelené v ramci volnych ploch aredlu.

Celkoveé Ize ke kritice vyse uvedené studie dale uvést:

- Stavajici plocha budouciho stavenisté je jiz bez vzrostlejsi vegetace, jejiz odstranéni bylo
provedeno na zdkladé radného rozhodnuti Méstského uradu Mélnik, které je bezpredmétné
diskutovat.

- Studie vychazi z fyzicko-geografické charakteristiky, kulturné-historické hodnoty a typologie
krajinného razu lokality zaméru i jejiho okoli.
- Studie byla zpracovina osobou s autorizaci Ceské komory architektii.

Na zdkladeé uvedeného nema zpracovatel posudku divod zpochybnovat kvalitu predmétné

studie do té miry, ktera by zakladala umysliné zkreslovani jejich vysledkii a byla ditvodem pro
vydani nesouhlasného stanoviska.

Stran pripominky k reseni vysadby zelené posudek upozornil na urcity nesoulad ve skladbé
vysadbovych rostlin mezi touto studii a dendrologickou studii. V navrhu tohoto stanoviska je
uveden pozadavek na zpracovani konecného z hlediska viivii na okoli zavodu optimalniho
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reSeni ozeleneni novych ploch zdavodu jako soucasti dokumentace pro vuzemni Fizeni s tim, Ze
v tomto Fizeni budou mit obéané moznost se K aktualizované studii vyjadrit.

1. Hlukova studie (HS)

Ve vyjadreni ke HS jsou v uvodu opakovany vyhrady, které byly jiz do znacné mir vyporadany
V posudku ve vztahu k vyjadreni obcanského sdruzeni kK dokumentaci.

Reseni vnitroaredlové dopravy je v HS Feseno (situace tras, pocet pohybii ndkladnich vozidel
- NV a osobnich vozidel - OV Vv aredalu), a tato doprava je zahrnuta do zdrojii hluku
zpracovavanych vypocetnim programem schvalenym pro HS. V nocni dobé nebudou NV
nakladana. Vysokozdvizné voziky budou dle informace oznamovatele elektrické s minimalni
hlucnosti, v malém podilu i plynoveé.

Hygienické limity hluku stanovené pro denni a nocni provoz vychazi ze studii puisobeni hluku
na zdravi lidi. Posouzeni viivu na zdravi se ale provadi na zaklade hodnot pri celorocnim
puisobeni. Nelze srovnavat zdravotni ucinky hluku napr. 50 dB pri celorocnim piisobeni a pri
obcasném dosazeni této hodnoty s krdtkodobym trvinim.

Vypoctené hodnoty ze staciondrnich zdrojii v zZadném z vypoctovych bodii nepresahuji
hygienické limity hluku a hluk z dopravy rovnéz. Pririistek hluku z dopravy max. 0,1 az 0,2 dB
v néekterych bodech (body 1, 4, 5, ostatni body maji nulovy priristek hluku) je pod mezi
hodnotitelé zmény. Metodika vypoctu hlukové zdtéze posuzuje hluk ze staciondrnich zdrojii
a z dopravy zvlast, dale nelze scitat hluk z jednotlivych zdroju ve vypoctovém bodé prostym
souctem hluku z vice zdroju, vysledny vystup stanovi vypocetni program.

K pripominkam spolupracujiciho experta na hluk bude v dalsim projektovém reSeni vénovana
potirebna pozornost vyreSeni minimalizace hluku z provozu plnéni sil z cisteren vietné
aktualizace reSenti efektivnich protihlukovych opatreni.

Stran pripominky experta k vétrani nové haly bude v navrhu stanoviska pozadovano takové
FeSeni vzduchotechniky a zabezpeceni vrat, které bude zajistovat klimatické podminky v hale
v souladu s hygienickymi predpisy a minimalizovat doby otevieni vrat.

Soucasti podminek tohoto stanoviska je i pozadavek na zpracovani aktualizované detailni
hlukové studie resici hlukovou problematiku vcetné efektivnich protihlukovych opatreni
vychazejici z konkrétniho zpiisobu a postupu staceni granuldtu z cisteren a klimatizace nové
haly se zohlednénim pripominek expertniho posouzeni i reakce zpracovatele HS.

Zdjem oznamovatele na snizovani hlukovych emisi e zajistén podminkami tohoto stanoviska
a ndaslednymi rozhodnutimi spravnich uradii vcetné kontrol plnéni téchto podminek
prislusnymi urady.

Stran variantniho umisténi sil je ve vyjadreni obcanského sdruzeni mylna domnénka, zZe se
jedna o zapusténi novych sil 4 m pod terénem. Jednad se pouze o posun umisténi sil na nizsi
terén s uvedenymi nevyhodami i ve vztahu ke komplexnim viiviim stavby na Zivotni prostredi,
z nichz je pohledovy a esteticky vliv méné vyznamny. Uvedené srovnani je zcela zjevné bez
ohledu na konkrétni a presné vycisleni viivii zmény logistiky, toku materialii ¢i urovné
fugitivnich emisi, pro které v této fazi projektové pripravy nejsou k dispozici dostatecné
podklady. Rozdil v umisteni by nemél vycislitelny viiv na hlukové emise z plnéni sil.

1II. Vyhrady k predkliadané dokumentaci oznamovatele a k posudku, zejména jako reakce
na stanovisko zpracovatele posudku Kk vypordadani jiz drive predlozenych pripominek,
a dalsi pripominky

1. Kazdé mereni provadené autorizovanou osobou by mélo byt nezavislé, tato osoba
odpovida za spravnost meéreni provadeného v souladu se schvalenou metodikou.
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Zpracovani posudku (ale i dokumentace) z predpokladu této nezavislosti vychazi, neni
V moznostech techto zpracovatelu posoudit zpétné spravnost a verohodnost méreni.

Stran srovnani s jinou HS a poukazovani na odlisné vysledky vlivii stavajici dopravy Ize
upozornit, Ze se jedna o odchylky zpiisobené predevsim néekterymi odlisnostmi
V podminkdch vychozich méreni jako podkladu pro zpracovani HS (zejména se jedna
o aktualni intenzitu dopravy, ale i o klimatické podminky apod.), které mohou ovliviiovat
vstupy do programoveho vypoctu hlukové zatéze. Nelze tedy jednoznacné tvrdit, zda
ta ¢i ona HS je spravna ¢i chybna.

Podstatné ale je, ze vysledky obou méereni spliuji hygienické limity hluku pro dopravu
(U bodu ¢. 7 se jedna o nulovy pririistek ke stavajicimu pozadi).

Opétné poukazovani na nepresnost a nerealnou vypovidaci hodnotu nékterych informaci
bylo jiz vyporddadno v ramci posudku.

Zamer je umistén pouze na bloku ¢. 245. Ovlivneni dalsich uvedenych blokii v sousedstvi
realizovaneho zaméru je dokumentaci a posudkem reseno (jedna se predevsim o hlukovou
zatéz a imisni situaci ovzdusi).

Vybudovani nového vjezdu zcela evidentné odlehci dopravé v ul. Straznicka. Nariist
vyznamny az méritelny (ndrust dle HS bude 0,1 dB). Provoz NV bude pouze v denni dobé

a nariist cini v dotceném useku ul. Straznicka (usek C a D HS) max. 6 NV proti stavajici
intenzité 206 NV.

V dotéeném useku ul. Na Vysluni - bod 1 a 5 HS (usek A — silnice 1/9) cini ndrust provozu
na 1/9 max. 3 NV proti stavajici intenzité 1 263 NV, tedy z hlediska hlukové zatéze
nekvantifikovatelny nariist.

V ramci aktualizované HS bude aktualizovan navrh protihlukové stény pro odstinéni
hluku ze stdaceni cisteren s funkci rovnéz odstinéni hluku ve sméru k objektiim
V ul. Na Vysluni (nahrada za stinéni stavajicimi objekty zavodu).

Dokumentace ani posudek neresi jiz vydana rozhodnuti Meéstského uradu Meélnik ani
problematiku pitvodniho stavu stavenisté zameéru. Stran pripadné ekologické zatéze byla
toto pripominka jiz Fesena v posudku.

Komentovano v predchozim a dalsim textu.

Vyhrady a pripominky k overovacimu meéreni hluku a kontrole organu ochrany verejného
zdravi jsou opravneéné, dalsi reseni méreni a kontroly hluku je soucasti podminek tohoto
stanoviska.

ad c) Nelze souhlasit s tvrzenim obcanského sdruzeni o ndsobné veétsim rozsahu zhorSeni
stavajici situace. Tomu odporuji veskeré vypoctené hodnoty rozhodujicich viivii. Ve vztahu
k platné legislativé Ize viivy zaméru posouzené v procesu EIA povazovat za nevyznamné pri
respektovani vsech podminek uvedenych v dokumentaci, posudku a zejména v tomto
stanovisku, platnych pro dalsi projektovou pripravu zameéru.

Namitané znehodnoceni majetku lze 7esit pouze prostiednictvim obcanskopravniho procesu.
Tato problematika (tj. skutecnosti chranéné zvlastnimi pravnimi predpisy) neni soucasti
procesu EIA, resp. predmétem verejného projednavani (ustanoveni § 17, odst. 7 zdakona),
vzhledem k existenci stavajiciho zdavodu bude dovolavani se pripadné ujmy na majetku
obtizné.
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Stanovisko:

Na zékladé oznameni uznané¢ho za dokumentaci, doplnéni dokumentace, posudku,

vetejného projednani podle ustanoveni § 9 odst. 9 zakona, vyjadieni K nim uplatnénych
a doplilyjicich informaci vydava Ministerstvo zivotniho prostedi jako pfislusny ufad podle
§ 10 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (zdkon 0 posuzovani vlivii na zivotni prostedi), ve znéni pozd¢jsSich
piedpist, z hlediska p¥Fijatelnosti vlivii ziméru na Zivotni prostiredi

SOUHLASNE STANOVISKO
k zaméru

»RozS8iFeni vyrobni kapacity zavodu spole¢nosti Mepla s.r.o.
v Mélniku“

s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska, budou respektovany v nasledujicich
stupnich projektové dokumentace zdméru a budou zahrnuty jako podminky navaznych
spravnich fizeni.

Doporucend varianta:

Zamér byl ptedlozen v jedné aktivni varianté. Posouzeni vlivli zdméru na zivotni prostfedi
prokazalo, Ze navrhované feSeni je akceptovatelné pii splnéni nasledujicich podminek.

Podminky souhlasného stanoviska:

Pro fazi piripravy:

1.

V ramci projektové piipravy navrhnout piednostné takova konkrétni zafizeni
a technologické celky, které budou splihovat podminky a pozZadavky nejlepSich
dostupnych technik a technologii (BAT) a zajiStovat plnéni limith vztahujicich se
k vlivim na Zivotni prostfedi posuzovanym v procesu EIA i celkovou minimalizaci
negativnich vlivili na Zivotni prostfedi.

V dal$i projektové pripravé formou nové studie zpracovat konec¢né optimalni feSeni
ozelenéni novych ploch aredlu. Studie bude zahrnovat vysadbu vhodné zelené v prostoru
a po obvodu aredlu zdméru v optimalnim rozsahu a druhové skladbé zohlediujici vedle
pozitivnich vlivll na Zivotni prostfedi rovnéz technické moznosti vysadby. Tato vysadba
bude mit charakter izola¢ni zelené v souladu spozadavky na minimalizaci vlivu
na krajinu a na omezeni hlukovych emisi jako soucast komplexniho specifického ptistupu
k technicky a ekonomicky dostupnému architektonickému feSeni zaméru omezujicimu
vlivy na krajinu. Studie bude ptedlozena ke schvaleni Méstskému ufadu Mélnik, odboru
zivotniho prostfedi a zemé&délstvi.

V dal$i technické pfipravé, dokumentaci pro uzemni fizeni, navrhnout konkrétni
technické feSeni nové vyrobni haly s linkami P1, P7 a P14, zajist'ujici potfebnou vyménu
vzduchu s dostate¢nym proudénim a vhodnym zpisobem odvadéni vzduchu z haly.
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10.

11.

V ptipad¢ odvodu vzduchu svétliky s vyklapécimi okny toto feSeni nebude zdrojem
vyznamnéjSich emisi hluku ve sméru k nejblizs§i obytné zastavbé. Toto opatieni bude
optimalizovat tepelny rezim v hale tak, aby byly minimalizovany stavy s otevienymi
vraty haly a tim i hlukové emise z vyroby. Vjezdova vrata do nové haly navrhnout jako
automatickd s rychlouzévérem, fizena c¢idlem reagujicim na vstup ¢i vystup z haly.
Systém otevirani vstupnich vrat do novych provozii by mél dle provozniho tadu
zajiStovat maximalni omezeni otevieni vrat (tj. minimalni pouzivani) pfi provozu
hlukové nadmérné technologie.

Pii vybéru dodavatelli a typl zafizeni a technologickych celkl stanovit ve vztahu
k Zivotnimu prostiedi takové podminky pro garance, které budou vychazet z limita vliva
na zivotni prostiedi posuzovanych v procesu EIA a zajiStovat plnéni piisluSnych
legislativnich predpisit (jednd se predevSim o hlukovou zatéz, emise do ovzdusi
v€. pachovych latek, naklddani s odpady a chemickymi latkami, vlivy na pracovni
prostiedi a vefejné zdravi) a soulad s pfisluSnymi technickymi normami. Dale budou
podminky uvedeného vybéru a garanci vychazet z vysledkl procesu EIA v¢. podminek
tohoto stanoviska a z podminek pfislusnych spravnich rozhodnuti (tzemni fizeni,
stavebni povoleni, kolauda¢ni souhlas).

Pro pfedmétnou stavbu zpracovat provozni fad v souladu s piislusnymi piedpisy
a technickymi normami. Provozni fad ptedlozit jako soucast zddosti o kolaudaéni souhlas
a povoleni zkusebniho provozu.

Odstavné, parkovaci a manipulacni plochy technicky fesit s vodohospodaiskym
zabezpecenim proti Ukapim pohonnych hmot a provoznich kapalin nebo proti havarijnim
uniktim procesnich médii v souladu s technickymi normami.

Nakladani se srazkovymi vodami ze zpevnénych ploch navrhnout v souladu s platnymi
pfedpisy a zplsobem zajistujicim potfebnou ochranu povrchovych a podzemnich vod.
Zpusob likvidace ptebytec¢nych srazkovych vod z aredlu technicky fesit v dalsi projektové
ptipravé rovné€z vsouladu spozadavky dotenych subjektdt a piedlozit bud’
hydrogeologické posouzeni (zasakovani, retence na pozemcich areélu), ¢i souhlas spravce
vetejné kanalizace (odvod vod novou kanalizaéni pfipojkou do stoky vetejné kanalizace

atp.).

Technologie zaméru vramci projektové piipravy vybavit systémem fizeni
technologickych procesti zajistujicim minimalni vliv obsluhy a lidského faktoru
a maximalni automatizaci provozi vcetné¢ potiebného provozniho a kontrolniho
monitoringu a signalizace nestandardnich a havarijnich stavli procesnich technologii
a zafizeni.

U ptipadnych chemickych latek se zvySenou té€kavosti fesit vV prostoru nakladani s nimi
projektovou dokumentaci instalace odpovidajici vzduchotechniky.

V ramci planu organizace vystavby feSit technickd a organizacni opatfeni zajiSt'ujici
minimalizaci hluku pfi vystavbé vcetné omezeni provadéni stavebnich cinnosti
s vyznamnéjSimi hlukovymi emisemi o sobotich a nedélich a vylouceni vesSkerych
stavebnich ¢innosti v no¢ni dobé od 21:00 do 7:00 hodin a dale zajist'ujici minimalizaci
vzniku prasnosti. Tento plan zpracovat v ramci komplexni projektové dokumentace pro
provadéni stavby a predlozit ke schvaleni dotéenym organtim pted zahajenim vystavby.

V projektové dokumentaci zohlednit pozadavek na maximalni omezeni hlukové zatéze
vhodnou volbou vybranych zatfizeni jako bodovych zdroji hluku a jejich piipadné
vybaveni protihlukovymi opatfenimi ¢i umisténim ve vhodném objektu. Stavebni objekty
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pro

jako plo$né zdroje hluku konstrukéné fesit se zajisténim hodnot vazené vzduchové
neprizvucnosti min. 30 dB.

Projektovym feSenim zaméru respektovat dodrzeni vstupnich akustickych parametrt
pouzitych v modelovém vypoctu hlukové studie véetné dodrzeni max. poctu priajezdi
vozidel vyvolanych provozem zaméru. Ve vztahu k dopravé fesit povrchy novych
vozovek a zpevnénych ploch v provedeni s nizkymi hlukovymi emisemi.

Projektové feSeni zdméru bude zahrnovat realizaci protihlukové stény navrzené v ramci
protihlukovych opatfeni v hlukové studii se zohlednénim pfipominek k vhodnosti jejiho
umisténi uvedenych v posudku. Na zadkladé¢ komplexniho posouzeni hlukové studie
a feSeni protihlukovych opatifeni bude v souladu s vyjadienim zpracovatele hlukové
studie k pfipominkam zpracovana pro Gcely dalsi projektové piipravy (dokumentace pro
stavebni povoleni) aktualizovana a detailni hlukova studie, ktera bude piedloZzena v ramci
ptislusného spravniho fizeni organu ochrany vetejného zdravi.

V dokumentaci pro stavebni povoleni navrhnout kvalitni a certifikovana méfici zafizeni
S minimalnimi radia¢nimi emisemi.

V dokumentaci pro stavebni povoleni navrhnout takové technické feSeni ulozeni
vybranych technologickych zatizeni, které omezi vibrace na urovein s minimalnim vlivem

na zivotni prostedi a pfijatelnou pro bezpecnost prace i statickou stabilitu stavebnich
konstrukci a venkovnich zatizeni.

V ramci dokumentace pro uzemni fizeni provést kone¢nou volbu umisténi novych sil
na zéklad¢ bliz§tho srovnani komplexnich vlivi obou variant jejich umisténi
s ptihlédnutim k jejich posouzeni v ramci posudku k dokumentaci EIA.

V ramci projektové ptipravy zajistit respektovani veskerych pravnich a bezpe¢nostnich
predpisti a technickych norem vztahujicich se k naklddani s chemickymi a ostatnimi
latkami, k prevenci havarii a k opatfenim v piipad¢ vzniku nestandardnich stavii provozu
zaméru v rozsahu odpovidajicimu pfislusnému stupni projektové dokumentace zaméru.
Stavebni objekty a zafizeni, ve kterych bude nakladdno se Skodlivymi a nebezpecnymi
latkami, vodohospodaisky zabezpecit v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zmén¢ nékterych zakoni (vodni zékon), ve znéni pozdé&jsich ptedpist (dale jen ,,vodni
zékon*), a jeho provadécimi predpisy.

Soucasti zddosti o Uzemni rozhodnuti bude zavazné stanovisko Krajského tufadu
Stiedoceského kraje ke stavbé a ke zméné stavby vyjmenovanych stacionarnich zdroji
podle ustanoveni § 11 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

V ramci prisluSnych spravnich fizeni zajistit vynéti projektem navrhované plochy
Z pozemku p. €. 6241/22, k.0. Mélnik, ze zemé&d¢€lského ptidniho fondu.

roMr

V ramci dokumentace pro uzemni fizeni zpracovat dopravni studie, ktera bude konkrétné
a komplexné fesit dopravu po realizaci zaméru se zvlastnim zfetelem na dopravni situaci
vV ul. Straznicka s dokladovanim zlepSeni dopravni situace v této ulici vici stdvajicimu
stavu.

fazi realizace:

21.

Stavbu realizovat vhodnym zhotovitelem, pfipadné zhotoviteli, disponujicimi kvalitnim
personalnim zazemim a pfislusnou technikou, a majicimi potiebné zkusenosti se stavbami
obdobného charakteru. Dodavku vsech technologii a jednotlivych zatizeni zaméru zajistit
dodavateli se zkuSenostmi z obdobnych staveb, disponujicimi odborniky na predmétné
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

technologie a garantujicimi pozadované parametry technologii a zafizeni ovliviiujicich
zivotni prostiedi.

U veskerych jimek a podzemnich a nadzemnich nadrzi slouzicich k akumulaci procesnich
médii a vod ptedlozit v ramci kolaudace stavby pfislusné zkouSky tésnosti provedené
podle CSN 75 0905 ,,Zkousky vodotdsnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi®,
u podzemnich rozvodi zkousky tésnosti provedené podle CSN 75 6909 ,.Zkousky
vodotdsnosti stok a kanalizaénich pfipojek“ a CSN EN 1610 ,Provadéni stok
a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkousSeni®.

Ptipravu staveniSté a vystavbu provadét tak, aby zejména hluk neobtéZzoval nepfijatelné
okolni obyvatelstvo. Veskeré akusticky naro¢né zemni a stavebni prace provadét v denni
dobé od 7:00 do 21:00 hodin.

Minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materialti a ostatnich potencionalnich zdroji
prasnosti. Vznik prasnosti minimalizovat podle potieby skrapénim povrchu stavenisté,
staveniStnich komunikaci, odtézovanych zemin a docasnych deponii, a to zejména
za vétru a sucha. Dopravu zemin a stavebnich materiali a odpadd provadét ve vlhkém
stavu ¢i pii zakryti.

Dopravni prostiedky pied opusténim prostoru stavenisté ocistit na vodohospodaisky
zabezpeéené ploSe, oplachové vody techniky a dopravnich prostfedkd zneskodnit
v souladu s platnou legislativou. Pti stavebnich pracich dbat na dodrzovani vSech zasad
ochrany horninového prostfedi a podzemnich vod.

Dusledné cistit nakladni vozidla pfed vyjezdem ze staveni§t¢ a povrchy okolnich
pouzivanych vozovek. Dale zajistit vypinani motori nakladnich vozidel a techniky
po dobu, kdy nejsou v ¢innosti, a celkové dbat na maximalni omezeni emisi do ovzdusi
a emisi hluku do okoli stavby.

V ramci zatfizeni stavenis$té vytvofit podminky pro tfidéni a oddélené shromazdovani
jednotlivych druht odpadti v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodatstvi. O odpadech vznikajicich v pribéhu vystavby a zpiisobu jejich odstranéni
nebo vyuziti vést odpovidajici evidence, soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek odpady vznikajici v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuZziti. Nakladani
s odpady provadét v souladu s platnou legislativou a s regulativy schvaleného Planu
odpadového hospodafstvi Stfedoceského kraje. Pii kolaudaci stavby piedloZit specifikaci
druhii a mnozstvi odpadt vzniklych v pribéhu vystavby a dolozit zpasob jejich vyuziti
¢i odstranéni.

V rdmci vystavby 1 provozu zaméru provést vSechna dostupnd opatieni zabranujici erozi
pudy. Odkryté plochy zajistit co moznd nejrychleji, aby nedochéazelo k erozivnim
projeviim, prasnosti a splachtim pudy.

PouZzivat stavebni stroje a zafizeni v dobrém technickém stavu tak, aby nebyly
prekracovany hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Veskera zatizeni, jako okruzni
pily, brusky, pfipadné kompresory umistit do ochranného objektu.

Zpevnéné plochy, na nichz bude pii vystavbé dochazet k pojezdu ¢i stani stavebnich
mechanizmil a vozidel, odvodnit a spadovat tak, aby nedochéazelo ke splachim piipadné
uniklych skodlivych latek do okolniho horninového prostiedi. Tyto plochy vybavit
vhodnou drenézi, kterd v pifipad€ havarijniho Uniku Skodlivych latek umozni u¢inny
sanacni zasah. Zajistit pravidelnou kontrolu pouzivané techniky a okamzité odstranéni
eventualnich ukapt ropnych latek.
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31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

Vesker¢ jimky a nadrze urcené k akumulaci vod a dalsich kapalnych médii a manipulacni
zpevnéné plochy a podlahy ve vyrobnich provozech navrhnout a vybudovat
ve vodohospodaisky zabezpeceném (nepropustném) provedeni a vybavit pfisluSnou
povrchovou upravou. V piipadé ploch urcenych k pojezdu ¢i instalaci zafizeni tyto
realizovat s potfebnym statickym zabezpecenim. Materidlové feSeni konstrukce objektl
a zafizeni bude zohlednovat slozeni médii, se kterymi budou konstrukce objektt
v kontaktu.

Veskeré podzemni jimky a nadrze zajistit proti volnému vniknuti obojzivelnikd.

Technickym tesenim a realizaci vsech objekti zaméru zohlednit jejich dostateéné statické
zabezpeceni a trvalou stabilitu ve vztahu ke geologickym a morfologickym podminkam
lokality. Dale respektovat vysledky aktudlnich inzenyrsko-geologickych prazkumi.

Organizacné feSit dopravu (piijezd — odjezd) a provést dopravni znaceni tak, aby
jednotlivé dopravni plochy v aredlu zdméru byly rozliSeny dle funkei (parkovaci stan,
pojezdové a manipulacni plochy) a bylo vyfeSeno bezproblémové napojeni
na piijezdovou komunikaci (rozhledové poméry), bude vylouceno stani vozidel mimo
prostory K tomu urcené.

V pribéhu vystavby provadét pravidelnou kontrolu, udrzbu a c¢isténi pouZzivanych
dopravnich tras.

Pted vlastni vystavbou provést dislednou prohlidku lokality staveniSté a ptipadny
transfer zjisténych zivoc¢ichu, kteti nebudou schopni sami migrovat mimo prostor zdmeéru.

Realizovat opatieni, ktera pfispéji ke snizeni negativnich vlivii zdméru na biotu
zajmového tzemi, a to:

- V pfipad¢ nutného kaceni dievin pii ptipravé stavby jej provadét mimo hlavni
vegetacni obdobi, nejlépe v obdobi zafi az Gnor.

- Pripadné zavleCeni ¢i Sifeni invaznich a nepiivodnich druhii rostlin neprodlené
zlikvidovat vhodnymi metodami.

- Skryvku ornice provést pied priletem kiepelky polni, popiipadé po jejim odletu
do zimovist, tedy v obdobi listopad az polovina dubna.

Pro fazi provozu:

38.
39.

40.

41.

42.

Veskeré provozy a zatfizeni zdméru provozovat podle schvéaleného provozniho fadu.

Zkusebni provoz a sefizeni a optimalizace instalovanych technologii zaméru zajistit
odborniky se zkuSenostmi z provozovani obdobnych technologii.

Specifikovat prostory pro shromazd’ovani nebezpe¢nych odpadi a ostatnich latek
Skodlivych vodam, veetné pribéZzné skladovanych mnoZstvi; tyto shromazd’ovat pouze
v nejmens$im nutném mnoZzstvi a to ve vybranych a oznacCenych prostorach v souladu
s ptislusnymi vodohospodéiskymi ptedpisy a piedpisy odpadového hospodarstvi.

Veskeré nakladani s odpady v technologickych zafizenich zaméru provadét v souladu
s platnou legislativou, schvalenym provoznim fadem a planem odpadového hospodaistvi
zédvodu. Zamérem produkované odpady predavat opravnéné osobé k jejich prednostnimu
vyuziti, pfipadn¢ odstranéni v souladu s platnou legislativou. Nakladani s odpady
provadét vsouladu sregulativy schvaleného Planu odpadového hospodarstvi
Stfedoceského kraje.

Rizika havarii pfi nakladani s odpady a procesnimi chemikdliemi v ramci provozu
zamé&ru minimalizovat striktni dodrzovanim ustanoveni zakona ¢. 59/2006 Sb., 0 prevenci

18



43.

44,

45.

46.

47.

48.

zavaznych haviérii zpisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo
chemickymi pfipravky a o zméné zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetfejného zdravi
a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakont,, ve znéni pozdéjSich ptedpist, a zakona
¢. 320/2002 Sb., o zméné a zruseni nekterych zékontl v souvislosti s ukoncenim Cinnosti
okresnich uradl, ve znéni pozdé&jSich predpisii, a havarijniho pldnu zpracovaného
v souladu s vyhlaskou Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech
naklddani se zdvadnymi latkami a nélezitostech havarijniho planu, zptisobu a rozsahu
hlaseni havarii, jejich zneskodiiovani a odstraiiovani jejich skodlivych nasledkt, ve znéni
vyhlasky €. 175/2011 Sb. (havarijni vyhlaska), a na zaklad¢ ustanoveni § 39 vodniho
zakona. Dopravu odpadt a procesnich chemikalii zajistit v souladu s ustanovenim zakona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéch nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich piedpist, a v souladu s predpisy Evropské dohody o mezinarodni
silni¢ni piepravé nebezpecnych véci (ADR).

Veskeré nakladani s procesnimi chemickymi a nebezpecnymi latkami a odpady v ramci
technologickych procestt a odpadového hospodaistvi zaméru provadét v souladu
s vodnim zdkonem, zdkonem ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zméné nékterych zakont (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,
bezpec¢nostnimi listy, a dale s respektovanim dalSich relevantnich ptfedpist a technickych
norem. Manipulace s procesnimi chemickymi latkami a jejich skladovani provadét tak,
aby bylo zabranéno jejich havarijnimu uniku do podzemnich a povrchovych vod nebo
do kanalizaci.

U pouzivanych surovin zajistit pottebnou kvalitu ve smyslu ptislusnych norem, internich
predpist zavodu ¢i jinych dokladt, a vyloucit vlastnosti, které by mohly ve vztahu
k nakladani s nimi nepfijatelné ovliviiovat zivotni prostfedi nebo budou v rozporu se
schvalenymi parametry téchto surovin. Dale zajistit prevenci pracovnich rizik podle
prislusnych pravnich ptfedpisti, predevsim podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Pro potfeby zaméru pro nakladni dopravu prioritné vyuzivat novy vjezd do zévodu
realizovany v ramci zadméru.

V ramci provozu zaméru v souladu s doporu¢enim zpracovatele posouzeni vlivu na
vefejné zdravi zajistit veskera dostupna opatfeni organiza¢niho a technického charakteru,
ktera minimalizuji emise tuhych znecistujicich latek. Opatieni budou rovnéz zaméfena na
snizovani praSnosti (dodrZovani schvalenych pracovnich postupli technologie, pravidelna
udrzba zatizeni, CiSténi vozidel a ploch v aredl, vlhéeni ploch v aredlu pti nevhodnych
klimatickych podminkéch aj.).

Ke kolauda¢nimu souhlasu ptedlozit protokol o kontrolnim méteni hlukovych emisi
u vybranych zafizeni a objektl zaméru v rozsahu min. 6 vybranych mist S nejvyssimi
emisemi hluku vcetné¢ ovéfeni UCinnosti protihlukové stény v denni a no¢ni dobé
a za plného aktudlniho vykonu vyroby zavodu. Soubézné provést kontrolni méfeni hluku
V mimopracovnim prostoru ve vypoctovych bodech hlukové studie ¢. 1 (C.p. 3557,
ul. Na Vysluni), 2 (¢.p. 3385, ul. Na Vysluni), 4 (¢.p. 1530, ul. Straznicka), 6 (¢.p. 3925,
ul. Na Vysluni), a 7 (¢.p. 1520, ul. Straznicka) v denni a no¢ni dobé a za plného
aktualniho vykonu vyroby zavodu. Uvedena méfeni hluku provadét podle dohody
s organem ochrany vefejného zdravi a podle jeho konkrétnich pozadavki. Vysledky
meéfeni hluku predlozit K posouzeni pfisluSnym spravnim ufadim a organu ochrany
vefejného zdravi vzdy po kazdé etape vystavby zaméru.

V ptipadé¢ prokazateln€¢ dolozeného prekracovani hygienickych limitd hluku
ve venkovnim chranéném prostoru a venkovnim chranéném prostoru staveb navrhne
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provozovatel zaméru dopliujici technicka a organizacni opatfeni se zvlastnim zietelem
na nejvice ovlivnéné objekty. Navrzena opatfeni projednat s tzemnim samospravnym
celkem a predlozit ke schvaleni organu ochrany vetejného zdravi.

49. Dodrzovat zavazné podminky provozu pro dobu denni i no¢ni v souladu s platnou
legislativou. Obsluznou dopravu zdméru (vyjma vozidel zaméstnancll) provozovat pouze
vV denni dobé. Vstupni vrata do novych provozi (linka P2, mlyny) otevirat pouze v dobé,
kdy hlu¢na technologie bude mimo provoz. Dodrzovat maximalni pocet prijezda vozidel
vyvolanych provozem zaméru.

50. Po dosazeni plné kapacity vyroby zavodu po realizaci zaméru provést ovétovaci métreni
emisi pachovych latek z urCenych potencidlné vyznamnéjSich zdroji zavodu a méfeni
imisi pachovych latek u 3 vybranych obytnych objekti olfaktometrickou metodou
a postupem stanovenym CSN EN 13 725 | Kvalita ovzdusi — Stanoveni koncentrace
pachovych latek dynamickou olfaktometrii“. Navrh méteni predlozit ke schvaleni organu
ochrany ovzdusi a ptislusnému uzemnimu samospravnému celku.

Pro obdobi ukonceni provozu:

51. Po ukonceni provozu zdméru provést demontaze technologického zafizeni, vycisténi
a sanace stavebnich objekti, pifipadné odstranéni vybranych objekti ve vztahu
k pfipadnému dal$imu vyuziti lokality, prizkumné prace dokladujici nepfitomnost
ekologické zatéze vzniklé provozem zaméru a konecné terénni a vegetani upravy
lokality. Veskeré uvedené <cinnosti provadét vsouladu s aktualni legislativou
a technickymi normami.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjadfeni dotfenych spravnich ufadi ani pfislusna
povoleni podle zvlastnich piedpist.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, ze mtze byt na Zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 10 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zakon o posuzovani
vlivil na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich predpist.

Ing. Jaroslava HONOVA, v. r.
feditelka odboru
posuzovani vlivl zivotniho prostredi
a integrované prevence
(otisk kulatého razitka se statnim znakem)

Obdrzi:
oznamovatel, dotcené spravni urady, dotcené tizemni samospravné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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