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Prohlaseni zpracovatele posudku

Posudek dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostfedi zaméru ,Rekonstrukce tratového
Useku Caslav (mimo) - Kutna Hora (mimo)” na zivotni prostiedi jsem zpracoval jako drzitel
autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku, udélené rozhodnutim Ministerstva
zivotniho prostredi ¢,j. 13817/2474/01P/03 ze dne 19.5.2003 podle §19 zakona ¢. 100/2001 Sb.
zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zdkon o posuzovani vlivQi na zivotni prostredi) ve znéni pozdéjsich predpist. Autorizace mi
byla prodlouzena rozhodnutim Ministerstva zivotniho prostfedi ¢j. 26454/ENV/08 ze dne
10.4.2008, podle pozadavku vyplyvajicich z §19 citovaného zakona.

Posudek byl zpracovan v souladu s pozadavky zakona, tj. dokumentace je posouzena
objektivné a v plném rozsahu. Zaroven prohlasuji, ze jsem dokumentaci neprepracovaval ani
ji nedoplnoval.
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I. ZAKLADNI UDAJE

1.1 NAZEV ZAMERU

Rekonstrukce tratového tseku Caslav (mimo) - Kutna Hora (mimo)

1.2 KAPACITA (ROZSAH) ZAMERU

Zamérem je rekonstrukce stavajiciho tratového Useku mezi mésty Caslav a Kutna Hora,
konkrétné se jedna o mezistanicni Usek od km 278,717 — km 286,742, o celkové délce 8,025
km. Cilem zaméru je maximalizovat tratovou rychlost ze stavajicich 70 — 100 km/hod na 140
km/hod. Navrzené reSeni uvazuje s rekonstrukci tratové koleje ve stavajic stopé s
minimalnimi smérovymi posuny a prelozkou trati u Trebesic.

Dany tratovy Usek je soucasti celostatni drahy, ktera lezi na trati zarazené do evropského
zelezni¢niho systému TEN-T v globalni siti osobni i nakladni dopravy s charakterem
mimokoridorové trati celostatni drahy.

V feSeném Useku lezZi Zeleznicni zastavky Trebesice (km 283,0) a Cirkvice (km 284,450).

Zamérem je zejména rekonstrukce dvoukolejné trati v délce cca 7,27 km z toho prelozka
trati v délce cca 2,25 km (prelozkou dochazi ke zkraceni Useku o 200 m), novostavba
Zelezni¢ni estakady o deviti polich v celkové délce 290 m, novostavba silnicniho mostu o
trech polich v celkové délce 50 m vcetné prelozky silnice 11/339 v délce témér 600 m (oblast
Kalabousku, nahrada Zeleznicniho prejezdu). Napln stavby dale predstavuji nasledujici
technologické a stavebni Casti: tratové zabezpecovaci zafizeni, drazni sdélovaci zafizeni a
prelozky nedraznich sdélovacich a silnoproudych kabell, silnoproudé technologie
trafostanice pro napajeni zabezpecovacich zafizeni, rozvody VN, NN, osvétleni, kompletni
rekonstrukce a novostavba zelezni¢niho spodku a svrsku véetné rekonstrukci a novostaveb
nastupist’ a Zeleznicnich prejezdl, rekonstrukce a novostavby Zelezni¢nich mostnich objektd,
novy silnicni most, nova zarubni zed, protihlukové stény, kompletni rekonstrukce trakéniho
vedeni, Upravy a novostavby pozemnich komunikaci vC. pfistupovych chodnikl a zpevnénych
ploch, zejména prelozka silnice 11/339 se silnicnim mostem jako nahrada Zelezni¢niho
prejezdu.

1.3 UMISTENI ZAMERU (KRAJ, OBEC, KATASTRALNI{ UZEMI)
Kraj: Stredocesky
obec: Caslav, Trebesice, Cirkvice, Kutna Hora

k.. Filipov u Caslavi, Caslav, Trebesice, Cirkvice u Kutné Hory, Malin

|.4 OBCHODNI FIRMA OZNAMOVATELE

Nazev subjektu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

1.5 1IC OZNAMOVATELE
70994234
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1.6 SIDLO OZNAMOVATELE
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Il. POSOUZENi DOKUMENTACE

1.UPLNOST DOKUMENTACE

Dokumentace je zpracovana v ¢lenéni podle prilohy €. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist a odpovida pozadavkim zakona.

Rozsah dokumentace je spolu s podklady, které si od oznamovatele vyzadal zpracovatel
posudku (jejich vycet viz nize v textu posudku), dostacujici pro Ucel posouzeni potencialnich
vlivl zdméru na zivotni prostredi a verejné zdravi a pro vydani zavazného stanoviska k
zameéru z hlediska vlivl na Zivotni prostredi.

Dokumentace obsahuje nasleduijici pfilohy:

»  Priloha 1 Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska vlivu na izemi Natura 2000

A\

Piiloha2  Sdéleni Ufadu Uzemniho planovani MU Céslav, vyjadreni Ufadu uzemniho
planovani MU Kutna Hora stavebnich Uradd k zaméru z hlediska UPD

Priloha 3 Zavér zjistovaciho fizeni

Priloha 4 Mapa SirSich vztah(

Priloha 5 Podélny fez mostu pres Krenovku (SO 04-20-08) v km 283,943
Priloha 6 Mapa zivotniho prostredi (vodohospodéfstvi, ochrana ZP)
Priloha 7 Autorizace

Priloha 8 Hlukova studie — volna pfiloha

Priloha 9 Hodnoceni vibraci — volna pfiloha

Priloha 10  Biologicky prizkum —volna pfiloha

Priloha 11 Migracni studie — volna pfiloha

Pfiloha 12 Dendrologicky priizkum — volna pfiloha

Priloha 13 Rozptylova studie — volna priloha

V V. V V V V V V V V VYV V

Priloha 14  Vliv na verejné zdravi — volna priloha

Podrobnéjsi informace v citovanych prilohach se vénuji dvou hlavnim okruhim -
problematice ochrany lidského zdravi (hlukova studie, rozptylova studie, hodnoceni vibraci,
hodnoceni vlivi na verfejné zdravi) a problematice vlivu na biotu (biologicky prizkum,
migracni studie, dendrologicky prizkum). Vyse uvedené prilohy pokryvaji svym zaméreni
rozsah potencialnich vlivli na Zivotni prostredi a doplnuji informace uvedené v dokumentaci
EIA.

Uplnost mapovych podklad(i

Mezi mapové podklady patfi pfiloha ¢. 4 a 5. Dokumentace nezahrnuje situaci stavby a
dalsi vykresovou dokumentaci, kterd byla zarazena v oznameni zaméru. V oznameni zaméru,
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v jeho listinné i digitalni podobé (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1202), byla
zafazena tato vykresova dokumentace:

» Prehledna situace stavby - C1
(ndzev pdf souboru v IS EIA: 02_C1_Prehled_sit_TU)
» Koordinacni situace - C2 (celkem 8 vykresu: dily 2. az 8.)

(ndzvy pdf soubort v IS EIA: 03_C2_Koo_2dil_TU, 04_C2_Koo_3dil TU, 05_C2_Koo_4dil TU,
06_C2_Koo_5dil_TU, 07_C2_Koo_6dil_TU, 08_C2_Koo_7dil_ TU, 09_C2_Koo_8dil_TU)

» Podélny profil koleje ¢. 1 - E1.1 (celkem 5 vykres(: dily 1. az 5.)

(ndzvy pdf soubord v IS EIA: 11_podel_p_1_dil, 12_podel_p 2 dil, 13_podel_p 3 dil,
14_podel_p_4 dil, 15_podel_p_5_dil)

» Charakteristické rezy (celkem 4 vykresy: dily 1. az 4.)

(ndzvy pdf soubor(i v IS EIA: 16_char_rezy_1_dil, 17_char_rezy_2_dil, 18 _char_rezy_3_dil,
19_char_rezy 4 dil)

Uvedené vykresy nebyly vsak v oznameni uvedeny v seznamu priloh.

Nezarazeni vykresové dokumentace v rozsahu uvedeném v oznameni ztéZuje orientaci
v dokumentaci pro subjekty zahrnuté do procesu EIA. V pripadé nahlizeni pouze do listinné
podoby dokumentace neni (bez vyuziti oznameni) v podstaté mozné identifikovat umisténi
stavebnich objektd popsanych v kapitole B.1.6. S ohledem na skutecnost, Ze mapové
podklady byly v plném rozsahu zahrnuty do oznameni zaméru a skutecnost, ze zZadny z
Ucastnikl zjistovaciho fizeni nemél k zameéru zasadni pripominky, je tento nedostatek
akceptovan.

V souladu s §9 odst. 6 zakona si zpracovatel posudku vyzadal od oznamovatele podklady,
které byly pouzity pro zpracovani dokumentace a dalsi Udaje nezbytné pro zpracovani
posudku. Jejich vycet je uveden v textu posudku vzdy v kontextu hodnoceni konkrétnich
aspektl dokumentace.

Celkové je Uplnost dokumentace hodnocena jako dostacujici. Rozsah dokumentace
z hlediska soustfedénych podklad(, udaju a dokladl je — i pres identifikovand opominuti
a nedostatky je dostacujici pro posouzeni jeho vlivi na zivotni prostredi a verejné zdravi
a vydani zavazného stanoviska k zaméru.

2. SPRAVNOST UDAJU UVEDENYCH V DOKUMENTACI VCETNE
POUZITYCH METOD HODNOCENI

Nasledujici ¢ast posudku je ¢lenéna podle nazvl kapitol dokumentace. Nazvy kapitol jsou
zvyraznény rameckem.

Cislovani kapitol dle dokumentace ne zcela odpovid4 obsahu dokumentace dle zakona o
posuzovani vlivli na zZivotni prostredi, nebot’ ¢isla u kapitol 2. Grovné v ramci kapitoly B. jsou v
zakoné kurzivou. To je ovSem jen drobnost bez vlivu na prehlednost dokumentace, naopak je
tim prehlednost kapitol zvySena.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

V kapitole jsou uvedeny pozadované informace o oznamovateli.

Ke spravnosti Udajd nemam pfipominky.

B. UDAJE O ZAMERU
B.1 Zakladni udaje

| B.1.1 Nazev zaméru a jeho zafazeni podie prilohy . 1 |

Nazev zaméru ne zcela vystihuje charakter zdméru z hlediska zadsahu do Uzemi, které neni
dotceno stavajici stavbou trati. Z celkové délky rekonstruované trati (7,27 km) je tretina (2,25
km) vedena jako prelozka v nové trase. Nazev neni v tomto ohledu zcela vystizny a zejména
verejnost a dotcena verejnost si nemusi uvédomit, Zze pod nazvem rekonstrukce mize byt
zahrnuta i prelozka trati v délce pres dva kilometry v¢. prelozky silnice €. 339 v délce témeér
600 m.

V této souvislosti uvadim, Ze pred ucinnosti zakona ¢ 326/2017 sb., ktery novelizoval
zakon ¢. 100/2001 Sb., byl vzdy predmétem posuzovani zamér “Novostavby zelezni¢nich drah
delSi 1 km", pficemzZ novostavby kratSich Usek( a rekonstrukce byly predmétem zjistovaciho
fizeni.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Na str. 22 dokumentace je UplIné a vystizné popsan rozsah zaméru.

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

B.1 3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Uzemi)

Kapitola obsahuje nezbytné informace. Ke spravnosti idaji nemam pripominky.

V kapitole je zafazen obrazek ¢. 1 Situace zaméru. Problematika dalSich mapovych
podkladl je reSena v kapitole 1. tohoto posudku.

| B.1 4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Kapitola se omezuje na konstatovani koordinace s dalSimi zaméry v Gzemi. Dokumentace
jmenovité uvadi dva zaméry "Zvyseni tratové rychlosti v Useku Golcav Jenikov - Caslav” a
“I/38 Cirkvice - obchvat".

V kapitole se nadbytecné opakuje odlvodnéni rekonstrukce trati.

Z vlastni kapitoly nevyplyva, nakolik je zamér v Uzemi novy. V kapitole by mél byt popsan
rozsah rekonstrukce ve stavajici trase a rozsah novych staveb v GUzemi (vice nez 2 km trati v
nové trase, prelozka 600 m silnice Il. tfidy). Uvedené informace jsou vSak bez obtizi
dohledatelné na jinych mistech dokumentace a to v nasledujici kapitole B.1.5 na str. 26. Pro
ziskani rychlého nahledu na charakter zaméru a orientaci v problematice je to vsak méné
prehledné.
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Jak vyplyvéa ze Situace stavby (viz ozndmeni zaméru), tak z vyjadieni MéU Kutna Hora,
odboru Zivotniho prostredi, neni mozné vyloucit kumulaci vlivii vystavby a provozu obchvatu
obce Cirkvice. Ohledné kumulace vlivi s jinymi zaméry dokumentace konstatuje, Ze
projektova priprava zaméru je koordinovana s “pfimo ¢i potencialné souvisejicimi investi¢nimi
stavbami”. To je mozné podlozit napf. zakresem trasy prelozky Cirkvice v mapovych
podkladech.

O okolnich zamérech se uvadi, cituji: "V okoli traté jsou uvaZovany..". Schazi jasné
vymezeni stupné pfipravy téchto zamérd. Zamér “Zvyseni tratové rychlosti v Useku Golclv
Jenikov - Céslav” ani zamér “I/38 Cirkvice - obchvat” nejsou v dalim textu kapitoly nijak
komentovany.

Na zakladé ovéreni verejné dostupnych zdrojli je mozné konstatovat nasledujici:

- projekt Zvyseni tratové rychlosti v Useku Gol¢Gv Jenikov — Caslav byl jiz stavebné dokoncen.
Nejedna se tedy o zamér pripravovany, jak by mohla evokovat dikce dokumentace, ale o
zamér jiz realizovany ci provozovany. Navic se jedna o zamér mimo Uzemi dotcené
posuzovanym zamérem. Jde o navazujici Usek dotcené traté, pricemz nem(ze dojit ke
kumulaci negativnich vlivl na Zivotni prostredi.

- pro stavbu 1/38 Cirkvice obchvat bylo vydano Uzemni rozhodnuti. Dalsi informace stavu
pFipravy piebiram z informaéniho letdku RSD (RSD 2018):

e R e s
Aktualné probha dokonéovéni majetkopravni pfipravy. Vykoupeno je cca 97 % pozemki po-

trebnych pro stavbu (stav k 01/2018). 0g/o C g 9/20 201€ 06/2019  12/2022
Dne 1. 8. 2017 byla podepsana smiouva na dokon€eni investorskeé pripravy stavby zpracova- 08/2006 | 06/2015 | 09/201 018 2018 06/201¢ /a0
nim projektové dokumentace VD-ZDS pro potfeby zpracovani tendrové dokumentace nutné

k zahdjeni vybérového fizenl na stavebniho zhotovitele a autorsky dozoru. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvéleni zaméru projektu * UR: Vydani
Dne 31. 10. 2017 byla podana Zzadost o vydani SP na hlavni trasu. Dne 18. 12. 2017 bylo uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydéni stavebniho povoleni » VZ: VyhiaSeni vybérového
vydéno oznameni o zahéfjeni stavebniho fizeni na hlavni trasu. fizenl » ZS: Zahdjeni vystavby * UP: Uvedeni do provozu

Pfedmétna stavba musi byt koordinovéna se souvisejici investicni akei 138 Malin — Kuchyrika, prelozka.

Dale bylo dne 14.11.2016 Krajskym Uradem Stredoceského kraje vydano stavebni povoleni
na docasnou stavbu 1/38 Cirkvice — obchvat, SO 170 — Dopravni opatieni v Z pro vystavbu
provizorni obousmérné komunikace pro moznost prevedeni dopravy ze stavajici komunikace
po dobu vystavby napojeni nové budovaného obchvatu. Tato docasnad stavba se bude
nachazet po pravé strané stavajici silnice 1/38 ve sméru na Malin, neni zde predpoklad
kumulace vlivli na Zivotni prostiedi s projednavanym zamérem.

Zahajeni vystavby obchvatu je predpokladano v 06/2019, zahajeni provozu na konci roku
2022. Termin vystavby se casové prekryva s planovanou rekonstrukci trati (11/2021 -
12/2023).

Kumulace vlivli pfipada v Uvahu v Uzemi vymezeném dosahem vlivi z posuzovaného
zaméru. V dotceném Uzemi jsou v informacnim systému EIA sice uvedeny dalsi zaméry, tyto
vsak lezi bezpe¢né mimo Uzemi dotlené zamérem a neni predpoklad kumulace vlivQi na
Zivotni prostredi. Toto prostorové hledisko je v dokumentaci zvazeno.

V kapitole mohlo byt dale uvedeno, Ze v ramci dokumentace, konkrétné v akustické studii,
je hodnocena kumulace vlivl automobilové dopravy na akustickou situaci. Provedené
akustické posouzeni uvadi zanedbatelny prispévek zameéru ke stavajici akustické zatézi v okoli
zajmového uzemi.
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B.1. 5 Zdivodnéni umisténi zaméru a popis 0znamovatelem zvazovanych variant s uvedenim hlavnich divodu
vedoucich k volbé daného feSeni, véetné srovnani vlivli na Zivotni prostredi

Zamér je navrzen invariantné.

V odlivodnéni zaméru je uvedeno, Ze “Ke snizeni emisi hluku a exhalaci prispéje i provoz v
elektrické trakci”. Tento argument neni srozumitelny, nebot’ trat’ je elektrifikovana.

Dokumentace uvadi, ze dokumentace pro uzemni rozhodnuti (pozn.: mapové podklady k
oznameni nesou oznaceni “pfipravna dokumentace”) byla zpracovana ve dvou variantach:
varianta 11 a varianta 71. Kromé pojmenovani pracovnich variant nejsou v dokumentaci
poskytnuty dalsi informace o zamitnuté varianté 11. O této varianté se pisSe v oznameni
zaméru: "Zamer byl navrZzen ve dvou variantach. Varianta 11 predstavuje rekonstrukci
Zeleznicni trati ve stdvajici stopé vcetné rekonstrukce vsSech mostnich objektu, prejezdi a
propustkd. Varianta 71 predstavuje rekonstrukci Zeleznicni trati ve stdvajici stopé s novou
prelozkou Zeleznicni trati. [...] Pfedmétem posuzovani v tomto Ozndmeni je varianta 71.”
Varianta 11 je tedy variantou nulovou z hlediska narokd na dosud nedotcené pozemky pro
vedeni trati.

K podpore vybrané varianty je feCeno, Ze byla vybrana na zakladé ekonomického
hodnoceni. Zejména z divodu zasahu do regionalniho biocentra Vrabcov méla dokumentace
obsahovat podrobnéjsiho odlvodnéni vybéru predlozené varianty. Proto byl oznamovatel
pozadan o poskytnuti informaci, které mu slouzily k vybéru zvoleného reseni zaméru:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

Konkrétni data ekonomické rozvahy (hodnoceni) pro vybér predlozené varianty, konkrétné
alespon zkraceni prepravni doby (vyjadfit napf. v minutach nebo sekundach).

Na zakladé pozadavku oznamovatel poskytl zpracovateli posudku nasledujici informace:

"V pribéhu projedndvani byla varianta 71 vybrdna k dalsSimu sledovdni bez jakékoliv jiné
soubézné resené varianty. Rozhodnuti bylo provedeno investorem, v tomto pfipadé SZDC.
Dokumentace EIA ndsledné zpracovdvala dopady varianty 71 na Zivotni prostredi.

Zameér projektu uvadi ndsledujici. V soucasném stavu jsou obé tratové koleje provozovdny
rychlosti V=100 km/h s vyjimkou useku km 281,400 — 282,660, kde je tratova rychlost snizena
na V=70 km/h z ddvodu smerovych pomérd. NavrZend trasa je vedena ve stdvajici stope s
preloZkou trati od km 281,150 do km 283,300, ktera odstranuje propad rychlosti z 75 km/h na
120/140 km/h.

Pro porovndni prinos( stavby ve zkrdceni pravidelnych cestovnich dob byly urceny jizdni
doby pro vlaky kategorie R a Os. U vlak( kategorie R je uvaZovdno se soucasnym hnacim
vozidlem fady 362, avsak normativ hmotnosti je urcen na zakladé nejvyssiho poctu pripojnych
vozl (9 voz() uzitych na trati U vlaka kategorie Os je vzhledem ke znacné zastaralosti
soucasného vozového parku a provozni neoperativnosti soupravy tvorené lokomotivou a
pripojnymi vozy uvaZovano s nasazenim moderni vicesystémové jednotky, napr. jednotky rady
650. V bezprojektovém stavu je uvaZovan pribéh tratové rychlosti dle soucasného stavu, avsak
ve vybranych usecich je tratovd rychlost snizena z diuvodu nutného dodrzeni hygienickych
limitd hluku.

U vlaki kategorie R dochdzi ke zkrdcent jizdni doby v sudém sméru Cdslav — Kutnd Hora hl.
n. 0 4,5 minuty (jizdni doba cini v bezprojektovém stavu 11,0 minut a v projektovém stavu 6,5
minuty) a v lichém sméru Kutnd Hora hl n. — Cdslav také o 4,5 minuty (jizdni doba &ini v
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bezprojektovém stavu 11,5 minuty a v projektovém stavu 7,0 minut). Ddle dochdzi ke zkrdceni
doby pobytu v zst. Cdslav o 1,0 minutu, nebot v bezprojektovém stavu je kvili troviiovym
ndstupistim mozny pfFistup cestujicich k vlaku az po jeho zastaveni, cimz je vzhledem k délce
vlaku nutné dodrzet dobu pobytu 2,0 minuty oproti standardni dobé pobytu 1,0 minuty v
projektovém stavu, ve kterém je moZny pristup cestujicich k vlaku kdykoliv pred jeho prijezdem.

U vlakt kategorie Os dochdzi ke zkrdceni jizdni doby v useku Cdslav — Trebesice o 2,0
minuty v obou smérech (jizdni doba cini v bezprojektovém stavu 5,5 minuty a v projektovém
stavu 3,5 minuty) a v useku Cirkvice — Kutna Hora hl. n. o 1,0 minutu v obou smérech (jizdni
doba cini v bezprojektovém stavu 4,0 minuty a v projektovém stavu 3,0 minuty).

V rdmci zpracovdni pfipravné dokumentace stavby (odpovidé DUR v bézné terminologii),
bylo v listopadu 2016 zpracovano Ekonomické hodnoceni. / Ekonomickém hodnoceni byly
reseny varianty:

e Bez projektu. Zahrnuje pouze opatreni nezbytnad k udrZeni soucasného stavu a
zachovani soucasného provozu jak z pohledu rychlosti, tak i kapacity a celkové kvality
po celou dobu hodnoceného obdobi.

e S projektem. Stavba probiha cca z 80 % ve stavajici stopé a cca v 20 % je navrZzena na
novém telese, nebot stdvajici polomery obloukl nevyhovuji poZadavkim na nové
rychlostni parametry. VyZaduje znacné trvalé zabory.

Viyhodnoceni uvadi, Ze z hlediska financni analyzy jsou ukazatele pod hranici efektivity.
Zameéreni projektu na rekonstrukci infrastruktury vétsinou nepfindsi podstatné financni efekty.
Projekt prinese uspory provoznich ndklad( infrastruktury, vyse uspor vsak neni tak velikd, aby
Jimi byly pokryty celé investicni naklady.

Z hlediska celospolecenského, vsak projekt vykazuje vysledky nad hranici efektivnosti
Provedend ekonomickd analyza prokdzala pri diskontni sazbé 5 % efektivnost projektu (ERR =
6,00 %). Je to zpusobeno vycislitelnosti ekonomickych prinost. Vsechna navrhovand opatreni
maji za ndsledek zlepseni parametrd infrastruktury, ale i usporu casu cestujicich a zvyseni
bezpecnosti Zeleznicni dopravy. Mira prinost dokdze pokryt investicni naklady. Rekonstrukce
tratového uUseku Cdslav — Kutnd Hora s prelozkou Trebesice md dostatecné velky
socioekonomicky efekt spocivajici v casovych uspordch a zvyseni bezpecnosti ve varianté s
projektem, oproti varianté bez projektu.

Byla vypoctena

o Casovd uspora z individudlni automobilové dopravy prevedend na Zeleznici za
hodnocené obdobi 16 994 osobohodin.

e Casovd uspora stdvajicich cestujicich za hodnocené obdobi ¢ini 2 912 698 osobohodin.
e Celkova hodnota uspory casu cestujicich v osobni doprave ve vysi 1 352 109 tis. KC.

Pro ucely Ekonomického hodnoceni byly dale shrnuty nutné rekonstrukce pro varianty Bez
projektu a S projektem.

Varianta Bez projektu nepredpoklada zadna opatreni na modernizaci a zlepseni provozu.
Zahrnuje pouze opatreni nezbytna k udrZeni soucasného stavu a zachovani soucasného
provozu jak z pohledu rychlosti, tak i kapacity a celkové kvality po celou dobu hodnoceného
obdobi. Z divodu nutného dodrzeni hygienickych limiti hluku dochdzi ve varianté bez projektu
ke snizeni tratové rychlosti ve vybranych usecich. Na zdkladé stavu jednotlivych prvkd
infrastruktury byl sestaven modelovy plan cinnosti pro posuzované obdobi. Tratové a hlavni
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stanicni koleje budou opravovdny. Viyhybkové konstrukce v manipulacnich kolejich nejsou,
vzhledem k zatizeni, uvazZovany k vyznamnym opravdam nad rdmec bézné udrzby. U
postradatelného zarizeni se pocita s jeho demontaZzi.

V ramci opravnych praci bude vyménén ev. souvisle procistén sterk kolejového loZe, budou
sanovany konstrukcni vrstvy prazcového podlozi, procistény prikopy a pfipadné provedeny dalsi
prdce souvisejici s udrzenim drazniho télesa v normovych parametrech.

Soucdsti opravnych praci jsou také sanace zdrezovych svahi a odvodneéni zdarezovych svahi
a odvodnéni. Dale budou provedeny nezbytné prdce na Zeleznicnim spodku.

U konstrukci mostl a propustk( jsou navrZeny roky, ve kterych by byly dotcené objekty
vzhledem ke svému stavu rekonstruovany ev. opravovany.

K castecnym opravam prejezdovych konstrukci dojde v cca 10 letych cyklech s ohledem na
casové urceni celkové rekonstrukce koleje v daném misté a charakter kfizené komunikace.

Pozemni objekty (vypravni budovy, stavedla, cekarny a jiné) v majetku spravce projdou
vyznamnou opravou v dadle uvedenych letech.

Varianta S projektem ma charakter rekonstrukce, stavajici technicky stav zel. spodku a
svrsku, most(, dopravné provozni feseni stanic, stdvajici technologické zarizeni ani stavajici
smerové vedeni Zeleznicni trati neumoZnuji dosahnout zadanych parametrd. Proto bylo nutno
provést konstrukcni, technologické zmeny tak, aby novy technicky stav odpovidal zasadam a
podminkam pro modernizaci trati.

Jednotliva nova reseni v souhrnu pfinesou ndsledujici zlepseni oproti soucasnému stavu:

e Novou konstrukci zeleznicniho spodku a svrsku se zvysi se kvalita jizdy vlaka.

Intervalovym provoz spolu s novym informacnim systémem a vazbou na ndvaznou
dopravu (autobusovou, resp. individudlni automobilovou zjednodusi a usnadni
cestovani.

Zvysi se kapacita spojeni, ve prospéch ekologické Zeleznicni dopravy se muze zlepsit
délba prepravni prace.

Za pomoci uprav smérového vedeni traté, novych mimodrovriovych kfizeni a nového

vevs

Nova konstrukce Zeleznicniho spodku, svrsku a mosti spolu s instalaci protihlukovych
sniZi hlukové emise zplsobované Zeleznicnim provozem pod zdkonné limity. Ke snizeni
emisi hluku a exhalaci prispéje i provoz v elektrické trakci.

e Zlepsi se architektonicka atraktivita traté (zejména ve stanicich a zastavkdch).

Stavba probiha cca z 80 % ve stdvajici stopé a cca v 20 % je navrzena na novém télese,
nebot" stdvajici poloméry oblouk( nevyhovuji poZadavkim na nové rychlostni parametry.
VyZaduje znacné trvalé zabory.

Politika tizemniho rozvoje (PUR) CR ve znéni aktualizace ¢ 1 Usneseni Viddy CR ze dne 15.
dubna 2015 ¢. 276 vymezuje v Casti 5. koridory a plochy dopravni infrastruktury koridor C-E61
Decin — Nymburk — Kolin — Golciv Jenikov — Svétld nad Sdzavou. Trasa ddle pokracuje na
Havlickav Brod — Brno. Divodem vymezeni je dodrzeni zdvazki dohod AGC a AGTC, soucdst
TEN-T. Dle dohody AGTC (traté pro kombinovanou dopravu) by tyto traté mely splriovat min.
rychlostni standard 120 km/hod. Tomu soucasny stav Zeleznicni infrastruktury nevyhovuje. V
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PUR CR a ZUR Kraje Vlysocina je sledovdna pomérné rozsdhld novostavba v tUseku Golciv
Jenikov — Sveétla nad Sdzavou, kde soucasna trat umoznuje rychlost jen 65 — 70 km/hod. V
useku Kutna Hora — Golcuv Jenikov je sledovdna "modernizace" (soucasnd mozna rychlost je
zde cca 100 km/hod) na standard 120 km/hod.

Poskytnuté informace o divodech umisténi zaméru jsou dostacujici pro ucely vydani
zavazného stanoviska.

Soucasti poskytnutych informaci byly dale tachogramy (grafy dynamického pribéhu
rychlosti) pro variantu 11 a variantu 71, které dokladuji informace o zméné jizdni doby
popsané v textu.

Kapitola obsahuje nad obvykly ramec podkapitolu Biologicka rozmanitost. Kromé definice
pojmu biologick4 rozmanitost, prevzaté (bez citace) z dopisu MZP ze dne 20.10.2017 ve véci
"Metodického vykladu k aplikaci vybranych novych pojmd a poZadavku zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zdkon o
posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi), ve zneni pozdejsich predpis(i a zejména ve znéni zdkona
¢. 326/2017 Sb.", obsahuje kapitolka odkaz na prilohy Prirodovédny priizkum (dle kryciho listu
prilohy téz “biologicky prizkum”) a Migracni studii. Dale konstatuje, Ze vliv na biologickou
rozmanitost bude mit zamér zejména v trase prelozky. V této souvislosti v kapitole B.1.5
schazi odlvodnéni volby predkladané jediné varianty z hlediska Zivotniho prostredi. Z textu
neni zfejmé, co by znamenalo pro provoz traté, pokud by nedoslo k c¢asteCcnému prelozeni
(narovnani) trati. Do vyctu variant méla byt zahrnuta varianta nulova s uvedenim, co by tato
varianta predstavovala zejm. ve vztahu k zasahu do regionalniho biocentra. Z jednoduchého
porovnani varianty projektové (aktivni) s variantou nulovou je vSak zfejmé, ze varianta nulova
by nebyla spojena se zasahem do biocentra.

Obdobné nad ramec pozadavk( zakona je zafazena podkapitola Zména klimatu s definici
pojmu dle metodického vykladu MZP. V podkapitole se konstatuje, Ze “provoz zéméru je ve
vyhledu do r. 2025 srovnatelny s intenzitou provozu zaméru pred rekonstrukci ...".

OdUvodnéni umisténi ve vztahu k Uzemné planovaci dokumentaci je zafazeno v kapitole
C.2.8. Zde se uvadi:

"Zamer je v katastralnim tzemi Cirkvice u Kutné Hory a Malin v souladu se schvalenou
lizemné pldnovaci dokumentaci. Zémér neni v trase prelozky, na k. u. Cdslav a Trebesice, v
souladu s tzemnim pldnem Cdslav. NejdFive je nutné poZddat o pofizeni zmény tzemniho
planu Cdslav a zmény tzemniho pldnu obce Trebesice. Do téchto tizemnich pldnii byl ze Zdsad
uzemniho rozvoje Stredoceského kraje prevzat koridor pro prelozku trati ¢. 230 pouze jako
uzemni rezerva.”

Trasa prelozky Zeleznice se nachazi pouze na k.U. Tiebedice, na k.. Caslav zasahuje
ochranné pasmo drahy, popf. drobné GUzemni prekryvy stavby. V trase prelozky, tzn. mimo
stavajici trat, neni zdmér v souladu s UP obce Trebesice (coz nepiimo z textu vyplyva). V
zasadach uzemniho rozvoje je koridor pro prelozku trati vymezen pouze jako Uzemni rezerva
(viz obrazek nize), coz je uvedeno v kapitole D.6 dokumentace EIA. Kromé zmény Uzemnich
pland dot¢enych obci Caslav a Trebesice je zaroven pred zahajenim Gzemniho fizeni nezbytné
realizovat zménu zasad Uzemniho rozvoje.
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Obrazek 1: Vyrez z vykresu 1.2 Plochy a koridory nadmistniho vyznamu Zasad uzemniho rozvoje
Stredocéeského kraje, 2011
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Zdroj: webova prezentace Stredoceského kraje - uzemni planovani na trovni kraje, Zasady
uzemniho rozvoje (ZUR SK 2011), dostupné na http.//qis.kr-stredocesky.cz/docs/reg/, pristup
dne 27.3.2018

B.1.6 Popis technického a technologického feSeni zaméru véetné pripadnych demoliénich praci nezbytnych
pro realizaci zaméru

Dokumentace obsahuje vycet soucasti rekonstrukce trati a stavebnich objektd.

Jednotlivé casti stavby jsou prehledné znazornény v Prehledné situaci stavby, ktera byla
soucasti oznameni. Bez této situace stavby nebo bez koordinacniho vykresu (taktéz v
oznameni) ma uzivatel dokumentace jen omezenou predstavu o umisténi jednotlivych
objektll a casti stavby.

V kapitole jsou drobné nepresnosti. Na str. 29 je uvedeno, ze prelozka trati “odstranuje
propad rychlosti ze 75 km/hod na 120/140 km/hod". Udaj 75 km/hod neni v souladu s Gdajem
o rychlosti 70 km/hod zafazeném o nékolik radka vyse.

Zasadni je v dokumentaci uvedena informace, Ze “objekty na stavajici trati v misté
preloZzek nejsou zarazeny do stavby a budou ponechany bez tdprav”. K tomuto rozhodnuti
Ci postupu neni uveden zadny dlvod. Pfitom na str. 26 dokumentace se uvadi, cituji: “Soucdsti
stavebni cinnosti bude i odstranéni zbytné dopravni infrastruktury”. Dale v textu na str. 28 je
napsano: “Vyuziti opusténého useku drdazniho télesa neni v soucasném stupni zpracovani
projektové dokumentace stabilizovano a je dosud pfedmétem projedndvdni mezi investorem a
dotcenymi slozkami verejné spravy”. Neni tedy ani naznaceno, jaké dlvody mohou vést k
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ponechani télesa a co je predmétem projednavani. Z uvedeného divodu byl oznamovatel
pozadan o poskytnuti informaci o dalsim vyuziti opusténého télesa trati:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

Informace o vyuziti opusténého télesa trati

Na str. 31 dokumentace je uvedeno “objekty na stavajici trati v misté prelozek nejsou
zafazeny do stavby a budou ponechany bez Uprav”.

Na str. 26 dokumentace se uvadi, cituji: “Soucasti stavebni Cinnosti bude i odstranéni zbytné
dopravni infrastruktury”.

V textu na str. 28 je napsano: “Vyuziti opusténého Useku drazniho télesa neni v soucasném
stupni  zpracovani projektové dokumentace stabilizovano a je dosud predmétem
projednavani mezi investorem a dotenymi slozkami verejné spravy”.

Jaké jsou zvazovany moznosti budouciho vyuZiti opusténého télesa zeleznicni traté (v misté
prelozek trati)? Jaké bude pravdépodobné vyuziti?

Jaké vyhody (kromé financni Uspory) jsou spojené s ponechanim drazniho télesa. Jakym
zplsobem bude o pozemky opusténého télesa a navazujici drazni pozemky (v obvodu drahy)
pecovano? Je napfr. uvazovano s ozelenénim télesa?

Na uvedené dotazy oznamovatel reagoval nasledovné:

"V soucasné dobé probihaji jednani o mozném vyuZiti opusténého drazniho télesa. Jednani s
obci probéhne ve dnech 17. — 18. 5. 2018. Vzhledem k tomu, Ze SZDC nemiize byt majitelem
pozemkd, na kterych neni provozovana draha nebo s provozem drdhy nesouvisi, mohou byt
pozemky bud prevedeny na obec (ktera uvazuje o jejich vyuZiti jako cyklostezky), nebo budou
pozdéji pfevedeny a odproddny jinym zpisobem. Dle informace z GR SZDC je mozné poZddat o
prevod pozemkd, nejlépe ve verejném zdjmu tak, aby byla Zadatelem obec. V pripadech kdy si o
prevod zada soukromnik, vypisuje se na prevod verejnd soutéZ. Prevod je obvykle koupi.”

V kapitole je zafazen plan organizace vystavby. Jedna se vsak o vycet opatreni z hlediska
Zivotniho prostredi nikoli o plan organizace vystavby. Schazi zde mj. i informace o umisténi
Hlavniho stavebniho dvora - recyklacni stanice. Umisténi je patrné z rozptylové studie a
prislusné mapové/vykresové dokumentace.

Schazi zde popis trvalych a docasnych deponii, které jsou zakresleny v koordinacnim
vykrese.

Kapitola obsahuje vycet protihlukovych stén, jejich a zakres je zafazen v prilohach hlukové
studie (mapy v méritku 1:5 000).

| B.1.7 Pfedpokladany termin zahdjeni realizace zdméru a jeho dokonceni

Termin zahdjeni stavby je zavisly na provedeni zmén Uzemnich plan( na Urovni obci -
Trebedice a Céaslav a na Grovni kraje. V Uzemné planovaci dokumentaci kraje je koridor
vymezen jako Uzemni rezerva. S ohledem na obvyklou dobu trvani pofizeni zmény Uzemné
planovaci dokumentace (jak na urovni obci, tak na Udrovni kraje) neni vylouceno, Zze
predpokladany termin zahajeni stavby nebude dodrzen.

B.1.8 Vycet dotCenych Uzemné samospravnych celkl
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Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

9. Viy€et navazujicich rozhodnuti podle § 9 odst. 3 a spravnich organ(, které budou tato rozhodnuti vydavat

Kapitola primarné slouzi k orientaci v celém procesu pfipravy zadméru. Vycet
v dokumentaci je z Uplnosti navazujicich fizeni netplny. Jmenovano je pouze “"Uzemni fizeni".

Z vyctu navazujicich fizeni, ktera uvadi zakon ¢. 100/2001 Sb. je mozné predpokladat, ze
budou vedena i dalsi fizeni, v ramci kterych budou vydana rozhodnuti:

- stavebni fizeni - stavebni povoleni (toto fizeni bude probihat bezpochyby),

- fizeni o povoleni k nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami - v textu
dokumentace je zminéna moznost odbéru vody z vod povrchovych (str. 47, “v pfipadé
nutnosti odbéru vody z vod povrchovych”),

- fizeni o vydani povoleni provozu stacionarniho zdroje - mize byt vedeno pro povoleni
provozu recyklacni stanice, mozné je vSak vyuziti mobilniho recyklacniho zafizeni s platnym
(jiz vydanym) povolenim provozu zdroje znecistovani ovzdusi.

Pozn.: Rizeni k vydani rozhodnuti - povoleni dle ust. § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb., o vyjimce ze
zakaz( uvedenych v § 50 téhoz zakona sice navazuje na proces EIA, nejedna se nicméné o
fizeni ve smyslu § 9 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Neuvedeni Uplného vyctu navazujicich fizeni vsak nema vliv na zavéry posouzeni.

| B.2 Udaje o vstupech |

| B.2.1 Pida (napiklad druh, tfida ochrany, velikost zaboru) |

Konstatovano, Ze stavba si vyzada zabor pozemk( zemédélského pldniho fondu a
pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa. Uvedena je tabulka vymér zaborl ZPF a PUPFL podle
trvani (docasny, trvaly) a katastralniho Uzemi.

V kapitole schazi dalSi podrobnosti o zabiranych pozemcich. U zabor( zemédélské pudy
je to minimalné velikost zabord dle tfidy ochrany zemédélské pldy. Chybi popis pid z
hlediska pidniho druhu. Oznamovatel byl pozadan o poskytnuti téchto informaci na zakladé
zpracované projektové dokumentace:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

V kapitole Vstupy - plda (dle zakona kapitola B.2.1 PGda (napfiklad druh, tfida ochrany,
velikost zaboru)) schazi dalsi podrobnosti o doCasné nebo trvale odjimanych pozemcich. U
zaborl zemédélské pldy je to minimalné velikost zaborl dle tfidy ochrany zemédélské pudy.

Na zakladé zpracované projektové dokumentace oznamovatel upresnil Udaje o
predpokladanych zaborech pady:
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Tabulka 1: Prehled docasnych a trvalych zabor( ZPF podle tfid ochrany

Docasné zabory do 1 roku (plocha v m?)

Trida ochrany

katastralni tzemi I Il.
Cirkvice u Kutné Hory 7609
Caslav 3326 2430
Malin
Sedlec u Kutné Hory 104
Trebesice 106 2364
Doéasné zabory nad 1 rok (plocha v m?)

Trida ochrany
katastralni Gzemi I Il. M.
Caslav 2887 2479 27
Cirkvice u Kutné Hory 1457
Trebesice 12131 14403 3657
Trvalé zabory (plocha v m2)

Trida ochrany
katastralni izemi L Il. V.
TrebeSice 14174 33359 11121
Cirkvice u Kutné Hory 414
Caslav 16793 2122

Z poskytnutych informaci vyplyva, Ze zamérem budou trvale dotceny zejména pudy
nejvyssi bonity.

Kromé terénnich Uprav pfimo spojenych s vystavbou zeleznicni trati jsou soucasti zaméru
rozsahlé Upravy pro realizaci nadjezdl. Déale jsou soucasti navrzeného projektu docasné a
trvalé deponie zemin. V dokumentaci schazi odhad mnozstvi skryvek zirodnitelnych zemin a
popis nakladani s témito zeminami. Z dokumentace neni zfejmé umisténi deponii a jejich
parametry v¢. zaclenéni do krajiny (napf. ozelenéni). Oznamovatel byl pozadan o upresnéni
téchto informaci:

Formulace pozadavku na poskytnuti podklad

Uvést bilanci zemin a odkaz na vykresovou dokumentaci, ze které je patrné provedeni
terénnich Uprav (pozn.: vykresova dokumentace neni soucasti oznameni). Popsat parametry
trvalych deponii (vyméry, vyska).

Oznamovatel poskytl nasledujici informace:

Pri stavbé je predpokladan vznik 221 632,07 t odpadu vykopovych zemin (odkop) v kategorii
17 05 04. Bilance zemin, ve smyslu feseni odpadu, byla zpracovdna v Dokumentaci jako
kapitola B.3.3 Odpady. Bude vznikat pfi vykopovych pracich v ramci celé stavby (material z
Zeleznicniho spodku, vykop v misté vedené kabelové trasy, pri rekonstrukci mostnich objekti
apod.).

Presné parametry (vymery, vyska) trvalych deponii podléhaji mistnim podminkam, zejména
rostlého terénu a charakteru zemin, které nebudou beze zbytku znamy do okamZiku provedeni
daného pracovniho tkonu. Z principu véci nelze poZadované parametry urcit pfedem.
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Soucasti tohoto dokumentu jsou situace organizace vystavby prevzaté z projektové
dokumentace, kde jsou zaznaceny jednotliva zarizeni stavenisté, ktera slouzi jako deponie nebo
mezideponie. Na zdkladé rovnéz prilozené technické zprdvy k pldnu organizaci vystavby
dopliujeme ndsledujici.

Plochy pro deponie nebo mezideponie vytéZeného zemniho materialu, odpad( a pripadné
sejmuté ornice. K této kategorii se radi i trvalé deponie, kde dojde k docasnému zdboru pro
umisteni materialu a pak je pozemek preddn plvodnimu majiteli

Podle délky trvani zaboru ploch ZS se rozlisuji deponie-mezideponie kratkodobé (do 1 roku
zaboru), dlouhodobé (nad 1 rok) a u nékterych staveb i deponie trvalé. To je pripad, kdy se
materidal (vétsinou zemni) neodveze na skladku, ale vyuZije se vhodny prostor (terénni
prohluberi, zarez po opustené trati nebo uloZzeni do umélého valu vetsinou s funkci protihlukové
bariery). Plochy mezideponii ornice, s uvaZovanym zdborem nad 1 rok, budou zruseny v
samostatném casovém rezimu.

Sejmuti ornice. Tloustka sejmuti ornicni prip. podornicni vrstvy vychdzi z pedologického
prizkumu a na této stavbé se pohybuje nejcastéji v tloustce 30-50 cm. Sejmuti ornice se na
liniové stavbe tohoto typu provadi buldozerem (dozerem) nahrnutim na ,haldy” podél nové
budované trati (resp.prelozky komunikace apod.). Ornice je sejmuta z plochy nového zemniho
telesa (vykop nebo ndsyp), z plochy stavenistnich komunikaci a ploch Zarizeni stavenist (ZS),
kde to urceni ZS vyZaduje (obvykle Recyklacni zakladna nebo casti ZS, kde se uklada odpad - v
této stavbe takové ZS na plose ZPF neni navrzeno ani uvazovano).

Zpusob uloZeni ornice. Ornice se nenavdZi na vysoké haldy, jako je to mozZné u ostatni
téeZené zeminy. Tvar haldy (fez) pro uloZeni ornice je doporucen lichobéZnikovy nebo
trojuhelnikovy. Doporucend vyska haldy je 2 m (max.3), sklon svahi v dhlu cca 45 stupnd.
Takto deponovand ornice se po dobu uloZeni udrzuje v bezplevelném stavu (obvykle chemické
osetreni postrikem). Pro mezideponie ornice jsou v dokumentaci zakreslena samostatnd uloziste
(vyclenéné plochy), aby nedoslo k znecisténi nebo promichani ornice s jinym materidlem
(separace-oddeéleni je dilezitou podminkou uloZeni ornice na krdtkou i dlouhou dobu).

PouZziti ornice. Ornice je deponovdna pro zpétné pouZiti na svahy Zeleznicniho a silnicniho
zemniho télesa, na uvedeni stavenistnich komunikaci a ZS do puvodniho stavu a na rekultivaci
trvalych deponii v ramci této stavby. Nadbytecné mnoZstvi bude (dle poZadavku a urceni
prislusného orgdnu ZP) odvezeno na predepsanou lokalitu nebo (rovnéz dle rozhodnuti orgdnu
ZP) rozhrnuto na sousedni pozemky ZPF.

Doba uloZeni (deponie) ornice je pro tuto stavbu (s ohledem na jeji pomérne veliké mnoZstvi
a zpétné pouZiti na drazni a silnicni téleso) urcena nad 1 rok. Doba zahrnuje cas na vystavbu
Zeleznicni a silnicni prelozky (cca 11 meésicG), vyklizeni ZS a stavenistnich komunikaci (cca 3
mesice), obdobi Zimni prestavky, kdy neni vhodné s ornici manipulovat, resp. ji prevazet a
ukladat (3 mesice — prosinec, leden, tnor) a dalsi cca 3 mésice na rozvoz do jinych lokalit nebo
rozhrnuti na sousedni pozemky.

ZS Mezideponie ornice K1 (Kalabousek)
e mezideponie nad 1 rok
e plocha 2170 m?, bez oploceni

e vlevo trati, nedrazni pozemek z cca 2/3 firmy Hortiscentrum, cca 1/3 soukromi vlastnici,
minimum mesto Caslav

18



REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU CASLAV (MIMO) - KUTNA HORA (MIMO)
Posudek podle zdkona ¢. 100/2001 Sh.

e plocha ZPF, pole, bez potreby silnicniho napojenti
ZS Mezideponie ornice K2 (Kalabousek)

e mezideponie nad 1 rok

e plocha 1320 m?, bez oploceni

e vpravo trati, nedrazni soukromy pozemek

e plocha ZPF, pole, bez potreby silnicniho napojenti
ZS n.km 281,450

e mezideponie ornice nad 1 rok

e plocha 1760 m? bez oploceni

e vpravo trati, nedrdzni pozemek cdstecné 1/3 SPU CR x 2/3 soukromy

e plocha ZPF, pole, bez potreby silnicniho napojeni
ZS n.km 281,730

e mezideponie ornice nad 1 rok

e plocha 2360 m?, bez oploceni

e vpravo trati, nedrazni soukromy pozemek

e plocha ZPF, pole, bez potreby silnicniho napojeni
ZS stkm 282,090

e trvala deponie P (pro prelozku) zeminy

e plocha 10830 m?, bez oploceni

e vlevo, 1/10 drdzni pozemek SZDC (ostatni), 1/10 LPF soukromy, 2/10 ZPF soukromy,
6/10 obec Trebesice a soukromnik (ostatni)

e plocha ZPF (pole, polosad), LPF (les), ostatni (cesty, zatravnéno, stromy, kfoviny)
ZS stkm 282,160
e mezideponie ornice nad 1 rok
e plocha 1670 m?, bez oploceni
e vlevo trati, nedrazni pozemek 50% obec Trebesice, 50% soukromy pozemek
e plocha ostatni a ZPF, cesta a pole, bez potreby silnicniho napojeni
e zemina na rekultivaci Trvalé deponie P ve st.km 282,090
ZS n.km 282,030
e mezideponie ornice nad 1 rok
e plocha 6500 m?, bez oploceni
e vpravo trati, nedrdazni pozemek 2% obec Trebesice, 98% soukromy pozemek
e plocha ostatni a ZPF, cesta a pole, bez potreby silnicniho napojeni

ZS n.km 282,780
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e mezideponie ornice nad 1 rok

e plocha 2100 m?, bez oploceni

e vpravo trati, nedrazni pozemek 6% obec Trebesice, 94% soukromy pozemek

e plocha ostatni, ZPF, LPF, pole, les, stromy (nutny vyrez), bez potreby silnicniho napojeni
ZS n.km 283,010

e mezideponie ornice nad 1 rok

e plocha 1810 m2, bez oploceni

e vpravo trati, nedrazni soukromy pozemek

e plocha ZPF, pole, bez potreby silnicniho napojeni
ZS stkm 284,040

e Trvala deponie zeminy

e plocha 3250 m?, bez oploceni

e vlevo, drdézni pozemek SZDC

e plocha rovna priléhajici k ndspu drazniho télesa, zatravnend, pro ndvoz materialu
napojeni stavenistni komunikaci od prejezdu (viz ZS st.km 283,950)

Z poskytnutych podkladl vyplyva, Ze celkova plocha predpokladanych deponii ¢ini:
- deponie docCasné (mezideponie nad 1rok)  1,9690 ha
- deponie trvalé 1,4080 ha

Pozn.: Trvalé deponie z pohledu stavebniho zakona predstavuji provedeni terénnich Uprav,
které vyzaduji stavebni povoleni.

Trvaly zabor PUPFL je udavan v rozsahu 885 m?. Tento Udaj je obtizné ovéfitelny, nebot
schazi prehledny zakres trvalych zabord PUPF. Podle koordina¢niho vykresu (pouze v
oznameni) nebude predmétem trvalého zaboru plocha lesa v okoli mostni konstrukce pres
regionalni biocentrum Vrabcov (znazornén pouze zabor docasny). Podle orientacniho méreni
v programu QGIS, provedeného zpracovatelem posudku, ma pldorysny primét stavby mostu
pfes biocentrum Vrabcov na PUPFL cca 1900 m? Tyto nejasnosti ohledné trvalého zaboru
PUPFL vedly k vysloveni pozadavku na poskytnuti podklad:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

Oduvodnit stanoveni vyméry trvalych zabord PUPFL v ramci biocentra. V dokumentaci je
uveden trvaly zdbor PUPFL o vyméfe pouze 885 m?. Do této vyméry nejsou pravdépodobné
zahrnuty vSechny casti PUPFL, na kterych dojde k trvalému odstranéni drevin.

Jakym zplGsobem budou plnit plochy bezlesi (napf. v okoli estakady) funkce PUPFL (pokud
nebudou pozemky trvale odejmuty)?

Oznamovatel doplnil tyto informace z jiz zpracované projektové dokumentace:

“Dotcené lesni porosty byly zjisteny ze stavebni dokumentace, z Geodetické dokumentace —
majetkopravni cast. Trvaly zdbor se predpokldda ve velikosti 885 m?. Celkovy zdbor se
predpokldada ve velikosti 7 273 m?.
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Tabulka 2: Prehled docasnych a trvalych zabori PUPFL

k. a. parcela | celkova zabor velikost umisténi druh
vyméra zdboru

TrebesSice | 647 10 454 | trvaly 75 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trebesice | 658 27 548 | trvaly 145 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trebesice | 660 492 | trvaly 7 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trebesice | 662 3583 | trvaly 118 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trebesice | 695 30 523 | trvaly 413 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trebesice | 696 7675 | trvaly 127 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trebesice | 646 4 826 | docasny nad 1 rok 204 v obvodu | lesni pozemek
stavby

TrebesSice | 647 10 454 | docasny nad 1 rok 1331 v obvodu | lesni pozemek
stavby

TrebesSice | 658 27 548 | docasny nad 1 rok 1202 v obvodu | lesni pozemek
stavby

TrebesSice | 660 492 | docasny nad 1 rok 103 v obvodu | lesni pozemek
stavby

TrebesSice | 662 3583 | doc¢asny nad 1 rok 2251 v obvodu | lesni pozemek
stavby

TrebesSice | 695 30 523 | docasny nad 1 rok 152 v obvodu | lesni pozemek
stavby

TrebesSice | 696 7 675 | docasny nad 1 rok 1145 v obvodu | lesni pozemek
stavby

Trvaly zabor pozemk( PUPFL vychdzi z nutnosti odnimani ploch pro mostni pilire estakady

a nasypu télesa. U docasného zaboru dojde pro potreby stavby k odlesnént.

Svetla vyska navrhované mostni estakady se pohybuje od cca 3,5m azZ do cca 6 m, misty az
10 m. S dalsim vyuzitim lesnich pozemki po odstranéni drevin nebylo v projektové
dokumentaci uvazovadno, nicméné je mozné vyuZit tyto plochy pro udrZovdni niZsich porosti

kfovin nebo napft. pro vysadbu a rozsireni vrbovych porostt navazujicich na rybnik Virabcov.

Doplnéné informace jsou dostacujici pro ucely vydani stanoviska k zaméru.

B.2.2 Voda (napfiklad zdroj vody, spotfeba)

Spotreba vody je predpokladana pouze v pribéhu vystavby.

Uvedena je spotieba pro jedno zafizeni stavenisté. V textu neni uvedeno, kolik stavenist
bude zfizeno. Udaje budou upresnény v navazujicich fizenich.

Ke spravnosti Udaju nemam pfipominky.
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B.2.3 Ostatni pfirodni zdroje (napf. surovinové zdroje)

Komentovano je vyuziti surovinovych zdrojii v rdmci vystavby. MnoZstvi neni v této fazi
pripravy specifikovano.

Ke spravnosti Udajud nemam pfipominky.

B.2.4 Energetické zdroje

Uveden je komentar k predpokladanym Gceliim spotreby elektrické energie.

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

B.2.5 Biologicka rozmanitost

Uvedena je strucna charakteristika Uzemi z hlediska vyskytu cennych biotopd, zvlasté
chranénych rostlin a zivoCicht a predpokladané biodiverzity. Vyzdvizena je hodnota ploch v
regionalnim biocentru 927 Vrabcov. Pro detailnéjsi informace je odkazovano na pfilohy
dokumentace a vyhodnoceni vlivli v kapitole D.1.7.

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

B.2.6 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napfiklad potfeba souvisejicich staveb)

Konstatovano je, Ze stavba je soucasti dopravni zelezni¢ni infrastruktury, pficemz v
rozsahu napojeni na zeleznicni sit nedojde ke zménam.

Technicka infrastruktura pro napojeni stavby bude vyuzita stavajici.

Popsany jsou zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v pribéhu vystavby s vyctem
dotcenych silnic, kvantifikace narokd (napf. intenzit dopravy) neni provedena.

Zminén je téz pristup na stavenisté provizornimi pfistupovymi cestami.

Z dokumentace je zfejmé, ze bude prevazen velky objem vykopovych zemin - mnozstvi
vycisleno na 221 632 t (str. 59 dokumentace) - a Stérku z kolejisté v mnozstvi 13 418 t.
Predpokladané trasy stavenistni dopravy (pohybu nakladnich automobill v ramci stavby) jsou
znazornény na obr. 4 rozptylové studie. Jedna se vSak o malo prehlednou mapu, kde jsou
stejnou barvou oznaceny trasy prepravy po pozemnich komunikacich (liniové zdroje), tak
Zelezni¢ni trat.

Prevoz do recyklacni stanice je dle RS predpokladan nakladnimi automobily s uzite¢nou
nosnosti 18 t. Pristupova trasa k recyklacni stanici je ze silnice 1/38 po Ucelové komunikaci z
kfizovatky Na Kuchynce.

VétSina z vykopovych zemin bude pravdépodobné uloZzena na docasnych deponiich
(zndzornénych v koordinacni situaci). Neni vSak upfesnéno, jak bude nakladano se zeminami
z docasnych deponii po dokonceni stavby.

Na str. 49 dokumentace je uvedeno:

“V ramci vystavby nové trati v mezistanicnich usecich a rekonstrukce stavajicich stanicnich
usekd trati bude probihat preprava stavebnich materiali a odpad(i v¢. materidli urcenych k
recyklaci. Je pravdépodobné, Ze rozsah automobilové dopravy podmineny realizaci
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planovaného zameru bude v urcitych mésicich zvyseny, a tim bude predstavovat urcitou zatéz
(hlukovou i emisni) pro obyvatelstvo podél dopravnich tras.

Vzhledem k tomu, Ze nyni nelze predikovat casovy horizont realizace jednotlivych opatreni
vedoucich ke zméné intenzit dopravy, ani presny rozsah dopravy v jednotlivych relacnich
ramenech, je rozsah dopravy predpokladan beze zmeny.”

S timto predpokladem je mozné souhlasit.

Oznamovatel byl pozadan o upresnéni hlavnich pristupovych cest stavenistni dopravy a
miru jejich vyuziti.

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladt

Popis doprava vyvolané zamérem v ramci vystavby zejména v souvislosti s pfesunem zemin.
Oznamovatel poskytl nasledujici informace:

“Prilozeny vykresy organizace vystavby prevzaté ze stavebni dokumentace — prehledny
vykres celé stavby i presnéjsi vykresy dilcich usek( stavby. Z vykrest je patrné zejména
trasovani stavenistni dopravy, pristupy na stavenisté a zarizeni stavenisté. Podél stavajici trateé,
pripadne trasy prelozky, budou nezpevnéné komunikace pro stavbu.

Soucasti tohoto dokumentu jsou situace organizace vystavby prevzaté z projektové
dokumentace, kde jsou zaznaceny jednotliva zarizeni staveniste, ktera slouZi jako deponie nebo
mezideponie. Na zdkladé rovnéz priloZené technické zpravy k pldanu organizaci vystavby
doplriujeme nasledujici:

vvvvvv

stejné jako trat vede smérem severozdpadnim a jako severni obchvat obchdzi mésta Cdslav i
Kutna Hora. Jesté pred stavbou drahy bude v oblasti obce Cirkvice vystavén obchvat 1/38, kde
se silnice misto prijezdu obci pfimkne k resené trati a jeden ze stdvajicich urovriovych prejezdu
(P3723 na silnici 11l/03321) nahradi silnicnim nadjezdem. V oblasti druhého stavajiciho prejezdu
(P3722 na silnici 1ll/33720) paradoxné pfistup na stavbu (vcetné mozné objizdné trasy)
zkomplikuje. Kromé prodlouZeni propojeni obci Cirkvice a Trebesice silnici 11l/33720 tuto
komunikaci navic degraduje na polni cestu.

Silnice 1/17 prichdzejici do Cdslavi od Hefmanova Méstce md pro stavbu spise vyznam pro
Ndhradni autobusovou dopravu od Tremosnice, kterd v tomto pripadé nebude viibec vyuZita.

Silnice 1/2 na opacném konci reseného useku, smérujici do centra Kutné Hory, protind silnici
1/38 naopak pro stavbu dilci vyuZiti mad. Jde pristupovou silnici k oblasti stanice Kutna Hora, kde
budou provadeny technologické a kabelové zdsahy do stavajictho kolejiste, pripojeni do
stdvajicich provoznich objektt a dostavba kusé koleje vCetné objektu gardze pro potreby TO.
Ulici Novodvorska a Vitezna, které jdou ve stopé silnice I/2, doplriuje sit komunikaci pro stavbu
uz jen ulice K Nadrazi

Silnice IL.tfidy. V podélném sméru s fesenou trati je v useku Cdslav-Kalabousek druhou

vvvvvv

ulice Masarykova a Chrudimskd) az pres a na zacdtek Zst.Cdslav smér Golcav Jenikov.

Silnice lil.tfidy. Uvnitf mésta Cdslav se jednd o doplnéni silnici 11l/33824, kterd je
predstavovana ulicemi Vrchovskd, Za Trati a Chotusicka. V oblasti mésta jsou ke stavbé
vytipovany tyto dalsi ulice: Jenikovskd, Prazska, Tyrsova, Husova, Pod Zahradami, Potocni a
Nad Budinem. Pro oblast Trebesice, Neskaredice a Cirkvice jsou duleZité nejen pro stavbu, ale i
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Jako objizdné trasy silnice 111/33719, Ill/33721a, Ill/33720 (v dobé stavby bude jiz byvald, stejné
Jako silnice /38 pres vlastni Cirkvici, kterd se stane pouze mistni komunikaci).

Mistni_komunikace. Zejména se jednd o silnici mezi Cdslavi (vychdzejici z mésta od
kruhového objezdu 11/337 a 11/339 jako ulice Nazaret) lokalitou Na StrZi do Trebesic. Z této
komunikace odbocuje Na Strzi dalsi mistni silnice na lokalitu Lochy a Kalabousek k silnici 1l/339.
V lokalité Lochy vede od prejezdu P3720 k trati cdst mistni komunikace podél zemédélského
aredlu. V Trebesicich je dulezZitou mistni komunikaci silnice k Zeleznicni zastdvce obce. V dobe
stavby bude mistni komunikaci uz i stavajici silnice 11l/33720 spojujici obce Trebesice a Cirkvice,
kde za zeleznicnim prejezdem P3721 z puvodniho propojeni s Cirkvici v délce cca 300m bude
(diky preloZce 1/38) spojeni prodlouZzeno na 950m. Posledni (pro stavbu dileZitou komunikaci)
Jje mistni komunikace v lokalité Kalabousek, ktera vede mistni zdastavbou od silnice 11/339.

Ucelové komunikace. Jednd se o komunikace v rdmci drdzniho aredlu v Zst. Cdslav —
pristupy k vytypovanym kolejim s plochami na draznim pozemku. Druhym mistem je cesta za
koncem stavby k aredlu Hlavniho stavebniho dvora (HZS, RS a MZ) — na zacatku stanice Kutna
Hora.

Polni a lesni cesty. Jsou to veétsinou cesty smerujici k trati s krizenim udrovnovym nebo
Zeleznicnim mostem nebo cesty podél trati, témer vzdy za ucelem dostupnosti hospodarskych
pozemku a na pozemcich obecnich. V této stavbeé se jednd o ndsledujici cesty:

- vpravo podél trati od Cdslavi z ulice Nad Budinem (pfejezd P3718) k pfejezdu Kalabousek
(P3719); km cca 279,200-281,180,

- od konce mistni komunikace Kalabousek k zel mostu v ev.km 280,464,

- od konce mistni komunikace Lochy pod Zeleznicni most v ev. km 281,975 s pokracovdnim
vpravo k mostu v ev.km 282,288,

- vpravo stdvajici trati od stdvajici zast.Trebesice k zacatku estakddy na prelozce trati,

- specifickou polni cestou je budouci nahrada Ill/33720 z prejezdu P3722 do obce Cirkvice s
napojenim na byvalou 1/38,

- vlevo z prejezdu P3722 (viz predchozi odrdzka) k objektu mostu v ev.km 283,943.

Stavenistni komunikace. Jak uz bylo uvedeno, jsou to zcela nové komunikace vybudované
pro pristup na stavbu, které jsou ve vetsiné pfipadi po stavbé zrusené, resp. plocha po nich
bude uvedena do ptvodniho stavu. V pfipadé resené modernizace trati jsou stavenistni
komunikace navrzeny v druhé poloviné tseku (prelozka trati az konec tseku) a jednd se o:

- vpravo na zacatku preloZky trati s napojenim na mistni komunikaci smér Lochy az na
konec prelozky k prejezdu P3722 (k byvalé silnici 11l/33720 - nové mistni komunikaci s
pokracovanim jako polni cesty do Cirkvice); délka stavenistni komunikace je 2,4 km,

- vpravo stavajici trati od stavajici zast. Trebesice ke konci estakady na preloZce trati,
- dtto druha vétev k novému mostu na preloZce trati v km 282,885,

- vpravo od prejezdu P3722 (viz posledni dvé odrazky odstavce Polnich a lesnich cest)
k objektu mostu v ev.km 283,943,

- oboustranné v oblasti zast.Cirkvice od budouciho nadjezdu v ev.km 284,540 na silnici
111/03321,
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- vlevo mezi nadjezdem (viz predchozi odrdzka) a stdvajicim prejezdem P3724; délka
stavenistni komunikace je 1,85 km,

- vpravo cca 250m podél trati od propustku v ev.km 284,885,
- vpravo cca 450m podél trati od prejezdu P3724 proti sméru staniceni.

Alternativni pristupy ke stavbé jsou na zacatku tratového useku (stavebni usek 04) a jsou
navrZeny k projedndni s majiteli firem:

- Pilc Reality a Starbright z ul.Prazska pres jejich arealy k ZS (ve stkm 279,065) pro mostni
objekty v ev.km 279,056 a ev.km 279,081,

- Poryba pro pfistup k trati k ZS (ve stkm 279,795) a trati (ve stkm 279,740) po ucelové
komunikaci ze silnice 1l/339 podél fotovoltaickych elektraren.”

“Se zeminami z docasnych deponii bude nakladano v souladu s platnou legislativou,
zejména se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb., nebo o ochrané ZPF 334/1992 Sb. (dle druhu
a povahy materialu).”

Pomeérne vyznamné mnoZstvi téchto odpadu (cca 221 632,07 t) bude vznikat pfi vykopovych
pracich v ramci celé stavby (material z Zeleznicniho spodku, vykop v misté vedené kabelové
trasy, pfi rekonstrukci mostnich objekt( apod.).

Zemina splnujici charakteristiky pro material vhodny do ndspt muZe byt vyuZita v ramci
stavby. V pripadé, Ze se bude jednat o zeminu splnujici poZadavky na uloZeni na povrchu terénu
Jje mozné vyuziti vykopové zeminy na terénni upravy jinych staveb, na rekultivacné -
asanacnich plochdch, pripadné lze tento odpad vyuzit na konstrukcni vrstvy skladek (tzn. k
technickému zabezpeceni skladky) nebo na terénni tpravy skladky.

Pokud nebude zemina vyuZita k vyse zminénym ucelim, bude nutno s ni nakladat jako s
odpadem a prebytecnd zemina mize byt uloZena na sklddce skupiny S — inertni odpad,
pripadné skupiny S — ostatni odpad (dle vysledk( geotechnického prizkumu).

PFi samotné realizaci vykopovych praci je treba sledovat, zda tézeny material nebyl
kontaminovdn nebezpecnymi ldtkami (zejména pohonné hmoty). V pfipadé zjistené
kontaminace je nutno provést analyticky rozbor odpadu a ndsledné na zdkladé vysledku tohoto
rozboru odpad zatridit jako druh 17 05 03 a naklddat s timto odpadem jako s odpadem
nebezpecnym (napr. biodegradace nebo ulozeni na skladce nebezpecnych odpadu).

Pro Mezideponie ornice jsou v dokumentaci zakreslena samostatnd ulozisteé (vyclenéné
plochy), aby nedoslo k znecisténi nebo promichdni ornice s jinym materialem (separace-
oddéleni je dulezZitou podminkou uloZeni ornice na krdtkou i dlouhou dobu).

Ornice je deponovana pro zpétné pouZiti na svahy zeleznicniho a silnicniho zemniho télesa,
na uvedeni stavenistnich komunikaci a ZS do ptvodniho stavu a na rekultivaci trvalych deponii
v rdmci této stavby. Nadbytecné mnozstvi bude (dle pozadavku a urcéeni pfislusného orgdnu ZP)
odvezeno na predepsanou lokalitu nebo (rovnéz dle rozhodnuti orgdnu ZP) rozhrnuto na
sousedni pozemky ZPF.”

Poskytnuté informace jsou dostacujici pro navrh zavazného stanoviska.
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| B.3 Udaje o vystupech |

| B.3.1 Znegisténi ovzdusi, vody, pdy a ptidniho podiozi |
Podkapitola Ovzdusi

Vliv na kvalitu ovzdusi souvisi pouze s vystavbou. Podrobnosti vlivu na kvalitu ovzdusi
jsou predmétem rozptylové studie. Konstatovano je, ze v prlbéhu vystavby dojde k
prekracovani imisniho limitu pro ochranu zdravi obyvatel pro 24hodinové koncentrace PM10.
Uvedeno je tvrzeni, Ze v realném provozu budou koncentrace mnohem nizsi (nez vypoctené).
Zaroven je predpokladano, ze bude prekrocen povoleny pocet prekroceni imisniho limitu.
Zarazena je rozsahla citace opatreni dle metodického materialu.

Podkapitola Staciondrni zdroje znecisténi ovzdusi

Jako stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi jsou jmenovany prostor stavenist' a cely Usek
budované trati. Opétovné jsou uvadéna opatieni ke snizeni vlivi a citace Programu
zlepSovani kvality ovzdusi zéna Stifedni Cechy CZ02.

Mobilni zdroje znecistovani ovzdusi

Jako mobilni zdroje jsou uvedeny automobil a stavebni mechanismy. BlizSi podrobnosti
dokumentace neuvadi.

Hodnoceni zpracovatele posudku (k podkapitole Ovzdusi)

Obecny odkaz na rozptylovou studii bez shrnuti vysledkd v dokumentaci neposkytuje
uceleny prehled o zaméru. Za zcela nadbytecné v této kapitole je mozné povazovat citace
opatreni ke snizovani vlivli na kvalitu ovzdusi, zejm. citace z metodického materialu, které
jsou obecné nikoli konkrétni pro projednavany zamer.

V predlozené rozptylové studii jsou hodnoceny pouze emise spojené s provozem
recyklacni linky. Ke snizovani emisi bude instalovano skrapéni. Stavebni cinnost neni
v rozptylové studii posuzovana vypocCtem, v kapitole 8. rozptylové studii (Zavérecné
hodnoceni) je uvedeno:

“Dodrzovani navrzenych opatfeni vede k vyraznému sniZeni imisni zatéZze tuhymi
znecistujicimi latkami, jak je ziejmé z dokumentu ,Metodika pro stanoveni opatreni ke snizeni
viivii stavebni cinnosti na imisni zatizeni Edsticemi PM10” (Technologickd agentura Ceské
republiky, 2015). Zde je dokladovana ucinnost jednotlivych opatfeni ke snizeni emisi
prachovych castic pfi stavbé. Z nich je mozZné jako priklad uvést nasledujici:

- zaplachtovani vozidel: ucinnost 10 %

- Cisteni komunikaci (pouZiti Cisticich vozidel): ucinnost 86 %

- myti vozidel: ucinnost 40 — 70 %

- skrdpeéni pri manipulaci se sypkym materialem: tcinnost 70 %
- skrapéni odjezdové cesty alespon 2 x denné: ucinnost 55 %"
Plosné zdroje - recyklacni linka, deponie materialu

Plosny zdroj znecisténi ovzdusi predstavuje mobilni drtici zafizeni (na pasovém podvozku)
o vykonu 60 - 200 t/h.

Jako dalsi plosny zdroj jsou ureny plochy pro docasné skladovani materialu uréeného
k recyklaci.
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Emisni faktory byly prevzaty ze Sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimzZ se stanovuji emisni
faktory podle § 12 odst. 1 pism. b vyhlasky 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a
jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
(uvedené ve véstniku MZP ¢. 8/2013).

Tabulka z Vestniku 8/2013 str. 78 ,, Emisni faktory pro recvklacni linky stavebnich hmot*

Technologicky proces — zaiizeni E. v g TZL/t zpracovanvch stavebnich hmot
bez Cyklony. mlzeni? text.
odlug.? filtry ¥

primémi dreceni (PD) 150 34 4
primarni tiidéeni 140 13 3
piesvpy dopravnikii za PD 100 10 3
sekundaimi dreeni 222 97 8
sekundarni tiidéni a tiidéni za kazdyin daldim stupném diceni 210 35 1
piesvpy dopravuiku za kazdvin dalsim stupném drceni 150 15 3
terciarni a pripadny 4. stupen dreeni 930 205 15
Poznimky:

1) Bez jakéhokoliv odlu¢ovani, bez zakryti technologickych celki a dopravnich cest
2) Pouziti cyklont nebo mlzeni (resp. jiné rovnocenmé zatizeni) na zakrytych technologickych celeich
3) Zakryté technologické celky a tkaninové nebo jiné rovnocenné filtry

Emisni faktor pro skladovani materialu neni ve Sdéleni uveden, pro tento faktor byla
pouzita hodnota emisniho faktoru TZL pfi vyrobé kameniva (skladovani v deponiich) uvedena
ve studii Skacel, F. - Tekac, V.: Stanoveni emisnich faktord pro TZL u prasnych plosnych zdroju
a technologii a technologii, které emise TZL na plosnych zdrojich snizuji (2008).

Emise z provozu recyklacni linky byly vypocteny na zakladé emisnich faktord, mnozstvi
recyklovaného materialu a poctu provoznich hodin recyklacni linky, resp. poctu hodin
skladovani materialu za rok, tzn. (mnozstvi materialu * emisni faktor)/500h pro kazdy proces
recyklace a (mnoZzstvi materialu * emisni faktor)/6 mésict pro skladovani materialu.

Podil PM1g a PM2s v celkovych emisich TZL (tuhych znecistujicich latek) byl v rozptylové
studii uvazovan 51% (PM), resp. 15% (PMas) (dle Metodického pokynu MZP, odboru
ochrany ovzdusi, ke zpracovani rozptylovych studii, pfilohy ¢&. 2, uvedené ve Véstniku MZP ¢&.
8/2013).

Plosny zdroj (plocha recyklacni linky a plocha pro skladovani) byl v souladu s metodikou
Symos 97 rozdélen na segmenty jednotného rozméru (Ctverce). V tomto pripadé je rozmér
segmentu roven 4 m. Celkovy pocet segmentl je 147 (jeden pro kazdy jednotlivy proces
recyklace + 144 ¢tvercl pro skladovaci plochy).

Provoz recyklacni linky je pro potreby rozptylové studie uvazovan max. 10 hodin denné.
Provoz recyklacni linky se nepredpoklada nepretrzité, ale v zavislosti na realizaci stavby ve
stavebnich etapach, doba provozu byla tedy dle vySe uvedeného stanovena s casovou
rezervou na 500 h/rok.

Celkové odhadované mnozstvi materialu (Stérku) uréeného k recyklaci je 53 000 t.

Z vyse uvedeného tedy vyplyva, Ze zpracovatel rozptylové studie uvazoval 50 dni provozu
linky za rok, tj. 1060 t/den, zatimco na str. 11 rozptylové studie se uvadi:

“Mobilni recyklacni linka bude v provozu v tomto obdobi:

- SP106/2023 - 21dni (rekonstrukce jedné tratové koleje)
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- SP2 09/2023 - 21dni (rekonstrukce druhé tratové koleje)”
V kapitole 8. rozptylové studii je uvedeno:

“K prekroceni imisnich limitd bude dochdzet pouze v casové omezeném obdobi — a to
maximdlné v obdobi provozu recyklacni linky (tedy dle predpokladu max. 42 dni v roce).”

Z textu rozptylové studie neni Uplné zfejmé, zda pro vypocet maximalnich dennich emisi
bylo uvazovano 42 dni provozu v roce (coz by odpovidalo cislu 420 h provozu v roce), nebo
50 dni provozu (coz by odpovidalo cislu 500 h provozu v roce). V rozptylové studii nejsou
vycCisleny denni emise, na str. 13 v tab. 5 je uvedeno mnozstvi znecistujicich latek [g/s]
vypoctené pro 500 h provozu za rok.

S ohledem na predpokladany nevyznamny rozdil v emisich znecistujicich latek pfi provozu
42 nebo 50 dni v roce, neni tato otazka dale resena.

Liniové zdroje

Mezi liniové zdroje byly pro modelovani rozptylové studie zahrnuty pojezdy nakladnich
automobill v rdmci stavby. V souvislosti s provozem a zasobovanim recyklaéni zakladny je
uvazovano s pohybem 6ti nalozenych nakladnich automobilll za hodinu (zpét prazdné, tedy
12 pohybi za hodinu), kdy jeden odveze cca 18 t materidlu. Rychlost vozidel pfi pohybu na
stavbé je uvazovana 10 km/h, pfi jizdé po stavajicich komunikacich 30 km/h. Provoz
nakladnich vozidel dopravujici material na recyklacni stanici je uvazovan 10 hodin denné.

Pro vypocet emisi z dopravy (pro PMig, PM2s, NO,, benzen, benzo(a)pyren) byl pouzit
software MEFA 13. Ve vypoctu jsou zahrnuty emise vznikajici resuspenzi prachu z povrchu
vozovky.

V rozptylové studii byly uvazovany pouze emise z dopravy vyvolané provozem recyklacni
zakladny. Doprava vyvolana stavebni cCinnosti neni v rozptylové studii, ani v dokumentaci
vycislena.

Pfipominky ke zdrojiim emisi
Na str. 54 dokumentace se uvadi:

“Mobilnimi zdroji znecistovani ovzdusi budou po dobu vystavby zejména automobily a
stavebni mechanismy.”

V textu rozptylové studie vSak obsluzné (stavebni) mechanismy — napf. nakladac, kropici
vliz, apod. - zminény nejsou. Emise znecistujicich latek ze spalovani nafty ve stavebnich
mechanismech pravdépodobné nebyly v rozptylové studii uvazovany.

Na str. 47 dokumentace se uvadi:

"Pro provoz strojnich zarizeni a ndkladnich automobilti budou spotfebovdvdny pohonné
hmoty, které budou odebirdany z bézné distribucni site.”

Spotreba nafty vSak neni v dokumentaci vycislena.

V rozptylové studii byly uvazovany pouze emise znecistujicich latek z pohybu nakladnich
vozidel, emise z volnobéhu — pfi stani nakladnich vozidel béhem vykladky — nebyly uvazovany.

Uvedené nedostatky nemaji vyznamny vliv na zavéry posouzeni vlivli zaméru na kvalitu
ovzdusi.
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Znecisteni vody, pudy a pudniho podlozi

Dle dokumentace se s vyjimkou havarijnich stavd znecisténi nepredpoklada.

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

B.3.2 Odpadni vody (napfiklad pfehled zdroji odpadnich vod, mnozstvi odpadnich vod a misto vypousténi,
vypousténé znedisténi, Cistici zafizeni a jejich ucinnost)

Vznik odpadnich vod souvisi predevsim s technologickym postupy vystavby a myti
stavebni techniky a zafizeni. Mnozstvi neni vycisleno. Vznik splaskovych odpadnich vod neni
predpokladan, nebot v ramci vystavby jsou standardné pouzivany chemické toalety.

Ke spravnosti Udaju nemam pfipominky.

B.3.3 Odpady (napfiklad prehled zdroji odpadu, kategorizace a mnozstvi odpadu, zpUsoby nakladani s
odpady)

Uveden je prehled zakonnych a podzakonnych predpisi v oblasti nakladani s odpady.
Dale je zarazen obecny vycet povinnosti pro nakladani s odpady.

Uveden je vycet predpokladanych druhd odpadll vznikajicich v rédmci vystavby a
informace o moznostech nakladani s odpady katalogové cislo 17 05 04 a 17 05 08.

Vycet pravnich predpisl je nadstandardni, stejné tak zarazeni informaci o povinnostech v
oblasti s nakladani s odpady. Tento pfistup neni jednotny v ramci dokumentace a rozsah

informaci poskytnutych v této kapitole vyraznéji presahuje rozsah obecnych informaci v
dalSich kapitolach.

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

B.3.4 Ostatni emise a rezidua (napfiklad hluk a vibrace, zafeni, zapach, jiné vystupy pfehled zdroji, mnoZstvi
emisi, zpusoby jejich omezeni)

Hluk

Pro hodnoceni hluku z provozu byla zpracovana hlukova studie, ktera je prilohou
dokumentace.

Hluk z vystavby - zarazen je obecnéjsi popis predpokladanych zdrojli hluku v obdobi
vystavby. Pro recyklacni linku je vypoctena limitni izofona 65 dB, ktera se nachazi v
dostatecné vzdalenosti od obytné zastavby (dosah izofony cca 135 m od zdroje, pricemz
vzdalenost zastavby je 600 m).

Hluk v dobé provozu
Zelezni¢ni doprava je v dotéeném Gzemi (podél trati) vyznamnym zdrojem hluku.

S ohledem na existenci nadlimitni hlukové zatéze v roce 2000 je pfi posuzovani splnéni
limitnich hodnot pro ochranu zdravi obyvatel pred hlukem uplatnéna korekce pro starou
hlukovou zatéz.

Vlivem rekonstrukce traté a zménou intenzit dopravy pfi uvazovanych zménach rychlosti
nedojde k narlstu hlukové zatéze a je i nadale mozné pouzit hlukového limitu s korekci pro
starou hlukovou zatéz.
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Pro ochranu nejblizSich objektd (chranénych venkovnich prostori staveb) je proveden
navrh protihlukovych stén.

Protihlukova opatreni v podobé protihlukovych stén je navrzena i u novostavby silni¢niho
nadjezdu silnice ¢. 11/339.

U objektl, které neni z ddvodu jejich polohy mozné ochranit zadnym vnéjSim
protihlukovym opatienim je pfistoupeno ke splnéni limitnich hodnot pro chranéné vnitrni
prostory.

V kapitole je uveden vycet protihlukovych stén.

V kapitole mohl byt komentovan vztah k rozvojovym plocham dle Uzemné planovaci
dokumentace obci.

Pro lepsi prehlednost mohly byt v tabulkach ¢. 7 a ¢. 8 hlukové studie, znazornujicich
ekvivalentni hladiny akustického tlaku ve vypoctovych bodech, uvedeny relevantni limitni
hodnoty. Zvyraznéni prekroceni limitnich hodnot pro Udaje pro rok 2000 vychazi z porovnani
s limity vC. korekce pro starou hlukovou zatéz. Spravné mélo byt porovnani hodnot pro rok
2000 porovnano s limitnimi hodnotami bez korekce pro starou hlukovou zatéz. Z tohoto
srovnani vyplyva, ze v roce 2000 byly limitni hodnoty prekroceny ve vsech posuzovanych
vypoctovych bodech.

Vibrace

Zarazen je odkaz na prilohu dokumentace. Konstatovano je, ze u zadného z chranénych
objektl nedojde k prekroceni limitnich hodnot vibraci.

Ke spravnosti udajli nemam pripominky.

Zareni a zapach

Zdroje zapachu a zareni nebudou soucasti vystavby nebo provozu zaméru.
Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

Jiné vystupy

Jiné vystupy nejsou predpokladany.

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

B.3.5 Dopliujici Udaje (napfiklad vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny)

Konstatovano je, ze zamér je spojen s terénnimi Upravami. Rozsah terénnich Uprav je
patrny z koordinacniho vykresu.

V kapitole mél byt kvantifikovan rozsah terénnich Uprav - bilance zemin a odkaz na
vykresovou dokumentaci, ze které je patrné provedeni terénnich Uprav. Kromé terénnich
Uprav pfimo spojenych s vystavbou zeleznicni trati jsou soucasti zaméru rozsahlé Upravy pro
realizaci nadjezdu. Dale jsou soucasti navrzeného projektu trvalé deponie zemin.

Na zékladé dotazu na informace oznamovatel poskytl predpokladané parametry deponii,
které jsou popsany na str. 18 - 20 posudku.

Trvala deponie stkm 282,090 o plose 1,0830 ha je navrzena v ramci regionalniho
biocentra Vrabcov, ¢astecné na misté vyznamného krajinného prvku - lesa.
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CASTC
C.1 VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Zdkon o posuzovdni vlivi na Zivotni prostfedi uvddi "napr. struktura a rdz krajiny, jeji geomorfologie
a hydrologie, urcujici slozky fléry a fauny, casti tzemi a druhy chranéné podle zakona o ochrané prirody
a krajiny, vyznamné krajinné prvky, uzemni systém ekologické stability krajiny, zvldsté chrdnénd uzemi,
prirodni parky, evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti, zvldsté chranéné druhy; loZiska nerost(; ddle
uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu, uzemi husté zalidnénd, uzemi
zatéZovand nad miru unosného zatizeni, staré ekologické zdteze, extrémni poméry v dotceném vzemi”

Kapitola v dokumentaci clenénim odpovida prikladu uvedeném v zakoné (viz vyse).

| C.1.1 Struktura a raz krajiny |

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

| C.1.2 Geomorfologie |

Ke spravnosti Udaju nemam pfipominky.

| C.1.3 Hydrologie |

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

| C.1.4 Urdiici slozky flory a fauny |

V ramci kapitoly je odkazovano na biologicky prizkum a migracni studii. Shrnuti v
dokumentaci je z hlediska vycCtu zvlasté chranénych druhd nedplné. Mezi obojzivelniky chybi
zminka o mozném (a pravdépodobném) vyskytu rosnicky obecné (zminéna v kap. D.1.7
dokumentace). Na jiném misté dokumentace je uvadén vyskyt uzovky obojkové a
pravdépodobny vyskyt slepyse kfehkého. Schazi zde zminka o nékterych nalezenych zvlasté
chranénych druzich ptakd, které mohou byt vystavbou negativné ovlivnény. Konkrétné se
jedna napf. o zluvu hajni, kterad hnizdi v lesni porostech regionalniho biocentra. Tento druh je
zminén na jiném misté dokumentace pouze v souvislosti s nezbytnou vyjimkou ze zakladnich
podminek ochrany zvlasté chranénych druhd dle § 56 zakona ¢ 114/1992 Sb.

Kompletni vycet druhd je uveden v pfiloze v Pfirodovédném prizkumu.

V pfirodovédném prlizkumu je uvedeno, ze "Vysledky prizkumu zdjmového uzemi byly
doplnény [...] o udaje zverejnéné v odbornych databazich (avif.birds.cz, ceson.org,
ndop.nature.cz)." Prlizkum, resp. zprava, je datovana z kvétna 2017, pficemz prizkum byl
provadén na prelomu kvétna a cervna roku 2016. S ohledem na termin predlozeni
dokumentace EIA mély byt udaje aktualizovany minimalné s vyuzitim citovanych databazi. V
databazi Birds.cz je novéji evidovano pozorovani silné ohrozeného druhu ostfize lesniho
(26.5.2017) na lokalité rybnik Vrabcov.

V textu pfirodovédného prlzkumu je uvedeno "V dalsi fazi bude zoologicky prizkum
doplnén o prizkum v casné jarni fazi s durazem na obojZivelniky a hnizdici druhy ptakd.”
Minéna je faze pripravy zaméru. DalSi monitoring je podminkou zavazného stanoviska k
zameru.
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V textu je komentovan pravdépodobny vyskyt netopyrl v porostech biocentra Vrabcov.
Uveden je vycet moznych druhd netopyr(, nicméné priizkum jejich vyskytu nebyl proveden.

V kontrastu s dil¢cimi nedostatky v syntéze Udaju o vyskytu Zivocichd je v dokumentaci
dobre popsan charakter lokality z hlediska aktualni vegetace a vyskytu zvlasté chranénych a
vyznacnych druht rostlin.

V dokumentaci ale ani v pfirodovédném prizkumu neni zafazen zakres priblizného
vyskytu nalezenych zvlasté chranénych druh( a jejich biotopu.

Text na str. 32 uvadi, ze "vystavbou prelozky Zeleznicni traté dojde k mirnému omezeni
moznosti kladeni vajec v okoli rybniku Vrabcov. Zaroven dojde pro uZovku ke vzniku nové
migracni prekazky v blizkosti rybniku”. Text se tyka uzovky obojkové.

C.1. 5 Uzemni systém ekologické stability

Stru¢né je konstatovano, ze dochazi ke stfetu zaméru s regionalnim biokoridorem
Krenovka a regionalnim biocentrem Vrabcov. Schazi popis parametrd téchto stretd - plocha
praniku, délka trasy v ramci popsanych prvkd. Obdobna pripominka se tyka i prvka lokalni
Grovné USES. Kromé nazv( prvka USES véak neni uvedena 7adna specifikace prvka, zejm. u
biocentra Vrabcov - jakad je jeho celkova vyméra, zastoupeni a vyznam biotopl v ramci
biocentra.

V mapé Ochrana zivotniho prostredi je znazornén stret biocentra a trasy prelozky. Jedna
se radové o stovky metrd prichodu prelozky trati biocentrem (cca 300 m). V ramci
vyporadani pripominek k dokumentaci v reakci na pfipominku Krajského Gradu
Stredoceského kraje ("Z hlediska nadregiondlniho a regiondlniho uzemniho systému
ekologické stability upozornuje, Ze zamer prochazi regiondlnim biocentrem Vrabcov. Krajsky
urad proto pozaduje zachovat parametry uzemniho systému ekologické stability.") zpracovatel
dokumentace na str. 15 a 16 uvadi stavajici parametry RBC Vrabcov, cituje pozadavky
Metodiky pro vymezovani USES a stanovi velikost z&sahu na RBC.

Shrnuti Udaji z vyporadani pfipominky Krajského uUradu stfedoceského kraje, organu
ochrany pfirody a krajiny:

“RBC Vrabcov - relevantni cilové ekosystémy ,lesni ekosystémy olsin a mekkého luhu 1. a 2.
vegetacniho stupné v kontrastné-simildrnich biochordch”, kde je minimalni vymeéra stanovena
na 13 ha, a dale ,ekosystémy bezlesych mokradi”, kde je minimdlni vyméra stanovena na 10
ha.

Stavajici plochy RBC Vrabcov je cca 50 ha, z toho
- plochy mokradui cca 4 ha, z toho
- pfi rybniku Vrabcov 3,8 ha
- severné od osady Lochy 0,1 ha
- plochy lesti cca 7 ha, z toho
- okolo rybnika Vrabcov 5,3 ha
- podél vodniho toku Klejndrka 1,5 ha

- plocha prirodnich biotopu krovin - lokalita Bambous o rozloze cca 1,6 ha
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(pozn.: kfoviny nejsou zahrnuty nejsou brany v potaz pro minimalni rozméry
cilovych ekosystémdi)

Dalsi plochy RBC Vrabcov nejsou vymapovadny jako prirodni biotopy.”

Vyhodnoceni vlivu na izemni systém ekologické stability je uvedeno v kapitole D.1.7.

C.1.6 Zvlasté chranéna tzemi

Ke spravnosti Udajud nemam pfipominky.

C.1.7 Vyznamné krajinné prvky,pamatné stromy

Ke spravnosti Udajd nemam pfipominky.

C.1.8 Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich tmluv

Ke spravnosti Udajd nemam pfipominky.

C.1.9 Loziska nerostl

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

C.1.10 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

C.1.11 Uzemi husté zalidnéna

Ke spravnosti Udaju nemam pfipominky.

C.1.12 Uzemi zatéZovana nad miru Gnosného zatizeni

Ke spravnosti Udaju nemam pfipominky.

C.1.13 Staré ekologické zatéze

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

C.1.14 Extrémni poméry v dotéeném Uzemi

Ke spravnosti Udaju nemam pfipominky.
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C.2 CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI, RESP. KRAJINY V DOTCENEM
UZEMi A POPIS JEHO SLOZEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERE MOHOU BYT ZAMEREM OVLIVNENY

Zdkon o posuzovdni vlivli na Zivotni prostredi uvddi “zejména ovzdusi (napr. stav kvality ovzdusi),
vody (napr. hydromorfologické pomeéry v tzemi a jejich zmény, mnozstvi a jakost vod atd.), pudy (napr.
podil nezastaveénych ploch, podil zemédelské a lesni pudy a jejich stav, stav erozniho ohrozeni a
degradace pud, zabor pudy, eroze, utuzovdni a zakryvani), prirodnich zdroju, biologické rozmanitosti
(napf. stav a rozmanitost fauny, flory, spoleCenstev, ekosystému), klimatu (napr. dopady spojené se
zmeénou klimatu, zranitelnost uzemi vici projeviim zmény klimatu), obyvatelstva a vefejného zdravi,
hmotného majetku a kulturniho dédictvi vcetne architektonickych a archeologickych aspekt(”

C.2.1 Ovzdusi

Hodnoceni zpracovatele posudku

V kapitole je popsana stavajici kvalita ovzdusi v feSeném Uzemi. Udaje jsou prevzaty ze
zpracované rozptylové studie. Nize je posouzena spravnost Udajli uvedenych v rozptylové
studii.

Meteorologické podklady

Pro vypocet rozptylové studie byl pouzit odborny odhad podrobné vétrné rizice pro
lokalitu Kutn& Hora, kterou zpracoval Cesky hydrometeorologicky Ustav v r. 2017 (obdobi
vypoctu 2007 - 2016). V rozptylové studii je prezentovana pouze celkova vétrna rizice, chybi
relativni cetnosti sméru vétru z 8 zakladnich smérl pro 11 typd rozptylovych podminek a
Cetnost bezvétfi pro kazdou tridu stability atmosféry.

Popis referen¢nich bodu

V ramci zpracovani rozptylové studie byla vytvorena pravidelna sit’ referenénich bodl o
rozméru 1110 x 1050 m. Vzdalenost jednotlivych referencnich bodud byla pro Gcely rozptylové
studie stanovena na 30 m. Celkovy pocet referencnich bodd v pravidelné siti je 1368. Pro
zobrazeni byl pouzit souradny systém S-JTSK.

Dale byly stanoveny dva referencni body v misté vybrané (nejblizsi) dotéené obytné
zastavby:

o bod ¢. 1 - objekt k bydleni, K Malinskému Mostu 35, Kutna Hora - Malin (740 m)

o bod ¢. 2 — bytovy diim, K Nadrazi 41, Kutna Hora - Sedlec (600 m)

Zpracovatel rozptylové studie uvadi, Ze se jedna o nejblizsi dotenou obytnou zastavbu,
pfitom z mapovych podkladl a vysledkl rozptylové studie prezentovanych v pfilohy €. 1 je
ziejmé, Ze nejblizsim dotcenym obytnym objektem je bytovy ddm C.p. 401 v ulici k Nadrazi.
Tento objekt vsak lezi pouze o cca 80 m blize k recyklacni stanici, nejednd se tedy o
vyznamné opominuti.

Nejsou uvedeny souradnice uvazovanych referencnich bodl reprezentujicich nejblizsi
obytnou zastavbu. V mapovém podkladu (obr. 6) je zakresleno 8 referencnich bodl (a-h),
zakresleni referencnich bodG €. 1 a 2 je v priloze €. 1 rozptylové studie.

Imisni limity

Imisni limity pro znecistujici latky jsou uvedeny v tabulce ¢. 8 na str. 19 rozptylové studie.

Upozornuji na chybné uvedenou hodnotu imisniho limitu pro PMzs pro vypoctovy rok 2023.
V rozptylové studii byl uvazovan vypoctovy rok 2023, hodnota imisniho limitu pro PMas
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platnd od 1.1.2020 ¢ini 20 pg/m3 do 31.12.2019 plati imisni limit pro PM.s uvedeny
v rozptylové studii, tj. 25 pg/m?>.

Imisni pozadi
V kapitole jsou pouzita data pétiletych klouzavych primérl koncentraci jednotlivych

znecistujicich latek, které jsou konstruovany pro ¢tverce 1 x 1 km (zdroj: CHMU, www.chmi.cz)
zlet 2012 - 2016.

Jedna se o hodnoty v misté uvazovanych zdrojd emisi.
Vysledky rozptylové studie

Vypocet byl proveden v programu Symos “97 pro pravidelnou sit’ 1368 referencnich bod(
plus dva referenc¢ni body umisténé v misté nejblizsi obytné zastavby a 8 referencnich bodl v
blizkosti dopravnich tras. Vypoctem byly ziskany pouze prirlistky koncentraci danych latek ke
stavajici imisni situaci vyvolané realizaci stavebniho zaméru.

Pro jednotlivé referencni body v misté nejblizsi obytné zastavby byl proveden vypocet pro
vysku 1,5 m nad zemi. V pripadé vicepodlaznich budov by bylo vhodné provést vypocty pro
jednotliva podlazi.

V misté uvazovanych referencnich bodl je uvedeno imisni pozadi pro Ctverec 1 x 1 km
odpovidajici umisténi posuzovanych zdroji emisi. Hodnoty imisnich koncentraci pro ctverce 1
x 1 km odpovidajici umisténi referencnich bod jsou vyssi, viz nasledujici tabulka.

Tabulka 3: Imisni koncentrace za roky 2012 — 2016

specifikace BaP benzen NO. PM1o CPM_5
hodnoty rok [ng/m3] rok rok rok [ug/m?3] 36 rok
[ng/m’] [ng/m?] MV[pg/m?3] [ng/m’]
udaj dle RS 0,89 1,2 13,6 22,7 38,5 17,2
udaj pro 1,16 1,2 16,9 22,9 39,2 17,3
bod 1 dle
CHMI
udaj pro 1,31 1,2 16,8 22,6 39,3 17,4
bod 2 dle
CHMI

Zdroj: Cesky hydrometeorologicky ustav (www.chmi.cz)

V rozptylové studii se uvadi:

“Z Ctvercul imisniho pozadi je patrné, Ze v zajmové lokalité nedochadzi k prekroceni imisniho
limitu Zadné znecistujici latky.”

Z hodnot uvedenych v tabulce vyse je ziejmé, Ze v referenénich bodech ¢ 1 a 2 je
prekrocen imisni limit pro BaP.

Hodnota imisniho limitu pro PMz;s platna od 1.1.2020 ¢ini 20 pg/m?.

C.2.2 Geologicka stavba a hydrogeologické poméry

V dokumentaci jsou poskytnuty obecnéjsi Udaje pro Uroven hydrogeologickych rajond.

vevs

Uroven podzemni vody v misté terénnich zafezl. To je podstatna informace pro posouzeni
moznosti naruseni rezimu proudéni podzemni vody stavbou trati (prelozky). Jilikoz bylo
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proveden inzenyrsko-geologicky prizkum uUzemi, oznamovatel byl pozadan o poskytnuti
relevantnich informaci:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

Hydrogeologické poméry na lokalité v¢. hladin podzemni vody.
Oznamovatel na zakladé pozadavku poskytl tyto informace:

“V ramci zpracovdni projektové dokumentace byl zpracovdn InzZenyrskogeologicky a
hydrogeologicky prizkum pro pldnovanou stavbu Zeleznicni traté Cdslav-Kutnd Hora, jeho
ukolem bylo mimo jiné Zjisteni hydrogeologickych poméri na budoucim stavenisti — hloubka
hladiny podzemni vody. V zajmovém uzemi [ze vymezit 2 zakladni hydrogeologické jednotky:

Kvarterni pokryv (vCetné eluvii) s pralinovou propustnosti je tvofen hlinami, pisky a stérky
fluvidalni geneze. Tyto zeminy jsou od hloubky cca 1 - 2 m zvodnélé. Hlubsi horizont v rigidnich
horninach ma puklinovy charakter. Zajmové uzemi je odvodriované do reky Labe na sever
Olsanskym potokem, potokem Klejndrkou a Viychodni stokou. Lokalita v Cdslavi pak potokem
Brslenkou. Prizkumné IG vrt V1 az V5 byly situacné navrZeny takto:

e Vrt V1 na levém-zapadnim brehu potoka Klejnarky (estakada)

e Vrt V2 na pravém-vychodnim brehu potoka Klejndrky (estakada)

e Vrt V3 na pravém-vychodnim brehu Vychodni stoky (estakada)

e Vrt V4 na lokalite Bambous (téleso traté-zZeleznicni zarez hl. 7,5 m)

e Vrt V5 na lokalité Lochy (téleso trate-Zeleznicni zarez hl. 3 m)

Ve vrtech V1, V2, V3 byly nalezeny zvodnélé vrstvy.

Ve vrtech V4 a V5, tedy v mistech vedeni zdarezu, nebyla hladina podzemni vody narazena.”

Poskytnuté informace jsou dostatecné pro navrh stanoviska k zaméru. Z poskytnutych
informaci je zfejmé, Ze stavba estakady v nivé Klejnarky zasdhne hladiny podzemni vody.
Mimo Uzemi nivy neni zasah do hladiny podzemnich vod predpokladan.

| C2.3Voda

Popis  toku  Klejnarky je  prevzat ze stranek AOPK  (dostupné na
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/nektere-vodni-toky-
strednich-cech/klejnarka/).

Je zde potreba podotknout, ze kapitola se ma primarné zabyvat charakteristikami, které
mohou byt zamérem ovlivnény.

Schazi popis toku v misté, kde ma byt preklenut novym mostem. Predstavu o charakteru
vodoteCe v dotcené lokalité si je vsak mozné vytvorit na zakladé mapovych podkladl a
informaci o Uzemi v pfirodovédném prizkumu (kromé zasadni informace ziskané navstévou
lokality).

Klejnarka ma v dotéeném Uzemi pfirodni charakter s tvarové a hydraulicky clenitym
korytem.

36



REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU CASLAV (MIMO) - KUTNA HORA (MIMO)
Posudek podle zdkona ¢. 100/2001 Sh.

C.2.3 Puda

Pozn.: kapitola je chybné o cislovdana, spravné mad byt C.2.4. Posunuto je tim i Cislovdni
dalsich kapitol.

Zarazen je obrazek, na némz maji byt dle textu znazornény pudni typy v trase zaméru a
SirSim okoli. Znazornéno je pomérné rozsahlé Uzemi, zatimco zanika detail v misté prelozky
trati, kterd na obrazku ¢. 3 (ani v nasledujicich) neni zakreslena. Informativni hodnota obrazku
ve vztahu k zaboru pdd je tim snizena. Nasledujici obrazek ¢. 4 poskytuje lepsi detail,
obdobné obrazek ¢. 5. Zafazeni mapy zranitelnosti utuzenim se ve vztahu k zaméru jevi jako
nadbytecné.

Pro kapitolu plati stejna pripominka jako pro kapitolu Vody, tj. Ze poskytnuty jsou pfilis
obecné informace bez potiebného detailu. Kapitola neodpovidéd pfimo na otazku “jaké
charakteristiky budou ovlivnény”, nicméné zakladni pldni charakteristiky jsou zde uvedeny.
Pro posouzeni vlivi a navrh stanoviska je zarazeny popis dostacujici.

C.2.4 Pfirodni zdroje

Hodnoceni zpracovatele posudku

Kapitola se nema zabyvat popisem zdrojl pro vystavbu a provoz zdméru (k popisu vstupl
je urcena kapitola B.2.3), ale pfirodnimi zdroji, které budou realizaci ovlivnény. V tomto
kontextu v kapitole (nebo alespon na jiném vhodném misté dokumentace, napf. v kapitole
Plida) mél byt zarazen popis dotcéenych lesnich porostu.

Podle mapy cilovych hospodaiskych souborl je cilovym hospodarskym souborem
Hospodafrstvi luznich stanovist. Dotcen tedy bude les, jakozto obnovitelny pfirodni zdroj
(resp. podminéné obnovitelny).

Obrazek 2: Mapa typologickd, mapa cilovych hospodarskych soubort
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Mapa_typologicka
Lesni typ

Mapa_cilovych_hospodarskych_souboru
Hospodarsky soubor

Zdroj: Informace o lesich - oblastni plany rozvoje lesaq,
http.//geoportal.uhul.cz/mapy/MapyOprl.html

C.2.5 Biologicka rozmanitost |

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

C.2.6 Klima |

Ke spravnosti udajli nemam pripominky.

C.2.7 Obyvatelstvo a vefejné zdravi |

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

C.2.8 Hmotny majetek a kulturni dédictvi |

Ke spravnosti Udajud nemam pripominky.

Pfipominka k nedostatecné identifikaci staveb uréenych k odstranéni je uvedena na jiném
misté tohoto posudku.
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C.3 CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi Z HLEDISKA JEHO
UNOSNEHO ZATIZENIi, A PREDPOKLAD JEHO PRAVDEPODOBNEHO VYVOJE V PRIPADE
NEPROVEDENi ZAMERU, JE-LI MOZNE JEJ NA ZAKLADE DOSTUPNYCH INFORMACi O ZIVOTNIM
PROSTREDI A VEDECKYCH POZNATKU POSOUDIT

Jednou z hlavnich zasad ochrany Zivotniho prostfedi je zdsada, Ze Uzemi nesmi byt
zatézovano lidskou cinnosti nad miru Unosného zatizeni, pficemz podle §12 zakona ¢.
17/1992 Sb. ,pfipustnou miru zneciStovani Zzivotniho prostredi urcuji mezni hodnoty
stanovené zvlastnimi predpisy”.

Kvalita zivotniho prostiedi v zajmovém Uzemi je vyznamné ovlivnéna zejména
automobilovou dopravou a dale dopravou zeleznicni. Jak je uvedeno v hlukové studii, hluk z
provozu zelezni¢ni trati prekracuje u vice chranénych venkovnich prostori staveb limitni
hodnoty. Tato skutecnost mohla byt v kapitole uvedena.

V kapitole schazi celkové shrnuti kvality pfirodniho prostredi regionalniho biocentra
Vrabcov. Informace jsou dohledatelné na jinych mistech dokumentace.

CASTD
KOMPLIVEXNE CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU | NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTN
PROSTREDI

| D.1 Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti predpokladanych vlivii zaméru |

| D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi |

Predpokladano je, Zze zamér nebude mit negativni vliv na zdravi obyvatel v souvislosti se
znecistovanim ovzdusi v prabéhu vystavby a provozu.

Kratkodoby provoz recyklacni linky po dobu fadové desitek dnd v roce neovlivni zdravi
obyvatel. Obdobné nebude mit negativni vliv souvisejici doprava surovin a materiald vc.
zemin a stavebni prace (zejm. rozsahlé zemni prace).

V rozptylové studii nebyly do modelu zahrnuty a hodnoceny emise ze stavebnich praci. S
ohledem na fyzickou délku stavby rekonstrukce trati, ¢asové rozlozeni praci do delsiho
Casového Useku a docasnost stavby je tento pfistup z hlediska vlivi na verejné zdravi
akceptovatelny.

V souvislosti s realizaci zaméru dojde k vyznamnému snizeni akustickych imisi chranénych
venkovnich prostor(l staveb a venkovnich prostor( blizkosti rekonstruované zeleznicni trati.

Z vyse uvedenych duvod(i se v souvislosti s realizaci zaméru predpoklada snizeni
negativnich vlivl na verejné zdravi souvisejicich s provozem trati.

Vees

které se nachazeji v pasmech ekvivalentnich hladin akustického tlaku. | po realizaci zaméru
bude vétsina dotcenych obyvatel Zit v pasmu s predpokladanym negativhim dopadem na
jejich zdravi se zvySenym rizikem ischemické choroby srdecni a hypertenze.

Protihlukové stény jsou navrzeny pouze v mistech, kde je u pfilehlych chranénych
venkovnich prostord prekrocen limit s vyuzitim korekce pro starou hlukovou zatéz (SHZ). vV
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dokumentaci neni diskutovan rozsah navrzenych opatreni, automaticky je pfijimano, ze PHS
budou navrzeny pouze v mistech, kde je prekrocen limit pro SHZ.

Konkrétné u enklavy rodinnych domud na lokalité Kalabousek (u vyp. bodu 9 mimo
ochranné pasmo drahy a vyp. bodu 10 uvnitf ochranného pasma drahy) byly jiz v roce 2000
prekroceny limitni hodnoty. Uplatnén je rezim staré hlukové =zatéze. Prestoze je
predpokladana ekvivalentni hladina akustického tlaku v takové vysi, ze mize dochazet k
poskozovani zdravi obyvatel (napf. u vyp. bodu 10 v no¢ni dobé 60,8 dB a v denni dobé 61,5
dB), neni navrzeno protihlukové opatreni.

Obdobné neni navrzena protihlukova ochrana u ojedinélého rodinného domku v zastavky
v Cirkvicich (byvaly drazni domek).

Tento postup by mél byt odlvodnén. Jelikoz se jedna o kompletni rekonstrukci trati, neni
odlvodnéno, proc projekt nezahrnuje i ochranu vyse popsanych lokalit.

V této souvislosti byl oznamovatel pozadan o o poskytnuti informace ohledné zvoleného
pristupu k ochrané zdravi obyvatel:

Formulace pozadavku na poskytnuti podklad

Z jakého duivodu je protihlukova ochrana ve formé PHS navrzena vyhradné v mistech, kde je
u prilehlych chranénych venkovnich prostorl staveb prekrocen hlukovy limit pro starou
hlukovou zatéz, nikoli vSude tam, kde dochazi k ohrozovani zdravotniho stavu obyvatel v
blizkosti trati?

Oznamovatel, resp. zpracovatel dokumentace, poskytl nasledujici odpovéd:

"Hlukova studie je v souladu s narizenim vlady c. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Protihlukova opatieni jsou vZdy uvaZovana tam, kde dochdzi ve chrdnéném venkovnim
prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb k prekracovani hygienickych limitd. | kdyz je
hlukové ovlivnéni u vypoctovych bodi V9 a V10 vysoké, k prekracovani hygienickych limitu
nedochdzi.

Rodinny domek v Cirkvicich 69, ktery reprezentuje vypoctovy bod V20, je samostatné stojici
objekt. Proto je v hlukové studii navrZzeno provést kontrolni méreni hluku po realizaci zameru. V
pripadé nesplnéni hygienickych limit( je navrZeno provést individualni protihlukova opatreni na
objektu. Chranit samostatné stojici objekt pomoci protihlukové steény je financné ndrocnéjsi a
obé reseni jsou v nafizeni vlady rovnocenné.”

Uvedena interpretace pravniho predpisu ohledné prekracovani/neprekracovani limitnich
hodnot je formalné spravna.

Pozn.: Podle informace poskytnuté telefonicky dne 18.4.2018 Krajskou hygienickou stanici
Stredoceského kraje, nebyla pro reseny uUsek zelezni¢ni trati Casové omezené povoleni pro
provoz nadlimitniho zdroje hluku vydano. Tuto informaci nezavisle potvrdil i oznamovatel.

Z Udaji o hlukové zatézi v roce 2000 vyplyva, ze hluk byl v chranénych venkovnich
prostorech staveb, reprezentovanych zvolenymi vypocCtovymi body, nadlimitni. Zaroven je v
dokumentaci provedeno srovnani hlukové zatéze v roce 2000 se zatézi v roce 2016,
prezentujici aktualni stav, z néhoz vyplyva, ze od roku 2000 nedoslo k navyseni hlukové
zatéZe o vice nez 2 dB (naopak doslo k poklesu). K navyseni hlukové zatéze o vice nez 2 dB
nedojde ani k roku 2025, kdy bude zamér v provozu. To odlvodnuje uplatnéni korekce pro
starou hlukovou zatéz.
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Jako limitni hodnoty pro starou hlukovou zatéz jsou uvadény hodnota 70 dB pro dobu
denni a 65 dB pro dobu nocni. Z nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyva, ze starou hlukovou
zatéz nelze uplatnit v pripadé, Ze se hluk pdsobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahach po 1. lednu 2001 v predmétném useku drahy zvysil o vice nez 2 dB. Porovnani
splnéni hlukovych hygienickych limitd nemlze byt provadéno automaticky srovnanim s
hodnotami 70 dB pro denni a 60 dB pro noc¢ni dobu mimo OPD, resp. 65 dB pro nocni dobu v
OPD drahy, ale s hodnotami zjisténymi v roce 2000 navySenymi o 2 dB. Uvedené limitni
hodnoty pro starou hlukovou zatéz (70/60, resp. 65 dB v OPD) jsou hodnotami, které
tolerovatelna stara hlukova zatéz mize maximalné nabyvat. Tento zplsob aplikace pravniho
predpisu je mj. popsan v Odborném doporuceni pro méfeni a hodnoceni hluku v
mimopracovnim prostredi (Zdravotni Ustav se sidlem v Ostravé 2018): “Pokud tedy hluk
existujici v chranéenych venkovnich prostorech k rozhodnému datu prekracoval hodnotu HL
stanovenych k tomuto datu, ale neprekrocil HL pro (tolerovatelnou) SHZ, pak je tento stav
tolerovan, a to do té doby, nez se prokazatelnée zvysi o vice nez 2,0 dB." V pfipadé posuzované
trati je ucelenym Usekem, pro ktery se stara hlukova zatéz stanovi pravé Usek mezi zeleznicni
stanici Caslav a Kutnd Hora. Pouziti limitQ s korekci pro starou hlukovou zatéz ve vysi 70/65
dB (v OPD drahy) je proto pripustné.

Ve vyhledovém stavu neni s instalaci protihlukovych stén uvazovano v mistech, ktera
reprezentuji vypoctové body ¢. 6, 8, 9, 10 a 20. Objekt reprezentovany vypoctovym bodem ¢.
6 se nachazi u Zeleznicniho prejezdu. Objekt u VB 20 je osamoceny RD. V téchto pripadech je
doloZeno, Ze navrzena protihlukovéd ochrana a opatreni k ochrané chranéného vnitiniho
prostoru staveb je ve vySe uvedeném smyslu rozumné dosazitelnou mirou.

Vypoctovy bod 6 lezi v ulici Topolova, VB 9 a 10 na lokalité Kalabousek.

Prestoze je vyhodnoceni a navrh protihlukovych opatreni formalné spravny, s ohledem na
vysledky posouzeni vlivi na verejné zdravi by méla byt zvazena i protihlukova ochrana
lokality Kalabousek (vypoctové body ¢. 9 a 10), kde hodnoty hluku v nocni dobé presahuji
hladinu 60 dB (ve vypoctovém bode 10 se blizi 65 dB). V pripadé navyseni intenzit dopravy v
budoucnu je mozné predpokladat v tomto vypoctovém bodé prekroceni limitni hodnoty pro
starou hlukovou zatéz. Podstatnéjsi vsak je, Ze cilem navrhu protihlukovych opatfeni nema
byt pouze splnéni hygienickych limit, ale primarné dosazitelnd ochrana zdravi obyvatel
(stejné tak neni Ucelem vyhodnoceni vliv a verejné zdravi hodnoceni spinéni hlukovych limitd).
Z hlediska ochrany zdravi obyvatel je omezeni rozsahu protihlukovych opatreni na vyse
zminénych lokalitdch obhajitelné pouze pri dolozeni, ze je protihlukova ochrana financné
nebo technicky natolik naroén4, ze by byla prekro¢ena rozumna mira navrhu opatieni. Cisté
formalni pristup prezentovany v dokumentaci vede k paradoxni situaci: protihlukové stény
jsou navrzeny v mistech, kde jsou hodnoty hlukové zatéze v nocni dobé (ve zvolenych
vypoctovych bodech) ve vysi 53 dB (napf. body 15, 16, 17), zatimco nejsou navrzeny na
lokalité, kde se blizi hodnoté 65 dB.

V dokumentaci mél byt zminéna kumulace vlivli s hlukem ze silni¢ni dopravy po silnici €.
I/38. Ta pfichazi do Uvahy pravé u zminované enklavy rodinnych dom( v lokalité lokalité
Kalabousek, kde se silnice ¢. 38 priblizuje na vzdalenost cca 62 m k nejblize lezicimu RD
Kalabousek 181/1. Predpokladany prispévek k hlukové zatézi z Zeleznice je s ohledem na
vzdalenost komunikace a intenzity dopravy v fadu desetin decibell. Dominantnim zdrojem
hluku je zde zeleznice.
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Vlivem realizace zdméru nedojde ke zméné intenzity a skladby dopravniho proudu, zméné
(navySeni) poctu exponovanych osob, ani k prokazatelnému zhorSeni stavajiciho stavu
hlu¢nosti na silnici ¢. 339 ani na jinych komunikacich pfimo nebo nepfimo dotcenych
zamérem.

Reden neni hluk v souvislosti s dopravni z4téZi po provoznich komunikacich (napt. pres
Neskaredice, Trebesice). Neni zfejmé, jak vysoké budou intenzity dopravy pres tyto obce. V
navrhu stanoviska je dana podminka specifikovat vliv na akustickou situaci podél dotcenych
komunikaci v prlibéhu vystavby v ramci dokumentace pro navazujici fizeni (fizeni o umisténi
stavby).

| D.1.2 Viivy na ovzdusi a klima

V zavérecném hodnoceni rozptylové studie autor uvadi, Ze v zajmové lokalité nedochazi k
prekroceni imisniho limitu zadné znecistujici latky. Presnéji by mélo byt uvedeno, Ze v misté
posuzovanych zdroju nedochazi k prekroceni imisniho limitu zadné znedistujici latky. Ve
vypoctovych bodech €. 1 a 2 je prekrocen imisni limit pro BaP (viz tabulka na str. 35 posudku).
Z vysledkd vyplyva, ze pfrispévek dany realizaci zaméru k priimérné rocni koncentraci
benzo(a)pyrenu bude predstavovat nékolik tisicin procenta podilu na imisnim pozadi i
imisnim limitu, proto je toto drobné opominuti nevyznamné pro zavéry hodnoceni.

V rozptylové studii jsou v kapitole 8. uvedena opatreni navrzena ke zmirnéni negativniho
dopadu realizace stavebniho zaméru na ovzdusi a zdravi obyvatel.

Autor rozptylové studie uvadi, Ze k vyraznému prekroceni limitnich hodnot dojde u
24hodinové koncentrace PMqo. Déle uvadi, Ze vypoctené hodnoty (104,6 pg/m3 resp. 79,6
ug/m?3 u nejblizi obytné zastavby) porovnavané s imisnimi limity jsou maximalni dosazené
vypoctené koncentrace, kterych je dosazeno za nejnepfiznivéjSiho provozu zdroje a
povétrnostnich podminek v daném misté v okoli zdroje znecisténi.

Dale uvadi, ze k prekroceni imisnich limitd bude dochazet pouze v ¢asové omezeném
obdobi — a to maximalné v obdobi provozu recyklacni linky (tedy dle predpokladu max. 42
dni v roce). V kapitole Udaje o zdrojich viak neni uvedeno, zda bylo v rdmci vypoctu
posuzovano 42 nebo 50 dni provozu (viz pfipominky na str. 28 posudku).

Povoleny pocet prekroCeni platné hodnoty imisniho limitu pro primérnou denni
koncentraci PM1gje v pfiloze €. 1 zdkona stanoven na 35.

Autor dale uvadi, ze pfi maximalnim vyuziti kapacity recyklacni linky bude celkové
mnozstvi materialu zpracovano za 27 dni, v takovém pfipadé by nedoslo k presahnuti
povoleného poctu prekroceni.

Pokud by vsak celkové mnozstvi materidlu bylo zpracovano za 27 dni, byly by denni emise
PM1o z provozu recyklacni linky mnohem vyssi nez emise zahrnuté do vypoctu rozptylové
studie a prispévky k maximalnim dennim imisnim koncentracim PMio vypoctené pro provoz
27 dni by byly také podstatné vyssi nez hodnoty prezentované v rozptylové studii.

V rozptylové studii zcela chybi vypocet doby prekroceni zvolenych imisnich koncentraci
PMio, na zakladé kterého by bylo mozné uvést, zda bude ¢i nebude dochazet k prekroceni
denniho imisniho limitu pro PMyq.
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Dle udaja v tabulce ¢. 1 (viz pfedchozi text) je v misté posuzovanych referencnich bodu
hodnota 36.nejvyssi denni imisni koncentrace PM1o 39,2 pg/m? (referenéni bod ¢. 1) a 39,3
ug/m? (referen¢ni bod ¢. 2).

Dale autor rozptylové studie uvadi, ze prestoze je stavebni dvir s recyklacni zadkladnou
vzdalen nékolik set metrl od obytné zastavby, dojde k pomérné vyrazné zatézi ovzdusi
pevnymi casticemi PMio béhem realizace stavebnich praci a provozu recyklacni linky.
V rozptylové studii je ale posouzen pouze vliv provozu recyklacni linky, emise ze stavebnich
praci nejsou v rozptylové studii hodnoceny.

V dalsim textu rozptylové studie jsou uvedena opatreni ke snizeni imisni zatéze tuhymi
znecistujicimi latkami, tato opatreni je potreba zapracovat do zasad organizace vystavby a
dale do provozniho radu recyklacni linky véetné Cetnosti jejich provadéni, zplisobu kontroly, a
uvedenim zodpovédné osoby za jejich dodrzovani.

Uvedené nedostatky nemaji dle nazoru zpracovatele posudku vyznamny vliv na zavéry
vyhodnoceni. Vyznamné negativni vlivy na kvalitu ovzdusi v obdobi provozu rekonstruované
trati nenastanou.

K vyhodnoceni vlivd klimatickych zmén nejsou pfipominky. Dokumentace udava, ze
naruseni pfirodnich prvkd (lesy, vodni toky, nivy), které jsou dulezité pro stabilizaci klimatu,
bude minimalizovano navrzenymi opatrenimi, jejichz vycet je uveden v kapitole D.4.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky

Predikce vlivi zaméru v dobé provozu vychazi z provedeného modelového hodnoceni a
kalibracnich méreni hluku.

Podkapitola Hlukova situace v obdobi vystavby se zabyva vlivy na zdravi obyvatel.

Vyhodnoceni je provedeno v ramci hlukové studie, coz je pro Ucel posouzeni vyznamnosti
vlivll dostacujici.

Pro ovéreni hlukové zatéze z provozu zafizeni bude provedeno méreni hluku u nejblizsi
obytné zastavby (v chranéném venkovnim prostoru).

Soucasti dokumentace je samostatna priloha Hodnoceni vibraci. V zavéru této studie je
uveden odhad vzdalenosti limitni izoseismicity (po rekonstrukci traté) ve vzdalenosti mensi
nez 15 m od osy krajni koleje.

Podle dokumentace EIA (str. 107) se v této vzdalenosti nenachazi zadny rodinny dim
nebo bytovy objekt. Z tohoto dlvodu nejsou pro posuzovany zamér z hlediska zdravi osob
kterého je v sou¢asném stavu indikovano prekroceni limitnich hodnot, bude v ramci vystavby
odstranén.

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Dle dokumentace mohou byt negativni vlivy na vody spojeny pouze s havarijnimi stavy,
které souvisi s provadéni stavby. Konstatovano je, Zze “stavba nebude mit negativni vliv na
odtokové pomeéry, stavby v zdplavovych tzemich jsou navrzeny na zdklade hydrotechnického
posouzeni” a dale, ze “stavba mostu pres Klejnarku neovlivni hydromorfologické parametry
vodniho toku.”
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Zamér nezméni odtokové poméry v tzemi.

Zameér prelozky trati neovlivni morfologicko-ekologicky stav toku Klejnarka, tzn. Zze bude
zachovan jeho pfirodni charakter.

V kapitole neni hodnocen vliv na podzemni vody. V odpovédi na zadost o poskytnuti
podkladi oznamovatel, resp. zpracovatel dokumentace, konstatoval:

“Jako nejpodstatnéjsi zasahy do podzemnich vod [ze urcit pilife estakady pres nivu Klejnarky
a zarezy v lokalité Bambous a Lochy.”

Zamér prelozky je realizovan mimo ochrannad pasma vodnich zdrojl, v blizkém okoli
stavby se nenachazi vyuzivané zdroje podzemnich vod. Vyznamny negativni vliv na podzemni
vody neni predpokladan.

D.1.5 Vlivy na pldu

Kapitola obsahuje vycet vymér zabord. Z textu je mozné odvodit, Ze zpracovatel
dokumentace povazuje vliv co do velikosti za maly. Otazka vlivu na lesni porosty v biocentru
Vrabcov je feSena v ramci posouzeni spravnosti Udajl kapitoly D.1.7.

D.1.6 Vlivy na pfirodni zdroje

Kapitola je ziZena na otazku vlivu na nerostné suroviny. Opomijena je skutecnost, Ze les je
mj. také obnovitelnym pfirodnim zdrojem. Je zfejmé, ze zabor lesa neni z hlediska
hospodarského vyznamny, nicméné zcela opominout negativni vliv neni mozné. Otazka vlivu
na lesni porosty v biocentru Vrabcov je feSena v ramci posouzeni spravnosti kapitoly D.1.7.

D.1.7 Vlivy na biologickou rozmanitost

Kapitola je clenéna na podkapitoly Fléra, Fauna, Migracni prostupnost, Ekosystémy a
Biologicka rozmanitost. Hodnoceni spravnosti uvedenych Udajd uvadim pro jednotlivé
podkapitoly.

Fléra

V dokumentaci je zafazen prosty opis textu z pfirodovédného prizkumu bez vyhodnoceni
vyznamnosti vlivu.

Dokumentace na zavér podkapitoly uvadi, ze "Vzhledem k charakteru a umisténi zaméru a
charakteru lokality [ze povaZovat vliv posuzovaného zaméru na fléru jako akceptovatelny.” S
timto zavérem je mozné souhlasit ve vztahu k vyskytujicim se populacim zvlasté chranénych
druhd rostlin.

V kapitole je uvedena véta "Vyrazné kdceni lesnich porosti pri realizaci varianty zaméru s
novostavbou prelozky Zeleznicni traté by mohlo vést ke sniZeni hnizdnich prileZitosti ptaku
hnizdicich v lese.” Rozsah kaceni je limitovan v navrhu zavazného stanoviska.
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Fauna

Vlivy na bezobratlé

V kapitole je hodnocen vliv na vybrané taxonomické skupiny zivocichd. Vlivy na
bezobratlé zvlasté chranéné druhy jsou vyhodnoceny jako malé.

Vlivy na obojzivelniky a plazy

Predpokladana je plosna redukce biotopu skokana hnédého a (prizkumem neprokazané
le¢ na lokalité predpokladané) rosnicky zelené.

Vliv na skokany rodu Pelophylax bude maly, nebot’ zamér vystavby estakady je situovan
mimo litoral rybnika Vrabcov.

Vyslunné plochy na draznim télese vyuziva jestérka obecna. Mira vlivu neni specifikovana,
z textu vyplyva, zZe je predpokladan zanedbatelny vliv, mimo jiné v souvislosti se skutecnosti,
Ze stavajici populace je malo pocetna.

Predikovan je vliv na biotop uzovky obojkové (“mirné omezeni moznosti ke kladeni vajec
v okoli rybniku Vrabcov”. Pfipadné vlivy na slepyse kfehkého nejsou specifikovany.

Negativni vliv na biotop uzovky obojkové mize byt snizen vhodnym zplsobem vyuziti
ploch v okoli estakady. Vhodna mista pro kladeni vajec mohou byt i bezprostfedni blizkosti
estakady. Napfriklad material z Udrzby pozemku v obvodu drahy v okoli estakady muze byt
ponechan na misté ve formé kup. Tim by byly vytvoreny vhodné podminky pro kladeni vajec
uzovkami. Obdobné mohou byt takto vytvorené mikrobiotopy vyuzity pro zimovani uzovek.

Vlivy na ptaky

Z textu je zrejmé, Ze autofi biologického priizkumu neméli dostatec¢né informace ohledné
rozsahu zasahu v misté vystavby prelozky. Tomu napovida pasaz textu, pIné prevzata do
dokumentace: "V pfipadé kaceni drevin mimo les se nebude jednat o zdsah spojeny s vyraznou
redukci hnizdnich prilezitosti pro ptdky zdjmového tzemi. Viyrazné kdceni lesnich porosti pri
realizaci varianty zameru s novostavbou prelozky Zeleznicni traté by mohlo vést ke snizeni
hnizdnich prileZitosti ptakd hnizdicich v lese.”

Dale je konstatovano je, ze "Nékteré druhy ptdku jsou svym hnizdénim vdzany na porosty
rakosin, nejvyznamneéjsi porosty se nachdzeji v litordalnich zéndch rybniku Vrabcov.” Déle je v
textu uvedeno, Ze je nezbytné pozadat o vyjimku ze zakladnich podminek ochrany zvlasté
chranénych druhd dle § 56 zakona ¢ 114/1992 Sb. pro zasah do biotopu zluvy hajni.

Dokumentaci je doporuceno z divodu mozného ruseni motaka pochopa a rakosnika
velkého hlukem zazadat také o vyjimky pro druhy. Z dokumentace (ani pfirodovédného
prdzkumu) neni mozné odvodit, jak velky a vyznamny bude zasah do biotopu zluvy hajni,
nakolik bude populace tohoto druhu ovlivnéna. Obdobné neni ani odhadnuta mira ruseni
druh(, které jsou vazany na mokradni nebo vodni biotopy rybniku Vrabcov. To vSe souvisi se
zasadnim nedostatkem dokumentace a tim je nevymezeni rozsahu kaceni drevin v
ochranném pasmu drahy. Oznamovatel byl pozadan o poskytnuti doplniujicich informaci k
velikosti zasahu tak, aby mohlo byt vydano zavazné stanovisko k zaméru. Pozn.: Pokud by
nebyla mira zasahu specifikovana, je nezbytné zvazovat odstranénim vegetace ve znacné casti
Sife ochranného pasma drahy. K problematice zasahu do regionalniho biocentra se vénuji
dale v textu ve shrnuti prfipominek ke kapitole D.1.7.
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Vliv na savce

V dokumentaci je str. 113 uvedeno, Ze “Nebyl zaznamendn Zadny druh savce, jehoZ vyskyt
v zdjmovém uzemi by byl ohroZen posuzovanym zameérem.” V predchazejicim textu je vsak
uvedeno, ze staré stromy (zejm. topoly) s dutinami poskytuji Ukryty pro netopyry. Jelikoz
neni specifikovana mira zasahu do lesnich porostd, je obtizné odhadnout velikost vlivu na
populace jednotlivych druhl netopyr(i v dotceném Gzemi.

Migraéni prostupnost

Konstatovano je, ze "Muze vsak dojit ke zménam v migracni prostupnosti Zeleznice kvl
preloZce trati v Useku u Trebesic, prestavbdm, dpravam ci rusenim mostt nebo propustkd, dale
kvali zmené rychlosti vlaku, vystavbé trakcniho vedeni na novém useku trati ¢i pfipadné
instalaci protihlukovych stén.” Pro podrobnéjsi hodnoceni je odkazovano na pfilohu Migracni
prostupnost trati.

Migracni studie se vénuje posouzeni objektd na trati, které jsou vyznamné z hlediska
migracni prostupnosti - jedna se o propustky, zelezni¢ni mosty a mostni objekt pres trat’. Pro
kazdy objekt je hodnocena prostupnost pro stanovené skupiny zivocichl a vyhodnocen je
soucasny migracni vyznam (z hlediska technického a ekologického migracniho potencialu a
realného migracniho potencialu).

Zamér je z hlediska migracni prostupnosti doporucen k realizaci (za predpokladu splnéni
navrzenych opatreni na minimalizaci vlivu na migracni prostupnost).

Tento zavér je odivodnén tim, ze “Mimo preloZeny Usek Zeleznicni traté neprobéhnou
zdvazné stavebni upravy, které by snizovaly migracni propustnost trati. Vétsinou se stavebni
prdce budou tykat sanaci objektt nebo ndhrad za nové mostni objekty o podobnych
rozmerovych parametrech.”

Argumentem ve prospéch zaméru je vystavba estakady v ramci prelozky trati: “po
stabilizaci zeleznicniho télesa v krajiné mdze mit v budoucnu prelozka zeleznicni traté na
dalkové migrace vétsich a stredné velkych Zivocichii naopak mirné pozitivni vliv."

Tento mylny predpoklad je komentovan nize v textu.

Zminéna je moznost mirného navyseni mortality Zivocichl prechazejicich pres zelezni¢ni
trat' mimo migracni objekty. Neni v3ak, “vzhledem k frekvenci provozu a situovani vyznamnych

migracnich tras mimo posuzované tzemi" oCekavan zavazny vliv zvyseni rychlosti souprav na
migracni prostupnost.

Ekosystémy |

Konstatovano je “z hlediska ekosystémui je nejhodnotnéjsi usek trati prochdzejici lesnimi
ekosystémy, zejména v blizkosti rybnika Vrabcov.”

U rekonstrukce ve stavajici stopé neni predpokladan vyznamny (“zdsadni”) vliv na
ekosystémy. Dale je uvedeno tvrzeni, ze "V pfipadé nové prelozky nebude mit realizace
zdméru zdsadni vliv na ekosystémy v pfipadé dodrzeni vsech doporuceni uvedenych v
kapitolach D.4 a B.1.6. "

Po duUkladném prostudovani doporuceni v kapitolach D.4 a B.1.6 konstatuji, ze v
dokumentaci neni navrzeno zadné jednoznacné (tj. zkontrolovatelné, vymahatelné, ovéritelné)
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opatreni, které by omezilo negativni vliv na dotcené biotopy. K problematice zasahu do
regionalniho biocentra se vénuji dale v textu ve shrnuti pfipominek ke kapitole D.1.7.

Biologicka rozmanitost

Popsan je zasah do kéty Bambous (zbytky suchych stranék) a nivy Klejnarky.

Predpokladano je, ze dojde k rozsifeni ploch vysusného, slunného biotopu na svazich
zarezu prelozky trati v ramci kéty Bambous. Naruseni nivy a biotopu jasanovo-olsového luhu
je oznaceno za "plosné mdlo vyznamné”. Uvedena je vySe v textu komentovana zminka o
“lepsich podminkdch pro biotu”, které poskytne nové mostni téleso.

Vliv na biotop luzniho lesa (pfirodni biotop jasanovo - olSovy luh) je hodnocen jako malo
vyznamny, coz je odlvodnéno mj. tim, ze luzni les je odolny v(ci narusenim zaplavami
("Vzhledem k charakteru biotopu nivniho lesa, kde je podminkou zejména vysoka uroveri vodni
hladiny, a dale je zde typicka vysoka uZivnost a tolerance k disturbancim zdplavami, lze dotceni
zdmérem povazovat za mdlo vyznamné." Podobnost mezi vlivy v dUsledku zaplav, vysokou
trofii a vlivy v dlsledku kaceni lesniho porostu neni objasnéna.

Fragmentace a plosny zabor biotopu je uvazovan v podstaté pouze v rozsahu stavby
objektu mostu. Zminéno je zvysenému ruseni ptakd, a to jak v obdobi vystavby, tak v obdobi
provozu (“zdroj hluku se posouva blize k rakosinam”). K tomuto potencialné negativnimu vlivu
je v textu prifazena poznamka, “Ze i( v pfipadé hnizdéni vétsich druhu ptdkd, dochdzi k
navykdni jedinc( na zdroje hluku a k opusténi lokality nemusi dochdzet." Dalsi podrobnosti o
predpokladané vyznamnosti vlivu uvedeny nejsou. Usuzuji z textu, ze vliv na ptaky je
povazovan za negativni, nicméné nikoli vyznamny. Tuto Uvahu podporuje posledni véta:
"Vyrazné negativni ovlivnéni biodiverzity v tzemi neocekavame.”

Souhrnné hodnoceni kapitoly zpracovatelem posudku

V hodnoceni vlivh na biodiverzitu autor dokumentace nekriticky prebira text
prirodovédného prlizkumu vcetné vyslovenych nejistot. Negativni vlivy jsou viceméné
identifikovany spolehlivé. Autor vsak rezignoval na stanoveni vyznamnosti identifikovanych
negativnich vlivi na zakladé standardnich kritérii hodnoceni vyznamnosti vlivu.

Pozitivni vliv vystavby estakady na migracni prostupnost vychazi z nevysloveného
predpokladu, 7ze bude odstranéna puvodni bariéra v podobé stavajici (opousténé) trati a
mostu pres Klejnarku. Obdobné v podkapitole biologicka rozmanitost je bez dalSich dikazd
uvedeno tvrzeni: "Nové mostni téleso poskytuje svou délkou premosténi lepsi podminky pro
biotu." Pravdépodobné se jedna o porovnani prichodnosti stavajiciho télesa trati pro
zivoCichy. S tvrzenim by bylo mozné souhlasit, pokud by bylo uvazovano o odstranéni
puvodni Zelezni¢ni trati v¢. mostu pres Klejnarku. Tyto vSak budou ponechany na misté, novy
most tedy vytvori dalsi specifickou bariéru v Uzemi. Zaroven je opominut fakt, Ze lesni porosty
v blizkosti nového mostu budou (v dokumentaci blize neurCeném rozsahu) odstranény a
pUvodni biotop v misté kaceni drevin zanikne. Prlchod trati zméni fyzikalni podminky na
lokalité a charakter lokality (z lesa na bezlesi).

V dokumentaci je tedy chybné vyhodnocen vlivu na migraci v pripadé ponechani migracni
bariéry v podobé stavajiciho Zelezni¢niho mostu pres Klejnarku.

V dokumentaci (ani v oznameni) neni jednoznacné stanoven rozsah kaceni drevin v
regionalnim biocentru Vrabcov. V mapovych podkladech v ozndmeni zaméru je vyznaceno
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ochranné pasmo drahy. Neni ziejmé do jaké vzdalenosti od krajni koleje, resp. od télesa
mostu, bude odstranéna stromova vegetace v biocentru. V krajnim pfipadé by se mohlo
jednat o kaceni v celé Sifi ochranného pasma drahy. Tento extrém je malo pravdépodobny, je
vsak pravé ulohou predlozené zpravy predpokladané negativni vlivy dokumentovat a
vyhodnocovat. Pravdépodobné je vsak kaceni vSech drevin, které by mohly ohrozit
bezpecnost provozu na trati pfi padu. S ohledem na vysku strom( se mGze jednat o pasmo
az 30 m (zejm. v pripadé starych topoll). Zasahu takového rozsahu vsak neodpovida
vyhodnoceni vyznamnosti vlivl. Z textu dokumentace je mozné ziskat dojem, ze se bude
jednat o zasah mensiho rozsahu. Bez stanoveni rozsahu zasahu do biocentra neni mozné s
prijatelnou mirou nejistoty vyhodnotit vyznamnost vlivi na biocentrum, biotopy a faunu a
floru a stanovit odpovidajici opatreni. S mirou zasahu do porostli mezi estakadou a rybnikem
Vrabcov souvisi intenzita vlivii na populace ptakl - se vzrlstajicim rozsahem zasahu
(vyjadreného Sitkou pasma kaceni vzrostlé zelené) poroste mira ruseni ptaka. V krajnim, byt
malo pravdépodobném pripadé, pokud by doslo k odstranéni porostli v celém ochranném
pasmu drahy, by doslo k Uplnému odkryti okrajl rybnika Vrabcov, pficemz mezi estakadou a
mokradnim biotopem by nezlstala zadna vzrostla zelen.

Bez poskytnutych argumentl a kvantifikace vlivu neni se zavéry hodnoceni vlivi na
biodiverzitu bez vyhrad souhlasit. V dokumentaci neni vyhodnocen vliv na zvlasté chranénou
Zluvu hajni, ktera se vyskytuje v dotcenych porostech. Neni vyhodnoceno ruseni ptakd
prGjezdy vlakd. Schazi vyhodnoceni vlivu na populace netopyrd. Uvedeny jsou predpokladané
druhy, nebylo vsak zkoumano jaké konkrétni druhy a v jakém poctu se na lokalité vyskytuji.

Neni diskutovana predpokladana mortalita ptakl nebo netopyrd vlivem kolize s
projizdéjicimi vlaky (zejm. s ohledem na bezprostfedni blizkost vodni plochy a navrhovou
rychlost) s vyuzitim dat z odborné literatury. V ramci navrhu opatfeni je uvedeno, ze ma byt
zazadano o vyjimky ze zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych druhl podle §56
zakona o ochrané pfirody a krajiny. Na tomto misté je potfeba zdlraznit, Ze primarné je
zakonem o ochrané prirody a krajiny “Skodlivé zasahovat do pfirozeného vyvoje zvlasté
chranénych Zivodich(" zakazano'. V tomto smyslu neni Zadost o vyjimku opatfenim, nybrz je
udéleni vyjimky nezbytnou pravni podminkou pro realizaci zaméru. Udéleni vyjimky ze
zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych druhd neni samo o sobé opatrenim ke
snizeni negativnich vlivQ, konkrétni opatreni vSak mohou byt v navaznosti udéleni vyjimky a
jeji podminky pfijata.

Ve vztahu k vyjmenovanych zvlasté chranénym druhlm schazi podrobnéjsi vyhodnoceni
do jaké miry budou zamérem ovlivnény kacenim drevin v ochranném pasmu drahy.

V dokumentaci neni hodnocen vliv vystavby trvalé deponie na plose 1,0830 ha v ramci
biocentra. Cast zasahuje do lesnich porostli - podle tabulky zaborl pouze 540 m? dle
ovérujiciho méreni provedeného zpracovatelem posudku cini plosny zabor lesnich pozemkd
trvalou deponii cca 1300 m?.

Schézi vyhodnoceni vlivii na funkénost biocentra a regionalniho USES (problematika je ze
strany zpracovatele posudku fesena v ramci pripominek ke kapitole D.1.8 Vlivy na krajinu a
jeji ekologické funkce).

' .. zejména je chytat, chovat v zajeti, rusit, zranovat nebo usmrcovat. Neni dovoleno sbirat, nicit,
poskozovat Ci premistovat jejich vyvojova stadia nebo jimi uzivana sidla.
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Schazi vyhodnoceni vlivu na migraci v pfipadé ponechani migracni bariéry v podobé
stavajiciho Zeleznicniho mostu pres Klejnarku.

Oznamovatel byl v této souvislosti pozadan o upresnéni predpokladaného rozsahu kaceni
dievin v ochranném pasmu drahy a upresnéni predpokladd ohledné ponechani plvodniho
télesa drahy (jakozto migracni prekazky). Pozadavek na specifikaci rozsahu kaceni také
nepfimo vyjadril v ramci zjiStovaciho fizeni Méstsky Grad Kutna Hora, odbor Zivotniho
prostredi ("...poZaduje doloZit, jak byla s vlastniky lesa projednana jednotliva omezeni ci zmeny
v hospodareni, jak je resena bezpecnost na tratovych usecich, kde se dotyka les ci ochranné
pdsmo lesnich pozemkd s ochrannym pdsmem Zeleznice").

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladu

Upresnéni predpokladaného rozsahu kaceni drevin v ochranném pasmu drahy.
Poskytnout informace ohledné ponechani stavajiciho télesa trati jakozto migracni prekazky.

Na zakladé Zadosti o poskytnuti informaci oznamovatel uved| k problematice vlivu na
migraci nasledujici informace:

“Noveé navrzena estakdda, ktera protina biocentrum Vrabcov, bude zcasti prestavovat novou
migracni prekazku. Parametry estakady vsak budou postacovat pro migraci stredné velkych
savcu, zCasti také pro migraci velkych savcu (viz vykresovd dokumentace estakddy).

Stavajici teleso bude v uzemi ponechano, vzhledem k absenci provozu zde bude vliv této
migracni prekazky casti snizen, fyzickou bariéru v terénu vsak bude predstavovat i naddale.
Celkové tak v uzemi dojde k Cdstecnému snizeni migracni prostupnosti. Pri odstranéni
vzrostlych drevin v rdmci vystavby estakddy a ndsledného udrZovani provozuschopnosti
Zeleznicni dopravy lze predpokladat udrZovani bezlesi ¢i porosti kfovin. Tyto plochy mohou byt
vyuzity napr. pro vysadbu a rozsireni vrbovych porosti navazujicich na rybnik Vrabcov.

Soucasny most pres Klejndrku je v soucasné dobé opatien oboustrannymi bermami,
nepredstavuje podstatnou migracni prekazku. Bariérovost tohoto pricného objektu bude
podstatné sniZzena zastavenim provozu na mostnim télese po dokonceni zaméru. Lze ocekdvat,
Ze opusténim tohoto mostu, a ndslednym zastavenim udrzby dojde v dlouhodobém casovém
horizontu k jeho pozvolné destrukci a setrvalému snizovani bariérovosti.”

Uvahy o pozvolné destrukci mostu jsou v tuto chvili spekulaci. Na jiném misté
oznamovatel zminuje zvazované vyuziti opusténého télesa ze strany obce TrebeSice pro
cyklostezku. V kazdém pripadé z odpovédi oznamovatele vyplyva, Ze opusténé téleso a ani
most nebudou po realizaci zdméru v majetku SZDC, tudiz neni mozné spekulovat o dalsi
udrzbé a zachovani mostu. Mozné je predpokladat jeho zachovani v horizontu desitek let (a
to i v pfipadé, Ze by byl zcela opustén, nebot’ byl v nedavné dobé rekonstruovan a bez zatéze
Zelezni¢ni dopravou se jeho zivotnost pravdépodobné prodlouzi). Pro uUcely navrhu
zavazného stanoviska je vyuzita informace, Ze most ve stavajici podobé nepredstavuje
vyraznou migracni prekazku.

Na zakladé zadosti o poskytnuti informaci oznamovatel uved! k_problematice rozsahu
kaceni nasledujici informace:

“V ramci praci na projektové dokumentaci byla provedena inventarizace drevin rostoucich
mimo les na zakladé pozadavku investora (viz priloha ¢. 12 Dokumentace). Dle inventarizace
drevin se nachdzi v misté prelozky 6 251 m? porost(i drevin (pfevdzné Salix sp., Fraxinus
excelsior, Robinia pseudoacacia, Acer campestre, Prunus sp., Rosa canina, Sambucus nigra) a 20
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strom( (Pyrus sp., Salix sp., Betula pendula, Prunus sp., Populus sp., Fraxinus excelsior, Alnus
glutinosa, Crataegus sp.) — az na jeden strom spliiuji parametry drevin vyzadujicich povoleni ke
kdceni. — viz upravenad tabulka dendrologického prizkumu, mapové podklady dendrologického
prazkumu.

Plocha trvalého zdboru PUPFL 885 m? je stanovena na zdkladé projektové dokumentace
predloZené a schvalené investorem. Ddle je zde stanoven docasny zabor PUPFL nad 1 rok 6 388
m? (viz kapitola B.2.1). Trvaly zdbor predstavuje plochy potfebné pro umisténi pilifd mostni
estakady. Docasny zabor pak jsou plochy, kdy dojde ve fazi realizace k jejich odlesnéni. Po
aktualnim projednani s hlavnim projektantem vsak zatim neni znamy rozsah trvale
odlesnénych ploch.

Presny rozsah kaceni vsak bude stanoven v ramci rizeni o povoleni ke kaceni. Kaceni drevin
mimo PUPFL bude projednano dle zakona ¢. 114/1992. Kdaceni drevin v ramci PUPFL bude
projednano dle zakona 289/1995 Sb.”

V dendrologickém prlizkumu se uvadi, Ze "byly vyhodnoceny vsechny dreviny nachdzejici
se v predpoklddaném zdboru stavby", coz neodpovida skutecnosti. Dendrologicky prizkum,
jak je patrné z mapovych vyrez(i ¢. 23 a 24 a jeho tabulkové ¢&asti, nezahrnuje dreviny na
lesnich i nelesnich pozemcich v ramci RBC Vrabcov v misté estakady. Zaroven vsak zasah do
lesnich pozemk( p.c. 695 a 696 na k.U. TrebeSice na lokalité Bambous v ramci regionalniho
biocentra (jak je patrné z mapového vyrezu ¢. 21 dendrologického prizkumu) vyhodnocuje.
Na téchto pozemcich je navrzena trvald deponie. V této souvislosti je nezbytné konstatovat,
Ze zfizeni a provozu deponie na lesnich pozemcich v ramci koty Bambous se hodnoceni vlivi
na faunu a fléru (Ci biodiverzitu) nezabyva.

Z poskytnutych informaci nebylo mozné specifikovat rozsah zasahu do lesnich pozemka.
Proto byl oznamovatel opakované vyzvan k doplnéni informaci o zplsobu hospodareni na
lesnich pozemcich v ochranném pasmu drahy.

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

Z dodatecné poskytnutych podkladi (od zpracovatele dokumentace, odesilatel Mgr.
Reichlovd) ze dne 8.4.2018 nevyplyva jednoznacny rozsah zasahu do lesnich pozemkd.
Pozadavek na specifikaci rozsahu kaceni nepfimo vyjadfil v ramci zjiStovaciho fizeni Méstsky
urad Kutna Hora, odbor Zivotniho prostredi, ktery “...poZaduje dolozit, jak byla s viastniky lesa
projedndna jednotliva omezeni ¢i zmény v hospodareni, jak je feSena bezpecnost na tratovych
usecich, kde se dotyka les ¢i ochranné pdsmo lesnich pozemki s ochrannym pdsmem
Zeleznice."

Je nezbytné na zakladé provoznich zkusenosti oznamovatele upresnit predpokladany rozsah
odstranéni stavajicich lesnich porostll podél trati v ramci regionalniho biocentra Vrabcov za
Ucelem zajisténi bezpecného provozu na draze a zplisob uUdrzby téchto pozemkl (napf.
seceni, prorezavani, ¢etnost...). Jakym zplsobem bude zménéno a omezeno hospodareni na
dotcenych lesnich pozemcich?

Pozndmka: Podle doposud poskytnutych podkladii zpracovatel uvazuje zabor PUPFL v ramci
RBC Vrabcov o vymere 0,6 ha, pricemz délka primetu estakddy do biotopu udolni jasanovo-
olSové luhy je cca 250 m. Vymeéra 0,6 ha by tak odpovidala pdsu o Sifi 24 m. Po odecteni sire
mostu (10,9 m), zbyva cca 7 m na kazdou stranu od estakady.

Oznamovatel k dotazu poskytl tyto informace:
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"V ramci provozovani drahy je nutné udrzovat pruh bez vegetace o Sifce 7,5 m od osy koleje
na kazdou stranu (kdceni v ochranném pdsmu zarizeni elektrizacni soustavy).

V ochranném pdsmu drahy, ktera cini 60 m od osy koleje na kaZdou stranu, budou v
soucinnosti s lesnim hospoddrem vytipovany dreviny k odstranéni, ovsem vyhradné jen ty, které
Jsou v dopadové vzddlenosti a které by mohly zpisobit vzhledem k jejich zdravotnimu stavu a
vysce poskozeni staveb na drdze (trakcni vedeni) a stavby drdhy. Kdceni téchto drevin bude
projednadno s prislusnym organem ochrany prirody a organem statni spravy lesd.”

Uvedena Sife 7,5 m koresponduje s Sifi ochranného pasma nadzemniho vedeni
elektrizacni soustavy, ktera dle §46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) pro vodice bez
izolace pro napéti na 1kV do 35 kV vcetné Cini 7 m. V tomto prostoru je podle téhoz zakona
mj. zak4zano nechéavat rdst porosty nad vyéku 3 m. Sife pasma s limitovanou vyskou porostu
bude (pfi vzdalenosti osy koleje, resp. vodiCe od okraje mostu cca 3,45 m) Cinit na kazdou
stranu od okraje mostni estakady cca 4 m. Celkova Sife pasma bez vyssi vegetace v ramci
lesnich porostl bude cca 19 m (z toho cca 10,9 m Sife mostni konstrukce).

Na zakladé Zadosti o poskytnuti informaci oznamovatel jesté k problematice vlivu faunu
uved| nasledujici informace:

“Biologicka diverzita jako takova skutecné bude ovlivnéna pouze castecné. Ackoliv dojde
k protnuti biocentra, nedojde k jeho oddéleni na dve rozdilné Casti. Dojde k castecnému ubytku
lesnich porostd, celkovy pocet biotopd, resp. v izemi zastoupenych ekosystémd ovlivnén nebude.
Stejné tak na druhové urovni muze dojit k cdstecnému ubytku napr. hnizdnich prileZitosti,
vymizeni jednotlivych druht vsak nepredpokladame.

Zluva hajni casto hnizdi na vysokych drevindch (Casto predstavovanych pravé topoly),
v rdmci biocentra Vrabcov dojde k ubytku vhodnych stromd, stdle zde vSak zistane jejich
dostatecné mnoZzstvi pro zahnizdéni.

Vzhledem k moznému ruseni hnizdicich ptakd je mozné navrhnout zmirniujici opatreni, napr.
ochranné/protihlukové stény ve smeéru k rybniku, na druhou stranu [ze pak umistit ochranné
site, které budou zabezpecovat pfipadné srdzky ptdk( a letount s projizdéjicimi vlaky. Pri
kdceni drevin je pak nutné zajistit odborny dozor, ktery bude dohlizet na pritomnost vhodnych
ukrytd, resp. bude netopyry transferovat.”

V této souvislosti byl oznamovatel za Ucelem navrhu zavazného stanoviska dotazovan na
moznosti dodate¢ného (tj. v pribéhu provozu) prijeti technickych opatreni:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladd

Domnivam se, ze by mélo byt v ramci zkusebniho provozu, popr. v delSim obdobi, provadén
monitoring vlivl provozu na mortalitu netopyrd a ptakd (v ramci RBC Vrabcov) a vyhodnocen
vliv na ruseni ptakd (zejm. zvlasté chranénych druht jejichz biotopem je rybnik Vrabcov a
blizké okoli). Jaké jsou technické moznosti dodatecného osazeni estakady ochrannymi
sténami v pripadé, Ze by byl vliv vyhodnocen jako vyznamné negativni?

Informace oznamovatele o technickych moznostech dodateé¢né ochrany na estakadé:

“Monitoring vlivi na mortalitu netopyr(i a ptdku je z naseho hlediska i po konzultaci s
dalsimi odborniky neredlny. VV misté prechodu pres lesni porosty je tedy navrhovano, aby na
jiZni strané byly umistény ochranné sité a na severni strané estakady (tedy blize k rybniku) byla
umisténa nepruhlednd sténa tak, aby vlakové soupravy neosvetlovaly porost. Nezbytnost
navrhovanych opatreni a jejich realizace a rozsah bude pred jejich realizaci konzultovana s
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prislusnym orgdnem ochrany prirody z hlediska mozného vlivu na krajinny rdaz (nepruhledna
sténa) a vhodnosti opatreni pro mistni druhy organismu (site).”

Komentar zpracovatele posudku k informaci poskytnuté oznamovatelem:

Oznamovatel nedoklada jaka hlediska zvazoval, kdyZ monitoring vlivi na mortalitu ptaku
a netopyru na estakadé vyhodnotil jako nerealny. Zpracovatel posudku by rad zdUraznil, ze v
reSeném pripadé panuji nejistoty ohledné vlivu na populace ptakd v ramci regionalniho
biocentra a v blizkosti mokfadu rybnika Vrabcov a na populace netopyrl. Skutecnost, ze
monitoring vlivli mGze byt pracny, popf. i nakladny, by neméla vést k rozhodnuti, Ze negativni
vliv, ktery mlze byt vyznamny (zde panuje nejistota) bude bez vyhrad a dalSich opatreni
akceptovan. Metody pro vyhodnoceni mortality na zelezni¢nich tratich jsou obdobné jako
metody monitoringu mortality na silnicnich a dalni¢nich komunikacich. Plan monitoringu, jak
uvadi Borda de Agua (2017), by mél z diivodu opakovatelnosti a porovnatelnosti vysledkd
zahrnovat:

1) vybér cilovych druhd,

2) Uzemni a Casovy ramec studie (monitoringu),

3) volbu metod k odhadu mortality,

4) standardizaci proménnych ovliviiujicich mortalitu volné Zijicich Zivocich(l.

Cilem monitoringu je odhad Umrtnosti vybranych druhd/skupin a snizeni Umrtnosti
navrhem relevantnich opatreni. Odhad mortality je ztizena tim, Ze pouze cast usmrcenych
zvifat je dohledana (z divodu efektivity pozorovatele nebo proto, Ze byla odstranéna napf.
jinym zvifetem). Obdobnéa problematika vsak jiz byla mnohokrat reSena napfr. v ramci odhadd
umrtnosti zpisobené provozem vétrnych elektraren.

Alternativou monitoringu je, jak uvadi oznamovatel, instalace fyzické bariéry jakozto
preventivni opatfeni k zabranéni stretld. Oznamovatel vsak nedeklaruje pfijeti tohoto opatreni,
naopak jejich pfrijeti je nejisté, nebot uvadi, Ze jejich nezbytnost bude konzultovana s
organem ochrany pfirody. Na zakladé ¢eho vSak bude dovozena nezbytnost, kdyz nebudou k
dispozici adekvatni data o pravdépodobnych vlivech, neni ziejmé.

V soucasné dobé jsou vlivy Zeleznic na volné Zijici Zivocichy (ve srovnani napf. s vlivy
silnicnich komunikaci) objasnény jen v omezené mire (Popp, Boyle 2017). Z toho plyne
nejistota v predikci negativnich vlivd zalozena nejen na pfipadném nedostatku relevantnich
dat o Uzemi (pocetnost, stabilita populaci atd.), ale i na nizké obecné znalosti (povédomi) o
negativnich vlivech. Pro dany zamér je tedy moznost bud v pribéhu provozu vliv ovérit v
ramci monitoringu a nasledné prijmout relevantni opatreni, nebo prijmout preventivni
opatreni k zabezpeceni estakady proti stretdm vlakl s ptaky a netopyry instalaci v podobé
bariéry, kterd& zamezi vletu téchto zvifat do drahy prljezdu vlakd. Bariéra muze byt z
obdobnych materialt jako protihlukové stény (napf. beton, plast), popf. tvofena pletivem o
dostatecné pevnosti s primérenou velikosti ok. Zvazena vsak musi byt zivotnost a nasledna
udrzba bariéry. V navrhu zavazného stanoviska navrhuji nasledujici postup: provést aktualizaci
ornitologického priizkumu a chiropterologicky priizkum. Po ovéreni vyskytu druh( a vyznamu
dotenych populaci vyhodnotit na zakladé detailni znalosti rozsahu kaceni v ochranném
pasmu drahy (po oznaceni jednotlivych stromd urcenych k pokaceni) v ramci biocentra v
blizkosti rybnika Vrabcov riziko stretl s vlaky a vliv na dotéené populace. Preventivni instalace
bariér napf. ve vztahu k vodnim a mokradnim druhdm ptakd se nejevi jako nezbytna pokud
bude zachovan lesni lem podél rybnika Vrabcov. Nasledné navrhnout (pred podanim zadosti
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o Uzemni rozhodnuti) opatreni ke snizeni vlivu pokud bude na zadkladé vsech podkladl
vyhodnocen jako nezbytny. Preventivni navrh bariér vSak timto postupem neni omezen.

Dalsi nejistoty panuji ohledné miry ruseni ptakd biotopu lezicich podél trati, zejména v
misté pribliZzeni estakady k rybniku Vrabcov. V pfipadé preventivniho “odclonéni” mokradniho
biotopu by bylo nezbytné, aby bariéra snizovala hluk.

Predpoklad negativniho ovlivnéni ptakd lesniho porostu hlukem z provozu neni v
odborné literature, na rozdil od silni¢nich komunikaci, jednoznacné potvrzen. Napriklad
Wiacek a kol. (2015) pro lesni prostredi uvadeéji, ze zelezni¢ni doprava nesnizuje pocetnost
ptak( ani druhQ, které vyuzivaji Uzemi v blizkosti drahy. Zatimco v pfipadé silnicnich
komunikaci je zaznamenavan pokles pocetnosti jedinct i druhd, jehoz hlavni pficinou je hluk,
v pripadé zeleznic je zaznamenan pozitivni efekt ekotonového prostredi. Zaznamenan byl
vyskyt zvySeného postu hmyzozravych druh(. Samoziejmé nelze tento pripad jednoduse
aplikovat na prichod estakady lesnim porostem v biocentru Vrabcov, ktery diky svému tvaru
a velikosti v podstaté ani nevytvari vnitini prostredi lesa. Zjisténi vSak poukazuji na nejistoty
ohledné predikce vlivu. Dale autofi zminuji jiny charakter hluku z zeleznice: zatimco vysledné
ekvivalentni hladiny akustického tlaku mohou byt obdobné jako u silnic, hluk neni soustavny,
ale je tvoren dil¢imi udalostmi pfi prQjezdu vlak(. Na druh tohoto charakteru ptaci nereaguji
tak negativné jako na soustavny hluk ze silni¢nich komunikaci. Zjisténi plati jak pro druhy
hnizdici na zemi nebo v jeji blizkosti, tak pro druhy hnizdici v dutinach.

Watermana a kol. (2004) prezentovali zavéry svého vyzkumu ohledné vlivu hluku z
provozu Zelezni¢ni trati druhy ptakd na lucnich biotopech v Nizozemi. Autofi uzaviraji, ze
hlu¢né zeleznicni traté maji vétsi (negativni) vliv na ptaky, nez traté méné hlu¢né. Vysledky
naznacuji, Zze pfi urcité Urovni hluku dochazi k opusténi casti Uzemi vyskytu, pficemz na
Ubytku populace se samozfejmé mohou podilet i dalsi faktory kromé hluku. Z celkového
poctu 11 studovanych druhl se vyznamny efekt hluku projevil pouze u 3 z nich (¢irka modra,
brehous cernoocasy, skfivan polni). Napf. pro brehouse cernoocasého (na lokalité Vrabcov
byl zaznamenan v minulosti, v soucasné dobé se zde nevyskytuje) udavaji Ubytek mezi 16 az
23% z celkového Uzemi, které lezi v pasmu izofony 45 dB od trati. Poznamenavaji, Ze pro
frekventované traté lezi izofona 45 dB (jakozto prahova hodnota, pfi které nékteré druhy
castecné opousti Uzemi) v pomérné velké vzdalenosti od trati. Celkové Ize tedy vliv hluku na
ptaky v okoli Zeleznic povazovat za nedostatecné prozkoumany na to, aby bylo mozné s
dostate¢nou jistotou vyhodnotit vliv provozu rekonstruované trati mezi Caslavi a Kutnou
Horou na ptaky. Nicméné pozornost by méla byt zamérena minimalné na zvlasté chranéné
druhy, jejichz vyskyt byl na lokalité potvrzen a zodpovézena otazka, zda provoz trati
negativné nezasahne do jejich biotopu.

V soucasné dobé je uroven hluku na lokalité pravdépodobné jiz vyssi nez 45 dB a to
spole¢nym vlivem provozu zeleznice a silnice Il. tfidy (na druhé strané rybniku). Z porovnani
mapy hlukovych pasem a leteckého snimku vyplyva, ze izofona 55 dB bude prekryvat vétsi
Cast litoralnich porostd rybnika, izofona 50 dB takrka cely prostor litoralniho pasma. V souctu
s vlivem protilehlé silnice Il. tfidy z toho vyplyva, ze je mozné ocekavat vymizeni prostoru,
ktery by byl neovlivnén hlukem z pozemnich komunikaci. Tato kumulace vlivi méla byt taktéz
predmétem vyhodnoceni v dokumentaci.

53



REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU CASLAV (MIMO) - KUTNA HORA (MIMO)
Posudek podle zdkona ¢. 100/2001 Sh.

Obrazek 3: Prekryv vyrezu z mapy hlukovych pasem a orthofotomapy
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Zpracovatel dokumentace v navrhu zavazného stanoviska doplfiuje podminku provedeni
doplniujiciho ornitologického prizkumu (aktualizaci) a vyhodnoceni citlivosti dotcenych
populaci na ruseni hlukem z provozu zeleznice (napf. na zakladé analogie s jinymi lokalitami a
s vyuzitim odborné literatury).

D.1.8 Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Uvedeno je, Ze niva Klejnarky bude v Useku prelozky Zeleznicni trati “podstatné dotcena
stavebni cinnosti pri realizaci zameru vlivem vystavby estakady". Déle je uvedeno Ze "v obdobi
provozu bude niva (Klejndrky) dotéena minimdlné, estakdda nebude v krajinném meéritku
dominantni”.

Komentovan je vliv na krajinu pouze z hlediska do zasahu do estetickych hodnot (v
krajinném meéritku se zamer pohledové neuplatni, krajinny raz nebude narusen"), opominuta
jsou kritéria hodnoceni vlivu na znaky a hodnoty pfirodni charakteristiky a znaky a hodnoty
kulturni a historické charakteristiky krajinného razu.

Opominuty jsou negativni vlivy na zjevné pfitomné hodnoty pfirodni charakteristiky
krajinného razu (niva Klejnarky, pfirodni charakter toku, pfirodni biotopy). Tvrzeni, ze zamér
se pohledové neuplatni, vychazi z predpokladu, Ze estakada bude kryta lesnim porostem
(pficemz rozsah kaceni lesniho porostu nebyl specifikovan). Na zakladé doplnéni informaci o
rozsahu kaceni je mozné vsak s vyhodnocenim vlivu souhlasit.

54



REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU CASLAV (MIMO) - KUTNA HORA (MIMO)
Posudek podle zdkona ¢. 100/2001 Sh.

Na souCasném vzhledu krajiny v dot¢eném Uzemi se do zna¢né miry podili i stavajici trat,
jejiz ¢ast bude opusténa. V opusténém Useku se zméni funkénost trati, ¢imz dojde k zasahu
do historické charakteristiky Uzemi (pfitomnost trati je znakem historické charakteristiky
Uzemi).

Zamér v misté nové prelozky prochazi v blizkosti plochy, ktera je platnym Uzemnim
planem obce Trebesice vymezena jako plocha “zelené - verejné parky (ZP)". Tato plocha byla
vymezena zménou . 4 Uzemniho planu obce (verejna vyhlaska ze dne 15.6.2015). Zména byla
vyvoldna pozadavkem obce na “umisténi hracich prvki deétskych hrist, pésich a cyklistickych
stezek, odpocivek, lavicek apod.” Jedna se tedy o Uzemi, které slouzi k rekreacnim ucelim.
Naruseni Uzemi stavbou trati mlze snizit moznosti vyuziti dotéeného Uzemi (krajiny) pro
rekreacni ucely.

Obrazek 4: VyFez z odiivodnéni zmény ¢ 4 UP Trebesice

TREBESICE
PLOCHA ZMENY

V souvislosti s moznou instalaci bariér na téleso estakady (pro zabranéni stretu s ptaky),
neni zfejma konecna podoba mostni estakady. V navrhu zavazného stanoviska je zahrnuta
podminka vypracovani vizualizace estakady a dotceného prostoru v ramci biocentra Vrabcov.
Vizualizace stavby bude slouzit k projednani s obci TrebeSice a organem ochrany prirody a
krajiny (napf. v ramci vydani zavazného stanoviska k zasahu do vyznamneého krajinného
prvku).

Zasahu do prirodnich charakteristik krajiny a pripadné snizeni rekreacniho potencialu
Uzemi méla byt v dokumentaci vénovana vétsi pozornost. Hlavnim ddvodem byly jiz zminéné
nejistoty ohledné rozsahu odstranéni lesniho porostu v okoli prelozky v ramci biocentra,
nejistoty ohledné vyuZiti opusténého télesa drahy (to mize mit do budoucna riizné funkce,
od vyuziti pro volnocasové aktivity az po ozelenéni a zapojeni do krajiny) a celkového
vzhledu Uzemi v prostoru mezi stavajici trati a novou estakadou.

S ohledem na souhlasné vyjadreni prislusného organu ochrany krajiny a predpokladany
zasah, ktery nebude nabyvat vyznamné negativniho rozsahu, neni aspekt vlivu na krajinu v
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posudku podrobnéji reSen. Otdzka zasahu do pfirodni charakteristiky krajiny je nepfimo
reSena v ramci hodnoceni vlivi na biodiverzitu a Uzemni systém ekologické stability (viz nize).

K vliviim na ekologické funkce krajiny se v dokumentaci pise:

"Vliv na ekologické funkce krajiny, zejména na jeji klimatické, geologické, hydrologické a
biologické prvky bude dilci. Nedojde k rozsahlym devastacim celych ekosystémi. Na trase
prelozky lze predpokladat dilci pozitivni vliv, ktery predstavuje vytvoreni novych xerotermnich
biotopu na zarezech v okoli kéty 244 m n. m. Bambous."

ZUR Stredoceského kraje stanovuiji zasadu respektovat plochy a koridory pro biocentra a
biokoridory USES na regionalni a nadregionalni Grovni jako nezastavitelné s vyuzitim pro
zvysSeni biodiverzity a ekologické stability krajiny. Stavby dopravni a technické infrastruktury v
plochach a koridorech pro biocentra a biokoridory je mozné pfipustit podle ZUR pouze v
nezbytnych pripadech za podminky, ze nedojde k vyznamnému sniZzeni schopnosti
ekosystému odolavat znecisténi, erozi Ci jiné fyzikalni nebo chemické zatézi prostredi, a
zaroven nedojde k podstatnému snizeni schopnosti bez dalSich opatreni plnit stabilizujici
funkce v krajiné.

V dokumentaci je strucné konstatovano, Zze dochazi ke stfetu zaméru s regionalnim
biokoridorem Krenovka a regionalnim biocentrem Vrabcov. Schazi popis parametri téchto
stretl - plocha prliniku, délka trasy v ramci popsanych prvkd. Obdobna pripominka se tyka i
prvkd lokalni Grovné USES. Kromé nazvil prvka USES véak neni uvedena 7adné specifikace
prvkd, zejm. u biocentra Vrabcov, napf. jeho celkova vyméra, zastoupeni a vyznam biotopu v
ramci biocentra.

Vyhodnocena by méla byt mira naruseni biocentra zamérem, v¢. kumulace s vystavbou
prelozky silnice ¢. 38 obce Cirkvice. Prelozka silnice ¢. 38 zasahuje do regionalniho biocentra
Vrabcov na jeho severnim okraji. V dokumentaci mél byt vyhodnocen vliv zdméru na USES
pravé z hlediska plnéni stabilizujici funkce v krajiné.

Oznamovatel byl pozadan o poskytnuti informaci:

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladi

Na zakladé vypracované projektové dokumentace upresnit vyméry ploch tzemniho systému
ekologické stability dotcené zamérem (rozsah stretu).

Oznamovatel poskytl nasledujici informace:

"Komentdr k RBC Vrabcov a dotéenim dalsich prvkii USES je uveden v kapitole Vyporaddni
pripominek (str. 9, 15, 16, 18 a priloze c. 11).

Pro ucely tohoto dokumentu bylo provedeno kartometrické Setfeni za ucelem odhadu
parametrd priniku zdméru RBC Vrabcov a RBK Krenovka a lokdlniho systému USES.
Nadregiondlni prvky USES nebudou zdmérem dotceny. Bylo zjisténo, ze celkovy zdbor vlivem
stavebni ¢innosti predstavuje pFiblizné 25 633 m?. Zabor se sestdvd z ndsledujicich sloZek:

e Stavenistni komunikace v plose RBC Vrabcov zaujimaji cca 4 011 m?.
e Deponie v plose RBC Vrabcov zaujimaji cca 2 837 m?.

e Zabor vystavbou prelozky v RBC Vrabcov, tedy kolejiste, estakdada, plochy zarezu
zaujimaji cca 16 174 m?.
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e Stavenistni komunikace v RBK Kfenovka zaujimaji cca 1 092 m2.
e Deponie v plose RBK Krenovka zaujimaji cca 15719 m2.
e Zabor rekonstrukci traté neni zapocitan, jde o rekonstrukci stavajiciho kolejiste.

Délka trasy zameéru v plose RBC Vrabcov predstavuje cca 603 m, v plose RBK Krenovka
predstavuje cca 105 m.

Na tizemi mésta Cdslav dochdzi ke stfetu s navrhovanym lokdlnim biokoridorem 31, podél
vodniho toku Brslenka vlivem rekonstrukce mostu v km 279,056. V pripadé rekonstrukce mostu
Jje provadeni kartometrického Setreni neucelné. Rekonstrukce mostu bude mit charakter tplné
prestavby, vcetné zdsahu do dna koryta vodniho toku. V Migracni studii bylo konstatovdno
nasledujici:

e Migracni trasu vetsich savci podél tohoto potoka neocekdvdme. Nelze zcela vyloucit
vyuZiti mostu nékterymi strednimi zivocCichy schopnymi probrodit mélci okraje toku.
Vyuziti mostu drobnymi savci vzhledem k pritoku celou sifi mostu neocekdvdme.
Migraci drobnych ZivocCicht podél vodniho toku muZe v soucasnosti zajistit sousedni
most v km 279,081.

e V novém stavu je planovadna konstrukce se svedenim toku do kynety a s vytvorenim
berm.

e Rekonstrukci dojde k umozneni migraci drobnych zivocich( a ke zlepseni migracni
prostupnosti pro stredne velké savce.

Ddle se na tzemi mésta Cdslav nachdzi navrhované lokdlni biocentrum 6. V soucasné dobé
Jje plocha LBC kryta béznym zpusobem obhospodarovanymi poli. Zdsah do parametri tohoto
LBC proto nebyl hodnocen.

Z LBC 6 vybiha severozdpadnim smérem navrhovany lokdlni biokoridor 29, ktery prochdzi
soubézné s predpokladanym zameérem a tvori jeho hranici. Tento lokdlni biokoridor spojuje jiz
zminéné lokalni biocentrum 6 s navrhovanym lokdlnim biocentrem 3, které se také nachdzi v
katastrdlnim uzemi mésta Cdslav. Z tohoto lokdlniho biocentra 3 vybihd jihozdpadné
navrhovany lokalni biokoridor 28, ktery kriZi reseny zamér. Funkci LBK 29 by mohly umozriovat
roztrousené porosty na drdZznim télese, tyto porosty budou v rdamci vystavby zdméru
zlikvidovany. Lze ocekdvat, Ze po dokonceni zaméru budou svahy drdazniho ndspu v kratké dobe
opét obsazeny pionyrskymi dfevinami. Véechny zde uvedené prvky USES jsou v ndvrhu, LBC 3 a
LBK 28 jsou kryty béznym zpusobem obhospodarovanymi poli. Zasah do parametri téchto
navrhovanych lokdlnich prvki USES proto nebyl hodnocen.

V katastralnim tzemi obce Trebesice dochazi ke stretu s lokalnim biokoridorem, jehoZ osu
tvori Olsansky potok. Délka trasy zameru v plose LBK OlSansky potok u Trebesic predstavuje cca
17 m.

Zabor se sestava z nasledujicich slozek:
e Stavenistni komunikace se kryji s plochou deponil.
e Deponie v plose zaujimaji cca 285 m?.

e Zadbor vystavbou prelozky, tedy kolejisté, plochy ndspu zaujimaji cca 600 m?.
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V' katastralnim dzemi obce Cirkvice se v blizkosti posuzovaného zameéru nachdzi
navrhované lokalni biocentrum tvoreno vodni nadrzi Utopenec, které se nachazi ve vzdalenosti
cca 70 m od osy traté. Zdsah do parametri tohoto LBC nebyl z divodd jeho vzdalenosti od
stavby hodnocen.

Krajsky urfad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédeélstvi ve svych
vyjadrenich opakované poZaduje zachovat parametry tzemniho systému ekologické stability.
Pozadavek KUSK byl jiz dfive uveden ve Viyjddreni k ozndmeni zéméru ,Rekonstrukce tratového
useku Cdslav (mimo) - Kutnd Hora (mimo)”, & J. 079423/2017/KUSK ze dne 14. 7. 2017. Dosla
pripominka byla vyporadana v ramci zpracovani Dokumentace dle prilohy ¢. 4.

Vlyporadani bylo uvedeno v Dokumentaci dle prilohy 4 v kapitole "Vyporadani pfipominek".

Pro ucely vypordddni pfipominky KUSK byla provedena kartometrickd Setfeni a bylo zjisténo,
Ze stavajici RBC Vrabcov nedosahuje v misté stretu zameéru parametr(i uvedenych v Metodice
pro vymezovani uzemniho systému ekologické stability, ti. predepsanych minimalnich vymer.
Celkova plocha RBC Vrabcov predstavuje cca 50 ha. Pro RBC Vrabcov jsou relevantni cilové
ekosystémy ,lesni ekosystémy olsin a mekkého luhu 1. a 2. vegetacniho stupneé v kontrastne-
simildrnich biochordch”, kde je v Metodice stanovena minimalni vyméra na 13 ha, a dale
.ekosystémy bezlesych mokradi”, kde je minimdlni vyméra stanovena na 10 ha. V RBC Vrabcov
predstavuji plochy lesti cca 7 ha, plochy mokradi cca 4 ha. Zmeérené plochy cilovych
ekosystému jsou fragmentovdny. Posuzovand trat prochdzi touto lokalitou po mostni estakadeé.
Mostni pilire planované estakady budou situovany mimo koryto vodniho toku Klejndrka a
soucasne mimo plochy mokradd, viz obr nize. Zamér bude mit dopad na plochy prirode
blizkych biotopti lesti v plose cca 0,6 ha. Zabor predstavuje cca 9 % jejich stdvajici plochy.
Vzhledem k navrzenému technickému reSeni se zamér rybnika Vrabcov a jeho doprovodnych
biotopti mokrad( nedotkne. Vzhledem velikosti zabort ploch cilovych ekosystémi nebude
stavajici funkcnost RBC Vrabcov zdsadné narusena.

Lze konstatovat, Ze biocentrum Vrabcov je biocentrem plné funkcnim, jeZz bude vystavbou
Zeleznice cdstecné ovlivnéno.

Vystavba prelozky silnice ¢ 38 obce Cirkvic v do RBC zaujimd cca 650 m?. Délka trasy
zdboru predstavuje cca 50 m. Z prirodé blizkych biotopt bude dotceny mozaika pfirodé blizkych
biotopti L2.2 udolni jasanovo-olSové luhy a V4B makrofytni vegetace vodnich toki lemujici
vodni tok Klejndrka. Nivu vodniho toku Klejndrka bude prelozka silnice ¢. 38 prekondvat
premosténim.”
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Obrazek 5: Prumet estakddy (dle podkladi ze stavebni dokumentace) do topografické mapy a
vrstvy pFirode blizkych biotopu

25”

11 00)

Zdroj: Zakres prirodnich biotopt dle mapové aplikace http.//webgis.nature.cz/mapomat/ .
Obrazek doplnil zpracovatel dokumentace

Komentar zpracovatele posudku k doplnéni informaci:

S ohledem na skutecnost, Ze vyméra reprezentativnich pfirodnich biotopl v biocentru
Vrabcov jiz v soucasnosti nedosahuje metodikou doporucenych minimalnich vymér a zameér
plochy pfirodnich biotopl nadale zmensi, neni mozné bez vyhrad souhlasit s tvrzenim, ze
stavajici funkénost nebude zasadné narusena (poznamka: ve vyporadani pripominky
Stfedoceského kraje na str. 16 dokumentace je pouzita formulace “podstatné narusena”).
Odhad miry vlivu na zakladé prostého porovnani vymér biotopl mize byt zavadéjici.

Zpracovatel uvazuje zabor o vymére 0,6 ha, pricemz délka primétu estakady do biotopu
udolni jasanovo-olSové luhy je cca 250 m. Na zakladé Udajl uvedenych oznamovatelem bude
Sife prlchodu trati lesnim porostem minimalné 19 m (7,5 m na kazdou stranu od osy koleje).
Zasah do regionalniho biocentra se mozné hodnotit jako vliv co do velikosti negativni,
vyznamny. Mira vlivu mlze byt snizena vhodnym managementem ploch v okoli estakady,
popr. kompenzacnimi opatrenimi (napr. ndhrada ¢asti odstranénych porostu).

Nejistota spojena s mirou naruseni funkénosti biocentra z hlediska ekologicko-stabilizacni
funkce pretrvava.

D.1.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi véetné architektonickych a archeologickych aspektu

Mapové podklady nemusi poskytnout snadnou orientaci co se tyka navrhu na odstranéni
staveb. U staveb urcenych k odstranéni mohlo byt pro snazsi orientaci uvedeno cislo popisné
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(pokud ma stavba pridéleno). Udaje o stavbach navrzenych k odstranéni dle katastru
nemovitosti:

drézni domek a obytné budovy v misté mimourovnového krizeni v lokalité Kalabousek

- Céslav-Nové Mésto; ¢ p. 1470; objekt k bydleni (adresni misto Lochy ¢.p. 1470, v
majetku fyzické osoby),

- Caslav-Nové Mésto; ¢ p. 1469; objekt k bydleni (adresni misto Lochy ¢p. 1469, v
majetku Ceské republiky) - drazni domek

drazni domek v zastavce Trebesice

- Ttebesice; ¢ p. 56; objekt k bydleni (adresni misto Trebesice ¢.p. 56, v majetku Ceské
republiky) - drazni domek

D.2 Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a Zivotni prostredi pfi moznych nehodach,
katastrofach a nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vlivi z nich plynoucich

V kapitole mohlo byt zminéno, ze realizace zaméru prinese zvyseni bezpecnosti provozu
minimalizaci rizika stretu vlak( se silni¢nimi dopravnimi prostredky. Jinak ke kapitole nemam
pripominky.

D.3 Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostredi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti
véetné jejich vzajemného plsobeni, se zvla$tnim zietelem na moznost preshraniénich vlivi

Kapitola obsahuje prosté shrnuti faktickych Udaji uvedenych v predchozich kapitolach
dokumentace. Uveden je pocet strom( navrzenych ke kaceni a plochy zapojenych porosti
rostoucich mimo les. Schazi vyhodnoceni predpokladanych negativnich vlivi na zivotni
prostiedi z hlediska jejich vysledné vyznamnosti po zahrnuti opatfeni a podminek. Text
nepracuje se zavedenymi kritérii hodnoceni vyznamnosti vlivd: neni uvedena velikost vlivi a
dalsi kritéria (napfr. vratnost/nevratnost, pravdépodobnost vlivi, doba plsobeni ad.), jez byla
pouzita a vedla k vyrokim ohledné vyznamnosti vlivi. K hodnoceni jsou pouzity verbalni
vyroky, které nejsou zalozeny na predem definované stupnici, nicméné jejich obsah a vyznam
je srozumitelny. Vlivy na faunu a biotopy nejsou v textu dokumentace dostatecné
vyhodnoceny, coz vyzadovalo doplnéni informaci ze strany oznamovatele (zejména
problematika rozsahu kaceni v biocentru Vrabcov v ochranném pasmu drahy). V textu neni
zminéna kumulace vliv(i se stavbou prelozky silnice 1/38.

Vyhrady k vyhodnoceni nékterych vlivi na Zivotni prostredi a obyvatelstvo jsou uvedeny
v predeslém textu u kapitol vénujicich se jednotlivym vlivaim.

D.4 Charakteristika a predpokladany uéinek navrhovanych opatieni k prevenci, vylouceni a snizeni
v§ech vyznamnych negativnich vlivli na Zivotni prostiedi , popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii na
Zivotni prostredi

Posouzeni spravnosti navrzenych opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé
kompenzaci nepfiznivych vlivli na Zivotni prostredi a verejné zdravi a k jejich monitorovani, je
provedeno v kapitole 4 tohoto posudku.
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D.5 Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladd a diikazu pro zjisténi a
hodnoceni vyznamnych vlivli zaméru na Zivotni prostredi

V kapitole je popsano, z jakych podkladi zpracovatel dokumentace vychazel. Zarazen je
odkaz na seznam pouzité literatury a podkladovych materiald.

Prognozni vyhodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi bylo provedeno na zakladé
znalosti stavajicich podminek a odhadu vyvoje stavu Zivotniho prostiedi. Kromé vyuziti
modell (Hlukova studie, Hodnoceni vibraci, Rozptylova studie) byl pouzit i expertni odhad
vychazejici z analogii s obdobnymi zaméry.

Pfi vyhodnoceni vyznamnosti vlivi na zivotni prostfedi vystupuje v dokumentaci
neformalni metoda posudku znalce (zpracovatele dokumentace). Zpracovatel dokumentace
predklada svij nazor na pravdépodobny vliv na jednotlivé slozky zivotniho prostredi. Tento
nazor je odlvodnén verbalné s odkazem na zaznamy pozorovani (napf. u pfirodovédného
prazkumu) nebo vypoctové modely (pfiklad hlukové studie, hodnoceni vibraci, rozptylova
studie).

Ke kapitole nemam zasadni pfipominky.

D.6 Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatk(i nebo nedostatki ve znalostech), které se
vyskytly pfi zpracovani dokumentace a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Konstatovano je, Ze zamér neni v souladu s UPD obci a kraje. Nejedna se viak ani o
technicky nedostatek, ani o nedostatek znalostni. Konstatovano je, ze urcité nedostatky jsou
spojeny s modelovym zpracovanim (minény jsou metody fyzikalniho modelovani).

V kapitole mély byt uvedeny i nasledujici nedostatky ve znalostech v dobé zpracovani
dokumentace:

- Neni znam konecny rozsah kaceni v ochranném pasmu drahy v ramci biocentra
Vrabcov, z ¢ehoz plynou nejistoty ohledné predikce vlivi na faunu a funkcénost
biocentra.

- Vyskyt obojzivelnikd a ptakl v reSeném Uzemi nebyl ovéfen v jarnim obdobi. Z toho
plyne nejistota ohledné skutecného poctu druhl ptakd a obojzivelnikd, jejichz biotop
mlze byt zamérem negativné ovlivnén. Obdobny nedostatek ve znalostech se tyka
vyskytu netopyrd, jejichz prlizkum nebyl proveden.

- Neni zfejmé, zda v dlouhodobém vyhledu neporoste intenzita jednotlivych druhl
dopravy (v dobé zpracovani dokumentace je predpokladéna stejnd Uroven osobni
dopravy a rlst dopravy nakladni). Pfipadny zvySeny pocet jizd vlak( by ovlivnil
akustickou situaci podél trati.

CASTE

POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Varianty zaméru nebyly predlozeny, zamér je predkladan v jediné varianté. Implicitné je
zahrnuta varianta nulova, predstavovana stavem bez realizace zaméru. Tato varianta méla byt
v dokumentaci podrobnéji popsana. V oznameni zaméru je stru¢né vystizena varianta 11:

“Varianta 11 predstavuje rekonstrukci Zeleznicni trati ve stavajici stope vcetné rekonstrukce
vsech mostnich objektu, prejezdi a propustkd.”
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Podrobnéji byl stav bez projektu specifikovan na zakladé dotazu zpracovatele posudku -
viz strana 11 - 12 posudku.

V kapitole se opakuje argument ohledné vyssiho uzitku aktivni varianty z hlediska
migracni prostupnosti:”Pozitivni pro Zivotni prostfedi mize byt vyssi migracni prostupnost pod
novée vybudovanou estakddou v ramci nové prelozky Zzeleznicni trati”) Tento nazor nebo
tvrzeni zahrnuje blize neurcité podminky pro pozitivni dopady. Je ziejmé, Ze vyssi migracni
propustnost Ize dosahnout jediné nahradou za plvodni most pres Klejnarku. Neni zde vsak
zminéna skutecnost, ze projekt s odstranénim télesa plvodni trati nebo alespon s
odstranénim zelezni¢niho mostu pres Klejnarku nepocita. Do Uzemi tim naopak v misté
regionalniho biocentra vstoupi dalsi potencialni migracni bariéra. Dojde tedy ke kumulaci
vlivll télesa nahrazované trati s objekty prelozky.

CASTF

ZAVER

Zavér vychazi z predchozich kapitol dokumentace. V zavéru je posuzované Uzemi pro
vystavbu Zelezni¢ni trati doporuceno. V zavéru je uvedeno, ze “navrhovand stavba je pri
akceptovani vyse uvedenych prfipominek ekologicky pfijatelnd”. V ramci predikce vliva dle
nazoru zpracovatele posudku panuje vice nejistot, po jejichz zvazeni neni mozné bez
provedeni dalSiho monitoringu a prijeti opatfeni stavbu jednoduse oznacit za "ekologicky
prijatelnou”. Vyhrady k dil¢im zavériim jsou uvedeny v predchozim textu posudku.

CASTG

VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Shrnuti obsahuje opakovani nékterych nepresnosti a nedostatkd z textu dokumentace.

CASTH

PRILOHY

Nezarazeni Uplnych mapovy podkladd do dokumentace je komentovano v kapitole II.1
posudku.

Oznamovatel byl vyzvan k poskytnuti mapovych podkladd, které byly soucasti oznameni a
potvrzeni shody mapovych podkladd (potvrzeni jejich platnosti).

3. PORAD|I VARIANT (POKUD BYLY PREDLOZENY) Z HLEDISKA
VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Varianty zaméru nebyly v dokumentaci predloZeny, nelze tedy stanovit jejich poradi.

PredloZena aktivni varianta, tj. varianta realizace zaméru je predstavovana rekonstrukci
dvoukolejné trati v délce cca 7,27 km z toho prelozka trati v délce cca 2,25 km (prelozkou
dochazi ke zkraceni Useku o 200 m), novostavba Zeleznicni estakady o deviti polich v celkové
délce 290 m, novostavba silnicniho mostu o trech polich v celkové délce 50 m vcetné
prelozky silnice 11/339 v délce témér 600 m (oblast Kalabousku, nahrada Zelezni¢niho
prejezdu).
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Implicitné je v dokumentaci zahrnuta varianta nulova, jez vSak neni podrobnéji
specifikovana.

Hodnoceni vlivd predlozeného zaméru je vztazeno k vychozimu stavu Zivotniho prostredi
a zatéze obyvatel fyzikalnimi a dalsimi faktory (hluk, znecisténi ovzdusi, vibrace), ktery je
predstavovan provozem zelezniCni traté ve stavajici stopé. Porovnani hlukové zatéze je
provedeno k toku 2025, vypocet v rozptylové studii je proveden pro rok 2023, kdy je
predpokladana vystavba a vyuziti recykla¢ni linky.

Z dokumentace je zfejmé, ze rekonstrukce trati povede ke sniZzeni rozsahu negativnich
vlivQi na obyvatele v souvislosti s hlukem. Varianta zdméru — aktivni — je spojena zejména se
snizenim negativnich vlivll na zdravi obyvatel v souvislosti s realizaci protihlukovych opatreni.

Zaroven je zfejmé, Ze aktivni varianta, predstavovana prelozkou trati, je spojena s
negativnimi vlivy na vice predmétd ochrany pfirody.

4 HODNOCENI VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI PRESAHUJICICH STATNi HRANICE

Vlivy zaméru nepresahnou statni hranice, tudiz toto hodnoceni neni provedeno.

I1l. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S
OHLEDEM NA DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD
JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Technické rfeSeni zaméru, resp. vlastni rekonstrukce trati vCetné prelozky trati a silnice (z
hlediska vlivl na zivotni prostredi) je v dokumentaci popsano na urovni potfebné pro predikci
vlivll na Zivotni prostredi.

Technické feseni zaméru odpovida dosazenému stupni poznani a je navrzen adekvatni
zpUsob provadéni zaméru.

V dokumentaci neni reSena pripadna instalace bariér na mostni estakddé na ochranu pred
ptaky, popf. netopyrl pred stfetem s projizdéjicimi vlaky. Tato ochrana mize byt navrzena v
navaznosti na monitoring dotcené populace, jak uvedeno v navrhu zavazného stanoviska.

IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIiZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A
VEREJNE ZDRAVI A K JEJICH MONITOROVANI

K navrhu opatreni uvedu nejprve obecnéjsi pripominky:

Z navrhu opatreni by mélo vyplynout, které faze zivotniho cyklu zaméru — pfipravy,
provozu, ukonceni — se tykaji. V tomto smyslu jsou opatieni v dokumentaci ¢lenéna na fazi
pripravy, realizace (predstavované rekonstrukci trati v¢. vystavby prelozky) a provozu zaméru.
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Pro fazi ukonceni vlastniho zaméru nejsou opatreni navrhovana (s vyjimkou opatreni, ktery se
tykaji ukonceni faze realizace vystavby).

K hodnoceni jednotlivych opatreni je nezbytné poznamenat, ze kazdé navrzené opatreni
by mélo byt:

- specifické (méfitelné, ovéritelné),

- relevantni ve vztahu ke konkrétnimu identifikovanému potencialné negativnimu
vyznamnému vlivu ,

- v souladu s pravnimi pozadavky.

Dulezité je téz pri navrhu opatreni klast dliraz na zajisténi zpétné vazby. Ziejmé by mélo
byt:

- kdo opatreni provede (jaky subjekt provadi, monitoruje, kontroluje),

- kdy bude opatreni provedeno, monitorovano, kontrolovano,

- na jakych konkrétnich lokalitach bude opatreni a souvisejici monitoring provadéno
(konkrétni lokality, mista odbérd apod.).

Razeni opatfeni v dokumentaci EIA je mélo nepfehledné. Opatfeni nejsou v dokumentaci
zvlasté clenéna podle prijemce vlivu ¢i oblasti vlivu na zivotni prostredi a obyvatele (neni
provedena identifikace negativniho vlivu, ktery ma byt fizen (snizovan, eliminovan, popr.
kompenzovan)), coz ztézuje zodpovézeni otazky, zda jsou navrzena opatreni adekvatni
identifikovanym negativnim vlivim. Z toho vyplyva, Ze u jednotlivych opatreni neni uvedena
predpokladana ucinnost ve vztahu k identifikovanému (vyznamnému) negativnimu vlivu.

Moznostmi navrhu opatreni spocivaji ve vylouceni negativniho vlivu prostfednictvim
odmitnuti negativné pusobici ¢innosti, minimalizaci vlivu omezenim miry nebo velikosti urcité
Cinnosti, uvedeni dotceného Uzemi do plvodniho stavu (obnova), ochranné cinnosti, popr.
kompenzaci vliva.

Oznamovatel deklaruje, ze projekt stavby sam o sobé jiz zahrnuje opatreni k minimalizaci
vlivQi stavby na Zzivotni prostredi. Dale je uveden odkaz na “technické podminky” (tykaji se
dokument( Plan organizace vystavby, pfipadné Havarijni, Povodiovy plan apod.), zminéné v
kapitole B.1.6, které maiji byt zohlednény v projektové dokumentaci. Dale jsou "doporucena”
nize v prehledu uvedena opatreni .

Nasleduje prehled opatreni dle dokumentace a jejich posouzeni. K navrhu opatreni
podotykam, Ze splnéni pravniho pozadavku (napf. “PozZddat o vyjimku ze zdkladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druhd dle § 56 zdkona ¢. 114/1992 Sb., v platném zneni ..)" neni
mozné samo o sobé povazovat za opatfeni ve smyslu fizeni vlivl. Tento nazor podporuje
Metodické sdéleni Ministerstva zivotniho prostredi, odboru posuzovani vlivi na Zzivotni
prostredi a integrované prevence pro drzitele autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivl na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢
100/2001 Sb.”) ze dne 6.3.2015.: "Deklaraci zavazku dodrZet zakonné povinnosti totiz nelze
povazovat za navrh opatreni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popf. kompenzaci nepriznivych
viiva.")

Clenéni opatfeni podle pFijemce vlivu (slozky Zivotniho prostfedi nebo obyvatele) proved|
zpracovatel posudku.
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Opatreni ve vztahu k ochrané zdravi obyvatel prostrednictvim zmén v kvalité ovzdusi
Opatreni ve fazi pfipravy:

20. Ve fazi pfipravy stavebni cinnosti zapracovat do pldnu organizace vystavby opatreni k
omezeni prasnosti uvedend v ,Metodice pro stanoveni opatfeni ke sniZeni vlivi
stavebni ¢innosti na imisni zatizeni cdsticemi PM10". (ndsleduje vycet poZadavkd).

Opatreni ve fazi realizace:

8. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi radné udrzby a sjizdnosti pristupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihgjicich stavebnich praci. Automobily budou
pred vyjezdem ze stavenistée na komunikaci radné ocistény. Sypké materidly
zabezpecit na automobilech tak, aby nedochdzelo k jejich padani na vozovku a do
prirodnich ploch (zaplachtovani). Presuny stavebni techniky, vytizenost nakladnich
automobilti a dopravni trasy musi byt navzdjem koordinovdny/optimalizovdny.

14. Zarizeni stavenisté a pfipadné sklady sypkych hmot, a zejména pripadna recyklacni
stanice je treba umistit mimo obytnou zastavbu, s ohledem na minimalizaci plosného
rozsahu zafizeni stavenist, a zaroveni s ohledem na minimalizace prasnosti z vystavby.

15. Prasné materialy budou skladovany tak, aby dopady na obyvatelstvo pri nepriznivych
klimatickych podminkdch byly minimdlni. Pro skladovani prasnych material(i
doporucujeme vyuZzit néktera z opatreni - uzavrené skladovaci prostory zavetrnou
stranu od obytné zdstavby, skrdpéni pri nevhodnych klimatickych podminkdch,
budovani protiprachovych zdsten.

16. Klimatické podminky budou pribézne sledovany, ndsledné budou podle aktudlni
potreby aplikovdna vhodnd opatieni pro eliminaci prasnosti.

17. Na zarizenich stavenisté budou minimalizovdany zdsoby sypkych stavebnich materidalti a
ostatnich potencidlnich zdroji prasnosti. Prasné materidly budou skladovany tak, aby
dopady na obyvatelstvo pri nepriznivych klimatickych podminkach byly minimalni.

18. Zemni prdce budou provddeny po etapdch vZdy v rozsahu nezbytné nutném.

19. Ndkladni automobily prevazejici zeminu a stavebni material budou fadné
zaplachtovany.

20. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou pravidelné skrapény a stavebni
mechanismy a ndkladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou dusledne Ccisteny,
zejména pfi vyjezdu ze staveniste. Veskeré stavebni mechanismy a pfijezdové cesty
budou cistény pravidelné.

21. PrFi terénnich pracich bude pouzivany materidal vlhcen z divodu sniZeni prasnosti z
vystavby.

22. Na zakladé stanoviska Krajského uradu stredoceského kraje ze dne 14. 7. 2017, C. |.
079423/2017/KUSK, je pri provadeni staveni cCinnosti nutné uplatnit opatreni, ktera
povedou k jejimu omezeni, opatreni jsou uvedena v ,Metodice pro stanoveni opatreni
ke snizeni vliva stavebni cinnosti na imisni zatiZeni casticemi PM10". Ve fazi pfipravy
stavebni cinnosti nezbytnd opatreni zapracovat do planu organizace vystavby.
Nasleduje vycet opatreni dle metodiky.

23. Pouzita recyklacni linka bude v provozu pouze pri cinnosti skrdpéciho zarizeni, kterym
bude prasnost castecné eliminovana. Doba provozu recyklacniho zarizeni bude
omezena na denni dobu (8-18 hod.), mimo nedéle a svatky. Budou dodrZovana
opatreni pro zamezeni emisi tuhych zneciStujicich latek ze stavby - nakladni
automobily prevaZejici stavebni material budou rfadné zaplachtovany, bude dbano na
pravidelné uklizeni komunikaci, v pfipadé suchého pocasi budou plochy stavenisté
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kropeny, stavebni mechanismy budou pravidelné cistény. Dalsi opatreni vychdzeji z
dokumentu Program zlepSovdni kvality ovzdusi - Zéna Stfedni Cechy - CZ02.

Posouzeni navrzenych opatreni

Opatreni jsou zaméfena na snizovani prasnosti v pribéhu vystavby. k navrhu opatifenim
ve vztahu k ochrané ovzdusi nejsou pfipominky. Vlivy na kvalitu ovzdusi jsou relativné
kratkodobé a doCasné pouze po dobu vystavby.

Opatieni ve vztahu k ochrané zdravi obyvatel prostiednictvim hlukové zatéze
Opatreni ve fazi pfipravy:
15. PFi vybéru dodavatele stavby preferovat pouZiti modernich stavebnich mechanismd s
co nejnizsi hlucnosti, v dobrém technickém stavu.
Opatreni ve fazi realizace:
29. Realizovat protihlukové stény navrzené v hlukové studii.
30. Provést meéreni hluku, které prokaZe neprekracovani hygienického limitu stanoveného
pro stavebni cinnost v nocni dobé (45 dB) vlivem provozu recyklacni zakladny.
Opatreni ve fazi provozu:
1. Po provedené rekonstrukci Zeleznicni trati je nutné provoz stavby ve zkusebnim provozu
oveérit merenim hluku ve vybranych chranéenych venkovnich prostorech staveb v denni
a nocni dobé a kontrolni mereni vibraci ve vnitfnim chrdnéném prostoru vybranych
staveb v denni a nocni dobé.

Posouzeni navrzenych opatreni

Opatreni ¢. 15 pro fazi pripravy je nekonkrétni, nejsou jasna kritéria pro spInéni podminky
vybéru dodavatele stavby, opatfeni neni vymahatelné a kontrolovatelné.

Kontrola technického stavu stroji je povinnosti provozovatele, ktera vyplyva z pravnich
pozadavkd (napf. nafizeni vlady ¢ 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpelny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi).

Ve vztahu k recyklacni lince neni zfejmé, z jakého dlivodu je navrhovano méreni hluku v
nocni dobé, kdyzZ jiné opatreni (C. 23 pro fazi realizace) uvadi dobu provozu od 8 do 18 hod.

Protihlukova ochrana je navrzena na vsech lokalitach, kde dochazi k prekracovani limitnich
hodnot s uplatnénim korekce pro starou hlukovou zatéz. | pres predpokladany negativni vliv
na obyvatele v souvislosti s hlukovou zatézi neni navrhovana protihlukova ochrana lokality
Kalabousek nebo ulice Topolové v Céslavi. Zarover pfi omezeni rozsahu protihlukovych stén
vyhradné na lokality s prekroc¢enim limitu staré hlukové zatéze neni zvazovano pfripadné
navyseni provozu na trati v budoucnu. V navrhu stanoviska je navrzeno oveéfit vyhovéni
pozadavkim na ochranu zdravi obyvatel v pripadé dalSiho nardstu intenzit vlakové prepravy
(at" uz osobni nebo nakladni). Primarnim cilem navrhu opatreni by nemélo byt pouhé splnéni
limitnich hodnot, ale ochrana obyvatel. To znamena navrhnout opatreni na ochranu obyvatel
tak, aby bylo zabezpeceno (s ohledem na financni a technické moznosti) splnéni limitnich
hodnot pro hluk z zelezni¢ni dopravy (bez korekce na starou hlukovou zatéz). K naslednému
ovéreni predikce hlukové zatéze bude slouzit navrzené, a organem ochrany verejného zdravi
pozadované, méreni hluku ve zkusebnim provozu.

Opatieni ve vztahu k ochrané verejného zdravi ve vztahu k nebezpeénym latkam
Opatreni ve fazi realizace:
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38. Pri pracich s odpady s obsahem azbestu bude striktné postupovdno podle
technologickych postupt projednanych s mistné prislusnym orgdnem ochrany
verejného zdravi.

39. Stavebnik je povinen striktné dodrZovat stanovend kontrolni pdsma pri prdci s
materidaly obsahujicimi azbest a veskera opatreni prijata k minimalizaci rizik pri prdci
s latkami s obsahem azbestu.

Posouzeni navrzenych opatieni

V dokumentaci neni zadna zminka o mozném obsahu azbestu v odpadech v souvislosti s
odstranovanim staveb. V navrhu opatreni je vynechana faze pfipravy vystavby, kdy by mélo
dojit k prizkumu staveb uréenych k demolici s cilem zjisténi pfitomnosti azbestu.

V ramci navazujiciho fizeni podle stavebniho zakona bude dolozeno vyhodnoceni
pritomnosti azbestu ve stavbach urlenych k odstranéni a nakladani s azbestem v ramci
rekonstrukce trati a nakladani s materialy s obsahem azbestu. Nasledna opatreni budou
vyplyvat z provedenych zjisténi. v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi a zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

Opatreni ve vztahu k ochrané vod
Opatreni ve fazi realizace:

7. V pribéhu realizace vystavby je nutné dbadt, aby jakost podzemni a povrchové vody
nebyla znehodnocena havarijnim unikem ropnych ldtek ze stavebnich stroju. Za
ucelem prevence mozné kontaminace povrchovych a podzemnich vod (k ochrané
kvality vodniho utvaru a jeho morfologie) bude v ramci dokumentace pro realizaci
stavby zpracovadn havarijni plan pro obdobi vystavby.

9. Zajistit pravidelnou kontrolu automobilt a mechanizmd, pracujicich na stavbdch z
hlediska jejich ekologické nezdvadnosti. Stojici mechanizmy opatfit zdchytnymi
vanami proti ukapum. Plochy zafizeni stavenist budou vybaveny dostatecnym
mnozstvim sanacnich prostredki pro pfipadnou likvidaci uniki ropnych latek. V
pripadé uniku ropnych nebo jinych zdvadnych ldtek bude kontaminovand zemina
neprodlené odstranéna, odvezena a zneskodnéna podle platnych predpisu.

10. Na plochdch zarizeni stavenist neskladovat pohonné hmoty. Instalovat zde chemicka
WC pro pfislusny pocet pracovnikt. Udrzba a opravy stavebnich mechanizmii budou
provdadeny mimo tyto plochy. Zamezit odtoku splavenin ze stavenisté zdaméru do
povrchovych vod.

Posouzeni navrzenych opatieni

Zamér naplhuje podminky pro vypracovani planu opatreni pro pripady havarie podle
zakona o vodach, nebot’ pfi vystavbé estakady a dalSich casti stavby v blizkosti vodnich tokd
je zachazeni se zavadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim zejm. pro povrchové
vody? - vodni tok Klejnarku - pfi vystavbé prelozky a prace v blizkosti vodnich tokd a vodnich

2 Zakon ¢&. 254/2001 Sb. § 39 odst. (2) pism. a)
(2) V pfipadech, kdy uzivatel zavadnych latek zachazi s témito latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy
zachazeni s nimi je spojeno se zvysenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody, ma uzivatel
zavadnych latek povinnost Cinit tato opatreni:
a) vypracovat plan opatieni pro pfipady havarie (dale jen ,havarijni plan”) a predlozit jej ke schvaleni
pfislusSnému vodopravnimu Uradu; maze-li havarie ovlivnit vodni tok, projedna jej uzivatel zavadnych
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Utvard stojatych vod (rybnikd). Vypracovani havarijniho planu je preventivnim opatfenim ve
vztahu k povrchovym a podzemnim vodam v dotéeném Uzemi. Dilli opatfeni pro pfipady
nestandardnich stavl nebo havarii museji byt popsana v havarijnim planu schvaleném
vodopravnim uUradem.

Pozadavek na zamezeni odtoku splavenin vyplyva z 846 vodniho zakona, ktery stanovi
podminky ochrany vodnich toku a jejich koryt.?

Opatieni ve vztahu k ochrané pid
Opatreni ve fazi pfipravy:

13. Pri budovadni zemnich téles budou dusledné tridény a individudlné ukladdny jednotlivé
pudni vrstvy, v. maximadlni mozné mife bude respektovdna pivodni skladba pudnich
vrstev.

Opatreni ve fazi realizace:

2. Oddelene deponovat kulturni vrstvy pudy (ornici a podornicni vrstvy), s cilem jejich
prednostniho zemédélského vyuZziti.

3.Padni pokryv v blizkosti realizace zameru, podél pristupovych cest a v misté uloZeni
kabelové pripojky uvést po ukonceni stavebni cinnosti do ptvodniho stavu.

6. Pri budovani zemnich téles budou dusledné trideny a individudlné ukladany jednotlivé
pudni vrstvy, v. maximalni mozné mife bude respektovdna pivodni skladba pudnich
vrstev. Svahy zdrez( a ndspt budou osety travnim semenem.

25. Rozprostreni ornice, zatravnéni a pripadnou vysadbu drevin provést v co nejkratsim
terminu, aby se sniZila pravdépodobnost eroze a zamezilo rozvoji nezadoucich druhd
rostlin

Posouzeni navrzenych opatreni

Podminky ¢. 13 (pro fazi pripravy) a 2. (pro fazi realizace) jsou obdobné. V pripadé
opatreni pro ochranu pld je clenéni na fazi pfipravy a realizace matouci. Podminka ¢. 6. je
totozna s podminkou €. 13. Podminky, které se tykaji zpUsobu nakladani s ptdou, vyplyvaji z
ustanoveni § 8 zakona ¢. 334/1992 Sb. na oddélené skryvani pld pfi (mj.) stavebni Cinnosti a
terénnich Upravach.* Povinnost uvedeni pozemkl do plvodniho stavu vyplyva z §4 odst. 1

latek pred predlozenim ke schvaleni s pfislusSnym spravcem vodniho toku, kterému také preda jedno
jeho vyhotoveni

3 Zakon ¢. 254/2001 Sb. § 46 odst. (1) Je zakazano ménit smér, podélny sklon a pfi¢ny profil koryta
vodniho toku, poskozovat brehy, tézit z koryt vodnich tokl zeminu, pisek nebo nerosty a ukladat do
vodnich tokd predméty, kterymi by mohlo dojit k ohrozeni plynulosti odtoku vod, zdravi nebo
bezpecnosti, jakoZ i ukladat takové predméty na mistech, z nichz by mohly byt splaveny do vod.

4 Z&kon ¢&. 334/1992 Sb. §8 odst. 1) pism. a)

Pfi stavebni, tézebni a priimyslové cinnosti, terénnich Upravach a pfi geologickém a hydrogeologickém
prizkumu:

(1) Aby bylo zabranéno skodam na zemédélském pldnim fondu pfi stavebni, tézebni a primyslové
Cinnosti a terénnich Upravach, popfipadé, aby tyto Skody byly omezeny na miru co nejmensi, jsou
pravnické a fyzické osoby tyto cinnosti provozujici, povinny vyhodnotit predpokladané disledky
navrhovaného reseni na zemédélsky pldni fond a fidit se zasadami ochrany zemédélského plidniho
fondu (§ 4), zejména

a) skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pady, popfipadé i hloubéji ulozené zlUrodnéni schopné
zeminy na celé dotlené ploSe a zajistit jejich hospodarné vyuziti nebo fadné uskladnéni pro Ucely
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zakona o ochrané zemédélského padniho fondu®.

Opatreni ve vztahu k ochrané fauny a fléry

Razeni opatfeni v textu dokumentace je mélo ptehledné, nékteré podminky se opakuj,
nejasné je rozdéleni opatreni dle fazi (pfipravy a provadéni) projektu. Proto je za ucelem
zprehlednéni opatreni a jejich posouzeni provedeno (pfiblizné) roztfidéni opatreni podle
predmétu ochrany. Podminky, které se tykaji predmétl ochrany dle zakona o ochrané
prirody a krajiny Ize rozdélit podle hlavniho predmétu ochrany nasledovné (zachovano
zarazeni do faze zaméru a cislovani):

Opatreni requlujici kaceni dievin a ochranu dievin rostoucich mimo les
Opatreni ve fazi pfipravy:

4. Kdceni drevin rostoucich mimo les, vc. odstrariovani krfovin provadét mimo vegetacni
obdobi, tj. kdcet je mozné pouze v obdobi od 1. listopadu do 31. bfezna. V pripade
nutnosti kdceni mimo stanovenou dobu je v RBC Vrabcov nutnd pfitomnost
ekodozoru.

9. PFi rekonstrukci je tfeba dodrzet opatieni na ochranu drevin vychdzejici z normy CSN 83
9061 (ndsleduje podrobneéjsi specifikace)

Opatreni ve fazi realizace:

12. U stavajicich drevin, jez maji byt zachovany a budou se nachdzet v blizkosti
prijezdovych cest a vykopd, zajistit pri stavebnich cinnostech odpovidajici ochranu dle
CSN DIN 18 920 (ochrana stromd, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech).

13. PFi vystavbé je tfeba dodrzet opatieni na ochranu drevin vychdzejici z normy CSN 83
9061. (ndsleduje podrobneéjsi specifikace)

Posouzeni navrzenych opatieni

Podminka omezujici kaceni drevin na obdobi vegeta¢niho klidu odpovida ustanoveni
vyhlasky ¢. 189/2013 (vyhlaska o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni), jez v § 5 stanovi
obdobi, ve kterém se kaceni dfevin zpravidla provadi.® Z navrhu opatieni neni zfejmé, co
mini autor fazi pfipravy a co fazi realizace, opatfeni odkazujici na normu CSN 83 9061 se
opakuje.

Navrh opatfeni nezahrnuje kompenzacni opatreni, ktera umoznuje prfijmout zakon o
ochrané pfirody a krajiny’. Pfitom se jednd o vyznamny negativni vliv na stavajici dreviny a

rekultivace anebo zajistit na vlastni naklad jejich odvoz a rozprostifeni na plochy urcené organem
ochrany zemédélského pldniho fondu, [...]

5 Z. ¢ 334/1992 Sb. § 4 odst. (1) pism. f) po ukonéeni povoleni nezemédélské &innosti neprodlené
provést takovou terénni Upravu, aby dotcend pdda mohla byt rekultivovana a byla zpUsobila k pInéni
dalsich funkci v krajiné podle planu rekultivace.

6 Vyhlaska ¢. 189/2013 Sb. § 5 - (Obdobi, ve kterém se kaceni drevin zpravidla provadi)

Kaceni drevin se provadi zpravidla v obdobi jejich vegetacniho klidu. Obdobim vegetacniho klidu se
rozumi obdobi pfirozeného Utlumu fyziologickych a ekologickych funkci dreviny.

7 Zakon ¢& 114/1992 Sb. § 9 odst. (1) Organ ochrany pfirody muaZe ve svém rozhodnuti o

povoleni kaceni dfevin ulozit Zadateli pfiméfenou nahradni vysadbu ke kompenzaci ekologické Ujmy
vzniklé pokacenim drevin.
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porosty rostouci mimo les: v ramci rekonstrukce trati ma byt pokaceno “770 drevin rostoucich
mimo les, z nichZ 147 dosahuje rozmeért nad 80 cm v obvodu ve vysce 130 cm” a dale vykaceny
zapojené porosty drevin o celkové plose 2,2506 ha. Zminka o nahradni vysadbé je zarazena
na str. 42 dokumentace: “Ndhradou za vykdcené stromy a kefe bude provedena ndhradni
vysadba.” V navrhu opatreni méla byt tato nadhradni vysadba specifikovana.

Oznamovatel byl pozadan o poskytnuti informace o nadhradni vysadbé.

Formulace pozadavku na poskytnuti podkladu

Existuje jiz predbézny navrh lokalizace nahradni vysadby?
Oznamovatel na dotaz uvedl:

“Ve stavajicim stupni rozpracovanosti projektové dokumentace jsou projedndavany pripadné
plochy pro nahradni vysadby. Jednou z mozZnosti je osdzeni opusténého drazniho télesa. Dale je
Jjedndno se zastupiteli obci o umisténi nahradnich vysadeb na pozemcich obci. Findlni povinnost
a rozsah ndhradni vysadby vsak bude zndm azZ v pribéhu navazujicich rizenich, ve kterych
bude zadano o zavazné stanovisko (rozhodnuti) organu ochrany pfirody ve veci kaceni dle § 8
ZOPK.”

Povoleni ke kaceni drevin, vCetné ulozeni primérené nahradni vysadby, bude vydavat
stavebni Urad. Nahradni vysadba vsak musi byt jiz stanovena v zavazném stanovisku organu
ochrany pfirody k dokumentaci pro Gzemni fizeni®. Proto musi v dalsi fazi pfipravy zaméru byt
vypracovan plan nahradni vysadby, jakozto podklad pro zavazné stanovisko organu ochrany
prirody k zameéru z hlediska kaceni drevin.

Problematika odlesnéni (zasahu do funkci lesa) je reSena v dalSim textu.

Opatieni ve vztahu k ochrané ekologickych funkci krajiny (vé. USES), omezeni stavebni
¢innosti v RBC Vrabcov s cilem ochrany biotopt

Opatreni ve fazi pfipravy:

6. Zcela vyloucit stavebni cinnost v plose mokradnich spolecenstev rybnika Vrabcov.

7. V plose RBC Vrabcov soustredit stavebni cinnost do plochy budouciho kolejisté a budouci
estakady. Veskeré dalsi zabory budou v maximadlni mozné mife minimalizovany,
zejména co se tyce pojezd( techniky. Na plose regiondlniho biocentra Vrabcov
nebudou zrizovana zZddnd zarizeni staveniste, tj. nebudou zde zejména odstavné
plochy techniky ani deponie stérku a zemin.

11. V ZOV vymezit plochy pro zafizeni staveni§té mimo prvky USES a VKP a rovnéz v
dostatecné vzdalenosti od obytné zastavby.

12. Vymezit plochy pro deponie zemin/ornice tak, aby nenarusovaly ekologickou stabilitu a
nezasahovaly do prvki USES a VKP.

Opatreni ve fazi realizace:

33. Zcela vyloucit stavebni cinnost v plose mokradnich spolecenstev rybnika Vrabcov.

34. V plose RBC Vrabcov soustredit stavebni cinnost do plochy budouciho kolejisté a
budouci estakady. Veskeré dalsi zdbory budou v maximdlni mozné mire

8 Zakon ¢. 11471992 Sb. §8 odst. (6): Ke kaceni dfevin pro Ucely stavebniho zaméru povolovaného v
Uzemnim fizeni [...] je nezbytné zavazné stanovisko organu ochrany pfirody. Toto zavazné stanovisko
vydava organ ochrany pfirody pfislusny k povoleni kaceni dfevin. Povoleni kaceni dfevin, vcetné
ulozeni primérené nahradni vysadby, je-li v zdvazném stanovisku organu ochrany pfirody stanovena,
vydava stavebni Urad a je soucasti vyrokové Casti rozhodnuti v izemnim fizeni [...]
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minimalizovany, zejména co se tyce pojezdu techniky. Na plose regionalniho
biocentra Vrabcov nebudou zfizovdna zdadnd zarizeni stavenisté, tj. nebudou zde
zejména odstavné plochy techniky ani deponie stérku a zemin.

Kromé vyse uvedenych opatreni je navrZeno opatreni ve fdzi realizace:
27. "provadét pribézny biomonitoring Zivych sloZek prirodniho prostredi béhem vystavby. ”

Posouzeni navrzenych opatieni

Pro fazi pfipravy a realizace jsou navrzena naprosto totozna opatreni (¢. 6 a ¢. 33, C. 7 a C.
34). Jelikoz se tento jev opakuje i u jinych predmétd ochrany, predpokladam, ze jde spise o
textovou chybu, nezZli o zamérné clenéni opatreni. Pokud za fazi realizace zaméru povazujeme
provadéni rekonstrukce vC. vystavby, pak pro fazi pfipravy zaméru zadna opatreni navrzena
nejsou.

Obdobné jsou podminky ¢. 11 a 12. VSechna navrzena opatreni se tykaji stavebni Cinnosti,
neupravuji vlivy na biotopy v prlibéhu provozu trati. Opatrfeni ve vztahu ke stavenistim a
deponiim na Uzemi RBC Vrabcov méla byt specifi¢téjsi: v ramci biocentra Vrabcov projekt
pocital s umisténi a) trvalé deponie zemin v blizkosti koty Bambous (¢astecné zasahujiciho do
lesniho porostu), b) zafizeni stavenisté v lesnim porostu luhu pro vystavbu estakady. Obé tyto
lokace budou pro v navrhu stanoviska z projektu vylouceny. To samoziejmé vyvolava otazku
umisténi zarizeni stavenisté pro vystavbu estakady a umisténi zemin, za predpokladu ze trvala
deponie nebude zfizena na navrzeném misté. Dle nazoru zpracovatele posudku mize byt
zafizeni stavenisté v RBC Vrabcov umisténo, nikoli vSak na plochach pfirodnich biotop(.
Podminkou umisténi zafizeni stavenisté a trvalé deponie je:

- plocha mimo pfirodni biotopy,
- plocha mimo lesni porosty,

- optimalné na pozemcich ZPF (kde je predpoklad snadnéjsi obnovy v pfipadé zafizeni
stavenisté) nebo pozemcich ostatnich.

Opatreni ve vztahu ke kaceni dfevin mimo les v souvislosti s jejim bezpecnym provozem
jsou oSetfena zakonem o ochrané pfirody a krajiny. Pfi realizaci (vystavbé) se nastoli vychozi
stav, ktery bude pfi dalsim provozu udrZovan (to znamena tam, kde budou dreviny vykaceny,
bude udrzba spocivat v seceni, popr. v periodickém odstranovani (kaceni) zmlazujicich drevin
tak, aby v blizkosti trati opét nevyrostly vzrostlé dreviny, které by nasledné mohly ohrozit
provoz na trati.

Navrh opatreni se nezabyva otazkou kaceni drevin v ramci lesnich porostd v obdobi
provozu trati. Pfitom pravé potreba zajisténi bezpecného provozu bezesporu vyvola dalsi
plosné rozsahlé kaceni drevin v ramci lesnich porostl biocentra Vrabcov. V ramci doplnéni
informaci odhaduje oznamovatel plochu kaceni lesnich porostd pfirodnich biotopt na 0,6 ha
a upresnuje, Zze v ramci provozovani drahy je nutné udrzovat pruh bez vegetace o Sifce
7,5 m od osy koleje na kazdou stranu (kaceni v ochranném pasmu zarizeni elektrizacni
soustavy).

Zaroven bude pfi provozu trati prioritou zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy
(pozn.: na str. 84 dokumentace se pise: "V ochranném pdasmu trakcniho vedeni jsou pfi udrzbé
trati dreviny pravidelné odstrarnovany.” Oznamovatel na dotaz zpracovatele posudku dale
uvedl: "V ochranném pasmu drahy, ktera cini 60 m od osy koleje na kaZdou stranu, budou v
soucinnosti s lesnim hospodarem vytipovany dreviny k odstranéeni, ovsem vyhradné jen ty, které
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Jsou v dopadové vzddlenosti a které by mohly zpisobit vzhledem k jejich zdravotnimu stavu a
vysce poskozeni staveb na draze (trakcni vedeni) a stavby drdhy.”

Pozemky v okoli estakady bude mozné i v pfipadé, Ze na nich budou lesni porosty
odstranény, povazovat za urcitych podminek za pozemky uréené k plnéni funkci lesa. Tyto
pozemky, resp. jejich ¢asti, budou pravdépodobné klasifikovany jako ostatni plochy, nebot’
nadale budou s lesem souviset a za urcitych podminek slouzit lesnimu hospodarstvi a pinit
funkce lesa (pozn.1: Pfedpokladan je spise pfinos mimoprodukéni. Pozn.2: NemUze se jednat
o pruseky, nebot koridor trati je SirSi nez zakonem stanovené maximum 4 m, do néhoz je
prisek jesté lesnim pozemkem)®.

Opatieni k ochrané ptaki
Opatreni ve fazi pfipravy:

14. Pokud bude u protihlukovych clon pouZito prihledného materidlu, je nutno prihledné
plochy zabezpecit pred strety s leticim ptactvem neprihlednymi vertikalnimi pruhy
provedenymi trvalym zpisobem (piskovanim) pruhy Sirokymi 20 - 30 mm o rozteci
maximalné 100 mm.

16. Zdsahy do pudniho krytu (zahdjeni stavby, skryvka apod.) naplanovat do obdobi mimo
dobu hnizdeni ptaka (tedy mimo 1.4. - 31. 7).

19. Dalsi prihledné plochy (napr. prosklené stény zastdvek) doporucujeme nahradit
nepruihlednym materidlem nebo tyto stény rovnéZz zabezpecit trvalym zplsobem
(piskovanim) vertikalnimi neprihlednymi pruhy Ssirokymi 20-30 mm o rozteci
maximalne 100 mm.

Opatreni ve fazi realizace:

4. Zasahy do pudniho krytu je treba realizovat mimo hnizdni obdobi ptdkt (mimo 1. 4. - 31.
7 ). V pripadé nezbytnosti provedeni zdsahu v tomto obdobi lze toto realizovat po
dohodeé s organem ochrany pfirody a krajiny, v lokalit¢e RBC Vrabcov pri zajisténi
biologického dozoru odbornym pracovnikem, ktery stanovi podminky, kdy a jakym
zpusobem lze zdsahy realizovat na zdkladé aktudlniho vyskytu a hnizdeni druhi na
lokalite.

22. Prihledné plochy (napr. prosklené stény zastdvek) doporucujeme nahradit
nepruhlednym materidlem nebo tyto steny zabezpecit trvalym zptsobem (piskovdnim)
vertikdlnimi nepriahlednymi pruhy Sirokymi 20-30 mm o rozteci maximdlné 100 mm.

31. Skryvka ornice bude provedena v obdobi od zdri do ledna z divodu mozného hnizdéni
aviafauny vyuzivajici k hnizdeni polni plochy. V lokalité RBC Vrabcov pred
provedenim skryvky ornice provést kontrolu trasy ekodozorem.

Posouzeni navrzenych opatreni

9 Zakon ¢.289/1995 Sb. & 3 (1) Pozemky uréené k plnéni funkci lesa jsou

a) pozemky s lesnimi porosty a plochy, na nichz byly lesni porosty odstranény za Ucelem obnovy, lesni
priseky a nezpevnéné lesni cesty, nejsou-li SirSi nez 4 m, a pozemky, na nichz byly lesni porosty
docasné odstranény na zakladé rozhodnuti orgénu statni spravy lest podle § 13 odst. 1 tohoto zédkona
(déle jen "lesni pozemky"),

b) zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pozemky nad horni hranici dfevinné
vegetace (hole), s vyjimkou pozemk( zastavénych a jejich pfijezdnich komunikaci, a lesni pastviny a
policka pro zvér, pokud nejsou soucasti zemédélského pldniho fondu a jestlize s lesem souviseji nebo
slouzi lesnimu hospodarstvi (dale jen "jiné pozemky"). U téchto pozemkd mUze orgéan statni spravy
lest nafidit oznaceni jejich pfislusnosti k pozemk{m urcenym k plnéni funkci lesa.
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Podminky se opakuji, neni zfejmé rozdéleni na fazi pfipravy a fazi realizace. Znéni
podminky pro zviditelnéni protihlukovych stén pro ptaky je upraveno a opatieni zaclenéno
do navrhu stanoviska.

Opatreni vymezujici dobu provadéni skryvek se neshoduji - v prvnim pfipadé (podminka ¢.
16.) je navrzeno obdobi od 1.8. do 31.3, v druhém pripadé (podminka 31.) je navrzeno obdobi
od zafi do ledna. Do navrhu stanoviska je stanovena podminka provedeni skryvky na
zemédélskych pudach a skryvky zemin na ostatnich plochach (napr. pozemky druhu ostatni,
kde se vsak nachazi travnaté porosty) realizovat v obdobi od zafi do ledna.

Dalsi opatrieni k ochrané ptakl nejsou dokumentaci navrzena. V posudku je diskutovan
mozny negativni vliv provozu na ptaky v dlsledku stretu vlakd s ptaky. Dale je diskutovan V
dokumentaci zminény negativni vliv hluku na ptaky (napf. ruseni pfi hnizdéni). Vyznamnost
tohoto vlivu neni specifikovana. Hlavnim dlvodem je, ze nebyl proveden podrobnéjsi
ornitologicky prazkum, ktery by stanovil potencialné ohrozené/rusené druhy a velikost jejich
populaci v dotCeném Uzemi a SirsSim okoli. Teprve na zakladé dalSiho monitoringu (podminka
pro fazi realizace ¢. 27), ktery bude proveden pred povolenim zmény vyuziti Uzemi, je
nasledné mozné zpresnit predikci vyznamnosti téchto vliva.

Opatreni k zajisténi prichodnosti migraénich prekazek
Opatreni ve fazi pfipravy:
18. V prichozich a pratocnych profilech mostnich staveb a propustki nebudou zrizovany
zadné pricné prekazky, ti. nesmi zde byt provedeny schodovité prekazky vyssi nez 10
cm, vyrovnani strmych nerovnosti musi byt provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
rovnaniny mizZe byt vyjimecne vyuZit beton jako pojivo. Propustky nesmi mit na
koncich odkalovaci jimky. Propustky nesmi byt v celé své Sifi trvale pratocné.
Propustky budovat v jedné ose. V pfipadé mozZnosti provést propustky v ramovém
profilu, pfipadné v ramovém propustku zbudovat postranni bermy.
Opatreni ve fazi realizace:
32. V pruchozich a pritocnych profilech mostnich staveb a propustki nebudou zfizovany
zZadné pricné prekazky, ti. nesmi zde byt provedeny schodovité prekazky vyssi nez 10
cm, vyrovnani strmych nerovnosti musi byt provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
rovnaniny mize byt vyjimecne vyuZit beton jako pojivo. Propustky nesmi mit na
koncich odkalovaci jimky. Propustky nesmi byt v celé své sifi trvale priatocné.
Propustky budovat v jedné ose. V pripadé moznosti nahradit trubni propustky
ramovymi, pripadné v propustku zbudovat postranni bermy.

Posouzeni navrzenych opatreni

Jednd se o totozna opatreni. Navrh opatreni je pfijat do navrhu stanoviska. Budou
dodrzeny parametry mostnich staveb a propustkd popsané v dokumentaci EIA.

Opatieni k omezeni Sifreni neptivodnich a invazivnich druht rostlin
Opatreni ve fazi pfipravy:

8. Behem stavebnich praci doporucujeme zamérit pozornost na pripadné sireni invaznich
druh( (trnovnik akat, rukevnik vychodni apod.) a ddle na pripadné zavleceni novych
invaznich druh v souvislosti s pohyby objem( stavebnich materidli a zeminy (napr.
kridlatky). V pfipade vzniku novych loZisek vyskytu tyto druhy okamZité likvidovat.

Opatreni ve fazi realizace:
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26. Na celé stavbé a vsech dotcenych pozemcich je nutno monitorovat ndstup neptivodnich
invaznich druhd rostlin (neoindigenofyti) a po konzultaci s pfislusSnym orgdanem
ochrany prirody (napr. Krajsky urad Stfedoceského kraje) nebo odbornou organizaci
(Krajské stredisko AOPK CR Stredni Cechy) pristoupit k jejich likvidaci.

28. Béhem stavebnich praci je pak tieba dbdt prevence pred zavlecenim novych invaznich
druht (napr. bolsevnik velkolepy, kridlatky) a v pfipadeé jejich vyskytu pristoupit k
Jejich okamzité likvidaci.

36. Behem stavebnich praci doporucujeme zamérit pozornost na pfipadné sireni invaznich
druhG (trnovnik akat, rukevnik vychodni apod.) a dale na pripadné zavleceni novych
invaznich druh v souvislosti s pohyby objem( stavebnich materidli a zeminy (napr.
kridlatky). V pripadé vzniku novych loZisek vyskytu tyto druhy okamzite likvidovat.

Opatreni ve fazi provozu:

4. Zajistit pravidelnou udrzbu ploch nové vysazené i stavajici zelené ihned po ukonceni
stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt nebo Sireni dalSich nevhodnych druh( do
volné krajiny.

Posouzeni navrzenych opatieni

Opatreni ¢. 8 a ¢ 26 jsou v podstaté shodné s tim, ze v prvém pripadé se jedna o
doporuceni, v pripadé druhém je zvolena striktni formulace (“je nutno”). K vyskytu akatu v
Uzemi je nutné poznamenat, Ze tato dreviny se v Uzemi v hojnych poctech jiz vyskytuje (napf.
na koté Bambous). Sifeni akatu na véechny nové plochy je vysoce pravdépodobné. Opatreni
by mélo spiSe spocivat v pravidelné udrzbé nové dotéenych pozemkl seCenim (napf. zarezy u
kéty Bambous, svahy u estakady apod.).

Pozadavek na zjiStovani a omezovani vyskytu a Sifeni Skodlivych organismi vC. pleveld
vyplyvd mj. ze zadkona o rostlinolékarské péci'®. JelikoZz se jednd o jednoznalny pravni
pozadavek, nejsou v dokumentaci uvedena opatreni zahrnuta do navrhu zavazného
stanoviska.

Doporuceni_na provadéni_ekologicko-biologického dozoru stavby (f. pripravy €. 5, f.
realizace
Opatreni ve fazi pfipravy:

5. Po dobu stavebnich praci doporucujeme zajistit kontrolu stavby a realizaci pripadnych
biotechnickych opatreni v lokalité RBC Vrabcov formou ekodozoru. Osoba provadéjici
ekodozor by meéla mit odpovidajici vzdélani a zkusenosti z realizace podobnych
zamerd. V pripadé nutnosti kdceni ve vegetacnim obdobi je v lokalité RBC Vrabcov
nutnd pritomnost ekodozoru stavby, ktery vylouci pfipadné hnizdeni ptdakd v kdacenych
drevindch. Ekodozor dale v RBC Vrabcov proveéri pripadné doupné stromy z divodu

19 7akon ¢. 326/2004 Sh. (z. o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakond) § 3
odst. (1) uvadi, Ze "vlastnik pozemku nebo objektu nebo osoba, kterd je uzZiva z jiného pravniho
dlvodu, jsou povinni a) zjisStovat a omezovat vyskyt a Sifeni Skodlivych organism( vcetné plevel( tak,
aby nevznikla skoda jinym osobadm nebo nedoslo k poskozeni zivotniho prostfedi anebo k ohrozeni
zdravi lidi nebo zvifat.” Toto ustanoveni se vztahuje i na invazni Skodlivé organismy, které mohou ze
své podstaty nepfiznivé ovliviiovat zZivotni prostfedi véetné jeho biologické rdznorodosti. Zakonna
povinnost se tedy vztahuje i na invazni (regulované) druhy rostlin, které jsou uvedeny v pfiloze ¢. 8
vyhlasky ¢ 215/2008 Sb. (Vyhlaska o opatfenich proti zaviékani a rozsifovani Skodlivych organism(
rostlin a rostlinnych produktd).
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mozného vyuZziti netopyry. Doupné stromy je moZné kdcet v obdobi od 1. zari do
poloviny listopadu. Pokud by bylo nutné kdcet doupné stromy stromy v pozdejsim
obdobi, je treba, aby byl pri kdceni téchto drevin v lokalitée RBC Vrabcov pritomen
odborny ekodozor.
Opatreni ve fazi realizace:
1. Zajistit pfitomnost nezavislého biologického dozoru na stavbé v tzemi RBC Vrabcov, s
cilem minimalizovat negativni vlivy stavebnich praci na okolni faunu a fléru.
35. Po dobu stavebnich praci doporucujeme v lokalité RBC Vrabcov zajistit kontrolu stavby
a realizaci pripadnych biotechnickych opatreni formou ekodozoru. Osoba provadejici
ekodozor by méla mit odpovidajici vzdelani a zkusenosti z realizace podobnych
zdmerd.
Posouzeni navrzenych opatreni
S ohledem na skutecCnost, Ze role ekologického dozoru nema oporu v pravnich predpisech
a ze rozsah cinnosti ekodozoru vyplyva ze smluvniho vztahu mezi stavebnikem a osobou
ekodozor provadgjici, neni pritomnost ekodozoru mezi podminky navrhu zavazného
stanoviska zahrnuta. Provadéni ekodozoru na stavbé je ale jednoznacné doporuceno, jak je
uvedeno v odlvodnéni zavazného stanoviska.

Obecna opatieni ve vztahu k vice slozkam Zivotniho prostredi
Opatreni ve fazi pfipravy:

10. Zpracovat zasady organizace vystavby (ZOV) tak, aby maximalné eliminoval nepriznivé
dopady na jednotlivé sloZky zivotniho prostredi. V casovém planu realizace stavby
stanovit harmonogram stavebnich praci, nasazeni stavebnich mechanizmi a
vyuzivani prepravnich tras.

Opatreni ve fazi realizace:

5. Je treba minimalizovat terénni dpravy okoli stavby samotné a rozsah pojezd( stavebni a
dopravni techniky po lokalité. Prednostné vyuzivat jiz existujici a zejména zpevnéné
cesty.

37. Plocha stavenisté, mimo vlastni liniovou stavbu, bude po dokonceni stavby uvedena do
ptvodniho stavu.

Opatreni ve fazi provozu:

3. Po dokonceni stavby snizovat jakymkoliv zplisobem mozZné synergické pusobeni
negativnich vlivd na Zivotni prostfedi a verejné zdravi; odstranit vSechna zarizeni
stavenist'( jind navazujici zarizent.

Posouzeni navrhu opatreni zpracovatelem posudku

Povinnost vypracovat zasady organizace vystavby uklada vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Dokument je soucasti dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby drahy. Soucasti zasad organizace vystavby je dle citované vyhlasky popis zplsobu
"zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-
li podkladem”. Z uvedeného vyplyva, Ze tato podminka je pravnim pozadavkem.

Opatreni "minimalizovat terénni upravy okoli stavby samotné” je nesrozumitelna. Terénni
Upravy vyzaduji stavebni povoleni a budou tedy soucasti stavby. Dalsi terénni Upravy v okoli
stavby nemohou byt provadény. Pozadavek na prednostni vyuziti stavajicich cest je obtizné
prezkoumatelny. Opatreni nejsou zahrnuta mezi podminky zavazného stanoviska.

Plocha stavenisté musi byt uvedena do plvodniho stavu mj. na zakladé pozadavku
zakona o ochrané ZPF. Jedna se o jednoznacny pravni pozadavek.
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Opatreni ¢. 3 je taktéz nejasné. PInéni opatfeni by v praxi nebylo kontrolovatelné a
nevymahatelné. Opatfeni neni do navrhu stanoviska zahrnuto.

Pfi navrhu opatreni nemusela byt vzata v Uvahu vyjadreni verejnosti, nebot’ verejnost se k
zaméru nevyjadfrila.

Souhrnny prehled vSech opatreni, je uveden v navrhu stanoviska prislusného organu.

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

V ramci vyporadani pripominek byly provedeny konzultace s nasledujicimi subjekty:

- KHS Stredoceského kraje - dotaz zpracovatele posudku ve véci existence docasného
povoleni provozu nadlimitniho zdroje hluku

- Meéstsky urad Caslav, odbor zivotniho prostifedi - ovérovana skutecnost, ze odbor
zivotniho prostredi se k dokumentaci nevyjadril, konzultace odborného nazoru organu
ochrany pfirody na zasah do regionalniho biocentra.

- Obec Trebesice - dotaz zpracovatele posudku na konkrétni vyuziti Uzemi vymezeného v
blizkosti navrhované prelozky trati Uzemnim planem obce (v ramci jeho zmény ¢. 4)
jako plocha zelené - verejné parky (ZP) (pozemek ve vlastnictvi obce TrebeSice). V
ramci této konzultace byly zpracovateli posudku ze strany obce zodpovézeny dalsi
doplnujici dotazy ohledné dotceného Uzemi.

Pro lepsi prehlednost jsou pfipominky kategorizovany dle miry prijeti ve vztahu
k formulaci stanoviska nasledovné:

B Pripominka je pIné prijata.
Pripominka je prijata Castecné.
B Pripominka je odmitnuta.

x Bez pfipominek, popf. vyjadreni nebylo vydano.

Verejnost, dotcena verejnost

% Vefejnost ani dotCena verejnost se k oznameni a k dokumentaci nevyjadrily.

Dotcené tzemni samospravné celky

Obec Cirkvice
ze dne 6.2.2018

X Obec nema k dokumentaci pfipominky.

| Obec Tebesice

% Obec se k oznameni a k dokumentaci nevyjadrila.
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Mésto Kutna Hora
¢.j. MKH/009016/2018/INV TC/HLK ze dne 30.1.2018

x  Mésto nema k zaméru pfipominky.

Mésto Caslav, K OZNAMEN| ZAMERU
¢j. OSM 17052/2017 ze dne 25.7.2017

x  Rada mésta Céslvavi na svém zasedani dne 24.07.2017 projednala Vas zamér a nema vuci ,Rekonstrukci
tratového Useku Céslav (mimo) - Kutna Hora (mimo)" namitek.

X K dokumentaci se mésto nevyjadfilo.

Pozn.: k dokumentaci zaslal Méstsky urad Caslav, odbor majetku, pfislusnému Uradu
pouze informaci o zverejnéni dokumentace na Urednich deskach s tim, ze ze strany verejnosti
nebyly zadné pripominky.

StfedoCesky kraj v samostatné plsobnosti
¢.j. 020824/2018/KUKS ze dne 5.2.2018

m Stfedocesky kraj souhlasi s dokumentaci bez pfipominek

Dotcené organy

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Praha
C.j. CIZP/41/2018/884 ze dne 6.2.2018

% K dokumentaci nemé CIZP pfipominky.

Krajska hygienicka stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze
C.j.: KHSSC 01890/2018 ze dne 16.1.2018

m KHS jako dotceny spravni drad s hodnocenim podkladt dokumentace souhlasi. V souladu s § 77 zakona se
souhlas vaZe na splnéni takto stanovenych podminek:

1. Provoz stavby bude ovéfen ve zkuSebnim provozu méfenim hluku a vibraci:
A. Kontrolni méfeni hluku ve vybranych chranénych venkovnich prostorech staveb v denni a nocni dobé.
B. Kontrolnim méfenim vibraci ve vnitfnim chranéném prostoru vybranych staveb v denni a no¢ni dobé.

2. Soucasti dokumentace stavby bude jednoznacné vyhodnoceni nakladani s materialy s obsahy azbestu
véetné pouceni o zajiSténi ohlaSovaci povinnost a projednéni opatfeni souvisejici s omezenim rizik pfi
expozici azbestu s organem ochrany vefejného zadravi.

3. Soucasti dokumentace stavy bude vyhodnoceni viivu recyklacni linky a dopravy do ni na chrénéné
prostory a chranéné prostory staveb z hledisek hluku.

Vyporadani pripominky:

Vyse uvedené podminky jsou zahrnuty do navrhu zavazného stanoviska.

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, feditel odboru ochrany vod

vnitfni sdéleni ze dne 23.1.2018

% QOdbor ochrany vod nema Zadné pfipominky.
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Ministerstvo Zivotniho prostredi, feditel odboru obecné ochrany pfirody a krajiny
vnitini sdéleni ze dne 16.2.2018

% Odbor obecné ochrany pfirody a krajiny nema Zadné pfipominky.

Ministerstvo Zivotniho prostredi, feditel odboru ochrany ovzdusi

vnitfni sdéleni ze dne 16.1.2018

x  Za pfedpokladu dusledného dodrZovani navrhovanych opatfeni pro redukci prasnosti povazuje odbor zamér
za akceptovatelny.

Méstsky GFad Caslav, odbor Zivotniho prostredi, K OZNAMEN| ZAMERU
.. ZP/16835/17 ze dne 10.7.2017

x K zaméru nebyly vzneseny Zadné pripominky.

x K dokumentaci se odbor Zivotniho prostfedi nevyjadril.

Méstsky ufad Kutna Hora, odbor Zivotniho prostiedi
¢.j. MKH/003409/2018 ze dne 8.2.2018

x K zaméru nebyly z hledisek vodniho hospodarstvi, ovzdu$i, ochrany pfirody a krajiny a ochrany
zemédélského pldniho fondu vzneseny zadné pfipominky. Vyjadfeni obsahuje upozornéni na nepfesné
uvedeni moznosti a zpdsobu nakladani s vytéZenou zeminou.

m Staini sprava lest ma k zaméru “zasadni pfipominku a to z hlediska lesniho zakona, § 14 odst. 1 az 3 a to ve
smyslu zachovani lesa a lesnich porost(i v ochranném pasmu Zeleznice. Pokud bude modernizace traté
vyZadovat ze stavajiciho i budouciho stavu lesnich porostim v blizkosti Zeleznicniho télesa pfizpisobit
hospodareni v lesich, eventualné omezeni tohoto hospodareni, ¢i dokonce odnéti pozemk( z pinéni funkci
lesa, je nutno toto dukladné a podrobné projednat s viastniky lest a s pfislusnym organem statni spravy lesu.

V pfipadé vydavani jakéhokoli stavebniho povoleni, souhlasu, ¢i jiného tkonu, bude v pfipadé, kdy budou
ochrannym pasmem Zeleznicni trati dotéeny lesni pozemky, vzdy poZadano o vydani zavazného stanoviska
k prislusnému organu statni spravy lest, a bude doloZeno, jak byla projednéana s jednotlivymi viastniky lesa
mozZna omezeni ¢i zmény v hospodareni a jak je feSena bezpecnost na tratovych tsecich, kde se dotyka les
¢i ochranné pasmo lesnich pozemku s ochrannym pasmem Zeleznice.”

Vyporadani pripominky:

Problematika zplUsobu hospodareni v dotéenych lesnich porostech byla predmétem
vyzadani si informaci od oznamovatele - otazka je podrobnéji feSena na str. 51 posudku.
Omezeni hospodareni na lesnich pozemcich v blizkosti trati vyplyva z pravniho pozadavku na
zabezpeceni bezpecného a plynulého provozu drahy, ktery zakotven v zakoné o drahach a
déle z pozadavkl na bezpecnost elektrické trakce dle energetického zakona.

Lesni hospodarsky plan lesniho porostu bude upraven na zakladé pozadavk( z hlediska
provozovani zelezni¢ni dopravy v pfislusném lesnim Useku. Plan schvaluje pfislusny organ
statni spravy lest. V zakoné o lesich je v § 22 FeSena bezpecnost osob a majetku."

(1) Vlastnici nemovitosti nebo investofi staveb a zafizeni jsou povinni provést na svij naklad
nezbytné nutna opatreni, kterymi jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zafizeni zabezpeceny pred
Skodami zplsobenymi zejména sesuvem pudy, padanim kamend, padem stroml nebo jejich casti,
presahem vétvi a korfend, zastinénim a lavinami z pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa; tato opatreni
jsou opravnéni provést i na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa. Rozsah a zplsob
zabezpecovacich opatfeni stanovi orgén statni spravy lesl, pokud neni podle zvlastnich
predpisti18) prislusny jiny organ statni spravy. Vlastnik pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa je
povinen provedeni opatreni strpét.
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Krajsky Ufad StfedoCeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
¢.j. 005267/2018/KUKS ze dne 9.2.2018

x 7 hlediska zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi je upozornéno na povinnosti vyplyvajici z provozu
vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi, kterym bude recyklacni linka stavebnich hmot.
Dale je zdiraznéna potfeba sniZovani prasnosti a uveden odkaz na Metodiku pro stanoveni opatfeni ke
sniZeni vlivi stavebni ¢innosti na imisni zatiZeni ¢asticemi PM10.

x 7 hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o0 ochrané zemédélského pudniho fondu a zékona é. 289/1995 Sb., o
lesich je upozornéno na pravni poZadavky ve vztahu k odnéti pozemki ze zemédélského pudniho fondu
pozemkd uréenych k pinéni funkci lesa. Upozornéno je na skutecnost, Ze v dokumentaci EIA nejsou pfesnéji
vymezeny (podle parc. ¢.) PUPFL.

x 7 hlediska zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny krajsky ufad upozorfiuje, Ze jsou v misté
zaméru evidovany nalezovou databazi Agentury ochrany pfirody a krajiny zviasté chranéné druhy s tim, Ze
pfitomnost zviasté chranénych druhi potvrzuje i pfirodovédny prizkum. Z tohoto divodu, dle svého

vyjadfeni, upozorfiuje na respektovani podminek zvia$tni druhové ochrany dle ust. § 49 a § 50 zékona C.
114/1992 Sbh.

Vyse uvedené pripominky vyplyvaji z pravnich pozadavk(, nejedna se vesmés o
pripominky k realizaci zaméru.

Z hlediska nadregiondlniho a regionalniho Gzemniho systému ekologické stability upozoriuje, Ze zamér
prochazi regionalnim biocentrem Vrabcov. Krajsky urad proto poZaduje zachovat parametry uzemniho
systému ekologické stability.

Pozadavek na zachovani parametrd Uzemniho systému ekologické stability neni
podrobnéji specifikovan. Stejnou pfipominku organ ochrany pfirody a krajiny uplatnil jiz v
zjiStovacim fizeni. Zpracovatel dokumentace tuto prfipominku vyporadal na str. 14-16
dokumentace. Ke zpUsobu vyporadani se organ ochrany pfirody nevyjadfil a svou pfipominku
zopakoval. Podrobnéji je problematika resena na str. 56 -58 posudku.

S ohledem na charakter zdsahu a nemoznost vést trasu prelozky s Ucelem narovnani trati
mimo plochu regionalniho biocentra, neni mozné zachovat parametry Uzemniho systému
ekologické stability ve smyslu Uplného zachovani stavajicich parametrd v¢. zastoupeni a
podilu pfirodnich biotopl v ramci biocentra. Otazku vykladu pfipominky resil zpracovatel
posudku telefonicky s pfislusnym pracovnikem odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
krajského uradu. Vyznam pfipominky, dle Ustniho sdéleni, spocival predevsim v upozornéni
na stfet s predmétem ochrany prirody a nezbytnost minimalizace vlivQ. V tomto smyslu je
koncipovan navrh zavazného stanoviska k zameéru.

VI. CELKOVE POSOUZENI|I AKCEPTOVATELNOSTI
ZAMERU Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI
A VEREJNE ZDRAVI

(2) Vyzaduje-li zajisténi bezpecnosti osob a majetku kromé opatfeni uvedenych v odstavci 1 i zménu ve
zpUsobu hospodareni v lese nebo omezeni ve vyuzivani pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa,
rozhodne organ statni spravy lest o dalSich opatrenich a urci, kdo ponese naklady s tim spojené a kdo
nahradi vlastniku lesa pfipadnou Ujmu. Ustanoveni zvlastnich predpist zGstavaji nedotéena.
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Celkové je Uplnost dokumentace hodnocena jako dostacujici, tzn. ze rozsah dokumentace
z hlediska soustfedénych podkladl, Udajd a dokladd je vzhledem k charakteru zdméru
dostacujici pro posouzeni jeho vlivli na Zivotni prostredi a verejné zdravi a vydani zavazného
stanoviska v procesu posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb..

Pfi vypracovani posudku autor vychazel z téchto kritérii pro posouzeni kvality
dokumentace:

o Pozadavky pravnich predpisu,
o relevantni environmentalni standardy a metodiky,

o zasad dobré praxe pro oblast posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi (konkrétné
doporuceni uvedenych v manualu UNEP (UNEP 2003)).

Celkové lIze dokumentaci charakterizovat z hlediska spravnosti poskytnutych informaci
zodpovézenim nize popsanych otazek. Jsou v dokumentaci poskytnuté informace:

1) Kompletni: Mize byt vydano stanovisko k zaméru?

Dokumentace je i pres dil¢i nedostatky povazovana za kompletni a Ize na jejim zakladé
vydat stanovisko k zaméru.

2) Relevantni: Je poskytnut spravny typ informaci k posuzovanému zaméru?

Nedostatky zavaznéjSiho charakteru byly objasnény v ramci informaci poskytnutych
oznamovatelem (informaci, které byly vyuzity pro zpracovani dokumentace) a informaci
nezbytnych pro vydani zavazného stanoviska.

3) Srozumitelné: Snadno pochopitelné témi, kdo je nasledné uzivaji v dalSich krocich
pripravy zaméru (zejm. v ramci rozhodovani)

Poskytnuté informace odpovidaji problematice souvisejici s projednavanym zamérem a

jsou srozumitelné.

4) Hodnovérné: Dosahuji stanovenych profesionalnich a oborovych standardd?

Poskytnuté informace jsou hodnovérné a dosahuji oborovych standard.

5) Defensivni, tzn., na strané bezpecnosti: Jsou rizika a dopady specifikovany s ohledem na
nejistoty?

Nejistoty v predpovédi vlivi se tykaji zejména vlivQi na regionalni biocentrum Vrabcov a
na populace ptakd, popf. netopyrd v ramci biocentra. DalSi nejistoty jsou spojeny s
optimalizaci navrhu protihlukovych opatreni, kde je vychazeno z predpokladu, Ze intenzita
osobni dopravy na trati se v budoucnu nebude zvySovat. V pripadé dalSich vlivi maji
poskytnuté informace k predpokladanym vlivim na zivotni prostredi defensivni charakter
a predpovédi jsou spiSe na strané bezpecnosti (napriklad vlivy na ovzdusi).

6) Pouzitelné (akceschopné): Poskytuji jasny zaklad pro vybér (rozhodnuti) a stanoveni
podminek?

Poskytnuté informace jsou pouzitelné jako podklad pro vydani navazujicich rozhodnuti a
stanoveni podminek pro provoz zaméru.

Mezi identifikované potencialni negativni vlivy zaméru na Zivotni prostredi a verejné
zdravi nalezi zejména:

- vlivy na akustickou situaci a zdravi obyvatel,
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- vlivy na Zivocichy, v¢. druht zvlasté chranénych,
- vliv na porosty drevin rostouci mimo les,
- vlivy na lesni porosty a pfirodni biotopy v ramci regionalniho biocentra Vrabcov.

Za predpokladu realizace navrzenych opatreni k ochrané vod, ochrané verejného zdravi,
ochrané prirodnich a pfirodé blizkych biotopl a na né vazanych druhd Zivocichl, mohou byt
vlivy posuzovaného zaméru na Zivotni prostfedi a verejné zdravi povaZovany za Unosné a
z pohledu aplikace pravnich pozadavku prijatelné.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi jsou preshrani¢ni vlivy nulové. Se
zamérem nejsou spojeny preshranicni vlivy na Zivotni prostredi a verejné zdravi.
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VII. NAVRH ZAVAZNEHO STANOVISKA

Oznaceni pfrislusného uradu:

Cislo jednaci:

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENi ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI
(dale jen ,zavazné stanovisko”)
podle § 9a odst. 1 az 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na zZivotni prostredi
a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon)
I. VYROKOVA CAST
1. Nazev zaméru
Rekonstrukce tratového useku Caslav (mimo) - Kutna Hora (mimo)
2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem je rekonstrukce stavajiciho tratového Useku mezi mésty Caslav a Kutna Hora,
konkrétné se jedna o mezistani¢ni Usek od km 278,717 — km 286,742, o celkové délce 8,025
km. Cilem zaméru je maximalizovat tratovou rychlost ze stavajicich 70 — 100 km/hod na 140
km/hod. Navrzené reSeni uvazuje s rekonstrukci tratové koleje ve stavajici stopé s
minimalnimi smérovymi posuny a prelozkou trati u Trebesic.

Dany tratovy Usek je soucasti celostatni drahy, ktera lezi na trati zarazené do evropského
zelezni¢niho systému TEN-T v globalni siti osobni i nakladni dopravy s charakterem
mimokoridorové trati celostatni drahy.

V feSeném Useku lezZi Zeleznicni zastavky Trebesice (km 283,0) a Cirkvice (km 284,450).

Zamérem je zejména rekonstrukce dvoukolejné trati v délce cca 7,27 km z toho prelozka
trati v délce cca 2,25 km (prelozkou dochazi ke zkraceni Useku o 200 m), novostavba
zelezni¢ni estakady o deviti polich v celkové délce 290 m, novostavba silnicniho mostu o
tfech polich v celkové délce 50 m vcetné prelozky silnice 11/339 v délce témér 600 m (oblast
Kalabousku, nahrada Zeleznicniho prejezdu). Napln stavby dale predstavuji nasledujici
technologické a stavebni casti: tratové zabezpecovaci zafizeni, drazni sdélovaci zafizeni a
prelozky nedraznich sdélovacich a silnoproudych kabell, silnoproudé technologie
trafostanice pro napajeni zabezpecovacich zafizeni, rozvody VN, NN, osvétleni, kompletni
rekonstrukce a novostavba zelezni¢niho spodku a svrsku véetné rekonstrukci a novostaveb
nastupist’ a Zelezni¢nich prejezd(, rekonstrukce a novostavby zeleznicnich mostnich objektd,
novy silnicni most, nova zarubni zed, protihlukové stény, kompletni rekonstrukce trakéniho
vedeni, Upravy a novostavby pozemnich komunikaci vC. pfistupovych chodnikl a zpevnénych
ploch, zejména prelozka silnice 11/339 se silnicnim mostem jako nahrada Zelezni¢niho
prejezdu. Podrobné je rozsah zaméru specifikovan v dokumentaci dle pfilohy ¢. 4 zakona ¢.
100/2001 Sb. v kapitole B.1.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru vcetné
pfipadnych demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru na strané 28 - 42
dokumentace.
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3. Zarazeni zaméru dle prilohy ¢. 1
kategorie |, bod 44 ,,Celostatni Zeleznicni drahy*

4. Umisténi zaméru

Kraj: Stredocesky
obec: Caslav, Trebesice, Cirkvice, Kutna Hora
k.G.: Filipov u Céslavi, Caslav, Trebesice, Cirkvice u Kutné Hory, Malin

5. Obchodni firma oznamovatele

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
6. IC oznamovatele

70994234
7. Sidlo oznamovatele

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

8. Podminky pro fazi pripravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zaméru,
popripadé podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za ucelem prevence, vylouceni,
shizeni, popripadé kompenzace negativnich vlivii zaméru na Zivotni prostredi a vefejné
zdravi

PODMINKY PRO FAZI PRIPRAVY ZAMERU

Opatreni k ochrané lidského zdravi v souvislosti s moznym zhorSenim kvality ovzdusi

1. Ve fazi pripravy stavebni Cinnosti zapracovat do planu organizace vystavby opatreni k
omezeni prasnosti popsana v dokumentaci vlivli na zivotni prostredi k zaméru.

Opatreni k ochrané lidského zdravi v souvislosti s hlukovou zatézi

2. Plocha pro recyklacni stanici bude vymezena dle predlozené dokumentace EIA.

3.V ramci dokumentace pro navazujici fizeni (fizeni o umisténi stavby) specifikovat vliv na
akustickou situaci podél dotcenych komunikaci, které budou vyuzivany v pribéhu
vystavby.

4. 'V ramci dalsi pfipravy zaméru aktualizovat hlukovou studii se zahrnutim nejistot v
odhadu budouci dopravni zatéze trati. Protihlukova opatreni optimalizovat s prioritou
ochrany obyvatel pred nadmérnym hlukem, ktery mize mit negativni vliv na zdravi
dotcenych obyvatel.

Opatreni k ochrané zdravi v souvislosti s nakladani s nebezpecnymi odpady

5. 'V ramci navazujiciho fizeni podle stavebniho zakona bude dolozeno vyhodnoceni
pritomnosti azbestu ve stavbach urcenych k odstranéni a nakladani s azbestem v ramci
rekonstrukce trati a nakladani s materialy s obsahem azbestu. Nasledna opatreni budou
vyplyvat z provedenych zjisténi v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané
verejného zdravi a zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

Opatreni k ochrané vod

6. Vypracovat plan opatreni pro pripady havarie podle zakona o vodach (havarijni plan),
ktery bude predlozen vodopravnimu uUradu ke schvaleni.
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Opatreni k ochrané prirody a krajiny

7.

10.

11.

12.

13.

14.

V ramci pfipravy projektu bude upraven navrh na umisténi zafizeni stavenisté v blizkosti
estakady, plvodné vymezeného v RBC Vrabcov v misté prirodnich biotopl, a umisténi
trvalé deponie zemin, ptivodné vymezené v RBC Vrabcov (mezi stavajici trati a lokalitou
Bambous). Podminky pro umisténi zafizeni stavenisté a trvalych deponii:

- dotcena plocha bude mimo plochy pfirodnich biotopd,
- dotcena plocha nebude zasahovat do vyznamnych krajinnych prvkd,
- dotéena plocha nebude zasahovat do prvk{i USES.

Docasné deponie mohou byt umistény v ramci regionalniho biocentra Vrabcov vyhradné
mimo plochy vyznamnych krajinnych prvk( (napf. les, niva) a plochy pfirodnich biotopd.

V ramci dalsi pripravy zaméru vypracovat projekt nahradni vysadby drevin rostoucich
mimo les. Tento plan nahradni vysadby bude projednan s dotéenymi obcemi, na jejichz
Uzemi se dreviny nachazeji jesté pred vydanim stavebniho povoleni pro stavbu.

Pfred podanim zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti bude v ramci regionalniho
biocentra Vrabcov provedena aktualizace prirodovédného priizkumu. Prirodovédny
prizkum bude zpracovan pro nasledujici skupiny: obojzivelnici, plazi, ptaci, netopyfi.
Identifikovany budou druhy zvlasté chranéné a jinak vyznacné. Aktualizovany
prirodovédny prizkum bude podkladem pro podani Zadosti o vyjimky ze zakladnich
podminek ochrany zvlasté chranénych druht dle § 56 zdkona ¢ 114/1992 Sb. a navrh
managementu ploch v okoli estakddy v ramci regionalniho biocentra Vrabcov s cilem
zachovani vhodnych podminek pro identifikované zvlasté chranéné druhy Zivocichid
uvedenych skupin.

Jiz pfed vydanim Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby predbézné identifikovat stromy
v ramci lesnich porostd, které bude nezbytné pokacet z dlvodu zajisténi bezpecnosti a
plynulosti provozu na draze, tak, aby byl zifejmy skutecny rozsah kaceni souvisejici s
vystavbou.

Na zakladé aktualizovaného pfirodovédného priizkumu v ramci biocentra Vrabcov a na
zaékladé upresnéni rozsahu kaceni drevin v ramci lesnich porostd v ochranném pasmu
drahy (po identifikaci drevin ke kaceni, viz podminka ¢. 11) navrhnout opatreni k ochrané
ptakl a netopyr( pred srazkou s projizdéjicimi vlaky. Vyhodnoceni vlivu provozu na
dotcené populace v disledku kolize s vlaky musi zohlednit priizkumem ovérenou velikost
populaci dotéenych druh(, riziko srazek a dalsi aspekty, které vyplynou z podrobnéjsi
specifikace stavby na Uzemi regionalniho biocentra Vrabcov.

V navaznosti na aktualizaci ornitologického prizkumu vyhodnotit miru ruseni ptaka v
ramci lesnich porostd a mokradnich a vodnich biotopl podél trati hluk z projizdéjicich
vlak( (napf. na zakladé analogie s jinymi lokalitami a s vyuzitim odborné literatury). Na
zakladé vyhodnoceni v dalsSim stupni projektové pripravy navrhnout pripadna
protihlukova opatreni (napr. protihlukovou bariéru na estakadé).

V projektové dokumentaci pro Uzemni fizeni specifikovat management ploch v
ochranném pasmu drahy s cilem minimalizace negativnich vlivii na zvlasté chranéné
druhy zivocichll a zachovani ekologickych funkci lesa. Navrhnout vysadbu vhodnych
drevin na misté odstranénych drevin nebo jejich skupin v ramci ochranného pasma drahy.
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15. Ve vazbé na upresnéni rozsahu kaceni v okoli estakady (viz podminka ¢. 19 zavazného
stanoviska) a upresnéni konecného vzhledu mostni estakady (napf. instalace bariér pro
zabranéni stretd s ptaky, popr. protihlukovych bariér) bude provedena vizualizace stavby
mostni estakady a vizualné dotceného okoli vC. télesa opusténé drahy. Tato vizualizace
bude soucasti dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby.

Opatrfeni k ochrané zemédélské puidy

16. Ve vazbé na podminky ¢. 7 a 8 zavazného stanoviska budou aktualizovany udaje o
umisténi trvalych a docasnych deponii.

17. Ve vazbé na podminky ¢. 7 a 8 zavazného stanoviska budou aktualizovany udaje o
trvalych a docasnych zaborech pozemkl zemédélského pldniho fondu a pozemki
urcenych k pInéni funkci lesa.

Opatreni k ochrané lesa

18. Souvislé (celoplosné) kaceni drevin v lesnich porostech nepresahne Sifi cca 7,5 m od osy
koleje na kazdou stranu. Vyznamné tak nepresahne rozsah odstranéni drevin v
ochranném pasmu elektrizacni soustavy dle energetického zakona.

19. V soucinnosti s lesnim hospodarem budou vytipovany dreviny k odstranéni v lesnich
porostech z dlivodu zajisténi bezpecnosti a plynulosti provozu na draze. Bude se jednat o
dreviny, které jsou v dopadové vzdalenosti a které by mohly zpUlsobit - vzhledem k jejich
zdravotnimu stavu a vySce - poskozeni staveb na draze (trakcni vedeni) a stavby drahy.
Vyznaceni téchto drevin nebo jejich skupin bude provedeno v projektové dokumentaci
pro Uzemni fizeni. V navaznosti na rozsah kaceni mohou byt stanoveny dalSi podminky
pro provedeni zaméru zejména ve vztahu k naruseni funkce ekosystému a zasahu do
pfirodnich biotopd. Mira vlivu mizZe byt snizena vhodnym managementem ploch v okoli
estakady, popfr. kompenzacnimi opatfenimi (napf. nahrada casti odstranénych porostd,
viz podminka ¢. 14 zavazného stanoviska).

Opatreni pro naklddani s odpady

20. Bude predlozen postup ovéreni miry kontaminace télesa stavajici drahy (které bude
opusténo) nebezpecnymi latkami.

PODMINKY PRO FAZI REALIZACE (VYSTAVBY) ZAMERU

Opatreni k ochrané lidského zdravi v souvislosti s moznym zhorsenim kvality ovzdusi

21. Pri provadéni staveni cinnosti budou uplatnéna opatreni, kterd povedou ke snizeni
prasnosti - opatreni jsou uvedena v ,Metodice pro stanoveni opatreni ke snizeni vlivl
stavebni Cinnosti na imisni zatizeni Casticemi PM1o".

22. Provoz recyklacniho zafizeni v ramci recyklacni stanice bude omezen na denni dobu (6:00
hod - 22:00 hod).

Opatreni k ochrané lidského zdravi v souvislosti s hlukovou zatézi

23. Realizovat protihlukova opatreni navrzena v aktualizované hlukové studii.

Opatreni k ochrané prirody a krajiny a k ochrané lesa

24. Zcela vyloucit stavebni Cinnost v plose mokradnich spolecenstev rybnika Vrabcov.
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25. Realizovat opatreni k ochrané pfirody, kterad vyplyvaji z podminek pro fazi pfipravy
zameéru €. 7 - 15.

26. Kaceni drevin rostoucich mimo les provést v obdobi vegetacniho klidu.

27. Kaceni lesnich porostd provést v obdobi vegetacniho klidu. Pfed kacenim v RBC Vrabcov
budou vyznaceny doupné stromy. K jejich kaceni z didvodu mozného vyuziti netopyry
pristoupit v obdobi od 1. zafi do poloviny listopadu (v obdobi podzimnich preletl
netopyru).

28. Zahdjeni skryvkovych praci, pfi kterych dojde k naruseni pldniho krytu, realizovat v
obdobi od zafi do ledna.

29. Pii rekonstrukci trati dodrzet opatfeni na ochranu dfevin vychézejici z normy CSN 83
9061 a dale zajistit pfi stavebnich ¢innostech odpovidajici ochranu dle CSN DIN 18 920
(ochrana stromd, porostl a ploch pro vegetaci pri stavebnich c¢innostech).

30. Protihlukové stény budou v provedeni, které prokazatelné omezi riziko kolize ptakd se
sténami do stén. Obdobné budou zabezpeceny priihledné plochy (napr. prosklené stény
zastavek). Pouziti Cirych (trasparentnich) a zrcadlicich (reflexnich) vyplni bez uvedeného
zabezpeceni je vylouc¢eno. V ramci regionalniho biocentra Vrabcov budou vyuzity
vyhradné netransparentni vyplné s bez reflexni povrchové Upravy.

31. Budou dodrzeny parametry mostnich staveb a propustkli popsané v dokumentaci EIA: V
prichozich a prdtocnych profilech mostnich staveb a propustkli nebudou zfizovany
zadné pricné prekazky, tj. nesmi zde byt provedeny schodovité prekazky vyssi nez 10 cm,
vyrovnani strmych nerovnosti musi byt provedeno z hrubé kamenné rovnaniny. U
rovnaniny mize byt vyjimecné vyuzit beton jako pojivo. Propustky nesmi mit na koncich
odkalovaci jimky. Propustky nesmi byt v celé své Sifi trvale priitocné. Propustky budovat v
jedné ose. V pfipadé moznosti provést propustky v ramovém profilu, pfipadné v
ramovém propustku zbudovat postranni bermy.

32. Stavebnik zajisti kontrolu realizace opatreni, vyplyvajicich z podminek zavazného
stanoviska pro fazi vystavby, odborné zpUsobilou osobou.

Opatreni k ochrané zdravi v souvislosti s naklddani s nebezpecnymi odpady

33. Pfi pracich s odpady s obsahem azbestu bude postupovano podle technologickych
postupl projednanych s mistné pfislusSnym organem ochrany verejného zdravi.

PODMINKY PRO FAZI PROVOZU ZAMERU

Opatreni k ochrané lidského zdravi v souvislosti s hlukovou zatézi

34. V pripadé, Ze bude mérenimi hluku (viz podminka ¢. 37) dolozeno prekroceni
hygienickych limitl hluku pro chranény venkovni prostor staveb pro denni a no¢ni dobu,
bude nutno realizovat provedeni dodatecnych protihlukovych opatreni.

Podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru nejsou stanoveny.

Opatreni k ochrané prirody a krajiny

35. Udrzbu pozemk( v ochranném péasmu drahy v rémci regionélniho biocentra Vrabcov
provadét se zretelem na zachovani ekologické stability Uzemi a ochrany pfirodnich
biotopl a lesa podle navrhu predlozeného v rdmci pripravy zaméru (viz podminka ¢. 14
zavazného stanoviska).
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9. Podminky pro monitorovani a rozbor vlivi zaméru na Zivotni prostiedi (parametry,
délka sledovani) primérené povaze, umisténi a rozsahu zaméru a vyznamnosti jeho
vlival na Zivotni prostiedi

Pro ovéreni spravnosti predikce vlivii na zivotni prostiedi jsou navrzeny nasledujici
podminky:

36. Realizovat navazujici monitoring vybranych druhd Zivocichl v navaznosti na podminky
vyjimek ze zékladnich podminek ochrany zvlasté chranénych druhl dle § 56 zakona ¢
114/1992 Sb. (pokud budou tyto vyjimky vydany).

37. Ve zkusebnim provozu ovéfit mérenim hluku ve vybranych chranénych venkovnich
prostorech staveb v denni a nocCni dobé a mérenim vibraci ve vnitfnim chranéném
prostoru vybranych staveb v denni a nocni dobé plnéni limitnich hodnot pro hluk a
vibrace.

Dalsi podminky pro monitorovani a rozbor vlivi mohou byt stanoveny v navazujicich fizenich.

1. ODUVODNENI

1. Odtivodnéni vydani souhlasného/nesouhlasného stanoviska véetné oduvodnéni
stanoveni uvedenych podminek

Na zakladé dolozenych Udajl, prfi zohlednéni nejistot hodnoceni, je vysloven zavér, ze v
pfipadé posuzovaného zaméru nedojde pravdépodobné k vyznamnému zhorseni kvality
jednotlivych slozek zivotniho prostredi a zdravi obyvatel v dot¢eném tzemi.

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodnoceni vlivii posuzovaného zaméru na
zZivotni prostredi za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po vyhodnoceni predlozené
dokumentace, miry nejistot hodnoceni, doporucuje pfislusnému organu vydat souhlasné
zavazné stanovisko k realizaci zaméru v navrzeném rozsahu. Pro vydani souhlasného
zavazného stanoviska je podminkou realizace opatieni pro prevenci, minimalizaci, eliminaci a
kompenzaci ucinkd vlivii uvedenych v bodé 1.8. tohoto zavazného stanoviska.

Odivodnéni stanovenych podminek

Podminky jsou stanoveny na zakladé vyhodnoceni predpokladanych negativnich vlivi
zaméru na zivotni prostredi a verejné zdravi a po zvazeni nejistot v odhadu vyznamnosti vliv{
na zivotni prostredi a verejné zdravi a nedostatk( ve znalostech ohledné detailniho provedeni
zaméru.

Podminky, které se dotykaji vystavby budou zapracovany do zasad organizace vystavby.
Povinnost vypracovat zasady organizace vystavby uklada vyhlaska ¢ 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Dokument je soucasti dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby drahy. Soucasti zasad organizace vystavby je dle citované vyhlasky popis zplsobu
“zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-
li podkladem”.

Podminky ¢. 1, 2 a 3 jsou stanoveny za Ucelem ochrany verejného zdravi. Stanoveni
podminek vyplyva z dokumentace a posudku. V dalsi projektové pripravé je nezbytné
specifikovat predpokladanou hlukovou zatéz v souvislosti s dopravni zatézi komunikaci, které
budou vyuzivany v priibéhu vystavby (napf. pres Neskaredice, Trebesice).
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Podminka ¢. 4 je stanovena s cilem optimalizovat protihlukova opatfeni s primarnim cilem
dodrzeni pfrislusnych hygienickych limitd hluku pro ochranné pasmo drah 60/55 dB pro
den/noc a mimo ochranné pasmo drah 55/50 dB pro den/noc bez uplatnéni korekci pro
starou hlukovou zatéz. Protihlukova ochrana je v dokumentaci navrzena na vsech lokalitach,
kde dochazi k prekracovani limitnich hodnot s uplatnénim korekce pro starou hlukovou zatéz.
| pres predpokladany negativni vliv na obyvatele v souvislosti s hlukovou zatézi neni
navrhovana protihlukova ochrana lokality Kalabousek nebo ulice Topolové v Caslavi. Zaroven
pfi omezeni rozsahu protihlukovych stén vyhradné na lokality, kde je prekrocCen limit staré
hlukové zatéze neni zvazovano pripadné navyseni provozu na trati v dlouhodobém vyhledu.
V navrhu stanoviska je navrZzeno ovéfit splnéni pozadavkim na ochranu zdravi obyvatel v
pripadé dalsiho narlstu intenzit vlakové prepravy (at” uz osobni nebo nakladni). To znamena
navrhnout opatreni na ochranu obyvatel tak, aby bylo zabezpeceno (s ohledem na financni a
technické moznosti) splnéni limitnich hodnot pro hluk z Zeleznicni dopravy bez uziti korekce
na starou hlukovou zatéz. K naslednému ovéreni predikce hlukové zatéze bude slouzit
méreni hluku ve zkusebnim provozu.

Podminka €. 5 je navrZzena zejména pro ochranu zdravi pracovnikd stavby pfi nakladani s
azbestem.

Pozadavek zakotveny v podmince ¢. 6 na vypracovani planu opatreni pro pripady havarie
podle zakona o vodach vyplyva z posouzeni situace: pfi vystavbé estakady a dalSich casti
stavby v blizkosti vodnich tokd je zachazeni se zavadnymi latkami spojeno se zvySenym
nebezpecim zejména pro povrchové vody - vodni tok Klejnarku - pfi vystavbé prelozky a
prace v blizkosti vodnich tokl a vodnich Utvard stojatych vod (rybnik{). Vypracovani
havarijniho planu je preventivnim opatfenim ve vztahu k povrchovym a podzemnim vodam v
dotéeném Uzemi. Dilci opatreni pro prfipady nestandardnich stav(i nebo havarii museji byt
popsana v havarijnim planu schvaleném vodopravnim Gradem.

Podminky ¢. 7 a 8 jsou stanoveny s cilem ochrany Uzemniho systému ekologické stability,
vyznamnych krajinnych prvkd a pfirodnich biotopu.

Podminka ¢. 9 zohlednuje pravni pozadavek zakona o ochrané pfirody a krajiny na
kompenzaci ekologické Ujmy zapficinéné pokacenim jednotlivych dfevin rostoucich mimo les
a zapojenych porostd drevin (predpokladany pocet 770 drevin rostoucich mimo les, z nichz
147 dosahuje rozmeért nad 80 cm v obvodu ve vysce 130 cm, zapojené porosty drevin o
celkové plose 2,2506 ha). Povoleni ke kaceni drevin, vCetné ulozeni prfimérené nahradni
vysadby, bude vydavat prislusny stavebni Urad. Nahradni vysadba vsak musi byt jiz stanovena
v zavazném stanovisku organu ochrany pfirody k dokumentaci pro Uzemni fizeni'®. Proto
musi v dalsi fazi pripravy zaméru byt vypracovan plan nahradni vysadby, jakozto podklad pro
zavazné stanovisko organu ochrany prirody k zameéru z hlediska kaceni drevin. Projednani s
dotéenymi obcemi je vsak nezbytné jiz v prlbéhu pripravy zaméru tak, aby obce mély
moznost se k provedeni nahradni vysadby vcas vyjadrit.

Podminka ¢. 10 pozadujici provedeni aktualizace pfirodovédného prlizkumu je stanovena
s ohledem na potencialni vyznamné negativni vlivy zaméru na vybrané skupiny zZivocichd a na

12 Zakon €. 114/1992 Sb. §8 odst. (6): Ke kaceni dievin pro Ucely stavebniho zaméru povolovaného v
Uzemnim fizeni [...] je nezbytné zavazné stanovisko organu ochrany pfirody. Toto zavazné stanovisko
vydava organ ochrany pfirody pfislusny k povoleni kaceni dfevin. Povoleni kaceni dfevin, vcetné
ulozeni primérené nahradni vysadby, je-li v zdvazném stanovisku organu ochrany pfirody stanovena,
vydava stavebni Urad a je soucasti vyrokové Casti rozhodnuti v izemnim fizeni [...]
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zakladé predpokladané casové prodlevy mezi projedndnim zameéru v procesu EIA a realizaci
zaméru. Na zakladé dokumentace a posudku je mozné zasah do regionalniho biocentra z
hlediska ochrany pfirody oznalit za potencialné zavazny. Prlzkum by mél aktualizovat a
pripadné doplnit znalosti o dot¢eném Uzemi tak, aby byla v navazujicich fizeni pfijata vSechna
potfebna opatfeni k ochrané zejména zvlasté chranénych druhl zivocichl. Aktualné je
predpokladéano, Ze v ramci pripravy zdméru bude nezbytné pozadat o vyjimku ze zakladnich
podminek ochrany zvlasté chranénych druhl dle § 56 zédkona ¢. 114/1992 Sb. pro tyto druhy:
skokan zeleny (Pelophylax kl. esculentus), skokan skiehotavy, rosnicka zelena, Zluva hajni,
slepys krehky, jestérka obecna, uzovka obojkova, motak pochop, rakosnik velky, potapka
rohac, ostfiz lesni. Z rostlinnych je nezbytné pozadat o vyjimku ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druhd dle § 56 zdkona & 114/1992 Sb. pro druh preslicka
vétevnata.

Podminka ¢. 11 je navrzena z dlvodu potreby véasné specifikace skutecné nezbytného
rozsahu kaceni v ramci regionalniho biocentra Vrabcov v¢. lesnich porostl. Je predpokladano,
Ze rozsah kaceni lesnich porost(, resp. vybranych drevin mlze byt dale zpresnovan zejména v
zavislosti na vyvoji zdravotniho stavu drevin, pficemz jiz pred podanim zadosti o vydani
Uuzemniho rozhodnuti o umisténi stavby by mél byt rozsah kaceni specifikovan. Jen tak je
mozné zohlednit tento vliv zaméru pri navrhu dalSich souvisejicich opatreni, jako je ochrana
ptaki a netopyr pred strety s projizdéjicimu vlaky, celkova Uprava Uzemi a dalsi
management dotcenych ploch. Identifikaci neni mozné provést dodatecné az po vydani
stavebniho povoleni.

Podminka ¢. 12 je stanovena s cilem ochrany ptak( a netopyrl pred stiety s projizdéjicimi
vlaky. V posudku je diskutovan mozny negativni vliv provozu na ptaky a netopyry v disledku
stfetu s projizdéjicimi vlaky. Pro stanoveni podminky instalace bariér na estakadé neni v dobé
vydani zavazného stanoviska dostatek podklad(l a informaci. Opatieni budou navrzena v dalsi
fazi pfipravy zaméru na zakladé aktualizace Udaji o potencialné dotcenych populacich.
Pfipadna ochrana ptak(, popr. netopyrl pred kolizemi s vlaky spociva napf. v instalaci
ochrannych (plnosténné) bariéry a/nebo ochranné sité.

Podminka ¢. 13 je stanovena s cilem upresnéni predpokladaného negativniho vlivu na
ptaky vlivem hluku. V pripadé, ze bude vliv provozu v disledku ruseni ptakd vyhodnocen (po
zvazeni pfirozeného kolisani pocetnosti a pficin pfipadného nezahnizdéni) jako negativni, je
nezbytné prijmout dalsi opatreni .

Podminka €. 14 je stanovena s cilem ochrany zvlasté chranénych druhl Zivocichl a jejich
biotopl. V ochranném pasmu drahy mohou byt vysazeny na misté vykacenych stromi jiné
vhodné dreviny, které budou svymi vlastnostmi vyhovovat danému prostiedi a v budoucnu
neohrozi provoz drahy (napf. vybrané druhy vrb apod.). Napf. negativni vliv na biotop uzovky
obojkové mUlze byt snizen vhodnym zplsobem vyuziti ploch v okoli estakady. Vhodna mista
pro kladeni vajec mohou byt i v bezprostredni blizkosti estakady. Napfiklad material z udrzby
pozemk(l v obvodu drahy v okoli estakady mize byt ponechan na misté ve formé kup. Tim by
byly vytvoreny vhodné podminky pro kladeni vajec uZzovkami. Obdobné mohou byt takto
vytvorené mikrobiotopy vyuzity pro zimovani uzovek.

Podminka ¢. 15 je stanovena s ohledem na nejistoty ohledné konecného vzhledu tUzemi v
okoli estakady. Panuji nejistoty ohledné rozsahu odstranéni drevin v okoli prelozky v ramci
biocentra, nejistoty ohledné vyuziti opusténého télesa drahy a celkového vzhledu Uzemi v
prostoru mezi stavajici trati a novou estakadou. V souvislosti s moznou instalaci bariér na
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téleso estakady (pro zabranéni stretu s ptaky) neni ziejma konecna podoba mostni estakady.
Pfitom se stavba estakady, kterou dojde ke zméné vyuziti Uzemi, nachazi v blizkosti plochy
urcené Uzemnim planem obce k rekreaci (plocha zelené - verejné parky (ZP)). Vizualizace
stavby bude slouzit informovanému rozhodovani dotcenych subjektd v navazujicich fizenich.
Vizualizace stavby bude slouzit k projednani s obci TrebeSice a orgdnem ochrany pfirody a
krajiny (napf. v ramci vydani zavazného stanoviska k zasahu do vyznamného krajinného
prvku).

Podminka ¢. 16 a 17 je stanovena z dlivodu pfijeti podminek ¢. 7 a 8, jez vyvolaji zménu v
rozsahu a umisténi ploch trvalych a docasnych zabor(i pozemkl zemédélského pudniho
fondu a pozemk( urcenych k pInéni funkci lesa.

Podminky ¢. 18 a 19 jsou stanoveny k ochrané lesa a jeho funkci a dale k ochrané
prirodnich biotopl a funkénosti regionalniho biocentra Vrabcov.

Podminka ¢. 20 je navrZzena z dlvodu, Ze pozemky v obvodu stavajici drahy, které jiz
nebudou slouzit pro ucely drahy, nebudou v budoucnu ve vlastnictvi oznamovatele. Je
nezbytné se ujistit, ze téleso drahy nebude predstavovat pro budouci vlastniky/uzivatele
riziko z hlediska kontaminace télesa nebezpecnymi latkami (napf. oleji v prostoru stavajici
zastavky Trebesice).

Podminka ¢. 21 vyplyva ze stanoviska Krajského Uradu stfedocCeského kraje ze dne 14. 7.
2017, €. j. 079423/2017/KUSK k zaméru a z pravnich pozadavk( na ochranu kvality ovzdusi.

Kromé uvedeného je provozovatel zdroje (recyklacni linky) je povinen plnit technické
podminky provozu zdroje, které jsou stanoveny v bodé 4.5.3. v pfiloze ¢. 8 k vyhlasce MZP
¢. 415/2012 Sb, o pripustné Urovni znecistovani a jejim zjisStovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi v platném znéni”.

Podminka ¢. 22 vyplyva z dokumentace vlivi a z posudku. DalSi podminky pro provz
recyklacniho zafizeni budou stanoveny v rdmci povoleni provozu zdroje znecistovani ovzdusi,
kterym recyklacni linka bude.

Podminka ¢. 23 je navrzena s cilem ochrany obyvatel pfed negativnimi zdravotnimi Gcinky
hluku.

Podminky ¢. 26 - 27 jsou navrzeny zejména s cilem ochrany zivocich(l, soucasti jejichz
biotopu kacené dreviny jsou (napr. ptakad).

Podminka ¢. 28 je navrzena zejména k ochrané ptakd zemédélské krajiny ale i dalSich
Zivocichd, jejichz biotop tvori zemédeélské pudy a dalsi obdobné lokality.

Podminka ¢. 29 je navrzena s cilem minimalizace vlivu na dreviny na stavbé a v jeji
blizkosti.

Podminka ¢. 30 je navrZena pro snizeni rizika zvySeni mortality ptak( v dotceném Uzemi
vlivem stret( s transparentnimi a reflexnimi plochami.

Podminka ¢. 31 je navrzena z dlvodu snizeni negativniho vlivu stavby na prichodnost
Uzemi.
Podminka ¢ 32 je navrzena pro zabezpecleni plnéni podminek v pribéhu vystavby.

Doporuceno je zajistit pritomnost ekologicko-biologického dozoru na stavbé s cilem
minimalizovat negativni vlivy stavebnich praci na okolni faunu a fléru.

Podminka €. 33 jsou navrzena k ochrané zdravi pracovnik(l nakladajicich s azbestem.
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Podminka €. 34 a C. 37 je stanovena z divodu ochrany zdravi obyvatel pred hlukem.

Podminka ¢. 35 je navrzena z ddvodu ochrany pfirody a vyplyva z potencialnich
negativnich vlivi provozu drahy na regionalni biocentrum Vrabcov zejména v blizkosti
rybniku Vrabcov a prechodu pres nivu Klejnarky.

Podminka ¢. 36 je stanovena z dlvodu zajisténi zpétné vazby spravnosti predikce vlivi na
zvlasté chranéné druhy zivocichl. Predpokladano je napf. sledovani vlivu na ornitofaunu se
zamérenim na druhy vodni a mokradni a vyhodnoceni realné zmény populaci dotcenych
zvlasté chranénych druhd ve vazbé na provoz zeleznicni trati. Dobu provadéni monitoringu a
dalsi podminky stanovi organ ochrany pfirody a krajiny.

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi a
verejné zdravi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Vlivy na verejné zdravi

V obdobi vystavby zaméru se bude negativné projevovat predevsim narlst nakladni
dopravy na pfistupovych komunikacich ke stavbé. V blizkém okoli stavby je mozno ocekavat
v ovzdusi zvySeni mnozstvi polétavého prachu a zvyseni hlukového zatizeni. Tyto vlivy Ize ale
z hlediska jejich vyznamnosti, omezené délky trvani a plné reverzibility povazovat za malo
vyznamné a z hlediska zatizeni zdravi obyvatel za akceptovatelné. Obdobné je hodnocen vliv
provozu recyklacni stanice. Tato bude provozovana vyhradné v denni dobé a je dostatecné
vzdalena od obytné zastavby.

Zména v imisni zatézi Uzemi latkami znedistujicimi ovzdusi vlivem provozu
rekonstruované trati a v souvislosti se zménami v silni¢ni infrastrukture je zanedbatelna.

Vlivem rekonstrukce koleje i zménou intenzit dopravy pfi uvazovanych zménach rychlosti
nedojde k narlstu hlukové zatéze. Pro ochranu nejblizSich objektl jsou navrzeny protihlukoveé
stény. U Useku silnice 11/339 dotcené zamérem, zejména u novostavby silni¢niho nadjezdu, je
navrzena protihlukova sténa. V okoli posuzované trati se nachazi objekty, které nelze
efektivné ochranit protihlukovou sténou, u téchto objektl je nezbytné zajistit splnéni
limitnich hodnot pro hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb.

Vlivy na pady

Zamér je spojen se docasnymi i trvalymi zabory zemédélské pudy. Celkové budou
docasné odejmuty pozemky o vymére priblizné 3,27 ha, trvale 1,89 ha (z toho 1,68 ha nalezi
do I. tfidy ochrany, 0,21ha do Il. tfidy ochrany). Velikost zaborl je nezbytna pro provedeni
zaméru a neni mozné ji dale ucinné snizit.

Zameér je spojen se docasnymi i trvalymi zabory pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa.
pGdy. Trvaly zabor se predpoklada ve velikosti 885 m? Celkovy zabor se predpoklada ve
velikosti 7 273 m?. Velikost zabord PUPFL bude snizena v dlsledku stanoveni podminek
zavazného stanoviska, které omezuji umisténi zafizeni stavenisté a ploch trvalych i docasnych
deponii v ramci regionalniho biocentra Vrabcov.

Velikost zabord pozemk( zemédélského pldniho fondu a pozemkl urcenych k plnéni
funkci lesa bude upresnéna v dalSich stupnich projektové pfipravy ve vazbé na splnéni
podminek souhlasného stanoviska.
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Vlivy na vody

V rfeSeném Uzemi nebyly vyhodnoceny jako ohrozujici faktor privalové povodné.
Vystavbou zaméru nedojde k podstatnému ovlivnéni odtokovych pomérd v oblasti. Pricna
télesa prekonavajici vodni toky jsou navrhovana s dostatecnou kapacitou pro prevedeni
povodnovych pratokd.

Zameér prelozky trati neovlivni morfologicko-ekologicky stav toku Klejnarka, tzn. Ze bude
zachovan jeho prirodni charakter.

Zamér prelozky je realizovan mimo ochrannad pasma vodnich zdrojl, v blizkém okoli
stavby se nenachazi vyuzivané zdroje podzemnich vod. Vyznamny negativni vliv na podzemni
vody neni predpokladan.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy vc¢. vliva na ekologickou stabilitu

Zamér je spojen s kacenim drevin rostoucich mimo les. Predpokladano je pokaceni 170
dfevin rostoucich mimo les, z nichz 147 dosahuje rozmér(i nad 80 cm v obvodu ve vysce 130
cm, a dale zapojenych porostd drevin (s plochou vétsi nez 40 m?) o celkové vymére 22 506 m2.
Jako nahrada ekologické Ujmy vzniklé pokacenim drevin bude navrzena nahradni vysadba (viz
podminka ¢. 9 zavazného stanoviska).

Zamérem bude dotlen biotop zvlasté chranénych druhd rostlin preslicky vétevnaté a
lomikamenu trojprstého. Preslicka vétevnata roste pfimo v kolejisti v draznich km 279,1 -
279,9. Patfi mezi druhy ohrozené, plvodné rostouci v piscinach, borech, na piscitych polich.
Druh se v posledni dobé silné Sifi na antropicky ovlivnénych stanovistich, vC. celé fady
regionalnich i lokalnich zeleznicnich trati. Neni predpokladan vyznamny negativni vliv na
populaci zvlasté chranéného druhu, nebot’ je mozné predpokladat opétovné rozsireni druhu
na dotcené plochy.

Lomikdmen trojprsty vytvaii porosty v kolejisti viakového nadrazi v Caslavi. Jedn4 se o
druh, ktery se v posledni dobé silné Sifi pravé na zeleznici. Geneticka struktura lomikamene
Sificiho se podél zeleznic neodpovida genotypu plvodnich, autochtonnich populaci. Z tohoto
dlvodu tedy neni tieba zadat o udéleni vyjimky ze zasahu do biotopy zvlasté chranéného
druhu.

Déle byla zaznamenana piitomnost dalsich druhG Cerveného seznamu CR, zejména ve
vazbé na okoli rybnika Vrabcov. Jedna se o ostfici pobrezni a jilm vaz. Tyto druhy by nemély
byt zamérem dotceny.

V blizkosti zaméru bylo zaznamenano nékolik zvlasté chranénych zastupcd bezobratlych,
které vSak zamér vyznamné negativné neovlivni (Cmelaci rodu Bombus, otakarek fenyklovy).

Vystavba prelozky Zeleznicni traté bude vyzadovat rozsahlé kaceni drevin v prostoru RBC
Vrabcov. Tim dojde k redukci vhodného prostiedi pro skokana hnédého, popf. i pro rosnicku
zelenou.

Vystavbou prelozky dojde k zasahu do biotopu jestérky obecné. Vyznamny negativni vliv
neni predpokladan. Odhadovan je maly negativni vliv na biotop uzovky obojkové zasahem
do Uzemi, které slouZi k jejimu rozmnozovani. Negativni vliv mize byt snizen vhodnym
zpUsob Udrzby pozemkd v okoli mostni estakady.

V Useku vystavby prelozky zelezni¢ni traté nedaleko Trebesic probéhne i kaceni lesnich
drevin. Nezbytné kaceni lesnich porostl v Useku prelozky Zelezni¢ni traté povede ke snizeni
hnizdnich prilezitosti ptakd hnizdicich v lese, napt. Zluvy hajni.
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Nékteré druhy ptakl jsou svym hnizdénim vazany na porosty rakosin, nejvyznamnéjsi
porosty se nachazeji v litordlnich zoénach rybniku Vrabcov. Stavba pfimo nezasdhne do
mokradnich porostl rybnika Vrabcov. V disledku provozu traté v misté prelozky dojde ke
zméné hlukové situace v této lokalité. Tim muize byt negativné ovlivnéno prfipadné hnizdéni
mokradnich a vodnich druhd ptakl (napf. potédpka rohac¢, motak pochop, rakosnik velky,
labut’ velkd). Tento negativni aspekt zaméru bude dale zpresnén v navaznosti na aktualizaci
ornitologického prizkumu (viz podminka ¢ 10 zavazného stanoviska) a podrobnou
specifikaci rozsahu kaceni drevin vné ochranného pasma elektrizacni soustavy pro zajisténi
bezpecnosti a plynulosti dopravy (viz podminka ¢. 11 zavazného stanoviska).

Ze savcl mohou byt zamérem negativné ovlivnény netopyri, ktefi obsazuji Ukrytové
dutiny ve stromech. Upresnéni druhového vyskytu na lokalité probéhne v ramci aktualizace
prirodovédného prlizkumu (viz podminka ¢. 10 zavazného stanoviska). DalSim potencialnim
negativnim vlivem zaméru je mozny narlst Umrtnosti ptakl a netopyrd zejm. na Uzemi RBC
Vrabcov v dusledku kolize s vlaky (jez budou dosahovat vyssSich rychlosti). K minimalizaci
tohoto potencialniho negativniho vlivu a snizeni nejistoty ve vyhodnoceni jeho vyznamnosti
je navrzena podminka €. 12 zavazného stanoviska.

Posuzovany zamér nezasahne do Zadného nadregionalniho prvku USES. Realizaci
stavebniho zaméru nedojde k zasahu do migracné vyznamného Uzemi.

Z hlediska mozného vlivu na Uzemni systém ekologické stability lze konstatovat, ze v
blizkosti trati se nachazeji zejména regionalni a lokalni prvky USES, pfipadné trat nékteré
liniové prvky USES kiizi. Vystavbou prelozky trati dojde k zasahu do pfirodnich a pfirodé
blizkych biotopd v ramci regionalniho biocentra Vrabcov. Negativni vliv je snizen navrhem
opatreni k lokalizaci trvalych deponii mimo RBC Vrabcov a dale omezenim rozsahu
souvislého kaceni drevin pfi prlchodu trati pres lesni porosty (pfirodni biotop jasanovo-
olSovy luh).

Pfredmétny zamér pfimo zasdhne do vyznamného krajinného prvku ze zakona. Zamér
zahrnuje rekonstrukci mostnich objekt( pres vyznamné krajinné prvky - vodni toky Klejnarka,
Brslenka, OlSansky potok a Kfenovka. Posuzovany zamér protina vyznamné krajinné prvky les
a nivy jmenovanych vodnich tokl a pfiblizuje se k vyznamnym krajinnym prvkim, kterymi
jsou rybniky. Realizaci zdméru dojde k zasahu do registrovaného vyznamného krajinného
prvku Vrabcov.

Negativni vliv na krajinny raz neni predpokladan.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi nejsou se zamérem spojeny preshranicni
vlivy na Zivotni prostredi a verejné zdravi.

Na zakladé provedeného posouzeni vlivll na Zivotni prostredi a verejné zdravi je vysloven
zavér, ze za podminek stanovenych v zavazném stanovisku nedojde vlivem realizace zaméru
ani pfi jeho spoluplsobeni s dalSimi zaméry v Uzemi k poskozovani zivotniho prostredi nad
unosnou miru a k vyznamnému zhorseni kvality jednotlivych slozek zivotniho prostredi a
zdravi obyvatel v dot¢eném Uzemi.

Zpracovatelem posudku bylo doporuceno vydat souhlasné stanovisko k realizaci zaméru.
Pro vydani souhlasného stanoviska jsou podminujici opatfeni navrzena pro prevenci,
minimalizaci, eliminaci a kompenzaci G¢inkd vlivd formulovana v podminkach tohoto
zavazného stanoviska.
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3. Hodnoceni technického reseni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani,
pokud jde o znecistovani zivotniho prostredi

Technické feseni zaméru, resp. vlastni rekonstrukce trati vCetné prelozky trati a silnice (z
hlediska vlivl na Zivotni prostredi) odpovida dosazenému stupni poznani a je navrzen
adekvatni zpUisob provadeéni zaméru. Konstrukéni a technologické zmény jsou navrzeny tak,
aby novy technicky stav odpovidal zasadam a podminkam pro modernizaci trati.

4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi
Varianty zaméru nebyly v dokumentaci predloZeny, nelze tedy stanovit jejich poradi.
5. Vyporadani vyjadreni k dokumentaci
Pokud neni uvedeno jinak je vyporadano vyjadreni k dokumentaci.

Verejnost, dotCena verejnost

Verejnost ani dotcena verejnost se k oznameni a k dokumentaci nevyjadrily.

Dotcené Uzemni samospravné celky

Vyjadreni obce Cirkvice ze dne 6.2.2018
Obec nema k dokumentaci pripominky.

Vyjadreni obce Trebesice
Obec se k oznameni ani k dokumentaci nevyjadrila.

Vyjadreni mésta Kutna Hora ¢.j. MKH/009016/2018/INV TC/HLK ze dne 30.1.2018
Mésto nema k zaméru pripominky.

Vyjddreni mésta Caslav ¢.j. OSM 17052/2017 ze dne 25.7.2017 k ozndmeni zaméru

Rada mésta Caslavi na svém zasedani dne 24.07.2017 projednala Va3 zdmér a nema v(ici
,Rekonstrukci tratového Gseku Caslav (mimo) - Kutnd Hora (mimo)" namitek. K dokumentaci
se mésto nevyjadrilo, pouze k dokumentaci zaslal Méstsky Gfad Caslav, odbor majetku,
prislusnému Gradu informaci o zverejnéni dokumentace na Ufednich deskach s tim, ze ze
strany verejnosti nebyly zadné pripominky.

Stredocesky kraj v samostatné piisobnosti c.j. 020824/2018/KUKS ze dne 5.2.2018
Stfedocesky kraj souhlasi s dokumentaci bez pripominek

Dotcené organy

Vyjadreni Ceské inspekce zZivotniho prostredi, Oblastni inspektordt Praha ¢j.
CIZP/41/2018/884 ze dne 6.2.2018

K dokumentaci nemé CIZP pfipominky.

Vyjadreni Krajské hygienické stanice Stredoceského kraje se sidlem v Praze c.j.: KHSSC
01890/2018 ze dne 16.1.2018

KHS jako dotéeny spravni urad s hodnocenim podkladl dokumentace souhlasi. V souladu
s § 77 zakona se souhlas vaze na splnéni takto stanovenych podminek:

1. Provoz stavby bude ovéren ve zkusebnim provozu mérenim hluku a vibraci:
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A. Kontrolni méreni hluku ve vybranych chranénych venkovnich prostorech staveb v denni
a noc¢ni dobé.

B. Kontrolnim mérenim vibraci ve vnitfnim chranéném prostoru vybranych staveb v denni
a nocni dobé.

2. Soucasti dokumentace stavby bude jednoznacné vyhodnoceni nakladani s materialy s
obsahy azbestu véetné pouceni o zajisténi ohlasovaci povinnost a projednani opatreni
souvisejici s omezenim rizik pfi expozici azbestu s orgdnem ochrany verejného zdravi.

3. Soucasti dokumentace stavy bude vyhodnoceni vlivu recyklacni linky a dopravy do ni na
chranéné prostory a chranéné prostory staveb z hledisek hluku.

VYPORADANI PRIPOMINKY:
Vyse uvedené podminky jsou zahrnuty do navrhu zavazného stanoviska.

Vlyjadreni Ministerstva Zivotniho prostredi, reditel odboru ochrany vod, vnitini sdéleni ze dne
23.1.2018

Odbor ochrany vod nema zadné pripominky.

Vyjadreni Ministerstva Zivotniho prostredi, feditel odboru obecné ochrany prirody a krajiny,
vnitini sdéleni ze dne 16.2.2018

Odbor obecné ochrany prirody a krajiny nema zadné pripominky.

Vyjadreni Ministerstva Zivotniho prostredi, reditel odboru ochrany ovzdusi, vnitfni
sdéleni ze dne 16.1.2018

Za predpokladu ddsledného dodrzovani navrhovanych opatrieni pro redukci prasnosti
povazuje odbor zamér za akceptovatelny.

Vyjddreni Méstského tradu Cdslav, odboru Zivotniho prostredi, ¢.j. ZP/16835/17 ze dne
10.7.2017 k oznameni zaméru

K zaméru nebyly vzneseny zadné pripominky. K dokumentaci se odbor Zivotniho prostredi
nevyjadril.

Vyjadreni Meéstského dudradu Kutna Hora, odboru Zivotniho prostredi, C¢,j.
MKH/003409/2018 ze dne 8.2.2018

K zaméru nebyly z hledisek vodniho hospodafrstvi, ovzdusi, ochrany pfirody a krajiny a
ochrany zemédélského pudniho fondu vzneseny zadné pripominky. Vyjadreni obsahuje
upozornéni na nepresné uvedeni moznosti a zpisobu nakladani s vytéZzenou zeminou.

Statni sprava lesi ma k zaméru “zdsadni pfipominku a to z hlediska lesniho zdkona, § 14
odst. 1 az 3 a to ve smyslu zachovani lesa a lesnich porostt v ochranném pdsmu Zeleznice.
Pokud bude modernizace traté vyZadovat ze stdvajiciho { budouciho stavu lesnich porostim v
blizkosti zeleznicniho télesa prizpusobit hospodareni v lesich, eventudlné omezeni tohoto
hospodareni, ¢i dokonce odneti pozemki z plneni funkci lesa, je nutno toto dikladné a
podrobné projednat s vlastniky lest a s prislusnym orgdnem stdtni spravy lesu.

V pripadé vydavani jakéhokoli stavebniho povoleni, souhlasu, i jiného ukonu, bude v
pripadeé, kdy budou ochrannym pasmem Zeleznicni trati dotceny lesni pozemky, vZdy pozadano
0 vyddni zdavazného stanoviska k prislusnému orgdnu statni spravy lest, a bude doloZeno, jak
byla projednana s jednotlivymi vlastniky lesa moZna omezeni ¢i zmeny v hospodareni a jak je
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fesena bezpecnost na tratovych usecich, kde se dotyka les i ochranné pdsmo lesnich pozemkd
s ochrannym pdsmem Zeleznice."

VYPORADANI PRIPOMINKY:

Problematika zplUsobu hospodareni v dotéenych lesnich porostech byla predmétem
vyzadani si informaci od oznamovatele - otazka je podrobné reSena na str. 50 - 51 posudku.
Omezeni hospodareni na lesnich pozemcich v blizkosti trati vyplyva z pravniho pozadavku na
zabezpeceni bezpecného a plynulého provozu drahy, ktery zakotven v zadkoné o drahach a
dale z pozadavk( na bezpecnost elektrické trakce dle energetického zakona.

Lesni hospodarsky plan lesniho porostu bude upraven na zakladé pozadavk( z hlediska
provozovani zeleznicni dopravy v pfislusném lesnim Useku. Plan schvaluje pfislusny organ
statni spravy les. Povinnosti vlastnik nemovitosti a investor( staveb z hlediska bezpecnosti
osob a majetku jsou rfeseny v § 22 zakona o lesich.

“(1) Vlastnici nemovitosti nebo investori staveb a zafizeni jsou povinni provést na svij
naklad nezbytné nutna opatreni, kterymi jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zarizeni
zabezpeceny pred skodami zplsobenymi zejména sesuvem pldy, padanim kament, padem
strom0 nebo jejich ¢asti, presahem vétvi a koren(, zastinénim a lavinami z pozemk( uréenych
k pInéni funkci lesa; tato opatfeni jsou opravnéni provést i na pozemcich urcenych k plnéni
funkci lesa. Rozsah a zpUsob zabezpecovacich opatreni stanovi organ statni spravy les(,
pokud neni podle zvlastnich predpis(i18) prislusny jiny organ statni spravy. Vlastnik pozemku
urcenych k plnéni funkci lesa je povinen provedeni opatreni strpét.

(2) Vyzaduje-li zajisténi bezpecnosti osob a majetku kromé opatreni uvedenych v odstavci
1 i zménu ve zpUsobu hospodareni v lese nebo omezeni ve vyuzivani pozemkt uréenych k
plnéni funkci lesa, rozhodne organ statni spravy lesi o dalSich opatfenich a urci, kdo ponese
naklady s tim spojené a kdo nahradi vlastniku lesa pfipadnou Ujmu. Ustanoveni zvlastnich
predpist zlstavaji nedotlena.”

Vyjadreni Krajského uradu Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
¢.j. 005267/2018/KUKS ze dne 9.2.2018

Z hlediska zaékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi je upozornéno na povinnosti
vyplyvajici z provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi, kterym bude
recyklacni linka stavebnich hmot. Déale je zdlraznéna potreba snizovani prasnosti a uveden
odkaz na Metodiku pro stanoveni opatreni ke snizeni vlivli stavebni ¢innosti na imisni zatizeni
casticemi PMyq.

Z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu a zakona ¢.
289/1995 Sb., o lesich je upozornéno na pravni pozadavky ve vztahu k odnéti pozemkl ze
zemédélského pldniho fondu pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa. Upozornéno je na
skutecnost, Ze v dokumentaci EIA nejsou presnéji vymezeny (podle parc. €.) pozemky urcené
plnéni funkci lesa.

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny krajsky Urad upozornuje, ze
jsou v misté zaméru evidovany nalezovou databazi Agentury ochrany pfirody a krajiny zvlasté
chranéné druhy s tim, ze pfitomnost zvlasté chranénych druhl potvrzuje i prirodovédny
prazkum. Z tohoto dlivodu, dle svého vyjadreni, upozoriuje na respektovani podminek
zvlastni druhové ochrany dle ust. § 49 a § 50 zakona ¢. 114/1992 Sb.
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Z hlediska nadregionalniho a regionalniho Uzemniho systému ekologické stability
upozornuje, ze zamér prochazi regionalnim biocentrem Vrabcov. Krajsky Urad proto pozaduje
zachovat parametry Uzemniho systému ekologické stability.

VYPORADANI PRIPOMINEK:

VySe uvedené pfipominky z hlediska zédkona ¢. 201/2012 Sb., zakona ¢. 334/1992 Sb. a
zakona €. 114/19992 Sb. vyplyvaji z pravnich pozadavk(, nejedna o pfipominky ke kapacitam
nebo zplsobu realizace zaméru.

Pozadavek na zachovani parametrd Uzemniho systému ekologické stability neni
podrobnéji specifikovan. Stejnou pfipominku organ ochrany pfirody a krajiny uplatnil jiz v
zjiStovacim fizeni. Zpracovatel dokumentace tuto pfipominku vyporadal na str. 14-16
dokumentace. Ke zpUlsobu vyporadani se organ ochrany prirody nevyjadrfil a svou pfipominku
zopakoval. Podrobnéji je problematika resena na str. 56 -58 posudku. S ohledem na charakter
zasahu a nemoznost vést trasu prelozky s Uc¢elem narovnani trati mimo plochu regionalniho
biocentra, neni mozné zachovat parametry Uzemniho systému ekologické stability ve smyslu
Uplného zachovani stavajicich parametr v¢. zastoupeni a podilu pfirodnich biotopl v ramci
biocentra. V zavazném stanovisku k zameéru je stanovena podminka omezujici rozsah
plosného kaceni v ochranném pasmu trati v rozsahu 7,5 m na kazdou stranu od osy krajni
koleje (podminka ¢. 18). DalSi zasah do lesnich porostli bude proveden na zakladé
individualniho posouzeni jednotlivych drevin z hlediska jejich potencialniho vlivu na
bezpecnost a plynulost provozu na draze (podminka ¢. 19 zavazného stanoviska). Dale je v
zavazném stanovisku stanovena podminka ¢. 7 (omezujici umisténi trvalych a docasnych
deponii v ramci regionalniho biocentra) a podminky ¢. 14 (pozaduje specifikaci managementu
ploch v ochranném pasmu drahy v ramci regionalniho biocentra Vrabcov).

6. Okruh dotcenych uzemnich samospravnych celkii
Mésto Caslav
Obec Trebesice
Obec Cirkvice
Mésto Kutna Hora

Stfedocesky kraj

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad,
ve znéni pozdéjsich predpisq, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim
fizeni podle § 3 pism. g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, ze mGze
byt na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 3 zakona.

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani pripustné.

V souladu s ustanovenim § 149 odst. 4 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, je toto
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zavazné stanovisko prezkoumatelné na zakladé odvolani podaného proti rozhodnuti

vydanému v navazujicim fizeni, které bylo podminéno timto zavaznym stanoviskem.

Datum vydani zavazného stanoviska:
Otisk uredniho razitka prislusného uradu:

Jméno, prijmeni a podpis povéreného zastupce prislusného uradu:
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SEZNAM PRILOH
Pfiloha 1 Vyjadfeni ucastnikl procesu posuzovani vlivll na zivotni prostredi
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SEZNAM ZKRATEK

BaP beznzo(a)pyren

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

CiZp Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

CR Ceska republika

dB decibel, jednotka

EIA Vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostredi (z anglického Environmental Impact
Assessment)

KN katastr nemovitosti

KU Krajsky Gfad

LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

M&U Maéstsky Grad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi CR

NO: oxid dusicity

PMio, PM2s suspendované castice frakce PM10, PM2,5 (prasny aerosol)

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa

RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

RS rozptylova studie

SHZ stara hlukova zatéz

SO staveni objekty

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

up Uzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability

VB vypoctovy bod

VKP vyznamny krajinny prvek

WHO Svétova zdravotnicka organizace

WHO Svétova zdravotnicka organizace

ZPF zemeédélsky ptdni fond

ZUR zasady Uzemniho rozvoje



