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1 Pfedmét zkousky

Zarizeni: Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT (dale jen "zameér")
Objednatel: Primagra, a.s., Nadrazni 310, 262 31 Milin

Ugel posudku: Akusticka studie k oznameni zaméru (EIA)

Datum méfeni: 22.2.2018; 20-23 h

2 Metodika m éfFeni a vypo ¢étu, legislativa

Méfeno dle: CSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, méFeni a posuzovani hluku prostredi -
Cést 1: zakladni veliginy a postupy. CSN I1SO 1996-2 Akustika - Popis,
méfeni a posuzovani hluku prostfedi - Céast 2: Uréovani hluku prostfedi.
Metodicky navod MZd pro méfeni hluku v mimopracovnim prostredi.

Pocitano dle: CSN 1SO 9613-1 Akustika - Utlum hluku pfi $ifeni zvuku ve venkovnim
prostoru Cast 1: Vypoéet pohlcovani v atmosféfe. CSN ISO 9613-2 Akustika -
Utlum pfi Sifeni zvuku ve venkovnim prostoru - Cast 2: Obecna metoda
vypoctu.

Pozadavky, limity: NARIZENi VLADY ¢&. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci, v jeho aktualnim znéni.

Nejistota: Méreni hluku: RozSifena nejistota méreni (s konfidenci 95 %): nejvySe +2.0
dB, stanoveni viz metodicky navod. Vypocet: +2 dB, avizovano vypoctovym
programem. Meteorologické podminky: Teplota = +2 %. Relativni vihkost
vzduchu = £9 %. Rychlost proudéni vzduchu = +4 %.

3 Meéfrici aparatura, vypo ¢€etni software

Pfesny integrujici zvukomér NTI Audio typ XL2, vyrobni ¢islo A2A-06572-E0, ovéfovaci list €. 8012-OL-
10262-16, platny do 7.6.2018 s mikrofonem NTI Audio typ MC 230, vyrobni ¢islo 7335, ovéfovaci list ¢.
8012-0L-10263-186, platny do 6.6.2018.

VesSkeré vypoéty jsou provedeny pomoci programu Briel & Kjaer LimA-Predictor v.11, s pouzitim
vypoctové metody dle 1ISO 9613 a umoziujicim vytvaret piné 3D modely feSeného Uzemi a pracovat s
pfesnym zadavanim charakteru zdroji hluku v 1/3 oktavovych fr. pasmech. Zadani zdroju hluku je
provedeno v souladu se shora uvedenou normou. Mapové podklady (polohopis, vySkopis, katastralni
mapy) byly zakoupeny od CUZK.

4 Hygienické limity

Hygienické limity jsou stanoveny dle pfilohy €. 3 k Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Hodnoty hluku, s
vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

v s

Pro hluk z uzivani provozovny je zakladni hygienicky limit hluku stanoven na Laeqr = 50 dB pro den (6-22
h) a Laeq,r = 40 dB pro noc (22-6 h), dle pfilohy €. 3 k uvedenému nafizeni. Prokazatelny vyskyt tonovych
slozek zde nebyl zjistén.

5 Zdroj hluku

Vypoctové posuzovanym zdrojem hluku je samostatny provoz novych technologii v rdmci zdméru.
Mérfenym zdrojem hluku je provoze ostatni vyrobni technologie fy. Primagra, v€. vnitroarealové dopravy.
V chodu pfi méfeni nebyl jeden granulaéni lis (druhy v provozu byl) a kladivkové Srotovniky (Srotovani
probihalo na valcovych Srotovnicich). Pfedmétem posouzeni je tedy pouze uzivani provozovny.
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5.1 Situace provozovny a nejbliz8iho okoli
Milin. Cislovani referencnich bodu dle hlukovych map. Zakladni mapa CR M 1:8000. Zdroj CUZK. Tisténo
bezrozmérné, upraveno. Sipka oznacuje areal provozovny.
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6 Popis situace

Ugelem této studie je predikce pro teoreticky samostatny chod technologie posuzovaného zaméru. Zamér
znamena Upravu - doplnéni technologického procesu stavajici vyroby metylesteru (FAME) o nasledujici
vyrobny: filtrace a odvodnéni, glycerolova esterifikace (anebo pokrocila kysela esterifikace), destilace a na
to navazujici doplnéni infrastruktury. Stavajici kapacita zafizeni - 70 000 t/rok (dle integrovaného
povoleni), zastane beze zmény.

Schema vyroby s vyznaéenim zmén:

Suroviy
Predgisténi
Pokrocila dvoustupriova [
Esterifikace v
metanal/katalyzator kyselina
“ KOH/G-faze \ I
Trans — Myci ey Destilace
| Estefifikace [ | jednodka i -
l \ | Biodisel
G-faze/mydla Glycerin/voda voda/metanal voda/G-faze _
] | Bio vytapéti
ot [ |
Modifikovana metanol ‘ ] voda
jednotka

Stavajici technologie neni pfedmétem posouzeni v této studii. Z novych technologii se na hluku do
venkovniho prostoru budou projevovat nasledujici zafizeni:

« ventilator pro odtah na predcisténi (vyvedeni vytlaku 1 m nad Uroven stfechy technologické haly
ve vySce 11 m nad terénem, je uvazovano dodrZeni emisniho limitu LpA = 75 dB ve vzd. 2 m od
vyusténi vytlaku do atmosféry, 45°k ose proud éni media);

* VZT jednotka na esterifikaci (vyvedeni vytlaku do fasady technologické haly ve vySce 6 m nad
terénem, je uvazovano dodrZeni emisniho limitu LpA = 80 dB ve vzd. 2 m od vyusténi vytlaku do
atmosféry, 45°k ose proud éni media);

e ostatni technologie bude provozovana uvnitf vyroben bez pfimého kontaktu s venkovnim
prostorem, nejsou k dispozici akustické udaje, je vSak predpoklad, Ze nebude ovlivnén stavajici
stav.

V pfipadé potfeby bude doporucena optimalizace pro navrh tlumeni, respektive stanoveni maximalni
mozné emise hluku na feSenych technickych zafizenich zaméru, pfi které nebude pfekrocen zakladni
hygienicky limit pro stacionarni zdroj hluku ve chranéném venkovnim prostoru nejexponovanéjSich
obytnych staveb a rovnéz nedojde k navySeni predikované hluénosti z provozu zavodu Primagra.

Vypocty hlukovych map jsou provedeny pro vysSkovou hladinu 4 m nad terénem, charakter prostoru je
zadan dle reality. Pocitano je pro bezvétfi, s ohledem na vétSi vzdalenost mezi ref. body a zdrojem hluku
je ovlivnéni klimatickymi podminkami citelné a vypocet i méfeni se vztahuje pouze k uvedenym
podminkam.
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6.1 Prehled referen €énich bod U

Vysledky vypoctl budou rovnéz porovnany s limity dle NV ¢. 272/2011 Sb. Vypoctové body byly umistény
u nejexponovangjsich obytnych staveb v okoli provozovny s dodrzenim pozic dle stabilni monitorovaci
sité. Dodrzeni limitd hluku na téchto stavbach pak Ize vztahnout na celé feSené Uzemi.

Re$ené Gzemi je za stavajiciho stavu zasaZeno mimo hluku z FeSené provozovny predevsim hlukem
z pozemni dopravy, hluk z posuzované provozovny bude slySitelny zejména v noci pfi opadu dopravniho
hluku, vyrobni technologie je provozovana nepretrzité bez rozdilu den / noc, je tedy posuzovana pouze
nocni doba se zohlednénim charakteristiky no€niho Sifeni hluku ve vypoctovém programu.

Bod # Adresa Vyuziti dle KN Pocet bytd VysSka bodu
1 Nadrazni 311, Milin bytovy dim 4 4m
2 U sila 309, Milin rodinny dim 2 4m
3 Sokolska 284, Milin rodinny dim 1 4m

6.1.1 Fotodokumentace vyuzitych referen

ch bod G

[o]]

n

Bod 3 — Sokolska 284, Milin

Pohled na provozovnu z bodu 2
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6.2 Hygienické limity hluku pro zam  ér

Hygienické limity jsou stanoveny dle pfilohy €. 3 k Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Hodnoty hluku, s
vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

Pro hluk z uzivani provozovny je zakladni hygienicky limit hluku stanoven na Laeqr = 50 dB pro den (6-22
h) a Laeqt = 40 dB pro noc (22-6 h), dle pfilohy €. 3 k uvedenému nafizeni. Vyskyt tonovych slozek neni
predpokladan.

7 Stavajici akusticka situace

Stavajici stav je zajiStén formou pfimého méreni provedeného za Ucelem ovéreni aktualni situace na
referencnich bodech dotéenych hlukem z provozu zavodu Primagra, zpusobené souasnym provozem
vSech bézné pouzivanych vyrobnich linek. Referenéni body byly zvoleny v blizkosti obytnych domu

lezicich na nejexponovanéjSich mistech Milina, pfednostné v poli pfimého dopadu hluku z méfené
provozovny. Poloha bodl sou¢asné prezentuje celé bloky domd.

Mikrofon byl vzdy umistén na stativu v pozici specifikované ve vysledcich méreni. Kalibrace byla
provedena pred a po méfeni hluku, nebyly zjiStény odchylky pfesahujici 0.1 dB. Béhem méfeni nedoslo k
Zadnym problémdm na méfici technice.

Nestandardni stavy technologie a nahodilé hlukové udalosti nejsou pfedmétem hodnoceni, provedené
nameéry podchycuji pouze hluk z provozu vyrobni technologie, otiSténa charakteristickd spektra byla
zaznamenana pfi minimalnim vlivu ruchu prostfedi na hluk z méfeného zafizeni za optimalnich
meteorologickych podminek.

Hodnoty celkové hlukové zatéze pro hodnotici doby a odpovidajici vyrobni rezim vypoétené podle vztahu
uvedenych v metodé méfeni z pofizenych zaznam( jsou po korigovani dle platnych normovych metod
pfimo porovnatelné s limity pro den / noc dle NV 272/2011 Sb.

7.1 Zpasob m éreni

Bylo méfeno stacionarnimi naméry s ¢asové linearnim integrovanim frekvenéné nevazeného signalu se
spektralni analyzou v redlném ¢ase. Doba naméru byla uzpisobena charakteru hluku, pfed ukonéenim
méreni byl signal ustalen.

Ze spekter je vypoctena celkova vazena hladina hluku podle vztahu:

n Li+Kp
L peqr =10l0g> 10 [dB]
i=1
kde je L hladina akustického tlaku (dtto hluku) v i-tém frekvenénim pasmu v dB
Kai korekce pro vahovy filtr A v i-tém frekvenénim pasmu v dB
n pocet zohlednénych frekvenénim pasem

7.2 Meteorologické podminky p i méreni hluku

Po celou dobu méfeni hluku probihalo méfeni meteorologickych podminek formou odectu priméru za
dobu mérfeni. Bylo polojasno, bez desté. Povrch komunikaci suchy. Sondy byly umistény na stativu na
méricim bodé hluku &. 3 ve vySce 3 m nad terénem.

Teplota Rel. vihkost Rychlost vétru Smér vétru Atm. tlak
Doba naméru te Rh Ve Pe
[C] [%] [m.s™] [hPa]
22:00—23:00 h -1.5 51.0 4.8 SV 1018
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7.3 Vysledky m éfeni hluku z provozu fy. Primagra

Nadrazni 311, Milin

MéfFici bod €. 1

Méfici bod byl umistén 2 m pfed fasadou bytového domu, mikrofon ve vySce 4 m nad terénem, namérené
hodnoty prezentuji hlukovou z4atéz celého objektu na fasaddé orientované k firmé Primagra. Mikrofon na

stativu byl umistén ve vodorovné poloze, orientovan na méfenou provozovnu,

nasazen kryt proti vétru.

Hladina hluku pozadi byla méfena v akustickém stinu za budovou BD, kde je hluk z provozovny zcela
odclonén. Rusivé vlivy jako dopravni hluk apod. byly eliminovany pauzovanim zvukoméru.

Celkova hladina hluku v lokalité je dana automobilovou dopravou na okolnich silnicich, hluk z technickych
zafizeni feSené provozovny je zfetelné slySitelny pfi opadu hluku z dopravy, provoz fy. Primagra je

jedinym zdrojem ustaleného hluku ve zkouSeném prostoru.

Jsou zde splnény podminky pro uplatnéni korekce pro méfeni na odrazivé fasadé v jeji minimalni hodnoté

k(f) = 2 dB.

Hluk bez ténovych slozek.

Naméfené hodnoty (nekorigovano):

Bod Trvani nameéru Provozovna | Zbytkovy hluk Odstup Nejistota
# T LaeqT LaeqT Poznamka
[min] [dB] [[dB] [dB] [dB]
1 30 38.1 30.3 7.8 +2.0 bez dopravy
Bod #1; 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
90
80 |
70 -
\
= 60 - \
S \ []
= 50
o
Q
-
40 B
30 H
20
10
10 |125| 16 20 25 [315| 40 50 63 80 [100 | 125 |160 |200 |250 (315 (400 |500 |630 (800 | 1k 125 |16k | 2k |25k [315 | 4k 5k |63k | 8k 10k 11‘5 16k |20k A LIN
k k
C— celkova 381|574
—O—Leq(h) 487 | 461 (459 (474 |47.7 (481 |47.3 |481 |48.1 |467 |437 [42.1 (374|360 (303 (295 308 |325 (328 (282|269 |244 (207 |182 (138 (139 |144 [148 |154 |160 (164 |16.7 (166 |159
LPS[dB] 920|870 (830 [ 740 (640 |560 [490 |430 (420|400 |380 |36.0 |340
Frekvence [Hz]
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U sila 309, Milin Méfici bod €. 2

Méfici bod byl zvolen 2 m pred fasadou rodinného domu orientovanou k mérené provozovné, ve vyskové
arovni 4 m nad terénem. Mikrofon ve vodorovné poloze byl umistén na teleskopickém stativu, orientovan
na méfenou provozovnu, nasazen Kkryt proti vétru.

Hladina hluku pozadi byla méfena v akustickém stinu za objektem protilehlé Fadovky, i tak je mirné
ovlivnéna hlukem z méfené provozovny. RuSivé vlivy jako dopravni hluk apod. byly eliminovany
pauzovanim zvukoméru, provoz fy. Primagra je jedinym zdrojem ustaleného hluku ve zkouSeném prostoru
a pfi vylou€eni hluku ze sporadické pozemni dopravy zcela pfevySuje zbytkovy hluk.

Celkova hladina hluku v lokalité je dana provozem technickych zafizeni feSené provozovny, hluk z
méfené provozovny je na fasddé meéfeného objektu dominantni, jednd se o nejexponovanéjSi objekt
reprezentujici skupinu domu v okoli mista méfeni.

Jsou zde splnény podminky pro uplatnéni korekce pro méfeni na odrazivé fasadé v jeji minimalni hodnoté
k(f) =2 dB.

Hluk bez ténovych slozek.

Namérené hodnoty (nekorigovano):

Bod Trvani naméru Provozovna | Zbytkovy hluk Odstup Nejistota
0 .
# T Laeqr Loo Poznamka
[min] [dB] [[dB] [dB] [dB]
2 30 39.7 29.9 9.8 2.0

Bod #2; 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruseni
100

90

Leq,T [dB]

30

20 Py 00000

10 H N

125
10 [125| 16 | 20 | 25 [315| 40 | 50 | 63 | 80 |100 125 |160 |200 |250 |315 [400 |500 {630 [800 | 1k |125 |16k | 2k |25k |315 | 4k | 5k |63k | 8k |10k 16k |20k | A | LN

C— celkova 39.7 | 746

—0—Leq(h 702 (712|686 |657 (640 |603 |556 |509 |50.1 (512 |455 424 |393 (362|307 285 [295 (335|309 [319 311 (265|228 (187 [166 |162 149 [149 |155 160 |164 |167 [164 |157

LPS[dB] | 920|870 830 |74.0 |640 |560 |49.0 |430 |42.0 |400 380 360 |340

Frekvence [Hz]
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Sokolska 284, Milin Méfici bod €. 3

Méfici bod byl zvolen na hranici pozemku pred rodinnym domem orientovanou k méfrené provozovne, ve
vySkové drovni 4 m nad terénem. Mikrofon ve vodorovné poloze byl umistén na teleskopickém stativu,
orientovan na méfenou provozovnu, nasazen kryt proti vétru.

Celkova hladina hluku v lokalité je dana pfirozenym ruchem prostfedi v obci, provoz technickych zafizeni
feSené provozovny zde neni slysitelny, a to ani pfi Uplném opadu hluku z dopravy a zklidnéni celkového
ruchu. Objekt reprezentuje celou skupinu doma v okoli mista méfeni.

Hladina hluku pozadi nebyla méfena, nebot hluk z feSené provozovny zde neni slySitelny a naméfena
celkova ekvivalentni hladina hluku prezentuje pouze zbytkovy hluk bez vlivu méfené provozovny.

Podminky pro uplatnéni korekce pro méfeni na odrazivé fasadé zde nejsou spinény, nebot mikrofon byl
umistén pfi hranici pozemku pfed domem mimo prostor fasady k(f) = 0 dB. Naméfené hodnoty bez odectu
korekce jsou vSak plné platné pro cely méfeny objekt.

Hluk bez tonovych slozek.

Namérené hodnoty (nekorigovano):

Bod Trvani naméru Provozovna | Zbytkovy hluk Odstup Nejistota
0

# T I-Aeq‘T I-Aeq‘T
[min] [dB] [[dB] [dB] [dB]

Poznamka

provozovnu

3 45 - 32.9 - +2.0 neslySet

Bod #3; 1/3 okt. frekv. analyza (RT), provozownu neslySet
100

80

60 \

50

Leq,T [dB]

40 |

30

125
10 [125| 16 | 20 | 25 [315| 40 |50 | 63 | 80 |100 125 |160 200 |250 |315 400 |500 (630 {800 | 1k |125 |16k | 2k |25k |315 | 4k | 5k |63k | 8k |10k 16k |20k | A | LN

C— cekova 3631538
Leq(f 440 (441 (464 429 | 438 (458 |436 |439 [407 |383 |39.1 [354 (329|326 [304 (315 (296 |29.7 (268 (275|270 | 257 {240 |204 (166 (175|159 [157 [158 |162 |166 |16.8 (166 |159

LPS[dB] | 920|870 830 |740 |640 |560 |490 |430 |420 |400 380 360 |340

Frekvence [Hz]
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7.3.1 Namérené hodnoty — stavajici stav provozovny, noc

Namérené hodnoty pro nejhlu¢né;jSi hodinu za no¢ni dobu, korigovano, nejistota neodectena
. Naméreno Nejistota Limit Hodnoceni
Bod # Adresa objektu Lpeq.n [dB] U [dB] [dB]
1 Nadrazni 311, Milin 37.2 2.0 40.0 Vyhovuje
2 U sila 309, Milin 35.3 2.0 40.0 Vyhovuje
3 Sokolska 284, Milin 32.9 2.0 40.0 Vyhovuje

8 Akustické vypo &ty

Vypocty jsou provedeny automaticky na programu LimA-Predictor v.11, je pouzit vestavény algoritmus
ISO 9613.1/2. Izofony jsou pocitany pro vySku 4 m nad terénem. Je pocitdno pro meteorologické
podminky jak jsou specifikovany v kapitole 7.2 této studie. Model byl sestaven na zakladé geografickych
dat zakoupenych od CUZK, systém Zabaged (GIS 3D) s podrobnym doladénim areélu provozovny podle
dokumentace zakaznika. Zadani zdroji hluku pro zamér viz kapitola 6 této studie. Zdroje hluku jsou

zadavany podle dokumentace zakaznika.

8.1 Vysledky akustickych vypo €&t — pouze technologie zam éru

Vypocétené hodnoty se vztahuji vzdy pouze k chodu vyrobni technologie zaméru, bez zohlednéni ostatnich
vyroben v aredlu Primagra a dopravy. Provoz zaméru bude kontinualni, pfiblizné stejny po celych 24 h,
v denni dobé hluk zanikd pod vSeobecnym ruchem prostfedi, feSena je tedy pouze noc, kdy je hluk ze
stavajici technologie zavodu Primagra vyrazny, na dopravné klidnych mistech rozhoduijici.

8.1.1 Vypo ¢tené hodnoty — pouze zam ér s odhlu énénim na emisni limity

Vypocet pro zamér, nejhluénéjsi hodina v no¢ni dobé — hlukova mapa 1
. Vypocteno Limit Nejistota Hodnoceni
Bod # Adresa objektu Leq.1n [dB] [dB] U [dB]
1 Nadrazni 311, Milin 26.9 40.0 2.0 Vyhovuje
2 U sila 309, Milin 28.3 40.0 2.0 Vyhovuje
3 Sokolska 284, Milin 16.6 40.0 2.0 Vyhovuje

8.1.2 Vypo étené hodnoty — stavajici stav + zam ér

Vypocet ocekavaného nardstu stavajici hluénosti viivem provozu zaméru, Laeg,1n [0B]
Bod # Adresa objektu sg?/zjifiesqgv S\g\?géztgﬂqoé r Narust Zaver
1 Nadrazni 311, Milin 35.3 35.9 0.6 Narust do 0.9
2 U sila 309, Milin 37.2 37.8 0.5 Nardst do 0.9
3 Sokolska 284, Milin 32.9 33.0 0.1 Narust do 0.9
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Hlukova mapa 1 Pouze zam ér s odhlu énénim na emisni limity

Je zadan pouze samostatny chod technickych zafizeni zaméru. Jedna se o bodové zdroje, ventilatory pro
odtah vyroben. Je uvazovano odhluénéni na emisni limit LpA = 75 dB ve vzd. 2 m od vyUsténi vytlaku
kazdého ventilatoru do atmosféry, 45°k ose proud éni media.
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Night Period
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8.2 Doporu ¢ené protihlukové Upravy

Zdroje hluku posuzované v ramci zaméru "Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT" se redukuji na
vyusténi VZT zafizeni do atmosféry v pozicich dle PD.

Je uvazovano odhlu¢néni vSech zafizeni na emisni limity jak jsou definovany v kapitole 6 této studie. Jako
vhodné protihlukové opatfeni se zde jevi vloZzeni potrubnich tlumi€¢i hluku za vytlak/sani ventilatord a
umisténi ventilator( do vnitfniho prostoru vyroben.

Pracovni prostor vyroben neni uréen pro delSi pobyt pracovnikd obsluhy, vyroba je fizena dalkové a
pracuje v automatizovaném rezimu, kratkodoby pobyt pracovnikd pfi obchizkach nezplsobi prekroceni
limitni sménové expozice LAeq = 85 dB pro sménu 8 h.

Limitni hodnoty zde uvadéné by mély byt zadvazné pro dodavatele vyrobni technologie, a to jiz ve fazi
projekéni ¢innosti.

9 Zaver

Realizaci zaméru s dodrzenim pokynt pro odhlu¢néni zdrojd hluku na hodnoty uvedené v kapitole 6 této
studie nedojde k pfekro€eni limitu pro noc Laeqt = 40 dB a soucasné Ize o¢ekavat, Ze nedojde k ovlivnéni
stavajici ani vyhledové hluénosti dané provozem ostatni technologie v arealu provozovny, nardst hluku se
na vSech bodech pohybuje v hodnotach pod 0.9 dB.

Tato akusticka studie je pfilohou dokumentace EIA a zabyva se pouze hlukem z predlozeného zdméru
"Primagra, a.s. - MULTIFEEDSTOCK PLANT"

26.2.2018 Libor Broz
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