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1. ZADANI ROZPTYLOVE STUDIE

Cilem piedkladané studie je posouzeni zaméru na zmény ve vyrobé metylesteru (FAME) -
kapacita 70 000 t/rok - "Multifeedstock Plant".

Posouzeni zaméru je v rozptylové studii zaméteno na hlediska vlivu na imisni situaci a ocekavany
rozptyl znecist'ujicich latek.

Vypocet rozptylové studie byl proveden pro:

e suspendované ¢astice PMjy, 25,
e oxid dusicity, oxid uhelnaty, oxid sificity,
e benzen, benzo(a)pyren.

Hodnoceni bylo provedeno jako ptispévek zdmeru.

2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

Vypocet studie byl proveden programem SYMOS’97v2013- systémem pro modelovani znecisténi
ze stacionarnich zdrojt.
Metodika vypoctu obsazena v programu SYMOS’97 umoziuje:

0 vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, plosnych a liniovych zdroji

0 vypocet znecisténi od velkého poctu zdroji

O stanoveni charakteristiky zneCisténi v husté siti referen¢nich bodt a ptipraveni podkladt
pro nazorné kartografické zpracovani vysledkt vypocti

0 brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability

mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského
Pro kazdy referen¢ni bod je umoznén vypocet téchto zakladnich charakteristik znecisténi ovzdusi:

0 maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které
se mohou vyskytnout v tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi

0 maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez
ohledu na tfidy rychlosti vétru a stabilitu ovzdusi

O ro¢ni primérné koncentrace

O dobu trvani koncentraci pfevySujicich urcité predem zadané hodnoty

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bod¢€ zdvisi mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenénim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matice hodnot vyskopisu v
poZadované oblasti o libovolné velikosti buniky. Zne€istujici latky se v atmosféfe podrobuji
ruznym procesiim, jejichZ pfi¢inénim jsou z atmosféry odstrailovany. Jedna se bud’ o chemické,
nebo fyzikalni procesy. Model uvazuje primérnou dobu setrvani latky v atmosféte, kterou je
mozno stanovit pro fadu latek. Pro prvni pfibliZzeni se latky déli do tii kategorii a vysledna
koncentrace se vypocita zahrnutim korekce na depozici a transformaci podle danych vztahii pro
danou kategorii znecistujici latky. Pro vypocet rocnich priméra se pro kazdy zdroj udava také
vétrna ruzice rozliSena podle rychlosti vétru a teplotni stability atmosféry. Rychlost vétru se déli
do tfi tfid rychlosti (slaby, stfedni a silny vitr, rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovana
ve standardni meteorologické vySce 10 m nad zemi).

Mirou termické stability je vertikalni teplotni gradient popisujici v atmosféte teplotni zvrstveni.
Stabilni klasifikace obsahuje pét tfid stability ovzdusi. Ne vSechny rychlosti vétru se vyskytuji za
vSech tfid stability atmosféry. V praxi dochazi k vyskytu 11 kombinaci tfid stability a tfid
rychlosti vétru. Vétrna ruzice, kterd je vstupem pro vypocet znecisténi ovzdusi, tedy obsahuje
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relativni ¢etnosti sméru vétru z 8 zakladnich sméri pro téchto 11 riznych rozptylovych podminek
a krom¢ toho Cetnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry.

MZP CR doporu¢ilo metodiku SYMOS'97 k pouziti pro vypodty znelisténi ovzdu$i ze
stacionarnich zdroji.

Vztahy pro vypocet imisnich koncentraci NO»

, , X
Cno2 =C o2 +C No'lzl_eXp[_ kp'LJ:| -0,9

uhl

Cno =Cro {0,1+ 09- exp(— kp.iﬂ

uhl

Pti vypoctu koncentraci NO; se vypoctou koncentrace NO; z emisi NO; a prispévek koncentraci
NO; z emisi NO. Vysledna koncentrace je pak souctem obou vypoctenych koncentraci.

Metodika vypocétu poméru NO a NO2v NOx

Vysledky méfeni emisi se vyjadiuji v NOx (jako NO2). Emisni limity jsou stanoveny pro NOx. Imisni
limity jsou naproti tomu v né€kterych ptipadech stanoveny piimo pro NO2 a z toho diivodu je nutna
znalost poméru NO a NOz2, v jakém je smés NOx vypousténa do ovzdusi.

Vstupem do vypoctu rozptylové studie jsou emise NOx i NO2. Pokud nejsou tyto emise znamy z
meéteni, pouziji se u spalovacich zafizeni a pro vybrané prumyslové procesy hodnoty uvedené v
hmotnostnich procentech.

V piipad¢, Ze nelze zdroj zaradit do uvedenych kategorii, pouZzije se pro vypocet pétiprocentni podil
emisi NO2 a devadesati péti procentni podil emisi NO v NOx.

Metodika vypocétu resuspendovanych c¢astic tuhych znedistujicich latek z povrchu
zpevnénych komunikaci

Pro vy¢isleni resuspenze z vozovek lze vyuZit prvni &ast metodiky, ktera byla publikovana SFZP
CR jako podklad pro zpracovani studii proveditelnosti na projekty z prioritni oblasti 2, podoblast
2.1.3. Tato metodika vychazi z respektované metodiky EPA ,,AP 42¢1.

3. VSTUPNI UDAJE

Vstupni udaje pro zpracovani byly prevzaty z Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi, v platném a G¢inném znéni.

3.1. UMISTENIi ZAMERU

Primagra, a.s. se sidlem Néadrazni ulice 310, 262 31 Milin, IC: 451 48 155, zafizeni: Vyroba
metylesteru (FAME) - kapacita 70 000 t/rok.

Kraj: Stiedocesky

Obec: Milin

Katastralni tizemi: Milin

Parcelni ¢isla: st.p.¢. 710, 711, 712, 716, 723, 760, 761, 1342, 1343, 1344, poz.¢. 437/1, 437/10,
437/12, 437/20.
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FAME se vyrabi rafinaénim procesem (reesterifikaci), pfi kterém dochézi k ,,pfeméné* surovin
pomoci katalyzatoru na metylester. Tyto suroviny je potieba pfedem upravit. Vyrobni proces
probihd pfi normalnim tlaku pod dusikem. Do technologického procesu je integrovano zpétné
ziskavani metanolu vakuovou destilaci. Metylester ziskany v procesu je ¢iStén extrakei teplou
vodou. Vy¢istény produkt se susi ve vakuové odparce, v souladu s kvalitativnimi normami jsou k
nému dle potieby pfidavana aditiva a nasledné se podrobuje konecné filtraci. Filtrace probiha ve
specialnich filtracnich zatizenich zabezpecujicich jeho vysokou cCistotu. Pii vyrobé vznikad jako
vedlejsi produkt G-faze, a technologicka voda. Tyto produkty jsou prodavany do bioplynovych
stanic.

Se zménou vyroby souvisi zvySeni kapacity plynové kotelny - novy kotel o vykonu 1700 kW.
Soucasna Cetnost dopravy v autocisternach za meésic je: 40 ks TNA FAME, 40 TNA olej, 20 TNA
tech.voda, 20 TNA G-faze, 10 TNA metanol, ve vagonech: 20 FAME, 20 olej, 1 za dva mésice
metanolat. V souvislosti se zamérem nedojde ke zméné v uvedenych ¢etnostech.

Mapa FeSeného izemi
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Digitalni vySkopis, Symos
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3.2. UDAJE O ZDROJICH

V koteln¢ jsou instalovany 3 sttedotlaké parni kotle:

(K1) 1x THS 25/14 s hofakem APH M45 PR - max. vykon nastaven 1 615 kW

(K2) 1x VSK 2,5 s hofakem APH M 25 PZ - max. vykon nastaven 1 453 kW

(K3) 1x VSK 0,6 s hofakem APH M16 PZ - max. vykon nastaven 395 kW

Vyrobend péra z kotll je vedena samostatnymi potrubimi do sttedotlakého (STL) rozdélovace (1,3
MPa), ze kterého vystupuji parovody: -lisovna - mnozstvi pary je méteno, para je spotiebovavana
pro technologii, -esterifikace - mnozstvi pary je méfeno, para je spotiebovavana pro technologii.

Seznam staciondrnich zdroji:

X y Z | Typ,1-bodovy | Shluk-0-ne Skupina | Popis
1 -777580 -1089238 553.0679 1 0 3 | Kotel K1
2 -777573 -1089240 553.0993 1 0 3 | Kotel K2
3 -777576 -1089228 553.3778 1 0 3 | Kotel K3
4 -777414 -1089283 554.5189 1 0 4 | suska
5 -777568| -1089240| 553.1693 1 0 5 | novy kotel
Zdroj ¢. 4 — suska Stella jako sezonni zdroj.
Vysvétlivky:
X y z Typ zdroje | shluk Skupina
soufadnice | soufadnice | nadmorska vyska
Vypoctoveé parametry zdroja, podklady hlaseni ISPOP:
h Vs t d w alfa 24.00
1 10 1.1285 194 0.5048 5.6424 0.3945 24
2 10 1.1285 201 0.5048 5.6424 0.6055 24
3 10 0.2604 130 0.5048 1.3021 0.2068 24
4 2 34.0200 30 1.4366 21.0000 0.0559 16
Vysvétlivky:
h Vs t d w alfa 24.00
vySka kominu/vyduchu objem spalin teplota spalin | prmér vyduchu | rychlost spalin vyuziti denni
vm vm®s v°C vm V m/s max. vykonu provoz
Emise z hlaseni ISPOP:
TZ S02 NOX CcO
1 0.000 0.004 0.730 0.023 | t/rok
2 0.000 0.006 1.094 0.012 | t/rok
3 0.000 0.002 0.362 0.008 | t/rok
4 0.033 0.013 0.045 0.046 | t/rok
TZ S02 NOXx CO
1 0.000 0.001 0.211 0.007 | kg/h
2 0.000 0.001 0.206 0.002 | kg/h
3 0.000 0.001 0.200 0.004 | kg/h
4 0.067 0.027 0.092 0.094 | kg/h
M TZ SO2 NOXx CO
1 0.000 0.000 0.059 0.002 | g/s
2 0.000 0.000 0.057 0.001 | g/s
3 0.000 0.000 0.055 0.001 | g/s
4 0.019 0.007 0.026 0.026 | g/s

Vysvétlivky: M...emisni tok v g/s, h...vyska vyduchu v m, Vs...mnozstvi vzduginy v m%ss, d...
pramér vyduchu v m, w...rychlost proudéni v m/s, alfa...vyuziti zdroje
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Zamérem vznikéd novy emisni vyduch — kotel K4 (zdroj €. 5).

Zvysena potieba pary a potieba napdjeci vody pro destilacni kolonu bude feSena posilenim
kapacity stavajici plynové kotelny, kde bude navic vyrdbéna péra o tlaku 16 bar v mnozstvi cca
3,2 t/h (piikon 1 700 kW). Para bude redukovana na tlakové urovné dle pozadavkl upravené
technologie.

Vypoctové parametry nového zdroje dle emisnich faktord, spalovani zemniho plynu:

h Vs t d w alfa 24.00

5 10 0.6250 195 0.5000 3.1847 0.6667 24

Emise z nového zdroje:

TZ S02 NOx CO
5 0.000 0.007 1.367 0.336 | t/rok
TZ S0O2 NOx CO
5 0.000 0.001 0.234 0.058 | kg/h
TZ S02 NOXx CO
5 0.000 0.000 0.065 0.016 | g/s
Vysvétlivky:
h Vs t d w alfa 24.00
vyska kominu/vyduchu objem spalin teplota spalin | primér vyduchu | rychlost spalin vyuziti denni
vm vm/s v°C vm V m/s max. vykonu provoz

Vypocet emisnich tokl z automobilové dopravy je proveden pomoci emisnich faktorii z databaze
MEFA13.

Naroky na dopravu ptedstavuji dovoz surovin a expedici vyrobkl. Suroviny a vyrobky jsou
dopravovany v zelezni¢nich cisternach, autocisternach a nédkladnimi autg v IBC kontejnerech.
-autocisterny - objem cca 30 m®, -Zelezni¢ni cisterny - objem cca 60 m®, -IBC kontejnery - objem
cca 1 m?, dopravované na korbach nékladnich aut s plachtou nebo aut skiffiovych typu.

Silni¢ni doprava je ve vétSing pripadi smérovana od/z rychlostni silnice R4.

Soucasna Cetnost dopravy : FAME 40 autocisteren za mésic, olej 40 autocisteren za mésic,
technologicka voda 20 autocisteren za mésic, G-faze 20 autocisteren za mésic, metanol 10
autocisteren za mésic. Celkem 130 vozidel/mésic, 260 pohybil/mésic, tj. 13 pohybli TNA denné¢ a
40 pohybti osobnich automobilti denné.

Komunikace NO, Benzen
2450bOVANI éévodu g/m/s kg/km/den | t/km/rok g/m/s kg/km/den | t/km/rok
1.313E-06 0.038 0.009| 1.495E-08 0.0004 0.0001
PMo PM, 5
g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok
1.893E-07 0.005 0.001| 1.363E-07 0.004 0.001
CO BaP
g/m/s kg/km/den t/km/rok mg/m/s g/km/den kg/km/rok
1.805E-06 0.052 0.013]| 1.912E-08 0.0006 0.0001
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Pieprava po Zeleznici, motorova trakce:
FAME 20 zelezni¢nich cisteren za mésic, olej 20 Zelezni¢nich cisteren za mésic, metanolat sodny 1
zelezni¢ni cisterna za 2 mésice. 42 pohybti za mésic, 2 pohyby denné.

NO, Benzen

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok
5.550E-05 0.599 0.150 8.417E-08 0.0009 0.0002

PMo PM, s

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok
1.767E-06 0.019 0.005 1.308E-06 0.014 0.004

CO BaP

g/m/s kg/km/den t/km/rok mg/m/s g/km/den kg/km/rok

Zeleznice 8.075E-06 0.087 0.022 1.425E-07 0.0015 0.0004

Vlivem zdméru se neocekava zména v Cetnosti dopravy - zvysi se sice doprava vstupni suroviny
UCO (snahou je docilit az 100% podilu UCO na vstupu do procesu), ovSem naopak se tim snizi
doprava oleje a fepky. Ostatni komodity bez vyrazné zmény.

3.3. METEOROLOGICKE PODKLADY

Je uvedena vétrna rizice odpovidajici dané lokalité, a to jak graficky, tak tabelarné s Cetnosti
vyskytu jednotlivych tfid stability a tfid rychlosti vétru vzhledem k rozptylovym podminkam v
atmosféte.

Ptevladajici vétry vanou ze zapadu a jihozapadu s primérnou rychlosti vétru 4 — 5 m/s, v ndrazech
maxima do 15 m/s. Minimum v ¢etnosti smérd vétru lezi ve smérech z jihovychodu a
severovychodu. Bezvétii se vyskytuje scetnosti 17,8 % casového fondu v roce.
Nejfrekventovanéjsi je V. tfida stability ovzdusi. Vitr o rychlosti do 2,5 m/s vane s ¢etnosti 32,4
% casového fondu v roce.

Obecné zhorsené rozptylové podminky (1., II. tfida stability a bezvétii (calm)), kdy maji na imisni
situaci v pfizemni vrstvé atmosféry nejvétsi vliv nizké chladné bodové zdroje, lze v oblasti
oc¢ekavat okolo 50,2 % ¢asového fondu v roce.

Protoze je vypodtova sit’ v souradném systému JTSK, je pouZito stodeni vétrné riizice o 8°.
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Vétrna razice: Milin
Smér S SV V JV J Jz Z SZ CALM
% 9.10 5.30 5.90 4.60 9.40 15.10 18.50 14.30 17.80
h/r 797 464 517 403 823 1323 1621 1253 1559
h/< 17.7 10.3 11.5 9.0 18.3 29.4 36.0 27.8 34.7
m/s Celkem
1.7 6.40 5.64 4.70 3.85 6.27 8.23 7.96 7.15 50.21
5 4.35 1.84 2.67 2.50 4.73 7.47 9.41 7.53 40.51
11 0.58 0.04 0.75 0.48 0.62 1.62 3.35 1.84 9.29
Celkem 11.33 7.53 8.13 6.83 11.63 17.33 20.73 16.53 100.00
Rychlost vétru se déli do trid:
Vitr slaby stiedni silny
Ttida rychlosti 1,7 m/s 5,0 m/s 11,0 m/s
V praxi dochazi k vyskytu nize uvedenych 11 kombinaci tfid stability a t¥idy vétru:
Rozptylové podminka Ttida stability Rychlost vétru
1 I 1,7
2 Il 1,7
3 1 50
4 11 1,7
5 11 5,0
6 11 11,0
7 I\ 1,7
8 I\ 50
9 I\ 11,0
10 V 1,7
11 V 5,0

3.4. POPIS REFERENCNICH BODU

Seznam referenénich bodu 1001-1004

1001

Stavba: ¢.p. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318

Obec: Milin [540757

Cast obce: Milin [94978]

Katastralni uzemi: Milin [694975

Cislo LV: 709

Stavba stoji na pozemku: p- €. st. 453, st. 454, st. 455, st. 456, st. 457, st. 458, st. 459, st. 460
Typ stavby: budova s ¢islem popisnym

Zptisob vyuZiti: bytovy dim
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http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/540757
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/94978
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Zh3XTcbLq0ka6Jq3I6c4HfD3FJG4xQm7X2WZWacXXZWgew8FFZwW0fQrUrruWbRHIGvSlDU73zri6tRYu2TdmGME_PH__p_-pqoQh3N3Qs3yQI6M-dkrgg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YGTJn0K2xqns9nEm8bhOstUC1Kz8pGgE6DcRLmFh298AR2P0YlFOPDVJfDyeFQmKswNNHDtSF1Rh64T9SHXF4Y5uQRln5jcyK0nHrslHxBQa4gE1Q1PsMg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pKAY98tgsxC-JGgmTn2DizJcjTYlQIYVTbKSaf-B7XqFh0pYNP9CdoZ63k2LSsgJ58ZjaphMGSHLUhvkwBUGNmms0E-l-kGpcO-Q2hbdjiel4cufMcXc_RV0GfDo2toh
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ueMCstAOeRLPT4SL5lnbT5H0xoMV-B6Njsqa18rx_dOU0xJA4qhTegW4MMM4b_dzYcgFLWlZpUDsjKjIbu_tkBooAEouk2UPoZv1rW0lAxZUhLJJG2xAD84vYjzYwYCD
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=H_Q5ergPoYHA5biRWlj8lXH92lysBDqktM2zZGFwscAsDzaJnKUynwbX8lYTqC5-I0cv3XfbwuzA3STEfy-JfALgX7ckX9mIZwf_nOFDURR1iHqD5hm_ICYQMcf-1eIT
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=314Fd8zaYG42_DMzy65VLFGddVHbzNJyg11oRfrhUuOHuPFilQxPy-Lgij6mvqpyRsfRV9vNSqpWtixXB6D-2_c3cjIUpclRk2QerpXWISJLb0A9RfO1TsMN13nc3nUs
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pVbMZghkcN5TFzb_7wmGK9D49CrmYRSfvBisSrLzmvYibtkUBFJ5hjA4JD1u-MwXz4nCAExZdRNkNAfIZK245xzl-nQxsu_6sHLj_vH9KWpjOQjUpclqESvpSSS943is
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pjflJMWKItHuY_rgihonsDWDYUemiBsIzmKBDYeO1C6OuMhOGUyM87hifOrmJuUzy41ojt2oCsXjYa-4T9D6RxcK9AszU6qbBdUz968mmnwDVoLI_NVJ6WbYfqLNPK2q
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=cAFg2fHAkOrnH0kGxn9U8r-2cmfxw5jyU-MPpGrGyS4jnNecMmqWPf1lrq7X-GJXoTMNFd_DASfUZUy3eI5N7-j0iWtphMPCX8JQBySs0jrzcxzaCiVYivarLjEG0uxz
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0E2R0YlKaW5C3AvqTdTqHdeThQCy3RSe_RN8_cI3I-Bf_J0I2b2g98q749ChVcYgMkSGO0gN-qXszpQb7b4XGtWhCxmr5sPEUrhjBGZL8f9XJVa_o0pz-wS_3Nv0gmT5
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1002

Budova s ¢islem popisnym: Milin [94978]; €. p. 306; rodinny dim
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 442

Stavebni objekt: ¢. p. 306

Ulice: U sila

Adresni mista: U sila ¢. p. 306

1003

Budova s ¢islem popisnym: Milin [94978]; €. p. 350; rodinny dum
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 537

Stavebni objekt: ¢.p. 350

Ulice: U sila

Adresni mista: U sila €. p. 350

1004

Stavba: ¢ p. 402

Obec: Milin [540757

Cast obce: Milin [94978]

Katastralni uzemi: Milin [694975

Cislo LV: 1064

Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 731

Typ stavby: budova s ¢islem popisnym
Zptisob vyuziti: rodinny dim

STRANA C. 12


http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/94978
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=iWuEaOCCZOBWMMMORObs_EDK-fU5PA8mSRqqzqGQ09-9Bc4mM0ZGMmhv-635Dno41buC3srJJ-9vC7K83A3a5oAb943UFqHYj3bmvtrrDNZnDlstsEgyR3eXHvN-Us2X
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/16298888
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/527238
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/16418051
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/94978
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=MHSYIo5v1ROooneO7mw9vXzHCyLm8ysKqwUbWggGchVp5bIsilS9bxgPlU1k4FmBjotJjcKkolNCrTzqYfAjCPHUeGgtlDTlrQQdUOdJySTCwMJuf7300L00cAVsQxXy
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/16299329
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/527238
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/16418492
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/540757
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/94978
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=h0kk9aIDzwhJ6MzMDWMu0CoK63UJFbPRCy_loc9na6cl_G1qFlxH8BbjU75L4x6Z0dGayt4mdqr8-64Kc7VUotexbZG_jaNC_xmB2OUoAx2ZoL4F2HbGLg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=2iSe-spCw34YeKEaPAOnFV-cXqcwm741pi30UJzklwhRh3UnYr894ww3pulBsmGCrHU2IiMoc3FuG86CjuWP31xNSJXrhKC6wMloFId1dnxIC1lS91PUng==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6Q2vZyHsvJw9_luUztl0PlyFWnUo4pQ-ZAKb_H75Qe1jPoedr0Q8_dcNXj3SoBzXtL-O6xeWoLJZ82bcjoSUZwoyJpDWkF64W3Zjbvy4MR8WXjicg_JNlQ45cMOGqqHy
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Situa¢ni mapka referenc¢nich vypoétovych bodu (RB) 1001-1004
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3.5. ZNECISTUJICI LATKY A PRISLUSNE IMISNI LIMITY

Seznam relevantnich znecist'ujicich latek véetné typu pocitanych koncentraci (hodinové, denni
koncentrace, ro¢ni priimérna koncentrace, apod.) a ptislusnych imisnich limitu.

Priloha €. 1 k zakonu ¢&. 201/2012 Sb.
IMISNI LIMITY A POVOLENY POCET JEJICH PREKROCENI{ ZA KALENDARNI ROK

1. Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich pfekroceni

Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit | Maximalni pocet pi‘ekroceni
Oxid sifiity 1 hodina 350 ug.m> 24
Oxid sifi¢ity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m” 18
Oxid dusicity 1 kalendéini rok 40 pg.m” 0
Oxid uhelnaty maximélni denni osmihodinovy praimér” 10 mg.m™ 0
Benzen 1 kalendaini rok 5 pg.m> 0
Céstice PMyg 24 hodin 50 ug.m> 35
Castice PMy 1 kalendarni rok 40 pg.m” 0
Céstice PM, 5 1 kalendaini rok 25 pg.m” 0
Olovo 1 kalendafni rok 0,5 pg.m> 0
Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova primérna Koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych priméru pocitanych z hodinovych udaju a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se prifadi ke dni, ve kterém konci, to jest
prvni vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 predeslého dne a
01:00 daného dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin.

2. Imisni limity vyhladSené pro ochranu ekosystémil a vegetace

Znecist'ujici latka Doba primérovani Imisni limit
Oxid sifi¢ity kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna - 31. biezna) 20 pg.m”
Oxidy dusiku” 1 kalendaini rok 30 pg.m”>
Poznamka:

1) Soucet objemovych pomért (ppby) oxidu dusnatého a oxidu dusicitého vyjadieny v jednotkach
hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

3. Imisni limity pro celkovy obsah znecist'ujici latky v ¢asticich PMjg vyhlasené pro ochranu
zdravi lidi

Znecist'ujici latka Doba prumérovani Imisni limit
Arsen 1 kalendaini rok 6 ng.m”
Kadmium 1 kalenda¥ni rok 5ng.m>
Nikl 1 kalendaini rok 20 ng.m>
Benzo(a)pyren 1 kalendaini rok 1ng.m>

STRANA C. 15




ROZPTYLOVA STUDIE

4. Imisni limity pro troposféricky ozon
Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhlaseni Doba prumérovani Imisni limit Maximalni pocet
piekroceni
Ochrana zdravi lidi” | maximalni denni osmihodinovy priimér” 120 pg.m™ 25
Ochrana vegetace® AOT40? 18000 pg.m™.h 0

Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zaklad& priméru za 3 kalendaini roky;

%) Maximalni denni osmihodinova pramérnd koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych primérii pocitanych z hodinovych daji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy primér je pfipsdn dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z
hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 ptedeslého dne a 01:00 dan¢ho dne. Posledni
vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;

%) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zaklad& priméru za 5 kalendéafnich let;

) Pro ucely tohoto zdkona AOT40 znamena soucet rozdilii mezi hodinovou koncentraci v&tsi nez
80 ug.m'?’ (= 40 ppb) a hodnotou 80 ug.m'3 v dané period¢ uzitim pouze hodinovych hodnot
zmétenych kazdy den mezi 08:00 a 20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot v letnim obdobi
(1. kvétna - 31. Cervence).

5. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhlaSeni Doba primérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lidi maximalni denni osmihodinovy prumeér 120 ug.m”
Ochrana vegetace AOTA40 6000 pg.m>.h

Relevantni imisni limity pro vypocet:
1. Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich pfekroceni

Znecist'ujici latka Doba prumérovani Imisni limit | Maximalni pocet piekroceni
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m” 18

Oxid uhelnaty maximélni denni osmihodinovy pramer” 10 mg.m™ 0

Pozndmka:

') Maximalni denni osmihodinova priimémaé koncentrace se stanovi posouzenim osmihodinovych
klouzavych primért pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou hodinu. Kazdy
osmihodinovy primér se pfifadi ke dni, ve kterém konci, to jest prvni vypocet je proveden z
hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 dan¢ho dne. Posledni
vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
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3.6. HODNOCENI UROVNI ZNECISTENI V PREDMETNE LOKALITE

Pii hodnoceni stavajici irovné znec€isténi v predmétné lokalité se vychdzi z map Grovni znecisténi
konstruovanych v siti 1 x 1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy zvefejiuje
ministerstvo na internetovych strankach. Tyto mapy obsahuji v kazdém ctverci hodnotu
klouzavého priiméru koncentrace pro vSechny znecistujici latky za piedchozich 5 kalendarnich
let, které maji stanoven ro¢ni imisni limit.

Prim&mé koncentrace za roky 2012-2016 v ug/m°
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Relevantni imisni hodnoty z dlouhodobych priimért let 2012-16:

Skodlivina Charakteristika Imisni Hodnota | Jednotka
limit
Oxid sificity, SO, Oxid sificity, 4. max. 24hod. pramér 125 15,5 ug/m®
Oxid dusi¢ity, NO, Aritmeticky pramér za rok 40 10,2 ug/m?
Oxid uhelnaty, CO Maximalni denni osmihodinovy klouzavy pramér | 10000 — ug/m®
PMyg Aritmeticky pramér za rok 40 19,1 ug/m*
PMyg Castice PMyg, 36. max. 24hod. pramér 50 34,5 pg/m3
PM, 5 Aritmeticky pramér za rok 25 14,4 pg/m®
Benzen Aritmeticky pramér za rok 5 0,80 ug/m®
B(a)P Aritmeticky priimér za rok 1 0,65 ng/m°
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ROZPTYLOVA STUDIE

4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Vysledky vypoctl jsou prezentovany v tabelarni a grafické podobé¢. Pro jednotlivé Skodliviny byly
vypocteny tyto charakteristiky (imisni pfispévky):

Suspendované ¢astice PMjp - denni a primérné ro¢ni koncentrace v ug/m3.
Suspendované Castice PMj 5 - primérné ro¢ni koncentrace v ug/mg.

Oxid dusic¢ity NO; - hodinové a primérné ro¢ni koncentrace v ug/mg.
Oxid uhelnaty CO - 8hodinovy klouzavy primér v pg/m?.

Benzen - primé&mé ro&ni koncentrace v pg/m°.

Benzo(a)pyren B(a)P - praimé&mé rocni koncentrace v ng/m°.

Oxid sificity SO, - denni a hodinové koncentrace v ug/mg.
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VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE - SOUCASNOST

v g ’ o v , v s 3
Suspendované ¢astice PMyg - denni a primérné ro¢ni koncentrace v ug/m®.

pramér 0.003499 0.192564
min 0.000601 0.029782
max 0.252181 10.442869

CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctoveé siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,030-
10,443 pg/ms, pramérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,001-0,252 ug/m3 :

pramér 0.006427 0.398492
max 0.009205 0.511695
min 0.002733 0.142047
max v bodé 1003 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_AVG CM_MAX

V obytné zastavbé je dosahovano max. 0,14 ug/m3 v bodé 1001, nejvyssi rocn

hodnotu 0,009 pg/m*v bod& 1003.

s o vy, 3
Suspendované ¢astice PM3 s - primérné ro¢ni koncentrace v ug/m°.

r o

i primér ma

priumér 0.002753

min 0.000472

max 0.226003
CONC_AVG

N TN I > 3

Ve vypoctové siti se primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,000-0,226 pg/m®.

pramér 0.005420

max 0.007898

min 0.002160

max v bodé 1003

min v bodé 1004
CONC_AVG

S v . . Vs v 7 o w 3 v
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roni primér hodnoty 0,008 ug/m?v bodé¢ 1003.
. e o, o 3

Oxid dusic¢ity NO, - hodinové a primérné ro¢ni koncentrace v pg/m-.

pramér 0.014021 1.761706

min 0.004462 0.445700

max 0.084017 11.665837

CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctové siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,446-
11,666 pg/m?, primérmé roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,004-0,084 pg/m®.

primér 0.023546 2.922199
max 0.029050 3.700674
min 0.012554 1.563622
max v bodé 1003 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_AVG CM_MAX
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V obytné zastavbé je dosahovano max. 1,564 pg/m® vbodé 1001, nejvyssi rodni primér ma

hodnotu 0,029 pg/m*v bodé 1003.

Oxid uhelnaty CO - 8hodinovy klouzavy primér v pg/m®.

primér 1.075226
min 0.319357
max 97.131519

CM_MAX

Ve vypoctové siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,319-

97,132 pg/m?®.

prumér 1.741956
max 2.227522
min 0.943603
max v bodé 1003
min v bodé 1004
CM_MAX
V obytn¢ zastavbé je dosahovano max. 2,228 },tg/m3 v bod¢ 1003.
c 3
Benzen - primérné ro¢ni koncentrace v pg/m-.
pramér 0.000098
min 0.000017
max 0.001189
CONC_AVG
Ve vypoctové siti se primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,000-0,001 ug/m3 .
ramér 0.000095
max 0.000116
min 0.000084
max v bodé 1001
min v bodé 1002
CONC_AVG
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni primér hodnoty 0,0001 pg/m® v bodg 1001.
Benzo(a)pyren B(a)P - primé&mé rocni koncentrace v ng/m°.
prumér 0.000146
min 0.000025
max 0.001999
CONC_AVG
Ve vypoctové siti se pram&rné ro&ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,0-0,002 ng/m® .
pramér 0.000136
max 0.000163
min 0.000115
max v bodé 1001
min v bodé 1004
CONC_AVG

V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni primér hodnoty 0,0002 ng/m> v bodé 1001.
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.....

pramér 0.020625 0.061876
min 0.003238 0.009714
max 1.359531 4.078593

CONC_DENNI CM_MAX

Ve vypoctové siti je dosahovano hodinovych imisnich koncentraci ve vysi 0,010-4,079 ug/m3,
denni imisni koncentrace se pohybuji od 0,003-1,359 pg/m?®.

rumér 0.043087 0.129261
max 0.054583 0.163750
min 0.014693 0.044078
max v bodé 1001 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_DENNI CM_MAX

V obytné zéstavbé je dosahovano hodinovych imisnich koncentraci ve vysi 0,044-0,164 ng/m?®,
denni imisni koncentrace se pohybuji od 0,015-0,055 ug/m3.
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VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE - PRISPEVEK ZAMERU

Suspendované ¢astice PMyg (piispévek zdméru) - denni a primérné rocni koncentrace v ug/m3.

pramér 0 0
min 0 0
max 0 0
CONC_AVG CM_MAX
primér 0 0
max 9 9
min Y 9
max v bodé Y 9
min v bodé g g
CONC_AVG CM_MAX
Suspendované ¢astice PM, s (ptispévek zaméru) - prumérné ro¢ni koncentrace v pg/ m°.
pramér 2
min 0
max 0
CONC_AVG
prumér 2
max 0
min 9
max v bodé Y
min v bodé 9
CONC_AVG
Oxid dusigity NO, (piisp&vek zdméru) - hodinové a priimémé roéni koncentrace v pug/m®.
pramér 0.006132 0.831582
min 0.001958 0.098085
max 0.030150 3.456099
CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctoveé siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,098-

3,456 ;,Lg/m3, primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,002-0,030 ug/m3 .

primér 0.013085 1.623860
max 0.016329 2.086860
min 0.006517 0.811785
max v bodé 1003 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_AVG CM_MAX

V obytné zastavbé je dosahovano max. 2,087 ug/m3 v bodé¢ 1001, nejvyssi roni primér ma
p

hodnotu 0,016 pg/m®v bod& 1003.

Oxid uhelnaty CO (piisp&vek zdméru) - 8hodinovy klouzavy primér v ug/m®,

prumér 1.014343
min 0.145532
max 16.077882

CM_MAX

Ve vypoctove siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,146-

16,078 pg/m?®,
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pramér 2.386090
max 3.228347
min 0.884158
max v bodé 1003
min v bodé 1004
CM_MAX
V obytné zastavbé je dosahovano max. 3,228 ug/m3 v bod¢ 1003.
Benzen (piispévek zaméru) - primérné ro¢ni koncentrace v ug/m°.
pramér 9
min 0
max 0
CONC_AVG
ramér 0
max Q
min 9
max v bodé Y
min v bodé 0
CONC_AVG
Benzo(a)pyren (piispévek zaméru) B(a)P - primérné roéni koncentrace v ng/m®.
pramér 0
min 0
max 0
CONC_AVG
ramér Y
max 0
min 0
max v bodé Y
min v bodé Y
CONC_AVG
Oxid sifigity SO, - denni a hodinové koncentrace v ug/m®,
primér 0.004665 0.013994
min 0.000829 0.002487
max 0.026775 0.080324
CONC_DENNI CM_MAX

Ve vypoctové siti je hodinovych imisnich koncentraci ve vysi 0,002-0,080 ;,Lg/ms, denni imisni
koncentrace se pohybuji od 0,001-0,027 pg/m?.

pramér 0.008533 0.025599
max 0.011948 0.035845
min 0.003587 0.010761
max v bodé 1001 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_DENNi CM_MAX
V obytné¢ zastavbé je dosahovano hodinovych prispévki ve vysi 0,036 ug/m3 v bod¢ 1001,

nejvyssi dosazena denni hodnota &ni 0,012 pg/m® v bodg 1001.
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b) vysledky v tabulkové formée, ptispévek zaméru:

ST Vs v ’ LY I v 3
Suspendované ¢astice PMyg (pfispévek zaméru) - denni a primérné ro¢ni koncentrace v ug/m-.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV |CONC_AVG |CM_MAX |CM 101 7|CM 201 7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 | O 0 0 0
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 | O 0 0 0
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 | O 0 0 0
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 | O 0 0 0
CM 2050 |[CM 3017 |CM3050 |CM3110 |CM4017 |CM4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suspendované ¢astice PM; 5 (ptispévek zaméru) - primérné ro¢ni koncentrace v pg/ m°.
ID_POINT X_COORD Y _COORD Z ELEV L ELEV CONC_AVG
1001 -777150.000000 -1089056.000000 572.160000 4.000000 | 0
1002 -777092.000000 -1089275.000000 569.260000 4.000000 |0
1003 -777166.000000 -1089253.000000 567.620000 4.000000 |0
1004 -776767.000000 -1088965.000000 561.960000 4.000000 | 0

. e wr - o o 3
Oxid dusicity NO, (pfispévek zaméru) - hodinové a primérné ro¢ni koncentrace v ug/m°.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV _ |L ELEV |CONC_AVG |CM_MAX |CM_101 7 |CM_2 01 7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.015391 | 2.086860 |  2.086860 |  1.276335
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.014101 | 1.782345| 1.782345|  1.190672
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.016329 | 1.814449 |  1.814449 | 1186926
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.006517 | 0.811785| 0.811785|  0.600131

CM 2050 |CM 3017 |CM 3050 |CM3110 |CM40L7 |CMA4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050

0560285 | 0.871025| 0.379396 |  0.169202 |  0.690566 |  0.262945 |  0.113834 |  0.448688 |  0.117361
0587866 | 0.887335| 0412102 | 0.185110 | 0747464 | 0291803 | 0.126447 | 0.485376 |  0.127283
0664220 |  0.883439|  0.475486 | 0.222137 | 0791532 | 0.349078 |  0.155980 |  0.580323 |  0.164258
0251202 |  0.472669|  0.176577 | 0.075657 | 0.395845| 0121052 |  0.049726 |  0.226212 |  0.049967

Oxid uhelnaty CO (piispévek zaméru) - 8hodinovy klouzavy primér v ug/ m®.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV _ |L_ELEV | CONC_AVG |CM_MAX |CM_1 01 7 |CM_2 01 7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.023163 | 2.264352 | 2.264352 | 1.670545
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.021833 | 3.167503 | 3.167503 | 2.420116
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.027050 | 3.228347 | 3.228347 | 2.720470
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.009057 | 0.884158 | 0.884158 | 0.704995

CM 2050 |CM 3017 |CM 3050 |CM3110 |CM40L7 |CM4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050

0718807 | 1.268067 | 0504183 | 0.233793 | 0.935092 | 0.352142 | 0.163539 |  0.409943 |  0.146459
1161088 |  1.822476| 0.786218 | 0.365290 | 1290093 |  0.513356 |  0.238555| 0.509933 |  0.183359
1472428 | 2202839 |  1.036537 | 0.486533 | 1751063 | 0.711157 | 0.331863 |  0.759352 |  0.274689
0299243 |  0516724|  0.202131| 0.093146 | 0340977 | 0.126228|  0.058247 |  0.112309 |  0.040054

STRANA C. 27




ROZPTYLOVA STUDIE

Benzen (pfis

p&vek zaméru) - primérné roéni koncentrace v ug/m®.

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG
1001 -777150.000000 -1089056.000000 572.160000 4.000000 | 0
1002 -777092.000000 -1089275.000000 569.260000 4.000000 | 0
1003 -777166.000000 -1089253.000000 567.620000 4.000000 | 0
1004 -776767.000000 -1088965.000000 561.960000 4.000000 | 0
Benzo(a)pyren B(a)P (prispévek zaméru) - primérné ro¢ni koncentrace v ng/m°.
ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG
1001 -777150.000000 -1089056.000000 572.160000 4.000000 | 0
1002 -777092.000000 -1089275.000000 569.260000 4.000000 | 0
1003 -777166.000000 -1089253.000000 567.620000 4.000000 | 0
1004 -776767.000000 -1088965.000000 561.960000 4.000000 | 0

Oxid sifi¢ity SO; (ptispévek zdméru) - denni a hodinové koncentrace v ug/m3.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV__ |L_ELEV | CONC_AVG | CM_DEN | CM_MAX |CM_1 01_7 |CM_2 01_7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.000644 | 0.011948 | 0.035845 | 0.035845 |  0.027197
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.000590 | 0.009746 | 0.029238 |  0.029238 |  0.024965
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.000701 | 0.008851 | 0.026552 |  0.026552 |  0.025839
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.000238 | 0.003587 | 0.010761 |  0.010761 |  0.010107

CM_ 2050 |CM_ 3017 [CM3050 |CM3110 |CM 4017 |CM4050 |CM4110 [CM5017 |CM5050
0012624 | 0.020198| 0.008449 |  0.003929 |  0.014300|  0.005566 |  0.002608 |  0.005863 |  0.002129
0013987 |  0.019787 |  0.009396 |  0.004402 |  0.014613 |  0.006199 |  0.002917 |  0.006377 |  0.002331
0018047 |  0.022112| 0.012209 |  0.005742 |  0.019270 |  0.008312 |  0.003925 |  0.009144 |  0.003362
0.004921| 0.008094| 0.003355| 0.001556 | 0.005590 |  0.002119 |  0.000981 |  0.001883 |  0.000673

VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE - VYHLEDOVY STAV

Suspendované ¢astice PMjg - denni a primérné ro¢ni koncentrace v ug/ms.

pramér 0.003499 0.192564

min 0.000601 0.029782

max 0.252181 10.442869

CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctove siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,030-
10,443 pg/m?®, pramérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,001-0,252 pg/m?®,

pramér 0.006427 0.398492
max 0.009205 0.511695
min 0.002733 0.142047
max v bodé 1003 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_AVG CM_MAX

V obytn¢ zastavbé je dosahovano max. 0,14 u.g/m3 v bod¢ 1001,

hodnotu 0,009 pg/m? v bodg 1003.

nejvyssi

r

roni primér ma
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r v r M [e] W 14 W 14 3
Suspendované ¢astice PM3 s - primérné ro¢ni koncentrace v ug/m®.

pramér 0.002753

min 0.000472

max 0.226003
CONC_AVG

e 2 e U I > 3

Ve vypoctové siti se primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,000-0,226 ng/m” .

pramér 0.005420

max 0.007898

min 0.002160

max v bodé 1003

min v bodé 1004
CONC_AVG

ror v . . v v o v 3 v
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roni primér hodnoty 0,008 ug/m* v bodé¢ 1003.
. e . o x iy 3

Oxid dusicity NO; - hodinové a praimérné ro¢ni koncentrace v ug/m”.

primér 0.020153 2.593288

min 0.006497 0.648955

max 0.008343 14.482152

CONC_AVG CM_MAX

Ve vypoctoveé siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,649-

14,482 ug/m?’, pramérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,006-0,098 },lg/m3 .

rimeér 0.036631 4.546059
max 0.045379 5.787534
min 0.019071 2.375407
max v bodé 1003 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_AVG CM_MAX

V obytné zastavbé je dosahovdno max. 5,788 pg/m3 v bod¢ 1001, nejvyssi rocni primér ma

hodnotu 0,045 pg/m®v bodé 1003.

Oxid uhelnaty CO - 8hodinovy klouzavy pramér v pg/m°.

primér 2.089569
min 0.619753
max 112.201391

CM_MAX

Ve vypoctoveé siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,620-

112,201 pg/m®.

priumér 4.128046
max 5.455869
min 1.827761
max v bodé 1003
min v bodé 1004

CM_MAX

V obytné zastavbé je dosahovano max

. 5,456 ng/m*v bod& 1003,
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Benzen - pram&mé ro&ni koncentrace v pg/m°.

prumér 0.000098
min 0.000017
max 0.001189
CONC_AVG
e . R I = 3
Ve vypoctové siti se primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,000-0,001 pg/m” .
prumér 0.000095
max 0.000116
min 0.000084
max v bodé 1001
min v bodé 1002
CONC_AVG
’ y v . . vy v 7 o v 3 v
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni primér hodnoty 0,0001 pug/m°v bodé 1001.
R 3
Benzo(a)pyren B(a)P - primérné ro¢ni koncentrace v ng/m®.
priamér 0.000146
min 0.000025
max 0.001999
CONC_AVG
Ve vypoctove siti se primérné ro¢ni imisni koncentrace se pohybuji od 0,0-0,002 ng/m3 .
rimér 0.000136
max 0.000163
min 0.000115
max v bodé 1001
min v bodé 1004
CONC_AVG
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni primér hodnoty 0,0002 ng/m° v bod& 1001.
Oxid sifi¢ity SO, - denni a hodinové koncentrace v ;,tg/m3.
pramér 0.025290 0.075870
min 0.004067 0.012201
max 1.371218 4.113654
CONC_DENNI CM_MAX

Ve vypoctoveé siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,012-

4,114 pg/mS, denni imisni koncentrace se pohybuji od 0,004-1,371 ug/m3 .

pramér 0.051620 0.154860
max 0.066532 0.199595
min 0.018280 0.054839
max v bodé 1001 1001
min v bodé 1004 1004

CONC_DENNI CM_MAX

V obytné zéstavbé je dosahovano max. 0,200 ug/mS v bodé 1001, nejvyssi dosazend denni

hodnota &ni 0,067 pg/m*v bod& 1002.
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b) vysledky v tabulkové formé, vyhledovy stav:

s , oy, 3
Suspendované Castice PMyg - denni a primérné ro¢ni koncentrace v ug/m®.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV  |L_ELEV |CONC_AVG |CM_MAX [CM_101 7 |CM_2 01 7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.006694 | 0.511695 | 0.511695 | 0.388263
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.007077 | 0.471205| 0.471205|  0.398421
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.009205 | 0.469022 |  0.469022 |  0.451999
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.002733 | 0.142047 |  0.142047 |  0.131723

CM_ 2050 |CM 3017 |CM 3050 |CM3110 |CM 4017 |CM4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050
0179744 | 0.288493|  0.120456 |  0.056011 | 0.204108 |  0.079365|  0.037184 |  0.082438 |  0.029934
0219706 | 0.313371| 0.146238 | 0.068581 | 0.229089 |  0.095666 |  0.045086 |  0.098241 |  0.035681
0.311965| 0.383783|  0.209642 |  0.098609 | 0.329717 |  0.141344| 0.066727 |  0.153157 |  0.056101
0.063384| 0.104040| 0.042603 | 0.019807 | 0.070649 | 0.026513|  0.012305 |  0.023076 |  0.008248

Suspendované Castice PM; 5 - priimérné ro¢ni koncentrace v ug/m3.

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG

1001 -777150.000000 -1089056.000000 572.160000 4.000000 0.005593
1002 -777092.000000 -1089275.000000 569.260000 4.000000 0.006031
1003 -777166.000000 -1089253.000000 567.620000 4.000000 0.007898
1004 -776767.000000 -1088965.000000 561.960000 4.000000 0.002160

Oxid dusi¢ity NO; - hodinové a primérné roéni koncentrace v pg/m®.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV _ |L ELEV |CONC_AVG |CM_MAX |CM_101 7 |CM_2 01 7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.042684 | 5.787534 | 5.787534 |  3.539689
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.039390 | 4.978827 |  4.978827 |  3.326041
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.045379 | 5.042466 | 5.042466 |  3.298539
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.019071 | 2.375407 | 2.375407 |  1.756075

CM 2050 |CM 3017 |CM 3050 |CM3110 |CM40L7 |CMA4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050

1553851 | 2415634 |  1.052188 |  0.469252 |  1.915163 |  0.729232 |  0.315699 |  1.244355 |  0.325481
1.642153 | 2478693 |  1.151172| 0517090 | 2.087976 |  0.815127 |  0.353219 |  1.355856 |  0.355555
1.845907 | 2455130 |  1.321406 | 0.617333| 2.199715|  0.970110 | 0433478 | 1612754 |  0.456482
0735056 |  1.383103| 0516692 | 0.221385 |  1.158303 |  0.354217 |  0.145507 |  0.661930 |  0.146211

Oxid uhelnaty CO - 8hodinovy klouzavy pramér v pg/m®,

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z ELEV _ |L_ELEV |CONC_AVG |CM_MAX [CM_101 7 |CM 2 01 7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.039832 | 3.893819 | 3.893819 |  2.872699
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.036771 | 5.334736 | 5.334736 |  4.075981
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.045715 | 5.455869 | 5.455869 | 4.597563
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.018723 | 1.827761| 1.827761| 1.457389

CM 2050 |CM 3017 |CM 3050 |CM3110 |CM40L7 |CM4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050

1.236073 | 2180590 |  0.867002 |  0.402035 |  1.608001 |  0.605549 |  0.281224 |  0.704945 |  0.251854
1955514 |  3.069429 |  1.324155| 0.615224 | 2172785|  0.864599 |  0.401776 | 0.858834 |  0.308815
2488387 | 3.722773| 1751736 | 0.822235| 2959276 | 1201847 |  0.560845 |  1.283296 |  0.464221
0.618605| 1.068190| 0417853 | 0.192554 | 0704880 | 0.260942 |  0.120411| 0.232169 |  0.082800
Benzen - praimé&mé rocni koncentrace v pg/m?®,
ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG
1001 -777150.000000 -1089056.000000 572.160000 4.000000 0.000116
1002 -777092.000000 -1089275.000000 569.260000 4.000000 0.000084
1003 -777166.000000 -1089253.000000 567.620000 4.000000 0.000095
1004 -776767.000000 -1088965.000000 561.960000 4.000000 0.000084
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Benzo(a)pyren B(a)P - praimérné roéni koncentrace v ng/m®.

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV L_ELEV CONC_AVG
1001 -777150.000000 -1089056.000000 572.160000 4.000000 0.000163
1002 -777092.000000 -1089275.000000 569.260000 4.000000 0.000125
1003 -777166.000000 -1089253.000000 567.620000 4.000000 0.000142
1004 -776767.000000 -1088965.000000 561.960000 4.000000 0.000115

Oxid sifi¢ity SO, - denni a hodinové koncentrace v ug/m3.

ID_POINT | X_COORD Y_COORD Z_ELEV__ |L_ELEV | CONC_AVG | CM_DEN | CM_MAX |CM_1_01 7 |CM_2_01_7
1001 | -777150.000000 | -1089056.000000 | 572.160000 | 4.000000 |  0.003584 | 0.066532 | 0.199595 |  0.199595 |  0.151441
1002 | -777092.000000 | -1089275.000000 | 569.260000 | 4.000000 |  0.003729 | 0.061650 | 0.184951 | 0.184951 | 0.157918
1003 | -777166.000000 | -1089253.000000 | 567.620000 | 4.000000 |  0.004753 | 0.060018 | 0.180053 |  0.180053 |  0.175219
1004 | -776767.000000 | -1088965.000000 | 561.960000 | 4.000000 |  0.001212 | 0.018280 | 0.054839 | 0.054839 | 0.051506

CM_2 050 |CM_ 3017 [CM 3050 |CM 3110 |CM 4017 |CM4050 |CM4110 |[CM5017 |CM5050
0070293 |  0.112467 | 0.047048 |  0.021880 |  0.079625| 0.030995 |  0.014523 |  0.032648 |  0.011855
0088480 |  0.125164 |  0.059437 |  0.027843 | 0.092438 |  0.039211|  0.018449 |  0.040339 |  0.014743
0122381 | 0.149945| 0082793 | 0.038941 | 0.130675| 0.056369 | 0.026618 |  0.062011 |  0.022795
0025079 |  0.041247 | 0.017095| 0.007929 | 0.028489 |  0.010799 |  0.005000 |  0.009594 |  0.003431
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c) kartograficky — vyhledovy stav:
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IMISNi KONCENTRACE PM

Primérné roéni imisni koncentrace v ug/m®
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IMISNi KONCENTRACE PM; s

Primérné roéni imisni koncentrace v ug/m®
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OXID UHELNATY

8-hodinové imisni koncentrace v pg/m®
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BENZEN

Primérné roéni koncentrace v pug/m°
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OXID SIRICITY

Denni imisni koncentrace v ughﬂ3
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OXID SIRICITY

e, 3
Hodinové imisni koncentrace v pg/m
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5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Nejsou splnény predpoklady pro navrzeni kompenzacénich opatieni.

Kompenzacni opatreni - Plati dle vyhl. ¢ 415/2012 Sb.:

§ 27

Zpusob uplatnéni kompenzacnich opatieni

(K § 12 odst. 8 zakona)

(1) Kompenza¢ni opatieni se ulozi u stacionarniho zdroje a pozemni komunikace uvedené v § 11
odst. 1 pism. b) zdkona v piipad¢, Ze by jejich umisténim doslo k nartistu trovné znecisténi o vice
nez 1 % imisniho limitu pro znecist'ujici latku s dobou primeérovani 1 kalendéini rok.

(2) Pro ucely vyhodnocovani kompenza¢niho opatfeni jsou v piiloze €. 16 k této vyhlaSce
stanoveny koeficienty vyznamnosti ptispévku zdroje ke znecisténi ovzdusi (dale jen ,,koeficient
vyznamnosti*), a to v zavislosti na efektivni vysce zdroje.

(3) Kompenzacni opatieni je uplatnéno dostateCnym zptisobem, pokud je snizeni souc¢inu zmény
mnozstvi vypousténé znecist'ujici latky v tunach za rok a koeficientu vyznamnosti stacionarnich
nebo mobilnich zdroji, na nichz se realizuje kompenzacni opatieni, vétSi nebo rovno soucinu
zmény mnozstvi vypousténé zne€ist'ujici latky v tunach za rok a koeficientu vyznamnosti nové
umistovaného stacionarniho zdroje nebo mobilnich zdroji na posuzované pozemni komunikaci.
(4) V ptipadé uplatnéni kompenzacniho opatieni formou izola¢ni zelené, ¢iSténi komunikaci nebo
jinych obdobnych opatteni se neuvazuje pii hodnoceni kompenzac¢niho opatieni podle odstavce 3
o vypousténi znecist'ujicich latek do ovzdusi, ale o odstranéném znecisténi.

Tabelarni vystup vysledku po provedeni kompenzaénich opatfeni: neni

Faze provozu ve vyhledovém stavu, maximalni hodnota pro porovnani:

imisni hodnota Roéni piispévek (max) Ro¢ni limit 1% roc¢niho limitu
Znec. latka ug/m3 p,g/m3 p.g/m3

NO, 0,03 40 0,4

PMyg 0 40 0,4

PM,s 0 25 0,25
Benzen 0 5 0,05

B(a)P 0 0,001 0,00001
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6. ZAVERECNE HODNOCENI

Pii modelovani prirastk imisnich koncentraci v zdjmovém tzemi byl pouzit program
SYMOS'97, ktery umoziiuje vypocet maximalnich hodinovych, maximalnich dennich 1
primérnych ro¢nich imisnich koncentraci vzdy ve vztahu feSenych Skodlivin k pfisluSnym
imisnim limitdm. Vysledné imisni koncentrace pro graficky vystup jsou pocitany ve vysce 1,5 m
nad terénem (dychaci zona) az po horni fasady stavajicich budov. V pfipadé oxidi dusiku je
vyuzit model umoziiujici pfimy piepocet emisi oxidli dusiku na imise oxidu dusicitého.
Rozptylova studie je pocitana pro imisni piispévek provozu stavajicich zdrojl, stavajici dopravy a
vyhledového stavu po realizaci zaméru s posilenou kapacitou stavajici plynové kotelny.

Hodnoty imisniho piispévku jsou hodnoceny jako prispévky, souc¢asné imisni pozadi lokality je
hodnoceno dle mapy dlouhodobych imisnich hodnot CHMU (imisni data zpracovana pro pétileté
klouzavé praméry let 2012-16).

V predmétné lokalité nejsou piekraCovany zadné imisni limity.

Hodnoceni imisnich pfispévki zdmeéru, fdze provozu:

Suspendované ¢astice PMyg - denni a primérné ro¢ni koncentrace v ug/m-.

imisni limit denni rocni
Zne¢. latka pg/m® pg/m®
PM, 50 40

Ve vypoctoveé siti je dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi 0,030-
10,443 pg/m®, primérné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,030-10,443 ug/m®.

V obytné zastavbé je dosahovano max. 0,512 ng/m® v bods 1001, nejvyssi roni primér ma
hodnotu 0,009 pg/m* v bod& 1003.

Realizace zdméru neznamena zménu imisniho ptispévku této skodliviny.

s o vy, 3
Suspendované Castice PM; s - primérné ro¢ni koncentrace v ug/m°.

imisni limit roéni
Zneg. latka pg/m?®
PM, 5 25

Ve vypoctove siti se primérné rocni imisni koncentrace se pohybuji od 0,0005-0,2260 ug/mg.
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi rocni priomér hodnoty 0,0080 p,tg/m3 v bod¢ 1003.
Realizace zdméru neznamena zménu imisniho ptispévku této skodliviny.

Oxid dusi¢ity NO; - hodinové a priimérné roéni koncentrace v pg/m®.

imisni limit hodinovy ro¢ni
Zned. latka ug/m 3 ug/m 3
NO, 200 40

Ve vypoctové siti bude dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi
0,649-14,482 pg/m®, primérmé roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,006-0,098 pg/m?®.

V obytné zastavbé bude dosahovano max. 5,788 pug/m® v bods 1001, nejvyssi roéni primér ma
hodnotu 0,045 pg/m* v bod& 1003.
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Oxid uhelnaty CO - 8hodinovy klouzavy praimér v pg/m®.

imisni limit 8-hod.
Zned. latka pg/m?®
Cco 10 000

Ve vypoctové siti bude dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi
0,620-112,201 pug/m®,
V obytné zastavbé bude dosahovano max. 5,456 pg/m>v bods 1003.

Oxid sifigity SO, - hodinovy a denni primér v ug/m°.

imisni limit 1-hod. 24-hod.
Zne¢. latka pg/m?® pg/m?®
SO, 350 125

Ve vypoctové siti bude dosahovano maximalnich kratkodobych imisnich koncentraci ve vysi
0,012-4,114 pg/m®, denni imisni koncentrace se pohybuji od 0,004-1,371 pug/m®.

V obytné zastavbé bude dosahovano max. 0,200 pg/m* v bods 1001, nejvyssi dosazena denni
hodnota &ini 0,067 pg/m*v bodé 1002.

Benzen - primérné ro¢ni koncentrace v ug/m3.

imisni limit roéni
Zne¢. latka pg/m?®
Benzen 5

Ve vypoctové siti se prim&rné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,0001-0,0012 ug/m® .
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi ro¢ni priomér hodnoty 0,0001 ;,tg/m3 v bod¢ 1001.
Realizace zdméru neznamena zménu imisniho piispévku této skodliviny.

Benzo(a)pyren B(a)P - primérné roéni koncentrace v ng/m®,

imisni limit roéni
Zned. latka ug/ m®
B(a)P 0,001

Ve vypo&tové siti se primérné roéni imisni koncentrace se pohybuji od 0,0-0,0020 ng/m?® .
V obytné zastavbé dosahuje nejvyssi roéni primér hodnoty 0,0002 ng/m®v bod& 1001.
Realizace zdméru neznamena zménu imisniho piispévku této skodliviny.
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7. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

201/2012 Sb.
ZAKON

ze dne 2. kvétna 2012
0 ochrané ovzdusi

415/2012 Sh.

VYHLASKA

ze dne 21. listopadu 2012

o pfipustné trovni znec€iStovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni
zadkona o ochrané ovzdusi

SDELENI

odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢.
415/2012 Sb., o piipustné urovni zneciStovani a jejim zjistovani a o provedeni ne¢kterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Provozni a projektové podklady projekcnich kancelafi.
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